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1 Inleiding 

In opdracht van Mooiland Vastgoed BV is door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelastingen ten gevolge van het wegver-
keerslawaai op de gevels van de nieuw te bouwen woningen op de locatie Burgerveld te Zeeland 
(gemeente Landerd). 
 
Vanuit de Wet geluidhinder is een dergelijk onderzoek niet noodzakelijk, daar de nieuw te realiseren 
woningen niet binnen de geluidzone van een verkeersweg zijn gelegen. De ten westen gelegen door-
gaande weg (Bergmaas) heeft een geluidzone van 250 meter aan weerszijde van de weg. De afstand 
tussen deze weg en de nieuwbouwlocatie bedraagt minimaal 270 meter, waarmee de nieuw te bou-
wen woningen buiten de geluidzone zijn gelegen.  
Blijkens de informatie van gemeente Landerd zijn de overige wegen rondom de nieuw te bouwen wo-
ning als een 30 km/uur-zone ingericht. In de Wet geluidhinder is gesteld dat rondom deze wegen geen 
zone is gelegen. De geluidemissie van 30 km/uur-wegen behoeft in het kader van de Wet geluidhinder 
niet beoordeeld te worden. Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het echter wenselijk om de toe-
komstig optredende geluidbelastingen op de gevels van de woning in kaart te brengen.  
 
Voor een overzicht van de situatie wordt verwezen naar figuur I-1.  
 
De resultaten van het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai zijn samengevat in de voorliggende 
rapportage.  
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2 Uitgangspunten 

2.1 Situatie 

Aan het Burgerveld, ter hoogte van Middelveld, zullen in totaal 15 nieuwe woningen worden gereali-
seerd. Deze woningen zullen bestaan uit 3 bouwlagen met verblijfsruimten op alle verdiepingen. In 
onderstaande figuur is het stedenbouwkundig plan weergegeven. 
 

 
In het voorgaande is reeds aangegeven dat de locatie geluidbelast is ten gevolge van het aanwezige 
wegverkeer op de omliggende 30 km/uur-wegen en de ten westen gelegen Bergmaas. Door Bureau 
Verkuijlen BV is een digitale situatietekening aangeleverd. Op basis hiervan en een inventarisatie ter 
plaatse is een akoestisch rekenmodel opgesteld.  
 
2.2 Wegverkeer 

2.2.1 Verkeersgegevens wegverkeer 

Door de gemeente Landerd zijn de etmaalintensiteiten van de Bergmaas aangeleverd voor de jaren 
2004 en 2015. De telgegevens uit 2004 zijn in bijlage II aan deze rapportage toegevoegd. Op basis 
van deze gegevens is een doortelling voor het jaar 2020 opgesteld.  
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Exacte verkeersgegevens van de omliggende 30 km/uur-wegen zijn niet bekend. Een indicatieve 
prognose voor de etmaalintensiteiten op de verschillende wegen is aangeleverd door de gemeente 
Landerd. Voor de overige gegevens, te weten de uurpercentages en de voertuigverdelingen voor de 
dag-, avond- en de nachtperiode, is door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs een inschatting 
gemaakt, gebaseerd op soortgelijke wegen.  
 

Tabel 1: verkeersgegevens toekomstige situatie (2022) 

Voertuigverdeling  

per categorie Weg 
Etmaal- 

intensiteit 
Periode 

Uur-

percentage 

[%]  Qlv [%] Qmvv  [%] Qzvv  [%]  

Wegdek-

type 

Snelheid

[km/h] 

Dag 6,3 87,4 11,2 1,5 

Avond 4,2 89,0 9,9 1,0 Bergmaas 14.215 

Nacht 1,0 90,0 9,1 0,8 

Referentie-

wegdek 
80 

Dag 6,5 

Avond 3,5 Burgerveld / Schoolstraat 300 

Nacht 1,0 

97,0 2,5 0,5 

Gewone 

elementen-

verharding 

30 

Dag 6,5 

Avond 3,5 
Grootveld / Middelveld / 

Luttelveld / Molenstraat 
200 

Nacht 1,0 

97,0 2,5 0,5 

Gewone 

elementen-

verharding 

30 

Hierbij is:  

Qlv : percentage lichte motorvoertuigen   

Qmvv : percentage middelzwaar vrachtverkeer 

Qzvv : percentage zwaar vrachtverkeer 

   

2.2.2 Toegepaste rekenmethode wegverkeerslawaai 

De te verwachten geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van ‘Standaardrekenmethode II’, zoals 
deze is beschreven in het ‘Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006’. Hiertoe is gebruik gemaakt 
van het computerprogramma Geomilieu, versie 1.50.  
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3 Berekeningsresultaten   

Uitgaande van de in hoofdstuk 2 vermelde uitgangspunten zijn voor de relevante waarneempunten de 
toekomstige geluidbelastingen berekend. In de navolgende tabel worden de geluidbelastingen per ge-
vel en bouwlaag gepresenteerd. 
  
Tabel 2: berekeningsresultaten  

Geluidbelasting Lden 2[dB] per waarneemhoogte 
Bouwblok Waarneempunt1 

1,5 meter 4,5 meter 7,5 meter 

01 53 54 55 

02 48 50 52 

03 39 43 48 
A 

04 48 50 52 

05 53 54 56 

06 47 49 52 

07 40 43 48 
B 

08 49 50 52 

09 53 54 55 

10 48 50 52 

11 39 43 47 
C 

12 48 50 52 

13 44 46 51 

14 42 46 51 

15 41 45 50 

16 38 43 48 

17a + 17b  41 45 50 

D 

18a + 18b 43 44 49 

19 45 47 52 

20 44 46 50 

21 43 45 49 

22 39 43 47 

23a + 23b 40 45 50 

E 

24a + 24b 42 46 50 

25 44 47 53 

26 44 47 51 

27 42 46 51 

28 39 43 47 

29a + 29b 40 44 49 

F 

30a +30b 41 43 49 

 
 

                                                      
1 Waarneempunten zijn weergegeven in figuur III-1. 
2 Geluidbelasting exclusief aftrek artikel 110g uit de Wet geluidhinder. 
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4 Samenvatting en conclusies 

In opdracht van Mooiland Vastgoed BV is door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelastingen ten gevolge van het wegver-
keerslawaai op de gevels van de nieuw te bouwen woningen op de locatie Burgerveld te Zeeland 
(gemeente Landerd). 
 
Vanuit de Wet geluidhinder is een dergelijk onderzoek niet noodzakelijk, daar de nieuw te realiseren 
woningen niet binnen de geluidzone van een verkeersweg is gelegen. De ten westen gelegen door-
gaande weg (Bergmaas) heeft een geluidzone van 250 meter aan weerszijde van de weg. De afstand 
tussen deze weg en de nieuwbouwlocatie bedraagt minimaal 270 meter, waarmee de nieuw te bou-
wen woningen buiten de geluidzone zijn gelegen.  
Blijkens de informatie van gemeente Landerd zijn de overige wegen rondom de nieuw te bouwen wo-
ning als een 30 km/uur-zone ingericht. In de Wet geluidhinder is gesteld dat rondom deze wegen geen 
zone is gelegen. Deze geluidemissie van 30 km/uur-wegen behoeft in het kader van de Wet geluid-
hinder niet beoordeeld te worden. Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het echter wenselijk om de 
toekomstig optredende geluidbelastingen op de gevels van de woning in kaart te brengen.  
 
Het onderzoek laat zien dat ten gevolge van het wegverkeer de hoogste geluidbelasting worden bere-
kend op de westgevels van de woningen direct grenzend aan het Burgerveld (bouwblokken A, B en 
C). De maximaal berekende geluidbelasting bedraagt 56 dB. De geluidbelastingen op de overige ge-
vels en op de gevels van de overige woningen bedraagt minder.  
 
Omdat de geluidbelasting op de westgevels van de bouwblokken A, B en C meer dan 53 dB bedraagt, 
wordt geadviseerd om bij de bouwvergunningsaanvraag een akoestisch gevelonderzoek bij te voegen. 
Hierin dient aangetoond te worden dat aan de gestelde geluideisen moeten worden voldaan zoals ge-
noemd in artikel 3.1 van het Bouwbesluit 2003. De karakteristieke geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructies GA;k dient te worden bepaald conform NEN 5077.  
In tabel 2 zijn de berekeningsresultaten betreffende de geluidbelasting ten gevolge van het wegver-
keer gepresenteerd (‘cumulatief’). Bij het bepalen van de karakteristieke geluidwering van de uitwen-
dige scheidingsconstructies GA;k dienen de in deze tabel weergegeven geluidbelastingen te worden 
gehanteerd.  
 
 
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV 

 
ir. P.W.A. Timmers 
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Figuur II 
Figuur II-1 Overzicht rekenmodel wegverkeer 
Figuur II-2 Overzicht waarneempunten 
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