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1 Inleiding 


Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V. heeft Tauw opdracht gegeven een Natuurtoets op 


te stellen voor de ontwikkelingslocatie Druten-Oost. Tauw heeft in 2005 een quickscan opgesteld 


[R001-4402467APB-mfv-V02]. In deze quickscan zijn nadere veldinventarisaties aanbevolen naar 


het terreingebruik van strikt beschermde vleermuizen en amfibieën (Poelkikker en 


Rugstreeppad). Daarnaast is aanbevolen bij het Natuurloket/FLORON na te gaan welke 


beschermde plantensoorten kunnen voorkomen in de directe omgeving van het plangebied.  


In voorliggende Natuurtoets zijn de resultaten van de quickscan uit 2005 aangevuld met de 


resultaten van de in 2006 uitgevoerde veldinventarisaties en de floragegevens van FLORON.  


De toetsing verschaft inzicht in de consequenties die de natuurbeschermingwetgeving heeft ten 


aanzien van de voorgenomen werkzaamheden, onder andere of ontheffingen of vergunningen 


dienen te worden aangevraagd. 


 


Het plangebied ligt ten oosten van de bebouwde kom van Druten en heeft een oppervlak van 


bijna 23 hectare. In bijlage 1 is de ligging van het plangebied opgenomen. In de huidige situatie 


bestaat het plangebied hoofdzakelijk uit weiland met in het midden een tichelgatencomplex, 


bestaande uit 5 voormalige kleiputten met begroeiing van populieren en zwarte els op 


tussenliggende grondraaien. Doel is het realiseren van 400 tot 480 woningen na 2010. Bij de 


inrichting van het plangebied wordt tevens een ecologische verbinding aangelegd. 


 


Het plangebied grenst aan de uiterwaarden van de Waal. Dit gebied wordt beschermd in het 


kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (deze beschermt o.a. Vogel- en 


habitatrichtlijngebieden). Ook grenst het plangebied aan de Provinciale Ecologische 


Hoofdstructuur van de provincie Gelderland (PEHS). In deze rapportage wordt getoetst aan zowel 


de Natuurbeschermingswet 1998 als aan de Wet op de Ruimtelijke Ordening, die de PEHS 


beschermt. Daarnaast wordt getoetst aan de Flora- en faunawet, welke ook buiten beschermde 


natuurgebieden van toepassing is. In bijlage 1 is de ligging van het plangebied ten opzichte van 


beschermde natuurgebieden opgenomen.  


 


De Afferdensche- en Deestsche Waarden waaraan het plangebied grenst, worden in de nabije 


toekomst verder ontwikkeld (bron RWS, www.adwaarden.nl). Het gebied wordt beter toegankelijk 


gemaakt en er wordt geïnvesteerd in het verhogen van de natuurwaarden.  
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Onderzoeksmethode 


De mogelijke aanwezigheid van beschermde dier- en/of plantensoorten is bepaald aan de hand 


van de (vrij beschikbare) gegevens van het Natuurloket (natuurloket.nl), floragegevens van 


FLORON, verspreidingsgegevens van amfibieën en reptielen (www.ravon.nl), diverse regionale 


en/of landelijke verspreidingsatlassen, waarnemingen van de heer L. van den Bergh uit Druten 


(specialist vogels, onder andere werkzaam geweest bij Alterra) en de quickscan uitgevoerd door 


Tauw in 2005.  


Daarnaast is op verschillende data in 2006 nader veldonderzoek gedaan naar het voorkomen van 


vleermuizen en amfibieën. De resultaten van deze veldinventarisaties zijn opgenomen in de 


Natuurtoets. 


  


Leeswijzer 


Hoofdstuk 2 behandelt de voor dit onderzoek relevante wetgeving, waarna in hoofdstuk 3 een 


beschrijving wordt gegeven van de actuele natuurwaarden in en om het plangebied. In hoofdstuk 


4 worden de ontwikkelingen getoetst aan de relevante natuurbeschermingswetgeving. Tenslotte 


wordt in hoofdstuk 5 beschreven wat de gevolgen van de natuurbeschermingswetgeving zijn voor 


de ontwikkelingsplannen in Druten-Oost.  
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2 Natuurbeschermingswetgeving 


De natuurbeschermingswetgeving is in te delen in gebiedsbescherming en soortbescherming. De 


gebiedsbescherming die relevant is voor de omgeving van de ontwikkelingslocatie ‘De Waarden’ 


wordt momenteel geregeld via de Vogel- en habitatrichtlijn en de Wet op de Ruimtelijke ordening. 


De soortbescherming is in de Flora- en faunawet vastgelegd. In paragraaf 2.1 is een beschrijving 


van de verschillende vormen van gebiedsbescherming opgenomen. In paragraaf 2.2 wordt 


ingegaan op de soortbescherming.  
 
2.1 Gebiedsbescherming 
 
2.1.1 Natuurbeschermingswet 1998  
De Natuurbeschermingswet 1998 van 25 mei 1998 (Nbw 1998) behelst de bescherming van 


natuur en landschap. De gebiedsbescherming staat centraal in deze wet. Daarbij kan het gaan 


om uiteenlopende natuurgebieden en beschermde waarden. Ook de schaal van de gebieden kan 


sterk verschillen. Het betreft de volgende te beschermen gebiedscategorieën: 


• Speciale beschermingszones Vogelrichtlijn 


• Speciale beschermingszones Habitatrichtlijn 


• Beschermde natuurmonumenten en Staatsnatuurmonumenten 


• Ramsar-wetlands 


 


Het plan ‘De Waarden’ is gelegen in de nabijheid van de Speciale beschermingszone 


‘Uiterwaarden Waal’, dat is aangewezen in het kader van de Vogel- en habitatrichtlijn. In deze 


paragraaf wordt hier daarom specifiek op ingegaan. 


 


Vogel- en habitatrichtlijngebieden 


De bescherming van Natura 2000-gebieden (Vogel- en habitatrichtlijn) volgens de gewijzigde 


Natuurbeschermingswet 1998 is vergelijkbaar met de bescherming volgens artikel 6 van de 


Habitatrichtlijn, die de afgelopen jaren in Nederland is toegepast. Nederland zal een 


vergunningenstelsel toepassen. Hierdoor is in ons land ook in de toekomst een zorgvuldige 


afweging gewaarborgd rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. 


Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door de minister van LNV. Of de 


vergunning wordt verleend door de provincie of door LNV is afhankelijk van de aard, omvang en 


ligging van de projecten. 


 


Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde 


plannen en projecten op zichzelf óf in combinatie met andere plannen en projecten de 


natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen, niet significant negatief mogen 
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beϊnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 


aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 


werkzaamheden/ontwikkelingen een significant negatief effect hebben (op zichzelf of in 


combinatie met andere plannen of projecten). 


Nederland zal in de komende jaren voor alle gebieden die samen Natura 2000 vormen, 


beheerplannen opstellen. Deze beheersplannen maken duidelijk welke activiteiten wel en niet 


mogelijk zijn in en om die gebieden.  
 


Voorkomen soorten Vogelrichtlijn 


De uiterwaarden van de Waal, direct ten noorden van het plangebied, maken deel uit van de 


Speciale beschermingszone ‘Uiterwaarden Waal’. Deze Speciale beschermingszone strekt zich 


uit van Nijmegen tot Waardenburg. Het totale oppervlakte bedraagt bijna 4.600 hectare.  


 


De Speciale beschermingszone is aangewezen vanwege het voorkomen van 


drempeloverschrijdende aantallen van de volgende vogelsoorten (zogenaamde ‘kwalificerende 


soorten’) binnen de begrenzing van de Speciale beschermingszone:  


• Kleine zwaan, 340 ex. (overwinteringsgebied en/of rustplaats) 


• Kolgans, 17.400 ex. (overwinteringsgebied en/of rustplaats) 


• Grauwe gans, 2.200 ex. (overwinteringsgebied en/of rustplaats) 


• Smient 17.500 ex. (overwinteringsgebied en/of rustplaats) 


• Kwartelkoning, 8 ex. (broedgebied) 


 


Het aantal exemplaren van zwanen, ganzen en smienten in bovenstaande betreft het gemiddelde 


seizoensmaximum over de periode 1993-97. Dit is de gemiddelde waarde van het hoogste aantal 


waargenomen exemplaren in de afzonderlijke vijf winterseizoenen in de periode 1993-97. De 


aantallen ganzen langs de Waal zijn in de periode 1994-2004 toegenomen. Recent vertonen de 


aantallen een stabiele trend [Voslamber, 2004]. De aangegeven aantallen zullen daarom 


tegenwoordig wat hoger liggen dan in de periode 1993-97. 


Andere soorten waarvoor het gebied eveneens van betekenis is als overwinteringsgebied en/of 


rustplaats, en die de begrenzingen van de Speciale beschermingszone mede hebben bepaald, 


zijn: 


• Porseleinhoen (1 ex.) 


• Kleine zilverreiger (6 ex.) 


• Brandgans (632 ex.) 


• Nonnetje (55 ex.) 


• Slechtvalk (2 à 3 ex.) 


• Fuut (239 ex.) 


• Aalscholver (850 ex.) 


• Krakeend (58 ex.) 
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• Slobeend (382 ex.) 


• Pijlstaart (107 ex.) 


• Tafeleend (1.766 ex.) 


• Kuifeend (1.581 ex.) 


• Meerkoet (3.688 ex.) 


• Kievit (10.944 ex.) 


• Grutto (1.053 ex.) 


• Wulp (421 ex.) 


 


De gemiddelde seizoensmaxima in bovenstaande zijn afkomstig van Van Roomen et al. [2000].  


In bijlage 2 zijn de concept-instandhoudingsdoelen (aantallen) voor bovengenoemde soorten 


weergegeven. Een significant negatief effect op vogelsoorten waarvoor de Speciale 


beschermingszone is aangewezen (kwalificerende én begrenzende soorten), mag niet optreden. 


Dit geldt voor zowel plannen binnen de begrenzing van de Speciale beschermingszone, als 


plannen erbuiten (externe werking). Op zichzelf, of in combinatie met andere plannen, mag geen 


significant negatief effect optreden. Een significant effect treedt op wanneer het plan de 


instandhoudingsdoelen in gevaar brengt. Dit betekent dat afname van een exemplaar al tot een 


significant effect kan leiden. Wanneer er twijfel bestaat over het optreden van een significant 


negatief effect, dient een Passende beoordeling te worden opgesteld.  


 


In bijlage 1 is de ligging van de Speciale beschermingszone opgenomen. 


 
2.1.2 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)  
De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is de basis voor de vaststelling van het ruimtelijk 


beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau. De bescherming van de Ecologische 


Hoofdstructuur is hierin verankerd. Nationaal ruimtelijk beleid kan worden vastgelegd in een 


planologische kernbeslissing (PKB).  


Op provinciaal niveau moet ruimtelijk beleid worden neergelegd in een streekplan.  


De gemeente kan ruimtelijk beleid neerleggen in een structuurplan. Tevens is de gemeente 


verplicht om voor gebieden buiten de bebouwde kom het ruimtelijk beleid vast te leggen in een 


bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is het enige burgers bindende ruimtelijke plan. In het 


kader van het totstandkomen van met name het bestemmingsplan speelt de 


natuurbeschermingswetgeving een steeds grotere rol. 


 


De (landelijke) Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werd officieel geïntroduceerd in het 


Natuurbeleidsplan en hierna opgenomen in het Structuurschema Groene Ruimte. De (landelijke) 


EHS zoals weergegeven in het Structuurschema Groene Ruimte is inmiddels gedetailleerd 


uitgewerkt in provinciale ecologische hoofdstructuren.  







 


 


 


 


Kenmerk R002-4402467KJB-cvh-V01-NL 


  
 


Natuurtoets locatie 'De Waarden' 14\46 


Ook hebben alle provincies hun eigen provinciale compensatiebeginsel geformuleerd in meer of 


mindere mate gebaseerd op het compensatiebeginsel uit het SGR .  


Aan de EHS is een afwegingskader verbonden dat vrijwel identiek is aan dat van artikel 6 lid 2, 3 


en 4 van de Habitatrichtlijn. Hieronder wordt dit afwegingskader uiteen gezet. 


Indien het vermoeden bestaat dat schade wordt aangebracht aan de natuurwaarden binnen de 


Ecologische Hoofdstructuur, dienen de volgende stappen doorlopen te worden: 


1. Vindt er aantasting plaats van natuurwaarden (de zogenaamde ‘wezenlijke waarden en 


kenmerken’) van de Ecologische Hoofdstructuur of heeft de ontwikkeling (deels) binnen de 


begrensde Ecologische hoofdstructuur plaats?  


2. Indien dat het geval is, kan redelijkerwijs elders of op een andere manier aan dit 


zwaarwegend belang tegemoet worden gekomen? Deze stap bestaat in feite uit twee 


deelvragen: 


a. Is de ontwikkeling noodzakelijk? Bij beantwoording kunnen bijvoorbeeld (sociaal-) 


economische argumenten worden gebruikt.  


b. Is de ontwikkeling noodzakelijk op deze locatie? Aangetoond moet worden dat, mede op 


basis van ecologische criteria, alternatieve locaties minder gunstig zijn. 


3. Indien dat niet het geval is, kunnen redelijkerwijs mitigerende maatregelen worden genomen 


om de aantasting zo klein mogelijk te doen zijn? 


4. Indien dit niet (voldoende) het geval is, welke compensatie wordt dan geboden voor het 


verloren gaan van de waarden? 
 
2.2 Soortbescherming  
 
2.2.1 Flora- en faunawet 


De Flora- en faunawet voorziet in de bescherming van een groot aantal in Nederland aanwezige 


dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De beschermde diersoorten (vogels, vissen, 


zoogdieren, amfibieën, reptielen, insecten, et cetera) en enkele plantensoorten zijn te vinden op 


lijsten, die deel uitmaken van de Flora- en faunawet.  


 


Op grond van de Flora- en faunawet is het verboden: ‘nesten, holen of andere voortplantings- of 


vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te 


vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren” (art.11 Flora- en faunawet). Ook is het 


verboden: ‘dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten” 


(art. 10 Flora- en faunawet). Tenslotte is het verboden: ‘planten, behorende tot een beschermde 


inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te 


beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen”  


(art. 8 Flora- en faunawet). Als er sprake is van aantasting, is het uitvoeren van een dergelijke 


activiteit alleen toegestaan met een ontheffing van de Minister van Landbouw, Natuur en 


Voedselkwaliteit. Voor een groot aantal beschermde soorten geldt echter sinds 23 februari 2005 


een vrijstelling. 
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Voordat kan worden gestart met eventueel verstorende werkzaamheden geeft de wet aan dat de 


volgende handelingen moeten worden doorlopen: 


• Bepaling van de waarde ter plaatse van het plangebied en haar directe omgeving voor 


(beschermde) planten- en diersoorten 


• Bepaling van de effecten van de voorgenomen plannen op die soorten en hun leefgebieden 


• Bepaling van de mogelijkheden om rekening te houden met die soorten en leefgebieden: 


naarmate er beter rekening kan worden gehouden met deze leefgebieden zal het uiteindelijke 


effect geringer zijn. De maatregelen die het effect verkleinen worden wel verzachtende of 


‘mitigerende’ maatregelen genoemd 


• Eventueel een vervolgtraject, wanneer mitigerende maatregelen onvoldoende blijken te zijn. 


Onderdeel hiervan kan uitwerking van compenserende maatregelen zijn 


 


Voor de mogelijkheid van het verlenen van de ontheffing, wordt sinds 23 februari 2005 


onderscheid gemaakt tussen drie categorieën beschermde soorten:  


• Extra beschermde soorten: de Habitatrichtlijnsoorten en de zwaardere categorieën van de 


rode lijsten (deze zijn inmiddels alle gepubliceerd in de Staatscourant) 


• De meest algemene, niet bedreigde soorten. Voor deze soorten geldt een vrijstellingsregeling 


• Een tussencategorie, de resterende beschermde soorten. Hiervoor geldt een vrijstelling 


wanneer wordt gehandeld volgens een goedgekeurde gedragscode. In andere gevallen moet 


voor deze soorten een ontheffing worden gevraagd 


 
1. Extra beschermde soorten (‘tabel 3-soorten’) 


Voor extra beschermde soorten kan alleen ontheffing voor ontwikkelingen worden verleend indien 


aan de volgende criteria wordt voldaan: 


• Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; Dat betekent dat er alternatieven (zowel 


voor de locatie als voorgenomen ruimtelijke ingreep) onderzocht moeten worden voor de in 


het geding zijnde activiteit 


• Er is sprake van de belangen, vermeld in art. 75, lid 4, sub a of genoemd in art. 2 van 


Vrijstellingsbesluit. Een essentiële ontheffingsgrond voor een ruimtelijk project of plan komt 


naar voren in art. 2 van het Vrijstellingsbesluit. Ontheffing kan worden verleend indien er 


sprake is van ‘dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van sociale en 


economische aard, en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten” 


• Er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van de instandhouding van de soort op 


populatie-niveau. Bij tabel 3-soorten kan het zijn dat schade aan een relatief klein aantal 


individuen reeds van invloed is op een (deel) populatie 


 


Indien de gunstige staat van de betrokken soort(en) in het geding komt, dienen maatregelen te 


worden genomen om de instandhouding te garanderen. Dat kan door compenserende, maar ook 


mitigerende (verzachtende) maatregelen te nemen.  
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Of er en welke compenserende en/of mitigerende maatregelen nodig zijn, kan de minister van 


LNV in de voorschriften bij de ontheffing aangeven.  


 
2. Algemeen voorkomende beschermde soorten (‘tabel 1-soorten’) 


Voor deze soorten geldt een vrijstellingsregeling.  


 
3. Overige beschermde soorten (‘tabel 2-soorten’) 


Voor de overige beschermde soorten kan door LNV ontheffing worden verleend als geen afbreuk 


wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort (effecten op regionaal 


populatieniveau). Indien gunstige staat van instandhouding van de soort wel in het geding komt, 


dienen mitigerende en/of compenserende maatregelen te worden getroffen.  


Voor initiatiefnemers die individueel of gezamenlijk beschikken over een door het Ministerie van 


LNV goedgekeurde gedragscode die aangeeft op welke wijze rekening wordt gehouden met 


beschermde soorten geldt voor deze soorten eveneens een vrijstelling.  


 


Vogels 


Vogels nemen in de Flora- en faunawet een bijzondere positie in. Voor het verstoren van 


broedende vogels wordt in principe geen ontheffing verleend. Voor het aantasten van vogels 


geldt een zware toets (vergelijkbaar met tabel 3-soorten). Uit de praktijk blijkt dat een ontheffing 


benodigd is voor het aantasten van vaste verblijfplaatsen van uilen, roofvogels, holen van 


spechten, waaronder de Grote bonte specht (bron: interne notitie LNV).  


 
Zorgplicht   


In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen (artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende 


zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe 


leefomgeving. artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een 


ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 


gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen 


achterweg te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen 


te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te 


voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te 


beperken of ongedaan te maken).  


De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het 


geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent 


niet dat er geen dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige 


wijze gebeurt dat het lijden zo beperkt mogelijk is.  
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2.3 Over de rode lijst 
De rode lijsten hebben een wettelijke status. Soorten die op de rode lijst zijn geplaatst, zijn niet 


per definitie ook beschermd: deze soorten zijn alleen beschermd als ze ook in de Flora- en 


faunawet als beschermde soort zijn opgenomen. Een deel van de meest bedreigde planten- en 


diersoorten heeft eenzelfde status als de Habitatrichtlijnsoorten. 
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3 Huidige natuurwaarden 


3.1 Huidige situatie en ontwikkeling 
In bijlage 1 is een kaart opgenomen met de ligging van verschillende natuurgebieden in de 


omgeving. Het plangebied ‘De Waarden’ maakt zelf geen deel uit van de Provinciale Ecologische 


Hoofdstructuur (PEHS). Ten noorden van het plangebied, dus aan de noordzijde van de 


Waalbandijk, bevindt zich het natuurontwikkelingsgebied de Afferdensche en Deestsche 


Waarden. Ten zuidwesten van het plangebied bevindt zich het Drutensch Bosje, een vochtig 


rivierkleibos met verschillende waterpartijen. Ten oosten van het plangebied bevindt zich het 


gebied de Afferdensche Waaijen dat grenst aan de Afferdensche en Deestsche Waarden. 


 


 


     
Figuur 3.1 Tichelgaten centrale deel plangebied Figuur 3.2  Sloot langs van Heemstraweg zuidzijde 


‘De Waarden’  plangebied ‘De Waarden’ 


 


In het plangebied ‘De Waarden’ zijn in het noordelijk deel enkele paardenweiden en maϊsakkers 


aanwezig. Aan de oostzijde zijn graslandpercelen gelegen. Het zuidelijk deel is in gebruik als 


laagstam boomgaard, omgeven door windsingels van Zwarte els. In het centrale deel van het 


plangebied komt een tichelgatcomplex voor. Het tichelgatcomplex is begroeid met hoge 


populieren, Zwarte els en Wilg. Het water in de tichelgaten is vrij ondiep. Oppervlaktewater is 


verder in de zomerperiode alleen aanwezig langs de van Heemstraweg die het plangebied aan 


de zuidzijde begrenst. In het winterseizoen staat er ook water in de greppels in het plangebied. 


 


In het noordoostelijk deel van het plangebied heeft in het verleden een dijkreconstructie 


plaatsgevonden, waardoor dit voormalige uiterwaardgedeelte sindsdien een geremd 


inundatiepatroon kent. Hier treedt kwel op (bron: de heer L. van den Bergh). In deze zone langs 


de teen van de dijk staat in de winter het water tot boven maaiveld. 
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In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 3.1 tot en met 3.6 per soortgroep aangegeven welke 


natuurwaarden aanwezig zijn in het plangebied en de directe omgeving hiervan. 


 


De opgaande groene structuren en aanwezige biotopen in het plangebied hebben waarschijnlijk 


een belangrijke functie in de uitwisseling tussen verschillende populaties van bijvoorbeeld kleine 


en middelgrote zoogdieren en amfibieën. Het feit dat op de van Heemstraweg geregeld Konijn, 


Haas, Egel en incidenteel ook Bunzing zijn aangetroffen als verkeersslachtoffer, duidt op een 


wisselwerking tussen het plangebied en het Drutensch Bosje. Het plangebied vormt een schakel 


in de vrijwel onafgebroken smalle groene ‘corridor’ tussen het uiterwaardengebied en het 


komkleigebied op circa 2 kilometer ten zuiden van Druten. Van noord naar zuid: de Afferdensche 


en Deestsche Waarden, de tichelgaten in het plangebied ‘De Waarden’, het Drutensch bosje en 


via de opgaande beplanting van het sportcomplex de Gelenberg en de opgaande begroeiing 


langs het Scharenburg en het drinkwaterpompstation voortzet tot aan de Heerlijkheid Horssen 


(waar zich ook een eendenkooi bevindt). Hier wordt aangesloten op de Ecologische 


verbindingszone van de Oude Wetering (bron: de heer L. van den Bergh).  


 


De zuidhelling van de Waalbandijk zal een belangrijke functie hebben voor de verplaatsing van 


dagvlinders tussen de Drutense Heemtuin en de goed ontwikkelde ruigtekruidenvegetaties in de 


Afferdensche en Deestsche Waarden.  


 
3.2 Beschermde soorten  
In onderstaande subparagrafen is beschreven welke beschermde soorten zijn te verwachten in 


het plangebied. Het voorkomen is gebaseerd op de gegevensbronnen vermeld in paragraaf 1.2.  


Het plangebied ligt binnen kilometerhokken 170/433 en 171/433. Uit de gegevens van de website 


van het Natuurloket (natuurloket.nl) blijkt dat de kilometerhokken waarin het plangebied ligt met 


de volgende volledigheid zijn onderzocht op het voorkomen van de verschillende soortgroepen: 


 


• Flora: 170/433 matig, 171/433 goed 


• Zoogdieren: 170/433 matig, 171/433 matig 


• Broedvogels: 170/433 matig, 171/433 goed 


• Reptielen: 170/433 niet, 171/433 niet  


• Amfibieën: 170/433 goed, 171/433 goed 


• Vissen: 170/433 slecht, 171/433 redelijk  


• Dagvlinders: 170/433 slecht, 171/433 slecht 


• Libellen: 170/433 niet, 171/433 matig 
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3.2.1 Flora 


Ruim 100 plantensoorten worden beschermd door de Flora- en faunawet. Uit de gegevens van 


het Natuurloket (www.Natuurloket.nl) blijkt dat de kilometerhokken waarbinnen het plangebied ligt 


(170/433 en 171/433) respectievelijk matig en goed zijn onderzocht op het voorkomen van 


vaatplanten. Binnen kilometerhok 171/433 zijn twee tabel 1-soorten, een op de rode lijst 


geplaatste soort en een bijlage 2-soort waargenomen. Binnen dit kilometerhok zijn zowel de 


uiterwaarden van de Waal als het tichelgatcomplex binnen het plangebied gelegen. In 


kilometerhok 170/433 is één tabel 1-soort waargenomen.  


 


Tijdens het oriënterend veldbezoek in 2005 is een tabel 1-soort waargenomen in het plangebied. 


Het betrof de Brede wespenorchis in het tichelgatcomplex. Voor tabel 1-soorten geldt een 


vrijstelling van de Flora- en faunawet. Het deel van het plangebied rond de tichelgaten was echter 


moeilijk toegankelijk vanwege de dichte begroeiing, waardoor dit deel van het plangebied niet 


volledig is onderzocht. Om deze reden heeft Stichting Floristisch Onderzoek Nederland 


(FLORON) in februari 2006 in opdracht van Tauw onderzocht welke floristische gegevens bekend 


zijn uit de omgeving van het plangebied.  


 


Alle waarnemingen zijn afkomstig uit de landelijke floradatabank FlorBase. Dit is een bestand met 


plantensoort-waarnemingen op 1x1 kilometerhokniveau. Het bestand bestaat uit gegevens van 


provincies, particulieren, terreinbeherende organisaties en instituten. Alle waarnemingen zijn van na 


1975. De beheerders van de databank dragen er zorg voor dat de waarnemingen van landelijk of 


regionaal vrij zeldzame soorten gecontroleerd worden op juistheid of waarschijnlijkheid van 


voorkomen. De controle betreft ruim 700, merendeels zeldzamere, soorten van de bijna 1.500 die 


op de Standaardlijst van de Nederlandse Flora zijn vermeld [Van der Meijden et al., 1991; 1996, 


Tamis et al., 2004].  


 


Het plangebied is goed en actueel onderzocht (meeste waarnemingen na 1990). Er zijn echter 


geen detailwaarnemingen van precieze locaties van aandachtsoorten bij FLORON bekend. Uit de 


gegevens blijkt dat in de omgeving van het plangebied de volgende beschermde plantensoorten 


kunnen voorkomen: Grote Kaardenbol, Brede wespenorchis en Wilde marjolein.  


Van deze soorten zijn Grote kaardenbol en Brede wespenorchis tabel 1-soorten waarvoor een 


vrijstellingsregeling voor ruimtelijke ontwikkelingen geldt. Kattendoorn is een rode lijstsoort, wat 


inhoudt dat deze soort wel wordt bedreigd maar niet wettelijk beschermd is. Wilde marjolein is 


een tabel 2-soort en is eveneens geplaatst op de rode lijst. 


 


Zowel Kattendoorn als Wilde marjolein zijn voor voor het rivierengebied karakteristieke soorten.  
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3.2.2 Vogels 


Vogels worden gedurende het broedseizoen beschermd door de Flora- en faunawet. Daarnaast 


worden vaste verblijfplaatsen van vogels (bijvoorbeeld kolonies, horsten van roofvogels en 


spechtenholen) zowel tijdens als buiten het broedseizoen beschermd. Het broedseizoen loopt 


van 15 maart tot 15 juli.  


In en aangrenzend aan het plangebied komt een groot aantal broedvogels voor. Dhr. L. van den 


Bergh, woonachtig te Druten heeft de afgelopen jaren een goed overzicht van de 


broedvogelwaarden in het plangebied en de directe omgeving verkregen. De inhoud van deze 


deelparagraaf is vrijwel geheel afkomstig van de heer L. van den Bergh.  


 


Vogels in het plangebied 


In bijlage 3 is een overzicht gegeven van de broedvogels in het plangebied en de vogels die 


regelmatig gebruik maken van het plangebied, maar hier (waarschijnlijk) niet broeden. Enkele van 


deze soorten zijn soorten die een vaste verblijfplaats hebben: Torenvalk, Buizerd en Groene 


specht. In het tichelgatcomplex broeden diverse grauwe ganzen, enkele Canadese ganzen en 


nijlganzen. Blauwe reigers foerageren in het plangebied, de kolonies bevinden zich op enkele 


kilometers afstand van het plangebied. Roeken uit de kolonie aan de van Heemstraweg (enkele 


honderden meters ten oosten van het plangebied) foerageren in het plangebied. De aalscholvers 


die in het plangebied foerageren zijn afkomstig uit de broedkolonie in het oostelijk deel van de 


Drutensche Waarden, op circa 3 kilometer ten westen van het plangebied (2005: ruim 270 


broedparen). De volgende op de rode lijst geplaatste broedvogelsoorten hebben waarschijnlijk of 


met zekerheid territoria in het plangebied (tussen haakjes het aantal territoria binnen het 


plangebied): 


• Slobeend (0-1) 


• Boomvalk (0-1) 


• Patrijs (0-1) 


• Koekoek (0-1) 


• Steenuil (0-1) 


• Ransuil (0-1) 


• Boerenzwaluw (0-2) 


• Graspieper (0-2) 


• Spotvogel (1-3) 


• Grauwe vliegenvanger (1-2) 


• Matkop (1-3) 


• Ringmus (5-8) 


• Huismus (2-6) 


• Kneu (2-5) 


Tijdens het oriënterend veldbezoek op 21 juli 2005 werd een IJsvogel gehoord nabij de 


tichelgaten. Gezien het geschikte biotoop is niet uit te sluiten dat zich in het tichelgaten een nest 







 


  


 


 


 


Kenmerk R002-4402467KJB-cvh-V01-NL 


  
 


Natuurtoets locatie 'De Waarden' 


 


23\46 


van een IJsvogel bevindt. Ook komt de Grote bonte specht (vaste verblijfplaats) hier voor. Of de 


Groene specht hier voorkomt, is niet met zekerheid te zeggen. Tijdens de vleermuisinventarisatie 


zijn geen waarnemingen gedaan van Ransuil of Steenuil. Het is daarmee niet uitgesloten dat de 


soorten ook in het gebied voorkomen.  


 


Buiten het broedseizoen worden onder andere regelmatig de volgende vogels waargenomen in 


het plangebied (bron: de heer L. van den Bergh): 


• Aalscholver (1-6) 


• Kolgans (10-250) 


• Brandgans (5-25) 


• Grauwe gans (15-30) 


• Smient (10-125) 


• Tafeleend (2-6) 


• Slobeend (0-1) 


• Krakeend (1-3) 


• Kuifeend (0-2) 


• Nonnetje (1-12) 


 


Voor deze soorten is de aangrenzende Speciale beschermingszone ‘Uiterwaarden Waal’ 


aangewezen als Vogelrichtlijngebied (overwinteringsgebied en/of rustplaats). Deze soorten 


verblijven met name ter plaatse van de tichelgaten waar ze foerageren en/of rusten. 


 


Bij extreem hoge waterstanden in de buitendijkse terreinen zoeken verschillende watervogels en 


steltlopers hun toevlucht in de binnendijkse terreindelen langs de Waalbandijk, waaronder in het 


plangebied. Hier is bij hoge waterstanden als gevolg van de kweldruk het grasland drassig. 


 


Bij normale omstandigheden fungeert het plangebied niet als belangrijk foerageergebied van 


ganzen. Waarschijnlijk is het hiervoor te dicht begroeid. In het plangebied worden alleen kleine 


groepen ganzen (Kolgans en Brandgans) waargenomen. 


 


Vogels in Speciale beschermingszone ‘Uiterwaarden Waal’ 


Het uiterwaardengebied grenzen aan plangebied ‘De Waarden’ is aangewezen als Speciale 


beschermingszone.  


De buitendijkse uiterwaard die grenst aan de geplande dorpsuitbreiding Druten-oost in het 


plangebied ‘De Waarden’ bestaat uit een tamelijk gevarieerd landschap. Aan de voet van de 


Waalbandijk en de westelijke aanzet van het nieuwe dijktracé door de Afferdensche- en 


Deestsche Waarden, is onder andere een kleiput te vinden die tevens de oostelijke begrenzing 


vormt van het hier beschreven gebiedsdeel, een klein populierenbosje en een laaggelegen 


moerassig en met riet, lisdodde en andere moerasplanten begroeid terrein met ondiepe plasjes.  
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De agrarische percelen in dit uiterwaardengedeelte omvatten een tweetal maïsakkers en enkele 


percelen grasland of delen daarvan. Behalve het al genoemde populierenbosje komt er rond en in 


de kleiput en op enkele andere plaatsen spontane opslag van grotere of kleinere wilgen en 


andere houtige gewassen voor, terwijl er tussen de beide maïsakkers een enkele honderden 


meters lange monumentale meidoornhaag aanwezig is. Door deze redelijke mate van 


landschappelijke variatie, in combinatie met zowel open en relatief droog akker- en grasland als 


moerassige terreinen, open water en bossages komen er in dit gebied vrij veel vogelsoorten voor, 


al zijn vanwege de geringe oppervlakte de aantallen broedparen van de meeste soorten niet erg 


groot.  


 


Van 2002 tot 2006 zijn de volgende broedvogelsoorten, die in het kader van de 


Natuurbeschermingswet 1998 (Vogelrichtlijn) beschermd zijn, aangetroffen in de Speciale 


beschermingszone (Bron: de heer L. van den Bergh). Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de 


vogelbevolking van buitendijkse gebieden van jaar tot jaar nogal kan variëren omdat deze 


terreinen zowel uitgesproken natte seizoenen als extreem droge seizoenen kennen en uiteraard 


alle stadia ertussenin. De in onderstaande tabel vermelde aantallen zijn gebaseerd op indrukken 


en notities waarbij opgemerkt moet worden dat er geen gebiedsdekkende kwantitatieve tellingen 


van de integrale vogelbevolking in deze uiterwaarden werden uitgevoerd.  


 
Tabel 3.1 Broedende Vogelrichtlijnsoorten die zijn waargenomen in de uiterwaarden nabij ‘De Waarden’  


 


Soort Aantal paren Opmerkingen Concept-doelstelling: 


Fuut 


 


0-1 Broedt afhankelijk van de 


waterstand in de kleiput 


A 


Grauwe gans 12-20 Verspreid nestelend in moeras, 


struweel en ruigte 


A 


Brandgans 0-1 Broedgeval in 2006, maar nest werd 


verstoord 


A 


Krakeend 2-5 Broedt bij kleiput en in 


moerasterrein 


A 


Slobeend  1-3 Aanwezig in omgeving van de 


kleiput 


A 


Kuifeend 2-3 In de directe omgeving van de 


kleiput aangetroffen 


A 


Tafeleend 0-1 ? In 2005 mogelijk broedgeval bij de 


kleiput 


A 


Kwartelkoning 0-1 In 2003 een roepend mannetje in 


rand van gemaaid grasland 


De soort is al jaren niet meer 


vastgesteld op de locatie (t/m 2006). 


Het is mogelijk dat bij een invasie de 
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Soort Aantal paren Opmerkingen Concept-doelstelling: 


broedlocatie weer bezet wordt 


Meerkoet 6-10 Vooral in kleiput, soms enkele paren 


in moerasterrein 


A 


Kievit 5-8 Broedend op de akkers of open 


terreindelen bij de kleiput 


A 


Toelichting: 


A: Handhaving huidige situatie geldt voor rustende/overwinterende vogels. Voor broedvogels geldt dit niet. 


 


Het besloten uiterwaardengebied dat grenst aan 'De Waarden’ biedt geen of zeer beperkt habitat 


voor groepen overwinterende of doortrekkende watervogels (eenden, ganzen, zwanen, 


meerkoeten, steltlopers, futen, aalscholvers, kleine zilverreiger).  


 
3.2.3 Zoogdieren 


Vrijwel alle zoogdiersoorten worden beschermd door de Flora- en faunawet.  


 


Vleermuizen 


Alle vleermuissoorten worden strikt beschermd (tabel 3-soorten) door de Flora- en faunawet. Uit 


de Atlas van de Nederlandse Vleermuizen’ [Limpens et al., 1997, detailniveau 5 x 5 km] blijkt dat 


de volgende vleermuissoorten in de directe omgeving van het plangebied voorkomen: 


Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en Watervleermuis. Het betreft 


regionaal en landelijk algemeen voorkomende vleermuissoorten.  


In het plangebied zijn diverse landschappelijke structuren aanwezig. Dergelijke structuren kunnen 


deel uitmaken van vaste vliegroutes van vleermuizen tussen de kolonieplaats en 


foerageergebieden. Daarnaast is te verwachten dat in het plangebied foeragerende vleermuizen 


aanwezig zijn. Tenslotte kan niet worden uitgesloten dat in de bebouwing binnen het plangebied 


of in de oude populieren in het tichelgatcomplex verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn.  


 


Om deze reden is op 15 juni, 3 juli, 21 juli en 22 september 2006 door Tauw nader onderzoek 


verricht naar het voorkomen van vleermuizen (vliegroutes, jachtgebieden, vaste verblijfplaatsen).  


 


Inventarisatiemethode 


Om een goed beeld te krijgen van het gebruik van het plangebied door vleermuizen, is het gebied 


op verschillende data in 2006 gedurende drie uur bezocht. Eén van de bezoeken vond plaats in 


de vroege ochtendperiode (03.00-06.00 uur) in juni, de andere bezoeken aan het begin van de 


nacht. Dit bezoek was in het bijzonder gericht op het vaststellen van kraamkolonies. Tijdens de 


bezoeken is gebruik gemaakt van een bat-detector. Een bat-detector zet de ultrasone geluiden 


die vleermuizen produceren, om in voor de mens hoorbare tonen. Uit ritme en frequentie kan in 


veel gevallen de betreffende vleermuissoort worden afgeleid.  
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Om de vliegroutes en foerageergebieden in kaart te brengen zijn verschillende routes door het 


bos en langs het weiland afgelegd (drie bezoeken avondperiode). Om kraamkolonies te kunnen 


vaststellen, is het plangebied in juni in de vroege ochtendperiode bezocht. Vleermuizen keren na 


een nacht jagen terug bij hun verblijfplaats. Alvorens naar binnen te gaan, zwermen de 


vleermuizen nog een tijdje voor de ingang. Het tijdstip waarop vleermuizen terugkeren bij hun 


verblijfplaats is per soort verschillend. Voor het uitvoeren van vleermuisonderzoek is een 


minimumtemperatuur van circa 10°C gewenst, het moet  het grootste gedeelte van de nacht droog 


weer zijn en de wind mag niet te sterk zijn. De nachtelijke inventarisaties zijn afgestemd op deze 


gunstige weersomstandigheden. Bij het zoeken naar kolonieplaatsen is gebruik gemaakt van een 


fiets om sneller te verplaatsen tussen verschillende potentiële kolonieplaatsen. 


 


Resultaten 


Het terreingebruik door de verschillende vleermuissoorten die op de verschillende data zijn 


waargenomen staan samengevat in tabel 3.2. De aantallen vleermuizen in het plangebied waren 


op geen van de bezoektijden hoog. 


 


 
Tabel 3.2 data en waarnemingen vleermuisonderzoek 


 


Soort  Data waarneming Gebruik gebied 


Gewone dwergvleermuis 15 juni, 3 juli, 21 juli, 22 september Foeragerend, vliegroute, paarroep 


Ruige dwergvleermuis 22 september Paarroep 


Laatvlieger  3 juli, 21 juli Vliegroute 


Onbekende soort  21 juli Vliegroute 


 


Vliegroutes  


Tijdens alle veldonderzoeken is de Gewone dwergvleermuis waargenomen in het gehele 


plangebied, met name rondom de gebouwen. Ook een enkele Laatvlieger op vliegroute is 


waargenomen. Eén waargenomen vleermuis is niet gedetermineerd. Deze vleermuis is op 


vliegroute zeer kort waargenomen.  


 


Jachtgebieden 


Het plangebied wordt door de Gewone dwergvleermuis met name als foerageergebied gebruikt. 


In het gebied zijn geen foeragerende Laatvliegers of andere vleermuissoorten aangetoond. 
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Vaste verblijfplaatsen 


Paarroepen van de Gewone dwergvleermuis zijn aan de randen van de bossage en langs het 


water gehoord. Deze paarroepen duiden op de aanwezigheid van paarlocaties. Paarlocaties zijn 


in het kader van de Flora- en faunawet beschermd (‘vaste verblijfplaats’). In het plangebied zijn 


geen kolonies van vleermuizen vastgesteld. De woonhuizen of bedrijfsgebouwen zijn in potentie 


echter wel geschikt als verblijfplaats van vleermuizen (Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger). Ook 


de oude populieren zijn in potentie schikt voor boombewonende soorten als de Watervleermuis. 


Deze soort is echter in het plangebied niet vastgesteld. De Ruige dwergvleermuis is alleen in 


september waargenomen. Zowel in een boom in het plangebied (uiterste zuidelijk deel) als op 


één plaats in een boom buiten het plangebied (ten oosten van het plangebied) is deze 


paarroepend waargenomen.  


Tijdens het veldbezoek eind september zijn geen waarnemingen verricht die wezen op de 


aanwezigheid van winterverblijfplaatsen in het plangebied. 


 


Overige zoogdieren 


In het plangebied of in de directe omgeving hiervan zijn de volgende soorten waargenomen 


(bron: de heer L. van den Bergh): Haas, Konijn, Vos, Bunzing, Wezel, Hermelijn, Egel, Mol, 


Muskusrat, Bruine rat, Rosse woelmuis, Woelrat, Huismuis, Veldmuis, Bosmuis, Bosspitsmuis en 


Huisspitsmuis. Van deze soorten zijn Muskusrat, Bruine rat en Huismuis niet beschermd. De 


overige soorten zijn geplaatst in tabel 1, waarvoor een vrijstellingsregeling voor ruimtelijke 


ontwikkelingen geldt en komen (vrij) algemeen voor. Deze zoogdiersoorten hebben hun 


leefgebieden met name in het tichelgatcomplex en omliggende ruigten en het talud van de 


Waalbandijk. 


 


Uit de gegevens van het Natuurloket blijkt dat in kilometerhok 170/433 een tabel 2- of 3-soort is 


aangetroffen (matige onderzoeksintensiteit, gegevens periode 1994-2004). Het betreft 


waarschijnlijk de Steenmarter (tabel 2). Het is mogelijk dat het plangebied deel uit maakt van het 


foerageergebied van de Steenmarter. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor het verblijf van 


deze soort binnen het plangebied, maar het voorkomen van verblijfplaatsen van deze soort is niet 


geheel uit te sluiten.  


 


Bij extreem hoog water in de uiterwaarden zoeken de buitendijks levende hazen hun toevlucht op 


de taluds van de Waalbandijk en van daaruit het aangrenzende binnendijkse gebied. Dit geldt ook 


voor verschillende andere zoogdiersoorten zoals Konijn, Vos, Wezel en Hermelijn. Bij extreem 


hoog water kunnen deze laatst genoemde soorten zich echter gemakkelijker naar de hoogste 


terreindelen in hun leefgebied verplaatsen (bron: de heer L. van den Bergh). 
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3.2.4 Amfibieën en reptielen 


Alle inheemse reptielen- en amfibieënsoorten worden beschermd door de Flora- en faunawet. Uit 


gegevens van het Natuurloket uit de periode 1990-2004 blijkt dat de twee kilometerhokken 


waarbinnen het plangebied ligt, goed zijn onderzocht op het voorkomen van amfibieën. Vier tabel 


1-soorten werden er waargenomen. Het betreft waarschijnlijk de regionaal algemeen 


voorkomende Gewone pad, Kleine watersalamander, Middelste groene kikker en Bruine kikker. 


Daarnaast zijn ook drie tabel 3-soorten waargenomen uit de soortgroep amfibieën. Uit 


verspreidingsgegevens van Ravon (www. Ravon.nl) blijkt dat het waarschijnlijk de 


Kamsalamander, Rugstreeppad en de Poelkikker betreft. 


Uit de verspreidingsgegevens van Ravon blijkt tevens er geen reptielen in of nabij het plangebied 


voorkomen.  


 


De biotopen binnen het tichelgatcomplex zijn niet geschikt voor strikt beschermde soorten als 


Kamsalamander, Rugstreeppad en Poelkikker. Deze soorten stellen bepaalde eisen, zoals het 


voorkomen van een gevarieerde oevervegetatie (Kamsalamander en Poelkikker) en de nabijheid 


van zandig materiaal (Rugstreeppad). In het tichelgatcomplex is wel de aanwezigheid van de 


Kleine watersalamander, Bruine kikker, Middelste groene kikker en Gewone pad vastgesteld 


(tabel-1 soorten, bron: L. van den Bergh). In de watergang langs de van Heemstraweg werden 


tijdens het oriënterend veldonderzoek vrij grote aantallen van de Kleine watersalamander 


aangetroffen (bemonstering met steeknet) alsmede Bruine kikker en larven van de Groene kikker. 


De greppels in het plangebied stonden droog ten tijde van het oriënterend veldbezoek.  


Tijdens het oriënterend veldbezoek is de sloot langs de van Heemstraweg op circa acht plekken 


bemonsterd. Larven van de strikt beschermde Kamsalamander (tabel 3) werden niet 


aangetroffen. Het is daarom niet waarschijnlijk dat de sloot langs de van Heemstraweg een 


voortplantingswater is van de Kamsalamander.  


 


In de quickscan van 2005 is geconcludeerd dat het niet uitgesloten is dat de Poelkikker en de 


Rugstreeppad (beide tabel 3-soorten) in het zuidelijk deel van het plangebied voorkomen. 


Daarom is aanbevolen om nader onderzoek te verrichten naar het voorkomen van deze soorten 


in de voorjaars- en zomerperiode.  


 


Inventarisatiemethode 


In het gebied hebben op 15 juni en 3 juli 2006 in de avondperiode veldbezoeken plaatsgevonden 


Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder goede weersomstandigheden. Met behulp van 


zichtwaarnemingen en het vangen met een steeknet is vastgesteld of de soorten Rugstreeppad 


en Poelkikker zich in het plangebied bevinden.  
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Resultaten 


Op beide avonden zijn geen waarnemingen gedaan van larven of volwassen exemplaren van de 


Rugstreeppad en de Poelkikker.  


 
3.2.5 Vissen 


Enkele vissoorten worden beschermd door de Flora- en faunawet. Uit gegevens van het 


Natuurloket blijkt kilometerhok 171/433 (waarbinnen het grootste deel van het plangebied ligt) in 


de periode 1990-2004 redelijk is onderzocht op het voorkomen van vissen. Beschermde of op de 


rode lijst geplaatste vissoorten werden niet aangetroffen in dit kilometerhok. In de sloot langs de 


van Heemstraweg werden geen beschermde vissoorten aangetroffen bij bemonstering met een 


steeknet d.d. 21 juli 2005. Andere watergangen in het plangebied zullen periodiek droogvallen 


waardoor deze watergangen geen waarde zullen hebben voor (beschermde) vissoorten. 


 


De tichelgaten bestaan uit geϊsoleerd water. In de tichelgaten komt vis voor, gezien de 


aanwezigheid van Aalscholvers en de IJsvogel. In het verleden werd er ook gevist in de 


tichelgaten, getuige de twee halfvergane bootjes in het complex. Het voorkomen van beschermde 


vissoorten is gezien de geϊsoleerde ligging en het feit dat in de directe omgeving geen 


beschermde vissoorten zijn aangetroffen niet waarschijnlijk. Tijdens de inventarisatie van 


amfibieën (2006) zijn eveneens geen beschermde vissoorten aangetroffen.  


 
3.2.6 Insecten 


Een aantal insectensoorten wordt beschermd door de Flora- en faunawet. Het betreft enkele aan 


specifieke biotopen gebonden soorten. Volgens de gegevens van het natuurloket is het 


voorkomen van insecten nagenoeg niet onderzocht in de twee kilometerhokken waarbinnen het 


plangebied is gelegen (periode 1994-2004). De heer L. van den Bergh heeft de afgelopen jaren 


volgende waarnemingen van dagvlinders gedaan op het talud van de Waalbandijk in het 


plangebied: 


Groot koolwitje, Klein koolwitje, Klein geaderd witje, Kleine vos, Atalanta, Dagpauwoog, Oranjetip, 


Citroentje, Distelvlinder, Argusvlinder, Gehakkelde aurelia, Hooibeestje, Bruin zandoogje, Bruin 


blauwtje, Icarusblauwtje en Landkaartje. Geen van deze soorten is beschermd in het kader van 


de Flora- en faunawet.  


 


Specifieke biotopen voor bijzondere beschermde dagvlinders zijn bijvoorbeeld schrale hooilanden 


of structuurrijke heiden [Akkermans et al., 2001]. Dergelijke biotopen ontbreken in het plangebied, 


waarmee het voorkomen van populaties van beschermde dagvlinders in het plangebied zeer 


onwaarschijnlijk is. 
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Net als het geval is bij beschermde dagvlinders, zijn ook de bijzondere beschermde libellen 


gebonden aan specifieke biotopen. Dergelijke biotopen zijn bijvoorbeeld matige voedselarme 


wateren (zoals vennen), veenplassen of verlandingszones van laagveenmoerassen of van 


hoogveen- en heidevennen [Dijkstra et al., 2002]. De planlocatie voldoet in het geheel niet aan 


deze criteria, waarmee het voorkomen van bijzondere beschermde libellen in het plangebied zeer 


onwaarschijnlijk wordt geacht.  


 


Het voorkomen van bijzondere beschermde overige ongewervelden in het plangebied wordt, om 


dezelfde redenen als genoemd bij dagvlinders en libellen, eveneens niet verwacht.  
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3.3 Samenvatting 
Het plangebied vormt een schakel in de migratieroute van kleine en middelgrote zoogdieren en 


amfibieën tussen de Afferdensche en Deestsche Waarden (PEHS), via het Drutensch Bosje naar 


de Heerlijkheid Horssen (eveneens PEHS). Het plangebied behoort zelf niet tot de Ecologische 


hoofdstructuur.  


In tabel 3.3 is een overzicht gegeven van de beschermde soorten in het plangebied. 


 


 
Tabel 3.3 voorkomen van door de Flora- en faunawet beschermde soorten in plangebied ‘De Waarden’ te 


Druten 


 


Soortgroep Beschermde Soorten 


Flora Grote Kaardenbol, Brede wespenorchis (tabel 1-soorten), Wilde marjolein (tabel 2-soort, 


rode lijst).  


Vogels Diverse broedvogelsoorten waaronder een groot aantal minder algemene, op de rode lijst 


geplaatste soorten 


Zoogdieren 


Vleermuizen 


 


 


 


 


 


 


 


Overige zoogdieren 


 


Vliegroutes van Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger (tabel 3-soorten). De Gewone 


dwergvleermuis gebruikt het plangebied als foerageergebied. Het is niet uitgesloten dat 


kraamkolonies van Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger in het plangebied aanwezig 


zijn: deze werden echter niet aangetroffen tijdens gericht veldonderzoek. Paarroepende 


Ruige dwergvleermuis en Gewone dwergvleermuis zijn in het plangebied waargenomen. 


Aanwijzingen voor de aanwezigheid van winterverblijfplaatsen werden tijdens het 


veldonderzoek in september niet aangetroffen 


 


Verblijfplaats/foerageergebied voor Steenmarter (tabel 2-soort) niet uit te sluiten.  


Vissen Beschermde vissoorten worden niet verwacht en zijn niet aangetroffen 


Amfibieën Bruine kikker, Middelste groene kikker, Gewone pad, Kleine watersalamander (tabel 1 


soorten) 


Reptielen Geen beschermde soorten verwacht en/of aangetroffen 


Insecten Geen beschermde soorten verwacht en/of aangetroffen 
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4 Toetsing 


4.1 Uitgangspunten 
De toetsing gaat in op de ontwikkeling van 400 à 480 woningen in het plangebied ‘De Waarden’. 


Het plangebied heeft een oppervlak van 23 hectare. 


 


Deze natuurtoets verschaft inzicht in de consequenties die de natuurbeschermingwetgeving heeft 


ten aanzien van het realiseren van de geplande werkzaamheden in het plangebied. 


 


De volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 


• De kwelsituatie in het plangebied verandert niet wezenlijk 


• Het plangebied wordt grotendeels opgehoogd 


• De hoofdontsluiting van ‘De Waarden’ vindt niet plaats vanaf de Waalbandijk 


• De Waalbandijk wordt afgesloten voor autoverkeer 


• Op de Waalbandijk wordt alleen afgeschermde straatverlichting aangebracht 


• Het tichelgatcomplex wordt gehandhaafd en de omgeving wordt toegankelijk voor publiek 


 


In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de regionale ecologische samenhang. Paragraaf 4.3 gaat in 


op te verwachten effecten op beschermde planten en diersoorten.  


 
4.2 Regionale ecologische samenhang 
De uiterwaarden van de Waal maken deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 


(PEHS). De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) beschermt de Provinciale Ecologische 


Hoofdstructuur (PEHS). De verbinding die aanwezig is tussen de uiterwaarden van de Waal en 


de Ecologische hoofdstructuur de Oude Wetering (bij de Heerlijkheid Horssen) is niet 


aangewezen als onderdeel van de PEHS en wordt dus niet beschermd door de WRO. Het is 


daarom niet verplicht deze ecologische verbinding te herstellen. In het plangebied wordt een 


ecologische verbindingszone gerealiseerd, waarbij het drutens Bosje met de Afferdense en 


Deetsche Waarden met elkaar worden verbonden. Het huidige tichelgatencomplex wordt in de 


verbindingszone geïntegreerd.  


 


De zuidzijde van de Waalbandijk zal mogelijk minder geschikt worden voor dagvlinders doordat 


het zuidelijke talud meer beschaduwd zal raken.  


 


De functie die de taluds van de Waalbandijk hebben als hoogwatervluchtplaats voor met name 


hazen zal deels verloren gaan door de nabijheid van woningen. Naar verwachting zal de 


hoogwatervluchtplaats zich verplaatsen naar een zone langs de dijk oostelijk van het plangebied. 
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De verkeersintensiteit op de van Heemstraweg zal naar verwachting toenemen. Dit kan 


resulteren in een groter aantal verkeersslachtoffers onder kleine zoogdieren en amfibieën. Door 


het aanleggen van een ecoduiker onder deze weg, kan dit knelpunt worden opgelost. De 


ecoduiker moet dan met name voor amfibieën en kleine zoogdieren geschikt worden gemaakt. 


 
4.3 Beschermde soorten 
Beschermde reptielen, insecten en vissen worden niet verwacht op de locatie. Om deze reden 


worden deze soortgroepen niet besproken in de effectbeschrijving. 


 
4.3.1 Flora 


Er zijn geen detailwaarnemingen van precieze locaties van aandachtsoorten bij FLORON 


bekend. Uit de gegevens blijkt dat in en rondom het plangebied de volgende beschermde 


plantensoorten kunnen voorkomen: Grote Kaardenbol, Brede wespenorchis en Wilde marjolein. 


Wilde marjolein is een voor het rivierengebied karakteristieke soort, die vaak op dijklichamen 


groeit.  


 


Van deze soorten zijn de Brede wespenorchis en de Grote kaardenbol tabel 1-soorten. Voor tabel 


1-soorten geldt een vrijstellingsregeling voor ruimtelijke ontwikkelingen. Kattendoorn is een rode 


lijstsoort, wat inhoudt dat deze soort wel wordt bedreigd maar niet wettelijk beschermd is. 


Wilde marjolein is een tabel-2 soort en staat ook op de rode lijst. 


 


Allereerst dienen de exacte locaties waar de Wilde marjolein voorkomt in het plangebied, in beeld 


te worden gebracht. Vervolgens dienen de standplaatsen van de Wilde marjolein in het 


plangebied (drogere delen zoals de Waalbandijk) te worden ontzien door met deze standplaatsen 


rekening te houden bij de inrichting. Echter, als aantasting van deze plantensoort niet te 


voorkomen is, dan dient voor de Wilde marjolein een ontheffing van de Flora- en faunawet te 


worden aangevraagd. Bij de ontheffingsaanvraag moet zijn toegelicht dat er alles aan is gedaan 


om te voorkomen dat effecten op populatieniveau optreden. Het is waarschijnlijk dat de ontheffing 


door het ministerie van LNV zal worden verleend, aangezien het een tabel 2-soort betreft (geen 


strikte bescherming) én de inrichting van het plangebied zodanig kan worden vormgegeven dat 


het effect tot een minimum wordt beperkt. Het is ook mogelijk de aangegeven werkwijze uit een 


van de goedgekeurde gedragscodes te volgen. Deze zijn te downloaden via de website van het 


ministerie van LNV (bijvoorbeeld gedragscode Tiel). Een ontheffing hoeft in dat geval niet te 


worden aangevraagd. 


 
4.3.2 Vogels 


Diverse algemene als op de rode lijst geplaatste broedvogelsoorten zullen zich niet meer vestigen 


in het plangebied nadat hier 400 à 480 woningen zijn gerealiseerd. Wanneer broedende vogels 


niet worden verstoord, bijvoorbeeld door alle verstorende werkzaamheden buiten het 


broedseizoen (periode half maart-half juli) uit te voeren, wordt niet gehandeld in strijd met de 
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Flora- en faunawet. In het plangebied komen mogelijk enkele soorten voor die een vaste 


verblijfplaats hebben. Het gaat daarbij om horsten van roofvogels, uilen en spechtenholen. 


Tijdens de veldbezoeken naar andere diergroepen werden op de rode lijst geplaatste soorten als 


Groene specht, Ransuil, Steenuil en Boomvalk niet waargenomen. De soortgroep vogels is 


echter niet gericht onderzocht. Onderzoek naar het voorkomen van vaste verblijfplaatsen dient 


circa 1 jaar voor het bouwrijpmaken (in de voorjaarsperiode) plaats te vinden. Te verwachten is 


dat een ontheffing door het ministerie van LNV wordt verleend voor het aantasten van vaste 


verblijfplaatsen van vogels. De gunstige staat van instandhouding van de populaties van vogels 


met een vaste verblijfplaats komt niet in gevaar, ook soorten die op de rode lijst zijn geplaatst en 


mogelijk in het plangebied voorkomen (Boomvalk, Steenuil, Ransuil, Groene specht), zijn in het 


rivierengebied niet schaars.  


 


Er wordt geen negatief uitstralend effect op vogels verwacht als gevolg van toename verstoring 


(licht, beweging, geluid) op het buitendijkse gebied. Een toename van het aantal 


verkeersslachtoffers onder amfibieën en kleine zoogdieren kan worden verwacht.  
 


Algemeen 


De Speciale beschermingszones in het kader van de Vogel- en habitatrichtlijn worden sinds  


1 oktober 2005 beschermd door de Natuurbeschermingswet 1998. 


 


Een aantal vogelsoorten waarvoor de Speciale beschermingszone ‘Uiterwaarden Waal’ is 


aangewezen komt ook met regelmaat binnen het plangebied voor om te rusten of te foerageren. 


Het betreft de soorten Aalscholver, Kolgans, Brandgans, Grauwe gans, Smient, Tafeleend, 


Slobeend, Krakeend, Kuifeend en Nonnetje. Van deze soorten zijn de soorten Kolgans, Grauwe 


gans en Smient kwalificerende soorten, de andere soorten zijn begrenzende soorten (voor 


toelichting, zie paragraaf 2.1). Er bestaat een duidelijke relatie tussen het plangebied ‘De 


Waarden’ en de Speciale beschermingszone ‘Uiterwaarden Waal’.  


 
4.3.3 Effecten op soorten waarvoor de Speciale beschermingszone is aangewezen 


 


Broedvogels 


De Kwartelkoning (een aanwijzingssoort van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal) is voor 


het laatst in 2003 waargenomen in de uiterwaarden nabij het plangebied. In de jaren erna is de 


soort niet meer waargenomen. Een negatief effect op de Kwartelkoning wordt niet verwacht 


aangezien de dijk wordt afgesloten voor autoverkeer en er hooguit alleen straatverlichting met 


goed afschermende kappen wordt aangebracht. Andere broedende aanwijzingssoorten zijn niet 


aanwezig in de uiterwaarden die grenzen aan ‘De Waarden’. 
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Aalscholver 


In het plangebied zijn geregeld 1-6 aalscholvers aanwezig, ook in het winterseizoen. Dit is circa 


3,7 % van de totale aantallen binnen de Speciale beschermingszone ‘Uiterwaarden Waal’. 


Wanneer het plangebied wordt ontwikkeld, dan zal dit gebied geen waarde meer hebben als 


foerageer-/rustgebied van de Aalscholver. In de directe omgeving zijn waarschijnlijk voldoende 


alternatieve locaties aanwezig zijn waar de aalscholvers kunnen foerageren en rusten (gebieden 


waar geen ruimtelijke ontwikkelingen gepland zijn). Een afname van het aantal Aalscholvers in de 


Speciale beschermingszone ‘Uiterwaarden Waal’ wordt daarom niet verwacht. 


  


Ganzen 


De ganzen die gebruik maken van het plangebied (Brandgans en Kolgans) komen hier alleen van 


tijd tot tijd voor en in kleine groepen (med. de heer L. v/d Bergh). Het plangebied maakt geen 


wezenlijk deel uit van het foerageergebied van deze soorten. 


 


Eenden 


Van het nonnetje maken in extreme omstandigheden circa 4 exemplaren (8,3 % van het totaal 


waarvoor het Natura 2000-gebied ‘Uiterwaarden Waal’ is aangewezen) van het 


tichelgatencomplex in het plangebied gebruik. Dit zal alleen optreden bij extreme 


hoogwatersituaties van de Waal, die slechts éénmaal per 5 à 10 jaar voorkomen. Het 


tichelgatencomplex wordt opgenomen in de toekomstige wonigbouwlocatie. Daarmee gaat 


mogelijk ook de functie als verblijfplaats voor het nonnetje verloren, omdat ten opzichte van de 


huidige situatie de bebouwingsgraad in de directe omgeving toeneemt. Als gevolg van deze 


functieverandering wordt echter geen significant negatief effect verwacht op de 


instandhoudingsdoelstelling van het nonnetje. Een negatief effect is echter niet met volledige 


zekerheid uit te sluiten en derhalve is een vergunning in het kader van de 


natuurbeschermingswet noodzakelijk.  


 


Het feit dat geen significant negatief effect wordt verwacht is gebaseerd op de volgende feiten. 


• Het huidige tichelgatencomplex heeft slechts zeer sporadisch de functie als verblijfplaats van 


het nonnetje, omdat de extreem hoge waterstanden zich slechts éénmaal in de 5 à 10 jaar 


voordoen 


• In de nabije omgeving van het plangebied zijn voldoende alternatieve locaties aanwezig die 


eveneens dienst kunnen doen als vluchtplaats. Hiervoor zijn onder andere de Uivermeertjes 


geschikt. Deze zandwinlocatie is op zeer korte afstand van de uiterwaarden van de Waal 


gelegen en is een voldoende rustige locatie om als vluchtplaats van het nonnetje te dienen. 


Tevens zal de zandwinning op deze locatie op korte termijn worden stopgezet, waardoor de 


locatie nog rustiger wordt. Een andere locatie die eveneens de functie van vluchtplaats kan 


overnemen, is het watersysteem in het Drutens Bosje. Dit is op slechts 450 meter gelegen 


van de tichelgaten. 
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• Grenzend aan de Uivermeertjes wordt een groot gebied ontgrond en ontwikkeld tot open 


water. Het areaal gebied wat wordt ontgrond heeft een oppervlak dat ongeveer gelijk is aan 


de oppervlakte van de huidige Uivermeertjes. Tevens wordt dit open water gebruikt ten 


behoeve van natuurontwikkeling (schriftelijke mededeling HC Zand en Grind B.V.) 


• In de nieuwe situatie blijven de tichelgaten en omliggende groenopstanden als natuurwaarde 


binnen de wijk behouden.  Deze blijft dan wel midden in de nieuw te realiseren wijk te liggen. 


Van nonnetjes is echter bekend dat zij in extreme situaties af en toe ook van waterpartijen in 


stedelijk gebied gebruik maken 


 


Ook op de andere eendensoorten wordt eveneens geen significant negatief effect verwacht. Van 


de krakeend maakt gemiddeld slechts 0,2 % gebruik van de tichelgaten in extreme situaties. Van 


de overige eendensoorten (smient, tafeleend, slobeend en kuifeend) maakt slechts 0,4 % gebruik 


van de tichelgaten in extreme situaties. Ook voor deze soorten wordt aanbevolen een vergunning 


in het kader van de natuurbeschermingswet aan te vragen.  


 


 


 
4.3.4 Vluchtplaats bij hoog water 


Bij extreem hoge rivierwaterstanden in de buitendijkse terreinen zoeken verschillende 


watervogels en steltlopers hun toevlucht in de binnendijkse terreindelen langs de Waalbandijk, 


waaronder het plangebied. Hier is bij hoge rivierwaterstanden als gevolg van de kweldruk het 


grasland drassig. Door de ontwikkeling van het plangebied kan worden verwacht dat de functie 


als rust- en foerageergebied voor de genoemde soorten verloren gaat. Naar verwachting zullen 


de watervogels en steltlopers bij perioden met extreem hoge rivierwaterstanden elders 


binnendijkse gebieden bezetten. In de omgeving van het plangebied zijn alternatieve gebieden 


aanwezig die kunnen dienen als vluchtplaats bij extreem hoog water. Deze gebieden worden niet 


binnen circa 20 jaar ontwikkeld als woningbouwlocatie. Een afname van het aantal vogels 


waarvoor de Speciale beschermingszone is aangewezen, wordt niet verwacht. 


 
4.3.5 Toename verstoring ter plaatse van de Speciale beschermingszone 


De Waalbandijk zal geen deel uitmaken van de hoofdontsluitingsroute. Een sterke toename van 


verstoring van de Speciale beschermingszone als gevolg van autobewegingen en geluid wordt 


daarom niet verwacht. De bovenste etages van huizen (verlichting vanuit ramen) zullen zichtbaar 


zijn vanuit de Speciale beschermingszone, evenals een beperkte lichtuitstraling van lage, 


afgeschermde straatverlichting op de Waalbandijk. Aangezien direct grenzend aan de noordzijde 


van de Waalbandijk geen belangrijke rust- en foerageergebieden aanwezig zijn, wordt geen 


negatief effect verwacht van verlichting op de Waalbandijk en vanuit de huizen. 


 
4.3.6 Zoogdieren 
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Vleermuizen 


De aantallen vleermuizen in het plangebied zijn niet bijzonder hoog. De Gewone dwergvleermuis 


foerageert in het plangebied. Als het plangebied wordt bebouwd dan is te verwachten dat het 


plangebied voldoende foerageerbiotoop biedt aan de Gewone dwergvleermuis in de vorm van 


openbaar groen en tuinen. De Gewone dwergvleermuis is niet gevoelig voor verlichting. 


Negatieve effecten op de soort zijn daarom niet te verwachten. Laatvlieger en Gewone 


dwergvleermuis hebben vliegroutes in het plangebied. Beide soorten zullen ook na herinrichting 


van het plangebied van het plangebied gebruik blijven maken: beide soorten komen algemeen 


voor in stedelijke omgeving. Een ontheffing van de Flora- en faunawet voor het aantasten van 


foerageergebied en vliegroutes hoeft niet te worden aangevraagd. 


 


Van de Gewone dwergvleermuis en Ruige dwergvleermuis zijn op enkele locaties paarplaatsen 


aangetroffen in het plangebied. Voor het aantasten van deze paarplaatsen dient een ontheffing 


van de Flora- en faunawet te worden aangevraagd. Deze ontheffing wordt naar verwachting 


verleend aangezien er in de nieuwe situatie mogelijkheden zullen zijn voor nieuwe paarplaatsen 


(bijvoorbeeld in het openbaar groen). De gunstige staat van instandhouding van de lokale 


populatie zal door de ingreep niet negatief worden beïnvloed. 


Kraamkolonies van vleermuizen zijn niet aangetroffen in het plangebied. Het is echter niet geheel 


uit te sluiten dat in de bebouwing in het plangebied toch (op termijn) 


kraamkolonies/verblijfplaatsen van soliltaire mannetjes aanwezig zijn. Daarom wordt aanbevolen 


om nader onderzoek naar kraamkolonies van vleermuizen uit te voeren circa een jaar voordat de 


sloopwerkzaamheden plaatsvinden. Dit onderzoek dient plaats te vinden in de periode eind mei-


begin juli. Indien blijkt dat een kolonie/vaste verblijfplaats van solitaire mannetjes aanwezig is, en 


een ontheffing van de Flora- en faunawet wordt aangevraagd voor het verstoren van deze vaste 


verblijfplaatsen, dan is te verwachten dat deze ontheffing verleend wordt. Het betreft namelijk 


regionaal en landelijk algemeen voorkomende vleermuissoorten (m.n. Gewone dwergvleermuis, 


Laatvlieger). De gunstige staat van instandhouding van de lokale populatie zal niet in het geding 


komen. De nieuwe bebouwing dient echter wel toegankelijk te worden gemaakt voor vleermuizen 


(enkele voegen niet dichten). 


 


Aanwijzingen voor de aanwezigheid van winterverblijven van vleermuizen zijn niet aangetroffen. 


Effecten op winterverblijven worden daarom niet verwacht. 
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Overige zoogdieren 


Vaste verblijfplaatsen van (vrij) algemene zoogdiersoorten (tabel 1-soorten) zullen door de 


geplande werkzaamheden in het plangebied worden verstoord. Een negatief effect op regionaal 


populatieniveau is niet te verwachten. Voor tabel 1-soorten geldt een vrijstelling van de Flora- en 


faunawet, hetgeen betekent dat een ontheffing niet hoeft te worden aangevraagd. 


 


De Steenmarter is niet waargenomen in het plangebied. Mogelijk komt deze soort (op termijn) 


toch voor in bebouwing in het plangebied. Dit dient circa 1 jaar voor aanvang van de 


sloopwerkzaamheden te worden onderzocht in de voorjaarsperiode. Indien vaste verblijfplaatsen 


van deze soort worden aangetroffen, dient een ontheffing voor de Flora- en faunawet te worden 


aangevraagd. Te verwachten is dat deze ontheffing wordt verleend door het ministerie. De soort 


komt regionaal namelijk algemeen voor waardoor effecten op regionaal populatieniveau niet te 


verwachten is. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een van de goedgekeurde 


gedragscodes (zie website ministerie van LNV). 


 
4.3.7 Amfibieën 


In het plangebied komen diverse amfibieënsoorten voor, met name in het tichelgatcomplex 


(alleen algemene tabel 1-soorten) en in de sloot langs de van Heemstraweg. Door het 


verwijderen van bossages en beplanting rond de sloten en ter plaatse van de puinstort worden 


landbiotopen van algemeen voorkomende amfibieënsoorten aangetast. Voor deze soorten geldt 


een vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen (tabel 1). Effecten op regionaal populatieniveau 


worden niet verwacht.  


Een ontheffing hoeft niet te worden aangevraagd omdat voor tabel 1-soorten een vrijstelling geldt 


voor ruimtelijke ontwikkelingen. 


 


Men dient overigens bij het bouwrijp maken van het plangebied rekening te houden met de kans 


dat de strikt beschermde Rugstreeppad het plangebied koloniseert. Deze soort heeft een sterke 


voorkeur voor zandige biotopen (met name los zand) in de directe nabijheid van water. In de aan 


het plangebied grenzende Afferdensche en Deestsche waarden is een populatie van deze soort 


aanwezig. De Rugstreeppad staat er om bekend geschikte biotopen snel te kunnen koloniseren. 


Dit kan er voor zorgen dat de bouwplannen vertraging oplopen of dat de plannen moeten worden 


aangepast. Er zijn mogelijkheden om de kans op kolonisatie te beperken, bijvoorbeeld door in de 


planning rekening te houden met de tijd dat de dieren het meest zwerfgedrag vertonen: het 


voorjaar (april-mei), wanneer de Rugstreeppad op zoek gaan naar geschikte 


voortplantingslocaties. Vers of zettend ophoogzand dient in het gebied niet aanwezig te zijn in de 


periode april-mei. De beste periode voor het aanbrengen van het ophoogzand is in het najaar. 


Aanvullend wordt aanbevolen de locatie af te schermen met ingegraven plastic rand (halve meter 


ingegraven, minimaal 20 centimeter hoog), zodat de rugstreeppadden de locatie niet kunnen 


bereiken. Deze rand dient regelmatig te worden gecontroleerd op defecten. 
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5 Conclusie en aanbevelingen 


Deze natuurtoets verschaft inzicht in de consequenties die de natuurbeschermingwetgeving heeft 


ten aanzien van het realiseren van de geplande werkzaamheden in het plangebied ‘De Waarden’.  


 
5.1 Conclusie 
De ontwikkelingslocatie ‘De Waarden’, en in het bijzonder het tichelgatcomplex heeft een relatie 


met het uiterwaardengebied. Dit uiterwaardengebied is aangewezen als Speciale 


beschermingszone in het kader van de Vogel- en habitatrichtlijn (beschermd door de 


Natuurbeschermingswet 1998) en maakt deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 


(beschermd door de Wet op de Ruimtelijke Ordening). 


 


Als gevolg van de functieverandering van het tichelgatcomplex wordt geen significant negatief 


effect verwacht op de instandhoudingsdoelstelling van het nonnetje. Een licht negatief effect is 


echter niet met volledige zekerheid uit te sluiten en derhalve is een vergunning in het kader van 


de natuurbeschermingswet noodzakelijk.  


 


De Kwartelkoning (een aanwijzingssoort van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal) is voor 


het laatst in 2003 waargenomen in de uiterwaarden nabij het plangebied. In de jaren erna is de 


soort niet meer waargenomen. Een negatief effect op de Kwartelkoning wordt niet verwacht 


aangezien de dijk wordt afgesloten voor autoverkeer en er hooguit alleen straatverlichting met 


goed afschermende kappen wordt aangebracht.  


 


Conclusie voortoets: negatieve effecten op soorten waarvoor de Speciale beschermingszone 


‘Uiterwaarden Waal’ is aangewezen, kunnen niet worden uitgesloten. Er zal echter geen sprake 


zijn van en significant negatief effect. 


 


Een vergunning van de Natuurbeschermingswet 1998 dient niet alleen te worden aangevraagd bij 


significante verstoring, maar óók als licht negatieve effecten worden verwacht. Een vergunning 


van de Natuurbeschermingswet 1998 dient te worden aangevraagd aangezien zeker negatieve 


effecten op de aantallen overwinterende vogels kunnen optreden. In de vergunningaanvraag 


dient ook te worden ingegaan op praktische zaken zoals de periode van bouwrijpmaken en de 


rijroutes van vrachtverkeer. 


 


Ecologische hoofdstructuur 


De ontwikkelingslocatie ‘De Waarden’ is een schakel in een ecologische verbinding tussen 


natuurgebieden in de uiterwaarden van de Waal en de Ecologische verbindingszone nabij de 


Heerlijkheid Horssen. 
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Deze ecologische verbinding is niet wettelijk vastgesteld. Vanuit de zorgplicht van de Flora- en 


faunawet kan echter worden gesteld dat het verbreken van deze ecologische verbinding zo goed 


mogelijk wordt hersteld. Voor alle beschermde en niet-beschermde soorten geldt de zorgplicht 


(artikel 2 van de Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in 


acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun leefomgeving en voor alle 


planten en hun groeiplaatsen.  


 


Flora- en faunawet 


In het plangebied is de Flora- en faunawet van toepassing. Uit toetsing aan deze wet blijkt:  


• In het plangebied komt mogelijk de Wilde marjolein voor. De exacte groeilocaties van deze 


soort binnen het plangebied (waarschijnlijk op de Waalbandijk) dienen in beeld te worden 


gebracht, zodat hiermee bij het maken van de inrichtingsplannen rekening kan worden 


gehouden. Als aantasting niet te voorkomen is, dan zal voor deze soort een ontheffing van de 


Flora- en faunawet moeten worden aangevraagd. Naar verwachting zal deze ontheffing door 


het ministerie van LNV worden verleend, mits er alles aan is gedaan om de aantasting te 


voorkomen. Het is ook mogelijk de aangegeven werkwijze uit één van de goedgekeurde 


gedragscodes te volgen. Als de aanpak uit de gedragscodes wordt gevolgd (bijvoorbeeld de 


gedragscode van gemeente Tiel, deze wordt naar verwachting in december 2006 


goedgekeurd), dan hoeft een ontheffing niet te worden aangevraagd. De gedragscodes zijn 


te downloaden via de website van het ministerie van LNV 


• Onderzoek naar het voorkomen van vaste verblijfplaatsen van vogels dient circa een jaar 


voor het bouwrijpmaken (in de voorjaarsperiode) plaats te vinden. Te verwachten is dat een 


ontheffing door het ministerie van LNV wordt verleend voor het aantasten van vaste 


verblijfplaatsen van vogels. De precieze lijst met soorten die een vaste verblijfplaats hebben, 


moet nog door het ministerie worden vastgesteld. De gunstige staat van instandhouding van 


de populaties van vogels met een vaste verblijfplaats komt niet in het geding, ook soorten die 


op de rode lijst zijn geplaatst en mogelijk in het plangebied voorkomen (Boomvalk, Steenuil, 


Ransuil, Groene specht), zijn in het rivierengebied niet zodanig schaars zodat de gunstige 


staat van instandhouding door aantasting van een enkele broedlocatie niet in gevaar komt 


• De Rugstreeppad kan gebieden snel koloniseren. Daarom dient voor het bouwrijpmaken (in 


mei) het plangebied nogmaals te worden onderzocht. Rekening dient te worden gehouden 


met de duur van de ontheffingsaanvraag (circa 4 maanden) 


• Van de Gewone dwergvleermuis en Ruige dwergvleermuis zijn op enkele locaties 


paarplaatsen aangetroffen in het plangebied. Voor het aantasten van deze paarplaatsen dient 


een ontheffing van de Flora- en faunawet te worden aangevraagd. Deze ontheffing wordt 


naar verwachting verleend aangezien er in de nieuwe situatie mogelijkheden zullen zijn voor 


nieuwe paarplaatsen. De lokale populatie komt hierdoor niet in gevaar 


• Kraamkolonies van vleermuizen zijn niet aangetroffen in het plangebied. Het is echter niet 


geheel uit te sluiten dat in de bebouwing in het plangebied toch (op termijn) zomerkolonies 
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van vleermuizen aanwezig zijn. Daarom wordt aanbevolen om nader onderzoek naar 


kraamkolonies van vleermuizen uit te voeren circa een jaar voordat de sloopwerkzaamheden 


plaatsvinden. Dit onderzoek dient plaats te vinden in de periode eind mei-begin juli. Indien 


blijkt dat een kolonie aanwezig is, en een ontheffing van de Flora- en faunawet wordt 


aangevraagd, dan is te verwachten dat deze ontheffing verleend wordt. Het betreft namelijk 


regionaal en landelijk algemeen voorkomende vleermuissoorten. De nieuwe bebouwing dient 


dan wel toegankelijk te worden gemaakt voor vleermuizen 


• De Steenmarter is niet waargenomen in het plangebied. Mogelijk komt deze soort (op termijn) 


toch voor in bebouwing in het plangebied. Dit dient circa een jaar voor aanvang van de 


sloopwerkzaamheden te worden onderzocht. Indien vaste verblijfplaatsen van deze soort 


worden aangetroffen, dient een ontheffing voor de Flora- en faunawet te worden 


aangevraagd. Te verwachten is dat deze ontheffing wordt verleend door het ministerie. De 


soort komt regionaal namelijk algemeen voor waardoor effecten op regionaal populatieniveau 


niet te verwachten is. Het is eventueel mogelijk gebruik te maken van de aanpak beschreven 


in de verschillende gedragscodes. Deze zijn te downloaden via de website van het ministerie 


van LNV. Als de aanpak uit de gedragscodes wordt gevolgd (bijvoorbeeld de gedragscode 


van gemeente Tiel, deze wordt naar verwachting in december 2006 goedgekeurd), dan hoeft 


een ontheffing niet te worden aangevraagd 


• Wanneer een ontheffing wordt aangevraagd voor het aantasten van vaste verblijfplaatsen van 


vogels en paarplaatsen/kolonies van vleermuizen, dan dient te worden onderbouwd waarom 


er geen alternatieven zijn voor de gewenste ontwikkeling
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5.2 Aanbevelingen 
De volgende niet wettelijk verplichte aanbevelingen volgen uit de Natuurtoets: 


• Bij de aanvraag van een ontheffing van de Flora- en faunawet is het aan te bevelen aan te 


geven welke mitigerende en/of compenserende maatregelen genomen kunnen worden om de 


schade die door de ontwikkeling van de woningbouwlocatie aangebracht wordt te beperken.  


• Bij de inrichting extra aandacht te besteden aan het sparen van bloemrijke bermen en dijken 


en aan de ontwikkeling van geleidelijk aflopende bloemrijke oevers 


• Bij de inrichting aandacht besteden aan vliegroutes voor vleermuizen en migratieroutes voor 


kleine zoogdieren en amfibieën in de richting noord-zuid (in of langs het plangebied) 
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 Bijlage 
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Ligging plangebied ‘De Waarden’ en beschermde natuurgebieden 


 


 











 


 


 


 


 


  
 


 


 


  


 Bijlage 
 


2 
 


 


Concept-Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied  


‘Uiterwaarden Waal’  


 


 











 


 


Kwalificerende habitattypen 


H3270 Slikkige rivieroevers 


H6120 Stroomdalgraslanden (toegevoegd habitattype) 


H6510 Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 


H91E0 Vochtige alluviale bossen 


 


Kwalificerende soorten 


H1166 Kamsalamander 


A005 Fuut - n 


A391 Aalscholver - n 


A026 Kleine zilverreiger - n 


A037 Kleine zwaan - n 


A041 Kolgans - n 


A043 Grauwe gans - n 


A045 Brandgans - n 


A050 Smient - n 


A051 Krakeend - n 


A054 Pijlstaart - n 


A056 Slobeend - n 


A059 Tafeleend - n 


A061 Kuifeend - n 


A068 Nonnetje - n 


A103 Slechtvalk - n 


A119 Porseleinhoen - b 


A122 Kwartelkoning - b 


A125 Meerkoet - n 


A142 Kievit - n 


A156 Grutto - n 


A160 Wulp - n 


A197 Zwarte stern – b (toegevoegde soort) 


 


Verwijderd uit de database: 


H1095 Zeeprik (geschrapte soort) 


H1099 Rivierprik (geschrapte soort) 


 


Kernopgaven 


3.07 Vochtige alluviale bossen: Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen en 


esseniepenbossen) 91E0_A en 91E0_B uitbreiden mede ten behoeve van bever. 


3.10 Grasetende watervogels: Behoud voldoende slaapplaatsen- en foerageerterrein voor 


ganzen, kleine en wilde zwanen en smienten. 


3.12 Plas-dras situaties: Behoud en uitbreiding areaal van plas-dras situaties voor eenden, 


kwartelkoning , porseleinhoen en steltlopers. 


3.13 Droge graslanden: Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van stroomdalgraslanden 6120, 


glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 6510_A. 


 







 


 


Concept-instandhoudingsdoelstellingen per habitattype 
 


H3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion rubri 


p.p. en Bidention p.p. 


Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 


Toelichting De gehele Waal is door zijn relatief hoge dynamiek en lage uiterwaarden de 


belangrijkste rivier voor het habitattype slikkige rivieroevers, het deel dat is 


aangewezen onder de Habitatrichtlijn bevat echter slechts een beperkte 


oppervlakte aan oevers en levert dan ook een kleine bijdrage aan de landelijke 


instandhoudingdoelstelling. 


 
H6120 *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem 


Doel Behoud oppervlakte, behoud kwaliteit locaties waar het habitattype 


stroomdalgraslanden goed ontwikkeld is en verbetering kwaliteit locaties waar het 


habitattype stroomdalgraslanden matig ontwikkeld is.  


Toelichting Het habitattype stroomdalgraslanden komt in een jonge pioniervorm en als 


soortenrijk grasland voor in de Kil van Hurwenen. De soortenrijkdom van de 


pionierbegroeiing kan toenemen bij adequaat beheer. 


 


H6510  Laaggelegen schraal hooiland ( Alopecurus pratensis, Sanguisorba 


officinalis) 


Doel Behoud van oppervlakte en kwaliteit glanshaver- en vossenstaarthooilanden, 


glanshaver (subtype A). 


Toelichting De Rijswaard is verreweg het belangrijkste terrein voor dit habitattype langs de 


Waal en één van de belangrijkste gebieden voor glanshaverhooiland (subtype A) 


in ons land; bovendien komt het habitattype ook in de Kil van Hurwenen voor. 


 


H91E0  *Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-


Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 


Doel Behoud van oppervlakte en kwaliteit vochtige alluviale bossen, 


zachthoutooibossen (subtype A). 


Toelichting  De Waal is door zijn grootte en breedte van de lage uiterwaarden een van de 


belangrijkste rivieren voor ontwikkeling van zachthoutooibossen (subtype A). Het 


type komt over een aanzienlijke oppervlakte voor in de Rijswaard (in de luwte van 


de spoorbrug) en op kleine schaal in de Kil van Hurwenen. 


 


Concept-instandhoudingsdoelstellingen per kwalificerende soort 
 
H1166 Kamsalamander 


Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie. 


Toelichting De kamsalamander komt voor in de zuidelijk gelegen Hurwenense Uiterwaarden 


en in de aan de noordkant gelegen Rijswaard en Heeseltse Uiterwaarden. Het 


volledige Natura 2000 gebied vormt een belangrijk leefgebied, vooral het traject 


Weurt-Wamel. 


 







 


 


A119 Porseleinhoen 


Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor herstel lokale 


populatie van tenminste10 paren in gunstige jaren ten behoeve van behoud 


sleutelpopulatie grote rivieren. 


Toelichting Van oudsher vormen de uiterwaarden van de grote rivieren een belangrijk 


broedgebied voor de porseleinhoen, met sterk wisselende aantallen. Essentieel 


is de waterstand in mei – juni. Bij omvangrijke inundaties in deze periode 


vestigen zich enkele tientallen paren. In droge voorjaren worden hooguit enkele 


paren vastgesteld. Eind 70-er jaren broedden een 10-tal paren in dit deel van de 


grote rivieren. Belangrijkste deelgebieden waren de Kil van Hurwenen en de 


Heeseltsche uiterwaarden. Inventarisatiegegevens zijn schaars; in 2000 werden 


3 paren vastgesteld. 


 


A122 Kwartelkoning 


Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor behoud huidige 


sleutelpopulatie van tenminste 30 paren.  


Toelichting De rijk gestructureerde hooilanden in de rivieruiterwaarden vormen, naast de 


akkergebieden van het Oldambt, het belangrijkste broedgebied van de 


kwartelkoning in Nederland. Het afgelopen decennium vormen de uitwaarden 


van de Waal daarvan een belangrijk deelgebied (1993-97 gemiddeld 8 paren en 


1998-2002 18 paren (maximaal 33 in 2002)). 


 


A197 Zwarte stern 


Doel Herstel omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor herstel sleutelpopulatie 


van tenminste 20 paren. 


Toelichting In de periode 1999-2003 werden jaarlijks 5-10 paren zwarte sterns vastgesteld. 


 
A005  Fuut 


Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 


Rivierengebied van tenminste 800 vogels (maandgemiddelde). 


Toelichting Aantallen futen zijn niet van nationale of internationale betekenis. Tot 1985 zijn 


aantallen afgenomen, daarna fluctuerend zonder duidelijke trend. Handhaving 


van de huidige situatie is voldoende, want de landelijk matige staat van 


instandhouding heeft vooral betrekking op de situatie in het IJsselmeergebied. 


 


A391 Aalscholver 


Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 


Rivierengebied van tenminste 1500 vogels (maandgemiddelde).  


Toelichting Aantallen aalscholvers zijn niet van nationale of internationale betekenis. In de 


jaren tachtig zijn aantallen sterk toegenomen, daarna fluctuerend zonder 


duidelijke trend. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de 


landelijke staat van instandhouding is gunstig. 


 


 


 







 


 


A026 Kleine zilverreiger 


Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 


Rivierengebied van tenminste 2 vogels (maandgemiddelde). 


Toelichting Aantallen kleine zilverreigers zijn niet van nationale of internationale betekenis. 


Data zijn nog niet geschikt voor trendanalyse. Handhaving van de huidige 


situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 


 


A037 Kleine zwaan 


Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 


Rivierengebied van tenminste 100 vogels (maandgemiddelde).  


Toelichting Aantallen kleine zwanen zijn van internationale betekenis. Het aantalsverloop 


toont een optimum in begin jaren tachtig, daarna een afname. Handhaving van 


de huidige situatie is voldoende ondanks de landelijk matig ongunstige staat van 


instandhouding, omdat het landelijke aantalsverloop vooral door 


omstandigheden in de broedgebieden wordt gestuurd. 


 
A041  Kolgans 


Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 


Rivierengebied van tenminste 25.000 vogels (maandgemiddelde), achteruitgang 


ten gunste van habitattype 6120 stroomdalgraslanden en habitattype 91F0 


vochtige alluviale bossen, zachthoutooibossen (subtype A) is toegestaan. 


Toelichting  Aantallen kolganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Sinds begin 


jaren tachtig zijn aantallen sterk toegenomen. Handhaving van de huidige 


situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 


 


A043 Grauwe gans 


Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 


Rivierengebied van tenminste 8000 vogels (maandgemiddelde), achteruitgang 


ten gunste van habitattype 6120 stroomdalgraslanden en habitattype 91F0 


vochtige alluviale bossen, zachthoutooibossen (subtype A) is toegestaan. 


Toelichting  Aantallen grauwe ganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Sinds 


begin jaren negentig zijn aantallen sterk toegenomen.  


 Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van 


instandhouding is gunstig. 


 


A045 Brandgans 


Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 


Rivierengebied van tenminste 8000 vogels (maandgemiddelde). 


Toelichting  Aantallen brandganzen zijn niet van nationale of internationale betekenis. Sinds 


begin jaren negentig zijn aantallen sterk toegenomen. Handhaving van de 


huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is 


gunstig. 


 


 


 







 


 


A050 Smient 


Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 


Rivierengebied van tenminste 17.000 vogels (maandgemiddeld), achteruitgang 


ten gunste van habitattype 6120 stroomdalgraslanden en habitattype 91F0 


vochtige alluviale bossen, zachthoutooibossen (subtype A) is toegestaan. 


Toelichting  Aantallen smienten zijn van internationale betekenis. In de jaren tachtig zijn 


aantallen sterk toegenomen, vanaf 1990 weer iets afgenomen. Handhaving van 


de huidige situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is 


gunstig. 


 
A051 Krakeend 


Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 


Rivierengebied van tenminste 1200 vogels (maandgemiddelde). 


Toelichting Aantallen krakeenden zijn niet van nationale of internationale betekenis. Sinds 


begin jaren tachtig zijn aantallen sterk toegenomen. Handhaving van de huidige 


situatie is voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 


 


A054 Pijlstaart 


Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 


Rivierengebied van tenminste 130 vogels (maandgemiddelde). 


Toelichting Aantallen pijlstaarten zijn niet van nationale of internationale betekenis. Tot 1985 


was een sterke afname zichtbaar, daarna een lichte positieve tendens, maar er 


is geen sprake van een significante toename. Handhaving van de huidige 


situatie is voldoende, want er is geen landelijke herstelopgave. 


 


A056 Slobeend 


Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 


Rivierengebied van tenminste 400 vogels (maandgemiddelde). 


Toelichting Aantallen slobeenden zijn niet van nationale of internationale betekenis. In de 


tweede helft van de jaren tachtig zijn aantallen toegenomen, daarna fluctuerend 


zonder duidelijke trend. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want 


de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 


 


A059 Tafeleend 


Doel Herstel omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan herstel populatie regio 


Rivierengebied van tenminste 2000 vogels (maandgemiddelde).  


Toelichting Aantallen tafeleenden zijn niet (meer) van nationale of internationale betekenis. 


Er waren verhoogde aantallen in de jaren tachtig, begin jaren negentig was een 


opvallende afname, daarna fluctuerend op een laag niveau. Handhaving van de 


huidige situatie is niet voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is 


ongunstig en binnen het landelijke aantalsverloop is de afname in het 


rivierengebied relatief sterk. 


 


 


 







 


 


A061 Kuifeend 


Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 


Rivierengebied van tenminste 6000 vogels (maandgemiddelde). 


Toelichting Aantallen kuifeenden zijn niet van nationale of internationale betekenis. Het 


aantalsverloop toonde een piek rond eind jaren tachtig en recent een nieuwe 


toename (verg. IJssel). Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want 


de internationale populatieomvang neemt toe en de landelijk matig ongunstige 


staat van instandhouding is verbonden aan keuzes voor herstel van zoet-zout 


overgangen en verminderde voedselrijkdom van het oppervlaktewater, waarop 


de landelijke drempelwaarde is afgestemd. 


 
A068  Nonnetje 


Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 


Rivierengebied van tenminste 50 vogels (maandgemiddelde). 


Toelichting Aantallen nonnetjes zijn niet van nationale of internationale betekenis. Het 


aantalsverloop toonde een optimum rond 1980, daarna een afname. 


Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de internationale 


populatieomvang neemt toe en de landelijk matig ongunstige staat van 


instandhouding heeft vooral betrekking op de situatie in het IJsselmeergebied. 


 


A103 Slechtvalk 


Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 


Rivierengebied. 


Toelichting Aantallen slechtvalken zijn niet van nationale of internationale betekenis. Data 


zijn nog niet geschikt voor trendanalyse. Handhaving van de huidige situatie is 


voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 


 
A125  Meerkoet 


Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 


Rivierengebied van tenminste 10.000 vogels (maandgemiddelde). 


Toelichting Aantallen meerkoeten zijn niet van nationale of internationale betekenis. Het 


aantalsverloop toonde een optimum rond begin jaren tachtig, daarna een 


afname (verg. IJssel). Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want er 


is geen landelijke herstelopgave. 


 


A142  Kievit 


Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 


Rivierengebied van tenminste 8000 vogels (maandgemiddelde). 


Toelichting Aantallen kieviten zijn niet (meer) van nationale of internationale betekenis. Het 


aantalsverloop toonde een optimum begin jaren negentig, daarna een sterke 


afname. Handhaving van de huidige situatie (populatie) is voldoende, want er is 


geen landelijke herstelopgave. 


 


 


 







 


 


A156 Grutto 


Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 


Rivierengebied van tenminste 700 vogels (maandgemiddelde). 


Toelichting Aantallen grutto’s zijn niet (meer) van nationale of internationale betekenis. 


Aantallen zijn sterk fluctuerend, met significante afname. Handhaving van de 


huidige situatie is voldoende ondanks een matig ongunstige staat van 


instandhouding en een negatieve internationale populatietrend, omdat de trend 


vooral gestuurd wordt door ontwikkelingen in de omstandigheden voor 


broedvogels. 


 


A160 Wulp 


Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan behoud populatie regio 


Rivierengebied van tenminste 600 vogels (maandgemiddelde). 


Toelichting Aantallen wulpen zijn niet van nationale of internationale betekenis. Er is een 


sprake van een toename in aantallen. Handhaving van de huidige situatie is 


voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 


 
Aanvulling op concept-instandhoudingsdoelen 
 
Habitattypen 


 


H6120 *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem 


Doel Uitbreiding verspreiding, oppervlakte en kwaliteit. 


Toelichting Het habitattype stroomdalgraslanden verkeert landelijk in een zeer ongunstige 


staat van instandhouding, verder heeft Nederland een grote internationale 


verantwoordelijkheid voor dit type. In het Vogelrichtlijngebied is het habitattype 


stroomdalgraslanden plaatselijk aanwezig in verschillende uiterwaarden (op 


zandige oeverwallen). Uitbreidingsmogelijkheden bestaan met name op hoge 


oeverwallen. 


 


H91E0 *Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior 


(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 


Doel  Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit vochtige alluviale bossen, 


zachthoutooibossen (subtype A). 


Toelichting De Waal is door zijn grootte en breedte van de lage uiterwaarden een van de 


belangrijkste rivieren voor ontwikkeling van zachthoutooibossen (subtype A). 


Voor de bever is uitbreiding van het habitattype van belang. 


 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


Soorten 


 
H1095  Zeeprik 


Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie. 


Toelichting Doortrekgebied van groot belang en opgroeigebied van vermoedelijk groot 


belang. Uitbreiding van de populatie kan tot stand komen door het elders 


verbeteren van de trekroute en door verbetering van de functie als 


opgroeigebied. 


 


H1099 Rivierprik 


Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 


Toelichting De populatie zal duurzamer worden door het elders verbeteren van de trekroute. 


 


H1102  Elft 


Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie. 


Toelichting Doortrekgebied van groot (potentieel) belang. Vroeger bovenstrooms (buiten 


Nederland) paaipopulaties in Rijn, Maas, Schelde en Eems. Uitbreiding van de 


populatie kan tot stand komen door het elders verbeteren van de trekroute. 


 


H1106  Zalm 


Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie. 


Toelichting Doortrekgebied van groot belang voor de Rijn en Maaspopulatie. Uitbreiding van 


de populatie kan tot stand komen door het elders verbeteren van de trekroute. 


 


H1145 Grote modderkruiper 


Doel Uitbreiding verspreiding en omvang leefgebied, verbetering kwaliteit leefgebied 


voor behoud populatie. 


Toelichting  Omdat het hier een wijdverspreide soort betreft, die slechts voor een beperkt 


deel binnen de Habitatrichtlijngebieden voorkomt en waarvoor het rivierengebied 


relatief belangrijk is, geldt een aanvullend doel voor het Vogelrichtlijngebied. Om 


de soort landelijk in een gunstige staat van instandhouding te krijgen wordt 


beoogd het natuurlijke leefgebied (overstromingsvlaktes) in het rivierengebied te 


vergroten, hiertoe bestaan in de Waaluiterwaarden goede kansen, dankzij de 


brede, laaggelegen uiterwaarden waarin genoeg ruimte is voor laagdynamische 


situaties. 


 


H1166 Kamsalamander 


Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied, uitbreiding verspreiding 


en verbetering verbinding populaties onderling en met belangrijke leefgebieden 


buiten het Natura 2000 gebied voor behoud populatie. 


Toelichting  Omdat de soort slechts voor een beperkt deel binnen de Habitatrichtlijngebieden 


voorkomt en in een ongunstige staat van instandhouding verkeert, is een 


aanvullende instandhoudingsdoelstelling geformuleerd voor het deel van het 


Natura 2000 gebied dat alleen onder de Vogelrichtlijngebied is aangemeld. 


Binnen het Vogelrichtlijngebied komt de soort verspreid voor en vormt het in zijn 







 


 


geheel een belangrijk leefgebied, vooral het traject Weurt-Wamel. Gezien de 


verspreiding, de ongunstige staat van instandhouding en de afstanden tot 


andere populaties zijn de onderlinge verbindingen en verbindingen met verder 


gelegen leefgebieden van belang voor de kamsalamander in dit gebied. 


 


H1337 Bever 


Doel Ontwikkeling leefgebied van voldoende omvang en kwaliteit voor behoud van 


populatie. 


Toelichting  Ontwikkeling van één of meerdere beverpopulaties langs de Waal 


(Vogelrichtlijngebied), is van belang als verbinding tussen beverpopulaties in de 


Gelderse Poort en de Biesbosch. Het leefgebied bestaat met name uit 


zachthoutooibossen in laagdynamische omstandigheden. 


 
A156 Grutto 


Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied en behoud huidige sleutelpopulatie van 


tenminste 100 paren. 


Toelichting   Recente tellingen wijzen op een populatie van circa 100 paren. 
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Gebruik van het plangebied ‘De Waarden’ door vogels 


 


 











 


 


 


 


 


  
 


 


Broedvogels van het plangebied (n.b.: een aantal van deze soorten is ook buiten het 


broedseizoen regelmatig present)  


Bron: de heer L. van den Bergh 


  


Fuut (0-1) 


Dodaars (0-1) 


Grauwe Gans (15-30) 


Canadese Gans (1-3)  


Nijlgans (2-4) 


Knobbelzwaan (0-1) 


Wilde Eend (10-20) 


Slobeend ( 0-1) 


Krakeend (1-3) 


Kuifeend (0-2) 


Buizerd (0-1) 


Boomvalk (0-1) 


Torenvalk (0-1) 


Patrijs (0-1) 


Fazant (5-10) 


Waterhoen (3-6) 


Meerkoet (6-10) 


Scholekster (0-1) 


Kievit (0-6) 


Houtduif (5-15) 


Holenduif (2-4) 


Turkse Tortel (2-4) 


Koekoek (0-1) 


Groene Specht (0-1) 


Grote Bonte Specht (1-2) 


Steenuil (0-1) 


Ransuil (0-1) 


Boerenzwaluw (0-2) 


Graspieper (0-2) 


Witte Kwikstaart (1-3) 


Winterkoning (6- 12) 


Heggenmus (6-12) 


Blauwborst (0-1) 


Grote Lijster (1-2) 


Zanglijster (5-8) 







 


 


Merel (12-18) 


Zwartkop (2-4) 


Tuinfluiter (2-3) 


Braamsluiper (0-2) 


Grasmus (3-5) 


Spotvogel (1-3) 


Fitis (8-12) 


Tjiftjaf (5-10) 


Kleine Karekiet (1-4) 


Bosrietzanger (0-3) 


Grauwe Vliegenvanger (1-2) 


Koolmees (12- 18) 


Pimpelmees (5-8) 


Matkop (1-3) 


Boomkruiper (3-6) 


Spreeuw (4-8) 


Ekster (3-5) 


Gaai (0-2) 


Zwarte Kraai (4-6) 


Ringmus (5-8) 


Huismus (2-6) 


Vink (6-8) 


Kneu (2-5) 


Putter (2-4) 


Groenling (2-4) 


Rietgors (0-2) 


 


 







 


 


 


 


 


  
 


 


Niet-broedvogels, regelmatig in het plangebied aanwezig 


Aalscholver (1-6) 


Blauwe Reiger (1-4) 


Kolgans (10 – 250) 


Brandgans (5-25) 


Wintertaling (5-35) 


Smient (10 – 125) 


Tafeleend (2-6) 


Grote Zaagbek (1-8) 


Nonnetje (1- 12) 


Bergeend (1-2) 


Buizerd (1-2) 


Sperwer (1-2) 


Havik (1-2) 


Watersnip (1-5) 


Tureluur (1-3) 


Oeverloper (1-2) 


Stormmeeuw (15-35) 


Kokmeeuw (20-40) 


Zilvermeeuw (1-3) 


Gierzwaluw (10 –25) 


IJsvogel (1) 


Veldleeuwerik (1-10) 


Huiszwaluw (5- 15) 


Oeverzwaluw (1-5) 


Roodborst (8 – 12) 


Tapuit (1-2) 


Kramsvogel (10 -150) 


Koperwiek (5- 20) 


Staartmees (5- 25) 


Kauw (15 - 30) 


Roek (10 – 50) 


Keep (5 – 15) 


Sijs (10 – 3 
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 Contactpersoon  Piet Oudejans  


Datum  22 juli 2009  


Kenmerk  N002-4661286POJ-mfv-V02-NL  


Faunaonderzoek Druten Oost 
 


1 Inleiding 
 


Aanleiding 


De afgelopen jaren is een aantal ecologische onderzoeken uitgevoerd. Tauw heeft in 2005 een 


quickscan opgesteld [R001-4402467APB-mfv-V02]. In deze quickscan zijn nadere 


veldinventarisaties aanbevolen naar het terreingebruik van strikt beschermde vleermuizen en 


amfibieën (Poelkikker en Rugstreeppad). Daarnaast is aanbevolen bij het Natuurloket/FLORON 


na te gaan welke beschermde plantensoorten kunnen voorkomen in de directe omgeving van het 


plangebied.  


In de Natuurtoets van juli 2007 [R002-4402467KJB-cvh-V01-NL] zijn de resultaten van de 


quickscan uit 2005 aangevuld met de resultaten van de in 2006 uitgevoerde veldinventarisaties 


en de floragegevens van FLORON. De in 2006 uitgevoerde veldinventarisaties zijn gedaan naar 


vleermuizen (15 juni, 3 juli, 21 juli en 22 september 2006) en amfibieën (15 juni en 3 juli 2006). 


Ten behoeve van het voorontwerpbestemmingsplan Druten Oost in Druten dienen eerder 


uitgevoerde ecologische onderzoeken geactualiseerd en uitgebreid te worden.  


 


Gebiedsbescherming 


In 2007 is een vergunning aangevraagd bij de provincie Gelderland in verband met mogelijke 


effecten van de voorgenomen ontwikkeling op het nabijgelegen Natura 2000-gebied. Deze 


vergunning is verleend op 20 maart 2008. Een Habitattoets is bij de vergunningaanvraag reeds 


uitgevoerd. Daarnaast werd in een eerder stadium geconcludeerd dat er geen schadelijk effect 


valt te verwachten van de voorgenomen nieuwbouw op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  


 


Flora- en faunawet 


Het eerder uitgevoerde flora- en faunaonderzoek diende geactualiseerd te worden. Uit de 


natuurtoets van 2007 komt naar voren dat aanvullend onderzoek nodig was voor verschillende 


beschermde diersoorten, te weten verschillende jaarrond beschermde vogels, Rugstreeppad en 


Steenmarter.  


 


Tijdens de onderzoeken in 2006 zijn van de Ruige en Gewone dwergvleermuis verblijfplaatsen 


aangetroffen. Voor deze soorten moet een ontheffingsaanvraag worden ingediend. Actualisatie 


van het onderzoek naar vleermuizen zal moeten worden beschreven in de ontheffingsaanvraag, 


zodat vlak voor de sloop rekening gehouden kan worden met de vaste verblijfplaatsen. In de 


Notitie 
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ontheffingsaanvraag moeten tevens mitigerende en compenserende maatregelen worden 


beschreven.  
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2 Onderzoekmethoden 
 


Vogels 


Vogels vallen binnen de Flora- en faunawet in twee beschermingscategorieën. Ten eerste de 


jaarrond beschermde vaste verblijfplaatsen van soorten en ten tweede de soorten waarvan de 


broedplaats en functionele leefomgeving in de broedperiode van de vogel beschermd zijn. 


Van de meeste vogels is duidelijk of zij een vaste jaarrond beschermde verblijfplaats in het 


plangebied hebben. Alleen voor de Boomvalk, Steenuil, Ransuil en Groene specht is dit nog niet 


duidelijk. Voor deze soorten is een veldinventarisatie uitgevoerd. Eind juni – begin juli is voor de 


Boomvalk onderdeel van het juiste seizoen voor onderzoek. Voor de andere soorten is juni erg 


laat. Onderzoek naar jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vogels heeft daarom op drie 


verschillende momenten plaatsgevonden om een sluitend beeld te krijgen. Op 23 en 29 juni en 


1 juli 2009 zijn bezoeken aan het plangebied gedaan. In tabel 2.1 staan de condities waarin de 


onderzoeken zijn uitgevoerd. 


 


 
Tabel 2.1 Onderzoekscondities 


 


Dag Tijd Temp (°C) Weertype 


23 juni 19.00 – 22.00 18 Half bewolkt, NO 2-3 


29 juni 22.00 – 01.00 19 Half bewolkt, NNW 2-3 


1 juli 13.00 – 16.00 26 Onbewolkt 


 


Daarnaast is de lokale vogelaar, Leo van den Bergh, gevraagd naar zijn bevindingen in dat 


gebied.  


 


Uit jurisprudentie is bekend dat ontheffingen voor vogels in hun broedseizoen niet worden 


verleend. Er zal buiten het broedseizoen van de aanwezige vogels moeten worden gestart met de 


werkzaamheden.  


 


Rugstreeppad 


De Rugstreeppad kan gebieden snel koloniseren. Daarom is geadviseerd vóór het 


bouwrijpmaken het plangebied nogmaals te onderzoeken. Een onderzoek in mei is het 


makkelijkst uitvoerbaar en zekerst omdat in die periode op ‘koren’, paarroepen van mannetjes, 


kan worden gelet. Aangezien dit niet meer mogelijk is, omdat de Rugstreeppad zo laat in het jaar 


soms geen koren meer laat horen, is in de periode juni/juli onderzoek gedaan naar eisnoeren, 


paddenvisjes en juvenielen. Hiervoor is driemaal een veldbezoek gebracht door een 


amfibieënspecialist op 23 en 29 juni en 1 juli 2009. 
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Steenmarter 


De Steenmarter is tijdens de eerdere onderzoeken niet waargenomen in het plangebied. In 


eerdere onderzoeken is geadviseerd de aanwezigheid van deze soort circa een jaar voor 


aanvang van de werkzaamheden opnieuw te onderzoeken. Naar sporen van aanwezigheid, 


krapsporen en latrines (ophopingen van uitwerpselen) van de Steenmarter is tweemaal 


veldonderzoek gedaan op 23 en 26 juni 2009. 
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3 Resultaten 
 


Vogels 


Gedurende de drie bezoeken is een aantal jaarrond beschermde soorten in en om het plangebied 


aangetroffen. Ten noordoosten van het plangebied is een jagende Boomvalk waargenomen. 


Deze Boomvalk heeft echter geen verblijfplaats in het plangebied. Daarnaast zijn twee buizerds 


en een Grote bonte specht zonder vaste verblijfplaats in het plangebied aangetroffen. Voor deze 


soorten wordt de functionele leefomgeving niet aangetast.  


 


Vaste verblijfplaatsen van jaarrond beschermde soorten zijn aangetroffen van de Steenuil en de 


Groene specht. Deze vaste verblijfplaatsen zijn aangegeven op de kaart (figuur 3.1). Alleen de 


Groene specht heeft een verblijfplaats binnen het plangebied. De waarneming van de groene 


spechten komt overeen met een toename van de soort in het gebied rond Druten (mond. med. 


Van den Bergh, juli 2009). De heer van den Bergh heeft de afgelopen drie jaar geen aanvullende 


waarnemingen gedaan van jaarrond beschermde vaste verblijfplaatsen van soorten in het 


plangebied.  
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Figuur 3.1 Locaties beschermde vaste verblijfplaats en van vogels en aangetroffen amfibieën 


 


Het aantreffen van de Groene specht betekent dat een ontheffing van de Flora- en faunawet voor 


de Groene specht moet worden aangevraagd van artikel 11, het verbod op wegnemen, verstoren, 


aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen, inclusief functionele leefomgeving. In 


overleg met Dienst Landelijk Gebied en het Ministerie van LNV zal moeten worden bepaald welke 


mitigerende en compenserende maatregelen uitgevoerd worden. Hiervoor dient de initiatiefnemer 


een voorstel te doen bij de ontheffingsaanvraag.  


 


De aanwezigheid van de Steenuil net buiten het plangebied betekent dat een deel van zijn 


functionele leefomgeving verloren zal gaan. Ook voor deze soort moet een ontheffing worden 


aangevraagd en moet een mitigatie- en compensatieplan worden opgesteld. 


 


Rugstreeppad 


Aanwezigheid van de Rugstreeppad buiten het gebied is door het onderzoek aangetoond (figuur 


3.1). De soort komt niet binnen het plangebied voor, maar wel vlak in de buurt. Tijdens het 


onderzoek naar de Rugstreeppad is ook de Poelkikker aangetroffen (figuur 3.1). Dit is een strikt 


beschermde soort waarvoor een ontheffing moet worden aangevraagd. De Poelkikker in het 
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plangebied heeft een duidelijke relatie met poelkikkers net ten noorden van de Waalbanddijk, 


waar een ander deel van populatie zich bevindt.  


 


De aanwezigheid van de Rugstreeppad dicht bij het plangebied betekent dat mitigerende 


maatregelen getroffen moeten worden om te voorkomen dat de soort in het plangebied terecht 


komt. Een speciaal scherm aan de buitenkant van het plangebied kan hier voor zorgen.  


 


Het aantreffen van de Poelkikker betekent dat een ontheffing van de Flora- en faunawet moet 


worden aangevraagd van artikel 11, het verbod op wegnemen, verstoren, aantasten van 


verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen van de Poelkikker. In overleg met Dienst Landelijk 


Gebied en het Ministerie van LNV zal moeten worden bepaald welke mitigerende en 


compenserende maatregelen uitgevoerd worden. Hiervoor dient de initiatiefnemer een voorstel te 


doen. 


 


Steenmarter 


Het gebied is zeer geschikt leefgebied voor de Steenmarter. Dit was de reden in vorige 


onderzoeken om te concluderen vervolgonderzoek uit te voeren. Uit het onderzoek naar 


aanwezigheid van de Steenmarter op 23 en 26 juni 2009 is de soort echter niet aangetroffen. 


Effecten op de soort zijn daarom niet aan de orde.  


 


Conclusie 


In en dichtbij het plangebied zijn de volgende soorten aangetroffen waarvoor een ontheffing van 


de Flora- en faunawet moet worden aangevraagd en waarvoor een mitigatie- en compensatieplan 


moet worden opgesteld: 


• Groene specht 


• Steenuil 


• Poelkikker 
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 Contactpersoon Frank Aarts  


Datum 24 juli 2007  


Kenmerk N001-4402467FAA-ibs-V01-NL  


Vaatplantenonderzoek ‘de Waarden’, gemeente 
Druten 
 
 
1.1 Methode van onderzoek 
In het veld zijn ten behoeve van het vegetatieonderzoek verschillende landschapselementen 
onderscheiden. Per landschapselement is een vegetatiebeschrijving gemaakt. Als een 
landschapselement meerdere vegetatietypen heeft, is per vegetatietype een beschrijving 
gemaakt. Voor de mate van voorkomen van de afzonderlijke soorten (de abundantie) is de 
zogenaamde Braun-Blanquetschaal (1 = schaars tot 9 = dominant) gebruikt. Er is bij het 
onderzoek speciaal gezocht naar zogenaamde tabel 2- en 3-soorten van de Flora-en-Faunawet. 
Mogelijk komt de Wilde Marjolein (tabel 2) of andere stroomdalplantensoorten in het plangebied 
voor. Het onderzoek is uitgevoerd door de heer P.I.M de Kwaadsteniet en de heer F. Aarts op 16 
juli 2007. 
 
1.2 Beschrijving van de aangetroffen vegetaties 
Op de kaart zijn de onderzochte landschapselementen of onderdelen ervan globaal aangegeven. 
Deze worden in de komende subparagrafen beschreven. De elementen boomgaard en maïs zijn 
niet beschreven, vanwege de zeer lage botanische waarden van deze elementen. De getallen die 
tussen haakjes achter de soorten staan vernoemd, geven de abundantie weer. 
 


Notitie 
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Figuur 1 Kaart met globale weergave van de ligging van de elementen  


 
 
1.2.1 Element A 
Element A bestaat uit het zuidelijke talud van de meest westelijke deel van de Waalbandijk in het 
plangebied. De vegetatie bestaat uit een ruig, door schapen begraasd grasland. Naast grassen 
als Veldbeemdgras, Grote vossenstaart, Engels raaigras en Kweekgras komen soorten voor als 
Klein streepzaad (6), Grote brandnetel (5), Speerdistel (3) Slibbladige Ooievaarsbek (2), Glad 
walstro (3), Wilde peen (4), Margriet (2), Knoopkruid (3), Madeliefje (3), Hondsdraf (2), 
Smeerwortel (2) en Veldzuring (1). 
 
1.2.2 Element B 
Element B bestaat uit een deel van het zuidelijke talud van de Waalbandijk. De vegetatie van 
element B wijkt af van die van element A door de Speerdistel die in flinke delen van het talud 
dominant aanwezig is. Andere soorten die hier voorkomen zijn Pastinaak (2), Gladwalstro (3), 
Kleine klaver en Witte klaver (2). 
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Figuur 1 Beeld van de vegetatie bij element A (links); beeld van de vegetatie bij element B, waarin 
Speerdistel domineert (rechts). 


 
 
1.2.3 Element C 
Element C bestaat uit een deel van het zuidelijke talud van de Waalbandijk. Kenmerkend voor dit 
traject (ten opzichte van de voorgaande) is het frequent voorkomen van Wilde peen (6). Andere 
kruiden die hier voorkomen zijn Speerdistel (4), Jacobskruiskruid (3), Akkerdistel, (2), Margriet 
(3), Akkerwinde (3), Cichorei (2), Pastinaak (2), Gele morgenster (1), Duizendblad (3), 
Robertskruid (2) en Groot Kaasjeskruid (1).  
 
 


 
Figuur 2 Beeld van de vegetatie bij element C, waarin Wilde Peen veelvuldig aanwezig is (links); beeld van 
de sterk verruigde vegetatie bij element D (rechts). 


 
1.2.4 Element D 
Element D is een deel van het talud (zuidwestelijk gericht) van de Waalbandijk. Kenmerkend voor 
dit traject van de Waalbandijk is de dominantie van Gewone berenklauw (8) en Grote brandnetel 
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(8). Dit duidt op verwaarlozing van de vegetatie, waardoor ruigte ontstaat. Naast genoemde 
soorten komen hiervoor: Pastinaak (1), Akkerdistel (3), Koolzaad (2), Akkerwinde (3), Meidoorn 
(2), Appel (2) en Akkermelkdistel (2). 
 
1.2.5 Element E 
Element E is het meest oostelijke deel van de Waalbandijk (zuidwestelijk talud) van het 
plangebied. De vegetatie van element E is een iets verruigde, maar kenmerkende 
hooilandvegetatie, die wordt gedomineerd door Frans raaigras (8). Andere soorten die hier 
voorkomen zijn: Glad walstro (4), Akkerwinde (3), Duizendblad (2), Gewone rolklaver, 
Jacobskruiskruid (2), Grote brandnetel (2), Vogelwikke (2) en Kraailook (2). 
 
 


 
Figuur 3 Beeld van de Glanshaver-vegetatie bij element E.  


 
1.2.6 Element F 
Element F is een productiegrasland. Het grasland is soortenarm. Engels raaigras en Kropaar 
domineren hier. Kruiden zijn niet waargenomen. 
 
1.2.7 Element G 
Element G wordt gevormd door de sloot rondom het graslandperceel. De sloot rond het 
graslandperceel herbergt een vrij ruige oevervegetatie bestaande uit: Harig Wilgenroosje (7), 
Smeerwortel (2), Haagwinde (2), Grote Brandnetel (3), Rietgras (5), Liesgras (3), Grote Egelskop, 
Wolfspoot (3), Moerasspirea (2), Echte Valeriaan (2), Gele lis (2) en Kattenstaart (2). In het water 
domineert Klein kroos (9). 
 
1.2.8 Element H 
Element H wordt gevormd door het tichelgatcomplex. Het tichelgatcomplex wordt omzoomd door 
Zwarte els (8), Schietwilg (6), Geoorde wilg (3), Populier (4), Meidoorn (2). Er tussen groeit in de 
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oever Bitterzoet (3), Grote Kattenstaart (3), Harig wilgenroosje (3) en Hop (2). Door de opgaande 
begroeiing is er weinig andere oeverbegroeiing aanwezig. In het tichelgat is Klein kroos voor een 
deel dominant. Naar verwachting is hier een flinke baggerlaag aanwezig. In een ander deel 
ontbreekt watervegetatie. 
 


 
Figuur 4 Beeld van productiegrasland bij element F (links); beeld van sloot rond het graslandperceel, 
element G (rechts) 


 
 


 
Figuur  5 Tichelgat (links); beeld van het gemaaide grasland (rechts). 


 
1.2.9 Element I 
Element I betreft een gemaaid graslandperceel. Het betreft een gemaaid productiegrasland. De 
vegetatiekundige waarde wordt zeer gering ingeschat. 
 
1.2.10 Element J 
Element J is een mengeling van ruig grasland, dat wordt gedomineerd door Grote vossenstaart 
(8) en van ruigte, waar Gewone Berenklauw domineert. Verder komen soorten voor als 
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Speerdistel (3), Ridderzuring (2), Haagwinde (20, Grote brandnetel (4), Scherpe boterbloem (2), 
Koolzaad (2) en Grote klis (2). In een poeltje binnen het terrein komen voor: Drijvend fonteinkruid 
(1), Veenwortel (2), Grote egelskop (5) en Kleine lisdodde (4). 
 
 


 
Figuur 6 Grasland met op de achtergrond ruigte gedomineerd door Gewone Berenklauw (links); Poeltje in 
element J (rechts).   


 
1.2.11 Element K  
De hier aanwezige akker heeft naast het aanwezige gewas geen bijzondere vegetatiekundige 
waarden 
  
1.2.12 Element L  
Element L is de sloot bij de Van Heemstraweg. In het water groeit waterpest. In de oevers staan 
Riet (8), Liesgras (7), Grote brandnetel (3), Haagwinde, Valeriaan (2), Fioringras (4), Berenklauw 
(2) en Fluitenkruid (3). 
 


 
Figuur 7 Sloot en akker bij de Van Heemstraweg (element K en L). 
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1.3 Conclusie 
In het plangebied zijn geen door de Flora-en-Faunawet beschermde plantensoorten of Rode 
lijstsoorten aanwezig. Voor wat betreft de ontwikkeling van de toekomstige uitbreiding 
“De Waarden” vormt de aanwezigheid van de gevonden plantensoorten derhalve geen 
belemmering.  
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Poelkikker 


Lokale verspreiding 


Poelkikker is aangetroffen binnen het plangebied in de zuidelijke 


helft van het Tichelgatencomplex en ten noorden van de Waalbandijk in 


de uiterwaarden. 


 


Ecologie 


De poelkikker verblijft het grootste deel van het jaar op het land, 


in de directe omgeving van het water. Voortplanting vindt plaats in 


het water. Overwintering vindt plaats op het land, maar soms ook in 


het water in de modderbodem. Op het land worden voor de overwintering 


vaak bosjes of houtwallen gebruikt die op niet meer dan 400 meter van 


het water afliggen. Poelkikkers zijn buiten het voortplantingseizoen 


soms op enige afstand van het water te vinden. Poelkikker is een 


dagactieve soort, maar in de paartijd zelfs dag- en nachtactief. 


De winterrust loopt van oktober tot in maart. De 


voortplantingsperiode is mei tot juli. De periode dat larven in het 


water te vinden zijn loopt van mei tot september (soms 


overwinterend). Vanaf oktober verlaten de kikkers de waterkant en 


gaan op zoek naar hun overwinteringplaats. 


 


Landbiotoop 


                        


Voortplantingswater 


                        


Jan. Feb. Mrt. Apri


l 


Mei Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 


Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits 


overleg met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden 


mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen 


worden genomen. 


 


Werkzaamheden 


Werkzaamheden aan de oevers van het Tichelgatencomplex vinden bij 


voorkeur plaats in de periode oktober tot eind maart. Daarna worden 


dieren actiever en gaan zich richting het voortplantingswater 


bewegen. Snoeien en dunning van vegetatie op de smalle landstroken 


tussen de wateren van de Tichelgaten vinden plaats in de periode 


april tot en met september. 


 


 


 


 


 


 


Nieuwe inrichting 
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De nieuwe zuidoever van het Tichelgatencomplex krijgt een plasdras 


zone, met zeer flauw talud. De onderwatervegetatie wordt niet 


verwijderd uit het complex. De nieuwe oever biedt goede mogelijkheden 


voor poelkikker. De bosschages langs de oevers blijven gehandhaafd, 


waarmee het winterbiotoop van deze soort ook blijft bestaan. Het 


karakter van het Tichelgatencomplex zal niet veranderen, waardoor het 


voortbestaan van de lokale populatie poelkikker wordt gegarandeerd. 
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Rugstreeppad 


Lokale verspreiding 


Rugstreeppad komt op ongeveer een halve kilometer afstand van het 


plangebied buitendijks voor. Het is mogelijk dat de 


ontwikkelingswerkzaamheden binnen Druten-oost een aantrekkende 


werking heeft op rugstreeppad. 


 


Ecologie 


Rugstreeppad komt voor in terreinen met een vrij open vegetatie en 


een zandbodem; dit zijn vaak terreinen met een pioniersmilieu of een 


dynamisch milieu, zoals afgravingen, opgespoten terreinen, 


zandverstuivingen, industrieterreinen en braakliggende terreinen. 


Verder voelt de soort zich ook thuis in nieuwe poelen en in zand- en 


poldersloten. Voortplanting vindt plaats in ondiepe of droogvallende, 


niet of weinig begroeide wateren die snel opwarmen met een pH lager 


dan 5. De larven tolereren kortstondig een temperatuur van 40ºC.   


Op het land houden de dieren zich overdag verborgen in zelf gegraven 


holen (tot een diepte van 15-45cm), holen van knaagdieren, onder 


stenen en tussen muurspleten. De pad overwintert vaak in zelf 


gegraven plekken in het zand (soms wel tot een meter diep). De 


schuilplaatsen liggen vaak niet meer dan 20 meter van het 


voortplantingswater verwijderd. Voortplanting en de ontwikkeling van 


de larven vindt plaats in het water. De larven leven vooral solitair 


op de bodem van het water; langs vlakke, warme randen van het water 


kunnen ze echter scholen vormen. Volwassen padden kunnen zeer slecht 


zwemmen en kunnen alleen op zeer ondiepe plekken in het water zitten. 


Rugstreeppadden kunnen grote afstanden afleggen en goed nieuwe 


terreinen koloniseren.  


Volwassen rugstreeppadden zijn nachtactief, terwijl jonge padjes 


dagactief zijn. De overwintering vindt plaats vanaf oktober tot half 


maart. De trek naar het voortplantingswater is niet massaal en vindt 


plaats tussen maart tot begin juni. De voortplantingstijd loopt van 


april tot half augustus. Binnen de voortplantingsperiode zijn er 


meerdere perioden waarin eieren worden afgezet, meestal na hevige 


regenbuien. Vanaf juli kruipen de jongen uit het water.  


 


Landhabitat 


                        


Voortplantingswater 


                        


Jan. Feb. Mrt. Apri


l 


Mei Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 
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Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits 


overleg met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden 


mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen 


worden genomen. 


 


Trefkans in Druten-oost 


Voor de werkzaamheden in Druten-oost is het niet mogelijk de 


rugstreeppad van meet af aan buiten het terrein te houden. Het 


plaatsen van een paddenscherm langs de hele grens met de Waalbandijk 


gedurende de actieve periode van rugstreeppad is weinig effectief 


vanwege de lengte (het zou om enkele honderden meters gaan), de 


dieren kunnen ook via de zuidzijde en de zuidoostzijde binnentrekken 


en de schermen zijn gevoelig voor vernieling. Een paddenscherm moet 


ook regelmatig worden gecontroleerd op defecten en ligt voor een 


groot deel van de bouwperiode op relatief grote afstand van de 


werkzaamheden.  


 


Het is niet uit te sluiten dat rugstreeppad op enig moment gedurende 


april tot en met oktober in het plangebied Druten-oost opduikt. Fase 


1 en 2 bevinden zich relatief ver van de Waalbandijk, maar fasen 3 


t/m 5 grenzen aan deze dijk. De rugstreeppad bevindt zich op het 


moment van start niet binnen het plangebied. Derhalve is rekening 


houden met eventuele rugstreeppadden door zorgvuldig te handelen de 


meest logische oplossing. 


 


Uitgangspunten voor maatregelen voor rugstreeppad 


Ten behoeve van het uitvoeren van het project Druten-Oost gelden de 


volgende algemene uitgangspunten met betrekking tot de aanwezigheid 


van rugstreeppadden: 


• Bouwprojecten kunnen bij de voorbereidende fase een 


tijdelijke impuls leveren aan de gunstige staat van 


instandhouding van lokale populaties rugstreeppadden. Het 


gaat hierbij om bouwprojecten waar geen bestaand leefgebied 


van rugstreeppadden wordt aangetast. (Voor bouwprojecten in 


bestaand leefgebied kan compensatie voor verlies aan 


leefgebied noodzakelijk zijn, dit is niet aan de orde voor 


Druten-oost.) 


• Maatregelen ten behoeve van de rugstreeppad zijn gericht op 


zorgvuldig handelen bij eventueel aangetroffen dieren. De 


maatregelen sluiten aan bij de zorgplicht uit de Flora- en 


faunawet en kunnen mede van toepassing zijn op andere 


amfibieën die op bouwlocaties verschijnen. 


• De maatregelen maken tijdelijk gebruik van bouwlocaties door 


rugstreeppadden (en andere amfibieën) mogelijk en zijn niet 


gericht op het voorkómen van vestiging van dieren. 
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• Medegebruik van een bouwlocatie door rugstreeppadden zal 


tijdelijk zijn, de dieren verdwijnen veelal wanneer 


bouwwerkzaamheden vorderen. In het rivierengebied is de 


soort van oudsher aanwezig. 


 


Mitigerende maatregelen 


De hieronder beschreven handelingen zijn erop gericht zorgvuldig om 


te gaan met dieren die in het werkgebied (verwacht of onverwacht) 


voorkomen. De maatregelen zijn primair gericht op het waarborgen van 


de gunstige staat van instandhouding. Voor handelingen die betrekking 


hebben op het verplaatsen van dieren, larven en/of eisnoeren naar 


terreinen buiten het leefgebied is een ontheffing ex artikel 75 


Flora- en faunawet noodzakelijk. Met name in de fasering van de 


aanleg van Druten-oost zitten mogelijkheden om de hieronder 


beschreven mitigerende maatregelen voor rugstreeppad te kunnen 


uitvoeren. 


 


Werkzaamheden nabij sloten en greppels 


Rugstreeppadden (en andere amfibieën, vooral groene kikkers) kunnen 


recent gegraven sloten en ontwateringsgreppels na aanleg reeds in het 


eerste voorjaar ontdekken. Een spontane ontwikkeling van eieren en 


larven heeft de voorkeur boven wegvangen en verplaatsen. Voorkomen 


moet worden dat jonge dieren, die (massaal) het water kunnen 


verlaten, het slachtoffer worden van bouwactiviteiten in de directe 


omgeving. Hierbij wordt met name gedacht aan het bouwrijp maken van 


de grond (afgraven en egaliseren), heien en storten van de fundering. 


De kwetsbare periode voor activiteiten bij wateren is 1 april tot 31 


augustus.  
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De volgende maatregelen worden geadviseerd binnen Druten-oost: 


• Sloten en waterhoudende greppels naast terreinen waar 


bouwactiviteiten zijn gepland, worden regelmatig 


(maandelijks) gecontroleerd op aanwezigheid van eisnoeren 


en/of larven. Deze controle maakt het mogelijk in te 


schatten of op het bouwterrein tijdens de werkzaamheden 


jonge dieren verwacht kunnen worden. Larven (dikkopjes) van 


enkele dagen tot meer dan een week oud zijn eenvoudig waar 


te nemen (zie Foto 3).  


• Indien in een sloot naast een bouwterrein eisnoeren en/of 


larven zijn aangetroffen en er direct of binnen twee maanden 


bouwactiviteiten zullen plaatsvinden, dan wordt de sloot met 


paddenschermen en vangemmers afgezet. De larven kunnen zich 


in de sloot ontwikkelen en de jonge dieren die later het 


water verlaten worden met vangemmers verzameld en naar een 


geschikte locatie overgebracht (zie: Actie 2). 


• Indien in een sloot naast een bouwterrein eisnoeren en/of 


larven zijn aangetroffen, maar er vinden binnen twee maanden 


geen bouwactiviteiten plaats, dan wordt het bouwterrein en 


het water met rust gelaten. De larven en de jonge dieren die 


later het water verlaten kunnen zich zo ongestoord 


ontwikkelen om vervolgens op eigen kracht het bouwterrein te 


verlaten. Het bouwterrein wordt voor aanvang van de 


werkzaamheden nog wel gecontroleerd op eventueel aanwezige 


dieren (zie: Actie 3). 


• Eventueel zwerfvuil, plastic zakken, puin en hout, wordt 


indien nodig handmatig uit het water verwijderd waarbij 


voorkomen wordt dat eisnoeren of larven op de kant komen. 


 


Foto 1.Voorbeeld: 


ontwateringssloot in 


een nieuwbouwwijk in 


Culemborg met 


duizenden larven van 


de rugstreeppad. 
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Plassen en  ander tijdelijk water op bouwterrein of in bouwput 


Tijdens bouwprojecten kunnen rugstreeppadden verschijnen bij 


tijdelijke waterplassen op braakliggende grond of bij water dat in 


bouwputten of binnen de fundering stagneert. De dieren kunnen hier 


eisnoeren afzetten en de plassen kunnen een week later zwart kleuren 


van honderden tot duizenden larven. In warme zomers kunnen de larven 


zich in het enkele centimeters diepe en dus vlot opwarmende water 


zeer snel ontwikkelen. De jonge padjes kunnen al 3 tot 4 weken na 


eiafzet het water verlaten. 


 


 


 


 


 


Padden, eisnoeren en/of larven in bouwput of fundering 


Aangenomen wordt dat de ruimte ingesloten is. De aanwezige padden of 


later uit larven gemetamorfoseerde jonge dieren kunnen de plek niet 


op eigen kracht verlaten. 


• Eventueel aanwezige dieren, eisnoeren en/of larven worden 


direct met een schepnet verwijderd en verplaatst naar een 


nabijgelegen sloot of waterhoudende greppel (zie: Actie 1). 


De werkzaamheden kunnen worden hervat direct nadat eventueel 


aanwezige dieren, eisnoeren en/of larven zijn verplaatst. 


 


Padden, eisnoeren en/of larven in plassen op bouwterrein 


Aangenomen wordt dat eventueel aanwezige dieren, ook de later uit 


larven gemetamorfoseerde jonge dieren, de plek op eigen kracht kunnen 


verlaten.  


• Indien op het bouwterrein direct bouwactiviteiten plaatsvinden 


worden eventueel aanwezige dieren, eisnoeren en/of larven met 


een schepnet verwijderd en verplaatst naar een nabijgelegen 


sloot of waterhoudende greppel (zie: Actie 1).  


• Indien op het bouwterrein niet direct maar wel binnen twee 


maanden bouwactiviteiten plaatsvinden kan het terrein met 


paddenschermen en vangemmers worden afgezet. De larven kunnen 


zich ontwikkelen en de jonge dieren die na verloop van tijd 


het water verlaten worden met vangemmers verzameld en naar een 


geschikte locatie overgebracht (zie: Actie 2). 


Foto 2 Voorbeeld: 


waterplas op een 


bouwlocatie met 


honderden larven van 


de rugstreeppad. 
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• Indien op het bouwterrein binnen twee maanden geen 


bouwactiviteiten zijn gepland wordt het bouwterrein en het 


water met rust gelaten. De larven en de jonge dieren die na 


verloop van tijd  het water verlaten kunnen zich ongestoord 


ontwikkelen en op eigen kracht het bouwterrein verlaten. Het 


bouwterrein wordt voor aanvang van de werkzaamheden nog 


gecontroleerd op eventueel aanwezige dieren (zie: Actie 3). 


 


Uitdrogen van sloten, greppels, plassen en  ander tijdelijk water  


Het is mogelijk dat een sloot, greppel of plas uitdroogt voordat de 


eisnoeren of larven tot ontwikkeling kunnen komen. Dit gebeurt ook op 


natuurlijke voortplantingsplaatsen in de duinen en uiterwaarden. Het 


is niet noodzakelijk uitdroging te voorkomen. Indien het de enige of 


een van de weinige voortplantingslocaties in de omgeving betreft 


kunnen eisnoeren en/of larven met een schepnet worden verwijderd en 


verplaatst naar een nabijgelegen sloot of waterhoudende greppel (zie: 


Actie 1). Volwassen en jonge dieren zullen een uitdrogende plek zelf 


verlaten. Het bouwterrein wordt voor aanvang van de werkzaamheden nog 


gecontroleerd op eventueel aanwezige dieren (zie: Actie 3). 


 


Werkzaamheden op braakliggend terrein 


Op een braakliggend terrein kunnen individuele rugstreeppadden worden 


aangetroffen. De dieren schuilen in de zomerperiode onder materiaal 


zoals planken, balken, stenen en plastic. Ook kunnen de dieren zich 


ingraven in zandige grond. De dieren overwinteren ingegraven in droge 


grond. Harde kleiige bodems, venige bodems of bodems met veel grind 


of steen zijn ongeschikt voor overwinterende dieren. De hieronder 


genoemde maatregelen zijn erop gericht schuilende en overwinterende 


dieren bij grondwerkzaamheden, zoals het afgraven van grond ten 


behoeve van de fundering,  zoveel mogelijk te ontzien. 


• Opslag van materiaal op droge zandige bodems in rugstreeppad 


leefgebied worden in de winterperiode (1 oktober – 1 april) 


ontzien.  


• Alvorens grondwerkzaamheden te starten wordt het aanwezige 


materiaal (platen, stenen en ander materiaal) omgedraaid en 


verwijderd. Eventueel aanwezige padden worden in een emmer 


verzameld en op een geschikte plaats losgelaten (zie: Actie 


3). 


• Grondwerkzaamheden zoals het afgraven van grond, heien en 


aanbrengen van de fundering starten direct na het verwijderen 


van eventuele dieren. 
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Opslagplaatsen van bouwmateriaal en bouwafval 


Opslagplaatsen van bouwmateriaal nabij water waar de rugstreeppad 


zich voortplant zijn in potentie geschikt voor schuilende en 


overwinterende dieren. De dieren zullen zich vooral ophouden onder in 


de stapel materiaal of ingegraven in de ondergrond. Het verwijderen 


van een deel van een stapel bouwmateriaal kan op zich geen kwaad. Bij 


de werkzaamheden moet worden voorkomen dat bij het opruimen van 


bouwmateriaal in de winter de in de grond overwinterende padden 


worden verstoord. 


• Het geheel opruimen van opslag van bouwmateriaal in 


rugstreeppad leefgebied vindt plaats buiten de 


overwinteringsperiode (1 oktober – 1 april).  


• De onderste laag bouwmateriaal wordt zorgvuldig verwijderd. 


Eventueel aanwezige dieren worden verzameld in een emmer en op 


een geschikte plaats losgelaten (zie: Actie 3). 


 


Uit te voeren acties 


De onderstaande acties worden alleen uitgevoerd op grond van de 


bovenstaande maatregelen, en alleen indien deze noodzakelijk blijken. 


Uitgangspunt blijft het zorgvuldig handelen en het zoveel mogelijk 


met rust laten van de dieren (onnodig verstoren en/of vernietigen van 


voortplantingslocaties en verblijflocaties wordt zoveel mogelijk 


voorkomen). 


 


Aktie 1. Het verplaatsen van in het water aanwezige dieren, eisnoeren 


en/of larven1  


In water aanwezige rugstreeppadden, eisnoeren en/of larven worden met 


een schepnet verwijderd en verplaatst naar een nabijgelegen sloot of 


waterhoudende greppel. Eisnoeren en/of larven worden in het water 


overgebracht. Volwassen dieren worden op de oever losgelaten, bij 


voorkeur onder plaatmateriaal (plank, balk, steen etc. Zie actie 3). 


 


Aktie 2. Het vangen en verplaatsen van jonge dieren met 


paddenschermen en vangemmers1 


Voor het plaatsen van paddenschermen en het vangen van jonge dieren 


kunnen lokale padden- of natuurwerkgroepen worden benaderd. 


Paddenschermen bestaan uit stroken plastic van circa 30 cm hoog en 


worden ca 10 cm ingegraven. Langs de binnenkant van het scherm worden 


vangemmers ingegraven die dagelijks worden gecontroleerd.  


                         
1 Voor handelingen die betrekking hebben op het verplaatsen van dieren, 
larven en/of eisnoeren is een ontheffing ex artikel 75 noodzakelijk. 
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De schermen worden op korte afstand (tot 3 meter) van de oever 


geplaatst. De jonge dieren die pas het water hebben verlaten zijn nog 


weinig mobiel en houden zich de eerste dagen in de directe omgeving 


van de oever op. Jonge gevangen dieren worden losgelaten in ruderaal, 


vochtig terrein nabij water zoals zandige maar begroeide oevers langs 


sloten. De locatie ligt bij voorkeur in de nabije omgeving van de 


vanglocatie en er worden de komende maanden geen werkzaamheden 


uitgevoerd. 


 


 


 


Aktie 3. Het vangen en verplaatsen van dieren op het land1 


Volwassen en jonge rugstreeppadden van enkele weken oud zijn zeer 


mobiel. Het vangen en verplaatsen van dieren heeft alleen zin als ze 


direct door de werkzaamheden worden bedreigd. Anders is de kans groot 


dat de dieren op korte termijn weer naar de betreffende locatie 


terugkeren. 


• Al het in het bouwterrein aanwezige op de grond liggende 


materiaal (ook zwerfvuil) wordt omgedraaid en gecontroleerd op 


aanwezige dieren. 


• Eventueel aanwezige dieren die binnen het terrein of onder 


materiaal worden aangetroffen worden verzameld in een emmer. 


De dieren worden direct overgebracht naar een daarvoor 


geschikte locatie. Dit is bij voorkeur een locatie met een 


zandige bodem en een schaarse begroeiing. De dieren worden 


onder plaatmateriaal losgelaten. Daartoe wordt eerst met de 


hand een kuiltje gegraven waarin de dieren worden losgelaten. 


De kuil wordt daarna met de plaat bedekt.  


• Al het in het bouwterrein aanwezige op de grond liggende 


materiaal (ook zwerfvuil) wordt verwijderd. 


 


 


 


 


 


Foto 3. Paddenlarven 


zijn relatief 


eenvoudig waar te 


nemen. Larven van de 


rugstreeppad houden 


zich bij voorkeur 


langs de oever op. 


Op deze foto zijn ze 


als zwarte stipjes 


langs de waterlijn te 
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Broedvogels 


Druten-oost vormt geschikt broedgebied voor diverse soorten 


broedvogels. Alle in gebruik zijnde nesten zijn beschermd conform de 


Flora- en faunawet. Enkele vogelsoorten zijn aangewezen waarvan de 


nesten beschouwd worden als jaarrond in gebruik. Bij aantasting of 


vernietiging van deze nesten is een ontheffing van de Flora- en 


faunawet aan de orde. Binnen Druten-oost zijn geen broedvogelsoorten 


aangetroffen waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Steenuil 


heeft een broedlocatie buiten het plangebied. Verder moet rekening 


gehouden worden met de mogelijke vestiging van oeverzwaluw, die in 


het rivierengebied geen onbekende verschijning is. Oeverzwaluw is een 


soort die graag op bouwterreinen verblijft, met name wanneer (grote) 


zand- en kleidepots aanwezig zijn. In de onderstaande paragrafen 


wordt beknopt ingegaan op welke wijze met steenuil en oeverzwaluw 


rekening kan worden gehouden. 


 


Steenuil 


Steenuil bevindt zich buiten het plangebied, op circa 300 meter ten 


zuidoosten van de plangrens. Het jachtbiotoop in de 


voortplantingsperiode van een steenuil heeft een straal van maximaal 


circa 250-300 meter rond de broedlocatie. Deze kleine uilensoort is 


een typische bewoner van het kleinschalige cultuurlandschap. Hij rust 


overdag op windluwe plekken in boomgaarden, windsingels (vaak 


knotwilgen) en gebouwen. Steenuil jaagt soms overdag, maar meestal in 


de schemering en ’s nachts op boerenerven, in boomgaarden, etc. 


vanuit een hoge uitkijkpost. Hij is het hele jaar in het territorium 


aanwezig. Door rekening te houden met de foerageerwijze van deze 


soort kan de steenuil worden ontzien in het gebruik van de buitenrand 


van zijn jachtgebied. Door de bomen die zich langs de oostzijde van 


het plangebied bevinden (langs de weilanden) zo lang mogelijk te 


handhaven blijven er foerageerplekken beschikbaar. In de nieuwe 


inrichting kunnen hier bijvoorbeeld knotbomen worden geplaatst.  


 


Oeverzwaluw 


Oeverzwaluwen vinden geschikt broedbiotoop in de steilranden van 


zand- en kleidepots op bouwterreinen. In het rivierengebied vinden 


deze soorten geschikte broedlocaties in natuurlijke steilranden en 


bij zand- en kleidepots bij winlocaties.  


Wanneer tijdens het project zand- of kleidepots worden aangelegd, 


wordt rekening gehouden met oeverzwaluwen. Op locaties waar 


oeverzwaluw niet wenselijk is, worden depots vrij vlak afgewerkt, 


daar waar oeverzwaluwen ongestoord kunnen broeden worden depots steil 


afgewerkt. Oeverzwaluwen arriveren eind maart en broeden tot begin 


september. 
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Overige broedvogels 


Voor overige broedvogels bevindt zich geschikt broedgebied in met 


name de bosschages en struwelen langs de tichelgaten en 


erfbeplanting. Bij het verwijderen van bosschages, graslanden en 


andere groene elementen moet derhalve rekening met het broedseizoen 


worden gehouden. Uitgangspunt is dat (kap)werkzaamheden buiten het 


broedseizoen plaatsvinden. Werkzaamheden kunnen ook binnen het 


broedseizoen worden uitgevoerd indien er aangetoond is dat er geen in 


gebruik zijnde nesten aanwezig zijn. In principe wordt als 


broedseizoen de periode half maart tot eind juli (half augustus) 


aangehouden, afhankelijk van de vogelsoort. Bij werkzaamheden binnen 


deze locaties wordt voor half maart ongeschikt gemaakt als 


broedlocatie. Ongeschikt maken houdt bijvoorbeeld in: zeer kort 


maaien en kort houden van graslanden, struwelen afzagen, bomen kort 


snoeien of kandelaberen en (dichte) ondergroei verwijderen in 


bosschages.  


 


 


Vleermuizen 


Inleiding 


Bij de geplande herinrichting van het gebied Druten-oost zal de 


huidige aanwezige bebouwing gesloopt moeten worden. Het voorliggende 


protocol vormt een handleiding ten aanzien van de maatregelen om 


rekening te houden met vleermuizen. Uitgangspunt is het ongeschikt 


maken van de panden als verblijfplaats voor vleermuizen. 


 


Uitgangspunten 


In de algemeenheid geldt dat voordat sloopwerkzaamheden kunnen 


plaatsvinden dient duidelijk te zijn of vleermuizen de bouwwerken als 


verblijfplaats gebruiken, en zo ja wat het feitelijk gebruik en 


belang van een bouwwerk door vleermuizen is (winterverblijf, 


kraamverblijf, paarverblijf). Indien door middel van onderzoek 


uitgesloten kan worden dat bouwwerken in een bepaalde periode door 


vleermuizen worden gebruikt, kunnen de betreffende bouwwerken in deze 


periode worden gesloopt. Altijd geldt dat werkzaamheden pas kunnen 


worden uitgevoerd op het moment dat vleermuizen niet aanwezig zijn in 


het gebouw. In Druten-oost is in 2007 een vleermuisonderzoek 


uitgevoerd, waarbij geen indicatie voor kolonielocaties is 


aangetoond. Er zijn meerdere panden aanwezig die mogelijk geschikt 


zijn als winterverblijflocatie. Veel vleermuisverblijven zijn niet 


permanent bewoond, maar worden wel jaarrond gebruikt. Dit betreft met 


name incidenteel gebruik door één of meerdere individuen. De kans op 


een kolonielocatie in de te slopen panden in Druten-oost is erg 


klein, maar incidenteel gebruik is niet volledig uit te sluiten. 


Daarom is controle voorafgaand aan de sloop altijd noodzakelijk, 


vooral wanneer de sloop voorzien is in de kwetsbare periode van 


vleermuizen (zie onder). Uitgangspunt is dat het slopen dient te 


gebeuren op momenten dat vleermuizen niet aanwezig zijn. Controle kan 
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dit uitwijzen. Door het tijdig uitvoeren van maatregelen kan de 


afwezigheid van vleermuizen worden gegarandeerd. 


 


Kwetsbare perioden 


Vleermuizen zijn het minst kwetsbaar in de periodes buiten de 


winterrust en kraamtijd. Deze minst kwetsbare perioden verschillen 


per soort maar globaal kunnen de periode van eind maart tot eind 


april en de periode van augustus tot uiterlijk half november worden 


aangehouden. Sloop van gebouwen kan het hele jaar plaatsvinden, 


echter er kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn afhankelijk van 


het moment van sloop. 


 


Verblijfplaatsen in gebouwen 


                        


Jan. Feb. Mrt. Apri
l 


Mei Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 


Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits 


overleg met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden 


mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen 


worden genomen. 


 


 


Methodiek 


Er zijn drie manieren waarop sloop kan plaatsvinden: 


1. sloop in de minst kwetsbare periode van vleermuizen 


2. sloop in een kwetsbare periode van vleermuizen 


3. sloop op een onbepaald moment 


Het slopen van gebouwen in de minst kwetsbare periode van vleermuizen 


vormt uitgangspunt, maar is niet altijd mogelijk.  


 


Slopen in de minst kwetsbare periode 


Deze periode betreft de voorjaar- en najaarsperiode (zie tabel). 


Voorafgaand aan het voorziene sloopmoment vinden twee controles 


plaats: circa 20 dagen en maximaal 2 dagen vòòr de dag van (start 


van) de sloop. Wanneer geen aanwijzingen zijn voor gebruik van het 


pand, kan direct daarna worden gesloopt. 


 


Slopen in de meest kwetsbare periode 


Deze periode betreft de winterrust- en kraamkolonieperiode (zie 


tabel). Sloop gedurende de winterrustperiode, zonder dat uiterlijk 


half november maatregelen zijn getroffen, is niet mogelijk. Er kunnen 


vleermuizen in het pand aanwezig zijn die als gevolg van de 


lethargische staat niet kunnen vluchten. Er moet dan worden gewacht 


tot de voorjaarsperiode is aangebroken. 


Sloop gedurende de winterperiode is alleen mogelijk wanneer er 


voorafgaand aan de winter maatregelen zijn getroffen om het pand als 


winterverblijfplaats ongeschikt te maken. Hiertoe is geen nader 


onderzoek nodig in Druten-oost. Maatregelen die uiterlijk half 
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november gerealiseerd moeten zijn, betreffen stripwerkzaamheden (zie 


onder). 


Wanneer sloop gedurende de kolonieperiode is voorzien, kan schade aan 


vleermuizen optreden omdat kolonies gedurende een korte periode van 


enkele weken beperkt mobiel zjin door de aanwezigheid van niet-


vliegvlugge jongen. Bij voorziene sloop in de kolonieperiode vinden 


voorafgaand aan de sloop tenminste twee controles plaats: circa 15 


dagen en 1 dag vòòr de dag van (start van) de sloop. Indien een 


kolonie vleermuizen wordt aangetroffen, moet worden gewacht met de 


sloop totdat de vleermuizen vertrokken zijn. Dit kan ongeveer één tot 


vijf weken duren. Wanneer geen aanwijzingen zijn voor gebruik van het 


pand, kan direct daarna worden gesloopt. De kans op kolonies in 


Druten-oost is beperkt.  


 


Sloop op een onbepaald moment 


Het komt voor dat gebouwen moeten worden gesloopt, maar dat nog niet 


exact bekend is wanneer dat zal plaatsvinden. Indien een dergelijk 


gebouw reeds buiten gebruik is, kunnen maatregelen worden getroffen 


om te voorkomen dat een gebouw in gebruik wordt genomen door 


vleermuizen als zomer- of winterverblijfplaats. Sloop is dan in 


principe op elk moment mogelijk. 


De werkwijze die gehanteerd wordt bij sloop van reeds leegstaande 


gebouwen, waarvan de sloopdatum nog niet bekend is, heeft als 


uitgangspunt strip-werkzaamheden (zie onder). Gedurende de periode 


april-oktober kan middels een controle worden vastgesteld of een pand 


in gebruik is als verblijfplaats. Wanneer er geen vleermuizen 


aanwezig zijn, kunnen de gebouwen direct daarna ongeschikt worden 


gemaakt voor vleermuizen. Tussentijdse vestiging wordt hiermee 


uitgesloten. Op deze wijze kan er met zekerheid vanuit worden gegaan 


dat er bij de start van de werkzaamheden geen vleermuizen aanwezig 


zijn. 


 


 


Ongeschikt maken - strippen 


 


Werkwijze 


Het ongeschikt maken (strippen) van gebouwen vindt plaats op de 


volgende wijze: 


1.  Het verwijderen van dakpannen (0,5 - 1 m2) zodat tocht 


ontstaat onder het dak. Eventuele platte daken worden 


plaatselijk opengetrokken. Er kan met twee gaten van circa 


50x50 cm per 250 m2 dakoppervlakte worden volstaan. Oftewel, 


bij een klein dak van 10 x 10 m volstaan 2 flinke gaten. Bij 


een groter dakoppervlakte kunnen elke 20 m lengte een gat 


krijgen, langs alle randen van het dak, en hier en daar in het 


midden. 


2.  Alle boeiborden en houten gevelafwerking worden verwijderd. 


3.  Ramen en (indien mogelijk) deuren verwijderen, zodat een koude 


tochtige situatie ontstaat. 
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4.  Spouwmuren worden op meerdere plekken van grote gaten voorzien 


(diameter minimaal 10 cm). Deze gaten bevinden zich zowel 


onder als bovenin de muren zodat tocht zal optreden. 


 


Voorwaarden ongeschikt maken 


Het ongeschikt maken van gebouwen in het kader van sloop op een nog 


onbepaald moment vindt plaats onder de volgende voorwaarden. De 


werkzaamheden in het kader van het ongeschikt maken vinden uiterlijk 


plaats in de eerste week van november. Na oktober zakt de 


buitentemperatuur (’s nachts) snel, waardoor vleermuizen in 


winterslaap gaan en zich moeilijker zelfstandig kunnen verplaatsen.  


 


Tijdens de kwetsbare perioden van vleermuizen mogen geen 


stripwerkzaamheden plaatsvinden, indien niet van tevoren is 


aangetoond dat er geen vleermuizen aanwezig zijn. 


 


Bij het onverhoopt aantreffen van één of enkele vleermuizen tijdens 


het strippen wordt direct contact opgenomen met een contactpersoon 


van Bureau Waardenburg. Er mag pas verder worden gestript aan dit 


deel van het gebouw, wanneer de vleermuizen op eigen kracht zijn 


weggevlogen. Indien nodig wordt door de ter zake kundige direct 


afgestemd met Dienst Landelijk Gebied van het Minsterie van LNV over 


de te volgen handelswijze.  


 


De sloop van de panden vindt plaats minimaal 3 dagen na het 


ongeschikt maken als winterverblijfplaats. Eventuele aanwezige 


vleermuizen kunnen dan op eigen kracht een vervangende verblijfplaats 


zoeken. 


 


Op de dag dat sloop gaat plaatsvinden wordt een laatste controleronde 


uitgevoerd door een ter zake kundige, voorzover panden veilig te 


betreden zijn. Bij het onverhoopt aantreffen van één of enkele 


vleermuizen wordt dit deel van het gebouw pas gesloopt wanneer de 


vleermuizen op eigen kracht zijn weggevlogen. Indien nodig wordt door 


de ter zake kundige direct afgestemd met Dienst Landelijk Gebied van 


het Minsterie van LNV over de te volgen handelswijze.  


 


Indien de situatie in de gebouwen te gevaarlijk is om te betreden, 


zal uit veiligheidsoverwegingen alleen die maatregelen worden 


uitgevoerd die wel mogelijk zijn. Dit zal dan met name de buitenzijde 


van het betreffende pand omvatten. 


 


Aandachtspunten nieuwe inrichting Druten-oost 


In nieuw te bouwen woningen zijn mogelijkheden voor vleermuisverblijf 


te integreren. Hierbij valt te denken aan: ruimten in spouwmuren 


toegankelijk maken middels spleten van tenminste 1.5 cm, voldoende 


wegkruipruimte in spouwmuren van tenminste 80 bij 100 cm achter een 


toegangsopening, voldoende ruwe afwerking in spouwmuren ten behoeve 


van grip en hangmogelijkheden.  
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Verder vormen windsingels, laanbomen en bosschages geschikte 


foerageerlocaties en/of vliegroutes. In de nieuwe inrichting worden 


dergelijke elementen ingepast en/of nieuw aangeplant. Het donker 


houden van vliegroutes en windsingels vergroot de aantrekkelijkheid. 


Ten aanzien van verlichtingsbronnen in de nieuwe inrichting wordt 


rekening gehouden met de relatief grote gevoeligheid van vleermuizen 


voor licht. Er worden naar beneden schijnende armaturen toegepast. 


Langs de Waalbandijk worden vooralsnog geen (extra) verlichting 


geplaatst. 
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Groene inrichting Druten-oost 


Ten aanzien van de nieuwe inrichting wordt voorzien in een groene 


zone langs de zuidzijde van Tichelgatencomplex in het plangebied. De 


nieuw te realiseren zuidoever van het Tichelgatencomplex wordt 


aangelegd als bloemrijke natuurvriendelijke oever. De bestaande 


opgaande beplanting wordt gehandhaafd op de smalle landstroken tussen 


de waterplassen van de tichelgaten. Het is mogelijk dat enkele bomen 


die vanwege veiligheidsoverwegingen verwijderd worden, daarvoor 


zullen nieuwe bomen worden teruggeplaatst. Verder zal langs de 


westzijde van het plangebied een opgaande singelbeplanting worden 


aangelegd, alsmede langs de Van Heemstraweg. Langs enkele nieuwe 


wegen binnen Druten-oost zal laanbeplanting worden aangebracht. 


 


De voorziene groene elementen zullen geschikt leefgebied vormen voor: 


- vleermuizen: jachtbiotoop (tichelgaten, bosschages), vliegroute 


- kleine zoogdieren: foerageerbiotoop, verblijfplaatsen 


- amfibieën: zomerverblijfplaats langs oevers, 


winterverblijfplaats in bosschages 


- broedvogels: nestgelegenheid 


 


De verbindingsmogelijkheid met het ten zuiden van de Van Heemstraweg 


gelegen Drutens Bosje is beperkt tot vogels en vleermuizen. Er wordt 


vooralsnog geen nieuwe ecoduiker gerealiseerd. Er wordt verwacht dat 


landgebonden dieren via de weg oversteken: gedurende de nacht is de 


weg minder druk bereden. Monitoring van verkeersslachtoffers onder 


dieren kan uitwijzen of een ecoduiker een positieve bijdrage kan 


leveren aan de migratiemogelijkheden. 


 


De permanent watervoerende duiker onder de Van Heemstraweg die bij 


RWS in beheer is, kan mogelijk worden omgevormd tot ecoduiker door 


deze te voorzien van loopplanken. Nader onderzoek (afstemming met 


RWS, haalbaarheid en kosten) in combinatie met de hierboven genoemde 


monitoring (noodzaak) kan hierover uitsluitsel geven. 
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Samenvatting 
 
 
De gemeente Druten heeft in de voorgaande decennia op projectbasis archeologisch onderzoek bij sloop en 
nieuwbouw mogelijk gemaakt. Vooruitlopend op de aanstaande wijziging van de Monumentenwet 1988 en 
de implementatie van het Europese verdrag van Malta wil de gemeente nu in de bestemmingsplannen voor 
het buitengebied en de bebouwde kommen de archeologische waarden structureel gaan meenemen in het 
ruimtelijke planvormingsproces. Vestigia heeft hiertoe een archeologische inventarisatie voor het gehele 
Drutense grondgebied uitgevoerd en dit aansluitend vertaald naar een archeologische verwachtingen- en 
maatregelenkaart.  
 
Het project, van inventarisatie tot maatregelenkaart, had de volgende doelstellingen: 
1. Het samenbrengen van alle beschikbare informatie over de ligging en de aard van bekende 


archeologische vindplaatsen, opgravingsterreinen, vondstlocaties en cultuurhistorische objecten; 
2. Inventariseren en analyseren van bodemkundige, geologische en geomorfologische gegevens.  
3. Het benoemen van de archeologische verwachting; 
4. Het bepalen van de mate van de erosie van het bodemarchief ten gevolge van nieuwbouw en 


saneringswerkzaamheden; 
5. Het vertalen van deze informatie tot voorschriften voor de inpassing van deze archeologische waarden 


of verwachtingen in nieuwe (ontwerp)bestemmingsplannen en daarbij advies geven over het opstellen 
van een gemeentelijke onderzoeksagenda en over de ontwikkeling van gemeentelijk selectiebeleid; 


6. Het verbeteren van het beheer en de visualisering van de informatie door het vervaardigen van 
overzichtskaarten met een catalogus. 


 
Het tekstgedeelte van dit rapport geeft de inhoudelijke onderbouwing voor de kaartbeelden. De 
bijbehorende basisinformatie is afkomstig uit verschillende archieven en databestanden. Voor de bronnen 
van de historische informatie wordt verwezen naar de literatuurlijst aan het eind van dit rapport.  
In de catalogus, die als bijlage bij dit rapport is gevoegd, wordt een overzicht gegeven van alle 
archeologische vindplaatsen, onderzoeken en vondstmeldingen in de gemeente Druten (bijlage 1).  
 
Zonder een gemeentebrede benadering van de archeologische problematiek is het gevaar groot dat de 
aandacht wordt versnipperd over individuele plangebieden, waardoor er van een integrale afweging van 
archeologische belangen geen sprake kan zijn. Vanuit die optiek biedt een inventarisatie van het hele 
gemeentelijke grondgebied grote voordelen. Voor het eerst beschikt de gemeente namelijk over een 
samenhangend beeld van de omvang en kwaliteit van de nog aanwezige archeologische waarden en 
verwachtingen. Het voorliggende rapport vormt hiervan de neerslag. 
Met de vaststelling van de archeologische waarden- en verwachtingenkaart door de gemeenteraad hoeft er in 
de toekomst niet meer voor elk afzonderlijk bouwplan een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. 
Gebieden met een lage verwachting worden pas vanaf één hectare vergunningsplichtig gesteld. Daarentegen 
moeten gebieden met een hoge verwachting en de zogenaamde gemeentelijke aandachtsgebieden bij 
bodemingrepen vanaf 50 m2 eerst aan een (bureau)onderzoek en nadere afweging onderworpen worden. Bij 
toekomstige ontwikkelingen op plaatsen met een reeds bekende archeologische waarde (de zogenaamde 
AMK-terreinen) zal verstoring van de diepere ondergrond zoveel mogelijk moeten worden voorkomen of 
beperkt. Waar dit niet realiseerbaar is, zullen de consequenties voor wat betreft de aantasting van het 
bodemarchief in een zo vroeg mogelijk stadium inzichtelijk moeten worden gemaakt. De gemeente kan op 
basis daarvan verantwoorde en transparante besluiten nemen, terwijl voor allen die betrokken zijn bij de 
ruimtelijke inrichting van Druten de archeologische risico’s op voorhand inzichtelijk zijn gemaakt. 
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1 Inleiding 


 


1.1 Achtergrond 


 
De gemeente Druten is gelegen in het Land van Maas en Waal (Gelderland), en ligt ten westen van 
Nijmegen aan de rivier de Waal. De gemeente Druten bestaat uit de kerkdorpen Afferden, Deest, Druten, 
Horssen en Puiflijk. Het aantal inwoners bedraagt ongeveer 18.000.  
De vroegste bewoningssporen in deze gemeente stammen uit de vroege prehistorie. In de Romeinse tijd 
kreeg deze regio een belangrijke functie als achterland van de legerplaats te Nijmegen. Daarbij speelden de 
land- en waterwegen een belangrijke rol. Van oudsher liep tussen de Maas en de Waal een weg over de 
oeverwallen. De kerkdorpen van Druten zijn pas in de Middeleeuwen gesticht.  
 
Het grondoppervlak van de gemeente bedraagt bijna 43 km2. Het grootste deel van het bebouwde oppervlak 
wordt ingenomen door de kern van Druten; de overige bewoningskernen vormen een kleiner bebouwd 
deel. In het buitengebied bevinden zich verspreid liggende boerderijen en oude huisplaatsen. De 
belangrijkste functies van het buitengebied nu zijn agrarisch en recreatief gericht. Daarnaast legt 
tegenwoordig ook de vraag naar zandwinningen en bouwlocaties voor woningen en industrieterreinen een 
claim op het beschikbare buitengebied.  
 
In de nota Ruimtelijke Ordening van april 2005 is een aparte nota opgenomen voor het rivierengebied. In 
reactie hierop heeft provinciale staten op 29 juni 2005 een streekplan Gelderland 2005 vastgesteld. De 
ambitie van de provincie Gelderland voor het rivierengebied is het behouden en versterken van het unieke 
karakter van de regio rond de ruimtelijke structuurdragers die de eigenheid van het landschap bepalen. Deze 
ruimtelijke structuurdragers zijn: de uiterwaarden, dijken, oeverwallen, kommen en het cultuurhistorische 
landschap. De structuurdragers geven de richting aan waarin de verstedelijking, de functies van het landelijk 
gebied, verkeer en vervoer, recreatie en toerisme zich in het rivierenland mogen ontwikkelen, zodat het 
unieke landschap met haar contrasten behouden blijft, dan wel wordt versterkt. 
 


1.2 Probleemstelling  


 
In het verlengde van de vaststelling van de Wijziging van de Monumentenwet 1988 (Wet op de 
Archeologische Monumentenzorg) en de richtlijnen voor Planbeoordeling van de Provincie Gelderland, wil 
de gemeente Druten een begin maken met de ontwikkeling van een eigen archeologiebeleid. Als eerste stap 
wordt gedacht aan een archeologische beleidsadvieskaart. De advieskaart kan er toe bijdragen dat niet voor 
ieder afzonderlijk bestemmingsplan, of bestemmingsplanwijziging eerst een separaat vooronderzoek hoeft 
te worden uitgevoerd. Gebieden met een evident lage verwachting kunnen hiervan worden vrijgesteld. Het 
kan eveneens de aanzet vormen tot de ontwikkeling van enerzijds een gemeentelijk archeologisch 
monumentenzorgbeleid en anderzijds een ruimtelijk en thematisch gedefinieerd lokaal of regionaal 
selectiebeleid. Daartoe is in dit rapport een advies opgenomen over de mogelijke vervolgstappen. Het 
gebied waarvoor de beleidsadvieskaart dient te worden ontwikkeld betreft het gehele gemeentelijke 
grondgebied van de gemeente Druten. Behalve de kaart zelf, conform de specificaties en uitvoeringseisen in 
het Plan van Eisen (PvE), wordt in het bijbehorende rapport een toelichting gegeven op de wijze van 
totstandkoming van de kaart en de betrouwbaarheid en volledigheid van de gehanteerde gegevens.  
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1.3 Doelstelling 


 
De uitgevoerde inventarisatie had de volgende doelstellingen: 
 
1. Het samenbrengen van alle beschikbare informatie over: 


• de ligging en de aard van de bekende archeologische vindplaatsen, opgravingsterreinen, 
geïnventariseerde gebieden en vondstlocaties, al of niet reeds voorzien van voorschriften of 
beschermde status; 


• de verwachting voor nog niet onderzochte objecten of terreinen; 
• de erosie van het bodemarchief ten gevolge van bouw- en saneringswerkzaamheden; 
• de kwaliteit en kwetsbaarheid van de in de ondergrond aanwezige archeologische resten; 
• de locatie van cultuurhistorische objecten en historisch-geografische elementen die ook van 


betekenis zijn voor het archeologische bodemarchief. 
 
2. Het analyseren van deze informatie om te komen tot:  


• voorschriften voor de inpassing van deze archeologische waarden of verwachtingen in ruimtelijke 
plannen, met name de nieuwe bestemmingsplannen; 


• inzicht in lacunes in de archeologische kennis van het gemeentelijke bodemarchief en in 
samenhang daarmee de advisering over het opstellen van een gemeentelijke agenda voor 
toekomstig archeologisch onderzoek;  


• een advies over de ontwikkeling van gemeentelijk selectiebeleid voor archeologische vindplaatsen; 
• detaillering van de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) die op nationaal niveau is 


ontwikkeld, maar op het schaalniveau van het gemeentelijke ruimtelijke beleid te weinig uitsluitsel 
biedt en bovendien te weinig accuraat is; 


• verantwoord informatiebeheer en de visualisering van de beschikbare informatie door middel van 
kaartmateriaal. 


 
3. Het vertalen van de informatie en het advies in een gebiedsdekkende archeologische waarden- en verwachtingenkaart. 


Gekozen is voor een tweedeling in een verwachtingenkaart en een maatregelenkaart (zie bijlage2: de 
kaartbijlagen 1-6). In de rapporttekst wordt de gevolgde onderzoeksmethoden en de inhoudelijke 
onderbouwing voor de vier kaartbeelden gegeven. Ter ondersteuning van het betoog in de tekst zijn de 
volgende kaartbijlagen toegevoegd: 
• kaartbijlage 1: Paleogeografische kaart van Druten; 
• kaartbijlage 2: Bodemkaart van Druten; 
• kaartbijlage 3: Kaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland; 
• kaartbijlage 4: Inventarisatie van archeologische monumenten, waarnemingen en onderzoeken. 


 
Zoals gezegd zijn deze gegevens samengebracht in: 
• kaartbijlage 5: Archeologische verwachtingen; 
• kaartbijlage 6: Archeologische maatregelen. 


De kaartbijlagen worden digitaal aangeleverd aan de gemeente Druten. De archeologische verwachting en 
de maatregelen zijn tot op perceelsniveau te bekijken.  
 
Hoewel zeer interessant, is dit rapport niet bedoeld om de geschiedenis van Druten op basis van 
archeologische onderzoekingen op schrift te stellen. Dit past niet in de gekozen systematiek die moet leiden 
tot een archeologische maatregelenkaart ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan. 
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Het onderzoek ten behoeve van de kaart is uitgevoerd conform de geldende specificaties van de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). 
 


1.4 Indeling van het rapport 


 
Het rapport is als volgt ingedeeld. Na het inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de methodiek 
beschreven die ten grondslag ligt aan het opstellen van de verwachtingenkaart. Het onderzoek omvatte de 
deelstudies landschapsanalyse, archeologie, cultuurhistorie, verstoringen, verwachtingsmodel en 
planologische vertaling. In hoofdstuk 2 wordt per deelstudie de aanpak en het gebruikte bronnenmateriaal 
toegelicht. In de hoofdstukken 3 tot en met 7 worden vervolgens de onderzoeksresultaten van elk van de 
deelstudies gepresenteerd. In hoofdstuk 3 staan de resultaten van de landschapsanalyse centraal. De 
uitkomsten van de archeologische bureaustudie worden in hoofdstuk 4 per periode beschreven. Enkele 
cultuurhistorische elementen zijn beschreven in hoofdstuk 5, verstoringen komen aan bod in hoofdstuk 6. 
In hoofdstuk 7 word`t de keuze van de legenda-eenheden van de verwachtingenkaart toegelicht. In 
hoofdstuk 8 wordt uitgebreid ingegaan op de gebruiksvoorschriften van de maatregelenkaart per legenda-
eenheid. Ook zijn hier voorbeeldteksten voor de toelichting op de voorschriften in het bestemmingsplan 
opgenomen. Hoofdstuk 9 biedt enkele aanzetten voor de verdere ontwikkeling van het archeologische 
monumentenzorgbeleid in de gemeente op het gebied van selectie, behoud en bescherming van 
archeologische waarden, alsmede een onderzoeksprogramma. Hoofdstuk 10 bevat een overzicht van alle 
geraadpleegde literatuur. Bijlage 1 is een presentatie van alle Archis-waarnemingen in tabelvorm. Bijlage 2 
bevat alle kaarten waarnaar in paragraaf 1.3 wordt verwezen. 
 


1.5 Dankwoord 


 
Vestigia wil graag de onderstaande personen dank zeggen voor hun constructieve bijdrage aan de 
totstandkoming van dit rapport: 
Dhr. R. Peters (gemeente Druten).  
Dhr. Tuyn en dhr. Janssen (AWN Nijmegen e.o.) 
Dhr. E. Rensink (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten). 
 
 
Voor de archeologische perioden die in dit rapport worden genoemd worden de volgende dateringen 
gehanteerd: 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Tabel 1: Archeologische perioden 


1800 – heden Nieuwste tijd 


1500-1800 na Chr. Nieuwe tijd 


1050 - 1500 na Chr. Late Middeleeuwen 


450 - 1050 na Chr. Vroege Middeleeuwen 


12 voor Chr. - 450 na Chr. Romeinse Tijd 


800 - 12 voor Chr. IJzertijd 


2000 - 800 voor Chr. Bronstijd 


5300 – 2000 voor Chr. Neolithicum (Nieuwe Steentijd) 


8800 - 5300 voor Chr. Mesolithicum (Midden Steentijd 


300.000 – 8800 voor Chr. Paleolithicum (Oude Steentijd, incl. de laatste ijstijd) 
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2 Methodiek 


 
 
Het bureauonderzoek omvatte een fysisch-geografische, een historische en een archeologische component. 
De belangrijkste informatiebronnen zijn teksten en kaarten, in analoge of gedrukte vorm: krantenartikelen, 
artikelen in (vak)tijdschriften, rapporten (pas sinds tien jaar beschikbaar), monografieën, kaarten en - zeker 
niet onbelangrijk - archiefstukken uit de collecties van de gemeente Druten, de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen 
(NITG). Er heeft geen nieuw historisch bronnenonderzoek plaatsgevonden.  
 
De rapportage is onderverdeeld in de volgende deelonderzoeken: 
• Landschapsanalyse; 
• Archeologische waarnemingen en onderzoek; 
• Cultuurhistorische elementen en structuren; 
• Erosie en verstoringen; 
• Opstellen van het verwachtingsmodel; 
• Planologische vertaling. 
 
Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van de gevolgde onderzoeksmethodiek voor de 
verschillende deelonderzoeken. In de hoofdstukken 4 tot en met 7 worden de resultaten van de 
deelonderzoeken besproken. 
 


2.1 Landschapsanalyse 


 
De basiseenheden van de verwachtingenkaart en de maatregelenkaart zijn afgeleid uit de bodem- en 
geo(morfo)logische kaarten, op belangrijke punten aangevuld uit het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN). Veel aandacht is besteed aan het digitaliseren en analyseren van beschikbare bodemkundige en 
geo(morfo)logische eenheden. Hiervoor is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 
• Alle inventarisatie- en opgravingsrapporten van archeologische bedrijven die binnen Druten 


werkzaamheden hebben uitgevoerd; 
• Alle onderzoeksverslagen van de AWN en andere amateurverenigingen; 
• De analoge bodemkaart 1:50.000 van Nederland, met daar waar mogelijk detailkarteringen (DLO 


Staringcentrum);  
• De analoge Geologische kaart 1:50.000 van Nederland (RGD);  
• De analoge zanddiepte-attentiekaart schaal 1:50.000 van de provincie Gelderland (Berendsen, 1998: 


Zand in Banen); 
• De digitale paleogeografische kaart van het Nederlandse rivierengebied, schaal 1:50000 (Berendsen & 


Stouthamer 2001); 
• Het Actueel Hoogtebestand Nederland, 5x5m grid. Zie paragraaf 2.1.1 voor nadere toelichting; 
• Topografische kaart 1:25000 (Topografische Dienst); 
• Kadastrale minuten uit circa 1820 via de website www.dewoonomgeving.nl, met een schaal van circa 


1:1250. Deze kaarten zijn voornamelijk gebruikt om de oude essen, maten, beeklopen, boerenerven, 
molens en andere opvallende objecten te karteren; 


• Digitale kadastrale en topografische kaarten met schalen van 1:2000 tot 1:10000 (gemeente Druten); 
• Kaart met bodemverstoringen, schaal 1:10000 (gemeente Druten); 
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Alle relevante kaartinformatie is gedigitaliseerd binnen MapInfo en ingezet bij de definiëring van de 
landschappelijke eenheden en verwachtingszones binnen het geografische informatiesysteem. Alle 
beschrijvende informatie is als attribuut aan de betreffende kaartlaag gekoppeld. 
 
Over het AHN 
In dit rapport is een belangrijke rol weggelegd voor het AHN. Het AHN is een landsdekkend digitaal 
hoogtebestand dat de vorm van Nederland driedimensionaal beschrijft met een nauwkeurigheid van 5cm. 
Hiermee is de kennis over de aanwezigheid en de begrenzing van dekzandruggen, esdekken, beekdalen en 
recente afgravingen sterk toegenomen. Voor het gehele grondgebied van Druten is het AHN ingezet voor 
het begrenzen van de verwachtingszones. De hoogtegegevens van de gemeente (blad 39H en 39G) zijn 
ingewonnen in de periode 2001-2003. De puntdichtheid bedraagt respectievelijk 3 tot 5 punten per 16 m2. 
In bosgebieden is de puntdichtheid echter beduidend lager, namelijk gemiddeld 1 meetpunt per 36 m2 (de 
standaardafwijking (σ) bedraagt in dit type terrein ongeveer 20 cm).  
De kwaliteit van het algehele AHN wordt beïnvloed door het moment van inwinnen van de laseraltimetrie-
data en door het op de betreffende locatie aanwezige vegetatiedek. Ook speelt de gebruikte interpolatie- en 
filterprocedure van Rijkswaterstaat een belangrijke rol. De precieze invloed van al deze factoren is echter 
moeilijk te bepalen door de grote variatie in variabelen.  
Het uiteindelijke bestand bestaat uit een puntenwolk van hoogtematen gerelateerd aan het RD-stelsel. 
Vanuit het AHN bestand met X- en Y-coördinaten in meters en Z-waarden in meters t.o.v. NAP is een 
Digitaal Hoogte Model aangemaakt, dat een indicatie geeft van de gemiddelde hoogte van het maaiveld van de 
gemeente Druten per gridcel van 5 x 5 meter.  
 
In het basisbestand zijn metingen die de top van bebouwing en vegetatie weergeven niet gefilterd in situaties 
waar zij voorkomen in een ‘bebouwde kom’ met een minimum oppervlak van 1km2.1 Dit houdt in dat deze 
metingen in (het centrum van) Druten nog aanwezig zijn in het basisbestand. De metingen dienen 
vervolgens als basis voor het geïnterpoleerde 5 bij 5 meter grid. 
De metingen in bosgebieden zijn slechts op uitschieters gecorrigeerd. Als gevolg daarvan kunnen 
plaatselijke ophogingen binnen een perceel (bijvoorbeeld ophoging ten behoeve van nieuwe bebouwing of 
bestrating) of gebieden met een dichte vegetatie voor een foutieve hoogte-indicatie zorgen.2  
 


2.2 Archeologische waarnemingen en onderzoeken 


 
De archeologische component van het onderzoek heeft bestaan uit een inventarisatie van alle relevante 
vondstmeldingen en onderzoeksgegevens binnen het gemeentelijke grondgebied. 
Gebruik is gemaakt van: 
• Waarnemingen en onderzoeken zoals geregistreerd in Archis 2. 
• Archeologische Kronieken over Gelderland. 
• Publicaties van de AWN en andere amateurverenigingen. 
• Rapporten van archeologische bedrijven (ADC, ARCHOL, BAAC, RAAP, Synthegra, v.d. Graaf b.v.). 
• Publicaties van onderzoeksinstellingen die binnen Druten actief zijn geweest, met name van de 


Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).  
In algemene zin kan worden vastgesteld dat er de laatste jaren steeds meer is gepubliceerd over Druten. Het 
merendeel heeft de vorm van een korte waarnemingsbeschrijving of basisrapportage en er zijn slechts een 


                                                        
1 Van Heerd et al. 2000. 
2 Van Heerd et al. 2000. 
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klein aantal opgravingspublicaties gepubliceerd. Alle publicaties zijn opgenomen in de Verantwoording 
(hoofdstuk 10). 
 
Alle waarnemingen zijn stuk voor stuk nagelopen. In de eerste plaats is nagegaan of de opgegeven locatie 
eenduidig en bruikbaar was. Daarnaast is inhoudelijk de aard van de waarnemingen of onderzoeken 
geëvalueerd. Alle correcte gegevens zijn gedigitaliseerd en opgenomen in de verwachtingen- en beleidskaart. 
Gegevens met fictieve coördinaten zijn uit de dataset verwijderd. Gegevens met foute coördinaten zijn, daar 
waar mogelijk, gecorrigeerd en op de juiste plaats in de kaart gezet. Vondsten die geen relatie met het 
landschap hebben, zoals de toevalsvondsten van deposities en schepen in de Waal, zijn niet geprojecteerd 
op de verwachtingenkaart. 
 De beschrijvende gegevens zijn opgenomen in twee tabellen: 
• Archis-waarnemingen (zie bijlage 1.2). Dit zijn puntlocaties van waarnemingen. 
• Overige onderzoeksmeldingen die door Vestigia bijeen zijn gebracht (zie bijlage 2.4). Dit zijn vlakken 


waar archeologische inventarisaties en opgravingen zijn uitgevoerd. In deze tabel staan ook 
veronderstelde locaties van oude boerenerven en molenplaatsen. 


Ter aanvulling op deze gegevens zijn het Actueel Hoogtebestand Nederland, en de historische kaarten 
bestudeerd. De uitkomsten van deze inventarisatie zijn voorgelegd aan en besproken met een groep van 
lokale deskundigen. Het resultaat is verwerkt in de definitieve lijst van opgravingen en waarnemingen en in 
de verwachtingenkaart opgenomen (zie bijlage 2,  kaartbijlage 5 en 6). 
 
De digitale projectie van de archeologische waarnemingen en onderzoeken op de landschappelijke kaarten 
biedt de eerste aanknopingspunten voor het analyseren van de relatie tussen nederzettingskeuze en 
landschappelijke elementen. 
 
Over het AHN en de historische kaarten 
Het principe van het AHN is in paragraaf 2.1 toegelicht. Ook deze kaartlaag is in de computer 
gecombineerd met de bekende archeologische vindplaatsen.  
Door de grote variatie in kaartschalen, oriëntatie en detaillering is het onmogelijk de (analoge) historische 
kaarten over elkaar heen te projecteren. Elke kaart is daarom apart bestudeerd, te weten:  
• Kadastrale kaart 1820.  
• Kaart van Nicolaes Geelkerck uit 1654 
Relevante fenomenen uit deze kaarten zijn, zo goed als mogelijk, handmatig naar de RD-gerelateerde 
waardenkaart overgezet. Voor de luchtfoto’s, het AHN en de kaarten geldt, dat eventuele interessante 
objecten zijn overgetrokken (digitaal) en aan de overzichtskaart toegevoegd, inclusief beschrijving in de 
catalogus. 


2.3 Cultuurhistorische elementen en structuren 


 
In aanvulling op de archeologische gegevens is op basis van historisch kaartmateriaal, het AHN, luchtfoto’s 
en publicaties gezocht naar de ligging van historische relicten, zoals boerenerven, dijken, borgen, hoven, 
kasteelterreinen en (water)molens.  
Het principe van het AHN is in paragraaf 2.1 toegelicht. Ook deze kaartlaag is in de computer 
gecombineerd met de bekende cultuurhistorische elementen. Het merendeel van de historische elementen is 
afgeleid van de kadastrale minuut 1820. 
 
Tot op heden is beperkte literatuur voor handen over de historie en historische geografie van Druten. De 
uitgebreide werken over de ontwikkeling van Nijmegen vanaf de prehistorie tot en met de Nieuwe tijd 
geven een goed beeld van ontwikkeling van het rivierengebied tussen de Waal en de Maas. Van de 
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kerkdorpen Druten, Afferden, Deest en Horssen zijn locale studies gemaakt. Er is geen uitgebreide 
literatuur voor de ontwikkeling van Druten vanaf de Middeleeuwen. Enkele deelstudies geven wel 
belangrijke feiten weer, maar beperken zich tot de latere perioden. 3 
 
Het onderzoek ten behoeve van de waarden- en beleidskaart richtte zich voornamelijk op structuren die 
tegenwoordig niet meer zichtbaar zijn. De gevonden objecten zijn in de waarden- en beleidskaart 
opgenomen en zoveel mogelijk voorzien van een datering en bronverwijzing (zie bijlage 2; kaartbijlage.5). In 
het verwachtingsmodel is rekening gehouden met de aanwezigheid van locaties en zones met 
cultuurhistorische waarden in het buitengebied, zoals voormalige boerenerven en molenplaatsen. Deze zijn 
als ‘aandachtsgebieden’ op de kaart gezet. Voor de dorpskernen geldt dat deze in hun geheel als 
archeologisch waardevol kunnen gelden en daarmee ook indirect als cultuurhistorisch aandachtsgebied 
kunnen worden aangemerkt. Van alle locaties in het buitengebied is de begrenzing bij benadering gegeven; 
deze dienen in de toekomst door onderzoek ter plaatse nog definitief vastgesteld te worden. Voorts is het 
noodzakelijk te onderzoeken welke rol de betreffende objecten hebben gespeeld in de historische 
ontwikkeling van Druten. 
 


2.4 Erosie en verstoringen 


 
Menselijke ingrepen in de bodem (verstoringen en ontgrondingen) hebben een negatieve invloed op 
mogelijke archeologische waarden ter plaatse. In de waarden- en beleidskaart is de gemeentelijke kaart met 
bodemverstoringen opgenomen. Ook archeologische opgravingen zijn daarbij als verstoring vermeld. 
Daarnaast zijn ook de grote infrastructurele projecten tot de verstoringen gerekend: recente bebouwing in 
de dorpskernen, zandafgravingen, de waterzuiveringsinstallatie, spoorlijnen en snelwegen met op-, toe- en 
afritten. Voor dit laatste is gebruik gemaakt van topografische kaarten, het AHN en de bodemkundige 
inventarisatie die in de 50er jaren werd verricht door Pons, in het kader van de ruilverkaveling. 4 
De diepte van de diverse bodemingrepen binnen de bebouwde kommen is niet bekend bij de gemeente. Uit 
de evaluatie van het type bodemingreep bleek dat het meestal bouwprojecten betrof met onderkeldering of 
fundering met heipalen. Dit houdt in dat de archeologisch relevante niveaus (oeverwallen en 
rivierduintoppen) zich grotendeels binnen de verstoringsdiepte bevinden. Deze ingrepen zijn derhalve als 
‘verstoring’ aangemerkt. Ophogingen hebben niet a priori een verstorend effect gehad op de archeologische 
vondsten en sporen in de ondergrond en zijn daarom apart op de kaart weergegeven. De begrenzing van de 
overige ingrepen (bijvoorbeeld ten gevolge van wegenbouw of ontgronding) in de dorpskernen is gebaseerd 
op eigen inventarisaties en is op perceelsniveau ingetekend. 
 
Voor de begrenzing van de bebouwing in het buitengebied is in hoofdzaak uitgegaan van de gemeentelijke 
gegevens, aangevuld met enkele eigen inventarisaties. Het is onvermijdelijk dat de afbakening van de 
bodemverstoringen in het buitengebied enigszins globaler is. Het gevolg daarvan is dat binnen een zone die 
als verstoord wordt aangegeven mogelijk toch een klein deel van een archeologisch waardevolle zone kan 
bevatten, of andersom, dat een verstoring een groter oppervlak kan beslaan dan de kaart weergeeft. Alleen 
door aanvullend onderzoek op perceelsniveau in het buitengebied kan een verfijning worden aangebracht. 
Van de bodemsaneringen en gebruikte funderingstechnieken bestaan geen gemeentelijke kaarten. Hierover 
is echter wel mondelinge informatie verstrekt door dhr. Peters van de afdeling Ruimtelijke Ordening en 
Monumentenzorg, gemeente Druten.  
 


                                                        
3 Zie literatuurlijst, studies over Deest, Afferden, Druten, Horssen en Puiflijk.  
4 Pons 1966 







V05/682: Archeologische waarden- en beleidskaart voor het grondgebied van Druten 
 


 


 


VESTIGIA b.v. Archeologie & cultuurhistorie  14   
Rapportnr.: V305, definitief 2.0 , d.d. 19-1-2007 
 


2.5 Opstellen van het verwachtingsmodel 


 
Het verwachtingsmodel is gebaseerd op de uitkomsten van de deelinventarisaties die beschreven zijn in de 
hoofdstukken 3 tot en met 6. Voor het bepalen van de grenzen van de verwachtingsgebieden zijn in het 
GIS alle kaartlagen over elkaar geprojecteerd. Van daaruit is gezocht naar een logische indeling in zones 
voor archeologische verwachtingen. Aan de bodemkundige en geologische eenheden is een waardering 
toegekend die uitdrukt hoe groot de verwachting is op het aantreffen van archeologische vondsten en 
vindplaatsen uit de verschillende archeologische perioden, de zgn. ‘trefkans’. De onderbouwing voor deze 
archeologische verwachting wordt gegeven in de hoofdstukken 3 en 4. De genoemde zonering is vervolgens 
aangevuld met zogenaamde aandachtsgebieden: dit betreft behalve de boerenerven en molens ook plaatsen 
waaraan een historische betekenis wordt toegekend (zie hoofdstuk 5) en zones met een verhoogde 
archeologische verwachting als gevolg van eerder gedane vondsten (zie hoofdstuk 7). Verstoorde zones, 
zoals in hoofdstuk 6 beschreven, zijn vervolgens over de verwachtingenlaag heen geplaatst. Een aanwezige 
verstoring heft de onderliggende verwachting op. 
Bij het opstellen van de verwachtingszones is vanzelfsprekend rekening gehouden met de huidige inrichting 
van het gemeentelijke grondgebied. Bebouwde grond kan bijvoorbeeld onderheid zijn waardoor de 
verwachting naar beneden is bijgesteld.  
 
In hoofdstuk 4 worden de aard en ruimtelijke verspreiding van de archeologische relicten uitgebreid 
besproken. Voor de onderbouwing van de methodiek van het modelleren zal kort op de aldaar geschetste 
ontwikkelingen moeten worden vooruitgelopen, om inzicht te geven in de onzekerheden in het 
verwachtingsmodel. Er is namelijk sprake van een oververtegenwoordiging van vondstmeldingen op de 
oeverwallen. In de overige landschappelijke eenheden is de vondstdichtheid laag en komen geen 
archeologische waarnemingen voor. Archeologisch lege zones duiden er echter niet per definitie op dat er 
geen archeologie in de bodem (meer) aanwezig is; ze kunnen ook samenhangen met het ontbreken van 
bodemverstorende activiteiten. De verwachting voor deze lege zones is gebaseerd op expert judgement en op 
extrapolatie vanuit gebieden met een hoge(re) vondstdichtheid binnen dezelfde landschappelijke setting.5 
Ter aanvulling is gezocht naar referentiegebieden buiten Druten. In het afgelopen jaar is voor Houten - ten 
noorden van Druten in het Kromme Rijngebied- een gedetailleerde waardenkaart opgesteld die goed 
bruikbaar bleek om hiaten in te vullen.6  
 
Nauwkeurigheidsniveau kaartmateriaal 
De kaarten waarvan gebruik is gemaakt bestaan (met uitzondering van de kadastrale kaarten en 
paleogeografische kaart) alleen in een papieren versie. Voor dit project zijn ze 1:1 gescand en vervolgens 
gevectoriseerd en geo-gerefereerd (dat wil zeggen: zodanig gedraaid dat ze in de juiste positie ten opzichte 
van het RD-stelsel komen te liggen). Ten gevolge van veroudering van het papier zijn kaarten evenwel 
vervormd geraakt. Hoewel Vestigia de grootst mogelijke zorg aan het digitaliseren heeft besteed, komt die 
vervorming terug in de digitale kaart als ‘misplaatsing’ van objecten. Ook het digitaliseren zelf levert een 
fout op ter grootte van 0,5 mm in de kaart. Bij een schaal van 1:50.000 resulteert dit in een standaard fout 
van 25 meter in het terrein. De variatie in kaartsoorten en kaartschalen werkt evenmin bevorderlijk voor de 
nauwkeurigheid. Neem daarbij de onnauwkeurigheid waarmee de eenheden op de 1:50.000 kaarten zijn 
getekend door de toenmalige veldwerkers (zonder total station of GPS) en de conclusie kan niet anders zijn 
dan dat de begrenzingen op de verwachtings- en maatregelenkaarten met de nodige terughoudendheid 
dienen te worden gehanteerd. Voor het gebied buiten de bebouwde kom betekent dit concreet, dat een 
grens zoals die op de kaart in dit rapport voorkomt, in het terrein 100 tot 150 meter kan verschuiven. In het 


                                                        
5 Scholte Lubberink 2004. 
6 Hessing & Klerks in voorbereiding. 







V05/682: Archeologische waarden- en beleidskaart voor het grondgebied van Druten 
 


 


 


VESTIGIA b.v. Archeologie & cultuurhistorie  15   
Rapportnr.: V305, definitief 2.0 , d.d. 19-1-2007 
 


gebied binnen de bebouwde kom wordt de begrenzing meestal bepaald door de topografie van de 
(water)wegen en bebouwing. Omdat deze door hun zichtbaarheid in het veld scherper te lokaliseren zijn is 
de nauwkeurigheid van de kaarten voor de bebouwde kommen groter. De afwijking bedraagt hier circa 10 
tot 50m. 
 
De archeologische verwachtingsgebieden in de kaartbijlagen 5 en 6 zijn onderverdeeld in de volgende 
klassen:  
• Monument: terrein van zodanige archeologische waarde dat het Rijk, de provincie of gemeente een 


beschermde status heeft toegekend; 
• Archeologische waarde: in deze gebieden bestaat absolute zekerheid dat in de bodem archeologie 


voorkomt. Deze locaties worden ook nog eens gekarakteriseerd als archeologisch waardevol; 
• Hoge archeologische verwachting: De landschappelijke eigenschappen zijn hier zodanig dat het gebied 


voor de mens in het verleden gunstig was voor bewoning en/of landbouw. In deze gebieden zijn ook 
veel archeologische waarden bekend.  


• Gematigde archeologische verwachting: vindplaatsen komen in geringe mate voor, maar op basis van 
bodemkundige kenmerken (bodem en grondwatertrappen)  is bewoning en landbouw plaatselijk wel 
mogelijk; 


• Lage archeologische verwachting: vindplaatsen zijn afwezig of er is sprake van een zeer lage 
verwachting. Landschappelijk gezien zijn dit de lagere delen met een (relatief) hoge grondwaterstand die 
tot in de Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd ongeschikt waren voor bewoning; 


• Lage archeologische verwachting, in jonge riviergronden: de verwachting is gelijk aan de voorgaande, 
echter, binnen deze zones kunnen prehistorische deposities, schepen, houten constructies - zoals 
bruggetjes en vlonders - en afvaldumps voorkomen. De trefkans is weliswaar zeer laag, maar bij een 
treffer is de conservering meestal zeer goed. Van deze zones is tot op heden weinig bekend. Recente 
publicaties vestigen de aandacht op deze binnen het archeologisch onderzoek achter gebleven gebieden, 
wat aanleiding heeft gegeven hiervoor een aparte verwachtingencategorie in het leven te roepen. 7  


• Archeologisch aandachtsgebied: een aparte categorie is in het leven geroepen voor zones die op grond 
van historisch en archeologisch onderzoek een waarde vertegenwoordigen, zonder dat er tot op heden 
sprake is van een formele status (zie hoofdstuk 7); 


• Afgegraven: terreinen waar het bodemarchief door eerdere bodemactiviteiten verstoord is; 
• Opgehoogd: terreinen waar grond is opgebracht, zonder dat bekend is of daarbij eerst is afgegraven. 


Verwacht mag worden dat archeologische lagen onder de ophogingslaag intact aanwezig zijn. De 
onderliggende archeologische verwachting blijft voor deze locaties van kracht. 


Voor de inhoudelijke onderbouwing van de waardering van de verschillende landschappelijke eenheden 
wordt verwezen naar de hoofdstukken 3 en 4.  
 
Verder wordt op de verwachtingenkaart de volgende informatie weergegeven: 
• Alle archeologische vindplaatsen uit de archeologische database Archis 2. Hierin zijn ook de volledige 


archieven van de gemeente en lokale amateurs opgenomen. Het gaat hierbij zowel om gewaardeerde of 
beschermde vindplaatsen als om de overige terreinen en losse vondsten;  


• De belangrijkste cultuurhistorische objecten die bekend zijn uit de historische bronnen. De 
cultuurhistorische objecten uit de gemeentelijke monumentenlijst en uit de Objectendatabase (ODB) 
van de RDMZ vallen buiten deze opdracht; 


• De terreinen die zijn opgegraven of geïnventariseerd; 
• De verstoorde terreinen (in enigerlei vorm afgegraven); 
• De opgehoogde terreinen, waarbij de kans bestaat dat de onderliggende bodem is geconserveerd. 


                                                        
7 In de NOaA wordt het belang van deze categorie door meerdere auteurs benadrukt. 
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2.6 Planologische vertaling 


 
Naast de verwachtingenkaart is een tweede kaart geproduceerd die vooral bruikbaar moet zijn voor 
ruimtelijke ordeningsdoeleinden. Deze kaart noemen we de maatregelenkaart (bijlage 2; kaartbijlage 6). De 
onderverdeling van en begrenzingen op de maatregelenkaart zijn vergelijkbaar met die op de 
verwachtingenkaart, met uitzondering van de aandachtsgebieden: deze zijn op de verwachtingenkaart naar 
type uitgesplitst, maar op de maatregelenkaart samengevoegd. Ook zijn de Archismeldingen op de 
maatregelenkaart achterwege gelaten. 
 
Binnen de Maatregelenkaart is de volgende onderverdeling gemaakt: 
• Wettelijk beschermd archeologisch monument;  
• Gebied of terrein van archeologische waarde;  
• Gebied met een hoge archeologische verwachting;  
• Gebied met een gematigde archeologische verwachting; 
• Gebied met een lage archeologische verwachting;  
• Aandachtsgebied;  
• Gebied of terrein waar geen bodemarchief meer aanwezig is (verstoord).  
 
De planologische maatregelen die voor elk van deze gebieden nodig zijn worden nader uitgewerkt in de 
hoofdstukken 7 en 8. In hoofdstuk 8 wordt beschreven hoe de benodigde maatregelen planologisch vertaald 
kunnen worden in voorschriften voor bestemmingsplannen. Daarvoor is een evaluatie gemaakt van een 
aantal recente voorbeelden van bestemmingsplannen met een archeologische paragraaf.8 In overleg met het 
stedenbouwkundig bureau dat de gemeente Druten adviseert, kunnen de in hoofdstuk 8 uitgewerkte 
voorschriften worden overgenomen in het bestemmingsplan. In hoofdstuk 9 worden enkele adviezen 
gegeven voor vervolgstappen en vervolgonderzoeken. 
 
 
 


                                                        
8 Zie ook Archeologie in Bestemmingsplannen 2003. 
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3 Resultaten: beschrijving van de geo(morfo)logische ontwikkeling, 
bodemgesteldheid en landschapsreconstructie 


 
 
Dit hoofdstuk behandelt de landschappelijke kenmerken vanuit een geologische, geomorfologische en 
bodemkundige invalshoek en biedt inzicht in de archeologische verwachting van de verschillende 
landschappelijke eenheden. 
 
Ter onderbouwing van de verwachtingskaart zijn eerst deelkaartjes vervaardigd voor de volgende thema’s: 


• Paleogeografie (zie bijlage; 2 kaartbijlage 1) 
• Bodem (zie bijlage 2; kaartbijlage 2) 
• Hoogtekaart (zie bijlage 2; kaartbijlage 3) 


3.1 Geologie 


Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (115.000-10.000 jaar BP9), vindt een afwisseling plaats van warmere 
en koudere periodes. Deze interstadialen en stadialen worden gegroepeerd in een aantal periodes, Vroeg-, 
Midden-, en Laat-Weichselien. De Pleistocene ondergrond in de gemeente Druten dateert uit het Midden- 
en Laat-Weichselien. Het landijs heeft Nederland in deze periodes niet bereikt. Tijdens de koudere periodes 
heerste wel een zogenaamd periglaciaal klimaat. Dit betekent onder andere dat zich op grote schaal 
permafrost in de ondergrond kon ontwikkelen, waardoor vegetatie nauwelijks de kans kreeg. Onder deze 
condities had de wind vrij spel. Mede door het ontbreken van vegetatie vormden de rivieren kale, 
vlechtende riviervlaktes. Het grofzandige en vaak grindrijke materiaal dat door de rivieren werd afgezet 
behoort tot de Formatie van Kreftenheye. Met name in het laatste deel van het Weichselein werden grote 
hoeveelheden zand uit de rivierdalen door de wind verplaatst en afgezet10. De hierdoor ontstane 
rivierduinen, behorend tot het laagpakket van Delwijnen in de Formatie van Boxtel, vinden we terug in de 
ondergrond in de gemeente Druten (zie bijlage 2; kaartbijlagen 2 en 3). Op een aantal plaatsen in de 
gemeente Druten komen deze rivierduinen (‘donken’) aan de oppervlakte. In sommige gevallen zijn delen 
ervan afgedekt met jongere zandverstuivingen. 
 
In het Midden-Weichselien stroomden de rivieren Rijn en Maas door een groot aaneengesloten dal tussen 
Rhenen en Ravenstein. In het centrale deel van de gemeente bevindt zich in de ondergrond een restant van 
het Kreftenheye 5-rivierterras dat in het Midden-Weichselien werd gevormd door de Rijn.11 Tijdens de 
warmere periode tussen het Midden- en Laat-Weichselien (het Bølling-Allerød interstadiaal) kregen de 
rivieren een meer meanderend karakter en ontstonden er oever- en komafzettingen op de grofzandige 
rivierterrassen. Deze stugge blauwgrijze kleilaag (Laag van Wijchen, Formatie van Kreftenheye) is vrijwel 
overal aanwezig op het Kreftenheye 5-rivierterras. Aan het begin van de laatste koude periode, het jongere 
Dryas, sneden de rivieren zich weer in, onder invloed van het koudere klimaat en een lagere zeespiegel. De 
zo ontstane dalen raakten na stabilisatie in het laatste deel van de koude periode slechts gedeeltelijk 
opgevuld. Dit heeft er toe geleid dat het jongste rivierterras (Kreftenheye-6) dieper ligt dan het oudere. Het 
grootste deel van de afvoer vond in deze tijd plaats ten zuiden van Tiel. Ten zuiden van Horssen bevindt 
zich een zuidelijke tak van dit systeem in de ondergrond (zie bijlage 2; kaartbijlage 3) 
 


                                                        
9 BP = Before Present, aantal jaren geleden, teruggerekend vanaf 1950 AD. 
10 Mulder 2003. 
11 Berendsen & Stouthamer 2001. 
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Na het einde van de ijstijd, aan het begin van het Holoceen, vond opwarming plaats van het klimaat. Dit 
resulteerde erin dat de rivieren opnieuw een meanderend karakter kregen en zich insneden in de oude 
riviervlakte. Hierbij werd op de zandige terrassen opnieuw een laag kleiige sedimenten afgezet (laag van 
Wijchen12). Omdat deze sedimenten lange tijd aan de oppervlakte lagen trad er bodemvorming op. Door 
het smelten van de ijskappen steeg de zeespiegel in een snel tempo. Als gevolg daarvan steeg ook de 
grondwaterspiegel, waardoor er op de laag van Wijchen veenvorming plaatsvond. Aan de hand van 14C-
dateringen van basisveen11 kan worden vastgesteld dat de eerste veenvorming in de omgeving van gemeente 
Druten omstreeks 7000 jaar BP plaatsvond. 
 
Onder invloed van de stijgende grondwaterspiegel veranderden de meanderende riviersystemen van 
eroderend naar sedimenterend. 
 


3.2 Geomorfologie 


In het Holoceen wordt het natuurlijk-
landschappelijke beeld in Druten volledig 
bepaald door de rivieren (zie bijlage 2; 
kaartbijlage 1). De voorkomende 
landschappelijke eenheden zijn stroomrug 
met restgeul, oeverwal, crevasserug en 
kommen. Als gevolg van doorbraken van de 
dijken die in de Middeleeuwen werden 
aangelegd is er in Druten ook sprake van een 
aantal wielen en dijkdoorbraakafzettingen. In 
het Pleistoceen, tot ongeveer 8000 jaar BP, 
maakten ook dekzandvlaktes deel uit van het 
landschap. Op de beschikbare 
zanddieptekaarten (bijkaarten van geologische 
kaarten 31 oost, 32 west, 38 oost en 39 
west)13 zijn geen duidelijk herkenbare 
dekzandkopjes te herkennen. De top van het 
dekzandpakket ligt op een diepte van 4 tot 7 
meter onder NAP. 
 
De stroomruggen vormen de hoogste delen in 
het natuurlijke landschap. De zandlichamen 
waaruit zij bestaan klinken minder in dan de 
omringende kleiige afzettingen en veen 
waardoor zij gedurende lange tijd hoge 
plaatsen in het landschap vormden. Een 
stroomrug ontstaat door de erosie- 
afzettingsprocessen die samenhangen met het 
meanderen van de rivier. Bij dit proces wordt 
zand in de binnenbocht van de rivier afgezet terwijl de buitenbocht erodeert. De geul verplaatst zich 
zijwaarts, terwijl de bochten zich stroomafwaarts verplaatsen. Op deze manier ontstaat een zandlichaam dat 


                                                        
12 Törnqvist 1993. 
13 Verbraeck 1984; Verbraeck 1970. 
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breder is dan de geul van de rivier zelf. Door overstromingen bij hoog water wordt zandige tot siltige klei 
dicht bij de geul afgezet op de beddingafzettingen. Op deze manier ontstaan de vruchtbare en hoog gelegen 
oeverwallen langs de rivier. Verder weg van de geul bezinken de overgebleven fijnere deeltjes uit het 
overstromingswater. De kommen ontstaan doordat de hier afgezette klei onder invloed van tijdelijke 
verdroging of druk van bovenliggende sedimenten sneller inklinkt dan de oeverwallen en stroomrug. 
 
Omdat klei en veen meer inklinken dan zand en zavel komen de kommen relatief gezien steeds lager te 
liggen. Op een gegeven moment kan de rivier de volledige afvoer niet meer kwijt door de zich steeds verder 
ophogende bedding en zal een andere weg vinden door het lager gelegen landschap. Door deze 
stroomgordelverleggingen (ook wel avulsies) vinden we honderden verlaten stroomgordels in de 
ondergrond van het rivierengebied. 
 
Na een bovenstroomse stroomgordelverlegging wordt de hoeveelheid water die door de rivier afgevoerd 
wordt kleiner. Hierdoor stokt het bovengenoemde meanderproces. Bij verdere vermindering van de afvoer 
zal de overgebleven stroomgeul verzanden en verlanden. Op deze manier ontstaan restgeulen die soms nog 
eeuwen nadat de rivier afgesneden (of afgedamd) is zichtbaar blijven in het landschap. Een goed voorbeeld 
hiervan is de Kromme Rijn, die na de afdamming in 1122 AD nu nog steeds voor een deel bevaarbaar is. 
Crevasses ontstaan doordat de oeverwal bij hoogwater herhaaldelijk op dezelfde plek doorbreekt. De afvoer 
van het hoogwater kan zich op deze plaatsen concentreren en zo diepere geulen uitsnijden in de oeverwal. 
De crevasses kunnen tot enkele kilometers doorlopen in de kommen. Doordat de stroomsnelheden hier 
hoger zijn kan er meer en grover sediment worden meegevoerd en tot diep in de kommen worden afgezet. 
In enkele gevallen kunnen grote crevassecomplexen ontstaan die langere tijd hoge plaatsen vormen in de 
anders natte kommen. Een voorbeeld hiervan wordt gevonden in de ondergrond ten zuiden van Deest. 
 


3.3 Paleogeografie 


Gemeente Druten ligt in het Nederlandse rivierengebied. In het Holoceen hebben de Rijn en Maas het 
uiterlijk van het landschap rondom Druten grotendeels bepaald. Tijdens de laatste ijstijd vormden deze 
rivieren onder invloed van het koude klimaat grote vlechtende riviervlaktes. Verschillende terrasniveaus 
ontstonden doordat de rivieren zich in de loop der tijd langzaam dieper insneden in het landschap. Dit heeft 
geleid tot het fenomeen dat de jongste pleistocene riviervlaktes het diepst liggen. Ten zuiden van Deest en 
ten zuiden van Horssen ligt een vlechtend rivierterras uit het jonge Dryas (Laat-Pleistoceen) in de 
ondergrond. Dit rivierterras ligt dieper ten opzichte van de oudere rivierterrassen ten noorden en zuiden 
ervan. Aan de randen van dit rivierterras heersten goede omstandigheden voor bewoning. Het gebied was 
niet te nat, bestond uit vruchtbare bodems en er was water in de nabijheid. 
 
In het Holoceen veranderden de rivieren onder invloed van een opwarmend klimaat naar een meanderend 
riviertype. Onder invloed van snelle zeespiegelstijgingen steeg de grondwaterspiegel en vernatte het 
landschap in de omgeving van Druten. In de oude riviervlaktes trad plaatselijk veenvorming op. Door 
opvulling van de riviervlakte met sediment dat door de rivier werd aangevoerd, konden de rivieren na enkele 
duizenden jaren de hoger gelegen gedeeltes van het landschap overstromen.  
De eerste rivier die boven het niveau van het oudere en hooggelegen terrasniveau van Kreftenheye-5 
uitklimt is de Altforst (zie bijlage 2; kaartbijlage 1). Deze smalle stroomgordel van de Maas was actief van 
4765 tot 4370 jaar BP en ligt vrijwel direct op het Kreftenheye-terras. 14  
Het Wijchens Maasje is in dezelfde tijd ontstaan als de Altforst, maar is langer actief geweest (tot 3020 jaar 
BP). De oeverafzettingen van deze tak van de Maas liggen op enkele plaatsen dicht onder het oppervlak. De 


                                                        
14 Berendsen & Stouthamer 2001. 
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restgeul van het systeem is, zeker ten oosten van Horssen, nog goed zichtbaar in het landschap en zelfs nog 
watervoerend in de gemeente Wijchen. De oeverwallen liggen aan het eind van de levensduur van de rivier 
minimaal 1,5 meter boven de omringende natte kommen. In combinatie met de aanwezigheid van 
vruchtbare rivierbodems zorgt de gunstige waterhuishouding voor zeer geschikte omstandigheden voor 
bewoning en landbouw. Dit wordt bevestigd door de vondst van grote ijzertijdcomplexen ten westen van 
Horssen. 
In het noorden van Druten is kort na het ontstaan van de Maasarmen in het zuiden van de gemeente de 
Distelkamp-Afferden stroomgordel ontstaan. Deze tak van de Rijn is een vrij lange periode actief geweest, 
van 4605-2250 jaar BP. Door de langere periode van activiteit zijn de oeverafzettingen dikker en liggen ze 
hoger boven het terras.  
Rond 3000 jaar BP ontstond de Leeuwen stroomgordel als opvolger van de Distelkamp-Afferden. Deze 
stroomgordel is actief geweest totdat de huidige Waal ontstond (omstreeks 2160 jaar BP). De Waal en 
Leeuwen hebben enige tijd gezamenlijk een deel van de afvoer van de Rijn verwerkt. Later is de Leeuwen in 
verval geraakt en zijn delen van de stroomgordel door de Waal geërodeerd.  
De stroomgordel van de Waal is breder dan van de overige in het gebied aanwezige rivieren. De 
migratiepatronen van de Waal binnen de bedijking zijn redelijk nauwkeurig bekend en laten zien dat grote 
delen van de uiterwaard na 1600 zijn geërodeerd. 15 Archeologische sporen uit de vroeg Romeinse tijd en 
zelfs uit de IJzertijd doen echter vermoeden dat op een aantal plaatsen nog resten van oudere stroomgordels 
in de ondergrond aanwezig zijn. In het noordelijk deel van de kern van Druten bevindt zich een deel van de 
bedding van een oudere fase van de Waal in de ondergrond. Hierin zijn resten van een Romeins 
transportschip aangetroffen (zie beschrijving onder hoofdstuk 3 ‘Romeinse Tijd’). 
 
Nadat de rivieren boven de oorspronkelijke dalen waren uitgestegen werd voor bewoning de voorkeur 
gegeven aan de hogere delen van de rivierduinen en de hoger gelegen stroomruggen en oeverwallen. Verder 
weg van de rivieren bevonden zich de lager gelegen komgebieden. Pas in de Romeinse tijd werden de 
nattere kommen plaatselijk ontgonnen en in gebruik genomen als landbouwgebied.  
 
Ter hoogte van Deest bevindt zich een crevasse in de ondergrond. Deze crevasse dateert waarschijnlijk uit 
de beginfase van de Waal, ongeveer 2000 jaar BP. Volgens de bodemkartering van Pons (1966) is een 
afwateringsgeul aanwezig in de crevasse, midden in het dorp. Ook op het AHN is deze geul zichtbaar. Ter 
hoogte van Deest hebben na de bedijking (tussen 1050 en 1350 na Chr.) een aantal dijkdoorbraken 
plaatsgevonden. In de bodemkartering van Pons 1966 wordt de geul gekoppeld aan deze dijkdoorbraken. 
Het is echter ook mogelijk dat het gaat om een oudere crevassegeul. 
 


3.4 Bodem 


De bodems in de gemeente Druten worden in sterke mate bepaald door de lithologie van de bovenste laag 
van de ondergrond (zie bijlage 2; kaartbijlage 2). Er komen vrijwel alleen relatief jonge rivierkleibodems 
voor (code R in de toelichtingen bij de bodemkaart 1:50.000). 
In tabel 1 wordt een inschatting gegeven van de kwaliteiten van de verschillende bodemtypen, op het gebied 
van gebruik als woongrond dan wel benutting ten behoeve van agrarische doeleinden. De onderverdeling in 
de eerste kolom volgt daarbij het onderscheidende criterium dat wordt gevolgd in de bodemclassificatie.  
 
 
 
 


                                                        
15 Hesselink / Weerts / Berendsen, 2003 
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Hieronder volgt een korte karakterisering van elk bodemtype. 
 
Onderscheidend 


criterium 


 


Kalkgehalte 


Zandige 


klei 


Zwak zandige 


siltige klei 


matig siltige 


klei 


Zwak siltige 


klei  Bodemtype 


Geschiktheid 


bewoning 


Geschiktheid 


agrarisch 


GHG > 50 cm Kalkhoudend   Rd9xA    Ooivaaggrond +/- + 


  Kalkarm    Rd4xC Ooivaaggrond +/- + 


    Rd10C    Ooivaaggrond +/- + 


GHG < 50 cm Kalkhoudend   Rn9xA     Poldervaaggrond - + 


      Rn6xA   Poldervaaggrond - +/- 


 Kalkarm  Rn9xC   Poldervaaggrond - +/- 


     Rn6xC  Poldervaaggrond - +/- 


      Rn4xC Poldervaaggrond - +/- 


Veen in ondergrond Kalkarm     Rv01C Drechtvaaggrond - +/- 


Overslagdek Kalkhoudend AO    Overslaggrond - + 


Tabel 1. Overzicht van de voorkomende bodemtypen op het grondgebied van Druten. 
 
 
 
 
 







4 Resultaten bureauonderzoek naar archeologische vindplaatsen en waarnemingen 


 
 
Druten heeft een korte traditie van archeologisch onderzoek. In de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn er 
door de ROB een Romeins vrachtschip en het villaterrein van Druten-Klepperhei opgegraven. Meer 
Romeins onderzoek is gedaan in de omgeving van Nijmegen. Pas in de laatste jaren is er meer onderzoek 
gedaan. In kaartbijlagen 4, 5 en 6 zijn alle archeologische waarnemingen en waardevolle gebieden uit Archis 
weergegeven. 
 


4.1 De kwaliteit van de informatie 


 
De geschiedenis van de gemeente Druten is in de laatste jaren wel grondig onderzocht. Daarom is het nuttig 
aan te geven welke feiten uit archeologische bronnen de hiaten in de kennis kunnen helpen opvullen, en 
welke kennislacunes blijven bestaan. Uit de archeologische inventarisatie is meer inzicht te verkrijgen over 
de voorhistorische periode. Voor de historische periode vormt het archeologische vondstmateriaal vooral 
een ondersteuning van wat er op basis van schriftelijke bronnen reeds bekend was of vermoed werd. Voor 
zowel de dorpskernen als het buitengebied geldt dat de inventarisatie geen nieuw feitenmateriaal heeft 
opgeleverd. Wel heeft tot op heden een volledig overzicht van de vertegenwoordigde archeologische 
perioden en complextypen ontbroken. Na consultatie van de lokale deskundigen en amateurarcheologen is 
gebleken dat alle relevante gegevens reeds in de nationale database Archis zijn opgenomen. Een 
kwantitatieve analyse van deze database levert voor de gemeente Druten het onderstaande op.  
 
Op een oppervlakte van bijna 43 km2 bedraagt de gemiddelde dichtheid aan archeologische 
vondstmeldingen zes per km2, hetgeen redelijk veel is. In totaal tellen deze meldingen 242 beschrijvingen 
van losse sporen, losse vondsten en/of archeologische complexen (verzameling van sporen vondsten). 
Van deze Archismeldingen zijn er vier waarvan bij nadere bestudering blijkt dat deze op een fictieve plaats 
zijn gelokaliseerd, omdat nu eenmaal elke melding in Archis een coördinaat dient te hebben. Voor 
toepassing bij het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting, die gerelateerd is aan 
landschappelijke kenmerken, zijn deze gegevens onbruikbaar en daarom niet bij het opstellen van de 
verwachtingenkaart meegewogen. Er is één evident foutieve locatie in de kaart; voor deze melding bleek het 
echter mogelijk om de juiste coördinaat terug te vinden. 
Voor toepassing bij het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het buitengebied 
zijn deze gegevens slechts met enige voorzichtigheid te gebruiken. Binnen honderd meter kan een 
verwachting namelijk overgaan van ‘hoog’ naar ‘laag’. 
Van 39 Archismeldingen is geconstateerd dat zij een globale vondstligging hebben. Dat wil zeggen dat het 
meldingen zijn van opgeploegd materiaal of toevalsvondsten waarvan de precieze vondstlocatie niet meer te 
achterhalen is maar waarvan de vondstmelding wel globaal in de omgeving van de vondst moet liggen.  
 
De ruimtelijke spreiding van de Archismeldingen over het Drutense grondgebied is onevenwichtig. In de 
navolgende paragrafen wordt per periode ingegaan op het voorkomen en de spreiding van archeologische 
sporen en vondsten. In algemene zin kan alvast worden geconstateerd dat er sprake is van een 
ondervertegenwoordiging van vondstmeldingen langs de Waal en tussen de stroomgordels in. In de overige 
geologische eenheden, duingronden en stroomgordels, is de vondst- en sporendichtheid voor een aantal 
perioden zeer hoog en komen er binnen de landschappelijke eenheden veel archeologische waarnemingen 
voor. Dat er tot op heden geen archeologische meldingen zijn uit de gebieden langs de rivier en tussen de 
oeverwallen in de gemeente Druten betekent niet bij voorbaat dat hier geen sprake is van archeologische 
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verwachting. Uit grootschalig onderzoek in de komgronden en rivieroevers blijkt dat hier andersoortige 
archeologische complexen kunnen worden aangetroffen, zoals bruggen, doorwaadbare plaatsen, schepen, 
e.d. Een voorbeeld daarvan is het recente onderzoek langs de Maas in Limburg.16 
 


Het beeld dat ontstaat uit de vondstmeldingen in Archis, is 
weergegeven in de tabellen 2 en 3. Behalve dat onbepaalde vindplaatsen 
oververtegenwoordigd zijn, nemen nederzettingen een dominante 
plaats in. Sommige vondstmeldingen betreffen meerdere aspecten, zoals 
een nederzetting met bijbehorend grafveld. Over aspecten van 
economie, landgebruik, locatiekeuze en sociaal-politieke organisatie is 
weinig bekend. Het aspect religie is alleen voor de Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd in te vullen. 
 
In tabel 3 is aangegeven hoe de waarnemingen zijn verdeeld over de 
archeologische perioden. Het totale aantal waarnemingen komt uit op 
meer dan 242. Dit wordt verklaard doordat vele waarnemingen een 
datering hebben die over meer dan één periode doorloopt en dan in alle 
perioden wordt meegeteld. Opvallend is de enorme toename van 
vindplaatsen vanaf de late prehistorie (IJzertijd). Uit de verspreiding van 
de vindplaatsen over het gebied blijkt dat de locatiekeuze vanaf de 
IJzertijd, naast de Pleistocene duinen, uitgebreid wordt met de 
oeverwallen van de holocene stroomgordels. Op de stroomgordels in 


het zuiden van de gemeente Druten zijn voornamelijk vindplaatsen uit de 
IJzertijd aangetroffen en minder vindplaatsen uit de Romeinse tijd.  


Tabel 2. Aantal waarnemingen per complextype. 


Op de noordelijk gelegen stroomgordels zijn vindplaatsen uit beide 
periodes in gelijke aantallen aangetroffen. 
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Tabel 3. Aantal waarnemingen per periode. 


 
De literatuur over specifieke vindplaatsen binnen het Drutense grondgebied is geïnventariseerd en 
opgenomen in de literatuurlijst (zie hoofdstuk 10). De hoeveelheid literatuur en archeologische informatie 
die uit deze onderzoeken naar voren is gekomen is als gemiddeld te bestempelen. In de 40’er jaren van de 


                                                        
16 Reuvensdagen 2005. 


Complex Aantal 


onbekend 97 


smederij 1 


graf onbepaald 5 


inhumatiegraf 1 


crematiegraf, grafveld 4 


vuursteenbewerking 1 


fort 1 


huisterp 1 


nederzetting 126 


villa 2 


kerk 2 


klooster 3 


schip 1 


landbouw 3 


  


Totaal 248 
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twintigste eeuw is er in het gebied een grootschalige bodemkartering verricht in het kader van de 
ruilverkaveling.17 Daarbij kwamen veel nieuwe archeologische vindplaatsen aan het licht en werden oude 
akker- en bewoningslagen in kaart gebracht. Tot het midden van de 90’er jaren zijn er enkele grote 
onderzoeken gepubliceerd, alsmede veel korte beschrijvingen van vondstmeldingen en van kortlopende 
onderzoeken. In 1973 heeft de ROB een Romeins transportschip met lading opgegraven. In de tachtiger 
jaren is de Drutense villa uitgebreid onderzocht. In 1981 publiceerde Willems zijn promotieonderzoek over 
de Romeinse bewoning in het oostelijk rivierengebied.18 In deze studie zijn alle bekende vindplaatsen uit de 
Late IJzertijd tot en met de Romeinse tijd uit dit deel van het rivierengebied geïnventariseerd. Voor de 
gemeente Druten zijn in dat kader 30 vindplaatsen beschreven en gecatalogiseerd (vindplaatsen 202-221, 
256-266). Na de ondertekening van het Verdrag van Malta (1992) zijn er sinds de tweede helft van de 
negentiger jaren vooral veel kleinschalige archeologische onderzoeken uitgevoerd, maar ook enkele 
grootschalige en systematische archeologische onderzoeken waarvan de resultaten in uitgebreidere 
rapportages gepresenteerd worden (zie literatuuropgave in hoofdstuk 10). De ontzandingen in de 
Uivermeertjes zijn hier een goed voorbeeld van. Deze streek is in zijn geheel gekarteerd, waarbij de 
aangetroffen vindplaatsen gewaardeerd zijn. De waardevolle vindplaatsen zijn in een aantal gevallen 
opgegraven, andere zijn tot op heden nog behouden. 
 
Om het archeologische beeld te completeren is ook op het AHN en historische kaarten gezocht naar 
potentiële archeologische vindplaatsen. De analyse van het AHN heeft geen nieuwe archeologische 
vindplaatsen opgeleverd, maar wel zones aan het licht gebracht die mogelijk historisch waardevol kunnen 
zijn. Op basis van historische kaarten zijn deze vervolgens aangevuld en bevestigd. Het gaat daarbij om:  


• de locatie van (voormalige) rivierlopen; 
• terplichamen en andere hogere delen in het landschap; 
• (voormalige) dijken, wegen en waterlopen; 
• (voormalige) erven en (water)molens; 
• de ontwikkeling en groei van de bebouwing binnen de kerkdorpen van Druten. Op de oudste 


kaarten staan enkele karakteristieke gebouwen, zoals kerken. Deze zijn ook op de overzichtskaart 
geplaatst. Woonhuizen en boerderijen werden op de oudere kaarten met minder detail gekarteerd 
en vaak ook meer decoratief of symbolisch aangeduid. Deze zijn dan ook niet opgenomen in de 
overzichtskaart. Voor de archeologische inventarisatie buiten de dorpskernen hebben de oudere 
kaarten weinig betekenis, vanwege de sterke vereenvoudiging en perspectivische vertekening. Het 
recentere (kadastrale minuut) kaartmateriaal geeft een nauwkeuriger beeld van de huizen en 
gebouwen op perceelsniveau. 


 


4.2 Resultaten van het archeologische bureauonderzoek (per periode) 


 
Hieronder wordt een schets gegeven van de belangrijkste archeologische kenmerken per periode. Voorts 
worden per periode de archeologische waarnemingen binnen de gemeente Druten geëvalueerd. In bijlage 2; 
kaartbijlagen 4 en 5 zijn de hier te bespreken punten in beeld gebracht.  
 
Paleolithicum (Oude Steentijd; 35000-8800 v. Chr.) 
 
Op grond van het archeologische materiaal dat binnen de gemeentegrenzen is aangetroffen, kan worden 
gesteld dat de bewoningsgeschiedenis van Druten een aanvang heeft genomen in het Late Paleolithicum 


                                                        
17 Pons 1957. 
18 Willems 1981. 
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(circa 35000-8800 v.Chr.) en meer specifiek in de laatste 4000 jaar van deze periode. Dit valt samen met het 
einde van de ijstijd en van het Pleistoceen in Nederland. In deze periode bestond het landschap eerst uit 
toendra. Door de stijging van de temperatuur veranderde deze in de loop der tijd in een berken- en 
dennenbos. De mens koos de hoge(re) gronden (stuwwal en dekzandrug en -koppen) voor zijn tijdelijke 
kampementen. Langwerpige afslagen uit vuursteen, zogenaamde ‘klingen’, zijn kenmerkende werktuigen 
voor de rondtrekkende jagers die deze regio bezochten. Zij trokken achter het wild aan en bleven slechts 
korte tijd op dezelfde plaats. Daarom stichtten zij geen nederzettingen, maar woonden in tenten in tijdelijke 
kampementen. Van deze kampementen zijn geen restanten aangetroffen. Graven uit deze tijd zijn evenmin 
bekend. Wel is bij zandwinningsactiviteiten in de Uivermeertjes een vondstmelding gedaan van een harpoen 
van hertengewei.19 Daarnaast zijn twee andere meldingen in Archis bekend van vuursteenmateriaal dat 
mogelijk aan deze periode kan worden toegeschreven. De meeste vondsten uit deze periode zijn 
aangetroffen op de Pleistocene rivierduinen en Kreftenheye-oeverwallen en rivierduinen. Uit een amateur-
collectie zijn vuurstenen werktuigen bekend uit de omgeving van vindplaats 10 te Deest, o.a. een schrabber.  
 
 
Mesolithicum (Midden-Steentijd; 8800-5300 v. Chr.) 
 
In het Mesolithicum (8800-5300 v. Chr.) zet de klimaatsverbetering definitief door en neemt het Holoceen 
een aanvang. Het landschap verandert van berken- en dennenbos in een meer gevarieerd loofbos. Ook de 
planten en struikenvariatie neemt toe. Waar hier in het Paleolithicum voornamelijk rendieren graasden, 
vinden in het Mesolithicum rund, zwijn, hert en ree hun weg naar deze regionen. Met het smelten van de 
ijskappen wordt het klimaat veel natter, ontstaan er rivieren en beken en vinden ook vissen hier een 
geschikte biotoop.  
De kampplaatsen worden nu niet altijd meer eenmalig gebruikt. Naast tijdelijke jachtkampen ontstaan 
basiskampen waar mensen langer verblijven of terugkomen. Het natte klimaat dwingt de mensen zich op de 
hoge en droge delen van het landschap te vestigen, zoals de rivierduinen, dekzandruggen en -koppen. Deze 
natte gebieden, vooral daar waar ze grenzen aan de wat hogere streken, moeten vanwege de ecologische 
rijkdom en diversiteit zelfs buitengewoon aantrekkelijk zijn geweest. Het is bekend dat Puiflijk is gelegen op 
een donk (rivierduin) uit het Pleistoceen. Op deze donk kunnen archeologische resten en sporen 
voorkomen vanaf het Mesolithicum worden verwacht. Tot nu toe zijn de oudste sporen die hiervan bekend 
zijn afkomstig uit het Neolithicum (Archiswaarnemingsnr. 58591).  
 
Mesolithische verblijfplaatsen kenmerken zich door concentraties van vuurstenen werktuigen en vuursteen 
afval, samen met stenen, verbrand bot en houtskool. Vijf waarnemingen hebben materiaal opgeleverd met 
een mogelijke begindatering in het Mesolithicum, waarvan de meeste uit het gebied rondom Deest. In het 
gebied ‘Deest aan het Water’ is door het ARC en Archol vuursteen aangetroffen dat mogelijk afkomstig is 
uit het Mesolithicum of Neolithicum.20 Tijdens booronderzoek (o.a. door RAAP) zijn op Pleistocene 
niveaus aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van kampementen of activiteitenzones. Daarbij is 
echter geen dateerbaar materiaal aangetroffen. 
 
 
Neolithicum (Nieuwe Steentijd, 5300-2000 voor Chr.) 
 
Met de ontwikkeling van de landbouw en daarmee samenhangende domesticatie van dieren vindt een 
belangrijke omslag plaats in de toenmalige samenleving. De gemeenschappen van rondtrekkende jagers en 


                                                        
19 Tuijn 1998. 
20 Krist 2003a; Hamburg & Van Beek 2005. 
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verzamelaars veranderden hun levensstijl. Zij gingen geleidelijk over op landbouw, waarbij zij lange tijd op 
dezelfde plaats verbleven (om te kunnen zaaien en oogsten) en er permanente nederzettingen ontstonden. 
De hoger gelegen stroomruggen en oeverwallen van de Waal en de Rijntakken genieten nog steeds de 
voorkeur voor het stichten van nederzettingen, ook vanwege de nabijheid van waterlopen en graslanden. De 
eerste boeren in het rivierengebied leefden waarschijnlijk in een zgn. breedspectrum-economie. Dat wil 
zeggen dat de traditionele voedselvoorziening (jagen, verzamelen) werd aangevuld met veeteelt en 
graanverbouw op kleine schaal. Hiermee werden de risico’s in de voedselvoorziening zoveel mogelijk 
gespreid. Anders dan vroeger werd gedacht voltrok de overgang naar het boerenbestaan zich dus over een 
langere periode.  
 
De behuizing bestond niet langer meer uit tenten of kleine, snel te bouwen takkenhutten. Het lange verblijf 
op dezelfde locatie bood de mogelijkheid grote huizen te bouwen met een stijf houtskelet. De oogst van de 
landbouwproductie werd opgeslagen in aardewerken potten. De variatie in vuurstenen werktuigen nam toe, 
omdat voor agrarische activiteiten en huizenbouw andere gereedschappen nodig zijn (bijvoorbeeld dissels 
en bijlen) dan voor jacht en visvangst. De techniek van het vervaardigen van werktuigen werd bovendien 
geperfectioneerd. Belangrijk is ten slotte de intrede van een duidelijke grafcultuur (begraving of crematie, 
met of zonder heuvel), zoals ten zuiden van de Waal is aangetoond door diverse grafheuvels en 
vlakgraven.21 Voor de aanleg hiervan lijkt men bij voorkeur de hoge randen en droge dalletjes uitgezocht te 
hebben. In het algemeen wordt aangenomen dat de woonplaatsen in de nabijheid lagen.  
 
Van het Drutense grondgebied zijn acht waarnemingen bekend uit het Neolithicum. Net als voor het Paleo- 
en Mesolithicum is het merendeel van de neolithische vondsten afkomstig uit het gebied rondom Deest, op 
het niveau van de Kreftenheye afzettingen. Het merendeel van de vondsten die in de voorgaande en in de 
volgende paragraaf zijn vermeld, hebben overigens een datering die kan doorlopen tot in het Neolithicum 
of teruggaat tot in het Neolithicum (zie bijlage 1.2). Er zijn geen waarnemingen die in verband kunnen 
worden gebracht met nederzettingen. Concrete grondsporen van neolithische boerderijen of boerenerven, 
die de vermoedens zouden kunnen bevestigen, zijn tot op heden nergens aangetroffen. De oorzaak dient 
waarschijnlijk gezocht te worden in het gegeven dat er op de vestigingslocaties die gunstig waren voor 
bewoning in het Neolithicum geen archeologische opgravingen zijn gedaan die teruggaan tot op het 
betreffende neolithische niveau. Op één locatie (vindplaats 8, Archiswaarnemingsnr. 403770) zijn wel grote 
hoeveelheden vuursteen aangetroffen. Archol heeft deze vindplaats onderzocht door middel van een 
definitief archeologisch onderzoek. De vindplaats bevindt zich op de top van de Wijchen-afzetting op een 
opduiking van Kreftenheye, die later is overdekt met een laag klei van 1-2 meter. Uit het onderzoek bleek 
dat er eerder sprake is geweest van een kampementje dan van een extractiekamp (dit wordt geconcludeerd 
op grond van de refitting van het vuursteen). De datering van deze vindplaats is te plaatsen in het 
Neolithicum-Bronstijd.22  
 
 
Bronstijd (2000-800 v. Chr.) 
 
Omstreeks 2000 v. Chr. begint de Bronstijd. In deze periode voltrekt zich de geleidelijke overgang van het 
gebruik van (vuur)steen naar brons als grondstof voor snijdende werktuigen. In de Bronstijd leidde de mens 
een voornamelijk boerenbestaan met akkers en vee. In de Late Bronstijd verslechterden de mogelijkheden 
voor bewoning in het rivierengebied. Een flink aantal rivierlopen verliet de bestaande beddingen en zocht 
een nieuwe weg. Dit had voor de bewoners grote consequenties: nederzettingsterreinen, landbouwgronden 


                                                        
21 Fontijn 1996. 
22 Hamburg & Van Beek 2005. 
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en zelfs hele territoria moesten worden opgegeven. Wat betreft aardewerk en grafritueel verandert er 
aanvankelijk weinig. Grafheuvels worden -met name in de Midden Bronstijd- vaak hergebruikt, 
waarschijnlijk voor de verwanten van de aanzienlijke persoon voor wie de heuvel in eerste instantie werd 
opgeworpen. Daarom wordt wel gesproken van familiegrafheuvels. Er ontstaan ook concentraties van 
grafheuvels, zodat we van necropolen kunnen spreken.  
Het voor de Bronstijd kenmerkende aardewerk van de Wikkeldraadbekercultuur sluit naadloos aan op het 
(klok)bekeraardewerk uit het einde van het Neolithicum. Tegen het einde van de Bronstijd ontstaat de 
gewoonte om doden te cremeren en de resten in een urn te verzamelen. Urnen worden ingegraven in de 
grond, voorzien van een laag heuveltje en een greppel, op speciaal daarvoor bestemde plaatsen 
(urnenvelden). Een bijzonder verschijnsel doet zijn intrede in de Bronstijd: het met opzet deponeren van 
bronzen objecten in natte gebieden, zoals moerassen, vennen, beken en rivieren. De traditie van deponering 
in natte context lijkt overigens al in het Neolithicum te beginnen, met de depositie van stenen bijlklingen. 
De Waal bij Nijmegen vormt een duidelijke concentratiezone van bronsvondsten. 23 Frappant is dat 
bronzen zwaarden in de zuidelijke helft van Nederland vrijwel alleen bekend zijn uit rivieren. 
 
In Archis komen zeven waarnemingen voor die dateren in de Bronstijd, waarvan er vijf doorlopen uit 
voorgaande perioden. Er zijn enkele aanwijzingen voor nederzettingen aangetroffen bij het vooronderzoek 
van de ontzandingen van ‘Deest aan het water’. Archol heeft hier een waarderend proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd en resten van bewoning uit de Bronstijd aangetroffen. Aangezien er verscheidene laklagen in de 
ondergrond aanwezig waren, die overdekt waren met ca. 1,5-2,0 m klei van latere rivierafzettingen , is het 
mogelijk da er meerdere fasen van bewoning zijn geweest. Door de beperking van opkomend grondwater 
op deze diepte konden de dieper gelegen niveaus hier echter niet nader worden onderzocht.24 Tijdens het 
voorafgaande booronderzoek zijn ook aanwijzingen gevonden voor neolithische bewoning of mogelijk 
mesolithische bewoning op deze locatie (vindplaats 6a-b).25 Andere vondstlocaties uit de Bronstijd liggen op 
de Pleistocene rivierduinen in het zuidoosten van het gebied: hier is aardewerk uit de Bronstijd 
aangetroffen, wat mogelijk op de aanwezigheid van een nederzetting duidt tot in de IJzertijd doorloopt 
(Archiswaarnemingsnrs. 105923 en 105924). Door de AWN zijn aardewerkfragmenten aangetroffen bij de 
dijk, waarvan één fragment wikkeldraad-aardewerk.26 Om een nederzetting met zekerheid te kunnen 
identificeren zijn behalve vondsten - die kunnen duiden op een gebruik van de locatie als woonplaats - ook 
grondsporen nodig om te kunnen vaststellen of er boerderijen en schuurtjes hebben gestaan en zo ja van 
welk type. De verklaring voor het ontbreken van de verwachte nederzettingssporen kan worden gezocht in 
het feit dat de rivieren zich verlegden, waardoor nederzettingen en sporen uit het verleden erodeerden.  
 
 
IJzertijd (800-12 v. Chr.) 
 
De IJzertijd ontleent zijn naam aan de introductie van ijzer als grondstof voor werktuigen en wapens. In 
tegenstelling tot koper en tin (voor bronsproductie) is ijzer van nature wel in grote hoeveelheden lokaal 
aanwezig (geweest) in de bodem (in de vorm van klappersteen en moerasijzererts). In deze periode 
vermindert de activiteit van de rivieren, waardoor het aantal nederzettingen in het rivierengebied geleidelijk 
aan toeneemt. In de akkerbouw ontstaat het systeem van celtic fields. Dit zijn kleine rechthoekige akkertjes 
die zijn omgeven door een aarden wal. Deze wallen zijn vaak nog tot op heden herkenbaar in het reliëf. De 
ijzertijdboeren woonden in lange houten huizen. In het rivierengebied zijn twee huistypes bekend; 
waarschijnlijk vormde het gebied een overgangszone tussen het Zuid-Nederlandse tweeschepige huistype en 
                                                        
23 Fontijn 2001/2002. 
24 Hamburg & Van Beek 2005. 
25 De Boer & Baetsen 2001. 
26 Jaarverslag 1972, AWN-afdeling Nijmegen. 
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de Noord-Nederlandse huizen met drieschepig grondplan.27 Net als in de Bronstijd werden de boerderijen 
na verloop van tijd verplaatst. In de derde eeuw v.Chr. krijgen de nederzettingen een meer permanent 
karakter, met huizen die niet steeds meer worden verplaatst. Uit deze periode zijn ook de eerste 
cultusplaatsen bekend. Voor het begraven van de doden kiest men aanvankelijk voor centraal gelegen 
grafvelden waar de gecremeerde resten in urnen werden bijgezet, net als in de Bronstijd. Deze grafvelden 
bleven generaties lang in gebruik. Ook inhumatiegraven worden in deze grafvelden nog aangetroffen, soms 
zelfs in gelijke verhoudingen met crematies. Vanaf de 7e eeuw v. Chr. treedt er een verschuiving op van 
voorwerpen die eerder vrijwel uitsluitend hun eindbestemming in het water vonden, maar nu als bijgift in 
graven worden meegegeven. De rijkdom van de graven in het rivierengebied suggereert dat relatief machtige 
personen in de stamgemeenschappen prestigieuze voorwerpen verwierven door rechtstreekse contacten met 
de elite in Midden-Europa. Een voorbeeld hiervan zijn de metalen beslagen van een pronkwagen die in een 
crematiegraf op de Wezelse Berg te Wijchen zijn gevonden. 
 
Druten telt 67 meldingen van vondstmateriaal uit de IJzertijd. Een groot deel daarvan is afkomstig van 
vindplaatsen op en in de randzones van de stroomruggen. Ook op de rivierduinen worden echter 
vindplaatsen uit de IJzertijd aangetroffen, waarvan sommige in oorsprong teruggaan op de Bronstijd 
(bijvoorbeeld Archiswaarnemingsnrs. 105923 en 105924). Opgegraven en gedocumenteerde nederzettingen 
ontbreken echter, net als in de voorgaande periode. Opvallend is dat de vondstmeldingen vanaf de IJzertijd 
spectaculair in aantal toenemen, vergeleken met de voorafgaande periodes. De vondstmeldingen liggen nu 
ook op de nieuwe, hoger gelegen, holocene rivierafzettingen. Ook na de IJzertijd blijven deze 
stroomgordels gewilde bewoningslocaties. Een voorbeeld hiervan zijn de nederzettingsvondsten uit de 
IJzertijd, die voorafgaan aan de Romeinse villa Klepperhei (Archiswaarnemingsnr. 30243).  
 
De vindplaatsen uit de late prehistorie liggen op een ondieper niveau onder maaiveld dan de vindplaatsen 
uit de vroege prehistorie op de rivierafzettingen van Kreftenheye. De kans dat archeologische vondsten 
worden aangeploegd of opgegraven is daardoor groter. Hiermee wordt ook het verschil in aantal 
vondstmeldingen verklaard tussen de vroege prehistorie en de late prehistorie.  
De vindplaatsen uit de IJzertijd liggen evenredig verdeeld op de oeverwallen van de stroomgordels en de 
rivierduinen in het midden en zuidoosten van het gebied. Op de stroomrug van het Wijchens Maasje ligt 
rond het Appelternsche veld een groot aantal nederzettingsterreinen uit de IJzertijd. Een deel daarvan heeft 
de status van rijksmonument, waaronder De ‘Hoge Beemdert’ (monumentnr. 3636), Noordzuidweg-Oost 
(monumentnr. 12447) en Middenweg (monumentnr. 12448). Deze nederzettingsterreinen zijn alleen 
gewaardeerd en nog niet verder onderzocht. Het gaat waarschijnlijk in alle gevallen om nederzettingen met 
een begindatering in de Midden-IJzertijd. 
 
 
Romeinse Tijd (12 v. Chr. – 450 na Chr.) 


 
Vanaf 50 v. Chr. zetten de Romeinen hun eerste schreden op Nederlandse bodem. In diverse veldtochten 
trachten de Romeinse legers het gebied onder hun gezag te brengen. Ten zuiden van de grote rivieren is dat 
rond 12 v. Chr. een feit. Dat het gebied onder het Romeinse gezag valt is terug te zien in onder andere het 
aardewerk, de wijze van begraven, de huizenbouw, scheepsbouw, infrastructuur, sieraden en werktuigen. De 
Romeinen introduceren de kip in Noordwest-Europa en daarnaast staat ook de introductie van het schrift 
en het muntstelsel op hun conto. Met de komst van geletterde Romeinen wordt de prehistorische tijd 
(zonder geschreven bronnen) afgesloten en de historische tijd (met geschreven bronnen) ingeluid. Kleine 
boerennederzettingen blijven evenwel het beeld bepalen in Nederland, ondanks dat enkele nederzettingen 


                                                        
27 Hessing 2001. 
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uitgroeien tot heuse steden (Nijmegen en Maastricht). De Rijn vormt de noordgrens van het rijk, waarlangs 
op regelmatige afstand forten, wachtposten en nederzettingen worden gesticht. Langs de Rijn liep de 
Limesweg, die de forten met elkaar verbond. Ten zuiden van de Waal liep, door het Drutense gebied, een 
weg van Nijmegen naar het westen en verder naar het zuiden.  
 
Op de Peutingerkaart28 zijn twee vermeldingen te zien ter hoogte van Druten, te weten ‘Ad Duodecimum’ 
en ‘Decimum’ (resp. de 12e en de 10e mijl vanaf Nijmegen). De Romeinse weg tussen de Maas en de Waal 
vormde de zuidelijkere route op de Peutingerkaart. In het verleden is gemeend dat het bij de twee 
genoemde vermeldingen mogelijk ging om de plaatsen Druten (Klepperhei) en Deest betrof, maar dit is niet 
waarschijnlijk aangezien de weg waarschijnlijk een meer zuidelijke route had. In het oostelijk gelegen 
Wijchen is namelijk wel een melding van de Romeinse weg bekend; deze weg ligt veel zuidelijker dan de 
locaties Deest en Klepperhei. Indien de weg vanuit het oosten uit Wijchen vervolgd wordt in Druten, komt 
deze binnen in het grondgebied bij het Wijchens Maasje en gaat richting de duinen bij Horssen. Tot op 
heden zijn er geen meldingen van deze Romeinse weg in dit deel van het grondgebied van Druten. 
Natuurlijk moeten er in de Romeinse tijd meerdere wegen in het grondgebied aanwezig zijn geweest dan 
alleen de wegen die op de Peutingerkaart zijn opgetekend. 
 
Ook de Maas en de Waal werden veelvuldig gebruikt in de Romeinse tijd. Bijzonder is de vondst op de 
Boldershof in de gemeente Druten (Archiswaarnemingsnr. 25464). Hier werd in de jaren ’70 in  
beddingafzettingen van de Waal een Romeins transportschip met lading opgegraven. 29 Het schip kan 
gedateerd worden in de Midden Romeinse tijd A-B. De platbodem heeft paarsgewijs gestelde inhouten en is 
vergelijkbaar met Romeinse platbodems als Woerden-1, De Meern-1 en Zwammerdam-4. Het is opvallend 
dat de lading nog aanwezig is in het schip. Dit suggereert dat de platbodem in een storm of met ander ontij 
tijdens zijn tocht gezonken is. 
 
In de Romeinse tijd worden er grootschalige boerenbedrijven (de zgn. villa’s) gesticht die de eerdere 
boerderijen in het land van Maas en Waal vervangen. Steenbouw in de omgeving van Druten vinden we o.a. 
in Deest en Klepperhei. De villa in de Klepperhei is eind jaren ’70 opgegraven. Hieruit bleek dat deze villa 
het gaafste en meest complete voorbeeld is van een villaterrein in Nederland. Het bestond uit een 
hoofdgebouw met muurschilderingen, zuilengalerijen, badhuis en vele (agrarische) bijgebouwen. Een andere 
Romeinse bewoningslocatie in Druten ligt bij de Kattenberg. 
De locaties in Deest liggen aan de Grotestraat, op de hoek van de Wethouder Bruensstraat 
(Archiswaarnemingsnr. 21471). Willems heeft ook ‘de Hosterd’ in Puiflijk aangemerkt als (inheems) 
Romeinse vondstlocatie (monument nr. 3625, zie bijlage 2). Andere mogelijke Romeinse vondstlocaties 
worden op de hoger gelegen Gelenberg en Turksweerd/Rietkamp geplaatst. Op de Gelenberg en 
Knippenberg is Romeins vondstmateriaal aangetroffen (Archisvondstmeldingsnrs. 21458 en 21456). 
Mogelijk gaat het bij de vondstlocatie op de Gelenberg om een grafveld met crematiegraven, waar de 
bewoners van de nabijgelegen villa op de Klepperhei hun laatste rustplaats kregen. De vondsten op de 
Rietkamp (Archisvondstmeldingsnr. 11429) bestaan uit grote hoeveelheden aardewerk. Bij deze vindplaats 
gaat het mogelijk om vindplaats 1 uit de publicatie van Hulst, maar heeft deze abusievelijk verkeerde 
coördinaten gekregen (in plaats van ten noordoosten van Afferden moet deze vondstmelding ten westen 
van de villa Klepperhei gelokaliseerd worden). 30 Het is onduidelijk of er op deze locaties ook bouwwerken 
gestaan hebben. Van de villa’s wordt aangenomen dat ze gesticht werden door gepensioneerde 
legersoldaten. De villa aan de Grotestraat is in 1972 opgegraven. Deze villa dateert uit het einde van de 1e 


                                                        
28 De Peutingerkaart of Tabula Peutingeriana is een middeleeuwse kopie van een Romeinse wegenkaart. 
29 Hulst 1974. 
30 Hulst 1978. 
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eeuw tot halverwege de 3e eeuw n.Chr. Van deze villa zijn funderingen aangetroffen met een lengte van 
ca. 18 m.  
De nabijheid van de legerplaats in Nijmegen was van grote invloed op het omringende rivierengebied. Het 
leger zorgde voor een grote vraag naar troepenlevering en marktproducten. Aangenomen wordt dat de 
bevolking in het rivierengebied daardoor met ongeveer 20% toenam.31 De Drutense villa is een goed 
voorbeeld van een nederzetting die pas na de Bataafse opstand in 69 n.Chr. ontstond en waar sprake was 
van een rationele organisatie die erop duidt dat er voor de markt werd geproduceerd. Het onderzoek van de 
villa van Druten32 en het Romeinse transportschip33 heeft een goed beeld opgeleverd van deze periode. 
Nederzettingen groeiden uit tot dorpen met een omvang van wel 8 hectare, met boerderijen met lengtes tot 
meer dan 40m. Uit onderzoek blijkt dat de nederzettingen sterk geromaniseerd waren. Dit blijkt onder 
andere uit het aardewerk, metaal en botmateriaal. 34  
Met het tanen van de Romeinse macht in de vierde eeuw krijgen de Germanen steeds meer invloed. Vanaf 
het midden van de vijfde eeuw houdt de Romeinse periode formeel gezien op.  
 
Op het Drutense grondgebied zijn Romeinse vondsten zeer talrijk. In Archis staan 87 waarnemingen. De 
meeste meldingen hiervan liggen op de stroomgordels en crevasses en in mindere mate op de rivierduinen. 
Ook verder van de stroomgordels liggen een aantal Romeinse vindplaatsen. Dit wijst erop dat in deze 
periode ook de lager gelegen gebieden geschikt waren voor exploitatie en bewoning. De Romeinse vondsten 
ten zuiden van de villa Klepperhei zijn tussen de oeverwallen en de rivierduinen in gelegen. Deze zone 
maakte wellicht dan ook deel uit van het exploitatiegebied van de villa. Voor andere vondstlocaties, zoals 
een mogelijk nederzettingsterrein in Afferden dat door Willems is beschreven, is het nog onduidelijk om 
welke reden men destijds voor deze locatie in het lager gelegen gebied gekozen heeft 
(Archiswaarnemingsnr. 16343). 
In de beschrijving van de 30 Romeinse vindplaatsen van Willems (vindplaatsen 202-221, 256-266) wordt 
een indeling gemaakt naar type en duur van de vindplaats, op basis van het vondstmateriaal en 
archeologische niveaus.35 Van de 30 vindplaatsen zijn er 26 nederzettingen, 3 graven/grafvelden en 1 
scheepswrak. Van al deze vindplaatsen zijn alleen het Romeinse schip en één nederzetting (nl. de villa 
Klepperhei) opgegraven. Eén van de grafvelden is onzeker (de locatie Puiflijk-Kerkstraat), bij de andere gaat 
het om de hierboven besproken locaties op de Gelenberg te Druten en aan de Kloosterweg te Molenhoek. 
Van de 26 nederzettingen gaan er 20 terug tot de Late IJzertijd en twee tot de Midden IJzertijd. 
 
Vroege Middeleeuwen (450 - 1050)  
 
In de Middeleeuwen hebben zoveel politieke, economische en technologische ontwikkelingen 
plaatsgevonden die hun weerslag hebben gehad op de maatschappij en de leefomgeving, dat het zinvol is 
een onderscheid te maken in Vroege Middeleeuwen (450 - 1050) en Late Middeleeuwen (1050 - 1500).  
 
De Vroege Middeleeuwen beginnen met de desintegratie van het Romeinse Rijk en de opkomst van 
Frankische en Friese heersers , resp. ten zuiden en ten noorden van de grote rivieren). In de vijfde eeuw is 
er sprake van een chaotische tijd, onder meer ten gevolge van invasies van stammen uit het oosten (de zgn. 
Volksverhuizingen). Archeologische bronnen duiden erop dat de bevolking afneemt en de algemene 
levensstandaard achteruit gaat.  
 
                                                        
31 Willems 1986. 
32 Jansen 2003a; 2003b. 
33 Hulst& Lehmann 1974. 
34 Krist 2003b. 
35 Willems 1981. 
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Er is weinig bekend over wat zich in Nederland heeft afgespeeld in de eeuwen na de terugtrekking van de 
Romeinen. In de zevende eeuw moet de eerste kerstening in Nederland hebben plaatsgevonden en 
verschijnt de eerste kerk in het oude Romeinse castellum te Utrecht. Eind achtste en begin negende eeuw 
schept Karel de Grote tijdelijk weer enige orde en rust. Rondom kerken ontstaan kleine nederzettingen. De 
doden, die in de periode daarvoor vooral werden gecremeerd en op grafvelden buiten de nederzetting 
werden bijgezet, worden rondom en in de kerk ter aarde besteld. In de late negende tot elfde eeuw wordt 
Nederland door Vikingenexpedities bezocht. De plunderingen die zij aanrichtten zetten de lokale bewoners 
aan tot het opwerpen van aarden wallen rondom de nederzettingen. Ondanks de politieke onrust gaat het 
veel mensen voor de wind. In de negende en tiende eeuw groeit de bevolking aanzienlijk en wordt er op 
vele plaatsen een begin gemaakt met de ontginning van woeste gronden. Ook wordt in deze periode de 
basis gelegd voor het wegenpatroon dat tegenwoordig nog grotendeels in gebruik is. De waterwegen 
vormden ook in deze periode een belangrijk handelsroute. De handel concentreerde zich rond het 
nabijgelegen Dorestad (Wijk bij Duurstede), en Nijmegen.  
 
De eerste vermelding van de kerkdorpen in Druten is de vermelding van Deest (Dheste) uit 997 na Chr. De 
archeologische resten van de kerkdorpen gaan vooraf aan de eerste schriftelijke vermeldingen. Modderman 
vermeldt in zijn bodemkartering uit de jaren ‘50 dat de archeologische resten van de dorpen Puiflijk en 
Horssen in de 5e -8e eeuw gedateerd kunnen worden.36 Archeologische resten uit later onderzoek staven 
deze aannames. De andere dorpen zijn in de visie van Modderman pas later ontstaan: Deest omstreeks de 
8e-10e eeuw, Afferden omstreeks de 9e eeuw. Alleen de eerste archeologische resten van Druten kunnen pas 
in de Late Middeleeuwen worden geplaatst. 
 
Late Middeleeuwen (1050 - 1500) 
 
De bevolkingstoename uit de 9e en 10e eeuw zet in de Late Middeleeuwen (1050-1500) door. De boeren 
die aanvankelijk op de hogere dekzandruggen in kleine gehuchten en losse hoeven wonen, nemen steeds 
vaker de minder gunstig gelegen nattere zones in gebruik als gras- en hooiland. Dijken worden aangelegd 
om overstromingsrisico’s van beken en rivieren in te perken. De exploitatie van de gronden, onder andere 
voor het steken van plaggen, het kappen van bouw- en stookhout, het akeren (eikels eten) van varkens, 
wordt onderling geregeld in de marken. Een marke is een organisatie van landbezittende boeren binnen een 
kerspel of een kerkdorp. De aanduiding ‘marke’ staat zowel voor het bestuursgebied als voor het bestuur 
zelf. Uit historisch kaartmateriaal (kadastrale minuutplannen van 1809, 1802 blijkt een blokverkaveling van 
de percelen aanwezig in de woonkern Deest. Deze verkavelingsmethode duidt op een ontstaan in de 
Karolingische tijd (725-900 na Chr.) Hieruit is op te maken dat het merendeel van de grond rond de 
bewoningskern van Deest in de Karolingische tijd in gebruik genomen is.  
 
In de 12e eeuw groeit de handel met de steden langs de kust van de Baltische Zee. De Late Middeleeuwen 
laten ook de ontwikkeling zien van zelfstandige machtsgebieden, zoals het Sticht (het bisdom Utrecht) en 
het graafschap Gelre. In samenhang hiermee nemen kerken een steeds centralere positie in en doen 
kloosters, borgen, kastelen en havezathen hun intrede. Belangrijke innovaties zijn de bedijking, het gebruik 
van windmolens ten behoeve van de voedselvoorziening en het inzetten van vuurwapens en kanonnen in de 
oorlogsvoering. De bedijking van de Waal is in de Betuwe ruim voor het midden van de 14e eeuw 
voltooid.37  
 


                                                        
36 Pons 1951. 
37 Mentink & Van Os 1985. 
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Op de overgang van de Vroege naar de Late Middeleeuwen, in 1049, is de positie van Druten weinig 
aanzienlijk. Uit de gegevens van Archis blijkt dat vroegmiddeleeuwse sporen of vondsten zeer schaars zijn. 
Binnen de meldingen beperkt het vroegmiddeleeuwse materiaal zich tot de categorieën nederzettingen en 
graven. Op het grondgebied zijn 36 meldingen uit de Vroege Middeleeuwen bekend.  
De verwachting kan worden uitgesproken dat de stroomruggen gedurende vele millennia, en dus ook in de 
Vroege Middeleeuwen, door de mens gebruikt zijn geweest. Geconcludeerd kan worden dat de dorpskernen 
van Druten in de Vroege Middeleeuwen als nederzetting zijn ontstaan. Archeologische bronnen over de 
ontstaansperiode ontbreken echter. Pas rond de 8e -10e eeuw verschijnen de eerste vondsten, die overigens 
weinig bijdragen aan het beeld van de dorpskernen. Voor deze periode leveren de schriftelijke bronnen een 
welkome, maar beperkte, aanvulling. Van de archeologische vondsten die tijdens het bodemkundig 
onderzoek van Maas en Waal door Pons en Modderman in de jaren ’50 gedaan zijn, zijn geen precieze 
locaties bekend. Onduidelijk is of het buitengebied in deze periode ook dunner bevolkt was. Archeologische 
onderzoeken elders wijzen echter wel in deze richting, zoals in de inleidende alinea’s van deze paragraaf is 
aangegeven. 
 
In de Late Middeleeuwen lijkt een kentering in de activiteit waarneembaar. Het buitengebied wordt volop 
gebruikt door de mens. Uit historische bronnen blijkt dat de stroomruggen nauwelijks gebruikt worden 
voor de veeteelt. Op de huidige bodemkaart is te zien dat de rivierkleigronden nog weinig gerijpt en 
ontwikkeld zijn. Met het AHN is de begrenzing aangescherpt. Oude lopen van de Maas en de Waal zijn op 
basis van het AHN zo veel mogelijk gereconstrueerd. Daarbij is soms afgeweken van de gegevens uit de 
bodemkaart en geo(morfo)logische kaarten, omdat deze laatste minder nauwkeurig bleken te zijn.  
 
In de Late Middeleeuwen worden de dorpen Afferden (1165), Druten (1167-1174), Horssen (in 1247) en 
Puiflijk (1176) voor het eerst vermeld. Het archeologische materiaal van de bodemkartering van Pons wijst 
echter al op eerder gebruik en stichting van deze kerkdorpen (zie voorgaande paragraaf). Bij de vermelding 
van Afferden en Horssen wordt toegevoegd dat het respectievelijk een kerk en een parochie betreft; dit 
houdt in dat er in 1165 en in 1247 al in beide dorpen een kerk moet hebben gestaan. De inwoners moesten 
dus van voldoende aantal en welvarend genoeg zijn geweest om een kerk en een priester te onderhouden.38 
De stichting van de kerk in Afferden wordt geschat tussen 760 en 1109 na Chr. Enkele eeuwen later, in 
1321, wordt over Horssen en Puiflijk vermeld dat het gerichten betreft; dat wil zeggen dorpen met een 
eigen rechtspraak en bestuur. Tussen 1432 en 1443 wordt in Horssen het klooster ‘Holtmeer’ gesticht 
(monumentnr. 4161, zie bijlage 1.1). De kerk van het klooster wordt in 1611 gesloopt en in 1616 wordt het 
klooster verbouwd tot een boerenhoeve, eerst genaamd ‘De Kloosterhof’ en later ‘Utendijk’. Van de kerk in 
Druten wordt vermeld dat deze al in 1250 na Chr. begraafrecht had en een eigen kerkhof. De vermelding 
van de kerk in Druten is 90 jaar later dan de vermelding van de kerk in Afferden. Dit zegt echter niets over 
welke kerk het oudst is (het eerst gesticht). 
 
Van zes middeleeuwse erven die in historisch bronnen genoemd worden en hier verder beschreven zullen 
worden, is de locatie inmiddels bekend. Opgravingen hebben een goed inzicht gegeven in de materiële 
aspecten van dergelijke boerenerven. Op het erf stond een boerderij (een zogenaamd woonstalhuis) met 
verschillende bijgebouwen en waterputten. De boerderijen werden meerdere malen, op een iets andere 
plaats, herbouwd. Enkele erven die reeds zijn overbouwd, maar niet archeologisch zijn onderzocht, zijn als 
aandachtsgebied op de kaarten aangegeven. De Munnikhof en het Uivernest in Deest zijn waarschijnlijk de 
oudste boerderijen van Deest geweest. De eerste vermelding van de Munnikhof stamt uit 1319. Mogelijk 
fungeerde de boerderij al enkele eeuwen eerder als centrale hoeve van het Franse landgoed in Deest. Rond 
1400 wordt in Puiflijk een kasteel ‘Het Holt’ vermeld als heerlijkheid, waartoe ook een molen behoorde 
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(monumentnr. 3647, zie bijlage 1.1). Het kasteel lag rond de wegen Noordzuid en Houtsestraat, dat 
vernoemd is naar de heerlijkheid ‘Het Holt’. In Horssen wordt rond 1450 melding gemaakt van de 
‘Vloedsen Hof’. Dit was een versterkte boerderij die rond 1792 nog bestond uit 55 morgen ( 1 morgen is 
0,25 ha grond) grond en later plaats heeft gemaakt voor het kasteel van Horssen. Het centrale gebouw van 
de Vloedsen Hof stond op het huidige terrein van het Horssense bos. In de 15e eeuw worden ten 
noordoosten van Horssen ook drie boerderijen vermeld: Holtmeer, de Meleveldsen Hof en de Molenhof. 
In het huidige Horssen verwijst de Meleveldsestraat hier nog naar. 
 
In de Late Middeleeuwen verschijnen er aan de randen van de wegen en waterlopen door wind en water 
aangedreven molens. Deze zijn met behulp van historisch kaartmateriaal te lokaliseren. Het is niet duidelijk 
om hoeveel molens het precies gaat, aangezien het vroege kaartmateriaal ontbreekt. De bekende 
molenplaatsen zijn op de kaartbijlage overgenomen (zie kaartbijlage 5 en 6).  
De contacten tussen de bewoners aan weerszijden van de Waal namen in de loop van de Late 
Middeleeuwen toe, waardoor het vervoer van mensen en goederen tussen beide oevers steeds intensievere 
vormen aannam. De oudste vermelding van een veer, tussen Deest naar Hien, stamt uit 1294-1295.  
Tussen Druten en Deest lag het gehucht Turksweerd aan en in sommige periodes als eiland in de Waal. Op 
de huidige kaarten ligt het direct ten zuiden van de huidige Waalbedding. Op oude kaarten staat Turksweerd 
nu eens ten zuiden, dan weer ten noorden van de rivier  ingetekend. De naam Turksweerd wordt voor het 
eerst in 1316 vermeld als ‘Deisterwerde’. Het is mogelijk dat op dit eiland een herenhuis of slot heeft 
gestaan waar de heren van Afferden gewoond hebben. Bij overstroming van het eiland wordt het huis 
omstreeks de 16e eeuw herbouwd in binnendijks gebied. De bedijking langs de Waal is in fasen verlopen. 
De dwarsdijken die in het grondgebied van Druten liggen, stammen van voor 1321. De rivierdijken dateren 
van na 1321. Tot ver in de Middeleeuwen bleven overstromingen een rol spelen, al is gebleken dat deze 
overstromingen voor de bewoning niet altijd zeer ingrijpend waren zolang er nog geen dijken waren die de 
kracht van het water braken waardoor de watermassa werd‘uitgesmeerd’.39 
 
Het grootste deel van het laatmiddeleeuwse vondstmateriaal is niet afkomstig uit het buitengebied, maar uit 
de huidige dorpskernen. Er zijn 48 vondstmeldingen bekend uit de Late Middeleeuwen. Bij het grootste 
deel daarvan gaat het om aardewerk en voorwerpen uit het dagelijks leven. Gebouwen die bij onderzoeken 
aan het licht zijn gekomen hebben vaak een religieuze functie: de fundamenten van oude delen van de 
kerken, kloosters en kapellen. In de Middeleeuwen gebeurde de stichting van landgoederen en dorpen vaak 
in opdracht van geestelijken. Ook in Deest blijkt dat de landerijen rond 1212 in bezit zijn van de abdij St. 
Quentin. Op het dorpsplein van Afferden staat nog een (kerk)toren uit de 14e eeuw. Naast deze toren heeft 
sinds 1165 (of mogelijk eerder) een kapel of kerk gestaan. Op de naastgelegen begraafplaats zijn nog graven 
uit de 15e eeuw aanwezig. In 1456 wordt de Antoniuskapel in Deest gebouwd. Deze wordt in 1858 
afgebroken. Van de middeleeuwse woonhuizen is de dorpskernen weinig bekend. Het huidige 
stratenpatroon lijkt evenwel nog sterk op het laat middeleeuwse. 
 
Nieuwe tijd (1500 – heden) 
 
In de 16e eeuw wordt het fundament gelegd voor het Nederland zoals we dat nu nog kennen. In de strijd 
tegen de Spanjaarden (Tachtigjarige Oorlog) geeft Willem van Oranje leiding aan de ‘Nederlandse’ legers. 
De Tachtigjarige Oorlog heeft ook een grote impact op het rivierengebied. Steden worden versterkt en er 
worden wallen en verdedigingslinies opgeworpen. Het land van Maas en Waal vormt een front tussen de 
Spanjaarden en de Nederlandse gewesten. Hierbij moeten vooral de lokale bewoners van het gebied het 
ontgelden door plunderingen, rooftochten en bijdragen in het onderhoud van beide legers. In deze periode 


                                                        
39 Willems et al. 2004. 
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werden huizen platgebrand, dijken doorgestoken en stonden akkers en weiden vrijwel het gehele jaar onder 
water. De meeste inwoners van Druten vluchtten naar de Betuwe. De kerk van Horssen is tijdens de zgn. 
Beeldenstorm verwoest.  
 
Met de opkomst van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), die in de 17e en 18e eeuw van de 
Nederlandse overheid het monopolie kreeg op de handel met Azië, ontwikkelde een aantal steden zich van 
kleine nederzettingen, met voornamelijk lokale productie, tot centra van een internationaal georiënteerde 
handel. De steden in het achterland behouden hun meer regionale functie. Tussen Druten en Rotterdam 
worden handelswaren vervoerd met beurtschepen en later met stoomschepen. Na de 18e eeuw taant de rol 
van de Nederlanden op het wereldtoneel, maar met de industriële revolutie in de 19e eeuw trekt de 
economie weer sterk aan. De opkomst van de grote industrieën zorgde er ook voor dat de riviervisserij sterk 
afnam door de vervuiling van de rivier.  
De historische bronnen zijn voor deze periode talrijk. Als gevolg van de ontwikkelingen in de scheepvaart 
worden de ondieptes in de Waal weggehaald door het in 1798 opgerichte Rijkswaterstaat. Om de stroom op 
zijn plaats te houden worden daarnaast ook kribben geplaatst. Hierdoor wordt de loop van de Waal 
vastgelegd en verandert het aanzien van de rivier. In 1835 wordt in Druten een haven aangelegd, die in 1878 
middels een kanaal verbonden wordt met de Waal. In de 19e eeuw verschijnen langs de Waal de eerste 
industrieën: steenbakkerijen en een scheepswerf. In 1851 wordt de eerste steenbakkerij in Deest gebouwd. 
Niet lang hierna volgt de aanleg van de scheepswerf. 
Nadat de bedijking van de Waal in de Late Middeleeuwen doen zich in de Nieuwe tijd een aantal grote 
overstromingen voor. Van de overstroming van 1595 wordt vermeld dat al het lage land tussen Keulen en 
Dordrecht onder water liep. De zgn. waaien en wielen zijn het resultaat van de vele overstromingen en 
dijkdoorbraken. Mogelijk liggen in een waai bij Afferden nog de resten van de ruïne van een kasteel, 
Knodsenburg genaamd, dat in 1384 afgebroken zou zijn. Er zijn echter nooit resten van dit kasteel 
teruggevonden. Op 14 maart brak ook de dijk bij Echteld door, ten noordwesten van Druten.40 In 1925 
breken de dijken nogmaals in het land van Maas en Waal. Puiflijk wordt het ergst getroffen met 50 
verwoeste huizen. 
 
In de 19e eeuw worden in de kerkdorpen van Druten een aantal kerken vernieuwd en een vrouwenklooster 
gesticht. Op de locatie van de Antoniuskapel in Deest wordt in 1858 een nieuwe kerk met pastorie 
gebouwd. Sinds 1600 is ook het protestantisme vertegenwoordigd. In Druten vestigt zich in 1615 een 
predikant en in 1621 ook in Afferden. De diensten werden gehouden in de Ewaldenkerk in Druten en in de 
Sint Victorkerk op Het Hoog in Afferden. In 1860 krijgt de hervormde kerk van Druten een nieuw stenen 
gebouw. De oude kerk wordt verkocht aan de Israëlitische Gemeente van Druten. Op de begraafplaats op 
de Molenberg heeft elke religieuze gemeenschap zijn eigen plek; de Nederlands Hervormden, de Rooms-
Katholieken, de Israëlieten en een Algemene begraafplaats. Pas in 1868 komt op de Gelenberg in Afferden 
een joodse begraafplaats. Toch gaat het bergafwaarts met het aantal joodse inwoners, want in 1930 wonen 
er geen joden meer in het gebied.  
In 1899 wordt het Sint Jacobusklooster in Druten gesticht.  
 
De enkele woningen buiten de dorpskernen concentreert zich tot halverwege de 20e eeuw langs de oude 
uitvalswegen naar Nijmegen en de andere dorpen tussen de Maas en Waal. Langs deze wegen worden door 
de eeuwen heen diverse molens gebouwd. In dit buitengebied bevinden zich diverse boerenerven die 
waarschijnlijk enkele eeuwen oud zijn of op de plaats zijn gebouwd van een oudere boerderij.41 Uit 
kadastrale kaarten uit de 19e eeuw blijkt dat de diverse komgronden in het buitengebied vaak nog steeds een 


                                                        
40 Buisman 2000. 
41 Oude Rengerink 2005. 
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agrarische functie hebben. Deze lage en natte delen worden in gebruik genomen als grasland en hooiland. 
In 1792 worden in een goederenlijst van een grootgrondbezitter te Horssen twaalf boerderijen vermeld: ‘De 
Rijdt’, ‘De Flieren’, ‘De Hammen’, ‘De Neersteijndsenhof’ (Monumentnr. 3664, zie bijlage 1.1), ‘De 
Ulanden’, ‘De Heijligers Hof’, ‘De Zelk’, ‘De Kloosterhof’ en zes boerderijen zonder naam. De Zelk en De 
Kloosterhof bestaan ieder op zich ook weer uit een aantal boerderijen en landerijen. Op de kadastrale 
minuut van 1821 is de grote boerderij van De Zelk nog te zien.  
 
De buitenplaatsen, kastelen en omgrachte huizen in het land van Maas en Waal, vaak gelegen op de rand 
van de stroomruggen, gaan terug tot in de 16e -17e eeuw. Het kasteel Druten (in de volksmond aangeduid 
als ‘kasteel’ maar in werkelijkheid een versterkt huis) is vanaf 1648 in diverse etappes aangelegd.42 Tussen 
1684 en 1793 werd bij het ‘Van Delenspad’ aan de dijk een theehuis, in de vorm van een koepeltje, 
gebouwd dat bij het landhuis hoorde. De enig andere vermelding van een kasteel of buitenhuis in de 
gemeente Druten is het kasteel van ‘Het Holt’ in Puiflijk. Dit kasteel gaat wel terug tot in de 14e eeuw.  
Er zijn 12 vondstmeldingen bekend uit de Nieuwe tijd, waaronder vier van kloosters en kerken.  
 


4.3 Kennislacunes en toekomst van het archeologisch onderzoek in Druten 


 
Het bekende, maar meestal zeer summier gedocumenteerde, materiaal maakt duidelijk dat een aantal 
leemten in de kennis over de bewoningsgeschiedenis in de gemeente Druten nog niet zijn ingevuld. 
Toekomstige archeologische onderzoeken zouden gericht moeten zijn op het beantwoorden van deze 
vragen. Daarnaast zal het onderzoek moeten bijdragen aan het invullen van de regionale lacunes zoals die in 
de Archeologiebalans 2002 zijn geformuleerd (zie onder). 
 
Grote delen van de dorpskernen zijn in het verleden bebouwd zonder volwaardig archeologisch 
onderzoek.43 De ‘schuldvraag’ is hier niet aan de orde, maar wel de te volgen strategie voor de toekomst. 
Het meeste archeologische onderzoek in de huidige dorpskernen is op kavelniveau uitgevoerd. 
Grootschalige opgravingen hebben hier niet plaatsgevonden. Onderzoeken die verricht zijn voor de 
negentiger jaren van de 20ste eeuw zijn in de meeste gevallen niet afgesloten met een eindrapportage of 
publicatie. Nadien is van bijna elk onderzoek wel een rapportage verschenen, zij het dat sommige zeer 
summier zijn. Door het ontbreken van een goede wetenschappelijke synthese en evaluatie van het totnogtoe 
uitgevoerde onderzoek, kan bij het schrijven van de gemeentegeschiedenis te weinig gebruik worden 
gemaakt van de resultaten van het archeologisch onderzoek. De bescheiden archeologische basisinformatie 
die wel aanwezig is, is echter wel goed ontsloten via het gemeente-archief. 
 
Het beeld dat ontstaat is dat - ondanks de bereidwilligheid van gemeente, ROB en provincie en de grote 
toewijding van amateur-archeologen - ad hoc waarnemingen tot begin jaren negentig van de vorige eeuw 
domineerden. In de jaren daarna heeft de archeologie zich echter ontwikkeld tot een participant in het 
ruimtelijke planvormingsproces. Dat wil zeggen dat archeologische waarden van meet af moeten worden 
meegewogen in de afwegingen over de invulling van de ruimte. Het is echter noodzakelijk om de verhoogde 
inspanningen op het terrein van de archeologische monumentenzorg op gemeentelijk niveau zodanig te 
organiseren dat de resultaten ook daadwerkelijk nieuwe kennis opleveren over de bewoningsgeschiedenis. 
Door goed voorbereide archeologische onderzoeken, die zijn ingebed in een breder onderzoekskader, 
wordt voorkomen dat het beeld wordt bepaald door noodbergingen, begeleidingen en kleinschalige 


                                                        
42 Janssen 2003a. 
43 Van Es, Poldermans & Sarfatij 1982; Van Es, Sarfatij & Woltering 1988. 
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waarnemingen. Zo nu en dan zijn noodonderzoeken, begeleidingen en waarnemingen echter onmisbaar om 
de kleine puzzelstukjes op hun plaats te laten vallen; het vinden van het juiste evenwicht is echter belangrijk. 
 
Het meeste onderzoek dat in de afgelopen jaren is uitgevoerd, had dus een incidenteel karakter. Van een 
samenhangend onderzoeksprogramma, gericht op het invullen van de belangrijkste kennislacunes in de 
bewoningsgeschiedenis op het grondgebied van de gemeente Druten is eigenlijk geen sprake geweest. Dat is 
ook lastig, omdat de aanleiding voor onderzoek in de meeste gevallen lag bij een concrete ruimtelijke 
ingreep. Het is echter vaak onduidelijk waarom er bij het ene project wel werd besloten tot archeologische 
begeleiding, en bij het andere niet. Door het signaleren van algemene kennisleemtes en het formuleren van 
een aantal specifieke onderzoeksvragen kan voor alle betrokkenen helder worden gemaakt op welke 
zwaartepunten de inspanningen gericht zullen zijn. Daarbij kan ook winst worden geboekt door een betere 
afstemming tussen bouwhistorisch en archeologisch onderzoek; beide velden lijken nu min of meer 
autonoom van elkaar te opereren. 
 
Bij de invulling van het toekomstige archeologisch onderzoek in de gemeente Druten zal de archeoloog zich 
kunnen laten leiden door de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA), die sinds het voorjaar van 
2006 gedeeltelijk beschikbaar is en in de loop van 2006 verder wordt aangevuld.44 
Daarnaast dient het onderzoek rekening te houden met de algemene kennislacunes voor Gelderland, zoals 
beschreven in de Archeologiebalans 2002. 
Op basis hiervan worden hieronder een aantal onderzoeksthema’s benoemd. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen primaire en secundaire aandachtspunten. Naast deze algemene kennisleemtes zal per geval 
een (set van) onderzoeksvragen, toegesneden op het specifieke plangebied, geformuleerd dienen te worden. 
 
Het is van primair belang inzicht te verkrijgen in de volgende zaken: 
• Zoeken naar en analyseren van de relatie tussen de grafvelden en de nederzettingen, met name uit de 


IJzertijd en de Romeinse tijd; 
• Waarderen van de terreinen rondom de villa Klepperhei te Druten en het mogelijke villaterrein te 


Deest; 
• Controleren of Archis-waarneming 11429 samenvalt met de door Hulst gedefinieerde vindplaats 1; 
• Analyseren en toetsen van de verwachting voor bewoning op de stroomgordels en duinen uit het 


Pleistoceen (nu alleen bekend en onderzocht rondom Deest); 
• Karteren van de stroomgordels en analyseren van de mate van erosie van deze gordels in het 


binnendijkse en buitendijkse gebied; 
• Nader onderzoek naar de vroegste bewoningsfasen van de kernen van de kerkdorpen Afferden, 


Puiflijk, Deest, Horssen en Druten en eventueel voorstellen formuleren voor het opnemen of 
uitbreiden van deze terreinen op de provinciale archeologische monumentenkaart (AMK); 


• Nader onderzoeken van ontstaansgeschiedenis en datering van dijken die (in de vorm van ophogingen 
in het terrein) zijn gesignaleerd in de zuidelijke punt van het grondgebied van Druten; 


• Voorstellen formuleren voor het uitbreiden van reeds bestaande AMK-terreinen op de provinciale 
archeologische monumentenkaart (AMK); 


• Onderzoeken naar de oorzaak van de verschillen in locatiekeuze in de late prehistorie en Vroege 
Middeleeuwen. 


 
Een aantal onderzoeksvragen is minder specifiek te benoemen, maar voor de geschiedschrijving van de 
gemeente Druten op lange termijn wel van belang: 


                                                        
44 De NOaA is een actueel overzicht van de stand van kennis over het archeologisch bodemarchief, de belangrijkste thema’s en 
onderzoeksvragen en wat we daarover in de komende jaren te weten willen komen. Zie verder www.noaa.nl.  
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• In kaart brengen van locatie, aard, omvang en kwaliteit van eventuele archeologische vindplaatsen in het 
uitgestrekte en redelijk ongerepte zuidwest-kwadrant; 


• Onderzoek naar rivieren en natte gebieden als mogelijke locaties voor rituele deposities en goed 
geconserveerde afvaldumps; 


• Alle aspecten van bewoning en gebruik tijdens het Paleolithicum en Mesolithicum; 
• Analyseren van de verkeersroutes langs de Waal in de Romeinse tijd; 
• De materiële cultuur (archeologische vondsten) als afspiegeling van de sociale differentiatie (bijv. 


verschil in status, macht) .  
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5 Resultaten bureauonderzoek naar cultuurhistorische elementen en structuren 


 
 
De uitvoering van opdracht van de gemeente voor het opstellen van de waarden- en maatregelenkaart heeft 
zich met name gericht op het inventariseren van alle cultuurhistorische elementen die een mogelijke relatie 
kunnen hebben met het archeologische bodemarchief in de gemeente Druten. De aandacht is daarbij 
uitgegaan naar het bijeenbrengen van de dijken, oude wegen, boerenerven en molenplaatsen op basis van 
het historische kaartmateriaal. Alle objecten uit de historische kaarten en bronnen zijn zo goed als mogelijk 
in de archeologische waardenkaart opgenomen. Daarbij deed zich het probleem voor dat de erven en 
molens niet eenvoudig op de huidige topografische ondergrond waren te projecteren door afwijkende 
schaalverdelingen en vervormingen van oude kaarten.  
Uiteindelijk heeft de inventarisatie het volgende opgeleverd:  
• Lineaire bewoningslinten: 1  
• Oude wegen: 31 
• Buitenplaatsen: 1 
• Verhoogde (mogelijke)woonheuvels: 17 
• Dijken: 4 
• Aarden wallen: 1 
• Oude dorpskernen/woongronden: 7 
• Oude waterlopen: 3 
• Boerenerven (buitendijks): 2 
 
Van deze objecten is de plaats zo goed als mogelijk bepaald en de naam overgenomen. Verdere informatie 
is niet verzameld.  
Rondom de bekende boerenerven is een buffer aangehouden van 25 meter om het gehele erf waarmee is 
beoogd niet alleen aandacht te vragen voor het huis maar ook voor de directe randzone. Binnen deze zone 
kunnen eventuele oudere fasen van het hoofdgebouw, maar ook bijgebouwen, afscheidingen, soms zelfs 
losse graven worden aangetroffen. Een deel van de boerenerven is verdwenen, en kan alleen door 
archeologisch onderzoek worden bestudeerd. Mogelijk dat een deel van de gekarteerde erven nog wel in 
enkele van de huidige boerderijen is terug te vinden. Met name in het binnendijkse gebied is nog geen goede 
kartering uitgevoerd van oude boerenerven. Bij molens is een cirkel met een doorsnede van 50m 
gehanteerd. Binnen deze cirkels geldt een hoge verwachting.  
Rondom Gebouwde Rijksmonumenten wordt eveneens een buffer van 25 meter aangehouden.  
Daarnaast zijn als aandachtsgebied de volgende objecten gedefinieerd: 
• Dijken; zomer- en winterdijken 
• Gebied met afwijkende percelering 
 
Voor de aandachtsgebieden geldt dat archeologisch en ook historisch onderzoek uitsluitsel zou kunnen 
geven over de aard, omvang en kwaliteit van deze plaatsen.  
 
De cultuurhistorische elementen zijn weergegeven in bijlage 2; kaartbijlage 4. 
 
Bij een toekomstige, grootschalige cultuurhistorische inventarisatie voor het gehele gemeentelijke 
grondgebied mag verwacht worden dat een veelvoud aan waardevolle objecten en elementen aan het licht 
zal komen. Een dergelijke inventarisatie is tot op heden nog niet op het grondgebied van Druten 
uitgevoerd. Het bovenstaande overzicht van cultuurhistorische objecten dient daarom slechts als een eerste 
aanzet te worden beschouwd. 
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6 Resultaten bureauonderzoek naar erosie en verstoringen 


 
 
De dorpskern van Druten is voor circa 30% reeds volledig verstoord door bebouwing. Van het 
buitengebied is circa 50% overbouwd, zonder dat duidelijk is wat de aard van de eventueel verstoorde 
archeologische resten kan zijn geweest. In de Tweede Wereldoorlog is het centrum van Deest door een V1-
bom verwoest. Hierbij is een aantal historische gebouwen verloren gegaan (het klooster, de meisjesschool 
en de kapel). Historisch kaartmateriaal laat kleiwingebieden zien langs de huidige stroomgordel van de Waal. 
Deze gebieden bevatten waarschijnlijk geen archeologische resten meer. 
 
Over de funderingsplannen en bodemingrepen die in het kader van de woningbouw zijn gepleegd, is binnen 
de gemeente geen archief bijgehouden. Dhr. Peters, afdeling monumentenzorg, heeft wel mondeling een 
globale toelichting hierop kunnen geven. Onder andere bij gebouwen aan de Hogestraat, de Kattenburg en 
de Houtsestraat is de grond afgegraven tot 90 à 120 cm onder maaiveld. Daarmee is hier de kans op 
archeologische vondsten en sporen geminimaliseerd.  
De overige binnen de gemeente beschikbare informatie over funderingen van bebouwing en saneringen zijn 
in de inventarisatiekaart (bijlage 2; kaartbijlage 4) toegevoegd. Aan deze kaart zijn ook de Waal, andere 
waterwegen, meren en de N322 als verstoringen toegevoegd. Ten zuidoosten van Deest zijn grote 
ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd. Het gaat om de zandwinlocaties ‘De Ganzekuil’, 
‘De Uivermeertjes’ en ‘Deest aan het Water’. 
 
Tijdens de kartering ten behoeve van de ruilverkaveling is een groot aantal gebieden gedefinieerd waar op 
kleinere schaal grondingrepen hebben plaatsgevonden.45 Deze zijn als ‘afgegraven’ of ‘opgehoogd’ in bijlage 
2; kaartbijlage 2 opgenomen. 
 
 


                                                        
45 Pons 1957; Pons 1966. 
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7 Verwachtingen- en waardenkaart 


 
Ten behoeve van de archeologische beleidskaart voor Druten is een vertaling gemaakt van landschappelijke, 
bodemkundige en archeologische informatie naar een vlakdekkende kaart van archeologische waarden en 
verwachtingen. Druten kent enkele terreinen met een monumentstatus en enkele met een bekende 
archeologische waarde. Binnen het grondgebied van Druten worden op de kaart verder drie archeologische 
verwachtingszones onderscheiden op grond van verwachte dichtheid aan archeologische sporen en 
vondsten. Tot slot zijn aandachtsgebieden aangewezen, met een specifieke archeologische waarde of 
verwachting. Deze laatste hebben echter geen formele status bij de provincie of de ROB. 
 
Monumenten en terreinen van archeologische waarde 
 
Van een aantal gebieden weten we met zekerheid dat ze archeologische waarden bevatten. Zes terreinen zijn 
op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) van Gelderland aangemerkt als terreinen van Zeer hoge 
archeologische waarde. Het gaat om: 
• Een nederzettingsterrein uit de IJzertijd en vondsten uit de Romeinse tijd op het Appelteernscheveld/ 


Hoge Beemdert; 
• Een nederzettingsterrein uit de prehistorie (IJzertijd) en vondsten uit de IJzertijd tot en met de Vroege 


Middeleeuwen aan de Vriezenweg; 
• Een mogelijk nederzettingsterrein uit het Mesolithicum-Neolithicum en een vindplaats uit de Romeinse 


tijd/Vroege Middeleeuwen bij ‘De Sportvriend’; 
• Twee vindplaatsen uit het Mesolithicum-Neolithicum en een nederzettingsterrein uit het Neolithicum-


Bronstijd bij Hoekgraaf; 
• Een vindplaats uit het Mesolithicum-Neolithicum, een nederzettingsterrein uit de Late 


IJzertijd/Midden Romeinse tijd en een boerderij uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd in ‘De 
Uivermeertjes’. 


 
Op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) van Gelderland zijn 22 terreinen aangemerkt als terreinen 
van hoge archeologische waarde, 20 terreinen als terreinen van archeologische waarde en 6 terreinen van 
archeologische betekenis. De begrenzing van deze AMK-terreinen is ‘hard’, dat wil zeggen dat de 
waardevolle zone op perceelsniveau is aangegeven (zie verder hoofdstuk 8).  
 
De omtrek van de dorpskernen van Druten, Afferden, Deest, Horssen, Puiflijk en Molenhoek is vastgesteld 
aan de hand van zichtbare bebouwing en percelering op de kadastrale minuut van 1820. Om de 
dorpskernen heen is als ‘buffer’ een zone van 50 m aangehouden waaraan eveneens een archeologische 
waarde wordt toegekend. 
 
In de gemeente Druten worden ook buiten de directe dorpsgrenzen veel woonterpen aangetroffen. Alleen 
de terpen die in de kadastrale minuut van 1820 gekarteerd en/of bebouwd zijn worden hiertoe gerekend. 
Om de terpen heen wordt een bufferzone van 25 m aangehouden. 
 
Hoge archeologische verwachting  
 
Gezien de landschappelijke, geologische en bodemkundige situatie en de verspreiding van de bekende 
archeologische vondsten is de trefkans op archeologische relicten uit vrijwel alle archeologische perioden in 
deze gebieden hoog.  
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Op de in de gemeente Druten gelegen stroomgordels van de Distelkamp-Afferden, de Leeuwen, de Waal en 
het Wijchens Maasje (zie bijlage 2; kaartbijlage 1) worden archeologische sporen aangetroffen uit 
verschillende perioden. Deze stroomgordels bestaan uit een zandlichaam van de bedding en een oeverwal. 
Beide landschappelijke eenheden vormden hogere delen in het landschap en waren beter geschikt voor 
bewoning en landbouw dan de omringende komgebieden, onder meer door een betere ontwatering.  
In de loop der tijd zijn de oeverwallen door overstromingen bedekt geraakt met een kleilaag. De algemene 
verwachting is dat de archeologische sporen hieronder redelijk tot goed geconserveerd zijn. 
De hoogteverschillen tussen oeverwal en omringende kom zijn in de gemeente Druten in veel gevallen niet 
goed zichtbaar in het landschap. Er heeft wel een kartering van de oeverwallen plaatsgevonden, maar deze 
is niet in gepubliceerde vorm beschikbaar. Ook met behulp van het AHN is de grens tussen oeverwal en 
kom niet goed te herkennen. Dit wordt ten dele veroorzaakt door het feit dat de totale dikte van het 
holocene pakket slechts 3 tot 4 meter is. De verschillen in klink tussen kommen en oeverwallen blijven 
hierdoor klein. Ook zijn aanwezige hoogteverschillen in veel gevallen vervlakt door latere afzetting van klei. 
Om deze redenen is voor de oeverwallen een (arbitraire) breedte aangehouden van 150 meter vanaf de 
grens van het (gekarteerde) zandlichaam. 
 
Uitgaande van het AHN en eerder onderzoek46 is in de omgeving van Deest een crevassecomplex 
gekarteerd. Deze crevasse dateert waarschijnlijk uit de beginfase van de Waal. Er worden Romeinse en 
middeleeuwse sporen op aangetroffen. Op basis van aanwezige vondsten en ervaring met vergelijkbare 
crevassecomplexen elders uit het rivierengebied wordt hier een hoge archeologische verwachting aan 
toegekend. 
 
Een tweede landschappelijke eenheid met hoge verwachting zijn de rivierduinen. Rivierduinen vormen 
vanaf het begin van het Holoceen geschikte plaatsen voor bewoning en landbouw. Grote delen ervan liggen 
momenteel onder een afdekkende laag klei en in sommige gevallen veen. Op het AHN zijn de hoogst 
gelegen delen duidelijk te herkennen. Volgens de bodemkaart (bijlage 2; kaartbijlage 2) worden deze 
gebieden in de meeste gevallen ook afgedekt met een laag rivierklei. Deze is dan niet dikker dan 10 tot 30 
cm. Er is voor gekozen om alleen aan de hoogste delen van de rivierduinen een hoge verwachtingswaarde 
toe te kennen. Deze gebieden zijn lange tijd geschikt geweest voor bewoning. De flanken van de 
rivierduinen zijn plaatselijk mogelijk al in het vroege Holoceen bedekt geraakt met veen of zijn onderhevig 
geweest aan hogere grondwaterstanden. De exacte grens tussen gebieden met hoge verwachting en 
gebieden met gematigde verwachting is hier op basis van het AHN getrokken. 
 
In het zuidwestelijke deel van de gemeente zijn met behulp van het AHN verhogingen in het landschap 
gevonden die overeenkomen met de percelering van vóór de ruilverkaveling. Het is mogelijk dat het hier 
gaat om restanten van perceelscheiding door middel van aarden wallen of hagen. Er is een verband mogelijk 
met de in de nabijheid aangetroffen nederzettingen uit de IJzertijd. Aan de nog zichtbare restanten van deze 
percelering is, inclusief een bufferzone van 25 meter, een archeologisch hoge verwachting toegekend. 
 
Op verschillende plaatsen in Druten zijn archeologische vondsten gemeld die in relatie kunnen worden 
gebracht met naburige AMK-terreinen, maar daar niet in zijn opgenomen. Het gaat hierbij om 
waarnemingen bestaande uit meerdere vondsten. Om deze waarnemingen is aan een gebied met een straal 
van 100 m een hoge archeologische verwachting toegekend. 
 


                                                        
46 Krist 2003a. 
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In de uiterwaarden ligt een aantal lage dijken, waarvan een deel een historische achtergrond heeft. Op oude 
kaarten is plaatselijk ook bebouwing aangetroffen langs deze dijkjes. Aan een zone van 50 m om de dijken 
heen is een hoge archeologische verwachting toegekend. 
 
Gematigde archeologische verwachting 
 
Gezien de landschappelijke, geologische en bodemkundige situatie en de verspreiding van de bekende 
archeologische vondsten is de trefkans op archeologische relicten in deze gebieden niet bijzonder hoog. Het 
gaat hierbij om gebieden van uiteenlopende aard. 
 
Ten zuiden van Horssen bevindt zich de stroomrug van de Altforst in de ondergrond. Deze stroomrug ligt 
ongeveer op hetzelfde niveau als het Kreftenheye-5 terras en bood qua hoogteligging in het landschap 
waarschijnlijk weinig voordelen ten opzichte van het omliggende gebied. Er zijn in de omgeving geen 
sporen aangetroffen die met deze stroomrug in relatie kunnen worden gebracht. De conservering van 
eventueel aanwezige sporen zal ten gevolge van afdekking met veen en klei vrij goed zijn. 
 
Onder deze categorie vallen ook de buitendijkse gronden van de Waal. De huidige stroomrug van de Waal 
heeft de oudere stroomruggen ter plekke geërodeerd. Binnen dit gebied kunnen echter wel prehistorische 
deposities, schepen, houten constructies - zoals bruggetjes en vlonders - en afvaldumps voorkomen. De 
trefkans is weliswaar zeer laag, maar bij een treffer is de conservering meestal zeer goed. Het gaat hierbij 
met name om gedeeltes van de uiterwaard waar de nieuwe rivier (de Waal) oude stroomruggen geërodeerd 
heeft. Hierbij kunnen de archeologische sporen uit deze oudere stroomruggen zijn opgenomen en door de 
Waal stroomafwaarts weer zijn afgezet. Ook kunnen erosieresten van de oudere stroomruggen nog intact 
zijn. In de Afferdensche en Deestsche Waarden zijn sporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd gevonden. 
Omdat de trefkans hier hoger is dan in de omringende gebieden in de uiterwaard wordt hieraan een 
gematigde archeologische verwachting toegekend. Van deze zones is tot op heden weinig bekend. Tot nu 
toe is het archeologisch onderzoek in deze gebieden achtergebleven.  
 
 
Met name in het gebied tussen Afferden en Deest bevinden zich tot op grote afstand van de Waal 
oeverafzettingen in de ondergrond. Het is niet bekend uit welke periode deze oeverafzettingen dateren. 
Omdat ze vrijwel aan de oppervlakte liggen is de kans groot dat het gaat om middeleeuwse afzettingen. 
Vanwege de ligging zullen de afzettingen en de daarin eventueel aanwezige sporen een relatief grote mate 
van verstoring vertonen ten gevolge van landbouwactiviteiten. Er zijn vrijwel geen vondsten aangetroffen in 
dit gebied. Omdat het gebied vanwege de oeverafzettingen in de ondergrond mogelijk al vanaf Romeinse 
tijd in gebruik kan zijn geweest en sporen vanaf deze periode niet uit te sluiten zijn wordt aan het gebied 
een gematigde verwachting toegekend. 
 
De flanken van de in het gebied aanwezige rivierduinen zijn in ieder geval gedurende een gedeelte van het 
vroege Holoceen geschikt geweest voor bewoning. De aanwezigheid van verspreide vindplaatsen van jagers-
verzamelaars uit de vroege prehistorie kan niet geheel worden uitgesloten. Door afdekking met veen en klei 
in latere tijden zijn eventueel aanwezige sporen uit deze periode waarschijnlijk zeer goed geconserveerd.  
Dat vondsten hier vooralsnog ontbreken kan er op duiden dat er geen archeologische restanten aanwezig 
zijn; het is echter ook niet uitgesloten dat het gebrek aan vondsten voortkomt uit het feit dat er geen 
totnogtoe geen verstorende werkzaamheden hebben plaatsgevonden op de diepte waarbij deze sporen 
verwacht kunnen worden. Vanwege de relatief korte periode waarin de flanken van de rivierduinen 
bewoonbaar zijn geweest wordt er een gematigde verwachting toegekend. 
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Op een diepte van tussen de 4 en 6 meter onder maaiveld bevindt zich een laat-pleistocene meanderende 
geul in de ondergrond. Delen van dit systeem hebben gedurende enige tijd tot in het Holoceen water 
afgevoerd van Rijn en Maas. Mogelijk gaat het ten dele ook om restanten van beekdalen die gevoed werden 
door kwel vanuit de in de omgeving aanwezige rivierduinen. Hiervoor geldt een zeer specifieke 
archeologische verwachting voor bijvoorbeeld rituele deposities en vroeg-prehistorische jachtkampen. De 
conservering van organisch materiaal (zoals hout, leer en bot) in dergelijke natte zones is bovendien erg 
goed.47 Het probleem van deze vondstcategorieën is echter dat het uiterst geringe vondstdichtheden betreft 
die qua ruimtelijk beslag zeer klein zijn en zich ook nog eens zeer lastig laten opsporen. 
Op grond van de geografische ligging (terrasrand en nabijheid van water) en aanwezigheid van vondsten uit 
vroege prehistorie wordt aan deze geul een gematigde waardering toegekend.  
 
Lage archeologische verwachting  
 
Een lage archeologische verwachting is toegekend aan die gebieden die vanwege hun landschappelijke 
kenmerken een relatief lage kans hebben op het aantreffen van archeologische resten, in ieder geval in 
vergelijking met de andere zones. Het gaat daarbij om laaggelegen, natte bodems, waar tot nu toe nauwelijks 
archeologische vondsten zijn gedaan.  In recente publicaties (waaronder de Nationale Onderzoeksagenda 
Archeologie) wordt steeds vaker gewezen op de bijzondere betekenis van dergelijke perifere gebieden voor 
de bewoners uit het verleden, bijvoorbeeld als plaats voor rituele handelingen.   
 
Aandachtsgebieden  
 
In deze apart aangemerkte zones worden op historische en archeologische gronden archeologische resten 
vermoed, zonder dat de exacte begrenzing daarvan kan worden aangewezen. Het betreft bijvoorbeeld de 
omgeving van historisch bekende boerderij-erven of molenplaatsen en zones binnen de bebouwde kom 
waar nog restanten van prehistorische nederzettingen, grafvelden of een middeleeuws hof kunnen 
voorkomen. Rondom de veronderstelde locaties van de boerenerven is een buffer van 25m gelegd. Bij de 
molen in Molenhoek is er een bufferzone van 50m aangegeven. 
 
Geen archeologische verwachting 
 
Op de kaart wordt verder een onderscheid gemaakt tussen: 


a. gebieden waar archeologisch vooronderzoek heeft plaatsgevonden. Dit betreft meestal 
booronderzoek of andere vormen van veldverkenning; op slechts enkele plaatsen heeft 
vlakdekkend onderzoek plaats gevonden. Indien het onderzoek een archeologische waarde of 
verwachting heeft opgeleverd die nu nog aanwezig is, is dit in de ondergrond weergegeven; 


b. gebieden die zijn afgegraven of ontgrond en waar geen behoudenswaardige archeologie meer 
aanwezig is; 


c. grotere waterpartijen, waar geen behoudenswaardige archeologie meer onder aanwezig is; 
d. grootschalige afgravingen en geërodeerde stukken land;  


 
Archis-meldingen en historische locaties 
 
Op de waarden- en verwachtingenkaart is met stippen aangegeven waar archeologische vondsten en 
cultuurhistorische relicten in de ondergrond zijn aangetroffen. Beide categorieën zijn voorzien van een code 
die verwijst naar de toelichtende tabel (zie bijlage 1.2). Dit soort vondstlocaties kunnen zowel wijzen op nog 


                                                        
47 Voor recente bevindingen, zie Gerritsen & Rensink 2004. 
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aanwezige waarden, als op waarden die bijvoorbeeld als gevolg van een opgraving of ontgraving inmiddels 
geheel zijn verdwenen.  
 
Uit het bureauonderzoek zijn vijf waardevolle gebieden gesorteerd die als gebied een aparte status en eigen 
archeologische typering hebben qua vondsten en bewoningsgeschiedenis.  
 
Archeologisch waardevolle gebieden 
 
Rivierduinen rondom Horssen 
Deze rivierduinen zijn bedekt met een kleilaag, waardoor de archeologische vindplaatsen goed beschermd 
zijn gebleven. Hier kunnen archeologische vindplaatsen vanaf het Paleolithicum voorkomen. Totnogtoe zijn 
de oudste vondsten echter afkomstig uit de IJzertijd. Tot aan de Nieuwe tijd was dit gebied een favoriete 
locatie voor nederzettingen en agrarische activiteiten. 
 
Rivierduinen in het westen van de gemeente Druten 
Ook deze rivierduinen zijn bedekt met een kleilaag, waardoor de archeologische vindplaatsen goed 
beschermd zijn gebleven. Net als rond Horssen zijn de oudste vondsten hier echter afkomstig uit de 
IJzertijd. Tot aan de Nieuwe tijd was dit gebied een favoriete locatie voor nederzettingen en agrarische 
activiteiten. Op deze rivierduinen bevinden zich oude woongronden, zoals de historische kern van Puiflijk.  
 
Stroomruggen in het zuiden van de gemeente Druten 
Hier hebben de stroomgordels zich vanuit het zuiden in noordelijke richting verlegd. De stroomgordels in 
het zuiden van de gemeente Druten zijn het eerst verland. Door deze verlanding was hier vanaf de IJzertijd 
bewoning mogelijk. Op deze stroomruggen zijn voornamelijk vondstmeldingen bekend van 
bewoningsresten uit de IJzertijd, maar ook, in mindere mate, uit de Romeinse tijd. 
 
Stroomruggen rondom Druten  
De stroomgordels in het noorden van het grondgebied van Druten zijn pas omstreeks 2000 jaar BP verland. 
Op de oeverwallen was er echter al vanaf de IJzertijd bewoning mogelijk, op de stroomruggen vanaf de 
Romeinse tijd. De meeste vondstmeldingen dateren uit de Romeinse tijd en in mindere mate uit de IJzertijd. 
 
Crevasses en stroomgordel rondom Deest 
In deze regio worden op de crevasses vooral archeologische waarden verwacht uit de Romeinse tijd en 
Middeleeuwen. Op de dieper gelegen stroomgordels van Kreftenheye worden vooral archeologische 
waarden verwacht uit de Steentijd. Tijdens de ontzandingen zijn bijzonder veel vindplaatsen aangetroffen, 
vanaf het Laat Paleolithicum tot in de Bronstijd.  
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8 Gebruikstoelichting op de Maatregelenkaart 


 


8.1 Beleidsmatige kaders en uitgangspunten 


Ondanks de toegenomen aandacht voor archeologie en cultuurhistorie is het een illusie te denken dat het 
mogelijk is elk overblijfsel uit het verleden te onderzoeken of te beschermen. Duidelijk mag zijn dat niet 
elke vierkante meter van de bodem in de gemeente Druten kan worden ontzien, ook niet als daar mogelijk 
sporen uit het verleden in aanwezig zijn. Gekozen is voor een verscherpte aandacht voor, en het stellen van 
duidelijke voorwaarden aan, ingrepen in de bodem van de archeologisch meest waardevolle delen van het 
gemeentelijke grondgebied. De gemeente streeft daarbij om in haar archeologisch monumentenzorgbeleid, 
en de vertaling daarvan in het ruimtelijk beleid, zoveel mogelijk aan te sluiten bij het vastgestelde Rijks- en 
Provinciale beleid. Het Rijk heeft vooral een rol als het gaat om de aanwijzing en bescherming van de 
Rijksmonumenten. De verdere ambities van het Rijk met betrekking tot het Drutense bodemarchief zullen 
naar verwachting verwoord worden in de aangekondigde selectienota van de Staatssecretaris voor Cultuur 
en Wetenschappen en het beleidsplan van de nieuwe Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 
Monumenten (RACM). 
 
Bij de formulering van de onderstaande voorstellen voor het planologische instrumentarium, te gebruiken in 
bestemmingsplannen, is getracht een verantwoorde balans te vinden tussen enerzijds de wetenschappelijke 
en cultuurhistorische belangen en anderzijds de maatschappelijke en organisatorische uitvoerbaarheid. 
Ondanks de toegenomen aandacht voor archeologie en cultuurhistorie is het een illusie te trachten elk 
overblijfsel uit het verleden te onderzoeken of te beschermen. Het mag duidelijk zijn dat niet elke vierkante 
meter van de Drutense bodem kan worden ontzien, ook niet als daar mogelijke sporen uit het verleden in 
aanwezig zijn. Er is gekozen is voor een verscherpte aandacht voor het bodemarchief van de in 
archeologisch opzicht meest waardevolle delen van het Drutense grondgebied en, daarmee samenhangend, 
met het stellen van duidelijke voorwaarden aan ruimtelijke ingrepen op deze terreinen. De voorgestelde 
voorschriften zijn daarbij zoveel mogelijk, proportioneel, afgestemd op de omvang van de eventuele 
ingreep, in combinatie met de kans dat daarbij belangwekkende en archeologisch informatieve overblijfselen 
zullen worden aangetroffen.  
In deze waardevolle archeologische gebieden kan de gemeente Druten, in lijn met de aanstaande Wet op de 
Archeologische Monumentenzorg, van toekomstige initiatiefnemers tot bodemverstoring een (financiële) 
inspanning vragen om resten uit het verleden veilig te stellen.  
 
Het valt te overwegen  om, in het kader van de evaluatie van de gemeentelijke monumentenverordening 
betreffende bouwwerken en terreinen, ook de mogelijkheid op te nemen om gemeentelijke archeologische 
monumenten aan te wijzen. Daarmee wordt de gemeente bij het veiligstellen van terreinen van de hoogste 
archeologische waarde minder afhankelijk van de geringe daadkracht van het Rijk in dezes. Via de 
vermelding in de monumentenverordening kan de gemeentelijke archeologische verwachtingen- en 
waardenkaart bekrachtigd worden als uitgangspunt voor het gemeentelijke archeologiebeleid. Op basis 
daarvan kan de koppeling met de benodigde planologische procedures worden geformaliseerd.  
 


8.2 Toelichting op de voorschriftcategorieën 


 
In de voorschriften van ieder nieuw bestemmingsplan zal, conform de nieuwe Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg, een beschermende regeling voor archeologische waarden dienen te worden opgenomen. 
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Op basis van de archeologische verwachtingenkaart worden de archeologische gebieden binnen de 
gemeente Druten in de volgende categorieën onderverdeeld: 
 
1. Gebied of terrein van archeologische waarde. In eerdere onderzoeken is reeds aangetoond dat in deze 


zones hoge concentraties archeologische resten voorkomen, die als behoudenswaardig gekarakteriseerd 
kunnen worden; 


2. Gebied met een hoge archeologische verwachting. In deze gebieden geldt op basis van de geologische 
en bodemkundige opbouw en aangetroffen archeologische vondsten en relicten een hoge 
archeologische verwachting; 


3. Gebied met een gematigde archeologische verwachting. In deze gebieden geldt op basis van de 
geologische en bodemkundige opbouw en aangetroffen archeologische vondsten en relicten een 
middelhoge archeologische verwachting; 


4. Gebied met een lage archeologische verwachting. In deze gebieden geldt op basis van de geologische en 
de bodemkundige opbouw en het ontbreken van archeologische vondsten een lage archeologische 
verwachting; 


5. Gebied of terrein waar geen archeologie meer aanwezig is. Het gaat hierbij om gebieden waar het 
bodemprofiel als gevolg van saneringen, ontgrondingen, onderkelderingen en zware funderingen 
zodanig verstoord is, dat eventuele archeologische resten als verloren beschouwd mogen worden, of in 
ieder geval zodanig zijn aangetast dat zij niet meer voor onderzoek of bescherming in aanmerking 
komen. 


 
De vertaling naar de bestemmingsplanvoorschriften kan als volgt worden gedaan. De artikelnummers 
dienen door de gemeente te worden ingevuld. 
 
1. Gebied of terrein met (deel) bestemming ‘van archeologische waarde’ 
Op deze terreinen rust een voorschrift aanlegvergunning als aangegeven in art. xxx. 
 
2. Gebied of terrein met (deel)bestemming ‘hoge archeologische verwachting’ 
Op deze terreinen rust een voorschrift aanlegvergunning als aangegeven in art. yyy. 
 
3. Gebied of terrein met (deel)bestemming ‘gematigde archeologische verwachting’  
Op deze terreinen rust een voorschrift aanlegvergunning zoals aangegeven in art. yyy. Het 
vrijstellingscriterium voor bodemingrepen en te bebouwen oppervlakte ligt in dit geval beneden 1000m2 . 
 
4. Gebied of terrein met (deel)bestemming ‘lage archeologische verwachting’  
Op deze terreinen rust een voorschrift aanlegvergunning zoals aangegeven in art. yyy. Het 
vrijstellingscriterium voor bodemingrepen en te bebouwen oppervlakte ligt in dit geval beneden 10.000m2 
(1 hectare). 
 
5. Gebied of terrein waar geen bodemarchief meer aanwezig is 
Op deze terreinen rust geen bijzondere bestemming of voorschrift. 
 
Toelichting: 
In gebieden met een gematigde en lage archeologische verwachting (3 en 4) is het nog steeds mogelijk dat 
archeologische resten gevonden worden. De trefkans is echter veel kleiner dan in de gebieden met een hoge 
verwachting. Om die reden wordt hier in de voorschriften aanvullend onderzoek alleen noodzakelijk geacht 
indien er sprake is van grootschalige ontwikkelingen of ingrepen. De gemeente dient overigens wel het recht 
te behouden om bij kleinere ingrepen dan het toegestane aantal meters een archeologisch onderzoek 
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(bijvoorbeeld begeleiding) verplicht te stellen om eventuele vondsten te kunnen documenteren. Op grond 
van de Monumentenwet is dit bij concrete aanwijzingen ook afdwingbaar. 
De gebieden zonder beperkende maatregelen zijn die delen van Druten waarvan de ondergrond inmiddels 
zodanig is verstoord, geroerd of afgegraven, dat er geen behoudenswaardige archeologische resten meer 
verwacht hoeven te worden.  
 


8.3 Modelvoorschriften met betrekking tot archeologisch waardevolle gebieden 


 
De hoofdstuk- en artikelnummers dienen door de gemeente te worden aangepast, afgestemd op de 
nummering in het te actualiseren bestemmingsplan. De onderstaande paragrafen bevatten voorstellen voor 
de voorschriften, waarbij per geval zal moeten worden bezien welke beschrijving en definiëring passend 
wordt geacht.  
 
Hoofdstuk 1  Definities  
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
Archeologisch monument 
Terrein dat op basis van de Monumentenwet 1988 is aangewezen als beschermd archeologisch monument.  
 
Archeologische waarde 
De aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende archeologische 
relicten. 
 
Archeologische verwachting 
De aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van archeologische 
relicten. 
 
Bureauonderzoek (LS01 – LS06) 
Het doel van bureauonderzoek is het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over 
bekende of verwachte archeologische waarden, binnen een omschreven gebied. Het resultaat is een 
standaardrapport met een gespecificeerde verwachting, op basis waarvan een beslissing genomen kan 
worden ten aanzien van (eventueel) vervolgonderzoek.  
Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden, 
binnen een omschreven gebied. Bureauonderzoek wordt verricht door of namens de Gemeente Druten, of 
door een dienst, bedrijf of instelling erkend door het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK) en 
werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA 3.1). 
 
 
Inventariserend veldonderzoek (VS01 – VS07) 
Inventariserend veldonderzoek kan bestaan uit booronderzoek, geofysisch prospectie-onderzoek, het 
graven van proefsleuven of een combinatie daarvan. Inventariserend veldonderzoek wordt verricht door of 
namens de Gemeente Druten, of door een dienst, bedrijf of instelling erkend door het College voor de 
Archeologische Kwaliteit (CvAK) en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie 
(KNA 3.1). 
 
Definitief archeologisch onderzoek 
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Onder definitief archeologisch onderzoek wordt verstaan het verrichten van een archeologische opgraving, 
in de zin van de KNA. Een definitief archeologisch onderzoek mag enkel worden verricht door een dienst, 
bedrijf of instelling erkend door het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK), beschikkend over 
een opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet en werkend volgens de Kwaliteitsnorm 
voor de Nederlandse Archeologie (KNA).  
 
Archeologisch deskundige 
De provinciaal of gemeentelijk archeoloog of een andere door het college van burgemeester en wethouders 
aan te wijzen deskundige op het gebied van archeologie. 
 
 
Hoofdstuk 2  Bestemmingen  
 
Voor de terreinen die op basis van de Monumentenwet 1988 zijn aangewezen als beschermd archeologisch 
monument, geldt het beschermingsregime van de Monumentenwet 1988. De aanwijzing als beschermd 
archeologisch monument heeft op zichzelf geen gevolgen voor de regeling in het bestemmingsplan, omdat 
het beschermingsregime van de Monumentenwet 1988 geheel losstaat van het bestemmingplan. 
De gemeenteraad hoeft bij de vaststelling van een bestemmingsplan geen regeling op te nemen die voorziet 
in de bescherming van deze monumenten. Uiteraard dient bij de vaststelling van het bestemmingsplan wel 
rekening te worden gehouden met de aanwijzing als beschermd archeologisch monument.48 
 
 
Artikel 1  Terrein van archeologische waarde (medebestemming) 
 
Doeleindenomschrijving 
1. De op de kaart voor terrein van archeologische waarde aangewezen terreinen zijn, naast andere 


bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van archeologische waarden.  
 
Bebouwingsvoorschriften 
2. Op deze terreinen mogen ten behoeve van de in lid 1 bedoelde bestemming uitsluitend bouwwerken, 


geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor aanvullend of definitief archeologisch onderzoek 
noodzakelijk zijn.  


 
3. Bouwwerken ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemmingen zijn op deze 


gronden slechts toelaatbaar, indien daarvoor vrijstelling door burgemeester en wethouders is verleend. 
Vrijstelling wordt verleend, indien mede op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch 
onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig 
worden of kunnen worden geschaad.  


 
4. Vrijstelling, zoals in lid 3 bedoeld, is niet vereist, indien: 


a Op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 
betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;  


b Het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, waarbij de 
oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut; 


c Het nieuw te bebouwen oppervlak kleiner is dan 100m².  
 


                                                        
48 Citaat uit: Archeologie en Bestemmingsplannen, 2003. 
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5. Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van een vrijstelling als bedoeld in lid 
3, winnen zij schriftelijk advies in bij de archeologische deskundige omtrent de vraag of de 
archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te 
stellen voorwaarden verbonden aan de vrijstelling. 


 
6. Alvorens burgermeester en wethouders beslissen over het verlenen van een vrijstelling als bedoeld in lid 


3, wordt de in hoofdstuk 3, artikel 1 voorgeschreven procedure gevolgd. 
 
7. In geval van bouwvergunningverlening is het aan de gemeente Druten of een daardoor aangewezen 


partij altijd toegestaan archeologische waarnemingen te doen ten tijde van de bouwwerkzaamheden. 


 
Aanlegvergunning 
8. Het is verboden op of in de in het plangebied gelegen gronden, zonder of in afwijking van een 


schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), de volgende werken, 
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a Grondwerkzaamheden dieper dan 50cm en over een oppervlakte groter dan 100m², waartoe 


worden gerekend het ophogen, afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande 
funderingen) woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het 
vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van 
drainage; 


b Het verlagen van het waterpeil; 
c Het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 
d Het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en daarmee 


verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
e Het werken met opsporingsapparatuur (waaronder vallen metaaldetectoren, grondradar en andere 


detectieapparatuur) gevolgd door het opgraven van archeologische vondsten en relicten.  
 
9. De werken of werkzaamheden, waarvoor het verbod van lid 8 geldt, zijn slechts toelaatbaar, indien 


mede op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat de 
archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.  


 
10. Het verbod, zoals in lid 8 bedoeld, is niet van toepassing, indien: 


a het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 
beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracé’s van kabels en leidingen; 


b op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 
betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; 


c de werken en werkzaamheden: 
• reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
• mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende aanlegvergunning of een ont-


grondingvergunning; 
d de werken en werkzaamheden op aanvullend of definitief archeologisch onderzoek zijn gericht. 


 
11. Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van een aanlegvergunning als 


bedoeld in lid 8, winnen zij schriftelijk advies in bij de archeologische deskundige omtrent de vraag of 
de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te 
stellen voorwaarden. 
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12. In geval van aanlegvergunningverlening is het aan de gemeente Druten of een daardoor aangewezen 
partij altijd toegestaan archeologische waarnemingen te doen ten tijde van het uit te voeren werk. 


 
 
Artikel 2  Gebied met een hoge archeologische verwachting (medebestemming) 
 
Doeleindenomschrijving 
1. De op de kaart voor gebied met een hoge archeologische verwachting of als aandachtsgebied 


aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming van archeologische waarden. 
 
Bebouwingsvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 1 bedoelde bestemming uitsluitend bouwwerken, 


geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor aanvullend definitief archeologisch onderzoek 
noodzakelijk zijn.  


 
3. Bouwwerken ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemmingen zijn op deze 


gronden slechts toelaatbaar, indien daarvoor vrijstelling door burgemeester en wethouders is verleend. 
Vrijstelling wordt verleend, indien is aangetoond dat de archeologische waarden door de 
bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.  


 
4. Vrijstelling, zoals in lid 3 bedoeld, is niet vereist, indien: 


a. Op basis van een aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 
betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten aanwezig zijn;  


b. Het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, waarbij de 
oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut; 


c. Het nieuw te bebouwen oppervlak kleiner is dan 500 m².  
 


5. Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van een vrijstelling als bedoeld in 
lid 3, winnen zij schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of de 
archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te 
stellen voorwaarden verbonden aan de vrijstelling. 


 
6. Alvorens burgermeester en wethouders beslissen over het verlenen van een vrijstelling als bedoeld in lid 


3, wordt de in hoofdstuk 3, artikel 1 voorgeschreven procedure gevolgd. 
 
 
7. Indien een bouwvergunning is verleend is het ten tijde van de bouwwerkzaamheden aan de gemeente 


Druten of een daardoor aangewezen partij altijd toegestaan archeologische waarnemingen te doen. 
 
Aanlegvergunning 
8. Het is verboden op of in de in het plangebied gelegen terreinen zonder of in afwijking van een 


schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a. grondwerkzaamheden dieper dan 50cm en over een oppervlakte groter dan 500m², waartoe 


worden gerekend het ophogen, afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande 
funderingen), woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het 
vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van 
drainage; 
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b. het verlagen van het waterpeil; 
c. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 
d. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en daarmee 


verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
e. het werken met opsporingsapparatuur (waaronder vallen metaaldetectoren, grondradar en andere 


detectieapparatuur), gevolgd door het opgraven van archeologische vondsten en relicten.  
 
9. De werken of werkzaamheden, waarvoor het verbod van lid 8 geldt, zijn slechts toelaatbaar, indien is 


aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.  
 
10. Het verbod, zoals in lid 8 bedoeld, is niet van toepassing, indien: 


a. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 
beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracé’s van kabels en leidingen; 


b. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 
betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten aanwezig zijn;  


c. de werken en werkzaamheden: 
• reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
• mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende aanlegvergunning of een 


ontgrondingvergunning; 
d. de werken en werkzaamheden zijn gericht op aanvullend of definitief archeologisch onderzoek. 


 
11. Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van een aanlegvergunning als 


bedoeld in lid 8, winnen zij schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of de 
archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te 
stellen voorwaarden. 


  
12. In geval van aanlegvergunningverlening is het aan de gemeente Druten of een daardoor aangewezen 


partij altijd toegestaan archeologische waarnemingen te doen ten tijde van het uit te voeren werk. 
 
 
Artikel 3  Gebied met een gematigde archeologische verwachting (medebestemming) 
De voorschriften voor zones met een gematigde verwachting zijn vergelijkbaar die voor gebieden met een 
hoge verwachting, met dien verstande dat de ondergrens van de van de vergunningplicht wordt gesteld op 
5000m2.  
 
 
Artikel 4  Gebied met een lage archeologische verwachting (medebestemming) 
De zones met een lage verwachting dienen alleen bij MER-plichtige projecten en projecten met een omvang 
van meer dan 1 hectare te worden onderzocht op eventuele archeologisch waardevolle resten. 
 
 
Hoofdstuk 3  Algemene bepalingen  
 
Artikel 1  Wijzigingsbevoegdheid bij terrein van archeologische waarde of gebied met een hoge, 
gematigde en lage archeologische verwachting 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door: 


a. de medebestemmingen ‘terrein van archeologische waarde’ of gebied met een hoge, gematigde en 
lage archeologische verwachting geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van 
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aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie 
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; 


b. aan gronden alsnog de medebestemming terrein van archeologische waarde of gebied met een 
hoge archeologische verwachting toe te kennen indien uit aanvullend en/of definitief archeologisch 
onderzoek blijkt dat de begrenzing van de gronden met deze medebestemming, gelet op ter plaatse 
aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft. 


 
Artikel 2  Toelichting bij hoofdstuk 2 artikel 1: Voorschriften voor terreinen van archeologische 
waarde 
In gevallen waarin een vrijstelling of aanlegvergunning is vereist, geven burgemeester en wethouders (op 
basis van advies van de archeologisch deskundige) aan of zij Inventariserend veldonderzoek noodzakelijk 
achten (en zo ja op welke wijze). Dit is afhankelijk van de aard van de voorgestelde bodemingreep en van de 
specifieke archeologische vraagstelling die voor de locatie geldt. Als aanvullend onderzoek noodzakelijk is, 
wordt op basis van de resultaten daarvan beoordeeld of een vrijstelling of aanlegvergunning kan worden 
verleend. 
Indien de ingreep waarvoor de vrijstelling of aanlegvergunning wordt gevraagd, kan leiden tot aantasting 
van archeologische waarden, kunnen aan het verlenen van vrijstelling of een aanlegvergunning voorwaarden 
worden verbonden. Die voorwaarden kunnen zijn: planaanpassing, het nemen van technische maatregelen 
om aantasting van het bodemarchief tegen te gaan, het uitvoeren van een definitief archeologisch 
onderzoek, het archeologisch begeleiden van grondwerk of een combinatie daarvan.  
De kosten van archeologisch onderzoek en andere noodzakelijke maatregelen zijn voor rekening van de 
aanvrager. 
 
 
Artikel 3  Toelichting bij hoofdstuk 2 artikel 2, 3 en 4: Voorschriften voor gebieden met een hoge, 
gematigde en lage archeologische verwachting 
 
In gevallen waarin een vrijstelling of aanlegvergunning is vereist, geven burgemeester en wethouders (op 
basis van advies van de archeologisch deskundige) aan of zij Inventariserend veldonderzoek noodzakelijk 
achten (en zo ja op welke wijze). Dit is afhankelijk van de aard van de voorgestelde bodemingreep en van de 
specifieke archeologische vraagstelling die voor de locatie geldt. Als aanvullend onderzoek noodzakelijk is, 
wordt op basis van de resultaten daarvan beoordeeld of een vrijstelling of aanlegvergunning kan worden 
verleend. 
Indien de ingreep waarvoor een vrijstelling of aanlegvergunning wordt gevraagd, kan leiden tot aantasting 
van archeologische waarden, kunnen voorwaarden aan het verlenen van vrijstelling of aanlegvergunning 
worden verbonden. De voorwaarden kunnen zijn: planaanpassing, het nemen van technische maatregelen 
om aantasting van het bodemarchief tegen te gaan, het uitvoeren van een definitief archeologisch 
onderzoek, het archeologisch begeleiden van grondwerk of een combinatie daarvan. 
De kosten van archeologisch onderzoek en andere noodzakelijke maatregelen zijn voor rekening van de 
aanvrager.  
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9 Advies voor vervolgstappen met betrekking tot fysieke bescherming, mitigerende 
maatregelen en vervolgonderzoek 


 
 
In het vorige hoofdstuk is aangegeven hoe de doelstellingen van behoud en bescherming van het Drutense 
bodemarchief het beste gerealiseerd kunnen worden via planologische maatregelen.  
Vanuit diezelfde doelstelling is het van belang dat bij het ontwerp en de voorbereiding van 
nieuwbouwplannen in gebieden waar archeologische waarden aanwezig zijn, onderzocht wordt in hoeverre 
archeologische resten via civieltechnische maatregelen in situ kunnen worden veiliggesteld. Hoewel 
dergelijke maatregelen enige creativiteit en flexibiliteit van de ontwerper eisen en soms ook additionele 
kosten in de uitvoering met zich meebrengen, wegen deze investeringen over het algemeen ruimschoots op 
tegen de uitzonderlijk hoge kosten van uitgebreid definitief archeologisch onderzoek, zeker als het gaat om 
projecten in de historische dorpskern. Concreet dient gedacht te worden aan het vermijden van de aanleg 
van (parkeer)kelders, het toepassen van zogenaamde zettingsvrije constructies, het bouwen op bestaande 
funderingen of het toepassen van draagconstructies boven archeologisch waardevolle lagen. Bij ruimtelijke 
ingrepen in archeologisch waardevolle gebieden of zones met een hoge archeologische verwachting waar de 
gemeente zelf als (gedeelde) opdrachtgever optreedt, is het vanuit dit oogpunt verstandig om het nemen van 
mitigerende archeologische maatregelen in het Programma van Eisen van het civiel-technisch ontwerp te 
laten opnemen. 
 
Indien archeologisch vervolgonderzoek onvermijdelijk is, dan dient het betreffende onderzoek altijd plaats 
te vinden op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Plan van Aanpak of Programma van Eisen 
(PvE). Zie hiervoor de KNA, versie 3.1. Indien de gemeente (mede)initiatiefnemer is, wordt geadviseerd 
hieraan een financiële raming toe te voegen. In het betreffende document dient de specifieke vraagstelling 
voor het onderzoek gekoppeld te worden aan een op de locatie toegesneden onderzoeksstrategie. 
Archeologische vraagstellingen dienen zoveel mogelijk gekoppeld te worden aan een (nog nader te 
ontwikkelen) gemeentelijk onderzoeks- en selectieprogramma. In dit programma zou meer dan vroeger 
onderzoeksruimte en gerichte aandacht moeten worden geschonken aan het opvullen van kennislacunes en 
bijzondere samenhangende onderzoeksthema’s met betrekking tot de streekgeschiedenis. Een aantal van die 
mogelijke thema’s is genoemd in hoofdstuk 4 (paragraaf 4.3). Een en ander vergt zowel inhoudelijk als 
organisatorisch de nodige aanpassingen, maar met het nu beschikbare basisoverzicht moet het mogelijk zijn 
de zorg voor het archeologische erfgoed beter te programmeren en te focussen. 
Daarnaast moet er natuurlijk altijd ruimte blijven voor ad hoc projecten en het inspringen op onverwachte 
vondsten. Het moet echter worden voorkomen dat er een stuwmeer ontstaat van onuitgewerkte 
opgravingen, begeleidingen en waarnemingen die op de langere termijn nauwelijks nog een bijdrage leveren 
aan het historische inzicht over de ontstaansgeschiedenis van de gemeente.  
 
Alle nieuw verzamelde archeologische informatie kan zonder problemen aan de databestanden worden 
toegevoegd die de basis vormen voor de archeologische verwachtingenkaart. Het verdient aanbeveling de 
catalogus en de bijbehorende Mapinfo tabellen in ieder geval jaarlijks te actualiseren en aan te vullen. De 
verwachtingenkaart kan vervolgens het beste elke vijf jaar worden aangepast. 
Zoals eerder gesteld verdient het aanbeveling om de cultuurhistorische informatie in de komende jaren 
gestaag uit te breiden en uiteindelijk te koppelen aan het bestand van gemeentelijke bouwkundige 
monumenten en andere bouwhistorische informatie.  
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Archeologische relicten die bij opgravingen blootgelegd worden, kunnen – ook wat betreft de latere 
perioden - samen met de geschiedenis die daarmee verbonden is, een belangrijke toegevoegde waarde zijn 
voor de beeldkwaliteit en beleving van de historische kernen. Op locaties die zich daartoe lenen is het aan te 
bevelen om, nog meer dan voorheen, op gepaste wijze aandacht te schenken aan de geschiedenis van die 
plaats.  
 
Met de implementatie van de nieuwe Monumentenwet zal eenieder die beroepshalve archeologische 
werkzaamheden verricht gehouden zijn aan de uitvoeringseisen, zoals geformuleerd in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA). Wanneer de gemeente een extern bureau of een eigen ambtenaar voor 
archeologische werkzaamheden aanstelt, is deze dus verplicht conform de procedures en specificaties van 
de KNA te werken. 
Voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek binnen een plangebied onderscheidt de KNA vier  
processtappen:  
• Stap 1: bureauonderzoek, waarbij de bekende archeologische waarden dienen te worden 


geïnventariseerd en vertaald naar een verwachtingsmodel (het voorliggend rapport legt hiervoor de 
belangrijkste basis). Hiervoor is geen Programma van Eisen (PvE) of Plan van Aanpak (PvA) vereist; 


• Stap 2: inventariserend veldonderzoek (niet gravend), waarbij met prospectieve technieken (boren, 
geofysica, remote sensing) en conform een goedgekeurd PvA nieuwe veldgegevens worden verzameld. 
Doel daarvan is: 1) het onderzoeken van de mate van intactheid van het bodemprofiel; 2) het vaststellen 
van aan- of  afwezigheid van archeologische indicatoren; en 3) eventueel begrenzen van vindplaatsen; 


• Stap 3: inventariserend veldonderzoek (gravend), waarbij conform een goedgekeurd PvE door middel 
van proefsleuven veldgegevens worden verzameld over aanwezigheid van spoor- en vondstlagen. Doel 
is het waarderen van vindplaatsen, ter voorbereiding van de selectie (afvoeren, begeleiden, opgraven of 
in situ behouden); 


• Stap 4: behoud in situ (fysiek beschermen of inpassen in ruimtelijke plannen), opgraven of begeleiden. 
Bij opgraven - conform goedgekeurd PvE - worden alle sporen en vondsten van de vindplaats binnen 
het plangebied gedocumenteerd op tekening, foto en lijsten. Bij behoud in situ wordt de vindplaats niet 
verstoord, maar middels passende maatregelen (fysieke en planologische) in de bodem behouden voor 
de toekomstige generaties. Bij archeologische begeleiding wordt niet vooraf onderzoek verricht, maar 
vindt er tijdens de bodemingreep regelmatig archeologische veldinspectie plaats. Ook voor deze 
processtap is een goedgekeurd PvE vereist. 


 
Met elke processtap neemt het detailniveau - en dus ook de omvang en kosten van het onderzoek - toe. Na 
elke processtap dient het besluit te vallen of vervolgonderzoek op basis van de beschikbaar gekomen 
informatie noodzakelijk is. Met de vaststelling van het archeologiebeleid, zoals verwoord in dit rapport, 
krijgt de gemeente als bevoegd gezag het recht - op advies van een deskundige archeoloog en conform de 
KNA - om na elke processtap het besluit te nemen over voortzetting dan wel stopzetting van het 
onderzoek. 
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Bijlage 1: catalogus 


 
1. Overzicht met in ARCHIS gedocumenteerde monumenten in de gemeente Druten 
2. Archeologische waarnemingen  
3. Holocene stroomruggen; ouderdom en diepte  
4. Overzicht van in Druten uitgevoerde archeologische onderzoeken 







Bijlage 1 Overzicht met in ARCHIS gedocumenteerde monumenten in de gemeente Druten  
 
 


ARCHIS 
Monument 
nummer 


Toponiem Vondst/ 
Complex 


Datering 


Zeer hoge 
archeologische 
waarde 


   


3636 Neersteind: 
Appelternscheveld;  
Hoge Beemdert 


NX (Nederzetting 
onbepaald) 


Nederzetting Midden-IJzertijd.,  
Vondsten Romeinse Tijd 


15355 Deest: 
Vriezeweg 


NX Nederzetting Prehistorie (IJzertijd), 
Vondsten IJzertijd tot Vroege-Middeleeuwen 


15356 Deest: 
De Sportvriend 


NX Vindplaats Mesolithicum-Neolithicum, 
Vindplaats Romeinse Tijd-Vroege Middeleeuwen 


15357 Deest: 
Hoekgraaf 


XXX (Onbekend), 
NX 


2 Vindplaatsen Meolithicum-Neoliticum, 
Nederzettingssporen Neolithicum-Bronstijd 


15358 Deest: 
Uivermeertjes-Oost 


XXX Vindplaats Mesolithicum-Neolithicum 


15359 Deest: 
Uivermeertjes 


NX,  
NHT (Huisterp) 


Nederzetting Late-IJzertijd-Midden Romeinse Tijd,  
Boerderij Late-Middeleeuwen-Nieuwe Tijd. 


Hoge 
archeologische 
waarde 


   


4619 Afferden: 
Afferden-Centrum; 
Schoolstraat 


NX 
RKER (Kerk) 


Vondsten Romeinse Tijd-Late-Middeleeuwen, 
Kerk Late-Middeleeuwen 


3656 Puiflijk: 
NoordZuid; De Vlakkers 


NX Vondsten uit Mesolithicum, Neolithicum-Bronstijd, 
Romeinse Tijd, Late-Middeleeuwen 


3621 Puiflijk: 
Vissert 


NX Vindplaatsen IJzertijd-Romeinse Tijd en Middeleeuwen,  
Vondsten Neolithicum-Bronstijd 


3623 Puiflijk: 
Hooge Bobbert; Veldstraat 


NX Bewoningssporen IJzertijd-Romeinse Tijd 


4159 Molenhoek: 
Moelweg-Oost; Broekse 
Leigraaf 


NX Vondsten IJzertijd tot Late-Middeleeuwen 


4158 Molenhoek: 
Molenweg; Broerstraat 


NX Vondsten IJzertijd tot Late-Middeleeuwen 


3658 Neersteind: 
Vlierenweg 


NX Vondsten IJzertijd-Romeinse Tijd 


3665 Horssen: 
Horssen-West; Kerkpad 


XXX Bewoningslaag IJzertijd 


4598 Horssen: 
Horssen-Noord; Kerkpad; 
Zelksestraat 


XXX Vondsten Late-IJzertijd-Romeinse Tijd, 
Vondsten Middeleeuwen 


3659 Neersteind: 
Neersteindsestraat 


NX Vondsten Neolithicum-Bronstijd, Late-IJzertijd-Romeinse 
Tijd en Middeleeuwen  


3664 Neersteind: 
Neersteindsestraat-Oost; 
Neersteindsestraat; 
Zelksestraat 


NHT, 
NVB 
(borg/stins/verster
kt huis) 


Boerderij Late-Middeleeuwen, 
Huis Nieuwe Tijd 


3667 Druten: 
Druten-West; Waalbandijk; 
Edenoord 


NX Vondsten Late-IJzertijd-Romeinse Tijd 


12247 Neersteind: 
Appelterscheveld; 
Noordzuidweg-Oost 


NX Bewoningssporen IJzertijd-Romeinse Tijd 


12248 Neersteind: 
Appleternscheveld; 
Middenweg 


NX Bewoningslaag IJzertijd-Romeinse Tijd 


11339 Horssen: 
Hoge weg 


NX Bewoningslaag IJzertijd-Romeinse Tijd 







 


ARCHIS 
Monument 
nummer 


Toponiem Vondst/ 
Complex 


Datering 


4601 Horssen: 
Hoogeveld; Oostweg 


GX (grafveld),  
NX 


Crematieresten Romeinse Tijd, 
Vondsten IJzertijd-Romeinse Tijd 


4599 Horssen: 
Aspert-Sunten 


GX, 
NX 


Crematieresten IJzertijd-Romeinse Tijd, 
Vondsten Midden-IJzertijd-Romeinse Tijd 


4600 Druten: 
Koningstraat; Van 
Heemstraweg; Klepperhei 


NRV (Rom. Villa), 
ELA (Akker/tuin), 
NX 


Nederzetting Romeinse Tijd waarvan 1 stenen huis en 
enkele met stenen fundering. 


11340 Druten: 
Scharenburg 


NX Bewoningslaag IJzertijd-Romeinse Tijd 


15563 Deest: 
Afferdensche en Deetsche 
waarden 


NX Nederzettingsterrein Late IJzertijd-Romeinse Tijd 


15354 Deest: 
Jan van Weliestraat 


NX Vindplaats Neolithicum, 
Vindplaats Romeinse Tijd-Vroege-Middeleeuwen 


12650 Deest: 
Vriezeweg 


NX Vindplaats Vroege Middeleeuwen tot Late Middeleeuwen. 
Mogelijke vroegere sporen aanwezig. 


Archeologische 
waarde 


   


4609 Horssen: 
De Hooge Peer; Oostweg 


NX Vondsten IJzertijd-Romeinse Tijd 


4612 Molenhoek: 
Lange Steeg/ 
Meleveldse-straat 


XXX Vondsten Late-IJzertijd-Romeinse Tijd, Vroege 
Middeleeuwen en Late-Middeleeuwen. 


4161 Molenhoek: 
Kloosterweg; Kloosterhof; 
Holtmeer; Kloosterberg 


KLO (Klooster) Klooster Late Middeleeuwen 


4618 Afferden: 
Distelberg 


NX Vondsten Late-Middeleeuwen 


3671 Druten: 
Druten-Centrum; 
Geerstraat/Park-weg 


NX Woonlaag Late Middeleeuwen 


3669 Druten: 
Druten-Centrum; 
Kasteelpad; Huis te Druten 


NVB Huis dat gebouwd is over restanten kasteel Late-
Middeleeuwen-Nieuwe Tijd 


3625 Puiflijk: 
Puiflijk-Oost; 
Scharenburgsestraat;  
De Hosterd 


NX Bewoningslaag IJzertijd-Romeinse Tijd 


3670 Puiflijk: 
Puifluik-West; 
Houtsestraat; Oude 
Koningstraat; De Heuf 


NX Vondsten Late-IJzertijd-Romense Tijd en Vroege 
Middeleeuwen 


3657 Puiflijk: 
Poelakker; Noordzuid/ 
Houtsestraat 


NX Vindplaats IJzertijd-Romeinse Tijd 
Vindplaats Late-Middeleeuwen 


3647 Puiflijk: 
Middelveld; Het Hout 


NVB Restanten kasteel ‘Het Holt’ Late Middeleeuwen-Nieuwe 
Tijd. Waarnemingen bekend uit IJzertijd, Romeinse Tijd 
en Middeleeuwen 


Archeologische 
betekenis 


   


11369 Puiflijk: 
Van Heemstraweg; Vissert 


NX Vondsten Neolithicum-Bronstijd 


4621 Molenhoek: 
Het Laagveld; Vissert 


NX Vuursteenvindplaats Neolithicum-Bronstijd 


3660 Neersteind: 
Noordzuid/ Middenweg 


NX Vondsten Romeinse Tijd 


3661 Neersteind: 
Middenweg; 
Altfortsestraat-West 


NX Vondsten IJzertijd en Romeinse Tijd 







3662 Neersteind: 
Altfortsestraat-Zuid 


NX Vondsten IJzertijd, Romeinse Tijd en Late Middeleeuwen 


3663 Neersteind: 
Altfortsestraat-Noord 


NX Vondsten Late Middeleeuwen 


    
 







 
 


Periode 
 


Van -  tot 


Paleolithicum tot 8800 voor Chr. 
 


Vroeg-Paleolithicum 
Midden-Paleolithicum  
Laat-Paleolithicum 


tot 300.000 voor Chr. 
300.000-35.000 voor Chr. 
35.000-8800 voor Chr. 


Mesolithicum 8800 – 4900 voor Chr. Vroeg-Mesolithicum 
Midden-Mesolithicum 
Laat-Mesolithicum 


88.00-7100 voor Chr. 
7100-6450 voor Chr. 
6450-4900 voor Chr. 


Neolithicum 5300 – 2000 voor Chr. 
 


Vroeg-Neolithicum  
Midden-Neolithicum  
Laat-Neolithicum 


5300-4200 voor Chr. 
4200-2850 voor Chr. 
2850-2000 voor Chr. 


Bronstijd 2000 – 800 voor Chr. Vroege-Bronstijd 
Midden-Bronstijd  
Late-Bronstijd 


2000-1800 voor Chr. 
1800-1100 voor Chr. 
1100-800 voor Chr. 


IJzertijd 800 – 12 voor Chr. Vroege-IJzertijd 
Midden-IJzertijd 
Late-IJzertijd 


800-500 voor Chr. 
500-250 voor Chr. 
250-12 voor Chr. 


Romeinse tijd 12 voor Chr. – 450 na Chr Vroeg-Romeinse tijd  
Midden-Romeinse tijd 
Laat-Romeinse tijd 


12 voor-70 na Chr. 
70-270 na Chr. 
270-450 na Chr. 


Middeleeuwen 450 – 1500 na Chr. 
 
 


Vroege-Middeleeuwen    
Late-Middeleeuwen       


450-1050 na Chr.  
1050-1500 na Chr. 


Nieuwe tijd 1500 – heden 
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 Archis 
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X-
coordinaat


Y-
coordinaat


Toponiem Complex Vondst / datering Eind 
datering


Begin datering Materiaal


6866 169120 434000 BANDIJK NX
Keramiek, dierlijk bot, mes ijzer en zeef brons Late-Middeleeuwen
B LMEB LMEB KER


7045 169630 429880 DE NACHTIGAAL NX Keramiek Vroege-Middeleeuwen C-D en Late Middeleeuwen A LMEA LMEA KER
7046 169630 429880 DE NACHTIGAAL GX Keramiek Romeinse Tijd ROMM ROMM KER
7048 170300 433580 MOLENSTRAAT XXX Zilveren munt: Denarius Midden-Romeinse Tijd ROMM ROMM MAG
7210 168480 433580 KERKSTRAAT NX Keramiek Late-IJzertijd IJZL IJZL KER
7217 170320 432950 KLEPPERHEIDE NX Koper munt: Antoninianus Midden-Laat-Romeinse Tijd ROMLA ROMMB MCU
7237 169550 433160 GEVECHTSTRAAT XXX Zilveren munt: Denarius Late-IJzertijd IJZL IJZL MAG
7260 170840 432320 SCHARENBURG ELX Keramiek Vroeg-Midden Romeinse Tijd ROMM ROMV KER
7261 170890 432230 SCHARENBURG ELX Keramiek en bot Romeinse Tijd ROMM ROMV KER


7279 170330 432470 SCHARENBURG NX
Keramiek, bot en steen:basaltlave Late-IJzertijd/Vroeg-Romeinse 
Tijd, ROMV IJZL KER


7285 168750 433550 ROODHEKKENPAS NX Sluitpen ijzer Late-IJzertijd IJZL IJZL MFE
7401 170360 432840 KLEPPERHEI NX Keramiek Midden-Romeinse Tijd ROMM ROMM KER


7403 170360 432840 KLEPPERHEI NX
Zilveren munt: denarius en messing munt: sestertius Midden-
Romeinse Tijd ROMMA ROMMA MME


7404 170320 432880 KLEPPERHEI NX Bronzen fibula Vroeg-Romeinse Tijd ROMV ROMV MBR


7481 168480 433580 KERKSTRAAT NX
Glazen armbad La Tene Late-IJzertijd/Vroeg-Romeinse Tijd, 
Keramiek Late-Ijzertij ROMV IJZL GLS


7482 169330 432180 SCHARENBURGSESTRAAT NX
Keramiek Vroege-Middeleeuwen C tot Late-Middeleeuwen B, 
Maalsteen Vroege-Middele LME VMEC STE


7694 171350 433700 UITERWAARD XXX Keramiek Vroege-Middeleeuwen B VMEB VMEB KER
7695 169060 432330 KERKSTRAAT GX Keramiek Midden-Laat-Romeinse Tijd ROML ROMM KER


11297 171920 429000 HET SUNTEN NX Keramiek en glazen armband La Tene Late-IJzertijd IJZL IJZL KER


11301 168750 433550 ROODHEKKENPAS NX
Bronzen armband, bronzen fibula, glazen armband La Tene, 
keramiek, ijzer, werktu IJZL IJZL MBR


11429 172600 433040 "TURKSWAARD NX Keramiek Romeinse Tijd ROM ROM ROM
16338 174300 433730 VRIESSEWEG - DIJK NX Keramiek Romeinse Tijd ROM ROM KER


16339 174180 433130 ZUSTER CASTIANASTRAAT XXX en NX
Keramiek Romeinse Tijd en Late-Middeleeuwen, afvalkuil Late-
Middeleeuwen ROM ROM KER


16343 172050 431550 SCHRIKSESTRAAT NX Keramiek Midden-Romeinse Tijd ROMM ROMM KER
16844 169220 432200 SPORTVELD NX Grondsporen Late-Middeleeuwen A LMEA LMEA XXX
17901 168420 433600 KERKSTRAAT XXX Glazen sierraad Late-IJzertijd/Vroeg-Romeinse Tijd ROMV IJZL GLS


21437 169150 433570 BIJ BOERDERIJ WESTERHOUT, voXXX
Keramiek Late-IJzertijd en Late-Middeleeuwen A, dierlijk bot Late-
Middeleeuwen A IJZL IJZL KER


21438 169060 432330 KERKSTRAAT XXX Keramiek Late-IJzertijd IJZL IJZL KER
21439 168770 433510 DE OUDE HEERSWEG NX Keramiek en dierlijk bot IJzertijd IJZ IJZ KER


21440 168750 433550 ROODHEKKENPAS NX
Keramiek Midden-IJzertijd tot Romeinse Tijd, glazen armbaden 
La Tene en bronzend ROM ROM KER


21441 168670 433520 GROOT MIDDELVELD NX Keramiek Late-IJzertijd IJZL IJZL KER
21442 168650 433550 GROOT MIDDELVELD NX Toevalsvondst: onbekend IJzertijd IJZ IJZ XXX
21446 168300 431750 HET HEUF NX Keramiek Romeinse Tijd en Middeleeuwen XME XME KER


21452 170440 432960 VAN HEEMSTRAWEG NX Bronzen fibulae, ijzer en, koperen munt:as Midden-Romeinse Tijd ROMM ROMM MBR


21453 170410 433780 BROUWERSTRAAT 4 NX en XXX
Keramiek Late-IJzertijd tot Late-Middeleeuwen A, glazen steen 
Romeinse Tijd, bou ROMM ROMV KER


21456 170670 432540 GELENBERG / SCHARENBURG GVC Keramiek Midden-Romeinse Tijd B ROMMB ROMMB KER
21458 170725 432500 DE GELENBERG GVC Keramiek Midden-Romeinse Tijd ROMM ROMM KER
21459 170780 432510 DE GELENBERG GI Keramiek Vroege-Middeleeuwen B VMEB VMEB KER
21468 174300 433590 DE MUNNIKHOF NX Keramiek Late Middeleeuwen LME LME KER


21469 174325 433600 DE MUNNIKHOF RKLO
Keramiek Late-Middeleeuwen A en Late-Middeleeuwen/Nieuwe 
Tijd NT LME KER


21471 174210 433550 GROTESTRAAT NX en NRV
Stenen bouwmateriaal, kwartsiet, leisteen, muurschildering 
Midden-Romeinse Tijd ROMM ROMM KER


21475 170250 432850 KLEPPERHEI XXX Glazen armband La Tene Late-IJzertijd/Vroeg-Romeinse Tijd ROMV IJZL GLS
21480 170550 433750 BROUWERSTRAAT NX Toevalsvondst tuin: onbekend XXX XXX XXX
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25447 169050 432150 TOREN VOORM. KERSPELKERK RKER, EIMB, GX en XXX
Siltsteen Romeinse Tijd, Graven met muntjes, 2 
klokkengietterijen, bakstenen Got NTB LMEB XXX


25448 168300 431750 HET HEUF I NX
Keramiek Late-IJzertijd, Midden-Romeinse Tijd en Late-
Middeleeuwen B/Nieuwe Tijd NTA LMEB KER


25450 168640 433490 KERKSTRAAT NX
Keramiek, afvalkuil, brandsporen en dierlijk bot Late-IJzertijd-
Roeminse Tijd ROM IJZL ---


25459 168020 432500 HET HOLT VK Baksteen, fundering, gracht Late-Middeleeuwen/Nieuwe Tijd B NTB LME ---
25462 168730 433000 KERKSTRAAT RKER Keramiek Nieuwe Tijd NTB NTA KER


25464 169690 433880 BOLDERSHOF / DRUTEN 1 ESCH
Eikenhouten schip met metalen voorwerpen, steen, dierlijk bot 
Midden-Romeinse Ti ROMMB ROMMA OPH


25491 169950 433550 BIJ DEN HEUVEL NX 
Keramiek Late-Middeleeuwen, metalen spijke en leisteen 
datering onbekend LMEB LMEB KER


25492 169900 432100 DE HOSTERD NX Oude woonlaag: keramiek Vroeg/Midden-Romeinse Tijd ROMM ROMV KER


25493 169500 432150 SCHARENBURGSESTRAAT NX
Keramiek Midden-Romeinse Tijd, Vroege-Middeleeuwen C/Late-
Middeleeuwen, Late-Mid ROMMA ROMMA KER


25494 169050 432150 PUIFLIJK-DE SINGEL NX Keramiek Vroege-Middeleeuwen C tot Late-Middeleeuwen B LMEA VMED KER


25497 168450 434100 ROODHEKKENPAS NX
Keramiek Midden-Ijzertijd tot Midden-Romeinse Tijd, bronzen 
fibula Late-IJzertij ROMV IJZ XXX


25499 168750 432050 DE HEUF II NX Keramiek Late-IJzertijd tot Late-Middeleeuwen LMEA VMED KER
25500 168300 432400 "ZANDPAD A/D HOUTSE STRAAT NX Keramiek Late-IJzertijd en Midden-Romeinse Tijd ROMM ROMM


25501 168200 431250 MARIENHOEF NX
Keramiek Late-IJzertijd/Midden-Romeinse Tijd, Vroege-
Middeleeuwen D/Late-Middele LMEA VMED KER


25509 167450 431650 DE LANGENBERG NX en XXX
Keramiek Late-IJzertijd/Midden-Romeinse Tijd tot Nieuwe Tijd, 
Vuursteen onbekend ROMM ROMM KER


25525 169050 428600 HOGE BEEMDERT NX Keramiek Late-IJzertijd/Midden-Romeinse Tijd ROMM IJZL KER
25527 167750 431200 DEN BULT AAN DE VELDSTRAAT NX Karemaike Midden-Romeinse Tijd en Late-Middeleeuwen B LMEB LMEB KER


25573 170500 432970 VAN HEEMSTRAWEG , ZUIDZIJDE NX
Keramiek, dierlijk bot, schoeisel, bronzen stilus, metaal, 
vensterglas, muurschi ROMM ROMM KER


25574 170450 433000 VAN HEEMSTRAWEG NX Bronzen fibula Midden-Romeinse Tijd ROMM ROMM MBR


25575 170350 433070 VAN HEEMSTRAWEG, WEERSZIJDNX Keramiek, bot, bouwmateriaal, cultuurlaag Midden-Romeinse Tijd ROMM ROMM ---


25579 170400 433800 HOOISTRAAT NX
Keramiek Vroege-Middeleeuwen C tot Late-Middeleeuwen B, 
ijzeren mes Vroege-Midde VMEC VMEC KER


25622 172010 430710 DE HOLTMEER RKLO en XXX
Keramiek Late-Middeleeuwen/Nieuwe Tijd A, bot datering 
onbekend NTA LMEB KER


25631 170750 430870 KLOOSTERWEG 3 GVC Keramiek Midden-Romeinse Tijd B ROMMB ROMMB KER
25689 171700 432280 HET HOOG NX Keramiek Late-Middeleeuwen A LMEA LMEA KER
25727 171100 432400 DE DISTELBERG NX Keramiek Late-Middeleeuwen B LMEB LMEB KER
25732 170250 432000 SCHARENBURGSESTRAAT NX Keramiek Late-Middeleeuwen B/Nieuwe Tijd A NTA LMEB KER


25736 174150 433460 PERENBURG NX Keramiek Romeinse Tijd, Late-Middeleeuwen A en Nieuwe Tijd A ROM ROM KER


25740 174200 433290 GROTE STRAAT 12 NX en XXX
Keramiek Vroege-Middeleeuwen D/Late-Middeleeuwen A en 
Middeleeuwen, afvalkuil en LMEA VMED KER


25780 171520 430600 MOLENHOEK - OOST NX
Keramiek Late-IJzertijd/Midden-Romeinse Tijd tot Midden 
Romeinse Tijd ROMM ROMV KER


25784 170450 429400 HORSSEN - OOST NX Keramiek Late-IJzertijd tot Late-Middeleeuwen B/Nieuwe Tijd A ROMM ROMM KER


25799 170400 431050 MOLENHOEK-WEST NX en XXX
Keramiek Late-IJzertijd/Midden-Romeinse Tijd tot Vroege-
Middeleeuwen C/Late-Midd ROMM ROMM KER


27012 173920 433640 "HOSTERT XXX en NX
Keramiek Late-IJzertijd/Vroeg-Romeinse Tijd en Vroege-
Middeleeuwen D/Late-Middel LMEA VMED


28859 173140 433480 AFFERDENSCHE/DEESTSCHE WANX
Keramiek Late-IJzertijd/Vroeg-Romeinse Tijd tot Vroeg-
Romeins/Late-Romeinse Tijd ROMV IJZL KER


29960 168060 433750 BANDIJK NX Onbekend IJzertijd/Romeinse Tijd ROM IJZ XXX


30243 170320 432950 KLEPPERHEI NX, NRV, GD, IPER
Keramiek IJzertijd en Midden-Romeinse Tijd, Glazen armband 
Late-IJzertijd, houts IJZL IJZL GLS


34177 174300 432250 UIVER MEERTJES XXX Harpoen van hertengewei Paleolithicum PALEOL PALEOL ODG
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34515 174600 432350 UIVERMEERTJE NX
Keramiek Neolithicum en Romeinse Tijd, glazen kom Vroeg-
Romeinse Tijd ROM ROMV KER


36498 174260 433485 LINDEPAD NX Keramiek Midden-Romeinse Tijd ROMM ROMM KER
36502 174300 433460 SCHOOLWEG XXX, NX Keramiek Midden-Roemeinse Tijd tot Late-Middeleeuwen B VME VME KER


40863 171950 429000 HET SUNTEN NX, GC, XXX
Urn met crematieresten en brok steen IJzertijd en Vroeg-
Romeinse Tijd ROMV ROMV KER


44733 171220 428565 OOSTWEG NX
Vondsten: keramiek, glazen kraal, vuurstenen afslag, metalen 
schijf  Late-IJzert ROM IJZL KER


45194 173200 433500 AFFERDENSCHE EN DEESTSCHE NX
Cultuurlaag met keramiek IJzertijd/Romeinse Tijd en Late 
Middeleeuwen, slijpstee ROMM IJZ ---


45263 168090 433800 NX Cultuurlaag met keramiek Late-IJzertijd/Romeinse Tijd IJZ IJZ KER


45486 171189 428537 OOSTWEG NX
Vindplaats met keramiek, steen en metaal IJzertijd/ Romeinse tijd 
en Keramiek La ROM IJZL KER


46094 168825 432225 HOUTSESTRAAT ELA, NX
Grondsporen, paalgaten en keramiek uit IJzertijd, kuilen uit 
Vroege-Middeleeuwen XME NEO ---


47975 174680 432400 Uivernest XXX Toevalsvondst bronzen munt VMEC VMEC MBR


48166 174650 432350 Uiversnest NX
Nederzetting Romeinse Tijd met sieraden en gebruiksvoorwerpen 
van keramiek, meta ROM ROM KER


50666 168900 432050 Houtsestraat (oostelijke terr XXX Vindplaats met keramiek IJzertijd tot Late-Middeleeuwen VME ROM KER
50684 168750 432175 Houtsestraat (westelijk terre XX Vondsten: keramiek IJzertijd tot Late-Middeleeuwen VME ROM KER


56463 174320 433140 Jan  van  Weliestraat NX
Vindplaats met keramiek Midden-Romeinse Tijd tot Late-
Middeleeuwen, houtskool en LMEA VMED KER


56466 174990 432610 Hoekgraaf NX
Vondsten: keramiek ongedateerd, houtskool en bot 
mesolithicum/Neolithicum XME NEO KER


56469 174860 432330 Uivernest- Oost NX Houtskool Mesolithicum/IJzertijd IJZ MESO OPH
56472 174720 432480 Het Uivernest NHT Kloostermoppen van terpboerderij Late-Middeleeuwen LMEA LMEA KER


56807 174650 432400 Uivermeertjes NX
Nederzetting met sieraden en gebruiksvoorwerpen van keramiek, 
glas, bot en metaa ROM NEO OPH


56809 174880 432060 Hoekgraaf- Zuid NX Vondsten: houtskool Mesolithicum/Neolithicum NEO MESO OPH


56811 174800 432200 Uivermeertjes- Oost NX
Vondsten: keramiek Bronstijd/IJzertijd, houtskool en bot 
Mesolithicum/IJzertijd IJZ MESO OPH


56813 175020 432880 Hoekgraaf/ Ganzekuil NX
Vondsten: keramiek, houtskool, dierlijk bot en steen 
Mesolithicum/Neolithicum NEO MESO OPH


56817 174350 432850 De Oude Burcht NX
Vondsten: keramiek, houtskool en steen IJzertijd tot Late-
Middeleeuwen/Nieuwe Ti LMEB LMEA KER


56819 174600 432900 Vriezeweg NX
Vondsten: keramiek, houtskool, bot IJzertijd tot Nieuwe Tijd, 
dierlijk bot, hout BRONS MESO OPH


58361 174650 432375 Uivermeertjes NX
Nederzetting Romeinse Tijd met sieraden en gebruiksvoorwerpen 
van keramiek, glas ROM ROM SXX


58591 168820 432160 Houtsestraat NX, XXX Vondsten: keramiek Neolithicum tot Nieuwe Tijd C en bot ROM ROM KER


58716 168750 432060 Oude Koningsstraat NX
Vindplaats met keramiek uit IJzertijd tot Late-Middeleeuwen en 
bot XME IJZ KER


58801 173200 433500 AFFERDENSCHE EN DEETSCHE WNX Vindplaats met keramiek uit IJzertijd tot Romeinse tijd, slijpsteen ROM IJZ KER


60328 168835 432405 Van Mekerenstraat NX
Vindplaats met keramiek, houtskool en organisch materiaal 
IJzertijd tot Late-Mid LME IJZ OPH


60334 168655 432175 Oude Koningstraat NX
Vindplaats met keramiek, houtskool IJzertijd/Late-Middeleeuwen 
en bot LME IJZ KER


60336 169165 432135 Scharenburgsestraat NX
Vindplaats met keramiek, houtskool en fosfaatvlekken Romeinse 
Tijd ROM ROM OXX


60338 169275 432135 Scharenburgsestraat NX
Vindplaats met keramiek, houtskool en fosfaatvlekken 
IJzertijd/Late-Middeleeuwen LME IJZ OPH


60356 168940 432040 Meerstraat NX
Waterput met stenen opbouw. Vondst: kloostermop 
Middeleeuwen en bronzen gewicht ROM ROM MBR


105805 167240 431610 KONINGSTRAAT XXX Vondsten: keramiek IJzertijd, Romeinse Tijd en Nieuwe Tijd IJZ IJZ KER
105806 167360 431480 KONINGSTR. XXX Vondsten: keramiek IJzertijd IJZ IJZ KER


105807 167370 431680 KONINGSTR. XXX Vondsten: keramiek IJzertijd en Late Middeleeuwen, steen en bot IJZ IJZ KER
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105808 167390 431410 KONINGSTR. NX Vondsten: keramiek IJzertijd IJZ IJZ KER
105809 167420 431620 KONINGSTR. XXX Vondsten: keramiek IJzertijd IJZ IJZ KER
105810 167440 431500 KONINGSTR. XXX Vondsten: keramiek IJzertijd en steen IJZ IJZ KER
105811 167460 431400 KONINGSTR. XXX Vondsten: keramiek IJzertijd, Late Middeleeuwen B IJZ IJZ KER


105814 167500 431690 KONINGSTRAAT XXX
Vondsten: keramiek Bronstijd/IJzertijd en Late MiddeleeuwenB en
vuursteen LMEB LMEB KER


105815 167600 431700 KONINGSTR. XXX Vondsten: vuursteen ondetermineerbaar XXX XXX SVU
105816 167700 431160 VELDSTRAAT XXX Vondsten: keramiek Late-Middeleeuwen LMEB LMEB KER


105819 167940 431320 VELDSTRAAT XXX
Vondsten: keramiek IJzertijd tot Romeinse Tijd en Late 
Middeleeuwen B tot Nieuwe LMEB LMEB KER


105820 167950 431270 VELDSTRAAT XXX Vondsten: keramiek Late-Middeleeuwen B en steen XXX XXX KER


105822 168000 432090 NOORDZUIDWEG XXX
Vondsten: keramiek Vroege-Middeleeuwen D/Late Middeleeuwen 
A en steen LMEA VMED KER


105823 168020 432170 NOORDZUIDWEG XXX
Vondsten: keramiek Neolithicum/Bronstijd en IJzertijd tot Late 
Middeleeuwen B, s IJZ IJZ KER


105826 168210 432300 NOORDZUIDWEG NX Vondsten: keramiek IJzertijd tot Nieuwe Tijd, steen en bot VMEC VMEC KER
105827 168260 433300 GROOT MIDDELVELD XXX Vondsten: keramiek Romeinse Tijd ROM ROM KER
105828 168320 433350 GROOT MIDDELVELD XXX Vondsten: keramiek IJzertijd IJZ IJZ KER
105830 168490 428770 NOORDZUIDWEG NX Vondsten: keramiek IJzertijd tot Vroege Middeleeuwen, steen IJZ IJZ KER


105831 168510 428710 NOORDZUIDWEG NX
Vondsten: keramiek IJzertijd tot Nieuwe Tijd, glas Late -Ijzertijd, 
bot en steen ROM ROM KER


105832 168540 429100 APPELTERNSCHE VELD XXX Vondsten: keramiek Romeinse Tijd en steen ROM ROM KER


105835 168610 428220 APPELTERNSCHE VELD XXX
Vondsten: keramiek Vroege-Middeleeuwen D/Late-Middeleeuwen
A en Nieuwe Tijd NT NT KER


105836 168610 428670 NOORDZUIDWEG XXX Vondsten: keramiek IJzertijd IJZ IJZ KER
105837 168610 429430 MIDDENWEG XXX Vondsten: keramiek IJzertijd en Romeinse Tijd, steen ROM ROM KER
105838 168640 428950 APPELTERNSCHE VELD XXX Vondsten: keramiek IJzertijd en Romeinse Tijd, steen ROM ROM KER
105839 168650 433050 KERKSTR. XXX Vondsten: keramiek IJzertijd en Middeleeuwen IJZ IJZ KER
105841 168710 428840 APPELTERNSCHE VELD XXX Vondsten: keramiek IJzertijd en steen IJZ IJZ KER
105842 168770 428840 APPELTERNSCHE VELD XXX Vondsten: keramiek IJzertijd en houtskool XXX XXX OPH


105843 168800 429370 MIDDENWEG XXX
Vondsten: keramiek IJzertijd, Romeinse Tijd en Nieuwe Tijd, 
steen ROM ROM KER


105844 168810 428860 APPELTERNSCHE VELD NX Vondsten: keramiek Nieuwe Tijd NT NT KER
105845 168820 428700 APPELTERNSCHE VELD XXX Vondsten: keramiek IJzertijd IJZ IJZ KER
105847 168870 428850 APPELTERNSCHE VELD XXX Vondsten: keramiek IJzertijd IJZ IJZ KER
105848 168920 428750 APPELTERNSCHE VELD NX Vondsten: keramiek IJzertijd, steen IJZ IJZ KER
105849 168940 428950 APPELTERNSCHE VELD NX Vondsten: keramiek IJzertijd, steen IJZ IJZ KER


105850 168950 429300 MIDDENWEG XXX Vondsten: keramiek IJzertijd tot Nieuwe Tijd, steen en vuursteen ROM ROM KER


105851 168950 430440 HORSSEN XXX
Vondsten: keramiek Romeinse Tijd en Late-Middeleeuwen tot 
Nieuwe Tijd, vuursteen ROM ROM KER


105852 168990 430330 HORSSEN XXX
Vondsten: keramiek IJzertijd tot Nieuwe Tijd, steen, bot, 
vuursteen, metaal IJZ IJZ KER


105853 169000 428730 APPELTERNSCHE VELD NX Vondsten: grote hoeveelheden keramiek IJzertijd, steen en bot XXX XXX SXX
105855 169010 430430 HORSSEN XXX Vondsten: steen ondetermineerbaar XXX XXX SXX
105856 169030 430110 HUIS TE HORSSEN XXX Vondsten: steen ondetermineerbaar XXX XXX SXX
105858 169040 429990 NEERSTEIND XXX Vondsten: keramiek en vuursteen Neolithicum/Bronstijd BRONS NEOL KER


105859 169050 429810 NEERSTEIND XXX
Vondsten: keramiek Late Middeleeuwen tot Nieuwe Tijd, 
vuursteen, steen LMEA LMEA KER


105860 169080 428700 APPELTERNSCHE VELD NX Vondsten: keramiek IJzertijd IJZ IJZ KER


105861 169100 429950 NEERSTEIND NX
Vondsten: grote hoeveelheden keramiek Neolithicum/Bronstijd, 
IJzertijd/Romeinse XXX XXX KER


105862 169270 429410 ALTFORSTSE STR. XXX
Vondsten: keramiek IJzertijd tot Nieuwe Tijd, metaal Nieuwe Tijd, 
vuursteen, gla IJZ IJZ KER


105863 169360 429240 ALTFORSTSE STR. NX Vondsten: keramiek IJzertijd tot Nieuwe Tijd, vuursteen, steen IJZ IJZ KER
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105864 169360 429560 NEERSTEIND XXX
Vondsten: keramiek Romeinse Tijd en Late Middelweeuwen tot 
Nieuwe Tijd, steen ROM ROM KER


105866 169420 428720 APPELTERNSCHE VELD XXX Vondsten: keramiek Late-Middeleeuwen B/Nieuwe Tijd A XXX XXX KER


105867 169530 429770 NEERSTEIND NX
Vondsten: keramiek IJzertijd en Vroege Middeleeuwen C tot 
Nieuwe Tijd, glas, bot VMEC VMEC KER


105868 169580 431200 LAGE BOBBERT XXX Vondsten: keramiek ondetermineerbaar XXX XXX KER
105869 169620 429950 NEERSTEIND XXX Vondsten: keramiek Vroege-Middeleeuwen C VMEC VMEC KER
105870 169770 429260 HORSSEN XXX Vondsten: keramiek Late-Middeleeuwen B tot Nieuwe Tijd LMEB LMEB KER
105871 169790 428900 MIDDENWEG XXX Vondsten: keramiek IJzertijd tot Nieuwe Tijd LMEA LMEA KER
105872 169800 431620 LAGE BOBBERT XXX Vondsten: keramiek Late-Middeleeuwen B, vuursteen, steen XXX XXX KER


105874 169880 430120 HORSSEN XXX
Vondsten: keramiek IJzertijd, Vroege-Middeleeuwen C en Nieuwe
Tijd IJZ IJZ KER


105875 169880 430600 BROERSTR. XXX Vondsten: keramiek IJzertijd en Nieuwe Tijd NT NT KER


105877 169910 429180 HORSSEN NX
Vondsten: keramiek IJzertijd tot Nieuwe Tijd, glas Nieuwe Tijd, 
steen ROM ROM KER


105878 169910 430130 HORSSEN XXX
Vondsten: keramiek IJzertijd, Vroege-Middeleeuwen C en Nieuwe
Tijd, vuursteen VMEC VMEC KER


105879 169930 430070 HORSSEN XXX
Vondsten: keramiek IJzertijd, Vroege-Middeleeuwen C tot Nieuwe
Tijd IJZ IJZ KER


105880 169930 430690 BROERSTR. XXX
Vondsten: keramiek Vroege-Middeleeuwen C tot Late-
Middeleeuwen XXX XXX KER


105881 169970 429380 HORSSEN XXX
Vondsten: keramiek IJzertijd en Vroege Middeleeuwen D tot 
Nieuwe Tijd XXX XXX KER


105883 169980 430090 HORSSEN XXX Vondsten: keramiek IJzertijd tot Nieuwe Tijd, vuursteen IJZ IJZ KER


105884 170000 429530 HORSSEN XXX
Vondsten: keramiek IJzertijd en Vroege-Middeleeuwen D tot 
Nieuwe Tijd, steen LMEB LMEA KER


105885 170120 429940 HORSSEN XXX Vondsten: keramiek Romeisne Tijd tot  Late-Middeleeuwen VMEC VMEC KER
105886 170170 429960 HORSSEN XXX Vondsten: keramiek IJzertijd tot Nieuwe Tijd IJZ IJZ KER


105888 170300 430660 BROERSTR. XXX
Vondsten: keramiek Romeinse Tijd en Late-Middeleeuwen tot 
Nieuwe Tijd ROM ROM KER


105889 170300 431100 MOLENHOEK XXX Vondsten: keramiek IJzertijd tot Nieuwe Tijd A ROM ROM KER
105890 170320 431160 MOLENHOEK XXX Vondsten: keramiek IJzertijd en Nieuwe Tijd, steen IJZ IJZ KER


105892 170340 431100 MOLENHOEK XXX
Vondsten: keramiek Romeinse Tijd en Late-Middeleeuwen tot, 
Nieuwe Tijd, bot ROM ROM KER


105893 170350 431000 MOLENHOEK XXX
Vondsten: keramiek IJzertijd tot Romeinse Tijd en Late-
Middeleeuwen B tot Nieuwe IJZ IJZ KER


105897 170510 431130 MOLENHOEK XXX Vondsten: keramiek IJzertijd tot Middeleeuwen IJZ IJZ KER


105901 170660 428140 OOSTWEG XXX
Vondsten: keramiek IJzertijd tot Romeinse Tijd en Late-
Middeleeuwen B tot Nieuwe ROM ROM KER


105902 170690 429200 HORSSEN XXX
Vondsten: keramiek Vroege-Middeleeuwen C tot Late-
Middeleeuwen B LMEB LMEB KER


105904 170750 428200 OOSTWEG NX Vondsten: keramiek IJzertijd IJZ IJZ KER
105905 170790 429240 HORSSEN XXX Vondsten: keramiek IJzertijd XXX XXX KER
105906 170830 429270 HORSSEN XXX Vondsten: keramiek IJzertijd en Late-Middeleeuwen B IJZ IJZ KER
105907 170860 429230 HORSSEN XXX Vondsten: keramiek IJzertijd IJZ IJZ KER
105908 170870 429290 HORSSEN XXX Vondsten: keramiek IJzertijd IJZ IJZ KER
105909 170890 428100 OOSTWEG XXX Vondsten: keramiek IJzertijd XXX XXX KER


105910 170940 429180 HORSSEN XXX
Vondsten: keramiek IJzertijd en Vroege-Middeleeuwen D tot 
Nieuwe Tijd, steen NT NT KER


105911 170940 430540 WOLFSKUIL XXX
Vondsten: keramiek Neolithicum-Bronstijd, Vroege Middeleeuwen 
D tot Nieuwe Tijd, BRONS NEOL KER


105912 170990 430550 WOLFSKUIL XXX
Vondsten: keramiek Vroege Middeleeuwen C en Late-
Middeleeuwen B, glas, vuursteen VMEC VMEC KER


105913 171050 429120 HORSSEN XXX Vondsten: keramiek IJzertijd IJZ IJZ KER


105914 171320 428690 HOOGE VELD XXX
Vondsten: keramiek IJzertijd tot Nieuwe Tijd, glas Late-
IJzertijd/Romeinse Tijd, VMEB ROMVB KER


105915 171350 428820 HOOGE VELD GVX Vondsten: keramiek IJzertijd tot Romeinse Tijd, metaal IJZ IJZ KER
105918 171440 430540 VISSERT XXX Vondsten: keramiek IJzertijd tot Nieuwe Tijd, vuursteen XXX XXX KER
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105919 171500 430170 HET LAAGVELD XXX Vondsten: vuursteen XXX XXX SVU
105921 171610 429650 LANGE STEEG XXX Vondsten: keramiek Late-Middeleeuwen LMEA LMEA KER


105923 171620 429030 DE HEUVEL NX
Vondsten: keramiek Bronstijd/IJzertijd en Vroege-Middeleeuwen 
C tot Nieuwe Tijd, IJZ BRONS KER


105924 171650 429150 DE HEUVEL NX
Vondsten: keramiek Bronstijd/IJzertijd en Vroege-Middeleeuwen 
tot Nieuwe Tijd, v IJZ BRONS KER


105925 171660 430270 VISSERT XXX
Vondsten: keramiek onbekend Late-Middeleeuwen B/Nieuwe 
Tijd, vuursteen en steen XXX XXX KER


105926 171680 429610 LANGE STEEG XXX Vondsten: vuursteen ondetermineerbaar XXX XXX SVU
105927 171730 429700 LANGE STEEG XXX Vondsten: keramiek, vuursteen en steen ondetermineerbaar XXX XXX KER


105928 171750 429140 DE HEUVEL NX Vondsten: keramiek IJzertijd en Middeleeuwen tot Nieuwe Tijd LMEB LMEB KER
105929 171780 430780 KLOOSTERWEG XXX Vondsten: keramiek ondetermineerbaar XXX XXX KER
105930 171790 429510 LANGE STEEG XXX Vondsten: keramiek en vuusteen ondetermineerbaar XXX XXX KER
105931 171830 429210 ROEDENSE STR. XXX Vondsten: keramiek Late Middeleeuwen tot Nieuwe Tijd LME LME KER
105932 172140 430740 KLOOSTERHOF RKLO Vondsten: steen Late-Middeleeuwen LME LME SXX
105933 172160 430370 LANGE STEEG XXX Vondsten: keramiek Late Middeleeuwen B LMEB LMEB KER
105934 172180 430260 LANGE STEEG XXX Vondsten: keramiek Vroege-Middeleeuwen C VMEC VMEC KER


105935 172230 429690 DE ROEDEN XXX
Vondsten: keramiek Late-Middleeeuwen B tot Nieuwe Tijde, 
steen en vuursteen NT NT KER


106456 169520 429870 NEERSTEIND XXX
Vondsten: keramiek IJzertijd tot Romeinse Tijd en Late 
Middeleeuwen B tot Nieuwe ROM ROM KER


106457 169950 430040 HORSSEN XXX Vondsten: keramiek Romeinse Tijd ROM ROM KER
106458 170070 430070 HORSSEN XXX Vondsten: keramiek IJzertijd en Nieuwe Tijd IJZ IJZ KER
106919 167940 431320 VELDSTRAAT NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106920 167460 431400 KONINGSTR. NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106921 167370 431680 KONINGSTR. NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106922 168020 432170 NOORDZUIDWEG NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106923 168210 432300 NOORDZUIDWEG NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106924 170350 431000 MOLENHOEK NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106925 168990 430330 HORSSEN NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106926 169100 429950 NEERSTEIND NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106927 168610 429430 MIDDENWEG NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106929 169000 428730 APPELTERNSCHE VELD NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106930 168950 429300 MIDDENWEG NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106931 169360 429240 ALTFORSTSE STR. NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106932 169270 429410 ALTFORSTSE STR. NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106933 169530 429770 NEERSTEIND NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106934 169620 429950 NEERSTEIND NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106935 170170 429960 HORSSEN NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106936 170940 430540 WOLFSKUIL NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106937 171440 430540 VISSERT NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106938 172160 430370 LANGE STEEG NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106939 171660 430270 VISSERT NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106940 169980 430090 HORSSEN NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106941 171750 429140 DE HEUVEL NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106942 171320 428690 HOOGE VELD NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX
106943 170660 428140 OOSTWEG NX Onbekend (geen info Live-link) XXX XXX XXX


401428 170266 433815 433818 XXX
Vondsten: keramiek Midden-IJzertijd tot Nieuwe Tijd C en steen 
Late-Middeleeuwen ROM ROM KER


403453 168820 432385 VAN MEKERENSTRAAT XXX
Vondsten: keramiek Neolithicum/Nieuwe Tijd C en bot 
Paleolithicum/Nieuwe Tijd C NTC PALEO ODB


403770 174802 432206 EIVB Vondsten: grote hoeveelheid vuursteen Neolithicum NEO NEO SVU
403772 175011 432571 NX Onbekend (geen info Live-link) BRONS NEO XXX
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BIJLAGE 3 - HOLOCENE STROOMRUGGEN - OUDERDOM EN DIEPTE


Nummer Naam Einddatering Begindatering Duur Hoogte top van bedding Stroomgebied
(jaar BP) (jaar BP) (jaar) (m tov NAP)


8 Altforst 4.370               4.765                395        4,9                                         Maas
184 Wijchens Maasje 3.020               4.765                1.745     4,1                                         Maas
37 Distelkamp-Afferde 2.250               4.605                2.355     6,9                                         Rijn
90 Leeuwen 2.000               3.000                1.000     4,7                                         Rijn


175 Waal -                  2.160                2.160     8,5                                         Rijn







BIJLAGE 4 - ARCHEOLOGISCHE ONDERZOEKSMELDINGEN DRUTEN


Onderzoek 
nummer


X-coordinaat Y-coordinaat Type 
onderzoek


Diepte Aantal 
boringen


Selectieadvies Datum 
onderzoek


Toelichting Code resultaat


412 168779 432359 ABO 200 15 RAAP, 2001: geen. 28-02-2001 Tegen de oostelijke begrenzing van de onderzochte locatie zijn enkele puVGG


418 168770 432054 ABO 200 46 RAAP, 2001: AAO in de vorm van een of meer proefsleuven. 28-02-2001


Verdeling van het aantal boringen: 8 waarderende boringen op de 
locatie Houtsestraat en 38 op de locatie Oude Koningsstraat.
Het onderzoek op de locaties Houtsestraat en de Oude Koningsstraat
heeft een groot aantal archeologische vondsten opgeleverd die VON


668 168252 432817 ABO 300 89
RAAP, 2000: archeologisch toezicht bij het aanleggen van cunetten 
voor eventuele ontsluitingswegen van het plangebied. 30-04-2000


In de ondergrond van het te ontwikkelen bedrijventerrein zijn twee 
stroomgordels aanwezig. Daartussen is een kleine crevasse 
aangetroffen.
Verspreid over 9 boringen is een kleine hoeveelheid archeologische 
indicatoren aangetroffen, maar te gering om op g VON


715 167135 435394 ABO 300 5


RAAP 2001: Indien er bouwputten worden aangelegd die dieper zijn 
dan ca. 90 cm - Mv, wordt aanbevolen een vervolgonderzoek uit te 
laten voeren in de vorm van archeologische begeleiding van de 
graafwerkzaamheden. 22-11-2001


Er zijn aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van een 
archeologische vindplaats uit de Late Middeleeuwen.
Literatuur:
Oude Rengerink, J.A.M., 2001: Woningbouwlocatie Lindehoflaan 2 te 
Ochten, gemeente Echteld; een inventariserend archeologische OVV


722 167277 435904 ABO 200 40
RAAP 2001: Er worden geen aanbevelingen gedaan voor 
archeologisch vervolgonderzoek. 30-04-2001


RAAP 2001: In het plangebied zijn geen archeologische resten 
aangetroffen.
Literatuur:
Heunks, E., 2001: Woningbouwlocatie De Triangel, gemeente Echteld; 
een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI-1). RAAP-
briefrapport 2001-1764/RT. VGG


1674 174671 432358 OOK 0 0 -


1687 163492 429172 AKA 0 0
RAAP 1991: Voor adviezen en waarderingen per vindplaats: zie RAAP-
rapport. 31-12-1991


Literatuur:
Graaf, K. van der en P.G. van der Gaauw, 1991: Land van Maas en 
Waal; een archeologische kartering, inventarisatie en waardering.
RAAP-rapport 35.


1847 167799 435667 ABO 280 8


Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek zijn 
er geen aantoonbare bezwaren tegen de voorgenomen plannen op het 
onderhavig terrein. 01-09-2003


Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.
Literatuur: Kremer, H., A.A.E. Emaus en D.D.F. Plasmeijer, 2003: 
Rapportage Inventariserend Archeologisch Onderzoek Liniestraat te 
Ochten. Synthegra Archeologie Rapport 173067. VGG


2323 169734 434114 ABO 200 12


Conclusie:
Op basis van de boringen, de stratigrafie en het ontbreken van 
vondstmateriaal zowel in de opgeboorde sedimenten als aan het 
oppervlak is het gebied te interpreteren als een terrein met lage 
archeologische waarde. Het ontbreken van oppervlakte 16-07-2003 Synthegra Archeologie Rapport 173058 OND


2990 171626 432625 ABO 300 7


Aanbeveling:
Op basis van het door Synthegra Archeologie bv uitgevoerd onderzoek 
bestaat er, mits de bouwwerkzaamheden zich beperken tot de huidige 
bouwvoor (50 cm-mv) geen bezwaar tegen de voorgenomen plannen 
op het onderhavige terrein. Mochten er tijde 13-07-2004 Synthegra Archeologie Rapport 173159 VGG


3077 170660 426832 ABO 200 7


Hoewel geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen, wordt wel 
een vervolgonderzoekstraject aanbevolen ivm de aanwezigheid van 
vele archeologische monumenten in de omgeving, de goed bewaard 
gebleven oorspronkelijke stratigrafie en de aanwezigheid va 21-07-2004


Synthegra Archeologie Rapport 174059
ISSN: 1574-0838 VON


3078 173102 429486 ABO 200 7


Hoewel geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen, wordt wel 
een vervolgonderzoekstraject aanbevolen ivm de aanwezigheid van 
vele archeologische monumenten in de omgeving, de goed bewaard 
gebleven oorspronkelijke stratigrafie en de aanwezigheid va 21-07-2004


Synthegra Archeologie Rapport 174059
ISSN: 1574-0838 VON


3079 173596 428709 ABO 200 7
Voor werkzaamheden op deze locatie wordt archeologische 
begeleiding geadviseerd. 21-07-2004


Synthegra Archeologie Rapport 174059
ISSN: 1574-0838 VON


3107 171590 435048 ABO 0 5 Geen aanvullend onderzoek noodzakelijk 08-2004 Literatuur: Schutte, A.H. en M. van Dinter, 2004: Dodewaard KalkestraaVGG
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3223 171183 428551 ABO 115 8
Aanlegvergunning noodzakelijk bij verstoringen dieper dan 0.20 meter -
mv, alternatief is een AAO. 28-10-2004 Het nieuwe terrein loopt grotendeels door op het oude plangebied (ondeVON


3300 165041 432534 ABO 200 8


BAAC, 2004: aanbevolen om het gehele zuidelijk deel van het gebied te 
ontzien tijdens bouwwerkzaamhedn. Indien dit niet mogelijk blijkt 
wordt voor het gehele terrein een proefsleuvenonderzoek aanbevolen.
Voor het noordelijk deel, waar een boerderij staat 11-11-2004 Hijma, M.P., 2004. Beneden-Leeuwen, Waterstraat-Goorstraat, Baac-rapVON


3652 168820 432175 APP 0 0
Indien graafwerkzaamheden buiten het bereik van de AAO-put 
voorgenomen worden zal archeologisch onderzoek nodig zijn 25-01-2002 Overal in het gebied moet rekening gehouden worden met resten uit verVGG


4297 170083 429452 ABO 0 12


Op grond van het ontbreken van duidelijke aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van archeologische resten worden geen aanbevelingen 
gedaan voor nader aanvullend archeologisch onderzoek. De geplande 
ingrepen kunnen ten aanzien van archeologische waarden zonde 06-2003


Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.
Literatuur: Meij, A., 2003: Plangebied De Kraaienpoel te Horssen, 
gemeente Druten; een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-
notitie 362. VGG


4537 169748 433452 ABO 300 12 Er worden geen aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 14-11-2003


Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.
Literatuur: Meij, A.M.V., 2003: Plangebied Havo-terrein te Druten, 
gemeente Druten; een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-
notitie 495. VGG


4597 170413 427905 ABO 300 8


Op grond van het ontbreken van pleistocene opduikingen ( 
rivierduinen) en aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
archeologische resten, worden geen aanbevelingen gedaan voor 
archeologisch vervolgonderzoek. Vanuit archeologisch oogpunt 
kunnen de geplande b 26-06-2004 Ondanks de bevindingen van het bureauonderzoek zijn in het plangebie VGG


4996 172416 432504 ABO 200 5 geen vervolgonderzoek; zie BAAC-rapport 05.032 04-02-2005 VGG


5442 174838 432215 APP 0 0


Tijdens het onderzoek is een deel van een nederzetting aangetroffen 
die dateert uit de 1e en 2e eeuw na Chr. De nederzetting is sterk 
geromaniseerd, er is veel Romeins importmateriaal aangetroffen. Een 
deel van de nederzetting was reeds verloren gegaan b 18-04-2005 J.S. Krist, 2003. Een Aanvullend Archeologisch Onderzoek op vindplaats 10 binnen het pla


5607 164282 431550 BOK 0 0


Aanbeveling:
Op basis van het door Synthegra Archeologie bv uitgevoerde 
bureauonderzoek bestaat er een kans op voorkomen van 
archeologische indicatoren in de verschillende deelgebieden. De ligging 
van de deelgebieden is te zien op de kaart in bijlage 6. 25-05-2005


Plan van aanpak (paste niet meer in selectieadvies):
Voor zover bekend is op de locatie nog niet eerder een archeologisch 
prospectief bodemonderzoek uitgevoerd. De gegevens uit het 
bureauonderzoek zijn daarom maatgevend voor het inventariserend 
veldonder VON


5925 167495 435493 ABO 200 7


Conclusie:
Het doel van het inventariserend bodemonderzoek is inzicht te 
verkrijgen of er op de onderzoekslocatie archeologische waarden te 
verwachten zijn en in hoeverre het toekomstig gebruik van de locatie 
invloed heeft op de eventuele archeologische 30-11-2003 Synthegra Archeologie Rapport 173124


6040 170269 433807 ABO 200 14
Een archeologisch vervolgonderzoek is gewenst in de vorm van 
proefsleuvenonderzoek. 15-08-2005 De aanwezigheid van tuineerdgrond in alle boringen, Ahb-horizont (oudVON


6177 169854 434113 ABO 170 6


Conclusie:
Uit het bureauonderzoek is naar voren gekomen dat de 
onderzoekslocatie deel uitmaakt van de stroomgordel van de Waal. Als 
er archeologische waarden aanwezig zouden zijn, dan dateren ze 
waarschijnlijk uit de periode Middeleeuwen - Nieuwe Tijd. 23-08-2005
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ISSN: 1574-0838


10110 168581 433896 ABO 300 0 Nog niet ingevuld 14-11-1995
10111 170930 433773 ABO 300 0 Nog niet ingevuld 14-11-1995
10112 170187 434137 ABO 300 0 Nog niet ingevuld 14-11-1995
10293 173370 433544 ABO 300 74 Nog niet ingevuld 30-05-1997


10567 174632 432623 ABO 300 356
RAAP, 2001: Waarderend onderzoek aanbevolen op de vindplaatsen 
1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11. 30-11-2000 VON


10571 174736 432473 AGO 0 0 RAAP, 30-06-2001
10752 175470 431627 ABO 300 0 Nog niet ingevuld 30-04-1997
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BIJLAGE 4 - ARCHEOLOGISCHE ONDERZOEKSMELDINGEN DRUTEN


Onderzoek 
nummer


X-coordinaat Y-coordinaat Type 
onderzoek


Diepte Aantal 
boringen


Selectieadvies Datum 
onderzoek


Toelichting Code resultaat


11304 171214 428573 ABO 175 0 Nog niet ingevuld 9999
11305 171214 428573 ABO 100 8 SOB 2001: Aanpassing plannen of AAO 15-11-2001 VON
11306 172376 431946 ABO 350 0 Nog niet ingevuld 9999
11307 172628 432239 ABO 350 0 Nog niet ingevuld 06-09-2000
11308 168855 428075 ABO 550 0 Nog niet ingevuld 9999
11309 169260 428897 ABO 525 0 Nog niet ingevuld 9999
11310 168969 429996 ABO 450 0 Nog niet ingevuld 9999


11663 171682 435246 ABO 320 6


Op basis van het bureau- en inventariserend veldonderzoek is 
geadviseerd dat vervolgonderzoek niet noodzakelijk wordt geacht. 
Bevoegd gezag heeft het advies overgenomen. 29-09-2005 Oranjewoud rapport: Archeologisch Inventariserend Onderzoek Kalkse VGG


11959 171260 433289 BOK 0 0


Conclusie:
Het bureauonderzoek richtte zich op beantwoording van de volgende 
vragen:


? Is op de locatie naar verwachting nog een bodemarchief met 
archeologische waarden aanwezig?
Ja, naar verwachting is er op de onderzoekslocatie nog een intact 
bodemarc 13-10-2005
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12142 165282 432665 ABO 200 3
Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt archeologisch 
vervolgonderzoek niet nodig geacht


Er zijn geen archeologisch indicatoren aangetroffen
Literatuur: Y. den Otter, S. de Jager, Berg-bezinkbassins in 5 
plangebieden in Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen en warmel 
(gemeente West Maas en Waal), Bureauonderzoek en Archeologisch 
Veldonderzoek, kart VGG


12182 169028 432491 ABO 200 4


Gezien de landschappelijke ligging, de afwezigheid van archeologische 
indicatoren en kleine omvang van het onderzoeksgebied wordt verder 
archeologisch onderzoek niet noodzakelijk geacht. 26-10-2005 Wilbers, A., 2005, Inventariserend veldonderzoek, verkennende fase Slo VGG


12299 174181 432581 ABO 485 6 Vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht. 04-11-2005


Er zijn tijdens het booronderzoek geen archeologische indicatoren 
aangetroffen. Verder geven de boringen blijk van klei afzettingen 
(komafzettingen, Betuweformatie) op de Formatie Kreftenheye (zand) 
in het plangebied. 


Literatuur: Ras, J., Inventarisere VGG
12460 176999 433316 ABO 0 58 Geen nader onderzoek 22-11-2005 VGG


12786 171260 433289 ABO 475 134


In het noordelijke en centrale deel van het plangebied worden op basis 
van de resultaten van het onderzoek geen archeologische vindplaatsen 
verwacht. In het zuidelijke deel van het gebied zijn oeverwalafzettingen 
van een stroomgordel aanwezig en worden w 12-12-2005
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0 174672 432365 OOK 0 0
0 174659 432367 OOK 0 0
0 170401 432973 OOK 0 0 Klepperheide - 2 Berichten ROB jaargang 28
0 170316 432978 OOK 0 0 Klepperheide - 4  Berichten ROB jaargang 28


Verklaring codes:


Code Omschrijving


ABO Archeologisch boorpnderzoek
AKK Archeologische kartering
APP Archeologisch proefsleuvenonderzoek
BOK Bureauonderzoek
OOK Archeologische opgraving


OND Conclusie rapport niet eenduidig
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BIJLAGE 4 - ARCHEOLOGISCHE ONDERZOEKSMELDINGEN DRUTEN


Onderzoek 
nummer


X-coordinaat Y-coordinaat Type 
onderzoek


Diepte Aantal 
boringen


Selectieadvies Datum 
onderzoek


Toelichting Code resultaat


OVV Onder voorwaarden vrijgegeven
VGG Vrijgegeven op basis van onderzoek
VON Vervolg onderzoek nodig
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1 Inleiding


1.1 Inleiding en onderzoekskader
In opdracht van Tauw is door Synthegra Archeologie bv een bureauonderzoek (BO) uitgevoerd ten behoeve
van geplande bodemverstorende activiteiten. De onderzoekslocatie betreft het plangebied De Waarden,
gelegen in het buitengebied van Druten. Het gebruik van de percelen is momenteel agrarisch. De bestemming
van het terrein is woningbouw. De maximale verstoringsdiepte is momenteel nog niet bekend. De bebouwing
zal vermoedelijk gefundeerd worden op palen en het terrein zal waarschijnlijk opgehoogd worden. De te
onderzoeken locatie heeft een totale oppervlakte van circa 22,6 ha.


Voor zover bekend is op de locatie nog niet eerder een archeologisch prospectief bodemonderzoek
uitgevoerd. Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) geldt voor het plangebied een
middelhoge tot hoge archeologische verwachting. De locatie is landschappelijk gelegen op een oude
stroomgordel van de Waal. Met name het zuidelijke deel van de locatie heeft een hoge archeologische
verwachting, gezien de ligging op het hoogste deel van de stroomrug.


De geplande woningbouw en het daarmee samenhangende grondverzet kan een bedreiging vormen voor de
mogelijke archeologische waarden in het plangebied. Op basis van diverse rijks - en provinciale regelingen, in
het bijzonder het Verdrag van Malta, Nota Belvédère, de Leidraad Provinciaal Omgevingsbeleid, dient een
inventarisatie van de archeologische waarden in het gebied gemaakt te worden. De resultaten van het
onderzoek zullen worden getoetst door het bevoegd gezag, de gemeente Druten. De resultaten van het
onderzoek zullen vervolgens in de planvorming betrokken dienen te worden.  De vondsten die aangetroffen
worden tijdens onderhavig onderzoek zullen worden gedeponeerd bij de daartoe bestemde depots. Het
onderzoek en de adviezen hebben betrekking op de Prehistorie tot en met de Nieuwe Tijd. Het onderzoek is
afgestemd op het toekomstige grondverzet en de daarmee samenhangende verstoring van het landschap en
het bodemarchief.


Het onderzoek is uitgevoerd conform de betreffende specificaties voor een bureauonderzoek van de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 2.2.
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1.2 Onderzoeksdoel
Het doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie aan de hand van bestaande bronnen, over
bekende of verwachte archeologische waarden binnen het gebied waarin de bodemverstorende activiteiten
gepland zijn. Een bureauonderzoek bestaat uit een beknopt archief- en literatuuronderzoek van
archeologische en bodemkundige gegevens, die bij de ROB, provincie, gemeente en/of andere instanties
bekend zijn, over het betreffende gebied. Deze voor de archeologie beschikbare bronnen bestaan onder
andere uit de geologische en geomorfologische kaarten van Nederland, gegevens uit Archis II (database voor
archeologische vindplaatsen), AMK (Archeologische Monumentenkaart), IKAW (Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden), Cultuurhistorische Waardenkaarten, luchtfoto’s en provinciale en gemeentelijke
archieven, heemkundekringen en kennis van locale amateur-archeologen. Middels een bureauonderzoek
worden eveneens de resultaten van eerdere archeologische onderzoeken bestudeerd. Op basis van het
bureauonderzoek zal er een aanbeveling voor een eventueel vervolgonderzoek worden gedaan. Indien een
inventariserend veldonderzoek wordt aanbevolen, zal een boorprogramma opgesteld worden. Het
bureauonderzoek dient zich minimaal te richten op beantwoording van de volgende vragen:


• Is op de locatie naar verwachting nog een bodemarchief met archeologische waarden aanwezig?
• Wat is (naar verwachting) de omvang, ligging, aard en datering hiervan?







Project : De Waarden te Druten
Kenmerk : AEM/ALG/SAZ/175134


© Synthegra Archeologie bv, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT  ZELHEM, Postadres: Postbus 4, NL-6997 ZG  HOOG-KEPPEL 6 van 18


1.3 Object gegevens
Toponiem : De Waarden
Plaats : Druten
Gemeente : Gemeente Druten
Provincie : Gelderland
Projectnummer : 175134
Datum : 13 juni 2005
CIS-code : 12720
Bevoegd gezag : Gemeente Druten
Opdrachtgever : Tauw bv
Uitvoerende instantie : Synthegra Archeologie bv
Kaartblad : 39H
Oppervlakte : circa 22,6 ha.
Perceelnummer(s) : 998997, 170, 1214, 1365, 904, 993, 992, 991, 174, 1367,  990, 1368,


984, 983, 180, 175 en 1288 gedeeltelijk
Grond eigenaar / beheerder : onbekend
Grondgebruik : agrarisch
Geomorfologie : oeverwal
Bodem : ooivaaggrond
Beheer en plaats documentatie : Koninklijke Bibliotheek, Bibliotheek ROB, Archief Synthegra Zelhem


De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende 4 coördinaten:
Linksboven : X: 170947, Y: 433743
Rechtsboven : X: 171666, Y: 433431
Rechtsonder : X: 171635, Y: 432996
Linksonder : X: 170836, Y: 433104
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Afbeelding 1: ligging van de onderzoekslocatie aangegeven met het rode kader.
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2 Onderzoeksmethodiek


2.1 Bureauonderzoek
Het bureauonderzoek is opgebouwd uit een studie naar de ontstaansgeschiedenis van het landschap
(landschapsgenese) en een onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van de locatie. In het hoofdstuk
bewoningsgeschiedenis zijn ook de archeologische waarnemingen uit de directe omgeving van de
onderzoekslocatie opgenomen.


2.1.1 Landschapsgenese
De geologische ontwikkeling vormt de basis voor de geomorfologie en bodem van een gebied. Samen met
onder andere de klimatologische omstandigheden vormen de geologie, geomorfologie en bodemsoort de
randvoorwaarden voor de vestiging van mensen in een streek. Daarom is het belangrijk om de genese van
een landschap goed te bestuderen. In dit onderdeel van het bureauonderzoek (hoofdstuk 3) wordt nader
ingegaan op de geologische, geomorfologische en bodemkundige ontwikkelingen op de onderzoekslocatie.
De geologische beschrijving beperkt zich tot de laatste twee tijdvakken van de geologische geschiedenis,
namelijk het Pleistoceen en Holoceen. Deze perioden op de geologische tijdschaal zijn het meest relevant
voor de vorming van het Nederlandse landschap.


Om een juist beeld te krijgen van de landschapsgenese van het betreffende terrein, is het bepalen van de
regionale achtergrondwaarden van belang. Hiervoor zijn de volgende bronnen geraadpleegd:


• Bodemkaart van Nederland, blad 39 oost (Schaal 1:50.000)
• Geomorfologische kaart van Nederland, blad 39 Tiel (1:50.000)
• Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW)


2.1.2 Bewoningsgeschiedenis
De standaardgegevens om de regionale achtergrondwaarden te bepalen worden aangevuld met specifieke
voor het onderzoeksgebied verzamelde literatuur en historisch kaartmateriaal. Voor het historisch onderzoek
is gebruik gemaakt van de beschikbare gegevens van een gebied van één vierkante kilometer rond de
onderzoekslocatie.  Voor het historisch onderzoek zijn de volgende instanties bezocht en geraadpleegd:


• Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN afdeling 16), W. Tuijn / P. Vissers
• Gelders Archief te Arnhem
• Provincie Gelderland
• Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort


Het volgende historisch-kartografisch materiaal is voor het onderzoek bestudeerd:


• Archeologische Monumentenkaart (AMK)
• Archeologische vondstmeldingen uit het ARCHIS (Archeologisch Informatie Systeem)
• Grote Historische Atlas van Nederland, Oost-Nederland 1830-1855
• Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW)
• Kadasterkaarten gemeente Druten
• Kuyper gemeenteatlas 1865-1870
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3 Landschapsgenese


3.1 Inleiding
Er wordt een sterke relatie tussen de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de archeologische
verwachting van een gebied verondersteld. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de geologische,
geomorfologische en bodemkundige ontwikkelingen in het onderzoeksgebied. Voor de geologische en
geomorfologische beschrijving is gebruik gemaakt van de nieuwe Nomenclatuur van de Ondiepe
Ondergrond.1 Allereerst worden de verschillende landschapseenheden die in het onderzoeksgebied aanwezig
zijn, in chronologische volgorde beschreven. Daarna worden de landschapseenheden beschreven in relatie
tot de archeologische verwachting die voor de eenheden geldt.


3.2 Geologische en geomorfologische ontwikkeling
De onderzoekslocatie is gesitueerd in het rivierengebied. De afzettingen die binnen het bereik van de
geplande werkzaamheden liggen, dateren zowel uit het Pleistoceen als uit het Holoceen.
Het Pleistoceen omvat een aantal warme (interglacialen) en koude tijden (glacialen of ijstijden) waarvan voor
het onderzoeksgebied voornamelijk de laatste ijstijd van belang is. Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien,
op de plaats van het huidige rivierengebied, hadden de rivieren door het koude klimaat een vlechtend patroon
en sedimenteerden grote hoeveelheden grof zand en grind. Deze afzettingen staan bekend onder de
geologische naam Formatie van Kreftenheye. Binnen de ijstijden zijn er warmere (interstadialen) en koudere
periodes (stadialen). Aan het eind van het Weichselien, tijdens een wat warmere periode (Allerød-
interstadiaal), kregen de rivieren een meanderend patroon. De meanderende rivieren sneden zich in de
oudere sedimenten in en alleen bij hoge waterstanden overstroomden ze. De afzettingen uit deze periode zijn
dikwijls nog duidelijk herkenbaar in de ondergrond aanwezig. Ze vormen een lichtgrijze tot blauwgrijze, zeer
stugge zandige kleilaag. Deze afzettingen worden het laagpakket van Wijchen genoemd; ze vormen een
onderdeel van de Kreftenheye Formatie. Deze afzettingen komen ten oosten van Nijmegen op sommige
plaatsen aan de oppervlakte.2 Na deze warmere periode volgde een koude periode (Late Dryas-stadiaal).
Door het smelten van ijs en sneeuw kregen de rivieren tijdens de zomers een hoge afvoer. Door het koude
klimaat verdween de vegetatie, waardoor meer puin in de rivieren terecht kwam. Als gevolg van de hoge
afvoer in combinatie met het grove sediment kregen de rivieren weer een vlechtend patroon. De afzettingen
van deze vlechtende rivieren worden ook gerekend tot de Kreftenheye Formatie. Vanuit de vooral ‘s winters
droogliggende, brede en ondiepe rivierbeddingen van de vlechtende rivieren trad verstuiving op. Dit
resulteerde in de vorming van rivierduinen naast de rivieren. Deze duinen bestaan uit matig goed gesorteerd,
matig grof zand (mediaan circa 300µm), dat scherp aanvoelt.3 Deze duinafzettingen worden het laagpakket
van Delwijnen genoemd en zijn onderdeel van de Formatie van Boxtel. Deze duinen komen vooral voor op
plaatsen waar de overheersende zuid-westenwind loodrecht op de bedding stond. De duinen liggen op het
laagpakket van Wijchen. Op enkele plaatsen steken de rivierduinen nog boven de jongere sedimenten uit. Als
dat het geval is, worden ze ‘donken’ genoemd. De donken zijn vaak geheel of gedeeltelijk afgegraven. Ook
heeft men ze benut om dorpen, kerken, boerderijen of wegen op aan te leggen.4 De minder hoge rivierduinen
zijn door jongere afzettingen bedekt, maar zijn door differentiële inklinking vaak toch in het reliëf te herkennen.


In het Holoceen steeg de temperatuur en kregen de rivieren opnieuw een meanderend patroon. In het begin
sneden de meanderende rivieren zich in en overstroomden alleen bij hoge waterstanden. Tijdens de
overstromingen werd een zandige kleilaag afgezet. Deze zandige kleilaag heeft dezelfde lithologische
kenmerken als het laagpakket van Wijchen en wordt daarom ook tot dit laagpakket gerekend.


                                                          
1 De Mulder et al., 2003.
2 Berendsen 1997.
3 Berendsen 1996.
4 Berendsen 1996.







Project : De Waarden te Druten
Kenmerk : AEM/ALG/SAZ/175134


© Synthegra Archeologie bv, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT  ZELHEM, Postadres: Postbus 4, NL-6997 ZG  HOOG-KEPPEL 10 van 18


Door het afsmelten van het landijs steeg de zeespiegel. De stijging van de zeespiegel veranderde het verhang
van de rivieren, waardoor ze veranderden in accumulerende rivieren. Er is dan duidelijk onderscheid te maken
tussen bedding en komafzettingen. Deze rivierafzettingen worden gerekend tot de Formatie van Echteld.
De opbouw van een oeverwallen- en kommensysteem is een gevolg van het afzettingsmechanisme van de
meanderende rivier (zie afbeelding 2). Deze stroomt doorgaans in een enkele geul. Bij een geringe toename
van de hoeveelheid water treedt de rivier reeds buiten zijn bedding. De stroomsnelheid neemt af, naarmate
het overstromende water verder van de rivier af vloeit, waardoor het meegevoerde, grovere materiaal dichtbij
de rivier en het fijnere materiaal verder van de rivier tot afzetting komt. Aan weerszijden van de bedding
ontstaat door afzetting van het grovere materiaal (zand/grind) een oeverwal, waartussen de rivier wordt
ingesloten. Naarmate de oeverwallen verder worden opgehoogd, zullen de afzettingen uit fijner zand bestaan.
Achter de oeverwal in het komgebied wordt eerst lichte en dan zware klei afgezet. Als op deze klei gedurende
langere tijd water staat kan veenvorming plaatsvinden. Dit veen kan bij latere overstromingen van de rivier
weer bedekt zijn met kleiafzettingen. Door de grotere stroomsnelheid in de buitenbochten van de stroomgeul
worden deze steeds verder uitgeschuurd. In de binnenbochten ontstaan zandbanken. Hierdoor bewegen de
meanders zich stroomafwaarts. Soms worden meanders afgesneden; waarna ze niet meer door de hoofdgeul
worden gebruikt en verlanden. Bij plotseling hoogwater kunnen oeverwallen doorbreken waarbij crevasses
ontstaan. Door de verplaatsing van een stroomgeul en de vorming van crevasses kunnen oudere afzettingen
worden aangesneden. De stroomgeulverleggingen hebben tot gevolg, dat afzettingen van zeer verschillende
texturen stratigrafisch op elkaar liggen. Wat nu in het rivierengebied aan het oppervlak ligt, bestaat uit een
ingewikkeld netwerk van kom- en stroomruggen van diverse ouderdom, die in het oosten merendeels in en op
elkaar liggen. Tot aan de bedijking in de twaalfde eeuw hadden de rivieren vrij spel. Hierna bleven de
rivierafzettingen beperkt tot de uiterwaarden. De hoge locaties binnen het rivierengebied waren geliefde
woonplaatsen, omdat deze locaties tijdens hoge waterstanden en overstromingen het langst droog bleven.
Voor oeverwallen van de rivieren geldt daarom een hoge archeologische verwachting. Volgens de
geomorfologische kaart is de onderzoekslocatie gesitueerd op een rivieroeverwal. Onder de
oeverwalafzettingen bevinden zich zeer waarschijnlijk beddingafzettingen. Ten oosten van de
onderzoekslocatie komt een dijkdoorbraakwaaier voor. Op deze dijkdoorbraakwaaier en ten zuiden van de
onderzoekslocatie komen opgehoogde woon- of vluchtplaatsen voor.5  Ten zuiden van de onderzoekslocatie
komen tevens Late Dryas rivierduinen voor.


Afbeelding 2: schematische doorsnede van een meanderende rivier en de geomorfologische terminologie.6


                                                          
5 Stichting voor bodemkartering 1986.
6 Berendsen 1997,176.
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3.3 Bodem
De bodem in het gebied waarin bodemverstorende activiteiten gepland zijn, is een ooivaaggrond (Rd10A).
Ooivaaggronden zijn diep bruin gekleurde en goed gehomogeniseerde zavel en kleigronden.7 Op de
onderzoekslocatie bestaat de ondergrond volgens de bodemkaart uit lichte zavel. De grondwatertrap op de
onderzoekslocatie is VI.


3.4 Bewoningscondities op basis van geomorfologie en bodem
De onderzoekslocatie is gesitueerd op een rivieroeverwal. Deze oeverwal maakt onderdeel uit van een
meandergordel van de Waal.8 Het deel van de stroomgordel waarop de onderzoekslocatie is gesitueerd, is het
oudste deel van deze meandergordel. Dit deel van de meandergordel is in, of voorafgaand aan, de Late
IJzertijd dichtgeslibd. In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn vondsten vanaf de Late IJzertijd
bekend. Rivieroeverwallen zijn geliefde locaties om te wonen, omdat ze relatief hoog liggen. Ze overstromen
niet zo snel bij hoge rivierwaterstanden. De relatief hoge ligging, goede ontwatering en de vruchtbare
bovengrond, bestaande uit vruchtbare zavel, maken oeverwallen geschikt voor bewoning en land- en
tuinbouwactiviteiten. Rivierduinen uit de Late Dryas zijn op de onderzoekslocatie waarschijnlijk niet aanwezig,
omdat deze door de Waal  zijn geërodeerd. Onder de oeverwalafzettingen op de onderzoekslocatie bevinden
zich zeer waarschijnlijk beddingafzettingen.


                                                          
7 De Bakkeret al., 1989.
8 Berendsen en Stouthamer 2001, 222.
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4 Bewoningsgeschiedenis van de onderzoekslocatie


4.1 Inleiding
De onderzoekslocatie betreft het plangebied De Waarden, gelegen in het buitengebied van Druten, in de
gemeente Druten. Het landgebruik is momenteel agrarisch. De bestemming van het terrein is woningbouw. De
te onderzoeken locatie heeft een totale oppervlakte van circa 22,6 ha. Bewoning komt in het rivierengebied al
lange tijd voor.9 De archeologische waarden en indicatoren zijn met name op de rivierduinen en de
oeverwallen te vinden. Dit patroon is op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) goed te zien. In
het riviergebied was er omstreeks 800 na Chr. al een relatief dichte bewoning op de stroomruggen en
oeverwallen.10 De bebouwing was voornamelijk geconcentreerd in nederzettingen, die uit een klein aantal
boerderijen bestonden. Het rivierengebied was oorspronkelijk niet door dijken beschermd. De nederzettingen
met hun akkerbouwcomplexen lagen hoog genoeg.11 Het gebied dat wel eens van wateroverlast te lijden had,
de komgronden en in mindere mate de lager gelegen delen van de stroomruggen en oeverwallen, werd
gebruikt als weiland. De afwatering vond direct naar de rivier of via kommen plaats.12 Vanaf de 12e eeuw werd
het noodzakelijk dat de bewoners van de nederzettingen langs de rivieren kaden gingen aanleggen.


                                                          
9  Emaus et al. 2005.
10 Van der Ven 2003, 90.
11 Van der Ven 2003, 91.
12 Van der Ven 2003, 91.
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4.2 Archismeldingen rondom de onderzoekslocatie
Voor zover bekend is op de locatie nog niet eerder een archeologisch prospectief bodemonderzoek
uitgevoerd. Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) geldt voor het plangebied een
middelhoge tot hoge archeologische verwachting. De locatie is landschappelijk gezien gelegen op een oude
stroomgordel van de Waal. Met name het zuidelijk deel van de locatie heeft een hoge archeologische
verwachting, gezien de ligging op het hoogste deel van de stroomrug. Ten noorden van het onderzoeksgebied
is in 1958 door een particulier een fragment vroegmiddeleeuws aardewerk aangetroffen (Archis
waarnemingsnummer 7694). Aan de Brouwersstraat te Druten zijn in het verleden archeologische indicatoren
uit de Late IJzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen. Op basis van deze vondsten is deze locatie aangeduid
als een “vermoedelijke oude woongrond”.13 Ook in het dorp Druten zijn in het verleden vondsten gedaan,
onder andere een munt uit de Romeinse tijd.14 Tussen 1996 en 1997 groef de Archeologische
Werkgemeenschap voor Nederland (AWN afdeling 16) aan de oever van de Waal, in de buurt van Druten, een
nederzetting op uit de Late IJzertijd en/of vroeg Romeinse tijd.15 In de nabije omgeving van de
onderzoekslocatie komen meerdere terreinen van hoge archeologische waarde voor. Ten westen van de
onderzoekslocatie bevindt zich een terrein van hoge archeologische waarde (Archis monumentnummer 4600).
Het betreft een nederzettingsterrein gelegen aan de huidige Koningstraat en Van Heemstraweg. De vindplaats
is in 1934 ontdekt, toen men bij kleiwinning op Romeinse vondsten stuitte. In 1969 werden bij
grondwerkzaamheden wederom Romeinse vondsten gedaan door  amateur-archeologen. In de periode 1975-
1978 heeft de ROB het terrein opgegraven. Er werden in totaal 22 (huis-)plattegronden opgetekend.16 Van
één huis staat vast dat deze compleet in steen was opgetrokken. Enkele andere huizen hebben een stenen
fundering gehad, maar over de opbouw bestaat geen zekerheid. Van één van de huizen is vast komen te dat
er sprake is geweest van een volledige houtbouw.17 Ten zuiden van de onderzoekslocatie bevindt zich een
terrein van archeologische waarde (Archis monumentnummer 4618). Het betreft een gedeeltelijk afgegraven
donk met daarop een oude woongrond.18 Op het terrein zijn zeer weinig vondsten gedaan. Het
vondstenmateriaal bestond voornamelijk uit enkele scherven steengoed. Ten westen van de
onderzoekslocatie bevindt zich een terrein van hoge archeologische waarde (Archis monumentnummer 4619).
Het betreft een terrein gelegen aan de huidige Schoolstraat. Bij een in 1948 uitgevoerde bodemkartering werd
hier een oude woongrond vastgesteld. Hierbij is handgevormd en vroegmiddeleeuws aardewerk gevonden.
Enkele jaren later werd op het terrein door leden van de AWN nog meer aardewerk gevonden, waaronder ook
gedraaid aardewerk uit de Romeinse tijd. Er is op het terrein duidelijk sprake van een verhoging; van de
middeleeuwse Romaanse kerk rest ter plaatse nog de toren. Naar verwachting zullen in het plangebied met
name archeologische waarden aangetroffen kunnen worden uit de periode tussen de IJzertijd en de
Middeleeuwen.


                                                          
13 Willems 1985, 110.
14 Willems 1985, 110. Kaartbijlage 2 t/m 5.
15 Tuijn en Vissers 1998.
16 Hulst 1978, 133-151.
17 Hulst 1978, 133-151.
18 Modderman 1951, 26-61.
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4.3 De onderzoekslocatie op historisch kaartmateriaal


Afbeelding 2: de onderzoekslocatie circa 1830.19


Afbeelding 3: links detail van bovenstaande kaart. De onderzoekslocatie is doormiddel van georefereren op de
kaart in het rode kader weergegeven. Rechts de locatie op een luchtfoto genomen door de R.A.F. in
september 1944.20


                                                          
19 Bron: Grote Historische Atlas van Nederland, Oost-Nederland 1830-1855.
20 Bron: http://www.adwaarden.nl/Nieuws.
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Afbeelding 4: de onderzoekslocatie circa 1865.21


Bestudering van het historische kaartmateriaal resulteert in het beeld dat ter plaatse geen bebouwing stond
gedurende de tweede helft van de 18e tot in de eerste helft van de 19e eeuw. Het terrein was destijds in
gebruik als agrarisch gebied.22 Dit wordt onder andere duidelijk als we naar de onderzoekslocatie kijken op
een verzamelplan en kadasterkaarten uit circa 1830.23 De oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT) van deze
kaarten is helaas niet beschikbaar zodat over de bewoning en het grondgebruik geen sluitende uitspraken
gedaan kunnen worden. Van bebouwing op de onderzoekslocatie is geen sprake. Het is waarschijnlijk dat het
land een agrarische functie had. Ook op de kaart uit de Gemeente Atlas van Kuyper uit 1865-1870 is op de
onderzoekslocatie geen bebouwing te zien; de locatie wordt als akkerland getoond. Meer recente
bodemverstorende activiteiten hebben zich op beperkte schaal op de onderzoekslocatie voorgedaan in de
vorm van de bouw van een woning, bijgebouwen en het aanleggen van enkele waterpartijen.


                                                          
21 Bron: http://www.rat.de/kuijsten/atlas/ge/druten2.html.
22 Bron: Grote Historische Atlas van Nederland, Noord-Nederland 1851-1855.
23 Bron: de woonomgeving.nl.
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5 Conclusie
Het bureauonderzoek richtte zich op beantwoording van de volgende vragen:


• Is op de locatie naar verwachting nog een bodemarchief met archeologische waarden aanwezig?
Ja, naar verwachting is er op de onderzoekslocatie nog een intact bodemarchief aanwezig waarin zich
archeologische waarden zouden kunnen bevinden. De onderzoekslocatie is gesitueerd op een oeverwal
waarin zich een ooivaaggrond heeft gevormd. Bestudering van het historische kaartmateriaal resulteert in het
beeld dat ter plaatse nauwelijks recente verstoringen hebben plaatsgevonden. Gedurende de tweede helft van
de 18e tot in de eerste helft van de 19e eeuw was de onderzoekslocatie onbebouwd. Het terrein was destijds
in gebruik als agrarisch gebied.24 Recente bodemverstorende activiteiten hebben zich in beperkte mate op de
onderzoekslocatie voorgedaan in de vorm van de bouw van een woning, bijgebouwen en het aanleggen van
enkele waterpartijen.


• Wat is (naar verwachting) de omvang, ligging, aard en datering hiervan?
De onderzoekslocatie is gelegen in een gebied met een middelhoge tot hoge archeologische verwachting
volgens de IKAW. De locatie is landschappelijk gelegen op een oeverwal van een oude stroomgordel van de
Waal.25 Het oudste deel van deze meandergordel is het deel van de stroomgordel waarop onderzoekslocatie
gesitueerd is. Dit deel van de meandergordel is in of voor de Late IJzertijd dichtgeslibd. Met name het zuidelijk
deel van de locatie heeft een hoge archeologische verwachting, gezien de ligging op het hoogste gedeelte
van de stroomrug. Het voorkomen van terreinen van hoge archeologische waarde gedateerd in de Romeinse
tijd en Middeleeuwen en vondstwaarnemingen uit de IJzertijd, de Romeinse tijd en Middeleeuwen bevestigt dit
vermoeden.26 Naar verwachting kunnen in het plangebied met name archeologische waarden aangetroffen
kunnen worden uit de periode tussen de IJzertijd en de Middeleeuwen. Voor de IJzertijd was de stroomgordel
nog actief, eventuele oudere vondsten zijn waarschijnlijk door de rivier geërodeerd. Daarnaast zijn er in de
omgeving van de onderzoekslocatie geen vondstwaarnemingen bekend die gegevens opleverden uit de
periode voor de IJzertijd. Vanaf de Middeleeuwen was de onderzoekslocatie waarschijnlijk in gebruik voor
agrarische doeleinden. Aangezien er tot op heden op de onderzoekslocatie nog geen archeologische sporen
zijn waargenomen en met name booronderzoek veel duidelijkheid kan verschaffen over de exacte
archeologische waarde van het gebied, adviseren wij op de locatie een inventariserend veldonderzoek door
middel van boringen uit te voeren. Door middel van een Inventariserend Veldonderzoek kan nader bepaald
worden, of er zich op de locatie daadwerkelijk archeologische waarden bevinden. Bewoningssporen zijn te
verwachten in de oeverwalafzettingen. Strooivondsten zijn te verwachten in de toplaag van de
oeverwalafzettingen, dicht onder of op het huidige maaiveld. Bewoningssporen kunnen aanwezig zijn in de
vorm van oude akkerlagen, infrastructuur of nederzettingsresten.


                                                          
24 Zie ook paragraaf 4.3.
25 Berendsen en Stouthamer 2001, 222.
26 Zie ook paragraaf 4.3.
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6 Aanbeveling
Op basis van het door Synthegra Archeologie bv uitgevoerde bureauonderzoek bestaat er een kans op
voorkomen van archeologische indicatoren in het onderzoeksgebied. Hierom wordt een Inventariserend
Veldonderzoek (IVO) door middel van boringen aanbevolen. Het doel van een inventariserend veldonderzoek
is inzicht te verkrijgen of er op onderzoekslocatie archeologische waarden aanwezig zijn en zo mogelijk van
welke aard.


6.1 Plan van Aanpak (Boorprogramma)
Op basis van verzamelde gegevens is een boorprogramma opgesteld voor een Inventariserend
Veldonderzoek (IVO). Voor zover bekend is op de locatie nog niet eerder een archeologisch prospectief
bodemonderzoek uitgevoerd. De gegevens uit het bureauonderzoek zijn daarom maatgevend voor dit
bodemonderzoek. De conceptvorm van het Plan van Aanpak (PvA) voor het booronderzoek dient ter toetsing
aangeboden te worden aan het bevoegd gezag, de gemeente Druten. Pas na zijn goedkeuring krijgt het PvA
een definitief karakter en dient het booronderzoek conform dit PvA uitgevoerd te worden. Strooivondsten
kunnen zich op het maaiveld bevinden. Indien de vondstzichtbaarheid goed is, dient een oppervlaktekartering
uitgevoerd te worden. Een oppervlaktekartering omvat het belopen van akkers, inspecteren van molshopen,
geschoonde slootkanten en bodemontsluitingen. Het doel van een oppervlaktekartering is om voldoende
materiaal te verzamelen om een uitspraak te kunnen doen over de aard, kwaliteit, complextype, omvang en
datering van de vindplaats. De relevante vondsten dienen te worden ingemeten en in een verspreidingskaart
te worden gepresenteerd.


Het booronderzoek zal worden uitgevoerd met behulp van een Edelmanboor met een zo groot mogelijke
diameter (maximaal 15 cm). Verspreid over de locatie worden handmatig boringen verricht. Wanneer nodig
zullen een guts of zuigerboor worden ingezet. Er wordt in principe geboord tot minimaal 2 m beneden
maaiveld. Tevens zal één op de tien boringen worden doorgezet tot tenminste 25 cm in zeer grof zand;
beddingafzettingen van de Waal stroomgordel of beddingzand van de Kreftenheye rivieren. Relevante
bodemlagen zullen worden gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 mm. De relatieve hoogte van het
terrein zal worden vastgesteld met behulp van een waterpasinstrument. Op basis van deze hoogtemetingen
zullen een hoogtelijnenkaart en een zanddieptekaart worden opgesteld. Tijdens de uitvoering van de boringen
wordt het opgeboorde bodemmateriaal zintuiglijk beoordeeld en geclassificeerd en er worden
boorbeschrijvingen gemaakt volgens de NEN 5104. Karakteristieke boorkernen zullen worden gefotografeerd.
Eventueel aangetroffen vondstmateriaal wordt gedetermineerd en gerapporteerd. Na de afronding van het
onderzoek zullen de vondsten binnen twee jaar overgedragen worden aan het bevoegd gezag (PDB).
Positieve onderzoeksresultaten worden gemeld aan Archis.


Boring Aantal Diameter Diepte
standaard 203 zo groot mogelijk circa 2 m - mv
één op de tien 23 zo groot mogelijk tot 25 cm in zeer grof (bedding) zand
Totaal 226


Tabel 1: boor- en analyseprogramma De Waarden te Druten.
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Bijlagen:







Bijlage 1:    Combinatiekaart IKAW, AMK en ARCHIS-waarnemingen







Sy
nt


he
gr


a
Ar


ch
eo


lo
gi


e


0
25


0
50


0
75


0
12


5
M


et
er


on
de


rz
oe


ks
lo


ca
tie


ho
og


(w
at


er
)


m
id


de
lh


oo
g


(w
at


er
)


la
ag


(w
at


er
)


w
at


er


ho
og


m
id


de
lh


oo
g


la
ag


ze
er


la
ag


ni
et


ge
ka


rte
er


d


on
be


ke
nd


ar
ch


eo
lo


gi
sc


he
ve


rw
ac


ht
in


g
tr


ef
ka


ns


Le
ge


nd
a


ar
ch


is
w


aa
rn


em
in


g
+


w
aa


rn
em


in
gs


nu
m


m
er


:I
Jz


er
tij


d


:


R
om


ei
ns


e
tij


d


:
M


id
de


le
eu


w
en


:
O


nb
ek


en
de


tij
d


ar
ch


eo
lo


gi
sc


h
m


on
um


en
t+


w
aa


rn
em


in
gs


nu
m


m
er


te
rr


ei
n


va
n


ar
ch


eo
lo


gi
sc


he
be


te
ke


ni
s


te
rr


ei
n


va
n


ar
ch


eo
lo


gi
sc


he
w


aa
rd


e


te
rr


ei
n


va
n


ho
ge


ar
ch


eo
lo


gi
sc


he
w


aa
rd


e


te
rr


ei
n


va
n


ze
er


ho
ge


ar
ch


eo
lo


gi
sc


he
w


aa
rd


e


te
rr


ei
n


va
n


ze
er


ho
ge


ar
ch


eo
lo


gi
sc


he
w


aa
rd


e,
be


sc
he


rm
d


: :


:


:::::


:


:::::::::


:


:


:


:


: ::
:


::::::


:


:


:::: ::


::::::


::


46
19


46
00


46
18


11
34


0


76
94


74
04 74


03


72
79


72
60


72
17


70
48


41
56


5


25
73


0


25
72


9


25
72


7


25
57


9


25
57


5


25
57


4


21
48


0


21
45


6


21
45


2


74
03


74
01


41
56


5


30
24


3
30


24
3


30
24


3
30


24
3


30
24


3
30


24
3 25


73
0


25
72


9
25


72
9


25
72


9


25
68


9


25
57


9
25


57
9


25
57


9
25


57
9


25
57


3
25


57
3


21
45


9
21


45
82


14
57


21
45


3
21


45
3


21
45


3
21


45
3


21
45


3
21


45
3


21
45


3


21
45


2


17
10


00
17


20
00


433000434000


¥
C


om
bi


na
tie


ka
ar


t I
K


A
W


,A
M


K
en


A
R


C
H


IS
-w


aa
rn


em
in


ge
n


te
rp


la
at


se
va


n
pl


an
ge


bi
ed


"D
e


W
aa


rd
en


" t
e


D
ru


te
n







Bijlage 2:    Geologische perioden en lijst met gebruikte afkortingen
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1. Inleiding


1.1 Onderzoekskader
De onderzoekslocatie betreft het plangebied De Waarden, gelegen in het buitengebied, ten oosten van de
kern van Druten, gemeente Druten (Gld.). De locatie is momenteel in gebruik als agrarisch gebied (zie
onderstaande afbeelding voor het huidige landgebruik). De te onderzoeken locatie heeft een totale
oppervlakte van 19 ha.
De toekomstige bestemming van het terrein is woningbouw. Door de daarbij gepaard gaande
graafwerkzaamheden zal de bodem waarschijnlijk sterk verstoord gaan worden waardoor eventueel
aanwezige archeologische waarden blijvend, en ongedocumenteerd zouden verdwijnen. Op basis van diverse
rijks- en provinciale regelingen, met name het Verdrag van Malta, Nota Belvédère en de Leidraad Provinciaal
Omgevingsbeleid, dient een inventarisatie van de archeologische waarden in het gebied gemaakt te worden.
De resultaten van het onderzoek zullen vervolgens in de planvorming betrokken dienen te worden.


Afbeelding 1: topografisch kaartje van de onderzoekslocatie welke is aangegeven met een rood kader.1


In juni 2005 is er door Synthegra Archeologie bv een bureauonderzoek uitgevoerd.2 Het bureauonderzoek
heeft samenvattend de volgende informatie opgeleverd.


                                                          
1 Voor meer administratieve gegevens, zie pagina 17
2 Kuijl, van der, 2005.
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1.2 Resultaten Bureauonderzoek
De onderzoekslocatie is volgens de IKAW (bijlage 1) gelegen in een gebied met een middelhoge tot hoge
archeologische verwachting.


Volgens de stroomgordelkaart zijn er binnen de onderzoekslocatie twee stroomgordel-systemen te
herkennen.3  In het noordelijke deel liggen sedimentpakketten die behoren tot de stroomgordel van de Waal.
Deze stroomgordel is sinds 2160 BP actief. In het zuidelijke deel bevinden zich sedimenten die behoren tot de
stroomgordel van Afferden-Distelkamp. Deze stroomgordel is de periode 4605-2250 BP actief geweest en is
te interpreteren als een voorloper van de huidige Waal. Tussen de beide stroomgordels bevindt zich een
komkleigebied.


In het zuidelijke deel zouden waarden uit de periode vanaf de late Steentijd aanwezig kunnen zijn, echter op
basis van de eindfasering en de bekende vindplaatsen uit de omgeving van het plangebied, worden
archeologische resten vanaf de IJzertijd verwacht. Deze resten bevinden zich waarschijnlijk op een diepte
tussen 0 – 150 cm beneden maaiveld. In het noordelijke deel kunnen waarden uit de periode Romeinse Tijd
tot heden aanwezig zijn.


Afbeelding 2: Scan van de stroomgordelkaart. .4 De onderzoekslocatie is met een rood kader aangegeven


                                                          
3 Berendsen en Stouthamer 2001, 222.
4 Berendsen en Stouthamer, 2001


175
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175 Stroomgordel van de
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Voor zover bekend is op de locatie nog niet eerder een archeologisch prospectief bodemonderzoek
uitgevoerd. Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) geldt voor het plangebied een
middelhoge tot hoge archeologische verwachting (zie bijlage 3).  Het noordelijke deel heeft een middelhoge
verwachtingswaarde en het zuidelijke deel een hoge.


 Ten noorden van het onderzoeksgebied is in 1958 door een particulier een fragment vroegmiddeleeuws
aardewerk aangetroffen (Archis waarnemingsnummer 7694, zie bijlage 1). Aan de Brouwersstraat te Druten
zijn in het verleden archeologische indicatoren uit de Late IJzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen. Op basis
van deze vondsten is deze locatie, aan de Brouwersstraat, aangeduid als een “vermoedelijke oude
woongrond”.5 Ook in het dorp Druten zijn in het verleden vondsten gedaan, onder andere een munt uit de
Romeinse tijd.6 Tussen 1996 en 1997 groef de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN
afdeling 16) aan de oever van de Waal, in de buurt van Druten, een nederzetting op uit de Late IJzertijd en/of
vroeg Romeinse tijd.7 In de nabije omgeving van de onderzoekslocatie komen meerdere terreinen van hoge
archeologische waarde voor. Ten westen van de onderzoekslocatie bevindt zich een terrein van hoge
archeologische waarde (Archis monumentnummer 4600, zie bijlage 1). Het betreft een nederzettingsterrein
gelegen aan de huidige Koningstraat en Van Heemstraweg. De vindplaats is in 1934 ontdekt, toen men bij
kleiwinning op Romeinse vondsten stuitte. In 1969 werden bij grondwerkzaamheden wederom Romeinse
vondsten gedaan door  amateur-archeologen. In de periode 1975-1978 heeft de ROB het terrein opgegraven.
Er werden in totaal 22 (huis-)plattegronden opgetekend.8 Van één huis staat vast dat deze compleet in steen
was opgetrokken. Enkele andere huizen hebben een stenen fundering gehad, maar over de opbouw bestaat
geen zekerheid. Van één van de huizen is vast komen te staan dat er sprake is geweest van een volledige
houtbouw.9


Vanaf de Middeleeuwen was de onderzoekslocatie waarschijnlijk in gebruik voor agrarische doeleinden.
Aangezien er tot op heden op de onderzoekslocatie nog geen archeologische sporen zijn waargenomen, is
besloten om een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uit te voeren. Strooivondsten zijn te
verwachten in de toplaag van de oeverwalafzettingen, dicht onder of op het huidige maaiveld.
Bewoningssporen kunnen in de ondergrond aanwezig zijn in de vorm van oude akkerlagen, infrastructuur of
nederzettingsresten.


Het bureauonderzoek is apart uitgevoerd en gerapporteerd.10 Vervolgens is het getoetst en goedgekeurd door
het bevoegd gezag, de gemeente Druten.11


                                                          
5 Willems 1985, 110.
6 Willems 1985, 110. Kaartbijlage 2 t/m 5.
7 Tuijn en Vissers 1998.
8 Hulst 1978, 133-151.
9 Hulst 1978, 133-151.
10 Kuijl, van der, 2005.
11 Telefonisch medegedeeld door Dhr. Peters van de gemeente Druten op 13 oktober.
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1.3 Doel van het Inventariserend Veldonderzoek
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is inzicht te verkrijgen of er in het plangebied sprake is van
aan- of afwezigheid van archeologische resten. Het onderzoek is zodanig uitgevoerd, dat een archeologische
en cultuurhistorische beoordeling kan worden gegeven ten aanzien van het toekomstige gebruik van de
locatie. Er wordt met name gelet op het bestaan van een intact, niet-verspoeld en onverstoord bodemprofiel
met cultuurlaag, archeologische sporen en vondstmateriaal.


Onderzoeksvragen
De volgende onderzoeksvragen dienen te worden beantwoord:


Wat is de bodemopbouw ter plaatse van het plangebied?
• Is er een intact en onverstoord bodemprofiel aanwezig?


Zijn er binnen het plangebied archeologische resten of vondstniveaus aanwezig?
• Wat zijn de kenmerken van de archeologische resten (periode/ datering/ complextype)?
• Op welke diepte bevinden zich de archeologische resten?


En voor zover mogelijk:


• Wat is de kwaliteit (gaafheid, conservering) van de archeologische resten?
• Moet de archeologische verwachtingswaarde aan de hand van de resultaten van het inventariserend


veldonderzoek bijgesteld worden?


1.4 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk zal de onderzoeksmethode toegelicht worden. In hoofdstuk 3 worden de
onderzoeksresultaten beschreven. De laatste twee hoofdstukken zijn respectievelijk de Conclusie, waarin de
onderzoeksvragen beantwoord worden, en het selectie advies. Het selectie advies geeft aan, of Synthegra
Archeologie bv een eventueel archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk acht. Het selectie besluit zal door
het bevoegd gezag, de gemeente Druten moeten worden genomen.
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2 Onderzoeksmethodiek


Het onderzoek poogt een antwoord te vinden op de onderzoeksvragen zoals die in hoofdstuk 1 gepresenteerd
zijn. Hiertoe kunnen verschillende onderzoeksmethoden toegepast worden:
1) een oppervlaktekartering/veldverkenning
2) een booronderzoek


Ad 1) Oppervlaktekartering/veldverkenning
Een oppervlaktekartering omvat het belopen van akkers, inspecteren van molshopen, geschoonde
slootkanten en bodemontsluitingen. Het doel van een oppervlaktekartering is om voldoende materiaal te
verzamelen om een uitspraak te kunnen doen over de aard, omvang en datering van de eventuele vindplaats.
Aangezien er geen vondsten aan het oppervlak verwacht werden is er geen oppervlaktekartering uitgevoerd.
Daarnaast was op het terrein grotendeels een sterke vegetatiebedekking aanwezig.


Ad 2) Booronderzoek
Het booronderzoek is uitgevoerd door een medior archeoloog (H. Kremer), twee fysisch geografen (H.
Leuvering en J. Huizer), een veldtechnicus (W. Bergman) en een veldmedewerker (G. Kleijnwinkel). Omdat,
met name in het rivierengebied, een goed begrip van de lokale geomorfologie noodzakelijk is om de
bodemkundige gegevens te kunnen interpreteren, zijn een aantal boringen tot in het Pleistocene, of het oude
Waalbeddingsniveau doorgezet. Door deze boorgegevens te extrapoleren naar het omliggende gebied
(gebruikmakend van hoogtegegevens in combinatie met informatie van ondiepe boringen), zijn verschillende
geomorfogenetische eenheden onderscheiden. Iedere geomorfogenetische eenheid heeft een eigen, daaraan
vast gekoppelde archeologische verwachting. Deze geomorfogenetische eenhedenkaart is veel
gedetailleerder dan de huidige geomorfologische kaart, waarop staat dat de gehele locatie op een
oeverwalachtige vlakte is gesitueerd. Door gebruikmaking van de vervaardigde geomorfogenetische
eenhedenkaart kan eventueel archeologisch vervolgonderzoek gerichter uitgevoerd worden.


Het boorprogramma is in de onderstaande tabel gepresenteerd:


Onderdeel Toelichting
Boorgrid Verspringend driehoeksgrid, 10 boringen per hectare (in een grid van 40 * 25


meter)
Boortype Edelmanboor (onder grondwaterstand: guts)
Boordiameter Zo groot mogelijk (in de praktijk kwam dit neer op 7 cm)
Boordiepte Tot 2 meter onder maaiveld
Boorgrid diepe boringen 1 op de 10 boringen dienen dieper doorgezet te worden
Boortype diepe boringen guts
Boordiepte diepe boringen Tot  in de Waalbedding of tot in het Pleistocene zand
Opzoeken Archeologica Dmv van snijden en eventueel verbrokkelen of zeven (bij zand) op een zeef met


een diameter van 4 mm
Hoogte G2 landmeetbureau (in cm tov NAP) dmv RTK-GPS
Ligging in X-Y vlak G2 landmeetbureau (in Rijksdriehoekstelsel)


Tabel 1: Boorprogramma
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3 Resultaten


3.1 Oppervlaktekartering
Aangezien er geen vondsten aan het oppervlak verwacht werden is er geen oppervlaktekartering uitgevoerd.
Daarnaast was op het terrein grotendeels een sterke vegetatiebedekking aanwezig.


Afbeelding 3: Impressie van de onderzoekslocatie. De verschillende foto’s geven een goed beeld van het
huidige landgebruik.


3.2 Resultaten van het booronderzoek
De ligging van de boorpunten is weergegeven in bijlage 2 In deze bijlage zijn eveneens de hoogtegegevens
afgedrukt. De boorstaten zijn gepresenteerd in bijlage 3 Een gedeelte van de onderzoekslocatie kon helaas
niet onderzocht worden omdat er geen betredingstoestemming van de grondeigenaar was. Hierover kunnen
dientengevolge geen uitspraken worden gedaan. In bijlage 2 is dit niet-onderzochte gedeelte met een arcering
aangegeven.


3.2.1 Hoogteligging
Binnen de onderzoekslocatie zijn een aantal hoger gelegen gebieden te herkennen. Ze bevinden zich aan de
noordzijde en aan de zuidzijde van de onderzoekslocatie. Ook ter hoogte van de woning (met huisnummer
47a) is een hoger deel waargenomen; dit is echter waarschijnlijk het gevolg van ophoging ten behoeve van de
woningbouw. De vastgelopen boringen nabij dit huis zijn zeer waarschijnlijk vastgelopen in bouwpuin.
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Er blijkt een sterke relatie te zijn tussen de hoogteligging en de geomorfogenetische eenheden die zijn
aangetroffen.


Afbeelding 4: Hoogtekaart. Zie, voor meer detail, bijlage 1


3.2.2 Geomorfogenetische eenheden
Op basis van de bevindingen van het booronderzoek zijn er drie verschillende typen geomorfogenetische
eenheden  onderscheiden (zie afbeelding 5):


1. Oeverwalafzettingen
2. Kom- met crevasse afzettingen
3. Komafzettingen







Project : De Waarden te Druten, Inventariserend Veldonderzoek door middel van boringen
Kenmerk : ABU/UITFYS/SAZ/175241


© Synthegra Archeologie bv, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT  ZELHEM, Postadres: Postbus 4, NL-6997 ZG  HOOG-KEPPEL 11 van 17


Ad1)  Oeverwalafzettingen


Het onderste deel van een oeverwal bestaat uit grof zand. Naar boven toe neemt de korrelgrootte geleidelijk
af. Dit verschijnsel wordt in de fysische geografie fining upwards genoemd. De boringen 1 tot en met 42 en
boring 72 voldoen aan dit criterium. Dit gedeelte van de locatie is daarom als oeverwal geïnterpreteerd. Op
basis van de gegevens zoals die in paragraaf 1.2 zijn gepresenteerd zijn deze afzettingen geïnterpreteerd als
oeverwalafzettingen van de Afferden-Distelkamp stroomgordel, een voorloper van de Waal die in de periode
4605-2250 BP actief is geweest. Oeverwallen zijn altijd geliefde locaties voor bewoning geweest, omdat
oeverwallen goed bescherming bieden tegen overstromingen van een rivier, de grond een zandige
samenstelling heeft wat maakt dat de bodem goed te bewerken is en gunstige hydrologische condities heeft.
De kans op het aantreffen van archeologische resten is op oeverwallen dan ook groot.


Afbeelding 5:  Geomorfogenetische eenhedenkaart. Zie, voor meer detail, bijlage 5


De bodemopbouw van een oeverwal  is ongeveer als volgt (als voorbeeld is boring 6 genomen):


0-40 cm klei, zwak zandig, bruin, zware zavel
40-90 cm klei, zwak zandig, lichtbruin, zware zavel
90-110 cm zand, matig grof, zwak siltig, brokken klei, grijsbeige
110-160 cm zand, zeer grof, zwak siltig, zwak roesthoudend, beige
160-180 cm zand, zeer grof, zwak siltig, matig roesthoudend, oranjebeige.


Archeologische waarden zijn met name in de bovenste 120 cm te verwachten. De bodem is ter hoogte van de
oeverwal nog vrijwel geheel intact. Dit maakt dat de archeologische potentie voor de oeverwal hoog is. Er zijn
in twee van de 43 boringen die op de oeverwal liggen, archeologische indicatoren aangetroffen. In boring 9







Project : De Waarden te Druten, Inventariserend Veldonderzoek door middel van boringen
Kenmerk : ABU/UITFYS/SAZ/175241


© Synthegra Archeologie bv, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT  ZELHEM, Postadres: Postbus 4, NL-6997 ZG  HOOG-KEPPEL 12 van 17


zijn op een diepte van 45 cm onder maaiveld, in een intacte bodemlaag, houtskool en 3 fragmenten bot en
leisteen aangetroffen. In boring 39 is in de bouwvoor houtskool en steenkool aangetroffen. Steenkool is een
relatief jonge archeologische indicator. Houtskool kan oud zijn, maar kan ook van nature in de zavelachtige
afzettingen voorkomen; de indicatieve waarde wordt daarom beperkt geacht.


Ad 2) Kom- met crevasseafzettingen
Regelmatig breken de oeverwallen door waardoor er zandige, grindige  en siltige sedimenten achter de
oeverwallen kunnen bezinken. Deze grove afzettingen zijn als zand of grindlagen in de bodem te herkennen.
Ze worden crevasseafzettingen genoemd. Crevasseafzettingen klinken minder in dan komkleiafzettingen en
daarom liggen crevasseafzettingen vaak, evenals oeverwallen, hoger in het landschap. De hogere ligging
maakt dat gebieden waar zich crevasseafzettingen in de ondergrond bevinden, beter bewoonbaar zijn dan de
aangrenzende komkleigebieden. De crevasses zijn waarschijnlijk door de huidige Waal afgezet; de ligging
komt goed overéén met de stroomgordelkaart zoals die in paragraaf 1.2 is gepresenteerd. Het is echter niet
uit te sluiten dat deze toe te schrijven zijn aan een oudere stroomgordel, waarvan de afzettingen zich ten
noordwesten van het plangebied bevinden.


 In de volgende boringen zijn crevasseafzettingen aangetroffen:
44,45,48,51,52,56,69,70,73,95,96,98,99,101,113,114,115,116,118,119,120,121,123,124,125 en 126.
Van een aantal van deze boringen is het niet geheel duidelijk of de zandafzettingen deel uitmaken van een
crevasseafzetting of dat ze deel uitmaken van een oeverwal. Dit komt omdat, ter hoogte van deze boringen,
het boren gestaakt  bij het zand en dat het niet duidelijk is of eronder nog komkleiafzettingen aanwezig zijn.


Een boring met crevasseafzetting ziet er ongeveer als volgt uit (bijvoorbeeld is boring 98 genomen):


0-30 cm klei, zwak zandig, bruin
30-85 cm klei, zwak zandig, lichtbruin
85-180 cm klei, zwak siltig, resten wortels, spoeren schelpen, sporen roest lichtbruin
180-210 cm zand, matig fijn, zwak siltig, sterk grindig, lichtbruin-lichtgrijs (= crevasse afzetting)
210-316 cm klei, matig siltig, resten planten, grijs
316-430 cm klei, matig siltig, resten planten, grijs
430-450 cm zand, matig fijn, uiterst siltig, grijs


Archeologische waarden zijn met name in de bovenste 180 cm te verwachten (op de crevasse afzetting).
In boring 51 is op een diepte van 90 cm een stukje vuursteen aangetroffen. Vermoedelijk betreft het echter
een fragment natuurlijke vuursteen. Er zijn verder geen archeologische indicatoren aangetroffen.
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Ad 3) Kom- afzettingen
Alle overige boringen liggen in een komkleigebied. Het is op basis van de kleisamenstelling niet te achterhalen
of de afzettingen zijn afgezet door de oude, zuidelijk gelegen, Afferden –Distelkamp (stroomgordel) of behoren
tot de huidige noordelijk gelegen Waal. De komkleiafzettingen zijn ongeveer 4 meter dik en liggen op
zandafzettingen (vermoedelijk de Formatie van Kreftenheye)


 Komafzettingen zijn in archeologisch opzicht minder interessant, omdat komgebieden niet geschikt zijn voor
bewoningsdoeleinden vanwege de zware bodemsamenstelling en de relatief lage ligging. Er is één aardewerk
scherf in het komgebied aangetroffen. Het betreft een roodbakkend geglazuurd fragment uit de Nieuwe Tijd.
Het fragment  zat in de bouwvoor en is niet afgerond (dus waarschijnlijk niet verspoeld).
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4 Conclusie


De vragen, die in hoofdstuk 1 zijn geformuleerd kunnen als volgt beantwoord worden:


 Wat is de bodemopbouw ter plaatse van het plangebied?
• Is er een intact en onverstoord bodemprofiel aanwezig?


Zijn er binnen het plangebied archeologische resten of vondstniveaus aanwezig?
• Wat zijn de kenmerken van de archeologische resten (periode/ datering/ complextype)?
• Op welke diepte bevinden zich de archeologische resten?


En voor zover mogelijk:
• Wat is de kwaliteit (gaafheid, conservering) van de archeologische resten?
• Moet de archeologische verwachtingswaarde aan de hand van de resultaten van het inventariserend


veldonderzoek bijgesteld worden?


Er is een intact, onverstoord bodemprofiel aangetroffen. Er zijn drie verschillende geomorfogenetische
eenheden onderscheiden die sterk samenhangen met de geomorfologie.


In het noordelijke deel van het gebied bevinden zich (waarschijnlijk) afzettingen van de stroomgordel van de
huidige Waal. Het betreffen vrij recente afzettingen en er zijn geen archeologische indicatoren gevonden. In
het midden van het gebied, ter hoogte van de  komafzettingen, worden geen nederzettingsterreinen verwacht.
In het zuidelijke deel van het gebied zijn oeverafzettingen van de Distelkamp-Afferden stroomgordel
aanwezig. Deze oeverwallen zijn gunstige locaties voor bewoning. In twee boringen is in de top van deze
afzettingen houtskool aangetroffen, waarvan éénmaal echter in de bouwvoor. In de tweede boring zijn op 45
cm beneden maaiveld, naast de houtskool, tevens botresten en leisteen aangetroffen.


Op dezelfde oeverwal is ca 700 m ten Westen van het gebied een vindplaats/nederzetting uit de Romeinse
Tijd bekend. Mogelijk zijn de aangetroffen indicatoren hiermee in verband te brengen. Aangezien in boring 9
botresten zijn aangetroffen, dient er rekening mee gehouden te worden dat het mogelijk grafresten betreffen.
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kunnen echter geen nadere uitspraken gedaan worden over de aard
en omvang van de vindplaats.
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5 Advies


In het noordelijke en centrale deel van het plangebied worden op basis van de resultaten van het onderzoek
geen archeologische vindplaatsen verwacht. In het zuidelijke deel van het gebied zijn oeverwalafzettingen van
een stroomgordel aanwezig en worden wel archeologische resten verwacht. In een boring zijn in de top van
deze oeverafzettingen indicatoren aangetroffen; aangezien hier onder andere botresten zijn gevonden betreft
het hier mogelijk resten van begravingen.


Indien er daadwerkelijk sprake is van resten van begravingen (grafveld) in het plangebied, betekent dit dat het
uitgevoerde onderzoek niet in staat is om deze in kaart te brengen: grafvelden en begravingen kunnen in de
regel slechts zeer moeilijk in kaart gebracht worden. De afwezigheid van indicatoren in de overige boringen
kan dan ook niet gezien worden als aanwijzing voor de afwezigheid van archeologische resten.


Om de aard, omvang en datering van deze resten te bepalen dient een aanvullend onderzoek uitgevoerd te
worden. Een gravend onderzoek in de vorm van proefsleuven wordt vooralsnog te zwaar geacht. Geadviseerd
wordt daarom om een aanvullend karterend booronderzoek met een verdicht boorgrid uit te voeren in de zone
met oeverafzettingen. Alhoewel het risico bestaat dat ook met aanvullend booronderzoek een eventueel
grafveld niet opgespoord zal worden.


De gemeente heeft het concept rapport laten beoordelen door Vestigia bv. Vestigia heeft daarbij een
alternatief advies uitgebracht, namelijk het uitvoeren van enkele waarderende boringen rondom de boring met
indicatoren. Dit advies is niet overgenomen, maar wordt ter kennisgeving vermeld. Alhoewel de beperkingen
van het door ons voorgestelde vervolgonderzoek (karterend booronderzoek in de oeverwalafzettingen met
verdicht grid) duidelijk zijn, wordt het niet zinvol geacht om alleen vervolgonderzoek te doen in de nabije
omgeving van een vondst, waarvan niet duidelijk is of deze zich nog wel in situ bevindt. In tegendeel, de kans
is groot dat als gevolg van locale erosie of verstoring (zoals verploegen) de indicatoren lateraal verplaatst zijn.
De focus op de exacte plaats van de vondst lijkt daarom niet zinvol; het wordt daarom beter geacht om de
gehele zone in het plangebied waar dergelijke archeologische resten verwacht kunnen worden met een hoge
intensiteit te onderzoeken. Gezien de hoge verwachting op basis van de landschappelijke situatie, de
nabijheid van een vindplaats en de aanwezigheid van indicatoren in een boring, wordt, gezien de beperkte
inspanning en kosten, een karterend booronderzoek met verdicht grid verantwoord geacht. Eveneens kan
overwogen worden om beide vervolgonderzoeken uit te laten voeren; zowel een verdicht grid op de hele
oeverzone als enkele waarderende boringen rondom de boring met de indicator (zoals geadviseerd door
Vestigia). De kans op onverhoopte archeologische vondsten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
wordt hierdoor geminimaliseerd.


Er wordt geadviseerd om over de resultaten van dit onderzoek contact op te nemen met het bevoegd gezag,
de gemeente Druten.







Project : De Waarden te Druten, Inventariserend Veldonderzoek door middel van boringen
Kenmerk : ABU/UITFYS/SAZ/175241


© Synthegra Archeologie bv, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT  ZELHEM, Postadres: Postbus 4, NL-6997 ZG  HOOG-KEPPEL 16 van 17


Geraadpleegde Literatuur


Berendsen, H.J.A., en E, Stouthamer, 2001: Paleogeographic development of the Rhine-Meuse delta, The
Netherlands, Assen.


Hulst, R.S., 1978: Druten-Klepperhei; Vorbericht der Ausgrabungen einer roemischen Villa, BROB,
Amersfoort.


Kuijl, E.E.A. van der, 2005: “Bureauonderzoek, de Waarden te Druten”, Zelhem.


Tuijn, W., en P. Vissers, 1998: Een inheems Romeinse nederzetting in de Afferdensche en Deetsche
Waarden, in: Westerheem, tijdschrift voor de Nederlandse archeologie 47 (5):226-235.


Willems, W.J.H., 1985: Romans and Batavians, a regional study in the Dutch eastern river area,
Heerhugowaard.







Project : De Waarden te Druten, Inventariserend Veldonderzoek door middel van boringen
Kenmerk : ABU/UITFYS/SAZ/175241


© Synthegra Archeologie bv, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT  ZELHEM, Postadres: Postbus 4, NL-6997 ZG  HOOG-KEPPEL 17 van 17


Administratieve gegevens


Toponiem : De Waarden te Druten
Plaats : Druten
Gemeente : Druten
Provincie : Gelderland
Projectnummer : 175241
Bevoegd gezag : Gemeente Druten
Opdrachtgever : Tauw bv (regio Eindhoven)
Uitvoerende instantie : Synthegra Archeologie bv
Datum uitvoering : 14-16 november 2005
CIS-code : 14552
Datum onderzoeksmelding : 2 november 2005
Kaartblad : 39H
Periode : Vondsten ondateerbaar
Oppervlakte : totaal 19 hectare
Perceelnummer(s) : onbekend
Grond eigenaar / beheerder : onbekend
Peilmerknummer : 39G100 boutcode 303 (Waalbanddijk)
Grondgebruik : divers: boomgaard, weiland en akkerland
Geomorfologie : oeverwal, komkleigebied en komklei met crevasse
Bodem : vaaggrond
Beheer en plaats documentatie : Koninklijke Bibliotheek, Bibliotheek ROB, Archief Synthegra Zelhem


De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende 4 coördinaten:


linksboven:  X: 170864, Y: 433642
rechtsboven:  X: 171577, Y: 433497
rechtsonder:  X: 171639, Y: 433004
linksonder:  X: 170811, Y: 433080







Bijlagen:







Bijlage 1:
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Bijlage 2:


Resultaten van het veldwerk
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Bijlage 3:


Boorprofielen
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Bijlage 4:


Geologische perioden en lijst met gebruikte afkortingen
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Bijlage 5:


Geomorfogenetische-eenheden kaart
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Bijlage 6:


Vondstenlijst







Vondstenlijst IVO


Project gegevens:
Projectnummer: 175241
Toponiem: De Waarden Druten
Plaats: Druten
Gemeente: Druten
Provincie: Gelderland
CIS-code: 14552
Coördinaten: 170864 433642


171577 433497
171639 433004
170811 433080


Kaartblad: 39H
Project: IVO
Projectleider: CH


Vondstnr. Boring Diepte Verz. w. Aantal Omschrijving Materiaal Code Datering
1 9 40-50 boring 1 houtskool OPH AFVAL


40-50 boring 2 botmateriaal OBX
40-50 boring 1 leisteen SLE


2 39 0-70 boring 6 houtskool OPH AFVAL
3 51 90 boring 1 vuursteen natuurlijk SVU XXX PALEO-NTC
4 57 40 boring 1 Keramiek, Nederrijns, Weber/werra KER WERRA NT


Pagina 1 van 1
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1 Inleiding 


1.1 Aanleiding 
De ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V. heeft het initiatief genomen voor de 
planontwikkeling van het woongebied “de Waarden” te Druten. Het plangebied heeft een bruto 
oppervlak van circa 24,5 hectare waarop circa 400 tot 450 woningen gerealiseerd zullen worden. 
Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van de kern van Druten achter de Waalbanddijk. 
Centraal in het gebied zijn een aantal tichelgaten aanwezig. Tichelgaten, ofwel kleigaten, zijn 
oude winplaatsen voor klei ten behoeve van de steenfabrieken. Voor de planontwikkeling zijn 
reeds diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder een (geo)hydrologisch onderzoek. Dit 
onderzoek is een verdere uitwerking van het eerdere geohydrologisch onderzoek. 
 
Inmiddels is voor het plangebied een stedenbouwkundig plan opgesteld, waarbij de tichelgaten 
prominent aanwezig zijn. Voordat het stedenbouwkundige plan verder uitgewerkt kan worden, 
moeten nog enkele vraagstukken worden opgelost met betrekking tot de waterhuishouding: 
• Is het mogelijk om berging te creëren in de tichelgaten en hoe reageert de kwel hierop? 
• Hoe gaat de aanwezige kwel zich gedragen bij dempen van de tichelgaten? 
• Wat voor consequenties kan het ophogen van het maaiveld opleveren en hoeveel moet het 


maaiveld worden opgehoogd? 
• Wat voor effect hebben de bovengenoemde punten op de waterhuishouding van Druten (oost 


en Afferden)? 
• Kan het waterpeil in de tichelgaten op peil gehouden worden of zal deze fluctueren met de 


waterstanden van de Waal? 
 
Daarnaast speelt het feit dat Rijkswaterstaat buiten de Waalbandijk een nevengeul voor de Waal 
in de Afferdensche en Deestsche Waarden gaat aanleggen met naar verwachting extra kwel in 
het plangebied. Voor dit onderzoek gaan wij uit dat de extra kwel door de ontwikkelingen in de 
Afferdensche en Deetsche Waarden uit het plangebied afgevoerd worden en elders geborgen 
wordt (bron: Witteveen en Bos, Uitwerking maatregelen kwelbezwaar Afferdensce en Deetsche 
Waarden).  
 
Om tot een goede oplossing in de Waarden te komen is inzicht in de geohydrologische situatie 
van het plangebied essentieel.  
 
1.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de toekomstige waterhuishoudkundige inrichting 
van het plangebied, rekeninghoudend met de invloed van de Waalwaterstanden op het 
plangebied en de toename van de kwel in de toekomstige situatie. 
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Om dit te bepalen is het onderzoek opgedeeld in drie fases: 
1. Aanvullend (geo)hydrologisch onderzoek en verkennende berekeningen 
2. Geohydrologische modelstudie 
3. Uitwerking Waterhuishoudingsplan en rioleringsplan 
De resultaten van fase 1 en 2 zijn weergegeven in deze rapportage. 
 
In fase 1 zijn op basis van het reeds uitgevoerde geohydrologisch onderzoek enkele verkennende 
berekeningen uitgevoerd ten behoeve van de verdere invulling van het stedenbouwkundig plan. 
Het betreft hierbij een indicatie van de toekomstige maaiveldhoogte en de benodigde 
waterberging in het gebied en situering hiervan. In het (geo)hydrologisch onderzoek is onder 
andere het verband tussen het waterpeil in de tichelgaten en waalstanden vastgesteld. Tevens 
zijn een aantal aanvullende peilbuizen geplaatst om het verband tussen de Waalstanden en de 
grondwaterstanden en waterstand in de Tichelgaten gedetailleerder in beeld te brengen (mede in 
verband met de aanwezige zandbanen).  
 
In fase 2 is een geohydrologisch model opgezet. Doel is om de eventuele kweltoename in de 
toekomstige situatie in beeld te brengen.  
 
1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk twee komt de huidige geohydrologische situatie van het plangebied aan bod. Hierin 
wordt onder andere ingegaan op de relatie tussen de waterstand in de Waal en de 
grondwaterstand in het plangebied. Hoofdstuk drie gaat in op het toekomstige watersysteem. In 
hoofdstuk vier is de grondwatersituatie nader belicht aan de hand van de resultaten van een 
grondwatermodellering. In hoofdstuk vijf komt de waterberging aan bod. Tenslotte staan in 
hoofdstuk zes de conclusies en aanbevelingen. 
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2 Geohydrologische situatie 


In dit hoofdstuk komt de geohydrologische situatie van het plangebied aan bod. 
 
2.1 Ligging plangebied 
Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van de kern van Druten. De begrenzing van het 
plangebied wordt in de noordelijke richting gevormd door de Waalbandijk, ten oosten door de 
Klapstraat, ten zuiden door de Van Heemstraweg en ten westen door de kern van Druten.  
 
 


 
Figuur 2.1 Ligging plangebied 


 
Het gebied heeft momenteel voornamelijk een landbouwkundige functie; boomgaarden en 
weilanden. Centraal in het gebied zijn een aantal tichelgaten aanwezig (zie ook paragraaf 2.4). 
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De ontwikkelingsmaatschappij heeft in het kader van planontwikkeling de Waarden 
hoogtemetingen uit laten voeren. De maaiveldhoogte in het plangebied varieert van circa 6,70 tot 
circa 7,10 m +NAP. Het plangebied is dus relatief vlak te noemen. De maaiveldhoogte in het 
plangebied is ingemeten en geprojecteerd in figuur 2.2.  
 
 


 
Figuur 2.2 Maaiveldhoogte plangebied 


 
De dijk ten noorden en noordoosten van het plangebied ligt op een hoogte van circa 13,20 m 
+NAP. De Van Heemstraweg ten zuiden van het plangebied ligt op een hoogte van circa 7,40 m 
+NAP. Aanvullend op deze metingen zijn de bodemhoogten van de tichelgaten en het maaiveld 
rondom de tichelgaten ingemeten. Deze staan op kaart in bijlage 1. De bodemhoogten van de 
tichelgaten liggen op circa NAP 4,5 m. Tichelgat IV (voor nummering tichelgaten zie figuur 2.3) is 
plaatselijk iets dieper. De bodemhoogte van dit Tichelgat ligt deels op NAP 4,2 m. 
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2.2 Bodemopbouw 
 
Regionale bodemopbouw 
De deklaag (5 à 6 m) bestaat uit fijne slibhoudende zanden, uit klei of veen of uit een combinatie 
daarvan (oude rivierklei). 
 
Het eerste watervoerende pakket omvat veelal grofzandige afzettingen tot aan de eerst 
aangetroffen scheidende laag. Het pakket wordt voornamelijk gevormd door afzettingen van de 
Formaties Urk, Sterksel en Kreftenheye (circa 40 m dik).  
 
De regionale bodemopbouw is afgeleid uit de Grondwaterkaart van Nederland1, de Bodemkaart 
van Nederland2 en boorgegevens die zijn opgevraagd bij TNO-NITG. Aan de hand van de 
genoemde informatiebronnen is in tabel 2.1 een schematisatie weergegeven van de 
bodemopbouw. 
 
 
Tabel 2.1 Regionale bodemopbouw 


 
Diepte (m –mv) Samenstelling Formatie Geohydrologische eenheid 


0 – 1 à 5 Klei Betuwe Deklaag 


1 à 5 – 45 Matig fijn tot grof, 


grindhoudend zand 


Kreftenheye, Sterksel, 


Kedichem 


1e watervoerend pakket 


45 – 55 Klei Tegelen Scheidende laag 


> 55 Lemig fijn zand Oosterhout, Breda 2e watervoerend pakket 


 
De locatie ligt in het rivierengebied. De bodemopbouw is door de aanwezigheid van rivieren 
beïnvloed. Er is een dunne deklaag aanwezig waaronder zich het eerste watervoerende pakket 
bevindt. Als gevolg van de aanwezigheid van stroomgordels, ofwel zandbanen, kan de dikte van 
de deklaag soms zeer beperkt zijn (< 1 m).  
 
Het watervoerende pakket bestaat uit matig fijne en grove zanden van de formaties Kreftenheye, 
Sterksel en Kedichem. Op circa 45 m diepte wordt de scheidende laag tussen het eerste en 
tweede watervoerende pakket aangetroffen. Deze laag heeft een dikte van circa 10 m. 
 
Uit de Bodemkaart van Nederland blijkt dat op de locatie kalkhoudende ooivaaggronden (Rd10A) 
aanwezig zijn. Dit is een rivierkleigrond waarbij de ondiepe bodemopbouw bestaat uit lichte zavel. 


 
1  Grondwaterkaart van Nederland, Inventarisatierapport Rhenen, 39 Oost. Ing. G.A.G. Nelisse en drs. H.R. 


Schoute, Dienst Grondwaterverkenning TNO, Delft, juli 1977 
2  Bodemkaart van Nederland, 39 Oost, Schaal 1:50.000. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen, 1975 
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Lokale bodemopbouw 
De afgelopen jaren zijn diverse milieukundige onderzoeken uitgevoerd in het kader van de 
planontwikkelingen waarbij tevens bodemprofielen zijn beschreven. In onderstaande tabel is de 
bodembeschrijving per deellocatie (zie tabel 2.2 en figuur 2.3) weergegeven. 
 
Tabel 2.2 bodembeschrijving uit milieukundige onderzoeken 


 
Locatie Traject (m-mv) Bodembeschrijving gw-stand* (m-mv) 


A 0,0 – 2,0 Klei, met op verschillende hoogten zandlagen 1,6 – 1,8 (februari 2000) 


1,6 (februari 2005)  


B (puinstortplaats 


+  


    tichelgaten) 


0,0 – 0,3 


0,3 – 2,2 


Afdeklaag 


Puinlaag 


0,8 (augustus 2002) 


C 0,0 – 0,5 


0,5 – 1,2 


1,2 – 2,0 


Klei  


Zwak siltig klei 


Klei, voelt zwak vettig en versmeerd aan 


1,6 – 1,8 (december 1999) 


0,6 – 1,0 (maart 2005) 


D 0,0 - 0,9 


0,9 – 2,8 


Opgebrachte zandlaag 


Matig tot sterk siltige klei 


0,7 - 0,9 (januari 2002) 


 


E 0,0 – 0,3  


>0,3 


Zwak tot matig humeuze, sterk zandige klei 


Matig siltig klei 


1,3 – 1,4 (december 2004) 


F  Nog nader te onderzoek  


* De grondwaterstanden kunnen onderling niet met elkaar vergeleken worden, aangezien deze op verschillende 


momenten gemeten zijn 
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Figuur 2.3 Deelgebieden milieukundig onderzoek 


 
De bodemopbouw van het plangebied is gevormd door een oude riviertak. Hierdoor zijn aan de 
zuidzijde in de afdekkende kleilagen ofwel zandbanen aanwezig. Op locaties waar een zandbaan 
aanwezig is kan de deklaag tot <1 m dik zijn (zie bijlage 23) in plaats van de “normale” dikte van 
5 m.  
 
Tichelgaten 
In het kader van een waterbodemonderzoek zijn nabij de tichelgaten in het plangebied enkele 
boringen geplaatst. Aan de noordzijde van de tichelgaten zijn vier diepe boringen geplaatst tot 
15 m –mv. De bovengrond bestaat tot circa 1,8 m –mv uit klei met een lichte bijmenging van veen 
en fijn zand. Van 1,8 tot 2,0 m –mv word de kleilaag onderbroken door een dunne laag fijn zand 
met een kleine fractie klei. De kleilaag is aangetroffen tot circa 3,5 m diepte. Aan de westzijde van 
het onderzoeksterrein (direct boven tichelgat 1) is vanaf 3,5 m –mv zeer grof zand met een kleine 
fractie grind aangetroffen. In de overige boringen (boringen 20, 30 en 40) is vanaf 3,5 m –mv tot 
circa 9 m –mv zand aangetroffen. Vanaf circa 9 m –mv tot 15 m –mv is zeer grof zand 
aangetroffen met een kleine fractie grind. Een overzicht van de boorprofielen is opgenomen in 
bijlage 3.  
 
 
3  Bron peilbesluit Quarles van Ufford, Witteveen+Bos, 2005 
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Aanvullend op het waterbodemonderzoek zijn boringen rondom de tichelgaten uitgevoerd. De 
boorprofielen van deze boringen zijn weergegeven in bijlage 5. Uit deze boorprofielen is af te leiden 
dat de bodem 3,7 tot 4,5 m-mv hoofdzakelijk bestaat uit klei. Het maaiveld ter plaatse van deze 
boringen is ook ingemeten. Deze staan op kaart in bijlage 1. In figuur 2.4 is de bodemopbouw ter 
plaatse van de tichelgaten schematisch weergegeven. Uit de boorgegevens en de hoogtemetingen 
is af te leiden dat onder de bodem van de tichelgaten nog een kleilaag van circa 2 meter bevindt. 
 
 


NAP 6,5 m


NAP 4,5 m


NAP 2,2 m


4,3 m


> 2 m


 
Figuur 2.4 Schematische weergave kleilaag Tichelgaten 


 
In de tichelgaten is onderzoek gedaan naar de waterbodem. Hierbij zijn per tichelgat ongeveer 25 
tot 50 boringen tot ongeveer 0,5 m beneden de waterbodem gemaakt. Uit het onderzoek bleek de 
dikte van de sliblaag in tichelgat 1 ongeveer 10 cm te bedragen. De dikte van de sliblaag in 
tichelgaten 2 tot en met 5 bedraagt 15 cm. De ondergrond bestaat voornamelijk uit klei met een fijne 
tot matige hoeveelheid fijn zand.  
 
2.3 Grondwater 
Nabij het plangebied staan verschillende NITG-TNO peilbuizen. De locatie van de peilbuizen is in 
figuur 2.5 weergegeven. De Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) ter hoogte van de 
peilbuizen varieert van circa 5,8 tot 7,1 m +NAP of 2,8 tot 0,5 m –mv en de Gemiddelde Laagste 
Grondwaterstand (GLG) van 4,3 tot 5,6 m +NAP of 4,9 tot 1,5 m –mv. Alle gegevens staan in 
tabel 2.3 weergegeven.  
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Figuur 2.5 Ligging TNO-peilbuizen 


 
Aangezien de afstand van de peilbuizen tot aan het plangebied relatief groot is en kwel aanwezig 
is in het plangebied, kunnen er geen conclusies uit de meetwaarden van TNO getrokken worden.  
 
 
Tabel 2.3 Grondwaterstand NITG-TNO peilbuizen 


 
Peilbuis Maaiveld (m+NAP) GHG (m +NAP) GHG (m-mv) GLG (m +NAP) GLG (m-mv) 


B39g0027 8,17 7,07 1,10 5,56 2,61 


B39g0022 7,05 5,58 1,47 4,76 2,29 


B39g0023 6,52 5,87 0,65 4,98 1,54 


B39g0045 7,60 6,56 1,04 4,26 3,34 


B39g0048 9,64 6,86 2,78 4,75 4,89 


B39g0300 6,85 5,81 1,04 4,85 2,00 


B39g0309 6,87 5,95 0,92 5,00 1,84 


B39g0310 7,58 5,76 1,82 4,85 2,73 
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Peilbuis Maaiveld (m+NAP) GHG (m +NAP) GHG (m-mv) GLG (m +NAP) GLG (m-mv) 


B39g0403 6,48 5,79 0,69 4,97 1,51 


B39g0404 6,85 6,31 0,54 5,16 1,69 


B39g0430 6,96 5,62 1,34 4,73 2,23 


B39g0435 7,66 6,32 1,34 5,36 2,30 


 
Tijdens de milieukundige onderzoeken die in het plangebied zijn uitgevoerd zijn ook de 
grondwaterstanden gemeten (zie tabel 2.2). Uit deze meetgegevens blijkt dat de 
grondwaterstand, met name in de winterperiode, varieert van 0,6-1,8 m –maaiveld. 
 
Om grondwaterstandfluctuaties te kunnen bepalen, zijn verspreid over het plangebied acht 
peilbuizen geplaatst (zie figuur 2.6). Peilbuis 6 en 8 zijn in een zandbaan geplaatst. Peilbuis 1 is 
tot onder de afsluitende kleilaag geboord. De overige peilbuizen zitten in de afsluitende kleilaag. 
In bijlage 4 zijn de boorprofielen weergegeven. De peilbuizen zijn voorzien van zelfregistrerende 
meetapparatuur (divers) die de grondwaterstand vier maal per dag meten.  
 
 


 
Figuur 2.6 Locatie peilbuizen 
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In bijlage 6 zijn twee grafieken opgenomen met de gemeten grondwaterstanden, één ten opzichte 
van maaiveld en één ten opzichte van NAP. De grondwaterstand varieert in het plangebied 
tussen 0 en 2,5 m –mv (tussen NAP +7,0 m en NAP +4,5 m).  
 
De hoogste grondwaterstanden worden gemeten in peilbuis 1, 2 en 7 (noordzijde plangebied), de 
laagste waterstanden zijn geregistreerd bij de peilbuizen 3, 4, 6 en 8 (midden en zuidzijde 
plangebied). Peilbuis 8 heeft een vrij vlak grondwaterstandsverloop. Deze peilbuis staat 
waarschijnlijk onder invloed van de nabij gelegen watergang.Voor de noordzijde van het 
plangebied is een GHG af te leiden uit de meetwaarden van ongeveer NAP +6,75 tot +7,25 m. 
Voor het midden en de zuidzijde van het plangebied bedraagt de GHG op basis van de 
meetreeks voor peilbuis 3, 4 en 6 globaal NAP +6,0 m. De meetwaarden in peilbuis 8 vertonen 
enigszins een ander patroon, maar hiervoor kan een GHG worden afgeleid van NAP +6,0 tot +6,5 
m. Ook voor peilbuis 5 aan de oostzijde van het plangebied is een GHG af te leiden van ongeveer 
NAP +6,5 m. 
 
Als de gemeten waarden worden vergeleken met de huidige maaiveldhoogte die genoemd is in 
paragraaf 2.1, blijkt dat de GHG plaatselijk nagenoeg tot aan het maaiveld reikt. Dit is met name 
bij de peilbuizen 2 en 5 het geval. Opgemerkt moet worden dat de meetreeks relatief kort is voor 
het afleiden van de GHG.  
 


2.4 Oppervlaktewater 
De gehele gemeente Druten ligt in het stroomgebied van Quarles van Ufford. Dit gebied wordt in 
het noorden begrensd door de Waal en in het zuiden door de Maas.  
 
De Waal stroomt op circa 800 m ten noorden van het plangebied. In figuur 2.6 is een grafiek met 
gemeten waterstanden4 opgenomen. Uit de waterstanden die nabij Nijmegen en nabij Tiel 
gemeten zijn, is een duidelijke seizoensdynamiek af te lezen. Het gemiddelde peil nabij het 
plangebied bedraagt circa NAP +5,5 m. Ten tijde van hoogwater kan het peil oplopen tot boven 
NAP +8,0 m. In droge perioden kan het peil uitzakken tot onder NAP +4,5 m. 
 


 
4  Bron: www.waterbase.nl, meetgegevens Rijkswaterstaat 
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Figuur 2.7 Rivierstanden Waal bij Nijmegen en Tiel 


 
In de grafiek in bijlage 6 is naast de gemeten grondwaterstand in het plangebied ook de 
Waalstand opgenomen. Hieruit is af te leiden dat de grondwaterstand reageert op wisselingen in 
het Waalpeil. 
 
Het water uit het plangebied stroomt in de huidige situatie af door middel van de watergang ten 
noorden van de Van Heemstraweg (zie figuur 2.8). In principe stroomt het water via deze 
watergang middels duikers onder de weg af naar het zuiden. Echter in droge perioden kan de 
stromingrichting veranderen (met name richting het oosten). Het streefpeil van peilvlak 19, waarin 
het plangebied ligt, ligt in de zomer op 5,80 m +NAP en in de winter op 5,55 m +NAP. 
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Figuur 2.8 Leggerwatergangen en locatie TNO-peilbuizen 


 
Tussen de huidige en de voormalige winterdijk, ten noordoosten van het plangebied, liggen 
enkele waterplassen. Deze staan door middel van een duiker in verbinding met de watergangen 
van het plangebied. In de winterperiode wordt de duiker afgesloten, aangezien er anders te veel 
(kwel)water uit deze waterplassen door het plangebied wordt afgevoerd naar de watergangen 
richting het zuiden.  
 
In mei 2005 is een watersysteemanalyse voor Druten in opdracht van de gemeente Druten en 
Waterschap Rivierenland uitgevoerd. Onderdeel van deze analyse is een waterkwantiteitstoets. 
Uit de resultaten van deze toets blijkt dat op een aantal locaties watergangen niet voldoen aan de 
droogleggingeis van 0,70 m (ten opzichte van maaiveld) bij een herhalingstijd van T=10 (+10 %).  
De drooglegging in de watergang aan de Van Heemstraweg bij de aangegeven herhalingstijd is 
0,65 meter ten opzichte van maaiveldniveau. Dit voldoet niet aan de droogleggingeis. Bij een bui 
T=100 (+10 %) is de drooglegging ongeveer gelijk aan de situatie bij bui T=10 (+10 %). Het lozen 
van extra regen- of kwelwater op deze watergang is dus niet zondermeer mogelijk. 
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Centraal in het plangebied zijn tichelgaten aanwezig (zie figuur 2.3). Tichelgaten, ofwel kleigaten, 
zijn oude winplaatsen voor klei ten behoeve van de steenfabrieken. Nadat de afgravingen 
plaatsgevonden hebben, blijven er gaten over die zich vullen met grond-/kwelwater. Bij een 
milieukundig onderzoek van de waterbodem in november 2000 werd in een van de tichelgaten 
een waterdiepte van slechts 0,75 meter tot aan de waterbodem gemeten. Onduidelijk is in 
hoeverre deze Tichelgaten in de zomerperiode watervoerend zijn. 
 
2.5 Kwel 
 
2.5.1 Relatie Waalstanden en stijghoogten 
De ligging van het plangebied ten opzichte van de Waal heeft een duidelijke invloed op de 
waterhuishouding. Door de nabije ligging van de Waal wordt de stijghoogte in het onderliggende 
watervoerende pakket en daarmee de freatische grondwaterstand beïnvloedt door de Waal. In 
bijlage 6 is de relatie tussen de peilbuizen en de Waal waar te nemen. 
 
De trend in beide meetreeksen is vergelijkbaar. Echter de stijghoogte wordt gedempt ten opzichte 
van de Waalstanden onder invloed van de laterale weerstand in het watervoerende pakket en de 
afstand tot het zomerbed van de Waal. 
 
Doordat de kweldruk in het plangebied hoog is, kan in de natte perioden het kwelwater tot aan het 
maaiveld stijgen. Het Waterschap Rivierenland heeft voor 2002 een waterbalans opgesteld voor 
het stromingsgebied. In de balans wordt gesuggereerd dat in het gehele stromingsgebied de 
kweldruk gemiddeld hoger is dan de wegzijging (infiltratie).  
Dit betekent dat er netto meer water door middel van kwel het gebied instroomt dan dat er door 
middel van infiltratie wegzijgd. De GHG kan in grote delen van het plangebied dus tot aan 
maaiveld reiken (zie bijlage 75).  
 
Uit de resultaten van de kwelberekeningen blijk dat in peilvlak 19, waarin het plangebied ligt,  
de gemiddelde kweldruk in de zomer -0,81 mm/d en in de winter -0,47 mm/d is6. De kweldruk ligt 
hier dus gemiddeld lager dan de wegzijging. Uit waarnemingen ter plaatse blijkt echter dat bij 
hoge Waalwaterstanden kwelwater zichtbaar is in het noorden en het westen van het plangebied.  
 
2.5.2 Relatie Waalstanden en waterstand tichelgaten 
In verband met de ontwikkeling van het plangebied is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de 
relatie tussen de waterstand in de Waal en de waterstand in de tichelgaten. Als de tichelgaten de 
deklaag doorsneden hebben en er een duidelijke weerstandsbiedende laag op de bodem van de 


 
5  Bron peilbesluit Quarles van Ufford, Witteveen+Bos, 2005 
6  Gemeente Druten en Waterschap Rivierenland, mei 2005 
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tichelgaten ontbreekt, zou namelijk het water in de tichelgaten in contact staan met de Waal en 
mee stijgen met het Waalpeil. In hoogwatersituaties kan dit tot problemen leiden.  
 
In figuur 2.9 zijn de waterstand in de Waal en de waterstand in de tichelgaten in de tijd uitgezet. 
Let op! De Waalstanden zijn weergegeven ten opzichte van NAP (linkerschaal) en de 
waterstanden van de Tichelgaten ten opzichte van maaiveld (rechterschaal). Hieruit blijkt dat 
de waterstand in het tichelgat reageert op een stijging van het Waalpeil. De fluctuatie in het 
tichelgat is echter veel minder dan de fluctuatie in de Waal. In het tichelgat varieert de waterstand 
in de getoonde periode globaal tussen 2,5 en 3,5 m –mv (fluctuatie 1 m). Terwijl in de zelfde 
periode het Waalpeil bij Druten fluctueert tussen ongeveer NAP +4,5 m en NAP +8,0 m (fluctuatie 
3,5 m). 
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Figuur 2.9 Vergelijking waterstanden Waal (t.o.v NAP) en tichelgaten (t.o.v. maaiveld) 


 
Uit een vergelijking van de waterstand in de tichelgaten met de grondwaterstand die rondom de 
tichelgaten gemeten is in de peilbuizen 3, 4, en 5 in het plangebied (zie figuur 2.10), blijkt dat de 
fluctuatie in de waterstand van de tichelgaten patroon vertoont dat vergelijkbaar is met de 
fluctuatie in grondwaterstand. De getoonde peilbuizen staan buiten de zandbanen.  
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De figuren 2.9 en 2.10 beschouwend en de boringen rondom de tichelgaten, kan geconcludeerd 
worden dat de tichelgaten de deklaag niet geheel doorsneden hebben. 
 
 


Waterstand peilbuizen en tichelgaten


-4


-3.5


-3


-2.5


-2


-1.5


-1


-0.5


0


0.5


ju
n-


06


ju
l- 0


6


au
g-


06


se
p-


06


o k
t-0


6


no
v-


06


de
c-


06


ja
n-


0 7


datum


m
ee


tw
aa


rd
e 


to
v 


m
aa


iv
el


d


waterstand tichelgat
waterstand peilbuis 4
waterstand peilbuis 5
waterstand peilbuis 3


 
Figuur 2.10 Vergelijking waterstanden peilbuizen en tichelgaten 


 
2.6 Conclusies 
Uit het geohydrologisch onderzoek blijkt dat de tichelgaten de deklaag niet geheel doorsnijden. 
De waterstanden in de tichelgaten fluctueren hiermee niet één op één mee met de waterstanden 
op de Waal. Dit betekent dat deze tichelgaten gebruikt kunnen worden voor waterberging. De 
fluctuatie in het halve jaar dat de waterstanden in de tichelgaten gemeten is, is circa 1 meter. Een 
dergelijke fluctuatie in oppervlaktewaterpeil vraagt extra aandacht bij de inrichting van de oevers 
om deze het hele jaar door er aantrekkelijk uit te laten zien voor de bewoners.  
 
Op basis van de voor dit onderzoek geplaatste peilbuizen heeft het noordelijke deel van het 
plangebied te maken met een GHG van ongeveer NAP +6,75 tot +7,25 m. De GHG reikt 
daarmee nagenoeg tot aan maaiveld. In het midden en het zuiden van het plangebied kan een 
GHG worden afgeleid van ongeveer NAP +6,0 m. Aan de oostzijde is de GHG ongeveer NAP 
+6,5 m. Globaal kan gezegd worden dat de GHG in zuidelijke richting afneemt. Opgemerkt dient 
te worden dat de meetperiode van de peilbuizen eigenlijk te kort is voor het bepalen van de GHG. 
Op basis van de genoemde GHG moet het maaiveld in het noorden van het plangebied met 0,8 
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tot 1 meter opgehoogd worden om te voldoen aan de gewenste ontwateringsdiepte zoals 
verwoord in de uitgangspunten van Waterschap Rivierenland (zie bijlage 8). Ook langs de oost- 
en zuidzijde van het plangebied is enige ophoging noodzakelijk. In het midden van het plangebied 
is de ontwateringsdiepte mogelijk net voldoende zonder ophoging. Met behulp van het 
grondwatermodel dat wordt toegelicht in hoofdstuk 4 kunnen we een beter inzicht krijgen in de 
voorkomende GHG in het plangebied. Op basis van de grondwaterberekeningen zullen wij een 
betere onderbouwing geven van de toekomstige maaiveldhoogten en de benodigde ophoging. 
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3 Toekomstige waterhuishoudkundige situatie 


In dit hoofdstuk komt het toekomstige watersysteem van de woonwijk aan bod. 
 
3.1 Hemelwaterafvoer- en berging 
In figuur 3.1 is een schets opgenomen van de toekomstige hemelwaterafvoer en 
oppervlaktewaterstructuur. Het hemelwater watert via IT-riolering af op het oppervlaktewater. Op 
de locatie waar nu de Tichelgaten liggen komt een ecologische zone met water. In deze wordt 
een groot deel van het afstromende hemelwater geborgen. Het oppervlaktewater in deze zone 
watert via een stuw af op de bestaande A-watergang ten zuiden van het plangebied. Aangezien 
aanvoer van water niet mogelijk is zal het peil in deze zone in de zomer flink kunnen uitzakken. 
De kruinhoogte van de stuw ligt tussen de NAP 5,55 m en NAP 5,8 m. De IT-riolen komen in het 
noordelijk deel op circa NAP 6,6 m te liggen. In het zuidelijk deel liggen de IT-riolen op NAP 
6,3 m. 
 
 


 
Figuur 3.1 Schets waterstructuur 
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3.2 Advies maaiveldhoogten 
Op basis van de peilbuismetingen en de geohydrologische modellering (GHG bepaling 
referentiesituatie) stellen we voor het plangebied de volgende minimale maaiveldhoogten voor. 
• Noordelijk gebied: NAP 7,5 m 
• Zuidwestelijk gebied NAP 7,0 m 
• Zuidoostelijk gebied NAP 6,9 m 
 
De effecten van dit watersysteem en maaiveldhoogten op het grondwater zijn doorgerekend in 
hoofdstuk 4. 
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4 Grondwatermodellering 


Om de gevolgen van de inrichting van het plangebied op het grondwatersysteem 
inzichtelijk te maken, is een grondwatermodel opgezet. In dit hoofdstuk wordt de bouw van 
het model toegelicht en de huidige hydrologische situatie in beeld gebracht. Deze situatie 
dient als referentie voor de situatie na herinrichting van het plangebied. Vervolgens is de 
plansituatie in beeld gebracht. 
 
De inrichting van het plangebied heeft gevolgen voor de waterhuishouding in het gebied. Door de 
aanleg van IT-riolen kan enerzijds overtollige neerslag geïnfiltreerd worden in de bodem en 
anderzijds de gewenste ontwateringdiepte in het gebied worden gegarandeerd bij hoge 
grondwaterstanden. Van belang hierbij is het grondwaterstandverloop dat van nature optreedt als 
gevolg van de waterstanden in de Waal. De Waal doorsnijdt de deklaag en staat daardoor in 
contact met het onderliggende watervoerend pakket. De stijghoogte in het watervoerend pakket 
veert daardoor mee met de oppervlaktewaterstanden. Naarmate de afstand tot de Waal 
toeneemt, neemt de invloed van de fluctuatie van de Waalstanden op het grondwatersysteem af. 
Het plangebied ligt echter dicht achter de winterdijk, waardoor de afvoersituatie op de Waal zeer 
goed waarneembaar is in het grondwaterstandverloop. Om de gevolgen van de inrichting van het 
plangebied op het grondwatersysteem inzichtelijk te maken, is een grondwatermodel opgezet. In 
dit hoofdstuk wordt de bouw van het model toegelicht en de huidige hydrologische situatie in 
beeld gebracht. Deze situatie dient als referentie voor de situatie na herinrichting van het 
plangebied. Er wordt specifiek gekeken naar de ontwatering bij hoogwatersituaties (GHG-situatie 
en een T=10 op de Waal). 
 
4.1.1 Algemeen 
Het grondwatermodel heeft tot doel de afvoer van kwelwater bij extreme afvoersituaties op de 
Waal te bepalen voor enkele inrichtingsvarianten. Omdat het grondwaterstandverloop wordt 
gedomineerd door de Waalstanden, is ervoor gekozen om de oppervlaktewaterstanden 
tijdsafhankelijk in het model te brengen. De grondwateraanvulling wordt daarbij constant 
verondersteld (gemiddelde neerslagoverschot). Dit houdt in dat met het grondwatermodel niet 
wordt gekeken naar de gevolgen van variabele neerslag, maar vooral wordt gekeken naar de 
effecten van de Waalstanden op de grondwaterstanden en ontwatering in het gebied. 
 
Bij hoogwatersituaties neemt de stijghoogte in het watervoerend pakket (onder de deklaag) toe, 
en daarmee ook de kwel naar het freatische grondwater. Hierdoor stijgt ook de grondwaterstand, 
wat uiteindelijk leidt tot afvoer van grondwater via de watergangen in het plangebied. De 
uitwisseling tussen het grondwater in het watervoerend pakket en het freatisch pakket (in de 
deklaag) wordt bepaald door de weerstand van de deklaag. Hoe kleiner de weerstand, hoe groter 
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de uitwisseling c.q. kwelsterkte bij hoogwatersituaties op de Waal. In dit kader is de opbouw van 
de deklaag in het gebied van belang en is aandacht besteed aan het voorkomen van zandbanen.  
 
Het model is gekalibreerd op basis van gemeten stijghoogten. 
 
4.1.2 Modelgebied en modeltijd 
Om de invloed van de Waal op het grondwatersysteem goed te simuleren, is een ruim 
modelgebied gekozen (9 km bij 7 km). Het modelgebied wordt begrensd door de x-coördinaten 
167000 en 176000, en y-coördinaten 428000 en 435000. Het gebied is onderverdeeld in 
rekencellen van 25x25 m2 (uniform). Het model is opgesteld voor de periode 1 januari 2001 tot  
1 januari 2007. De modelperiode is onderverdeeld in rekenperioden van verschillende lengtes. 
Het jaar 2001 is beschouwd als stationair aanloopjaar (1 rekenperiode) naar de feitelijke 
instationaire periode 2002 t/m 2006. Vervolgens zijn de rekenperioden geleidelijk verkort naar de 
T=10 hoogwaterperiode rond 7 januari 2003 en de extreem laagwatersituatie van 3 oktober 2003. 
De modelperiode is vervolgens voortgezet met tweewekelijkse rekenperiode ten behoeve van de 
afleiding van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en gemiddeld laagste 
grondwaterstand (GLG). 
 
4.1.3 Randvoorwaarden 
Het model dient het effect van de Waal op de grondwaterhuishouding voldoende nauwkeurig te 
simuleren. Om deze reden is het model voor de instationaire modelperiode gekalibreerd  
(2002 tot en met 2006), aangezien dit een recente periode is geweest met zowel een extreem 
hoogwater- als laagwater situatie. Tevens zijn voor deze periode stijghoogtemetingen aanwezig 
van de nabijgelegen TNO-peilbuizen.  
 
Tijdens de volledige modelperiode is de grondwateraanvulling gesimuleerd met een gemiddeld 
neerslagoverschot van 0,9 mm/dag. Voor het stedelijke gebied is er vanuit gegaan dat de 
grondwateraanvulling gelijk is aan de helft van dit neerslagoverschot. Op de modelrand zijn de 
gemiddelde stijghoogten aangehouden zoals ruimtelijk geïnterpoleerd uit stijghoogtemetingen. 
Voor de grondwateronttrekkingen in het gebied zijn de gemiddelde debieten ingevoerd. 
 
De instationaire modelperiode start op 1-1-’01 met een periode van 12 maanden met een 
gemiddeld Waalpeil van NAP + 5,32 m, teneinde een reële uitgangspositie te krijgen voor de 
daaropvolgende instationaire periode.  
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4.1.4 Modelschema en -parameters 
Het modelschema is gebaseerd op het Nationaal Grondwater Model (NAGROM), en ziet er als 
volgt uit: 
 
 
Tabel 4.1 Modelschema en modelparameters 


 
Modellaag Bodemlaag Dikte Doorlaatvermogen/weerstand 


1 Freatisch pakket / deklaag < 3 m kD = 10 m2/dag c = 1 – 6.000 dagen 


2 Watervoerend pakket 1 35 - 45 m kD = 2.000 m2/dag c = 10 – 500 dagen 


3 Watervoerend pakket 2 30 - 50 m kD = 2.000 m2/dag c = 800 – 1.500 dagen 


4 Watervoerend pakket 3 30 m kD = 1.800 m2/dag - 


 
De dikte van de deklaag is ruimtelijk variabel. De dikte is vastgesteld op basis van boringen 
(Dino-loket NITG-TNO) en de zandbanenkaart van de provincie Gelderland. Voor de deklaag is 
een gemiddelde verticale weerstand aangehouden van 700 dagen per meter dikte van de 
deklaag.  
 
De ruimtelijke weergave van de weerstand van de deklaag is weergegeven in bijlage 9. Voor een 
groot deel van het modelgebied is een weerstand afgeleid van 1.500 tot 2.500 dagen. Ter plaatse 
van zandbanen is de weerstand echter aanzienlijk lager, en varieert deze meestal tussen 70 en 
250 dagen. Daar waar de deklaag is doorsneden door bijvoorbeeld zandwinningen en de Waal, is 
een weerstand van 1 dag gehanteerd. Ter plaatse van de Tichelgaten is de deklaag deels 
ontgraven. Hier is een weerstand van 500 dagen verondersteld. 
 
4.1.5 Waterlopen en ontwateringsmiddelen 
Voor de Waal is een weerstand van 2 dagen aangehouden bij een variabel peil. Afhankelijk van 
de maaiveldhoogte in de uiterwaarden en het peil op de Waal wordt voor elke rekenperiode 
vastgesteld of c.q. waar de uiterwaarden onder water staan.  
 
Het peil op de Waal is vastgesteld door interpolatie tussen de peilschalen Tiel, Druten en 
Nijmegen. Voor het modelgebied (westzijde) geeft dit het volgende resultaat. 
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Figuur 4.1 Modellering waterstand Waal 


 
De overige waterlopen in het modelgebied zijn ingebracht met een geschatte weerstand van twee 
dagen voor hoofdwatergangen tot 0,5 dagen voor kleine sloten. Voor de oppervlaktewaterpeilen 
is uitgegaan van de streefpeilen voor zomer en winter zoals verstrekt door het waterschap 
(digitale kaarten). 
 
4.2 Modellering huidige situatie (referentie) 
 
4.2.1 Modelkalibratie 
Voor de kalibratie is gebruik gemaakt van de beschikbare stijghoogtemetingen in peilbuizen 
binnen het modelgebied (dino-loket) en de lokale meetreeksen in peilbuizen 1 tot en met 8. 
 
De parameters die bij de kalibratie variabel zijn gesteld zijn: 
• Bodemweerstand (deklaag) onder de tichelgaten 
• Doorlaatvermogen van het watervoerend pakket 
• Bergingscoëfficiënt van het freatische en eerste watervoerend pakket 
 
De lokale peilbuizen zijn gebruikt voor de afleiding van de freatische bergingscoëfficiënt en de 
weerstand onder de tichelgaten. De regionale peilbuizen zijn gebruikt om de bergingscoëfficiënt 
en het doorlaatvermogen van het watervoerend pakket te optimaliseren. 







 


 
 
 
 


Kenmerk R001-4395531TER-mfv-V03-NL 


 


Ontwikkeling woongebied ‘de Waarden’  


 


33\44 


 
De bergingscoëfficiënt van het freatisch pakket en watervoerend pakket is bepaald op 
respectievelijk 0,05 en 0,005. Voor het doorlaatvermogen van het watervoerend pakket is het 
model iets minder gevoelig. Deze is op 2.000 m2/dag gehandhaafd.  
 
4.2.2 Grondwaterstanden en kwelstromen huidige situatie 
Het berekende stijghoogtepatroon voor de GHG en GLG situatie zijn weergegeven in figuren 4.1 
en 4.2. 
 
Daarnaast is het stijghoogtepatroon en de lek (kwel/infiltratie) door de deklaag bepaald voor een 
T=10-situatie op de Waal (figuren 4.3 en 4.4).  
 
De berekende tijdstijghoogtelijnen voor het gekalibreerde model (instationair) zijn weergegeven in 
bijlage 10. 
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Figuur 4.2 Berekende grondwaterstanden bij GHG (referentie) 
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Figuur 4.3 Berekende grondwaterstanden bij GLG (referentie) 


 
4.3 Modellering plansituatie 
Wijzigingen in oppervlaktewatersysteem en ontwatering: 
• Tichelgaten gedeeltelijk dempen: kleinere bergingsvijver 
• Tichelgaten hadden vrij bewegende waterspiegel, vijver heeft hetzelfde peil gekregen als 


oppervlaktewatersysteem  
• Enkele watergangen zijn gedempt, watergang langs westzijde De Kom en zuidzijde vijver 


toegevoegd 
• IT-riolen zijn toegevoegd 
 
Door de peilbeheersing van de vijver heeft deze bij gemiddelde tot hoogwatersituaties een 
drainerende werking op het grondwater. 
 
Voor het plangebied is een waterbalans opgesteld voor de gemiddelde situatie en een T=10 
hoogwatersituatie op de rivier. Dit is gedaan voor de huidige situatie (referentie) en de 
plansituatie. Het resultaat is als volgt: 
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Afvoer uit plangebied (m3/d) Gemiddelde situatie Hoogwater T=10 


Refentiesituatie   


- waterlopen 450 1.370 


   


Plansituatie   


- waterlopen en vijver 440 1.280 


- IT-riolen 0 5.10 


Totaal 440 1.790 


   


Verandering afvoer (m3/d) -10  +420 


 
De hoeveelheid kwel die geborgen moet worden met een gedefinieerde maximale afvoer van 
1,5 l/s/ha bedraagt de kwelstroming gedurende 10 dagen in het plangebied. 
 


Omdat de berekende kwelstroom bij de hoogwatersituatie niet maatgevend is voor een periode 
van 10 dagen, is als benadering uitgegaan van een berging van 2/3*tien dagen*kwel 
hoogwaterpiek. De factor 2/3 is daarin een vormfactor die rekening houdt met een snelle 
peilstijging naar de T=10 waarde (parabolisch verloop). De piekkwelafvoer uit het plangebied 
bedraagt in de plansituatie 1.790 m3/dag. 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figuur 4.4 GLG plansituatie 
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Figuur 4.5 GHG plansituatie 
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Figuur 4.6 Verschil GHG plansituatie ten opzichte van de referentie 


 
De GLG wijzigt minder dan 5 cm ten opzichte van de referentie, daarom is hier geen figuur voor 
opgenomen. De verhogingen (positieve waarden) worden veroorzaakt door de gedempte 
watergangen/ De verlagingen door de vijver, de nieuwe watergangen en plaatselijk IT-riolen. In 
de bestaande woonwijk ten westen van het plangebied neemt de GHG enkele centimeters af. De 
invloed van de verandering van het watersysteem op de omgeving is minimaal. 
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5 Benodigde waterberging 


In dit hoofdstuk komt de benodigde waterberging voor het plangebied aan bod. 
 
5.1 Doorgerekende situaties 
Om te bepalen hoeveel waterberging in het gebied nodig is, hebben wij de volgende situaties 
doorgerekend: 
• Bui T=10+10 % 
• Bui T=100+10 % 
• T=10 hoogwatergolf in combinatie met een T=2+10 % wintersituatie 
 
De genoemde situaties zijn gebaseerd op de uitgangspunten van Waterschap Rivierenland en 
berekend volgens hun uitgangspunten. De uitgangspunten van Waterschap Rivierenland hebben 
wij opgenomen in bijlage 8.  
 
5.2 Bepalen verhard oppervlak 
Op basis van het stedenbouwkundige plan van 21-02-2006 is het verhard oppervlak van het 
plangebied bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het westelijk en het oostelijk gelegen 
gebied. In tabel 5.1 zijn de verschillende oppervlakken weergegeven.  
 
 
Tabel 5.1 oppervlaktegegevens 


 
Type Gebied 


 1 (west) 2 (oost)


Dakoppervlak (m2) 9.852 25.449


Garage (m2) 840 2.435


Parkeren (m2) 4.168 7.697


Wegverharding (m2) 5.775 17.820


Overige (m2) - 2.992


 20.635 56.393


Bruto (ha) 4,5 20


Netto (ha) 2,1 5,6


verhardings% 46 % 28 % 
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Gebied 1 (west)


Gebied 2 (oost)


 
Figuur 5.1 Indeling plangebied 


 
5.3 Benodigde waterberging 
In tabel 5.2 is de benodigde waterberging aangegeven voor de ‘T=10+10 %’ en de ‘T=100+10 %’. 
De hierin aangegeven hoeveelheid waterberging is exclusief de neerslag die valt op 
oppervlaktewater en de taluds. In tabel 5.3 is de benodigde berging bij een T=2+10 % 
wintersituatie in m3/dag gegeven. 
 
 
Tabel 5.2 Benodigde berging 


 
 Benodigde berging (m3) 


gebied T=10+10 % T=100+10 %


1 (west) 760 1.150


2 (oost) 1.930 2.971


3 (midden) 134 204


Totaal 2.824 4.325
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Tabel 5.3 Benodigde berging T=2+10 % wintersituatie 


 
 Benodigde berging (m3 /dag) 


gebied T=2+10 % winter


1 (west) 500


2 (oost) 1.340


Totaal 1.840


 
De piekkwelafvoer vanuit het plangebied bedraagt bij een T=10 situatie 1.790 m3/dag. 2/3 van 
deze piekafvoer bedraagt 1.193 m3/dag. Voor de berekening is uitgegaan dat deze afvoer tien 
dagen duurt. De toegestane afvoer uit het plangebied bedraagt 3.175 m3/dag (op basis van 
1,5 l/s/ha). Dit is meer dan de hoeveelheid kwel die afgevangen wordt. De kwelafvoer (1.193 m3) 
en de benodigde berging (1.840 m3) is minder dan de hoeveelheid water die afgevoert mag 
worden. Deze situatie is niet maatgevend voor het bepalen van de benodigde berging. 
 
Voor de benodigde waterberging is de ‘T=10+10 %’ maatgevend. In deze situatie mag maximaal 
30 cm peilstijging optreden. Indien rekening gehouden wordt met de neerslag die op open water 
valt is dit circa 26 cm. Dit betekent een benodigd oppervlak aan oppervlaktewater van 2.923 m2 
bij het westelijk deel en 7.423 m2 bij het oostelijk plandeel.  
 


Gebied 1 west 
Voor plandeel west kan het water geborgen worden in de watergang tussen gebied west en oost 
in. Deze watergang heeft hiervoor een breedte op waterlijn van 10 m nodig. Hierbij is uitgegaan 
van een lengte van de watergang van 240 meter (berging 2.400 m2). De rest van de waterberging 
kan gerealiseerd worden door de A-watergang ten zuiden van gebied west met drie meter te 
verbreden. Deze watergang heeft hier een lengte van 200 meter (berging 600 m2).  
 
Gebied 2 Oost 
De waterberging in het oostelijke gebied kan gerealiseerd worden door de A-watergang ten 
zuiden van het gebied met 3 meter te verbreden (berging 900 m2). De overige waterberging kan 
gerealiseerd worden op de locaties waar nu de Tichelgaten zijn. Hiervoor is een watergang nodig 
met een lengte van circa 200 meter en een breedte op de waterlijn van gemiddeld 33 m. In de 
tichelgaten beslaan nu ruim 20.000 m2. Er is dus voldoende ruimte om het water te bergen. 
 
5.4 Conclusies waterberging  
Uit de indicatieve bergingsberekeningen blijkt dat in het plangebied voldoende mogelijkheden zijn 
om het water te kunnen bergen.  
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6 Conclusies en aanbevelingen 


In dit hoofdstuk worden de conclusies uit de voorgaande hoofdstukken samengevat. 
Tevens worden aanbevelingen gedaan voor de verdere uitwerking van de 
waterhuishouding. 
 
6.1 Conclusies 
Uit het geohydrologisch onderzoek blijkt dat de tichelgaten de deklaag niet geheel doorsnijden. 
De waterstanden in de tichelgaten fluctueren hiermee niet één op één mee met de waterstanden 
op de Waal. Dit betekent dat deze tichelgaten gebruikt kunnen worden voor waterberging.  
 
Op basis van de voor dit onderzoek geplaatste peilbuizen heeft het noordelijke deel van het 
plangebied te maken met een GHG van ongeveer NAP +6,75 tot +7,25 m. De GHG reikt 
daarmee nagenoeg tot aan maaiveld. In het midden en het zuiden van het plangebied kan een 
GHG worden afgeleid van ongeveer NAP +6,0 m. Aan de oostzijde is de GHG ongeveer NAP 
+6,5 m. Globaal kan gezegd worden dat de GHG in zuidelijke richting afneemt. Opgemerkt dient 
te worden dat de meetperiode van de peilbuizen eigenlijk te kort is voor het bepalen van de GHG.  
 
Uit de indicatieve bergingsberekeningen blijkt dat in het plangebied voldoende mogelijkheden zijn 
om het water te kunnen bergen. Bij een bui T=10+10 %, bui T=100+10 % en T=10 hoogwatergolf 
in combinatie met een T=2+10 % wintersituatie voldoet het watersysteem aan de bergingseisen 
van het waterschap.  
 
Uit de geohydrologische modelberekeningen blijkt dat in een gemiddelde situatie er geen 
kweltoename is in de plansituatie ten opzichte van de huidige situatie. Bij een T=10 
hoogwatergolf zorgt de ontwikkeling wel voor een kweltoename van circa 25 %. Deze 
kweltoename kan geborgen worden in het plangebied. 
 
De GLG wijzigt minder dan 5 cm ten opzichte van de referentie. In de bestaande woonwijk ten 
westen van het plangebied neemt de GHG enkele centimeters af. De invloed van de verandering 
van het watersysteem op de omgeving is minimaal. 
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6.2 Aanbevelingen 
De fluctuatie in het halve jaar dat de waterstanden in de tichelgaten gemeten is, is circa 1 meter. 
Een dergelijke fluctuatie in oppervlaktewaterpeil vraagt extra aandacht bij de inrichting van de 
oevers om deze het hele jaar door er aantrekkelijk uit te laten zien voor de bewoners. Een 
mogelijkheid hierbij is om de Tichelgaten te dempen en een deel in te richten als droge 
waterberging (wadi). 
 
Om voldoende ontwateringsdiepte te hebben in het plangebied te realiseren stellen wij de 
volgende minimale maaiveldhoogten voor het plangebied voor: 
• Noordelijk gebied: NAP 7,5 m 
• Zuidwestelijk gebied NAP 7,0 m 
• Zuidoostelijk gebied NAP 6,9 m 
 
Bij het bepalen van deze minimale ontwateringsdiepte is uitgegaan dat IT-riolering onder de 
wegen wordt aangelegd zoals aangegeven in figuur 3.1. Tevens adviseren wij om in dit gebied 
kruipruimteloos te bouwen.
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Boorprofielen peilbuizen plangebied 
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Boorprofielen boringen rondom tichelgaten 
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Gemeten grondwaterstanden plangebied 
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GHG plangebied 
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Uitgangspunten Waterschap Rivierenland 


 
 











 
 
 
 


 


 


 


Watertoetscriteria / Berekeningen (algemeen) 
 
Nieuw stedelijk gebied 
In nieuw stedelijk gebied mag de hoeveelheid water, die ten gevolge van de versnelde afvoer van 
het verhard oppervlak, wordt geloosd op watergangen die in het beheer zijn van het waterschap, 
niet groter zijn dan de afvoernorm voor landelijk gebied. Indien uit de berekeningen blijkt dat dit 
toch het geval is, zullen retentievoorzieningen moeten worden aangelegd om deze extra 
hoeveelheid te kunnen bergen. 
 
Deze retentievoorzieningen kunnen op diverse manieren worden gerealiseerd. De meest 
voorkomende zijn  
• Het verbreden van de bestaande watergangen(gereglementeerde). Hier wordt extra 


wateroppervlak gecreëerd op het zelfde peilniveau als de omgeving. Hierbij geldt dat de 
peilstijging beperkt is tot maximaal 30 cm. Voordeel is dat er geen kunstwerken noodzakelijk 
zijn  


• Het realiseren van een aparte bergingsvijver of retentievoorziening die door middel van een 
debietregulerend kunstwerk loost op een A-watergang die in het beheer is van het 
waterschap 


• Aanleg van een wadi. Waarbij ook een zuiverende werking wordt gerealiseerd waardoor 
wegen en dergelijke hierop kunnen worden aangesloten 


• Combinaties van de bovenstaande oplossingen 
 
De waterbeheerder gebruikt bij het peilbeheer in het stedelijk gebied de volgende 
basisuitgangspunten: 
 
Randvoorwaarde is hydrologisch neutraal inrichten om negatieve effecten naar omgeving te 
voorkomen. Daarbij moet het waterbeheer in het plangebied afgestemd worden op de nieuwe 
functie. Dus een goed waterhuishoudkundig systeem zonder afwenteling van problemen naar 
omgeving.  
 
Een en ander resulteert in de volgende dimensionering van het watersysteem: 
1. Aan- (min. 0,3 l/s.ha) en afvoer (min. 1,5 l/s.ha) moet voldoende zijn: 


• De max. afvoer van water uit het stedelijk gebied mag in principe niet meer zijn dan 
1,5 l/s.ha (te reguleren door debietregulerend kunstwerk) 


2. Er moet voldoende drooglegging zijn onder normale omstandigheden, dat wil zeggen bij 
vlakke waterspiegel (min. 1,0 m ten opzichte van gem. straatpeil) 


3. Er moet voldoende berging zijn bij extremere omstandigheden: 
• T=100+10 %-neerslag (peilstijging tot laagste putdekselhoogte op wijkniveau) 







 


 


• T=10+10 %-neerslag (peilstijging tot max. 70 cm drooglegging ten opzichte van laagste 
putdekselhoogte dus circa 30 cm) 


• T=2+10 %-neerslag en T=10-rivierstand (peilstijging tot max. 70 cm drooglegging ten 
opzichte van laagste putdekselhoogte of in ieder geval niet hoger dan oorspronkelijke 
situatie (in verband met effecten kwel)) 


4. Overstortdrempels dienen minimaal op waterpeil +30 cm te worden aangelegd; dat wil 
zeggen boven de max. peilstijging bij T=10+10 %. Indien hier niet aan wordt voldaan is een 
terugslagklep te adviseren 


 
Ad. 1 
De dimensionering van de watergangen dient minimaal aan de genoemde normen te voldoen 
vanwege de aan- en afvoer onder normale omstandigheden. Er zijn situaties waarbij andere 
normen gehanteerd dienen te worden. Bijvoorbeeld in situaties met extreme neerslag, kwel of 
wegzijging, waterberging op andere locatie en afvoer van water uit achterliggend gebied. Dit 
zal per situatie moeten worden bekeken.  
 
Het watersysteem is over het algemeen ingericht op een gemiddelde aanvoercapaciteit van 
0,3 l/s.ha. Dit is voldoende om aan de waterbehoefte onder normale omstandigheden te 
voldoen (peilhandhaving en kleine onttrekkingen). Indien voor de inrichting van het stedelijk 
gebied meer water nodig is moet het systeem daar op aangepast worden. 
 
Afvoer uit stedelijk gebied mag in principe niet groter zijn dan landelijke afvoer. De landelijke 
afvoer die één à twee dagen per jaar voorkomt (dus vergelijkbaar met T=1) is Qh = A * gem. 
1,5 l/s.ha. (dus afvoerend oppervlak * de gem. afvoerintensiteit). De afvoerintensiteit van 
drainagebehoefte gronden (GT I, II en III) en poldergebieden is gemiddeld 1,5 l/s.ha (voor 
grotere gt IV – VII respectievelijk 1,0 – 0,10 l/s.ha). Op deze afvoer worden systemen 
(gemalen, kunstwerken en watersystemen) ontworpen. Omdat het principe van hydrologisch 
neutraal bouwen wordt gehanteerd dient bij nieuw stedelijk gebied als uitgangspunt te worden 
gekozen dat deze afvoer niet overschreden mag worden. Anders wordt het overige deel van 
het watersysteem extra belast, dus afwenteling.  
 
Ad.2 
Drooglegging in normale (gemiddelde) situaties wordt in principe bepaald op basis van 
huidige waterpeilen. Over het algemeen wordt gekozen om het oorspronkelijke zomerpeil als 
te handhaven waterpeil omdat daarmee zo neutraal mogelijk wordt ingericht, voldoende 
waterdiepte wordt verkregen (over het algemeen) en de eventuele doorvoer naar 
benedenstrooms gelegen gebied wordt gewaarborgd. Indien er onvoldoende drooglegging 
aanwezig is kan het peil worden aangepast maar beter is het om het maaiveld op te hogen. In 
veel gevallen wordt het maaiveld opgehoogd omdat de ontwateringsdiepte ook gewaarborgd 
moet worden en die kan bij kwel nogal eens gering zijn. 
Een veel voorkomende drooglegging in stedelijk gebied is 1 m (ten opzichte van gem. 
straatpeil). Hierbij wordt met een gem. opbolling van 0,30 cm nog 70 cm ontwateringsdiepte 







 
 
 
 


 


 


 


gerealiseerd. De bebouwing ligt over het algemeen wat hoger en heeft daar door nog iets 
meer drooglegging. In geval van kruipruimteloos bouwen mag de ontwateringsdiepte ter 
plaatse van de bebouwing niet minder dan 50 cm zijn. Daarbij hoort dan een drooglegging 
van min. 80 cm.  
 
Ad. 3 
Om ook in extreme situaties een aanvaardbaar waterpeil te kunnen garanderen moet het 
systeem ook gedimensioneerd worden op dergelijke situaties. Hierbij spelen droge en natte 
situaties. Voor beide situaties is het wenselijk om voldoende berging te hebben (robuustheid 
en veerkracht!) maar er zijn extreme situaties waarbij ook het grotere systeem niet meer 
voldoet. In dergelijke situaties zullen aan- en afvoer ook aan extra regels dienen te voldoen. 
Voor droge situaties is daarom soms extra aanvoercapaciteit wenselijk in de vorm van extra 
debiet of zelf een extra pomp. Dit moet gebiedsspecifiek worden bepaald. Voor natte situaties 
zijn hier eigenlijk geen alternatieven mogelijk omdat er dan al snel sprake is van afwenteling. 
Natuurlijk kan er altijd extra afvoercapaciteit naar de rivier worden gecreëerd hetgeen echter 
niet wb21-proof is en ook kostbaar is. 
 
In gebieden waar kwel bij hoge rivierwaterstanden een probleem is worden aanvullende 
criteria gesteld omdat het watersysteem daar extra kwetsbaar is terwijl er wel hoge eisen 
gesteld worden vanwege het hoogdynamisch grondgebruik. 
 
Ad. 4 
In de huidige situatie wordt hiervoor in het algemeen 25 cm boven het hoogste zomerpeil 
(voor zover er sprake is van zomer- en winterpeil) gekozen, waarbij het hoogste waterpeil 
wordt bepaald door de marges in het peilbesluit die afhankelijk zijn van de opstuwing in het 
peilvak. Over het algemeen komt dat neer op meer dan 30 cm boven waterpeil, maar dat is 
afhankelijk van de plaats van de overstortdrempel ten opzichte van de peilregulerende stuw. 
Uitgaande van een waterpeil waarbij gem. 1,0 m drooglegging wordt gerealiseerd dient de 
drempel maximaal 70 cm onder straatpeil te worden aangelegd.  
 


Voor het doorrekenen van de situatie dient rekening gehouden te worden met de eindsituatie 
waarbij nieuw aan te leggen wateroppervlakte wordt meegerekend als verhard oppervlak. Bij 
standaard taluds 1:2 is uitgangspunt dat ook de taluds reageren als zijnde verhard. Bij flauwe 
taluds 1:5 of flauwer mag deze oever als onverhard worden meegeteld. 
 
Kwel bij stedelijk uitbreidingen 
Er dient in principe hydrologisch neutraal (dus ook kwel neutraal) gebouwd te worden. Dit 
betekent dat ten opzichte van de huidige situatie geen extra kwel mag worden aangetrokken. 
Indien toch extra kwel wordt verwacht moet dit door extra maatregelen worden gemitigeerd of 







 


 


gecompenseerd. Voordat er een uitspraak kan worden gedaan over de kwel en wegzijging in het 
plangebied dient de grondwaterstroming goed inzichtelijk te worden gemaakt. Het bepalen van de 
hoeveelheid kwel in de huidige en toekomstige situatie kan middels berekeningen worden 
onderbouwd.  
 
De berekeningen kunnen op meerdere wijzen worden uitgevoerd. Een en ander is afhankelijk van 
de omvang van de ruimtelijke ontwikkeling, de mate van kwel, de te verwachte effecten naar de 
omgeving en de economische gevolgen. 
 
Globale vuistregels worden door het waterschap gehanteerd. 
1. Berekeningen met formule van Mazure bij kleine plannetjes en relatief kleine hoeveelheden 


kwel waarbij geen noemenswaardige effecten naar omgeving worden verwacht 
2. 3D-model bij grote plannen en kleinere plannen met effecten naar omgeving 
 
De keuze welk type berekening noodzakelijk zijn zal aan de hand van de gegevens van het plan 
en de lokale situatie in overleg met hydroloog worden gemaakt. 
Soms is het zinvol of voordat tot een 3d-modellering wordt overgegaan eerst een eenvoudige 
berekening met Mazure uit te voeren, ter indicatie van mogelijke problemen. 
 
Indien er een (bruikbaar) bestaand model beschikbaar is kunnen de gevolgen hiermee worden 
berekend of kan daarmee wellicht worden volstaan.  
 
Berekeningen 
De stationaire kwelberekening moet worden uitgevoerd bij een T=10 hoogwaterstand op de rivier 
in combinatie met een T=2+10 %-winterneerslag voor zowel de huidige als de toekomstige 
situatie waarbij in het plangebied het nieuwe watersysteem en de woonwijk is aangelegd. De 
berekende toename zal voorkomen, gemitigeerd of gecompenseerd moeten worden.  
Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de T=10 hoogwatergolf tien dagen 
duurt. De compensatie is in principe onafhankelijk van hoeveel kwel er al aanwezig is.  
 
Indien gebruik gemaakt wordt van en 3d-modellering is een niet-stationaire berekening wenselijk. 
Dit geeft een reëler beeld van de te verwachten kweltoename en inzicht in de gevolgen voor de 
omgeving. 
 
Wadi/Bodempassage 
De wadi maakt onderdeel uit van de riolering en valt hiermee onder de verantwoordelijkheid van 
de gemeente qua beheer en onderhoud. De wadi heeft mogelijk een dubbelfunctie namelijk als 
berging (Kwantitatief) en als zuivering / bodempassage (Kwalitatief) als hierop wegoppervlak 
wordt aangesloten. 
Aan beide toepassingen worden eisen gesteld. Kwalitatief gezien moet het wadisysteem voldoen 
aan de eisen zoals gesteld aan een verbeterd gescheiden stelsel. Dit houdt in dat deze min., 







 
 
 
 


 


 


 


4 mm berging en een (in)filtratiecapaciteit vergelijkbaar met 0,3 mm poc. Ten aanzien van de 
waterkwantiteit gelden de volgende uitgangspunten. 
Bij de bergingsberekening mag de volledige berging in de wadi (vanaf de bodem tot aan de 
slokop) worden meegeteld bij de berekeningen, er wordt echter geen rekening gehouden met een 
mogelijk infiltrerende werking naar de bodem.  
De lozing/afvoer naar het oppervlakte water mag max. 1,5 l/s/ha bedragen. Het is mogelijk dat er 
aanvullende retentievoorzieningen moeten worden aangelegd. 
 
Individuele infiltratievoorzieningen hebben nadrukkelijk niet de voorkeur van het waterschap om 
dat deze zeer moeilijk controleer c.q. handhaafbaar zijn. Indien de gemeente hiervoor kiest 
moeten aanvullende eisen worden gesteld aan het bestemmingsplan en met name op de 
vertaling hiervan naar de bouwverordening en de bouwvergunning. 
 
Inrichting drooglegging 
De doelstellingen ten aanzien van de drooglegging zijn vastgelegd in het IWGR) en verschillen 
per gebiedsfunctie vastgelegd en in onderstaande tabel weergegeven: 


 
Afwatering / Ontwatering 
De normen (uit notitie stedelijk waterbeheer/NWB21)! 
 
 T = 1 T = 10+10 % T=100 + 10 % Rivierkwel * 


T=2+10 % winter


T=10 Rivier 


Ontwatering t.o.v. bouwpeil 1,0 meter 0,7 meter - 0,7 meter 


Ontwatering t.o.v. straatpeil 0,7 meter 0,4 meter - 0,4 meter 


Drooglegging t.o.v. bouwpeil 1,3 meter 1,0 meter  1,0 meter 


Drooglegging t.o.v. straatpeil 1,0 meter 0,7 meter 0.0 meter 0,7 meter 


Toelaatbare peilstijging 0 0,3 meter  0,3 meter 


* Indien rivierkwel wordt vermoed 


 
  







 


 


Regenbuien 
 
 
Tabel B8.1 Overzicht van regenval (mm) bij regenduur t (min) en enkele regenkansbuien T, zomerperiode 


 
Regenbuiduur  mm regenval in zomerperiode 


t (min)   T=10+10 %  T=100+10 % T=2250 


5  10,9 16,1 20,8 


15  19,6 29,6 38,3 


30  25,3 38,1 49,3 


45  28,2 42,1 54,6 


60  30,0 44,6 57,7 


90  32,7 48,1 62,3 


120  34,3 49,8 64,5 


180  37,7 54,5 70,5 


240  40,0 57,6 74,6 


300  41,7 59,5 77,1 


360  42,9 60,7 78,6 


480  45,4 64,0 82,9 


600  47,4 66,3 85,9 


720  48,8 68,1 88,2 


840  50,7 70,5 91,3 


960  52,3 72,6 94,0 


1080  53,4 74,0 95,9 


1200  54,1 75,1 97,3 


1440  55,8 77,2 100,0 


1680  57,5 79,8 103,3 


1920  59,4 82,3 106,6 


2160  61,2 84,7 109,7 


2400  63,0 87,2 113,0 


2640  64,8 89,8 116,2 


2880  66,7 92,3 119,5 


3360  69,4 96,3 124,6 


3840  72,3 100,2 129,8 


4320  75,1 104,1 134,8 


5040  79,4 110,0 142,5 


5760  83,7 115,9 150,1 


7200  89,5 124,0 160,5 


8640  95,4 132,1 171,1 


10080  101,1 140,1 181,5 







 
 
 
 


 


 


 


Regenbuiduur  mm regenval in zomerperiode 


t (min)   T=10+10 %  T=100+10 % T=2250 


11520  108,1 149,8 194,0 


12960  115,1 159,4 206,4 


14400  122,1 169,1 218,9 







 


 


Tabel B8.2 Regenval zomerperiode T=10+10 % 
 


T=10 + 10 %  Z          


Regenval   Tijdsduur Tijdsduur Tijdsduur  l.sec-1.ha-1 


mm   t=min t=uur t=dag    


10,9  5 0,0833 0,003  363,0 


19,6  15 0,25 0,010  217,6 


25,3  30 0,5 0,021  140,6 


28,2  45 0,75 0,031  104,3 


30,0  60 1 0,042  83,4 


32,7  90 1,5 0,063  60,5 


34,3  120 2 0,083  47,7 


37,7  180 3 0,125  34,9 


40,0  240 4 0,167  27,8 


41,7  300 5 0,208  23,2 


42,9  360 6 0,250  19,9 


45,4  480 8 0,333  15,8 


47,4  600 10 0,417  13,2 


48,8  720 12 0,500  11,3 


50,7  840 14 0,583  10,1 


52,3  960 16 0,667  9,1 


53,4  1080 18 0,750  8,2 


54,1  1200 20 0,833  7,5 


55,8  1440 24 1,000  6,5 


57,5  1680 28 1,167  5,7 


59,4  1920 32 1,333  5,2 


61,2  2160 36 1,500  4,7 


63,0  2400 40 1,667  4,4 


64,8  2640 44 1,833  4,1 


66,7  2880 48 2,000  3,9 


69,4  3360 56 2,333  3,4 


72,3  3840 64 2,667  3,1 


75,1  4320 72 3,000  2,9 


79,4  5040 84 3,500  2,6 


83,7  5760 96 4,000  2,4 


89,5  7200 120 5,000  2,1 


95,4  8640 144 6,000  1,8 


101,1  10080 168 7,000  1,7 


108,1  11520 192 8,000  1,6 


115,1  12960 216 9,000  1,5 


122,1  14400 240 10,000  1,4 







 
 
 
 


 


 


 


Tabel B8.3 Regenval zomerperiode T=100+10 % 


 
T=100+10 %  Z           


Regenval   Tijdsduur Tijdsduur Tijdsduur   l.sec-1.ha-1 


mm   t=min t=uur t=dag     


16,1  5 0,0833 0,003  535,3 


29,6  15 0,25 0,010  328,8 


38,1  30 0,5 0,021  211,4 


42,1  45 0,75 0,031  156,0 


44,6  60 1 0,042  123,8 


48,1  90 1,5 0,063  89,0 


49,8  120 2 0,083  69,2 


54,5  180 3 0,125  50,4 


57,6  240 4 0,167  40,0 


59,5  300 5 0,208  33,1 


60,7  360 6 0,250  28,1 


64,0  480 8 0,333  22,2 


66,3  600 10 0,417  18,4 


68,1  720 12 0,500  15,8 


70,5  840 14 0,583  14,0 


72,6  960 16 0,667  12,6 


74,0  1080 18 0,750  11,4 


75,1  1200 20 0,833  10,4 


77,2  1440 24 1,000  8,9 


79,8  1680 28 1,167  7,9 


82,3  1920 32 1,333  7,1 


84,7  2160 36 1,500  6,5 


87,2  2400 40 1,667  6,1 


89,8  2640 44 1,833  5,7 


92,3  2880 48 2,000  5,3 


96,3  3360 56 2,333  4,8 


100,2  3840 64 2,667  4,3 


104,1  4320 72 3,000  4,0 


110,0  5040 84 3,500  3,6 


115,9  5760 96 4,000  3,4 


124,0  7200 120 5,000  2,9 


132,1  8640 144 6,000  2,5 







 


 


T=100+10 %  Z           


Regenval   Tijdsduur Tijdsduur Tijdsduur   l.sec-1.ha-1 


mm   t=min t=uur t=dag     


140,1  10080 168 7,000  2,3 


149,8  11520 192 8,000  2,2 


159,4  12960 216 9,000  2,0 


169,1  14400 240 10,000  2,0 
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Weerstand van de deklaag 


 
 











 
 
 
 


 


 


 


 
 


 
Figuur B9.1 Weerstand van de deklaag in het modelgebied 


 







 


 


 


 
Figuur B9.2 Weerstand van de deklaag (ingezoomd op plangebied) 
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Modelkalibratie (tijdstijghoogtelijnen) 
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Tauw


resultaat\B39H0404.res modellaag  2  coordinaten   171560.00   432630.00
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Tauw


resultaat\pb2.res   modellaag  1  coordinaten   171436.00   433457.00
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Tauw


resultaat\pb4.res   modellaag  1  coordinaten   171303.00   433378.00
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Tauw


resultaat\pb6.res   modellaag  1  coordinaten   171392.00   433097.00
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resultaat\pb7.res   modellaag  1  coordinaten   171206.00   433498.00
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Tauw


resultaat\pb8.res   modellaag  1  coordinaten   171596.00   433150.00
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1 Inleiding 


1.1 Opdracht 


In opdracht van de Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V., bestaande uit een samenwerkings-
verband van de gemeente Druten en Van Wanrooij Projectontwikkeling, wordt het woningbouwplan 
Druten-Oost civieltechnisch begeleid door BOOT organiserend ingenieursburo.  


1.2 Omschrijving bestaande situatie 


Het plangebied is gelegen aan de oostgrens van de bebouwde kom van Druten en wordt globaal 
omsloten door de Van Heemstraweg, het Kerkeland, de Laan van Klein Afferden, het Hoogland en de 
Waalbandijk.  
 
Het gebied heeft grotendeels een agrarische functie: boomgaarden en weilanden. De nabij de tichelgaten 
gelegen bebouwing (Van Heemstraweg 47a) en de woning (Van Heemstraweg 39) met de bijbehorende 
schuren zullen worden gesloopt. 
 
De huidige maaiveldhoogte van het plangebied bedraagt globaal 6,7 tot 7,1 m +N.A.P.. De Waalbandijk 
heeft een hoogte van ca. 13,2 m +N.A.P.; de Van Heemstraweg ligt op ca. 7,4 m +N.A.P..  
 
Binnen het plangebied is een aantal B- en C-watergangen gelegen; langs de Van Heemstraweg en de 
zuidwestelijke grens van het plangebied zijn A-watergangen aanwezig (zie figuur 1). Volgens opgave van 
het waterschap wordt een gemiddeld zomerpeil gehandhaafd van 5,80 +N.A.P. en een gemiddeld 
winterpeil van 5,55 m +N.A.P.. Het overtollig grond- c.q. hemelwater stroomt middels duikers onder de 
Van Heemstraweg af in zuidelijke richting. In droge perioden kan geen water worden ingelaten. 
 


         Contour plangebied 
 
 
 
 
 
 
 


Figuur 1; legger wateren waterschap Rivierenland 


 
In het plangebied is tevens een aantal tichelgaten (oude kleiwinputten) aanwezig, die in de huidige 
situatie niet in verbinding staan met het watersysteem van het waterschap. De bodemhoogten van deze 
tichelgaten variëren tussen 4,2 en 4,9 m +N.A.P.. De waterstand is variabel en reageert enigermate op 
hoge waterstanden in de Waal. Tussen juni 2006 en juli 2009 varieerde de (grond-)waterstand tussen ca. 
5,4 en 6,2 m +N.A.P. (zie peilbuisgegevens bijlage II). Het verschil in hoogste en laagste Waterstand van 
de Waal ter hoogte van Dodewaard was in deze periode meer dan 7 m. 
 
Vanaf het maaiveld zijn overwegend kleilagen aangetroffen tot een diepte van circa 1,0 tot 5,0 m 
beneden maaiveld. Hieronder zijn veelal grofzandige lagen aanwezig tot een diepte van 45 m-mv. Door 
de aanwezigheid van stroomgordels (zandbanen) kan de dikte van de deklaag soms zeer beperkt zijn. 
Binnen het plangebied is dit met name in het zuidelijke deel het geval. Bij handboringen leverden alle 


plangebied 
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boringen binnen een afstand van ca. 100 m vanaf de Van Heemstraweg beperkte kleidikten op (ca. 1 à 
1,5 m – m.v.). 
 
De toplaag betreft een natuurlijke afdichtende kleilaag, die een remmende werking heeft m.b.t. kwel. 
Infiltratie van hemelwater is hierdoor in de bestaande situatie niet tot nauwelijks aan de orde. 
 
Uit grondwaterstandsmetingen in peilbuizen tussen november 2005 en juli 2009 wordt door Tauw (zie 
bijlage IIb) een Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) afgeleid als hoogst gemeten 
grondwaterstand in deze periode. De hoogste grondwaterstanden worden bereikt in het noorden van het 
plangebied (GHG ca. 6,75 à 7,25 m +N.A.P.). In het centrale en zuidelijke deel van het plan is dit 
globaal 6,0 m +N.A.P., in het oostelijk deel is deze ca. 6,5 m +N.A.P.. Deze waarden wijken af van de 
in het rapport in bijlage VI genoemde waarden, vanwege de recentere beschikbare gegevens. 
 
De stijghoogten van het grondwater in het eerste watervoerend pakket worden sterk beïnvloed door de 
ligging van de Waal. Tauw heeft een peilbuis door het afsluitende kleipakket geboord en zeven 
peilbuizen in het genoemde pakket als vermeld in bijlage VI, paragraaf 2.3. Overigens blijken de 
gegevens van de door het kleipakket geboorde peilbuis overeen te komen met die van de naastgelegen tot 
in de afsluitende kleilaag geboorde peilbuis. 
 
In november 2008 is door Koops & Romeijn Grondmechanica uit handboringen (aan de hand van 
hydromorfe kenmerken, zie bijlage III) een GHG afgeleid van ca. 6,05 m +N.A.P. aan de zuidzijde van 
het plangebied (ca. 0,70 m – mv.), oplopend tot ca. 6,20 m +N.A.P. direct ten noorden van de 
tichelgaten (ca. 0,65 m – mv.). Langs de teen van de dijk is een GHG aangetroffen van ca. 6,70 m 
+N.A.P. (0,55 resp. 0,85 m – mv.).  
 
In overleg met het waterschap wordt een minimale GHG binnen het plangebied aangehouden van 6,2 m 
+N.A.P., nabij de primaire waterkering wordt een GHG van 6,7 m +N.A.P. aangehouden. 


1.3 Omschrijving nieuwbouwplan 


Het nieuwe bouwplan behelst de bouw van ca. 420 woningen, inclusief de aanleg van de daarbij 
behorende infrastructuur. Onderdeel van het plan is het op het watersysteem aansluiten van de 
tichelgaten om voldoende retentie te verkrijgen. 
 
Ten zuiden van de Van Heemstraweg heeft een bedrijf (Van der Zandt) een vervangende locatie gekregen 
voor haar binnen het plangebied gelegen oorspronkelijke terrein. Hiervoor moet binnen het plangebied 
retentie worden aangebracht voor de vervangende oppervlakte, deze bedraagt ca. 0,33 ha. 
 
De totale oppervlakte van het plangebied (exclusief oppervlakte Van der Zandt) bedraagt ca. 18,4 ha. De 
onderverdeling in de gebruiksdoeleinden wordt in paragraaf 4.2 nader aangegeven. 


1.4 Geohydrologisch onderzoek 


Voor de aspecten met betrekking tot geohydrologie en kwel, inclusief het aansluiten van de tichelgaten op 
het watersysteem, wordt verwezen naar paragrafen 2 en 3 van het als (losse) bijlage VI bijgevoegde 
rapport Ontwikkeling woongebied “De Waarden” van Tauw d.d. 29 april 2008, alsmede naar het als 
bijlage III bijgevoegde rapport “Onderzoek gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstanden” van Koops 
& Romeijn Grondmechanica d.d. 12 november 2008. De aanvullende grondwaterstandsmetingen van 
Tauw met correcties in de GHG’s zijn in bijlage II opgenomen. 
 
Algemeen geldt echter dat relevante informatie uit de rapportages van Tauw en Koops & Romeijn 
Grondmechanica in deze rapportage is overgenomen. 
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2 Uitgangspunten 


2.1 Ontwerprichtlijnen 


Zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve beheer van het oppervlaktewater berust bij het Waterschap 
Rivierenland. 
 
Vanaf 1992 zijn richtlijnen van kracht met betrekking tot het functioneren van rioolstelsels. Deze dienen 
tenminste te voldoen aan een zogenaamde basisinspanning. 
Deze basisinspanning houdt het volgende in: in nieuwe woon- en werkgebieden dient het (verbeterd) 
gescheiden rioleringssysteem (of minimaal met gelijkwaardige vuiluitworp) te worden toegepast. 
 
De uitgangspunten zoals deze in dit rapport genoemd zijn, zijn afkomstig uit: 


• Het rapport “Waterbeheer in stedelijk gebied, Waterbeheer in Gelders Rivierengebied”, d.d. 11 
december 1997, opgesteld door Arcadis Heidemij Advies. 


• Ontwerprichtlijnen uit het “Integraal Waterbeheersplan Gelders Rivierenland 2002-2006” IWGR 
2002-2006.  


• “Nota Rioleringsbeleid 2005 – Waterschap Rivierenland” van 18 mei 2006. 
 
Tevens is door de provincie Gelderland het document “Beslisboom voor hemelwater” uitgegeven, waarin 
diverse keuzemogelijkheden staan aangegeven met betrekking tot de afvoer van hemelwater. 


2.2 Duurzaamheidsthema’s 


In dit plan zullen de mogelijkheden worden bekeken om op een duurzame wijze met het water om te 
gaan. 
 
De algemene thema’s van duurzaam waterbeheer zijn als volgt: 


• Stap 1: hemelwater van het rioolsysteem afkoppelen 


• Stap 2: benutten of infiltreren van hemelwater 


• Stap 3: vertraagd afvoeren van hemelwater naar oppervlaktewater. 
 
De ambitie voor het omgaan met het hemelwater binnen het plangebied is het niet aankoppelen van 
hemelwater op het rioolsysteem, alsmede het bergen in oppervlaktewater en vertraagd afvoeren van het 
hemelwater naar buiten het plangebied. 


2.3 Overleg 


Met de onderstaande personen en instanties heeft overleg plaats gevonden inzake de te hanteren 
randvoorwaarden t.a.v. de waterhuishouding: 
 
- Waterschap Rivierenland:   dhr. S. Fontein, dhr. R. Buitelaar, dhr. J. van de Braak 
- Gemeente Druten:  dhr. M. Eijkhout, dhr. M. Megens 
- Tauw:  mw. A. Straatman, dhr. M. Steenvoorden, dhr. 


W. Kronenburg 
- Van Wanrooij Projectonwikkeling:  dhr. J. Hol 
 
De randvoorwaarden volgend uit voornoemde overlegmomenten zijn in de onderstaande paragraaf 
omschreven. 


2.4 Randvoorwaarden en aandachtspunten t.a.v. ontwerp waterhuishouding 


• Daken en wegverhardingen mogen niet worden aangesloten op het (vuilwater)riool. 
Dakoppervlakken mogen direct lozen op het oppervlaktewater, vuile oppervlakken (wegverhardingen 
e.d.) dienen via een filterende voorziening (bijv. wadi of lamellenfilter) afgekoppeld te worden 


• De vuiluitworp vanuit het HWA-afvoersysteem dient minimaal gelijk te zijn aan de normen voor een 
verbeterd gescheiden stelsel (min. 4 mm berging en (in)filtratiesnelheid vergelijkbaar met 0,2 mm/h 
poc); 
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• Er mogen geen uitlogende materialen worden toegepast; 


• Drooglegging/ontwatering: 
 


 
 


 T = 1 T = 10+10% T=100 + 10% Rivierkwel * 
T=2 +10% winter 
T=10 Rivier 


Ontwatering 
t.o.v. bouwpeil 
(zonder kruipruimte) 


0.5 meter 0.3 meter - 0.3 meter 


Ontwatering 
t.o.v. 
straatpeil 


0.7 meter 0.4 meter - 0.4 meter 


Drooglegging 
t.o.v. 
Bouwpeil 


1.3 meter 1.0 meter  1.0 meter 


Drooglegging 
t.o.v. 
straatpeil 


1.0 meter 0.7 meter 0.0 meter 0.7 meter 


* Indien rivierkwel wordt vermoed. 


• De toegestane maximale peilstijging in de watergangen bij een bui T=10 +10 % is 0,30 m 


• Er dient een kwantitatieve berging in het systeem aanwezig te zijn zowel voor een bui T=10 +10% 
als voor een bui T=100 +10%. Bij een bui T = 100 +10% mag net geen inundatie van het maaiveld 
plaatsvinden.  


• Wanneer kwel optreedt, dient tevens kwantitatieve berging in het systeem aanwezig te zijn voor een 
bui T=2 (+10%) winterbui i.c.m. T=10 rivierkwel (zowel bestaand als toename); 


• Bij een A-watergang, smaller dan 7 m tussen de boveninsteken, dient een enkelzijdige 
onderhoudsstrook van tenminste 4,00 m breed aanwezig te zijn. Bij een A-watergang, breder dan 7 m 
en smaller dan 17 m tussen de boveninsteken, dient aan weerszijden een onderhoudsstrook van 
tenminste 4,00 m breed aanwezig te zijn. 


• De helling van de onderhoudsstrook mag niet steiler zijn dan 1:6 


• Drainage onder de woningen c.q. wegen dient met het drainageniveau boven de GHG te worden 
gesitueerd; 


• Maximale afvoernorm (landelijk gebied) van 1,5 l/s.ha, gerekend over toename verharde oppervlakte; 
bij de T=10 rivierkwel 2 l/s.ha (zie § 3.3) 


• De huidige berging in de watergangen binnen het plangebied dient te worden gecompenseerd;  


• Bij toetsing van bergingsvoorzieningen dient de regenval op de bergingsvoorzieningen/watergangen 
zelf meegerekend te worden. 


• Aandachtspunten t.a.v. kwel: 
o Er dient een kwelberekening te worden gedaan met als norm de T=10 rivierwaterstand 


waaruit de hoeveelheid kwel wordt bepaald. De te bergen hoeveelheid water dient te 
worden opgehoogd met een T=2+10% regenbui (winterperiode). 
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o Een extra hoeveelheid kwel mag niet worden afgevoerd, maar dient in het plangebied te 
worden geborgen. Dit geldt voor zowel de toename van de kwel als de bestaande kwel die 
in de huidige situatie niet of langzaam wegstroomt 


o Om grondwateroverlast in stedelijk gebied te beperken dienen in eerste instantie 
bouwkundige maatregelen (zoals ophogen) te worden getroffen; indien dit geen afdoende 
oplossing biedt (of door de bestaande situatie (bijv. randen plangebied) niet mogelijk), komen 
drainerende of onttrekkende oplossingen in beeld.  


o Bestaande aanwezige afsluitende lagen niet vergraven of verstoren; indien de afsluitende laag 
toch wordt doorbroken, dient een vervangende afsluiting op een verantwoorde wijze te 
worden aangebracht. 


o Nieuw te graven retentievoorziening (watergangen o.i.d.) zo ondiep mogelijk uitvoeren. 


• Er wordt wat betreft de retentievoorzieningen alleen rekening gehouden met de gevolgen van het 
project Druten-Oost.  
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3 Kwel 


3.1 Nieuwe terreinhoogten 


Het plangebied is deels gelegen binnen de kwelzone van de rivier de Waal (tussen ca. 10 en 200 m uit de 
teen van de winterdijk). Hierdoor worden aanvullende eisen gesteld aan het bepalen van de toekomstige 
maaiveldhoogte en het realiseren van retentievoorzieningen (zie par. 2.4). De te nemen maatregelen 
dienen op basis van en in volgorde van onderstaande punten te worden beoordeeld: 


1. Ophogen terrein; indien technisch (deels) niet mogelijk: 
2. Herstellen deklaag waar deze wordt doorbroken; indien technisch (deels) niet mogelijk: 
3. Draineren en bergen in retentievoorziening 


 
Om toename van kwel zoveel mogelijk te beperken moet het doorbreken van de deklaag zoveel mogelijk 
worden voorkomen. Cunetten worden hierdoor in principe tot zover doorgezet in de kleilaag, dat nog 
minimaal 0,80 m kleilaag resteert. Om hieraan te voldoen, zal voor een groot deel van het plangebied het 
terrein worden opgehoogd.  
 
Voor de GHG wordt aan de zuidgrens (bij de Van Heemstraweg) 6,2 m +N.A.P. aangehouden, ter 
hoogte van de tichelgaten 6,3 m +N.A.P., geleidelijk oplopend naar 6,7 m +N.A.P. bij de dijk. Wanneer 
niet kruipruimteloos gebouwd wordt, moet de ontwatering van gebouwen (hoogte boven de GHG, zie de 
figuur in § 2.4) tenminste 1,0 m zijn; de ontwatering van het straatpeil tenminste 0,7 m. Daarnaast moet 
de drooglegging (hoogte boven het peil van de aangrenzende watergangen) bij een bui T=10 +10% en 
een bui T=2 +10% in combinatie met T=10 rivierkwel, voor gebouwen tenminste 1,0 m zijn en voor 
wegen 0,7 m.  
 
Op basis van voorgaande informatie wordt het minimale bouwpeil in het plangebied op 7,3 m +N.A.P. 
aangehouden, nabij de dijk geleidelijk oplopend tot 7,7 m +N.A.P.. Het minimale straatpeil wordt dan 
aan de zuidzijde van het plangebied (langs Van Heemstraweg) 6,9 m + N.A.P., bij de tichelgaten 7,0 m 
+N.A.P., nabij de dijk geleidelijk oplopend tot 7,4 m +N.A.P. (zie tekening bijlage V, blad 03). De 
gemiddelde kavelhoogte ligt steeds 0,15 m beneden het bouwpeil. 
 
Nabij de dijk bevindt zich een klein gebied waar de dikte van de kleilaag ca. 0,30 m bedraagt. Ook in het 
uiterste westen van het plangebied bevindt zich zo’n terrein. In deze gedeelten wordt de doorbroken c.q. 
nauwelijks aanwezige kleilaag vervangen door bentonietmatten (zie volgende paragraaf). 
 
Binnen het plangebied zullen op basis van bovenstaande aspecten maatregelen 1 en 2 worden genomen 
om eventuele toename van het kwelbezwaar zoveel mogelijk te beperken. Uit het in § 1.4 genoemde 
rapport van Tauw (bijlage VI) blijkt dat deze kweltoename ondanks maatregelen toch 420 m³/dag 
bedraagt, welke hoeveelheid ontstaat als saldo van een vermindering van de kwel met 90 m³/dag door 
ophoging en een toename van de kwel met 510 m³/dag door het aanbrengen van drainage in de 
rioolsleuven. De hoeveelheid kwel in de huidige situatie is 450 m³/dag in de gemiddelde situatie en 1370 
m³/dag bij een T=10 rivierkwel. Zowel de bestaande als de toename van het kweldebiet wordt geborgen 
in de retentievoorziening. 
 
Zie voor informatie over weg- en bouwpeilen tekening K08141-t03 bladen 03, 05 en 11 (bijlage V). 


3.2 Herstel deklaag en drainage 


Binnen het plangebied is het mogelijk om het terrein op te hogen. Ter plaatse van de DWA-riolering zal 
het echter onvermijdelijk zijn, dat de kleilagen ter plaatse van de sleuven plaatselijk worden doorsneden. 
Om kwel tegen te gaan wordt in de rioolsleuven de te doorsnijden deklaag van klei waar nodig vervangen 
door bentonietmatten. De matten zullen worden aangebracht op de bodem en de wanden van de 
sleuven, waardoor in de gebruiks- c.q. beheerfase geen doorbrekingen worden voorzien (bij herstel van 
bijv. huisaansluitingen of rioolvervanging). Aan de zijden van de sleuven zal deze laag worden opgezet 
tot de bovenzijde van de kleilaag (zie profielen bijlage V, blad 06). 
 







 
 


project : Riolering en waterhuishouding plan Druten-Oost 
documentnummer : K08141-r02 
revisiedatum : 11 juni 2010   pagina 8 van 17 


In een klein gebied nabij de dijk (zie tekening 02) is de kleilaag dermate dun dat ook het cunet voorzien 
moet worden van bentonietmatten. Aan de zijden van het cunet wordt deze laag opgezet tot boven de 
GHG. 
 
De bentonietmatten zijn aan twee zijden voorzien van weefsel, waartussen bentoniet is ingesloten. De 
dikte van de matten bedragen ca. 1,0 à 1,5 cm. De doorlatendheid van de matten bedraagt ca. 5*10-11 


m³/m².s, overeenkomend met een vertraging van c = 2.300 dagen. Waar zij in talud worden gelegd 
(bijvoorbeeld rioolsleuven) mag de helling niet steiler zijn dan 1:1,5. 
 
Drainage zal in het plangebied worden toegepast in de rioolsleuven onder de wegcunetten, om 
infiltrerend hemelwater en eventueel instromend grondwater in de cunetten af te voeren. Daarnaast zal in 
de achterpaden en – waar nodig – op particulier terrein drainage worden aangebracht. De bob-maat van 
de drainage is steeds de ter plaatse geldende GHG. Rondom de drain wordt 0,10 m drainzand 
aangebracht. De drains worden via verzameldrains zoveel als mogelijk op de tichelgaten aangesloten. 
 
Over het algemeen kunnen drainageleidingen beter permanent onder water aangebracht worden en een 
uitmonding op GHG-niveau hebben. In het onderhavige geval zou dat resulteren in grote diepten en 
navenante verstoringen van de kleilaag. Daarom wordt de drainage niet lager dan de cunetbodem 
aangebracht. 
 
Door het afdichten van de wanden van de rioolsleuven met bentonietmatten zal de veronderstelde 
kweltoename (420 m³/dag) door drainage minder aan de orde zijn. Hierdoor zal het gereserveerde 
retentieoppervlak uiteindelijk mogelijk overgedimensioneerd zijn. 
 
Naast de ontwikkelingen van het onderhavige plan wordt door Rijkswaterstaat in het kader van ‘Ruimte 
voor de Rivier’ de herinrichting van de Afferdense en Deestse Waarden voorbereid. Als gevolg van deze 
ontwikkelingen zal de kwelsituatie veranderen. Door een derde partij zal, in opdracht van de gemeente 
Druten, een compleet grondwatermodel worden opgezet met de relevante bestaande en toekomstige 
hydrologische situatie rondom plan Druten-Oost en projectgebied Afferdense en Deestse Waarden. In dit 
model dienen de hierboven voorgestelde maatregelen te worden meegenomen. Daarnaast dient middels 
het model te worden aangetoond, dat door de ontwikkelingen geen negatief effect op de directe 
omgeving van het onderhavige plangebied (of eventueel na het nemen van extra maatregelen) optreedt. 
Vooralsnog worden in dit rapport de bovengenoemde kweldebieten aangehouden. 


3.3 Bestaande kwel 


Binnen het plangebied treedt ook in de bestaande situatie kwel op. Deze kwel komt nu niet of langzaam 
tot afstroming. In de nieuwe situatie wordt zij (versneld) afgevoerd. Dat houdt in dat de afvoerende 
watergangen hierop uitgelegd moeten worden. In de gemiddelde situatie is de hoeveelheid kwel 
450 m³/dag, bij een situatie T=10 rivierkwel is de hoeveelheid 1370 m³/dag. 
 
Op een paar locaties is een relatief dunne kleilaag aanwezig. Volgens opgave van de gemeente is hier 
tijdens hoogwatersituaties kwelwater op het maaiveld zichtbaar. Vanwege de genoemde maatregelen 
(toepassing van bentonietmatten) zal het kwelwater hierdoor niet of nauwelijks tot afstroming komen. 
 
Wanneer de bestaande kwel de afvoernorm overschrijdt, of een substantieel deel hiervan is, kan deze 
afvoer groter worden genomen dan 1,5 l/s.ha; immers een bestaande afvoer mag in stand blijven. 
Gebaseerd op de oppervlakte van het totale gebied (18,7 ha, zie paragraaf 4.2) is de hoeveelheid kwel bij 
een T=10 op de rivier 0,85 l/s.ha. Gesteld kan worden dat deze afvoer een substantieel deel van de 
afvoernorm uitmaakt (meer dan 50 %). In de gemiddelde situatie is de kwel 0,28 l/s.ha. De afvoernorm 
kan in een T=10 situatie op de rivier verhoogd worden met ca. het verschil van een T=10 en een 
gemiddelde situatie. De aan te houden afvoernorm komt dan uit op 2 l/s.ha.  
 
De bestaande kwel is opgenomen in de berekeningen van alle neerslagsituaties. Voor T=10 +10 % en 
T=100 +10 % is de kwel van de gemiddelde situatie aangehouden. Voor T=2 +10 % in combinatie met 
T=10 rivierkwel is de bij laatstgenoemde situatie behorende kwel aangehouden, tevens is hier de 
verhoogde afvoernorm (2 l/s.ha) in aanmerking genomen.  
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4 Ontwerp hemelwaterafvoersysteem 


4.1 Keuze en toelichting HWA-afvoersysteem 


4.1.1 Algemeen 


Voor het onderhavige plangebied is getracht de thema’s van duurzaam waterbeheer aan te houden 
volgens de trits: vasthouden-bergen-afvoeren. Hieronder zijn de ondernomen stappen weergegeven. 
 
Het plangebied wordt over het gehele plangebied afgedekt door een bestaande kleilaag. Tevens wordt 
vanwege de relatief hoge grondwaterstanden het infiltreren van hemelwater in de bodem niet wenselijk 
geacht. 
 
In overleg met de betrokken partijen wordt voorgesteld dat hemelwater, afkomstig van alle verharde delen 
van het plangebied, oppervlakkig via afwateringsgoten in de straten zoveel mogelijk naar de centraal 
binnen het plangebied gelegen rondweg rondom de tichelgaten wordt getransporteerd (voor overzicht, 
zie bijlage V, blad 03). Onder de rondweg en de weg nabij het ‘Huis van Druten’ is een waterbergende 
c.q. -zuiverende funderingsconstructie opgenomen, waarin het eerste aanbod aan hemelwater kan 
worden geborgen. Wanneer de berging in deze voorziening volledig is benut, zal het hemelwater vanuit 
de goten overlopen naar de tichelgaten middels oppervlakkige overloopvoorzieningen (zie voor detail 
bijlage V, blad 10). Deze overloopvoorzieningen worden zoveel mogelijk aangebracht tegenover de op 
de rondweg aansluitende zijwegen, om zoveel mogelijk een vrije doorstroming te creëren. 
 
De zuidelijke en zuidoostelijke delen van het plangebied zullen, vanwege het hoogteontwerp, niet 
rechtstreeks afwateren naar de tichelgaten. Deze plandelen wateren af naar de aan de zuidzijde gelegen 
wadi. De wadi zal worden aangesloten op watergang, die in directe verbinding staat met de tichelgaten. 
 
Hemelwater, vallend op daken van aan watergangen of tichelgaten grenzende percelen, dient bij 
voorkeur rechtstreeks naar het oppervlaktewater te worden afgevoerd. In voorkomende gevallen kan ook 
water van daken nabij een watergang via een korte leiding rechtstreeks hiernaar afgevoerd worden (bijv. 
het gebouw aan de noordoostzijde van de tichelgaten en de oostzijde van het “Huis van Druten”).  
 
Om verstoring van de afsluitende kleilaag te voorkomen watert het gehele verharde oppervlak (daken, 
percelen en wegoppervlakken) zoveel mogelijk bovengronds af. Dit heeft als bijkomend voordeel, dat 
hemelwater zichtbaar wordt afgevoerd en foutieve aansluitingen zoveel mogelijk worden vermeden. Via 
goten in het wegprofiel stroomt het water tot de wegen nabij de tichelgaten (centraal plangebied) en de 
wadi (zuidzijde plangebied). Ter plaatse van de rondweg rondom de tichelgaten wordt het water door 
middel van kolken opgevangen en ondergronds in het waterbergende funderingspakket geleid (zie voor 
detailbeschrijving §4.1.2). Het zuidelijk deel van het plangebied watert zoveel mogelijk bovengronds af 
naar de aldaar gelegen wadi (zie voor detailbeschrijving §4.1.2). Ten behoeve van oppervlakkige 
afwatering wordt in lengterichting een afschot van minimaal 3 ‰ (3 mm/m) aangehouden. 
 
Retentie ter compensatie van de toename van het verharde oppervlak wordt gevonden in het op het 
watersysteem aansluiten van de tichelgaten, het verbreden van bestaande watergangen, de aanleg van 
nieuwe (ondiepe) watergangen, het toepassen van een plaatselijke waterbergende funderingsconstructie 
en de wadivoorziening. In het watersysteem zal tevens de compensatie van de berging in het huidige 
watergangenstelsel worden opgevangen. 
 
De op tekening aangegeven aanlegpeilen van de wegen zijn afgestemd op het zoveel mogelijk intact 
laten van de bestaande kleilaag, alsmede de ontwatering t.o.v. de huidige GHG en drooglegging t.o.v. het 
open waterpeil. 
 
Ter plaatse van de beschermingszone van de primaire waterkering zal het vloerpeil van de woningen 
dusdanig worden aangehouden, dat er geen vergravingen in de bodem zullen plaatsvinden. Tevens zal de 
onderzijde van de funderingen van de woningen boven het profiel van vrije ruimte worden gehouden (zie 
bijlage V, blad 11). Daar de vorm en locatie van de woningen nog indicatief zijn, is het minimale 
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aanlegpeil op tekening weergegeven. Bij verdere uitwerking van de dwarsprofielen zal tevens het 
plaatselijke dijkprofiel in beeld worden gebracht. 


4.1.2 Waterbergende funderingsconstructie 


De rondweg rondom de tichelgaten wordt voorzien van een filterende voorziening, om zodoende de zgn. 
‘first flush’ te kunnen zuiveren (zie voor detail bijlage VI, blad 10). De filtrerende voorziening betreft een 
waterbergende funderingsconstructie (van bijv. het Aquaflow-systeem) die tevens een zuiverende werking 
heeft (door aanwezigheid van microben) op verontreinigingen als straatvuil, lekkende auto’s, autowas e.d. 
Hierdoor wordt voorkomen, dat verontreinigd hemelwater rechtstreeks naar de tichelgaten wordt 
afgevoerd. Vanwege de aanwezigheid van een kleilaag is infiltratie naar de ondergrond niet mogelijk. 
 
Onder het waterbergende en –zuiverende funderingspakket wordt een drain aangelegd, die het 
gezuiverde hemelwater verzamelt en afvoert naar de tichelgaten. De drain wordt aangesloten op een 
drietal te plaatsen uitstroomputten, waarvan de afvoer wordt geknepen. De putten worden voorzien van 
roosterdeksels, zodat bij een maximale vulling van het zuiveringssysteem het overtollige hemelwater ook 
hier kan uitstromen. 
 
De waterbergende en –zuiverende funderingsconstructie zal, op verzoek van de gemeente Druten, niet 
worden voorzien van een waterpasserende verhardingslaag, maar worden afgedekt met een 
asfaltverharding. Dit heeft als voordeel, dat onder de asfaltverharding eventuele nutsvoorzieningen in 
mantelbuizen worden aangebracht. Hierdoor zal de kans op verstoring van het systeem in de gebruiksfase 
tot een minimum worden beperkt. De rondweg kan indien gewenst in fasen worden aangebracht, mits bij 
iedere fase minimaal één richting de tichelgaten afvoerende knijpconstructie kan worden benut. 
 
De instroom van het hemelwater vanuit de zijwegen van de rondweg en de rondweg zelf geschiedt 
middels straatkolken, die via een ondergronds krattensysteem in directe verbinding staan met het 
funderingspakket. De kolken worden voorzien van voldoende zandvang, om de werking van het systeem 
in de toekomst optimaal te blijven benutten. De dimensionering van de instroom in de kolken en het 
funderingspakket dient zodanig te zijn, dat de zogenaamde ‘first-flush’ geheel kan worden opgenomen in 
het pakket (zie figuur 2). 
 


 
Figuur 2; Schematische werking waterbergende funderingsconstructie met overloopvoorziening 


4.1.3 Wadi-constructie 


Het zuidelijk gedeelte van het plangebied kan, vanwege de natuurlijke geografische hoogteligging en het 
hierop gebaseerde hoogteontwerp, niet oppervlakkig afvoeren naar de tichelgaten. Het hemelwater van 
dit plandeel zal zoveel mogelijk oppervlakkig naar de aan de zuidzijde van het plangebied gelegen wadi 
worden getransporteerd, die dienst zal doen als bodempassage (zie bijlage VI, blad 03 en 05). 
 


Situatie 1: Afvang ‘first-flush’ via zuivering 


Situatie 2: Hevige regenbui via oppervlakkige noodoverloop 
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De voornaamste eigenschap van de toe te passen bodempassage (in de vorm van een wadi) is de 
zuivering van het hemelwater. De bodem van een wadi fungeert als filter, om de zgn. ‘first-flush’ te 
kunnen zuiveren. Onder de wadibodem wordt een drainleiding in een zandsleuf aangelegd, die het 
gezuiverde hemelwater verzamelt en afvoert naar de noordelijk gelegen watergang. 
 
Naast het zuiverend vermogen heeft de wadi een bergende functie. In de wadi wordt een slokop (put met 
roosterdeksel) opgenomen, die de maximale waterdiepte waarborgt. De slokop wordt aangesloten op de 
ondergrondse afvoerleiding richting de watergang, die in directe verbinding staat met de tichelgaten. De 
kwalitatieve berging en doorlatendheid van de bodem van de wadi c.q. bodempassage dient minimaal 
overeen te komen met de eisen voor een verbeterd gescheiden stelsel. Overige ontwerpaspecten voor het 
aanleggen van de wadi zijn weergegeven in bijlage IV. 
 
Om verslemping en vernatting van de wadibodem te voorkomen, wordt de bodem ca. 0,70 m boven het 
zomer- c.q. standaardpeil aangebracht. Gezien de wadi direct langs de watergang is gepositioneerd, is de 
opbolling van de freatische grondwaterspiegel ter plaatse van de wadi ca. 0,10 à 0,20 m. Hierdoor 
resteert een ontwatering van minimaal 0,50 m. 
 
Het hemelwater, afkomstig van een gedeelte van het plangebied ten noordoosten van de wadi, zal 
middels kolken en een HWA-verzamelleiding naar de wadi worden geleid. De oppervlakkige 
noodoverstorten naar de aanliggende watergang zullen pas in werking treden, wanneer hydraulische 
capaciteit van de kolken en de afvoerleiding volledig zijn benut. Deze capaciteit dient minimaal te 
worden gedimensioneerd op het afvoeren van de zogenaamde ‘first-flush’. De hydraulische controle zal 
in een later stadium worden uitgewerkt. 


4.2 Peil- en afvoerbeheersing 


Het peil in de tichelgaten wordt met behulp van een vaste stuw, voorzien van een debietregulerende 
constructie, geregeld. De hoogte van de vaste stuw wordt aangebracht op 6,20 m +N.A.P., waarmee een 
peilstijging van 0,40 m is te realiseren. Op een hoogte van 5,80 m +N.A.P. is aan de zijde van de 
tichelgaten een debietregulerende constructie aanwezig die ervoor zorgt, dat de afvoernorm van 1,5 l/s.ha 
in een zomersituatie en 2,0 l/s.ha in een wintersituatie niet wordt overschreden. 
 
Het grootste gedeelte van de berging wordt gevonden in de tichelgaten (ca. 88%, zie §4.4). Van de 
resterende 12% wordt ca. 8% van de watergangen gebruikt voor de compensatie van de te dempen 
watergangen binnen het plangebied, gezien deze in directe verbinding staan met het peilvak. Bij het 
hoogte-ontwerp en de afwatering wordt aangehouden dat zowel de oppervlakkige afvoer via de 
waterbergende funderingsconstructie alswel de afvoer via de zuidelijk gelegen wadi naar de tichelgaten 
worden afgevoerd. Hierdoor kan enerzijds de berging binnen het systeem optimaal worden benut, 
anderzijds worden tijdens droge perioden de tichelgaten zoveel mogelijk met hemelwater aangevuld. 
 
De peilopzet als gevolg van kwel en regenbuien van de tichelgaten en de watergang naast het “Huis van 
Druten” mag eventueel in overleg met het Waterschap hoger zijn dan in de overige watergangen (0,40 m, 
tegenover in de overige watergangen 0,30 m). De voorgestelde afwijkende peilopzet wordt door het 
waterschap acceptabel geacht. 


4.3 Uitgangspunten t.b.v. hydraulische berekeningen 


Onderstaande parameters worden gehanteerd t.a.v. het ontwerp van het HWA-afvoersysteem. 


• bestaande maaiveldhoogte:     ca. 6,7 tot ca. 7,1 m +N.A.P. 


• afvoernorm (landelijk gebied) gemiddelde situatie:  1,5 l/s.ha 


• afvoernorm (landelijk gebied) T=10 rivier:   2,0 l/s.ha 


• huidige te compenseren berging in het plangebied  840 m³ 


• huidige kwel (in gemiddelde situatie)    450 m³/dag 


• huidige kwel (bij T=10 rivierstand)    1370 m³/dag 


• toename kwel      420 m³/dag 


• gemiddeld lokaal peilbeheer (volgens opgave waterschap): 
o zomerpeil:      ca. 5,80 m + N.A.P. 
o winterpeil:      ca. 5,55 m + N.A.P. 
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• toekomstige bodemhoogte wadi (zuidzijde plangebied): ca. 6,20 m + N.A.P. 


• huidige peilfluctuatie in tichelgaten    van ca. 5,40 m tot ca. 6,20 m +N.A.P. 


• grondwaterstanden: 
o GHG (Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand):  ca. 6,20 tot 6,70 m +N.A.P. 
o GLG (Gemiddeld Laagste Grondwaterstand):  ca. 1,8 m –maaiveld (ca. 5,00 m  


        +N.A.P.) 


• maximale peilopzet bij T=10+10%:  
o in watergangen:      0,30 m boven zomerpeil / 


        6,10 m + N.A.P. 
o in tichelgaten / watergang bij “Huis van Druten”:  0,40 m boven standaardpeil / 


        6,20 m + N.A.P. 
o in wadi (zuidzijde plangebied):    0,30 m boven bodem / 


        6,50 m + N.A.P. 


• maximale peilopzet T=10 rivierkwel i.c.m. T=2 (+10%):  
o in watergangen:      0,30 m boven winterpeil / 


        5,85 m + N.A.P. 
o in tichelgaten / watergang bij “Huis van Druten”:  0,40 m boven standaardpeil / 


        6,20 m + N.A.P. 
o in wadi (zuidzijde plangebied):    0,30 m boven bodem / 


        6,50 m + N.A.P. 


• maximale peilopzet bij T = 100 (+10%): 
o in watergangen (min. huidig mv. ca. 6,60 m +NAP): 0,80 m boven zomerpeil / 


        6,60 m + N.A.P. 
o in tichelgaten / watergang bij “Huis van Druten”:  1,20 m boven standaardpeil / 


        7,00 m + N.A.P. 
o in wadi (min. huidig mv. ca. 6,60 m +NAP):  0,40 m boven bodem / 


        6,60 m + N.A.P. 


• de onderverdeling van de diverse oppervlakken binnen het plangebied is als volgt:  
 


Huidige situatie 
A.  Afvloeiende oppervlakken: 


� Bebouwing en verharding: ca. 0,1 ha 
� Watergangen excl. tichelgaten: ca. 0,4 ha 
� totaal ca. 0,5 ha 


 
B.  Onverharde oppervlakken: 


� Niet op het watersysteem aangesloten bebouwing en verharding: ca. 0,5 ha 
� Tichelgaten: ca.  2,0 ha 
� Groenvoorzieningen, incl. onverharde gedeelte nieuwe locatie  


Van der Zandt: ca. 15,7 ha 
� totaal ca. 18,2 ha 


 
Totaal plangebied (A+B): ca. 18,7 ha 
 
Nieuwe situatie 
A.  Afvloeiende oppervlakken: 


� Bebouwing: ca. 2,8 ha 
� Kavels (40% verhard): ca. 2,3 ha 
� Verharding en bebouwing vervangend terrein Van der Zandt: ca. 0,3 ha 
� Wegen, parkeren en trottoirs: ca. 4,6 ha  
� Tichelgaten en watergang langs “Huis van Druten”:  ca.  2,2 ha 
� Overige watergangen: ca. 0,3 ha  
� totaal ca. 12,5 ha 
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B.  Onverharde oppervlakken: 
� Groenvoorzieningen: ca. 2,9 ha 
� Kavels (60% onverhard): ca. 3,3 ha 
� totaal ca. 6,2 ha 


 
Totaal plangebied (A+B): ca. 18,7 ha 


• De toename van afvloeiende oppervlak in de nieuwe situatie t.o.v. de huidige situatie is: 12,0 ha 


4.4 Dimensionering stelsels 


Hieronder is de berging van het watersysteem berekend (voor indeling zie tekeningen bijlage V). De 
berging in de waterbergende funderingsconstructie zal bij alle buien volledig worden benut: 


• Berging in fundering:  Inhoud: 
o Holle ruimte in funderingspakket:  35 % 
o Oppervlakte funderingspakket: ca. 6.500 m2 
o Hoogte funderingspakket: ca. 0,25 m1 570 m3 


 
Hieronder is per bui de beschikbare berging berekend: 
Bui T=10+10%  Inhoud: 


• Berging in waterbergende funderingsconstructie:  570 m3 


• Berging in watergangen: 
o Oppervlakte op zomerpeil: ca. 3.400 m² 
o Oppervlakte bij 0,30 m peilopzet: ca. 3.900 m²  1.095 m3 


• Berging in tichelgaten en watergang langs “Huis van Druten”: 
o Oppervlakte op standaardpeil: ca. 19.500 m² 
o Oppervlakte bij 0,40 m peilopzet: ca. 21.100 m²  8.120 m3 


• Berging in wadi (zuidzijde plangebied): 
o Oppervlakte op bodem: ca. 175 m² 
o Oppervlakte bij 0,30 m peilopzet: ca. 625 m²       120 m3 


• Totaal beschikbare berging:  9.905 m3 
 
Bui T=100+10%  Inhoud: 


• Berging in waterbergende funderingsconstructie:  570 m3 


• Berging in watergangen: 
o Oppervlakte op zomerpeil: ca. 3.400 m² 
o Oppervlakte bij 0,80 m peilopzet: ca. 5.000 m²  3.360 m3 


• Berging in tichelgaten en watergang langs “Huis van Druten”: 
o Oppervlakte op standaardpeil: ca. 19.500 m² 
o Oppervlakte bij 1,20 m peilopzet: ca. 24.300 m²  26.280 m3 


• Berging in wadi (zuidzijde plangebied): 
o Oppervlakte op bodem: ca. 175 m² 
o Oppervlakte bij 0,40 m peilopzet: ca. 775 m²       190 m3 


• Totaal beschikbare berging:  30.400 m3 
 


T=10 waalstand i.c.m. winterbui T=2+10%  Inhoud: 


• Berging in waterbergende funderingsconstructie:  570 m3 


• Berging in watergangen: 
o Oppervlakte op winterpeil: ca. 3.100 m² 
o Oppervlakte bij 0,30 m peilopzet: ca. 3.500 m²  990 m3 


• Berging in tichelgaten en watergang langs “Huis van Druten”: 
o Oppervlakte op standaardpeil: ca. 19.500 m² 
o Oppervlakte bij 0,40 m peilopzet: ca. 21.100 m²  8.120 m3 


• Berging in wadi (zuidzijde plangebied): 
o Oppervlakte op bodem: ca. 175 m² 
o Oppervlakte bij 0,30 m peilopzet: ca. 625 m²       120 m3 


• Totaal beschikbare berging:  9.800 m3 
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In bijlage I zijn bovenstaande parameters verwerkt in de berekening t.b.v. het bepalen van de benodigde 
kwantitatieve berging. Daarbij is tevens de hoeveelheid bestaande en toename van de kwelflux 
meegerekend.  
 
De volgende neerslaggebeurtenissen worden bekeken: T=10+10%, T=100+10% en T=10 rivierstand 
in combinatie met T=2+10% (volgens methode Buishands en Velds, zie voor berekeningen bijlage I en 
uitkomsten onderstaande tabel). 
 
Type bui Benodigde berging Beschikbare berging  


T=10+10%   7.288 m3   9.785 m3 Voldoet 


T=100+10% 11.704 m3 30.400 m3 Voldoet 


T=2+10% winterbui i.c.m. T10 Waalstand   9.763 m3   9.800 m3 Voldoet 


 
Uit bovenstaande tabel blijkt, dat tijdens alle drie neerslaggebeurtenissen het hemelwater in het stelsel 
kan worden geborgen. Hiermee zijn de eisen hieromtrent, genoemd in §2.4, gewaarborgd. 


4.5 Gevolgen extra kwel uit Afferdense en Deestse Waarden 


Gezien de onzekerheid van laatstgenoemd project kan in het kader van deze rapportage geen rekening 
gehouden worden met het project Afferdense en Deestse Waarden. Oplossing van de gevolgen ervan is 
ook een taak van Rijkswaterstaat. 


4.6 Berekening aanwezige kwalitatieve berging 


Waterbergende funderingsconstructie 


Het noordelijke en centrale deel van het plangebied wateren af naar de centraal in het plangebied 
gelegen tichelgaten. De waterbergende funderingsconstructie rondom de tichelgaten wordt 
gedimensioneerd op de benodigde kwalitatieve berging van het erop aangesloten verharde oppervlak. De 
vuiluitworp vanuit het voorgestelde HWA-afvoersysteem dient minimaal te worden ontworpen volgens de 
eisen van een verbeterd gescheiden stelsel. Bij een verbeterd gescheiden stelsel dient de berging 
minimaal 4 mm te bedragen, bij een poc (pompovercapaciteit) van 0,3 mm/h. 
 
Ca. 76% van de woningen (excl. woningen aan de tichelgaten), wegen en parkeervakken worden via de 
bergende c.q. zuiverende funderingsconstructie geleidt. Hierbij bedraagt de benodigde kwalitatieve 
berging (100.000 m2 x 76% x 0,004 m=) 304 m3. De aanwezige berging in de bergende 
funderingsconstructie bedraagt 570 m3 (= 7,6 mm), waarmee de buffering voor de filtering van de first-
flush is gewaarborgd. 
 
De afvoer vanuit de funderingsconstructie wordt geknepen naar de afvoernorm van 1,5 l/s.ha, om 
zodoende de berging volledig te kunnen benutten. Deze afvoernorm komt overeen met 0,54 mm/h (1 
l/s.ha = 0,36 mm/h). Totaal betreft de afvoer per knijpconstructie (76% x 1,5 l/s.ha x 10 ha / 3=) 3,8 l/s. 
Dit komt overeen met een praktische diameter van 50 mm. 
 
Wadi 


Het zuidelijk gedeelte van het plangebied wordt aangesloten op een aan te leggen wadi aan de zuidelijke 
planrand. Deze wadi wordt tevens gedimensioneerd op de benodigde kwalitatieve berging van het hierop 
aangesloten verharde oppervlak (24% van 100.000 m2). De uitgangspunten voor de vuiluitworp zijn 
hierboven omschreven. 
 
De gewenste minimale kwalitatieve berging van de wadi’s dient overeen te komen met de eisen voor een 
verbeterd gescheiden stelsel (4 mm, gerekend over het aangesloten verharde oppervlak). Hierbij dient, 
uitgaande van een maximale waterdiepte van 0,30 m en ca. 2,4 ha verhard oppervlak, een zuiverend 
oppervlak van minimaal 320 m2 benodigd zijn. Volgens berekeningen in §4.4 is gemiddeld ca. 475 m2 
(ca. 5,9 mm) beschikbaar. 
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De doorlatendheid van de toplaag bedraagt bij normaal onderhoud minimaal 0,5 m/etm (zie bijlage IV). 
Bij een peilstijging van 0,30 m bedraagt de ledigingstijd ca. 14,4 uur (< 24 uur). De ledigingsnelheid 
bedraagt hierbij (ca. 4 mm / 14,4 uur =) 0,3 mm/h. 
 
Op basis van bovenstaande berekeningen is aangetoond, dat zowel de aanwezige kwalitatieve berging als 
de ledigingsnelheid (p.o.c.) gunstiger zijn dan de eisen voor een verbeterd gescheiden stelsel, waardoor 
de vuiluitworp voldoende is geminimaliseerd. Hiermee is de tweede eis, genoemd in §2.4 gewaarborgd. 
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5 Droogweerafvoersysteem 


5.1 Uitgangspunten 


Het DWA-stelsel van het plangebied dient te worden aangesloten op het bestaande gemengde hoofdriool 
van de gemeente Druten. Indien een opvoergemaal wordt toegepast, dient de persleiding buiten de 
invloedssfeer van de bestaande overstort en zoveel mogelijk bij het bestaande rioolgemaal op het 
bestaande rioolstelsel te worden aangesloten. 
 
De volgende uitgangspunten zullen bij de dimensionering van het DWA-riool worden gehanteerd. 
 


• Minimale dekking op buizen 1,20 meter (eventueel minder indien meer putten worden toegepast en 
alle huisaansluitingen op putten worden aangebracht) 


• Minimale afstand tot ander riool of nutsvoorziening: 1 à 1,5 m 


• Bij eventuele kruisingen van riolen dient er een tussenruimte van minimaal 200 mm te worden 
aangehouden 


• Materiaal buizen en putten: beton/kunststof 


• Putafstand maximaal 75 meter 


• Leidingverhang minimaal 4 mm/m (1e 150 m) resp. 3 mm/m (volgende 150 m) en 2 mm/m (overige 
strengen) 


• Voor de bepaling van de diameter uitgegaan van: leidingverhang (l) is bodemverhang 


• Minimale buisdiameter: 250 mm 


• Een dwa-debiet van 10 l/inw.h over 12 uur; 


• Een gemiddelde bezettingsgraad van 3,0 personen per woning; 


• Totaal ca. 420 woningen (met een maximum van 470 woningen conform bestemmingsplan) 


• Vullingsgraad: 50 % 


5.2 Dimensionering 


Uitgaande van de volgens het bestemmingsplan maximaal te realiseren 470 woningen in het plan en 
overige hierboven aangegeven uitgangspunten, bedraagt de totale hoeveelheid vuilwater die aangeboden 
wordt op het bestaande gemengde rioolstelsel: 


o 470 x (10 x 3,0) = 14.100 l/uur = 3,9 l/s (14,1 m3/uur). 
 
Het aan te leggen DWA-rioolstelsel wordt uitgevoerd in PVC met een minimale praktische diameter van 
250 mm, vanwege eventuele onderhoud- en inspectiewerkzaamheden. Het maximale debiet (Qmax) van 
een PVC buis ø250 mm met k=1,0 en I=0,003 (gemiddeld) bij 50% vulling bedraagt 17,7 l/s. De 
minimale diameter voldoet ruim. 
 
De totale lengte van het DWA-stelsel bedraagt ca. 3.650 m1. Het gehele stelsel wordt uitgevoerd in PVC 
ø250 mm. De totale inhoud van het stelsel bedraagt hierbij ca. 180 m3. De totale DWA-productie per dag 
vanuit het plangebied bedraagt (14,1 m3/uur * 12 uur =) ca. 170 m3. Bij calamiteiten (anders dan 
pompstoringen) kan het DWA-stelsel de totale dagproductie bergen, waardoor geen noodoverlaten 
noodzakelijk zijn. 


5.3 Bodemverhang 


In verband met het zoveel mogelijk beperken van verstoring van de kleilagen en omdat geen geschikte 
aansluitmogelijkheden op het bestaande gemengde rioolstelsel onder vrij verval mogelijk zijn, wordt een 
tweetal onderbemalingsgebieden van vrijvervalstelsels voorgesteld (ten noorden en zuiden van de 
tichelgaten). Middels de pompputten wordt het afvalwater via drukriolen afgevoerd. 
 
In overleg met gemeente Druten en ingenieursbureau Breijn wordt het laatste opvoergemaal vanuit het 
plangebied aangesloten op een inspectieput (nr. 1710.016) van het bestaande vrijvervalriool in de 
Stationsstraat, ter hoogte van de Trompstraat (zie tekening bijlage V, blad 03). Vanaf deze inspectieput is, 
op aangeven van Breijn, een diameter van ø400 mm aanwezig met een voldoende DWA-debiet. Hiermee 
wordt aantasting van het bestaande rioolstelsel, vanwege mogelijke anaërobe processen in het afvalwater 
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in de persleiding, door vermenging zoveel mogelijk voorkomen. De capaciteit van het achterliggende 
rioolgemaal (Mr. Van Coothlaan, nr. 1270.010.2) is reeds vergroot en afgestemd op de uitbreiding van het 
onderhavige nieuwbouwplan. 
 
Vanwege de status van het stedenbouwkundig plan, is de exacte indeling van het plangebied nog niet 
vastgesteld. Hierdoor zullen pas in een nader stadium de exacte locatie van pompputten, stelselgegevens 
en afvoerdebieten per pompput kunnen worden bepaald en ter goedkeuring worden ingediend. 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


       Bijlage I 
     


  


a Retentieberekening T = 10 (+ 10 %)  


b. Retentieberekening T = 100 (+ 10 %)  


c. Retentieberekening T = 2 (+ 10 %) in 


combinatie met rivierkwel 420 m³/dag 


 







Bijlage Ia


Berekening benodigde berging bij een bepaalde bui. (Methode van Buishands en Velds)


Opdrachtgever: Projectnummer: K08141


Project: Datum: 11 juni 2010


Herhalingstijd bui: 1 keer per 10 jaar (+10%)


Afvoer landelijk gebied: 1,5 l/s.ha


Planoppervlakte: 18,5 ha


Afvloeiend oppervlak: 11,7 ha


Opp. tichelgaten en watergang "Huis van Druten": 19500 m
2


Idem bij maximale peilstijging 21100 m
2


Oppervlakte overige watergangen (zomerpeil): 3400 m
2


Idem bij maximale peilstijging: 3900 m
2


Oppervlakte wadi (bodem): 175 m
2


Idem bij maximale peilstijging: 625 m
2


Geaccepteerde peilstijging tichelgaten: 0,40 m


Geaccepteerde peilstijging overige watergangen: 0,30 m


Geaccepteerde peilstijging wadi: 0,30 m


Geaccepteerde ledigingstijd: 48 uur


Gehanteerd kavelpercentage 40 %


Bestaande te compenseren berging in plangebied 840 m³


Berging onder waterpasserende bestrating 570 m³


Huidige gemiddelde kweldebiet 450 m³/dag


Toename kweldebiet 0 m³/dag


Minimaal benodigde kwantitatieve berging: 7288 m
3


Maximaal beschikbare berging: 9785 m
3


Extra benodigde berging: -2497 m
3


GEEN EXTRA BERGING


Ledigingstijd berging: 72,9 uur VOLDOET NIET


Duur  Q regen Q afvoer Q kwel Afv. landelijk Berging 


in min. in l/s.ha in m
3


in m3 geb. in m
3


in m
3


5 363,99 1277,60 1,56 5,27 1273,90


15 217,91 2294,59 4,69 15,80 2283,48


30 140,36 2955,98 9,38 31,59 2933,77


45 104,28 3294,21 14,06 47,39 3260,88


60 83,38 3511,97 18,75 63,18 3467,54


90 61,38 3877,99 28,13 94,77 3811,34


120 47,63 4012,35 37,50 126,36 3923,49


180 34,87 4406,17 56,25 189,54 4272,88


240 27,83 4688,80 75,00 252,72 4511,08


300 23,10 4864,86 93,75 315,90 4642,71


360 19,80 5003,86 112,50 379,08 4737,28


480 15,73 5300,38 150,00 505,44 4944,94


600 13,20 5559,84 187,50 631,80 5115,54


720 11,33 5726,64 225,00 758,16 5193,48


840 10,01 5902,70 262,50 884,52 5280,68


960 9,02 6078,76 300,00 1010,88 5367,88


1080 8,25 6254,82 337,50 1137,24 5455,08


1200 7,59 6393,82 375,00 1263,60 5505,22


1440 6,60 6671,81 450,00 1516,32 5605,49


1680 5,83 6875,67 525,00 1769,04 5631,63


1920 5,28 7116,60 600,00 2021,76 5694,84


2160 4,84 7338,99 675,00 2274,48 5739,51


2400 4,51 7598,45 750,00 2527,20 5821,25


2640 4,18 7746,71 825,00 2779,92 5791,79


2880 3,96 8006,17 900,00 3032,64 5873,53


3360 3,52 8302,69 1050,00 3538,08 5814,61


3840 3,19 8599,22 1200,00 4043,52 5755,70


4320 2,97 9006,94 1350,00 4548,96 5807,98


5040 2,75 9729,72 1575,00 5307,12 5997,60


5760 2,53 10230,11 1800,00 6065,28 5964,83


7200 2,20 11119,68 2250,00 7581,60 5788,08


8640 1,98 12009,25 2700,00 9097,92 5611,33


10080 1,76 12454,04 3150,00 10614,24 4989,80


11520 1,65 13343,62 3600,00 12130,56 4813,06


12960 1,54 14010,80 4050,00 13646,88 4413,92


Ontwikkeling Druten-Oost


OWM Druten-Oost C.V.


BOOT organiserend ingenieursburo


Plesmanstraat 5


3905 KZ  Veenendaal


Tel: 0318 - 527600


Fax: 0318 - 510560







Bijlage Ib


Berekening benodigde berging bij een bepaalde bui. (Methode van Buishands en Velds)


Opdrachtgever: Projectnummer: K08141


Project: Datum: 11 juni 2010


Herhalingstijd bui: 1 keer per 100 jaar (+10%)


Afvoer landelijk gebied: 1,5 l/s.ha


Planoppervlakte: 18,5 ha


Afvloeiend oppervlak: 12,2 ha


Opp. tichelgaten en watergang "Huis van Druten": 19500 m
2


Idem bij maximale peilstijging 24300 m
2


Oppervlakte overige watergangen (zomerpeil): 3400 m
2


Idem bij maximale peilstijging: 5000 m
2


Oppervlakte wadi (bodem): 175 m
2


Idem bij maximale peilstijging: 775 m
2


Geaccepteerde peilstijging tichelgaten: 1,20 m


Geaccepteerde peilstijging overige watergangen: 0,80 m


Geaccepteerde peilstijging wadi: 0,40 m


Geaccepteerde ledigingstijd: 48 uur


Gehanteerd kavelpercentage 40 %


Bestaande te compenseren berging in plangebied 840 m³


Berging onder waterpasserende bestrating 570 m³


Huidige gemiddelde kweldebiet 450 m³/dag


Toename kweldebiet 0 m³/dag


Minimaal benodigde kwantitatieve berging: 11704 m
3


Maximaal beschikbare berging: 30400 m
3


Extra benodigde berging: -18696 m
3


GEEN EXTRA BERGING


Ledigingstijd berging: 117,2 uur VOLDOET NIET


Duur  Q regen Q afvoer Q kwel Afv. landelijk Berging 


in min. in l/s.ha in m
3


in m3 geb. in m
3


in m
3


5 537,13 1961,06 1,56 5,48 1957,15


15 328,13 3594,01 4,69 16,43 3582,27


30 211,53 4633,78 9,38 32,86 4610,29


45 155,98 5125,35 14,06 49,29 5090,12


60 123,86 5426,55 18,75 65,72 5379,59


90 88,88 5841,02 28,13 98,58 5770,56


120 69,19 6062,70 37,50 131,44 5968,77


180 50,49 6636,20 56,25 197,15 6495,30


240 40,04 7016,93 75,00 262,87 6829,06


300 33,11 7253,08 93,75 328,59 7018,24


360 28,16 7402,48 112,50 394,31 7120,67


480 22,22 7788,02 150,00 525,74 7412,28


600 18,48 8096,46 187,50 657,18 7626,78


720 15,73 8269,95 225,00 788,62 7706,34


840 13,97 8568,75 262,50 920,05 7911,20


960 12,54 8790,44 300,00 1051,49 8038,95


1080 11,33 8935,02 337,50 1182,92 8089,60


1200 10,45 9156,71 375,00 1314,36 8217,35


1440 9,02 9484,42 450,00 1577,23 8357,19


1680 8,03 9850,69 525,00 1840,10 8535,59


1920 7,15 10024,19 600,00 2102,98 8521,21


2160 6,60 10409,73 675,00 2365,85 8718,88


2400 6,05 10602,50 750,00 2628,72 8723,78


2640 5,72 11026,60 825,00 2891,59 8960,01


2880 5,39 11335,04 900,00 3154,46 9080,58


3360 4,84 11874,80 1050,00 3680,21 9244,60


3840 4,40 12337,46 1200,00 4205,95 9331,51


4320 4,07 12838,67 1350,00 4731,70 9456,97


5040 3,63 13359,16 1575,00 5520,31 9413,84


5760 3,41 14342,30 1800,00 6308,93 9833,37


7200 2,97 15614,60 2250,00 7886,16 9978,44


8640 2,64 16655,57 2700,00 9463,39 9892,18


10080 2,42 17812,21 3150,00 11040,62 9921,58


11520 2,31 19431,50 3600,00 12617,86 10413,64


12960 2,09 19778,49 4050,00 14195,09 9633,40


14400 1,98 20819,46 4500,00 15772,32 9547,14


Ontwikkeling Druten-Oost


OWM Druten-Oost C.V.


BOOT organiserend ingenieursburo


Plesmanstraat 5


3905 KZ  Veenendaal


Tel: 0318 - 527600


Fax: 0318 - 510560







Bijlage Ic


Berekening benodigde berging bij een bepaalde bui. (Methode van Buishands en Velds)


Opdrachtgever: Projectnummer: K08141


Project: Datum: 11 juni 2010


Herhalingstijd bui: 1 keer per 2 jaar (+10%)


Afvoer landelijk gebied: 2,0 l/s.ha


Planoppervlakte: 18,5 ha


Afvloeiend oppervlak: 11,7 ha


Opp. tichelgaten en watergang "Huis van Druten": 19500 m
2


Idem bij maximale peilstijging 21100 m
2


Oppervlakte overige watergangen (winterpeil): 3100 m
2


Idem bij maximale peilstijging: 3500 m
2


Oppervlakte wadi (bodem): 175 m
2


Idem bij maximale peilstijging: 625 m
2


Geaccepteerde peilstijging tichelgaten: 0,40 m


Geaccepteerde peilstijging overige watergangen: 0,30 m


Geaccepteerde peilstijging wadi: 0,30 m


Geaccepteerde ledigingstijd: 48 uur


Gehanteerd kavelpercentage 40 %


Bestaande te compenseren berging in plangebied 840 m³


Berging onder waterpasserende bestrating 570 m³


Huidige kweldebiet bij T=10 rivierstand 1370 m³/dag


Toename kweldebiet 420 m³/dag


Minimaal benodigde kwantitatieve berging: 9763 m
3


Maximaal beschikbare berging: 9800 m
3


Extra benodigde berging: -37 m
3


GEEN EXTRA BERGING


Ledigingstijd berging: 73,3 uur VOLDOET NIET


Duur  Q regen Q afvoer Q kwel Afv. landelijk Berging 


in min. in l/s.ha in m
3


in m3 geb. in m
3


in m
3


5 249,26 874,90 6,22 7,02 874,10


15 144,76 1524,32 18,65 21,06 1521,91


30 91,30 1922,78 37,29 42,12 1917,95


45 68,53 2164,86 55,94 63,18 2157,62


60 54,89 2311,97 74,58 84,24 2302,31


90 41,25 2606,18 111,88 126,36 2591,69


120 33,00 2779,92 149,17 168,48 2760,61


180 24,42 3085,71 223,75 252,72 3056,74


240 19,69 3317,37 298,33 336,96 3278,74


300 16,61 3498,07 372,92 421,20 3449,78


360 14,30 3613,90 447,50 505,44 3555,96


480 11,44 3854,82 596,67 673,92 3777,57


600 9,57 4030,88 745,83 842,40 3934,32


720 8,25 4169,88 895,00 1010,88 4054,00


840 7,37 4345,94 1044,17 1179,36 4210,75


960 6,60 4447,87 1193,33 1347,84 4293,37


1080 6,05 4586,87 1342,50 1516,32 4413,05


1200 5,61 4725,86 1491,67 1684,80 4532,73


1440 4,84 4892,66 1790,00 2021,76 4660,90


1680 4,40 5189,18 2088,33 2358,72 4918,80


1920 3,96 5337,45 2386,67 2695,68 5028,43


2160 3,63 5504,24 2685,00 3032,64 5156,60


2400 3,41 5745,17 2983,33 3369,60 5358,90


2640 3,19 5911,96 3281,67 3706,56 5487,07


2880 3,08 6227,02 3580,00 4043,52 5763,50


3360 2,75 6486,48 4176,67 4717,44 5945,71


3840 2,42 6523,55 4773,33 5391,36 5905,52


4320 2,31 7005,40 5370,00 6065,28 6310,12


5040 2,09 7394,59 6265,00 7076,16 6583,43


5760 1,87 7561,38 7160,00 8087,04 6634,34


7200 1,65 8339,76 8950,00 10108,80 7180,96


8640 1,54 9340,53 10740,00 12130,56 7949,97


10080 1,32 9340,53 12530,00 14152,32 7718,21


11520 1,32 10674,89 14320,00 16174,08 8820,81


12960 1,21 11008,48 16110,00 18195,84 8922,64


14400 1,10 11119,68 17900,00 20217,60 8802,08


Ontwikkeling Druten-Oost


OWM Druten-Oost C.V.


BOOT organiserend ingenieursburo


Plesmanstraat 5


3905 KZ  Veenendaal


Tel: 0318 - 527600


Fax: 0318 - 510560
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 Contactpersoon Marc Steenvoorden  


Datum 20 augustus 2008  


Kenmerk N001-4395531MGS-V01  


Verandering afvoer plangebied en Tichelgaten 
 


1.1 Inleiding 


Voor het nieuwe stedenbouwkundige ontwerp is inzicht gewenst in de afvoer via de Tichelgaten 


in relatie tot de totale afvoer uit het plangebied. 


 


In het kader van het Aanvullend geohydrologisch onderzoek woongebied De Waarden (Tauw bv, 


april 2007) is voor het hele plangebied een waterbalans opgesteld voor de gemiddelde situatie en 


een T=10 hoogwatersituatie op de rivier. Dit is gedaan voor de huidige situatie (referentie) en de 


plansituatie. 


  


In de huidige situatie (referentie) vindt geen afvoer plaats via de tichelgaten. De waterstand in de 


tichelgaten wordt daarbij bepaald door de fluctuatie van de grondwaterstand. Van belang hierbij is 


de constatering (op basis van uitgevoerde metingen) dat de tichelgaten de deklaag niet volledig 


doorsnijden. Er wordt een resterende deklaagweerstand van 500 dagen verondersteld. 


 


 


1.2 Waterbalans 


Voor de plansituatie is er vanuit gegaan dat de tichelgaten in verbinding komen te staan met de 


watergangen in het plangebied, zodat de tichelgaten ook onderdeel vormen van het 


ontwateringsysteem van het plangebied. Om te beoordelen welk deel van de kwel voor rekening 


komt van de tichelgaten, is de waterbalans gesplitst. Het resultaat voor het hele plangebied is als 


volgt: 


 


Afvoer uit plangebied 


(m
3
/d) 


Gemiddelde situatie Hoogwater T=10 


Refentiesituatie Totaal* Tichelgaten** Totaal* Tichelgaten** 


- waterlopen 450 0 1370 0 


     


Plansituatie     


- waterlopen en vijver 440 100 1280 270 


- drainagesysteem 0 0 510 0 


Totaal 440 100 1790 270 


     


Verandering afvoer -10  +420  
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(m3/d) 


* betreft de totale afvoer vanuit het hele plangebied (inclusief tichelgaten) 


** betreft alleen de afvoer vanuit de tichelgaten (= onderdeel van totale afvoer) 


 


In de plansituatie komt onder gemiddelde omstandigheden dus bijna 25% van de afvoer voor 


rekening van de tichelgaten.  


 


Bij een T=10 hoogwatersituatie geldt dat nog steeds een kleine 25% van de afvoer van kwel via 


de bodems van de watergangen voor rekening van de tichelgaten komt. Omdat in deze situatie 


ook ontwatering via drainage plaatsvindt, neemt het aandeel op de totale afvoer echter af tot circa 


15%. 


 


 


1.3 Invloed herinrichting Afferdense en Deestse waarden 


 


Door de aanleg van o.a. een nevengeul zal binnendijks plaatselijk meer kwel ontstaan. De 


oorzaak ligt in de plaatselijke ontgraving van de deklaag (buitendijks), waardoor het water dichter 


bij de dijk komt en de infiltratie vanuit de ADW toeneemt. De kweltoename zal afhankelijk zijn van 


de bodemweerstand van de geul en de waterstand op de Waal. In de kwelberekeningen voor het 


plangebied is met de ontwikkelingen in de ADW echter geen rekening gehouden. 


 


Door het RIZA is in 2005 becijferd dat de afvoer bij herinrichting door het toenemende 


kwelbezwaar bij een T=10 situatie gebiedsgemiddeld met 2-3% toeneemt. De verwachte 


kweltoename in peilvak 19 (waarbinnen ook het plangebied ligt) is echter relatief groot, nl 1,13 


mm/dag (bron: “Uitwerking maatregelen kwelbezwaar Afferdense en Deestsche Waarden”, 


Witteveen&Bos, maart 2006). Voor het plangebied met een oppervlakte van 24,5 ha zou dit 


ruwweg neerkomen op een extra kwelstroom ten opzichte van de huidige situatie van 275 m3/dag 


bij een T=10 situatie. Dit is een kweltoename van 20%.  


 


Ter indicatie is in onderstaande tabel de afvoerverandering bepaald bij een extra toename van 


3% en 20% als gevolg van de ADW. Door mitigerende maatregelen kan de afvoertoename echter 


worden beperkt. 


 


Uitgangspunten zijn: 


- drainage onder gemiddelde omstandigheden niet actief (ook niet bij extra kweltoename) 


- percentage afvoertoename door ADW is ook van toepassing op de plansituatie 


- referentiesituatie is huidige situatie zonder kweltoename door herontwikkeling ADW 
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Tabel 1 Afvoer uit plangebied met een toename van 3% als gevolg van herontwikkeling ADW 


Afvoer uit plangebied 


(m
3
/d) 


Gemiddelde situatie Hoogwater T=10 


Refentiesituatie Totaal* Tichelgaten** Totaal* Tichelgaten** 


- waterlopen 450 0 1370 0 


     


Plansituatie     


- waterlopen en vijver 453 103 1318 278 


- drainagesysteem 0 0 525 0 


Totaal 453 103 1843 278 


     


Verandering afvoer 


(m3/d) 


+3  +473  


* betreft de totale afvoer vanuit het hele plangebied (inclusief tichelgaten) 


** betreft alleen de afvoer vanuit de tichelgaten (= onderdeel van totale afvoer) 


 


Tabel 2 Afvoer uit plangebied met een toename van 20% als gevolg van herontwikkeling ADW 


Afvoer uit plangebied 


(m
3
/d) 


Gemiddelde situatie Hoogwater T=10 


Refentiesituatie Totaal* Tichelgaten** Totaal* Tichelgaten** 


- waterlopen 450 0 1370 0 


     


Plansituatie     


- waterlopen en vijver 528 120 1536 324 


- drainagesysteem 0 0 612 0 


Totaal 528 120 2148 324 


     


Verandering afvoer 


(m3/d) 


+78  +778  


* betreft de totale afvoer vanuit het hele plangebied (inclusief tichelgaten) 


** betreft alleen de afvoer vanuit de tichelgaten (= onderdeel van totale afvoer) 
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  Contactpersoon ir. Eefje Vissers-Dortmans  


Datum 31 augustus 2009  


Kenmerk N001-4576899DRT-hmh-V01  


Grondwatermonitoring De Waarden te Druten 
 


 


 
1.1 Inleiding 
In het kader van de planontwikkeling van het woongebied De Waarden te Druten, is door Tauw 


bv reeds een waterhuishoudkundig onderzoek uitgevoerd (kenmerk R001-4395531TER-mfv-V03-


NL). Onderdeel van dit onderzoek is een grondwatermonitoring. Vanaf november 2005 tot op 


heden zijn op acht locaties grondwatermetingen uitgevoerd (zie bijlage 1). In bijlage 2 zijn de 


resultaten van deze metingen weergegeven met daarbij de waterstanden van de Waal (zie) en de 


neerslaggegevens (van Tiel). Tauw heeft reeds een notitie opgesteld van de 


grondwatermonitoring tot juli 2008 (kenmerk N002-4395531LDO-hmh-V01-NL, d.d. 8 september 


2008). 


In navolging hierop volgt onderhavige notitie waarin de meetresultaten zijn weergegeven tot juli 


2009.  


 


Gedurende de meetperiode hebben er een aantal veranderingen plaats gevonden: 


 


• De diver in peilbuis 1 is op 19 november 2008 verplaatst naar peilbuis 11 


• Op verzoek van adviesburo BOOT zijn op 19 november 2008 de peilbuizen 11 en 12 


geplaatst. De locaties zijn weergegeven in bijlage 1 


• Tijdens het uitlezen van de divers eind april 2009 is geconstateerd dat de diver van peilbuis 7 


niet meer uit te lezen is. In overleg met de opdrachtgever is deze diver vernietigd. Vanaf eind 


januari 2009 zijn geen gegevens meer aanwezig van deze diver  


• Tijdens het uitlezen van de divers eind april 2009 is tevens geconstateerd dat peilbuis 11 is 


vernield. In overleg met de opdrachtgever is besloten dat deze peilbuis niet opnieuw 


geplaatst hoeft te worden. Vanaf eind januari 2009 zijn de gegevens van deze diver niet meer 


betrouwbaar 


• De diver van peilbuis 8 kon half juni 2008 niet worden uitgelezen in het veld. Op kantoor was 


dit wel mogelijk. Begin juli 2008 is de diver terug gehangen in de peilbuis. Sindsdien zijn 


metingen van de diver lager dan de handmetingen 


 


In deze notitie zijn de meetwaarden gepresenteerd van de periode juli 2008 tot juli 2009. 


 


Notitie 
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1.2 Meetresultaten 
De neerslaggegevens van Tiel zijn bijgevoegd om een idee te geven wat betreft de invloed van 


neerslag. Aangezien neerslag heel plaatselijk kan zijn, kunnen hier geen uitspraken over worden 


gedaan. 


 


In tabel 1.1 staan de gemeten grondwaterstanden weergegeven. 


 


 


Tabel 1.1: gemeten grondwaterstanden 


 


 Periode juli 2008 - juli 2009 Periode 2005-2009 


 Minimaal (m+NAP) Maximaal (m+NAP) Minimaal (m+NAP) Maximaal (m+NAP) 


Peilbuis 1 5,5 6,1 5,1 7,5 


Peilbuis 2 (oud) - - 4,9 7,4 


Peilbuis 2 (Tichelgat) 5,4 6,1 5,4 6,2 


Peilbuis 3 4,8 5,9 4,5 6,1 


Peilbuis 4 5,5 6,1 5,1 6,5 


Peilbuis 5 5,6 6,6 3,4* 6,9 


Peilbuis 6 4,7 6,2 4,6 6,4 


Peilbuis 7 5,4 6,9 5,0 7,5 


Peilbuis 8 4,4 4,9 4,4* 6,5 


Peilbuis 11 5,7 6,3 5,7 6,3 


Peilbuis 12 6,0 7,0 6,0 7,0 


* Geen betrouwbare waarde (in verband met scheve peilbuis 5) 


 


De resultaten per peilbuis zijn weergegeven in bijlage 2. 


 
1.3 Conclusies 
In de rapportage ‘Ontwikkeling woongebied de Waarden’, met kenmerk R001-4395531TER-mfv-


V03-NL, d.d. 29 april 2008, staan op basis van de gegevens van de grondwatermonitoring tot dan 


toe de onderstaande GHG’s: 


• Noordelijk gedeelte: 6,75 tot 7,25 m+NAP 


• Midden en zuidelijk gedeelte: ongeveer 6,0 m+NAP 


• Oostelijk gedeelte: 6,5 m+NAP  


 


Op basis van de nieuwe meetgegevens kan geconcludeerd worden, dat deze waarden 


overeenkomen met de bovengenoemde GHG’s.  


 







 


 


 


Bijlage 1 Locatie peilbuizen 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 
 







 


 


 


Bijlage 2 Gemeten grondwaterstand 
 


 


 







 


 


 


 


Meetperiode 9 november 2005 - 3 juli 2009
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Meetperiode 1 juli 2008- 30 juli 2009
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Grondwaterstand peilbuis 1
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Grondwaterstand tichelgat 
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Grondwaterstand peilbuis 3


3.00


4.00


5.00


6.00


7.00


8.00


9.00


10.00


11.00


12.00


5-
11


-0
5


5-
12


-0
5


5-
01


-0
6


5-
02


-0
6


5-
03


-0
6


5-
04


-0
6


5-
05


-0
6


5-
06


-0
6


5-
07


-0
6


5-
08


-0
6


5-
09


-0
6


5-
10


-0
6


5-
11


-0
6


5-
12


-0
6


5-
01


-0
7


5-
02


-0
7


5-
03


-0
7


5-
04


-0
7


5-
05


-0
7


5-
06


-0
7


5-
07


-0
7


5-
08


-0
7


5-
09


-0
7


5-
10


-0
7


5-
11


-0
7


5-
12


-0
7


5-
01


-0
8


5-
02


-0
8


5-
03


-0
8


5-
04


-0
8


5-
05


-0
8


5-
06


-0
8


5-
07


-0
8


5-
08


-0
8


5-
09


-0
8


5-
10


-0
8


5-
11


-0
8


5-
12


-0
8


5-
01


-0
9


5-
02


-0
9


5-
03


-0
9


5-
04


-0
9


5-
05


-0
9


5-
06


-0
9


Datum


m
ee


tw
aa


rd
e 


to
v 


N
A


P
 (


g
ec


o
m


p
en


se
er


d
)


0


10


20


30


40


50


60


N
ee


rs
la


g
 (


m
m


)


grondwaterstand Waal-Nijmegen


Waal-Dodewaard Waal-Tiel


handmetingen Neerslag


 







 


 


 


Grondwaterstand peilbuis 4


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


5-
11


-0
5


5-
12


-0
5


5-
01


-0
6


5-
02


-0
6


5-
03


-0
6


5-
04


-0
6


5-
05


-0
6


5-
06


-0
6


5-
07


-0
6


5-
08


-0
6


5-
09


-0
6


5-
10


-0
6


5-
11


-0
6


5-
12


-0
6


5-
01


-0
7


5-
02


-0
7


5-
03


-0
7


5-
04


-0
7


5-
05


-0
7


5-
06


-0
7


5-
07


-0
7


5-
08


-0
7


5-
09


-0
7


5-
10


-0
7


5-
11


-0
7


5-
12


-0
7


5-
01


-0
8


5-
02


-0
8


5-
03


-0
8


5-
04


-0
8


5-
05


-0
8


5-
06


-0
8


5-
07


-0
8


5-
08


-0
8


5-
09


-0
8


5-
10


-0
8


5-
11


-0
8


5-
12


-0
8


5-
01


-0
9


5-
02


-0
9


5-
03


-0
9


5-
04


-0
9


5-
05


-0
9


5-
06


-0
9


Datum


m
ee


tw
aa


rd
e 


to
v 


N
A


P
 (


g
ec


o
m


p
en


se
er


d
)


0


10


20


30


40


50


60


N
ee


rs
la


g
 (


m
m


)


grondwaterstand Waal-Nijmegen


Waal-Dodewaard Waal-Tiel


handmetingen Neerslag


 







 


 


 


 


Grondwaterstand peilbuis 5


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


5-
11


-0
5


5 -
12


-0
5


5-
01


-0
6


5 -
02


-0
6


5-
03


-0
6


5 -
04


-0
6


5 -
05


-0
6


5-
06


-0
6


5 -
07


-0
6


5-
08


-0
6


5 -
09


-0
6


5 -
10


-0
6


5 -
11


-0
6


5-
12


-0
6


5 -
01


-0
7


5-
02


-0
7


5 -
03


-0
7


5-
04


-0
7


5 -
05


-0
7


5 -
06


-0
7


5-
07


-0
7


5 -
08


-0
7


5-
09


-0
7


5-
10


-0
7


5 -
11


-0
7


5 -
12


-0
7


5-
01


-0
8


5 -
02


-0
8


5 -
03


-0
8


5-
04


-0
8


5 -
05


-0
8


5 -
06


-0
8


5-
07


-0
8


5 -
08


-0
8


5 -
09


-0
8


5-
10


-0
8


5 -
11


-0
8


5 -
12


-0
8


5-
01


-0
9


5 -
02


-0
9


5 -
03


-0
9


5 -
04


-0
9


5-
05


-0
9


5 -
06


-0
9


Datum


m
ee


tw
aa


rd
e 


to
v 


N
A


P
 (


g
ec


o
m


p
en


se
er


d
)


0


10


20


30


40


50


60


N
ee


rs
la


g
 (


m
m


)


grondwaterstand Waal-Nijmegen


Waal-Dodewaard Waal-Tiel


handmetingen Neerslag


peilbuis staat scheef







 


 


 


Grondwaterstand peilbuis 6


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


5-
11


-0
5


5-
12


-0
5


5-
01


-0
6


5-
02


-0
6


5-
03


-0
6


5-
04


-0
6


5-
05


-0
6


5-
06


-0
6


5-
07


-0
6


5-
08


-0
6


5-
09


-0
6


5-
10


-0
6


5-
11


-0
6


5-
12


-0
6


5-
01


-0
7


5-
02


-0
7


5-
03


-0
7


5-
04


-0
7


5-
05


-0
7


5-
06


-0
7


5-
07


-0
7


5-
08


-0
7


5-
09


-0
7


5-
10


-0
7


5-
11


-0
7


5-
12


-0
7


5-
01


-0
8


5-
02


-0
8


5-
03


-0
8


5-
04


-0
8


5-
05


-0
8


5-
06


-0
8


5-
07


-0
8


5-
08


-0
8


5-
09


-0
8


5-
10


-0
8


5-
11


-0
8


5-
12


-0
8


5-
01


-0
9


5-
02


-0
9


5-
03


-0
9


5-
04


-0
9


5-
05


-0
9


5-
06


-0
9


Datum


m
ee


tw
aa


rd
e 


to
v 


N
A


P
 (


g
ec


o
m


p
en


se
er


d
)


0


10


20


30


40


50


60


N
ee


rs
la


g
 (


m
m


)


Waal-Nijmegen Waal-Dodewaard


Waal-Tiel grondwaterstand


handmetingen Neerslag







 


 


 


 


Grondwaterstand peilbuis 1 en 7
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Grondwaterstand peilbuis 11
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       Bijlage III 
Rapportage Onderzoek gemiddelde hoogste en  


laagste grondwaterstanden (Koops & Romeijn 


Grondmechanica) 







  blz 1/1 


 
 
Buro Boot 
ter attentie van de heer P. van Drie 
postbus 509 
3900 AM Veenendaal 
 
 
 
 
Betreft   de Waarden te Druten     


   onderzoek gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden 
 
Datum  12 november 2008 
Opdracht nummer  08.0983A 
Ons kenmerk  08.0983A/1112/gvr 
Uw kenmerk   


 
 
 
Geachte heer van Drie, 
 
Hierbij doe ik u de resultaten van het onderzoek naar de gemiddeld hoogste en laagste 
grondwaterstanden toekomen. 
 
Uit het verrichte onderzoek blijkt dat in het zuidelijk gedeelte onder een relatief dunne deklaag van 
klei een goed doorlatend zandpakket wordt aangetroffen. In het noordelijk deel wordt tot 2 m 
beneden maaiveld alleen kleilagen aangetoond. 
 
De gemiddeld hoogste grondwaterstand werd aangetroffen tussen 0,6 en 0,8 m beneden maaiveld, 
dit komt overeen met 6,0 tot 6,20 m + NAP. 
 
De gemiddeld laagste grondwaterstand werd aangetroffen op een diepte van circa 1,5 tot 2,1 m 
beneden maaiveld. Dit komt overeen met circa 4,8 tot 5,4 m + NAP. 
 
Verschillen in hoogte kunnen mede worden veroorzaakt omdat de hoogte ter plaatse van de 
handboring is afgeleid uit de beschikbare hoogtemetingen. 
 
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
 
 Koops & Romeijn grondmechanica 
  
 
 Ing. G. van Roekel 
 geohydroloog 
 
 
 
bijlagen: 
1 situatie handboringen 
2 boorstaten 1 tot en met 20 
3 k-waardemetingen 
4 overzicht gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden 







De Waarden te Druten
situatie handboringen


Opdracht nr.: 08.0983
Bijlage        .: 08.0983 - 1


handboring met infiltratiemeting


hb1 hb2


hb3
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hb7


hb8


hb9
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hb11


hb12


hb13


hb14


hb16


hb15


hb17


hb18
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hb20







































boring hb1


maaiveld 6.70 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 1.3 [m/d]


1.47E-05 [m/s]


meettraject 0.83 - 2 [m - mv]


De Waarden te Druten Oost opdracht nr.: 08.0983


omgekeerde boorgat methode 6-nov-08 bijlage       .: hb1
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boring hb2


maaiveld 6.70 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 1.80 [cm]


k waarde 1.2 [m/d]


1.39E-05 [m/s]


meettraject 1 - 1.8 [m - mv]


De Waarden te Druten Oost opdracht nr.: 08.0983


omgekeerde boorgat methode 6-nov-08 bijlage       .: hb2
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boring hb3


maaiveld 6.80 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 1.80 [cm]


k waarde 1.9 [m/d]


2.25E-05 [m/s]


meettraject 1.38 - 1.8 [m - mv]


De Waarden te Druten Oost opdracht nr.: 08.0983


omgekeerde boorgat methode 6-nov-08 bijlage       .: hb3
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boring hb4


maaiveld 6.73 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 1.5 [m/d]


1.68E-05 [m/s]


meettraject 0.76 - 2 [m - mv]
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boring hb5


maaiveld 6.77 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 3.1 [m/d]


3.63E-05 [m/s]


meettraject 0.68 - 2 [m - mv]


De Waarden te Druten Oost opdracht nr.: 08.0983


omgekeerde boorgat methode 6-nov-08 bijlage       .: hb5
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boring hb6


maaiveld 6.80 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 0.8 [m/d]


9.55E-06 [m/s]


meettraject 1.47 - 2 [m - mv]
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boring hb7


maaiveld 6.84 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 2.6 [m/d]


3.04E-05 [m/s]


meettraject 1.17 - 2 [m - mv]
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omgekeerde boorgat methode 6-nov-08 bijlage       .: hb7
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boring hb8


maaiveld 6.70 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 2.6 [m/d]


2.98E-05 [m/s]


meettraject 1.42 - 2 [m - mv]
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omgekeerde boorgat methode 6-nov-08 bijlage       .: hb8
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boring hb9


maaiveld 6.87 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 2.6 [m/d]


2.95E-05 [m/s]


meettraject 1.09 - 2 [m - mv]
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boring hb10


maaiveld 6.80 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 3.1 [m/d]


3.60E-05 [m/s]


meettraject 0.94 - 2 [m - mv]
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boring hb11


maaiveld 6.80 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 1.1 [m/d]


1.22E-05 [m/s]


meettraject 1.05 - 2 [m - mv]
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boring hb12


maaiveld 6.80 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 2.7 [m/d]


3.14E-05 [m/s]


meettraject 1.05 - 2 [m - mv]
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boring hb13


maaiveld 7.00 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 1.3 [m/d]


1.45E-05 [m/s]


meettraject 1.13 - 2 [m - mv]
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boring hb14


maaiveld 7.24 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 2.5 [m/d]


2.91E-05 [m/s]


meettraject 0.91 - 2 [m - mv]
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boring hb15


maaiveld 7.50 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 2.6 [m/d]


2.99E-05 [m/s]


meettraject 0.9 - 2 [m - mv]
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boring hb16


maaiveld 6.97 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 1.00 [cm]


k waarde 0.2 [m/d]


2.59E-06 [m/s]


meettraject 0.11 - 1 [m - mv]
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boring hb17


maaiveld 6.75 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 2.6 [m/d]


3.00E-05 [m/s]


meettraject 0.99 - 2 [m - mv]
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boring hb18


maaiveld 6.70 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 0.2 [m/d]


2.19E-06 [m/s]


meettraject 0.2 - 2 [m - mv]
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boring hb19


maaiveld 6.87 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 0.5 [m/d]


6.24E-06 [m/s]


meettraject 0.49 - 2 [m - mv]
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boring hb20


maaiveld 6.80 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 0.9 [m/d]


1.02E-05 [m/s]


meettraject 0.51 - 2 [m - mv]
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boring maaiveld meettraject k-waarde meting ghg glg ghg glg 


 m + NAP m - mv m/d m - mv m - mv 
m tov 


NAP 


m tov 


NAP 


hb1 6,70 0,83 – 2,00 1,3 0,70 1,80 6,00 4,90 


hb2 6,70 1,00 - 1,80 1,2 0,80 1,75 5,90 4,95 


hb3 6,80 1,38 - 1,80 1,9 0,75 1,70 6,05 5,10 


hb4 6,73 0,76 – 2,00 1,5 0,70 1,80 6,03 4,93 


hb5 6,77 0,68 – 2,00 3,1 0,75 1,95 6,02 4,82 


hb6 6,80 1,47 – 2,00 0,8 0,70 1,80 6,10 5,00 


hb7 6,84 1,17 – 2,00 2,6 0,75 1,80 6,09 5,04 


hb8 6,70 1,42 – 2,00 2,6 0,70 1,50 6,00 5,20 


hb9 6,87 1,09 – 2,00 2,6 0,75 1,90 6,12 4,97 


hb10 6,80 0,94 – 2,00 3,1 0,70 1,70 6,10 5,10 


hb11 6,80 1,05 – 2,00 1,1 0,65 1,70 6,15 5,10 


hb12 6,80 1,05 – 2,00 2,7 0,70 1,90 6,10 4,90 


hb13 7,00 1,13 – 2,00 1,3 0,80 1,90 6,20 5,10 


hb14 7,24 0,91 – 2,00 2,5 0,55 1,90 6,69 5,34 


hb15 7,50 0,90 – 2,00 2,6 0,85 2,10 6,65 5,40 


hb16 6,97 0,11 – 1,00 0,2 0,70  6,27  


hb17 6,75 0,99 – 2,00 2,6 0,60 2,00 6,15 4,75 


hb18 6,70 0,20 – 2,00 0,2 0,60 1,45 6,10 5,25 


hb19 6,87 0,49 – 2,00 0,5 0,60 1,90 6,27 4,97 


hb20 6,80 0,51 – 2,00 0,9 0,60 2,10 6,20 4,70 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Waarden         opdracht nr. 08.0983A 
k-waarden en gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden  bijlage     08.0983A - 4 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


       Bijlage IV 
Onderhoudsaspecten wadi’s 















 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


       Bijlage V 
Tekening K08141-t03 Waterhuishoudkundig 


plan 


       Blad 01: Bestaande situatie 


       Blad 02: Bestaande situatie, dikte kleilagen 


Blad 03: Hoogteontwerp en rioolplan  


Blad 05: Dwarsprofielen 


Blad 06: Principeprofielen bentonietmatten 


Blad 10: Principe zuiveringsconstructie 


Blad 11: Principeprofiel primaire waterkering 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


       Bijlage VI (separaat) 
 Rapport “Ontwikkeling woongebied 


‘De Waarden’” d.d. 29 april 2008 (Tauw) 
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V Tekening K08141-t03 bladen 01, 02, 03, 05, 06, 10 en 11 d.d. 11 juni 2010 
VI Ontwikkeling woongebied “De Waarden” d.d. 29 april 2008, Tauw (separaat) 
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1 Inleiding 


1.1 Opdracht 


In opdracht van de Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V., bestaande uit een samenwerkings-
verband van de gemeente Druten en Van Wanrooij Projectontwikkeling, wordt het woningbouwplan 
Druten-Oost civieltechnisch begeleid door BOOT organiserend ingenieursburo.  


1.2 Omschrijving bestaande situatie 


Het plangebied is gelegen aan de oostgrens van de bebouwde kom van Druten en wordt globaal 
omsloten door de Van Heemstraweg, het Kerkeland, de Laan van Klein Afferden, het Hoogland en de 
Waalbandijk.  
 
Het gebied heeft grotendeels een agrarische functie: boomgaarden en weilanden. De nabij de tichelgaten 
gelegen bebouwing (Van Heemstraweg 47a) en de woning (Van Heemstraweg 39) met de bijbehorende 
schuren zullen worden gesloopt. 
 
De huidige maaiveldhoogte van het plangebied bedraagt globaal 6,7 tot 7,1 m +N.A.P.. De Waalbandijk 
heeft een hoogte van ca. 13,2 m +N.A.P.; de Van Heemstraweg ligt op ca. 7,4 m +N.A.P..  
 
Binnen het plangebied is een aantal B- en C-watergangen gelegen; langs de Van Heemstraweg en de 
zuidwestelijke grens van het plangebied zijn A-watergangen aanwezig (zie figuur 1). Volgens opgave van 
het waterschap wordt een gemiddeld zomerpeil gehandhaafd van 5,80 +N.A.P. en een gemiddeld 
winterpeil van 5,55 m +N.A.P.. Het overtollig grond- c.q. hemelwater stroomt middels duikers onder de 
Van Heemstraweg af in zuidelijke richting. In droge perioden kan geen water worden ingelaten. 
 


         Contour plangebied 
 
 
 
 
 
 
 


Figuur 1; legger wateren waterschap Rivierenland 


 
In het plangebied is tevens een aantal tichelgaten (oude kleiwinputten) aanwezig, die in de huidige 
situatie niet in verbinding staan met het watersysteem van het waterschap. De bodemhoogten van deze 
tichelgaten variëren tussen 4,2 en 4,9 m +N.A.P.. De waterstand is variabel en reageert enigermate op 
hoge waterstanden in de Waal. Tussen juni 2006 en juli 2009 varieerde de (grond-)waterstand tussen ca. 
5,4 en 6,2 m +N.A.P. (zie peilbuisgegevens bijlage II). Het verschil in hoogste en laagste Waterstand van 
de Waal ter hoogte van Dodewaard was in deze periode meer dan 7 m. 
 
Vanaf het maaiveld zijn overwegend kleilagen aangetroffen tot een diepte van circa 1,0 tot 5,0 m 
beneden maaiveld. Hieronder zijn veelal grofzandige lagen aanwezig tot een diepte van 45 m-mv. Door 
de aanwezigheid van stroomgordels (zandbanen) kan de dikte van de deklaag soms zeer beperkt zijn. 
Binnen het plangebied is dit met name in het zuidelijke deel het geval. Bij handboringen leverden alle 


plangebied 
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boringen binnen een afstand van ca. 100 m vanaf de Van Heemstraweg beperkte kleidikten op (ca. 1 à 
1,5 m – m.v.). 
 
De toplaag betreft een natuurlijke afdichtende kleilaag, die een remmende werking heeft m.b.t. kwel. 
Infiltratie van hemelwater is hierdoor in de bestaande situatie niet tot nauwelijks aan de orde. 
 
Uit grondwaterstandsmetingen in peilbuizen tussen november 2005 en juli 2009 wordt door Tauw (zie 
bijlage IIb) een Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) afgeleid als hoogst gemeten 
grondwaterstand in deze periode. De hoogste grondwaterstanden worden bereikt in het noorden van het 
plangebied (GHG ca. 6,75 à 7,25 m +N.A.P.). In het centrale en zuidelijke deel van het plan is dit 
globaal 6,0 m +N.A.P., in het oostelijk deel is deze ca. 6,5 m +N.A.P.. Deze waarden wijken af van de 
in het rapport in bijlage VI genoemde waarden, vanwege de recentere beschikbare gegevens. 
 
De stijghoogten van het grondwater in het eerste watervoerend pakket worden sterk beïnvloed door de 
ligging van de Waal. Tauw heeft een peilbuis door het afsluitende kleipakket geboord en zeven 
peilbuizen in het genoemde pakket als vermeld in bijlage VI, paragraaf 2.3. Overigens blijken de 
gegevens van de door het kleipakket geboorde peilbuis overeen te komen met die van de naastgelegen tot 
in de afsluitende kleilaag geboorde peilbuis. 
 
In november 2008 is door Koops & Romeijn Grondmechanica uit handboringen (aan de hand van 
hydromorfe kenmerken, zie bijlage III) een GHG afgeleid van ca. 6,05 m +N.A.P. aan de zuidzijde van 
het plangebied (ca. 0,70 m – mv.), oplopend tot ca. 6,20 m +N.A.P. direct ten noorden van de 
tichelgaten (ca. 0,65 m – mv.). Langs de teen van de dijk is een GHG aangetroffen van ca. 6,70 m 
+N.A.P. (0,55 resp. 0,85 m – mv.).  
 
In overleg met het waterschap wordt een minimale GHG binnen het plangebied aangehouden van 6,2 m 
+N.A.P., nabij de primaire waterkering wordt een GHG van 6,7 m +N.A.P. aangehouden. 


1.3 Omschrijving nieuwbouwplan 


Het nieuwe bouwplan behelst de bouw van ca. 420 woningen, inclusief de aanleg van de daarbij 
behorende infrastructuur. Onderdeel van het plan is het op het watersysteem aansluiten van de 
tichelgaten om voldoende retentie te verkrijgen. 
 
Ten zuiden van de Van Heemstraweg heeft een bedrijf (Van der Zandt) een vervangende locatie gekregen 
voor haar binnen het plangebied gelegen oorspronkelijke terrein. Hiervoor moet binnen het plangebied 
retentie worden aangebracht voor de vervangende oppervlakte, deze bedraagt ca. 0,33 ha. 
 
De totale oppervlakte van het plangebied (exclusief oppervlakte Van der Zandt) bedraagt ca. 18,4 ha. De 
onderverdeling in de gebruiksdoeleinden wordt in paragraaf 4.2 nader aangegeven. 


1.4 Geohydrologisch onderzoek 


Voor de aspecten met betrekking tot geohydrologie en kwel, inclusief het aansluiten van de tichelgaten op 
het watersysteem, wordt verwezen naar paragrafen 2 en 3 van het als (losse) bijlage VI bijgevoegde 
rapport Ontwikkeling woongebied “De Waarden” van Tauw d.d. 29 april 2008, alsmede naar het als 
bijlage III bijgevoegde rapport “Onderzoek gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstanden” van Koops 
& Romeijn Grondmechanica d.d. 12 november 2008. De aanvullende grondwaterstandsmetingen van 
Tauw met correcties in de GHG’s zijn in bijlage II opgenomen. 
 
Algemeen geldt echter dat relevante informatie uit de rapportages van Tauw en Koops & Romeijn 
Grondmechanica in deze rapportage is overgenomen. 
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2 Uitgangspunten 


2.1 Ontwerprichtlijnen 


Zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve beheer van het oppervlaktewater berust bij het Waterschap 
Rivierenland. 
 
Vanaf 1992 zijn richtlijnen van kracht met betrekking tot het functioneren van rioolstelsels. Deze dienen 
tenminste te voldoen aan een zogenaamde basisinspanning. 
Deze basisinspanning houdt het volgende in: in nieuwe woon- en werkgebieden dient het (verbeterd) 
gescheiden rioleringssysteem (of minimaal met gelijkwaardige vuiluitworp) te worden toegepast. 
 
De uitgangspunten zoals deze in dit rapport genoemd zijn, zijn afkomstig uit: 


• Het rapport “Waterbeheer in stedelijk gebied, Waterbeheer in Gelders Rivierengebied”, d.d. 11 
december 1997, opgesteld door Arcadis Heidemij Advies. 


• Ontwerprichtlijnen uit het “Integraal Waterbeheersplan Gelders Rivierenland 2002-2006” IWGR 
2002-2006.  


• “Nota Rioleringsbeleid 2005 – Waterschap Rivierenland” van 18 mei 2006. 
 
Tevens is door de provincie Gelderland het document “Beslisboom voor hemelwater” uitgegeven, waarin 
diverse keuzemogelijkheden staan aangegeven met betrekking tot de afvoer van hemelwater. 


2.2 Duurzaamheidsthema’s 


In dit plan zullen de mogelijkheden worden bekeken om op een duurzame wijze met het water om te 
gaan. 
 
De algemene thema’s van duurzaam waterbeheer zijn als volgt: 


• Stap 1: hemelwater van het rioolsysteem afkoppelen 


• Stap 2: benutten of infiltreren van hemelwater 


• Stap 3: vertraagd afvoeren van hemelwater naar oppervlaktewater. 
 
De ambitie voor het omgaan met het hemelwater binnen het plangebied is het niet aankoppelen van 
hemelwater op het rioolsysteem, alsmede het bergen in oppervlaktewater en vertraagd afvoeren van het 
hemelwater naar buiten het plangebied. 


2.3 Overleg 


Met de onderstaande personen en instanties heeft overleg plaats gevonden inzake de te hanteren 
randvoorwaarden t.a.v. de waterhuishouding: 
 
- Waterschap Rivierenland:   dhr. S. Fontein, dhr. R. Buitelaar, dhr. J. van de Braak 
- Gemeente Druten:  dhr. M. Eijkhout, dhr. M. Megens 
- Tauw:  mw. A. Straatman, dhr. M. Steenvoorden, dhr. 


W. Kronenburg 
- Van Wanrooij Projectonwikkeling:  dhr. J. Hol 
 
De randvoorwaarden volgend uit voornoemde overlegmomenten zijn in de onderstaande paragraaf 
omschreven. 


2.4 Randvoorwaarden en aandachtspunten t.a.v. ontwerp waterhuishouding 


• Daken en wegverhardingen mogen niet worden aangesloten op het (vuilwater)riool. 
Dakoppervlakken mogen direct lozen op het oppervlaktewater, vuile oppervlakken (wegverhardingen 
e.d.) dienen via een filterende voorziening (bijv. wadi of lamellenfilter) afgekoppeld te worden 


• De vuiluitworp vanuit het HWA-afvoersysteem dient minimaal gelijk te zijn aan de normen voor een 
verbeterd gescheiden stelsel (min. 4 mm berging en (in)filtratiesnelheid vergelijkbaar met 0,2 mm/h 
poc); 
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• Er mogen geen uitlogende materialen worden toegepast; 


• Drooglegging/ontwatering: 
 


 
 


 T = 1 T = 10+10% T=100 + 10% Rivierkwel * 
T=2 +10% winter 
T=10 Rivier 


Ontwatering 
t.o.v. bouwpeil 
(zonder kruipruimte) 


0.5 meter 0.3 meter - 0.3 meter 


Ontwatering 
t.o.v. 
straatpeil 


0.7 meter 0.4 meter - 0.4 meter 


Drooglegging 
t.o.v. 
Bouwpeil 


1.3 meter 1.0 meter  1.0 meter 


Drooglegging 
t.o.v. 
straatpeil 


1.0 meter 0.7 meter 0.0 meter 0.7 meter 


* Indien rivierkwel wordt vermoed. 


• De toegestane maximale peilstijging in de watergangen bij een bui T=10 +10 % is 0,30 m 


• Er dient een kwantitatieve berging in het systeem aanwezig te zijn zowel voor een bui T=10 +10% 
als voor een bui T=100 +10%. Bij een bui T = 100 +10% mag net geen inundatie van het maaiveld 
plaatsvinden.  


• Wanneer kwel optreedt, dient tevens kwantitatieve berging in het systeem aanwezig te zijn voor een 
bui T=2 (+10%) winterbui i.c.m. T=10 rivierkwel (zowel bestaand als toename); 


• Bij een A-watergang, smaller dan 7 m tussen de boveninsteken, dient een enkelzijdige 
onderhoudsstrook van tenminste 4,00 m breed aanwezig te zijn. Bij een A-watergang, breder dan 7 m 
en smaller dan 17 m tussen de boveninsteken, dient aan weerszijden een onderhoudsstrook van 
tenminste 4,00 m breed aanwezig te zijn. 


• De helling van de onderhoudsstrook mag niet steiler zijn dan 1:6 


• Drainage onder de woningen c.q. wegen dient met het drainageniveau boven de GHG te worden 
gesitueerd; 


• Maximale afvoernorm (landelijk gebied) van 1,5 l/s.ha, gerekend over toename verharde oppervlakte; 
bij de T=10 rivierkwel 2 l/s.ha (zie § 3.3) 


• De huidige berging in de watergangen binnen het plangebied dient te worden gecompenseerd;  


• Bij toetsing van bergingsvoorzieningen dient de regenval op de bergingsvoorzieningen/watergangen 
zelf meegerekend te worden. 


• Aandachtspunten t.a.v. kwel: 
o Er dient een kwelberekening te worden gedaan met als norm de T=10 rivierwaterstand 


waaruit de hoeveelheid kwel wordt bepaald. De te bergen hoeveelheid water dient te 
worden opgehoogd met een T=2+10% regenbui (winterperiode). 
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o Een extra hoeveelheid kwel mag niet worden afgevoerd, maar dient in het plangebied te 
worden geborgen. Dit geldt voor zowel de toename van de kwel als de bestaande kwel die 
in de huidige situatie niet of langzaam wegstroomt 


o Om grondwateroverlast in stedelijk gebied te beperken dienen in eerste instantie 
bouwkundige maatregelen (zoals ophogen) te worden getroffen; indien dit geen afdoende 
oplossing biedt (of door de bestaande situatie (bijv. randen plangebied) niet mogelijk), komen 
drainerende of onttrekkende oplossingen in beeld.  


o Bestaande aanwezige afsluitende lagen niet vergraven of verstoren; indien de afsluitende laag 
toch wordt doorbroken, dient een vervangende afsluiting op een verantwoorde wijze te 
worden aangebracht. 


o Nieuw te graven retentievoorziening (watergangen o.i.d.) zo ondiep mogelijk uitvoeren. 


• Er wordt wat betreft de retentievoorzieningen alleen rekening gehouden met de gevolgen van het 
project Druten-Oost.  
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3 Kwel 


3.1 Nieuwe terreinhoogten 


Het plangebied is deels gelegen binnen de kwelzone van de rivier de Waal (tussen ca. 10 en 200 m uit de 
teen van de winterdijk). Hierdoor worden aanvullende eisen gesteld aan het bepalen van de toekomstige 
maaiveldhoogte en het realiseren van retentievoorzieningen (zie par. 2.4). De te nemen maatregelen 
dienen op basis van en in volgorde van onderstaande punten te worden beoordeeld: 


1. Ophogen terrein; indien technisch (deels) niet mogelijk: 
2. Herstellen deklaag waar deze wordt doorbroken; indien technisch (deels) niet mogelijk: 
3. Draineren en bergen in retentievoorziening 


 
Om toename van kwel zoveel mogelijk te beperken moet het doorbreken van de deklaag zoveel mogelijk 
worden voorkomen. Cunetten worden hierdoor in principe tot zover doorgezet in de kleilaag, dat nog 
minimaal 0,80 m kleilaag resteert. Om hieraan te voldoen, zal voor een groot deel van het plangebied het 
terrein worden opgehoogd.  
 
Voor de GHG wordt aan de zuidgrens (bij de Van Heemstraweg) 6,2 m +N.A.P. aangehouden, ter 
hoogte van de tichelgaten 6,3 m +N.A.P., geleidelijk oplopend naar 6,7 m +N.A.P. bij de dijk. Wanneer 
niet kruipruimteloos gebouwd wordt, moet de ontwatering van gebouwen (hoogte boven de GHG, zie de 
figuur in § 2.4) tenminste 1,0 m zijn; de ontwatering van het straatpeil tenminste 0,7 m. Daarnaast moet 
de drooglegging (hoogte boven het peil van de aangrenzende watergangen) bij een bui T=10 +10% en 
een bui T=2 +10% in combinatie met T=10 rivierkwel, voor gebouwen tenminste 1,0 m zijn en voor 
wegen 0,7 m.  
 
Op basis van voorgaande informatie wordt het minimale bouwpeil in het plangebied op 7,3 m +N.A.P. 
aangehouden, nabij de dijk geleidelijk oplopend tot 7,7 m +N.A.P.. Het minimale straatpeil wordt dan 
aan de zuidzijde van het plangebied (langs Van Heemstraweg) 6,9 m + N.A.P., bij de tichelgaten 7,0 m 
+N.A.P., nabij de dijk geleidelijk oplopend tot 7,4 m +N.A.P. (zie tekening bijlage V, blad 03). De 
gemiddelde kavelhoogte ligt steeds 0,15 m beneden het bouwpeil. 
 
Nabij de dijk bevindt zich een klein gebied waar de dikte van de kleilaag ca. 0,30 m bedraagt. Ook in het 
uiterste westen van het plangebied bevindt zich zo’n terrein. In deze gedeelten wordt de doorbroken c.q. 
nauwelijks aanwezige kleilaag vervangen door bentonietmatten (zie volgende paragraaf). 
 
Binnen het plangebied zullen op basis van bovenstaande aspecten maatregelen 1 en 2 worden genomen 
om eventuele toename van het kwelbezwaar zoveel mogelijk te beperken. Uit het in § 1.4 genoemde 
rapport van Tauw (bijlage VI) blijkt dat deze kweltoename ondanks maatregelen toch 420 m³/dag 
bedraagt, welke hoeveelheid ontstaat als saldo van een vermindering van de kwel met 90 m³/dag door 
ophoging en een toename van de kwel met 510 m³/dag door het aanbrengen van drainage in de 
rioolsleuven. De hoeveelheid kwel in de huidige situatie is 450 m³/dag in de gemiddelde situatie en 1370 
m³/dag bij een T=10 rivierkwel. Zowel de bestaande als de toename van het kweldebiet wordt geborgen 
in de retentievoorziening. 
 
Zie voor informatie over weg- en bouwpeilen tekening K08141-t03 bladen 03, 05 en 11 (bijlage V). 


3.2 Herstel deklaag en drainage 


Binnen het plangebied is het mogelijk om het terrein op te hogen. Ter plaatse van de DWA-riolering zal 
het echter onvermijdelijk zijn, dat de kleilagen ter plaatse van de sleuven plaatselijk worden doorsneden. 
Om kwel tegen te gaan wordt in de rioolsleuven de te doorsnijden deklaag van klei waar nodig vervangen 
door bentonietmatten. De matten zullen worden aangebracht op de bodem en de wanden van de 
sleuven, waardoor in de gebruiks- c.q. beheerfase geen doorbrekingen worden voorzien (bij herstel van 
bijv. huisaansluitingen of rioolvervanging). Aan de zijden van de sleuven zal deze laag worden opgezet 
tot de bovenzijde van de kleilaag (zie profielen bijlage V, blad 06). 
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In een klein gebied nabij de dijk (zie tekening 02) is de kleilaag dermate dun dat ook het cunet voorzien 
moet worden van bentonietmatten. Aan de zijden van het cunet wordt deze laag opgezet tot boven de 
GHG. 
 
De bentonietmatten zijn aan twee zijden voorzien van weefsel, waartussen bentoniet is ingesloten. De 
dikte van de matten bedragen ca. 1,0 à 1,5 cm. De doorlatendheid van de matten bedraagt ca. 5*10-11 


m³/m².s, overeenkomend met een vertraging van c = 2.300 dagen. Waar zij in talud worden gelegd 
(bijvoorbeeld rioolsleuven) mag de helling niet steiler zijn dan 1:1,5. 
 
Drainage zal in het plangebied worden toegepast in de rioolsleuven onder de wegcunetten, om 
infiltrerend hemelwater en eventueel instromend grondwater in de cunetten af te voeren. Daarnaast zal in 
de achterpaden en – waar nodig – op particulier terrein drainage worden aangebracht. De bob-maat van 
de drainage is steeds de ter plaatse geldende GHG. Rondom de drain wordt 0,10 m drainzand 
aangebracht. De drains worden via verzameldrains zoveel als mogelijk op de tichelgaten aangesloten. 
 
Over het algemeen kunnen drainageleidingen beter permanent onder water aangebracht worden en een 
uitmonding op GHG-niveau hebben. In het onderhavige geval zou dat resulteren in grote diepten en 
navenante verstoringen van de kleilaag. Daarom wordt de drainage niet lager dan de cunetbodem 
aangebracht. 
 
Door het afdichten van de wanden van de rioolsleuven met bentonietmatten zal de veronderstelde 
kweltoename (420 m³/dag) door drainage minder aan de orde zijn. Hierdoor zal het gereserveerde 
retentieoppervlak uiteindelijk mogelijk overgedimensioneerd zijn. 
 
Naast de ontwikkelingen van het onderhavige plan wordt door Rijkswaterstaat in het kader van ‘Ruimte 
voor de Rivier’ de herinrichting van de Afferdense en Deestse Waarden voorbereid. Als gevolg van deze 
ontwikkelingen zal de kwelsituatie veranderen. Door een derde partij zal, in opdracht van de gemeente 
Druten, een compleet grondwatermodel worden opgezet met de relevante bestaande en toekomstige 
hydrologische situatie rondom plan Druten-Oost en projectgebied Afferdense en Deestse Waarden. In dit 
model dienen de hierboven voorgestelde maatregelen te worden meegenomen. Daarnaast dient middels 
het model te worden aangetoond, dat door de ontwikkelingen geen negatief effect op de directe 
omgeving van het onderhavige plangebied (of eventueel na het nemen van extra maatregelen) optreedt. 
Vooralsnog worden in dit rapport de bovengenoemde kweldebieten aangehouden. 


3.3 Bestaande kwel 


Binnen het plangebied treedt ook in de bestaande situatie kwel op. Deze kwel komt nu niet of langzaam 
tot afstroming. In de nieuwe situatie wordt zij (versneld) afgevoerd. Dat houdt in dat de afvoerende 
watergangen hierop uitgelegd moeten worden. In de gemiddelde situatie is de hoeveelheid kwel 
450 m³/dag, bij een situatie T=10 rivierkwel is de hoeveelheid 1370 m³/dag. 
 
Op een paar locaties is een relatief dunne kleilaag aanwezig. Volgens opgave van de gemeente is hier 
tijdens hoogwatersituaties kwelwater op het maaiveld zichtbaar. Vanwege de genoemde maatregelen 
(toepassing van bentonietmatten) zal het kwelwater hierdoor niet of nauwelijks tot afstroming komen. 
 
Wanneer de bestaande kwel de afvoernorm overschrijdt, of een substantieel deel hiervan is, kan deze 
afvoer groter worden genomen dan 1,5 l/s.ha; immers een bestaande afvoer mag in stand blijven. 
Gebaseerd op de oppervlakte van het totale gebied (18,7 ha, zie paragraaf 4.2) is de hoeveelheid kwel bij 
een T=10 op de rivier 0,85 l/s.ha. Gesteld kan worden dat deze afvoer een substantieel deel van de 
afvoernorm uitmaakt (meer dan 50 %). In de gemiddelde situatie is de kwel 0,28 l/s.ha. De afvoernorm 
kan in een T=10 situatie op de rivier verhoogd worden met ca. het verschil van een T=10 en een 
gemiddelde situatie. De aan te houden afvoernorm komt dan uit op 2 l/s.ha.  
 
De bestaande kwel is opgenomen in de berekeningen van alle neerslagsituaties. Voor T=10 +10 % en 
T=100 +10 % is de kwel van de gemiddelde situatie aangehouden. Voor T=2 +10 % in combinatie met 
T=10 rivierkwel is de bij laatstgenoemde situatie behorende kwel aangehouden, tevens is hier de 
verhoogde afvoernorm (2 l/s.ha) in aanmerking genomen.  
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4 Ontwerp hemelwaterafvoersysteem 


4.1 Keuze en toelichting HWA-afvoersysteem 


4.1.1 Algemeen 


Voor het onderhavige plangebied is getracht de thema’s van duurzaam waterbeheer aan te houden 
volgens de trits: vasthouden-bergen-afvoeren. Hieronder zijn de ondernomen stappen weergegeven. 
 
Het plangebied wordt over het gehele plangebied afgedekt door een bestaande kleilaag. Tevens wordt 
vanwege de relatief hoge grondwaterstanden het infiltreren van hemelwater in de bodem niet wenselijk 
geacht. 
 
In overleg met de betrokken partijen wordt voorgesteld dat hemelwater, afkomstig van alle verharde delen 
van het plangebied, oppervlakkig via afwateringsgoten in de straten zoveel mogelijk naar de centraal 
binnen het plangebied gelegen rondweg rondom de tichelgaten wordt getransporteerd (voor overzicht, 
zie bijlage V, blad 03). Onder de rondweg en de weg nabij het ‘Huis van Druten’ is een waterbergende 
c.q. -zuiverende funderingsconstructie opgenomen, waarin het eerste aanbod aan hemelwater kan 
worden geborgen. Wanneer de berging in deze voorziening volledig is benut, zal het hemelwater vanuit 
de goten overlopen naar de tichelgaten middels oppervlakkige overloopvoorzieningen (zie voor detail 
bijlage V, blad 10). Deze overloopvoorzieningen worden zoveel mogelijk aangebracht tegenover de op 
de rondweg aansluitende zijwegen, om zoveel mogelijk een vrije doorstroming te creëren. 
 
De zuidelijke en zuidoostelijke delen van het plangebied zullen, vanwege het hoogteontwerp, niet 
rechtstreeks afwateren naar de tichelgaten. Deze plandelen wateren af naar de aan de zuidzijde gelegen 
wadi. De wadi zal worden aangesloten op watergang, die in directe verbinding staat met de tichelgaten. 
 
Hemelwater, vallend op daken van aan watergangen of tichelgaten grenzende percelen, dient bij 
voorkeur rechtstreeks naar het oppervlaktewater te worden afgevoerd. In voorkomende gevallen kan ook 
water van daken nabij een watergang via een korte leiding rechtstreeks hiernaar afgevoerd worden (bijv. 
het gebouw aan de noordoostzijde van de tichelgaten en de oostzijde van het “Huis van Druten”).  
 
Om verstoring van de afsluitende kleilaag te voorkomen watert het gehele verharde oppervlak (daken, 
percelen en wegoppervlakken) zoveel mogelijk bovengronds af. Dit heeft als bijkomend voordeel, dat 
hemelwater zichtbaar wordt afgevoerd en foutieve aansluitingen zoveel mogelijk worden vermeden. Via 
goten in het wegprofiel stroomt het water tot de wegen nabij de tichelgaten (centraal plangebied) en de 
wadi (zuidzijde plangebied). Ter plaatse van de rondweg rondom de tichelgaten wordt het water door 
middel van kolken opgevangen en ondergronds in het waterbergende funderingspakket geleid (zie voor 
detailbeschrijving §4.1.2). Het zuidelijk deel van het plangebied watert zoveel mogelijk bovengronds af 
naar de aldaar gelegen wadi (zie voor detailbeschrijving §4.1.2). Ten behoeve van oppervlakkige 
afwatering wordt in lengterichting een afschot van minimaal 3 ‰ (3 mm/m) aangehouden. 
 
Retentie ter compensatie van de toename van het verharde oppervlak wordt gevonden in het op het 
watersysteem aansluiten van de tichelgaten, het verbreden van bestaande watergangen, de aanleg van 
nieuwe (ondiepe) watergangen, het toepassen van een plaatselijke waterbergende funderingsconstructie 
en de wadivoorziening. In het watersysteem zal tevens de compensatie van de berging in het huidige 
watergangenstelsel worden opgevangen. 
 
De op tekening aangegeven aanlegpeilen van de wegen zijn afgestemd op het zoveel mogelijk intact 
laten van de bestaande kleilaag, alsmede de ontwatering t.o.v. de huidige GHG en drooglegging t.o.v. het 
open waterpeil. 
 
Ter plaatse van de beschermingszone van de primaire waterkering zal het vloerpeil van de woningen 
dusdanig worden aangehouden, dat er geen vergravingen in de bodem zullen plaatsvinden. Tevens zal de 
onderzijde van de funderingen van de woningen boven het profiel van vrije ruimte worden gehouden (zie 
bijlage V, blad 11). Daar de vorm en locatie van de woningen nog indicatief zijn, is het minimale 
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aanlegpeil op tekening weergegeven. Bij verdere uitwerking van de dwarsprofielen zal tevens het 
plaatselijke dijkprofiel in beeld worden gebracht. 


4.1.2 Waterbergende funderingsconstructie 


De rondweg rondom de tichelgaten wordt voorzien van een filterende voorziening, om zodoende de zgn. 
‘first flush’ te kunnen zuiveren (zie voor detail bijlage VI, blad 10). De filtrerende voorziening betreft een 
waterbergende funderingsconstructie (van bijv. het Aquaflow-systeem) die tevens een zuiverende werking 
heeft (door aanwezigheid van microben) op verontreinigingen als straatvuil, lekkende auto’s, autowas e.d. 
Hierdoor wordt voorkomen, dat verontreinigd hemelwater rechtstreeks naar de tichelgaten wordt 
afgevoerd. Vanwege de aanwezigheid van een kleilaag is infiltratie naar de ondergrond niet mogelijk. 
 
Onder het waterbergende en –zuiverende funderingspakket wordt een drain aangelegd, die het 
gezuiverde hemelwater verzamelt en afvoert naar de tichelgaten. De drain wordt aangesloten op een 
drietal te plaatsen uitstroomputten, waarvan de afvoer wordt geknepen. De putten worden voorzien van 
roosterdeksels, zodat bij een maximale vulling van het zuiveringssysteem het overtollige hemelwater ook 
hier kan uitstromen. 
 
De waterbergende en –zuiverende funderingsconstructie zal, op verzoek van de gemeente Druten, niet 
worden voorzien van een waterpasserende verhardingslaag, maar worden afgedekt met een 
asfaltverharding. Dit heeft als voordeel, dat onder de asfaltverharding eventuele nutsvoorzieningen in 
mantelbuizen worden aangebracht. Hierdoor zal de kans op verstoring van het systeem in de gebruiksfase 
tot een minimum worden beperkt. De rondweg kan indien gewenst in fasen worden aangebracht, mits bij 
iedere fase minimaal één richting de tichelgaten afvoerende knijpconstructie kan worden benut. 
 
De instroom van het hemelwater vanuit de zijwegen van de rondweg en de rondweg zelf geschiedt 
middels straatkolken, die via een ondergronds krattensysteem in directe verbinding staan met het 
funderingspakket. De kolken worden voorzien van voldoende zandvang, om de werking van het systeem 
in de toekomst optimaal te blijven benutten. De dimensionering van de instroom in de kolken en het 
funderingspakket dient zodanig te zijn, dat de zogenaamde ‘first-flush’ geheel kan worden opgenomen in 
het pakket (zie figuur 2). 
 


 
Figuur 2; Schematische werking waterbergende funderingsconstructie met overloopvoorziening 


4.1.3 Wadi-constructie 


Het zuidelijk gedeelte van het plangebied kan, vanwege de natuurlijke geografische hoogteligging en het 
hierop gebaseerde hoogteontwerp, niet oppervlakkig afvoeren naar de tichelgaten. Het hemelwater van 
dit plandeel zal zoveel mogelijk oppervlakkig naar de aan de zuidzijde van het plangebied gelegen wadi 
worden getransporteerd, die dienst zal doen als bodempassage (zie bijlage VI, blad 03 en 05). 
 


Situatie 1: Afvang ‘first-flush’ via zuivering 


Situatie 2: Hevige regenbui via oppervlakkige noodoverloop 
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De voornaamste eigenschap van de toe te passen bodempassage (in de vorm van een wadi) is de 
zuivering van het hemelwater. De bodem van een wadi fungeert als filter, om de zgn. ‘first-flush’ te 
kunnen zuiveren. Onder de wadibodem wordt een drainleiding in een zandsleuf aangelegd, die het 
gezuiverde hemelwater verzamelt en afvoert naar de noordelijk gelegen watergang. 
 
Naast het zuiverend vermogen heeft de wadi een bergende functie. In de wadi wordt een slokop (put met 
roosterdeksel) opgenomen, die de maximale waterdiepte waarborgt. De slokop wordt aangesloten op de 
ondergrondse afvoerleiding richting de watergang, die in directe verbinding staat met de tichelgaten. De 
kwalitatieve berging en doorlatendheid van de bodem van de wadi c.q. bodempassage dient minimaal 
overeen te komen met de eisen voor een verbeterd gescheiden stelsel. Overige ontwerpaspecten voor het 
aanleggen van de wadi zijn weergegeven in bijlage IV. 
 
Om verslemping en vernatting van de wadibodem te voorkomen, wordt de bodem ca. 0,70 m boven het 
zomer- c.q. standaardpeil aangebracht. Gezien de wadi direct langs de watergang is gepositioneerd, is de 
opbolling van de freatische grondwaterspiegel ter plaatse van de wadi ca. 0,10 à 0,20 m. Hierdoor 
resteert een ontwatering van minimaal 0,50 m. 
 
Het hemelwater, afkomstig van een gedeelte van het plangebied ten noordoosten van de wadi, zal 
middels kolken en een HWA-verzamelleiding naar de wadi worden geleid. De oppervlakkige 
noodoverstorten naar de aanliggende watergang zullen pas in werking treden, wanneer hydraulische 
capaciteit van de kolken en de afvoerleiding volledig zijn benut. Deze capaciteit dient minimaal te 
worden gedimensioneerd op het afvoeren van de zogenaamde ‘first-flush’. De hydraulische controle zal 
in een later stadium worden uitgewerkt. 


4.2 Peil- en afvoerbeheersing 


Het peil in de tichelgaten wordt met behulp van een vaste stuw, voorzien van een debietregulerende 
constructie, geregeld. De hoogte van de vaste stuw wordt aangebracht op 6,20 m +N.A.P., waarmee een 
peilstijging van 0,40 m is te realiseren. Op een hoogte van 5,80 m +N.A.P. is aan de zijde van de 
tichelgaten een debietregulerende constructie aanwezig die ervoor zorgt, dat de afvoernorm van 1,5 l/s.ha 
in een zomersituatie en 2,0 l/s.ha in een wintersituatie niet wordt overschreden. 
 
Het grootste gedeelte van de berging wordt gevonden in de tichelgaten (ca. 88%, zie §4.4). Van de 
resterende 12% wordt ca. 8% van de watergangen gebruikt voor de compensatie van de te dempen 
watergangen binnen het plangebied, gezien deze in directe verbinding staan met het peilvak. Bij het 
hoogte-ontwerp en de afwatering wordt aangehouden dat zowel de oppervlakkige afvoer via de 
waterbergende funderingsconstructie alswel de afvoer via de zuidelijk gelegen wadi naar de tichelgaten 
worden afgevoerd. Hierdoor kan enerzijds de berging binnen het systeem optimaal worden benut, 
anderzijds worden tijdens droge perioden de tichelgaten zoveel mogelijk met hemelwater aangevuld. 
 
De peilopzet als gevolg van kwel en regenbuien van de tichelgaten en de watergang naast het “Huis van 
Druten” mag eventueel in overleg met het Waterschap hoger zijn dan in de overige watergangen (0,40 m, 
tegenover in de overige watergangen 0,30 m). De voorgestelde afwijkende peilopzet wordt door het 
waterschap acceptabel geacht. 


4.3 Uitgangspunten t.b.v. hydraulische berekeningen 


Onderstaande parameters worden gehanteerd t.a.v. het ontwerp van het HWA-afvoersysteem. 


• bestaande maaiveldhoogte:     ca. 6,7 tot ca. 7,1 m +N.A.P. 


• afvoernorm (landelijk gebied) gemiddelde situatie:  1,5 l/s.ha 


• afvoernorm (landelijk gebied) T=10 rivier:   2,0 l/s.ha 


• huidige te compenseren berging in het plangebied  840 m³ 


• huidige kwel (in gemiddelde situatie)    450 m³/dag 


• huidige kwel (bij T=10 rivierstand)    1370 m³/dag 


• toename kwel      420 m³/dag 


• gemiddeld lokaal peilbeheer (volgens opgave waterschap): 
o zomerpeil:      ca. 5,80 m + N.A.P. 
o winterpeil:      ca. 5,55 m + N.A.P. 
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• toekomstige bodemhoogte wadi (zuidzijde plangebied): ca. 6,20 m + N.A.P. 


• huidige peilfluctuatie in tichelgaten    van ca. 5,40 m tot ca. 6,20 m +N.A.P. 


• grondwaterstanden: 
o GHG (Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand):  ca. 6,20 tot 6,70 m +N.A.P. 
o GLG (Gemiddeld Laagste Grondwaterstand):  ca. 1,8 m –maaiveld (ca. 5,00 m  


        +N.A.P.) 


• maximale peilopzet bij T=10+10%:  
o in watergangen:      0,30 m boven zomerpeil / 


        6,10 m + N.A.P. 
o in tichelgaten / watergang bij “Huis van Druten”:  0,40 m boven standaardpeil / 


        6,20 m + N.A.P. 
o in wadi (zuidzijde plangebied):    0,30 m boven bodem / 


        6,50 m + N.A.P. 


• maximale peilopzet T=10 rivierkwel i.c.m. T=2 (+10%):  
o in watergangen:      0,30 m boven winterpeil / 


        5,85 m + N.A.P. 
o in tichelgaten / watergang bij “Huis van Druten”:  0,40 m boven standaardpeil / 


        6,20 m + N.A.P. 
o in wadi (zuidzijde plangebied):    0,30 m boven bodem / 


        6,50 m + N.A.P. 


• maximale peilopzet bij T = 100 (+10%): 
o in watergangen (min. huidig mv. ca. 6,60 m +NAP): 0,80 m boven zomerpeil / 


        6,60 m + N.A.P. 
o in tichelgaten / watergang bij “Huis van Druten”:  1,20 m boven standaardpeil / 


        7,00 m + N.A.P. 
o in wadi (min. huidig mv. ca. 6,60 m +NAP):  0,40 m boven bodem / 


        6,60 m + N.A.P. 


• de onderverdeling van de diverse oppervlakken binnen het plangebied is als volgt:  
 


Huidige situatie 
A.  Afvloeiende oppervlakken: 


� Bebouwing en verharding: ca. 0,1 ha 
� Watergangen excl. tichelgaten: ca. 0,4 ha 
� totaal ca. 0,5 ha 


 
B.  Onverharde oppervlakken: 


� Niet op het watersysteem aangesloten bebouwing en verharding: ca. 0,5 ha 
� Tichelgaten: ca.  2,0 ha 
� Groenvoorzieningen, incl. onverharde gedeelte nieuwe locatie  


Van der Zandt: ca. 15,7 ha 
� totaal ca. 18,2 ha 


 
Totaal plangebied (A+B): ca. 18,7 ha 
 
Nieuwe situatie 
A.  Afvloeiende oppervlakken: 


� Bebouwing: ca. 2,8 ha 
� Kavels (40% verhard): ca. 2,3 ha 
� Verharding en bebouwing vervangend terrein Van der Zandt: ca. 0,3 ha 
� Wegen, parkeren en trottoirs: ca. 4,6 ha  
� Tichelgaten en watergang langs “Huis van Druten”:  ca.  2,2 ha 
� Overige watergangen: ca. 0,3 ha  
� totaal ca. 12,5 ha 
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B.  Onverharde oppervlakken: 
� Groenvoorzieningen: ca. 2,9 ha 
� Kavels (60% onverhard): ca. 3,3 ha 
� totaal ca. 6,2 ha 


 
Totaal plangebied (A+B): ca. 18,7 ha 


• De toename van afvloeiende oppervlak in de nieuwe situatie t.o.v. de huidige situatie is: 12,0 ha 


4.4 Dimensionering stelsels 


Hieronder is de berging van het watersysteem berekend (voor indeling zie tekeningen bijlage V). De 
berging in de waterbergende funderingsconstructie zal bij alle buien volledig worden benut: 


• Berging in fundering:  Inhoud: 
o Holle ruimte in funderingspakket:  35 % 
o Oppervlakte funderingspakket: ca. 6.500 m2 
o Hoogte funderingspakket: ca. 0,25 m1 570 m3 


 
Hieronder is per bui de beschikbare berging berekend: 
Bui T=10+10%  Inhoud: 


• Berging in waterbergende funderingsconstructie:  570 m3 


• Berging in watergangen: 
o Oppervlakte op zomerpeil: ca. 3.400 m² 
o Oppervlakte bij 0,30 m peilopzet: ca. 3.900 m²  1.095 m3 


• Berging in tichelgaten en watergang langs “Huis van Druten”: 
o Oppervlakte op standaardpeil: ca. 19.500 m² 
o Oppervlakte bij 0,40 m peilopzet: ca. 21.100 m²  8.120 m3 


• Berging in wadi (zuidzijde plangebied): 
o Oppervlakte op bodem: ca. 175 m² 
o Oppervlakte bij 0,30 m peilopzet: ca. 625 m²       120 m3 


• Totaal beschikbare berging:  9.905 m3 
 
Bui T=100+10%  Inhoud: 


• Berging in waterbergende funderingsconstructie:  570 m3 


• Berging in watergangen: 
o Oppervlakte op zomerpeil: ca. 3.400 m² 
o Oppervlakte bij 0,80 m peilopzet: ca. 5.000 m²  3.360 m3 


• Berging in tichelgaten en watergang langs “Huis van Druten”: 
o Oppervlakte op standaardpeil: ca. 19.500 m² 
o Oppervlakte bij 1,20 m peilopzet: ca. 24.300 m²  26.280 m3 


• Berging in wadi (zuidzijde plangebied): 
o Oppervlakte op bodem: ca. 175 m² 
o Oppervlakte bij 0,40 m peilopzet: ca. 775 m²       190 m3 


• Totaal beschikbare berging:  30.400 m3 
 


T=10 waalstand i.c.m. winterbui T=2+10%  Inhoud: 


• Berging in waterbergende funderingsconstructie:  570 m3 


• Berging in watergangen: 
o Oppervlakte op winterpeil: ca. 3.100 m² 
o Oppervlakte bij 0,30 m peilopzet: ca. 3.500 m²  990 m3 


• Berging in tichelgaten en watergang langs “Huis van Druten”: 
o Oppervlakte op standaardpeil: ca. 19.500 m² 
o Oppervlakte bij 0,40 m peilopzet: ca. 21.100 m²  8.120 m3 


• Berging in wadi (zuidzijde plangebied): 
o Oppervlakte op bodem: ca. 175 m² 
o Oppervlakte bij 0,30 m peilopzet: ca. 625 m²       120 m3 


• Totaal beschikbare berging:  9.800 m3 
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In bijlage I zijn bovenstaande parameters verwerkt in de berekening t.b.v. het bepalen van de benodigde 
kwantitatieve berging. Daarbij is tevens de hoeveelheid bestaande en toename van de kwelflux 
meegerekend.  
 
De volgende neerslaggebeurtenissen worden bekeken: T=10+10%, T=100+10% en T=10 rivierstand 
in combinatie met T=2+10% (volgens methode Buishands en Velds, zie voor berekeningen bijlage I en 
uitkomsten onderstaande tabel). 
 
Type bui Benodigde berging Beschikbare berging  


T=10+10%   7.288 m3   9.785 m3 Voldoet 


T=100+10% 11.704 m3 30.400 m3 Voldoet 


T=2+10% winterbui i.c.m. T10 Waalstand   9.763 m3   9.800 m3 Voldoet 


 
Uit bovenstaande tabel blijkt, dat tijdens alle drie neerslaggebeurtenissen het hemelwater in het stelsel 
kan worden geborgen. Hiermee zijn de eisen hieromtrent, genoemd in §2.4, gewaarborgd. 


4.5 Gevolgen extra kwel uit Afferdense en Deestse Waarden 


Gezien de onzekerheid van laatstgenoemd project kan in het kader van deze rapportage geen rekening 
gehouden worden met het project Afferdense en Deestse Waarden. Oplossing van de gevolgen ervan is 
ook een taak van Rijkswaterstaat. 


4.6 Berekening aanwezige kwalitatieve berging 


Waterbergende funderingsconstructie 


Het noordelijke en centrale deel van het plangebied wateren af naar de centraal in het plangebied 
gelegen tichelgaten. De waterbergende funderingsconstructie rondom de tichelgaten wordt 
gedimensioneerd op de benodigde kwalitatieve berging van het erop aangesloten verharde oppervlak. De 
vuiluitworp vanuit het voorgestelde HWA-afvoersysteem dient minimaal te worden ontworpen volgens de 
eisen van een verbeterd gescheiden stelsel. Bij een verbeterd gescheiden stelsel dient de berging 
minimaal 4 mm te bedragen, bij een poc (pompovercapaciteit) van 0,3 mm/h. 
 
Ca. 76% van de woningen (excl. woningen aan de tichelgaten), wegen en parkeervakken worden via de 
bergende c.q. zuiverende funderingsconstructie geleidt. Hierbij bedraagt de benodigde kwalitatieve 
berging (100.000 m2 x 76% x 0,004 m=) 304 m3. De aanwezige berging in de bergende 
funderingsconstructie bedraagt 570 m3 (= 7,6 mm), waarmee de buffering voor de filtering van de first-
flush is gewaarborgd. 
 
De afvoer vanuit de funderingsconstructie wordt geknepen naar de afvoernorm van 1,5 l/s.ha, om 
zodoende de berging volledig te kunnen benutten. Deze afvoernorm komt overeen met 0,54 mm/h (1 
l/s.ha = 0,36 mm/h). Totaal betreft de afvoer per knijpconstructie (76% x 1,5 l/s.ha x 10 ha / 3=) 3,8 l/s. 
Dit komt overeen met een praktische diameter van 50 mm. 
 
Wadi 


Het zuidelijk gedeelte van het plangebied wordt aangesloten op een aan te leggen wadi aan de zuidelijke 
planrand. Deze wadi wordt tevens gedimensioneerd op de benodigde kwalitatieve berging van het hierop 
aangesloten verharde oppervlak (24% van 100.000 m2). De uitgangspunten voor de vuiluitworp zijn 
hierboven omschreven. 
 
De gewenste minimale kwalitatieve berging van de wadi’s dient overeen te komen met de eisen voor een 
verbeterd gescheiden stelsel (4 mm, gerekend over het aangesloten verharde oppervlak). Hierbij dient, 
uitgaande van een maximale waterdiepte van 0,30 m en ca. 2,4 ha verhard oppervlak, een zuiverend 
oppervlak van minimaal 320 m2 benodigd zijn. Volgens berekeningen in §4.4 is gemiddeld ca. 475 m2 
(ca. 5,9 mm) beschikbaar. 
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De doorlatendheid van de toplaag bedraagt bij normaal onderhoud minimaal 0,5 m/etm (zie bijlage IV). 
Bij een peilstijging van 0,30 m bedraagt de ledigingstijd ca. 14,4 uur (< 24 uur). De ledigingsnelheid 
bedraagt hierbij (ca. 4 mm / 14,4 uur =) 0,3 mm/h. 
 
Op basis van bovenstaande berekeningen is aangetoond, dat zowel de aanwezige kwalitatieve berging als 
de ledigingsnelheid (p.o.c.) gunstiger zijn dan de eisen voor een verbeterd gescheiden stelsel, waardoor 
de vuiluitworp voldoende is geminimaliseerd. Hiermee is de tweede eis, genoemd in §2.4 gewaarborgd. 
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5 Droogweerafvoersysteem 


5.1 Uitgangspunten 


Het DWA-stelsel van het plangebied dient te worden aangesloten op het bestaande gemengde hoofdriool 
van de gemeente Druten. Indien een opvoergemaal wordt toegepast, dient de persleiding buiten de 
invloedssfeer van de bestaande overstort en zoveel mogelijk bij het bestaande rioolgemaal op het 
bestaande rioolstelsel te worden aangesloten. 
 
De volgende uitgangspunten zullen bij de dimensionering van het DWA-riool worden gehanteerd. 
 


• Minimale dekking op buizen 1,20 meter (eventueel minder indien meer putten worden toegepast en 
alle huisaansluitingen op putten worden aangebracht) 


• Minimale afstand tot ander riool of nutsvoorziening: 1 à 1,5 m 


• Bij eventuele kruisingen van riolen dient er een tussenruimte van minimaal 200 mm te worden 
aangehouden 


• Materiaal buizen en putten: beton/kunststof 


• Putafstand maximaal 75 meter 


• Leidingverhang minimaal 4 mm/m (1e 150 m) resp. 3 mm/m (volgende 150 m) en 2 mm/m (overige 
strengen) 


• Voor de bepaling van de diameter uitgegaan van: leidingverhang (l) is bodemverhang 


• Minimale buisdiameter: 250 mm 


• Een dwa-debiet van 10 l/inw.h over 12 uur; 


• Een gemiddelde bezettingsgraad van 3,0 personen per woning; 


• Totaal ca. 420 woningen (met een maximum van 470 woningen conform bestemmingsplan) 


• Vullingsgraad: 50 % 


5.2 Dimensionering 


Uitgaande van de volgens het bestemmingsplan maximaal te realiseren 470 woningen in het plan en 
overige hierboven aangegeven uitgangspunten, bedraagt de totale hoeveelheid vuilwater die aangeboden 
wordt op het bestaande gemengde rioolstelsel: 


o 470 x (10 x 3,0) = 14.100 l/uur = 3,9 l/s (14,1 m3/uur). 
 
Het aan te leggen DWA-rioolstelsel wordt uitgevoerd in PVC met een minimale praktische diameter van 
250 mm, vanwege eventuele onderhoud- en inspectiewerkzaamheden. Het maximale debiet (Qmax) van 
een PVC buis ø250 mm met k=1,0 en I=0,003 (gemiddeld) bij 50% vulling bedraagt 17,7 l/s. De 
minimale diameter voldoet ruim. 
 
De totale lengte van het DWA-stelsel bedraagt ca. 3.650 m1. Het gehele stelsel wordt uitgevoerd in PVC 
ø250 mm. De totale inhoud van het stelsel bedraagt hierbij ca. 180 m3. De totale DWA-productie per dag 
vanuit het plangebied bedraagt (14,1 m3/uur * 12 uur =) ca. 170 m3. Bij calamiteiten (anders dan 
pompstoringen) kan het DWA-stelsel de totale dagproductie bergen, waardoor geen noodoverlaten 
noodzakelijk zijn. 


5.3 Bodemverhang 


In verband met het zoveel mogelijk beperken van verstoring van de kleilagen en omdat geen geschikte 
aansluitmogelijkheden op het bestaande gemengde rioolstelsel onder vrij verval mogelijk zijn, wordt een 
tweetal onderbemalingsgebieden van vrijvervalstelsels voorgesteld (ten noorden en zuiden van de 
tichelgaten). Middels de pompputten wordt het afvalwater via drukriolen afgevoerd. 
 
In overleg met gemeente Druten en ingenieursbureau Breijn wordt het laatste opvoergemaal vanuit het 
plangebied aangesloten op een inspectieput (nr. 1710.016) van het bestaande vrijvervalriool in de 
Stationsstraat, ter hoogte van de Trompstraat (zie tekening bijlage V, blad 03). Vanaf deze inspectieput is, 
op aangeven van Breijn, een diameter van ø400 mm aanwezig met een voldoende DWA-debiet. Hiermee 
wordt aantasting van het bestaande rioolstelsel, vanwege mogelijke anaërobe processen in het afvalwater 
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in de persleiding, door vermenging zoveel mogelijk voorkomen. De capaciteit van het achterliggende 
rioolgemaal (Mr. Van Coothlaan, nr. 1270.010.2) is reeds vergroot en afgestemd op de uitbreiding van het 
onderhavige nieuwbouwplan. 
 
Vanwege de status van het stedenbouwkundig plan, is de exacte indeling van het plangebied nog niet 
vastgesteld. Hierdoor zullen pas in een nader stadium de exacte locatie van pompputten, stelselgegevens 
en afvoerdebieten per pompput kunnen worden bepaald en ter goedkeuring worden ingediend. 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


       Bijlage I 
     


  


a Retentieberekening T = 10 (+ 10 %)  


b. Retentieberekening T = 100 (+ 10 %)  


c. Retentieberekening T = 2 (+ 10 %) in 


combinatie met rivierkwel 420 m³/dag 


 







Bijlage Ia


Berekening benodigde berging bij een bepaalde bui. (Methode van Buishands en Velds)


Opdrachtgever: Projectnummer: K08141


Project: Datum: 11 juni 2010


Herhalingstijd bui: 1 keer per 10 jaar (+10%)


Afvoer landelijk gebied: 1,5 l/s.ha


Planoppervlakte: 18,5 ha


Afvloeiend oppervlak: 11,7 ha


Opp. tichelgaten en watergang "Huis van Druten": 19500 m
2


Idem bij maximale peilstijging 21100 m
2


Oppervlakte overige watergangen (zomerpeil): 3400 m
2


Idem bij maximale peilstijging: 3900 m
2


Oppervlakte wadi (bodem): 175 m
2


Idem bij maximale peilstijging: 625 m
2


Geaccepteerde peilstijging tichelgaten: 0,40 m


Geaccepteerde peilstijging overige watergangen: 0,30 m


Geaccepteerde peilstijging wadi: 0,30 m


Geaccepteerde ledigingstijd: 48 uur


Gehanteerd kavelpercentage 40 %


Bestaande te compenseren berging in plangebied 840 m³


Berging onder waterpasserende bestrating 570 m³


Huidige gemiddelde kweldebiet 450 m³/dag


Toename kweldebiet 0 m³/dag


Minimaal benodigde kwantitatieve berging: 7288 m
3


Maximaal beschikbare berging: 9785 m
3


Extra benodigde berging: -2497 m
3


GEEN EXTRA BERGING


Ledigingstijd berging: 72,9 uur VOLDOET NIET


Duur  Q regen Q afvoer Q kwel Afv. landelijk Berging 


in min. in l/s.ha in m
3


in m3 geb. in m
3


in m
3


5 363,99 1277,60 1,56 5,27 1273,90


15 217,91 2294,59 4,69 15,80 2283,48


30 140,36 2955,98 9,38 31,59 2933,77


45 104,28 3294,21 14,06 47,39 3260,88


60 83,38 3511,97 18,75 63,18 3467,54


90 61,38 3877,99 28,13 94,77 3811,34


120 47,63 4012,35 37,50 126,36 3923,49


180 34,87 4406,17 56,25 189,54 4272,88


240 27,83 4688,80 75,00 252,72 4511,08


300 23,10 4864,86 93,75 315,90 4642,71


360 19,80 5003,86 112,50 379,08 4737,28


480 15,73 5300,38 150,00 505,44 4944,94


600 13,20 5559,84 187,50 631,80 5115,54


720 11,33 5726,64 225,00 758,16 5193,48


840 10,01 5902,70 262,50 884,52 5280,68


960 9,02 6078,76 300,00 1010,88 5367,88


1080 8,25 6254,82 337,50 1137,24 5455,08


1200 7,59 6393,82 375,00 1263,60 5505,22


1440 6,60 6671,81 450,00 1516,32 5605,49


1680 5,83 6875,67 525,00 1769,04 5631,63


1920 5,28 7116,60 600,00 2021,76 5694,84


2160 4,84 7338,99 675,00 2274,48 5739,51


2400 4,51 7598,45 750,00 2527,20 5821,25


2640 4,18 7746,71 825,00 2779,92 5791,79


2880 3,96 8006,17 900,00 3032,64 5873,53


3360 3,52 8302,69 1050,00 3538,08 5814,61


3840 3,19 8599,22 1200,00 4043,52 5755,70


4320 2,97 9006,94 1350,00 4548,96 5807,98


5040 2,75 9729,72 1575,00 5307,12 5997,60


5760 2,53 10230,11 1800,00 6065,28 5964,83


7200 2,20 11119,68 2250,00 7581,60 5788,08


8640 1,98 12009,25 2700,00 9097,92 5611,33


10080 1,76 12454,04 3150,00 10614,24 4989,80


11520 1,65 13343,62 3600,00 12130,56 4813,06


12960 1,54 14010,80 4050,00 13646,88 4413,92


Ontwikkeling Druten-Oost


OWM Druten-Oost C.V.


BOOT organiserend ingenieursburo


Plesmanstraat 5


3905 KZ  Veenendaal


Tel: 0318 - 527600


Fax: 0318 - 510560







Bijlage Ib


Berekening benodigde berging bij een bepaalde bui. (Methode van Buishands en Velds)


Opdrachtgever: Projectnummer: K08141


Project: Datum: 11 juni 2010


Herhalingstijd bui: 1 keer per 100 jaar (+10%)


Afvoer landelijk gebied: 1,5 l/s.ha


Planoppervlakte: 18,5 ha


Afvloeiend oppervlak: 12,2 ha


Opp. tichelgaten en watergang "Huis van Druten": 19500 m
2


Idem bij maximale peilstijging 24300 m
2


Oppervlakte overige watergangen (zomerpeil): 3400 m
2


Idem bij maximale peilstijging: 5000 m
2


Oppervlakte wadi (bodem): 175 m
2


Idem bij maximale peilstijging: 775 m
2


Geaccepteerde peilstijging tichelgaten: 1,20 m


Geaccepteerde peilstijging overige watergangen: 0,80 m


Geaccepteerde peilstijging wadi: 0,40 m


Geaccepteerde ledigingstijd: 48 uur


Gehanteerd kavelpercentage 40 %


Bestaande te compenseren berging in plangebied 840 m³


Berging onder waterpasserende bestrating 570 m³


Huidige gemiddelde kweldebiet 450 m³/dag


Toename kweldebiet 0 m³/dag


Minimaal benodigde kwantitatieve berging: 11704 m
3


Maximaal beschikbare berging: 30400 m
3


Extra benodigde berging: -18696 m
3


GEEN EXTRA BERGING


Ledigingstijd berging: 117,2 uur VOLDOET NIET


Duur  Q regen Q afvoer Q kwel Afv. landelijk Berging 


in min. in l/s.ha in m
3


in m3 geb. in m
3


in m
3


5 537,13 1961,06 1,56 5,48 1957,15


15 328,13 3594,01 4,69 16,43 3582,27


30 211,53 4633,78 9,38 32,86 4610,29


45 155,98 5125,35 14,06 49,29 5090,12


60 123,86 5426,55 18,75 65,72 5379,59


90 88,88 5841,02 28,13 98,58 5770,56


120 69,19 6062,70 37,50 131,44 5968,77


180 50,49 6636,20 56,25 197,15 6495,30


240 40,04 7016,93 75,00 262,87 6829,06


300 33,11 7253,08 93,75 328,59 7018,24


360 28,16 7402,48 112,50 394,31 7120,67


480 22,22 7788,02 150,00 525,74 7412,28


600 18,48 8096,46 187,50 657,18 7626,78


720 15,73 8269,95 225,00 788,62 7706,34


840 13,97 8568,75 262,50 920,05 7911,20


960 12,54 8790,44 300,00 1051,49 8038,95


1080 11,33 8935,02 337,50 1182,92 8089,60


1200 10,45 9156,71 375,00 1314,36 8217,35


1440 9,02 9484,42 450,00 1577,23 8357,19


1680 8,03 9850,69 525,00 1840,10 8535,59


1920 7,15 10024,19 600,00 2102,98 8521,21


2160 6,60 10409,73 675,00 2365,85 8718,88


2400 6,05 10602,50 750,00 2628,72 8723,78


2640 5,72 11026,60 825,00 2891,59 8960,01


2880 5,39 11335,04 900,00 3154,46 9080,58


3360 4,84 11874,80 1050,00 3680,21 9244,60


3840 4,40 12337,46 1200,00 4205,95 9331,51


4320 4,07 12838,67 1350,00 4731,70 9456,97


5040 3,63 13359,16 1575,00 5520,31 9413,84


5760 3,41 14342,30 1800,00 6308,93 9833,37


7200 2,97 15614,60 2250,00 7886,16 9978,44


8640 2,64 16655,57 2700,00 9463,39 9892,18


10080 2,42 17812,21 3150,00 11040,62 9921,58


11520 2,31 19431,50 3600,00 12617,86 10413,64


12960 2,09 19778,49 4050,00 14195,09 9633,40


14400 1,98 20819,46 4500,00 15772,32 9547,14


Ontwikkeling Druten-Oost


OWM Druten-Oost C.V.


BOOT organiserend ingenieursburo


Plesmanstraat 5


3905 KZ  Veenendaal


Tel: 0318 - 527600


Fax: 0318 - 510560







Bijlage Ic


Berekening benodigde berging bij een bepaalde bui. (Methode van Buishands en Velds)


Opdrachtgever: Projectnummer: K08141


Project: Datum: 11 juni 2010


Herhalingstijd bui: 1 keer per 2 jaar (+10%)


Afvoer landelijk gebied: 2,0 l/s.ha


Planoppervlakte: 18,5 ha


Afvloeiend oppervlak: 11,7 ha


Opp. tichelgaten en watergang "Huis van Druten": 19500 m
2


Idem bij maximale peilstijging 21100 m
2


Oppervlakte overige watergangen (winterpeil): 3100 m
2


Idem bij maximale peilstijging: 3500 m
2


Oppervlakte wadi (bodem): 175 m
2


Idem bij maximale peilstijging: 625 m
2


Geaccepteerde peilstijging tichelgaten: 0,40 m


Geaccepteerde peilstijging overige watergangen: 0,30 m


Geaccepteerde peilstijging wadi: 0,30 m


Geaccepteerde ledigingstijd: 48 uur


Gehanteerd kavelpercentage 40 %


Bestaande te compenseren berging in plangebied 840 m³


Berging onder waterpasserende bestrating 570 m³


Huidige kweldebiet bij T=10 rivierstand 1370 m³/dag


Toename kweldebiet 420 m³/dag


Minimaal benodigde kwantitatieve berging: 9763 m
3


Maximaal beschikbare berging: 9800 m
3


Extra benodigde berging: -37 m
3


GEEN EXTRA BERGING


Ledigingstijd berging: 73,3 uur VOLDOET NIET


Duur  Q regen Q afvoer Q kwel Afv. landelijk Berging 


in min. in l/s.ha in m
3


in m3 geb. in m
3


in m
3


5 249,26 874,90 6,22 7,02 874,10


15 144,76 1524,32 18,65 21,06 1521,91


30 91,30 1922,78 37,29 42,12 1917,95


45 68,53 2164,86 55,94 63,18 2157,62


60 54,89 2311,97 74,58 84,24 2302,31


90 41,25 2606,18 111,88 126,36 2591,69


120 33,00 2779,92 149,17 168,48 2760,61


180 24,42 3085,71 223,75 252,72 3056,74


240 19,69 3317,37 298,33 336,96 3278,74


300 16,61 3498,07 372,92 421,20 3449,78


360 14,30 3613,90 447,50 505,44 3555,96


480 11,44 3854,82 596,67 673,92 3777,57


600 9,57 4030,88 745,83 842,40 3934,32


720 8,25 4169,88 895,00 1010,88 4054,00


840 7,37 4345,94 1044,17 1179,36 4210,75


960 6,60 4447,87 1193,33 1347,84 4293,37


1080 6,05 4586,87 1342,50 1516,32 4413,05


1200 5,61 4725,86 1491,67 1684,80 4532,73


1440 4,84 4892,66 1790,00 2021,76 4660,90


1680 4,40 5189,18 2088,33 2358,72 4918,80


1920 3,96 5337,45 2386,67 2695,68 5028,43


2160 3,63 5504,24 2685,00 3032,64 5156,60


2400 3,41 5745,17 2983,33 3369,60 5358,90


2640 3,19 5911,96 3281,67 3706,56 5487,07


2880 3,08 6227,02 3580,00 4043,52 5763,50


3360 2,75 6486,48 4176,67 4717,44 5945,71


3840 2,42 6523,55 4773,33 5391,36 5905,52


4320 2,31 7005,40 5370,00 6065,28 6310,12


5040 2,09 7394,59 6265,00 7076,16 6583,43


5760 1,87 7561,38 7160,00 8087,04 6634,34


7200 1,65 8339,76 8950,00 10108,80 7180,96


8640 1,54 9340,53 10740,00 12130,56 7949,97


10080 1,32 9340,53 12530,00 14152,32 7718,21


11520 1,32 10674,89 14320,00 16174,08 8820,81


12960 1,21 11008,48 16110,00 18195,84 8922,64


14400 1,10 11119,68 17900,00 20217,60 8802,08


Ontwikkeling Druten-Oost


OWM Druten-Oost C.V.


BOOT organiserend ingenieursburo


Plesmanstraat 5


3905 KZ  Veenendaal


Tel: 0318 - 527600


Fax: 0318 - 510560
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Concept 


 


Detaillering afvoerverandering plangebied De Waarden te Druten - versie 1 - Concept 1\3 


  


 Contactpersoon Marc Steenvoorden  


Datum 20 augustus 2008  


Kenmerk N001-4395531MGS-V01  


Verandering afvoer plangebied en Tichelgaten 
 


1.1 Inleiding 


Voor het nieuwe stedenbouwkundige ontwerp is inzicht gewenst in de afvoer via de Tichelgaten 


in relatie tot de totale afvoer uit het plangebied. 


 


In het kader van het Aanvullend geohydrologisch onderzoek woongebied De Waarden (Tauw bv, 


april 2007) is voor het hele plangebied een waterbalans opgesteld voor de gemiddelde situatie en 


een T=10 hoogwatersituatie op de rivier. Dit is gedaan voor de huidige situatie (referentie) en de 


plansituatie. 


  


In de huidige situatie (referentie) vindt geen afvoer plaats via de tichelgaten. De waterstand in de 


tichelgaten wordt daarbij bepaald door de fluctuatie van de grondwaterstand. Van belang hierbij is 


de constatering (op basis van uitgevoerde metingen) dat de tichelgaten de deklaag niet volledig 


doorsnijden. Er wordt een resterende deklaagweerstand van 500 dagen verondersteld. 


 


 


1.2 Waterbalans 


Voor de plansituatie is er vanuit gegaan dat de tichelgaten in verbinding komen te staan met de 


watergangen in het plangebied, zodat de tichelgaten ook onderdeel vormen van het 


ontwateringsysteem van het plangebied. Om te beoordelen welk deel van de kwel voor rekening 


komt van de tichelgaten, is de waterbalans gesplitst. Het resultaat voor het hele plangebied is als 


volgt: 


 


Afvoer uit plangebied 


(m
3
/d) 


Gemiddelde situatie Hoogwater T=10 


Refentiesituatie Totaal* Tichelgaten** Totaal* Tichelgaten** 


- waterlopen 450 0 1370 0 


     


Plansituatie     


- waterlopen en vijver 440 100 1280 270 


- drainagesysteem 0 0 510 0 


Totaal 440 100 1790 270 


     


Verandering afvoer -10  +420  


Notitie 
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(m3/d) 


* betreft de totale afvoer vanuit het hele plangebied (inclusief tichelgaten) 


** betreft alleen de afvoer vanuit de tichelgaten (= onderdeel van totale afvoer) 


 


In de plansituatie komt onder gemiddelde omstandigheden dus bijna 25% van de afvoer voor 


rekening van de tichelgaten.  


 


Bij een T=10 hoogwatersituatie geldt dat nog steeds een kleine 25% van de afvoer van kwel via 


de bodems van de watergangen voor rekening van de tichelgaten komt. Omdat in deze situatie 


ook ontwatering via drainage plaatsvindt, neemt het aandeel op de totale afvoer echter af tot circa 


15%. 


 


 


1.3 Invloed herinrichting Afferdense en Deestse waarden 


 


Door de aanleg van o.a. een nevengeul zal binnendijks plaatselijk meer kwel ontstaan. De 


oorzaak ligt in de plaatselijke ontgraving van de deklaag (buitendijks), waardoor het water dichter 


bij de dijk komt en de infiltratie vanuit de ADW toeneemt. De kweltoename zal afhankelijk zijn van 


de bodemweerstand van de geul en de waterstand op de Waal. In de kwelberekeningen voor het 


plangebied is met de ontwikkelingen in de ADW echter geen rekening gehouden. 


 


Door het RIZA is in 2005 becijferd dat de afvoer bij herinrichting door het toenemende 


kwelbezwaar bij een T=10 situatie gebiedsgemiddeld met 2-3% toeneemt. De verwachte 


kweltoename in peilvak 19 (waarbinnen ook het plangebied ligt) is echter relatief groot, nl 1,13 


mm/dag (bron: “Uitwerking maatregelen kwelbezwaar Afferdense en Deestsche Waarden”, 


Witteveen&Bos, maart 2006). Voor het plangebied met een oppervlakte van 24,5 ha zou dit 


ruwweg neerkomen op een extra kwelstroom ten opzichte van de huidige situatie van 275 m3/dag 


bij een T=10 situatie. Dit is een kweltoename van 20%.  


 


Ter indicatie is in onderstaande tabel de afvoerverandering bepaald bij een extra toename van 


3% en 20% als gevolg van de ADW. Door mitigerende maatregelen kan de afvoertoename echter 


worden beperkt. 


 


Uitgangspunten zijn: 


- drainage onder gemiddelde omstandigheden niet actief (ook niet bij extra kweltoename) 


- percentage afvoertoename door ADW is ook van toepassing op de plansituatie 


- referentiesituatie is huidige situatie zonder kweltoename door herontwikkeling ADW 
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Tabel 1 Afvoer uit plangebied met een toename van 3% als gevolg van herontwikkeling ADW 


Afvoer uit plangebied 


(m
3
/d) 


Gemiddelde situatie Hoogwater T=10 


Refentiesituatie Totaal* Tichelgaten** Totaal* Tichelgaten** 


- waterlopen 450 0 1370 0 


     


Plansituatie     


- waterlopen en vijver 453 103 1318 278 


- drainagesysteem 0 0 525 0 


Totaal 453 103 1843 278 


     


Verandering afvoer 


(m3/d) 


+3  +473  


* betreft de totale afvoer vanuit het hele plangebied (inclusief tichelgaten) 


** betreft alleen de afvoer vanuit de tichelgaten (= onderdeel van totale afvoer) 


 


Tabel 2 Afvoer uit plangebied met een toename van 20% als gevolg van herontwikkeling ADW 


Afvoer uit plangebied 


(m
3
/d) 


Gemiddelde situatie Hoogwater T=10 


Refentiesituatie Totaal* Tichelgaten** Totaal* Tichelgaten** 


- waterlopen 450 0 1370 0 


     


Plansituatie     


- waterlopen en vijver 528 120 1536 324 


- drainagesysteem 0 0 612 0 


Totaal 528 120 2148 324 


     


Verandering afvoer 


(m3/d) 


+78  +778  


* betreft de totale afvoer vanuit het hele plangebied (inclusief tichelgaten) 


** betreft alleen de afvoer vanuit de tichelgaten (= onderdeel van totale afvoer) 
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  Contactpersoon ir. Eefje Vissers-Dortmans  


Datum 31 augustus 2009  


Kenmerk N001-4576899DRT-hmh-V01  


Grondwatermonitoring De Waarden te Druten 
 


 


 
1.1 Inleiding 
In het kader van de planontwikkeling van het woongebied De Waarden te Druten, is door Tauw 


bv reeds een waterhuishoudkundig onderzoek uitgevoerd (kenmerk R001-4395531TER-mfv-V03-


NL). Onderdeel van dit onderzoek is een grondwatermonitoring. Vanaf november 2005 tot op 


heden zijn op acht locaties grondwatermetingen uitgevoerd (zie bijlage 1). In bijlage 2 zijn de 


resultaten van deze metingen weergegeven met daarbij de waterstanden van de Waal (zie) en de 


neerslaggegevens (van Tiel). Tauw heeft reeds een notitie opgesteld van de 


grondwatermonitoring tot juli 2008 (kenmerk N002-4395531LDO-hmh-V01-NL, d.d. 8 september 


2008). 


In navolging hierop volgt onderhavige notitie waarin de meetresultaten zijn weergegeven tot juli 


2009.  


 


Gedurende de meetperiode hebben er een aantal veranderingen plaats gevonden: 


 


• De diver in peilbuis 1 is op 19 november 2008 verplaatst naar peilbuis 11 


• Op verzoek van adviesburo BOOT zijn op 19 november 2008 de peilbuizen 11 en 12 


geplaatst. De locaties zijn weergegeven in bijlage 1 


• Tijdens het uitlezen van de divers eind april 2009 is geconstateerd dat de diver van peilbuis 7 


niet meer uit te lezen is. In overleg met de opdrachtgever is deze diver vernietigd. Vanaf eind 


januari 2009 zijn geen gegevens meer aanwezig van deze diver  


• Tijdens het uitlezen van de divers eind april 2009 is tevens geconstateerd dat peilbuis 11 is 


vernield. In overleg met de opdrachtgever is besloten dat deze peilbuis niet opnieuw 


geplaatst hoeft te worden. Vanaf eind januari 2009 zijn de gegevens van deze diver niet meer 


betrouwbaar 


• De diver van peilbuis 8 kon half juni 2008 niet worden uitgelezen in het veld. Op kantoor was 


dit wel mogelijk. Begin juli 2008 is de diver terug gehangen in de peilbuis. Sindsdien zijn 


metingen van de diver lager dan de handmetingen 


 


In deze notitie zijn de meetwaarden gepresenteerd van de periode juli 2008 tot juli 2009. 


 


Notitie 
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1.2 Meetresultaten 
De neerslaggegevens van Tiel zijn bijgevoegd om een idee te geven wat betreft de invloed van 


neerslag. Aangezien neerslag heel plaatselijk kan zijn, kunnen hier geen uitspraken over worden 


gedaan. 


 


In tabel 1.1 staan de gemeten grondwaterstanden weergegeven. 


 


 


Tabel 1.1: gemeten grondwaterstanden 


 


 Periode juli 2008 - juli 2009 Periode 2005-2009 


 Minimaal (m+NAP) Maximaal (m+NAP) Minimaal (m+NAP) Maximaal (m+NAP) 


Peilbuis 1 5,5 6,1 5,1 7,5 


Peilbuis 2 (oud) - - 4,9 7,4 


Peilbuis 2 (Tichelgat) 5,4 6,1 5,4 6,2 


Peilbuis 3 4,8 5,9 4,5 6,1 


Peilbuis 4 5,5 6,1 5,1 6,5 


Peilbuis 5 5,6 6,6 3,4* 6,9 


Peilbuis 6 4,7 6,2 4,6 6,4 


Peilbuis 7 5,4 6,9 5,0 7,5 


Peilbuis 8 4,4 4,9 4,4* 6,5 


Peilbuis 11 5,7 6,3 5,7 6,3 


Peilbuis 12 6,0 7,0 6,0 7,0 


* Geen betrouwbare waarde (in verband met scheve peilbuis 5) 


 


De resultaten per peilbuis zijn weergegeven in bijlage 2. 


 
1.3 Conclusies 
In de rapportage ‘Ontwikkeling woongebied de Waarden’, met kenmerk R001-4395531TER-mfv-


V03-NL, d.d. 29 april 2008, staan op basis van de gegevens van de grondwatermonitoring tot dan 


toe de onderstaande GHG’s: 


• Noordelijk gedeelte: 6,75 tot 7,25 m+NAP 


• Midden en zuidelijk gedeelte: ongeveer 6,0 m+NAP 


• Oostelijk gedeelte: 6,5 m+NAP  


 


Op basis van de nieuwe meetgegevens kan geconcludeerd worden, dat deze waarden 


overeenkomen met de bovengenoemde GHG’s.  


 







 


 


 


Bijlage 1 Locatie peilbuizen 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 
 







 


 


 


Bijlage 2 Gemeten grondwaterstand 
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Grondwaterstand peilbuis 1
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Grondwaterstand tichelgat 
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Grondwaterstand peilbuis 3
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Grondwaterstand peilbuis 4
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Grondwaterstand peilbuis 5
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Grondwaterstand peilbuis 1 en 7
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       Bijlage III 
Rapportage Onderzoek gemiddelde hoogste en  


laagste grondwaterstanden (Koops & Romeijn 


Grondmechanica) 







  blz 1/1 


 
 
Buro Boot 
ter attentie van de heer P. van Drie 
postbus 509 
3900 AM Veenendaal 
 
 
 
 
Betreft   de Waarden te Druten     


   onderzoek gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden 
 
Datum  12 november 2008 
Opdracht nummer  08.0983A 
Ons kenmerk  08.0983A/1112/gvr 
Uw kenmerk   


 
 
 
Geachte heer van Drie, 
 
Hierbij doe ik u de resultaten van het onderzoek naar de gemiddeld hoogste en laagste 
grondwaterstanden toekomen. 
 
Uit het verrichte onderzoek blijkt dat in het zuidelijk gedeelte onder een relatief dunne deklaag van 
klei een goed doorlatend zandpakket wordt aangetroffen. In het noordelijk deel wordt tot 2 m 
beneden maaiveld alleen kleilagen aangetoond. 
 
De gemiddeld hoogste grondwaterstand werd aangetroffen tussen 0,6 en 0,8 m beneden maaiveld, 
dit komt overeen met 6,0 tot 6,20 m + NAP. 
 
De gemiddeld laagste grondwaterstand werd aangetroffen op een diepte van circa 1,5 tot 2,1 m 
beneden maaiveld. Dit komt overeen met circa 4,8 tot 5,4 m + NAP. 
 
Verschillen in hoogte kunnen mede worden veroorzaakt omdat de hoogte ter plaatse van de 
handboring is afgeleid uit de beschikbare hoogtemetingen. 
 
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
 
 Koops & Romeijn grondmechanica 
  
 
 Ing. G. van Roekel 
 geohydroloog 
 
 
 
bijlagen: 
1 situatie handboringen 
2 boorstaten 1 tot en met 20 
3 k-waardemetingen 
4 overzicht gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden 







De Waarden te Druten
situatie handboringen


Opdracht nr.: 08.0983
Bijlage        .: 08.0983 - 1


handboring met infiltratiemeting
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boring hb1


maaiveld 6.70 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 1.3 [m/d]


1.47E-05 [m/s]


meettraject 0.83 - 2 [m - mv]


De Waarden te Druten Oost opdracht nr.: 08.0983


omgekeerde boorgat methode 6-nov-08 bijlage       .: hb1
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boring hb2


maaiveld 6.70 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 1.80 [cm]


k waarde 1.2 [m/d]


1.39E-05 [m/s]


meettraject 1 - 1.8 [m - mv]
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boring hb3


maaiveld 6.80 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 1.80 [cm]


k waarde 1.9 [m/d]


2.25E-05 [m/s]


meettraject 1.38 - 1.8 [m - mv]
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boring hb4


maaiveld 6.73 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 1.5 [m/d]


1.68E-05 [m/s]


meettraject 0.76 - 2 [m - mv]
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boring hb5


maaiveld 6.77 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 3.1 [m/d]


3.63E-05 [m/s]


meettraject 0.68 - 2 [m - mv]
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boring hb6


maaiveld 6.80 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 0.8 [m/d]


9.55E-06 [m/s]


meettraject 1.47 - 2 [m - mv]
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boring hb7


maaiveld 6.84 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 2.6 [m/d]


3.04E-05 [m/s]


meettraject 1.17 - 2 [m - mv]
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omgekeerde boorgat methode 6-nov-08 bijlage       .: hb7
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boring hb8


maaiveld 6.70 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 2.6 [m/d]


2.98E-05 [m/s]


meettraject 1.42 - 2 [m - mv]
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boring hb9


maaiveld 6.87 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 2.6 [m/d]


2.95E-05 [m/s]


meettraject 1.09 - 2 [m - mv]
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boring hb10


maaiveld 6.80 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 3.1 [m/d]


3.60E-05 [m/s]


meettraject 0.94 - 2 [m - mv]
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boring hb11


maaiveld 6.80 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 1.1 [m/d]


1.22E-05 [m/s]


meettraject 1.05 - 2 [m - mv]
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boring hb12


maaiveld 6.80 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 2.7 [m/d]


3.14E-05 [m/s]


meettraject 1.05 - 2 [m - mv]
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boring hb13


maaiveld 7.00 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 1.3 [m/d]


1.45E-05 [m/s]


meettraject 1.13 - 2 [m - mv]
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boring hb14


maaiveld 7.24 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 2.5 [m/d]


2.91E-05 [m/s]


meettraject 0.91 - 2 [m - mv]
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boring hb15


maaiveld 7.50 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 2.6 [m/d]


2.99E-05 [m/s]


meettraject 0.9 - 2 [m - mv]
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boring hb16


maaiveld 6.97 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 1.00 [cm]


k waarde 0.2 [m/d]


2.59E-06 [m/s]


meettraject 0.11 - 1 [m - mv]
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boring hb17


maaiveld 6.75 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 2.6 [m/d]


3.00E-05 [m/s]


meettraject 0.99 - 2 [m - mv]
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boring hb18


maaiveld 6.70 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 0.2 [m/d]


2.19E-06 [m/s]


meettraject 0.2 - 2 [m - mv]
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boring hb19


maaiveld 6.87 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 0.5 [m/d]


6.24E-06 [m/s]


meettraject 0.49 - 2 [m - mv]
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boring hb20


maaiveld 6.80 m + NAP


diameter 0.08 [cm]


diepte boorgat 2.00 [cm]


k waarde 0.9 [m/d]


1.02E-05 [m/s]


meettraject 0.51 - 2 [m - mv]
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boring maaiveld meettraject k-waarde meting ghg glg ghg glg 


 m + NAP m - mv m/d m - mv m - mv 
m tov 


NAP 


m tov 


NAP 


hb1 6,70 0,83 – 2,00 1,3 0,70 1,80 6,00 4,90 


hb2 6,70 1,00 - 1,80 1,2 0,80 1,75 5,90 4,95 


hb3 6,80 1,38 - 1,80 1,9 0,75 1,70 6,05 5,10 


hb4 6,73 0,76 – 2,00 1,5 0,70 1,80 6,03 4,93 


hb5 6,77 0,68 – 2,00 3,1 0,75 1,95 6,02 4,82 


hb6 6,80 1,47 – 2,00 0,8 0,70 1,80 6,10 5,00 


hb7 6,84 1,17 – 2,00 2,6 0,75 1,80 6,09 5,04 


hb8 6,70 1,42 – 2,00 2,6 0,70 1,50 6,00 5,20 


hb9 6,87 1,09 – 2,00 2,6 0,75 1,90 6,12 4,97 


hb10 6,80 0,94 – 2,00 3,1 0,70 1,70 6,10 5,10 


hb11 6,80 1,05 – 2,00 1,1 0,65 1,70 6,15 5,10 


hb12 6,80 1,05 – 2,00 2,7 0,70 1,90 6,10 4,90 


hb13 7,00 1,13 – 2,00 1,3 0,80 1,90 6,20 5,10 


hb14 7,24 0,91 – 2,00 2,5 0,55 1,90 6,69 5,34 


hb15 7,50 0,90 – 2,00 2,6 0,85 2,10 6,65 5,40 


hb16 6,97 0,11 – 1,00 0,2 0,70  6,27  


hb17 6,75 0,99 – 2,00 2,6 0,60 2,00 6,15 4,75 


hb18 6,70 0,20 – 2,00 0,2 0,60 1,45 6,10 5,25 


hb19 6,87 0,49 – 2,00 0,5 0,60 1,90 6,27 4,97 


hb20 6,80 0,51 – 2,00 0,9 0,60 2,10 6,20 4,70 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Waarden         opdracht nr. 08.0983A 
k-waarden en gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden  bijlage     08.0983A - 4 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


       Bijlage IV 
Onderhoudsaspecten wadi’s 















 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


       Bijlage V 
Tekening K08141-t03 Waterhuishoudkundig 


plan 


       Blad 01: Bestaande situatie 


       Blad 02: Bestaande situatie, dikte kleilagen 


Blad 03: Hoogteontwerp en rioolplan  


Blad 05: Dwarsprofielen 


Blad 06: Principeprofielen bentonietmatten 


Blad 10: Principe zuiveringsconstructie 


Blad 11: Principeprofiel primaire waterkering 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


       Bijlage VI (separaat) 
 Rapport “Ontwikkeling woongebied 


‘De Waarden’” d.d. 29 april 2008 (Tauw) 
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1. INLEIDING 
 


Onderhavig rapport is in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V. te 
Geffen door EnviroPlan opgesteld om een totaalbeeld te krijgen van de bodemkwaliteit 
van plangebied "De Waarden" te Druten. 
 
In verband met de ontwikkeling van het plangebied tot woningbouwlocatie is het van 
belang dat er volledig inzicht bestaat in de bodemkwaliteit, dit bezien vanuit enerzijds 
de door gemeente Druten uit te voeren bodemtoets en anderzijds vanuit risicobeheer.  
 
In het voorliggende rapport is in hoofdstuk 2 algemene informatie over het plangebied 
opgenomen. In hoofdstuk 3 worden ingegaan op welke wijze inzicht in de bodemkwali-
teit van het plangebied is verkregen. Hoofdstuk 4 gaat in op de verontreinigingssituatie 
van de vaste bodem en waterbodem. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de bin-
nen het plangebied aanwezige gevallen van ernstige bodemverontreiniging zoals be-
doeld in de Wet bodembescherming (zogenaamde Wbb-gevallen). In de bijlagen 1 t/m 5 
zijn de detailgegevens met betrekking tot het plangebied en de verontreinigingssituatie 
opgenomen. 
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2. INFORMATIE PLANGEBIED 
 


Het plangebied "De Waarden" betreft het buitengebied direct ten oosten van Druten en 
gelegen tussen de Van Heemstraweg (zuidzijde) en de Waalbandijk (noordzijde en 
noordoostzijde). De geografische situering van het plangebied is aangegeven in bijlage 
1. In het kader van de aankoop van de gronden is het plangebied destijds in 6 deelge-
bieden (A t/m F) opgedeeld: 
 
A: deelgebied Van Heemstraweg 39; 
B: deelgebied De Ruijterstraat 9; 
C: deelgebied Stationsstraat 83; 
D: deelgebied Van Heemstraweg 47a (terrein DN-design); 
E: deelgebied grenzend aan de Waalbandijk; 
F: deelgebied grenzend aan de Van Heemstraweg. 


 
Onder bijlage 2 is een situatietekening van het plangebied opgenomen waarop de deel-
gebieden A t/m F zijn weergegeven. De deelgebieden A t/m E zijn reeds door gemeente 
Druten danwel Gebr. van Wanrooij Projectontwikkeling aangekocht. Voor de aange-
kochte delen heeft bodemonderzoek en ter plaatse van deelgebied D tevens sanering 
plaatsgevonden (lit. 1 t/m 17). Gebiedsdeel F is nog niet verworven en dient in het ka-
der van de aankoop nog te worden onderzocht. 
 
Bekend is dat ter plaatse van deelgebied B een puinstort van NEHOBO aanwezig is (lit. 
7). Daarnaast zijn binnen deelgebied B vijf waterplassen aanwezig die zijn ontstaan 
door de winning van klei (zogemaande tichelgaten). De puinstort is ontstaan doordat 
één van deze tichelgaten gedeeltelijk is opgevuld met puin en ander afval. Verder is be-
kend dat het geval van bodemverontreiniging met asbest ter plaatse van deelgebied D 
is gesaneerd waarbij drie restverontreinigingen van geringe omvang zijn achtergebleven 
(lit. 14). 
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3. WERKWIJZE 
 


Voor het verkrijgen van een totaalbeeld van de bodemkwaliteit van het plangebied zijn 
alle bij EnviroPlan aanwezige onderzoeksrapporten en stukken geraadpleegd. Deze 
staan vermeld in de literatuurlijst die als bijlage 3 is opgenomen. Voor zover de onder-
zoeken niet door EnviroPlan zelf zijn uitgevoerd, zijn de rapporten van door derden uit-
gevoerde onderzoeken door gemeente Druten danwel de opdrachtgever beschikbaar 
gesteld. 
 
De onderzoeksgegevens zijn per deelgebied geïnventariseerd waarbij per perceel gele-
gen binnen het deelgebied, is aangegeven welke verontreinigingen (stoffen waarvoor 
de streefwaarde wordt overschreden) in de bovengrond (bodemlaag tot circa 0,5  
m-mv), de ondergrond (bodemlagen dieper dan circa 0,5 m-mv en veelal tot 2 m-mv) 
en het grondwater zijn aangetroffen. 
 
Indien een grondmengmonster is samengesteld uit monsters van boringen die verspreid 
over verschillende percelen zijn uitgevoerd, is de aangetroffen verontreiniging toege-
kend aan beide percelen. Voor een aantal percelen zijn voor dezelfde verontreinigde 
stof verschillende gehalten gemeten. Indien dit het geval is, is voor de verontreinigde 
stof het laagst gemeten gehalte > streefwaarde én het maximaal gemeten gehalte 
vermeld. 
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4. BODEMKWALITEIT 
 


4.1 Bodem 
 
In bijlage 4 is een tabel opgenomen waarin de resultaten van de inventarisatie van de 
onderzoeksgegevens (lit. 1 t/m 17) per perceel zijn weergegeven. De gemeten gehalten 
voor de grond zijn in mg/kg d.s. uitgedrukt behoudens voor DDT/DDE/DDD die in µg/kg 
d.s. zijn uitgedrukt. De gemeten gehalten in het grondwater zijn uitgedrukt in µg/l. In 
de tabel is per type verontreiniging voor de gemeten gehalten de kwaliteitsklasse ver-
meld en of voor het type verontreiniging sprake is van een geval van ernstige bodem-
verontreiniging zoals bedoeld in de Wet bodembescherming (zogenaamd Wbb-geval). 
Verder is per type verontreiniging een literatuurverwijzing vermeld. 
 
Uit bijlage 4 blijkt dat de bovengrond van het plangebied, buiten de Wbb-gevallen, 
plaatselijk licht verontreinigd is met cadmium, koper, kwik, nikkel, lood, zink, minerale 
olie, PAK, aldrin en/of DDT/DDE/DDD. In de ondergrond zijn lichte verontreinigingen 
met kwik, nikkel, zink en/of minerale olie aangetroffen. Het grondwater is plaatselijk 
licht verontreinigd met arseen en naftaleen. 
 


4.2 Achtergrondwaarden 
 
Gemeente Druten beschikt over een zogenaamde bodemkwaliteitskaart waarbij voor 
het gemeentelijk grondgebied achtergrondwaarden zijn vastgesteld. Het plangebied is 
gelegen in de zone "buitengebied". Voor deze zone is alleen voor PAK in de boven-
grond sprake is van een ten opzichte van de streefwaarde verhoogde achtergrond-
waarde (1,29 mg/kg d.s.). De gemeten gehalten voor PAK in de bovengrond liggen bo-
ven de achtergrondwaarde. 
 


4.3 Verontreiniging DDT/DDE/DDD deelgebied A 
 
Door onderzoek (lit. 2) ter plaatse van deelgebied A (percelen 174, 175, 991 en 992 
die als boomgaard in gebruik zijn), is vastgesteld dat voor DDT/DDE/DDD bij de huidige 
interventiewaarde géén sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Uit 
beleidsstukken blijkt echter dat er waarschijnlijk voorjaar 2007 reeds een "nieuwe" in-
terventiewaarde voor DDT/DDE/DDD komt die beduidend lager ligt dan de huidige in-
terventiewaarde. Bij toetsing aan een nieuwe lagere interventiewaarde zal waarschijn-
lijk wel sprake zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Omdat de plannen 
niet voordien gerealiseerd kunnen worden dient hier zeker rekening mee te worden ge-
houden. 
 


4.4 Slib tichelgaten 
 
Het slib uit de vijf waterplassen (tichelgaten) is recent onderzocht in verband met de 
toepassingsmogelijkheden. Het slib voldoet veelal aan klasse 0 en kan zonder beper-
kingen in het water of op het land worden verspreid. Plaatselijk voldoet het slib aan 
klasse 2 en kan onder bepaalde voorwaarden worden verspreid in het oppervlaktewa-
ter, mits geen verslechtering van de bodemkwaliteit plaatsvindt. Onderhoudsspecie 
mag daarnaast ook op het land (binnen 20 meter op het aangrenzende perceel) ver-
spreid worden. 
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5. GEVALLEN VAN BODEMVERONTREINIGING 
 
Voor de verontreinigingen in de tabel opgenomen onder bijlage 4 waarvoor sprake is 
van een overschrijding van de tussenwaarde danwel interventiewaarde is door onder-
zoek vastgesteld of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Daarbij 
wordt opgemerkt dat stortplaatsen worden beschouwd als geval van ernstige bodem-
verontreiniging. In de tabel opgenomen onder bijlage 5 is per perceel informatie weer-
gegeven over de omvang van de verontreinigingen. De gevallen van ernstige bodem-
verontreiniging en de stortplaatsen zijn weergegeven in de situatietekening opgenomen 
onder bijlage 6. Tevens is een literatuurverwijzing vermeld voor gedetailleerde informa-
tie. Onderstaand wordt per perceel ingegaan op het aanwezige Wbb-geval. 
 


5.1 perceel 804 
 
Op de locatie Van Heemstraweg 47a was een geval van ernstige bodemverontreiniging 
met asbest aanwezig. In verband met de voorgenomen ontwikkeling van de locatie tot 
woningbouwlocatie is deze verontreiniging reeds gesaneerd. 
 
De sanering van de bodemverontreiniging is gefaseerd (per vak) uitgevoerd in de perio-
de van 26 augustus 2003 t/m 15 februari 2005. De sanering had uitsluitend betrek-
king op de onverharde terreindelen van de locatie waaronder de grondwal aan de 
noordzijde. Door "handpicking" is de met asbest verontreinigde grond zodanig van as-
best ontdaan dat deze voldoet aan de wettelijk toegestane restconcentratienorm voor 
asbest in bodem en na sanering derhalve geschikt is voor woningbouw. In geen van de 
controlemonsters overschrijdt het asbestgehalte de terugsaneerwaarde c.q. restcon-
centratienorm van 100 mg/kg d.s. 
 
De gesaneerde grond is teruggeplaatst in de visueel geïnspecteerde ontgravingen 
waarbij een deel weer in een grondwal is verwerkt. 
 
Omdat niet alle grond kon worden ontgraven is op drie locaties een restverontreiniging 
van geringe omvang achtergebleven: 
• onder de koelinstallatie; 
• tegen de gevel van de spuitcabine; 
• ter plaatse van de toegangsweg (puinstort met daarin asbesthoudend plaatmateri-


aal). 
De totale omvang van deze drie restverontreinigingen wordt  ingeschat op circa 5 à 10 
m3. De locaties van de drie restverontreinigingen zijn weergegeven in bijlage 6. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het eindresultaat van de sanering in overeenstemming 
is met de saneringsdoelstelling. Voor de grond van de gesaneerde terreindelen gelden 
geen gebruiksbeperkingen bij de herinrichting van de locatie tot woningbouwlocatie. 
(Na)zorg is niet van toepassing. 
 
De drie restverontreinigingen dienen na sloop van de bebouwing te worden gesaneerd. 
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5.2 perceel 993 
 


5.2.1 afdeklaag puinstort 
 


Uit onderzoek (lit. 6) blijkt dat in de afdeklaag ter plaatse van de puinstort sprake is 
van drie verontreinigingskernen met lood (loodgehalte > interventiewaarde). In onder-
staande tabel 5.1 is per kern (zie bijlage 6) het boven interventiewaardeniveau veront-
reinigde oppervlak, de gemiddelde dikte van de afdeklaag en het boven interventie-
waarde verontreinigde grondvolume weergegeven. In totaal is circa 40 m3 sterk met 
lood verontreinigde grond (overschrijding interventiewaarde) aanwezig. De oorzaak van 
de verontreiniging met lood is niet aan te geven. Het meest waarschijnlijk is dat de 
verontreiniging aanwezig was in de voor het afdekken van het puin gebruikte grond. 
 
Tabel 5.1: Verontreinigingssituatie per verontreinigingskern 


kern  
gemiddelde laagdikte 
(m) 


boven interventiewaardeniveau 
verontreinigd oppervlak (m2) 


boven interventiewaardeniveau 
verontreinigd grondvolume (m3) 


1 0,5 12 6 


2 0,3 12 4 


3 0,4 75 30 


totaal  40 


 
 


5.2.2 puinstort 
 
Omdat sprake is van een (puin)stortplaats is per definitie sprake van een geval van bo-
demverontreiniging. Tijdens de asbestsanering op de locatie van Heemstraweg 47a is 
per abuis gegraven op het perceel 993 en wel ter plaatse van de grondstrook direct ten 
oosten van het bedrijfspand. Daarbij is voornamelijk puin aangetroffen waartussen as-
best aanwezig is. Dit materiaal is teruggeplaatst omdat dit niet tot het geval van ver-
ontreiniging aanwezig op de locatie Van Heemstraweg 47a behoort. Op basis van de 
bevindingen tijdens deze sanering dient de grondstrook ten oosten van het bedrijfspand 
ook tot de puinstort te worden gerekend. Op basis van de aan- of afwezigheid van 
puin, is de begrenzing van het de puinstort aan de zuidzijde van perceel afdoende in 
beeld gebracht. De begrenzing van de puinstort is weergegeven in bijlage 6. 
 
Op basis van de bevindingen tijdens de asbestsanering (lit. 14) en de uitgevoerde on-
derzoeken (lit. 5 en 6), wordt de omvang van het geval van bodemverontreiniging c.q. 
de puinstort ingeschat op 17.000 m3. In onderstaande tabel 5.2 is per gedeelte van de 
puinstort het oppervlak, de gemiddelde laagdikte en de hoeveelheid weergegeven. 
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Tabel 5.2 Inschatting omvang puinstort 


gedeelte 
oppervlakte in m2 


(l x b) 
gemiddelde laagdikte in m volume in m3 


noordelijk deel puinstort (weiland) 
circa 5.500 
(85 x 65 m) 


circa 2,0 11.000 


centrale deel puinstort (bossage 
direct ten noorden van de water-
plas) 


circa 1.600 
(45 x 35 m)  


circa 2,0 (naar verwachting net zo diep 
als ter plaatse van noordelijk deel) 


3.200 


zuidelijk deel puinstort (langs 
waterplas)  


circa 1.400 
(110 x 13 m) 


circa 2,0 (laagdikte tijdens sanerings-
werkzaamheden liep sterk uiteen van 
1,5 tot 2,5 meter) 


2.800 


totaal circa 8.500  17.000 


 
 


Uit onderzoek (lit. 5) blijkt dat de fijne fractie van het stortmateriaal ter plaatse van het 
noordelijk deel van de puinstort verontreinigd is met minerale olie in concentraties die, 
beschouwd als bodem, de interventiewaarde overschrijden. Daarnaast zijn voor PAK 
gehalten gemeten die de streefwaarde overschrijden én voor lood gehalten die de 
streefwaarde danwel de tussenwaarde overschrijden. Getoetst aan de samenstelling-
waarden van het Bouwstoffenbesluit komt het puin vanwege de hoge gehalten aan 
minerale olie niet in aanmerking voor hergebruik als bouwstof. Momenteel wordt met 
instemming van provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland een reinigingsproef 
(pilot) uitgevoerd voor het verontreinigde puin (ter plaatse noordelijk deel puinstort). Dit 
om te beoordelen of on-site landfarming als variant in het saneringsplan kan worden 
opgenomen. 
 


5.3 perceel 1214 
 
Op dit perceel bevond zich een varkenshouderij welke inmiddels is gesloopt. De veront-
reiniging met asbest is vermoedelijk ontstaan doordat in de bodem ter plaatse van de 
verwijderde erfverhardingen asbesthoudend plaatmateriaal aanwezig is geweest dat 
door bewerken van de grond verspreid is geraakt. 
 
Op basis van het nader bodemonderzoek asbest (lit. 10) wordt voor het oppervlak 
waarbinnen de interventiewaarde voor asbest wordt overschreden uitgegaan van 300 
m2 (circa 20 x 15 meter). De dikte van de met asbest verontreinigde bodemlaag betreft 
gemiddeld 0,2 meter  zodat het tot boven interventiewaardeniveau verontreinigde vo-
lume circa 60 m3 bedraagt.  
 


5.4 perceel 1367 
 


5.4.1 landbouwpad 
 
Uit de onderzoeksresultaten (lit. 10) blijkt dat de oostelijke helft van het landbouwpad 
c.q. het gedeelte ter plaatse van perceel 1367, verontreinigd is met asbest. Het totale 
volume tot boven interventiewaardeniveau met asbest verontreinigd materiaal ter 
plaatse van het landbouwpad bedraagt circa 75 m3 (over een lengte van 80 m, een 
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gemiddelde breedte van het landbouwpad van 3,8 m en een gemiddelde dikte van de 
met asbest verontreinigde bodemlaag van 0,25 m). Het totale volume met asbest ver-
ontreinigd materiaal bedraagt circa 285 m3 waarbij wordt opgemerkt dat het totale vo-
lume materiaal (puin en grond) ter plaatse van het landbouwpad circa 800 m3 bedraagt 
(lengte 400 m x gemiddelde breedte 4 m x gemiddelde dikte 0,5 m). De verontreiniging 
met asbest is vermoedelijk ontstaan doordat voor de verharding grof puin is gebruikt 
waartussen asbesthoudend plaatmateriaal aanwezig is geweest. 
 


5.4.2 puinstort (voormalige eendenkooi/waterplas) 
 
De in het verleden aanwezige waterplas (voormalige eendenkooi) blijkt gedempt te zijn 
met een materiaalstroom die vooral uit puin en grond bestaat waartussen andere bo-
demvreemde stoffen zoals stukken ijzer, hout en plastic voorkomen. 
 
De laag stortmateriaal wordt aangetroffen tot een diepte variërend van 1,0 à 1,4 m-
mv. Aan de randen van de stort wordt deze laag aangetroffen tot een diepte variërend 
van 0,4 tot 0,8 m-mv. Het stortmateriaal, met name grof puin, wordt veelal direct 
vanaf maaiveld aangetroffen. De omvang van het stort wordt geschat op circa 1.800 
m3 (oppervlak 1.600 m2 (40 m x 40 m) en gemiddelde laagdikte 1,1 m). 
 
De fractie <16 mm van het stortmateriaal is veelal licht verontreinigd met zware meta-
len, minerale olie, PAK en EOX. Voor de metalen koper en zink zijn naast lichte veront-
reinigingen ook matige verontreinigingen aangetroffen. De fractie <16 mm komt mo-
gelijk voor hergebruik als categorie I bouwstof in aanmerking waarbij wordt opgemerkt 
dat het gehalte minerale olie bepalend is. 
 
In de kleiïge bodemlaag onder het stortmateriaal zijn geen verontreinigingen aangetrof-
fen. In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met arseen aangetroffen.  
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Overzicht verontreinigingssituatie per perceel 
gehalte 


(grond in mg/kg d.s.; grondwater in 
µg/l) 


deelgebied perceelnr. oppervlak (m2) type verontreiniging 
laagst gemeten 
gehalte  
>streefwaarde 


max. gemeten 
gehalte 


kwaliteitsklasse 
Wbb-geval binnen 


perceel 
literatuur 


bg 


cadmium 
kwik 
nikkel 
lood 
zink 
DDT/DDE/DDD 


0,7 
0,3 


25 
98 


170 
270 µg/kg d.s. 


 
 
 
 


 
1.400 µg/kg d.s. 


>S 
>S 
=S 
>S 
>S 


>S/>T 


 
 
 
 
 
? 


1 
1 
1 
1 
1 
2 


og 
nikkel 
zink 


22 
94 


40 
 


>S 
>S 


 
1 
1 


174 20.340 


gw -     1 en 2 


bg DDT/DDE/DDD 270 µg/kg d.s. 550 µg/kg d.s. >S ? 2 


og nikkel 26  >S  1 175 15.460 


gw -     1 


bg 
nikkel 
DDT/DDE/DDD 


25 
320 µg/kg d.s. 


 
940 µg/kg d.s. 


=S 
>S 


 
? 


1 
2 


og -     1 991 360 


gw -     1 


bg 
nikkel 
DDT/DDE/DDD 


25 
320 µg/kg d.s. 


 
940 µg/kg d.s. 


=S 
>S 


 
? 


1 
2  


og -     1 


A 


992 3.140 


gw -     1 
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Overzicht verontreinigingssituatie per perceel 


gehalte 
(grond in mg/kg d.s.; grondwater in 


µg/l) 
deelgebied perceelnr. oppervlak (m2) type verontreiniging 


laagst gemeten 
gehalte > 
streefwaarde 


max. gemeten 
gehalte 


kwaliteitsklasse 
Wbb-geval binnen 


perceel 
literatuur 


bg -     3 


og 
nikkel (t.p.v. waterplas V) 


minerale olie 
51 
35 


52 
 


>S 
>S 


 
3 en 17 


3 
984 2.160 


gw -     3 


bg -     3 


og nikkel (t.p.v. waterplas III) 64  >S  17 990 21.670 


gw arseen 16  >S  3 


bg -     3 


og nikkel (t.p.v. waterplas I) 52  >S  3 


gw -     3 


bg 
ps 


cadmium 
koper 
lood 
zink 


minerale olie 
asbest 


0,9 
51 
68 
97 
35 


106 


 
 


15.000 
850 
53 


3.830 


>S 
>S 


>S/>I 
>S/>I 


>S 
>I 


 
 


ja zie tabel 2 
nee 


 
ja zie tabel 2 


4 
4 


4, 5 en 6 
4 en 5 
4 en 7 


6 


og 
ps 


zink 
minerale olie (boring 13) 


85 
75 


 
184 


>S 
>S 


 
4 


4 en 5 


gw 
ps 


arseen 
chroom 
kwik 


minerale olie 
benzeen 
naftaleen 
xylenen 


13 
8,7 
0,09 


60 
0,58 
0,85 
0,78 


 
 


210 (boring13/pb4) 
 


1,9 
4,7 


>S 
>T 


>S>S 
>S 
>S 
>S 


 


4 
6 
4 


4 en 6 
6 
6 
6 


gw 
ps 


barium 
eox 


100 
1.1 


160 
 


>S 
 


 
7 
7 


B 
 


993 
 


14.930 


sm 
ps 


lood 
minerale olie 


PAK 
asbest (gat A8 en A11) 


80 
1400 


1,8 
niet bepaald 


200 
6000 


3,2 
 


>S/>T* 
>I* 
>S* 


 


 


5 
5 
5 
5 
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Overzicht verontreinigingssituatie per perceel 


gehalte 
(grond in mg/kg d.s.; grondwater in 


µg/l) 
deelgebied perceelnr. oppervlak (m2) type verontreiniging 


laagst gemeten 
gehalte > streef-
waarde 


max. gemeten 
gehalte 


kwaliteitsklasse 
Wbb-geval binnen 


perceel 
literatuur 


bg 


DDT/DDE/DDD 
koper (slootkant) 
zink (slootkant) 
PAK (slootkant) 


6,8 µg/kg d.s. 
46 


140 
3 


 


>S 
>S 
>S 
>S 


 


9 
16 
16 
16 


og -     8 


983 2.500 


gw arseen 11  >S  8 


bg 


lood 
zink 
PAK 


asbest 


90 
150 


1,4 
100,5 


 
 
 


102,1 


>S 
>S 
>S 
>I 


 
 
 


ja zie tabel 2 


8 
8 
8 
10 


og 
kwik 


minerale olie 
1,6 


23 
 


>S 
>S 


 
8 
9 


1214 2.235 


gw arseen 18  >S  8 


bg 


lood 
zink 
PAK 
aldrin 


90 
150 


1,4 
1,0 µg/kg d.s. 


 
 
 


1,6 µg/kg d.s. 


>S 
>S 
>S 
>S 


 


8 
8 
8 
9 


og -     8 


gw -     8 


C 


1365 
 


21.529 


lbp 


koper 
lood 


nikkel 
zink 
PAK 


minerale olie 


32 
72 
22 


120 
1,9 


84 


76 
130 


 
202 


9,3 
165 


>S 
>S 
>S 
>S 
>S 
>S 


 


8 en 10 
8 en 10 


10 
8 en 10 
8 en 10 
8 en 10 
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Overzicht verontreinigingssituatie per perceel 
gehalte 


(grond in mg/kg d.s.; grondwater in 
µg/l) 


deelgebied perceelnr. oppervlak (m2) type verontreiniging 
laagst gemeten 
gehalte > streef-
waarde 


max. gemeten 
gehalte 


kwaliteitsklasse 
Wbb-geval binnen 


perceel 
literatuur 


bg 


cadmium** 
koper** 
nikkel** 
zink** 


minerale olie*** 
PAK 


DDT/DDE/DDD 


0,71 
30 
29 


130 
65 
1,1 


6,8 µg/kg d.s. 


 
 
 
 
 


1,9 
 


>S 
>S 
>S 
>S 
>S 
>S 
>S 


 


16 
16 
16 
16 
8 
8 
9 


og -     8 


gw arseen 11  >S  8 


lbp 


koper 
lood 
zink 
PAK 


minerale olie 
asbest 


76 
62 


120 
1,6 


91 
211 


 
110 
202 


4,4 
210 


4.640 


>S 
>S 
>S 
>S 
>S 
>I 


 
 
 
 
 


ja zie tabel 2 


8 
8 en 10 
8 en 10 
8 en 10 
8 en 10 


10 


 
sm 
ps 


cadmium 
koper 
kwik 
nikkel 
lood 
zink 
PAK 
EOX 


minerale olie 
asbest 


0,51 
20 
2,3 


18 
180 
88 
2,2 
0,67 


130 
niet bepaald 


0,85 
100 


 
29 


 
320 
17 
1,5 


450 
 


>S 
>S/>T 


>S 
>S 
>S 


>S/>T 
>S 
>S 
>S 


 


ja zie tabel 2 


16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
18 


og 
ps 


minerale olie (gat FF) 1.300  >S  16 


1367 20.835 


gw 
ps 


arseen 13 14 >S  16 


bg PAK 1,1  >S  8 


og -     8  
1368 


 
6.167 


gw arseen 11  >S  8 







 


Rapport P-043995L/R01 bijlage 4, pagina 5 van 5 


 
Overzicht verontreinigingssituatie per perceel 


gehalte 
(grond in mg/kg d.s.; grondwater in 


µg/l) 
deelgebied perceelnr. oppervlak (m2) type verontreiniging 


laagst gemeten 
gehalte > streef-
waarde 


max. gemeten 
gehalte 


kwaliteitsklasse 
Wbb-geval binnen 


perceel 
literatuur 


bg 
asbest 


minerale olie 
PAK 


 
31 
4,6 


 
 


>S 
>S 


ja zie paragraaf5.1 
 
 


13 en 14 
12 
12 


og nikkel 40  >S  12 


gw naftaleen 1,3  >S  11 D 804 15.010 


pl 


nikkel 
zink 


minerale olie 
PAK 
EOX 


12 
71 


140 
6,4 
0,44 


15 
90 


350 
41 
0,61 


- 
- 


<SSWBS 
<SSWBS 
<SSWBS 


 12 


bg -     15 


og nikkel 38 39 >S  15 E 180 31.210 


gw -     15 


bg = Bovengrond 


og = ondergrond 


gw = grondwater 


ps = puinstort 


sm = stortmateriaal 


lbp = landbouwpad 


pl = puinlaag 


=/>S = gehalte gelijk aan of groter dan de streefwaarde 


>T = gehalte groter dan de tussenwaarde 1/2 (S + I) 


>I = gehalte groter dan de interventiewaarde (I) 


<SSWBS = gehalten kleiner dan samenstellingswaarden bouwstoffenbesluit (voor zware metalen geen samenstellingswaarden gedefinieerd) 


? = afhankelijk van inwerkingtreding nieuwe interventiewaarde kan sprake zijn van een Wbb-geval 


* = fijne fractie stortmateriaal getoetst aan Streef- en Interventiewaarden voor grondmonsters 


** = gedempte sloot 


*** = locatie voormalige bovengrondse dieseltank 
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Overzicht Wbb-gevallen 


deelgebied perceelnr. locatie 
verontreiniging/ 
bodemvreemde 
stoffen 


totale omvang  
verontreinigd lichaam   
(m3) 


gemiddelde 
laagdikte 
(m) 


opp m2) 
gemiddelde 
laagdikte >I 
(m) 


opp. > I 
(m2) 


m3>I literatuur 


B  993 afdeklaag puinstort lood  2.200 0,4  5.500 0,4 100 40 6 


  puinstort asbest, puin  17.000 2  8.500    6 


C  1214 verdacht terreindeel Asbest    0,2 300 60 10 


  1367 landbouwpad puin, asfalt   800 0,5  1.600    10 


  landbouwpad asbest  285   0,25 300  75 10 


  puinstort puin  1.800 1,1  1.600    16 


D  804 
3 restverontreinigingen  
na sanering 


asbest  9 à 14      14 


>I = gehalte groter dan de interventiewaarde (I) 
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Om een uitspraak te kunnen doen of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, zijn de 
analyseresultaten voor DDT/E/D uit het aanvullend en nader bodemonderzoek op de locatie Van 
Heemstraweg 39 te Afferden (briefrapport met kenmerk P-043995A/B01/RPo d.d. 28 juni 2005) 
getoetst aan de vanaf 1 april 2009 geldende interventiewaarden. In tabel 3 is het resultaat van de 
toetsing weergegeven. Tevens is weergegeven of de maximale waarden voor wonen en/of industrie 
worden overschreden. 
 
Bij toetsing van de gehalten van de afzonderlijke componenten aan de thans geldende 
interventiewaarden voor DDT/E/D blijkt alleen voor het terreindeel waarop mengmonster M3 
(aanvullend onderzoek) betrekking heeft een overschrijding van de interventiewaarde voor DDE. Voor 
dit terreindeel heeft nader onderzoek plaatsgevonden door onderzoek in vakken (A t/m F). Voor de 
vakken A t/m F worden de actuele interventiewaarden niet overschreden.  
 
Conclusie 
 
Geconcludeerd wordt dat bij toetsing aan de actuele interventiewaarden voor DDT, DDE en DDD deze 
niet worden overschreden. Er is géén sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met 
bestrijdingsmiddelen. Er is vanuit de Wet bodembescherming geen sprake van saneringsnoodzaak. 
 
Aanvullend  bodemonderzoek 2010 
 
Om meer inzicht te krijgen in de verontreinigingstoestand met DDD, DDE en DDT in de bodemlaag 
dieper dan 0,5 m, is in vervolg op het onderzoek uit 2005 in 2010 een aanvullend bodemonderzoek 
uitgevoerd. Ter actualisatie van het inzicht in de verontreinigingstoestand van de bovengrond zijn 
tevens de bodemlagen 0,0-0,3 en 0,3-0,5 m-mv in het onderzoek betrokken. 
 
In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten voor en opzet van het onderzoek weergegeven. 
 


Tabel 2: Uitgangspunten en opzet aanvullend onderzoek 2010 


oppervlakte locatie (m2) circa 42.000 


verdachte deellocaties/stoffen bestrijdingsmiddelen (OCB) 


onderzoeksstrategie afgeleid van NEN 5740 (VED-HO), maatwerk 


aantal onderzoeksvakken 5: vak AB, Vak CD, Vak EF, van M1 en vak M2 (op basis van 
resultaten van in 2005 uitgevoerd onderzoek) 


aantal boringen per vak  3 


te bemonsteren bodemlagen  0,0-0,3 m-mv, 0,3-0,5 m-mv, 0,5-0,8 m-mv en 0,8-1,1 m-mv  


 
Onder verwijzing naar de wettelijk verplichte functiescheiding tussen opdrachtgever en adviseur 
verklaren wij hierbij dat EnviroPlan niet de eigenaar is van de onderzoekslocatie danwel anderszins 
belanghebbende is met betrekking tot de uitslag van het onderzoek. De onafhankelijkheid van het 
onderzoek is derhalve gewaarborgd.  
 
De bemonsteringswerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform BRL SIKB 2000 
(Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) 
en de daarbij behorende VKB-protocol 2001 door de heer N.L.M. Peters op 20 mei 2010. In totaal zijn 
15 grondboringen uitgevoerd (nrs. 201 t/m 215) tot 1,1 m-mv. De locaties van de grondboringen zijn 
aangegeven in bijlage 2. De profielbeschrijvingen zijn opgenomen onder bijlage 3. 
 
Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat tot de maximale boordiepte van 1,1 m-mv overwegend matig tot 
sterk zandige klei wordt aangetroffen waarbij de bodemlaag tot 0,3 m-mv matig humeus en de 
onderliggende bodemlaag tot 0,5 m-mv zwak humeus is. Bij de boringen 206 en 212 is op 0,8 m-mv een 
matig siltige zandlaag aangetroffen. 
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De grondmonsters zijn ter analyse naar het laboratorium van Eurofins Analytico BV overgebracht. Dit 
laboratorium is geaccrediteerd op basis van de criteria in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000 
(accreditatienummer L010) en erkend op basis van AS3000. Per bodemlaag is een mengmonster 
samengesteld van de grondmonsters van de drie in het betreffende vak geplaatste boringen. Daarbij zijn 
monsters van de plaatselijk op 0,8 m-mv aangetroffen zandlaag buiten beschouwing gelaten. De in totaal 
20 mengmonsters zijn geanalyseerd op organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB). Voor de samenstelling 
van de grondmengmonsters wordt verwezen naar het analysecertificaat. Als bijlage 4 zijn het 
analysecertificaat alsmede de toetsingstabellen van de grondmengmonsters opgenomen. De 
analyseresultaten zijn getoetst aan de achtergrondwaarden grond (Regeling bodemkwaliteit), en de 
interventiewaarden grond (Circulaire bodemsanering 2009, in werking getreden op 1 april 2009). De 
toetsing heeft plaatsgevonden met gebruikmaking van het computerprogramma dat hiervoor door het 
laboratorium ter beschikking is gesteld. Daarnaast zijn de resultaten getoetst aan de maximale waarden 
wonen en maximale waarden industrie. 
 
In de tabel 3 zijn de toetsingsresultaten samengevat weergegeven. Per grondmengmonster is vermeld 
of voor DDD, DDE danwel DDT de actuele interventiewaarde, de maximale waarde wonen (MWW) 
en/of de maximale waarde industrie (MWI) wordt overschreden. 
 
Uit vergelijking van de onderzoeksresultaten voor de bodemlagen 0,0-0,3 en 0,3-0,5 uit 2005 met die 
van 2010 blijkt dat de destijds voor de betreffende afzonderlijke vakken vastgestelde overschrijdingen 
van de MWW danwel MWI met uitzondering van vak M1 overeenkomen met de thans vastgestelde 
overschrijdingen voor de onderzochte (gecombineerde) vakken. De destijds vastgelegde 
verontreinigingssituatie voor de bovengrond komt derhalve nagenoeg overeen met de actuele 
verontreinigingssituatie. Voor M1 is destijds op basis van een mengmonster van 10 grondmonsters een 
gehalte boven de MWI gemeten. Thans is op basis van een mengmonster van 3 grondmonsters een 
overschrijding van de MWW vastgesteld. Bij hergebruik van de vrijkomende grond (zie Ad. 3) is 
uitgegaan dat de grond van vak M1 de MWI overschrijdt (worst-case benadering). 
  
Voor de bodemlagen dieper dan 0,5 m-mv heeft destijds geen onderzoek plaatsgevonden zodat een 
vergelijking van de verontreinigingssituatie niet mogelijk is. Uit het thans uitgevoerde onderzoek blijkt 
dat in de kleiige bodemlagen dieper dan 0,5 m-mv en tot 1,1 m-mv, met uitzondering van die ter 
plaatse van vak EF, geen gehalten boven de achtergrondwaarden zijn aangetroffen. Ter plaatse van vak 
EF blijkt dat de bodemlaag 0,5-0,8 m-mv nog licht verontreinigd is (> achtergrondwaarden) en dat 
kwaliteit boven de MWW ligt. De kleiige bodemlaag 0,8-1,1 m-mv blijkt niet verontreinigd (gehalten < 
achtergrondwaarden).  
 
 Conclusie: 
 
Ook in het aanvullend onderzoek uit 2010 zijn voor DDT, DDE en DDD geen overschrijdingen van de 
actuele interventiewaarden aangetroffen. Derhalve kan de conclusie op basis van het in 2005 
uitgevoerde onderzoek worden gehandhaafd: 
 
“Er is géén sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met bestrijdingsmiddelen. Er is 
vanuit de Wet bodembescherming geen sprake van saneringsnoodzaak.” 
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Tabel 3: Analyseresultaten aanvullend en nader bodemonderzoek 


mengmonstercode 
organisch 
stofgehalte 
in % 


parameter gehalte in 
µg/kg d.s. 


actuele 
interventiewaarde in 
µg/kg d.s./ 
toetsingsresultaat 


maximale waarde 
wonen in µg/kg d.s. 
/ toetsingsresultaat 


maximale waarde 
industrie in  
µg/kg d.s. / 
toetsingsresultaat 


aanvullend bodemonderzoek 2005 


DDT 106 561 <I 66 >MWW 330 <MWI 


DDE 443 759 <I 43 >MWW 429 >MWI M1 3,3 


DDD 4,2 11.220 <I 280 <MWW 11.220 <MWI 


DDT 30 612 <I 72 <MWW 360 <MWI 


DDE 230 828 <I 47 >MWW 468 <MWI M2 3,6 


DDD 1,9 12.240 <I 300 <MWW 12.240 <MWI 


DDT 181 714 <I 84 >MWW 420 <MWI 


DDE 995 966 >I 55 >MWW 546 >MWI M3 4,2 


DDD 9,5 14.280 <I 350 <MWW 14.280 <MWI 


nader bodemonderzoek 2005 naar aanleiding van monster M3 


DDT 104  816 <I 96 >MWW 480 <MWI 


DDE 403 1.104 <I 62 >MWW 624 <MWI Vak A laag 0-30 4,8 


DDD 17 16.320 <I 400 <MWW 16.320 <MWI 


DDT 49 952 <I 110 <MWW 560 <MWI 


DDE 321 1.288 <I 73 >MWW 728 <MWI Vak B laag 0-30 5,6 


DDD 6,1 19.040 <I 470 <MWW 19.040 <MWI 


DDT 147 867 <I 100 >MWW 510 <MWI 


DDE 774 1.173 >I 66 >MWW 663 >MWI Vak C laag 0-30 5,1 


DDD 26 17.340 <I 430 <MWW 17.340 <MWI 


DDT 66 731 <I 86 <MWW 430 <MWI 


DDE 252 989 <I 56 >MWW 559 <MWI Vak C laag 30-50 4,3 


DDD 4,2 14.620 <I 360 <MWW 14.620 <MWI 


DDT 171 799 <I 94 >MWW 470 <MWI 


DDE 1.006 1.081 >I 61 >MWW 611 >MWI Vak D laag 0-30 4,7 


DDD 68 15.980 <I 390 <MWW 15.980 <MWI 


DDT 105 731 <I 86 >MWW 430 <MWI 


DDE 444 989 <I 56 >MWW 559 <MWI Vak D laag 30-50 4,3 


DDD 27 14.620 <I 360 <MWW 14.620 <MWI 


DDT 164 748 <I 88 >MWW 440 <MWI 


DDE 802 1.012 <I 57 >MWW 572 >MWI Vak E laag 0-30 4,4 


DDD 19 14.960 <I 370 <MWW 14.960 <MWI 


DDT 220 901 <I 110 >MWW 530 <MWI 


DDE 1.106 1.219 >I 69 >MWW 689 >MWI Vak F laag 0-30 5,3 


DDD 28 18.020 <I 450 <MWW 18.020 <MWI 
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Tabel 3: Analyseresultaten aanvullend en nader bodemonderzoek 


mengmonstercode 
organisch 
stofgehalte 
in % 


parameter gehalte in 
µg/kg d.s. 


actuele 
interventiewaarde in 
µg/kg d.s./ 
toetsingsresultaat 


maximale waarde 
wonen in µg/kg d.s. 
/ toetsingsresultaat 


maximale waarde 
industrie in  
µg/kg d.s. / 
toetsingsresultaat 


DDT 98 799 <I 94 >MWW 470 <MWI 


DDE 312 1.081 <I 61 >MWW 611 <MWI Vak F laag 30-50 4,7 


DDD 11 15.980 <I 390 <MWW 15.980 <MWI 


aanvullend bodemonderzoek 2010 


DDT 69 710 <I 84 <MWW 420 <MWI 


DDE 270 970 <I 55 >MWW 546 <MWI Vak AB laag 0-30 4,2 


DDD <28 14.000 <I 350 <MWW 14.280 <MWI 


DDT 22 440 <I 52 <MWW 260 <MWI 


DDE 47 600 <I 34 >MWW 338 <MWI VAK AB laag 30-50 2,6 


DDD <1,4 8.800 <I 220 <MWW 8.840 <MWI 


DDT 5,2 440 <I 52 <MWW 260 <MWI 


DDE 25 600 <I 34 <MWW 338 <MWI Vak AB laag 50-80 2,6 


DDD <1,4 8.800 <I 220 <MWW 8840 <MWI 


DDT 3,3 530 <I 62 <MWW 310 <MWI 


DDE 3,0 710 <I 40 <MWW 403 <MWI Vak  AB laag 80-110 3,1 


DDD <1,4 11.000 <I 260 <MWW 10.540 <MWI 


DDT 150 600 <I 70 >MWW 350 <MWI 


DDE 540 810 <I 46 >MWW 455 >MWI 
Vak CD laag 0-30 
 3,5 


DDD <70 12.000 <I 290 <MWW 11.900 <MWI 


DDT 24 430 <I 50 <MWW 250 <MWI 


DDE 89 570 <I 33 >MWW 325 <MWI 
Vak CD Laag 30-50 
 2,5 


DDD <14 8.500 <I 210 <MWW 8.500 <MWI 


DDT 1,7 390 <I 46 <MWW 230 <MWI 


DDE 5,8 530 <I 30 <MWW 299 <MWI Vak CD Laag 50-80 2,3 


DDD <1,4 7.800 <I 190 <MWW 7.820 <MWI 


DDT <1,4 610 <I 72 <MWW 360 <MWI 


DDE 4,3 830 <I 47 <MWW 468 <MWI Vak CD Laag 80-110 3,6 


DDD <1,4 12.000 <I 300 <MWW 12.240 <MWI 


DDT 170 600 <I 70 >MWW 350 <MWI 


DDE 600 810 <I 46 >MWW 455 >MWI Vak EF laag 0-30 3,5 


DDD <70 12.000 <I 290 <MWW 11.900 <MWI 


DDT <70 490 <I 58 >MWW 290 <MWI 


DDE 290 670 <I 38 >MWW 377 <MWI Vak EF Laag 30-50 2,9 


DDD <70 9.900 <I 240 <MWW 9.860 <MWI 


          







 


Notitie P-20103995/N01/RPo/GPe d.d. 23-6-2010   pagina 6 


Tabel 3: Analyseresultaten aanvullend en nader bodemonderzoek 


mengmonstercode 
organisch 
stofgehalte 
in % 


parameter gehalte in 
µg/kg d.s. 


actuele 
interventiewaarde in 
µg/kg d.s./ 
toetsingsresultaat 


maximale waarde 
wonen in µg/kg d.s. 
/ toetsingsresultaat 


maximale waarde 
industrie in  
µg/kg d.s. / 
toetsingsresultaat 


DDT 25 430 <I 50 <MWW 250 <MWI 


DDE 74 570 <I 33 >MWW 325 <MWI Vak EF Laag 50-80 2,5 


DDD <7,0 8.500 <I 210 <MWW 8.500 <MWI 


DDT <1,4 610 <I 72 <MWW 360 <MWI 


DDE 11 830 <I 47 <MWW 468 <MWI Vak EF Laag 80-110 3,6 


DDD <1,4 12.000 <I 300 <MWW 12.240 <MWI 


DDT 54 770 <I 90 <MWW 450 <MWI 


DDE 140 1.000 <I 59 >MWW 585 <MWI Vak M1 laag 0-30 4,5 


DDD <14 15.000 <I 380 <MWW 15.300 <MWI 


DDT 34 440 <I 52 <MWW 260 <MWI 


DDE 150 600 <I 34 >MWW 338 <MWI Vak M1 laag 30-50 2,6 


DDD <14 8.800 <I 220 <MWW 8.840 <MWI 


DDT 5,7 370 <I 44 <MWW 220 <MWI 


DDE 18 510 <I 29 <MWW 286 <MWI Vak M1 laag 50-80 2,2 


DDD 2,6 7.500 <I 180 <MWW 7.480 <MWI 


DDT <1,4 340 <I 40 <MWW 200 <MWI 


DDE 2,3 460 <I 26 <MWW 260 <MWI Vak M1 Laag 80-110 2,0 


DDD <1,4 6.800 <I 168 <MWW 6800 <MWI 


DDT <14 510 <I 60 <MWW 300 <MWI 


DDE 46 690 <I 39 >MWW 390 <MWI Vak M2 laag 0-30 3,0 


DDD <14 10.000 <I 250 <MWW 10.200 <MWI 


DDT 6,2 410 <I 48 <MWW 240 <MWI 


DDE 11 550 <I 31 <MWW 312 <MWI Vak M2 laag 30-50 2,4 


DDD <1,4 8.200 <I 200 <MWW 8.160 <MWI 


DDT 3,8 430 <I 50 <MWW 250 <MWI 


DDE 14 570 <I 33 <MWW 325 <MWI Vak M2 Laag  50-80 2,5 


DDD <1,4 8.500 <I 210 <MWW 8.500 <MWI 


DDT 1,8 340 <I 40 <MWW 200 <MWI 


DDE 2,7 460 <I 26 <MWW 260 <MWI Vak M2 Laag 80-110 1,7 


DDD <1,4 6.800 <I 170 <MWW 6.800 <MWI 


< (gehalte) De achtergrondwaarden grond kunnen lager zijn dan de vereiste rapportagegrens in AS 3000. Dit betekent dat 
deze waarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. Bij het 
beoordelen van het meetresultaat "< rapportagegrens AS 3000" mag er van worden uitgegaan dat de kwaliteit 
voldoet aan de achtergrondwaarde grond. Bij een verhoogde rapportagegrens dient deze te worden 
vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde dient te worden getoetst aan de achtergrondwaarde.  
Voor gesommeerde parameters geldt dat voor componenten die niet zijn aangetroffen boven de rapportagegrens 
waarden van 0,7 x rapportagegrens bij de overige waarden worden opgeteld. Indien géén van de componenten is 
aangetroffen boven de rapportagegrens AS 3000 en de gecorrigeerde gesommeerde waarde is hoger dan de 
achtergrondwaarde grond, wordt er van uitgegaan dat de kwaliteit voldoet aan de achtergrondwaarde grond. In 
dit geval voldoet de grond dan ook aan de maximale waarde wonen. 
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Omschrijving


Nummer bijlageProjectlocatie


Getekend Datum Tekeningnummer


Schaal Formaat


Opdrachtgever


22-06-2010NPa


1: A3


2Inventarisatie DDT-problematiek
Plangebied "Druten-Oost"


Situatietekening deelgebied A met aanduiding
bodemkwaliteit onderzochte terreindelen


Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V.
LEGENDA


monsternemingsvakA


gehalte DDT en/of DDE > maximale waarde wonen
gehalte DDE > maximale waarde industrie


grens deelgebied A


kadastraal perceelsnummer
kadastrale perceelsgrens
bebouwing


locatie grondboring tot 1,1 m-mv







Legenda (conform NEN 5104)


grind


Grind, siltig


Grind, zwak zandig


Grind, matig zandig


Grind, sterk zandig


Grind, uiterst zandig


zand


Zand, kleiïg


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig


Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


veen


Veen, mineraalarm


Veen, zwak kleiïg


Veen, sterk kleiïg


Veen, zwak zandig


Veen, sterk zandig


klei


Klei, zwak siltig


Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig


Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig


Klei, sterk zandig


leem


Leem, zwak zandig


Leem, sterk zandig


overige toevoegingen


zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig


geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur


olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie


p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000


monsters


geroerd monster


ongeroerd monster


overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water


peilbuis


filter


casing


bentoniet afdichting


blinde buis


hoogste grondwaterstand


gemiddelde grondwaterstand


laagste grondwaterstand
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Boring: 201
Datum meting: 20-05-2010
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


-100


1


2


3


4


0


braak, Klei, sterk zandig, matig 
humeus, licht geelbruin


-30


Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruingeel


-80


Zand, matig grof, matig siltig, 
geeloranje


-110


Boring: 202
Datum meting: 20-05-2010
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


-100


1


2


3


4


0


braak, Klei, sterk zandig, matig 
humeus, licht geelbruin


-30


Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruingeel


-110


Boring: 203
Datum meting: 20-05-2010
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


-100


1


2


3


4


0


braak, Klei, sterk zandig, matig 
humeus, licht geelbruin


-30


Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruingeel


-50


Klei, matig zandig, zwak humeus, 
bruinoranje


-110


Boring: 204
Datum meting: 20-05-2010
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


-100


1


2


3


4


0


braak, Klei, sterk zandig, matig 
humeus, licht geelbruin


-30


Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruingeel


-80


Klei, sterk zandig, geeloranje


-110


Boring: 205
Datum meting: 20-05-2010
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


-100


1


2


3


4


0


braak, Klei, sterk zandig, matig 
humeus, licht geelbruin


-30


Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruingeel


-80


Klei, sterk zandig, grijsgeel


-110


Boring: 206
Datum meting: 20-05-2010
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


-100


1


2


3


4


0


braak, Klei, sterk zandig, matig 
humeus, licht geelbruin


-30


Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruingeel


-80


Zand, matig grof, matig siltig, 
geeloranje


-110
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Boring: 207
Datum meting: 20-05-2010
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


-100


1


2


3


4


0


braak, Klei, sterk zandig, matig 
humeus, licht geelbruin


-30


Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruingeel


-80


Klei, zwak zandig, grijsgeel


-110


Boring: 208
Datum meting: 20-05-2010
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


-100


1


2


3


4


0


braak, Klei, sterk zandig, matig 
humeus, licht geelbruin


-30


Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruingeel


-80


Klei, matig zandig, bruingeel


-110


Boring: 209
Datum meting: 20-05-2010
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


-100


1


2


3


4


0


braak, Klei, sterk zandig, matig 
humeus, licht geelbruin


-30


Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruingeel


-80


Klei, matig zandig, bruingrijs


-110


Boring: 210
Datum meting: 20-05-2010
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


-100


1


2


3


4


0


braak, Klei, sterk zandig, matig 
humeus, licht geelbruin


-30


Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruingeel


-80


Klei, matig zandig, bruingrijs


-110


Boring: 211
Datum meting: 20-05-2010
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


-100


1


2


3


4


0


braak, Klei, sterk zandig, matig 
humeus, licht geelbruin


-30


Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruingeel


-80


Klei, matig zandig, bruinoranje


-110


Boring: 212
Datum meting: 20-05-2010
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


-100


1


2


3


4


0


braak, Klei, sterk zandig, matig 
humeus, licht geelbruin


-30


Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruingeel


-80


Zand, matig grof, matig siltig, 
geeloranje


-110
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Boring: 213
Datum meting: 20-05-2010
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


-100


1


2


3


4


0


braak, Klei, sterk zandig, matig 
humeus, licht geelbruin


-30


Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruingeel


-80


Klei, matig zandig, bruinoranje


-110


Boring: 214
Datum meting: 20-05-2010
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


-100


1


2


3


4


0


braak, Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, licht oranjebruin


-50


Klei, zwak zandig, bruinoranje


-110


Boring: 215
Datum meting: 20-05-2010
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


-100


1


2


3


4


0


braak, Klei, sterk zandig, matig 
humeus, licht geelbruin


-30


Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruingeel


-80


Klei, matig zandig, bruingrijs


-110







T.a.v. De heer ir. R.A.A. Pothof
Postbus 1
6550 ZG  WEURT


Datum: 16-06-2010


EnviroPlan B.V.


Analysecertificaat


Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.


Certificaatnummer


Uw projectnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monster(s) ontvangen 20-05-2010


AO Afferden


P-20103995


2010076919


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 


Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.


De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na  


datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.


Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van


de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van


monsters verwijzen wij naar de prijslijst.


Bewaren tot:


Datum: Naam: Handtekening:


Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 


analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.


Eurofins Analytico B.V.


Met vriendelijke groet,


Laboratoriummanager


Ing. A. Veldhuizen


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info@analytico.com


Site www.analytico.com


ABN AMRO 54 85 74 456


VAT/BTW No.  


NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).







AO Afferden


2010076919


1 2 3 4 5


N.L.M. Peters 1/8


P-20103995


Analysecertificaat


16-06-2010/14:59


Uw projectnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Datum monstername


Monsternemer


Certificaatnummer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


20-05-2010 A,B,C


20-05-2010


Voorbehandeling


S Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd


Bodemkundige analyses


S Droge stof 83.181.182.383.082.9% (m/m)


S Organische stof 3.5 1)1)3.11)2.61)2.61)4.2% (m/m) ds


S Gloeirest 96.296.597.097.095.4% (m/m) ds


Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB


S alfa-HCH <0.050<0.0010<0.0010<0.0010<0.020mg/kg ds


S beta-HCH <0.050<0.0010<0.0010<0.0010<0.020mg/kg ds


S gamma-HCH <0.050<0.0010<0.0010<0.0010<0.020mg/kg ds


S Hexachloorbenzeen <0.050<0.0010<0.0010<0.0010<0.020mg/kg ds


S Heptachloor <0.050<0.0010<0.0010<0.0010<0.020mg/kg ds


S Heptachloorepoxide (cis) <0.050<0.0010<0.0010<0.0010<0.020mg/kg ds


S Heptachloorepoxide (trans) <0.050<0.0010<0.0010<0.0010<0.020mg/kg ds


S Hexachloorbutadiëen <0.050<0.0010<0.0010<0.0010<0.020mg/kg ds


S Aldrin <0.050<0.0010<0.0010<0.0010<0.020mg/kg ds


S Dieldrin <0.050<0.0010<0.0010<0.0010<0.020mg/kg ds


S Endrin <0.050<0.0010<0.0010<0.0010<0.020mg/kg ds


S Isodrin <0.050<0.0010<0.0010<0.0010<0.020mg/kg ds


S Telodrin <0.050<0.0010<0.0010<0.0010<0.020mg/kg ds


S alfa-Endosulfan <0.050<0.0010<0.0010<0.0010<0.020mg/kg ds


S alfa-Chloordaan <0.050<0.0010<0.0010<0.0010<0.020mg/kg ds


S gamma-Chloordaan <0.050<0.0010<0.0010<0.0010<0.020mg/kg ds


S o,p-DDT <0.050<0.0010<0.00100.0016<0.020mg/kg ds


S p,p-DDT 0.110.00260.00450.0200.055mg/kg ds


S o,p-DDE <0.050<0.0010<0.0010<0.0010<0.020mg/kg ds


S p,p-DDE 0.500.00230.0240.0460.26mg/kg ds


S o,p-DDD <0.050<0.0010<0.0010<0.0010<0.020mg/kg ds


S p,p-DDD <0.050<0.0010<0.0010<0.0010<0.020mg/kg ds


S HCH (som) (factor 0,7) 0.143)0.00283)0.00283)0.00280.056mg/kg ds


S Drins (som) (factor 0,7) 0.103)0.00213)0.00213)0.00210.042mg/kg ds


Drins (som) <0.15<0.0030<0.0030<0.0030<0.060mg/kg ds


S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.0700.00140.00140.00140.028mg/kg ds


S DDD (som) (factor 0,7) 0.0700.00140.00140.00140.028mg/kg ds


S DDE (som) (factor 0,7) 0.540.00300.0250.0470.27mg/kg ds


1


2


3


4
5


vak AB laag 0-30


vak AB laag 30-50


vak AB laag 50-80


vak AB laag 80-110
vak CD laag 0-30 5415536


5415535


5415534


5415533


5415532


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info@analytico.com


Site www.analytico.com


ABN AMRO 54 85 74 456


VAT/BTW No.  


NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


Monsteromschrijving Analytico-nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting







AO Afferden


2010076919


1 2 3 4 5


N.L.M. Peters 2/8


P-20103995


Analysecertificaat


16-06-2010/14:59


Uw projectnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Datum monstername


Monsternemer


Certificaatnummer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


20-05-2010 A,B,C


20-05-2010


S DDT (som) (factor 0,7) 0.150.00330.00520.0220.069mg/kg ds


S DDX (som) (factor 0,7) 0.750.00770.0310.0700.37mg kg/ds


DDX (som) 0.61<0.00600.0290.0680.31mg/kg ds


Chloordaan (som) <0.10<0.0020<0.0020<0.0020<0.040mg kg/ds


S Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.0700.00140.00140.00140.028mg/kg ds


OCB (som) <1.2<0.0230.0290.068<0.46mg/kg ds


S OCB (som) LB (factor 0,7) 1.3 2)0.0184)0.0424)0.0812)0.58mg/kg ds


Q OCB (som) WB (factor 0,7) 1.30.0200.0430.0820.61mg/kg ds


1


2


3


4
5


vak AB laag 0-30


vak AB laag 30-50


vak AB laag 50-80


vak AB laag 80-110
vak CD laag 0-30 5415536


5415535


5415534


5415533


5415532


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info@analytico.com


Site www.analytico.com


ABN AMRO 54 85 74 456


VAT/BTW No.  


NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


Monsteromschrijving Analytico-nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting







AO Afferden


2010076919
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N.L.M. Peters 3/8


P-20103995


Analysecertificaat


16-06-2010/14:59


Uw projectnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Datum monstername


Monsternemer


Certificaatnummer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


20-05-2010 A,B,C


20-05-2010


Voorbehandeling


S Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd


Bodemkundige analyses


S Droge stof 83.582.281.784.984.7% (m/m)


S Organische stof 2.9 1)1)3.51)3.61)2.31)2.5% (m/m) ds


S Gloeirest 96.796.196.097.397.1% (m/m) ds


Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB


S alfa-HCH <0.0502)<0.050<0.0010<0.0010<0.010mg/kg ds


S beta-HCH <0.050<0.050<0.0010<0.0010<0.010mg/kg ds


S gamma-HCH <0.050<0.050<0.0010<0.0010<0.010mg/kg ds


S Hexachloorbenzeen <0.050<0.050<0.0010<0.0010<0.010mg/kg ds


S Heptachloor <0.050<0.050<0.0010<0.0010<0.010mg/kg ds


S Heptachloorepoxide (cis) <0.050<0.050<0.0010<0.0010<0.010mg/kg ds


S Heptachloorepoxide (trans) <0.050<0.050<0.0010<0.0010<0.010mg/kg ds


S Hexachloorbutadiëen <0.050<0.050<0.0010<0.0010<0.010mg/kg ds


S Aldrin <0.050<0.050<0.0010<0.0010<0.010mg/kg ds


S Dieldrin <0.050<0.050<0.0010<0.0010<0.010mg/kg ds


S Endrin <0.050<0.050<0.0010<0.0010<0.010mg/kg ds


S Isodrin <0.050<0.050<0.0010<0.0010<0.010mg/kg ds


S Telodrin <0.050<0.050<0.0010<0.0010<0.010mg/kg ds


S alfa-Endosulfan <0.050<0.050<0.0010<0.0010<0.010mg/kg ds


S alfa-Chloordaan <0.050<0.050<0.0010<0.0010<0.010mg/kg ds


S gamma-Chloordaan <0.050<0.050<0.0010<0.0010<0.010mg/kg ds


S o,p-DDT <0.050<0.050<0.0010<0.0010<0.010mg/kg ds


S p,p-DDT <0.0500.13<0.00100.00100.017mg/kg ds


S o,p-DDE <0.050<0.050<0.0010<0.0010<0.010mg/kg ds


S p,p-DDE 0.250.570.00360.00510.082mg/kg ds


S o,p-DDD <0.050<0.050<0.0010<0.0010<0.010mg/kg ds


S p,p-DDD <0.050<0.050<0.0010<0.0010<0.010mg/kg ds


S HCH (som) (factor 0,7) 0.140.143)0.00283)0.00280.028mg/kg ds


S Drins (som) (factor 0,7) 0.100.103)0.00213)0.00210.021mg/kg ds


Drins (som) <0.15<0.15<0.0030<0.0030<0.030mg/kg ds


S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.0700.0700.00140.00140.014mg/kg ds


S DDD (som) (factor 0,7) 0.0700.0700.00140.00140.014mg/kg ds


S DDE (som) (factor 0,7) 0.290.600.00430.00580.089mg/kg ds


6


7


8


9
10


vak CD laag 30-50


vak CD laag 50-80


vak CD laag 80-110


vak EF laag 0-30
vak EF laag 30-50 5415541


5415540


5415539


5415538


5415537


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info@analytico.com


Site www.analytico.com


ABN AMRO 54 85 74 456


VAT/BTW No.  


NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


Monsteromschrijving Analytico-nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting







AO Afferden


2010076919


6 7 8 9 10


N.L.M. Peters 4/8


P-20103995


Analysecertificaat


16-06-2010/14:59


Uw projectnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Datum monstername


Monsternemer


Certificaatnummer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


20-05-2010 A,B,C


20-05-2010


S DDT (som) (factor 0,7) 0.0700.170.00140.00170.024mg/kg ds


S DDX (som) (factor 0,7) 0.430.840.00710.00890.13mg kg/ds


DDX (som) <0.300.70<0.00600.00610.099mg/kg ds


Chloordaan (som) <0.10<0.10<0.0020<0.0020<0.020mg kg/ds


OCB (som) <1.2<1.2<0.023<0.023<0.23mg/kg ds


S Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.0700.0700.00140.00140.014mg/kg ds


S OCB (som) LB (factor 0,7) 0.95 2)2)1.40.0180.0192)0.23mg/kg ds


Q OCB (som) WB (factor 0,7) 1.01.40.0190.0210.25mg/kg ds


6


7


8


9
10


vak CD laag 30-50


vak CD laag 50-80


vak CD laag 80-110


vak EF laag 0-30
vak EF laag 30-50 5415541


5415540


5415539


5415538


5415537


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info@analytico.com


Site www.analytico.com


ABN AMRO 54 85 74 456


VAT/BTW No.  


NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


Monsteromschrijving Analytico-nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting







AO Afferden


2010076919


11 12 13 14 15


N.L.M. Peters 5/8


P-20103995


Analysecertificaat


16-06-2010/14:59


Uw projectnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Datum monstername


Monsternemer


Certificaatnummer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


20-05-2010 A,B,C


20-05-2010


Voorbehandeling


S Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd


Bodemkundige analyses


S Droge stof 83.084.083.678.782.6% (m/m)


S Organische stof 2.2 1)1)2.61)4.51)3.61)2.5% (m/m) ds


S Gloeirest 97.497.095.296.197.1% (m/m) ds


Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB


S alfa-HCH <0.0010<0.010<0.010<0.0010<0.0050mg/kg ds


S beta-HCH <0.0010<0.010<0.010<0.0010<0.0050mg/kg ds


S gamma-HCH <0.0010<0.010<0.010<0.0010<0.0050mg/kg ds


S Hexachloorbenzeen 0.0015<0.010<0.010<0.0010<0.0050mg/kg ds


S Heptachloor <0.0010<0.010<0.010<0.0010<0.0050mg/kg ds


S Heptachloorepoxide (cis) <0.0010<0.010<0.010<0.0010<0.0050mg/kg ds


S Heptachloorepoxide (trans) <0.0010<0.010<0.010<0.0010<0.0050mg/kg ds


S Hexachloorbutadiëen <0.0010<0.010<0.010<0.0010<0.0050mg/kg ds


S Aldrin <0.0010<0.010<0.010<0.0010<0.0050mg/kg ds


S Dieldrin <0.0010<0.010<0.010<0.0010<0.0050mg/kg ds


S Endrin <0.0010<0.010<0.010<0.0010<0.0050mg/kg ds


S Isodrin <0.0010<0.010<0.010<0.0010<0.0050mg/kg ds


S Telodrin <0.0010<0.010<0.010<0.0010<0.0050mg/kg ds


S alfa-Endosulfan <0.0010<0.010<0.010<0.0010<0.0050mg/kg ds


S alfa-Chloordaan <0.0010<0.010<0.010<0.0010<0.0050mg/kg ds


S gamma-Chloordaan <0.0010<0.010<0.010<0.0010<0.0050mg/kg ds


S o,p-DDT <0.0010<0.010<0.010<0.0010<0.0050mg/kg ds


S p,p-DDT 0.00500.0270.047<0.00100.022mg/kg ds


S o,p-DDE <0.0010<0.010<0.010<0.0010<0.0050mg/kg ds


S p,p-DDE 0.0170.140.140.0100.071mg/kg ds


S o,p-DDD <0.0010<0.010<0.010<0.0010<0.0050mg/kg ds


S p,p-DDD 0.0019<0.010<0.010<0.0010<0.0050mg/kg ds


S HCH (som) (factor 0,7) 0.0028 3)0.0280.0283)0.00280.014mg/kg ds


S Drins (som) (factor 0,7) 0.0021 3)0.0210.0213)0.00210.010mg/kg ds


Drins (som) <0.0030<0.030<0.030<0.0030<0.015mg/kg ds


S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.00140.0140.0140.00140.0070mg/kg ds


S DDD (som) (factor 0,7) 0.00260.0140.0140.00140.0070mg/kg ds


S DDE (som) (factor 0,7) 0.0180.150.140.0110.074mg/kg ds


11


12


13


14
15


vak EF laag 50-80


vak EF laag 80-110


vak M1 laag 0-30


vak M1 laag 30-50
vak M1 laag 50-80 5415546


5415545


5415544


5415543


5415542


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info@analytico.com


Site www.analytico.com


ABN AMRO 54 85 74 456


VAT/BTW No.  


NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


Monsteromschrijving Analytico-nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting







AO Afferden


2010076919


11 12 13 14 15


N.L.M. Peters 6/8


P-20103995


Analysecertificaat


16-06-2010/14:59


Uw projectnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Datum monstername


Monsternemer


Certificaatnummer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


20-05-2010 A,B,C


20-05-2010


S DDT (som) (factor 0,7) 0.00570.0340.0540.00140.025mg/kg ds


S DDX (som) (factor 0,7) 0.0260.200.210.0140.11mg kg/ds


DDX (som) 0.0240.170.180.0100.093mg/kg ds


Chloordaan (som) <0.0020<0.020<0.020<0.0020<0.010mg kg/ds


OCB (som) 0.026<0.23<0.23<0.023<0.12mg/kg ds


S Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.00140.0140.0140.00140.0070mg/kg ds


S OCB (som) LB (factor 0,7) 0.0382)0.300.320.0242)0.16mg/kg ds


Q OCB (som) WB (factor 0,7) 0.0380.310.330.0250.17mg/kg ds


11


12


13


14
15


vak EF laag 50-80


vak EF laag 80-110


vak M1 laag 0-30


vak M1 laag 30-50
vak M1 laag 50-80 5415546


5415545


5415544


5415543


5415542
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Monsteromschrijving Analytico-nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting







AO Afferden
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P-20103995


Analysecertificaat


16-06-2010/14:59


Uw projectnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Datum monstername


Monsternemer


Certificaatnummer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


20-05-2010 A,B,C


20-05-2010


Voorbehandeling


S Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd


Bodemkundige analyses


S Droge stof 80.581.683.082.981.4% (m/m)


S Organische stof 1.7 1)1)2.51)2.41)3.01)2.0% (m/m) ds


S Gloeirest 98.097.297.296.797.6% (m/m) ds


Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB


S alfa-HCH <0.0010<0.0010<0.0010<0.010<0.0010mg/kg ds


S beta-HCH <0.0010<0.0010<0.0010<0.010<0.0010mg/kg ds


S gamma-HCH <0.0010<0.0010<0.0010<0.010<0.0010mg/kg ds


S Hexachloorbenzeen <0.0010<0.0010<0.0010<0.010<0.0010mg/kg ds


S Heptachloor <0.0010<0.0010<0.0010<0.010<0.0010mg/kg ds


S Heptachloorepoxide (cis) <0.0010<0.0010<0.0010<0.010<0.0010mg/kg ds


S Heptachloorepoxide (trans) <0.0010<0.0010<0.0010<0.010<0.0010mg/kg ds


S Hexachloorbutadiëen <0.0010<0.0010<0.0010<0.010<0.0010mg/kg ds


S Aldrin <0.0010<0.0010<0.0010<0.010<0.0010mg/kg ds


S Dieldrin <0.0010<0.0010<0.0010<0.010<0.0010mg/kg ds


S Endrin <0.0010<0.0010<0.0010<0.010<0.0010mg/kg ds


S Isodrin <0.0010<0.0010<0.0010<0.010<0.0010mg/kg ds


S Telodrin <0.0010<0.0010<0.0010<0.010<0.0010mg/kg ds


S alfa-Endosulfan <0.0010<0.0010<0.0010<0.010<0.0010mg/kg ds


S alfa-Chloordaan <0.0010<0.0010<0.0010<0.010<0.0010mg/kg ds


S gamma-Chloordaan <0.0010<0.0010<0.0010<0.010<0.0010mg/kg ds


S o,p-DDT <0.0010<0.0010<0.0010<0.010<0.0010mg/kg ds


S p,p-DDT 0.00110.00310.0055<0.010<0.0010mg/kg ds


S o,p-DDE <0.0010<0.0010<0.0010<0.010<0.0010mg/kg ds


S p,p-DDE 0.00200.0130.0110.0390.0016mg/kg ds


S o,p-DDD <0.0010<0.0010<0.0010<0.010<0.0010mg/kg ds


S p,p-DDD <0.0010<0.0010<0.0010<0.010<0.0010mg/kg ds


S HCH (som) (factor 0,7) 0.0028 3)3)0.00283)0.00280.0283)0.0028mg/kg ds


S Drins (som) (factor 0,7) 0.0021 3)3)0.00213)0.00210.0213)0.0021mg/kg ds


Drins (som) <0.0030<0.0030<0.0030<0.030<0.0030mg/kg ds


S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.00140.00140.00140.0140.0014mg/kg ds


S DDD (som) (factor 0,7) 0.00140.00140.00140.0140.0014mg/kg ds


S DDE (som) (factor 0,7) 0.00270.0140.0110.0460.0023mg/kg ds


16


17


18


19
20


vak M1 laag 80-110


vak M2 laag 0-30


vak M2 laag 30-50


vak M2 laag 50-80
vak M2 laag 80-110 5415551


5415550


5415549


5415548


5415547
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Monsteromschrijving Analytico-nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting
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P-20103995


Analysecertificaat


16-06-2010/14:59


Uw projectnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Datum monstername


Monsternemer


Certificaatnummer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


20-05-2010 A,B,C


20-05-2010


S DDT (som) (factor 0,7) 0.00180.00380.00620.0140.0014mg/kg ds


S DDX (som) (factor 0,7) 0.00590.0190.0190.0740.0051mg kg/ds


DDX (som) <0.00600.0160.016<0.060<0.0060mg/kg ds


Chloordaan (som) <0.0020<0.0020<0.0020<0.020<0.0020mg kg/ds


S Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.00140.00140.00140.0140.0014mg/kg ds


OCB (som) <0.023<0.023<0.023<0.23<0.023mg/kg ds


S OCB (som) LB (factor 0,7) 0.0160.0290.0292)0.180.016mg/kg ds


Q OCB (som) WB (factor 0,7) 0.0180.0310.0310.190.017mg/kg ds


16


17


18


19
20


vak M1 laag 80-110


vak M2 laag 0-30


vak M2 laag 30-50


vak M2 laag 50-80
vak M2 laag 80-110 5415551


5415550


5415549


5415548


5415547
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CE


Monsteromschrijving Analytico-nr.


AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting







Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2010076919


Pagina 1/2


Analytico-n Boornr Deelmonster Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving


vak AB laag 0-305415532 213 1 0 30 05053157321


5415532 215 1 0 30 05053157381


5415532 214 1 0 30 05053157331


vak AB laag 30-505415533 215 2 30 50 05053157422


5415533 214 2 30 50 05053157142


5415533 213 2 30 50 05053157362


vak AB laag 50-805415534 215 3 50 80 05053157403


5415534 213 3 50 80 05053157353


5415534 214 3 50 80 05053157173


vak AB laag 80-1105415535 213 4 80 110 05053157394


5415535 214 4 80 110 05053157084


5415535 215 4 80 110 05053157434


vak CD laag 0-305415536 212 1 0 30 05053156391


5415536 211 1 0 30 05053156181


5415536 210 1 0 30 05053157151


vak CD laag 30-505415537 211 2 30 50 05053156222


5415537 210 2 30 50 05053156472


5415537 212 2 30 50 05053157092


vak CD laag 50-805415538 210 3 50 80 05053156453


5415538 211 3 50 80 05053156283


5415538 212 3 50 80 05053157123


vak CD laag 80-1105415539 211 4 80 110 05053156464


5415539 210 4 80 110 05053156384


vak EF laag 0-305415540 207 1 0 30 05053154101


5415540 209 1 0 30 05053156511


5415540 208 1 0 30 05053153791


vak EF laag 30-505415541 208 2 30 50 05053154132


5415541 207 2 30 50 05053154052


5415541 209 2 30 50 05053156422


vak EF laag 50-805415542 209 3 50 80 05053156293


5415542 208 3 50 80 05053154303


5415542 207 3 50 80 05053154233


vak EF laag 80-1105415543 209 4 80 110 05053156494


5415543 208 4 80 110 05053157184


5415543 207 4 80 110 05053157104


vak M1 laag 0-305415544 201 1 0 30 05050695051


5415544 202 1 0 30 05050695121


5415544 203 1 0 30 05053151331


vak M1 laag 30-505415545 202 2 30 50 05050695222


5415545 203 2 30 50 05050697702
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2010076919


Pagina 2/2


Analytico-n Boornr Deelmonster Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving


vak M1 laag 30-505415545 201 2 30 50 05050694212


vak M1 laag 50-805415546 203 3 50 80 05053151183


5415546 202 3 50 80 05050698533


5415546 201 3 50 80 05050698303


vak M1 laag 80-1105415547 203 4 80 110 05050697894


5415547 202 4 80 110 05050695024


vak M2 laag 0-305415548 204 1 0 30 05050695081


5415548 206 1 0 30 05053157131


5415548 205 1 0 30 05053154161


vak M2 laag 30-505415549 204 2 30 50 05050698372


5415549 206 2 30 50 05053154122


5415549 205 2 30 50 05053154112


vak M2 laag 50-805415550 204 3 50 80 05053151323


5415550 206 3 50 80 05053154203


5415550 205 3 50 80 05053154093


vak M2 laag 80-1105415551 204 4 80 110 05053151284


5415551 205 4 80 110 05053153934
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2010076919


Pagina 1/1


Algemene opmerking behorende bij analysecertificaat


Herziene versie ivm rapportage 5415533 onverdund, dd 16 juni 2010.


Opmerking 1)


Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 par. 2.2.7).


Opmerking 2)


Rapportagegrens verhoogd door matrixstoring.


Opmerking 3)


De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG


Opmerking 4)


Indicatieve waarde(n) vanwege matrixstoring.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2010076919


Pagina 1/1


.


Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode


W0106Cryogeen malen AS3000 Voorbehandeling Cf. AS3000


W0104Droge stof Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465


W0109Organische stof Gravimetrie Cf. NEN 5754


W0262OCB (23) GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980


W0262OCB som AS3000 GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980


Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 


vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.
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Toetsing S&I waarden 2009 
Certificaatnummer 2010076919 Projectnummer P-20103995 
Monsternemer N.L.M. Peters 


Legenda Toetsing met gemeten org.stof en lutum 
  
 Niet getoetst 
# Aangenomen waarde 
- <= Streefwaarde 
* >Streefwaarde 
** >Tussenwaarde 
*** >Interventiewaarde 
 


Normwaarden per monster  
Monsteromschrijving vak AB laag 0-30 
Analytico-nr 5415532 
Correctie  
Org. stof 4.2 Gemeten waarde 
Lutum 25 Aangenomen waarde lutum 
Analyse Resultaat Toetsind. Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew. 
alfa-HCH <0.020 - 0.00042 3.6 7.1 
beta-HCH <0.020 - 0.00084 0.34 0.67 
gamma-HCH <0.020 - 0.0013 0.25 0.50 
Hexachloorbenzeen <0.020 - 0.0036 0.42 0.84 
Heptachloor <0.020 - 0.00029 0.84 1.7 
Hexachloorbutadiëen <0.020 - 0.0013   
alfa-Endosulfan <0.020 - 0.00038 0.84 1.7 
Drins (som) (factor 0,7) 0.042 * 0.0063 0.84 1.7 
Drins (som) <0.060 - 0.0063 0.84 1.7 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.028 * 0.00084 0.84 1.7 
DDD (som) (factor 0,7) 0.028 * 0.0084 7.1 14 
DDE (som) (factor 0,7) 0.27 * 0.042 0.50 0.97 
DDT (som) (factor 0,7) 0.069 - 0.084 0.40 0.71 
Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.028 * 0.00084 0.84 1.7 
OCB (som) <0.46 - 0.17   
 
Normwaarden per monster  
Monsteromschrijving vak AB laag 30-50 
Analytico-nr 5415533 
Correctie  
Org. stof 2.6 Gemeten waarde 
Lutum 25 Aangenomen waarde lutum 
Analyse Resultaat Toetsind. Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew. 
alfa-HCH <0.0010 - 0.00026 2.2 4.4 
beta-HCH <0.0010 - 0.00052 0.21 0.42 
gamma-HCH <0.0010 - 0.00078 0.16 0.31 
Hexachloorbenzeen <0.0010 - 0.0022 0.26 0.52 
Heptachloor <0.0010 - 0.00018 0.52 1.0 
Hexachloorbutadiëen <0.0010 - 0.00078   
alfa-Endosulfan <0.0010 - 0.00023 0.52 1.0 
Drins (som) (factor 0,7) 0.0021 - 0.0039 0.52 1.0 
Drins (som) <0.0030 - 0.0039 0.52 1.0 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00052 0.52 1.0 
DDD (som) (factor 0,7) 0.0014 - 0.0052 4.4 8.8 
DDE (som) (factor 0,7) 0.047 * 0.026 0.31 0.60 
DDT (som) (factor 0,7) 0.022 - 0.052 0.25 0.44 
Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00052 0.52 1.0 
OCB (som) 0.068 - 0.10   
 
Normwaarden per monster  
Monsteromschrijving vak AB laag 50-80 
Analytico-nr 5415534 
Correctie  
Org. stof 2.6 Gemeten waarde 
Lutum 25 Aangenomen waarde lutum 
Analyse Resultaat Toetsind. Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew. 
alfa-HCH <0.0010 - 0.00026 2.2 4.4 
beta-HCH <0.0010 - 0.00052 0.21 0.42 
gamma-HCH <0.0010 - 0.00078 0.16 0.31 
Hexachloorbenzeen <0.0010 - 0.0022 0.26 0.52 
Heptachloor <0.0010 - 0.00018 0.52 1.0 
Hexachloorbutadiëen <0.0010 - 0.00078   
alfa-Endosulfan <0.0010 - 0.00023 0.52 1.0 
Drins (som) (factor 0,7) 0.0021 - 0.0039 0.52 1.0 
Drins (som) <0.0030 - 0.0039 0.52 1.0 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00052 0.52 1.0 
DDD (som) (factor 0,7) 0.0014 - 0.0052 4.4 8.8 
DDE (som) (factor 0,7) 0.025 - 0.026 0.31 0.60 
DDT (som) (factor 0,7) 0.0052 - 0.052 0.25 0.44 
Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00052 0.52 1.0 
OCB (som) 0.029 - 0.10   
 
Normwaarden per monster  
Monsteromschrijving vak AB laag 80-110 







Toetsing S&I waarden 2009 
Certificaatnummer 2010076919 Projectnummer P-20103995 
Monsternemer N.L.M. Peters 


Legenda Toetsing met gemeten org.stof en lutum 
  
 Niet getoetst 
# Aangenomen waarde 
- <= Streefwaarde 
* >Streefwaarde 
** >Tussenwaarde 
*** >Interventiewaarde 
 


Analytico-nr 5415535 
Correctie  
Org. stof 3.1 Gemeten waarde 
Lutum 25 Aangenomen waarde lutum 
Analyse Resultaat Toetsind. Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew. 
alfa-HCH <0.0010 - 0.00031 2.6 5.3 
beta-HCH <0.0010 - 0.00062 0.25 0.50 
gamma-HCH <0.0010 - 0.00093 0.19 0.37 
Hexachloorbenzeen <0.0010 - 0.0026 0.31 0.62 
Heptachloor <0.0010 - 0.00022 0.62 1.2 
Hexachloorbutadiëen <0.0010 - 0.00093   
alfa-Endosulfan <0.0010 - 0.00028 0.62 1.2 
Drins (som) (factor 0,7) 0.0021 - 0.0046 0.62 1.2 
Drins (som) <0.0030 - 0.0046 0.62 1.2 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00062 0.62 1.2 
DDD (som) (factor 0,7) 0.0014 - 0.0062 5.3 11 
DDE (som) (factor 0,7) 0.0030 - 0.031 0.37 0.71 
DDT (som) (factor 0,7) 0.0033 - 0.062 0.29 0.53 
Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00062 0.62 1.2 
OCB (som) <0.023 - 0.12   
 
Normwaarden per monster  
Monsteromschrijving vak CD laag 0-30 
Analytico-nr 5415536 
Correctie  
Org. stof 3.5 Gemeten waarde 
Lutum 25 Aangenomen waarde lutum 
Analyse Resultaat Toetsind. Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew. 
alfa-HCH <0.050 - 0.00035 3.0 5.9 
beta-HCH <0.050 - 0.00070 0.28 0.56 
gamma-HCH <0.050 - 0.0010 0.21 0.42 
Hexachloorbenzeen <0.050 - 0.0030 0.35 0.70 
Heptachloor <0.050 - 0.00025 0.70 1.4 
Hexachloorbutadiëen <0.050 - 0.0010   
alfa-Endosulfan <0.050 - 0.00031 0.70 1.4 
Drins (som) (factor 0,7) 0.10 * 0.0052 0.70 1.4 
Drins (som) <0.15 - 0.0052 0.70 1.4 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.070 * 0.00070 0.70 1.4 
DDD (som) (factor 0,7) 0.070 * 0.0070 6.0 12 
DDE (som) (factor 0,7) 0.54 ** 0.035 0.42 0.81 
DDT (som) (factor 0,7) 0.15 * 0.070 0.33 0.60 
Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.070 * 0.00070 0.70 1.4 
OCB (som) <1.2 - 0.14   
 
Normwaarden per monster  
Monsteromschrijving vak CD laag 30-50 
Analytico-nr 5415537 
Correctie  
Org. stof 2.5 Gemeten waarde 
Lutum 25 Aangenomen waarde lutum 
Analyse Resultaat Toetsind. Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew. 
alfa-HCH <0.010 - 0.00025 2.1 4.3 
beta-HCH <0.010 - 0.00050 0.20 0.40 
gamma-HCH <0.010 - 0.00075 0.15 0.30 
Hexachloorbenzeen <0.010 - 0.0021 0.25 0.50 
Heptachloor <0.010 - 0.00018 0.50 1.0 
Hexachloorbutadiëen <0.010 - 0.00075   
alfa-Endosulfan <0.010 - 0.00023 0.50 1.0 
Drins (som) (factor 0,7) 0.021 * 0.0038 0.50 1.0 
Drins (som) <0.030 - 0.0038 0.50 1.0 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.014 * 0.00050 0.50 1.0 
DDD (som) (factor 0,7) 0.014 * 0.0050 4.3 8.5 
DDE (som) (factor 0,7) 0.089 * 0.025 0.30 0.57 
DDT (som) (factor 0,7) 0.024 - 0.050 0.24 0.43 
Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.014 * 0.00050 0.50 1.0 
OCB (som) <0.23 - 0.10   
 
Normwaarden per monster  
Monsteromschrijving vak CD laag 50-80 
Analytico-nr 5415538 
Correctie  
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Legenda Toetsing met gemeten org.stof en lutum 
  
 Niet getoetst 
# Aangenomen waarde 
- <= Streefwaarde 
* >Streefwaarde 
** >Tussenwaarde 
*** >Interventiewaarde 
 


Org. stof 2.3 Gemeten waarde 
Lutum 25 Aangenomen waarde lutum 
Analyse Resultaat Toetsind. Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew. 
alfa-HCH <0.0010 - 0.00023 2.0 3.9 
beta-HCH <0.0010 - 0.00046 0.18 0.37 
gamma-HCH <0.0010 - 0.00069 0.14 0.28 
Hexachloorbenzeen <0.0010 - 0.0020 0.23 0.46 
Heptachloor <0.0010 - 0.00016 0.46 0.92 
Hexachloorbutadiëen <0.0010 - 0.00069   
alfa-Endosulfan <0.0010 - 0.00021 0.46 0.92 
Drins (som) (factor 0,7) 0.0021 - 0.0034 0.46 0.92 
Drins (som) <0.0030 - 0.0034 0.46 0.92 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00046 0.46 0.92 
DDD (som) (factor 0,7) 0.0014 - 0.0046 3.9 7.8 
DDE (som) (factor 0,7) 0.0058 - 0.023 0.28 0.53 
DDT (som) (factor 0,7) 0.0017 - 0.046 0.22 0.39 
Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00046 0.46 0.92 
OCB (som) <0.023 - 0.092   
 
Normwaarden per monster  
Monsteromschrijving vak CD laag 80-110 
Analytico-nr 5415539 
Correctie  
Org. stof 3.6 Gemeten waarde 
Lutum 25 Aangenomen waarde lutum 
Analyse Resultaat Toetsind. Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew. 
alfa-HCH <0.0010 - 0.00036 3.1 6.1 
beta-HCH <0.0010 - 0.00072 0.29 0.58 
gamma-HCH <0.0010 - 0.0011 0.22 0.43 
Hexachloorbenzeen <0.0010 - 0.0031 0.36 0.72 
Heptachloor <0.0010 - 0.00025 0.72 1.4 
Hexachloorbutadiëen <0.0010 - 0.0011   
alfa-Endosulfan <0.0010 - 0.00032 0.72 1.4 
Drins (som) (factor 0,7) 0.0021 - 0.0054 0.72 1.4 
Drins (som) <0.0030 - 0.0054 0.72 1.4 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00072 0.72 1.4 
DDD (som) (factor 0,7) 0.0014 - 0.0072 6.1 12 
DDE (som) (factor 0,7) 0.0043 - 0.036 0.43 0.83 
DDT (som) (factor 0,7) 0.0014 - 0.072 0.34 0.61 
Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00072 0.72 1.4 
OCB (som) <0.023 - 0.14   
 
Normwaarden per monster  
Monsteromschrijving vak EF laag 0-30 
Analytico-nr 5415540 
Correctie  
Org. stof 3.5 Gemeten waarde 
Lutum 25 Aangenomen waarde lutum 
Analyse Resultaat Toetsind. Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew. 
alfa-HCH <0.050 - 0.00035 3.0 5.9 
beta-HCH <0.050 - 0.00070 0.28 0.56 
gamma-HCH <0.050 - 0.0010 0.21 0.42 
Hexachloorbenzeen <0.050 - 0.0030 0.35 0.70 
Heptachloor <0.050 - 0.00025 0.70 1.4 
Hexachloorbutadiëen <0.050 - 0.0010   
alfa-Endosulfan <0.050 - 0.00031 0.70 1.4 
Drins (som) (factor 0,7) 0.10 * 0.0052 0.70 1.4 
Drins (som) <0.15 - 0.0052 0.70 1.4 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.070 * 0.00070 0.70 1.4 
DDD (som) (factor 0,7) 0.070 * 0.0070 6.0 12 
DDE (som) (factor 0,7) 0.60 ** 0.035 0.42 0.81 
DDT (som) (factor 0,7) 0.17 * 0.070 0.33 0.60 
Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.070 * 0.00070 0.70 1.4 
OCB (som) <1.2 - 0.14   
 
Normwaarden per monster  
Monsteromschrijving vak EF laag 30-50 
Analytico-nr 5415541 
Correctie  
Org. stof 2.9 Gemeten waarde 
Lutum 25 Aangenomen waarde lutum 
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Legenda Toetsing met gemeten org.stof en lutum 
  
 Niet getoetst 
# Aangenomen waarde 
- <= Streefwaarde 
* >Streefwaarde 
** >Tussenwaarde 
*** >Interventiewaarde 
 


Analyse Resultaat Toetsind. Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew. 
alfa-HCH <0.050 - 0.00029 2.5 4.9 
beta-HCH <0.050 - 0.00058 0.23 0.46 
gamma-HCH <0.050 - 0.00087 0.17 0.35 
Hexachloorbenzeen <0.050 - 0.0025 0.29 0.58 
Heptachloor <0.050 - 0.00020 0.58 1.2 
Hexachloorbutadiëen <0.050 - 0.00087   
alfa-Endosulfan <0.050 - 0.00026 0.58 1.2 
Drins (som) (factor 0,7) 0.10 * 0.0044 0.58 1.2 
Drins (som) <0.15 - 0.0044 0.58 1.2 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.070 * 0.00058 0.58 1.2 
DDD (som) (factor 0,7) 0.070 * 0.0058 4.9 9.9 
DDE (som) (factor 0,7) 0.29 * 0.029 0.35 0.67 
DDT (som) (factor 0,7) 0.070 * 0.058 0.28 0.49 
Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.070 * 0.00058 0.58 1.2 
OCB (som) <1.2 - 0.12   
 
Normwaarden per monster  
Monsteromschrijving vak EF laag 50-80 
Analytico-nr 5415542 
Correctie  
Org. stof 2.5 Gemeten waarde 
Lutum 25 Aangenomen waarde lutum 
Analyse Resultaat Toetsind. Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew. 
alfa-HCH <0.0050 - 0.00025 2.1 4.3 
beta-HCH <0.0050 - 0.00050 0.20 0.40 
gamma-HCH <0.0050 - 0.00075 0.15 0.30 
Hexachloorbenzeen <0.0050 - 0.0021 0.25 0.50 
Heptachloor <0.0050 - 0.00018 0.50 1.0 
Hexachloorbutadiëen <0.0050 - 0.00075   
alfa-Endosulfan <0.0050 - 0.00023 0.50 1.0 
Drins (som) (factor 0,7) 0.010 * 0.0038 0.50 1.0 
Drins (som) <0.015 - 0.0038 0.50 1.0 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.0070 * 0.00050 0.50 1.0 
DDD (som) (factor 0,7) 0.0070 * 0.0050 4.3 8.5 
DDE (som) (factor 0,7) 0.074 * 0.025 0.30 0.57 
DDT (som) (factor 0,7) 0.025 - 0.050 0.24 0.43 
Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.0070 * 0.00050 0.50 1.0 
OCB (som) <0.12 - 0.10   
 
Normwaarden per monster  
Monsteromschrijving vak EF laag 80-110 
Analytico-nr 5415543 
Correctie  
Org. stof 3.6 Gemeten waarde 
Lutum 25 Aangenomen waarde lutum 
Analyse Resultaat Toetsind. Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew. 
alfa-HCH <0.0010 - 0.00036 3.1 6.1 
beta-HCH <0.0010 - 0.00072 0.29 0.58 
gamma-HCH <0.0010 - 0.0011 0.22 0.43 
Hexachloorbenzeen <0.0010 - 0.0031 0.36 0.72 
Heptachloor <0.0010 - 0.00025 0.72 1.4 
Hexachloorbutadiëen <0.0010 - 0.0011   
alfa-Endosulfan <0.0010 - 0.00032 0.72 1.4 
Drins (som) (factor 0,7) 0.0021 - 0.0054 0.72 1.4 
Drins (som) <0.0030 - 0.0054 0.72 1.4 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00072 0.72 1.4 
DDD (som) (factor 0,7) 0.0014 - 0.0072 6.1 12 
DDE (som) (factor 0,7) 0.011 - 0.036 0.43 0.83 
DDT (som) (factor 0,7) 0.0014 - 0.072 0.34 0.61 
Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00072 0.72 1.4 
OCB (som) <0.023 - 0.14   
 
Normwaarden per monster  
Monsteromschrijving vak M1 laag 0-30 
Analytico-nr 5415544 
Correctie  
Org. stof 4.5 Gemeten waarde 
Lutum 25 Aangenomen waarde lutum 
Analyse Resultaat Toetsind. Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew. 
alfa-HCH <0.010 - 0.00045 3.8 7.7 
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Legenda Toetsing met gemeten org.stof en lutum 
  
 Niet getoetst 
# Aangenomen waarde 
- <= Streefwaarde 
* >Streefwaarde 
** >Tussenwaarde 
*** >Interventiewaarde 
 


beta-HCH <0.010 - 0.00090 0.36 0.72 
gamma-HCH <0.010 - 0.0014 0.27 0.54 
Hexachloorbenzeen <0.010 - 0.0038 0.45 0.90 
Heptachloor <0.010 - 0.00032 0.90 1.8 
Hexachloorbutadiëen <0.010 - 0.0014   
alfa-Endosulfan <0.010 - 0.00041 0.90 1.8 
Drins (som) (factor 0,7) 0.021 * 0.0068 0.90 1.8 
Drins (som) <0.030 - 0.0068 0.90 1.8 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.014 * 0.00090 0.90 1.8 
DDD (som) (factor 0,7) 0.014 * 0.0090 7.7 15 
DDE (som) (factor 0,7) 0.14 * 0.045 0.54 1.0 
DDT (som) (factor 0,7) 0.054 - 0.090 0.43 0.77 
Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.014 * 0.00090 0.90 1.8 
OCB (som) <0.23 - 0.18   
 
Normwaarden per monster  
Monsteromschrijving vak M1 laag 30-50 
Analytico-nr 5415545 
Correctie  
Org. stof 2.6 Gemeten waarde 
Lutum 25 Aangenomen waarde lutum 
Analyse Resultaat Toetsind. Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew. 
alfa-HCH <0.010 - 0.00026 2.2 4.4 
beta-HCH <0.010 - 0.00052 0.21 0.42 
gamma-HCH <0.010 - 0.00078 0.16 0.31 
Hexachloorbenzeen <0.010 - 0.0022 0.26 0.52 
Heptachloor <0.010 - 0.00018 0.52 1.0 
Hexachloorbutadiëen <0.010 - 0.00078   
alfa-Endosulfan <0.010 - 0.00023 0.52 1.0 
Drins (som) (factor 0,7) 0.021 * 0.0039 0.52 1.0 
Drins (som) <0.030 - 0.0039 0.52 1.0 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.014 * 0.00052 0.52 1.0 
DDD (som) (factor 0,7) 0.014 * 0.0052 4.4 8.8 
DDE (som) (factor 0,7) 0.15 * 0.026 0.31 0.60 
DDT (som) (factor 0,7) 0.034 - 0.052 0.25 0.44 
Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.014 * 0.00052 0.52 1.0 
OCB (som) <0.23 - 0.10   
 
Normwaarden per monster  
Monsteromschrijving vak M1 laag 50-80 
Analytico-nr 5415546 
Correctie  
Org. stof 2.2 Gemeten waarde 
Lutum 25 Aangenomen waarde lutum 
Analyse Resultaat Toetsind. Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew. 
alfa-HCH <0.0010 - 0.00022 1.9 3.7 
beta-HCH <0.0010 - 0.00044 0.18 0.35 
gamma-HCH <0.0010 - 0.00066 0.13 0.26 
Hexachloorbenzeen 0.0015 - 0.0019 0.22 0.44 
Heptachloor <0.0010 - 0.00015 0.44 0.88 
Hexachloorbutadiëen <0.0010 - 0.00066   
alfa-Endosulfan <0.0010 - 0.00020 0.44 0.88 
Drins (som) (factor 0,7) 0.0021 - 0.0033 0.44 0.88 
Drins (som) <0.0030 - 0.0033 0.44 0.88 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00044 0.44 0.88 
DDD (som) (factor 0,7) 0.0026 - 0.0044 3.7 7.5 
DDE (som) (factor 0,7) 0.018 - 0.022 0.26 0.51 
DDT (som) (factor 0,7) 0.0057 - 0.044 0.21 0.37 
Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00044 0.44 0.88 
OCB (som) 0.026 - 0.088   
 
Normwaarden per monster  
Monsteromschrijving vak M1 laag 80-110 
Analytico-nr 5415547 
Correctie  
Org. stof 2.0 Gemeten waarde 
Lutum 25 Aangenomen waarde lutum 
Analyse Resultaat Toetsind. Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew. 
alfa-HCH <0.0010 - 0.00020 1.7 3.4 
beta-HCH <0.0010 - 0.00040 0.16 0.32 
gamma-HCH <0.0010 - 0.00060 0.12 0.24 
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Legenda Toetsing met gemeten org.stof en lutum 
  
 Niet getoetst 
# Aangenomen waarde 
- <= Streefwaarde 
* >Streefwaarde 
** >Tussenwaarde 
*** >Interventiewaarde 
 


Hexachloorbenzeen <0.0010 - 0.0017 0.20 0.40 
Heptachloor <0.0010 - 0.00014 0.40 0.80 
Hexachloorbutadiëen <0.0010 - 0.00060   
alfa-Endosulfan <0.0010 - 0.00018 0.40 0.80 
Drins (som) (factor 0,7) 0.0021 - 0.0030 0.40 0.80 
Drins (som) <0.0030 - 0.0030 0.40 0.80 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00040 0.40 0.80 
DDD (som) (factor 0,7) 0.0014 - 0.0040 3.4 6.8 
DDE (som) (factor 0,7) 0.0023 - 0.020 0.24 0.46 
DDT (som) (factor 0,7) 0.0014 - 0.040 0.19 0.34 
Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00040 0.40 0.80 
OCB (som) <0.023 - 0.080   
 
Normwaarden per monster  
Monsteromschrijving vak M2 laag 0-30 
Analytico-nr 5415548 
Correctie  
Org. stof 3.0 Gemeten waarde 
Lutum 25 Aangenomen waarde lutum 
Analyse Resultaat Toetsind. Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew. 
alfa-HCH <0.010 - 0.00030 2.6 5.1 
beta-HCH <0.010 - 0.00060 0.24 0.48 
gamma-HCH <0.010 - 0.00090 0.18 0.36 
Hexachloorbenzeen <0.010 - 0.0026 0.30 0.60 
Heptachloor <0.010 - 0.00021 0.60 1.2 
Hexachloorbutadiëen <0.010 - 0.00090   
alfa-Endosulfan <0.010 - 0.00027 0.60 1.2 
Drins (som) (factor 0,7) 0.021 * 0.0045 0.60 1.2 
Drins (som) <0.030 - 0.0045 0.60 1.2 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.014 * 0.00060 0.60 1.2 
DDD (som) (factor 0,7) 0.014 * 0.0060 5.1 10 
DDE (som) (factor 0,7) 0.046 * 0.030 0.36 0.69 
DDT (som) (factor 0,7) 0.014 - 0.060 0.29 0.51 
Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.014 * 0.00060 0.60 1.2 
OCB (som) <0.23 - 0.12   
 
Normwaarden per monster  
Monsteromschrijving vak M2 laag 30-50 
Analytico-nr 5415549 
Correctie  
Org. stof 2.4 Gemeten waarde 
Lutum 25 Aangenomen waarde lutum 
Analyse Resultaat Toetsind. Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew. 
alfa-HCH <0.0010 - 0.00024 2.0 4.1 
beta-HCH <0.0010 - 0.00048 0.19 0.38 
gamma-HCH <0.0010 - 0.00072 0.14 0.29 
Hexachloorbenzeen <0.0010 - 0.0020 0.24 0.48 
Heptachloor <0.0010 - 0.00017 0.48 0.96 
Hexachloorbutadiëen <0.0010 - 0.00072   
alfa-Endosulfan <0.0010 - 0.00022 0.48 0.96 
Drins (som) (factor 0,7) 0.0021 - 0.0036 0.48 0.96 
Drins (som) <0.0030 - 0.0036 0.48 0.96 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00048 0.48 0.96 
DDD (som) (factor 0,7) 0.0014 - 0.0048 4.1 8.2 
DDE (som) (factor 0,7) 0.011 - 0.024 0.29 0.55 
DDT (som) (factor 0,7) 0.0062 - 0.048 0.23 0.41 
Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00048 0.48 0.96 
OCB (som) <0.023 - 0.096   
 
Normwaarden per monster  
Monsteromschrijving vak M2 laag 50-80 
Analytico-nr 5415550 
Correctie  
Org. stof 2.5 Gemeten waarde 
Lutum 25 Aangenomen waarde lutum 
Analyse Resultaat Toetsind. Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew. 
alfa-HCH <0.0010 - 0.00025 2.1 4.3 
beta-HCH <0.0010 - 0.00050 0.20 0.40 
gamma-HCH <0.0010 - 0.00075 0.15 0.30 
Hexachloorbenzeen <0.0010 - 0.0021 0.25 0.50 
Heptachloor <0.0010 - 0.00018 0.50 1.0 
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Legenda Toetsing met gemeten org.stof en lutum 
  
 Niet getoetst 
# Aangenomen waarde 
- <= Streefwaarde 
* >Streefwaarde 
** >Tussenwaarde 
*** >Interventiewaarde 
 


Hexachloorbutadiëen <0.0010 - 0.00075   
alfa-Endosulfan <0.0010 - 0.00023 0.50 1.0 
Drins (som) (factor 0,7) 0.0021 - 0.0038 0.50 1.0 
Drins (som) <0.0030 - 0.0038 0.50 1.0 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00050 0.50 1.0 
DDD (som) (factor 0,7) 0.0014 - 0.0050 4.3 8.5 
DDE (som) (factor 0,7) 0.014 - 0.025 0.30 0.57 
DDT (som) (factor 0,7) 0.0038 - 0.050 0.24 0.43 
Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00050 0.50 1.0 
OCB (som) <0.023 - 0.10   
 
Normwaarden per monster  
Monsteromschrijving vak M2 laag 80-110 
Analytico-nr 5415551 
Correctie  
Org. stof 1.7 Gemeten waarde 
Lutum 25 Aangenomen waarde lutum 
Analyse Resultaat Toetsind. Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew. 
alfa-HCH <0.0010 - 0.00020 1.7 3.4 
beta-HCH <0.0010 - 0.00040 0.16 0.32 
gamma-HCH <0.0010 - 0.00060 0.12 0.24 
Hexachloorbenzeen <0.0010 - 0.0017 0.20 0.40 
Heptachloor <0.0010 - 0.00014 0.40 0.80 
Hexachloorbutadiëen <0.0010 - 0.00060   
alfa-Endosulfan <0.0010 - 0.00018 0.40 0.80 
Drins (som) (factor 0,7) 0.0021 - 0.0030 0.40 0.80 
Drins (som) <0.0030 - 0.0030 0.40 0.80 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00040 0.40 0.80 
DDD (som) (factor 0,7) 0.0014 - 0.0040 3.4 6.8 
DDE (som) (factor 0,7) 0.0027 - 0.020 0.24 0.46 
DDT (som) (factor 0,7) 0.0018 - 0.040 0.19 0.34 
Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.0014 * 0.00040 0.40 0.80 
OCB (som) <0.023 - 0.080   
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1. INLEIDING 
 


In opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V. is door EnviroPlan B.V. een 
saneringsplan opgesteld voor de sanering van de twee binnen plangebied "De Waarden" 
te Druten aanwezige puinstortlocaties. 
 
Plangebied "De Waarden" betreft het buitengebied direct ten oosten van Druten. In ver-
band met de ontwikkeling van het plangebied tot woningbouwlocatie zijn diverse deelge-
bieden door gemeente Druten danwel Gebr. van Wanrooij Projectontwikkeling aange-
kocht. Voor de aangekochte delen heeft bodemonderzoek plaatsgevonden. 
 
Bij de aankoop van de deelgebieden was bekend dat ter plaatse van de locatie De Ruijter-
straat 9 (deelgebied B) een puinstort aanwezig is. Door bodemonderzoek is op 50 meter 
oostelijk van deze puinstortlocatie een tweede, niet eerder bekende puinstortlocatie van 
geringere omvang aangetroffen. 
 
In verband met de ontwikkeling van plangebied "De Waarden" tot woningbouwlocatie 
dienen de puinstortlocaties, die worden beschouwd als geval van ernstige bodemveront-
reiniging, te worden gesaneerd. Voor deze sanering dient een saneringsplan te worden 
opgesteld dat ter goedkeuring aan provincie Gelderland moet worden voorgelegd. Het sa-
neringsplan heeft tot doel inzicht te geven in de noodzakelijke werkzaamheden en de te 
volgen procedures bij de sanering. Eerst na goedkeuring van dit saneringsplan kan door 
de gemeente Druten een bouwvergunning worden verleend. 
 
In dit saneringsplan is in hoofdstuk 2 een opsomming gegeven van de algemene gege-
vens van de saneringslocatie en wordt kort ingegaan op de verontreinigingssituatie. In 
hoofdstuk 3 is de saneringsdoelstelling nader gedefinieerd. De saneringsmaatregelen zijn 
nader beschreven in hoofdstuk 4. In de hoofdstukken 5 t/m 8 wordt achtereenvolgens in-
gegaan op organisatie/communicatie, milieukundige begeleiding, veiligheidsaspecten en 
evaluatie/zorg. 
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2. GEGEVENS SANERINGSLOCATIES 
 
2.1 Ligging en opdeling plangebied 


 
Plangebied "De Waarden" betreft het buitengebied direct ten oosten van Druten en gele-
gen tussen de Van Heemstraweg (zuidzijde) en de Waalbandijk (noordzijde en noordoost-
zijde). De geografische situering van het plangebied is aangegeven in bijlage 1. In het ka-
der van de aankoop van de gronden is het plangebied destijds in 6 deelgebieden (A t/m F) 
opgedeeld: 
 
A: deelgebied Van Heemstraweg 39; 
B: deelgebied De Ruijterstraat 9; 
C: deelgebied Stationsstraat 83; 
D: deelgebied Van Heemstraweg 47a (terrein DN-design); 
E: deelgebied grenzend aan de Waalbandijk; 
F: deelgebied grenzend aan de Van Heemstraweg. 


 
Onder bijlage 2 is een situatietekening van het plangebied opgenomen waarop de deelge-
bieden A t/m F zijn weergegeven. De deelgebieden A t/m E zijn reeds door gemeente 
Druten danwel Gebr. van Wanrooij Projectontwikkeling aangekocht. Gebiedsdeel F is nog 
niet verworven en dient in het kader van de aankoop nog te worden onderzocht. 
 


2.2 Verontreinigingssituatie 


 
De verontreinigingssituatie ter plaatse van het plangebied staat beschreven in het door 
EnviroPlan opgestelde rapport met kenmerk P-043995L/R01 d.d. 6 februari 2007 (lit. 1).  
In dit rapport is per binnen het plangebied gelegen perceel aangegeven welke verontreini-
gingen bij de uitgevoerde onderzoeken in de bodem (grond en grondwater) zijn aangetrof-
fen. 
 
Uit de rapportage blijkt dat ter plaatse van de deelgebieden B en C een puinstortlocatie 
aanwezig is die in het kader van de ontwikkeling van het plangebied tot woningbouwloca-
tie, dienen te worden gesaneerd. 
 
De puinstortlocaties zijn weergegeven in de situatietekening opgenomen onder bijlage 3. 
Onderstaand wordt per stortlocatie ingegaan op de verontreinigingssituatie. De kadastrale 
kaarten en uittreksels van de percelen waarbinnen de puinstortlocaties zijn gelegen, zijn 
opgenomen als bijlage 4. 
 


2.2.1 Puinstort perceel 993 
 
Binnen deelgebied B waarvan perceel 993 deel uitmaakt zijn vijf waterplassen aanwezig 
die zijn ontstaan door de winning van klei (zogenaamde tichelgaten). De voornamelijk ter 
plaatse van perceel 993 aanwezige puinstort is ontstaan doordat één van deze tichelga-
ten gedeeltelijk is opgevuld met puin en ander afval. Hierbij wordt opgemerkt dat de 
noordzijde van de puinstort zich uitstrekt tot iets voorbij de perceelsgrens met perceel 
1365. Deze puinstort is bekend als de puinstort van Nehobo en is bij provincie Gelderland 
bekend onder gevalsnummer GE022500067 en GE022500070. De stortlocatie is door de 
provincie in het kader van VOS (Verkennend Onderzoek Stortplaatsen) onderzocht. Voor 
uitgebreide historische informatie over deze puinstort wordt verwezen naar het door Envi-
roPlan uitgevoerde aanvullend historisch onderzoek (lit. 2). 
 
De verontreinigingssituatie ter plaatse van de puinstort is door EnviroPlan middels een na-
der en een aanvullend nader bodemonderzoek vastgesteld (lit. 3 en lit. 4). Onderstaand is 
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de verontreinigingssituatie samengevat weergegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt in 
de verontreinigingssituatie van de afdeklaag en van de puinstort zelf. Voor gedetailleerde 
informatie wordt verwezen naar de rapporten van de betreffende onderzoeken. 
 
Afdeklaag puinstort 


 
De afdeklaag bestaat uit sterk zandige, zwak humeuze klei met daarin sporen puin. De 
dikte van de afdeklaag varieert van 10 tot 70 cm en bedraagt gemiddeld circa 30 cm. Het 
totale volume van de afdeklaag bedraagt circa 2.100 m3 (oppervlak 110 x 65 meter; ge-
middelde laagdikte 0,3 m). 
 
Uit onderzoek (lit. 2) blijkt dat in de afdeklaag ter plaatse van de puinstort sprake is van 
drie verontreinigingskernen met lood in gehalten boven de interventiewaarde. De veront-
reinigingskernen zijn weergegeven in de situatietekeningen opgenomen onder bijlage 3 en 
bijlage 6. In onderstaande tabel 2.1 is per kern het boven interventiewaardeniveau ver-
ontreinigde oppervlak, de gemiddelde dikte van de afdeklaag en het boven interventie-
waarde verontreinigde grondvolume weergegeven. In totaal is circa 40 m3 sterk met lood 
verontreinigde grond aanwezig (overschrijding interventiewaarde).  
 
Naast de kernen met de gehalten lood boven de interventiewaarde, is over vrijwel het ge-
hele oppervlak van de puinstort de afdeklaag licht verontreinigd met lood en zink. De oor-
zaak van de verontreiniging met lood is niet uit het historisch onderzoek gebleken. Het 
meest waarschijnlijk is dat de verontreiniging aanwezig was in de voor het afdekken van 
het puinstort toegepaste grond.  
 


Tabel 2.1: Verontreinigingssituatie per verontreinigingskern in afdeklaag 


kern  
gemiddelde laagdikte 
(m) 


boven interventiewaardeniveau 
verontreinigd oppervlak (m2) 


boven interventiewaardeniveau 
verontreinigd grondvolume (m3) 


1 0,5 12 6 


2 0,3 12 4 


3 0,4 75 30 


totaal  40 


 
 
Puinstort 


 
Voor het onderzoek van de puinstort zijn zowel boringen uitgevoerd als proefgaten gegra-
ven. Bij het graven van de proefgaten is zintuiglijk aan het opgegraven puin een lichte tot 
matige oliegeur waargenomen, met name aan het puin afkomstig van onder grondwater-
niveau. 
 
De puinlaag boven de grondwaterspiegel bestaat uit fijn puin en bevat tevens grond. De 
puinlaag onder grondwaterniveau bestaat voor een groot deel uit rode holle baksteenpro-
fielen, vaak in combinatie met betonijzer. Het betreft zowel fijn puin als grotere, met be-
tonijzer aan elkaar hangende brokken. In mindere mate zijn ook andere steensoorten aan-
wezig. Er is niet of nauwelijks slooppuin aangetroffen. In het dieper gelegen puin is niet 
of nauwelijks grond aanwezig. Naast puin zijn ook andere soorten afval aanwezig zoals 
hout, metalen en kunststoffen. De onderzijde van de puinstort bevindt zich gemiddeld op 
circa 2,2 beneden maaiveld. 
 
De puinlaag zelf blijkt over de gehele oppervlakte verontreinigd met minerale olie in con-
centraties die, beschouwd als bodem, de interventiewaarde overschrijdingen. Getoetst 
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aan de samenstellingwaarden van het Bouwstoffenbesluit komt het puin vanwege de ho-
ge gehalten aan minerale olie niet in aanmerking voor hergebruik als bouwstof. De oor-
zaak van de hoge gehalten aan minerale olie is niet bekend. Wel zijn bij het graven van de 
proefgaten ten behoeve van de pilot ook auto-onderdelen aangetroffen. Gezien het volu-
me waarin de verontreiniging met aardolieproduct zich manifesteert, moet sprake zijn ge-
weest van een forse olielozing.  
 
Daarnaast zijn voor PAK gehalten gemeten die de streefwaarde overschrijden én voor 
lood gehalten die de streefwaarde danwel de tussenwaarde overschrijden.  
 
Verder is in de puinlaag op verschillende plaatsen asbesthoudend materiaal aangetroffen. 
Tijdens de sanering van een geval van bodemverontreiniging met asbest op de locatie van 
Heemstraweg 47a (gevalsnummer GE022500068; lit. 7) is per abuis gegraven op het 
perceel 993 en wel ter plaatse van de grondstrook direct ten oosten van het bedrijfspand. 
Daarbij is voornamelijk puin aangetroffen waartussen asbest aanwezig is. Dit materiaal is 
teruggeplaatst omdat dit niet tot het geval van verontreiniging op de locatie Van Heem-
straweg 47a behoort. Op basis van de bevindingen tijdens deze sanering dient de grond-
strook ten oosten van het bedrijfspand ook tot de puinstort te worden gerekend. Op basis 
van de aan- of afwezigheid van puin, is de begrenzing van de puinstort aan de zuidzijde 
van perceel afdoende in beeld gebracht. De begrenzing van de puinstort is weergegeven 
in bijlage 3. 
 
Op basis van de bevindingen tijdens de asbestsanering (lit. 7) en de uitgevoerde onder-
zoeken (lit. 3 en 4), wordt de omvang van het geval van bodemverontreiniging c.q. de 
puinstort ingeschat op 17.000 m3. In onderstaande tabel 2.2 is per gedeelte van de puin-
stort het oppervlak, de gemiddelde laagdikte en de hoeveelheid weergegeven. 


 


Tabel 2.2: Inschatting omvang puinstort (excl. afdeklaag) 


gedeelte 
oppervlakte in m2 


(l x b) 
gemiddelde laagdikte in m volume in m3 


noordelijk deel puinstort (weiland) 
circa 5.500 
(85 x 65 m) 


circa 2,0 11.000 


centrale deel puinstort (bossage 
direct ten noorden van de water-
plas) 


circa 1.600 
(45 x 35 m)  


circa 2,0 (naar verwachting net zo 
diep als ter plaatse van noordelijk deel) 


3.200 


zuidelijk deel puinstort (langs 
waterplas)  


circa 1.400 
(110 x 13 m) 


circa 2,0 (laagdikte tijdens sanerings-
werkzaamheden liep sterk uiteen van 
1,5 tot 2,5 meter) 


2.800 


totaal circa 8.500  17.000  


 


 
Reinigingsproef 


 
Met instemming van provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland is in april 2006 een 
reinigingsproef (pilot) voor het met minerale olie verontreinigde puin gestart. Deze reini-
gingsproef heeft ter plaatse van het noordelijk deel van de puinstort plaatsgevonden. 
 
Uit de resultaten van de pilot (lit. 5) gedurende een looptijd van één jaar blijkt dat de fijne 
fractie van het puin (globaal < 16 mm) vanwege de hoge gehalten aan minerale olie 
(nog) niet in aanmerking komt voor hergebruik als bouwstof. Het grove puin (globaal  
> 16 mm) daarentegen komt mogelijk wel voor hergebruik in aanmerking. De natuurlijke 
afbraak van minerale olie in het grove puin kan mogelijk worden verbeterd als de grove 
fractie na uitnemen direct van de fijne fractie wordt gescheiden. 
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De verhouding grof puin/fijn puin betreft bij de pilot globaal 1:2. Gelet op het aandeel niet 
herbruikbaar fijn puin, blijkt volledige sanering van de stortlocatie door on-site landfarming 
binnen één jaar niet haalbaar. Gezien de afname van de gehalten aan minerale olie (onge-
veer gehalveerd) en het feit dat het laatst gemeten gehalte ongeveer twee keer de sa-
menstellingswaarde bedraagt, zou door landfarming gedurende een periode van 2 à 3 
jaar, ook de fijne fractie mogelijk in aanmerking komen voor hergebruik. 
 
On-site landfarming kan bijdragen aan een aanzienlijke volumereductie van het stortmate-
riaal en daarmee tot ruimtewinst leiden. Afhankelijk van de inrichtingsplannen voor het 
gebied kan de horizontale omvang van de puinstortlocatie worden verkleind door tijdens 
het afgraven herbruikbare stromen zoals grof puin, als geheel af te scheiden uit het te 
herschikken stortmateriaal. 
 


2.2.2 Puinstort perceel 1367 
 
Uit het aanvullend historisch onderzoek (lit. 2) en het daarop uitgevoerde aanvullend bo-
demonderzoek (lit. 6) is de aanwezigheid van een tweede puinstort binnen het plangebied 
gebleken. Deze puinstort bevindt zich op circa 50 meter ten oosten van de Nehobo-
puinstort (zie bijlage 3). 
 
De in het verleden ter plaatse van perceel 1367 aanwezige waterplas (voormalige een-
denkooi) blijkt gedempt te zijn met een materiaalstroom die vooral uit puin en grond be-
staat waartussen andere bodemvreemde stoffen zoals stukken ijzer, hout en kunststoffen 
voorkomen. 
 
De laag stortmateriaal wordt aangetroffen tot een diepte variërend van 1,0 à 1,4 m-mv. 
Aan de randen van de stort wordt deze laag aangetroffen tot een diepte variërend van 
0,4 tot 0,8 m-mv. Het stortmateriaal wordt veelal direct vanaf maaiveld aangetroffen. De 
omvang van het stort wordt geschat op circa 1.800 m3 (oppervlak 1.600 m2 (40 m x  
40 m) en gemiddelde laagdikte 1,1 m). 
 
De fractie <16 mm van het stortmateriaal is veelal licht verontreinigd met zware meta-
len, minerale olie, PAK en EOX. Voor de metalen koper en zink zijn naast lichte verontrei-
nigingen ook matige verontreinigingen aangetroffen. De fractie <16 mm komt mogelijk 
voor hergebruik als categorie I bouwstof in aanmerking waarbij wordt opgemerkt dat het 
gehalte minerale olie bepalend is. 
 
In de kleiige bodemlaag onder het stortmateriaal zijn geen verontreinigingen aangetroffen. 
In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met arseen aangetroffen.  
 
Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar het aanvullend bodemonderzoek (lit 
6). 
 


2.3 Relevante bodemverontreinigingen in de omgeving 


 
Binnen het plangebied zijn naast de twee puinstortlocaties enkele verontreinigingen met 
asbest aanwezig. Het betreft: 


• een verontreinigd terreindeel ter plaatse van perceel 1214; 


• een verontreiniging in een deel van het voor de verharding gebruikte materiaal van het 
aan de voet van de Waalbandijk aanwezige landbouwpad; 


• drie restverontreinigingen van geringe omvang achtergebleven bij de asbestsanering 
uitgevoerd op de locatie Van Heemstraweg 47a. 


Voor de sanering van deze verontreinigingen met asbest zal één afzonderlijk saneringsplan 
worden opgesteld. 
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In de situatietekening opgenomen onder bijlage 3 zijn deze Wet bodembescherming-
gevallen (Wbb-gevallen) weergegeven. Voor een gedetailleerde informatie wordt verwe-
zen naar de rapportage van de verontreinigingssituatie van het plangebied (lit. 1). 
 
Ter plaatse van deelgebied A is bovendien een verontreiniging met DDT/DDE/DDD aan-
wezig. Bij de huidige interventiewaarde is bij de gemeten gehalten geen sprake van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. Afhankelijk van de inwerkingtreding van een 
nieuwe interventiewaarde (Besluit Bodemkwaliteit 2007) kan wel sprake zijn van een ge-
val van bodemverontreiniging. In het Besluit Bodemkwaliteit 2007 is een nieuwe interven-
tiewaarde opgenomen die aanzienlijk lager ligt waardoor deze verontreiniging in een later 
stadium alsnog als geval van ernstige bodemverontreiniging moet worden aangemerkt.  
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3. AFWEGING SANERINGSMETHODE EN BEPALEN DOELSTELLING 
 
Om ter plaatse van beide stortlocaties woningbouw mogelijk te kunnen maken dienen de 
stortlocaties in het kader van de Wet bodemsanering te worden gesaneerd. 
 
De kosten voor het multifunctioneel saneren c.q. geheel verwijderen van de twee puinstor-
ten met een totale omvang van circa 20.000 m3, worden geraamd op 2,0 à 2,5 miljoen  
euro. Deze kosten zijn te hoog om te kunnen worden bekostigd uit de planontwikkeling. 
Binnen het huidige bodemsaneringsbeleid is echter functiegericht en kosteneffectief sane-
ren toegestaan. 
 


3.1 Beleidskader 


 
Het nu geldende landelijke beleid is vastgelegd in de gewijzigde Wet bodembescherming 
(Wbb) die per 1 januari 2006 van kracht is geworden. In tegenstelling tot vóór 2006, is 
herstel van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant en dier (multi-
functioneel saneren) niet meer het uitgangspunt. Functiegericht saneren is in principe vol-
doende. Er wordt ruimte gegeven voor een saneringsvariant die zo goed mogelijk aansluit 
bij het gebruikstype van de locatie en de locale situatie en waarbij sprake is van een goe-
de verhouding tussen kosten en effecten. Nazorg dient zoveel mogelijk te worden be-
perkt. 
 
Bij functiegericht saneren wordt onderscheid gemaakt tussen de bovengrond en de on-
dergrond.  
 


3.1.1 Sanering van de bovengrond 
 
Functiegericht saneren van de bovengrond heeft betrekking op verontreiniging die zich 
niet verspreidt of kan verspreiden naar het grondwater. In de praktijk gaat het om immo-
biele stoffen. Een functiegerichte sanering van de bovengrond is in de standaardaanpak 
gericht op wegnemen van contactrisico's door het tot stand brengen en in stand houden 
van een goede leeflaag. De kwaliteit van de leeflaag dient te voldoen aan de aan het ge-
bruikstype gekoppelde bodemgebruikswaarde (BGW). Ook de minimale dikte van de leef-
laag is afhankelijk van het gebruikstype. 
 
De volgende gebruikstypen zijn geformuleerd: 


1. wonen en intensief gebruikt (openbaar) groen; 
2. extensief gebruikt (openbaar) groen; 
3. bebouwing en verharding; 
4. landbouw en natuur. 


 
3.1.2 Sanering van de ondergrond 


 
Functioneel saneren van de ondergrond heeft betrekking op de gehele verontreiniging die 
zich heeft verspreid of kan verspreiden naar en via het grondwater. In de praktijk gaat het 
om mobiele stoffen. Een kosteneffectieve sanering van de ondergrond is gericht op de to-
tale aanpak van deze mobiele verontreiniging, waarbij verschillende oplossingen mogelijk 
zijn. 
 
Er wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk wegnemen van verontreiniging, zowel in ter-
men van vracht als van bodemvolume, en het zoveel mogelijk beperken van zorg ná sane-
ring. Verschillende technische oplossingen dienen te worden uitgewerkt en te worden ge-
toetst aan de zogenaamde saneringsladder. Doel van een functionele sanering is het be-
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reiken van een stabiele eindsituatie. Een stabiele eindsituatie wordt gezien als een situatie 
na sanering die in evenwicht is met de omgeving. Dit houdt in: 
 


• gelijkblijvende gehalten (voor zowel verontreinigingsparameters als afbraakpara-
meters); 


• geen verspreiding meer buiten de vlek (streefwaarde contour na sanering); 


• geen risico's (uitdamping, bereiken bedreigde objecten, aantasting van belangen). 
 
Op basis van de baten en lasten van de verschillende saneringsoplossingen, dient een af-
weging te worden gemaakt die door het bevoegd gezag zal worden getoetst. 
 
Bij de baten van een sanering kan worden gedacht aan: 


• herstel gebruiksmogelijkheden; 


• risicoreductie; 


• afname aansprakelijkheid; 


• verwijderde vracht; 


• pluimgedrag. 
 
Bij de lasten van een sanering kan worden gedacht aan: 


• saneringskosten; 


• saneringsduur; 


• nazorg; 


• faalrisico's; 


• belasting andere milieucompartimenten. 
 


3.2 Randvoorwaarden 


 
Op 8 februari 2007 heeft een oriënterend gesprek met de heer W. van Hoorn van provin-
cie Gelderland plaatsgevonden waarbij de sanering van de twee stortlocaties is bespro-
ken. 
 
In het gesprek is door de provincie aangegeven dat zij uitgaat van het volgende standpunt 
met betrekking tot wonen op stortlocaties: functiegerichte sanering van stortlocaties is 
toelaatbaar omdat de kosten voor algehele verwijdering van omvangrijke stortlocaties 
(multifunctionele sanering) te hoog zijn voor het welslagen van de planontwikkeling. 
 
Met betrekking tot woningbouw ter plaatse van een stortlocatie is door de provincie aan-
gegeven dat de realisatie van grondgebonden woningen ter plaatse van een puinstort niet 
wordt toegestaan c.q. niet is aan te raden. Wel is de realisatie van niet-grondgebonden 
woningen zoals een appartementencomplex te overwegen, evenals de aanleg van par-
keergelegenheden. In de laatste twee gevallen is sprake van isolatie van de stortlocatie 
waardoor direct contact met het stortmateriaal niet langer mogelijk is. 
 
Verder is gesproken over herschikken van stortmateriaal binnen het geval. Door de pro-
vincie is aangegeven dat de puinstortlocatie ter plaatse van perceel 993 en ter plaatse 
van perceel 1367 als één geval van bodemverontreiniging mogen/kunnen worden be-
schouwd. Het is derhalve mogelijk om het stortmateriaal ter plaatse van perceel 1367 te 
ontgraven en ter plaatse van de puinstort ter plaatse van perceel 993 terug te plaatsen 
c.q. te herschikken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door deze  stortlocatie verder op te ho-
gen. 
 
In het provinciale beleid vastgelegd in de Beleidsnota Bodem 2008 (lit. 10) die per 1 ja-
nuari 2008 van kracht is geworden wordt ingegaan op het saneren van voormalige stort-
plaatsen. Herschikken van verontreinigd materiaal, ook het niet veraarde afval, binnen de 
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grenzen van het geval is mogelijk mits de risico's worden beheerst. Voor afvalmining 
geldt dezelfde voorwaarde. Herbruikbaar materiaal mag worden "gewonnen" en de rest-
stroom mag worden herschikt. Het is derhalve toegestaan de omvang van het gestorte 
volume te verkleinen (volumereductie) door tijdens het afgraven van het stortmateriaal 
herbruikbare stromen als geheel af te scheiden. 
 
Uit de resultaten van de reinigingsproef (pilot) van het met minerale olie verontreinigde 
puin en de fijne fractie, blijkt dat on-site landfarming geschikt is om van de stroom van 
(grof) puin een herbruikbare materiaalstroom te maken. Daardoor kan on-site landfarming 
toch aan een aanzienlijke volumereductie van het stortmateriaal bijdragen. 
 
On-site landfarming is dan ook als saneringsvariant opgenomen in onderhavig sanerings-
plan om de bij de saneringswerkzaamheden vrijkomende hoeveelheden grof puin in een 
herbruikbare materiaalstroom om te zetten. 
 


3.3 Uitgangspunten en saneringsvarianten 


 
Bij de inrichting van het plangebied c.q. de planontwikkeling zijn de randvoorwaarden en 
de sterk uiteenlopende verontreinigingssituatie van beide stortlocaties als uitgangspunten 
genomen. Dit heeft geresulteerd in de inrichtingstekening zoals opgenomen in bijlage 5. 
Uit vergelijking van deze inrichtingstekening met de tekening opgenomen onder bijlage 3, 
blijkt dat: 
1. de stortlocatie ter plaatse van  perceel 1367 geheel wordt bebouwd met grondge-


bonden woningen; 
2. de noordelijke helft van de stortlocatie ter plaatse van perceel 993 wordt bebouwd 


met grondgebonden woningen; 
3. het zuidelijke deel van de stortplaats ter plaatse van perceel 993 een groenfunctie 


krijgt. 
Onderstaand worden de uitgangspunten en gekozen saneringsvarianten nader toegelicht. 
 


3.3.1 Stortlocatie perceel 1367 
 
Voor de stortlocatie ter plaatse van perceel 1367 is sprake van een min of meer immobie-
le verontreiniging: in het stortlichaam is bij het uitgevoerde onderzoek slechts één oliespot 
van geringe omvang aangetroffen en het grondwater ter plaatse van deze oliespot bleek 
niet verontreinigd (lit. 6). Voor de realisatie van niet-grondgebonden woningen op de 
stortlocatie zijn derhalve geen (ingrijpende) saneringsmaatregelen noodzakelijk om een 
stabiele eindsituatie te bereiken. Wel zal sprake zijn van gebruiksbeperkingen en nazorg. 
 
Vanwege de relatief geringe omvang van het stortlichaam én de mogelijkheden om het 
ontgraven stortmateriaal (voornamelijk puin en grond) grotendeels als bouwstof binnen 
het plangebied te kunnen hergebruiken, is besloten de stortlocatie ter plaatse van perceel 
1367 geheel te saneren. Hierdoor is de realisatie van grondgebonden woningen, hetgeen 
vanuit de planontwikkeling het meest wenselijk is, mogelijk en zal geen sprake zijn van 
gebruiksbeperkingen en zorg voor de toekomstige eigenaren. 
 
In het kader van de planontwikkeling zal de stortlocatie ter plaatse van perceel 1367 ge-
heel door ontgraven worden verwijderen. Bij het ontgraven van het stortmateriaal zal zo-
veel als mogelijk de materiaalstroom van (grof) puin worden afgescheiden. Het residu, 
voornamelijk bestaande uit fijn puin en grond, komt op basis van het uitgevoerde bodem-
onderzoek (lit. 6) waarschijnlijk voor hergebruik als categorie I bouwstof in aanmerking.  
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3.3.2 Stortlocatie perceel 993 
 
Gelet op de omvang en de verontreinigingssituatie van de puinstort ter plaatse van per-
ceel 993 zijn de kosten voor een multifunctionele sanering (geheel wegnemen) te hoog 
om te kunnen worden bekostigd uit het exploitatiebudget voor de planontwikkeling. 
 
Omdat het stortlichaam ten noorden van de waterplas, met name onder grondwaterni-
veau, sterk verontreinigd is met minerale olie, is feitelijk sprake van een mobiele veront-
reiniging. Echter omdat de verontreiniging zich als het ware opgesloten in een kleiput (ti-
chelgat) bevindt, heef geen verspreiding naar de omgeving plaatsgevonden.  
 
Om op de stortlocatie niet-grondgebonden woningen te kunnen realiseren zijn ingrijpende 
saneringsmaatregelen noodzakelijk. Omdat het stortmateriaal is verontreinigd met aard-
olieproducten moet, vooral met het oog op mogelijke geuroverlast, in een gasdichte bo-
demafsluiting, eventueel in combinatie met actieve kruipruimteventilatie worden voorzien. 
Bovendien dienen maatregelen te worden getroffen om van de huidige onbeheerste ver-
ontreinigingssituatie een beheersbare verontreinigingssituatie te maken. Omdat na sane-
ren dan sprake is van een omvangrijke restverontreiniging met minerale olie in gehalten 
boven de interventiewaarde, zal in nazorg dienen te worden voorzien waarbij mogelijk in 
de toekomst alsnog saneringsmaatregelen dienen te worden getroffen. Dit laatste aspect 
heeft er binnen de planontwikkeling toe geleid dat is besloten geen woningbouw op de 
stortlocatie zelf te realiseren. De stortlocatie zal de gebruiksfunctie extensief gebruikt 
(openbaar) groen krijgen. Daartoe zal een leeflaag met een minimale dikte van 0,5 meter 
van BGW II-kwaliteit worden aangebracht.  
 
Omdat de stortlocatie in de huidige situatie een aanzienlijk oppervlak in beslag neemt 
(8.500 m2) waar géén woningbouw kan plaatsvinden is besloten in de toekomstige situa-
tie het oppervlak van de stortlocatie tot circa 5.000 m2 te verkleinen. Het verkleinen van 
de stortlocatie zal plaatsvinden door herschikken van stortmateriaal en afscheiden van 
(grof) puin. Daarbij zal het stortmateriaal ter plaatse van het noordelijke deel en ter plaat-
se van het langgerekte zuidelijke deel van de stortlocatie geheel worden verwijderd. Ter 
plaatse van het gesaneerde noordelijke deel kunnen dan grondgebonden woningen wor-
den gerealiseerd. 
 
Door tijdens de saneringswerkzaamheden (uitgewerkt in hoofdstuk 4) in de toekomstige 
stortlocatie voorzieningen aan te brengen waarmee met aardolieproducten verontreinigd 
grondwater kan worden ontrokken (zowel tijdens als na de saneringswerkzaamheden), zal 
een beheersbare stortlocatie worden gerealiseerd. Gestreefd wordt naar een stabiele 
eindsituatie binnen 30 jaar (trede drie van de saneringsladder: grote restverontreiniging; 
stationairiteit aangetoond binnen 30 jaar). 
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4. NADERE BESCHRIJVING SANERINGSMAATREGELEN 
 


In dit hoofdstuk zal de uitvoeringswijze van de sanering en de handelwijze met betrekking 
tot het verontreinigde bodem- en stortmateriaal nader worden beschreven. 
 


4.1 Voorbereidende werkzaamheden 


 
De voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de sanering bestaan uit: 
 


• het kappen van de ter plaatse van de puinstort aanwezige bomen en het verwijderen 
van de bovengrondse delen van aanwezige struiken; 


• het doodspuiten van de begroeiing (gras) ter plaatse van beide stortlocaties maar ook 
ter plaatse van een deel van de omgeving dat als werkterrein zal worden ingericht; 


• het kortmaaien van de afgestorven begroeiing; 


• het melden van de werkzaamheden aan de Arbeidsinspectie (in verband met aanwe-
zigheid asbest); 


• het inrichten van de saneringslocatie en directe omgeving (decontaminatie-unit, 
schaftgelegenheid, toilet); 


• het plaatsen van een hekwerk met bebording nabij beide toegangen tot het gebied 
waarbinnen de stortlocaties zijn gelegen; 


• het leggen van rijplaten ten behoeve van de ontsluiting. 
 


Omdat de graafwerkzaamheden binnen de buitenbeschermingszone van de rivier de Waal 
plaatsvinden zal vooroverleg met Waterschap Rivierenland plaatsvinden. 
 


4.2 Uitvoering sanering puinstort perceel 1367 


 
De sanering van de puinstort ter plaatse van perceel 1367 vindt plaats door het stortma-
teriaal, voornamelijk bestaand uit puin en grond, te ontgraven. Voor het ontgraven zal ge-
bruik worden gemaakt van een rupskraan met puinriek. 
 
Het grove puin dat door uitschudden uit de materiaalstroom kan worden afgescheiden zal 
in een afzonderlijk depot worden geplaatst. Het depot puin zal op een later tijdstip wor-
den gebroken met behulp van een mobiele breker. Na breken zal keuring van het gebro-
ken puin plaatsvinden. 
 
Bij het ontgraven/uitschudden zullen andere afvalstoffen zoals ijzer, hout en plastic 
handmatig worden uitgesorteerd en in daarvoor aanwezige containers worden gedepo-
neerd. 
 
De bij het uitschudden vrijkomende materiaalstroom die voornamelijk bestaat uit fijner 
puin en grond c.q. het residu, komt op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek (lit. 6) 
waarschijnlijk voor hergebruik als categorie I bouwstof in aanmerking. Daarbij is het ge-
halte minerale olie bepalend. Door keuring van het depot zal worden bepaald of het residu 
voor hergebruik als categorie 1 bouwstof in aanmerking komt. 
 
Omdat het gehalte minerale olie bepalend is of het residu voor hergebruik in aanmerking 
komt, zal bij het ontgraven van het stortmateriaal worden gelet op in het stortmateriaal 
aanwezige verontreiniging met aardolieproduct c.q. oliespots. Bij het uitgevoerde bodem-
onderzoek is plaatselijk onder het stortmateriaal (zie lit. 6: proefsleuf FF) een lichte ver-
ontreiniging met minerale olie in de kleiige bodemlaag aangetroffen. Deze oliespot en 
eventueel andere aan te treffen oliespots zullen op basis van zintuiglijke waarnemingen 
worden ontgraven. Ter plaatse van olieverontreinigingen in de onderliggende kleilaag zul-
len controlemonsters worden genomen om aan te tonen dat geen verontreiniging met mi-
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nerale olie in de vaste bodem is achtergebleven. Verder zal na het ontgraven van het 
stortmateriaal door middel van controlemonsters de milieuhygiënische kwaliteit van de 
onderliggende bodem worden vastgelegd. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de 
controlebemonstering en de terugsaneerwaarden. 
 
Indien (sterk) met aardolieproduct verontreinigd stortmateriaal c.q. een oliespot wordt 
aangetroffen zal dit materiaal integraal worden ontgraven en direct in gereedstaande 
vrachtwagens danwel containers wordt geplaatst om naar een verwerkingsbedrijf te wor-
den afgevoerd. 
 
Bij het uitgevoerde onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor verontreiniging van 
het stortmateriaal met asbest. Aanwezigheid van asbest tussen het puin is echter niet uit 
te sluiten. Indien bij het ontgraven van het stortmateriaal asbest wordt aangetroffen zal 
dit asbest na uitschudden van het grove puin vooral in het residu aanwezig zijn. Door 
handpicking (uitrapen) zal deze materiaalstroom zoveel als mogelijk van asbest worden 
ontdaan. Het asbest zal worden verzameld in emmers die worden geleegd in een 
gereedstaande container (met de vereiste container-bag). Indien onverhoopt asbestnesten 
worden aangetroffen die door handpicking niet doelmatig van asbest kunnen worden 
ontdaan, zal dit sterk asbesthoudende materiaal direct in de container met container-bag 
worden gedeponeerd. 
 
Omdat het stortmateriaal zich grotendeels boven grondwaterniveau bevindt en de onder-
liggende bodem uit klei bestaat, wordt weinig overlast door grondwater verwacht. Zono-
dig zal op beperkte schaal open bemaling worden toegepast. Het grondwater wordt ver-
pompt naar nabij gelegen riolering (Stationsstraat danwel Laan van Klein Afferden). Ter 
verwijdering van een eventuele drijflaag van aardolieproduct en vaste bestanddelen zal 
het water over een olie-afscheider en zandvanger van voldoende capaciteit worden ge-
leid. Indien de graafwerkzaamheden in de zomermaanden worden uitgevoerd, kan de sa-
nering mogelijk geheel "in den droge" plaatsvinden. 
 
Na sanering van de stortlocatie krijgt het betreffende terreindeel de gebruiksfunctie "wo-
nen met tuin". Omdat geen restverontreiniging achterblijft (saneren tot streefwaardeni-
veau) dient voor aanvulling van de ontgraving gebruikt te worden gemaakt van schone 
grond danwel van grond die op basis van actief bodembeheer kan worden gebruikt. Om-
dat de ontgraving is gesitueerd binnen de buitenbeschermingszone van de rivier, dient de 
grond tevens te voldoen aan de fysische eisen die door het waterschap aan de grond 
worden gesteld. 
 
Voor aanvulling zal, indien voorradig, gebiedseigen grond worden gebruikt. Vooralsnog 
wordt ervan uitgegaan dat de grond van buiten het plangebied wordt aangevoerd. Temeer 
omdat het gehele plangebied nog verder opgehoogd zal worden waarvoor een grote hoe-
veelheid grond van buiten het plangebied aangevoerd moet worden. 
 
De grond dient te zijn gekeurd volgens het bouwstoffenbesluit of kan op basis van de 
vrijstellingsregeling Grondverzet van gemeente Druten van elders binnen de gemeente-
grenzen naar het plangebied worden overgebracht en toegepast. 
  


4.3 Uitvoering sanering puinstort perceel 993 


 
In het kader van de planontwikkeling zal het oppervlak van de stortlocatie door de sane-
ringswerkzaamheden worden verkleind van circa 8.500 m2 naar circa 5.000 m2. Daartoe 
dient het volume aan stortmateriaal te worden gereduceerd van circa 17.000 m3 naar cir-
ca 11.000 m3. Onderstaand is eerst de sanering in hoofdlijnen beschreven. Vervolgens 
wordt nader ingegaan op specifieke aspecten bij de uitvoering. 







 


Rapport P-073995/R04 Pagina 13 van 31 


In het kader van uit te voeren saneringswerkzaamheden is de stortlocatie opgedeeld in 4 
zones. In bijlage 7 is een situatietekening opgenomen waarop de zones met kleuren zijn 
weergegeven. 
 


4.3.1 Zonering: 
 


• zone 1 (oranje): noordelijke deel stortlocatie (oppervlak 3.900 m2 (lengte 60 m; 
breedte 65 m); 


• zone 2 (groen): centrale deel van de stortlocatie (oppervlak 3.300 m2); 


• zone 3 (blauw): gedeelte waterplas (oppervlak 1.600 m2); 


• zone 4 (geel): zuidelijk langgerekte deel stortlocatie (oppervlak 1.300 m2 (lengte 100 
m; gemiddelde breedte 13 m). 


 
Opgemerkt wordt dat de zones 2 en 3 de stortlocatie in de toekomstige situatie betref-
fen. De toekomstige stortlocatie is met een rode lijn weergegeven. 
 


4.3.2 Sanering in hoofdlijnen:  
 
De sanering vindt in een aantal fasen plaats: 
  
1. ontgraven afdeklaag zones 1, 2 en 3 waarbij de in de afdeklaag aanwezige verontrei-


nigingskernen met lood eerst worden gesaneerd; 
2. ontgraven stortmateriaal boven grondwaterniveau zones 1, 2 en 3 waarbij in het ka-


der van volumereductie puinlagen in zijn geheel worden afgescheiden. Het residu 
wordt herschikt in zone 2 en 3; 


3. ontgraven stortmateriaal beneden grondwaterniveau zone 1 waarbij grof puin zal 
worden afgescheiden. Na afscheiden grof puin wordt het residu herschikt binnen zone 
2 en 3; 


4. ontgraven stortmateriaal zone 4 waarbij grof puin wordt afgescheiden en het residu 
niet wordt herschikt. 


 
4.4 Uitwerking hoofdlijnen sanering puinstort perceel 993  


 


4.4.1 Werkzaamheden afdeklaag 
 
Bekend is dat ter plaatse van de bossage noordelijk van de waterplas, asbest aanwezig is 
op het maaiveld. Dit asbest zal nadat de begroeiing bovengronds is verwijderd, zoveel als 
mogelijk van het maaiveld worden afgeraapt en in een daarvoor bestemde container met 
container-bag worden gedeponeerd. 
 
Nadat de begroeiing is verwijderd zullen eerst de in de afdeklaag aanwezige verontreini-
gingskernen met lood worden ontgraven. Deze kernen zullen op basis van inmeetgege-
vens van het eerder uitgevoerd onderzoek in het veld worden teruggemeten en worden 
gemarkeerd met piketten. De met lood verontreinigde grond wordt in gereedstaande con-
tainers geplaatst. De grond zal worden onderzocht en afhankelijk van de analyseresulta-
ten worden afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf danwel een hergebruikslocatie. 
 
Vervolgens wordt de afdeklaag geheel ontgraven. Daarbij zal door de milieukundig bege-
leider worden gelet op aanwezigheid van bijmengingen met puin en andere bodemvreem-
de stoffen. Op basis van de bevindingen wordt de grond van de afdeklaag in verschillende 
depots geplaatst. Vervolgens vindt indicatief onderzoek van de depots plaats om de her-
gebruiksmogelijkheden te bepalen. 
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4.4.2 Werkzaamheden stortlaag boven grondwaterniveau 
 
Omdat uit het nader onderzoek (lit. 3) is gebleken dat met name het stortmateriaal bene-
den grondwaterniveau met minerale olie is verontreinigd, zal eerst de stortlaag boven 
grondwaterniveau worden ontgraven. De verwachting is dat de verontreiniging met mine-
rale olie in deze laag dusdanig gering is dat het stortmateriaal, voornamelijk bestaande uit 
puin en grond, direct geschikt is voor hergebruik als bouwstof.  
 
Voor het ontgraven zal gebruik worden gemaakt van een rupskraan met puinriek. Daar-
mee zal grof puin uit de materiaalstroom worden afgescheiden. Het ontgraven materiaal 
zal binnen de grenzen van de stortlocatie tijdelijk in depot worden geplaatst. 
 
Bij het ontgraven van het stortmateriaal zullen ijzer, hout, kunststoffen en andere afwij-
kende stortmaterialen zoveel als mogelijk worden verwijderd. Deze zullen in containers 
worden gedeponeerd. 
 
Bij het ontgraven zullen sterk met aardolieproducten verontreinigde spots worden ontgra-
ven waarbij het stortmateriaal direct in gereedstaande vrachtwagens danwel containers 
wordt geplaatst om naar een verwerkingsbedrijf te worden afgevoerd. Dit met als doel te 
voorkomen dat relatief kleine partijen sterk oliehoudend puin/stortmateriaal de reinigbaar-
heid van grof puin en residu door middel van on-site landfarming, verlengen of zelfs on-
mogelijk maken. Bovendien worden de risico's op verspreiding vanuit de stortlocatie naar 
de omgeving geminimaliseerd. Dit met het oog op het bereiken van een beheersba-
re/stabiele eindsituatie. 
 
Stortmateriaal dat op basis van bevindingen niet voor hergebruik in aanmerking komt, 
wordt in het kader van herschikken binnen het geval ter plaatse zone 2 en 3 gebruikt 
voor aanvulling/ophoging. 
 
Naar verwachting zal circa 30% van het stortmateriaal bij het ontgraven als grof puin 
danwel te hergebruiken residu kunnen worden afgescheiden waardoor een aanzienlijke 
volumereductie van het stortvolume wordt gerealiseerd. 
 


4.4.3 Werkzaamheden zone 1 
 
Bij het ontgraven van het stortmateriaal beneden grondwaterniveau wordt getracht  zo-
veel als mogelijk grof puin af te scheiden. Dit grove puin zal ter plaatse van zone 2 en 3 
in depot worden geplaatst. Door on-site landfarming zal worden getracht een herbruikbare 
materiaalstroom te krijgen. Het grove puin zal daartoe aan het eind van de graafwerk-
zaamheden op locatie worden gebroken. Het met aardolieproducten verontreinigde residu 
zal plaatse zone 2 en 3 worden gebruikt voor aanvulling/ophoging (herschikken binnen 
het geval). 
 
Omdat de begrenzing van het stortlichaam zich in verticale richting op een diepte van cir-
ca 2,3 m-mv bevindt (2 meter stortlaag en 0,3 m afdeklaag), zal een deel van de graaf-
werkzaamheden onder grondwaterniveau plaatsvinden. Middels open bemaling zal wor-
den getracht de ontgraving zo droog mogelijk te houden. Het grondwater wordt via een 
persleiding verpompt naar de nabije riolering. Ter verwijdering van een eventuele drijflaag 
van aardolieproduct en vaste bestanddelen zal het water over een olie-afscheider en 
zandvanger van voldoende capaciteit worden geleid. 
 
Omdat de puinstort in verbinding staat met de waterplas (immers de puinstort is ontstaan 
door een gedeelte van de waterplas te dempen) is het plaatsen van een vacuümbemaling 
niet zinvol. Derhalve is het raadzaam de graafwerkzaamheden in de zomermaanden, wan-
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neer de grondwaterstand laag is, uit te voeren. Hierdoor kan een aanzienlijk deel van het 
stortmateriaal "in den droge" worden ontgraven. Bijkomend voordeel is dat met minerale 
olie verontreinigd grondwater vanuit het stortmateriaal ter plaatse van zone 2 in de ont-
graving ter plaatse van zone 1 kan stromen. Door wegpompen van dit verontreinigd 
grondwater (op de overgang van de zones) zal ook de verontreinigingssituatie ter plaatse 
van zone 2 verbeteren hetgeen bijdraagt aan de realisatie van een beheersbare situatie. 
 


4.4.4 Werkzaamheden zone 2 en 3 
 
Zone 2 is het gedeelte van de huidige puinstort dat niet integraal wordt ontgraven. Wel 
zal bij de verwijdering van de stortlaag boven grondwaterniveau worden gelet op aanwe-
zigheid van verontreinigingskernen met minerale olie. Voor zover deze zich uitstrekken in 
de stortlaag beneden grondwaterniveau, zullen deze kernen worden ontgraven. Dit sterk 
met minerale olie verontreinigde stortmateriaal zal direct worden afgevoerd naar verwer-
kingsbedrijven. Door uitnemen van de verontreinigingskernen wordt getracht de risico's 
op verspreiding te verkleinen en een beheersbare/stabiele eindsituatie te verkrijgen. 
 
Om na sanering de verontreinigingssituatie te kunnen beheren zal na verwijdering van de 
stortlaag boven grondwaterniveau een aantal geulen in het achterblijvende stortlichaam 
worden gegraven waarin drains worden gelegd die worden aangesloten op een pompput-
ten. Hierdoor kan na aanvulling altijd grondwater uit het stortlichaam worden onttrokken.   
 
Omdat de stortlocatie de gebruiksfunctie extensief gebruikt (openbaar) groen krijgt, dient 
de stortlocatie te worden voorzien van een leeflaag met een minimale dikte van 0,5 me-
ter. Het toekomstig peil van het maaiveld ter plaatse van zone 2 (7,25 m+NAP) ligt circa 
0,5 meter hoger dan het huidige peil (6,75 m+NAP). Deze verhoging van het maaiveld is 
voldoende voor het realiseren van de benodigde dikte van de leeflaag. 
 
Door deze maaiveldverhoging, het verwijderen van de oorspronkelijke afdeklaag (dikte 0,3 
meter) en het afscheiden van bruikbare materiaalstromen uit de stortlaag boven grondwa-
terniveau, kan ter plaatse van zone 2 een aanzienlijke hoeveelheid stortmateriaal worden 
herschikt. Bovendien kan ter plaatse van zone 3, dat een "uitloper" van de waterplas be-
treft, een aanzienlijke hoeveelheid stortmateriaal worden herschikt. In paragraaf 4.4.14 is 
een materialenbalans opgenomen. 
 


4.4.5 Werkzaamheden zone 4 
 
Het stortmateriaal ter plaatse van zone 4 bestaat voornamelijk uit grof puin waartussen 
grond aanwezig is. De verwachting is dat na scheiding beide stromen (grof puin en resi-
du) voor hergebruik als categorie I bouwstof in aanmerking komen. Het grove puin zal in 
een separaat depot worden geplaatst omdat ter plaatse van deze zone, voor zover be-
kend, geen sprake is van verontreiniging van het stortmateriaal met aardolieproducten. 
Wel is in deze materiaalstroom asbest aanwezig dat door handpicking zal worden verwij-
derd.   


 
Het ontgraven van de diepere delen ter plaatse van het zuidelijk gedeelte zal afhankelijk 
van de periode mogelijk onder water plaatsvinden. Getracht zal worden deze strook te 
ontgraven op het moment dat het peil van het oppervlaktewater zo laag mogelijk is dan-
wel de waterplas (aan de randen) is drooggevallen. 
 


4.4.6 Asbest 
 
Bij het ontgraven van het stortmateriaal zal specifiek aandacht worden besteed aan tus-
sen het puin aanwezig asbest. Indien asbestconcentraties c.q. asbestnesten worden aan-
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getroffen zal het asbesthoudend stortmateriaal worden ontgraven en direct in een daar-
voor gereedstaande container met container-bag worden geplaatst. Dit asbesthoudend 
materiaal zal naar een verwerkingsbedrijf danwel stortlocatie worden afgevoerd. 
 
Bij het in depot plaatsen van de materiaalstroom grof puin, zal worden gelet op de aan-
wezigheid van asbest. Door handpicking (uitrapen) zal deze materiaalstroom zoveel als 
mogelijk van asbest worden ontdaan. Het asbest zal worden verzameld in emmers die 
worden geleegd in een gereedstaande container (met de vereiste container-bag). 
 


4.4.7 Aanbrengen afscherming zuidzijde stortlocatie 
 
Ter plaatse van de zuidelijke zijde van de stortlocatie, aan de noordzijde van de waterplas 
zal een duurzame afscherming worden aangebracht als scheiding tussen de stortlocatie 
en de waterplas. 
 
Welke afscherming zal worden aangebracht is op dit moment nog niet nader uitgewerkt. 
De afscherming kan bestaan uit een (stalen) damwand danwel een kleikade (met aan de 
zijde van de stortlocatie een folie). Ingeval wordt gekozen voor een natuurlijke oever zal 
de kleikade overgaan in de ter plaatse van de stortlocatie aan te brengen leeflaag en de 
toegepaste grond dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen die daaraan vanuit de ge-
bruiksfunctie worden gesteld. 
 
Voor de kleikade zal, indien voorradig, gebiedseigen grond worden gebruikt. Vooralsnog 
wordt ervan uitgegaan dat de grond van buiten het plangebied wordt aangevoerd. 
 
De grond dient te zijn gekeurd volgens het bouwstoffenbesluit of kan op basis van de 
vrijstellingsregeling Grondverzet van gemeente Druten van elders binnen de gemeente-
grenzen naar het plangebied worden overgebracht en toegepast. 
 


4.4.8 Aanbrengen onttrekkingssysteem grondwater 
 
Voorafgaand aan het aanvullen van de ontgraving met stortmateriaal c.q. het herschikken 
van het stortmateriaal, wordt een onttrekkingssysteem ter plaatse van zone 2 en 3 aan-
gebracht. In de beneden grondwaterniveau achtergebleven laag van stortmateriaal wor-
den een aantal geulen gegraven waarin per geul 2 à 3 drains worden gelegd (diameter 80 
mm, polypropyleen-omhulling). De drains worden afgedekt met een laag grof zand. De 
drainageleidingen worden op circa 15 meter h.o.h. van elkaar geplaatst en aangesloten op 
pompputten (PVC, diameter 315 mm). De locaties van deze pompputten worden zodanig 
gekozen dat deze zijn aan te sluiten op het in het plangebied aan te leggen rioolstelsel 
(afscheiderconstructie met perspomp naar riool en niveaubewaking). Hierdoor kan altijd 
grondwater worden ontrokken indien blijkt dat vanuit de stortlocatie verspreiding van 
verontreiniging naar de omgeving plaatsvindt. Bovendien zal de kwaliteit van het grond-
water door het in werking nemen van het systeem na uitvoering van de saneringswerk-
zaamheden, in de loop der tijd verbeteren. 


 
4.4.9 Aanvulling noordelijke ontgraving (zone 1) 


 
Na sanering van de stortlocatie krijgt het betreffende terreindeel de gebruiksfunctie "wo-
nen met tuin". Omdat geen restverontreiniging achterblijft (saneren tot streefwaardeni-
veau) dient voor aanvulling van de ontgraving gebruikt te worden gemaakt van schone 
grond (op basis van partijkeuring) danwel van grond die op basis van actief bodembeheer 
(vrijstellingsregeling Grondverzet van gemeente Druten) kan worden gebruikt. Omdat de 
ontgraving is gesitueerd binnen de buitenbeschermingszone van de rivier, dient de grond 
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tevens te voldoen aan de fysische eisen die door het waterschap aan de grond worden 
gesteld. 
 
Omdat tot 2,3 meter beneden het oorspronkelijk maaiveldpeil is ontgraven en het toe-
komstig peil van het maaiveld nog 0,5 hoger zal liggen, dient over circa 2,8 meter te 
worden aangevuld.  
 
Voor aanvulling zal, indien voorradig, gebiedseigen grond worden gebruikt. Vooralsnog 
wordt ervan uitgegaan dat de grond van buiten het plangebied wordt aangevoerd. Temeer 
omdat het gehele plangebied nog verder opgehoogd zal worden waarvoor een grote hoe-
veelheid grond van buiten het plangebeid aangevoerd moet worden. 
 
De grond dient te zijn gekeurd volgens het bouwstoffenbesluit of kan op basis van de 
vrijstellingsregeling Grondverzet van gemeente Druten van elders binnen de gemeente-
grenzen naar het plangebied worden overgebracht en toegepast. 
 


4.4.10 Aanvulling zuidelijk deel ontgraving (zone 4) 
 
Dit terreindeel zal in de toekomst de gebruiksfunctie extensief gebruikt (openbaar) groen 
krijgen. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de ontgraving niet wordt aangevuld en al-
leen grondverzet ten behoeve van het herstel van de oever (het talud) van de waterplas 
plaatsvindt. Voor het herstel van het talud/de aanvulling wordt gebruikt gemaakt van 
schone grond (op basis van partijkeuring) danwel van grond die op basis van actief bo-
dembeheer (vrijstellingsregeling Grondverzet van gemeente Druten) kan worden gebruikt.  
 


4.4.11 Aanbrengen signaallaag 
 
Nadat de landfarming ter plaatse van de puinstortlocatie is afgerond (zie paragraaf 
4.3.13) zal de laag stortmateriaal worden geprofileerd. Vervolgens zal, alvorens de leef-
laag van grond wordt opgebracht, een signaallaag in de vorm van een waterdoorlatend 
geotextiel (gronddoek of vlies) worden gelegd om de saneringsgrens in het verticale vlak 
herkenbaar te maken. 
 
Langs de randen van de ontgraving zal, alvorens weer aanvulling met uitgenomen stort-
materiaal plaatsvindt, een signaallaag in de vorm van een verticaal foliescherm worden 
geplaatst om de saneringsgrens in het horizontale vlak herkenbaar te maken. 
 
Indien wordt gekozen voor het aanbrengen van een kleikade zal aan de stortzijde even-
eens een folie als signaallaag c.q. scheidingslaag worden aangebracht tussen het stort-
materiaal en de grond van de kleikade. 
 


4.4.12 Leeflaag stortlocatie (zone 2 en 3) 
 
De stortlocatie krijgt in de toekomst de gebruiksfunctie extensief gebruikt (openbaar) 
groen. Als saneringsmaatregel bij deze gebruiksfunctie geldt dat een leeflaag met een mi-
nimale dikte van 0,5 meter dient te worden aangebracht. De kwaliteit van de leeflaag 
dient te voldoen aan de bodemgebruikswaarden (BGW) behorend bij deze gebruiksfunctie: 
BGW-II. Indien een kleikade wordt aangebracht aan de zuidzijde van de stortlocatie dient 
de grond tevens aan BGW-II te voldoen. Verder zal met het waterschap afstemming 
plaatsvinden over de (fysische) eisen waaraan de grond die in de kleikade wordt gebruikt 
dient te voldoen. 
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De grond dient te zijn gekeurd volgens het bouwstoffenbesluit of kan op basis van de 
vrijstellingsregeling Grondverzet van gemeente Druten van elders binnen de gemeente-
grenzen naar het plangebied worden overgebracht en toegepast. 
 


4.4.13 On-site landfarming grof puin 
 
De materiaalstroom van (grof) puin die tijdens de werkzaamheden is afgescheiden, is  ter 
plaatse van zone 2 en zone 3 in diverse depots geplaatst. Daarbij is met name gelet op de 
mate van verontreiniging met minerale olie. De depots zullen vooralsnog dan ook niet 
worden samengevoegd tot één partij. 
 
De depots van grof puin zullen in een laag worden uitgespreid binnen de grenzen van de 
stortlocatie. Door geregeld omzetten van het met minerale olie verontreinigde puin, even-
tueel in combinatie met bevochtiging/besproeiing, zal de afbraak van minerale olie worden 
gestimuleerd. Eventueel zal een mengsel van micro-organismen en nutriënten over het 
depot worden uitgestrooid om de afbraak te bespoedigen. 
 
De verwachting is dat door on-site landfarming de gehalten aan minerale olie in het ge-
broken puin binnen 6 maanden zodanig zijn afgenomen dat het puin voor hergebruik in 
aanmerking komt. 
 
De depots van puin worden vervolgens op de locatie gebroken met een mobiele breekin-
stallatie waarbij de materiaalstromen van de depots gescheiden van elkaar blijven. Na 
breken zullen de depots met gebroken puin als bouwstof worden gekeurd. 


 
4.4.14 Balans materialen 


 
In de toekomstige stortlocatie (zone 2 en 3) zal na verwijdering van de deklaag en verho-
ging van het maaiveldpeil uiteindelijk 11.000 m3 stortmateriaal aanwezig zijn (oppervlak 
75 m x 65 m en een laagdikte van 2,3 meter). Uit onderstaande materialenbalans blijkt 
dat van de oorspronkelijke hoeveelheid stortmateriaal van circa 17.000 m3 wordt inge-
schat dat na sanering ongeveer 9.600 m3 stortmateriaal aanwezig blijft. Dit impliceert, 
dat mochten de ingeschatte percentages lager uitvallen, er nog enige ruimte is om stort-
materiaal te kunnen herschikken. Mocht deze reserve niet nodig blijken te zijn, dan zal de 
nog beschikbare capaciteit worden ingevuld met categorie I grond. 
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Tabel 4.1: Materialenbalans 


deellocatie 
volume 
[m3 vast] 


(vermoedelijke) bestemming  


puinstortlocatie perceel 993 (circa 17.000 m3) 


afdeklaag (110 m x 65 m x 0,3 m) 


sterk met lood verontreinigde grond 40 reinigings-/verwerkingsbedrijf 


overige grond afdeklaag 2.100 hergebruik als categorie I bouwstof 


totaal 2.140  


stortmateriaal 


zone 1: noordelijk deel stortlocatie (7800 m3; 60 m x 65 m x 2 m) 


grof puin (ca. 30%) 2.300 


in depot t.b.v. reiniging door on-site 
landfarming en uiteindelijk hergebruik 
als categorie I bouwstof binnen plange-
bied 


af te scheiden hout, kunststoffen en metalen (ca. 
5%) 


400 verwerkingsbedrijven, storten 


sterk asbesthoudende deelstromen (ca. 5%) 400 storten 


sterk oliehoudende deelstromen (oliespots; ca 5%)  400 reinigings-/verwerkingsbedrijfbedrijf 


overig stortmateriaal (ca. 55%) 4.300 herschikken t.p.v. zone 2 en 3 


subtotaal  7.800  


zone 2: centrale deel stortlocatie (2.300 m3; 3.300 m x 0,7 m; ontgraven tot 1 m-mv) 


grof puin (ca. 30%) 700 


in depot t.b.v. reiniging door on-site 
landfarming en uiteindelijk hergebruik 
als categorie I bouwstof binnen plange-
bied 


sterk oliehoudende deelstromen (oliespots; ca 10%)  200 reinigings-/verwerkingsbedrijfbedrijf 


overig stortmateriaal (ca. 60%) 1.400 herschikken t.p.v. zone 2 en 3 


subtotaal 2.300  


zone 2: centrale deel stortlocatie (4.300 m3; 3.300 m x 1,3 m; ontgraven > 1 m-mv) 


sterk oliehoudende deelstromen (oliespots; ca 10%)  400 reinigings-/verwerkingsbedrijfbedrijf 


overig stortmateriaal (ca. 90%) 3.900 blijft onbewerkt aanwezig in zone 2 


subtotaal 4.300  


zone 4: zuidelijk langgerekte deel stortlocatie (2.600 m3; 100 m x 13 m x 2 m) 


grof puin (ca. 40%) 1.000 
hergebruik als categorie I bouwstof 
binnen plangebied 


af te scheiden hout (boomstronken), kunststoffen 
en metalen (ca. 10%) 


250 verwerkingsbedrijven, storten 


sterk asbesthoudende deelstromen (ca. 5%) 150 storten 


overig stortmateriaal (ca. 45%) 1.200 hergebruik als categorie I bouwstof 


subtotaal  2.600  


totaal 17.000  


puinstortlocatie perceel 1367 (1.800 m3) 


grof puin (> 4 cm): 60 % 1.100 categorie I bouwstof binnen plangebied 


fijn puin (< 4 cm) en grond 700 categorie I bouwstof binnen plangebied 


totaal 1.800  


 


Samenvatting hoeveelheden 


• afvoeren uit plangebied 2.240  


• toepassen in zone 2 en 3 9.600  


• hergebruik binnen plangebied 9.100  


totaal 20.940  
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De transporten van asbest, uitgesorteerde stortmaterialen zoals ijzer, hout, kunststoffen, 
etc. en sterk oliehoudende grond-/materiaalstromen van de saneringslocatie naar de eind-
verwerker, zullen in overeenstemming met de Wet Milieubeheer plaatsvinden. De trans-
porten worden in het logboek van de sanering bijgehouden en zullen vergezeld gaan van 
begeleidingsbrieven. 
 


4.5 Controle grondwater stortlocatie 


 
Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het grondwater in het stortlichaam zullen water-
monsters worden genomen uit de pompputten. Daartoe zal uit elke pompput in beginsel 
halfjaarlijks een watermonster worden genomen. Elke pompput zal driemaal worden be-
monsterd, de eerste keer direct na beëindiging van de graafwerkzaamheden. Hierdoor zal 
in de loop der tijd kunnen worden vastgesteld of de kwaliteit van het grondwater binnen 
het stortlichaam fluctueert en na verloop van tijd stabiliseert. 


 
Zonodig kan op basis van de kwaliteit worden besloten een grondwateronttrekking te 
starten door grondwater uit een of verschillende pompputten te ontrekken. De noodzaak 
tot grondwateronttrekking zal in overleg met de provincie worden vastgesteld. De analy-
seresultaten van de drie bemonsteringen zullen daartoe aan de provincie worden voorge-
legd. 
 


4.6 Controle lozing grondwater 


 
Indien lozing van grondwater op de riolering plaatsvindt, zullen de noodzakelijke bemon-
steringen en analyses plaatsvinden in het kader van het Lozingenbesluit WVO bodemsa-
nering en proefbronnering. 
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5. ORGANISATIE EN COMMUNICATIE 
 
5.1 Bedrijven en instanties 


 
Bij de sanering zijn onderstaande bedrijven en instanties betrokken waarbij dient te wor-
den opgemerkt dat voor de ontwikkeling van het plangebied de gemeente Druten en Ge-
broeders van Wanrooij Bouwbedrijven te Geffen een samenwerking zijn aangegaan onder 
de naam Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V. 


 


Eigenaar Gemeente Druten 
Heuvel 1 
6651 DA  Druten 
Postbus 1 
6650 AA  Druten 
tel. 0487 – 580 100 
fax 0487 – 580 199 


Opdrachtgever Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V. 
Postbus 4 
5386 ZG  Geffen 
tel. 073 – 53 40 419 
fax 073 – 53 40 467 
contactpersoon: de heer J.G.W. Hol 
tel. 073 – 53 40 413 


Aannemer grondwerk nog niet bekend 


Milieukundige advisering en begeleiding EnviroPlan  
Metaalweg 18 
6551 AD  Weurt 
Postbus 1  
6550 ZG  Weurt 
tel. 024 – 397 57 62 
fax 024 – 397 72 95 
contactpersoon: dhr. R.A.A. Pothof 


Bevoegd gezag Wbb Provincie Gelderland 
Dienst milieu en Water 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 
tel. 026 – 359 91 11 
fax 026 – 359 94 80  


Waterschap Waterschap Rivierenland 
Postbus 599 
4000 AN Tiel 
tel.: 0344 – 64 90 90 
fax: 0344 – 64 90 98 


 


5.2 Informatie en voorlichting 


 
Beide stortlocaties bevinden zich geheel binnen de grenzen van het plangebied.  Op dit 
moment zijn er geen andere belanghebbenden dan vertegenwoordigd in Ontwikkelings-
maatschappij Druten-Oost B.V.  
 
De gebruiker van de percelen zal door de opdrachtgever/gemeente schriftelijk op de hoog-
te worden gesteld. 
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5.3 Planning en uitvoeringsduur 


 
De uitvoering van de saneringswerkzaamheden is naast goedkeuring van onderhavig sa-
neringsplan door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, mede afhankelijk van 
de toestemming door Waterschap Rivierenland om graafwerkzaamheden binnen de bui-
tenbeschermingszone van de dijk te mogen uitvoeren. Indien dit niet is toegestaan in de 
zogenaamde hoogwaterperiode van 15 september t/m 15 april, kan pas na 15 april 2008 
met de graafwerkzaamheden worden gestart. Is dit echter wel is toegestaan kan reeds 
eerder met ondiepe graafwerkzaamheden, zoals het verwijderen van de afdeklaag, wor-
den begonnen. 
 
De uitvoering van de saneringswerkzaamheden zal circa 2 jaar (inclusief landfarming) in 
beslag nemen.  
 


5.4 Vergunningen en meldingen 


 
Vóór de start van de uitvoering van de sanering dienen de volgende vergunningen te zijn 
verleend c.q. meldingen te zijn verricht: 


 


melding / vergunning overheidsinstantie 


melding artikel 28 Wbb: voornemen saneren, 
verplaatsen of verminderen van de verontreini-
ging veroorzaakt vóór 1987 


Provincie Gelderland 
Dienst milieu en Water 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 
tel. 026 – 359 91 11 
fax 026 – 359 94 80 


• ontheffing voor graven binnen de buitenbe-
schermingszone langs de dijk van de rivier 
de Waal 


• melding in het kader van het Lozingenbesluit 
WVO bodemsanering en proefbronnering 


Waterschap Rivierenland 
Postbus 599 
4000 AN Tiel 
tel.: 0344 – 64 90 90 
fax: 0344 – 64 90 98 


melding lozing (kwantitatief) 
 


Gemeente Druten 
Heuvel 1 
6651 DA  Druten 
Postbus 1 
6650 AA  Druten 
tel. 0487 – 580 100 
fax 0487 – 580 199  


melding grondwateronttrekking Provincie Gelderland 


KLIC Kabels en Leidingen InformatieCentrum (KLIC) 


 
 
Door de gemeente is aangegeven dat voor de landfarming (het biologische afbraakproces 
op zich) geen vergunning nodig is. 
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6. MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING 
 


De milieukundige begeleiding zal overeenkomstig het Beleidsnota Bodem 2008 (deel 2, 
pagina 60) dagelijks plaatsvinden. De milieukundige begeleiding van de saneringswerk-
zaamheden vindt plaats conform VKB Protocol 6001 (lit. 8) door een bedrijf dat is gecer-
tificeerd op basis van BRL SIKB 6000. Het doel van de milieukundige begeleiding is er-
voor zorg te dragen dat de sanering en de daarmee samenhangende werkzaamheden op 
milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden uitgevoerd en tot het gewenste resultaat 
leiden. Binnen de milieukundige begeleiding wordt onderscheid gemaakt tussen de milieu-
kundige processturing en de milieukundige verificatie. 
 
Het laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd door een laboratorium met accreditatie op 
basis van NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000. 
 


6.1 Taken milieukundig processturing 


 
De taken van de milieukundige begeleider in het kader van de milieukundige processturing 
tijdens de uitvoering van de sanering bestaan uit: 
 


• beoordelen van de verontreinigingssituatie (oliespots, asbestnesten, bruikbaarheid 
ontgraven puin) en het aangeven van de ontgravingsgrenzen in het werk; 


• het aangeven van het depot (of vrachtauto/container) waarin ontgraven grond en af-
valstoffen op basis van de vermoedelijke verontreinigingsklasse moeten worden op-
geslagen; 


• het keuren (bemonstering en analyse) van depots grond en afvalstoffen; 


• het aangeven van de bestemming van de grond en afvalstoffen op basis van depot-
keuringen en/of zintuiglijke waarnemingen; 


• het eventueel nemen van tussentijdse monsters van grond en grondwater ter indica-
tie op de saneringsvoortgang; 


• het nemen van controlemonsters van het te lozen grondwater (effluent); 


• het bijhouden van een logboek van alle saneringswerkzaamheden; 


• het rapporteren van afwijkingen op het saneringsplan aan de projectleiding; 


• het coördineren van de werkzaamheden en het te woord staan van controlerende in-
stanties en belanghebbenden op locatie. 


 
6.2 Uitvoering van de milieukundige processturing 


 
6.2.1 Bepaling ontgravingsgrenzen 


 
De drie verontreinigingskernen met lood worden op basis van de inmeetgegevens van de 
destijds uitgevoerde onderzoeken in het veld uitgezet. De te ontgraven kernen worden 
middels piketten in het veld gemarkeerd. 
 
De ontgravingsgrenzen ter plaatse van de twee stortlocaties worden bepaald door het al 
dan niet aantreffen van stortmateriaal c.q. bijmenging met bodemvreemde stoffen in de 
grond. Ontgraven zal worden tot op de (nagenoeg) ongeroerde grond. 
 


6.2.2 Controle effluent grondwateronttrekking 
 
In het kader van het Lozingenbesluit WVO Bodemsanering en Proefbronnering dient het te 
lozen grondwater te worden bemonsterd op dag 1, 3, 8, 15 en vervolgens tweewekelijks 
vanaf de start van de lozing. De effluentmonsters worden geanalyseerd op minerale olie 
en vluchtige aromaten (BTEXN). Tevens wordt het geloosde debiet gemeten en geregi-
streerd in het logboek. 
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De gehalten minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN) dienen te 
voldoen aan de door het waterschap opgelegde lozingseisen. De lozingseisen zijn hieron-
der weergegeven: 
 


parameter lozingseis 


minerale olie  10 mg/l 


vluchtige aromatische koolwaterstoffen (som BTEX)  100 µg/l  


 
 


6.2.3 Omgaan met afwijkingen op het saneringsplan 
 
De milieukundige processturing controleert of afwijkingen bij de uitvoering van de bodem-
sanering optreden of dreigen op te treden ten opzichte van de beschikking op het sane-
ringsplan. Afwijkingen worden vastgelegd in het logboek en direct gemeld aan de op-
drachtgever. Door of namens de opdrachtgever, wordt de afwijking gemeld aan het be-
voegd gezag. De milieukundige processturing adviseert hierbij. 
 


6.3 Taken milieukundige verificatie 


 
De taken van de milieukundige begeleider in het kader van de milieukundige verificatie  
van de uitgevoerde sanering bestaan uit: 
 


• het vastleggen van de afmetingen en diepte van de ontgraving; 


• het nemen van controlemonsters van de bodem en wanden van de ontgraving; 


• het plaatsen en bemonsteren van controlepeilbuizen; 


• het beoordelen van de analyseresultaten en het toetsen daarvan aan de gestelde te-
rugsaneerwaarden; 


 
6.4 Uitvoering van de milieukundige verificatie 


 
6.4.1 Controle ontgravingsgrenzen stortlocatie perceel 1367 


 
De controle op de kwaliteit van de grond na sanering, zal plaatsvinden aan de hand van 
bemonstering van de wanden en bodem van de ontgraving. Voor de controlebe-
monstering wordt gebruik gemaakt van een edelmanboor of guts. Monsters worden ge-
nomen van 0,1 tot 0,3 m achter het ontgraven oppervlak (putwanden en putbodem). Per 
maximaal 100 m2 putbodem en maximaal 50 m1  putwand (maximale verticale laagdikte 
van 1 meter) wordt een mengmonster samengesteld uit minimaal tien deelmonsters. De 
op deze wijze verkregen controlemonsters worden geanalyseerd op zware metalen, mine-
rale olie, PAK en EOX (parameters NEN-pakket). 
 
Voor eventueel in de onder het stortmateriaal aanwezige kleilaag ontgraven verontreini-
ging met aardolieproduct worden separaat controlemonsters genomen. 
 
De analyseresultaten van de controlemonsters dienen in principe onder het niveau van de 
streefwaarden of achtergrondwaarden te liggen. Voor minerale olie kan de bepalingsgrens 
van het laboratorium echter boven de voor organische stof gecorrigeerde streefwaarde 
liggen. In gevallen waarbij het gehalte minerale olie beneden de bepalingsgrens ligt wordt 
het saneringsresultaat als afdoende beschouwd. Voor de zware metalen, met name nik-
kel, kunnen de gemeten gehalten de streefwaarden of achtergrondwaarden overschrijden. 
Worden deze waarden overschreden dan is overleg en eventueel aanvullende ontgraving 
in verticale danwel horizontale richting noodzakelijk. Indien deze situatie zich voordoet 
zullen na verdere afgraving wederom controlemonsters moeten worden genomen. 
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6.4.2 Controle ontgravingsgrenzen stortlocatie perceel 993 
 


Ter plaatse van het noordelijk gedeelte van de stortlocatie (zone 1) en het langgerekte 
zuidelijke deel van de stortlocatie (zone 4) is door de saneringswerkzaamheden het stort-
materiaal verwijderd. Voor deze terreindelen zal controle van de ontgravingsgrenzen 
plaatsvinden. Opgemerkt wordt dat voor de wanden grenzend aan stortmateriaal vanzelf-
sprekend geen controlemonsters worden genomen.   
 
Voor de controlebemonstering wordt gebruik gemaakt van een edelmanboor of guts. 
Monsters worden genomen van 0,1 tot 0,3 m achter het ontgraven oppervlak (putwan-
den en putbodem). Per maximaal 100 m2 putbodem en maximaal 50 m1  putwand (maxi-
male verticale laagdikte van 1 meter) wordt een mengmonster samengesteld uit minimaal 
tien deelmonsters. De op deze wijze verkregen controlemonsters worden geanalyseerd op 
zware metalen, minerale olie, PAK en EOX (parameters NEN-pakket). 
 
De analyseresultaten van de controlemonsters dienen in principe onder het niveau van de 
streefwaarden of achtergrondwaarden te liggen. Voor minerale olie kan de bepalingsgrens 
van het laboratorium echter boven de voor organische stof gecorrigeerde streefwaarde 
liggen. In gevallen waarbij het gehalte minerale olie beneden de bepalingsgrens ligt wordt 
het saneringsresultaat als afdoende beschouwd. Voor de zware metalen, met name nik-
kel, kunnen de gemeten gehalten de streefwaarden of achtergrondwaarden overschrijden. 
Worden deze waarden overschreden dan is overleg en eventueel aanvullende ontgraving 
in verticale danwel horizontale richting noodzakelijk. Indien deze situatie zich voordoet 
zullen na verdere afgraving wederom controlemonsters moeten worden genomen. 


 
6.4.3 Uitvoering controlebemonstering depots grond afdeklaag 


 
Afhankelijk van de mate van bijmenging met bodemvreemde stoffen is de grond van de 
afdeklaag in verschillende depots geplaatst. Elk depot zal indicatief worden onderzocht 
om te bepalen of het depot voor hergebruik als categorie I bouwstof in aanmerking komt.  
 
De indicatieve keuring vindt plaats door met behulp van een edelmanboor danwel een 
guts verdeeld over het depot 50 grepen te verzamelen in een emmer. De grond wordt in-
tensief gemengd waarna een monsterpot wordt gevuld. De depotmonsters worden geana-
lyseerd op zware metalen, minerale olie, PAK en EOX (parameters NEN-pakket). 
 
Op basis van de analyseresultaten zal worden bepaald of de grond voor hergebruik in 
aanmerking komt. Depots waarvoor de gehalten beneden de samenstellingswaarden-2 uit 
het Bouwstoffenbesluit liggen worden als één partij gekeurd. Door middel van deze keu-
ring volgens het Bouwstoffenbesluit zal worden bepaald of de grond als categorie I 
bouwstof wordt geclassificeerd en derhalve binnen de grenzen van het plangebied kan 
worden hergebruikt. Daarbij zal de grond aanvullend worden onderzocht op asbest. 
 


6.4.4 Uitvoering controlebemonstering depots puin 
 


Voor de depots van puin zal door on-site landfarming worden getracht de gehalten aan 
minerale olie tot beneden de hergebruikswaarde te laten afnemen. Het reinigingsproces 
zal worden gevolgd door het twee-maandelijks nemen van 10 puinmonsters van 10 kg uit 
de depots. Hiervan wordt in het veld een mengmonster samengesteld van 25 kg. Dit 
monster zal op het laboratorium in zijn geheel worden verkleind tot kleiner dan 2 mm 
waarna dit materiaal wordt geanalyseerd op minerale olie. 
 
Als de gehalten van twee opeenvolgende analyses beneden de samenstellingswaarde van 
500 mg/kg d.s. liggen, zullen na breken de depots in enkele deelpartijen worden gekeurd 
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volgens het Bouwstoffenbesluit. Daarbij zal het gebroken puin aanvullend worden onder-
zocht op asbest. 
 
De partijen die als categorie I bouwstof zijn geclassificeerd blijven binnen de grenzen van 
het plangebied liggen. Bijstorten is na keuring niet meer toegestaan. Door middel van be-
bording bij de depots zal dit kenbaar worden gemaakt. Te zijner tijd zal bij de inrichting 
van het plangebied worden bepaald waar het gebroken puin als stabilisatie-
/funderingsmateriaal kan worden toegepast (bijvoorbeeld onder wegen, fiets- of wandel-
paden). 
 
Zodra uit de resultaten van de keuring bekend is dat de depots voor hergebruik als cate-
gorie 1 bouwstof in aanmerking komen, zal voor het binnen het plangebied houden van 
de depots een melding ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) worden verricht. Dit omdat 
de depots langer dan 6 maanden binnen het plangebied zullen blijven alvorens toepassing 
mogelijk is. In de aanvraag zal worden aangeven hoelang en waar de depots binnen het 
plangebied aanwezig blijven. Dit zal in overleg met de projectontwikkelaar worden be-
paald. 
 


6.4.5 Monitoring grondwater puinstort perceel 993 
 
Ter controle op verspreiding van verontreinigingen via het grondwater vanuit het terugge-
plaatste stortmateriaal naar de omgeving, worden rondom de stortlocatie vier monito-
ringspeilbuizen geplaatst, het filtergedeelte (lengte 2 meter) snijdend met het freatisch 
grondwater. Daarnaast zal aan de stroomafwaartse zijde een diepe monitoringspeilbuis 
worden geplaatst, het filtergedeelte (lengte 1 meter) op circa 8 m-mv. 
 
De peilbuizen zullen gedurende een periode van vijf jaar worden bemonsterd en wel op 0, 
½ , 1, 2 ,3, 4 en 5 jaar na plaatsing. De grondwatermonsters worden geanalyseerd op 
zware metalen, minerale olie, vluchtige aromaten en vluchtige chloorkoolwaterstoffen. Op 
basis van de analyseresultaten zal worden beoordeeld of sprake is van een stabiele eindsi-
tuatie of dat verspreiding (toename gehalten) plaatsvindt. Vooralsnog wordt ervan uitge-
gaan dat vanwege de bodemopbouw (de stort bevindt zich beneden grondwaterniveau in 
de deklaag van klei) geen verspreiding plaatsvindt. 
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7. ARBEIDSHYGIENE EN VEILIGHEID 
 


In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de aspecten van veiligheid in verband met 
het werken in en met verontreinigde grond/stortmateriaal. 
 
Voor wat betreft arbo- en veiligheidsaspecten geldt dat op de sanering CROW-publicatie 
132 (Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water) van toepas-
sing is (lit. 9). 
 
Voor het bepalen van het pakket aan veiligheidsmaatregelen dat moet worden getroffen bij 
het werken met verontreinigde grond wordt het saneringswerk in risicoklassen ingedeeld, 
aangeduid als T-klasse (ingeval van potentieel toxische stof) en/of F-klasse (ingeval van po-
tentieel ontvlambare stof). 
 
Voor wat betreft onderhavige sanering zijn lood in de afdeklaag en minerale olie in het 
stortmateriaal maatgevend. Voor lood is in de afdeklaag een maximale concentratie van 
15.000 mg/kg d.s. aangetroffen (zie bijlage 4 van lit. 3). Voor minerale olie bedraagt de 
maximale concentratie 6.000 mg/kg d.s. 
 
Op basis van de onderzoeksgegevens is bepaald dat de sanering van de verontreinigings-
kernen met lood in veiligheidsklasse 3T en 0F wordt ingedeeld. Daarna kan de sanering in 
veiligheidsklasse 1T en 0F worden ingedeeld. Dit betekent dat bij de sanering, behoudens 
geschikte werkkleding, vloeistofdicht schoeisel en vloeistofdichte handschoenen voor 
personen die in contact komen met de verontreinigde grond, geen specifieke veiligheids-
maatregelen zijn vereist. 
 
In de onderzoeken is plaatselijk enige bijmenging van asbest aangetroffen. Op basis van 
de bevindingen is de mate van bijmenging niet dusdanig dat bij het ontgraven van het 
stortmateriaal gevaren voor de volksgezondheid en directe omgeving aanwezig zijn (con-
centraties beneden de interventiewaarde, aardvochtig plaatmateriaal). Worden echter 
"asbestnesten" aangetroffen dan zal verwijdering daarvan plaatsvinden onder asbestregi-
me c.q. veiligheidsklasse 3T, volgens de richtlijnen van het asbestverwijderingsbesluit. 
 
De aannemer van het grondwerk moet voorafgaande aan de start van het werk een sane-
ringsdraaiboek (laten) opmaken gebaseerd op de toepassing van risicoklassen 3 T en 1T 
en 0F. Voorts moet een logboek worden aangelegd dat tijdens de sanering dagelijks moet 
worden bijgewerkt. Voor wat betreft persoonlijke beschermingsmiddelen, meetstrategie 
en verdere verplichtingen wordt verwezen naar de betreffende CROW-publicatie. 
 
Opgemerkt wordt dat de aannemer van de werkzaamheden primair verantwoordelijk is 
voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers op de saneringslocatie. 
 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal met name worden gelet op mogelijke 
verstuiving van grond en uitsleep van grond door voertuigen. Zonodig worden hiervoor 
passende maatregelen getroffen, bijvoorbeeld door middel van bevochtigen (sproei-
installatie, tankwagen) of vegen (na bevochtiging). 
 
De afvoer van afvalstoffen zal plaatsvinden via de ontsluiting aan de oostzijde van het 
onderlangs de waalbandijk gelegen landbouwpad. Via de Waalbandijk zal in de richting 
van de van Heemstraweg worden gereden. Hierdoor zal geen transporten door het cen-
trum van Druten plaatsvinden en wordt zoveel mogelijk overlast voorkomen. Enige over-
last voor de bewoners nabij het kruispunt van de Van Heemstraweg met de Waalbandijk 
is echter niet te voorkomen. 
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Specifieke maatregelen gericht op de veiligheid en gezondheid voor de omwonenden en 
pasanten over de waalbandijk zijn niet noodzakelijk. 
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8. EVALUATIE EN ZORG 
 
8.1 Evaluatie sanering 


 
Binnen drie maanden ná aanvulling van de ontgravingen ter plaatse van de stortlocaties 
zal een tussenevaluatierapport worden opgesteld waarin het resultaat wordt getoetst aan 
de saneringsdoelstelling. Ná afronding van de landfarming en het aanbrengen van de leef-
laag ter plaatse van de resterende stortlocatie zal binnen drie maanden een eindevaluatie-
rapport van de vaste bodem worden opgesteld waarin het eindresultaat van de sanering 
wordt getoetst aan de saneringsdoelstelling. In het evaluatierapport zal worden vermeld 
naar welke acceptant verontreinigde grond en materiaalstromen zijn afgevoerd evenals de 
keuringsresultaten van categorie I grond en het voor hergebruik geschikt gemaakte ge-
broken puin. 
 
Zowel het tussen- als eind-evaluatierapport wordt zo spoedig mogelijk na afronding van 
de betreffende fase opgesteld en aan de betrokkenen toegezonden. De resultaten van de 
grondwatermonitoring worden jaarlijks gerapporteerd en aan de betrokkenen toegezon-
den. 
 
Als basis voor het eind-evaluatierapport wordt de checklist gehanteerd zoals opgenomen 
VKB-protocol 6001, bijlage 4 (lit. 8). 
 


8.2 Terugvalscenario 


 
Door monitoring van de stortlocatie zal worden aangetoond of sprake is van een statio-
nairiteit met grote restverontreiniging c.q. stabiele eindsituatie (trede 3 saneringslader).  
 
Indien uit de monitoring gedurende de eerste vijf jaar blijkt dat verspreiding plaatsvindt, 
zal in overleg met de provincie worden bepaald of en welke saneringsmaatregelen nood-
zakelijk zijn. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat via een of enkele van de aangebrach-
te pompputten door onderbemaling het verontreinigde grondwater uit het stortlichaam 
wordt onttrokken waardoor verdere verspreiding wordt tegengegaan. 
 


8.3 Zorg 


 
De saneerder of eigenaar is verantwoordelijk voor de zorg en eventueel aanvullende acties 
(informeren belanghebbenden over aanwezigheid stortlocatie en gebruiksbeperkingen, in-
standhouden getroffen saneringsmaatregelen c.q. leeflaag).  
 
Na het bereiken van de saneringsdoelstelling, namelijk stationairiteit, geen risico’s en beper-
kingen voor het voorgenomen gebruik ("normaal gebruik" leeflaag), is in het kader van zorg 
alleen registratie van toepassing. Er zijn geen actieve zorgmaatregelen noodzakelijk. 
 
De zorgmaatregelen die door het achterblijven van verontreinigd stortmateriaal c.q. een 
stortlocatie moeten worden getroffen bestaan uit: 
 


• het registreren van de stortlocatie op de provinciale lijst van gevallen van bodem-
verontreiniging; 


• zorgen dat de getroffen saneringsmaatregelen (kleikade/damwand aan zuidzijde, sig-
naallaag (verticaal foliescherm en horizontaal geotextiel) in stand en intact blijven en 
bij eventuele beschadiging worden hersteld; 


• het aan toekomstige eigenaren en gebruikers kenbaar maken waar verontreinigd 


stortmateriaal is achtergebleven; 
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• het aan toekomstige eigenaren, gebruikers en derden kenbaar maken dat contact 


met en verplaatsing van het stortmateriaal zoveel mogelijk vermeden moet worden; 


• het melden door de eigenaar/gebruiker aan de provincie Gelderland van handelingen 
waarbij stortmateriaal wordt verplaatst of verwijderd. Voor dit stortmateriaal zal op 
dat moment een volgens de dan geldende wettelijke regelingen geschikte 
bestemming moeten worden gezocht; 


• het melden van wijzigingen in gebruik indien de geplande functie moet wijzigen naar 
een gevoeliger functie;  


 
Gezien de diepte waarop de restverontreinigingen zich bevinden (> 1 m-mv) zullen de 
gebruiksbeperkingen in de praktijk bij normaal gebruik niet of nauwelijks van toepassing 
zijn.  
 
In het eindevaluatierapport van de sanering zullen bovengenoemde aspecten nader wor-
den uitgewerkt en zal op een situatietekening (met maatvoering) worden aangegeven 
waar verontreinigd stortmateriaal aanwezig is.  
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Kadastraal bericht object pagina 1 van 1


Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft: DRUTEN D 993 12-12


2007
V HEEMSTRAWG DRUTEN 15:51:50


Uw referentie: P-073995
Toestandsdatum: 11-12-2007


Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:


DRUTEN D 993
Grootte: 1 ha 49 a 30 ca
Coördinaten: 171222-433323
Omschrijving kadastraal object:


WATER
 


Locatie: V HEEMSTRAWG 
DRUTEN


Koopsom: E 703.587 Jaar: 2006
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 8-12-1994


 
Ontstaan uit: AFFERDEN A 663


 
Publiekrechtelijke Beperkingen


Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de
kadastrale registratie.


 


Gerechtigde
  EIGENDOM


DE GEMEENTE DRUTEN
Heuvel 1 
6651 DA  DRUTEN
Postadres: POSTBUS 1 


6650 AA  DRUTEN
Zetel: DRUTEN
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)


 
Recht ontleend aan: HYP4 51234/ 157 d.d. 14-12-2006
Eerst genoemde object in brondocument:


DRUTEN D 993


Einde overzicht


De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich
het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=993&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

persselprod.asp?subjectnummer=2100210269&voornaam=&voorvoegsel=&naam=DE+GEMEENTE+DRUTEN&nnp_code=PR&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

bronsel.asp?register=4&deel=51234&nummer=157&reeks=&z=HYPERLINK+STUK&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: P-073995


12345
25


Voor een eensluidend uittreksel, ARNHEM, 12 december 2007
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers


Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie


Schaal 1:2000


Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel


Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4195&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4194&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4223&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4578&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=1365&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3738&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3737&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=1366&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3740&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4574&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=1214&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3736&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4575&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4576&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=AFD00&sectie=A&perceelnummer=899&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3741&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=992&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=993&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=991&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=174&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=990&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=1367&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=1090&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=500&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=161&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=1133&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=1134&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=804&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=txU1KtVjtZmNdPYyv2Mk&referentie=P-073995
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft: DRUTEN D 1365 12-12


2007
Stationsstraat DRUTEN 15:52:11


Uw referentie: P-073995
Toestandsdatum: 11-12-2007


Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:


DRUTEN D 1365
Grootte: 2 ha 15 a 29 ca
Coördinaten: 171156-433467
Omschrijving kadastraal object:


WONEN TERREIN (GRASLAND)
 


Locatie: Stationsstraat 
DRUTEN


Koopsom: E 2.042.011 Jaar: 2003
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 19-9-2001


 
Ontstaan uit: DRUTEN D 1215 gedeeltelijk


 
Publiekrechtelijke Beperkingen


Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de
kadastrale registratie.


 


Gerechtigde
  EIGENDOM


DE GEMEENTE DRUTEN
Heuvel 1 
6651 DA  DRUTEN
Postadres: POSTBUS 1 


6650 AA  DRUTEN
Zetel: DRUTEN
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)


 
Recht ontleend aan: HYP4 ARNHEM 30261/ 119 d.d. 16-5-2003
Eerst genoemde object in brondocument:


DRUTEN D 1365
Brondocumenten mogelijk van belang:


HYP4 53576/ 16 d.d. 30-11-2007


Einde overzicht


De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich
het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: P-073995


12345
25


Voor een eensluidend uittreksel, ARNHEM, 12 december 2007
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers


Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie


Schaal 1:2000


Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel


Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4189&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4191&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4192&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4190&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4496&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4577&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4195&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4194&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4223&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4578&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=1365&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4188&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4187&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4184&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4183&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4131&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4103&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3738&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4133&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4132&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3747&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3743&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3737&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4138&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=1366&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3740&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4139&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4141&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4140&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4137&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4574&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=1214&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4159&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3745&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3752&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=AFD00&sectie=A&perceelnummer=902&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=AFD00&sectie=A&perceelnummer=822&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4157&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4156&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4197&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4127&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3744&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4128&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3739&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4129&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3921&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=AFD00&sectie=A&perceelnummer=901&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3919&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3920&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3922&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3751&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3918&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4114&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4135&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4162&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3736&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=AFD00&sectie=A&perceelnummer=894&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4206&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4113&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4181&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4143&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4575&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=3742&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft: DRUTEN D 1367 12-12


2007
Waalbandijk 94 6654 KC  AFFERDEN GLD 15:53:02


Uw referentie: P-073995
Toestandsdatum: 11-12-2007


Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:


DRUTEN D 1367
Grootte: 2 ha 8 a 35 ca
Coördinaten: 171345-433430
Omschrijving kadastraal object:


TERREIN (GRASLAND)
 


Locatie: Waalbandijk 94 
6654 KC  AFFERDEN GLD


Koopsom: E 2.042.011 Jaar: 2003
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 19-9-2001


 
Ontstaan uit: DRUTEN D 989


DRUTEN D 988
DRUTEN D 987 gedeeltelijk
DRUTEN D 986 gedeeltelijk


 
Publiekrechtelijke Beperkingen


Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de
kadastrale registratie.


 


Gerechtigde
  EIGENDOM


DE GEMEENTE DRUTEN
Heuvel 1 
6651 DA  DRUTEN
Postadres: POSTBUS 1 


6650 AA  DRUTEN
Zetel: DRUTEN
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)


 
Recht ontleend aan: HYP4 ARNHEM 30261/ 119 d.d. 16-5-2003
Eerst genoemde object in brondocument:


DRUTEN D 1367
Brondocumenten mogelijk van belang:


HYP4 53576/ 16 d.d. 30-11-2007


Einde overzicht


De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich
het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Voor een eensluidend uittreksel, ARNHEM, 12 december 2007
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers


Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie


Schaal 1:2000


Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel


Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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1. INLEIDING 
 


In opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V. is door EnviroPlan B.V. een 
saneringsplan opgesteld voor de sanering van de binnen plangebied "De Waarden" te 
Druten aanwezige gevallen van bodemverontreiniging met asbest. 
 
Plangebied "De Waarden" betreft het buitengebied direct ten oosten van Druten. In ver-
band met de ontwikkeling van het plangebied tot woningbouwlocatie zijn diverse deelge-
bieden door gemeente Druten danwel Gebr. van Wanrooij Projectontwikkeling aange-
kocht. Voor de aangekochte delen heeft bodemonderzoek plaatsgevonden.  
 
Voor één deelgebied heeft in het kader van de overdracht reeds sanering van de binnen 
dit deelgebied aangetroffen verontreinigingen met asbest plaatsgevonden. Daarbij is op 
drie plaatsen een restverontreiniging van geringe omvang achtergebleven. 
 
Uit de bodemonderzoeken blijkt dat binnen het plangebied, naast de bij de reeds uitge-
voerde asbestsanering achtergebleven verontreinigingen, nog twee verontreinigingen met 
asbest aanwezig die niet zijn gerelateerd aan de twee binnen het plangebied aanwezige 
puinstortlocaties. Het betreft een terreindeel ter plaatse van het voormalige erf van de 
gesloopte varkenshouderij aan de Stationsstraat 83 en een gedeelte van het landbouwpad 
naar deze voormalige varkenshouderij. 
 
In verband met de ontwikkeling van plangebied "De Waarden" tot woningbouwlocatie 
dienen de (gevallen van) verontreinigingen met asbest te worden gesaneerd. Voor deze 
sanering dient een saneringsplan te worden opgesteld dat ter goedkeuring aan provincie 
Gelderland moet worden voorgelegd. Het saneringsplan heeft tot doel inzicht te geven in 
de noodzakelijke werkzaamheden en de te volgen procedures bij de sanering. Eerst na 
goedkeuring van dit saneringsplan kan door de gemeente Druten een bouwvergunning 
worden verleend. 
 
Voor de sanering van de twee binnen het plangebied aanwezige puinstortlocaties wordt 
een afzonderlijk saneringsplan opgesteld. 
 
In dit saneringsplan is in hoofdstuk 2 een opsomming gegeven van de algemene gege-
vens van de saneringslocatie en wordt kort ingegaan op de verontreinigingssituatie. In 
hoofdstuk 3 is de saneringsdoelstelling nader gedefinieerd. De saneringsmaatregelen zijn 
nader beschreven in hoofdstuk 4. In de hoofdstukken 5 t/m 8 wordt achtereenvolgens in-
gegaan op organisatie/communicatie, milieukundige begeleiding, veiligheidsaspecten en 
evaluatie/zorg. 
 
 







 


Rapport P-073995/R02 Pagina 2  


2. GEGEVENS SANERINGSLOCATIES 
 
2.1 Ligging en opdeling plangebied 
 


Plangebied "De Waarden" betreft het buitengebied direct ten oosten van Druten en gele-
gen tussen de Van Heemstraweg (zuidzijde) en de Waalbandijk (noordzijde en noordoost-
zijde). De geografische situering van het plangebied is aangegeven in bijlage 1. In het ka-
der van de aankoop van de gronden is het plangebied destijds in 6 deelgebieden (A t/m F) 
opgedeeld: 
 
A: deelgebied Van Heemstraweg 39; 
B: deelgebied De Ruijterstraat 9; 
C: deelgebied Stationsstraat 83; 
D: deelgebied Van Heemstraweg 47a (terrein DN-design); 
E: deelgebied grenzend aan de Waalbandijk; 
F: deelgebied grenzend aan de Van Heemstraweg. 


 
Onder bijlage 2 is een situatietekening van het plangebied opgenomen waarop de deelge-
bieden A t/m F zijn weergegeven. De deelgebieden A t/m E zijn reeds door gemeente 
Druten danwel Gebr. van Wanrooij Projectontwikkeling aangekocht. Gebiedsdeel F is nog 
niet verworven en dient in het kader van de aankoop nog te worden onderzocht. 
 


2.2 Verontreinigingen met asbest 
 
De verontreinigingssituatie ter plaatse van het plangebied staat beschreven in het door 
EnviroPlan opgestelde rapport met kenmerk P-043995L/R01 d.d. 6 februari 2007 (lit. 1). 
In dit rapport is per binnen het plangebied gelegen perceel aangegeven welke verontreini-
gingen bij de uitgevoerde onderzoeken in de bodem (grond en grondwater) zijn aangetrof-
fen. 
 
Uit de rapportage blijkt dat ter plaatse van deelgebied C twee gevallen van bodemveront-
reiniging met asbest aanwezig zijn die in het kader van de ontwikkeling van het plange-
bied tot woningbouwlocatie, dienen te worden gesaneerd. Het geval van bodemverontrei-
niging ter plaatse van deelgebied D is gesaneerd waarbij drie restverontreinigingen van 
geringe omvang zijn achtergebleven. Deze restverontreinigingen zullen in combinatie met 
de sloop van de bebouwing en het opnemen van de stabilisatielagen van gebroken puin, 
worden gesaneerd. 
 
De gevallen van bodemverontreiniging met asbest zijn weergegeven in de situatietekening 
opgenomen onder bijlage 3. Onderstaand wordt per perceel ingegaan op de verontreini-
ging met asbest. De kadastrale kaarten en uittreksels van de percelen waarbinnen de ver-
ontreinigingen met asbest zijn gelegen, zijn opgenomen als bijlage 4. 
 


2.2.1 Perceel 804 
 
Perceel 804 betreft de locatie Van Heemstraweg 47a (deelgebied D). Op deze locatie was 
een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest aanwezig. In verband met de 
voorgenomen ontwikkeling van de locatie tot woningbouwlocatie is deze verontreiniging 
in het kader van de overdracht reeds gesaneerd (lit. 7). De verontreiniging is bij provincie 
Gelderland bekend onder GE022500068. 
 
De sanering van de bodemverontreiniging is gefaseerd (per vak) uitgevoerd in de periode 
van 26 augustus 2003 t/m 15 februari 2005. De sanering had uitsluitend betrekking op 
de onverharde terreindelen van de locatie waaronder de grondwal aan de noordzijde. Door 
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"handpicking" is de met asbest verontreinigde grond zodanig van asbest ontdaan dat de-
ze voldoet aan de wettelijk toegestane restconcentratienorm voor asbest in bodem. In 
geen van de controlemonsters overschrijdt het asbestgehalte de terugsaneerwaarde c.q. 
restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s. 
 
De gesaneerde grond is teruggeplaatst in de visueel geïnspecteerde ontgravingen waarbij 
een deel weer in een grondwal is verwerkt. 
 
Omdat niet alle grond kon worden ontgraven is op drie locaties een restverontreiniging 
van geringe omvang achtergebleven: 
• onder de koelinstallatie (buitenunit airconditioning); 
• tegen de gevel van de spuitcabine; 
• ter plaatse van de toegangsweg (puinstort met daarin asbesthoudend plaatmateriaal). 
De totale omvang van deze drie restverontreinigingen wordt  geschat op 5 à 10 m3. De 
locaties van de drie restverontreinigingen zijn weergegeven in bijlage 3. 
 
Geconcludeerd is dat het eindresultaat van de sanering in overeenstemming is met de sa-
neringsdoelstelling. Voor de grond van de gesaneerde terreindelen gelden geen gebruiks-
beperkingen bij de herinrichting van de locatie tot woningbouwlocatie. (Na)zorg is niet 
van toepassing. De drie restverontreinigingen dienen na sloop van de bebouwing te wor-
den gesaneerd. 
 


2.2.2 Perceel 1214 
 
Dit perceel betreft de locatie Stationsstraat 83 en maakt deel uit van deelgebied C. Op dit 
perceel bevond zich een varkenshouderij welke in 2005 is gesloopt. De verontreiniging 
met asbest is vermoedelijk ontstaan doordat in de bodem ter plaatse van de verwijderde 
erfverhardingen asbesthoudend plaatmateriaal aanwezig is geweest dat door bewerken 
van de grond verspreid is geraakt. 
 
Op basis van het nader bodemonderzoek asbest (lit. 2) wordt voor het oppervlak waar-
binnen de interventiewaarde voor asbest wordt overschreden uitgegaan van 300 m2 (cir-
ca 20 x 15 meter). De dikte van de met asbest verontreinigde bodemlaag betreft gemid-
deld 0,2 meter zodat het tot boven interventiewaardeniveau verontreinigde volume circa 
60 m3 bedraagt. Voor een gedetailleerde beschrijving van de verontreinigingssituatie 
wordt verwezen naar het nader bodemonderzoek, met name hoofdstuk 6. 
 


2.2.3 Perceel 1367 
 
Aan de noordzijde van de percelen 1365 en 1367, aan de voet van de Waalbandijk,  ligt 
een landbouwpad c.q. semi-verharde ontsluitingsweg. Dit pad diende voor de ontsluiting 
van de twee voormalige boerderijen op de locatie Stationsstraat 83 (deelgebied C). Tij-
dens een locatiebezoek is plaatselijk op het maaiveld van het landbouwpad asbestver-
dacht plaatsmateriaal aangetroffen. Voor de verharding van het landbouwpad is veel grof 
materiaal (klinkers, tegelresten, baksteenpuin, etc.) toegepast. In verband met de herin-
richting van het plangebied is een onderzoek naar de samenstelling en hergebruiksmoge-
lijkheden van het voor verharding toegepaste materiaal uitgevoerd waarbij tevens aan-
dacht is besteed aan het voorkomen van asbest omdat dit de hergebruiksmogelijkheden 
belemmert. 
 
Uit de onderzoeksresultaten (lit. 2) blijkt dat de oostelijke helft van het landbouwpad c.q. 
het gedeelte ter plaatse van perceel 1367, verontreinigd is met asbest. Het totale volume 
tot boven interventiewaardeniveau met asbest verontreinigd materiaal ter plaatse van het 
landbouwpad bedraagt circa 75 m3 (lengte 80 m x gemiddelde breedte 3,8 m x gemiddel-
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de dikte 0,25 m). Het totale volume met asbest verontreinigd materiaal bedraagt circa 
285 m3 waarbij wordt opgemerkt dat het totale volume materiaal (puin en grond) ter 
plaatse van het landbouwpad circa 800 m3 bedraagt (lengte 400 m x gemiddelde breedte 
4 m x gemiddelde dikte 0,5 m). De verontreiniging met asbest is vermoedelijk ontstaan 
doordat voor de verharding grof puin is gebruikt waartussen asbesthoudend plaatmateri-
aal aanwezig is geweest. 
 
Verder blijkt uit het onderzoek dat de fractie < 20 mm, die voor meer dan 50% uit grond 
bestaat, veelal in aanmerking komt om als categorie 1 bouwstof te worden toegepast. 
Plaatselijk blijkt de grond vanwege een te hoog gehalte voor minerale olie niet toepasbaar 
als bouwstof. 
 


2.3 Relevante bodemverontreinigingen in de omgeving 
 


Binnen het plangebied zijn naast de verontreinigingen met asbest nog twee puinstortloca-
ties aanwezig. Bekend is dat in het stortmateriaal van de puinstort ter plaatse van perceel 
993 (deelgebied B) asbest aanwezig is. Voor de sanering van beide puinstortlocaties zal 
een afzonderlijk saneringsplan worden opgesteld. In de afdeklaag van de puinstort ter 
plaatse van perceel 993 is bovendien een geval van ernstige verontreiniging met lood 
aanwezig. 
 
In de situatietekening opgenomen onder bijlage 3 zijn deze Wet bodembescherming-
gevallen (Wbb-gevallen) weergegeven. Voor een gedetailleerde informatie wordt verwe-
zen naar de rapportage van de verontreinigingssituatie van het plangebied (lit. 1). 
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3. SANERINGSMETHODE EN SANERINGSDOELSTELLING 
 


3.1 Toetsingsgrondslag 
 
Voor asbest wordt in het vigerende beleid (Circulaire bodemsanering 2006) de volgende 
toetsingsgrondslag gehanteerd: 
 
"De hergebruiksnorm ofwel restconcentratienorm die is vastgesteld voor hergebruik van 
met asbest verontreinigde grond en puingranulaat is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. voor 
hechtgebonden asbest. De waarde van 100 mg/kg d.s. wordt tevens als interventiewaar-
de gehanteerd voor hechtgebonden asbest in bodem. Voor de berekening van de concen-
tratie asbest dient de som van de hoeveelheid serpentijnasbest opgeteld te worden bij 10 
maal de hoeveelheid amfiboolasbest. Deze waarde wordt ook gehanteerd als waarde 
waarboven gevaren voor de volksgezondheid bestaan (Besluit asbestwegen)". 
 
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest in de bodem in-
dien de gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke eenheid hoger is dan de interven-
tiewaarde van 100 mg/kg d.s. (gewogen). 
 
Omdat plaatselijk in het materiaal van het landbouwpad en plaatselijk in de grond van 
perceel 1214 de interventiewaarde voor asbest wordt overschreden, is sprake van ernsti-
ge verontreiniging met asbest. Middels het "protocol asbest", dat is opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering 2006, kan worden bepaald of sprake is van onaanvaardbare  
risico's. 
 
Hoewel de verontreiniging met asbest ter plaatse van perceel 1214 zich in de bovenste 
0,5 meter van de bodem bevindt, is, doordat de gewogen gehalten beneden 1.000 mg/kg 
d.s. voor hechtgebonden asbest liggen, geen sprake van onaanvaardbare risico's. 
 
Omdat voor het landbouwpad het gewogen gemiddelde gehalte aan asbest beneden de 
1.000 mg/kg d.s. voor hechtgebonden asbest ligt, is geen sprake van onaanvaardbare ri-
sico's. Voor het plaatselijk vastgestelde gehalte dat boven de 1.000 mg/kg d.s. voor 
hechtgebonden asbest ligt, wordt opgemerkt dat dit gehalte hoofdzakelijk wordt bepaald 
door asbest dat op enige diepte in het verhardingsmateriaal aanwezig is. Op het maaiveld 
van het pad zijn slecht incidenteel kleine stukjes aangetroffen waardoor voor de toplaag 
(bovenste 2 cm) het gewogen gehalte beneden 1.000 mg/kg d.s. voor hechtgebonden 
asbest zal liggen en derhalve geen sprake is van onaanvaardbare risico's. 
 


3.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden 
 
In bijlage 5 is een situatietekening opgenomen van de voorlopige inrichting van het plan-
gebied. 
 
De verontreinigingen met asbest zijn goed toegankelijk en van beperkte omvang. Vanwe-
ge de ruimtelijke beperkingen die de verontreinigingen bij de inrichting van het plangebied 
met zich meebrengen is besloten de verontreinigingen met asbest, alvorens woningbouw 
zal worden gerealiseerd, te saneren. Gelet op kosten- en milieuaspecten is het binnen het 
huidig beleid (zie vorige paragraaf) mogelijk om de ontgraven materiaalstromen door be-
werking zodanig van asbest te ontdoen dat deze kunnen worden hergebruikt. Hierdoor 
wordt aanzienlijk bespaard op de kosten. Ten eerste bedragen de kosten voor de bewer-
king (uitrapen c.q. handpicking van asbest) zo blijkt uit ervaring met overeenkomstige 
projecten beduidend minder dan de kosten voor het integraal ontgraven en afvoeren naar 
een verwerkingsbedrijf of stortlocatie. Bovendien kan het overgrote deel van de ontgra-
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ven grond en materiaalstroom binnen het plangebeid worden hergebruikt zodat wordt be-
spaard op de kosten van vervangende grond en bouwstoffen. 
 
De sanering heeft tot doel de met asbest verontreinigde grond en halfverhardingen  te 
verwijderen zodanig dat de locaties na sanering geschikt zijn om in gebruik te worden ge-
nomen ten behoeve van woondoeleinden zonder dat sprake is van gebruiksbeperkingen of 
nazorg. De opgenomen grond- en materiaalstromen worden zodanig van asbest ontdaan 
dat deze voldoen aan de toegestane restconcentratienorm voor asbest en na keuring als 
bouwstof binnen het plangebied kunnen worden hergebruikt. 
 
Onderstaand wordt nader ingegaan op de sanering van de drie verontreinigingen met as-
best. 
 
Landbouwpad 
 
Ten zuiden van het landbouwpad zullen woningen worden gerealiseerd. In het kader van 
de inrichting van het plangebied zal het gehele landbouwpad worden verwijderd. 
 
Vanuit kostenoogpunt zal het materiaal dat is gebruikt voor de verharding van het land-
bouwpad (voornamelijk klinkers, tegelresten en baksteenpuin) maar ook de fractie < 20 
mm die voor meer dan 50% uit grond bestaat, zoveel als mogelijk binnen de grenzen van 
het plangebied worden hergebruikt als bouwstof. 
 
Omdat in het materiaal ter plaatse van de oostelijke helft van het landbouwpad asbest 
aanwezig is, belemmert dit de hergebruiksmogelijkheden. Omdat de kosten voor integraal 
opnemen en afvoeren van het asbesthoudende materiaal naar een verwerkingsbedrijf bij 
een hoeveelheid van circa 300 m3 circa € 40.000,00 bedragen, zal worden getracht door 
bewerking van de materiaalstroom op de locatie zoveel als mogelijk asbest uit de materi-
aalstroom te verwijderen, zodanig dat het asbestgehalte beneden de restconcentratienorm 
komt te liggen. 
 
Asbestverontreinigde terreindeel perceel 1214 
 
Ter plaatse van het met asbest verontreinigde terreindeel van perceel 1214 zullen wonin-
gen met tuin worden gerealiseerd. Voorafgaand aan de inrichtingswerkzaamheden zal de 
asbesthoudende grond worden verwijderd. Omdat het plangebied grotendeels 0,5 tot 
0,65 meter dient te worden opgehoogd, zal vanuit kostenoogpunt de ontgraven grond 
door handpicking van asbest worden ontdaan, zodanig dat het asbestgehalte beneden de 
restconcentratienorm ligt. 
 
Restverontreinigingen perceel 804 
 
De drie verontreinigingen met asbest die in de bodem zijn achtergebleven bij de sanering 
op de locatie Van Heemstraweg 47a zullen worden weggenomen in combinatie met de 
sloop van het bedrijfspand en het verwijderen van de op de locatie aanwezige stabilisatie-
lagen van gebroken puin die onder de klinkerverharding aanwezig zijn. 
 
De grond ter plaatse van de restverontreinigingen zal door handpicking zoveel als mogelijk 
van asbest worden ontdaan, zodanig dat het asbestgehalte beneden de restconcentratie-
norm ligt. De grond kan na onderzoek worden toegevoegd aan het op de locatie aanwezi-
ge depot van gesaneerde grond. 
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4. NADERE BESCHRIJVING SANERINGSMAATREGELEN 
 


In dit hoofdstuk zal de uitvoeringswijze van de sanering en de handelwijze met betrekking 
tot het verontreinigde (bodem)materiaal nader worden beschreven. 
 


4.1 Voorbereidende werkzaamheden 
 
De sanering van het landbouwpad en het met asbest verontreinigde deel van perceel 
1214 zal gelijktijdig plaatsvinden. De voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de 
sanering bestaan uit: 
 
• het doodspuiten van de begroeiing ter plaatse en aan weerszijden van het landbouw-


pad en ter plaatse van het verontreinigde gedeelte van perceel 1214; 
• het kortmaaien van de afgestorven begroeiing en de begroeiing nabij de saneringslo-


caties (werkterrein); 
• het melden van de werkzaamheden aan de Arbeidsinspectie (door de aannemer); 
• het inrichten van de saneringslocatie en directe omgeving (decontaminatie-unit, 


schaftgelegenheid, toilet); 
• het plaatsen van een hekwerk met bebording nabij beide toegangen tot het land-


bouwpad; 
• het met asbestlint afzetten van het werkterrein. 


 
4.2 Uitvoering sanering 
 
4.2.1 Sanering landbouwpad 


 
De halfverharding van het pad zal worden verwijderd door de puinlaag met een mobiele 
kraan te ontgraven. Door inzet van een puinriek zal door uitschudden het materiaal kleiner 
dan circa 4 centimeter door de spijlen van de puinriek vallen. Het uitschudden vindt plaats 
boven het puinpad om verdere verspreiding van asbest naar de omgeving tegen te gaan. 
Tussen het grove puin dat in de puinriek achterblijft zal (nagenoeg) geen asbest meer 
aanwezig zijn. Dit grove puin zal in een vervoermiddel worden gedeponeerd en naar een 
verzameldepot worden getransporteerd. Dit depot zal op een later tijdstip op locatie met 
een mobiele breker worden gebroken. Het gebroken puin zal na uit keuring gebleken 
geschiktheid binnen het plangebied worden toegepast als bouwstof. 
 
De materiaalstroom die door de puinriek valt zal bestaan uit puin tot 4 centimeter, grond 
en asbest. Asbest zal (met name) worden aangetroffen ter plaatse van het oostelijke 
gedeelte van het landbouwpad (zie situatietekening bijlage 3). Deze met asbest 
verontreinigde materiaalstroom zal door 2 personen door handpicking (uitrapen) zoveel als 
mogelijk van asbest worden ontdaan. Het asbest zal worden verzameld in emmers die 
worden geleegd in een gereedstaande container (met de vereiste container-bag). 
 
Asbestnesten worden integraal ontgraven en direct in de container met container-bag 
overgebracht. 
 
Door handpicking zal worden getracht een materiaalstoom te krijgen waarvoor het 
asbestgehalte beneden de restconcentratiemnorm voor hechtgebonden asbest van 100 
mg/kg d.s. ligt. 
 
Nadat het met asbest verontreinigde gedeelte van het  landbouwpad van grof puin en 
door handpicking zoveel mogelijk van asbest is ontdaan, zal de ter plaatse van het pad na 
uitschudden achtergebleven materiaalstroom worden opgenomen en in depot worden 
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geplaatst. Door keuring van het depot zal worden bepaald of het materiaal voor 
hergebruik als categorie 1 bouwstof in aanmerking komt. 
 
Het in de container gedeponeerde asbest en sterk asbesthoudend materiaal zal naar een 
stortlocatie worden afgevoerd. Containers die aan het eind van de werkdag maar ten dele 
vol zijn worden afgezeild en blijven op de locatie staan. 
 
Na sanering van het met asbest verontreinigde gedeelte van het landbouwpad zal het 
resterende gedeelte van het pad op overeenkomstige wijze worden verwijderd. Eerst zal 
grof puin met een puinriek worden gescheiden van de fijnere fractie. Door de milieukundig 
begeleider zal de uitgeschudde fractie < 4 cm worden gecontroleerd op aanwezigheid 
van asbest. Indien asbest wordt aangetroffen zal door handpicking zoveel als mogelijk 
asbest worden verwijderd. Op voorhand worden, gezien de resultaten van het 
uitgevoerde onderzoek, geen relevante hoeveelheden asbest verwacht. 
 
Het grove puin zal worden toegevoegd aan het depot van grof puin vrijgekomen bij de 
sanering van het met asbest verontreinigde gedeelte. De ter plaatse van het pad na 
uitschudden achtergebleven materiaalstroom zal worden opgenomen en in een 
afzonderlijk depot worden geplaatst. Door keuring van het depot zal worden bepaald of 
het materiaal voor hergebruik als categorie 1 bouwstof in aanmerking komt. 
 
Na verwijdering van de fijne fractie ter plaatse van het landbouwpad zal de ontgraving 
door de milieukundig begeleider visueel worden geïnspecteerd. Daarbij zullen (met de mo-
biele kraan) proefgaten worden gegraven om de ongeroerde ondergrond visueel op voor-
komen van asbest te kunnen inspecteren. 
 


4.2.2 Sanering terreindeel perceel 1214 
 
Het met asbest verontreinigde terreindeel zal laagsgewijs worden ontgraven waarbij  de 
ontgraven grond weer laagsgewijs zal worden uitgespreid/uitgeschud. Door handpicking 
zal worden getracht een grondstoom te krijgen waarvoor het asbestgehalte beneden de 
restconcentratiemnorm voor hechtgebonden asbest van 100 mg/kg d.s. ligt.  
 
Indien plaatselijk veel kleine stukjes asbest in de ontgraven grond worden aangetroffen, 
waardoor de betreffende grond door handpicking niet doelmatig van asbest kan worden 
ontdaan, zal deze grond direct in de container met container-bag worden overgebracht. 
 
De door handpicking geschoonde grondstroom die naar verwachting circa 60 m3 zal 
bedragen, zal in een afzonderlijk depot worden geplaatst. 
 
Door de milieukundig begeleider zal het ontgraven terreindeel visueel worden geïnspec-
teerd. Daarbij zullen (met de mobiele kraan) proefgaten worden gegraven om de (onge-
roerde) ondergrond visueel op voorkomen van asbest te kunnen inspecteren.  
 


4.2.3 Restverontreinigingen perceel 804 
 
Bij de in 2005 afgeronde sanering is op drie locaties een restverontreiniging van geringe 
omvang achtergebleven (zie lit. 7): 
1. onder de koelinstallatie; 
2. tegen de gevel van de spuitcabine; 
3. ter plaatse van de toegangsweg (puinstort met daarin asbesthoudend plaatmateriaal). 
De totale omvang van deze drie restverontreinigingen wordt  geschat op 5 à 10 m3. 
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De restverontreinigingen 1 en 2 zullen in combinatie met de sloop van de bebouwing 
worden verwijderd. Nadat de bovengrondse delen van de bebouwing  zijn gesloopt, zal de 
grond die destijds bij de sanering is achtergebleven worden ontgraven. Door handpicking 
zal de ontgraven grond zoveel als mogelijk van asbest worden ontdaan. 
 
Bij het verwijderen van de onder de klinkerverharding aanwezige stabilisatielaag van ge-
broken puin zal ook restverontreiniging 3 worden ontgraven. Indien ter plaatse van rest-
verontreiniging 3 veel kleine stukjes asbest tussen het puin worden aangetroffen, zal de 
asbesthoudende materiaalstroom direct in de container met container-bag worden 
gedeponeerd om naar een verwerkingsbedrijf danwel stortlocatie te worden afgevoerd. 
Handpicking wordt dan, gelet op de kleine omvang van de restverontreiniging, vanuit 
kostenoogpunt niet zinvol geacht. 
 
Kan door handpicking het asbest goed tussen het puin uit worden geraapt dan zal de 
geschoonde puinstroom, gelet op de kleine omvang van de partij (enkele m3) in depot 
worden geplaatst bij het depot van ontgraven gebroken puin van het voorterrein. Het 
depot zal later als één partij worden gekeurd volgens het Bouwstoffenbesluit. 
 


4.3 Aanvulling ontgraving 
 
Na sanering van de asbestverontreinigingen krijgen de betreffende terreindelen de ge-
bruiksfunctie "wonen met tuin".  
 
Voor aanvulling van de ontgraving dient gebruikt te worden gemaakt van schone grond 
danwel van grond die op basis van actief bodembeheer kan worden gebruikt. 
 
Voor aanvulling zal, indien voorradig, gebiedseigen grond worden gebruikt. Vooralsnog 
wordt ervan uitgegaan dat de grond van buiten het plangebied wordt aangevoerd. Temeer 
omdat het gehele plangebied nog verder opgehoogd zal worden waarvoor een grote hoe-
veelheid grond van buiten het plangebeid aangevoerd moet worden. 
 
De grond dient te zijn gekeurd volgens het bouwstoffenbesluit of kan op basis van de 
vrijstellingsregeling Grondverzet van gemeente Druten van elders binnen de gemeente-
grenzen naar het plangebied worden overgebracht en toegepast. 


 
4.4 Afvoer asbest 
 


De containers waarin de uitgeraapte asbest is verzameld en waarin asbesthoudende 
grond- en materiaalstromen zijn gedeponeerd die niet door handpicking konden worden 
geschoond, zullen vanaf de saneringslocaties naar een nog nader te bepalen verwerkings-
bedrijf/stortlocatie worden getransporteerd. Het vervoer van de saneringslocatie naar de 
eindverwerker zal in overeenstemming met de Wet milieubeheer plaatsvinden. De transpor-
ten worden in het logboek van de sanering bijgehouden en zullen vergezeld gaan van bege-
leidingsbrieven. 
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5. ORGANISATIE EN COMMUNICATIE 
 
5.1 Bedrijven en instanties 
 


Bij de sanering zijn onderstaande bedrijven en instanties betrokken waarbij dient te wor-
den opgemerkt dat voor de ontwikkeling van het plangebied de gemeente Druten en Ge-
broeders van Wanrooij Bouwbedrijven te Geffen een samenwerking zijn aangegaan onder 
de naam Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V. 


 


Eigenaar Gemeente Druten 
Heuvel 1 
6651 DA  Druten 
Postbus 1 
6650 AA  Druten 
tel. 0487 – 580 100 
fax 0487 – 580 199  


Opdrachtgever Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V. 
Postbus 4 
5386 ZG  Geffen 
tel. 073 – 53 40 419 
fax 073 – 53 40 467 
contactpersoon: de heer J.G.W. Hol 
tel. 073 – 53 40 413 


Aannemer grondwerk/asbestsanering nog niet bekend 


Milieukundige advisering en begeleiding EnviroPlan  
Metaalweg 18 
6551 AD  Weurt 
Postbus 1  
6550 ZG  Weurt 
tel. 024 – 397 57 62 
fax 024 – 397 72 95 
contactpersoon: dhr. R.A.A. Pothof 


Bevoegd gezag Wbb Provincie Gelderland 
Dienst milieu en Water 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 
tel. 026 – 359 91 11 
fax 026 – 359 94 80 


Waterschap Waterschap Rivierenland 
Postbus 599 
4000 AN Tiel 
tel.: 0344 – 64 90 90 
fax: 0344 – 64 90 98 


 
 


5.2 Informatie en voorlichting 
 
De verontreinigingen bevinden zich geheel binnen de grenzen van het plangebied.  Op dit 
moment zijn er geen andere belanghebbenden dan vertegenwoordigd in Ontwikkelings-
maatschappij Druten-Oost B.V.  
 
De eigenaar/bewoners woonachtig op de locatie Stationsstraat 79 (Varkenshandel P.P.M. 
van Sommeren) zullen door de opdrachtgever/gemeente schriftelijk worden geïnformeerd 
over de saneringswerkzaamheden. Tevens zal de gebruiker van de percelen door de op-
drachtgever/gemeente schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 
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5.3 Planning en uitvoeringsduur 
 
De uitvoering van de saneringswerkzaamheden ter plaatse van het landbouwpad en per-
ceel 1214 is naast goedkeuring van onderhavig saneringsplan door Gedeputeerde Staten 
van de provincie Gelderland, mede afhankelijk van de toestemming door Waterschap Ri-
vierenland om graafwerkzaamheden binnen de buitenbeschermingszone van de dijk te 
mogen uitvoeren. Indien dit niet is toegestaan in de zogenaamde hoogwaterperiode van 
15 september t/m 15 april, kan pas na 15 april in 2008 met de sanering worden gestart. 
Is dit wel toegestaan zal afhankelijk van de weersomstandigheden (droog weer) de sane-
ring nog dit jaar worden uitgevoerd. De werkzaamheden zullen in ieder geval voor 15 sep-
tember 2008 worden uitgevoerd. 
 
De sanering van de restverontreinigingen ter plaatse van de locatie Van Heemstraweg 
47a is afhankelijk van het moment waarop de sloopwerkzaamheden kunnen worden uit-
gevoerd (naar verwachting over 2 à 3 jaar). 
 
De uitvoering van de saneringswerkzaamheden ter plaatse van het landbouwpad en per-
ceel 1214 zullen circa 2 weken in beslag nemen. De sanering van de restverontreinigin-
gen en het opnemen van de stabilisatielagen van gebroken puin zullen in een periode van 
1 maand worden uitgevoerd, een en ander afhankelijk van de voortgang van de sloop-
werkzaamheden. 
 


5.4 Vergunningen en meldingen 
 
Omdat de graafwerkzaamheden binnen de buitenbeschermingszone van de rivier de Waal 
plaatsvinden, zal vooroverleg met Waterschap Rivierenland plaatsvinden. 
 
Voor de start van de uitvoering van de sanering dienen de volgende meldingen te zijn ver-
richt/ontheffingen te zijn verkregen: 


 
melding / ontheffingsaanvraagvergunning overheidsinstantie 


melding artikel 28 Wbb: voornemen saneren, 
verplaatsen of verminderen van de verontreiniging 
veroorzaakt vóór 1987 


Provincie Gelderland 
Dienst milieu en Water 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 
tel. 026 – 359 91 11 
fax 026 – 359 94 80 


ontheffing voor graven binnen de buitenbescher-
mingszone langs de dijk van de rivier de Waal 
 


Waterschap Rivierenland 
Postbus 599 
4000 AN Tiel 
tel.: 0344 – 64 90 90 
fax: 0344 – 64 90 98 


KLIC Kabels en Leidingen InformatieCentrum (KLIC) 
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6. MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING 
 
De milieukundige begeleiding van de saneringswerkzaamheden vindt dagelijks plaats con-
form VKB Protocol 6001 (lit. 5) door een bedrijf dat is gecertificeerd op basis van BRL 
SIKB 6000. Het doel van de milieukundige begeleiding is ervoor zorg te dragen dat de sa-
nering en de daarmee samenhangende werkzaamheden op milieuhygiënisch verantwoorde 
wijze worden uitgevoerd en tot het gewenste resultaat leiden. Binnen de milieukundige 
begeleiding wordt onderscheid gemaakt tussen de milieukundige processturing en de  
milieukundige verificatie. 
 
De dagelijkse uitvoering van de saneringswerkzaamheden zal onder toezicht van een Des-
kundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA-er) plaatsvinden.  
 
Het laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd door een laboratorium met accreditatie op 
basis van NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000. 


 
6.1 Taken milieukundig processturing 


 
De taken van de milieukundige begeleider in het kader van de milieukundige processturing 
tijdens de uitvoering van de sanering bestaan uit: 
 
• beoordelen van de verontreinigingssituatie (asbestnesten, bijmengingen met asfalt en 


andere afvalstoffen, bruikbaarheid ontgraven puin, eventuele aanwezigheid oliespots) 
en het aangeven van de ontgravingsgrenzen in het werk; 


• beoordelen of door handpicking een grond- danwel materiaalstroom kan worden 
verkregen die na keuring voor hergebruik als bouwstof in aanmerking komt; 


• indicatief onderzoeken en keuren (bemonstering en analyse) van depots grond en af-
valstoffen; 


• het vastleggen van de afgevoerde hoeveelheden asbest naar verwerkingsbedrijven of 
stortlocatie; 


• het bijhouden van een logboek van alle saneringswerkzaamheden; 
• het rapporteren van afwijkingen op het saneringsplan aan de projectleiding; 
• het coördineren van de werkzaamheden en het te woord staan van controlerende in-


stanties en belanghebbenden op locatie. 
 
De milieukundig begeleiding geeft op basis van visuele waarnemingen ter plaatse de ver-
ontreinigingsdiepte aan. Deze waarnemingen bestaan uit beoordeling van de bodem op 
aanwezigheid van asbest en bodemvreemde stoffen zoals puin. 
 
Per dag worden de uitgevoerde werkzaamheden, monsternames en grondtransporten 
schriftelijk in een logboek vastgelegd. 
 


6.2 Uitvoering van de milieukundige processturing 
 


6.2.1 Bepaling ontgravingsgrenzen 
 
De locaties van de drie restverontreinigingen bij de destijds door EnviroPlan uitgevoerde 
sanering zijn afdoende vastgelegd middels veldtekeningen. 
 
De verontreiniging ter plaatse van perceel 1214 zal op basis van de inmeetgegevens van 
het destijds uitgevoerde nader onderzoek in het veld worden uitgezet. Verder zal nadat de 
begroeiing is doodgespoten en gemaaid, door visuele inspectie van het maaiveld worden 
getracht de locaties te traceren waar destijds veel kleine stukjes aan het maaiveld zijn 
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waargenomen (locaties van circa 3 x 3 meter). Deze zullen indien te traceren worden ge-
markeerd met behulp van piketten. 
 


6.3 Taken milieukundige verificatie 
 
De taken van de milieukundige begeleider in het kader van de milieukundige verificatie 
van de sanering bestaan uit: 
 
• het vastleggen van de afmetingen en diepte van de ontgravingen; 
• het visueel inspecteren van de bodem en wanden van de ontgraven terreindelen op 


voorkomen van asbest; 
• het nemen van controlemonsters van de bodem en wanden van de ontgravingen; 
• het nemen van controlemonsters van de depots ten behoeve van indicatief onderzoek 


om de hergebruiksmogelijkheden te bepalen; 
• het beoordelen van de analyseresultaten en het toetsen daarvan aan de gestelde te-


rugsaneerwaarden of hergebruikswaarden; 
 


6.4 Uitvoering van de milieukundige verificatie 
 


6.4.1 Controle ontgravingsgrenzen landbouwpad 
 
De controle op het saneringsresultaat ter plaatse van het ontgraven landbouwpad vindt 
plaats door het visueel inspecteren van de bodem en wanden van de ontgraven delen. 
Het saneringsresultaat wordt afdoende beschouwd als geen stukjes asbesthoudend 
plaatmateriaal op het oppervlak van het ontgraven deel worden aangetroffen. Ter controle 
op de afwezigheid van asbest in de ongeroerde grond ter plaatse van de ontgraven delen 
wordt per 50 m2 één proefgat tot 0,5 meter diepte gegraven. De ontgraven grond wordt 
visueel geïnspecteerd op het voorkomen van asbesthoudend plaatmateriaal. Ter controle 
op de bevindingen van de visuele inspectie worden van het gehele ontgravingsvlak (gehe-
le lengte puinpad) 50 grepen van circa 0,5 kg genomen. De grepen worden verkregen 
door het plaatsen van grondboringen. Voor de bemonstering wordt gebruik gemaakt van 
een edelmanboor met een diameter van 12 centimeter. Van deze grepen wordt door 
kwarteren in het veld een mengmonster samengesteld (gewicht tenminste 10 kg). Het op 
deze wijze verkregen controlemonster wordt door een geaccrediteerd laboratorium geana-
lyseerd op het voorkomen van asbest in bodem conform NEN 5707. 
 


6.4.2 Controle ontgravingsgrenzen terreindeel perceel 1214 
 


De controle op het saneringsresultaat voor de ontgraven terreindelen vindt plaats door het 
visueel inspecteren van de bodem en wanden van de ontgraven delen. Het saneringsre-
sultaat wordt afdoende beschouwd als geen stukjes asbesthoudend plaatmateriaal op het 
oppervlak van het ontgraven deel worden aangetroffen. Ter controle op de afwezigheid 
van asbest in de ongeroerde grond ter plaatse van de ontgraven delen, wordt per 50 m2 
een proefgat tot 0,5 meter diepte gegraven. De ontgraven grond wordt visueel geïnspec-
teerd op het voorkomen van asbesthoudend plaatmateriaal. Ter controle op de bevindin-
gen van de visuele inspectie worden van het ontgravingsvlak (bodem en wanden) 50 gre-
pen van circa 0,5 kg genomen (20 van de wanden en 30 van de bodem). De grepen wor-
den verkregen door het plaatsen van grondboringen. Voor de bemonstering wordt gebruik 
gemaakt van een edelmanboor met een diameter van 12 centimeter. Van deze grepen zal 
door kwarteren  in het veld een mengmonster worden samengesteld (gewicht tenminste 
10 kg). Het op deze wijze verkregen controlemonster wordt door een geaccrediteerd labo-
ratorium geanalyseerd op het voorkomen van asbest in bodem conform NEN 5707. 
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6.4.3 Controle ontgravingsgrenzen restverontreinigingen 
 


De controle op het saneringsresultaat voor de ontgraven terreindelen vindt plaats door het 
visueel inspecteren van de bodem en wanden van de ontgraven delen. Het saneringsre-
sultaat wordt afdoende beschouwd als geen stukjes asbesthoudend plaatmateriaal op het 
oppervlak van het ontgraven deel worden aangetroffen. Overeenkomstig de eerder uitge-
voerde sanering zal geen controle van het saneringsresultaat door middel van controle-
monsters plaatsvinden. 
 


6.4.4 Uitvoering controlebemonstering depots 
 
Depot grof puin landbouwpad 
 
Voor het depot van grof puin zal geen controlebemonstering plaatsvinden. Het depot zal 
gelijktijdig worden gebroken met het grof puin dat vrijkomt bij de sanering van de twee in 
het plangebied aanwezige puinstortlocaties. Het gebroken puin zal in enkele deelpartijen 
worden gekeurd volgens het Bouwstoffenbesluit. Daarbij zal het gebroken puin aanvullend 
worden onderzocht op asbest. 
 
Depot grond restverontreinigingen 1 en 2 
 
Van de in depot geplaatste grond die ter plaatse van de restverontreinigingen 1 en 2 is 
ontgraven en door handpicking zo veel als mogelijk van asbest is ontdaan, zal gezien de 
geringe omvang (enkele m3) één controlemonster worden genomen. Daartoe zal door de 
milieukundig begeleider op 10 plaatsen met de grote edelmanboor (diameter 12 cm) een 
monster van circa 1 kg uit het depot worden genomen. Als het gehalte asbest in het con-
trolemonster beneden de restconcentratienorm ligt, zal het depot worden toegevoegd aan 
de destijds bij de sanering verkregen depot (grondwal achterzijde terrein). 
 
Depots fractie < 4 cm landbouwpad 
 
Voor de twee depots met de fractie < 4 cm die zijn vrijgekomen bij de sanering van het 
landbouwpad, is op basis van indicatief onderzoek bekend dat deze mogelijk voor herge-
bruik als categorie 1 bouwstof in aanmerking komen. Door middel van een keuring vol-
gens het Bouwstoffenbesluit dient dit te worden vastgesteld. Voor de twee depots dient 
eerst te worden vastgesteld of het gehalte asbest beneden de restconcentratienorm ligt. 
Omdat meer dan 20 % van de depots naar verwachting zal bestaan uit puindeeltjes, zal 
de controlebemonstering worden uitgevoerd tijdens het in depot rijden van de fractie < 4 
cm die door uitschudden en handpicking van grof puin respectievelijk asbest is ontdaan. 
De monsterneming zal worden uitgevoerd volgens NEN 5897 (lit. 6), paragraaf 9.2.4 
(monsterneming tijdens verplaatsen van de partij). Als blijkt dat wordt voldaan aan de 
restconcentratienorm zullen de monsters op de overige parameters voor niet-
vormgegeven bouwstoffen worden onderzocht. 
 
De partijen die als categorie I bouwstof zijn geclassificeerd blijven binnen de grenzen van 
het plangebied liggen. Bijstorten is na keuring niet meer toegestaan. Door middel van be-
bording bij de depots zal dit kenbaar worden gemaakt. Te zijner tijd zal bij de inrichting 
van het plangebied worden bepaald waar de materiaalstroom ontstaan bij de sanerings-
werkzaamheden als stabilistatie-/funderingsmateriaal kan worden toegepast (bijvoorbeeld 
onder wegen, fiets- of wandelpaden). 
 
Zodra uit de resultaten van de keuring bekend is dat de depots voor hergebruik als cate-
gorie 1 bouwstof in aanmerking komen, zal voor het binnen het plangebied houden van 
de depots een vergunning Wet milieubeheer (Wm) worden aangevraagd. Dit omdat de 
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depots langer dan 6 maanden binnen het plangebied zullen blijven alvorens toepassing 
mogelijk is. In de Wm-vergunning zal worden aangeven hoelang en waar de depots bin-
nen het plangebied aanwezig blijven. Dit zal in overleg met de projectontwikkelaar wor-
den bepaald. 
 


6.5 Terugsaneerwaarde asbest 
  
De analyseresultaten van de controlemonsters van het depot met geschoonde grond van 
de restverontreinigingen 1 en 2, de ontgravingsvlakken én van de depots met de fractie 
< 4 cm van het landbouwpad, worden getoetst aan de terug-saneerwaarde c.q. de rest-
concentratienorm voor hechtgebonden asbest van 100 mg/kg d.s. 
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7. ARBEIDSHYGIENE EN VEILIGHEID 
 


In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de aspecten van veiligheid in verband met 
het werken in en met verontreinigde grond. 
 
De saneringswerkzaamheden geschieden geheel onder asbestregime c.q. veiligheidsklasse 
3T, volgens de richtlijnen van de "Beleidsnota bodemsanering" van provincie Gelderland 
(lit. 3) en de CROW-publicatie 132 (lit. 4). De saneringswerkzaamheden worden uitge-
voerd onder toezicht van een Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA-er) van een 
nog nader te bepalen aannemersbedrijf en worden begeleid door een milieukundig bege-
leider van EnviroPlan. 
 
De aannemer van het grondwerk dient voorafgaande aan de start van het werk een sane-
ringsdraaiboek en veiligheid- en gezondheidsplan (V&G-plan) te (laten) opmaken. Voorts 
moet een logboek worden aangelegd dat tijdens de sanering dagelijks moet worden bij-
gewerkt. 
 
Opgemerkt wordt dat de aannemer van de werkzaamheden primair verantwoordelijk is 
voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers op de saneringslocatie. De DTA-er 
dient ervoor te zorgen dat die maatregelen worden getroffen zodanig dat de gezondheid 
en veiligheid van werknemers, omwonenden en passanten door de saneringswerkzaam-
heden geen gevaar loopt (aanbrengen bebording op het hekwerk bij de toegang tot de sa-
neringslocatie). Tijdens de saneringswerkzaamheden zal de DTA-er beoordelen of door 
verstuiving van grond risico's voor de volksgezondheid van omwonenden en passanten 
zouden kunnen ontstaan. Naar verwachting zullen bij het ontgraven en uitschudden van 
de aardvochtige grond- en/of materiaalstroom geen asbestvezels vrijkomen. 
 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal met name worden gelet op mogelijke 
verstuiving van grond en uitsleep van grond door voertuigen. Zonodig worden hiervoor 
passende maatregelen getroffen, bijvoorbeeld door middel van bevochtigen (sproei-
installatie, tankwagen) of vegen (na bevochtiging). 
 
De afvoer van de containers met asbest zal plaatsvinden via de ontsluiting aan de oostzij-
de van het landbouwpad. Via de Waalbandijk zal in de richting van de Van Heemstraweg 
worden gereden. Hierdoor zal geen transport door het centrum van Druten plaatsvinden 
en wordt zoveel mogelijk overlast voorkomen. Enige overlast voor de bewoners nabij het 
kruispunt van de Van Heemstraweg met de Waalbandijk is echter niet te voorkomen. 
  
Specifieke maatregelen gericht op de veiligheid en gezondheid voor de omwonenden en 
passanten over de Waalbandijk zijn niet noodzakelijk. 
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8. EVALUATIE EN ZORG 
 
8.1 Evaluatie sanering 


 
Van het geheel van de op de locatie uitgevoerde saneringswerkzaamheden zal een evalu-
atierapport worden opgesteld. Het evaluatierapport zal uiterlijk binnen twee  maanden na 
afronding van de saneringswerkzaamheden (zodra her te gebruiken materiaalstromen zijn 
gekeurd) aan provincie Gelderland worden overlegd. 
 
Als basis voor dit evaluatierapport wordt de checklist gehanteerd zoals opgenomen VKB-
protocol 6001, bijlage 4 (lit. 5). 
 


8.2 Zorg 
 
Omdat bij de sanering een volledig herstel van de bodemkwaliteit ten behoeve van de te 
realiseren woningbouw wordt nagestreefd, zal in de grond na sanering geen verontreini-
ging met asbest boven de terugsaneerwaarde c.q. restconcentratienorm aanwezig zijn en 
is het treffen van zorgmaatregelen niet van toepassing. 
 
 
 







 


Rapport P-073995/R02 Pagina 18  


LITERATUURLIJST 
 
 


1. Verontreinigingssituatie plangebied "De Waarden", Druten, EnviroPlan, rapportnr.  
P-043995L/R01 d.d. 6 februari 2007; 


2. Nader bodemonderzoek asbest Stationsstraat 83, Afferden (Gld.), EnviroPlan, 
rapportnr. P-043995C/R01 d.d. 28 juni 2005; 


3. Wegwijzer in bodemland, beleidsnota bodemsanering, deel 2: uitvoering en toet-
sing, uitgegeven door provincie Gelderland, gemeente Arnhem en gemeente Nijme-
gen, april 2003; 


4. Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water, CROW-
publicatie 132, 2e gewijzigde druk, april 1999, ISBN 90 6628 288 6; 


5. VKB Protocol 6001: Milieukundige begeleiding en evaluatie landbodemsanering met 
conventionele methoden, versie 1.2, vastgesteld door het Centraal College van 
Deskundigen bodembeheer op 12 mei 2003; 


6. NEN 5897: monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloop-
afval en recyclinggranulaat, Nederlands Normalisatie-Instituut, december 2005; 


7. Evaluatierapport sanering bodemverontreiniging Van Heemstraweg 47a, Afferden, 
EnviroPlan, rapportnr. P-032963A/R02 d.d. 17 augustus 2005. 







 


Rapportnr. P-073995/R02  


BIJLAGEN 
 
1. Ligging plangebied op topografische kaart 
2.  Overzichtstekening plangebied met indeling deelgebieden 
3.  Overzichtstekening plangebied met situering Wbb-gevallen 
4.  Kadastrale kaarten en uittreksels 
5. Inrichtingstekening plangebied 
 
 







 


Rapportnr. P-073995/R02  


BIJLAGE 1 
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Kadastraal bericht object pagina 1 van 1


Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft: DRUTEN D 804 12-12


2007
Van Heemstraweg 47A 6654 KD  AFFERDEN GLD 15:51:18


Uw referentie: P-073995
Toestandsdatum: 11-12-2007


Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:


DRUTEN D 804
Grootte: 1 ha 50 a 10 ca
Coördinaten: 171142-433336
Omschrijving kadastraal object:


BEDRIJVIGHEID (KANTOOR) PARKEREN
 


Locatie: Van Heemstraweg 47 A 
6654 KD  AFFERDEN GLD


Koopsom: E 2.722.681 Jaar: 2001
Herinrichtingsrente: E 35,08 Eindjaar: 2009
Ontstaan op: 10-11-1989


 
Ontstaan uit: DRUTEN D 501 gedeeltelijk


 
Publiekrechtelijke Beperkingen


INZAKE EEN GEDEELTE VAN DIT PERCEEL BESTAAT EEN BESLUIT ALS BEDOELD
IN ART.55 WET BODEMBESCHERMING
Zie ingeschreven tekening voor ligging
Ontleend aan: MIL 2326 d.d. 5-6-2003


 
 


Gerechtigde
  EIGENDOM


DE GEMEENTE DRUTEN
Heuvel 1 
6651 DA  DRUTEN
Postadres: POSTBUS 1 


6650 AA  DRUTEN
Zetel: DRUTEN
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)


 
Recht ontleend aan: HYP4 ARNHEM 20134/ 9 d.d. 28-12-2001
Eerst genoemde object in brondocument:


DRUTEN D 804


Einde overzicht


De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich
het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=804&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

persselprod.asp?subjectnummer=2100210269&voornaam=&voorvoegsel=&naam=DE+GEMEENTE+DRUTEN&nnp_code=PR&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

bronsel.asp?register=4&deel=20134&nummer=9&reeks=&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=AH&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=804&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995





Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: P-073995


12345
25


Voor een eensluidend uittreksel, ARNHEM, 12 december 2007
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers


Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie


Schaal 1:1000


Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel


Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.


DRUTEN
D
804


0 m 10 m 50 m


47a


4195


4223


992


993


804



objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4195&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=B&perceelnummer=4223&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=992&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=993&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=804&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft: DRUTEN D 1214 12-12


2007
Stationsstraat 83 6651 ZW  DRUTEN 15:50:47


Uw referentie: P-073995
Toestandsdatum: 11-12-2007


Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:


DRUTEN D 1214
Grootte: 22 a 35 ca
Coördinaten: 171211-433497
Omschrijving kadastraal object:


BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE) ERF - TUIN
 


Locatie: Stationsstraat 83 
6651 ZW  DRUTEN


Koopsom: E 2.042.011 Jaar: 2003
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 24-2-1997


 
Ontstaan uit: DRUTEN D 996 gedeeltelijk


DRUTEN D 994 gedeeltelijk
 
Publiekrechtelijke Beperkingen


Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de
kadastrale registratie.


 


Gerechtigde
  EIGENDOM


DE GEMEENTE DRUTEN
Heuvel 1 
6651 DA  DRUTEN
Postadres: POSTBUS 1 


6650 AA  DRUTEN
Zetel: DRUTEN
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)


 
Recht ontleend aan: HYP4 ARNHEM 30261/ 119 d.d. 16-5-2003
Eerst genoemde object in brondocument:


DRUTEN D 1214
Brondocumenten mogelijk van belang:


HYP4 ARNHEM 18696/ 5 d.d. 5-6-2000
HYP4 53576/ 16 d.d. 30-11-2007


Einde overzicht


De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich
het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=1214&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

persselprod.asp?subjectnummer=2100210269&voornaam=&voorvoegsel=&naam=DE+GEMEENTE+DRUTEN&nnp_code=PR&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

bronsel.asp?register=4&deel=30261&nummer=119&reeks=&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=AH&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=1214&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

bronsel.asp?register=4&deel=18696&nummer=5&reeks=&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=AH&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995

bronsel.asp?register=4&deel=53576&nummer=16&reeks=&z=HYPERLINK+STUK&id=RGwmOUAQHHWFkBsHy0MT&referentie=P-073995





Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: P-073995


12345
25


Voor een eensluidend uittreksel, ARNHEM, 12 december 2007
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers


Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie


Schaal 1:2000


Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel


Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft: DRUTEN D 1367 12-12


2007
Waalbandijk 94 6654 KC  AFFERDEN GLD 15:53:02


Uw referentie: P-073995
Toestandsdatum: 11-12-2007


Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:


DRUTEN D 1367
Grootte: 2 ha 8 a 35 ca
Coördinaten: 171345-433430
Omschrijving kadastraal object:


TERREIN (GRASLAND)
 


Locatie: Waalbandijk 94 
6654 KC  AFFERDEN GLD


Koopsom: E 2.042.011 Jaar: 2003
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 19-9-2001


 
Ontstaan uit: DRUTEN D 989


DRUTEN D 988
DRUTEN D 987 gedeeltelijk
DRUTEN D 986 gedeeltelijk


 
Publiekrechtelijke Beperkingen


Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de
kadastrale registratie.


 


Gerechtigde
  EIGENDOM


DE GEMEENTE DRUTEN
Heuvel 1 
6651 DA  DRUTEN
Postadres: POSTBUS 1 


6650 AA  DRUTEN
Zetel: DRUTEN
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)


 
Recht ontleend aan: HYP4 ARNHEM 30261/ 119 d.d. 16-5-2003
Eerst genoemde object in brondocument:


DRUTEN D 1367
Brondocumenten mogelijk van belang:


HYP4 53576/ 16 d.d. 30-11-2007


Einde overzicht


De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich
het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Voor een eensluidend uittreksel, ARNHEM, 12 december 2007
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers


Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie


Schaal 1:2000


Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel


Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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objsel.asp?kad_gem_code=AFD00&sectie=A&perceelnummer=894&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=IQd3yUmUalUQgrnSHj42&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=AFD00&sectie=A&perceelnummer=892&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=IQd3yUmUalUQgrnSHj42&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=AFD00&sectie=A&perceelnummer=823&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=IQd3yUmUalUQgrnSHj42&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=AFD00&sectie=A&perceelnummer=899&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=IQd3yUmUalUQgrnSHj42&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=992&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=IQd3yUmUalUQgrnSHj42&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=993&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=IQd3yUmUalUQgrnSHj42&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=991&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=IQd3yUmUalUQgrnSHj42&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=990&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=IQd3yUmUalUQgrnSHj42&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=1367&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=IQd3yUmUalUQgrnSHj42&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=984&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=IQd3yUmUalUQgrnSHj42&referentie=P-073995

objsel.asp?kad_gem_code=DTN03&sectie=D&perceelnummer=1368&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=IQd3yUmUalUQgrnSHj42&referentie=P-073995
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Omgevingskaart Klantreferentie: 20093995


0 m 125 m 625 m


Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500
Hier bevindt zich Kadastraal object DRUTEN D 804


Van Heemstraweg 47A, 6654 KD AFFERDEN GLD
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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VAN HEEMSTRAWEG


Datum


Plan Druten-Oost, Druten


boringen
Situatietekening onderzoekslocatie met locaties


14-07-2009


Projectlocatie


NPa
Getekend


Omschrijving


Opdrachtgever


Nummer bijlage


P-20093995A/001
Tekeningnummer


1 : 2000
Schaal


2


A3
Formaat


Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V.
locatie geplande boring, locatie niet bereikbaar
locatie boring tot 0,5 à 1,2 m-mv


gedempt gedeelte watergang
watergangbebouwing
boomGBKN


kant verharding


begrenzing plangebied gesloten verharding
open verharding


Fax : 024 - 3977295
Tel. : 024 - 3975762
6551 AD Weurt
Metaalweg 18


LEGENDA


80m 160m







Legenda (conform NEN 5104)


grind


Grind, siltig


Grind, zwak zandig


Grind, matig zandig


Grind, sterk zandig


Grind, uiterst zandig


zand


Zand, kleiïg


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig


Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


veen


Veen, mineraalarm


Veen, zwak kleiïg


Veen, sterk kleiïg


Veen, zwak zandig


Veen, sterk zandig


klei


Klei, zwak siltig


Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig


Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig


Klei, sterk zandig


leem


Leem, zwak zandig


Leem, sterk zandig


overige toevoegingen


zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig


geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur


olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie


p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000


monsters


geroerd monster


ongeroerd monster


overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water


peilbuis


filter


casing


bentoniet afdichting


blinde buis


hoogste grondwaterstand


gemiddelde grondwaterstand


laagste grondwaterstand
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Boring: 01
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, matig vast, matig zandig, 
sterk humeus, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, BREED  110


-35


Klei, matig vast, matig zandig, 
zwak humeus, geen olie-water 
reactie, donkerbruin


-80


Boring: 02
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, matig vast, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruinzwart, BREED  280


-35


Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingeel


-80


Boring: 03
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, matig vast, matig zandig, 
sterk humeus, geen olie-water 
reactie, bruinzwart, BREED  270


-10


Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geelbruin


-60


Boring: 04
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, matig vast, matig zandig, 
sterk humeus, geen olie-water 
reactie, bruinzwart, BREED  240


-10


Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingeel


-60


Boring: 05
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, matig vast, sterk zandig, geen 
olie-water reactie, bruinzwart, 
BREED  210


-10


Zand, matig grof, matig siltig, 
geelbruin


-60


Boring: 06
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, matig vast, matig zandig, 
sterk humeus, geen olie-water 
reactie, bruinzwart, BREED 220


-5


Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, grijsgeel


-55


Boring: 07
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, matig vast, matig zandig, 
sterk humeus, geen olie-water 
reactie, bruinzwart, BREED  210


-10


Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geelbruin


-60


Boring: 08
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, matig vast, zwak siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruinzwart, BREED  220


-10


Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geelbruin


-60
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Boring: 09
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, matig vast, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruinzwart, BREED   240


-10


Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geelbruin


-60


Boring: 10
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, matig vast, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruinzwart, BREED  230


-10


Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geelbruin


-60


Boring: 11
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


3


0


Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, BREED  130-10


Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
geelzwart-30


Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, geelbruin


-80


Boring: 12
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


3


0


Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, bruingrijs, 
BREED  120


-10


Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruinzwart


-30


Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingeel


-80


Boring: 13
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


3


0


Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, BREED  120


-10


Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin


-20


Zand, zeer grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingrijs


-70


Boring: 14
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, vast, sterk kleiïg, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
BREED  130-15


Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtzwart


-65


Boring: 15
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, vast, matig kleiïg, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, BREED  210


-30


Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, bruingeel


-80


Boring: 16
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, vast, matig zandig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, BREED  220


-10


Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, bruingeel


-60
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Boring: 17
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, vast, matig zandig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, BREED  210


-30


Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin


-80


Boring: 18
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, vast, matig zandig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, BREED  230


-30


Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, lichtbruin


-80


Boring: 19
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, vast, matig kleiïg, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, BREED  240


-30


Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, bruingeel


-80


Boring: 20
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, vast, matig kleiïg, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, BREED  160


-30


Zand, matig grof, zwak siltig, 
bruingeel


-80


Boring: 21
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, vast, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, BREED  200


-20


Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, bruingeel


-70


Boring: 22
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, vast, matig zandig, matig 
humeus, lichtbruin, BREED  200


-30


Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingeel


-80


Boring: 23
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, vast, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, BREED  180


-30


Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geelbruin


-80


Boring: 24
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, vast, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, BREED  190-20


Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin


-70
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Boring: 25
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, vast, zwak kleiïg, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, BREED  200


-30


Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingeel


-80


Boring: 26
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


0


Klei, matig zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, BREED  170


-50


Boring: 27
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


0


Klei, matig zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, BREED  160


-50


Boring: 28
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


3


0


Slib, vast, zwak kleiïg, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruingeel, BREED  80-20


Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, lichtbruin-30


Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
geelbruin


-80


Boring: 29
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, BREED  90-20


Zand, matig fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, bruingeel


-70


Boring: 30
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, BREED  90-20


Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, bruingeel


-70


Boring: 31
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


-100


1


2


0


Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, BREED  110


-70


Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, bruingeel


-120


Boring: 32
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, BREED  100


-30


Klei, matig zandig, zwak humeus, 
lichtbruin


-80
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Boring: 33
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, BREED  110


-20


Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, bruingeel


-70


Boring: 34
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, matig wortelhoudend, 
BREED  160


-40


Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
volledig wortels, geen olie-water 
reactie, bruingeel, GESTAAKT 3X 
WORTELS


-50


Boring: 35
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0 0


ONBEREIKBAAR
-1


Boring: 36
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Klei, sterk zandig, sterk humeus, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, BREED  210


-30


Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, bruingeel


-80


Boring: 37
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0 0


ONBEREIKBAAR
-1


Boring: 38
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, vast, matig kleiïg, sterk 
humeus, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, bruingrijs, 
BREED  90-20


Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingeel


-70


Boring: 39
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Slib, matig vast, matig kleiïg, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, bruinzwart, BREED  110


-30


Klei, zwak zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, bruingeel


-80


Boring: 40
Datum meting: 26-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Klei, zwak zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, BREED  80-20


Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, bruingeel


-70
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Boring: 41
Datum meting: 29-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


-100


1


2


3


0


Klei, zwak zandig, sterk humeus, 
geen olie-water reactie, donkerbruin


-30


Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, lichtbruin


-60


Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, bruingeel


-100


Boring: 42
Datum meting: 29-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


-100


1


2


3


0


Klei, matig zandig, sterk humeus, 
geen olie-water reactie, donkerbruin


-30


Klei, matig zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, lichtbruin


-60


Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, bruingeel


-110


Boring: 43
Datum meting: 29-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


1


2


0


Klei, matig zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, donkerbruin


-20


Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, geelbruin


-70


Boring: 44
Datum meting: 29-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0 0


ONBEREIKBAAR
-1


Boring: 45
Datum meting: 29-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


-100


1


2


3


0


Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, donkerbruin


-20


Klei, matig zandig, zwak humeus, 
lichtbruin


-50


Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, bruinoranje


-100


Boring: 46
Datum meting: 29-06-2009
Peilen in cm t.o.v. maaiveld


0


-50


-100


1


2


3


0


Klei, zwak zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, donkerbruin


-20


Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, lichtbruin


-50


Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruinoranje


-100







 


T.a.v. De heer ir. R.A.A. Pothof
Postbus 1
6550 ZG  WEURT


Datum: 08-07-2009


EnviroPlan B.V.


Analysecertificaat


Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.


Certificaatnummer


Uw projectnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monster(s) ontvangen 26-06-2009


Verkennend waterbodemonderzoek Afferden


P-20093995A


2009101303


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 


Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.


De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na  


datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.


Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van


de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van


monsters verwijzen wij naar de prijslijst.


Bewaren tot:


Datum: Naam: Handtekening:


Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 


analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.


Eurofins Analytico B.V.


Met vriendelijke groet,


Laboratoriummanager


Ing. A. Veldhuizen


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info@analytico.com


Site www.analytico.com


ABN AMRO 54 85 74 456


VAT/BTW No.  


NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Verkennend waterbodemonderzoek Afferde


2009101303


1 2 3 4


de heer P.L.J. Boos 1/3


P-20093995A


Analysecertificaat


08-07-2009/20:55


Uw projectnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Datum monstername


Monsternemer


Certificaatnummer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


26-06-2009 A,B,C


30-06-2009


Bodemkundige analyses


S Droge stof 59.750.772.4% (m/m)


S Droge stof 39.2% (m/m)


S Organische stof 11.29.013.81.6% (m/m) ds


S Gloeirest 87.189.884.397.9% (m/m) ds


S Korrelgrootte < 16 µm 47.527.747.814.0% (m/m) ds


S Korrelgrootte < 2 µm 24.915.926.77.5% (m/m) ds


Metalen


S Barium (Ba) 32015023050mg/kg ds


S Cadmium (Cd) 0.990.280.64<0.17mg/kg ds


S Kobalt (Co) 137.09.74.7mg/kg ds


S Koper (Cu) 65142213mg/kg ds


S Kwik (Hg) 0.0650.0650.055<0.050mg/kg ds


S Molybdeen (Mo) <1.5<1.5<1.5<1.5mg/kg ds


S Nikkel (Ni) 40233117mg/kg ds


S Lood (Pb) 86213013mg/kg ds


S Zink (Zn) 2506213041mg/kg ds


Minerale olie


Minerale olie (C10-C12) 6.9--<6.0<3.0mg/kg ds


Minerale olie (C12-C16) <10--<10<5.0mg/kg ds


Minerale olie (C16-C21) 54--<129.4mg/kg ds


Minerale olie (C21-C30) 300--3021mg/kg ds


Minerale olie (C30-C35) 240--409.8mg/kg ds


Minerale olie (C35-C40) 91--<12<6.0mg/kg ds


S Minerale olie totaal (C10-C40) 700<381)8449mg/kg ds


Chromatogram olie (GC) Zie bijl.Zie bijl.Zie bijl.


Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB


S alfa-HCH <0.0050<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds


S beta-HCH <0.0050<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds


S gamma-HCH <0.0050<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds


S delta-HCH <0.0050<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds


S Hexachloorbenzeen <0.0085<0.0017<0.0017<0.0017mg/kg ds


S Heptachloor <0.0050<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds


S Heptachloorepoxide (cis) <0.0050<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds


S Heptachloorepoxide (trans) <0.0050<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds


1


2


3


4


M1


M2


M3


M4 4773815


4773814


4773813


4773812


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info@analytico.com


Site www.analytico.com


ABN AMRO 54 85 74 456


VAT/BTW No.  


NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


Monsteromschrijving Analytico-nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting
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Verkennend waterbodemonderzoek Afferde


2009101303


1 2 3 4


de heer P.L.J. Boos 2/3


P-20093995A


Analysecertificaat


08-07-2009/20:55


Uw projectnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Datum monstername


Monsternemer


Certificaatnummer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


26-06-2009 A,B,C


30-06-2009


S Hexachloorbutadiëen <0.0050<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds


S Aldrin <0.0050<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds


S Dieldrin <0.0080<0.0016<0.0016<0.0016mg/kg ds


S Endrin <0.0050<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds


S Isodrin <0.0050<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds


S Telodrin <0.0050<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds


S alfa-Endosulfan <0.0050<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds


S alfa-Endosulfansulfaat <0.010<0.0020<0.0020<0.0020mg/kg ds


S alfa-Chloordaan <0.0050<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds


S gamma-Chloordaan <0.0050<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds


S o,p-DDT <0.10<0.020<0.020<0.020mg/kg ds


S p,p-DDT <0.10<0.020<0.020<0.020mg/kg ds


S o,p-DDE <0.050<0.010<0.010<0.010mg/kg ds


S p,p-DDE <0.0500.023<0.0100.073mg/kg ds


S o,p-DDD <0.010<0.0020<0.00200.011mg/kg ds


S p,p-DDD <0.0100.0037<0.00200.039mg/kg ds


S HCH (som) (factor 0,7) 0.0140.00280.00280.0028mg/kg ds


S Drins (som) (factor 0,7) 0.0130.00250.00250.0025mg/kg ds


Q Drins (som) <0.018<0.0036<0.0036<0.0036mg/kg ds


S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.00700.00140.00140.0014mg/kg ds


S DDD (som) (factor 0,7) 0.0140.00510.00280.049mg/kg ds


S DDE (som) (factor 0,7) 0.0700.0300.0140.080mg/kg ds


S DDT (som) (factor 0,7) 0.140.0280.0280.028mg/kg ds


S DDX (som) (factor 0,7) 0.220.0630.0450.16mg/kg ds


Q DDX (som) <0.32<0.064<0.0640.12mg/kg ds


Q Chloordaan (som) <0.010<0.0020<0.0020<0.0020mg kg/ds


Q OCB (som) <0.41<0.082<0.0820.12mg/kg ds


S Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.00700.00140.00140.0014mg/kg ds


S OCB (som) LB (factor 0,7) 3)0.282)0.0750.0562)0.17mg/kg ds


Q OCB (som) WB (factor 0,7) 0.290.0760.0580.17mg/kg ds


Polychloorbifenylen, PCB


S PCB 28 <0.0050<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds


S PCB 52 <0.0050<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds


S PCB 101 <0.0050<0.0010<0.00100.0026mg/kg ds


S PCB 118 <0.0050<0.0010<0.00100.0010mg/kg ds


1


2


3


4


M1


M2


M3


M4 4773815


4773814


4773813


4773812


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info@analytico.com


Site www.analytico.com


ABN AMRO 54 85 74 456


VAT/BTW No.  


NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


Monsteromschrijving Analytico-nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting
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Verkennend waterbodemonderzoek Afferde


2009101303


1 2 3 4


de heer P.L.J. Boos 3/3


P-20093995A


Analysecertificaat


08-07-2009/20:55


Uw projectnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Datum monstername


Monsternemer


Certificaatnummer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


26-06-2009 A,B,C


30-06-2009


S PCB 138/163 <0.00500.0013<0.00100.0047mg/kg ds


S PCB 153 <0.00500.0012<0.00100.0042mg/kg ds


S PCB 180 <0.0050<0.0010<0.00100.0018mg/kg ds


S PCB (som 7) (factor 0,7) 3)0.0242)0.00600.00492)0.016mg/kg ds


Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK


S Naftaleen <0.0100.019<0.010<0.010mg/kg ds


S Fenanthreen 0.0400.0140.0750.035mg/kg ds


S Anthraceen 0.0067<0.00500.0180.0053mg/kg ds


S Fluorantheen 0.150.0580.180.14mg/kg ds


S Benzo(a)anthraceen 0.0670.0190.0630.054mg/kg ds


S Chryseen 0.0800.0260.0870.049mg/kg ds


S Benzo(k)fluorantheen 0.0400.0100.0270.039mg/kg ds


S Benzo(a)pyreen 0.0810.0190.0480.069mg/kg ds


S Benzo(ghi)peryleen 0.0180.0340.0650.057mg/kg ds


S Indeno(123-cd)pyreen 0.034<0.0100.090<0.010mg/kg ds


S PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.530.210.660.46mg/kg ds


1


2


3


4


M1


M2


M3


M4 4773815


4773814


4773813


4773812


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info@analytico.com


Site www.analytico.com


ABN AMRO 54 85 74 456


VAT/BTW No.  


NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


VA


Monsteromschrijving Analytico-nr.


AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2009101303


Pagina 1/1


Analytico-n Boornr Deelmonster Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving


M14773812 1 1.1 0 0 0580152624


4773812 2 2.1 0 0 0580152431


4773812 3 3.1 0 0 0580152625


4773812 4 4.1 0 0 0580152620


4773812 5 5.1 0 0 0580152623


4773812 6 6.1 0 0 0580152432


4773812 7 7.1 0 0 0580152619


4773812 8 8.1 0 0 0580152616


4773812 9 9.1 0 0 0580152433


4773812 10 10.1 0 0 en639536


M24773813 16.1 0 0 0580454837


4773813 17.1 0 0 0580454847


4773813 18.1 0 0 0580454846


4773813 19.1 0 0 0580454841


4773813 20.1 0 0 0580454838


M34773814 14.1 0 0 0580152618


4773814 15.1 0 0 0580454840


4773814 21.1 0 0 0580454845


4773814 22.1 0 0 0580454843


4773814 23.1 0 0 0580454836


4773814 24.1 0 0 0580454839


4773814 25.1 0 0 0580454842


4773814 28.1 0 0 0580152615


M44773815 1 38.1 0 0 0580454889


4773815 2 39.1 0 0 0580454888


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info@analytico.com


Site www.analytico.com


ABN AMRO 54 85 74 456


VAT/BTW No.  


NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2009101303


Pagina 1/1


Opmerking 1)


Humusachtige verbindingen aangetoond.


Opmerking 2)


Indicatieve waarde(n) vanwege matrixstoring.


Opmerking 3)


Rapportagegrens verhoogd door matrixstoring.


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info@analytico.com


Site www.analytico.com


ABN AMRO 54 85 74 456


VAT/BTW No.  


NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2009101303


Pagina 1/1


.


Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode


W0104Droge stof Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465


W0104Droge stof Gravimetrie Cf. pb 3210-2 en Gw. NEN-EN 12880


W0109Organische stof Gravimetrie Cf. 3210-2a en cf. NEN 5754


W0173Korrelgrootte < 16 µm (Sedimentatie Sedimentatie Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753


W0173Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Sedimen Sedimentatie Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753


W0423AES/ICP  Barium (Ba) ICP-AES Cf. pb 3210-4/3250-1&NEN-EN-ISO 1729


W0417AES/ICP  Cobalt (Co) ICP-AES Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1


W0417AES/ICP  Koper (Cu) ICP-AES Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1


W0417AES/ICP  Kwik (Hg) ICP-AES Eigen methode / Gelijkw. EN 1483: 1997 


W0417AES/ICP  Molybdeen (Mo) ICP-AES Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1


W0417AES/ICP  Nikkel (Ni) ICP-AES Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1


W0417AES/ICP  Lood (Pb) ICP-AES Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1


W0417AES/ICP  Zink (Zn) ICP-AES Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1


W0202Minerale Olie (GC) GC-FID Cf. pb 3210-6 en gw.NEN 6978


W0202Chromatogram MO (GC) GC-FID Eigen methode


W0262Organochloorbest.midd. (OCB) GC-MS Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980


W0262OCB som AS3000 GC-MS Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980


W0262Polychloorbifenylen (PCB) GC-MS Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980


W0262PCB 7 som AS3000 GC-MS Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980


W0301PAK (VROM) HPLC Cf. pb 3210-5 en cf.NEN 6977


W0301PAK som AS3000 HPLC Cf. pb 3210-5 en cf.NEN 6977


Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 


vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie september 2008.


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/Mineral Oil


Sample id.: 4773812


Certificate no.: 2009101303


Sample description.: M1                                                
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Chromatogram TPH/Mineral Oil


Sample id.: 4773813


Certificate no.: 2009101303


Sample description.: M2                                                


C
1
0
_
In
te
rn
e
_
s
ta
n
d
a
a
rd


C
1
2


C
1
6


C
2
1


C
3
0


C
3
5


C
4
0
_
In
te
rn
e
_
s
ta
n
d
a
a
rd


0.00


500.00


1000.00


0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00


C
1
0
_
In
te
rn
e
_
s
ta
n
d
a
a
rd


C
1
2


C
1
6


C
2
1


C
3
0


C
3
5


C
4
0
_
In
te
rn
e
_
s
ta
n
d
a
a
rd


0.00


20.00


40.00


60.00


80.00


100.00


120.00


140.00


160.00


180.00


200.00


0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00


bijlage 4 bij P-20093995A/B02/Pagina 9 van 42







 


Chromatogram TPH/Mineral Oil


Sample id.: 4773815


Certificate no.: 2009101303


Sample description.: M4                                                
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T.a.v. De heer ir. R.A.A. Pothof
Postbus 1
6550 ZG  WEURT


Datum: 08-07-2009


EnviroPlan B.V.


Analysecertificaat


Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.


Certificaatnummer


Uw projectnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monster(s) ontvangen 26-06-2009


Verkennend waterbodemonderzoek Afferden


P-20093995A


2009103345


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 


Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.


De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na  


datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.


Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van


de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van


monsters verwijzen wij naar de prijslijst.


Bewaren tot:


Datum: Naam: Handtekening:


Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 


analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.


Eurofins Analytico B.V.


Met vriendelijke groet,


Laboratoriummanager


Ing. A. Veldhuizen


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info@analytico.com


Site www.analytico.com


ABN AMRO 54 85 74 456


VAT/BTW No.  


NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Verkennend waterbodemonderzoek Afferde


2009103345


1


de heer P.L.J. Boos 1/3


P-20093995A


Analysecertificaat


08-07-2009/10:24


Uw projectnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Datum monstername


Monsternemer


Certificaatnummer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


26-06-2009 A,B,C


01-07-2009


Bodemkundige analyses


S Droge stof 80.1% (m/m)


S Organische stof 0.6% (m/m) ds


S Gloeirest 99.3% (m/m) ds


S Korrelgrootte < 16 µm 2.6% (m/m) ds


S Korrelgrootte < 2 µm 1.3% (m/m) ds


Metalen


S Barium (Ba) 19mg/kg ds


S Cadmium (Cd) <0.17mg/kg ds


S Kobalt (Co) <4.0mg/kg ds


S Koper (Cu) <5.0mg/kg ds


S Kwik (Hg) <0.050mg/kg ds


S Molybdeen (Mo) <1.5mg/kg ds


S Nikkel (Ni) 7.7mg/kg ds


S Lood (Pb) <13mg/kg ds


S Zink (Zn) <17mg/kg ds


Minerale olie


Minerale olie (C10-C12) --mg/kg ds


Minerale olie (C12-C16) --mg/kg ds


Minerale olie (C16-C21) --mg/kg ds


Minerale olie (C21-C30) --mg/kg ds


Minerale olie (C30-C35) --mg/kg ds


Minerale olie (C35-C40) --mg/kg ds


S Minerale olie totaal (C10-C40) <38mg/kg ds


Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB


S alfa-HCH <0.0010mg/kg ds


S beta-HCH <0.0010mg/kg ds


S gamma-HCH <0.0010mg/kg ds


S delta-HCH <0.0010mg/kg ds


S Hexachloorbenzeen <0.0017mg/kg ds


S Heptachloor <0.0010mg/kg ds


S Heptachloorepoxide (cis) <0.0010mg/kg ds


S Heptachloorepoxide (trans) <0.0010mg/kg ds


S Hexachloorbutadiëen <0.0010mg/kg ds


S Aldrin <0.0010mg/kg ds


1 M5 4780655


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info@analytico.com


Site www.analytico.com


ABN AMRO 54 85 74 456


VAT/BTW No.  


NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


Monsteromschrijving Analytico-nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting
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Verkennend waterbodemonderzoek Afferde


2009103345


1


de heer P.L.J. Boos 2/3


P-20093995A


Analysecertificaat


08-07-2009/10:24


Uw projectnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Datum monstername


Monsternemer


Certificaatnummer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


26-06-2009 A,B,C


01-07-2009


S Dieldrin <0.0016mg/kg ds


S Endrin <0.0010mg/kg ds


S Isodrin <0.0010mg/kg ds


S Telodrin <0.0010mg/kg ds


S alfa-Endosulfan <0.0010mg/kg ds


S alfa-Endosulfansulfaat <0.0020mg/kg ds


S alfa-Chloordaan <0.0010mg/kg ds


S gamma-Chloordaan <0.0010mg/kg ds


S o,p-DDT <0.020mg/kg ds


S p,p-DDT <0.020mg/kg ds


S o,p-DDE <0.010mg/kg ds


S p,p-DDE <0.010mg/kg ds


S o,p-DDD <0.0020mg/kg ds


S p,p-DDD 0.0042mg/kg ds


S HCH (som) (factor 0,7) 0.0028mg/kg ds


S Drins (som) (factor 0,7) 0.0025mg/kg ds


Q Drins (som) <0.0036mg/kg ds


S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.0014mg/kg ds


S DDD (som) (factor 0,7) 0.0056mg/kg ds


S DDE (som) (factor 0,7) 0.014mg/kg ds


S DDT (som) (factor 0,7) 0.028mg/kg ds


S DDX (som) (factor 0,7) 0.048mg/kg ds


Q DDX (som) <0.064mg/kg ds


Q Chloordaan (som) <0.0020mg kg/ds


Q OCB (som) <0.082mg/kg ds


S Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.0014mg/kg ds


S OCB (som) LB (factor 0,7) 1)0.059mg/kg ds


Q OCB (som) WB (factor 0,7) 0.061mg/kg ds


Polychloorbifenylen, PCB


S PCB 28 <0.0010mg/kg ds


S PCB 52 <0.0010mg/kg ds


S PCB 101 <0.0010mg/kg ds


S PCB 118 <0.0010mg/kg ds


S PCB 138/163 <0.0010mg/kg ds


S PCB 153 <0.0010mg/kg ds


1 M5 4780655


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info@analytico.com


Site www.analytico.com


ABN AMRO 54 85 74 456


VAT/BTW No.  


NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


Monsteromschrijving Analytico-nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting
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Verkennend waterbodemonderzoek Afferde


2009103345


1


de heer P.L.J. Boos 3/3


P-20093995A


Analysecertificaat


08-07-2009/10:24


Uw projectnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Datum monstername


Monsternemer


Certificaatnummer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


26-06-2009 A,B,C


01-07-2009


S PCB 180 <0.0010mg/kg ds


S PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049mg/kg ds


Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK


S Naftaleen <0.010mg/kg ds


S Fenanthreen <0.010mg/kg ds


S Anthraceen <0.0050mg/kg ds


S Fluorantheen 0.022mg/kg ds


S Benzo(a)anthraceen 0.014mg/kg ds


S Chryseen 0.017mg/kg ds


S Benzo(k)fluorantheen 0.011mg/kg ds


S Benzo(a)pyreen 0.019mg/kg ds


S Benzo(ghi)peryleen 0.020mg/kg ds


S Indeno(123-cd)pyreen <0.010mg/kg ds


S PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.13mg/kg ds


1 M5 4780655


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info@analytico.com


Site www.analytico.com


ABN AMRO 54 85 74 456


VAT/BTW No.  


NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


CE


Monsteromschrijving Analytico-nr.


AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2009103345


Pagina 1/1


Analytico-n Boornr Deelmonster Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving


M54780655 1 2.2 0 0 0504850027


4780655 2 3.2 0 0 0504850028


4780655 3 4.2 0 0 0504850026


4780655 4 5.2 0 0 0504850030


4780655 5 7.2 0 0 0504849976


4780655 6 8.2 0 0 0504849990


4780655 7 9.2 0 0 0504849988


4780655 8 10.2 0 0 0504849715


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info@analytico.com


Site www.analytico.com


ABN AMRO 54 85 74 456


VAT/BTW No.  


NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2009103345


Pagina 1/1


Opmerking 1)


Indicatieve waarde(n) vanwege matrixstoring.


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info@analytico.com


Site www.analytico.com


ABN AMRO 54 85 74 456


VAT/BTW No.  


NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2009103345


Pagina 1/1


.


Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode


W0104Droge stof Gravimetrie Cf. pb 3210-2 en Gw. NEN-EN 12880


W0109Organische stof Gravimetrie Cf. 3210-2a en cf. NEN 5754


W0173Korrelgrootte < 16 µm (Sedimentatie Sedimentatie Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753


W0173Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Sedimen Sedimentatie Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753


W0423AES/ICP  Barium (Ba) ICP-AES Cf. pb 3210-4/3250-1&NEN-EN-ISO 1729


W0417AES/ICP  Cobalt (Co) ICP-AES Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1


W0417AES/ICP  Koper (Cu) ICP-AES Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1


W0417AES/ICP  Kwik (Hg) ICP-AES Eigen methode / Gelijkw. EN 1483: 1997 


W0417AES/ICP  Molybdeen (Mo) ICP-AES Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1


W0417AES/ICP  Nikkel (Ni) ICP-AES Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1


W0417AES/ICP  Lood (Pb) ICP-AES Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1


W0417AES/ICP  Zink (Zn) ICP-AES Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1


W0202Minerale Olie (GC) GC-FID Cf. pb 3210-6 en gw.NEN 6978


W0262Organochloorbest.midd. (OCB) GC-MS Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980


W0262OCB som AS3000 GC-MS Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980


W0262PCB 7 som AS3000 GC-MS Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980


W0262Polychloorbifenylen (PCB) GC-MS Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980


W0301PAK som AS3000 HPLC Cf. pb 3210-5 en cf.NEN 6977


W0301PAK (VROM) HPLC Cf. pb 3210-5 en cf.NEN 6977


Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 


vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie september 2008.


Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 


RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)


en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info@analytico.com


Site www.analytico.com


ABN AMRO 54 85 74 456


VAT/BTW No.  


NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.201  
Datum toetsing: 09-07-2009 
Meetpunt: M1  
Datum monstername: 26-06-2009          Tijd monstername: 0:00:00 
Beheerder: De heer ir. R.A.A. Potho 
X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         
Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 
Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       
 
Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 
 
Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 
 -als org.stofgehalte :        1,60 % 
 -als lutumgehalte :        7,50 % 
 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 
                                             gehalte     gehalte                      oversch. 
 
  METALEN 
cadmium                  dg      mg/kg <      0,170       0,192     Ja        *          -    
cadmium                  PAF     %     <      0,170       0,000     .                    -    
anorganisch kwik         PAF     %     <      0,050       0,000     .                    -    
koper                    PAF     %           13,000       0,000     .                    -    
nikkel                   PAF     %           17,000       0,000     .                    -    
lood                     PAF     %           13,000       0,000     .                    -    
zink                     PAF     %           41,000       0,000     .                    -    
cobalt                   dg      mg/kg        4,700      10,317     Ja                   -    
molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *          -    
 
  PAK 
naftaleen                PAF     %     <      0,010       0,003     .                    -    
anthraceen               PAF     %            0,005       0,000     .                    -    
fenantreen               PAF     %            0,035       0,084     .                    -    
fluorantheen             PAF     %            0,140       0,178     .                    -    
benz(a)anthraceen        PAF     %            0,054       0,009     .                    -    
chryseen                 PAF     %            0,049       0,010     .                    -    
benzo(k)fluorantheen     PAF     %            0,039       0,002     .                    -    
benzo(a)pyreen           PAF     %            0,069       0,071     .                    -    
benzo(ghi)peryleen       PAF     %            0,057       0,031     .                    -    
indenopyreen             PAF     %     <      0,010       0,001     .                    -    
 
  CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen        PAF     %     <      0,002       0,013     .                    -    
 
  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 
aldrin                   PAF     %     <      0,001       0,001     .                    -    
dieldrin                 PAF     %     <      0,002       1,160     .                    -    
endrin                   PAF     %     <      0,001       1,944     .                    -    
isodrin                  PAF     %     <      0,001       0,280     .                    -    
telodrin                 PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
24DDT                    PAF     %     <      0,020       0,049     .                    -    
44DDT                    PAF     %     <      0,020       0,041     .                    -    
24DDD                    PAF     %            0,011       0,007     .                    -    
44DDD                    PAF     %            0,039       0,048     .                    -    
24DDE                    PAF     %     <      0,010       0,061     .                    -    
44DDE                    PAF     %            0,073       2,528     .                    -    
a-endosulfan             PAF     %     <      0,001       1,966     .                    -    
endosulfansulfaat        PAF     %     <      0,002       0,192     .                    -    
a-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,022     .                    -    
b-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,042     .                    -    
g-HCH (lindaan)          PAF     %     <      0,001       1,583     .                    -    
d-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,026     .                    -    
heptachloor              PAF     %     <      0,001       0,283     .                    -    
hexachloorbutadieen      PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
som 2 chloordaan         PAF     %     <      0,002       0,043     .                    -    
som 2 heptachloorepoxide PAF     %     <      0,002       0,395     .                    -    
 
  OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC         dg      mg/kg       49,000     245,000     Ja                   -    
 
  PCB 
PCB-28                   PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-52                   PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-101                  PAF     %            0,003       0,000     .                    -    
PCB-118                  PAF     %            0,001       0,000     .                    -    
PCB-138                  PAF     %            0,005       0,000     .                    -    
PCB-153                  PAF     %            0,004       0,000     .                    -    
PCB-180                  PAF     %            0,002       0,000     .                    -    
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  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 
msPAF metalen            PAF     %            -           0,000     Ja                   -    
msPAF org.verbindingen   PAF     %            -          11,318     Ja                   -    
 
Aantal parameters: 48 
 
Eindoordeel:  Verspreidbaar 
 
Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  
 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 
hoedanigheid dg
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.201  
Datum toetsing: 09-07-2009 
Meetpunt: M2  
Datum monstername: 26-06-2009          Tijd monstername: 0:00:00 
Beheerder: De heer ir. R.A.A. Potho 
X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         
Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 
Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       
 
Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 
 
Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 
 -als org.stofgehalte :       13,80 % 
 -als lutumgehalte :       26,70 % 
 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 
                                             gehalte     gehalte                      oversch. 
 
  METALEN 
cadmium                  dg      mg/kg        0,640       0,573     Ja                   -    
cadmium                  PAF     %            0,640       0,000     .                    -    
anorganisch kwik         PAF     %            0,055       0,000     .                    -    
koper                    PAF     %           22,000       0,000     .                    -    
nikkel                   PAF     %           31,000       0,000     .                    -    
lood                     PAF     %           30,000       0,000     .                    -    
zink                     PAF     %          130,000       0,000     .                    -    
cobalt                   dg      mg/kg        9,700       9,213     Ja                   -    
molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *          -    
 
  PAK 
naftaleen                PAF     %     <      0,010       0,000     .                    -    
anthraceen               PAF     %            0,018       0,000     .                    -    
fenantreen               PAF     %            0,075       0,003     .                    -    
fluorantheen             PAF     %            0,180       0,002     .                    -    
benz(a)anthraceen        PAF     %            0,063       0,000     .                    -    
chryseen                 PAF     %            0,087       0,000     .                    -    
benzo(k)fluorantheen     PAF     %            0,027       0,000     .                    -    
benzo(a)pyreen           PAF     %            0,048       0,000     .                    -    
benzo(ghi)peryleen       PAF     %            0,065       0,000     .                    -    
indenopyreen             PAF     %            0,090       0,002     .                    -    
 
  CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen        PAF     %     <      0,002       0,000     .                    -    
 
  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 
aldrin                   PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
dieldrin                 PAF     %     <      0,002       0,093     .                    -    
endrin                   PAF     %     <      0,001       0,182     .                    -    
isodrin                  PAF     %     <      0,001       0,015     .                    -    
telodrin                 PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
24DDT                    PAF     %     <      0,020       0,001     .                    -    
44DDT                    PAF     %     <      0,020       0,001     .                    -    
24DDD                    PAF     %     <      0,002       0,000     .                    -    
44DDD                    PAF     %     <      0,002       0,000     .                    -    
24DDE                    PAF     %     <      0,010       0,001     .                    -    
44DDE                    PAF     %     <      0,010       0,002     .                    -    
a-endosulfan             PAF     %     <      0,001       0,184     .                    -    
endosulfansulfaat        PAF     %     <      0,002       0,009     .                    -    
a-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,001     .                    -    
b-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,001     .                    -    
g-HCH (lindaan)          PAF     %     <      0,001       0,139     .                    -    
d-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,001     .                    -    
heptachloor              PAF     %     <      0,001       0,015     .                    -    
hexachloorbutadieen      PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
som 2 chloordaan         PAF     %     <      0,002       0,001     .                    -    
som 2 heptachloorepoxide PAF     %     <      0,002       0,023     .                    -    
 
  OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC         dg      mg/kg       84,000      60,870     Ja                   -    
 
  PCB 
PCB-28                   PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-52                   PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-101                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-118                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-138                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-153                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-180                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
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  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 
msPAF metalen            PAF     %            -           0,000     Ja                   -    
msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           1,063     Ja                   -    
 
Aantal parameters: 48 
 
Eindoordeel:  Verspreidbaar 
 
Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  
 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 
hoedanigheid dg
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.201  
Datum toetsing: 09-07-2009 
Meetpunt: M3  
Datum monstername: 26-06-2009          Tijd monstername: 0:00:00 
Beheerder: De heer ir. R.A.A. Potho 
X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         
Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 
Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       
 
Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 
 
Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 
 -als org.stofgehalte :        9,00 % 
 -als lutumgehalte :       15,90 % 
 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 
                                             gehalte     gehalte                      oversch. 
 
  METALEN 
cadmium                  dg      mg/kg        0,280       0,314     Ja                   -    
cadmium                  PAF     %            0,280       0,000     .                    -    
anorganisch kwik         PAF     %            0,065       0,000     .                    -    
koper                    PAF     %           14,000       0,000     .                    -    
nikkel                   PAF     %           23,000       0,000     .                    -    
lood                     PAF     %           21,000       0,000     .                    -    
zink                     PAF     %           62,000       0,000     .                    -    
cobalt                   dg      mg/kg        7,000       9,764     Ja                   -    
molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *          -    
 
  PAK 
naftaleen                PAF     %            0,019       0,000     .                    -    
anthraceen               PAF     %     <      0,005       0,000     .                    -    
fenantreen               PAF     %            0,014       0,000     .                    -    
fluorantheen             PAF     %            0,058       0,000     .                    -    
benz(a)anthraceen        PAF     %            0,019       0,000     .                    -    
chryseen                 PAF     %            0,026       0,000     .                    -    
benzo(k)fluorantheen     PAF     %            0,010       0,000     .                    -    
benzo(a)pyreen           PAF     %            0,019       0,000     .                    -    
benzo(ghi)peryleen       PAF     %            0,034       0,000     .                    -    
indenopyreen             PAF     %     <      0,010       0,000     .                    -    
 
  CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen        PAF     %     <      0,002       0,001     .                    -    
 
  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 
aldrin                   PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
dieldrin                 PAF     %     <      0,002       0,161     .                    -    
endrin                   PAF     %     <      0,001       0,306     .                    -    
isodrin                  PAF     %     <      0,001       0,028     .                    -    
telodrin                 PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
24DDT                    PAF     %     <      0,020       0,002     .                    -    
44DDT                    PAF     %     <      0,020       0,002     .                    -    
24DDD                    PAF     %     <      0,002       0,000     .                    -    
44DDD                    PAF     %            0,004       0,000     .                    -    
24DDE                    PAF     %     <      0,010       0,002     .                    -    
44DDE                    PAF     %            0,023       0,043     .                    -    
a-endosulfan             PAF     %     <      0,001       0,310     .                    -    
endosulfansulfaat        PAF     %     <      0,002       0,018     .                    -    
a-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,001     .                    -    
b-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,003     .                    -    
g-HCH (lindaan)          PAF     %     <      0,001       0,237     .                    -    
d-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,002     .                    -    
heptachloor              PAF     %     <      0,001       0,029     .                    -    
hexachloorbutadieen      PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
som 2 chloordaan         PAF     %     <      0,002       0,003     .                    -    
som 2 heptachloorepoxide PAF     %     <      0,002       0,043     .                    -    
 
  OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC         dg      mg/kg <     38,000      29,556     Ja        *          -    
 
  PCB 
PCB-28                   PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-52                   PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-101                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-118                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-138                  PAF     %            0,001       0,000     .                    -    
PCB-153                  PAF     %            0,001       0,000     .                    -    
PCB-180                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
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  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 
msPAF metalen            PAF     %            -           0,000     Ja                   -    
msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           1,590     Ja                   -    
 
Aantal parameters: 48 
 
Eindoordeel:  Verspreidbaar 
 
Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  
 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 
hoedanigheid dg
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.201  
Datum toetsing: 09-07-2009 
Meetpunt: M4  
Datum monstername: 26-06-2009          Tijd monstername: 0:00:00 
Beheerder: De heer ir. R.A.A. Potho 
X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         
Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 
Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       
 
Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 
 
Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 
 -als org.stofgehalte :       11,20 % 
 -als lutumgehalte :       24,90 % 
 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 
                                             gehalte     gehalte                      oversch. 
 
  METALEN 
cadmium                  dg      mg/kg        0,990       0,960     Ja                   -    
cadmium                  PAF     %            0,990       0,042     .                    -    
anorganisch kwik         PAF     %            0,065       0,000     .                    -    
koper                    PAF     %           65,000      22,495     .                    -    
nikkel                   PAF     %           40,000       0,085     .                    -    
lood                     PAF     %           86,000       0,546     .                    -    
zink                     PAF     %          250,000      18,121     .                    -    
cobalt                   dg      mg/kg       13,000      13,041     Ja                   -    
molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *          -    
 
  PAK 
naftaleen                PAF     %     <      0,010       0,000     .                    -    
anthraceen               PAF     %            0,007       0,000     .                    -    
fenantreen               PAF     %            0,040       0,001     .                    -    
fluorantheen             PAF     %            0,150       0,002     .                    -    
benz(a)anthraceen        PAF     %            0,067       0,000     .                    -    
chryseen                 PAF     %            0,080       0,000     .                    -    
benzo(k)fluorantheen     PAF     %            0,040       0,000     .                    -    
benzo(a)pyreen           PAF     %            0,081       0,001     .                    -    
benzo(ghi)peryleen       PAF     %            0,018       0,000     .                    -    
indenopyreen             PAF     %            0,034       0,000     .                    -    
 
  CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen        PAF     %     <      0,008       0,008     .                    -    
 
  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 
aldrin                   PAF     %     <      0,005       0,001     .                    -    
dieldrin                 PAF     %     <      0,008       0,816     .                    -    
endrin                   PAF     %     <      0,005       1,401     .                    -    
isodrin                  PAF     %     <      0,005       0,185     .                    -    
telodrin                 PAF     %     <      0,005       0,000     .                    -    
24DDT                    PAF     %     <      0,100       0,028     .                    -    
44DDT                    PAF     %     <      0,100       0,023     .                    -    
24DDD                    PAF     %     <      0,010       0,000     .                    -    
44DDD                    PAF     %     <      0,010       0,000     .                    -    
24DDE                    PAF     %     <      0,050       0,034     .                    -    
44DDE                    PAF     %     <      0,050       0,061     .                    -    
a-endosulfan             PAF     %     <      0,005       1,417     .                    -    
endosulfansulfaat        PAF     %     <      0,010       0,125     .                    -    
a-HCH                    PAF     %     <      0,005       0,013     .                    -    
b-HCH                    PAF     %     <      0,005       0,026     .                    -    
g-HCH (lindaan)          PAF     %     <      0,005       1,129     .                    -    
d-HCH                    PAF     %     <      0,005       0,016     .                    -    
heptachloor              PAF     %     <      0,005       0,187     .                    -    
hexachloorbutadieen      PAF     %     <      0,005       0,000     .                    -    
som 2 chloordaan         PAF     %     <      0,010       0,027     .                    -    
som 2 heptachloorepoxide PAF     %     <      0,010       0,265     .                    -    
 
  OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC         dg      mg/kg      700,000     625,000     Ja                   -    
 
  PCB 
PCB-28                   PAF     %     <      0,005       0,000     .                    -    
PCB-52                   PAF     %     <      0,005       0,000     .                    -    
PCB-101                  PAF     %     <      0,005       0,000     .                    -    
PCB-118                  PAF     %     <      0,005       0,000     .                    -    
PCB-138                  PAF     %     <      0,005       0,000     .                    -    
PCB-153                  PAF     %     <      0,005       0,000     .                    -    
PCB-180                  PAF     %     <      0,005       0,000     .                    -    
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  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 
msPAF metalen            PAF     %            -          36,966     Ja                   -    
msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           5,511     Ja                   -    
 
Aantal parameters: 48 
 
Eindoordeel:  Verspreidbaar 
 
Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  
 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 
hoedanigheid dg
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.201  
Datum toetsing: 09-07-2009 
Meetpunt: M5  
Datum monstername: 26-06-2009          Tijd monstername: 0:00:00 
Beheerder: De heer ir. R.A.A. Potho 
X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         
Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 
Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       
 
Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 
 
Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 
 -als org.stofgehalte :        0,60 % 
 -als lutumgehalte :        1,30 % 
 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 
                                             gehalte     gehalte                      oversch. 
 
  METALEN 
cadmium                  dg      mg/kg <      0,170       0,219     Ja        *          -    
cadmium                  PAF     %     <      0,170       0,000     .                    -    
anorganisch kwik         PAF     %     <      0,050       0,000     .                    -    
koper                    PAF     %     <      5,000       0,000     .                    -    
nikkel                   PAF     %            7,700       0,000     .                    -    
lood                     PAF     %     <     13,000       0,000     .                    -    
zink                     PAF     %     <     17,000       0,000     .                    -    
cobalt                   dg      mg/kg <      4,000       9,844     Ja        *          -    
molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *          -    
 
  PAK 
naftaleen                PAF     %     <      0,010       0,031     .                    -    
anthraceen               PAF     %     <      0,005       0,003     .                    -    
fenantreen               PAF     %     <      0,010       0,021     .                    -    
fluorantheen             PAF     %            0,022       0,028     .                    -    
benz(a)anthraceen        PAF     %            0,014       0,003     .                    -    
chryseen                 PAF     %            0,017       0,008     .                    -    
benzo(k)fluorantheen     PAF     %            0,011       0,001     .                    -    
benzo(a)pyreen           PAF     %            0,019       0,036     .                    -    
benzo(ghi)peryleen       PAF     %            0,020       0,026     .                    -    
indenopyreen             PAF     %     <      0,010       0,008     .                    -    
 
  CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen        PAF     %     <      0,002       0,055     .                    -    
 
  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 
aldrin                   PAF     %     <      0,001       0,006     .                    -    
dieldrin                 PAF     %     <      0,002       2,962     .                    -    
endrin                   PAF     %     <      0,001       4,632     .                    -    
isodrin                  PAF     %     <      0,001       0,851     .                    -    
telodrin                 PAF     %     <      0,001       0,001     .                    -    
24DDT                    PAF     %     <      0,020       0,236     .                    -    
44DDT                    PAF     %     <      0,020       0,201     .                    -    
24DDD                    PAF     %     <      0,002       0,001     .                    -    
44DDD                    PAF     %            0,004       0,005     .                    -    
24DDE                    PAF     %     <      0,010       0,284     .                    -    
44DDE                    PAF     %     <      0,010       0,458     .                    -    
a-endosulfan             PAF     %     <      0,001       4,676     .                    -    
endosulfansulfaat        PAF     %     <      0,002       0,609     .                    -    
a-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,085     .                    -    
b-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,155     .                    -    
g-HCH (lindaan)          PAF     %     <      0,001       3,879     .                    -    
d-HCH                    PAF     %     <      0,001       0,102     .                    -    
heptachloor              PAF     %     <      0,001       0,857     .                    -    
hexachloorbutadieen      PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
som 2 chloordaan         PAF     %     <      0,002       0,160     .                    -    
som 2 heptachloorepoxide PAF     %     <      0,002       1,152     .                    -    
 
  OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC         dg      mg/kg <     38,000     133,000     Ja        *          -    
 
  PCB 
PCB-28                   PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-52                   PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-101                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-118                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-138                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-153                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-180                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
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  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 
msPAF metalen            PAF     %            -           0,000     Ja                   -    
msPAF org.verbindingen   PAF     %            -          15,930     Ja                   -    
 
Aantal parameters: 48 
 
Eindoordeel:  Verspreidbaar 
 
Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  
 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 
hoedanigheid dg 
 
Einde uitvoerverslag  
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Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk)                    Towabo 4.0.201  
Datum toetsing: 09-07-2009 
Meetpunt: M1  
Datum monstername: 26-06-2009          Tijd monstername: 0:00:00 
Beheerder: De heer ir. R.A.A. Potho 
X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         
Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 
Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       
 
Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 
 
Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 
 -als org.stofgehalte :        1,60 % 
 -als lutumgehalte :        7,50 % 
 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 
                                             gehalte     gehalte                      oversch. 
 
  METALEN 
cadmium                  dg      mg/kg <      0,170       0,192     <=AW      *          -    
anorganisch kwik         dg      mg/kg <      0,050       0,046     <=AW      *          -    
koper                    dg      mg/kg       13,000      22,874     <=AW                 -    
nikkel                   dg      mg/kg       17,000      34,000     <=AW                 -    
lood                     dg      mg/kg       13,000      18,697     <=AW                 -    
zink                     dg      mg/kg       41,000      76,636     <=AW                 -    
cobalt                   dg      mg/kg        4,700      10,317     <=AW                 -    
molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     <=AW      *          -    
 
  PAK 
som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        0,462       0,462     <=AW                 -    
 
  CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen        dg      ug/kg <      1,700       5,950     <=AW      *          -    
som 12 chloorbenzenen    dg      ug/kg <      1,700       5,950     <=AW      *          -    
 
  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 
aldrin                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *        169,23 
dieldrin                 dg      ug/kg <      1,600       5,600     <=AW      *          -    
endrin                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *          -    
som drins 3              dg      ug/kg <      3,600      12,600     <=AW      *          -    
isodrin                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *        250,00 
telodrin                 dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *        600,00 
som DDT/DDD/DDE          dg      ug/kg      158,000     790,000     B                  163,33 
a-endosulfan             dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *         66,67 
a-HCH                    dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *        191,67 
b-HCH                    dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *         75,00 
g-HCH (lindaan)          dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *         16,67 
som HCH (a,b,g,d)        dg      ug/kg <      4,000      14,000     B         *         40,00 
heptachloor              dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *        400,00 
hexachloorbutadieen      dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *         16,67 
som 2 chloordaan         dg      ug/kg <      2,000       7,000     B         *        250,00 
som 2 heptachloorepoxide dg      ug/kg <      2,000       7,000     B         *         75,00 
som 23 OCB's             dg      ug/kg      171,020     855,100     B                  113,77 
 
  OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC         dg      mg/kg       49,000     245,000     A                   28,95 
 
  PCB 
PCB-28                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *        133,33 
PCB-52                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *         75,00 
PCB-101                  dg      ug/kg        2,600      13,000     A                  766,67 
PCB-118                  dg      ug/kg        1,000       5,000     A                   11,11 
PCB-138                  dg      ug/kg        4,700      23,500     A                  487,50 
PCB-153                  dg      ug/kg        4,200      21,000     A                  500,00 
PCB-180                  dg      ug/kg        1,800       9,000     A                  260,00 
som PCB 7                dg      ug/kg       15,700      78,500     A                  292,50 
 
Aantal getoetste parameters: 37 
 
Eindoordeel:  Klasse B 
 
Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter sClBen12 
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Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk)                    Towabo 4.0.201  
Datum toetsing: 09-07-2009 
Meetpunt: M2  
Datum monstername: 26-06-2009          Tijd monstername: 0:00:00 
Beheerder: De heer ir. R.A.A. Potho 
X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         
Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 
Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       
 
Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 
 
Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 
 -als org.stofgehalte :       13,80 % 
 -als lutumgehalte :       26,70 % 
 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 
                                             gehalte     gehalte                      oversch. 
 
  METALEN 
cadmium                  dg      mg/kg        0,640       0,573     <=AW                 -    
anorganisch kwik         dg      mg/kg        0,055       0,053     <=AW                 -    
koper                    dg      mg/kg       22,000      20,153     <=AW                 -    
nikkel                   dg      mg/kg       31,000      29,564     <=AW                 -    
lood                     dg      mg/kg       30,000      28,177     <=AW                 -    
zink                     dg      mg/kg      130,000     120,690     <=AW                 -    
cobalt                   dg      mg/kg        9,700       9,213     <=AW                 -    
molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     <=AW      *          -    
 
  PAK 
som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        0,660       0,478     <=AW                 -    
 
  CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen        dg      ug/kg <      1,700       0,862     <=AW      *          -    
som 12 chloorbenzenen    dg      ug/kg <      1,700       0,862     <=AW      *          -    
 
  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 
aldrin                   dg      ug/kg <      1,000       0,507     <=AW      *          -    
dieldrin                 dg      ug/kg <      1,600       0,812     <=AW      *          -    
endrin                   dg      ug/kg <      1,000       0,507     <=AW      *          -    
som drins 3              dg      ug/kg <      3,600       1,826     <=AW      *          -    
isodrin                  dg      ug/kg <      1,000       0,507     <=AW      *          -    
telodrin                 dg      ug/kg <      1,000       0,507     B         *          1,45 
som DDT/DDD/DDE          dg      ug/kg <     64,000      32,464     <=AW      *          -    
a-endosulfan             dg      ug/kg <      1,000       0,507     <=AW      *          -    
a-HCH                    dg      ug/kg <      1,000       0,507     <=AW      *          -    
b-HCH                    dg      ug/kg <      1,000       0,507     <=AW      *          -    
g-HCH (lindaan)          dg      ug/kg <      1,000       0,507     <=AW      *          -    
som HCH (a,b,g,d)        dg      ug/kg <      4,000       2,029     <=AW      *          -    
heptachloor              dg      ug/kg <      1,000       0,507     <=AW      *          -    
hexachloorbutadieen      dg      ug/kg <      1,000       0,507     <=AW      *          -    
som 2 chloordaan         dg      ug/kg <      2,000       1,014     <=AW      *          -    
som 2 heptachloorepoxide dg      ug/kg <      2,000       1,014     <=AW      *          -    
som 23 OCB's             dg      ug/kg <     82,600      41,899     <=AW      *          -    
 
  OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC         dg      mg/kg       84,000      60,870     <=AW                 -    
 
  PCB 
PCB-28                   dg      ug/kg <      1,000       0,507     <=AW      *          -    
PCB-52                   dg      ug/kg <      1,000       0,507     <=AW      *          -    
PCB-101                  dg      ug/kg <      1,000       0,507     <=AW      *          -    
PCB-118                  dg      ug/kg <      1,000       0,507     <=AW      *          -    
PCB-138                  dg      ug/kg <      1,000       0,507     <=AW      *          -    
PCB-153                  dg      ug/kg <      1,000       0,507     <=AW      *          -    
PCB-180                  dg      ug/kg <      1,000       0,507     <=AW      *          -    
som PCB 7                dg      ug/kg <      7,000       3,551     <=AW      *          -    
 
Aantal getoetste parameters: 37 
 
Eindoordeel:  Vrij toepasbaar 
 
Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter sClBen12 
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Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk)                    Towabo 4.0.201  
Datum toetsing: 09-07-2009 
Meetpunt: M3  
Datum monstername: 26-06-2009          Tijd monstername: 0:00:00 
Beheerder: De heer ir. R.A.A. Potho 
X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         
Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 
Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       
 
Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 
 
Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 
 -als org.stofgehalte :        9,00 % 
 -als lutumgehalte :       15,90 % 
 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 
                                             gehalte     gehalte                      oversch. 
 
  METALEN 
cadmium                  dg      mg/kg        0,280       0,314     <=AW                 -    
anorganisch kwik         dg      mg/kg        0,065       0,073     <=AW                 -    
koper                    dg      mg/kg       14,000      16,834     <=AW                 -    
nikkel                   dg      mg/kg       23,000      31,081     <=AW                 -    
lood                     dg      mg/kg       21,000      23,832     <=AW                 -    
zink                     dg      mg/kg       62,000      78,058     <=AW                 -    
cobalt                   dg      mg/kg        7,000       9,764     <=AW                 -    
molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     <=AW      *          -    
 
  PAK 
som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        0,210       0,210     <=AW                 -    
 
  CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen        dg      ug/kg <      1,700       1,322     <=AW      *          -    
som 12 chloorbenzenen    dg      ug/kg <      1,700       1,322     <=AW      *          -    
 
  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 
aldrin                   dg      ug/kg <      1,000       0,778     <=AW      *          -    
dieldrin                 dg      ug/kg <      1,600       1,244     <=AW      *          -    
endrin                   dg      ug/kg <      1,000       0,778     <=AW      *          -    
som drins 3              dg      ug/kg <      3,600       2,800     <=AW      *          -    
isodrin                  dg      ug/kg <      1,000       0,778     <=AW      *          -    
telodrin                 dg      ug/kg <      1,000       0,778     B         *         55,56 
som DDT/DDD/DDE          dg      ug/kg       63,100      70,111     <=AW                 -    
a-endosulfan             dg      ug/kg <      1,000       0,778     <=AW      *          -    
a-HCH                    dg      ug/kg <      1,000       0,778     <=AW      *          -    
b-HCH                    dg      ug/kg <      1,000       0,778     <=AW      *          -    
g-HCH (lindaan)          dg      ug/kg <      1,000       0,778     <=AW      *          -    
som HCH (a,b,g,d)        dg      ug/kg <      4,000       3,111     <=AW      *          -    
heptachloor              dg      ug/kg <      1,000       0,778     A         *         11,11 
hexachloorbutadieen      dg      ug/kg <      1,000       0,778     <=AW      *          -    
som 2 chloordaan         dg      ug/kg <      2,000       1,556     <=AW      *          -    
som 2 heptachloorepoxide dg      ug/kg <      2,000       1,556     <=AW      *          -    
som 23 OCB's             dg      ug/kg       76,120      84,578     <=AW                 -    
 
  OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC         dg      mg/kg <     38,000      29,556     <=AW      *          -    
 
  PCB 
PCB-28                   dg      ug/kg <      1,000       0,778     <=AW      *          -    
PCB-52                   dg      ug/kg <      1,000       0,778     <=AW      *          -    
PCB-101                  dg      ug/kg <      1,000       0,778     <=AW      *          -    
PCB-118                  dg      ug/kg <      1,000       0,778     <=AW      *          -    
PCB-138                  dg      ug/kg        1,300       1,444     <=AW                 -    
PCB-153                  dg      ug/kg        1,200       1,333     <=AW                 -    
PCB-180                  dg      ug/kg <      1,000       0,778     <=AW      *          -    
som PCB 7                dg      ug/kg        6,000       6,667     <=AW                 -    
 
Aantal getoetste parameters: 37 
 
Eindoordeel:  Vrij toepasbaar 
 
Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter sClBen12 
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Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk)                    Towabo 4.0.201  
Datum toetsing: 09-07-2009 
Meetpunt: M4  
Datum monstername: 26-06-2009          Tijd monstername: 0:00:00 
Beheerder: De heer ir. R.A.A. Potho 
X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         
Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 
Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       
 
Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 
 
Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 
 -als org.stofgehalte :       11,20 % 
 -als lutumgehalte :       24,90 % 
 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 
                                             gehalte     gehalte                      oversch. 
 
  METALEN 
cadmium                  dg      mg/kg        0,990       0,960     A                   60,01 
anorganisch kwik         dg      mg/kg        0,065       0,065     <=AW                 -    
koper                    dg      mg/kg       65,000      63,830     A                   59,57 
nikkel                   dg      mg/kg       40,000      40,115     A                   14,61 
lood                     dg      mg/kg       86,000      84,901     A                   69,80 
zink                     dg      mg/kg      250,000     247,350     A                   76,68 
cobalt                   dg      mg/kg       13,000      13,041     <=AW                 -    
molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     <=AW      *          -    
 
  PAK 
som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        0,524       0,468     <=AW                 -    
 
  CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen        dg      ug/kg <      8,500       5,312     <=AW      *          -    
som 12 chloorbenzenen    dg      ug/kg <      8,500       5,312     <=AW      *          -    
 
  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 
aldrin                   dg      ug/kg <      5,000       3,125     B         *        140,38 
dieldrin                 dg      ug/kg <      8,000       5,000     <=AW      *          -    
endrin                   dg      ug/kg <      5,000       3,125     <=AW      *          -    
som drins 3              dg      ug/kg <     18,000      11,250     <=AW      *          -    
isodrin                  dg      ug/kg <      5,000       3,125     B         *        212,50 
telodrin                 dg      ug/kg <      5,000       3,125     B         *        525,00 
som DDT/DDD/DDE          dg      ug/kg <    320,000     200,000     <=AW      *          -    
a-endosulfan             dg      ug/kg <      5,000       3,125     B         *         48,81 
a-HCH                    dg      ug/kg <      5,000       3,125     B         *        160,42 
b-HCH                    dg      ug/kg <      5,000       3,125     A         *         56,25 
g-HCH (lindaan)          dg      ug/kg <      5,000       3,125     B         *          4,17 
som HCH (a,b,g,d)        dg      ug/kg <     20,000      12,500     B         *         25,00 
heptachloor              dg      ug/kg <      5,000       3,125     A         *        346,43 
hexachloorbutadieen      dg      ug/kg <      5,000       3,125     A         *          4,17 
som 2 chloordaan         dg      ug/kg <     10,000       6,250     B         *        212,50 
som 2 heptachloorepoxide dg      ug/kg <     10,000       6,250     B         *         56,25 
som 23 OCB's             dg      ug/kg <    413,000     258,125     <=AW      *          -    
 
  OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC         dg      mg/kg      700,000     625,000     A                  228,95 
 
  PCB 
PCB-28                   dg      ug/kg <      5,000       3,125     A         *        108,33 
PCB-52                   dg      ug/kg <      5,000       3,125     A         *         56,25 
PCB-101                  dg      ug/kg <      5,000       3,125     A         *        108,33 
PCB-118                  dg      ug/kg <      5,000       3,125     <=AW      *          -    
PCB-138                  dg      ug/kg <      5,000       3,125     <=AW      *          -    
PCB-153                  dg      ug/kg <      5,000       3,125     <=AW      *          -    
PCB-180                  dg      ug/kg <      5,000       3,125     A         *         25,00 
som PCB 7                dg      ug/kg <     35,000      21,875     A         *          9,38 
 
Aantal getoetste parameters: 37 
 
Eindoordeel:  Klasse A 
 
Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  
 De maximale waarde bodemfunctieklasse industrie wordt voor één of meer stoffen overschreden. U 
dient hier rekening mee te houden 
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter sClBen12 
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Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk)                    Towabo 4.0.201  
Datum toetsing: 09-07-2009 
Meetpunt: M5  
Datum monstername: 26-06-2009          Tijd monstername: 0:00:00 
Beheerder: De heer ir. R.A.A. Potho 
X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         
Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 
Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       
 
Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 
 
Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 
 -als org.stofgehalte :        0,60 % 
 -als lutumgehalte :        1,30 % 
 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 
                                             gehalte     gehalte                      oversch. 
 
  METALEN 
cadmium                  dg      mg/kg <      0,170       0,219     <=AW      *          -    
anorganisch kwik         dg      mg/kg <      0,050       0,051     <=AW      *          -    
koper                    dg      mg/kg <      5,000       7,609     <=AW      *          -    
nikkel                   dg      mg/kg        7,700      22,458     <=AW                 -    
lood                     dg      mg/kg <     13,000      14,705     <=AW      *          -    
zink                     dg      mg/kg <     17,000      29,279     <=AW      *          -    
cobalt                   dg      mg/kg <      4,000       9,844     <=AW      *          -    
molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     <=AW      *          -    
 
  PAK 
som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        0,128       0,128     <=AW                 -    
 
  CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen        dg      ug/kg <      1,700       5,950     <=AW      *          -    
som 12 chloorbenzenen    dg      ug/kg <      1,700       5,950     <=AW      *          -    
 
  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 
aldrin                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *        169,23 
dieldrin                 dg      ug/kg <      1,600       5,600     <=AW      *          -    
endrin                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *          -    
som drins 3              dg      ug/kg <      3,600      12,600     <=AW      *          -    
isodrin                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *        250,00 
telodrin                 dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *        600,00 
som DDT/DDD/DDE          dg      ug/kg       47,600     238,000     <=AW                 -    
a-endosulfan             dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *         66,67 
a-HCH                    dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *        191,67 
b-HCH                    dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *         75,00 
g-HCH (lindaan)          dg      ug/kg <      1,000       3,500     B         *         16,67 
som HCH (a,b,g,d)        dg      ug/kg <      4,000      14,000     B         *         40,00 
heptachloor              dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *        400,00 
hexachloorbutadieen      dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *         16,67 
som 2 chloordaan         dg      ug/kg <      2,000       7,000     B         *        250,00 
som 2 heptachloorepoxide dg      ug/kg <      2,000       7,000     B         *         75,00 
som 23 OCB's             dg      ug/kg       60,620     303,100     <=AW                 -    
 
  OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC         dg      mg/kg <     38,000     133,000     <=AW      *          -    
 
  PCB 
PCB-28                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *        133,33 
PCB-52                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *         75,00 
PCB-101                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *        133,33 
PCB-118                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *          -    
PCB-138                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *          -    
PCB-153                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *          -    
PCB-180                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *         40,00 
som PCB 7                dg      ug/kg <      7,000      24,500     A         *         22,50 
 
Aantal getoetste parameters: 37 
 
Eindoordeel:  Vrij toepasbaar 
 
Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter sClBen12  
 
Einde uitvoerverslag  
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Toetsing: Regeling bodemkwaliteit bodem


Uw projectnummer P-20093995A
Certificaatnummer 2009101303
Uw projectnaam Verkennend waterbodemonderzoek Afferden
Uw ordernummer
Startdatum 26-06-2009
Rapportagedatum 08-07-2009
Datum monstername 26-06-2009
Monsternemer de heer P.L.J. Boos
Monsteromschrijving M1
Monsternr 4773812 / 


M1 AW AW x 2 Wonen > AW+W indust.


Bodemtype correctie
Organische stof 1,6
Korrelgrootte < 2 µm 7,5
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 72,4
Organische stof % (m/m) ds 1,6
Gloeirest % (m/m) ds 97,9
Korrelgrootte < 16 µm % (m/m) ds 14
Korrelgrootte < 2 µm % (m/m) ds 7,5
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 50
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.17 - 0,38 0,76 0,76 1,1 2,7
Kobalt (Co) mg/kg ds 4,7 - 6,8 14 16 23 87
Koper (Cu) mg/kg ds 13 - 23 31 31 54 110
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 - 0,11 0,22 0,63 0,74 3,6
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 - 1,5 3 88 90 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 17 - 18 20 20 38 50
Lood (Pb) mg/kg ds 13 - 35 70 150 190 370
Zink (Zn) mg/kg ds 41 - 76 110 110 190 390
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 9,4
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 21
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 9,8
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 49 *** 38 38 38 76 100
Chromatogram olie (GC) Zie bijl.
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH mg/kg ds <0.0010 - 0,0002 0,0002 0,0002 0,0004 0,1
beta-HCH mg/kg ds <0.0010 - 0,0004 0,0004 0,0004 0,0008 0,1
gamma-HCH mg/kg ds <0.0010 - 0,0006 0,0012 0,008 0,0086 0,1
delta-HCH mg/kg ds <0.0010
Hexachloorbenzeen mg/kg ds <0.0017 - 0,0017 0,0034 0,0054 0,0071 0,28
Heptachloor mg/kg ds <0.0010 - 0,00014 0,00014 0,00014 0,00028 0,02
Heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds <0.0010
Heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds <0.0010
Hexachloorbutadiëen mg/kg ds <0.0010 - 0,0006 0,0012 0,0006
Aldrin mg/kg ds <0.0010
Dieldrin mg/kg ds <0.0016
Endrin mg/kg ds <0.0010
Isodrin mg/kg ds <0.0010
Telodrin mg/kg ds <0.0010
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0.0010
alfa-Endosulfansulfaat mg/kg ds <0.0020
alfa-Chloordaan mg/kg ds <0.0010
gamma-Chloordaan mg/kg ds <0.0010
o,p-DDT mg/kg ds <0.020
p,p-DDT mg/kg ds <0.020
o,p-DDE mg/kg ds <0.010
p,p-DDE mg/kg ds 0,073
o,p-DDD mg/kg ds 0,011
p,p-DDD mg/kg ds 0,039
HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0028
Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0025 - 0,003 0,006 0,008 0,011 0,028
Drins (som) mg/kg ds <0.0036 - 0,003 0,006 0,008 0,011 0,028
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)mg/kg ds 0,0014
DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,049 ** 0,004 0,008 0,17 0,17 6,8
DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,08
DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,028
DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,16
DDX (som) mg/kg ds 0,12
Chloordaan (som) mg kg/ds <0.0020
Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0014 **** 0,0004 0,0004 0,0004 0,0008 0,02
OCB (som) mg/kg ds 0,12 ***** 0,08 0,08 0,08 0,1 0,1
OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 0,17
OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 0,17
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Toetsing: Regeling bodemkwaliteit bodem


Uw projectnummer P-20093995A
Certificaatnummer 2009101303
Uw projectnaam Verkennend waterbodemonderzoek Afferden
Uw ordernummer
Startdatum 26-06-2009
Rapportagedatum 08-07-2009
Datum monstername 26-06-2009
Monsternemer de heer P.L.J. Boos
Monsteromschrijving M1
Monsternr 4773812 / 


M1 AW AW x 2 Wonen > AW+W indust.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.0010
PCB 52 mg/kg ds <0.0010
PCB 101 mg/kg ds 0,0026
PCB 118 mg/kg ds 0,001
PCB 138/163 mg/kg ds 0,0047
PCB 153 mg/kg ds 0,0042
PCB 180 mg/kg ds 0,0018
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,016 **** 0,004 0,004 0,004 0,008 0,1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.010
Fenanthreen mg/kg ds 0,035
Anthraceen mg/kg ds 0,0053
Fluorantheen mg/kg ds 0,14
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,054
Chryseen mg/kg ds 0,049
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,039
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,069
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,057
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.010
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,46 - 1,5 3 6,8 8,3 40


Legenda
Aantal getoetste componenten 22
> achtergrondwaarde * 0
> 2xAW max W ** 1
> normwaarde wonen *** 1
> achtergrond+woonwaarde **** 2
> normwaarde industrie ***** 1
Aantal toegestane overschrijdingen 3
Indicatief eindoordeel code             NIET toepasbaar


Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,
Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com
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Toetsing: Regeling bodemkwaliteit bodem


Uw projectnummer P-20093995A
Certificaatnummer 2009101303
Uw projectnaam Verkennend waterbodemonderzoek Afferden
Uw ordernummer
Startdatum 26-06-2009
Rapportagedatum 08-07-2009
Datum monstername 26-06-2009
Monsternemer de heer P.L.J. Boos
Monsteromschrijving M2
Monsternr 4773813 / 


M2 AW AW x 2 Wonen > AW+W indust.


Bodemtype correctie
Organische stof 13,8
Korrelgrootte < 2 µm 26,7
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 50,7
Organische stof % (m/m) ds 13,8
Gloeirest % (m/m) ds 84,3
Korrelgrootte < 16 µm % (m/m) ds 47,8
Korrelgrootte < 2 µm % (m/m) ds 26,7
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 230
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,64 - 0,67 1,3 1,3 2 4,8
Kobalt (Co) mg/kg ds 9,7 - 16 32 37 53 200
Koper (Cu) mg/kg ds 22 - 44 59 59 100 210
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,055 - 0,16 0,32 0,86 1 5
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 - 1,5 3 88 90 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 31 - 37 41 41 78 100
Lood (Pb) mg/kg ds 30 - 53 110 220 270 560
Zink (Zn) mg/kg ds 130 - 150 220 220 370 780
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <6.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <10
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <12
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 30
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 40
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <12
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 84 - 260 260 260 520 690
Chromatogram olie (GC) Zie bijl.
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH mg/kg ds <0.0010 - 0,0014 0,0014 0,0014 0,0028 0,69
beta-HCH mg/kg ds <0.0010 - 0,0028 0,0028 0,0028 0,0056 0,69
gamma-HCH mg/kg ds <0.0010 - 0,0041 0,0082 0,055 0,059 0,69
delta-HCH mg/kg ds <0.0010
Hexachloorbenzeen mg/kg ds <0.0017 - 0,012 0,024 0,037 0,049 1,9
Heptachloor mg/kg ds <0.0010 - 0,00097 0,00097 0,00097 0,0019 0,14
Heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds <0.0010
Heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds <0.0010
Hexachloorbutadiëen mg/kg ds <0.0010 - 0,0041 0,0082 0,0041
Aldrin mg/kg ds <0.0010
Dieldrin mg/kg ds <0.0016
Endrin mg/kg ds <0.0010
Isodrin mg/kg ds <0.0010
Telodrin mg/kg ds <0.0010
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0.0010
alfa-Endosulfansulfaat mg/kg ds <0.0020
alfa-Chloordaan mg/kg ds <0.0010
gamma-Chloordaan mg/kg ds <0.0010
o,p-DDT mg/kg ds <0.020
p,p-DDT mg/kg ds <0.020
o,p-DDE mg/kg ds <0.010
p,p-DDE mg/kg ds <0.010
o,p-DDD mg/kg ds <0.0020
p,p-DDD mg/kg ds <0.0020
HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0028
Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0025 - 0,021 0,042 0,055 0,076 0,19
Drins (som) mg/kg ds <0.0036 - 0,021 0,042 0,055 0,076 0,19
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)mg/kg ds 0,0014
DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0028 - 0,028 0,056 1,2 1,2 47
DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,014
DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,028
DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,045
DDX (som) mg/kg ds <0.064
Chloordaan (som) mg kg/ds <0.0020
OCB (som) mg/kg ds <0.082 - 0,55 0,55 0,55 0,69 0,69
Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0014 - 0,0028 0,0028 0,0028 0,0056 0,14
OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 0,056
OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 0,058
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Toetsing: Regeling bodemkwaliteit bodem


Uw projectnummer P-20093995A
Certificaatnummer 2009101303
Uw projectnaam Verkennend waterbodemonderzoek Afferden
Uw ordernummer
Startdatum 26-06-2009
Rapportagedatum 08-07-2009
Datum monstername 26-06-2009
Monsternemer de heer P.L.J. Boos
Monsteromschrijving M2
Monsternr 4773813 / 


M2 AW AW x 2 Wonen > AW+W indust.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.0010
PCB 52 mg/kg ds <0.0010
PCB 101 mg/kg ds <0.0010
PCB 118 mg/kg ds <0.0010
PCB 138/163 mg/kg ds <0.0010
PCB 153 mg/kg ds <0.0010
PCB 180 mg/kg ds <0.0010
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 - 0,028 0,028 0,028 0,056 0,69
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.010
Fenanthreen mg/kg ds 0,075
Anthraceen mg/kg ds 0,018
Fluorantheen mg/kg ds 0,18
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,063
Chryseen mg/kg ds 0,087
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,027
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,048
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,065
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,09
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,66 - 2,1 4,2 9,4 12 55


Legenda
Aantal getoetste componenten 22
> achtergrondwaarde * 0
> 2xAW max W ** 0
> normwaarde wonen *** 0
> achtergrond+woonwaarde **** 0
> normwaarde industrie ***** 0
Aantal toegestane overschrijdingen 3
Indicatief eindoordeel overal toepasbaar


Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,
Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com
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Toetsing: Regeling bodemkwaliteit bodem


Uw projectnummer P-20093995A
Certificaatnummer 2009101303
Uw projectnaam Verkennend waterbodemonderzoek Afferden
Uw ordernummer
Startdatum 26-06-2009
Rapportagedatum 08-07-2009
Datum monstername 26-06-2009
Monsternemer de heer P.L.J. Boos
Monsteromschrijving M3
Monsternr 4773814 / 


M3 AW AW x 2 Wonen > AW+W indust.


Bodemtype correctie
Organische stof 9
Korrelgrootte < 2 µm 15,9
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 59,7
Organische stof % (m/m) ds 9
Gloeirest % (m/m) ds 89,8
Korrelgrootte < 16 µm % (m/m) ds 27,7
Korrelgrootte < 2 µm % (m/m) ds 15,9
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 150
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,28 - 0,54 1,1 1,1 1,6 3,8
Kobalt (Co) mg/kg ds 7 - 11 22 25 36 140
Koper (Cu) mg/kg ds 14 - 33 45 45 78 160
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,065 - 0,13 0,26 0,74 0,87 4,3
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 - 1,5 3 88 90 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 23 - 26 29 29 55 74
Lood (Pb) mg/kg ds 21 - 44 88 190 230 470
Zink (Zn) mg/kg ds 62 - 110 160 160 270 570
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds --
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds --
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds --
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds --
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds --
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds --
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - 170 170 170 340 450
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH mg/kg ds <0.0010 - 0,0009 0,0009 0,0009 0,0018 0,45
beta-HCH mg/kg ds <0.0010 - 0,0018 0,0018 0,0018 0,0036 0,45
gamma-HCH mg/kg ds <0.0010 - 0,0027 0,0054 0,036 0,039 0,45
delta-HCH mg/kg ds <0.0010
Hexachloorbenzeen mg/kg ds <0.0017 - 0,0077 0,015 0,024 0,032 1,3
Heptachloor mg/kg ds <0.0010 - 0,00063 0,00063 0,00063 0,0013 0,09
Heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds <0.0010
Heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds <0.0010
Hexachloorbutadiëen mg/kg ds <0.0010 - 0,0027 0,0054 0,0027
Aldrin mg/kg ds <0.0010
Dieldrin mg/kg ds <0.0016
Endrin mg/kg ds <0.0010
Isodrin mg/kg ds <0.0010
Telodrin mg/kg ds <0.0010
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0.0010
alfa-Endosulfansulfaat mg/kg ds <0.0020
alfa-Chloordaan mg/kg ds <0.0010
gamma-Chloordaan mg/kg ds <0.0010
o,p-DDT mg/kg ds <0.020
p,p-DDT mg/kg ds <0.020
o,p-DDE mg/kg ds <0.010
p,p-DDE mg/kg ds 0,023
o,p-DDD mg/kg ds <0.0020
p,p-DDD mg/kg ds 0,0037
HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0028
Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0025 - 0,013 0,026 0,036 0,049 0,13
Drins (som) mg/kg ds <0.0036 - 0,013 0,026 0,036 0,049 0,13
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)mg/kg ds 0,0014
DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0051 - 0,018 0,036 0,76 0,78 31
DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,03
DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,028
DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,063
DDX (som) mg/kg ds <0.064
Chloordaan (som) mg kg/ds <0.0020
Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0014 - 0,0018 0,0018 0,0018 0,0036 0,09
OCB (som) mg/kg ds <0.082 - 0,36 0,36 0,36 0,45 0,45
OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 0,075
OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 0,076
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Toetsing: Regeling bodemkwaliteit bodem


Uw projectnummer P-20093995A
Certificaatnummer 2009101303
Uw projectnaam Verkennend waterbodemonderzoek Afferden
Uw ordernummer
Startdatum 26-06-2009
Rapportagedatum 08-07-2009
Datum monstername 26-06-2009
Monsternemer de heer P.L.J. Boos
Monsteromschrijving M3
Monsternr 4773814 / 


M3 AW AW x 2 Wonen > AW+W indust.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.0010
PCB 52 mg/kg ds <0.0010
PCB 101 mg/kg ds <0.0010
PCB 118 mg/kg ds <0.0010
PCB 138/163 mg/kg ds 0,0013
PCB 153 mg/kg ds 0,0012
PCB 180 mg/kg ds <0.0010
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,006 - 0,018 0,018 0,018 0,036 0,45
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds 0,019
Fenanthreen mg/kg ds 0,014
Anthraceen mg/kg ds <0.0050
Fluorantheen mg/kg ds 0,058
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,019
Chryseen mg/kg ds 0,026
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,019
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,034
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.010
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,21 - 1,5 3 6,8 8,3 40


Legenda
Aantal getoetste componenten 22
> achtergrondwaarde * 0
> 2xAW max W ** 0
> normwaarde wonen *** 0
> achtergrond+woonwaarde **** 0
> normwaarde industrie ***** 0
Aantal toegestane overschrijdingen 3
Indicatief eindoordeel overal toepasbaar


Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,
Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com
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Toetsing: Regeling bodemkwaliteit bodem


Uw projectnummer P-20093995A
Certificaatnummer 2009101303
Uw projectnaam Verkennend waterbodemonderzoek Afferden
Uw ordernummer
Startdatum 26-06-2009
Rapportagedatum 08-07-2009
Datum monstername 26-06-2009
Monsternemer de heer P.L.J. Boos
Monsteromschrijving M4
Monsternr 4773815 / 


M4 AW AW x 2 Wonen > AW+W indust.


Bodemtype correctie
Organische stof 11,2
Korrelgrootte < 2 µm 24,9
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 39,2
Organische stof % (m/m) ds 11,2
Gloeirest % (m/m) ds 87,1
Korrelgrootte < 16 µm % (m/m) ds 47,5
Korrelgrootte < 2 µm % (m/m) ds 24,9
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 320
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,99 * 0,62 1,2 1,2 1,8 4,4
Kobalt (Co) mg/kg ds 13 - 15 30 35 50 190
Koper (Cu) mg/kg ds 65 *** 41 55 55 96 190
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,065 - 0,15 0,3 0,83 0,98 4,8
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 - 1,5 3 88 90 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 40 *** 35 39 39 74 100
Lood (Pb) mg/kg ds 86 * 51 100 210 260 540
Zink (Zn) mg/kg ds 250 *** 140 200 200 340 730
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 6,9
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <10
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 54
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 300
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 240
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 91
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 700 ***** 210 210 210 420 560
Chromatogram olie (GC) Zie bijl.
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH mg/kg ds <0.0050 - 0,0011 0,0011 0,0011 0,0022 0,56
beta-HCH mg/kg ds <0.0050 - 0,0022 0,0022 0,0022 0,0044 0,56
gamma-HCH mg/kg ds <0.0050 - 0,0034 0,0068 0,045 0,048 0,56
delta-HCH mg/kg ds <0.0050
Hexachloorbenzeen mg/kg ds <0.0085 - 0,0095 0,019 0,03 0,04 1,6
Heptachloor mg/kg ds <0.0050 - 0,00078 0,00078 0,00078 0,0016 0,11
Heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds <0.0050
Heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds <0.0050
Hexachloorbutadiëen mg/kg ds <0.0050 - 0,0034 0,0068 0,0034
Aldrin mg/kg ds <0.0050
Dieldrin mg/kg ds <0.0080
Endrin mg/kg ds <0.0050
Isodrin mg/kg ds <0.0050
Telodrin mg/kg ds <0.0050
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0.0050
alfa-Endosulfansulfaat mg/kg ds <0.010
alfa-Chloordaan mg/kg ds <0.0050
gamma-Chloordaan mg/kg ds <0.0050
o,p-DDT mg/kg ds <0.10
p,p-DDT mg/kg ds <0.10
o,p-DDE mg/kg ds <0.050
p,p-DDE mg/kg ds <0.050
o,p-DDD mg/kg ds <0.010
p,p-DDD mg/kg ds <0.010
HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,014
Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,013 - 0,017 0,034 0,045 0,062 0,16
Drins (som) mg/kg ds <0.018 - 0,017 0,034 0,045 0,062 0,16
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)mg/kg ds 0,007
DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,014 - 0,022 0,044 0,94 0,96 38
DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,07
DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,14
DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,22
DDX (som) mg/kg ds <0.32
Chloordaan (som) mg kg/ds <0.010
OCB (som) mg/kg ds <0.41 - 0,45 0,45 0,45 0,56 0,56
Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,007 **** 0,0022 0,0022 0,0022 0,0044 0,11
OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 0,28
OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 0,29
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Toetsing: Regeling bodemkwaliteit bodem


Uw projectnummer P-20093995A
Certificaatnummer 2009101303
Uw projectnaam Verkennend waterbodemonderzoek Afferden
Uw ordernummer
Startdatum 26-06-2009
Rapportagedatum 08-07-2009
Datum monstername 26-06-2009
Monsternemer de heer P.L.J. Boos
Monsteromschrijving M4
Monsternr 4773815 / 


M4 AW AW x 2 Wonen > AW+W indust.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.0050
PCB 52 mg/kg ds <0.0050
PCB 101 mg/kg ds <0.0050
PCB 118 mg/kg ds <0.0050
PCB 138/163 mg/kg ds <0.0050
PCB 153 mg/kg ds <0.0050
PCB 180 mg/kg ds <0.0050
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,024 *** 0,022 0,022 0,022 0,044 0,56
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.010
Fenanthreen mg/kg ds 0,04
Anthraceen mg/kg ds 0,0067
Fluorantheen mg/kg ds 0,15
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,067
Chryseen mg/kg ds 0,08
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,04
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,081
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,018
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,034
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,53 - 1,7 3,4 7,6 9,3 45


Legenda
Aantal getoetste componenten 22
> achtergrondwaarde * 2
> 2xAW max W ** 0
> normwaarde wonen *** 4
> achtergrond+woonwaarde **** 1
> normwaarde industrie ***** 1
Aantal toegestane overschrijdingen 3
Indicatief eindoordeel code             NIET toepasbaar


Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,
Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com
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Toetsing: Regeling bodemkwaliteit bodem


Uw projectnummer P-20093995A
Certificaatnummer 2009103345
Uw projectnaam Verkennend waterbodemonderzoek Afferden
Uw ordernummer
Startdatum 26-06-2009
Rapportagedatum 07-07-2009
Datum monstername 26-06-2009
Monsternemer de heer P.L.J. Boos
Monsteromschrijving M5
Monsternr 4780655 / 


M5 AW AW x 2 Wonen > AW+W indust.


Bodemtype correctie
Organische stof 0,6
Korrelgrootte < 2 µm 1,3
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 80,1
Organische stof % (m/m) ds 0,6
Gloeirest % (m/m) ds 99,3
Korrelgrootte < 16 µm % (m/m) ds 2,6
Korrelgrootte < 2 µm % (m/m) ds 1,3
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 19
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.17 - 0,35 0,7 0,7 1 2,5
Kobalt (Co) mg/kg ds <4.0 - 4,3 8,6 10 14 54
Koper (Cu) mg/kg ds <5.0 - 19 26 26 45 92
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 - 0,1 0,2 0,58 0,68 3,3
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 - 1,5 3 88 90 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 7,7 - 12 13 13 25 34
Lood (Pb) mg/kg ds <13 - 32 64 130 160 340
Zink (Zn) mg/kg ds <17 - 59 84 84 140 300
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds --
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds --
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds --
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds --
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds --
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds --
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - 38 38 38 76 100
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH mg/kg ds <0.0010 - 0,0002 0,0002 0,0002 0,0004 0,1
beta-HCH mg/kg ds <0.0010 - 0,0004 0,0004 0,0004 0,0008 0,1
gamma-HCH mg/kg ds <0.0010 - 0,0006 0,0012 0,008 0,0086 0,1
delta-HCH mg/kg ds <0.0010
Hexachloorbenzeen mg/kg ds <0.0017 - 0,0017 0,0034 0,0054 0,0071 0,28
Heptachloor mg/kg ds <0.0010 - 0,00014 0,00014 0,00014 0,00028 0,02
Heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds <0.0010
Heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds <0.0010
Hexachloorbutadiëen mg/kg ds <0.0010 - 0,0006 0,0012 0,0006
Aldrin mg/kg ds <0.0010
Dieldrin mg/kg ds <0.0016
Endrin mg/kg ds <0.0010
Isodrin mg/kg ds <0.0010
Telodrin mg/kg ds <0.0010
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0.0010
alfa-Endosulfansulfaat mg/kg ds <0.0020
alfa-Chloordaan mg/kg ds <0.0010
gamma-Chloordaan mg/kg ds <0.0010
o,p-DDT mg/kg ds <0.020
p,p-DDT mg/kg ds <0.020
o,p-DDE mg/kg ds <0.010
p,p-DDE mg/kg ds <0.010
o,p-DDD mg/kg ds <0.0020
p,p-DDD mg/kg ds 0,0042
HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0028
Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0025 - 0,003 0,006 0,008 0,011 0,028
Drins (som) mg/kg ds <0.0036 - 0,003 0,006 0,008 0,011 0,028
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)mg/kg ds 0,0014
DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0056 * 0,004 0,008 0,17 0,17 6,8
DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,014
DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,028
DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,048
DDX (som) mg/kg ds <0.064
Chloordaan (som) mg kg/ds <0.0020
Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0014 **** 0,0004 0,0004 0,0004 0,0008 0,02
OCB (som) mg/kg ds <0.082 - 0,08 0,08 0,08 0,1 0,1
OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 0,059
OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 0,061
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Toetsing: Regeling bodemkwaliteit bodem


Uw projectnummer P-20093995A
Certificaatnummer 2009103345
Uw projectnaam Verkennend waterbodemonderzoek Afferden
Uw ordernummer
Startdatum 26-06-2009
Rapportagedatum 07-07-2009
Datum monstername 26-06-2009
Monsternemer de heer P.L.J. Boos
Monsteromschrijving M5
Monsternr 4780655 / 


M5 AW AW x 2 Wonen > AW+W indust.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.0010
PCB 52 mg/kg ds <0.0010
PCB 101 mg/kg ds <0.0010
PCB 118 mg/kg ds <0.0010
PCB 138/163 mg/kg ds <0.0010
PCB 153 mg/kg ds <0.0010
PCB 180 mg/kg ds <0.0010
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 *** 0,004 0,004 0,004 0,008 0,1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.010
Fenanthreen mg/kg ds <0.010
Anthraceen mg/kg ds <0.0050
Fluorantheen mg/kg ds 0,022
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,014
Chryseen mg/kg ds 0,017
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,011
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,019
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,02
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.010
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,13 - 1,5 3 6,8 8,3 40


Legenda
Aantal getoetste componenten 22
> achtergrondwaarde * 1
> 2xAW max W ** 0
> normwaarde wonen *** 1
> achtergrond+woonwaarde **** 1
> normwaarde industrie ***** 0
Aantal toegestane overschrijdingen 3
Indicatief eindoordeel kwaliteitsklasse Industrie


Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,
Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com
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 Contactpersoon Liesbeth Nix  


Datum 21 juli 2009  


Kenmerk N001-4661286ENI-kmn-V03-NL  


Luchtkwaliteitonderzoek Druten-Oost 
 


Ten behoeve van het voorontwerpbestemmingsplan Druten-Oost in Druten dient inzicht 


gegeven te worden in de gevolgen van het plan op de luchtkwaliteit. De voorgenomen 


realisatie van maximaal 480 woningen heeft gevolgen voor de luchtkwaliteit in het 


plangebied door de verkeersaantrekkende werking van de woningen. In deze notitie 


toetsen we eerst de wettelijke inpasbaarheid van het plan door in te gaan op de bijdrage 


van de ontwikkeling aan de luchtkwaliteit. Vervolgens beschouwen we ten behoeve van de 


ruimtelijke onderbouwing van het plan de luchtkwaliteit in het plangebied.  


 
1. Wettelijke inpasbaarheid plan: bijdrage aan luchtkwaliteit 
Uit de ‘Wet luchtkwaliteit’ (hoofdstuk 5 titel 2 van de Wet milieubeheer) volgt dat als de bijdrage 


van een voorgenomen ontwikkeling aan de luchtkwaliteit ‘niet in betekenende mate’ is, het 


voornemen zondermeer inpasbaar is vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit. Dergelijke projecten 


hoeven op grond van artikel 5.16 van de Wet milieubeheer niet individueel getoetst te worden aan 


grenswaarden: het is voldoende om aan te tonen dat de voorgenomen ontwikkeling ‘niet in 


betekenende mate’ is1.  


 


In de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en de 


ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking 


hebben op het begrip NIBM. Voor de periode vanaf 15 november 2007 is het begrip 'niet in 


betekenende mate' (tijdelijk) gedefinieerd als 1 % van de jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 


en PM10. Dit komt neer op een bijdrage van 0,4 microgram/m3 voor beide componenten.  


 


In de Ministeriële Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) is voor 


enkele typen situaties een nadere (getalsmatige) invulling gegeven aan het begrip NIBM. In deze 


Regeling is onder voorschrift 3B.2 van bijlage 3 opgenomen dat woningbouwlocaties met één 


ontsluitingsweg waar netto niet meer dan 500 nieuwe woningen gerealiseerd worden, als ‘niet in 


betekenende mate’ aangewezen zijn. In het geval van twee ontsluitingswegen en een 


gelijkmatige verkeersverdeling wordt de grens bij 1.000 nieuwe woningen gelegd (netto). 


 
1 In het geval van de ontwikkeling van gevoelige bestemmingen zoals scholen en verzorgingstehuizen geldt naast  
  de ‘Wet luchtkwaliteit’ ook het Besluit gevoelige bestemmingen. Woningen zijn echter geen gevoelige bestemming  
  en vallen daarom niet onder het Besluit gevoelige bestemmingen 


Notitie 
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Conclusie bijdrage voorgenomen ontwikkeling 


De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van maximaal 480 woningen en is daarmee 


‘niet in betekenende mate’ (Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)). 


Daarmee is het voornemen zondermeer inpasbaar vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit  


(artikel 5.16 van de ‘Wet luchtkwaliteit’).  


 
2. Luchtkwaliteit in het plangebied 
Ten behoeve van een goede ruimtelijke onderbouwing is het zinvol om niet alleen inzicht te 


geven in het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de luchtkwaliteit en de inpasbaarheid 


van het voornemen vanuit de ‘Wet luchtkwaliteit’, maar om ook de totale luchtkwaliteit in het 


plangebied in kaart te brengen. Op die manier kan nader onderbouwd worden of het wenselijk is 


om de voorgenomen ontwikkeling te realiseren. Algemeen geldt dat als de grenswaarden uit de 


‘Wet luchtkwaliteit’ niet (bijna) worden overschreden, een voornemen inpasbaar is. 


 


De luchtkwaliteit in het plangebied wordt voornamelijk bepaald door de achtergrondconcentratie 


en de lokale bijdrage van verkeer. Nabij de Van Heemstraweg is de luchtkwaliteit naar 


verwachting het meest kritisch, omdat op deze weg het meeste verkeer rijdt. Daarom is met 


behulp van CAR II de luchtkwaliteit naast de Van Heemstraweg bepaald voor het jaar 2009. 


Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 


• Er is uitgegaan van de etmaalintensiteiten voor 2020 (worst case) en de voertuigverdeling 


zoals gehanteerd in het akoestisch onderzoek (8.320 voertuigbewegingen per etmaal, 


waarvan 9,4 % middelzwaar en 1,5 % zwaar verkeer) 


• De Van Heemstraweg is gemodelleerd als een standaard type weg (wegtype 2 in CAR) met 


een bomenfactor van 1 (weinig tot geen bomen)  


• Bij de berekeningen is uitgegaan van snelheidstype ‘buitenweg’ (gemiddelde snelheid  


60 km/uur) en geen stagnatie 


• De wegbreedte is acht meter 


 


De luchtkwaliteit is beoordeeld op tien meter naast de rand van de weg, conform de  


Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. In bijlage 1 zijn de uitgangspunten terug te vinden. 


Onderstaande tabel geeft het resultaat voor fijn stof en NO2, de meest kritische componenten in 


Nederland. 


 


 


Tabel 1 Resultaten berekeningen CAR II 


 


Stof Criterium Eenheid Achtergrond Totaal Grenswaarde 


PM10* Jaargemiddelde concentratie µg/m3 24,6 25,1 40 


 Aantal overschrijdingen daggemiddelde grenswaarde - - 16 35 


NO2 Jaargemiddelde concentratie µg/m3 20,1 23,0 40 


 Aantal overschrijdingen uurgemiddelde grenswaarde - 0 0 18 


*Resultaten fijn stof nog zonder toepassing van de zeezoutcorrectie 
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Conclusie luchtkwaliteit plangebied 


Uit de resultaten blijkt dat de luchtkwaliteit in het plangebied ruim onder de grenswaarden uit de 


‘Wet luchtkwaliteit’ blijft. Vanuit een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ bezien, zijn daarom vanuit 


luchtkwaliteit geen beperkingen voor de voorgenomen ontwikkeling. 
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Bijlage 1 Invoergegevens en resultaten berekening CAR II 


 


Invoer  


 
 


Resultaten (CAR II versie 8.0) 
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 Contactpersoon ing. Aida Tursic  


Datum 22 juli 2009  


Kenmerk N003-4661286AIT-kmn-V02-NL  


Akoestisch onderzoek planlocatie Druten-Oost  
te Druten 
 


 


1 Inleiding 
Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V., bestaande uit een samenwerking tussen de 


gemeente Druten en Gebr. Van Wanrooi Projectontwikkeling, heeft het initiatief genomen voor de 


planontwikkeling van het woongebied ‘Druten-Oost’ te Druten.  


Het plangebied heeft een bruto oppervlakte van circa 22,6 kilometer; de woningbouw omvat  


circa 400 á 450 woningen.  


 


Ten behoeve van het te vervaardigen bestemmingsplan heeft Tauw de mogelijke beperkingen ten 


gevolge van wegverkeerslawaai in beeld gebracht. Het bestemmingsplan ligt binnen de 


geluidzones van de Van Heemstraweg en de Klapstraat. 


Notitie 
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In figuur 1.1 is de locatie van het plangebied weergegeven.  


 


 


 
Figuur 1.1 Plangebied Druten-Oost 


 


2 Wegverkeerslawaai 
 
2.1 Wet geluidhinder 
In de Wet geluidhinder zijn grens- en richtwaarden voor toelaatbare equivalente geluidniveaus 


opgenomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in buitennormen (geluidbelasting op de gevel) 


en binnennormen (binnenwaarde). De grens- en richtwaarden gelden voor woningen en andere 


geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone van een weg. Een geluidzone is 


een aandachtsgebied aan weerszijden van een weg waarbinnen de grens- en richtwaarden van 


de Wet geluidhinder van toepassing zijn.  


  Van Heemstraweg 


  Klapstraat 
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2.2 Geluidzone wegverkeerslawaai 
De breedte van geluidzones vanwege een weg is afhankelijk van de aard van de weg en is 


vermeld in tabel 2.1.  


 


 


Tabel 2.1 Breedte van geluidzones langs autowegen 


 


Aantal rijstroken Geluidzones buitenstedelijk gebied Geluidzones stedelijk gebied 


Weg met één of twee rijstroken 250 meter 200 meter  


Weg met drie of vier rijstroken 400 meter 350 meter 


Weg met vijf of meer rijstroken 600 meter - 


Bron: artikel 74 Wet geluidhinder 


 


Wanneer een nieuw (of gewijzigd) bestemmingsplan het mogelijk maakt geluidgevoelige 


bebouwing binnen de geluidzone van een weg te realiseren is een akoestisch onderzoek 


noodzakelijk. Bij de uitvoering van het akoestisch onderzoek wordt het Reken en Meetvoorschrift 


Geluidhinder 2006 gehanteerd. 


 
2.3 Grens- en richtwaarden wegverkeerslawaai 
 
2.3.1 Wetgeving 


De Wet geluidhinder stelt grenswaarden aan de dosismaat Lden. In tabel 2.2 zijn de grenswaarden 


opgenomen.  


 


 
Tabel 2.2 Grens- en richtwaarden voor nieuwe woningen in Lden  


 


Maximaal toelaatbare geluidbelasting [Lden in dB] Geluidgevoelig gebouw Voorkeurs-


grenswaarde 


[dB] 


Buitenstedelijke 


weg 


Stedelijke weg Binnenwaarde 


Woning, nieuwbouw 48 53 63 33 


Woning, vervangende nieuwbouw  48 58 68 33 


Woning, binnen bebouwde kom, binnen  


zone auto(snel)weg 


48 - 63 33 


Woning, behorend bij agrarisch bedrijf 48 58 - 33 
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De dosismaat Lden wordt berekend volgens de volgende formule:  
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Lday, Levening en Lnight zijn de gemiddelde geluidniveaus (LAeq), hoewel de eenheid voor Lden dB is, is 
er wel een A-weging toegepast. 
In dit onderzoek wordt de geluidbelasting conform de dosismaat inzichtelijk gemaakt en getoetst 
aan de richt- en grenswaarden (48 en 63 dB ) voor bestaande woningen binnen bebouwde kom. 


 


Tevens wordt in het onderhavig onderzoek de gecumuleerde geluidbelasting gepresenteerd als 


gevolg van de Van Heemstraweg en de Klapstraat gezamenlijk. De cumulatieve geluidbelasting is 


benodigd om de binnenwaarde te kunnen bepalen, zodat voldaan wordt aan de binnenwaarde 


van 33 dB uit het Bouwbesluit. De grenswaarde voor de geluidbelasting conform het Bouwbesluit 


is 53 dB, uitgaande van de isolatiewaarde van 20 dB voor een gemiddelde gevel. 


 
2.3.2 Ontheffingsmogelijkheden 


Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, kan binnen de systematiek van de  


Wet geluidhinder een hogere grenswaarde (ontheffing op de geluidbelasting) worden verleend 


door het bevoegd gezag. Voorwaarde (hoofd criterium) is dat het toepassen van maatregelen 


gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zijn, of 


overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële 


aard een rol spelen. Het toepassen van maatregelen dient in volgorde van prioriteit gericht te zijn 


op bronmaatregelen (stil asfalt of aangepaste rijsnelheden) en overdrachtsmaatregelen 


(geluidschermen).  


Naast het hoofdcriterium kunnen er door het bevoegd gezag verschillende subcriteria worden 


vastgesteld waar tevens aan dient te worden voldaan. 


Tenslotte dient de binnenwaarde te allen tijde worden gewaarborgd door het toepassen van 


gevelmaatregelen (suskast, isolatieglas). 


 
2.4 Gegevens 
In het onderzoek is uitgegaan van de volgende gegevens: 


• Digitale Top10 vectorkaart van het plangebied en de omgeving van de Topografische Dienst 


Nederland  


• Verkeersgegevens aangeleverd door de gemeente Druten 
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2.5 Rekenmethode  
 
2.5.1 Geluidbelasting 


Bij de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer is gebruik gemaakt van 


Standaard Rekenmethode II (SRMII) op basis van de ministeriële Reken- en Meetvoorschrift 


geluidhinder 2006. Ten behoeve van de berekening van de geluidbelasting zijn akoestische 


rekenmodellen opgesteld in Geonoise versie 5.43. 


 
2.6 Invoergegevens geluidbelasting 
 
2.6.1 Rekenmodel 


In de rekenmodellen is uitgegaan van de volgende rekenparameters: 


• Bodemfactor (Bf): 0,5 (0,0 = akoestisch harde bodem/ 1,0 = akoestisch zachte bodem). 


Wegen zijn apart gemodelleerd met bodemfactor 0,0 


• Zichthoek: 2 graden 


• Maximaal aantal reflecties: 1 


• Meteorologische correcties: standaard Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006 – SRM II 


• Luchtdemping: standaard Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006 – SRM II 


• Beoordelingshoogte: 1,5, 4,5 en 7,5 meter 


 
2.6.2 Verkeersgegevens 


De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Druten. De gegevens van de  


Van Heemstraweg betreffen de ‘telling 155’ voor de situatie in 2008 en de verkeersgegevens van 


de Klapstraat betreffen de ‘telling 51’ voor het jaar 2005. Voor de situatie in het jaar 2020 


(minstens 10 jaar na realisatie van het plan) is een groeifactor gebruikt van 1,5 % per jaar. De 


verkeersgegevens zijn gegeven in tabel 2.3. Het type wegdekverharding van de Klapstraat is 


klinkerbestrating en van de Van Heemstraweg asfalt (referentiewegdek). Op de  


Van Heemstraweg is de snelheid 60 km/uur en op het gedeelte van de Klapstraat langs het 


plangebied is de maximum snelheid 50 km/uur. Aangenomen is dat op de rotonde op de  


Van Heemstraweg ter plaatse van het plangebied de snelheid 30 km/uur zal bedragen en dat de 


verkeersintensiteiten gelijk zijn verdeeld over beide richtingen. 
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Tabel 2.3 Verkeersintensiteiten in aantallen per uur per dagdeel 


 


Etmaalintensiteiten Weg 


2005 2008 2020 


Intensiteiten licht 


(d/a/n) 


Intensiteiten 


middelzwaar 


(d/a/n) 


Intensiteiten zwaar 


(d/a/n) 


Van 


Heemstraweg 


-- 8.172 9.771 556/384/63 65/24/5 11/2/1 


Klapstraat 433 -- 541 28/28/3 3/2/0 2/0,3/0,2 


* (d/a/n) = dag-, avond- en nachtperiode 


 


3 Resultaten 
 


In figuur 3.1 is het gehele plangebied weergegeven. We hebben het plangebied ingedeeld in vier 


delen:  


1. West  


2. Middennoord  


3. Middenzuid  


4. Oost 


 


Ten behoeve van een leesbare presentatie van de resultaten worden de resultaten per 


deelgebied weergegeven in de figuren 3.2 tot en met 3.14. 


 


In bijlage 1 zijn de figuren opgenomen met de ligging en beoordelingspunten. In bijlage 2 zijn de 


invoergegevens van het rekenmodel opgenomen. In bijlage 3 is de geluidbelasting als gevolg van 


de Van Heemstraweg weergegeven op de beoordelingshoogten van 1,5, 4,5 en 7,5 meter, 


inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh. In bijlage 4 is de geluidbelasting als gevolg van de 


Klapstraat weergegeven op de beoordelingshoogten van 1,5, 4,5 en 7,5 meter, inclusief aftrek 


conform artikel 110g Wgh. Bijlage 5 laat de gecumuleerde geluidbelasting zien op de 


beoordelingshoogten van 1,5, 4,5 en 7,5 meter, exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh.  
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Figuur 3.1 Plangebied met deelgebieden West, Middennoord, Middenzuid en Oost 


 
3.1 Resultaten deelgebied West 
In figuur 3.2 is geluidbelasting in dB op de gevels als gevolg van de Van Heemstraweg op de 


maatgevende beoordelingshoogte van 7,5 meter weergegeven. Hierbij is rekening gehouden met 


de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. 


  West 


  Middenzuid 


  Oost 


  Middennoord 
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Figuur 3.2 Deelgebied West: geluidbelasting in dB vanwege de Van Heemstraweg inclusief aftrek 110g 


 


De geluidbelasting als gevolg van de Van Heemstraweg op de gevels van de grijze woonblokken 


voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De woningen zijn zonder meer inpasbaar. Ter 


plaatse van de oranje gekleurde woonblokken wordt op een aantal gevels de 


voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden.  
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Figuur 3.3 Deelgebied West: Geluidbelasting in dB vanwege de Klapstraat inclusief aftrek 110g 


 


Uit figuur 3.3 kan worden opgemaakt dat de geluidbelasting als gevolg van het verkeer over de 


Klapstraat op alle beoordeelde gevels voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
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3.2 Resultaten deelgebied Middennoord 
 


 
Figuur 3.4 Deelgebied Middennoord: Geluidbelasting in dB vanwege de Van Heemstraweg inclusief aftrek 


110g 


 


Uit figuur 3.4 kan worden opgemaakt dat de geluidbelasting als gevolg van het verkeer over de 


Van Heemstraweg op alle beoordeelde gevels voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
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Figuur 3.5 Deelgebied Middennoord: Geluidbelasting in dB middendeel vanwege de Klapstraat inclusief 


aftrek 110g 


 


Uit figuur 3.5 kan worden opgemaakt dat de geluidbelasting als gevolg van het verkeer over de 


Klapstraat op alle beoordeelde gevels voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
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3.3 Resultaten deelgebied middenzuid 
 


 


 
Figuur 3.6 Deelgebied Middenzuid: Geluidbelasting in dB vanwege de Van Heemstraweg inclusief  


aftrek 110g 


 


De geluidbelasting als gevolg van de Van Heemstraweg op de gevels van de grijze woonblokken 


voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Ter plaatse van de oranje gekleurde 


woonblokken wordt op een aantal gevels de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden als 


gevolg van het verkeer over de Van Heemstraweg.  
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Figuur 3.7  Deelgebied Middenzuid: Geluidbelasting in dB vanwege de Klapstraat inclusief aftrek 110g 


 


Uit figuur 3.7 kan worden opgemaakt dat de geluidbelasting als gevolg van het verkeer over de 


Klapstraat op alle beoordeelde gevels voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
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3.4 Resultaten deelgebied Oost 
 


 
Figuur 3.8 Deelgebied Oost: Geluidbelasting in dB vanwege de Van Heemstraweg inclusief aftrek 110g 


 


De geluidbelasting als gevolg van de Van Heemstraweg op de gevels van de grijze woonblokken 


voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De woningen zijn zonder meer inpasbaar. Ter 


plaatse van de oranje gekleurde woonblokken wordt op een aantal gevels de 


voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden.  
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Figuur 3.9 Deelgebied Oost: Geluidbelasting in dB vanwege de Klapstraat inclusief aftrek 110g 


 


Uit figuur 3.9 kan worden opgemaakt dat de geluidbelasting als gevolg van het verkeer over de 


Klapstraat op alle beoordeelde gevels voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
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3.5 Conclusies 
In paragraaf 3.1 tot en met 3.4 is per deelgebied de geluidbelasting als gevolg van de  


Van Heemstraweg en de Klapstraat weergegeven. De waarden zijn inclusief aftrek art. 110 g uit 


de Wet Geluidhinder.  


 


De geluidbelasting op de gevels van de geplande woningen als gevolg van de Klapstraat voldoet 


aan de voorkeursgrenswaarde. Dit levert geen knelpunten voor de realisatie van het plan.  


 


In figuur 3.10 is de geluidbelasting van de Van Heemstraweg voor alle geplande woningen 


binnen het gehele plangebied samengevat. 


 


 


 
Figuur 3.10 Gehele plangebied: Geluidbelasting als gevolg van de Van Heemstraweg inclusief aftrek 110g 


 
De geluidbelasting op de gevels van de grijs gekleurde woningen voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit zijn de woningen welke op grotere afstand van de  
Van Heemstraweg zijn gelegen. Deze woningen zijn zonder meer inpasbaar.  
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De geluidbelasting op de oranje gekleurde woningen overschrijd de voorkeursgrenswaarde van 


48 dB. Deze woningen zijn niet zonder meer inpasbaar. Een beschouwing van geluidreducerende 


bron- en overdrachtsmaatregelen is noodzakelijk, aangezien niet aan de voorkeursgrenswaarde 


wordt voldaan. Wanneer uit de beschouwing blijkt dat deze onvoldoende doeltreffend zijn, of deze 


maatregelen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 


landschappelijke of financiële aard ontmoeten kan een hogere grenswaarde dan de 


voorkeursgrenswaarde worden vastgesteld door de gemeente.  


 


Tevens kunnen er door het bevoegd gezag verschillende criteria zijn vastgesteld waaraan dient te 


worden voldaan ten aanzien van het verlenen van hogere grenswaarde en het toepassen van 


dove en/of blinde gevels. 


 


4 Gecumuleerde geluidbelasting 
 


De gecumuleerde geluidbelasting als gevolg van de Van Heemstraweg en de Klapstraat is 


inzichtelijk gemaakt in verband met aanvraag van de bouwvergunning. In het Bouwbesluit zijn 


eisen gesteld ten aanzien van de karakteristieke geluidwering van de buitengevels. De 


karakteristieke gevelwering moet zodanig zijn dat de binnenwaarden in de woningen 


gewaarborgd zijn. De eis voor het binnenniveau bedraagt 33 dB voor een verblijfsgebied. De 


karakteristieke gevelwering bedraagt minimaal 20 dB. Dit betekent dat bij een gecumuleerde 


geluidbelasting van 53 dB of meer rekening moet worden gehouden met aanvullende 


gevelweringsmaatregelen. 


 


De paragrafen 4.1 tot en met 4.4 geven per deelgebied op de beoordeelde gevels de 


gecumuleerde geluidbelasting in dB weer als gevolg van de Van Heemstraweg en de Klapstraat 


gezamenlijk. De gepresenteerde waarden ten gevolge van de cumulatie zijn exclusief de aftrek 


conform artikel 110g Wgh.  
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4.1 Gecumuleerde geluidbelasting deelgebied West 
 


 
Figuur 4.1 Deelgebied West: Gecumuleerde geluidbelasting  in dB excl. aftrek 110g 


 


Ter plaatse van de roodgekleurde woonblokken in figuur 4.1 bedraagt de gecumuleerde 


geluidbelasting meer dan 53 dB. Voor deze woningen dient rekening te worden gehouden met 


aanvullende gevelweringsmaatregelen om te kunnen voldoen aan de eisen ten aanzien van het 


binnenniveau in het Bouwbesluit. 
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4.2 Gecumuleerde geluidbelasting deelgebied Middennoord 
 


 
Figuur 4.2 Deelgebied Middennoord: Gecumuleerde geluidbelasting in dB excl. aftrek 110g 


 


Uit figuur 4.2 kan worden opgemaakt dat de gecumuleerde geluidbelasting van de  


Van Heemstraweg en de Klapstraat op alle beoordeelde gevels lager is dan 53 dB. Voor deze 


woningen zijn geen aanvullende gevelweringsmaatregelen noodzakelijk om te kunnen voldoen 


aan de eisen uit het Bouwbesluit. 
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4.3 Gecumuleerde geluidbelasting deelgebied Middenzuid 
 


 
Figuur 4.3 Deelgebied Middenzuid: Gecumuleerde geluidbelasting in dB excl. aftrek 110g 


 


Ter plaatse van de roodgekleurde woonblokken in figuur 4.3 bedraagt de gecumuleerde 


geluidbelasting meer dan 53 dB. Voor deze woningen dient rekening te worden gehouden met 


aanvullende gevelweringsmaatregelen om te kunnen voldoen aan de eisen ten aanzien van het 


binnenniveau in het Bouwbesluit. 
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4.4 Gecumuleerde geluidbelasting deelgebied Oost 
 


 
Figuur 4.4 Deelgebied Oost: Gecumuleerde geluidbelasting in dB excl. aftrek 110g 


 


Ter plaatse van de roodgekleurde woonblokken in figuur 4.4 bedraagt de gecumuleerde 


geluidbelasting meer dan 53 dB. Voor deze woningen dient rekening te worden gehouden met 


aanvullende gevelweringsmaatregelen om te kunnen voldoen aan de eisen ten aanzien van het 


binnenniveau in het Bouwbesluit. 
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4.5 Conclusies 
In paragraaf 4.1 tot en met 4.4 is per deelgebied de gecumuleerde geluidbelasting van de  


Van Heemstraweg en de Klapstraat weergegeven. De waarden zijn exclusief aftrek art. 110 g uit 


de Wet Geluidhinder. In figuur 4.5 zijn resultaten voor het gehele plangebied samengevat. 


 


 
Figuur 4.5 Gehele plangebied: Gecumuleerde geluidbelasting excl. Art. 110g  


 


Voor roodgekleurde woningen in figuur 4.5 is op de gevels een gecumuleerde geluidbelasting van 


53 dB of meer berekend. Voor deze woningen dient rekening te worden gehouden met 


aanvullende gevelweringsmaatregelen om te kunnen voldoen aan de in het Bouwbesluit gestelde 


eisen ten aanzien van de karakteristieke gevelwering en het binnenniveau. Doormiddel van een 


gevelweringsonderzoek dient dit nader te worden onderzocht. Dit onderzoek dient als bijlage te 


worden ingediend bij de aanvraag van de bouwvergunning. 
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5 Samenvatting  
 


Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V., bestaande uit een samenwerking tussen de 


gemeente Druten en Gebr. van Wanrooi Projectontwikkeling, heeft het initiatief genomen voor de 


planontwikkeling van het woongebied ‘Druten-Oost’ te Druten.  


 


Ten behoeve van het te vervaardigen bestemmingsplan heeft Tauw de mogelijke beperkingen ten 


gevolge van wegverkeerslawaai in beeld gebracht. Het bestemmingsplan ligt binnen de 


geluidzones van de Van Heemstraweg en de Klapstraat. Tevens is in het kader van de aanvraag 


van de Bouwvergunning de gecumuleerde geluidbelasting op de gevels van de geplande 


woningen bepaald. 


 
5.1 Geluidbelasting als gevolg wegverkeerslawaai 
De geluidbelasting op de gevels van de geplande woningen als gevolg van de Klapstraat voldoet 


aan de voorkeursgrenswaarde. Dit levert geen knelpunten voor de realisatie van het plan.  


 


Voor de geluidbelasting als gevolg van de Van Heemstraweg op de gevels van de geplande 


woningen zijn overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde vastgesteld. Deze woningen zijn 


niet zonder meer inpasbaar. Een beschouwing van geluidreducerende bron- en 


overdrachtsmaatregelen is noodzakelijk. Wanneer uit de beschouwing blijkt dat deze 


onvoldoende doeltreffend zijn, of deze maatregelen overwegende bezwaren van 


stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard ontmoeten kan een 


hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde worden vastgesteld door de gemeente.  


 


Tevens kunnen er door het bevoegd gezag verschillende criteria zijn vastgesteld waaraan dient te 


worden voldaan ten aanzien van het verlenen van hogere grenswaarde en het toepassen van 


dove en/of blinde gevels. 


 
5.2 Gecumuleerde geluidbelasting 
Voor de gecumuleerde geluidbelasting zijn op de gevels van een aantal geplande woningen 


overschrijdingen van de grenswaarde van 53 dB vastgesteld. Voor deze woningen dient rekening 


te worden gehouden met aanvullende gevelweringsmaatregelen om te kunnen voldoen aan de in 


het Bouwbesluit gestelde eisen ten aanzien van de karakteristieke gevelwering en het 


binnenniveau. Doormiddel van een gevelweringsonderzoek dient dit nader te worden onderzocht. 


Dit onderzoek dient als bijlage te worden ingediend bij de aanvraag van de bouwvergunning. 
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5.3 Vervolg traject 
Tauw kan voor u het benodigde vervolgonderzoek naar geluidreducerende bron- en 


overdrachtsmaatregelen uitvoeren en de aanvraag van hogere grenswaarden voor verzorgen.  


 


Doormiddel van een gevelweringsonderzoek kunnen wij de karakteristieke gevelwering van de 


gepande woningen bepalen en toetsen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Eventueel benodigde 


aanvullende gevelweringsmaatregelen (bijvoorbeeld zwaarder glas of suskasten in plaats van 


roosters) kunnen worden bepaald. De rapportage van het gevelweringsonderzoek is geschikt om 


als bijlage in te dienen bij de aanvraag van de bouwvergunning. 







 


 


 


Bijlage 1 Figuren 
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Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel 











4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Invoergegevens - weg


Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006


Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Invoertype Hbron Ch Wegdek V(MR) V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) %Int.(P4) %MR(D)
01 Van Heermstraweg      1,25      0,00 Relatief Intensiteit   0,75   0,00 Fijn --  60  60  60      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
02 Van Heermstraweg rotonde noordelijk deel      1,25      0,00 Relatief Intensiteit   0,75   0,00 Fijn --  30  30  30      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
03 Van Heermstraweg rotonde zuidelijk deel      1,25      0,00 Relatief Intensiteit   0,75   0,00 Fijn --  30  30  30      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
04 Van Heermstraweg      1,25      0,00 Relatief Intensiteit   0,75   0,00 Fijn --  60  60  60      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
05 Klapstraat -20000,00      0,00 Absoluut Intensiteit   0,75   0,00 *Klinkers --  50  50  50      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00


21-7-2009 16:31:35Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Invoergegevens - weg


Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006


Naam %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N)
01   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00      0,00      0,00      0,00      0,00    555,76    384,09     62,77
02   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00      0,00      0,00      0,00      0,00    277,88    192,05     31,38
03   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00      0,00      0,00      0,00      0,00    277,88    192,05     31,38
04   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00      0,00      0,00      0,00      0,00    555,76    384,09     62,77
05   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00      0,00      0,00      0,00      0,00     28,03     28,44      3,13
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Invoergegevens - weg


Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006


Naam LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125
01      0,00     65,26     23,91      4,93      0,00     10,56      2,09      1,20      0,00   86,13   94,11  100,19  103,58  108,89  107,00   99,36   91,25   83,61   91,23
02      0,00     32,63     11,96      2,47      0,00      5,28      1,05      0,60      0,00   86,04   88,26   97,74   95,83  101,30  100,75   93,41   89,77   83,67   84,85
03      0,00     32,63     11,96      2,47      0,00      5,28      1,05      0,60      0,00   86,04   88,26   97,74   95,83  101,30  100,75   93,41   89,77   83,67   84,85
04      0,00     65,26     23,91      4,93      0,00     10,56      2,09      1,20      0,00   86,13   94,11  100,19  103,58  108,89  107,00   99,36   91,25   83,61   91,23
05      0,00      2,50      1,56      0,00      0,00      2,29      0,31      0,16      0,00   73,59   82,56   90,07   92,42  101,64   95,82   86,46   79,49   71,81   80,87
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Invoergegevens - weg


Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006


Naam LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500
01   96,98  100,53  106,56  104,84   97,01   88,71   76,27   83,99   89,92   93,57   99,10   97,26   89,53   81,31 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00
02   93,50   92,70   98,76   98,35   90,74   86,52   76,17   77,99   87,03   85,85   91,44   90,91   83,47   79,54 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00
03   93,50   92,70   98,76   98,35   90,74   86,52   76,17   77,99   87,03   85,85   91,44   90,91   83,47   79,54 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00
04   96,98  100,53  106,56  104,84   97,01   88,71   76,27   83,99   89,92   93,57   99,10   97,26   89,53   81,31 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00
05   87,99   90,42  101,35   95,25   85,01   78,00   63,07   70,72   77,04   81,34   91,80   85,78   75,41   68,75 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00


21-7-2009 16:31:35Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Invoergegevens - weg


Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006


Naam LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k
01 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00
02 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00
03 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00
04 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00
05 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Invoergegevens - beoordelingspunten


Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006


Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
001      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
002      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
003      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
004      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
005      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


006      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
007      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
008      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
009      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
010      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


011      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
012      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
013      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
014      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
015      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


016      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
017      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
018      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
019      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
020      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


021      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
022      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
023      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
024      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
025      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


026      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
027      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
028      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
029      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
030      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


031      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
032      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
033      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
034      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
035      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


036      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
037      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
038      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
039      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
040      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


041      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
042      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
043      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
044      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
045      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


046      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
047      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
048      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
049      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
050      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


051      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
052      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
053      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
054      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
055      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


056      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
057      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
058      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
059      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
060      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Invoergegevens - beoordelingspunten


Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006


Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
061      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
062      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
063      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
064      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
065      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


066      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
067      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
068      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
069      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
070      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


071      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
072      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
073      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
074      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
075      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


076      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
077      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
078      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
079      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
080      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


081      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
082      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
083      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
084      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
085      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


086      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
087      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
088      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
089      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
090      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


091      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
092      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
093      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
094      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
095      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


096      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
097      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
098      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
099      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
100      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


101      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
102      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
103      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
104      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
105      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


106      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
107      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
108      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
109      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
110      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


111      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
112      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
113      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
114      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
115      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


116      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
117      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
118      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
119      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
120      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Invoergegevens - beoordelingspunten


Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006


Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
121      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
122      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
123      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
124      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
125      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


126      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
127      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
128      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
129      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
130      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


131      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
132      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
133      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
134      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
135      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


136      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
137      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
138      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
139      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
140      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


141      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
142      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
143      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
144      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
145      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


146      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
147      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
148      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
149      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
150      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


151      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
152      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
153      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
154      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
155      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


156      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
157      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
158      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
159      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
160      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


161      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
162      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
163      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
164      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
165      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


166      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
167      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
168      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
169      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
170      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


171      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
172      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
173      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
174      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
175      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


176      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
177      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
178      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
179      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
180      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
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Tauw b.v.Invoergegevens - beoordelingspunten


Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006


Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
181      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
182      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
183      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
184      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
185      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


186      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
187      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
188      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
189      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
190      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


191      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
192      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
193      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
194      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
195      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


196      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
197      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
198      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
199      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
200      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


201      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
202      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
203      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
204      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
205      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


206      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
207      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
208      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
209      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
210      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


211      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
212      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
213      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
214      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
215      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


216      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
217      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
218      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
219      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
220      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


221      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
222      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
223      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
224      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
225      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


226      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
227      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
228      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
229      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
230      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


231      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
232      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
233      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
234      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
235      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


236      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
237      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
238      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
239      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
240      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
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Tauw b.v.Invoergegevens - beoordelingspunten


Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006


Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
241      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
242      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
243      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
244      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
245      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


246      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
247      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
248      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
249      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
250      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


251      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
252      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
253      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
254      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
255      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


256      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
257      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
258      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
259      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
260      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


261      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
262      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
263      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
264      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
265      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


266      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
267      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
268      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
269      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
270      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


271      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
272      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
273      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
274      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
275      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


276      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
277      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
278      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
279      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
280      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


281      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
282      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
283      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
284      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
285      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


286      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
287      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
288      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
289      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
290      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


291      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
292      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
293      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
294      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
295      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


296      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
297      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
298      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
299      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
300      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
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Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
301      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
302      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
303      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
304      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
305      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


306      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
307      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
308      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
309      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
310      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


311      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
312      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
313      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
314      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
315      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


316      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
317      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
318      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
319      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
320      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


321      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
322      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
323      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
324      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
325      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


326      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
327      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
328      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
329      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
330      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


331      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
332      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
333      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
334      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
335      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


336      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
337      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
338      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
339      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
340      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


341      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
342      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
343      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
344      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
345      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


346      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
347      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
348      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
349      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
350      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


351      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
352      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
353      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
354      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
355      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


356      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
357      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
358      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
359      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
360      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
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361      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
362      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
363      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
364      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
365      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


366      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
367      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
368      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
369      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
370      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


371      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
372      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
373      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
374      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
375      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


376      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
377      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
378      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
379      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
380      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


381      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
382      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
383      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
384      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
385      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


386      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
387      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
388      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
389      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
390      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


391      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
392      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
393      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
394      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
395      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


396      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
397      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
398      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
399      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
400      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


401      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
402      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
403      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
404      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
405      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


406      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
407      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
408      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
409      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
410      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


411      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
412      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
413      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
414      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
415      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


416      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
417      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
418      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
419      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
420      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
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421      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
422      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
423      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
424      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
425      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


426      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
427      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
428      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
429      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
430      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


431      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
432      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
433      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
434      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
435      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


436      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
437      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
438      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
439      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
440      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


441      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
442      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
443      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
444      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
445      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


446      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
447      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
448      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
449      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
450      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


451      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
452      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
453      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
454      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
455      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


456      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
457      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
458      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
459      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
460      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


461      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
462      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
463      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
464      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
465      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


466      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
467      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
468      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
469      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
470      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


471      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
472      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
473      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
474      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
475      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


476      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
477      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
478      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
479      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
480      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
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481      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
482      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
483      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
484      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
485      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


486      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
487      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
488      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
489      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
490      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


491      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
492      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
493      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
494      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
495      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


496      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
497      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
498      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
499      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
500      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


501      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
502      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
503      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
504      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
505      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


506      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
507      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
508      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
509      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
510      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


511      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
512      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
513      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
514      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
515      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


516      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
517      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
518      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
519      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
520      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


521      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
522      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
523      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
524      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
525      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


526      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
527      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
528      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
529      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
530      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


531      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
532      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
533      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
534      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
535      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


536      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
537      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
538      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
539      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
540      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
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541      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
542      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
543      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
544      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
545      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


546      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
547      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
548      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
549      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
550      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


551      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
552      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
553      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
554      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
555      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


556      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
557      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
558      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
559      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
560      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


561      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
562      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
563      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
564      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
565      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


566      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
567      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
568      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
569      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
570      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


571      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
572      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
573      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
574      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
575      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


576      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
577      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
578      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
579      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
580      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


581      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
582      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
583      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
584      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
585      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


586      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
587      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
588      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
589      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
590      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


591      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
592      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
593      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
594      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
595      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


596      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
597      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
598      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
599      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
600      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Invoergegevens - beoordelingspunten


Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006


Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
601      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
602      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
603      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
604      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
605      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


606      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
607      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
608      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
609      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
610      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


611      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
612      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
613      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
614      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
615      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


616      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
617      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
618      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
619      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
620      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


621      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
622      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
623      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
624      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
625      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


626      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
627      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
628      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
629      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
630      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


631      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
632      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
633      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
634      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
635      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


636      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
637      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
638      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
639      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
640      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


641      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
642      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
643      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
644      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
645      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


646      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
647      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
648      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
649      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
650      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


651      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
652      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
653      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
654      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
655      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


656      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
657      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
658      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
659      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
660      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Invoergegevens - beoordelingspunten


Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006


Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
661      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
662      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
663      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
664      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
665      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


666      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
667      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
668      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
669      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
670      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


671      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
672      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
673      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
674      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
675      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


676      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
677      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
678      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
679      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
680      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


681      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
682      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
683      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
684      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
685      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


686      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
687      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
688      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
689      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
690      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


691      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
692      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
693      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
694      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
695      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


696      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
697      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
698      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
699      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
700      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


701      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
702      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
703      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
704      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
705      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


706      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
707      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
708      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
709      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
710      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


711      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
712      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
713      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
714      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
715      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


716      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
717      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
718      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
719      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
720      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
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Tauw b.v.Invoergegevens - beoordelingspunten


Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006


Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
721      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
722      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
723      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
724      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
725      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


726      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
727      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
728      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
729      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
730      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


731      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
732      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
733      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
734      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
735      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja


736      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50      0,00      0,00      0,00 Ja
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Tauw b.v.Invoergegevens - gebouwen


Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006


Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
01 Waalbanddijk     6,00      0,00 Eigen waarde 2 dB False 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
02 Klapstraat     6,00      0,00 Absoluut 2 dB False 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
6 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


3 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


8 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


8 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


1 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


3 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


16 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


3 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


2 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


1 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


2 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


1 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Invoergegevens - gebouwen


Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006


Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
7 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


2 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


3 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


7 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


5 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


2 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


5 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
47 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


48 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
46 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
44 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
45 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
52 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


53 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
51 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
49 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
50 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
43 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


36 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
37 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


41 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
42 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
40 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
38 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
39 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


68 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
69 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
67 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
65 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
66 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


73 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
74 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
72 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
70 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
71 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


64 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
57 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
58 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
56 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
54 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Invoergegevens - gebouwen


Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006


Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
55 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
62 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
63 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
61 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
59 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


60 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


3 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


8 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


3 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


8 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


23 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


28 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


14 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


19 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 'nieuwbouw    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Invoergegevens - bodemgebieden


Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006


Naam Omschr. Bf
01 Waalbanddijk 0,00
03 Van Heermstraweg 0,00
02 Klapstraat 0,00
1 0,00


0,00


2 0,00
6 0,00
7 0,00
5 0,00
3 0,00


4 0,00
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Bijlage 3 Resultaten Van Heemstraweg 











4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_A 1,50 54,2 51,8 44,4 54,8
001_B 4,50 55,3 52,9 45,4 55,9
001_C 7,50 55,4 53,0 45,6 56,0
002_A 1,50 54,4 52,0 44,5 55,0
002_B 4,50 55,4 53,0 45,6 56,0


002_C 7,50 55,6 53,2 45,7 56,2
003_A 1,50 50,8 48,4 40,9 51,4
003_B 4,50 52,0 49,6 42,2 52,6
003_C 7,50 52,2 49,8 42,4 52,8
004_A 1,50 37,7 35,3 27,9 38,3


004_B 4,50 39,2 36,7 29,3 39,8
004_C 7,50 40,3 37,9 30,5 40,9
005_A 1,50 36,6 34,2 26,8 37,2
005_B 4,50 38,2 35,8 28,4 38,8
005_C 7,50 39,4 36,9 29,5 40,0


006_A 1,50 49,3 46,9 39,4 49,9
006_B 4,50 50,7 48,2 40,8 51,3
006_C 7,50 50,9 48,5 41,1 51,5
007_A 1,50 54,6 52,2 44,7 55,2
007_B 4,50 55,6 53,2 45,8 56,2


007_C 7,50 55,8 53,3 45,9 56,4
008_A 1,50 54,6 52,2 44,8 55,2
008_B 4,50 55,6 53,2 45,8 56,2
008_C 7,50 55,8 53,3 45,9 56,4
009_A 1,50 50,8 48,4 40,9 51,4


009_B 4,50 52,1 49,6 42,2 52,7
009_C 7,50 52,3 49,9 42,5 52,9
010_A 1,50 39,5 37,1 29,7 40,1
010_B 4,50 40,3 37,9 30,5 40,9
010_C 7,50 41,1 38,7 31,3 41,7


011_A 1,50 39,8 37,5 30,0 40,5
011_B 4,50 40,3 37,9 30,5 40,9
011_C 7,50 41,2 38,7 31,3 41,7
012_A 1,50 49,9 47,5 40,1 50,5
012_B 4,50 51,4 49,0 41,6 52,0


012_C 7,50 51,7 49,3 41,9 52,3
013_A 1,50 54,4 52,0 44,5 55,0
013_B 4,50 55,4 53,0 45,6 56,0
013_C 7,50 55,6 53,2 45,7 56,2
014_A 1,50 54,4 52,0 44,6 55,0


014_B 4,50 55,5 53,0 45,6 56,1
014_C 7,50 55,6 53,2 45,8 56,2
015_A 1,50 51,1 48,7 41,3 51,8
015_B 4,50 52,3 49,9 42,5 52,9
015_C 7,50 52,5 50,1 42,7 53,1


016_A 1,50 39,9 37,5 30,1 40,5
016_B 4,50 41,4 39,0 31,6 42,0
016_C 7,50 42,1 39,7 32,3 42,7
017_A 1,50 41,3 38,9 31,5 41,9
017_B 4,50 42,7 40,3 32,8 43,3


017_C 7,50 43,5 41,1 33,7 44,1
018_A 1,50 50,0 47,6 40,2 50,6
018_B 4,50 51,4 49,0 41,6 52,0
018_C 7,50 51,7 49,3 41,9 52,3
019_A 1,50 54,3 51,9 44,4 54,9


019_B 4,50 55,3 52,9 45,5 55,9
019_C 7,50 55,5 53,1 45,7 56,1
020_A 1,50 54,3 51,9 44,5 54,9
020_B 4,50 55,4 52,9 45,5 56,0
020_C 7,50 55,5 53,1 45,7 56,1


021_A 1,50 51,0 48,6 41,1 51,6
021_B 4,50 52,2 49,7 42,3 52,8
021_C 7,50 52,4 49,9 42,5 53,0
022_A 1,50 41,6 39,2 31,8 42,2
022_B 4,50 42,8 40,4 33,0 43,4


022_C 7,50 43,7 41,3 33,9 44,3
023_A 1,50 40,3 37,9 30,4 40,9
023_B 4,50 41,6 39,2 31,8 42,2
023_C 7,50 42,3 39,9 32,5 42,9
024_A 1,50 50,2 47,9 40,4 50,9


024_B 4,50 51,5 49,1 41,7 52,1
024_C 7,50 51,8 49,4 41,9 52,4
025_A 1,50 54,2 51,8 44,4 54,8
025_B 4,50 55,3 52,9 45,5 55,9
025_C 7,50 55,5 53,0 45,6 56,1


026_A 1,50 54,3 51,9 44,5 54,9
026_B 4,50 55,4 53,0 45,5 56,0
026_C 7,50 55,5 53,1 45,7 56,1
027_A 1,50 50,6 48,2 40,8 51,2
027_B 4,50 51,9 49,5 42,1 52,5
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
027_C 7,50 52,1 49,7 42,3 52,7
028_A 1,50 37,7 35,3 27,9 38,3
028_B 4,50 38,6 36,1 28,7 39,2
028_C 7,50 39,5 37,0 29,6 40,1
029_A 1,50 37,0 34,6 27,2 37,6


029_B 4,50 37,7 35,2 27,8 38,3
029_C 7,50 38,6 36,1 28,8 39,2
030_A 1,50 49,9 47,5 40,0 50,5
030_B 4,50 51,3 48,9 41,4 51,9
030_C 7,50 51,6 49,2 41,8 52,2


031_A 1,50 54,0 51,6 44,1 54,6
031_B 4,50 55,1 52,7 45,3 55,7
031_C 7,50 55,3 52,8 45,4 55,9
032_A 1,50 53,8 51,4 44,0 54,5
032_B 4,50 55,0 52,6 45,2 55,6


032_C 7,50 55,2 52,7 45,3 55,8
033_A 1,50 50,0 47,6 40,2 50,6
033_B 4,50 51,4 48,9 41,5 52,0
033_C 7,50 51,6 49,2 41,8 52,2
034_A 1,50 38,4 36,0 28,5 39,0


034_B 4,50 40,0 37,6 30,2 40,6
034_C 7,50 40,9 38,5 31,1 41,5
035_A 1,50 39,6 37,3 29,8 40,3
035_B 4,50 41,2 38,7 31,3 41,8
035_C 7,50 42,3 39,8 32,4 42,9


036_A 1,50 49,9 47,5 40,1 50,5
036_B 4,50 51,3 48,8 41,4 51,9
036_C 7,50 51,5 49,1 41,7 52,1
037_A 1,50 47,9 45,5 38,1 48,5
037_B 4,50 49,3 46,8 39,4 49,8


037_C 7,50 49,9 47,5 40,1 50,5
038_A 1,50 47,0 44,6 37,2 47,6
038_B 4,50 48,4 46,0 38,6 49,0
038_C 7,50 49,0 46,5 39,1 49,6
039_A 1,50 46,5 44,1 36,6 47,1


039_B 4,50 47,8 45,4 37,9 48,4
039_C 7,50 48,5 46,0 38,6 49,1
040_A 1,50 46,2 43,8 36,4 46,8
040_B 4,50 47,4 45,0 37,6 48,0
040_C 7,50 48,2 45,7 38,3 48,8


041_A 1,50 45,7 43,3 35,9 46,3
041_B 4,50 46,9 44,5 37,0 47,5
041_C 7,50 47,7 45,2 37,8 48,2
042_A 1,50 45,4 43,0 35,6 46,0
042_B 4,50 46,5 44,1 36,7 47,1


042_C 7,50 47,3 44,9 37,5 47,9
043_A 1,50 33,6 31,2 23,8 34,2
043_B 4,50 35,0 32,5 25,1 35,6
043_C 7,50 36,2 33,7 26,3 36,8
044_A 1,50 42,5 40,1 32,7 43,1


044_B 4,50 43,7 41,3 33,9 44,3
044_C 7,50 44,7 42,2 34,8 45,2
045_A 1,50 42,7 40,3 32,8 43,3
045_B 4,50 43,9 41,5 34,1 44,5
045_C 7,50 44,8 42,4 35,0 45,4


046_A 1,50 42,7 40,4 32,9 43,4
046_B 4,50 44,0 41,6 34,2 44,6
046_C 7,50 45,0 42,5 35,1 45,6
047_A 1,50 42,8 40,4 32,9 43,4
047_B 4,50 44,1 41,7 34,3 44,7


047_C 7,50 45,0 42,6 35,2 45,6
048_A 1,50 43,2 40,8 33,4 43,8
048_B 4,50 44,7 42,2 34,8 45,3
048_C 7,50 45,4 43,0 35,6 46,0
049_A 1,50 47,2 44,8 37,4 47,8


049_B 4,50 48,8 46,4 39,0 49,4
049_C 7,50 49,6 47,2 39,8 50,2
050_A 1,50 44,2 41,8 34,3 44,8
050_B 4,50 45,7 43,3 35,9 46,3
050_C 7,50 46,4 44,0 36,6 47,0


051_A 1,50 44,4 42,0 34,6 45,0
051_B 4,50 45,8 43,3 35,9 46,4
051_C 7,50 46,4 44,0 36,6 47,0
052_A 1,50 44,1 41,7 34,3 44,7
052_B 4,50 45,4 42,9 35,5 46,0


052_C 7,50 46,1 43,6 36,2 46,7
053_A 1,50 44,1 41,7 34,3 44,7
053_B 4,50 45,2 42,8 35,4 45,8
053_C 7,50 46,0 43,5 36,1 46,6
054_A 1,50 43,3 40,9 33,5 43,9
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
054_B 4,50 44,5 42,1 34,7 45,1
054_C 7,50 45,5 43,0 35,6 46,1
055_A 1,50 42,6 40,2 32,8 43,2
055_B 4,50 43,8 41,4 34,0 44,4
055_C 7,50 44,9 42,5 35,1 45,5


056_A 1,50 38,8 36,4 29,0 39,4
056_B 4,50 39,8 37,4 30,0 40,4
056_C 7,50 40,8 38,3 30,9 41,4
057_A 1,50 43,2 40,9 33,4 43,9
057_B 4,50 44,7 42,2 34,8 45,3


057_C 7,50 45,8 43,3 35,9 46,4
058_A 1,50 43,8 41,4 34,0 44,4
058_B 4,50 45,2 42,8 35,4 45,8
058_C 7,50 46,3 43,9 36,5 46,9
059_A 1,50 44,2 41,8 34,4 44,8


059_B 4,50 45,6 43,2 35,8 46,2
059_C 7,50 46,7 44,3 36,9 47,3
060_A 1,50 44,7 42,3 34,9 45,3
060_B 4,50 46,2 43,8 36,4 46,8
060_C 7,50 47,2 44,8 37,4 47,8


061_A 1,50 45,5 43,1 35,6 46,1
061_B 4,50 47,0 44,6 37,2 47,6
061_C 7,50 47,8 45,4 38,0 48,4
062_A 1,50 46,3 44,0 36,5 46,9
062_B 4,50 47,9 45,5 38,1 48,5


062_C 7,50 48,6 46,2 38,8 49,2
063_A 1,50 47,6 45,2 37,8 48,2
063_B 4,50 49,2 46,7 39,3 49,8
063_C 7,50 49,8 47,4 40,0 50,4
064_A 1,50 47,5 45,1 37,6 48,1


064_B 4,50 49,0 46,6 39,2 49,6
064_C 7,50 49,5 47,1 39,7 50,1
065_A 1,50 46,6 44,2 36,7 47,2
065_B 4,50 48,1 45,7 38,3 48,7
065_C 7,50 48,8 46,4 38,9 49,4


066_A 1,50 45,8 43,4 36,0 46,4
066_B 4,50 47,3 44,9 37,5 47,9
066_C 7,50 48,1 45,7 38,3 48,7
067_A 1,50 45,0 42,6 35,2 45,6
067_B 4,50 46,5 44,1 36,7 47,1


067_C 7,50 47,4 45,0 37,6 48,0
068_A 1,50 44,5 42,1 34,6 45,1
068_B 4,50 45,9 43,5 36,0 46,5
068_C 7,50 46,9 44,5 37,1 47,5
069_A 1,50 43,7 41,3 33,9 44,3


069_B 4,50 45,1 42,7 35,3 45,7
069_C 7,50 46,2 43,8 36,4 46,8
070_A 1,50 43,1 40,8 33,3 43,7
070_B 4,50 44,6 42,1 34,7 45,2
070_C 7,50 45,7 43,3 35,9 46,3


071_A 1,50 36,7 34,3 26,9 37,3
071_B 4,50 37,9 35,5 28,1 38,5
071_C 7,50 39,1 36,6 29,3 39,7
072_A 1,50 40,5 38,1 30,6 41,1
072_B 4,50 41,7 39,2 31,8 42,3


072_C 7,50 42,8 40,3 32,9 43,3
073_A 1,50 41,0 38,6 31,2 41,6
073_B 4,50 42,2 39,7 32,3 42,8
073_C 7,50 43,2 40,8 33,4 43,8
074_A 1,50 41,9 39,5 32,1 42,5


074_B 4,50 42,9 40,5 33,1 43,5
074_C 7,50 43,9 41,4 34,0 44,5
075_A 1,50 42,8 40,4 33,0 43,4
075_B 4,50 43,9 41,5 34,1 44,5
075_C 7,50 44,9 42,4 35,0 45,5


076_A 1,50 42,4 40,0 32,5 43,0
076_B 4,50 43,6 41,2 33,8 44,2
076_C 7,50 44,5 42,1 34,7 45,1
077_A 1,50 43,1 40,7 33,2 43,7
077_B 4,50 44,4 42,0 34,6 45,0


077_C 7,50 45,2 42,8 35,3 45,8
078_A 1,50 43,3 40,9 33,4 43,9
078_B 4,50 44,9 42,4 35,0 45,5
078_C 7,50 45,5 43,1 35,7 46,1
079_A 1,50 47,2 44,8 37,4 47,8


079_B 4,50 48,6 46,2 38,7 49,2
079_C 7,50 49,4 46,9 39,5 50,0
080_A 1,50 43,9 41,6 34,1 44,5
080_B 4,50 45,6 43,1 35,7 46,2
080_C 7,50 46,3 43,8 36,4 46,9
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
081_A 1,50 43,1 40,8 33,3 43,8
081_B 4,50 44,6 42,2 34,8 45,2
081_C 7,50 45,5 43,0 35,6 46,0
082_A 1,50 38,9 36,5 29,0 39,5
082_B 4,50 40,1 37,7 30,3 40,7


082_C 7,50 41,2 38,8 31,4 41,8
083_A 1,50 45,3 42,9 35,4 45,9
083_B 4,50 46,5 44,1 36,7 47,1
083_C 7,50 47,4 45,0 37,6 48,0
084_A 1,50 46,0 43,6 36,1 46,6


084_B 4,50 47,3 44,9 37,5 47,9
084_C 7,50 48,1 45,6 38,2 48,7
085_A 1,50 42,6 40,2 32,8 43,2
085_B 4,50 43,5 41,0 33,6 44,1
085_C 7,50 44,4 42,0 34,6 45,0


086_A 1,50 41,6 39,2 31,8 42,2
086_B 4,50 43,0 40,6 33,2 43,6
086_C 7,50 44,2 41,8 34,4 44,8
087_A 1,50 41,6 39,3 31,8 42,2
087_B 4,50 43,0 40,6 33,2 43,6


087_C 7,50 44,2 41,7 34,3 44,8
088_A 1,50 34,2 31,8 24,4 34,8
088_B 4,50 35,4 32,9 25,6 36,0
088_C 7,50 37,1 34,6 27,2 37,6
089_A 1,50 43,7 41,3 33,8 44,3


089_B 4,50 44,7 42,3 34,8 45,3
089_C 7,50 45,5 43,1 35,7 46,1
090_A 1,50 44,0 41,6 34,2 44,6
090_B 4,50 45,1 42,7 35,3 45,7
090_C 7,50 46,0 43,6 36,2 46,6


091_A 1,50 42,5 40,1 32,7 43,1
091_B 4,50 43,2 40,8 33,4 43,8
091_C 7,50 44,0 41,6 34,2 44,6
092_A 1,50 37,8 35,4 27,9 38,4
092_B 4,50 39,0 36,6 29,2 39,6


092_C 7,50 40,2 37,8 30,4 40,8
093_A 1,50 37,6 35,2 27,8 38,2
093_B 4,50 38,8 36,4 29,0 39,4
093_C 7,50 40,1 37,6 30,2 40,6
094_A 1,50 37,7 35,3 27,9 38,3


094_B 4,50 38,9 36,4 29,1 39,5
094_C 7,50 40,1 37,6 30,2 40,7
095_A 1,50 37,4 35,0 27,6 38,0
095_B 4,50 38,3 35,9 28,5 38,9
095_C 7,50 39,5 37,0 29,6 40,0


096_A 1,50 36,7 34,3 26,8 37,3
096_B 4,50 37,6 35,1 27,7 38,1
096_C 7,50 38,9 36,4 29,0 39,4
097_A 1,50 34,9 32,5 25,1 35,5
097_B 4,50 36,0 33,5 26,2 36,6


097_C 7,50 37,6 35,1 27,7 38,2
098_A 1,50 34,7 32,3 24,9 35,3
098_B 4,50 35,7 33,2 25,8 36,2
098_C 7,50 36,9 34,4 27,0 37,5
099_A 1,50 34,4 32,0 24,6 35,0


099_B 4,50 35,3 32,8 25,4 35,8
099_C 7,50 36,5 34,0 26,6 37,1
100_A 1,50 15,4 12,8 5,5 15,9
100_B 4,50 16,9 14,2 6,9 17,4
100_C 7,50 17,6 14,9 7,7 18,1


101_A 1,50 40,3 37,9 30,5 40,9
101_B 4,50 40,5 38,1 30,7 41,1
101_C 7,50 41,0 38,6 31,2 41,6
102_A 1,50 40,5 38,1 30,7 41,1
102_B 4,50 40,7 38,3 30,9 41,3


102_C 7,50 41,3 38,9 31,5 41,9
103_A 1,50 40,8 38,5 31,0 41,5
103_B 4,50 41,1 38,7 31,3 41,7
103_C 7,50 41,7 39,3 31,9 42,3
104_A 1,50 41,0 38,6 31,2 41,6


104_B 4,50 41,3 38,9 31,5 41,9
104_C 7,50 41,9 39,5 32,1 42,5
105_A 1,50 41,4 39,0 31,6 42,0
105_B 4,50 41,8 39,4 32,0 42,4
105_C 7,50 42,4 40,0 32,6 43,0


106_A 1,50 41,6 39,2 31,8 42,2
106_B 4,50 42,0 39,6 32,2 42,6
106_C 7,50 42,7 40,2 32,8 43,3
107_A 1,50 41,9 39,5 32,1 42,5
107_B 4,50 42,4 40,0 32,6 43,0
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
107_C 7,50 43,1 40,7 33,3 43,7
108_A 1,50 42,1 39,7 32,2 42,7
108_B 4,50 42,7 40,3 32,9 43,3
108_C 7,50 43,4 41,0 33,6 44,0
109_A 1,50 39,0 36,6 29,2 39,6


109_B 4,50 40,3 37,8 30,4 40,9
109_C 7,50 41,6 39,1 31,7 42,2
110_A 1,50 39,7 37,3 29,9 40,3
110_B 4,50 41,0 38,5 31,1 41,6
110_C 7,50 42,2 39,8 32,4 42,8


111_A 1,50 39,3 36,9 29,5 39,9
111_B 4,50 40,7 38,2 30,8 41,3
111_C 7,50 42,0 39,5 32,1 42,5
112_A 1,50 39,5 37,1 29,6 40,1
112_B 4,50 40,6 38,2 30,8 41,2


112_C 7,50 41,9 39,4 32,0 42,4
113_A 1,50 42,8 40,5 33,0 43,4
113_B 4,50 44,1 41,7 34,2 44,7
113_C 7,50 45,1 42,6 35,2 45,7
114_A 1,50 42,7 40,3 32,9 43,3


114_B 4,50 43,9 41,5 34,1 44,5
114_C 7,50 44,9 42,4 35,0 45,5
115_A 1,50 41,0 38,6 31,2 41,6
115_B 4,50 42,2 39,7 32,3 42,8
115_C 7,50 43,3 40,8 33,4 43,9


116_A 1,50 41,3 38,9 31,5 41,9
116_B 4,50 42,6 40,2 32,8 43,2
116_C 7,50 43,8 41,3 34,0 44,4
117_A 1,50 41,7 39,3 31,9 42,3
117_B 4,50 42,9 40,4 33,0 43,5


117_C 7,50 43,9 41,5 34,1 44,5
118_A 1,50 39,6 37,2 29,7 40,2
118_B 4,50 40,5 38,1 30,7 41,1
118_C 7,50 41,4 39,0 31,6 42,0
119_A 1,50 24,3 21,6 14,3 24,8


119_B 4,50 26,7 24,0 16,8 27,2
119_C 7,50 29,5 26,9 19,6 30,0
120_A 1,50 24,9 22,3 15,0 25,4
120_B 4,50 27,5 24,9 17,6 28,0
120_C 7,50 30,7 28,1 20,8 31,2


121_A 1,50 25,2 22,5 15,3 25,7
121_B 4,50 27,8 25,1 17,9 28,3
121_C 7,50 31,2 28,5 21,3 31,7
122_A 1,50 28,6 26,1 18,7 29,1
122_B 4,50 30,2 27,6 20,3 30,7


122_C 7,50 32,7 30,1 22,8 33,2
123_A 1,50 25,1 22,5 15,2 25,6
123_B 4,50 27,8 25,1 17,8 28,3
123_C 7,50 31,2 28,5 21,2 31,7
124_A 1,50 28,5 26,0 18,6 29,0


124_B 4,50 30,0 27,5 20,1 30,6
124_C 7,50 32,5 29,9 22,6 33,0
125_A 1,50 28,5 26,0 18,6 29,0
125_B 4,50 29,9 27,3 20,0 30,4
125_C 7,50 32,4 29,9 22,5 33,0


126_A 1,50 24,3 21,7 14,4 24,8
126_B 4,50 26,8 24,1 16,8 27,3
126_C 7,50 29,8 27,2 19,9 30,3
127_A 1,50 38,1 35,8 28,3 38,8
127_B 4,50 39,0 36,5 29,1 39,6


127_C 7,50 39,9 37,4 30,0 40,5
128_A 1,50 30,4 27,8 20,5 30,9
128_B 4,50 32,5 29,9 22,6 33,0
128_C 7,50 35,8 33,2 25,9 36,3
129_A 1,50 31,9 29,5 22,1 32,5


129_B 4,50 33,4 30,8 23,5 33,9
129_C 7,50 36,1 33,6 26,2 36,7
130_A 1,50 33,3 30,9 23,5 33,9
130_B 4,50 34,4 31,9 24,5 35,0
130_C 7,50 36,6 34,1 26,7 37,2


131_A 1,50 30,3 27,8 20,4 30,9
131_B 4,50 32,2 29,6 22,3 32,7
131_C 7,50 35,4 32,8 25,4 35,9
132_A 1,50 27,6 24,9 17,6 28,1
132_B 4,50 30,5 27,8 20,5 31,0


132_C 7,50 34,6 31,9 24,7 35,1
133_A 1,50 27,6 24,9 17,7 28,1
133_B 4,50 30,5 27,9 20,6 31,0
133_C 7,50 34,7 32,1 24,8 35,2
134_A 1,50 27,3 24,7 17,4 27,8
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
134_B 4,50 30,2 27,6 20,3 30,7
134_C 7,50 34,3 31,7 24,4 34,9
135_A 1,50 27,1 24,4 17,1 27,6
135_B 4,50 30,1 27,4 20,1 30,6
135_C 7,50 34,2 31,6 24,3 34,7


136_A 1,50 30,3 27,8 20,5 30,9
136_B 4,50 32,3 29,7 22,4 32,8
136_C 7,50 35,3 32,7 25,4 35,9
137_A 1,50 30,3 27,8 20,4 30,8
137_B 4,50 32,1 29,6 22,2 32,7


137_C 7,50 35,2 32,6 25,3 35,7
138_A 1,50 27,2 24,6 17,3 27,8
138_B 4,50 30,2 27,6 20,3 30,8
138_C 7,50 34,6 32,0 24,7 35,1
139_A 1,50 27,3 24,7 17,4 27,8


139_B 4,50 30,3 27,6 20,4 30,8
139_C 7,50 34,5 31,9 24,6 35,1
140_A 1,50 27,5 24,8 17,5 28,0
140_B 4,50 30,4 27,8 20,5 31,0
140_C 7,50 34,6 32,0 24,7 35,1


141_A 1,50 27,4 24,8 17,5 27,9
141_B 4,50 30,3 27,7 20,4 30,8
141_C 7,50 34,4 31,8 24,5 34,9
142_A 1,50 27,7 25,1 17,8 28,2
142_B 4,50 30,6 27,9 20,7 31,1


142_C 7,50 34,7 32,1 24,8 35,2
143_A 1,50 27,9 25,3 18,0 28,4
143_B 4,50 30,8 28,2 20,9 31,3
143_C 7,50 34,9 32,2 24,9 35,4
144_A 1,50 28,1 25,5 18,2 28,6


144_B 4,50 31,0 28,3 21,1 31,5
144_C 7,50 35,0 32,4 25,1 35,5
145_A 1,50 33,2 30,7 23,3 33,7
145_B 4,50 34,6 32,1 24,8 35,2
145_C 7,50 37,0 34,5 27,1 37,6


146_A 1,50 35,4 33,0 25,6 36,0
146_B 4,50 36,4 34,0 26,6 37,0
146_C 7,50 37,8 35,3 27,9 38,4
147_A 1,50 21,9 19,2 11,9 22,4
147_B 4,50 24,1 21,4 14,1 24,6


147_C 7,50 26,2 23,6 16,3 26,7
148_A 1,50 21,7 19,0 11,7 22,2
148_B 4,50 23,7 21,0 13,8 24,2
148_C 7,50 26,6 24,0 16,7 27,1
149_A 1,50 21,2 18,6 11,3 21,8


149_B 4,50 23,1 20,5 13,2 23,6
149_C 7,50 25,4 22,8 15,5 25,9
150_A 1,50 21,0 18,4 11,1 21,5
150_B 4,50 23,4 20,7 13,4 23,9
150_C 7,50 25,4 22,8 15,5 26,0


151_A 1,50 20,9 18,3 11,0 21,4
151_B 4,50 23,3 20,7 13,4 23,8
151_C 7,50 25,8 23,2 15,9 26,3
152_A 1,50 20,3 17,7 10,4 20,9
152_B 4,50 22,0 19,3 12,1 22,5


152_C 7,50 23,7 21,0 13,7 24,2
153_A 1,50 20,0 17,3 10,0 20,5
153_B 4,50 21,8 19,1 11,8 22,3
153_C 7,50 23,4 20,8 13,5 23,9
154_A 1,50 18,7 16,1 8,8 19,3


154_B 4,50 20,5 17,9 10,6 21,0
154_C 7,50 21,5 18,9 11,6 22,0
155_A 1,50 18,3 15,7 8,4 18,9
155_B 4,50 20,2 17,6 10,3 20,7
155_C 7,50 21,3 18,6 11,3 21,8


156_A 1,50 31,0 28,6 21,2 31,6
156_B 4,50 32,1 29,6 22,2 32,7
156_C 7,50 33,9 31,3 24,0 34,4
157_A 1,50 31,1 28,7 21,3 31,7
157_B 4,50 32,2 29,7 22,3 32,8


157_C 7,50 34,0 31,4 24,1 34,5
158_A 1,50 18,2 15,6 8,3 18,8
158_B 4,50 19,8 17,1 9,9 20,3
158_C 7,50 20,9 18,2 10,9 21,4
159_A 1,50 13,1 10,5 3,2 13,6


159_B 4,50 15,5 12,9 5,6 16,1
159_C 7,50 17,3 14,7 7,4 17,9
160_A 1,50 16,3 13,7 6,4 16,8
160_B 4,50 18,4 15,7 8,4 18,9
160_C 7,50 19,5 16,8 9,5 20,0
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
161_A 1,50 16,5 13,9 6,6 17,0
161_B 4,50 18,0 15,3 8,1 18,5
161_C 7,50 19,1 16,4 9,1 19,6
162_A 1,50 16,1 13,5 6,2 16,6
162_B 4,50 18,0 15,3 8,0 18,5


162_C 7,50 19,3 16,7 9,4 19,8
163_A 1,50 16,2 13,5 6,2 16,7
163_B 4,50 19,2 16,6 9,3 19,7
163_C 7,50 20,6 18,0 10,7 21,1
164_A 1,50 15,0 12,4 5,1 15,5


164_B 4,50 16,8 14,0 6,8 17,3
164_C 7,50 17,6 14,9 7,6 18,1
165_A 1,50 15,8 13,2 5,9 16,3
165_B 4,50 17,6 14,9 7,6 18,1
165_C 7,50 18,7 16,0 8,7 19,2


166_A 1,50 15,7 13,0 5,7 16,2
166_B 4,50 17,4 14,7 7,4 17,9
166_C 7,50 18,4 15,7 8,4 18,9
167_A 1,50 34,8 32,4 25,0 35,4
167_B 4,50 35,7 33,3 25,9 36,3


167_C 7,50 36,9 34,5 27,1 37,5
168_A 1,50 43,8 41,4 34,0 44,4
168_B 4,50 44,7 42,2 34,8 45,3
168_C 7,50 45,5 43,0 35,7 46,1
169_A 1,50 43,4 41,0 33,5 44,0


169_B 4,50 44,3 41,8 34,4 44,9
169_C 7,50 45,1 42,6 35,2 45,6
170_A 1,50 43,5 41,1 33,6 44,1
170_B 4,50 44,3 41,9 34,5 44,9
170_C 7,50 45,0 42,6 35,2 45,6


171_A 1,50 43,1 40,7 33,3 43,7
171_B 4,50 44,0 41,5 34,1 44,5
171_C 7,50 44,6 42,2 34,8 45,2
172_A 1,50 42,8 40,4 33,0 43,4
172_B 4,50 43,7 41,2 33,8 44,3


172_C 7,50 44,5 42,0 34,6 45,1
173_A 1,50 42,5 40,1 32,7 43,2
173_B 4,50 43,3 40,8 33,4 43,9
173_C 7,50 44,0 41,5 34,1 44,5
174_A 1,50 42,4 40,0 32,6 43,0


174_B 4,50 43,1 40,6 33,2 43,7
174_C 7,50 43,8 41,3 34,0 44,4
175_A 1,50 42,3 39,9 32,4 42,9
175_B 4,50 42,9 40,4 33,0 43,5
175_C 7,50 43,6 41,2 33,8 44,2


176_A 1,50 41,8 39,4 32,0 42,4
176_B 4,50 42,4 40,0 32,6 43,0
176_C 7,50 43,1 40,6 33,2 43,7
177_A 1,50 22,1 19,4 12,2 22,6
177_B 4,50 23,9 21,2 13,9 24,4


177_C 7,50 25,5 22,8 15,5 26,0
178_A 1,50 33,9 31,5 24,1 34,5
178_B 4,50 34,9 32,4 25,0 35,4
178_C 7,50 36,3 33,8 26,4 36,9
179_A 1,50 35,0 32,6 25,1 35,6


179_B 4,50 36,0 33,5 26,1 36,6
179_C 7,50 37,2 34,7 27,3 37,8
180_A 1,50 35,1 32,7 25,3 35,7
180_B 4,50 36,3 33,8 26,4 36,8
180_C 7,50 37,6 35,1 27,7 38,2


181_A 1,50 35,5 33,1 25,7 36,1
181_B 4,50 36,8 34,3 26,9 37,3
181_C 7,50 38,0 35,5 28,1 38,6
182_A 1,50 36,0 33,6 26,2 36,6
182_B 4,50 37,3 34,9 27,5 37,9


182_C 7,50 38,6 36,2 28,8 39,2
183_A 1,50 37,9 35,5 28,0 38,5
183_B 4,50 39,0 36,6 29,2 39,6
183_C 7,50 40,1 37,6 30,2 40,7
184_A 1,50 40,0 37,6 30,1 40,6


184_B 4,50 41,0 38,5 31,1 41,6
184_C 7,50 41,8 39,3 31,9 42,4
185_A 1,50 39,2 36,8 29,4 39,8
185_B 4,50 40,5 38,0 30,6 41,1
185_C 7,50 41,6 39,2 31,8 42,2


186_A 1,50 29,9 27,3 20,0 30,4
186_B 4,50 30,6 28,0 20,7 31,1
186_C 7,50 31,7 29,1 21,8 32,2
187_A 1,50 28,0 25,3 18,0 28,5
187_B 4,50 29,1 26,4 19,1 29,6
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
187_C 7,50 31,0 28,4 21,1 31,5
188_A 1,50 28,5 25,8 18,5 29,0
188_B 4,50 29,4 26,7 19,5 29,9
188_C 7,50 30,8 28,2 20,9 31,3
189_A 1,50 28,5 25,8 18,5 29,0


189_B 4,50 29,4 26,7 19,4 29,9
189_C 7,50 30,4 27,8 20,5 30,9
190_A 1,50 29,7 27,2 19,8 30,3
190_B 4,50 30,5 27,8 20,5 31,0
190_C 7,50 31,6 29,0 21,7 32,2


191_A 1,50 29,3 26,8 19,4 29,9
191_B 4,50 30,1 27,5 20,2 30,6
191_C 7,50 31,1 28,5 21,2 31,6
192_A 1,50 29,6 27,0 19,7 30,1
192_B 4,50 30,3 27,6 20,3 30,8


192_C 7,50 31,2 28,6 21,3 31,8
193_A 1,50 39,2 36,7 29,3 39,8
193_B 4,50 40,5 38,0 30,7 41,1
193_C 7,50 41,6 39,1 31,7 42,2
194_A 1,50 41,7 39,3 31,9 42,3


194_B 4,50 43,0 40,6 33,2 43,6
194_C 7,50 44,1 41,7 34,3 44,7
195_A 1,50 41,6 39,2 31,7 42,2
195_B 4,50 42,9 40,4 33,0 43,5
195_C 7,50 44,0 41,6 34,2 44,6


196_A 1,50 41,9 39,5 32,1 42,5
196_B 4,50 43,4 40,9 33,5 43,9
196_C 7,50 44,6 42,1 34,7 45,2
197_A 1,50 42,1 39,7 32,3 42,7
197_B 4,50 43,5 41,1 33,7 44,1


197_C 7,50 44,8 42,4 35,0 45,4
198_A 1,50 41,9 39,5 32,0 42,5
198_B 4,50 43,3 40,9 33,5 43,9
198_C 7,50 44,7 42,2 34,8 45,2
199_A 1,50 42,1 39,7 32,3 42,7


199_B 4,50 43,6 41,2 33,8 44,2
199_C 7,50 45,0 42,5 35,1 45,5
200_A 1,50 35,7 33,3 25,9 36,3
200_B 4,50 37,3 34,9 27,5 37,9
200_C 7,50 39,2 36,7 29,3 39,8


201_A 1,50 40,3 37,9 30,5 40,9
201_B 4,50 41,8 39,4 31,9 42,4
201_C 7,50 43,1 40,7 33,3 43,7
202_A 1,50 38,9 36,5 29,1 39,5
202_B 4,50 40,4 38,0 30,6 41,0


202_C 7,50 42,0 39,5 32,1 42,5
203_A 1,50 32,9 30,4 23,0 33,4
203_B 4,50 34,7 32,2 24,8 35,3
203_C 7,50 37,4 34,8 27,5 37,9
204_A 1,50 36,3 33,9 26,5 36,9


204_B 4,50 37,7 35,3 27,9 38,3
204_C 7,50 38,9 36,5 29,1 39,5
205_A 1,50 41,1 38,7 31,2 41,7
205_B 4,50 42,6 40,1 32,7 43,1
205_C 7,50 43,8 41,4 34,0 44,4


206_A 1,50 42,6 40,2 32,8 43,2
206_B 4,50 43,4 40,9 33,5 44,0
206_C 7,50 44,2 41,7 34,4 44,8
207_A 1,50 45,8 43,4 36,0 46,4
207_B 4,50 46,9 44,4 37,1 47,5


207_C 7,50 47,8 45,3 37,9 48,4
208_A 1,50 45,7 43,2 35,8 46,2
208_B 4,50 46,7 44,2 36,8 47,3
208_C 7,50 47,5 44,9 37,6 48,0
209_A 1,50 45,1 42,6 35,2 45,6


209_B 4,50 46,1 43,6 36,2 46,6
209_C 7,50 47,0 44,5 37,1 47,5
210_A 1,50 46,6 44,1 36,7 47,2
210_B 4,50 47,8 45,3 37,9 48,3
210_C 7,50 48,5 46,0 38,6 49,1


211_A 1,50 40,3 37,9 30,5 40,9
211_B 4,50 41,7 39,2 31,8 42,2
211_C 7,50 42,8 40,3 32,9 43,4
212_A 1,50 43,8 41,4 34,0 44,4
212_B 4,50 45,1 42,6 35,3 45,7


212_C 7,50 46,1 43,7 36,3 46,7
213_A 1,50 43,3 40,9 33,4 43,9
213_B 4,50 44,7 42,3 34,9 45,3
213_C 7,50 45,9 43,4 36,1 46,5
214_A 1,50 46,5 44,1 36,7 47,1
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
214_B 4,50 47,6 45,1 37,7 48,2
214_C 7,50 48,5 46,0 38,6 49,1
215_A 1,50 46,8 44,4 37,0 47,4
215_B 4,50 48,1 45,6 38,2 48,7
215_C 7,50 48,8 46,2 38,9 49,3


216_A 1,50 48,2 45,7 38,3 48,7
216_B 4,50 49,5 47,0 39,7 50,1
216_C 7,50 49,9 47,4 40,1 50,5
217_A 1,50 40,2 37,7 30,4 40,8
217_B 4,50 41,9 39,3 32,0 42,4


217_C 7,50 42,9 40,3 33,0 43,4
218_A 1,50 38,0 35,5 28,1 38,6
218_B 4,50 39,4 36,8 29,5 39,9
218_C 7,50 41,1 38,5 31,1 41,6
219_A 1,50 50,7 48,2 40,9 51,3


219_B 4,50 52,2 49,6 42,3 52,7
219_C 7,50 52,5 50,0 42,6 53,1
220_A 1,50 35,0 32,6 25,2 35,6
220_B 4,50 36,0 33,5 26,1 36,6
220_C 7,50 37,3 34,8 27,5 37,9


221_A 1,50 47,8 45,4 37,9 48,4
221_B 4,50 49,4 46,9 39,5 50,0
221_C 7,50 49,8 47,4 40,0 50,4
222_A 1,50 52,5 50,1 42,7 53,1
222_B 4,50 53,8 51,3 43,9 54,4


222_C 7,50 54,1 51,6 44,2 54,7
223_A 1,50 50,1 47,6 40,2 50,6
223_B 4,50 51,6 49,0 41,7 52,1
223_C 7,50 51,8 49,3 42,0 52,4
224_A 1,50 45,7 43,3 35,9 46,3


224_B 4,50 47,0 44,5 37,1 47,5
224_C 7,50 47,7 45,3 37,9 48,3
225_A 1,50 39,1 36,7 29,3 39,7
225_B 4,50 40,2 37,8 30,4 40,8
225_C 7,50 41,1 38,6 31,2 41,6


226_A 1,50 42,2 39,8 32,4 42,8
226_B 4,50 43,7 41,3 33,9 44,3
226_C 7,50 44,9 42,5 35,1 45,5
227_A 1,50 43,8 41,3 33,9 44,3
227_B 4,50 45,0 42,5 35,1 45,6


227_C 7,50 46,1 43,5 36,2 46,6
228_A 1,50 39,3 36,9 29,5 39,9
228_B 4,50 40,7 38,2 30,8 41,3
228_C 7,50 41,8 39,4 32,0 42,4
229_A 1,50 45,0 42,6 35,2 45,6


229_B 4,50 46,7 44,3 36,9 47,3
229_C 7,50 47,6 45,1 37,7 48,2
230_A 1,50 47,0 44,5 37,1 47,5
230_B 4,50 48,5 46,0 38,6 49,1
230_C 7,50 49,4 46,9 39,5 49,9


231_A 1,50 46,8 44,3 36,9 47,4
231_B 4,50 48,5 46,0 38,6 49,0
231_C 7,50 48,9 46,3 39,0 49,4
232_A 1,50 50,1 47,7 40,2 50,7
232_B 4,50 51,4 48,9 41,5 51,9


232_C 7,50 51,6 49,1 41,7 52,1
233_A 1,50 42,7 40,3 32,9 43,3
233_B 4,50 44,3 41,8 34,4 44,9
233_C 7,50 45,0 42,6 35,2 45,6
234_A 1,50 48,9 46,5 39,1 49,5


234_B 4,50 50,3 47,9 40,5 50,9
234_C 7,50 50,7 48,2 40,8 51,3
235_A 1,50 53,1 50,7 43,3 53,7
235_B 4,50 54,3 51,9 44,5 54,9
235_C 7,50 54,5 52,1 44,7 55,1


236_A 1,50 29,5 27,0 19,6 30,1
236_B 4,50 30,3 27,7 20,4 30,8
236_C 7,50 31,7 29,1 21,8 32,2
237_A 1,50 30,5 28,0 20,6 31,1
237_B 4,50 31,1 28,6 21,2 31,7


237_C 7,50 32,2 29,6 22,3 32,7
238_A 1,50 29,7 27,1 19,8 30,2
238_B 4,50 30,5 27,9 20,6 31,0
238_C 7,50 32,0 29,5 22,1 32,6
239_A 1,50 28,8 26,2 18,9 29,3


239_B 4,50 29,8 27,2 19,9 30,3
239_C 7,50 31,7 29,2 21,8 32,3
240_A 1,50 29,2 26,7 19,3 29,8
240_B 4,50 30,1 27,5 20,2 30,7
240_C 7,50 31,7 29,1 21,8 32,2
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
241_A 1,50 29,5 26,9 19,6 30,1
241_B 4,50 30,2 27,6 20,3 30,8
241_C 7,50 31,7 29,1 21,8 32,2
242_A 1,50 28,2 25,6 18,3 28,7
242_B 4,50 29,1 26,5 19,2 29,7


242_C 7,50 30,9 28,3 21,0 31,5
243_A 1,50 29,0 26,4 19,1 29,5
243_B 4,50 29,9 27,3 19,9 30,4
243_C 7,50 32,0 29,4 22,1 32,6
244_A 1,50 33,5 31,0 23,6 34,1


244_B 4,50 34,5 32,0 24,7 35,1
244_C 7,50 36,5 33,9 26,6 37,0
245_A 1,50 37,6 35,1 27,7 38,2
245_B 4,50 38,8 36,4 29,0 39,4
245_C 7,50 40,2 37,7 30,3 40,8


246_A 1,50 37,4 34,9 27,5 38,0
246_B 4,50 38,9 36,4 29,0 39,5
246_C 7,50 40,5 38,0 30,6 41,1
247_A 1,50 38,7 36,3 28,9 39,3
247_B 4,50 40,2 37,7 30,3 40,8


247_C 7,50 41,7 39,2 31,8 42,2
248_A 1,50 39,0 36,6 29,1 39,6
248_B 4,50 40,4 37,9 30,5 41,0
248_C 7,50 41,8 39,4 32,0 42,4
249_A 1,50 38,9 36,5 29,1 39,5


249_B 4,50 40,3 37,9 30,5 40,9
249_C 7,50 41,7 39,3 31,9 42,3
250_A 1,50 38,2 35,8 28,4 38,8
250_B 4,50 39,5 37,0 29,6 40,0
250_C 7,50 40,9 38,4 31,0 41,5


251_A 1,50 39,9 37,5 30,0 40,5
251_B 4,50 41,2 38,8 31,4 41,8
251_C 7,50 42,6 40,1 32,7 43,2
252_A 1,50 40,5 38,1 30,7 41,2
252_B 4,50 41,9 39,5 32,1 42,5


252_C 7,50 43,2 40,8 33,4 43,8
253_A 1,50 38,3 35,9 28,4 38,9
253_B 4,50 39,5 37,1 29,7 40,1
253_C 7,50 40,7 38,3 30,9 41,3
254_A 1,50 35,4 33,0 25,6 36,0


254_B 4,50 36,7 34,2 26,8 37,2
254_C 7,50 37,9 35,4 28,1 38,5
255_A 1,50 40,0 37,6 30,2 40,7
255_B 4,50 41,5 39,0 31,6 42,0
255_C 7,50 42,8 40,3 32,9 43,3


256_A 1,50 41,1 38,7 31,3 41,7
256_B 4,50 42,5 40,0 32,7 43,1
256_C 7,50 43,9 41,5 34,1 44,5
257_A 1,50 42,2 39,9 32,4 42,8
257_B 4,50 43,8 41,4 34,0 44,4


257_C 7,50 45,0 42,5 35,1 45,5
258_A 1,50 46,1 43,7 36,3 46,7
258_B 4,50 47,6 45,1 37,7 48,2
258_C 7,50 48,2 45,8 38,4 48,8
259_A 1,50 37,7 35,3 27,8 38,3


259_B 4,50 39,3 36,9 29,5 39,9
259_C 7,50 40,8 38,3 30,9 41,3
260_A 1,50 41,3 38,9 31,5 41,9
260_B 4,50 42,7 40,2 32,8 43,2
260_C 7,50 43,8 41,3 33,9 44,4


261_A 1,50 46,8 44,4 37,0 47,4
261_B 4,50 48,1 45,7 38,3 48,7
261_C 7,50 48,9 46,4 39,0 49,5
262_A 1,50 49,8 47,4 40,0 50,4
262_B 4,50 51,1 48,7 41,3 51,7


262_C 7,50 51,4 48,9 41,5 51,9
263_A 1,50 38,3 35,8 28,4 38,8
263_B 4,50 39,5 37,0 29,6 40,1
263_C 7,50 40,7 38,1 30,8 41,3
264_A 1,50 48,3 45,9 38,5 48,9


264_B 4,50 49,9 47,4 40,0 50,5
264_C 7,50 50,1 47,7 40,2 50,7
265_A 1,50 53,4 51,0 43,6 54,0
265_B 4,50 54,7 52,2 44,8 55,3
265_C 7,50 54,8 52,4 45,0 55,4


266_A 1,50 53,8 51,4 43,9 54,4
266_B 4,50 54,9 52,5 45,1 55,5
266_C 7,50 55,1 52,7 45,3 55,7
267_A 1,50 49,4 47,0 39,6 50,1
267_B 4,50 50,9 48,5 41,1 51,5
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
267_C 7,50 51,1 48,7 41,3 51,7
268_A 1,50 39,0 36,6 29,1 39,6
268_B 4,50 40,3 37,9 30,5 40,9
268_C 7,50 41,5 39,0 31,7 42,1
269_A 1,50 48,6 46,2 38,8 49,2


269_B 4,50 50,1 47,7 40,3 50,7
269_C 7,50 50,3 47,9 40,5 50,9
270_A 1,50 53,5 51,1 43,7 54,1
270_B 4,50 54,7 52,3 44,9 55,3
270_C 7,50 54,9 52,5 45,1 55,5


271_A 1,50 49,3 46,9 39,4 49,9
271_B 4,50 50,8 48,4 40,9 51,4
271_C 7,50 51,1 48,7 41,3 51,7
272_A 1,50 39,6 37,3 29,8 40,2
272_B 4,50 40,9 38,4 31,0 41,5


272_C 7,50 41,9 39,5 32,1 42,5
273_A 1,50 48,8 46,4 39,0 49,4
273_B 4,50 50,3 47,9 40,5 50,9
273_C 7,50 50,6 48,2 40,7 51,2
274_A 1,50 53,7 51,4 43,9 54,4


274_B 4,50 55,0 52,5 45,1 55,6
274_C 7,50 55,1 52,7 45,3 55,7
275_A 1,50 50,0 47,6 40,1 50,6
275_B 4,50 51,4 49,0 41,6 52,0
275_C 7,50 51,8 49,3 41,9 52,4


276_A 1,50 37,5 35,1 27,7 38,1
276_B 4,50 39,0 36,5 29,1 39,6
276_C 7,50 40,4 37,9 30,5 41,0
277_A 1,50 49,3 46,9 39,5 49,9
277_B 4,50 50,8 48,4 41,0 51,4


277_C 7,50 51,1 48,7 41,3 51,7
278_A 1,50 45,5 43,1 35,6 46,1
278_B 4,50 47,2 44,7 37,3 47,8
278_C 7,50 48,1 45,7 38,3 48,7
279_A 1,50 42,5 40,1 32,7 43,1


279_B 4,50 44,1 41,7 34,3 44,7
279_C 7,50 45,3 42,8 35,4 45,9
280_A 1,50 41,5 39,1 31,6 42,1
280_B 4,50 43,1 40,7 33,3 43,7
280_C 7,50 44,5 42,1 34,7 45,1


281_A 1,50 37,1 34,7 27,3 37,7
281_B 4,50 38,4 36,0 28,6 39,0
281_C 7,50 39,6 37,1 29,8 40,2
282_A 1,50 40,8 38,4 31,0 41,4
282_B 4,50 42,3 39,8 32,5 42,9


282_C 7,50 43,4 40,9 33,5 44,0
283_A 1,50 42,2 39,8 32,4 42,8
283_B 4,50 43,6 41,1 33,7 44,2
283_C 7,50 44,3 41,8 34,4 44,9
284_A 1,50 39,5 37,1 29,7 40,1


284_B 4,50 41,1 38,6 31,2 41,6
284_C 7,50 42,5 40,1 32,7 43,1
285_A 1,50 39,8 37,5 30,0 40,4
285_B 4,50 41,3 38,9 31,5 41,9
285_C 7,50 42,5 40,1 32,7 43,1


286_A 1,50 31,8 29,3 21,9 32,4
286_B 4,50 33,2 30,7 23,3 33,7
286_C 7,50 34,7 32,2 24,8 35,3
287_A 1,50 40,3 37,9 30,4 40,9
287_B 4,50 41,7 39,2 31,8 42,3


287_C 7,50 42,9 40,4 33,0 43,5
288_A 1,50 39,9 37,5 30,1 40,5
288_B 4,50 41,3 38,8 31,5 41,9
288_C 7,50 42,5 40,0 32,6 43,1
289_A 1,50 32,2 29,8 22,4 32,8


289_B 4,50 33,4 30,9 23,5 33,9
289_C 7,50 35,2 32,6 25,3 35,7
290_A 1,50 40,2 37,8 30,3 40,8
290_B 4,50 41,4 38,9 31,5 42,0
290_C 7,50 42,5 40,1 32,7 43,1


291_A 1,50 39,8 37,5 30,0 40,5
291_B 4,50 41,2 38,7 31,3 41,8
291_C 7,50 42,3 39,8 32,4 42,9
292_A 1,50 37,4 34,9 27,5 38,0
292_B 4,50 38,6 36,2 28,8 39,2


292_C 7,50 40,3 37,8 30,4 40,8
293_A 1,50 40,2 37,8 30,4 40,8
293_B 4,50 41,7 39,3 31,9 42,3
293_C 7,50 43,0 40,6 33,2 43,6
294_A 1,50 42,2 39,8 32,4 42,8
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
294_B 4,50 43,7 41,3 33,9 44,3
294_C 7,50 45,0 42,5 35,1 45,6
295_A 1,50 43,4 41,0 33,5 44,0
295_B 4,50 44,9 42,5 35,0 45,5
295_C 7,50 45,9 43,4 36,0 46,5


296_A 1,50 39,5 37,1 29,7 40,1
296_B 4,50 41,0 38,5 31,1 41,5
296_C 7,50 42,5 40,0 32,6 43,0
297_A 1,50 42,4 40,1 32,6 43,0
297_B 4,50 43,9 41,5 34,0 44,5


297_C 7,50 45,1 42,6 35,2 45,7
298_A 1,50 42,0 39,6 32,2 42,6
298_B 4,50 43,4 40,9 33,5 44,0
298_C 7,50 44,5 42,1 34,7 45,1
299_A 1,50 34,2 31,7 24,3 34,8


299_B 4,50 35,6 33,2 25,8 36,2
299_C 7,50 37,2 34,7 27,4 37,8
300_A 1,50 45,2 42,8 35,4 45,8
300_B 4,50 47,0 44,5 37,1 47,6
300_C 7,50 47,6 45,2 37,8 48,2


301_A 1,50 37,4 35,0 27,5 38,0
301_B 4,50 38,8 36,4 29,0 39,4
301_C 7,50 40,3 37,8 30,5 40,9
302_A 1,50 43,9 41,6 34,1 44,5
302_B 4,50 45,6 43,1 35,7 46,2


302_C 7,50 46,6 44,2 36,8 47,2
303_A 1,50 45,1 42,7 35,3 45,7
303_B 4,50 46,8 44,4 37,0 47,4
303_C 7,50 47,6 45,2 37,8 48,2
304_A 1,50 45,5 43,1 35,7 46,1


304_B 4,50 47,1 44,7 37,2 47,7
304_C 7,50 48,2 45,8 38,4 48,8
305_A 1,50 46,8 44,4 36,9 47,4
305_B 4,50 48,5 46,1 38,7 49,1
305_C 7,50 49,0 46,6 39,1 49,6


306_A 1,50 42,0 39,6 32,2 42,6
306_B 4,50 43,7 41,3 33,9 44,3
306_C 7,50 44,5 42,1 34,7 45,1
307_A 1,50 48,0 45,6 38,1 48,6
307_B 4,50 49,6 47,2 39,7 50,2


307_C 7,50 50,0 47,6 40,2 50,6
308_A 1,50 49,3 46,9 39,5 50,0
308_B 4,50 50,8 48,3 40,9 51,4
308_C 7,50 51,1 48,6 41,2 51,7
309_A 1,50 53,8 51,4 43,9 54,4


309_B 4,50 55,0 52,6 45,1 55,6
309_C 7,50 55,2 52,7 45,3 55,8
310_A 1,50 50,9 48,5 41,1 51,5
310_B 4,50 52,2 49,8 42,3 52,8
310_C 7,50 52,4 49,9 42,5 53,0


311_A 1,50 49,3 46,9 39,5 49,9
311_B 4,50 50,8 48,4 41,0 51,4
311_C 7,50 51,1 48,7 41,3 51,7
312_A 1,50 53,7 51,4 43,9 54,4
312_B 4,50 55,0 52,5 45,1 55,6


312_C 7,50 55,1 52,7 45,3 55,7
313_A 1,50 49,4 47,0 39,6 50,0
313_B 4,50 50,9 48,5 41,0 51,5
313_C 7,50 51,2 48,8 41,3 51,8
314_A 1,50 38,3 35,9 28,5 38,9


314_B 4,50 39,7 37,2 29,8 40,2
314_C 7,50 40,8 38,4 31,0 41,4
315_A 1,50 49,9 47,5 40,0 50,5
315_B 4,50 51,3 48,9 41,5 51,9
315_C 7,50 51,6 49,1 41,7 52,2


316_A 1,50 53,8 51,4 44,0 54,4
316_B 4,50 55,0 52,6 45,2 55,6
316_C 7,50 55,2 52,8 45,4 55,8
317_A 1,50 50,2 47,8 40,4 50,8
317_B 4,50 51,5 49,1 41,7 52,1


317_C 7,50 51,8 49,4 42,0 52,4
318_A 1,50 37,8 35,4 28,0 38,4
318_B 4,50 39,4 36,9 29,5 39,9
318_C 7,50 40,6 38,2 30,8 41,2
319_A 1,50 48,8 46,4 39,0 49,4


319_B 4,50 50,3 47,9 40,5 50,9
319_C 7,50 50,6 48,2 40,8 51,2
320_A 1,50 46,5 44,1 36,7 47,1
320_B 4,50 48,1 45,7 38,3 48,7
320_C 7,50 49,0 46,6 39,2 49,6
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
321_A 1,50 44,7 42,3 34,9 45,3
321_B 4,50 46,3 43,9 36,5 46,9
321_C 7,50 47,2 44,7 37,3 47,8
322_A 1,50 44,0 41,7 34,2 44,7
322_B 4,50 45,6 43,2 35,8 46,2


322_C 7,50 46,6 44,2 36,8 47,2
323_A 1,50 36,5 34,1 26,6 37,1
323_B 4,50 38,0 35,5 28,1 38,6
323_C 7,50 39,4 36,9 29,5 40,0
324_A 1,50 42,5 40,2 32,7 43,2


324_B 4,50 44,0 41,6 34,1 44,6
324_C 7,50 45,1 42,6 35,2 45,7
325_A 1,50 42,9 40,5 33,1 43,5
325_B 4,50 44,4 41,9 34,5 45,0
325_C 7,50 45,4 42,9 35,5 46,0


326_A 1,50 38,2 35,8 28,4 38,8
326_B 4,50 39,5 37,0 29,6 40,1
326_C 7,50 41,1 38,6 31,2 41,7
327_A 1,50 41,1 38,8 31,3 41,8
327_B 4,50 42,7 40,3 32,8 43,3


327_C 7,50 44,0 41,5 34,1 44,6
328_A 1,50 40,8 38,5 31,0 41,4
328_B 4,50 42,3 39,9 32,4 42,9
328_C 7,50 43,5 41,1 33,7 44,1
329_A 1,50 40,1 37,7 30,3 40,7


329_B 4,50 41,6 39,2 31,7 42,2
329_C 7,50 42,9 40,4 33,0 43,5
330_A 1,50 38,5 36,2 28,7 39,2
330_B 4,50 40,1 37,6 30,2 40,6
330_C 7,50 41,4 39,0 31,6 42,0


331_A 1,50 37,9 35,5 28,1 38,5
331_B 4,50 39,4 36,9 29,5 39,9
331_C 7,50 40,6 38,1 30,7 41,2
332_A 1,50 31,2 28,8 21,4 31,8
332_B 4,50 32,2 29,7 22,3 32,8


332_C 7,50 33,5 30,9 23,6 34,0
333_A 1,50 37,9 35,5 28,1 38,5
333_B 4,50 39,1 36,7 29,3 39,7
333_C 7,50 40,3 37,9 30,5 40,9
334_A 1,50 38,6 36,2 28,7 39,2


334_B 4,50 39,8 37,4 30,0 40,4
334_C 7,50 41,0 38,5 31,1 41,6
335_A 1,50 38,7 36,3 28,9 39,3
335_B 4,50 40,0 37,6 30,2 40,6
335_C 7,50 41,2 38,7 31,3 41,8


336_A 1,50 39,3 36,9 29,4 39,9
336_B 4,50 40,6 38,2 30,8 41,2
336_C 7,50 41,9 39,4 32,0 42,5
337_A 1,50 39,7 37,3 29,9 40,3
337_B 4,50 41,1 38,6 31,2 41,6


337_C 7,50 42,4 39,9 32,5 43,0
338_A 1,50 45,4 43,0 35,6 46,0
338_B 4,50 46,8 44,4 37,0 47,4
338_C 7,50 47,9 45,4 38,0 48,5
339_A 1,50 45,1 42,7 35,2 45,7


339_B 4,50 46,5 44,1 36,7 47,1
339_C 7,50 47,6 45,1 37,7 48,2
340_A 1,50 42,7 40,3 32,9 43,3
340_B 4,50 44,1 41,7 34,3 44,7
340_C 7,50 45,1 42,7 35,3 45,7


341_A 1,50 27,8 25,4 18,0 28,4
341_B 4,50 29,3 26,7 19,4 29,8
341_C 7,50 30,7 28,2 20,8 31,3
342_A 1,50 29,2 26,8 19,4 29,8
342_B 4,50 30,4 27,9 20,5 31,0


342_C 7,50 31,6 29,1 21,7 32,2
343_A 1,50 41,9 39,5 32,1 42,5
343_B 4,50 43,5 41,1 33,7 44,1
343_C 7,50 44,7 42,3 34,9 45,3
344_A 1,50 45,5 43,1 35,6 46,1


344_B 4,50 46,9 44,5 37,0 47,5
344_C 7,50 47,9 45,5 38,1 48,5
345_A 1,50 45,7 43,4 35,9 46,3
345_B 4,50 47,1 44,7 37,3 47,7
345_C 7,50 48,1 45,7 38,2 48,7


346_A 1,50 43,5 41,1 33,6 44,1
346_B 4,50 44,9 42,5 35,1 45,5
346_C 7,50 46,0 43,6 36,1 46,6
347_A 1,50 28,6 26,1 18,7 29,1
347_B 4,50 29,8 27,3 19,9 30,3
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
347_C 7,50 31,7 29,2 21,8 32,2
348_A 1,50 25,7 23,2 15,8 26,3
348_B 4,50 27,7 25,0 17,7 28,2
348_C 7,50 30,2 27,6 20,3 30,8
349_A 1,50 42,4 40,0 32,6 43,0


349_B 4,50 43,8 41,4 34,0 44,4
349_C 7,50 44,9 42,4 35,0 45,5
350_A 1,50 53,7 51,3 43,9 54,3
350_B 4,50 54,9 52,5 45,1 55,5
350_C 7,50 55,1 52,7 45,3 55,7


351_A 1,50 53,7 51,3 43,9 54,3
351_B 4,50 54,9 52,5 45,1 55,5
351_C 7,50 55,1 52,7 45,3 55,7
352_A 1,50 49,8 47,4 40,0 50,4
352_B 4,50 51,2 48,8 41,3 51,8


352_C 7,50 51,5 49,0 41,6 52,1
353_A 1,50 38,6 36,2 28,8 39,2
353_B 4,50 39,9 37,5 30,1 40,5
353_C 7,50 40,9 38,5 31,1 41,5
354_A 1,50 37,9 35,5 28,1 38,5


354_B 4,50 39,3 36,8 29,4 39,9
354_C 7,50 40,4 38,0 30,6 41,0
355_A 1,50 49,8 47,4 40,0 50,4
355_B 4,50 51,2 48,8 41,4 51,8
355_C 7,50 51,5 49,1 41,7 52,1


356_A 1,50 38,7 36,3 28,9 39,3
356_B 4,50 40,0 37,5 30,1 40,6
356_C 7,50 40,9 38,5 31,1 41,5
357_A 1,50 37,8 35,4 28,0 38,4
357_B 4,50 38,9 36,4 29,0 39,5


357_C 7,50 39,8 37,3 29,9 40,4
358_A 1,50 49,8 47,4 40,0 50,4
358_B 4,50 51,2 48,8 41,4 51,8
358_C 7,50 51,5 49,1 41,7 52,1
359_A 1,50 53,8 51,4 44,0 54,4


359_B 4,50 55,0 52,6 45,1 55,6
359_C 7,50 55,2 52,7 45,3 55,8
360_A 1,50 53,8 51,4 43,9 54,4
360_B 4,50 55,0 52,6 45,1 55,6
360_C 7,50 55,2 52,7 45,3 55,8


361_A 1,50 49,7 47,3 39,9 50,3
361_B 4,50 51,1 48,7 41,3 51,7
361_C 7,50 51,4 49,0 41,5 52,0
362_A 1,50 39,0 36,7 29,2 39,7
362_B 4,50 40,0 37,6 30,2 40,6


362_C 7,50 41,0 38,5 31,1 41,6
363_A 1,50 49,5 47,1 39,7 50,1
363_B 4,50 51,0 48,5 41,1 51,6
363_C 7,50 51,2 48,8 41,4 51,8
364_A 1,50 53,7 51,3 43,9 54,3


364_B 4,50 54,9 52,5 45,1 55,5
364_C 7,50 55,1 52,7 45,3 55,7
365_A 1,50 49,7 47,4 39,9 50,4
365_B 4,50 51,1 48,7 41,3 51,7
365_C 7,50 51,4 49,0 41,6 52,0


366_A 1,50 53,7 51,3 43,9 54,3
366_B 4,50 54,9 52,5 45,1 55,5
366_C 7,50 55,1 52,7 45,3 55,7
367_A 1,50 50,0 47,6 40,2 50,6
367_B 4,50 51,4 49,0 41,5 52,0


367_C 7,50 51,6 49,2 41,8 52,2
368_A 1,50 40,1 37,7 30,3 40,7
368_B 4,50 41,1 38,7 31,3 41,7
368_C 7,50 42,1 39,7 32,3 42,7
369_A 1,50 48,9 46,5 39,1 49,5


369_B 4,50 50,4 48,0 40,6 51,0
369_C 7,50 50,7 48,3 40,9 51,3
370_A 1,50 53,3 50,9 43,5 53,9
370_B 4,50 54,6 52,1 44,7 55,2
370_C 7,50 54,8 52,4 44,9 55,4


371_A 1,50 49,7 47,4 39,9 50,4
371_B 4,50 51,2 48,8 41,4 51,8
371_C 7,50 51,5 49,1 41,7 52,1
372_A 1,50 42,0 39,6 32,2 42,6
372_B 4,50 43,7 41,3 33,8 44,3


372_C 7,50 44,4 42,0 34,6 45,0
373_A 1,50 49,5 47,1 39,7 50,1
373_B 4,50 51,0 48,5 41,1 51,6
373_C 7,50 51,2 48,8 41,4 51,8
374_A 1,50 48,5 46,1 38,7 49,1
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
374_B 4,50 50,0 47,6 40,2 50,6
374_C 7,50 50,7 48,3 40,8 51,3
375_A 1,50 47,7 45,3 37,9 48,3
375_B 4,50 49,3 46,9 39,5 49,9
375_C 7,50 49,9 47,5 40,0 50,5


376_A 1,50 40,8 38,4 31,0 41,4
376_B 4,50 42,3 39,9 32,5 42,9
376_C 7,50 43,4 41,0 33,6 44,0
377_A 1,50 45,0 42,6 35,2 45,6
377_B 4,50 46,6 44,2 36,8 47,2


377_C 7,50 47,4 45,0 37,6 48,0
378_A 1,50 44,8 42,4 35,0 45,4
378_B 4,50 46,1 43,7 36,3 46,7
378_C 7,50 47,2 44,7 37,3 47,8
379_A 1,50 46,3 44,0 36,5 47,0


379_B 4,50 47,7 45,3 37,9 48,3
379_C 7,50 48,6 46,2 38,8 49,2
380_A 1,50 40,0 37,6 30,2 40,6
380_B 4,50 41,3 38,9 31,4 41,9
380_C 7,50 42,3 39,9 32,5 42,9


381_A 1,50 42,6 40,2 32,7 43,2
381_B 4,50 44,0 41,5 34,1 44,6
381_C 7,50 45,1 42,7 35,3 45,7
382_A 1,50 44,0 41,6 34,2 44,6
382_B 4,50 45,2 42,8 35,4 45,8


382_C 7,50 46,3 43,8 36,4 46,9
383_A 1,50 45,1 42,7 35,3 45,7
383_B 4,50 46,3 43,9 36,5 46,9
383_C 7,50 47,2 44,8 37,4 47,8
384_A 1,50 38,4 36,0 28,6 39,0


384_B 4,50 39,5 37,1 29,7 40,1
384_C 7,50 40,5 38,0 30,6 41,1
385_A 1,50 41,5 39,1 31,7 42,1
385_B 4,50 42,8 40,3 32,9 43,4
385_C 7,50 43,9 41,5 34,1 44,5


386_A 1,50 43,7 41,4 33,9 44,4
386_B 4,50 44,8 42,4 35,0 45,4
386_C 7,50 45,7 43,3 35,9 46,3
387_A 1,50 43,7 41,3 33,9 44,3
387_B 4,50 44,6 42,2 34,8 45,2


387_C 7,50 45,4 42,9 35,5 46,0
388_A 1,50 37,0 34,6 27,1 37,6
388_B 4,50 37,5 35,1 27,7 38,1
388_C 7,50 38,3 35,8 28,4 38,9
389_A 1,50 35,4 33,0 25,6 36,0


389_B 4,50 36,1 33,6 26,2 36,7
389_C 7,50 37,5 35,0 27,6 38,0
390_A 1,50 39,2 36,8 29,3 39,8
390_B 4,50 40,2 37,8 30,4 40,8
390_C 7,50 41,3 38,8 31,4 41,8


391_A 1,50 42,9 40,5 33,1 43,5
391_B 4,50 43,9 41,5 34,1 44,5
391_C 7,50 44,9 42,4 35,0 45,5
392_A 1,50 41,2 38,8 31,3 41,8
392_B 4,50 42,3 39,8 32,4 42,9


392_C 7,50 43,3 40,9 33,5 43,9
393_A 1,50 39,0 36,7 29,2 39,7
393_B 4,50 39,8 37,3 29,9 40,4
393_C 7,50 40,6 38,2 30,8 41,2
394_A 1,50 30,6 28,2 20,8 31,2


394_B 4,50 31,7 29,2 21,8 32,3
394_C 7,50 33,0 30,5 23,1 33,6
395_A 1,50 29,3 26,9 19,5 29,9
395_B 4,50 30,7 28,1 20,8 31,2
395_C 7,50 32,4 29,8 22,5 33,0


396_A 1,50 37,4 35,0 27,5 38,0
396_B 4,50 38,7 36,2 28,8 39,3
396_C 7,50 40,0 37,5 30,1 40,5
397_A 1,50 41,4 39,0 31,6 42,0
397_B 4,50 42,6 40,2 32,8 43,2


397_C 7,50 43,7 41,3 33,9 44,3
398_A 1,50 38,8 36,4 29,0 39,4
398_B 4,50 39,9 37,5 30,1 40,5
398_C 7,50 41,0 38,5 31,1 41,5
399_A 1,50 35,7 33,3 25,8 36,3


399_B 4,50 36,4 33,9 26,5 37,0
399_C 7,50 37,3 34,8 27,4 37,8
400_A 1,50 36,9 34,4 27,0 37,5
400_B 4,50 38,2 35,7 28,3 38,8
400_C 7,50 39,4 36,9 29,5 39,9


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


21-7-2009 16:26:00Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
401_A 1,50 37,4 35,0 27,6 38,0
401_B 4,50 38,9 36,4 29,0 39,4
401_C 7,50 40,1 37,6 30,2 40,7
402_A 1,50 34,0 31,6 24,2 34,6
402_B 4,50 35,3 32,8 25,4 35,8


402_C 7,50 37,5 35,0 27,6 38,1
403_A 1,50 39,0 36,6 29,2 39,6
403_B 4,50 40,2 37,8 30,4 40,8
403_C 7,50 41,3 38,8 31,4 41,9
404_A 1,50 40,2 37,8 30,4 40,8


404_B 4,50 41,6 39,1 31,7 42,2
404_C 7,50 42,7 40,3 32,9 43,3
405_A 1,50 33,5 31,1 23,7 34,1
405_B 4,50 34,7 32,2 24,8 35,3
405_C 7,50 36,2 33,7 26,3 36,8


406_A 1,50 40,8 38,4 31,0 41,4
406_B 4,50 42,0 39,6 32,2 42,6
406_C 7,50 43,1 40,7 33,3 43,7
407_A 1,50 41,7 39,3 31,8 42,3
407_B 4,50 43,0 40,5 33,1 43,6


407_C 7,50 44,0 41,6 34,2 44,6
408_A 1,50 40,1 37,7 30,3 40,7
408_B 4,50 41,2 38,7 31,3 41,7
408_C 7,50 42,6 40,1 32,7 43,1
409_A 1,50 40,6 38,3 30,8 41,3


409_B 4,50 42,1 39,6 32,2 42,7
409_C 7,50 43,3 40,8 33,4 43,9
410_A 1,50 42,8 40,4 33,0 43,4
410_B 4,50 44,2 41,8 34,4 44,8
410_C 7,50 45,3 42,8 35,4 45,9


411_A 1,50 38,1 35,7 28,3 38,7
411_B 4,50 39,4 36,9 29,5 40,0
411_C 7,50 40,6 38,1 30,7 41,1
412_A 1,50 42,7 40,3 32,9 43,3
412_B 4,50 44,2 41,7 34,3 44,8


412_C 7,50 45,3 42,8 35,4 45,9
413_A 1,50 43,3 40,9 33,5 43,9
413_B 4,50 44,9 42,4 35,0 45,5
413_C 7,50 45,9 43,4 36,0 46,4
414_A 1,50 46,8 44,4 36,9 47,4


414_B 4,50 48,3 45,8 38,4 48,9
414_C 7,50 49,2 46,7 39,3 49,8
415_A 1,50 43,4 41,1 33,6 44,0
415_B 4,50 44,9 42,5 35,0 45,5
415_C 7,50 45,8 43,4 36,0 46,4


416_A 1,50 43,5 41,1 33,7 44,1
416_B 4,50 44,0 41,5 34,1 44,5
416_C 7,50 44,6 42,1 34,7 45,2
417_A 1,50 43,5 41,1 33,7 44,1
417_B 4,50 43,9 41,5 34,1 44,5


417_C 7,50 44,6 42,1 34,7 45,2
418_A 1,50 43,5 41,0 33,6 44,1
418_B 4,50 43,9 41,4 34,0 44,5
418_C 7,50 44,6 42,1 34,7 45,1
419_A 1,50 43,4 41,0 33,6 44,0


419_B 4,50 43,8 41,3 34,0 44,4
419_C 7,50 44,4 42,0 34,6 45,0
420_A 1,50 43,3 40,9 33,5 43,9
420_B 4,50 43,7 41,3 33,9 44,3
420_C 7,50 44,4 41,9 34,5 45,0


421_A 1,50 38,7 36,2 28,8 39,2
421_B 4,50 39,0 36,5 29,1 39,6
421_C 7,50 39,7 37,1 29,8 40,2
422_A 1,50 29,9 27,4 20,0 30,4
422_B 4,50 31,0 28,4 21,0 31,5


422_C 7,50 31,9 29,4 22,0 32,5
423_A 1,50 30,6 28,2 20,8 31,2
423_B 4,50 31,6 29,1 21,7 32,2
423_C 7,50 32,4 29,9 22,5 33,0
424_A 1,50 30,0 27,5 20,2 30,6


424_B 4,50 31,0 28,5 21,1 31,6
424_C 7,50 31,9 29,3 22,0 32,4
425_A 1,50 30,2 27,6 20,3 30,7
425_B 4,50 31,2 28,6 21,3 31,7
425_C 7,50 32,1 29,5 22,2 32,6


426_A 1,50 30,6 28,1 20,7 31,2
426_B 4,50 31,6 29,0 21,7 32,1
426_C 7,50 32,3 29,8 22,4 32,9
427_A 1,50 41,1 38,7 31,3 41,7
427_B 4,50 41,6 39,1 31,7 42,2
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
427_C 7,50 42,2 39,7 32,3 42,8
428_A 1,50 43,7 41,3 33,9 44,3
428_B 4,50 44,1 41,6 34,3 44,7
428_C 7,50 44,6 42,1 34,8 45,2
429_A 1,50 40,8 38,4 31,0 41,4


429_B 4,50 41,2 38,7 31,3 41,8
429_C 7,50 41,6 39,2 31,8 42,2
430_A 1,50 40,0 37,6 30,2 40,6
430_B 4,50 40,4 37,9 30,5 41,0
430_C 7,50 40,9 38,4 31,0 41,5


431_A 1,50 39,6 37,2 29,8 40,2
431_B 4,50 40,0 37,5 30,2 40,6
431_C 7,50 40,6 38,1 30,7 41,1
432_A 1,50 39,2 36,8 29,4 39,8
432_B 4,50 39,6 37,1 29,8 40,2


432_C 7,50 40,1 37,6 30,3 40,7
433_A 1,50 38,5 36,0 28,6 39,1
433_B 4,50 38,9 36,4 29,0 39,5
433_C 7,50 39,5 37,0 29,6 40,0
434_A 1,50 38,0 35,5 28,1 38,5


434_B 4,50 38,4 35,9 28,6 39,0
434_C 7,50 39,0 36,5 29,1 39,6
435_A 1,50 38,1 35,7 28,3 38,7
435_B 4,50 38,6 36,1 28,7 39,2
435_C 7,50 39,1 36,6 29,2 39,7


436_A 1,50 37,3 34,9 27,5 37,9
436_B 4,50 37,8 35,4 28,0 38,4
436_C 7,50 38,4 35,9 28,5 38,9
437_A 1,50 37,2 34,8 27,4 37,8
437_B 4,50 37,8 35,3 27,9 38,4


437_C 7,50 38,4 36,0 28,6 39,0
438_A 1,50 36,4 34,0 26,6 37,0
438_B 4,50 37,0 34,5 27,2 37,6
438_C 7,50 37,6 35,1 27,8 38,2
439_A 1,50 36,5 34,1 26,6 37,1


439_B 4,50 37,1 34,7 27,3 37,7
439_C 7,50 37,8 35,3 27,9 38,4
440_A 1,50 29,9 27,4 20,0 30,5
440_B 4,50 30,7 28,2 20,8 31,2
440_C 7,50 31,8 29,2 21,9 32,3


441_A 1,50 37,9 35,5 28,1 38,5
441_B 4,50 38,2 35,8 28,4 38,8
441_C 7,50 38,7 36,3 28,9 39,3
442_A 1,50 38,0 35,6 28,2 38,6
442_B 4,50 38,4 36,0 28,6 39,0


442_C 7,50 39,1 36,6 29,2 39,7
443_A 1,50 38,3 35,9 28,5 38,9
443_B 4,50 38,7 36,3 28,9 39,3
443_C 7,50 39,4 36,9 29,6 40,0
444_A 1,50 38,5 36,0 28,6 39,1


444_B 4,50 38,9 36,4 29,0 39,4
444_C 7,50 39,6 37,2 29,8 40,2
445_A 1,50 38,9 36,4 29,0 39,5
445_B 4,50 39,2 36,8 29,4 39,8
445_C 7,50 40,0 37,5 30,1 40,6


446_A 1,50 39,2 36,7 29,3 39,8
446_B 4,50 39,5 37,1 29,7 40,1
446_C 7,50 40,3 37,8 30,4 40,8
447_A 1,50 39,5 37,1 29,7 40,1
447_B 4,50 39,9 37,4 30,0 40,4


447_C 7,50 40,5 38,0 30,6 41,1
448_A 1,50 39,8 37,4 30,0 40,4
448_B 4,50 40,2 37,7 30,3 40,8
448_C 7,50 40,7 38,3 30,9 41,3
449_A 1,50 40,1 37,7 30,3 40,7


449_B 4,50 40,6 38,1 30,7 41,1
449_C 7,50 41,2 38,7 31,4 41,8
450_A 1,50 40,1 37,7 30,3 40,7
450_B 4,50 40,6 38,1 30,7 41,1
450_C 7,50 41,1 38,7 31,3 41,7


451_A 1,50 40,4 38,0 30,6 41,0
451_B 4,50 40,9 38,4 31,0 41,5
451_C 7,50 41,4 38,9 31,6 42,0
452_A 1,50 39,6 37,2 29,8 40,2
452_B 4,50 40,1 37,6 30,2 40,7


452_C 7,50 41,1 38,6 31,2 41,6
453_A 1,50 35,6 33,0 25,7 36,1
453_B 4,50 36,1 33,5 26,2 36,6
453_C 7,50 37,4 34,8 27,5 37,9
454_A 1,50 35,1 32,6 25,3 35,7
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
454_B 4,50 35,8 33,2 25,9 36,3
454_C 7,50 36,4 33,8 26,5 36,9
455_A 1,50 35,1 32,5 25,2 35,6
455_B 4,50 35,6 33,0 25,7 36,2
455_C 7,50 37,0 34,4 27,1 37,5


456_A 1,50 34,6 32,0 24,7 35,1
456_B 4,50 35,3 32,7 25,4 35,9
456_C 7,50 36,0 33,4 26,1 36,5
457_A 1,50 34,2 31,7 24,3 34,8
457_B 4,50 34,9 32,2 25,0 35,4


457_C 7,50 35,6 32,9 25,6 36,1
458_A 1,50 34,6 32,1 24,8 35,2
458_B 4,50 35,5 32,9 25,6 36,1
458_C 7,50 36,3 33,7 26,4 36,8
459_A 1,50 34,4 31,9 24,5 35,0


459_B 4,50 35,0 32,4 25,1 35,6
459_C 7,50 36,0 33,4 26,1 36,6
460_A 1,50 31,7 29,2 21,8 32,3
460_B 4,50 32,5 30,0 22,6 33,1
460_C 7,50 33,4 30,8 23,5 33,9


461_A 1,50 36,7 34,3 26,9 37,3
461_B 4,50 37,4 34,9 27,5 38,0
461_C 7,50 38,1 35,6 28,3 38,7
462_A 1,50 36,7 34,3 26,9 37,3
462_B 4,50 37,4 34,9 27,5 37,9


462_C 7,50 38,1 35,7 28,3 38,7
463_A 1,50 37,2 34,8 27,4 37,8
463_B 4,50 37,8 35,4 28,0 38,4
463_C 7,50 38,6 36,1 28,7 39,1
464_A 1,50 37,9 35,5 28,1 38,5


464_B 4,50 38,5 36,0 28,6 39,1
464_C 7,50 39,1 36,6 29,3 39,7
465_A 1,50 38,2 35,8 28,4 38,8
465_B 4,50 38,8 36,3 28,9 39,3
465_C 7,50 39,5 37,0 29,6 40,1


466_A 1,50 38,2 35,8 28,4 38,8
466_B 4,50 38,7 36,3 28,9 39,3
466_C 7,50 39,4 37,0 29,6 40,0
467_A 1,50 35,2 32,7 25,3 35,8
467_B 4,50 35,8 33,3 26,0 36,4


467_C 7,50 36,6 34,1 26,7 37,2
468_A 1,50 35,7 33,3 25,9 36,3
468_B 4,50 36,3 33,8 26,5 36,9
468_C 7,50 37,1 34,6 27,3 37,7
469_A 1,50 35,9 33,4 26,0 36,5


469_B 4,50 36,5 34,0 26,7 37,1
469_C 7,50 37,3 34,8 27,4 37,9
470_A 1,50 36,0 33,6 26,2 36,6
470_B 4,50 36,8 34,3 26,9 37,4
470_C 7,50 37,5 35,0 27,6 38,1


471_A 1,50 36,4 33,9 26,5 37,0
471_B 4,50 37,0 34,5 27,2 37,6
471_C 7,50 37,6 35,1 27,7 38,2
472_A 1,50 36,4 34,0 26,6 37,0
472_B 4,50 37,1 34,6 27,2 37,7


472_C 7,50 37,7 35,2 27,8 38,3
473_A 1,50 36,8 34,3 26,9 37,4
473_B 4,50 37,4 34,9 27,6 38,0
473_C 7,50 37,9 35,4 28,1 38,5
474_A 1,50 36,1 33,7 26,3 36,7


474_B 4,50 36,8 34,3 26,9 37,4
474_C 7,50 37,5 34,9 27,6 38,0
475_A 1,50 35,8 33,4 26,0 36,4
475_B 4,50 36,6 34,1 26,8 37,2
475_C 7,50 37,5 35,0 27,6 38,1


476_A 1,50 35,3 32,8 25,4 35,8
476_B 4,50 36,1 33,6 26,2 36,7
476_C 7,50 37,2 34,7 27,3 37,8
477_A 1,50 33,4 31,0 23,6 34,0
477_B 4,50 34,5 32,0 24,6 35,1


477_C 7,50 36,0 33,4 26,1 36,5
478_A 1,50 28,9 26,3 18,9 29,4
478_B 4,50 30,5 27,8 20,5 31,0
478_C 7,50 32,3 29,7 22,4 32,8
479_A 1,50 27,8 25,2 17,9 28,4


479_B 4,50 29,2 26,6 19,3 29,7
479_C 7,50 30,7 28,1 20,8 31,2
480_A 1,50 28,2 25,7 18,3 28,7
480_B 4,50 29,5 26,9 19,6 30,0
480_C 7,50 30,9 28,3 21,0 31,4
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
481_A 1,50 24,7 22,0 14,7 25,2
481_B 4,50 26,9 24,2 16,9 27,4
481_C 7,50 29,2 26,6 19,3 29,7
482_A 1,50 25,3 22,7 15,4 25,8
482_B 4,50 27,3 24,6 17,4 27,8


482_C 7,50 29,4 26,7 19,4 29,9
483_A 1,50 25,2 22,5 15,2 25,7
483_B 4,50 27,1 24,4 17,2 27,6
483_C 7,50 29,1 26,5 19,2 29,6
484_A 1,50 24,9 22,3 15,0 25,4


484_B 4,50 27,0 24,3 17,1 27,5
484_C 7,50 29,0 26,4 19,1 29,5
485_A 1,50 24,9 22,2 14,9 25,4
485_B 4,50 27,0 24,4 17,1 27,5
485_C 7,50 29,2 26,6 19,3 29,7


486_A 1,50 24,9 22,3 15,0 25,4
486_B 4,50 27,1 24,5 17,2 27,6
486_C 7,50 29,4 26,8 19,5 29,9
487_A 1,50 24,8 22,2 14,9 25,3
487_B 4,50 26,9 24,3 17,0 27,4


487_C 7,50 29,3 26,7 19,4 29,8
488_A 1,50 26,9 24,3 17,0 27,4
488_B 4,50 28,3 25,7 18,4 28,8
488_C 7,50 30,1 27,5 20,2 30,6
489_A 1,50 28,4 25,8 18,5 28,9


489_B 4,50 29,5 26,9 19,6 30,0
489_C 7,50 30,9 28,3 21,0 31,4
490_A 1,50 32,8 30,3 22,9 33,3
490_B 4,50 33,3 30,8 23,4 33,9
490_C 7,50 33,7 31,2 23,9 34,3


491_A 1,50 37,9 35,4 28,0 38,5
491_B 4,50 38,3 35,8 28,4 38,9
491_C 7,50 38,5 36,0 28,6 39,1
492_A 1,50 37,1 34,6 27,2 37,6
492_B 4,50 37,4 34,9 27,5 37,9


492_C 7,50 37,6 35,1 27,7 38,2
493_A 1,50 32,4 30,0 22,6 33,0
493_B 4,50 32,6 30,1 22,8 33,2
493_C 7,50 32,8 30,3 22,9 33,4
494_A 1,50 32,5 30,0 22,6 33,1


494_B 4,50 33,2 30,7 23,3 33,7
494_C 7,50 33,5 31,0 23,7 34,1
495_A 1,50 37,9 35,5 28,1 38,5
495_B 4,50 38,1 35,6 28,2 38,7
495_C 7,50 38,1 35,6 28,2 38,7


496_A 1,50 31,9 29,5 22,1 32,5
496_B 4,50 32,7 30,2 22,8 33,2
496_C 7,50 33,1 30,6 23,3 33,7
497_A 1,50 31,2 28,7 21,3 31,7
497_B 4,50 31,5 28,9 21,6 32,0


497_C 7,50 31,9 29,3 22,0 32,4
498_A 1,50 37,7 35,2 27,8 38,2
498_B 4,50 37,7 35,2 27,8 38,3
498_C 7,50 37,9 35,4 28,1 38,5
499_A 1,50 37,9 35,4 28,0 38,4


499_B 4,50 37,8 35,3 27,9 38,4
499_C 7,50 38,2 35,7 28,3 38,7
500_A 1,50 37,9 35,4 28,0 38,5
500_B 4,50 37,9 35,4 28,0 38,5
500_C 7,50 38,1 35,6 28,2 38,7


501_A 1,50 26,5 23,9 16,6 27,0
501_B 4,50 28,0 25,4 18,1 28,6
501_C 7,50 29,6 27,0 19,7 30,1
502_A 1,50 27,3 24,8 17,4 27,9
502_B 4,50 28,5 25,9 18,6 29,0


502_C 7,50 29,7 27,1 19,8 30,2
503_A 1,50 37,8 35,3 27,9 38,4
503_B 4,50 37,8 35,3 27,9 38,4
503_C 7,50 38,4 35,9 28,5 38,9
504_A 1,50 37,0 34,6 27,2 37,6


504_B 4,50 37,1 34,6 27,3 37,7
504_C 7,50 37,7 35,2 27,9 38,3
505_A 1,50 28,7 26,2 18,8 29,2
505_B 4,50 29,7 27,1 19,8 30,2
505_C 7,50 30,6 28,1 20,7 31,2


506_A 1,50 29,2 26,6 19,3 29,7
506_B 4,50 30,1 27,5 20,2 30,6
506_C 7,50 32,5 29,9 22,6 33,0
507_A 1,50 36,5 34,0 26,6 37,1
507_B 4,50 36,8 34,3 27,0 37,4
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
507_C 7,50 37,6 35,1 27,8 38,2
508_A 1,50 29,5 27,0 19,6 30,0
508_B 4,50 30,5 27,9 20,6 31,0
508_C 7,50 32,8 30,3 22,9 33,4
509_A 1,50 30,4 27,9 20,5 30,9


509_B 4,50 31,2 28,6 21,3 31,7
509_C 7,50 32,0 29,4 22,1 32,5
510_A 1,50 36,1 33,6 26,2 36,6
510_B 4,50 36,5 33,9 26,6 37,0
510_C 7,50 36,7 34,2 26,8 37,3


511_A 1,50 36,8 34,2 26,9 37,3
511_B 4,50 37,5 35,0 27,6 38,1
511_C 7,50 37,9 35,4 28,0 38,5
512_A 1,50 25,2 22,5 15,3 25,7
512_B 4,50 26,8 24,1 16,9 27,3


512_C 7,50 28,3 25,6 18,4 28,8
513_A 1,50 30,8 28,4 21,0 31,4
513_B 4,50 31,7 29,1 21,8 32,2
513_C 7,50 32,4 29,8 22,5 32,9
514_A 1,50 36,9 34,5 27,1 37,5


514_B 4,50 37,4 34,9 27,6 38,0
514_C 7,50 37,7 35,2 27,9 38,3
515_A 1,50 36,2 33,7 26,4 36,8
515_B 4,50 36,9 34,3 27,0 37,4
515_C 7,50 37,3 34,7 27,4 37,8


516_A 1,50 24,2 21,5 14,3 24,7
516_B 4,50 26,3 23,6 16,4 26,8
516_C 7,50 28,1 25,4 18,1 28,6
517_A 1,50 23,3 20,6 13,4 23,8
517_B 4,50 25,7 23,0 15,7 26,2


517_C 7,50 27,9 25,2 18,0 28,4
518_A 1,50 35,2 32,7 25,3 35,8
518_B 4,50 35,4 32,9 25,5 35,9
518_C 7,50 35,8 33,3 25,9 36,3
519_A 1,50 34,8 32,2 24,9 35,3


519_B 4,50 35,8 33,2 25,9 36,3
519_C 7,50 36,7 34,1 26,8 37,2
520_A 1,50 31,0 28,4 21,1 31,5
520_B 4,50 31,3 28,8 21,4 31,9
520_C 7,50 31,7 29,2 21,9 32,3


521_A 1,50 23,0 20,3 13,1 23,5
521_B 4,50 25,2 22,5 15,3 25,7
521_C 7,50 27,1 24,4 17,1 27,6
522_A 1,50 35,4 32,9 25,6 36,0
522_B 4,50 35,7 33,2 25,8 36,3


522_C 7,50 36,6 34,0 26,7 37,1
523_A 1,50 34,2 31,6 24,3 34,7
523_B 4,50 35,2 32,6 25,3 35,7
523_C 7,50 35,6 33,1 25,7 36,2
524_A 1,50 31,0 28,4 21,1 31,5


524_B 4,50 31,6 29,0 21,7 32,1
524_C 7,50 32,7 30,1 22,7 33,2
525_A 1,50 22,1 19,4 12,1 22,6
525_B 4,50 24,5 21,8 14,6 25,0
525_C 7,50 26,4 23,7 16,4 26,9


526_A 1,50 21,2 18,5 11,3 21,7
526_B 4,50 23,7 21,0 13,7 24,2
526_C 7,50 25,3 22,7 15,4 25,8
527_A 1,50 37,9 35,5 28,0 38,5
527_B 4,50 38,9 36,5 29,1 39,5


527_C 7,50 40,0 37,6 30,2 40,6
528_A 1,50 30,5 28,0 20,7 31,1
528_B 4,50 31,4 28,8 21,5 31,9
528_C 7,50 33,4 30,8 23,5 33,9
529_A 1,50 29,7 27,2 19,8 30,3


529_B 4,50 30,8 28,2 20,9 31,3
529_C 7,50 33,3 30,7 23,4 33,8
530_A 1,50 30,4 27,8 20,5 30,9
530_B 4,50 31,4 28,8 21,5 31,9
530_C 7,50 33,7 31,1 23,8 34,2


531_A 1,50 30,9 28,4 21,0 31,5
531_B 4,50 31,8 29,3 22,0 32,4
531_C 7,50 33,8 31,3 23,9 34,4
532_A 1,50 31,9 29,4 22,1 32,5
532_B 4,50 32,7 30,2 22,8 33,3


532_C 7,50 34,2 31,7 24,3 34,8
533_A 1,50 30,5 27,9 20,6 31,0
533_B 4,50 31,7 29,1 21,8 32,2
533_C 7,50 33,7 31,1 23,8 34,2
534_A 1,50 37,8 35,4 28,0 38,4
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
534_B 4,50 38,6 36,2 28,8 39,2
534_C 7,50 39,6 37,2 29,8 40,2
535_A 1,50 37,9 35,5 28,0 38,5
535_B 4,50 38,7 36,2 28,9 39,3
535_C 7,50 39,8 37,4 30,0 40,4


536_A 1,50 38,8 36,4 29,0 39,4
536_B 4,50 39,6 37,2 29,8 40,2
536_C 7,50 40,7 38,3 30,9 41,3
537_A 1,50 38,6 36,2 28,8 39,2
537_B 4,50 39,5 37,1 29,7 40,1


537_C 7,50 40,7 38,2 30,8 41,3
538_A 1,50 38,8 36,4 29,0 39,4
538_B 4,50 40,0 37,6 30,2 40,6
538_C 7,50 41,2 38,7 31,3 41,8
539_A 1,50 38,5 36,1 28,7 39,1


539_B 4,50 39,3 36,9 29,5 39,9
539_C 7,50 40,3 37,9 30,5 40,9
540_A 1,50 39,4 37,0 29,6 40,0
540_B 4,50 40,2 37,8 30,4 40,8
540_C 7,50 41,3 38,9 31,5 41,9


541_A 1,50 39,2 36,8 29,4 39,8
541_B 4,50 40,1 37,6 30,2 40,7
541_C 7,50 41,2 38,8 31,4 41,8
542_A 1,50 39,5 37,1 29,6 40,1
542_B 4,50 40,4 38,0 30,6 41,0


542_C 7,50 41,5 39,1 31,7 42,1
543_A 1,50 39,3 36,9 29,5 39,9
543_B 4,50 40,3 37,9 30,5 40,9
543_C 7,50 41,5 39,0 31,6 42,0
544_A 1,50 39,1 36,7 29,3 39,8


544_B 4,50 40,2 37,8 30,4 40,8
544_C 7,50 41,3 38,8 31,5 41,9
545_A 1,50 37,3 34,9 27,5 37,9
545_B 4,50 38,5 36,1 28,7 39,1
545_C 7,50 39,8 37,3 29,9 40,4


546_A 1,50 27,8 25,1 17,8 28,3
546_B 4,50 30,1 27,4 20,2 30,6
546_C 7,50 33,7 31,1 23,8 34,3
547_A 1,50 30,5 28,0 20,6 31,0
547_B 4,50 31,9 29,3 22,0 32,4


547_C 7,50 34,2 31,6 24,3 34,7
548_A 1,50 32,6 30,2 22,8 33,2
548_B 4,50 33,8 31,3 24,0 34,4
548_C 7,50 36,0 33,5 26,1 36,6
549_A 1,50 33,2 30,8 23,4 33,8


549_B 4,50 34,3 31,8 24,5 34,9
549_C 7,50 36,4 33,9 26,5 37,0
550_A 1,50 31,4 28,9 21,6 32,0
550_B 4,50 32,7 30,2 22,8 33,3
550_C 7,50 35,0 32,5 25,2 35,6


551_A 1,50 31,5 29,0 21,6 32,1
551_B 4,50 32,8 30,2 22,9 33,3
551_C 7,50 35,0 32,5 25,1 35,6
552_A 1,50 30,5 28,0 20,7 31,1
552_B 4,50 32,0 29,4 22,1 32,5


552_C 7,50 34,4 31,9 24,5 35,0
553_A 1,50 32,7 30,2 22,8 33,3
553_B 4,50 33,7 31,2 23,8 34,3
553_C 7,50 35,6 33,1 25,7 36,2
554_A 1,50 28,5 25,9 18,6 29,0


554_B 4,50 30,3 27,6 20,3 30,8
554_C 7,50 33,1 30,5 23,2 33,6
555_A 1,50 24,6 22,0 14,7 25,1
555_B 4,50 27,1 24,4 17,2 27,6
555_C 7,50 30,9 28,3 20,9 31,4


556_A 1,50 24,5 21,9 14,6 25,0
556_B 4,50 26,9 24,3 17,0 27,4
556_C 7,50 30,4 27,7 20,4 30,9
557_A 1,50 24,6 22,0 14,7 25,1
557_B 4,50 27,1 24,4 17,1 27,6


557_C 7,50 30,9 28,3 21,0 31,4
558_A 1,50 22,4 19,8 12,5 22,9
558_B 4,50 24,6 22,0 14,7 25,1
558_C 7,50 28,5 25,8 18,5 29,0
559_A 1,50 24,5 21,9 14,6 25,0


559_B 4,50 26,9 24,2 16,9 27,4
559_C 7,50 31,6 29,0 21,7 32,1
560_A 1,50 31,5 29,1 21,7 32,1
560_B 4,50 32,6 30,1 22,7 33,2
560_C 7,50 34,8 32,2 24,9 35,4
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
561_A 1,50 32,6 30,1 22,7 33,1
561_B 4,50 33,5 31,0 23,7 34,1
561_C 7,50 35,4 32,9 25,6 36,0
562_A 1,50 35,4 33,0 25,6 36,0
562_B 4,50 36,3 33,9 26,5 36,9


562_C 7,50 37,7 35,2 27,8 38,2
563_A 1,50 37,0 34,6 27,2 37,6
563_B 4,50 37,8 35,4 28,0 38,4
563_C 7,50 39,1 36,6 29,2 39,7
564_A 1,50 36,7 34,3 26,9 37,3


564_B 4,50 37,5 35,1 27,7 38,1
564_C 7,50 38,8 36,3 29,0 39,4
565_A 1,50 34,6 32,2 24,8 35,2
565_B 4,50 35,5 33,1 25,7 36,1
565_C 7,50 36,9 34,4 27,0 37,4


566_A 1,50 35,6 33,1 25,7 36,2
566_B 4,50 36,3 33,9 26,5 36,9
566_C 7,50 37,6 35,1 27,8 38,2
567_A 1,50 36,1 33,7 26,2 36,7
567_B 4,50 36,5 34,1 26,7 37,1


567_C 7,50 37,4 34,9 27,5 38,0
568_A 1,50 36,6 34,2 26,7 37,2
568_B 4,50 37,1 34,7 27,3 37,7
568_C 7,50 37,9 35,5 28,1 38,5
569_A 1,50 35,9 33,4 26,0 36,5


569_B 4,50 36,5 34,1 26,7 37,1
569_C 7,50 37,8 35,3 27,9 38,4
570_A 1,50 30,0 27,5 20,1 30,6
570_B 4,50 31,2 28,7 21,3 31,8
570_C 7,50 34,0 31,4 24,1 34,5


571_A 1,50 25,7 23,0 15,7 26,2
571_B 4,50 28,2 25,5 18,3 28,7
571_C 7,50 31,3 28,7 21,4 31,9
572_A 1,50 25,5 22,8 15,5 26,0
572_B 4,50 28,2 25,5 18,2 28,7


572_C 7,50 31,7 29,1 21,7 32,2
573_A 1,50 25,3 22,7 15,4 25,8
573_B 4,50 27,9 25,2 18,0 28,4
573_C 7,50 31,2 28,6 21,3 31,7
574_A 1,50 25,1 22,5 15,2 25,6


574_B 4,50 27,7 25,0 17,8 28,2
574_C 7,50 31,4 28,8 21,5 31,9
575_A 1,50 24,3 21,6 14,3 24,8
575_B 4,50 26,9 24,2 16,9 27,3
575_C 7,50 31,6 28,9 21,6 32,1


576_A 1,50 26,7 24,1 16,8 27,2
576_B 4,50 29,0 26,4 19,1 29,5
576_C 7,50 31,6 28,9 21,6 32,1
577_A 1,50 26,8 24,2 16,9 27,3
577_B 4,50 29,1 26,4 19,1 29,6


577_C 7,50 31,5 28,9 21,6 32,1
578_A 1,50 27,5 24,8 17,5 28,0
578_B 4,50 29,8 27,2 19,9 30,3
578_C 7,50 33,1 30,5 23,2 33,7
579_A 1,50 26,6 23,9 16,6 27,1


579_B 4,50 28,8 26,1 18,8 29,3
579_C 7,50 31,2 28,5 21,2 31,7
580_A 1,50 27,3 24,7 17,3 27,8
580_B 4,50 28,9 26,2 18,9 29,4
580_C 7,50 31,3 28,6 21,3 31,8


581_A 1,50 30,3 27,7 20,4 30,8
581_B 4,50 31,3 28,7 21,4 31,8
581_C 7,50 33,0 30,4 23,1 33,5
582_A 1,50 29,4 26,8 19,5 30,0
582_B 4,50 30,6 28,0 20,7 31,1


582_C 7,50 32,3 29,8 22,5 32,9
583_A 1,50 30,9 28,4 21,0 31,5
583_B 4,50 31,8 29,3 21,9 32,4
583_C 7,50 33,0 30,5 23,2 33,6
584_A 1,50 30,3 27,8 20,4 30,9


584_B 4,50 31,3 28,8 21,4 31,9
584_C 7,50 32,8 30,3 23,0 33,4
585_A 1,50 29,2 26,6 19,3 29,7
585_B 4,50 31,0 28,3 21,0 31,5
585_C 7,50 33,5 31,0 23,6 34,1


586_A 1,50 28,6 26,1 18,7 29,2
586_B 4,50 29,7 27,1 19,8 30,2
586_C 7,50 31,4 28,9 21,5 32,0
587_A 1,50 27,0 24,3 17,0 27,5
587_B 4,50 29,4 26,7 19,4 29,9
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
587_C 7,50 32,4 29,8 22,5 32,9
588_A 1,50 26,5 23,9 16,6 27,1
588_B 4,50 28,8 26,1 18,8 29,3
588_C 7,50 31,1 28,5 21,2 31,7
589_A 1,50 26,3 23,7 16,4 26,8


589_B 4,50 28,5 25,8 18,5 29,0
589_C 7,50 30,7 28,0 20,7 31,2
590_A 1,50 26,4 23,8 16,5 26,9
590_B 4,50 28,7 26,0 18,7 29,2
590_C 7,50 31,0 28,4 21,1 31,5


591_A 1,50 26,3 23,7 16,4 26,8
591_B 4,50 28,5 25,8 18,6 29,0
591_C 7,50 30,9 28,2 20,9 31,4
592_A 1,50 26,2 23,6 16,3 26,7
592_B 4,50 28,4 25,7 18,5 28,9


592_C 7,50 30,6 28,0 20,7 31,2
593_A 1,50 26,0 23,3 16,1 26,5
593_B 4,50 28,2 25,5 18,3 28,7
593_C 7,50 30,4 27,8 20,5 30,9
594_A 1,50 25,6 22,9 15,6 26,1


594_B 4,50 27,6 25,0 17,7 28,1
594_C 7,50 29,4 26,8 19,5 29,9
595_A 1,50 22,6 19,9 12,6 23,1
595_B 4,50 24,8 22,1 14,9 25,3
595_C 7,50 27,6 24,9 17,6 28,1


596_A 1,50 29,7 27,2 19,9 30,3
596_B 4,50 31,6 29,1 21,7 32,2
596_C 7,50 32,6 30,0 22,7 33,1
597_A 1,50 31,0 28,5 21,1 31,5
597_B 4,50 32,6 30,0 22,7 33,1


597_C 7,50 33,5 31,0 23,6 34,1
598_A 1,50 32,3 29,8 22,4 32,9
598_B 4,50 33,6 31,1 23,8 34,2
598_C 7,50 34,7 32,1 24,8 35,2
599_A 1,50 26,7 24,1 16,8 27,2


599_B 4,50 28,7 26,0 18,7 29,2
599_C 7,50 31,1 28,5 21,2 31,6
600_A 1,50 28,3 25,8 18,4 28,9
600_B 4,50 29,8 27,1 19,8 30,3
600_C 7,50 31,7 29,1 21,8 32,2


601_A 1,50 31,0 28,5 21,1 31,6
601_B 4,50 32,1 29,5 22,2 32,6
601_C 7,50 33,1 30,5 23,2 33,6
602_A 1,50 31,7 29,2 21,9 32,3
602_B 4,50 32,7 30,1 22,8 33,3


602_C 7,50 33,7 31,2 23,8 34,3
603_A 1,50 32,1 29,6 22,3 32,7
603_B 4,50 33,4 30,8 23,5 33,9
603_C 7,50 34,1 31,6 24,2 34,7
604_A 1,50 31,6 29,2 21,8 32,2


604_B 4,50 32,4 29,9 22,5 32,9
604_C 7,50 33,8 31,3 24,0 34,4
605_A 1,50 35,2 32,8 25,4 35,8
605_B 4,50 35,8 33,4 26,0 36,4
605_C 7,50 36,7 34,3 26,9 37,3


606_A 1,50 35,2 32,8 25,4 35,8
606_B 4,50 35,9 33,4 26,0 36,5
606_C 7,50 37,1 34,6 27,2 37,7
607_A 1,50 34,6 32,1 24,7 35,2
607_B 4,50 35,3 32,9 25,5 35,9


607_C 7,50 36,7 34,2 26,8 37,2
608_A 1,50 34,1 31,7 24,3 34,7
608_B 4,50 34,9 32,4 25,0 35,5
608_C 7,50 36,0 33,5 26,1 36,6
609_A 1,50 33,1 30,6 23,2 33,6


609_B 4,50 33,9 31,4 24,0 34,5
609_C 7,50 35,3 32,8 25,4 35,9
610_A 1,50 35,2 32,7 25,3 35,8
610_B 4,50 35,8 33,4 26,0 36,4
610_C 7,50 36,6 34,2 26,8 37,2


611_A 1,50 32,1 29,7 22,3 32,7
611_B 4,50 33,0 30,5 23,2 33,6
611_C 7,50 34,1 31,6 24,2 34,7
612_A 1,50 33,2 30,7 23,3 33,8
612_B 4,50 34,0 31,5 24,2 34,6


612_C 7,50 35,1 32,6 25,2 35,7
613_A 1,50 32,8 30,4 23,0 33,4
613_B 4,50 33,6 31,1 23,7 34,2
613_C 7,50 34,5 32,0 24,7 35,1
614_A 1,50 29,6 27,2 19,8 30,2
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
614_B 4,50 30,5 28,0 20,6 31,0
614_C 7,50 31,7 29,2 21,9 32,3
615_A 1,50 26,8 24,1 16,9 27,3
615_B 4,50 29,5 26,8 19,5 30,0
615_C 7,50 33,3 30,7 23,4 33,8


616_A 1,50 26,6 23,9 16,6 27,1
616_B 4,50 29,1 26,5 19,2 29,6
616_C 7,50 32,9 30,3 23,0 33,4
617_A 1,50 26,4 23,8 16,5 27,0
617_B 4,50 28,9 26,3 19,0 29,4


617_C 7,50 32,7 30,1 22,8 33,3
618_A 1,50 26,3 23,6 16,3 26,8
618_B 4,50 28,8 26,2 18,9 29,3
618_C 7,50 32,6 30,1 22,7 33,2
619_A 1,50 26,1 23,5 16,2 26,6


619_B 4,50 28,7 26,0 18,7 29,2
619_C 7,50 32,4 29,8 22,5 33,0
620_A 1,50 26,3 23,6 16,3 26,8
620_B 4,50 28,9 26,2 18,9 29,4
620_C 7,50 32,6 30,0 22,7 33,1


621_A 1,50 25,9 23,2 15,9 26,4
621_B 4,50 28,4 25,7 18,5 28,9
621_C 7,50 31,4 28,8 21,5 31,9
622_A 1,50 25,8 23,1 15,9 26,3
622_B 4,50 28,4 25,7 18,4 28,9


622_C 7,50 31,7 29,1 21,7 32,2
623_A 1,50 26,0 23,3 16,0 26,5
623_B 4,50 28,5 25,8 18,6 29,0
623_C 7,50 31,9 29,3 22,0 32,4
624_A 1,50 34,6 32,2 24,8 35,2


624_B 4,50 35,7 33,2 25,9 36,3
624_C 7,50 37,4 34,8 27,5 37,9
625_A 1,50 35,3 32,9 25,5 35,9
625_B 4,50 36,0 33,5 26,1 36,6
625_C 7,50 37,1 34,6 27,3 37,7


626_A 1,50 30,3 27,8 20,4 30,9
626_B 4,50 31,4 28,9 21,5 32,0
626_C 7,50 33,2 30,6 23,3 33,7
627_A 1,50 36,2 33,7 26,3 36,8
627_B 4,50 37,1 34,6 27,3 37,7


627_C 7,50 38,2 35,7 28,4 38,8
628_A 1,50 28,3 25,6 18,3 28,8
628_B 4,50 30,0 27,4 20,1 30,6
628_C 7,50 33,6 31,0 23,7 34,2
629_A 1,50 33,8 31,4 23,9 34,4


629_B 4,50 34,7 32,2 24,8 35,3
629_C 7,50 35,9 33,4 26,0 36,5
630_A 1,50 33,5 31,1 23,6 34,1
630_B 4,50 34,3 31,8 24,5 34,9
630_C 7,50 35,4 32,9 25,6 36,0


631_A 1,50 29,0 26,5 19,1 29,5
631_B 4,50 30,3 27,7 20,4 30,8
631_C 7,50 32,2 29,6 22,3 32,7
632_A 1,50 35,6 33,2 25,8 36,2
632_B 4,50 36,4 33,9 26,5 37,0


632_C 7,50 37,5 35,0 27,6 38,1
633_A 1,50 35,0 32,6 25,2 35,6
633_B 4,50 36,0 33,5 26,1 36,5
633_C 7,50 37,4 34,9 27,5 37,9
634_A 1,50 31,4 28,9 21,6 32,0


634_B 4,50 32,7 30,1 22,8 33,2
634_C 7,50 35,1 32,6 25,2 35,7
635_A 1,50 33,7 31,3 23,9 34,3
635_B 4,50 34,4 32,0 24,6 35,0
635_C 7,50 35,5 33,0 25,6 36,0


636_A 1,50 34,2 31,8 24,4 34,8
636_B 4,50 34,9 32,4 25,0 35,5
636_C 7,50 35,8 33,3 25,9 36,3
637_A 1,50 28,0 25,5 18,2 28,6
637_B 4,50 29,6 27,0 19,7 30,1


637_C 7,50 31,6 29,0 21,7 32,2
638_A 1,50 35,4 32,9 25,5 36,0
638_B 4,50 36,1 33,6 26,2 36,7
638_C 7,50 37,0 34,5 27,1 37,5
639_A 1,50 35,5 33,1 25,7 36,1


639_B 4,50 36,3 33,8 26,4 36,9
639_C 7,50 37,2 34,7 27,4 37,8
640_A 1,50 34,0 31,6 24,2 34,6
640_B 4,50 34,6 32,1 24,8 35,2
640_C 7,50 35,7 33,2 25,8 36,3
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
641_A 1,50 33,3 30,9 23,5 33,9
641_B 4,50 34,1 31,6 24,2 34,7
641_C 7,50 35,6 33,1 25,7 36,1
642_A 1,50 28,4 25,9 18,5 29,0
642_B 4,50 29,9 27,3 20,0 30,4


642_C 7,50 31,5 28,9 21,6 32,1
643_A 1,50 34,0 31,6 24,2 34,6
643_B 4,50 34,8 32,3 24,9 35,4
643_C 7,50 35,8 33,3 25,9 36,4
644_A 1,50 34,5 32,0 24,6 35,1


644_B 4,50 35,1 32,6 25,3 35,7
644_C 7,50 37,1 34,6 27,2 37,7
645_A 1,50 36,2 33,8 26,4 36,8
645_B 4,50 36,9 34,4 27,0 37,5
645_C 7,50 38,5 36,0 28,6 39,1


646_A 1,50 38,2 35,8 28,4 38,8
646_B 4,50 38,4 36,0 28,6 39,0
646_C 7,50 39,1 36,7 29,3 39,7
647_A 1,50 27,1 24,5 17,2 27,6
647_B 4,50 28,8 26,2 18,9 29,4


647_C 7,50 31,0 28,4 21,1 31,5
648_A 1,50 34,0 31,6 24,2 34,7
648_B 4,50 34,7 32,2 24,8 35,3
648_C 7,50 35,6 33,1 25,8 36,2
649_A 1,50 33,8 31,3 23,9 34,4


649_B 4,50 34,9 32,4 25,1 35,5
649_C 7,50 36,4 33,9 26,5 36,9
650_A 1,50 37,3 34,9 27,5 37,9
650_B 4,50 37,9 35,4 28,0 38,5
650_C 7,50 38,9 36,4 29,0 39,4


651_A 1,50 35,8 33,4 26,0 36,4
651_B 4,50 36,4 33,9 26,5 37,0
651_C 7,50 37,3 34,8 27,4 37,9
652_A 1,50 32,2 29,8 22,4 32,8
652_B 4,50 33,1 30,6 23,3 33,7


652_C 7,50 34,7 32,2 24,8 35,2
653_A 1,50 30,6 28,1 20,7 31,2
653_B 4,50 32,0 29,5 22,1 32,6
653_C 7,50 34,1 31,5 24,2 34,6
654_A 1,50 34,0 31,5 24,1 34,6


654_B 4,50 35,0 32,5 25,1 35,5
654_C 7,50 37,2 34,7 27,3 37,8
655_A 1,50 36,2 33,8 26,4 36,8
655_B 4,50 36,7 34,3 26,9 37,3
655_C 7,50 37,4 34,9 27,5 38,0


656_A 1,50 29,6 27,1 19,7 30,1
656_B 4,50 30,7 28,2 20,9 31,3
656_C 7,50 31,5 29,0 21,6 32,1
657_A 1,50 32,7 30,2 22,8 33,3
657_B 4,50 33,7 31,2 23,8 34,2


657_C 7,50 35,0 32,5 25,1 35,6
658_A 1,50 42,9 40,5 33,1 43,5
658_B 4,50 43,5 41,1 33,7 44,1
658_C 7,50 44,3 41,9 34,5 44,9
659_A 1,50 43,1 40,8 33,3 43,7


659_B 4,50 43,7 41,3 33,9 44,3
659_C 7,50 44,6 42,1 34,7 45,2
660_A 1,50 41,1 38,7 31,3 41,7
660_B 4,50 41,6 39,2 31,8 42,2
660_C 7,50 42,3 39,9 32,5 42,9


661_A 1,50 26,5 23,9 16,6 27,0
661_B 4,50 28,6 25,9 18,6 29,1
661_C 7,50 31,6 29,1 21,7 32,2
662_A 1,50 26,9 24,4 17,0 27,5
662_B 4,50 28,6 26,0 18,7 29,1


662_C 7,50 30,7 28,1 20,8 31,3
663_A 1,50 35,3 32,9 25,5 35,9
663_B 4,50 36,5 34,0 26,6 37,0
663_C 7,50 38,1 35,6 28,3 38,7
664_A 1,50 37,5 35,1 27,7 38,1


664_B 4,50 38,1 35,6 28,2 38,6
664_C 7,50 39,0 36,6 29,2 39,6
665_A 1,50 38,0 35,6 28,2 38,6
665_B 4,50 38,5 36,1 28,6 39,1
665_C 7,50 39,1 36,7 29,3 39,7


666_A 1,50 27,8 25,3 17,9 28,3
666_B 4,50 29,1 26,5 19,2 29,6
666_C 7,50 30,0 27,4 20,1 30,5
667_A 1,50 33,6 31,2 23,8 34,2
667_B 4,50 34,6 32,1 24,8 35,2


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
667_C 7,50 36,4 33,9 26,5 37,0
668_A 1,50 43,9 41,6 34,1 44,6
668_B 4,50 44,6 42,2 34,8 45,2
668_C 7,50 45,4 42,9 35,5 46,0
669_A 1,50 41,4 39,0 31,6 42,0


669_B 4,50 41,8 39,4 32,0 42,4
669_C 7,50 42,3 39,9 32,5 42,9
670_A 1,50 37,7 35,3 27,8 38,3
670_B 4,50 38,2 35,8 28,4 38,8
670_C 7,50 38,9 36,5 29,1 39,5


671_A 1,50 40,5 38,1 30,6 41,1
671_B 4,50 41,2 38,8 31,4 41,8
671_C 7,50 42,0 39,6 32,2 42,6
672_A 1,50 36,4 34,0 26,5 37,0
672_B 4,50 36,2 33,8 26,4 36,8


672_C 7,50 37,4 34,9 27,5 38,0
673_A 1,50 40,6 38,3 30,8 41,3
673_B 4,50 40,9 38,5 31,1 41,5
673_C 7,50 41,2 38,8 31,4 41,8
674_A 1,50 36,0 33,6 26,1 36,6


674_B 4,50 36,5 34,0 26,6 37,0
674_C 7,50 36,3 33,9 26,5 36,9
675_A 1,50 38,8 36,4 29,0 39,4
675_B 4,50 39,4 37,0 29,6 40,0
675_C 7,50 40,4 38,0 30,6 41,0


676_A 1,50 35,7 33,3 25,8 36,3
676_B 4,50 35,6 33,1 25,8 36,2
676_C 7,50 36,8 34,3 27,0 37,4
677_A 1,50 40,1 37,7 30,2 40,7
677_B 4,50 40,3 37,8 30,4 40,9


677_C 7,50 40,3 37,8 30,4 40,9
678_A 1,50 31,0 28,6 21,2 31,6
678_B 4,50 31,7 29,2 21,9 32,3
678_C 7,50 25,7 23,1 15,8 26,3
679_A 1,50 38,3 35,9 28,5 38,9


679_B 4,50 38,9 36,4 29,0 39,5
679_C 7,50 39,8 37,3 29,9 40,4
680_A 1,50 37,3 34,9 27,5 37,9
680_B 4,50 37,3 34,9 27,5 37,9
680_C 7,50 36,8 34,4 27,0 37,4


681_A 1,50 37,7 35,3 27,9 38,3
681_B 4,50 38,0 35,6 28,2 38,6
681_C 7,50 38,9 36,4 29,0 39,5
682_A 1,50 30,8 28,4 21,0 31,4
682_B 4,50 31,5 29,1 21,7 32,1


682_C 7,50 16,6 14,0 6,7 17,1
683_A 1,50 28,6 26,1 18,7 29,2
683_B 4,50 30,0 27,5 20,1 30,6
683_C 7,50 32,0 29,4 22,1 32,5
684_A 1,50 37,8 35,4 28,0 38,4


684_B 4,50 38,3 35,9 28,5 38,9
684_C 7,50 39,3 36,8 29,4 39,8
685_A 1,50 37,4 35,0 27,6 38,0
685_B 4,50 37,8 35,4 28,0 38,4
685_C 7,50 37,8 35,4 28,0 38,4


686_A 1,50 30,1 27,7 20,3 30,7
686_B 4,50 30,8 28,3 20,9 31,4
686_C 7,50 17,7 15,2 7,8 18,2
687_A 1,50 30,0 27,6 20,2 30,6
687_B 4,50 30,7 28,2 20,8 31,3


687_C 7,50 17,7 15,2 7,8 18,2
688_A 1,50 25,5 22,8 15,5 26,0
688_B 4,50 27,8 25,2 17,9 28,3
688_C 7,50 30,1 27,5 20,2 30,6
689_A 1,50 35,9 33,5 26,0 36,5


689_B 4,50 36,5 34,0 26,7 37,1
689_C 7,50 37,7 35,2 27,8 38,2
690_A 1,50 34,1 31,7 24,3 34,7
690_B 4,50 34,9 32,4 25,1 35,5
690_C 7,50 36,3 33,8 26,4 36,9


691_A 1,50 23,2 20,6 13,3 23,7
691_B 4,50 25,5 22,8 15,5 26,0
691_C 7,50 25,9 23,3 16,0 26,5
692_A 1,50 31,0 28,5 21,1 31,6
692_B 4,50 32,0 29,4 22,1 32,5


692_C 7,50 33,0 30,5 23,2 33,6
693_A 1,50 34,4 32,0 24,5 35,0
693_B 4,50 35,2 32,7 25,4 35,8
693_C 7,50 36,5 34,0 26,6 37,0
694_A 1,50 35,8 33,4 26,0 36,4


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
694_B 4,50 36,5 34,1 26,7 37,1
694_C 7,50 37,7 35,2 27,8 38,2
695_A 1,50 34,3 31,9 24,5 34,9
695_B 4,50 34,9 32,5 25,1 35,5
695_C 7,50 34,7 32,3 24,9 35,3


696_A 1,50 27,9 25,5 18,1 28,5
696_B 4,50 28,8 26,3 19,0 29,4
696_C 7,50 15,8 13,2 5,9 16,4
697_A 1,50 27,1 24,7 17,3 27,7
697_B 4,50 28,0 25,5 18,2 28,6


697_C 7,50 14,6 11,9 4,6 15,1
698_A 1,50 24,6 22,0 14,7 25,2
698_B 4,50 27,2 24,5 17,3 27,7
698_C 7,50 30,0 27,4 20,1 30,5
699_A 1,50 31,7 29,3 21,9 32,3


699_B 4,50 32,8 30,3 22,9 33,4
699_C 7,50 34,5 32,0 24,6 35,1
700_A 1,50 30,9 28,4 21,0 31,5
700_B 4,50 32,2 29,7 22,3 32,8
700_C 7,50 34,0 31,5 24,1 34,6


701_A 1,50 31,9 29,5 22,0 32,5
701_B 4,50 32,5 30,0 22,7 33,1
701_C 7,50 32,9 30,5 23,1 33,5
702_A 1,50 25,6 23,1 15,7 26,2
702_B 4,50 26,7 24,2 16,8 27,2


702_C 7,50 14,1 11,4 4,1 14,5
703_A 1,50 25,7 23,2 15,8 26,3
703_B 4,50 26,9 24,4 17,0 27,4
703_C 7,50 13,9 11,2 3,9 14,4
704_A 1,50 28,8 26,3 19,0 29,4


704_B 4,50 30,2 27,7 20,3 30,8
704_C 7,50 31,9 29,3 22,0 32,4
705_A 1,50 31,8 29,3 22,0 32,4
705_B 4,50 32,9 30,4 23,0 33,5
705_C 7,50 34,7 32,1 24,8 35,2


706_A 1,50 25,1 22,5 15,2 25,7
706_B 4,50 27,2 24,6 17,3 27,7
706_C 7,50 30,3 27,7 20,4 30,9
707_A 1,50 30,1 27,7 20,3 30,7
707_B 4,50 31,2 28,7 21,3 31,8


707_C 7,50 32,1 29,5 22,2 32,6
708_A 1,50 30,1 27,6 20,2 30,7
708_B 4,50 31,0 28,5 21,1 31,6
708_C 7,50 31,6 29,0 21,7 32,1
709_A 1,50 24,6 21,9 14,6 25,1


709_B 4,50 26,5 23,9 16,6 27,0
709_C 7,50 28,6 26,0 18,7 29,1
710_A 1,50 28,1 25,6 18,2 28,7
710_B 4,50 29,2 26,7 19,4 29,8
710_C 7,50 30,0 27,4 20,1 30,5


711_A 1,50 28,0 25,5 18,2 28,6
711_B 4,50 29,3 26,7 19,4 29,8
711_C 7,50 29,9 27,4 20,1 30,5
712_A 1,50 27,2 24,7 17,3 27,8
712_B 4,50 28,5 26,0 18,6 29,1


712_C 7,50 28,9 26,3 19,0 29,4
713_A 1,50 24,7 22,2 14,9 25,3
713_B 4,50 25,1 22,6 15,2 25,7
713_C 7,50 16,6 14,0 6,7 17,1
714_A 1,50 23,7 21,3 13,9 24,3


714_B 4,50 25,0 22,4 15,1 25,5
714_C 7,50 17,6 15,0 7,7 18,1
715_A 1,50 19,1 16,6 9,3 19,7
715_B 4,50 20,7 18,1 10,8 21,2
715_C 7,50 17,2 14,7 7,3 17,8


716_A 1,50 21,4 18,9 11,6 22,0
716_B 4,50 22,6 20,0 12,7 23,2
716_C 7,50 17,8 15,3 7,9 18,3
717_A 1,50 29,8 27,3 20,0 30,4
717_B 4,50 31,9 29,4 22,0 32,5


717_C 7,50 32,6 30,0 22,7 33,1
718_A 1,50 31,5 29,0 21,6 32,0
718_B 4,50 32,8 30,2 22,9 33,3
718_C 7,50 33,5 30,9 23,6 34,0
719_A 1,50 31,6 29,1 21,7 32,2


719_B 4,50 32,9 30,3 23,0 33,4
719_C 7,50 33,6 31,1 23,7 34,2
720_A 1,50 31,7 29,2 21,8 32,2
720_B 4,50 32,9 30,4 23,1 33,5
720_C 7,50 33,7 31,1 23,8 34,2


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Van Heemstraweg incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Heemstraweg
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
721_A 1,50 33,0 30,5 23,2 33,6
721_B 4,50 34,0 31,4 24,1 34,5
721_C 7,50 34,4 31,8 24,5 34,9
722_A 1,50 30,9 28,4 21,1 31,5
722_B 4,50 32,4 29,8 22,5 32,9


722_C 7,50 33,0 30,4 23,1 33,6
723_A 1,50 28,7 26,2 18,8 29,2
723_B 4,50 29,7 27,1 19,8 30,3
723_C 7,50 31,4 28,8 21,5 31,9
724_A 1,50 25,9 23,3 16,0 26,4


724_B 4,50 28,0 25,3 18,1 28,5
724_C 7,50 30,3 27,7 20,4 30,9
725_A 1,50 26,2 23,5 16,2 26,7
725_B 4,50 28,4 25,7 18,5 28,9
725_C 7,50 31,4 28,8 21,5 31,9


726_A 1,50 26,1 23,5 16,2 26,7
726_B 4,50 28,4 25,8 18,5 28,9
726_C 7,50 31,6 29,1 21,7 32,2
727_A 1,50 26,1 23,4 16,1 26,6
727_B 4,50 28,3 25,7 18,4 28,8


727_C 7,50 32,0 29,4 22,0 32,5
728_A 1,50 26,0 23,4 16,1 26,6
728_B 4,50 28,3 25,6 18,3 28,8
728_C 7,50 31,6 29,1 21,7 32,2
729_A 1,50 26,7 24,0 16,7 27,2


729_B 4,50 29,0 26,4 19,1 29,5
729_C 7,50 32,6 30,0 22,7 33,1
730_A 1,50 27,1 24,4 17,1 27,6
730_B 4,50 30,0 27,4 20,1 30,6
730_C 7,50 33,3 30,7 23,4 33,8


731_A 1,50 25,8 23,2 15,9 26,3
731_B 4,50 28,1 25,5 18,2 28,7
731_C 7,50 32,3 29,7 22,4 32,8
732_A 1,50 26,6 24,0 16,7 27,1
732_B 4,50 28,9 26,3 19,0 29,5


732_C 7,50 32,7 30,2 22,8 33,3
733_A 1,50 26,4 23,7 16,5 26,9
733_B 4,50 29,6 27,0 19,7 30,1
733_C 7,50 32,8 30,2 22,9 33,4
734_A 1,50 26,4 23,8 16,5 26,9


734_B 4,50 29,5 26,9 19,6 30,1
734_C 7,50 32,8 30,2 22,9 33,3
735_A 1,50 26,4 23,8 16,5 26,9
735_B 4,50 29,5 26,9 19,6 30,0
735_C 7,50 32,8 30,2 22,9 33,3


736_A 1,50 26,5 23,9 16,6 27,0
736_B 4,50 29,5 26,9 19,6 30,0
736_C 7,50 32,9 30,4 23,0 33,5


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


21-7-2009 16:26:00Geomilieu V1.20







 


 


 


Bijlage 4 Resultaten Klapstraat 











4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_A 1,50 13,9 13,4 3,9 15,0
001_B 4,50 14,9 14,4 4,8 16,0
001_C 7,50 15,3 14,7 5,2 16,4
002_A 1,50 14,0 13,5 3,9 15,1
002_B 4,50 15,0 14,4 4,9 16,1


002_C 7,50 15,4 14,8 5,2 16,4
003_A 1,50 -4,2 -5,2 -14,8 -3,4
003_B 4,50 -1,1 -2,0 -11,7 -0,2
003_C 7,50 4,6 3,8 -5,8 5,5
004_A 1,50 -3,9 -4,9 -14,5 -3,1


004_B 4,50 -0,4 -1,3 -11,0 0,5
004_C 7,50 4,7 3,9 -5,7 5,7
005_A 1,50 -3,5 -4,5 -14,1 -2,7
005_B 4,50 0,0 -0,9 -10,5 0,9
005_C 7,50 5,0 4,3 -5,3 6,0


006_A 1,50 -- -- -- --
006_B 4,50 -- -- -- --
006_C 7,50 -- -- -- --
007_A 1,50 16,3 15,8 6,3 17,5
007_B 4,50 17,4 16,8 7,3 18,5


007_C 7,50 17,7 17,1 7,6 18,8
008_A 1,50 16,1 15,7 6,1 17,3
008_B 4,50 17,2 16,7 7,1 18,3
008_C 7,50 17,6 17,0 7,5 18,7
009_A 1,50 -2,3 -3,3 -12,9 -1,5


009_B 4,50 1,0 0,1 -9,5 1,9
009_C 7,50 6,5 5,7 -3,9 7,4
010_A 1,50 -6,1 -7,1 -16,8 -5,3
010_B 4,50 -2,6 -3,6 -13,3 -1,8
010_C 7,50 2,9 2,0 -7,6 3,8


011_A 1,50 -6,3 -7,3 -17,0 -5,5
011_B 4,50 -2,8 -3,8 -13,5 -2,0
011_C 7,50 2,6 1,8 -7,8 3,5
012_A 1,50 -6,0 -7,0 -16,6 -5,2
012_B 4,50 -2,6 -3,6 -13,2 -1,8


012_C 7,50 3,2 2,4 -7,2 4,1
013_A 1,50 16,9 16,4 6,8 18,0
013_B 4,50 18,1 17,6 8,0 19,2
013_C 7,50 18,5 17,9 8,4 19,6
014_A 1,50 16,2 15,8 6,2 17,4


014_B 4,50 17,6 17,1 7,5 18,7
014_C 7,50 18,1 17,5 8,0 19,2
015_A 1,50 14,4 13,9 4,4 15,5
015_B 4,50 15,6 15,1 5,5 16,7
015_C 7,50 16,2 15,6 6,1 17,3


016_A 1,50 -4,6 -5,7 -15,3 -3,8
016_B 4,50 -1,2 -2,1 -11,8 -0,3
016_C 7,50 4,0 3,2 -6,4 5,0
017_A 1,50 -3,5 -4,6 -14,2 -2,7
017_B 4,50 -0,1 -1,0 -10,6 0,8


017_C 7,50 5,0 4,3 -5,3 6,0
018_A 1,50 -4,5 -5,5 -15,1 -3,7
018_B 4,50 -1,2 -2,2 -11,8 -0,3
018_C 7,50 4,6 3,8 -5,8 5,5
019_A 1,50 14,8 14,3 4,8 16,0


019_B 4,50 16,6 16,1 6,5 17,7
019_C 7,50 17,3 16,7 7,1 18,4
020_A 1,50 14,4 13,9 4,3 15,5
020_B 4,50 16,4 15,8 6,3 17,5
020_C 7,50 17,1 16,6 7,0 18,2


021_A 1,50 -1,4 -2,4 -12,0 -0,6
021_B 4,50 1,9 0,9 -8,7 2,7
021_C 7,50 7,2 6,4 -3,2 8,2
022_A 1,50 -3,1 -4,1 -13,8 -2,3
022_B 4,50 0,4 -0,6 -10,2 1,2


022_C 7,50 5,3 4,6 -5,0 6,3
023_A 1,50 -3,2 -4,2 -13,8 -2,3
023_B 4,50 0,4 -0,5 -10,1 1,2
023_C 7,50 5,2 4,5 -5,1 6,2
024_A 1,50 12,3 11,8 2,3 13,5


024_B 4,50 13,3 12,7 3,2 14,4
024_C 7,50 14,3 13,7 4,2 15,4
025_A 1,50 15,6 15,1 5,6 16,7
025_B 4,50 17,9 17,3 7,8 19,0
025_C 7,50 18,7 18,1 8,6 19,8


026_A 1,50 16,0 15,5 6,0 17,2
026_B 4,50 18,1 17,5 8,0 19,2
026_C 7,50 18,9 18,3 8,8 20,0
027_A 1,50 2,9 2,1 -7,4 3,8
027_B 4,50 4,9 4,1 -5,5 5,9


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
027_C 7,50 7,7 6,9 -2,7 8,7
028_A 1,50 3,8 3,2 -6,3 4,9
028_B 4,50 6,0 5,3 -4,2 7,0
028_C 7,50 8,1 7,4 -2,1 9,1
029_A 1,50 -4,8 -5,8 -15,4 -4,0


029_B 4,50 -1,3 -2,3 -11,9 -0,5
029_C 7,50 4,0 3,3 -6,3 5,0
030_A 1,50 -2,5 -3,5 -13,1 -1,7
030_B 4,50 0,7 -0,3 -9,9 1,6
030_C 7,50 6,6 5,8 -3,8 7,5


031_A 1,50 16,1 15,6 6,1 17,3
031_B 4,50 18,1 17,5 8,0 19,2
031_C 7,50 19,1 18,5 9,0 20,2
032_A 1,50 15,1 14,6 5,1 16,2
032_B 4,50 17,4 16,8 7,3 18,5


032_C 7,50 18,7 18,1 8,6 19,8
033_A 1,50 15,2 14,7 5,2 16,4
033_B 4,50 16,9 16,4 6,8 18,0
033_C 7,50 18,3 17,7 8,2 19,4
034_A 1,50 8,1 7,5 -2,0 9,2


034_B 4,50 10,4 9,8 0,3 11,5
034_C 7,50 11,7 11,1 1,5 12,8
035_A 1,50 7,9 7,3 -2,3 9,0
035_B 4,50 9,8 9,2 -0,3 10,9
035_C 7,50 11,2 10,6 1,1 12,3


036_A 1,50 -1,2 -2,2 -11,7 -0,3
036_B 4,50 2,1 1,1 -8,5 2,9
036_C 7,50 7,9 7,1 -2,5 8,9
037_A 1,50 14,5 14,0 4,5 15,7
037_B 4,50 16,3 15,7 6,2 17,4


037_C 7,50 17,9 17,3 7,8 19,0
038_A 1,50 13,0 12,5 3,0 14,2
038_B 4,50 15,3 14,7 5,1 16,4
038_C 7,50 17,4 16,8 7,3 18,5
039_A 1,50 12,7 12,2 2,6 13,8


039_B 4,50 14,8 14,2 4,7 15,9
039_C 7,50 17,2 16,7 7,1 18,3
040_A 1,50 12,6 12,1 2,5 13,7
040_B 4,50 14,5 13,9 4,4 15,6
040_C 7,50 17,9 17,3 7,8 19,0


041_A 1,50 10,3 9,7 0,1 11,3
041_B 4,50 12,9 12,3 2,7 14,0
041_C 7,50 16,8 16,3 6,7 18,0
042_A 1,50 7,4 6,7 -2,9 8,4
042_B 4,50 11,7 11,0 1,5 12,7


042_C 7,50 17,4 16,9 7,3 18,5
043_A 1,50 1,5 0,7 -8,9 2,4
043_B 4,50 5,4 4,7 -4,9 6,4
043_C 7,50 10,7 10,1 0,6 11,8
044_A 1,50 2,4 1,5 -8,1 3,3


044_B 4,50 5,9 5,1 -4,5 6,9
044_C 7,50 12,4 11,8 2,2 13,4
045_A 1,50 9,7 9,2 -0,4 10,8
045_B 4,50 10,9 10,3 0,7 12,0
045_C 7,50 14,0 13,3 3,8 15,0


046_A 1,50 9,9 9,4 -0,1 11,1
046_B 4,50 11,0 10,4 0,9 12,1
046_C 7,50 13,7 13,1 3,6 14,8
047_A 1,50 9,8 9,2 -0,3 10,9
047_B 4,50 13,0 12,4 2,9 14,1


047_C 7,50 14,6 14,1 4,5 15,7
048_A 1,50 6,1 5,5 -4,1 7,2
048_B 4,50 11,4 10,8 1,2 12,4
048_C 7,50 13,7 13,1 3,5 14,7
049_A 1,50 8,2 7,6 -2,0 9,3


049_B 4,50 13,2 12,6 3,1 14,3
049_C 7,50 15,7 15,1 5,6 16,8
050_A 1,50 11,9 11,3 1,8 13,0
050_B 4,50 15,6 15,0 5,5 16,7
050_C 7,50 16,8 16,2 6,7 17,9


051_A 1,50 14,2 13,7 4,1 15,3
051_B 4,50 16,8 16,2 6,7 17,9
051_C 7,50 18,0 17,4 7,9 19,1
052_A 1,50 13,1 12,6 3,1 14,2
052_B 4,50 13,9 13,4 3,8 15,0


052_C 7,50 15,1 14,5 4,9 16,1
053_A 1,50 1,3 0,3 -9,3 2,1
053_B 4,50 4,8 3,9 -5,7 5,7
053_C 7,50 9,9 9,2 -0,4 10,9
054_A 1,50 1,2 0,2 -9,4 2,0


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
054_B 4,50 4,7 3,8 -5,9 5,5
054_C 7,50 9,8 9,1 -0,5 10,8
055_A 1,50 1,1 0,1 -9,5 1,9
055_B 4,50 4,6 3,7 -5,9 5,5
055_C 7,50 9,9 9,2 -0,3 11,0


056_A 1,50 -0,1 -0,9 -10,4 0,9
056_B 4,50 4,4 3,8 -5,8 5,5
056_C 7,50 10,0 9,4 -0,1 11,1
057_A 1,50 -0,7 -1,7 -11,3 0,1
057_B 4,50 2,8 1,9 -7,7 3,7


057_C 7,50 7,9 7,2 -2,4 8,9
058_A 1,50 -0,9 -1,9 -11,5 -0,1
058_B 4,50 2,6 1,7 -7,9 3,5
058_C 7,50 7,7 7,0 -2,6 8,7
059_A 1,50 -0,7 -1,6 -11,3 0,2


059_B 4,50 2,8 1,9 -7,7 3,7
059_C 7,50 8,0 7,3 -2,3 9,0
060_A 1,50 -0,2 -1,2 -10,8 0,6
060_B 4,50 3,3 2,4 -7,2 4,2
060_C 7,50 8,7 8,1 -1,5 9,8


061_A 1,50 0,5 -0,4 -10,0 1,4
061_B 4,50 4,1 3,2 -6,4 5,0
061_C 7,50 11,1 10,5 0,9 12,2
062_A 1,50 6,5 6,0 -3,6 7,6
062_B 4,50 9,6 9,1 -0,5 10,7


062_C 7,50 12,5 11,9 2,4 13,6
063_A 1,50 -0,1 -1,1 -10,7 0,7
063_B 4,50 3,4 2,6 -7,0 4,3
063_C 7,50 10,0 9,4 -0,2 11,1
064_A 1,50 5,4 4,7 -4,9 6,4


064_B 4,50 10,2 9,6 0,0 11,2
064_C 7,50 12,6 12,0 2,4 13,7
065_A 1,50 2,0 1,2 -8,4 3,0
065_B 4,50 5,2 4,4 -5,2 6,1
065_C 7,50 10,5 9,9 0,3 11,6


066_A 1,50 -1,1 -2,0 -11,7 -0,2
066_B 4,50 2,4 1,5 -8,1 3,3
066_C 7,50 7,8 7,1 -2,5 8,8
067_A 1,50 0,2 -0,8 -10,4 1,1
067_B 4,50 3,7 2,8 -6,8 4,6


067_C 7,50 9,0 8,2 -1,4 10,0
068_A 1,50 -0,2 -1,2 -10,8 0,6
068_B 4,50 3,2 2,3 -7,3 4,1
068_C 7,50 8,6 7,9 -1,7 9,6
069_A 1,50 0,4 -0,5 -10,1 1,3


069_B 4,50 4,5 3,7 -5,9 5,5
069_C 7,50 9,3 8,6 -1,0 10,3
070_A 1,50 3,6 2,8 -6,7 4,6
070_B 4,50 9,1 8,4 -1,1 10,1
070_C 7,50 12,2 11,6 2,0 13,3


071_A 1,50 3,2 2,6 -7,0 4,3
071_B 4,50 9,8 9,2 -0,4 10,9
071_C 7,50 12,3 11,7 2,2 13,4
072_A 1,50 -1,4 -2,3 -11,9 -0,6
072_B 4,50 2,2 1,4 -8,2 3,1


072_C 7,50 9,1 8,5 -1,0 10,2
073_A 1,50 -1,1 -2,0 -11,6 -0,2
073_B 4,50 2,5 1,7 -7,9 3,4
073_C 7,50 9,7 9,1 -0,5 10,7
074_A 1,50 -5,4 -6,4 -16,0 -4,6


074_B 4,50 -1,8 -2,6 -12,2 -0,9
074_C 7,50 6,5 5,9 -3,6 7,6
075_A 1,50 -4,5 -5,4 -15,0 -3,6
075_B 4,50 -1,0 -1,8 -11,3 0,0
075_C 7,50 5,1 4,5 -5,0 6,2


076_A 1,50 0,0 -0,8 -10,4 0,9
076_B 4,50 3,6 2,8 -6,8 4,6
076_C 7,50 12,0 11,5 1,9 13,1
077_A 1,50 0,3 -0,5 -10,1 1,3
077_B 4,50 4,0 3,2 -6,3 5,0


077_C 7,50 12,2 11,6 2,1 13,3
078_A 1,50 -8,6 -9,4 -19,0 -7,7
078_B 4,50 -0,7 -1,3 -10,8 0,4
078_C 7,50 2,2 1,6 -8,0 3,3
079_A 1,50 5,3 4,7 -4,9 6,4


079_B 4,50 7,2 6,5 -3,1 8,2
079_C 7,50 12,8 12,2 2,7 13,9
080_A 1,50 2,0 1,1 -8,5 2,9
080_B 4,50 5,6 4,7 -4,9 6,5
080_C 7,50 12,0 11,4 1,8 13,1


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


21-7-2009 16:27:12Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
081_A 1,50 -0,4 -1,4 -11,0 0,4
081_B 4,50 3,0 2,1 -7,5 3,9
081_C 7,50 8,2 7,5 -2,1 9,2
082_A 1,50 -2,5 -3,5 -13,1 -1,7
082_B 4,50 1,0 0,2 -9,4 1,9


082_C 7,50 6,4 5,7 -3,9 7,4
083_A 1,50 -- -- -- --
083_B 4,50 -- -- -- --
083_C 7,50 -- -- -- --
084_A 1,50 -- -- -- --


084_B 4,50 -- -- -- --
084_C 7,50 -- -- -- --
085_A 1,50 -1,9 -2,9 -12,5 -1,1
085_B 4,50 1,5 0,6 -9,0 2,4
085_C 7,50 6,6 5,9 -3,7 7,6


086_A 1,50 0,8 -0,2 -9,8 1,6
086_B 4,50 4,3 3,4 -6,2 5,2
086_C 7,50 9,4 8,6 -0,9 10,4
087_A 1,50 3,1 2,3 -7,3 4,0
087_B 4,50 7,8 7,1 -2,4 8,8


087_C 7,50 11,3 10,7 1,1 12,4
088_A 1,50 6,9 6,3 -3,3 8,0
088_B 4,50 9,7 9,1 -0,4 10,8
088_C 7,50 13,5 12,9 3,4 14,6
089_A 1,50 -- -- -- --


089_B 4,50 -- -- -- --
089_C 7,50 -- -- -- --
090_A 1,50 -- -- -- --
090_B 4,50 -- -- -- --
090_C 7,50 -- -- -- --


091_A 1,50 0,8 -0,1 -9,6 1,7
091_B 4,50 4,5 3,8 -5,8 5,5
091_C 7,50 11,6 11,0 1,4 12,6
092_A 1,50 2,9 2,0 -7,6 3,8
092_B 4,50 6,6 5,8 -3,8 7,5


092_C 7,50 13,2 12,6 3,0 14,2
093_A 1,50 1,8 0,9 -8,7 2,7
093_B 4,50 5,4 4,6 -5,0 6,3
093_C 7,50 12,5 11,9 2,3 13,5
094_A 1,50 2,1 1,2 -8,4 3,0


094_B 4,50 5,7 4,9 -4,7 6,6
094_C 7,50 12,8 12,2 2,6 13,9
095_A 1,50 2,7 1,8 -7,8 3,6
095_B 4,50 6,3 5,4 -4,1 7,2
095_C 7,50 13,3 12,7 3,2 14,4


096_A 1,50 3,0 2,1 -7,5 3,9
096_B 4,50 6,6 5,8 -3,8 7,5
096_C 7,50 13,6 13,0 3,4 14,7
097_A 1,50 1,4 0,5 -9,1 2,3
097_B 4,50 5,0 4,2 -5,4 5,9


097_C 7,50 11,9 11,3 1,7 13,0
098_A 1,50 7,0 6,4 -3,2 8,1
098_B 4,50 12,2 11,6 2,1 13,3
098_C 7,50 13,3 12,7 3,1 14,4
099_A 1,50 6,1 5,5 -4,1 7,2


099_B 4,50 11,5 10,9 1,3 12,5
099_C 7,50 12,9 12,3 2,7 14,0
100_A 1,50 6,4 5,8 -3,7 7,5
100_B 4,50 11,4 10,8 1,3 12,5
100_C 7,50 11,9 11,3 1,7 12,9


101_A 1,50 -- -- -- --
101_B 4,50 -- -- -- --
101_C 7,50 -- -- -- --
102_A 1,50 -- -- -- --
102_B 4,50 -- -- -- --


102_C 7,50 -- -- -- --
103_A 1,50 -- -- -- --
103_B 4,50 -- -- -- --
103_C 7,50 -- -- -- --
104_A 1,50 -- -- -- --


104_B 4,50 -- -- -- --
104_C 7,50 -- -- -- --
105_A 1,50 -- -- -- --
105_B 4,50 -- -- -- --
105_C 7,50 -- -- -- --


106_A 1,50 -- -- -- --
106_B 4,50 -- -- -- --
106_C 7,50 -- -- -- --
107_A 1,50 -- -- -- --
107_B 4,50 -- -- -- --


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


21-7-2009 16:27:12Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
107_C 7,50 -- -- -- --
108_A 1,50 -- -- -- --
108_B 4,50 -- -- -- --
108_C 7,50 -- -- -- --
109_A 1,50 2,1 1,3 -8,3 3,0


109_B 4,50 5,5 4,8 -4,8 6,5
109_C 7,50 12,5 11,9 2,4 13,6
110_A 1,50 1,9 1,1 -8,5 2,9
110_B 4,50 5,3 4,6 -5,0 6,3
110_C 7,50 12,4 11,9 2,3 13,5


111_A 1,50 5,2 4,6 -5,0 6,3
111_B 4,50 7,6 7,0 -2,6 8,7
111_C 7,50 12,6 12,0 2,5 13,7
112_A 1,50 9,1 8,5 -1,0 10,2
112_B 4,50 12,4 11,8 2,2 13,4


112_C 7,50 15,5 14,9 5,3 16,6
113_A 1,50 5,1 4,5 -5,1 6,2
113_B 4,50 11,5 11,0 1,4 12,6
113_C 7,50 13,0 12,5 2,9 14,1
114_A 1,50 5,2 4,6 -5,0 6,3


114_B 4,50 11,5 11,0 1,4 12,6
114_C 7,50 13,5 13,0 3,4 14,6
115_A 1,50 -7,2 -7,9 -17,5 -6,2
115_B 4,50 -5,9 -6,9 -16,5 -5,1
115_C 7,50 -0,3 -1,3 -10,9 0,5


116_A 1,50 7,0 6,3 -3,2 8,0
116_B 4,50 13,2 12,6 3,1 14,3
116_C 7,50 16,4 15,8 6,3 17,5
117_A 1,50 6,9 6,2 -3,3 7,9
117_B 4,50 12,4 11,8 2,3 13,5


117_C 7,50 16,4 15,9 6,4 17,6
118_A 1,50 -2,4 -3,4 -13,0 -1,6
118_B 4,50 0,9 -0,1 -9,7 1,8
118_C 7,50 6,8 6,0 -3,6 7,8
119_A 1,50 -4,6 -5,6 -15,2 -3,8


119_B 4,50 -1,2 -2,1 -11,8 -0,3
119_C 7,50 4,5 3,7 -5,9 5,5
120_A 1,50 -1,2 -2,2 -11,8 -0,4
120_B 4,50 2,3 1,3 -8,3 3,1
120_C 7,50 7,5 6,8 -2,8 8,5


121_A 1,50 -4,7 -5,7 -15,4 -3,9
121_B 4,50 -1,3 -2,2 -11,8 -0,4
121_C 7,50 4,0 3,2 -6,4 4,9
122_A 1,50 -3,4 -4,4 -14,0 -2,6
122_B 4,50 0,1 -0,9 -10,5 0,9


122_C 7,50 5,3 4,6 -5,0 6,3
123_A 1,50 -0,5 -1,4 -11,0 0,4
123_B 4,50 3,1 2,2 -7,4 4,0
123_C 7,50 7,8 7,1 -2,5 8,8
124_A 1,50 0,5 -0,5 -10,1 1,3


124_B 4,50 4,0 3,2 -6,4 4,9
124_C 7,50 9,6 9,0 -0,6 10,7
125_A 1,50 -2,6 -3,5 -13,1 -1,7
125_B 4,50 0,6 -0,4 -10,0 1,4
125_C 7,50 5,7 5,0 -4,6 6,7


126_A 1,50 1,9 1,0 -8,7 2,7
126_B 4,50 5,4 4,6 -5,0 6,3
126_C 7,50 12,0 11,4 1,8 13,0
127_A 1,50 -2,6 -3,5 -13,1 -1,7
127_B 4,50 0,9 0,1 -9,5 1,9


127_C 7,50 6,9 6,3 -3,3 8,0
128_A 1,50 3,0 2,1 -7,5 3,9
128_B 4,50 6,6 5,8 -3,8 7,5
128_C 7,50 13,8 13,3 3,7 14,9
129_A 1,50 3,0 2,1 -7,5 3,9


129_B 4,50 6,6 5,8 -3,8 7,5
129_C 7,50 14,0 13,4 3,8 15,0
130_A 1,50 3,0 2,1 -7,5 3,9
130_B 4,50 6,6 5,8 -3,8 7,5
130_C 7,50 14,0 13,4 3,8 15,0


131_A 1,50 3,0 2,1 -7,5 3,9
131_B 4,50 6,6 5,8 -3,8 7,5
131_C 7,50 13,9 13,3 3,8 15,0
132_A 1,50 3,0 2,1 -7,5 3,9
132_B 4,50 6,6 5,8 -3,8 7,5


132_C 7,50 14,0 13,4 3,9 15,1
133_A 1,50 3,0 2,1 -7,5 3,9
133_B 4,50 6,6 5,8 -3,8 7,5
133_C 7,50 14,0 13,4 3,8 15,0
134_A 1,50 2,9 2,0 -7,6 3,8


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


21-7-2009 16:27:12Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
134_B 4,50 6,5 5,7 -3,9 7,4
134_C 7,50 13,6 13,0 3,4 14,7
135_A 1,50 2,8 1,9 -7,7 3,7
135_B 4,50 6,4 5,6 -4,0 7,3
135_C 7,50 13,2 12,6 3,0 14,3


136_A 1,50 3,2 2,3 -7,3 4,1
136_B 4,50 6,7 5,8 -3,8 7,6
136_C 7,50 12,3 11,7 2,1 13,4
137_A 1,50 -0,4 -1,3 -10,9 0,5
137_B 4,50 2,8 2,0 -7,6 3,7


137_C 7,50 10,5 9,9 0,3 11,6
138_A 1,50 2,4 1,5 -8,1 3,3
138_B 4,50 6,0 5,2 -4,4 6,9
138_C 7,50 12,6 12,0 2,4 13,7
139_A 1,50 2,3 1,4 -8,2 3,2


139_B 4,50 5,8 5,0 -4,6 6,8
139_C 7,50 12,5 11,9 2,3 13,6
140_A 1,50 2,1 1,2 -8,4 3,0
140_B 4,50 5,7 4,9 -4,7 6,6
140_C 7,50 12,4 11,8 2,3 13,5


141_A 1,50 1,9 1,0 -8,6 2,8
141_B 4,50 5,5 4,6 -5,0 6,4
141_C 7,50 11,9 11,3 1,7 13,0
142_A 1,50 1,7 0,8 -8,8 2,5
142_B 4,50 5,3 4,5 -5,1 6,2


142_C 7,50 11,6 11,0 1,4 12,7
143_A 1,50 1,5 0,6 -9,0 2,4
143_B 4,50 5,2 4,3 -5,3 6,1
143_C 7,50 11,5 10,8 1,3 12,5
144_A 1,50 0,9 0,0 -9,6 1,7


144_B 4,50 4,6 3,7 -5,8 5,5
144_C 7,50 11,1 10,5 0,9 12,2
145_A 1,50 0,6 -0,3 -9,9 1,5
145_B 4,50 4,3 3,5 -6,1 5,3
145_C 7,50 10,9 10,3 0,7 11,9


146_A 1,50 -2,6 -3,6 -13,2 -1,8
146_B 4,50 0,7 -0,3 -9,9 1,5
146_C 7,50 6,6 5,7 -3,9 7,5
147_A 1,50 -0,3 -1,2 -10,8 0,6
147_B 4,50 3,2 2,5 -7,1 4,2


147_C 7,50 10,1 9,5 -0,1 11,1
148_A 1,50 1,3 0,4 -9,2 2,2
148_B 4,50 4,8 4,1 -5,5 5,8
148_C 7,50 10,9 10,3 0,7 12,0
149_A 1,50 1,6 0,7 -8,9 2,5


149_B 4,50 5,2 4,4 -5,2 6,1
149_C 7,50 11,2 10,6 1,1 12,3
150_A 1,50 1,6 0,8 -8,8 2,5
150_B 4,50 5,2 4,4 -5,2 6,2
150_C 7,50 10,6 10,0 0,5 11,7


151_A 1,50 2,8 1,9 -7,7 3,7
151_B 4,50 6,3 5,6 -4,0 7,3
151_C 7,50 11,3 10,7 1,2 12,4
152_A 1,50 2,7 1,9 -7,7 3,6
152_B 4,50 6,2 5,5 -4,1 7,2


152_C 7,50 11,4 10,8 1,2 12,5
153_A 1,50 2,5 1,7 -7,9 3,5
153_B 4,50 6,0 5,3 -4,3 7,0
153_C 7,50 11,2 10,6 1,1 12,3
154_A 1,50 4,3 3,5 -6,1 5,2


154_B 4,50 7,9 7,1 -2,4 8,9
154_C 7,50 12,9 12,4 2,8 14,0
155_A 1,50 4,1 3,3 -6,3 5,0
155_B 4,50 7,9 7,2 -2,4 8,9
155_C 7,50 11,6 11,0 1,5 12,7


156_A 1,50 -6,3 -7,1 -16,7 -5,3
156_B 4,50 -4,4 -5,4 -15,0 -3,6
156_C 7,50 1,3 0,3 -9,3 2,1
157_A 1,50 -5,0 -5,7 -15,3 -4,0
157_B 4,50 -3,9 -4,9 -14,5 -3,1


157_C 7,50 1,3 0,3 -9,3 2,1
158_A 1,50 5,2 4,5 -5,1 6,2
158_B 4,50 8,7 8,0 -1,5 9,7
158_C 7,50 13,2 12,6 3,0 14,2
159_A 1,50 -7,9 -8,6 -18,2 -6,9


159_B 4,50 -7,2 -8,1 -17,7 -6,3
159_C 7,50 -3,3 -4,3 -13,9 -2,5
160_A 1,50 4,7 4,0 -5,6 5,7
160_B 4,50 8,7 8,0 -1,5 9,7
160_C 7,50 12,2 11,7 2,1 13,3


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


21-7-2009 16:27:12Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
161_A 1,50 5,0 4,3 -5,3 6,0
161_B 4,50 9,2 8,5 -1,0 10,2
161_C 7,50 12,5 11,9 2,3 13,6
162_A 1,50 5,3 4,6 -4,9 6,3
162_B 4,50 10,5 9,9 0,4 11,6


162_C 7,50 13,1 12,5 3,0 14,2
163_A 1,50 6,1 5,4 -4,2 7,1
163_B 4,50 11,5 10,9 1,3 12,6
163_C 7,50 13,7 13,1 3,6 14,8
164_A 1,50 5,2 4,5 -5,0 6,2


164_B 4,50 10,3 9,7 0,2 11,4
164_C 7,50 12,5 11,9 2,3 13,6
165_A 1,50 5,4 4,7 -4,8 6,4
165_B 4,50 10,3 9,7 0,2 11,4
165_C 7,50 12,3 11,8 2,2 13,4


166_A 1,50 6,4 5,8 -3,8 7,5
166_B 4,50 11,9 11,3 1,8 13,0
166_C 7,50 13,6 13,0 3,5 14,7
167_A 1,50 -3,2 -4,1 -13,7 -2,3
167_B 4,50 0,4 -0,5 -10,1 1,3


167_C 7,50 6,5 5,9 -3,7 7,6
168_A 1,50 7,4 6,7 -2,9 8,4
168_B 4,50 11,4 10,7 1,2 12,4
168_C 7,50 17,0 16,4 6,9 18,1
169_A 1,50 7,6 6,9 -2,7 8,6


169_B 4,50 11,6 11,0 1,4 12,7
169_C 7,50 17,7 17,2 7,6 18,8
170_A 1,50 7,6 6,8 -2,8 8,6
170_B 4,50 11,3 10,6 1,0 12,3
170_C 7,50 17,3 16,8 7,2 18,4


171_A 1,50 7,9 7,2 -2,4 8,9
171_B 4,50 11,4 10,7 1,1 12,4
171_C 7,50 16,5 15,9 6,4 17,6
172_A 1,50 7,6 6,9 -2,7 8,6
172_B 4,50 11,5 10,8 1,3 12,5


172_C 7,50 15,9 15,3 5,7 17,0
173_A 1,50 9,0 8,3 -1,2 10,0
173_B 4,50 14,5 13,9 4,3 15,6
173_C 7,50 18,0 17,5 7,9 19,1
174_A 1,50 9,8 9,2 -0,4 10,9


174_B 4,50 14,7 14,1 4,5 15,8
174_C 7,50 16,7 16,1 6,6 17,8
175_A 1,50 7,8 7,1 -2,4 8,8
175_B 4,50 12,9 12,3 2,7 13,9
175_C 7,50 15,1 14,5 5,0 16,2


176_A 1,50 9,3 8,6 -0,9 10,3
176_B 4,50 14,8 14,2 4,7 15,9
176_C 7,50 17,2 16,7 7,1 18,3
177_A 1,50 0,1 -0,8 -10,5 1,0
177_B 4,50 3,7 2,8 -6,8 4,6


177_C 7,50 9,1 8,4 -1,1 10,1
178_A 1,50 -2,8 -3,8 -13,4 -2,0
178_B 4,50 0,7 -0,3 -9,9 1,5
178_C 7,50 6,3 5,5 -4,0 7,3
179_A 1,50 -3,4 -4,4 -14,0 -2,5


179_B 4,50 0,1 -0,9 -10,5 0,9
179_C 7,50 5,8 5,0 -4,6 6,7
180_A 1,50 -0,2 -1,1 -10,7 0,7
180_B 4,50 4,0 3,2 -6,4 4,9
180_C 7,50 10,1 9,5 -0,1 11,2


181_A 1,50 -0,6 -1,5 -11,1 0,3
181_B 4,50 3,0 2,2 -7,4 3,9
181_C 7,50 9,7 9,1 -0,5 10,8
182_A 1,50 -2,1 -3,1 -12,8 -1,3
182_B 4,50 1,4 0,4 -9,2 2,2


182_C 7,50 6,8 6,1 -3,5 7,8
183_A 1,50 -5,5 -6,5 -16,1 -4,7
183_B 4,50 -2,0 -3,0 -12,6 -1,2
183_C 7,50 3,5 2,7 -6,9 4,4
184_A 1,50 -2,9 -3,9 -13,5 -2,1


184_B 4,50 0,6 -0,3 -10,0 1,4
184_C 7,50 6,4 5,7 -3,8 7,5
185_A 1,50 -2,5 -3,3 -12,9 -1,6
185_B 4,50 1,0 0,3 -9,3 2,0
185_C 7,50 7,6 7,1 -2,5 8,8


186_A 1,50 5,6 4,9 -4,6 6,7
186_B 4,50 10,9 10,3 0,8 12,0
186_C 7,50 13,6 13,0 3,5 14,7
187_A 1,50 8,1 7,5 -2,0 9,2
187_B 4,50 11,8 11,3 1,7 12,9


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


21-7-2009 16:27:12Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
187_C 7,50 13,4 12,8 3,2 14,4
188_A 1,50 5,6 4,9 -4,7 6,6
188_B 4,50 9,7 9,1 -0,5 10,8
188_C 7,50 12,4 11,8 2,2 13,5
189_A 1,50 6,2 5,5 -4,1 7,2


189_B 4,50 10,6 10,0 0,4 11,7
189_C 7,50 12,4 11,9 2,3 13,5
190_A 1,50 4,2 3,5 -6,1 5,2
190_B 4,50 6,0 5,3 -4,3 7,0
190_C 7,50 8,6 8,0 -1,6 9,7


191_A 1,50 4,5 3,8 -5,8 5,5
191_B 4,50 6,1 5,4 -4,2 7,1
191_C 7,50 9,1 8,5 -1,0 10,2
192_A 1,50 4,1 3,4 -6,2 5,1
192_B 4,50 5,4 4,7 -4,9 6,4


192_C 7,50 6,7 6,0 -3,6 7,7
193_A 1,50 4,9 4,1 -5,5 5,8
193_B 4,50 7,1 6,3 -3,3 8,0
193_C 7,50 10,8 10,1 0,5 11,8
194_A 1,50 7,9 7,1 -2,5 8,9


194_B 4,50 11,7 11,0 1,4 12,7
194_C 7,50 16,7 16,1 6,5 17,8
195_A 1,50 7,9 7,1 -2,5 8,9
195_B 4,50 11,4 10,6 1,0 12,3
195_C 7,50 17,1 16,5 6,9 18,1


196_A 1,50 7,9 7,1 -2,5 8,9
196_B 4,50 11,3 10,6 1,0 12,3
196_C 7,50 17,2 16,6 7,1 18,3
197_A 1,50 8,4 7,6 -2,0 9,3
197_B 4,50 11,8 11,0 1,5 12,8


197_C 7,50 17,7 17,1 7,6 18,8
198_A 1,50 8,2 7,4 -2,2 9,2
198_B 4,50 11,6 10,9 1,3 12,6
198_C 7,50 17,7 17,1 7,6 18,8
199_A 1,50 7,1 6,2 -3,4 8,0


199_B 4,50 10,4 9,7 0,1 11,4
199_C 7,50 16,0 15,4 5,9 17,1
200_A 1,50 2,5 1,7 -7,9 3,5
200_B 4,50 6,0 5,2 -4,4 7,0
200_C 7,50 13,7 13,1 3,6 14,8


201_A 1,50 5,8 5,0 -4,6 6,7
201_B 4,50 8,9 8,2 -1,4 9,9
201_C 7,50 15,7 15,1 5,6 16,8
202_A 1,50 4,4 3,6 -6,0 5,4
202_B 4,50 7,5 6,7 -2,8 8,5


202_C 7,50 13,0 12,3 2,8 14,0
203_A 1,50 5,9 5,1 -4,5 6,9
203_B 4,50 9,3 8,5 -1,1 10,2
203_C 7,50 16,0 15,4 5,8 17,1
204_A 1,50 4,5 3,7 -5,9 5,5


204_B 4,50 7,9 7,2 -2,4 8,9
204_C 7,50 14,2 13,6 4,1 15,3
205_A 1,50 7,9 7,1 -2,5 8,9
205_B 4,50 11,3 10,6 1,0 12,3
205_C 7,50 17,4 16,8 7,3 18,5


206_A 1,50 8,5 7,8 -1,7 9,5
206_B 4,50 12,2 11,6 2,0 13,3
206_C 7,50 17,4 16,8 7,3 18,5
207_A 1,50 8,4 7,7 -1,9 9,4
207_B 4,50 12,2 11,5 1,9 13,2


207_C 7,50 17,0 16,4 6,9 18,1
208_A 1,50 5,1 4,5 -5,1 6,2
208_B 4,50 9,4 8,8 -0,8 10,5
208_C 7,50 14,1 13,6 4,1 15,3
209_A 1,50 9,9 9,4 -0,2 11,0


209_B 4,50 12,2 11,6 2,0 13,3
209_C 7,50 15,0 14,4 4,9 16,1
210_A 1,50 8,1 7,6 -2,0 9,2
210_B 4,50 11,1 10,5 0,9 12,2
210_C 7,50 14,5 13,9 4,4 15,6


211_A 1,50 4,1 3,3 -6,2 5,1
211_B 4,50 7,3 6,6 -3,0 8,3
211_C 7,50 13,5 13,0 3,4 14,6
212_A 1,50 5,3 4,5 -5,1 6,2
212_B 4,50 8,7 7,9 -1,7 9,6


212_C 7,50 14,0 13,4 3,8 15,0
213_A 1,50 7,1 6,3 -3,3 8,0
213_B 4,50 10,4 9,7 0,1 11,4
213_C 7,50 15,8 15,2 5,7 16,9
214_A 1,50 5,0 4,1 -5,5 5,9


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


21-7-2009 16:27:12Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
214_B 4,50 9,7 9,0 -0,5 10,7
214_C 7,50 14,8 14,2 4,7 15,9
215_A 1,50 6,6 6,0 -3,6 7,7
215_B 4,50 10,4 9,7 0,2 11,4
215_C 7,50 13,5 12,9 3,4 14,6


216_A 1,50 -1,2 -2,0 -11,6 -0,3
216_B 4,50 6,5 5,9 -3,7 7,6
216_C 7,50 9,6 9,0 -0,6 10,7
217_A 1,50 2,8 2,0 -7,6 3,8
217_B 4,50 8,4 7,7 -1,8 9,4


217_C 7,50 11,9 11,3 1,7 13,0
218_A 1,50 12,7 12,2 2,6 13,8
218_B 4,50 13,6 13,0 3,5 14,7
218_C 7,50 15,2 14,6 5,0 16,3
219_A 1,50 -3,2 -3,9 -13,4 -2,2


219_B 4,50 -2,6 -3,4 -13,0 -1,6
219_C 7,50 1,5 0,6 -9,0 2,4
220_A 1,50 1,1 0,4 -9,2 2,1
220_B 4,50 3,3 2,5 -7,1 4,3
220_C 7,50 5,8 5,1 -4,5 6,8


221_A 1,50 12,7 12,1 2,6 13,8
221_B 4,50 14,0 13,4 3,9 15,1
221_C 7,50 17,6 17,0 7,5 18,7
222_A 1,50 2,5 1,7 -7,9 3,4
222_B 4,50 6,0 5,2 -4,4 6,9


222_C 7,50 13,1 12,5 2,9 14,1
223_A 1,50 -- -- -- --
223_B 4,50 -- -- -- --
223_C 7,50 -- -- -- --
224_A 1,50 1,7 0,8 -8,8 2,6


224_B 4,50 5,2 4,4 -5,2 6,2
224_C 7,50 12,6 12,0 2,5 13,7
225_A 1,50 1,6 0,8 -8,8 2,6
225_B 4,50 4,9 4,1 -5,5 5,8
225_C 7,50 9,0 8,4 -1,2 10,1


226_A 1,50 6,8 6,2 -3,4 7,9
226_B 4,50 8,9 8,1 -1,4 9,9
226_C 7,50 12,8 12,1 2,5 13,8
227_A 1,50 7,0 6,1 -3,5 7,9
227_B 4,50 11,8 11,1 1,5 12,8


227_C 7,50 15,6 14,9 5,4 16,6
228_A 1,50 2,8 2,0 -7,6 3,8
228_B 4,50 6,1 5,4 -4,2 7,1
228_C 7,50 10,4 9,8 0,2 11,5
229_A 1,50 6,4 5,6 -4,0 7,3


229_B 4,50 9,4 8,6 -0,9 10,4
229_C 7,50 13,4 12,7 3,2 14,4
230_A 1,50 13,7 13,2 3,7 14,9
230_B 4,50 15,1 14,5 5,0 16,2
230_C 7,50 18,7 18,2 8,6 19,8


231_A 1,50 5,9 5,2 -4,4 6,9
231_B 4,50 9,2 8,5 -1,0 10,2
231_C 7,50 16,0 15,5 5,9 17,1
232_A 1,50 -- -- -- --
232_B 4,50 -- -- -- --


232_C 7,50 -- -- -- --
233_A 1,50 1,6 0,8 -8,8 2,5
233_B 4,50 4,8 4,1 -5,5 5,8
233_C 7,50 9,1 8,5 -1,1 10,2
234_A 1,50 2,8 1,9 -7,7 3,7


234_B 4,50 6,1 5,2 -4,4 7,0
234_C 7,50 11,4 10,7 1,1 12,4
235_A 1,50 9,5 9,0 -0,6 10,6
235_B 4,50 10,5 9,9 0,3 11,6
235_C 7,50 12,6 12,0 2,4 13,6


236_A 1,50 4,2 3,4 -6,1 5,2
236_B 4,50 6,0 5,2 -4,3 7,0
236_C 7,50 7,8 7,1 -2,5 8,8
237_A 1,50 3,9 3,2 -6,4 4,9
237_B 4,50 5,5 4,8 -4,7 6,6


237_C 7,50 8,2 7,6 -2,0 9,3
238_A 1,50 3,3 2,6 -7,0 4,3
238_B 4,50 4,7 3,9 -5,6 5,7
238_C 7,50 5,8 5,1 -4,4 6,8
239_A 1,50 1,6 0,9 -8,7 2,6


239_B 4,50 2,9 2,2 -7,4 3,9
239_C 7,50 4,1 3,4 -6,2 5,1
240_A 1,50 1,8 1,2 -8,4 2,9
240_B 4,50 4,1 3,5 -6,1 5,2
240_C 7,50 10,1 9,6 0,1 11,2


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


21-7-2009 16:27:12Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
241_A 1,50 1,3 0,6 -9,0 2,3
241_B 4,50 2,8 2,1 -7,5 3,8
241_C 7,50 3,9 3,2 -6,3 4,9
242_A 1,50 2,5 1,7 -7,8 3,5
242_B 4,50 4,2 3,4 -6,2 5,1


242_C 7,50 7,3 6,4 -3,2 8,2
243_A 1,50 1,6 0,8 -8,8 2,6
243_B 4,50 4,1 3,3 -6,3 5,0
243_C 7,50 8,4 7,6 -2,0 9,4
244_A 1,50 13,0 12,4 2,9 14,1


244_B 4,50 14,6 13,9 4,4 15,6
244_C 7,50 17,4 16,8 7,3 18,5
245_A 1,50 7,8 7,0 -2,5 8,8
245_B 4,50 11,1 10,3 0,8 12,1
245_C 7,50 17,0 16,4 6,9 18,1


246_A 1,50 7,6 6,8 -2,8 8,6
246_B 4,50 10,9 10,2 0,6 11,9
246_C 7,50 16,4 15,8 6,3 17,5
247_A 1,50 9,5 8,8 -0,8 10,5
247_B 4,50 12,3 11,6 2,1 13,3


247_C 7,50 17,6 17,0 7,5 18,7
248_A 1,50 12,5 12,0 2,4 13,6
248_B 4,50 14,3 13,6 4,1 15,3
248_C 7,50 17,9 17,3 7,8 19,0
249_A 1,50 10,0 9,3 -0,3 11,0


249_B 4,50 12,6 11,9 2,3 13,6
249_C 7,50 17,0 16,3 6,8 18,0
250_A 1,50 10,2 9,6 0,0 11,3
250_B 4,50 13,5 12,8 3,2 14,5
250_C 7,50 17,5 16,9 7,4 18,6


251_A 1,50 10,4 9,8 0,2 11,5
251_B 4,50 13,5 12,8 3,3 14,5
251_C 7,50 16,9 16,3 6,7 18,0
252_A 1,50 8,5 7,8 -1,8 9,5
252_B 4,50 12,2 11,5 1,9 13,2


252_C 7,50 16,0 15,3 5,8 17,0
253_A 1,50 5,5 4,7 -4,9 6,4
253_B 4,50 8,9 8,1 -1,5 9,8
253_C 7,50 14,0 13,3 3,8 15,0
254_A 1,50 -3,0 -3,8 -13,4 -2,1


254_B 4,50 0,2 -0,6 -10,2 1,2
254_C 7,50 4,5 3,8 -5,7 5,5
255_A 1,50 6,7 5,9 -3,7 7,6
255_B 4,50 10,1 9,3 -0,3 11,1
255_C 7,50 15,4 14,8 5,2 16,5


256_A 1,50 6,9 6,1 -3,5 7,8
256_B 4,50 10,9 10,2 0,6 11,9
256_C 7,50 15,8 15,2 5,6 16,8
257_A 1,50 2,5 1,7 -7,9 3,5
257_B 4,50 6,0 5,2 -4,3 7,0


257_C 7,50 11,9 11,3 1,7 13,0
258_A 1,50 3,9 3,0 -6,6 4,8
258_B 4,50 7,2 6,4 -3,2 8,2
258_C 7,50 12,3 11,7 2,1 13,4
259_A 1,50 3,4 2,6 -6,9 4,4


259_B 4,50 6,7 5,9 -3,6 7,7
259_C 7,50 10,4 9,8 0,2 11,5
260_A 1,50 7,2 6,4 -3,2 8,1
260_B 4,50 10,5 9,7 0,2 11,5
260_C 7,50 16,0 15,4 5,9 17,1


261_A 1,50 6,7 5,9 -3,7 7,6
261_B 4,50 10,2 9,4 -0,2 11,1
261_C 7,50 15,6 15,0 5,4 16,7
262_A 1,50 -- -- -- --
262_B 4,50 -- -- -- --


262_C 7,50 -- -- -- --
263_A 1,50 13,8 13,3 3,7 14,9
263_B 4,50 15,0 14,4 4,8 16,1
263_C 7,50 17,5 16,9 7,3 18,6
264_A 1,50 2,2 1,5 -8,1 3,2


264_B 4,50 4,6 3,8 -5,8 5,6
264_C 7,50 8,4 7,6 -2,0 9,3
265_A 1,50 -5,4 -6,2 -15,7 -4,4
265_B 4,50 -3,2 -4,0 -13,6 -2,2
265_C 7,50 2,7 1,9 -7,7 3,6


266_A 1,50 16,9 16,4 6,9 18,0
266_B 4,50 17,3 16,8 7,2 18,4
266_C 7,50 17,2 16,7 7,2 18,4
267_A 1,50 -1,1 -1,8 -11,4 -0,1
267_B 4,50 0,3 -0,6 -10,2 1,2


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


21-7-2009 16:27:12Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
267_C 7,50 6,0 5,1 -4,5 6,9
268_A 1,50 15,3 14,8 5,3 16,5
268_B 4,50 16,3 15,8 6,2 17,4
268_C 7,50 18,8 18,2 8,6 19,8
269_A 1,50 -2,1 -2,9 -12,5 -1,2


269_B 4,50 0,8 -0,1 -9,7 1,7
269_C 7,50 6,7 5,9 -3,7 7,7
270_A 1,50 16,9 16,4 6,9 18,1
270_B 4,50 17,3 16,8 7,3 18,5
270_C 7,50 17,4 16,9 7,3 18,5


271_A 1,50 0,5 -0,3 -9,8 1,5
271_B 4,50 2,9 2,0 -7,6 3,8
271_C 7,50 8,8 7,9 -1,7 9,7
272_A 1,50 16,5 16,0 6,4 17,6
272_B 4,50 17,2 16,7 7,1 18,3


272_C 7,50 19,3 18,7 9,2 20,4
273_A 1,50 0,7 -0,1 -9,7 1,6
273_B 4,50 3,0 2,1 -7,5 3,9
273_C 7,50 8,9 8,1 -1,6 9,8
274_A 1,50 15,2 14,8 5,2 16,4


274_B 4,50 15,6 15,1 5,6 16,8
274_C 7,50 15,8 15,3 5,7 16,9
275_A 1,50 2,1 1,3 -8,3 3,0
275_B 4,50 5,4 4,6 -5,1 6,3
275_C 7,50 11,2 10,5 0,9 12,2


276_A 1,50 14,4 13,9 4,3 15,5
276_B 4,50 15,7 15,1 5,5 16,8
276_C 7,50 19,0 18,4 8,8 20,1
277_A 1,50 3,1 2,3 -7,3 4,1
277_B 4,50 6,0 5,1 -4,5 6,9


277_C 7,50 11,9 11,1 1,5 12,8
278_A 1,50 5,7 4,8 -4,8 6,6
278_B 4,50 9,1 8,3 -1,3 10,0
278_C 7,50 14,1 13,4 3,9 15,1
279_A 1,50 5,8 5,0 -4,6 6,8


279_B 4,50 9,2 8,4 -1,2 10,2
279_C 7,50 14,7 14,0 4,5 15,7
280_A 1,50 3,8 3,0 -6,6 4,7
280_B 4,50 7,0 6,1 -3,5 7,9
280_C 7,50 11,9 11,2 1,6 12,9


281_A 1,50 6,7 6,2 -3,4 7,8
281_B 4,50 7,8 7,2 -2,4 8,9
281_C 7,50 9,4 8,8 -0,8 10,5
282_A 1,50 3,7 2,8 -6,9 4,5
282_B 4,50 7,1 6,2 -3,4 8,0


282_C 7,50 12,1 11,4 1,8 13,1
283_A 1,50 -0,6 -1,3 -10,9 0,4
283_B 4,50 2,7 2,0 -7,6 3,7
283_C 7,50 7,0 6,4 -3,2 8,1
284_A 1,50 8,7 7,9 -1,8 9,6


284_B 4,50 12,0 11,2 1,6 12,9
284_C 7,50 17,1 16,5 6,9 18,1
285_A 1,50 5,6 4,7 -4,9 6,5
285_B 4,50 8,8 8,0 -1,6 9,8
285_C 7,50 13,3 12,7 3,1 14,4


286_A 1,50 -19,1 -20,0 -29,7 -18,2
286_B 4,50 -15,7 -16,7 -26,3 -14,9
286_C 7,50 -10,3 -11,1 -20,7 -9,4
287_A 1,50 5,4 4,6 -5,0 6,3
287_B 4,50 8,8 8,0 -1,6 9,7


287_C 7,50 14,7 14,1 4,5 15,7
288_A 1,50 8,5 7,7 -1,9 9,4
288_B 4,50 11,6 10,9 1,3 12,6
288_C 7,50 15,9 15,2 5,6 16,9
289_A 1,50 6,1 5,3 -4,3 7,1


289_B 4,50 9,1 8,4 -1,2 10,1
289_C 7,50 12,9 12,2 2,7 13,9
290_A 1,50 6,0 5,1 -4,5 6,9
290_B 4,50 9,3 8,5 -1,1 10,2
290_C 7,50 14,2 13,5 3,9 15,2


291_A 1,50 5,7 4,8 -4,8 6,6
291_B 4,50 9,0 8,2 -1,4 9,9
291_C 7,50 14,0 13,3 3,7 15,0
292_A 1,50 8,1 7,3 -2,3 9,1
292_B 4,50 11,5 10,7 1,1 12,4


292_C 7,50 17,1 16,4 6,9 18,1
293_A 1,50 13,9 13,3 3,8 15,0
293_B 4,50 15,6 15,0 5,4 16,7
293_C 7,50 18,7 18,1 8,6 19,8
294_A 1,50 13,2 12,6 3,1 14,3


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
294_B 4,50 14,6 14,0 4,4 15,7
294_C 7,50 17,0 16,3 6,8 18,0
295_A 1,50 12,9 12,4 2,8 14,0
295_B 4,50 14,4 13,8 4,2 15,5
295_C 7,50 17,2 16,6 7,1 18,3


296_A 1,50 9,4 8,6 -1,0 10,4
296_B 4,50 12,8 12,0 2,4 13,7
296_C 7,50 18,7 18,1 8,5 19,8
297_A 1,50 7,1 6,2 -3,4 8,0
297_B 4,50 10,4 9,6 0,0 11,3


297_C 7,50 15,1 14,4 4,9 16,1
298_A 1,50 6,8 6,0 -3,6 7,7
298_B 4,50 10,0 9,2 -0,4 11,0
298_C 7,50 14,7 14,0 4,5 15,7
299_A 1,50 2,1 1,4 -8,2 3,1


299_B 4,50 4,3 3,5 -6,1 5,3
299_C 7,50 8,3 7,5 -2,1 9,2
300_A 1,50 12,1 11,6 2,1 13,3
300_B 4,50 13,3 12,7 3,2 14,4
300_C 7,50 16,5 15,9 6,4 17,6


301_A 1,50 1,3 0,5 -9,0 2,3
301_B 4,50 4,0 3,2 -6,4 4,9
301_C 7,50 8,9 8,2 -1,4 9,9
302_A 1,50 14,7 14,2 4,6 15,8
302_B 4,50 15,6 15,0 5,5 16,7


302_C 7,50 17,1 16,5 7,0 18,2
303_A 1,50 17,6 17,1 7,6 18,8
303_B 4,50 18,5 17,9 8,3 19,6
303_C 7,50 20,0 19,4 9,9 21,1
304_A 1,50 20,2 19,7 10,1 21,3


304_B 4,50 20,8 20,2 10,7 21,9
304_C 7,50 21,4 20,9 11,3 22,5
305_A 1,50 11,7 11,2 1,6 12,8
305_B 4,50 12,7 12,1 2,5 13,8
305_C 7,50 15,3 14,8 5,2 16,4


306_A 1,50 7,0 6,2 -3,4 7,9
306_B 4,50 10,2 9,4 -0,2 11,1
306_C 7,50 16,3 15,7 6,1 17,4
307_A 1,50 19,5 19,1 9,5 20,7
307_B 4,50 20,2 19,6 10,1 21,3


307_C 7,50 21,2 20,7 11,1 22,3
308_A 1,50 4,1 3,3 -6,3 5,0
308_B 4,50 7,2 6,4 -3,2 8,1
308_C 7,50 12,5 11,8 2,2 13,5
309_A 1,50 18,0 17,5 8,0 19,2


309_B 4,50 18,4 17,9 8,4 19,6
309_C 7,50 18,7 18,1 8,6 19,8
310_A 1,50 15,2 14,6 5,1 16,3
310_B 4,50 16,2 15,6 6,0 17,3
310_C 7,50 18,7 18,1 8,6 19,8


311_A 1,50 13,1 12,5 3,0 14,2
311_B 4,50 14,3 13,7 4,2 15,4
311_C 7,50 17,5 16,9 7,3 18,5
312_A 1,50 19,8 19,3 9,8 20,9
312_B 4,50 20,1 19,6 10,1 21,3


312_C 7,50 20,1 19,6 10,1 21,3
313_A 1,50 2,1 1,3 -8,3 3,1
313_B 4,50 4,3 3,4 -6,2 5,2
313_C 7,50 10,2 9,4 -0,2 11,1
314_A 1,50 17,0 16,5 6,9 18,1


314_B 4,50 17,9 17,3 7,8 19,0
314_C 7,50 19,4 18,9 9,3 20,5
315_A 1,50 6,5 5,6 -4,0 7,4
315_B 4,50 9,8 9,0 -0,6 10,7
315_C 7,50 15,0 14,2 4,7 16,0


316_A 1,50 20,1 19,6 10,1 21,3
316_B 4,50 20,4 19,9 10,4 21,6
316_C 7,50 20,4 19,8 10,3 21,5
317_A 1,50 5,1 4,2 -5,4 6,0
317_B 4,50 8,2 7,3 -2,3 9,1


317_C 7,50 13,6 12,9 3,3 14,6
318_A 1,50 20,1 19,6 10,1 21,3
318_B 4,50 20,8 20,2 10,7 21,9
318_C 7,50 21,5 21,0 11,4 22,6
319_A 1,50 4,8 4,0 -5,5 5,8


319_B 4,50 7,7 6,8 -2,8 8,6
319_C 7,50 13,0 12,2 2,6 13,9
320_A 1,50 18,9 18,4 8,9 20,1
320_B 4,50 19,6 19,0 9,5 20,7
320_C 7,50 20,5 20,0 10,4 21,6


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
321_A 1,50 19,7 19,2 9,7 20,9
321_B 4,50 20,4 19,8 10,3 21,5
321_C 7,50 21,2 20,6 11,1 22,3
322_A 1,50 18,5 18,1 8,5 19,7
322_B 4,50 19,2 18,6 9,1 20,3


322_C 7,50 20,0 19,5 9,9 21,1
323_A 1,50 13,7 13,2 3,6 14,8
323_B 4,50 14,6 14,0 4,4 15,6
323_C 7,50 16,3 15,7 6,1 17,3
324_A 1,50 15,8 15,3 5,8 17,0


324_B 4,50 16,6 16,0 6,5 17,7
324_C 7,50 17,4 16,8 7,3 18,5
325_A 1,50 15,9 15,4 5,9 17,0
325_B 4,50 16,6 16,1 6,5 17,7
325_C 7,50 17,4 16,8 7,3 18,5


326_A 1,50 13,5 12,9 3,4 14,6
326_B 4,50 14,8 14,2 4,6 15,8
326_C 7,50 18,5 17,9 8,4 19,6
327_A 1,50 17,8 17,3 7,8 18,9
327_B 4,50 18,7 18,1 8,6 19,8


327_C 7,50 20,2 19,6 10,1 21,3
328_A 1,50 19,5 19,0 9,5 20,7
328_B 4,50 20,3 19,7 10,2 21,4
328_C 7,50 21,5 21,0 11,4 22,6
329_A 1,50 19,6 19,1 9,5 20,7


329_B 4,50 20,4 19,8 10,3 21,5
329_C 7,50 21,6 21,0 11,5 22,7
330_A 1,50 21,0 20,5 10,9 22,1
330_B 4,50 21,6 21,1 11,5 22,7
330_C 7,50 22,4 21,9 12,3 23,5


331_A 1,50 21,4 20,9 11,4 22,6
331_B 4,50 22,0 21,4 11,9 23,1
331_C 7,50 22,6 22,1 12,5 23,7
332_A 1,50 18,2 17,7 8,2 19,3
332_B 4,50 19,2 18,6 9,0 20,2


332_C 7,50 20,5 19,9 10,3 21,5
333_A 1,50 15,9 15,3 5,8 17,0
333_B 4,50 17,1 16,4 6,9 18,1
333_C 7,50 19,5 18,9 9,3 20,6
334_A 1,50 15,5 15,0 5,4 16,6


334_B 4,50 16,6 16,0 6,4 17,6
334_C 7,50 18,3 17,7 8,2 19,4
335_A 1,50 12,9 12,3 2,8 14,0
335_B 4,50 14,3 13,6 4,1 15,3
335_C 7,50 16,7 16,1 6,5 17,8


336_A 1,50 6,3 5,5 -4,1 7,2
336_B 4,50 9,7 8,9 -0,7 10,7
336_C 7,50 14,4 13,8 4,2 15,5
337_A 1,50 6,6 5,8 -3,8 7,5
337_B 4,50 9,8 9,0 -0,6 10,7


337_C 7,50 14,8 14,2 4,7 15,9
338_A 1,50 19,9 19,4 9,9 21,1
338_B 4,50 20,5 19,9 10,4 21,6
338_C 7,50 21,1 20,6 11,0 22,2
339_A 1,50 21,3 20,8 11,2 22,4


339_B 4,50 21,8 21,3 11,7 22,9
339_C 7,50 22,3 21,7 12,2 23,4
340_A 1,50 4,9 4,1 -5,4 5,9
340_B 4,50 7,7 6,9 -2,7 8,7
340_C 7,50 13,4 12,7 3,1 14,4


341_A 1,50 19,7 19,2 9,6 20,8
341_B 4,50 20,6 20,0 10,5 21,7
341_C 7,50 22,5 21,9 12,4 23,6
342_A 1,50 19,5 19,0 9,5 20,6
342_B 4,50 20,4 19,8 10,3 21,5


342_C 7,50 22,2 21,6 12,0 23,3
343_A 1,50 5,1 4,3 -5,4 6,0
343_B 4,50 8,4 7,6 -2,0 9,3
343_C 7,50 13,3 12,7 3,1 14,4
344_A 1,50 19,5 19,0 9,5 20,6


344_B 4,50 20,1 19,6 10,0 21,2
344_C 7,50 20,8 20,2 10,7 21,9
345_A 1,50 17,6 17,1 7,6 18,8
345_B 4,50 18,4 17,9 8,3 19,5
345_C 7,50 19,9 19,3 9,8 21,0


346_A 1,50 14,0 13,5 3,9 15,1
346_B 4,50 13,7 13,0 3,4 14,7
346_C 7,50 17,8 17,1 7,5 18,8
347_A 1,50 22,0 21,5 11,9 23,1
347_B 4,50 22,8 22,2 12,7 23,9


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


21-7-2009 16:27:12Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
347_C 7,50 24,5 23,9 14,3 25,5
348_A 1,50 18,7 18,2 8,6 19,8
348_B 4,50 20,0 19,4 9,8 21,0
348_C 7,50 22,7 22,1 12,5 23,7
349_A 1,50 12,9 12,3 2,7 14,0


349_B 4,50 15,0 14,3 4,8 16,0
349_C 7,50 19,2 18,6 9,0 20,3
350_A 1,50 20,7 20,2 10,7 21,9
350_B 4,50 21,0 20,5 11,0 22,2
350_C 7,50 21,0 20,5 10,9 22,1


351_A 1,50 20,9 20,4 10,9 22,0
351_B 4,50 21,2 20,7 11,2 22,3
351_C 7,50 21,2 20,6 11,1 22,3
352_A 1,50 5,4 4,5 -5,0 6,3
352_B 4,50 8,2 7,4 -2,2 9,1


352_C 7,50 13,7 13,0 3,4 14,7
353_A 1,50 21,4 20,9 11,4 22,6
353_B 4,50 22,0 21,5 11,9 23,1
353_C 7,50 22,8 22,3 12,7 23,9
354_A 1,50 21,6 21,1 11,6 22,7


354_B 4,50 22,1 21,5 11,9 23,2
354_C 7,50 22,9 22,3 12,8 24,0
355_A 1,50 14,5 13,9 4,4 15,6
355_B 4,50 15,7 15,1 5,5 16,7
355_C 7,50 18,2 17,5 8,0 19,2


356_A 1,50 22,9 22,4 12,9 24,0
356_B 4,50 23,5 23,0 13,4 24,6
356_C 7,50 24,6 24,1 14,5 25,7
357_A 1,50 24,0 23,5 14,0 25,1
357_B 4,50 24,6 24,0 14,5 25,7


357_C 7,50 25,3 24,8 15,2 26,4
358_A 1,50 12,3 11,7 2,1 13,4
358_B 4,50 13,1 12,4 2,8 14,1
358_C 7,50 17,2 16,5 6,9 18,2
359_A 1,50 21,4 21,0 11,4 22,6


359_B 4,50 21,7 21,2 11,7 22,9
359_C 7,50 21,8 21,3 11,7 22,9
360_A 1,50 21,3 20,8 11,3 22,4
360_B 4,50 21,6 21,1 11,6 22,7
360_C 7,50 21,6 21,1 11,6 22,7


361_A 1,50 7,8 6,9 -2,7 8,7
361_B 4,50 11,0 10,1 0,5 11,9
361_C 7,50 16,5 15,8 6,2 17,5
362_A 1,50 24,7 24,2 14,7 25,8
362_B 4,50 25,2 24,6 15,1 26,3


362_C 7,50 26,2 25,6 16,1 27,3
363_A 1,50 5,3 4,5 -5,0 6,3
363_B 4,50 7,2 6,4 -3,2 8,1
363_C 7,50 13,2 12,4 2,8 14,1
364_A 1,50 23,0 22,5 13,0 24,1


364_B 4,50 23,3 22,8 13,2 24,4
364_C 7,50 23,4 22,9 13,4 24,6
365_A 1,50 16,9 16,3 6,8 18,0
365_B 4,50 18,0 17,4 7,9 19,1
365_C 7,50 20,7 20,1 10,6 21,8


366_A 1,50 23,4 22,9 13,4 24,5
366_B 4,50 23,6 23,2 13,6 24,8
366_C 7,50 24,0 23,5 13,9 25,1
367_A 1,50 24,4 23,9 14,4 25,5
367_B 4,50 25,2 24,6 15,1 26,3


367_C 7,50 25,9 25,3 15,7 27,0
368_A 1,50 25,1 24,6 15,1 26,2
368_B 4,50 25,6 25,1 15,6 26,8
368_C 7,50 26,5 26,0 16,4 27,6
369_A 1,50 11,3 10,5 1,0 12,3


369_B 4,50 14,1 13,3 3,7 15,0
369_C 7,50 18,7 18,0 8,5 19,8
370_A 1,50 26,1 25,7 16,1 27,3
370_B 4,50 26,4 25,9 16,4 27,5
370_C 7,50 26,9 26,4 16,9 28,0


371_A 1,50 30,5 30,0 20,5 31,7
371_B 4,50 31,1 30,6 21,1 32,3
371_C 7,50 31,7 31,2 21,6 32,8
372_A 1,50 28,6 28,1 18,6 29,8
372_B 4,50 29,3 28,8 19,3 30,4


372_C 7,50 30,0 29,5 19,9 31,2
373_A 1,50 23,7 23,2 13,7 24,9
373_B 4,50 24,3 23,7 14,2 25,4
373_C 7,50 25,4 24,9 15,3 26,5
374_A 1,50 26,3 25,8 16,3 27,4


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
374_B 4,50 26,6 26,1 16,6 27,8
374_C 7,50 27,3 26,8 17,3 28,5
375_A 1,50 30,6 30,2 20,6 31,8
375_B 4,50 31,3 30,8 21,2 32,4
375_C 7,50 31,9 31,3 21,8 33,0


376_A 1,50 28,5 28,0 18,5 29,7
376_B 4,50 29,3 28,8 19,3 30,5
376_C 7,50 30,1 29,5 20,0 31,2
377_A 1,50 14,2 13,6 4,0 15,3
377_B 4,50 16,1 15,4 5,9 17,1


377_C 7,50 19,7 19,1 9,5 20,8
378_A 1,50 28,1 27,7 18,1 29,3
378_B 4,50 28,5 28,0 18,5 29,7
378_C 7,50 29,2 28,6 19,1 30,3
379_A 1,50 30,7 30,3 20,7 31,9


379_B 4,50 31,4 30,8 21,3 32,5
379_C 7,50 32,0 31,4 21,9 33,1
380_A 1,50 27,5 27,0 17,5 28,7
380_B 4,50 28,4 27,8 18,3 29,5
380_C 7,50 29,1 28,6 19,0 30,2


381_A 1,50 22,7 22,2 12,7 23,9
381_B 4,50 23,4 22,8 13,3 24,5
381_C 7,50 24,5 23,9 14,3 25,6
382_A 1,50 28,6 28,2 18,6 29,8
382_B 4,50 29,1 28,6 19,1 30,2


382_C 7,50 29,7 29,2 19,6 30,8
383_A 1,50 31,0 30,6 21,0 32,2
383_B 4,50 31,7 31,2 21,6 32,8
383_C 7,50 32,3 31,7 22,2 33,4
384_A 1,50 28,4 27,9 18,4 29,5


384_B 4,50 29,2 28,6 19,1 30,3
384_C 7,50 29,7 29,2 19,6 30,8
385_A 1,50 23,2 22,8 13,2 24,4
385_B 4,50 23,9 23,3 13,8 25,0
385_C 7,50 24,7 24,1 14,6 25,8


386_A 1,50 30,0 29,6 20,0 31,2
386_B 4,50 30,6 30,1 20,6 31,7
386_C 7,50 31,2 30,6 21,1 32,3
387_A 1,50 31,9 31,4 21,9 33,0
387_B 4,50 32,5 32,0 22,5 33,7


387_C 7,50 33,1 32,6 23,0 34,2
388_A 1,50 27,2 26,7 17,2 28,4
388_B 4,50 27,9 27,4 17,8 29,0
388_C 7,50 28,4 27,9 18,3 29,5
389_A 1,50 27,3 26,8 17,3 28,5


389_B 4,50 28,0 27,5 17,9 29,1
389_C 7,50 28,6 28,1 18,5 29,8
390_A 1,50 21,7 21,2 11,7 22,8
390_B 4,50 22,2 21,7 12,1 23,3
390_C 7,50 23,5 22,9 13,4 24,6


391_A 1,50 29,7 29,2 19,7 30,9
391_B 4,50 30,2 29,7 20,2 31,4
391_C 7,50 30,7 30,2 20,7 31,9
392_A 1,50 29,1 28,7 19,1 30,3
392_B 4,50 29,6 29,1 19,6 30,8


392_C 7,50 30,2 29,7 20,1 31,3
393_A 1,50 14,5 14,0 4,5 15,7
393_B 4,50 15,3 14,7 5,1 16,4
393_C 7,50 17,9 17,2 7,7 18,9
394_A 1,50 25,9 25,4 15,9 27,0


394_B 4,50 26,5 26,0 16,4 27,6
394_C 7,50 27,0 26,5 16,9 28,2
395_A 1,50 25,1 24,6 15,1 26,2
395_B 4,50 25,7 25,2 15,6 26,8
395_C 7,50 26,3 25,7 16,2 27,4


396_A 1,50 21,2 20,7 11,2 22,4
396_B 4,50 21,8 21,3 11,7 22,9
396_C 7,50 23,0 22,4 12,9 24,1
397_A 1,50 29,1 28,6 19,1 30,2
397_B 4,50 29,5 29,0 19,5 30,7


397_C 7,50 30,1 29,5 20,0 31,2
398_A 1,50 20,1 19,6 10,0 21,2
398_B 4,50 20,6 20,1 10,5 21,7
398_C 7,50 21,8 21,3 11,7 22,9
399_A 1,50 24,3 23,8 14,3 25,4


399_B 4,50 24,9 24,4 14,9 26,1
399_C 7,50 25,7 25,2 15,6 26,8
400_A 1,50 14,2 13,6 4,0 15,3
400_B 4,50 16,2 15,6 6,0 17,3
400_C 7,50 19,5 18,9 9,3 20,5


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
401_A 1,50 15,8 15,2 5,6 16,9
401_B 4,50 17,5 16,8 7,3 18,5
401_C 7,50 20,2 19,6 10,1 21,3
402_A 1,50 25,4 24,9 15,4 26,6
402_B 4,50 26,0 25,5 15,9 27,1


402_C 7,50 26,7 26,1 16,6 27,8
403_A 1,50 25,9 25,4 15,9 27,0
403_B 4,50 26,3 25,8 16,2 27,4
403_C 7,50 26,9 26,3 16,8 28,0
404_A 1,50 17,8 17,3 7,7 18,9


404_B 4,50 19,3 18,7 9,1 20,4
404_C 7,50 21,6 21,0 11,5 22,7
405_A 1,50 26,3 25,8 16,3 27,5
405_B 4,50 26,9 26,4 16,9 28,1
405_C 7,50 27,6 27,0 17,5 28,7


406_A 1,50 28,1 27,6 18,1 29,3
406_B 4,50 28,6 28,1 18,6 29,8
406_C 7,50 29,1 28,6 19,0 30,2
407_A 1,50 27,9 27,5 17,9 29,1
407_B 4,50 28,5 28,0 18,4 29,6


407_C 7,50 29,1 28,5 19,0 30,2
408_A 1,50 24,8 24,4 14,8 26,0
408_B 4,50 25,4 24,8 15,3 26,5
408_C 7,50 26,0 25,5 15,9 27,1
409_A 1,50 18,0 17,5 7,9 19,1


409_B 4,50 19,2 18,6 9,0 20,3
409_C 7,50 21,6 21,0 11,5 22,7
410_A 1,50 27,4 26,9 17,4 28,5
410_B 4,50 27,9 27,4 17,9 29,1
410_C 7,50 28,5 27,9 18,4 29,6


411_A 1,50 24,8 24,3 14,8 26,0
411_B 4,50 25,4 24,9 15,3 26,5
411_C 7,50 26,3 25,7 16,2 27,4
412_A 1,50 17,5 16,9 7,4 18,6
412_B 4,50 18,9 18,3 8,7 20,0


412_C 7,50 21,4 20,8 11,2 22,5
413_A 1,50 18,5 18,0 8,4 19,6
413_B 4,50 19,7 19,1 9,6 20,8
413_C 7,50 22,3 21,7 12,1 23,4
414_A 1,50 20,5 20,0 10,5 21,6


414_B 4,50 21,2 20,7 11,2 22,3
414_C 7,50 22,5 22,0 12,4 23,6
415_A 1,50 27,8 27,3 17,8 28,9
415_B 4,50 28,3 27,7 18,2 29,4
415_C 7,50 28,8 28,2 18,7 29,9


416_A 1,50 11,5 10,8 1,3 12,5
416_B 4,50 15,4 14,8 5,3 16,5
416_C 7,50 18,5 17,9 8,4 19,6
417_A 1,50 11,7 11,1 1,5 12,8
417_B 4,50 15,5 14,9 5,3 16,6


417_C 7,50 19,2 18,6 9,1 20,3
418_A 1,50 13,8 13,2 3,6 14,9
418_B 4,50 16,4 15,8 6,2 17,5
418_C 7,50 19,6 19,0 9,5 20,7
419_A 1,50 13,8 13,2 3,7 14,9


419_B 4,50 16,4 15,8 6,2 17,4
419_C 7,50 19,3 18,8 9,2 20,4
420_A 1,50 13,8 13,2 3,7 14,9
420_B 4,50 16,3 15,7 6,1 17,3
420_C 7,50 19,2 18,6 9,1 20,3


421_A 1,50 10,3 9,6 0,0 11,3
421_B 4,50 14,0 13,3 3,8 15,0
421_C 7,50 18,1 17,6 8,0 19,2
422_A 1,50 4,1 3,3 -6,2 5,1
422_B 4,50 7,4 6,7 -2,9 8,4


422_C 7,50 13,1 12,5 3,0 14,2
423_A 1,50 -0,4 -1,4 -11,0 0,5
423_B 4,50 3,1 2,2 -7,5 4,0
423_C 7,50 8,5 7,7 -1,8 9,5
424_A 1,50 -0,5 -1,4 -11,0 0,4


424_B 4,50 2,7 1,8 -7,9 3,6
424_C 7,50 7,6 6,9 -2,7 8,6
425_A 1,50 3,1 2,3 -7,3 4,0
425_B 4,50 5,4 4,6 -5,0 6,3
425_C 7,50 8,9 8,2 -1,4 9,9


426_A 1,50 3,9 3,1 -6,4 4,9
426_B 4,50 6,5 5,8 -3,8 7,5
426_C 7,50 10,7 10,1 0,5 11,8
427_A 1,50 9,2 8,5 -1,0 10,2
427_B 4,50 12,0 11,3 1,8 13,0


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


21-7-2009 16:27:12Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
427_C 7,50 15,2 14,6 5,1 16,3
428_A 1,50 10,4 9,7 0,2 11,4
428_B 4,50 15,3 14,7 5,2 16,4
428_C 7,50 18,9 18,3 8,8 20,0
429_A 1,50 5,6 4,9 -4,7 6,6


429_B 4,50 11,0 10,4 0,8 12,1
429_C 7,50 14,2 13,6 4,0 15,3
430_A 1,50 3,4 2,5 -7,1 4,3
430_B 4,50 6,7 5,9 -3,7 7,7
430_C 7,50 11,6 10,9 1,3 12,6


431_A 1,50 4,6 3,7 -5,9 5,5
431_B 4,50 7,7 6,9 -2,7 8,7
431_C 7,50 12,2 11,5 1,9 13,2
432_A 1,50 7,8 7,1 -2,4 8,8
432_B 4,50 13,2 12,6 3,1 14,3


432_C 7,50 15,8 15,2 5,6 16,8
433_A 1,50 9,6 9,0 -0,6 10,7
433_B 4,50 14,4 13,8 4,3 15,5
433_C 7,50 17,4 16,9 7,3 18,5
434_A 1,50 10,3 9,6 0,1 11,3


434_B 4,50 14,4 13,8 4,3 15,5
434_C 7,50 17,6 17,0 7,5 18,7
435_A 1,50 10,3 9,6 0,1 11,3
435_B 4,50 14,8 14,2 4,7 15,9
435_C 7,50 17,4 16,8 7,3 18,5


436_A 1,50 8,2 7,5 -2,1 9,2
436_B 4,50 11,3 10,6 1,0 12,3
436_C 7,50 14,7 14,1 4,5 15,7
437_A 1,50 8,1 7,3 -2,2 9,1
437_B 4,50 11,0 10,2 0,7 12,0


437_C 7,50 14,7 14,1 4,6 15,8
438_A 1,50 8,3 7,6 -2,0 9,3
438_B 4,50 11,9 11,2 1,6 12,9
438_C 7,50 15,6 15,0 5,4 16,6
439_A 1,50 8,8 8,1 -1,4 9,8


439_B 4,50 13,0 12,4 2,8 14,1
439_C 7,50 16,0 15,4 5,9 17,1
440_A 1,50 5,8 5,2 -4,4 6,9
440_B 4,50 9,3 8,6 -0,9 10,3
440_C 7,50 12,1 11,5 1,9 13,2


441_A 1,50 -- -- -- --
441_B 4,50 -- -- -- --
441_C 7,50 -- -- -- --
442_A 1,50 -- -- -- --
442_B 4,50 -- -- -- --


442_C 7,50 -- -- -- --
443_A 1,50 -4,6 -5,3 -14,8 -3,6
443_B 4,50 -0,5 -1,0 -10,6 0,6
443_C 7,50 1,8 1,2 -8,3 2,9
444_A 1,50 -4,7 -5,4 -15,0 -3,7


444_B 4,50 0,1 -0,5 -10,1 1,2
444_C 7,50 3,8 3,2 -6,3 4,9
445_A 1,50 -1,8 -2,5 -12,0 -0,8
445_B 4,50 4,9 4,4 -5,2 6,1
445_C 7,50 8,1 7,5 -2,0 9,2


446_A 1,50 1,0 0,3 -9,3 2,0
446_B 4,50 6,9 6,3 -3,3 8,0
446_C 7,50 9,8 9,3 -0,3 10,9
447_A 1,50 1,8 1,1 -8,5 2,8
447_B 4,50 8,1 7,5 -2,0 9,2


447_C 7,50 11,2 10,7 1,1 12,3
448_A 1,50 1,6 0,8 -8,8 2,6
448_B 4,50 7,2 6,5 -3,0 8,2
448_C 7,50 11,1 10,6 1,0 12,2
449_A 1,50 2,5 1,7 -7,9 3,5


449_B 4,50 8,5 7,9 -1,7 9,6
449_C 7,50 13,5 13,0 3,4 14,7
450_A 1,50 2,5 1,6 -8,0 3,4
450_B 4,50 7,5 6,8 -2,8 8,5
450_C 7,50 13,7 13,1 3,5 14,7


451_A 1,50 5,5 4,8 -4,8 6,5
451_B 4,50 9,7 9,1 -0,5 10,8
451_C 7,50 14,9 14,4 4,8 16,0
452_A 1,50 10,0 9,3 -0,3 11,0
452_B 4,50 13,7 13,1 3,5 14,8


452_C 7,50 17,7 17,1 7,6 18,8
453_A 1,50 11,7 10,9 1,3 12,6
453_B 4,50 15,3 14,6 5,1 16,3
453_C 7,50 19,3 18,7 9,1 20,3
454_A 1,50 11,7 11,0 1,4 12,7


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


21-7-2009 16:27:12Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
454_B 4,50 15,6 15,0 5,4 16,7
454_C 7,50 19,5 18,9 9,4 20,6
455_A 1,50 11,1 10,4 0,8 12,1
455_B 4,50 15,3 14,6 5,1 16,3
455_C 7,50 18,6 18,0 8,4 19,7


456_A 1,50 10,6 9,9 0,3 11,6
456_B 4,50 14,4 13,7 4,1 15,4
456_C 7,50 18,0 17,4 7,8 19,1
457_A 1,50 10,6 9,9 0,3 11,6
457_B 4,50 14,3 13,7 4,1 15,4


457_C 7,50 18,1 17,6 8,0 19,2
458_A 1,50 11,2 10,5 0,9 12,2
458_B 4,50 15,3 14,7 5,1 16,4
458_C 7,50 18,8 18,2 8,7 19,9
459_A 1,50 10,8 10,1 0,5 11,8


459_B 4,50 15,0 14,3 4,8 16,0
459_C 7,50 18,5 18,0 8,4 19,6
460_A 1,50 5,4 4,6 -5,0 6,3
460_B 4,50 8,7 8,0 -1,6 9,7
460_C 7,50 15,0 14,5 4,9 16,1


461_A 1,50 8,1 7,5 -2,0 9,2
461_B 4,50 12,6 12,0 2,5 13,7
461_C 7,50 14,4 13,8 4,3 15,5
462_A 1,50 7,6 7,0 -2,6 8,6
462_B 4,50 12,5 11,9 2,4 13,6


462_C 7,50 14,7 14,2 4,6 15,8
463_A 1,50 7,4 6,8 -2,8 8,4
463_B 4,50 12,2 11,6 2,0 13,3
463_C 7,50 14,6 14,0 4,4 15,7
464_A 1,50 6,4 5,7 -3,8 7,4


464_B 4,50 10,9 10,3 0,8 12,0
464_C 7,50 13,7 13,1 3,5 14,7
465_A 1,50 4,2 3,4 -6,2 5,2
465_B 4,50 8,0 7,3 -2,3 9,0
465_C 7,50 12,9 12,2 2,7 13,9


466_A 1,50 4,2 3,3 -6,3 5,1
466_B 4,50 7,4 6,6 -3,0 8,3
466_C 7,50 12,5 11,8 2,3 13,5
467_A 1,50 1,6 0,7 -8,9 2,5
467_B 4,50 5,1 4,2 -5,4 6,0


467_C 7,50 9,9 9,2 -0,4 10,9
468_A 1,50 1,3 0,4 -9,2 2,2
468_B 4,50 4,7 3,9 -5,7 5,6
468_C 7,50 9,7 9,0 -0,6 10,7
469_A 1,50 1,4 0,6 -9,1 2,3


469_B 4,50 4,7 3,8 -5,8 5,6
469_C 7,50 9,6 8,9 -0,7 10,6
470_A 1,50 2,0 1,2 -8,4 3,0
470_B 4,50 5,7 4,9 -4,7 6,6
470_C 7,50 10,7 10,0 0,5 11,7


471_A 1,50 4,1 3,3 -6,2 5,1
471_B 4,50 8,1 7,4 -2,2 9,1
471_C 7,50 11,8 11,2 1,6 12,8
472_A 1,50 7,3 6,6 -3,0 8,3
472_B 4,50 11,6 11,0 1,5 12,7


472_C 7,50 14,6 14,1 4,5 15,7
473_A 1,50 8,5 7,9 -1,7 9,6
473_B 4,50 13,2 12,6 3,0 14,3
473_C 7,50 16,6 16,1 6,5 17,7
474_A 1,50 9,6 9,0 -0,6 10,7


474_B 4,50 13,7 13,1 3,5 14,8
474_C 7,50 17,4 16,8 7,3 18,5
475_A 1,50 9,6 8,9 -0,6 10,6
475_B 4,50 12,8 12,1 2,6 13,8
475_C 7,50 17,4 16,9 7,3 18,5


476_A 1,50 9,8 9,2 -0,4 10,9
476_B 4,50 12,8 12,1 2,6 13,8
476_C 7,50 17,4 16,9 7,3 18,5
477_A 1,50 10,0 9,3 -0,2 11,0
477_B 4,50 12,9 12,3 2,7 14,0


477_C 7,50 17,3 16,7 7,2 18,4
478_A 1,50 10,6 9,9 0,3 11,6
478_B 4,50 13,8 13,1 3,6 14,8
478_C 7,50 17,9 17,3 7,8 19,0
479_A 1,50 4,2 3,3 -6,3 5,1


479_B 4,50 7,6 6,9 -2,7 8,6
479_C 7,50 13,2 12,6 3,0 14,3
480_A 1,50 4,8 3,9 -5,7 5,7
480_B 4,50 8,2 7,4 -2,1 9,2
480_C 7,50 13,4 12,8 3,2 14,5


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


21-7-2009 16:27:12Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
481_A 1,50 4,1 3,3 -6,3 5,0
481_B 4,50 7,4 6,7 -2,9 8,4
481_C 7,50 13,2 12,6 3,1 14,3
482_A 1,50 3,4 2,6 -7,0 4,3
482_B 4,50 6,3 5,5 -4,1 7,2


482_C 7,50 11,6 11,0 1,4 12,7
483_A 1,50 3,1 2,4 -7,2 4,1
483_B 4,50 5,5 4,7 -4,9 6,4
483_C 7,50 8,7 8,0 -1,6 9,7
484_A 1,50 5,5 4,8 -4,8 6,5


484_B 4,50 7,8 7,0 -2,5 8,8
484_C 7,50 11,7 11,1 1,5 12,8
485_A 1,50 6,5 5,8 -3,7 7,5
485_B 4,50 8,5 7,8 -1,8 9,5
485_C 7,50 12,1 11,4 1,9 13,1


486_A 1,50 6,4 5,7 -3,9 7,4
486_B 4,50 9,7 9,0 -0,6 10,7
486_C 7,50 13,9 13,3 3,8 15,0
487_A 1,50 7,7 7,0 -2,6 8,7
487_B 4,50 11,2 10,6 1,0 12,2


487_C 7,50 14,6 14,1 4,5 15,7
488_A 1,50 7,1 6,4 -3,2 8,1
488_B 4,50 10,5 9,8 0,2 11,5
488_C 7,50 14,2 13,6 4,1 15,3
489_A 1,50 7,3 6,7 -2,9 8,3


489_B 4,50 9,9 9,3 -0,3 11,0
489_C 7,50 13,5 12,9 3,3 14,5
490_A 1,50 -- -- -- --
490_B 4,50 -- -- -- --
490_C 7,50 -- -- -- --


491_A 1,50 8,4 7,8 -1,8 9,4
491_B 4,50 12,8 12,3 2,7 13,9
491_C 7,50 15,0 14,4 4,8 16,1
492_A 1,50 12,0 11,3 1,7 13,0
492_B 4,50 15,3 14,6 5,1 16,3


492_C 7,50 18,7 18,1 8,6 19,8
493_A 1,50 4,6 3,8 -5,8 5,5
493_B 4,50 7,2 6,4 -3,2 8,1
493_C 7,50 11,6 10,8 1,2 12,6
494_A 1,50 6,2 5,4 -4,2 7,2


494_B 4,50 9,5 8,7 -0,9 10,4
494_C 7,50 14,8 14,2 4,7 15,9
495_A 1,50 8,7 7,9 -1,7 9,7
495_B 4,50 11,2 10,5 0,9 12,2
495_C 7,50 15,8 15,3 5,7 16,9


496_A 1,50 6,0 5,2 -4,4 7,0
496_B 4,50 9,3 8,6 -1,0 10,3
496_C 7,50 15,0 14,4 4,8 16,1
497_A 1,50 6,5 5,6 -4,0 7,4
497_B 4,50 9,6 8,8 -0,8 10,6


497_C 7,50 14,0 13,4 3,8 15,1
498_A 1,50 12,1 11,4 1,8 13,1
498_B 4,50 15,2 14,6 5,0 16,3
498_C 7,50 19,2 18,6 9,1 20,3
499_A 1,50 11,9 11,2 1,6 12,9


499_B 4,50 15,1 14,4 4,9 16,1
499_C 7,50 18,7 18,2 8,6 19,8
500_A 1,50 6,3 5,6 -4,0 7,3
500_B 4,50 8,7 8,0 -1,6 9,7
500_C 7,50 12,5 11,9 2,3 13,5


501_A 1,50 4,9 4,1 -5,5 5,9
501_B 4,50 8,0 7,3 -2,3 9,0
501_C 7,50 11,8 11,2 1,6 12,9
502_A 1,50 8,4 7,6 -2,0 9,4
502_B 4,50 11,1 10,4 0,8 12,1


502_C 7,50 14,6 13,9 4,3 15,6
503_A 1,50 12,6 11,9 2,3 13,6
503_B 4,50 15,4 14,7 5,2 16,4
503_C 7,50 19,4 18,8 9,3 20,5
504_A 1,50 9,7 9,0 -0,6 10,7


504_B 4,50 13,0 12,4 2,8 14,0
504_C 7,50 16,3 15,8 6,2 17,4
505_A 1,50 3,1 2,2 -7,4 4,0
505_B 4,50 6,5 5,7 -3,9 7,5
505_C 7,50 10,7 10,1 0,5 11,8


506_A 1,50 9,4 8,6 -1,0 10,4
506_B 4,50 12,5 11,7 2,1 13,4
506_C 7,50 17,4 16,8 7,2 18,4
507_A 1,50 11,8 11,0 1,4 12,7
507_B 4,50 15,4 14,7 5,1 16,4


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


21-7-2009 16:27:12Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
507_C 7,50 18,9 18,3 8,7 20,0
508_A 1,50 10,9 10,1 0,5 11,8
508_B 4,50 13,8 13,1 3,5 14,8
508_C 7,50 18,8 18,2 8,7 19,9
509_A 1,50 5,0 4,1 -5,5 5,9


509_B 4,50 8,3 7,5 -2,1 9,2
509_C 7,50 12,9 12,2 2,6 13,9
510_A 1,50 8,6 8,0 -1,6 9,7
510_B 4,50 11,9 11,3 1,7 13,0
510_C 7,50 14,5 14,0 4,4 15,6


511_A 1,50 12,6 11,8 2,2 13,5
511_B 4,50 16,1 15,4 5,8 17,1
511_C 7,50 19,4 18,8 9,2 20,5
512_A 1,50 13,2 12,5 3,0 14,2
512_B 4,50 15,2 14,5 4,9 16,2


512_C 7,50 18,6 18,0 8,4 19,7
513_A 1,50 4,4 3,6 -6,0 5,3
513_B 4,50 7,7 6,9 -2,7 8,6
513_C 7,50 11,3 10,7 1,1 12,3
514_A 1,50 1,5 0,7 -8,9 2,5


514_B 4,50 3,8 3,1 -6,5 4,8
514_C 7,50 6,8 6,1 -3,5 7,8
515_A 1,50 17,0 16,4 6,8 18,1
515_B 4,50 18,3 17,7 8,1 19,3
515_C 7,50 20,1 19,5 9,9 21,2


516_A 1,50 9,8 9,0 -0,7 10,7
516_B 4,50 13,0 12,3 2,7 14,0
516_C 7,50 17,6 17,0 7,4 18,7
517_A 1,50 3,8 2,9 -6,7 4,7
517_B 4,50 7,1 6,3 -3,3 8,1


517_C 7,50 12,0 11,3 1,7 13,0
518_A 1,50 12,9 12,3 2,8 14,0
518_B 4,50 13,5 12,9 3,3 14,6
518_C 7,50 16,0 15,5 5,9 17,1
519_A 1,50 11,8 11,2 1,6 12,9


519_B 4,50 13,6 12,9 3,4 14,6
519_C 7,50 16,1 15,5 5,9 17,2
520_A 1,50 7,6 6,7 -2,9 8,5
520_B 4,50 10,8 10,0 0,4 11,8
520_C 7,50 15,6 14,9 5,3 16,6


521_A 1,50 3,5 2,7 -6,9 4,4
521_B 4,50 6,7 6,0 -3,6 7,7
521_C 7,50 10,5 9,9 0,3 11,6
522_A 1,50 0,5 -0,4 -10,0 1,4
522_B 4,50 4,0 3,1 -6,5 4,9


522_C 7,50 9,2 8,4 -1,1 10,2
523_A 1,50 12,9 12,2 2,7 13,9
523_B 4,50 14,3 13,6 4,1 15,3
523_C 7,50 16,6 15,9 6,4 17,6
524_A 1,50 -9,8 -11,0 -20,6 -9,1


524_B 4,50 -6,6 -7,7 -17,4 -5,8
524_C 7,50 -0,7 -1,7 -11,4 0,1
525_A 1,50 -- -- -- --
525_B 4,50 -- -- -- --
525_C 7,50 -- -- -- --


526_A 1,50 7,5 6,7 -2,9 8,4
526_B 4,50 10,5 9,7 0,1 11,4
526_C 7,50 14,7 14,0 4,4 15,7
527_A 1,50 -1,5 -2,5 -12,1 -0,7
527_B 4,50 1,9 1,0 -8,7 2,8


527_C 7,50 7,5 6,7 -2,9 8,4
528_A 1,50 4,0 3,1 -6,5 4,9
528_B 4,50 6,9 6,1 -3,5 7,9
528_C 7,50 12,3 11,6 2,1 13,3
529_A 1,50 9,4 8,8 -0,8 10,5


529_B 4,50 11,5 10,8 1,2 12,5
529_C 7,50 14,9 14,3 4,8 16,0
530_A 1,50 9,1 8,5 -1,1 10,1
530_B 4,50 11,2 10,5 1,0 12,2
530_C 7,50 15,1 14,5 4,9 16,1


531_A 1,50 11,3 10,7 1,2 12,4
531_B 4,50 13,2 12,6 3,0 14,3
531_C 7,50 15,5 14,9 5,3 16,6
532_A 1,50 11,0 10,5 0,9 12,1
532_B 4,50 12,9 12,3 2,7 14,0


532_C 7,50 15,3 14,7 5,1 16,3
533_A 1,50 5,6 4,8 -4,8 6,5
533_B 4,50 8,5 7,7 -1,9 9,5
533_C 7,50 13,1 12,4 2,9 14,1
534_A 1,50 4,1 3,3 -6,3 5,0


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


21-7-2009 16:27:12Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
534_B 4,50 7,5 6,6 -3,0 8,4
534_C 7,50 12,7 12,1 2,5 13,8
535_A 1,50 5,6 4,8 -4,8 6,5
535_B 4,50 8,7 7,9 -1,7 9,7
535_C 7,50 13,2 12,5 3,0 14,2


536_A 1,50 6,8 6,0 -3,6 7,7
536_B 4,50 9,9 9,1 -0,5 10,9
536_C 7,50 14,1 13,5 3,9 15,2
537_A 1,50 14,2 13,7 4,2 15,4
537_B 4,50 15,3 14,7 5,1 16,3


537_C 7,50 16,8 16,2 6,6 17,8
538_A 1,50 14,3 13,8 4,2 15,4
538_B 4,50 15,4 14,8 5,2 16,5
538_C 7,50 17,0 16,4 6,9 18,1
539_A 1,50 3,8 3,0 -6,6 4,7


539_B 4,50 7,1 6,3 -3,3 8,0
539_C 7,50 13,2 12,6 3,1 14,3
540_A 1,50 5,1 4,3 -5,2 6,1
540_B 4,50 9,3 8,7 -0,9 10,3
540_C 7,50 14,5 13,9 4,4 15,6


541_A 1,50 4,6 3,9 -5,7 5,6
541_B 4,50 9,4 8,8 -0,8 10,5
541_C 7,50 14,6 14,0 4,5 15,7
542_A 1,50 4,8 4,0 -5,6 5,7
542_B 4,50 8,2 7,4 -2,2 9,1


542_C 7,50 14,6 14,1 4,5 15,7
543_A 1,50 6,6 5,9 -3,7 7,6
543_B 4,50 9,4 8,7 -0,9 10,4
543_C 7,50 14,3 13,7 4,1 15,3
544_A 1,50 6,6 5,8 -3,8 7,5


544_B 4,50 9,9 9,1 -0,5 10,8
544_C 7,50 14,3 13,6 4,1 15,3
545_A 1,50 20,2 19,7 10,2 21,4
545_B 4,50 20,9 20,4 10,8 22,0
545_C 7,50 21,7 21,1 11,6 22,8


546_A 1,50 20,2 19,7 10,2 21,3
546_B 4,50 20,9 20,3 10,8 22,0
546_C 7,50 21,6 21,1 11,5 22,7
547_A 1,50 19,6 19,1 9,6 20,8
547_B 4,50 20,4 19,8 10,3 21,5


547_C 7,50 21,4 20,9 11,3 22,5
548_A 1,50 19,1 18,6 9,1 20,3
548_B 4,50 19,9 19,3 9,8 21,0
548_C 7,50 20,8 20,2 10,7 21,9
549_A 1,50 19,4 18,8 9,3 20,5


549_B 4,50 20,1 19,5 9,9 21,2
549_C 7,50 20,9 20,3 10,8 22,0
550_A 1,50 18,5 18,0 8,5 19,7
550_B 4,50 19,3 18,7 9,1 20,4
550_C 7,50 20,0 19,4 9,9 21,1


551_A 1,50 13,8 13,3 3,7 15,0
551_B 4,50 15,1 14,5 4,9 16,2
551_C 7,50 16,9 16,3 6,7 18,0
552_A 1,50 3,3 2,5 -7,1 4,3
552_B 4,50 6,6 5,8 -3,8 7,5


552_C 7,50 11,6 11,0 1,5 12,7
553_A 1,50 17,2 16,7 7,1 18,3
553_B 4,50 17,9 17,3 7,8 19,0
553_C 7,50 18,9 18,3 8,8 20,0
554_A 1,50 0,1 -0,9 -10,5 0,9


554_B 4,50 3,5 2,6 -7,0 4,4
554_C 7,50 8,4 7,7 -1,9 9,4
555_A 1,50 4,4 3,6 -6,0 5,3
555_B 4,50 7,8 6,9 -2,7 8,7
555_C 7,50 13,4 12,7 3,1 14,4


556_A 1,50 5,0 4,1 -5,5 5,9
556_B 4,50 8,3 7,5 -2,1 9,3
556_C 7,50 13,9 13,2 3,7 14,9
557_A 1,50 5,5 4,7 -4,9 6,4
557_B 4,50 8,8 8,0 -1,6 9,8


557_C 7,50 14,3 13,6 4,0 15,3
558_A 1,50 5,1 4,3 -5,2 6,1
558_B 4,50 7,6 6,7 -2,9 8,4
558_C 7,50 13,5 12,7 3,1 14,4
559_A 1,50 6,3 5,5 -4,1 7,2


559_B 4,50 9,5 8,8 -0,8 10,5
559_C 7,50 14,2 13,5 4,0 15,2
560_A 1,50 16,7 16,2 6,7 17,9
560_B 4,50 17,3 16,7 7,1 18,3
560_C 7,50 17,7 17,1 7,6 18,8


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


21-7-2009 16:27:12Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
561_A 1,50 -3,0 -3,9 -13,5 -2,1
561_B 4,50 0,5 -0,5 -10,1 1,3
561_C 7,50 6,3 5,5 -4,1 7,2
562_A 1,50 -3,5 -4,5 -14,0 -2,6
562_B 4,50 -0,1 -1,0 -10,6 0,8


562_C 7,50 5,7 5,0 -4,6 6,7
563_A 1,50 19,6 19,1 9,6 20,7
563_B 4,50 20,4 19,8 10,3 21,5
563_C 7,50 21,5 20,9 11,3 22,6
564_A 1,50 16,2 15,7 6,1 17,3


564_B 4,50 17,5 16,9 7,3 18,5
564_C 7,50 19,4 18,8 9,3 20,5
565_A 1,50 16,4 15,9 6,3 17,5
565_B 4,50 17,5 16,9 7,3 18,6
565_C 7,50 19,2 18,6 9,1 20,3


566_A 1,50 16,3 15,7 6,2 17,4
566_B 4,50 17,5 16,8 7,3 18,5
566_C 7,50 19,5 18,9 9,3 20,5
567_A 1,50 19,7 19,2 9,7 20,8
567_B 4,50 20,4 19,8 10,2 21,5


567_C 7,50 21,2 20,6 11,1 22,3
568_A 1,50 16,1 15,6 6,1 17,3
568_B 4,50 17,4 16,8 7,2 18,4
568_C 7,50 19,6 19,0 9,4 20,6
569_A 1,50 16,1 15,5 6,0 17,2


569_B 4,50 17,2 16,6 7,1 18,3
569_C 7,50 19,4 18,8 9,2 20,5
570_A 1,50 16,2 15,7 6,1 17,3
570_B 4,50 17,5 16,9 7,4 18,6
570_C 7,50 19,9 19,3 9,8 21,0


571_A 1,50 4,9 4,0 -5,6 5,8
571_B 4,50 8,3 7,5 -2,1 9,2
571_C 7,50 13,0 12,3 2,7 14,0
572_A 1,50 4,6 3,8 -5,8 5,5
572_B 4,50 7,8 7,0 -2,5 8,8


572_C 7,50 12,3 11,6 2,0 13,3
573_A 1,50 4,9 4,1 -5,5 5,8
573_B 4,50 8,1 7,3 -2,3 9,0
573_C 7,50 12,1 11,4 1,9 13,1
574_A 1,50 6,8 6,0 -3,6 7,8


574_B 4,50 10,1 9,3 -0,3 11,0
574_C 7,50 14,1 13,5 3,9 15,2
575_A 1,50 7,1 6,3 -3,3 8,0
575_B 4,50 10,3 9,6 0,0 11,3
575_C 7,50 14,8 14,2 4,6 15,9


576_A 1,50 8,4 7,5 -2,1 9,3
576_B 4,50 11,7 10,9 1,3 12,6
576_C 7,50 16,6 16,0 6,4 17,7
577_A 1,50 7,5 6,6 -3,0 8,4
577_B 4,50 10,8 10,0 0,4 11,8


577_C 7,50 15,8 15,2 5,6 16,9
578_A 1,50 6,8 6,0 -3,6 7,7
578_B 4,50 10,1 9,2 -0,3 11,0
578_C 7,50 14,7 14,1 4,5 15,8
579_A 1,50 6,7 5,9 -3,7 7,7


579_B 4,50 10,0 9,2 -0,4 11,0
579_C 7,50 14,9 14,3 4,7 16,0
580_A 1,50 6,6 5,8 -3,8 7,5
580_B 4,50 9,9 9,1 -0,5 10,9
580_C 7,50 14,8 14,1 4,5 15,8


581_A 1,50 10,3 9,8 0,3 11,5
581_B 4,50 11,3 10,7 1,2 12,4
581_C 7,50 11,8 11,2 1,7 12,9
582_A 1,50 11,3 10,8 1,3 12,5
582_B 4,50 12,3 11,7 2,1 13,4


582_C 7,50 12,7 12,1 2,6 13,8
583_A 1,50 10,3 9,8 0,3 11,5
583_B 4,50 11,3 10,7 1,1 12,3
583_C 7,50 11,8 11,1 1,6 12,8
584_A 1,50 10,9 10,3 0,8 12,0


584_B 4,50 11,9 11,3 1,8 13,0
584_C 7,50 12,9 12,3 2,8 14,0
585_A 1,50 12,3 11,7 2,1 13,4
585_B 4,50 13,9 13,2 3,7 14,9
585_C 7,50 16,4 15,8 6,2 17,4


586_A 1,50 -9,4 -10,3 -19,9 -8,5
586_B 4,50 -7,0 -8,0 -17,6 -6,2
586_C 7,50 -1,1 -2,1 -11,7 -0,2
587_A 1,50 7,5 6,7 -2,9 8,4
587_B 4,50 10,8 10,0 0,4 11,7


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


21-7-2009 16:27:12Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
587_C 7,50 15,6 14,9 5,4 16,6
588_A 1,50 7,9 7,1 -2,5 8,8
588_B 4,50 11,1 10,3 0,7 12,0
588_C 7,50 15,6 14,9 5,3 16,6
589_A 1,50 8,2 7,4 -2,3 9,1


589_B 4,50 11,4 10,6 1,0 12,3
589_C 7,50 16,1 15,5 5,9 17,2
590_A 1,50 7,4 6,6 -3,0 8,3
590_B 4,50 10,8 10,0 0,4 11,7
590_C 7,50 15,9 15,2 5,7 16,9


591_A 1,50 6,5 5,7 -3,9 7,4
591_B 4,50 9,8 9,0 -0,6 10,8
591_C 7,50 14,9 14,2 4,6 15,9
592_A 1,50 6,4 5,6 -4,0 7,3
592_B 4,50 9,7 8,9 -0,7 10,7


592_C 7,50 14,8 14,1 4,5 15,8
593_A 1,50 7,1 6,2 -3,4 8,0
593_B 4,50 10,4 9,6 0,0 11,3
593_C 7,50 15,4 14,7 5,2 16,4
594_A 1,50 6,9 6,1 -3,5 7,8


594_B 4,50 10,2 9,4 -0,2 11,2
594_C 7,50 15,2 14,5 4,9 16,2
595_A 1,50 7,2 6,3 -3,3 8,1
595_B 4,50 10,4 9,6 0,0 11,4
595_C 7,50 14,9 14,2 4,7 15,9


596_A 1,50 11,6 11,1 1,5 12,7
596_B 4,50 12,4 11,9 2,3 13,5
596_C 7,50 12,7 12,1 2,5 13,8
597_A 1,50 11,5 11,0 1,5 12,7
597_B 4,50 12,4 11,8 2,3 13,5


597_C 7,50 12,7 12,0 2,5 13,7
598_A 1,50 11,4 10,9 1,3 12,5
598_B 4,50 12,2 11,6 2,0 13,2
598_C 7,50 12,6 12,0 2,4 13,7
599_A 1,50 11,4 10,9 1,4 12,5


599_B 4,50 12,1 11,5 2,0 13,2
599_C 7,50 12,6 11,9 2,4 13,6
600_A 1,50 11,2 10,7 1,1 12,3
600_B 4,50 12,0 11,4 1,8 13,1
600_C 7,50 12,5 11,9 2,3 13,5


601_A 1,50 11,3 10,7 1,2 12,4
601_B 4,50 12,1 11,5 1,9 13,1
601_C 7,50 12,4 11,8 2,2 13,4
602_A 1,50 11,2 10,7 1,2 12,4
602_B 4,50 12,1 11,5 1,9 13,1


602_C 7,50 12,5 11,9 2,4 13,6
603_A 1,50 10,9 10,4 0,9 12,1
603_B 4,50 11,8 11,2 1,6 12,8
603_C 7,50 12,2 11,6 2,1 13,3
604_A 1,50 -8,8 -9,6 -19,2 -7,9


604_B 4,50 -7,3 -8,4 -18,0 -6,5
604_C 7,50 -1,6 -2,7 -12,3 -0,9
605_A 1,50 8,1 7,2 -2,4 9,0
605_B 4,50 11,2 10,4 0,8 12,2
605_C 7,50 15,8 15,1 5,6 16,8


606_A 1,50 8,0 7,2 -2,4 8,9
606_B 4,50 11,2 10,4 0,8 12,2
606_C 7,50 16,1 15,5 5,9 17,2
607_A 1,50 7,0 6,2 -3,4 8,0
607_B 4,50 10,4 9,6 0,0 11,3


607_C 7,50 15,6 14,9 5,3 16,6
608_A 1,50 8,7 7,9 -1,7 9,6
608_B 4,50 12,0 11,2 1,7 13,0
608_C 7,50 16,8 16,1 6,5 17,8
609_A 1,50 7,3 6,5 -3,1 8,2


609_B 4,50 10,5 9,7 0,1 11,4
609_C 7,50 15,5 14,8 5,2 16,5
610_A 1,50 6,7 5,8 -3,8 7,6
610_B 4,50 10,0 9,1 -0,5 10,9
610_C 7,50 15,3 14,6 5,1 16,3


611_A 1,50 7,3 6,4 -3,2 8,2
611_B 4,50 10,6 9,8 0,2 11,5
611_C 7,50 15,7 15,0 5,5 16,8
612_A 1,50 18,8 18,3 8,8 20,0
612_B 4,50 19,9 19,3 9,8 21,0


612_C 7,50 21,3 20,7 11,2 22,4
613_A 1,50 8,1 7,3 -2,3 9,1
613_B 4,50 11,2 10,4 0,9 12,2
613_C 7,50 16,0 15,3 5,8 17,0
614_A 1,50 9,5 8,6 -1,0 10,4


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


21-7-2009 16:27:12Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
614_B 4,50 12,8 12,0 2,4 13,7
614_C 7,50 17,6 17,0 7,4 18,7
615_A 1,50 11,7 11,2 1,6 12,8
615_B 4,50 14,2 13,6 4,0 15,3
615_C 7,50 16,3 15,7 6,2 17,4


616_A 1,50 11,3 10,8 1,2 12,4
616_B 4,50 13,0 12,4 2,8 14,1
616_C 7,50 15,7 15,0 5,5 16,7
617_A 1,50 12,5 11,9 2,4 13,6
617_B 4,50 14,6 13,9 4,4 15,6


617_C 7,50 16,5 15,8 6,3 17,5
618_A 1,50 12,7 12,1 2,6 13,8
618_B 4,50 15,0 14,4 4,8 16,1
618_C 7,50 17,4 16,8 7,3 18,5
619_A 1,50 12,4 11,8 2,3 13,5


619_B 4,50 14,4 13,7 4,1 15,4
619_C 7,50 17,2 16,5 7,0 18,2
620_A 1,50 12,4 11,8 2,2 13,5
620_B 4,50 14,3 13,6 4,1 15,3
620_C 7,50 17,1 16,4 6,9 18,1


621_A 1,50 11,5 10,8 1,3 12,5
621_B 4,50 13,6 12,9 3,3 14,6
621_C 7,50 16,4 15,7 6,2 17,4
622_A 1,50 10,7 10,1 0,5 11,8
622_B 4,50 12,9 12,2 2,6 13,9


622_C 7,50 15,9 15,2 5,7 16,9
623_A 1,50 11,2 10,6 1,0 12,3
623_B 4,50 13,4 12,7 3,1 14,4
623_C 7,50 16,1 15,5 5,9 17,2
624_A 1,50 25,3 24,8 15,2 26,4


624_B 4,50 26,0 25,4 15,9 27,1
624_C 7,50 26,9 26,3 16,7 28,0
625_A 1,50 26,3 25,8 16,3 27,5
625_B 4,50 26,9 26,4 16,9 28,0
625_C 7,50 27,5 27,0 17,4 28,6


626_A 1,50 8,8 8,0 -1,6 9,7
626_B 4,50 11,6 10,9 1,3 12,6
626_C 7,50 15,7 15,1 5,5 16,8
627_A 1,50 11,4 10,6 1,0 12,4
627_B 4,50 14,7 13,9 4,4 15,7


627_C 7,50 19,8 19,2 9,7 20,9
628_A 1,50 21,1 20,6 11,1 22,3
628_B 4,50 21,7 21,2 11,7 22,8
628_C 7,50 23,3 22,7 13,2 24,4
629_A 1,50 20,1 19,6 10,0 21,2


629_B 4,50 21,0 20,4 10,9 22,1
629_C 7,50 22,3 21,7 12,1 23,3
630_A 1,50 18,8 18,2 8,7 19,9
630_B 4,50 20,0 19,4 9,9 21,1
630_C 7,50 21,8 21,2 11,6 22,9


631_A 1,50 9,5 8,8 -0,8 10,5
631_B 4,50 13,5 12,8 3,2 14,5
631_C 7,50 16,9 16,2 6,6 17,9
632_A 1,50 10,6 9,8 0,3 11,6
632_B 4,50 13,8 13,0 3,5 14,8


632_C 7,50 18,5 17,8 8,3 19,5
633_A 1,50 11,0 10,3 0,7 12,0
633_B 4,50 14,4 13,7 4,1 15,4
633_C 7,50 19,3 18,7 9,1 20,3
634_A 1,50 19,5 19,0 9,5 20,7


634_B 4,50 20,6 20,0 10,4 21,7
634_C 7,50 22,1 21,5 12,0 23,2
635_A 1,50 18,3 17,9 8,3 19,5
635_B 4,50 19,1 18,6 9,0 20,2
635_C 7,50 20,7 20,1 10,6 21,8


636_A 1,50 14,7 14,2 4,6 15,8
636_B 4,50 16,2 15,5 6,0 17,2
636_C 7,50 19,0 18,4 8,8 20,1
637_A 1,50 5,9 5,1 -4,5 6,9
637_B 4,50 8,9 8,1 -1,5 9,9


637_C 7,50 13,9 13,2 3,6 14,9
638_A 1,50 14,6 14,1 4,5 15,7
638_B 4,50 16,2 15,5 5,9 17,2
638_C 7,50 18,8 18,1 8,6 19,8
639_A 1,50 9,6 8,8 -0,8 10,6


639_B 4,50 12,9 12,1 2,5 13,8
639_C 7,50 17,6 16,9 7,4 18,6
640_A 1,50 17,0 16,5 7,0 18,1
640_B 4,50 18,1 17,5 8,0 19,2
640_C 7,50 20,4 19,8 10,2 21,4


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


21-7-2009 16:27:12Geomilieu V1.20







4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
641_A 1,50 9,4 8,6 -1,0 10,3
641_B 4,50 12,4 11,6 2,0 13,4
641_C 7,50 17,0 16,4 6,8 18,1
642_A 1,50 7,8 7,0 -2,6 8,8
642_B 4,50 10,9 10,1 0,5 11,8


642_C 7,50 15,2 14,5 5,0 16,2
643_A 1,50 8,7 7,9 -1,7 9,6
643_B 4,50 12,0 11,2 1,6 12,9
643_C 7,50 16,5 15,9 6,3 17,6
644_A 1,50 28,8 28,4 18,8 30,0


644_B 4,50 29,4 28,9 19,4 30,6
644_C 7,50 30,1 29,5 20,0 31,2
645_A 1,50 29,3 28,8 19,3 30,5
645_B 4,50 29,9 29,4 19,8 31,0
645_C 7,50 30,5 30,0 20,4 31,6


646_A 1,50 28,2 27,8 18,2 29,4
646_B 4,50 28,7 28,2 18,7 29,9
646_C 7,50 29,3 28,8 19,2 30,4
647_A 1,50 20,0 19,5 10,0 21,2
647_B 4,50 20,9 20,3 10,8 22,0


647_C 7,50 22,2 21,6 12,1 23,3
648_A 1,50 13,4 12,9 3,3 14,5
648_B 4,50 14,8 14,2 4,6 15,8
648_C 7,50 17,4 16,8 7,2 18,4
649_A 1,50 22,8 22,3 12,7 23,9


649_B 4,50 23,3 22,7 13,2 24,4
649_C 7,50 24,1 23,5 14,0 25,2
650_A 1,50 21,2 20,7 11,1 22,3
650_B 4,50 22,4 21,8 12,3 23,5
650_C 7,50 24,2 23,6 14,0 25,2


651_A 1,50 22,2 21,7 12,2 23,4
651_B 4,50 23,3 22,7 13,2 24,4
651_C 7,50 24,5 23,9 14,4 25,6
652_A 1,50 19,1 18,6 9,0 20,2
652_B 4,50 20,0 19,4 9,8 21,1


652_C 7,50 21,3 20,7 11,1 22,3
653_A 1,50 16,2 15,6 6,1 17,3
653_B 4,50 17,7 17,1 7,5 18,7
653_C 7,50 20,8 20,2 10,7 21,9
654_A 1,50 20,9 20,4 10,9 22,0


654_B 4,50 21,7 21,2 11,6 22,8
654_C 7,50 23,3 22,8 13,2 24,4
655_A 1,50 19,9 19,4 9,8 21,0
655_B 4,50 21,1 20,5 10,9 22,2
655_C 7,50 22,7 22,1 12,5 23,7


656_A 1,50 12,1 11,5 1,9 13,2
656_B 4,50 14,2 13,5 4,0 15,2
656_C 7,50 17,5 16,9 7,3 18,6
657_A 1,50 11,9 11,1 1,5 12,8
657_B 4,50 15,0 14,2 4,6 16,0


657_C 7,50 19,5 18,8 9,2 20,5
658_A 1,50 30,1 29,7 20,1 31,3
658_B 4,50 30,8 30,3 20,8 31,9
658_C 7,50 31,5 30,9 21,4 32,6
659_A 1,50 30,0 29,5 20,0 31,2


659_B 4,50 30,7 30,2 20,7 31,8
659_C 7,50 31,4 30,9 21,3 32,5
660_A 1,50 29,9 29,4 19,9 31,1
660_B 4,50 30,5 30,0 20,5 31,6
660_C 7,50 31,0 30,5 21,0 32,2


661_A 1,50 24,1 23,6 14,1 25,3
661_B 4,50 24,9 24,3 14,8 26,0
661_C 7,50 25,4 24,9 15,3 26,5
662_A 1,50 23,3 22,8 13,2 24,4
662_B 4,50 24,2 23,7 14,1 25,3


662_C 7,50 24,8 24,2 14,7 25,9
663_A 1,50 21,9 21,4 11,9 23,1
663_B 4,50 22,8 22,2 12,7 23,9
663_C 7,50 24,3 23,8 14,2 25,4
664_A 1,50 25,0 24,5 15,0 26,2


664_B 4,50 26,2 25,6 16,1 27,3
664_C 7,50 27,3 26,7 17,1 28,4
665_A 1,50 24,4 23,9 14,4 25,5
665_B 4,50 25,5 24,9 15,4 26,6
665_C 7,50 26,4 25,9 16,3 27,5


666_A 1,50 16,0 15,5 6,0 17,2
666_B 4,50 17,0 16,5 6,9 18,1
666_C 7,50 18,5 17,9 8,4 19,6
667_A 1,50 21,6 21,1 11,5 22,7
667_B 4,50 22,7 22,1 12,6 23,8


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
667_C 7,50 24,1 23,5 14,0 25,2
668_A 1,50 32,7 32,3 22,7 33,9
668_B 4,50 33,6 33,1 23,6 34,8
668_C 7,50 34,3 33,8 24,3 35,5
669_A 1,50 33,3 32,9 23,3 34,5


669_B 4,50 34,2 33,7 24,2 35,4
669_C 7,50 34,9 34,3 24,8 36,0
670_A 1,50 22,4 21,9 12,4 23,5
670_B 4,50 22,7 22,2 12,6 23,8
670_C 7,50 23,0 22,4 12,9 24,1


671_A 1,50 18,3 17,8 8,3 19,5
671_B 4,50 19,4 18,8 9,2 20,4
671_C 7,50 21,5 20,9 11,3 22,6
672_A 1,50 33,1 32,6 23,1 34,2
672_B 4,50 34,0 33,4 23,9 35,1


672_C 7,50 34,7 34,1 24,6 35,8
673_A 1,50 32,8 32,3 22,8 34,0
673_B 4,50 33,7 33,2 23,6 34,8
673_C 7,50 34,4 33,8 24,3 35,5
674_A 1,50 20,6 20,2 10,6 21,8


674_B 4,50 21,4 20,9 11,3 22,5
674_C 7,50 22,2 21,6 12,1 23,3
675_A 1,50 24,7 24,2 14,7 25,8
675_B 4,50 25,2 24,6 15,1 26,3
675_C 7,50 26,1 25,6 16,0 27,2


676_A 1,50 32,9 32,5 22,9 34,1
676_B 4,50 33,8 33,3 23,7 34,9
676_C 7,50 34,4 33,9 24,3 35,5
677_A 1,50 32,8 32,3 22,8 33,9
677_B 4,50 33,7 33,2 23,6 34,8


677_C 7,50 34,4 33,8 24,3 35,5
678_A 1,50 18,1 17,6 8,1 19,3
678_B 4,50 19,0 18,4 8,9 20,1
678_C 7,50 20,7 20,2 10,6 21,8
679_A 1,50 21,7 21,3 11,7 22,9


679_B 4,50 22,5 21,9 12,4 23,6
679_C 7,50 23,4 22,8 13,3 24,5
680_A 1,50 31,9 31,4 21,9 33,1
680_B 4,50 32,8 32,2 22,7 33,9
680_C 7,50 33,2 32,6 23,1 34,3


681_A 1,50 28,5 28,0 18,5 29,6
681_B 4,50 29,1 28,6 19,1 30,2
681_C 7,50 29,9 29,4 19,8 31,0
682_A 1,50 29,0 28,5 19,0 30,2
682_B 4,50 30,1 29,5 20,0 31,2


682_C 7,50 29,9 29,3 19,8 31,0
683_A 1,50 22,1 21,6 12,0 23,2
683_B 4,50 23,3 22,7 13,2 24,4
683_C 7,50 25,1 24,5 15,0 26,2
684_A 1,50 18,7 18,2 8,6 19,8


684_B 4,50 20,0 19,4 9,8 21,0
684_C 7,50 22,0 21,4 11,8 23,0
685_A 1,50 22,4 21,9 12,4 23,5
685_B 4,50 22,8 22,3 12,8 24,0
685_C 7,50 23,0 22,4 12,8 24,0


686_A 1,50 27,6 27,1 17,5 28,7
686_B 4,50 28,6 28,1 18,6 29,7
686_C 7,50 28,6 28,1 18,5 29,7
687_A 1,50 27,0 26,5 17,0 28,1
687_B 4,50 28,0 27,4 17,9 29,1


687_C 7,50 27,6 27,1 17,5 28,7
688_A 1,50 22,0 21,5 12,0 23,2
688_B 4,50 23,3 22,7 13,1 24,3
688_C 7,50 24,7 24,1 14,6 25,8
689_A 1,50 20,2 19,6 10,1 21,3


689_B 4,50 21,3 20,7 11,2 22,4
689_C 7,50 22,9 22,3 12,7 24,0
690_A 1,50 19,8 19,3 9,7 20,9
690_B 4,50 20,9 20,4 10,8 22,0
690_C 7,50 22,3 21,8 12,2 23,4


691_A 1,50 20,8 20,2 10,7 21,9
691_B 4,50 21,8 21,2 11,7 22,9
691_C 7,50 23,4 22,8 13,2 24,5
692_A 1,50 18,7 18,2 8,7 19,9
692_B 4,50 19,5 19,0 9,4 20,6


692_C 7,50 20,9 20,3 10,7 22,0
693_A 1,50 2,9 2,1 -7,5 3,8
693_B 4,50 6,1 5,3 -4,2 7,1
693_C 7,50 10,4 9,7 0,1 11,4
694_A 1,50 19,6 19,1 9,6 20,8


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
694_B 4,50 20,4 19,9 10,3 21,5
694_C 7,50 21,6 21,0 11,5 22,7
695_A 1,50 19,9 19,5 9,9 21,1
695_B 4,50 20,7 20,2 10,6 21,8
695_C 7,50 18,9 18,3 8,7 20,0


696_A 1,50 25,6 25,1 15,5 26,7
696_B 4,50 26,4 25,9 16,3 27,5
696_C 7,50 26,1 25,5 16,0 27,2
697_A 1,50 25,6 25,1 15,6 26,8
697_B 4,50 26,4 25,9 16,4 27,5


697_C 7,50 26,3 25,7 16,2 27,4
698_A 1,50 8,1 7,3 -2,3 9,0
698_B 4,50 10,9 10,0 0,5 11,8
698_C 7,50 16,1 15,4 5,8 17,1
699_A 1,50 17,5 17,0 7,5 18,7


699_B 4,50 18,5 17,9 8,3 19,5
699_C 7,50 20,0 19,4 9,8 21,1
700_A 1,50 7,9 7,1 -2,5 8,8
700_B 4,50 10,6 9,8 0,2 11,5
700_C 7,50 14,1 13,4 3,8 15,1


701_A 1,50 4,8 4,1 -5,5 5,8
701_B 4,50 6,8 6,0 -3,6 7,7
701_C 7,50 12,7 11,9 2,3 13,6
702_A 1,50 26,2 25,7 16,2 27,3
702_B 4,50 26,9 26,4 16,8 28,0


702_C 7,50 26,8 26,2 16,7 27,9
703_A 1,50 26,6 26,2 16,6 27,8
703_B 4,50 27,3 26,8 17,2 28,4
703_C 7,50 27,3 26,7 17,2 28,4
704_A 1,50 21,0 20,5 11,0 22,2


704_B 4,50 21,7 21,2 11,6 22,8
704_C 7,50 22,6 22,0 12,5 23,7
705_A 1,50 8,0 7,3 -2,3 9,0
705_B 4,50 10,7 10,0 0,4 11,7
705_C 7,50 14,2 13,5 3,9 15,2


706_A 1,50 -0,5 -1,3 -10,9 0,4
706_B 4,50 2,2 1,5 -8,1 3,2
706_C 7,50 6,5 5,9 -3,7 7,6
707_A 1,50 16,4 15,9 6,4 17,6
707_B 4,50 17,5 16,9 7,3 18,6


707_C 7,50 19,5 18,8 9,3 20,5
708_A 1,50 18,2 17,7 8,1 19,3
708_B 4,50 19,2 18,6 9,0 20,3
708_C 7,50 20,9 20,3 10,7 21,9
709_A 1,50 17,4 16,9 7,4 18,6


709_B 4,50 18,5 17,9 8,4 19,6
709_C 7,50 20,3 19,7 10,1 21,4
710_A 1,50 9,6 8,8 -0,8 10,5
710_B 4,50 12,5 11,8 2,2 13,5
710_C 7,50 16,7 16,0 6,4 17,7


711_A 1,50 16,9 16,4 6,9 18,0
711_B 4,50 17,5 17,0 7,4 18,6
711_C 7,50 18,1 17,5 7,9 19,2
712_A 1,50 25,0 24,5 15,0 26,2
712_B 4,50 25,7 25,2 15,7 26,9


712_C 7,50 25,4 24,9 15,3 26,5
713_A 1,50 24,5 24,1 14,5 25,7
713_B 4,50 25,2 24,7 15,2 26,3
713_C 7,50 24,6 24,1 14,5 25,7
714_A 1,50 23,8 23,3 13,8 25,0


714_B 4,50 24,4 23,8 14,3 25,5
714_C 7,50 24,1 23,5 14,0 25,2
715_A 1,50 23,1 22,6 13,1 24,3
715_B 4,50 23,6 23,1 13,5 24,7
715_C 7,50 23,3 22,8 13,2 24,4


716_A 1,50 23,1 22,6 13,0 24,2
716_B 4,50 23,5 23,0 13,4 24,6
716_C 7,50 22,9 22,4 12,8 24,0
717_A 1,50 10,9 10,4 0,9 12,0
717_B 4,50 11,9 11,3 1,8 13,0


717_C 7,50 12,2 11,6 2,0 13,3
718_A 1,50 11,7 11,2 1,7 12,9
718_B 4,50 12,7 12,1 2,5 13,7
718_C 7,50 12,9 12,3 2,8 14,0
719_A 1,50 11,5 11,0 1,4 12,6


719_B 4,50 12,3 11,7 2,1 13,3
719_C 7,50 12,4 11,8 2,3 13,5
720_A 1,50 11,6 11,1 1,6 12,8
720_B 4,50 12,4 11,8 2,3 13,5
720_C 7,50 12,6 12,0 2,5 13,7


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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4661286Planlocatie Druten-Oost


Tauw b.v.Lden als gevolg van de Klapstraat incl. aftrek 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: Druten Oost beoordeling 150 m vanaf wegas Van Heemstraweg


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
721_A 1,50 11,8 11,3 1,8 13,0
721_B 4,50 12,7 12,1 2,6 13,8
721_C 7,50 12,9 12,3 2,7 14,0
722_A 1,50 11,9 11,4 1,9 13,0
722_B 4,50 12,8 12,2 2,6 13,8


722_C 7,50 13,0 12,4 2,8 14,0
723_A 1,50 0,7 0,0 -9,6 1,7
723_B 4,50 3,4 2,7 -6,9 4,4
723_C 7,50 6,9 6,2 -3,4 7,9
724_A 1,50 7,2 6,4 -3,3 8,1


724_B 4,50 10,5 9,7 0,1 11,4
724_C 7,50 15,4 14,8 5,2 16,5
725_A 1,50 7,7 6,9 -2,7 8,6
725_B 4,50 11,1 10,2 0,6 12,0
725_C 7,50 16,0 15,4 5,8 17,1


726_A 1,50 7,2 6,4 -3,2 8,2
726_B 4,50 10,6 9,8 0,2 11,5
726_C 7,50 15,6 14,9 5,3 16,6
727_A 1,50 6,7 5,8 -3,8 7,6
727_B 4,50 10,0 9,2 -0,4 10,9


727_C 7,50 15,1 14,4 4,8 16,1
728_A 1,50 6,5 5,7 -4,0 7,4
728_B 4,50 9,8 9,0 -0,6 10,8
728_C 7,50 14,8 14,1 4,5 15,8
729_A 1,50 4,0 3,1 -6,5 4,9


729_B 4,50 7,3 6,5 -3,2 8,2
729_C 7,50 12,4 11,8 2,2 13,5
730_A 1,50 4,8 4,0 -5,6 5,7
730_B 4,50 7,6 6,9 -2,7 8,6
730_C 7,50 12,7 12,0 2,4 13,7


731_A 1,50 6,5 5,8 -3,8 7,5
731_B 4,50 10,6 10,0 0,4 11,7
731_C 7,50 14,2 13,6 4,0 15,2
732_A 1,50 7,8 7,1 -2,5 8,8
732_B 4,50 11,9 11,2 1,6 12,9


732_C 7,50 15,8 15,2 5,6 16,8
733_A 1,50 7,7 6,9 -2,7 8,7
733_B 4,50 11,0 10,2 0,6 11,9
733_C 7,50 15,6 14,9 5,4 16,6
734_A 1,50 8,2 7,4 -2,2 9,2


734_B 4,50 11,4 10,6 1,0 12,3
734_C 7,50 15,9 15,3 5,7 17,0
735_A 1,50 9,3 8,6 -1,0 10,3
735_B 4,50 13,1 12,4 2,8 14,1
735_C 7,50 16,5 15,9 6,3 17,6


736_A 1,50 9,2 8,5 -1,1 10,2
736_B 4,50 13,1 12,4 2,8 14,1
736_C 7,50 16,4 15,7 6,2 17,4


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 5 Resultaten gecumuleerd 
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1 Inleiding 


Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost B.V. is werkzaam aan de ontwikkeling van 


het woongebied ‘Druten-Oost’. Het plan omvat de nieuwbouw van circa 450 wonin-


gen. Een impressie van het plangebied is weergegeven in figuur 1.1. 


Bij de nadere uitwerking van het plan is de akoestische situatie van belang. Voldaan 


moet worden aan de normen uit de Wet geluidhinder. In 2009 is daarom akoestisch 


onderzoek uitgevoerd. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figuur 1.1: Impressie van het plangebied 


 


 


Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat er ten gevolge van het verkeer op de Van 


Heemstraweg normoverschrijdingen zijn te verwachten. Dit betekent dat, voor de  


verdere ontwikkeling van het plan, geluidbeperkende maatregelen beschouwd dienen 


te worden om de te verwachten geluidsbelastingen te kunnen beperken. In voorlig-


gende rapportage is het onderzoek naar mogelijke maatregelen beschreven. De nadruk 


ligt hierbij op de doelmatigheid van de maatregelen. 


 


Leeswijzer 


Hoofdstuk 2 beschrijft de belangrijkste onderdelen uit de Wet geluidhinder die van 


toepassing zijn op de onderzochte situatie. Vervolgens zijn in hoofdstuk 3 de uit-


gangspunten van het onderzoek beschreven. Hoofdstuk 4 gaat in op de resultaten van 


het onderzoek en tot slot is in hoofdstuk 5 de doelmatigheid van de verschillende 


maatregelen bekeken. 
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2 Het plan en de Wet geluidhinder 


In de Wet geluidhinder (Wgh) is vastgelegd wanneer en op welke wijze akoestisch 


onderzoek uitgevoerd moet worden. Tevens maakt deze wet duidelijk welke normen 


c.q. grenswaarden van toepassing zijn op het onderzoek. De situatie dient beschouwd 


te worden als nieuwe geluidgevoelige bestemming langs bestaande weg. Hierna wordt 


ingegaan op de voor dit onderzoek relevante onderdelen van de Wet geluidhinder.  


 


Zonering 


In artikel 74 van de Wet geluidhinder is bepaald dat zich langs alle wegen een ge-


luidszone bevindt. Uitzonderingen hierop zijn de wegen: 


- die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 


- waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/h. 


De breedte van de geluidszone hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de 


weg in stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied. In tabel 2.1 is een overzicht weergege-


ven van de geldende breedten van geluidszones per type weg.  


 
aantal rijstroken wegligging binnen stedelijk gebied wegligging buiten stedelijk gebied 


2 200 m 250 m 
3 of 4 350 m 400 m 
5 of meer n.v.t. 600 m 


 


Tabel 2.1: Overzicht breedte geluidszones per wegtype 


 


 


Het plangebied Druten-Oost ligt binnen de geluidszone van de Van Heemstraweg, de 


Klapstraat en de Waalbandijk. 


 


Geluidsnormen 


Voor nieuw te bouwen woningen langs reeds bestaande wegen geldt een voorkeurs-


grenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai. Op plaatsen waar door omstandig-


heden niet aan de hiervoor genoemde grenswaarde kan worden voldaan, kan een  


hogere grenswaarde worden vastgesteld met een maximum van 63 dB voor situaties 


binnen de bebouwde kom. 


 


Geluidbeperkende maatregelen 


Als uit het akoestisch onderzoek blijkt dat niet voldaan wordt aan de wettelijke nor-


men, dan kan het plan niet zonder meer gerealiseerd worden. Nader onderzoek naar 


aanvullende maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren, is dan nodig. Bij voor-


keur worden maatregelen aan de bron getroffen, bijvoorbeeld de toepassing van ‘stil’ 


asfalt. Indien deze maatregel onvoldoende of niet goed toepasbaar blijkt, kunnen 


(aanvullend) overdrachtsmaatregelen worden beschouwd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld 


om de toepassing van geluidsschermen of geluidswallen. Blijkt dit onvoldoende doel-
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matig, dan hebben Burgemeester en Wethouders ingevolge artikel 100a van de Wgh 


de mogelijkheid om beargumenteerd een hogere grenswaarde vast te stellen. 


 


Doelmatigheid van maatregelen 


Om te beoordelen of maatregelen al dan niet doelmatig zijn, is door het ministerie van 


VROM een regeling opgesteld voor het bepalen van de doelmatigheid van maatrege-


len. Deze regeling is in werking getreden op 1 januari 2010 en is gericht op groot-


schalige nieuwbouw of reconstructieprojecten van (spoor)wegen.  


 


De regeling is bedoeld voor de beoordeling van de financiële doelmatigheid van ge-


luidbeperkende maatregelen bij wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Onder geluid-


beperkende maatregelen wordt in de regeling verstaan: bronmaatregelen, over-


drachtsmaatregelen en (bij sanering in uitzonderlijke omstandigheden) onttrekking 


van een woning aan de bestemming. 


 


De Regeling introduceert een nieuw doelmatigheidscriterium dat in het kader van 


SWUNG1 is ontwikkeld en maakt het mogelijk dit criterium nu al toe te passen. Toe-


passing is verplicht bij: 


- aanleg of aanpassing van een hoofdweg of hoofdspoorweg in de zin van artikel 2 


van de Tracéwet als bedoeld in hoofdstuk VI, afdeling 2A of hoofdstuk VII, afde-


ling 2 van de Wet geluidhinder; 


- sanering op grond van hoofdstuk VI, afdeling 3 van de Wet geluidhinder en 


afdeling 3.1 en afdeling 4.3 van het Besluit geluidhinder. 


In andere gevallen kan het doelmatigheidscriterium vrijwillig toegepast worden.  


 


Maximale binnenwaarde conform het Bouwbesluit 


Behalve de Wgh is in dit geval ook het Bouwbesluit relevant. Dit besluit stelt dat de 


geluidsbelasting in de woning (bij gesloten ramen) altijd moet voldoen aan een maxi-


male binnenwaarde van 33 dB. Blijkt uit onderzoek dat deze waarde wordt overschre-


den, dan is de toepassing van (extra) gevelisolatie noodzakelijk. 


 


_____________________________ 
1  SWUNG staat voor samen werken aan de uitvoering van nieuw geluidbeleid 
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3 Uitgangspunten 


Dit hoofdstuk beschrijft de gehanteerde uitgangpunten. De uitgangspunten zijn over-


genomen uit het eerder akoestisch onderzoek van Tauw en zijn hierna samengevat. 


Het akoestisch onderzoek van Tauw dient dan ook als basis voor voorliggend onder-


zoek. 


 


 


3.1 Rekenmethodiek 


Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II uit het  


Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2006). Gerekend is met het programma 


GeoMilieu, V1.51.  


 


Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder en artikel 3.6 van het RMG2006 is op 


de geluidsbelasting voor wegverkeer een correctie toegepast van -5 dB voor wegen 


met een representatieve snelheid van minder dan 70 km/h en -2 dB voor de overige 


wegen. Deze regeling is ook wel bekend als de correctie conform artikel 110g Wgh.  


 


 


3.2 Verkeersgegevens 


De verkeersgegevens zijn gebaseerd op verkeerstellingen van de gemeente Druten. De 


verkeersintensiteiten zijn opgehoogd met 1,5% per jaar. Een overzicht van de gehan-


teerde verkeersgegevens is weergegeven in tabel 3.1. In deze prognoses is geen reke-


ning gehouden met de extra verkeersgeneratie van de nieuwe woningen. Ook is geen 


rekening gehouden met een afname van het verkeer op de Van Heemstraweg door de 


realisatie van het nieuwe tracé van de N322.  


 


Deze effecten zijn reeds inzichtelijk gemaakt met het verkeersmodel van de gemeente 


Druten. Dit verkeersmodel geeft een verkeersprognose voor het toekomstjaar waarbij 


rekening gehouden is met zowel de nieuwe woonwijk Druten-Oost als het nieuwe tracé 


van de N322. Uit een vergelijking van de verkeerscijfers blijkt dat de verkeersprog-


noses op basis van de opgehoogde tellingen redelijk overeenkomen met de prognose 


uit het verkeersmodel. 


 
  


etmaalintensiteiten 


intensiteiten 


licht 


intensiteiten 


middelzwaar 


intensiteiten 


zwaar 


weg 2005 2008 2020 (d/a/n*) (d/a/n) (d/a/n) 


Van Heemstraweg .. 8.172 9.771 556/384/63 65/24/5 11/2/1 
Klapstraat 433 -- 541 28/28/3 3/2/0 2/0,3/0,2 


* (d/a/n) = dag, avond- en nachtperiode 


 


Tabel 3.1: Gehanteerde verkeersgegevens 
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Gehanteerde maximum snelheden 


Voor de Van Heemstraweg en de Waalbandijk is uitgegaan van een maximum snel-


heid van 60 km/h. Voor de Klapstraat is uitgegaan van de geldende maximum snel-


heid van 50 km/h. 


 


 


3.3 Omgevingskenmerken 


Hoogteligging 


Bij het onderzoek is rekening gehouden met de verhoogde ligging van de Van Heem-


straweg. Uitgegaan is van een hoogteligging van 1,25 meter ten opzichte van bet 


plangebied.  


 


Wegdekverharding 


Voor de Van Heemstraweg is uitgegaan van conventionele asfaltverharding zonder 


geluidsreducerend effect. Dit wordt ook wel beschouwd als het zogenaamde referen-


tiewegdek. 


 


Reflectie en bodemdemping 


De gevels van de binnen het onderzoeksgebied aanwezige woningen en andere ‘objec-


ten’ hebben een geluidreflecterende werking. Reflecties, lucht- en bodemdemping zijn 


volgens de in het Reken- en Meetvoorschrift aangegeven wijze doorgerekend. 


 


Waarneempunten 


De geluidsbelastingen zijn berekend voor de waarneemhoogtes 1,5; 4,5 en 7,5 meter, 


representatief voor respectievelijk de begane grond, eerste verdieping en tweede ver-


dieping. 
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4 Onderzoek maatregelen 


4.1 Conclusies akoestisch onderzoek 


In 2009 is de geluidssituatie onderzocht voor het plangebied. Bij de beschouwing zijn 


de geluidsbelastingen inzichtelijk gemaakt voor de verschillende deelgebieden. Deze 


deelgebieden zijn weergegeven in figuur 4.1. Bij het onderzoek naar maatregelen zijn 


de zelfde deelgebieden beschouwd. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figuur 4.1: Beschouwde onderzoeksgebieden akoestisch onderzoek Tauw 


 


 


Uit het akoestisch onderzoek is naar voren gekomen dat voor een aantal woningen de 


voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Het gaat hierbij met name om de eerste-


lijns bebouwing langs de Van Heemstraweg. De maximaal berekende geluidsbelasting 


bedraagt 56 dB. De maximale ontheffingswaarde voor een binnenstedelijke situatie 


wordt daarbij niet overschreden. In tabel 4.1 is het aantal woningen weergegeven 


waarvoor sprake is van overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde. 
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geluidsbelasting 


aantal woningen 


west 


aantal woningen 


midden zuid 


aantal woningen 


oost 


 


totaal 


49 4 4 3 11 
50 3 2 2 7 
51 1 -- 1 2 
52 -- -- -- -- 
53 -- 1 -- 1 


54 -- -- -- -- 
55 -- 4 1 5 
56 12 3 8 23 


 


Tabel 4.1: Aantal woningen waarvoor sprake is van een overschrijding van de  


              voorkeursgrenswaarde 


 


 


Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. 


In dat geval is onderzoek naar mogelijke maatregelen noodzakelijk. Bij het onderzoek 


naar maatregelen is onderscheid gemaakt in mogelijke bronmaatregelen en vervolgens 


zijn de mogelijkheden voor overdrachtsmaatregelen onderzocht.  


 


Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ten gevolge van de Klapstraat voor geen van de 


woningen sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Derhalve 


zijn geluidbeperkende maatregelen voor deze weg niet nader onderzocht. 


 


Geluidssituatie Waalbandijk 


In het eerder uitgevoerde akoestisch onderzoek is de Waalbandijk niet beschouwd. Op 


de dijk geldt een maximum snelheid van 60 km/h en de weg is daarmee gezoneerd in 


het kader van de Wet geluidhinder. De gemeente werkt er aan om de dijk autoluw te 


maken. Derhalve is voor de Waalbandijk wel een doorkijk gegeven van de geluidssitu-


atie wanneer 500 motorvoertuigen per etmaal gebruik maken van de Waalbandijk. De 


48 dB contour van de Waalbandijk ligt op circa 15 meter van de weg-as. Binnen deze 


geluidszone zijn geen nieuwe woningen geprojecteerd. Voor deze woningen wordt dan 


ook voldaan aan de voorkeursgrenswaarde en nader onderzoek naar geluidbeperkende 


maatregelen is niet noodzakelijk. 


 


 


4.2 Onderzoek bronmaatregelen 


Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde overschreden 


wordt met 8 dB. Op dit moment is op de Van Heemstraweg een conventionele asfalt-


verharding aanwezig. Een geluidsreducerende asfaltverharding kan zorgen voor een 


maximale reële reductie van 3 tot 4 dB. Geluidsreducerend asfalt kan alleen niet toe-


gepast worden op de rotonde en de wegvakdelen vlak voor de rotonde. De weggedeel-


tes waarvoor uitgegaan is van geluidsreducerend asfalt, zijn in figuur 4.2 in het blauw 


weergegeven.  
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Figuur 4.2: Locaties waar gerekend is met geluidsreducerend asfalt 


 


 


In tabel 4.2 is het aantal woningen weergegeven waarvoor nog sprake is van een 


overschrijding van de voorkeursgrenswaarde wanneer geluidsreducerend asfalt wordt 


toegepast met een reductie van 4 dB. Te zien is dat het aantal woningen waarvoor 


sprake is van overschrijdingen aanzienlijk afneemt. Wel blijft er voor de eerstelijns 


bebouwing sprake van een maximale geluidsbelasting van 52 dB. Ter hoogte van de 


rotonde is voor 4 waarneempunten sprake van een geluidsbelasting van 53 dB. Een 


overzicht van de geluidsbelastingen ten noordoosten van de rotonde is opgenomen in 


figuur 4.3. 


 


 


Tabel 4.2: Effecten van geluidsreducerend asfalt (-4 dB) op het aantal woningen  


              waarvoor sprake is van overschrijdingen 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


aantal woningen per geluidsbelasting 


zonder maatregelen


aantal woningen per geluidsbelasting 


met geluidsreducerend asfalt


 


 


 
geluidsbelasting west


midden 
zuid oost totaal


 


west 


midden 
zuid


 


oost totaal


49 4 4 3 11 -- 1 -- 1 
50 3 2 2 7 -- -- -- -- 


51 1 -- 1 2 -- -- -- -- 
52 -- -- -- -- 12 4 8 21 
53 -- 1 -- 1 -- 4 -- 4 
54 -- -- -- -- -- -- -- -- 
55 -- 4 1 5 -- -- -- -- 
56 12 3 8 23 -- -- -- -- 
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Figuur 4.3: Overzicht van de geluidsbelastingen ten noordoosten van de rotonde 


 


 


Met alleen het toepassen van geluidsreducerend asfalt kan onvoldoende effect worden 


bereikt om voor alle woningen te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 


Wel is sprake van een aanzienlijke verbetering van de geluidssituatie. Voor de eerste-


lijns bebouwing wordt aan de achterzijde van de bebouwing wel voldaan aan de voor-


keursgrenswaarde. Ook op tuinniveau aan de achterzijde van de woningen wordt de 


voorkeursgrenswaarde niet meer overschreden. 


 


 


4.3 Onderzoek overdrachtsmaatregelen 


Onder overdrachtsmaatregelen worden onder andere geluidsschermen of geluidswallen 


verstaan. Door de gemeente Druten is aangegeven dat het toepassen van geluidsscher-


men geen reëel inpasbare oplossing is. Dit met name vanuit stedenbouwkundig oog-


punt. Het onderzoek naar overdrachtsmaatregelen is daarbij met name gericht op het 


toepassen van een geluidswal. 


 


Aandachtspunt bij het toepassen van een geluidswal is het uitzicht van eerstelijns 


bebouwing van het plangebied. De voorzijde van de woningen is gericht naar de Van 


Heemstraweg. Voor de meeste nieuwe woningen is sprake van een vrij uitzicht over de 


landerijen aan de zuidzijde van het plangebied.  


Daarnaast dient bij de inpassing ook rekening gehouden te worden met de afwatering 


van de Van Heemstraweg. In de huidige situatie is tussen de weg en het plangebied 
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een geul/sloot aanwezig voor de afwatering van de rijbaan. Bij toepassing van een 


geluidswal dient een alternatieve afwatering gerealiseerd te worden. 


 


Minimaal benodigde wal 


Bij de optimalisatie van de wal is uitgegaan van de situatie zonder geluidsreducerend 


asfalt. Langs het gehele plangebied (met uitzondering van het middendeel waar ook de 


ontsluiting van het plangebied plaatsvindt) is een wal met een minimale hoogte nodig 


van circa 5,0 meter. Een wal met een dergelijke omvang zorgt er voor dat voor bijna 


alle woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt bereikt. Alleen ten noord-


oosten van de rotonde is de wal ruimtelijk niet helemaal inpasbaar waardoor voor 


twee woningen nog een kleine overschrijding van de voorkeursgrenswaarde overblijft. 


Het gaat hierbij om geluidsbelastingen van 50 en 51 dB. Een impressie van de top van 


de wal is met de blauwe lijn aangegeven in figuur 4.4. In totaal gaat het om een  


lengte van circa 650 m. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figuur 4.4: Impressie van de top van de geluidswal  


 


 


Uitgegaan is van een wal met een talud van 1 : 1,5. Dat wil zeggen dat voor een wal 


met een hoogte van circa 5,0 meter een totale breedte van (2 x 1,5 x 5x) 15 meter 


nodig is. Daarnaast heeft de top van de wal nog een vlak deel van circa 1,0 meter. Het 


totale ruimtebeslag van de voet van de wal betreft in dit geval circa 16 meter. Met een 


dergelijk ruimtebeslag dient rekening gehouden te worden bij de inpassing van een 


eventuele geluidswal. De aangegeven hoogte betreft de hoogte ten opzichte van de 


rijbaan van de Van Heemstraweg. 


 


 


4.4 Combinatie van bron en overdrachtsmaatregelen 


Ook en combinatie van maatregelen is mogelijk. Hierbij is uitgegaan van een asfalt-


verharding van met een geluidsreductie van 4 dB en een geluidswal. Eerder is aange-


geven dat een geluidswal nodig is met een hoogte van circa 5,0 meter. Wanneer de 


Woningen waarvoor 


sprake is van een over-


schrijding (50 en 51 dB) 
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Van Heemstraweg wordt uitgevoerd met geluidsreducerend asfalt kan worden volstaan 


met een walhoogte van circa 4,0 meter ten opzichte van de rijbaanhoogte. Ten op-


zichte van de situatie met geluidsreducerend asfalt is dit een vrij minimale afname van 


de walhoogte. Dit heeft met name te maken met de geluidsreductie voor de waar-


neemhoogtes op 7,5 meter. Met een lagere wal is sprake van onvoldoende afscher-


ming. 
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5 Doelmatigheid van maatregelen 


In dit hoofdstuk is een doorkijk gegeven naar de doelmatigheid van maatregelen. 


Hierbij wordt de systematiek gehanteerd conform de regeling doelmatigheid geluids-


maatregelen Wet geluidhinder. De regeling is opgenomen in bijlage 1. 


 


De regeling werkt met zogenaamde reductiepunten en maatregelpunten. De reductie-


punten zijn afhankelijk van het aantal woningen en de geldende geluidsbelasting zon-


der maatregelen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de geluidsbelasting gereduceerd 


wordt tot de voorkeursgrenswaarde. Een overzicht van het totale aantal reductiepun-


ten is opgenomen in tabel 5.1. Het totaal aantal reductiepunten bedraagt 107.900. 


 
toekomstige geluidsbelasting op  


een woning vanwege een weg (dB)  


aantal woningen per 


geluidsbelasting 


reductiepunten 


per woning 


totaal aantal reductiepunten 


per geluidsklasse 


48   0 0 
49 11 1000 11000 
50 7 1300 9100 
51 2 1600 3200 
52   1900 0 
53 1 2100 2100 


54   2400 0 
55 5 2700 13500 
56 23 3000 69000 


totaal   107900 


 


Tabel 5.1: Overzicht van het totale aantal reductiepunten voor het uitbreidingsplan 


 


 


Om af te wegen of een maatregel als doelmatig kan worden beschouwd, dient een 


vergelijking te worden gemaakt met de zogenaamde maatregelpunten. Wanneer het 


aantal maatregelpunten hoger is dan het aantal reductiepunten wordt een maat-


regel conform de regeling als ondoelmatig geacht. Hierna zijn de maatregelpunten 


voor respectievelijk de bronmaatregelen en de overdrachtsmaatregelen bepaald en is 


aangegeven of de maatregelen als doelmatig kunnen worden gezien. 


 


 


5.1 Doelmatigheid bronmaatregelen 


In totaal is voor circa 650 meter weg geluidsreducerend asfalt berekend. Rekening 


houdende met een wegbreedte van 6,0 meter bedraagt de totale oppervlakte circa 


3.900 m2. Op basis van de doelmatigheidscriteria scoort een betreffende maatregel 


5.070 punten. Dit geldt voor de realisatie van een zogenaamde dunne deklaag ten 


opzichte van conventioneel asfalt. In deze situatie gaat het echter om een nieuw aan 


te brengen toplaag. De punten op basis van de meerskosten zijn daarom ook niet als 


realistisch te bestempelen.  
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Het aantal maatregelenpunten is in dit geval aanzienlijk lager dan het aantal reductie-


punten (5.070 ten opzichte van 107.900) waardoor de maatregelen conform de rege-


ling als doelmatig kan worden geacht.  


 
omschrijving 


bronmaatregel  


 


randvoorwaarden 


 


maatregelpunten 


 


eenheid per m2 aantal  m2 maatregelpunten 


 wegdek dunne 
deklaag  


– snelheid niet boven 
80 km per uur 


– 13 per 10 m2 
t.o.v. DAB 


 
1,3 


 
3900 


 
5070 


 


Tabel 5.2: Overzicht maatregelpunten bronmaatregel 


 


 


Aandachtspunten blijven de puntentelling ten opzichte van de realisatie van conven-


tioneel asfalt (dat ligt er al) en het feit dat de geluidsbelasting niet geheel wordt gere-


duceerd tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 


 


 


5.2 Doelmatigheid overdrachtsmaatregelen 


Uit de optimalisatieberekeningen is een totaal benodigde wal gekomen met een lengte 


van circa 650 meter en een hoogte van circa 5,0 meter. Conform de regeling doelma-


tigheid scoort deze maatregel in totaal 137.800 punten. Wanneer de vergelijking 


wordt gemaakt met het aantal reductiepunten (107.900) is te zien dat het aantal maat-


regelpunten hoger is dan het aantal reductiepunten en de maatregel daardoor als on-


voldoende doelmatig kan worden geacht. 


 
 


omschrijving bron-


maatregel  


 


randvoor-


waarden 


 


 


schermhoogte 


 


 


reductiepunten 


invoer aantal 


meter scherm 
per hoogte 


maatregel-


punten 


  geluidswal   1 m 53   0 
   2 m 93   0 
   3 m 133   0 
   4 m 173   0 
  5 m 212 650 137800 
   6 m 251   0 
   7 m 289   0 
   8 m 327   0 
    elke m hoogte boven 8 m 44   0 


 


Tabel 5.3: Overzicht maatregelpunten overdrachtsmaatregel 
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6 Resumé 


Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost B.V. is werkzaam aan de ontwikkeling van 


het woongebied ‘Druten-Oost’. Het plan omvat de nieuwbouw van circa 450 wonin-


gen. 


 


Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat er ten gevolge van het verkeer op de Van 


Heemstraweg normoverschrijdingen zijn te verwachten. Daarom is onderzoek gedaan 


naar geluidreducerende maatregelen en de doelmatigheid daarvan. In voorliggende 


rapportage zijn de resultaten van dit onderzoek beschreven. 


 


Bronmaatregelen 


Voor de eerstelijns bebouwing zijn overschrijdingen geconstateerd van de voorkeurs-


grenswaarde. Middels het toepassen van geluidsreducerend asfalt kan de geluidsbelas-


ting worden gereduceerd met maximamaal 4 dB. Alleen ter hoogte van de rotonde is 


toepassing van geluidsreducerend asfalt niet inpasbaar in verband met de slijtvastheid.  


Voor circa 26 woningen is in dit geval nog sprake van een overschrijding van de 


voorkeursgrenswaarde met een maximum van 53 dB. 


Geluidsreducerend asfalt zorgt daarnaast nog voor een reductie van de geluidsbelas-


ting voor de bestaande woningen langs de Van Heemstraweg. 


 


Overdrachtsmaatregelen 


Middels het toepassen van een geluidswal met een minimale hoogte van circa  


5,0 meter en een totale lengte van circa 650 meter, kan voor bijna alle woningen 


worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Alleen voor een tweetal woningen ten 


noordoosten van de rotonde kan de voorkeursgrenswaarde niet worden bereikt.  


 


Doematigheid van maatregelen 


Conform de regeling doelmatigheid geluidsmaatregelen Wet geluidhinder is onder-


zocht in hoeverre de voorgestelde maatregelen als doelmatig kunnen worden be-


schouwd. Hieruit komt naar voren dat geluidsreducerend asfalt als doelmatig kan 


worden gezien. De voorgestelde geluidswal is, met name door de grote omvang,  


ondoelmatig gebleken op basis van de regeling doelmatigheid. 


 


 







Bijlage 1: Regeling doelmatigheid maatregelen geluidhinder 







(Tekst geldend op: 04-02-2010) 


 


Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu en de Minister van Verkeer en Waterstaat, van 
14 december 2009, nr. BJZ2009064879, houdende nadere regels 
voor het criterium ter beoordeling van de kosten van maatregelen 
gericht op het terugbrengen van de verwachte geluidsbelasting van 
de gevel van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, 
onderscheidenlijk aan de grens van geluidsgevoelige terreinen in 
relatie tot kwaliteit, aard en gebruik van geluidsgevoelige objecten 
en tot de doeltreffendheid van die maatregelen (Regeling 
doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder) 


De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en de Minister van Verkeer en 
Waterstaat; 


Gelet op de artikelen 87b, vierde en vijfde lid, en 106, vierde lid, van de Wet geluidhinder en de 
artikelen 3.9 en 4.22 van het Besluit geluidhinder; 


Besluiten: 


Artikel 1 


In deze regeling wordt verstaan onder: 


   aantal maatregelpunten: aantal maatregelpunten bepaald overeenkomstig artikel 4; 
   aantal reductiepunten: aantal reductiepunten bepaald overeenkomstig artikel 5; 
   bronmaatregel: geluidbeperkende maatregel als bedoeld in tabel 1 en tabel 3, onder 1, van 


Bijlage 1; 
   cluster: geluidsgevoelig object of verzameling bijeengelegen geluidsgevoelige objecten, 


gelegen binnen de zone van een weg of spoorweg, die een relevante verlaging van de 
geluidsbelasting vanwege een weg of spoorweg zou kunnen ondervinden van een 
aaneengesloten geluidbeperkende maatregel; 


   financieel doelmatig: de omstandigheid dat er geen overwegende bezwaren van financiële 
aard bestaan; 


   geluidbeperkende maatregel: maatregel of combinatie van maatregelen als bedoeld in de 
tabellen 1, 2 en 3 van Bijlage 1, voor zover toegepast onder de in die tabellen genoemde 
voorwaarden; 


   geluidsgevoelige objecten: woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen, geluidsgevoelige 
terreinen en woonwagenstandplaatsen; 


   geluidreductie: geluidreductie bepaald overeenkomstig artikel 7; 
   overdrachtsmaatregel: geluidbeperkende maatregel als bedoeld in tabel 2 van Bijlage 1; 
   situatie zonder maatregelen: situatie waarin 


a. geen andere geluidbeperkende maatregelen aanwezig zijn, of 
b. geen andere geluidbeperkende maatregelen aanwezig zijn dan 


1. op een rijksweg een wegdek met de akoestische kwaliteit van ZOAB, of 
2. bij een hoofdspoorweg voegloos spoor op betonnen dwarsliggers, tenzij overwegende 


bezwaren van technische aard zich tegen een dergelijke uitvoering verzetten. 
 
Artikel 2 


1. Indien deze regeling wordt toegepast in het kader van afdeling 3.2 of 4.3 van het Besluit 
geluidhinder, bestaat een cluster enkel uit de geluidsgevoelige objecten waarvoor een programma 
van maatregelen is opgesteld als bedoeld in artikel 89 van de Wet geluidhinder of artikel 4.18 van 
het Besluit geluidhinder en de geluidsgevoelige objecten waar in het kader van de Nota Mobiliteit 







geluidbeperkende maatregelen overwogen worden. 


2. Deze regeling is van toepassing in het kader van hoofdstuk VI, afdeling 2A en afdeling 3, en 
hoofdstuk VII, afdeling 2, van de Wet geluidhinder en afdeling 3.2 en afdeling 4.3 van het Besluit 
geluidhinder bij de afweging omtrent het nemen van geluidbeperkende maatregelen. 


Artikel 3 


1. Een geluidbeperkende maatregel als bedoeld in tabel 1 en tabel 2 van Bijlage 1 is financieel 
doelmatig, indien het aantal maatregelpunten van de geluidbeperkende maatregel niet hoger is 
dan het aantal reductiepunten behorende bij het cluster waar de maatregel voor bedoeld is. 


2. In afwijking van het eerste lid is een geluidbeperkende maatregel niet financieel doelmatig, indien 
uit het akoestisch onderzoek blijkt dat: 


a. toepassing van de geluidbeperkende maatregel de grootste geluidreductie oplevert voor het 
cluster, 


b. het aantal maatregelpunten voor deze maatregel hoger is dan het aantal maatregelpunten voor 
een andere geluidbeperkende maatregel die een gelijke of nagenoeg gelijke geluidreductie kan 
realiseren, en 


c. in vergelijking met de andere maatregel de extra maatregelpunten niet in redelijke verhouding 
staan tot de extra geluidreductie die door het treffen van deze maatregel bereikt kan worden. 


 
3. In afwijking van het eerste lid is een overdrachtsmaatregel niet financieel doelmatig indien deze 


maatregel een bestaande overdrachtsmaatregel zou vervangen, die: 


a. naar verwachting bij de start van de uitvoering niet ouder dan tien jaar zal zijn; 
b. niet ophoogbaar is, en 
c. een bijna gelijke geluidreductie realiseert als de nieuw te treffen maatregel. 


 
4. De financiële doelmatigheid van een maatregel als bedoeld in tabel 3 van Bijlage 1 kan worden 


bepaald door de werkelijke kosten van aanleg en onderhoud van de maatregel af te wegen tegen 
de geluidreductie die de maatregel kan realiseren en tegen het aantal geluidsgevoelige objecten in 
het cluster waar de maatregel voor bedoeld is. 


Artikel 4 


1. Het aantal maatregelpunten van een geluidbeperkende maatregel wordt bepaald op grond van de 
in tabel 1 en tabel 2 van Bijlage 1 opgenomen maatregelpunten per eenheid. 


2. Het aantal maatregelpunten, bedoeld in het eerste lid, omvat het totaal van de maatregelpunten 
van bestaande en van nieuw te treffen geluidbeperkende maatregelen ten opzichte van een weg of 
spoorweg in de situatie zonder maatregelen. 


3. Bij het toepassen van tabel 2 van Bijlage 1 wordt de hoogte van een geluidscherm bepaald ten 
opzichte van de bovenkant van het spoor of de kantstreep van de weg aan de zijde van het 
scherm. 


Artikel 5 


1. Het aantal reductiepunten behorende bij een cluster wordt bepaald door de reductiepunten van 
alle geluidsgevoelige objecten in het cluster bij elkaar op te tellen. 


2. Tabel 1 van Bijlage 2 bevat de reductiepunten van een woning op basis van de toekomstige 
geluidsbelasting op de woning vanwege een weg of spoorweg in de situatie zonder maatregelen. 


3. Ten behoeve van de toepassing van het tweede lid worden andere geluidsgevoelige objecten dan 
woningen omgerekend naar woningen, waarbij: 


a. elke 15 strekkende meter geluidsbelaste gevel van een geluidsgevoelig gebouw per bouwlaag, 







wordt gelijkgesteld aan één woning; 
b. elke 50 strekkende meter geluidsgevoelig terrein dat behoort bij een geluidsgevoelig gebouw, 


voor zover dat gebruikt wordt of bestemd is voor de in dat gebouw verleende zorg, in de lengte 
van de richting van de weg of spoorweg wordt gelijkgesteld aan één woning; 


c. een woonwagenstandplaats wordt gelijkgesteld aan één woning. 
 
Artikel 6 


1. Bij de toepassing van deze regeling worden in de eerste plaats bronmaatregelen in overweging 
genomen en in de tweede plaats de andere geluidbeperkende maatregelen, al dan niet in 
combinatie met bronmaatregelen, die achtereenvolgens leiden tot de meeste geluidreductie. 


2. Overdrachtsmaatregelen, al dan niet in combinatie met bronmaatregelen, worden bij de toepassing 
van deze regeling uitsluitend in overweging genomen voor zover deze maatregelen strekken tot 
een geluidreductie van ten minste 5 dB op ten minste een geluidsgevoelig object in een cluster. 


Artikel 7 


1. De geluidreductie is het verschil tussen de toekomstige geluidsbelasting, die door geluidsgevoelige 
objecten zou worden ondervonden vanwege een weg of spoorweg in de situatie zonder 
maatregelen, en de toekomstige geluidsbelasting vanwege een weg of spoorweg in de situatie dat 
er geluidbeperkende maatregelen getroffen zijn. 


2. Bij toepassing van het eerste lid wordt de waarde uit tabel 2 van Bijlage 2, die op de betreffende 
situatie van toepassing is, gehanteerd als toekomstige geluidsbelasting vanwege een weg of 
spoorweg in de situatie dat er geluidbeperkende maatregelen zijn getroffen, ingeval de berekende 
toekomstige geluidsbelasting in deze situatie lager is dan de waarde, genoemd in tabel 2 van 
Bijlage 2. 


Artikel 8 


1. Deze regeling kan buiten toepassing blijven op de onderstaande besluiten, totdat deze 
onherroepelijk zijn geworden: 


a. het vaststellen van een tracébesluit waarvan het ontwerp, respectievelijk een gewijzigd 
ontwerp als bedoeld in artikel 11, eerste lid, respectievelijk artikel 14, eerste lid, van de 
Tracéwet, is vastgesteld vóór de eerste dag van de derde kalendermaand volgend op het 
tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling; 


b. het vaststellen van een saneringsprogramma waarvoor voorbereidingssubsidie is verstrekt 
voor 1 januari 2009; 


c. het vaststellen van een wegaanpassingsbesluit ten aanzien van de in de Bijlage, onder a, van 
de Spoedwet wegverbreding opgenomen projecten waarvan het ontwerpbesluit is vastgesteld 
vóór de eerste dag van de derde kalendermaand volgend op het tijdstip van inwerkingtreding 
van deze regeling; 


d. het vaststellen van een saneringsprogramma waarvoor ten behoeve van het 
ontwerpprogramma toepassing is gegeven aan artikel 3:12 van de Algemene wet 
bestuursrecht vóór de eerste dag van de derde kalendermaand volgend op het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze regeling. 


 
2. Deze regeling kan tevens buiten toepassing blijven op het vaststellen van een besluit of het 


doorlopen van een procedure voor de projecten genoemd in Bijlage III, totdat deze onherroepelijk 
zijn geworden respectievelijk zijn afgerond. 


Artikel 9 


Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. 


Artikel 10 


Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet 







geluidhinder. 


Artikel 11 


Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 


  
 
â€™s-Gravenhage, 14 december 2009 


  
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, 
J.M. Cramer 


  
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
C.M.P.S. Eurlings 


  


 
Bijlage 1 


Tabel 1 Bronmaatregelen, de randvoorwaarden en de maatregelpunten 


 omschrijving bronmaatregel  randvoorwaarden  maatregelpunten  


 Weg    


 wegdek Zeer Open Asfalt Beton  – voldoende verkeersintensiteit  – 4 per 10 m
2
  t.o.v. DAB  


  – geen wringend of remmend verkeer   


  – snelheid meer dan 70 km per uur   


 wegdek 2-laags Zeer Open Asfalt Beton  – voldoende verkeersintensiteit  – 26 per 10 m
2
 t.o.v. DAB  


  – geen wringend of remmend verkeer  – 22 per 10 m
2
  t.o.v. ZOAB  


  – snelheid meer dan 70 km per uur   


 wegdek dunne deklaag  – snelheid niet boven 80 km per uur  – 13 per 10 m
2
  t.o.v. DAB  


  – niet op kruisingen of rotondes  – 9 per 10 m
2
  t.o.v. ZOAB  


    


  spoorweg    


 raildemper  – niet tegen wissels of voegen  – 46 per meter enkel spoor  


  – alleen bij betonnen dwarsliggers   


 betonnen dwarsliggers  – aanwezigheid ballastbed  – 45 per meter enkel spoor  


  
 
Tabel 2 Overdrachtsmaatregelen, de randvoorwaarden en de maatregelpunten 


 omschrijving overdrachtsmaatregel  voorwaarden  maatregelpunten  


  Weg     


   Per strekkende meter bij een hoogte
1
 


van:  


   1 m  53  


   2 m  93  


   3 m  133  


   4 m  173  


  geluidscherm  niet van toepassing  5 m  212  


   6 m  251  


   7 m  289  







   8 m  327  


   elke m hoogte 
boven 8 m  


44  


 geluidwal  – ruimtebeslag 
 – grondgesteldheid  


Gelijk aan het aantal maatregelpunten 
van een geluidscherm  


   Per strekkende meter bij een hoogte
1
 


van:  


   1 m  64  


   2 m  112  


   3 m  160  


 middenbermscherm  niet van toepassing  4 m  207  


   5 m  254  


   6 m  301  


   7 m  347  


   8 m  392  


 schermtop (T-top)  – op bestaand scherm passend; 
 – passend in het profiel  


44  


     


  spoorweg     


   Per strekkende meter bij een hoogte
1
 


van:  


   1 m  66  


   1,5 m  89  


 geluidscherm  niet van toepassing  2 m  112  


   3 m  155  


   4 m  197  


   elke m hoogte 
boven 4 m  


42  


     


 geluidwal  – ruimtebeslag 
 – grondgesteldheid  


Gelijk aan het aantal maatregelpunten 
van een geluidscherm  


   Per strekkende meter bij een hoogte
1
 


van:  


   1 m  66  


 scherm tussen sporen  – niet bij wissels  1,5 m  89  


   2 m  112  


   3 m  155  


   4 m  197  


  
 
1
 bepaald overeenkomstig artikel 4, derde lid. 


Tabel 3 Overige geluidbeperkende maatregelen 


 Omschrijving maatregel  Voorwaarden  


 1. bronmaatregelen  


 Aanpassen en vervangen van een spoorbrug  Niet van toepassing  


 2. Overige maatregelen  







 Onttrekken van een woning aan de bestemming  Alleen mogelijk in het kader van sanering en alleen voor zover 
met andere maatregelen niet het beoogde resultaat kan 
worden behaald  


  
 
 
 
Bijlage 2 


Tabel 1 Bepaling reductiepunten, bedoeld in artikel 5 


 Toekomstige geluidsbelasting op een 
woning vanwege een weg (dB)  


Toekomstige geluidsbelasting op een 
woning vanwege een spoorweg (dB)  


Reductiepunten per woning  


 48  55  0  


 49  56  1000  


 50  57  1300  


 51  58  1600  


 52  59  1900  


 53  60  2100  


 54  61  2400  


 55  62  2700  


 56  63  3000  


 57  64  3300  


 58  65  3600  


 59  66  3900  


 60  67  4100  


 61  68  4400  


 62  69  4700  


 63  70  5000  


 64  71  7800  


 65  72  8100  







 66  73  8300  


 67  74  8600  


 68  75  8900  


 69  76  9200  


 70  77  9500  


 71  78  9800  


 72  79  10100  


 73  80  10300  


 74  81  10600  


 75  82  10900  


 76  83  11200  


 77  84  11500  


  
 
Tabel 2 Waarde, bedoeld in artikel 7 


 situatie  waarde weg  waarde spoorweg  


 aanleg of aanpassing van een hoofdweg 
of hoofdspoorweg als bedoeld in 
hoofdstuk VI, afdeling 2A, of hoofdstuk 
VII, afdeling 2, van de Wet  


De ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting als bedoeld in hoofdstuk 
VI, afdeling 2A, van de Wet  


De ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting als bedoeld in hoofdstuk 
VII, afdeling 2, van de Wet.  


 sanering op grond van hoofdstuk VI, 
afdeling 3, van de Wet en afdeling 3.1 en 
4.3 van het Besluit geluidhinder  


De ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting als bedoeld in hoofdstuk 
VI, afdeling 3, van de Wet en afdeling 3.1 
van het Besluit geluidhinder  


De ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting als bedoeld in afdeling 
4.3 van het Besluit geluidhinder  


  
 
 
 
Bijlage 3. Lijst van projecten als bedoeld in artikel 8, tweede lid 


  Type Besluit  Project  


 Wegen  


 1  WAB/MER  Rw9 Alkmaar–Uitgeest  


 2  WAB  Rw2 Maasbracht–Geleen (spitsstrook)  


 3  TB/MER  Rw28 Utrecht –Amersfoort  


 4  TB  Rw2 Oudenrijn–Everdingen  


 5  TB  A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam–Almere  


 6  TB/MER  N11 Leiden/Zoeterwoude–Alphen a/d Rijn  







 7  TB/MER  Rw2 Passage Maastricht  


 8  TB  Rw74 Venlo  


 9  TB  Rw4 Delft–Schiedam  


 10  TB  Rw12 Ede–Grijsoord  


 11  TB/MER  Rw12 Zoetermeer–Zoetermeer-Centrum  


 12  TN/MER  A9 Omlegging Badhoevedorp  


 13  TB/MER  Rw1/27 Utrecht–Hilversum–Amersfoort  


 14  TB  N33 Assen–Zuidbroek (zuid)  


 15  TB  Rw61 Hoek–Schoondijke  


 16  TB/MER  A29 Vaanplein Barendrecht  


 17  WAB/MER  A2/A27 Everdingen–Lunetten  


 18  TB/MER  A2 Den Bosch–Eindhoven  


 19  TB  A4 Dinteloord–Bergen op Zoom  


 Spoorwegen  


 1  TB  OV SAAL  


 2  TB  Sporen in Den Bosch  


 3  TB  Vrije spoorkruising Amersfoort-West  


 4  SAN  Zeeuwse lijn  


  
 
WAB = wegaanleggingsbesluit 
MER = Milieu-effectrapportage 
TB = Tracébesluit 
SAN= Saneringsprogramma 
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1 INLEIDING


1.1 Algemeen


Van Wanrooij Projectontwikkeling is bezig met de ontwikkeling van het plangebied De
Waarden, een nieuwbouwwijk met ruim 500 woningen aan de oostkant van Druten. Ten
behoeve van de ontsluiting van deze woonwijk is een nieuwe aansluiting op de Van
Heemstraweg N322 nodig. Van Wanrooij heeft hiervoor reeds een rotondeontwerp gemaakt.
Groen Licht is gevraagd het ontwerp van deze rotonde te beoordelen op de volgende
punten:
- Vereiste lay-out om de verkeersintensiteiten in 2015 te kunnen verwerken
- Maatvoering en verdediging
- Ruimtelijke inpasbaarheid
- Deze beoordeling leidt waar nodig tot aanpassingen van het ontwerp
Daarnaast brengt Groen Licht de voor- en nadelen van een rotonde in beeld, in vergelijking
met een meer klassieke kruispuntoplossing.


Naast deze hoofdontsluiting van het plangebied, wordt gekeken naar de mogelijkheid van
een secundaire ontsluiting ter hoogte van de Stationsstraat.


Figuur 1: Ligging plangebied


1.2 Opzet rapportage


Dit rapport is als volgt opgebouwd:
• Hoofdstuk 2: Toetsing rotonde. In dit hoofdstuk komen naast de vereiste lay-out ook de


ruimtelijke inpasbaarheid, voor- en nadelen en eventuele aanbevelingen aan de orde.
• Hoofdstuk 3: Ontsluiting Stationsstraat. In dit hoofdstuk wordt gezocht naar een


oplossing voor de secundaire ontsluiting.
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2 TOETSING ROTONDE


2.1 Berekening van gewenste lay-out


Een rotonde zal capacitair bestendig moeten zijn, in de zin dat ook in de toekomst het
verkeersaanbod adequaat kan worden verwerkt. “De toekomst” wordt op dit moment
gesteld op het jaar 2015. Er zijn twee potentieel maatgevende spitsmomenten die bepalen
of de voorgelegde lay-out toepasbaar is:
• ochtendspitsuur 85-percentiel werkdag 2015;
• avondspitsuur 85-percentiel werkdag 2015;


Het begrip ’85-percentiel’ houdt in dat op 15% van de betreffende spitsmomenten het
drukker is. Het werken met een 85-percentiel houdt in dat men accepteert dat maximaal
1 op de 7 spitsuren (15%) afwikkelingsproblemen kent. Het hanteren van strengere
eisen (b.v. 5%) leidt automatisch tot een overkill aan capaciteit, vergt een groter
ruimtebeslag en is duurder.


Van het jaar 2015 is een prognose beschikbaar. Omdat de prognose een gemiddelde
situatie weergeeft, vindt een ophoging met 20% plaats om de 85-percentielsituatie te
schatten. Daarom heeft Groen Licht een aantal scenario’s ontwikkeld die van elkaar
verschillen qua verdeling van de verkeersstromen van en naar het plangebied. In alle
scenario’s is de productie en attractie gelijk, namelijk 80% van alle woningen genereert in
zowel de ochtend- als de avondspits één voertuig. Dit betekent op beide spitsmomenten
400 uit- of inrijdende voertuigen. Voor wat betreft de spitsintensiteiten op de Van
Heemstraweg zelf wordt de vuistregel gehanteerd dat 10% van de etmaalintensiteit wordt
afgewikkeld in een spitsuur.


Om de vereiste lay-out te bepalen, heeft Groen Licht gebruik gemaakt van de
rotondeverkenner. Dit programma geeft als resultaat de I/C-verhouding per tak van de
rotonde, gegeven de intensiteit per richting en de berekende capaciteit per tak. De door de
rotondeverkenner berekende capaciteit per tak is afhankelijk van diverse factoren, waarvan
de belangrijkste zijn:
- De intensiteit van het verkeer op de rotonde waaraan voorrang dient te worden verleend.
- Het aantal rechtsaffers vanaf de rotonde richting bewuste tak. Aan deze rechtsaffers hoeft


weliswaar geen voorrang te worden verleend, maar deze leiden - afhankelijk van de
rotondedimensies - wel tot verlies aan capaciteit als gevolg van onnodig wachten
(onzekerheid over het feit of een voertuig rechtsaf slaat of niet).


- De vormgeving van de rotonde (enkelstrooks, type meerstrooks).
- Breedte van middengeleiders.
Dit soort factoren bepaalt uiteindelijk per tak het aantal benutbare hiaten in de hoofdstroom
op de rotonde, wat leidt tot een berekende capaciteit per tak.


Scenario 1
Uitgangspunten:
- In de ochtendspits slaat 50% van het vertrekkende verkeer vanuit De Waarden rechtsaf


en 50% slaat linksaf de Van Heemstraweg op.
- In de avondspits komt 50% van het verkeer richting De Waarden vanuit oostelijke richting


en 50% vanuit westelijke richting.
- Van de doorsnedeintensiteit op de Van Heemstraweg komt 50% vanuit het oosten en 50%


vanuit het westen.
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Stromendiagram:
ochtendspits


400 108
200 0 200 108


10 11 12
740 740 1 54


N322 54 9 2 540 594 N322
Van Heemstraweg 594 540 8 3 Van Heemstraweg


0 7 740 740
6 5 4


Plangebied
De Waarden


508


1334 1334


avondspits


200 400
100 0 100 400


10 11 12
640 640 1 200


N322 200 9 2 540 740 N322
Van Heemstraweg 740 540 8 3 Van Heemstraweg


0 7 640 640
6 5 4


Plangebied
De Waarden


600


1380 1380


Uitkomst:
In de ochtendspits heeft de rotonde een I/C-verhouding van 0,54. In de avondspits is de
I/C-verhouding 0,65.


Conclusie:
In dit scenario zal de capaciteit van de rotonde in beide spitsperioden meer dan voldoende
zijn.


Scenario 2
Uitgangspunten:
- In de ochtendspits slaat 30% van het vertrekkende verkeer vanuit De Waarden rechtsaf


en 70% slaat linksaf de Van Heemstraweg op.
- In de avondspits komt 70% van het verkeer richting De Waarden vanuit het oosten en


30% het westen.
- Van de doorsnedeintensiteit op de Van Heemstraweg rijdt 70% in oostelijke richting en


30% in westelijke richting.
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Stromendiagram:
ochtendspits


400 108
120 0 280 108


10 11 12
444 444 1 32


N322 76 9 2 324 356 N322
Van Heemstraweg 832 756 8 3 Van Heemstraweg


0 7 1036 1036
6 5 4


Plangebied
De Waarden


508


1276 1392


avondspits


200 400
140 0 60 400


10 11 12
896 896 1 280


N322 120 9 2 756 1036 N322
Van Heemstraweg 444 324 8 3 Van Heemstraweg


0 7 384 384
6 5 4


Plangebied
De Waarden


600


1340 1420


Uitkomst:
In de ochtendspits heeft de rotonde een I/C-verhouding van 0,72. In de avondspits is de
I/C-verhouding 0,79.


Conclusie:
Ook in dit scenario zal de afwikkeling van het verkeer op de rotonde in beide spitsperioden
voldoende zijn.


Scenario 3
Uitgangspunten:
- In de ochtendspits slaat 70% van het vertrekkende verkeer vanuit De Waarden rechtsaf


en 30% slaat linksaf de Van Heemstraweg op.
- In de avondspits komt 30% van het verkeer richting De Waarden vanuit het oosten en


70% het westen.
- Van de doorsnedeintensiteit op de Van Heemstraweg rijdt 30% in oostelijke richting en


70% in westelijke richting.
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Stromendiagram:
ochtendspits


400 108
280 0 120 108


10 11 12
1036 1036 1 76


N322 32 9 2 756 832 N322
Van Heemstraweg 356 324 8 3 Van Heemstraweg


0 7 444 444
6 5 4


Plangebied
De Waarden


508


1392 1276


avondspits


200 400
60 0 140 400


10 11 12
384 384 1 120


N322 280 9 2 324 444 N322
Van Heemstraweg 1036 756 8 3 Van Heemstraweg


0 7 896 896
6 5 4


Plangebied
De Waarden


600


1420 1340


Uitkomst:
In de ochtendspits heeft de rotonde een I/C-verhouding van 0,62. In de avondspits is de
I/C-verhouding 0,80.


Conclusie:
Scenario 3 laat zien dat de afwikkeling van het verkeer op de rotonde in beide spitsperioden
voldoende is.


In principe is de capaciteit van een enkelstrooksrotonde in alle situaties voldoende.
Opgemerkt dient te worden dat bij een scheve verhouding van de intensiteiten op de Van
Heemstraweg in de avondspits in een 80-percentielsituatie enige wachtrijvorming mogelijk
is.


Ondanks de zorgvuldige berekeningen van Groen Licht blijft de mogelijkheid bestaan dat op
bepaalde momenten, danwel bij bijzondere drukte wachtrijvorming of vertraging voor de
rotonde kan ontstaan.
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2.2 Controle vormgeving en maatvoering


Voor het ontwerp van een rotonde zijn richtlijnen opgesteld door het C.R.O.W. Volgens de
richtlijnen is de standaardmaatvoering van een enkelstrooksrotonde buiten de bebouwde
kom als volgt (maatgevend voertuig van 22,00 meter):
buitenstraal: 18,00 mtr
binnenstraal: 12,75 mtr
rijbaanbreedte:   5,25 mtr
overrijdbaar gedeelte:   4,00 mtr
breedte middengeleider:   3,00 mtr
aansluitbogen toerit: 12,00 mtr
aansluitbogen afrit: 15,00 mtr
breedte toerit:   4,00 mtr
breedte afrit:   4,50 mtr


Onderstaande figuur toont het oorspronkelijke ontwerp van de rotonde. Hierin is zichtbaar
dat nagenoeg alle voorgenoemde maatvoeringen volgens de richtlijnen zijn uitgevoerd.
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Nadere opmerkingen
Ondanks het feit dat de maatvoeringen van het ontwerp geheel volgens de richtlijnen zijn
uitgevoerd, is er nog een aantal verbeteringen door te voeren:
- Fietsers buiten de voorrang:


Buiten de bebouwde kom dienen de fietspaden niet in de voorrang opgenomen te worden.
De huidige vormgeving van het fietspad suggereert echter dat de fietser wel in de
voorrang is opgenomen. Het ontwerp van het fietspad dient aangepast te worden op basis
van fietsers buiten de voorrang. De fietsoversteken komen op grotere afstand van de
rotonde te liggen (ca 10 meter).  Dit is binnen de bestaande toe- en afritten van de
rotonde te realiseren.


- Rugdekking fietsers:
Aangezien de fietsers zowel aan de oostelijke als de westelijke zijde direct na de rotonde
terug naar de hoofdrijbaan worden geleid, is het raadzaam deze enige rugdekking te
geven. Thans wordt uitsluitend inleidende markering toegepast, maar Groen Licht pleit
voor het aanbrengen van een fysieke geleider, zodat de fietser beschermd terug op de
rijbaan komt.


- Beperking grondverwerving:
Het fietspad ten zuiden van de rotonde kan dichter op de rotonde worden gesitueerd
waardoor grondverwerving wordt beperkt. Het fietspad wordt op een afstand van 2 meter
van de rijbaan geplaatst.


Inpasbaarheid
Uit het ontwerp komt naar voren dat de rotonde inpasbaar is qua vrije ruimte. Echter ten
zuiden van de rotonde is enige grondverwerving noodzakelijk. Om dit te beperken kan,
zoals hierboven reeds vermeld, het fietspad dichter op de rijbaan worden geplaatst,
waarmee ruim 3 meter winst wordt behaald. Nadere opgave van Van Wanrooij leert dat er
een watergang ingepast dient te worden op ongeveer 1 meter van het fietspad met een
breedte van ongeveer 2 meter. Mogelijk kan dit middels een duiker onder de rijbaan
opgelost worden. Echter Groen Licht beschikt niet over de technische kennis over de
haalbaarheid hiervan. De positie van de duiker is middels contouren gevisualiseerd.
Bovenstaande opmerkingen vertalen zich in onderstaand ontwerp.
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Ten zuidoosten van de rotonde wordt een nieuwe bedrijfsvoering ontwikkelt. Het gaat hier
om een fruitteler met een zekere winkelfunctie. Dit betekent dat een goede bereikbaarheid
en ontsluiting noodzakelijk is. De in-/uitrit is voorzien ten oosten van de rotonde. Toetsing
wijst uit dat het op- en afrijden van het erf voor personenvoertuigen geen problemen met
zich meebrengt. Aandachtspunt hierbij is wel dat bij wachtrijvorming voor de rotonde in
westelijke rijrichting linksafslaand verkeer enige vertraging zal ondervinden bij het oprijden
van de hoofdrijbaan.
Naast personenvoertuigen dient de in-/uitrit tevens toegankelijk te zijn voor zwaar verkeer.
Hierbij onderscheiden we de vrachtwagen met oplegger en de vrachtwagen met aanhanger.
Voor beide voertuigen is de huidige vormgeving getoetst, wat resulteert tot onderstaande
rijcurven.


Rijcurve vrachtwagen met oplegger rijcurve vrachtwagen met aanhanger


In beide curven is zichtbaar dat bij de huidige maatvoering (10 meter brede inrit) het
terrein vanuit westelijke richting toegankelijk is. Het verdient echter de voorkeur de in-
/uitrit te verbreden tot 12 meter.
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2.3 Voor- en nadelen rotonde


Een rotonde heeft voor- en nadelen ten opzichte van een traditionele kruispuntoplossing. De
belangrijkste punten op een rijtje:
- Doorstroming:


In principe is een rotonde een prima kruispuntvorm in relatie tot de doorstroming. Een
goede doorstroming draagt ertoe bij dat verkeer geen sluiproutes gaat zoeken en zich
voortbeweegt over de primaire ontsluitingsroutes.


- Fietsoversteek:
De fietsers worden op vrijliggende fietspaden om de rotonde afgewikkeld. De fietsers
kunnen door de middengeleider gefaseerd oversteken. De middengeleider is voldoende
breed als veilige wachtruimte.


- Verkeersveiligheid:
Een rotonde is in principe een veiligere kruispuntvorm dan verkeerslichten of
voorrangssituatie. De snelheid van het verkeer op de rotonde is laag en naderend verkeer
wordt voldoende afgeremd. Afslaand verkeer hoeft geen voorrang te verlenen en onnodige
risico’s te nemen bij het oversteken.


- Zwaarverkeer:
De vormgeving van de rotonde sluit aan bij de norm voor zwaar verkeer met een lengte
van 22,00 meter. Een rotonde met een kleinere buitenstraal leidt tot grotere vertragingen
als gevolg van de lastigere berijdbaarheid door het zware verkeer. Rechtdoorgaand zwaar
verkeer ondervind enige hinder bij een rotonde ten opzichte van een normale T-
aansluiting.


- Ruimtebeslag:
In de regel zal een rotonde een groter grondgebruik met zich meenemen dan een
traditioneel kruispunt. Indien het kruispunt wordt voorzien van voorsorteervakken dan zal
het ruimtebeslag eveneens toenemen, zowel in de breedte als in de lengte.
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3 Ontsluiting Stationsstraat


Naast de hoofdontsluiting  op de Van Heemstraweg wordt er gezocht naar een secundaire
ontsluiting van het plangebied. Dit vormt geen onderdeel van de routering maar dient als
ventiel bij calamiteiten en stremmingen op de primaire ontsluiting. Fietsers en bromfietsers
kunnen wel gebruik maken van de secundaire ontsluiting.


Op basis van de kadastrale grenzen en de beschermingszone van de dijk moet gezocht
worden naar een correcte inpassing van de secundaire ontsluiting. De gewenste ontsluiting
dient tenminste te voldoen aan het criterium dat twee tegemoetkomende voertuigen elkaar
moeten kunnen passeren. De minimale profielbreedte is dan 4,60 meter.
Bij genoemde randvoorwaarden is het raadzaam om met name de kadastrale grens van de
nieuwe wooneenheden aan de zuidzijde van de weg als grens te hanteren.  Dit resulteert in
een kleine overschrijding van de kadastrale grens aan de noordzijde van de weg. Deze
grens zal aangepast dienen te worden. Hieronder staat een schematische voorbeeld van de
inpassing van de secundaire ontsluiting Stationsstraat. Hierop is tevens aangegeven wat de
conflictpunten met de huidige kadastrale grens zijn.
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 Contactpersoon ir. Harald Dickhof  


Datum 14 juli 2009  


Kenmerk N004-4661286HDI-kmn-V01-NL  


Bedrijven en milieuzonering planontwikkeling  
Druten-Oost 
 


Aanleiding 


In opdracht van de Gebroeders Van Wanrooij is door Tauw een actualisatie van het onderzoek 


naar milieuhinder vanuit bedrijven uitgevoerd ten behoeve van de planontwikkeling Druten-Oost. 


Aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Het plangebied 


bestaat uit het gebied tussen de Waalbanddijk, de Klapstraat en de Van Heemstraweg. Het 


gebied is momenteel grotendeels in gebruik als agrarisch gebied. De bestemmingsplanwijziging 


heeft betrekking op de aanleg van circa 480 woningen.  


 


Het belang van het onderzoek wordt bepaald door de rechten van de bedrijven. Deze rechten zijn 


vastgelegd in een milieuvergunning of in een AMvB-regeling en de rechten mogen niet aangetast 


worden door ruimtelijke ontwikkelingen. 


 


Doel van onderzoek 


Het doel van het onderzoek is het bepalen in hoeverre de milieuhindercontouren vanuit de 


omliggende bedrijven de gewenste planontwikkeling in Druten-Oost kunnen beïnvloeden. Met 


andere woorden, tot waar in het plangebied gelden de rechten van de bedrijven. 


 


Werkwijze 


Het onderzoek is gebaseerd op een bedrijfslijst van de gemeente Druten van 23 juni 2009 waarin 


alle mogelijke relevante bedrijven voor de planontwikkeling Druten-Oost zijn benoemd. De 


bedrijfslijst is gebaseerd op de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering ’ waarbij per 


geselecteerd bedrijf de milieuhindercontour is weergegeven. In bijlage 1 van deze VNG-uitgave 


wordt aan de verschillende bedrijfstypen een code gekoppeld (SBI-code) en voor elke code wordt 


een milieuhindercontour toegekend aan geur, stof, geluid en gevaar.  


 


Op basis van de SBI-codes en de locaties van de bedrijven is een plankaart gemaakt met daarop 


per bedrijf de grootste milieuhindercontour weergegeven. Wanneer een milieuhindercontour tot in 


het plangebied reikt, dan betekent dit dat woningbouw in dit gebied mogelijk niet is toegestaan.  


Om definitief te kunnen bepalen of deze milieuhindercontour beperkingen oplevert voor de 


planontwikkeling Druten-Oost is mede afhankelijk van de AMvB of vergunning die voor het 


desbetreffende bedrijf van toepassing is.  


Notitie 
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Indien een bedrijf op basis van haar SBI-code mogelijk een knelpunt vormt voor de planlocatie 


Druten-Oost wordt in deze notitie beschreven in hoeverre de AMvB of vergunning van het 


desbetreffende bedrijf andere milieuhindercontouren tot gevolg heeft. Daarna worden de 


consequenties van de milieuhindercontouren voor de planontwikkeling van Druten-Oost 


beschreven. 


 


De bedrijven 


Van de in tabel 2 genoemde bedrijven moeten de milieuhindercontouren inzichtelijk worden 


gemaakt ten behoeve van planontwikkeling Druten-Oost. 


 


 


Tabel 1 Bedrijvenlijst en relevante wetgeving 


 


Bedrijf Adres Regelgeving 


D&N Kerkeland 17 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 


PTT   Kerkeland 19 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 


Van Donzel Kerkeland 15 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 


Van Leur Afbouw Kerkeland 13 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 


CWZ Druten   Kerkeland 9L Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 


Waverijn Kerkeland 9 a,b,c Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 


Maassteate  Kerkeland 9f,9g,9h Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 


Arts aannemersbedrijf BV Kerkeland 8 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 


Sectie ambulance Kerkeland 7b Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 


RTP Van Heemstraweg 47 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 


Jansen  Van Heemstraweg 33 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 


Croonen en Zn. tankstation LPG Van Heemstraweg 40 Besluit Lpg-tankstations milieubeheer en Wet 


milieubeheer 


Croonen transportbedrijf De Ruijterstraat 12 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 


E-10 touring De Ruijterstraat 14 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 


De Zandroos Van Heemstraweg 48b Besluit landbouw milieubeheer 
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De SBI-codes 


Voor de bedrijven in tabel 1 gelden de volgende SBI-codes met de bijbehorende afstanden voor 


geur, stof, geluid en gevaar. 


 


 


Tabel 2 SBI-codes en richtafstanden voor bedrijven 


 


Bedrijf SBI-code 


1993 


SBI-code 


2008 


Geur Stof Geluid Gevaar  Grootste 


afstand 


D&N, Kerkeland 17 182 141 10 10 30 10 30 


PTT, Kerkeland 19 642 61 B3 0 0 0 10 10 


Van Donzel, Kerkeland 


15 


6024 494.1 0 0 50C 30 50C 


Van Leur Afbouw, 


Kerkeland 13 


45 41,42,43.3 0 10 30 10 30 


CWZ Druten, Kerkeland 


9L 


8512, 


8513 


8621, 8622, 


8623 


0 0 10 0 10 


Waverijn, Kerkeland 


9a,b,c 


74 63, 69tm71, 


73, 74, 77, 78, 


80tm82 


0 0 10 0 10 


Maassteate, Kerkeland 


9f,9g,9h 


74 63, 69tm71, 


73, 74, 77, 78, 


80tm82 


0 0 10 0 10 


Arts aannemersbedrijf 


BV, Kerkeland 8 


45,2 (41, 42, 43) 2 10 30 50 10 50 


Sectie ambulance, 


Kerkeland 7b 


6022/8511 8610/493 0 0 30 0 30 


RTP, Van 


Heemstraweg 47 


316 293 30 10 30 10 30 


Jansen, Van 


Heemstraweg 33 


553 561 10 0 10 10 10 


Croonen en Zn. 


tankstation LPG, Van 


Heemstraweg 40 


505.2 473.2 30 0 30 50 50 


Croonen 


transportbedrijf, De 


Ruijterstraat 12 


6024.1 494.1 0 0 50 30 50 


E-10 touring, De 52 47 0 0 10 0 10 
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Bedrijf SBI-code 


1993 


SBI-code 


2008 


Geur Stof Geluid Gevaar  Grootste 


afstand 


Ruijterstraat 14 


De Zandroos, Van 


Heemstraweg 48b 


0111, 


0113 


011, 012, 013 10 10 30 10 10 


 


Resultaten en mogelijke knelpunten op basis van SBI-codes 


Van ieder bedrijf genoemd in tabel 2 is de grootste milieuhindercontour in figuur 1 op een 


plankaart weergegeven.  


 


 
Figuur 1 Grootste milieuhindercontouren  


 


Uit figuur 1 blijkt dat er een aantal bedrijven is, waarvan de milieuhindercontouren met het 


plangebied overlappen en een knelpunt kunnen vormen voor de verdere planontwikkeling van 


Druten-Oost. 


 


Van de overige bedrijven concluderen wij op basis van de SBI-codes dat de 


milieuhindercontouren van de bedrijven niet tot in het plangebied reiken en dus geen knelpunt 


vormen voor de ontwikkeling van Druten-Oost. 


E-10 touring 


Croonen Transport 


PTT 
D&N 


Van Donzel 


Van Leur 


Arts 


CWZ 
Sectie 


Ambulance RTP 


De Zandroos 


Croonen LPG 


Jansen 


Plangebied 
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De bedrijven die mogelijk nog een knelpunt vormen zijn: 


• RTP- Van Heemstraweg 47 


• Van Donzel – Kerkeland 15 


• Van Leur Afbouw – Kerkeland 13 


• CWZ, Waverijn, Maesstate – Kerkeland 9 


 


Bij bovenstaande bedrijven is het milieuaspect ‘geluid’ de maatgevende milieuhindercontour. 


 


Voor bovenstaande bedrijven wordt in het vervolg van deze notitie beschreven in hoeverre de 


AMvB’s en vergunningen nadere randvoorwaarden opleggen voor geur, stof, geluid en gevaar en 


wat die betekenen voor de ontwikkeling van Druten-Oost.  


 


De AMvB’s 


In een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is opgenomen aan welke eisen een bedrijf 


onder andere op het gebied van geluid, stof, geur, externe veiligheid moet voldoen. Hieronder 


wordt ingegaan op de geluidseisen die vanuit de relevante AMvB’s worden gesteld. Per AMvB 


wordt ook aangegeven wat de AMvB voor de desbetreffende bedrijven betekent. 


 


De bedrijven die mogelijk nog een knelpunt vormen vallen allen onder het Besluit algemene 


regels voor inrichtingen milieubeheer (BARIM). In het BARIM zijn grenswaarden ten aanzien van 


geluid opgenomen. De geluidbelasting mag op de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemming 


niet meer bedragen dan 50 dB(A).  


 


De richtafstanden uit bijlage 1 van de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ hebben 


betrekking op een geluidbelasting van 45 dB(A) etmaalwaarde. Om te voldoen aan de 


grenswaarden van 50 dB(A) etmaalwaarde uit het BARIM mogen de richtafstanden worden 


verlaagd met één afstandsstap. In figuur 2 zijn de milieuhindercontouren voor de bedrijven die 


mogelijk nog een knelpunt vormen op basis van de aangepaste richtafstanden weergegeven. 







 


 


 


 


Kenmerk N004-4661286HDI-kmn-V01-NL 


  
 


Bedrijven en milieuzonering planontwikkeling Druten-Oost 6\7 


 


 
Figuur 2 Milieuhindercontouren met aangepaste richtafstanden 


 


Uit figuur 2 blijkt dat de milieuhindercontouren op basis van de aangepaste richtafstanden niet 


meer overlappen met de geplande woningen in het plangebied. De AMvB-bedrijven vormen dus 


geen knelpunt voor de planontwikkeling Druten-Oost.  


 


Croonen en Zn. tankstation LPG 


De bepalende afstand voor het LPG-tankstation is de contour voor gevaar. In het Besluit Externe 


Veiligheid Inrichtingen (BEVI) worden er specifieke afstanden benoemd voor LPG-tankstations. 


Bepalend hiervoor is de jaarlijkse doorzet. In het geval van Croonen en Zn. is de doorzet op 


jaarbasis kleiner dan 1.000 m3. De afstand vanuit externe veiligheid die aan deze categorie wordt 


toegekend is 45 meter voor nieuwe situaties. Dit betekent dat binnen 45 meter van het vulpunt 


van de LPG-tank geen woningen (gevoelige bestemming) mogen worden gebouwd. Aangezien 


de plangrens op circa 90 meter ligt, zal dit niet het geval zijn. Echter, wel dient het groepsrisico te 


worden bepaald. Dit kan mogelijk invloed hebben op het toegestane aantal woningen in het 


oostelijke deel van het plangebied. 


Plangebied 


RTP 


Van Donzel 


Van Leur 


CWZ 
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Conclusie 


Op basis van de SBI-codes blijkt een aantal bedrijven een knelpunt te kunnen vormen voor de 


ontwikkeling van Druten-Oost. Enkele milieuhindercontouren reiken tot in het plangebied. Nader 


onderzoek naar de milieuhindercontouren op basis van de AMvB’s wijst uit dat geen van de 


bedrijven een milieuhindercontour heeft die tot de woningen in het plangebied reikt. De bedrijven 


vormen dus geen knelpunt voor de planontwikkeling Druten-Oost. Wel dient het groepsrisico van 


het LPG-tankstation nog te worden bepaald. Dit kan mogelijk invloed hebben op het toegestane 


aantal woningen in het oostelijke deel van het plangebied. 
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Notitie 
 
 
Aan : Jansen, Eric (Gemeente Druten) 
Van : Sorée, Frank (Royal Haskoning) 
Datum : 21 juli 2009 
Kopie : Joffrey Hol (Van Wanrooij Projectontwikkeling BV), 


Slotman, Gijs (Royal Haskoning) 
Onze referentie : 9V4032.01/N0001/902051/Nijm 
   
Betreft : Externe Veiligheid LPG Croonen en Zn in relatie 


tot geplande Woningen 
 
 
Aanleiding 
 
De gemeente Druten is betrokken bij bouwplannen binnen de gemeente. Deze bouwplannen zijn 
gedeeltelijk (3 woningen) binnen het invloedsgebied, op 130 meter van het LPG tankstation 
Croonen en Zn. gelegen. Bij planvorming rondom de realisatie van woningen binnen het 
invloedsgebied van een LPG tankstation dienen de externe veiligheidsrisico’s van dit LPG-
tankstation inzichtelijk gemaakt te worden. 
 
In het verleden (2005) heeft Royal Haskoning een QRA [1] uitgevoerd voor het betreffende LPG 
tankstation. In verband met de geplande ontwikkelingen, heeft de gemeente Druten Royal 
Haskoning verzocht een update uit te voeren van de QRA voor het LPG-tankstation. 
 
Uitgangspunten 
 
De berekening van het groepsrisico (GR) is uitgevoerd met het door de overheid hiervoor 
verplicht gestelde model SAFETI-NL [2]. In de modellering is aangesloten bij de eerder 
uitgevoerde QRA en gerekend met een doorzet van 1.000 m3. 
 
Naast de toevoeging van het aantal woningen zoals in de inleiding omschreven zijn er een aantal 
uitgangspunten veranderd door wijzigingen in de wetgeving en het voorgeschreven model. 
 
De nieuwe uitgangspunten zijn in tabel 1 schematisch weergegeven. 
 
Tabel 1. Gewijzigde uitgangspunten nieuwe GR berekening. 


 Nieuwe berekening Oude berekening 


Model SAFETI-NL, Versie 6.54 SAVE 


Gemodelleerde scenario’s Combinatie BLEVE nabij vulpunt en 


ondergronds reservoir, conform RIVM 


methode ‘QRA berekening LPG-


tankstations’ [3] 


BLEVE nabij vulpunt. 


Bevolkingsgegevens Twee berekeningen; 


- ‘huidige situatie’ 


(bevolkingsgegevens 2005) 


- ‘toekomstige situatie’ (‘huidige 


situatie’ + geplande woningen; wijk 


binnen invloedsgebied 3 woningen * 


2,4 personen) 


Éen berekening 


- ‘huidige situatie’ in 2005 
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Resultaten 
 
Plaatsgebonden risico 
Het plaatsgebonden risico (PR) voor LPG-tankstations is afhankelijk van de doorzet van het 
LPG-tankstation. Voor de bepaling hiervan kan gebruik gemaakt worden van de afstanden zoals 
deze opgenomen zijn in de ‘Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen’ [4]. Op basis van de 
doorzet van 1.000 m3 per jaar gelden de afstanden zoals opgenomen in tabel 2. 
 
Tabel 2. PR contouren bij een LPG-tankstation met een doorzet van 1.000 m3/jaar 


Afstand vanaf PR 10-5 


[afstand in meters] 


PR 10-6 


[afstand in meters] 


Invloedsgebied 


[afstand in meters] 


Vulpunt 25 35 150 


Ondergronds reservoir 15 25  


Afleverzuil - 15  


 
Groepsrisico 
Op basis van de uitgangspunten zoals in de paragraaf uitgangspunten beschreven staat, is het 
GR berekend. De FN-curves van de resultaten zijn in de figuren 1 en 2 weergegeven. 
 
Consequenties voor de voorgenomen ontwikkeling 
Toetsing van de risico’s geschied op basis van de normen zoals deze zijn vastgelegd in het 
‘Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen’ [5]. 
 
• De voorgenomen ontwikkeling bevindt zich ruim buiten de 10-6 contour van LPG-


tankstation Croonen & Zn. Met betrekking tot het plaatsgebonden risico doet zich geen 
knelpunt voor, voor de geplande ontwikkeling. 


• Door de realisatie van de geplande ontwikkeling, binnen het invloedsgebied van LPG-
tankstation Croonen & Zn. Neemt het groepsrisico in zeer kleine mate toe. 


 
Referenties 
 
[1] ‘Bepaling groepsrisico LPG-tankstation Croonen & Zn. Tankstation’, Royal Haskoning, 
 kenmerk 9R5759.01/R0016/RWEN/Nijm d.d. 2 december 2005 
 
[2] SAFETI-NL, Version 6.54, DNV SOFTWARE, London, juli 2009. 
 
[3] QRA berekening LPG-tankstation, RIVM, Centrum Externe Veiligheid, 29 mei 2008. 
 
[4] Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI), Ministerie van VROM, 8 september 
 2004, laatst gewijzigd middels het ‘REVI III’, 13 februari 2009. 
 
[5] Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), Ministerie van VROM, 27 mei 2004 
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Figuur 1. Groepsrisico ‘huidige situatie’ 


 
 
Figuur 2. Groepsrisico ‘toekomstige situatie 


 








LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Croonen 3


Disclaimer
De LPG-rekentool is aangepast op het Revi, zoals deze in juli 2007 in werking is getreden. Dit betekent dat
de LPG-rekentool nu de mogelijkheid biedt om te rekenen met:


•	Nieuwe situaties, (nieuwe ruimtelijke besluiten of milieubeheervergunningen).
•	Bestaande situaties.
•	Zowel nieuwe als bestaande situaties (de tool geeft beide fN-curves).


Nieuwe situaties
Nieuwe situaties zijn bestemmingsplannen of milieubeheervergunningen die voor 2010, of voordat de
LPG-branche de convenantmaatregelen heeft gerealiseerd, worden vastgesteld. 
Bij de berekening voor nieuwe situaties, wordt gebruik gemaakt van de bestaande LPG-rekentool, welke
gebaseerd is op de faalfrequenties zoals opgenomen in het Revi 2004. Daarom wordt dit onderdeel van de
rekentool ook ‘Revi 2004’ genoemd. De convenant-maatregelen (verbeterde losslang, coating op de
tankwagen) worden bij deze berekening niet meegenomen.


Betrouwbaarheid berekening Revi 2004
Indien de entree-criteria in het begin van de invulbladen van de rekentool juist worden ingevuld, dan heeft het
rekenresultaat van de LPG-rekentool een zeer hoge, met een QRA te vergelijken, betrouwbaarheid. 


Bestaande situaties
Bestaande situaties zijn situaties waarbij geen nieuw ruimtelijk besluit of nieuwe milieubeheervergunning
speelt of waarbij het effect van een ‘niet urgente’ sanering van een LPG-tankstation moet worden
beoor¬deeld.  Bij dit onderdeel van de rekentool, dat ‘Revi 2007’ wordt genoemd, zijn de de effecten van de
convenantmaatregelen ingebouwd. 


Betrouwbaarheid berekening 2007
Het integreren van de convenantmaatregelen maakt het niet mogelijk om uitkomsten te genereren met een
vergelijkbare betrouwbaarheid als bij de ‘Revi 2004’ berekening. 


De verminderde betrouwbaarheid wordt veroorzaakt doordat bij de ‘Revi 2004-berekening’ sprake is van één
zeer dominant scenario, de Bleve. Dit scenario dicteert vrijwel de gehele uitkomst. Door de
convenantmaatregelen is bij de ‘Revi 2007-berekening’ het Bleve-scenario van sterk verminderd belang. Ook
is de bijdrage van de losslang in de risicoberekening sterk gereduceerd. Door het wegvallen van deze
‘bovenliggende’ risicoscenario’s, wordt het voorheen onderliggende scenario, het ontwijken van gaswolk bij
de ondergrondse tank, mede bepalend. De verspreiding van deze gaswolk en de plaats van ontsteking van
deze wolk, wordt beïnvloed door de windrichting en de locatiespecifieke aanwezigheid van
ontstekingsbronnen. Het effect op het GR van de gaswolk (zowel directe ontsteking als vertraagde onsteking)
is met complexe wiskundige formules benaderd en is daarmee niet zo eenvoudig en precies berekend als bij
de Bleve scenario's. Het is daarom aannemelijk te veronderstellen dat de nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid van de REVI 2007 module van de tool iets lager is dan de REVI 2004 module van de tool.


Overigens wordt opgemerkt dat de REVI 2007 module van de tool als laatste stap voor de presentatie van
het resultaat een veiligheidsfactor toepast waardoor het GR minimaal gelijk is, en in andere gevallen hoger
ligt dan de GR curve berekend met Safeti-NL (voor slachtofferaantallen hoger dan 13).


Daarom: Indien de Revi 2007 berekening volledig betrouwbaar moet zijn, of wanneer de uitkomst zeer nabij
de oriëntatiewaarde ligt, wordt het uitvoeren van een volwaardige QRA met Safeti-NL aanbevolen. 
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Croonen 3


Basis Gegevens
Project Croonen 3


Locatie LPG-tankstation


Straat Van Heemstraweg 


Postcode 6654KE


Huisnummer 40


Berekening uitgevoerd door


Naam organisatie Gemeente Druten


Naam persoon E. Jansen


Telefoonnummer 0487-580144


Datum berekening 2009-07-28


Overig


Officiële rapportage voor Vrom Nee


Alleen een groepsrisicoberekening volgens Revi2007 Nee
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Croonen 3


Toepasbaarheid


Tankstation
  1. LPG vulpunt, voorraadtank en afleverzuil maken onderdeel uit van één openbaar tankstation? Ja


  2. Worden op het LPG tankstation ook nog één of meer van de volgende stoffen verladen


        - Waterstof Nee


  3. LPG voorraadtank wordt bevoorraad met LPG tankwagens? Ja


  4. Eén LPG vulpunt bedient één LPG voorraadtank? Ja


  5. LPG voorraadtank heeft een volume van 20 m3 of 40 m3 ? Ja


  6. LPG voorraadtank is in de grond ingegraven of ingeterpt? Ja


  7. De afstand van het LPG vulpunt tot aan de LPG voorraadtank bedraagt 10-50m


  8. Zijn er venstertijden van toepassing op de laadtijden van de LPG-tankwagen? Nee


  9. De LPG doorzet is in de milieuvergunning beperkt tot 500 m3, 1000 m3 of 1.500 m3? Ja


10. Bevinden zich mensen (niet behorend tot de inrichting van het LPG tankstation) binnen 


      een cirkel rondom het vulpunt (eventueel ondergrondse tank) met een straal van 25 meter? Nee


Bevolking


Binnen een straal van 150 meter rond het vulpunt of ondergrondse tank komen de volgende items voor:


Eengezinswoningen (2,4 mens per woning, aanwezigheid 50% dag en 100% 's nachts)


Flatgebouw met eengezinsappartementen,


(2,4 mens per woning, aanwezigheid 50% dag en 100% 's nachts)


Bedrijven (40 uur per week overdag personen aanwezig, rest van de tijd geen personen aanwezig)


Bedrijven (24 uur per dag personen aanwezig, 7 dagen per week)  X


Kantoren (40 uur per week overdag personen aanwezig, rest van de tijd geen personen aanwezig)


Scholen (40 uur per week overdag personen aanwezig, rest van de tijd geen personen aanwezig)


Binnen een straal van 150 meter van het vulpunt of ondergrondse tank komen de volgende items voor:


Verzorgingstehuis, verpleegtehuis, ziekenhuis, kinderdagverblijf


Evenementenhal, congrescentrum, dierentuin


Bioscoop, theater, (voetbal)stadion


Zwembad, sporthal, tennisbaan


Of functies die niet in de tijdvensters passen zoals hierboven aangeduid


De rekentool is geschikt voor deze situatie
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Technische gegevens


Aanrijkans
De opstelplaats van de tankwagen is gelegen op een (wegrij-) strook naast een weg waarbij de


toegestane snelheid maximaal 70 km/h bedraagt


Omgevingsbrand
1. Afstand tussen afleverzuil LPG en LPG vulpunt:


    17,5 meter of meer


2. Afstand tussen afleverzuil benzine en LPG vulpunt:


    5 meter of meer


3. Afstand tussen opstelplaats benzine tankauto en LPG vulpunt:


    minder dan 25 meter


4. Hoogte gebouw tankstation:


    tussen 5 en 10 meter


5. Is het tankstation voorzien van brandwerende voorzieningen (30 minuten brandwerende wanden) en


maximaal 50% gevelopeningen? :


    Nee


6. Afstand tussen gebouw tankstation en LPG vulpunt:


    minder dan 15 meter
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Croonen 3


Omgevingsinput vulpunt


Groepsberekening 1
Naam groepsberekening croonen 3
LPG doorzet per jaar (m3) 1000


Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal


aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)


Woningen  [aantal] 8 19.2 9.6 19.2


Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0


Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0.24 1.2 1.2 0.2


Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0.2 15.2 0 15.2


Scholen, 40 uur 0 0 0


overdag tabaksplant en opvanghuis 18 0


Totaal 28.8 34.6
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Omgevingsinput vulpunt


Groepsberekening 1
Naam groepsberekening croonen 3
LPG doorzet per jaar (m3) 1000


Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal


aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)


Woningen  [aantal] 3 7.2 3.6 7.2


Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0


Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0.1 8 0 8


Scholen, 40 uur 0 0 0


overdag tabaksplant en opvanghuis 8 0


Totaal 11.6 15.2
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Omgevingsinput vulpunt


Groepsberekening 1
Naam groepsberekening croonen 3
LPG doorzet per jaar (m3) 1000


Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal


aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)


Woningen  [aantal] 8 19.2 9.6 19.2


Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0


Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0


Scholen, 40 uur 0 0 0


overdag tabaksplant en opvanghuis 0 0


Totaal 9.6 19.2
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Omgevingsinput ingeterpte tank


Groepsberekening 1
Naam groepsberekening croonen 3
LPG doorzet per jaar (m3) 1000


Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal


aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)


Woningen  [aantal] 5 12 6 12


Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0


Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0


Scholen, 40 uur 0 0 0


overdag tabaksplant en opvanghuis 0 0


Totaal 6 12
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Omgevingsinput ingeterpte tank


Groepsberekening 1
Naam groepsberekening croonen 3
LPG doorzet per jaar (m3) 1000


Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal


aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)


Woningen  [aantal] 13 31.2 15.6 31.2


Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0


Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0.24 1.2 1.2 0.2


Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0


Scholen, 40 uur 0 0 0


overdag tabaksplant en opvanghuis 0 0


Totaal 16.8 31.4
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Omgevingsinput ingeterpte tank


Groepsberekening 1
Naam groepsberekening croonen 3
LPG doorzet per jaar (m3) 1000


Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal


aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)


Woningen  [aantal] 12 28.8 14.4 28.8


Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0


Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0


Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0.3 25.6 0 25.6


Scholen, 40 uur 0 0 0


overdag tabaksplant en opvanghuis 26 0


Totaal 40.4 54.4
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Resultaat REVI2004


Groepsberekening 1
Naam groepsberekening croonen 3
LPG doorzet per jaar (m3) 1000


dag nacht


aantal slachtoffers bij een BLEVE van een tankwagen voor 33% gevuld 28.8 34.6


aantal slachtoffers bij een BLEVE van een tankwagen voor 66% gevuld 40.4 49.8


aantal slachtoffers bij een BLEVE van een tankwagen voor 100% gevuld 50 69
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Resultaat grafisch weergegeven
Groepsberekening 1 croonen 3
Groepsberekening 2
Groepsberekening 3
Groepsberekening 4


Pagina 12 - 13
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Toelichting
De grafiek geeft het groepsrisico aan voor de ingevoerde situatie. Het groepsrisico is berekend met de
rekenmodule van www.groepsrisico.nl. Deze module is uitsluitend geschikt voor standaardsituaties. De
module geeft een indicatie van het groepsrisico. Voor een gedetailleerde berekening dient een risicoanalyse
met SAFETI-NL te worden uitgevoerd.


De rekenresultaten kunnen worden gebruikt bij het invullen van de verantwoordingsplicht zoals bedoeld in
artikel 12 en 13 van het "Besluit externe veiligheid inrichtingen'. Een oordeel over de toelaatbaarheid van het
berekende groepsrisico dient te geschieden op basis van alle elementen van de verantwoordingsplicht. Zie
hiervoor de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico.


Deze rekenmodule is ontwikkeld door ingenieursbureau Oranjewoud, in samenwerking met het RIVM, het
ministerie van VROM en de Vereniging Vloeibaar Gas.


Rekenmodule groepsrisico LPG, versie 1.1
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die per 1 april 2011 in werking is getreden. Deze herziening was onder meer nodig om uit-
voering te geven aan een uitspraak van het Europese Hof van 15 oktober 20091. Volgens 
deze uitspraak dient een activiteit niet enkel te worden getoetst aan de drempelwaarden uit 
het Besluit m.e.r., maar moet ook acht worden geslagen op andere factoren als bedoeld in 
bijlage III van richtlijn 85/337/EEG die aanleiding kunnen geven tot het doorlopen van een 
milieueffectrapportage. 
 


2.1. Beoordelingskader 


 
Omdat het project onder de richtwaarden van de D-lijst valt kan worden volstaan met een 
procedureel eenvoudige m.e.r.-beoordeling, die volledig opgaat in de bestemmingsplan-
procedure. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de criteria uit bijlage III van de 
richtlijn 85/337/EEG. De criteria uit de richtlijn zijn:  
- de kenmerken van het project; 
- de plaats van het project; 
- de kenmerken van mogelijke effecten. 
 
De eenvoudige m.e.r.-beoordeling is gebaseerd op gegevens uit de (effecten)studies die in 
het kader van het bestemmingsplan zijn uitgevoerd. Tevens zijn gegevens over andere re-
levante ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied bij de beoordeling betrokken.  
 


2.2. Kenmerken van het project 


 
De voorgenomen activiteit betreft de aanleg van een nieuwbouwwijk aan de oostzijde van 
de kern Druten. De nieuwe wijk sluit aan op de bestaande bebouwing van het dorp. De 


aanleg van de woonwijk vindt gefaseerd plaats, verdeeld over vier buurten. In 2013 wordt 
begonnen met de bouw van gemiddeld 25 woningen per jaar. Naast woningen komen er 
diverse groen-, speel- en watervoorzieningen. Deze voorzieningen worden voor een be-
langrijk deel gekoppeld aan de centraal in het plangebied gelegen tichelgaten. 
 
Het plan is gericht op (gedeeltelijk) behoud van enkele belangrijke interne karakteristieken 
van het plangebied, waaronder de tichelgaten en deels bestaande beplantingen. Daarnaast 
wordt zoveel mogelijk aangesloten op de structuur van de omgeving, waaronder de Waal-
bandijk. Uiteraard verandert het gebruik en de inrichting van het plangebied aanzienlijk, als 
gevolg van de voorgenomen activiteit. Momenteel heeft het plangebied voornamelijk een 
agrarische functie met verschillende boomgaarden op de komklei en weilanden in de natte-
re delen. Direct ten noorden van het plangebied is de herinrichting van de Afferdense en 
Deestse Waarden in voorbereiding. 
 
Het plangebied wordt voor het grootste deel opgehoogd en bebouwd. De meeste woningen 
zullen bestaan uit twee bouwlagen plus dak. Rond de tichelgaten wordt met drie bouwlagen 
gewerkt.  
 
De nieuwbouwwijk wordt ontsloten voor het autoverkeer door een nieuwe aansluiting op de 
Van Heemstraweg. De Waalbandijk wordt afgesloten voor autoverkeer. De wijk zelf wordt 
ontsloten via een interne hoofdontsluitingsweg in de vorm van een ring. Vanaf deze ring 
zijn de vier woonclusters via secundaire wegen te bereiken. Voor het langzaam verkeer zijn 
er meerdere ontsluitingen naar buiten. Parkeren kan zowel op eigen terrein als op straat.  
 
Uit het geohydrologisch onderzoek is gebleken dat in het plangebied voldoende mogelijk-
heden zijn om water te kunnen bergen. De watervoorziening wordt grotendeels gedekt door 
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de tichelgaten. De buurten 1 tot en met 3 wateren direct af op de tichelgaten. Ook een ge-
deelte van buurt 4 watert hierop af. Voor de overige wateropvang van buurt 4 en voor de 
afvoer van het water naar het landelijk gebied wordt de watergang langs de Van Heem-
straweg verbreed. 
 
Het voorgenomen project doet geen beroep op natuurlijke hulpbronnen in de omgeving en 
omvat evenmin processen of activiteiten welke tot de productie van afvalstoffen leiden, an-
ders dan welke normalerwijze voortvloeien uit het gebruik van een gebied als woongebied. 
De afvoer en verwerking hiervan kan op normale wijze plaatsvinden en veroorzaakt geen 
belasting van de omgeving. 
 
De voorgenomen activiteit kan leiden tot directe en indirecte vormen van verontreiniging. 
Directe vormen hebben voornamelijk betrekking op zwerfvuil (verpakkingen e.d.) die bewo-
ners achterlaten. Indirecte vormen van verontreiniging kunnen optreden door emissies als 
gevolg van gemotoriseerd verkeer van de bewoners. Dit effect komt aan de orde in para-
graaf 2.4. 
 
Het voorgenomen project kan voor de omgeving visuele hinder en verstoring door mense-
lijke activiteiten (o.a. lichthinder en geluid) veroorzaken. Ook op deze effecten wordt inge-
gaan in paragraaf 2.4. 
 
De voorgenomen activiteit is niet gebonden aan het gebruik van stoffen die een gevaar 
voor ongevallen opleveren. Er zijn geen externe risico’s. 
 


2.3. Plaats van het project i.c. gevoeligheid van het gebied 


 
Rijkdom, kwaliteit en regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen in het 
gebied 


Kenmerkend voor het gebied waar de woningbouw is gepland is de nabijheid van de Waal. 
Het plangebied ligt net achter de dijk. Centraal in het gebied ligt een tichelgat-complex, be-
staande uit vijf voormalige kleiputten, begroeid met populier, els en wilg. Ten zuidwesten 
van het plangebied ligt het Drutens Bosje, een vochtig rivierkleibos. Een deel van het plan-
gebied maakt onderdeel uit van een ecologische verbinding tussen de uiterwaarden van de 
Waal ten noorden van het plangebied, via het Drutens Bosje naar natuurgebied Heerlijk-
heid Horssen. De opgaande groene structuren en aanwezige (natte) biotopen in het plan-
gebied vormen een belangrijke regionale functie in de uitwisseling tussen verschillende po-
pulaties van bijvoorbeeld kleine en middelgrote zoogdieren en amfibieën. De ecologische 
verbinding is ook voor soorten van houtwallen en bosschages van belang. 
 
Het vorenstaande houdt in dat het gebied vooral gevoelig is voor het verdwijnen van struc-
tuurrijke vegetatie en ophoging van het gebied. In het plan is hiermee rekening gehouden 
door inpassing van de kleiputten inclusief omringende beplanting. De kleiputten gaan on-
derdeel uitmaken van een geplande ecologische verbindingszone door het plangebied 
waarbij het Drutens Bosje met de Afferdense en Deestse Waarden wordt verbonden. Het 
open water blijft hierbij behouden. 
 
Opnamevermogen in relatie tot gevoelig gebied  


 
Natura 2000-gebied 


Aangrenzend aan het plangebied, aan de noordzijde van de dijk, liggen de Afferdense en 
Deestse Waarden en aan de oostzijde de Afferdense Waaijen. Deze uiterwaarden zijn on-
derdeel van het Natura 2000-gebied “Uiterwaarden Waal”. Natura 2000-gebieden zijn de 
gebieden die zijn aangewezen als Speciale Beschermingszone in het kader van de Euro-
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pese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Vogel-en Habitatrichtlijngebieden moeten worden be-
schouwd als gevoelig gebied in de zin van bijlage III van de richtlijn. Het referentiekader 
voor de toetsing aan Natura 2000-gebied wordt gevormd door de instandhoudingsdoelen 
voor de habitats en soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Deze zijn 
opgenomen in het ontwerp-aanwijzingsbesluit zoals door LNV gepubliceerd 
(www.minlnv.nl). Voor de “Uiterwaarden Waal” zijn instandhoudingsdoelen (soorten en ha-
bitats) vastgelegd voor 4 habitattypen, 7 habitatsoorten, 3 soorten broedvogels en 17 soor-
ten niet-broedvogels. Per habitat is een doel geformuleerd voor de oppervlakte en de kwali-
teit van het habitat. Voor de soorten en vogels zijn doelen geformuleerd voor de omvang en 
kwaliteit van het leefgebied en de omvang van de populatie.  
 
Uit de uitgevoerde Natuurtoets (Tauw, 2007) is gebleken er geen effecten te verwachten 
zijn op beschermde habitattypen en aanwijzingssoorten anders dan op vogels. Slechts een 
klein aantal van de aanwijzingssoorten (vogels) van Natura 2000-gebied Uiterwaarden 
Waal maakt gebruik van het plangebied. In hoofdzaak gaat het om geringe aantallen in si-
tuaties van extreem hoogwater. De ontwikkeling binnen het plangebied maakt de tichelga-
ten ongeschikt als hoogwatervluchtplaats voor de betreffende aanwijzingssoorten vogels. 
Echter, omdat er op korte afstand van het plangebied voldoende mogelijkheden zijn voor 
de vogels om naartoe uit te wijken, is het effect naar verwachting klein. Er wordt geen ef-
fect op de aantallen vogels binnen het Natura 2000-gebied verwacht.  
 
In de uiterwaarden komen relatief geringe aantallen aanwijzingssoorten (vogels) voor. Als 
gevolg van het gebruik van de uiterwaarden als recreatief uitloopgebied voor de nieuwe 
wijkbewoners kunnen aanwijzingssoorten verstoord worden. Effecten als gevolg van ver-
storing door dagrecreatie in de uiterwaard zijn naar verwachting zeer klein. Er wordt geen 
effect verwacht op de aantallen vogels binnen het Natura 2000-gebied. Ook is de versto-
ring die optreedt door de uitstraling van licht uit nieuwe woonhuizen naar verwachting klein. 
Er wordt geen effect verwacht op de geschiktheid van het leefgebied voor aanwijzingssoor-
ten of aantallen vogels binnen het Natura 2000-gebied. Wel wordt door het plaatsen van 
verlichting op de Waalbandijk een verstorend effect op de aanwijzingsoorten verwacht. 
Echter dit kan worden tegengegaan door afschermende maatregelen. 
 
Kortom: als gevolg van de geplande woningbouw zijn geen belangrijke nadelige effecten te 
verwachten op de instandhoudingsdoelen van de aanwijzingssoorten van Natura 2000-
gebied Uiterwaarden Waal. 
 
Ecologische Hoofdstructuur 


De uiterwaarden zijn onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Gel-
derland (PEHS). Het plangebied zelf is geen onderdeel van de PEHS. Ook de (P)EHS is 
aan te merken als gevoelig gebied in de zin van bijlage III van de richtlijn. Voor een toets 
aan de (P)EHS is van belang op welke gewenste eigenschappen en kwaliteiten de be-
scherming zich in concreto richt. De provinciale streekplanuitwerking kernkwaliteiten en 
omgevingscondities van de Gelderse ecologische hoofdstructuur (EHS) biedt daartoe na-
dere informatie. De kernkwaliteiten en omgevingscondities vormen het toetsingskader. De 
ecologische kernkwaliteiten van een bepaald gebied zijn gelijk aan de door Gedeputeerde 
Staten geformuleerde natuurdoelstellingen voor dat gebied. Dit houdt in dat niet alleen de 
aanwezige natuurwaarden worden beschermd maar ook de door Gedeputeerde Staten be-
oogde natuurwaarden. Voor het behoud en de ontwikkeling van de kernkwaliteiten is het 
van belang dat er geen aantasting op omgevingscondities optreedt. De omgevingscondities 
zijn: 
- ruimtelijke kwaliteit (samenhang); 
- water (verdroging natte natuur); 
- milieu (stikstof, fosfaat en voedingsstoffen in het oppervlaktewater); 
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- geluid; 
- donkerte. 
 
De voorgenomen ontwikkeling binnen het plangebied is niet van invloed op de kernkwalitei-
ten en omgevingscondities van de PEHS in het Rivierengebied. Er zijn daarmee geen ne-
gatieve effecten op de wezenlijke en kenmerkende waarden van de PEHS. Belangrijke na-
delige effecten zijn derhalve uitgesloten.  
 


2.4. De kenmerken van mogelijke effecten 


 
Ten aanzien van bodem, grondstoffen, lucht, veiligheid en archeologie heeft de voorgeno-
men activiteit geen effecten van betekenis voor de lokatie en de omgeving. Relevante ef-
fecten van het voorgenomen project betreffen:  
- ruimtelijk-visuele effecten als gevolg van de nieuwbouw; 
- mobiliteit als gevolg van een toename van verkeersbewegingen. Een afgeleid effect 


hiervan is de geluidbelasting die het verkeer veroorzaakt; 
- (grond)water; 
- verstoring van natuurgebieden als gevolg van recreatieve activiteiten en de uitstraling 


van licht uit de nieuwe woningen en straatverlichting; 
- effecten op beschermde flora en fauna. 
 
Mogelijk relevante milieugevolgen liggen op het vlak van landschap, archeologie, verkeer 
en verkeersgerelateerde milieueffecten, water en verstoring van natuur. 
 
Ruimtelijk-visuele effecten 


De voorgenomen activiteit heeft ruimtelijk-visuele effecten voor het landschap binnen het 
plangebied en de nabije omgeving als gevolg van de nieuw op te richten bebouwing. Ten 
aanzien van het landschapsbeeld in groter verband geeft de voorgenomen activiteit geen 
spanning met de landschapswaarden zoals die in het Streekplan van Gelderland zijn aan-
geduid. 
 
Mobiliteit 


De voorgenomen activiteit betekent een toename van het autoverkeer van en naar de 
woonwijk. De verwachte verkeersintensiteiten kunnen binnen de bestaande capaciteit van 
de Van Heemstraweg worden opgevangen. Gezien de regionale functie van de Van Heem-
straweg en de verwachte autonome groei van het verkeer zullen de woongebieden in de 
omgeving door het verkeer van en naar de nieuwe woonwijk nauwelijks extra worden be-
last. Omdat de Waalbandijk wordt afgesloten voor autoverkeer worden geen negatieve ef-
fecten verwacht op het aangrenzende uiterwaardengebied.  
 
(Grond)water 


Uit onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het waterhuishoudkundig plan voor de 
nieuwe woonwijk blijkt dat in het plangebied voldoende mogelijkheden zijn om het water te 
kunnen bergen. Het watersysteem voldoet aan de bergingseisen van het waterschap. De 
kwelsituatie in het plangebied verandert niet wezenlijk. Zonder toepassing van mitigerende 
maatregelen zorgt de ontwikkeling wel voor een kweltoename (circa 25 %) tijdens hoogwa-
ter. Deze kweltoename kan geborgen worden in het plangebied. Voor de waterberging 
kunnen de tichelgaten worden gebruikt. De GLG1 wijzigt minder dan 5 cm ten opzichte van 
de referentie. In de bestaande woonwijk ten westen van het plangebied neemt de GHG2 
enkele centimeters af. Bij toepassing van kwelremmende maatregelen in het noordelijk ge-


                                                   
1
 Gemiddelde Laagste Grondwaterstand 


2
 Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand 
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legen woongebied kan de kweltoename sterk worden geminimaliseerd waardoor een ber-
gingsoverschot ten behoeve van kwel ontstaat. De invloed van de verandering van het wa-
tersysteem op de omgeving is minimaal. Belangrijke nadelige effecten zijn niet aan de or-
de. 
 
Verstoring van beschermde natuurgebieden 


De voorgenomen activiteit leidt tot een toename van verstoring in beschermde natuurge-
bieden door menselijke activiteiten en de uitstraling van licht. Uit de uitgevoerde Natuur-
toets blijkt dat als gevolg van deze verstoring de instandhoudingsdoelen voor het Natura 
2000-gebied Uiterwaarden Waal niet in gevaar worden gebracht. Om verstoring door licht 
vanaf de Waalbandijk te beperken, worden afschermende maatregelen getroffen. Daarmee 
zijn er geen belangrijke nadelige effecten op het aangrenzende Natura 2000-gebied en 
EHS gebied ‘Uiterwaarden Waal’. 
 
Effecten op beschermde flora en fauna 


Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde soorten flora en fauna te 
doden, verstoren of verontrusten. In en dicht bij het plangebied komt mogelijk de Wilde 
Marjolein voor. Daarnaast is een aantal relevante beschermde diersoorten aangetroffen. 
Het betreft een drietal vleermuissoorten, de poelkikker, de rugstreeppad en de steenuil. De 
voorgenomen ontwikkeling leidt voor deze soorten flora en fauna mogelijk tot respectieve-
lijk aantasting en verstoring als gevolg van het voorgenomen project. Om deze effecten te 
verzachten en overtreding van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet te voorkomen 
worden mitigerende maatregelen getroffen en zal worden gewerkt volgens een speciaal 
voor het project opgesteld werkprotocol.  
 
Bereik van de effecten 


De waarschijnlijkheid van de beschreven effecten is hoog. De effecten van de voorgeno-
men woningbouw hebben geen grensoverschrijdend karakter. Evenmin brengt de aard van 
het voorgenomen project een complex karakter met zich mee.  
 
De ruimtelijk-visuele effecten zijn als permanent te beschouwen. Ten aanzien van het as-
pect verstoring door dagrecreatie concentreren de effecten zich in de dagperiode. Versto-
ring door lichtuitstraling treedt met name op in de avondperiode. Voor de effecten geldt dat 
geen onomkeerbare gevolgen voor de omgeving optreden. Een eventuele beëindiging van 
de voorgenomen activiteit laat geen blijvende sporen achter in de als gevoelig aan te mer-
ken gebieden in de omgeving van het plangebied. 
 
 


2.5. Effecten in combinatie met andere projecten 


 
Er is ook gekeken of dit project, in combinatie met een ander project, kan leiden tot belang-
rijke nadelige gevolgen voor het milieu. Aanliggend aan het plangebied, aan de noordzijde 
van de Waalbandijk, speelt de herinrichting van de Afferdense en Deestse Waarden. De 
herinrichting van deze uiterwaard is gericht op rivierverruiming voor waterafvoer en natuur-
ontwikkeling. Door de aanleg van onder andere een nevengeul van de rivier de Waal en de 
(tijdelijke) winning van zand zal binnendijks (aan de zuidzijde van de Waalbandijk) plaatse-
lijk (veel) meer kwel gaan optreden. Omdat ook de voorgenomen woningbouw, zonder toe-
passing van mitigerende maatregelen, leidt tot extra kwel in het plangebied is sprake van 
cumulatieve gevolgen van kwelwater in het plangebied Druten-Oost. De capaciteit van het 
aan te leggen afwateringssysteem in de nieuwe woonwijk Druten-Oost is niet berekend op 
de extra kwel als gevolg van de herinrichting van de Afferdense en Deestse Waarden. 
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De toename van kwel als gevolg van het project Afferdense en Deestse Waarden wordt in 
eerste instantie niet geborgen in de tichelgaten die in het plangebied Druten-Oost liggen. 
Bij toepassing van mitigerende maatregelen voor de kweltoename als gevolg van de wo-
ningbouw ontstaat een bergingsoverschot in plangebied Druten-Oost waardoor een even-
tuele toename van kwel als gevolg van de Afferdense en Deestse Waarden deels in de ti-
chelgaten kan worden geborgen. Overige compensatie van de kweleffecten door herinrich-
ting van de Afferdense en Deestse Waarden dient buiten het plangebied voor de woning-
bouw Druten-Oost gevonden te worden. 
 
Voorgenomen activiteit leidt niet tot extra kwel in de omgeving. De toename van kwelwater 
buiten het plangebied Druten-Oost is alleen aan het project herinrichting Afferdense en 
Deestse Waarden toe te rekenen.  
 
Door de aan- en afvoer van zand en grond komt als gevolg van het project Afferdense en 
Deestse Waarden tijdelijk meer vrachtverkeer in het gebied. Echter dit verkeer blijft binnen 
het projectgebied van de Afferdense en Deestse Waarden. Transport over de weg vindt 
slechts incidenteel plaats, omdat al het zand per schip wordt afgevoerd. Cumulatie van mi-
lieueffecten die van het extra vrachtverkeer zijn af te leiden (geluidhinder en luchtverontrei-
niging) zijn daarmee uitgesloten. 
 


3. CONCLUSIE 


 
Op grond van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de kenmerken van het project 
in relatie tot het plangebied niet leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 
Wel ligt het plangebied in de nabijheid van een gebied dat gevoelig is voor milieu-
invloeden, echter hierop heeft het project evenmin belangrijke nadelige gevolgen.  
 
Het project heeft geen effecten van betekenis ten aanzien van bodem, grondstoffen, lucht, 
veiligheid en archeologie.  
 
Er is weliswaar sprake van enkele mogelijke negatieve milieueffecten, maar deze worden 
niet als belangrijk nadelig beoordeeld. In het kader van het bestemmingsplan worden hier-
voor mitigerende maatregelen getroffen zodat negatieve milieueffecten zoveel mogelijk 
worden voorkomen. 
 
In de nabijheid van het plangebied is sprake van de herinrichting van de Afferdense en 
Deestse Waarden. Dit herinrichtingsproject kan in samenhang met het woningbouwproject 
Druten-Oost een cumulerende werking hebben op binnendijkse kwel. Deze samenhang 
leidt echter niet tot negatieve effecten voor het milieu die als belangrijk nadelig zijn aan te 
merken, aangezien mitigerende maatregelen mogelijk zijn waardoor in het plangebied 
Druten-Oost een bergingsoverschot ontstaat wat benut kan worden voor een deel van de 
kweltoename dat zal optreden door het herinrichtingsproject Afferdense en Deestse Waar-
den. Overige toename van kwel als gevolg van de Afferdense en Deestse Waarden dient 
buiten het plangebied Druten-Oost te worden geborgen.  
 
Omdat geen belangrijke nadelige gevolgen zijn te verwachten als gevolg van het project is 
een m.e.r.(-beoordeling) niet nodig. Daar komt bij dat de (effecten)studies die al in het ka-
der van het bestemmingsplan zijn gedaan vergelijkbare informatie geven over milieueffec-
ten als in een MER aan de orde zou komen. Een MER zal dus geen nieuwe informatie over 
belangrijke milieu-effecten opleveren. Daardoor zal een m.e.r.-beoordeling geen toege-
voegde waarde voor dit bestemmingsplan hebben. 
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Gezien de relatief beperkte gevolgen voor het milieu en de constatering dat een m.e.r.-
procedure niet tot een meerwaarde leidt in de besluitvorming voor dit project, kan gecon-
cludeerd worden dat er geen aanleiding is voor het doorlopen van een m.e.r.-
(beoordelings)procedure.  








 







 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Samenvatting en beantwoording 


inspraakreacties 
 







 


 
1.  
Samenvatting reactie: Antwoord gemeente: 
In eerdere brieven (22 maart 2007, 23 oktober 
2007 en 5 mei 2008) is verzocht om op het 
perceel van betrokkenen vier bouwkavels voor 
vrijstaande woningen mogelijk te maken. Dit is 
toegezegd, maar deze toezegging wordt niet 
nagekomen.     


Voor de ontwikkeling van Druten-Oost was 
aanvankelijk een gedeelte van het perceel 
van betrokkenen nodig. Inmiddels is de 
planbegrenzing aangepast, waardoor dit niet 
meer het geval is.  
Nu leidt het eventueel realiseren van de 
bouwkavels tot een onlogische stedenbouw-
kundige afronding van de nieuwe woonwijk.  
Over deze realisatie is door de gemeente 
geen toezegging gedaan. In de brief van  
4 mei 2007 geeft de gemeente namelijk aan 
dat het verzoek wordt betrokken bij het 
opstellen van het voorontwerp-
bestemmingsplan en niet dat dat ook 
daadwerkelijk wordt gehonoreerd. Verder 
hebben betrokkenen diverse gesprekken 
gevoerd met de Ontwikkelingsmaatschappij 
Druten-Oost C.V. om een aantal bouwkavels 
op hun perceel te realiseren. Uiteindelijk 
hebben zij daar geen gevolg aan gegeven.    


Nieuwe gebouwen van twee of meer lagen 
doen afbreuk aan de uitstraling van het huidige 
landelijke gebied en de vrije ligging, het 
uitzicht en de vulling van het perceel van 
betrokkenen.  


Alleen aan de achterkant van het perceel van 
betrokkenen wijzigt het planologisch regime. 
De bebouwing die daar mogelijk wordt 
gemaakt wordt bovendien door de 
wijkontsluitingsweg, groenstroken en een 
waterpartij van hun perceel gescheiden.    
Als betrokkenen niettemin vinden dat zij door 
de bepalingen van dit bestemmingsplan 
schade lijden of zullen lijden in de vorm van 
een waardevermindering van hun onroerende 
zaak en deze schade redelijkerwijs niet voor 
hun rekening behoort te blijven en ook niet 
voldoende anderszins is verzekerd, dan 
kunnen zij tot vijf jaar na het onherroepelijk 
worden van dit bestemmingsplan een 
aanvraag om tegemoetkoming in deze 
schade indienen bij burgemeester en 
wethouders.    


Kleinschalige sociale projecten of individuele 
projecten in Druten-Oost sluiten beter aan op 
de uitstraling van de omgeving en de wensen 
van de inwoners van Druten dan projectmatige 
woningbouw. 


In het plangebied is een grote diversiteit aan 
woningen voorzien. Aan de randen is ruimte 
voor de projectie van kleinschalige buurten. 
Die kunnen zorgvuldig worden ingepast, 
waarmee waardevolle landschappelijke 
elementen behouden kunnen blijven. 
Hierdoor wordt Druten-Oost op natuurlijke 
wijze verankerd in het omringende landschap 
en verbonden met de kern Druten.   


Wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan: 
Geen. 


 







 


 
2.  
Samenvatting reactie: Antwoord gemeente: 
De groene buffer in het oostelijk deel van het 
plangebied is niet goed vertaald in het plan.  
Deze buffer moet de overgang vormen naar 
Afferden, waarvan de bebouwing gekenmerkt 
wordt door de openheid van de structuur en de 
lintvorm grenzend aan het plangebied. In de 
stedenbouwkundige visie van maart 2007 was 
er sprake van ‘groene vingers’, die het groen 
vanuit het zuiden en het zuidoosten in het 
plangebied brachten. In het nu voorliggende 
plan zijn groenstroken in buurt vier alleen 
aanwezig als strook evenwijdig aan de Van 
Heemstraweg. Niet het groen overheerst maar 
de bebouwing, zij het wel in een lagere 
dichtheid dan in de overige buurten van het 
plangebied.     


Het nu voorliggende stedenbouwkundig 
ontwerp is inderdaad gewijzigd ten opzichte 
van het voorlopig ontwerp van maart 2007.  
In maart 2009 heeft de gemeenteraad 
hiermee ingestemd door akkoord te gaan met 
de exploitatieopzet van het bestemmings-
plan. 
Niettemin wordt aan de groene buffer tussen 
Afferden en het plangebied nog voldoende 
vorm en inhoud gegeven. Zo neemt de 
bebouwingsdichtheid in buurt 4 richting de 
Van Heemstraweg en de oostpunt van het 
plangebied af. Ook wordt de bebouwing aan 
deze randen afgeschermd door een weg, een 
sloot en groen. Verder is op de percelen D 
176, 177, 178 en 179 geen woningbouw 
mogelijk. Op deze wijze wordt voorkomen dat 
Afferden en Druten-Oost aan elkaar groeien 
en loopt het plangebied vloeiend over in het 
aangrenzende landschap.                 


De integratie van het gewenste groen in buurt 
vier is niet geborgd in de regels die bij het 
bestemmingsplan horen. 


Het bestemmingsplan Druten-Oost is een 
zogenaamd globaal eindplan met een 
uitwerkingsplicht voor burgemeester en 
wethouders. Deze plicht ziet op vier plannen 
c.q. buurten, waarbij buurt 4 het oostelijk deel 
van het plangebied betreft.  
Artikel 11 van de regels ziet echter niet alleen 
op bouwregels, maar bepaalt in de 
bestemmingsomschrijving ook dat de 
aangewezen gronden (onder andere) zijn 
bestemd voor groen en water met de daarbij 
behorende voorzieningen 
(speelvoorzieningen, voorwerpen van 
beeldende kunst). Bij het opstellen van het 
betreffende uitwerkingsplan wordt dit nader 
ingevuld, waarbij zoveel mogelijk aansluiting 
wordt gezocht bij het nu voorliggende 
stedenbouwkundig ontwerp.    







 


 
Door de realisatie van Druten-Oost verliest 
betrokkene zijn uit- en doorzicht naar het 
omliggende landschap. Ook neemt het geluid 
in en rondom zijn woning toe als gevolg van de 
toenemende verkeersintensiteit op de Van 
Heemstraweg.  


Met de ontwikkeling van het 
bestemmingsplan Druten-Oost wijzigt het 
planologisch regime aan de noordkant van de 
Van Heemstraweg. Als betrokkene vindt dat 
hij door de bepalingen van dit 
bestemmingsplan schade lijdt of zal lijden in 
de vorm van een waardevermindering van 
zijn onroerende zaak en deze schade 
redelijkerwijs niet voor zijn rekening behoort 
te blijven en ook niet voldoende anderszins is 
verzekerd, dan kan hij tot vijf jaar na het 
onherroepelijk worden van dit 
bestemmingsplan een aanvraag om 
tegemoetkoming in deze schade indienen bij 
burgemeester en wethouders. 
Uit het gemeentelijk verkeersmodel blijkt, dat 
de toenemende intensiteit op de Van 
Heemstraweg als gevolg van de ontwikkeling 
van Druten-Oost geheel wegvalt tegen de 
verkeersafname als gevolg van de 
doortrekking van de N322. Per saldo blijft de 
verkeersintensiteit op de Van Heemstraweg 
dus gelijk.  
Daarnaast neemt de geluidsbelasting op de 
woning van betrokkene met 4 dB af, omdat er 
geluidsreducerend asfalt toegepast wordt.  
Dit betekent meer dan een halvering van de 
geluidsbelasting. Het is zelfs zo dat, wanneer 
het verkeersreducerende effect van de 
doortrekking van de N322 ernstig tegenvalt, 
er per saldo toch een gunstiger akoestisch 
klimaat voor de bestaande woningen langs 
de Van Heemstraweg (ter hoogte van Druten-
Oost) ontstaat door de toepassing van 
geluidsreducerend asfalt. 


Wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan: 
Geen. 


 







 


 
3.  
Samenvatting reactie: Antwoord gemeente: 
Door de ontwikkeling van Druten-Oost en het 
plan ‘Van Sommeren’, in combinatie met de 
ontsluiting van twee al bestaande woningen 
aan de Stationsstraat, ontstaat er ter hoogte 
van het perceel van betrokkenen een 
verkeersknooppunt. Daarnaast vindt aan de 
andere kant van de dijk natuurontwikkeling 
plaats. Dit leidt tot meer geparkeerde 
voertuigen van recreanten, wat keren ter 
plaatse van de Stationsstraat extra moeilijk 
maakt.  Om redenen van verkeersveiligheid en 
de veiligheid van het omliggende onroerend 
goed is voor dit alles een structurele oplossing 
gewenst. In dit verband zou de Stationsstraat 
fysiek afgesloten kunnen worden voor 
autoverkeer (ter voorkoming van het ontstaan 
van een sluiproute) en uitsluitend kunnen 
fungeren als noodontsluiting en als ontsluiting 
voor langzaam verkeer.       


Vanuit het bestemmingsplan Druten-Oost 
wordt voorzien in een noodontsluiting en een 
ontsluiting voor langzaam verkeer ter plaatse 
van de Stationsstraat. Hiermee wordt voor dit 
bestemmingsplan tegemoet gekomen aan de 
wens van betrokkenen. 
De overige opmerkingen hebben geen relatie 
met de ontwikkeling van het 
bestemmingsplan Druten-Oost en worden 
voor kennisgeving aangenomen.  
 


De nieuwbouw leidt tot meer voetgangers en 
fietsers die via het Hoogland en de 
Stationsstraat (pad) naar de Waalbandijk 
gaan. Hierdoor vermindert het woongenot van 
betrokkenen. In dit verband zou het pad 
(Stationsstraat) tussen het Hoogland en de 
Waalbandijk afgesloten kunnen worden voor 
voetgangers en fietsers.  


Deze opmerking houdt geen verband met de 
ontwikkeling van het bestemmingsplan 
Druten-Oost en wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 
Als betrokkenen niettemin vinden dat zij door 
de bepalingen van dit bestemmingsplan 
schade lijden of zullen lijden in de vorm van 
een waardevermindering van hun onroerende 
zaak en deze schade redelijkerwijs niet voor 
hun rekening behoort te blijven en ook niet 
voldoende anderszins is verzekerd, dan 
kunnen zij tot vijf jaar na het onherroepelijk 
worden van dit bestemmingsplan een 
aanvraag om tegemoetkoming in deze 
schade indienen bij burgemeester en 
wethouders. 


Het plangebied moet opgehoogd worden om 
problemen met kwel tegen te gaan. Houden de 
huidige bewoners droge voeten? 


De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk 
Druten-Oost vindt in overleg met het 
Waterschap Rivierenland en de gemeente 
Druten plaats. Deze partijen houden, naast 
de Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost 
C.V. zelf, nauwlettend in de gaten dat de 
situatie niet wijzigt en er geen overlast binnen 
en buiten het plangebied ontstaat.  De 
benodigde ophoging van het plangebied is 
meegenomen bij het berekenen en 
ontwerpen van het waterhuishoudkundig 
inrichtingsplan en is getoetst door het 
waterschap.  


Wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan: 
Geen. 


 







 


 
4.  
Samenvatting reactie: Antwoord gemeente: 
Het bedrijf dateert van 1915 en is met 130 
medewerkers als werkgever zeer waardevol 
voor de gemeente Druten. Al bijna 10 jaar 
wordt er met de gemeente onderhandeld over 
een verplaatsing naar het industrieterrein 
Westerhout-Zuid. Daar werd een kavel van 
circa 8.000 m2 gereserveerd. Het bedrijf stond 
hier in principe steeds positief tegenover, mits 
één en ander financieel haalbaar zou zijn. 
Begin 2009 heeft het bedrijf een scherp 
financieel voorstel aan de gemeente gedaan. 
Pas in september 2009 heeft de gemeente 
daarop gereageerd en de onderhandelingen 
abrupt beëindigd. Door deze gang van zaken 
is het bedrijf al vele jaren in zijn ontwikkeling 
belemmerd.   


Een eventuele verplaatsing, mede op kosten 
van de planontwikkeling Druten-Oost, leidt tot 
een onoverbrugbaar financieel tekort tussen 
de opbrengst van een herontwikkeling met 
woningbouw op de huidige locatie van het 
bedrijf en de totale kosten van hervestiging 
op Westerhout-Zuid. Dit tekort kan niet 
worden gedragen door de exploitatieopzet 
van het bestemmingsplan Druten-Oost, want 
daarmee zal de economische uitvoerbaarheid 
van dit plan niet gegarandeerd zijn. 
Omdat met het oog op de voortgang van de 
procedure van het bestemmingsplan 
duidelijkheid voor beide partijen gewenst is, 
heeft de Ontwikkelingsmaatschappij Druten-
Oost C.V. reeds eerder en de gemeente in 
september 2009 besloten om de 
onderhandelingen te beëindigen. 


Het bestemmingsplan ‘Druten-Oost’ mag de 
bedrijfsvoering en het voortbestaan van het 
bedrijf niet belemmeren. Hiervoor wordt een 
garantie van de gemeente gevraagd.    


Tegelijk met het beëindigen van de 
onderhandelingen heeft de gemeente 
vastgesteld dat handhaving van het bedrijf op 
de huidige locatie -met inachtneming van de 
richtafstanden uit de VNG-brochure 
‘Bedrijven en milieuzonering’ en het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer- geen belemmering vormt voor 
de voorgenomen woningbouwontwikkeling 
als het gaat om het garanderen van een 
gunstig woonklimaat ter plaatse. Andersom 
beschouwd gaat dit ook op. Een garantie 
voor een onbelemmerde bedrijfsvoering en 
het voortbestaan van het bedrijf kan echter 
niet worden gegeven. Beleid en wetgeving 
zijn door de dynamiek van de samenleving 
immers continu in ontwikkeling.     


Het bedrijf heeft nu -gedwongen- gekozen 
voor uitbreiding op de huidige locatie 
(verplaatsing -met (financiële) medewerking 
van de gemeente- heeft echter nog steeds de 
voorkeur  en is ook nog steeds bespreekbaar). 
Momenteel worden de toekomstplannen 
geconcretiseerd en nader uitgewerkt. 


De uitgewerkte plannen worden met 
belangstelling tegemoet gezien. Zij zullen 
worden getoetst aan het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’, het overige 
regionale en provinciale ruimtelijke beleid en 
de toepasselijke milieuregelgeving. 
Mogelijk kan in het bestemmingsplan Druten-
Oost medewerking op onderdelen 
(bijvoorbeeld de ontsluiting) worden verleend.   


Het bedrijf behoudt zich het recht voor om na 
het onherroepelijk worden van het 
bestemmingsplan een planschadeverzoek in 
te dienen. Mogelijk vermindert door dat plan 
namelijk de waarde van de onroerende zaak.    


Deze mededeling wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 


Wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan: 
Geen. 







 


 
5.  
Samenvatting reactie: Antwoord gemeente: 
De percelen van betrokkene zijn buiten het 
plangebied gelaten. Dit heeft zijn 
instemming. 


Deze mededeling wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 


De spuitcirkel van zijn percelen ontbreekt. Voor deze percelen geldt het bestemmingsplan 
‘Druten-Kom 1994’ met de bestemmingen 
“Woondoeleinden, categorie EO 
(eengezinshuizen, open bebouwing) en categorie 
T (tuin)’, ‘Doeleinden van openbaar nut, categorie 
O (openbaar groen)’ en ‘Agrarische doeleinden, 
categorie AG (agrarisch gebied)’. Volgens de 
doeleindenomschrijving van laatstgenoemde 
bestemming zijn de betreffende gronden (onder 
andere) bestemd voor tuinbouw. Dit brengt een 
spuitzone van 50 m1 met zich mee, waarbinnen 
geen milieugevoelige objecten -onder andere 
woningen- mogen worden opgericht. 
Vanaf de toekomstige bouwgrens in Druten-Oost 
is een zone van 50 m1 uitgezet. Deze zone valt 
deels over de percelen D 997 en 998. Deze 
perceelsgedeelten worden aan het plangebied 
toegevoegd met de bestemming ‘Agrarisch’ en de 
aanduiding ‘tuinbouw uitgesloten’. Hierdoor 
vervalt de spuitzone.  


Wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan: 
Gedeelten van de percelen D 997 en 998 zijn aan het plangebied toegevoegd met de 
bestemming ‘Agrarisch’ en de aanduiding ‘tuinbouw uitgesloten’.  


 







 


 
6.  
Samenvatting reactie: Antwoord gemeente: 
In het kader van het opstellen van de 
‘Waalfrontvisie’ (voorjaar 2005) hebben de 
inwoners van Afferden uitgangspunten 
geformuleerd en aan de gemeente 
kenbaar gemaakt voor een groene buffer 
tussen Afferden en Druten-Oost: Afferden 
en Druten mogen namelijk niet aan elkaar 
groeien.  
Deze uitgangspunten zijn: 


‐ Betaalbaarheid buffer: intensieve 
bebouwing in Druten-Oost, 
extensieve bouw aan de 
Afferdense kant. 


‐ De bestaande bos-water-partij is 
de meest gewenste grens. 


‐ De bebouwing van de buffer moet 
minimaal en ondergeschikt zijn aan 
de groene functie. 


‐ Bebouwing in combinatie met bos-
water-groen. 


‐ Landgoed heeft voorkeur. 
‐ Toegankelijkheid door fiets- en 


voetpaden in landelijke sfeer 
(verbinding naar de Distelberg via 
Drutens Bosje en De Gelenberg). 


 
In het voorontwerp-bestemmingsplan 
‘Druten-Oost’ komen deze uitgangspunten 
niet terug.  Daarom wordt (nogmaals) 
gevraagd om ze onderdeel van de verdere 
planuitwerking te laten zijn.       


Op 20 maart 2003 heeft de gemeenteraad de 
‘Ontwikkelingsvisie Wonen & Werken’ 
vastgesteld. Eén van de uitgangspunten hierin is 
dat Afferden en Druten niet aan elkaar mogen 
groeien. Dit kan voorkomen worden door een 
groene geleding aan te houden tussen beide 
kernen.  
In het nu voorliggende bestemmingsplan bestaat 
deze geleding tussen de westkant van de 
Klapstraat en de nieuwe woonwijk uit weiland. 
Verder neemt de bebouwingsdichtheid in buurt 4 
richting de Van Heemstraweg en de oostpunt van 
het plangebied af en vindt er in dit gebied geen 
hoogbouw plaats. Met andere woorden: Hoe 
dichter bij Afferden, hoe extensiever de 
bebouwing. Ook wordt de bebouwing aan deze 
randen afgeschermd door een weg, een sloot en 
groen.  
Voet- en fietspaden worden niet aangelegd in de 
uit weilanden bestaande groene buffer. 
Op deze wijze wordt de groene buffer tussen 
Afferden en Druten voldoende vorm en inhoud 
gegeven, waarbij het plangebied vloeiend 
overloopt in het aangrenzende landschap.  
Ten aanzien van deze buffer is dus met bijna alle 
wensen van de inwoners van Afferden rekening 
gehouden. 
Overigens blijft voor de hele groene buffer zo’n 
bestemming gelden. Op de percelen D 176 en 
177, die nu nog een agrarische bestemming 
hebben, wordt namelijk de bestemming ‘Groen - 
met waarden’ gelegd. Gronden met deze 
bestemming zijn bestemd voor behoud, 
bescherming en herstel van landschappelijke, 
cultuurhistorische en ecologische waarden, semi-
agrarische doeleinden in de vorm van weide- en 
grasland en groenvoorzieningen. Gronden met 
deze bestemming mogen niet worden bebouwd. 


De werkgroep wil geïnformeerd worden 
over alle procedures en termijnen die van 
belang zijn voor het veiligstellen van een 
buffer tussen Afferden en Druten. 


Alle procedurestappen worden in ‘De Waalkanter’ 
en via de website van de gemeente bekend 
gemaakt. Hiervan kan de werkgroep kennis 
nemen. De werkgroep wordt hierover dus niet 
actief door de gemeente geïnformeerd. Deze 
handelwijze is conform vaste jurisprudentie van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State.     


Wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan: 
De percelen D 176 en 177 zijn aan het plangebied toegevoegd met de bestemming ‘Groen - 
met waarden’. 


 







 


 
7.  
Samenvatting reactie: Antwoord gemeente: 
Betrokkene exploiteert een tankstation in 
de buurt van het plangebied. Als gevolg 
van de LPG-pomp is een aantal 
tegenoverliggende percelen niet in de 
bebouwingsplannen meegenomen. 
Betrokkene is bereid deze pomp op te 
heffen, mits hij op het perceel D 179 een 
bouwplan mag ontwikkelen dat aansluit bij 
de bouwplannen voor Druten-Oost. 
Hierdoor kunnen de percelen D 176, 177 
en 178 ook bij de bouwplannen worden 
betrokken, waardoor er een afgerond 
geheel ontstaat. 


Eén van de uitgangspunten van het 
bestemmingsplan Druten-Oost is om een groene 
buffer aan te houden tussen de nieuwe woonwijk 
en de woonbebouwing van Afferden. Ingaan op 
het aanbod van betrokkene is hiermee in strijd. 
Daarom wordt dit aanbod afgewezen.   
Overigens blijkt uit onderzoek dat de 
aanwezigheid van het LPG-tankstation vanuit het 
oogpunt van externe veiligheid geen 
belemmering vormt voor de ontwikkeling van het 
nu voorliggende bestemmingsplan. 


Wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan: 
Geen. 


 







 


 
8.  
Samenvatting reactie: Antwoord gemeente: 
Worden er in de periode 2010-2014 450  
woningen in Druten-Oost gebouwd of 200 
en de resterende 250 woningen daarna? 
In het eerste geval wordt de jaarlijks 
benodigde bouwproductie van 65 
woningen helemaal in Druten-Oost 
gerealiseerd. Doet dit recht aan de 
woningbehoefte in de andere kernen van 
de gemeente?    


Ingaande 2011 is het streven om in een periode 
van vijf jaar Druten-Oost te ontwikkelen. 
Differentiatie en woningaantallen worden per 
uitwerkingsplan bepaald. Dit biedt flexibiliteit aan 
de samenstelling van het woningbouw-
programma, waardoor ingespeeld kan worden op 
de marktsituatie en de woningbehoefte. 
Daarnaast is er sprake van een inhaaleffect.  
In de afgelopen jaren zijn er in de kern Druten 
verhoudingsgewijs namelijk weinig 
grondgebonden woningen gerealiseerd.  
Qua omvang is het plangebied niet vergelijkbaar 
met de bouwlocaties in de overige kernen van de 
gemeente.       


Gevraagd wordt om in de 
uitwerkingsplannen rekening te houden 
met invalidenparkeerplaatsen, zowel bij de 
woongebouwen als bij de grondgebonden 
woningen (bredere en met een obstakelvrij 
trottoir direct naast het betreffende 
parkeervak). 


Het is (financieel) onmogelijk om bij alle 
woongebouwen en grondgebonden woningen in 
het ontwerp rekening te houden met de 
afmetingen van invalidenparkeerplaatsen. Dat 
zou namelijk een zeer groot ruimtebeslag tot 
gevolg hebben met gevolgen voor de 
parkeerbalans en/of het uitgeefbaar terrein.  
De richtlijn geeft aan om bij een clustering van 
parkeerplaatsen van 50 stuks of meer er één te 
maken. De locatie is op voorhand verkeerd.  
De locatie voor een invalidenparkeerplaats is 
maatwerk en wordt op verzoek van de aanvrager 
zo optimaal mogelijk gesitueerd.  


Prima dat er vanuit de wijk een langzaam 
verkeerroute naar de bushalte tegenover 
het tankstation is voorzien. Kan daar een 
fietsenstalling worden gerealiseerd?  


Ter plaatse is geen ruimte voor het realiseren van 
een fietsenstalling. Bij de verdere uitwerking van 
het bestemmingsplan wordt bezien of nabij de 
aansluiting van de langzaam verkeerroute op de 
Van Heemstraweg (in buurt 4) een fietsenstalling 
kan worden geplaatst. 


Het is logischer om de bushalte aan de 
zuidkant van de Van Heemstraweg 
(Klapstraat) te verplaatsen naar de 
toegangsweg van Druten-Oost.  


Als er geen bushaltes in de directe omgeving 
zouden zijn, zou het logisch zijn om nabij de 
toegangsweg van Druten-Oost bushaltes te 
realiseren. Nu er wel goed toegankelijke haltes 
op korte afstand beschikbaar zijn, zal men daar 
gebruik van dienen te maken.         


Gevraagd wordt om de randen van de 
tichelgaten kindvriendelijk af te werken.  


De tichelgaten krijgen, voor zover zij worden 
herzien, een flauw aflopend talud. Op andere 
plaatsen blijft het bestaande steilere talud 
behouden. De tichelgaten worden gezien als een 
stukje natuur in het plangebied zonder 
parkfunctie. Betreding hiervan is niet de 
bedoeling, met uitzondering van de wijkspeelplek. 


Men biedt aan mee te denken bij de 
uitwerking van de woonomgeving en de 
beoordeling van de ontwerpen van de 
woningen en de woongebouwen. Het 
accent ligt daarbij op de gebruikskwaliteit.   


Van dit aanbod wordt te zijner tijd graag gebruik 
gemaakt. 


Wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan: 
Geen. 


 







 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Samenvatting en beantwoording  
vooroverlegreacties ex artikel  


3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening 







 


 
1.  
Samenvatting reactie: Antwoord gemeente: 
Direct ten noorden van het plangebied 
Druten-Oost is Rijkswaterstaat (hierna: 
RWS) bezig met de herinrichting van de 
Afferdense en Deestse Waarden. Uit 
onderzoek blijkt, dat de verwachte 
verhoging van de grondwaterstand in 
Druten-Oost als gevolg van deze 
herinrichting ongeveer 0,10 meter 
bedraagt met als maximum 0,25 meter in 
het meest noordoostelijke deel van het 
plangebied. 
In de brief van 22 augustus 2008 heeft 
RWS vastgelegd dat deze kweltoename 
ongedaan wordt gemaakt door 
kwelbeperkende maatregelen die door 
RWS worden vergoed.  
In dit verband zijn buitendijkse 
maatregelen te kostbaar en daardoor 
maatschappelijk niet verantwoord. Een 
alternatief is het door RWS aanbrengen 
van drainage aan de teen van de 
binnendijkse kant van de Waalbandijk en 
in het binnendijkse gebied (mogelijk in 
combinatie met de al geprojecteerde 
drainage in Druten-Oost). Gevraagd wordt 
om deze optie niet onmogelijk te maken in 
het bestemmingsplan.  


Bij de verdere technische uitwerking van het 
bestemmingsplan en de openbare ruimte wordt 
de optie opengehouden om het door RWS 
aangedragen alternatief mee te nemen. De extra 
kosten hiervan (onder andere in- en externe 
kosten voor eventuele planaanpassingen  
-waterhuishoudkundig inrichtingsplan, 
bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan-, de 
kosten van de feitelijke technische maatregelen, 
vertragingsschade van de ontwikkeling van 
Druten-Oost, etc.) worden naar aanleiding van de 
brief van 22 augustus 2008 (kenmerk WVR 5803) 
en het contract met de Staat (nummer 31035996) 
bij RWS in rekening gebracht.  


Voor de bestaande kwel moet 
kwantitatieve berging in het 
waterhuishoudkundige systeem aanwezig 
zijn. Verzocht wordt om deze kwel te 
koppelen aan een tijdgebonden 
situatieopname van de uiterwaard.  


In het kader van de ontwikkeling van het project 
Afferdense en Deestse Waarden is in 1995 
kwelonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek kan 
worden beschouwd als de nulsituatie. In het 
waterhuishoudkundig inrichtingsplan voor het 
plangebied Druten-Oost d.d. 11 juni 2010 is 
rekening gehouden met de huidige kwelsituatie. 
De kwelgevolgen van de ontwikkeling van de 
Afferdense en Deestse Waarden ná 1995 zijn 
dus in het waterhuishoudkundig inrichtingsplan 
voor Druten-Oost verwerkt. Met andere woorden: 
in dit plan is voldoende kwantitatieve berging 
aanwezig voor de bestaande kwel.  


Het uitvoeren van de kwelmaatregelen 
heeft hoogstwaarschijnlijk wel uitbreiding 
van verschillende waterhuishoudkundige 
objecten tot gevolg. Voorgesteld wordt om 
‘hoogstwaarschijnlijk’ te vervangen door 
‘mogelijk’.  


Dit verzoek wordt gehonoreerd. 


Wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan: 
Geen. 


 







 


 
2.  
Samenvatting reactie: Antwoord gemeente: 
Nabij het plangebied is een LPG-
tankstation aanwezig. Hierdoor is het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi) van toepassing en daarmee een 
verantwoordingsplicht voor het 
groepsrisico.  


De verantwoording voor het groepsrisico is   
beschreven in de toelichting van het 
bestemmingsplan (paragraaf 4.6.2.) en de daarbij 
behorende bijlage 21B. Ook de beantwoording 
van deze reactie maakt onderdeel uit van de 
verantwoording (via bijlage 22 van 
plantoelichting).  


Uitgaande van een ontploffing van een 
lossende LPG-tankwagen (= het 
maatscenario), liggen de mogelijkheden 
voor de rampenbestrijding in het 
voorkomen van zo’n ontploffing. Hiervoor 
gelden de criteria materieel, 
bereikbaarheid, blus/koelwater en tijd.  
Gesteld wordt dat de kans op een groot 
incident zeer klein is. De effecten daarvan 
moeten echter onbeheersbaar worden 
geacht: bij het  maatscenario zijn er 
maximaal 34 slachtoffers in een straal van 
300 meter vanaf de LPG-tankwagen te 
verwachten die binnen één uur medische 
hulp nodig hebben. Dit aantal gaat de 
geneeskundige hulpverlening te boven, 
waardoor er sprake is van een resteffect.     


Hiervan wordt kennis genomen. 


Voor de beoordeling van de mogelijkheden 
voor zelfredzaamheid bij het maatscenario 
verschaffen de factoren infrastructurele 
mogelijkheden, fysieke mogelijkheden, 
mentale mogelijkheden en de 
waarschuwings- en alarmeringstijd inzicht. 
Gesteld wordt dat deze mogelijkheden 
(nog) niet optimaal zijn.         


Hiervan wordt kennis genomen. 


Ter verkleining van de risico’s kunnen de 
volgende maatregelen worden getroffen: 
 


1. Inrichten wegenplan conform de 
richtlijnen voor bereikbaarheid van 
de brandweer. 
 


 
 


2. Realiseren van voldoende blus-
/koelwatervoorzieningen in het 
plangebied en nabij het LPG-
tankstation:  
nabij het LPG-vulpunt moet een 
primaire voorziening aanwezig zijn 
met een capaciteit van minimaal 90 
m3 water per uur; ook het open 
water binnen het plangebied kan 
gebruikt worden als secundaire of 
tertiaire bluswatervoorziening; 
hiervoor moet een opstelplaats 
voor brandweervoertuigen worden 
aangelegd. 
 


 
 
 


1. Bij de nadere uitwerking van het 
stedenbouwkundig plan wordt overleg 
gepleegd met de Brandweer Druten. In dit 
overleg kan het plan getoetst worden aan 
de richtlijnen van bereikbaarheid van de 
brandweer. 


2. Ook het realiseren van voldoende 
bluswatervoorzieningen wordt 
meegenomen bij de nadere uitwerking 
van het stedenbouwkundig plan en kan in 
overleg met de Brandweer Druten 
besproken worden.  
Het LPG-station valt buiten het 
plangebied, zodat de gewenste primaire 
voorziening niet in het kader van de 
ontwikkeling van het bestemmingsplan 
Druten-Oost kan worden gerealiseerd. 
 
 
 
 







 


3. Realiseren van vluchtwegen direct 
van het LPG-tankstation, geschikt 
om te voet te vluchten: bij voorkeur 
worden hieraan in- en uitgangen 
van woningen geprojecteerd. 


4. Gebouwen binnen 300 meter vanaf 
het LPG-station zoveel mogelijk 
met een blinde gevel aan de kant 
van het tankstation realiseren: 
hierdoor ontstaan er voldoende 
schuilmogelijkheden. 


 
 
 


5. Actieve risicocommunicatie naar 
(toekomstige) gebruikers. 


 
 


 
 
 
 
 


6. Realiseren van een sirene die 
aangesloten is op het landelijke 
sirenenetwerk: door een sirene op 
een centrale plaats in het 
plangebied te plaatsen worden 
burgers snel gewaarschuwd; 
mogelijk wordt het landelijke 
sirenenetwerk eind 2015 
afgeschaft. 


 
Ondanks deze maatregelen kan het maat-
scenario zich voor doen. Dit ‘restrisico’ 
moet door het bevoegd gezag expliciet 
worden geaccepteerd.   


3. In het plangebied voorziet het 
stratenpatroon in de mogelijkheid van 
vluchten van het LPG-tankstation.  
De woningen worden direct ontsloten op 
deze wegen. 


4. Vanuit het stedenbouwkundig plan is het 
ongewenst om de woningen aan de zijde 
van het LPG-tankstation uit te voeren met 
blinde gevels. Dit komt de kwaliteit van de 
openbare ruimte (sociale veiligheid), maar 
ook de kwaliteit van de woningen, niet ten 
goede. Woningen oriënteren zich op de 
groene rand en worden vanaf deze zijde 
ontsloten.  


5. Bij de verkoop van de woningen die in het 
invloedsgebied van het LPG-tankstation 
liggen wordt op de aanwezigheid van dit 
station gewezen. Ook wordt daarbij 
aangegeven hoe er gehandeld moet 
worden bij een incident. Bij deze 
communicatie wordt gebruik gemaakt van 
de ‘Handreiking risicocommunicatie’ van 
het Ministerie van BZK. 


6. Het bestemmingsplan voorziet in de 
mogelijkheid van plaatsing van deze 
sirene. De exacte locatie wordt te zijner 
tijd in overleg met de Regionale 
Brandweer bepaald. 


 
 
 
 
 
De verantwoordingsplicht voor het groepsrisico 
geldt primair voor het invloedsgebied van 150 
meter rond het LPG-tankstation. Uit de 
plantoelichting en de berekening in bijlage 21B 
blijkt, dat de oriënterende waarde niet wordt 
overschreden. Nadien is deze waarde zelfs nog 
gunstig beïnvloed als gevolg van een wijziging 
van de Wet milieubeheervergunning van het 
LPG-tankstation (minder doorzet van LPG op 
jaarbasis en voorzieningen aan tankwagens 
verplicht). 
Bij het maatscenario zijn binnen een straal van 
300 meter de aspecten zelfredzaamheid en 
bestrijdbaarheid van belang. De aanbevelingen 
die de Regionale Brandweer daarvoor doet 
worden (bijna) allemaal overgenomen.  
Desondanks blijft er een kleine kans bestaan op 
een onbeheersbaar incident. Dit ‘restrisico’ wordt 
geaccepteerd, omdat alle mogelijke maatregelen 
in het kader van de zelfredzaamheid en de 
bestrijdbaarheid naar redelijkheid en billijkheid 
worden getroffen.  
De volkshuisvestelijke en ruimtelijke belangen én 
het belang van de kwaliteit van de woningen 
wegen in dit verband dus zwaarder dan het 
‘restrisico’.         







 


Wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan: 
Geen. 


 







 


 
3.  
Samenvatting reactie: Antwoord gemeente: 
De reactie is gebaseerd op het waterhuis-
houdkundig inrichtingsplan d.d. 11 juni 
2010.  
Opmerkingen: 


1. De duiker bij de rotonde is deels 
vervangen door een open 
watergang. Vanwege de breedte 
van deze watergang is tweezijdig 
onderhoud noodzakelijk. Is hier 
rekening mee gehouden? 


2. Aan de noordoostzijde van de 
rotonde wordt de watergang onder 
andere vanaf de Van Heemstraweg 
onderhouden.  
Bij de inrichting van de weg moet 
rekening worden gehouden met 
een vrije onderhoudsroute van vier 
meter. 


3. Het debietregulerende kunstwerk 
tussen de tichelgaten en het 
watersysteem moet nog verder 
uitgewerkt worden. 


4. Dit geldt ook voor de kunstwerken 
ten behoeve van de ontwatering 
van het tussengebied. 


Voor het overige wordt met het plan 
ingestemd.  


Bij de verdere uitwerking van het waterhuis-
houdkundig inrichtingsplan en het civiel-
technische plan worden deze opmerkingen 
meegenomen.    


Wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan: 
Geen. 


 







 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Verslag informatie- en inspraakavond 
 


d.d. 29 september 2009 







Voorontwerp-bestemmingsplan Druten-Oost  
Verslag inspraak- en informatieavond 
29 september 2009 
Aanvang 19.30 uur 
Zaal Bilderbeek, Druten 
 
Aanwezig: ongeveer 45 personen 
 
 


1. Opening 
De wethouder opent de avond. Hij verzoekt de aanwezigen hun adres in te vullen op 
de presentielijst in verband met het toezenden van het verslag van de avond. 
Vervolgens stelt hij de personen voor die plaats hebben genomen achter de tafel. Dit 
zijn behalve hijzelf, een projectontwikkelaar van Van Wanrooij Projectontwikkeling, 
twee ambtenaren van gemeente Druten en de stedenbouwkundige van 
stedenbouwkundig adviesbureau Wissing. Druten-Oost wordt ontwikkeld door de 
Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V. Dit is een samenwerkingsverband 
tussen de gemeente Druten en Van Wanrooij Projectontwikkeling. Het programma 
van de avond wordt door de wethouder toegelicht en aangegeven wordt dat 
inspraakreacties of -vragen ook kunnen worden opgeschreven op de daarvoor 
bestemde formulieren. 
 


2. Toelichting op het plan 
De stedenbouwkundige geeft een toelichting op de voorgeschiedenis, het 
voorontwerp-bestemmingsplan en het stedenbouwkundige plan. Na afloop van de 
presentatie zegt gemeenteambtenaar A dat tot en met 14 oktober 2009 
inspraakreacties kunnen worden gegeven. Ook zegt hij dat volgens de planning in 
mei 2010 het plan zal worden vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna worden in 
vier uitwerkingsplannen, die worden vastgesteld door het college van burgemeester 
en wethouders, de plannen verder vorm gegeven. Volgens planning zal ook in mei 
2010 het eerste uitwerkingsplan worden vastgesteld. Na de bouwvakvakantie 2010 
wordt er gestart met het bouwrijpmaken van het eerste plandeel.   
 


3. Mogelijkheid tot vragen 
Belangstellende A geeft aan dat in de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
ontwikkelende partijen is aangegeven dat zowel huurwoningen worden gebouwd als 
dat kavels worden uitgegeven. Hij ziet dit nu niet terug in het voorontwerp-
bestemmingsplan. De wethouder geeft aan dat hierover in de uitwerking per fase 
meer duidelijk zal worden. 
 
Belangstellende B ziet weinig terug van de groene buffer tussen Afferden en Druten-
Oost, zoals deze wel is opgenomen in het streekplan en zoals de inwoners van 
Afferden daar tijdens de workshop van 5 februari 2005 (Waalfrontvisie) aandacht 
voor hebben gevraagd. De wethouder geeft aan dat de groene buffer wel degelijk is 
opgenomen in het plan. De percelen die niet bebouwd worden zijn en blijven namelijk 
in gebruik als weiland. 
 
Belangstellende C vraagt of het maatschappelijk niet gewenster is om de ontsluiting 
te laten plaatsvinden op de bestaande kern van Druten, omdat het creëren van een 
nieuw dorp niet gewenst is. De wethouder geeft aan dat voor de huidige 
ontsluitingswijze is gekozen vanwege de vele pre-inspraakreacties die over de 
voorgenomen ontsluiting zijn ontvangen. 
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Belangstellende D valt op dat bij de start is ingestoken op een groene identiteit van 
de wijk, maar dat daar gaandeweg weinig van over is gebleven en er slechts sprake 
is van smalle groene zones. De wethouder geeft aan dat het groen inderdaad  
enigszins het kind van de rekening is geworden. Vanwege de financiële haalbaarheid 
van het plan moest een groter oppervlak uitgeefbaar terrein worden gerealiseerd. 
Daarnaast wordt een groot deel van het oppervlak van het plangebied opgeslokt door 
de wateropgave en de wens om de tichelgaten te behouden. Zodoende blijft er in het 
plan minder ruimte over voor groen. 
 
Belangstellende E vraagt of er met de parkeernormen rekening is gehouden met 
parkeren in de openbare ruimte of openbaar terrein, gezien het feit dat in wijken vaak 
sprake is van parkeerproblematiek. De wethouder geeft aan dat gerekend is met een 
gedifferentieerde landelijke norm, waarin ook (bezoekers)parkeren in de openbare 
ruimte is meegenomen. Dit is een gemiddelde norm die in de loop der jaren is 
meegegroeid met de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit verklaart ook waarom met 
name in oudere wijken parkeerproblemen ontstaan.  
 
Belangstellende F vraagt naar de toegestane bouwhoogte van twaalf meter. Negen 
meter is volgens hem voldoende voor 3 bouwlagen. De projectontwikkelaar geeft aan 
dat voor twaalf meter is gekozen om een marge in te bouwen, zodat bijvoorbeeld 
schoorstenen of penanten mogelijk zijn. Verder doet Belangstellende F de suggestie 
om analoog aan het noorden van het plangebied, ook in het zuiden van het 
plangebied bedrijvigheid aan huis toe te staan. De wethouder geeft aan dat in het 
plan is uitgegaan van bijvoorbeeld kantoor aan huis, maar dat moet worden 
voorkomen dat een tweede Klepperheide ontstaat.  
 
Belangstellende G1 vraagt hoe wordt omgegaan met de vervuiling van de 
tichelgaten. De projectontwikkelaar geeft aan dat de vervuiling bekend is, omdat hier 
bodemonderzoek naar uit is gevoerd. Hierdoor is de indicatie ontstaan dat 
bodemsanering noodzakelijk zal zijn. Er is een start gemaakt met de eerste sanering 
en begin 2010 zal een start worden gemaakt met de grote 
saneringswerkzaamheden. Dit vraagt om een betere communicatie dan tot nu toe het 
geval is geweest. De wethouder benadrukt dat de verplichting tot sanering bij wet is 
geregeld en dat men zich hierover geen zorgen hoeft te maken. Gevraagd wordt wat 
er precies is gevonden, omdat de sanering zo lang gaat duren. Benadrukt wordt dat 
er geen relatie bestaat tussen de aangetroffen stoffen en de benodigde tijd. De 
sanering zal langdurig zijn vanwege de vele partijen die daarbij betrokken zijn en de 
vele regels die gelden. 
Belangstellende G2 heeft geconstateerd dat er is gestart met een sanering, maar dat 
deze niet is afgemaakt en dat de materialen hiervan niet zijn verwijderd. De 
projectontwikkelaar geeft aan dat door omstandigheden de sanering gestopt moest 
worden, maar dat zo spoedig mogelijk de werkzaamheden weer worden opgestart. 
Omdat de sanering langdurig zal zijn, worden hierover afspraken gemaakt met het 
waterschap.  
Belangstellende G3 vraagt wat de gevolgen van de sanering voor de planning zijn. 
De wethouder geeft aan dat de fasering hierop is aangepast. 
 
Belangstellende H spreekt zijn zorg uit dat door de toename van verkeersdrukte als 
gevolg van extra woningen, mogelijk de Maas en Waalweg nog verder dicht zal 
slibben. De wethouder deelt zijn zorgen, maar geeft aan hier weinig invloed op uit te 
kunnen oefenen. 
 
Belangstellende I vraagt om nadere uitleg over de hoogteverschillen tussen Druten-
Oost en bijvoorbeeld het Hoogland.  
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De projectontwikkelaar geeft aan dat hierover overleg met het waterschap 
plaatsvindt. Omdat Druten-Oost is gelegen op een oude zandbaan van de rivier, 
moet er een drainagesysteem komen voor het afvoeren van grondwater/kwel. 
Daarnaast zal er aan de noordkant een ophoging plaatsvinden met zeventig 
centimeter. Hiervan zal ook sprake zijn aan de achterkant van de tuinen aan het 
Hoogland. Vanuit de bestaande watergang zal een talud worden gemaakt. In de 
nieuwe situatie zal er waarschijnlijk sprake zijn van een b-watergang met een grotere 
functie. De watergang zal namelijk de waterafvoer van het talud verzorgen. 
 
Belangstellende J vraagt of het plan wel realiseerbaar is met het oog op de huidige 
recessie. Aangeven wordt dat is gewerkt vanuit de overtuiging dat de markt weer aan 
zal trekken. Een dergelijk plan moet vooruitlopen op de toekomst. Een voordeel is 
dat er sprake is van een fasegewijze uitwerking, waar per fase zal worden bekeken 
welk type woningen mogelijk en nodig is. 
 
Belangstellende K vraagt of de tichelgaten aangesloten kunnen worden op stromend 
water om stankoverlast in de zomer te voorkomen. Aangegeven wordt dat het water 
van het verhard oppervlak wordt verzameld en wordt afgevoerd naar de tichelgaten. 
Omdat er sprake is van een groot open water is er een hoge verversingsgraad, zodat 
stankoverlast niet aan de orde zal zijn. Eventueel kan een circulatiegemaal worden 
aangebracht. 
 
Belangstellende L vraagt of het denkbaar is dat één van de fases niet wordt 
uitgevoerd. Geantwoord wordt dat dit stedenbouwkundig gezien niet voor de hand 
ligt. 
 


Pauze 
 
4. Mogelijkheid tot mondeling inspraak 


Inspreker M:  
Inspreker M spreekt in namens de boswachter. Aangegeven wordt dat de 
ecologische zone niet wordt teruggevonden in het plan. Inspreker M vraagt zich af of 
dit verantwoord is. De projectontwikkelaar geeft aan dat er op dit moment nog steeds 
een ecologische zone is opgenomen in het plan. Met name langs de tichelgaten en 
aan de zuidkant van het plangebied. Ook de tichelgaten zelf en de watergangen 
maken deel uit van de ecologische zone. Ook ten zuiden van de Van Heemstraweg 
ligt nog een behoorlijke groenzone. Het plangebied zal straks een woonwijk vormen, 
die ook zijn invloed zal hebben op bijvoorbeeld de routes die dieren nemen. De 
omgeving kan echter voldoende dieren opvangen die nieuwe routes kiezen. De 
gemeenteambtenaar A geeft aan dat er advies is gevraagd aan een ecoloog. De 
randen van het plangebied krijgen ook een groen karakter, zodat dieren niet door de 
woonwijk hoeven om van het ene naar het andere leefgebied te komen. 
 
Inspreker N:  
Inspreker N vraagt of voor de dijk aan de noordzijde van het plangebied al een 
verkeersplan is opgesteld. Op dit moment is de dijk aan twee zijden bereikbaar, 
terwijl ongeveer twaalf jaar geleden gesproken is over het autovrij maken van ook dit 
deel van de dijk. De suggestie wordt gedaan om nu ook dit deel van de dijk autovrij 
te maken. Verder vraagt Inspreker N of de vorm van de dijk, met name de helling, 
gelijk zal blijven. 
De projectontwikkelaar geeft aan dat de functie van de dijk gelijk blijft en de helling 
van de dijk niet zal worden aangepast.  
 


 3







Vanwege regelgeving van het waterschap zal er uit het ‘profiel van vrije ruimte’ van 
de dijk moeten worden gebleven. Dit profiel is ruimer dan de dijk, omdat dit het profiel 
is waarbinnen eventueel nog een verzwaring van de dijk kan worden aangebracht. 
De wethouder geeft aan dat de suggestie van het autovrij maken van de dijk zal 
worden meegenomen, maar dat dit geen onderdeel is van het bestemmingsplan. 
 
Inspreker O:  
Inspreker O vraagt welke aanpassingen er aan de watergang zullen worden gedaan 
aan de achterzijde van de percelen aan het Hoogland. 
De projectontwikkelaar geeft aan dat de bedoelde watergang nu een c-watergang is 
en in de toekomst mogelijk een b-watergang zal worden. Er is een profiel opgesteld 
en voor aanpassing van de watergang wordt officieel aan het waterschap 
toestemming gevraagd, waarbij ook het profiel zal worden beoordeeld. Waarschijnlijk 
zal hier in 2009 nog duidelijkheid over zijn en dan kan het toekomstige profiel ook 
worden ingezien. Inspreker O vraagt of er meer duidelijkheid kan worden gegeven 
over de planning. De projectontwikkelaar geeft aan dat in ieder geval het waterschap 
een goedkeuring moet geven voordat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage wordt 
gelegd. Op dit moment is er al grotendeels overeenstemming met het waterschap 
bereikt en wordt er niet meer gediscussieerd over bijvoorbeeld het ontwerp van 
bepaalde profielen, maar meer over zaken als de totale retentieopgave van het 
plangebied. 
 
Inspreker P: 
Inspreker P spreekt zijn zorgen uit over mogelijke wateroverlast in de toekomst 
vanwege de grote toevoeging van verhard oppervlak en geeft aan dat dit moet 
worden afgestemd met het waterschap. Inspreker P vraagt vervolgens of de visstand 
in de tichelgaten geen nadeel zal ondervinden van de ontwikkeling van de wijk en of 
hierover afspraken kunnen worden gemaakt met de gemeente. 
De wethouder geeft aan dat er overleg plaatsvindt met het waterschap en dat er op 
vertrouwd mag worden dat er zonder instemming van het waterschap geen 
bestemmingsplan komt. Bij het waterschap is er voldoende kennis aanwezig om er 
voor te zorgen dat er goede plannen en afspraken komen. De projectontwikkelaar 
antwoordt dat door adviseurs is aangegeven dat er geen vis aanwezig is in de 
tichelgaten. Er zal echter altijd sprake zijn van een verbetering van de situatie voor 
de visstand, omdat de tichelgaten in de zomer niet meer droog zullen vallen. 
 
Inspreker Q1:  
Inspreker Q1 vraagt of er rekening wordt gehouden met de eigenaar van de grond 
waar de groene buffer is gepland en hoe wordt bepaald of hier gebouwd mag 
worden. De wethouder en de gemeenteambtenaar A geven aan dat de groene buffer 
niet valt binnen een zoekzone waarin stedelijke ontwikkelingen mogen worden 
ontplooid, zoals deze zones zijn opgenomen in de streekplanuitwerking ‘Zoekzones 
stedelijke functies en landschappelijke versterking’. Dit betekent dat niet mag worden 
gebouwd in de groene buffer. Inspreker Q2 geeft aan dat de zoekzone juist is 
doorgetrokken tot de Klapstraat en dat de groene buffer dus is gelegen binnen de 
zoekzone. De wethouder geeft aan dat de discussie over de ligging van de zoekzone 
in de raad verder zal worden gevoerd. 
 
Inspreker R: 
Inspreker R constateert dat het plangebied in Afferden is gelegen en vraagt waar de 
grens tussen Druten en Afferden komt te liggen.  
 
De gemeenteambtenaar A geeft aan dat het plan inderdaad op dit moment in 
Afferden is gelegen, maar dat het college reeds heeft besloten dat het plangebied 
straks Druten zal zijn. De plangrens van het bestemmingsplan zal straks ook de 
grens tussen Druten en Afferden zijn. Die procedure zal parallel lopen aan de 
bestemmingsplanprocedure. 
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Inspreker S: 
Inspreker S vraagt of de ontsluitingen aan de Laan van Klein Afferden en de 
Stationsstraat ook fysiek (zichtbaar) worden afgesloten voor autoverkeer en hij 
spreekt zijn zorgen uit voor waterproblemen op het Hoogland, vanwege de ophoging 
van zeventig centimeter. 
Op de eerste vraag van Inspreker S wordt positief geantwoord. De wethouder geeft 
namelijk aan dat er klappaaltjes worden geplaatst bij de Stationsstraat en de Laan 
van Klein Afferden. Voor gemotoriseerd verkeer zal er maar één ontsluiting zijn, 
namelijk de nog aan te leggen rotonde. De projectontwikkelaar geeft aan dat met 
betrekking tot de ophoging berekeningen zijn uitgevoerd en overleg plaatsvindt met 
het waterschap. Dit overleg is er vooral op geënt om te voorkomen dat de huidige 
situatie verandert. Ook voor de gemeente is dit van belang. Er wordt onder andere 
berekend hoe met drainage in de grond afstroming kan worden voorkomen, maar 
water juist in de bodem kan worden verzameld en kan worden afgevoerd naar de 
tichelgaten. 
 


5. Sluiting 
De wethouder dankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit de avond af. Als er 
nog vragen zijn, dan kunnen deze achteraf nog gesteld worden. Het verslag van de 
avond zal aan de aanwezigen worden toegezonden. Namens de 
Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V. wordt nog een consumptie 
aangeboden. 
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Responsnota ontwerp-bestemmingsplan 


‘Druten-Oost’; samenvatting en beantwoording 
zienswijzen 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


       7 juli 2011 
 







 


 
1. N. Kootkar en H. Janssen, Van Heemstraweg 49, 6654 KD Afferden   
Samenvatting reactie: Antwoord gemeente: 
A. Indieners maken bezwaar tegen het niet 
opnemen van de bestemming “wonen” voor 
twee tot vier woningen met eventueel een 
tandartsenpraktijk op hun perceel. 


In de inspraakreactie op het voorontwerp-
bestemmingsplan is deze vraag ook gesteld. 
De gemeente handhaaft het hierover in de 
responsnota opgenomen antwoord met een 
aanvulling. 
Aanvankelijk was een gedeelte van het 
perceel van betrokkenen nodig. Inmiddels is 
de planbegrenzing aangepast, waardoor dit 
niet meer het geval is.  
Nu leidt het eventueel realiseren van de 
bouwkavels tot een onlogische stedenbouw-
kundige afronding van de nieuwe woonwijk.  
Over deze realisatie is door de gemeente 
geen toezegging gedaan. In de brief van  
4 mei 2007, als antwoord op het verzoek van 
indieners van 22 maart 2007, geeft de 
gemeente namelijk aan dat het verzoek wordt 
betrokken bij het opstellen van het 
voorontwerp-bestemmingsplan en niet dat 
dat ook daadwerkelijk wordt gehonoreerd. 
Verder hebben betrokkenen diverse 
gesprekken gevoerd en concept-
overeenkomsten opgesteld met de 
Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V. 
om een aantal bouwkavels op hun perceel te 
realiseren. Uiteindelijk hebben zij daar zelf 
geen gevolg aan gegeven. 


B. Op 24 mei 2007 heeft de gemeente 
schriftelijk bevestigd het verzoek als 
samengevat onder A. te betrekken bij het 
voorontwerp-bestemmingsplan. 


Zie beantwoording onder A. Bij brieven van 
23 oktober 2007 en 5 mei 2008 hebben 
indieners nogmaals aandacht gevraagd voor 
hun verzoek van 22 maart 2007. Met het 
toezenden van de responsnota -bij brief van 
17 augustus 2010- over het voorontwerp-
bestemmingsplan, waarin beide brieven 
nadrukkelijk zijn genoemd en ook bij de 
afwegingen zijn betrokken, zijn deze brieven 
beantwoord.         


C. Indieners zien geen ruimtelijke 
belemmeringen om hun verzoek niet in te 
willigen. 


Hierboven onder A is al aangegeven dat het 
eventueel realiseren van de bouwkavels tot 
een onlogische stedenbouwkundige 
afronding van de nieuwe woonwijk leidt.  
Daarnaast is onlangs het project ‘Faseren en 
doseren van de woningbouw in Druten’ 
gevolgd. Hierbij is een fors deel van de 
bestaande plancapaciteit geschrapt, omdat 
de vraag naar woningen veel lager bleek te 
zijn dan die aanwezige capaciteit. In de 
plancapaciteit die gehandhaafd is zijn geen 
woningen op het perceel van indieners 
begrepen. 
Verder is het realiseren van bouwkavels ter 
plaatse niet mogelijk vanwege de spuitzone 
van het naastgelegen perceel met een 
agrarische bestemming.  


Oordeel over de zienswijze: 
De zienswijze is ontvankelijk, maar ongegrond. 







 


Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan: 
Geen. 







 


 
2. Bierman Advocaten, Postbus 124, 4000 AC Tiel, namens RTP Elektrotechniek B.V. (Van 
Heemstraweg 47, 6654 KD Afferden)  
Samenvatting reactie: Antwoord gemeente: 
A. Indiener geeft aan dat zijn inspraakreactie 
(nummer 4 uit de responsnota) onverkort 
gehandhaafd blijft. 


De gemeente wenst haar reactie zoals in de 
responsnota is opgetekend te handhaven. 


B. Indiener geeft aan dat een overleg heeft 
plaatsgevonden met de ontwikkelende partij 
over de verwerving van een perceel grond van 
indiener ter grootte van circa 431 m2, 
voornamelijk bedoeld voor de aanleg van een 
rotonde. 


Dit wordt voor kennisgeving aangenomen. 


C. Indiener geeft aan het bedrijf te willen 
handhaven en uitbreiden op de bestaande 
locatie. 


Voor de situering van de rotonde zijn drie 
varianten opgesteld: twee waarin de rotonde 
geheel buiten het perceel van het bedrijf 
wordt aangelegd en één waarin een klein 
deel van de grond van het bedrijf nodig is.  
De eerste twee varianten stuiten op 
onoverkomelijke verkeerstechnische en 
waterhuishoudkundige belemmeringen. 
Zodoende blijft alleen de variant over waarin 
de rotonde gedeeltelijk op de grond van het 
bedrijf wordt aangelegd. 
Deze grond heeft in het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2003’ de 
bestemmingen ‘Agrarisch gebied met 
landschapswaarden’ en ‘Bedrijfsdoeleinden 
(zonder bouwvlak)’. Op gronden met deze 
bestemmingen mag niet worden gebouwd, 
zodat het bedrijf hierop geen fysieke 
uitbreidingsplannen kan realiseren. Een 
eventuele verkoop van deze gronden 
belemmert dus niet de uitbreidingsplannen 
van het bedrijf. 
In het beginstadium van de bouwontwikkeling 
kan er worden volstaan met een (tijdelijke) 
ontsluiting van Druten-Oost op de Van 
Heemstraweg in de vorm van een T-kruising. 
Na de realisatie van circa 100 woningen, in 
2016-2017, is echter de aanleg van de 
rotonde noodzakelijk.  
Daarom wordt bij het bouwrijp maken van het 
plangebied in eerste instantie een T-kruising 
aangelegd. Hiervoor is geen grond van het 
bedrijf nodig. Tot 2016-2017 bestaat 
zodoende de gelegenheid om met het bedrijf 
(alsnog) overeenstemming te bereiken over 
de verwerving van de voor de rotonde 
benodigde grond. Dit betekent, dat de in het 
bestemmingsplan geprojecteerde rotonde 
gehandhaafd blijft. Indien minnelijke 
verwerving van de gronden niet leidt tot 
grondoverdracht en ook andere oplossingen 
voor de aanleg van de rotonde niet mogelijk 
blijken te zijn, dan kan te zijner tijd eventueel 
het instrument van onteigening worden 
overwogen. 


D. Indiener geeft aan geenszins in de Op basis van de huidige regelgeving vormt 







 


ontwikkeling (van het bedrijf) te willen worden 
belemmerd. 


de aanwezigheid van het bedrijf geen 
belemmering voor de ontwikkeling van 
Druten-Oost. Andersom geredeneerd gaat dit 
ook op. Een garantie voor een 
onbelemmerde bedrijfsvoering en  
-ontwikkeling kan echter niet worden 
gegeven. Beleid en wetgeving zijn door de 
dynamiek van de samenleving immers 
continu in ontwikkeling. 


E. Indiener geeft aan, met het oog op de door 
indiener voorgestane uitbreiding, bezwaar te 
maken tegen de aanleg en situering van de 
rotonde. 


Zie beantwoording onder C. 


F. Indiener geeft aan dat in bijlage 19 van het 
ontwerp-bestemmingsplan 
(“Rotondeverkenning Druten Plangebied De 
Waarden”) niet wordt genoemd dat een 
gedeelte van de grond waarop de rotonde is 
gesitueerd eigendom is van indiener. Hiermee 
is deze verkenning niet zorgvuldig. 


De betreffende verkenning heeft tot doel de 
verkeerstechnische voor- en nadelen van een 
rotonde op deze locatie in kaart te brengen. 
De opmerking van de indiener dat de eigen-
domssituatie hierbij niet juist is beschreven, is 
correct. In de toelichting van het 
bestemmingsplan is dit inmiddels aangepast. 
Eén en ander heeft echter geen gevolgen 
voor de reeds opgenomen conclusies. 


G. Indiener geeft aan goede nota genomen te 
hebben genomen van het feit dat volgens de 
gemeente de voorgenomen woningbouw-
ontwikkeling geen belemmering vormt voor het 
bedrijf.  


Zie beantwoording onder D. 


Oordeel over de zienswijze: 
De zienswijze is ontvankelijk, maar ongegrond. 
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan: 
Bovenstaand antwoord onder C is in paragraaf 2.9 (Verkeer) van de toelichting van het 
bestemmingsplan verwerkt. 







 


 
3. Werkgroep Groene Buffer Afferden, p/a St. Victorstraat 48, 6654 AX Afferden  
Samenvatting reactie: Antwoord gemeente: 
A. Indiener geeft aan waarde te hechten aan 
een groene buffer tussen Druten en Afferden. 
Aan inrichtingsvoorstellen hebben diverse 
bewoners actief meegewerkt. Indiener geeft 
aan dat de in het bestemmingsplan genoemde 
groene buffer in geen verhouding staat tot de 
door inwoners aangeleverde wensen. 
Daarnaast vindt indiener het niet logisch dat 
het perceel D 179 niet is opgenomen in het 
bestemmingsplan. 


Onlangs is het project ‘Faseren en doseren 
van de woningbouw in Druten’ gevolgd. Voor 
de ontwikkeling van Druten-Oost betekent dit 
dat er jaarlijks gemiddeld 25 woningen 
mogen worden gebouwd. Dit heeft 
geresulteerd in een ‘knip’ in het 
bestemmingsplan: in het gebied ten noorden 
en ten westen van de tichelgaten worden in 
de eerstkomende 10 jaar 250 woningen 
gebouwd via uitwerkingsplannen; het gebied 
ten zuiden van de tichelgaten behoudt de 
huidige agrarische bestemming met een 
wijzigingsbevoegdheid naar ‘wonen’ voor 
maximaal 200 woningen. Laatstgenoemd 
gebied wordt dus voorlopig niet bebouwd.  
Op de percelen D 176, 177, 178 en 179 is 
geen woningbouw mogelijk. Op deze wijze 
wordt voorkomen dat Afferden en Druten-
Oost te zijner tijd aan elkaar groeien en loopt 
het plangebied vloeiend over in het 
aangrenzende landschap.  
Het perceel D 179 ligt in het bestemmings-
plan ‘Afferden, herziening 1998’. Hierin heeft 
het de bestemming ‘Groene ruimte’, welke 
bestemming qua doel overeenkomt met de 
bestemming ‘Groen - Met waarden’ in het 
bestemmingsplan Druten-Oost.  
De bestemmingsplannen ‘Druten-Oost’ en 
‘Afferden, herziening 1998’ bieden dus 
voldoende waarborgen voor het handhaven 
van een groene buffer tussen Druten-Oost en 
Afferden.  


B. Indiener stelt dat de groene buffer, 
bestaande uit twee weilandjes, mede door de 
bestemming een niet acceptabel kleine 
omvang krijgt. 


Zie beantwoording onder A. 


C. Indiener geeft aan het op prijs te stellen in 
het RTG en de raadsvergadering waarin het 
bestemmingsplan aan de orde komt, aan de 
bespreking deel te mogen nemen. 


Aan het begin van het RTG kan indiener van 
het inspreekrecht gebruik maken. Voor de 
raadsvergadering geldt geen spreekrecht. 


Oordeel over de zienswijze: 
De zienswijze is ontvankelijk, maar ongegrond. 
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan: 
Geen. 


 







 


 
4. Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem  
Samenvatting reactie: Antwoord gemeente: 
A. Indiener vraagt zich af in hoeverre de 
realisatie van Druten-Oost realistisch is ten 
aanzien van de huidige marktsituatie en 
andere ontwikkelingen in Druten. Dit ook in 
relatie tot het uitgevoerde woningbehoefte-
onderzoek, waaruit een behoefte van 45 
woningen per jaar voor de komende 15 jaar 
volgt. Het college van Druten heeft hier nog 
een extra ambitie van 20 woningen per jaar 
bovenop gezet. 


De gemeente Druten is in september 2010 
gestart met het traject ‘Faseren en doseren 
van de woningbouw in Druten’. In de 
afgelopen tijd is gebleken dat de 
voorgenomen woningbouwprogrammering in 
Druten in de komende jaren niet aansluit bij 
de vraag in de markt. De omvang van de 
beoogde woningbouwproductie oversteeg 
ruimschoots de te verwachten 
woningbehoefte, maar ook werden er 
kanttekeningen geplaatst bij de beoogde 
differentiatie van de plannen.  
In het licht van het bovenstaande bestond er 
in de gemeente Druten behoefte aan nadere 
afstemming. Op basis van de rapportage 
‘Faseren en doseren’, die tevens een 
actualisatie van het in 2008 uitgevoerde 
woningbehoefteonderzoek bevatte, heeft de 
gemeenteraad op 24 maart 2011 de 
nieuwbouwambitie van de gemeente Druten 
bevestigd op 65 woningen per jaar. Ook volgt 
uit dit besluit welke bouwplannen tot 2020 
worden gerealiseerd en welke niet.  
Op 24 maart 2011 heeft de gemeenteraad 
verder besloten dat 50-60% van de woning-
behoefte van de kern Druten (45 woningen 
per jaar) opgevangen wordt in Druten-Oost. 
Dit komt neer op de realisatie van gemiddeld 
25 woningen per jaar, circa 175 woningen in 
de periode 2013 tot 2020. 
In de brief van 22 maart 2011 stemt indiener, 
kennis genomen hebbende van het rapport 
‘Faseren en doseren’, onder de volgende 
voorwaarden in met het bestemmingsplan 
‘Druten-Oost’: 


1. in de eerste fase van het plan mogen 
via een uitwerkingsverplichting 
maximaal 250 woningen worden 
gerealiseerd gedurende de looptijd 
van het bestemmingsplan (25 
woningen per jaar t/m 2022); 


2. het stedenbouwkundig ontwerp moet 
rekening houden met een afronding 
van de schil van de kern Druten op 
ruimtelijk verantwoorde wijze, ook als 
fase twee niet doorgaat; 


3. voor fase twee moet in het plan een 
wijzigingsbevoegdheid worden 
opgenomen voor woningbouw na 
2022. 


Genoemde voorwaarden zijn in het 
bestemmingsplan verwerkt.  


B. Indiener spreekt haar zorg uit over 
concurrentie tussen plannen. Met name speelt 
de vrees dat door ontwikkelingen buiten het 
bebouwd gebied de doorgaans lastigere en 


In de rapportage ‘Faseren en doseren’ wordt 
aandacht besteed aan de verhouding tussen  
bouwplannen op in- en uitbreidingslocaties. 







 


duurdere ontwikkelingen in bestaand stedelijk 
gebied niet van de grond komen. 
C. Indiener geeft aan content te zijn met het 
feit dat de gemeente de totale bouwcapaciteit 
in beeld aan het brengen is. Op basis hiervan 
zal een prioriteitsstelling en keuzes door de 
gemeenteraad moeten worden gemaakt.  
Indiener dringt er op aan het bestemmingsplan 
Druten-Oost niet eerder vast te stellen dan 
nadat dit proces is afgerond. 


Zie beantwoording onder A. 


Oordeel over de zienswijze: 
De zienswijze is ontvankelijk en gegrond. 
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan: 
De samenvatting en conclusies uit de rapportage ‘Faseren en doseren’, inclusief de 
afstemming met de regio Rivierenland en de provincie Gelderland, zijn aan paragraaf 2.6 
(Woningbouwprogramma) van de toelichting van het bestemmingsplan toegevoegd.  
In de regels en op de verbeelding is ‘Faseren en doseren’ als volgt vertaald: 
Voor het gebied ten noorden en ten westen van de tichelgaten is een uit te werken 
bestemming naar ‘wonen’ opgenomen (artikelen 9, 10 en 11). In gebied één mogen maximaal 
176 woningen worden gebouwd, in gebied twee maximaal 14 en in gebied drie maximaal 60. 
In totaal dus maximaal 250 woningen, uitgefaseerd in gemiddeld 25 woningen per periode van 
12 maanden, voor het hele plangebied. 
Het gebied ten zuiden van de tichelgaten krijgt de bestemming ‘Agrarisch - Landschaps-
waarden’ (artikel 4). Hieraan is de aanduiding ‘tuinbouw uitgesloten’ toegevoegd ter 
voorkoming van het ontstaan van een spuitzone. Tevens is op dit gebied een 
wijzigingsbevoegdheid (naar ‘wonen’) gelegd (artikel 18, lid 3) met een capaciteit van 
maximaal 200 woningen.   







 


 
5. M.J.P.T. Anderegg. Waalbandijk 76, 6654 KC Afferden  
Samenvatting reactie: Antwoord gemeente: 
A. De ontwikkeling van Druten-Oost doet 
geen recht aan de landschappelijke 
waarden en heeft tevens nadelige invloed 
op de flora en fauna door extra licht en 
geluid. Dit wordt nog eens versterkt door 
de hoogte van de nieuwbouw. 


Met het oog op de ontwikkelingen hebben diverse 
flora- en faunaonderzoeken plaatsgevonden naar 
de gevolgen van de plannen. Hieruit bleek dat 
geen strikt beschermde soorten worden 
verstoord. 


B. De onderscheidende eigenschappen 
van Druten (lintdorp) worden door de 
nieuwbouw teniet gedaan. 


De plaats Druten is in de loop van de 20e eeuw 
flink gegroeid. Hierbij is het karakteristieke 
lintdorp omringd met uitbreidingswijken. Druten-
Oost sluit aan op de uitbreidingswijken uit 
eerdere fases. Het lintdorp is in de huidige 
situatie niet meer direct herkenbaar. Druten-Oost 
verandert niets aan dit feit. Het feit dat in de 
historische beschrijving wordt genoemd dat het 
een uniek lintdorp was, betekent niet dat deze 
waarden als zodanig nog aanwezig zijn. Een blik 
op de kaart of luchtfoto van Druten laat zien dat 
van een lintvorm al geen sprake meer is.  


C. Omdat Afferden en Druten niet aan 
elkaar mogen groeien, zou een grote 
groene buffer worden gerealiseerd. Deze 
groene ruimte is nu helemaal verdwenen 
en bestaat slechts bij de gratie van de 
grond van een particulier. 


Onlangs is het project ‘Faseren en doseren van 
de woningbouw in Druten’ gevolgd. Voor de 
ontwikkeling van Druten-Oost betekent dit dat er 
jaarlijks gemiddeld 25 woningen mogen worden 
gebouwd. Dit heeft geresulteerd in een ‘knip’ in 
het bestemmingsplan: in het gebied ten noorden 
en ten westen van de tichelgaten worden in de 
eerstkomende 10 jaar 250 woningen gebouwd via 
uitwerkingsplannen; het gebied ten zuiden van de 
tichelgaten behoudt de huidige agrarische 
bestemming met een wijzigingsbevoegdheid naar 
‘wonen’ voor maximaal 200 woningen. Laatstge-
noemd gebied wordt dus voorlopig niet bebouwd. 
Op de percelen D 176, 177, 178 en 179 is geen 
woningbouw mogelijk. Op deze wijze wordt 
voorkomen dat Afferden en Druten-Oost te zijner 
tijd aan elkaar groeien en loopt het plangebied 
vloeiend over in het aangrenzende landschap.  
Het perceel D 179 ligt in het bestemmingsplan 
‘Afferden, herziening 1998’. Hierin heeft het de 
bestemming ‘Groene ruimte’, welke bestemming 
qua doel overeenkomt met de bestemming 
‘Groen - Met waarden’ in het bestemmingsplan 
Druten-Oost.  
De bestemmingsplannen ‘Druten-Oost’ en 
‘Afferden, herziening 1998’ bieden dus voldoende 
waarborgen voor het handhaven van een groene 
buffer tussen Druten-Oost en Afferden.  


D. Indiener acht het niet opportuun om in 
de huidige economische situatie te starten 
met de nieuwbouw van huizen. 


De gemeente Druten is in september 2010 
gestart met het traject ‘Faseren en doseren van 
de woningbouw in Druten’. In de afgelopen tijd is 
gebleken dat de voorgenomen 
woningbouwprogrammering in Druten in de 
komende jaren niet aansluit bij de vraag in de 
markt. De omvang van de beoogde 
woningbouwproductie oversteeg ruimschoots de 
te verwachten woningbehoefte, maar ook werden 
er kanttekeningen geplaatst bij de beoogde 







 


differentiatie van de plannen.  
In het licht van het bovenstaande bestond er in 
de gemeente Druten behoefte aan nadere 
afstemming. Op basis van de rapportage 
‘Faseren en doseren’, die tevens een actualisatie 
van het in 2008 uitgevoerde 
woningbehoefteonderzoek bevatte, heeft de 
gemeenteraad op 24 maart 2011 de 
nieuwbouwambitie van de gemeente Druten 
bevestigd op 65 woningen per jaar. Ook volgt uit 
dit besluit welke bouwplannen tot 2020 worden 
gerealiseerd en welke niet.  
Op 24 maart 2011 heeft de gemeenteraad verder 
besloten dat 50-60% van de woningbehoefte van 
de kern Druten (45 woningen per jaar) 
opgevangen wordt in Druten-Oost. Dit komt neer 
op de realisatie van gemiddeld 25 woningen per 
jaar, circa 175 woningen in de periode 2013 tot 
2020. 


E. Indiener acht de kans groot dat er 
bezuinigd zal worden op de 
daadwerkelijke uitvoering van het plan. 


In een overeenkomst die is gesloten tussen de 
ontwikkelende partij en de gemeente Druten zijn 
kwaliteits- en inrichtingseisen gesteld. Deze 
geven de minimale eisen aan de realisatie van de 
woonbuurt weer. Hiermee is de kwaliteit van de 
wijk gewaarborgd. 


F. Indiener verwacht dat de filosofie die 
ten grondslag ligt aan het plan 
wegbezuinigd zal worden. 
Tevens geeft indiener aan dat bij de 
fasering geen verdere inspraak meer 
mogelijk is en afgeweken kan worden van 
het oorspronkelijke plan omwille van de 
financiële haalbaarheid. 


De uitwerkingsplannen voor de bestemmingen 
“Wonen - Uit te werken -1 t/m 3” en het 
wijzigingsplan voor de Wro-zone worden conform 
de wetgeving voor een periode van zes weken ter 
visie gelegd. In deze periode is het mogelijk een 
zienswijze in te dienen tegen deze plannen. Het 
is op dat moment niet meer mogelijk om een 
zienswijze in te dienen tegen aspecten uit het 
bestemmingsplan ‘Druten-Oost’.  


G. Indiener geeft aan dat Druten de 
komende jaren nauwelijks tot geen groei 
zal kennen. Dit zou volgens indiener zelfs 
om kunnen slaan in krimp. Indiener citeert 
een deel uit het woningmarktonderzoek 
Druten 2008 en acht het niet de bedoeling 
dat uitbreiding van woningen in de 
gemeente Druten moet worden opgelost 
op bijna totaal Afferdens grondgebied. 


Zie beantwoording onder D. 
 


H. Indiener geeft aan dat 370-460 
woningen zijn gepland, terwijl er 213 
bestaande woningen te koop staan. Hier 
komt ook nog de overige nieuwbouw bij. 
De indiener acht de ontwikkeling van 
Druten-Oost niet noodzakelijk om het 
woningtekort op te lossen. 


Zie beantwoording onder D. 
 
 


I. Indiener vreest dat de gemeente Druten 
zich financiële problemen op de hals haalt 
met dit bouwplan en adviseert te stoppen 
alvorens de mogelijke financiële 
problemen verder oplopen. 


De gemeente participeert voor 50% in de 
grondexploitatie van Druten-Oost. Eventuele 
financiële risico’s zijn afgedekt. 
 


J. Indiener geeft aan zich machteloos te 
voelen ten opzichte van de gemeente, met 
name omdat ingewikkelde plannen worden 
opgesteld die door de gemiddelde burger 


De gehele procedure wordt juist gevoerd conform 
het wets- en bestuurssysteem. Gevolg hiervan is 
de huidige opzet. Bestemmingsplannen zijn 
juridische instrumenten, die inderdaad veel 







 


alleen te doorgronden zijn door inwinning 
van extern advies. Indiener acht dit niet 
conform het wets- en bestuurssysteem. 


informatie bevatten. Het is echter van belang 
deze informatie en regelingen zo compleet 
mogelijk in een bestemmingsplan op te nemen. 
Dit kan leiden tot uitgebreide bestemmings-
plannen. De gemeente Druten tracht binnen 
bestemmingsplannen zo veel mogelijk helderheid 
te verschaffen. Bestemmingsplannen die in 
procedure of vastgesteld zijn, kunnen bij de 
gemeentelijke informatiebalie worden ingezien. 
Ook is het mogelijk hierbij kosteloos met een  
deskundige van de gemeente van gedachten te 
wisselen. 


Oordeel over de zienswijze: 
De zienswijze is ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond. 
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan: 
De samenvatting en conclusies uit de rapportage ‘Faseren en doseren’, inclusief de 
afstemming met de regio Rivierenland en de provincie Gelderland, zijn aan paragraaf 2.6 
(Woningbouwprogramma) van de toelichting van het bestemmingsplan toegevoegd.  
In de regels en op de verbeelding is ‘Faseren en doseren’ als volgt vertaald: 
Voor het gebied ten noorden en ten westen van de tichelgaten is een uit te werken 
bestemming naar ‘wonen’ opgenomen (artikelen 9, 10 en 11). In gebied één mogen maximaal 
176 woningen worden gebouwd, in gebied twee maximaal 14 en in gebied drie maximaal 60. 
In totaal dus maximaal 250 woningen, uitgefaseerd in gemiddeld 25 woningen per periode van 
12 maanden, voor het hele plangebied. 
Het gebied ten zuiden van de tichelgaten krijgt de bestemming ‘Agrarisch - Landschaps-
waarden’ (artikel 4). Hieraan is de aanduiding ‘tuinbouw uitgesloten’ toegevoegd ter 
voorkoming van het ontstaan van een spuitzone. Tevens is op dit gebied een 
wijzigingsbevoegdheid (naar ‘wonen’) gelegd (artikel 18, lid 3) met een capaciteit van 
maximaal 200 woningen.   


 







Overzicht ambtshalve wijzigingen 
 
Naast wijzigingen die voortkomen uit ingediende zienswijzen, worden ook 
ambtshalve wijzigingen van het ontwerp-bestemmingsplan voorgesteld. Onderstaand 
is een lijst met wijzigingen opgenomen. Wijzigingen aan het ontwerp-
bestemmingsplan die niet in de onderstaande lijst zijn opgenomen, hebben 
betrekking op taalkundige of ondergeschikte wijzigingen die niet van invloed zijn op 
de juridisch-planologische vastlegging zoals dit via onderhavig bestemmingsplan 
wordt beoogd. 
 
Toelichting: 
 


- Par. 2.5 Planconcept: Deze paragraaf is qua tekst en kaartbeeld afgestemd 
op het aangepaste beeldkwaliteitplan voor Druten-Oost 


 
- Par. 3.2.2 Ruimtelijke Verordening Gelderland: In deze paragraaf is de 


inwerkingtreding van deze verordening beschreven en de gevolgen daarvan 
voor nieuwe woon- en werklocaties 


 
- Par. 3.2.3 Woonbeleid: Aan deze paragraaf is het proces om te komen tot 


kwantitatieve en kwalitatieve afstemming van de woningbouwplannen in de 
gemeenten die deel uitmaken van de regio Rivierenland toegevoegd 


 
- Par. 3.3.5 Parkeerbeleid: In deze paragraaf is het gemeentelijke 


parkeerbeleid geactualiseerd op grond van de ‘Nota Parkeernormen 2011’ 
 


- Par. 3.3.8: In deze paragraaf is in het kort de inhoud van het 
(paraplu)bestemmingsplan ‘Mantelzorg, logies en theetuinen 2009’ 
beschreven 


 
- Par. 4.4.1 Bodemonderzoek: In deze paragraaf is het kopje ‘Grondverzet’ 


geschrapt, omdat er (voorlopig) niet wordt gebouwd ten zuiden van de 
tichelgaten 


 
- Par. 4.8: In deze paragraaf is beschreven dat er geen aanleiding bestaat voor 


het doorlopen van een MER-(beoordelings)procedure voor het 
bestemmingsplan 


 
- Bijlagen:  
 Als bijlage 21c is een notitie toegevoegd waaruit blijkt dat er geen aanleiding 
 bestaat voor het doorlopen van een MER-(beoordelings)procedure voor het 
 bestemmingsplan 
 
 Als bijlage 24 is een samenvatting van de grondexploitatie toegevoegd  


 
 
Regels:           
 


- Algemeen: De regels zijn afgestemd op de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 


 
- Artikel 1 - Begrippen: Aan dit artikel zijn de begrippen uit het 


bestemmingsplan ‘Mantelzorg, logies en theetuinen 2009’ toegevoegd  
 


- Artikel 5 - Groen: Aan dit artikel is de aanduiding ‘ontsluiting’ toegevoegd 







 
- Artikel 17 - Algemene gebruiksregel: In dit artikel is het geactualiseerde 


gemeentelijke parkeerbeleid op grond van de ‘Nota Parkeernormen 2011’ 
vertaald  


 
      -  Artikel 19 - Algemene afwijkingsregels: Aan dit artikel is de 
 omgevingsvergunningverlening voor functies uit het bestemmingsplan 
 ‘Mantelzorg, logies en theetuinen 2009’ toegevoegd 
 
 
Verbeelding: 
 


- De aanduiding ‘ontsluiting’ is toegevoegd 
 


- In het gebied ten noorden van de tichelgaten is een klein deel van de 
bestemming ‘Verkeer’ vervangen door de bestemming ‘Wonen - Uit te  


 werken 1’ 
 
 
 
 
         7 juli 2011 
 








MEMO 


SAMENVATTING GRONDEXPLOITATIE DRUTEN-OOST 
   
 
De herziene grondexploitatie Druten-Oost is momenteel net sluitend. Het saldo is € 11.953,= 
positief op eindwaarde in 2029. Echter bestaan nog de nodige risico’s. 
 
Achtereenvolgens wordt onderstaand ingegaan op de inhoud van de grondexploitatie en de 
daarbij aanwezige mogelijke risico’s. 
 
Inhoud grondexploitatie Druten-Oost 
In tabel 1 wordt op hoofdlijnen de inhoud van de grondexploitatie weergegeven.  
 
Tabel 1 Inhoud grondexploitatie Druten Oost 
Parameters  
Looptijd 2011-2029 
Geprognosticeerde afzetsnelheid 25 woningen per jaar vanaf 2013 
Rentepercentage 3,5% 
Kostenstijging 2,5% 
Opbrengstenstijging 3.0% 
  
Kosten  
Boekwaarde (reeds gemaakte kosten) € 14.425.900 
Verwervingen  € 64.395 
Sloopwerken € 112.000 
Milieuvoorzieningen (saneringen) € 90.475 
Bouw- en woonrijp maken € 7.961.593 
Voorbereiding en toezicht € 788.530 
Divers (planschade, onvoorzien, kosten verhuur) € 1.328.627 
Kostenstijging € 2.518.062 
Rentekosten € 6.121.031 
Totaal kosten € 33.410.613 
  
Opbrengsten  
Boekwaarde (reeds verkregen opbrengsten) € 1.015.258 
Huuropbrengsten € 122.343 
Gronduitgifte € 22.007.352 
Opbrengstenstijging € 10.277.612 
Totaal opbrengsten € 33.422.565 
  
Saldo  
Eindwaarde (2029) € 11.952 
NCW (2011) € 8.187 
  


 
 
 
 







MEMO 


Financiële risico’s bij de ontwikkeling van Druten-Oost 
 
Hieronder zijn de nu voorziene grootste risico’s weergegeven die het saldo van de 
grondexploitatie kunnen beïnvloeden. Bij verdere ontwikkeling van Druten-Oost zijn deze 
risico’s een blijvend aandachtspunt. Er dient voortdurend gestuurd te worden op voorkoming 
van deze risico’s voor zover mogelijk. 
 
Risico 1  
Met Van Wanrooij is een voorlopige afspraak gemaakt over de hoogte van de grondprijs. 
Deze afspraak is conform de cijfers in de voorgelegde grondexploitatie. De discussie 
hierover is nog niet afgerond.  
 
Risico 2 
In de grondexploitatie is een taakstellende bezuiniging doorgevoerd van € 125.000,= op de 
post bouw- en woonrijp maken. De haalbaarheid van deze taakstellende bezuiniging moet 
nog worden onderzocht. 
 
Risico 3 
In de grondexploitatie wordt gerekend met een gemiddelde rente van 3,5%. Het is erg 
onzeker of voor een dergelijk percentage gedurende de gehele looptijd tot en met 2029 
geleend kan worden. 
 
Risico 4 
In de grondexploitatie wordt rekening gehouden met de aankoop van gronden ten behoeve 
van aanleg van de rotonde. Wanneer deze gronden uiteindelijk niet minnelijk verworven 
kunnen worden, zal het meer geld kosten om deze rotonde te realiseren. 
 
Risico 5 
Op dit moment wordt nagedacht over de precieze verkaveling van het plan. Wanneer dit leidt 
tot een ander ruimtegebruik, ofwel minder te verkopen gronden en meer in te richten 
openbare ruimte, heeft dit een negatief effect op de grondexploitatie. 
 
Risico 6 
In de grondexploitatie wordt met 0,5% minder kostenstijging gerekend dan de statistiek over 
de laatste jaren weergeeft. Hier tegenover staat het positieve risico op 
aanbestedingsvoordelen. 
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In de grondexploitatie is een taakstellende bezuiniging doorgevoerd van € 125.000,= op de 
post bouw- en woonrijp maken. De haalbaarheid van deze taakstellende bezuiniging moet 
nog worden onderzocht. 
 
Risico 3 
In de grondexploitatie wordt gerekend met een gemiddelde rente van 3,5%. Het is onzeker of 
voor een dergelijk gemiddeld percentage gedurende de gehele looptijd tot en met 2029 
geleend kan worden. 
 
Risico 4 
In de grondexploitatie wordt rekening gehouden met de aankoop van gronden ten behoeve 
van aanleg van de rotonde. Wanneer deze gronden uiteindelijk niet minnelijk verworven 
kunnen worden, zal het meer geld kosten om deze rotonde te realiseren. 
 
Risico 5 
Op dit moment wordt nagedacht over de precieze verkaveling van het plan in verband met 
de verkoopbaarheid en de afzet in de huidige markt. Wanneer dit leidt tot een ander 
ruimtegebruik, ofwel minder te verkopen gronden en meer in te richten openbare ruimte, 
heeft dit een negatief effect op de grondexploitatie. 
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