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Geachte heer Mellies,  

Hierbij ontvangt u de resultaten van het aanvullende bodemonderzoek naar de verhoogde waarden aan PAK en 
minerale olie ter plaatse van een deel (boring 64) van de locatie Bosweg 2 te Gasselte. 

Aanleiding en doel 
Het aanvullend onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de aangetroffen licht tot matig verhoogde waarden 
aan minerale olie respectievelijk PAK in boring 64 van het voorgaande bodemonderzoek: “Verkennend bodem-
onderzoek locatie aan de Bosweg 2 te Gasselte, Antea Group, projectnummer 436727, d.d. 20 december 2018”. 
Het terrein wordt in de toekomst ontwikkeld.  
Doelstelling van het onderzoek is het nader in kaart brengen van de gehalten aan minerale olie en PAK. Hiermee 
wordt vastgesteld of de aangetroffen gehalten mogelijk deel uitmaken van een groter (geval van) bodemveront-
reiniging. 

Onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied is in onderstaande figuur aangegeven met een rode pijl. 

Figuur 1: onderzoeksgebied 
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Voorgaand onderzoek 
Het volgende voorgaand onderzoek is uitgevoerd: 
- “Verkennend bodemonderzoek locatie aan de Bosweg 2 te Gasselte, Antea Group, projectnummer 436727, 

d.d. 20 december 2018”. 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt het navolgende: 
- Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn er zeer plaatselijk sporen puin aangetroffen. Verder zijn er geen 

waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Ter plaatse 
zijn ook geen asbestverdachte materialen op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal aangetroffen. Dit 
betreft een indicatief onderzoek aangezien het veldwerk niet conform de normen voor asbestonderzoek 
(NEN 5707) heeft plaatsgevonden.

- In het mengmonster van de bovengrond van vak 6 zijn een licht verhoogde waarden aangetroffen aan mine-
rale olie en PAK. Bij de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit is sprake van zogenaamde “Indu-
striegrond”. De deelmonsters van dit mengmonsters zijn daarom separaat onderzocht op minerale olie en 
PAK. Hieruit blijkt dat alleen in boring 64 sprake is van verhoogde gehalten. Deze grond is indicatief “Niet 
toepasbare grond”. 

- Alle overige onderzochte grond bevat geen verhoogde gehalten en is op basis van de Indicatieve toetsing 
aan het Besluit bodemkwaliteit “Altijd toepasbare grond”. 

Veldwerkzaamheden en laboratoriumonderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5740. Een toelichting op het bodemonderzoek is opgenomen 
in bijlage 1. Ter plaatse van boring 64 is een boring herplaatst en rondom boring 64 zijn vier afperkende borin-
gen verricht. 

De werkzaamheden zijn op 8 januari 2021 uitgevoerd door de heer H. Postma van Antea Group. Het colofon van 
de veldwerkzaamheden is opgenomen in bijlage 6. 

In bijlage 7 is een tekening van de onderzoekslocatie opgenomen met de situering van de boringen. 

De profielen met de zintuigelijk waargenomen bijzonderheden van de boringen zijn opgenomen in bijlage 4.  

De analyses zijn uitgevoerd door het door RvA geaccrediteerde laboratorium van Eurofins Analytico B.V. 

De tabellen 1 en 2 geven een overzicht van de uitgevoerde boringen en ingezette analyses. 

Tabel 1: Uitgevoerde boringen 
Boring
(diepte in m -mv) 

64 (1,20)
101 (1,20)
102 (1,20)
103 (1,20)
104 (1,20)

Tabel 2: Uitgevoerde analyses 
Monster-
naam 

Traject
(m -mv) 

Monstersamenstelling
(meetpunt + traject in m -mv) 

Laboratoriumanalyse

Grond

64-2 0,50-0,70 64 (0,50-0,70) Organische stof (gloeiverlies), Minerale Olie (C10-C40) PAK (10) (VROM)

101-1 0,00-0,50 101 (0,00-0,50) Organische stof (gloeiverlies), Minerale Olie (C10-C40) PAK (10) (VROM)

102-1 0,00-0,50 102 (0,00-0,50) Organische stof (gloeiverlies), Minerale Olie (C10-C40) PAK (10) (VROM)

103-1 0,00-0,50 103 (0,00-0,50) Organische stof (gloeiverlies), Minerale Olie (C10-C40) PAK (10) (VROM)

104-1 0,00-0,50 104 (0,00-0,50) Organische stof (gloeiverlies), Minerale Olie (C10-C40) PAK (10) (VROM)
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Toetsingskader grond 
Wet bodembescherming (Wbb) 
De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de Regeling Bodem-
kwaliteit en de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. Hiervoor is gebruik gemaakt van BOTOVA-gevalideerde 
software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 4. Een toelichting op het 
toetsingskader is opgenomen in bijlage 1. Een monster kan voldoen aan de achtergrondwaarde, terwijl een stof 
binnen het monster de achtergrondwaarde overschrijdt (Regeling bodemkwaliteit, art. 4.2.2). 

In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- en lager dan de in-
terventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan of gelijk aan de interventie-
waarden. Tevens is bij de getoetste waarden een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: Index = 
(GSSD - AW) / (I - AW). 
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde lager is dan de achter-
grondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. 
Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventie-
waarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de inter-
ventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van 
een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Indien de index 0,5 bedraagt, evenaart de 
meetwaarde de voormalige tussenwaarde.  

Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) 
De resultaten van het mengmonster zijn eveneens indicatief getoetst aan de samenstellingseisen uit het Besluit 
bodemkwaliteit, voor vrijkomende grond (generiek toetsingskader). De samenstellingseisen zijn opgenomen in 
bijlage 4. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 1. 

Zintuiglijke waarnemingen 
In tabel 3 zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden opgenomen. 

Tabel 3: Zintuiglijke waarnemingen 
Boring
(einddiepte, m -mv)

Diepte
(m -mv) 

Waarneming Grondsoort

64 (1,20) 0,00-0,70 sporen baksteen zand

104 (1,20) 0,00-0,90 sporen baksteen zand

Met uitzondering van plaatselijk resten baksteen zijn er in het opgeboorde materiaal geen bijzonderheden 
waargenomen.  

Analyseresultaten grond 
In tabel 4 zijn de parameters weergegeven, die de achtergrond- of interventiewaarde van de Wet bodembe-
scherming overschrijden. De getoetste resultaten (aan de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwali-
teit) zijn ook in bijlage 2 opgenomen. Bijlage 5 bevat het analysecertificaat. 
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Tabel 4: Overschrijdingstabel grond Wet bodembescherming 
Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Conclusie monster

(Wet bodembescherming en Besluit bodem-
kwaliteit op basis van gemeten minerale olie 
en PAK)  

(m -mv) (m -mv) > AW
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I
(i > 1) 
sterk 

64-2
(0,50-0,70)

64 
(0,50-0,70)

sporen baksteen PAK - - Wbb: Overschrijding achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse wonen

101-1
(0,00-0,50)

101 
(0,00-0,50)

- - - - Wbb: Voldoet aan achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan achtergrondwaarde

102-1
(0,00-0,50)

102 
(0,00-0,50)

- minerale olie, 
PAK

- - Wbb: Overschrijding achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse industrie

103-1
(0,00-0,50)

103 
(0,00-0,50)

- minerale olie, 
PAK

- - Wbb: Overschrijding achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse industrie

104-1
(0,00-0,50)

104 
(0,00-0,50)

sporen baksteen minerale olie, 
PAK

- - Wbb: Overschrijding achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse industrie

Toelichting
- : Geen waarneming/geen overschrijding
AW, I, i : AW = achtergrondwaarde, I = interventiewaarde, i = index, zie bijlage 'Toelichting op bodemonderzoek' voor uitleg bij AW, I en index

In de grondmonsters zijn maximaal licht verhoogde waarden gemeten aan minerale olie en/of PAK. De matig 
verhoogde waarde (>0,5Index) van het voorgaande verkennend onderzoek, is niet bevestigd.  

Conclusies en aanbevelingen 
Er is geen matige of ernstige verontreiniging met minerale olie en/of PAK aangetoond. De gemeten waarden zijn 
maximaal licht verhoogd. 

Wij verwachten u hiermee van dienst te zijn. 

Vriendelijke groet, 
Antea Group 

ing. G.A. van der Laan 

Bijlagen 
1. Toelichting op bodemonderzoek 
2. Toetsing grondmonsters aan Wet bodembescherming en Besluit bodemkwaliteit 
3. Normen grond Wet bodembescherming en Besluit bodemkwaliteit 
4. Boorprofielen 
5. Analysecertificaat 
6. Colofon 
7. Tekening met situering monsterpunten  
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Bijlage 1 Toelichting op bodemonderzoek
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Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek

Betrouwbaarheid/garanties
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan 
niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving 
handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van 
de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. 

Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van 
mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde 
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 
aanspreekpunt binnen Antea Group. 

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet 
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel 
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de 
verzamelde historische informatie. 

Certificatie/accreditatie
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging 
Bodemonderzoek (VKB). 

Het veldwerk ten behoeve van het milieuhygiënisch bodemonderzoek is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 
(Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). 
Hierbij wordt opgemerkt dat werkzaamheden verricht conform de NEN 5707 vallen onder de BRL SIKB 2000, 
protocol 2018. Werkzaamheden ten behoeve van asbestonderzoek conform NEN 5897 (asbest in puin) en 
overige onderzoeken (te denken valt aan asfalt- en funderingsonderzoek, civieltechnisch onderzoek etc.) vallen 
buiten de scope van de BRL SIKB 2000. In de bijlage 'Verantwoording uitvoering onderzoek BRL SIKB 2000' is 
vermeld of Antea Group het veldwerk zelf heeft uitgevoerd of heeft uitbesteed aan een ander bureau. Zowel 
Antea Group als de bureaus waaraan Antea Group veldwerk uitbesteedt, zijn volgens de BRL SIKB 2000 
gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport 
vermeld. In de bijlage 'Verantwoording uitvoering onderzoek BRL SIKB 2000' staan de namen en parafen van 
de veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben uitgevoerd. 

De naleving van de kwaliteitseisen en procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe 
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). 

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven. 

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door 
een RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste 
en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid 
hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema (AS)3000 zijn uitgevoerd. De 
analyseresultaten zijn gevalideerd getoetst middels BOTOVA. 

Toepassing grond
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het 
gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt afgevoerd 
voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. Afhankelijk 
van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag 
ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een 
bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de 
richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht. 

Asbest
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel 
uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group is uitgevoerd volgens de NEN 5740. Alleen als in de rapportage 
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is vermeld dat er onderzoek conform NEN 5707 is uitgevoerd, is specifiek asbestonderzoek gedaan. Als tijdens 
het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, komt dit in de profielbeschrijvingen en 
de conclusies naar voren. 

Toelichting op het uitgevoerde onderzoek

Verkennend bodemonderzoek
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd met als richtlijn de NEN 5740+A1. Doorgaans is bij een 
onderzoek voor NUTS-bedrijven op basis van het vooronderzoek gekozen voor een onderzoeksstrategie voor 
een lijnvormige locatie (verdacht of onverdacht). Voor tracé's met een beperkte lengte kan de strategie 
verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern ('VEP') zijn 
toegepast, wegens de geringe omvang van het graafwerk. Bij de keuze voor strategie 'VEP' zijn wel de criteria 
voor boordiepte en plaatsing van een peilbuis voor lijnvormige locaties aangehouden. 

Verspreid over de onderzoekslocatie zijn boringen verricht. De opgeboorde grond is beoordeeld op het 
voorkomen van verontreinigingen, beschreven en bemonsterd. 

Voor het vaststellen van de algemene bodemkwaliteit is de grond onderzocht op het standaard stoffenpakket. 
Dit betreft analyses op: 

 Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, molybdeen, koper, kwik, lood, nikkel en zink); 

 Polychloorbifenylen (PCB's; som 7); 

 Minerale olie (GC; inclusief voorbehandeling); 

 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-totaal, 10 stuks volgens VROM); 

 Percentages lutum, organische- en droge stof. 
De selectie van de grond(meng)monsters is gebaseerd op monsterdiepte, bodemtype en veldwaarnemingen. 

Bepaling veiligheidsklassen
Vooral hetgeen in branchepublicaties is aangegeven wordt door de Inspectie SZW beschouwd als 'de stand der 
techniek' en dient derhalve zorgvuldig te worden nagekomen. 

De veiligheidsklasse die in dit onderzoek is vastgesteld, betreft de voorlopige veiligheidsklasse. Bij het 
vaststellen van de voorlopige veiligheidsklasse zijn aannamen gedaan met betrekking tot de omstandigheden 
tijdens de uitvoer van de werkzaamheden. 

Wanneer het werk een geraamde duur van meer dan 30 mensdagen beslaat en er meer dan 20 werknemers 
op de locatie tegelijk werkzaam zijn, of indien de geraamde duur van het werk meer dan 500 mensdagen 
beslaat, dan dient eveneens via een kennisgeving aan Inspectie SZW het voornemen tot het tot stand brengen 
van het werk te worden gemeld. 

Toelichting op de toetsingskaders

Toetsingskader achtergrond-, streef- en interventiewaarden
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun betekenis 
ingegaan. 

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot het 
bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau afwijken 
ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 van de 
Regeling bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de 
achtergrondwaarden wordt verstaan. 

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en 
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze 
achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en 
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landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen 
aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel 
en waaronder geen sprake is van een aantoonbare verontreiniging. 

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan waarboven 
de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn 
verminderd. In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien 
de gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m³ grond/slib of 
voor het grondwater in tenminste 100 m³ bodemvolume. Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater 
waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek 
meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit 
eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het al dan niet ernstig zijn van 
het verontreinigingsgeval. 

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. 
Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW (of S) ) / (I - AW (of S) ). Een negatieve waarde voor de 
index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de achtergrondwaarde. Bij een 
index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index tussen de 0 
en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index 
tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. 
Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding tot het uitsplitsen van een mengmonster 
en/of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kunnen de ernst en de 
spoedeisendheid van het geval worden vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een 
duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden 
worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het 
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen 
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van 
verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn 
(binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van eerder genoemde 25 of 100 m³ bodemvolume 
kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten in grondmonsters aan de hand van geanalyseerde of geschatte 
gehalten organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde 
standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Indien de gehalten of 
concentraties in grond- en grondwatermonsters lager zijn dan de gerapporteerde rapportagegrens worden 
deze gevalideerd herberekend middels BOTOVA tot een gestandaardiseerde meetwaarde (gerapporteerde 
rapportagegrens maal 0,7). Deze gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD) worden vergeleken met de 
normwaarden. 

Barium
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken. 
Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de 
bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond 
als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige 
interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds (voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog 
te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke 
antropogene bron aanwezig is. 

Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit
De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het 
Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgens het generieke kader 
toepassen op landbodem. De mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaalt tot 
welke klasse een toe te passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter 
alleen mogelijk indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van 
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Onze Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een 
erkenning. 

De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn: 

Achtergrondwaarde
De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als 'voldoet aan de 
achtergrondwaarde' (oftewel schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet 
overschrijden. In artikel 4.2.2 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de 
achtergrondwaarden wordt verstaan.  

Kwaliteitsklasse 'wonen'
De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 
'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager 
zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie artikel 4.4.1 van de Regeling). De 
kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de 
gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale 
waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In artikel 4.10.2 van de Regeling is beschreven wat onder het 
overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' wordt verstaan. 

Kwaliteitsklasse 'industrie'
De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt 
toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten gehalten de maximale 
waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale waarden voor de 
bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 en 4.10.2 van de Regeling). 

Niet toepasbare grond
Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'industrie' 
overschrijden (en wordt geclassificeerd als 'niet toepasbaar > industrie' of 'niet toepasbaar > 
interventiewaarde'), dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik volgens het generieke 
toetsingskader of verwerking in een grootschalige bodemtoepassing. In dat geval dient te worden nagegaan of 
mogelijk wordt voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het 
Besluit). 
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Bijlage 2 Toetsing grondmonsters aan Wet 
bodembescherming en Besluit bodemkwaliteit
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Analyseresultaten grond 64-2 101-1 102-1

Boringnummer 64 101 102
Monstertraject (m -mv) 0,50-0,70 0,00-0,50 0,00-0,50
Analysedatum 08-01-2021 08-01-2021 08-01-2021
Monsterconclusie Wbb Overschrijding achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde Overschrijding achtergrondwaarde

BODEMKUNDIG 

Droge stof % 88,90 84,70 90,50

Lutum  % ds 

Organische stof % ds 1,9 5,1 2,0

PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

antraceen mg/kg ds 0,086 0,086 < 0,05 0,035 0,094 0,094

benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,47 0,470 < 0,05 0,035 0,66 0,660

benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,54 0,540 < 0,05 0,035 0,9 0,900

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,73 0,730 < 0,05 0,035 0,79 0,790

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,29 0,290 < 0,05 0,035 0,39 0,390

chryseen mg/kg ds 0,58 0,580 < 0,05 0,035 0,77 0,770

fenantreen mg/kg ds 0,29 0,290 < 0,05 0,035 0,26 0,260

fluorantheen mg/kg ds 0,84 0,840 0,05 0,050 1 1

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,75 0,750 < 0,05 0,035 0,91 0,910

naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,035 < 0,05 0,035 < 0,05 0,035

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kg ds 4,6 0,37 5,8

som (10) PAK mg/kg ds 4,611 0,08 0,365 -0,03 5,809 0,11

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 3 10,500(6) < 3 4,118(6) < 3 10,500(6)

minerale olie C10 - C40 mg/kg ds < 35 122,500 -0,01 < 35 48,039 -0,03 46 230 0,01

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds < 5 17,500(6) < 5 6,863(6) < 5 17,500(6)

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds < 5 17,500(6) < 5 6,863(6) 5,5 27,500(6)

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 14 70(6) < 11 15,098(6) 19 95(6)

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 12 60(6) 8,3 16,275(6) 12 60(6)

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds < 6 21(6) < 6 8,235(6) < 6 21(6)

TOELICHTING

 Wet bodembescherming (Wbb) 
Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
Gehalte groter dan de interventiewaarde 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
6: Heeft geen normwaarde 
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Analyseresultaten grond 103-1 104-1

Boringnummer 103 104
Monstertraject (m -mv) 0,00-0,50 0,00-0,50
Analysedatum 08-01-2021 08-01-2021
Monsterconclusie Wbb Overschrijding achtergrondwaarde Overschrijding achtergrondwaarde

BODEMKUNDIG 

Droge stof % 91,80 89,60

Lutum  % ds 

Organische stof % ds 1,9 2,1

PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

antraceen mg/kg ds 0,12 0,120 0,074 0,074

benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,69 0,690 0,5 0,500

benzo(a)pyreen mg/kg ds 1 1 0,58 0,580

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1 1 0,8 0,800

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,42 0,420 0,31 0,310

chryseen mg/kg ds 0,81 0,810 0,55 0,550

fenantreen mg/kg ds 0,33 0,330 0,26 0,260

fluorantheen mg/kg ds 1,1 1,100 0,86 0,860

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 1,1 1,100 0,8 0,800

naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,035 < 0,05 0,035

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kg ds 6,7 4,8

som (10) PAK mg/kg ds 6,605 0,13 4,769 0,08

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 3 10,500(6) < 3 10(6)

minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 56 280 0,02 47 223,810 0,01

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds < 5 17,500(6) < 5 16,667(6)

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 6,5 32,500(6) < 5 16,667(6)

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 23 115(6) 18 85,714(6)

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 15 75(6) 16 76,190(6)

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds 8 40(6) 7 33,333(6)

TOELICHTING

 Wet bodembescherming (Wbb) 
Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
Gehalte groter dan de interventiewaarde 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
6: Heeft geen normwaarde 
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Analyseresultaten grond 64-2 101-1 102-1

Boringnummer 64 101 102
Monstertraject (m -mv) 0,50-0,70 0,00-0,50 0,00-0,50
Analysedatum 08-01-2021 08-01-2021 08-01-2021
Monsterconclusie Bbk Kwaliteitsklasse wonen Voldoet aan achtergrondwaarde Kwaliteitsklasse industrie

BODEMKUNDIG 

Droge stof % 88,90 84,70 90,50

Lutum  % ds 

Organische stof % ds 1,9 5,1 2,0

PAK Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

antraceen mg/kg ds 0,086 0,086 < 0,05 0,035 0,094 0,094

benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,47 0,470 < 0,05 0,035 0,66 0,660

benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,54 0,540 < 0,05 0,035 0,9 0,900

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,73 0,730 < 0,05 0,035 0,79 0,790

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,29 0,290 < 0,05 0,035 0,39 0,390

chryseen mg/kg ds 0,58 0,580 < 0,05 0,035 0,77 0,770

fenantreen mg/kg ds 0,29 0,290 < 0,05 0,035 0,26 0,260

fluorantheen mg/kg ds 0,84 0,840 0,05 0,050 1 1

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,75 0,750 < 0,05 0,035 0,91 0,910

naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,035 < 0,05 0,035 < 0,05 0,035

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kg ds 4,6 0,37 5,8

som (10) PAK mg/kg ds 4,611 0,365 5,809

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 3 10,500(6) < 3 4,118(6) < 3 10,500(6)

minerale olie C10 - C40 mg/kg ds < 35 122,500 < 35 48,039 46 230

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds < 5 17,500(6) < 5 6,863(6) < 5 17,500(6)

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds < 5 17,500(6) < 5 6,863(6) 5,5 27,500(6)

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 14 70(6) < 11 15,098(6) 19 95(6)

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 12 60(6) 8,3 16,275(6) 12 60(6)

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds < 6 21(6) < 6 8,235(6) < 6 21(6)

TOELICHTING

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar)
Kwaliteitsklasse wonen 
Kwaliteitsklasse industrie
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde)

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
6: Heeft geen normwaarde 
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Analyseresultaten grond 103-1 104-1

Boringnummer 103 104
Monstertraject (m -mv) 0,00-0,50 0,00-0,50
Analysedatum 08-01-2021 08-01-2021
Monsterconclusie Bbk Kwaliteitsklasse industrie Kwaliteitsklasse industrie

BODEMKUNDIG 

Droge stof % 91,80 89,60

Lutum  % ds 

Organische stof % ds 1,9 2,1

PAK Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD

antraceen mg/kg ds 0,12 0,120 0,074 0,074

benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,69 0,690 0,5 0,500

benzo(a)pyreen mg/kg ds 1 1 0,58 0,580

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1 1 0,8 0,800

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,42 0,420 0,31 0,310

chryseen mg/kg ds 0,81 0,810 0,55 0,550

fenantreen mg/kg ds 0,33 0,330 0,26 0,260

fluorantheen mg/kg ds 1,1 1,100 0,86 0,860

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 1,1 1,100 0,8 0,800

naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,035 < 0,05 0,035

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kg ds 6,7 4,8

som (10) PAK mg/kg ds 6,605 4,769

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 3 10,500(6) < 3 10(6)

minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 56 280 47 223,810

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds < 5 17,500(6) < 5 16,667(6)

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 6,5 32,500(6) < 5 16,667(6)

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 23 115(6) 18 85,714(6)

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 15 75(6) 16 76,190(6)

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds 8 40(6) 7 33,333(6)

TOELICHTING

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar)
Kwaliteitsklasse wonen 
Kwaliteitsklasse industrie
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde)

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
6: Heeft geen normwaarde 
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Bijlage 3 Normen grond Wet bodembescherming
en Besluit Bodemkwaliteit
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Bijlage 4 Boorprofielen



Projectleider: Gerben van der Laan

Schaal: 1: 30

Projectnaam: AO Gasselte, Bosweg 2

Projectnr. 0467810.100

Getekend volgens NEN 5104

X-coördinaat: 248149,84

Datum: 8-1-2021

Y-coördinaat: 555105,53

Z (m t.o.v. NAP): 19,033

Boring: 64

Boormeester: Haaye Postma

0

50

100

1

2

3

4

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig grindhoudend,
sporen baksteen, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin,
Edelmanboor

7 0

( 7 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
geelbruin, Edelmanboor

9 5

( 2 5 )

Leem, sterk zandig, zwak
roesthoudend, geen olie-water
reactie, licht beigegrijs, Edelmanboor

1 2 0

( 2 5 )

X-coördinaat: 248149,67

Datum: 8-1-2021

Y-coördinaat: 555108,25

Z (m t.o.v. NAP): 19,436

Boring: 101

Boormeester: Haaye Postma

0

50

100

1

2

3

4

bosschage0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, sporen grind, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

8 0

( 8 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
geelbruin, Edelmanboor

9 5

( 1 5 )

Leem, sterk zandig, zwak grindig,
matig roesthoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
beigegrijs, Edelmanboor

1 2 0

( 2 5 )

X-coördinaat: 248152,83

Datum: 8-1-2021

Y-coördinaat: 555105,55

Z (m t.o.v. NAP): 20,679

Boring: 102

Boormeester: Haaye Postma

0

50

100

1

2

3

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig grindhoudend, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs, Edelmanboor

5 0

( 5 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donker grijsbruin, Edelmanboor

9 5

( 4 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
leemhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal geelbruin,
Edelmanboor1 2 0

( 2 5 )

X-coördinaat: 248149,81

Datum: 8-1-2021

Y-coördinaat: 555102,81

Z (m t.o.v. NAP): 19,211

Boring: 103

Boormeester: Haaye Postma

0

50

100

1

2

3

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig grindhoudend, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs, Edelmanboor

8 0

( 8 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
leemhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal geelbruin,
Edelmanboor

1 2 0

( 4 0 )

X-coördinaat: 248145,93

Datum: 8-1-2021

Y-coördinaat: 555105,45

Z (m t.o.v. NAP): 19,445

Boring: 104

Boormeester: Haaye Postma

0

50

100

1

2

3

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindhoudend, sporen
baksteen, geen olie-water reactie,
donker bruingrijs, Edelmanboor

9 0

( 9 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, geen olie-water
reactie, neutraal geelbruin,
Edelmanboor

1 2 0

( 3 0 )



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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Bijlage 5 Analysecertificaat



T.a.v. Gerben van der Laan
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Datum: 14-Jan-2021

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Jan-2021

AO Gasselte, Bosweg 2

0467810.100
2021003838/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



AO Gasselte, Bosweg 2
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Haaye Postma

1/1

0467810.100

Analysecertificaat

14-Jan-2021/11:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

11-Jan-2021

Projectcode 3400 - Antea - Project Stedin/Vitens

2021003838/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Jan-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.9% (m/m) 84.7 90.5 91.8 89.6Droge stof

S
1)1)1)1)1)

1.9% (m/m) ds 5.1 2.0 1.9 2.1Organische stof

98% (m/m) ds 95 98 98 98Gloeirest

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 5.5 6.5 <5.0Minerale olie (C16-C21)

14mg/kg ds <11 19 23 18Minerale olie (C21-C30)

12mg/kg ds 8.3 12 15 16Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 8.0 7.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 46 56 47Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.29mg/kg ds <0.050 0.26 0.33 0.26Fenanthreen

S 0.086mg/kg ds <0.050 0.094 0.12 0.074Anthraceen

S 0.84mg/kg ds 0.050 1.0 1.1 0.86Fluorantheen

S 0.47mg/kg ds <0.050 0.66 0.69 0.50Benzo(a)anthraceen

S 0.58mg/kg ds <0.050 0.77 0.81 0.55Chryseen

S 0.29mg/kg ds <0.050 0.39 0.42 0.31Benzo(k)fluorantheen

S 0.54mg/kg ds <0.050 0.90 1.00 0.58Benzo(a)pyreen

S 0.73mg/kg ds <0.050 0.79 1.0 0.80Benzo(ghi)peryleen

S 0.75mg/kg ds <0.050 0.91 1.1 0.80Indeno(123-cd)pyreen

S 4.6mg/kg ds 0.37 5.8 6.7 4.8PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

64-2 (50-70)

101-1 (0-50)

102-1 (0-50)

103-1 (0-50)

104-1 (0-50) 11802122

11802121

11802120

11802119

11802118
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021003838/1
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11802118 64-2 (50-70)

640538598265 2 50  70 08-Jan-2021

 11802119 101-1 (0-50)

1010538598268 1 0  50 08-Jan-2021

 11802120 102-1 (0-50)

1020538598275 1 0  50 08-Jan-2021

 11802121 103-1 (0-50)

1030538598263 1 0  50 08-Jan-2021

 11802122 104-1 (0-50)

1040538598192 1 0  50 08-Jan-2021
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021003838/1
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Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021003838/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11802120
Certificate no.:2021003838
Sample description.: 102-1 (0-50)
 V

Minutes
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

5000

10000

pA

0

5000

10000

C
10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

C
21

-C
30

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

500

1000

pA

0

500

1000

C
10 C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21 C
21

-C
30

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

100

200
pA

0

100

200

C
10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21 C

21
-C

30

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11802121
Certificate no.:2021003838
Sample description.: 103-1 (0-50)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11802122
Certificate no.:2021003838
Sample description.: 104-1 (0-50)
 V
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Bijlage 6: Colofon veldwerk 
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Bijlage 7: Tekening met situering monsterpunen 



BORING MET NUMMER 

VERKLARING:
104
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Aanvullend bodemonderzoek
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Situatietekening DEFINITIEF
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Contactgegevens 
Tolhuisweg 57 
8443 DV  HEERENVEEN 
Postbus 24 
8440 AA  HEERENVEEN 

E. gerben.vanderlaan@anteagroup.comnl 

www.anteagroup.nl 

Copyright © 2021
Niets uit deze uitgave mag worden verveel-
voudigd en/of openbaar worden gemaakt 
door middel van druk, fotokopie, elektro-
nisch of op welke wijze dan ook, zonder 
schriftelijke toestemming van de auteurs. 

Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de ad-

viseurs en ingenieurs van Antea Group dra-

gen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en water-

werken. Maar we zijn ook betrokken bij 

thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmana-

gement en energie. Onder de naam Oranje-

woud groeiden we uit tot een allround en 

onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en 

overheden. Als Antea Group zetten we deze 

expertise ook mondiaal in. Door hoogwaar-

dige kennis te combineren met een pragma-

tische aanpak maken we oplossingen haal-

baar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog 

voor duurzaamheid. Op deze manier antici-

peren we op de vragen van vandaag en de 

oplossingen van de toekomst. Al meer dan 

60 jaar. 


