
Raadsvoorstel

Voorstel tot afgifte van een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het verlenen van
een omgevingsvergunning aan H.J. Aalbers en Zoon Transport B.V.

AAN DE RAAD

Samenvatting

H.J. Aalbers en Zoon Transport B.V. heeft gevraagd een omgevingsvergunning gevraagd voor de
oprichting van een inrichting voor de opslag en het verwerken van afvalstoffen, een gemeentelijke
milieustraat, het op- en overslaan van noviterra, bouwmaterialen, zand en overige grond- en bouwstoffen
op de locatie Sondernweg ong. te Aalten.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd te beslissen op de aanvraag om omgevingsvergunning.

Vastgesteld is dat deze aanvraag op onderdelen in strijd is met het bestemmingsplan 'Aalten
Bedrijventerrein Westrand'.

De vergunning kan slechts worden verleend nadat uw gemeenteraad een zgn. verklaring van geen
bedenkingen heeft afgegeven.

Inleiding

H.J. Aalbers en Zoon Transport B.V. heeft gevraagd om een omgevingsvergunning ontvangen voor
oprichting van een inrichting voor de opslag en het verwerken van afvalstoffen, een gemeentelijke
milieustraat, het op- en overslaan van noviterra, bouwmaterialen, zand en overige grond- en bouwstoffen
op de locatie Sondernweg ong. te Aalten.

De gronden, waarop dit bedrijf wordt gevestigd, is gelegen in het bestemmingsplan 'Aalten Bedrijventerrein
Westrand', vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2019. Dit bestemmingsplan is onherroepelijk
geworden als gevolg van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 21
juli 2021.

Aan de gronden is de bestemming 'Bedrijventerrein' toegekend, de functieaanduiding 'specifieke vorm van
bedrijf-1', een maximaal bebouwingspercentage van 50 en een maximale bouwhoogte van 10 m.

Op de als zodanig bestemde gronden is, volgens de bestemmingsomschrijving, één bedrijf toegestaan dat
bedrijfsmatige activiteiten uitoefent ten behoeve van be- en verwerking en/of opslag van zand, compost en
groenafval, bouw- en andere secundaire bouwstoffen, alsmede ondergeschikte detailhandel in
grondstoffen en bouwmaterialen.

Bedoeling van het plan is altijd geweest om het bestaande bedrijf aan de Broekstraat te Aalten te
verplaatsen en mogelijkheden te bieden tot optimalisering van de toekomstige bedrijfsvoering.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving

De aanvraag om omgevingsvergunning wordt getoetst aan het geldende bestemmingsplan 'Aalten
Bedrijventerrein Westrand'.

Het RPW (Regionaal programma werklocaties) is op dit project van toepassing. Via dit programma is een
uitbreiding aan een lokaal bedrijventerrein toegestaan. Ook de Provinciale Omgevingsverordening
Gelderland is van belang.
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Inhoudelijke toelichting op het voorstel

De volgende aspecten meegewogen bij onze afweging:

1.1 Het verlenen van deze omgevingsvergunning ten behoeve van de lokale bedrijvigheid past binnen het
gemeentelijk beleid.

Het gemeentelijk beleid is er in ieder geval op gericht om de aanwezige lokale bedrijvigheid te
ondersteunen binnen het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Het gaat in dit
geval om het verplaatsen van het bestaande afvalverwerkings- en transportbedrijf H.J. Aalbers en
Transport B.V.

1.2 De milieu- en omgevingsfactoren vormen geen belemmering voor de verplaatsing van dit bedrijf.

Er zijn verschillende omgevingsonderzoeken uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanprocedure.
De uitkomsten van deze onderzoeken vormen geen belemmering voor het toestaan van dit bedrijf op deze
locatie aan de Sondernweg, zoals in de aanvraag om omgevingsvergunning is voorzien.

1.3. De door H.J. Aalbers en Zoon Transport B.V. gewenste bedrijfssituatie is onvoldoende vertaald in de
bestemmingsomschrijving van het bestemmingsplan.

Bij de behandeling van het verzoek om omgevingsvergunning is naar voren gekomen dat de aangevraagde
bedrijfssituatie niet geheel aansluit op de bestemmingsomschrijving van het (juridisch bindende gedeelte
van het) bestemmingsplan. Uit de toelichting valt wel op te maken dat de aangevraagde bedrijfsactiviteiten
wat ruimer zijn dan die in de bestemmingsomschrijving zijn opgenomen. Voor een uitvoerige toelichting op
dit punt wordt verwezen naar de bij dit voorstel behorende rapportage 'Second opinion bp. Aalten
Bedrijventerrein Westrand'.

Alternatieve beleidskeuzes

Besloten kan worden geen verklaring van geen bedenkingen te verlenen. Dit betekent dat de
omgevingsvergunning niet kan worden verleend.

Financiële consequenties

Het voorstel heeft voor de gemeente financiële consequenties. Nadat de omgevingsvergunning
onherroepelijk is geworden kan de grondtransactie worden afgerond.

Participatie en Communicatie

In het kader van de procedure rondom de omgevingsvergunning is een ieder bevoegd zienswijzen in te
dienen bij het bevoegd gezag. Gedeputeerde Staten zijn met dat proces belast.

Vervolgstappen inclusief tijdspad

De wettelijke (zgn. uitgebreide openbare voorbereidings) procedure als bedoeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht wordt gevolgd.
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Bijlagen

1. Aanvraag om omgevingsvergunning met bijlagen;
2. De rapportage 'second opinion bp. Aalten Bedrijventerrein Westrand';
3. het ontwerp van het raadsbesluit.

Aalten, 18 oktober 2022.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A.J.M. Gildhuis
secretaris/algemeen directeur
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De raad van de gemeente Aalten

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2022;

gelet op het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet
bestuursrecht;

BESLUIT

1. een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag om een
omgevingsvergunning van H.J. Aalbers en Zoon Transport B.V. (aanvraagnummer 7085169);

2. de onder 1 bedoelde ontwerp verklaring van geen bedenkingen als definitief aan te merken
indien blijkt dat er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring zijn ingediend.

AALTEN, 29 november 2022

De Raad voornoemd,

De Griffier,

--M.A.J~ Fiering



Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 7085169

Aanvraagnaam Aalbers Aalten Bedrijventerrein Westrand

Uw referentiecode 5298379

Ingediend op 28-06-202228 juni 2022

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving Oprichten fase 1

Opmerking -Geen

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar 
maken

Nee

Bijlagen die later komen AV-beleid en AO/IC in overleg met André Sulter ODRN

Bijlagen n.v.t. of al bekend -Geen

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Aalten

Bezoekadres: Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres: Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC Aalten

Telefoonnummer: 0543-493333

E-mailadres: gemeente@aalten.nl

Website: www.aalten.nl

Contactpersoon: B. Witjes
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

• Oprichting

Bijlagen

Kosten
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Aanvrager bedrijf
1 Bedrijf

KvK-nummer 09106006

Vestigingsnummer 000015976963

(Statutaire) naam H.J. Aalbers en Zoon Transport B.V.

Handelsnaam H.J. Aalbers en Zoon Transport B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters F.

Voorvoegsels -Geen

Achternaam Aalbers

Functie -Geen

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 7122MN

Huisnummer 31

Huisletter -Geen

Huisnummertoevoeging -Geen

Straatnaam Broekstraat

Woonplaats Aalten

4 Correspondentieadres

Adres Broekstraat 31

7122MN Aalten

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0543473857

Faxnummer -Geen

E-mailadres frank@aalbersbv.nl
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Gemachtigde bedrijf
1 Bedrijf

KvK-nummer 54794528

Vestigingsnummer 000024520829

(Statutaire) naam Locis Adviseurs B.V.

Handelsnaam Locis Adviseurs

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters A.H.M.

Voorvoegsels -Geen

Achternaam Krabbenborg

Functie Adviseur milieu en RO

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 7051CW

Huisnummer 2

Huisletter -Geen

Huisnummertoevoeging -Geen

Straatnaam Borchgraven

Woonplaats Varsseveld

4 Correspondentieadres

Adres Borchgraven 2

7051CW Varsseveld

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0610229390

Faxnummer -Geen

E-mailadres a.krabbenborg@locisadviseurs.nl

Datum aanvraag: 28 juni 2022 Aanvraagnummer: 7085169 Bevoegd gezag: Gemeente Aalten Pagina 4 van  27



6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar 
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over 
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij 
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven 
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten 
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een 
aanvraag.
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Locatie
1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Aalten

Kadastrale gemeente Aalten

Kadastrale sectie L

Kadastraal perceelnummer 847

Bouwplannaam Bedrijventerrein Westrand

Bouwnummer -Geen

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Kadestraal bekend sectie L, nummers 847, 1561 en 2513

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag Toekomstig eigenaar
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Bouwen
Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting zie bijlagen, nieuw kantoor met weegbrug, hekwerk en vaste 
keerwanden

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto 
vloeroppervlakte van het bouwwerk 
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in m2 
voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in 
m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

130

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud 
van het bouwwerk door de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee
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7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

bedrijventerrein

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk 
voor gaat gebruiken.

kantoor en weegbrug

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk 
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal 
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte 
(m2)

Verblijfsoppervlakte 
(m2)

Bijeenkomst -Geen -Geen -Geen

Cel -Geen -Geen -Geen

Gezondheidszorg -Geen -Geen -Geen

Industrie -Geen -Geen -Geen

Kantoor -Geen -Geen -Geen

Logies -Geen -Geen -Geen

Onderwijs -Geen -Geen -Geen

Sport -Geen -Geen -Geen

Winkel -Geen -Geen -Geen

Overige 
gebruiksfuncties

-Geen -Geen -Geen

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels -Geen -Geen

- Plint gebouw -Geen -Geen

- Gevelbekleding -Geen -Geen

- Borstweringen -Geen -Geen

- Voegwerk -Geen -Geen

Kozijnen -Geen -Geen

- Ramen -Geen -Geen

- Deuren -Geen -Geen

- Luiken -Geen -Geen

Dakgoten en boeidelen -Geen -Geen

Dakbedekking -Geen -Geen

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in.

zie bijlagen
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10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan 
mondeling toelichten voor 
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke 
ordening zijn de voorgenomen 
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de 
voorgenomen werkzaamheden 
in strijd zijn met de regels voor 
ruimtelijke ordening.

Zie bijlagen

Beschrijf het huidige gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

Zie bijlagen

Beschrijf het beoogde gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

Zie bijlagen

Beschrijf de gevolgen van 
het beoogde gebruik voor de 
ruimtelijke ordening.

Zie bijlagen

Is het beoogde gebruik tijdelijk van 
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin 
de archeologische waarde van het 
terrein dat zal worden verstoord in 
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het 
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Oprichting
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting? H.J. Aalbers en Zoon Transport BV

Wat is de aard van de inrichting? Zie bijlagen

Vraagt u de vergunning aan voor 
onbepaalde of bepaalde tijd?

Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en 
hulpstoffen gebruikt u?

Zie bijlagen

Welke voornaamste tussen-, 
neven- en eindproducten 
produceert u?

Zie bijlagen

Geef de totale maximale capaciteit 
van de inrichting en het maximale 
motorische of thermische 
ingangsvermogen van de bij de 
inrichting behorende installaties.

Zie bijlagen

Maken proefnemingen deel uit van 
de aanvraag?

Ja
Nee

Is voor de inrichting eerder een 
vergunning verleend?

Ja
Nee

Worden extra maatregelen 
getroffen om de belasting van 
het milieu te voorkomen of te 
beperken tijdens proefdraaien, 
schoonmaak-, onderhouds -en 
herstelwerkzaamheden?

Ja
Nee

Beschrijf welke extra maatregelen 
worden genomen om de 
milieubelasting te voorkomen of te 
beperken.

Goodhouse keeping

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel 
perioden waarop de inrichting of 
onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Zie bijlagen

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) 
activiteiten in overeenstemming 
met het bestemmingsplan?

Ja
Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging 
van het bestemmingsplan 
aangevraagd of in procedure?

Ja
Nee
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4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? Centrum
Rustige woonwijk
Gemengd gebied
Industrieterrein
Buitengebied
Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige 
object?

Sondernweg 2

Wat is de afstand in meters van 
de grens van de inrichting tot het 
dichtstbijzijnde gevoelige object?

70

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang 
van de belasting van het milieu 
die de inrichting tijdens normaal 
bedrijf kan veroorzaken, daaronder 
begrepen een overzicht van de 
belangrijkste nadelige gevolgen 
voor het milieu die daardoor 
kunnen worden veroorzaakt.

Zie bijlagen

Beschrijf de wijze waarop 
gedurende het in werking zijn 
van de inrichting de belasting 
van het milieu, die de inrichting 
veroorzaakt, wordt vastgesteld en 
geregistreerd.

Zie bijlagen

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting 
ongewone voorvallen ontstaan die 
nadelige gevolgen kunnen hebben 
op het milieu?

Ja
Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen 
die binnen de inrichting kunnen 
optreden en de belasting die 
daarbij kan ontstaan voor het 
milieu.

Zie bijlagen

Welke maatregelen worden 
getroffen om de belasting van het 
milieu door ongewone voorvallen te 
voorkomen of te beperken?

Zie bijlagen

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om 
een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van 
(water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, 
papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt 
gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit 
milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht 
om een milieueffectrapport op te 
stellen (m.e.r.-plicht)?

Ja
Nee

Staat de activiteit vermeld 
in kolom 1 van onderdeel D 
van de bijlage bij het Besluit 
milieueffectrapportage?

Ja
Nee
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Worden de drempelwaarden 
in kolom 2 van onderdeel 
D van de bijlage bij het 
Besluit milieueffectrapportage 
overschreden?

Ja
Nee

Onder welke categorie van 
onderdeel D van de bijlage bij het 
Besluit milieueffectrapportage valt 
de aangevraagde activiteit?

18

Geef de omvang van de door u 
aangevraagde activiteit in dezelfde 
eenheid als de waarde/capaciteit 
zoals genoemd in kolom 2 van 
onderdeel D van de bijlage bij het 
Besluit milieueffectrapportage.

50

8 Milieuzorg

Beschikt u over een 
milieumanagementsysteem?

Ja
Nee
Deels

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen 
uw inrichting die voor de beslissing 
op de aanvraag van belang kunnen 
zijn?

Ja
Nee

Omschrijf concreet de 
ontwikkelingen die te verwachten 
zijn.

Optie om fase 2 vh bestemmingsplan te ontwikkelen en in 
de toekomst bouw werktuigenloods

Verwacht u ontwikkelingen in de 
omgeving van uw inrichting die 
van belang kunnen zijn voor de 
bescherming van het milieu?

Ja
Nee

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende 
activiteiten of slaat u 
bodembedreigende stoffen op?

Ja
Nee

Hebt u een nulsituatie 
bodemonderzoek uitgevoerd?

Ja
Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie 
bodemonderzoek uitgevoerd?

zie toelichting kan op dit moment, uitstel gekregen ODRN

Hebt u een bodemrisicorapport 
opgesteld?

Ja
Nee

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u 
getroffen om brand te voorkomen?

Zie bijlagen

Welke brandblusmiddelen gebruikt 
u?

Branddekens
Draagbare blusmiddelen
Brandslanghaspels
Stationaire blusinstallaties
Mobiele blusmiddelen
Anders

Beschikt u over een 
bedrijfsbrandweer?

Ja
Nee

Verricht u op het buitenterrein 
brandgevaarlijke activiteiten?

Ja
Nee
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12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw 
inrichting?

Ja
Nee

Waarop loost u afvalwater? Lozing op of in de bodem
Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op 
een werk waterschap (riolering of RWZI)
Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater 
(zonder RWZI)
Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie
Lozing via hemelwaterriool
Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op 
een vuilwaterriool. Welk afvalwater 
loost u op het vuilwaterriool?

Procesafvalwater
Koelwater
Ketelspuiwater
Regeneratiewater van ionenwisselaar
Laboratoriumafvalwater
Spoelwater ontijzering
Hemelwater
Huishoudelijk afvalwater
Overig afvalwater

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunninngplichtige bedrijven.U 
hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit 
kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (https://www.aimonline.nl/)

Zijn er andere bedrijven op uw 
bedrijfsriolering aangesloten?

Ja
Nee

Zijn er andere woningen op uw 
bedrijfsriolering aangesloten?

Ja
Nee

Worden preventieve maatregelen 
getroffen en/of onderzoeken 
verricht om de lozing van 
afvalwater te voorkomen?

Ja
Nee

Worden afvalwaterstromen en/of 
stoffen hergebruikt?

Ja
Nee

Beschrijf de afvalwaterstromen en/
of stoffen die worden hergebruikt.

hemelwater wordt hergebruikt en ingezet al preventieve 
maatregel om stofverspreiding te voorkomen

Is/zijn er zuiveringtechnische 
voorzieningen aanwezig binnen uw 
inrichting?

Ja
Nee

Zijn er voorschriften en/of 
procedures aanwezig die 
aangeven welke maatregelen 
genomen moeten worden bij 
ongewone voorvallen en/of 
onvoorziene lozingen?

Ja
Nee

Is van lozingen direct in 
oppervlaktewater een 
immissietoets uitgevoerd?

Ja
Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen 
die redelijkerwijs van belang 
kunnen zijn voor de aanvraag?

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u 
gescheiden af?

zie beschrijving
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Hergebruikt u afvalstoffen die 
vrijkomen binnen uw inrichting?

Ja
Nee

Waar en met welk resultaat worden 
de afvalstoffen toegepast?

scheiding zodat er weer nuttige toepassing plaatsvindt

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht 
uitgestoten?

Ja
Nee

Wordt er stikstofoxiden, 
koolmonoxide, fijn stof, arseen, 
cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, 
benzeen, zwaveldioxide en/of lood 
naar de lucht uitgestoten?

Ja
Nee

Is er een rapport met betrekking tot 
de luchtkwaliteit opgesteld?

Ja
Nee

Worden er nog andere stoffen 
uitgestoten?

Ja
Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties 
aanwezig die warme lucht 
uitstoten?

Ja
Nee

Hebt u een meet- en 
registratiesysteem?

Ja
Nee

Is de afdeling over 
oplosmiddeleninstallaties uit het 
Activiteitenbesluit van toepassing?

Ja
Nee

Is er sprake van diffuse emissies 
van Vluchtige Organische Stoffen 
(VOS)?

Ja
Nee

Zijn er andere diffuse emissies? Ja
Nee

Is een van de volgende 
paragrafen uit hoofdstuk 5 van het 
Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van 
olieraffinaderijen, voor de productie 
van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, 
gestookt op een 
vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van 
asfalt
- Installatie voor de op- en overslag 
van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

Ja
Nee

Is op één of meerdere installaties 
de paragraaf over Grote 
stookinstallaties van het 
Activiteitenbesluit van toepassing?

Ja
Nee

Is op één of meerdere 
installaties de paragraaf van het 
Activiteitenbesluit over kleine of 
middelgrote stookinstallaties van 
toepassing?

Ja
Nee
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Is op één of meerdere 
installaties de paragraaf 
over Afvalverbrandings- of 
afvalmeeverbrandingsinstallaties 
van het Activiteitenbesluit van 
toepassing?

Ja
Nee

15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd 
industrieterrein?

Ja
Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd?

Ja
Nee

Veroorzaken de activiteiten 
trillingen?

Ja
Nee

16 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer 
dan 50.000 kWh elektriciteit 
of meer dan 25.000 m3 
aardgas(equivalenten) per jaar?

Ja
Nee

Uw inrichting is een kleingebruiker van energie. Daarom geldt voor uw inrichting in principe geen 
verplichting om energie te besparen. Dit neemt niet weg dat het ook voor uw inrichting interessant 
is om energie te besparen. Zie voor erkende energiebesparende maatregelen de volgende site.
(https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/)
Daarnaast kan het zijn dat uw inrichting een grote onderneming is volgens de Tijdelijke regeling 
implementatie artikel 8 en 14 Richtlijn energie-efficientie EED (of onderdeel is van een dergelijke 
onderneming). Van een grote onderneming is sprake als aan ten minste aan een van onderstaande 
voorwaarden wordt voldaan:
- De onderneming heeft meer dan 250 werknemers;
- De onderneming heeft een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro EN een jaarbalans van meer 
dan 43 miljoen euro.
Lees meer (https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-
energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed)
Als u een grote onderneming bent, of daarvan onderdeel uitmaakt, dan moet u in deze aanvraag 
een kopie van het auditverslag (waarin de resultaten van de verplichte energie-audit zijn 
opgenomen) meesturen als bijlage.
Meer informatie (https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/
europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed)

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in 
uw inrichting in kWh per jaar?

41740

Hoeveel aardgas(equivalenten) 
verbruikt u in uw inrichting in m3 
per jaar?

0

17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd 
in artikel 2 (en niet in artikel 3) 
van het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi)?

Ja
Nee

Wordt uw inrichting genoemd in 
artikel 4, onderdeel b, e of f van 
het Registratiebesluit externe 
veiligheid?

Ja
Nee

Is er een kwantitatieve 
risicoanalyse uitgevoerd?

Ja
Nee

Zijn er binnen uw inrichting 
specifieke technische maatregelen 
gerealiseerd om de gevolgen voor 
de omgeving te beperken in geval 
van ongewone voorvallen?

Ja
Nee
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Zijn er binnen uw inrichting 
specifieke procedurele 
maatregelen gerealiseerd om de 
gevolgen voor de omgeving te 
beperken in geval van ongewone 
voorvallen?

Ja
Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan 
Vervoer opgesteld?

Ja
Nee

Hoeveel werknemers hebt u in 
dienst?

9

Hoeveel bezoekers komen per dag 
naar uw bedrijf (in piekperiodes)?

320

Hoeveel transportkilometers 
met vrachtvoertuigen (inclusief 
bestelwagens) worden jaarlijks 
over de weg afgelegd van en naar 
uw bedrijf?

100000

Met hoeveel vrachtwagens vindt 
gemiddeld dagelijks transport 
plaats van en naar uw bedrijf?

160

Met hoeveel bestelwagens vindt 
gemiddeld dagelijks transport 
plaats van en naar uw bedrijf?

50

Vindt er transport van en naar uw 
bedrijf plaats via binnenwateren?

Ja
Nee

Vindt er transport plaats van en 
naar uw bedrijf via zeeschepen 
(shortsea)?

Ja
Nee

Vindt er transport plaats van en 
naar uw bedrijf over het spoor met 
diesellocomotieven?

Ja
Nee

Vindt er zakelijk personenverkeer 
plaats via de lucht?

Ja
Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open 
lucht binnen uw bedrijf?

Ja
Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in 
de open lucht binnen uw bedrijf?

9

Hebt u maatregelen getroffen om 
visuele hinder als gevolg van de 
parkeerplaatsen te voorkomen?

Ja
Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt 
getroffen om visuele hinder als 
gevolg van de parkeerplaatsen te 
voorkomen.

zie bijlage

Maakt een parkeergarage deel uit 
van uw bedrijf?

Ja
Nee

19 Geur

Is er sprake van geuremissie? Ja
Nee

Kan de geuremissie leiden tot 
geurhinder?

Ja
Nee

Waarom is er geen sprake van 
geurhinder?

zie geuronderzoeksrapportage
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20 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of 
meerdere IPPC-installaties, zoals 
bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn 
Industriële Emissies?

Ja
Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de 
watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk 
met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw 
installaties van toepassing?

zie bijlagen

Zijn er binnen uw inrichting 
installaties of opslagen aanwezig 
waarop één of meerdere 
Nederlandse informatie 
documenten over BBT van 
toepassing zijn (aangewezen BBT 
documenten)?

Ja
Nee

Geef de titels van de betreffende 
informatie documenten.

zie bijlagen

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

21 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of 
onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen 
die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook 
gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, 
mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op 
basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen 
gerealiseerd volgens de PGS15-
richtlijn?

Ja
Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn 
er binnen de inrichting aanwezig?

Opslagkast
Inpandige opslag minder dan 10 ton
Uitpandige opslag minder dan 10 ton
Opslagplaats meer dan 10 ton
Tijdelijke opslag
Opslag lege, gereinigde verpakkingen
Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
Opslag organische peroxiden

Zijn er op een verdieping meer 
dan twee opslagkasten per 
brandcompartiment?

Ja
Nee

Is een vatenvulinrichting 
aanwezig?

Ja
Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig? Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Afvalstoffen van derden (algemeen)

Welke activiteiten voert u uit met 
de afvalstoffen van buiten de 
inrichting?

Opslag
Overslag
Sorteren
Shredderen
Zeven
Breken
Mengen
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Composteren
Verbranden
Bij- of meestoken in een energiecentrale
Storten
Op of in de bodem brengen
Anders

Worden er van buiten de 
inrichting afkomstige genetisch 
gemodificeerde organismen als 
afvalstoffen of voorkomend in 
afvalstoffen geheel of gedeeltelijk 
vernietigd?

Ja
Nee

Beschrijft u in het systeem voor 
de AO/IC de beschikbaarheid 
en vakbekwaamheid van de 
medewerkers van de inrichting?

Ja
Nee

Blijven er tijdens de be- of 
verwerking afvalstoffen over die 
vervolgens worden afgevoerd?

Ja
Nee

Voldoet u aan de 
minimumstandaard van het LAP?

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Groen- en/of GFT-afval

Welke afvalstoffen verwerkt u? Groenafval
GFT-afval
Groen- en GFT-afval in één proces

Waaruit bestaat het afval dat u 
verwerkt?

zie bijlagen

Verwerkt u naast het groen- 
en/of GFT-afval nog andere 
(afval)stoffen samen met het 
groen- en/of GFT-afval?

Ja
Nee

Wat is de verwerkingscapaciteit 
van het afval in ton per jaar?

30000

Hoe slaat u het aangevoerde afval 
op?

zie bijlagen

Waar vindt het verwerkingsproces 
plaats?

zie bijalgen

Welke verwerkingsmethode(n) past 
u toe?

Compostering groenafval (aëroob)
Compostering GFT-afval (aëroob)
Compostering GFT-afval en groenafval in één proces 
(aëroob)
Vergisting (anaëroob)
Anders

Welke andere verwerkingsmethode 
past u toe?

zie bijlagen
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24 Opslag van grond- en/of zand in een depot

Grond kan worden opgeslagen bij een grondbank of in een gronddepot wanneer (nog) geen 
geschikte toepassingslocatie beschikbaar is. Een gronddepot kan gezien worden als een tijdelijke 
opslagplaats van grond. Grondbanken slaan grond niet alleen op, maar zetten ook grond af. 
Voor de opslag van schone grond gelden geen beperkingen. Verontreinigde grond kan worden 
opgeslagen in tijdelijke of definitieve gronddepots. Het Besluit Bodemkwaliteit is van toepassing 
op de opslag van grond of baggerspecie, bestemd voor de toepassingen, bedoeld in artikel 35 
onderdeel a tot en met e van het Besluit, gedurende maximaal drie jaar op of in de bodem, met 
uitzondering van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, of gedurende maximaal 
tien jaar in een oppervlaktewaterlichaam. Het Besluit bodemkwaliteit staat op de website van 
Rijkswaterstaat Leefomgeving (http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/
bbk/).

Wat wordt binnen uw inrichting 
opgeslagen?

Grond
Zand

Vindt er aanvoer van grond naar 
uw inrichting plaats?

Ja
Nee

Hoe wordt de grond naar uw 
inrichting aangevoerd?

zie bijlagen

Is de afkomst van de grond 
bekend?

Ja
Nee

Waar komt de grond vandaan? zie bijlagen

Is de kwaliteit van de aangevoerde 
grond bepaald door middel 
van het afleveren van een 
milieuhygiënische verklaring?

Ja
Nee

Welke categorieën grond worden 
binnen uw inrichting opgeslagen?

Schone grond
Grond van de klasse wonen
Grond van de klasse industrie

Wat is binnen uw inrichting de 
maximale opslaghoeveelheid van 
schone grond in ton?

500

Welke milieubeschermende 
maatregelen hebt u getroffen om 
bij de over- en opslag van de grond 
de verspreiding naar de omgeving 
te voorkomen?

zie bijlagen

Is de kwaliteit van de bodem 
waarop of waarin de grond 
wordt toegepast bepaald door 
middel van het afleveren van een 
milieuhygiënische verklaring?

Ja
Nee

Wat is binnen uw inrichting de 
maximale opslaghoeveelheid van 
zand in ton?

8000

Welke milieubeschermende 
maatregelen neemt u om bij 
over- en opslag van het zand 
verspreiding naar de omgeving te 
voorkomen?

zie bijlagen

25 Het breken van puin

Hoe wordt ongebroken puin naar 
uw inrichting aangevoerd?

zie bijlagen

Wat is de maximale 
opslaghoeveelheid in ton van 
ongebroken puin binnen uw 
inrichting?

5500
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Hoe vindt het breken van puin 
binnen uw inrichting plaats?

Met een stationaire puinbreekinstallatie
Met een mobiele puinbreekinstallatie

Wat is de verwerkingscapaciteit 
in ton per uur van de 
puinbreekinstallatie?

200

Wat is de maximale 
opslaghoeveelheid in ton van 
gebroken puin binnen uw 
inrichting?

5200

Wordt gebroken puin uit uw 
inrichting afgevoerd?

Ja
Nee

Hoe wordt gebroken puin uit uw 
inrichting afgevoerd?

zie bijlagen

Verwerkt u gebroken puin binnen 
uw inrichting?

Ja
Nee
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

16-2582_EPU_Bereken-
ing_def_pdf

16-2582 EPU 
Berekening def.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

16-2582_MPG_Bereken-
ing_def_pdf

16-2582 MPG 
Berekening def.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

_Plattegronden_en_g-
evels_kantoor_def_pdf

16-2582 
Plattegronden en 
gevels kantoor def.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

16-2582_Toetsing_Bo-
uwbesluit_def_pdf

16-2582 Toetsing 
Bouwbesluit def.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

Maatvoeringstekenin-
g_CLF10GS_400x2-
00_pdf

400 Maatvoeringste-
kening CLF10GS 
400x200.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

7_statische_bereken-
ing_19-2-2020_def_pdf

5507 statische 
berekening 19-2-2020 
def.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

513515R0_uitgraafpl-
an_weegbrug_pdf

513515R0 
uitgraafplan 
weegbrug.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

tekening_weegbrug_V-
S125_C-P_18_x_3-
_m_pdf

Bouwtekening 
weegbrug VS125 C-P 
18 x 3 m.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

CLF10GS_400x20-
0_TF_pdf

CLF10GS 400x200 
TF.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

berekening_wanden_R-
N_CLF10GS_400x2-
00_pdf

Constructieber-
ekening wanden 
RN_CLF10GS 
400x200.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

at_berekening_blad_-
1-23_bijlage_1-56_pdf

Constructieber-
ekening weegbrug 
W1400 18x3 op 
staal meegestorte 
voetplaat berekening 
blad 1-23 bijlage 
1-56.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

Overzichttekening_w-
eegbrug_pdf

Overzichttekening 
weegbrug.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

oelichting_detailhandels-
activiteiten_pdf

ROB 220321_Toelich-
ting detailhandelsa-
ctiviteiten.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

rijventerrein_Westrand__-
prdf-4498865_pdf

ROB Bijlage 1 
20210906 Second 
opinion bp. Aalten 
Bedrijventerre-
in Westrand 
prdf-4498865.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

ng__Aalten_bedrijventerr-
ein_Westrand_pdf

ROB Bijlage 2 
Toelichting _Aalten 

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

bedrijventerrein 
Westrand.pdf

ijke_onderbouwing_A-
albers_4_feb_2022_pdf

ROB Toelichting 
ruimtelijke 
onderbouwing 
Aalbers 4 feb 
2022.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

2-1142-Aalbers--TOTA-
ALPLAN_28-06-2022_pdf

22-1142-Aalber-
s-TOTAALPL-
AN_28--06-2022.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

220627_Toelichting_-
aanvraag_algemeen_pdf

220627_Toelich-
ting aanvraag 
algemeen.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

Beschrijving_Aalber-
s_Fase_1_2022_pdf

Beschrijving Aalbers 
Fase 1 2022.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

232_BeoogdeopzetZom-
erwegRyvk4gCDPD-
vA_pdf

Bijlage 1 
Beoogde opzet 
AERIUS_bijlage-
_20220627135232-
_BeoogdeopzetZo-
merwegRyvk4gCDP-
DvA.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

Klokkemakersweg66aA-
altenRY13oXALJW-
TN_pdf

Bijlage 1 situatie 1 
AERIUS_bijlage-
_20220627135308-
_SalderingKlokk-
emakersweg66aAa-
ltenRY13oXALJWT-
N.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

Klokkemakersweg66aA-
altenRSatL7ZdPVPN_pdf

Bijlage 1 Situatie 2 
AERIUS_bijlage-
_20220627110019-
_SalderingKlokk-
emakersweg66aAa-
ltenRSatL7ZdPVP-
N.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

Klokkemakersweg66aA-
altenS3KQpisLsFHz_pdf

Bijlage 1 situatie 3 
AERIUS_bijlage-
_20220627105616-
_SalderingKlokk-
emakersweg66aAa-
ltenS3KQpisLsFH-
z.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

g_inclusief_bereken-
ingen_en_bijlagen_pdf

Bijlage 1 
stiktoftoelich-
ting inclusief 
berekeningen en 
bijlagen.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

958_BeoogdeopzetZom-
erwegRtc83JD2QNfH_pdf

Bijlage 1 verschil 
situatie 1 
AERIUS_bijlage-
_20220627134958-
_BeoogdeopzetZo-
merwegRtc83JD2Q-
NfH.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

esluit_mer-beoordeling_2-
2_maart_2018_pdf

Bijlage 2_Besluit mer-
beoordeling 22 maart 
2018.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

soorten_scherming_3-
734A_Aalbers_2021_pdf

Bijlage 
4_20211209_aan-
vulling Quickscan 
soorten scherming 
3734A_Aalbers 
2021.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

aarden_onderzoek_Zo-
merweg_08-12-2016_pdf

Bijlage 4_Quickscan 
Natuurwaarden 
onderzoek Zomerweg 
08-12-2016.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
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Status 
document

derzoek_Werklandsch-
ap_Aalbers_fase_1_pdf

Bijlage 5 AKO 
18.054.01 versie 
09 dd 07-04-2022 
Akoestisch onderzoek 
Werklandschap 
Aalbers fase 1.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

Bijlage_6_ippctool_pdf Bijlage 6 ippctool.pdf Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

ELO_addendum_geur_e-
n_lucht_onderzoek_pdf

Bijlage 7 
20220214GELO 
addendum geur en 
lucht onderzoek.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

Bijlage_7_Geur--_en_-
luchtonderzoek_pdf

Bijlage 7 Geur- en 
luchtonderzoek-.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

tuatie_bodemonderzo-
ek_Aalbers_Aalten_pdf

Bijlage 8 216649 
goedgekeurd 
onderzoeksvoor-
stel Nulsituatie 
bodemonderzoek 
Aalbers Aalten.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

_8_Verkenned_Bodemo-
nderzoek_Westrand_pdf

Bijlage 8 Verkenned 
Bodemonderzoek 
Westrand.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

oeksopzet_Sondernwe-
g_W_Z22_100934_-
01_pdf

Bijlage 
8_Goedkeuring 
ODRN 
bodemonderzoek-
sopzet 
Sondernweg_W.Z-
22.100934.01.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

Bijlage_3_melding_uitrit-
_aanleggen_pdf

Bijlage 3 melding uitrit 
aanleggen.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

_ontvangstbevestigi-
ng_melding_uitrit_pdf

bijlage 3 
ontvangstbevestiging 
melding uitrit.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

age_Locatie_brandkr-
anen_Zomerweg_def_pdf

Bijlage Locatie 
brandkranen 
Zomerweg def.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

SB_Certificaat_BG-3-
04-8_BRL206-2_def_pdf

Bijlage NL BSB 
Certificaat BG-304-8 
BRL206-2 def.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

_Certificaat_B-
G-174--16_BRL2506-1_d-
ef_pdf

Bijlage KOMO 
Certificaat BG-174-16 
BRL2506-1 def.pdf

Anders 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage Bestandsnaam Datum 
ingediend

Status 
document

c-tool-aanvraag-omg-
evingsvergunning_xlsx

ippc-tool-aanvraag-omgevingsvergunning.xlsx 28-06-202228 juni 2022 In 
behandeling
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25000
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(exclusief BTW)?
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Opslagboxen

 +31 (0)88-877 87 28
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Accepteren Weigeren
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U bevindt zich hier: Home  Projecten  Opslagboxen  Legio-voetblock voor extra opslagcapaciteit

De behoefte van de asfaltcentrale was tweezijdig. Een goede en veilige scheiding van de zware
grondstoffen die benodigd zijn voor de productie van asfalt enerzijds en het droog opslaan van het zand
anderzijds. Doordat asfaltcentrales steeds duurzamer moeten gaan produceren is het belangrijk dat het
zand droog wordt opgeslagen. Hierdoor hoeft het niet te worden verwarmd voordat het verwerkt kan
worden tot asfalt. Omdat Legioblock altijd een totaaloplossing biedt werden de open opslagboxen en
opslaghal met overkapping in één project gecombineerd, uiteraard alles met de juiste adviezen, statische
berekeningen en bouwtekeningen.

Legio-Voetblock®
Het Legio-Voetblock is speciaal ontworpen om de opslagcapaciteit van opslagboxen te vergroten. Dankzij de brede voet neemt bij
gebruik van het voetelement ook de belastbaarheid van de muur toe. In de meeste gevallen kunnen constructies waarin het voetblok
is verwerkt, hoger worden gebouwd dan constructies die geen voetblokken bevatten.

In het geval van de asfaltcentrale was door de zwaarte van de materialen het gebruik van het voetblock een meerwaarde. Door
de verbrede onderzijde van het voetblock, 160 centimeter ten opzichte van een breedte van 80 centimeter van een standaard
Legioblock, kan een betere verdeling van de draaglasten worden gerealiseerd. De verbrede onderzijde van het voetblock zorgt dus
voor een stevige en veilige muur.

Opslagboxen Opslaghallen Industrie

 +31 (0)88-877 87 28

Wij gebruiken (tracking) cookies om relevante advertenties te kunnen tonen via derde partijen. In onze privacy statement leest u meer over hoe wij deze
cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren. Als u akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, klikt u op ‘Accepteren’.

Accepteren Weigeren

https://www.legioblock.com/
https://www.legioblock.com/privacy-statement
https://www.legioblock.com/project_category/opslagboxen
https://www.legioblock.com/projecten
https://www.legioblock.com/
tel:+31888778728
https://www.legioblock.com/
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Tijdelijke of permanente toepassing
Doordat Legioblocken verplaatsbaar blijven, zijn ze uitermate geschikt voor zowel permanente als tijdelijke toepassingen. De
asfaltcentrale wilde een �exibel opslagterrein en heeft daarom gekozen voor het �exibele en verplaatsbare bouwsysteem van
Legioblock.

Doordat de wanden of zelfs de gehele boxen op ieder gewenst moment te verplaatsen of te wijzigen zijn, beschikken zij nu over de
vrijheid om hun opslagcapaciteit aan te passen aan veranderende behoeften. Een bijkomend voordeel van Legioblock is dat
de stapelbare betonblokken bij een verhuizing ook meegenomen kunnen worden naar de nieuwe locatie om ze daar opnieuw op te
bouwen.

 +31 (0)88-877 87 28

Wij gebruiken (tracking) cookies om relevante advertenties te kunnen tonen via derde partijen. In onze privacy statement leest u meer over hoe wij deze
cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren. Als u akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, klikt u op ‘Accepteren’.

Accepteren Weigeren

https://www.legioblock.com/
https://www.legioblock.com/privacy-statement
https://www.legioblock.com/
tel:+31888778728
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Contactgegevens

Kanaaldijk Zuid 24 
5691 NL SON 
T +31 (0)88 877 87 28 
E sales@legioblock.com

Volg ons op social

Wij zijn onderdeel van

Vestigingen

Legioblock Nederland

Brandwerend

Offerte aanvragen

Privacy statement
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Constructie-Advies Hegeman 
 

      Bureau voor Bouw-Techniek 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
               A.(Ton)Hegeman                        Telefoon      : 0315 - 630 875                 
               Jupiter 29                            Mobiel        : 06   - 228 809 01                            
               7071 TN Ulft               
                                                     Internet      : www.athhegeman.nl    
                                                     E-mail        : athhegeman@planet.nl 
 
                                                     KvK-Arnhem nr : 09 140 722                             
                                                     BTW-ID        : NL 001 503 887 B82 
 
                                                     IBAN          : NL91 INGB 0004 3822 97                                               
                                                     BIC           : INGBNL2A   
 
 
 
               Werknummer : 2075.51.22           Datum         : 23 september 2022 
 
 
 
 
               Blokkenwanden op het terrein van Fa. H.J. Aalbers & Zn 
               aan de Zomerweg / Sondernweg; sectie - L : nummer 847,1561 en 2513 
               te Aalten 
 
 
 
 
 
 
 

     Statische - Berekening 
 
 
 
               Rapport - Aa  : Vereiste draagkracht van de ondergrond onder 
                               de blokkenwanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Opdrachtgever : Locis Adviseurs                                                              
                               Borchgraven 2.5 
                               7051 CW Varsseveld 
__________________________________________________________________________________________
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Omschrijving : 
 
 
Ontvangen is de terreinindelings tekening van dd. 02-09-2022 van Locis Adviseurs 
te Varsseveld. 
 
In dit voorliggende ATH-rapport wordt de vereiste draagkracht van de ondergrond bepaald 
tbv. de prefab betonnen blokkenwanden. 
 
De blokkenwanden met eventuele koppelingen van de blokken onderling en steunberen dienen 
uitgevoerd te worden volgens opgaaf door de constructeur van de leverancier van de blokken. 
 
Dit ATH-rapport is bedoeld om de vereiste draagkracht van de ondergrond te bepalen. 
 
Er worden volgens bovengenoemde tekening wanden beschouwd met een hoogte ter grootte  
van 2.00 meter, 3.00 meter 4.00 meter en 5.00 meter. 
 
De 800 mm dikke wanden worden uitgevoerd met 800 mm brede blokken. 
 
Er worden wanden bepaald zonder verzwaard voetblok en wanden met een verzwaard voetblok. 
 
De verzwaarde voetblokken zijn 1600 mm breed. 
 
Per wandhoogte wordt aangegeven wat de maximale te keren hoogte van materialen tegen  
de wand mogen zijn. 
 
Gerekend wordt met nat zand met een 1800 kg/m3 gewicht en met een 30 graden natuurlijke 
taludhelling. 
 
Op het deel van de wand boven de keerhoogte wordt de windbelasting gerekend. 
 
Voor de windbelasting wordt windgebied - 3 in een onbebouwde omgeving aangehouden met 
een referentieperiode ter grootte van 15 jaar. 
 
De karakteristieke gereduceerde windbelasting bedraagt daarmee volgens  
de eurocode 0.45 kN/m2. 
 
Voor de windfactor wordt 2.10 aangehouden, eveneens volgens de eurocode. 
 
Tbv. het eigen gewicht wordt gerekend met een belastingfactor jG = 1.08 en 
tbv. de  windbelasting wordt gerekend met een belastingfactor jQ = 1.35 
 
Uit de navolgende berekeningen volgt dat de grondspanning onder de wanden zonder  
verzwaard voetblok maximaal ca. 300 kN/m2 bedraagt. 
 
Uit de navolgende berekeningen volgt dat de grondspanning onder de wanden met  
verzwaard voetblok maximaal ca. 250 kN/m2 bedraagt. 
 
De wanden zonder verzwaard voetblok moeten aangelegd worden op 800 - maaiveld, waarmee 
er gerekend kan worden met 800 mm gronddekking. 
 
De wanden met verzwaard voetblok moeten aangelegd worden op 400 - maaiveld, waarmee 
er gerekend kan worden met 400 mm gronddekking. 
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_______________________________________________________________________________________________________    
In ieder geval dient de zwarte teelaarde geheel verwijderd te worden. 
 
Na ontgraven en aftrillen van de ondergrond dient de draagkracht van de bestaande grondslag 
gecontroleerd te worden. 
 
Met een handsondeerapparaat dient daartoe tot op minimaal een meter beneden  
het aanlegniveau een oplopende conusweerstand ter grootte van minstens 4 N/mm2 te worden 
gemeten.  
 
Indien de handsonderingen dit aantonen kan een grondverbetering nodig zijn. 
 
Deze grondverbetering moet worden aangebracht in de vorm van goed gegradeerd, goed te 
verdichten schoon zand in lagen van 300 mm.  
 
Elke laag dient in minimaal 4 gangen met een voldoende zware trilplaat te worden verdicht, 
waarbij het eventuele grondwater circa een halve meter beneden het aftrilniveau dient te 
worden gehouden.  
 
In het grondverbeteringspakket dient een oplopende conusweerstand ter grootte van 
minstens 4 N/mm2 te worden gemeten met een handsondeerapparaat.  
 
Plaatselijk geroerde grond dient in lagen vanaf de vaste grond tot aan het eerder genoemde 
aanlegniveau afgetrild te worden.  
 
Aangenomen wordt dat het grondwater zich beneden het aanlegniveau van de wanden bevindt. 
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_______________________________________________________________________________________________________    
Evenwichtsdraagvermogen onder de 800 mm brede wanden zonder verzwaard voetblok : 
 
 
Grondsoort ............ =  zand. 
Conusweerstand minimaal =  4.00 N/mm2. 
 
Phi ................... = 32.50 graden. 
Reken phi-d ........... = 28.26 graden. 
 
Materiaalfaktor ....... =  1.15 
 
Nq .................... = 15.75 
Nj .................... = 15.95 
 
Gewicht grond boven aanlegniveau = 18.00 kN/m3. 
Gewicht grond onder aanlegniveau = 20.00 kN/m3. 
 
Materiaalfactor ................ =  1.10 
Minimale gronddekking .......... =  0.80 m. 
 
 
Toelaatbare grondspanning : 
 
        Breedte          Aandeel            Afschuiving     Totaal 
        in mm.           bovenbelasting     grond   
                         in kN/m2.          in kN/m2.       in kN/m2. 
 
         800             226.80             58.00           284.80   
 
 
 
 
Evenwichtsdraagvermogen onder de 800 mm brede wanden met verzwaard voetblok : 
 
 
Grondsoort ............ =  zand. 
Conusweerstand minimaal =  4.00 N/mm2. 
 
Phi ................... = 32.50 graden. 
Reken phi-d ........... = 28.26 graden. 
 
Materiaalfaktor ....... =  1.15 
 
Nq .................... = 15.75 
Nj .................... = 15.95 
 
Gewicht grond boven aanlegniveau = 18.00 kN/m3. 
Gewicht grond onder aanlegniveau = 20.00 kN/m3. 
 
Materiaalfactor ................ =  1.10 
Minimale gronddekking .......... =  0.40 m. 
 
Toelaatbare grondspanning : 
 
 
        Breedte          Aandeel            Afschuiving     Totaal 
        in mm.           bovenbelasting     grond   
                         in kN/m2.          in kN/m2.       in kN/m2. 
 
        1600             113.40             116.00           229.40   
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5.00 meter wandhoogte zonder verzwaard voetblok : 
 
 
Wandhoogte ....... =   5,00 m. 
Keerhoogte ....... =   1,00 m. 
Wanddikte ........ =   0,80 m. 
Voetbreedte ...... =   0,80 m. 
Massa materiaal .. =  18,00 kN/m3. 
Hellinghoek ...... =  30,00 
jG ............... =   1,08 
jQ ............... =   1,35 
Windbelasting .... =   0,45 kN/m2. 
Tangens .......... =   0,58 
Materiaaldruk .... =  10,39 kN/m1. 
Winddruk ......... =   0,95 kN/m1. 
M actief materiaal =   1,73 kNm. 
M actief wind .... =  11,34 kNm. 
M actief totaal .. =  13,07 kNm. 
Wandgewicht ...... =  96,00 kN. 
M passief ........ =  38,40 kNm. 
Kantelveiligheid   =   2,94 
e ................ =   0,17 m. 
d/6 .............. =   0,13 m. 
d/3 .............. =   0,27 m. 
c ................ =   0,23 m. 
Grondspanning .... = 300,78 kN/m2. 
 



 
__________________________________________________________________________________________________ 
KvK-Arnhem nr : 09 140 722                 BTW-ID : NL 001 503 887 B82          
IBAN          : NL91 INGB 0004 3822 97     BIC    : INGBNL2A 

 

Bureau voor Bouw-Techniek

Jupiter 29 Telefoon : 0315 - 630 875
Mobiel   : 06   - 228 809 01

Werknummer            Pagina

7071 TN Ulft

 
 

 

E-mail  : athhegeman@planet.nl

Constructie-Advies Hegeman           

           Internet : www.athhegeman.nl                   2075.51.22         6 
_______________________________________________________________________________________________________    
4.00 meter wandhoogte zonder verzwaard voetblok : 
 
 
Wandhoogte ....... =   4,00 m. 
Keerhoogte ....... =   1,60 m. 
Wanddikte ........ =   0,80 m. 
Voetbreedte ...... =   0,80 m. 
Massa materiaal .. =  18,00 kN/m3. 
Hellinghoek ...... =  30,00 
jG ............... =   1,08 
jQ ............... =   1,35 
Windbelasting .... =   0,45 kN/m2. 
Tangens .......... =   0,58 
Materiaaldruk .... =  16,62 kN/m1. 
Winddruk ......... =   0,95 kN/m1. 
M actief materiaal =   7,09 kNm. 
M actief wind .... =   6,35 kNm. 
M actief totaal .. =  13,44 kNm. 
Wandgewicht ...... =  76,80 kN. 
M passief ........ =  30,72 kNm. 
Kantelveiligheid   =   2,29 
e ................ =   0,22 m. 
d/6 .............. =   0,13 m. 
d/3 .............. =   0,27 m. 
c ................ =   0,18 m. 
Grondspanning .... = 305,10 kN/m2. 
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3.00 meter wandhoogte zonder verzwaard voetblok : 
 
 
Wandhoogte ....... =   3,00 m. 
Keerhoogte ....... =   1,75 m. 
Wanddikte ........ =   0,80 m. 
Voetbreedte ...... =   0,80 m. 
Massa materiaal .. =  18,00 kN/m3. 
Hellinghoek ...... =  30,00 
jG ............... =   1,08 
jQ ............... =   1,35 
Windbelasting .... =   0,45 kN/m2. 
Tangens .......... =   0,58 
Materiaaldruk .... =  18,18 kN/m1. 
Winddruk ......... =   0,95 kN/m1. 
M actief materiaal =   9,28 kNm. 
M actief wind .... =   2,81 kNm. 
M actief totaal .. =  12,08 kNm. 
Wandgewicht ...... =  57,60 kN. 
M passief ........ =  23,04 kNm. 
Kantelveiligheid   =   1,91 
e ................ =   0,26 m. 
d/6 .............. =   0,13 m. 
d/3 .............. =   0,27 m. 
c ................ =   0,14 m. 
Grondspanning .... = 300,97 kN/m2. 
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2.00 meter wandhoogte zonder verzwaard voetblok : 
 
 
Wandhoogte ....... =   2,00 m. 
Keerhoogte ....... =   1,60 m. 
Wanddikte ........ =   0,80 m. 
Voetbreedte ...... =   0,80 m. 
Massa materiaal .. =  18,00 kN/m3. 
Hellinghoek ...... =  30,00 
jG ............... =   1,08 
jQ ............... =   1,35 
Windbelasting .... =   0,45 kN/m2. 
Tangens .......... =   0,58 
Materiaaldruk .... =  16,62 kN/m1. 
Winddruk ......... =   0,95 kN/m1. 
M actief materiaal =   7,09 kNm. 
M actief wind .... =   0,68 kNm. 
M actief totaal .. =   7,77 kNm. 
Wandgewicht ...... =  38,40 kN. 
M passief ........ =  15,36 kNm. 
Kantelveiligheid   =   1,98 
e ................ =   0,25 m. 
d/6 .............. =   0,13 m. 
d/3 .............. =   0,27 m. 
c ................ =   0,15 m. 
Grondspanning .... = 188,01 kN/m2. 
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5.00 meter wandhoogte met verzwaard voetblok : 
 
 
Wandhoogte ....... =   5,00 m. 
Keerhoogte ....... =   2,60 m. 
Wanddikte ........ =   0,80 m. 
Voetbreedte ...... =   1,60 m. 
Massa materiaal .. =  18,00 kN/m3. 
Hellinghoek ...... =  30,00 
jG ............... =   1,08 
jQ ............... =   1,35 
Windbelasting .... =   0,45 kN/m2. 
Tangens .......... =   0,58 
Materiaaldruk .... =  27,00 kN/m1. 
Winddruk ......... =   0,95 kN/m1. 
M actief materiaal =  30,42 kNm. 
M actief wind .... =   8,62 kNm. 
M actief totaal .. =  39,04 kNm. 
Wandgewicht ...... =  96,00 kN. 
M passief ........ =  76,80 kNm. 
Kantelveiligheid   =   1,97 
e ................ =   0,51 m. 
d/6 .............. =   0,27 m. 
d/3 .............. =   0,53 m. 
c ................ =   0,29 m. 
Grondspanning .... = 237,01 kN/m2. 
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4.00 meter wandhoogte met verzwaard voetblok : 
 
 
Wandhoogte ....... =   4,00 m. 
Keerhoogte ....... =   2,50 m. 
Wanddikte ........ =   0,80 m. 
Voetbreedte ...... =   1,60 m. 
Massa materiaal .. =  18,00 kN/m3. 
Hellinghoek ...... =  30,00 
jG ............... =   1,08 
jQ ............... =   1,35 
Windbelasting .... =   0,45 kN/m2. 
Tangens .......... =   0,58 
Materiaaldruk .... =  25,96 kN/m1. 
Winddruk ......... =   0,95 kN/m1. 
M actief materiaal =  27,05 kNm. 
M actief wind .... =   4,61 kNm. 
M actief totaal .. =  31,65 kNm. 
Wandgewicht ...... =  76,80 kN. 
M passief ........ =  61,44 kNm. 
Kantelveiligheid   =   1,94 
e ................ =   0,52 m. 
d/6 .............. =   0,27 m. 
d/3 .............. =   0,53 m. 
c ................ =   0,28 m. 
Grondspanning .... = 194,15 kN/m2. 
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3.00 meter wandhoogte met verzwaard voetblok : 
 
 
Wandhoogte ....... =   3,00 m. 
Keerhoogte ....... =   2,30 m. 
Wanddikte ........ =   0,80 m. 
Voetbreedte ...... =   1,60 m. 
Massa materiaal .. =  18,00 kN/m3. 
Hellinghoek ...... =  30,00 
jG ............... =   1,08 
jQ ............... =   1,35 
Windbelasting .... =   0,45 kN/m2. 
Tangens .......... =   0,58 
Materiaaldruk .... =  23,89 kN/m1. 
Winddruk ......... =   0,95 kN/m1. 
M actief materiaal =  21,06 kNm. 
M actief wind .... =   1,75 kNm. 
M actief totaal .. =  22,81 kNm. 
Wandgewicht ...... =  57,60 kN. 
M passief ........ =  46,08 kNm. 
Kantelveiligheid   =   2,02 
e ................ =   0,50 m. 
d/6 .............. =   0,27 m. 
d/3 .............. =   0,53 m. 
c  ............... =   0,30 m. 
Grondspanning .... = 136,02 kN/m2. 
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2.00 meter wandhoogte met verzwaard voetblok : 
 
 
Wandhoogte ....... =  2,00 m. 
Keerhoogte ....... =  2,00 m. 
Wanddikte ........ =  0,80 m. 
Voetbreedte ...... =  1,60 m. 
Massa materiaal .. = 18,00 kN/m3. 
Hellinghoek ...... = 30,00 
jG ............... =  1,08 
jQ ............... =  1,35 
Windbelasting .... =  0,45 kN/m2. 
Tangens .......... =  0,58 
Materiaaldruk .... = 20,77 kN/m1. 
Winddruk ......... =  0,95 kN/m1. 
M actief materiaal = 13,85 kNm. 
M actief wind .... =  0,00 kNm. 
M actief totaal .. = 13,85 kNm. 
Wandgewicht ...... = 38,40 kN. 
M passief ........ = 30,72 kNm. 
Kantelveiligheid   =  2,22 
e ................ =  0,45 m. 
d/6 .............. =  0,27 m. 
d/3 .............. =  0,53 m. 
c ................ =  0,35 m. 
Grondspanning .... = 79,17 kN/m2. 
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Toelichting Detailhandelsactiviteiten  
 

De bestaande en aangevraagde detailhandelsactiviteiten van de firma Aalbers bestaan uit enkel de 

verkoop en levering van grond- en bouwstoffen. In praktijk nemen particulieren/tuinders als ze met 

een aanhangwagentje met afval komen, als retourvracht grint, ophoogzand, schors, potgrond etc mee 

terug. Deze grond-  en bouwstoffen zijn op het buitenterrein opgeslagen in de verschillende 

opslagvakken op het voorterrein van het perceel. 

In onderstaande figuur zijn de opslagvakken, en opgeslagen grond- en bouwstoffen weergegeven. 

 

 
Figuur 1: uitsnede plattegrondtekening met opslagvakken grond- en bouwstoffen 
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De detailhandelsactiviteiten van deze grond- en bouwstoffen zijn ondergeschikt ten opzichte van de 

andere activiteiten. Deze conclusie kan worden getrokken om de volgende redenen: 

• In totaal worden 14 opslagvakken gebruikt, met een gezamenlijk oppervlak van 294 m2. De 

totale bedrijfsvloeroppervlakte betreft ca 25.000 m2. Dus slechts ca 1,2 % van de 

bedrijfsvloeroppervlakte is in gebruik voor deze detailhandelsactiviteiten; 

• In totaal komen in de maximale situatie 160 bezoekers met auto en/of aanhangwagen de 

locatie bezoeken. Van dit aantal bezoekers nemen slechts maximaal 15 tot 20 bezoekers 

grond- en bouwstoffen mee; 

• Van de totale omzet is slechts maximaal 10 % afkomstig van de detailhandelsactiviteiten. 

 

Uit het vorenstaande blijkt dat de detailhandelsactiviteiten ondergeschikt zijn ten opzichte van de 

overige bedrijfsactiviteiten op het terrein. 
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Werk: Weegbrug PJR 18.00x3.00    
Fundering op staal met meegestorte voetplaten 
 
 
 

Werknummer: W1400 
 
 
 

Onderdeel: Statische berekening weegbrug 
      
  

  
Opdrachtgever: 
 

PRECIA MOLEN b.V. 
Postbus 3246 
48000 DE  BREDA 
Tel. 076-221155 
 

  
 

Constructeur: 
 
 

ing. Eelco Kingma 

 
 
Datum: 

 
Scherpenzeel, 19-07-2019 
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STATISCHE BEREKENING PREFAB 

WEEGBRUG PJR 18 x 3 op staal  

(Prefab aangestorte platen) 

 

 

 

 

 

Algemeen 

 

Sterkteklasse   prefab beton dek en put C45/55 

Milieuklasse    bovenzijde dek XC4, XD3, XF4 

   onderzijde dek en put XC3, XD1, XF2 

Staalkwaliteit  B 500 

Berekening volgens  Eurocode 

Gevolgklasse    1 

 

 

 

Inhoudsopgave 

 

Bladnr.         Omschrijving 

03 t/m 05       Laststelsels 

06 t/m 11       Berekening dek 

12      Berekening dekbalken 

13   Berekning scharnier in dekbalken 

14 t/m 17  Berekening put 

18   Berekening scharnier in langswanden 

19 t/m 21  Berekening voetplaten 

22   controle hijsen dek 

23   controle hijsen put  
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Belastingen 

 

De belastingen zijn ontleend aan de "Nieuwe europese maten en gewichten" zoals 

die in EEG-verband van kracht zijn m.i.v. 1 juli 1986. De geformuleerde eisen 

zijn onder meer: 

   Het maximum treingewicht bedraagt 40 ton behalve voor het  

   vervoer van ISO-containers. Hierbij is 44 ton toelaatbaar. 

   De maximale asdrukken zijn voor 

      a. Enkelvoudige assen                               10 ton. 

      b. Twee asstellen met een asafstand > 1.80 m.       20 ton. 

                                          > 1.30 m.       18 ton. 

                                          > 1.00 m.       16 ton. 

      c. Drie asstellen met een asafstand > 1.30 m.       24 ton. 

                                          > 1.00 m.       21 ton. 

Onder voorwaarden is een asbelasting van 11.5 ton toelaatbaar. 

 

In verband met het feit dat in Nederland 50 ton is toegestaan en omdat we de 

voorkomende overbelastingen niet alleen door de normale veiligheidscoëfficiënt 

willen laten opnemen, wordt voor de berekening een hoger treingewicht  

aangenomen. 

 

 

Laststelsels 

 

De belastingen die zijn voorgeschreven voor verkeersbruggen dienen een ander  

doel en zijn niet geschikt voor de berekening van weegbruggen. Alleen in 

Duitsland bestaat een apart belastings- voorschrift voor weegbruggen, namelijk 

DIN 8119.  

 

Teneinde tot een goed ontwerp te komen hebben we op grond van bovenstaande 

richtlijnen 3 stuks reële kombinaties opgesteld, namelijk een truck met  

oplegger, een motorwagen met aanhanger (beiden met een treingewicht van 70 ton) 

en een zeer korte kombinatie van 50 ton, een zgn. Terberg. 

Tevens is het laststelsel uit DIN 8119 meegenomen. 

De gekozen kombinaties vindt u op bladnr. 4 en 5. 

In verband met de lage rijsnelheden op de brug is voor de stootcoëfficiënt √S 

aangehouden i.p.v. S. 
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             9 t.  9 t.        115t.     9 t.  9 t.        4 t. 
          (12.23) (12.23)        (15.64)     (12.23) (12.23)       (5.44) 
         

                1.3      4.0           3.0     1.3      4.0              

                                      

                                      13.6 

                                 

 

 

              Motorwagen + aanhanger  515 ton (70 t.) 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             8 t.  8 t.  8 t.                  9 t.  9 t.    65 t. 
           (11.55) (11.55) (11.55)                   (12.99) (12.99)   (9.37) 
         

                 1.35  1.35            6.0             1.3     2.3 

 

                                       12.3 

 

 

 

          Truck + oplegger  485 ton (70 t.) 
 
 

             Alle aslasten worden verhoudingsgewijs verhoogd, 

             zodat het totale wagengewicht op 70 ton wordt    

             gebracht. 

 

             Stootcoëfficiënt =  1 + 3/(10 + lengte)  
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                 125t. 125t.   83t.  83t.    83t.        

            

                   1.40   1.95   1.30    1.80              

 

                              6.45 

   

 

                     Terberg   50 ton 
 

 

 

              Stootcoëfficiënt =  1 + 3/(10 + lengte)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             10 t. 10 t. 10 t.       10 t. 10 t. 10 t. 

             

                 1.5   1.5       3.0        1.5   1.5 

 

                                 9.0 

 

 

 

                     DIN 8119   60 ton 
 

 

 

                      Stootcoëfficiënt = 1.2 
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Berekening dek 

 

Lastoppervlak wiel cx = 400 mm.    cy = 200 mm. 

Wielafstand op de as h.o.h. 2.00 m. 

Omdat de balken vrij kunnen verdraaien wordt het dek berekend met een 

overspanning van 2.20 m. 

S =   1 + 3 / (10 + 2.20) = 1.116 
 

 

                                     

 

 

                                                              

                                             5          6 

 

                                         

                     

                    2                   4 

             1                 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mogelijke laststanden 

 

 

 

 

T.g.v. laststelsels: middendoorsnede 

 

 

Laststand 1: voertuig in langsrichting van de brug. 

 

Enkele as 

bmax = 0.200 + 0.135 + 4 x 1.100 x 1.100 / 2.200 = 2.535 m 

F = (100/2 x 70/48.5) x 1.116 = 80.54 kN 

M = 80.54 x (2x2.200-0.400) / 8 / 2.535 = 15.89 kNm/m 

 

Dubbele as 

2 x 100 kN h.o.h. 1.80 m.    bmax = 2.535 + 1.800 = 4.335 m 

F = (200/2 x 70/48.5) x 1.116 / 4.335 = 37.16 kN/m 

2 x 90 kN h.o.h. 1.30 m.     bmax = 2.535 + 1.300 = 3.835 m 

F = (180/2 x 70/48.5) x 1.116 / 3.835 = 37.80 kN/m 

2 x 80 kN h.o.h. 1.00 m.     bmax = 2.535 + 1.000 = 3.535 m 

F = (160/2 x 70/48.5) x 1.116 / 3.535 = 36.45 kN/m 

 

Driedubbele as 

3 x 80 kN h.o.h. 1.30 m.     bmax = 2.535 + (2x1.300) = 5.135 m 

F = (240/2 x 70/48.5) x 1.116 / 5.135 = 37.64 kN/m 

3 x 70 kN h.o.h. 1.00 m.     bmax = 2.535 + (2x1.000) = 4.535 m 

F = (210/2 x 70/48.5) x 1.116 / 4.535 = 37.29 kN/m 

 

M = 37.80 x (2x2.200-0.400) / 8 = 18.90 kNm/m 
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Laststand 2: voertuig in langsrichting van de brug. 

 

Enkele as 

 
 

                                                                                                         

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de wiellast juist buiten av = 2d = 2x135 = 270 mm 

a = 200 + 20 + 400/2 + 270 = 690 mm (zie figuur) 

bmax = 0.200 + 0.135 + 4 x 0.690 x 1.510 / 2.200 = 2.229 m 

V = 80.54 x 1.510 / 2.200 / 2.229 = 24.80 kN/m 

 

Dubbele as 

2 x 100 kN h.o.h. 1.80 m.    bmax = 2.229 + 1.800 = 4.029 m 

V = (200/2 x 70/48.5) x 1.116 x 1.510 / 2.200 / 4.029 = 27.44 kN/m 

2 x 90 kN h.o.h. 1.30 m.     bmax = 2.229 + 1.300 = 3.529 m 

V = (180/2 x 70/48.5) x 1.116 x 1.510 / 2.200 / 3.529 = 28.20 kN/m 

2 x 80 kN h.o.h. 1.00 m.     bmax = 2.229 + 1.000 = 3.229 m 

V = (160/2 x 70/48.5) x 1.116 x 1.510 / 2.200 / 3.229 = 27.39 kN/m 

 

Driedubbele as 

3 x 80 kN h.o.h. 1.30 m.     bmax = 2.229 + 2x1.300 = 4.829 m 

V = (240/2 x 70/48.5) x 1.116 x 1.510 / 2.200 / 4.829 = 27.47 kN/m 

3 x 70 kN h.o.h. 1.00 m.     bmax = 2.229 + 2x1.000 = 4.229 m 

V = (210/2 x 70/48.5) x 1.116 x 1.510 / 2.200 / 4.229 = 27.45 kN/m 

 

 

Laststand 3: voertuig in dwarsrichting van de brug 

 

Enkele as 
 

bmax = 0.400 + 0.135 + 4 x 1.100 x 1.100 / 2.200 = 

 = 2.735 m 

F = 80.54 / 2.735 = 29.45 kN/m 

M = 29.45 x (2x2.200-0.200) / 8 = 15.46 kNm/m 

 

 

 

 

 

Dubbele as (symmetrisch op brug) 

2 x 90 kN h.o.h. 1.30 m.   

bmax = 0.400 + 0.135 + 4 x 0.450 x 1.750 / 2.200 = 

 = 1.967 m 

F = (90/2 x 70/48.5) x 1.116 / 1.967 = 36.85 kN/m 

M = 36.85 x 0.45 = 16.58 kNm/m 

2 x 80 kN h.o.h. 1.00 m. 

bmax = 0.400 + 0.135 + 4 x 0.600 x 1.600 / 2.200 = 2.280 m 

F = (80/2 x 70/48.5) x 1.116 / 2.280 = 28.26 kN/m 

M = 28.26 x 0.60 = 16.95 kN/m 
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Dubbele as (asymmetrisch op brug) 

 

2 x 90 kN h.o.h. 1.30 m.   

bmax = 0.400 + 0.135 + 4 x 1.425 x 0.775 / 2.200 = 

 = 2.543 m 

F = (90/2 x 70/48.5) x 1.116 / 2.543 = 28.50 kN/m 

M = 28.50 x ( 2.200 – ½ x 1.300 )2 / 2 x 2.200 =  

  = 15.56 kNm/m 

2 x 80 kN h.o.h. 1.00 m. 

bmax = 0.400 + 0.135 + 4 x 1.350 x 0.850 / 2.200 =                         

2.621 m 

F = (80/2 x 70/48.5) x 1.116 / 2.621 = 24.58 kN/m 

M = 24.58 x ( 2.200 – ½ x 1.000 )2 / 2 x 2.200 = 16.14 kNm/m 

 

Laststand 4: voertuig in dwarsrichting van de brug 

Met de wiellast juist buiten av = 2d = 2x135 = 270 mm 

 

Enkele as 

a = 200 + 20 + 200/2 + 270 = 590 mm 

bmax = 0.400 + 0.135 + 4 x 0.590 x 1.610 / 2.200 = 2.262 m 

V = 80.54 x 1.610 / 2.200 / 2.262 = 26.06 kN/m 

 

Dubbele as 

2 x 100 kN h.o.h. 1.80 m     b1 = 2.262 m 

V = (100/2 x 70/48.5) x 1.116 x 1.610 / 2.200 / 2.262 = 26.06 kN 

2 x 90 kN h.o.h. 1.30 m     b1 = 2.262 m 

b2 = 0.400 + 0.135 + 4 x 1.890 x 0.310 / 2.200 = 1.600 m 

V = (90/2 x 70/48.5) x 1.116 x 1.610 / 2.200 / 2.262 + 

    (90/2 x 70/48.5) x 1.116 x 0.310 / 2.200 / 1.600 = 23.45 + 6.38 = 29.83 kN 

2 x 80 kN h.o.h. 1.00 m     b1 = 2.262 m 

b2 = 0.400 + 0.135 + 4 x 1.590 x 0.610 / 2.200 = 2.298 m 

V = (80/2 x 70/48.5) x 1.116 x 1.610 / 2.200 / 2.262 + 

    (80/2 x 70/48.5) x 1.116 x 0.610 / 2.200 / 2.298 = 20.84 + 7.77 = 28.61 kN 

 

Laststand 5: voertuig in langsrichting van de brug 

 

Enkele as 

a = 180 / 2 + ½* 170 = 175 mm 

bmax = 200 + 2 x 175 = 550 mm (volgens Timoshenko) 

Mst = -80.54 x 180 / 400 x 0.175 / 0.550 =  

   = -11.53 kNm/m 

Vst = 80.54 x 180 / 400 / 0.550 = 65.90 kN/m 

 

Laststand 6: voertuig in dwarsrichting van de brug 

 

Enkele as 

a = 180 / 2 + ½* 170 = 175 mm 

bmax = 400 + 2 x 175 = 750 mm 

Mst = -80.54 x 180 / 200 x 0.175 / 0.750 =  

= -16.91 kNm/m 

Vst = 80.54 x 180 / 200 / 0.750 = 96.65 kN/m 
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Wapening middendoorsnede 

 

Onderwapening maatgevend lastpositie 1 

Voor berekening onderwapening zie bijlage 1 tem 4 

toegepast  8 – 95 (529 mm2)  

 

Mvy;d = 2.47 x 1.08 / 5 + ( 0.909 x 80.54 )2 / 48 x 18.9 x 1.35 = 8.51 kNm   

Voor berekening onderwapening verdeelwapening zie bijlage 5 tem 8 

toegepast  8 – 200 (251 mm2)  

 

Bovenwapening maatgevend lastpositie 6 

Voor berekening bovenwapening zie bijlage 9 tem 12 

toegepast  8 – 110 (457 mm2)  

 

Dwarskracht veld maatgevend lastpositie 4 

Vv;eg = 4.25 x ½ x 1.256 = 2.67 kN/m 

Vv;max;d = 2.67 x 1.08 + 29.83 x 1.35 = 43.15 kN/m 

d = 43.15 x 103 / 1000 / 135 = 0.32 N/mm2  

k = 1 + (200/135) = 2.21 -> k = 2 

u = 0.035 x 21.5 x 45 = 0.66 N/mm2 > 0.32 

 

Dwarskracht steunpunt maatgevend lastpositie 6 

Vv;eg = 4.25 x 0.18 = 0.77 kN/m 

De wiellast bevind zich binnen de rand van de oplegging. 

av = 0.5d ->  = av /2d = 0.25 

Vv;max;d = 0.77 x 1.08 + 96.65 x 0.25 x 1.35 = 33.45 kN/m 

d = 33.45 x 103 / 1000 / 131 = 0.26 N/mm2 < 0.66 
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Einddoorsnede 

 

Laststand 1 (voor Mv: wagen in langsrichting maatgevend) 

 

Enkele as  

b = 100 + ½ x 2535 = 1368 mm. F = 80.54 kN 

M = 80.54 x (2x2.200-0.400) / 8 / 1.368 = 29.44 kNm/m 

Dubbele as  

2 x 100 ton h.o.h. 1.80 m.    

b = 100 + 900 = 1000 mm.  

F = (100/2 x 70/48.5) x 1.116 / 1.000 = 80.54 kN 

M = 80.54 x (2x2.200-0.400) / 8 = 40.27 kNm/m 

2 x 90 ton h.o.h. 1.30 m.    

b = 100 + 650 = 750 mm.  

F = ( 90/2 x 70/48.5 ) x 1.116 / 0.750 = 96.64 kN 

M = 96.64 x (2x2.200-0.400) / 8 = 48.32 kNm/m 

2 x 80 ton h.o.h. 1.00 m.   

bmax = 100 + 1000/2 = 600 mm ( e = 200 mm ) 

F = ( 80/2 x 70/48.5 ) x 1.116 / 0.600 = 107.38 kN 

M = 107.38 x (2x2.200-0.400) / 8 = 53.69 kNm/m 

 

Laststand 4 (voor Vv: wagen in dwarsrichting maatgevend) 

 

Enkele as 

bmax = 200 + 2262 / 2 = 1331 mm 

V = 80.54 x 1.610 / 2.200 / 1.331 = 44.28 kN/m 

 

Dubbele as 

2 x 100 kN h.o.h. 1.80 m     b1 = 1331 mm 

V = (100/2 x 70/48.5) x 1.116 x 1.610 / 2.200 / 1.331 = 44.28 kN/m 

2 x 90 kN h.o.h. 1.30 m     b1 = 1331 mm 

b2 = 200 + 1600 / 2 = 1000 mm 

V = (90/2 x 70/48.5) x 1.116 x 1.610 / 2.200 / 1.331 + 

    (90/2 x 70/48.5) x 1.116 x 0.310 / 2.200 / 1.000 = 39.85 + 10.21 = 50.06 kN/m 

2 x 80 ton h.o.h. 1.00 m.   b1 = 1331 mm 

b2 = 200 + 2298/2 = 1349 mm 

V = (80/2 x 70/48.5) x 1.116 x 1.610 / 2.200 / 1.331 + 

    (80/2 x 70/48.5) x 1.116 x 0.610 / 2.200 / 1.349 = 35.42 + 13.25 = 48.67 kN/m 

  

Laststand 5 

 

b = 100 + 550/2 = 375 mm 

Mst = -80.54 x 180/400 x 0.175 / 0.375 = -16.91 kNm/m 

Vst = 80.54 x 180/400 / 0.375 = 96.65 kN/m 

 

Laststand 6 

 

b = 200 + 750/2 = 575 mm 

Mst = -80.54 x 180 / 200 x 0.175 /0.575 = -22.06 kNm/m 

Vst = 80.54 x 180 / 200 / 0.575 = 126.06 kN/m 
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Wapening einddoorsnede 

 

Onderwapening maatgevend lastpositie 1 

Voor berekening onderwapening zie bijlage 13 tem 16 

toegepast  12 – 60 (1884 mm2) 

 

Mvy;d = 2.47 x 1.08 / 5 + 53.69 x 1.35 / 5 = 15.03 kNm   

Voor berekening onderwapening verdeelwapening zie bijlage 17 tem 20 

toegepast  8 – 140 (359 mm2)  

 

Bovenwapening maatgevend lastpositie 6 

Voor berekening bovenwapening zie bijlage 21 tem 24 

toegepast  8 – 95 (529 mm2)  

 

Dwarskracht veld maatgevend lastpositie 4 

Vv;eg = 4.25 x ½ x 1.256 = 2.67 kN/m 

Vv;max;d = 2.67 x 1.08 + 50.06 x 1.35 = 70.47 kN/m 

d = 70.47 x 103 / 1000 / 135 = 0.52 N/mm2  

k = 1 + (200/135) = 2.21 -> k = 2 

u = 0.035 x 21.5 x 45 = 0.66 N/mm2 > 0.52 

 

Dwarskracht steunpunt maatgevend lastpositie 6 

Vv;eg = 4.25 x 0.18 = 0.77 kN/m 

De wiellast bevind zich binnen de rand van de oplegging. 

av = 0.5d ->  = av /2d = 0.25 

Vv;max;d = 0.77 x 1.08 + 126.06 x 0.25 x 1.35 = 43.38 kN/m 

d = 43.38 x 103 / 1000 / 126 = 0.34 N/mm2 < 0.66 
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Berekening dekbalken 

 

T.o.v. de as van het dek is de mogelijke excentriciteit van het voertuig op 

het dek (3.00 - 2.40) / 2 = 0.30 m. 

Hiermee wordt de maximale belasting op een langsbalk: 

(0.50 + 0.30 / 2.20) x 100 = 63.64% van de asbelasting. 

 

Stootcoëfficiënt 

Veld      : S = √ 1 + 3 / (10 + 7.400)  = 1.083  

Steunpunt : S = √ 1 + 3 / (10 + 2x1.600)  = 1.108 

 

Voorbeeld berekening last op dekbalk: 

Truck met oplegger bij een asbelasting van 9 ton. 

Fd = 0.6364 x 90 x  70/48.5 x 1.108 = 91.59 kN. 

 

Eigen gewicht ligger: 

e.g.= 0.170 x 1.500 x 25.00 =  6.37 kN/m 

      0.420 x 0.330 x 25.00 =  3.47 kN/m 

                          g =  9.84 kN/m  

 

Voor berekening dekbalken zie bijlage 25 tem 35 

 

Wapening balken in het dek 

 

Meindst;d =  -248.53 kNm   toegepast 6 Ø 20 (1885 mm2) 

 

Mmiddenst;d = -186.16 kNm   toegepast 4 Ø 16 + 2  20 (1432 mm2)  

 

Mlangeveld;d = 524.83 kNm   toegepast in de 1e laag 2 Ø 25 + 3 Ø 32 (3395 mm2) 

      in de 2e laag 2 Ø 25 (982 mm2)  

 

Mkorteveld;d = 451.85 kNm   toegepast in de 1e laag 3 Ø 25 + 2 Ø 32 (3081 mm2) 

      in de 2e laag 2 Ø 25 (982 mm2)  

 

 

 

Dwarskracht 

 

Voor berekening beugels zie bijlage 34 en 35 
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Berekening scharnier in de dekbalken 

 

Vd;max = 307.08 kN ( zie bijlage 30 ) 

 

Oplegvlak 150 x 300 mm2 

 

Buiging 

a = 150/2 + 110 + 15 + 30 + 16/2 = 238 mm 

d = 245 - 30 - 8 - 20/2 = 197 mm 

Md = 307.08 x 0.238 = 73.09 kNm 

b = 400   d = 197   A1 = 894 mm2 

toegepast 2 Ø 16 + 4 Ø 20 = 1659 mm2  

 

 

 

 

Ophangwapening 

A2 = 307.08 x 103 / 435 = 706 mm2 

toegepast 4 Ø 16 = 804 mm2 

 

 

 

 

Dwarskracht 

d = 307.08 x 103 / 400 / 197 = 3.91 N/mm2 

pas toe praktisch Ao : 2 Ø 16 + beugels Ø 8 – 100 

 

 

 

 

 

 

Reacties weegbrugdek op de weegpunten 

 
OPLEGREAKTIES TENGEVOLGE VAN DE ASLASTEN 

Rl =  290.22 kN     Rm =  296.50 kN     Rr = 262.81 kN 

 

OPLEGREAKTIES TENGEVOLGE VAN HET EIGEN GEWICHT 

Rl =   53.85 kN     Rm =   75.54 kN     Rr =  47.73 kN 

 

Rekenwaarde OPLEGREAKTIES TOTAAL 

Rld =  449.96 kN    Rmd =  481.86 kN     Rrd = 406.34 kN 

  

 

A0 

A1 

A2 

15   110   150  

  238 
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Berekening put bij een fundering op staal 

 

 

Langswanden horizontaal belast                         

 

Bovenbelasting 20 kN/m2 

Neutrale gronddrukcoefficient 0.47 

Volumegewicht grond boven water 17 kN/m3 

Hoogste waterstand 0.50 m -peil 

q1;rep = bovenbelasting = 20 x 0.47 = 9.4 kN/m2    

q1;d   = 9.4 x 1.35 = 12.69 kN/m2 

q2;rep  = droge grond = 0.50 x 17 x 0.47 = 4.0 kN/m2 

q2;d   = 4.0 x 1.08 = 4.32 kN/m2 

q3;rep  = natte grond = 0.32 x 10 x 0.47 = 1.5 kN/m2 

q3;d   = 1.5 x 1.08 = 1.62 kN/m2 

q4;rep  = waterdruk = 0.32 x 10 = 3.2 kN/m2 

q4;d   = 3.2 x 1.08 = 3.46 kN/m2 

 

Md =  12.69 x 0.822 / 2 + 4.32 x 0.322 / 2 + 0.50 x 4.32 x 0.487 / 2 + 

     + (1.62 + 3.46) x 0.322 / 6 = 5.57 kNm 

 

zonder waterdruk 

q1;rep = bovenbelasting = 20 x 0.47 = 9.4 kN/m2    

q1;d   = 9.4 x 1.35 = 12.69 kN/m2 

q2;rep  = droge grond = 0.82 x 17 x 0.47 = 6.55 kN/m2 

q2;d   = 6.55 x 1.08 = 7.08 kN/m2 

 

Md =  12.69 x 0.822 / 2 + 7.08 x 0.822 / 6 = 5.06 kNm 

 

Putbodem 

 

Onderzijde vloer: 

q = e.g. vloer = 0.124 x 25  =  3.1 kN/m2 

    nuttig   =  2.0   ,, 

    water 0.38 x 10.0 = -3.8   ,, 

                         q  =  1.3 kN/m2 

qd = 3.1 x 1.08 + 2.0 x 1.35 – 3.8 x 1.08 = 1.94 kN/m2 

qd = 3.1 x 1.08 + 2.0 x 1.35 = 6.05 kN/m2 

 

Md = 5.57 + 1.94 x 3.202 / 8 =  8.05 kNm of 

Md = 5.06 + 6.05 x 3.202 / 8 + 0.192 x 1.08 x 3.202 /12 = 12.98 kNm  

 

b = 1000   d = 128 – 30 – 8/2 = 94   Aa = 335 mm2 

toegepast  8 – 130 (387 mm2)  

 

Vsd = ½ x 6.32 x 3.20 = 10.11 kN 

sd = 10.11 x 103 / 1000 / 94 = 0.11 N/mm2 

 

verdeelwapening toepassen  6-250. 

 

Bovenzijde vloer: 

qd  = 1.08*(0.128*25)+1.35*1 = 4.81 kN/m
1  

Md = 1/8*4.81*3.22  = 6.15 kNm 

b = 1000mm, h = 128mm, d = 95mm As = 159mm
2, Asmin = 200 mm

2. 

Toepassen  6-140 (202mm2) 
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Kopwanden vertikaal belast 

 

g = eigen gewicht wand = 0.20 x 0.88 x 25.0  =  4.40 kN/m1  

g = eigen gewicht vloer = 0.124 x 1.50 x 25.0  =  4.65 kN/m1  

 

F = as 115 kN op kopwand  

  = 115 x 1.108 x 70/51.5 / 2  = 86.56 kN  

 

Fd  = 86.56 x 1.35 = 116.86 kN 

Mmax;d  = 4.40 x 1.08 x 3.202 / 8 + 4.65 x 1.08 x 3.202 / 12 +  

   116.86 x (3.20 – 2.00/2)2 / 2 / 3.20 = 6.08 + 4.29 + 88.38 = 98.75 kNm  

of een wiellast in het midden: 

Mmax;d  = 4.40 x 1.08 x 3.202 / 8 + 4.65 x 1.08 x 3.202 / 12 +  

   116.86 x 3.20 / 4 = 6.08 + 4.29 + 93.49 = 103.86 kNm  

Voor berekening kopwand zie bijlage 32 tem 36 

toegepast onderwapening 2  12 + 1  16 (427 mm2)  

 

Maximale reaktie op langswand: 

eigen gewicht kopwand = ½ x 4.40 x 1.08 x 3.20      =   7.60 kN 

eigen gewicht putvloer = ¼ x 4.65 x 1.08 x 3.20  =   4.02 ,, 

aslast = 115 x 70/51.5 x 1.108 x 1.35 x (2.08/3.20)  = 151.98 kN 

                                                  Rd  = 163.60 kN 

 

Pas toe beugels Ø 8 - 300  

 

flankwapening (in nog ongewapende delen)  6 – 150. 

 

kopwanden horizontaal belast                         

 

Deze zijn driezijdig gesteund. 

Belasting door gronddrukken niet maatgevend. 

Remkracht H = 2 x 60 kN (maximaal 80% ivm spreidingen). 

Ms;d = 60 x 1.35 x 0.380 x 0.8 = 24.62 kNm   

Voor berekening kopwand belast door remkrachten zie bijlage 37 tem 39 

toegepast 6  12 – 75 (679 mm2)  

 

De remkracht bevind zich nabij de rand van de oplegging. 

av = 115 mm ->  = av /2d = 115 / 2 x 126 = 0.456 

Vmax;d = 60.0 x 1.35 x 0.80 x 0.456 = 29.55 kN 

d = 29.55 x 103 / 600 / 126 = 0.39 N/mm2 < 0.66 

 

 

Trekkracht in de langswand Ft;d = 60 x 1.35 = 81.0 kN. 

As = 81.0 x 103 / 435 = 187 mm2     
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Langswanden vertikaal belast 

 

We gaan ervan uit dat een voertuig zodanig excentrisch over de brug rijdt  

dat een half wiel (= 1/4 aslast) de putrand belast. 

 

g  = putbodem = 1.68 x 0.124 x 25  = 5.21 kN/m 

     putwand  = 0.76 x 0.195 x 25  = 3.71  ,, 

  totaal       g = 8.92 kN/m 

                                        

F  = e.g kopwand    = 7.60 kN 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelijk aan de berekening van de langsbalken van het dek, laten we de  

laststelsels over de langswand gaan. Het maximale percentage van de  

aslast op de wand is 25 % 

Een aslast van 12.5 ton (Terberg) geeft een maximale last op de wand   

van 125 x 0.25 x 1.107 = 34.60 kN. 

De steunpuntmomenten MA en MC kunnen groter worden als een aslast op de  

kopwand staat en een volgende aslast voor 1/4 op de wand. De excentriciteit  

van de as op de kopwand is  

e = (3.36 - 2.40) / 2 = 0.48 m. 

Hiermee wordt de maximale belasting op de langswand 

(0.50 + 0.48/3.16) x 100 % = 65.2 % 

 

Ten gevolge van eigen gewicht 

MA;d eg = ( - ½ x 8.92 x 1.682 – 7.60 x 1.58 ) x 1.08 = 

  =  -26.6 kNm 

VA;d eg = ( 8.92 x 1.68 + 7.6 ) x 1.08 = 24.4 kN 

 

Enkele as 115 kN. 

F1;d  = 115 x 70/51.5 x 1.107 x 1.35 x 0.652 = 152.3 kN 

MA(F);d  = -152.3 x 1.58 = -240.6 kNm  

VA(F);d = 152.3 kN 

 

2 x 90 kN. h.o.h. 1.30 m 

F1;d  = 90 x 70/48.5 x 1.107 x 1.35 x 0.652 = 126.6 kN 

F2;d  = 90 x 70/48.5 x 1.107 x 1.35 x 0.25  =  48.5 kN 

MA(F);d  = -126.6 x 1.58 – 48.5 x 0.28 = -213.6 kN 

VA(F);d   = 126.6 + 48.5 = 175.1 kN 

 

 

MA(max);d = -26.6 – 240.6 = -267.2 kNm 

VA(max);d = 24.4 + 175.1 = 199.5 kN 

Voor de berekening van de langswanden, zie bladnr. 36 t/m 40. 

  

  

 

    F1     F2 

 

           

          g 

 
   0.1   1.30    0.28 

          

             1.68  

                                                                                                

 

 0.1   F                                F   0.1 
 

q 

    
                             

 

     1.68      8.00           6.80     1.68 

 

 

   Schema eigen gewicht 
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Wapening langswanden put 

 

MA;d  = - 267.21 kNm    

toegepast 2  20 1e laag (628 mm2) en 2  20 2e laag (628 mm2)  

 

MB;d  = - 136.53 kNm    

toegepast 2  20 (628 mm2)  
 

Mvlang;d  = + 364.39 kNm    

toegepast 5  20 – 70 (1571 mm2)  

 
Mvkort;d  = + 308.78 kNm    

toegepast 4  20 – 70 (1257 mm2)  

 
dwarskracht in de wanden 

V (max);d = 241.19 kN  

Er komen beugels  8 in de langswand. 

 

Pas toe beugels  8 - 250 

 

Langswanden horizontaal belast ten gevolge van remkrachten                        

 

In dwarsrichting gaan we uit van een remkracht H = 60 kN. 

Per eindbuffer vinden we : H = 30 + 30 x 16.00 / 18.00 = 56.67 kN 

Ms;d = 56.67 x 1.35 x 0.42 = 32.1 kNm  b = 600  d = 126  As = 630 mm2     

toegepast 6  12 (679 mm2) 

In verband met de onwaarschijnlijkheid en de korte duur van de belasting wordt de 

scheurvorming niet gecontroleerd. 

 

De remkracht bevind zich nabij de rand van de oplegging. 

av = 145 mm ->  = av /2d = 145 / 2 x 126 = 0.575 

Vmax;d = 56.67 x 1.35 x 0.575 = 43.99 kN 

d = 43.99 x 103 / 600 / 126 = 0.58 N/mm2 < 0.59 

 

In de kopwand dient tevens de trekkracht te worden opgenomen. 

Trekkracht in de kopwand Ft;d = 56.67 x 1.35 = 76.5 kN. 

As = ½ x 76.5 x 103 / 435 = 88 mm2     

Totaal benodigd As = 88 + 630 = 718 mm2     

toegepast 7  12 (792 mm2)  
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Berekening scharnier in de langswanden 

 

Ter plaatse van het scharnier wordt de grootste reactie gevonden met een zware 

aslast in dwarsrichting over de put. Maatgevend zal zijn een aslast naast het 

scharnier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fd = ½ x 115 x 70 / 51.5 x 1.083 x 1.35 = 114.27 kN 

RA F;d = 114.27 x ( 7.00 + 5.00 ) / 7.30 = 187.84 kN 

RA eg;d = 28.25 x 1.08 = 30.51 kN 

RA tot;d = 30.51 + 187.84 = 218.35 kN 

 

Oplegvlak 150 x 150 mm2 

 

Buiging 

a = 150/2 + 25 + 30 + 16/2 = 138 mm 

d = 435 - 30 - 8 - 12 = 385 mm 

Md = 218.35 x 0.138 = 30.13 kNm 

b = 170   d = 381   A1 = 186 mm2 

toegepast 2 haarspelden Ø 12 = 452 mm2  

Haarspelden te bundelen 

 

Ophangwapening 

A2 = 218.35 x 103 / 435 = 502 mm2 

toegepast 2 Ø 20 = 628 mm2 

 

Dwarskracht 

d = 218.35 x 103 / 170 / 381 = 3.37N/mm2 

 

  

 

 

A1 

A2 

     25   150  

    138 

 300    2000            5000 

 F           F 



 

 

 Blad nr.:                 19 

 Datum:  19-07-2019 
    
 

 Werknr.: 
 

 W1400 
 

e n g i n e e r i n g       b v 

Controle dikte voetplaat: 

 

Controle op pons in de plaat: 

Betonklasse:   C45/55 

Betondekking:  onder 30 mm boven 30 mm 

Betonstaal:   B 500 

Dikte voetplaat:  300mm (incl. putbodem) 

Afmeting lastvlak:  450x450 mm  

Belasting:    NEd = 481.85 kN (maximaal uit weegpunt) 

 

Voor berekening pons zie bijlage 46. 

De schuifspanning kan door het beton worden opgenomen. 

 

 

Voetplaten onder de eindweegpunten 

 

De fundering bestaat uit met de put mee gestorte voetplaten. Deze komen ter 

plaatse van de weegpunten. 

Afmeting 1900*3380*300 

 

REd = uit e.g. dek, zie blad nr. 13   = 2 x 53.85 x 1.08         = 116.3 kN 

     uit voertuigen, zie blad nr. 13 = 290.22 / 0.6364 x 1.35  = 615.6 kN 

     uit e.g. put, zie bijlage nr. 37 = 2 x 58.91 x 1.08     = 127.2 kN 

     uit e.g. fund. plaat = 0.18 x 1.90 x 3.38 x 25.00 x 1.08   =  31.2 kN 

                                                      R  = 890.3 kN 

Maximale excentriciteit als voertuig gedeeltelijk op een wand staat:  

e = 3.38/2 - 0.20 - 1.0 = 0.49 m. 

Exclusief de stootcoëfficiënt is  

M = 615.6 x 0.49 / 1.108 = 272.2 kNm 

Grondspanning  

gr;d = 890.3 / 3.38 / 1.90 +/- 272.2 / (1/6 x 1.90 x 3.382) =  
      = 138.6 +/- 75.2 kN/m2 

Grootste randspanning = 213.8 kN/m2 

 

Wapening voetplaat: 

 

Onderwapening in lengterichting brug. 

 

Fmax = tgv asymmetrisch rijden   = 449.96 kN 

Gemiddelde gronddruk is dan 449.96/1.69*1.90 = 140.1 kN/m2  

Mdwars = 0.5 * 140.1 * (0.950-0.250)2   =  34.3 kNm/m1 

b = 1000mm, h = 300mm, d = 300-30-5 = 265 mm. 

As = 455 mm
2  

toegepast   10-150 (524 mm2)  
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Bovenwapening in dwarsrichting brug. 

 

F1 eg  =  eigen gewicht langswand, zie bijlage nr. 37 =  58.91 kN 

F1(max) =  laststelsel op langswand, zie bijlage nr. 38 = 187.06 kN 

F2 eg  =  eigen gewicht dek, zie blad nr. 13   =  53.85 kN 

F2(max) =  laststelsel op dek, zie blad nr. 13  = 290.22 kN 

F2  =  laststelsel 290.22 / 0.6364 – 290.22  = 165.81 kN 

Bij een symmetrische stand van het voertuig op het dek 

F2  =  laststelsel 290.22 / 0.6364 / 2   = 228.02 kN 

Bij een wiel van het voertuig op de wand 

F2  =  laststelsel aan de belaste zijde 290.22 – 187.06 = 103.16 kN 

 

Wapening in dwarsrichting zie bijlage 47 t/m 51. 
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Voetplaten onder de middenweegpunten 

 

De fundering bestaat uit met de put mee gestorte voetplaten. Deze komen ter 

plaatse van de weegpunten. 

Afmeting 1900*3380*300 

 

R = uit e.g. dek, zie blad nr. 13   = 2 x 75.54 x 1.08       =  163.2 kN 

    uit voertuigen, zie blad nr. 13 = 296.50 / 0.6364 x 1.35 =  629.0 kN 

    uit e.g. put, zie bijlage nr. 37 = 2 x 64.6 x 1.08    =  139.5 kN 

    uit e.g. fund. plaat = 0.18 x 1.9 x 3.38 x 25.00 x 1.08  =   31.2 kN 

                                                      R =  962.9 kN 

 

Maximale excentriciteit als voertuig gedeeltelijk op een wand staat:  

e = 3.38/2 - 0.20 - 1.0 = 0.49 m. 

Exclusief de stootcoëfficiënt is  

M = 629.0 x 0.49 / 1.108 = 278.2 kNm 

Grondspanning  

gr;d = 962.9 / 3.38 / 1.90 +/- 278.2 / (1/6 x 1.90 x 3.382) =  
      = 149.9 +/- 76.9 kN/m2 

 

In de lengterichting wordt de plaat excentrisch belast, maximale grondspanning 

0.15 x 629.0 / 1.108 /(1/6 x 3.38 x 1.902) = 41.9 kN/m2  

 

Grootste randspanning = 149.9 + 76.9 + 41.9 = 268.7 kN/m2 

 

 

Wapening voetplaat: 

 

Onderwapening in lengterichting brug. 

 

Fmax = tgv asymmetrisch rijden   = 481.86 kN 

Gemiddelde gronddruk is dan 481.86/1.90*1.69 = 150.1 kN/m2  

Mdwars = 0.5 * 150.1 * (1.10-0.25)2    =  54.3 kNm/m1 

b = 1000mm, h = 300mm, d = 300-30-5 = 265 mm. 

As = 483 mm
2  

toegepast   10-115 (683 mm2)  

 

Bovenwapening in dwarsrichting brug. 

 

Wapening in dwarsrichting zie bijlage 47 t/m 51. 

 

F1 eg  =  eigen gewicht langswand, zie bijlage nr. 37 =  64.60 kN 

F1(max) =  laststelsel op langswand, zie bijlade nr. 38 = 158.08 kN 

F2 eg  =  eigen gewicht dek, zie blad nr. 13   =  75.54 kN 

F2(max) =  laststelsel op dek, zie blad nr. 13  = 296.50 kN 

F2  =  laststelsel 296.50 / 0.6364 – 296.50  = 169.40 kN 

Bij een symmetrische stand van het voertuig op het dek 

F2  =  laststelsel 296.50 / 0.6364 / 2   = 232.95 kN 

Bij een wiel van het voertuig op de wand 

F2 =  laststelsel aan de belaste zijde 296.50 – 158.08 = 138.42 kN 

 
Wapening in dwarsrichting zie bijlage 52 t/m 56. 
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Hijsen dek: 

 

Eigen gewicht dek: 0.17*25*3  = 12.75 kN/m1 

Eigen gewicht balken: 2*0.42*0.33*25  =  6.93 kN/m1 

   Totaal eigen gewicht = 19.68 kN/m1 

 

Ontkisten: 

Tijdens het ontkisten is er kleef tussen de kist en het element. 

Optredende kleef: (1*3+4*0.33)*2 = 4.32 kN/m1 

 

Er wordt tijdens het ontkisten gehesen met een evenaar. 

Lasthoekfactor 1.0 

Dynamische factor 1.1 

Totale belasting per m1 dek is dan (19.68+4.32)*1.1 = 26.4 kN/m1  

 

Plaatsen: 

Tijdens het plaatsen word er gehesen onder een tophoek van ongeveer 60o. 

Lasthoekfactor 1.16 

Dynamische factor 1.3 

Totale belasting per m1 dek is dan 19.68*1.16*1.3 = 29.7 kN/m1 (maatgevend) 

 

Er wordt gehesen op 1600mm vanaf de kopse kanten. De hijsankers worden in de 

balken geplaatst. 

 

Md;stp = -0.5*29.7*1.62   = -38.0 kNm 

As;aanw = 3  16 (per balk) 

Per balk het halve moment -38/2 = -19.0 kNm 

b = 400, h = 500, d = 500-30-10-8 = 452mm. 

As;ben;min = 122mm
2, de aanwezige wapening (603mm2) is ruim voldoende. 

 

Md;veld = -0.5*0.9*19.68*1.62 + 1/8*29.7*5.82  = 102.2 kNm 

As;aanw = 2  25 (per balk) 
Per balk het halve moment 102.2/2 = 51.1 kNm 

b = 400, h = 500, d = 500-40-8-13 = 439mm. 

As;ben;min = 288mm
2, de aanwezige wapening (982mm2) is ruim voldoende. 
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Hijsen put: 

 

Eigen gewicht putbodem: 0.124*3.38*25  = 10.48 kN/m1 

Eigen gewicht langswanden: 0.76*0.185*25  =  3.52 kN/m1 

Eigen gewicht kopwand: 0.88*0.2*3.38*25  = 14.87 kN 

Eigen gewicht prefab plaat: 0.18*3.38*25*1.9 = 28.90 kN 

 

Ontkisten: 

De put wordt op de kop gestort. Tijdens het ontkisten word er gehesen met een 

evenaar. 

 

Tijdens het ontkisten is er kleef tussen de kist en het element. 

Optredende kleef: (1*3+2*0.78)*2 = 4.56 kN/m1 

 

Lasthoekfactor 1.0 

Dynamische factor 1.1 

Totale belasting per m1 put is dan (10.48+3.52+4.56)*1.1 = 20.42 kN/m1  

Totale belasting kopwand is dan (14.87+2*3*0.76)*1.1 = 21.37 kN 

 

Er wordt gehesen op 1400mm vanaf de kopwand en 2000mm vanaf de open zijde. De 

hijsankers worden in de onderzijde van de langswanden geplaatst. 

 

Md;stp;kop = -1.3*21.37 - 0.5*20.42*1.22  = -42.5 kNm 

Md;stp;open = -0.5*20.42*22    = -40.8 kNm 

Md;veld = -0.5*0.9*14*22 + 1/8*20.42*5.62  =  54.9 kNm 

 

Plaatsen: 

De hijsogen komen aan de binnenzijde van de lanswanden, zo dicht mogelijk tegen 

de putbodem (150mm ruimte voor aankoppelen). 

Tijdens het plaatsen word er gehesen onder een tophoek van ongeveer 60o. 

Lasthoekfactor 1.16 

Dynamische factor 1.3 

Totale belasting per m1 put is dan (10.48+3.52)*1.16*1.3 = 21.1 kN/m1  

Totale belasting kopwand is dan 14.87*1.16*1.3     = 22.4 kN 

 

Putdeel A: 

Er wordt gehesen op 1650mm vanaf de kopwand en 1980mm vanaf de open zijde. 

  

Putdeel B: 

Er wordt gehesen op 1650mm vanaf de kopwand en 3130mm vanaf de open zijde(tov 

rand putbodem).  

 

Md;stp;kop = -1.55*22.4 - 0.5*21.1*1.452  = -56.9 kNm 

Md;stp;open = -0.5*21.1*3.132    =-103.4 kNm 

Md;veld = -0.5*0.9*14*2.252 + 1/8*21.1*6.12  =  66.3 kNm 

 

Controle wapening: 

In de wanden ligt 2  20 onder en boven, en in de platen ligt 2  12 tpv de 

wand. Beide wanden hebben het halve moment. 

Mmax = 103.4/2 = 51.70 kNm 

b = 170, h = 880mm, d = 880-10-30-6 = 834mm (ivm snel ontkisten C20/25). 

As;ben;min = 182mm
2, de aanwezige wapening is ruim voldoende. 
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Technosoft Liggers release 6.30                                      18 jul 2019 

 

Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek middendoorsnede 

Constructeur.: Eelco 

Opdrachtgever:  

Dimensies....: kN/m/rad 

Datum........: 18/07/2019 

Bestand......: W:\Projecten\weegbruggen\W1400\berekeningen\eurocode\18x3  

               onderwapening.dlw  

 

Betrouwbaarheidsklasse        : 1        Referentieperiode           : 50 

Toevallige inklemmingen begin : 33%      Toevallige inklemming eind  : 33%   

Herverdelen van momenten      : nee      Maximale deellengte         : 0.000 

Ouderdom bij belasten         :  28      Relatieve vochtigheid       : 50% 

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend.  

 

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel. 

Fys.NLE.kort    : Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur). 

Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

 
Randcode.........: 1 = Aan beide einden vrij opgelegd. 

 

VELDLENGTEN                                                                     Ligger:1 

Veld    Vanaf      Tot   Lengte 

   1    0.000    2.200    2.200 

 

MATERIALEN 

Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff 

 1 C45/55                  13121  25.0  0.20   1.0000e-05 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl)

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl)

Beton          NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)       C2/A1:2015(nl)   NB:2016(nl)

K82509
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Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek middendoorsnede 

 

MATERIALEN vervolg 

Mt Omschrijving     Cement    Kruipfac.   

 1 C45/55           N                1.77   

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 B*H 1000*170             1:C45/55           1.7000e+05  4.0942e+08   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal    1000    170   85.0     0:RH 

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving         Belast/onbelast       0    1    2           e.g. 

   1 Permanent            2:Permanent EN1991                          -1.00 

   2 Veranderlijk middenv 0:Alles tegelijk      0.80 0.80 0.40         0.00 

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving                          Type  

   1 Permanent                              1 Permanente belasting 

   2 Veranderlijk middenveld                0 Onbekend 

 

VELDWAARDEN Fysisch lineair                                     Ligger:1 B.G:1 Permanent 

             Verpl.                       Grondspan. 

Veld   Pos.    [mm]   Dwarskr.     Moment  [kN/m2] 

   1  0.000    0.00      -4.68       0.00            

   1  1.100   -0.24       0.00      -2.57            

   1  2.200    0.00       4.68       0.00            

 

REACTIES Fysisch lineair                                        Ligger:1 B.G:1 Permanent 

Stp            F         M 

  1         4.68         0.00 

  2         4.68         0.00 

            9.35  :              (absoluut) grootste som reacties 

           -9.35  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

VELDBELASTINGEN                                  Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk middenveld 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         1:q-last                      -94.500 -94.500        0.900   0.400 

 

VELDWAARDEN Fysisch lineair                       Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk middenveld 

             Verpl.                       Grondspan. 

Veld   Pos.    [mm]   Dwarskr.     Moment  [kN/m2] 

   1  0.000    0.00     -18.90       0.00            

   1  0.900             -18.90                       

   1  1.100   -1.54       0.00     -18.90            

   1  1.300              18.90                       

   1  2.200    0.00      18.90       0.00            

 

REACTIES Fysisch lineair                          Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk middenveld 

Stp            F         M 

  1        18.90         0.00 

  2        18.90         0.00 

           37.80  :              (absoluut) grootste som reacties 

          -37.80  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22   2 psi0   1.35  

  2 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  3 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  

  4 Freq.   1 Perm   1.00   2 psi1   1.00  

  5 Quas.   1 Perm   1.00   2 psi2   1.00  

  6 Blij.   1 Perm   1.00  
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Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek middendoorsnede 

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Velden met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Geen 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

VELDWAARDEN Fysisch lineair                             Ligger:1 Fundamentele combinatie 

               Verpl. [mm]            Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000    0.00    0.00     -30.56     -26.09       0.00       9.43          

   1  0.316                                                       -0.00          

   1  1.100   -2.33   -1.95      -0.00      -0.00     -28.29     -23.54          

   1  1.884                                                       -0.00          

   1  2.200    0.00    0.00      26.09      30.56       0.00       9.43          

 

REACTIES Fysisch lineair                                Ligger:1 Fundamentele combinatie 

Stp         Fmin         Fmax         Mmin        Mmax 

  1        26.09        30.56         0.00         0.00 

  2        26.09        30.56         0.00         0.00 

 

PROFIELGEGEVENS Vloer      [N][mm]                      t.b.v. profiel:1 B*H 1000*170 

Algemeen 

Materiaal     : C45/55                         

Oppervlak     :  1.700000e+05                    Traagheid  :   4.0942e+08 

Staaftype     : 0:normaal                        Vormfactor :  0.00        

Doorsnede 

breedte :  1000  hoogte :   170    zwaartepunt tov onderkant :    85 

Referentie    : Boven          

 
Fictieve dikte                  :     145.3    

Breedte lastvlak ab  6.1(10)     :     1000 

Betonkwaliteit element          :   C45/55       Kruipcoëf.        :  1.770 

Treksterkte fc t , e f f  art. 7.1(2) : fc t m , f l  ( 5.43 N/mm²) 

Soort spanningsrekdiagram       : Parabolisch - rechthoekig diagram             

Doorbuiging volgens art.7.3.4(3): Ja 

Langeduur scheurmoment begrensd : Ja 

Staalkwaliteit hoofdwapening    :      500       u k                :  2.50 

Soort spanningsrekdiagram       : Bi-lineair diagram met klimmende tak          

Geprefabriceerd element         :      Nee 

Betondekking                                    Boven                Onder 

Milieu                          :                 XD3                  XD1 

 

Gestort tegen bestaand beton    :                 Nee                  Nee 

Element met plaatgeometrie      :                  Ja                   Ja 

Specifieke kwaliteitsbeheersing :                 Nee                  Nee 

Oneffen beton oppervlak         :                 Nee                  Nee 

Ondergrond                      :       Glad / N.v.t.        Glad / N.v.t. 

Constructieklasse               :                  S2                   S2 

Grootste korrel                 :                31.5 

 

Hoofdwapening                   :           1ste laag            1ste laag 

Nominale   dekking              :                  35                   30 

Toegepaste dekking              :                  35                   30 

Gelijkwaardige diameter         :                   8                    8 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       8    30     0        8    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      30     5    35       25     5    30 

8-125

8-95



 

 

 Bijlage nr.:             4 

 Datum:  19-07-2019 
    
 

 Werknr.: 
 

 W1400 
 

e n g i n e e r i n g       b v 

Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek middendoorsnede 

Betondekking                                    Boven                Onder 

 

Beugel / Verdeelwapening        :            2de laag             2de laag 

Nominale   dekking              :                  35                   30 

Toegepaste dekking              :                  43                   38 

Gelijkwaardige diameter         :                   6                    6 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       6    30     0        6    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      30     5    35       25     5    30 

Wapening                                        Boven                Onder 

Basiswapening                   :               8-125                 8-95 

Hoofdwapening laag              :                   1                    1 

Automatisch verhogen basiswap.  :                 Nee                  Nee 

Art. 7.3.2 minimum wapening     :                  Ja                   Ja 

Bijlegdiameters                 :             8;10;12              8;10;12 

Diameter nuttige hoogte         :                 8.0                  8.0 

Diameter verdeelwapening        :                 6.0                  6.0 

Min.tussenruimte                :                  50                   50 

Aanhechting                     :         Automatisch          Automatisch 

 

Hoofdwapening Fysisch lineair                           Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                       Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
 

Hoofdwapening                                                                   Ligger:1 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 3 S2+0          9.43    28.83    69 Bov    259*   403  8-125                54     

 2 S1+1100     -28.29   -36.55    87 Ond    473    530  8-95                        

Opmerkingen 

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van  

     gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                                          Ligger:1 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S1+1100   Ond   -17.69    120   0.772 0.093 1.00 0.200 0.46 

  

ref. 

S1 S2

8-95 b

8-125 a

1

2

3



 

 

 Bijlage nr.:             5 

 Datum:  19-07-2019 
    
 

 Werknr.: 
 

 W1400 
 

e n g i n e e r i n g       b v 

Technosoft Liggers release 6.30                                      18 jul 2019 

 

Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek verdeelwapening middendoorsnede 

Constructeur.: Eelco 

Opdrachtgever:  

Dimensies....: kN/m/rad 

Datum........: 18/07/2019 

Bestand......: W:\Projecten\weegbruggen\W1400\berekeningen\eurocode\18x3 onderwapening  

               verdeelwapening.dlw  

 

Betrouwbaarheidsklasse        : 1        Referentieperiode           : 50 

Toevallige inklemmingen begin : 33%      Toevallige inklemming eind  : 33%   

Herverdelen van momenten      : nee      Maximale deellengte         : 0.000 

Ouderdom bij belasten         :  28      Relatieve vochtigheid       : 50% 

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend.  

 

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel. 

Fys.NLE.kort    : Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur). 

Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

 
Randcode.........: 1 = Aan beide einden vrij opgelegd. 

 

VELDLENGTEN                                                                     Ligger:1 

Veld    Vanaf      Tot   Lengte 

   1    0.000    2.200    2.200 

 

MATERIALEN 

Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff 

 1 C45/55                  13121  25.0  0.20   1.0000e-05 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl)

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl)

Beton          NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)       C2/A1:2015(nl)   NB:2016(nl)

K82509
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 Datum:  19-07-2019 
    
 

 Werknr.: 
 

 W1400 
 

e n g i n e e r i n g       b v 

Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek verdeelwapening middendoorsnede 

 

MATERIALEN vervolg 

Mt Omschrijving     Cement    Kruipfac.   

 1 C45/55           N                1.77   

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 B*H 1000*170             1:C45/55           1.7000e+05  4.0942e+08   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal    1000    170   85.0     0:RH 

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving         Belast/onbelast       0    1    2           e.g. 

   1 Permanent            2:Permanent EN1991                           0.00 

   2 Veranderlijk middenv 0:Alles tegelijk      0.80 0.80 0.40         0.00 

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving                          Type  

   1 Permanent                              1 Permanente belasting 

   2 Veranderlijk middenveld                0 Onbekend 

 

VELDBELASTINGEN                                                Ligger:1 B.G:1 Permanent 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         1:q-last                       -0.850  -0.850        0.000   2.200 

 

REACTIES Fysisch lineair                                        Ligger:1 B.G:1 Permanent 

Stp            F         M 

  1         0.94         0.00 

  2         0.94         0.00 

            1.87  :              (absoluut) grootste som reacties 

           -1.87  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

VELDBELASTINGEN                                  Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk middenveld 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         8:Puntlast                    -10.742                1.100 

 

REACTIES Fysisch lineair                          Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk middenveld 

Stp            F         M 

  1         5.37         0.00 

  2         5.37         0.00 

           10.74  :              (absoluut) grootste som reacties 

          -10.74  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22   2 psi0   1.35  

  2 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  3 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  

  4 Freq.   1 Perm   1.00   2 psi1   1.00  

  5 Quas.   1 Perm   1.00   2 psi2   1.00  

  6 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Velden met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Geen 
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 W1400 
 

e n g i n e e r i n g       b v 

Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek verdeelwapening middendoorsnede 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

VELDWAARDEN Fysisch lineair                             Ligger:1 Fundamentele combinatie 

               Verpl. [mm]            Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000    0.00    0.00      -8.26      -6.94       0.00       2.84          

   1  0.351                                                       -0.00          

   1  1.100   -0.65   -0.54      -7.25      -5.80      -8.53      -7.01          

   1  1.100   -0.65   -0.54       5.80       7.25      -8.53      -7.01          

   1  1.849                                                       -0.00          

   1  2.200    0.00    0.00       6.94       8.26       0.00       2.84          

 

REACTIES Fysisch lineair                                Ligger:1 Fundamentele combinatie 

Stp         Fmin         Fmax         Mmin        Mmax 

  1         6.94         8.26         0.00         0.00 

  2         6.94         8.26         0.00         0.00 

 

PROFIELGEGEVENS Vloer      [N][mm]                      t.b.v. profiel:1 B*H 1000*170 

Algemeen 

Materiaal     : C45/55                         

Oppervlak     :  1.700000e+05                    Traagheid  :   4.0942e+08 

Staaftype     : 0:normaal                        Vormfactor :  0.00        

Doorsnede 

breedte :  1000  hoogte :   170    zwaartepunt tov onderkant :    85 

Referentie    : Boven          

 
Fictieve dikte                  :     145.3    

Breedte lastvlak ab  6.1(10)     :     1000 

Betonkwaliteit element          :   C45/55       Kruipcoëf.        :  1.770 

Treksterkte fc t , e f f  art. 7.1(2) : fc t m , f l  ( 5.43 N/mm²) 

Soort spanningsrekdiagram       : Parabolisch - rechthoekig diagram             

Doorbuiging volgens art.7.3.4(3): Ja 

Langeduur scheurmoment begrensd : Ja 

Staalkwaliteit hoofdwapening    :      500       u k                :  2.50 

Soort spanningsrekdiagram       : Bi-lineair diagram met klimmende tak          

Staalkwaliteit beugels          :      500 

Bundels toepassen               :      Nee     

Geprefabriceerd element         :      Nee 

Betondekking                                    Boven                Onder 

Milieu                          :                 XD3                  XD1 

 

Gestort tegen bestaand beton    :                 Nee                  Nee 

Element met plaatgeometrie      :                  Ja                   Ja 

Specifieke kwaliteitsbeheersing :                 Nee                  Nee 

Oneffen beton oppervlak         :                 Nee                  Nee 

Ondergrond                      :       Glad / N.v.t.        Glad / N.v.t. 

Constructieklasse               :                  S2                   S2 

Grootste korrel                 :                31.5 

 

Hoofdwapening                   :           1ste laag             2de laag 

Nominale   dekking              :                  35                   30 

Toegepaste dekking              :                  35                   38 

Gelijkwaardige diameter         :                   8                    8 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       8    30     0        8    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      30     5    35       25     5    30 

 

Beugel / Verdeelwapening        :            2de laag            1ste laag 

Nominale   dekking              :                  35                   30 

Toegepaste dekking              :                  43                   30 

Gelijkwaardige diameter         :                   6                    8 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       6    30     0        8    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      30     5    35       25     5    30 

8-200

8-200
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e n g i n e e r i n g       b v 

Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek verdeelwapening middendoorsnede 

Wapening                                        Boven                Onder 

Basiswapening                   :               8-200                8-200 

Hoofdwapening laag              :                   1                    2 

Automatisch verhogen basiswap.  :                 Nee                  Nee 

Art. 7.3.2 minimum wapening     :                 Nee                  Nee 

Bijlegdiameters                 :             8;10;12              8;10;12 

Diameter nuttige hoogte         :                 8.0                  8.0 

Diameter verdeelwapening        :                 6.0                  8.0 

Min.tussenruimte                :                  50                   50 

Aanhechting                     :         Automatisch          Automatisch 

Beugels 

Voorkeur h.o.h. afstand         : 300;150;100;75;60;50                  

Beugeldiameter                  :     8 

Betonkwaliteit                  :   C45/55 

Breedte t.b.v. dwarskracht      :  1000       Hoogte t.b.v. dwarskr:   170 

Aantal beugelsneden per beugel  :     2 Ontwerpen       

Min. hoek betondrukdiagonaal   :  21.8             z berekenen via:   MRd 
 

Hoofdwapening Fysisch lineair                           Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                       Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
 

Hoofdwapening                                                                   Ligger:1 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 3 S2+0          2.84    15.03    83 Bov     49    252  8-200                       

 2 S1+1100      -8.53   -14.49    80 Ond    188*   252  8-200                1      

Opmerkingen 

[1] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie  

    nationale bijlage art. 9.2.1.1(1).  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                                          Ligger:1 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S1+1100   Ond    -5.24    120   0.490 0.059 1.00 0.200 0.29 

  

ref. 

S1 S2

8-200 b

8-200 a

1

2

3
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Technosoft Liggers release 6.30                                      18 jul 2019 

 

Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek middendoorsnede 

Constructeur.: Eelco 

Opdrachtgever:  

Dimensies....: kN/m/rad 

Datum........: 18/07/2019 

Bestand......: W:\Projecten\weegbruggen\W1400\berekeningen\eurocode\18x3 bovenwapening  

               overstek.dlw  

 

Betrouwbaarheidsklasse        : 1        Referentieperiode           : 50 

Toevallige inklemmingen begin : 33%      Toevallige inklemming eind  : 33%   

Herverdelen van momenten      : nee      Maximale deellengte         : 0.000 

Ouderdom bij belasten         :  28      Relatieve vochtigheid       : 50% 

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend.  

 

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel. 

Fys.NLE.kort    : Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur). 

Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

 
Randcode.........: 3 = Links vrij opgelegd, rechts overstek. 

 

VELDLENGTEN                                                                     Ligger:1 

Veld    Vanaf      Tot   Lengte 

   1    0.000    2.200    2.200 

   2    2.200    2.465    0.265 

 

MATERIALEN 

Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff 

 1 C45/55                  13121  25.0  0.20   1.0000e-05 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl)

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl)

Beton          NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)       C2/A1:2015(nl)   NB:2016(nl)

K82509
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Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek middendoorsnede 

 

MATERIALEN vervolg 

Mt Omschrijving     Cement    Kruipfac.   

 1 C45/55           N                1.77   

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 B*H 750*170              1:C45/55           1.2750e+05  3.0706e+08   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal     750    170   85.0     0:RH 

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving         Belast/onbelast       0    1    2           e.g. 

   1 Permanent            2:Permanent EN1991                          -1.00 

   2 Veranderlijk         0:Alles tegelijk      0.80 0.80 0.40         0.00 

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving                          Type  

   1 Permanent                              1 Permanente belasting 

   2 Veranderlijk                           0 Onbekend 

 

REACTIES Fysisch lineair                                        Ligger:1 B.G:1 Permanent 

Stp            F         M 

  1         3.46         0.00 

  2         4.40         0.00 

            7.86  :              (absoluut) grootste som reacties 

           -7.86  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

VELDBELASTINGEN                                             Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         1:q-last                     -402.700-402.700        2.285   0.180 

 

REACTIES Fysisch lineair                                     Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk 

Stp            F         M 

  1        -5.77         0.00 

  2        78.25         0.00 

           72.49  :              (absoluut) grootste som reacties 

          -72.49  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22   2 psi0   1.35  

  2 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  3 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  

  4 Freq.   1 Perm   1.00   2 psi1   1.00  

  5 Quas.   1 Perm   1.00   2 psi2   1.00  

  6 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Velden met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Geen 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

VELDWAARDEN Fysisch lineair                             Ligger:1 Fundamentele combinatie 

               Verpl. [mm]            Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000    0.00    0.00       2.03       4.05       0.00       0.00          

   1  1.314            1.08                                                      

   1  1.337    0.78                                                              

   1  2.200    0.00    0.00      10.55      11.63      13.84      17.25          

 

   2  0.000    0.00    0.00     -98.77     -79.31      13.84      17.25          

   2  0.265   -0.81   -0.62       0.00      -0.00      -0.00       0.00          
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Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek middendoorsnede 

 

REACTIES Fysisch lineair                                Ligger:1 Fundamentele combinatie 

Stp         Fmin         Fmax         Mmin        Mmax 

  1        -4.05        -2.03         0.00         0.00 

  2        89.86       110.39         0.00         0.00 

 

PROFIELGEGEVENS Vloer      [N][mm]                       t.b.v. profiel:1 B*H 750*170 

Algemeen 

Materiaal     : C45/55                         

Oppervlak     :  1.275000e+05                    Traagheid  :   3.0706e+08 

Staaftype     : 0:normaal                        Vormfactor :  0.00        

Doorsnede 

breedte :   750  hoogte :   170    zwaartepunt tov onderkant :    85 

Referentie    : Boven          

 
Fictieve dikte                  :     138.6    

Breedte lastvlak ab  6.1(10)     :      750 

Betonkwaliteit element          :   C45/55       Kruipcoëf.        :  1.770 

Treksterkte fc t , e f f  art. 7.1(2) : fc t m , f l  ( 5.43 N/mm²) 

Soort spanningsrekdiagram       : Parabolisch - rechthoekig diagram             

Doorbuiging volgens art.7.3.4(3): Ja 

Langeduur scheurmoment begrensd : Ja 

Staalkwaliteit hoofdwapening    :      500       u k                :  2.50 

Soort spanningsrekdiagram       : Bi-lineair diagram met klimmende tak          

Staalkwaliteit beugels          :      500 

Bundels toepassen               :      Nee     

Geprefabriceerd element         :      Nee 

Betondekking                                    Boven                Onder 

Milieu                          :                 XD3                  XD1 

 

Gestort tegen bestaand beton    :                 Nee                  Nee 

Element met plaatgeometrie      :                  Ja                   Ja 

Specifieke kwaliteitsbeheersing :                 Nee                  Nee 

Oneffen beton oppervlak         :                 Nee                  Nee 

Ondergrond                      :       Glad / N.v.t.        Glad / N.v.t. 

Constructieklasse               :                  S2                   S2 

Grootste korrel                 :                31.5 

 

Hoofdwapening                   :           1ste laag            1ste laag 

Nominale   dekking              :                  35                   30 

Toegepaste dekking              :                  35                   30 

Gelijkwaardige diameter         :                   8                    8 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       8    30     0        8    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      30     5    35       25     5    30 

 

Beugel / Verdeelwapening        :            2de laag             2de laag 

Nominale   dekking              :                  35                   30 

Toegepaste dekking              :                  43                   38 

Gelijkwaardige diameter         :                   6                    6 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       6    30     0        6    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      30     5    35       25     5    30 

Wapening                                        Boven                Onder 

Basiswapening                   :               8-110                 8-95 

Hoofdwapening laag              :                   1                    1 

Automatisch verhogen basiswap.  :                 Nee                  Nee 

Art. 7.3.2 minimum wapening     :                  Ja                   Ja 

Bijlegdiameters                 :             8;10;12              8;10;12 

Diameter nuttige hoogte         :                 8.0                  8.0 

Diameter verdeelwapening        :                 6.0                  6.0 

Min.tussenruimte                :                  50                   50 

Aanhechting                     :         Automatisch          Automatisch 

8-110

8-95
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Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek middendoorsnede 

Beugels 

Voorkeur h.o.h. afstand         : 300;150;100;75;60;50                  

Beugeldiameter                  :     8 

Betonkwaliteit                  :   C45/55 

Breedte t.b.v. dwarskracht      :   750       Hoogte t.b.v. dwarskr:   170 

Aantal beugelsneden per beugel  :     2 Ontwerpen       

Min. hoek betondrukdiagonaal   :  21.8             z berekenen via:   MRd 
 

Hoofdwapening Fysisch lineair                           Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                       Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
 

Hoofdwapening                                                                   Ligger:1 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 1 S2+0         17.25    23.78    72 Bov    341*   343  8-110                1      

Opmerkingen 

[1] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie  

    nationale bijlage art. 9.2.1.1(1).  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                                          Ligger:1 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S2+0      Bov    10.26    120   0.715 0.086 1.00 0.200 0.43 

    2  S2+0      Bov    10.26    120   0.715 0.086 1.00 0.200 0.43 

  

ref. 

S1 S2

8-95 b

8-110 a

1 2
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 W1400 
 

e n g i n e e r i n g       b v 

Technosoft Liggers release 6.30                                      18 jul 2019 

 

Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek einddoorsnede 

Constructeur.: Eelco 

Opdrachtgever:  

Dimensies....: kN/m/rad 

Datum........: 18/07/2019 

Bestand......: W:\Projecten\weegbruggen\W1400\berekeningen\eurocode\18x3 onderwapening  

               einddoorsnede.dlw  

 

Betrouwbaarheidsklasse        : 1        Referentieperiode           : 50 

Toevallige inklemmingen begin : 33%      Toevallige inklemming eind  : 33%   

Herverdelen van momenten      : nee      Maximale deellengte         : 0.000 

Ouderdom bij belasten         :  28      Relatieve vochtigheid       : 50% 

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend.  

 

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel. 

Fys.NLE.kort    : Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur). 

Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

 
Randcode.........: 1 = Aan beide einden vrij opgelegd. 

 

VELDLENGTEN                                                                     Ligger:1 

Veld    Vanaf      Tot   Lengte 

   1    0.000    2.200    2.200 

 

MATERIALEN 

Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff 

 1 C45/55                  13121  25.0  0.20   1.0000e-05 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl)

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl)

Beton          NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)       C2/A1:2015(nl)   NB:2016(nl)

K82509



 

 

 Bijlage nr.:             14 

 Datum:  19-07-2019 
    
 

 Werknr.: 
 

 W1400 
 

e n g i n e e r i n g       b v 

Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek einddoorsnede 

 

MATERIALEN vervolg 

Mt Omschrijving     Cement    Kruipfac.   

 1 C45/55           N                1.77   

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 B*H 1000*170             1:C45/55           1.7000e+05  4.0942e+08   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal    1000    170   85.0     0:RH 

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving         Belast/onbelast       0    1    2           e.g. 

   1 Permanent            2:Permanent EN1991                          -1.00 

   2 Veranderlijk middenv 0:Alles tegelijk      0.80 0.80 0.40         0.00 

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving                          Type  

   1 Permanent                              1 Permanente belasting 

   2 Veranderlijk middenveld                0 Onbekend 

 

REACTIES Fysisch lineair                                        Ligger:1 B.G:1 Permanent 

Stp            F         M 

  1         4.68         0.00 

  2         4.68         0.00 

            9.35  :              (absoluut) grootste som reacties 

           -9.35  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

VELDBELASTINGEN                                  Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk middenveld 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         1:q-last                     -268.450-268.450        0.900   0.400 

 

REACTIES Fysisch lineair                          Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk middenveld 

Stp            F         M 

  1        53.69         0.00 

  2        53.69         0.00 

          107.38  :              (absoluut) grootste som reacties 

         -107.38  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22   2 psi0   1.35  

  2 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  3 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  

  4 Freq.   1 Perm   1.00   2 psi1   1.00  

  5 Quas.   1 Perm   1.00   2 psi2   1.00  

  6 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Velden met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Geen 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

VELDWAARDEN Fysisch lineair                             Ligger:1 Fundamentele combinatie 

               Verpl. [mm]            Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000    0.00    0.00     -77.53     -63.67       0.00      25.08          

   1  0.327                                                       -0.00          

   1  1.100   -6.15   -5.01      -0.00      -0.00     -75.26     -61.11          

   1  1.873                                                       -0.00          

   1  2.200    0.00    0.00      63.67      77.53       0.00      25.08          
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 Werknr.: 
 

 W1400 
 

e n g i n e e r i n g       b v 

Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek einddoorsnede 

 

REACTIES Fysisch lineair                                Ligger:1 Fundamentele combinatie 

Stp         Fmin         Fmax         Mmin        Mmax 

  1        63.67        77.53         0.00         0.00 

  2        63.67        77.53         0.00         0.00 

 

PROFIELGEGEVENS Vloer      [N][mm]                      t.b.v. profiel:1 B*H 1000*170 

Algemeen 

Materiaal     : C45/55                         

Oppervlak     :  1.700000e+05                    Traagheid  :   4.0942e+08 

Staaftype     : 0:normaal                        Vormfactor :  0.00        

Doorsnede 

breedte :  1000  hoogte :   170    zwaartepunt tov onderkant :    85 

Referentie    : Boven          

 
Fictieve dikte                  :     145.3    

Breedte lastvlak ab  6.1(10)     :     1000 

Betonkwaliteit element          :   C45/55       Kruipcoëf.        :  1.770 

Treksterkte fc t , e f f  art. 7.1(2) : fc t m , f l  ( 5.43 N/mm²) 

Soort spanningsrekdiagram       : Parabolisch - rechthoekig diagram             

Doorbuiging volgens art.7.3.4(3): Ja 

Langeduur scheurmoment begrensd : Ja 

Staalkwaliteit hoofdwapening    :      500       u k                :  2.50 

Soort spanningsrekdiagram       : Bi-lineair diagram met klimmende tak          

Staalkwaliteit beugels          :      500 

Bundels toepassen               :      Nee     

Geprefabriceerd element         :      Nee 

Betondekking                                    Boven                Onder 

Milieu                          :                 XD3                  XD1 

 

Gestort tegen bestaand beton    :                 Nee                  Nee 

Element met plaatgeometrie      :                  Ja                   Ja 

Specifieke kwaliteitsbeheersing :                 Nee                  Nee 

Oneffen beton oppervlak         :                 Nee                  Nee 

Ondergrond                      :       Glad / N.v.t.        Glad / N.v.t. 

Constructieklasse               :                  S2                   S2 

Grootste korrel                 :                31.5 

 

Hoofdwapening                   :           1ste laag            1ste laag 

Nominale   dekking              :                  35                   30 

Toegepaste dekking              :                  35                   30 

Gelijkwaardige diameter         :                   8                   12 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       8    30     0       12    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      30     5    35       25     5    30 

 

Beugel / Verdeelwapening        :            2de laag             2de laag 

Nominale   dekking              :                  35                   30 

Toegepaste dekking              :                  43                   42 

Gelijkwaardige diameter         :                   6                    6 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       6    30     0        6    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      30     5    35       25     5    30 

Wapening                                        Boven                Onder 

Basiswapening                   :               8-125                12-60 

Hoofdwapening laag              :                   1                    1 

Automatisch verhogen basiswap.  :                 Nee                  Nee 

Art. 7.3.2 minimum wapening     :                  Ja                   Ja 

Bijlegdiameters                 :             8;10;12              8;10;12 

Diameter nuttige hoogte         :                 8.0                 12.0 

Diameter verdeelwapening        :                 6.0                  6.0 

Min.tussenruimte                :                  50                   42 

Aanhechting                     :         Automatisch          Automatisch 

8-125

12-60
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Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek einddoorsnede 

Beugels 

Voorkeur h.o.h. afstand         : 300;150;100;75;60;50                  

Beugeldiameter                  :     8 

Betonkwaliteit                  :   C45/55 

Breedte t.b.v. dwarskracht      :  1000       Hoogte t.b.v. dwarskr:   170 

Aantal beugelsneden per beugel  :     2 Ontwerpen       

Min. hoek betondrukdiagonaal   :  21.8             z berekenen via:   MRd 
 

Hoofdwapening Fysisch lineair                           Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                       Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
 

Hoofdwapening                                                                   Ligger:1 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 3 S2+0         25.08    33.14    51 Bov    435    403  8-125                28     

 2 S1+1100     -75.26  -100.03   116 Ond   1363   1886  12-60                       

Opmerkingen 

[28] Berekening van Ab houdt geen rekening met wapening gedrukte zijde. 

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                                          Ligger:1 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S1+1100   Ond   -45.52    147   0.800 0.118 1.00 0.200 0.59 

  

ref. 

S1 S2

12-60 b

8-125 a

1

2

3
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Technosoft Liggers release 6.30                                      18 jul 2019 

 

Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek verdeelwapening einddoorsnede 

Constructeur.: Eelco 

Opdrachtgever:  

Dimensies....: kN/m/rad 

Datum........: 18/07/2019 

Bestand......: W:\Projecten\weegbruggen\W1400\berekeningen\eurocode\18x3 onderwapening  

               verdeelwapening einddoorsnede.dlw  

 

Betrouwbaarheidsklasse        : 1        Referentieperiode           : 50 

Toevallige inklemmingen begin : 33%      Toevallige inklemming eind  : 33%   

Herverdelen van momenten      : nee      Maximale deellengte         : 0.000 

Ouderdom bij belasten         :  28      Relatieve vochtigheid       : 50% 

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend.  

 

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel. 

Fys.NLE.kort    : Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur). 

Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

 
Randcode.........: 1 = Aan beide einden vrij opgelegd. 

 

VELDLENGTEN                                                                     Ligger:1 

Veld    Vanaf      Tot   Lengte 

   1    0.000    2.200    2.200 

 

MATERIALEN 

Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff 

 1 C45/55                  13121  25.0  0.20   1.0000e-05 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl)

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl)

Beton          NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)       C2/A1:2015(nl)   NB:2016(nl)

K82509
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Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek verdeelwapening einddoorsnede 

 

MATERIALEN vervolg 

Mt Omschrijving     Cement    Kruipfac.   

 1 C45/55           N                1.77   

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 B*H 1000*170             1:C45/55           1.7000e+05  4.0942e+08   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal    1000    170   85.0     0:RH 

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving         Belast/onbelast       0    1    2           e.g. 

   1 Permanent            2:Permanent EN1991                           0.00 

   2 Veranderlijk middenv 0:Alles tegelijk      0.80 0.80 0.40         0.00 

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving                          Type  

   1 Permanent                              1 Permanente belasting 

   2 Veranderlijk middenveld                0 Onbekend 

 

VELDBELASTINGEN                                                Ligger:1 B.G:1 Permanent 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         1:q-last                       -0.850  -0.850        0.000   2.200 

 

REACTIES Fysisch lineair                                        Ligger:1 B.G:1 Permanent 

Stp            F         M 

  1         0.94         0.00 

  2         0.94         0.00 

            1.87  :              (absoluut) grootste som reacties 

           -1.87  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

VELDBELASTINGEN                                  Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk middenveld 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         8:Puntlast                    -19.520                1.100 

 

REACTIES Fysisch lineair                          Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk middenveld 

Stp            F         M 

  1         9.76         0.00 

  2         9.76         0.00 

           19.52  :              (absoluut) grootste som reacties 

          -19.52  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22   2 psi0   1.35  

  2 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  3 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  

  4 Freq.   1 Perm   1.00   2 psi1   1.00  

  5 Quas.   1 Perm   1.00   2 psi2   1.00  

  6 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Velden met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Geen 
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Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek verdeelwapening einddoorsnede 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

VELDWAARDEN Fysisch lineair                             Ligger:1 Fundamentele combinatie 

               Verpl. [mm]            Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000    0.00    0.00     -14.19     -11.68       0.00       5.02          

   1  0.358                                                       -0.00          

   1  1.100   -1.14   -0.93     -13.18     -10.54     -15.05     -12.22          

   1  1.100   -1.14   -0.93      10.54      13.18     -15.05     -12.22          

   1  1.842                                                       -0.00          

   1  2.200    0.00    0.00      11.68      14.19       0.00       5.02          

 

REACTIES Fysisch lineair                                Ligger:1 Fundamentele combinatie 

Stp         Fmin         Fmax         Mmin        Mmax 

  1        11.68        14.19         0.00         0.00 

  2        11.68        14.19         0.00         0.00 

 

PROFIELGEGEVENS Vloer      [N][mm]                      t.b.v. profiel:1 B*H 1000*170 

Algemeen 

Materiaal     : C45/55                         

Oppervlak     :  1.700000e+05                    Traagheid  :   4.0942e+08 

Staaftype     : 0:normaal                        Vormfactor :  0.00        

Doorsnede 

breedte :  1000  hoogte :   170    zwaartepunt tov onderkant :    85 

Referentie    : Boven          

 
Fictieve dikte                  :     145.3    

Breedte lastvlak ab  6.1(10)     :     1000 

Betonkwaliteit element          :   C45/55       Kruipcoëf.        :  1.770 

Treksterkte fc t , e f f  art. 7.1(2) : fc t m , f l  ( 5.43 N/mm²) 

Soort spanningsrekdiagram       : Parabolisch - rechthoekig diagram             

Doorbuiging volgens art.7.3.4(3): Ja 

Langeduur scheurmoment begrensd : Ja 

Staalkwaliteit hoofdwapening    :      500       u k                :  2.50 

Soort spanningsrekdiagram       : Bi-lineair diagram met klimmende tak          

Staalkwaliteit beugels          :      500 

Bundels toepassen               :      Nee     

Geprefabriceerd element         :      Nee 

Betondekking                                    Boven                Onder 

Milieu                          :                 XD3                  XD1 

 

Gestort tegen bestaand beton    :                 Nee                  Nee 

Element met plaatgeometrie      :                  Ja                   Ja 

Specifieke kwaliteitsbeheersing :                 Nee                  Nee 

Oneffen beton oppervlak         :                 Nee                  Nee 

Ondergrond                      :       Glad / N.v.t.        Glad / N.v.t. 

Constructieklasse               :                  S2                   S2 

Grootste korrel                 :                31.5 

 

Hoofdwapening                   :            2de laag             2de laag 

Nominale   dekking              :                  35                   30 

Toegepaste dekking              :                  41                   38 

Gelijkwaardige diameter         :                   8                    8 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       8    30     0        8    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      30     5    35       25     5    30 

 

Beugel / Verdeelwapening        :           1ste laag            1ste laag 

Nominale   dekking              :                  35                   30 

Toegepaste dekking              :                  35                   30 

Gelijkwaardige diameter         :                   6                    8 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       6    30     0        8    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      30     5    35       25     5    30 

8-140

8-140
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Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek verdeelwapening einddoorsnede 

Wapening                                        Boven                Onder 

Basiswapening                   :               8-140                8-140 

Hoofdwapening laag              :                   2                    2 

Automatisch verhogen basiswap.  :                 Nee                  Nee 

Art. 7.3.2 minimum wapening     :                  Ja                   Ja 

Bijlegdiameters                 :             8;10;12              8;10;12 

Diameter nuttige hoogte         :                 8.0                  8.0 

Diameter verdeelwapening        :                 6.0                  8.0 

Min.tussenruimte                :                  50                   50 

Aanhechting                     :         Automatisch          Automatisch 

Beugels 

Voorkeur h.o.h. afstand         : 300;150;100;75;60;50                  

Beugeldiameter                  :     8 

Betonkwaliteit                  :   C45/55 

Breedte t.b.v. dwarskracht      :  1000       Hoogte t.b.v. dwarskr:   170 

Aantal beugelsneden per beugel  :     2 Ontwerpen       

Min. hoek betondrukdiagonaal   :  21.8             z berekenen via:   MRd 
 

Hoofdwapening Fysisch lineair                           Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                       Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
 

Hoofdwapening                                                                   Ligger:1 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 3 S2+0          5.02    20.41    78 Bov    259*   360  8-140                54     

 2 S1+1100     -15.05   -26.16    81 Ond    332*   360  8-140                1      

Opmerkingen 

[1] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie  

    nationale bijlage art. 9.2.1.1(1).  

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van  

     gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                                          Ligger:1 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S1+1100   Ond    -9.10    120   0.592 0.071 1.00 0.200 0.36 

  

ref. 

S1 S2

8-140 b

8-140 a

1

2

3
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Technosoft Liggers release 6.30                                      18 jul 2019 

 

Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek einddoorsnede bovenwapening 

Constructeur.: Eelco 

Opdrachtgever:  

Dimensies....: kN/m/rad 

Datum........: 18/07/2019 

Bestand......: W:\Projecten\weegbruggen\W1400\berekeningen\eurocode\18x3 bovenwapening  

               overstek einddoorsnede.dlw  

 

Betrouwbaarheidsklasse        : 1        Referentieperiode           : 50 

Toevallige inklemmingen begin : 33%      Toevallige inklemming eind  : 33%   

Herverdelen van momenten      : nee      Maximale deellengte         : 0.000 

Ouderdom bij belasten         :  28      Relatieve vochtigheid       : 50% 

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend.  

 

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel. 

Fys.NLE.kort    : Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur). 

Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

 
Randcode.........: 3 = Links vrij opgelegd, rechts overstek. 

 

VELDLENGTEN                                                                     Ligger:1 

Veld    Vanaf      Tot   Lengte 

   1    0.000    2.200    2.200 

   2    2.200    2.465    0.265 

 

MATERIALEN 

Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff 

 1 C45/55                  13121  25.0  0.20   1.0000e-05 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl)

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl)

Beton          NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)       C2/A1:2015(nl)   NB:2016(nl)

K82509
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Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek einddoorsnede bovenwapening 

 

MATERIALEN vervolg 

Mt Omschrijving     Cement    Kruipfac.   

 1 C45/55           N                1.77   

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 B*H 575*170              1:C45/55           9.7750e+04  2.3541e+08   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal     575    170   85.0     0:RH 

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving         Belast/onbelast       0    1    2           e.g. 

   1 Permanent            2:Permanent EN1991                          -1.00 

   2 Veranderlijk         0:Alles tegelijk      0.80 0.80 0.40         0.00 

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving                          Type  

   1 Permanent                              1 Permanente belasting 

   2 Veranderlijk                           0 Onbekend 

 

REACTIES Fysisch lineair                                        Ligger:1 B.G:1 Permanent 

Stp            F         M 

  1         2.65         0.00 

  2         3.37         0.00 

            6.02  :              (absoluut) grootste som reacties 

           -6.02  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

VELDBELASTINGEN                                             Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         1:q-last                     -402.700-402.700        2.285   0.180 

 

REACTIES Fysisch lineair                                     Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk 

Stp            F         M 

  1        -5.77         0.00 

  2        78.25         0.00 

           72.49  :              (absoluut) grootste som reacties 

          -72.49  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22   2 psi0   1.35  

  2 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  3 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  

  4 Freq.   1 Perm   1.00   2 psi1   1.00  

  5 Quas.   1 Perm   1.00   2 psi2   1.00  

  6 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Velden met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Geen 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

VELDWAARDEN Fysisch lineair                             Ligger:1 Fundamentele combinatie 

               Verpl. [mm]            Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000    0.00    0.00       3.01       4.92       0.00       0.00          

   1  1.302            1.48                                                      

   1  1.318    1.11                                                              

   1  2.200    0.00    0.00       9.54      10.73      13.80      17.22          

 

   2  0.000    0.00    0.00     -98.56     -79.07      13.80      17.22          

   2  0.265   -1.09   -0.84       0.00      -0.00      -0.00       0.00          
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Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek einddoorsnede bovenwapening 

 

REACTIES Fysisch lineair                                Ligger:1 Fundamentele combinatie 

Stp         Fmin         Fmax         Mmin        Mmax 

  1        -4.92        -3.01         0.00         0.00 

  2        88.61       109.28         0.00         0.00 

 

PROFIELGEGEVENS Vloer      [N][mm]                       t.b.v. profiel:1 B*H 575*170 

Algemeen 

Materiaal     : C45/55                         

Oppervlak     :  9.775000e+04                    Traagheid  :   2.3541e+08 

Staaftype     : 0:normaal                        Vormfactor :  0.00        

Doorsnede 

breedte :   575  hoogte :   170    zwaartepunt tov onderkant :    85 

Referentie    : Boven          

 
Fictieve dikte                  :     131.2    

Breedte lastvlak ab  6.1(10)     :      575 

Betonkwaliteit element          :   C45/55       Kruipcoëf.        :  1.770 

Treksterkte fc t , e f f  art. 7.1(2) : fc t m , f l  ( 5.43 N/mm²) 

Soort spanningsrekdiagram       : Parabolisch - rechthoekig diagram             

Doorbuiging volgens art.7.3.4(3): Ja 

Langeduur scheurmoment begrensd : Ja 

Staalkwaliteit hoofdwapening    :      500       u k                :  2.50 

Soort spanningsrekdiagram       : Bi-lineair diagram met klimmende tak          

Staalkwaliteit beugels          :      500 

Bundels toepassen               :      Nee     

Geprefabriceerd element         :      Nee 

Betondekking                                    Boven                Onder 

Milieu                          :                 XD3                  XD1 

 

Gestort tegen bestaand beton    :                 Nee                  Nee 

Element met plaatgeometrie      :                  Ja                   Ja 

Specifieke kwaliteitsbeheersing :                 Nee                  Nee 

Oneffen beton oppervlak         :                 Nee                  Nee 

Ondergrond                      :       Glad / N.v.t.        Glad / N.v.t. 

Constructieklasse               :                  S2                   S2 

Grootste korrel                 :                31.5 

 

Hoofdwapening                   :           1ste laag            1ste laag 

Nominale   dekking              :                  35                   30 

Toegepaste dekking              :                  35                   30 

Gelijkwaardige diameter         :                   8                    8 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       8    30     0        8    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      30     5    35       25     5    30 

 

Beugel / Verdeelwapening        :            2de laag             2de laag 

Nominale   dekking              :                  35                   30 

Toegepaste dekking              :                  43                   38 

Gelijkwaardige diameter         :                   6                    6 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       6    30     0        6    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      30     5    35       25     5    30 

Wapening                                        Boven                Onder 

Basiswapening                   :                8-95                 8-95 

Hoofdwapening laag              :                   1                    1 

Automatisch verhogen basiswap.  :                 Nee                  Nee 

Art. 7.3.2 minimum wapening     :                  Ja                   Ja 

Bijlegdiameters                 :             8;10;12              8;10;12 

Diameter nuttige hoogte         :                 8.0                  8.0 

Diameter verdeelwapening        :                 6.0                  6.0 

Min.tussenruimte                :                  50                   50 

Aanhechting                     :         Automatisch          Automatisch 

8-95

8-95



 

 

 Bijlage nr.:             24 

 Datum:  19-07-2019 
    
 

 Werknr.: 
 

 W1400 
 

e n g i n e e r i n g       b v 

Project......: W 1400 - Weegbrug PJR 18 x 3 

Onderdeel....: Weegbrugdek einddoorsnede bovenwapening 

Beugels 

Voorkeur h.o.h. afstand         : 300;150;100;75;60;50                  

Beugeldiameter                  :     8 

Betonkwaliteit                  :   C45/55 

Breedte t.b.v. dwarskracht      :   575       Hoogte t.b.v. dwarskr:   170 

Aantal beugelsneden per beugel  :     2 Ontwerpen       

Min. hoek betondrukdiagonaal   :  21.8             z berekenen via:   MRd 
 

Hoofdwapening Fysisch lineair                           Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                       Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
 

Hoofdwapening                                                                   Ligger:1 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 1 S2+0         17.22    20.35    75 Bov    300    305  8-95                        

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                                          Ligger:1 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S2+0      Bov    10.23    120   0.811 0.097 1.00 0.200 0.49 

    2  S2+0      Bov    10.23    120   0.811 0.097 1.00 0.200 0.49 

  

ref. 

S1 S2

8-95 b

8-95 a

1 2
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Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Dekbalken belast door vrachtwagens 

Constructeur.: Eelco Kingma 

Dimensies....: kN/m/rad 

Datum........: 18/07/2019 

Bestand......: w:\projecten\weegbruggen\w1400\berekeningen\eurocode\18x3 dekbalk  

               vrachtwagen.dlw  

 

Betrouwbaarheidsklasse        : 1        Referentieperiode           : 50 

Toevallige inklemmingen begin : geen     Toevallige inklemming eind  : geen  

Herverdelen van momenten      : nee      Maximale deellengte         : 0.000 

Ouderdom bij belasten         :  28      Relatieve vochtigheid       : 50% 

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend.  

 

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel. 

Fys.NLE.kort    : Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur). 

Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

 
Randcode.........: 4 = Aan beide einden overstek. 

 

VELDLENGTEN                                                                     Ligger:1 

Veld    Vanaf      Tot   Lengte 

   1    0.000    1.600    1.600 

   2    1.600    9.600    8.000 

   3    9.600   16.400    6.800 

   4   16.400   18.000    1.600 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl)

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl)

Beton          NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)       C2/A1:2015(nl)   NB:2016(nl)

K82509
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Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Dekbalken belast door vrachtwagens 

 

MATERIALEN 

Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff 

 1 C45/55                  13121  25.0  0.20   1.0000e-05 

 

MATERIALEN vervolg 

Mt Omschrijving     Cement    Kruipfac.   

 1 C45/55           N                1.77   

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 B*H 440*500              1:C45/55           2.1340e+05  4.4100e+09   0.00 

    2 B*H 440*500              1:C45/55           2.1340e+05  4.4100e+09   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal     440    500  254.3    21:A2    20    330     20    330 

    2 0:Normaal     440    500  254.3    21:A2    20    330     20    330 

 

DOORSNEDEN                                                                      Ligger:1 

sector  Vanaf    Tot  Lengte Profiel begin    z-begin  Profiel eind     z-eind 

     1  0.000  9.000   9.000  1:B*H 440*500     0.000  1:B*H 440*500     0.000  

     2  9.000 18.000   9.000  2:B*H 440*500     0.000  2:B*H 440*500     0.000  

sector  Vanaf    Tot  Lengte Eindcode Bedding Br.[mm] 

     1  0.000  9.000   9.000  0:Scharnier                 

     2  9.000 18.000   9.000  1:Vast                   

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving         Belast/onbelast       0    1    2           e.g. 

   1 Permanent            2:Permanent EN1991                           0.00 

   2 Motorwagen met aanha 3:Kraanbaan           0.80 0.80 0.40         0.00 

   3 Truck met oplegger   3:Kraanbaan           0.80 0.80 0.40         0.00 

   4 Terberg              3:Kraanbaan           0.80 0.80 0.40         0.00 

   5 Din                  3:Kraanbaan           0.80 0.80 0.40         0.00 

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving                          Type  

   1 Permanent                              1 Permanente belasting 

   2 Motorwagen met aanhanger               0 Onbekend 

   3 Truck met oplegger                     0 Onbekend 

   4 Terberg                                0 Onbekend 

   5 Din                                    0 Onbekend 

 

VELDBELASTINGEN                                                Ligger:1 B.G:1 Permanent 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         1:q-last                       -9.840  -9.840        0.000  18.000 

 

VELDWAARDEN Fysisch lineair                                     Ligger:1 B.G:1 Permanent 

             Verpl.                       Grondspan. 

Veld   Pos.    [mm]   Dwarskr.     Moment  [kN/m2] 

   1  0.000    3.46       0.00       0.00            

   1  1.600    0.00      15.74      12.60            

 

   2  0.000    0.00     -38.11      12.60            

   2  0.346                         -0.00            

   2  3.685   -5.59                                  

   2  3.873               0.00     -61.20            

   2  7.400    0.61      34.71       0.00            

 

   2  7.400    0.61      34.71       0.00            

   2  8.000    0.00      40.61      22.59            

 

   3  0.000    0.00     -34.93      22.59            

   3  0.720                         -0.00            

   3  3.472   -2.98                                  

   3  3.549               0.00     -39.39            

   3  6.379                         -0.00            

   3  6.800    0.00      31.99      12.60            

 

   4  0.000    0.00     -15.74      12.60            

   4  1.600    1.93       0.00       0.00            
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Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Dekbalken belast door vrachtwagens 

 

REACTIES Fysisch lineair                                        Ligger:1 B.G:1 Permanent 

Stp            F         M 

  1        53.85         0.00 

  2        75.54         0.00 

  3        47.73         0.00 

          177.12  :              (absoluut) grootste som reacties 

         -177.12  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

VELDBELASTINGEN                                 Ligger:1 B.G:2 Motorwagen met aanhanger 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         16:Niet pass.                 -86.260   0.200      -13.600  45.200 

   2         17:Meelopend                  -86.260                1.300 

   3         17:Meelopend                 -110.220                5.300 

   4         17:Meelopend                  -86.260                8.300 

   5         17:Meelopend                  -86.260                9.600 

   6         17:Meelopend                  -38.340               13.600 

 

VELDWAARDEN Fysisch lineair                      Ligger:1 B.G:2 Motorwagen met aanhanger 

               Verpl. [mm]            Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000   -8.30   20.09       0.00      86.26       0.00       0.00          

   1  1.600   -0.00    0.00       0.00     172.52       0.00     165.33          

 

   2  0.000    0.00    0.00    -193.82       0.00       0.00     165.32          

   2  0.200                                  0.00                                

   2  0.200                                  1.04                                

   2  2.200            3.86                                                      

   2  2.800            3.75                                                      

   2  3.200            3.78                                                      

   2  3.800  -29.28                                                              

   2  4.100                                          -307.35                     

   2  4.800            3.13                                                      

   2  7.400   -1.82    4.83      -8.29     183.08       0.00       0.03          

   2  7.400   -1.81    4.83      -8.29     193.05       0.00       0.00          

   2  8.000    0.00    0.00      -8.29     208.34      -4.97     115.83          

 

   3  0.000    0.00    0.00    -185.17      21.57      -4.97     115.83          

   3  2.100                                                       45.29          

   3  3.200                                          -239.49                     

   3  3.300                                          -238.35                     

   3  3.500  -18.13                                                              

   3  3.900            7.52                          -239.56                     

   3  6.800   -0.01    0.00      -7.86     176.62       0.00     165.36          

 

   4  0.000    0.00    0.00    -172.52       0.00       0.00     165.34          

   4  1.600  -11.08   14.20     -86.26       0.00       0.00       0.02          

 

REACTIES Fysisch lineair                         Ligger:1 B.G:2 Motorwagen met aanhanger 

Stp         Fmin         Fmax         Mmin        Mmax 

  1         0.00       258.06         0.00         0.00 

  2       -21.57       278.72         0.00         0.00 

  3        -7.86       257.36         0.00         0.00 

 

VELDBELASTINGEN                                       Ligger:1 B.G:3 Truck met oplegger 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         16:Niet pass.                 -81.420   0.200      -12.300  42.600 

   2         17:Meelopend                  -81.420                1.350 

   3         17:Meelopend                  -81.420                2.700 

   4         17:Meelopend                  -91.590                8.700 

   5         17:Meelopend                  -91.590               10.000 

   6         17:Meelopend                  -66.150               12.300 

 

VELDWAARDEN Fysisch lineair                            Ligger:1 B.G:3 Truck met oplegger 

               Verpl. [mm]            Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000   -8.83   20.96       0.00      91.59       0.00       0.00          

   1  1.600   -0.00    0.00       0.00     183.18       0.00     174.02          

 

   2  0.000    0.00    0.00    -196.39       0.00       0.00     174.00          

   2  0.200                                  0.00                                

   2  0.200                                  1.79                                
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Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Dekbalken belast door vrachtwagens 

 

VELDWAARDEN Fysisch lineair                            Ligger:1 B.G:3 Truck met oplegger 

               Verpl. [mm]            Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   2  3.200            6.52                                                      

   2  3.700  -30.75                                  -339.92                     

   2  5.200            4.68                                                      

   2  7.400   -2.71    6.64     -14.30     193.10       0.00       0.02          

 

   2  7.400   -2.71    6.64     -14.30     199.70       0.00       0.00          

   2  8.000    0.00    0.00     -14.30     208.50      -8.58     119.82          

 

   3  0.000    0.00    0.00    -192.17      18.56      -8.58     119.82          

   3  2.900                                                       62.20          

   3  3.400  -23.86                                  -303.28                     

   3  4.000            7.56                                                      

   3  6.800   -0.01    0.00     -15.56     188.59       0.00     155.73          

 

   4  0.000    0.00    0.00    -183.18       0.00       0.00     155.72          

   4  1.600  -11.47   17.70     -91.59       0.00       0.00       0.02          

 

REACTIES Fysisch lineair                               Ligger:1 B.G:3 Truck met oplegger 

Stp         Fmin         Fmax         Mmin        Mmax 

  1         0.00       254.96         0.00         0.00 

  2       -18.56       237.52         0.00         0.00 

  3       -15.56       253.24         0.00         0.00 

 

VELDBELASTINGEN                                                  Ligger:1 B.G:4 Terberg 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         16:Niet pass.                 -88.140   0.200       -6.450  30.900 

   2         17:Meelopend                  -88.140                1.400 

   3         17:Meelopend                  -58.760                3.350 

   4         17:Meelopend                  -58.760                4.650 

   5         17:Meelopend                  -58.760                6.450 

 

VELDWAARDEN Fysisch lineair                                       Ligger:1 B.G:4 Terberg 

               Verpl. [mm]            Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000   -7.84   22.39       0.00      58.76       0.00       0.00          

   1  1.600   -0.00    0.00       0.00     176.28       0.00     132.21          

 

   2  0.000    0.00    0.00    -213.99       0.00       0.00     132.19          

   2  0.700                                  0.00                                

   2  3.200            5.79                                                      

   2  3.400                                          -330.79                     

   2  3.700  -32.27                                                              

   2  5.200            4.28                                                      

   2  7.400   -2.72    6.09     -12.70     181.45       0.00       0.04          

 

   2  7.400   -2.71    6.09     -12.70     189.39       0.00       0.00          

   2  8.000    0.00    0.00     -12.70     202.09      -7.62     113.63          

 

   3  0.000    0.00    0.00    -201.77      22.04      -7.62     113.63          

   3  2.900                                                       63.91          

   3  3.400  -21.78                                                              

   3  3.500                                          -278.71                     

   3  3.900            7.68                                                      

   3  6.800   -0.01    0.00     -15.59     185.36       0.00     149.86          

 

   4  0.000    0.00    0.00    -176.28       0.00       0.00     149.86          

   4  1.600  -11.40   15.98     -58.76       0.00       0.00       0.02          

 

REACTIES Fysisch lineair                                          Ligger:1 B.G:4 Terberg 

Stp         Fmin         Fmax         Mmin        Mmax 

  1         0.00       290.22         0.00         0.00 

  2       -22.04       276.95         0.00         0.00 

  3       -15.59       249.30         0.00         0.00 
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VELDBELASTINGEN                                                      Ligger:1 B.G:5 Din 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         16:Niet pass.                 -76.370   0.200       -9.000  36.000 

   2         17:Meelopend                  -76.370                1.500 

   3         17:Meelopend                  -76.370                3.000 

   4         17:Meelopend                  -76.370                6.000 

   5         17:Meelopend                  -76.370                7.500 

   6         17:Meelopend                  -76.370                9.000 

 

VELDWAARDEN Fysisch lineair                                           Ligger:1 B.G:5 Din 

               Verpl. [mm]            Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000  -10.19   19.25       0.00      76.37       0.00       0.00          

   1  1.600   -0.00    0.00       0.00     152.74       0.00     129.83          

 

   2  0.000    0.00    0.00    -191.95       0.00       0.00     129.81          

   2  0.500                                  0.00                                

   2  3.200            7.52                                                      

   2  3.700                                          -309.29                     

   2  3.900  -27.90                                                              

   2  5.700            4.39                                                      

   2  7.400   -2.85    5.64     -16.51     185.77       0.00       0.03          

 

   2  7.400   -2.85    5.64     -16.51     185.77       0.00       0.00          

   2  8.000    0.00    0.00     -16.51     201.25      -9.91     111.46          

 

   3  0.000    0.00    0.00    -181.94      17.97      -9.91     111.46          

   3  2.900                                          -246.95                     

   3  3.300                                          -246.73      59.30          

   3  3.500  -20.52                                                              

   3  3.900            6.26                                                      

   3  4.100                                          -258.41                     

   3  6.800   -0.01    0.00     -16.39     175.39       0.00     129.86          

 

   4  0.000    0.00    0.00    -152.74       0.00       0.00     129.84          

   4  1.600   -9.46   15.87     -76.37       0.00       0.00       0.01          

 

REACTIES Fysisch lineair                                              Ligger:1 B.G:5 Din 

Stp         Fmin         Fmax         Mmin        Mmax 

  1         0.00       278.64         0.00         0.00 

  2       -17.97       296.50         0.00         0.00 

  3       -16.39       262.81         0.00         0.00 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22   2 psi0   1.35  

  2 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  3 Fund.   1 Extr   1.08   3 Extr   1.35  

  4 Fund.   1 Extr   1.08   4 Extr   1.35  

  5 Fund.   1 Extr   1.08   5 Extr   1.35  

  6 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  

  7 Freq.   1 Perm   1.00   2 psi1   1.00  

  8 Freq.   1 Perm   1.00   3 psi1   1.00  

  9 Freq.   1 Perm   1.00   4 psi1   1.00  

 10 Freq.   1 Perm   1.00   5 psi1   1.00  

 11 Quas.   1 Perm   1.00   2 psi2   1.00  

 12 Quas.   1 Perm   1.00   3 psi2   1.00  

 13 Quas.   1 Perm   1.00   4 psi2   1.00  

 14 Quas.   1 Perm   1.00   5 psi2   1.00  

 15 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Velden met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Geen 

  3 Geen 

  4 Geen 

  5 Geen 
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OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

MOMENTEN Fysisch lineair                                Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                           Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
 

VELDWAARDEN Fysisch lineair                             Ligger:1 Fundamentele combinatie 

               Verpl. [mm]            Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000  -10.02   33.97       0.00     123.65       0.00       0.00          

   1  1.600   -0.00    0.00      17.00     264.30      13.60     248.53          

 

   2  0.000    0.00    0.00    -330.05     -41.16      13.60     248.51          

   2  0.041                                             0.00                     

   2  1.800                                 -4.72                                

   2  1.800                                  2.98                                

   2  2.400            4.54                                                      

   2  3.700  -49.60                                  -524.83                     

   2  4.586                                                        0.00          

   2  5.400            2.37                                                      

   2  6.000                                                      -10.85          

   2  6.526                       0.00                                           

   2  7.397                                                        0.00          

   2  7.400   -3.19    9.63      15.19     298.17       0.00       0.05          

 

   2  7.400   -3.19    9.63      15.19     307.08       0.00       0.00          

   2  8.000   -0.00    0.00      21.57     325.34      11.03     186.16          

 

   3  0.000    0.00    0.00    -310.11      -7.97      11.03     186.16          

   3  0.063                                             0.00                     

   3  0.750                                  0.00                                

   3  2.800                                                       54.51          

   3  3.400  -35.43                                  -451.85                     

   3  4.200            7.27                                                      

   3  6.080                       0.00                                           

   3  6.753                                             0.00                     

   3  6.800   -0.01    0.00      12.42     289.14      13.60     236.84          

 

   4  0.000    0.00    0.00    -264.30     -17.00      13.60     236.81          

   4  1.600  -13.40   25.98    -123.65       0.00       0.00       0.02          

249

-525

186

-452

237

Fmin:58

Fmax:450

52 
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29.4 
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124

264

-330
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-310

289

-264

-124
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REACTIES Fysisch lineair                                Ligger:1 Fundamentele combinatie 

Stp         Fmin         Fmax         Mmin        Mmax 

  1        58.16       449.96         0.00         0.00 

  2        51.83       481.85         0.00         0.00 

  3        29.42       406.34         0.00         0.00 

 

PROFIELGEGEVENS Balk       [N][mm]                       t.b.v. profiel:1 B*H 440*500 

Algemeen 

Materiaal     : C45/55                         

Oppervlak     :  2.134000e+05                    Traagheid  :   4.4100e+09 

Staaftype     : 0:normaal                        Vormfactor :  0.00        

Doorsnede 

breedte :   440  hoogte :   500    zwaartepunt tov onderkant :   254 

b1      :    20      h1 :   330                      b2 :    20 h2 :   330 

Referentie    : Boven          

 
Fictieve dikte                  :     231.8    

Gedrongen inwendige hefboomsarm : Automatisch berekend 

Breedte lastvlak ab  6.1(10)     :      440 

Betonkwaliteit element          :   C45/55       Kruipcoëf.        :  1.770 

Treksterkte fc t , e f f  art. 7.1(2) : fc t m , f l  ( 4.17 N/mm²) 

Soort spanningsrekdiagram       : Parabolisch - rechthoekig diagram             

Doorbuiging volgens art.7.3.4(3): Ja 

Langeduur scheurmoment begrensd : Ja 

Staalkwaliteit hoofdwapening    :      500       u k                :  2.50 

Soort spanningsrekdiagram       : Bi-lineair diagram met klimmende tak          

Staalkwaliteit beugels          :      500 

Beugelwapening boven steunpunten:       Ja 

Bundels toepassen               :       Ja       Breedte stortsleuf:    50 

Geprefabriceerd element         :      Nee 

Betondekking                                    Boven                Onder 

Milieu                          :                 XD3                  XD1 

 

Gestort tegen bestaand beton    :                 Nee                  Nee 

Element met plaatgeometrie      :                 Nee                  Nee 

Specifieke kwaliteitsbeheersing :                 Nee                  Nee 

Oneffen beton oppervlak         :                 Nee                  Nee 

Ondergrond                      :       Glad / N.v.t.        Glad / N.v.t. 

Constructieklasse               :                  S3                   S3 

Grootste korrel                 :                31.5 

 

Hoofdwapening                   :            2de laag             2de laag 

Nominale   dekking              :                  40                   37 

Toegepaste dekking              :                  48                   48 

Toegepaste zijdekking           :                  48 

Gelijkwaardige diameter         :                  20                   32 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :      20    35     0       32    30     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      35     5    40       32     5    37 

 

Beugel / Verdeelwapening        :           1ste laag            1ste laag 

Nominale   dekking              :                  40                   35 

Toegepaste dekking              :                  40                   40 

Toegepaste zijdekking           :                  40 

Gelijkwaardige diameter         :                   8                    8 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       8    35     0        8    30     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      35     5    40       30     5    35 

4x20+2x20

2x25+3x32

2x25
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Onderdeel....: Dekbalken belast door vrachtwagens 

Wapening                                        Boven                Onder 

Basiswapening  buitenste laag   :           4x20+2x20            2x25+3x32 

Basiswapening  2e laag          :                                     2x25 

H.o.h.afstand 2e laag           :                   0                   65 

Automatisch verhogen basiswap.  :                 Nee                  Nee 

Art. 7.3.2 minimum wapening     :                  Ja                   Ja 

Bijlegdiameters                 :            10;12;16             10;12;16 

Bijlegwapening in               :           1ste laag            1ste laag 

Diameter nuttige hoogte         :                20.0                 25.0 

Min.tussenruimte                :                  50                   37 

Aanhechting                     :         Automatisch          Automatisch 

Beugels 

Voorkeur h.o.h. afstand         : 230;150;100;75;60;50                  

Beugeldiameter                  :     8 

Betonkwaliteit                  :   C45/55 

Breedte t.b.v. dwarskracht      :   400       Hoogte t.b.v. dwarskr:   500 

Aantal beugelsneden per beugel  :     2 Ontwerpen       

Min. hoek betondrukdiagonaal   :  21.8             z berekenen via:   MRd 
 

PROFIELGEGEVENS Balk       [N][mm]                       t.b.v. profiel:2 B*H 440*500 

Algemeen 

Materiaal     : C45/55                         

Oppervlak     :  2.134000e+05                    Traagheid  :   4.4100e+09 

Staaftype     : 0:normaal                        Vormfactor :  0.00        

Doorsnede 

breedte :   440  hoogte :   500    zwaartepunt tov onderkant :   254 

b1      :    20      h1 :   330                      b2 :    20 h2 :   330 

Referentie    : Boven          

 
Fictieve dikte                  :     231.8    

Gedrongen inwendige hefboomsarm : Automatisch berekend 

Breedte lastvlak ab  6.1(10)     :      440 

Betonkwaliteit element          :   C45/55       Kruipcoëf.        :  1.770 

Treksterkte fc t , e f f  art. 7.1(2) : fc t m , f l  ( 4.17 N/mm²) 

Soort spanningsrekdiagram       : Parabolisch - rechthoekig diagram             

Doorbuiging volgens art.7.3.4(3): Ja 

Langeduur scheurmoment begrensd : Ja 

Staalkwaliteit hoofdwapening    :      500       u k                :  2.50 

Soort spanningsrekdiagram       : Bi-lineair diagram met klimmende tak          

Staalkwaliteit beugels          :      500 

Beugelwapening boven steunpunten:       Ja 

Bundels toepassen               :       Ja       Breedte stortsleuf:    50 

Geprefabriceerd element         :      Nee 

Betondekking                                    Boven                Onder 

Milieu                          :                 XD3                  XD1 

 

Gestort tegen bestaand beton    :                 Nee                  Nee 

Element met plaatgeometrie      :                 Nee                  Nee 

Specifieke kwaliteitsbeheersing :                 Nee                  Nee 

Oneffen beton oppervlak         :                 Nee                  Nee 

Ondergrond                      :       Glad / N.v.t.        Glad / N.v.t. 

Constructieklasse               :                  S3                   S3 

Grootste korrel                 :                31.5 

 

Hoofdwapening                   :            2de laag             2de laag 

Nominale   dekking              :                  40                   37 

Toegepaste dekking              :                  48                   48 

Toegepaste zijdekking           :                  48 

Gelijkwaardige diameter         :                  20                   32 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :      20    35     0       32    30     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      35     5    40       32     5    37 

4x20+2x20

2x32+3x25

2x25
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Onderdeel....: Dekbalken belast door vrachtwagens 

Betondekking                                    Boven                Onder 

 

Beugel / Verdeelwapening        :           1ste laag            1ste laag 

Nominale   dekking              :                  40                   35 

Toegepaste dekking              :                  40                   40 

Toegepaste zijdekking           :                  40 

Gelijkwaardige diameter         :                   8                    8 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       8    35     0        8    30     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      35     5    40       30     5    35 

Wapening                                        Boven                Onder 

Basiswapening  buitenste laag   :           4x20+2x20            2x32+3x25 

Basiswapening  2e laag          :                                     2x25 

H.o.h.afstand 2e laag           :                   0                   65 

Automatisch verhogen basiswap.  :                 Nee                  Nee 

Art. 7.3.2 minimum wapening     :                  Ja                   Ja 

Bijlegdiameters                 :            10;12;16             10;12;16 

Bijlegwapening in               :           1ste laag            1ste laag 

Diameter nuttige hoogte         :                20.0                 32.0 

Min.tussenruimte                :                  50                   37 

Aanhechting                     :         Automatisch          Automatisch 

Beugels 

Voorkeur h.o.h. afstand         : 230;150;100;75;60;50                  

Beugeldiameter                  :     8 

Betonkwaliteit                  :   C45/55 

Breedte t.b.v. dwarskracht      :   400       Hoogte t.b.v. dwarskr:   500 

Aantal beugelsneden per beugel  :     2 Ontwerpen       

Min. hoek betondrukdiagonaal   :  21.8             z berekenen via:   MRd 
 

Hoofdwapening Fysisch lineair                           Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
* LET OP: Wapening voldoet niet!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ref. 

S1 S2 S3

2x25 e

2x25 h

2x25 c

3x32 d 2x32 f

3x25 g

6x20 (1B) a

6x20 (1B) b

*
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Onderdeel....: Dekbalken belast door vrachtwagens 

 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                       Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
 

Hoofdwapening                                                                   Ligger:1 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 1 S1+0        248.53   368.87   294 Bov   1316   1886  6x20 (1B)                   

 2 S1+3700    -524.83  -716.27   370 Ond   3080   3396  3x32 + 2x25                 

                                     Ond2          982  2x25                        

 3 S2-600        0.05   368.87   294 Bov    290*     0                       54     

 6 S3-0        236.84   371.24   293 Bov   1249   1886  6x20 (1B)                   

 5 S2+3400    -451.85  -667.68   371 Ond   2611   3082  2x32 + 3x25                 

                                     Ond2          982  2x25                        

Opmerkingen 

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van  

     gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.3                                          Ligger:1 

Geb.    Pos.  ME ; f r e q   B/O    s     art.    s    s  Øk m   Øk m     b      b   Opm. 
                                         opt. max. opt. max.  opt.   max.   

        [mm]    [kNm]     [N/mm²]        [mm] [mm] [mm] [mm][N/mm²][N/mm²]  

  1 S1+0       151.81  Bov 201.7   7.3.3   76  148 20.0 17.5                

  2 S1+3700   -332.99  Ond 217.0   7.3.3   70  157 32.0 14.1                

  6 S3-0       144.88  Bov 192.2   7.3.3   76  160 20.0 19.7                

  5 S2+3400   -281.90  Ond 198.5   7.3.3   72  180 32.0 16.0                

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                           Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
 

Dwarskrachtwapening                                                            Ligger:1 

Geb.  Vanaf    Tot     Beugels      Lengte  As w     VE d  A_ o p g  Opm. 

      [mm]     [mm]                   [mm] [mm²/m][kN] [mm²]  

   1 S1-1600  S1-455   Ø8-150         1145  502    161       6 

   2 S1-455   S1+0     Ø8-100          455  825    264       6 

   3 S1+0     S1+365   Ø8-75           365 1030    330       6 

   4 S1+365   S1+1055  Ø8-100          690  964    309       6 

   5 S1+1055  S1+2665  Ø8-150         1610  644    260       6 

   6 S1+2665  S1+2895  Ø8-230          230  429    162       6 

   7 S1+2895  S2-3495  Ø8-230         1610  429    152        

   8 S2-3495  S2-3035  Ø8-230          460  429    170       6 

   9 S2-3035  S2-1195  Ø8-150         1840  669    270       6 

1

2

3* 4

5

6

1

1145

2

455

3

365

4

690

5

1610

6

230

7

1610

8

460

9

1840

10

595

11

415

12

185

13

870

14

1380

15

460

16

1380

17

460

18

1610

19

640

20

455

21

1145

 VRd,C 

 VRd,C 

 VRd

 VRd

 VEd

S1 S2 S3



 

 

 Bijlage nr.:             35 

 Datum:  19-07-2019 
    
 

 Werknr.: 
 

 W1400 
 

e n g i n e e r i n g       b v 

Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Dekbalken belast door vrachtwagens 

 

Dwarskrachtwapening                                                            Ligger:1 

Geb.  Vanaf    Tot     Beugels      Lengte  As w     VE d  A_ o p g  Opm. 

      [mm]     [mm]                   [mm] [mm²/m][kN] [mm²]  

  10 S2-1195  S2-600   Ø8-100          595  762    307       6 

  11 S2-600   S2-185   Ø8-100          415 1006    321       6 

  12 S2-185   S2+0     Ø8-75           185 1019    325       6 

  13 S2+0     S2+870   Ø8-100          870  971    310       6 

  14 S2+870   S2+2250  Ø8-150         1380  638    258       6 

  15 S2+2250  S2+2710  Ø8-230          460  429    173       6 

  16 S2+2710  S3-2710  Ø8-230         1380  429    150        

  17 S3-2710  S3-2250  Ø8-230          460  429    173       6 

  18 S3-2250  S3-640   Ø8-150         1610  635    256       6 

  19 S3-640   S3-0     Ø8-100          640  906    289       6 

  20 S3-0     S3+455   Ø8-100          455  828    264       6 

  21 S3+455   S3+1600  Ø8-150         1145  504    161       6 

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 
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Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Langswanden put 

Constructeur.: Eelco 

Dimensies....: kN/m/rad 

Datum........: 18/07/2019 

Bestand......: w:\projecten\weegbruggen\w1400\berekeningen\eurocode\18x3 weegbrugput 18m  

               langswand.dlw  

 

Betrouwbaarheidsklasse        : 1        Referentieperiode           : 50 

Toevallige inklemmingen begin : geen     Toevallige inklemming eind  : geen  

Herverdelen van momenten      : nee      Maximale deellengte         : 0.000 

Ouderdom bij belasten         :  28      Relatieve vochtigheid       :  0% 

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend.  

 

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel. 

Fys.NLE.kort    : Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur). 

Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

 
Randcode.........: 4 = Aan beide einden overstek. 

 

VELDLENGTEN                                                                     Ligger:1 

Veld    Vanaf      Tot   Lengte 

   1    0.000    1.680    1.680 

   2    1.680    9.680    8.000 

   3    9.680   16.480    6.800 

   4   16.480   18.160    1.680 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl)

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl)

Beton          NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)       C2/A1:2015(nl)   NB:2016(nl)

K82509
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Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Langswanden put 

 

MATERIALEN 

Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff 

 1 C45/55                  13121  25.0  0.20   1.0000e-05 

 

MATERIALEN vervolg 

Mt Omschrijving     Cement    Kruipfac.   

 1 C45/55           N                1.77   

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 B*H 500*880              1:C45/55           1.8920e+05  1.4223e+10   0.00 

    2 B*H 500*880              1:C45/55           1.8920e+05  1.4223e+10   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal     500    880  360.5     2:L2   330    760 

    2 0:Normaal     500    880  360.5     2:L2   330    760 

 

DOORSNEDEN                                                                      Ligger:1 

sector  Vanaf    Tot  Lengte Profiel begin    z-begin  Profiel eind     z-eind 

     1  0.000  9.080   9.080  1:B*H 500*880     0.000  1:B*H 500*880     0.000  

     2  9.080 18.160   9.080  2:B*H 500*880     0.000  2:B*H 500*880     0.000  

sector  Vanaf    Tot  Lengte Eindcode Bedding Br.[mm] 

     1  0.000  9.080   9.080  0:Scharnier                 

     2  9.080 18.160   9.080  1:Vast                   

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving         Belast/onbelast       0    1    2           e.g. 

   1 Permanent            2:Permanent EN1991                           0.00 

   2 Motorwagen 4 wielen  0:Alles tegelijk      0.80 0.80 0.40         0.00 

   3 Truck 3 wielen links 0:Alles tegelijk      0.80 0.80 0.40         0.00 

   4 Dwars                3:Kraanbaan           0.80 0.80 0.40         0.00 

   5 Motorwagen 4 wielen  0:Alles tegelijk      0.80 0.80 0.40         0.00 

 

   6 Truck 3 wielen recht 0:Alles tegelijk      0.80 0.80 0.40         0.00 

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving                          Type  

   1 Permanent                              1 Permanente belasting 

   2 Motorwagen 4 wielen links              6 Ver. belasting door voertuigen 

   3 Truck 3 wielen links                   6 Ver. belasting door voertuigen 

   4 Dwars                                  7 Wind van links onderdruk A 

   5 Motorwagen 4 wielen rechts             6 Ver. belasting door voertuigen 

 

   6 Truck 3 wielen rechts                  6 Ver. belasting door voertuigen 

 

VELDBELASTINGEN                                                Ligger:1 B.G:1 Permanent 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         1:q-last                       -8.920  -8.920        0.000  18.160 

   2         8:Puntlast                     -7.600                0.100 

   3         8:Puntlast                     -7.600               18.060 

 

REACTIES Fysisch lineair                                        Ligger:1 B.G:1 Permanent 

Stp            F         M 

  1        58.91         0.00 

  2        64.60         0.00 

  3        53.68         0.00 

          177.19  :              (absoluut) grootste som reacties 

         -177.19  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

VELDBELASTINGEN                                Ligger:1 B.G:2 Motorwagen 4 wielen links 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         8:Puntlast                   -112.819                0.100 

   2         8:Puntlast                    -33.855                3.100 

   3         8:Puntlast                    -33.855                4.400 

   4         8:Puntlast                    -15.047                8.400 
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Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Langswanden put 

 

REACTIES Fysisch lineair                        Ligger:1 B.G:2 Motorwagen 4 wielen links 

Stp            F         M 

  1       187.06         0.00 

  2         9.27         0.00 

  3        -0.75         0.00 

          195.58  :              (absoluut) grootste som reacties 

         -195.58  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

VELDBELASTINGEN                                     Ligger:1 B.G:3 Truck 3 wielen links 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         8:Puntlast                    -93.755                0.200 

   2         8:Puntlast                    -35.949                1.400 

   3         8:Puntlast                    -25.963                3.700 

 

REACTIES Fysisch lineair                             Ligger:1 B.G:3 Truck 3 wielen links 

Stp            F         M 

  1       168.69         0.00 

  2       -14.17         0.00 

  3         1.15         0.00 

          155.67  :              (absoluut) grootste som reacties 

         -155.67  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

VELDBELASTINGEN                                                    Ligger:1 B.G:4 Dwars 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         16:Niet pass.                 -84.640   0.150        0.100  18.160 

   2         17:Meelopend                  -84.640                2.100 

 

REACTIES Fysisch lineair                                            Ligger:1 B.G:4 Dwars 

Stp         Fmin         Fmax         Mmin        Mmax 

  1         0.00       181.40         0.00         0.00 

  2       -14.19       158.08         0.00         0.00 

  3       -12.59       183.47         0.00         0.00 

 

VELDBELASTINGEN                               Ligger:1 B.G:5 Motorwagen 4 wielen rechts 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         8:Puntlast                   -112.819               18.060 

   2         8:Puntlast                    -33.855               15.060 

   3         8:Puntlast                    -33.855               13.760 

   4         8:Puntlast                    -15.047                9.760 

 

REACTIES Fysisch lineair                       Ligger:1 B.G:5 Motorwagen 4 wielen rechts 

Stp            F         M 

  1         0.00         0.00 

  2         9.27         0.00 

  3       186.31         0.00 

          195.58  :              (absoluut) grootste som reacties 

         -195.58  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

VELDBELASTINGEN                                    Ligger:1 B.G:6 Truck 3 wielen rechts 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         8:Puntlast                    -93.755               17.960 

   2         8:Puntlast                    -35.949               16.760 

   3         8:Puntlast                    -25.963               14.460 

 

REACTIES Fysisch lineair                            Ligger:1 B.G:6 Truck 3 wielen rechts 

Stp            F         M 

  1         0.00         0.00 

  2       -14.17         0.00 

  3       169.84         0.00 

          155.67  :              (absoluut) grootste som reacties 

         -155.67  :              (absoluut) grootste som belastingen 
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Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Langswanden put 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22   2 psi0   1.35  

  2 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  3 Fund.   1 Extr   1.08   3 Extr   1.35  

  4 Fund.   1 Extr   1.08   4 Extr   1.35  

  5 Fund.   1 Extr   1.08   5 Extr   1.35  

  6 Fund.   1 Extr   1.08   6 Extr   1.35  

  7 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  

  8 Freq.   1 Perm   1.00   2 psi1   1.00  

  9 Quas.   1 Perm   1.00   2 psi2   1.00  

 10 Quas.   1 Extr   1.00   3 psi2   1.00  

 11 Quas.   1 Extr   1.00   4 psi2   1.00  

 12 Quas.   1 Extr   1.00   5 psi2   1.00  

 13 Quas.   1 Extr   1.00   6 psi2   1.00  

 14 Blij.   1 Extr   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Velden met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Geen 

  3 Geen 

  4 Geen 

  5 Geen 

  6 Geen 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

MOMENTEN Fysisch lineair                                Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                           Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 

VELDWAARDEN Fysisch lineair                             Ligger:1 Fundamentele combinatie 

               Verpl. [mm]            Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000   -3.66    7.42       0.00       0.00       0.00       0.00          

   1  0.100                       0.96       1.08                  0.05          

   1  0.100                       9.17     161.48                  0.05          

   1  0.200                      10.13     162.44                                

   1  1.400                      21.70     174.00                                

   1  1.400                      21.70     196.80                                

267

-364

137

-309

267

Fmin:64

Fmax:316

51 

283 

41.0 

309 

199

-233

241

-224

226

-199
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Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Langswanden put 

 

VELDWAARDEN Fysisch lineair                             Ligger:1 Fundamentele combinatie 

               Verpl. [mm]            Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  1.680    0.00    0.00      24.39     199.49      26.56     267.21          

 

   2  0.000    0.00    0.00    -233.17     -39.23      26.56     267.21          

   2  0.117                                            -0.00                     

   2  1.420                    -177.80     -18.76                                

   2  1.420                    -173.17     -14.13                                

   2  1.870                                 -0.53                                

   2  1.870                                  4.10                                

   2  2.020                    -153.49       5.55                                

   2  2.020                    -148.86      10.18                                

   2  2.177            1.35                                                      

   2  2.720                    -123.59      35.45                                

   2  3.070                                          -359.46                     

   2  3.200                                          -358.95                     

   2  3.220                                          -361.08                     

   2  3.356                                          -359.71                     

   2  3.370                                          -361.09                     

   2  3.512                                          -358.79                     

   2  3.520                                          -359.49                     

   2  3.669                                          -356.18                     

   2  3.670                                          -356.29                     

   2  3.700                                          -355.46                     

   2  3.766  -10.94                                                              

   2  3.820                                          -359.27                     

   2  3.825                                          -358.85                     

   2  3.970                                          -362.58                     

   2  3.981                                          -361.56                     

   2  4.120                                          -364.29                     

   2  4.138                                          -362.60                     

   2  4.270                                          -364.39                     

   2  4.294                                          -361.95                     

   2  4.395                                                       -0.00          

   2  4.420                                          -362.88                     

   2  4.450                                          -359.61                     

   2  4.570                                          -359.77                     

   2  5.706            0.56                                                      

   2  5.898                                                      -10.87          

   2  6.070                      -1.29                                           

   2  6.070                       1.02                                           

   2  6.720                       7.92     199.06                                

   2  7.400   -0.77    2.09      14.47     224.14       0.00       0.00          

 

   2  7.400   -0.77    2.09      14.47     224.14       0.00       0.00          

   2  8.000    0.00    0.00      20.25     241.19      10.42     136.53          

 

   3  0.000    0.00    0.00    -224.50     -12.78      10.42     136.53          

   3  0.080                    -218.69     -12.00                                

   3  0.096                                            -0.00                     

   3  1.326                                  0.00                                

   3  2.496            1.17                                                      

   3  2.521            1.17                                                      

   3  2.570                                          -303.94                     

   3  2.689                                          -303.84                     

   3  2.720                                          -307.23                     

   3  2.846                                          -306.31                     

   3  2.870                                          -308.78                     

   3  3.002                                          -306.95                     

   3  3.020                                          -308.61                     

   3  3.159                                          -305.77                     

   3  3.170                                          -306.71                     

   3  3.197                                                       29.35          

   3  3.316                                          -302.78                     

   3  3.320                                          -303.08                     

   3  3.400                                          -300.44                     

   3  3.401   -7.69                                                              

   3  3.470                                          -302.66                     

   3  3.473                                          -302.39                     

   3  3.620                                          -306.16                     

   3  3.630                                          -305.25                     

   3  3.770                                          -307.93                     

   3  3.787                                          -306.29                     



 

 

 Bijlage nr.:             41 

 Datum:  19-07-2019 
    
 

 Werknr.: 
 

 W1400 
 

e n g i n e e r i n g       b v 

Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Langswanden put 

 

VELDWAARDEN Fysisch lineair                             Ligger:1 Fundamentele combinatie 

               Verpl. [mm]            Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   3  3.920                                          -307.97                     

   3  3.944                                          -305.51                     

   3  4.070                                          -306.28                     

   3  4.080                     -44.04     108.87                                

   3  4.101                                          -302.91                     

   3  4.117                                          -302.91                     

   3  4.414            1.58                                                      

   3  4.780                     -17.14     135.77                                

   3  5.120                      -3.78                                           

   3  5.120                       0.40                                           

   3  5.380                       2.90     161.72                                

   3  6.679                                            -0.00                     

   3  6.800    0.00    0.00      16.58     225.81      26.56     267.21          

 

   4  0.000    0.00    0.00    -199.49     -24.39      26.56     267.21          

   4  0.280                    -196.80     -21.70                                

   4  0.280                    -174.00     -21.70                                

   4  1.480                    -162.44     -10.13                                

   4  1.580                    -161.48      -9.17                                

   4  1.580                    -115.23      -0.96                                

   4  1.680   -3.87    5.72       0.00       0.00       0.00       0.00          

 

REACTIES Fysisch lineair                                Ligger:1 Fundamentele combinatie 

Stp         Fmin         Fmax         Mmin        Mmax 

  1        63.63       316.16         0.00         0.00 

  2        50.61       283.17         0.00         0.00 

  3        40.98       309.49         0.00         0.00 

 

PROFIELGEGEVENS Balk       [N][mm]                       t.b.v. profiel:1 B*H 500*880 

Algemeen 

Materiaal     : C45/55                         

Oppervlak     :  1.892000e+05                    Traagheid  :   1.4223e+10 

Staaftype     : 0:normaal                        Vormfactor :  0.00        

Doorsnede 

breedte :   500  hoogte :   880    zwaartepunt tov onderkant :   360 

b1      :   330      h1 :   760                

Referentie    : Boven          

 
Fictieve dikte                  :     137.1    

Gedrongen inwendige hefboomsarm : Automatisch berekend 

Breedte lastvlak ab  6.1(10)     :      500 

Betonkwaliteit element          :   C45/55       Kruipcoëf.        :  1.770 

Treksterkte fc t , e f f  art. 7.1(2) : fc t m , f l  ( 3.80 N/mm²) 

Soort spanningsrekdiagram       : Parabolisch - rechthoekig diagram             

Doorbuiging volgens art.7.3.4(3): Ja 

Langeduur scheurmoment begrensd : Ja 

Staalkwaliteit hoofdwapening    :      500       u k                :  2.50 

Soort spanningsrekdiagram       : Bi-lineair diagram met klimmende tak          

Staalkwaliteit beugels          :      500 

Beugelwapening boven steunpunten:       Ja 

Bundels toepassen               :       Ja       Breedte stortsleuf:    36 

Geprefabriceerd element         :      Nee 

2x20

2x20+3x20
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Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Langswanden put 

Betondekking                                    Boven                Onder 

Milieu                          :                 XD1                  XD1 

 

Gestort tegen bestaand beton    :                 Nee                  Nee 

Element met plaatgeometrie      :                  Ja                   Ja 

Specifieke kwaliteitsbeheersing :                 Nee                  Nee 

Oneffen beton oppervlak         :                 Nee                  Nee 

Ondergrond                      :       Glad / N.v.t.        Glad / N.v.t. 

Constructieklasse               :                  S2                   S2 

Grootste korrel                 :                31.5 

 

Hoofdwapening                   :            2de laag             2de laag 

Nominale   dekking              :                  30                   30 

Toegepaste dekking              :                  43                   43 

Toegepaste zijdekking           :                  38 

Gelijkwaardige diameter         :                  20                   20 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :      20    25     0       20    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      25     5    30       25     5    30 

 

Beugel / Verdeelwapening        :           1ste laag            1ste laag 

Nominale   dekking              :                  30                   30 

Toegepaste dekking              :                  35                   35 

Toegepaste zijdekking           :                  30 

Gelijkwaardige diameter         :                   8                    8 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       8    25     0        8    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      25     5    30       25     5    30 

Wapening                                        Boven                Onder 

Basiswapening  buitenste laag   :                2x20            2x20+3x20 

Basiswapening  2e laag          :                                     3*25 

H.o.h.afstand 2e laag           :                  57                    0 

Automatisch verhogen basiswap.  :                 Nee                  Nee 

Art. 7.3.2 minimum wapening     :                  Ja                   Ja 

Bijlegdiameters                 :                  20             10;12;16 

Bijlegwapening in               :            2de laag            1ste laag 

Diameter nuttige hoogte         :                20.0                 20.0 

Min.tussenruimte                :                  37                   37 

Aanhechting                     :         Automatisch          Automatisch 

Beugels 

Voorkeur h.o.h. afstand         : 300;150;100;75;60;50                  

Beugeldiameter                  :     8 

Betonkwaliteit                  :   C45/55 

Breedte t.b.v. dwarskracht      :   170       Hoogte t.b.v. dwarskr:   880 

Aantal beugelsneden per beugel  :     2 Ontwerpen       

Min. hoek betondrukdiagonaal   :  21.8             z berekenen via:   MRd 
 

PROFIELGEGEVENS Balk       [N][mm]                       t.b.v. profiel:2 B*H 500*880 

Algemeen 

Materiaal     : C45/55                         

Oppervlak     :  1.892000e+05                    Traagheid  :   1.4223e+10 

Staaftype     : 0:normaal                        Vormfactor :  0.00        

Doorsnede 

breedte :   500  hoogte :   880    zwaartepunt tov onderkant :   360 

b1      :   330      h1 :   760                

Referentie    : Boven          

 
Fictieve dikte                  :     137.1    

Gedrongen inwendige hefboomsarm : Automatisch berekend 

Breedte lastvlak ab  6.1(10)     :      500 

Betonkwaliteit element          :   C45/55       Kruipcoëf.        :  1.770 

Treksterkte fc t , e f f  art. 7.1(2) : fc t m , f l  ( 3.80 N/mm²) 

Soort spanningsrekdiagram       : Parabolisch - rechthoekig diagram             

Doorbuiging volgens art.7.3.4(3): Ja 

Langeduur scheurmoment begrensd : Ja 

2x20

2x20+2x20
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Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Langswanden put 

Staalkwaliteit hoofdwapening    :      500       u k                :  2.50 

Soort spanningsrekdiagram       : Bi-lineair diagram met klimmende tak          

Staalkwaliteit beugels          :      500 

Beugelwapening boven steunpunten:       Ja 

Bundels toepassen               :       Ja       Breedte stortsleuf:    36 

Geprefabriceerd element         :      Nee 

Betondekking                                    Boven                Onder 

Milieu                          :                 XD1                  XD1 

 

Gestort tegen bestaand beton    :                 Nee                  Nee 

Element met plaatgeometrie      :                  Ja                   Ja 

Specifieke kwaliteitsbeheersing :                 Nee                  Nee 

Oneffen beton oppervlak         :                 Nee                  Nee 

Ondergrond                      :       Glad / N.v.t.        Glad / N.v.t. 

Constructieklasse               :                  S2                   S2 

Grootste korrel                 :                31.5 

 

Hoofdwapening                   :            2de laag             2de laag 

Nominale   dekking              :                  30                   30 

Toegepaste dekking              :                  43                   43 

Toegepaste zijdekking           :                  38 

Gelijkwaardige diameter         :                  20                   20 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :      20    25     0       20    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      25     5    30       25     5    30 

 

Beugel / Verdeelwapening        :           1ste laag            1ste laag 

Nominale   dekking              :                  30                   30 

Toegepaste dekking              :                  35                   35 

Toegepaste zijdekking           :                  30 

Gelijkwaardige diameter         :                   8                    8 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       8    25     0        8    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      25     5    30       25     5    30 

Wapening                                        Boven                Onder 

Basiswapening  buitenste laag   :                2x20            2x20+2x20 

Basiswapening  2e laag          :                                     3*25 

H.o.h.afstand 2e laag           :                  57                    0 

Automatisch verhogen basiswap.  :                 Nee                  Nee 

Art. 7.3.2 minimum wapening     :                  Ja                   Ja 

Bijlegdiameters                 :                  20             10;12;16 

Bijlegwapening in               :            2de laag            1ste laag 

Diameter nuttige hoogte         :                20.0                 20.0 

Min.tussenruimte                :                  37                   37 

Aanhechting                     :         Automatisch          Automatisch 

Beugels 

Voorkeur h.o.h. afstand         : 300;150;100;75;60;50                  

Beugeldiameter                  :     8 

Betonkwaliteit                  :   C45/55 

Breedte t.b.v. dwarskracht      :   170       Hoogte t.b.v. dwarskr:   880 

Aantal beugelsneden per beugel  :     2 Ontwerpen       

Min. hoek betondrukdiagonaal   :  21.8             z berekenen via:   MRd 
 

Hoofdwapening Fysisch lineair                           Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 

ref. 

S1 S2 S3

5x20 c

5x20 d

4x20 e

1x20 f lg=2818 1x20 g lg=2832

2x20 a

2x20 b
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Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Langswanden put 

 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                       Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
 

Hoofdwapening                                                                   Ligger:1 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 1 S1+0        267.21   317.98   776 Bov    793    629  2x20                 2      

                                     Bov2          315 +1x20                        

11 S2-3730    -364.39  -553.62   777 Ond   1030   1572  5x20                        

 3 S1+0        267.21   337.89   771 Bov    727    629  2x20                        

                                     Bov2          315 +1x20                        

14 S2+0        136.53   233.53   680 Bov    369    629  2x20                        

17 S2+2870    -308.78  -446.80   782 Ond    865   1257  4x20                        

26 S3+0        267.21   337.86   773 Bov    727    629  2x20                        

                                     Bov2          315 +1x20                        

28 S3+0        267.21   317.98   776 Bov    793    629  2x20                 2      

                                     Bov2          315 +1x20                        

Opmerkingen 

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen  

    ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10).  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.3                                          Ligger:1 

Geb.    Pos.  ME ; f r e q   B/O    s     art.    s    s  Øk m   Øk m     b      b   Opm. 
                                         opt. max. opt. max.  opt.   max.   

        [mm]    [kNm]     [N/mm²]        [mm] [mm] [mm] [mm][N/mm²][N/mm²]  

  1 S1+0       167.20  Bov 236.7   7.3.3   74  137 20.0 26.1                

 11 S2-3730    -41.04  Ond  34.7   7.3.3  101  233 20.0 60.8                

  3 S1+0       167.20  Bov 236.7   7.3.3   74  137 20.0 26.1                

 14 S2+0        23.50  Bov  47.2   7.3.3   74  233 20.0 70.1                

 17 S2+2870    -26.34  Ond  27.6   7.3.3  135  233 20.0 60.8                

 26 S3+0        24.60  Bov  34.8   7.3.3   74  233 20.0 51.7                

 28 S3+0        24.60  Bov  34.8   7.3.3   74  233 20.0 51.7                

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                           Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 

 

1
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e n g i n e e r i n g       b v 

Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Langswanden put 

 

Dwarskrachtwapening                                                            Ligger:1 

Geb.  Vanaf    Tot     Beugels      Lengte  As w     VE d  A_ o p g  Opm. 

      [mm]     [mm]                   [mm] [mm²/m][kN] [mm²]  

   1 S1-1680  S1+0     Ø8-300         1680  252    199       6,58 

   2 S1+0     S1+3550  Ø8-300         3550  278    233       6 

   3 S1+3550  S1+3850  Ø8-300          300  182     88        

   4 S1+3850  S2-600   Ø8-300         3550  265    224       6 

   5 S2-600   S2+0     Ø8-300          600  326    241       6 

   6 S2+0     S2+3250  Ø8-300         3250  303    224       6 

   7 S2+3250  S3-3250  Ø8-300          300  182     84        

   8 S3-3250  S3+0     Ø8-300         3250  269    226       6 

   9 S3+0     S3+1680  Ø8-300         1680  252    199       6,58 

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[58] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. 0.9d 

 

Schuifspanningen                                                               Ligger:1 

Geb.  Vanaf    Tot            VE d  vR d , C   vR d , S    vE d  < vR d  < vR d , M a x     Opm. 

      [mm]     [mm]     [°]   [kN] |------------[N/mm²]-------------|         

   1 S1-1680  S1+0     21.8 199.46  0.56   1.93  1.45  1.93      4.58      6,58 

   2 S1+0     S1+3550  21.8 233.15  0.56   2.04  1.70  2.04      4.86      6 

   3 S1+3550  S1+3850  21.8  87.77  0.66   2.01  0.62  2.01      4.78       

   4 S1+3850  S2-600   21.8 224.11  0.66   2.01  1.59  2.01      4.78      6 

   5 S2-600   S2+0     21.8 241.16  0.49   1.76  1.72  1.76      4.19      6 

   6 S2+0     S2+3250  21.8 224.47  0.49   1.76  1.60  1.76      4.19      6 

   7 S2+3250  S3-3250  21.8  83.57  0.61   2.03  0.59  2.03      4.82       

   8 S3-3250  S3+0     21.8 225.78  0.56   2.05  1.64  2.05      4.87      6 

   9 S3+0     S3+1680  21.8 199.46  0.56   1.93  1.45  1.93      4.58      6,58 

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[58] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. 0.9d 
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Technosoft Construct release 6.06a                                            19 jul 2019 

 

Project           : W1400 weegbrug 18x3 op staal 

Onderdeel         : Pons weegpunt 

Datum             : 18/07/2019 

Eenheden          : kN/m/rad 

Bestand           : W:\Projecten\weegbruggen\W1400\berekeningen\eurocode\ 

                    18x3 pons voetplaat.cnw  

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 

Beton          NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)       C2/A1:2015(nl)   NB:2016(nl) 

 

Pons. (B) 

GEOMETRIE 

Kolomvorm               : Rechthoekig               

Kolomsoort              : Midden - op de vloer - art. 6.4.4 (2) (6.50)      

Betonkwaliteit          : C45/55         

Nuttige hoogte d    [mm]:     268 

 

Kolom 

Breedte lastvlak c1  [mm]:     450      Lengte lastvlak   c2  [mm]:     450 

 

 

 
 

WAPENING 

Staalkwaliteit          :   B500A          

Wapeningsratio l y       : 0.00000      Wapeningsratio l z         :  0.00000 

Radiale afstand sr   [mm]:   201        Tangentiële afstand st [mm]:    402 

Beugel diameter     [mm]:   9          Hoek                     :    90 
 

BELASTING 

Kracht VE d           [kN]:   481.9 

 

RESULTATEN 

Ponsomtrek      vR d , c  vR d , m a x      vE d    vR d , s   As w /sr    As w   code 

         [mm] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ][mm2 /mm]  [mm2 ] 

u0        1800  n.v.t.    5.90    1.15  n.v.t.  n.v.t. n.v.t. 

u1        5168    0.60    5.90    0.40    0.00    0.00      0 [42] 

Opmerkingen 

[ 42] Er is geen ponswapening nodig (vEd < vRd,c). 

 

Controle-omtrek u0     (   1800 mm ) 

Rekenwaarde schuifspanning volgens art. 6.4.5 (formule 6.53) 

Nuttige plaatdikte d [mm]:    268       Omtrek       u0       [mm]:   1800 

Factor                  :   1.15 
Schuifsp. vE d      [N/mm2 ]:   1.15       Schuifsp. vR d , m a x  [N/mm2 ]:   5.90 

 

Controle-omtrek u1     (   5168 mm ) 

Rekenwaarde schuifspanning volgens art. 6.4 

Afstand tot aan kolom[mm]:    536       

Nuttige plaatdikte d [mm]:    268       Omtrek       u1       [mm]:   5168 

Factor                  :   1.15 
Schuifsp. vE d      [N/mm2 ]:   0.40 

Schuifsp. vR d , c    [N/mm2 ]:   0.60 

  

d
=
2
6
8

c
2
=
4
5
0

c1=450

481.85kN
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Technosoft Liggers release 6.31                                      19 jul 2019 

 

Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Meegestorte voetplaat eind 

Constructeur.: Eelco 

Dimensies....: kN/m/rad 

Datum........: 19/07/2019 

Bestand......: w:\projecten\weegbruggen\w1400\berekeningen\eurocode\18x3 aangestorte  

               plaat 18 mtr eind.dlw  

 

Betrouwbaarheidsklasse        : 1        Referentieperiode           : 50 

Toevallige inklemmingen begin : geen     Toevallige inklemming eind  : geen  

Herverdelen van momenten      : nee      Maximale deellengte         : 0.000 

Ouderdom bij belasten         :  28      Relatieve vochtigheid       : 50% 

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend.  

 

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel. 

Fys.NLE.kort    : Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur). 

Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

 
Randcode.........: 4 = Aan beide einden overstek. 

 

VELDLENGTEN                                                                     Ligger:1 

Veld    Vanaf      Tot   Lengte 

   1    0.000    3.380    3.380 

 

MATERIALEN 

Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff 

 1 C45/55                  13121  25.0  0.20   1.0000e-05 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl)

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl)

Beton          NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)       C2/A1:2015(nl)   NB:2016(nl)

K82509
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Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Meegestorte voetplaat eind 

 

MATERIALEN vervolg 

Mt Omschrijving     Cement    Kruipfac.   

 1 C45/55           N                1.77   

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 B*H 1900*308             1:C45/55           5.8520e+05  4.6262e+09   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal    1900    308  154.0     0:RH 

 

DOORSNEDEN                                                                      Ligger:1 

sector  Vanaf    Tot  Lengte Profiel begin    z-begin  Profiel eind     z-eind 

     1  0.000  3.380   3.380  1:B*H 1900*308    0.000  1:B*H 1900*308    0.000  

sector  Vanaf    Tot  Lengte Eindcode Bedding Br.[mm] 

     1  0.000  3.380   3.380  1:Vast     25000    1900 

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving         Belast/onbelast       0    1    2           e.g. 

   1 Permanent            2:Permanent EN1991                          -1.00 

   2 Veranderlijk situati 0:Alles tegelijk      0.80 0.80 0.40         0.00 

   3 Veranderlijk situati 0:Alles tegelijk      0.80 0.80 0.40         0.00 

   4 Veranderlijk situati 0:Alles tegelijk      0.80 0.80 0.40         0.00 

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving                          Type  

   1 Permanent                              1 Permanente belasting 

   2 Veranderlijk situatie 1                6 Ver. belasting door voertuigen 

   3 Veranderlijk situatie 2                6 Ver. belasting door voertuigen 

   4 Veranderlijk situatie 3                6 Ver. belasting door voertuigen 

 

VELDBELASTINGEN                                                Ligger:1 B.G:1 Permanent 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         8:Puntlast    F1              -58.910                0.095 

   2         8:Puntlast    F2              -53.830                0.580 

   3         8:Puntlast    F3              -53.830                2.780 

   4         8:Puntlast    F4              -58.910                3.285 

            0.00  :              (absoluut) grootste som reacties 

         -274.93  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

VELDBELASTINGEN                                  Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk situatie 1 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         8:Puntlast                   -228.020                0.580 

   2         8:Puntlast                   -228.020                2.780 

            0.00  :              (absoluut) grootste som reacties 

         -456.04  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

VELDBELASTINGEN                                  Ligger:1 B.G:3 Veranderlijk situatie 2 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         8:Puntlast                   -290.220                0.580 

   2         8:Puntlast                   -165.810                2.780 

            0.00  :              (absoluut) grootste som reacties 

         -456.03  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

VELDBELASTINGEN                                  Ligger:1 B.G:4 Veranderlijk situatie 3 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         8:Puntlast                   -187.060                0.095 

   2         8:Puntlast                   -103.160                0.580 

   3         8:Puntlast                   -165.810                2.780 

            0.00  :              (absoluut) grootste som reacties 

         -456.03  :              (absoluut) grootste som belastingen 
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Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Meegestorte voetplaat eind 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22  

  2 Fund.   1 Perm   1.22   2 psi0   1.35  

  3 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  4 Fund.   1 Perm   1.08   3 Extr   1.35  

  5 Fund.   1 Perm   1.08   4 Extr   1.35  

  6 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  

  7 Freq.   1 Perm   1.00   2 psi1   1.00  

  8 Freq.   1 Perm   1.00   3 psi1   1.00  

  9 Freq.   1 Perm   1.00   4 psi1   1.00  

 10 Quas.   1 Perm   1.00   2 psi2   1.00  

 11 Quas.   1 Perm   1.00   3 psi2   1.00  

 12 Quas.   1 Perm   1.00   4 psi2   1.00  

 13 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Velden met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Geen 

  3 Geen 

  4 Geen 

  5 Geen 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

VELDWAARDEN Fysisch lineair                             Ligger:1 Fundamentele combinatie 

            Grondspan.[kN/m2]         Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000  68.390 277.483       0.00       0.00       0.00       0.00          

   1  0.095                     -47.48     -10.45                                

   1  0.100                     -49.98     -11.00                 -0.55          

   1  0.100                      23.89     266.18                 -0.55          

   1  0.103                                                        0.00          

   1  0.163                       0.00                                           

   1  0.580                    -150.33      58.44     -33.44                     

   1  0.580                      79.05     299.60     -33.44                     

   1  0.709                                             0.00                     

   1  1.431                       0.00                                           

   1  1.558                                                      172.82          

   1  1.750                                  0.00                                

   1  1.802  42.578 124.795                            57.33                     

   1  2.690                                             0.00                     

   1  2.780                    -260.70     -78.00     -19.91                     

   1  2.780                     -12.60     105.26     -19.91                     

   1  3.161                                  0.00                                

   1  3.269                                                        0.00          

   1  3.280                     -60.72     -34.01                 -0.55          

   1  3.280                      10.86      29.62                 -0.55          

   1  3.285                      10.31      28.14                                

   1  3.380  67.601 165.735      -0.00      -0.00      -0.00      -0.00          

 

PROFIELGEGEVENS Vloer      [N][mm]                      t.b.v. profiel:1 B*H 1900*308 

Algemeen 

Materiaal     : C45/55                         

Oppervlak     :  5.852000e+05                    Traagheid  :   4.6262e+09 

Staaftype     : 0:normaal                        Vormfactor :  0.00        

Doorsnede 

breedte :  1900  hoogte :   308    zwaartepunt tov onderkant :   154 

Referentie    : Boven          

 

10-100+6-140

8-200
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Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Meegestorte voetplaat eind 

Fictieve dikte                  :     265.0    

Gedrongen inwendige hefboomsarm : Automatisch berekend 

Breedte lastvlak ab  6.1(10)     :        0 

Betonkwaliteit element          :   C45/55       Kruipcoëf.        :  1.770 

Treksterkte fc t , e f f  art. 7.1(2) : fc t m , f l  ( 4.90 N/mm²) 

Soort spanningsrekdiagram       : Parabolisch - rechthoekig diagram             

Doorbuiging volgens art.7.3.4(3): Ja 

Langeduur scheurmoment begrensd : Ja 

Staalkwaliteit hoofdwapening    :      500       u k                :  2.50 

Soort spanningsrekdiagram       : Bi-lineair diagram met klimmende tak          

Staalkwaliteit beugels          :      500 

Beugelwapening boven steunpunten:       Ja 

Bundels toepassen               :      Nee     

Geprefabriceerd element         :      Nee 

Betondekking                                    Boven                Onder 

Milieu                          :                 XD1                  XD1 

 

Gestort tegen bestaand beton    :                 Nee                  Nee 

Element met plaatgeometrie      :                  Ja                   Ja 

Specifieke kwaliteitsbeheersing :                 Nee                  Nee 

Oneffen beton oppervlak         :                 Nee                  Nee 

Ondergrond                      :       Glad / N.v.t.        Glad / N.v.t. 

Constructieklasse               :                  S2                   S2 

Grootste korrel                 :                31.5 

 

Hoofdwapening                   :           1ste laag             2de laag 

Nominale   dekking              :                  30                   30 

Toegepaste dekking              :                  30                   40 

Gelijkwaardige diameter         :                  10                    8 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :      10    25     0        8    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      25     5    30       25     5    30 

 

Beugel / Verdeelwapening        :            2de laag            1ste laag 

Nominale   dekking              :                  30                   30 

Toegepaste dekking              :                  40                   30 

Gelijkwaardige diameter         :                   6                   10 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       6    25     0       10    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      25     5    30       25     5    30 

Wapening                                        Boven                Onder 

Basiswapening                   :        10-100+6-140                8-200 

Hoofdwapening laag              :                   1                    2 

Automatisch verhogen basiswap.  :                 Nee                  Nee 

Art. 7.3.2 minimum wapening     :                 Nee                  Nee 

Bijlegdiameters                 :             8;10;12              8;10;12 

Diameter nuttige hoogte         :                10.0                  8.0 

Diameter verdeelwapening        :                 6.0                 10.0 

Min.tussenruimte                :                  50                   50 

Aanhechting                     :         Automatisch          Automatisch 

Beugels 

Voorkeur h.o.h. afstand         : 300;150;100;75;60;50                  

Beugeldiameter                  :     8 

Betonkwaliteit                  :   C45/55 

Breedte t.b.v. dwarskracht      :  1900       Hoogte t.b.v. dwarskr:   308 

Aantal beugelsneden per beugel  :     2 Ontwerpen       

Min. hoek betondrukdiagonaal   :  21.8             z berekenen via:   MRd 
 

Hoofdwapening Fysisch lineair                           Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 

ref. 

8-200 c

10-100 a

6-140 b
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Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Meegestorte voetplaat eind 

 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                       Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
 

Hoofdwapening                                                                   Ligger:1 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 1      580    -33.44   -57.25    95 Ond    354*   478  8-200                1      

 2     1558    172.82   230.19   227 Bov   1431   1877  10-100 + 6-140              

Opmerkingen 

[1] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie  

    nationale bijlage art. 9.2.1.1(1).  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                                          Ligger:1 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1     1558   Bov   119.38    131   0.749 0.099 1.00 0.200 0.49 

    1      580   Ond   -14.82    120   0.361 0.043 1.00 0.200 0.22 

1

2

3



 

 

 Bijlage nr.:             52 

 Datum:  19-07-2019 
    
 

 Werknr.: 
 

 W1400 
 

e n g i n e e r i n g       b v 

Technosoft Liggers release 6.31                                      19 jul 2019 

 

Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Meegestorte voetplaat midden 

Constructeur.: Eelco 

Dimensies....: kN/m/rad 

Datum........: 19/07/2019 

Bestand......: w:\projecten\weegbruggen\w1400\berekeningen\eurocode\18x3 aangestorte  

               plaat 18 mtr midden.dlw  

 

Betrouwbaarheidsklasse        : 1        Referentieperiode           : 50 

Toevallige inklemmingen begin : geen     Toevallige inklemming eind  : geen  

Herverdelen van momenten      : nee      Maximale deellengte         : 0.000 

Ouderdom bij belasten         :  28      Relatieve vochtigheid       : 50% 

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend.  

 

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel. 

Fys.NLE.kort    : Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur). 

Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

 
Randcode.........: 4 = Aan beide einden overstek. 

 

VELDLENGTEN                                                                     Ligger:1 

Veld    Vanaf      Tot   Lengte 

   1    0.000    3.380    3.380 

 

MATERIALEN 

Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff 

 1 C45/55                  13121  25.0  0.20   1.0000e-05 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl)

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl)

Beton          NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)       C2/A1:2015(nl)   NB:2016(nl)

K82509



 

 

 Bijlage nr.:             53 

 Datum:  19-07-2019 
    
 

 Werknr.: 
 

 W1400 
 

e n g i n e e r i n g       b v 

Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Meegestorte voetplaat midden 

 

MATERIALEN vervolg 

Mt Omschrijving     Cement    Kruipfac.   

 1 C45/55           N                1.77   

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 B*H 1900*308             1:C45/55           5.8520e+05  4.6262e+09   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal    1900    308  154.0     0:RH 

 

DOORSNEDEN                                                                      Ligger:1 

sector  Vanaf    Tot  Lengte Profiel begin    z-begin  Profiel eind     z-eind 

     1  0.000  3.380   3.380  1:B*H 1900*308    0.000  1:B*H 1900*308    0.000  

sector  Vanaf    Tot  Lengte Eindcode Bedding Br.[mm] 

     1  0.000  3.380   3.380  1:Vast     25000    1900 

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving         Belast/onbelast       0    1    2           e.g. 

   1 Permanent            2:Permanent EN1991                          -1.00 

   2 Veranderlijk situati 0:Alles tegelijk      0.80 0.80 0.40         0.00 

   3 Veranderlijk situati 0:Alles tegelijk      0.80 0.80 0.40         0.00 

   4 Veranderlijk situati 0:Alles tegelijk      0.80 0.80 0.40         0.00 

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving                          Type  

   1 Permanent                              1 Permanente belasting 

   2 Veranderlijk situatie 1                6 Ver. belasting door voertuigen 

   3 Veranderlijk situatie 2                6 Ver. belasting door voertuigen 

   4 Veranderlijk situatie 3                6 Ver. belasting door voertuigen 

 

VELDBELASTINGEN                                                Ligger:1 B.G:1 Permanent 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         8:Puntlast    F1              -64.600                0.095 

   2         8:Puntlast    F2              -75.540                0.580 

   3         8:Puntlast    F3              -75.540                2.780 

   4         8:Puntlast    F4              -64.600                3.285 

            0.00  :              (absoluut) grootste som reacties 

         -329.73  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

VELDBELASTINGEN                                  Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk situatie 1 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         8:Puntlast                   -232.950                0.580 

   2         8:Puntlast                   -232.950                2.780 

            0.00  :              (absoluut) grootste som reacties 

         -465.90  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

VELDBELASTINGEN                                  Ligger:1 B.G:3 Veranderlijk situatie 2 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         8:Puntlast                   -296.500                0.580 

   2         8:Puntlast                   -169.400                2.780 

            0.00  :              (absoluut) grootste som reacties 

         -465.90  :              (absoluut) grootste som belastingen 

 

VELDBELASTINGEN                                  Ligger:1 B.G:4 Veranderlijk situatie 3 

Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 

   1         8:Puntlast                   -158.080                0.095 

   2         8:Puntlast                   -138.420                0.580 

   3         8:Puntlast                   -169.400                2.780 

            0.00  :              (absoluut) grootste som reacties 

         -465.90  :              (absoluut) grootste som belastingen 



 

 

 Bijlage nr.:             54 

 Datum:  19-07-2019 
    
 

 Werknr.: 
 

 W1400 
 

e n g i n e e r i n g       b v 

Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Meegestorte voetplaat midden 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22  

  2 Fund.   1 Perm   1.22   2 psi0   1.35  

  3 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  4 Fund.   1 Perm   1.08   3 Extr   1.35  

  5 Fund.   1 Perm   1.08   4 Extr   1.35  

  6 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  

  7 Freq.   1 Perm   1.00   2 psi1   1.00  

  8 Freq.   1 Perm   1.00   3 psi1   1.00  

  9 Freq.   1 Perm   1.00   4 psi1   1.00  

 10 Quas.   1 Perm   1.00   2 psi2   1.00  

 11 Quas.   1 Perm   1.00   3 psi2   1.00  

 12 Quas.   1 Perm   1.00   4 psi2   1.00  

 13 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Velden met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Geen 

  3 Geen 

  4 Geen 

  5 Geen 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

VELDWAARDEN Fysisch lineair                             Ligger:1 Fundamentele combinatie 

            Grondspan.[kN/m2]         Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000  81.219 283.523       0.00       0.00       0.00       0.00          

   1  0.095                     -48.62     -12.74                                

   1  0.100                     -51.18     -13.41                 -0.67          

   1  0.100                      27.25     232.00                 -0.67          

   1  0.104                                                        0.00          

   1  0.167                       0.00                                           

   1  0.580                    -159.39      17.04     -35.01                     

   1  0.580                      99.19     322.47     -35.01                     

   1  0.705                                             0.00                     

   1  1.476                       0.00                                           

   1  1.558                                                      174.64          

   1  1.743                                  0.00                                

   1  1.802  51.453 134.564                            67.22                     

   1  2.692                                             0.00                     

   1  2.780                    -282.62     -98.01     -21.23                     

   1  2.780                      -6.23     113.45     -21.23                     

   1  3.159                                  0.00                                

   1  3.267                                                        0.00          

   1  3.280                     -65.28     -37.63                 -0.66          

   1  3.280                      13.21      32.14                 -0.66          

   1  3.285                      12.55      30.53                                

   1  3.380  80.111 179.140      -0.00      -0.00      -0.00      -0.00          

 

PROFIELGEGEVENS Vloer      [N][mm]                      t.b.v. profiel:1 B*H 1900*308 

Algemeen 

Materiaal     : C45/55                         

Oppervlak     :  5.852000e+05                    Traagheid  :   4.6262e+09 

Staaftype     : 0:normaal                        Vormfactor :  0.00        

Doorsnede 

breedte :  1900  hoogte :   308    zwaartepunt tov onderkant :   154 

Referentie    : Boven          

 

10-100+6-140

8-200



 

 

 Bijlage nr.:             55 

 Datum:  19-07-2019 
    
 

 Werknr.: 
 

 W1400 
 

e n g i n e e r i n g       b v 

Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Meegestorte voetplaat midden 

Fictieve dikte                  :     265.0    

Gedrongen inwendige hefboomsarm : Automatisch berekend 

Breedte lastvlak ab  6.1(10)     :        0 

Betonkwaliteit element          :   C45/55       Kruipcoëf.        :  1.770 

Treksterkte fc t , e f f  art. 7.1(2) : fc t m , f l  ( 4.90 N/mm²) 

Soort spanningsrekdiagram       : Parabolisch - rechthoekig diagram             

Doorbuiging volgens art.7.3.4(3): Ja 

Langeduur scheurmoment begrensd : Ja 

Staalkwaliteit hoofdwapening    :      500       u k                :  2.50 

Soort spanningsrekdiagram       : Bi-lineair diagram met klimmende tak          

Staalkwaliteit beugels          :      500 

Beugelwapening boven steunpunten:       Ja 

Bundels toepassen               :      Nee     

Geprefabriceerd element         :      Nee 

Betondekking                                    Boven                Onder 

Milieu                          :                 XD1                  XD1 

 

Gestort tegen bestaand beton    :                 Nee                  Nee 

Element met plaatgeometrie      :                  Ja                   Ja 

Specifieke kwaliteitsbeheersing :                 Nee                  Nee 

Oneffen beton oppervlak         :                 Nee                  Nee 

Ondergrond                      :       Glad / N.v.t.        Glad / N.v.t. 

Constructieklasse               :                  S2                   S2 

Grootste korrel                 :                31.5 

 

Hoofdwapening                   :           1ste laag             2de laag 

Nominale   dekking              :                  30                   30 

Toegepaste dekking              :                  30                   40 

Gelijkwaardige diameter         :                  10                    8 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :      10    25     0        8    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      25     5    30       25     5    30 

 

Beugel / Verdeelwapening        :            2de laag            1ste laag 

Nominale   dekking              :                  30                   30 

Toegepaste dekking              :                  40                   30 

Gelijkwaardige diameter         :                   6                   10 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       6    25     0       10    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      25     5    30       25     5    30 

Wapening                                        Boven                Onder 

Basiswapening                   :        10-100+6-140                8-200 

Hoofdwapening laag              :                   1                    2 

Automatisch verhogen basiswap.  :                 Nee                  Nee 

Art. 7.3.2 minimum wapening     :                 Nee                  Nee 

Bijlegdiameters                 :             8;10;12              8;10;12 

Diameter nuttige hoogte         :                10.0                  8.0 

Diameter verdeelwapening        :                 6.0                 10.0 

Min.tussenruimte                :                  50                   50 

Aanhechting                     :         Automatisch          Automatisch 

Beugels 

Voorkeur h.o.h. afstand         : 300;150;100;75;60;50                  

Beugeldiameter                  :     8 

Betonkwaliteit                  :   C45/55 

Breedte t.b.v. dwarskracht      :  1900       Hoogte t.b.v. dwarskr:   308 

Aantal beugelsneden per beugel  :     2 Ontwerpen       

Min. hoek betondrukdiagonaal   :  21.8             z berekenen via:   MRd 
 

Hoofdwapening Fysisch lineair                           Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 

ref. 

8-200 c

10-100 a

6-140 b



 

 

 Bijlage nr.:             56 

 Datum:  19-07-2019 
    
 

 Werknr.: 
 

 W1400 
 

e n g i n e e r i n g       b v 

Project......: W1400 - Weegbrug PJR 18.00x3.00 

Onderdeel....: Meegestorte voetplaat midden 

 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                       Ligger:1 Fundamentele combinatie 

 
 

Hoofdwapening                                                                   Ligger:1 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 1      580    -35.01   -57.25    95 Ond    371*   478  8-200                1      

 2     1558    174.64   230.19   227 Bov   1446   1877  10-100 + 6-140              

Opmerkingen 

[1] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie  

    nationale bijlage art. 9.2.1.1(1).  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                                          Ligger:1 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1     1558   Bov   123.36    131   0.774 0.102 1.00 0.200 0.51 

    1      580   Ond   -15.92    120   0.388 0.047 1.00 0.200 0.23 

 

1

2

3



Constructie-Advies Hegeman 
 

      Bureau voor Bouw-Techniek 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
               A.(Ton)Hegeman                        Telefoon      : 0315 - 630 875                 
               Jupiter 29                            Mobiel        : 06   - 228 809 01                            
               7071 TN Ulft               
                                                     Internet      : www.athhegeman.nl    
                                                     E-mail        : athhegeman@planet.nl 
 
                                                     KvK-Arnhem nr : 09 140 722                             
                                                     BTW-ID        : NL 001 503 887 B82 
 
                                                     IBAN          : NL91 INGB 0004 3822 97                                               
                                                     BIC           : INGBNL2A   
 
 
 
               Werknummer : 2075.51.22           Datum         : 26 september 2022 
 
 
 
 
               Blokkenwanden op het terrein van Fa. H.J. Aalbers & Zn 
               aan de Zomerweg / Sondernweg; sectie - L : nummer 847,1561 en 2513 
               te Aalten 
 
 
 
 
 
 
 

     Statische - Berekening 
 
 
 
               Rapport - Ba  : Aanvulling op rapport - Aa van dd. 23-09-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Opdrachtgever : Locis Adviseurs                                                              
                               Borchgraven 2.5 
                               7051 CW Varsseveld 
__________________________________________________________________________________________



 
__________________________________________________________________________________________________ 
KvK-Arnhem nr : 09 140 722                 BTW-ID : NL 001 503 887 B82          
IBAN          : NL91 INGB 0004 3822 97     BIC    : INGBNL2A 

 

Bureau voor Bouw-Techniek

Jupiter 29 Telefoon : 0315 - 630 875
Mobiel   : 06   - 228 809 01

Werknummer            Pagina

7071 TN Ulft

 
 

 

E-mail  : athhegeman@planet.nl

Constructie-Advies Hegeman           

           Internet : www.athhegeman.nl                   2075.51.22         2 
_______________________________________________________________________________________________________    
In dit rapport wordt aangegeven wat het aanlegniveau van de blokkenwanden moet zijn  
opdat de te stellen voorwaarden aan de ondergrond overeenkomen met hetgeen is omschreven  
in rapport - Aa. 
 
De berekeningen zijn overeenkomstig de berekeningen volgens rapport - Aa. 
 
Onderstaand overzicht geldt voor hout en schroot tegen wanden die aan de "andere kant" niet 
door een dijklichaam worden gesteund. 
 
Het eventuele gunstige effect van steunberen is niet beschouwd. 
 
De exacte berekening van de wanden wordt door de constructeur van de blokkenleverancier 
verzorgd. 
 
 
 
Wandhoogte   Voetbreedte   Te keren hoogte   Grondspanning   Aanlegniveau  
in m.        in m.         in m.             in kN/m2.       in m onder het maaiveld. 
 
5.00         0.80          2.25              488              1.50 
4.00         0.80          2.25              378              1.15 
3.00         0.80          2.25              311              0.90 
2.00         0.80          2.00              171              0.40 
 
 
 
 
Wandhoogte   Voetbreedte   Te keren hoogte   Grondspanning   Aanlegniveau  
in m.        in m.         in m.             in kN/m2.       in m onder het maaiveld. 
 
5.00         1.60          3.25              229              0.40 
4.00         1.60          3.00              160              0.40 
3.00         1.60          3.00              157              0.40 
2.00         1.60          2.00               49              0.40 
 
 
 



 

 

 

EPU Berekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp:  Het bouwen van een kantoor met kantine aan de Zomerweg 
Bedrijventerrein Westrand te Aalten 

 
Opdrachtgever: H.J. Aalbers en Zn BV 

Broekstraat 31 
7122 MN  Aalten 
 

Werknummer: 16/2582 
 
Datum:  21-02-2020 



Aanvraag omgevingsvergunning

16-2582 Aalbers Zomerweg - Kantoor met kantine
elektrische verwarming 1,00

Algemene gegevens

projectomschrijving Kantoor met kantine

variant elektrische verwarming

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats Aalten

eigendom Koop

bouwjaar 2020

renovatiejaar

categorie Energieprestatie Utiliteitsbouw

gebouwtype grondgebonden gebouw, vrijstaand

datum 21-02-2020

opmerkingen

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving massa vloer type plafond

verwarmde zone Gebouw 100 - 400 kg/m² gesloten plafond

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H nee

Gebruiksfuncties per rekenzone Gebouw

gebruiksfunctie Ag [m²] open verbinding 80% regel aangesloten op gem. ruimte θint;set;H [°] qg;spec [dm³/sm²] EPC eis

bijeenkomstfunctie overig 30,40 ja ja ja 20,00 1,71 1,10

kantoorfunctie 48,00 ja ja ja 20,00 1,11 0,80

gemeenschappelijke ruimte 43,60 ja ja n.v.t. 0,00 0,00 0,00

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec nee

lengte van het gebouw 15,00 m

breedte van het gebouw 9,00 m

hoogte van het gebouw 3,20 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone positie dak en/of geveltype qv;10;spec [dm³/s per m²]

Gebouw nvt plat of geen dak 0,69 (forfaitair)

Kantoor met kantine Henrie Drenthel, 3dNb Aalten
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Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone Gebouw

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Beganegrondvloer - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3) - 122,1 m²

Beganegrondvloer 122,10 3,50
 
Voorgevel - buitenlucht, N - 40,5 m² - 90°
Buitengevel 24,61 4,50 minimale belem.

Merk A (4 stuks) 11,08 1,55 0,60 nee minimale belem.

Merk B (1 stuks) 4,77 1,55 0,60 nee constante overstek ho < 0,5
 
Achtergevel - buitenlucht, Z - 40,5 m² - 90°
Buitengevel 27,75 4,50 minimale belem.

Merk A (2 stuks) 5,54 1,55 0,60 nee minimale belem.

Merk B (1 stuks) 4,77 1,55 0,60 nee minimale belem.

Merk C (1 stuks) 2,40 1,55 0,60 nee minimale belem.
 
Linker zijgevel - buitenlucht, O - 23,7 m² - 90°
Buitengevel 18,12 4,50 minimale belem.

Merk A (2 stuks) 5,54 1,55 0,60 nee minimale belem.
 
Rechter zijgevel - buitenlucht, W - 23,7 m² - 90°
Plat dak 20,89 6,00 minimale belem.

Merk A (1 stuks) 2,77 1,55 0,60 nee minimale belem.
 
Plat dak - buitenlucht, HOR, dak - 122,1 m² - 0°
Plat dak 122,10 6,00 minimale belem.
 

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit paragraaf 5.1.3. van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

Beganegrondvloer - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3)

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,05 m

omtrek van het vloerveld (P) 45,80 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,28 m

Verwarmingsystemen

Verwarming

Opwekking

type opwekker lokale en centrale elektrische verwarming

Kantoor met kantine Henrie Drenthel, 3dNb Aalten
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aantal opwekkers 1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 163 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 20.847 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 20.847 MJ

opwekkingsrendement - elektrische verwarming (ηH;gen) 1,000

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte

type warmteafgifte positie hoogte Rc
θem;avg ηH;em

lokale verwarming incl. (elektr.) stralingsverwarming n.v.t. < 8 m n.v.t. n.v.t. 1,00

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

warmtetransport door n.v.t. (lokaal systeem)

koeltransport door n.v.t. (lokaal systeem of geen koeling)

geïsoleerde leidingen en kanalen ja

distributierendement (ηH;dis) 1,000

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig nee

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

Gebouw

Warmtapwatersystemen

warmtapwater

Opwekking

type opwekker elektrische opwekker

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4, 5, 6)

toestel elektroboiler (75%)

aantal toestellen 1

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 847 MJ

opwekkingsrendement warmtapwater - elektr. boiler (ηW;gen) 0,750

Kenmerken tapwatersysteem

gebruiksoppervlakte aangesloten op systeem 122,00 m²

gemiddelde lengte uittapleidingen ≤ 3 meter

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 1,000

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee
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Ventilatie

ventilatie 1

Ventilatiesysteem

ventilatiesysteem Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

systeemvariant D3 CO2-sturing alleen afvoer

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,00

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,95

Kenmerken ventilatiesysteem

centrale luchtbehandelingskast aanwezig nee

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

terugregeling / recirculatie geen terugregeling / recirculatie

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen onbekend

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

spuivoorziening te openen ramen

Kenmerken warmteterugwinning

rendement warmteterugwinning forfaitair kruisstroomwarmtewisselaar - 55%

rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie ja

fractie lucht via bypass 1,00

toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel geïsoleerd kanaal

type isolatie toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel bekend nee

lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel (Lbu) 2,0m

Kenmerken ventilatoren

nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair ja

type ventilatoren (vermogen forfaitair) gelijkstroom

extra circulatie op ruimteniveau nee

ventilatoren met constant-volumeregeling nee

Aangesloten rekenzones

Gebouw

Zonnestroom

zonnestroom 1

piekvermogen (Wp) per paneel 300 Wp/paneel

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie npanelen oriëntatie helling [°] beschaduwing

niet geventileerd - op dak/gevel, geen spouw 20 ZO 30 minimale belemmering

Kantoor met kantine Henrie Drenthel, 3dNb Aalten
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Verlichting

verlichting Gebouw

Verlichtingssysteem

verlichtingsvermogen forfaitair nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair ja

Kenmerken verlichtingssysteem

aanwezigheidsdetectie > 70% van rekenzone nee

armatuurafzuiging > 70% van verlichtingsvermogen nee

Eigenschappen verlichtingssysteem

regeling Pn;spec [W/m²] Azone [m²] FD

vertrekschakeling 8,0 122,00 0,90

Kantoor met kantine Henrie Drenthel, 3dNb Aalten
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 53.368 MJ
 

  hulpenergie
  

807 MJ
 

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 2.889 MJ
 

  hulpenergie
  

0 MJ
 

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ
 

  hulpenergie
  

0 MJ
 

zomercomfort ESC;P 10.900 MJ
 

bevochtiging Ehum;P 0 MJ
 

ventilatoren EV;P 7.352 MJ
 

verlichting EL;P 23.003 MJ
 

    
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

 

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 43.607 MJ
 

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
 

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 122,00 m²
 

totale verliesoppervlakte Als 335,81 m²
 

Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties
  

10.669 kWh
 

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)
  

1.948 kWh
 

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit
  

4.732 kWh
 

geëxporteerde electriciteit
  

0 kWh
 

TOTAAL
  

7.885 kWh
 

CO2-emissie
CO2-emissie mco2 3.353 kg

 

Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 448 MJ/m²
 

karakteristiek energiegebruik EPtot 54.714 MJ
 

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 54.794 MJ
 

Eptot / EP;adm;tot;nb (Bouwbesluit)
 

1,00 -
 

Eptot / EP;adm;tot;nb (energielabel)
 

0,65 -
 

energielabel nieuwbouw utiliteit
 

A+++
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Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende 
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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MPGcalc 1.2

Algemene gegevens

Projectnaam: Aalbers

Plaatsnaam: Aalten

Variant: Kantoor

Status berekening: Aanvraag omgevingsvergunning

Versie productendatabase/NMD: 2.3

Gebouw

Kantoor

Categorie: utiliteit nieuw; levensduur 50 jaar

Bruto vloeroppervlak: 122 m²

Fundering

6%

Gevels

25%
Binnenwanden

8%

Vloeren

18%

Daken

16%

Installaties

28%

Inrichting

0%

Resultaten

Schaduwprijs: € 5.738 / 122 = 47,04 €/m² BVO

Emissies: € 5.694 / 122 = 46,67 €/m² BVO

Uitputting: € 45 / 122 =  0,37 €/m² BVO

Schaduwkosten

Schaduwkosten

Bouwdeel per jaar per m² BVO

Fundering € 0,05

Gevels € 0,23

Binnenwanden € 0,07

Vloeren € 0,17

Daken € 0,15

Installaties € 0,26

Inrichting € 0,--

Totaal € 0,94

Milieu-effecten 

Schaduwkosten Milieu-effecten

Emissies € 5.694,-

Klimaatsverandering € 2.402,- 48.044 kg CO2 eq.

Aantasting ozonlaag € 0,- 0,0021 kg CFC-11 eq.

Humane toxiciteit € 1.770,- 19.670 kg 1.4-DB eq.

Zoetwater aquatische ecotoxiciteit € 19,- 630 kg 1.4-DB eq.

Mariene aquatische ecotoxiciteit € 259,- 2.591.031 kg 1.4-DB eq.

Terrestrische ecotoxiciteit € 16,- 266 kg 1.4-DB eq.

Fotochemische oxidantvorming € 59,- 30 kg C2H4 eq.

Verzuring € 847,- 212 kg SO2 eq.

Vermesting € 321,- 36 kg PO4 eq.

Uitputting € 45,-

Uitputting abiotische grondstoffen € 0,- 1 kg Sb eq

Uitputting fossiele energiedragers € 45,- 278 kg Sb eq

Totaal € 5.738,-

Resultaat Bouwbesluit

Schaduwkosten per jaar per m² BVO: € 0,94
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MPGcalc 1.2

Materialen gebouw

Fundering
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

16.01.00... Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/ 25,CEMIII; incl.wapening+eps
 [Fundatiebalken]

48,0 m 350×600 mm 328,15

Gevels
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

41.02.039 Sandwich paneel licht golvend, staal + PIR; gepoedercoat (55mu) [Bekledingen] 122,0 m² 4,5 m²K/W 478,72
45.01.002 Volkernplaat; d:7mm; +regels,hout [Verlaagde plafonds] 21,6 m² 38,15
31.02.009 Aluminium vast en/ of draaiend, geanodiseerd [Buitenkozijnen] 35,0 m² 100,83
31.07.023 HR++ (dubbel) glas; coating /  gasvulling (argon), 6/ 16/ 4 mm [Buitenbeglazing] 35,0 m² 483,05
31.01.001 Onverduurzaamd hout; geverfd [Stelkozijnen] 12,0 stuk(s) 3,10
31.14.001 Raam- en deurkrukken en beslag [Hang- en sluitwerk] 12,0 stuk(s) 267,96
28.05.011 Staal; HEA [Kolommen] 42,0 m 120 mm 32,32
28.05.013 Staal; Vierkant kokerbuisprofiel [Kolommen] 6,0 m 120 mm 3,37

Binnenwanden
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

22.01.003 Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat zonder isolatie (NBVG) 
[Systeemwanden, niet dragend]

162,0 m² 233,99

32.01.008 Europees hardhout; gevingerlast /  gelamineerd; duurzame bosbouw 
[Binnenkozijnen]

14,4 m² 114 mm 22,34

32.02.002 Honingraat; geschilderd:alkyd [Binnendeuren] 6,0 stuk(s) 42,99
31.14.001 Raam- en deurkrukken en beslag [Hang- en sluitwerk] 6,0 stuk(s) 133,98

Vloeren
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

13.02.00... Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/ 25,CEMIII,20%betongranulaat; 
incl.wapening
 [Vloeren, constructief]

135,0 m² 150 mm 393,02

41.04.008 EPS [Isolatielagen] 135,0 m² 3,5 m²K/W 176,19
43.01.001 Zandcement [Dekvloeren] 135,0 m² 80 mm 480,60

Daken
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

28.02.006 Staal; HEA [Liggers + balken] 46,0 m 120 mm 35,40
28.02.013 Staal; UNP [Liggers + balken] 30,0 m 120 mm 15,02
28.02.014 Staal; Vierkant kokerbuisprofiel [Liggers + balken] 15,0 m 70 mm 3,97
28.02.009 Staal; L-gelijkzijdig 40x40 [Liggers + balken] 79,0 m 60 mm 16,79
41.04.043 PUR/ PIRschuim platen (pentaan geblazen) [Isolatielagen] 135,0 m² 6 m²K/W 353,05
47.04.031 TPO-banen (1,2 mm); mechanisch bevestigd [Plat dakbedekkingen] 135,0 m² 1,2 mm 375,98
41.04.043 PUR/ PIRschuim platen (pentaan geblazen) [Isolatielagen] 14,4 m² 1,5 m²K/W 10,00
52.05.001 Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm [Hemelwaterafvoeren] 6,0 m 1,67
47.04.012 Stalen dakplaat verzinkt [Plat dakbedekkingen] 135,0 m² 106 mm 85,53

Installaties
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

61.03.001 aarding kantoorgebouw [Aarding] 122,0 m²gbo 49,18
52.03.001 Pvc; gerecycled; leiding [Binnenrioleringen] 122,0 m²gbo 10,09
52.01.001 Pvc; gerecycled; leiding [Buitenrioleringen, kavel] 122,0 m²gbo 5,04
53.01.020 Polyvinylchloride, 15 mm; U-bouw [Waterleidingen] 122,0 0,48
57.02.007 VLA Ventilatiesysteem, type D zonder wtw; W-bouw, individueel 

[Luchtdistributiesystemen]
122,0 m²gbo 123,44

61.01.004 Koper met vinylisolatie (in PVC buis) - Ubouw [Elektricteitsleidingen] 122,0 12,41
61.02.00... PV,amorf(dunne film); plat dak; incl. inverter+steun+kabels 

[Elektriciteitsopwekkingsystemen]
32,0 m² 1.412,10

Inrichting
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

74.01.001 Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir [Toiletten] 2,0 stuk(s) 9,36
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Dakopbouw Rc 6,0 m²K/W
- TPO dakbedekking
- PIR isolatie
- Dampremmende laag
- Stalen dakplaten
- Staalconstructie
- Systemplafond

Wandopbouw Rc 4,5 m²K/W
- Sandwichpaneel
- 50mm metalstud
- 2x 12,5mm gipsplaat

26
00

Vloeropbouw Rc 3,5 m²K/W
- 80mm Cementdekvloer
- EPS isolatie
- In het werk gestorte betonvloer
  met vorstrand
- Folie

DOORSNEDE A-A
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02

03

-800

±0

+1000
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+3200

Te plaatsen kantoorunit

9000

33000

58450

15000

57570

xxxx

Kalkzandsteen

lichte scheidingswand

In het werk gestort beton

prefab beton

Stalen ligger, kolom volgens
opgave constructeur

minimale dagmaat 850x2300mm
Binnendeur opdek / stomp

Ventilatierooster
capaciteit volgens ventilatieberekeningv

veiligheidsglas volgens NEN 3569 

n.o. Noodoverstort. globale locatie en afmeting
volgens opgave constructeur. definitieve
locatie nader te bepalen!

kozijn voorzien van verhoogde bovendorpel
ten behoeve van screensS

RENVOOI

Schoonmetselwerk

Sleutelbuis

Noodverlichting

Brandweer(neven)paneel

(Vlucht)wegaanduiding volgens NEN 6088 & 
NEN-EN 1838 artikel 5.2 t/m 5.6

Slow whoop

Brandslanghaspel, maximale lengte 30m
aangesloten op drinkwatervoorziening
statische druk > 100 kPa, capaciteit minimaal 1,3 m³/h 

Deur voorzien van knopcilinder

WBDBO xx minuten

Handbrandmelder

Deur zelfsluitend

Rookmelder aangesloten op brandmeldcentrale

Mobiel blusapparaat, minimaal 6 liter sproeischuim

$

Geïsoleerd sandwichpaneel

Toetsing van verblijfsruimten en verblijfsgebieden, daglichttoetreding, luchtverversing en toetsing energieprestatie zijn uitgewerkt in
aparte rapportages en vormen één geheel met de tekeningen.

Alle hout- beton-  en staalconstructies volgens berekeningen en tekeningen van constructeur. 

Alle maatvoering controleren cq. in het werk te bepalen!

Gebruiksoppervlak

Verblijfsgebied

Dakopbouw Rc 6,0 m²K/W
- TPO dakbedekking
- PIR isolatie
- Dampremmende laag
- Stalen dakplaten
- Staalconstructie
- Systemplafond

Wandopbouw Rc 4,5 m²K/W
- Sandwichpaneel
- 50mm metalstud
- 2x 12,5mm gipsplaat

Vloeropbouw Rc 3,5 m²K/W
- 80mm Cementdekvloer
- EPS isolatie
- In het werk gestorte betonvloer
  met vorstrand
- Folie
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- 80mm Cementdekvloer
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Wandopbouw Rc 4,5 m²K/W
- Sandwichpaneel
- 50mm metalstud
- 2x 12,5mm gipsplaat

zetwerk in kleur paneel
geïsoleerde kantplank

waterkerende laag

bestrating

DETAIL 01

-350

±0

+2600

aluminium kozijn met 
isolerende beglazing

zetwerk in kleur paneel
DETAIL 02

+1000

+2400

+2650

+2800

+3200
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zetwerk in kleur paneel

Wandopbouw Rc 4,5 m²K/W
- Sandwichpaneel
- 50mm metalstud
- 2x 12,5mm gipsplaat

volkernplaat 6mm

afdekkap

Dakopbouw Rc 6,0 m²K/W
- TPO dakbedekking
- PIR isolatie
- Dampremmende laag
- Stalen dakplaten
- Staalconstructie
- Systemplafond

dakafschot
20mm / 1m¹
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PLATTEGRONDEN, GEVELS EN CONSTRUCTIE

A-
01

HK
16

/25
82

1:100 / 1:10

HET BOUWEN VAN EEN KANTOOR MET KANTINE AAN DE ZOMERWEG
BEDRIJVENTERREIN WESTRAND TE AALTEN

H.J. AALBERS EN ZN BV
BROEKSTRAAT 31
7122 MN AALTEN

SITUATIE

KLEUR- EN MATERIALENSTAAT

21-02-2020

*

Kadastraal bekend gemeente:
Sectie:
Nummer
Schaal:

Aalten
L
817
1:1000

Gevels
Dakrand
Kozijnen
Draaiende delen
Dakbedekking
Hemelwaterafvoeren
Zetwerk en lekdorpels

Sandwichpaneel
Volkenrplaat + gezette dakkap
Aluminium
Aluminium
TPO
PVC
Staal

Kingspan Louvre, Antraciet RAL 7016
Rood, RAL 3027
Grijsaluminium RAL 9007
Grijsaluminium RAL 9007
Wit
Grijs
Antraciet, RAL 7016
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TOETSING BRUIKBAARHEID

Overzicht ruimtes

nr VG VR

0.01

0.02

0.03 VG1 VR2

0.04 VG2 VR2

0.05

0.06

Overzicht verblijfsgebieden en -ruimtes

nr Benaming Gebruiksfunctie VG VR

VG1

0.03 VR2

VG2

0.04 VR2

Ruimtenaam Benaming Gebruiksfunctie Personen Oppervlak

Entrée / Balie Verkeersrumte Kantoorfunctie 24,5

Meterkast Kantoorfunctie

Kantoor Verblijfsruimte Kantoorfunctie 6 48

Kantine Verblijfsruimte Bijeenkomstfunctie 15 30,4

Toiletten Toiletruimte Kantoorfunctie 8,7

Berging Onb. Ruimte Bijeenkomstfunctie 8

Personen Oppervlak

Verblijfsgebied 01 Bijeenkomstfunctie 6 48

Kantoor 6 48

Verblijfsgebied 02 Kantoorfunctie 15 30,4

Kantine 15 30,4



Controle aanwezigheid verblijfsgebied

Toegankelijkheidssector

nr

Kantoorfunctie

38,40 30,40 21,12 voldoet

Gebruiksfunctie Gebruiksoppervlak Verblijfsgebiedoppervlak 55% van GO Conclusie

Kantoorfunctie 81,20 48,00 44,66 voldoet

Bijeenkomstfunctie

Conclusie

81,20 nee Voldoet

Gebruiksfunctie    Benaming Gebruiks-

oppervlak

Vereist Vereist 

oppervlak

Oppervlak

Gebruiksfunctie Aantal personen Vereist Aanwezig Waarvan 

Miva

Conclusie

bijeenkomstfunctie 15 1 2 Voldoet

Kantoorfunctie 6 1 2 Voldoet0

0

VoldoetBijeenkomstfunctie 38,40 nee



TOETSING DAGLICHT

Overzicht kozijnen

Opmerking

nr VR VG

VG1

0.03 VR1

Voor de overige gebruiksfuncties geldt er geen daglichteis.

1,41A

1,41

1,41

A

A

1,41

A 1,41

voldoet

1,2 8,44

0,5 8,44

voldoet

kantoor

Verblijfsgebied 01

A 1,41

A

Oppervlak

48

48

Eis

0,5 m²

2,50%

Controle verblijfsgebied en verblijfsruimte

Benaming Kozijnmerk Ae conclusieBenodigd      

Ae

Cu Ae          m²ß                 

°

0,74 1,00 1,41A 1,90 20,00 19,40

Merk Ad                    

m²

α                ° Cb



0.03

0.04

0.05

1. Alle aangevoegde lucht in de toiletruimten wordt rechtstreeks naar buiten afgezogen.

Hierdoor wordt voldaan aan artikel 3.34 lid 8

wtw 13

Controle luchtverversing overige ruimtes

0.01 14 wtw 14 voldoet

Controle spuivoorziening verblijfsgebied en verblijfsruimte.

Voor geen gebruiksfunctie zijn te openen ramen vereist. In alle verblijfsruimtes zijn echter wel meerdere te openen 

delen in het kozijn aangegeven.

nr Benaming Aantal 

Personen

Eis     

dm3/s

Toevoer Afvoer conclusie

van dm3/s naar dm3/s

Toiletten - 14

13 voldoet

Kantoor 6 24 wtw 27 0.01 14 voldoet

Verblijfsgebied 01 6 24 27

97,5Kantine 15 wtw 98 wtw 98

TOETSING VENTILATIE

Controle Luchtverversing verblijfsgebied en verblijfsruimte

Afvoer Conclusie

dm3/snaardm3/svan

ToevoerAantal 

Personen

Benamingnr Eis     

dm3/s

98 voldoetVerblijfsgebied 02 15 97,5 98



Keerwand CLF10GS 400x200

  Type CLF10GS 400x200

 

  Oppervlak  Rondom glad, onderkant stortzijde

  Gewicht 5350 kg

  Hijsvoorziening  4x 5T DEHA kogelkopankers

  Belasting Enkelkerend t.b.v. grondkering

  Afwerking Facetranden 1x1 cm

  Koppeling Tand-groef

  Milieuklasse XC4, XD3, XS1, XF4, XA3

  Betonkwaliteit Zelfverdichtend beton C60/75

Principe onderlinge verbinding

Rugzijde Voetzijde

Principe werking
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Standaard lengte 200 cm
Passtukken mogelijk, op aanvraagafmetingen in cm, tenzij anders aangegeven - wijzigingen voorbehouden

MBS Beton BV
Energieweg 2 Postbus 115 Telefoon: 035-5881839 E-mail: info@mbsbeton.nl Alle rechten voorbehouden. 
3762 ET Soest 3760 AC Soest Internet: www.mbsbeton.nl Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming



200
1,75

10

198
1 1

200
1,75

14
4

43
13

2
10

40
0

10
0

12
5

17
5

27,5 145 27,5

Keerwand CLF10GS 400x200

  Type CLF10GS 400x200

 

  Oppervlak  Rondom glad, onderkant stortzijde

  Gewicht 5350 kg

  Hijsvoorziening  4x 5T DEHA kogelkopankers

  Belasting Enkelkerend t.b.v. grondkering

  Afwerking Facetranden 1x1 cm

  Koppeling Tand-groef

  Milieuklasse XC4, XD3, XS1, XF4, XA3

  Betonkwaliteit Zelfverdichtend beton C60/75

Principe onderlinge verbinding

Rugzijde Voetzijde

Principe werking

Standaard lengte 200 cm
Passtukken mogelijk, op aanvraagafmetingen in cm, tenzij anders aangegeven - wijzigingen voorbehouden

MBS Beton BV
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* andere klassen op aanvraag / autres classes sur demande / other classes on request / andere Klassen auf Anfrage

CBS BETON NV
Hooiemeersstraat 8
B-8710 Wielsbeke
Tel. +32 56 61 75 37
Fax +32 56 61 75 39
info@cbs-beton.com
www.cbs-beton.com

Bahnhofstrasse 2
D-54608 Bleialf

info@cbs-beton.de
www.cbs-beton.de

CBS Concrete Products Ltd.
Westwood House
Annie Med Lane

South Cave - HU15 2HG

info@cbs-concreteproducts.co.uk
www.cbs-concreteproducts.co.uk

Tel. +44 808 189 1258

CBS BETON GmbH

Tel. +49 6555 900 19 80
Fax +49 6555 900 19 819

CBS SARL
3087 Rue de la Gare
F-59299 Boeschepe
Tel. +32 56 61 75 37
Fax +32 56 61 75 39
info@cbs-beton.com
www.cbs-beton.com

CLF10GS 400x200
element / élément / Element / element

TECHNISCHE FICHE / FICHE TECHNIQUE
TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

C60/75

S1

sterkteklasse / classe de résistance
Festigkeitsklasse / strength class

constructieklasse/ classe structurale
Bauklasse / structural class

betondekking / enrobage de béton
Betondeckung / concrete cover

milieuklasse / classe d'exposition
Expositionsklasse / exposure class
(EN 206)

omgevingsklasse / classe d'environnement
Umgebungsklasse / environmental class
(NBN B15-001)

artikelnr. / numéro d'article
Artikelnr. / item number

versie / version
Version / version

30mm Wielsbeke

2.18 m³

5350 kg

12328

productie / production
Herstellung / production

volume / volume
Volumen / volume

gewicht / poids
Gewicht / weight

ankers / ancres
Anker / anchors

20190306

hijshaken / anneaux de levage
Kupplungen / lifting links

cm

+5mm/-5mm

mm

KKA: 2x 5T-120mm

abgestrichen / levelled

EE4/ES4*

afgestreken / tiré à la règle

EN 15258

R

F / UK:
D:

XC4, XD3, XS3, XF4*
XC4, XD1, XS1, XF3*
XC4, XF3*

B500A*

2x HEFH KKA 5

staalkwaliteit / qualité de l'acier
Stahlqualität / steel quality

toelaatbare maatafwijking / écart dimensionnel admissible
zulässige Maßabweichung / allowable dimensional deviation

stortzijde / côté coulage
Gusseite / casting side

betonafmetingen / dimensions de béton
Betonabmessungen / concrete dimensions

andere afmetingen / autres dimensions
andere Abmessungen / other dimensions

bovenbelasting / surcharge / Auflast / surcharge dubbelkerende wapening
ferraillage double retenu
zweiseitige Bewehrung
double retaining reinforcement

B / NL:

KKA: 1x 5T 120mm + speld Ø14

DETAIL 1 DETAIL 2 DETAIL 3

DETAIL 4 DETAIL 5

LIFTING INSTRUCTION - HEBEANLEITUNG

321

L 300
L 285L 300

L (cm) minimale kettinglengte / longueur minimale des chaînes
minimale Kettenlänge / minimum chain length

plank dikte 6cm
planche épaisseur 6cm
Holzbrett Dicke 6cm
plank thickness 6cm

L 300

HIJSVOORSCHRIFT - INSTRUCTION DE LEVAGE

(333)(350)
(382)(400)

(350)
(400)

(350)
(400)

VOORAANZICHT - VUE FRONTALE
VORDERANSICHT - FRONT VIEW

DOORSNEDE - COUPE TRANSVERSALE
QUERSCHNITT - CROSS SECTION

BOVENAANZICHT - VUE SUPERIEURE
DRAUFSICHT - TOP VIEW

stortzijde / côté coulage
Gussseite / casting side

DETAIL 1

DETAIL 4 DETAIL 5

DETAIL 3

DETAIL 2



0

Opgesteld door: jdas

Datum:

Versie: 

Ontwerpparameters Geometrie Bovenbelastingen

sterkteklasse C60/75 hoogte 400 cm uniform verdeelde belasting q1 10,0 kN/m²

lengte 200 cm

betondekking 30 mm voet 210 cm 0,0 kN

milieuklasse XC4 XD3 XS3 XF4 

omgevingsklasse EE4 ES4 

staalkwaliteit B500B

gevolgklasse CC2

ontwerplevensduur 50 Lijnlasten op de wand

normen NBN EN horizontale kracht Q4 1,0 kN/m'

Normen

NBN EN 1990 : 2015

NBN EN 1990 ANB : 2013

NBN EN 1992-1-1 : 2015

NBN EN 1992-1-1 ANB : 2010

NBN EN 1997-1 : 2014

NBN EN 1997-1 ANB : 2014

Materiaaleigenschappen ONTWERPPARAMETERS FUNDERING UGT GGT

druk rechts ACTIEVE DRUK horizontale kracht HEd 62,6 kN/m' 45,1 kN/m'

eigengewicht γ 18,0 kN/m³ verticale kracht VEd 177,3 kN/m' 168,2 kN/m'

inwendige wrijvingshoek ϕ' 32,5° excentriciteit e 0,597 m 0,461 m

helling van de aanvulling β 0,0° effectieve breedte van de voet (Meyerhof) B' = B - 2e  0,905 m 1,179 m

aanvulniveau onder bovenzijde muur 0,00 m druk op de fundering VEd/B' 196kPa 143kPa

0,00 m

Opmerkingen

CLF10GS 400x200

CLF10GS 400x200

19/08/2020

bovenbelasting 10 kN/m² 

CLF10GS 400x200

0,70
minimale waarde van de wrijvingscoëfficiënt 

keermuur - fundering / fundering - grond

STANDAARD ELEMENT     

REKENNOTA

Hooiemeersstraat 8

B-8710 Wielsbeke

Het aanvullen van de keermuren moet gebeuren met een granulair materiaal (zand, grind, steenslag, …) dat in lagen van maximum 30 cm wordt verdicht.

info@cbs-beton.com

www.cbs-beton.com

T +32 56 61 75 37

F +32 56 61 75 39

μ

γ = 18kN/m³    
ϕ = 32,5° δ = 

21,67°

q1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0
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3,0

3,5

4,0

-3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

z 
(m
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x (m)

q1
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0,0
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http://www.cbs-beton.com/
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CLF10GS 400x200 Invoergegevens

element CLF10GS 400x200

sterkteklasse C60/75

betondekking 30 mm

milieuklasse XC4 XD3 XS3 XF4 

omgevingsklasse EE4 ES4 

staalkwaliteit B500B

normen NBN EN

gevolgklasse CC2

ontwerplevensduur 50

Geometrie

hoogte H 4,00 m
lengte L 2,00 m

voet V 2,10 m
 

Materiaaleigenschappen

druk rechts ACTIEVE DRUK

eigengewicht γ 18,0 kN/m³

inwendige wrijvingshoek ϕ' 32,5°

wrijving grond-beton (wapeningsberekening) δ/φ' (STR) 2/3

wrijving grond-beton (globale stabiliteit) δ/φ' (GEO) 2/3

helling van de aanvulling β 0,0°

drukcoëfficiënt - door eigengewicht (wand) Ka,γ 0,289 EN 1997-1 C.2

drukcoëfficiënt - door eigengewicht (glijvlak) Ka,γ 0,481 EN 1997-1 C.2

drukcoëfficiënt - door bovenbelasting (wand) Ka,sur 0,289 EN 1997-1 C.2

drukcoëfficiënt - door bovenbelasting (glijvlak) Ka,sur 0,549 EN 1997-1 C.2

aanvulniveau onder bovenzijde muur 0,000 m

gronddruk links NEUTRALE DRUK

eigengewicht γ 18,0 kN/m³

inwendige wrijvingshoek ϕ' 30,0°

helling van aanvulling β 0,0°

drukcoëfficiënt K0 0,500 EN 1997-1 §9.5.2
grondniveau voor de muur 0,00 m

eigengewicht beton γ 24,0 kN/m³

funderingsvlak

inwendige wrijvingshoek φ'k 35,0°

wrijving grond-beton δk/φ'k 1

wrijvingscoëfficiënt μk = tan δk 0,70

horizontale beweging van de keermuur verhinderd?

Bovenbelastingen

bovenbelasting q1 NF P94-281 B2.2 q1k (x1-x2) 10,0 kN/m²

afstand tov de muur x1 0,00 m

afstand tov de muur x2 100,00 m

bovenbelasting q2 NF P94-281 B2.2 q2k (x1-x2) 0,0 kN/m²

afstand tov de muur x1 0,00 m

afstand tov de muur x2 0,20 m

Lijnlasten op de wand

kracht x z

horizontale kracht Q4 Q4k,hor 1,00 kN/m' 0,00m 5,00m

verticale kracht Q5 Q5k,vert 0,00 kN/m' 0,00m 0,18m

benodigde horizontale verplaatsing voor de mobilisatie van de actieve druk (H/2000 

tot H/1000):
2 - 4 mm

0,00; 0,00

0,00; 0,10

0,00; 0,23

0,00; 4,000,10; 4,00

0,23; 0,660,66; 0,66 1,44; 0,661,87; 0,66

2,00; 3,45

2,10; 0,23

2,10; 0,10

2,10; 0,00

q1

Q4 2,10; 4,00

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

z 
(m

)

x (m)

0,00; 0,00

0,00; 0,10

0,00; 0,23

0,00; 0,66

0,00; 4,00 0,00; 4,00

0,10; 4,00

0,10; 3,45

0,23; 0,66

0,66; 0,23

2,10; 0,102,10; 0,002,10; 0,00

2,10; 0,00

q1
Q4

0,0
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CLF10GS 400x200 Berekeningsresultaten

SAMENVATTING VAN DE BEREKENINGSRESULTATEN

Set B - Eq. 10 0 Set C

Weerstand tegen horizontaal glijden (UGT) OK 0,0 kN/m' * OK

Kantelevenwicht (UGT) OK 0 OK

Wapeningsnazicht (UGT) OK 0

Nazicht scheurwijdte (GGT - frequente combinatie) OK 0

Nazicht van de vervorming (GGT - karakteristieke combinatie) OK 0 0

ONTWERPPARAMETERS FUNDERING

De fundering van de keermuur moet worden ontworpen op basis van volgende parameters:

Set B - Eq. 10 0 Set C

HEd 63 kN/m' 0 kN/m' 55 kN/m' 45 kN/m'

VEd 177 kN/m' 0 kN/m' 167 kN/m' 168 kN/m'

e 0,597 m 0,000 m 0,566 m 0,461 m

B' 0,905m 0,000m 0,967m 1,179m

196kPa 0kPa 172kPa 143kPa

excentriciteit

effectieve breedte van de voet (Meyerhof)

μ

UGT

druk op de fundering

minimale waarde van de wrijvingscoëfficiënt keermuur - 

fundering / fundering - grond

horizontale kracht

verticale kracht

GGT

0,70

19/08/2020 14:28 3|9
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CLF10GS 400x200 Belastingsgevallen en combinaties

horizontale drukken op het fictief glijvlak (kN/m/m') horizontale drukken op de wand (kN/m/m')

verticale drukken (kN/m/m')

resultante van de verticale belastingen φ'k tan φ'k / γm

eigengewicht van de muur Gk,concrete 27,2 kN/m 27,2 kN/m

aangrijpingspunt x 0,40m 0,40m

eigengewicht van de aanvulling tussen de wand en het glijvlak Gk,soil, right 56,1 kN/m 49,3 kN/m

aangrijpingspunt x 0,83m 0,84m

eigengewicht van de aanvulling tussen de wand en het glijvlak Gk,soil, left 0,0 kN/m 0,0 kN/m

aangrijpingspunt x 0,00m 0,00m

gronddruk door de aanvulling (vert.) Sk,soil,right,vert 66,6 kN/m 70,6 kN/m

aangrijpingspunt x 1,39m 1,34m

gronddruk door bovenbelasting 1  (vert.) Sk,q1,vert 18,4 kN/m 17,8 kN/m

aangrijpingspunt x 1,07m 1,07m

gronddruk door bovenbelasting 2  (vert.) Sk,q2,vert 0,0 kN/m 0,0 kN/m

aangrijpingspunt x 0,00m 0,00m

gronddruk door bovenbelasting 3  (vert.) Sk,q3,vert 0,0 kN/m 0,0 kN/m

aangrijpingspunt x 0,00m 0,00m

bovenbelasting 1 op wig Q1k,vert 0,0 kN/m 0,2 kN/m

aangrijpingspunt x 0,00m 0,11m

bovenbelasting 2 op wig Q2k,vert 0,0 kN/m 0,0 kN/m

aangrijpingspunt x 0,00m 0,00m

bovenbelasting 3 op wig Q3k,vert 0,0 kN/m 0,0 kN/m

aangrijpingspunt x 0,00m 0,00m

lijnlast op wand Q5k,vert 0,0 kN/m 0,0 kN/m

aangrijpingspunt x 0,00m 0,00m

φ'k tan φ'k / γm φ'k tan φ'k / γm

gronddruk door de aanvulling (hor.) Sk,soil,right,hor 33,5 kN/m 39,9 kN/m 33,8 kN/m 42,5 kN/m

aangrijpingspunt z 1,33m 1,34m 1,26m 1,26m

gronddruk door bovenbelasting 1  (hor.) Sk,q1,hor 10,6 kN/m 12,9 kN/m 10,0 kN/m 12,5 kN/m

aangrijpingspunt z 2,00m 2,01m 1,89m 1,89m

gronddruk door bovenbelasting 2  (hor.) Sk,q2,hor 0,0 kN/m 0,0 kN/m 0,0 kN/m 0,0 kN/m

aangrijpingspunt z 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m

gronddruk door bovenbelasting 3  (hor.) Sk,q3,hor 0,0 kN/m 0,0 kN/m 0,0 kN/m 0,0 kN/m

aangrijpingspunt z 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m

passieve gronddruk (hor.) Sk,soil,left,hor 0,0 kN/m 0,0 kN/m 0,0 kN/m 0,0 kN/m

aangrijpingspunt z 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m

lijnlast op wand Q4k,hor+moment 1,0 kN/m 1,0 kN/m 1,0 kN/m 1,0 kN/m

aangrijpingspunt z 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m

op de wand

resultante van de horizontale belastingen

op het fictief glijvlak
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Belastingscombinaties en partiële factoren

Ontwerpbenadering Eurocode 7: Approach 1

partiële factoren voor grondparameters γM Set B - Eq. 10 0 Set C

hoek van inwendige wrijving γφ' 1,00 0,00 1,25

effectieve cohesie γc' 1,00 0,00 1,25

ongedraineerde cohesie γcu 1,00 0,00 1,40

volumegewicht γγ 1,00 0,00 1,00

ψ0 ψ1 ψ2

bovenbelasting q1 0,75 0,75 0,00
bovenbelasting q2 0,75 0,75 0,00
bovenbelasting Q3 0,75 0,75 0,00
lijnlast Q4 0,60 0,20 0,00
lijnlast Q5 - - -

partiële belastingsfactoren γA

Permanente lasten (verticaal) gunstig? Set B - Eq. 10 0 Set C

GGT - 

karakteristieke 

combinatie

GGT - frequente 

combinatie

GGT - quasi-

permanente 

combinatie
eigengewicht beton Gk,concrete 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

eigengewicht grond (binnen glijvlakken) Gk,soil 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

passieve gronddruk Sk,soil,left,vert 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

actieve gronddruk Sk,soil,right,vert 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Permanente lasten (horizontaal) gunstig?

passieve gronddruk Sk,soil,left,hor 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

actieve gronddruk Sk,soil,right,hor 1,35 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Variabele lasten (verticaal) gunstig? dominant?

q1 - gedeelte op wig Q1k,vert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

q2 - gedeelte op wig Q2k,vert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

q3 - gedeelte op wig Q3k,vert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

gronddruk door q1 Sk,q1,vert 1,50 0,00 1,10 1,00 0,75 0,00

gronddruk door q2 Sk,q2,vert 1,50 0,00 1,10 1,00 0,75 0,00

gronddruk door q3 Sk,q3,vert 1,50 0,00 1,10 1,00 0,75 0,00

lijnlast op wand Q5k,vert 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Variabele lasten (horizontaal) gunstig? dominant?

gronddruk door q1 Sk,q1,hor 1,50 0,00 1,10 1,00 0,75 0,00

gronddruk door q2 Sk,q2,hor 1,50 0,00 1,10 1,00 0,75 0,00

gronddruk door q3 Sk,q3,hor 1,50 0,00 1,10 1,00 0,75 0,00

lijnlast op wand Q4k,hor+moment 1,50 0,00 1,10 1,00 0,20 0,00

partiële weerstandsfactoren γR Set B - Eq. 10 0 Set C

draagvermogen γR;v 1,00 0,00 1,00

glijdingsweerstand γR;h 1,00 0,00 1,00

grondweerstand γR;e 1,00 0,00 1,00

partiële belastingsfactor γi x combinatiecoëfficiënt ψi

Typecombinatiecoëfficiënten ψi
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CLF10GS 400x200 Nazicht Eurocode 7

Resulterende krachten per combinatie

Set B - Eq. 10 0 Set C

GGT - 

karakteristieke 

combinatie

GGT - frequente 

combinatie

GGT - quasi-

permanente 

combinatie
horizontale kracht HEd 63 kN/m' 0 kN/m' 55 kN/m' 45 kN/m' 42 kN/m' 34 kN/m'

verticale kracht VEd 177 kN/m' 0 kN/m' 167 kN/m' 168 kN/m' 164 kN/m' 150 kN/m'

totaal moment tov (0;0) MEd,tot 80 kNm/m' 0 kNm/m' 81 kNm/m' 99 kNm/m' 103 kNm/m' 106 kNm/m'

excentriciteit e 0,60m 0,00m 0,57m 0,46m 0,42m 0,34m

Weerstand tegen horizontaal glijden (UGT)

Set B - Eq. 10 0 Set C

horizontale belasting HEd - Sk,soil,left,hor 62,6 kN/m' 0,0 kN/m' 55,2 kN/m' 0,0 kN/m'

Weerstand tegen horizontale glijding Set B - Eq. 10 0 Set C

wrijvingscoëfficiënt funderingsvlak μd 0,70 0,00 0,56

verticale kracht VEd 177,3 kN/m' 0,0 kN/m' 166,6 kN/m'

passieve gronddruk Sk,soil,left,hor 0,0 kN/m 0,0 kN/m 0,0 kN/m

weerstand tegen horizontale glijding HRd = VEd x μd / γR;h + Sk,soil,left,hor / γR;e 124,2 kN/m 0,0 kN/m 93,3 kN/m 0,0 kN/m

OK 0 OK 0,00

Kantelevenwicht (UGT)
 

Set B - Eq. 10 0 Set C 0

resulterend moment MEd,tot > 0? 80,3 kNm/m 0,0 kNm/m 80,6 kNm/m 0 0,0 kNm/m

OK 0 OK 0 0,0 kNm/m
0 0,00 0

Set B - Eq. 10 0 Set C
effectieve breedte van de voet (Meyerhof) B' 0,91m 0,00m 0,97m

grondreactie (UGT) σV;d (ULS) 196kPa 0kPa 172kPa

GGT - karakteristieke combinatie
effectieve breedte van de voet (Meyerhof) B' 1,18m

grondreactie (GGT) σV;d (SLS) 143kPa
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CLF10GS 400x200 Nazicht Eurocode 2

Betonparameters

betondekking cnom 0,030 m

0 0

karakteristieke beton cilinderdruksterkte fck 60 N/mm² 0 N/mm² 60 N/mm²

partiële veiligheidsfactor voor beton γc 1,50 0,00 1,50

langeduureffecten αcc 0,85 0,00 0,85

rekenwaarde van de druksterkte fcd 34 N/mm² 0 N/mm² 34 N/mm²

gemiddelde treksterkte fctm 4,35 N/mm² 0,00 N/mm² 4,35 N/mm²

karakteristieke treksterkte fctk;0,05 3,0 N/mm² 0,0 N/mm² 3,0 N/mm²

elasticiteitsmodulus Ecm 38776 N/mm² 0 N/mm² 38776 N/mm²

kruipcoëfficiënt ϕ 2,0 0,0 2,0

 Ec,eff 12925 N/mm² 0 N/mm² 12925 N/mm²

 

karakteristieke vloeigrens betonstaal fyk 500 N/mm²

partiële veiligheidsfactor voor betonstaal γs 1,15

rekenwaarde van de vloeigrens fyd 435 N/mm²

elasticiteitsmodulus Es 200 kN/mm²

 

 Es /Ecm = 5,158 0,000

 Es /Ec,eff = 15,474 0,000

Snedekrachten (wand)

Snedekrachten (voet)
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Wapening

totaal betondekking

z,max (m) z,min (m) ϕ (mm) # (/m') z,max (m) z,min (m) ϕ (mm) # (/m') As (mm²/m') cnom (mm)

As1,+ 4,00 m 1,97 m 10,0 8,00 4,00 m 1,97 m 0,0 0,00 628 30

As2,+ 1,97 m 0,00 m 10,0 12,00 1,97 m 0,00 m 0,0 0,00 942 30

As3,+ 10,0 9,50 0,0 0,00 746 30

As1,- 4,00 m 0,00 m 0,0 0,00 4,00 m 0,00 m 0,0 0,00 0 30

As2,- 0,00 m 0,00 m 0,0 0,00 0,00 m 0,00 m 0,0 0,00 0 30

As3,- 0,0 0,00 0,0 0,00 0 30

totaal betondekking

ϕ (mm) # (/m') ϕ (mm) # (/m') As (mm²/m') cnom (mm)

As4,+ 10,0 12,00 0,0 0,00 942 30

As5,+ 0,0 0,00 0,0 0,00 0 30

As4,- 0,0 0,00 0,0 0,00 0 30 BELASTING
As5,- 0,0 0,00 0,0 0,00 0 30

Wapeningsnazicht UGT (wand)

Wapeningsnazicht UGT (voet)
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Nazicht scheurwijdte (GGT - frequente combinatie)

toegelaten scheurwijdte wk max 0,30mm

 k1 0,800
 k3 3,400
 k4 0,425

wand

 

voet

Nazicht van de vervorming (GGT - karakteristieke combinatie)

Toelaatbare vervorming in GGT
karakteristieke combinatie: 1/100 H
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