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L] L | L] L Ip e — } , ‘ - Alle glasvlakken bezetten met HR++glas U-waarde 1,2 W/m2K rekenwaarde 1,71
| ~ o kantoor } - } ' N W (0 — 30 minuten Weerstand Tegen Branddoorslag en Brandoverslag (WBDBO), - RC > vloer 4,0, gevels 3,5, schuindak 4,0, en platdak 4,0 m?K/w
slapen | slapen A= proen i E . | S ; ! conform NEN 6068 - Sterkte constructie bij brand volgens afdeling 2.2 tabel 2.8 van het bouwbesluit
i | : oo : @ . entree L | 3 1 L — 60 minuten Weerstand Tegen Branddoorslag en Brandoverslag (WBDBO), - Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie volgens
| r.m. Qg A e | 5 conform NEN 6068 afdeling 2.11 tabel 2.81 van het bouwbesluit ]
I - ‘ | - Beperking van ontwikkeling van brand volgens afdeling 2.12 tabel 2.91 van het bouwbesluit
© D _ — | - L — D ———— Nty | - : ‘ © [ © XKnnIX Deur die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het kozijn een brandwerendheid P . 9 9 9 . 9 .
- | == | : - 4 ® bezit van tenminste 30 minuten - Beperking van ontstaan van rook volgens afdeling 2.15 tabel 2.125 van het bouwbesluit
3 | |.| } | | X ! ! u ® i ® . . L . L . . - Op elke verdieping tegen het plafond een gekoppelde rookmelder op lichtnet conform NEN 2555
® T T Y T T A s T T T T | XX XXK Deur die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het kozijn een brandwerendheid ; . o .
| ‘* ‘* bezit van tenminste 60 minuten - Ramen en deuren, hang- en sluitwerk volgens afdeling 2.25 bouwbesluit (inbraakwerendheid, weerstandklasse 2)
! \ \ ] o ) ) - Scheidingsconstructie's, buiten en binnen bepaald volgens NEN 5077
<A <F <E —_— Dlraadglas ?ekvat in een Ib:a?d\gerende constrtjctle.ng 302rg|nut?n WBDBO is het heeft een karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB(A)
glasopperviak maximaal 1./m< in en segment van £.5 X 2.0 meter - Bescherming tegen geluid van installaties moet voldoen aan NEN 5077
De (staal-) draagconstructie welke van invloed is op de brandwerende - Scheidingen in de woning tussen verblijfsgebieden min. geluidswaarde -20dB
10900 3060 4870 1800 2240 2720 8700 220 - :
18830 1800 2340 11320 590 - scheidingen (kolommen, balken, koppel- en randbalken) bezit een - Scheidingsconstructie's, buiten en binnen bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.
(t;ezl:ltsﬁnfsg;azndwerendheld tot bezwijken van 60 minuten volgend de NEN 6069 of - Wandafwerking toilet tegelwerk min. 1500+
e ) - Wandafwerking badkamer tegelwerk min. 2100+
De (hoofd)draagconstructie bezit een brandwerendheid tot bezijken te bezitten van 60. minuten, - Capaciteit van afvoer van afvalwater en hemelwater moet voldoen aan NEN 3215
@ ® ® ® ® © ® o & OB o0 & OB minuten, conform NEN 6069 of NEN 6072, - Woning volgens artikel 3.17 van het bouwbesluit uitvoeren tegen indringen van ratten en muizen
Van de hiervoor genoemde (staal-) draagconstructie moeten tekeningen vooraf - Drink- en warmwaterinstallatie moeten voldoen aan NEN 1006
begane gr()nd ve rdieping in tweevoud ter goedkeuring worden ingediend bij de gemeente. - Bevestiging dakpannen vig NEN 6707
De geeiste brandwerendheid van wanden, kolemmen, balken etc. is/wordt aan - Meterkastdeur voorzien van een ventilatierooster t.b.v. luchtverversing meterruimte,
getoond door middel van een geldig rapport, welke is opgesteld door een minimale luchtverversing meterruimte 2 I/s e.e.a. uitvoeren volgens NEN 1087
instelling welek is aangewezen door de raad van accreditatie (RVA). - Ventilatie van de woning moet voldoen aan NEN 1087
De isolatiematerialen van het dak en/of de gevels dienen van een onbrandbare kwaliteit te - Dakdoorvoer uitmonding ten minste 0,3 meter boven de bovenzijde van dat constructieonderdeel
zijn, conform NEN 6064. - Rookgasafvoer moet voldoen aan de NEN 2757
Constructie-onderdelen van een van brand en rook gevrijwaarde - Primaire, secundaire waterwinning _
vluchtroute, voldoen met betrekking tot de bijdrage tot brandvoortplanting L~ 40m (bij inrit) OBK, zie situatietekening

aan klasse 2 van de NEN 6065 of NEN-EN 13501-1 Rookproductie van

constructieonderdelen in een ruimte waarvoor een brand- en/of rookvrije

vluchtroute voert (met uitzonderding van vioeren en bovenzijde trap) - Traphek hoog 1000mm vlg art 3.30 van het bouwbesluit
hebben geen grotere rookdichtheid dan 5,4 m-1 bij brand - Ruimte tussen trap(hek)spijlen max 100mm

voortplanting 1 en 2,2 m-1 bij brandvoortplantingsklasse 2. - Trapleuning op 1000mm boven loopvlak vig art 2.31 van het bouwbesluit
De buitengevel voldoet met betrekking tot de bijdrage tot - Trap uitvoeren volgens afdeling 2.5 tabel 2.28a van het bouwbesluit

brandvoortplanting aan klasse 2 van de NEN 6065 of NEN-EN 13501-1
de onderste 2,5 m voldoet aan de klasse 1 van de NEN 6065 of NEN-EN

13501-1 Tabel 2.28b afmetingen van een trap van een niet tot bewoning bestemde gebruiksfunctie en van een noodtrap voor een woonfunctie
A B
m\ Brandslanghaspel 15m/8mm/19mm. Welke voldoet aan het gestelde in hoofdstuk 3 van het minimum breedte van de trap 0,8m 11m
(15)/8/19 boekwerk '‘Brandbeveiligingsinstallaties', van de Nederlandse Vereniging voor minimum vrije hoogte boven de trap 23m 23m
Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR), 1e druk september 2002 maximum hoogte van de trap 40m 40m
minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede 0,185 m 0,21 m
[>S6 Sproeischuimblusser gevuld met ten minste 6 liter sproeischuim welke voldoet aan de maximum hoogte van een optrede 0,21 m 0,21m
NEN-EN 3 minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat viak 0,05 m 0,17 m
minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat viak 0,23 m 0,23 m
L.S Deur, welke te openen is zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen, zoals minimum afstand van de kiimlijn tot de zijkanten van de trap 0,3m 0,3m
U bijvoorbeeld sleutels L ;
= Vluchtwegaanduidingsbord / transparanterlichtingsarmatuur. Uitvoering van de symbolen E 7
'UIT' en 'NOODUITGANG' dienen uitgevoerd te worden conform de pictogrammen zoals deze %
- zijn vermeld in de NEN 6088. PRojectering conform hoofdstuk 11 van het boek g
- '‘Brandbeveiligingsinstallaties' van de Nederlandse vereniging voor Brandweerzorg en
Rampenbestrijding (NVBR) 1e druk september 2002 en de NEN-EN 1838 ‘ ‘
trapafmeting tab. 2.28a
__ Ruimte voorzien van noodverlichting. Uitvoering en projectering conform hoofdstuk 11 van P 9
Hﬂ‘ﬂ het boekwerk 'Brandbeveiligingsinstallaties', van de Nederlandse Vereniging voor
Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR), 1e druk, september 2002 en de NEN-EN 1838
de verlichtingsterkte op de vloer dient ten minste 10 Lux te bedragen
CV-ruimte, waar 1 of meer stooktoestellen zijn opgesteld, met een gezamelijke
nominale belasting van 130 kW of meer, dient als brandcompartiment te worden uitgevoerd,
conform NEN 6088.
Schachten, kokers of kanalen zijn aan de binnenzijde onbrandbaar over BEREND BOTJE - KINDEROPVANG - MIDWOUD
Het rookkanaal dient te worden uitgevoerd conform NEN 6062. DATUM. 29 APRIL 2010, 17 MEI 2010, 20 MEI 2010, 31 AUGUSTUS 2010, 22 SEPTEMBER 2010, 7 oktober 2010
SCHAAL. 1/100
@ Niet-ioniserende rookmelder(s), aan elkaar gekoppeld, op het lichtnet aangesloten, CVOETQ'\QQ/;T' ?8 01 TEK. NR O 1
r.m. uitgevoerd conform NEN 2555, uitgave 2000. i i e

Indien de ruimte(n) anders worden ingedeeld dan op de
bouwvergunningstekeningen(en) nu is aangegeven, dienen er vooraf zo spoedig
mogelijk tekeningen ter goedkeuring voorgelegd.
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