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1 INLEIDING 

1.1 ALGEMEEN 

In opdracht van Frisoplan, is door Enviso Ingenieursbureau een aanvullend (asbest) bodemonderzoek 

conform de NEN 5740 en de NEN 5707 uitgevoerd ter plaatse van een braakliggend terrein aan Het 

Perk te Sneek. 

 

Op de locatie heeft in het verleden een school gestaan en een garagebedrijf. Beide locaties zijn gesloopt 

en de opdrachtgever is voornemens de locatie te ontwikkelen voor woningbouw. 

 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. 

 

1.2 AANLEIDING EN DOEL 

De aanleiding voor het uitvoeren van het aanvullend (asbest)bodemonderzoek is de voorgenomen 

ontwikkeling tot woningbouw van de locatie. 

 

Het doel van het aanvullend (asbest)bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische 

kwaliteit van zowel de grond als het grondwater op de locatie en tevens het bepalen of er 

asbesthoudende materialen in de grond aanwezig zijn. 
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2 VOORONDERZOEK 

2.1 ALGEMEEN 

Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is een vooronderzoek conform de NEN 5725 uitgevoerd. 

Aangezien het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen woningbouw op de 

locatie, is een standaard vooronderzoek uitgevoerd. Als afbakening van het geografische 

besluitvormingsgebied heeft het vooronderzoek zich gericht op de kadastrale percelen van de locatie 

en de aangrenzende percelen tot 25 meter. De resultaten van het vooronderzoek worden navolgend 

beschreven. 

 

2.2 BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in tabel 2.2.1. Voor de 

kadastrale kaart wordt verwezen naar bijlage 1. 

 
Tabel 2.2.1: Geografische gegevens 

Gemeente Sûdwest-Fryslân 

Adres Het Perk te Sneek 

Kadastraal Gemeente: Sneek Sectie: C Nummers: 4022, 5655, 5656, 5657, 

5659, 5658, 5662, 5664, 5663, 5665, 

6237 (deels) 

Coördinaten  X: 172.388 Y: 559.720 

Oppervlakte locatie aanvullend 

(asbest)bodemonderzoek 

22.531 m² 

Oppervlakte deellocaties (asbest) 

bodemonderzoek 

Deellocatie A (voormalige school)  11.600 m² 

Deellocatie B (onverdacht perceel)  4.920 m2 

Deellocatie C (voormalig garagebedrijf) 6.011 m2 

 

De onderzoekslocatie is ten noorden van de rijksweg N7 gelegen en ten zuiden van de doorgaande weg 

Het Perk te Sneek. Momenteel is de locatie braakliggend. Het terrein is grotendeels onverhard en een 

klein deel is verhard met asfalt en klinkers.  

 

Een overzichtstekening van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 3. 

 

2.3 BODEMOPBOUW 

De regionale bodemopbouw is ontleend aan het DINOLoket (Data en informatie van de Nederlandse 

ondergrond) van TNO. De regionale bodemopbouw van de locatie is weergegeven in tabel 2.3.1. 

 
Tabel 2.3.1: Regionale bodemopbouw 

Bodemtraject t.o.v. maaiveld (cm-mv) Bodemopbouw 

0 - 200 Antropogeen (door de mens teweeggebracht) 

200 - 250 Zand, matig fijn 

250 - 300 Veen 

300 - 350 Klei 

350 - 400 Veen 

400 - 500 Zand, matig fijn 

500 - 550 Kleiig zand, zandige klei of leem 

550 - 600 Zand, fijn 

 

Het maaiveld ter plaatse van de locatie bevindt zich tussen een hoogte van circa 0,2 m+NAP tot 0,3 m-

NAP. De stromingsrichting van het freatische grondwater is niet eenduidig te bepalen. Deze kan 

beïnvloed worden door lokale factoren zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en 

dergelijke. De locatie bevindt zich niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied. 



Aanvullend (asbest)bodemonderzoek Het Perk te Sneek 

 

Projectnummer: EN05644 5 

Kenmerk: 200806 

2.4 HISTORISCH ONDERZOEK 

Voor het bepalen van de aanwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele 

bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocatie is een historisch onderzoek verricht. Ten 

behoeve van het historisch vooronderzoek is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

 

• Bodeminformatiesysteem (Nazca-i); 

• Gemeente Súdwest Fryslân; 

• Bodemkwaliteitskaart gemeente; 

• Topografie; 

• Opdrachtgever/locatie-inspectie. 

 

Bodeminformatiesysteem (Nazca-i) en gemeente Súdwest Fryslân 

Uit de verkregen gegevens is gebleken dat de onderzoeklocatie in de wijk Tinga gelegen is, welke eind 

jaren ’60 begin jaren ’70 van de vorige eeuw is aangelegd. Op het westelijke deel van de 

onderzoekslocatie is de Christelijke Middelbare Technische School (1970-2009) aanwezig geweest, het 

gebouw is in 2009 gesloopt. Op het oostelijke deel van de locatie is garagebedrijf Wander aanwezig 

geweest vanaf begin jaren ’80 van de vorige eeuw en gesloopt in 2014/2015. Het middendeel van de 

locatie is nooit bebouwd geweest, er was alleen een deel in gebruik als parkeerterrein voor de school.   

 

In het verleden hebben ter plaatse van de voormalige school en garagebedrijf Wander diverse 

bodemonderzoeken plaatsgevonden en bij het garagebedrijf heeft ook een sanering plaatsgevonden ter 

plaatse van het voormalige tankstation. Navolgend worden per locatie de kenmerken van de relevante 

rapporten en conclusies weergegeven: 

 

Voormalige school  

Ter plaatse van het westelijke deel van de locatie is in 2017 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 

met de volgende kenmerken: 

 

• Verkennend bodemonderzoek Het Perk te Sneek, AnteaGroup, kenmerk 414566, d.d. januari 2017. 

 

Uit het bovenstaande rapport is gebleken dat ter plaatse van de voormalige school plaatselijk zintuiglijk 

sporen puin zijn waargenomen. Verder zijn er zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen. Er zijn geen 

asbestverdachte materialen op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal aangetroffen (indicatieve 

waarneming). In een drietal grond(meng)monsters zijn licht verhoogde gehalten aangetroffen aan PCB, 

PAK en/of lood. Verder zijn er in de grondmonsters geen overschrijdingen aan de onderzochte 

parameters aangetoond. In het grondwater is barium in licht verhoogde waarden gemeten. Dit heeft 

naar verwachting een natuurlijke oorsprong. Verder zijn er geen verhoogde waarden gemeten. 

 

Voormalige Garagebedrijf Wander 

Ter plaatse van Garagebedrijf Wander zijn in het verleden bodemonderzoeken uitgevoerd en is het 

voormalige tankstation gesaneerd. De kenmerken van de rapporten zijn: 

• Indicatief bodemonderzoek garage Wander BV Sneek, Heidemij, kenmerk 631/2173/2.3804, d.d. 24 

juli 1989; 

• Saneringsevaluatie garage Wander BV Sneek, kenmerk 31738, d.d. 17-05-1991; 

• Nulsituatie onderzoek garage Wander BV Sneek, EcoReest, kenmerk 990627, d.d. 01-09-1999; 

• Onderzoek pompeiland garage Wander Sneek, EcoReest, kenmerk 991224, d.d. 04-02-2000; 

• Verkennend en nader bodemonderzoek en saneringsplan, PJ Milieu BV, kenmerk 1009701A, d.d. 6 

april 2010; 

• Evaluatierapport bodemsanering Westhemstraat te Sneek, Jansma, kenmerk 1000-50/021, d.d. 28 

mei 2010. 
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Uit de rapporten is gebleken dat er voornamelijk onderzoek is verricht ter plaatse van het voormalige 

tankstation en hier hebben ook twee grondsaneringen plaatsgevonden (1991 en 2010). Uit het laatste 

rapport is gebleken dat in totaal 100,84 ton aan verontreinigde grond is afgevoerd. Uit de 

controlemonsters is gebleken dat in putwand 2 nog een lichte restverontreiniging aan minerale olie is 

achtergebleven.  

 

Volgens het bodeminformatiesysteem is ter plaatse van het voormalige garagebedrijf ook een 

mogelijke slootdemping aanwezig op het perceel. 

 

Een uitdraai van alle beschikbare gegevens uit het bodeminformatiesysteem Nazca-i is opgenomen in 

bijlage 2. 

 

Bodemkwaliteitskaart en PFAS 

Volgens de gemeentelijke bodemfunctiekaart valt de onderzoekslocatie in bodemfunctie ‘Wonen’. Op 

de bodemkwaliteitskaart valt de onderzoekslocatie in de klasse ‘Wonen’.  

 

Namens de Friese gemeenten is in opdracht van de FUMO onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen 

van PFAS en is een bodemkwaliteitskaart voor PFAS opgesteld (Antea Group, kenmerk rapport: 

0457469, d.d. 23 januari 2020). Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde gehalten PFAS in Friesland 

lager of gelijk zijn aan de door het Rijk vastgestelde tijdelijke achtergrondwaarden. Het college van de 

gemeente Súdwest Fryslân heeft de bodemkwaliteitskaart PFAS vastgesteld op 7 april 2020 en 

daarmee is grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart, onder de bekende voorwaarden, weer 

mogelijk.  

 

Aangezien er geen aanwijzingen zijn die duiden op activiteiten die verontreinigingen met PFAS hebben 

kunnen veroorzaken, zoals voormalige brand- of stortlocaties, textielverwerkende industrie, 

fluorpolymeerfabricage of metaalindustrie, is er geen aanleiding om PFAS te verwachten in de bodem. 

 

Topografie 

De topografische kaarten zijn via de website van Topotijdreis (www.topotijdreis.nl) geraadpleegd en 

deze zijn navolgend weergegeven. 
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Uit de kaartgegevens van Topotijdreis is gebleken dat de locatie tot circa eind jaren ’60 van de vorige 

eeuw altijd een agrarische bestemming heeft gehad. Daarna kreeg de locatie een woonbestemming 

en is de eerste bebouwing te zien. Sinds 2015 is er volgens de kaartgegevens geen bebouwing meer 

aanwezig op de onderzoekslocatie. 

 

Locatie-inspectie 

Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is een locatie-inspectie verricht. Hieruit 

bleek dat een gedeelte van het middenterrein is verhard met asfalt (ca. 1.500 m²) en drie delen met 

klinkers (ca. 1.000 m²). Het merendeel van de locatie is onverhard en braakliggend. Tijdens de inspectie 

zijn geen aanvullende gegevens verkregen welke eventueel duiden op de aanwezigheid van 

bodembedreigende activiteiten. Zintuiglijk zijn er geen asbestverdachte materialen aangetroffen op 

de locatie. 

 

2.5 CONCLUSIE VOORONDERZOEK 

Op basis van het vooronderzoek kan geconcludeerd worden dat er op de locatie van de voormalige 

school (westelijk terreindeel) reeds een bodemonderzoek is uitgevoerd, waardoor daar alleen nog 

onderzoek naar asbest in de grond uitgevoerd moet worden. Het middenterrein is onverdacht op het 

voorkomen van verontreinigingen en ter plaatse van het oostelijke terreindeel is een garagebedrijf 

aanwezig geweest en dit deel is verdacht op het voorkomen van verontreinigingen. Ter plaatse van het 

garagebedrijf is een slootdemping aanwezig en deze dient separaat onderzocht te worden. 
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3 ONDERZOEKSPROGRAMMA 

3.1 KWALITEITSBORGING EN ONAFHANKELIJKHEID 

Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Enviso 

Ingenieursbureau over een kwaliteitssysteem dat is opgezet conform NEN-EN-ISO 9001.  

 

In het kader van Kwalibo zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd onder een procescertificaat, hetgeen 

is omschreven in de vigerende versie van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 2000, protocollen 2001, 2002 

en 2018.  

 

Met betrekking tot de functiescheiding kan worden gesteld, dat er geen organisatorische relatie 

bestaat tussen Enviso Ingenieursbureau en de opdrachtgever of eigenaar van de onderzoekslocatie. 

 

3.2 ONDERZOEKSOPZET  

 

Verkennend bodemonderzoek 

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is een programma voor veld- en 

laboratoriumonderzoek opgesteld, waarbij de onderzoekslocatie ten behoeve van één deellocatie C 

op basis van de historie als ‘verdacht’ kan worden beschouwd. Voor het overige terrein (deellocatie B) 

wordt de onderzoekslocatie als ‘onverdacht’ beschouwd. Deellocatie A wordt enkel onderzocht 

volgens de NEN 5707 (asbest). Ten behoeve van het bodemonderzoek is de locatie opgedeeld in drie 

deellocaties, namelijk: 

A. Voormalige school (enkel asbest volgens de NEN 5707); 

B. Onverdacht perceel (NEN 5740 en NEN5707); 

C. Voormalig garagebedrijf (NEN 5740 en NEN5707). 

 

Chemisch bodemonderzoek (NEN 5740) 

Op basis van de NEN 5740 zijn het aantal boringen en analyses bepaald. De onderzoeksstrategie is 

weergegeven in tabel 3.2.1. 

 
Tabel 3.2.1: Strategie bodemonderzoek 

Deellocatie Opp. 

Locatie 
Strategie Boringen Analyseparameters1 

Grond Grondwater 

B. Onverdacht 

perceel 

4.920 m² ONV-NL 

(NEN5740) 

11x boring tot 0,5 m-mv 

3x boring tot grondwater 

1x boring met peilbuis 

3x NEN-g, + L+H 

 

1x NEN-gw 

C. Voormalig 

garagebedrijf 

 

 

Slootdemping 

6.011 m² VED-HE 

(NEN5740) 

 

 

Indicatief 

15x boring tot 0,5 m-mv 

3x boring tot grondwater 

2x boring met peilbuis 

 

3x boring tot 2m-mv 

3x NEN-g, + L+H 

1x MO, BTEXN 

 

 

1x NEN-g, + L+H 

2x NEN-gw 

1 Verklaring analyseparameters: 

 NEN-g = pakket NEN 5740 grond: droge stof, metalen (9), PAK (10), PCB (7) en minerale olie 

 NEN-gw = pakket NEN 5740 grondwater: metalen (9), vluchtige aromaten (5), VOCl (18) en minerale olie 

 L+H  = lutum en humus (organische stof) 

 

Bij alle boringen vindt een zintuiglijke beoordeling van het opgeboorde materiaal plaats. Hierbij wordt 

eveneens aandacht besteed aan de eventuele aanwezigheid van asbest. Voor aanvang van de 

grondwaterbemonstering worden de stijghoogte, het elektrisch geleidingsvermogen (EC), de 

zuurgraad (pH), de temperatuur (T) en de troebelheid (NTU) van het grondwater bepaald. 

 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen kunnen, afwijkend ten opzichte van tabel 3.2.1, aanvullende 

boringen worden uitgevoerd en aanvullende analyses worden ingezet.  
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Asbestbodemonderzoek 

Ten behoeve van het verkennend asbestbodemonderzoek is een programma voor veld- en 

laboratoriumonderzoek opgesteld, waarbij de onderzoekslocatie op basis van de historie als 

‘onverdacht’ kan worden beschouwd. Voor deellocatie C (voormalig garagebedrijf) wordt de locatie 

als ‘verdacht’ beschouwd. 

 

Het programma voor veld- en laboratoriumonderzoek is opgesteld op basis van de NEN 5707 strategie 

‘grootschalige onverdachte locaties’ (ONV-GR) voor deellocatie A, strategie ‘kleinschalige onverdachte 

locaties niet lijnvormig (ONV-NL) voor deellocatie B en de strategie ‘verdacht heterogeen verdeeld’ (VED-

HE) voor deellocatie C. De onderzoeksstrategie is weergegeven in tabel 3.2.2. Het 

asbestbodemonderzoek wordt in combinatie met het verkennend onderzoek uitgevoerd. 

 
Tabel 3.2.2: Strategie asbestbodemonderzoek  

Oppervlakte 

(m2) 

Strategie Gaten tot 0,5 m-mv 

(bovengrond) 

Boringen tot ongeroerde 

ondergrond 

Aantal te analyseren 

(meng)monsters 

Deellocatie A 

Ca. 11.600 m2 

ONV-GR 14 6 2x asbest in grond 

Deellocatie B 

Ca. 4.920 m2 

ONV-NL 14 4 2x asbest in grond 

Deellocatie C 

Ca. 6.011 m2 

VED-HE 18 4 2x asbest in grond 

 

Voorafgaand aan het onderzoek wordt het maaiveld visueel geïnspecteerd. Bij alle proefgaten en 

boringen vindt een zintuiglijke beoordeling van het opgegraven of opgeboorde materiaal plaats.  

 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen kunnen, afwijkend ten opzichte van tabel 3.2.2, aanvullende 

proefgaten en boringen worden uitgevoerd of indien er geen bijmenging aan ongedefinieerd puin 

aanwezig is kunnen minder analyses worden uitgevoerd. 
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4 VELDWERKZAAMHEDEN 

4.1 GROND 

De veldwerkzaamheden voor het verkennend (asbest)bodemonderzoek zijn uitgevoerd op 7 en 8 

september 2020 door de heren W.K. Schuit en P. Stornebrink (in opleiding). Ten behoeve van het 

nemen van de grondwatermonsters zijn boringen B09, C01 en C02 gebruikt voor het plaatsen van 

peilbuizen. Boringen C21 t/m C23 zijn geplaatst ter plaatse van de mogelijke slootdemping. Voor de 

situering van de boringen en peilbuizen wordt verwezen naar tekening 05644-01 die is opgenomen in 

bijlage 3. 

 

Bij alle boringen heeft een zintuiglijke beoordeling van het opgeboorde materiaal plaatsgevonden. De 

lokale bodemopbouw is in tabel 4.1.1 weergegeven. Hierbij is uitgegaan van meetpunt B09. In bijlage 

4 zijn de bodemprofielen weergegeven. 

 
Tabel 4.1.1: Lokale bodemopbouw 

Traject (cm-mv) Grondsoort Kleur 

0 - 60 Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus Neutraal bruin 

60 - 140 Zand, matig grof, matig siltig Neutraal grijs / bruin 

140 - 200 Klei, zwak siltig, matig humeus Donker bruin / grijs 

200 - 250 Klei, matig siltig Neutraal grijs 

 

Tijdens het veldwerk zijn geen waarnemingen gedaan welke duiden op eventuele 

bodemverontreiniging. Alleen bij boring C02 (voormalig tankstation) is op een diepte van 220-240 cm-

mv een zeer lichte oliereactie waargenomen. Bij enkele boringen is lichte bijmenging aan 

ongedefinieerd puin aangetroffen. Er zijn zowel in de grond als op het maaiveld visueel geen 

asbestverdachte materialen aangetroffen. 

 

Asfalt 

Op een gedeelte van deellocatie B is een asfaltverharding aangetroffen. In overleg met de 

opdrachtgever is besloten om een drietal kernboringen te verrichten en een analyse uit te voeren om 

te bepalen of het asfalt teerhoudend is. 

 

4.2 ASBEST IN GROND 

De veldwerkzaamheden zijn eveneens, gecombineerd met het NEN 5740 onderzoek, uitgevoerd op 7 

en 8 september 2020 door de heren W.K. Schuit en P. Stornebrink (in opleiding). Voorafgaand aan het 

graven van de proefgaten en het verrichten van de boringen is het maaiveld visueel geïnspecteerd op 

eventuele aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Uit de visuele inspectie is gebleken dat op 

het maaiveld zintuiglijk geen asbestverdachte materialen zijn aangetroffen. 

 

Na de visuele inspectie is gestart met het (handmatig) graven van proefgaten (circa 30x30x50 cm) en 

het verrichten van grondboringen. De opgegraven en opgeboorde grond is uitgeharkt, gezeefd en 

zorgvuldig geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Op basis de zintuiglijke 

waarnemingen kan worden gesteld dat tijdens het graven van de proefgaten en het uitvoeren van de 

boringen geen asbestverdachte materialen zijn aangetroffen in de grond.  

 

Daarnaast is vastgesteld dat ter plaatse van deellocatie A maar in 5 gaten (A04, A09, A12, A13 en A14) 

lichte bijmenging van puin is aangetroffen, bij deellocatie B in 4 gaten (B04, B05, B07 en B08) en bij 

deellocatie C in 7 gaten (C06, C09, C11, C12, C17, C18 en C19) en hierdoor is afwijkend van de 

onderzoeksopzet maar één mengmonster per deellocatie ingezet van de gaten waarin lichte 

bijmenging aanwezig is aan ongedefinieerd puin. 
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De situering van de proefgaten en de boringen is weergegeven op tekening 05644-01 die is opgenomen 

in bijlage 3. De bodemprofielen met foto’s zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

4.3 GRONDWATER 

Het grondwater is voor het verkennend (asbest)bodemonderzoek op 15 september 2020 bemonsterd 

door de heer W.K. Schuit. Voor aanvang van de monsterneming van het grondwater zijn diverse 

metingen uitgevoerd. De resultaten van de metingen zijn weergegeven in tabel 4.3.1. 

 
Tabel 4.3.1: Meetgegevens grondwater 

Peilbuis Filterstelling (cm-mv) Stijghoogte (cm-mv) EC (µS/cm) pH  T (°C) NTU (0-10) 

Deellocatie B: 

B09 150 – 250 50 2820 7 18,1 27 

Deellocatie C: 

C01 150 – 250 61 2390 7,6 18,7 17,7 

C02 150 – 250 86 980 7,7 18,2 97 

 

Voor alle drie de grondwatermonsters is de troebelheid (NTU > 10) verhoogd. Dit is te relateren aan de 

siltige zandlagen die ter hoogte van de filterstellingen aanwezig zijn. Het verhoogde troebelheidsgehalte 

is echter niet van invloed geweest op de analyseresultaten. De resultaten van de metingen hebben geen 

aanleiding gegeven tot het bijstellen van het onderzoeksprogramma. 
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 

5.1 CHEMISCHE ANALYSES 

Het aantal analyses en de te analyseren parameters zijn conform de onderzoeksopzet ingezet. Wel is 

aanvullend een asfalt monster geanalyseerd op de parameter PAK. De analyses zijn uitgevoerd door 

Eurofins Analytico B.V. te Barneveld dat geaccrediteerd is volgens het accreditatieschema ‘AS 3000’ 

onder nummer L010. 

 

De analyserapporten van de grond(meng)monsters, grondwatermonsters en het asfaltmonster zijn 

opgenomen in bijlage 5, 8 en 9. Om de resultaten te kunnen interpreteren worden deze vergeleken 

met de toetsingswaarden zoals deze zijn opgenomen in de ‘Circulaire bodemsanering 2013’ en het 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk).  

 

In bijlage 6 zijn de toetsingsresultaten (Wbb) voor de grond en het grondwater opgenomen en in 

bijlage 7 de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit (grond). Een toelichting op de 

toetsingskaders is opgenomen in bijlage 10. 

 

5.2 GROND CHEMISCH (NEN5740) 

In tabel 5.2.1 is een overzicht van de toetsingsresultaten weergegeven met daarin de eventueel 

vastgestelde verontreinigingen. Tevens is de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit 

weergegeven. 

 
Tabel 5.2.1: Toetsingsresultaten grond(meng)monsters 

Monstercode met bijbehorende 

meetpunten en -diepten (cm-mv) 

Toetsing Wbb Indicatieve toetsing Bbk 

Licht (>AW) Sterk (>I) 

Deellocatie B: 

MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, 

B05: 0-50, B07: 0-50, B08: 0-50 

Lood, zink, PAK VROM (10) - Wonen 

MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, 

B14: 0-50, B15: 0-50, B10: 0-50 

- - Achtergrondwaarde  

(Altijd toepasbaar) 

MM3, B01: 75-125, B02: 70-100,  

B05: 50-100, B05: 100-150 

Molybdeen - Achtergrondwaarde  

(Altijd toepasbaar) 

Deellocatie C: 

MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, 

C12: 0-50, C17: 0-50, C18: 0-50,  

C19: 0-50 

- - Achtergrondwaarde  

(Altijd toepasbaar) 

MM2, C03: 0-50, C05: 0-50, C07: 0-50, 

C13: 0-50, C20: 0-50 

- - Achtergrondwaarde  

(Altijd toepasbaar) 

MM3, C01: 150-200, C04: 50-100,  

C09: 50-100, C18: 100-150 

Molybdeen, lood - Wonen 

slootdemping 

MM4, C21: 50-100, C22: 50-100,  

C22: 100-150, C23: 50-100, C23: 100-

150M5, C02: 220-240 

- - Achtergrondwaarde  

(Altijd toepasbaar) 

Voormalig tankstation 

M5, C02: 220-240 - - Achtergrondwaarde  

(Altijd toepasbaar) 

 

Uit de toetsingsresultaten blijkt dat in de bovengrond ter plaatse van het noordelijke deel van 

deellocatie B ten hoogste een licht verhoogd gehalte aan lood, zink en PAK VROM (10) is aangetoond. 

In de ondergrond van deellocatie B betreft dit enkel molybdeen. In de ondergrond van deellocatie C is 

analytisch een licht verhoogd gehalte aan molybdeen en lood vastgesteld. In de overige mengmonsters 

van deellocatie B en C zijn geen verhoogd gehalten aan onderzochte parameters vastgesteld.  
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Na indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit blijkt dat enkel het eerste mengmonster van 

de bovengrond ter plaatse van deellocatie B en de ondergrond van deellocatie C indicatief voldoet aan 

klasse ‘Wonen’. De overige mengmonsters voldoen indicatief aan de ‘Achtergrondwaarde (Altijd 

Toepasbaar)’. 

 

Asfalt 

Ten behoeve van bepaling van de teerhoudendheid is van de drie kernboringen ter plaatse van 

deellocatie B een monster samengesteld en geanalyseerd op het voorkomen van PAK (GC-MS-analyse). 

De verharding bestaat uit een asfaltvloer van circa 6 cm dik met daaronder gebroken asfalt met een 

dikte van circa 20 cm. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 9. In tabel 5.2.2 is het 

analyseresultaat weergegeven. 

 
Tabel 5.2.2: Asfalt en analyseresultaat 

Monster Analyseresultaat (mg/kg ds) Teerhoudend (>75 mg/kgds) 

Asfalt deellocatie B 18 Nee 

 

Uit de resultaten van het asfaltonderzoek is gebleken dat het asfalt niet teerhoudend is. 

 

5.3 ASBEST IN GROND (NEN5707) 

Het (totale) asbestgehalte in de grond wordt bepaald op basis van de resultaten van de visuele 

inspectie van de grond (fractie groter dan 20 mm) afkomstig uit de proefgaten en de analyseresultaten 

van de samengestelde grond(meng)monsters. In tabel 5.3.1 is een overzicht van de analyseresultaten 

weergegeven. De analyserapporten van de analyses op asbest in grond zijn opgenomen in bijlage 8. 

Om de resultaten te kunnen interpreteren worden deze vergeleken met de toetsingswaarden zoals 

deze zijn opgenomen in de ‘Circulaire bodemsanering 2013’. In verband met de visuele waarnemingen 

in het veld zijn er minder analyses ingezet dan in de onderzoeksopzet was vastgesteld, alleen bij de 

gaten waar lichte bijmenging aan ongedefinieerd puin is aangetroffen is per deellocatie één 

mengmonster samengesteld.  

 
Tabel 5.3.1: Analyseresultaat asbestgehalte 

Monstercode met bijbehorende meetpunten  

en -diepten (cm-mv) 

Gewogen gehalte 

<20mm 

Gewogen gehalte 

>20mm 

Totaal gehalte 

asbest (gewogen) 

 mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds 

Deellocatie A 

A04 – A09 – A12 – A13    (0 – 50) 

A14      (0 – 25) 

4 - 4 

Deellocatie B 

B04 – B05 – B07 – B08    (0 – 50) <0,3 - <0,3 

Deellocatie C 

C06 – C09 – C11 – C12-C17 – C18 – C19 (0 – 50) <0,6 - <0,6 

- geen asbest aangetroffen in grond uit de proefgaten 

 

Uit de visuele inspectie en de analyseresultaten is gebleken dat er alleen in het mengmonster van 

deellocatie A een marginaal verhoogd gehalte aan asbest is aangetroffen. Het gehalte overschrijdt de 

norm voor nader onderzoek (50 mg/kg ds) echter niet. Ter plaatse van de deellocaties B en C zijn is 

geen asbesthoudend materiaal in de grond aangetroffen. 
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5.4 GRONDWATER 

In tabel 5.4.1 is een overzicht van de toetsingsresultaten weergegeven met daarin de eventueel 

vastgestelde verontreinigingen. 

 
Tabel 5.4.1: Toetsingsresultaten grondwatermonsters met concentraties in µg/l 

Meetpunt en filterstelling (cm-mv) Datum bemonstering Toetsing Wbb 

Licht  (>S) Sterk (>I) 

Deellocatie B: 

B09 : 150 – 250 15 september 2020 Barium, Kobalt, 

Molybdeen, Nikkel 

- 

Deellocatie C: 

C01: 150 – 250 15 september 2020 Barium - 

C02: 150 – 250 15 september 2020 Barium - 

 

Uit de toetsingsresultaten blijkt dat in het grondwater ter plaatse van deellocatie B een verhoogde 

concentratie aan barium, kobalt, molybdeen en nikkel is aangetoond ten opzichte van de 

streefwaarde. Ter plaatse van deellocatie C betreft dit enkel de parameter barium. Van barium is het 

bekend dat dit in lichte mate van nature kan voorkomen in het grondwater. De overige concentraties 

zijn echter van dien aard dat deze geen verdere aandacht behoeven. 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

6.1 SAMENVATTING 

In opdracht van Frisoplan, is door Enviso Ingenieursbureau een aanvullend (asbest) bodemonderzoek 

conform de NEN 5740 en de NEN 5707 uitgevoerd ter plaatse van een braakliggend terrein aan Het 

Perk te Sneek. Op de locatie heeft in het verleden een school gestaan en een garagebedrijf. Beide locaties 

zijn gesloopt en de opdrachtgever is voornemens de locatie te ontwikkelen voor woningbouw. 

 

De aanleiding voor het uitvoeren van het aanvullend (asbest)bodemonderzoek is de voorgenomen 

ontwikkeling tot woningbouw op de locatie. Het doel van het aanvullend (asbest)bodemonderzoek is 

het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van zowel de grond als het grondwater op de locatie 

en tevens het bepalen of er asbesthoudende materialen in de grond aanwezig zijn. 

 

Vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek kan geconcludeerd worden dat er op de locatie van de voormalige 

school (westelijk terreindeel) reeds een bodemonderzoek is uitgevoerd, waardoor daar alleen nog 

onderzoek naar asbest in de grond uitgevoerd moet worden. Het middenterrein is onverdacht op het 

voorkomen van verontreinigingen en ter plaatse van het oostelijke terreindeel is een garagebedrijf 

aanwezig geweest en dit deel is verdacht op het voorkomen van verontreinigingen. Ter plaatse van het 

garagebedrijf is een slootdemping aanwezig en deze dient separaat onderzocht te worden. 

 

Locatie-inspectie 

Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is een locatie-inspectie verricht. Hieruit 

bleek dat een gedeelte van het middenterrein is verhard met asfalt (ca. 1.500 m²) en drie delen met 

klinkers (ca. 1.000 m²). Het merendeel van de locatie is onverhard en braakliggend. Tijdens de inspectie 

zijn geen aanvullende gegevens verkregen welke eventueel duiden op de aanwezigheid van 

bodembedreigende activiteiten. Zintuiglijk zijn er geen asbestverdachte materialen aangetroffen op 

de locatie. 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het veldwerk zijn geen waarnemingen gedaan welke duiden op eventuele 

bodemverontreiniging, alleen bij boring C02 (voormalig tankstation) is op een diepte van 220-240 cm-

mv een zeer lichte oliereactie waargenomen. Bij enkele boringen is lichte bijmenging aan 

ongedefinieerd puin aangetroffen. Er zijn zowel in de grond als op het maaiveld visueel geen 

asbestverdachte materialen aangetroffen. 

 

Resultaten grond 

Uit de toetsingsresultaten blijkt dat er op het gehele onderzoeksterrein geen tot slechts licht 

verhoogde gehalten aan enkele parameters zijn vastgesteld. In de bovengrond van het noordelijke deel 

van deellocatie B en in de ondergrond van deellocatie C voldoet de grond, indicatief getoetst aan het 

Besluit bodemkwaliteit, aan Bodemkwaliteitsklasse Wonen en de grond op het overig terrein voldoet 

aan Bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde.  

 

Resultaten asbest in grond 

Uit de visuele inspectie en de analyseresultaten is gebleken dat er alleen in het mengmonster van 

deellocatie A een marginaal verhoogd gehalte aan asbest is aangetroffen, het gehalte overschrijdt de 

norm voor nader onderzoek (50 mg/kg ds) echter niet. Ter plaatse van de deellocaties B en C zijn is 

geen asbesthoudend materiaal in de grond aangetroffen. 
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Resultaten grondwater 

Uit de toetsingsresultaten blijkt dat in het grondwater ter plaatse van deellocatie B een verhoogde 

concentratie aan barium, kobalt, molybdeen en nikkel is aangetoond ten opzichte van de 

streefwaarde. Ter plaatse van deellocatie C betreft dit enkel de parameter barium. Van barium is het 

bekend dat dit in lichte mate van nature kan voorkomen in het grondwater. De overige concentraties 

zijn echter van dien aard dat deze geen verdere aandacht behoeven. 

 

Asfalt 

Uit de resultaten van het asfaltonderzoek is gebleken dat het asfalt niet teerhoudend is. 

 

6.2 CONCLUSIE 

Uit het uitgevoerde bodemonderzoek is gebleken dat er geen tot slechts licht verhoogde gehalten aan 

enkele parameters zijn vastgesteld in zowel de grond als het grondwater. Vanuit milieuhygiënisch 

oogpunt bestaan er geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling van woningbouw op de 

locatie.  

 

Indien grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het 

onderliggende bodemonderzoek mogelijk niet. Om definitief vast te stellen of de grond buiten de 

locatie kan worden hergebruikt, kan het bevoegd gezag (gemeente waar de grond zal worden 

toegepast) verzoeken om een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit. 

 

 

ENVISO INGENIEURSBUREAU 
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Bijlage 1 
 

Regionale ligging en kadastrale kaart 

  



situat ie tekening Open Basis Kaart

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek
projectcode EN0 5 6 4 4

datum 1 5 -0 9 -2 0 2 0
paraaf
schaal 1 :2 5 .0 0 0  op A4

C01

N

500 m

peilbuis

boring < 0.5m

boring < 1m

boring < 1.5m

boring < 2m

boring > = 2m

inspect iegat

sleuf

slib

depot

overigen

w.schuit
Ovaal



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 15 september 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Sneek
C
4022

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: EN05644

w.schuit
Veelhoek

w.schuit
Rechthoek

w.schuit
Getypte tekst
Globale ligging onderzoekslocatie
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Bijlage 2 
 

Bodeminformatiesysteem Nazca-i 

 

  



Bodeminformatie
 Het Perk Sneek

  

Getoonde informatie in rapportage Zorgmaatregel

25-meter contour Slootdempingen

Locatie-ID Locaties

Onderzoek vlak Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks

Verontreinigingscontour Boringen

Saneringscontour
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Toelichting
 
Deze rapportage is automatisch tot stand gekomen. De informatie is afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de
Provincie Fryslân en de Friese gemeenten.
Voor het grondgebied van de gemeente Leeuwarden is alleen informatie opgenomen over waterbodemverontreiniging. Om
volledige informatie te krijgen over de bodemkwaliteit in de gemeente Leeuwarden dient u zich te richten tot deze gemeente.
 
Alle in deze rapportage geraadpleegde informatiebronnen zijn in juli 2009 samengevoegd in één centrale database. Hierbij
is geen inhoudelijke herbeoordeling van de samengevoegde informatie op de locaties uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding
van dit rapport nog stuiten op onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente waarin deze
locatie ligt. Als het noodzakelijk is om een herbeoordeling uit te voeren van de locatie en eventueel omliggende locaties, dan
zal de betreffende gemeente het dossier met eventuele aanvullende informatie opnieuw beoordelen en u voorzien van een
nieuwe rapportage.
                   

Beoordeling en advies
 
Deze rapportage geeft inzicht of in het kader van de saneringsregeling van de Wet bodembescherming nog acties
ondernomen moeten worden binnen de opgegeven contour. De rapportage geeft antwoorden op de volgende vragen.
Is er bodeminformatie op het opgegeven adres geregistreerd?
Is er bodeminformatie binnen de opgegeven contour bekend?
Zo ja:
Wat is de kans op aanwezigheid van bodemverontreiniging dan wel de ernst van de geconstateerde verontreiniging?
Welke vervolg actie is nodig of wordt geadviseerd?
Indien antwoord op deze vragen ontbreekt kunt u zelf aan de hand van eventueel beschikbare informatie van
bodembedreigende activiteiten en onderzoekssamenvattingen een eigen oordeel vormen. Mocht u behoefte hebben aan
een bevestiging van uw oordeel neem dan contact op met de betreffende gemeente.
 
Nadere informatie over de Wet bodembescherming, de geraadpleegde informatie bronnen en gebruikte termen treft u aan in
de bijlage van dit rapport.
                   

Disclaimer
 
De bodeminformatie is met zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informatie verouderd is, onvolledig is of
onjuistheden bevat. De Provincie Fryslân en de Friese gemeenten achten zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die
het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. U helpt de provincie en de
gemeenten door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.
                   

Leeswijzer
 
Met het plaatje op bladzijde 1 kunt u in één oogopslag zien wat voor relevante bodeminformatie aanwezig is:
- groen geeft aan dat er onderzoek is uitgevoerd;
- okergeel geeft aan dat er een verontreiniging zit
- bruin geeft aan dat er een sanering heeft plaatsgevonden
- zwart geeft aan de plekken waarop een zorgmaatregel (ook kadastraal geregistreerd) van toepassing is
- oranje lijnen geven de locatiecontour aan; kleine vierkantjes geven aan dat er gegevens over bedrijfsactiviteit aanwezig
zijn
- blauwe lijnen geven de plek aan van slootdempingen of (tram en spoor)traces
- donkergroene punten geven aan waar boringen zijn gezet
- rode driehoekjes geven aan waar tanks zitten of hebben gezeten.
Het lange nummer verwijst naar een locatie-ID waaronder u nadere informatie kunt vinden in deze rapportage.
In het hoofdstuk Samenvatting bodeminformatie is de informatie over locaties, onderzoeken en tanks opgenomen welke
(grafisch) binnen de opgegeven contour vallen.
Voor de gedetailleerde informatie behorende bij een locatie wordt u verwezen naar het hoofdstuk Aanvullende
bodeminformatie.
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 Locaties (overlap met contour) 

 Uitgevoerde onderzoeken (overlap met contour) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

 Aanvullende bodeminformatie
 

 183445 demping (niet gespecificeerd) Sneek 

LOC. ID Naam Beoordeling Wbb Vervolgactie Wbb

183445 demping (niet gespecificeerd)
Sneek

voldoende onderzocht

137944 SNEE, erfverharding met puin en/of
bouw en sloopafval!a

Uitvoeren historisch onderzoek

118587 SNEE, Westhemstraat 52 niet ernstig, licht tot matig
verontreinigd

voldoende gesaneerd

183402 demping (niet gespecificeerd)
Sneek

voldoende onderzocht

Loc. ID Naam+datum onderzoek Rapportnummer Onderzoeksbureau

118587 Sanerings evaluatie 28-05-2010 100519 Jansma Drachten BV

118587 Saneringsplan 06-04-2010 1009701A PJ Milieu BV

118587 Nader onderzoek: 4-2-2000 991224

118587 Verkennend onderzoek NVN 5740:
4-2-2000

991224

118587 Verkennend onderzoek NVN 5740:
1-9-1999

990627

118587 Sanerings evaluatie: 17-5-1991 31738  In dit rapport zijn
analyses a*

118587 Indicatief onderzoek: 24-7-1989 631/2173/2.3804 ARCADIS

Gegevens niet beschikbaar

Locatiecode NZ054425945

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats SNEEK

Gemeente Súdwest-Fryslân (1900)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op demping (niet gespecificeerd), NSX 1.9
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 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 d e m p i n g  ( n i e t  g e s p e c i f i c e e r d ) 

 137944 SNEE, erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval!a 

bodemverontreiniging

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

demping (niet gespecificeerd) 1,9 onbekend 1970 Heden onbekend

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving demping (niet gespecificeerd)

UBI-klasse 2

Start activiteit

Einde activiteit

Vermelding uit de bron

Vindplaats Luchtfoto 1970

Dossiernummer 10H_noord

Locatiecode FR009101526

Straat Naamloos

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats SNEEK

Gemeente Súdwest-Fryslân (1900)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval, NSX 200

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb
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 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 e r f v e r h a r d i n g  m e t  p u i n  e n / o f  b o u w  e n  s l o o p a f v a l 

 118587 SNEE, Westhemstraat 52 

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

Uitvoeren historisch onderzoek

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

erfverharding met puin en/of
bouw en sloopafval

200 onbekend 1970 Heden onbekend

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval

UBI-klasse 6

Start activiteit 1970

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats Luchtfoto 1970

Dossiernummer 10H_noord

Locatiecode FR009100234

Straat Westhemstraat

Huisnummer 52

Huisletter

Toevoeging

Postcode 8608BG

Plaats SNEEK

Gemeente Súdwest-Fryslân (1900)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

benzine-service-station, NSX 420

Beoordeling Wbb niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende gesaneerd
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Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 S a n e r i n g s  e v a l u a t i e  2 8 - 0 5 - 2 0 1 0 

 S a n e r i n g s p l a n  0 6 - 0 4 - 2 0 1 0 

Gegevens niet beschikbaar

Rapportnummer 100519

Datum rapport 28-05-2010

Onderzoeksbureau Jansma Drachten BV

Aanleiding Civieltechnisch

Conclusie Zie opmerkingen

Opmerkingen Tijdens rioleringswerkzaamheden is een vreemde geur waargenomen, wat de
aanleiding was om luchtmetingen te doen. Plaatselijk is een concentratie aan
koolwaterstoffen gemeten van 55 ppm. Ter plaatse van de hoogst gemeten
luchtconcentratie is een grondmonster samengesteld voor onderzoek. De grond bleek
licht verontreinigd te zijn met ethylbenzeen en xylenen en bleek een gehalte boven de
detectiegrens aan naftaleen te bevatten. Op basis van een indicatieve toetsing aan
het besluit bodemkwaliteit bleek dat de grond niet toepasbaar was en dus niet kon
worden hergebruikt.

In totaal is 100.84 ton verontreinigde grond afgevoerd naar Jansma en Mosmans
Grondreiniging te Drachten. Tijdens de ontgraving zijn kabels en diverse
brandstofleidingen aangetroffen. De brandstofleidingen zijn verwijderd en afgevoerd.

Ter plaatse van putwand 2 is een lichte verontreiniging met minerale olie
achtergebleven, deze vormt geen probleem voor de verdere
rioleringswerkzaamheden.

Rapportnummer 1009701A

Datum rapport 06-04-2010

Onderzoeksbureau PJ Milieu BV

Aanleiding Nulsituatie

Conclusie Zie opmerkingen

Opmerkingen Dit betreft een verkennend en nader bodemonderzoek èn saneringsplan in 1.

Verkennend onderzoek:
ZW: geen bijzonderheden
Deellocatie A:
BG: -
OG: -
GW: -
Deellocatie B:
BG: niet onderzocht
OG: minerale olie>AW
GW: niet bemonsterd
Deellocatie C:
BG: niet onderzocht
OG: niet onderzocht
GW: minerale olie>I

Nader onderzoek:
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 K I W A - t a n k c e r t i f i c a a t :  2 0 - 2 - 2 0 0 6 

 V e r k e n n e n d  o n d e r z o e k  N V N  5 7 4 0 :  4 - 2 - 2 0 0 0 

ZW: bij diverse boringen lichte tot sterke olie-indicaties
Deellocatie C:
GR: boringen 103 (1.5-1.9 m-mv) en 107 (0.7-1.0 m-mv) minerale olie>I; boringen
102 (0.2-1.7 m-mv) en 113 (0.8-1.0 m-mv) minerale olie>T
GW: minerale olie>I; benzeen, naftaleen en xylenen>S
Afperkende peilbuizen zijn (nog) niet bemonsterd.
De kern van de verontreiniging is gelegen nabij het reeds verwijderde pompeiland. Er
is sprake van een nieuw geval van bodemverontreiniging en dus een saneringsplicht.

De omvang van de grondverontreiniging wordt geschat op 100 m3, de omvang van
de grondwaterverontreiniging wordt geschat op 150 m3.

Saneringsplan:
De sanering zal plaatsvinden dmv ontgraving. Voor zover technisch mogelijk zal
worden gesaneerd tot de achtergrondwaarden. Naar verwachting zal circa 100 m3
verontreinigde grond worden ontgraven.
Er zal grondwateronttrekking plaatsvinden tbv een droge ontgraving. het opgepompte
water zal via de nog aanwezige olie-waterafscheider worden geloosd op het riool.
Naar verwachting zullen de gehalten in het grondwater na afloop van de
grondsanering zijn afgenomen tot beneden de streefwaarde.

Rapportnummer W06012TA-06

Datum rapport 20-02-2006

Onderzoeksbureau Mokobouw bv

Aanleiding BOOT

Conclusie

Opmerkingen Archief provincie: FR009100234, W06012TA-06, 20-02-2006, K903 D12/E15 T=O

Rapportnummer 991224

Datum rapport 04-02-2000

Onderzoeksbureau

Aanleiding Vermoeden of melding verontreiniging

Conclusie Vervolg
geen vervolg

Analyse
wordt verder niet verteld in rapport.

Opmerkingen Archief gemeente: snee249 Refs: 1.777.212, snee, Wander bv, Garage, 0537-04 459
Refs: 1.777.212, 991224, 04-02-2000, Pompeiland

Zintuigelijk
lichte mate olie.

Prioriteit
-

Opmerking

Opdrachtgever: niet bekend  Onderzoeksbureau:Eco Reest  Lab: ALcontrol
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N a d e r  o n d e r z o e k :  4 - 2 - 2 0 0 0 

 V e r k e n n e n d  o n d e r z o e k  N V N  5 7 4 0 :  1 - 9 - 1 9 9 9 

 

Rapportnummer 991224

Datum rapport 04-02-2000

Onderzoeksbureau

Aanleiding Voorgaand

Conclusie Vervolg
nvt

Analyse
In lichte mate vervuild met olie.

Opmerkingen Archief gemeente: snee249 Refs: 1.777.212, snee, Wander bv, Garage, 0040-01 592
Refs: 1.777, 991224, 04-02-2000, Westhemstraat 52, pompeiland

Zintuigelijk
Zeer lichte oliereactie.

Prioriteit
Humane-, ecologische-, en verspreidingsrisico's zijn niet actueel

Opmerking
De aangetoonde verontreiniging vormt geen milieuhygiënische belemmering in relatie
tot de bestemming.
Opdrachtgever: MoKobouw Tankinstallaties b.v.
Onderzoeksbureau: EcoReest
Lab: Alcontrol Biochem

Rapportnummer 990627

Datum rapport 01-09-1999

Onderzoeksbureau

Aanleiding Nulsituatie

Conclusie Vervolg
Geen vervolg.  Afvalopslag: grond; PAK en minerale olie boven de streefwaarde.

Analyse
Pompeiland, ondergrondse tanks en vulpunten: grondwater; xyleen en benzeen
boven streefwaarde  Werkplaats met wasplaatsen en olie-opslag: ondergron*

Opmerkingen Archief gemeente: snee249 Refs: 1.777.212, snee, Wander bv, Garage, 0537-03 455
Refs: 1.777.212, 990627, 01-09-1999, Westhemstraat 52

Zintuigelijk
geen bijzonderheden.

Prioriteit
-

Opmerking
gesteld kan worden dat de verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of het
milieu tgv de aangetoonde milieuhiygienische bodemkwaliteit niet te verwachten zijn.
Opdrachtgever: Garage Wander BV  Onderzoeksbureau: Eco Reest
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S a n e r i n g s  e v a l u a t i e :  1 7 - 5 - 1 9 9 1 

 I n d i c a t i e f  o n d e r z o e k :  2 4 - 7 - 1 9 8 9 

Rapportnummer 31738  In dit rapport zijn analyses a*

Datum rapport 17-05-1991

Onderzoeksbureau

Aanleiding Voorgaand

Conclusie Vervolg
geen vervolg.  Ontgraven grond afgevoerd naar stortplaats. Ontgraving is aangevuld
met schoon zand. In Maart is de pomp uit de drainageput verwijderd.

Analyse
Rondom reeds verwijderde ondergrondse opslagtanks blijkt dat uit analyse da*

Opmerkingen Archief gemeente: snee249 Refs: 1.777.212, snee, Wander bv, Garage, 0537-02 453
Refs: 1.777.212, 31738  In dit rapport zijn analyses a*, 17-05-1991, Autobedrijf
Wander

Zintuigelijk
Grond:  Verontreinigde grond is ontgraven tot de A-waarde is bereikt. A-waarde
bepaald door organoleptische waarneming. Grondwater: verlaging van de
grondwaterstand noodzakelijk. Tijdens ontgraven is gebleken dat bronbemaling geen
debiet gaf.

Prioriteit
Aanbevolen wordt om de pomp eind 1991 nog eens te plaatsen in de drainageput.
Aanbevolen wordt: het in bedrijf stellen van de infiltratiedrain wanneer nog nalevering
gemeten wordt.

Opmerking
Nadat verontreinigd grond is verwijderd is er in de teen v/d ontgraving een drain
aangebracht. zo wordt er een grondwaterstroming op gang gebracht in de richting van
het tankstation. Naast funderingsbalk is een infiltratiedrain gelegd tbv spoelproces.
Opdrachtgever: autobedrijf Wander  Onderzoeksbureau: Inbodem  Lab: Biochem

Rapportnummer 631/2173/2.3804

Datum rapport 24-07-1989

Onderzoeksbureau ARCADIS

Aanleiding Onbekend

Conclusie Vervolg
Nader Onderzoek.

Analyse
bij pompeiland (b1 en 7) grond verontreinigd met olie en aromaten. bij de vulpunten
(b3) en ontluchtingen grond licht verontreinigd met olie. grondwater sterk
verontreinigd met vluchtige aromaten (omvang is ni*

Opmerkingen Archief gemeente: snee249 Refs: 1.777.212, snee, Wander bv, Garage, 0537-01 449
Refs: 1.777.212, 631/2173/2.3804, 24-07-1989, Wander Garage b.v.
Archief Provincie: bodemsanering Sneek algemeen, 9875, 1984/1995

Zintuigelijk
zintuigelijk niets waargenomen.

Prioriteit
nvt
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 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 

Opmerking
1 kleine analyse aanwezig, niet bekend van welke boring (verder ook niet ingevoerd).
Onderzoeksbureau: Heidema  Opdrachtgever:Kuwait Petroleum Nederland  Lab:
Bodem

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

benzine-service-station 420 onbekend 2000 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1996 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1993 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1990 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1990 1996 onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1980 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1980 1990 onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1979 1990 onbekend

vrachtwagenreparatiebedrijf 289 onbekend 1965 Heden onbekend

autoreparatiebedrijf 111 onbekend 1990 Heden onbekend

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1993

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1996

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer
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b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 v r a c h t w a g e n r e p a r a t i e b e d r i j f 

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1979

Einde activiteit 1990

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer

Bedrijfsnaam WANDER GARAGEBEDRIJVEN

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1980

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats GA SNEEK

Dossiernummer HWV/WESTHEMSTRAAT

Bedrijfsnaam WANDER, H.F./WESTERGO BV

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1990

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats GA SNEEK

Dossiernummer HWV/WESTHEMSTRAAT

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving vrachtwagenreparatiebedrijf

UBI-klasse 6

Start activiteit 1965

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron G

Vindplaats

Dossiernummer
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b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 a u t o r e p a r a t i e b e d r i j f 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 2000

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer

Bedrijfsnaam WANDER, H.F./WESTERGO BV

UBI-omschrijving autoreparatiebedrijf

UBI-klasse 5

Start activiteit 1990

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats GA SNEEK

Dossiernummer HWV/WESTHEMSTRAAT

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1980

Einde activiteit 1990

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1990

Einde activiteit 1996

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer
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183402 demping (niet gespecificeerd) Sneek 

 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 d e m p i n g  ( n i e t  g e s p e c i f i c e e r d ) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

Locatiecode NZ054425902

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats SNEEK

Gemeente Súdwest-Fryslân (1900)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

demping (niet gespecificeerd), NSX 1.9

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

demping (niet gespecificeerd) 1,9 onbekend 1970 Heden onbekend

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving demping (niet gespecificeerd)

UBI-klasse 2

Start activiteit

Einde activiteit

Vermelding uit de bron

Vindplaats Luchtfoto 1970

Dossiernummer 10H_noord

Gegevens niet beschikbaar
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Informatie van locaties in een straal van 25 meter
rondom de locatie

 Locaties (overlap met contour) 

 Uitgevoerde onderzoeken (overlap met contour) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

 Aanvullende bodeminformatie
 

 210387 SNEE, N7, Toekomstige Watergang 

 Besluiten bij locatie 

 

LOC. ID Naam Beoordeling Wbb Vervolgactie Wbb

210387 SNEE, N7, Toekomstige Watergang niet ernstig, licht tot matig
verontreinigd

voldoende onderzocht

Loc. ID Naam+datum onderzoek Rapportnummer Onderzoeksbureau

210387 Verkennend onderzoek NEN 5740
02-04-2012

16546-245986.02 Oranjewoud

Gegevens niet beschikbaar

Locatiecode NZ190000442

Straat N7

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats Sneek

Gemeente Súdwest-Fryslân (1900)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

Beoordeling Wbb niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht

Gegevens niet beschikbaar
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Onderzoeken bij locatie 

 V e r k e n n e n d  o n d e r z o e k  N E N  5 7 4 0  0 2 - 0 4 - 2 0 1 2 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

Rapportnummer 16546-245986.02

Datum rapport 02-04-2012

Onderzoeksbureau Oranjewoud

Aanleiding bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling

Conclusie ZW plastic, beton, baksteen, hout, puin en glas
BG Minerale Olie > AW
OG Molybdeen > AW
GW PB, ZN, BA, CO >S
geen belemmering voor het gebruik van de locatie en de geplande ontwikkeling

Opmerkingen

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar
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Bijlage:

1.	Wet bodembescherming
 
De Wet bodembescherming (Wbb) schrijft voor, dat een melding moet worden gedaan aan het bevoegde gezag als men
een bodemsanering of andere werkzaamheden in de verontreinigde bodem wil uitvoeren waarbij vermoed wordt dat het een
bodemverontreiniging betreft groter dan 25m3 of een grondwaterverontreiniging groter dan 100m3. Op zo’n melding neemt
het bevoegd gezag een ‘besluit’. Ook als een sanering is uitgevoerd neemt het bevoegd gezag over het evaluatierapport
een ‘besluit’.
 
					

Gemeenten en de Wet bodembescherming
 
In de meeste gevallen worden ter voorbereiding van de uitvoering van infrastructurele werkzaamheden, woningbouw,
milieuvergunningen en grondverplaatsing bodemonderzoeken uitgevoerd. Bij veel van deze onderzoeken is geen
bodemverontreiniging geconstateerd en bij sommige in beperkte mate waarbij het niet noodzakelijk was een melding zoals
bedoeld in de Wet bodembescherming door te geven aan het bevoegde gezag Wbb. Hoewel de gemeenten formeel de
uitgevoerde onderzoeken zullen hebben getoetst aan de Wet bodembescherming is het toetsingsresultaat in veel gevallen
niet vastgelegd in het bodeminformatiesysteem. Wel is bij elk rapport een conclusie of opmerking opgenomen met een
samenvatting van het rapport.
					

Bevoegd gezag Wet bodembescherming.
 
De Provincie Fryslân is bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). De gemeente Leeuwarden is
bevoegd gezag voor haar eigen grondgebied. Met de invoering van de Waterwet in 2009 is het Wetterskip Fryslân bevoegd
gezag voor de waterbodems (Provincie Fryslân is nog bij hoge uitzondering bevoegd gezag voor waterbodems).
De besluiten en beschikkingen die zijn opgenomen in deze rapportage zijn afgegeven door de Provincie Fryslân.
Alleen beschikkingen over grondverontreiniging, voor zover de interventiewaarde zijn overschreden, zijn geregistreerd bij
het Kadaster.
							

Het Kadaster en de Wet bodembescherming
 
Sinds 1995 worden ernstige gevallen van grondverontreinigingen ook geregistreerd bij het Kadaster.
Grondwaterverontreiniging en waterbodemverontreinigingen hoeven niet geregistreerd te worden bij het Kadaster. De
registraties in het kader van de Wet bodembescherming kunt u opvragen bij het Kadaster.
Nota Bene: Als er onderzoeken en saneringen zijn uitgevoerd voor 1995 dan zijn hier geen beschikkingen op afgegeven en
heeft ook geen registratie plaats gevonden bij het Kadaster.
							

Bedrijven en de Wet bodembescherming
 
Bedrijven zijn, in bepaalde gevallen, verplicht om bodemonderzoek te laten uitvoeren voor het verkrijgen van een
omgevingsvergunning (bouw- en/of milieudeel). Nieuw ontstane bodemverontreiniging (als gevolg van calamiteiten) dient
direct gemeld te worden bij het bevoegd gezag. De vervuiler zorgt onverwijld voor in beginsel een volledige verwijdering van
de vervuiling.
							

Burgers en de Wet bodembescherming
 
Als burger kunt u op meerdere manieren te maken krijgen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Veel voorkomende
situaties zijn:
• Aan- of verkoop van een woning.
• Aanvraag omgevingsvergunning.
Zijn er naar aanleiding van de rapportage vragen betreffende de bodem, neem dan contact op met de gemeente.
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2.	Welke gegevensbronnen zijn geraadpleegd voor deze rapportage?
 
De gegevensbronnen zijn:
1. Registraties van beschikkingen en besluiten op (mogelijke) gevallen van bodem-, grondwater- en
waterbodemverontreiniging en uitgevoerde saneringen zoals bedoeld is in het kader van de Wet bodembescherming (vanaf
1995).
2. Vermeldingen van bodemonderzoeken en bekende verontreinigingen en saneringen welke voor 1995 uitgevoerd zijn.
3. Uitgevoerde archiefonderzoeken naar mogelijk belastende (bedrijfs)activiteiten welke bodemverontreiniging hebben
kunnen veroorzaken.
4. Gegevens uit luchtfoto interpretaties waarna in vergelijking met eerder genomen luchtfoto’s sprake is van
slootdempingen, stortplaatsen en erfverhardingen waar mogelijk verontreinigd materiaal in is gebruikt.
5. Uitgevoerde waterbodem en slibonderzoeken en eventueel uitgevoerde baggerwerken en saneringen
6. Informatie uit bodem- en grondwateronderzoeken of partijkeuringen welke de gemeente vereist voor het afgeven van
omgevingsvergunningen, locatieontwikkeling of grondverplaatsing (Besluit bodemkwaliteit)
7. Brandstoftanks welke zijn verwijderd (Activiteitenbesluit) of nog aanwezig kunnen zijn met eventuele indicatie van
aanwezige verontreiniging. (deze info is niet volledig)
					



Bodeminformatie
 Westhemstraat 52 Sneek

  

Getoonde informatie in rapportage Zorgmaatregel

25-meter contour Slootdempingen

Locatie-ID Locaties

Onderzoek vlak Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks

Verontreinigingscontour Boringen

Saneringscontour
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Toelichting
 
Deze rapportage is automatisch tot stand gekomen. De informatie is afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de
Provincie Fryslân en de Friese gemeenten.
Voor het grondgebied van de gemeente Leeuwarden is alleen informatie opgenomen over waterbodemverontreiniging. Om
volledige informatie te krijgen over de bodemkwaliteit in de gemeente Leeuwarden dient u zich te richten tot deze gemeente.
 
Alle in deze rapportage geraadpleegde informatiebronnen zijn in juli 2009 samengevoegd in één centrale database. Hierbij
is geen inhoudelijke herbeoordeling van de samengevoegde informatie op de locaties uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding
van dit rapport nog stuiten op onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente waarin deze
locatie ligt. Als het noodzakelijk is om een herbeoordeling uit te voeren van de locatie en eventueel omliggende locaties, dan
zal de betreffende gemeente het dossier met eventuele aanvullende informatie opnieuw beoordelen en u voorzien van een
nieuwe rapportage.
                   

Beoordeling en advies
 
Deze rapportage geeft inzicht of in het kader van de saneringsregeling van de Wet bodembescherming nog acties
ondernomen moeten worden binnen de opgegeven contour. De rapportage geeft antwoorden op de volgende vragen.
Is er bodeminformatie op het opgegeven adres geregistreerd?
Is er bodeminformatie binnen de opgegeven contour bekend?
Zo ja:
Wat is de kans op aanwezigheid van bodemverontreiniging dan wel de ernst van de geconstateerde verontreiniging?
Welke vervolg actie is nodig of wordt geadviseerd?
Indien antwoord op deze vragen ontbreekt kunt u zelf aan de hand van eventueel beschikbare informatie van
bodembedreigende activiteiten en onderzoekssamenvattingen een eigen oordeel vormen. Mocht u behoefte hebben aan
een bevestiging van uw oordeel neem dan contact op met de betreffende gemeente.
 
Nadere informatie over de Wet bodembescherming, de geraadpleegde informatie bronnen en gebruikte termen treft u aan in
de bijlage van dit rapport.
                   

Disclaimer
 
De bodeminformatie is met zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informatie verouderd is, onvolledig is of
onjuistheden bevat. De Provincie Fryslân en de Friese gemeenten achten zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die
het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. U helpt de provincie en de
gemeenten door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.
                   

Leeswijzer
 
Met het plaatje op bladzijde 1 kunt u in één oogopslag zien wat voor relevante bodeminformatie aanwezig is:
- groen geeft aan dat er onderzoek is uitgevoerd;
- okergeel geeft aan dat er een verontreiniging zit
- bruin geeft aan dat er een sanering heeft plaatsgevonden
- zwart geeft aan de plekken waarop een zorgmaatregel (ook kadastraal geregistreerd) van toepassing is
- oranje lijnen geven de locatiecontour aan; kleine vierkantjes geven aan dat er gegevens over bedrijfsactiviteit aanwezig
zijn
- blauwe lijnen geven de plek aan van slootdempingen of (tram en spoor)traces
- donkergroene punten geven aan waar boringen zijn gezet
- rode driehoekjes geven aan waar tanks zitten of hebben gezeten.
Het lange nummer verwijst naar een locatie-ID waaronder u nadere informatie kunt vinden in deze rapportage.
In het hoofdstuk Samenvatting bodeminformatie is de informatie over locaties, onderzoeken en tanks opgenomen welke
(grafisch) binnen de opgegeven contour vallen.
Voor de gedetailleerde informatie behorende bij een locatie wordt u verwezen naar het hoofdstuk Aanvullende
bodeminformatie.
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 Locaties (overlap met contour) 

 Uitgevoerde onderzoeken (overlap met contour) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

 Aanvullende bodeminformatie
 

 118587 SNEE, Westhemstraat 52 

LOC. ID Naam Beoordeling Wbb Vervolgactie Wbb

118587 SNEE, Westhemstraat 52 niet ernstig, licht tot matig
verontreinigd

voldoende gesaneerd

183402 demping (niet gespecificeerd)
Sneek

voldoende onderzocht

Loc. ID Naam+datum onderzoek Rapportnummer Onderzoeksbureau

118587 Sanerings evaluatie 28-05-2010 100519 Jansma Drachten BV

118587 Saneringsplan 06-04-2010 1009701A PJ Milieu BV

118587 Nader onderzoek: 4-2-2000 991224

118587 Verkennend onderzoek NVN 5740:
4-2-2000

991224

118587 Verkennend onderzoek NVN 5740:
1-9-1999

990627

118587 Sanerings evaluatie: 17-5-1991 31738  In dit rapport zijn
analyses a*

118587 Indicatief onderzoek: 24-7-1989 631/2173/2.3804 ARCADIS

Gegevens niet beschikbaar

Locatiecode FR009100234

Straat Westhemstraat

Huisnummer 52

Huisletter

Toevoeging

Postcode 8608BG

Plaats SNEEK

Gemeente Súdwest-Fryslân (1900)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

benzine-service-station, NSX 420

Beoordeling Wbb niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt voldoende gesaneerd
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 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 S a n e r i n g s  e v a l u a t i e  2 8 - 0 5 - 2 0 1 0 

 S a n e r i n g s p l a n  0 6 - 0 4 - 2 0 1 0 

geadviseerd?

Gegevens niet beschikbaar

Rapportnummer 100519

Datum rapport 28-05-2010

Onderzoeksbureau Jansma Drachten BV

Aanleiding Civieltechnisch

Conclusie Zie opmerkingen

Opmerkingen Tijdens rioleringswerkzaamheden is een vreemde geur waargenomen, wat de
aanleiding was om luchtmetingen te doen. Plaatselijk is een concentratie aan
koolwaterstoffen gemeten van 55 ppm. Ter plaatse van de hoogst gemeten
luchtconcentratie is een grondmonster samengesteld voor onderzoek. De grond bleek
licht verontreinigd te zijn met ethylbenzeen en xylenen en bleek een gehalte boven de
detectiegrens aan naftaleen te bevatten. Op basis van een indicatieve toetsing aan
het besluit bodemkwaliteit bleek dat de grond niet toepasbaar was en dus niet kon
worden hergebruikt.

In totaal is 100.84 ton verontreinigde grond afgevoerd naar Jansma en Mosmans
Grondreiniging te Drachten. Tijdens de ontgraving zijn kabels en diverse
brandstofleidingen aangetroffen. De brandstofleidingen zijn verwijderd en afgevoerd.

Ter plaatse van putwand 2 is een lichte verontreiniging met minerale olie
achtergebleven, deze vormt geen probleem voor de verdere
rioleringswerkzaamheden.

Rapportnummer 1009701A

Datum rapport 06-04-2010

Onderzoeksbureau PJ Milieu BV

Aanleiding Nulsituatie

Conclusie Zie opmerkingen

Opmerkingen Dit betreft een verkennend en nader bodemonderzoek èn saneringsplan in 1.

Verkennend onderzoek:
ZW: geen bijzonderheden
Deellocatie A:
BG: -
OG: -
GW: -
Deellocatie B:
BG: niet onderzocht
OG: minerale olie>AW
GW: niet bemonsterd
Deellocatie C:
BG: niet onderzocht
OG: niet onderzocht
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 K I W A - t a n k c e r t i f i c a a t :  2 0 - 2 - 2 0 0 6 

 V e r k e n n e n d  o n d e r z o e k  N V N  5 7 4 0 :  4 - 2 - 2 0 0 0 

GW: minerale olie>I

Nader onderzoek:
ZW: bij diverse boringen lichte tot sterke olie-indicaties
Deellocatie C:
GR: boringen 103 (1.5-1.9 m-mv) en 107 (0.7-1.0 m-mv) minerale olie>I; boringen
102 (0.2-1.7 m-mv) en 113 (0.8-1.0 m-mv) minerale olie>T
GW: minerale olie>I; benzeen, naftaleen en xylenen>S
Afperkende peilbuizen zijn (nog) niet bemonsterd.
De kern van de verontreiniging is gelegen nabij het reeds verwijderde pompeiland. Er
is sprake van een nieuw geval van bodemverontreiniging en dus een saneringsplicht.

De omvang van de grondverontreiniging wordt geschat op 100 m3, de omvang van
de grondwaterverontreiniging wordt geschat op 150 m3.

Saneringsplan:
De sanering zal plaatsvinden dmv ontgraving. Voor zover technisch mogelijk zal
worden gesaneerd tot de achtergrondwaarden. Naar verwachting zal circa 100 m3
verontreinigde grond worden ontgraven.
Er zal grondwateronttrekking plaatsvinden tbv een droge ontgraving. het opgepompte
water zal via de nog aanwezige olie-waterafscheider worden geloosd op het riool.
Naar verwachting zullen de gehalten in het grondwater na afloop van de
grondsanering zijn afgenomen tot beneden de streefwaarde.

Rapportnummer W06012TA-06

Datum rapport 20-02-2006

Onderzoeksbureau Mokobouw bv

Aanleiding BOOT

Conclusie

Opmerkingen Archief provincie: FR009100234, W06012TA-06, 20-02-2006, K903 D12/E15 T=O

Rapportnummer 991224

Datum rapport 04-02-2000

Onderzoeksbureau

Aanleiding Vermoeden of melding verontreiniging

Conclusie Vervolg
geen vervolg

Analyse
wordt verder niet verteld in rapport.

Opmerkingen Archief gemeente: snee249 Refs: 1.777.212, snee, Wander bv, Garage, 0537-04 459
Refs: 1.777.212, 991224, 04-02-2000, Pompeiland

Zintuigelijk
lichte mate olie.

Prioriteit
-

Opmerking
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 N a d e r  o n d e r z o e k :  4 - 2 - 2 0 0 0 

 V e r k e n n e n d  o n d e r z o e k  N V N  5 7 4 0 :  1 - 9 - 1 9 9 9 

Opdrachtgever: niet bekend  Onderzoeksbureau:Eco Reest  Lab: ALcontrol

Rapportnummer 991224

Datum rapport 04-02-2000

Onderzoeksbureau

Aanleiding Voorgaand

Conclusie Vervolg
nvt

Analyse
In lichte mate vervuild met olie.

Opmerkingen Archief gemeente: snee249 Refs: 1.777.212, snee, Wander bv, Garage, 0040-01 592
Refs: 1.777, 991224, 04-02-2000, Westhemstraat 52, pompeiland

Zintuigelijk
Zeer lichte oliereactie.

Prioriteit
Humane-, ecologische-, en verspreidingsrisico's zijn niet actueel

Opmerking
De aangetoonde verontreiniging vormt geen milieuhygiënische belemmering in relatie
tot de bestemming.
Opdrachtgever: MoKobouw Tankinstallaties b.v.
Onderzoeksbureau: EcoReest
Lab: Alcontrol Biochem

Rapportnummer 990627

Datum rapport 01-09-1999

Onderzoeksbureau

Aanleiding Nulsituatie

Conclusie Vervolg
Geen vervolg.  Afvalopslag: grond; PAK en minerale olie boven de streefwaarde.

Analyse
Pompeiland, ondergrondse tanks en vulpunten: grondwater; xyleen en benzeen
boven streefwaarde  Werkplaats met wasplaatsen en olie-opslag: ondergron*

Opmerkingen Archief gemeente: snee249 Refs: 1.777.212, snee, Wander bv, Garage, 0537-03 455
Refs: 1.777.212, 990627, 01-09-1999, Westhemstraat 52

Zintuigelijk
geen bijzonderheden.

Prioriteit
-

Opmerking
gesteld kan worden dat de verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of het
milieu tgv de aangetoonde milieuhiygienische bodemkwaliteit niet te verwachten zijn.
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 S a n e r i n g s  e v a l u a t i e :  1 7 - 5 - 1 9 9 1 

 I n d i c a t i e f  o n d e r z o e k :  2 4 - 7 - 1 9 8 9 

Opdrachtgever: Garage Wander BV  Onderzoeksbureau: Eco Reest

Rapportnummer 31738  In dit rapport zijn analyses a*

Datum rapport 17-05-1991

Onderzoeksbureau

Aanleiding Voorgaand

Conclusie Vervolg
geen vervolg.  Ontgraven grond afgevoerd naar stortplaats. Ontgraving is aangevuld
met schoon zand. In Maart is de pomp uit de drainageput verwijderd.

Analyse
Rondom reeds verwijderde ondergrondse opslagtanks blijkt dat uit analyse da*

Opmerkingen Archief gemeente: snee249 Refs: 1.777.212, snee, Wander bv, Garage, 0537-02 453
Refs: 1.777.212, 31738  In dit rapport zijn analyses a*, 17-05-1991, Autobedrijf
Wander

Zintuigelijk
Grond:  Verontreinigde grond is ontgraven tot de A-waarde is bereikt. A-waarde
bepaald door organoleptische waarneming. Grondwater: verlaging van de
grondwaterstand noodzakelijk. Tijdens ontgraven is gebleken dat bronbemaling geen
debiet gaf.

Prioriteit
Aanbevolen wordt om de pomp eind 1991 nog eens te plaatsen in de drainageput.
Aanbevolen wordt: het in bedrijf stellen van de infiltratiedrain wanneer nog nalevering
gemeten wordt.

Opmerking
Nadat verontreinigd grond is verwijderd is er in de teen v/d ontgraving een drain
aangebracht. zo wordt er een grondwaterstroming op gang gebracht in de richting van
het tankstation. Naast funderingsbalk is een infiltratiedrain gelegd tbv spoelproces.
Opdrachtgever: autobedrijf Wander  Onderzoeksbureau: Inbodem  Lab: Biochem

Rapportnummer 631/2173/2.3804

Datum rapport 24-07-1989

Onderzoeksbureau ARCADIS

Aanleiding Onbekend

Conclusie Vervolg
Nader Onderzoek.

Analyse
bij pompeiland (b1 en 7) grond verontreinigd met olie en aromaten. bij de vulpunten
(b3) en ontluchtingen grond licht verontreinigd met olie. grondwater sterk
verontreinigd met vluchtige aromaten (omvang is ni*

Opmerkingen Archief gemeente: snee249 Refs: 1.777.212, snee, Wander bv, Garage, 0537-01 449
Refs: 1.777.212, 631/2173/2.3804, 24-07-1989, Wander Garage b.v.
Archief Provincie: bodemsanering Sneek algemeen, 9875, 1984/1995

Zintuigelijk
zintuigelijk niets waargenomen.
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 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

Prioriteit
nvt

Opmerking
1 kleine analyse aanwezig, niet bekend van welke boring (verder ook niet ingevoerd).
Onderzoeksbureau: Heidema  Opdrachtgever:Kuwait Petroleum Nederland  Lab:
Bodem

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

benzine-service-station 420 onbekend 2000 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1996 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1993 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1990 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1990 1996 onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1980 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1980 1990 onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1979 1990 onbekend

vrachtwagenreparatiebedrijf 289 onbekend 1965 Heden onbekend

autoreparatiebedrijf 111 onbekend 1990 Heden onbekend

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1993

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1996

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer
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b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 v r a c h t w a g e n r e p a r a t i e b e d r i j f 

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1979

Einde activiteit 1990

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer

Bedrijfsnaam WANDER GARAGEBEDRIJVEN

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1980

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats GA SNEEK

Dossiernummer HWV/WESTHEMSTRAAT

Bedrijfsnaam WANDER, H.F./WESTERGO BV

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1990

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats GA SNEEK

Dossiernummer HWV/WESTHEMSTRAAT

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving vrachtwagenreparatiebedrijf

UBI-klasse 6

Start activiteit 1965

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron G

Vindplaats

Dossiernummer
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b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 a u t o r e p a r a t i e b e d r i j f 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 2000

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer

Bedrijfsnaam WANDER, H.F./WESTERGO BV

UBI-omschrijving autoreparatiebedrijf

UBI-klasse 5

Start activiteit 1990

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats GA SNEEK

Dossiernummer HWV/WESTHEMSTRAAT

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1980

Einde activiteit 1990

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1990

Einde activiteit 1996

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer
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183402 demping (niet gespecificeerd) Sneek 

 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 d e m p i n g  ( n i e t  g e s p e c i f i c e e r d ) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

Locatiecode NZ054425902

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats SNEEK

Gemeente Súdwest-Fryslân (1900)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

demping (niet gespecificeerd), NSX 1.9

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

demping (niet gespecificeerd) 1,9 onbekend 1970 Heden onbekend

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving demping (niet gespecificeerd)

UBI-klasse 2

Start activiteit

Einde activiteit

Vermelding uit de bron

Vindplaats Luchtfoto 1970

Dossiernummer 10H_noord

Gegevens niet beschikbaar
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Informatie van locaties in een straal van 25 meter
rondom de locatie

 Locaties (overlap met contour) 

 Uitgevoerde onderzoeken (overlap met contour) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

 Aanvullende bodeminformatie
 

 210387 SNEE, N7, Toekomstige Watergang 

LOC. ID Naam Beoordeling Wbb Vervolgactie Wbb

210387 SNEE, N7, Toekomstige Watergang niet ernstig, licht tot matig
verontreinigd

voldoende onderzocht

137944 SNEE, erfverharding met puin en/of
bouw en sloopafval!a

Uitvoeren historisch onderzoek

162935 demping (niet gespecificeerd)
Sneek

voldoende onderzocht

Loc. ID Naam+datum onderzoek Rapportnummer Onderzoeksbureau

210387 Verkennend onderzoek NEN 5740
02-04-2012

16546-245986.02 Oranjewoud

Gegevens niet beschikbaar

Locatiecode NZ190000442

Straat N7

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats Sneek

Gemeente Súdwest-Fryslân (1900)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

Beoordeling Wbb niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht
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Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 V e r k e n n e n d  o n d e r z o e k  N E N  5 7 4 0  0 2 - 0 4 - 2 0 1 2 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 137944 SNEE, erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval!a 

 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

Gegevens niet beschikbaar

Rapportnummer 16546-245986.02

Datum rapport 02-04-2012

Onderzoeksbureau Oranjewoud

Aanleiding bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling

Conclusie ZW plastic, beton, baksteen, hout, puin en glas
BG Minerale Olie > AW
OG Molybdeen > AW
GW PB, ZN, BA, CO >S
geen belemmering voor het gebruik van de locatie en de geplande ontwikkeling

Opmerkingen

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Locatiecode FR009101526

Straat Naamloos

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats SNEEK

Gemeente Súdwest-Fryslân (1900)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval, NSX 200

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

Uitvoeren historisch onderzoek

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar
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Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 e r f v e r h a r d i n g  m e t  p u i n  e n / o f  b o u w  e n  s l o o p a f v a l 

 162935 demping (niet gespecificeerd) Sneek 

 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

erfverharding met puin en/of
bouw en sloopafval

200 onbekend 1970 Heden onbekend

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval

UBI-klasse 6

Start activiteit 1970

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats Luchtfoto 1970

Dossiernummer 10H_noord

Locatiecode NZ054405435

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats SNEEK

Gemeente Súdwest-Fryslân (1900)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

demping (niet gespecificeerd), NSX 1.9

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

demping (niet gespecificeerd) 1,9 onbekend 1970 Heden onbekend
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Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 d e m p i n g  ( n i e t  g e s p e c i f i c e e r d ) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving demping (niet gespecificeerd)

UBI-klasse 2

Start activiteit

Einde activiteit

Vermelding uit de bron

Vindplaats Luchtfoto 1970

Dossiernummer 10H_noord

Gegevens niet beschikbaar
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Bijlage:

1.	Wet bodembescherming
 
De Wet bodembescherming (Wbb) schrijft voor, dat een melding moet worden gedaan aan het bevoegde gezag als men
een bodemsanering of andere werkzaamheden in de verontreinigde bodem wil uitvoeren waarbij vermoed wordt dat het een
bodemverontreiniging betreft groter dan 25m3 of een grondwaterverontreiniging groter dan 100m3. Op zo’n melding neemt
het bevoegd gezag een ‘besluit’. Ook als een sanering is uitgevoerd neemt het bevoegd gezag over het evaluatierapport
een ‘besluit’.
 
					

Gemeenten en de Wet bodembescherming
 
In de meeste gevallen worden ter voorbereiding van de uitvoering van infrastructurele werkzaamheden, woningbouw,
milieuvergunningen en grondverplaatsing bodemonderzoeken uitgevoerd. Bij veel van deze onderzoeken is geen
bodemverontreiniging geconstateerd en bij sommige in beperkte mate waarbij het niet noodzakelijk was een melding zoals
bedoeld in de Wet bodembescherming door te geven aan het bevoegde gezag Wbb. Hoewel de gemeenten formeel de
uitgevoerde onderzoeken zullen hebben getoetst aan de Wet bodembescherming is het toetsingsresultaat in veel gevallen
niet vastgelegd in het bodeminformatiesysteem. Wel is bij elk rapport een conclusie of opmerking opgenomen met een
samenvatting van het rapport.
					

Bevoegd gezag Wet bodembescherming.
 
De Provincie Fryslân is bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). De gemeente Leeuwarden is
bevoegd gezag voor haar eigen grondgebied. Met de invoering van de Waterwet in 2009 is het Wetterskip Fryslân bevoegd
gezag voor de waterbodems (Provincie Fryslân is nog bij hoge uitzondering bevoegd gezag voor waterbodems).
De besluiten en beschikkingen die zijn opgenomen in deze rapportage zijn afgegeven door de Provincie Fryslân.
Alleen beschikkingen over grondverontreiniging, voor zover de interventiewaarde zijn overschreden, zijn geregistreerd bij
het Kadaster.
							

Het Kadaster en de Wet bodembescherming
 
Sinds 1995 worden ernstige gevallen van grondverontreinigingen ook geregistreerd bij het Kadaster.
Grondwaterverontreiniging en waterbodemverontreinigingen hoeven niet geregistreerd te worden bij het Kadaster. De
registraties in het kader van de Wet bodembescherming kunt u opvragen bij het Kadaster.
Nota Bene: Als er onderzoeken en saneringen zijn uitgevoerd voor 1995 dan zijn hier geen beschikkingen op afgegeven en
heeft ook geen registratie plaats gevonden bij het Kadaster.
							

Bedrijven en de Wet bodembescherming
 
Bedrijven zijn, in bepaalde gevallen, verplicht om bodemonderzoek te laten uitvoeren voor het verkrijgen van een
omgevingsvergunning (bouw- en/of milieudeel). Nieuw ontstane bodemverontreiniging (als gevolg van calamiteiten) dient
direct gemeld te worden bij het bevoegd gezag. De vervuiler zorgt onverwijld voor in beginsel een volledige verwijdering van
de vervuiling.
							

Burgers en de Wet bodembescherming
 
Als burger kunt u op meerdere manieren te maken krijgen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Veel voorkomende
situaties zijn:
• Aan- of verkoop van een woning.
• Aanvraag omgevingsvergunning.
Zijn er naar aanleiding van de rapportage vragen betreffende de bodem, neem dan contact op met de gemeente.
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2.	Welke gegevensbronnen zijn geraadpleegd voor deze rapportage?
 
De gegevensbronnen zijn:
1. Registraties van beschikkingen en besluiten op (mogelijke) gevallen van bodem-, grondwater- en
waterbodemverontreiniging en uitgevoerde saneringen zoals bedoeld is in het kader van de Wet bodembescherming (vanaf
1995).
2. Vermeldingen van bodemonderzoeken en bekende verontreinigingen en saneringen welke voor 1995 uitgevoerd zijn.
3. Uitgevoerde archiefonderzoeken naar mogelijk belastende (bedrijfs)activiteiten welke bodemverontreiniging hebben
kunnen veroorzaken.
4. Gegevens uit luchtfoto interpretaties waarna in vergelijking met eerder genomen luchtfoto’s sprake is van
slootdempingen, stortplaatsen en erfverhardingen waar mogelijk verontreinigd materiaal in is gebruikt.
5. Uitgevoerde waterbodem en slibonderzoeken en eventueel uitgevoerde baggerwerken en saneringen
6. Informatie uit bodem- en grondwateronderzoeken of partijkeuringen welke de gemeente vereist voor het afgeven van
omgevingsvergunningen, locatieontwikkeling of grondverplaatsing (Besluit bodemkwaliteit)
7. Brandstoftanks welke zijn verwijderd (Activiteitenbesluit) of nog aanwezig kunnen zijn met eventuele indicatie van
aanwezige verontreiniging. (deze info is niet volledig)
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Overzichtstekening onderzoekslocatie 

(tekeningnummer 05644-01) 
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Bodemprofielen 

  



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

A0 1 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, 
donker bruin, grijs, schep

m eetpunt  A01
22645995

A0 2 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, bv: 15.0%, licht  bruin, grijs, 
schep

m eetpunt  A02
22645994

A0 3 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, 
neut raal bruin, grijs, schep

-50

-120

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, 
edelm an

m eetpunt  A03
22609402



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

A0 4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, 
neut raal bruin, grijs, brokken 
baksteen, schep

-50

-100

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, 
edelm an

-100

-130

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, edelm an

A0 5 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, 
neut raal bruin, grijs, schep

m eetpunt  A05
22645996

A0 6 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, 
neut raal bruin, grijs, schep

m eetpunt  A06
22645997



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

A0 7 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, bv: 15.0%, 
donker bruin, grijs, schep

-50

-150

klei, m at ig, silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, edelm an

m eetpunt  A07
22645998

A0 8 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-10
klinker

-10

-60

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, bv: 15.0%, licht  bruin, grijs, 
schep

m eetpunt  A08
22609395

A0 9 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, 
neut raal bruin, grijs, resten 
baksteen, schep

m eetpunt  A09
22609401



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

A1 0 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, bv: 15.0%, licht  bruin, grijs, 
zwak wortels, schep

-50

-90

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
bruin, grijs, edelm an

-90

-120

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, edelm an

m eetpunt  A10
22609400

A1 1 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, bv: 15.0%, licht  bruin, grijs, 
zwak wortels, schep

m eetpunt  A11
22609399

A1 2 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
grijs, zwak wortels, sporen baksteen, 
schep

m eetpunt  A12
22609398



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

A1 3 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
grijs, zwak wortels, brokken beton, 
resten baksteen, schep

-50

-70

zand, m at ig grof, sterk silt ig, 
neut raal grijs, bruin, edelm an

-70

-120

klei, zwak silt ig, neut raal grijs, 
edelm an

m eetpunt  A13
22609397

A1 4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-25

30x30cm , zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
grijs, zwak wortels, brokken beton, 
schep

-25

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, bv: 15.0%, licht  bruin, grijs, 
schep

m eetpunt  A14
22609396

B0 1 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

200

0

-6

donker zwart , grijs, volledig asfalt , 
kernboor

-6

-25

donker bruin, ram guts, funderings 
laag

-25

-170

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
edelm an

-170

-200

veen, sterk kleiig, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

1

2

3

m eetpunt  B01
22646011



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

B0 2 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

0

-6

donker zwart , grijs, volledig asfalt , 
kernboor

-6

-30

donker bruin, ram guts, funderings 
laag

-30

-70

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, resten 
baksteen, edelm an, geroerd

-70

-100

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
edelm an

1

2

3

m eetpunt  B02
22646012

B0 3 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

0

-6

donker zwart , grijs, volledig asfalt , 
kernboor

-6

-25

donker bruin, ram guts, funderings 
laag

-25

-60

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, 
edelm an, geroerd

-60

-120

zand, m at ig grof, sterk silt ig, 
neut raal grijs, edelm an

1

2

3

m eetpunt  B03
22646013

B0 4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, resten baksteen, schep

1

m eetpunt  B04
22646000



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

B0 5 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

0

-50

30x30cm , klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, resten baksteen, schep

-50

-150

klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, edelm an

1

2

3

m eetpunt  B05
22646001

B0 6 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, schep

m eetpunt  B06
22646002

B0 7 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, resten baksteen, schep

1

m eetpunt  B07
22646003



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

B0 8 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, brokken baksteen, schep

1

m eetpunt  B08
22646004

B0 9 braak, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

200

250

0

-60

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, edelm an

-60

-140

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, 
neut raal grijs, bruin, resten schelpen, 
edelm an

-140

-200

klei, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
donker bruin, grijs, edelm an

-200

-250

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
edelm an

1

2

3

4

1

150

250

-33

m eetpunt  B09
22645999

B1 0 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, schep

1

m eetpunt  B10
22646005



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

B1 1 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, schep

1

m eetpunt  B11
22646009

B1 2 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, schep

1

m eetpunt  B12
22646006

B1 3 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, schep

1

m eetpunt  B13
22646008



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

B1 4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, schep

1

m eetpunt  B14
22646010

B1 5 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, schep

1

m eetpunt  B15
22646007

C0 1 braak, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester S. Koen
x 1 7 2 4 5 4 .1 6
y 5 5 9 6 7 0 .7 3

0

50

100

150

200

250

0

-10

klei, sterk zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, zwart , ow: geen, 
edelm an

-10

-150

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, ow: geen, edelm an

-150

-250

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, bruin, 
ow: geen, zwak puin, edelm an

1

2

3

4

5

6

1

150

250

-50

m eetpunt  C01
22610547



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

C0 2 braak, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

200

250

300

0

-190

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

-190

-270

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, ow: zwak, zuigerboor

-270

-300

veen, zwak kleiig, neut raal bruin, ow: 
geen, zuigerboor

1

2

3

4

5

7

6

1

150

250

m eetpunt  C02
22646014

C0 3 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
schep

1

m eetpunt  C03
22646015



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

C0 4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

200

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
schep

-50

-150

klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
donker bruin, grijs, edelm an, geroerd

-150

-180

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
edelm an

-180

-200

veen, sterk kleiig, donker bruin, 
edelm an

1

2

3

4

m eetpunt  C04
22646016

C0 5 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
schep

1

m eetpunt  C05
22646017

C0 6 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, licht  
bruin, grijs, brokken beton, schep

1

C0 7 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, bv: 15.0%, licht  bruin, grijs, 
schep

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

C0 8 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, bv: 15.0%, licht  bruin, grijs, 
schep

1

C0 9 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

200

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, licht  
bruin, grijs, brokken beton, schep

-50

-100

klei, sterk silt ig, m at ig hum eus, 
donker bruin, grijs, edelm an, geroerd

-100

-180

klei, sterk silt ig, licht  grijs, edelm an

-180

-200

veen, sterk kleiig, donker bruin, 
edelm an

1

2

3

C1 0 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, bv: 15.0%, licht  bruin, grijs, 
schep

1

m eetpunt  C10
22646018

C1 1 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, licht  
bruin, grijs, brokken beton, schep

1

m eetpunt  C11
22646019



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

C1 2 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, bv: 15.0%, licht  bruin, grijs, 
brokken beton, schep

1

C1 3 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
schep

1

m eetpunt  C13
22646020

C1 4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-15

30x30cm , zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, licht  
bruin, grijs, schep

-15

-40

30x30cm , zand, m at ig grof, sterk 
silt ig, sterk grindig, zwak hum eus, 
bv: 15.0%, neut raal bruin, ram guts, 
verhardingslaag / grind etc / com pact

-40

-70

zand, m at ig grof, sterk silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, edelm an

1

2 3

m eetpunt  C14
22646024

C1 5 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
schep

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

C1 6 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, bv: 15.0%, licht  bruin, grijs, 
schep

1

C1 7 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, licht  
bruin, grijs, brokken tegel, schep

1

m eetpunt  C17
22646021

C1 8 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, licht  
bruin, grijs, brokken beton, resten 
baksteen, schep

-50

-100

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, edelm an

-100

-150

klei, m at ig, silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, edelm an

1

2

3

m eetpunt  C18
22646022

C1 9 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, licht  
bruin, grijs, brokken beton, resten 
baksteen, schep

1

m eetpunt  C19
22646023



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

C2 0 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
schep

1

C2 1 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

200

0

-50

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, 
edelm an

-50

-120

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, 
neut raal grijs, edelm an

-120

-200

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, 
edelm an

1

2

3

C2 2 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

200

0

-50

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, 
edelm an

-50

-200

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, 
neut raal grijs, edelm an

1

2

3



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

C2 3 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

200

0

-50

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, 
edelm an

-50

-200

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, 
neut raal grijs, edelm an

1

2

3



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

Projectnummer: EN05644  

Kenmerk: 200806 

 

 

 

Bijlage 5 
 

Analyserapporten grond en grondwater 

  



T.a.v. Wim Schuit
De Meerpaal 11
9206 AJ  DRACHTEN

Datum: 11-Sep-2020

Enviso Ingenieursbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Sep-2020

Grond DL B

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

EN05644
2020137491/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1 2 3

Wim Schuit 1/2

EN05644

Grond DL B

Analysecertificaat

11-Sep-2020/15:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Sep-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020137491/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 77.6% (m/m) 76.9 64.8Droge stof

S 4.9% (m/m) ds 3.7 4.6Organische stof

94% (m/m) ds 95 92Gloeirest

S 20.9% (m/m) ds 10.9 43.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 56mg/kg ds 24 73Barium (Ba)

S 0.26mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 5.8mg/kg ds 5.0 9.9Kobalt (Co)

S 24mg/kg ds 7.9 27Koper (Cu)

S 0.13mg/kg ds <0.050 0.075Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 1.8Molybdeen (Mo)

S 15mg/kg ds 9.2 27Nikkel (Ni)

S 130mg/kg ds 18 52Lood (Pb)

S 130mg/kg ds 52 100Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

16mg/kg ds 26 <11Minerale olie (C21-C30)

15mg/kg ds 25 9.5Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 9.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 41mg/kg ds 66 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50, B07: 0-50, B08: 0-50

MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B15: 0-50, B10: 0-50

MM3, B01: 75-125, B02: 70-100, B05: 50-100, B05: 100-150 11563360

11563359

11563358

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Sep-2020

07-Sep-2020

07-Sep-2020



Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1 2 3

Wim Schuit 2/2

EN05644

Grond DL B

Analysecertificaat

11-Sep-2020/15:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Sep-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020137491/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.19mg/kg ds 0.083 <0.050Fenanthreen

S 0.075mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.57mg/kg ds 0.15 <0.050Fluorantheen

S 0.26mg/kg ds 0.073 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.27mg/kg ds 0.084 <0.050Chryseen

S 0.13mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.28mg/kg ds 0.071 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.19mg/kg ds 0.051 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.19mg/kg ds 0.060 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

2.2mg/kg ds 0.68 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50, B07: 0-50, B08: 0-50

MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B15: 0-50, B10: 0-50

MM3, B01: 75-125, B02: 70-100, B05: 50-100, B05: 100-150 11563360

11563359

11563358

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Sep-2020

07-Sep-2020

07-Sep-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020137491/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11563358 B04  0  50 0538303812 MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50,

 11563358 B05  0  50 0538303815 MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50,

 11563358 B07  0  50 0538303817 MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50,

 11563358 B08  0  50 0538303940 MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50,

 11563358 B01  25  75 0538303527 MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50,

 11563358 B02  30  70 0538303531 MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50,

 11563359 B10  0  50 0538303807 MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B

 11563359 B12  0  50 0538303804 MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B

 11563359 B15  0  50 0538303803 MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B

 11563359 B13  0  50 0538303810 MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B

 11563359 B11  0  50 0538303808 MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B

 11563359 B14  0  50 0538303809 MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B

 11563360 B05  50  100 0538303821 MM3, B01: 75-125, B02: 70-100, B05: 50-100, B05: 1

 11563360 B05  100  150 0538303811 MM3, B01: 75-125, B02: 70-100, B05: 50-100, B05: 1

 11563360 B01  75  125 0538303856 MM3, B01: 75-125, B02: 70-100, B05: 50-100, B05: 1

 11563360 B02  70  100 0538303541 MM3, B01: 75-125, B02: 70-100, B05: 50-100, B05: 1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020137491/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020137491/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11563358
Certificate no.: 2020137491
Sample description.: MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50,
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11563359
Certificate no.: 2020137491
Sample description.: MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B
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T.a.v. Wim Schuit
De Meerpaal 11
9206 AJ  DRACHTEN

Datum: 14-Sep-2020

Enviso Ingenieursbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Sep-2020

Grond DL C

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

EN05644
2020137527/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld
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IBAN: NL71BNPA0227924525 
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Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1 2 3 4 5

Wim Schuit 1/2

EN05644

Grond DL C

Analysecertificaat

14-Sep-2020/08:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Sep-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020137527/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.6% (m/m) 81.4 82.0 81.3Droge stof

S % (m/m) 59.2Droge stof

S 1.1% (m/m) ds 3.8 10.9 <0.7Organische stof

99% (m/m) ds 96 87 99Gloeirest

S 3.3% (m/m) ds 5.6 33.5 2.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 23 62 36Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 0.29 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 8.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 5.9 24 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.14 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 3.3 <1.5Molybdeen (Mo)

S 7.9mg/kg ds 7.1 22 6.1Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 13 66 <10Lood (Pb)

S 20mg/kg ds 72 94 30Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S mg/kg ds <0.050Benzeen

S mg/kg ds <0.050Tolueen

S mg/kg ds <0.050Ethylbenzeen

S mg/kg ds <0.050o-Xyleen

S mg/kg ds <0.050m,p-Xyleen

S
1)

mg/kg ds 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

mg/kg ds <0.25BTEX (som)

S mg/kg ds <0.010Naftaleen

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

1

2

3

4

5

MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C17: 0-50, C18: 0-50, C19: 0-50

MM2, C03: 0-50, C05: 0-50, C07: 0-50, C13: 0-50, C20: 0-50

MM3, C01: 150-200, C04: 50-100, C09: 50-100, C18: 100-150

MM4, C21: 50-100, C22: 50-100, C22: 100-150, C23: 50-100, C23: 100-150

M5, C02: 220-240 11563500

11563499

11563498

11563497

11563496
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
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TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Sep-2020

08-Sep-2020

08-Sep-2020

07-Sep-2020

08-Sep-2020



Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1 2 3 4 5

Wim Schuit 2/2

EN05644

Grond DL C

Analysecertificaat

14-Sep-2020/08:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Sep-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020137527/1Certificaatnummer/Versie

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 5.4Minerale olie (C16-C21)

15mg/kg ds 12 21 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

6.6mg/kg ds 13 18 <5.0 5.4Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 47 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.067 0.059 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.100 0.16 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.057 0.074 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.054 0.082 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.052 0.074 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.068 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.50 0.66 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C17: 0-50, C18: 0-50, C19: 0-50

MM2, C03: 0-50, C05: 0-50, C07: 0-50, C13: 0-50, C20: 0-50

MM3, C01: 150-200, C04: 50-100, C09: 50-100, C18: 100-150

MM4, C21: 50-100, C22: 50-100, C22: 100-150, C23: 50-100, C23: 100-150

M5, C02: 220-240 11563500

11563499

11563498

11563497

11563496
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Sep-2020

08-Sep-2020

08-Sep-2020

07-Sep-2020

08-Sep-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020137527/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11563496 C11  0  50 0538303903 MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C

 11563496 C17  0  50 0538303900 MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C

 11563496 C18  0  50 0538303897 MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C

 11563496 C19  0  50 0538307008 MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C

 11563496 C06  0  50 0538303393 MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C

 11563496 C09  0  50 0538303389 MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C

 11563496 C12  0  50 0538303419 MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C

 11563497 C03  0  50 0538303395 MM2, C03: 0-50, C05: 0-50, C07: 0-50, C13: 0-50, C

 11563497 C05  0  50 0538307007 MM2, C03: 0-50, C05: 0-50, C07: 0-50, C13: 0-50, C

 11563497 C13  0  50 0538307005 MM2, C03: 0-50, C05: 0-50, C07: 0-50, C13: 0-50, C

 11563497 C07  0  50 0538303391 MM2, C03: 0-50, C05: 0-50, C07: 0-50, C13: 0-50, C

 11563497 C20  0  50 0538303574 MM2, C03: 0-50, C05: 0-50, C07: 0-50, C13: 0-50, C

 11563498 C01  150  200 0538303073 MM3, C01: 150-200, C04: 50-100, C09: 50-100, C18:

 11563498 C04  50  100 0538303938 MM3, C01: 150-200, C04: 50-100, C09: 50-100, C18:

 11563498 C18  100  150 0538303901 MM3, C01: 150-200, C04: 50-100, C09: 50-100, C18:

 11563498 C09  50  100 0538303573 MM3, C01: 150-200, C04: 50-100, C09: 50-100, C18:

 11563499 C21  50  100 0538303714 MM4, C21: 50-100, C22: 50-100, C22: 100-150, C23:

 11563499 C22  50  100 0538303717 MM4, C21: 50-100, C22: 50-100, C22: 100-150, C23:

 11563499 C22  100  150 0538303579 MM4, C21: 50-100, C22: 50-100, C22: 100-150, C23:

 11563499 C23  50  100 0538303705 MM4, C21: 50-100, C22: 50-100, C22: 100-150, C23:

 11563499 C23  100  150 0538303699 MM4, C21: 50-100, C22: 50-100, C22: 100-150, C23:

 11563500 C02  220  240 0550273595 M5, C02: 220-240
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11563498
Certificate no.: 2020137527
Sample description.: MM3, C01: 150-200, C04: 50-100, C09: 50-100, C18:
  V
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T.a.v. Wim Schuit
Postbus 508
9200 AM  DRACHTEN

Datum: 18-Sep-2020

Enviso BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Sep-2020

LUOS M5

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

EN05644
2020141539/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1

Wim Schuit 1/1

EN05644

LUOS M5

Analysecertificaat

18-Sep-2020/03:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

15-Sep-2020

Door u opgegeven monstermatrixGrond (AS3000)

2020141539/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 82.2% (m/m)Droge stof

S <0.7% (m/m) dsOrganische stof

99% (m/m) dsGloeirest

S 2.6% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

1 M5, C02: 220-240 11575784

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Uw datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Sep-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020141539/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11575784 C02  220  240 0550273595 M5, C02: 220-240

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020141539/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Wim Schuit
De Meerpaal 11
9206 AJ  DRACHTEN

Datum: 18-Sep-2020

Enviso Ingenieursbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Sep-2020

Grondwater

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

EN05644
2020141538/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1 2 3

Wim Schuit 1/2

EN05644

Grondwater

Analysecertificaat

18-Sep-2020/17:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Sep-2020

Door u opgegeven monstermatrixWater (AS3000)

2020141538/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 250µg/L 190 55Barium (Ba)

S 0.21µg/L <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 21µg/L <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S 3.4µg/L <2.0 <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S 8.0µg/L <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S 43µg/L <3.0 <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 11µg/L <10 <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

1, B09-1: 150-250

2, C01-1: 150-250

3, C02-1: 150-250 11575783

11575782

11575781

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Uw datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Sep-2020

15-Sep-2020

15-Sep-2020



Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1 2 3

Wim Schuit 2/2

EN05644

Grondwater

Analysecertificaat

18-Sep-2020/17:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Sep-2020

Door u opgegeven monstermatrixWater (AS3000)

2020141538/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 28Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 12Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

1, B09-1: 150-250

2, C01-1: 150-250

3, C02-1: 150-250 11575783

11575782

11575781

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Uw datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Sep-2020

15-Sep-2020

15-Sep-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020141538/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11575781 1  150  250 0680465220 1, B09-1: 150-250

 11575781 1  150  250 0680465226 1, B09-1: 150-250

 11575781 1  150  250 0800899028 1, B09-1: 150-250

 11575782 1  150  250 0680465224 2, C01-1: 150-250

 11575782 1  150  250 0680465250 2, C01-1: 150-250

 11575782 1  150  250 0800898844 2, C01-1: 150-250

 11575783 1  150  250 0680465232 3, C02-1: 150-250

 11575783 1  150  250 0680465225 3, C02-1: 150-250

 11575783 1  150  250 0800898821 3, C02-1: 150-250

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020141538/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020141538/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Kenmerk: 200806 

 

 

 

Bijlage 6 
 

Toetsingstabellen grond en grondwater (Wbb)



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL B

07-09-2020

Wim Schuit

2020137491

08-09-2020

11-09-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

4,9

20,9

Uitgevoerd

% (m/m) 77,6 77,6

% (m/m) ds 4,9 4,9

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 20,9 20,9

mg/kg ds 56 64,54 20 190 555 920

mg/kg ds 0,26 0,3144 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 5,8 6,648 - 3 15 103 190

mg/kg ds 24 28,35 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,13 0,1405 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 15 16,99 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 130 145,8 * 10 50 290 530

mg/kg ds 130 151,6 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,286

mg/kg ds <5,0 7,143

mg/kg ds <5,0 7,143

mg/kg ds 16 32,65

mg/kg ds 15 30,61

mg/kg ds <6,0 8,571

mg/kg ds 41 83,67 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,0049 0,01 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,075 0,075

mg/kg ds 0,57 0,57

mg/kg ds 0,26 0,26

mg/kg ds 0,27 0,27

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,28 0,28

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 2,2 2,19 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11563358

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50,B07: 0-50, B08: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL B

07-09-2020

Wim Schuit

2020137491

08-09-2020

11-09-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

3,7

10,9

Uitgevoerd

% (m/m) 76,9 76,9

% (m/m) ds 3,7 3,7

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 10,9 10,9

mg/kg ds 24 44,02 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,1984 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 5 8,907 - 3 15 103 190

mg/kg ds 7,9 11,97 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0434 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 9,2 15,41 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 18 23,68 - 10 50 290 530

mg/kg ds 52 82,49 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 5,676

mg/kg ds <5,0 9,459

mg/kg ds <5,0 9,459

mg/kg ds 26 70,27

mg/kg ds 25 67,57

mg/kg ds 9 24,32

mg/kg ds 66 178,4 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0049 0,0132 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,083 0,083

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,073 0,073

mg/kg ds 0,084 0,084

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,071 0,071

mg/kg ds 0,051 0,051

mg/kg ds 0,06 0,06

mg/kg ds 0,68 0,677 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11563359

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B15: 0-50, B10: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL B

07-09-2020

Wim Schuit

2020137491

08-09-2020

11-09-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

4,6

43,1

Uitgevoerd

% (m/m) 64,8 64,8

% (m/m) ds 4,6 4,6

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 43,1 43,1

mg/kg ds 73 46,09 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,1377 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 9,9 6,334 - 3 15 103 190

mg/kg ds 27 22,28 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,075 0,0639 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds 1,8 1,8 * 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 27 17,8 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 52 45,24 - 10 50 290 530

mg/kg ds 100 75,19 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,565

mg/kg ds <5,0 7,609

mg/kg ds <5,0 7,609

mg/kg ds <11 16,74

mg/kg ds 9,5 20,65

mg/kg ds <6,0 9,13

mg/kg ds <35 53,26 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds 0,0049 0,0106 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11563360

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM3, B01: 75-125, B02: 70-100, B05: 50-100, B05: 100-150

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL C

07-09-2020

Wim Schuit

2020137527

08-09-2020

14-09-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

1,1

3,3

Uitgevoerd

% (m/m) 85,6 85,6

% (m/m) ds 1,1 1,1

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 3,3 3,3

mg/kg ds <20 46,67 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2363 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,464 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 6,931 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0492 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 7,9 20,79 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,76 - 10 50 290 530

mg/kg ds 20 44,52 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds 15 75

mg/kg ds 6,6 33

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11563496

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C17: 0-50, C18: 0-50, C19: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL C

07-09-2020

Wim Schuit

2020137527

08-09-2020

14-09-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

3,8

5,6

Uitgevoerd

% (m/m) 81,4 81,4

% (m/m) ds 3,8 3,8

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds 5,6 5,6

mg/kg ds 23 61,47 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2118 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 5,297 - 3 15 103 190

mg/kg ds 5,9 10,29 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0468 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 7,1 15,93 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 13 18,6 - 10 50 290 530

mg/kg ds 72 139 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 5,526

mg/kg ds <5,0 9,211

mg/kg ds <5,0 9,211

mg/kg ds 12 31,58

mg/kg ds 13 34,21

mg/kg ds <6,0 11,05

mg/kg ds <35 64,47 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0049 0,0128 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,067 0,067

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,057 0,057

mg/kg ds 0,054 0,054

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,052 0,052

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,5 0,505 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11563497

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM2, C03: 0-50, C05: 0-50, C07: 0-50, C13: 0-50, C20: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL C

07-09-2020

Wim Schuit

2020137527

08-09-2020

14-09-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

10,9

33,5

Uitgevoerd

% (m/m) ds 10,9 10,9

% (m/m) ds 87

% (m/m) ds 33,5 33,5

% (m/m) 59,2 59,2

mg/kg ds 62 48,66 20 190 555 920

mg/kg ds 0,29 0,2637 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 8 6,327 - 3 15 103 190

mg/kg ds 24 20,75 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,14 0,1272 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds 3,3 3,3 * 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 22 17,7 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 66 59,43 * 10 50 290 530

mg/kg ds 94 78,87 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 1,927

mg/kg ds <5,0 3,211

mg/kg ds <5,0 3,211

mg/kg ds 21 19,27

mg/kg ds 18 16,51

mg/kg ds <6,0 3,853

mg/kg ds 47 43,12 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds 0,0049 0,0044 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0321

mg/kg ds 0,059 0,0541

mg/kg ds <0,050 0,0321

mg/kg ds 0,16 0,1468

mg/kg ds 0,074 0,0678

mg/kg ds 0,082 0,0752

mg/kg ds <0,050 0,0321

mg/kg ds 0,074 0,0678

mg/kg ds 0,068 0,0623

mg/kg ds <0,050 0,0321

mg/kg ds 0,66 0,6028 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11563498

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

MM3, C01: 150-200, C04: 50-100, C09: 50-100, C18:100-150

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Organische stof

Gloeirest

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL C

07-09-2020

Wim Schuit

2020137527

08-09-2020

14-09-2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2,5

Uitgevoerd

% (m/m) 82 82

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 2,5 2,5

mg/kg ds 36 131,3 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2392 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,119 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0498 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 6,1 17,08 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,92 - 10 50 290 530

mg/kg ds 30 69,42 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 11563499

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM4, C21: 50-100, C22: 50-100, C22: 100-150, C23:50-100, C23: 100-150

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL C

07-09-2020

Wim Schuit

2020137527

08-09-2020

14-09-2020

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2,6

Uitgevoerd

% (m/m) 81,3 81,3

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds 5,4 27

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds 5,4 27

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,050 0,175 - 0,05 0,2 0,65 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 - 0,05 0,2 16,1 32

mg/kg ds <0,050 0,175 - 0,05 0,2 55,1 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 - 0,1 0,45 8,72 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds 0,875 -

Nr. Analytico-nr Monster

5 11563500

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

M5, C02: 220-240

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Minerale olie totaal (C10-C40)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Minerale olie

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grondwater

15-09-2020

Wim Schuit

2020141538

15-09-2020

18-09-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 250 250 * 20 50 337,5 625

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 21 21 * 2 20 60 100

µg/L 3,4 3,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L 8 8 * 2 5 152,5 300

µg/L 43 43 * 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 11 11 - 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35,01 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 453,5 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 203,5 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,505 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10,01 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 11575781

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

1, B09-1: 150-250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grondwater

15-09-2020

Wim Schuit

2020141538

15-09-2020

18-09-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 190 190 * 20 50 337,5 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 152,5 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <10 7 - 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35,01 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 453,5 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 203,5 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,505 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10,01 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 11575782

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

2, C01-1: 150-250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grondwater

15-09-2020

Wim Schuit

2020141538

15-09-2020

18-09-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 55 55 * 20 50 337,5 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 152,5 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <10 7 - 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35,01 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 453,5 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 203,5 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,505 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10,01 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L 28 28

µg/L 12 12

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

3 11575783

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

3, C02-1: 150-250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 

 
Projectnummer: EN05644  

Kenmerk: 200806 

 

 

 

Bijlage 7 
 

Toetsingstabellen grond (Bbk) 

  



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL B

07-09-2020

Wim Schuit

2020137491

08-09-2020

11-09-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

4,9

20,9

Uitgevoerd

% (m/m) 77,6 77,6

% (m/m) ds 4,9 4,9

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 20,9 20,9

mg/kg ds 56 64,54 20 920

mg/kg ds 0,26 0,3144 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 5,8 6,648 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 24 28,35 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,13 0,1405 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 15 16,99 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 130 145,8 Wonen 10 50 210 530 530

mg/kg ds 130 151,6 Wonen 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 4,286

mg/kg ds <5,0 7,143

mg/kg ds <5,0 7,143

mg/kg ds 16 32,65

mg/kg ds 15 30,61

mg/kg ds <6,0 8,571

mg/kg ds 41 83,67 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,0049 0,01 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,075 0,075

mg/kg ds 0,57 0,57

mg/kg ds 0,26 0,26

mg/kg ds 0,27 0,27

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,28 0,28

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 2,2 2,19 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11563358

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50,B07: 0-50, B08: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL B

07-09-2020

Wim Schuit

2020137491

08-09-2020

11-09-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3,7

10,9

Uitgevoerd

% (m/m) 76,9 76,9

% (m/m) ds 3,7 3,7

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 10,9 10,9

mg/kg ds 24 44,02 20 920

mg/kg ds <0,20 0,1984 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 5 8,907 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 7,9 11,97 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0434 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 9,2 15,41 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 18 23,68 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 52 82,49 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 5,676

mg/kg ds <5,0 9,459

mg/kg ds <5,0 9,459

mg/kg ds 26 70,27

mg/kg ds 25 67,57

mg/kg ds 9 24,32

mg/kg ds 66 178,4 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0049 0,0132 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,083 0,083

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,073 0,073

mg/kg ds 0,084 0,084

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,071 0,071

mg/kg ds 0,051 0,051

mg/kg ds 0,06 0,06

mg/kg ds 0,68 0,677 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11563359

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B15: 0-50, B10: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL B

07-09-2020

Wim Schuit

2020137491

08-09-2020

11-09-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

4,6

43,1

Uitgevoerd

% (m/m) 64,8 64,8

% (m/m) ds 4,6 4,6

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 43,1 43,1

mg/kg ds 73 46,09 20 920

mg/kg ds <0,20 0,1377 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 9,9 6,334 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 27 22,28 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,075 0,0639 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds 1,8 1,8 Wonen 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 27 17,8 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 52 45,24 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 100 75,19 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 4,565

mg/kg ds <5,0 7,609

mg/kg ds <5,0 7,609

mg/kg ds <11 16,74

mg/kg ds 9,5 20,65

mg/kg ds <6,0 9,13

mg/kg ds <35 53,26 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds 0,0049 0,0106 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11563360

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

MM3, B01: 75-125, B02: 70-100, B05: 50-100, B05: 100-150

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL C

07-09-2020

Wim Schuit

2020137527

08-09-2020

14-09-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1,1

3,3

Uitgevoerd

% (m/m) 85,6 85,6

% (m/m) ds 1,1 1,1

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 3,3 3,3

mg/kg ds <20 46,67 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2363 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 6,464 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5,0 6,931 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0492 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 7,9 20,79 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 10,76 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 20 44,52 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds 15 75

mg/kg ds 6,6 33

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11563496

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C17: 0-50, C18: 0-50, C19: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL C

07-09-2020

Wim Schuit

2020137527

08-09-2020

14-09-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3,8

5,6

Uitgevoerd

% (m/m) 81,4 81,4

% (m/m) ds 3,8 3,8

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds 5,6 5,6

mg/kg ds 23 61,47 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2118 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 5,297 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 5,9 10,29 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0468 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 7,1 15,93 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 13 18,6 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 72 139 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 5,526

mg/kg ds <5,0 9,211

mg/kg ds <5,0 9,211

mg/kg ds 12 31,58

mg/kg ds 13 34,21

mg/kg ds <6,0 11,05

mg/kg ds <35 64,47 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0049 0,0128 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,067 0,067

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,057 0,057

mg/kg ds 0,054 0,054

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,052 0,052

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,5 0,505 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11563497

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

MM2, C03: 0-50, C05: 0-50, C07: 0-50, C13: 0-50, C20: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL C

07-09-2020

Wim Schuit

2020137527

08-09-2020

14-09-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

10,9

33,5

Uitgevoerd

% (m/m) ds 10,9 10,9

% (m/m) ds 87

% (m/m) ds 33,5 33,5

% (m/m) 59,2 59,2

mg/kg ds 62 48,66 20 920

mg/kg ds 0,29 0,2637 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 8 6,327 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 24 20,75 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,14 0,1272 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds 3,3 3,3 Wonen 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 22 17,7 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 66 59,43 Wonen 10 50 210 530 530

mg/kg ds 94 78,87 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 1,927

mg/kg ds <5,0 3,211

mg/kg ds <5,0 3,211

mg/kg ds 21 19,27

mg/kg ds 18 16,51

mg/kg ds <6,0 3,853

mg/kg ds 47 43,12 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds 0,0049 0,0044 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,0321

mg/kg ds 0,059 0,0541

mg/kg ds <0,050 0,0321

mg/kg ds 0,16 0,1468

mg/kg ds 0,074 0,0678

mg/kg ds 0,082 0,0752

mg/kg ds <0,050 0,0321

mg/kg ds 0,074 0,0678

mg/kg ds 0,068 0,0623

mg/kg ds <0,050 0,0321

mg/kg ds 0,66 0,6028 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11563498

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

MM3, C01: 150-200, C04: 50-100, C09: 50-100, C18:100-150

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Organische stof

Gloeirest

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL C

07-09-2020

Wim Schuit

2020137527

08-09-2020

14-09-2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

2,5

Uitgevoerd

% (m/m) 82 82

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 2,5 2,5

mg/kg ds 36 131,3 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2392 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 7 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5,0 7,119 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0498 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 6,1 17,08 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 10,92 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 30 69,42 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 11563499

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

MM4, C21: 50-100, C22: 50-100, C22: 100-150, C23:50-100, C23: 100-150

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL C

07-09-2020

Wim Schuit

2020137527

08-09-2020

14-09-2020

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7 #

2,6 #

Uitgevoerd

% (m/m) 81,3 81,3

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds 5,4 27

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds 5,4 27

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 32

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 <=AW 0,1 0,45 0,45 1,25 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds 0,875 <= AW

Nr. Analytico-nr Monster

5 11563500

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

M5, C02: 220-240

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Minerale olie totaal (C10-C40)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Minerale olie

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer
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Bijlage 8 
 

Analyserapporten asbest in grond 

  



T.a.v. Wim Schuit
De Meerpaal 11
9206 AJ  DRACHTEN

Datum: 09-Sep-2020

Enviso Ingenieursbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Sep-2020

Asbest DL A

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

EN05644
2020136522/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1

Wim Schuit 1/1

EN05644

Asbest DL A

Analysecertificaat

09-Sep-2020/15:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Sep-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020136522/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

94.1% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)

14.1kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

7.4mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

8.8mgAsbest fractie 1-2mm
2)

13mgAsbest fractie 2-4mm
2)

23mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

52mgAsbest (som)
2)

4.0mg/kg dsAsbest in grond
2)

4.0mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

4.0mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

4.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 ASB-A1 11560391

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Sep-2020

NV



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020136522/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11560391 ASB-A1  0  50 1585807MG ASB-A1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020136522/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020136522/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

 pb. 3070-1 NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6441886
Uw referentie : ASB-A1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/09/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 09-09-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14080 g
Droge massa aangeleverde monster : 13249 g
Percentage droogrest : 94,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12660,1 97,0 12,7 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 140,3 1,1 21,5 15,32 5 9,1
1-2 mm 62,5 0,5 29,8 47,68 10 33,5
2-4 mm 40,5 0,3 40,5 100,00 8 103,1
4-8 mm 54,1 0,4 54,1 100,00 3 185,0
8-20 mm 92,5 0,7 92,5 100,00 0 0,0
>20 mm 1,7 0,0 1,7 100,00 0 0,0
Totaal 13051,7 100,0 252,8 26 330,7

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 0,6 0,2 1,5 0,6 0,2 1,5 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,7 0,4 1,2 0,7 0,4 1,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 1,0 0,8 1,2 1,0 0,8 1,2 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 1,8 1,4 2,1 1,8 1,4 2,1 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 4,0 2,8 5,9 4,0 2,8 5,9 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 4,0 0,0 4,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 4,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 4,0 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1083568
Uw Project omschrijving : 2020136522-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QYDI-DKIH-NTZI-TMFB Ref.: 1083568_certificaat_v1



Monstercode : 6441886
Uw referentie : ASB-A1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/09/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
1-2 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1083568
Uw Project omschrijving : 2020136522-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QYDI-DKIH-NTZI-TMFB Ref.: 1083568_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1083568
Uw Project omschrijving : 2020136522-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QYDI-DKIH-NTZI-TMFB Ref.: 1083568_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6441886 ASB-A1 ASB-A1 0-.5 1585807MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1083568
Uw Project omschrijving : 2020136522-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QYDI-DKIH-NTZI-TMFB Ref.: 1083568_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1083568
Uw Project omschrijving : 2020136522-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QYDI-DKIH-NTZI-TMFB Ref.: 1083568_certificaat_v1



T.a.v. Wim Schuit
De Meerpaal 11
9206 AJ  DRACHTEN

Datum: 10-Sep-2020

Enviso Ingenieursbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Sep-2020

Asbest DL B

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

EN05644
2020136520/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1

Wim Schuit 1/1

EN05644

Asbest DL B

Analysecertificaat

09-Sep-2020/22:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Sep-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020136520/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

87.1% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)

14.9kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<3.6mgAsbest (som)
2)

<0.3mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.3mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.3mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 ASB-B1 11560389

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Sep-2020

NV



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020136520/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11560389 ASB-B1  0  50 1585806MG ASB-B1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020136520/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020136520/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

 pb. 3070-1 NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6441885
Uw referentie : ASB-B1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/09/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : R.L.
Datum geanalyseerd : 09-09-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14900 g
Droge massa aangeleverde monster : 12978 g
Percentage droogrest : 87,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11930,5 93,2 16,1 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 177,6 1,4 44,8 25,23 0 0,0
1-2 mm 161,7 1,3 69,9 43,23 0 0,0
2-4 mm 175,3 1,4 175,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 216,8 1,7 216,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 130,9 1,0 130,9 100,00 0 0,0
>20 mm 10,9 0,1 10,9 100,00 0 0,0
Totaal 12803,7 100,0 664,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,3 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1083567
Uw Project omschrijving : 2020136520-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VJDN-WKDX-VOPH-ESCC Ref.: 1083567_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1083567
Uw Project omschrijving : 2020136520-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VJDN-WKDX-VOPH-ESCC Ref.: 1083567_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6441885 ASB-B1 ASB-B1 0-.5 1585806MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1083567
Uw Project omschrijving : 2020136520-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VJDN-WKDX-VOPH-ESCC Ref.: 1083567_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1083567
Uw Project omschrijving : 2020136520-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VJDN-WKDX-VOPH-ESCC Ref.: 1083567_certificaat_v1



T.a.v. Wim Schuit
De Meerpaal 11
9206 AJ  DRACHTEN

Datum: 11-Sep-2020

Enviso Ingenieursbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Sep-2020

Asbest DL C

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

EN05644
2020137479/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1

Wim Schuit 1/1

EN05644

Asbest DL C

Analysecertificaat

10-Sep-2020/23:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Sep-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020137479/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

87.8% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)

14.9kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<7.3mgAsbest (som)
2)

<0.6mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.6mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.6mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 ASB-C1 11563308

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Sep-2020

NV



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020137479/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11563308 ASB-C1  0  50 1585804MG ASB-C1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020137479/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020137479/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

 pb. 3070-1 NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6443155
Uw referentie : ASB-C1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/09/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 10-09-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14900 g
Droge massa aangeleverde monster : 13082 g
Percentage droogrest : 87,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11777,3 91,7 19,3 0,16 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 442,5 3,4 62,1 14,03 0 0,0
1-2 mm 243,5 1,9 66,7 27,39 0 0,0
2-4 mm 112,4 0,9 112,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 117,8 0,9 117,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 142,9 1,1 142,9 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12836,4 100,0 521,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 0,6 <0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084103
Uw Project omschrijving : 2020137479-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CEVQ-DZVV-FTAS-IPOS Ref.: 1084103_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084103
Uw Project omschrijving : 2020137479-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CEVQ-DZVV-FTAS-IPOS Ref.: 1084103_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6443155 ASB-C1 ASB-C1 0-.5 1585804MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084103
Uw Project omschrijving : 2020137479-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CEVQ-DZVV-FTAS-IPOS Ref.: 1084103_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084103
Uw Project omschrijving : 2020137479-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CEVQ-DZVV-FTAS-IPOS Ref.: 1084103_certificaat_v1
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T.a.v. Wim Schuit
Postbus 508
9200 AM  DRACHTEN

Datum: 21-Sep-2020

Enviso BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Sep-2020

Asfalt DL B

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

EN05644
2020137495/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1

Wim Schuit 1/1

EN05644

Asfalt DL B

Analysecertificaat

21-Sep-2020/07:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Sep-2020

Door u opgegeven monstermatrixAsfalt

2020137495/1Certificaatnummer/Versie

Extern / Overig onderzoek
1)

<2.5mg/kgNaftaleen
1)

<2.5mg/kgFenanthreen
1)

<2.5mg/kgAnthraceen
1)

<2.5mg/kgFluorantheen
1)

<2.5mg/kgBenzo(a)anthraceen
1)

<2.5mg/kgChryseen
1)

<2.5mg/kgBenzo(k)fluorantheen
1)

<2.5mg/kgBenzo(a)pyreen
1)

<2.5mg/kgBenzo(ghi)peryleen
1)

<2.5mg/kgIndeno(123-cd)pyreen
1)

18mg/kgPAK Totaal VROM (10)

1 1, Asfalt B: 0-10 11563367

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Uw datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Sep-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020137495/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11563367 Asfalt B  0  100 0540287455 1, Asfalt B: 0-10

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020137495/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020137495/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004PAK 10 in asfalt

UitbestedingExternW0004SOM PAK10

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. mevrouw N. Vermeulen
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2020137495-EN05644
Ons kenmerk : Project 1084141
Validatieref. : 1084141_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : UZIT-CYYI-OMXG-KDYM
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 11 september 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
asfalt gezaagd aantal 0
cryogeen malen gemalen

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
Q naftaleen mg/kg < 2,5
Q fenantreen mg/kg < 2,5
Q anthraceen mg/kg < 2,5
Q fluoranteen mg/kg < 2,5
Q benzo(a)antraceen mg/kg < 2,5
Q chryseen mg/kg < 2,5
Q benzo(k)fluoranteen mg/kg < 2,5
Q benzo(a)pyreen mg/kg < 2,5
Q benzo(ghi)peryleen mg/kg < 2,5
Q indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg < 2,5

som PAK (10) mg/kg 18

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084141
Uw Project omschrijving : 2020137495-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties
6443272 = 1, Asfalt B: 0-10

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 08/09/2020
Startdatum : 08/09/2020
Monstercode : 6443272
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: UZIT-CYYI-OMXG-KDYM Ref.: 1084141_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Som PAK asfalt
Indien het gehalte kleiner is dan de rapportagegrens kan een gehalte tot die rapportagegrens aanwezig zijn. De maximale
"som PAK" bedraagt de gerapporteerde gehalten vermeerderd met de som van de individuele rapportagegrenzen.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084141
Uw Project omschrijving : 2020137495-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UZIT-CYYI-OMXG-KDYM Ref.: 1084141_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6443272 1, Asfalt B: 0-10 Asfalt B 0-1 0540287455

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084141
Uw Project omschrijving : 2020137495-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UZIT-CYYI-OMXG-KDYM Ref.: 1084141_certificaat_v1



Analysemethoden in Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix wegenmat. is representatief voor asfalt(kernen), boor(kernen), asfaltgranulaat en wegenmateriaal. Deze analyses
zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

PAKs : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084141
Uw Project omschrijving : 2020137495-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UZIT-CYYI-OMXG-KDYM Ref.: 1084141_certificaat_v1
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Bijlage 10 
 

                   Toelichting toetsingskaders
 



Toetsingskader achtergrond-, streef- en interventiewaarden  
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun betekenis ingegaan.  
  
Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot het bepalen van 
de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overallconclusie op monsterniveau afwijken ten opzichte van de 
conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 van de Regeling bodemkwaliteit staat. In dit 
artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan.  
  
De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de 
bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn vastgesteld 
op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden 
geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het 
concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare verontreiniging.  
  
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan waarboven de functionele 
eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd. In het overheidsbeleid 
wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de 
interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet 
kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de 
resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn 
van het verontreinigingsgeval.  
  
Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:  
Index = (GSSD - AW) / (I - AW).  
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de 
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index 
tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen 
de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt.  
  
Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/of het 
uitvoeren van een nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt 
vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging.  
  
Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden worden 
overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het grondwater) of objecten (bijv. 
consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is 
dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 
m3 bodemvolume kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
  
Bij de toetsing worden de gemeten gehalten in grondmonsters aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten 
organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde standaardbodemcondities (bodem met 
10% organische stof en 25% lutum). Indien de gehalten of concentraties in grond- en grondwatermonsters lager zijn dan de 
gerapporteerde rapportagegrens worden deze gevalideerd herberekend middels BOTOVA tot een gestandaardiseerde 
meetwaarde (gerapporteerde rapportagegrens maal 0,7). Deze gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD) worden vergeleken 
met de normwaarden.  
  
Barium  
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is 
namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien 
sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, 
kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds (voor 
standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer 
getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is. Het gemeten gehalte aan barium is conform de 
circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, niet getoetst aan de voormalige interventiewaarde. Dit in verband met het voor 
deze parameter ontbreken van een aanwijsbare antropogene bron.  
  

  

  



Toetsingskader asbest  
De resultaten van het NEN 5707 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de interventiewaarde 
uit de Circulaire bodemsanering. De interventiewaarde voor asbest in bodem, grond en baggerspecie bedraagt 100 mg/kg 
d.s., uitgaande van een gewogen gehalte (het gehalte serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal het gehalte 
amfiboolasbest).  
  
Indien onderzoek is gedaan naar respirabele vezels, wordt de gemeten concentratie getoetst aan de risicogrenswaarde van 
10 mg/kg (gewogen). Indien deze concentratie niet wordt overschreden is er geen sprake van onaanvaardbare risico’s.  
  
Voor het bepalen van de spoedeisendheid van een sanering van een bodemverontreiniging met asbest die is ontstaan voor 
juni 1993 dient gebruik te worden gemaakt van het protocol 'Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem - protocol asbest'. 
Dit protocol is opgenomen als bijlage 3 van de Circulaire bodemsanering.  
  
Op basis van het fysische en chemische karakter is er voor asbest geen sprake van verspreidingsrisico's en ecologische risico's, 
maar wel van humane risico's. In dit kader worden twee categorieën van (humane) risico's onderscheiden:  
  
Acceptabele risico's  
Hierbij dient de plaats, mate en omvang van de bodemverontreiniging nauwkeurig geregistreerd te worden bij het Kadaster. 
Ook kan het bevoegd gezag voorschrijven om beheersmaatregelen te treffen om blootstelling aan de verontreiniging te 
voorkomen. Als de inrichting van de locatie wijzigt, dienen de locatiespecifieke risico's opnieuw te worden beoordeeld.  
  
Onacceptabele risico's  
Naast kadastrale registratie dienen spoedig saneringsmaatregelen te worden genomen op het betreffende deel van de 
locatie. De termijn 'spoedig' dient uitgewerkt te worden door het bevoegd gezag in een beschikking.  
  
Puin  
De resultaten van het NEN 5897 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de regelingeving zoals 
opgenomen in het Productenbesluit asbest.  
  
In het Productenbesluit asbest is vermeld dat het verboden is om asbest of asbesthoudende producten te vervaardigen, in 
Nederland in te voeren, voorhanden te hebben, aan een ander ter beschikking te stellen, toe te passen of te bewerken. Een 
product wordt niet als asbesthoudend beschouwd als aan het product geen asbest opzettelijk is toegevoegd en het gehalte 
serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal het gehalte amfiboolasbest niet hoger is dan 100 mg/kg ds. Deze waarde wordt 
in voorliggende rapportage aangeduid als restconcentratienorm.  
  
Hergebruik van grond en puin  
Indien de grond en het puin wordt hergebruikt, is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. In dit besluit is opgenomen dat 
voor asbest in grond en puin een gewogen gehalte van 100 mg/kg ds (het gehalte serpentijnasbest, vermeerderd met tien 
maal het gehalte amfiboolasbest) als maximale samenstellingswaarde geldt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit  
De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het Besluit- en de 
Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgens het generieke kader toepassen op landbodem. De 
mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaald tot welke klasse een toe te passen partij grond 
of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk indien de monsterneming en het 
laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon 
of instelling die daarvoor beschikt over een erkenning.  
  
De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn:  
  
Achtergrondwaarde  
De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als 'altijd toepasbaar' (oftewel schoon), wanneer 
de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In artikel 4.2.2 van de Regeling is beschreven wat onder het 
overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan.  
  
Kwaliteitsklasse 'wonen'  
De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', 
wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale 
waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie artikel 4.4.1 van de Regeling). De kwaliteit van de ontvangende 
landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde 
achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In 
artikel 4.10.2 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 
'wonen' wordt verstaan.  
  
Kwaliteitsklasse 'industrie'  
De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt 
beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten gehalten de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 
'wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 
en 4.10.2 van de Regeling).  
  
Niet toepasbare grond  
Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'industrie' overschrijden 
(en wordt geclassificeerd als 'niet toepasbaar > industrie' of 'niet toepasbaar > interventiewaarde'), dan komt deze grond niet 
in aanmerking voor hergebruik volgens het generieke toetsingskader of verwerking in een grootschalige bodemtoepassing. 
In dat geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke 
toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het Besluit).  
 
Toetsingskader PFAS  
Voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie is het tijdelijk handelingskader (geactualiseerde versie van 2 juli 
2020) van kracht. Navolgend worden de normen voor toepassing verkort weergegeven.  
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de voorlopige toepassingsnormen voor de onderscheiden situaties 
waarin grond en baggerspecie worden toegepast, die ik van plan ben op korte termijn in de Regeling bodemkwaliteit op te 
nemen. Dit zijn voorlopige toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem. Voor een 
definitieve normstelling moeten ook de resultaten bekend zijn van nog lopend onderzoek naar de mobiliteit, uitloging, 
bioaccumulatie en het gedrag van PFAS in grondwater.   
  
Voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem zijn de toepassingsnormen afgeleid van een rapportage van 
het RIVM5 over de risicogrenzen van de tot de PFAS-stofgroep behorende stoffen voor de bodemfuncties landbouw/natuur, 
wonen en industrie en het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie 
(geactualiseerde versie van 2 juli 2020)”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie (in μg/kg d.s.)  

Categorie   Toepassingssituatie   Toepassingswaarde   
(μg/kg d.s.) (4) (5)   

 

Op de landbodem  

4.1  Grond en baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau    

Bodemkwaliteitsklasse  Bodemfunctieklasse    

wonen of industrie  wonen of industrie  PFAS = 3  
PFOA = 7  

landbouw/natuur  wonen of industrie  PFAS = 1,4  
PFOA = 1,9  

Landbouw/natuur, wonen of industrie  landbouw/natuur  PFAS = 1,4  
PFOA = 1,9  

4.2  Baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau(1), als bedoeld in artikel 35, onder f, 
BBK (verspreiden van baggerspecie op aangrenzend perceel of weilanddepot) 

PFAS = 3  
PFOA = 7   

4.3  Grond en baggerspecie grootschalig toepassen boven grondwaterniveau(1)  PFAS = 3  
PFOA = 7  

4.4  Grond en baggerspecie toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden  gebiedskwaliteit  

4.5 Grond en baggerspecie toepassen onder grondwaterniveau(2), met inbegrip van 
grootschalige toepassing. 

PFAS = 1,4  
PFOA = 1,9 

In oppervlaktewater     

4.6  Grond toepassen  Vervalt, zie categorie 
4.8.2, 4.9.1 en 4.9.2  

4.7  Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam of aansluitende 
(sedimentdelende) stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in 
artikel 35, onder g, BBK (verspreiden van baggerspecie in zoet of zout oppervlaktewater).  

Toepasbaar, wel 
meten en toetsen op 
uitschieters.  

4.8.1  Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam in ophogingen in 
waterbouwkundige constructies, uitgezonderd de diepe plas, als bedoeld in artikel 35, 
onder d, BBK  

Toepasbaar, wel meten en 
toetsen op uitschieters.  

4.8.2  Het in een ander oppervlaktewaterlichaam uitgezonderd een diepe plas(3):  
• verspreiden van baggerspecie (bij niet-sedimentdelende oppervlaktewaterlichamen) 

als bedoeld in artikel 35, onder g, BBK en  
• het toepassen van baggerspecie en grond in ophogingen in waterbouwkundige 

constructies als bedoeld in artikel 35, onder d, BBK.  

  Rijkswater:  PFAS = 0,8  
                    PFOS = 3,7   
Anders:      PFAS = 0,8  
                    PFOS = 1,1  
  

4.9.1  Baggerspecie en grond toepassen in niet-vrijliggende diepe plassen die in open 
verbinding staan met een rijkswater (3) (8)  

PFAS = 0,8  
PFOS = 3,7  

4.9.2  Baggerspecie en grond toepassen in andere diepe plassen dan bedoeld onder 4.9.(7)(8)  PFAS = 0,8  
PFOS = 1,1  

Voetnoten bij tabel:  
(1) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot ten hoogste 1 meter onder 

het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht 
boven grondwater te zijn toegepast.  

(2) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘onder grondwaterniveau’: op een diepte van 1 meter en 
meer onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond 
geacht boven grondwater te zijn toegepast.  

(3) Onder ‘diepe plas’ wordt verstaan: oppervlaktewaterlichaam, ontstaan als gevolg van zandwinning, grindwinning of kleiwinning 
of een dijkdoorbraak.  
Onder ‘vrijliggende diepe plas’ wordt verstaan: diepe plas, die niet is gelegen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het 
Rijk en die bovendien boven de spronglaag nauwelijks wordt gevoed door oppervlaktewater van elders (de verblijftijd van het 
water is voor 90% van het jaar langer dan een maand). Als de diepe plas is gelegen in een groter oppervlaktewaterlichaam wordt 
de rest van het oppervlaktewaterlichaam beschouwd als oppervlaktewater van elders. Onder ‘niet-vrijliggende diepe plas’ wordt 
verstaan: diepe plas, gelegen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk, of diepe plas die niet aan de definitie van 
vrijliggende plas voldoet.   

(4) Op de waarden uit deze tabel hoeft geen bodemtypecorrectie te worden toegepast als het gehalte van organische stof minder 
dan 10% bedraagt.  

(5) Tenzij een lokale maximale waarde is vastgesteld (zie paragraaf 5).  
(6) Met toepassingswaarden voor PFAS wordt bedoeld de waarde voor alle overige PFAS verbindingen, te toetsen per stof (dus niet 

gesommeerd). PFOS en PFOA worden getoetst aan de hand van de sommatie van de concentraties lineair en vertakt.  
(7) Voor plassen waar nog geen verondieping heeft plaatsgevonden, kan niet van de toepassingswaarde in de tabel worden 

uitgegaan. In deze gevallen zal het waterschap in overleg met gemeente en provincie een uitvoerige afweging moeten maken of 



deze verondieping gewenst is en welke voorwaarden hieraan moeten worden gesteld. Hierbij moet op basis van de zorgplichten 
zelf worden bepaald welke kwaliteit grond en baggerspecie verantwoord kan worden toegepast.  

(8) Alleen indien in de nabijheid van de diepe plas geen kwetsbaar object is gelegen. Hiervoor is een toetsingskader opgenomen in 
de Handreiking voor de herinrichting van diepe plassen.    

  
Gebiedsspecifiek beleid  
De toepassingsnormen die in de Regeling bodemkwaliteit zijn opgenomen, gelden in beginsel voor het hele land. Het Besluit 
bodemkwaliteit biedt echter de mogelijkheid om in het kader van gebiedsspecifiek beleid afwijkende lokale maximale 
waarden vast te stellen. Het spreekt vanzelf dat hieraan specifiek onderzoek aan ten grondslag hoort te liggen en dat de 
waarden degelijk moeten worden onderbouwd. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit worden hieraan eisen gesteld.  
  
Via het vaststellen van minder strenge lokale maximale waarden kan worden afgeweken van het uitgangspunt van het Besluit 
bodemkwaliteit dat geen verslechtering van de bestaand bodemkwaliteit op locatieniveau is toegestaan. Dit houdt in dat de 
bestaande bodemkwaliteit op locatieniveau, te weten de locatie waar de grond of baggerspecie wordt toegepast, binnen het 
gebied wel kan verslechteren. Omdat tot de lokale maximale waarde alleen grond en baggerspecie mogen worden toegepast 
die in het bodembeheergebied zelf zijn ontgraven, is op gebiedsniveau echter geen sprake van verslechtering. Grond en 
baggerspecie worden binnen het beheersgebied alleen verplaatst.  
  
De in dit tijdelijk handelingskader opgenomen achtergrondwaarden kunnen in heel Nederland worden aangehouden, tenzij 
is of wordt voorzien in gebiedsspecifiek beleid. Met gebiedsspecifiek beleid kan lokaal meer ruimte worden geboden, maar 
kan ook een strengere waarde worden vastgesteld. Tot 1 januari 2021 geldt een versnelde voorbereidingsprocedure voor het 
vaststellen van besluiten inzake gebiedsspecifiek beleid voor PFAS1. Daarnaast kan de gemeente of waterbeheerder in 
verband met een specifieke lokale of regionale problematiek een andere invulling van de zorgplicht geven, bij voorkeur in 
beleidsregels om daaraan voldoende bekendheid te geven.  
  
Bij het stellen van lokale maximale waarden moet wat betreft de achtergrondwaarden de volgende kanttekening worden 
gemaakt. In de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit kunnen geen lokale maximale waarden worden vastgesteld 
beneden de achtergrondwaarde die in de Regeling bodemkwaliteit is vastgesteld, ook niet als lokaal lagere waarden zijn 
gemeten. Dit volgt uit artikel 39 van het Besluit bodemkwaliteit. De voorlopige achtergrondwaarden waarvan in dit tijdelijk 
handelingskader sprake is, zijn echter gegeven ter invulling van de zorgplicht en niet in de Regeling bodemkwaliteit 
opgenomen. Een eis aan het gebiedsspecifieke beleid is dat de noodzakelijkheid van lokale maximale waarden, voldoende 
ondersteund door onderzoek, moet worden aangetoond.  
  
Als de wens bestaat om in het kader van gebiedsspecifiek beleid een lokale maximale waarde vast te stellen kan de gemeente, 
onderscheidenlijk waterbeheerder, een bodembeheergebied aanwijzen (indien de lokale maximale waarde een 
verslechtering op de locatie van toepassen toestaat) en een goede motivering, bij voorkeur in een nota bodembeheer, 
vaststellen die aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit voldoet. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de 
Risicotoolbox bodem, onderscheidenlijk de Risicotoolbox waterbodems. Deze zullen worden aangevuld met informatie over 
PFAS. Tot die tijd kan bij het vaststellen van lokale maximale waarden boven de risicogrenswaarde die door het RIVM zijn 
aangegeven, over de risico’s van de lokale maximale waarden advies worden ingewonnen bij het RIVM.  
  
Voor het vaststellen van soepeler normen kan aanleiding bestaan als de bestaande bodemkwaliteit in een gebied slechter is 
dan de toepassingswaarden die landelijk worden gehanteerd, en de in het gebied vrijkomende grond en baggerspecie van 
slechtere kwaliteit hierdoor volgens de landelijke toepassingswaarden niet mag worden toegepast. Op voorwaarde dat in het 
aangewezen bodembeheergebied op gebiedsniveau sprake is van stand-still kunnen de nodige afwegingen worden gemaakt 
die vraag en aanbod van grond en baggerspecie binnen het gebied op elkaar afstemmen teneinde impasses bij het 
grondverzet en baggerwerkzaamheden te voorkomen.  
 

 
1 https://www.bodemplus.nl/actueel/nieuwsberichten/2019/wijziging-besluit-bodemkwaliteit-versneld/  
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