STALEN GOLFPUAITEN-KLEUR GRIJS
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STALEN GOLFPLATEN-KLEUR GRIJS
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GESTUUKTE PLINT-KLEUR GRIJS STALEN DAMWAND-KLEUR DONKERGROEN

BESTAANDE ZUID-WESTGEVEL
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HOUTEN POTDEKSELDELEN-KLEUR ZWART
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GESTUUKTE PLINT-KLEUR GRIJS STALEN DAMWAND-KLEUR DONKERGROEN

NOORD-WESTGEVEL NOORD-OOSTGEVEL

BESTAANDE STALEN GOLFPLATEN-KHLEUR GRIJS

ZUID-OOSTGEVEL
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HARDHOUTEN KOZIJNEN-KLEUR ZWART
HARDHOUTEN DEUREN-KLEUR ZWART

BESTAANDE GESTUUKTE PLINT-KLEUR GRIJS HARDHOUTEN KOZIJNEN-KLEUR ZWART

NOORD-WESTGEVEL NOORD-OOSTGEVEL

stalen golfplaten
houten gordingen
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houten potdekseldelen dik 22mm
houten rachel

10mm osb
stalen damwand

damp open folie
houten regelwerk

bestaand regelwerk
80mm isolatie

) ) d dichte foli
bestrating bestrating PEIL lamp dichte folie
18mm multiplex
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stalen geisoleerde golfplaat
type 1000GL ( Falk bouwstysteem)
Rc 4,29 m2.K/W

stalen geisoleerde golfplaat bestaande gordingen

ype 1000GL ( Falk bouwstysteem)
c 4,29 m2.K/W
estaande gordingen

zinken goot

20mm isolatie

18mm goot bodem

houten klossen afm. 50x100m

h.o.h. 600mm
N P
zelfdragende kapconstructie
voormalige hooiberg
&

» gelamineerde houten ligger afm.

/ houten potdekseldelen dik 22mm

houten rachel

detail 1

10mm osb

damp open folie

bestaand regelwerk d f ./ 2
80mm isolatie e al

damp dichte folie

18mm multiplex

bestaande muurplaat

bestaand metselwerk

bestaande bestrating
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geisoleerde golfplaat
type Falk dak 1000GL, dik 12
Rc 4,29 m2.K/W

bestaande kapconstructie

=

ZUID-OOSTGEVEL

0mm

zinken goot
houten gootklossen
afm. 50x100mm

P_ partieel bestaand regelwerk aanpassen

2.

bestrating aanhelen

gelamineerde houten ligger afm.

geisoleerde golfplaat

type Falk dak 1000GL, dik 120mm
Rc 4,29 m2.K/W

bestaande kapconstructie

houten potdekseldelen dik 22mm ”i_
houten rachel

10mm osb

damp open folie

bestaand regelwerk

80mm isolatie

damp dichte folie

detail 3

18mm multiplex
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hardhouten hoeklat, 80x80mm

detail 4

meranti kozijn afm. 67x114mm
meranti ramen afm. 56x76mm

hr-beglazing

VOOR AL UW BOUW (AAN) VRAGEN

DOORNBOS BOUW CONSULTANCY

LORENTZHOF 68
3863 AN NIJKERK

TEL: 033 - 461 41 93
MOB: 06 - 532 09 853

WWW.DBCNIJKERK.NL
E-MAIL INFO@DBCNIJKERK.NL

WERK: PLAN VOOR HET VERANDEREN/RENOVEREN VAN DE BIJGEBOUWEN
AAN DE ACHTERSLOOT 160 TE IJSSELSTEIN.
OPDRACHTGEVER: DHR. P.H. van HARTINGSVELDT
ACHTERSLOOT 160
3401 NZ IJSSELSTEIN
HOOIMIJT
WERKNUMMER: 14-289 GEWIJZIGD: BLADNR
SCHAAL: 1:100
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