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Onderbouwing parameters van de aanvraag van: 

Maatschap Martens 
Gasselterboerveen 2 
9514 BS  Gasselternijveen 
 

De vleeskuikenstal wordt voorzien van een warmtewisselaar. Daarnaast komen er 9 ventilatoren in 

de eindgevel met een uitstroming via een stuwbak.  Voor de berekening van V-Stacks is de 

wintergarten mee genomen in de berekening. 

Diameter ventilator warmtewisselaar:   2 ventilatoren van elk 0,82 meter 

Diameter van de ventilatoren in de gevel: 7 ventilatoren van elk 1,38 meter 

      2 ventilatoren van elk 0,80 meter 

 

De ligging van het emissiepunt is het geometrisch middelpunt van de stuwbak en de ventilatoren van 

de warmtewisselaars en de uitloop. 

stuwbak   252.887 – 557.478  
warmtewisselaar  252.849 – 557.451  
wintergarten  252.833 – 557.478 
 
Het geometrisch emissiepunt is: 252.856 – 557.469 

 

Hoogte emissiepunt: 

Emissiepunthoogte van de stuwbak is 5,1 meter 

Emissiepunthoogte van de warmtewisselaar is 3,5 meter 

Emissiepunthoogte uitloop is 1,5 meter (volgens handleiding V-Stacks) 

(5,1 + 3,5 = 8,6 / 2) = 4,3 + 1,5 / 2 = 2,9 

Geometrisch gemiddelde hoogte is 2,9 meter 

 

Oppervlak van de stuwbak:  1,00 m2  (volgens handleiding V-Stacks) 

Oppervlak van de warmtewisselaar:  1,06 m2 

Totaal oppervlak:   2,06 m2  → diameter is dan 1,6 meter 

 

Uittreesnelheid: 

28.500 vleeskuikens, de ventilatienorm is 2,4 m3 per dier per uur. 

28.500 x 2,4 + 68.400 m3 per uur / 3.600 is 19 m3 per seconde 

De daadwerkelijke oppervlakte van de stuwbak is 50 m2.  

19 m3 / 50 m2 geeft een uittreesnelheid van 0,38 meter per seconde. Dit ligt onder de minimale 

uittreesnelheid van 0,4 meter per seconde. De uittreesnelheid van 0,4 meter per seconde wordt 

aangehouden. 
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Naam van de berekening: Martens, Gasselternijveen - beoo

Gemaakt op: 11:56:02

Rekentijd: 0:00:15

2022-04-05

Berekende ruwheid: 0,207 m

Naam van het bedrijf: Martens, Gasselterboerveen 2 - beoogd

Brongegevens:

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag Geb. Hoogte

1 Pluimveestal 252 856 557 469 9 4052,9 1,6 0,40 5,6

Geur gevoelige locaties:

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Geurnorm Geurbelasting

2 Gasselterboerveen 6 252 746 557 610 8,0 3,6

3 Gasselterboerveen 8 252 711 557 712 8,0 1,7

4 Gasselterboerveen 3 252 660 557 751 8,0 1,3

5 Gasselterboerveen 1 252 742 557 381 8,0 4,5

6 Hoofdstraat 181 252 745 557 329 8,0 2,8

7 Hoofdstraat 177 252 751 557 308 8,0 2,4

8 Hoofdstraat 175a 252 752 557 285 8,0 2,0

9 Hoofdstraat 175a 252 752 557 285 8,0 2,0

10 Hoofdstraat 175 252 761 557 260 8,0 1,8

11 Hoofdstraat 173 252 765 557 243 8,0 1,7

12 Hoofdstraat 94 252 817 557 243 8,0 1,7

13 Hoofdstraat 92 252 818 557 192 8,0 1,3

14 Hoofdstraat 171 252 778 557 185 8,0 1,2

15 Burg. Gaarlandtlaan 252 939 556 674 2,0 0,2
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