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Edelmanboor-5

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor, brekerszand

-15

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal grijswit,
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, laagjes veen, sporen
baksteen, matige olie-water reactie,
neutraal bruinzwart, Edelmanboor,
geroerd

-200

Leem, zwak zandig, zwak grindig,
zwak roesthoudend, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-250
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T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

937296Certificaten

19300620-Actualisatie Bodemonderzoek StationstraatProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

30Monsteromschrijving

6076978Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.6% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.785.7%droge stof

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

10.20.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsbenzeen

1.250.20.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.18< 0.05mg/kg dso-xyleen

1.250.20.2-< 0.18< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.35< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

1.250.450.45-< 0.520.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 6076978:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

30Monsteromschrijving

6076979Monsterreferentie

Lutum/Humus

107.4% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@65.565.5%droge stof

Minerale olie

500190190IND390290mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

10.20.2-< 0.047< 0.05mg/kg dsbenzeen

1.250.20.2-< 0.047< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

0.290.29mg/kg dsnaftaleen

0.120.09mg/kg dso-xyleen

1.250.20.2-< 0.047< 0.05mg/kg dstolueen

0.310.23mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

1.250.450.45-0.430.32mg/kg dssom xylenen (o/m/p)

Klasse industrieToetsoordeel monster 6076979:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

IndustrieIND
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