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    Geachte heer De Jonge, 
 
Op 8 juni 2022 ontvingen wij van u de opdracht voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek 
ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit rapport, doen wij u de resultaten 
toekomen. 
 
Projectomschrijving 
Het grondonderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de nieuwbouw van een woning aan de Polderweg 
(op kavel 41) te Annerveenschekanaal. 
 
Grondonderzoek 
Het grondonderzoek is uitgevoerd op 11 juli 2022 en heeft bestaan uit: 

- 2 diepsonderingen (code D) tot ca. 15 m-maaiveld; 
- 1 diepsonderingen met meting van de plaatselijke kleef (code DKM) tot ca. 23 m-maaiveld. 

De sonderingen zijn uitgevoerd met onze standaard sondeerwagen. 
 
Coördinaten en hoogte van de onderzoekspunten 
De hoogte en de coördinaten van de onderzoekslocaties zijn bepaald in N.A.P. en RD met behulp 
van GPS-RTK. De maximale afwijking van de meting van de coördinaten bedraagt 10 cm, de 
maximale afwijking van de meting van de hoogte bedraagt 5 cm. 

De onderzoekslocaties zijn weergegeven op de bijgaande situatietekening. 
 
Tijdens de uitvoering van het onderzoek zijn tevens een rioolputdeksel, een straatpeil en een waterpeil 
ingemeten. De locaties met betreffende N.A.P.-hoogtes zijn aangegeven op de situatietekening. 
 
De hoogtebepaling van de onderzoekslocaties is uitgevoerd met als doel de bodemopbouw te 
refereren aan een vaste referentiehoogte. Deze gegevens zijn niet geschikt voor andere doeleinden 
dan dit onderzoek. 
 
Sonderen 
Het aantal en de locaties van de sonderingen zijn in samenspraak met de opdrachtgever bepaald. 

De sonderingen zijn uitgevoerd met een elektrische (kleef-)mantelconus, conform norm NEN-EN-ISO 
22476-1 klasse 3. De conus is voorzien van een hellingmeter. In de sondeergrafieken is de diepte 
gecorrigeerd voor de gemeten afwijking van de verticaal. 

De resultaten van de sonderingen zijn getekend op de grafieken D1 t/m D3, waarop de diepte is 
uitgezet in meters ten opzichte van NAP. 
 
Op de grafiek van de sondering DKM2 is het wrijvingsgetal weergegeven . Dit is de verhouding tussen 
de plaatselijke wrijvingsweerstand en de conusweerstand. Empirisch is vastgesteld dat het 
wrijvingsgetal een nauwe relatie heeft met de grondsoort, zodat een goede indicatie van de 
laagopbouw is verkregen. 
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Het wrijvingsgetal Rf geeft samen met de conusweerstand qc een goed beeld van de bodemopbouw 
beneden de grondwaterspiegel. In de onderstaande tabel zijn enige kenmerkende waarden van het 
wrijvingsgetal aangegeven. Met nadruk dient te worden gesteld dat deze waarden slechts indicatief 
zijn en getoetst dienen te worden aan boringen of lokale ervaring en uitsluitend gelden voor de 
cilindrische elektrische conus. 
 
Grondsoort Wrijvingsgetal in % Grondsoort Wrijvingsgetal in % 
Grind, grof zand 0,2 – 0,6 Klei 3,0 – 5,0 
Zand 0,6 – 1,2 Potklei 5,0 – 7,0 
Silt, leem, löss 1,2 – 4,0 Veen 5,0 – 10,0 
 
Handboringen 
Tijdens uitvoering van het milieukundig bodemonderzoek d.d. 15-06-2022 is onder andere HB02 
uitgevoerd. Het opgeboorde materiaal van deze handboring is in het veld geclassificeerd conform 
NEN 5104. Het resultaat is weergegeven op de boorstaat HB02, waarop de diepte is uitgezet in 
meters ten opzichte van NAP. Tevens is op de boorstaat de diepte van de actuele grondwaterstand 
weergegeven. In het boorgat is een peilbuis geplaatst. 
 
Grondwaterstanden   
Op de boorstaat zijn de op het moment van uitvoeren aangetroffen grondwaterstanden weergegeven. 
De grondwaterstanden zijn éénmalige opnamen en bedoeld als een oriënterend gegeven. De 
grondwaterstand kan in de tijd fluctueren onder invloed van weersgesteldheid en de seizoenen.  
 
Kwaliteitsborging   
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met het managementsysteem van Koops 
grondmechanica BV dat voldoet aan eisen gesteld in de NEN-EN-ISO-9001:2015 en VGM-VCA**. 
 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, verblijven wij. 
 
Met vriendelijke groet, 
Koops grondmechanica 
 
 
 
Albert Palsma 
Telefoonnummer: 06 50 29 84 41 
Email: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
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num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENSITEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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