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1 INLEIDING 
 
Rho Adviseurs voor leefruimte heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een 

milieuhygiënisch vooronderzoek op de locatie Grolloërstraat 1 te Rolde. 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijzi-

ging alsmede de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem heeft tot doel te komen tot een adequate invulling van het 

veld- en laboratoriumonderzoek (bepaling van de te volgen onderzoeksstrategie), door middel van 

een archiefonderzoek, een interview met de eigenaar/gebruiker en een terreininspectie. 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Land-

bodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek". 

 

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen (2001, 2002, 2003 en 2018) van de 

BRL SIKB 2000. In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn 

of te worden. 

 

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het 

kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in 

de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. 

 

 

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK 

 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen binnen een 

afstand van 25 meter.  

 

De onderzoekslocatie (± 2.950 m²) is gelegen aan de Grolloërstraat 1 te Rolde (zie bijlage 1). 

 

De onderzoekslocatie is kadastraal bekend aks gemeente Rolde, sectie R, nummers 2220, 4521, 

4522 en 4347. De kadastrale situatie is weergegeven in bijlage 2c. 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 

15,0 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 239.725,  

Y = 556.240. 
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3 GERAADPLEEGDE BRONNEN 

 

In tabel 1 zijn de in het kader van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem geraadpleegde bronnen 

weergegeven. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gege-

vens verzameld over het historische, huidige en toekomstige gebruik, eventuele calamiteiten, eventu-

eel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodemopbouw en geohydrologie, verhardingen, ka-

bels en leidingen. 

 
Tabel 1. Geraadpleegde bronnen 

 

Onderdeel Bron 

Historisch, huidig en toekomstig gebruik Opdrachtgever (contactpersoon de heer J.J. Posthumus), 13 januari 2021 

Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks,  

calamiteiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek 

Gemeente Aa en Hunze (contactpersoon mevrouw J. Doesburg) 16 juni 2021 

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe (contactpersoon de heer G. Ophuis) 16 

juni 2021 (zie ook bijlage 3) 

Locatiegegevens van internet: 

- historisch topografisch kaartmateriaal 

- basisregistratie grootschalige topografie 

- kadastrale gegevens 

- hoogtekaart 

- luchtfoto's 

- Google streetview 

- provinciale bodeminformatie 

- bodemopbouw 

- geo(hydro)logie 

- kabels en leidingen 

 

www.topotijdreis.nl 

www.pdok.nl 

www.kadaster.nl 

www.ahn.nl 

webservices.gbo-provincies.nl/lufo/services/wms 

maps.google.nl 

www.bodemloket.nl 

maps.bodemdata.nl 

www.dinoloket.nl 

www.kadaster.nl/klic-wion 

Terreininspectie  Uitgevoerd door Econsultancy, 12 mei 2021  

 

 

4 HISTORISCH EN HUIDIG GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE 

 

In de figuren 1 t/m 6 is een aantal historische topografische kaartjes en luchtfoto’s opgenomen, dat 

een indruk geeft van het gebruik en de ontwikkeling van de locatie en haar omgeving in de periode 

1940 - 2019. 
 

 
Figuur 1. ca. 1920 

 
Figuur 2. ca. 1965 

 
Figuur 3. ca. 1980 

 
Figuur 4. ca. 2015 

 
Figuur 5. situatie 2018 

 
Figuur 6. situatie 2019 

 

http://www.topotijdreis.nl/
http://www.bodemloket.nl/
http://www.dinoloket.nl/
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Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat op de onderzoekslocatie sinds geruime tijd bebouwing aanwezig 

is geweest. De onderzoekslocatie bevindt zich in het centrum van Rolde. Tussen 1966 en circa 1994 

was op het noordelijk deel van de onderzoekslocatie een tankstation van de firma Erkelens B.V. ge-

vestigd. Uit voorgaande bodemonderzoeken (zie ook hoofdstuk 4) blijkt dat de tankinstallatie destijds 

bestond uit: 

 

- 1 ondergrondse superbenzinetank (12.000 liter) (tot 1997, KIWA certificaat K10738/01MV18); 

- 1 ondergrondse benzinetank (8.000 liter) (tot 1997, KIWA certificaat K10738/01MV16); 

- 1 ondergrondse dieseltank (8.000 liter) (tot 1997, KIWA certificaat K10738/01MV17); 

- 3 ontluchtingen; 

- 3 vulpunten; 

- 1 pompeiland met superbenzine- en benzine-afleverzuil; 

- 1 pompeiland met diesel-afleverzuil; 

- 1 ondergrondse LPG-tank met afleverzuil (tussen 1986 en 1993). 

 

De 3 ondergrondse brandstoftanks (benzine/diesel) met leidingen zijn in 1997 tijdens de bodemsane-

ring verwijderd en verschroot (zie bijlage 5 voor de tanksaneringscertificaten). De ondergrondse LPG-

tank is in 1993 verwijderd door de firma BK Gas (bron: voorgaande bodemonderzoeken). 

 

Tot circa 2018 bevond zich op het zuidelijk deel van de onderzoekslocatie een hotel-restaurant op de 

onderzoekslocatie (Boutique Hotel & Restaurant Erkelens) (bouwdatum onbekend). De bebouwing is 

begin 2019 gesloopt. Er is geen informatie bekend over sloopvergunningen. In de huidige situatie is 

de onderzoekslocatie braakliggend en onverhard. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatie-

schets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie. 

 

 

5 TOEKOMSTIGE SITUATIE 

 

De initiatiefnemer is voornemens een nieuwe supermarkt op de locatie te bouwen. In figuur 7 is een 

impressie van de toekomstige situatie weergegeven. 

 

 
Figuur 7. Impressie toekomstige situatie (bron: Rho Adviseurs voor leefruimte) 
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6 CALAMITEITEN 

 

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 

calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente Aa 

en Hunze/Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe blijkt niet, dat er zich in het verleden bodembedrei-

gende calamiteiten hebben voorgedaan. 

 

 
7 UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Op de onderzoekslocatie zijn ter plaatse van het voormalige tankstation in het verleden diverse bo-

demonderzoeken en/of -saneringen uitgevoerd. Niet alle rapporten zijn aangeleverd door de gemeen-

te Aa en Hunze en de RUD Drenthe. Van een aantal onderzoeken is alleen een beknopte conclusie 

ontvangen. De uitgevoerde onderzoeken zijn sterk gedateerd. In tabel 2 zijn de meest relevante ge-

gevens van voorgaande onderzoeken en saneringen (op de onderzoekslocatie) opgenomen. In bijla-

ge 4 zijn de meest relevante delen van de belangrijkste rapportages opgenomen. 

 
Tabel 2. Gegevens uitgevoerde onderzoeken (op de onderzoekslocatie) 

 

Onderzoeks-

adres 

Type onderzoek en 

Kenmerken 

Resultaten 

Grolloërstraat 1  Oriënterend onderzoek 

(Geofox, project 28570, 1 

augustus 1992) 

Beknopte conclusie: In de boven- en ondergrond zijn sporen van olie aangetroffen. Aanbe-

volen werd om de verontreinigingen te verwijderen en de superpomp te repareren. 

Aandachtspunten: geen rapport ontvangen, het onderzoek is te gedateerd. 

Grolloërstraat 1  Oriënterend onderzoek 

(Geofox, project 

74960/MH, 13 september 

1995) 

Aanleiding: de opheffing van het tankstation en eventueel bepalen saneringsnoodzaak 

Verontreinigingssituatie grond:  

- Pompeiland met afleverzuilen (super)benzine: de grond t.p.v. de afleverzuilen bleek sterk 

verontreinigd met minerale olie en vluchtige aromaten (zintuiglijk vanaf maaiveld tot 4,8 m -

mv). Onder de kiosk en de straat werd geen verontreiniging meer aangetroffen.  

-  Afleverzuil diesel: de  grond t.p.v. de afleverzuil bleek  tot 1,3 m -mv verontreinigd met 

minerale olie en vluchtige aromaten tot boven de (toenmalige) achtergrondwaarde.  

- Vulpunten: De grond onder en in de directe omgeving van de vulpunten bleek verontrei-

nigd met minerale olie en vluchtige aromaten tot boven de (toenmalige) achtergrondwaarde. 

De verontreiniging werd zintuiglijk aangetoond tot 5,0 m -mv. 

Verontreinigingssituatie grondwater: 

Het grondwater nabij de afleverzuil voor superbenzine en net onder de vulpunten bleek 

sterk verontreinigd met minerale olie en vluchtige aromaten.  

Aandachtspunten: Vastgesteld werd dat voor de locatie een saneringsnoodzaak van toe-

passing was. Destijds is het onderzoek alleen gericht geweest op de voor minerale 

olie/aromaten verdachte locaties. Het onderzoek is te gedateerd. 

Grolloërstraat 1  Saneringsplan (Geofox, 

project 74960/MM/HR, 14 

september 1995) 

Saneringsplan: Op de locatie worden 3 verontreinigingscontouren met minerale olie en 

aromaten gesaneerd (pompeiland benzine, pompeiland diesel en vulpunten). De verontrei-

nigde grond wordt ontgraven en verwerkt. De verontreinigde grond bij de vulpunten (dieper 

dan 4 m -mv) zal met grondwater worden doorgespoeld. Het verontreinigde grondwater zal 

worden onttrokken (gezuiverd en geloosd). De 3 brandstoftanks zullen worden verschroot. 

Aandachtspunten: het saneringsplan is op 23 januari 1996 positief beschikt door de Provin-

cie Drenthe. 

Grolloërstraat 1 Evaluatierapport amove-

ring/ bodemsanering 

voormalig tankstation 

(Geofox B.V. , 

74962/GB/mee, 21 

januari 1998) 

Aanleiding: Het betreft de amovering/bodemsanering ter plaatse van het voormalig ver-

kooppunt voor motorbrandstoffen 

Evaluatie: De grond- en grondwatersanering is uitgevoerd tussen juni en november 1997. In 

totaal is er 187 m³ grond afgevoerd naar Heidema in Veendam en 158 m³ schone grond 

aangevoerd. De tanks zijn verwijderd en verschroot bij een erkend verwerker. Na de grond-

sanering is ter plaatse van de superpomp een lichte restverontreiniging met xylenen achter-

gebleven. Bij de controleboring na afloop van de grondwatersanering zijn in de grond geen 

olieproducten aangetoond. Bij de eindbemonstering na afloop van de grondwatersanering is 

in het grondwater nog een lichte restverontreiniging met BTEX aangetoond. 

Aandachtspunten: Op 31-03-1998 is door de provincie Drenthe ingestemd met de sane-

ringsevaluatie. Er zijn geen kadastrale aantekeningen op het perceel. Er is voldoende 

gesaneerd, het perceel bleek geschikt voor het beoogde gebruik. De ontgravingscontouren 

zijn weergegeven op de locatieschets in bijlage 2a. Het onderzoek is te gedateerd. 
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8 TERREININSPECTIE 

 

Op 12 mei 2021 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, 

die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging. 

 

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 

zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De onderzoekslocatie is in de huidige situatie braakliggend en deels 

begroeid met grassen/kruiden. Op het overgrote deel van de locatie bevinden zich op het maaiveld 

diverse (grove) puinresten (o.a. beton, baksteen, pvc), hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de sloop 

van de voormalige bebouwing. Buiten de voormalige bebouwingscontour bevindt zich een wat groter 

deel van een betonplaat, mogelijk een fundatie van een voormalige vlaggenmast/lichtmast. 

 

Afgezien van de aangetroffen puinresten, zijn er tijdens de terreininspectie geen aanvullende potenti-

ele bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. 

 
 
9 ASBEST 

 

Voor het gebied waarin onderhavige onderzoekslocatie is gelegen, is geen asbestkansenkaart vast-

gesteld. Wel is een asbestdakenkaart beschikbaar, hieruit blijkt dat het dak van het inmiddels ge-

sloopte hotel niet verdacht was op de aanwezigheid van asbest. 

 

Bij de gemeente Aa en Hunze / Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe zijn geen gegevens aanwezig 

waaruit blijkt of er asbesthoudende materialen zijn toegepast op of in de (voormalige) bebouwing. 

 

Voorgaande onderzoeken asbest in bodem (NEN 5707) 

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen onderzoeken naar asbest in de bodem uitge-

voerd conform NEN 5707 (naar de huidige maatstaven, dus zowel visueel als analytisch). 

 

 

10 OPHOGINGEN EN DEMPINGEN 

 

Na afloop van de bodemsanering in 1997 is de saneringsput aangevuld met 158 m³ schone grond 

(herkomst Borger, leverancier Vos). Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen aanwezigheid 

van ophogingen, dempingen of stortingen.  

 

 

11 KABELS EN LEIDINGEN OP DE ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Er zijn uit de landelijke database (via www.atlasleefomgeving.nl) geen aanwijzingen gevonden dat er 

belangrijke (transport gevaarlijke stoffen) buisleidingen op de locatie zijn te verwachten. Door Econ-

sultancy is een KLIC/WION-melding gedaan voor de voormalig bebouwde en verharde terreindelen. 

 

Centraal op de westzijde van de onderzoekslocatie bevindt zich een waterleiding met bijbehorende 

(tijdelijke) put. Verder bevinden zich in de omgeving van de voormalige bebouwing (mogelijk) nog 

diverse kabels en leidingen van elektra, gas en datatransport. Opgemerkt wordt dat kabels en leidin-

gen in eigen beheer niet zijn opgenomen binnen de KLIC. In bijlage 2d is de ligging van de bekende 

kabels en leidingen op een locatieschets weergegeven. 

 

 

  



 

Rapport 14842.001 versie D1  Pagina 6 van 10 

12 AANGRENZENDE TERREINDELEN/PERCELEN 

 

In hoofdstuk 3 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aan-

grenzende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van 

de omliggende terreindelen is als volgt: 

 

 aan de noordzijde bevinden zich een woonhuis met bijbehorende siertuin en een plantsoen 

met parkeervakken; 

 aan de oostzijde bevinden zich woonhuizen met bijbehorende siertuinen; 

 aan de zuidzijde bevindt zich de huidige PLUS supermarkt (Grolloërstraat 5); 

 aan de westzijde bevinden zich de Grolloërstraat en diverse winkels. 

 

Ter plaatse van de Grolloërstraat 5 (Plus supermarkt) is in 2012 een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd (WMR Rinsumageest, project 123182/FV, 23 oktober 2012). Van het rapport is alleen een 

beknopte conclusie ontvangen, de exacte locatie van het onderzoek is derhalve onbekend. In de bo-

vengrond zijn destijds lichte verhoogde gehalten aan kobalt en PAK aangetoond. Het grondwater is 

niet onderzocht, omdat de grondwaterstand zich dieper dan 5 m -mv bevond. 

 

Van de overige aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. 

 

De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende 

activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving 

van de onderzoekslocatie plaats. Uit de verzamelde informatie blijkt niet, dat er vanuit de omliggende 

percelen grensoverschrijdende verontreinigingen te verwachten zijn.  

 

 

13 INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN 

 

De onderzoekslocatie is met betrekking tot de boven- en ondergrond gelegen binnen de bodemkwali-

teitszone "1: Wonen”, van het gebied waarvoor de gemeente Aa en Hunze en diverse andere ge-

meenten in de provincie Drenthe gezamenlijk een “Actualisatie bodemkwaliteitskaart Drenthe 2019” 

hebben opgesteld (Royal HaskoningDHV, project BE1656-137, 13 december 2019). Op basis van de 

P80 komen in de bovengrond verhoogde gehalten aan kwik, lood en PAK voor. In de ondergrond 

komen geen verhoogde gehalten voor. Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het 

grondwater voor.  

 

PFAS 

Op 2 juli 2020 heeft de Staatssecretaris de geactualiseerde versie van het tijdelijk handelingskader 

voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie gepubliceerd waarin enkele nieuwe 

toepassingswaarden zijn opgenomen, waaronder voorlopige achtergrondwaarden. PFAS en PFOA 

zijn stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Deze stoffen worden al heel lang gebruikt in 

industriële en andere processen. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, 

blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. De stoffen zijn persistent, mobiel en nauwelijks biologisch 

afbreekbaar. Met het nieuwe handelingskader is heel Nederland verdacht op het voorkomen van deze 

stoffen. Als bij het ontgraven of saneren sprake is van afvoer van de grond naar elders, is het voor de 

toepassing elders of de acceptatie bij een grondbank, verwerker of stortplaats noodzakelijk om on-

derzoek te doen naar PFAS. In opdracht van de provincie Drenthe heeft de RUD Drenthe de PFAS-

gehalten in de Drentse bodem gemeten. Op basis van deze metingen is een bodemkwaliteitskaart 

voor PFAS opgesteld (Royal HaskoningDHV, project BE1656, 22 november 2019). De gemiddelde 

gehalten voldoen aan de nieuwe tijdelijke achtergrondwaarden. 
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14 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

 

De onderzoekslocatie ligt volgens de bodemkaart van Nederland in een niet-gekarteerd gebied. De 

dichtstbijzijnde kaarteenheid betreft een veldpodzolgrond, die volgens de Stichting voor Bodemkarte-

ring voornamelijk is opgebouwd uit leemarm en zwak lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze 

bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel. 

 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 11,5 m +NAP, waardoor het grondwa-

ter zich op ± 3,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens 

de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in noordwestelijke richting.  

 

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 

zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in 

een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  

 

 

15 HYPOTHESE (ONDERZOEKSOPZET) 

 

Uit het vooronderzoek blijkt dat er op enkele delen van de locatie sprake is van voormalige en/of hui-

dige bodembelasting, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Ten behoeve 

van het bodemonderzoek is, op basis van de huidige informatie, een aantal deellocaties geïdentifi-

ceerd. Geadviseerd wordt om, ter plaatse van de voormalige ondergrondse brandstoftanks, pomp-

eilanden, vulpunten en leidingen, ter verificatie van de uitgevoerde bodemsanering, een (zintuiglijk) 

bodemonderzoek uit te voeren. Gezien de aanwezigheid van puinresten op het maaiveld en de sloop 

van de voormalige bebouwing wordt tevens een verkennend onderzoek asbest in bodem aanbevolen. 

 

In tabel 3 zijn de onderzoeksstrategieën die van toepassing zijn op de betreffende deellocaties weer-

gegeven. 

 
Tabel 3. Voorlopige onderzoeksstrategieën 

 

Deellocatie (kadastrale percelen) Oppervlakte Verwachte stoffen Onderzoeksstrategie 

A vml. ondergrondse brandstoftanks incl. 

vulpunten en leidingen (verificatie) 

(R-2220 (ged.)) 

< 100 m2 - (minerale olie/aromaten) VEP 

B vml. pompeilanden (verificatie) 

(R-2220 (ged.)) 

±  120 m2 - (minerale olie/aromaten) VEP 

C overig deel onderzoekslocatie 

(R-2220 (ged.), R-4521, R-4522 en R-4347) 

± 2.700 m2 metalen, PAK, asbest, (minerale olie) VED-HE(-NL) 

 
Onderzoeksstrategieën volgens NEN 5740 / NEN 5707: 

VEP  : Verdacht, plaatselijke bodembelasting, uitgezonderd ondergrondse opslagtanks 

VED-HE(-NL) : Verdacht, diffuse bodembelasting, heterogene verontreiniging (niet lijnvormig) 
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PFAS 

Op basis van het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger-

species” blijkt dat vooralsnog heel Nederland (voornamelijk de bovengrond) als “verdacht” wordt aan-

gemerkt met betrekking tot de parametergroep PFAS. Dit betekent echter niet dat alle locaties per 

definitie verdacht zijn op PFAS bóven de toetsnorm.  

 

Uit de reeds bekende gegevens concludeert Econsultancy dat atmosferische depositie naar verwach-

ting de enige (beperkte) bron van PFAS-verontreiniging op de locatie is. Van atmosferische depositie 

is bekend dat dit tot beperkt verhoogde PFAS-gehalten in bodem en water kan leiden. Verwacht 

wordt, dat er verspreid over de onderzoekslocatie gelijke gehalten aan PFAS voorkomen. Wanneer 

(op termijn) grond van de locatie wordt afgevoerd, is het raadzaam om in dit stadium ook de parame-

ter PFAS in het onderzoek mee te nemen. De resultaten worden in dat geval indicatief getoetst aan 

de toepassingsnormen uit het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond 

en baggerspecies”. 

 

Aan de hand van de opzet en doelstelling worden de werkzaamheden (onderzoeksopzet) aanbevolen 

zoals die in tabel 4 zijn vermeld. 

 
Tabel 4. Aanbevolen onderzoeksopzet 

 

Deellocatie  

(kadastrale percelen) 

Veldwerk Analyses 

Boringen/gaten/ 

peilbuizen 

Verharding Grond Grondwater  

A vml. ondergrondse brandstof-

tanks incl. vulpunten en leidin-

gen (verificatie) 

(R-2220 (ged.)) 

3 (2,0 m -mv) (*A) 

1 (1,0 m -mv) (*A) 

1 (peilbuis) (*B) 

omverhard minerale olie/aromaten (incl. org. stof (1x) 

(*D) 

olie/aromaten (1x) 

B vml. pompeilanden (verificatie) 

(R-2220 (ged.)) 

3 (2,0 m -mv) (*A) 

1 (peilbuis) (*B) 

omverhard minerale olie/aromaten (incl. org. stof (1x) olie/aromaten (1x) 

C overig deel onderzoekslocatie 

(R-2220 (ged.), R-4521,  

R-4522 en R-4347) 

11 (1,0 m -mv) 

2 (2,0 m -mv) 

1 (peilbuis) (*B) 

13 (gaten) (*C) 

omverhard standaardpakket (4x) 

asbest in bodem (kwantitatief) (3x) 

 

standaardpakket (1x) 

(*A)  Bemonstering met behulp van steekbussen (ongeroerde monsters). 

(*B) 

 

 

(*C) 

 De bovenkant van het peilfilter (met een lengte van 1 meter) wordt 0,5 m onder de grondwaterspiegel geplaatst. Indien uit de 

zintuiglijke waarneming blijkt dat er sprake is van een mogelijke drijflaag, wordt een aanvullende peilbuis geplaatst met een 

snijdend filter. 

De gaten hebben een afmeting van 0,3 x 0,3 x 0,5 m en worden gecombineerd uitgevoerd met de boringen. 

(*D)  Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat 1 analyse voldoende zal zijn. Op basis van zintuiglijke waarnemingen kunnen mogelijk 

aanvullende analyses benodigd zijn. 
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16 SAMENVATTING EN CONCLUSIES  

 

Rho Adviseurs voor leefruimte heeft Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een mili-

euhygiënisch vooronderzoek op de locatie Grolloërstraat 1 te Rolde. 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijzi-

ging alsmede de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 

 

Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem en de terreininspectie kan gesteld worden 

dat er milieuhygiënisch mogelijk enige belemmeringen bestaan voor de voorgenomen nieuwbouw op 

de onderzoekslocatie. De onderzoeksresultaten geven derhalve aanleiding voor verder bodemonder-

zoek dan wel een bodemonderzoek op analytische grondslag. Plaatselijk zijn mogelijk verontreinigin-

gen met asbest in de bodem op de locatie te verwachten. Ten behoeve van het bodemonderzoek is, 

op basis van het vooronderzoek, een aantal deellocaties geïdentificeerd. 

 

Deellocatie A: voormalige ondergrondse brandstoftanks inclusief vulpunten en leidingen 

Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is geconcludeerd, dat deellocatie A onder-

zocht dient te worden volgens de NEN 5740, strategie voor een "verdachte locatie met plaatselijk 

bodembelasting en met een duidelijke verontreinigingskern" (VEP).  

 

Deellocatie B: voormalige pompeilanden 

Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is geconcludeerd, dat deellocatie B onder-

zocht dient te worden volgens de NEN 5740, strategie voor een "verdachte locatie met plaatselijk 

bodembelasting en met een duidelijke verontreinigingskern" (VEP).  

 

Deellocatie C: overig deel onderzoekslocatie 

Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is geconcludeerd, dat deellocatie C onder-

zocht dient te worden volgens de NEN 5740 en NEN 5707, strategie voor een "verdachte locatie met 

diffuse bodembelasting en een heterogene verontreiniging op schaal van monsterneming (niet lijn-

vormig)" (VED-HE(-NL)).  

 

Advies 

Geadviseerd wordt om ter plaatse van de onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek en 

verkennend onderzoek asbest in bodem uit te voeren, een en ander volgens het voorstel in hoofdstuk 

15. 

 

Algemeen 

Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn de 

regels van het Besluit bodemkwaliteit, het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-

houdende grond en baggerspecie of de regionale bodemkwaliteitskaart van toepassing.  

  

Econsultancy 

Zwolle, 9 juli 2021 
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Bijlage 1     Topografische ligging van de locatie

Schaal 1:25.000
Deze kaart is noordgericht





Legenda

Asfalt

Klinker

Beton

Ontgravingsdiepte (m -mv)

Partijhoogte (m +mv)

Opnamerichting foto

Vloeistofdichte vloer

Prefab betonnen vloerplaat

Tegels

Golfplaat (asbest verdacht)

Boom

Bos

Struiken

Gras

Water

Braak

Grind

Onverhard

Puinverharding

Talud

Spoorbaan

Fietspad

Parkeerplaats

Duiker

Voormalige duiker

Trafo

Pomp

Olie/vetafscheider

Mangat

Riool inspectieput

Zinkput

Ontluchting

Vulpunt

Sleuf asbestonderzoek 200x40x50cm

Symbolen:

Bebouwing

Grens onderzoekslocatie

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Beschoeiing

Hekwerk

Spoorlijn

Wandmonster

Lijnen:

Ontgravingsvak

Saneringslocatie

Partij ontgraven grond

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Asfaltverharding

Reparatievak asfalt

Opslagtank (bovengronds)

Opslagtank (bovengronds in lekbak)

Opslagtank (ondergronds)

Struweel

Haag

Polygonen:
Boring tot 0,5 m -mv

Boring tot 1,0 m -mv

Boring tot 1,5 m -mv

Boring tot 2,0 m -mv

Boring tot 2,5 m -mv

Boring tot 3,0 m -mv

Boring tot 3,5 m -mv

Boring tot 4,0 m -mv

Boring tot 4,5 m -mv

Boring tot 5,0 m -mv

Peilbuis (diep)

Peilbuis

Boring voorgaand onderzoek tot 0,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 1,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 1,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 2,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 2,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 3,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 3,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 4,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 4,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 5,0 m -mv

Peilbuis voorgaand onderzoek (diep)

Peilbuis voorgaand onderzoek

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 0,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 5,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis (diep)

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 0,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 5,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis (diep)

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis

Kernboring 80 mm

Kernboring 120 mm

Kernboring 120 mm + boring tot 0,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 1,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 1,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 2,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 2,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 3,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 3,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 4,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 4,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 0,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis (diep)

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis

Boring tot 0,5 m -waterbodem

Boring tot 1,0 m -waterbodem

Boringen:

Niet verontreinigd

Gehalte >AW/S-waarde 

Gehalte >T-waarde 

Gehalte >I-waarde

Niet verontreinigd

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verontreinigingsgraad onbekend

Vindplaats asbestverdacht materiaal op maaiveld

Verontreiniging:
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Foto 1.  
 

 
Foto 2.  
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Foto 3.  
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Foto 5.  
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Bijlage 2c Kadastrale gegevens 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 8 juli 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Rolde
R
2220

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 14842.001 Rolde
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Bodeminformatie 

 
 

Onderzoeksgegevens 
 
 
Onderzoekslocatie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Onderzoeksgegevens 
 
Op de locatie zijn diverse bodemonderzoeken bekend en heeft een sanering plaatsgevonden. 
Datum onderzoek: 01-08-1992 
Onderzoeksbureau: Geofox 
Kenmerk onderzoek: 28570 
Conclusie: Oriënterend onderzoek: In de boven en ondergrond zijn sporen van olie 

aangetroffen. Aanbevolen wordt om de verontreinigingen te verwijderen en de 
superpomp te repareren. 

 
Datum onderzoek: 13-09-1995 
Onderzoeksbureau: Geofox 
Kenmerk onderzoek: 74960/MH 
Conclusie: Oriënterend onderzoek: Er moet gesaneerd worden, zowel in bovengrond, 

ondergrond als grondwater zijn olie en olieproducten aangetroffen. 
 
Datum onderzoek: 14-09-1995 
Onderzoeksbureau: Geofox 
Kenmerk onderzoek: 74960/MM/HR 
Conclusie: Saneringsplan: Grond wordt ontgraven en eventueel verwerkt. Ondergrondse tanks 

worden verwijderd en verschroot 
Beschikking: Op dit plan is op 23-01-1996 positief beschikt door de Provincie Drenthe 
  
Datum onderzoek: 21-01-1998 
Onderzoeksbureau: Geofox 
Kenmerk onderzoek: 74962/GB/mee 
Conclusie: Saneringsevaluatie: totaal is er 187 m3 grond afgevoerd naar Heidema in Veendam 

en 158 m3 schone grond aangevoerd. Tanks verwijderd. In de grond hoogstens nog 
licht verhoogde gehalten minerale olie aanwezig. 

Beschikking: Op 31-03-1998 is door de provincie Drenthe ingestemd met de saneringsevaluatie. 
Er zijn geen kadastrale aantekeningen op het perceel. Er is voldoende gesaneerd, het 
perceel is geschikt voor het beoogde gebruik. 

 

Betreft locatie :  Grolloerstraat 1, Rolde  

Aanvrager :  Hr. H. Looman   

Behandeld door :  Gerard Ophuis  

Zaak nummer :  Z2021-005188  

Datum :   15-06-2021  
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Op een nabijgelegen locatie is een onderzoek bekend. 
Locatie: Grolloërstraat 5 Rolde 
Datum onderzoek: 23-10-2012 
Onderzoeksbureau: WMR Rinsumageest 
Kenmerk onderzoek: 123182/FV 
Conclusie: Verkennend onderzoek, in de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten kobalt en 

PAK gevonden. Het grondwater is niet onderzocht omdat dit dieper dan 5 meter 
onder het maaiveld zit. 

 
Historische gegevens 
Op de locatie zijn tanks geregistreerd 
De tanks zijn gesaneerd. 
Kiwa-certificaat De KIWA-certificaten zijn digitaal beschikbaar en toegevoegd aan de informatie 
  
De volgens gegevens zijn bekend die van invloed zijn op de bodemkwaliteit: 
Vermelding HBB Ja nl., tankstation 
Anders nl, - 
 
Op het perceel is geen gedempte sloot aanwezig. 
 
Grondverzet 
Er is geen informatie bekend over het toepassen van grond op de locatie 
 



Bijlage 4 Uitgevoerde bodemonderzoeken (relevante delen) 





















































Bijlage 5 Tanksaneringscertificaten 









 

 


