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Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is 

vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele 

eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en 

proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan 

wel geaccrediteerd volgens: 

 

• NEN-EN-ISO 9001 

• VCA**-certificering voor veilig werken bij meet- en inspectieactiviteiten en bodemsaneringen, ook in 

risicogebieden railinfra 

• NEN-EN-ISO/IEC 17025 accreditatie (L429) voor de meet- en bemonsteringsactiviteiten zoals aangegeven op 

de lijst van verrichtingen bij deze accreditatie 

• Er zijn analyses uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West 
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1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Assen heeft Tauw een drietal in situ partijkeuringen voor grond 
uitgevoerd op het Veemarktterrein in Assen. 
 
De aanleiding voor de uitvoering van de partijkeuringen is de voorgenomen herontwikkeling van 
het gebied tot woongebied, waarbij mogelijk grond afgevoerd gaat worden. 
 
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteitsklasse van de partijen grond. 

2 Vooronderzoek 

2.1 Beschrijving partijgegevens vóór aanvang van onderzoek 
De partij bevindt zich in situ op de locatie Veemarktterrein Noord te Assen. De toekomstige 
toepassing of bestemming van de grond is onbekend. De partij voldoet aan de partijdefinitie uit 
paragraaf 6.1.2 van protocol 1001. 
 
 
Tabel 2.1 Vooraf bekende gegevens van partij 
 

Gegevens  

RD-coördinaten X = 234.421, Y = 557.395 

Type Grond 

Herkomst In situ (Veemarktterrein Noord te Assen) 

Partijdiepte  Partij 1: maaiveld - 0,5 m -mv 

Partij 2: 0,5 - 1,0 m -mv 

Partij 3: 1,0 - 1,5 m -mv 

Geschat volume (m3) 5.150 (per partij) 
Grondsoort Zand (partijen 1 en 2) en leem (partij 3) 
Geschatte dichtheid (ton/m3) 1,6 

Geschatte massa (ton) 8.240 (per partij) 

Asbestverdacht Nee 
Verdacht op overige parameters? Nee 
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Recentelijk heeft Antea een ‘Verkennend bodem-, waterbodem- en asbestonderzoek 
Veemarktterrein te Assen - deelgebied 1 Veemarktterrein Noord’ uitgevoerd (kenmerk 14207-
407000, d.d. 15 februari 2017). Uit de resultaten blijkt dat er maximaal licht verhoogde waarden 
zijn gemeten in zowel de grond als het grondwater. Er is tijdens het verkennend bodemonderzoek 
tevens aandacht besteed aan het voorkomen van asbest (normatief). Ter plaatse van terreindelen 
waar puinbijmenging is aangetoond zijn sleuven gegraven met een graafmachine. Er is geen 
asbestverdacht materiaal aangetroffen. In de geanalyseerde grondmonsters is geen asbest 
gemeten. Er is geconcludeerd dat het terreindeel niet verdacht is voor de aanwezigheid van 
asbest. 
 
2.2 Onderzoeksvragen 
De doelstelling van het onderzoek is vertaald naar onderstaande onderzoeksvragen: 
• Is de partij toepasbaar op landbodem? 
• Is de partij toepasbaar in een grootschalige toepassing op landbodem? 

3 Uitgevoerde werkzaamheden 

3.1 Onderzoeksopzet en gehanteerde onderzoeksstrategie 
De monsterneming is uitgevoerd conform de vigerende versie van BRL 1000 protocol 1001 
‘Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie’. 
 
Voorafgaand aan de partijkeuring zijn vier proefboringen verricht om de bodemopbouw te 
bepalen. Uit de proefboringen bleek dat de bovenste 1,1 à 1,2 meter van de bodem uit fijn zand 
bestaat. Daaronder is tot 1,5 m -mv sterk humeus fijn zand aanwezig. De boorprofielen van de 
proefboringen zijn opgenomen in bijlage 7. 
 
De partijen van 6.368 m3/9.553 ton (partij 1), 6.368 m3/9.553 ton (partij 2) en 3.184 m3/4.458 ton 
(partij 3) zijn allen separaat onderzocht. Hierbij zijn deelpartijen 1 en 2 onderzocht met een 
bemonsteringsstrategie van 2x52 grepen. Deelpartij 3 is onderzocht met een 
bemonsteringsstrategie van 2x50 grepen.  
 
De grond is conform AP04-SG geanalyseerd op het standaard stoffenpakket voor grond uit de 
NEN 5740.  
 
De monsternemingsplannen en monsternemingsformulieren zijn bijgevoegd in bijlage 2. 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is de partij getoetst aan de volgende toepassingen:  
• Toepassing op landbodem 
• Toepassing in grootschalige toepassing op landbodem 
 
3.2 Veiligheid en kwaliteit 
Voor een overzicht van de veiligheids- en kwaliteitsaspecten wordt verwezen naar bijlage 3. Er is 
niet afgeweken van de vigerende protocollen. 
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Inhoudelijk 2e lezer rapportage: Alianne Bouma-Hoven, projectleider BRL SIKB 1000, protocol 
1001. 

4 Resultaten 

4.1 Resultaten veldwerk 
In tabel 4.1 zijn de resultaten van het veldwerk weergegeven. 
 
 
Tabel 4.1 Resultaten veldwerk 

 
Gegevens  

Datum veldwerk 16 en 17 november 2017 
Type Grond 
Herkomst In situ (Veemarktterrein Noord te Assen) 
Partijdiepte  Partij 1: maaiveld - 0,6 m -mv 

Partij 2: 0,6 - 1,2 m -mv 

Partij 3: 1,2 - 1,5 m -mv 
Gemeten volume (m3) Partij 1: 6.368 

Partij 2: 6.368 
Partij 3: 3.184 

Grondsoort Zand (partijen 1 en 2) en sterk humeus zand  
Dichtheid (ton/m3) 1,5 (partijen 1 en 2) en 1,4 (partij 3) 
Massa (ton) Partij 1: 9.553 

Partij 2: 9.553 
Partij 3: 4.458 

Duurzame verhardingslaag aanwezig? Nee, verhardingen zijn verwijderd 
Percentage bodemvreemd materiaal > 20 %? Nee, geen bijmenging aangetroffen 
Asbestverdacht materiaal aangetroffen? Nee 

 
Uit tabel 4.1 blijkt dat de partijgegevens ten aanzien van de bodemopbouw afwijken van de vooraf 
bekende gegevens. In de ondergrond is geen leem aangetoond maar sterk humeus fijn zand. De 
indeling van de partijen is op basis van de gegevens in het veld bijgesteld.  
 
Een kaart met aanduiding van de partijen is opgenomen in bijlage 1. De 
monsternemingsformulieren zijn bijgevoegd in bijlage 2. Foto’s van de partijen zijn opgenomen in 
bijlage 5.  
 
4.2 Analyseresultaten en toetsing  
De toetsing heeft plaatsgevonden aan de toetsingsregels van het generieke kader uit de 
vigerende versie van de Regeling bodemkwaliteit. 
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Tabel 4.2 Samenvatting analyseresultaten mengmonster M1A en M1B (0,0 - 0,6 m -mv) 
 

Parameter(s) Gemeten 
gehalte in 
mg/kg d.s. in 
monster M1A  

Gemeten 
gehalte in 
mg/kg d.s. in 
monster M1B 

Verhouding 
hoogst en 
laagst gemeten 
gehalte  

Getoetst 
gehalte 

Toetsing 

Aangeleverde 

monsterhoeveelheid (kg) 
10,1 10,1 - - - 

Lutum (%) 3,0 2,8 1,1 2,9 N.v.t. 
Organisch stof (%) 0,9 0,5 1,8 0,7 N.v.t 
  
barium (Ba) <20 <20 1,0 14 N.v.t. 
cadmium (Cd) <0,20 <0,20 1,0 0,14 Aw en < Et 
kobalt (Co) <3,0 <3,0 1,0 2,1 Aw en < Et 
koper (Cu) <5,0 6,6 1,9 5,05 Aw en < Et 
kwik (Hg) <0,05 <0,05 1,0 0,035 Aw en < Et 
lood (Pb) <10 17 2,4 12 Aw en < Et 
molybdeen (Mo) <1,5 <1,5 1,0 1,05 Aw en < Et 
nikkel (Ni) <4,0 4,7 1,7 3,75 Aw en < Et 
zink (Zn) <20 20 0,7 17 Aw en < Et 
PAK (10 van VROM) 0,59 0,48 1,2 0,535 Aw 
PCB (som 7) 0,0049 0,0049 1,0 0,0049 Aw 
minerale olie (C10-C40) <35 <35 1,0 24,5 Aw 
pH-CaCl2 (-) 5,7 6,2 1,1 5,95 N.v.t. 
  
conclusie (BoToVa)         Altijd 

toepasbaar 
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Tabel 4.3 Samenvatting analyseresultaten mengmonster M2A en M2B (0,6 - 1,2 m -mv) 
 

Parameter(s) Gemeten 
gehalte in 
mg/kg d.s. in 
monster M2A  

Gemeten 
gehalte in 
mg/kg d.s. in 
monster M2B  

Verhouding 
hoogst en 
laagst gemeten 
gehalte  

Getoetst 
gehalte 

Toetsing 

Aangeleverde 

monsterhoeveelheid (kg) 
9,7 9,8 - - - 

Lutum (%) 2,3 2,1 1,1 2,2 N.v.t. 
Organisch stof (%) 0,3 0,6 2,0 0,5 N.v.t. 
  
barium (Ba) <20 <20 1,0 14 N.v.t. 
cadmium (Cd) <0,20 <0,20 1,0 0,14 Aw en < Et 
kobalt (Co) <3,0 <3,0 1,0 2,1 Aw en < Et 
koper (Cu) <5,0 <5,0 1,0 3,5 Aw en < Et 
kwik (Hg) <0,05 <0,05 1,0 0,035 Aw en < Et 
lood (Pb) <10 <10 1,0 7 Aw en < Et 
molybdeen (Mo) <1,5 <1,5 1,0 1,05 Aw en < Et 
nikkel (Ni) <4,0 <4,0 1,0 2,8 Aw en < Et 
zink (Zn) <20 <20 1,0 14 Aw en < Et 
PAK (10 van VROM) 0,45 0,35 1,3 0,4 Aw 
PCB (som 7) 0,0049 0,0049 1,0 0,0049 Aw 
minerale olie (C10-C40) <35 <35 1,0 24,5 Aw 
pH-CaCl2 (-) 5,8 5,9 1,0 5,85 N.v.t. 
  
conclusie (BoToVa)         Altijd 

toepasbaar 
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Tabel 4.4 Samenvatting analyseresultaten mengmonster M3A en M3B (1,2 - 1,5 m -mv) 
 

Parameter(s) Gemeten 
gehalte in 
mg/kg d.s. in 
monster M3A  

Gemeten 
gehalte in 
mg/kg d.s. in 
monster M3B  

Verhouding 
hoogst en 
laagst gemeten 
gehalte  

Getoetst 
gehalte 

Toetsing 

Aangeleverde 

monsterhoeveelheid (kg) 
9,6 9,4 - - - 

Lutum (%) 5,8 6,7 1,2 6,3 N.v.t. 
Organisch stof (%) 6,6 8,5 1,3 7,6 N.v.t. 
  
barium (Ba) 48 46 1,0 47 N.v.t. 
cadmium (Cd) <0,20 <0,20 1,0 0,14 Aw en < Et 
kobalt (Co) 3,9 3,7 1,1 3,8 Aw en < Et 
koper (Cu) 10 10 1,0 10 Aw en < Et 
kwik (Hg) 0,34 0,15 2,3 0,245 Wo en < Et 
lood (Pb) 38 38 1,0 38 Wo en < Et 
molybdeen (Mo) <1,5 <1,5 1,0 1,05 Aw en < Et 
nikkel (Ni) 9,8 9,2 1,1 9,5 Aw en < Et 
zink (Zn) 51 48 1,1 49,5 Aw en < Et 
PAK (10 van VROM) 3,0 3,9 1,3 3,45 Wo 
PCB (som 7) 0,0049 0,0049 1,0 0,0049 Aw 
minerale olie (C10-C40) 120 120 1,0 120 Aw 
pH-CaCl2 (-) 5,6 5,5 1,0 5,55 N.v.t.  
  
conclusie (BoToVa)         Klasse 

wonen 

 
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. De toetsingswaarden zijn opgenomen in 
bijlage 4. 
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5 Conclusies en aanbevelingen  

Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 
 
Partij 1 (fijn zand van 0,0 - 0,6 m -mv) 
• De partij is geclassificeerd als altijd toepasbaar op landbodem 
• De partij is toepasbaar in een grootschalige toepassing op landbodem 
 
Partij 2 (fijn zand van 0,6 - 1,2 m -mv) 
• De partij is geclassificeerd als altijd toepasbaar op landbodem 
• De partij is toepasbaar in een grootschalige toepassing op landbodem 
 
Partij 3 (sterk humeus zand van 1,2 - 1,5 m -mv) 
• De partij is toepasbaar op landbodem als klasse wonen 
• De partij is toepasbaar in een grootschalige toepassing op landbodem 
 
5.1 Aanbevelingen 
Indien op de locatie grond ontgraven zal worden, dan dient men er rekening mee te houden dat 
grond met een verschillende milieuhygiënische kwaliteit gescheiden dient te worden ontgraven.  
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Bijlage 1 Regionale ligging onderzoekslocatie 
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Bijlage 2 Monsternemingsplannen en -formulieren 
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Bijlage 3 Analysecertificaat 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse van bouwstoffen, grond of baggerspecie" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

22.11.2017Datum
35003840Relatienr
729810Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   729810   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1261115 Assen, MKB Veemarktterrein 379355
Opdrachtacceptatie 17.11.17
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Jeroen Knopper
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (pipet)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen

PAK

Minerale olie

%
kg

% Ds

% Ds
%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

326649 326650 326651 326652 326653

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
M1A M1B M2A M2B M3A

Opdracht   729810   Bodem / Eluaat

326649
326650
326651
326652
326653

17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017

Monstername Monsteromschrijving

M1A
M1B
M2A
M2B
M3A

Monsternr.

Droge stof
Aangeleverde monsterhoeveelheid

Fraktie < 2 µm (lutum)

Organische stof
Droge stof (Ds) bij 40 °C
pH-CaCl2

Koningswaterontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg), niet vluchtig
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Fenanthreen
Naftaleen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Som PAK (Faktor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

A
A

A

A
A
A

A

A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A

89,3 87,6 87,7 89,7 69,6
10,1 * 10,1 * 9,7 * 9,8 * 9,6 *

3,0 2,8 2,3 2,1 5,8

0,9 0,5 0,3 0,6 6,6
100 100 100 100 99
5,7 6,2 5,8 5,9 5,6

++ ++ ++ ++ ++

<20 <20 <20 <20 48
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<3,0 <3,0 <3,0 <3,0 3,9
<5,0 6,6 <5,0 <5,0 10

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,34
<10 17 <10 <10 38

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
<4,0 4,7 <4,0 <4,0 9,8
<20 20 <20 <20 51

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,17
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,12 0,13 0,087 <0,050 0,76
0,062 <0,050 <0,050 <0,050 0,33
0,075 <0,050 0,062 <0,050 0,37

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,22
0,088 <0,050 0,058 <0,050 0,40

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,30
0,066 0,066 <0,050 <0,050 0,39

0,59   0,48   0,45   0,35   3,0   

<35 <35 <35 <35 120

#) #) #) #) #)
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (pipet)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen

PAK

Minerale olie

%
kg

% Ds

% Ds
%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

326654

--
--

--

--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid
M3B

Opdracht   729810   Bodem / Eluaat

326654 17.11.2017

Monstername Monsteromschrijving

M3B

Monsternr.

Droge stof
Aangeleverde monsterhoeveelheid

Fraktie < 2 µm (lutum)

Organische stof
Droge stof (Ds) bij 40 °C
pH-CaCl2

Koningswaterontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg), niet vluchtig
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Fenanthreen
Naftaleen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Som PAK (Faktor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

A
A

A

A
A
A

A

A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A

64,5
9,4 *

6,7

8,5
99

5,5

++

46
<0,20

3,7
10

0,15
38

<1,5
9,2
48

0,090
0,34

<0,050
1,0

0,53
0,53

<0,050
0,56
0,36
0,43
3,9   

120
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Minerale olie

Polychloorbifenylen

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

326649 326650 326651 326652 326653

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
M1A M1B M2A M2B M3A

Opdracht   729810   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7-Ballschmiter) (Faktor 0,7)

A
A
A
A
A
A
A
A

<3 * <3 * <3 * <3 * <3 *
<3 * <3 * <3 * <3 * <3 *
<4 * <4 * <4 * <4 * 11 *
<5 * <5 * <5 * <5 * 23 *
<5 * <5 * <5 * <5 * 33 *
<5 * <5 * <5 * <5 * 33 *
<5 * <5 * <5 * <5 * 14 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   #) #) #) #) #)
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Minerale olie

Polychloorbifenylen

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

326654

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
A) Erkend volgens accreditatieprogramma AP04

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 17.11.2017
Einde van de analyses: 22.11.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

M3B

Opdracht   729810   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7-Ballschmiter) (Faktor 0,7)

A
A
A
A
A
A
A
A

<3 *
<3 *
12 *
22 *
29 *
34 *
15 *
<5 *

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0,0049   #)
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Toegepaste methoden

AP04-SG: 

AP04-SG: 

conform NEN 6961: 
eigen methode: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Droge stof Organische stof Droge stof (Ds) bij 40 °C pH-CaCl2 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg), niet vluchtig Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Fenanthreen Naftaleen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen Chryseen Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Som PAK (Faktor 0,7) Fraktie < 2 µm (lutum)
PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7-Ballschmiter) (Faktor 0,7)
Koningswaterontsluiting
Aangeleverde monsterhoeveelheid

Opdrachtnr.: 729810

Overzicht datum zekerstelling 

M1A
M1B
M2A
M2B
M3A
M3B

326649
326650
326651
326652
326653
326654

Monsteromschrijving:

Parameter Datum Monsternummer
Aangeleverde monsterhoeveelheid
Droge stof
Droge stof (Ds) bij 40 °C
Fraktie < 2 µm (lutum)
Koningswaterontsluiting
Kwik (Hg), niet vluchtig
Metalen (SG)
Minerale olie (SG)
Organische stof
PAK (SG)
PCB (SG)
pH-CaCl2

17.11.17
17.11.17
17.11.17
20.11.17
17.11.17
20.11.17
20.11.17
20.11.17
17.11.17
20.11.17
20.11.17
17.11.17

326649 326650 326651 326652 326653 326654
326649 326650 326651 326652 326653 326654
326649 326650 326651 326652 326653 326654
326649 326650 326651 326652 326653 326654
326649 326650 326651 326652 326653 326654
326649 326650 326651 326652 326653 326654
326649 326650 326651 326652 326653 326654
326649 326650 326651 326652 326653 326654
326649 326650 326651 326652 326653 326654
326649 326650 326651 326652 326653 326654
326649 326650 326651 326652 326653 326654
326649 326650 326651 326652 326653 326654

Opdracht   729810   Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 729810, Analysis No. 326649, created at 21.11.2017 12:38:38

Monsteromschrijving: M1A

[@ANALYNR_START=326649]
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CHROMATOGRAM for Order No. 729810, Analysis No. 326650, created at 21.11.2017 12:38:38

Monsteromschrijving: M1B

[@ANALYNR_START=326650]
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CHROMATOGRAM for Order No. 729810, Analysis No. 326651, created at 21.11.2017 12:38:38

Monsteromschrijving: M2A

[@ANALYNR_START=326651]
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CHROMATOGRAM for Order No. 729810, Analysis No. 326652, created at 21.11.2017 12:38:38

Monsteromschrijving: M2B

[@ANALYNR_START=326652]
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CHROMATOGRAM for Order No. 729810, Analysis No. 326653, created at 21.11.2017 12:38:38

Monsteromschrijving: M3A

[@ANALYNR_START=326653]
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CHROMATOGRAM for Order No. 729810, Analysis No. 326654, created at 21.11.2017 12:38:39

Monsteromschrijving: M3B

[@ANALYNR_START=326654]
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Kenmerk R002-1261115HJS-nva-V01-NL 

 

Bijlage 4 Veiligheid en kwaliteit 

 
 
Het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft aan dat de monsterneming en analyses goed en 
betrouwbaar volgens door de overheid opgestelde protocollen en programma’s zijn uitgevoerd en dat is voldaan 
aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.  
Tauw bv is door het ministerie van I&M aangewezen om de kwaliteit van grond, baggerspecie en niet-vormgegeven 
bouwstoffen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit te onderzoeken.  
Tauw bv is erkend voor de monsterneming van grond, baggerspecie en niet-vormgegeven bouwstoffen conform de 
protocollen 1001 en 1002. Het Procescertificaat van Tauw bv en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van 
toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij 
behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium (of de opdrachtgever, als deze in het kader van het 
Besluit bodemkwaliteit een ministeriële aanwijzing heeft verkregen). Tauw bv verklaart dat de uitgevoerde 
werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 1000. Bij 
interne opdrachtverlening is gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit 
bodemkwaliteit hieraan stelt. 

 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 1000: Beoordelingsrichtlijn 
Monsterneming voor partijkeuringen: 
• Protocol 1001: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 
 
Het procescertificaat van Tauw bv en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van 
toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, 
inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium (of aan de 
opdrachtgever, die - ingeval van monsters aan grond of bouwstoffen voor nuttige toepassing dan 
zelf in het kader van het Besluit bodemkwaliteit is erkend). 
 
Tauw verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte 
van de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de 
opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar. 
 
De analysewerkzaamheden zijn uitgevoerd door AL-West. AL-West beschikt over een erkenning 
voor het AP04 en de benodigde protocollen uit het AP04. 
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Kenmerk R002-1261115HJS-nva-V01-NL 

 

Bijlage 5 Toetsingswaarden 
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Kenmerk R002-1261115HJS-nva-V01-NL 

 

Partij 1 
 
TTT - BBK Partijkeuring landbodem 
 

Lutum 2,9 % 

Organisch stof 0,7 % 
Labmonster(s): M1A 
  M1B 
  gAW gWo gIn gET 
  
METALEN 
barium (Ba) - 158 264 119 
cadmium (Cd) 0,353 0,707 2,53 2,53 
kobalt (Co) 4,69 10,9 59,4 40,6 
koper (Cu) 19,9 26,9 94,7 56,3 
kwik (Hg) 0,106 0,586 3,39 3,39 
lood (Pb) 32,3 136 342 199 
molybdeen (Mo) 1,5 88 190 105 
nikkel (Ni) 12,9 14,4 36,9 36,9 
zink (Zn) 61,7 88,1 317 190 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (10 van VROM) 1,5 6,8 40 - 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB (som 7) 0,004 0,008 0,1 - 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 38 38 100 100 

gAW Achtergrondwaarden [mg/kg d.s.] 

gWo Klasse wonen [mg/kg d.s.] 

gIn Klasse industrie [mg/kg d.s.] 

gET Emissietoetswaarden [mg/kg d.s.] 

  
Maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen conform de Staatscourant 2007, 247 
Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 

(Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 
Toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem conform de Staatscourant 2007, 247 en de Staatscourant 2009, 67 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 247 
Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform de Staatscourant 2007, 247 en de Staatscourant 2009, 67 

en Staatscourant 2009, 68 
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Kenmerk R002-1261115HJS-nva-V01-NL 

 

TTT - BBK Partijkeuring landbodem standaard bodem 
 

Lutum 25 % 

Organisch stof 10 % 
  gAW gWo gIn gET 
  
METALEN 
barium (Ba) - 550 920 413 
cadmium (Cd) 0,6 1,2 4,3 4,3 
kobalt (Co) 15 35 190 130 
koper (Cu) 40 54 190 113 
kwik (Hg) 0,15 0,83 4,8 4,8 
lood (Pb) 50 210 530 308 
molybdeen (Mo) 1,5 88 190 105 
nikkel (Ni) 35 39 100 100 
zink (Zn) 140 200 720 430 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (10 van VROM) 1,5 6,8 40 - 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB (som 7) 0,02 0,04 0,5 - 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 190 190 500 500 

gAW Achtergrondwaarden [mg/kg d.s.] 

gWo Klasse wonen [mg/kg d.s.] 

gIn Klasse industrie [mg/kg d.s.] 

gET Emissietoetswaarden [mg/kg d.s.] 

  
Maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen conform de Staatscourant 2007, 247 
Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 

(Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 
Toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem conform de Staatscourant 2007, 247 en de 

Staatscourant 2009, 67 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 

247 
Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform de Staatscourant 2007, 247 en de 

Staatscourant 2009, 67 en Staatscourant 2009, 68 
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Kenmerk R002-1261115HJS-nva-V01-NL 

 

Parameter(s) Gemeten 
gehalte in 
mg/kg d.s. in 
monster M1A  

Gemeten 
gehalte in 
mg/kg d.s. in 
monster M1B  

Verhouding 
hoogst en laagst 
gemeten gehalte  

Getoetst 
gehalte 

Toetsing 

Aangeleverde 

monsterhoeveelheid (kg) 

10,1 10,1 1,0 10,1 - 

Lutum (%) 25 25 1,0 25,0 N.v.t. 

Organisch stof (%) 10,0 10,0 1,0 10,0 N.v.t 

  

barium (Ba) <48,2 <49,3 1,0 49 N.v.t. 

cadmium (Cd) <0,237 <0,238 1,0 0,24 Aw en < Et 

kobalt (Co) <6,65 <6,79 1,0 6,72 Aw en < Et 

koper (Cu) <7,00 13,3 1,9 10,1 Aw en < Et 

kwik (Hg) <0,0495 <0,0496 1,0 0,0495 Aw en < Et 

lood (Pb) <10,8 26,4 2,4 18,6 Aw en < Et 

molybdeen (Mo) <1,05 <1,05 1,0 1,05 Aw en < Et 

nikkel (Ni) <7,54 12,9 1,7 10,2 Aw en < Et 

zink (Zn) <31,6 45,6 1,4 38,6 Aw en < Et 

PAK (10 van VROM) 0,586 0,476 1,2 0,53 Aw 

PCB (som 7) <0,0245 <0,0245 1,0 0,0245 Aw 

minerale olie (C10-C40) <123 <123 1,0 122,5 Aw 

pH-CaCl2 (-) 5,7 6,2 1,1 5,95 N.v.t. 

  
conclusie (BoToVa)         Altijd 

toepasbaar 
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Kenmerk R002-1261115HJS-nva-V01-NL 

 

Partij 2 
 
TTT - BBK Partijkeuring landbodem 
 

Lutum 2,2 % 

Organisch stof 0,45 % 
Labmonster(s): M2A 
  M2B 
  gAW gWo gIn gET 
  
METALEN 
barium (Ba) - 145 243 109 
cadmium (Cd) 0,35 0,699 2,51 2,51 
kobalt (Co) 4,36 10,2 55,2 37,8 
koper (Cu) 19,5 26,3 92,5 55 
kwik (Hg) 0,105 0,58 3,35 3,35 
lood (Pb) 31,9 134 338 196 
molybdeen (Mo) 1,5 88 190 105 
nikkel (Ni) 12,2 13,6 34,9 34,9 
zink (Zn) 59,6 85,1 307 183 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (10 van VROM) 1,5 6,8 40 - 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB (som 7) 0,004 0,008 0,1 - 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 38 38 100 100 

gAW Achtergrondwaarden [mg/kg d.s.] 

gWo Klasse wonen [mg/kg d.s.] 

gIn Klasse industrie [mg/kg d.s.] 

gET Emissietoetswaarden [mg/kg d.s.] 

  
Maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen conform de Staatscourant 2007, 247 
Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 

(Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 
Toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem conform de Staatscourant 2007, 247 en de Staatscourant 2009, 67 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 247 
Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform de Staatscourant 2007, 247 en de Staatscourant 2009, 

67 en Staatscourant 2009, 68 
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Kenmerk R002-1261115HJS-nva-V01-NL 

 

TTT - BBK Partijkeuring landbodem standaard bodem 
 

Lutum 25 % 

Organisch stof 10 % 
  gAW gWo gIn gET 
  
METALEN 
barium (Ba) - 550 920 413 
cadmium (Cd) 0,6 1,2 4,3 4,3 
kobalt (Co) 15 35 190 130 
koper (Cu) 40 54 190 113 
kwik (Hg) 0,15 0,83 4,8 4,8 
lood (Pb) 50 210 530 308 
molybdeen (Mo) 1,5 88 190 105 
nikkel (Ni) 35 39 100 100 
zink (Zn) 140 200 720 430 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (10 van VROM) 1,5 6,8 40 - 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB (som 7) 0,02 0,04 0,5 - 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 190 190 500 500 

gAW Achtergrondwaarden [mg/kg d.s.] 

gWo Klasse wonen [mg/kg d.s.] 

gIn Klasse industrie [mg/kg d.s.] 

gET Emissietoetswaarden [mg/kg d.s.] 

  
Maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen conform de Staatscourant 2007, 247 
Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 

(Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 
Toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem conform de Staatscourant 2007, 247 en de Staatscourant 

2009, 67 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 

247 
Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform de Staatscourant 2007, 247 en de Staatscourant 

2009, 67 en Staatscourant 2009, 68 
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Kenmerk R002-1261115HJS-nva-V01-NL 

 

Parameter(s) Gemeten 
gehalte in 
mg/kg d.s. in 
monster M2A  

Gemeten 
gehalte in 
mg/kg d.s. in 
monster M2B  

Verhouding 
hoogst en laagst 
gemeten gehalte  

Getoetst 
gehalte 

Toetsing 

Aangeleverde 

monsterhoeveelheid (kg) 

9,7 9,8 1,0 9,75 - 

Lutum (%) 25 25 1,0 25,0 N.v.t. 

Organisch stof (%) 10,0 10,0 1,0 10,0 N.v.t. 

  

barium (Ba) <52,3 <53,6 1,0 53 N.v.t. 

cadmium (Cd) <0,240 <0,241 1,0 0,240 Aw en < Et 

kobalt (Co) <7,15 <7,30 1,0 7,23 Aw en < Et 

koper (Cu) <7,17 <7,22 1,0 7,2 Aw en < Et 

kwik (Hg) <0,0500 <0,0502 1,0 0,05 Aw en < Et 

lood (Pb) <11,0 <11,0 1,0 10,978 Aw en < Et 

molybdeen (Mo) <1,05 <1,05 1,0 1,05 Aw en < Et 

nikkel (Ni) <7,97 <8,10 1,0 8,0 Aw en < Et 

zink (Zn) <32,7 <33,1 1,0 32,9 Aw en < Et 

PAK (10 van VROM) 0,452 <0,350 1,3 0,401 Aw 

PCB (som 7) <0,0245 <0,0245 1,0 0,0245 Aw 

minerale olie (C10-C40) <123 <123 1,0 122,5 Aw 

pH-CaCl2 (-) 5,8 5,9 1,0 5,85 N.v.t. 

  
conclusie (BoToVa)         Altijd 

toepasbaar 
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Kenmerk R002-1261115HJS-nva-V01-NL 

 

Partij 3 
 
TTT - BBK Partijkeuring landbodem 
 

Lutum 6,25 % 
Organisch stof 7,55 % 
Labmonster(s): M3A 
  M3B 
  gAW gWo gIn gET 
  
METALEN 
barium (Ba) - 217 364 163 
cadmium (Cd) 0,46 0,921 3,3 3,3 
kobalt (Co) 6,25 14,6 79,2 54,2 
koper (Cu) 25,9 34,9 123 73,1 
kwik (Hg) 0,116 0,643 3,72 3,72 
lood (Pb) 37,5 158 398 231 
molybdeen (Mo) 1,5 88 190 105 
nikkel (Ni) 16,3 18,1 46,4 46,4 
zink (Zn) 80,1 114 412 246 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (10 van VROM) 1,5 6,8 40 - 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB (som 7) 0,0151 0,0302 0,378 - 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 143 143 378 378 

gAW Achtergrondwaarden [mg/kg d.s.] 

gWo Klasse wonen [mg/kg d.s.] 

gIn Klasse industrie [mg/kg d.s.] 

gET: Emissietoetswaarden [mg/kg d.s.] 

  
Maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen conform de Staatscourant 2007, 247 
Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 

(Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 
Toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem conform de Staatscourant 2007, 247 en de Staatscourant 2009, 67 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 247 
Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform de Staatscourant 2007, 247 en de Staatscourant 2009, 

67 en Staatscourant 2009, 68 
  



 

 24/27  

 

 
 

 

Kenmerk R002-1261115HJS-nva-V01-NL 

 

TTT - BBK Partijkeuring landbodem standaard bodem 
 

Lutum 25 % 

Organisch stof 10 % 
  gAW gWo gIn gET 
  
METALEN 
barium (Ba) - 550 920 413 
cadmium (Cd) 0,6 1,2 4,3 4,3 
kobalt (Co) 15 35 190 130 
koper (Cu) 40 54 190 113 
kwik (Hg) 0,15 0,83 4,8 4,8 
lood (Pb) 50 210 530 308 
molybdeen (Mo) 1,5 88 190 105 
nikkel (Ni) 35 39 100 100 
zink (Zn) 140 200 720 430 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (10 van VROM) 1,5 6,8 40 - 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB (som 7) 0,02 0,04 0,5 - 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 190 190 500 500 

gAW Achtergrondwaarden [mg/kg d.s.] 

gWo Klasse wonen [mg/kg d.s.] 

gIn Klasse industrie [mg/kg d.s.] 

gET Emissietoetswaarden [mg/kg d.s.] 

  
Maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen conform de Staatscourant 2007, 247 
Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 

(Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 
Toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem conform de Staatscourant 2007, 247 en de Staatscourant 

2009, 67 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 

247 
Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform de Staatscourant 2007, 247 en de Staatscourant 

2009, 67 en Staatscourant 2009, 68 
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Kenmerk R002-1261115HJS-nva-V01-NL 

 

 
Parameter(s) Gemeten 

gehalte in 
mg/kg d.s. in 
monster M3A  

Gemeten 
gehalte in 
mg/kg d.s. in 
monster M3B  

Verhouding 
hoogst en laagst 
gemeten gehalte  

Getoetst 
gehalte 

Toetsing 

Aangeleverde 

monsterhoeveelheid (kg) 

9,6 9,4 1,0 9,5 - 

Lutum (%) 25 25 1,0 25,0 N.v.t. 

Organisch stof (%) 10,0 10,0 1,0 10,0 N.v.t. 

  

barium (Ba) 126 112 1,1 119,2 N.v.t. 

cadmium (Cd) <0,190 <0,176 1,1 0,183 Aw en < Et 

kobalt (Co) 9,69 8,59 1,1 9,14 Aw en < Et 

koper (Cu) 16,0 14,9 1,1 15,5 Aw en < Et 

kwik (Hg) 0,445 0,191 2,3 0,32 Wo en < Et 

lood (Pb) 51,8 49,5 1,0 50,7 Wo en < Et 

molybdeen (Mo) <1,05 <1,05 1,0 1,05 Aw en < Et 

nikkel (Ni) 21,7 19,3 1,1 20,50 Aw en < Et 

zink (Zn) 92,4 81,1 1,1 86,74 Aw en < Et 

PAK (10 van VROM) 3,01 3,91 1,3 3,46 Wo 

PCB (som 7) <0,00742 <0,00576 1,3 0,00659 Aw 

minerale olie (C10-C40) 182 141 1,3 161,50 Aw 

pH-CaCl2 (-) 5,6 5,5 1,0 5,55 N.v.t.  

  
conclusie (BoToVa)         klasse 

wonen 
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Kenmerk R002-1261115HJS-nva-V01-NL 

 

Bijlage 6 Foto’s 

  



         page 1 to 1 

Bijlage: Foto’s van de onderzoekslocatie   

 
 

Foto 1 Foto 2 
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Bijlage 7 Boorprofielen 
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