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1 INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding 

Het gebied aan de west- en zuidzijde van de kern Boxtel heeft te maken met verschillende ontwikkelingen en 

knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Een van de knelpunten 

betreft het functioneren van de route vanaf de A2 door de bebouwde kom via de dubbele overweg in de 

Tongersestraat richting bedrijventerrein Ladonk en Haaren. Knelpunten zitten in de leefbaarheid langs de 

Kapelweg en de bereikbaarheid (verkeersafwikkeling) van bedrijventerrein Ladonk.  

Met de aanleg van een nieuwe verbinding van bedrijventerrein Ladonk naar de Kapelweg (hierna VLK), 

moeten de leefbaarheid en verkeersveiligheid van het buurtschap Kalksheuvel verbeteren. Daarnaast dient 

de weg te zorgen voor een verbetering van de bereikbaarheid van bedrijventerrein Ladonk.  

Het initiatief voor de VLK is vastgelegd in het GVVP 2008-2020 van de gemeente Boxtel, en maakt, samen 

met een aantal andere inframaatregelen, onderdeel uit van een maatregelpakket om verkeersgerelateerde 

knelpunten rond het bedrijventerrein Ladonk aan te pakken.  

In de periode 2011-2013 heeft stapsgewijze besluitvorming plaatsgevonden in de gemeenteraad van Boxtel. 

Voor de VLK is in 2013 een definitief ontwerp verwerkt in een ontwerp bestemmingsplan. Dit ontwerp 

bestemmingsplan is op 15 augustus 2013 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze procedure is in afwachting 

van de besluitvorming over het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) aangehouden.  

PHS Meteren-Boxtel 

Het programma PHS Meteren-Boxtel heeft de ontwikkeling van de verbinding Ladonk – Kapelweg in een 

breder perspectief geplaatst, waarbij de VLK ook als zelfstandige maatregel noodzakelijk blijft. De afgelopen 

jaren zijn hierover besluiten genomen, waarbij een integraal pakket van zowel maatregelen aan het spoor als 

maatregelen aan de weg in Boxtel zijn vastgesteld. In bijlage A staat een korte schets weergegeven van het 

trechteringsproces van scenario’s en alternatieven die zijn onderzocht in het kader van het spoor- en 

wegverkeersvraagstuk in Boxtel. 

Dit heeft geleid tot een bestuursovereenkomst tussen de PHS-partners
1
 waarin de volgende maatregelen 

zijn opgenomen:  

1. Opheffen gelijkvloerse overwegen in de Tongersestraat. 

2. Aanleg van de Verbindingsweg Ladonk – Kapelweg (VLK) en de daarbij horende maatregelen van/aan de 

overwegen Kapelweg (handhaven voor langzaam verkeer), Bakhuisdreef (opheffen) en D’ekker 

(vernieuwen). 

3. Aanpassingen Tongeren ten behove van de veiligheid fietsverkeer en snelheidsbeperking gemotoriseerd 

verkeer. 

4. Opwaardering Keulsebaan tussen Everbos en aansluiting met de A2. 

5. Realisatie van een fietstunnel ter plaatse van de Tongersestraat tussen Breukelsestraat en Kapelweg en 

met een aansluiting op Tongeren. De dubbele spoorwegovergang in Boxtel zal aan de openbaarheid 

worden onttrokken. In plaats hiervan komt er een fietstunnel onder beide sporen door.  

 

De VLK is noodzakelijk voor de leefbaarheid in Kalksheuvel en de ontsluiting van Ladonk en het totale 

maatregelenpakket is belangrijk voor de ontwikkeling met betrekking tot leefbaarheid en verkeersveiligheid in 

Boxtel. De maatregelen uit de bestuursovereenkomst zijn gericht op het creëren van een functionele 

verkeersstructuur afgestemd op de groei van de gemeente en de plannen voor de hele kern van Boxtel.  

                                                      
1
 Ministerie I en M, provincie Noord-Brabant en gemeente Boxtel, mei 2015: Bestuursovereenkomst PHS, Oplossing dubbele 

spoorwegovergang Tongersestraat Boxtel. 
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Figuur 1 Overzicht maatregelen 
van variant B14/B15 variant 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus op de VLK 

De koppeling met de andere projecten heeft ertoe geleid dat deze verkeerskundige onderbouwing ten 

behoeve van het bestemmingsplan niet alleen is gericht op de VLK maar ook op de effecten van het totale 

maatregelenpakket. Daarmee wordt duidelijk welk nut de VLK heeft en welke bijdrage de VLK levert aan het 

totaal. 

Deze verkeerskundige onderbouwing dient echter alleen ten behoeve van de planologische verankering van 

de VLK in het bestemmingsplan, en niet ten behoeve van de planologische verankering van de andere 

projecten. Dat betekent dat in dit bestemmingsplan de VLK centraal staat en planologisch wordt geregeld. 

De ligging van deze weg volgens het nieuwste ontwerp staat in bijlage B opgenomen. 

 

1.2 Aanpak 

Deze rapportage vormt de onderbouwing voor het bestemmingsplan. Hoofstuk 2 bevat het beleidskader 

waarbinnen concrete doelen voor de VLK zijn geformuleerd. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de 

Verbindingsweg Ladonk Kapelweg wat betreft functie en vormgeving. In hoofdstuk 4 toetsen we de VLK aan 

de doelen met de resultaten van de verkeersmodelberekeningen. In de beschrijving van de effecten wordt in 

gegaan op de effecten van de ingreep, namelijk de aanleg van de VLK, en daarnaast wordt ingegaan op de 

effecten van het realiseren van de VLK in combinatie met alle andere maatregelen. Hierdoor ontstaat een 

reëel totaalbeeld van de effecten in plaats van een gefragmenteerd beeld van het realiseren van alleen de 

VLK. De conclusies staan in hoofdstuk 5. 
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2 BELEIDSKADER 

 

2.1 Doelen gemotoriseerd verkeer 

Het gemeentelijk beleid met betrekking tot verkeer en vervoer en parkeren is vastgesteld in het GVVP (2008-

2020) en een Parkeerbeleidsplan. Het maatregelenpakket in het GVVP bestaat uit de volgende thema's: 

• Wegenstructuur (auto-netwerk). 

• Categorisering en herkenbaarheid wegennet. 

• Vrachtverkeer (gevaarlijke stoffen). 

• Parkeren (auto en fiets). 

• Verkeersveiligheid. 

• Openbaar vervoer (lijnvoering, haltevoorzieningen). 

• Langzaam verkeer (fiets, voetgangers). 

 

In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2008 - 2020 (GVVP) zijn ambities geformuleerd voor de gehele 

gemeente Boxtel. De ambities voor de gehele gemeente zijn: 

• Weren gebiedsvreemd en doorgaand (vracht-)verkeer door verblijfsgebieden. 

• Goede bereikbaarheid en ontsluiting van bedrijfseconomische en industriegebieden (onder andere 

Ladonk). 

• Terugdringen barrièrewerking spoorwegen. 

 

Een aantal beleidsdoelstellingen heeft specifiek betrekking op de nieuwe VLK: 

• Het vermijden van doorgaand vrachtverkeer door de kern van Boxtel. Ook het transport van gevaarlijke 

stoffen moet vermeden worden. Met name de Baroniestraat ondervindt hinder van het doorgaande 

vrachtverkeer. Deze straat is ook onveilig. 

• Het vermijden van sluipverkeer door de Van Hornstraat. Onder sluipverkeer wordt in deze situatie 

verstaan 'verkeer dat hier geen herkomst of bestemming heeft en van wegen gebruik kan maken met een 

hogere orde’. 

• De leefbaarheid van het buurtschap Kalksheuvel verbeteren.  

• Het verbeteren van de bereikbaarheid en de ontsluiting van bedrijfseconomische- en industriegebieden. 

Dit betekent ook het verbeteren van de bereikbaarheid en de ontsluiting van bedrijventerrein Ladonk. 

Bedrijventerrein Ladonk ligt strategisch dicht bij de A2 en het spoor, en is daarom een belangrijke 

vestigingslocatie. Boxtel is economisch sterk afhankelijk van de kwaliteit van deze vestigingslocatie. 

• Voorkomen van hinder voor directe omgeving door goede inpassing infrastructuur. 

• Problematiek van de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat oplossen. 

• Beter benutten van de huidige infrastructuur. 

• Verbeteren verkeersveiligheid. Met name de locaties Industrieweg/Mijlstraat en Parallelweg Zuid/ 

Keulsebaan. 

• Bevorderen fietsverkeer. Dit is verder uitgewerkt in de Fietsvisie 2010-2020 van de gemeente.  

 

Twee thema’s staan centraal in deze doelen, namelijk: 

• Verkeersveiligheid en leefbaarheid. 

• Ontsluiting Bedrijventerrein Ladonk. 

Hierna zijn deze thema’s inhoudelijk toegelicht.  
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Leefbaarheid en verkeersveiligheid 

In het GVVP 2008-2020 van de gemeente Boxtel is onderscheid gemaakt naar verschillende wegtypen 

(conform de principes van Duurzaam Veilig). Aan elk van deze wegtypen zijn richtlijnen gekoppeld ten 

aanzien van vormgeving en gebruik. De hierna opgenomen tabel geeft een beeld van deze wegtypen. 

 wegtype maximumsnelheid 
intensiteit (i) 
mvt/etmaal 

binnen bebouwde kom 

gebiedsontsluitingsweg 50 km/u i > 6.000 

wijktoegangsweg 50 km/u i < 8.000 

erftoegangsweg 

(woonstraat) 
30 km/u i < 3.000 

buiten bebouwde kom 

gebiedsontsluitingsweg 80 km/u i > 6.000 

erftoegangsweg 60 km/u i < 8.000 

Tabel 1 Wegtypen met bijbehorende intensiteiten (bron: GVVP 2008-2020 Gemeente Boxtel, 2008). 

 

De Kapelweg in Kalksheuvel is getypeerd als een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een 

voorkeursgrenswaarde van maximaal 3.000 motorvoertuigen per etmaal. De huidige etmaalintensiteiten 

zitten boven deze grenswaarde. 

De hoeveelheid verkeer op de Kapelweg heeft geleid tot verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblemen in 

het buurtschap Kalksheuvel en Tongeren. Denk hierbij aan effecten als geluidhinder, stank, barrièrewerking 

en visuele hinder. 

Naast leefbaarheids- en verkeersveiligheidsproblematiek, leidt de hoeveelheid verkeer ook tot 

afwikkelingsknelpunten op onder andere het kruispunt Kapelweg-Tongersestraat. De verkeersafwikkeling 

wordt hier sterk beïnvloed door de aanwezigheid van de ‘dubbele spoorwegovergang’. In de ochtendspits en 

in de avondspits ontstaan door de frequente spoorwegovergang-sluitingen wachtrijen tot maximaal 250 

meter. Deze wachtrijen leiden tot ‘terugslageffecten’ op andere kruispunten.
2
 Door de wachtrijen ontstaan 

verkeersonveilige situaties. Stilstaande auto’s en vrachtwagens blokkeren de weg voor andere 

weggebruikers (met name fietsers). Auto’s en vrachtwagens die het spoor niet hoeven te kruisen passeren 

de wachtrij aan de linkerkant, met gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers tot gevolg.  

De gemeente Boxtel wil de leefbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren door een combinatie van alle 

oplossingen uit de bestuursovereenkomst, waarbinnen de VLK specifiek de knelpunten op de Kapelweg en 

in Kalksheuvel oplost en de ontsluiting van het bedrijventerrein verbeterd.  

 

Bereikbaarheid bedrijventerrein Ladonk 

Het bedrijventerrein Ladonk is ontsloten via de Keulsebaan naar het hoofdwegennet (A2). Naast de 

Keulsebaan is er alleen een secundaire ontsluiting voor Ladonk, die loopt via het buurtschap Kalksheuvel. 

Dit maakt de bereikbaarheid van Ladonk kwetsbaar, vooral in geval van calamiteiten. De verkeersprognoses 

laten zien dat de verkeersintensiteiten tot 2030 nog verder toenemen. Dit betekent een verergering van het 

knelpunt rond Kalksheuvel, en op de Van Salmstraat en een deel van de Kapelweg. Ook zal er meer druk 

komen op de Keulsebaan.  

Het doel betreffende de verbetering van de bereikbaarheid van bedrijventerrein Ladonk richt zich op het 

creëren van een tweede (secundaire) ontsluiting, naast de optimalisatie van de Keulsebaan. 

In figuur 3 is een uitsnede weergegeven van de wegencategorisering van de gemeente Boxtel (conform 

GVVP). Hierin is de VLK schematisch weergegeven met de groene pijl, als een erftoegangsweg buiten de 

bebouwde kom. De primaire ontsluitingsroute van het bedrijventerrein wordt gevormd door de Keulsebaan 

(gebiedsontsluitingsweg). 

 

                                                      
2
 Probleemanalyse Tracé A2 - Ladonk - Kapelweg (GoudappelCoffeng, 29 maart 2010). 
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Figuur 2 Uitsnede van de 
categorisering van het 
wegennet van gemeente Boxtel 
(bron: GVVP 2008-2020 
gemeente Boxtel, 13 november 
2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Doelen langzaam verkeer 

In 2010 is een Fietsnota (als nadere uitwerking van het GVVP) opgesteld en vastgesteld met daarin 

aandacht voor betere fietsverbindingen, fietsroutes, fietsverhuur, betere fietsenstallingen in het centrum en 

aanpak van fietsendiefstal (Boxtel Bicycle – Fietsvisie 2010-2020, 17 augustus 2010). De verbeteringen van 

de fietsverbindingen richten zich bijvoorbeeld op betere recreatieve fietsverbindingen tussen Kampina, het 

Groene Woud en het centrum van Boxtel.  

In figuur 3 is het fietsnetwerk van de gemeente Boxtel weergegeven. De VLK is in zwart ingetekend. De VLK 

ligt deels parallel aan de bestaande (west-oost) fietsroute Oisterwijk-Boxtel. In de huidige situatie loopt deze 

fietsroute via de Kapelweg. Voor de noord-zuid verbinding staat aangegeven dat er een verbinding gewenst 

is. In het kader van de VLK kan langs de VLK een fietsverbinding worden opgenomen, waardoor het 

fietsnetwerk verder wordt gecompleteerd. 

Figuur 3 Uitsnede van het 
fietsnetwerk van gemeente 
Boxtel (bron: Fietsplan Boxtel: 
Boxtel Bicycle 2010 – 2020, 17 
augustus 2010) met in zwart de 
VLK). 
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2.3 Overige aspecten 

Het GVVP bevat geen concrete doelstellingen ten aanzien van hulpdiensten en landbouwverkeer. Voor de 

hulpdiensten geldt dat er altijd moet worden bekeken in hoeverre een verandering in het wegennet leidt tot 

een langere aanrijtijd. Daarbij is het ook wenselijk dat bestemmingen via meer dan één route kunnen worden 

benaderd.  

Gezien de ligging van de VLK aan de rand van de kern, moet er rekening mee worden gehouden dat ook 

landbouwverkeer gebruik kan maken van deze weg. Het toestaan van landbouwverkeer op de VLK sluit 

goed aan bij het wegtype erftoegangsweg buiten de bebouwde kom. 

Ten aanzien van het aspect openbaar vervoer is het GVVP-beleid gericht op het verbeteren van de goede 

overstapmogelijkheden tussen bus en trein (in het kader van ketenmobiliteit). Daarnaast ligt een focus op de 

toegankelijkheid van haltes. Er zijn geen plannen waarin de VLK onderdeel uitmaakt van een busroute.  
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3 VERBINDINGSWEG LADONK KAPELWEG 

 

3.1 Tracébeschrijving 

De Verbindingsweg Ladonk Kapelweg (VLK) loopt van Colenhoef op bedrijventerrein Ladonk naar de 

Kapelweg, waar de Kapelweg ter hoogte van de overweg d’Ekker en de woning Tongeren 50 het spoor 

Tilburg-Boxtel kruist. De spoorwegovergang Kapelweg (ter hoogte van Kapelweg 62) wordt gesloten voor 

gemotoriseerd verkeer en wordt afgewaardeerd tot een spoorwegovergang voor langzaam verkeer. Het 

tracé van de VLK is globaal weergegeven in figuur 4.  

Aan de zuidzijde van de spoor wordt het westelijke deel van de Kapelweg doodlopend gemaakt voor 

gemotoriseerd verkeer (bereikbaar vanaf de VLK). De uitrit van Kapelweg 67 en het naastgelegen zandpad 

Vinkenberg blijven ongewijzigd waardoor de bereikbaarheid gegarandeerd wordt.  

De nieuw ingerichte spooroverweg blijft toegankelijk voor langzaam verkeer en ruiters die de overweg 

gebruiken als verbinding tussen Vinkenberg en Kromakker.  

De spoorwegovergang Bakhuisdreef wordt definitief opgeheven. 

De spoorwegovergang d’Ekker wordt in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 

aangepast en wordt voorzien van een middengeleider in de rijbaan om de verschillende rijrichtingen te 

scheiden. 

Het oostelijke deel van de Kapelweg wordt ter hoogte van spoorwegovergang d’Ekker middels een barrière 

afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Hetzelfde geldt voor Tongeren. Het buurtschap Tongeren wordt via 

de Mezenlaan aangesloten op de VLK.  

Het westelijke deel van de Kapelweg wordt wel aangesloten op de VLK. Deze aansluiting is uitgebogen en 

sluit op 50 m van de spooroverweg aan op de VLK. Dit om te voorkomen dat een wachtrij van afslaand 

verkeer ontstaat tot op de spooroverweg. 

Na realisatie van de VLK, de maatregelen in Tongeren en de opwaardering van de Keulsebaan wordt de 

spoorwegovergang Tongersestraat onttrokken aan de openbaarheid, en daarmee afgesloten voor alle 

verkeer (maatregel uit bestuursovereenkomst).  

Figuur 4 Tracé VLK, 
weergegeven in oranje. 

 

 

 

 

 

 

 

Bezien vanuit het bedrijventerrein Ladonk ligt de VLK in het verlengde van de Keulsebaan en de Colenhoef. 

Vanaf Colenhoef loopt de VLK in noordwestelijke richting naar Kalksheuvel. De VLK kruist de weg 

Kalksheuvel ten westen van de T-splitsing met de Loxvenseweg. Het buurtschap Kalksheuvel krijgt ter 

hoogte van de Kempseweg-Loxvenseweg een aansluiting op de VLK door middel van een 

voorrangskruising, met een vrijliggende oversteekvoorziening voor de fiets. 

In de huidige situatie ligt de bebouwde komgrens van Boxtel op Kalksheuvel oostelijk van de Loxvenseweg. 

In de toekomstige situatie wordt de komgrens verplaatst richting de VLK en wordt Kalksheuvel ingericht als 

erftoegangsweg binnen de bebouwde komt met een rijloper van 3,00 m breed met aan weerszijden 

suggestiestroken van 1,25 m breed. Hiermee wordt de rijbaan verbreed van 4,20 naar 5,50 m. Deze breedte 

past beter bij de toekomstige verkeersintensiteiten van circa 1.600 mvt/etmaal. Op Kalksheuvel geldt een 

snelheidsregime van 30 km/u. 

Het wegvak Colenhoef tussen het Smalwater en de aansluiting Schouwrooij wordt ingericht met een rijbaan 

voor het gemotoriseerde verkeer en een vrijliggend fietspad met een aparte brug over het Smalwater voor 
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fietsverkeer. Het onverharde pad ten noorden van het Smalwater wordt uitgebogen richting de komgrens. 

Gebruikers van dit recreatieve pad kunnen ter hoogte van de komgrens de weg oversteken. 

De oostelijke tak van Schouwrooij wordt ondergeschikt aangesloten op de doorgaande route Colenhoef-

Schouwrooij (zuidelijke tak). 

De VLK wordt uitgevoerd als een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 

60 km/u. Aan de zuidoostzijde van het tracé gaat de VLK ter hoogte van het Smalwater over in een 

bestaande gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/u. Bij de 

bebouwde kom overgang is sprake van een komgrensmaatregel door middel van een bord. 

De VLK is buiten de bebouwde kom vormgegeven met een rijbaan van 6,00 m breed met onderbroken 

kantmarkering en vrijliggend fietspad. Dit is conform ontwerprichtlijnen van Duurzaam Veilig en de richtlijnen 

van het CROW.  

 

3.2 Langzaam verkeer 

De VLK wordt uitgevoerd met een vrijliggend tweerichtingenfietspad aan de oostzijde van de weg. Het 

fietsverkeer dat dit vrijliggende fietspad blijft volgen heeft voorrang op de aansluitingen met zijwegen. 

Daarmee wordt invulling gegeven aan het fietsbeleid van de gemeente Boxtel. 

Het huidige fietsnetwerk rondom Boxtel wordt door de realisatie van de VLK verbeterd, aangezien een 

ontbrekende schakel in het netwerk wordt aangelegd. Ter hoogte van de spoorwegovergang d’Ekker worden 

de Kapelweg en Tongeren richting Boxtel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, echter voor fietsers blijft 

het mogelijk om hier richting Boxtel (en vice versa) te rijden. Daarnaast wordt de spoorwegovergang 

Kapelweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en aangepast voor langzaam verkeer.  

In de huidige situatie heeft de Kapelweg ten noorden van het spoor geen fietsvoorzieningen tussen de 

spoorwegovergang Kapelweg en de Kleine Aa. In de toekomstige situatie wordt dit deel van de Kapelweg 

uitgebreid met een vrijliggend fietspad. 

Op de kruising VLK-Kalksheuvel wordt een vrijliggende fietsoversteek gerealiseerd.  

De VLK kruist een recreatieve fietsroute tussen Lennisheuvel en Boxtel, die van de Loxvenseweg via het 

onverharde fietspad ten noorden van het Smalwater naar de Molengraafseweg loopt. Het pad wordt 

uitgebogen richting de poortconstructie van de komgrens. Gebruikers van dit pad kunnen de VLK ter hoogte 

van de komgrens oversteken. Er wordt geen voorrangsregeling aangebracht ter plaatse van deze oversteek.  

Bij de aansluiting van de VLK op Schouwrooij wordt aangesloten bij de huidige inrichting van Schouwrooij 

door middel van een rijbaan (4,00 m) met fietsstroken aan weerszijden (tweemaal 1,25 m). Middels een 

oversteeksituatie komen de fietsers van de fietsstroken naar het fietspad. 
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4 VERKEERSEFFECTEN 

 

4.1 Modeldoorrekening 

Om de verkeerseffecten van de VLK in beeld te brengen is gebruik gemaakt van een verkeersmodel.  

Dit model geeft inzicht in de verkeersstromen voor de huidige situatie (gekalibreerd op basis van telcijfers) 

en een plansituatie (afgestemd op vastgestelde ontwikkelingen en de autonome groei van het verkeer).  

De resultaten uit het verkeersmodel laten zien hoe het verkeer zich verdeeld over het wegennet, wanneer er 

bepaalde ingrepen in het wegennet plaatsvinden. Hierbij is gebruik gemaakt van het meest actuele en 

regionaal vastgestelde verkeersmodel. In bijlage C staat nog achtergrondinformatie over het verkeersmodel 

opgenomen. 

De verkeerseffecten zijn doorgerekend met het vigerende en door de regio vastgestelde verkeersmodel van 

de regio ’s-Hertogenbosch 2014. Dit model is geactualiseerd op basis van de laatste inzichten ten aanzien 

van ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen in de regio en gebaseerd op de Brabant Brede Model 

Aanpak (BBMA) (bron: Verkeerscijfers MER/BP VLK-PHS: Uitgangspunten, Goudappel Coffeng,  

31 januari 2017). 

De volgende scenario’s zijn doorgerekend: 

• Huidige situatie 2016 

• Dit is de verkeerssituatie zoals die nu op straat zichtbaar is. Op basis van tellingen heeft nog een toets 

plaatsgevonden waaruit blijkt dat de intensiteiten in 2017 goed aansluiten bij deze modelsituatie. 

• Autonome ontwikkeling 2028 

• Dit is de situatie waarbij er geen VLK wordt gerealiseerd en ook geen PHS-maatregelen. Andere al 

vastgestelde ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur en ruimtelijke ordening worden wel 

meegenomen.  

• Plansituatie 2028  

• De realisatie van de VLK. 

• Plansituatie 2028  

• Het totale pakket van maatregelen in het kader van VLK en PHS. 

 

Voor de plansituatie geldt dat er een aantal wijzigingen in het model is doorgevoerd. Dit betreft bijvoorbeeld 

de VLK, de afsluiting van de dubbele spoorwegovergang, extra capaciteit op de Keulsebaan. In 

onderstaande tabel is de modeldoorrekening weergegeven voor de VLK en een aantal wegvakken in de 

omgeving van de VLK. In figuur 5 is de locatie van de wegvakken weergegeven.  

 

 
Straat (intensiteiten in 
mvt/etmaal) 

Huidige 
situatie 2016 

Autonome 
ontwikkeling 
2028 

Plansituatie 
2028 - VLK 

Plansituatie 
2028 – totaal 
maatregelen-
pakket 

1 

Kapelweg (ten westen van 

D’Ekker en in plansituatie: VLK 

ten westen van D’Ekker) 

3.460 3.620 3.590 6.210 

2 
VLK (tussen Kapelweg en 

Kalksheuvel) 
0 0 5.040 6.500 

3 De Braken (nabij Tongeren) 1.940 2.290 870 2.520 

4 
Mezenlaan (ten noorden van 

VLK) 
690 1.320 (300) 2.200 3.090 

5 
Nergena (ten noorden van 

Kromakker) 
280 310 3.460 <50 

6 De Renbaan (bij Mezenlaan) <50 <50 2.350 <50 
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Straat (intensiteiten in 
mvt/etmaal) 

Huidige 
situatie 2016 

Autonome 
ontwikkeling 
2028 

Plansituatie 
2028 - VLK 

Plansituatie 
2028 – totaal 
maatregelen-
pakket 

7 
Esschebaan (ten noorden van 

Nergena) 
2.570 3.010 3.170 2.630 

8 
Tongeren (ten oosten van De 

Braken) 
2.980 3.020 1.200 80 

9 
Essche Heike (ten oosten van 

Esschebaan) 
1.380 1.880 1.650 1.570 

10 
Halderheiweg (ten zuiden van 

Nimrodlaan) 
1.340 2.040 1.760 890 

11 Parkweg  650 1.590 1.910  2.050 

12 
Leenhoflaan (ten oosten van 

spoor) 
1.760 2.450 2.940 3.480 

13 Schouwrooij (zuidzijde) 2.320 2.540 6.270 8.090 

14 
Keulsebaan (ten westen van het 

spoor) 
9.380 10.570 11.120 15.570 

15 Keulsebaan (ten westen van A2) 19.190 23.310 23.710 24.950 

16 
Tongersestraat (ten noorden 

van de spooroverweg) 
7.720 7.080 5.930 <50 

17 
Van Salmstraat (ten zuiden van 

Tongersestraat) 
8.010 8.260 4.440 <50 

18 
Kapelweg (ten oosten van 

Kalksheuvel) 
4.380 5.010 1.100 <50 

19 
Kalksheuvel (ten oosten van 

VLK) 
350 530 840 1.630 

Tabel 2 Verkeersmodelcijfers Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (afgerond op tientallen). 

 

Figuur 5 Geanalyseerde 
wegvakken. 
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4.2 Effecten van de VLK 

Door alleen de realisatie van de VLK zijn een aantal positieve effecten in het wegennet zichtbaar. Via de 

VLK rijden ruim 5.000 mvt/etmaal. De afname van verkeer is duidelijk te zien op de Kapelweg (ten oosten 

van de VLK), de Van Salmstraat en de spoorwegovergang Tongersestraat. Ook de wegen Tongeren en De 

Braken worden rustiger. Toenames zijn te zien op bijvoorbeeld de Schouwrooij en richting de Keulsebaan.  

In het gebied aan de noordzijde van het spoor zien we toenames op de Mezenlaan en Nergena, waar 

verkeer als gevolg van de veranderende route ook andere wegen zoekt om richting Boxtel te rijden. Daarbij 

treden nog verschillen op afhankelijk van de situatie of de weg Tongeren wel of niet is aangesloten op de 

VLK. Ook maakt het uit of Tongeren direct is aangesloten op de VLK of indirect (via de Mezenlaan).  

Globaal getoetst aan de doelstellingen van de VLK uit het GVVP, zorgt de VLK voor een goede secundaire 

ontsluiting van het bedrijventerrein Ladonk. Daarnaast neemt de verkeersdruk in buurtschap Kalksheuvel 

ook verder af, doordat de directe verbinding via de Kapelweg niet meer mogelijk is. Wel is geconstateerd dat 

er op een aantal andere wegen sprake is van toenames van de verkeersintensiteit. 

 

4.3 Effecten van het totale maatregelenpakket 

Zoals in het begin van de studie is aangegeven, maakt de VLK onderdeel uit van een groter maatregelen-

pakket. In deze paragraaf staan de effecten van de aanleg van het totale maatregelenpakket in relatie tot de 

doelen die in hoofdstuk 2 besproken zijn. 

 

4.3.1 Leefbaarheid en verkeersveiligheid 

Autonome situatie 

In de autonome situatie neemt het verkeer ten opzichte van de huidige situatie op de volgende wegen fors 

toe (met 30 tot 60%): de Mezenlaan, Essche Heike, de Halderheiweg, de Parkweg, de Leenhoflaan en 

Kalksheuvel. Op de overige geanalyseerde wegvakken neemt het verkeer minder toe met 3 tot 20%. De 

verkeersintensiteiten in de autonome situatie voldoen op bijna alle wegvakken nog aan de 

maximumwaarden voor hun wegtype (zie Tabel 1). 

Op de Tongersestraat en op de Kapelweg (in het buurtschap Kalksheuvel) zijn de verkeersintensiteiten 

zowel in de huidige situatie als in de autonome situatie fors hoger dan de theoretische richtwaarde van 3.000 

mvt/etmaal voor een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom (woonstraat). Op de Tongersestraat is de 

verkeersintensiteit in de autonome situatie ruim 7.000 mvt/etmaal. Deze hoge intensiteit voor de functie van 

de weg (erftoegangsweg), in combinatie met de dubbele spoorwegovergang, zorgt voor een 

verkeersveiligheids- en leefbaarheidsknelpunt. 

Op de Kapelweg is de verkeersintensiteit ter hoogte van Kalksheuvel in de autonome situatie ruim 5.000 

mvt/etmaal. Zowel in de huidige als in de autonome situatie is de leefbaarheid in het buurtschap Kalksheuvel 

een knelpunt.  

Plansituatie 

In de plansituatie vinden de volgende ontwikkelingen plaats (PHS-pakket maatregelen): de VLK en de 

maatregelen in Tongeren worden gerealiseerd, de spoorwegovergang Tongersestraat wordt afgesloten voor 

gemotoriseerd verkeer, en de Keulsebaan wordt opgewaardeerd naar 2x2 rijstroken. Hierdoor neemt het 

verkeer op de Tongersestraat en op de Kapelweg in Kalksheuvel af met vrijwel 100%. Beide wegen 

verliezen hun functie voor doorgaand verkeer, waardoor hier alleen nog maar bestemmingsverkeer zal 

rijden. Dit betekent een grote verbetering voor zowel de leefbaarheid als de verkeersveiligheid op beide 

wegen.  

Ook genereert dit een afname van verkeer in het centrum van Boxtel, aangezien verkeer gericht op het 

bedrijventerrein Ladonk nu via de Keulsebaan moet gaan rijden. Dit betekent een verbetering van de 

leefbaarheid in het centrum van Boxtel. 

In het buurtschap Tongeren bestaat in de huidige en autonome situatie formeel geen knelpunt wat betreft 

richtwaardes voor verkeersintensiteiten. Na realisatie van de VLK en het afsluiten van de spoorwegovergang 

dalen ook hier de verkeerintensiteiten fors en rijdt er alleen nog bestemmingsverkeer. Met de maatregelen 

verbetert dus ook de leefbaarheid en verkeersveiligheid in buurtschap Tongeren.  
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Figuur 6 Effecten intensiteiten 
als gevolg aanleg PHS-pakket 
(verschil plansituatie versus 
autonome situatie 2028). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figuur 6 is goed te zien dat de intensiteit op de route Keulsebaan, Industrieweg, Schouwrooij en VLK 

toeneemt en dat het verkeer in de buurtschappen Tongeren en Kapelweg / Kalksheuvel afneemt. In de figuur 

is te zien dat het verkeer met name aan de randen van Boxtel toeneemt. In het centrum van Boxtel neemt de 

hoeveelheid verkeer af. Op de Leenhoflaan en de Parkweg neemt de verkeersintensiteit toe, op Essche 

Heike en de Halderheiweg neemt de verkeersintensiteit af ten opzichte van de autonome situatie. Op de 

Leenhoflaan (erftoegangsweg) komt de verkeersintensiteit in de plansituatie met 3.480 mvt/etmaal boven de 

3.000 mvt/etmaal. Hier kan een knelpunt ontstaan op het gebied van leefbaarheid of verkeersveiligheid. 

Analyse van dit verkeer geeft het beeld dat dit verkeer is dat een herkomst of bestemming in het centrum 

Boxtel heeft en dat het geen doorgaand verkeer door de kern betreft. Gezien de vormgeving van de 

Leenhoflaan, die vergelijkbaar is met de Baroniestraat, een wijkontsluitingsweg, is de verwachting dat deze 

toename van bestemmingsverkeer weinig negatieve effecten heeft op de leefbaarheid of verkeersveiligheid. 

Monitoring zal plaatsvinden om eventuele negatieve effecten te signaleren en indien nodig te compenseren 

richting de omgeving. 

Buiten de bebouwde kom is te zien dat de hoeveelheid verkeer op de Mezenlaan toeneemt ten opzichte van 

de autonome situatie. Dit is een logisch gevolg van enerzijds de aanleg van de VLK en anderzijds het 

afsluiten van de spoorwegovergang Tongersestraat. Verkeer richting Esch, Haaren en Vught gaat gebruik 

maken van de Mezenlaan en Essche Heike/Parkweg of de Leenhoflaan, De Braken en de VLK. De 

verkeersintensiteit op de Mezenlaan leidt met 3.090 mvt/etmaal niet tot knelpunten in de doorstroming.  

 

4.3.2 Bereikbaarheid bedrijventerrein Ladonk 

Het doel vanuit het GVVP is om een tweede secundaire ontsluiting voor bedrijventerrein Ladonk te creëren.  

In de plansituatie is te zien dat de VLK een intensiteit kent van 6.500 mvt/etmaal. Dit past goed bij de functie 

van de weg. Duidelijk is dat de Keulsebaan de hoofdontsluiting van het bedrijventerrein is (meer dan 20.000 

mvt/etm) en dat de VLK als secundaire ontsluiting fungeert. De verkeersintensiteit op de Kapelweg (ten 

westen van D’Ekker en ten zuiden van het spoor) neemt toe van 3.620 mvt/etmaal in de autonome situatie 

naar 6.210 mvt/etmaal op de VLK (ten westen van D’Ekker en ten noorden van het spoor) in de plansituatie. 

Tegelijkertijd neemt de verkeersintensiteit op Tongeren en op de Kapelweg ter hoogte van Kalksheuvel, af.  

Kortom: de nieuwe Verbindingsweg Ladonk Kapelweg functioneert goed als een secundaire ontsluiting voor 

bedrijventerrein Ladonk. 
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4.4 Langzaam verkeer 

Het huidige fietsnetwerk rondom Boxtel blijft intact en wordt zelfs uitgebreid. Met de aanleg van de VLK 

worden twee nieuwe fietsverbindingen uit het GVVP gerealiseerd: 

• De fietsverbinding Oisterwijk-Boxtel krijgt een vrijliggend fietspad langs de VLK ten oosten van de Kleine 

Aa (ten westen van de Kleine Aa ligt al een vrijliggend fietspad). 

• De fietsverbinding tussen Lennisheuvel/bedrijventerrein Ladonk en de spoorwegovergang D’ekker. 

 

De VLK wordt uitgevoerd met een vrijliggend tweerichtingenfietspad aan de oostzijde van de weg. Bij een 

erftoegangsweg buiten de bebouwde kom kunnen fietsvoorzieningen worden aangebracht bij hogere 

verkeersintensiteiten (meer dan 2.000 à 2.500 mvt/etmaal). Dit is sterk afhankelijk van de functie van de weg 

in het fietsnetwerk. Zoals in tabel 4-1 is aangegeven zal de VLK naar verwachting circa 6.500 mvt/etmaal 

verwerken: een vrijliggend fietspad is bij deze intensiteiten noodzakelijk om een verkeersveilige oplossing te 

realiseren (bron: Handboek Wegontwerp 2013 – Erftoegangswegen). 

In het kader van het totale PHS-maatregelenpakket wordt een aantal verbindingen afgesloten voor 

gemotoriseerd verkeer, echter voor fietsers blijft het mogelijk om van deze verbindingen gebruik te maken. 

Op de locatie van de spoorwegovergang Tongersestraat wordt een fietstunnel gerealiseerd en de 

spoorwegovergang Kapelweg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en aangepast voor langzaam 

verkeer. Ook de aansluiting van de VLK op de Kapelweg en Tongeren ter hoogte van spoorwegovergang 

D’ekker blijft toegankelijk voor fietsverkeer. 

Kortom, het realiseren van de VLK is verkeersveilig voor fietsers en heeft meerwaarde voor het fietsnetwerk 

in Boxtel door de aanleg van nieuwe verbindingen. 

 

4.5 Openbaar vervoer 

Over de Kapelweg lopen in de huidige situatie geen buslijnen. Er zijn geen plannen om in de toekomst een 

buslijn via de VLK te laten lopen. Er is in het ontwerp geen rekening gehouden met specifieke OV-

maatregelen. 

 

4.6 Landbouwverkeer 

Aangezien de VLK door het buitengebied van Boxtel loopt, zal ook landbouwverkeer er gebruik van maken.  

Om de landbouwpercelen binnen de driehoek Kapelweg, Kalksheuvel en VLK bereikbaar te houden, wordt 

de onverharde Akkerstraat aangesloten op de VLK. De Donders en D’ekker zijn niet rechtstreeks 

aangesloten op de VLK, echter deze wegen zijn bereikbaar via de Kempseweg. 

De Loxvenseweg sluit aan op de Kempseweg. Hierbij buigt de Loxvenseweg licht uit zodat het mogelijk is 

voor landbouwverkeer met aanhanger om vanaf de Loxvenseweg in één beweging de VLK op te draaien.  

Na realisatie van de VLK blijft de bereikbaarheid van percelen voor landbouwverkeer gewaarborgd. 

 

4.7 Hulpdiensten 

In de huidige situatie heeft bedrijventerrein Ladonk een ontsluiting via de Keulsebaan en een ontsluiting via 

de Leenhoflaan / Braken. Nadeel van deze laatste is dat de spoorwegovergang redelijk vaak is gesloten. De 

ontsluiting via de Keulsebaan is dus de enige continue ontsluitingsroute voor hulpdiensten. De benadering 

van het bedrijventerrein vindt plaats vanuit de noordoost- en zuidoostzijde van het bedrijventerrein.  

De brandweer en de ambulancepost in Boxtel liggen aan de Brederodeweg 25 respectievelijk Brederodeweg 

27. Het politiebureau ligt aan de Bosscheweg 60. In figuur 7 zijn de huidige aanrijdroutes van de brandweer 

naar het bedrijventerrein te zien in blauw. De VLK is in oranje weergegeven.  
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Figuur 7 Aanrijdroutes hulpdiensten.  

 

Door de aanleg van de VLK, wordt de bereikbaarheid van het bedrijventerrein voor hulpdiensten vanuit 

westelijke richting verbeterd. De spoorwegovergang in de Tongersestraat wordt, na openstelling van de VLK, 

realisatie van de maatregelen in Tongeren en de opwaardering van de Keulsebaan opgeheven. Eerste 

lijnshulpdiensten (politie, spoedeisende hulp) kunnen in tijd van nood overigens ook gebruik maken van de 

fietstunnel, maar zijn daarbij wel gebonden aan de beschikbare doorrijhoogte. 
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5 CONCLUSIES 

 

Het gebied aan de west- en zuidzijde van de kern Boxtel heeft te maken met verschillende ontwikkelingen en 

knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Een van de knelpunten 

betreft het functioneren van de route vanaf de A2 door de bebouwde kom via de dubbele overweg in de 

Tongersestraat richting bedrijventerrein Ladonk en Haaren. Knelpunten zitten in de leefbaarheid langs de 

Kapelweg en de bereikbaarheid (verkeersafwikkeling) van bedrijventerrein Ladonk. Met de aanleg van een 

nieuwe verbinding van bedrijventerrein Ladonk naar de Kapelweg (hierna VLK) moeten de leefbaarheid en 

verkeersveiligheid van het buurtschap Kalksheuvel verbeteren. Daarnaast dient de weg te zorgen voor een 

verbetering van de bereikbaarheid van bedrijventerrein Ladonk.  

De VLK kan als zelfstandige maatregel worden gezien, echter past ook in een totaal maatregelenpakket in 

het kader van PHS. Van belang bij de verkeerskundige onderbouwing van de effecten is dan ook om naast 

de effecten van de VLK op zich ook in te gaan op het totale maatregelenpakket.  

Effecten die optreden door de aanleg van de VLK veranderen als gevolg van andere PHS-maatregelen. 

Door alleen naar de VLK te kijken zou een te beperkt beeld worden gegeven.  

In het GVVP van de gemeente Boxtel zijn doelen geformuleerd ten aanzien van de verkeersveiligheid en 

leefbaarheid in de kern van Boxtel en specifiek gericht op het buurtschap Kalksheuvel. Daarnaast is er een 

doel gericht op het creëren van een secundaire ontsluiting van het bedrijventerrein Ladonk. Met de VLK en 

het totale maatregelpakket is invulling gegeven aan deze doelstellingen. 

VLK 

Door de aanleg van de VLK ontstaat een tweede ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein Ladonk. Duidelijk 

is, gezien de intensiteiten, dat deze ontsluiting als secundaire ontsluiting goed fungeert naast de primaire 

ontsluiting via de Keulsebaan.  

Ook zorgt de aanleg van de VLK voor een ontlasting op de Kapelweg in het buurtschap Kalksheuvel. 

Daarnaast zorgt de maatregel voor een ontlasting van de problematiek rondom de dubbele overweg. 

Daarmee draagt de VLK als zelfstandige maatregel bij aan de in het GVVP opgenomen doelen. Voor 

langzaam verkeer betekent de VLK een toevoeging aan het fietsnetwerk. Qua hulpdiensten verbetert de VLK 

de mogelijkheid om het bedrijventerrein via de westzijde te benaderen.  

Totale maatregelpakket 

In het kader van het totale maatregelpakket neemt de functie van de VLK als secundaire ontsluiting toe, 

aangezien de dubbele overweg bij de Tongersestraat voor gemotoriseerd verkeer wordt afgesloten. Hierdoor 

is een verschuiving te zien naar meer verkeer op de Keulsebaan en ook een toename op de VLK. De VLK 

heeft een verkeersintensiteit van circa 6.500 mvt/etmaal in 2028 en wordt daarmee goed gebruikt. In 

combinatie met de afsluiting van de spoorwegovergang Tongersestraat en de verbreding van de Keulsebaan 

ontstaat een volwaardige tweede ontsluiting voor het bedrijventerrein. Deze ontsluiting is ook van belang in 

geval van calamiteiten. 

De combinatie van maatregelen zorgt ervoor dat er een verschuiving plaatsvindt van verkeer naar de randen 

van Boxtel. Tongeren, de Tongersestraat en de Kapelweg in buurtschap Kalksheuvel verliezen door de 

afsluiting van de spoorwegovergang hun doorgaande functie en worden alleen nog gebruikt door 

bestemmingsverkeer. Hierdoor verbeteren de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de buurtschappen 

Kalksheuvel en Tongeren.  

Daarbij is ook een afname van verkeer te zien in het centrum van Boxtel. Hierdoor verbetert ook daar de 

leefbaarheid, aangezien verkeer van en naar Ladonk via de route Keulsebaan rijdt.  

Door het verkeer meer naar de rand van de kern te verschuiven, wordt het ook drukker op de wegen aan de 

noordwestzijde van Boxtel, met name op de Mezenlaan. Op een aantal van deze wegen wordt in het kader 

van het deelproject Tongeren al gekeken naar maatregelen. De verkeersintensiteit op deze wegen wordt 

echter niet dusdanig hoog dat deze leidt tot een verslechtering van de leefbaarheid of verkeersveiligheid. De 

enige weg waar de intensiteiten hoger zijn dan de gewenste richtwaarde is de Leenhoflaan. Hier moet nader 

worden bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn.  

In het ontwerp van de VLK is voorzien in vrijliggende fietspaden. Bovendien worden twee nieuwe 

fietsverbindingen gerealiseerd: de fietsverbinding richting Oisterwijk en de fietsverbinding van Lennisheuvel 
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naar het noorden. Bij de aanpassingen van de verkeersstructuur blijven zoveel mogelijk overwegen voor 

langzaam verkeer open, bij de Kapelweg wordt de overweg aangepast, bij de Tongersestraat komt een 

fietstunnel. Daarmee is het fietsnetwerk behouden en zelfs verbeterd.  
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BIJLAGE A ACHTERGROND 

De doelen van de gemeente Boxtel met betrekking tot leefbaarheid en verkeersveiligheid in de kernen en 

bereikbaarheid van bedrijventerrein Ladonk zijn te bereiken met een set aan maatregelen. Deze zijn onder 

andere verwoord in het PHS-maatregelenpakket Boxtel, opgesteld door de PHS-partners.  

Oplossingsrichtingen 

Door middel van een Quick Scan zijn diverse oplossingsrichtingen inzichtelijk gemaakt. Deze Quick Scan is 

uitgevoerd in november 2010 door Oranjewoud in opdracht van de gemeente Boxtel. Deze is ook bekend 

onder de naam 'Tracéstudie A2 - Ladonk - Kapelweg (TALK)’.  

 

Figuur 8 Onderzochte oplossingsrichtingen tracéstudie ten behoeve van het GVVP. 

 

Alt  Maatregelen 

0+ 
Kapelweg: inrijdverbod vrachtverkeer. 
Kalksheuvel: maximumsnelheid 30km/u. 
Keulsebaan: deels 2x2. 

   

0++ 
Kapelweg: inrijdverbod vrachtverkeer. 
Kalksheuvel: maximumsnelheid 30km/u. 
Keulsebaan: deels 2x2. 

Keulsebaan: turbo-
rotonde en extra 
wegvak 2x2. 

  

1 
Kapelweg: inrijdverbod vrachtverkeer. 
Kalksheuvel: maximumsnelheid 30km/u. 
Keulsebaan: deels 2x2. 

Keulsebaan: turbo-
rotonde en extra 
wegvak 2x2. 

Ontsluiting tussen Schouwrooij en Kapelweg ten oosten 
van de aansluiting d’Ekker op de Kapelweg. 

2 
Kapelweg: inrijdverbod vrachtverkeer. 
Kalksheuvel: maximumsnelheid 30km/u. 
Keulsebaan: deels 2x2. 

Keulsebaan: turbo-
rotonde en extra 
wegvak 2x2. 

Ontsluiting tussen Schouwrooij en Kapelweg, via 
Mezenlaan en Dorvense Heide. 

3a 

Kapelweg: inrijdverbod vrachtverkeer. 
Kalksheuvel: maximumsnelheid 30km/u. 
Keulsebaan: deels 2x2. 

Keulsebaan: turbo-
rotonde en extra 
wegvak 2x2. 

Ontsluiting tussen Schouwrooij 
en Kapelweg, noordzijde van 
spoor. Spoorovergang = 
ongelijkvloers. 

 

3b 

Kapelweg: inrijdverbod vrachtverkeer. 
Kalksheuvel: maximumsnelheid 30km/u. 
Keulsebaan: deels 2x2. 

Keulsebaan: turbo-
rotonde en extra 
wegvak 2x2. 

Ontsluiting tussen Schouwrooij 
en Kapelweg, noordzijde van 
spoor. Spoorovergang = 
ongelijkvloers. 

Knip spoorovergang 
Hert-Ehv. 
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3c 

Kapelweg: inrijdverbod vrachtverkeer. 
Kalksheuvel: maximumsnelheid 30km/u. 
Keulsebaan: deels 2x2. 

Keulsebaan: turbo-
rotonde en extra 
wegvak 2x2. 

Ontsluiting tussen Schouwrooij 
en Kapelweg, noordzijde van 
spoor. Spoorovergang = 
ongelijkvloers. 

Knip spoorovergang 
Hert-Ehv. Knip Van 
Salmstraat. 

3d 

Kapelweg: inrijdverbod vrachtverkeer. 
Kalksheuvel: maximumsnelheid 30km/u. 
Keulsebaan: deels 2x2. 

Keulsebaan: turbo-
rotonde en extra 
wegvak 2x2. 

Ontsluiting tussen Schouwrooij 
en Kapelweg, noordzijde van 
spoor. Spoorovergang = 
ongelijkvloers. 

Knip spoorovergang 
Hert-Ehv. Knip Van 
Salmstraat. Parallelweg 
oostelijk langs A2, tussen 
Schijndelsedijk en 
Keulsebaan. 

4 
Kapelweg: inrijdverbod vrachtverkeer. 
Kalksheuvel: maximumsnelheid 30km/u. 
Keulsebaan: deels 2x2. 

Keulsebaan: turbo-
rotonde en extra 
wegvak 2x2. 

Ontsluiting tussen Schouwrooij 
en Kapelweg bij d’Ekker. Tracé 
deels over Loxvenseweg. 

 

5a 
Kapelweg: inrijdverbod vrachtverkeer. 
Kalksheuvel: maximumsnelheid 30km/u. 
Keulsebaan: deels 2x2. 

Keulsebaan: turbo-
rotonde en extra 
wegvak 2x2. 

Wegtunnel tussen Esschebaan 
en Mijlstraat.  
Knip spoorovergang Tb-Ehv. 

 

5b 
Kapelweg: inrijdverbod vrachtverkeer. 
Kalksheuvel: maximumsnelheid 30km/u. 
Keulsebaan: deels 2x2. 

Keulsebaan: turbo-
rotonde en extra 
vak 2x2. 

Wegtunnel tussen Esschebaan 
en Mijlstraat.  
Knip spoorovergang Tb-Ehv. 

Knip in van Salmstraat. 

6a 

Kapelweg: inrijdverbod vrachtverkeer. 
Kalksheuvel: maximumsnelheid 30km/u. 
Keulsebaan: deels 2x2. 

Keulsebaan: turbo-
rotonde en extra 
wegvak 2x2. 

Opwaardering Parallelweg-
Zuid. Ongelijkvloerse 
kruisingen spoor Boxtel-Ehv 
en spoor Boxtel-Tb. 

 

6b 

Kapelweg: inrijdverbod vrachtverkeer. 
Kalksheuvel: maximumsnelheid 30km/u. 
Keulsebaan: deels 2x2. 

Keulsebaan: turbo-
rotonde en extra 
wegvak 2x2. 

Opwaardering Parallelweg-
Zuid. Ongelijkvloerse 
kruisingen spoor Boxtel-Ehv 
en spoor Boxtel-Tb. 

Parallelweg oostelijk 
langs A2, tussen 
Schijndelsedijk en 
Keulsebaan. 

Tabel 3 Overzicht van onderzochte oplossingsrichtingen in de tracéstudie. 

 

Trechtering: aantal oplossingsrichtingen valt af 

De diverse oplossingsrichtingen zijn beoordeeld aan de hand van een aantal beoordelingscriteria passend 

bij de thema’s: leefbaarheid Kalksheuvel, bereikbaarheid bedrijventerrein Ladonk en overige criteria (onder 

andere toekomstbestendigheid, ruimtelijke inpasbaarheid, water, natuurwaarden, cultuurhistorie et cetera).  

Op grond van deze beoordeling vallen de 0+ en 0++ oplossingsrichtingen af, omdat deze enkel in lichte mate 

leiden tot verbetering van de leefbaarheid van de Kapelweg / Kalksheuvel. Daarnaast leveren deze 

oplossingsrichtingen geen verbeteringen op ten aanzien van de bereikbaarheid van bedrijventerrein Ladonk. 

De oplossingsrichtingen zijn daarnaast ook niet geheel toekomstbestendig, maar scoren wel neutraal tot licht 

positief voor milieucriteria.  

De meest kansrijke oplossingsrichtingen vanuit de beoordeling in de Quick Scan zijn alternatief 1, 3a en 4. 

De VLK is een combinatie tussen 3a, 3c en 4. De overige oplossingsrichtingen leiden relatief tot dusdanig 

veel negatieve effecten, dat besloten is om deze niet verder te onderzoeken. 

Uit een verdere vergelijking tussen oplossingsrichtingen 1, 3a en 4 blijkt dat elk een aantal positieve en een 

aantal negatieve effecten kent. Op basis van deze bevindingen is geconcludeerd dat een voorkeurs-

alternatief kan worden samengesteld uit overwegend positieve onderdelen van de onderzochte kansrijke 

oplossingsrichtingen. Dit samengesteld voorkeursalternatief is nu bekend als de VLK en is vastgesteld door 

de gemeenteraad van Boxtel op 28 juni 2011. 

De VLK scoort op de beoordelingscriteria in de Quick Scan het beste op zowel het verbeteren van de 

bereikbaarheid van bedrijventerrein Ladonk als op het verbeteren van de leefbaarheid van de Kapelweg / 

Kalksheuvel. 
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Voorkeurstracé VLK (28 juli 2011) 

Op 28 juli 2011 is het voorkeurstracé van de VLK vastgesteld door de gemeenteraad van Boxtel.
3
 Aan dit 

besluit lagen ten grondslag: 

• Probleemanalyse Tracé A2 - Ladonk – Kapelweg. 

• Tracéstudie A2 - Ladonk - Kapelweg (TALK), quick scan alternatieven en beoordelingstabel. 

• TALK: nadere vergelijking alternatieven. 

• Samengesteld voorkeurstracé. 

Aanvullend op dit VLK-principebesluit is een 30 km-zone ingesteld op de Kapelweg, inclusief bebording en 

handhavingsmaatregelen (radarcontrole). 

Op dit moment zijn de 0+ en de 0++ alternatieven afgevallen. Dit blijkt uit het volgende citaat: “Uit de 

variantenstudie is reeds gebleken dat de alternatieven 0+ / 0++ de in de probleemanalyse geconstateerde 

problemen in Kalksheuvel onvoldoende oplossen. De resultaten van de nadere vergelijking van de kansrijke 

alternatieven bevestigt deze conclusie.” 

Participatietraject en scope Maatregelenpakket PHS Boxtel (2012-2013) 

Van november 2012 tot en met maart 2013 is een participatietraject doorlopen. Daarop volgde op 23 april 

2013 besluitvorming in de gemeenteraad om twee oplossingsrichtingen B14/B15 en CV9 nader uit te 

werken. Deze oplossingsrichtingen leggen de focus bij de tunnels onder de dubbele spoorwegovergang. 

B14/B15 is een fietstunnel en CV9 is een gecombineerde tunnel voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. De 

gemeenteraad bevestigde toen bij amendement dat de VLK in beide gevallen onderdeel is van de oplossing 

van de problematiek rondom de dubbele spoorwegovergang. 

Op 26 november 2013 heeft de gemeenteraad van Boxtel gekozen om alternatief B14/B15 in te brengen in 

het kader van PHS.
4
 De plannen rond PHS vormden de kans om de problematische situatie rond de dubbele 

overweg op te lossen, aansluitend op budget dat vanuit het Rijk beschikbaar was gesteld. Aan dit 

raadsbesluit lag vooral de variantenstudie over de dubbele overweg
5
 ten grondslag. 

Er zijn verschillende argumenten om de keuze te maken voor de omleidingsvariant B14/B15, te weten: 

• deze variant sluit aan op de doelstellingen zoals zijn geformuleerd in het GVVP, een verkeersluw centrum 

en het opwaarderen van de Keulsebaan. 

• de variant lost de problematiek, de combinatie van intensief spoorvervoer i.c.m. met verkeer, rondom de 

overweg effectief op door het opheffen van de overwegen. 

• de variant waarborgt een directe verbinding voor langzaam verkeer ter plekke van de dubbele overweg. 

• de investeringskosten van deze variant zijn positief voor de financiële haalbaarheid. 

 

                                                      
3
 Raadsvoorstel, Reg. nr : 1110245. 

4
 Raadsvoorstel, Reg. nr.: 1310436. 

5
 RoyalHaskoning DHV, 30 oktober 2013: Rapportage variantenstudie Dubbele overweg Tongersestraat Boxtel. 
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BIJLAGE B ONTWERP VLK 
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Uitgevoerd in klinkerverharding,
t.b.v ontsluiting landbouwpercelen voor landbouwverkeer.

Ontsluiting woningen
en landbouwkavels
Loxvenseweg

Fietsoversteek uitbuigen
ten behoeve opstelruimte

autoverkeer

Gedenksteen verplaatsen
naar geschikt locatie in

omgeving

Toegang kavel blijft
bereikbaar via Loxvenseweg

Kruisingsvlak in afwijkende kleur
verharding om gelijkwaardigheid
te benadrukken.

Zijweg sluit op 50m
afstand van spooroverweg aan

conform eisen Prorail.

Aanbrengen suggestiestroken om
wegvak uitstraling van een
erftoegangsweg te geven.
Bestaande verhardingsbreedte verbreden naar 5,50m
om toekomstige intensiteiten goed af te kunnen wikkelen.

Tijdelijke uitrit aanneembedrijf van Pinxteren
tot aan definitieve ontsluiting Tongeren.
Sluit aan op 50m afstand van de spooroverweg
conform eisen Prorail.

Zandpad sluit aan op
verlegde Kapelweg

Groene invulling binnenbocht tot hier beperken
om voldoende oprijzicht te creëren voor de aansluiting
Tongeren (oprijzicht 100m bij 60 km/u).

Groencompensatie 5630 m2.
Inrichtingsplan
compensatieperceel
afstemmen op tracéverloop weg.
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onderdeel van de 60 km-zone.
Binnen de bebouwde kom geldt een snelheidsregime
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Watergang onderbreken om
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Plaatselijk hemelwater opvangen d.m.v. kolken en goten
en transporteren naar in de buurt gelegen watergangen.

Watergang onderbreken om
conflict met gasleiding te voorkomen.

Plaatselijk hemelwater opvangen d.m.v. kolken en goten
en transporteren naar in de buurt gelegen watergangen.

Bocht is gebaseerd op een ontwerpsnelheid van
40 km/u (R=70m), om het ruimtebeslag beperkt te houden.

Bocht is gebaseerd op een ontwerpsnelheid van
40 km/u om inpassing tussen de dwangpunten
mogelijk te houden.
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Exacte positionering en maatvoering
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Overrijdbare middengeleider, uitgevoerd in
afwijkende kleur vlakke verharding
t.b.v.visueel verkleinen kruisingsvlak.

Strook met beplanting plaatselijk onderbreken
ten behoeve van doortrekken Colenhoef en aanleg
brug.
Uitstroomvoorziening kan behouden blijven.

Lage beplanting aanbrengen.

Indicatieve ligging weegbrug

Inrit huisnummer 62

Rh=∞ Rh=225.000

1500.000

1600.000

5.0
0

Watergang dempen en aanbrengen drain.
Bomen rooien t.b.v. te verleggen kabels en leidingen.

Gekoppelde xref bestanden:

TALK_RIOOL.dwg
x-09062016-bomenbestand uit gemeentboxtel-beheer_EXPORT DGN.dwg
X-Klic VLK.dwg
DWM TALK_v004.dwg
x-TALK_GBKN-aangevuld.dwg
x-23112016-kadastraal PDOK.dwg

schaal 1:100

schaal 1:1000

Rijcurves in en uitdraaiende trekkers met oplegger Kapelweg
verlegde Kapelweg en inrit perceel Tongeren 48

schaal 1:1000

Uitzichtdriehoek ten behoeve van voldoende oprijzicht vanuit zijstraten welke vrij moet blijven
(lengte 100m o.b.v. 60 km/u op hoofdrijbaan, conform handboek wegontwerp van het CROW)

Planoverzicht :

Onderwerp  :

Project           :

Gecontroleerd Vrijgegeven :

Bladformaat :

Schaal :

StatusFase

: Contractnr.

:

Divisie

Bladnr. van::

:

:

Projectleider :

Opdrachtgever :

Projectnummer :

:

Tekeningnummer: Versie:

Do
cId

:
:12

07
90

66
69

2

D03

info@arcadis.comwww.arcadis.com
Tel 088 426 1261
3800 AE  Amersfoort
Postbus 220
Piet Mondriaanlaan 26
ARCADIS Infra BV

1 3

19-1-2017petterp

Petter, P (Peter)

Definitief

Gebouwen

A0

1:1000/1:100

Voorontwerp

B01064.000362.1800

Situatie

Aanleg verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK)

Optimalisatie VLK

Gemeente Boxtel



4.200
6.000

0.900

4.0003.5001.500 4.000 0.750

0.500

25.000

4.200
6.000

0.900

3.0003.500 2.500

22.500

Dwarsprofiel zuidelijk deel

1.5001.500
Obstakelvrije zone Obstakelvrije zone

Dwarsprofiel noordelijk deel

Van het spoor tot het bedrijventerrein

1.500

0.750

1.000

5.0%2.0%5.0% 5.0% 2:3

5.0%2.0%5.0% 5.0%

2:3

0.900

0.900

2.5%2.5%

2.5%2.5%

0.750

0.500

0.750

1.000

2:32:3

0.750

0.500

0.750

1.000

2:3 2:32:32:3

0.750

0.500

0.750

1.000

1.500 1.500
Obstakelvrije zone Obstakelvrije zone

5.500
Variabel

Dwarsprofiel Kalksheuvel

2.250
Obstakelvrije zone

30 km/u binnen de bebouwde kom

1.250

2.5%

3.000

1.000

1.250

19.298

Dwarsprofiel Colenhoef
Binnen de bebouwde kom

3.000

2.5%

4.000 1.250 9.800

2.5%

2.750
Obstakelvrije zone

1.250

2.5%

1.500

5.0%

0.500

Drain

Variabel

(kijkrichting naar het zuidwesten)

Ruimte te 
verleggen K&L

K

l

e

i

n

e

 

A

a

Kleine Aa

S

m

a

l
w

a

t
e

r

Spoorbaan

Spoorbaan

2

11

2

43

14

2a

9

25

19

6

23

49a

35

37

45

2a

394147

26

17

4

8

3

13b

12a

8

21

33

6a

21

37

27

11a
-1
3

8

2

24

39

6

13c

47

13

6b

22

1

43

2a
6

35

11

2

29 27

29

51

31

5

45

22
a

7

33

45
a

23

12

31

47a

12

10 15

57

43
b

18

20

4

41

43
a

10

7

13c

4

25

16

13a

24
a

3

49

5

50-50a

42

46

48

50

49

343

55/TR01

36

4860 46

3844 32

52

55

58 56

40

54

51

1

53

2184

805

3263

2934

77

848

1258

2644

2659

3360

2760

2812

3264

2755

1124

2749

1125

3159

1032

2874

871

3265

379

3267

2541

3364

2191

2709

2753

3054

2746

2955

3197

2723

1096

3053

920

2748

2754

2878

2965

3201

2750

2803

852

32

2764

1026

919

3202

2183

2769

721

2189

3051

2761

2765

27

1940

183

1034

3018

2190

33

2954

3050

1095

3088

806

2956

754

3087

2437

2996

3086

2708

2498

865

2542

2244

2544

718

2875

2246

2745

2706

3043

2970

2637

918

333

3049

2497

850

2747

2757

2752

3359

3266

2756

2724

2239

2185

3090

2188

3089

2241

2680

867

2877

1031

2935

2543

3268

381

586

2187

2195

2966

2573

2574

345

2762

3158

755

1033

2813

2242

3363

2677

2660

332

2652

2763

2186

3206

1025

585

2953

3085

2958

3090

2545

3048

2240

2751

616

1023

2194

1024

28592638

3052

3200

2876

2950

3377

2967

3266

3070

2593

2815

2426

2611

3379

2519

3380

3048

3105

1287

2576

30723032

1683

2968

2713

2613

1117

2714

2309

2435

2310

2343

3071

2834

3004

2888

2992

3267

3031

2592

3050

2425

2451

2450

2778
3073

2282

2235

2889

1866

583

3378

1460

1837
3106

2676
2675 2181

1864

2873

1797

2176

1113
2772

2179

3203

2804

3112

2677
2773

2178

3003

2607
2606

3205

3049

3204

2683

2969

2177
2175

2202

3196
2774

2863

2180

3084

2862 2858

2742

2810

Rh=160.000

Rh=∞
Rh=∞

Rh=70.000

Rh=70.000 Rh=75.000

Rh=75.000
Rh=∞

Rh=∞
Rh=150.000

Rh=150.000

Rh=∞

Rh=225.000
Rh=80.000

Rh=80.000
Rh=∞

Rh=∞ Rh=95.000

Rh=95.000
Rh=∞

Rh=∞
2087.5

800.000

900.000

1000.000

1100.000

1200.000

1300.000

1400.000

1500.000

1600.000

1700.000

1800.000

1900.000

2000.000

2087.490

Bestaande spooroverweg
wordt opgewaardeerd.Kapelweg

Spoorbaan

D'
ek

ke
r

Kapelweg

Kalk
sheu

vel

Veldakkerstraat

Sma
lwa

ter

De Donders

Ak
ke

rs
tr
aa

t

Onverhard pad aansluiten d.m.v. inrit.
Uitgevoerd in klinkerverharding,
t.b.v ontsluiting landbouwpercelen voor landbouwverkeer.

Ontsluiting woningen
en landbouwkavels
Loxvenseweg

Toegang kavel blijft
bereikbaar via Loxvenseweg

Kruisingsvlak in afwijkende kleur
verharding om gelijkwaardigheid
te benadrukken.

Zijweg sluit op 50m
afstand van spooroverweg aan

conform eisen Prorail.

Aanbrengen suggestiestroken om
wegvak uitstraling van een
erftoegangsweg te geven.
Bestaande verhardingsbreedte verbreden naar 5,50m
om toekomstige intensiteiten goed af te kunnen wikkelen.

Tijdelijke uitrit aanneembedrijf van Pinxteren
tot aan definitieve ontsluiting Tongeren.
Sluit aan op 50m afstand van de spooroverweg
conform eisen Prorail.

Zandpad sluit aan op
verlegde Kapelweg

Groene invulling binnenbocht tot hier beperken
om voldoende oprijzicht te creëren voor de aansluiting
Tongeren (oprijzicht 100m bij 60 km/u).

Groencompensatie 5630 m2.
Inrichtingsplan
compensatieperceel
afstemmen op tracéverloop weg.
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Wegvak tussen nieuw tracé en komgrens is
onderdeel van de 60 km-zone.
Binnen de bebouwde kom geldt een snelheidsregime
van 30 km/u.
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Onverhard pad loopt dood.
M.u.v. doorsteek voor wandelaars

Watergang onderbreken om
conflict met gasleiding te voorkomen.

Plaatselijk hemelwater opvangen d.m.v. kolken en goten
en transporteren naar in de buurt gelegen watergangen.

Bocht is gebaseerd op een ontwerpsnelheid van
40 km/u (R=70m), om het ruimtebeslag beperkt te houden.

Bocht is gebaseerd op een ontwerpsnelheid van
40 km/u om inpassing tussen de dwangpunten
mogelijk te houden.

Schouwrooij

Verwijderen beplanting
op kavel 2543 t.b.v. doorsnijding

tracé.

Verwijderen deel van beplanting
ten zuiden van poel t.b.v. doorsnijding tracé.
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Komgrens in poortconstructie met snelheidsremmer.
Recreatief pad langs Smalwater sluit hier tevens aan.
Verkeer op het recreatief pad heeft hier de
mogelijkheid om over te steken.

Lage beplanting aanbrengen.

Indicatieve ligging uitritten MSB.
Exacte positionering en maatvoering
nog nader te bepalen.

Overrijdbare middengeleider, uitgevoerd in
afwijkende kleur vlakke verharding
t.b.v. visueel verkleinen kruisingsvlak.

Strook met beplanting plaatselijk onderbreken
ten behoeve van doortrekken Colenhoef en aanleg
brug.
Uitstroomvoorziening kan behouden blijven.

Lage beplanting aanbrengen.

Indicatieve ligging weegbrug
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Watergang dempen en aanbrengen drain.
Bomen rooien t.b.v. te verleggen kabels en leidingen.
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Onverhard pad aansluiten d.m.v. inrit.
Uitgevoerd in klinkerverharding,
t.b.v ontsluiting landbouwpercelen voor landbouwverkeer.

Ontsluiting woningen
en landbouwkavels
Loxvenseweg

Fietsoversteek uitbuigen
ten behoeve opstelruimte

autoverkeer

Gedenksteen verplaatsen
naar geschikt locatie in

omgeving

Toegang kavel blijft
bereikbaar via Loxvenseweg

Kruisingsvlak in afwijkende kleur
verharding om gelijkwaardigheid
te benadrukken.

Zijweg sluit op 50m
afstand van spooroverweg aan

conform eisen Prorail.

Aanbrengen suggestiestroken om
wegvak uitstraling van een
erftoegangsweg te geven.
Bestaande verhardingsbreedte verbreden naar 5,50m
om toekomstige intensiteiten goed af te kunnen wikkelen.

Tijdelijke uitrit aanneembedrijf van Pinxteren
tot aan definitieve ontsluiting Tongeren.
Sluit aan op 50m afstand van de spooroverweg
conform eisen Prorail.

Zandpad sluit aan op
verlegde Kapelweg

Groene invulling binnenbocht tot hier beperken
om voldoende oprijzicht te creëren voor de aansluiting
Tongeren (oprijzicht 100m bij 60 km/u).

Groencompensatie 5630 m2.
Inrichtingsplan
compensatieperceel
afstemmen op tracéverloop weg.
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Loxvenseweg

Colenhoef

Watergang uitbuigen om
conflict met gasleiding te voorkomen.

Langzaamverkeeraansluiting

Wegvak tussen nieuw tracé en komgrens is
onderdeel van de 60 km-zone.
Binnen de bebouwde kom geldt een snelheidsregime
van 30 km/u.
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Schouw
rooij

Onverhard pad loopt dood.
M.u.v. doorsteek voor wandelaars

Watergang onderbreken om
conflict met gasleiding te voorkomen.

Plaatselijk hemelwater opvangen d.m.v. kolken en goten
en transporteren naar in de buurt gelegen watergangen.

Watergang onderbreken om
conflict met gasleiding te voorkomen.

Plaatselijk hemelwater opvangen d.m.v. kolken en goten
en transporteren naar in de buurt gelegen watergangen.

Bocht is gebaseerd op een ontwerpsnelheid van
40 km/u (R=70m), om het ruimtebeslag beperkt te houden.

Bocht is gebaseerd op een ontwerpsnelheid van
40 km/u om inpassing tussen de dwangpunten
mogelijk te houden.

Schouwrooij

Route t.b.v. paardensport blijft
ongewijzigd via nieuwe spooroverweg.

Verwijderen beplanting
op kavel 2543 t.b.v. doorsnijding

tracé.

Verwijderen deel van beplanting
ten zuiden van poel t.b.v. doorsnijding tracé.
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Komgrens in poortconstructie met snelheidsremmer.
Recreatief pad langs Smalwater sluit hier tevens aan.
Verkeer op het recreatief pad heeft hier de
mogelijkheid om over te steken.

Lage beplanting aanbrengen.

Indicatieve ligging uitritten MSB.
Exacte positionering en maatvoering
nog nader te bepalen.

Overrijdbare middengeleider, uitgevoerd in
afwijkende kleur vlakke verharding
t.b.v. visueel verkleinen kruisingsvlak.

Strook met beplanting plaatselijk onderbreken
ten behoeve van doortrekken Colenhoef en aanleg
brug.
Uitstroomvoorziening kan behouden blijven.

Lage beplanting aanbrengen.

Indicatieve ligging weegbrug

Inrit huisnummer 62

Rh=∞ Rh=225.000
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Watergang dempen en aanbrengen drain.
Bomen rooien t.b.v. te verleggen kabels en leidingen.
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Rijcurve oprijden Colenhoef vanuit Loxenseweg 
door een landbouwvoertuig met aanhanger 
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BIJLAGE C AANPASSINGEN VERKEERSMODEL 

 

Zichtjaren 

Het BBMA verkeersmodel van de regio ’s-Hertogenbosch 2014 heeft als basisjaar 2010 en prognosejaren 

2020 en 2030. De verkeerscijfers van het basisjaar komen het beste overeen met de intensiteiten in 2016 op 

straat en wordt dan ook gezien als het jaar 2016. Op basis van verkeerstellingen is door adviesbureau 

Goudappel Coffeng geconcludeerd dat het verkeersniveau in de gemeente Boxtel in de periode 2010 – 2016 

vrijwel gelijk is gebleven. Ook landelijk gezien is dat een trend. In de literatuur wordt de economische crisis 

van de afgelopen jaren als oorzaak gezien. Het is nu 2017 en het aantal files neemt weer toe. Daarmee lijkt 

het dat de crisis voorbij is. Ook vanuit de literatuur wordt verwacht dat het verkeer in de komende periode 

weer toeneemt. Op basis daarvan wordt verondersteld dat de groei van het autoverkeer zoals opgenomen in 

de prognosejaren 2020 en 2030 vanuit het verkeersmodel nog steeds van toepassing is. De groei ontwikkelt 

zich echter in een kortere periode. Zo wordt verwacht dat de groei zoals opgenomen in het jaar 2020 ook 

daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. Alleen zal dat gebeuren in de periode 2015 – 2020. 

Voor het prognosejaar 2028 is gebruik gemaakt van de reeds aanwezige prognosejaren in het model. 

Inframaatregelen 

Voor de inframaatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen autonome maatregelen en planmaatregelen. In 

de doorgerekende varianten gaat het om inframaatregelen die in het kader van VLK en PHS/Keulsebaan 

worden uitgevoerd. 

Inframaatregelen VLK: 

• Aanleg nieuwe verbinding met aansluitingen. 

• Knip verbinding Tongeren. 

• Knip verbinding Kapelweg. 

Inframaatregelen PHS/Keulsebaan: 

• Afsluiting Tongersestraat (spoorwegovergang). 

• Omlegging Oirschotseweg naar kruising Keulsebaan met Parallelweg Zuid. 

• Opwaardering kruispunten Keulsebaan: 

• VRI Parallelweg Zuid/Oirschotseweg; 

• VRI Eindhovenseweg; 

• VRI Peerkesbos/Liempdseweg/Boxtelseweg). 

• Opwaardering Keulsebaan naar 2x2 rijstroken. 

 

Aanvullende maatregelen Tongeren: 

• Op een aantal wegen is in het model de maximumsnelheid verlaagd, gezien de categorisering, 

snelheidsregime en vormgeving van de wegen. Het gaat om: De Braken, Esschebaan, Mezenlaan, 

Essche Heike, Halderheiweg, Baandervrouwenlaan tot Bosscheweg, Nergena, De Renbaan, Tongeren. 

• Fietsvoorzieningen op Tongeren (niet in verkeersmodel). 

• Aansluiting Tongeren op Mezenlaan en via de Mezenlaan op de VLK. 
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