
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANVULLEND BODEMONDERZOEK AAN DE  

RODERWEG 22 TE LIEMPDE 

(DE HEER J. VAN OORSCHOT) 

rapport nr. CV18373ABO (v2.0) 



 

 

 

 

Van Vleuten Consult bv E-mail :  info@vanvleutenconsult.nl  

Staarten 23 Web :  www.vanvleutenconsult.nl 

5281 PK  Boxtel K.v.K. :  171.128.64 

Tel :  0411 - 63 33 14 IBAN :  NL64INGB0683776312 

Fax :  0411 - 63 17 40 BTW :  NL808049525B01 

Van Vleuten Consult bv 

Staarten 23 

5281 PK Boxtel 

 

Tel:   0411-633314 

Fax:   0411-631740 

e-mail: info@vanvleutenconsult.nl 

 

 

 

 

Titel : Aanvullend bodemonderzoek aan de Roderweg 22 te Liempde 

   

Protocol : Protocol 2001  

   

Opdrachtgever : De heer J. van Oorschot  

   

Rapportnummer : CV18373ABO 

   

Versie : 2.0 

   

Uitvoering : De heer W. Kanters 

   

Auteur : Mevrouw W. Verbruggen-Van den Broek 

   

Controle : De heer J. Rutten 

   

Datum : 7-1-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van Vleuten Consult bv Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Van Vleuten Consult bv. 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/ of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, 

microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Van Vleuten Consult bv. 



 

 

INHOUDSOPGAVE 

1 INLEIDING ................................................................................................................. 1 
1.1 AANLEIDING EN DOELSTELLING .................................................................................... 1 
1.2 ONDERZOEKSOPZET EN LEESWIJZER .............................................................................. 1 

2 GEGEVENS VAN DE ONDERZOEKSLOCATIE ................................................................. 2 
2.1 HISTORIE TOT OP HEDEN ............................................................................................ 2 
2.2 HUIDIG BODEMGEBRUIK ............................................................................................. 4 
2.3 TOEKOMSTIG BODEMGEBRUIK ...................................................................................... 4 
2.4 REGIONALE BODEMOPBOUW ........................................................................................ 5 
2.5 REGIONALE GRONDWATERSTROMING ............................................................................. 5 
2.6 (FINANCIEEL-) JURIDISCHE ASPECTEN ............................................................................ 5 
2.7 CONCLUSIES VOORONDERZOEK .................................................................................... 6 

3 UITGEVOERDE W ERKZAAMHEDEN ............................................................................. 7 
3.1 ALGEMEEN ............................................................................................................ 7 
3.2 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN ................................................................................. 7 
3.3 VELDWERKZAAMHEDEN ............................................................................................. 7 
3.4 LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN ................................................................................ 7 

4 RESULTATEN BODEMONDERZOEK .............................................................................. 8 
4.1 BODEMOPBOUW EN ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN ............................................................ 8 
4.2 CHEMISCHE ANALYSES .............................................................................................. 8 

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN .............................................................................. 9 
5.1 CONCLUSIES .......................................................................................................... 9 
5.2 AANBEVELINGEN ..................................................................................................... 9 

 

 

Figuren 

Figuur 1: Ligging onderzoekslocatie 

Figuur 2: Situatietekening met boorlocaties 

 

Bijlagen 

Bijlage 1: Boorprofielbeschrijvingen 

Bijlage 2: Eigendomsgegevens 

Bijlage 3: Toetsingsresultaten grond  

Bijlage 4: Analysecertificaat 

Bijlage 5: Procescertificaat 



 

CV18373ABO, Roderweg 22 te Liempde (v2.0) 1 

1 INLEIDING 

In opdracht van de heer J. van Oorschot is door Van Vleuten Consult bv een aanvullend 

bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Roderweg 22 te Liempde.  

1.1 Aanleiding en doelstelling 

De uitvoering van het bodemonderzoek houdt verband met de geplande 

bestemmingsplanwijziging/realisatie van een woning.  

 

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de actuele milieuhygiënische 

bodemkwaliteit. Ter plaatse van de onderzoekslocatie is in 2010 een verkennend 

bodemonderzoek (Van Vleuten Consult BV, kenmerk CV10122VBO (v1.0), d.d. 07-04-

2010) uitgevoerd. Op basis van het beleid van de gemeente (regionale Nota 

bodembeleid) is vastgelegd dat indien een bodemonderzoek van meer dan 5 jaar maar 

maximaal 10 jaar oud voor handen is, kan worden volstaan met een aanvullend 

bodemonderzoek van alleen de bovengrond. 

 

Een aanvullend bodemonderzoek voorziet niet in uitkartering van een eventueel 

aanwezige bodemverontreiniging. 

 

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

1.2 Onderzoeksopzet en leeswijzer 

Onderhavig verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740. Conform 

deze NEN 5740 dient een historisch vooronderzoek conform de NEN 5725 uitgevoerd te 

worden. In hoofdstuk 2 wordt het vooronderzoek beschreven. Op basis van dit 

vooronderzoek wordt de onderzoekshypothese vastgesteld. Deze hypothese bepaalt 

samen met de oppervlakte het aantal boringen en peilbuizen welke nodig zijn om de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit te bepalen. In hoofdstuk 3 zijn de hypothese en de 

bijbehorende werkzaamheden beschreven. In hoofdstuk 4 worden de resultaten 

weergegeven. Tot slot volgen in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen.  
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2 GEGEVENS VAN DE ONDERZOEKSLOCATIE 

2.1 Historie tot op heden 

Ten behoeve van onderhavig bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform 

de NEN 5725. Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de volgende bronnen 

geraadpleegd: 

 Door de opdrachtgever aangeleverde gegevens; 

 Archief Van Vleuten Consult BV; 

 Gemeente archief (gemeente Boxtel (Mijn gemeente dichtbij)); 

 Bodemloket; 

 DINOloket (TNO); 

 Bodemdata (WUR), bodemkaart en grondwaterkaart Nederland; 

 Website www.topotijdreis.nl; 

 Locatiebezoek. 

 

De afbakening van de onderzoekslocatie wordt gevormd door de grenzen van de door de 

opdrachtgever aangegeven locatie. De locatie is kadastraal bekend als gemeente 

Liempde, sectie B, nummer 3285 (gedeeltelijk). De ondezoekslocatie heeft een 

oppervlakte van circa 1.028 m². Op de onderzoekslocatie zijn geen bouwwerken 

aanwezig en is in gebruik als tuin/ grasveld. 

 

Voor het vooronderzoek is in dit geval gekozen om het onderzoeksgebied te vergroten 

met de aangrenzende percelen. In de onderstaande paragrafen worden de resultaten van 

het vooronderzoek beschreven. 

 

Voormalig bodemgebruik 
(Bron: www.topotijdteis.nl en gemeente Boxtel) 

Op basis van de beschikbare informatie lijkt de locatie reeds rond 1900 te zijn bebouwd, 

daarvoor was de locatie voor agrarische doeleinden in gebruik. In 1951 is een 

bouwvergunning afgegeven voor het bouwen van een boerderij. In 2010 is een 

bouwvergunning afgegeven voor het verbouwen van de boerderij. 

 

Ondergrondse tanks 
(Bron: opdrachtgever, gemeente Boxtel en bodemloket.nl) 

In het gemeentelijk bestand "ondergrondse olietanks" zijn door particulieren aan de 

gemeente gemelde tanks en de in het kader van de actie tankslag gesaneerde 

ondergrondse olietanks opgenomen. Voor de onderzoekslocatie is met betrekking tot het 

perceel niets bekend. Tegenover de locatie (Roderweg 33) is wel een tankstation 

(Texaco) gesitueerd. 

 

  

http://www.topotijdreis.nl/
http://www.topotijdteis.nl/


 

CV18373ABO, Roderweg 22 te Liempde (v2.0) 3 

Voorgaande bodemonderzoeken 
(Bron: opdrachtgever, archief Van Vleuten Consult BV, gemeente Boxtel en bodemloket.nl) 

Voor zover bekend, bij de geraadpleegde bronnen, zijn ter plaatse van de 

onderzoeklocatie ‘Roderweg 22’ de volgende bodemonderzoeken bekend: 

- Verkennend bodemonderzoek, Van Vleuten Consult BV, kenmerk: CV10122vbo,  

d.d. 07-04-2010 uitgevoerd. Hieruit blijkt dat zintuiglijk géén bijzonderheden zijn 

aangetroffen. Analytisch blijkt de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd te zijn met 

cadmium en minerale olie. In de ondergrond zijn géén verhoogde parameters 

aangetroffen. Het grondwater is licht verontreinigd met barium en zink. Op basis van 

de Wet bodembescherming is voor de lichte verontreiniging van cadmium en minerale 

olie in de bodem en barium en zink in het grondwater géén aanvullend en/of nader 

onderzoek noodzakelijk. Er bestaat géén belemmering voor het toekomstige/ huidige 

gebruik van het terrein. 

- Verkennend bodemonderzoek, Van Vleuten Consult BV, kenmerk: CV08090vbo, d.d. 

26-03-2008 uitgevoerd. Uit de resultaten van de grondmonsters kan worden 

geconclueeerd dat in de bovengrond PAK en zink de streefwaarden overschrijden. In 

de ondergrond geen van de onderzochte parameters is aangetroffen boven de 

streefwaarden. Uit de resultaten van de grondwatermonsters kan worden 

geconcludeeerd dat geen van de onderzochte parameters zijn aangetroffen boven de 

streefwaarden. 

 

In de directe omgeving zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd:  

- Verkennend bodemonderzoek, Looeind 1, Van Vleuten Consult BV, kenmerk: 

CV08090vbo, d.d. 26-03-2008. In de grondmengmonsters MM1 (bovenlaag) en 

MM2 (onderlaag) géén verhoogde gehalten boven de streefwaarden zijn aangetroffen. 

In het gorndwatermonster worden chroom en koper aangetroffen in een gehalte 

groter dan de streefwaarde. Géén belemmering voor het verlenen van de 

bouwvergunning. 

- Milieutechnisch bodemonderzoek, Roderweg 33, Amitec BV, d.d. 07-07-1995. In de 

grond, ter plaatse van het pompeiland, is minerale olie aangetroffen in een 

concentratie boven de streefwaarde. Op de voormalige tanklocatie zijn ethylbenzeen, 

xylenen en minerale olie aangetoond in concentraties die de streefwaarde 

overschrijden. In de bovengrond is zink aanwezig in een concentratie die de 

streefwaarde overschrijdt. Ter plaatse van de voormalige tanklocatie is in het 

grondwatermonster ruim 2x de interventiewaarde aan benzeen, 2x de 

interventiewaarde aan ethylbenzeen, 14x de interventiewaarde aan xylenen en 

minerale olie boven de interventiewaarde aangetoond. Verder is tolueen aanwezig in 

een concentratie die de streefwaarde overschrijdt. In het grondwater, bij de spuiterij, 

is chroom aangetroffen in een concentratie boven de streefwaarde. Op het 

onverdachte terreindeel is in het grondwater tetrachlooretheen aangetoond in een 

concentratie boven de streefwaarde. Het grondwater ter plaatse van het voormalige 

tankstation is een verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten 

aangetoond in concentraties die een vervolgonderzoek noodzakelijk maken. 

- Nulsituatie bodemonderzoek, Roderweg 33, Van Vleuten Milieuconsult, kenmerk: 

CV99048nul, d.d. 12-07-1999. Op de onderzoekslocatie zijn streefwaarde 

overschrijdingen waargenomen. Naar aanleiding van de waargenomen 

overschrijdingen behoeft geen nader onderzoek te worden uitgevoerd.   
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Voor de gemeente Boxtel is, door Tauw bv, een bodemkwaliteitskaart opgesteld, 

projectnummer 4736324, d.d. 12-07-2011. Op basis van deze bodemkwaliteitskaart valt 

de onderzoekslocatie in deelgebied ‘bebouwing na 1950’. Op basis hiervan wordt 

verwacht dat de bodemkwaliteit voldoet een de achtergrondwaarde (AW2000). 

 

Ophogingen / dempingen 
(Bron: gemeente Boxtel en locatiebezoek) 

Bij de geraadpleegde bronnen zijn geen gegevens over ophogingen of dempingen op de 

locatie bekend. 

 

Calamiteiten / verdachte activiteiten 
(Bron: opdrachtgever en bodemloket.nl) 

Op basis van de aangeleverde gegevens door de opdrachtgever zijn geen calamiteiten/ 

verdachte activiteiten bekend op de onderzoekslocatie. 

2.2 Huidig bodemgebruik 

Momenteel is de onderzoekslocatie in gebruik als tuin/ grasveld. De omliggende percelen 

zijn als volgt in gebruik: 

 Ten noorden: Openbare weg (Roderweg) en tankstation (Roderweg 33); 

 Ten oosten:  Woning en tuin (Roderweg 26); 

 Ten zuiden: Tuin/ grasveld; 

 Ten westen:  Hamsestraat 1 en Roderweg 22. 

 

Een tekening met de ligging van de locatie is opgenomen in de bijlagen als figuur 1. 

 

Kadastrale gegevens 
(Bron: Dienst voor het kadaster en de openbare registers) 

Hieronder staan de terreingegevens vermeld, zoals die bij het kadaster geregistreerd 

staan: 

 Adres: Roderweg 22 te Liempde 

 Gemeente: Liempde 

 Kadastrale gegevens: Gemeente Liempde, sectie B, nummer 3285 

 Coördinaten: X 154277; Y 397152 

 Eigendom: De heer Albertus Johannus Petrus Maria van Oorschot en 

Mevrouw Louisa Wilhelmina Maria van der Heijden; 

De heer Jeroen Antoon Martin Maria van Oorschot en 

Mevrouw Silvia Ida Allegonda Maria van de Ven 

 

De kadastrale situatie is opgenomen in figuur 1. De eigendomsgegevens zijn opgenomen 

in bijlage 2. 

2.3 Toekomstig bodemgebruik 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zal in de toekomst nieuwbouw gerealiseerd 

worden. 
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2.4 Regionale bodemopbouw 

De maaiveldhoogte bedraagt circa +9,3 m NAP. De gegevens over de regionale 

bodemopbouw zijn samengevat in tabel 2.1. 

 
Tabel 2.1: Bodemopbouw 

Diepte (in m-mv) Formatie Samenstelling 

0-0,9 Formatie van Boxtel Zand, zwak siltig 

0,9-1,2 Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden Zand, matig fijn 

1,2-5,0 Formatie van Boxtel, Laagpakket van Liempde Leem, zandig 

5,0-10,0 Formatie van Boxtel Zand, zeer fijn 

10,0-20,0 Formatie van Boxtel Zand, matig fijn tot matig grof, zwak siltig 

2.5 Regionale grondwaterstroming 

De regionale grondwaterstroming in het watervoerend pakket is noordnoordwestelijk 

gericht. De stromingsrichting in het freatisch grondwater is vermoedelijk 

noordnoordwestelijk. De verwachte freatische grondwaterstand heeft op de locatie een 

diepte van circa 2,5 m-mv. 

Op de onderzoekslocatie is geen oppervlaktewater aanwezig. De onderzoekslocatie is 

niet gesitueerd in een grondwaterbeschermingsgebied. 

2.6 (Financieel-) juridische aspecten 

De locatie is kadastraal bekend als: gemeente Liempde, sectie B, nummer 3285. 

 

Het perceel is sinds 24-04-2008 eigendom van: 

De heer Albertus Johannus Petrus Maria van Oorschot &  

Mevrouw Louisa Wilhelmina Maria van der Heijden 

Hamsestraat 1 

5298 NA Liempde 

 

En 

 

De heer Jeroen Antoon Martin Maria van Oorschot & 

Mevrouw Silvia Ida Allegonda Maria van de Ven 

Roderweg 22 

5298 NC Liempde 

 

Het kadastraal bericht is als bijlage 2 van deze rapportage toegevoegd. 
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2.7 Conclusies vooronderzoek 

Op basis van het beleid van de gemeente (regionale Nota bodembeleid) is vastgelegd dat 

indien een bodemonderzoek van meer dan 5 jaar maar maximaal 10 jaar oud voor handen 

is, kan worden volstaan met een aanvullend bodemonderzoek van alleen de bovengrond. 

 

Op basis van het vooronderzoek wordt uitgegaan van dat er géén activiteiten hebben 

plaatsgevonden, welke hebben geleid tot een mogelijke bodemverontreiniging ter plaatse. 

Conform de NEN5740 wordt de strategie “onverdachte niet-lijnvormige locatie  

(ONV-NL)” gehanteerd. In onderstaande tabel is de op basis van de onderzoeksstrategie 

te hanteren onderzoeksinspanning weergegeven.  
 

Tabel 2.2: Onderzoeksinspanning 

Locatie Oppervlakte 

(m²) 

Aantal boringen Aantal peilbuizen Aantal analyses 

Toekomstige  

nieuwbouw 

≤ 1.500 8x tot 0,5 m-mv 

 

- 2x bovengrond (STAP1*/**) 

 

* Standaard (STAP1) pakket grond: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen,  

nikkel, zink), PAK-totaal (10 van VROM),  som PCB(7), minerale olie, lutum en organische stof. 

** In afwijking op de NEN5740 worden twee mengmonsters van de bovengrond samengesteld in plaats  

van één mengmonster. Zo wordt een specifieker beeld gegeven wat de huidige milieuhygiënische  

kwaliteit van de bovengrond is.   
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3 UITGEVOERDE W ERKZAAMHEDEN 

3.1 Algemeen 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 'Beoordelingsrichtlijn 

voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek' en de 

bijbehorende protocollen 2001 en 2002. Van Vleuten Consult BV en de uitvoerende 

veldwerker hebben geen enkele relatie, zoals bedoeld in paragraaf 3.2.7 en bijlage 4 van 

de BRL SIKB 2000, met de eigenaar/opdrachtgever van de onderzoekslocatie. De 

uitvoerende veldmedewerker de heer W. Kanters is in dit kader geregistreerd bij 

Rijkswaterstaat ‘Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat’ (Bodem+) en 

verantwoordelijk voor het uitgevoerde veldwerk.  

3.2 Uitgevoerde werkzaamheden 

Op basis van de in 2.7 gestelde hypothese is het aantal boringen bepaald. Op basis van 

waarnemingen in het veld kan hiervan worden afgeweken. De daadwerkelijk uitgevoerde 

werkzaamheden zijn opgenomen in tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1: Uitgevoerde werkzaamheden 

Deellocatie Aantal boringen Boringnummers Aantal analyses 

Toekomstige nieuwbouw 8 boringen tot 0,5 m-mv 01 t/m 08 2x bovengrond (STAP1) 

STAP1 Standaardpakket grond: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, 

zink), PAK-totaal (10 van VROM),  som PCB(7), minerale olie, lutum en organische stof. 

3.3 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn op 22 november 2018 uitgevoerd door de heer W. Kanters 

van Van Vleuten Consult bv. De werkzaamheden bestonden uit het plaatsen van de 

boringen, alsmede de bemonstering van de grond.  

3.4 Laboratoriumwerkzaamheden 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V. te 

Rotterdam. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de 'Raad voor Accreditatie'. Voor de 

toegepaste analysemethodieken wordt verwezen naar de website van de Raad van 

Accreditatie (www.rva.nl).  
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4 RESULTATEN BODEMONDERZOEK 

4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

De boorprofielbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage 1. De ligging van de boorpunten 

is weergegeven in figuur 2 in de bijlagen.  

 

De bodem is tot de geboorde einddiepte (0,5 m-mv) globaal als volgt opgebouwd: zand, 

zeer fijn, zwak siltig, resten wortels, resten roest (neutraalbruin tot donkerbruin).  

 

Zintuiglijk zijn geen afwijkingen waargenomen, die mogelijk duiden op de aanwezigheid  

van bodemverontreiniging of dat de locatie als asbestverdacht dient te worden 

beschouwd. 

4.2 Chemische analyses 

Op basis van de zintuigelijke waarnemingen zijn er (meng)monsters samengesteld en 

ingezet. De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de 

Circulaire bodemsanering 2013 (Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675, in werking per 

01-07-2013) aan de vermelde achtergrondwaarde uit het Besluit bodemkwaliteit 

(Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247) (www.rwsleefomgeving.nl). 

In de onderstaande tabel 4.1 grond zijn de ingezette mengmonsters en de toetsings-

resultaten weergegeven. In bijlage 3 zijn de getoetste analyseresultaten weergegeven en 

in bijlage 4 de analysecertificaten. 

 
Tabel 4.1: Analyseresultaten grond 

Monster Boring(en) 

(monstertraject in cm-mv) 

Grondslag en  

zintuiglijke  

waarnemingen 

Toetsing 

Achtergrondwaarde 

(≤AW) 

Wonen 

(>AW) 

Industrie  

(>Wonen) 

>Interventie- 

waarde 

MB1 01-02-03-04 (0-50) Zand Alle parameters - - - 

MB2 05-06-07-08 (0-50) Zand Alle parameters - - - 

 

  

http://www.rwsleefomgeving.nl/
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 Conclusies 

Zintuiglijk zijn in de bovengrond géén bodemvreemde bijmengingen aangetroffen.  

 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat in de bovengrond, van zowel MB1 als MB2, 

géén van de geanalyseerde parameters in verhoogde concentraties zijn aangetroffen. 

  

De hypothese “onverdacht niet-lijnvormig” kan aangenomen worden. 

5.2 Aanbevelingen 

Op basis van de Wet bodembescherming bestaat er geen aanleiding voor aanvullend 

en/of nader onderzoek. 

 

Op basis van de resultaten is de bodemkwaliteit voldoende vastgelegd. De resultaten 

vormen, ons inziens, géén belemmering voor het toekomstige gebruik/ geplande 

bestemmingsplanwijziging/ realisatie van een woning. 



 

 

 
Figuur 1 

Ligging onderzoekslocatie 
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDE02&sectie=B&perceelnummer=3270&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDE02&sectie=B&perceelnummer=3196&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDE02&sectie=B&perceelnummer=3252&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDE02&sectie=B&perceelnummer=3284&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: CV18373VBO

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Liempde B 3285
CC-BY Kadaster.



 

 

 
Figuur 2 

Situatietekening met boorlocaties 
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Bijlage 1 

Boorprofielbeschrijvingen 
 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Projectcode: CV18373ABO

Projectnaam: Roderweg 22 te Liempde

Opdrachtgever: Dhr. J. van Oorschot

Boormeester: W. Kanters

01

22-11-2018
0

50

Y7259678Z

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, resten 
wortels, donkerbruin, Edelmanboor

-50

02

22-11-2018
0

50

Y7259659Y

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, resten 
wortels, resten roest, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

03

22-11-2018
0

50

Y7259671S

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, resten 
wortels, resten roest, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

04

22-11-2018
0

50

Y7259675W

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten wortels, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

05

22-11-2018
0

50

Y7259677Y

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, resten 
wortels, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

06

22-11-2018
0

50

Y7259632P

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, resten 
wortels, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

07

22-11-2018
0

50

Y7259674V

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, resten 
wortels, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

08

22-11-2018
0

50

Y7259669Z

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, resten 
wortels, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50



 

 

 
Bijlage 2 

Eigendomsgegevens 
 



BETREFT

Liempde B 3285
UW REFERENTIE

CV18373VBO
GELEVERD OP

03-12-2018 - 16:36
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11018493521
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

03-12-2018 - 09:49
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

03-12-2018 - 09:49
BLAD

1 van 3

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Liempde B 3285
Kadastrale objectidentificatie : 042310328570000

Kadastrale grootte 590 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 154277 - 397152
Omschrijving Terrein (grasland)

Ontstaan uit Liempde B 3251

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de
Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (1.1)

Soort recht Eigendom (recht van)
Aandeel 1/4

Afkomstig uit stuk Hyp4 54522/127 Ingeschreven op 24-04-2008 om 11:50
Naam gerechtigde De heer Albertus Johannus Petrus Maria van Oorschot

Adres Hamsestraat 1
5298 NA  LIEMPDE

Geboren 02-02-1964
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te LIEMPDE

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)
Betrokken persoon Mevrouw Louisa Wilhelmina Maria van der Heijden (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de
Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (1.1)

Soort recht Eigendom (recht van)
Aandeel 1/4

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.42310328570000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.42310325170000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_54522_127
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.82086077
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.82086095


BETREFT

Liempde B 3285
UW REFERENTIE

CV18373VBO
GELEVERD OP

03-12-2018 - 16:36
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11018493521
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

03-12-2018 - 09:49
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

03-12-2018 - 09:49
BLAD

2 van 3

Afkomstig uit stuk Hyp4 54522/127 Ingeschreven op 24-04-2008 om 11:50
Naam gerechtigde Mevrouw Louisa Wilhelmina Maria van der Heijden

Adres Hamsestraat 1
5298 NA  LIEMPDE

Geboren 27-01-1967
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te BEST

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)
Betrokken persoon De heer Albertus Johannus Petrus Maria van Oorschot (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de
Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (1.1)

Soort recht Eigendom (recht van)
Aandeel 1/4

Afkomstig uit stuk Hyp4 54522/127 Ingeschreven op 24-04-2008 om 11:50
Naam gerechtigde De heer Jeroen Antoon Martin Maria van Oorschot

Adres Roderweg 22
5298 NC  LIEMPDE

Geboren 28-06-1972 te 'S-HERTOGENBOSCH
Geboorteland Nederland

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)
Betrokken persoon Mevrouw Silvia Ida Allegonda Maria van de Ven (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de
Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (1.1)

Soort recht Eigendom (recht van)
Aandeel 1/4

Afkomstig uit stuk Hyp4 54522/127 Ingeschreven op 24-04-2008 om 11:50
Naam gerechtigde Mevrouw Silvia Ida Allegonda Maria van de Ven

Adres Roderweg 22
5298 NC  LIEMPDE

Geboren 16-11-1978 te NIJMEGEN
Geboorteland Nederland

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)
Betrokken persoon De heer Jeroen Antoon Martin Maria van Oorschot (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_54522_127
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.82086095
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.82086077
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_54522_127
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.83177386
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.263506961
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_54522_127
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.263506961
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.83177386


BETREFT

Liempde B 3285
UW REFERENTIE

CV18373VBO
GELEVERD OP

03-12-2018 - 16:36
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11018493521
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

03-12-2018 - 09:49
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

03-12-2018 - 09:49
BLAD

3 van 3

1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet
Privaatrecht op gedeelte van perceel

Afkomstig uit stukken Hyp4 64318/125 Ingeschreven op 09-05-2014 om 09:00

Hyp4 5499/24 Eindhoven
Aanvullende stukken Hyp4 72234/127

Is aanvulling op Hyp4 64318/125

Ingeschreven op 21-12-2017 om 10:34

Hyp4 68672/158
Is aanvulling op Hyp4 64318/125

Ingeschreven op 18-07-2016 om 11:46

Hyp4 67285/150
Is aanvulling op Hyp4 64318/125

Ingeschreven op 02-12-2015 om 09:00

Naam gerechtigde Enexis Netbeheer B.V.
Adres Magistratenlaan 116

5223 MB  'S-HERTOGENBOSCH
Postadres Postbus 856

5201 AW  'S-HERTOGENBOSCH
Statutaire zetel 'S-HERTOGENBOSCH

KvK-nummer 17131139 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_64318_125
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_5499_24_EHV
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_72234_127
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_64318_125
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_68672_158
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_64318_125
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_67285_150
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_64318_125
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.338643000
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=17131139
https://www.kadaster.nl/contact


 

 

 
Bijlage 3 

Toetsingsresultaten grond  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-11-2018 - 08:59)
 
Projectcode CV18373ABO CV18373ABO 
Projectnaam Roderweg 22 te Liempde Roderweg 22 te Liempde 
Monsteromschrijving MB1 MB2 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 
droge stof % 86.4 86.4   88.2 88.2   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 2.8 2.8   2.7 2.7   
lutum (bodem) % vd DS <1 <1   <1 <1   

          
METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 --  <20 54.2 --  
cadmium mg/kg <0.2 0.232 <=AW -0.03 0.21 0.35 <=AW -0.02 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 <=AW -0.06 <1.5 3.69 <=AW -0.06 
koper mg/kg 7.6 15.3 <=AW -0.16 8.6 17.4 <=AW -0.15 
kwik mg/kg <0.05 0.05 <=AW 0.00 <0.05 0.05 <=AW 0.00 
lood mg/kg 15 23.3 <=AW -0.06 13 20.2 <=AW -0.06 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg <3 6.12 <=AW -0.44 <3 6.12 <=AW -0.44 
zink mg/kg 31 72.1 <=AW -0.12 30 69.9 <=AW -0.12 

          
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg 0.02 0.02 -  0.02 0.02 -  
antraceen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05 -  0.04 0.04 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02 -  0.02 0.02 -  
chryseen mg/kg 0.03 0.03 -  0.03 0.03 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03 -  0.03 0.03 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03 -  0.03 0.03 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03 -  0.03 0.03 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03 -  0.03 0.03 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.254 0.254 <=AW -0.03 0.244 0.244 <=AW -0.03 

          
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.5 -  <1 2.59 -  
PCB 52 ug/kg <1 2.5 -  <1 2.59 -  
PCB 101 ug/kg <1 2.5 -  <1 2.59 -  
PCB 118 ug/kg <1 2.5 -  <1 2.59 -  
PCB 138 ug/kg <1 2.5 -  <1 2.59 -  
PCB 153 ug/kg <1 2.5 -  <1 2.59 -  
PCB 180 ug/kg <1 2.5 -  <1 2.59 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 17.5 <=AW - 4.9 18.1 <=AW - 

          
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.5 -- - <5 13 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg 13 46.4 -- - <5 13 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 10 35.7 -- - <5 13 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 9 32.1 -- - <5 13 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 107 <=AW -0.02 <20 51.9 <=AW -0.03 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
12920945-001 MB1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50)
12920945-002 MB2 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50)
 
  



 

 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de 

toetsing gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
 
Normenblad 
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
 
Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 
 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda 
normenblad 

  

AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
 
 
  



 

 

Bijlage 4 
Analysecertificaat 



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 7

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Van Vleuten Consult bv.

W.J.E. Verbruggen

staarten 23

5281 PK  BOXTEL

Uw projectnaam : Roderweg 22 te Liempde

Uw projectnummer : CV18373ABO

SYNLAB rapportnummer : 12920945, versienummer: 1

Rotterdam, 29-11-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

CV18373ABO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.

Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MB1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50)

002 Grond (AS3000) MB2 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 86.4
 

88.2
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.8
 

2.7
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1

 
<1

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20

 
<20

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

0.21
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S <1.5
 

<1.5
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 7.6
 

8.6
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 15
 

13
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S <3
 

<3
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 31
 

30
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.02
 

0.02
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.05
 

0.04
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02
 

0.02
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.03
 

0.03
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03
 

0.03
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.03
 

0.03
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03
 

0.03
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03
 

0.03
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.254
1)

0.244
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MB1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50)

002 Grond (AS3000) MB2 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002    

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  13
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  10
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  9
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 30
 

<20
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 

15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 

(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7259659 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  

001 Y7259678 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  

001 Y7259671 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  

001 Y7259675 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  

002 Y7259677 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y7259632 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  

002 Y7259669 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  

002 Y7259674 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
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Analyserapport
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1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MB101 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50)

001



 

 

Bijlage 5 
Procescertificaat 'Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek' 








