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BRANDVEILIGHEID
· onderling 60 minuten WBDBO tussen de woningen.
· binnen de woning in de verkeersruimte en de ruimte waar doorheen gevlucht moet worden een NEN 2555 brandmelder plaatsen.
· geen eisen v.w.b. nood-transparantverlichting en blusmiddelen.

· electrische leidingen en de pijpisolatie in het gebouw dienen te voldoen aan de brand- en rookklassen zoals gesteld in artikel 2.69a bepaald volgens NEN 1350-1 en NEN 13501-6
· mbt de vloer voor personen op meer dan 5 meter hoogte: de dakbedekking van het brandgevaarlijke dak binnen 15 meter van de perceelgrens bestaat uit bitumineuze dakbedekking
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BRANDVEILIGHEID
· onderling 60 minuten WBDBO tussen de woningen.
· binnen de woning in de verkeersruimte en de ruimte waar doorheen gevlucht moet worden een NEN 2555 brandmelder plaatsen.
· geen eisen v.w.b. nood-transparantverlichting en blusmiddelen.

· electrische leidingen en de pijpisolatie in het gebouw dienen te voldoen aan de brand- en rookklassen zoals gesteld in artikel 2.69a bepaald volgens NEN 1350-1 en NEN 13501-6
· mbt de vloer voor personen op meer dan 5 meter hoogte: de dakbedekking van het brandgevaarlijke dak binnen 15 meter van de perceelgrens bestaat uit bitumineuze dakbedekking
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bouwbesluit afdeling 4.6 artikel 4.35
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breedte >1,5 m

buitenruimte
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- de trappen antislip uitgevoerd
- uitgevoerd met (regen)waterafvoer
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BRANDVEILIGHEID
· onderling 60 minuten WBDBO tussen de woningen.
· binnen de woning in de verkeersruimte en de ruimte waar doorheen gevlucht moet worden een NEN 2555 brandmelder plaatsen.
· geen eisen v.w.b. nood-transparantverlichting en blusmiddelen.

· electrische leidingen en de pijpisolatie in het gebouw dienen te voldoen aan de brand- en rookklassen zoals gesteld in artikel 2.69a bepaald volgens NEN 1350-1 en NEN 13501-6
· mbt de vloer voor personen op meer dan 5 meter hoogte: de dakbedekking van het brandgevaarlijke dak binnen 15 meter van de perceelgrens bestaat uit bitumineuze dakbedekking

buitenruimte
bouwbesluit afdeling 4.6 artikel 4.35
opp >4m2
breedte >1,5 m
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bouwbesluit afdeling 4.6 artikel 4.35
opp >4m2
breedte >1,5 m
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buitentrap regenwerend conform artikel 2.36
gelijkwaardige oplossing:
- de trappen antislip uitgevoerd
- uitgevoerd met (regen)waterafvoer
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2000

buitentrap
prefab betontrap
antisliptreden
aantrede 220mm
optrede 180mm
leuning op 1000mm
spijlenhekwerk hoh-maat<100mm
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v o o r g e v e l  n i e u w

gevelmetselwerk rood | bruin wasserstrich met authentieke metselwerkdetails
houten gevelkozijnen

vlakke gevelpannen gesmoord [tuile du nord | vlakke muldenpan]
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balustrade conform bouwbesluit
terugliggend achter gevelmetselwerk
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