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WAPENINGSVORM

BASIS LASLENGTE

Ø20 =  800mm
Ø16 =  700mm
Ø12 =  600mm
Ø10 =  500mm

Ø25 =1000mm

Laslengte wapening betonvloer

laslengte 36xØ

laslengte 45xØ

Laslengte verspringend aanbrengen 
Indien staafmatten worden toegepast
maximale breedte staafmat 1000mm 

Haarspeld

Stek wapening

WAPENINGS SYMBOOL

Bovenwapening 1e laag

tenzij anders aangegeven

Bovenwapening 2e laag

Onderwapening 2e laag
Onderwapening 1e laag

Keldervloer: basiswapening: # Ø10-150 (onder/boven)
Kelderwanden: basiswapening: # Ø8-150 (binnen/buiten)

+ 2x 10Ø8 extra op halve hoogte, rondom
Extra wapening is getekend in de plattegrond
Wapening B500B

VLOER
Milieuklasse XC4, dekking 35mm (onder / boven)
Betonkwaliteit C30/37

WAND
Milieuklasse XC4 / XF1, dekking 35mm (binnen / buiten)
Betonkwaliteit C20/25

Voor sonderingen zie rapport van Dijk Geotechniek nr. 019.98 d.d. 21-01-1998
Aangenomen PEIL = VP bestaande dorpel

Ontgravingsdiepten:
sondering S1: 4,0 - P = 3,65 - maaiveld
sondering S2: 4,3 - P = 3,86 - maaiveld

Overige onderlinge tussenliggende waardes in het werk te bepalen
Ontgraven tot ontgravingsnivo en aanvullen met goed verdicht zuiver
zandpakket verdicht volgens geldende richtlijnen

POSITIE BASISWAPENING

Ø8   =  400mm

KELDERVLOER / -WANDEN

BREEDPLAATVLOER volgens opgave en berekening fabrikant
VS = versterkte strook volgens berekening fabrikant breedplaatvloer
Dilataties gevelmetselwerk volgens opgave fabrikant
Dragend metselwerk uitvoeren in Poriso Stuc

KELDERDEK

pb (kN/m1)
LL0.1
LL0.2 -
LL0.3 -
LL0.4 10

-
vb (kN/m1)

8
9
40

6

LIJNLASTEN

PEIL
+0

kelder
-2930

ok. begane grondvloer
-430

bk. begane grondvloer
-180

bk. keldervloer
-3110

ok. keldervloer
-3410

(s
te

kl
en

gt
e)

10
00

(s
te

kl
en

gt
e)

40
0

2x 10Ø8
(extra op halve hoogte)

#Ø8-150

haak Ø10-150
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vorstrand
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ok. vorstrand

haken Ø8-150

Ø8-150 lg=2500mm (extra)

PEIL
+0
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bk. begane grondvloer
-180

wapening door ligger
volgens opgave vloerlev.

breedplaatvloer d=250mm

HEB400 + 20mm zeeg
+ gaten in vloer t.b.v. bovenwap.

PEIL
+0

ok. begane grondvloer
-430

bk. begane grondvloer
-180

wapening door ligger
volgens opgave vloerlev.

breedplaatvloer d=250mm
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+ gaten in vloer t.b.v. bovenwap.
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TECHNISCH ONTWERP CONSTRUCTIE
Keldervloer en kelderdek
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