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Trap A Trap B

A-1.01
Overige Gebruiksfunctie

Opp: 39,29 m²

A-1.02
Overige Gebruiksfunctie

Opp: 12,78 m²

A-1.03
Overige Gebruiksfunctie

Opp: 12,61 m²

B-1.01
Overige Gebruiksfunctie

Opp: 42,76 m²

B-1.02
Overige Gebruiksfunctie

Opp: 11,11 m²

B-1.03
Overige Gebruiksfunctie

Opp: 10,96 m²
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A0.01
Entree

Opp: 5,97 m²

A0.02
Toilet

Opp: 1,71 m²

A0.04
Keuken

Opp: 20,77 m²

A0.07
Garage/Berging

Opp: 34,71 m²

A0.03
Woonkamer

Opp: 38,30 m²

B0.01
Entree

Opp: 9,61 m²

B0.02
Toilet

Opp: 1,31 m²

B0.03
Woonkamer

Opp: 47,21 m²

B0.04
Keuken

Opp: 17,29 m²

B0.05
Garage/Berging

Opp: 31,07 m²

A0.05
Vide

Opp: 3,52 m²
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balustrade 1000+ vloer

dakkapel

PV paneel

daklicht 800x800 mm.daklicht 800x800 mm.

Lichtstraat

Trap A Trap B

A1.01
Overloop

Opp: 10,72 m²

A1.06
Berging

Opp: 7,74 m²

A1.02
Slaapkamer 1
Opp: 15,39 m²

A1.03
Slaapkamer 2
Opp: 10,28 m²

A1.04
Slaapkamer 3
Opp: 10,39 m²

A1.05
Badkamer

Opp: 7,33 m²

B1.01
Overloop

Opp: 4,16 m²

B1.02
Slaapkamer 1
Opp: 9,91 m²

B1.03
Slaapkamer 2
Opp: 16,46 m²

B1.04
Slaapkamer 3
Opp: 16,48 m²

B1.05
Badkamer

Opp: 10,30 m²
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A2.01
Berging

Opp: 17,22 m²

B2.01
Berging

Opp: 13,93 m²
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VOORGEVEL LINKER ZIJGEVEL ACHTERGEVEL RECHTER ZIJGEVEL

EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

KELDER BEGANE GROND

DOORSNEDE B-B

DOORSNEDE A-A

OPBOUW 1. SPOUWMUUR C:
-. Buitenspouwblad: baksteen type Kloosterwaard Exclusive Briellle, 100 mm. dik;
    Open stootvoeg aan onder en bovenzijde, h.o.h.± 1500 mm.;
-. Luchtspouw, zwak geventileerd, 35 mm. dik;
-. Kingspan Kooltherm K8, 63 mm. dik. Rd = 3,15 m2K/W;
    Isolatie aanbrengen volgens voorschrift en advies leverancier;
-. Binnenspouwblad: Poriso steen, 140 mm. dik;
-. Wandafwerking ± 10 mm stucwerk.

OPBOUW 2. SPOUWMUUR NC:
-. Buitenspouwblad: baksteen type Kloosterwaard Exclusive Briellle, 100 mm. dik;
    Open stootvoeg aan onder en bovenzijde, h.o.h.± 1500 mm.;
-. Luchtspouw, zwak geventileerd, 35 mm. dik;
-. Kingspan Kooltherm K8, 63 mm. dik. Rd = 3,15 m2K/W;
    Isolatie aanbrengen volgens voorschrift en advies leverancier;
-. Binnenspouwblad: Poriso steen, 120 mm. dik;
-. Wandafwerking ± 10 mm stucwerk.

OPBOUW 3. BUITENMUUR:
-. Rieten buitenblad, NovaRiet 120 mm. dik,
    aanbrengen volgens voorschrift en advies leverancier;
-. Isobouw Slimfix Riet+ element, dikte 133 mm., voorzien van dampremmende laag,
    met witte zichtzijde. Rd=3 m2K/W,
    aanbrengen volgens voorschrift en advies leverancier;
-. Binnenblad: Poriso steen, 140 mm. dik;
-. Afwerking binnenblad stuclaag ±10 mm. dik.

OPBOUW KELDERVLOER:	 	 	 	 	
-. Cementdekvloer inclusief nader te bepalen afwerking 70 mm dik;
. Krimpnet gegalvaniseerd ø 6150 mm plaatsen op vloerverwarmingsbuizen.;
-. Versterkte flexibele leidingen t.b.v. vloerverwarming bevestigen op krimpnet;
. Kruisnet ø 6150 mm t.b.v. bevestiging leidingen vloerverwarming.
-. I.h.w. gestorte betonvloer, betonkwaliteit C20/25, dikte 250mm;
-. Wapeningsstaal, volgens tekeningen en berekening leverancier;
-. Pe-folie;
-. Zandbed van zuiver mechanisch verdicht zand. Dikte volgens opgave constructeur.

OPBOUW 4. BUITENMUUR:
-. Gepotdekselde delen, Eternit Cedral gevelstroken (hout-look), kleur zwart;
-. Houten draaglatten, 40 mm. dik bij h.o.h. afstand van 600 mm.;
-. Geventileerde spouw van 20 mm.;
-. Kingspan Kooltherm K8, 63 mm. dik. Rd = 3,15 m2K/W, tussen regelwerk 118 mm.;
    Isolatie aanbrengen volgens voorschrift en advies leverancier;
-. Binnenspouwblad: Poriso steen, 140 mm. dik;
-. Wandafwerking ± 10 mm stucwerk.

FUNDERING:
-. Betonkwaliteit C20/25;
-. Wapeningstaal Feb 500;
-. Werkvloer Pe-folie;
Afmetingen en wapening volgens
berekening en tekening constructeur.

OPBOUW BEGANE GROND VLOER:	 	 	 	 	
-. Cementdekvloer inclusief nader te bepalen afwerking 70 mm. dik;
. Krimpnet gegalvaniseerd ø 6150 mm. plaatsen op vloerverwarmingsbuizen.;
-. Versterkte flexibele leidingen t.b.v. vloerverwarming bevestigen op krimpnet;
. Kruisnet ø 6150 mm. t.b.v. bevestiging leidingen vloerverwarming;
-. Breedplaatvloer met druklaag, 230 mm. dik.
    Type breedplaatvloer volgens opgave constructeur;
-. Plafondafwerking stuclaag ±10 mm. dik.

OPBOUW ZOLDERVLOER:
-. Houtspaanplaat, 17,5 mm. dik, met nader te bepalen afwerking;
-. Houten balklaag, 190 mm. dik,
    afmetingen balken volgens opgave constructeur;
-. Gipsplaat, 12,5 mm. dik;
-. Plafondafwerking stuclaag ±10 mm. dik.

OPBOUW DAK:
-. Dakpan type Wienerberger Oude Holle 451, blauw gesmoord, dekkende
    breedte 190 mm., op panlatten 22x35 mm., latafstand 281 mm.;
-. Tengellatten 10x50mm., maximale h.o.h. afstand van 1200 mm.;
-. Isobouw Slimfix Riet+ element, dikte 133 mm., voorzien van dampremmende
    laag, met witte zichtzijde. Rd=5 m2K/W;
    Dakbeschot geen verdere afwerking benodigd;
-. Sporenkap, volgens opgave constructeur.

OPBOUW DAK:
-. Rieten dakbedekking, NovaRiet dikte120 mm.
    Dakbedekking aanbrengen volgens voorschrift en advies leverancier;
-. Isobouw Slimfix Riet+ element, dikte 133 mm., voorzien van dampremmende laag,
    met witte zichtzijde. Rd=5 m2K/W;
    Dakbeschot geen verdere afwerking benodigd;
-. Sporenkap, volgens opgave constructeur.

RENVOOI TRAPPEN

	 	 TRAP A:	 	 	 	 	 TRAP B:

Reguliere trap "andere functie" volgens bouwbesluit 2012:

Breedte trap:	 900 mm.	 	 	 	 	 900 mm.
Vrije hoogte:	 >2.300 mm.	 	 	 	 	 >2.300 mm.
Aantrede:	 242 mm.	 	 	 	 	 227mm.
Optrede:	 204 mm.	 	 	 	 	 207 mm.

Materialen:
Trapboom: 	 Houten Balk, vuren	 	 	 	 Houten Balk, vuren
Balustrade:	 Hout, vuren, rond 32 mm.	 	 	 Hout, vuren, rond 32 mm.
Treden:		 Hout, vuren, 60 x 242 mm.	 	 	 Hout, vuren, 60 x 227 mm.
Balustrade:	 Hout, vuren, rond 32 mm.	 	 	 Hout, vuren, rond 32 mm.

Let op: de maatvoering is indicatief en dient in het werk gecontroleerd te worden! De tekening is
een weergave van de hoofdtrap met globale afmetingen. Exacte uitvoering en detaillering n.t.b. in
overleg met leverancier.

Gewapend beton, i.h.w. gestort

Gewapend beton, prefab

Riet

Poriso

Cellenbeton

Koper plaatmateriaal

Wasmachine

Meterkast

Baksteen Kloosterwaard
'Exclusive Brielle'

Mechanische ventilatie

HR-combiketel, type n.t.b.

Kingspan PIR isolatie, Kooltherm
K-8 spouwplaat

Isobouw EPS 150-SE isolatieplaat

BOUWKUNDIG

WM

MV

MK

CV

Steenwol isolatie, type als bepaald
door leverancier dakplaten

Latei/ligger

Hardsteen gezoet

Cement dekvloer

Glazen wand

Dakpan, Wienerberger, Oude Holle
451, Blauw gesmoord
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