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1. Inleiding 

1.1. Opdrachtverlening 

 

Op 5 oktober 2015 heeft MILON bv te Schijndel schriftelijk opdracht gekregen van de heer 

B. van Gils te Son en Breugel, voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. De 

onderzoekslocatie is gelegen aan de Onrooij 13 te Boxtel. Het onderzoek dient uitgevoerd te 

worden met als leidraad het onderzoeksprotocol NEN 5740. 

1.2. Aanleiding 

 

De aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door 

de voorgenomen aankoop en herontwikkeling van de locatie. 

1.3. Doel 

 

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de algehele 

milieuhygiënische kwaliteit van de grond. In overleg met het bevoegd gezag is 

overeengekomen dat enkel onderzoek uitgevoerd hoeft te worden naar de kwaliteit van de 

bovengrond.  

 

Voor de milieuhygiënische gegevens van het grondwater en de ondergrond, wordt verwezen 

naar de voorgaande rapportage: Verkennend bodemonderzoek, Onrooij 13 te Boxtel, 

uitgevoerd door Van Vleuten Consult, kenmerk CV08582vbo, d.d. 13-11-2008 (zie bijlage 

7). 

1.4. Betrouwbaarheid 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek”, protocol 2001 “Plaatsen van 

handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen”. MILON bv is gecertificeerd volgens dit procescertificaat. 

 

Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd. MILON bv is geen eigenaar van de 

onderzoekslocatie en financieel niet gelieerd aan de opdrachtgever. 

 

Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor 

opgestelde normen en richtlijnen uitgevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat een 

bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal 

boringen en analyses worden uitgevoerd. Daarom kan niet geheel uitgesloten worden dat er 

op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. 

MILON bv acht zich niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiële) 

schade. 
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2. Vooronderzoek 

2.1. Algemeen 

 

Voorafgaand aan het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek dient een 

vooronderzoek uitgevoerd te worden. In overleg met de gemeente Boxtel is 

overeengekomen dat onderhavig onderzoek enkel noodzakelijk is om een revisieonderzoek 

uit te voeren van de bovengrond (tot 0,5 m-mv). Voor de gegevens van het vooronderzoek 

en de milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond en grondwater wordt verwezen naar 

het voorgaande verkennend bodemonderzoek, uitgevoerd door Van Vleuten Consult (zie 

bijlage 7).  

 

Verder is voorafgaand aan uitvoering van de veldwerkzaamheden een locatieinspectie 

uitgevoerd.  

2.2. Huidig bodemgebruik 

 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Onrooij 13 te Boxtel. De locatie is kadastraal 

bekend als gemeente Boxtel, sectie R met nummer 208 (ged. De oppervlakte van de locatie 

bedraagt circa 1.200 m2. De locatie is grotendeels bebouwd (circa 700 m²) met een 

voormalige boerderij en drietal schuren. De woning is omstreeks 1900 gerealiseerd en in 

gebruik genomen als boerderij. Momenteel is het gebruik van de locatie wonen met tuin. De 

locatie wordt omringd door een akkerbouw perceel. Het terrein is grotendeels verhard 

middels klinkers. De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op de 

topografische overzichtskaart in bijlage 1. Voor een indruk van de onderzoekslocatie wordt 

verwezen naar de situatietekening in bijlage 2. 

2.4. Toekomstig bodemgebruik 

 

De opdrachtgever is voornemens de locatie te herontwikkelen waarbij twee van de drie 

bestaande schuren worden gesloopt. Het gebruik van de locatie (wonen met tuin) zal niet 

veranderen.  

2.5. Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 

 

Naar opgave van de opdrachtgever, en de website www.bodemloket.nl is enkel een  

voorgaand verkennend bodemonderzoek op de locatie uitgevoerd.  

 

Verkennend bodemonderzoek, 2008 

Door Van Vleuten Consult, is in 2008 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, ten 

behoeve van de voorgenomen eigendomsoverdracht (kenmerk CV08582vbo, d.d. 13-11-

2008). Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen. 

Uit de analyseresultaten is gebleken dat zowel in de boven- als ondergrond geen verhoogde 

gehalten zijn aangetoond. In het grondwater is een licht verhoogde concentratie met 

molybdeen aangetoond. Geconcludeerd werd dat de locatie geschikt werd geacht voor het 

voorgenomen gebruik (wonen met tuin).  
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2.6. Conclusie en hypothese 

 

Uit informatie van de opdrachtgever en voorgaand bodemonderzoek, worden op de locatie 

geen bijzonderheden verwacht. Daarnaast zijn vanaf 2008 (datum voorgaand verkennend 

bodemonderzoek) geen bodemactiviteiten uitgevoerd. Derhalve is in overleg met het 

bevoegd gezag (gemeente Boxtel) bepaald dat enkel de huidige kwaliteit van de 

bovengrond vastgesteld dient te worden. Daarom is conform de NEN 5740 uitgegaan 

worden van een zogenaamde onverdachte locatie.  

 

Aldus is de volgende hypothese opgesteld: 

 

‘onverdachte locatie’. 
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3. Uitvoering bodemonderzoek 

3.1. Onderzoeksstrategie 

 

Op basis van het vooronderzoek en gestelde hypothese is het verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd conform het onderzoeksprotocol NEN 5740, onderzoeksstrategie voor een 

onverdachte locatie (ONV). Het aantal te verrichten boringen en de te analyseren 

grondmonsters is vastgesteld op basis van de totale oppervlakte van de onderzoekslocatie 

(1.200 m2). Hierbij wordt opgemerkt dat geen onderzoek naar de ondergrond en het 

grondwater heeft plaatsgevonden.  

3.2. Veldwerkzaamheden 

 

Op 7 oktober 2015 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd door de heer M.H.J. (Mark) 

Schalkx,  erkend en ervaren veldwerker en medewerker van MILON bv (zie bijlage 6). 

Tijdens het veldwerk is eerst een inspectie van het terrein uitgevoerd. Hierbij zijn geen 

bijzonderheden opgemerkt die op een mogelijke bodemverontreiniging duiden. Vervolgens 

zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 het plaatsen van 8 handboringen tot een diepte van 0,5 m-mv (boring 01 t/m 08); 

 het zintuiglijk beoordelen, beschrijven en het bemonsteren van de grond per 0,5 meter 

of gelijkwaardige laag.  

3.3. Zintuiglijke waarnemingen 

 

Ter plaatse is een verharding aanwezig van klinkers. De bovengrond bestaat overwegend uit 

matig fijn, zwak siltig zand. Plaatselijk zijn sporen puin aangetroffen. Voor het overige zijn 

geen bijmengingen waargenomen of waarnemingen gedaan welke kunnen duiden op een 

bodemverontreiniging. Op het maaiveld en in de opgeboorde bodem is zintuiglijk geen 

asbestverdacht materiaal aangetroffen.  

 

Voor meer informatie betreffende de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen wordt 

verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3.  

3.4 Laboratoriumwerkzaamheden 

 

Het grondmonsters zijn ter analyse aangeboden aan Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. 

Eurofins Analytico B.V. is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd ISO/IEC 

17025 en erkend door het Ministerie van IenM voor de 'Analyse milieuhygiënisch 

bodemonderzoek' (AS3000) en voor de 'Analyse van bouwstoffen' (AP04).  

 

Van de in het veld genomen en separaat verpakte grondmonsters is in het laboratorium 1 

mengmonster samengesteld. In tabel 1 is per mengmonster de individuele grondmonsters en 

de zintuiglijke waarnemingen weergegeven. 
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Tabel 1: Monstersamenstelling en zintuiglijke waarnemingen. 
Analyse- 
monster 

Monstertraject 
(m -mv) 

Deelmonsters Opmerkingen / veldwaarnemingen Aangevraagde analyses 

MBG 0,08 - 0,50 01 (0,20 - 0,50) 
02 (0,20 - 0,50) 
03 (0,20 - 0,50) 
06 (0,20 - 0,50) 
07 (0,15 - 0,50) 
08 (0,08 - 0,50) 

sporen puin Standaardpakket bodem 
inclusief humus/lutum 

- : geen bijzonderheden waargenomen. 

sporen/resten: <1% antropogene bijmenging 

zwak: 1%-5% antropogene bijmenging 

matig: 5%-15% antropogene bijmenging 
sterk: 15%-50% antropogene bijmenging 

 

Het grondmengmonster is geanalyseerd op een standaardpakket voor grond (bestaande uit 

barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK, PCB, minerale 

olie, lutum en organische stof).  
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4. Interpretatie en toetsing 

4.1. Wijze van beoordeling en toetsing 

 

Wet bodembescherming (Wbb) 

De beoordeling en interpretatie van de analyseresultaten van de grond geschiedt op basis 

van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. In deze beleidstukken wordt onderscheid 

gemaakt in verschillende toetsingsniveaus: 

 het toetsingsniveau waarbij sprake is van een duurzame en goede bodemkwaliteit waarbij 

geen noemenswaardige risico’s bestaan voor het ecosysteem en er geen sprake is van 

belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Getalsmatig wordt dit voor grond ingevuld 

door de achtergrondwaarde (AW); 

 het toetsingsniveau dat aangeeft waarboven ernstige vermindering of dreigende 

vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, 

dier en plant. Getalsmatig wordt dit voor grond ingevuld door de interventiewaarde (I). 

 

De interpretatie en toetsing heeft plaatsgevonden middels de Bodem Toets en 

Validatieservice (BoToVa-service) van Rijkswaterstaat. De BoToVa is het instrument dat de 

toetsingsregels uit de bodemwetgeving vanuit het Rijk op digitale wijze toegankelijk maakt 

voor applicaties van gebruikers die de toetsing aan bodemnormen uitvoeren. MILON bv voert 

de toetsing uit middels de applicatie Terra Index welke wordt beheerd door I.T. Works te 

Delft. De analyseresultaten (oftewel meetwaarden) van de grond zijn getoetst aan testcode 

T12 (Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb). Voordat de meetwaarden van grond 

kunnen worden getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden dienen deze op basis 

van het lutum- en/of organischestofgehalte van de bodem gecorrigeerd te worden naar 

gestandaardiseerde waarden (GSSD). Daarnaast wordt voor grond een indexwaarde 

berekend die de mate van verontreiniging aangeeft. De index wordt berekend als: Index = 

(GSSD - AW) / (I - AW). In tabel 2 is weergeven wat deze indexwaarde voor de grond 

betekenen en hoe overschrijdingen worden weergeven in de toetsingstabellen. 

 

Tabel 2: Toetsingsniveaus en weergave in tabellen 

index- 
waarde 

betekenis concentratie-
niveau 

weergave in 
tabellen 

<0 

Niet verontreinigd (schoon). 
Het concentratieniveau van de parameter geeft aan dat sprake is 
van een goede bodemkwaliteit. Voor de parameter geldt dat geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronen   

<AW-waarde - 

>0 <0,5 

Licht verontreinigd. 
Het concentratieniveau van de parameter is hoger dan de 
achtergrondwaarde. Ondanks de lichte verhoging kan voor de 
parameter uitgegaan worden van verwaarloosbare risico's.   >AW-waarde 

en  
<I-waarde 

>AW en < T  

>0,5 <1,0 

Matig verontreinigd. 
Het concentratieniveau van de parameter is dermate verhoogd dat 
het vermoeden bestaat dat er een ernstige bodemverontreiniging 
aanwezig is. Nader onderzoek kan wenselijk/noodzakelijk zijn. 

>T en < I 

>1,0 

Ernstig verontreinigd. 
Voor de parameter is sprake van een ernstige vermindering of 
dreigende vermindering van de functionele eigenschappen die de 
bodem heeft voor mens, plant of dier.  

>I-waarde >I 
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4.2. Toetsing van de analyseresultaten 

 

De toetsing van de analyseresultaten voor de bovengrond is weergegeven in bijlage 4. Een 

samenvatting van de toetsing is weergegeven in tabel 3. In deze tabel zijn uitsluitend de 

verhoogde parameters weergegeven.  

 

Tabel 3: Toetsing van de analyseresultaten (grond) 
Analyse- 
monster 

Monstertraject 
(m -mv) 

Deelmonsters > AW en <= I > I Index >0,5 

MBG 0,08 - 0,50 01 (0,20 - 0,50) 
02 (0,20 - 0,50) 
03 (0,20 - 0,50) 
06 (0,20 - 0,50) 
07 (0,15 - 0,50) 
08 (0,08 - 0,50) 

minerale olie 
(0,01) 

- - 

-: geen gehalte hoger dan de betreffende toetsingswaarde; 

>AW: de concentratie is hoger dan de achtergrondwaarde en lager dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd); 
>I: de concentratie is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd); 

Index: berekend door (Gestandaardiseerde waarde - AW) / (I - AW). 
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5. Bespreking resultaten 

5.1. Grond 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bovengrond bijmengingen waargenomen met 

(sporen) puin. Voor het overige zijn geen bijzonderheden waargenomen die duiden op een 

mogelijke verontreiniging van de bodem. Op het maaiveld en in de opgeboorde bodem is 

geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Analytisch is in de bovengrond een licht 

verhoogd gehalte met minerale olie aangetroffen.  

 

Voor het licht verhoogde gehalte met minerale olie is geen verklaring voorhanden, mogelijk 

wordt het licht verhoogde gehalte veroorzaakt door de bijmengingen met puin. Het 

aangetoonde gehalte is gering en geeft geen aanleiding tot vervolgonderzoek. 

5.3. Hypothese 

 

Door het licht verhoogde gehalte minerale olie in grond dient de opgestelde hypothese 

‘onverdachte locatie’ verworpen te worden.  
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6. Samenvatting en conclusies 

 

Door MILON bv te Schijndel is in opdracht van de heer B. van Gils te Son en Breugel, in 

oktober 2015 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie is gelegen 

aan de Onrooij 13 te Boxtel. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de aankoop en 

herontwikkelingen van de locatie, met als leidraad het onderzoeksprotocol NEN 5740. 

Hieronder zijn de onderzoeksresultaten samengevat. 

 

Vooronderzoek 

Van uit het verleden is de locatie in gebruik geweest als boerderij. Momenteel is het gebruik 

van de locatie wonen met tuin. Op basis van een eerder uitgevoerd bodemonderzoek zijn in 

de grond en het grondwater geen noemenswaardige verontreinigingen aanwezig. Aangezien 

geen activiteiten hebben plaatsgevonden die een mogelijke verontreiniging hebben 

veroorzaakt van de ondergrond en het grondwater, is in overleg met het bevoegd gezag 

bepaald dat enkel de kwaliteit van de bovengrond vastgesteld dient te worden. Op basis van 

het vooronderzoek wordt ter plaatse van de onderzoekslocatie geen bodemverontreiniging 

verwacht. Daarom is conform NEN 5740 de hypothese ‘onverdachte locatie’ opgesteld. De 

totale oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 1.200 m2.  

 

Onderzoeksresultaten 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bovengrond bijmengingen waargenomen met 

puin. Voor het overige zijn geen bijzonderheden waargenomen die duiden op een mogelijke 

verontreiniging van de bodem. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. In 

onderstaande tabel zijn de analyseresultaten samengevat.  

 

Tabel 4: Onderzoeksresultaten grond en grondwater. 

  Onderzoeksresultaten grond en grondwater 

bovengrond minerale olie licht verhoogd 

 

Conclusie en aanbevelingen 

Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de 

onderzoekslocatie. Een noemenswaardige verontreiniging is niet aangetroffen. Wat betreft 

de milieuhygiënische bodemkwaliteit bestaat er ons inziens geen belemmering voor het 

huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin) van de locatie. 

 

Vervolgonderzoek naar het licht verhoogde gehalte wordt niet zinvol geacht. Dit verkennend 

bodemonderzoek is geen bewijsmiddel zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. 

Afhankelijk van de bestemming en toepassing bij afvoer van de grond kan een partijkeuring 

(AP04) noodzakelijk zijn. 
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Bijlage 1 



Topografische overzichtskaart

met ligging onderzoekslocatie

Deze kaart is noordgericht

Ligging onderzoekslocatie
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Veldwerkcoördinator: M.H.J. (Mark) Schalkx

Plaats: Boxtel

Pagina: 1 van 1

Boring 01

Datum: 07-10-2015

1

2

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
licht bruinbeige, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sporen puin, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring 02

Datum: 07-10-2015

1

2

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
licht bruinbeige, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sporen puin, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring 03

Datum: 07-10-2015

1

2

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
licht bruinbeige, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sporen puin, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring 04

Datum: 07-10-2015

1

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring 05

Datum: 07-10-2015

1

2

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
licht bruinbeige, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring 06

Datum: 07-10-2015

1

2

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
licht bruinbeige, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sporen puin, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring 07

Datum: 07-10-2015

1

2

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
licht bruinbeige, Edelmanboor

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sporen puin, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring 08

Datum: 07-10-2015

1

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sporen puin, licht beigebruin, 
Edelmanboor

50
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Projectcode: 20151611 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MBG 

Certificaatcode   2015111581 

Deelmonsters   01, 02, 03, 06, 07, 08 

Monstertraject (m -mv)   0,08 - 0,50 

Humus % ds 1,8 

Lutum % ds 3,0 

Datum van toetsing  14-10-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

     Meetw   GSSD   Index 
=0,5  

   

OVERIG   

Droge stof % m/m  86,9 86,9 (6)  

Lutum %  3,0   

Organische stof 
(humus) 

%  1,8   

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 98   

   

METALEN   

barium mg/kg ds  28 96 (6)  

cadmium mg/kg ds  0,22 0,37 -0,02 

kobalt mg/kg ds  <3 <7 -0,05 

koper mg/kg ds  7,5 15,0 -0,17 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  4,3 11,6 -0,36 

lood mg/kg ds  17 26 -0,05 

zink mg/kg ds  31 70 -0,12 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  23 115 (6)  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  13 65 (6)  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  

minerale olie mg/kg ds  47 235 0,01 

   

PAK   

naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  

fenanthreen mg/kg ds  0,08 0,08  

anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  

fluorantheen mg/kg ds  0,19 0,19  

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,081 0,081  

chryseen mg/kg ds  0,13 0,13  

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,063 0,063  

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,098 0,098  

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,086 0,086  

indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

mg/kg ds  0,094 0,094  

PAK mg/kg ds  0,9   

PAK mg/kg ds   0,89 -0,02 

   

PCB`S   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  



  

Projectcode: 20151611 

Grondmonster   MBG 

Certificaatcode   2015111581 

Deelmonsters   01, 02, 03, 06, 07, 08 

Monstertraject (m -mv)   0,08 - 0,50 

Humus % ds 1,8 

Lutum % ds 3,0 

Datum van toetsing  14-10-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  

PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0049   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01  

 
 
 
 

  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwa 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

   

MINERALE OLIE   

minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
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T.a.v. Rolph Esselink
Huygensweg 24
5482 TG  SCHIJNDEL

Datum: 13-Oct-2015

MILON bv

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Oct-2015

Onrooij 13

20151611
2015111581/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Onrooij 13

1

1/2

20151611

Analysecertificaat

13-Oct-2015/16:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Oct-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015111581/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.9% (m/m)Droge stof

S 1.8% (m/m) dsOrganische stof

Q 98.0% (m/m) dsGloeirest

S 3.0% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 28mg/kg dsBarium (Ba)

S 0.22mg/kg dsCadmium (Cd)

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)

S 7.5mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 4.3mg/kg dsNikkel (Ni)

S 17mg/kg dsLood (Pb)

S 31mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

23mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

13mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 47mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

1 MBG 01 (20-50) 02 (20-50) 03 (20-50) 06 (20-50) 07 (15-50) 08 (8-50) 8747608

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

07-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Onrooij 13

1

2/2

20151611

Analysecertificaat

13-Oct-2015/16:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Oct-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015111581/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S 0.080mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S 0.19mg/kg dsFluorantheen

S 0.081mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.13mg/kg dsChryseen

S 0.063mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.098mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.086mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.094mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 0.90mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 MBG 01 (20-50) 02 (20-50) 03 (20-50) 06 (20-50) 07 (15-50) 08 (8-50) 8747608

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

07-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015111581/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MBG 01 (20-50) 02 (20-50) 03 (20-50) 06 (20-50) 07 8747608 02  20  50 05324123602

 8747608 03  20  50 05324123612

 8747608 06  20  50 05324123672

 8747608 07  15  50 05324123662

 8747608 08  8  50 05324123631

 8747608 01  20  50 05324123702

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015111581/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015111581/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8747608  
Certificate no.: 2015111050
Sample description.:       048-3 048 (50-100)

 V  
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Documentnummer: 2.2.14 

revisiedatum 09-01-2014 

Verantwoording Veldwerkzaamheden 

projectnummer: 20151611 

projectnaam en plaats: Onrooij 13, Boxtel 

Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd:  

- Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen (protocol 2001) 

protocol Datum/Periode Ondertekening veldwerker* 

2001 7 oktober 2015 

 
M.H.J. (Mark) Schalkx 

 

* Door ondertekening verklaart de veldwerker de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de  

   opdrachtgever te hebben uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 'Veldwerk bij    

   milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’. 
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van Vleuten
Consult u,

Voor het scheppen van een beter milieu!

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DE

ONROOI 13 TE BOXTEL
(VAN KRIEKEN MAKELAARDIJ BV}

rapport nr. CV08582vbo



van Vleuten

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DE
ONROOI 13 TE BOXTEL

(VAN KRIEKEN MAKELAARDIJ BV)

rapport nr. CV08582vbo



van Vleuten

Van Vleuten Consult bv
Staarten 23
5281 PK Boxtel
Postbus 79
5298 ZH Liempde
Tel: 041 1-633314
Fax: O411-631740
e-mail : bodem@vleuten-milieu. nl

Titel

Protocol

Opdrachtgever

Rapportnummer

Versie

Uitvoering

Auteur

Datum

Verkennend bodemonderzoek aan de Onrooi 13 te Boxtel

VKB-protocol 2OO1 en VKB-protocol 2OO2

Van Krieken Makelaardij BV (dhr. lng. Th.L.J. van Krieken)

CVO8582vbo

1.O

A. Franken/ B. Minkels

O. Verhagen

13-1 1-2008

Van Vleuten Consult bv

Staarten 23,528L PK Boxtel

Postbus 79, 52982H Liempde

T :0411-633314

F :04Íl-63L740

Voor het scheppen

van een beter milieu!

E : inÍo@vleuten-milieu.com

I : www.vleuten-milieu.com

lNc 68.37.76.312

K.v.K.L7L.128.64

BTW nr. NL 808049s2sB01

@ Van Vleuten Consult bv Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Van Vleuten Consult bv.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/ of openbaar worden gemaakt door middel
van druk, Íotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook. zonder voorafgaande toestemming
van Van Vleuten Consult bv.
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van Vleuten

INLEIDING

ln opdracht van Van Krieken Makelaardij BV (dhr. Th.L.J. van Krieken) is door Van
Vleuten Consult bv een verkennend bodemonderzoek conform NEN 574O verricht ter
plaatse van een perceel gelegen aan de Onrooi 13 te Boxtel.

De locatie is kadastraal bekend als gemeente Boxtel, sectie R, nummers 208 (ged.). De
onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 2.30O m', waarvan ca. 700 m2

bebouwd is.

De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door het voornemen tot
eigendomsoverdacht van het perceel. ,t

Op basis van het vooronderzoek zrjn geen deellocaties te onderscheiden.

De gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden
beschouwd. De hypothese luidt dan ook: De gehele locatie is onverdacht.

Ten behoeve van de gehele locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte
locatie (ONV)' gehanteerd.

lndien in geen van de monsters een der onderzochte stoffen aanwezig is in een
concentratie boven de streefwaarde van de toetsingstabel uit de circulaire
"Streefwaarden en interventiewaarden Bodemsanering" (Staatscourant 39, 24 f ebruari
2000), wordt de hypothese aangenomen.

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de
bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. ln deze rapportage worden de resultaten
van het bodemonderzoek beschreven.
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2 GEGEVENS VAN DE ONDERZOEKSLOCATIE

2.1 Algemene gegevens onderzoekslocatie

De afbakening van de onderzoekslocatie wordt gevormd door de grenzen van de door de
opdrachtgever aangegeven locatie. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Boxtel.
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 2.3O0 m', waarvan ca. 7OO m2

bebouwd is. Ter plaatse van de bebouwing zijn inpandig geen boringen geplaatst.

2.2 Bodemopbouw 
,"?

De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie is, op basis van de gegevens van de
grondwaterkaarten van de Dienst Grondwaterverkenning TNO, Grondwaterkaart van
Nederland, als volgt te beschrijven:

Laagdikte Classificatie
(m-mv)

Formatie/groep Omschr'ljving

0 - 16 Deklaag

16 - 60 Watervoerend pakket I

60-70 Scheidende laag

70 - 115 Watervoerend pakket ll

115 - 130 Scheidende laag
130 - 200 Watervoerende pakket lll

> 200 Slecht doorlatende basis
(hvdroloqische basis)

Nuenen/ Holocene afzetting

Formatie van Veghel en
Sterksel
Formatie van Kedichem en
Tegelen
Formatie van Tegelen en
Belfield
Formatie van Oosterhout
Formatie van Oosterhout

Formatie van Oosterhout

Fijn tot uiterst fijn zand met
kleilenzen
Uiterst grof tot matig zand

Klei, afgewisseld door
zandlagen
Grove grindhoudende zanden

Klei- en zandlaagjes
Uiterst grof tot middelfijn zand
met enkele kleiafzettingen
Uiterst fijn zand en klei

De grondwaterstromingsrichting in het eerste watervoerende pakket is Noordelijk.

Op de onderzoekslocatie is geen oppervlaktewater aanwezig. De onderzoekslocatie is

niet gesitueerd in een grondwaterbeschermingsgebied. Het grondwater onder de
onderzoekslocatie is, zover bekend, niet onderhevig aan invloeden van buitenaf.

2.3 Vooronderzoek

Ten behoeve van onderhavig bodemonderzoek is tijdens het vooronderzoek informatie
verzameld op "Basisniveau".

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NVN 5725. Ten behoeve van het
vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
- Gemeente archief;
- Locatie bezoek.
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ln het gemeentelijk archief is van het betreffende persceel geen bodemonderzoek
aanwezig. Ér zijn volgens het gemeentelijk archief in het verleden bodemonderzoeken
uitgevoerd. Tevens zijn geen historische bodemgegevens in het gemeentelijk archief
aanwezig m.b.t. relevante omliggende locaties.

De gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden
beschouwd.
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3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

3.1 Algemeen

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2O0O 'Beoordelingsrichtlijn
voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek'. Van
Vleuten Consult bv heeft geen enkele relatie, zoals bedoeld in paragraaf 3.1.7 van de
BRL SIKB 2OOO, met de eigenaar van de onderzoekslocatie(s).

3.2 Veldwerkzaamheden
+

De veldwerkzaamheden zijn op 27-10-2008 uitgevoerd door de heer B. Minkels van Van
Vleuten Consult bv. De werkzaamheden bestonden uit het plaatsen van de boringen en
de peilbuis, alsmede de bemonstering van de grond. De peilbuis is na één week rusttijd,
op 03-1 1-2OOB bemonsterd door de heer A. Franken van Van Vleuten Consult bv.

Tijdens het veldwerk is geen abest waargenomen, de locatie hoeÍt niet verder te worden
onderzocht op de aanwezigheid van asbest.

Het aantal boringen en peilbuizen is verder uitgewerkt in de volgende tabel.

Aanta! boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen

8 boringen (B03 t/m 81 1) tot ca. 50 cm-mv
2 boringen (B01 en BO2) tot ca. 200 cm-mv

1 peilbuis (PB1) Íilterstelling 200-300 cm-mv

Veldmetingen
Bij bemonstering van de peilbuis zijn de volgende veldwaarnemingen gedaan.

Code Plaatsingsdatum Bemonsteringsdatum Filterstelling
(cm-mv)

PB1 27-11-2008 o3-12-2008 200-300

Code Grondwaterstand
(cm-mv)

Zuurgraad pH Geleidbaarheid EGV
kS/cm)

Temperatuur (oC)

PB1

Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de
natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden.

Het bij de grondboringen vrijgekomen materiaal is zintuiglijk beoordeeld en beschreven.
De boorprofielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1.
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3.3 Laboratoriumwerkzaamheden

Algemeen
De chemische analyses zijn uitgevoerd door Alcontrol Laboratories te Hoogvliet. Dit is
een 'Raad voor Accreditatie testlaboratorium'. Voor de toegepaste analysemethodieken
wordt verwezen naar de website van www.rva.nl. De toegepaste analysemethodieken
kUnnen wOrden gevOnden Opl http://www.rva.nl/uri/?uri=AMGATE 10218 1 TICH R9246595755786.

Chemische analyses bodemonderzoek
De onderstaande monster(s) zijn ter analyse aangeboden. De geanalyseerde
(meng)monsters en hun samenstelling zijn als volgt:

Monster Samenstelling Traject(cm-mv) Analyse

MB1

MB2

MO1

PB1

801-08-09-10-1 1

803-04-05-06-07-PB1

BO1-02-PB1

0-50

0-50

50-200

200-300

Standaard-pakket grond + lutum &
organische stof

Standaard-pakket grond

Standaard-pakket grond

Standaard-pakket grondwater

CVO8582vbo, Onrooi 13 te Boxtel (Vl.O)
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4 RESULTATEN BODEMONDERZOEK

4.1 Zintuiglijke waarnemingen en bodemopbouw

De boorprofielbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage 1. De bodem is tot de geboorde
einddiepe globaal als volgt opgebouwd:

0,O - 1,5 m-mv: Zand, matig fijn, donkerbruin tot grijsgeel;
1,5 - 2,5 m-mv: Leem, sterk tot zwak zandig, grijs tot donkergrijs;
2,5 - 3,O m-mv: Zand, zeer fijn, grijs.

Zintuiglijk zijn geen bijzonderheden waargenomen.
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4.2 Chemische analyses

Algemeen
De circulaire bodemsanering 2006, zoals gewijzigd per 1 oktober 2008, geldt voor
droge bodem. Deze circulaire gaat in op de saneringsdoelstelling en de manier waarop
de ernst van bodemvervuiling wordt vastgesteld en de spoed waarmee die moet worden
gesaneerd.

De gewijzigde circulaire sluit aan op het nieuwe beleid voor bodembeheer, dat is
vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Dit besluit is op 1 januari 2OO8 in
werking getreden en verandert het bodembeleid ingrijpend. Door de wijziging in de
circulaire bodemsanering 2O06 sluiten de terugsaneerwaarden vogr de bovengrond aan
op de normwaarden uit het Besluit bodemkwaliteit. De bodemgebruikswaarden (BGW's)
vervallen met de gewijzigde circulaire.

Toetsing
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de in de circulaire
bodemsanering 2OO6 (Staatscourant 1O juli 2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08,
rectificatie uit Staatscourant 1 5 juli 2008, nr 134) voor de achtergrondwaarde aan het
Besluit Bodemkwaliteit, Staatcourant 20 december 2OO7, Nr. 247. De gewijzigde
grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) zijn ook doorgevoerd
(www.Senternovem. nl).

Bij de beoordeling van de analyseresultaten van de grond(meng)- en
grondwatermonsters is de volgende terminologie aangehouden:

o géén verhoogd(e) gehalte/concentratie: kleiner of gelijk aan de landelijke
achtergrondwaarde (grond) of de streefwaarde (grondwater);

o licht verhoogd(e) gehalte/concentratie: groter dan de landelijke
achtergrondwaarde (grond) of de streefwaarde (grondwater), maar kleiner dan of
gelijk aan de tussenwaarde/interventiewaarde;

o matig verhoogde concentratie: groter dan de tussenwaarde (grondwater), maar
kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde;

o sterk verhoogd(e) gehalte/concentratie: groter dan de interventiewaarde.

De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen
aanwezig zijn in een concentratie hoger dan de achtergrondwaarde (bij grondwater
streefwaarde). Overschrijding van de tussenwaarde houdt in dat er een vermoeden van
ernstige bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet worden
uitgevoerd.

Als voorten minste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of
1OO m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het vermoeden van ernstige
bodemverontreiniging bevestigd.

Resultaten chemische analyses
ln de onderstaande tabel(len) worden de geanalyseerde concentraties aangegeven. De
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achtergrondwaarde, het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en
interventiewaarden van de grond zijn aangepast aan de in de monsters bepaalde
organische stof- en lutumpercentages. De resultaten van de chemische analyses van
genomen monsters zijn opgenomen in bijlage 3 en samengevat in de onderstaande
tabellen.

anders aangegeven)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de in de circulaire
bodemsanering 20O6 (Staatcourant 1O juli 2OO8, Nr. l3l (in werking per O1-1O-08, rectificatie uit Staatscourant l5 juli
2OO8, nr 134) voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatcourant 2O december 2OO7, Nr, 247, De
gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB lper 3O-07-2OOB) zijn.ook doorgevoerd (www.Senternovem.nl).
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en

interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de

interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
" gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel

kleiner dan de AS3OOO rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te
zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groteÍ
dan de AS3OOO rapportagegrens-eis.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond bs3OOO) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: lutum 2.5%o ; humus
1.30/o

de

-totaal (10 van VROM)

olie C10 - C40

Monstercode en
113728o0-OOt MBt: 811 (o-5o) BOt (O-50) BOa (o-5o) BOs (10-6q BtO (o-5o)
t í 372800-002 MB2: PBt (o-5o) BO3 (O-5o) BO4 (o-5o) 806 (o-5o) BO7 (o-5o) Bo2 lo-5o) BO5 lo-5o)
11372800-003 MOl:PBt (5o-1OqPB| (1Oo-15qBO2(50-1oo)BO2(1oo-t50)BOt (50-'tOqBOl ltOO-l
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tenzij anders aangegeven)

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de circulaire bodemsanering 2O06 (Staatcourant lO
juti 2OO8, Nr. 131 (in werking per Ot-1O-O8, rcctificatie uit Staatscourant l5 iuli 2OO8, nr 134)).

De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden ziin als volgt geclassificeerd:

het gehatte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en

interventiewaarde
het gehatte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of geliik aan de

interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde

**

- geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehatte is groter dan de streefwaarde lof geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan

de AS3OOO rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te ziin.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de

A S 3 OOO ra p po rt a g eg ren s - eis.

(cis,trans) 1,2-

1 . 1 .1 -trichloorethaan
1 .1 .2-trichloorethaan

otaal olie C1O - C40

1375452-001 PBl-1 PBl
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5 INTERPRETATIE RESULTATEN

Ter plaatse van de 'onderzoekslocatie' is op zintuiglijke wijze geen bijzonderheden
aangetroffen.

Uit de resultaten van de grondmonsters kan worden geconcludeerd dat:
- ln het grond(meng)monster MBI (O-50 cm-mv) het gecorrigeerd gehalte aan PCB

groter is dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld),
maar wel kleiner dan de AS3OOO rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld
worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn;

- ln de grond(meng)monsters MBl (O-50 cm-mv) MO1 (50-200 cm-mv) zijn geen
van de onderzochte parameters aangetroffen boven de achtergrondwaarde.

Uit de resultaten van het grondwatermonster kan worden geconcludeerd dat in het
grondwatermonster PB1 (200-3OO cm-mv) de gecorrigeerd gehaltes aan cadmium,
naftaleen, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, tetrachlooretheen, tetrachloormethaan,
1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-lrichloorethaan, vinylchloride en totaal olie groter is dan de
achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan
de AS30OO rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de
achtergrondwaarde te zijn. Het gehalte aan molybdeen overschrijdt de
achtegrondwaarde.

CVO8582vbo, Onrooi 13 te Boxtel (V|.O)
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6 CONCLUSIES

Op zintuiglijke wijze zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen bijzonderheden
aangetroffen.

Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat:
o in de grond geen van de geanalyseerde parameters in verhoogde concentratie

(eventueel gecorrigeerd) ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetroffen;
o in het grondwater een overschrijding van de achtergrondwaarde voor molybdeen

wordt aangetroffen.

De hypothese "De gehele locatie is onverdacht" dient te wordenÖerworpen. Op basis
van de Wet bodembescherming is voor de lichte verontreiniging van molybdeen in het
grondwater géén aanvullend en/oÍ nader onderzoek niet noodzakelijk. Ons inziens
bestaat er géén belemmering voor het huidige gebruik van het terrein.

Algemeen
Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid
waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende
verontreinigingen niet zijn ontdekt.
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Figuur 1

Ligging onderzoekslocatie
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Figuur 2
Situatietekeningen
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Bijlage 1

Boorprof iel beschrijvingen
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Klei, zwak slltlg

Klel, matlg slltlg

Klel, sterk slltlg

Kloi, ulterst slltlg

Klel, zwak zandig

Klel, matlg zandlg

Klel, stërk zandlg

Leem, zwak zandlg

Leem, sterk zandlg

zwak humóus

matlg humeus

sterk humeus

zwak grlndlg

matlg grlndlg

sterk grlndlg

geur

O geen geur

O zwakkegeur

C matlge geur

{} storke geur

r] ulterste geur

olie
0 geenolle-waterreactle

fl zwakke olie-wator reactle

E matige olle-water reactie

f sterko olle-water reactle

I uiterste olie-water reactle

p.i.d.-waarde

Ero
Ert
O ,10

O >too

O >tooo

It >1oooo

monsters

I
il
ll geroerd monstsr

tt
I
T

I ongeroerd monster

I

overig
À bgzonder bestanddeel

{ GemlddoldhoogstegrondwateÍstand

= 
grondwaterstand

a Gemlddoldlaagstegrondwaterstand

ffi""0



Bijlage 1

Proiectcode: CV08582VBO
Proiectnaam: Onrooi 13 te Boxtel
Opdrachtgever: Van Krieken Makelaard'li BV

27-10-2008 27-10-2008

klinker, Zand, mstig fijn, ma8g
siltig, donkerbruin, Edelmanboor

weiland, Zand, matig fiin, Mk
siltio, malig humeus, donk€rbruin,
Edelmanboor

Zand, matig fiin, eak siltlg, bruin,
EdelmanbooÍ

Zand, matig fijn, matig siltig,
donkerbruin. EdElmanboor

Zand, matig fiin, sterk siltig, bruin,
Edelmanboor

Zand, matig Íijn, matig siltg, geel,
Edelmanboor

Leem, sterk zandig, griis,
Edelmanboor

Leem, eak zandig, griis,
EdelmanbooÍ



Bijlage 1

Proiectcode: CV08582VBO
Proiectnaam: Onrooi 13 te Boxtel
bpdiaclrtgever: Van Krieken Makelaardij BV

27-10-2008 27-10-2008

o

,.ffi ffi[
klinker, Zand, matig fijn, ilak
siltig, bruin, Edolmanboor

klinker, Zand, maiig fiin, eak
siltig, bruin, Edelmanboor

27-10-2008

é

27-10-2008

welland, Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, donkeóru|n,
Edelmanboor

,.ffi

klink8r, Zand, matlg Íijn, ilak
siltig, bruin, Ed€lmanboor

27-10-2008

0

27-10-2008807

ffi[ ffi[
klinker, zand, matig Íiin, eak
siltig, donkèrbruin, Edelmanboor

klinker, Zand, matiq Íijn, ilak
siltig, bruin, Edelmanboor



Bijlage 1

Proiectcode: CV08582VBO
Proiectnaam: Onrooi í3 te Boxtel
Opdrachtgever: Van Krieken Makelaard'lj BV

J
I
I

810 27-10-200827-10-2008

811 27-10-2008

w6iland, Zand, matig fijn, matig
siltig, ilak humeus, dorkeóruin,
Edelmanboor

grind, volledig gÍind, siEÍgrind

Zand, matig fijn, matig siltlg, bruin,
Edelmanboor

w€iland, Zand, matig fin, matig
siltig, ilak humsus, donkeóruin,
Edelmanboor



Bijlage 1

Proiectcode: CV08582VBO
Proiectnaam: Onrooi í3 te Boxtel
Opdrachtgever: Van Krieken Makelaardij BV

PB1 27-10-2008

klinker, Zand, matig Íijn, ryak
siltig, donkeóruin, Édelmanboor

Zand, matig fiin, matig siltig, geel,

Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
gÍijsgeel, Edelmanboor

Leem, sterk zandig, grijs,
Edelmanboor

Leem. uak zandig. donkeígriis,
Edelmanboor

Zand, zeet Ítin, sterk siltig, griis,
Edelmanboor
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Bijlage 2
Toetsingswaarden voor grond en grondwater



van Vleuten

Tabel: Toetsinoswaatden voor qrond (as3ooq tVRoM'

foetsingswaarden 1) \W /2(AW+lI cs3000
ris

/IETALEN
)aflum 52 152 't52 52
:admium o.35 4,O 7,6 0,35
obalt 4.5 31 57 4,5
:oper 20 57 93 20
:wik o.11 r3 25 0,1 1

ood 32 186 ]40 32
nolybdeen 't.5 96 190 1.5
rikkel 12 24 36 12

:ink 60 86 11 60

,OLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
)ak-totaal (10 van VROM) 1.5 21 40 1,5

,OLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

;om PCB (71(íqlkqds) 4,O o2 200 14

íINERALE OLIE

otaal olie C10 - C40 38 ;19 1 000 38

qW rchterorondwaarde
/2(Aw+l) rcmiddelde van de achtersrond- en interventiewaarde

nterventiewaarde
1s3000 aboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

Trondwateronderzoek; grondprotocollen 30l O t/m 3O9O
ersie 4.25 iuni 2008.

)e achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankeliik van de
tndem<amenstellino

)e genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende
rcdem tvpe:
1 lutum 2.5%; humus 1.3%

Gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

T
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Consult uv

Tahel: voor I

[oetsinoswaarden 1) 1/2(S + l) \s3000

,IETALEN
)anum 50 t38 )25 50
;admium o.40 3,2 6.0 0.80
obalt 20 60 100 20
:oper 15 45 75 15

lwik o.o50 o.1 8 0.30 0.050
ood 15 45 75 15

nolybdeen 5,0 52 300 5.0
rikkel 15 45 75 15

:ink 65 +32 loo 65

/LUCHTIGE AROMATEN
)enzeen o,20 15 30 o.20
olueen 7,O io4 1 000 7.O

)thvlbenzeen 4,O 77 150 4.O
ylenen o,20 35 70 o.30
vlenen (0.7 factor) o,20 35 70 o.21
itvÍeen 6,0 53 300 6.O

raftaleen 0,01 35 70 o.o50

JEHALOGENEERDE KOOLWA TERSTOFFEN

1 -dichloorethaan 7,O +54 )oo 7.O

2-dichloorethaan 7,O zo4 +oo 7.O

1 -dichlooretheen 0,01 5,0 10 o.10
;om (cis,transl 1,2-
lichlooref henen 0,01 10 20 o,20
lichloormethaan 0,o1 i00 000 o,20
iom dichloororooanen 0,80 40 80 o,75
etrac hlooretheen o,01 20 40 0,10
etra c h loo rmetha a n 0,01 5.0 10 0,10

1 . 1. 1 -trichloorethaan 0,01 150 ]00 0,10
1.2-trichloorethaan 0,01 65 30 0,10

richlooretheen 24 262 ,00 24
:hloroÍorm 6,0 203 rc0 6,0
rinvlchloride 0,01 2,5 5,0 o,20
lromoform i30 2,O

IíINERALE OLIE

otaal olie C10 - C40 50 325 )00 o0

;treefwaarde
'l/2(S + l) rcmiddelde van streef- en interventiewaarde

nten/entiewaarde
rs3000 aboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

trondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3 I 1 O t/m
il9O versie 3.25 iuni 2OO8.

Gehalten in pg/l, tenzij anders aangegeven
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ALcontrol Laboratories
ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat
Tel.: (010) 2314704
www.alcontrol.nl

15'3194 AG Hoogvliet
' Fax: (010) 4163034

Van Vleuten Consult bv.

Wanda Verbruggen

Postbus 79

529BZH LIEMPDE

Uw projectnaam

Uw projectnummer
Alcontrol raPPortnummer

Hoogvliet, 03-11-2008

AnalyserapPort

: Onrooi 13 te Boxtel (Van Krieken Makelaardij BV)

: CV0B582VBO
:11372800, versie nummer: 1

Blad 1 van 6

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

cvogSB2vBO. Het ondeÉoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen

voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Alcontrol

Laboratories, gevestigd aan de steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. AIle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit

van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan'

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze

informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nàoig neet over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling customer support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn'

Hoogachtend,

. van der Wart
Director Environmental

16\ acomol B.v. rs GwcRËDrEao voLcExs DE oooR DE ,* rcoR accEDtrATE GE$uoE cmEHA rcoR rEswomro* co*Foil tsoÍEc 
'7oz5r2oo5 
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o.o-*,**-t****yrcaoÀE^D'NDERDEèGEMENEwoRwffiDENGET'ME*BUDEwsvNKooPmD*ENFE*u*rERoÍErcN 

N'.HRWNG #**
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Alcontrol Laboratories

Van Vleuten Consult bv.

Wanda Verbruggen

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyserapport

Onrooi 13 te Boxtel (Van Krieken Makelaardij BV)

cv08582VBO

11372800 '1

Blad 2 van 6

Orderdatum 27-10'2OOB

Startdatum 27-10-2008

Rapportagedatum 03-11-2008

Analyse Eenheid O 00300í 002

r
T
ï

T
ï

T
rF
H
F
F
F
Ftrr
ï

;

I
;

*#

droge stof
gewicht artefacten

aard van de artefacten

PCB 28

PCB 52

PCB 101

%vdDS S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

gant.-o/o

s

s

88.1

<1

Geen

''t.3

2.5

<20

<0.35

<3

<10

<0.10

<13

<1.5

5.5

22

<0.01

o.02
<0.01

0.05

0.02

o.02

0.01

0.02

o.02

0.02

o.1g 
t)

0.19 
2)

84.9
<,|

Geen

83.4
<1

Geen

S

S

S

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S

KO R R ELG RO OTT EV E R D E LI N G

lutum (bodem)

METALEN

barium

cadmium

kobalt

koper

kwik

lood

molybdeen

nikkel

zink

<20

<0.35

<3

<10

<0.10

<13

<1.5

<5

23

<0.01

0.03
<0.01

0.08

0.04

0.04

0.03

0.04

0.03

0.03

o.3o')
o32")

i:,
<20

<0.35

<3

<10

<0.10

<13

<1.5

5.6

24

<0.01

0.01

<0.01

0.04

0.o2

0.02

0.01

0.02

0.01

0.01

0.15 
1)

o.í6')

POLYCYCLISCHÉ, AROMATI SCHE KOOLWATERSTO FF EN

naftaleen

Íenantreen

antraceen

fluoranteen

benzo(a)antraceen

chryseen

benzo(k)fluoranteen

benzo(a)pyreen

benzo(ghi)peryleen

indeno( 1,2,3-cd)Pyreen

pak-totaal ( 10 van VROM) mg/kgds S

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S

(0.7 factor)

PO LYCH LO O RBI F ENYLEN (PCB)

trg/kgds

Ug/kgds

Irg/kgds

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

s
s
S

De met s gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VRoM en v&w. overige accreditaties zïn gemerkt met

een Q.

Nummer Monstersoort MonsterspeciÍicatie

00í

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MB1 MB1: 81í (o-50) Bol (o-50) 808 (0-50) B09 (10-60) 810 (0-50)

MB2 MB2: pB1 (O-50) BO3 (O-50) BO4 (O-50) 806 (0-50) 807 (0-50) 802 (0-50) B05 (0-50)

MOl MO1: PB1 (5O.1OO) PB1 (100-150) BO2 (50-100) 802 (10G,150) 801 (50-100) 801 (10G',150)

ParaaÍ:.

rcLeilsDEDooRoEllsrcoRAccffiotrAft§EsELoEcmERArcoRTEsEoilToMcoNFoMlsdEcí?u5:2005otrDERtRLo2lR
Itsrt IMWffiMENrcruNUtrGME DE WB VN rcOPMDEL ÉN FtrREXH TE ROTEroN NSCHRWNC ffi"*



Van Vleuten Consult bv.

Wanda Verbruggen

Projectlaam

Projectnummer

Rapporhummer

ALcontrol Laboratories

AnalyserapPort

Onrooi 13 te Boxtet (Van Krieken Makelaardij BV)

cvo8582VBO

11372800 ' 1

Blad 3 van 6

Orderdatum 27-10-2008

Startdatum 27-'10-2008

Rapportrgedatum 03-11-2008

Analyse Eenheid O 001 002 003

<2

<2

<2

<2

<14

9.8

<5

<5

<5

<5

<20

<2

<2

<2

<2

<'|4
g.B ')

<5

<5

<5

<5

<20

<2

<2

<2

<2

<14
g.g ')

<5

<5

<5
,lt.s

<20

s
S

S

S

s
S

pg/kgds

pg/kgds

pg/kgds

pg/kgds

Ug/kgds

!rg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

PCB 1í8
PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7)

som PCB (7) (0.7 factor)

MINERALEOLIÉ

fractie C10 - C12

lractie C12 - C22

fractie C22 - C30

fractie C30 - C4O

totaal olie C10 - C,!0

I
ï

Tr
T
ï

T
ï

I
rrIr
rr
ifJ
Hrrrr
t
*'j=

De met s gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS30oo erkenning door de ministeries VRoM en V&w. overige accreditaties ziin gemerkt met

een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MB1 MB1: 811 (o-50) Bo1 (o-50) Bo8 (o-50) 809 (1c60) Bí0 (0-50)

MB2 MB2: PBl (O-50) BO3 (O-50) BO4 (O-50) 806 (O-50) 807 (0-50) 802 (0-50) B05 (0-50)

MO1 MOl: PBl (50-1OO) PB1 (1OO-150) BO2 (50-1OO) BO2 (100-150) B01 (50-100) B01 (100-150)

«
ÍsH

ParaaÍ:
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Van Meuten Consult bv.

Wanda Verbruggen

Projectnaam

Projechummer

Rapportnummer

ALcontrol Laboratories

Analyserapport

Onrooi 13 te Boxtel (Van Krieken Makelaardij BV)

cv08582vBo
11372800 - 1

Blad 4 van 6

Orderdatum 27-10-2008

Startdatum 27-10-2008

Rapportagedatum 03-11-2008

Monster beschrijvingen

001

oo2

003

De monstervoorbehandeling en analyses zijn ui§evoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk'

De monstervoorbehandeling en analyses zijn ui§evoerd conform Accreditatieschema AS3000' dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk'

De monstervoorbehandeling en analyses zijn ui§evoerd conform Accreditatieschema AS3000' dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het'S" kenmerk'

Voetnoten

De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waama de berekening heefl plaatsgevonden.

De sommatie na venekening van de 0.7 factor conform 4S3000
1

2

I
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T
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ï
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T
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Wanda Verbruggen

Projectnaam

Projectnummer

Rapporhummer

AnalYseraPPort

Onrooi '13 te Boxtel (Van Krieken Makelaard'rj BV)

CVO8582VBO

11372800 - 1

Blad 5 van 6

Orderdatum 27-10-2OOB

Startdatum 27-1O-2OAB

Rapportagedatum 03-11-2008

Monstersoort Relatie tot norm

F
F
ts
T
F
T
F
T
T
Tr
T
+
ï

ï

+
+

Analyse

droge stoÍ

gewicht artefacten

aard van de arteÍacten

organische stof (gloeiveÍlies)

lutum (bodem)

barium

cadmium

kobalt

koper

l0 rik

lood

molybdeen

nikkel

zink

naftaleen

íenantreen

antraceen

fluoranteen

benzo(a)antraceen

chryseen

benzo(k)fluoranteen

benzo(a)pyreen

benzo(ghi)peryleen

indeno(1,2,3-cd)PYreen

pak-totaal (10 van VROM)

paktotaal (10 van VROM) (0.7

Íactor)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB',l18

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7)

som PCB (7) (0.7 factoO

totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond: gelïkwaardig aan NEN-ISO 11465, conÍorm CMIi/2/ll/A' Grond

(AS3000): conform AS301 0-2

Conform AS3000, NEN 5709

ldem

Grond/Puin: geliJkwaardig aan NEN 5754. Grond (453000): conform AS30't0

Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS30l0-6

Conform AS3O1o-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961

ldem

ldem

ldem

Conform AS3O1O-8, NENIÍ|SO'16772 ontsluiting: NEN 696't

Conform AS3010-8, NEN 6966 ontslulting: NEN 6961

ldem

ldem

ldem

Conform AS3010

Conform AS3010-9

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem
ldem

ldem

Conform AS3020

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

Conform AS3010-1 1

R
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Projectnaam Onrooi 13 te Boxtel (Van Krieken Makelaard'tj BV)

Projectnummer CV08582VBO

Rapportnummer 11372800 ' 'l

Blad 6 van 6

Orderdatum 27-10-2008

Startdatum 27-10-2008

Rapportagedatum 03-11-2008

Monster Barcode Aanlevering Monstername VerpakkingH
tl
I
T
TI
:I
I
Ir
I
I
I
f
I
T
T

001

001

001

001

001

002

oo2
002

002
002

002

002

003

003

003

003

003

003

Y1575418

Y1575899

Yí575903

Y1575917

Y1575922

Y1575891

Y1575894

Y1575898

Yí575900

Y1575906

Y1575907

Y1575912

Y1575884

Y1575885

Y1575888

Y1575892
Y1575895

Yí575897

28-10-2008

28-10-2008

28-10-2008

28-10-2008

28-10-2008

28-10-2008

28-10-2008

28-10-2008

28-10-2008

28-í0-2008

28-10-2008

28-10-2008

28-10-2008

2&10-2008
28-10-2008

28-10-2008

28-10-2008

28-10-2008

27-10-2008

27-10-2008

27-10-2008

27-10-2008

27-10-2008

27-10-2008

27-10-2008

27-10-2008

27-10-2008

27-10-2008

27-10-2008

27-10-2008

27-10-2008

27-10-2008

27-10-2008

27-10-2008

27-10-2008

27íÈ2008

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201
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Van Vleuten Consult bv'

Wanda Verbruggen
Postbus 79

5298z:H LIEMPDE

Uw projectnaam

Uw projectnummer
Alcontrol raPPortnummer

Hoogvliet, 06-11-2008

AnalyserapPort

: Onrooi 13 te Boxtel (Van Krieken Makelaardij BV)

: CV0BSB2VBO
:11375452, versie nummer: 1

ALcontrol La boratories
ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15' 3194 AG Hoogvliet
Tel.: (010) 23147OA ' Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Blad 1 van 6

Geachte heer/mevrouw,

Hierb'rj ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

cvoBSB2VBO. Het onderioek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen

voor de monsters en het project z'rjn overgenomen in dit analyserapport'

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Alcontrol

Laboratories, gevestigd aan de steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL)'

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakel'rjk onderdeel uit

van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan'

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze

informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nóoig treett over de Àeetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken w'tj u

vriendelijk contàct op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te z'tjn'

Hoogachtend,

. van der Wart
Director Environmental

«
It$ltfl
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Blad 2 van 6

Orderdatum 03-11-2008

Startdatum 03-11-2008

Rapportagedatum 06-11-2008

Analyse Eenheid O 00í

METALEN

barium

cadmium

kobalt

koper

kwik

lood

molybdeen

nikkel

zink

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen

tolueen

ethylbenzeen

o-xyleen
p- en m-xyleen

xylenen

xylenen (0.7 Íactor)

styreen

naftaleen

ps/l S

us/l s
pS/l S

pg/l S

UST S

pg/l S

tiS/l S

pg/l S

us/l S

uS/l S

pS/l S

pS/l S

uS/l S

us/l s
psfl s
US/l S

ps/l S

trsfl S

50

<0.8
<5

<15

<0.05

<15

18

<15

<60

<o.2

<0.3

<0.3

<0,1

<0.2

<0.3

0.2'l
<0.3

<G05

<0.6

<0.6

<0.1

0.15
<0.1

<o.2

0.22

<o,2

<0.3

<0.3

<0.3

<0.9

0.63

<0.í

T
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I
I
I
I
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G EH ALO G EN EERD E KO O LW AT ÉR ST O F F E N

1,1-dichloorethaan lrg/l S

1,2-dichloorethaan pg/l S

'1,1-dichlooretheen tt9/l S

cis-1,2-dichlooretheen PS/l S

trans-1,2-dichlooretheen PSfl S

som (cis,trans) 1,2- PS/l S

dichloorethenen

som (cis,trans) 1,2- PS/l S

dichloorethenen (0.7 factor)

dichloormethaan

1 ,'l -dichloorpropaan

I ,2-dichloorpropaan

l,3dichloorproPaan

som dichloorproPanen

som dichloorpropanen (0'7
factor)

tetrachlooretheen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministerles VROM en V&W. Overige accreditrties zïn gemerkt met

een Q.

Nummsr MonstersooÉ Monsterspecificatie

l.'S/l S

uS/l S

pg/l S

US/l S

pg/l S

pg/l S

pg/l S

Grondwater
(AS300o)

P81.1 PBl

À@mRoL By B GilCCEOTffircLGSS DE DOOR OE ffi WORACffiDTAÏE GryBOE CmVOORTffiWOilTOM WOil lsffiC 1&5:2005 otoER NRL@

AWEWNMENMfl UTGrcERD NBDEAtrffi VOWffiDENOMEPO|mBU DEffi VNKOOPIIMS FBRIEmEROMIiN NSCHRMG
c^-ffiÀM rff6rih
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Orderdatrm 03-11-2008

Startdatum 03-11-2008

Rapportagedatum 06-11-2008

Analyse Eenheid O 00í

<0.1

<0.1

<0.1

<0.6

<0.6

<0.1

<0.2

<25

<25

<25

<25

<t00

ugfl s
pg/l S

pg/l S

ps/l S

pg/l S

pS/l S

tS/l S

ps/l

us/l
psfl

ps/l

pS/l S

tetrachloormethaan

Í,1,1 -trichloorethaan
'1,1,2-trichloorethaan

fichlooretheen

chloroform

vlnylchloride

bromoform

MINERALEOLIE

fractie C10 - C12

ÍracfieC12-C22
Íractle C22 - C30

fractie C30 - Czto

totaal olie C10 - C40
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+
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De mets gemerkte analyses z.rjn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VRoM en V&w overige accreditaties zijn gemerK met

een Q.

Nummer MonstersooÉ Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS30oo)

PB1-1 PB,I

ParaaÍ:

AcoERoLByÉG4ccEffiEroWLGNSDEo@RDÉffircoRAccRmrAïE6ÉseoËcffiswoRÏ§wMoMcoNFodEdEcí7@5:2005oNoERxRL0a

ÀoMEwÉrucmmENWGD€NUTGffioNoERDEÀGilEMwoRWmENGDmffiBuDEffivNKooPffiENFffiREreNÏERoffillNlNscmmc
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Orderdatum 0$11-2008
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Rapportagedatum 06-11-2008r
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Monster beschrflvingen

Demonstervoorbehandelingenanalyseszijnui§evoerdconformAccreditatieschemaAS3000,ditgeldtalleen
íói Jà:à-"àrv""i oie worae--n gerapporteerd met het 's" kenmerk'

nr
q

q ÈN
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Orderdatum 0$11-2008

Startdatum 0&11-2008

Rapportagedatum 0Èí1-2008

Analyse Monstersoort Relatie tot norm
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barium

cedmium

kobalt

koper

kwik

lood

molybdeen

nikkel

zink

benzeen

tolueen

ethylbenzeen

o-xyleen

p- en m-xyleen

xylenen

xylenen (0.7 factor)

styreen

naftaleen

í,1-dichloorethaan

1 ,2-dichloorethaan

1 ,1 -dichlooretheen

cis-1,2-dichlooretheen

trans-1,2-dichlooretheen

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 facto|
dichloormethaan

1 ,'l {ichloorpropaan
l,2dichloorpropaan

1,3-dichloorpropaan

som dichloorpropanen

som dichloorpropanen (0.7 factor)

tetrachlooretheen

tetrachloormethaan

1, 1, 1 -trichloorethaan

í, 1,2-trichloorethaan

tríchlooretheen

chloroform

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (453000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (453000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (453000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (453000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (453000)

Grondwater (453000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (453000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Conform AS31 10-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
1 1 885)

ldem

ldem

ldem

Conform AS31 1 0-3 en Conform NEN-EN 13506

Conform AS31'10-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
1 1885)

ldem

ldem

ldem
|?

ConÍorm AS3'130-1 '-

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ConÍorm AS3130-1

Conform AS3í3G1

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem
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Orderdatum 0&11-2008
Startdatum 0&11-2008
Rapportagedatum 06-11-2008

Analyse MonstersooÉ Relatie tot norm

vlnylchloride

bromoÍorm

totaal olie C10 - C40

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

ldem

ldem

Conform AS3í10-5

Moníer Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

8,0825047

G5639274

G5639288

04-1'.t-2008

o+11-2008
o4-11-2008

03-1 1-2008

03-1 1-2008

03-11-2008

ALC204

ALC236

ALC236

001

001

001

ï

ï

ï

ï

ï

ïrllt
+
ï

Hr
;

ï

T
I
I
I
;f #

paraaf :

Acomd B.V E GrcCGmm WIGENS DE DOOR OE m vooR AccmrAïE GffiEEE cmm rcoR EffiOM coNFoil tMEc t7025:206 qoR R L OzE

ÀWEWffiWOMÉN UTffiMOffiRDEAffiEWWffiOENGEEPONEEM 8U DEffiRVNXOOPffiDLEN F§RE TErcffM NSCMWNGNDÉ§ffiISTER MROI]M26286
«

HlÍt
flvA t [20



Consult u,
vanVleuten

Bijlage 4
Procescertificaat'Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek'
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Uitgegevèn

Geldig tot

K2299s/M

2007:1245

200941-05

D.d.

EeÍste uitgave

*,,,*Hffiffi
K22e9s/B

2007-a7-25

200342-19

procescertif icaat

Veldwerk b'rj milieuhygiënisch bodemonderzoek

Op gropd van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde

Van Vleuten Consuit b.v.
, .:,

uitgevoerde processen, gespecifiqeerd in dit certificaa! geacht te voldoen aan
d9 beoofdelingsrichtlijn SI113 2OQ0 {.d.1343'2007 "Veldwerk bij
milieuhygiënisch b odemq ndet zo eH' vool de tpepassings gebigde4:

. Protocol 2001: Plaatsen van hilndloringen en peil-bgizen, maken van
boorbescfuijr,'ingen, nemen vcu:t grondmonsters en waterpassen'

,.Protocol.2002:Hetnemenvangrondwatermonsters.
: ! Protocol 2018: Locatie'inspectie en monsterneming van asbest in

bodem.

i*g B.Meekma
Directeur CertiÍicatie en Keuringery Kiwa N.V.

Dit certiÍicaat is afgegeven conÍorm het Kiwa-Reglement voor
productcertiÍicatie.

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.
Opènbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Certificatie en Keuringen

Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70

22AO AB RIJSWIJK ZH

Tel. {O70) 414 44OO

Fax (070) 4144420
E-mail certif@kiwa.nl
www.kiwa.nl

-'-:.. 
. l

':ii,.:r=!i+.:jÈi:.:1i:af
Kiwa N,V. _ .!ÉtL_L.ïj:Ë:.

ffi
§ill*L



Pagina NummeÍ

Uitgegeven

Geldig tot

K22995/M

2007:1245

2009-01-05

Vervangt

D.d,

Eerste uitgave

K22995/B

20a7-u7-25

2003-02:19

procescertif icaat

veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek

PROCESSPECIFICATIE

Het proces is van toePassing oP:

o het veldwerk bi.i milieuhygiënisch bodemonderzoek' dat verricht

wordt bii een verkennend bodemonderzoek opgezet volgens de

NEN 5740, een oriénterend onderzoek, een nader onderzoek'

een monitoringsonderzoek, waterbodemonderzoek volgens NVN

5720 en andere vergelijkbare onderzoeken'

o het proces, inclusieÍ atle secundaire processen dat begint bii de

acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bi.i de overdracht

van veldgegevens en monsters'

Buiten het proces vallen in het bilzonder de volgende activiteiten:

o de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens

verzamelen en onderzoeksvoorstel; de processen nó het

veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse-

en veldwerkresultaten en advies;

. veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en

graven van sleuven;

o de monsterneming in het kader van het bouwstofÍenbesluit'

TOEPASSING EN GEBRUIK

lndien afgeweken wordt van deze beoordelingsrichtlÍn' wordt

duidelijk in de betreÍÍende onderzoeksrapportage vermeld:

o de onderdelen die nieÍ volgens het procescertiÍicaat ziin

uitgevoerd en de motivatie daarbii;

. de inschatting van de consequentie met betrekking tot de

invloed die het aÍwijken van de proceseisen heeÍt op de

interpretatie van de onderzoeksgegevens in de vervolgfase van

het bodemonderzoek;

de inschatting van de risico's die dit met zich meebrengt'

GEBRUIK CERTIFICAAT EN KEtfrMERK

lndien de organisatie (opdrachtnemer) in de aanbieding aan de opdrachtgever duidelijk maakt dat de werkzaamheden onder certificaat op

grond van deze BRL worden uitgevoerd, moet aan alle proceseisen van deze BRL voldaan worden. op de aanbiedirng van de organisatie kan

dan het keurmerk ,Kwaliteitswaarborg bodembeheer slKB' worden opgenomen. zoals op de voorziide van dit certificaat is te zien'

ln alle onderzoeksrapportages. die aan de klant en aan de opdrachtgever worden geleverd, wordt duidelijk vermeld dat de uitvoering van het

vetdwerk op basis van deze beoordelingsrichtliin is uitgevoerd en dat de organisatie hiervoor volgens het procescertificaàt veldwerk voor

milieuhygiënisch bodemonderzoek is gecertiÍiceerd. op de Íapportage van de organisatie kan dan het keurmerk worden opgenomen'

lndien op kritieke punten is afgeweken van de proceseisen' is het

gebruik van het kwaliteitskeurmerk niet toegestaan'

Kritieke punten wil zeggen, alle proceseisen die van invloed kunnen

zijn op de interpretatie van de onderzoeksgegevens en de

vervolgf asen van het bodemonderzoek.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Controleer bï opdrachtverlening en oplevering oÍ:

1.1 geleverd is wat is overeengekomen;

1 .2 het merk en wijze van merken iuist ziin;

1.3 de dienstverlening en rapportage (zie toepassing en

gebruik) geen aÍwi,kingen vertoont

2. lndien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring van de

dienstverlening overgaat, neem dan contact op met:

2.1 Van Vleuten Consult b'v.

en zo nodig met:

3. Controleer oÍ dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hierto€ do

Kiwa-website (www.kiwa'nl) en SIKB


