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INLEIDING 

  

  

11 Achtergrond 

In opdracht van Ottink Mestverwerking heeft Milieutechniek Rouwmaat een nulsituatie bodemonderzoek 

verricht aan de Oude Borculoseweg 5 te Groenlo (gemeente Oost Gelre). 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van het vastleggen van de nulsituatie. Bij bedrijfsbeëindiging of 

een herhalingsonderzoek in de toekomst (eindsituatie onderzoek) kan bekeken worden of de 

bodembedreigende activiteiten hebben geleid tot een bodemverontreiniging. 

12 Kwaliteit 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. conform de 

beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000. Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is gecertificeerd en erkend voor 

het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het 

toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocollen 2001 (plaatsen handboringen en 

peilbuizen, nemen grondmonsters) en 2002 (nemen van grondwatermonsters). De grond- en 

grondwatermonsters zijn (voor)behandeld door middel van de AS3000-methode in het door de Raad voor 

Accreditatie erkende laboratorium SYNLAB Analytics & Services B.V. te Hoogviiet. 

13 Betrouwbaarheid 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm NENS740 (NEN5740:2009+A1:2016 nl 

‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond'). Het vooronderzoek, dat parallel loopt aan deze norm, is 

uitgevoerd conform de Nederlandse Norm NENS725 (NEN 5725:2017 nl 'Bodem - Landbodem - Strategie voor 

het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek'). Ondanks de zorgvuldigheid waarmee 

het onderzoek is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn 

ontdekt. 

14 Onafhankelijkheid 

Tussen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de 

onafhankelijkheid en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. 

De onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is opgenomen in bijlage 10. De 

veldwerkzaamheden zin uitgevoerd door de erkende medewerkers), N (geanonimiseerd)

15 Leeswijzer 

n hoofdstuk 2 is de voorinformatie beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 de hypothese 

gedefinieerd en is de onderzoeksopzet vastgesteld. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het onderzoek. 

Ten slotte zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen gedefinieerd. 

  

  



  
VOORONDERZOEK 

  

241 Geraadpleegde bronnen 

Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, 

verzameld. In bijlage 9 is de informatie van het vooronderzoek opgenomen. Aangezien het onderzoek zich 

uitsluitend richt op het vaststellen van de nulsituatie van de bodem nabij de verdachte activiteiten heeft er 

geen volledig historisch onderzoek plaatsgevonden. 

Bij het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- informatie van de opdrachtgever 

- informatie van de gemeente/omgevingsdienst 

- locatie inspectie 

H ige situatie 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Oude Borculoseweg 5 te Groenlo (gemeente Oost Gelre). De locatie is 

kadastraal bekend als gemeente Groenlo, sectie F, nummer(s) 175. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte 

van circa 725 m. In bijlage 1 is de topografische kaart weergegeven. Bijlage 2 bevat de kadastrale kaart met 

kadastrale gegevens en in bijlage 3 is de situatietekening met monsternamepunten weergegeven. 

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Groenlo. Het perceel s in gebruik ten behoeve van 

agrarische doeleinden. De onderzoekslocatie wordt gebruikt voor de verwerking en vergisting van mest. In het 

mestverwerkingsproces worden een aantal nieuwe technieken toegepast. De nieuwe technieken zijn bedoeld 

om loosbaar water te kunnen maken en de dikke fractie van de mest te kunnen hygiëniseren. Vanwege het 

toepassen van de nieuwe technieken dient de nulsituatie van de bodem vastgelegd te worden. 

  Figuur 1: Overzichtsfoto 

  



23 Geohydrolog 

Op basis van de geologische overzichtskaarten en grondwaterkaart van Nederland kan het volgende beeld van 

de bodemopbouw worden geschetst. 

Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland op een hoogte van circa 23 m +NAP. 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt £ 21,5 m +NAP, waardoor het grondwater zich op 

+ 1,5 m -mv zou bevinden. Uit de grondwaterkaarten van TNO bliĳkt dat de regionale 

grondwaterstromingsrichting noordwestelijk is gericht. Het grondwater is voor zover bekend niet onderhevig 

aan invloeden van buitenaf. 

Locati ispecti 

Bij de locatie inspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen. De onderzoekslocatie werd aangetroffen zoals 

op basis van het vooronderzoek kon worden verwacht. 

Het terrein is volledig verhard met vloeistofkerend beton, stelcon en Klinkers. Het terrein is opgehoogd met 

een puinverharding. 

25 Conclusie vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek is gebleken dat er op de onderzoekslocatie meerdere verdachte deellocaties 

aanwezig zijn. Het nulsituatie bodemonderzoek richt zich uitsluitend op deze verdachte activiteiten. De 

verdachte deellocaties zijn hieronder weergegeven: 

- Opslag glycerine 

- Opslag zoutzuur in jerrycans 

- Multibox tbv zwavelzuur 

- Overig mestverwerkingsterrein 

  



K} HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET 
  

31 Hypothese 

In overleg met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (contactpersoon N zijn de 

onderzoekstrategie en analysepakketten kort gesloten. Aangezien de activiteiten op korte afstand van elkaar 

plaatsvinden worden een aantal boringen, peilbuizen en analyses gecombineerd uitgevoerd 

(geanonimiseerd)

Op basis van het vooronderzoek zijn een aantal deellocaties te onderscheiden. In onderstaande tabe! zijn de 

onderzoeksstrategieën per deellocatie weergegeven. 

  

  

  

  

        

lakte (m’) erwachte stoffen Onderzoel 

A: Opslag glycerine <100 Giycerol NUL 

B: Opslag zoutzuur in <100 Zoutzuur NUL 

jerrycans 

: Multibox tbv zwavelzuur | <100 Zwavelzuur NUL 

D:Overig 300-1000 Mest, zware metalen NUL 

mestverwerkingsterrein   
  

De hypothese voor deellocaties A t/m D: 

Deellocaties A t/m D hebben tot doel het verkrijgen van een toetsingsgrondslag met het oog op mogelijke 

toekomstige bodemverontreiniging voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten en hiervoor wordt de 

'Onderzoeksstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting (NUL)' gehanteerd 

  

  

  

  

2 Onderzoeksopzet 

In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. 

Boringen Peilbuizen Grond Grondwater 

A: Opslag glycerine 2tot£1,0 m 1 1°Giycerol 1°Glycerol 

B: Opslag zoutzuur n Trotre 0 m 1 Tchoride TChbride 

jerryeans 

C: Multiboxtbv zwavelzuur [ 2 tot11,0 m-mv CombimetB | T°pH TpH 

D: Overig 7tot # 1,0 memv Combimet8 | 17AS3000-pakkergrond+ _ | 17AS3000-pakket 

mestverwerkingsterrein | 1tot£2,0 m-my mestpakket grondwater + mestpakket 
204 1,0 -m in 

combi met 8 +C 

            
  

‚AS3000-pakket grond: 

+ _ Lutum en organische stof (volgens AS3010](bovengrond en optioneel n de ondergrond} 

Zware metalen (8a, Cd, Co, Cu, HE, Pb, Mo, Ni, Zn} (volgens AS3010) 

PCB's (volgens AS3010 en AS3020] 

Polyeyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 PAK uit Leidraad Bodembescherming, volgens AS3010} 

Minerale olie (C10-40) J(volgens AS3010) 

AS3000-pakket grondwater: 

* _ Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, HE, Pb, Mo, Ní, Zn){volgens AS3110) 

© _ Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyienen, styreen, naftaleen} (volgens AS3110 en AS3130) 

© Viuchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen, 

chloorpropanen en bromoform) (volgens AS3110) 

e _ Minerale olie (C10-40), (volgens AS3110) 

Mestpakket: 

° _ Nitraat, nitriet, ammonium, fosfaat en sulfaat 

  



RESULTATEN 

  

  

41 Uitvoering veldwerk 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 8 mei 2018 en op 18 mei 2018 zijn de peilbuizen bemonsterd. Op de 

tekening in bijlage 3 staan de diverse boringen weergegeven. 

Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur, oliewaterreactie en andere 

bijzonderheden. 

De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond 

overwegend uit lichtbruine, zwak zandige leem. De complete omschrijvingen van de boorprofielen staan 

vermeld in bijlage 4. 

In onderstaande tabe zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 

  

  

Diepte boring (m -mv) __ Traject (m mv) 

06 100 0,50-1,00 sterk puinhoudend 

08 100 0,00-1,00 ‘zwak baksteenhoudend         
  

In de onderstaande tabel staan de meetresultaten van het grondwater weergegeven 

  

  

    

Peilbuis Filtersteling Grondwaterstand Zuurgraad d Troebelheid 

(m-mv) (m-mv) (pH) (NTU) 

03 2,00-3,00 172 55 1132 37,5 

04 1,98-2,98 173 50 939 98           
  

Geen van de gemeten waarden van de zuurgraad en de geleidbaarheid wijkt duidelijk af van de waarde, welke 

gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. De waarde van de troebelheid is verhoogd t.0.v. 

de natuurlijke achtergrondwaarde (tussen O en 10 NTU). Door deze hoge troebelheid kan een overschatting 

van organische parameters ten gevolg hebben. 

42 Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses 
  

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. In onderstaande 

tabel staan de mengmonsters weergegeven. 

  
  

  

  

  

  

  
  

  

Grond(meng) Samenstelling Traject Analyses 

monsterls) (m-mv) 

A: Opslag glycerine AMMOT 05 (0,00- 0,40] + 06 (0,00-0,50] 0,00-0,50 | Giyeerol 

B: Opslag zoutzuur n jerrycans BMMOI 01(0,60-1,00]+02(0,60-1,00} 0,60-1,00 | Chloride 

: Multibox tbv zwavelzuur CMMOI 07 (0,00-0,50]+ 08 (0,00-0,50] 0,00-0,50 | pH 

D: Overig mestverwerkingsterrein | DMMOZ 01(0,60-1,00)+03(0,60-1,00)+ | 0,00-1,00 | AS3000-pakket grond 

06 (0,00-0,50] +09 (0,70-1,00) + + mestpakket 

10 (0,70-1,00) 

Samenstelling Traject Analyses 

(m-mv) 

A: Opslag glycerine 0 0411 2,00-3,00 | AS3000-pakket 

grondwater 

B:Opslag zoutzuurinjerryeans+ | 03 0317 198-298 | As3000-pakket 

C: Multibox tbv zwavelzuur + grondwater + 

D: Overig mestverwerkingsterrein mestpakket + chloride             +pH 

  

  



43 Interpretatie analyseresultaten 

In bijlage 5 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen en in bijlage 6 van het grondwater. De 

toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage 7. De gemeten gehalten zijn met behulp van het organisch stof- 

en lutumgehalte, omgerekend naar gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. 

  

In de onderstaande tabel worden de concentraties aangegeven die de geldende toetsingskaders overschrijden, 

daarnaast is een indicatie van de te verwachten bodemkwaliteitsklasse volgens het Besluit Bodemkwaliteit 

weergegeven. Voor de aangetoonde gehalten van de overige parameters die vallen binnen het AS300 pakket 

zie de toetsingstabellen in bijlage 7. 

      

  

  

      

  

Traject Gehalte > AW Gehalte>l | Indieatie BBK 

   

    

  

      

      

  

       

  

    

    

    

   

  

  

        

monster{s) _ (m-m 

mestverwerkingsterrein 

atie Grondwater 

monster(s) 

B8: Opslag zoutzuurin jerrycans + 198-298 | Barium 

C: Multibox tby zwavelzuur + Cadmium 

D: Overig Kwik 

mestverwerkingsterrein Naftaleen 

Betekenis van de tekens en afkortingen WBB Betekenis van de afkortingen BB 

$=streefwaarde AW toepasbaar voldoet aan Achtergrondwaarde 

AW = achtergrondwaarde (licht verontreinigd) Wonen= toepasbaar (functieklasse Wonen) 

T = tussenwaarde (matig verontreinigd) Industrie= toepasbaar (functieklasse industrie) 

| = interventiewaarde (sterk verontreinigd) NT= niet toepasbaar 

onder achtergrondwaarde of detectiegrens 

Toelichting: 

Het is bekend dat in het grondwater zware metalen in sterk fluctuerende gehalten kunnen voorkomen, zowel 

door natuurlijke bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt. De gehalten betreffen dan (natuurlijke) 

achtergrondwaarden. 

Voor de analyses op glycerol, chloride, het mestpakket en de pH zijn geen toetsingswaarden conform de Wet 

Bodembescherming en/of Besluit Bodemkwaliteit vastgesteld. Derhalve worden de aangetoonde gehalten 

weergegeven. 

    
  

    

   

   

   

   

    

  

A: Opslag glycerine 

8 Opslag zoutzuur n Jerryeans 

C Multibox v zwavelzuur 

D:Overg 

| mestverwerkingsterrein 

0,00-0,50 

0,60-100 

0,00-0,50 

0,00-1,00 

Giycerol 

Chloride 

H 

Ammonium 

  

   

   

   

   

          

       

    

    

    

    

    

   

  

   

Ammonium 

Fosfaat 

Nitriet 

Nitriet 

Nitraat 

Nitraat 

Sulfaat 

    
A: Opslag glycerine 2,00-3,00 Giycerol 

  



CONCLUSIE 

  

  

51 Algemeen 

In opdracht van Ottink Mestverwerking heeft Milieutechniek Rouwmaat een nulsituatie bodemonderzoek 

verricht aan de Oude Borculoseweg 5 te Groenlo (gemeente Oost Gelre). Het bodemonderzoek is uitgevoerd in 

het kader van het vastleggen van de nulsituatie. 

52 Conclusie en aanbevelingen 

Uit het uitgevoerde bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd 

= D aangetroffen matig verhoogde gehalten aan koper en nikkel in het grondwater overschrijden de 

waarde voor nader onderzoek. Nader onderzoek is in het kader van een nulsituatie onderzoek niet 

doelmatig. Daarnaast zijn de gehalten waarschijnlijk van nature aanwezig n de bodem, 

= De nuisituatie van de bodem is in voldoende mate vastgelegd. Bij bedrijfsbeëindiging of een 

herhalingsonderzoek in de toekomst (eindsituatie onderzoek) kan bekeken worden of de 

bodembedreigende activiteiten hebben geleid tot een bodemverontreiniging. 

  

Opmerking 

Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond 

naar elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren 

grond overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie 

gelden. Deze zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de 

eindverwerkingslocatie in overleg met het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken 

worden t.bv. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen 

overschrijdt 

  



BIJLAGE 1 

TOPOGRAFISCHE KAART 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Topografische kaart A4       

Bodemonderzoek Oude Borculoseweg 5 Groenlo 
SCHAAL: 1:50.000 

  

PROJECTNUMMER: 18277 GETEKEND: INI 
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[DATUM: 12-6-2018 

  

BIJLAGE: 1 

    

  

  

  



BIJLAGE 2 

KADASTRALE KAART 
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\Kadastrale kaart 4 

Bodemonderzoek Oude Borculoseweg 5 Groenlo __ [ SCHAAL: 1:1.000 

Kadastraal object PROJECTNUMMER: 18277 GETEKEND: JNI 

Kadastrale gemeente Groenlo ROU T arum: 12-6-2018 

sectie B WMAA 
groep BILAGE: 2 

Perceel 175         
  



BIJLAGE 3 

SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN 
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Legenda 

Bebouwing 

Locatiegrens 

Boring tot 1,0 m -mv 

Kernboring 120 mm + boring tot 10 m-mv   
ö Kemboring 120 mm + peilbuis 

+ Beton 

  
Braak 

EE steconpaat 

      

  
  

  

15 20 m 

  

  

  
Situatietekening met monsternamepunten 

  

Bodemonderzoek Oude Borculoseweg 5 Groenlo 
SCHAAL: 1:250 
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DATUM:12-6-2018 
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BIJLAGE 4 

BOORBESCHRIJVINGEN 
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BIJLAGE 5 

ANALYSECERTIFICATEN GROND 
  



SYNLAB Analytics & Services B.V. 

Correspondentieadres 

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam 

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 : Fax: +31 (0)10 416 30 34 

www.synlab.nl 

Analyserapport 

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 

Blad 1 van 9 

Uw projectnaam : Oude Borculoseweg 5 Groenlo 

Uw projectnummer :18277 

SYNLAB rapportnummer : 12783008, versienummer: 1 

Rapport-verificatienummer : BFXH6Q8S 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Rotterdam, 05-06-2018 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 18277. 

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 

zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek i uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk 

(99-101 Avenue Louis Roche, Genneviliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het 

rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel! uit van het rapport. Alleen 

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V. 

Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar 

SYNLAB Analytics & Services B.V. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

   

  

(geanonimiseerd)

Technical Director 

B A 
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(geanonimiseerd)
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| Analyserapport 

Projectnaam Oude Borculoseweg 5 Groenlo Orderdatum 09-05-2018 

Projectnummer 18277 Startdatum 09-05-2018 

Rapportnummer 12783006 -1 Rapportagedatum 05-06-2018 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grond (AS3000) AMMO1 05 (0-40) 06 (0-50) 

002 Grond (AS3000) __ BMMO1 01 (60-100) 02 (60-100) 

003 Grond (AS3000) CMMO1 07 (0-50) 08 (0-50) 

004 Grond (AS3000) DMMO1 01 (60-100) 03 (60-100) 06 (0-50) 09 (70-100) 10 (70-100) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 

droge stof g S 9 81 ®7 

gewicht artofacten 9 s a a a 

aard van de artefacten - s geen geen geen 

orgarischestof(goeiveries) %viDs S 31 

KORRELGROOTTEVERDELING 

Iutum (bodem) %vdDS S 74 

pH-grond (CaCi2) - s 73 

temperatuur tb.v. pH 27 

METALEN 

barium mgkgds S < 

cadmium mgkgds S 0.23 

Kobalt mgkgds S 19 

koper mgkgds S n 

kwik mgkgds S <0.05 

tood mgkgds S 23 

molyodeen mgkgds S 05 

nikkel mgkgds S 47 

zink mgkgds S 38 

 ANORGANISCHE VERBINDINGEN 

ammonium mgkgds Q 33 

ammonium moNkgds Q 25 

ostaat (ot) moPlkgds Q 790 

POLYOYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

nafaleen mgkgds S 01 

fenantreen mgkgds S 007 

entraceen mgkgds S 007 

fuoranteen mgkgds S 017 

benzo(a)antraceen mgkgds S 0.09 

chryseen mgkgds S 007 

benzo(kfuoranteen mgkgds S 006 

benzo(a)pyreen mgkgds S 0.08 

benzo(ghijperyleen mgkgds S 007 

indeno{1,23-od)pyreen mgkgós S 006 

paktotaal(10vanVROM) _ mg/kgds S 0747 ” 

(geanonimiseerd)

(0.7 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

De mot S gemerkde anslyses zijn gescerediteerd en vallen ander de AS3000-erkanning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd dC 

& 

ISI 

BALDE 

    

   

Paraaf ! 
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| Analyserapport 

Projectnaam Oude Borculoseweg 5 Groenlo Orderdatum 09-05-2018 

Projectnummer 18277 Startdatum 09-05-2018 

Rapportnummer 12783006 -1 Rapportagedatum 05-06-2018 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grond (AS3000) AMMO1 05 (0-40) 06 (0-50) 

002 Grond (AS3000) __ BMMO1 01 (60-100) 02 (60-100) 

003 Grond (AS3000) CMMO1 07 (0-50) 08 (0-50) 

004 Grond (AS3000) DMMO1 01 (60-100) 03 (60-100) 06 (0-50) 09 (70-100) 10 (70-100) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 

PCB 28 uokgds S < 

PCBS2 wkgds S a 

PCB 101 ugkgds S a 

PCB 118 uokgds S < 

PCB 138 uokgós S a 

PCB 153 ugkgds S a 

PCB 180 uokgós S < 

som PCB (7} (0.7 factor) ugkgds S 49 

MINERALE OLIE 

fracte C10.C12 mokgds E 

fractie C12-C22 mg/kgds <5 

r C22-C30 molkgós 7 

fractie C30-C40 mglkgós s 
totaal olie C10 - C40 mgkgds S <20 

DIVERSE NATOHEMISCHE BEPALINGEN 

chloide mgkgds S <0 

nitriet mgkgds Q <2 

nitiet mgNkgds <o61 

nitraat mgkgds Q 98 

nitraat moNkgds Q 22 

sulaat mgkgds Q s 

(geanonimiseerd)

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN 

Giyeerol zie bijlage 

De met S gemerkte analyses zijn geacorediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd d 

        

Ù LS 

BALDE 

  

    

Paraaf 

  

(geanonimiseerd)
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| Analyserapport 

Projectnaam Oude Borculoseweg 5 Groenlo Orderdatum 09-05-2018 

Projectnummer 18277 Startdatum 09-05-2018 

Rapportnummer 12783006 -1 Rapportagedatum 05-06-2018 

Monster beschrijvingen 

(geanonimiseerd)

  

  

001 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

002 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

003 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

004 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

  

Voetnoten 

  

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 

Paraaf : 

ì\'‚ë‚"‘x_ _ 

  

(geanonimiseerd)
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| Analyserapport 

Projectnaam Oude Borculoseweg 5 Groenlo Orderdatum 09-05-2018 

Projectnummer 18277 Startdatum 09-05-2018 

Rapportnummer 12783006 -1 Rapportagedatum 05-06-2018 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

Giyeerol Grond (AS3000) Analyse uitbesteed 

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelikwaardig aan ISO 1146 en gelikwaardig aan NEN-EN 

15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). 

Grond 

(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179 

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem 

chloride Grond (AS3000) Conform prestatieblad AS3040-2 (meting conform NEN-ISO 15923-1) 

pH-grond (CaCl2) Grond (AS3000} Conform AS3010-1 en conform NEN-ISO 10390 

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000} Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3 

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4 

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

(geanonimiseerd)

6961 meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 

conform NEN 6961) 

cadmium ‘Grond (AS3000) Idem 

kobalt Grond (AS3000) Idem 

koper Grond (AS3000) Idem 

kuik Grond (AS3000) ‘Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772) 

tood Grond (AS3000) ‘Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966}; conform ISO 22036 (ontsluiting 

conform NEN 6961) 

molybdeen Grond (AS3000) Idem 

nikkel Grond (AS3000) Idem 

zink Grond (AS3000) Idem 

ammonium Grond (AS3000) Eigen methode (meting conform NEN-ISO 15923-1) 

ammonium Grond (AS3000) Idem 

fosfaat (tot) Grond (AS3000) Eigen methode (voorbehandeling eigen methode, meting conform 

NEN-EN-ISO 15681-2) 

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6 

tenantreen ‘Grond (AS3000) Idem 

antraceen Grond (AS3000) Idem 

tuoranteen Grond (AS3000) Idem 

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem 

chryseen Grond (AS3000) Idem 

benzo(k)fuoranteen Grond (AS3000) Idem 

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem 

benzo(ghijperyieen Grond (AS3000) Idem 

indeno(1,2.3cd]pyreen Grond (AS3000) Idem 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) Idem 

Tactor) 

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8 

PCB 52 Grond (AS3000) Idem 

PCB 101 Grond (AS3000) Idem 

PCB 118 Grond (AS3000) Idem 

PCB 138 ‘Grond (AS3000) Idem 

PCB 153 Grond (AS3000) Idem 

Paraaf : 

@ aA A de B GEACEREBTEERD VOLGENS DE BOCA DE RAAS VOOR EAEA ESTELDE ONTEA YOC TESTLABORATORA CONFORE IO E EE 0E ONDER WE 8 
      

    

(geanonimiseerd)
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| Analyserapport 

Projectnaam Oude Borculoseweg 5 Groenlo Orderdatum 09-05-2018 

Projectnummer 18277 Startdatum 09-05-2018 

Rapportnummer 12783006 -1 Rapportagedatum 05-06-2018 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

PCB 180 Grond (AS3000) Idem 

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem 

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703 

nitriet Grond (AS3000} Eigen methode (meting conform NEN-ISO 15923-1) 

nitraat Grond (AS3000) Idem 

nitraat Grond (AS3000) Idem 

sulfaat Grond (AS3000) Idem 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 Y7053912 08-05-2018 08-05-2018 ALC201 

001 Y7053910 08-05-2018 08-05-2018 ALC201 

002 Y7053897 08-05-2018 08-05-2018 ALC201 

002 Y7053914 08-05-2018 08-05-2018 ALC201 

003 Y7054217 08-05-2018 08-05-2018 ALC201 

003 Y7054225 08-05-2018 08-05-2018 ALC201 

004 Y7054234 08-05-2018 08-05-2018 ALC201 

004 Y7053915 08-05-2018 08-05-2018 ALC201 

004 Y7054211 08-05-2018 08-05-2018 ALC201 

004 Y7053913 08-05-2018 08-05-2018 ALC201 

004 Y7053904 08-05-2018 08-05-2018 ALC201 

Paraaf : 

(geanonimiseerd)

      

    

(geanonimiseerd)
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| Analyserapport 

Projectnaam Oude Borculoseweg 5 Groenlo Orderdatum 09-05-2018 

Projectnummer 18277 Startdatum 09-05-2018 

Rapportnummer 12783006 -1 Rapportagedatum 05-06-2018 

Monstenummer: 004 

Monster beschrijvingen DMMO101 (60-100) 03 (60-100) 06 (0-50 09 (70-100) 10 (70-100) 

(geanonimiseerd)

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine cac14 

kerosine en petroleum c10-C16 

diesel en gasolie c10-C28 

motorolie c20-C36 

stookolie C10-C36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

  

              
  

012 

coo T 

06 | 

03 | 

0 

0 04 09 13 18 

©10 =0.4 min. ©22 = 0.9 in. C40 = 1.4 min. 
©12=05 min ©30 = 1.2 min. 

Paraaf : 
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(geanonimiseerd)
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RPS Analyse certificaat 

Daumrppotage _ 04062018 

Rapponnummer _ 18052986,01 

Ordernummer RPS 1805-2388 ees analyse bv 

Monstemammer RPS 18-085798 

Ordernummer opdrachtgever P65429/ 12783006 Minenum 7002 

Monsteruumer opdraerigever 12783006-001 e 

Opdrachtgever SYNLAB Analytics & Services B.V. j00 DK Bred: 

Steenhouwerstraat 15 

3194 AG Rotterdam 

Datum order 17-05-2018 

Soort monsier Grond 

Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever 

Datum monstername - 

Adres monstername - 

Monstemamepunt a 

Opmerking - 

Code |Parameter Analyseresultaat Eenheid 

|Losse component(en) 

E |Glycerol <20 mgkg d.s. 

E |Droge stof 9141 % (mim) 

Toetentng 

'<Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode. 

e e v bowen et KMR GR e A Ge ROZe 

Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. 

Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). 

0 N baogreen n Ui a veie TSS ST 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele 

E E 

Betaakatn Nebben i hdend bureking p R angeboden monster 

N o 

ester Uings 

Proetcoordnator 

Pagna 112 

(geanonimiseerd)

RPS analyse bv KVK 20059540 BTW NL0089.00.620.8.01 
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Bijlage 

Bijlage behorende bij rapportnummer 1805-2386_01 

Datum rapportage 04-06-2018 

  

  

  

Grond 

Parameter [Analyse techniek / methode [cas nummer| 

[Gyeerol [Gc-Ms 7 Eigen methode ses15 

[Droge stor Eigen methode           

RPS analyse bv KVK 20059540 BTW NL0089.00.620.8.01 

Pagina2/2 
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ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 
  



SYNLAB Analytics & Services B.V. 

Correspondentieadres 

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam 

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 : Fax: +31 (0)10 416 30 34 

www.synlab.nl 

Analyserapport 

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 

Blad 1 van 8 

Uw projectnaam : Oude Borculoseweg 5 Groenlo 

Uw projectnummer :18277 

SYNLAB rapportnummer :12789688, versienummer: 1 

Rapport-verificatienummer :6PB691TS 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Rotterdam, 06-06-2018 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 18277. 

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 

zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek i uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk 

(99-101 Avenue Louis Roche, Genneviliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het 

rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdee! uit van het rapport. Alleen 

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V. 

Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar 

SYNLAB Analytics & Services B.V. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

   

  

(geanonimiseerd)

Technical Director 

B A 
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(geanonimiseerd)
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| Analyserapport 

Projectnaam Oude Borculoseweg 5 Groenlo Orderdatum 18-05-2018 

Projectnummer 18277 Startdatum 18-05-2018 

Rapportnummer 12789686 - 1 Rapportagedatum 06-06-2018 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grondwater 03-1-1 03 (190-290) 

(AS3000) 

002 Grondwater 04-1-1 04 (190-290) 

(AS3000) 

Analyse Eenheid Q 001 002 

pH 617 

temperatuurLb.v. pH mo 

METALEN 

barium ugt s 86 

eadrium wal s 058 

kobalt von s 18 

koper u9l s 55 

kwik wal s 008 

lood ugt s 55 

molybdeen u9l s <2 

nikkel u s s 

zink ugl s 4 

 ANORGANISCHE VERBINDINGEN 

ammonium m a 23 

ammoniam m Q 18 

fosfaat (tot.) mgPA a <0.15 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen ugt s <02 

tolueen vot s <02 

ethylbenzeen von s 02 

o-xyleen ugt s <01 

p- en moxyleen vot s <02 

xylenen (0.7 factor} won s 0217 

styreen u9l s <02 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

nafaleen von s o 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,1-ichloorethaan v9 s <02 

1,2-dichloorethaan ugt s <02 

1,1-dichlooretheen u9l s <01 

is-1,2-dichiooretheen vo1 s <01 

trans-1,2-dichlooretheen ugt s <01 

‚som (cis.trans) 1,2- wal s 014” 

dichloorethenen (0.7 factor) 

dichloormethaan von s 02 

1,1-dichloorpropaan ugt s <02 

1,2-ichloorpropaan wal s <02 

1,3-ichloorpropaan von s 02 

(geanonimiseerd)

De met S gemerkde analyses zijn gescerediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geacorediteerd 

Paraa 

    

ì\'‚ë‚"‘x_ _ 
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| Analyserapport 

Projectnaam Oude Borculoseweg 5 Groenlo Orderdatum 18-05-2018 

Projectnummer 18277 Startdatum 18-05-2018 

Rapportnummer 12789686 - 1 Rapportagedatum 06-06-2018 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grondwater 03-1-1 03 (190-290) 

(AS3000) 

002 Grondwater 04-1-1 04 (190-290) 

(AS3000) 

Analyse Eenheid Q 001 002 

somdichioorpropanen (0.7 _ uglt s 042 

factor) 

tetrachiooretheen vo s <01 

tetrachloormethaan von s <01 

1,1,1-trichloorethaan ull s <01 

1,1,2-richloorethaan wot s <o01 

tichlooretheen von s 02 

chlorotom vol s <02 

vinyehloride vot s <02 

tibroommethaan von s 02 

MINERALE OLIE 

fracte C10.C12 v o 

fractie C12-C22 ugt <25 

fractie C22-C30 u9l <25 

fracte C30-C40 vot 5 

totaal olie C10 - C40 u s <50 

(geanonimiseerd)

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 

cnloride mon s s 

nitiet man a <03 

nitiet moN Q 1 

nitraat mon s 52 

niraat moNn 8 12 

sulfaat mgn 180 

 ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN 

Gtyeerol zie bilage 

De met S gemerkte analyses zijn geacorediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geacerediteerd doo| 

    

Paraaf : 

     

BALDE 

(geanonimiseerd)
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mm Analyserapport 

Projectnaam Oude Borculoseweg 5 Groenlo Orderdatum 18-05-2018 

Projectnummer 18277 Startdatum 18-05-2018 

Rapportnummer 12789686 - 1 Rapportagedatum 06-06-2018 

ingen 

001 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

(geanonimiseerd)

voor de analyses die worden gerapporteerd met het 
  ” kenmerk. 

  

  

002 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

Voetnoten 

1 De betrouwbaarheid van het resultaat is mogelijk beïnvioed door overschrijding van de toegestane conserveertermijn 

2 De sommatie n verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 

@ E e 
  

     

    

Paraaf : 
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| Analyserapport 

Projectnaam Oude Borculoseweg 5 Groenlo Orderdatum 18-05-2018 

Projectnummer 18277 Startdatum 18-05-2018 

Rapportnummer 12789686 -1 Rapportagedatum 06-06-2018 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

PH Grondwater (AS3000) NEN-EN-ISO 10523 

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN- 

ISO 11885) 

cadmium Grondwater (AS3000) Idem 

kobalt Grondwater (AS3000) Idem 

koper Grondwater (AS3000) Idem 

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852) 

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN- 

ISO 11885) 

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem 

nikkel Grondwater (AS3000) Idem 

zink Grondwater (AS3000) Idem 

ammonium Grondwater (AS3000) Conform NEN-ISO 15923-1 

ammonium Grondwater (AS3000) Idem 

fosfaat (tot.) Grondwater (AS3000) Eigen methode (voorbehandeling eigen methode, meting conform 

NEN-EN-ISO 15881-2} 

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1 

tolueen Grondwater (AS3000) Idem 

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem 

oxyieen Grondwater (AS3000) Idem 

p- n moxyleen Grondwater (AS3000) Idem 

xylenen (0.7 factor)} Grondwater (AS3000) Idem 

styreen Grondwater (AS3000) Idem 

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4 

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1 

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 

cis-1,2-dichiooretheen Grondwater (AS3000) Idem 

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 

som (cis‚trans) 1,2- Grondwater (AS3000) Idem 

dichloorethenen (0.7 factor) 

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem 

1,1-ichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 

som dichloorpropanen (07 actor) _ Grondwater (AS3000) Idem 

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 

tetrachioormethaan Grondwater (AS3000) Idem 

1,1,-ichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 

chlorotom Grondwater (AS3000) Idem 

vinyichloride Grondwater (AS3000) Idem 

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem 

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5 

chloride Grondwater (AS3000) Conform AS3140-2 en conform NEN-ISO 15923-1 

nitriet Grondwater (AS3000) Conform NEN-ISO 15923-1 

(geanonimiseerd)

Paraaf : 

    

(geanonimiseerd)
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Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. Blad 6 van 8 

mm Analyserapport 

Projectnaam Oude Borculoseweg 5 Groenlo Orderdatum 18-05-2018 

Projectnummer 18277 Startdatum 18-05-2018 

Rapportnummer 12789686 - 1 Rapportagedatum 06-06-2018 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

nitraat Grondwater (AS3000) ‘Conform AS3140-2 en conform NEN-ISO 159231 

nitraat Grondwater (A53000) Idem 

sulfaat Grondwater (A83000) Conform NEN-ISO 15923-1 

Giycerol Grondwater (AS3000) Analyse uitbesteed 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 H7466691 18-05-2018 18-05-2018 ALC281 

001 70217200 18-05-2018 18-05-2018 ALC244 

001 81629646 18-05-2018 18-05-2018 ALC204 

001 68403125 18-05-2018 18-05-2018 ALC236 

001 66403126 18-05-2018 18-05-2018 ALC236 

001 85927037 18-05-2018 18-05-2018 ALC207 

002 80859490 18-05-2018 18-05-2018 ALC237 

(geanonimiseerd)

    

Paraaf : 

    

  

(geanonimiseerd)
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RPS Analyse certificaat 

Datum rapportage 0606208 

Rappotrummer _ 1805291801 

Ordernummer RPS 1805-2918 eps analyse e 

Monstemummer RPS 18-088392 

Ordernummer opdrachtgever 6583612780686 Minenum 7002 

Monstemummer opdrachtgever 12789686002 e 

Opdrachtgever SYNLAB Analytics & Services B.V. 00 DK Br 

Steenhouwerstraat 15 

3194 AG Rotterdam 

Datum order 23-05-2018 

Soon monster water 

Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever 

Datum monstername 18-05-2018 

Adres monstername - 

Monstemamepunt a 

Opmerking - 

Code |Parameter Analyseresultaat Eenheid 

|Losse component(en) 

€ |oeera < o 

Toelnin 

e analyseresutaa i eine Gan e rappotagegrens van de desbetrefende methode 

S a metoeuaa v b ven t WE fWI A SE TOZ 

Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium. 

Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192). 

B e REDE HE EOE 

B gnieaat mag wiskeng b geheel werden gereppedeeerd waanbialeen aan het ofginele 

e e 

B aa Neboen i kend bereking op h angeboden monster 

e 

Ester Ungs 

Proectoordinator 

Pagna112 

(geanonimiseerd)

RPS analyse bv KVK 20059540 BTW NL0089.00.620.8.01 

Nederland | Engeland ! lerland | Rusland 1 Verenigde Staten  Canada I Austalië | Zuidoost-Azië 1 Brazië | Midden-Oosten | Afika 
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Bijlage 

Bijlage behorende bij rapportnummer 1805-2918_01 

Datum rapportage 06-06-2018 

  

  

Water 

Parameter [Analyse techniek / methode [cas nummer| 

[Gyeeror [Gc-Ms 7 Eigen methode ses15 
          

RPS analyse bv KVK 20059540 BTW NL0089.00.620.8.01 

Pagina2/2 

Nederland | Engeland ! lerland | Rusland 1 Verenigde Staten  Canada I Austalië | Zuidoost-Azië 1 Brazië | Midden-Oosten | Afika 



BIJLAGE 7 

TOETSINGSTABELLEN 



Toelichting toetsingskader 

De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van het Regeling Bodemkwaliteit en de 

circulaire Bodemsanering 2006. 

Grond 

Voor de beoordeling van grond worden achtergrond- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de 

volgende betekenis: 

Achtergrondwaarden (AW) 

In het Regeling Bodemkwaliteit wordt de term “Achtergrondwaarden” gebruikt. De achtergrondwaarden zijn 

gebaseerd op het onderzoek “Achtergrondwaarden 2000° (AW2000). Hierin zijn gehalten vastgesteld van een 

groot aantal stoffen in bodem van natuur en landbouwgronden in Nederland. 

Criterium voor nader onderzoek (1/2(AW+)) 

Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen 

saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient 

plaats te vinden indien het críterium voor nader onderzoek (1/2(AW+); gemiddelde van de som van achtergrond- 

en interventiewaarde) wordt overschreden 

Interventiewaarden (!) 

De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van 

emstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden 

sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de 

volksgezondheid en het ecosysteem. 

Grondwater 

Voor de beoordeling van grondwater worden streef- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de 

volgende betekenis: 

Streefwaarden (S) 

De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De streefwaarden 

hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of detectiegrenzen bij stoffen die 

niet in natuurlijke milieus voorkomen. 

Criterium voor nader onderzoek (1/2(S+1)) 

Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen 

saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient 

plaats te vinden indien het criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I}; gemiddelde van de som van streef- en 

interventiewaarde) wordt overschreden. 

Interventiewaarden (l) 

De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van 

emstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden 

sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de 

volksgezondheid en het ecosysteem. 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 

aangegeven 

Toetsingswaarden"! AW 12(AW4) 1 RBK eis 

METALEN 

barium 920 20 

cadmium 0.60 68 13 0.20 

kobalt 15 102 190 30 

koper 40 115 190 50 

kwik 015 18 36 0.050 

lood 50 290 530 10 

molybdeen 15 96 180 15 

nikkel 35 68 100 40 
zink 140 430 720 20 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 15 21 40 035 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som PCB (7) (0.7 factor) 

(ug/kgds) 20 510 1000 49 

MINERALE OLIE 

totaal olie C10 - C40 190 2595 5000 35 

” AW achtergrondwaarde 

1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

Ù interventiewaarde 

RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11- 

2012 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard 

‘bodem type 10% humus en 25% utum. 



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (53000) 

Toetsingswaarden"’ s U2(SH) 1 RBK 

METALEN 

barium 50 338 625 20 

cadmium 0.40 32 60 0.20 
kobalt 20 60 100 20 

koper 15 45 75 20 

kwik 0050 018 0.30 0.050 

lood 15 45 75 20 

molybdeen 50 152 300 20 

nikkel 15 45 75 30 
zink 65 432 800 10 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen 0.20 15 30 0.20 

tolueen 70 504 1000 020 

ethylbenzeen 40 77 150 0.20 

xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 o2 

styreen 60 153 300 0.20 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen 001 35 70 0.020 

polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen 1 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,1-dichloorethaan 70 454 900 0.20 

12-dichloorethaan 70 204 400 0.20 

1,1-dichlooretheen 001 50 10 0.10 

dichloormethaan 001 500 1000 020 

som (cis.trans) 1,2- 

dichloorethenen (0.7factor) _ 0.01 10 20 014 

1,1-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 

12-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 

1,3-dichloorpropaan 0.80 40 0 0.20 

som dichloorpropanen (0.7 

factor) 0.80 40 80 042 

tetrachlooretheen 001 20 40 0.10 

tetrachloormethaan 001 50 10 010 
1,1,1-trichloorethaan 001 150 300 0.10 

1,1,2-trichloorethaan 001 65 130 0.10 

trichlooretheen 24 262 500 0.20 

chloroform 60 203 400 0.20 

vinylchloride 001 25 50 0.20 

tribroommethaan 630 0.20 

MINERALE OLIE 

totaal olie C10 - C40 50 325 600 50 

” s streefwaarde 

Va(S+) _ gemiddelde van streef- en interventiewaarde 

Ù interventiewaarde 

RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11- 

2012) 



Projectnaam Oude Borculoseweg 5 Groenlo 

Projectcode 18277 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in ug1, tenzij anders aangegeven) 

  

Monstercode 0311' 0411 

PH 0 61 - 

temperatuur t.b.v. pH 

cc) 210 - - 

METALEN 

barium : - 
cadmium : - 

kobalt 18 - 

koper ” - 

kwik : - 

lood 55 - 

molybdeen <2 - 

nikkel 4 - 
zink 44 - 

ANORGANISCHE VERBINDINGEN 

  

ammonium 

(mgf) 23 - - 

ammonium 

(m9N) 18 - - 

fosfaat (tot.) 

(mgPIl) <0.15 - - 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen <0.2 - 

tolueen <02 - 
ethylbenzeen <0.2 - 

oxyleen <01 - 

p- en m=xyleen <0.2 - 

xvlenen (0.7 factor) 0.21 - 

styreen <02 - 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

01 : 

  

  

naftaleen * 

interventie factor polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen 0.00157 00 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,1-dichloorethaan <0.2 - 

1:2-dichloorethaan <02 - 

1,1-dichlooretheen <01 : - 

cis-1,2-dichlooretheen <01 - - 
trans-1,2-dichlooretheen <01 - - 

som (cis.trans) 1,2- 

dichloorethenen (0.7factor) _ 0.14 : - 

dichloormethaan <0.2 : - 

1.1-dichloorpropaan <02 - 

1,2-dichloorpropaan <02 - 

13-dichloorpropaan <02 - 

som dichloorpropanen (0.7 

factor) 042 - 

tetrachlooretheen <01 : - 

tetrachloormethaan <04 : - 
1,1,1-trichloorethaan <01 : - 

1,1,2-trichloorethaan <01 : - 

trichlooretheen <0.2 - 

chloroform <02 - 

vinylchloride <02 : - 

tribroommethaan <02 - 

MINERALE OLIE 

fractie C10-C12 <25 - 

fractie C12-C22 <25 - 

fractie C22-C30 <28 - 

fractie C30-C40 <28 - 

totaal olie C10 - C40 <50 - 

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 

chloride (mgl) 85 - 

nitriet (mgi) _ <0.3 - 

nitiet (mgNM) <0.1 - 

nitraat (mgl) 52 - 

nitraat (mgNl) 1.2 - - 

sulfaat (mg) 180 - - 



ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN 

Giycerol 0 - ziebijage - 

Monstercode en monstertraject 

/ 12789686-001 03- 

: 12789686002 04- 

103 (190-290) 

104 (190-290) 
  

Projectnaam Oude Borculoseweg 5 Groenlo 

Projectcode 18277 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode AMMO1! BMMO1? 

Bodemtype"”) 1 1 

o b or br 

droge stof (gew- 

%) - 869 - - 

gewicht artefacten 

@ - < - - 

aard van de artefacten 

E} : Geen - 

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 

chloride # <30 - - 

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN 

Giycerol Ù ziebijage - - 

Monstercode en monstertraject 

: 12783006-001 AMMO1 05 (0-40) 06 (0-50) 

: 12783006-002 BMMO1 01 (60-100) 02 (60-100) 



Projectnaam Oude Borculoseweg 5 Groenlo 

Projectcode 18277 

Tabel: Analyseresultaten grond (2s3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode CMMO1! DMMO1? 

Bodemtype"” 1 2 

or br or b 

droge stof (gew- 

%) 851 - - 867 - - 

gewicht artefacten 

) «a - - < - - 

aard van de artefacten 

Ó Geen - Geen _ 

organische stof (gloeiverlies) 

(%vd DS) - 34 - - 

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem) 

( vd DS) - 74 - - 

temperatuur tb.v. pH 

(C) 217 - - - 

pH-grond (CaCi2) 

© 73 - - - 

METALEN 

barium” - <20 334 
cadmium - 0.23 0.351 

kobalt - 19 429 

koper - 11 188 

kwik : <0.05 _ 0.0461 

lood - 23 325 

molybdeen - <05 0.35 

nikkel - 47 962 

zink - 38 70 

ANORGANISCHE VERBINDINGEI 

ammonium - 3 - - 
ammonium 

(mgN'kgds) - 25 - - 

fosfaat (tot.) 

(mgP/kgds) - 790 - - 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

  

naftaleen - <0.01 - 

fenantreen - 007 - 
antraceen - 007 - 

fluoranteen - 017 - 

benzo(a)antraceen - 009 - 

chryseen - 007 - 

benzo(kfluoranteen - 0.06 - 

benzo(a)pyreen - 0.08 - 

benzo(ghi)peryleen - 007 - 

indeno{1,2,3-cd)pyreen - 0.06 - 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) - 0747 0747 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 

(ug/kgds) - <1 - - 

PCB 52 

(ug/kgds) - < - - 
PCB 101 

(ug/kgds) : «a - - 
PCB 118 

(ug/kgds) - < - - 
PCB 138 

(ug/kgds) - < - - 
PCB 153 

(ug/kgds) : «a - - 
PCB 180 

(ug/kgds) - < - - 
som PCB (7) (0.7 factor) 

(ug/kgds) - 49 158 

MINERALE OLIE 

fractie C10-C12 - <5 - 

  fractie C12-C22 - <5 - 



fractie C22-C30 - 7 - 

  

  

fractie C30-C40 - 5 - 

totaal olie C10 - C40 - <20 452 

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 

nitriet - <2 - - 
nitriet 

(mgN'kgds) - <061 - 

nitraat - 98 - 
nitraat 

(mgN'kgds) - 22 - 

sulfaat - 85 -   

Monstercode en monstertraject 

? 12783006-003 CMMO1 07 (0-50) 08 (0-50) 

12783006-004 _DMMO1 01 (60-100) 03 (60-100) 06 

(0-50) 09 (70-100) 10 (70-100) 

2 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

(Toetsversie 30.0 oetskader BBK. SIKB vorsie 13:30. toetsngsdatum: 11-06-2018 - 0840} 

Projectcode 18277 18277 

Projectnaam Oude Borculoseweg 5 GroenloOude Borculoseweg 5 Groenlo 

Monsteromschrijving AMMO1 BMMO1 

Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-1 

Monster conclusie 

Aralyse Eenheid SR BT BC SR BT BC 

droge stof % 89 869 

gewicht artefacten g < 

aard van de artefacten - Geen 

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 

chloride’”* mglkg - <a0 2 - 

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN 

Giycerol zie bijlage - - 

Monstercode Monsteromschrijving 

12783006-001 AMMO1 05 (0-40) 06 (0-50} 

12783006-002 'BMMO1 01 (60-100} 02 (60-100) 

Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 

Bodemtype humus _ Iutum 

Bodemtype 1 10% _ 25% 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

(Tootsversi 3,.0,oetskader BBK, SIKB versie 12.30 toetsingsdatum: 11-06:2018 - 08:40) 

  

  

  

  

  

Projectcode 18277 18277 

Projectnaam Oude Borculoseweg 5 GroenloOude Borculoseweg 5 Groenlo 

Monsteromschrijving CMMOT DMMO1 

Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 

Monster conclusie Attijd toepasbaar 

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC 

droge stof % 851 851 867 867 

gewicht artefacten 9 <1 <1 

aard van de artefacten - Geen Geen 

organische stof (gloeiverlies) % 10 31 31 

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem) %vd DS 25 74 74 

temperatuurt.b.v. pH c 217 - - 

pH-grond (CaCi2) - 073 - - 

METALEN 

barium” mglkg - 220 384 

cadmium mglkg - 0023 0381 

kobalt mglkg - 019 429 

koper mglkg - 11 188 

kwik mglkg - 005 0.0461 

lood mglkg - 23 325 

molybdeen mglkg - <05 035 

nikkel mglkg - 47 962 

zink mglkg - 3 70 

ANORGANISCHE VERBINDINGEN 

ammonium mglkg - 3 33 

ammonium mglkg - 25 33 

fosfaat (tot.) - 790 - 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mglkg - 001 0.007 - 

fenantreen mglkg - 0007 007 - 

antraceen mglkg - 0007 007 - 

fluoranteen mglkg - 0017 017 - 

benzo(a)antraceen mglkg - 0009 009 - 

chryseen mglkg - 0007 007 - 

benzo(kfluoranteen mglkg - 008  0.06 - 

benzo(a)pyreen mglkg - 0008 008 - 

benzo(ghi)peryieen mglkg - 0007 007 - 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mgikg - 006  0.06 - 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg - 0747 0.747  <zAW 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ugkg - <1 226 - 

PCB 52 ugkg - < 226 - 

PCB 101 ugkg - <1 226 - 

PCB 118 ugkg - <1 226 - 

PCB 138 ugkg - < 226 - 

PCB 153 ugkg - <1 226 - 

PCB 180 ugkg - <1 226 - 

som PCB (7) (0.7 factor) ugkg - 049 158 <zAW 

MINERALE OLIE 

fractie C10-C12 mglkg - <5 0113 - 

fractie C12-C22 mglkg - <5 113 

fractie C22-C30 mgikg - 7 226 

fractie C30-C40 mglkg - 5 161 

totaal olie C10 - C40 mglkg - <20 452 

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 

nitriet mglkg - <2 0427 

nitiet mglkg - <081 0427 

nitraat mglkg - 098 22 

nitraat mgikg - 022 22 

sulfaat mglkg - e 85 

Monstercode Monsteromschrijving 

12783006-003 CMMO1 07 (0-50) 08 (0-50) 

12783006-004 DMMO1 01 (60-100) 03 (60-100) 06 (0-50) 09 (70-100) 10 (70-100) 



Legenda 

Verklaring kolommen 

SR Resultaat op het analyserapport 

87 Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en Iutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 

8C Toetsoordeel 

Verklaring toetsingsoordelen 

- Geen toetsoordeel mogelijk 

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertiicaat 

+ De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgealten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 

beoordeeld op basís van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 

interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

++ _ Voorhet toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand met direct contact aan 

brak oppervlaktewater of zeewater (natuurljk chloride-gehalte > 5000 mg/l), geldt voor choride geen maximale 

waarde. 

<=AW _ Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 

WO _ Wonen 

  

N Industrie 

‚zp Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 

l Groter dan interventiewaarde 

>(ind)l _ INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 

somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 

4 Enkele parameters ontbreken in de som 

NTsI _ Niet toepasbaar > interventiewaarde 

NT _ Niet toepasbaar 

BT/BC _ gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

gem 

Kleur informatie 

overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 

‚>= B waarde (component niveau} 

IKlasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 

>= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 



BIJLAGE 8 

PROJECTFOTO'S 
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BIJLAGE 9 

INFORMATIE VOORONDERZOEK 
  



__ _ 
(geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag, april 20, 2018 12:50 

Aan: 

c e 

Onderwerp: FW: Onderzoeksstrategie en boorplan Oude Borculoseweg 5 Groenlo 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

  lagen: onderzoeksstrategie.pdf, Situatietekening_boorplan_offerte.pdf; 2017-06-21 

Milieutekening mestverwerking MW-1 2.pdf 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: Voltooid 

Best B (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Omdat de ODRN bevoegd is voor de vergunningverlening ontvangt u van mij een reactie. 

Op het onderzoeksvoorstel hebben wij twee opmerkingen: 

- Bij A: opslag glycerine moet ook het grondwater worden onderzocht; 

- Asbest Ís voor de nulsituatie niet relevant onder er geen relatie is met de bedrijfsactiviteiten. Als asbest 

word aangetroffen valt dit onder het regime van de Wet bodembescherming. 

Als u vragen heeft kunt u uiteraard contact met mij opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

e (geanonimiseerd)

Omgevingsdienst 

Regio Nijmegen 

Tweede Walstraat 14, 6511 LV Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen 

T : E 1 . ocregionijmegen.nl (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

  

â Denk aan het miieu voordat u it bericht print! 

Van: (geanonimiseerd)

Verzonden: jag 13 april 2018 16:22 

Aan 

CC: 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Onderzoeksstrategie en boorplan Oude Borculoseweg 5 Groenlo 

1 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)



Geachte B NNN (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

D_wwl opdracht gaan geven voor het nulsituatie bodemonderzoek ter plaatse van de 

mestverwerkingslocatie. Voordat wij dit gaan uitvoeren willen wij graag een akkoord op bijgevoegde 

onderzoeksstrategie zodat zowel wij als d z ekerheid hebben dat we met de voorgestelde 

onderzoeksstrategie voldoen aan de gestelde eisen. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Ik verneem graag van u of u hiermee kan instemmen en zo niet wat er nog aan ontbreekt. 

In afwachting van uw reactie. 

Alvast een fijn weekend gewenst. 

Met vriendelijke groet, 

ROUWMAAT 

groep 

Postbus 74, 7140 AB Groenlo 

Tel. :0544-474040 

Fax. :0544-474049 

KVK :08018439 

w rouwmaat.nl 

volg ons op: 

You 

wa 

v (geanonimiseerd)

Verzonden: maanda: 

Aan: 

cC: 

, november 27, 2017 14:22 

    

  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)
  

  (geanonimiseerd)

Onderwerp: oude Borculoseweg 5 Eibergen 

Geachte E 

Op 24 oktober heeft u _an de ODA een mail gestuurd waarin u aangeeft verbaasd te 
zijn dat er een vloer doorboort moet worden voor een bodemonderzoek. Er is mij gevraagd om naar de 

inhoud te kijken en hierin te overleggen met de ODRN. Hierbij geef ik u mijn reactie. 

(geanonimiseerd)

Wij gaan mee in de redenatie van de ODRN voor wat betreft het plaatsen van boringen waarbij de 

vloeistof kerende voorziening doorboord zou moeten worden. Ik heb hiervoor de volgende 

argumenten: 

. Voor het uitvoeren van een nul-situatie onderzoek hanteren wij de handreiking zoals die is 

opgesteld in het GOO (Gelders ondergrond overleg). Dit betreft een handreiking en is dus geen 

wetgeving of vastgesteld beleid. Toetsing hieraan is geen verplichting. Wel streven wij met de 

handreiking naar een uniforme werkwijze binnen Gelderland. 

e  Of een vloer wel of niet doorboord moet worden voor het vaststellen van de nul-situatie hangt 

0.a af van de grootte van de vloeistofdichte vloer en de afstand tot de randen. Is de afstand 

van de bodembedreigende activiteit tot aan de rand van de voorziening groter dan 5 meter, 

dan geeft ook de handreiking aan dat de boring in de vloer gezet moet worden en niet naast de 

verharding. Bij 3 van de vier randen van de voorziening is dit zeker het geval. Daarnaast is de 

totale afstand naar de andere zijden van de voorziening groot. Met ander woorden er is 

conform handreiking beoordeeld. 

«  Het betreft hier een vloeistof kerende voorziening. Deze mogen worden doorboord. Er is 

hiervoor geen verbodsbepaling opgenomen in de wetgeving. 

  

   

2 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



e Ook is het in het belang van de ondernemer om een reële nul-situatie vast te leggen. 

Uitgaande van het gegeven dat dit al een bedrijfslocatie is bestaat er de mogelijkheid dat de 

grond niet schoon is. In dat geval is het vastleggen van mogelijk al aanwezige 

verontreinigingen gunstig voor de ondernemer. Monstername op een (te) grote afstand van de 

activiteit geeft geen reëel beeld van de nul sitatie ter plaatse van die activiteit. 

Ik ga er vanuit dat u hier voldoende bent geïnformeerd. Heeft u over deze mail nog vragen neem dan 

contact met me op. 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur Bodem 

Omgevingsdienst Achterhoek 

e 

Aanwezig op ma, wo, do, vI 

Omgevingsdienst Achterhoek 

Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld) 

info@odachterhoek.nl | www.odachterhoek.nl 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

Omgevingsdienst 

Achterhoek 

De Omgevingsdienst Achterhoek voert per 1 april 2013 de milieutaken voor 10 gemeenten in de Achterhoek uit n 

de milieutaken van de provincie Gelderland binnen het grondgebied van de Achterhoek. Info Op www.odachterhoek.nl 
  

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail uitprint! 

(geanonimiseerd)
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ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING 
  



ROUWMAAT 

groep 

  

  

VELDWERKFORMULIER (deze zijde in te vullen door veldwerker) 

projectnummer MT18219 

projectnaam  Oude Borcuioseweg 5 Groenlo 

  
  

  

E3 | plaatsen van handboringen en peilbuizen (protocol 200%) 

  

49 | nemen van grondwatermonsters(protocol 2002) 

  

  .D | tocatie-inspectie en monsterneming van asbestin bodem (protocol 2018 

  

onafhankelijkheidsverktaring: grond srondwater 
paraaf gecertificeerde paraaf gecertiiceerde 

  

Ikwerklaar dat het veldwerk ten behoeve van bovengenoemd project onafhankelijk 

van de opdrachtgever s uitgevoerd conform de eisen van AS SIKB 2000 en de daarin 

genoemde NEN-normen.         
  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



NEN 5104 

NEN 5707 

NEN 5709 

NEN 5725 

NEN 5740 

NPR 5741 

NPR 6616 

NEN 5742 

NEN 5743 

NEN 5744 

NEN 5745 

NEN 5120 

NEN 5751 

NEN 5733 

NEN 5766 

NEN 5861 

NEN-EN-ISO 5667- 

3 

NEN 5897 

NEN-ISO 7888 

SIKB protocol 2001 

SIKB protocol 2002 

SIKB protocol 2018 

Geotechniek 

Asbest 

Bodem 

Bodem 

Bodem 

Bodem 

Water en slib 

Bodem 

Bodem 

Bodem 

Bodem 

Geotechniek 

Bodem 

Bodem 

Bodem 

Milieu 

Water 

Asbest 

Water 

Milieu 

Water 

Asbest 
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TOEGEPASTE NORMEN 

Classificatie van onverharde grondmonsters 

Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem 

Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en 

anorganische parameters in grond 

Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, 

orienterend en nader onderzoek 

Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek 

Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en 

grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek 

Routinebepaling van de pH 

Monsterneming van grond en sediment .b.v. de bepaling van metalen, 

anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en 

fysisch/chemische bodemkenmerken. 

Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige 

verbindingen. 

Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen, 

anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en 

fysisch/chemische eigenschappen. 

Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige 

verbindingen. 

Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen . 

Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses 

Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet 

Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van _ milieukundig 

bodemonderzoek 

Procedures voor monsteroverdracht 

Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling 

van watermonsters 

Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en 

sloopafval en recyclinggranulaat 

Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen 

Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken  van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

Het nemen van grondwatermonsters 

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
   


