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Samenvatting voor niet-akoestici 

Een akoestisch onderzoek staat vol technische begrippen en termen. Daardoor is een akoestisch 

onderzoek voor niet-specialisten soms moeilijk leesbaar. In deze samenvatting wordt daarom 

vereenvoudigd weergegeven wat er is onderzocht en wat de resultaten zijn. 

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het agrarisch bedrijf Ottink aan de Oude Borculoseweg 5 

te Groenlo (gemeente Oost Gelre). 

In het onderzoek zijn het gemiddelde geluidsniveau en het piekgeluidsniveau berekend op de woningen 

die in de omgeving van het bedrijf liggen. Verder is aandacht besteed aan de geluidsbelasting door het 

verkeer van en naar het bedrijf. 

Uitgangspunten 

In het onderzoek is rekening gehouden met alle relevante geluidsbronnen die tijdens een drukke dag 

kunnen voorkomen, de zogenaamde “rbs”. Het gaat onder andere om de mestverwerkingsinstallatie, de 

stalventilatie, het lossen van houtpellets en het (overdag) verladen van vee. De situatie waarin er mais 

wordt ingekuild (2 keer per jaar) is afzonderlijk onderzocht. 

Gemiddelde geluidsbelasting en piekgeluidsniveau 

Uit het onderzoek blijkt dat in de “rbs” aan de geluidsnormen uit het gemeentelijke geluidbeleid voldaan 

kan worden. Tijdens het inkuilen van mais is de geluidsbelasting hoger, maar niet hoger dan nu vergund 

is, Uit het onderzoek blijkt dat het ook niet stiller kan. Ook tjdens het laden van kalveren in de 

nachtperiode is de geluidsbelasting hoger dan in de normale situatie. Wel wordt voldaan aan e 5 dB 

ruimere waarde die op basis van het gemeentelijke geluidbeleid mogelijk is voor afwijkende situaties. 

Maatregelen om de overschrijding weg te nemen zijn niet haalbaar. 

Geluidsbelasting door verkeer op de openbare weg (van en naar het bedrijf) 

Uit het onderzoek blijkt, dat voldaan wordt aan de geluidsnorm (voorkeursgrenswaarde). 
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1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de aanleiding en het doel van het onderzoek beschreven. Tevens wordt de opzet 

van het onderzoek aangegeven en volgt een beschrijving van de gebruikte gegevens en bedrijfs- en 

omgevingskenmerken. 

Aanleiding 

Doel van het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Gebruikte gegevens 

Bedrijfs- en 

omgevingskenmerken 

Bijlagen 
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Ten opzichte van het akoestisch onderzoek 2014-3126-3 van 16 juni 2020 

worden er wijzigingen aangebracht. De wijzigingen bestaan met name uit 

het niet verlengen van stal $ en het natuurlijk ventileren van stal S. Ook 

vindt het lossen van houtpellets anders plaats en wordt de wijze waarop het 

vee gevoerd wordt veranderd. 

Bij het nu uitgevoerde akoestisch onderzoek is rekening gehouden met de 

uitgangspunten van het akoestisch onderzoek dat in 2020 is uitgevoerd. 

Het doel van het onderzoek is om te bepalen of het bedrijf in de aange- 

vraagde vorm akoestisch inpasbaar is. Hiervoor wordt de geluidsbelasting 

van het bedrijf op de omgeving bepaald en getoetst aan de geldende 

geluidsnormen. Bij een overschrijding van de normen wordt onderzocht of 

er mogelijkheden zijn om toch tot een inpasbare situatie te komen. 

Het onderzoek is op te delen in een aantal stappen. Deze stappen worden 

achtereenvolgens in deze rapportage besproken. 

+ _ Het bepalen van de uitgangspunten en het vaststellen van de te 

onderzoeken bedrijfssituaties; 

+ _ Het opstellen van rekenmodellen om de geluidsbelastingen mee te 

berekenen; 

+ _ De interpretatie van de berekeningsresultaten. 

Alle berekeningen zijn verricht conform methode II van de 'Handleiding 

meten en rekenen industrielawaai’, 1999. 

Bij het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van: 

* _ Akoestisch onderzoek met kenmerk 2014-3126-3 van 16 juni 2020; 

* _ Informatie van FarmConsult met betrekking tot wijzigingen in de 

bedrijfsvoering en -processen; 

* _ Tekening van de inrichting met projectnummer 2022-107, tekening- 

nummer MV 2, laatst gewijzigd 11 oktober 2022; 

* _ Divers kaartmateriaal (Kadastrale kaart; Basisregistraties Adressen en 

Gebouwen; etc.) en (lucht)foto's. 

Het bedrijf is een vleesrundveehouderij en mestverwerkingsbedrij. 

Het bedrijf ligt aan de Oude Borculoseweg, met diverse agrarische bedrijven 

en burgerwoningen n de omgeving. In de directe nabijheid bevindt zich 

Regionaal Bedrijvenpark Laarberg. 

Bijlage 1: Ligging van het bedrijf 
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2 Normstelling 

De normstelling waaraan de berekeningsresultaten worden getoetst, is afhankelijk van het gemeentelijk 

beleid en de aard van de omgeving. In paragraaf 2.1 wordt ingegaan op het geluidbeleid van de gemeente 

Oost Gelre. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op de vigerende vergunning van de inrichting. 

2.1 Gemeentelijk beleid 

Toetsingskader 

Langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau Lur 

Maximaal geluidsniveau 

Lamax 

De gemeente Oost Gelre heeft in 2020 nieuw geluidbeleid vastgesteld. De 

gemeente heeft daarbij de normen en methodiek uit het Activiteitenbesluit! 

als vertrekpunt genomen voor vergunningplichtige inrichtingen. 

Bij vergunningverlening wordt in beginsel getoetst aan de van toepassing 

zijnde geluidsnormen uit afdeling 2.8 van het Activiteitenbesluit. Voor 

agrarische inrichtingen worden daarbij echter,in afwijking van het 

Activiteitenbesluit, zowel de vast opgestelde als de mobiele bronnen in 

beschouwing genomen. Hieruit volgt de volgende normstelling voor het 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau. 

  

Bij bestuurlijke afweging zijn voor afwijkende situaties 5 dB ruimere normen 

mogelijk (zowel voor het Langtijdgemiddeld beoordelignsniveau als het 

maximale geluidsniveau). 

Het is mogelijk dat bestaande bedrijven op bepaalde plaatsen ook na het 

toepassen van BBT niet aan de maximaal te vergunnen normen kunnen 

voldoen. Het is in deze uitzonderlijke situaties mogelijk dat het bevoegde 

gezag na bestuurlijke afweging een norm oplegt voor het langtijdgemiddel- 

de beoordelingsniveau die hoger is dan de grenswaarde. 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau mag niet meer bedragen dan (zie 

tabel 2.17e van het Activiteitenbesluit): 

* 45 dB(A in de dagperiode (6.00 — 19.00 uur); 

* _ 40 dB(A) in de avondperiode (19.00 —22.00 uur); 

* 35 dB(A) in de nachtperiode (22.00 — 6.00 uur). 

Op grond van artikel 2.20 lid 6 van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd 

gezag voor bepaalde activiteiten een andere normstelling vaststellen. Dit is 

gebaseerd op paragraaf 5.3 van de 'Handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening’ Er wordt onderscheid gemaakt in activiteiten die: 

+ _ maximaal 12 hele etmalen per jaar voorkomen (incident'); 

+ _ maximaal 1 keer per week een dag- of avond- of nachtperiode 

voorkomen ('regelmatige afwijking'). 

Voor het maximale geluidsniveau geldt de volgende normstelling (zie tabel 

2.17f van het Activiteitenbesluit): 

+ 70 dB(A in de dagperiode (6.00 — 19.00 uur); 

1 Voluit: Activiteitenbesluit milieubeheer 

Kenmerk 2014:3126-4 
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* 65 dB(A) in de avondperiode (19.00 - 22.00 uur); 

* 60 dB(A) n de nachtperiode (22.00 - 6.00 uur). 

De in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17f opgenomen 

waarden niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten, alsmede op het 

in en uit de inrichting rijden van landbouwtractoren of motorrijtuigen met 

beperkte snelheid. 

Indirecte hinder Het geluidbeleid gaat niet in op de geluidsbelasting ten gevolge van de 

indirecte hinder. Daarom wordt voor de beoordeling van de indirecte hinder 

uitgegaan van de Circulaire 'Beoordeling geluidhinder wegverkeer in 

verband met vergunningverlening w.m.' van 29 februari 1996. Samengevat 

houdt dit de volgende normstelling i 

+ voorkeursgrenswaarde: 50 dB(A) etmaalwaarde?; 

« _ ontheffingsmogelijkheid tot 65 dB(A) etmaalwaarde. 

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet het geluidsniveau 

in de woning voldoen aan 35 dB(A) etmaalwaarde. 

  

2.2 Vigerende vergunning 

Algemeen In de vigerende vergunning van 2015 zijn geluidsnormen vastgesteld, ter 

vervanging van de normen uit de vergunning van oktober 2005. Het betreft 

geluidsnormen voor het Lur en het Lan:, geldend op gevels van geluid- 

gevoelige bestemmingen (zoals woningen) in de directe omgeving en op 

enkele toetspunten op 50 meter van de inrichting. 

Voor indirecte hinder zijn geen geluidsnormen opgenomen. 

Langtijdgemiddeld Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lu7) veroorzaakt door de in de 

beoordelingsniveau L _ inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting 

verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het 

transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de volgende 

toetspunten niet meer bedragen dan: 

Tabel 1: Normstelling L representatieve bedrijfssituatie 

Toets- Omschrijving Dag Avond Nacht 

punt (7.00-19.00) _ (19:00-23.00) _ (23.00-7.00) 

01 _ Oude Borculoseweg 7A 49 35 32 

02 _ Oude Borculoseweg 7 50 35 34 

06 _ Toetspunt 50 m west 43 35 33 

07 _ Toetspunt 50 m zuid 50 35 30 

08 _ Toetspunt 50 m oost 41 35 34 

2 De etmaalwaarde s de hoogste waarde van (1) de berekende waarde voor de dagperiode, (2) de berekende waarde voor de 

avondperiode +5 dB, (3) de berekende waarde voor de nachtperiode +10 d8 
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Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La:) in de incidentele 

bedrijfssituatie, voor het inkuilen van mals, mag maximaal 2 dagen per jaar 

n de dagperiode worden afgeweken van de grenswaarden van de reguliere 

bedrijfssituatie. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L‚r) mag op de 

volgende toetspunten dan niet meer bedragen dan: 

Tabel 2: Normstelling Luir incidentele bedrijfssituatie 

Toets- Omschrijving Dag Avond Nacht 

punt (7:00-19.00) _ (19.00:23.00) _ (23.00-7.00) 

01 _ Oude Borculoseweg 7A 57 - - 

02 _ Oude Borculoseweg 7 58 - - 

Maximaalgeluidsniveau _ Het maximale geluidniveau (L veroorzaakt door de in de inrichting 

( aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte 

werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen 

de grenzen van de inrichting, mag op de volgende toetspunten niet meer 

bedragen dan: 

Tabel 3: Normstelling L representatieve bedrijfssituatie 

  

Toets- Omschrijving Dag Avond Nacht 

punt (7:00-19.00) _ (19.00:23.00) _ (23.00-7.00) 

01 _ Oude Borculoseweg 7A 68 56 56 

02 _ Oude Borculoseweg 7 66 55 55 

06 _ Toetspunt 50 m west 57 45 40 

07 _ Toetspunt 50 m zuid 65 45 40 

08 _ Toetspunt 50 m oost 61 46 46 

Voor het maximale geluidniveau (Lan.) in de incidentele bedrijfssituatie, 

voor het inkuilen van maïs, mag maximaal 2 dagen per jaar in de dagperiode 

worden afgeweken van de grenswaarden van de reguliere bedrijfssituatie. 

Het maximale geluidniveau (Lan.:) mag op de volgende toetspunten dan niet 

meer bedragen dan: 

Tabel 4: Normstelling Luno incidentele bedrijfssituatie 

  

Toets- Omschrijving Dag Avond Nacht 

punt (7:00-19.00) _ (19.00:23.00) _ (23.00-7.00) 

01  Oude Borculoseweg 7A 72 - - 

02 _ Oude Borculoseweg 7 72 - - 

Bijlagen Bijlage 7: Vigerende geluidsvoorschriften 
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3 Bedrijfsbeschrijving 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de activiteiten die plaatsvinden op het bedrijf. 

Vervolgens wordt afgewogen welke situaties akoestisch maatgevend zijn. 

3.1 Bedrijfsactiviteiten 

Algemeen Alle activiteiten vinden plaats in de dagperiode (van 6.00 tot 19.00 uur), 

tenzij anders vermeld. De codering van de gebouwen in de tekst komt 

overeen met de codering op de milieutekening die bij de aanvraag hoort. In 

de bijlagen wordt deels nog de oude codering gehanteerd. Het verband met 

de oude codering is aangegeven op het voorblad van bijlage 3. 

  

Ventilatie Stallen 1, 2 en 3 zijn voorzien van mechanische ventilatie, voorzien van een 

standenschakelaar. Bi stallen waar de dieren groot zijn draaien de 

ventilatoren op een warme dag in de dag-, avond- en nachtperiode op 

maximaal 100%, 70% respectievelijk 70% van de capaciteit. Bij stallen waar 

de dieren klein zijn draaien de ventilatoren op een warme dag in de dag-, 

avond- en nachtperiode op maximaal 50% van de capaciteit. Stal 4 en 5 

worden op natuurlijke wijze geventileerd. In tabel 5 zijn de eigenschappen 

en aantallen ventilatoren per stal weergegeven. 

Tabel 5: Stalventilatie 

stal Diameter(m) __ Aantal Bijzonderheden 

1 50 6 nok 

2 50 6 nok 

3 50 2 nok 

4 _ - natuurlijke ventilatie 

5 - - natuurlijke ventilatie 

Per stal geldt het all in all out principe, waarbij er 2 cycli per jaar zijn. De 

cycli van de stallen lopen niet gelijk. De dieren in stal 1 en 2 verschillen 2 tot 

3 maanden in leeftijd. Daardoor zal op een warme dag hooguit bij één van 

deze stallen de ventilatie maximaal draaien. Bij de andere stal zijn de dieren 

   

dan nog klein. 

Aanvoer van voer en Een deel van het voer bestaat uit krachtvoer dat in silo's wordt opgeslagen. 

voeren van het vee Verder wordt mais en melkpoeder aangevoerd: 

* _ Krachtvoer en melkpoeder. Krachtvoer en melkpoeder wordt 

aangevoerd met gemiddeld 1 vrachtwagen per week. Het ossen duurt 

20 tot 30 minuten. 

* _ Mais. Op 1 of 2 dagen per jaar wordt er mais ingekuild. De aanvoer 

vindt plaats met tractors en karren (40 tot 50 vrachten per dag). Op 

deze dag(en) is er gedurende 10 uur een tractor of wiellader in bedrijf 

op de sleufsilo's. 

Kenmerk 2014:3126-4 
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Aan- en afvoer van vee 

Mestverwerkingsinstal- 

latie (aan- en afvoer van 

mest) 

Elke dag wordt het vee gevoerd. Hiertoe wordt een voerruimte bij stal 1 

ingericht. De voermachine en de bijbehorende vijzels zijn 2 uur per dag n 

gebruik. Het voerwagentje waar eerder gebruik van werd gemaakt komt 

daarmee te vervallen. 

De voermachine wordt deels vía leidingwerk (vanaf de bulksilo's bij stal 2) 

gevuld en deels met behulp van de wiellader. (zie onder overige 

activiteiten). 

Een aantal keer per jaar vindt de aan- en afvoer van vee plaats. Per dag 

worden maximaal S vrachtwagens geladen of gelost. Het verladen duurt 

maximaal 1 uur per vrachtwagen. Na het lossen wordt de laadklep 

schoongespoeld onder lage druk. 

Bij stal 3 en 5 wordt aan de voorzijde van de stal geladen en gelost, bij stal 1 

en 2 aan de oostzijde en bij stal 4 aan de achterzijde. 

Incidenteel kan het voorkomen dat bij stal 4 in de nachtperiode 2 vrachten 

worden geladen. 

Aanvoer 

De drijfmest uit de stallen loopt via leidingen naar de mestverwerkings- 

installatie. Ook vindt er aanvoer van drijfmest plaats vanaf elders. Dagelijks 

worden er (maximaal) 5 vrachtwagens drijfmest aangevoerd en bij de 

mestverwerkingsinstallatie gelost. Het lossen duurt 10 minuten per vracht. 

Verwerking 

De mestverwerkingsinstallatie zet drijfmest om in gas (N;), water en vaste 

mest (dikke fractie). Het gas wordt rechtstreeks afgevoerd naar de |ucht en 

het water gaat naar het riool. De vaste mest wordt opgeslagen in 

containers. 

De akoestisch relevante onderdelen van de mestverwerkingsinstallatie zijn: 

* Blower. 

De blower staat inpandig opgesteld in de bestaande technische ruimte. 

De blower is in de periode 19.00 — 6.00 uur op 60% van zijn capaciteit 

in werking. Tussen 6.00 en 19.00 uur is de blower op 100% van zijn 

capaciteit in werking. 

. Roerwerken. 

De roerwerken van de silo's 1, 2 en 4 zijn 5 minuten per uur in werking. 

De roerwerken van de silo's 3, 5 en 9 zijn 2 minuten per uur in werking. 

* _ Ventilatoren warmtewisselaar. 

De warmtewisselaar is voorzien van 3 inpandige ventilatoren’. De 

ventilatoren zijn continu (24 uur per dag) in werking, op 50 % van het 

  

1 De ventilatoren worden inpandig opgesteld en draaien op een lager toerental. Aangenomen is dat de geluidsemissie hiermee 

voldoet aan het taakstellend bronvermogen van 76 dB(A) voor de ventilatoren gezamenlijk, zoals eerder is geadviseerd. 

Kenmerk 2014:3126-4 
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Overige activiteiten 

maximale toerental; 

* _ Hygiënisatie-unit. 

Met een transportband: wordt dikke fractie aangevoerd naar de unit. 

Vanaf de unit wordt de dikke fractie met een transportventilator 

afgevoerd naar containers. De transportband en de transportventilator 

zijn 25% van de tijd (etmaalrond) in werking. 

+ Kachel. 

De kachel wordt geheel inpandig opgesteld, maar is voorzien van 

rookgasafvoer met een emissiehoogte van 9 meter. Op basis van 

specificaties van de fabrikant is niet te verwachten dat de kachel of de 

rookgasafvoer een akoestisch relevante bron is. Als blijkt dat de 

onderdruk in de rookgasafvoer onvoldoende is, moet volgens de 

fabrikant een rookgasventilator worden geplaatst. Hoewel hier thans 

geen sprake van is, is in het onderzoek rekening gehouden met een 

dergelijke geforceerde rookgasafvoer (welke geluidarm uitgevoerd 

wordt). Deze rookgasafvoer is continu in werking. 

* Luchtwasser. 

De luchtwasser bestaat uit een filterpakket dat met behulp van 

sproeiers nat gehouden wordt. De luchtwasser zelf is niet voorzien van 

ventilatoren. Daardoor is de geluidsemissie van de luchtwasser beperkt 

tot het geluid van de sproeiers. De luchtwasser is continu in werking. 

Afvoer 

Enkele keren per week wordt er vaste mest afgevoerd met een 

vrachtwagen. De vrachtwagen arriveert met een ege container. Deze 

container wordt van de vrachtwagen afgezet en vervolgens wordt een volle 

container opgeladen. Het afzetten en opladen duurt in totaal 5 minuten. 

Overkapping mestverwerkingsinstallatie 

De mestverwerkingsinstallatie wordt grotendeels overkapt. De containers 

waarin de vaste mest wordt opgeslagen worden inpandig opgesteld. Ook de 

transportventilator? van de hygiënisatie-unit wordt inpandig opgesteld. Met 

uitzondering van de ruimte waar de containers worden opgesteld, wordt de 

overkapping niet van wanden voorzien. Het effect op de geluidsemissie van 

de mestverwerkingsinstallatie zal daardoor beperkt zijn. In de berekeningen 

is daarom geen rekening gehouden met de overkapping (behalve ter plaatse 

van de containers). Geadviseerd wordt om de dakplaat aan de binnenzijde 

absorberend uit te voeren, zodat reflecties van het geluid in het dak zoveel 

mogelijk voorkomen worden, 

* _ Erworden houtpellets aangevoerd met een vrachtwagen (circa 1 vracht 

1 De motor van de transportband is vervangen. Aangenomen is dat het bronvermogen van de transportband nu voldoet aan het 

taakstellend bronvermogen van 76 dB(A), zoals eerder is geadviseerd. 

2 _ In 2017 was het uitgangspunt dat deze transportventilator in de open lucht stond opgesteld. Nu de transportventilator inpandig 

staat opgesteld, vormt deze geen relevante geluidsbron meer. 
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3.2 Onderzochte bed 

Algemeen 

Representatieve 

bedrijfssituatie 

Incidentele 
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per week). De pellets worden gelost in een voersilo naast de biomassa- 

kachels. Dit duurt in totaal 0,75 uur, verdeeld over beide loslocaties. 

* _ De wiellader wordt gebruikt voor diverse werkzaamheden op het erf 

(zoals het vullen van de voermenger en het verplaatsen van vaste 

mest). De wiellader is hierbij maximaal 1 uur per dag in bedrijf. 

Daarnaast wordt rekening gehouden met de rijbewegingen van een 

tractor van en naar de openbare weg. 

+ _ Voor levering en afvoer van diverse producten komen er dagelijks 

enkele personen- en bestelwagens en, een enkele keer, een 

vrachtwagen op het terrein (bijvoorbeeld voor het leveren van diesel). 

ssituaties 

Voor het akoestisch onderzoek is de 'representatieve bedrijfssituatie' van 

belang. Dit is de akoestisch maximale situatie die vaker dan 12 dagen per 

jaar voorkomt. Naast de representatieve bedrijfssituatie kunnen er één of 

meer incidentele bedrijfssituaties en regelmatige afwijkingen zijn, waarop 

meer geluid gemaakt wordt dan in de representatieve bedrijfssituatie. 

Niet alle activiteiten die op het bedrijf plaatsvinden, vinden plaats op een en 

dezelfde dag. Op basis van de bronvermogens, bedrijfsduren en locatie van 

de verschillende activiteiten volgen de volgende (akoestisch) maatgevende 

bedrijfssituaties. 

Als representatieve bedrijfssituatie wordt een warme dag beschouwd 

waarop: 

* _ De stalventilatie in werking is, waarbij de dieren in stal 1 en 3 groot zijn 

en de dieren in stal 2 klein; 

« _ Erhoutpellets worden gebracht; 

* _ De voermachine en de bijbehorende vijzels in gebruik zijn gedurende 

2 uur; 

* _ De afvoer van vee plaatsvindt bij stal 4 en bij stal 5; 

« _ De mestverwerkingsinstallatie in werking is, inclusief het gebruik van de 

wiellader, de aanvoer van drijfmest en houtpellets en de afvoer van 

dikke fractie; 

* _ De wiellader op het erf gebruikt wordt; 

e Er2 rijbewegingen zijn van de tractor van/naar elders in de dagperiode; 

* _ Errijbewegingen zijn van 3 personenauto's/bestelwagens in de 

dagperiode en 1 personenauto/bestelwagen in de avond- en 

nachtperiode. 

Er wordt organisatorisch voor gezorgd, dat de aanvoer van krachtvoer en de 

aanvoer van houtpellets niet op een en dezelfde dag plaatsvindt. Van deze 

activiteiten is het lossen van houtpellets akoestisch maatgevend, zodat hier 

in het onderzoek vanuit is gegaan. 

  

Als incidentele bedrijfssituatie [1] wordt een warme dag beschouwd waarop 
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n de dagperiode mais wordt ingekuild (1 of 2 dagen per jaar). Er s vanuit 

gegaan, dat daarnaast alle activiteiten uit de representatieve bedrijfssituatie 

plaatsvinden. 

Als incidentele bedrijfssituatie [2] wordt een warme dag beschouwd waarop 

in de nachtperiode 2 vrachten vee worden geladen achter stal 4 (maximaal 

10 dagen per jaar). Er is vanuit gegaan, dat daarnaast alle activiteiten uit de 

representatieve bedrijfssituatie plaatsvinden. 

Bijlage 3: Schema met alle bronnen en bedrijfstijden 
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4 Geluidsbronnen en -metingen 

Dit hoofdstuk beschrijft de herkomst van de in dit onderzoek gebruikte geluidsbronvermogens. Aan 

sommige geluidsbronnen zijn metingen verricht. Voor andere geluidsbronnen zijn specificaties van de 

fabrikant gebruikt, of s gebruik gemaakt van geluidsmetingen aan vergelijkbare bronnen die bij andere 

bedrijven zijn uitgevoerd (ons metingenbestand). 

Geluidsmetingen 

Bronvermogens 

Op 25 november 2014 zijn er bij het bedrijf geluidsmetingen verricht aan de 

tractor, de ventilatie van stal 3 en de mestverwerkingsinstallatie. Tijdens de 

geluidsmetingen draaide de ventilatie en de mestverwerkingsinstallatie op 

vol vermogen (50 Hz). 

Op 6 september 2017 zijn opnieuw geluidsmetingen verricht, aan de 

gewijzigde delen van de mestverwerkingsinstallatie. Er zijn metingen 

verricht aan de ventilatoren van de warmtewisselaar, de aanvoer en afvoer! 

van de hygiënisatie-unit en aan de open gevel van de loods waar 

tussenopslag van mest plaatsvindt voordat het wordt behandeld in de 

hygiënisatie-unit. 

De geluidsmetingen zijn uitgevoerd conform methode Il.2 en I1.3 van de 

Handleiding meten en rekenen industrielawaai’, 1999 

De geluidsmetingen zijn uitgevoerd met een klasse 1 geluidsmeter en 

analyser van Svantek, Svan 979. Bij de kalibratie van het meetsysteem zijn 

geen afwijkingen van betekenis gevonden. 

Stal 1 en 2 zijn voorzien van hetzelfde soort ventilatoren als stal 3, zodat de 

geluidsmeting aan de ventilatie van stal 3 ook voor deze stallen is gebruikt. 

Gezien de opbouw van de mestverwerkingsinstallatie, zal de geluidsisolatie 

van de westgevel en het dak vergelijkbaar zijn met de geluidsisolatie van de 

oostgevel. De bronvermogens van de westgevel en het dak zijn daarom 

gebaseerd op de geluidsmeting aan de oostgevel. 

Het bronvermogen van de rookgasafvoer van de kachel is gebaseerd op het 

bronvermogen van een ventilator in combinatie met een rookgasafvoer- 

demper (bijvoorbeeld Merford SM15P). Het bronvermogen van van de 

rookgasafvoer kan daarmee beperkt worden tot 62 dB(A). 

Het bronvermogen van de emissieopening van de luchtwasser van de 

mestverwerkingsinstallatie is gebaseerd op geluidsmetingen die wij hebben 

uitgevoerd aan luchtwassers van vergelijkbare omvang. Op basis van deze 

metingen wordt geen hoger bronvermogen verwacht dan 62 dB(A) 

(uitgewerkt conform methode I|.3 van de 'Handleiding meten en rekenen 

1 De transportventilator (afvoer hygiënisatie-unit) zal inpandig worden opgesteld. Daardoor zal deze ventilator geen relevante 

geluidsbron meer zijn 
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industrielawaaf’, exclusief richtingsindex). 

Het bronvermogen van rijdende vrachtwagens is gebaseerd op onderzoek 

van Peutz (zie tijdschrift Geluid, maart 2019). Dit bronvermogen van 

100 dB(A) sluit aan bij de huidige 'stand der techniek'. Dit blijkt mede uit 

door ons uitgevoerde metingen bij andere projecten. De meetuitwerkingen 

van een ander project zijn in bijlage 2 opgenomen. Uit die metingen volgt 

zelfs een gemiddeld bronvermogen van 96,5 dB(A) voor een rijdende 

vrachtwagen. 

De bronvermogens van de overige geluidsbronnen volgen uit ons metingen- 

bestand en uit informatie van fabrikanten. Het metingenbestand wordt 

actueel gehouden door regelmatig geluidsmetingen uit te voeren bij 

agrarische bedrijven. Ten opzichte van eerdere onderzoeken is het 

bronvermogen van het laden/Iossen van vee bijgesteld op basis van nieuwe 

metingen, zie ook bijlage 2. 

Bij de aanvoer van mais worden andere (grotere) tractors gebruikt dan de 

tractor van het bedrijf zelf. Daarom is in het rekenmodel voor deze tractors 

een hoger bronvermogen gebruikt. Tijdens het inkuilen van mais zal de 

tractor/wiellader bovenop de sleufsilo's actief zijn. Voor de 

tractor/wiellader tijdens het inkuilen is daarom een bronhoogte van 4 meter 

gehanteerd. 

Op basis van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai! mogen 

bronnen verwaarloosd worden als de bijdrage van de te verwaarlozen 

bronnen meer dan 7 dB onder het eindresultaat van de berekening ligt. Alle 

relevante (en deels ook minder relevante) bronnen zijn in de berekening 

betrokken. De bijdrage van verwaarloosde bronnen zal meer dan 7 dB onder 

het eindresultaat van de berekening liggen. Zodoende wordt voldaan aan 

het verwaarlozingscriterium van de Handleiding. 

Bijlage 2: Bronsterkteberekeningen 
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5 Modellering 

Op basis van alle geïnventariseerde gegevens zijn rekenmodelen opgesteld. Met behulp van deze 

rekenmodelien worden de geluidsniveaus bij de beoordelingspunten berekend. Dit hoofdstuk beschrijft 

de uitgangspunten bij het opstellen van de rekenmodellen. 

Rekenmethode en 

software 

Bodemmodel en 

gebouwen 

Bronnen 

Toetspunten 
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Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu 

V2022.2 rev. 2 van DGMR. Dit rekenprogramma rekent conform Methode I! 

van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaaï’, 1999. 

De standaard bodemfactor van het rekenmodel is akoestisch absorberend 

(Bf=1). Akoestisch reflecterende gebieden, zoals erfverhardingen en wegen, 

zijn afzonderlijk gemodelleerd. 

Gebouwen die van invloed zijn op afscherming en reflectie van geluid zijn in 

het rekenmodel ingevoerd. De sleufsilo's zijn voorzien van wanden. De 

sleufsilo's ten westen van de oprit hebben wanden 2 meter hoog, de 

sleufsilo ten oosten van de oprit heeft wanden van 1,2 meter hoog. Deze 

wanden zijn gemodelleerd als scherm. De sleufsilo voor vaste mest heeft 

een wand van circa 1 meter hoog en is eveneens in het rekenmodel 

ingevoerd. 

De hoogtes van de gebouwen en bouwwerken behorende bij de 

mestverwerkingsinstallatie zijn ter plekke ingemeten. De locatie en 

afmetingen van de nieuw te realiseren overkapping volgen uit de 

milieutekening. 

De rijbewegingen van voertuigen zijn gemodelleerd middels de optie 

'mobiele bron! van het rekenprogramma. De overige activiteiten zijn 

gemodelleerd middels puntbronnen. 

De wiellader wordt verspreid over het erf gebruikt. De wiellader-activiteit is 

daarom gemodelleerd met meerdere deelbronnen. De locaties van de 

deelbronnen zijn zo gekozen, dat deze zo goed mogelijk in 

overeenstemming zijn met de locaties waar de wiellader gebruikt wordt. 

Het bronvermogen van een ventilator s bij een lager toerental lager dan het 

bronvermogen bij het maximale toerental. Voor de berekening van het 

bronvermogen bij een bepaald toerental is de formule uit ISSO-publicatie-24 

gebruikt. 

In het rekenmodel zijn toetspunten opgenomen. Deze toetspunten zijn 

gemodeleerd bij de woningen in de omgeving van het bedrijf. Voor de 

beoordeling van de geluidsbelasting in de dagperiode is een waarneem- 

hoogte van 1,5 meter boven maaiveld gehanteerd. Voor de avond- en 

nachtperiode is een waarneemhoogte van 5 meter gehanteerd. 



a milieuadvies 

9In 

Correcties 

Maximaal geluidsniveau 

Lamax 

Indirecte hinder 

Bijlagen 

Kenmerk 2014:3126-4 

pagina 17 von 22 

Er is geen sprake van muziekgeluid, impulsachtig geluid en/of tonaal geluid. 

Daarom is L gelijk aan equivalente geluidsniveau L. 

Voor het L s een apart rekenmodel opgesteld. Het L. is bepaald als het 

immissieniveau L, verminderd met de meteocorrectie term C bij de 

ontvanger. Voor de berekening is het bronvermogen L, opgehoogd met het 

verschil tussen het gemeten L‚. en het tegelijkertijd gemeten Lm 

Voor de berekening van indirecte hinder is ook een rekenmodel opgesteld. 

Het geluidsniveau ten gevolge van indirecte hinder is berekend op de 

noordgevel van de woning aan de Oude Borculoseweg 7A. Uitgangspunt is 

dat alle voertuigen van en naar de inrichting deze woning passeren, zowel 

bij aankomst als vertrek. Verkeer dat gebruikt maakt van de nieuwe uitrit 

onderscheidt zich ter plaatse van deze woning niet van het overige verkeer 

op de weg, vanwege de afstand tussen de uitrit en de woning en de scherpe 

bocht die zich bevindt op het traject tussen de uitrit en de woning. Bij de 

berekening van de indirecte hinder wordt daarom alleen rekening gehouden 

met de voertuigen die gebruik maken van de oude uitrit. De indirecte hinder 

is berekend voor het totaal van alle transportbewegingen van de 

representatieve en de incidentele bedrijfssituaties. 

Bijlage 3: Gegevens rekenmodel 
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6 Berekeningsresultaten 

Met behulp van de opgestelde rekenmodellen zijn de geluidsniveaus berekend. In dit hoofdstuk worden 

de berekeningsresultaten op de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. Tevens wordt een 

toelichting gegeven op de berekeningsresultaten. 

6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau La,7 

Berekeningsresultaten _ In tabel 6 zijn de berekeningsresultaten van het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau opgenomen voor de representatieve bedrijfssituatie en 

in tabel 7 voor de incidentele bedrijfssituaties. 

Tabel 6: Berekeningsresultaten La,r representatieve bedrijfssituatie 

Toets- Omschrijving Dag Avond Nacht 

punt (6.00-19.00) {19.00-22.00) (22.00-6.00) 

Normstelling 45 40 35 

01 Oude Borculoseweg 7A 43 33 32 

02 _ Oude Borculoseweg 7 45 35 34 

03  Vrakkinkweg 2 35 28 28 

04 _ Vrakkinkweg 2a 31 26 26 

05  Vrakkinkweg 1 33 26 26 

Tabel 7: Berekeningsresultaten L incidentele bedrijfssituaties 

Toets- Omschrijving Dag Avond Nacht 

punt (6:00-19.00) _ (19.00:22.00) _ (22:00-6.00) 

Situatie [I] mais [2] vee 

Normstelling 45 40 35 

01 _ Oude Borculoseweg 7A 55 - 34 

02 _ Oude Borculoseweg 7 56 - 36 

03 _ Vrakkinkweg 2 38 - 35 

04 _ Vrakkinkweg 2a 3 - 31 

05 _ Vrakkinkweg 1 35 - 34 

Besprekingresultaten __ De geluidsbelasting voldoet in de representatieve bedrijfssituatie op alle 

toetspunten aan de normstelling uit het geluidbeleid. 

Tijdens het inkuilen is de geluidsbelasting op de woningen aan de Oude 

Borculoseweg 7 en 7a hoger dan de normstelling uit het geluidbeleid. De 

overschrijdingen worden veroorzaakt door het totaal van de activiteiten 

tijdens het inkuilen van mais, namelijk de rijbewegingen van de tractors en 

het vastrijden van de mais bovenop de sleufsilo's. Deze activiteit vindt 

ongewijzigd plaats ten opzichte van de vergunde situatie. 
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Bij het inkuilen wordt gebruik gemaakt van modern materieel dat voldoet 

aan de stand der techniek, zodat maatregelen aan de bron niet voor de 

hand liggen. Door de ligging van de woningen en het soort activiteit zijn 

maatregelen in de overdracht praktisch niet mogelijk. Het inkuilen van mais 

is een voor de bedrijfsvoering onvermijdbare activiteit, die maximaal 2 keer 

per jaar voorkomt. 

Ook tijdens het afvoeren van vee in de nachtperiode is de geluidsbelasting 

op de woningen aan de Oude Borculoseweg 7 hoger dan de normstelling uit 

het geluidbeleid. Wel wordt voldaan aan de maximaal 5 dB ruimere norm 

die gehanteerd kan worden voor afwijkende situaties. Niet afgerond gaat 

het overigens om een overschrijding van 0,3 d8. De overschrijding wordt 

veroorzaakt door het rijden van de vrachtwagens op de oprit. Om de 

overschrijding weg te nemen zou langs een deel van de oprit een 

afschermende voorziening opgericht moeten worden. Gezien de beperkte 

frequentie van de activiteit en de minimale overschrijding, is dat oprichten 

van een scherm niet opportuun. 

Bijlagen Bijlage 4: Berekeningsresultaten LAr,LT 

6.2 Maximaal geluidsniveau Lamax 

Berekeningsresultaten _ In tabel 8 zijn de berekeningsresultaten van het maximale geluidsniveau 

opgenomen voor de representatieve bedrijfssituatie en in tabel 9 voor de 

incidentele bedrijfssituaties. 

Bij de resultaten in de incidentele bedrijfssituaties is er vanuit gegaan dat 

het gebruik van de wiellader op de sleufsilo, om de mais vast te rijden, niet 

uitgezonderd is van de beoordeling, zoals deze geldt voor 'laad- en 

losactiviteiten'. Feitelijk is de activiteit wel direct gerelateerd aan het 

aanvoeren van de mais. 

Tabel 8: Berekeningsresultaten L representatieve bedrijfssituatie 

Toets- Omschrijving Dag Avond Nacht 

punt (6:00-19.00) _ (19.00:22.00) _ (22.00-6.00) 

Normstelling 70 65 0 

01 _ Oude Borculoseweg 7A 55 54 54 

02 _ Oude Borculoseweg 7 59 55 55 

03 _ Vrakkinkweg 2 41 35 35 

04 _ Vrakkinkweg 2a 35 33 3 

05 _ Vrakkinkweg 1 41 37 37 
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Tabel 9: Berekeningsresultaten Lun» incidentele bedrijfssituaties 

Toets- Omschrijving Dag Avond Nacht 

punt (6:00-19.00) _ (19.00:22.00) _ (22.00-6.00) 

Situatie [I] mais [2]vee 

Normstelling 70 65 60 

01 Oude Borculoseweg 7A 72 - 63 

02 _ Oude Borculoseweg 7 72 - 63 

03 _ Vrakkinkweg 2 49 - 0 

04 _ Vrakkinkweg 2a 44 - 57 

05 _ Vrakkinkweg 1 46 0 
  

De geluidsbelasting voldoet in de representatieve bedrijfssituatie op alle 

toetspunten aan de normstelling uit het geluidbeleid. 

Tijdens het inkuilen is de geluidsbelasting op de woningen aan de Oude 

Borculoseweg 7 en 7a hoger dan de normstelling uit het geluidbeleid. De 

overschrijdingen worden veroorzaakt door het gebruik van een wiellader 

bovenop de sleufsilo. Deze activiteit vindt ongewijzigd plaats ten opzichte 

van de vergunde situatie. 

Ook tijdens het afvoeren van vee in de nachtperiode is de geluidsbelasting 

hoger dan de normstelling uit het geluidbeleid. Wel wordt voldaan aan de 

maximaal 5 dB ruimere norm die gehanteerd kan worden voor afwijkende 

situaties. De overschrijding wordt veroorzaakt de rijbewegingen van 

vrachtwagens (Oude Borculoseweg 7 en 7a). Maatregelen om de 

geluidsbelasting op beide woningen te beperken tot 60 dB(A) in de 

nachtperiode, zouden bestaan uit het oprichten van een scherm van 4 

meter hoog vanaf de kapschuur tot en met circa de helft van de sleufsilo 

(schermlengte circa 50 meter} en een scherm langs de oprit. Gezien de 

kosten van een dergelijke maatregel in relatie tot beperkte frequentie van 

de activiteit, is het oprichten van een scherm niet opportuun. Daarnaast zijn 

de feitelijk optredende geluidsniveaus ten gevolge van het rijden van de 

vrachtwagens waarschijnlijk lager dan nu berekend. In de berekeningen is 

namelijk uitgegaan van een maximaal geluidsniveau van 108 dB(A) voor het 

rijden van vrachtwagens. Dit sluit aan bij de jurisprudentie, maar uit eigen 

metingen blijkt de maximale geluidsniveaus die feitelijk optreden veelal 

lager zijn. Omdat er gebruik gemaakt van vrachtwagens van derden, kan in 

het onderzoek echter niet met een lagere waarde gerekend worden. 

  

Bijlage S: Berekeningsresultaten LAmax 
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In tabel 10 zijn de berekeningsresultaten opgenomen voor het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van de rijbewegingen 

van en naar de inrichting. 

Tabel 10: Berekeningsresultaten indirecte hinder 

Toets- Omschrijving Dag Avond Nacht 

punt (6.00-19.00) (19.00-22.00)  (22.00-6.00) 

Voorkeursgrenswaarde 50 45 40 

(maximale grenswaarde) (65) (60) (55) 

IH _ Oude Borculoseweg 7A 43 26 3 

De geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder voldoet in zowel de 

representatieve als incidentele bedrijfssituatie aan de 

voorkeursgrenswaarde. 

Bijlage 6: Berekeningsresultaten indirecte hinder 
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In de representatieve bedrijfssituatie wordt voldaan aan de normstelling die 

volgt uit het geluidbeleid van de gemeente Oost Gelre. 

In de incidentele bedrijfssituatie [1] (inkuilen mais) is de geluidsbelasting 

hoger. Deze incidentele bedrijfssituatie vindt ongewijzigd plaats ten opzichte 

van de vergunde situatie. De activiteit is noodzakelijk voor de 

bedrijfsvoering en maatregelen om de geluidsbelasting te verlagen zijn niet 

mogelijk. 

In de incidentele bedrijfssituatie (2} (laden vee in de nachtperiode i de 

geluidsbelasting ook hoger. Wel wordt voldaan aan de maximaal 5 dB 

ruimere norm die gehanteerd kan worden voor afwijkende situaties. Gezien 

de beperkte frequentie van de activiteit en de minimale overschrijding, is 

het treffen maatregelen in de overdracht niet opportuun. 

In de representatieve bedrijfssituatie wordt voldaan aan de normstelling die 

volgt uit het geluidbeleid van de gemeente Oost Gelre. 

In de incidentele bedrijfssituatie [1] (inkuilen mais) is de geluidsbelasting 

hoger. De incidentele bedrijfssituatie vindt ongewijzigd plaats ten opzichte 

van de vergunde situatie. De activiteit i noodzakelijk voor de 

bedrijfsvoering en maatregelen om de geluidsbelasting te verlagen zijn niet 

mogelijk. 

In de incidentele bedrijfssituatie [2] (laden vee in de nachtperiode } is de 

geluidsbelasting ook hoger. Wel wordt voldaan aan de maximaal 5 d8 

ruimere norm die gehanteerd kan worden voor afwijkende situaties. Gezien 

de beperkte frequentie van de activiteit en omvang en kosten van afscher- 

mende maatregelen, s het treffen van dergelijke maatregelen niet 

opportuun. Daarbij komt dat de feitelijk optredende geluidsniveaus 

waarschijnlijk lager zijn dan nu berekend, omdat maximaal geluidsniveaus 

van rijdende vrachtwagens in de praktijk lager zijn dan de 108 dB(A) 

waarmee op basis van jurisprudentie is gerekend. 

De geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder voldoet aan de 

voorkeursgrenswaarde volgens de Circulaire 'Beoordeling geluidhinder 

wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.' van 29 februari 

1996. 
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Onderdeel OEEIAK 2017 

Bronnaam * transportbanden aanvoer hyg 

WeetDatum : 692017 

Meetduur z 

Type geluid : Contimu 

Temperatuur (°C] 

windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht [°] 

   

  

    
  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  
  

E : - 

l conform : HMRICII.S 

Bronhoogte _ (m : 400 

Meetafstand (m] : 10,00 

Meethoogte _ m : 5,00 

Frequentie _ (H2] : 315 63 125 0250 500 1000 2000 4000 8000 d8( 

19 tasta)) 3246 437 821 6346 67,3 678 6242 544 720 
Achtergr  (dB(3)] - - 2 2 2 B 2 

DGeo (as] 3140 310 310 310 310 310 

DAluR tas7 00 00 00 00 00 00 

DBodem (as] 200 240 240 220 220 220 

e (aB(A)] : 47,0 5746 1247 811 9246 9643 968 912 8344 10140 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeer z OEEEak 2017 

Bronnaam : * transportventilator afvoer hyg. 

MeetDatum 6922017 

Meerduur z 

Type geluid Continu 

Temperatuur (C} : - 

windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht (° 

R I- 

alu conform : MMRICIT.8 

Bronhoogte _ [m] : 0,50 

Weetafstand (m : 300 

Meethoogte _ (m} : 100 

Freguentie _ (le] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

19 (aBla)l : 30,3 480 614 66,3  69,8 707 734 50 724 79 

achtergr  {dB(2)] - - = = L L 

DGeo (aB] : 20,5 2045 20,5 2045 2045 2045 2045 2045 20,5 

DAlueR (as] 00 00 00 00 00 00 O UD OÛ 

DBodem tas7 60 60 20 200 200 20020020020 

w tasta)) 449  62,5  79,9  B4,8  BB,3  B9,2 919 936 909 984 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel OETIAK 2017 

Bronnaam * 2x fan luchtwasser 

HeetDatum 6922017 

Heetduur 

Type geluid Continu 

Temperatuur °} 

windsnelheid m/s] 

Hoek windricht (° 

E : - 

Alu conform HURI-IT.8 

Bronhoogte _ (m : 400 

Meetafstand  [m] : 45,00 

Meethoogte _ (m : 5,00 

Freguentie _ (iz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A 

19 taB(a)7 29,1 38,8 4146 516 4440 40,2 4241 2546 53,5 

achtergr  {GB(3)] - L - - e - - - - 

DGeo (as) 41 441 441 44 44 44 44 441 
DAluR (a8] 0,0 00 00 01 OI 030830 

DBodem (a8] 650 240 240 220 240 220 220 220 

w (a8(8)] 611 7245  B0,9 83,7 93/B 8642 82,5  85,0 707 957 

Source Explorer V2.20 
8-9-2017 13:1 

  



Bronsterkteberekeningen 

113 OPENING IN WAND 

2014-3126-1 

  

  

Onderdeel OEEIAK 2017 

Bronnaam * open gevel losruimte 

WeetDatum 2 692017 

Meetduur z 

Type geluid : Contimu 

Temperatuur °} 

windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht [° 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

E G - 

Opp. meetvlak [m'] : 38,00 

Weetafstand (m : 0,50 

Meetpunt 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A 

1 25,6 1060  49,8 494 473 513 465 415 12 5546 

Gem.niv. Ie 2286 160 408 494 413 513 465 4145 2 5646 

Achtergr. meetpunt 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

1 = = = = = = = = = 

Achtergr : - - - - - - - - - - 

Freguentie _ (le] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

Ie (aB(A)] : 2546 3640 4348 494 0143 513 65 LS 2 5546 
achtergr GB(B)] : 2 L L L L & L L 2 

10109 (S} (a8 : 158 25,8 1548 15,8  15,8 15,8 15,8 15,8 

pelta Lf (as] : 30 30 30 30 30 303030 

D (as) 0,0 DC E 

w (aB(a)l : 3844 48,7 566 6242 601 641 593 543 440 684 

Source Explorer V2.20 
8-9-2017 13:1 

  



Bronsterkteberekeningen 

113 GELUIDSAFSTRALENDE WAND 

2014-3126-1 

  

Onderdeel 

Bronnaam 

MeetDatum 

Meetduur 

Type geluid 

Temperatuur °} 

windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht [° 

  

Uitstraling gebouwdn obv metingen 2014 

* mestvernerkingsinstallatie, 

25-11-2014 

Continu 

  

Gostkant 82061 

  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

  
  

  

  

E (# 

Opp. meetvlak (m} : 35,00 

Weetafstand (m : 0,50 

Meetpunt 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A 

1 3242 47,2  55,5 6245 6249 564B 5248 471 3545 669 

Gem.niv. Ie 3242 472 855 6245 6249 5648 5248 41 55 669 

Achtergr. meetpunt 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

1 = = = = = = = = 

Achtergr - - - - - - - - 

Freguentie _ (iz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

Ie (aB(8)] 3242 4742 55,5 625 56,8 5248 471 0355 

achtergr  {GB(8)] L L L L L L L L 

10109 (S} (as7 15,4 15,4 15,4 154 15,4 15,4 15,4 154 

pelta Lf (as] 30 30 30 30 30 30 30 30 

D (as) 00 00 00 00 00 00 00 00 

u (as(8)] 447 897 6749 07540 07543 69,2 6542 89,6 480 0793 

113 GELUIDSAFSTRALENDE WAND 

Onderdeel Uitstraling gebouwdn obv metingen 2014 

Bronnaam * mestvermerkingsinstallatie, westkant obv 8206 

MeetDatum 25-11-2014 

Meetduur 2 

Type geluid Continu 

Temperatuur °} 

windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht [° 

E (# 

Opp. meetvlak (m} : 35,00 

Weetafstand (m : 0,50 

Meetpunt 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A 

1 3242 47,2  55,5 6245 6249 564B 5248 471 3545 669 

Gem.niv. Ie 3242 472 855 6245 6249 5648 5248 41 55 669 

Achtergr. meetpunt 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

1 = = = = = = = = 

Achtergr - - B - - - B - 

Freguentie _ (iz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

Ie (aB(8)] 3242 4742 55,5 625 56,8 5248 471 0355 

achtergr  {GB(8)] L L L L L L L L 

10109 (S} (as7 15,4 15,4 15,4 154 15,4 15,4 15,4 154 

pelta Lf (as] 30 30 30 30 30 30 30 30 

D (as) 00 00 00 00 00 00 00 00 

u (as(8)] 447 897 6749 07540 07543 69,2 6542 89,6 480 0793 

Source Explorer V2.20 
8-9-2017 13:12:09 



Bronsterkteberekeningen 

113 GELUIDSAFSTRALENDE WAND 

2014-3126-1 

  

  

Onderdeel : Uitstraling gebouwdn obv metingen 2014 

Bronnaam * mestvermerkingsinstallatie, dak obv 8206 

MeetDatum 25-11-2014 

Meetduur z 

Type geluid : Contimu 

Temperatuur °} 

windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht [° 

  

  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

     

  

  

E (# 

Opp. meetvlak [m!] : 40,00 

Weetafstand (m : 0,50 

Meetpunt 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A 

1 3242 47,2  55,5 6245 6249 564B 5248 471 3545 669 

Gem.niv. Ie 222 612 665 6245 6249 568 5248 OD 05 669 

Achtergr. meetpunt 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ 

Achtergr : - - - - - - - - 

Freguentie _ (le] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

Ie (aBA)] : 3242 672 555 6245 56,8 5248 471 0355 

achtergr GB(B)] : E E e L e e L e 

10109 (S} (aBI : 1640 1640 1640 1640 16,0 160 16,0  16,0 

pelta Lf (as] : 30 30 30 30 30 30 30 30 

D (as) 00 00 00 00 00 00 00 00 

w (aBla)l : 4543 6043 685 15,5 159 6948 6548 6042 485 19,9 

113 GELUIDSAFSTRALENDE WAND 

Onderdeel Uitstraling gebouwdn obv metingen 2014 

Bronnaam * mestvermerkingsinstallatie, achterkant 8206 

MeetDatum 25-11-2014 

Meetduur z 

Type geluid : Contimu 

Temperatuur °} 

windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht [° 

E (# 

Opp. meetvlak (m} : 17,00 

Weetafstand (m : 0,50 

Meetpunt 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A 

1 3242 47,2  55,5 6245 6249 564B 5248 471 3545 669 

Gem.niv. Ie 222 612 665 6245 6249 568 5248 OD 05 669 

Achtergr. meetpunt 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ 

Achtergr : - - B - - - B - 

Freguentie _ (le] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

Ie (aB(8)] 3242 4742 55,5 625 56,8 5248 471 0355 

achtergr GB(B)] : E E L L e e L L 

10109 (S} (aBI : 123 123 123 1241 123 123 123 123 

pelta Lf (as] 30 30 30 30 30 30 30 30 

D (as) 00 00 00 00 00 00 00 00 

w taBal : LS 568 648 TDE 22 661 621 64 448 T6 

Source Explorer V2.20 
8-9-2017 13:12:09 



Bronsterkteberekeningen 2018-3022 

112 GECONCENTREERDE BRON 

  

  

Onderdeel metingen NTT (hele activiteit 

Bronnaam * 01 Jaden kalveren 

MeetDatum : 19-2-2018 

Meetduur z 

Type geluid : Contimu 

Temperatuur °} 

windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht [° 

   

  

    
  

  

  

  

  

        

  

E : - 

l conform : HMRICIL.S 

Bronhoogte _ (m : 1,50 

Meetafstand (m : 2400 

Meethoogte _ m : 300 

Frequentie _ (H2] : 315 63 125 0250 500 1000 2000 4000 8000 d8( 

19 tasta)) 34,5 50,7 55,8  83,7  82,0 4449 034,9 598 
Achtergr  (dB(3)] - - L 2 z 5 z 

DGeo (as] 38,6  38,6  38,6 3846 3846 386 

DAluR tas7 00 00 01 D 05 16 

DBodem (as] 240 240 240 220 220 220 

e (aB(A)] : 59,3 671 79,6 8743 9244 904 888 8240 TI 964 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderaeel : Tossen kalveren (deelmetingen} 
Bronnaam : 14 lossen kalveren (vs| 

weetDatum 19-2-2018 

Meerduur z 

Type geluid Continu 

Temperatuur (C} : - 

windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht (° 

R I- 

alu conform : MMRICII.8 

Bronhoogte _ [m] : 1,50 

Weetafstand (m : 2400 

Meethoogte _ (m} : 3,00 

Freguentie _ (le] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

19 (aB(A)] : 2244 3546 4244 4946 5146 5245 50,5 4846 404 58,0 

achtergr  (d2(Ĳ] : : L 1 L z 

DGeo (dB] : 3846 3846 3846 3846 3846 386 386 386 386 

DAlueR (as] 00 00 00 00 00 01 O 05 16 

DBodem tas7 60 60 20 200 20020202020 

w tasta)) 55,0 68,2  079,0 8643 B8,3  B9,2  B7,3 8546 786 94 

  

Source Explorer V2.20 9-3-2018 14:3 
  



Bronsterkteberekeningen 

112 GECONCENTREERDE BRON 

2019-3016 

  

  

Onderdeel 

Bronnaam 

MeetDatum 17-4-2019 

Meetduur 2 

Type geluid Continu 

Temperatuur °} 

windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht [° 

   

‘overige metingen 

* volvo fh 2018 stoppen, afblazen lucht 

  

      

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

   

  

  

    
  

E : - 

l conform HMRI-II.S 

Bronhoogte _ (m : 1,00 

Meetafstand (m : 600 

Meethoogte _ m : 2400 

Frequentie _ (H2] : 315 63 125 0250 500 1000 2000 4000 8000 d8( 

19 (aB(a)] : 4040 164 443 494 599 640 663 593 595 69,5 
Achtergr (GB(3)] : - - 2 2 2 5 E 

DGeo (aB] 3 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

DAluR ES 00 00 00 00 0000000000 

DBodem (as] 60 60 20 20 200 200 200200 220 

e (aB(A)] : 60,5  56,9 6849 7440 845 885 908 838 81 941 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderaeel overige metingen 
Bronnaam * volvo fh 2018 wegrijden 

weetDatum 1724-2019 

Meerduur 2 

Type geluid Continu 

Temperatuur (C} : - 

windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht (° 

R I- 

alu conform : MMRICIT.8 

Bronhoogte _ [m] : 1400 

Weetafstand (m : 600 

Meethoogte _ (m} : 200 

Freguentie _ (le] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

19 (aB(a)l : 4444 40,0 443 5247 6245 660 669 588 481 10,0 

achtergr  {dB(2)] - - = = L L 

DGeo (aB] : 2646 2646 2646 266 266 266 266 266 266 

DAlueR (as] 00 00 00 00 00 00 UO UO 00 

DBodem tas7 60 60 20 200 200 20020020020 

w tasta)) 65,0  60,6  6B,9 7742 B 896 905 833 7247 945 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderaeel » rijdende va's 

Bronnaam Ga£ x£ 440 FT 

2016 

weetDatum 17-4-2019 
Meerduur 2 

Type geluid Continu 

Temperatuur (C} : - 

windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht (° 

R I- 

alu conform HMRI-IT.8 

Bronhoogte _ [m] : 1,00 

Weetafstand (m : 10,30 

Meethoogte _ (m} : 2450 

Freguentie _ (le] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

19 (a8(8)] 58,5 60,7  56,9  50,9 
achtergr  (d2(Ĳ] : / 2 2 

DGeo (a8] 312 312 312 312 

DAlueR (as] 00 00 00 00 

DBodem tas7 200 20 20 240 

w tasta)) 48,2 63,0  74,5  B0,9  B7,7  B9,9 861 BO,L 738 935 

Source Explorer V2.20 
24-4-2019 09:2 

  



Bronsterkteberekeningen 

112 GECONCENTREERDE BRON 

2019-3016 

  

  

Onderdeel * rijdende va's 

Bronnaam volve FH 

2016 

MeetDatum : 1142019 

weetduur z 
Type geluid : Continu 

Temperatuur (°C} 

Windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht (° 

   

  

  
  

  

  

   

  

  

  
  
  

  

  

    

  

  
  

w OI - 

Alu conform : MMRICII.8 

Bronhoogte _ (m : 1,00 

Weetafstand (m : 10430 

Meethoogte _ (m : 2450 

Freguentie _ (le] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

Ie (aB(A)] : 2344 39,0 4742 5348 6143 644 61A 546 433 6149 
achtergr GB(B)] : L L L L L L L L L 

DGec s : 2 342 32 312 312 312 312 , 

DAlueR (as] : 050 00 000 00 00 00 00 00 
DBoden (as) 60 240 20 20 20 20 220 220 

w (aBla)l : 48,7 6442 164 830 908 937 906 838 1246 971 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel : + rijdende v‚'s 

Bronnaam daf XF 440 FTG 

2015 

MeetDatum 17-4-2019 

weetduur 2 
Type geluid : Continu 

Temperatuur (°C} 

Windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht (° 

w OI - 

Alu conform : MMRICII.8 

Bronhoogte _ (m : 1,00 

Weetafstand (m : 10430 

Meethoogte _ (m : 2450 

Freguentie _ (le] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

Ie (aB(A)] : 3142 3943 4848 5442 6040 6249 605 5246 407 6646 
achtergr GB(B)] : L L L L L L & L 2 

DGec (as7 31,2 342 312 312 312 312 312 312 

DAlueR (as] 050 00 000 00 00 00 00 00 

DBoden (as) 60 240 20 20 20 20 220 220 

w (aBla)l : 5644 6446 18,0 834 8942 9242 897 818 00 9549 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel » rijdende va's 

Bronnaam daf xE 440 FT 

2016 

MeetDatum : 1142019 

weetduur z 
Type geluid : Continu 

Temperatuur (°C} 

Windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht (° 

w OI - 

Alu conform : MMRICII.8 

Bronhoogte _ (m : 1,00 

Weetafstand (m : 10430 

Meethoogte _ (m : 2450 

Freguentie _ (le] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

Ie (aB(A)] : 320 3949 461 526 5848 6048 575 499 395 6 

achtergr GB(B)] : L e & L L L L L 2 

DGec s : 2 342 32 312 312 312 312 , 

DAlueR (as] : 050 00 000 00 00 00 00 00 
DBoden (as) 60 240 20 20 20 20 220 220 

w (aBla)l : 742 661 15,4 8149 880 901 867 191 687 99,8 

Source Explorer V2.20 
24-4-2019 09:2 

  



Bronsterkteberekeningen 

112 GECONCENTREERDE BRON 

2019-3016 

  

  

Onderdeel * rijdende va's 

Bronnaam daf XF 440 FTG 

2015 

MeetDatum : 1142019 

weetduur z 
Type geluid : Continu 

Temperatuur (°C} 

Windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht (° 

   

  

  
  

  

  

   

  

  

  
  
  

  

  

    

  

  
  

w OI - 

Alu conform : MMRICII.8 

Bronhoogte _ (m : 1,00 

Weetafstand (m : 10430 

Meethoogte _ (m : 2450 

Freguentie _ (le] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

Ie (aB(A)] : 3543 388 467 S4l 607 6343 601 SLL 393 6648 
achtergr GB(B)] : L L = L L = L L L 

DGec s : 2 342 32 312 312 312 312 , 

DAlueR (as] : 050 00 000 00 00 00 00 00 
DBoden (as) 60 240 20 20 20 20 220 220 

w (aB(a)l : 6046 64,0 160 834 900 9245 893 8044 686 960 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel : + rijdende v‚'s 

Bronnaam volve FH 

2018 

MeetDatum 17-4-2019 

weetduur 2 
Type geluid : Continu 

Temperatuur (°C} 

Windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht (° 

w OI - 

Alu conform : MMRICII.8 

Bronhoogte _ (m : 100 

Weetafstand (m : 9,50 

Meethoogte _ (m : 2450 

Freguentie _ (le] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

Ie (aBA)] z 4247 4149 466 516 615 646 6248 SB 12 681 

achtergr GB(B)] : L L & L L L L L - 

DGec (as7 30,5 30,5 030,5  030,5 030,5  030,5  30,5 305 

DAlueR (as] 0;0 00 00 00 00 00 00 00 

DBoden (as) 60 240 20 20 20 20 220 220 

w (aBla)l : 67,3 6644 74,9 801 901 929 913 811 698 967 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel » rijdende va's 

Bronnaam daf xE 460 FT 

2014 

MeetDatum : 1142019 

weetduur z 
Type geluid : Continu 

Temperatuur (°C} 

Windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht (° 

w OI - 

Alu conform : MMRICII.8 

Bronhoogte _ (m : 1,00 

Weetafstand (m : 10430 

Meethoogte _ (m : 2450 

Freguentie _ (le] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

Ie (aB(A)] : 2845 43,0 4744 5346 6049 661 636 548 427 6941 

achtergr GB(B)] : L L L L e L L L - 

DGec s : 2 342 32 312 312 312 312 , 

DAlueR (as] : 050 00 000 00 00 00 00 00 
DBoden (as) 60 240 20 20 20 20 220 220 

w (aBla)l : 547 68,3 167 8249 9042 9543 929 840 19 984 

Source Explorer V2.20 
24-4-2019 09:2 

  



Bronsterkteberekeningen 

112 GECONCENTREERDE BRON 

2019-3016 

  

  

Onderdeel * rijdende va's 

Bronnaam volve FH 

2018 

MeetDatum : 1142019 

weetduur z 
Type geluid : Continu 

Temperatuur (°C} 

Windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht (° 

   

  

  
  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  
  

w OI - 

Alu conform : MMRICII.8 

Bronhoogte _ (m : 1,00 

Weetafstand (m : 10430 

Meethoogte _ (m : 2450 

Freguentie _ (le] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

Ie (aB(A)] : 3044 4146 448 50,0 5949 6246 6143 513 395 664 

achtergr GB(B)] : L L L L & L L L L 

DGec s : 2 342 32 312 312 312 312 , 

DAlueR (as] : 050 00 000 00 00 00 00 00 
DBoden (as) 60 240 20 20 20 20 220 220 

w (aBla)l : S6,6  66,9 41 1942 8942 918 905 806 688 957 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel : + zijdende va's 

Bronnaam daf xE 460 FT 

2014 

MeetDatum 17-4-2019 

weetduur 2 
Type geluid : Continu 

Temperatuur (°C} 

Windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht (° 

w OI - 

Alu conform : MMRICII.8 

Bronhoogte _ (m : 1,00 

Weetafstand (m : 10430 

Meethoogte _ (m : 2450 

Freguentie _ (le] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

Ie (aBIA)T 2 BLD 40,7 462 5540 617 612 6445 546 4244 01 
achtergr GB(B)] : L L L L L L L L - 

DGec (as7 342 312 312 312 312 312 312 312 , 

DAlueR (as] 00 00 00 00 00 00 00 0000 

DBoden (as) 60 60 20 20 20 20 20 200 20 

w (aBla)l : 5644 65,9 154 8442 90,9 964 991 839 T6 9943 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel * rijdende va's 

Bronnaam volve FH 

2018 

MeetDatum : 1142019 

weetduur z 
Type geluid : Continu 

Temperatuur (°C} 

Windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht (° 

w OI - 

Alu conform : MMRICII.8 

Bronhoogte _ (m : 1,00 

Weetafstand (m : 10430 

Meethoogte _ (m : 2450 

Freguentie _ (le] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

Ie (aB(A)] : 3044 4146 448 50,0 5949 6246 6143 513 395 664 

achtergr GB(B)] : L L L L & L L L L 

DGec s : 2 342 32 312 312 312 312 , 

DAlueR (as] : 050 00 000 00 00 00 00 00 
DBoden (as) 60 240 20 20 20 20 220 220 

w (aBla)l : S6,6  66,9 41 1942 8942 918 905 806 688 957 

Source Explorer V2.20 
24-4-2019 09:2 

  



Bronsterkteberekeningen 

HANDMATIGE INVOER 

2019-3016 

  

  

  

  

  

  

Onderdeel * rijdende va's 

Bronnaam gemiddeld 

MeetDatum : 17242019 

Meetduur z 

Type geluid : Contimu 

Temperatuur °} 

windsnelheid (m/s] 

Hoek windricht [°] 

e 1 

Freguentie _ (le] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (8 

Ie (aB(A)] : 59,6 6548 15,7 8242 8946 931 90,T 819 08 965 

achtergr GB(B)] : & - & & - - L L e 

w (aB(8)] : 59,6  65,8 75,7 8242 89,6 991 907 819 08 965 

Source Explorer V2.20 
24-4-2019 09:2 

  



a milieuadvies 

SaiÂ 

Bijlage 3 

Gegevens rekenmodel 

Stalnummering 

De stalnummering op de milieutekening is aangepast ten opzichte van 

eerdere tekeningen. In de rekenmodellen is de stalnummering niet 

aangepast. De in het rekenmodel gehanteerde stalnummering verwijst als 

volgt naar de milieutekening: 

Stalnummeringin rekenmodel __ Stalnummering op milieutekening 

Ĳ 1 

HI/H 2 

G 3 

K 4 

L 5 
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Gegevens rekenmodel 
Sain milieuadvies 

  

Rapport: _ Listvan model elgenschappen 

Model LALT 2022 

Model eigenschap 

Omschrijing 

Voranwoordelike 

Bekenmethode 

Aangemaakt door 

Laaistingezien door 

Moel aangeraakt met 

Dagperiode 

Avondperiode 

Nachiperiode 

Samengestlde perioge 

Waarde 

Slandaard maaiveidhoogte 

Bekenhoogte conmouren 

Detainiveau toetspuntresutaten 

Detainiveau tesulaten grids 

Meteorologische corectie 

Slandaara bodemactor 

Absorplestandaarden 

Dynamische foumarge 

clusteren gebouen 

Verwijderen binnenwanden 

Maxrefafstand 

Maxrefdepie 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehoude 

UaT20z2 

Sain mileuachies 

#2lndustielawaaiHMAI, industiel 

Agnes op 25-11-2014 

Sander p 4-11-2022 

Goomiles V260 

0600- 19:00 

19:00-22:00 

2200- 0600 

Elmaalwaarde 

Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10 

° 

4 

Brorresulaten 

Groepsrosulaten 

Toepassen tandaard, 50 

19 

HMRHIS 

4 

& 

ï 

  4-11-2022 08:57:26 
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Model: _ LALT2022 

Otink 22-11-2022 - Groenlo 

Groep: _ (hooldgroep) 

t an Toetspunten, voorrekenmethode Industrielawaai - HMAI ncustrie 

Naam _ Omschr. Groep _ Maaiveld 

o OudeBorulosewegTA - 000 

02 OudeBorculoseweg7 - 000 

03 Vrakdnkweg? : 000 

04 Vradänkweg 2A - 000 

05 Vrakkinkueg ! - 000 

H OudeBorcuioseweg7A IHIBS _ 000 

H 

Aelatier 

Relaiet 

Rolatiet 

Aalatiet 

Aelatiet 

Relatiet 

Hoogte A 

150 

vs0 

vs0 

150 

10 

150 

Hoogte B 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F 
Gever 

4 

a 

A 

4 

a 

“ 

x 

2992337 

2929853 

2914819 

22919723 

23995313 

20092469 

Y 

5236620 

5235142 

5218423 

45213937 

45204439 

45240274 

22-11-2022 13:39:28 
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Modl 

Groep: 

Naam 

o 

o2 

03 

o 

o 

07 

o 

0 

10 

o 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

LALT 2022 

Otink 22-11-2022 - Groenlo 

(hootdgroep) 

t van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industfelawaai- HMIRI, industie 

Omsch. 

Oude Borcuoseueg 

Vrakkinkweg 

Den Slem 

Bexsifsterrein 

 Oude Borcuioseweg 7A 

Oude Borculoseweg 7 

Vrakkinkweg 2 

Vrakkinkweg 2A 

Vrakkinkeg 1 

Vrakkinkweg 2 

nieuwe oegangsweg 

opri Oude Boreuloseneg 77A 

E 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

00 

000 

000 

000 

x 

256276,20 

2945678 

2945466 

23938646 

23931990 

29908,27 

239106.16 

22912660 

23995174 

25914191 

2945803 

2991746 

va 

25141 

5212139 

5212593 

45240497 

45240561 

452389.19 

5219017 

45214512 

452046.03 

45218827 

45230228 

45240515 

22-11-2022 13:39:28 



Gegevens rekenmodel Sain milieuadvies 

  

       

Model: _ LALT2022 

Otink 22-11-2022 - Groenlo 

Groep: _ (hooldgroep) 

Lst van Gebouwen, voo rekenmethode ndustrielawaai  HMRI, ndustie 

Naam _ Omschr. Hoogte Maaiveld Hdet. __ Cp Refl3t Ref.63 Ref.125 RefL250 Rel.500 Reflik Rel2k Aef4k Rel.8k x va 

O1  Bedrifswonngen 280 000 Relaief OB 080 080 080 080 080 080 O80 080 80 BB 4522707S 

02 _ Bedrifswoningen 680 _ 000 Relief 0B 080 080 080 080 080 080 O8D 080 80 23909860 45228572 

03 Besrifsworingen 900 000 Rolatel 06B 080 080 080 080 080 080 080 080 080 2393816 48228G01 

04 _ Bedrifsworingen 500 000 Slalel 068 080 080 080 80 080 OBO 080 080 OB 23922170 45227465 

05 Bedrifsworingen 800 000 Relatef 06B 080 080 080 080 080 OBO DEO OOO DEO Z3OZZE M 45228352 

06 OebowG 218 000 Relalef 06B 080 080 080 080 080 080 O8D  O8D  D8D  23031GT 46228560 

07  GebauwG 380 000 Aollef 0B 080 DD 080 DED  O80 080 DEO  DED OB 23031140 46228586 

08 GebowG 380 000 Sllel 06B 080 080 080 080 080 OBO  O8D  OO80  OB0 23920435 4S228C4E 

09 GebowG 465 000 Reletef 06B 080 080 080 080 080 080 DEO OOB0 DEO 23030907 45228612 

10 GebowG 465 000 Rolalef 0B 080 080 080 080 080 080 OBD  DBD OB 23030202 45228674 

11 GebouwH 280 000 Aealef 06B 080 080 080 D80 080 080 O8D  DED  D8D  2303101 46226243 

12 GebouwH 560 000 Slalel 0B 080 080 080 080 080 OB0  O8D 080 O80 23920010 45226278 

13 GebouwH 712 000 Reletef 06B 080 080 080 080 080 080 OB OO8D OB 23920235 4522619 

14 Geboumy 280 000 Retef 0B 080 080 080 080 080 080 DEO OD O8D 23030588 45221140 

15 GebomJ 840 000 Bolatef 0B 080 080 080 DEO 080 080 OBD  DBD OB 23000564 45220694 

16 Gebomy 830 000 Slalel 06B 00 080 080 080 080 OBO OD 080 OB 23920541 46220197 

17 Gebouwk 240 000 Reletef 06B 080 080 080 080 080 080 O8D 080 OBO 23011 45210108 

18 Gebouwk 640 000 Realef 0B 080 080 080 080 080 080 OED  O80 O8 23039573 45225797 

19 GebouwK 830 000 Rolef 0B 080 080 080 080 080 080 DEO OD DE 2303300 46225788 

20 GobouwL 240 000 Rolef 06B 080 DD 080 DED  O80 080 DEO  DED  OBO 23097970 45228286 

21 GebowL 650 000 Relelef 06B 080 080 080 080 080 080 DEO O0 DB 2300540 45228475 

22  GebouwL 930 000 Roatef 06B 080 080 080 080 080 080 ED OD O8 23036007 45228310 

23 Mestemerking 425 000 Relief 0B 080 080 080 080 080 80 O8D 080 80 23908234 45226080 

28 Kapschuur 250 000 Rolatel 06B 080 080 080 080 080 080 080 080 080 23931002 48228991 

26 Kapschuur 400 000 Slalel 068 080 080 080 80 080 OBD 080 080 OB 23921227 45228917 

27 Kepschuur 000 Relatief 0c8 080 080 g0080 080 29991169 45228981 

28 Oude Borculoseweg 7A 000 Relatief Oc8 080 080 080 080 080 23992399 _ 452386.13 

20 Oude Borculoseweg 7 000 Rolatef 08 080 080 og0 080 080 23920952 45235155 
30 Veaddnkweg? 000 Aelatel 068 080 020 s 080 080 23910644 45218857 

31 Vrakinkweg 2A 000 Aelatef 0d8 080 80 080 080 080 23919739 45214022 

32 Vrakinkweg ! 000 Relatief 08 080 080 og&0o 080 080 29995211 45204445 

38 Schuur 000 Relatef 08 080 a 080 080 080 23890737 _ 452388.48 

34 Schuur 000 Aelatel 068 080 020 s 080 080 2929194 _ 45238823 

38 Schuur 000 Aelstef 0d8 080 80 80 080 080 23929739 _ 45238847 

36 Schuur 000 Relatief 068 080 080 80 080 080 29914816 45220781 

37 Schuur 000 Relatef 08 080 080 080 080 080 080 29916742 _ 452187.47 

30 Schuw 000 Aelatel 068 080 og0 080 080 080 080 23925943 45234472 

39 Deritficatie 000 Aelstef 0d8 080 080 080 080 080 080 23998705 _ 45224108 

38 Nrlfatetank 450 000 Rohtef 068 080 080 080 080 080 080 20909186 _ 45225650 

101 overkapping 425 000 Relief 0B 080 080 080 080 080 080 23997428 _ 45229198 

102  overkappingopenvoorgevel 425 000 Flalef 06B 020 020 020 020 020 020 020 020 020 23937417 46229187 

103 luchtwasser 270 000 Relatef 06B 080 080 080 020 080 080 080 080 OB 23039928 45220997 

104 _ omgekeerde osmoseunit 280 000 Relief 0B 080 080 080 080 080 080 080 080 080 23909275 45229016 

105 _ kachel 375 000 Rollef 0B 080 080 080 080 080 080 OED  OBD OE 23039011 4623029 

106 nygienisatieunt 530 000 Rolatel OB 080 080 080 080 080 080 O8D 080 080 23908849 46229595 

107 wisselaar 250 000 Relalef 0dB 080 080 080 D80 OO 080 O8 O8D DB 23097245 45220977 

108 Weselaar 530 000 Relef 0B 080 080 080 080 080 080 OED  O8D OE 23097425 45229772 

109 weselaar 530 000 Aelef 0B 080 080 080 080 080 080 O8D  OD DD 23038056 46229725 

101 o 800 000 Foltel 06B 080 DD 080 DED  O80 080 OD  DED OB 23008181 46227876 

102 ío 800 000 Slalel 06B 080 080 080 080 080 OBO  O8D 080 OB0 23908136 45227298 
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Modl 

Groep: 

Naam 

105 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

10 

o 

12 

LALT 2022 

Otink 22-11-2022 - Groenlo 

(hootdgroep) 

Lst van Gebouwen, voo rekenmethode ndustrielawaai  HMRI, ndustie 

Omsch. 

sio 

sio 

sio 

sio 

sio 

sio 

wiselaar 

nieuwbouw 2018 

nieuwbouw 2018 

nieuwbouw 2018 

spiwaterslo 

Hoogte 

800 

800 

800 

800 

800 

400 

530 

600 

700 

830 

80 

Masiveld 

000 

000 

000 

000 

00 

00 

000 

000 

000 

00 

00 

Hoet 

Relatief 

Relatiet 

Beltiet 

Beltit 

Reltiet 

Reltiet 

Beltiet 

Beltit 

Beltiet 

Relatiet 

Blatiet 

Cp 

00 

00 

08 

0 

0 

06 

08 

0 

0 

0 

08 

Ref 31 

080 

020 

080 

ozo 

oz0 

oz0 

080 

ozo 

oo 

020 

oo 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

Ren.63 

080 

080 

080 

00 

00 

00 

080 

00 

080 

080 

00 

Ren. 125 

om 

080 

a 

020 

om 

a 

020 

80 

080 

om 

Rf 250 

oe0 

080 

o&0 

020 

080 

oe0 

o&0 

020 

080 

080 

oa0 

Ref500 

oo 

020 

080 

ozo 

oz0 

oz0 

080 

ozo 

oo 

020 

oo 

Rf k 

030 

080 

a 

020 

80 

om 

a 

020 

80 

080 

om 

Rf 2 

080 

080 

080 

00 

00 

080 

080 

00 

00 

080 

oa0 

Aefl.4k _ Ref.8k 

080 

080 

o&0 

020 

080 

oe0 

o&0 

020 

080 

080 

oa0 

080 

080 

080 

00 

00 

00 

080 

00 

080 

080 

00 

x 

25098103 

23999387 

238393,60 

22939326 

23999290 

2998673 

23998522 

22995766 

23095847 

23995827 

2038809 

va 

5226916 

45227880 

45227522 

45227172 

452268.18 

45226755 

45229696 

45229955 

45230362 

45230024 

45222269 

22-11-2022 13:39:28 
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Model: _ LALT2022 

Otink 22-11-2022 - Groenlo 

Groep: _ (hooldgroep) 

Lst an Schermen, oor rekenmethode Industielawaai - HMIRI,industie 

Naam _ Omschr. ISO H ISOM Het __ Cp _ Lengte x v 

01 Seuksio 200 000 Aekter 068 4496  2o8U424s 45296790 

04 Sleuksio 120 000 Relatef 068 3768 23936110 45235356 

02 Slukslo 200 000 Aohiel 08 4492 23924086 45246243 

03 Slusio 200 000 Fokiel 068 475 23935700 46235786 

05 Sleukio 120 000 Aelatef 0o8 3947  23U3668S  452350,60 

06 Keewandvastemestopslag _ 1.00 _ 000 Relatief 068 5274 23936106 46231969 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 22-11-2022 13:39:28 
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Model: _ LALT2022 

Otink 22-11-2022 - Groenlo 

Groep: _ (hooldgroep) 

Lst an Schermen, oor rekenmethode Industielawaai - HMIRI,industie 

Naam _ Omschr. RefLL 31 RelL63 RefL125 Ref.L250 

01 Seuksio 080 080 00 080 

04 Sleuksio 080 080 080 080 

02 Slukslo 080  D80 080 080 

03 Slusio 020 00 oo oo 

05 Sleukio 080 080 080 080 

06 Keemandvastemestopslag _ 080 080 oo oo 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

Ref.L 500 

00 

080 

080 

00 

00 

oo 

Ref.L 1K 

oa0 

080 

o&0 

020 

080 

00 

Rf 

00 

080 

080 

00 

00 

00 

AaflL k 

030 

080 

a 

020 

80 

om 

BeflL k 

080 

020 

080 

ozo 

oz0 

oz0 

BetR3t 

080 

020 

080 

ozo 

oz0 

oz0 

BenR6s 

080 

020 

080 

ozo 

oz0 

oz0 

Ben.R 125 

080 

080 

o&0 

020 

080 

00 

Ret.A 250 

080 

080 

a 

020 

80 

om 

Rf 500 

080 

080 

080 

00 

00 

oo 

ReI.R k 

00 

080 

a 

020 

80 

om 

LEEE 

00 

080 

o&0 

020 

080 

00 

ReIA 4k 

oz0 

020 

080 

ozo 

oz0 

oz0 

BEA 8 

080 

080 

080 

00 

00 

00 
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Model: _ LALT2022 

Otink 22-11-2022 - Groenlo 

Groep: _ (hooldgroep) 

Ljst an Mobiele bron, voorrekenmethode Industrielawaai - HMRI, ndustie 

Naam _ Omschr. Groep _ ISO H ISOM. Hdel _ Aartal\D) Aartal(a) Aartl{N) CD} b} Co{N) Gemsneheid Maxafst. Aantpunbr Lengte 

151 tractrs mals 1BS+A8S 000 Relater 100 - 219 - - 10 1000 16 15804 
102b _ vrachtwagen vee IBS:R8S 100 000 Folaief - - 9802 10 1000 2 25944 

1022 _ vrachwagen vee RBS 100 000 Relatef 4 : < 9843 : 10 1000 2 25944 

103 vrachwagendrimestdkkefractie RBS 100 000 Felatel 12 - - 080 - 10 1000 14 13522 

104 … tractorridend,Fondt Res 150 000 Relaif 2 - - 388 - 10 1000 1 13014 

105 _ bestelwagen RBs 075 000 Relzief 6 2 2 3940 3190 616 10 1000 1 16542 
108 _ vrachwagen overg RBs 100 000 Relatef 2 : - a : 10 1000 w 18686 

107 … vrachtwagen houtsnippers ees 100 000 Felatel 2 - - 3819 - 10 1000 1 17786 

106 _ vrachwagenvee Res 100 000 Relaif 5 - 364 - 10 1000 15 14057 
20 _ vrachtwagens (nelvee) iHies 10 000 Relaief 2 - 238 508 3 2000 8 15045 

202 bestelwagens mies 075 000 Bclatef 6 2 2 0639 3078 005 30 2000 8 15048 

203 tractors (tbesibe) DIES 150 000 Felatel 102 - -8 - 3 2000 8 16045 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 22-11-2022 13:39:28 
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Modl 

Groep: 

Naam 

11 

1020 

1022 

104 

105 

108 

107 

105 

201 

202 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

LALT 2022 

Otink 22-11-2022 - Groenlo 

(hootdgroep) 

Ljst an Mobiele bron, voorrekenmethode Industrielawaai - HMRI, ndustie 

Omsch. 

‘ractors mais 

vachtwagen vee 

vrachtwagen voe 

wachtwagen drimostaikke tactie 

ractorrjdend, Fendt 

bestelwagen 

vrachtwagen overg 

wachtwagen houisnippers 

wachtwagen vee 

rachtwagens (nci vee) 

bestolwagens 

tractors(bseibs) 

Lurst 

6770 

6400 

6400 

6400 

6817 

5440 

6400 

6400 

6400 

000 

4090 

6770 

Les 

8100 

7700 

7700 

7700 

7124 

7970 

7700 

7700 

7700 

3400 

7880 

8100 

Lr125 

E 

8250 

8250 

g250 

9070 

7910 

8250 

8250 

8250 

8800 

7090 

a80 

L 250 

9340 

3700 

3700 

a700 

3878 

8200 

8700 

a7o0 

3700 

9300 

590 

9240 

L 500 

9690 

9240 

9240 

3240 

9200 

8570 

9240 

3240 

9240 

9800 

g050 

9890 

LK 

10230 

960 

60 

9660 

10221 

60 

960 

60 

9560 

10200 

990 

10280 

Lar2k 

10010 

9400 

900 

9200 

9942 

8750 

9400 

9200 

9400 

10000 

9250 

10010 

L 4k 

9430 

8800 

8800 

800 

8949 

m20 

8600 

800 

8800 

9500 

8870 

L 8k 

870 

7840 

7840 

7840 

8035 

7620 

7840 

7840 

7840 

8800 

7840 

870 

L Totaal 

10635 

EA 

69 

9969 

10476 

ET 

6 

96 

ET] 

10571 

9812 

10635 

x 

20983,43 

23998472 

21998872 

219449.09 

23998372 

29985,21 

21944933 

219449,14 

20998563 

23998752 

209986,96 

2998724 

va 

45250950 

45239864 

452398,68 

45230131 

45239907 

452308,29 

45230079 

45230183 

45239742 

45240657 

45240679 

45240740 

22-11-2022 13:39:28 
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Modl 

Groep: 

Naam 

E 

52 

53 

200 

o 

o 

03 

o 

o 

o 

07 

202 

21 

2 

z 

= 

2 

2 

2 

2 

E 

31 

2 

3 

a 

2 

A 

442 

1 

47 

A 

44 

23 

x 

EA 

1e 

2o 

102 

101 

o 

LALT 2022 

Otink 22-11-2022 - Groenlo 

(hootdgroep) 

t an Puntbronnen, voor rekenmethode Industfilawaal - HH 

Omsch. Groep _ Hoogte 
‘Wielaer op Kú IBSA6S 400 

Wielacer op kuil IBS:ABS 400 

Wielader op k IBS:ABS 400 

Iadenossen kalveren stal 4 IBS:A8S 100 

vertiatoren gebouw G RBS 51 

ventiatoren gebouw H RBs 178 

ventiatoren gebouw H RBs 774 

vertiatoren gebouw H Res 773 

vertiatoren gebouw RBs 38 

vertiatoren gebouw J RBs 886 

ventiatoren gebouw J aBs 986 

voermengersuizels Res 200 

Iadendossen kalveren stal 4 RBs 100 

Iadendossen kalveren stal 5 RBS 100 

lossen rifmest RBS 100 

* mestverwerkingsinstalatie, oostkant @2061 _ RBS 280 

: mestverwerkingsinstalaie, westkar obv @2 RBS 20 

+ mestverwerkingsinstalaie,dak obv @2061 _ RBS 010 

wilader dvers RBS 150 

wilader dvers RES 150 

wilader dvers aBs 150 

wilader dvers RBS 150 

roerwerk vooralscheiding RBS 1000 

roerwerk opslag Gunne gier RBs 1000 

roerwerk opslag kalergier RBs 1000 

lossen houipeleis S 100 

wilader, mestransport RBS 150 

wilader, mesttransport RBs 150 

an warmlewisselaar Res 350 
tansportoandenaanvoerhygierisatieurt _ RBS 425 

wiselen container RBs 100 

‚open gevelosnimte RBs 283 

tan warrtewisselaar Res 350 
* mestvenwerkingsinstalaie, voorkant @2060 _ RBS 280 

roorwerk RBS 1000 

roorwerk RBs 1000 

roerwerk Res 1000 

Tan warmtewisselaar RBs 360 

Iadenossen kalveren stal S RBS 100 

Luchswasser RBS 010 

rookgasafvoer (geforceerd en gedempi} aes 900 

lossen houipeleis RBS 100 

  
ndustie 

Maaiveld 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

00 

000 

000 

000 

00 

000 

000 

000 

000 

425 

000 

000 

00 

000 

000 

000 

000 
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Het 

Relaief 

Relaief 

Rokaiet 

Relatet 

Relaiet 

Relaiet 

Rokaiet 

Relatet 

Relatet 

Relaiet 

Relaiet 

Relatet 

Relatet 

Relaiet 

Relaief 

Relaief 

Relatet 

Type 

Normale puntoron 

Normale puntbron 

Normale puntbron 

Normale puntbron 

Normale puntoron 

Normale puntbron 

Normale puntbron 

Normale puntbron 

Normale puntoron 

Normale puntoron 

Normale puntbron 

Normale puntbron 

Normale puntbron 

Normale puntoron 

Normale puntoron 

Uistralende gevel 

Uisralersde gevel 

Relatief aan onderiggendtem _ Uistralend óak HMAL-IS 

Relaief 

Rolaiet 

Relaiet 

Relaiet 

Relaief 

Rokaiet 

Relatet 

Relaiet 

Relaief 

Rokaiet 

Relatet 

Relaiet 

Relaiet 

Rokaiet 

Relatet 

Relatet 

Relaiet 

Relaiet 

Relatet 

Relatet 

Relaiet 

Normale puntbron 

Normale puntbron 

Normale puntbron 

Normale puntoron 

Normale puntbron 

Normale puntbron 

Normale puntbron 

Normale puntoron 

Normale puntbron 

Normale puntbron 

Normale puntbron 

Normale puntoron 

Normale puntoron 

Uistralerde gevel 

Normale purtbron 

Uistralerde gevel 

Normale puntbron 

Normale puntbron 

Normale puntbron 

Normale puntoron 

Normale puntbron 

Relatief aan onderiggendtem _ Uistralend Gak MR-IS 

Relaief 

Relaiet 

Normale puntbron 

Normale puntoron 

Ricnt 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

  

Hoek 

360.00 

360.00 

360.00 

36000 

36000 

360.00 

360.00 

36000 

36000 

360.00 

360.00 

36000 

36000 

360.00 

360.00 

36000 

36000 

360.00 

360.00 

360.00 

36000 

360.00 

360.00 

360.00 

36000 

360.00 

360.00 

360.00 

36000 

36000 

360.00 

360.00 

36000 

36000 

360.00 

360.00 

36000 

36000 

360.00 

360.00 

36000 

36000 

Tl(} 

39262 

33262 

39262 

130000 

04017 

04017 

94017 

130000 

130000 

130000 

19996 

19996 

14995 

08297 

180000 

130000 

130000 

01671 

04671 

04671 

01671 

10788 

10788 

10788 

03801 

01671 

04671 

180000 

32504 

00800 

130000 

130000 

130000 

04305 

04305 

04305 

130000 

14095 

130000 

180000 

03801 

TofwA) 

05095 

00927 

00927 

00927 

05095 

05095 

05005 

02329 

02329 

02329 

ozs0r 

ozs0! 

ozs0r 

30000 

07501 

30000 

30000 

02329 

01000 

01000 

01000 

30000 

30000 

3.0000 

TofujN) 

20003 

19586 

02472 

02472 

02472 

19586 

13586 

1586 

06210 

08210 

08210 

06700 

06700 

08700 

80000 

20003 

80000 

30000 

98210 

02698 

02608 

02608 

80000 

80000 

80000 

cHD} 

592 

592 

592 

000 

1510 

1510 

1510 

000 

000 

000 

813 

813 

938 

1195 

000 

000 

000 

1891 

1891 

1891 

1891 

1081 

1081 

1081 

1598 

1891 

18981 

000 

602 

2241 

000 

000 

000 

1480 

1480 

1480 

000 

938 

000 

000 

1534 

cb(a) 

770 

1510 

1510 

1510 

770 

770 

770 

1110 

1110 

1110 

1079 

1079 

1079 

000 

602 

000 

000 

1110 

1877 

177 

1477 

000 

000 

00 

CoN) 

602 

770 

1510 

1510 

1510 

770 

770 

770 

1110 

1110 

1110 

1077 

1077 

107 

000 

602 

000 

000 

1110 

1472 

1472 

1472 

000 

000 

00 

Geenfei. 

Nee 

Nee 

Nee 

Nes 

Nee 

Nee 

Nee 

Nes 

Nee 

Nee 

Nee 

Nes 

Nee 

Nee 

Nee 

4a 

Ja 

nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nes 

Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

nee 

“ 

A 

4 

Ja 

nee 

Nee 

Nes 

Ja 

nee 

Nee 

Nes 

Nee 

GeenDemping 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Nee 

Nes 

Nee 

Nee 

Nee 

Noe 

Nee 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Nee 

Nes 

Nee 

GeenProces 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Nee 

Nes 

Nee 

Nee 

Nee 

Nes 

Nee 

Nee 

Nee 

Noe 

Nee 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Nee 

Nes 

Nee 

Nee 

Nee 

Nes 

Nee 
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Gegevens rekenmodel 
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Modl 

Groep: 

Naam 

E 

52 

53 

200 

o 

o 

03 

o 

o 

o 

07 

202 

21 

2 

z 

= 

2 

2 

2 

2 

E 

31 

2 

3 

a 

2 

A 

442 

1 

47 

A 

44 

23 

x 

EA 

1e 

2o 

102 

101 

o 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

LALT 2022 

Otink 22-11-2022 - Groenlo 

(hootdgroep) 

t an Puntbronnen, voor rekenmethode Industfilawaal - HH 

Omsch. 

‘Wielaer op Kú 

Wielacer op kuil 

Wielader op k 

Iadenossen kalveren stal 4 

vertiatoren gebouw G 

ventiatoren gebouw H 

ventiatoren gebouw H 

vertiatoren gebouw H 

vertiatoren gebouw 

vertiatoren gebouw J 

ventiatoren gebouw J 

voermengersuizels 

Iadendossen kalveren stal 4 

Iadendossen kalveren stal 5 

lossen rifmest 

* mestverwerkingsinstalatie, oostkant 2061 

= mestverwerkingsinstalatie. westkark obw @2 

* mestverwerkingsinstalaie.dak obv 2061 

wilader dvers 

wilader dvers 

wilader dvers 

wilader dvers 

roerwerk vooralscheiding 

roerwerk opslag Gunne gier 

roerwerk opslag kalergier 

lossen houipeleis 

wilader, mestransport 

wilader, mesttransport 

an warmlewisselaar 

ransportoanden aanvoer hygieisatieurit 

wiselen container 

‚open gevelosnimte 

tan warrtewisselaar 

* mestverwerkingsinstaltie, voorkant @2060 

roorwerk 

roorwerk 

roerwerk 

Tan warmtewisselaar 

Iadenossen kalveren stal S 

Luchswasser 

rookgasafvoer (geforceerd en gedempi} 

lossen houipeleis 

Lrst 

6430 

6430 

6430 

5930 

4738 

4738 

4738 

4738 

4738 

4738 

4738 

5500 

5930 

5930 

5960 

468 

1468 

4525 

6080 

6080 

so80 

6080 

6710 

6740 

6710 

7900 

6080 

6080 

4312 

2199 

6630 

3838 

3312 

a1s4 

6710 

6740 

6710 

4312 

5930 

2335 

3500 

7800 

Lwres 

7760 

7760 

7760 

6710 

588 

5688 

5688 

5888 

5888 

5888 

5688 

6820 

6710 

6710 

7460 

ss67 

5967 

6025 

7950 

7950 

  

Lr125 

5480 

B480 

Den 

7e80 

7400 

7400 

7800 

7400 

7400 

7400 

700 

7340 

7080 

7e80 

7e80 

s70 

5790 

848 

020 

020 

020 

020 

750 

7590 

750 

ndustie 

  

L 250 

9100 

9100 

9100 

8730 

7658 

7688 

76858 

7658 

7658 

7658 

7688 

7290 

8730 

8730 

8580 

7496 

7496 

7654 

9700 

9700 

9700 

9700 

7570 

7570 

7570 

9645 

9700 

9700 

5972 

5612 

921 

6216 

5972 

7182 

7570 

7570 

7570 

5972 

8730 

5689 

5640 

9545 

Lers00 

9040 

9040 

9020 

3220 

m1s 

8018 

8018 

wois 

mo18 

8018 

18 

7840 

9240 

920 

950 

1522 

7532 

7590 

9170 

9170 

9170 

9170 

7450 

7450 

7450 

ET 

9170 

9170 

676 

6755 

9604 

6013 

6976 

7218 

7450 

7450 

7450 

6976 

920 

5712 

sogo 

69 

LI 

9260 

9260 

9260 

040 

7628 

7626 

7626 

7626 

7626 

7628 

7626 

90 

040 

040 

9530 

23 

6923 

6981 

9100 

900 

9100 

9roo 

7840 

7840 

7e40 

10225 

0 
  

L 2k 

9130 

9130 

9130 

aa 

7207 

207 

7207 

207 

7207 

207 

7207 

8880 

8880 

9210 

2 

623 

6581 

9010 

9040 

9010 

9010 

7500 

7500 

7500 

10147 

9010 

9040 

5853 

78 

9721 

5930 

585 

6209 

7500 

7500 

7500 

5853 

3880 

5387 

5420 

10117 

L k 

650 

3650 

3650 

200 

5408 

5408 

6408 

02 

5408 

6408 

08 

a 

8200 

8200 

8470 

87 

257 

015 

640 

640 

640 

3640 

7300 

7300 

00 

10218 

8640 

4200 

10218 

  

L 

3090 

8090 

ao90 

7810 

s2a1 

5241 

5241 

s2at 

s2a1 

5241 

5241 

8070 

7810 

740 

7670 

4796 

4796 

4854 

8160 

8160 

8160 

8160 

6700 

6700 

6700 

10048 

8160 

8160 

4670 

s8a1 

8451 

1404 

4670 

482 

6700 

6700 

6700 

4670 

7910 

3991 

5590 

10048 

LerTotaal 

9810 

9810 

9840 

9644 

8574 

874 

8374 

8374 

8374 

8374 

874 

8938 

9624 

9644 

991 

7930 

7930 

7088 

9080 

980 

9080 

9980 

8403 

8403 

03 

10823 

9080 

9080 

7166 

7600 

10349 

6842 

716 

76.16 

8403 

8403 

03 

7166 

9644 

6244 

6196 

10823 

x 

209524,48 

23933145 

21993829 

209920 65 

239305.00 

239300,46 

219299,26 

20929836 

239298.42 

239284,50 

20927060 

290891 

239320 65 

20995941 

23936690 

20908525 

23938260 

23938497 

23936050 

21931670 

2951894 

2392579 

23997952 

219979.20 

209979 02 

2397670 

239339.14 

21936087 

2997529 

23997362 

209957.23 

21997365 

2997993 

23938399 

239992 16 

20999192 

20909156 

23938459 

23936752 

23939482 

209987.95 

23931576 

Y 

4523391 

45234473 

45235626 

45218546 

452277.11 

45225417 

45223963 

45222479 

45220375 

45220483 

45220592 

452203.09 

452185 46 

45228885 

45228502 

452273.85 

45227426 

45227387 

45228936 

45229193 

45226247 

45291811 

45227998 

46227435 

45226874 

45290532 

452308 94 

45230612 

452299 49 

45229134 

45229865 

46228722 

45229909 

45226955 

45227863 

45227513 

45227192 

452298 80 

45228817 

452292 22 

45230327 

45226250 
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Model: _ LAmax2022 

Otink 22-11-2022 - Groenlo 

Groep: _ (hooldgroep) 

Ljst an Mobiele bron, voorrekenmethode Industrielawaai - HMRI, ndustie 

Naam _ Omschr. Groep ISO H ISOM Hiet _ AantalD) Aantal(A} 

102  vrachwagenvee IBS+ABS 100 000 Relaif - - 

105 Destewagen  RBS 075 000 Reiatef 5 2 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder   ain milieuadvies 

AantalN) 

4 

2 

cHD} 

349 

cb(a) 

3190 

N 

302 

3%16 

Gemsnelheid _ Maxafst 

10 

10 

10,00 

1000 

Aant pantr 

25 

16 

Lengte 

25944 

18512 
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Gegevens rekenmodel 
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Model: _ LAmax2022 

Otink 22-11-2022 - Groenlo 

Groep: _ (hooldgroep) 

Ljst an Mobiele bron, voorrekenmethode Industrielawaai - HMRI, ndustie 

Naam _ Omschr. U31 LWr63 LZS Ler250 Lir500 Lwelk  Lr2k 

102b vrachtwagenvee 7200 8500 9050 6500 10040 10350 10200 

105 Desteiwagen 5940 7870 8410 8700 8070 9460 9250 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder   ain milieuadvies 

L dk 

9600 

8720 

Lrsk 

840 

3120 

Lor Totaal 

10768 

65 

x 

2098472 

2999521 

va 

250864 

45239829 

22-11-2022 13:39:54 



Gegevens rekenmodel 
Sain milieuadvies 

  

LAmax2022 

Otink 22-11-2022 - Groenlo 

(hootdgroep) 

t an Puntbronnen, voor rekenmethode Industfilawaal - HH 

Omsch. Groep _ Hoogte 
‘Wielaer op Kú IBSA6S 400 

Wielacer op kuil IBS:ABS 400 

Wielader op k IBS:ABS 400 

Iadenossen kalveren stal 4 IBS:A8S 100 

vertiatoren gebouw G RBS 51 

ventiatoren gebouw H RBs 178 

ventiatoren gebouw H RBs 774 

vertiatoren gebouw H Res 773 

vertiatoren gebouw RBs 38 

vertiatoren gebouw J RBs 886 

ventiatoren gebouw J aBs 986 

voermengersuijzels Res 200 
* mestverwerkingsinstalaie, oostkant @2061 _ RBS 20 

= mestverwerkingsinstalaie, westkark obv @2 RBS 280 

+ mestverwerkingsinstalaie.dak obv @2061 _ RBS 010 

wilader dvers aes 150 

wilader dvers RBs 150 

wilader dvers RBS 150 

wilader dvers RBS 150 

roerwerk vooratscheiding RBs 1000 

roerwerk opslag dunne gier aBs 1000 

roerwerk opslag kalergier RBs 1000 

wilader, mestransport RBS 150 

wilader, mesttransport RBs 150 

an warmtewisselaar RBs 350 

transportoanden aanvoerhygienisatieunt _ RBS 425 

‚open gevelosrimte RBS 283 

an wartewisselaar RBS 360 
“ mestverwerkingsinstalatie, voorkan! @2060 _ RBS 280 

roerwerk RBS 1000 

roorwerk RBs 1000 

roorwerk RBS 1000 

an wartewisselaar Res 380 

Luchtwasser RBs 010 

rookgasafvoer (geforceerd en gedempi} RBs 900 

  
ndustie 

Maaiveld 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

00 

000 

000 

000 

00 

000 

425 

000 

00 

000 

000 

000 

00 

000 

000 

000 

000 

  

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

Het Type 

Relaief Normale puntoron 

Relaief Normale puntbron 

Rokaiet Normale puntbron 

Relatet Normale puntbron 
Relaiet Normale puntoron 

Relaiet Normale puntbron 

Rokaiet Normale puntbron 

Relatet Normale puntbron 
Relatet Normale puntoron 

Relaiet Normale puntoron 

Relaiet Normale puntbron 

Relatet Normale puntbron 
Relatet Uistralende gevel 

Relaiet Uitstralerde gevel 

Relatief aan onderiggendtem _ Uistralend Gak HMRI-IS 

Relaief Normale puntbron 

Relatet Normale puntoron 

Relaiet Normale puntoron 

Relaief Normale puntbron 

Rolaiet Normale puntbron 

Relaiet Normale puntbron 

Relaiet Normale puntoron 

Relaief Normale puntbron 

Rokaiet Normale puntbron 

Relatet Normale puntbron 

Relaiet Normale puntoron 

Relaief Uistralerde gevel 

Rokaiet Normale puntbron 

Relatet Uistalerde govel 
Relaiet Normale purtbron 

Relaiet Normale puntbron 

Rokaiet Normale puntbron 

Relatet Normale purtbron 
Relfef aa onderiggenditem _ Uistralend aak HMRIIS 

Relaiet Normale puntbron 

Ricnt 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

  

Hoek 

360.00 

360.00 

360.00 

36000 

36000 

360.00 

360.00 

36000 

36000 

360.00 

360.00 

36000 

36000 

360.00 

360.00 

36000 

36000 

360.00 

360.00 

360.00 

36000 

360.00 

360.00 

360.00 

36000 

360.00 

360.00 

360.00 

36000 

36000 

360.00 

360.00 

36000 

36000 

360.00 

Tl(} 

39262 

33262 

39262 

130000 

04017 

04017 

94017 

130000 

130000 

130000 

19996 

130000 

130000 

130000 

04671 

01671 

01671 

01671 

10788 

10788 

10788 

04671 

04671 

18.0000 

32504 

130000 

130000 

180000 

04305 

04305 

04305 

180000 

130000 

130000 

TofwA) 

05095 

00927 

00927 

00927 

05095 

05095 

05005 

02329 

02329 

02329 

ozs01 

ozs0r 

02501 

3.0000 

07501 

30000 

30000 

02329 

01000 

01000 

0.1000 

30000 

30000 

30000 

TofujN) 

20003 

19586 

02472 

02472 

02472 

19586 

13586 

1586 

06210 

08210 

08210 

06700 

06700 

06700 

80000 

20003 

80000 

80000 

08210 

02598 

02698 

02698 

30000 

80000 

80000 

cHD} 

592 

592 

592 

000 

1510 

1510 

1510 

000 

000 

000 

813 

000 

000 

000 

1891 

1891 

1891 

1891 

1081 

1081 

1081 

1891 

18981 

000 

602 

000 

000 

000 

1480 

1480 

1480 

000 

000 

000 

cb(a) 

770 

1510 

1510 

1510 

770 

770 

770 

1110 

1110 

1110 

1079 

1079 

1079 

00 

602 

000 

000 

1110 

1477 

1477 

177 

000 

000 

000 

CoN) 

602 

770 

1510 

1510 

1510 

770 

770 

770 

1110 

1110 

1110 

1077 

1077 

1077 

00 

602 

000 

000 

1110 

1472 

1472 

1472 

000 

000 

000 

Geenfei. 

Nee 

Nee 

Nee 

Nes 

Nee 

Nee 

Nee 

Nes 

Nee 

Nee 

Nee 

Nes 

1e 

J 

nee 

Nes 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

J 

Nee 

/ 

A 

44 

nee 

Nee 

Nee 

Ja 

nee 

Nee 

GeenDemping 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Nee 

Nes 

Nee 

Nee 

Nee 

Noe 

Nee 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

GeenProces 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Nee 

Nes 

Nee 

Nee 

Nee 

Nes 

Nee 

Nee 

Nee 

Noe 

Nee 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 

Noe 

Nes 

Nee 

Nee 
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Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

LAmax2022 

Otink 22-11-2022 - Groenlo 

(hootdgroep) 

t an Puntbronnen, voor rekenmethode Industfilawaal - HH 

Omsch. 

‘Wielaer op Kú 

Wielacer op kuil 

Wielader op k 

Iadenossen kalveren stal 4 

vertiatoren gebouw G 

ventiatoren gebouw H 

ventiatoren gebouw H 

vertiatoren gebouw H 

vertiatoren gebouw 

vertiatoren gebouw J 

ventiatoren gebouw J 

voermengersuijzels 

* mestverwerkingsinstalatie, oostkant 2061 

= mestverwerkingsinstaltie, westkark oby @2 

* mestverweringsinstalaie.dak obv 206 

wilader dvers 

wilader dvers 

wilader dvers 

wilader dvers 

roerwerk vooratscheiding 

roerwerk opslag dunne gier 

roerwerk opslag kalergier 

wilader, mestransport 

wilader, mesttransport 

an warmtewisselaar 

ransporibanden aanvoer hygiensatieurt 

‚open gevelosrimte 

an wartewisselaar 

* mestverwerkingsinstalatie, voorkant @2060 

roerwerk 

roorwerk 

roorwerk 

an wartewisselaar 

Luchtwasser 

rookgasafvoer (geforceerd en gedempi} 

Lrst 

7030 

7030 

7e30 

8030 

4738 

4738 

4738 

4738 

4738 

4738 

4738 

5700 

1868 

4868 

4925 

6680 

6680 

6680 

6680 

7110 

7140 

7110 

6680 

6680 

4342 

2290 

4238 

112 

1554 

7110 

7140 

7110 

4312 

2335 

3600 

Lres 

9260 

9260 

9260 

8810 

5888 

5688 

5688 

5888 

5888 

5888 

ET 

7020 

6367 

6367 

6425 

8550 

8550 

8550 

8650 

7650 

7650 

7650 

8550 

8550 

4850 

362 

5275 

4850 

s 

7650 

7650 

7650 

4850 

3338 

000 

  

Lr125 

E 

80 

9e80 

10060 

7400 

7400 

7800 

7400 

7400 

7400 

700 

7640 

7190 

UE 

7248 

2 

3620 

3620 

8620 

7980 

7090 

790 

3620 

3620 

E 

ndustie 

  

L 250 

10600 

10600 

10600 

10830 

7658 

7688 

76858 

7658 

7658 

7658 

7688 

7490 

7896 

7896 

7954 

10300 

10300 

10300 

10300 

7870 

7970 

7970 

10300 

10300 

5972 

s712 

6618 

5972 

7582 

7970 

7070 

7870 

5972 

5689 

56.40 

Ler500 

10540 

10540 

10540 

11340 

18 

8018 

8018 

wois 

mo18 

8018 

18 

8140 

7932 

7932 

7990 

9770 

9770 

9770 

9770 

7850 

7850 

7850 

9770 

9770 

6976 

6885 

6413 

6976 

7618 

7850 

7850 

7850 

676 

s712 

5080 

  

L 2k 

10630 

10630 

10630 

10980 

7207 

207 

7207 

207 

7207 

207 

7207 

692 

692 

698 

9610 

9610 

9610 

96.10 

7900 

  

Lwr Totaal 

11910 

11910 

11340 

11744 

8574 

374 

8374 

8274 

3374 

8374 

874 

9138 

3330 

3330 

3388 

10580 

10580 

10580 

10580 

8803 

303 

3803 

10580 

10580 

7168 

x 

25932448 

23839145 

2383829 

22932065 

23930500 

29300,46 

23820926 

22929836 

239298 42 

23928450 

23827060 

20891 

23938625 

23938260 

23938497 

2a9360.50 

23931670 

2931894 

239325,79 

23897952 

23937920 

23937902 

239333,14 

23896057 

22997529 

23937362 

23937385 

23897993 

22938399 

23939216 

23939192 

2383186 

2290859 

23939482 

23938706 

Y 

25891 

4523247 

4525626 

452185.46 

452277.11 

45225417 

46223963 

45222479 

45220375 

45220483 

45220592 

45220309 

45227386 

45227426 

45227387 

452289.35 

45229193 

45226217 

4621811 

45227998 

452274,35 

45226874 

45230894 

46230612 

452299.49 

452291,34 

45228722 

462299.09 

452269.56 

45227863 

4522751 

46227192 

452298 80 

452292 22 

45230327 

22-11-2022 13:39:54 



Bijlage 4 

Berekeningsresultaten La:T 



Resultaten LAT,LT 

Y 

452386,20 

452386,20 

452951,42 

45235142 

452184,23 

452184,23 

45219937 

45213937 

452044,39 

Rapport: Resulatentabel 

Mede!: LAILT 2022 
LAog totaalresultaten voor toetspunten 

Groep: RB 
Groepsreductie: _ Nee 

Naam 

Toelspunt Omschriving x 

01A _ Oude Borculoseweg 7A 23932337 

01B  Oude Borculoseweg 7A 23932337 

02A _ OudeBorculseweg? 239298,53 

028  OudeBorculseweg? 23929853 

03A  Vrakkinkweg2 23914819 

038  Vrakkinkweg2 23914849 

04A Vrakkinkweg 2A 23913723 

048  Vrakkinkweg 2A 239137,23 

05A Vrakkinkweg T 239353.13 

058  Vrakkinkweg t 23995343 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

45204439 

Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

150 

500 

150 

500 

150 

500 

150 

500 

150 

500 

43 

46 

4 

47 

38 

37 

E 

35 

33 

3 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

E 

BSSNS N888 

30 

32 

33 

34 

27 

28 

2 

26 

23 

2 

43 

46 

4 

47 

97 

88888 

Sain milieuadvies 

u 

72 

73 

72 

72 

57 

59 

58 

59 

B 

22-11-2022 13:40:34 



Resultaten LAT,LT Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT Sain milieuadvies 

  

     

     

     

   

Rapport: Resulatentabe! Rapport: Resuitatentabe! 

Mede!: LArLT 2022 Mode!: LArLT 2022 
LAegbijBron voortoetspunt: _ 01 Â- Oude Borculosoweg 7A LAegbij Bron voortoetspunt: _ 01f_B- Oude Borculoseweg 7A 

Groep: RB Groep: R8S 

Groepsreductie: Nee Groepsreductie: Nee 

Naam Naam 
Bron _ Omschriving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Bron _ Omschriving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

01 A _ Oude Borculoseweg 7A 23982337 45238620 150 43 91 43 72 01B Oude Borculoseweg 7A 23992337 45238620 500 46 33 32 46 73 

4ta _ lossen houtpelets 23997670 45230532 100 97 - 9756 21a _ Iadenfossen kalveren stal 5 23935341 452288,85 100 40 081 

21a _ Iaden/ossen kalveren stal $ 23905341 45228885 100 37 - 97 50 4ta _ Iossen houtpellts 23997670 452305.32 100 38 38 85 

41b _ lossen houpellets 23931576 45226250 100 38 - 3655 41b _ lossen houtpellts 23931576 452262.50 100 37 37 85 

47 _ wisselen container 23935723 45220866 100 31 - 187 42 _ wielader, mesttransport 23933314 45230894 150 34 3454 

43 _ wielader, mesttransport 23996057 452306,12 150 20 - 052 43 _ wiellader, mesttransport 23936057 45230612 150 34 454 

42 _ wielader, mesttransport 23933314 452308,94 150 29 2851 47 _ wsselen container 23935723 452298,68 100 33 38 87 

104 _ tractorrijdend, Fendt 23938372 45230907 150 27 27 68 30 _ wielader divers 23932579 45231811 150 33 352 

30 _ wielader divers 23992579 45231841 150 27 -27 49 01 _ ventiatoren gebouw G 23990500 45227711 511 91 332 

01 _ ventiatoren gebouw G 23930500 45227711 511 27 19 019 029 29 104 _ tractorrijdend, Fendt 23938372 45239907 150 30 20 69 

103 _ vrachtwagen drifmestikke fractie 23944909 45230131 100 28 - 26 81 106 _ rachtwagen vee 23998563 452397.42 100 30 30 64 

106 _ vrachtwagenvee 23998563 45239742 100 26 - - 26 63 28 _ wielader divers 23931670 45229193 150 29 - 29 50 

27 _ wielader divers 23936050 45228996 150 25 2347 103 _ vrachtwagen drjfmestikke fractie 23944909 452301:31 100 29 - 2961 

102a  vrachtwagen vee 23938472 45239884 100 25 25 63 102a  vrachtwagen vee 23938472 45239864 100 28 28 64 

28 wieladerdivers 23981670 452291.93 150 24 24 46 27 _ wielader divers 23996050 45228936 150 28 28 49 

31 _ roenwerk voorafscheiding 23997952 45227998 10.00 23 33 34 29 _ wielader divers 23931834 45226217 150 27 -_ 2748 

05 _ ventiatoren gebouw J 23929842 45220375 886 23 15 15 25 25 05 _ ventiatoren gebouw J 239298,42 45220375 27 19 19 029 28 

06 _ ventiatoren gebouw J 28928450 452204,83 886 22 14 2424 06 _ ventiatoren gebouw J 23928450 452204,83 25 19 228 

07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 45220592 886 22 14 24 24 07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 45220592 25 18 28 27 

29 _ wiellader divers 23901894 452262,17 150 22 - 22 45 105 _ bestolwagen 23938521 452398.29 24 25 3158 

21b _ ladenfossen kalveren stal $ 23936752 45228817 100 21 23 21b _ ladenossen kalveren stal & 239367.52 452288.17 4 2435 

33 _ roerwerk opslag kalvergier 23997902 45226874 1000 21 21 1 92 107 _ vrachtwagen houtsnippers 239449,14 452301,83 23 28 62 

12 _ voermengersvijzels 23930891 452203,09 200 21 - 2139 44c _ fan warmtewisselaar 239384,59 452298.80 2 32 23 

22 lossen drjfmest 23936890 45228502 100 21 - 236 12 voermengerwijzels 23930891 452203.09 2 22 39 

32 _ roerwerk opslag dunne gier 23937920 452274,35 10.00 20 20 032 22  lossen drifmest 23936890 45228502 2 22 36 

105 _ bestelwagen 23998521 45239829 075 20 21 2756 31 _ roewerk voorafscheiding 23997952 45227998 2 2 32 

44 fan warmtewisselaar 23938459 452298,80 360 19 19 19 029 22 442 _ fan warmtewisselaar 239975,29 45229949 a 21 21 22 

107 _ vrachtwagen houtsnippers 28944914 45230188 100 19 19 61 32 _ roewerk opslag dunne gier 239979.20 45227435 a 21 2t 2 

442 _ fan warmtewisselaar 23997529 45229949 360 18 18 18 28 21 33 _ roewerk opslag kalvergier 239979.02 45226874 2 21 2t 2 

44b _ fan warmtowsselaar 23997993 452299,09 360 18 18 18 28 20 44b _ fan warmtewisselaar 23997993 45229909 a 21 21 122 

34 roemerk 23999216 452278,63 10.00 18 18 18 28 33 26 ° mestverwerkingsinstalatie,dak obv @2061 _ 239384,37 452273.87 0 9 9 2022 

35 roemerk 23999192 452275,13 10.00 17 18 18 28 33 34 roemerk 2399216 45227863 17 17 17 272 

36 roomwerk 23939156 452271.92 10.00 17 17 17 027 33 35 roomerk 23939192 45227513 17 17 17 27 2 

26 “ mestverwerkingsinstalaliedakobv @2061 239384.37 452273,87  0.10 17 6 6 1719 36 roemerk 239391:56 45227192 17 17 17 272 

20a _ Iadenfossen kalveren stal £ 23992065 45218546 100 14 - 14 26 20a _ ladenfossen kalveren stal 4 23932065 45218546 17 - 17 28 

25 “ mestverwerkingsinstalatie, westkant obv ©@2 239382.60 452274,26 280 14 3 3 14 17 25 * mestverwerkingsinstalatie, westkant obv @2 239382.60 452274,28 7 5 1718 

Rest 000 v 00 19 17 17 754 Rest 000 00 00 21 20 20 2053 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 22-11-2022 13:41:01 Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 22-11-2022 13:41:01 



Resultaten LAT,LT Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT Sain milieuadvies 

   

  

   

        

   

Rapport: Resulatentabe! Rapport: Resuitatentabe! 

Mede!: LArLT 2022 Mode!: LATLT 2022 
LAegbijBron voortoetspunt: _ 02 Â- Oude Borculoseweg 7 LAegbij Bron voortoetspunt: _ 02_B- Oude Borculoseweg 7 

Groep: RB Groep: R8S 

Groepsreductie: Nee Groepsreductie: Nee 

Naam Naam 
Bron _ Omschriving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Bron _ Omschriving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

02 A _ Oude Borculoseweg 7 23929853 45235142 _1,50 45 33 93 45 72 02_B _ Oude Borculoseweg 7 239298,53 45235142 500 47 “ 477 

41a _ lossen houtpelets 23997670 45230592 100 40 - 40 59 41a _ lossen houtpellts 23997670 45230532 100 41 - 188 

01 _ ventiatoren gebouw G 23930500 48227711 511 35 27 27 37 35 30 _ wiolader divers 23932579 45231811 150 38 - 3688 

30 _ wielader divers 23932579 45231811 150 24 - MS 21a _ ladenossen kalveren stal $ 23935341 452288.85 100 38 3647 

21a _ ladenfossen kalveren stal $ 23935341 45228885 100 34 - 3447 22 lossen difmest 23996890 45228502 100 35 35 49 

22 lossen crifmest 23996890 45228502 100 33 - 33 49 41b _ lossen houtpellts 23931576 452262.50 100 35 - 582 

47 _ wisselen container 23935723 452298,66 100 32 3258 01 _ ventiatoren gebouw G 23930500 45227711 511 38 027 027 97 36 

21b _ ladenfossen kalveren stal $ 23936752 45228817 100 32 3245 42 _ wiellader, mesttransport 23993314 45230894 150 35 35 54 

42 _ wielader, mesttransport 23999314 452308.94 150 92 - 9253 47 _ wisselen container 23995723 45229866 100 35 - 9688 

41b _ lossen houtpellets 23991576 452262,50 100 31 - 31 50 21b _ ladenfossen kalveren stal $ 23936752 45228817 100 34 e 

27 _ wielader divers 23936050 45228936 150 28 - 28 51 27 _ wielader divers 23936050 45228936 150 33 3 53 

07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 45220592 886 28 21 31 30 43 _ wiellader, mesttransport 23996057 45230612 150 92 - 2 82 

103 _ vrachtwagen drifmestikke fractie 23944909 452301,31 100 28 - 28 62 103 _ vrachtwagen drjfmestikke fractie 23944909 45230131 100 20 - 30 62 

43 _ wielader, mestransport 23936057 45230612 150 28 - 28 50 05 _ ventiatoren gebouw J 23929842 45220375 886 30 22 22 32 30 

06 _ ventiatoren gebouw J 23928450 452204,83 886 27 19 2028 06 _ ventiatoren gebouw J 23928450 45220483 886 29 22 22 32 30 

05 _ ventiatoren gebouw J 23929842 45220375 886 26 19 2928 07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 45220592 886 29 21 21 31 29 

104 _ tractorrijdend, Fendt 23938372 452399,07 150 26 2667 106 _ vrachtwagen vee 23998563 452397.42 100 29 29 63 

106 _ vrachtwagen vee 23938563 45239742 100 25 2362 104 _ tractorrijdend, Fendt 23998372 45239907 150 28 2867 

28 _ wielader divers 23991670 45229193 150 23 - 23 45 28 _ wielader divers 23931670 45229193 2 - 2847 

102a  vrachtwagen vee 23908472 45239864 100 23 - 23 62 102a  vrachtwagen vee 23938472 452398.64 27 - 2763 

107 _ vrachtwagen houtsnippers 23944914 452301.83 1100 23 2364 29 _ wieladerdivers 23931894 45226217 27 2747 

32 _ roerwerk opslag dunne gier 239979.20 452274,95 10.00 23 23 23 98 34 107 _ vrachtwagen houtsnippers 239449,14 452301,83 2 - 2665 

31 roenwerk voorafscheiding 23997952 4522799B 10.00 23 23 23 33 33 12 _ voermengersvijels 23930891 452203.09 25 25 38 

33 _ roerwerk opslag kalvergier 23997902 452268,74 10.00 22 22 22 32 93 44c _ fan warmtewisselaar 239384,59 452298.80 24 24 425 

29 _ wielader divers 23931894 45226217 150 20 L 2042 105 _ bestelwagen 23938521 452398.29 23 2 9057 

44 _ fan warmtewisselaar 23998459 452298,80 360 20 20 20 90 22 32 _ roenwerk opslag dunne gier 23997920 45227495 23 23 99 34 

12 _ voermengersvijzels 23930891 45220309 200 19 - 19 31 31 roemwerk voorafscheiding 239979,52 45227998 23 23 23 33 34 

105 _ bestelwagen 23938521 45230829 075 19 21 16 26 56 33 _ roewerk opslag kalvergier 239979.02 45226874 2 22 22 9293 

34 _ roerwerk 23999216 452278,83 10.00 18 18 18 28 33 44a _ fan warmtewisselaar 23997529 452299 49 2 22 22 9222 

44a _ fan warmtowisselaar 23997529 45229949 360 18 18 18 28 20 44b _ fan warmtewisselaar 23997993 45229909 2 22 22 92 23 

35 roemerk 23939192 452275,13 10.00 18 18 18 28 33 20a _ ladenossen kalveren stal 4 23932065 45218546 1 19 3 

02 _ ventiatoren gebouw H 23930046 452254,17 773 18 18 18 28 33 26 “ mestverwerkingsinstalatie,dakobv @2061 _ 239384,37 45227387  0.10 19 8 8 19 20 

44b _ fan warmtowsselaar 23997993 452299/09 360 18 18 18 28 20 25 “ mestverwerkingsinstalatie, westkantobv @2 29382.60 452274,26 280 19 B 8 19 20 

36 roemerk 23939156 452271.92 10.00 17 17 18 28 33 02 _ ventiatoren gebouw H 23930046 45228417 773 18 18 18 28 33 

25 “ mestverwerkingsinstalatie westkant obv @2 239382:60 45227426 280 16 5 5 1619 46  transportbandenaanvoerhygenisatieunt _ 23937962 452291.34 425 18 18 18 28 24 

46  transportbandenaanvoerhygenisatieunt _ 23937962 452291:34 425 16 16 16 26 24 34 roemerk 23999216 45227863 1000 18 18 18 28 33 

Rest 000 00 00 22 18 19 2954 Rest 000 00 00 26 24 24 9453 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Resultaten LAT,LT Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT Sain milieuadvies 

     

    

  

  

    

      

  

Rapport: Resulatentabe! Rapport: Resuitatentabe! 

Mede!: LArLT 2022 Mode!: LArLT 2022 
LAegbijBron voortoetspunt: _ 03 - Vrakkinkweg 2 LAegbij Bron voortoetspunt: _ 03_B- Vrakkinkwog 2 

Groep: RB Groep: RB 

Groepsreductie: Nee Groepsreductie: Nee 

Naam Naam 
Bron _ Omschriving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Bron _ Omschriving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

03A Vrakkinkweg 2 23914819 45218423 150 35 27 27 37 57 03.B _ Vrakkinkweg 2 23914619 45218423 500 37 28 28 38 59 

07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 45220592 886 20 22 22 32 91 20a _ ladenfossen kalveren stal 4 29992065 45218546 100 31 - 31 49 

06 _ ventiatoren gebouw J 23928450 452204,83 886 27 20 20 30 29 07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 45220592 886 31 23 23 39 9 

05 _ ventiatoren gebouw J 23929842 45220375 886 26 18 18 28 27 06 _ ventiatoren gebouw J 23928450 45220483 886 29 21 21 31 29 

20a _ ladenfossen kalveren stal 4 23932065 45218546 100 26 - 26 38 05 _ ventiatoren gebouw J 23929842 45220375 886 28 20 20 90 28 

01 _ ventiatoren gebouw G 23990500 45227711 511 23 15 15 25 26 01 _ ventiatoren gebouw G 23990500 45227711 541 25 017 17 27 27 

41b _ lossen houipellets 23931576 452262,50 100 23 23 42 41b _ lossen houtpellets 2391576 452262,50 100 23 -_ 2342 

2ib _ ladenfossen kalveren stal & 23936752 45228817 100 19 19 33 2íb _ ladenfossen kalveren stal $ 23996752 45228817 100 20 - 2033 

21a _ laden/ossen kaiveren stal 5 23995341 45228885 100 18 - 18 92 21a _ ladenfossen kalveren stal 5 23995341 45228885 100 19 19 92 

30 _ wielader divers 23992579 45231811 150 16 - 16 39 30 _ wiolader divers 23992579 45231811 150 19 19 41 

4ta _ lossen houlpellets 23997670 45230532 100 14 - 14 34 41 lossen houlpellts 23997670 45230532 100 15 - 154 

28 _ wiellader divers 23981670 45229193 150 13 - 18 97 42 wiellader, mesttransport 239933,14 45230894 150 15 - 15 97 

29 _ wiolader divers 23901894 45226217 150 13 - 13 38 102a _ vrachtwagen vee 23998472 45239864 100 15 15 83 

04 _ ventiatoren gebouw H 23929836 45222479 773 13 13 23 30 28 _ wielader divers 23931670 45229193 160 14 _ 1437 

42 _ wielader, mesttransport 23999314 45230894 150 12 - 1236 04 _ ventiatoren gebouw H 23929836 45222479 773 14 14 2430 

47 _ wisselen container 23995723 45229868 100 12 - 12 99 47 _ wisselen container 23995723 45229866 100 13 - 18 99 

03 _ ventiatoren gebouw H 23929926 45223963 773 12 12 12 22 29 03 _ ventiatoren gebouw H 239299,26 45223963 773 13 13 13 023 29 

33 _ roerwerk opslag kalvergier 23997902 452268,74 1000 12 12 12 22 25 29 _ wielader divers 23931894 45226217 160 13 _ 133 

32 _ roerwerk opslag dunne gier 23997920 452274,95 10.00 11 11 12 22 25 12 _ voermengersvizels 23990891 45220309 200 12 12 23 

31 roonwerk voorafscheiding 23997952 45227998 10,00 11 11 11 21 25 02 _ ventiatoren gebouw H 23990046 45225417 773 12 12 12 22 28 

02 _ ventiatoren gebouw H 23930046 452284,17 773 11 11 121 28 33 _ roerwerk opslag kalvergier 23997902 45226874 1000 12 12 12 22 25 

102a  vrachtwagen vee 23998472 45239884 100 11 - 1150 104 _ tractorrijdend, Fengt 239983,72 45239907 150 12 - 12 54 

104 _ tractorridend, Fendt 23938372 45239907 150 10 - 10 82 32 _ roerwerk opslag dunne gier 23997920 45227435 12 12 22 24 

43 _ wielader, mesttransport 23936057 45230612 150 10 10 33 31 roenwerk voorafscheiding 23997952 45227998 1 12 2224 

106 _ vrachtwagen vee 23938563 45239742 100 9 948 108 _ vrachtwagen vee 23998563 452397.42 1 L 149 

27 _ wiellader divers 23996050 45228938 150 9 - 932 27 _ wiellader divers 23936050 45228936 10 10 83 

26 “ mestverwerkingsinstalatie,dakobv @2061 239384,37 452273.87 0.10 8 3 812 43 _ wellader, mesttransport 23936057 452306.12 10 - 1032 

36 roemwerk 23939156 45227192 1000 8 8 18 25 26 * mestverwerkingsinstalatie, dak obv @2061 239384,37 45227387 8 3 87 

35 roemwerk 23999192 452275,13 1000 8 8 18 25 36 roemerk 23999156 45227192 7 07 18 24 

34 roomerk 23909216 45227863 10.00 8 8 18 25 35 roomerk 23999192 452275,13 7 07 17 24 

12 _ voermengersijzels 23930891 45220309 200 8 - 820 34 roemerk 239392:16 45227863 707 17 24 

22 lossen drjfmest 23996890 45228502 100 6 - - 623 24 “ mestverwerkingsinstalatie,oostkant @2061 299386.25 45227388 280 7 4 71 

103 _ vrachtwagen drifmestikke fractie 23944909 45230131 100 6 6 AT 103 _ vrachtwagen drjfmestcikke factie 23944909 45230131 100 7 7 41 

48 _ open gevel osruimte 23997365 45228722 283 5 5 5 15 9 22 lossen drifmest 23936890 45228502 100 6 - 622 

23 “ mestverwerkingsinstalatie, voorkant @2060 23938399 452269,56 280 5 4 6 59 48 _ open gevel osruimte 23997365 45228722 283 6 6 169 

25 “ mestverwerkingsinstalatie, westkant obv @2 239382.60 452274,26 280 & 7 7 48 108 _ vrachtwagen overig 23944938 45230079 100 6 648 

Rest 000 00 00 9 7 4 1448 Rest 000 w 00 1 9 7 1748 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Resultaten LAT,LT Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT Sain milieuadvies 

       

   

    

       

  

Rapport: Resulatentabe! Rapport: Resuitatentabe! 

Mede!: LArLT 2022 Mode!: LALT 2022 
LAegbijBron voortoetspunt: _ 04 Â- Vrakkinkweg 2A LAegbij Bron voortoetspunt: _ 04B - Vrakkinkweg 2A 

Groep: aa Groep: R8S 

Groepsreductie: Nee Groepsreductie: Nee 

Naam Naam 
Bron _ Omschriving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Bron _ Omschriving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

04 A_ Vrakkinkwog 2A 23919723 45213937 150 31 22 22 32 54 04B Vrakkinkweg ZA 23913723 45213937 500 35 26 26 36 58 

20a _ laden/ossen kaiveren stal & 23932065 4218546 100 25 - 25 97 07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 45220592 886 28 20 20 30 28 

07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 45220592 886 24 17 17 27 268 20a _ laden/ossen kalveren stal 4 23932065 45218546 100 2B - 28 09 

06 _ ventiatoren gebouw J 23928450 452204,83 886 23 15 15 25 25 06 _ ventiatoren gebouw J 23928450 45220483 886 27 19 19 029 27 

05 _ ventiatoren gebouw J 28929842 45220375 886 22 14 14 24 24 05 _ ventiatoren gebouw J 23929842 45220375 886 25 18 18 28 26 

01 _ ventiatoren gebouw G 23990500 45227711 541 19 11 11 2t 22 01 _ ventiatoren gebouw G 23990500 45227711 541 25 17 17 27 27 

12 _ voermengersvijzels 23930891 452203,09 200 15 18 27 41b _ lossen houtpellets 23981576 452262.50 100 20 20 38 

41b _ lossen houpellets 23981576 452262,50 100 13 18 33 12 _ voermengerwizels 23930891 45220309 200 18 1829 

102a  vrachtwagen vee 23998472 45239884 100 11 - 1150 21b _ ladenfossen kalveren stal 5 23996752 45228817 100 16 - 1630 

30 _ wiolader divers 23992579 45231811 150 10 - 10 34 42 _ wellader, mestransport 23933314 452308:94 150 16 - 1639 

21b _ laden/ossen kalveren stal $ 23936752 452288.17 100 10 - 10 24 30 _ wieladerdivers 23932579 45231811 150 16 16 39 

42 _ wielader, mesttransport 23989314 45230894 150 10 - 10 33 22  lossen drifmest 23996890 45228502 100 15 - 15 81 

22 lossen drfmest 23936890 452285,02 100 10 - 10 26 28 _ wiolader divers 23931670 45229193 150 14 - 1437 

31 roenwerk voorafscheiding 23997952 45227998 1000 9 9 9 19 23 2ta _ ladenossen kalveren stal & 23936341 45228885 100 14 14 28 

28 _ wielader divers 23931670 452291.93 150 9 - 932 25 ° mestverwerkingsinstalatie, westkant obv @2 239382.60 45227426 280 14 14 18 

33 _ roerwerk opslag kalvergier 23997902 45226874 1000 9 9 9 19 22 1022  vrachtwagen vee 23998472 4529964 100 14 14 82 

32 _ roerwerk opslag dunne gier 23937920 452274,35 1000 9 9 9 19 22 26 “ mestverwerkingsinstalatie,dakobv @2061 239384,37 45227887  0,10 13 18 16 

04 _ ventiatoren gebouw H 23929836 452224.79 773 8 B 8 18 25 43 _ wielader, mesttransport 23996057 45230612 150 13 18 35 

21a _ laden/ossen kaiveren stal 5 23995341 45228885 100 7 7 21 47 _ wisselen container 239357.23 452298.66 12 - 1238 

25 “ mostverwerkingsinstalatie, wostkant obv @2 23938260 45227426 280 7 4 47 1 04 _ ventiatoren gebouw H 239298.36 45222479 11 u 2127 

03 _ ventiatoren gebouw H 23929926 45223963 773 7 7 717 24 03 _ ventiatoren gebouw H 23929926 45223963 10 0 20727 

02 _ ventiatoren gebouw H 23930046 452254,17 773 6 6 6 16 23 104 _ tractorrijdend, Fenát 239383.72 452999.07 0 - 1088 

36 roomwerk 23909156 45227192 1000 5 5 5 15 23 33 _ roerwerk opslag kalvergier 23997902 45226874 10 10 10 2023 

35 roemerk 23999192 452275,13 1000 5 5 5 15 23 32 _ roerwerk opslag dunne gier 239379,20 45227435 10 10 10 2023 

34 roemerk 23939216 45227863 1000 5 5 5 15 23 31 _ roewerk voorafscheiding 23997952 45227998 10 10 10 2023 

47 _ wisselen contaïner 23905723 45229868 100 5 - 5 2 108 _ vrachtwagen vee 23938563 45299742 0 - 1048 

43 _ wielader, mesttransport 23936057 45230612 150 5 E 528 02 _ ventiatoren gebouw H 239300,46 452254,17 10 20 27 

26 “ mestverwerkingsinstalatie,dakobv @2061 239384,37 452279,87 010 4 7 48 41a _ lossen houipelts 23997670 45230532 10 10 29 

4ta _ lossen houtpellets 23997670 45230592 100 4 - 424 29 _ wielader divers 23931894 45226217 10 - 1032 

27 _ wielader divers 23936050 45228936 150 3 - 327 23 ° mestverwerkingsinstalatie, oorkant @2060 239383.99 45226958 9 2 913 

29 _ wieladerdivers 23931894 45226217 150 3 - 327 24 * mestverwerkingsinstalatie, ostkant @2061 239386,25 45227986 8 3 812 

106 _ vrachtwagen vee 23998563 45239742 100 3 -B 103 _ vrachtwagen drijfmest/ikke fractie 23944909 45230131 100 6 64 

104 _ tractorridend, Fendt 23938372 45239907 150 3 346 36 roemerk 23999156 45227192 1000 6 6 6 16 23 

24 “ mestverwerkingsinstalatie, ostkant @2061 239386,25 452279,86 280 2 26 35 roemerk 23939192 45227513 1000 6 6 6 16 23 

108 _ vrachtwagen overig 23944933 45230079 100 2 245 34 roemerk 23999216 45227863 1000 6 6 6 16 23 

103 _ vrachtwagen drifmestikke fractie 23944909 45230131 100 2 297 27 _ wiellader divers 23936050 45228936 150 5 - 528 

Rest 000 00 00 5 4 3 1942 Rest 000 oo 00 1 9 8 1849 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Resultaten LAT,LT Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT Sain milieuadvies 

  

  

         

Rapport: Resulatentabe! Rapport: Resuitatentabe! 

Mede!: LArLT 2022 Mode!: LALT 2022 
LAegbijBron voortoetspunt: _ 05A - Vrakkinkwog 1 LAegbij Bron voortoetspunt: _ 05B - Vrakkinkweg 1 

Groep: Eg Groep: R8S 

Groepsreductie: Nee Groepsreductie: Nee 

Naam Naam 
Bron _ Omschriving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Bron _ Omschriving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

05A Vrakkinkweg 1 23905319 452044,39 150 33 23 33 59 05B _ Vrakkinkweg 1 23905313 452044,39 500 36 3® 61 

20a _ laden/ossen kaiveren stal & 23932065 4218546 100 28 - 23841 20a _ lademossen kalveren stal 4 23932065 45218546 100 31 q 42 

41b _ lossen houtpelets 23991576 452262,50 100 24 - 2444 41b _ lossen houtpellts 23931576 45226250 100 27 27 45 

05 _ ventiatoren gebouw J 23929842 452203,75 886 23 15 2525 05 _ ventiatoren gebouw J 23929842 45220375 886 26 29 27 

12 _ voermengersvijzels 23930891 45220309 200 23 - 23 35 06 _ ventiatoren gebouw J 23928450 45220483 886 26 28 27 

06 _ ventiatoren gebouw J 23928450 452204,83 886 22 15 15 25 24 07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 45220592 886 25 28 27 

07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 45220592 886 22 14 24 24 12 _ voermengerwijzels 23930891 452203,09 200 24 24 35 

01 _ ventiatoren gebouw 23930500 45227711 511 19 11 a 2 01 _ ventiatoren gebouw G 23930500 45227711 511 22 24 25 

22  lossen drfmest 23996890 45228502 100 17 - 17 34 22 … lossen drifmest 23996890 45228502 100 22 2 37 

29 _ wielader divers 23901894 452262,17 150 16 - 16 39 29 _ wiolader divers 23931894 452262,17 150 19 19 42 

102a  vrachtwagen vee 23938472 45239884 100 14 - 14 54 30 _ wielader divers 23932579 45231811 150 18 18 41 

25 “ mestverwerkingsinstalatie, westkant obv @2 239382,60 452274,26 280 13 2 2 18 17 25 “ mestverwerkingsinstalatie, westkant obv @2 239382,60 45227428 280 17 17 20 

24 “ mostverwerkingsinstalatie, oostkant @2061 239386.25 452273,88 280 13 2 2 13 17 24 “ mestverwerkingsinstalatie,ostkant @2061 239386.25 452273.86 280 17 17 20 

21a _ Iadenfossen kalveren stal $ 23995341 45228885 100 12 - 12 26 102a  vrachtwagen vee 23938472 45239864 100 17 17 55 

33 _ roerwerk opslag kalvergier 23997902 452268,74 1000 12 12 12 22 26 26 “ mestverwerkingsinstalatie,dakobv @2061 239384.37 452279.87  0.10 16 1619 

26 “ mestverwerkingsinstalatie,dakobv @2061 239384,37 452279.87 010 12 1 1 1216 28 _ wielader divers 23931670 452291.93 150 16 16 39 

32 _ roewerk opslag dunne gier 23997920 452274,35 1000 12 12 12 22 25 21a _ Iadevlossen kalveren stal $ 23935341 452288.85 100 16 16 29 

21b _ ladenfossen kalveren stal $ 23996752 45228817 100 12 - - 12 26 21b _ ladenfossen kalveren stal 5 23996752 45228817 100 15 15 28 

31 _ roewerk voorafscheiding 23997952 45227998 10.00 12 12 12 22 25 33 _ roewerk opslag kalvergier 239979.02 45226874 14 24 28 

28 _ wiolader divers 23931670 45229193 150 11 - 1135 32 _ roenwerk opslag dunne gier 23997920 45227435 13 23 26 

30 _ wieladerdivers 23932579 45231811 150 11 1134 31 roewerk voorafscheiding 23997952 45227998 13 23 26 

108 _ vrachtwagen overig 23944933 45230079 100 11 - 1153 108 _ vrachtwagen overig 239449,33 45230079 12 12 54 

103 _ vrachtwagen drifmestikke fractie 23944909 45230131 100 11- 11 46 42 _ wellader, mesttransport 239333.14 452308.94 12 12 38 

4ta _ lossen houlpellets 23997670 45230532 100 10 - 10 30 103 _ vrachtwagen drijfmesu/dikke fractie 239449.09 452301.31 12 1247 

46 transportbanden aanvoerhygenisatieunt _ 23937362 452291,34 425 9 9 19 19 104 _ tractorrijdend, Fendt 239383.72 45239907 12 12 54 

48 _ open gevel osruimte 23997365 45228722 283 8 8 1813 41a _ lossen houtpellets 23997670 45230592 11 181 

35 roemerk 23939192 452275,13 1000 8 8 18 25 106 _ vrachtwagen vee 239985,63 452397.42 m 149 

36 roemwerk 23999156 452271.92 1000 8 8 18 25 27 _ wielader divers 239360.50 452289.36 10 10 83 

34 roomwerk 23999216 452278.63 1000 8 8 18 25 48 _ open gevelosruimte 23997365 45228722 10 20 14 

104 _ tractorrijdend, Fendt 23908372 45239907 150 8 - 8851 46 transportbandenaanvoerhygiensatieunt _ 239379.62 452291,34 10 2019 

106 _ vrachtwagen vee 23908563 45239742 100 7 - 745 36 roemerk 239391,56 45227192 10 20 28 

42 _ wielader, mesttransport 23989314 45230894 150 6 630 35 roemerk 23939192 45227513 1000 9 19 26 

23 “ mostverwerkingsinstalatie, voorkant @2060 239383.99 45226956 280 6 5 610 04 _ ventiatoren gebouw H 23929836 45222479 773 9 19 26 

27 _ wielader divers 23936050 45228936 150 5 - 528 34 roemerk 23999216 452278.63 10.00 9 19 26 

04 _ ventiatoren gebouw H 23929836 452224,79 773 5 5 1523 23 “ mestverwerkingsinstalatie, voorkant @2060 239383.99 45226956 280 9 912 

03 _ ventiatoren gebouw H 23929926 45220983 773 5 5 1522 03 _ ventiatoren gebouw H 23929926 45223963 773 8 18 25 

Rest 000 v 00 0 8 7 1748 Rest 000 000 000 14 11 10 2050 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Resultaten LAT,LT 

Y 

452386,20 

452386,20 

452951,42 

45235142 

452184,23 

452184,23 

45219937 

45213937 

452044,39 

Rapport: Resulatentabel 

Mede!: LAILT 2022 
LAog totaalresultaten voor toetspunten 

Groep: IBS+R8S 
Groepsreductie: _ Nee 

Naam 

Toelspunt Omschriving x 

01A _ Oude Borculoseweg 7A 23932337 

01B  Oude Borculoseweg 7A 23932337 

02A _ OudeBorculseweg? 239298,53 

028  OudeBorculseweg? 23929853 

03A  Vrakkinkweg2 23914819 

038  Vrakkinkweg2 23914849 

04A Vrakkinkweg 2A 23913723 

048  Vrakkinkweg 2A 239137,23 

05A Vrakkinkweg T 239353.13 

058  Vrakkinkweg t 23995343 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 
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Resultaten LAT,LT Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT Sain milieuadvies 

   

  

    

Rapport: Resulatentabe! Rapport: Resuitatentabe! 

Mede!: LArLT 2022 Mode!: LArLT 2022 
LAegbij Bron voortoetspunt: _ 01A - Oude Borculosoweg 7A LAegbij Bron voortoetspunt: _ 01B Oude Borculoseweg 7A 

Groep: IBS+ABS Groep: IBS+RBS 

Groepsreductie: Nee Groepsreductie: Nee 

Naam Naam 
Bron _ Omschriving x Y Hoogle Dag Avond Nacht Etmaal Li Bron _ Omschriving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

01 A _ Oude Borculoseweg 7A 23992337 45238620 150 55 31 32 55 75 01 B Oude Borculoseweg 7A 23932337 45238620 500 56 _33 56 76 

53 _ Wielader op kuil 239938.29 45235626 400 51 5197 181 _ tactors mais 29938343 45239950 150 51 s1 72 

18 tractors mais 23998343 45239950 150 49 49 71 53 _ Wielader op kuil 23933829 45235626 400 51 5187 

52 _ Wielader op kuil 23933145 452344,73 400 49 _ 4988 52 _ Wielader op kuil 23933145 45234473 400 49 - 49 55 

51 _ Wielader op kuil 23992448 45239391 400 46 - 682 51 _ Wieladerop kuil 23932448 45233391 400 47 - 47 53 

4ta _ lossen houtpellets 23997670 45230532 100 97 97 56 21a _ ladenfossen kalveren stal 5 23935341 45228885 100 40 40 51 

21a _ Iadenfossen kalveren stal $ 23936341 452288.85 100 37 37 50 41 lossen houtpellts 239376,70 45230532 100 38 - 38 55 

41b _ lossen houpelets 23931576 452262.50 100 36 355 41b _ lossen houipelets 23931576 45226250 100 37 - 37 55 

47 _ wisselen container 23995723 45229866 100 31 3197 42 _ wiellader, mesttransport 23939914 45200894 150 34 34 54 

43 _ wiolader, mestransport 23996057 45230612 150 30 20 82 43 _ wellader, mesttransport 23936087 45230612 150 34 34 54 

42 _ wielader. mestransport 23933314 452308:94 150 29 -_ 29 81 47 _ wsselen container 23935723 45229866 100 33 - 38 87 

104 _ tractorridend, Fendt 23938372 45239907 27 68 30 _ wielader divers 299325,79 45231811 150 33 33 52 

30 _ wielader divers 23992579 452318,11 27 49 01 _ ventiatoren gebouw G 23930500 45227711 511 31 23 33 32 

01 _ ventiatoren gebouw G 23930500 452277.11 2929 104 _ tractorrijdend, Fenat 23998372 45239907 150 30 - 30 69 

103 _ vrachtwagen drimestikke factie 23944909 452301.31 2661 106 _ vrachtwagen vee 23938563 45239742 100 30 - 30 64 

106 _ vrachtwagen vee 23998563 452397 42 26 63 28 _ wieladerdivers 23931670 45229193 150 29 29 50 

27 _ wielader divers 239360,50 45228936 2547 103 _ vrachtwagen drifmesuaikke fractie 23944909 45230131 100 29 - 29 81 

102a  vrachtwagen vee 23998472 452398.64 2563 102a  vrachtwagen vee 23938472 45239864 100 28 - 2364 

28 _ wielader divers 23991670 45229193 24 46 27 _ wiellader divers 23936050 45228936 150 28 28 49 

31 _ roenwerk voorafscheiding 23997952 45227998 33 34 29 _ wiolader divers 23931894 45226217 150 27 27 48 

05 _ ventiatoren gebouw J 23929842 45220375 2525 05 _ ventiatoren gebouw J 23929842 45220375 886 27 19 29 28 

06 _ ventiatoren gebouw J 239284,50 452204,83 24 24 06 _ ventiatoren gebouw J 239284,50 45220483 886 26 19 29 28 

07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 45220592 24 24 07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 45220592 886 26 18 28 27 

29 _ wielader divers 23931894 45226217 22 45 105 _ bestelwagen 23938521 45239829 075 24 25 31 58 

21b _ laden/ossen kalveren stal 5 23996752 45228817 285 21b _ ladenfossen kalveren stal 5 23936752 45228847 100 24 - 24 35 

33 _ roerwerk opslag kalvergier 239979.02 45226874 432 107 _ vrachtwagen houtsnippers 23944914 45200183 100 23 23 62 

12 _ voermengersvijzels 23930891 45220309 2133 44c _ fan warmtewisselaar 239384,59 45229880 360 22 22 32 23 

22 lossen drjfmest 23996890 45228502 2136 12 _ voermengerwizels 23930891 45220309 200 22 - 233 

32 _ roerwerk opslag dunne gier 23997920 45227495 3032 22 … lossen difmest 23936890 45228502 100 22 2 98 

105 _ bostelwagen 23938521 452398.29 2756 31 _ roerwerk voorafscheiding 23997952 45227998 1000 22 22 32 92 

44 _ fan warmtewisselaar 23938459 452298.80 2922 44a _ fan warmtewisselaar 23937529 45229949 360 21 21 31 22 

107 _ vrachtwagen houtsnippers 239449,14 452301,83 19 81 32 _ roewerk opslag dunne gier 239379,20 45227435 1000 21 21 21 S 92 

44a _ fan warmtowisselaar 23997529 452299 49 28 21 33 _ roorwerk opslag kalvergier 23997902 45226874 1000 21 21 21 31 32 

44b _ fan warmtewisselaar 23997993 45229909 28 20 44b _ fan warmtewisselaar 23937993 45229909 360 21 21 21 1 22 

34 roemerk 23999216 45227863 28 33 26 “ mestverwerkingsinstalatie,dakobv @2061 239384,37 45227987 010 20 9 9 20 22 

35 roemerk 23999192 45227513 28 33 34 roemerk 23939216 45227863 1000 17 17 17 27 2 

Rest 000 00 00 23 20 28 0863 Rest 000 00 00 25 23 U 464 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Resultaten LAT,LT Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT Sain milieuadvies 

  

    

      

Rapport: Resulatentabe! Rapport: Resuitatentabe! 

Mede!: LArLT 2022 Mode!: LATLT 2022 
LAegbijBron voortoetspunt: _ 02 Â- Oude Borculoseweg 7 LAegbij Bron voortoetspunt: _ 02_B - Oude Borculoseweg 7 

Groep: IBS+ABS Groep: IBS+RBS 

Groepsreductie: Nee Groepsreductie: Nee 

Naam Naam 
Bron _ Omschriving x Y Hoogle Dag Avond Nacht Etmaal Li Bron _ Omschriving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

02 A_ Oude Borculoseweg 7 239298,53 45235142 150 56 4 56 75 02_B _ Oude Borculoseweg 7 23929653 45235142 500 57 38 57 76 

51 _ Wielader op kuil 23992448 45239391 400 51 5197 181 _ tactors mais 29938343 45239950 150 51 s1 79 

181 tractors mais 23998343 452399.50 150 50 50 72 51 _ Wielader op kuil 23932448 45233391 400 51 5187 

52 _ Wielader op kuil 23933145 452344,73 400 50 - 60 66 52 _ Wielader op kuil 23933145 45234473 400 51 - 5187 

53 _ Wielader op kuil 23993829 45235626 400 48 - 48 54 53 _ Wielader op kuil 23933829 45235626 400 49 - 49 55 

4ta _ lossen houtpellets 23997670 45230592 100 40 “0 59 41a _ lossen houtpellts 23937670 45230532 100 41 4158 

01 _ ventiatoren gebouw G 23930500 45227711 511 35 027 027 97 36 30 _ wielader divers 239325,79 45231811 150 36 - 36 85 

30 _ wiellader divers 23992579 45231814 150 24 34 56 21a _ ladenfossen kalveren stal 5 23935341 45228885 100 36 - 3 47 

21a _ laden/ossen kalveren stal 5 23995341 45228885 100 34 447 22 lossen dijfmest 23936890 45228502 100 35 35 49 

22 lossen drfmest 23996890 45228502 100 33 33 49 41b _ lossen houtpellts 23931576 45226250 100 35 35 82 

47 _ wisselen container 23995723 45229866 100 32 - 3268 0f  ventiatoren gebouw G 23930500 45227711 511 35 27 37 9 

21b _ Iaden/ossen kalveren stal 5 23996752 45228847 100 22 - 22 45 42 _ wiellader, mesttransport 299333,14 45200834 150 35 - 8 54 

42 _ wiolader, mestransport 23993314 452308:94 150 32 32 83 47 _ wisselen container 23935723 45229866 100 35 35 58 

41b _ lossen houlpellets 23931576 45226250 100 31 3180 21b _ ladenfossen kalveren stal & 23936752 45228817 100 34 - 34 45 

27 _ wiellader divers 23996050 45228936 150 28 28 51 27 _ wielader divers 23936050 45228936 150 33 - 33 53 

07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 45220592 886 28 3130 43 _ wiellader, mesttransport 23936057 45230612 150 32 32 52 

103  vrachtwagendrfmestdikkefractie 23944909 452301,31 100 28 28 62 103 _ vrachtwagen drifmesuaikke fractie 239449,09 45230131 100 30 - 30 62 

43 _ wielader, mesttransport 23996057 45230612 150 28 28 50 05 _ ventiatoren gebouw J 23929842 45220375 886 30 22 22 92 30 

06 _ ventiatoren gebouw J 23928450 452204.83 27 29 28 06 _ ventiatoren gebouw J 23928450 45220483 886 29 22 22 92 30 

05 _ ventiatoren gebouw J 239298.42 45220375 2 29 28 07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 45220592 886 29 21 21 31 29 

104 _ tractorrijdend, Fendt 23938372 45239907 2 2667 106 _ vrachtwagen vee 23938563 45239742 100 29 - 29 63 

106 _ vrachtwagenvee 239985,63 45239742 25 262 104 _ tractorrijdend, Fendt 299383,72 45239907 150 28 2367 

28 _ wiolader divers 23931670 45229193 23 23 45 28 _ wiolader divers 23931670 45229193 150 28 28 47 

1023 _ vrachtwagen vee 23998472 452398.64 23 23 62 102a  vrachtwagen vee 23938472 45239864 100 27 - 27 63 

107 _ vrachtwagen houtsnippers 23944914 452301,83 23 2364 29 _ wielader divers 23931894 45226247 150 27 - 2747 

32 _ roerwerk opslag dunne gier 23997920 45227495 23 334 107 _ vrachtwagen houtsnippers 23944914 45200183 100 26 26 65 

31 roenwerk voorafscheiding 239979,52 45227998 23 23 23 99 33 12 _ voermengerwizels 23930891 45220309 200 25 - 26 35 

33 _ roewerk opslag kavergier 239979.02 45226874 2 22 2 3233 4c _ fan warmtewisselaar 23938459 45229880 360 24 24 24 34 25 

29 _ wiellader divers 23931894 45226217 0 2042 105 _ besteiwagen 23938521 45239829 075 23 25 20 90 57 

44 _ fan warmtowsselaar 23938459 452298.80 20 20 20 9022 32 _ roerwerk opslag dunne gier 23997920 45227435 1000 23 23 23 33 34 

12 voermengersvijzels 23930891 45220309 1 19 3 31 roewerk voorafscheiding 23937952 45227998 1000 23 23 23 33 34 

105 _ bestelwagen 23998521 45299829 075 19 21 16 26 56 33 _ roewerk opslag kalvergier 239379,02 45226874 1000 22 22 22 92 33 

34 roowerk 23999216 452278:63 1000 18 18 18 28 3 44a _ fan warmtewisselaar 23997529 45229949 360 22 22 22 92 22 

44a  fan warmtewisselaar 23997529 45229949 360 18 18 18 28 20 44b _ fan warmtewisselaar 23937993 45229909 360 22 22 22 92 23 

35 roemerk 23999192 45227513 1000 18 18 18 28 33 20a _ ladenfossen kalveren stal 4 23932065 45218546 100 19 - 19 31 

02 _ ventiatoren gebouw H 23990046 45225417 773 18 18 18 28 33 26 “ mestverwerkingsinstalatie,dakobv @2061 23938437 45227387 010 19 8 8 19 20 

Rest 000 00 00 26 24 28 862 Rest 000 oo 00 23 27 q 4264 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 22-11-2022 13:41:15 Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 22-11-2022 13:41:15 



Resultaten LAT,LT 

Rapport: Resulatentabe! 

Mede!: LArLT 2022 
LAegbijBron voortoetspunt: _ 03 Â- Vrakkinkweg 2 

Groep: IBS+ABS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 

Bron _ Omschriving x 

03A Vrakkinkwog 2 239146,19 

181 traciors mais 23938,43 

07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 

51 _ Wielader op kuil 239324,48 

06 _ ventiatoren gebouw J 239284,50 

52 _ Wielader op kuil 239331,45 

53 _ Wielader op kuil 239938,29 

05 _ ventiatoren gebouw J 239298,42 

202 _ ladenfossen kalveren stal & 23932065 

01 _ ventiatoren gebouw G 239305,00 

41b _ lossen houlpellets 239315,78 

21b _ Iaden/ossen kaiveren stal 5 239367,52 

21a _ laden/ossen kalveren stal 5 239353.41 

30 _ wielader divers 239325,79 

41a _ lossen houipellets 239376,70 

28 _ wielader divers 239316,70 

29 _ wielderdivers 239318,94 

04 _ ventiatoren gebouw H 239298,38 

42 _ wielader, mesttransport 239333,14 

47 _ wisselen container 239357,23 

03 _ ventiatoren gebouw H 239299,28 

33 _ roerwerk opslag kalvergier 239379,02 

32 _ roerwerk opslag dunne gier 239379,20 

31 roenwerk voorafscheiding 23937952 

02 _ ventiatoren gebouw H 239300,48 

1023  vrachtwagenvee 239384,72 

104 _ tractorrijdend, Fendt 239383,72 

43 _ wielader, mesttransport 23936057 

106 _ vrachtwagenvee 23938563 

27 _ wielader divers 239360,50 

26 ° mestverwerkingsinstalatie, dak obv @2061 239384,37 

36 roomerk 239391,58 

35 roomerk 239391:92 

34 roemerk 23939216 

12 _ voermengersvijzels 23930891 

22  lossen drjfmest 239368,90 

Rest 00 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

    

    

45218423 150 38 27 30 40 

45239950 150 30 - 90 

45220592 886 20 22 22 92 

45233891 400 28 - 28 

46220483 886 27 20 20 30 

45234473 400 27 - 027 

46235626 400 28 - 26 

46220375 886 26 18 18 28 

45218546 100 26 -8 

48227711 811 23 15 15 25 

45226250 100 23 - 23 

45228817 19 -9 

45228885 18 - 18 
45231811 16 16 

45230532 14 14 

45229193 13 - 19 

46226217 e 

46222479 14 19 18 023 

45230894 12 - 12 

452298.66 12 -2 

45223963 12 12 12 22 

45226874 12 12 12 022 

45227435 U 12 22 

45227998 (2 
46225417 (M 

45239864 1 -11 

462399,07 10 10 
45230612 10 10 

452397 42 9 -9 

45228936 9 9 

45227387 8 3 8 

45227192 s 8 8B 8 

45227513 8 8 B 18 

452278.63 8 8 8B 18 
452203:09 8 8 

45228502 H _06 

oo 00 3 9 B w 

dLSRE ANENS 

KRESR BENNN BE88SS 

& BSSNy 

22-11-2022 13:41:15 

Resultaten LAr,LT 

Rapport: Resuitatentabe! 

Mode!: LArLT 2022 
LAegbij Bron voortoetspunt: _ 03B - Vrakkinkwog 2 

Groep: IBS+RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 

Bron _ Omschriving x 

03B _ Vrakkinkweg 2 239148,19 

181 _ tactors mais 239383,43 

20a _ laden/ossen kalveren stal 4 23992065 

07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 

5í _ Wielader op kuil 239324,48 

52 _ Wielader op kuil 239931,45 

06 _ ventiatoren gebouw J 239284,50 

53 _ Wielader op kuil 239338,29 

05 _ ventiatoren gebouw J 239298,42 

01 _ ventiatoren gebouw G 239305,00 

41b _ lossen houtpellets 239315,76 

2ib _ Iadenfossen kalveren stal $ 239367,52 

21a _ Iadenossen kalveren stal 5 239953.41 

30 _ wielader divers 239925,79 

4ía _ lossen houipelets 239376,70 

42 _ wiellader, mesttransport 239933,14 

102a  vrachtwagen vee 239384,72 

28 wielader divers 23931670 

04 _ ventiatoren gebouw H 239298,36 

47 _ wisselen container 239957,23 

03 _ ventiatoren gebouw H 239299,26 

29 _ wielader divers 239318,94 

12 _ voermengersvijzels 23930891 

02 _ ventiatoren gebouw H 239300,46 

33 _ roewerk opslag kalvergier 239379,02 

104 _ tractorrijdend, Fenat 23938372 

32 _ roewerk opslag dunne gier 239379,20 

31 roenwerk voorafscheiding 23997952 

106 _ vrachtwagen vee 23038563 

27 _ willader divers 239360,50 

43 _ wellader, mesttransport 239360,57 

26 ° mestverwerkingsinstalatie, dak obv @2061 239384,37 

36 roomerk 239991,56 

35 roemerk 239991.92 

34 roemerk 23939218 

24 ° mestverwerkingsinstalatie, oostkant @2061 23938625 

Rest 000 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

  

  

  

   

45218423 500 40 28 34 44 

45239950 150 33 33 

45218546 100 31 3 

45220592 886 31 23 3 

45233391 400 30 - 30 

45234473 400 29 29 

46220483 886 29 21 21 91 

45235628 400 28 - 28 

45220375 886 28 20 20 30 

45227711 511 25 17 17 27 

45226250 100 23 23 

46228847 100 20 - 20 

45228885 100 19 19 

45231811 160 19 -_ 19 

45230532 100 15 - 15 

45230894 150 15 15 

46239864 100 15 _15 

45229193 150 14 _14 

45222479 778 14 14 14 24 

46229866 100 13 13 

46223963 773 13 13 013 23 

45226217 150 13 19 

45220309 200 12 12 

46225417 773 12 12 12 22 

45226874 1000 12 12 12 22 

45239907 150 12 - 12 

46227435 12 12 12 22 

45227998 112 22 

45239742 1 1 

45228936 10 10 

45230612 10 - 10 

45227387 0410 8 3 38 

45227192 1000 7 7 8 18 

46227513 1000 7 7 717 

45227863 1000 7 7 7 017 

45227386 280 7 4 47 

00 00 15 11 93 43 

22-11-2022 13:41:15 



Resultaten LAT,LT Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT Sain milieuadvies 

     

  

     

  

    

    
  

   

Rapport: Resulatentabe! Rapport: Resuitatentabe! 

Mede!: LArLT 2022 Mode!: LALT 2022 
LAegbijBron voortoetspunt: _ 04 Â- Vrakkinkweg 2A LAegbij Bron voortoetspunt: _ 04B - Vrakkinkweg 2A 

Groep: IBS+ABS Groep: IBS+ABS 

Groepsreductie: Nee Groepsreductie: Nee 

Naam Naam 
Bron _ Omschriving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Bron _ Omschriving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

04 A_ Vrakkinkwog 2A 23919723 48213837 150 33 22 857 04B Vrakkinkweg ZA 23913723 45213937 500 38 E 

1581 ° tractors mais 23998343 452399,50 150 25 - 23851 181 _ tactors mais 23938343 45239950 150 92 - 9287 

20a _ Iaden/ossen kalveren stal 4 23932065 45218546 100 25 - 237 51 _ Wielader op kuil 23932448 45230391 400 30 - 3039 

07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 45220592 886 24 17 27 26 07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 452205:92 886 28 30 28 

51 _ Wielader op kuil 23932448 45239391 400 23 - 23 3 52 _ Wielader op kuil 23993145 452344.73 400 28 2837 

06 _ ventiatoren gebouw J 23928450 452204,83  B86 23 15 15 25 25 20a _ ladenfossen kalveren stal 4 23932065 45218548 100 28 - 2839 

52 _ Wielader op kuil 23933145 452344,73 400 22 292 53 _ Wielader op kuil 239338,29 45235626 400 27 - 27 36 

53 _ Wielader op kuil 23939829 45235626 400 22 232 06 _ ventiatoren gebouw J 23928450 45220483 886 27 19 19 29 27 

05 _ ventiatoren gebouw J 23929842 45220375 886 22 24 24 05 _ ventiatoren gebouw J 23929842 45220375 886 25 18 18 28 26 

01 _ ventiatoren gebouw & 23930500 452277.11 511 19 2122 01 _ ventiatoren gebouw G 23930500 45227711 511 25 17 17 27 27 

12 _ voermengerswijzels 23930891 45220309 200 15 - 18 27 41b _ lossen houtpellets 23931576 45226250 100 20 - 20 38 

41b _ lossen houtpellets 23991576 452262,50 100 13 - - 18 93 12 _ voermengerwizels 23990891 45220309 200 18 - 18 29 

102a _ vrachtwagen vee 23908472 45239884 100 11 - 11 50 21b _ ladenossen kalveren stal $ 23936752 45228817 100 16 - 1630 

30 _ wieladerdivers 23932579 452318.11 150 10 10 34 42 _ wellader, mesttransport 23933314 452308:94 150 16 16 39 

21b _ ladenfossen kalveren stal $ 23996752 45228817 100 10 10 24 30 _ wielader givers 23932579 45231814 150 16 16 39 

42 _ wielader, mesttransport 23999314 45230894 150 10 - 10 33 22  lossen drijfmest 23996890 45228502 100 15 - 15 31 

22 lossen drfmest 23936890 452286,02 _1,00 10 - 10 26 28 _ wielader divers 23931670 45229193 150 14 1497 

31 roenwerk voorafscheiding 23997952 45227908 1000 9 9 9 19 23 2ta _ ladenfossen kalveren stal 5 23995341 45228885 100 14 14 28 

28 _ wielader divers 23991670 45229193 150 9 -9 2 25 * mestverwerkingsinstalatie, westkant obv @2 239382.60 45227426 14 14 18 

33 _ roerwerk opslag kalvergier 23997902 45226874 1000 9 9 9 19 22 102a _ vrachtwagen veo 23938472 452398.64 14 1482 

32 _ roewerk opslag dunne gier 23997920 45227435 1000 9 9 9 19 22 26 ° mestverwerkingsinstalatie,dak obv @2061 _ 239384,37 452273.87 18 2 1316 

04 _ ventiatoren gebouw H 23929836 45222479 773 8 8 18 25 43 _ wiellader, mesttransport 23936057 452306,12 18 - 1988 

21a _ Iaden/ossen kalveren stal 5 23905341 45228885 100 7 - 721 47 _ wisselen container 239357.23 452298.66 12 - 1238 

25 “ mestverwerkingsinstalatie, westkant obv @2 239382.60 452274,26 280 7 4 71 04 _ ventiatoren gebouw H 23929836 45222479 11 1 2127 

03 _ ventiatoren gebouw H 23929926 45223963 773 7 7 17 24 03 _ ventiatoren gebouw H 239299.26 452239.63 10 w 2027 

02 _ ventiatoren gebouw H 23990046 452254,17 773 6 6 16 23 104 _ tractorrijdend, Fendt 23938372 45239907 0 - 1089 

36 roemerk 23939156 452271,92 1000 5 5 15 23 33 _ roewerk opslag kalvergier 239379,02 45226874 10 10 10 02023 

35 roemerk 23939192 452275,13 1000 5 5 15 23 32 _ roewerk opslag dunne gier 239979.20 45227435 10 10 10 2023 

34 _ roemwerk 23999216 45227883 1000 5 5 15 23 31 _ roenwerk voorafscheiding 23997952 45227998 10 10 10 02023 

47 _ wisselen contaïner 23905723 45229866 100 5 - 532 106 _ vrachtwagen vee 23938563 45239742 0 1048 

43 _ wielader, mestransport 23936057 45230612 150 5 - 528 02 _ ventiatoren gebouw H 239300.46 45225417 10 10 10 020727 

26 “ mestverwerkingsinstalatie,dakobv @2061 239384,37 45227387  0.10 4 48 41a _ lossen houtpellets 23997670 45230592 100 10 - 10 29 

4ta _ lossen houtpellets 23997670 452305,32 100 4 - 424 29 _ wiolader divers 23931894 45226217 150 10 - 10 2 

27 _ wielader divers 23936050 45228936 150 3 327 23 “ mestverwerkingsinstalatie voorkant @2060 239383,99 45226956 280 9 -2 2 913 

29 _ wielader divers 23931894 45226217 150 3 327 24 “ mestverwerkingsinstalatie oostkant @2061 239386,25 45227386 280 8 -3 3 812 

106 _ vrachtwagen vee 23998563 45239742 100 3 - 341 103 _ vrachtwagen drifmest/ikke fractie 23944909 45200131 100 6 641 

Rest 000 00 00 0 4 27 9753 Rest 000 00 00 14 13 30 4054 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 22-11-2022 13:41:15 Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 22-11-2022 13:41:15 



Resultaten LAT,LT Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT Sain milieuadvies 

     

      
    

  

        

   

Rapport: Resulatentabe! Rapport: Resuitatentabe! 

Mede!: LArLT 2022 Mode!: LALT 2022 
LAegbijBron voortoetspunt: _ 05A Vrakkinkwog 1 LAegbij Bron voortoetspunt: _ 05B - Vrakkinkweg 1 

Groep: IBS+ABS Groep: IBS+RBS 

Groepsreductie: Nee Groepsreductie: Nee 

Naam Naam 
Bron _ Omschriving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Bron _ Omschriving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

05A Vrakkinkweg 1 23905313 452044,39 150 35 23 3 41 61 05B _ Vrakkinkweg 1 23905313 45204439 500 38 4 4463 

20a _ laden/ossen kaiveren stal & 23932065 45218546 100 28 - 23841 181 _ tactors mais 23938343 45239950 150 91 ) 

181 tractors mais 23908343 45239950 150 27 - 2782 20a _ Iadenossen kalveren stal 4 23932065 45218546 100 31 - M 

53 _ Wielader op Kuil 23939829 45235626 400 25 - 25 35 53 _ Wielader op Kuil 23933829 45235626 400 27 2797 

41b _ lossen houipelets 23931576 45226250 100 24 -- 4 d 41b _ lossen houpelets 23931576 45226250 100 27 - 27 45 

05 _ ventiatoren gebouw J 23929842 45220375 886 23 15 15 25 25 05 _ ventiatoren gebouw J 23929842 45220375 886 26 19 019 029 27 

12 _ voermengersvijzels 23930891 452203,09 200 23 - 23 35 06 _ ventiatoren gebouw J 23928450 45220483 886 26 18 2827 

06 _ ventiatoren gebouw J 23928450 452204,83 886 22 15 2524 07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 45220592 886 25 18 2827 

07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 45220592 886 22 14 24 24 51 _ Wielader op kuil 23932448 45239391 400 24 - 2434 

51 _ Wielader op kuil 23932448 45239391 400 22 - 2 32 12 _ voermengersvijzels 23930891 452203,09 200 24 - 2438 

52 _ Wielader op Kuil 23933145 452344,73 400 21 - 2 31 52 _ Wielader op kuil 23933145 452344,73 400 24 2433 

01 _ ventiatoren gebouw G 23930500 45227711 511 19 11 222 01 _ ventiatoren gebouw G 23930500 45227711 511 22 14 2425 

22 … lossen drfmest 23936890 452285/02 100 17 - 17 34 22 … lossen drifmest 23936890 45228502 100 22 2237 

29 _ wielader divers 23931894 452262.17 150 16 16 39 29 _ wielader divers 23931894 45226217 150 19 19 42 

102a  vrachtwagen vee 23938472 45239884 100 14 14 54 30 _ wielader divers 23932579 45231814 150 18 184 

25 “ mestverwerkingsinstalatie, westkant obv @2 239382.60 452274,26 280 13 18 17 25 “ mestverwerkingsinstalatie, westkant obv @2 23938260 452274.28 280 17 17 20 

24 “ mestverwerkingsinstalalie oostkant @2061 239386,25 452273,88 280 13 2 2 13 17 24 “ mestverwerkingsinstalatie, ostkant @2061 239386,25 452279.86 280 17 17 20 

21a _ ladenfossen kalveren stal $ 23935341 4228885 100 12 12 26 102a  vrachtwagen vee 23998472 45239864 100 17 17 55 

33 _ roerwerk opslag kalvergier 23997902 452268,74 10.00 12 12 12 22 26 26 * mestverwerkingsinstalatie,dak obv @2061 _ 239384:37 452279.87 18 1619 

26 “ mostverwerkingsinstalatie,dakobv @2061 239384,37 452273,87 0.10 12 1 1 12 16 28 _ wiolader divers 23931670 45229193 16 - 1639 

32 _ roerwerk opslag dunne gier 23997920 45227435 1000 12 12 12 22 25 2ta _ ladenossen kalveren stal $ 23935341 452288.85 18 16 29 

21b _ Iaden/ossen kaiveren stal 5 23996752 452288,17 100 12 - - 12 26 21b _ Iadenfossen kalveren stal 5 23936752 452288,17 18 1528 

31 _ roenwerk voorafscheiding 23997952 45227998 10.00 12 225 33 _ roerwerk opslag kalvergier 23997902 45226874 14 14 14 2426 

28 _ wielader divers 23931670 45229193 150 11 1138 32 _ roerwerk opslag dunne gier 239379,20 45227435 18 13 19 023 268 

30 _ wielader divers 23932579 45231811 160 11 1134 31 _ roewerk voorafscheiding 23997952 45227998 18 18 19 02326 

108 _ vrachtwagen overig 23944933 45230079 100 11 - 1153 108 _ vrachtwagen overig 239449.33 45230079 1212 54 

103 _ vrachtwagen drimestikke fractie 239449,09 45230131 100 11 11 46 42 _ wellader, mesttransport 239933.14 45230894 12 12 3 

41a _ lossen houpeleis 23987670 45230532 100 10 10 30 108 _ vrachtwagen drifmest/dikke fractie 239449.09 452301,31 12 1247 

46 transportbandenaanvoerhygenisatieunt _ 23937962 452291,34 425 9 19 19 104 _ tractorrijdend, Fenat 23938372 45299907 12 - 12 54 

48 _ open gevel osruimte 23997365 45228722 283 8 1813 41a _ lossen houtpellts 23997670 452305.32 11 - 31 

35 roemerk 23939192 45227513 10.00 8 18 25 106 _ vrachtwagen vee 239985,63 452397.42 H 149 

36 roemerk 23999156 452271,92 1000 8 8 18 25 27 _ wiellader divers 23936050 45228936 150 10 - 10 38 

34 roomerk 23909216 452278.63 10.00 8 8 18 25 48 _ open gevelosruimte 23997365 45228722 283 10 10 10 20 14 

104 _ tractorrijdend, Fendt 23938372 45239907 150 8 851 46 transportbandenaanvoerhygienkatieunt _ 23937962 45229134 425 10 10 10 20 19 

106 _ vrachtwagen vee 23938563 45239742 100 7 745 36 _ roemerk 23999156 45227192 1000 10 10 10 20 26 

42 _ wielader, mesttransport 23999314 45230894 150 6 - 630 35 roemerk 23999192 45227513 1000 9 9 9 19 26 

Rest 000 00 00 14 1 3 45 Rest 000 000 000 18 16 33 49 56 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Bijlage 5 

Berekeningsresultaten Lamax 



Resultaten LAmax 

Rappor: _ Resultatentabel 

Mede!: LAmax 2022 
LAmax otaalresultaten voor toetspunten 

Groep: 8B 

Naam 

Toetspunt Omschriving x 

01A  Oude Borculoseweg 7A 23932337 

01B  OudeBorculoseweg 7A 23932337 

02A _ OudeBorculseweg? 23929853 

0228 _ Oude Borculoseweg?  239298.53 

03A  Vrakkinkweg2 23914819 

038  Vrakkinkweg2 28914819 

04A  Vrakkinkweg 2A 239137,23 

048  Vrakkinkweg 2A 239137.23 

OSA Vrakkinkweg T 23935313 

058  Vrakkinkweg 23995313 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

452386,20 

452386,20 

452351,42 

45235142 

452184,23 

452184,23 

45219937 

45213937 

45204439 

45204439 

150 

500 

150 

500 

150 

500 

160 

0   

   50 

500 

55 

59 

59 

61 

« 

4 

38 

a 

« 

44 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

dRSENE BERLS 

50 

54 

52 

55 

32 

35 

28 

33 

32 

37 

Sain milieuadvies 

22-11-2022 13:42:17 



Resultaten LAmax 

Rapport: Resulatentabel 

Mede!: LAmax 2022 
LAmaxbijBron voortoetspunt: _ 04 A- Vrakkinkweg 2A 

Groep: RB 

Naam 

Bron _ Omschrijving x 

04A _ Vrakkinkweg 2A 23913723 

30 _ wioladerdvers 239325,79 

42 _ wielder, mesttransport 23933914 

28  wieladerdvers 239316.70 

43 _ wielader, mesttransport 23936057 

27 _ wiolladerdivers 23936050 

29 wielderdvers 239318,94 

105 _ bestewagen 29938521 

12 voermengerswijzels 239308.91 

07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 

31 toerwerk voorafscheiding 23937952 

36  roomerk 23939158 

35 roemerk 239391:92 

34 roemerk 23939216 

33  roerwerk opslag kakergier 239379 02 

32 roerwerk opslag dunne gier 239379,20 

06 _ ventiatoren gebouw J 23928450 

04 ventiatoren gebouw H 29929838 

05 _ ventiatoren gebouw J 239298 42 

03 _ ventiatoren gebouw H 23929926 

02 _ ventiatoren gebouw H 23030048 

01 ventiatoren gebouw G 23930500 

25 ° mestverwerkingsinstalitie, westkant oby @2 239382.60 

26 7 mestverwerkingsinstalitie, dak obv @2061 23938437 

24 * mestverwerkingsinstaliatie, oostkant @2081 23938625 

23 ° mostverwerkingsinstalitie, voorkant @2060 23938399 

48 open gevelosruimte 23937365 

46 transportbandenaanvoerhygienisatieunit _ 23937362 

101 _ rookgasafvoer (geforceerd en gedempt} 239387.96 

44 _ fan warmtewisselaar 23938459 

44b _ fan warmtewisselaar 23937993 

442 _ tanwarmtewisselaar 23937529 

102 _ Luchtwasser 23939482 

LAmax (noofdgroep) 000 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

452139,37 

45231811 

45230894 

45229193 

45230612 

452289,36 

45226247 

45239829 

45220309 

45220592 

45227998 

45227192 

45227513 

45227863 

452268,74 

45227435 

452204,83 

452224,79 

452203,75 

45223963 

452254,17 

482277,11 

452274,26 

45227387 

45227386 

452269,56 

452287,22 

45229134 

45230327 

45229880 

452299,09 

452299,49 

452292.22 

000 
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150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

075 

200 

886 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

10.00 

3 

3 

3 

34 

30 

28 

18 

44 

28 

   

2 28 

24 24 

24 24 

24 24 

24 24 

24 24 

24 24 

24 24 

23 23 

23 23 

2 2 

2 2 

2 a 

19 19 

EN 

8 8 

6 6 

2 2 

11 

2 2 

5 6 

6 £ 

& £ 

707 

48 15 

28 4 

22-11-2022 13:42:28 

Resultaten LAmax 

Rapport: 

Mode!: 

LAmax bij Bron voor toetspunt: 

Groep: 

Naam 

Bron 

01A 

43 

42 

EA 

105 

27 

2 

29 

3 

34 

3 

3 

33 

32 

12 

o 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

26 

440 

442 

2 

44b 

24 

46 

101 

23 

48 

102 

Lamax 

Resulatentabel 

LAmax 2022 

R6S 

Omschriving 

Oude Borculoseweg 7A 

wiollader, mesttransport 

wielader. mestransport 

wielader divers 

bestetwagen 

wiolader divers 

wielader divers 

wielader divers 

roerwerk voorafscheiding 

roerwerk 

roerwerk 

roerwerk 

roerwerk opslag kalvergier 

roerwerk opslag dunne gier 

voermengersvizels 

ventiatoren gebouw G 

ventiatoren gebouw H 

ventiatoren gebouw H 

ventiatoren gebouw H 

ventiatoren gebouw J 

ventiatoren gebouw J 

ventiatoren gebouw J 

* mestverwerkingsinstalatie, dak oby @2061 

fan warmtewsselaar 

fan warmtewisselaar 

* mestverwerkingsinstalaie, westkant obv @2 

fan warmtewisselaar 

* mestverwerkingsinstallatie, oostkant @2061 

transportbanden aanvoer hygfenisatieunit 

rookgasafvoer (geforceerd en gedempt] 

* mestverwerkingsinstalatie, voorkant @2060 

open gevel losruimte 

Luchtwasser 

(nootdgroep} 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

01_A- Oude Borculoseweg 7A 

x 

289323,37 

:239360,57 

239333,14 

239325,79 

239385,21 

239360,50 

239316,70 

23931894 

239979,52 

23939216 

23939192 

239991,56 

239979,02 

239379,20 

23930891 

23905,00 

239300,46 

239299,26 

239298,36 

239298,42 

239284,50   

239270,60 

239384,37 

239384,59 

23937529 

23998260 

239379,93 

239386,25 

23997362 

2398796 

23938399 

23997365 

23939482 

000 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

452386,20 

452306,12 

45230894 

45231811 

45239829 

452289,36 

45229193 

45226217 

45227998 

45227863 

452275,13 

45227192 

452268.74 

452274,35 

452203.09 

482277.11 

452254,17 

45223963 

452224,79 

45220375 

45220483 

45220592 

45227387 

45229880 

452299,49 

452274,26 

452299,09 

45227386 

452291,34 

45230327 

45226956 

452287,22 

45229222 

000 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

150 

150 

150 

150 

075 

150 

150 

150 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

200 

51 

778 

773 

773 

886 

886 

886 

010 

360 

360 

280 

360 

280 

425 

900 

280 

283 

010 

0.00 

55 

35 

54 

52 

50 

50 

  
6 3 

& 36 

s 35 

2 27 

6 26 

24 24 

23 23 

23 23 

2 2 

2 2 

a 21 

198 19 

18 018 

18 018 

18 018 

18 013 

18 013 

10 10 

10 10 

10 010 

2 2 

50 60 

22-11-2022 13:42:28 



Resultaten LAmax 

Rapport: 

Mede!: 

LAmas bij Bron voor toetspunt: 

Groep: 

Naam 

Bron 

018 

42 

43 

30 

28 

105 

27 

2 

3 

34 

3 

32 

36 

3 

12 

o 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

26 

44 

44 

44b 

2 

46 

24 

48 

101 

23 

102 

LAmax 

Omschriving 

Oude Borculoseweg 7A 

wiolader, mesttransport 

wielader. mesttransport 

wielader divers 

wielader divers 

bostewagen 

wielader divers 

wielader divers 

roerwerk voorafscheiding 

roerwerk 

roerwerk 

roerwerk opslag dunne gier 

roerwerk 

roerwerk opslag kalvergier 

voermengersvijzels 

ventiatoren gebouw & 

ventiatoren gebouw H 

ventiatoren gebouw H 

ventiatoren gebouw H 

ventiatoren gebouw J 

ventiatoren gebouw J 

ventiatoren gebouw J 

Resulatentabel 

LAmax 2022 

01_8- Oude Borculoseweg 7A 

RES 

x 

23932337 

239339,14 

23936087 

23932579 

299316,70 

23938521 

230360,50 

29931894 

239379 52 

23939216 

23939192 

239379,20 

23939158 

23937902 

23930891 

239305.00 

23030048 

239299 26 

23929836 

23929842 

23928450 

23927060 

* mestverwerkingsinstalitie, dak obv @2061 23938437 

tan warmtewisselaar 

fan warmtewisselaar 

fan warmtewisselaar 

23038459 

23937529 

23937993 

* mestverwerkingsinstaliatie, westkant obv @2 23938260 

transportbanden aanvoer hygienisatieunt _ _ 239373:62 

* mestverwerkingsínstalitie, oostkant @2061 23938625 

open gevel ostuimte 23937965 

rookgasafvoer (geforceerd en gedempi} 239387.96 

* mestverwerkingsinstalitie, voorkant @2060 23938399 

Luchtwasser 23939482 

(noofdgroep) 000 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

452386,20 

452308,94 

452306.12 

45231811 

45229193 

452398,29 

452289,36 

45226217 

452279,98 

45227863 

452275,13 

452274,35 

45227192 

452268,74 

452203.09 

482277.11 

45225417 

45223963 

452224,79 

45220375 

45220483 

45220592 

45227387 

45229880 

452299,49 

452299,09 

452274,28 

45229134 

45227386 

452287.22 

45230327 

452269,56 

452292.22 

000 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

500 

150 

150 

150 

150 

075 

150 

150 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

200 

51 

773 

773 

886 

886 

888 

010 

360 

360 

360 

280 

425 

280 

283 

900 

280 

010 

000 

59 

59 

69 

58 

54 

54 

54 54 

   

s4 

6 ® 

6 @ 

& ®© 

© ® 

6 @ 

& ®© 

K 

EN 

2 28 

27 27 

27 27 

5 2 

25 2 

24 24 

2 2 

2 a 

2 a 

2 a 

15 015 

15 015 

EN 

EN 

u n 

6 6 

4 63 

22-11-2022 13:42:28 

Resultaten LAmax 

Rapport: 

Mode!: 

LAmax bij Bron voor toetspunt: 

Groep: 

Naam 

Bron 

02A 

3 

42 

27 

43 

105 

2 

29 

32 

3 

33 

34 

38 

3 

oî 

02 

12 

07 

03 

04 

06 

05 

46 

440 

= 

2 

48 

442 

23 

44b 

24 

101 

102 

Lamax 

Omschriving 

Oude Borculoseweg 7 

wiolader divers 

wielader, mestransport 

wielader divers 

wielader, mesttransport 

bostetwagen 

wielader divers 

wielader divers 

roerwerk opslag dunne gier 

roerwerk voorafscheiding 

roerwerk opslag kalvergier 

roerwerk 

roerwerk 

roerwerk 

ventiatoren gebouw G 

ventiatoren gebouw H 

voermengersvizels 

ventiatoren gebouw J 

ventiatoren gebouw H 

ventiatoren gebouw H 

Resulatentabel 

LAmax 2022 

02 A- Oude Borculoseweg 7 

R6S 

x 

239298,53 

239925,79 

23933.14 

239360,50 

239360.57 

239985,21 

239316,70 

23931894 

239979,20 

239979,52 

239379,02 

23999216 

23939192 

23991,56 

239305,00 

239300,46 

239308,91 

239270,60 

239299,26 

239298,36 

  
ventiatoren gebouw J 239284,50 

ventiatoren gebouw J 239298,42 

transportbanden aarvoerhygienisatieunit _ 23937362 

{an warmtewisselaar 239984,59 

* mestverwerkingsinstallatie, westkant obv @2 23938260 

* mestverwerkingsinstalatie, dak obv @2061 _ 239384,37 

open gevel losruimte 

fan warmtewisselaar 

23997365 

239975,29 

* mestverwerkingsinstalatie, voorkant @2060 _ 239383,99 

tan warmtewsselaar 
23997993 

* mestverwerkingsinstalatie, oostkant @2061 239386,25 

rookgasafvoer (geforceerd en gedempi] 239987,96 

Luchtwasser 23939482 

(nootdgroep} 000 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

45235142 

452318,11 

45230894 

452289,36 

45230612 

45239829 

45229193 

45226217 

45227435 

45227998 

452268,74 

452278,63 

452275,13 

45227192 

45227711 

452254,17 

452203,09 

45220592 

45223963 

452224,79 

45220483 

45220375 

45229134 

45229880 

45227426 

45227387 

452287,22 

452299,49 

452269,56 

452299,09 

45227386 

45230327 

45229222 

000 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

150 

150 

150 

150 

180 

075 

150 

150 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

541 

773 

200 

886 

773 

773 

E 

388 

425 

360 

280 

010 

288 

360 

280 

360 

280 

900 

010 

0.00 

59 

59 

56 

53 

58 

52 

52 52 

   

  

52 

38 

37 

37 

9 97 

& 36 

& 36 

s 35 

3 33 

2 

28 

27 

2 

25 26 

23 23 

2 20 

2 20 

18 19 

18 018 

18 018 

18 018 

18 18 

18 013 

10 010 

2 2 

52 61 

22-11-2022 13:42:28 



Resultaten LAmax 

Rapport: 

Mede!: 

LAmas bij Bron voor toetspunt: 

Groep: 

Naam 

Bron 

028 

30 

42 

27 

43 

105 

28 

29 

32 

31 

38 

x 

35 

36 

oî 

12 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

46 

44 

2 

2 

44a 

440 

23 

48 

24 

101 

102 

LAmax 

Resulatentabel 

LAmax 2022 

RES 

Omschriving 

Oude Borculoseweg 7 

wiolader divers 

wielader, mesttransport 

wielader divers 

wielader, mestransport 

bostewagen 

wielader divers 

wielader divers 

roerwerk opslag dunne gier 

roerwerk voorafscheiding 

roerwerk opslag kalvergier 

roorwerk 

roerwerk 

roerwerk 

ventiatoren gebouw G 

voermengersvijzels 

ventiatoren gebouw H 

ventiatoren gebouw H 

ventiatoren gebouw H 

ventiatoren gebouw J 

ventiatoren gebouw J 

ventiatoren gebouw J 

transportbanden aanvoer hygienisatieunit 

Ian warmtewisselaar 

* mestverwerkingsinstallatie, dak obv @2061 

* mestverwerkingsinstalitie, westkant obv @2 

tan warmtewisselaar 

fan warmtewisselaar 

* mestverwerkingsínstaliatie, voorkant @2060 

open gevel ostuimte 

* mestverwerkingsínstaliatie, oostkant @2081 

rookgasafvoer (geforceerd en gedempi} 

Luchtwasser 

(noofdgroep) 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

02 8- Oude Borculoseweg 7 

x 

239208,53 

239325,79 

23933914 

23036050 

23936057 

23938521 

239316,70 

29931894 

23937920 

23937952 

239379.02 

239392,16 

23939192 

23939156 

239305.00 

23930891 

23030048 

239299 26 

23929836 

23929842 

23928450 

23927060 

23937962 

23038459 

29938437 

23938260 

239375,29 

29937993 

2393899 

23937365 

23038625 

239387.96 

23939482 

000 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

45235142 

45231811 

45230894 

452289,36 

45230612 

452398,29 

452291,93 

45226217 

45227435 

45227998 

452268,74 

452278,63 

45227513 

45227192 

45227711 

45220309 

45225417 

45223963 

452224,79 

45220375 

45220483 

45220592 

45229134 

45229880 

45227387 

452274,28 

452299,49 

452299,09 

452269,56 

452287.22 

45227388 

452303,27 

452292.22 

000 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

500 

150 

150 

150 

150 

075 

150 

150 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

514 

200 

773 

773 

886 

886 

888 

425 

360 

010 

280 

360 

360 

280 

283 

280 

900 

0.10 

000 

6í 

61 

60 

s7 

57 

55 

55 65 
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22-11-2022 13:42:28 

Resultaten LAmax 

Rapport: Resulatentabel 

Mode!: LAmax 2022 
LAmax bijBron voortoetspunt: _ 03_A - Vrakkinkweg 2 

Groep: R8S 

Naam 

Bron _ Omschriving x 

03A _ Vrakkinkweg 2 239148,19 

30 _ wioladerdivers 239925,79 

28  wieladerdivers 239316,70 

29  wieladerdivers 23931894 

42 _ wellader, mesttransport 239393.14 

43 _ willader, mesttransport 239360.57 

27 wiellderdivers 239360,50 

105 _ besteiwagen 23938521 

07 _ ventiatoren gebouw J 239270,60 

04 _ ventiatoren gebouw H 239298,36 

06 _ ventiatoren gebouw J 239284,50 

03 _ ventiatoren gebouw H 239299,26 

36  roermerk 239991,56 

35 roemerk 23999192 

34 roemerk 23999216 

33  roorwerk opslag kalvergier 239979,02 

32 _ roenwerk opslag dunne gier 239879,20 

31 roerwerk voorafscheiding 239379,52 

02 _ ventiatoren gebouw H 239300,46 

05 _ ventiatoren gebouw J 239298,42 

0í  ventiatoren gebouw & 239805,00 

12 _ voermengersvizels 239308,91 

26 ° mestverwerkingsinstallatie, dak obv @2061 _ 239384,37 

48 open gevelosruimte 23997365 

23 ° mostverwerkingsinstallatie, voorkant @2060 _ 239383.99 

25 ° mostverwerkingsinstallatie, wostkant obv @2 239382.60 

24 * mestverwerkingsinstalltie, oostkant @2061 239386,25 

46 transportbandenaanvoerhygienisatieunt _ 23997362 

101 _ rookgasafvoer (geforceerd en gedempi} 2398796 

44a _ fan warmtewisselaar 239975,29 

44b _ fan warmtewisselaar 239979,93 

44 _ fan warmtewisselaar 239984,59 

102 _ Luchtwasser 23939482 

LAmax (noofdgroep) 000 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

452184,23 

452318,11 

45229193 

45226217 

45230894 

452306,12 

452289,36 

45239829 

45220592 

452224,79 

45220483 

452239,63 

45227192 

452275,13 

45227863 

452268,74 

452274,35 

45227998 

452254,17 

45220375 

45227711 

452203,09 

45227387 

452287.22 

45226958 

452274,26 

45227386 

452291,34 

45230327 

452299,49 

452299,09 

452298,80 

452292.22 

000 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

075 

886 

773 

E 

773 

10500 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

773 

886 

51 

200 

010 

288 

280 

280 

280 

425 

900 

360 

360 

360 

010 

0.00 

a 

a 

38 

38 

37 

10 

10 

10 

42 

49 

2 

   

2 92 

w 30 

2B 28 

2 27 

2 27 

27 27 

2 27 

5 26 

25 26 

5 26 

& 26 

25 26 

26 26 

23 23 

2 12 

9 9 

9 9 

8 8 

6 6 

3 3 

2 2 

10 10 

40 10 

10 10 

42 12 

q 55 
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Resultaten LAmax 

Rapport: 

Mede!: 

LAmas bij Bron voor toetspunt: 

Groep: 

Naam 

Bron 

038 

30 

42 

23 

29 

27 

105 

43 

07 

06 

04 

03 

05 

02 

33 

32 

3i 

E 

38 

34 

o 

12 

2 

24 

48 

25 

23 

46 

101 

44 

44h 

102 

44a 

Resulatentabel 

LAmax 2022 

RES 

Omschriving 

Vrakkinkweg 2 

wiolader divers 

wielader, mesttransport 

wielader divers 

wielader divers 

wiolader divers 

bestelagen 

wielader, mestransport 

ventiatoren gebouw J 

ventiatoren gebouw J 

ventiatoren gebouw H 

ventiatoren gebouw H 

ventiatoren gebouw J 

ventiatoren gebouw H 

roerwerk opslag kalvergier 

roerwerk opslag dunne gier 

roerwerk voorafscheiding 

roerwerk 

roorwerk 

roerwerk 

ventiatoren gebouw G 

voermengersvijzels 

” mestverwerkingsinstallatie, dak obv @2061 

* mestverwerkingsinstaliatie; oostkant @2061 

open gevel osuimte 

* mestverwerkingsínstalitie, westkant obv @2 

* mestverwerkingsinstaliatie, voorkant @2060 

transportbanden aanvoer hygienisatieunit 

rookgasafvoer (geforceerd en gedempi} 

Ian warmtewisselaar 

tan warmtewisselaar 

Luchtwasser 

1an warmtewisselaar 

LAmax (noofdgroep) 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

03_8- Vrakkinkweg 2 

x 

239148,19 

239325,79 

23933914 

23931670 

29931894 

23936050 

239385,21 

23936057 

23927060 

23928450 

23929836 

239299,26 

23929842 

23030046 

239379.02 

239379,20 

239379.52 

29939158 

23939192 

23939216 

23030500 

239308,91 

23938437 

23038625 

299379 65 

23938260 

230383,99 

299379 62 

239387.96 

23938459 

23937993 

23939482 

23937529 

0.00 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

452184,23 

45231811 

45230894 

45229193 

45226217 

452289,36 

452398,29 

45230612 

45220592 

45220483 

452224,79 

452239,63 

45220375 

45225417 

452268.74 

45227435 

452279,98 

45227192 

45227513 

45227863 

45227711 

452203,09 

45227387 

45227386 

45228722 

452274,28 

452269,56 

45229134 

45230327 

45229880 

452299,09 

452292,22 

452299.49 

000 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

500 

150 

150 

150 

150 

150 

078 

150 

888 

886 

773 

773 

886 

773 

1000 

10.00 

1000 

1000 

1000 

1000 

51 

200 

010 

280 

283 

280 

280 

425 

300 

360 

360 

010 

360 

000 

44 

aa 

40 

39 

38 

3 

3 

  

3 

i 

29 

29 

28 

28 

27 

2> 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

1 

10 

a 

2 

3 

9 

9 

3 

3 
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Resultaten LAmax 

Rapport: Resulatentabel 

Mode!: LAmax 2022 
LAmaxbij Bron voortoetspunt: _ 04_B- Vrakkinkweg 2A 

Groep: R8S 

Naam 

Bron _ Omschriving x 

04B _ Vrakkinkweg 2A 289137,23 

42 _ willader, mesttransport 23933,14 

30  wieladergivers 23925,79 

28  wieladerdivers 239316,70 

43 _ wellader, mesttransport 239360.57 

29 _ wioladergivers 239318,94 

105 _ bestelwagen 239885,21 

27  wielderdvers 239360,50 

07 _ ventiatoren gebouw J 239270,60 

12 _ voermengersvizels 23930891 

06 _ ventiatoren gebouw J 239284,50 

04 _ ventiatoren gebouw H 239298,36 

03 _ ventiatoren gebouw H 239299,26 

05 _ ventiatoren gebouw J 239298,42 

33  roenwerk opslag kalvergier 239379,02 

32 roewerk opslag dunne gier 239379,20 

31 roenwerk voorafscheiding 239979,52 

02  ventiatoren gebouw H 239300,46 

36  roommerk 239991,56 

35 roemmerk 23991,92 

0í  ventiatoren gebouw G 239305,00 

34 roommerk 23999216 

25 ° mestverwerkingsinstallatie, westkant obv @2 239382:60 

26 7 mestverwerkingsinstallatie, dak obv @2061 23938437 

23 ° mostverwerkingsinstaliatie, voorkant @2060 239389.99 

24 ° mostverwerkingsinstallatie, oostkant @2061 239386,25 

48 _ open gevelosruimte 23997365 

46 transportbandenaanvoerhygienisatieunit _ 23997362 

101 _ rookgasafvoer (geforceerd en gedempi} 2398796 

44c _ fan warmtewisselaar 23984,59 

44b _ fan warmtewisselaar 239979,93 

44a _ fan warmtewisselaar 239975,29 

102 _ Luchtwasser 23939482 

LAmax (noofdgroep) 000 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

452139,37 

452308,94 

452318.11 

45229193 

45230612 

45226217 

452398,29 

45228936 

45220592 

452203.09 

45220483 

452224,79 

45223963 

452203,75 

45226874 

45227435 

452279,98 

452254,17 

45227192 

452275,13 

45227711 

452278,63 

452274,28 

45227387 

45226956 

45227386 

452287,22 

45229134 

45230327 

45229880 

452299,09 

452299,49 

452292,22 

000 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

500 

150 

150 

150 

150 

150 

07 

150 

386 

200 

886 

773 

773 

886 

1000 

1000 

1000 

773 

10:00 

1000 

51 

1000 

280 

010 

280 

280 

288 

425 

900 

360 

360 

360 

010 

0.00 

a 

a 

a 

39 

37 

3 

  

  

7 

5 

3 

4 

4 

1 

57 
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Resultaten LAmax 

Rapport: 

Mede!: 

LAmas bij Bron voor toetspunt: 

Groep: 

Naam 

Bron 

05A 

29 

28 

30 

12 

105 

42 

27 

33 

32 

3 

3 

34 

3í 

05 

43 

06 

07 

04 

03 

02 

o 

25 

24 

2 

46 

48 

23 

101 

44 

44h 

44 

102 

Resulatentabel 

LAmax 2022 

RES 

Omschriving 

Vrakkinkweg 1 

wiolader divers 

wielader divers 

wielader divers 

voermengersvijzels 

bostewagen 

wielader, mesttransport 

wielader divers 

roerwerk opslag kalvergier 

roerwerk opslag dunne gier 

roerwerk 

roorwerk 

roerwerk 

roerwerk voorfscheiding 

ventiatoren gebouw J 

wiolader, mestransport 

ventiatoren gebouw J 

ventiatoren gebouw J 

ventiatoren gebouw H 

ventiatoren gebouw H 

ventiatoren gebouw H 

ventiatoren gebouw & 

* mestverwerkingsinstalitie, westkant obv @2 

 mestverwerkingsínstalltie: oostkant @2061 

* mestverwerkingsinstallatie, dak obv @2061 

transportbanden aanvoer hygienisatieurit 

open gevel losruimte 

* mestverwerkingsínstaliatie, voorkant @2060 

rookgasafvoer (geforceerd en gedempi} 

Ian warmtewisselaar 

tan warmtewisselaar 

tan warmtewisselaar 

Luchtwasser 

LAmax (noofdgroep) 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

05_A- Vrakkinkweg 1 

x 

23935913 

239318,94 

239316,70 

23932579 

29930891 

23938521 

23933914 

29936050 

23937902 

239379,20 

239391.92 

23939158 

23939216 

23937952 

299298 42 

23936057 

23928450 

23927060 

23929838 

23929928 

23030048 

23930500 

23938260 

23038625 

29938437 

239379 62 

23937365 

29938999 

239387.96 

23938459 

23937993 

23937529 

23939482 

000 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

32 
452044,39 

45226247 

45229193 

45231811 

452203.09 

452398,29 

452308,94 

452289,36 

452268,74 

45227435 

45227513 

45227192 

45227863 

45227998 

45220375 

452306,12 

452204,83 

45220592 

452224,79 

45223963 

452254,17 

482277,11 

452274,28 

45227386 

45227387 

452291,34 

452287,22 

45226956 

45230327 

45229880 

452299,09 

452299,49 

452292.22 

000 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

150 

150 

150 

150 

200 

075 

150 

150 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

10,00 

886 

180 

EES 

886 

773 

773 

773 

51 

280 

280 

010 

425 

288 

280 

300 

360 

360 

360 

010 

000 

a 

a 

36 

3 

33 

32 

32 

  

2 

20 

20 

19 

19 

17 

17 

16 

16 

12 

4 

7 

7 

7 

8 

E3 

22 

  

SSNN 

19 

19 

17 

17 

18 

12 

7 

7 

ges 

11-2022 13:42:28 

Resultaten LAmax 

Rapport: Resulatentabel 

Mode!: LAmax 2022 
LAmaxbij Bron voortoetspunt: _ 05B - Vrakkinkweg 

Groep: R8S 

Naam 

Bron _ Omschriving x 

05B _ Vrakkinkweg 1 239953,13 

29 _ wioladerdivers 299318,94 

30  wieladerdivers 23925,79 

28 wieladerdivers 239316,70 

105 _ besteiwagen 23938521 

42 _ willader, mestransport 23933,14 

27  wiellderdivers 23960,50 

12 _ voermengersvizels 23930891 

43 _ willader, mesttransport 239360.57 

33 _ roerwerk opslag kalvergier 239979,02 

36  roemerk 239991,56 

32 _ roewerk opslag dunne gier 239379,20 

35 roemerk 239991,92 

34 roemerk 23939216 

31 roerwerk voorafscheiding 239979,52 

05 _ ventiatoren gebouw J 239298,42 

06 _ ventiatoren gebouw J 239284,50 

07 _ ventiatoren gebouw J 239270,60 

04 _ ventiatoren gebouw H 239298,36 

03 _ ventiatoren gebouw H 239299,26 

02 _ ventiatoren gebouw H 239300,46 

01  ventiatoren gebouw G 239305,00 

25 ° mestverwerkingsinstallatie, westkant obv @2 239382.60 

24 7 mestverwerkingsinstallatie, oostkant @2061 239386.25 

26 ° mostverwerkingsinstalltie, dak obv @2061 23938437 

46 transporbandenaanvoerhygienisatieunit _ 23997362 

48 open gevelosruimte 23997365 

23 ° mostverwerkingsinstallatie, voorkant @2060 239383.99 

101 _ rookgasafvoer (geforceerd en gedempt} 23998796 

102 _ Luchtwasser 23939482 

44 _ fan warmtewisselaar 239384,59 

44b _ fan warmtewisselaar 239979,93 

44a _ fan warmtewisselaar 239975,29 

LAmax (noofdgroep) 000 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

397 37 
452044,39 

45226217 

452318.11 

45229193 

45239829 

45230894 

452289,38 

452203.09 

452306,12 

452268,74 

45227192 

452274,35 

452275,13 

45227863 

45227998 

45220375 

452204,83 

45220592 

452224,79 

45223963 

452254,17 

452277,11 

452274,28 

45227386 

45227387 

452291,34 

452287,22 

45226956 

45230327 

45229222 

45229880 

452299,09 

452299,49 

000 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

500 

150 

150 

150 

075 

150 

150 

200 

150 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

888 

EES 

886 

773 

773 

773 

51 

280 

280 

010 

425 

288 

280 

900 

010 

360 

360 

360 

0.00 

  
3 28 

2B 28 

8 28 

3 28 

25 26 

5 26 

5 25 

24 24 

23 23 

2 2 

2 2 

a 21 

a 21 

2 20 

7 017 

14 14 

18 013 

14 

4 4 

4 4 

4+ 4 

4 4 

397 60 

22-11-2022 13:42:28 



Resultaten LAmax 

Rapport: 

Mede!: 

Groep: 

Naam 

Resulatentabel 

LAmax 2022 

LAmax ‘otaalresulaten voor toetspunten 

IBS+RBS 

Toetspunt Omschriving 

‘Oude Borculoseweg 7A 239323,37 

Oude Borculoseweg 7A 239323,37 

01A 

Oude Boreuloseweg 7 

Oude Borculoseweg 7 

Vrakkinkweg 2 

Vrakkinkweg 2 

Vrakkinkweg 2A 

Vrakkinkweg 2A 

Vrakkinkweg 1 

Vrakkinkweg f 

x 

23929853 

239298,53 

23914819 

28914819 

239137,23 

239137.23 

23935313 

23995313 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

452386,20 

452386,20 

452351,42 

45235142 

452184,23 

452184,23 

45219937 

45213937 

45204439 

45204439 

150 

500 

150 

500 

150 

500 

150 

500 

150 

500 

72 

72 

72 

72 

49 

s1 

44 

51 

46 

48 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

dRSENE BERLS 

60 

63 

61 

63 

55 

60 

54 

87 

58 

60 

Sain milieuadvies 

22-11-2022 13:42:37 



Resultaten LAmax 

Rapport: 

Mede!: 

LAmas bij Bron voor toetspunt: 

Groep: 

Naam 

Bron 

01A 

53 

52 

51 

42 

102 

Best 

Lamax 

Resulatentabel 

LAmax 2022 

01_A- Oude Borculoseweg 7A 

1BS:A8S 

Omschriving x 

Oude Borculoseweg 7A 23932337 

Wiellader op kuit 23933829 

Wiellader op kuil 23933145 

Wiellader op kuil 23032448 

wielader, mesttransport 23936057 

wiolader, mesttransport 23933914 

wielader divers 239325,79 

bestelwagen 29938521 
wielader divers 23936050 

wielader divers 23931670 

wielader divers 23931894 

roerwerk voorafscheiding 23937952 

roerwerk 23939216 

roerwerk 23939192 

roerwerk 29939156 
roerwerk opslag kalvergier 23937902 

roerwerk opslag dunne gier 239379,20 

voermengersvizels 23930891 

ventiatoren gebouw & 23930500 

ventiatoren gebouw H 239300 48 

ventiatoren gebouw H 23929928 

ventiatoren gebouw H 23929836 

ventiatoren gebouw J 23929842 

ventiatoren gebouw J 23928450 

ventiatoren gebouw J 23927060 

* mestverwerkingsínstalitie, dak obv @2061 23938437 

tan warmtewisselaar 23038459 

fan warmtewisselaar 29937529 

* mestvorwerkingsínstalitie, westkant obv @2 23938260 

tan warmtewisselaar 23937993 

* mestverwerkingsinstallatie, oostkant @2061 23938625 

transportbanden aanvoer hygienisatieurit _ 239373,62 

rookgasafvoer (geforceerd en gedempi} 23938796 

* mestverwerkingsinstallatie, voorkant @2060 23938399 

open gevel osuimte 299379 65 

Luchtwasser 23939482 

000 

(noofdgroep) 000 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

50 
452386,20 

452356,26 

452344,73 

45233391 

45230612 

45230894 

45231811 

45239829 

452289,36 

45229193 

45226217 

452279,98 

45227863 

45227513 

45227192 

452268,74 

452274,35 

45220309 

482277.11 

45225417 

45223963 

452224,79 

45220375 

45220483 

45220592 

45227387 

452298,80 

452299,49 

452274,26 

452299,09 

45227386 

452291,34 

45230327 

45226958 

45228722 

45229222 

000 

000 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

150 

400 

400 

400 

150 

150 

150 

075 

150 

150 

150 

1000 

1000 

1000 

1000 

10.00 

1000 

200 

51 

773 

773 

773 

886 

886 

888 

010 

360 

360 

280 

360 

280 

425 

900 

280 

283 

010 

000 

000 

72 

72 

70 

67 

s5 

54 

  

  

97 

37 

3 

3 

3 

27 

2 

24 

23 

23 

2 

2 

19 

18 

18 

18 

19 

10 

10 

10 

50 

22 

  

  

97 

37 

& 

& 

3® 
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Resultaten LAmax 

Rapport: 

Mode!: 

LAmax bij Bron voor toetspunt: 

Groep: 

Naam 

Bron 

08 

53 

52 

sî 

42 

43 

30 

23 

105 

27 

29 

31 

34 

3 

32 

3 

33 

12 

oî 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

26 

440 

442 

44b 

25 

46 

24 

48 

101 

23 

102 

Rost 

Lamax 

Resulatentabel 

LAmax 2022 

01_B - Oude Borculosoweg 7A 

1BS+A8S 

Omschriving x 

Oude Borculoseweg 7A 289323,37 

Wiellader op kuit 239938,29 

Wiellader op kuil 239931,45 

Wielader op kuil 239324,48 

wielader, mesttransport 239393.14 

wiollader, mesttransport 239360.57 

wielader divers 239325,79 

wielader divers 23931670 

bostetwagen 23998521 
wielader divers 239360,50 

wielader divers 23931894 

roerwerk voorafscheiding 239979,52 

roerwerk 23999216 

roerwerk 23939192 
roerwerk opslag dunne gier 239379,20 

roerwerk 239991,56 

roerwerk opslag kalvergier 239379,02 

voermengersvizels 23930891 

ventiatoren gebouw & 23905,00 

ventiatoren gebouw H 239300,46 

ventiatoren gebouw H 239299,26 

ventiatoren gebouw H 239298,36 

ventiatoren gebouw J 239298,42 

ventiatoren gebouw J 239284,50 

ventiatoren gebouw J 239270,60 

* mestverwerkingsinstalatie, dak 0bv @2061 _ 239384,37 

fan warmtewisselaar 239384,59 

fan warmtewisselaar 239975,29 

fan warmtowisselaar 23997993 

* mestverwerkingsinstalatie, westkant obv @2 23938260 

transportbanden aanvoerhygienisatieunit _ 239973,62 

* mestverwerkingsinstalatie, oostkant @2061 239386,25 

open gevel losruimte 23997365 

rookgasafvoer (geforceerd en gedempi] 23938796 

* mestverwerkingsinstallatie, voorkant @2060 23938999 

Luchtwasser 239994,82 

000 

(noofdgroep} 000 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

452386,20 

452356,26 

452344,73 

45233391 

45230894 

452306,12 

452318,11 

45229193 

452398,29 

452289.36 

45226217 

452279,98 

45227863 

452275,13 

45227435 

45227192 

452268,74 

452203.09 

482277.11 

45225417 

45223963 

452224,79 

45220375 

45220483 

45220592 

45227387 

452298,80 

452299,49 

452299,09 

452274,26 

45229134 

45227386 

452287.22 

45230327 

45226956 

45229222 

000 

000 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

500 

400 

400 

400 

150 

150 

150 

180 

075 

150 

150 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

200 

51 

773 

773 

773 

886 

886 

886 

010 

360 

360 

360 

280 

428 

280 

283 

900 

280 

010 

000 

000 

72 

72 

70 

68 

59 

59 

s8 

54 

54 

53 

52 

3 

3 

& 

E 

3® 

E 

32 

E 

30 

28 

2 

27 

2 

2 

24 

  

63 
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Resultaten LAmax 

Rapport: 

Mede!: 

LAmas bij Bron voor toetspunt: 

Groep: 

Resulatentabel 

LAmax 2022 

02_A- Oude Borculoseweg 7 

1BS:A8S 

Naam 

Bron _ Omschrijving x 

02A _ Oude Borculoseweg 7 239208,53 

51 _ Wielader op kui 23932448 

52 _ Wielader op kuil 23933145 

53 _ Wielader op kuil 23033829 

30 wieladerdvers 299325,79 

42 _ wielader, mosttransport 23933914 

27 wielderdvers 230360.50 

43 _ wielader, mesttransport 23936057 

105 _ bostewagen 23938521 

28  wieladerdvers 239316,70 

29 wielderdvers 23931894 

32 _ roerwerk opslag dunne gier 239379,20 

31 foerwerk voorafscheiding 23937952 

33  roerwerk opslag kalergier 239379.02 

34 roemerk 299392,16 

38  roommerk 23939192 

36  roemerk 23939158 

01 ventiatoren gebouw G 239305.00 

02 _ ventiatoren gebouw H 239300 48 

12 _ voermengersvijzels 239308.91 

07 _ ventiatoren gebouw J 23927060 

03 _ ventiatoren gebouw H 239299,26 

04 _ ventiatoren gebouw H 23929836 

06 _ ventiatoren gebouw J 23928450 

05 _ ventiatoren gebouw J 299298 42 

46 transportbandenaanvoerhygienisatieunt _ 23937362 

44 _ fan warmtewisselaar 23038459 

25 ’ mestverwerkingsinstaliatie, westkant obv @2 23938260 

26 ° mostverwerkingsinstalitie, dak obv @2061 23938437 

48 open gevelosruimte 23937965 

443 _ fan warmtewisselaar 23937529 

23 * mostverwerkingsinstalitie, voorkant @2060 23938399 

44b _ fan warmtewisselaar 23937993 

24 7 mestverwerkingsinstalltie, oostkant @2081 23938625 

101 _ rookgasafvoer (geforceerd en gedemp!) 299387.96 

102 _ Luchtwasser 23939482 

Best 000 
LAmax (noofdgroep) 000 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Y Hoogte Dag 

45235142 _ 1,50 72 

45233391 400 72 

45234473 400 71 

45235626 400 69 

45231811 150 59 

45230894 150 56 

45228936 150 53 

45230612 150 53 

45239829 075 852 

45229193 150 48 

45226217 150 45 

45227435 10,00 38 

45227998 1000 37 

45226874 1000 37 

45227863 1000 37 

45227513 1000 36 

45227192 1000 36 

48227711 511 35 

45225417 773 33 

45220309 200 30 

45220592 886 28 

45223963 7,73 28 

45222479 773 27 

45220483 B86 27 

45220375 886 26 

45229134 425 23 

45229880 360 20 

45227426 280 20 

45227387 010 19 

45228722 283 18 

45229949 360 18 

45226956 280 18 

45229909 360 18 

45227386 280 13 

45230327 900 10 

48229222 010 2 

000 000 

00 00 72 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

Avond 

52 

  

  

Sain milieuadvies 

Nacht 

6 
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Resultaten LAmax 

Rapport: 

Mode!: 

LAmax bij Bron voor toetspunt: 

Groep: 

Naam 

Bron 

028 

51 

52 

53 

30 

42 

27 

43 

105 

28 

29 

x 

3 

33 

34 

3 

44b 

23 

48 

24 

101 

102 

Rost 

Lamax 

Resulatentabel 

LAmax 2022 

02_B - Oude Borculoseweg 7 

IBS+A8S 

Omschriving x 

Oude Borculoseweg 7 239298,53 

Wiellader op kuit 239924,48 

Wiellader op kuil 239931,45 

Wiellader op kuit 239338,29 

wielader divers 239925,79 

wiollader, mesttransport 239933,14 

wielader divers 239360,50 

wielader, mesttransport 239360.57 

bostetwagen 23938521 
wielader divers 239316,70 

wielader divers 23931894 

roerwerk opslag dunne gier 239379,20 

roerwerk voorafscheiding 239979,52 

roerwerk opslag kalvergier 239979,02 

roerwerk 23999216 

roerwerk 239391,92 

roerwerk 239991,56 

ventiatoren gebouw G 239305,00 

voermengersvizels 239308,91 
ventiatoren gebouw H 239300,46 

ventiatoren gebouw H 239299,26 

ventiatoren gebouw H 239298,36 

ventiatoren gebouw J 239298,42 

ventiatoren gebouw J 239284,50 

ventiatoren gebouw J 239270,60 

transportbanden aarvoerhygienisatieunit _ 23937362 

fan warmtewisselaar 239984,59 

* mestverwerkingsinstallaie, 

* mestverwerkingsinstalatie, 

tan warmtewsselaar 

fan warmtewsselaar 

* mestverwerkingsinstalatie, 

open gevel losruimte 

* mestverwerkingsinstalatie, 

rookgasafvoer (geforceerd er 

Luchtwasser 

(noofdgroep} 

dak obv @2061 23938437 

westkant obv @2 23938260 

239975,29 

23937993 

voorkant @2060 23938999 

23997365 

oostkant @2081 23938625 

n gedempi) 23998796 

239394,82 

000 

000 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

55 
45235142 

45233391 

452344,73 

45235625 

45231811 

45230894 

452289,36 

45230612 

45239829 

45229193 

45226217 

452274,35 

45227998 

452268,74 

45227863 

452275,13 

45227192 

45227711 

45220309 

452254,17 

45223963 

452224,79 

45220375 

45220483 

45220592 

452291,34 

452298,80 

45227387 

452274,26 

452299,49 

452299,09 

452269,56 

452287.22 

45227388 

45230327 

45229222 

000 

000 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 

500 

400 

400 

400 

150 

150 

150 

180 

075 

150 

150 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

541 

200 

773 

773 

773 

886 

886 

886 

425 

360 

010 

280 

360 

360 

280 

283 

280 

900 

010 

000 

000 

72 

72 

72 

70 

81 

60 

  

  

38 

38 

37 

37 

37 

37 

3 

2 

x 

30 

29 

29 

2 

24 

23 

2 

2 

2 

20 

18 

10 

s5 
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Resultaten LAmax 

Rapport: Resulatentabel 

Mede!: LAmax 2022 
LAmaxbijBron voortoetspunt: _ 03 A- Vrakkinkweg 2 

Groep: IBS+R8S 

Naam 

Bron _ Omschrijving 

03A _ Vrakkinkweg 2 

51 _ Wielader op kui 

52 _ Wielader op kuil 

53 _ Wielader op kuil 

30 wieladerdvers 

28 _ wioladerdvers 

29 wieladerdvers 

42 _ wielader, mesttransport 

43 _ wiolader. mesttransport 

27 _ wielladerdvers 

105 _ besteagen 

07 _ ventiatoren gebouw J 

04 _ ventiatoren gebouw H 

06 _ ventiatoren gebouw J 

03  ventiatoren gebouw H 

36  roommerk 

35 roemerk 

34 roemerk 

33 _ roorwerk opslag kalvergier 

32 roerwerk opslag dunne gier 

31 foerwerk voorafscheiding 

02 _ ventiatoren gebouw H 

05 _ ventiatoren gebouw J 

01 ventiatoren gebouw 

12 voermengersvizels 

26 * mostverwerkingsinstaliatie, dak obv @2061 

48 open gevelosruimte 

23 ’ mestverwerkingsinstalatie, voorkant @2060 

25 * mostverwerkingsinstalatie, westkant obv @2 

24 * mestverwerkingsinstalitie, oostkant @2061 

46 _ transportbanden aanvoer hygienisatieunit 

101 _ rookgasafvor (geforceerd en gedempt} 

44a _ fan warmtewisselaar 

44b _ fan warmtewisselaar 

440 _ fanwarmtewisselaar 

102 _ Luchtwasser 

Best 

LAmax (noofdgroep) 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

x 

239148,19 

23932448 

23933145 

23033829 

299325,79 

239316,70 

23931894 

29933914 

23936087 

23936050 

23938521 

23927060 

23929838 

23928450 

239299 26 

23939158 

239391,92 

29939216 

23937902 

239379,20 

23937952 

23930048 

23920842 

23030500 

23930891 

23938437 

23937365 

299389.99 

23938260 

23938625 

23937962 

239387.96 

23937529 

23937993 

29938459 

23939482 

000 

000 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

452184,23 

45233391 

452344,73 

45235626 

45231811 

45229193 

45226247 

45230894 

452306,12 

452289,36 

452398,29 

45220592 

452224,79 

45220483 

45223963 

45227192 

45227513 

45227863 

452268,74 

45227435 

45227998 

452254,17 

45220375 

45227711 

452203.09 

45227387 

452287,22 

45226958 

452274,28 

45227386 

45229134 

452303,27 

452299,49 

452299,09 

45229880 

452292,22 

000 

000 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 
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Resultaten LAmax 

Rapport: Resulatentabel 

Mode!: LAmax 2022 
LAmaxbij Bron voortoetspunt: _ 03_B - Vrakkinkweg 2 

Groep: IBS+RBS 

Naam 

Bron _ Omschriving x 

03B _ Vrakkinkweg 2 239148,19 

51 _ Wielader op kuil 239924,48 

52 _ Wielader op kuil 239931,45 

53 _ Wielader op kuil 239338,29 

30 wieladerdivers 239325,79 

42 _ wiellader, mesttransport 239933,14 

28  wielderdivers 239316,70 

29  wieladerdivers 23931894 

27 _ wiollader divers 239360,50 

105 _ bestelwagen 2398521 

43 _ wiellader, mesttransport 239360.57 

07 _ ventiatoren gebouw J 239270,60 

06 _ ventiatoren gebouw J 239284,50 

04 _ ventiatoren gebouw H 239298,36 

03 ventiatoren gebouw H 239299,26 

05 _ ventiatoren gebouw J 239298,42 

02 ventiatoren gebouw H 239300,46 

33  roenwerk opslag kalvergier 239379,02 

32 _ roerwerk opslag dunne gier 239979,20 

31 roerwerk voorafscheiding 239979,52 

36  roemerk 23991,56 

35  roomerk 239991,92 

34 roemmerk 23939216 

0î ventiatoren gebouw G 239305,00 

12 _ voermengervizels 23930891 

26 ° mostverwerkingsinstallatie, dak obv @2061 23938437 

24 ° mestvenwerkingsinstallatie, oostkant @2061 239386,25 

48 open gevellosruimte 23997365 

25 ° mostverwerkingsinstallatie, westkant obv @2 239382.60 

23 ° mestverwerkingsinstallatie, voorkant @2060 239383.99 

46 transportbanden aanvoerhygienisatieunt _ 23937362 

101 _ rookgasafvoer (geforceerd en gedempi} 239987,96 

44c _ fan warmtewisselaar 23984,59 

44b _ fan warmtewisselaar 23937993 

102 _ Luchtwasser 23939482 

44a _ fan warmtewisselaar 239975,29 

Rost 000 

LAmax (hoofdgroep) 000 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

452184,23 

45233391 

452344,73 

45235625 

45231811 

45230894 

45229193 

45226217 

452289,36 

452398,29 

452306,12 

452205,92 

45220483 

452224,79 

45223963 

45220375 

452254,17 

452268,74 

452274,35 

45227998 

45227192 

452275,13 

45227863 

45227711 

45220309 

45227387 

45227388 

45228722 

452274,26 

45226956 

452291,34 

45230327 

45229880 

452299,09 

45229222 

452299,49 

000 

000 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 
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Resultaten LAmax 

Rapport: Resulatentabel 

Mede!: LAmax 2022 
LAmaxbijBron voortoetspunt: _ 04A Vrakkinkweg 2A 

Groep: IBS+R8S 

Naam 

Bron _ Omschrijving 

04A _ Vrakkinkweg 2A 

51 _ Wielader op kui 

52 _ Wielader op kuil 

53 _ Wielader op kuil 

30 wieladerdvers 

42 _ wielader, mosttransport 

28  wielderdvers 

43 _ wielader, mesttransport 

27 _ wiolderdivers 

29 _ wieladerdvers 

105 _ besteagen 

12  voermengerswijzels 

07 _ ventiatoren gebouw J 

31 toerwerk voorafscheiding 

36  roemerk 

38  roommerk 

34 roemerk 

33  roerwerk opslag kakergier 

32 roowerk opslag dunne gier 

06 _ ventiatoren gebouw J 

04 _ ventiatoren gebouw H 

05 _ ventiatoren gebouw J 

03 _ ventiatoren gebouw H 

02 _ ventiatoren gebouw H 

01 ventiatoren gebouw G 

25 * mostverwerkingsinstalatie, westkant obv @2 

26 ’ mestverwerkingsinstalitie, dak obv @2061 

24 * mestverwerkingsinstaliatie, oostkant @2081 

23 * mostvorwerkingsinstalatie, voorkant @2060 

48 open gevelosruimte 

46 _ transportbanden aanvoer hygienisatieunit 

101 _ rookgasafvor (geforceerd en gedempt} 

44 _ fan warmtewisselaar 

44b _ fan warmtewisselaar 

442 _ fan warmtewisselaar 

102 _ Luchtwasser 

Best 

LAmax (noofdgroep) 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

x 

23913723 

23932448 

23933145 

23033829 

299325,79 

23933914 

239316,70 

23936057 

23936050 

23931894 

23938521 

239308,91 

23927060 

23937952 

29939158 

23939192 

23939216 

239379 02 

239379,20 

23928450 

23929836 

23929842 

23929926 

23030046 

239305.00 

23938260 

23938437 

29938625 

23938999 

23937365 

2393762 

239387.96 

23938459 

23937993 

29937529 

23939482 

000 

000 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

452139,37 

45233391 

452344,73 

45235626 

45231811 

45230894 

452291,93 

45230612 

452289,36 

45226217 

452398,29 

452203,09 

45220592 

45227998 

45227192 

45227513 

452278,63 

452268,74 

45227435 

45220483 

452224,79 

45220375 

45223963 

452254,17 

45227711 

452274,26 

45227387 

45227386 

452269,56 

452287.22 

1452291134 

452303,27 

45229880 

452299,09 

452299,49 

452292,22 

000 

000 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 
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Resultaten LAmax 

Rapport: Resulatentabel 

Mode!: LAmax 2022 
LAmaxbij Bron voortoetspunt: _ 04B - Vrakkinkweg 2A 

Groep: IBS+RBS 

Naam 

Bron _ Omschriving x 

04B _ Vrakkinkweg 2A 289137,23 

51 _ Wielader op kuil 239924,48 

52 _ Wielader op kuil 239931,45 

53 _ Wielader op kuil 239338,29 

42 _ wellader, mesttransport 239393.14 

30 _ wioladergivers 239925,79 

28  wielderdivers 239316,70 

43 _ wellader, mesttransport 239360.57 

29 _ wioladerdivers 23931894 

105 _ bestelwagen 23938521 

27  wielderdivers 239360,50 

07 _ ventiatoren gebouw J 239270,60 

12 _ voermengersvizels 23930891 

06 _ ventiatoren gebouw J 239284,50 

04 _ ventiatoren gebouw H 239298,36 

03 _ ventiatoren gebouw H 239299,26 

05 _ ventiatoren gebouw J 239298,42 

33  roenwerk opslag kalvergier 239379,02 

32 _ roerwerk opslag dunne gier 239979,20 

31 roenwerk voorafscheiding 239979,52 

02 ventiatoren gebouw H 239300,46 

36  roomerk 239991,56 

35 roemmerk 2399192 

0î ventiatoren gebouw G 239305,00 

34 roemerk 23939216 

25 ° mostverwerkingsinstallatie, westkant obv @2 239382:60 

26 7 mestvenwerkingsinstalltie, dak obv @2061 23938437 

23 ° mostverwerkingsinstaliatie, voorkant @2060 239389.99 

24 ° mostverwerkingsinstallatie, oostkant @2061 239386,25 

48 open gevel losruimte 23997365 

46 transportbanden aanvoerhygienisatieunt _ 23937362 

101 _ rookgasafvoer (geforceerd en gedempi} 239987,96 

44c _ fan warmtewisselaar 23984,59 

44b _ fan warmtewisselaar 23937993 

442 _ fan warmtewissclaar 239375,29 

102 _ Luchtwasser 23999482 

Rost 000 

LAmax (hoofdgroep) 000 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

452139,37 

45233391 

452344,73 

45235626 

45230894 

452318,11 

452291,93 

45230612 

45226217 

452398,29 

452289,36 

452205,92 

452203.09 

45220483 

452224,79 

452239,63 

452203,75 

45226874 

452274,35 

45227998 

452254,17 

45227192 

452275,13 

45227711 

45227863 

452274,26 

45227387 

45226956 

45227386 

452287.22 

45229134 

45230327 

45229880 

452299,09 

452299,49 

452292,22 

000 

000 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 
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Resultaten LAmax 

Rapport: Resulatentabel 

Mede!: LAmax 2022 
LAmaxbijBron voortoetspunt: _ 05A Vrakkinkweg 1 

Groep: IBS+R8S 

Naam 

Bron _ Omschrijving 

05A _ Vrakkinkweg 1 

53 _ Wielader op kuil 

51 _ Wielader op kuil 

52 _ Wielader op kuil 

29  wieladerdvers 

28 _ wioladerdvers 

30 wieladerdvers 

12 voermengersvizels 

105 _ bostewagen 

42 _ wielder, mesttransport 

27 wielderdvers 

33 roorwerk opslag kalvergier 

32 roerwerk opslag dunne gier 

35  roemerk 

36  roemerk 

34 _ roomerk 

31 roerwerk voorafscheiding 

05 _ ventiatoren gebouw J 

43 _ wielader, mesttransport 

06 _ ventiatoren gebouwJ 

07 _ ventiatoren gebouwJ 

04 _ ventiatoren gebouw H 

03 _ ventiatoren gebouw H 

02 _ ventiatoren gebouw H 

01 ventiatoren gebouw G 

25 * mostverwerkingsinstalatie, westkant obv @2 

24 7 mestverwerkingsinstaliatie, oostkant @2081 

26 * mestverwerkingsinstaliatie, dak obv @2061 

46 _ transportbanden aanvoer hygienisatieunit 

48 open gevel osruimte 

23 ’ mestverwerkingsinstalatie, voorkant @2060 

101 _ rookgasafvor (geforceerd en gedempt} 

44 _ fan warmtewisselaar 

44b _ fan warmtewisselaar 

442 _ fan warmtewisselaar 

102 _ Luchtwasser 

Best 

LAmax (noofdgroep) 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

x 

23935413 

23933829 

23932448 

23933145 

29931894 

239316,70 

239325,79 

29930891 

23938521 

23933914 

23036050 

239379.02 

239379,20 

239391.92 

29939158 

23939216 

23937952 

299298 42 

23936087 

23928450 

23927060 

23929838 

23929928 

23030046 

239305.00 

23938260 

23038625 

29938437 

23937962 

239373.65 

230383,99 

239387.96 

23938459 

23937993 

29937529 

23939482 

000 

000 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

452044,39 

452356,26 

45233391 

452344,73 

45226217 

45229193 

45231811 

452203.09 

452398,29 

45230894 

452289,36 

452268,74 

45227435 

45227513 

45227192 

45227863 

452279,98 

45220375 

452306,12 

45220483 

45220592 

452224,79 

45223963 

452254,17 

45227711 

452274,26 

45227388 

45227387 

452291,34 

452287.22 

452269,58 

452303,27 

45229880 

452299,09 

452299,49 

452292,22 

000 

000 
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Resultaten LAmax 

Rapport: Resulatentabel 

Mode!: LAmax 2022 
LAmaxbij Bron voortoetspunt: _ 05B - Vrakkinkweg 1 

Groep: IBS+RBS 

Naam 

Bron _ Omschriving 

05B _ Vrakkinkweg 1 

53 _ Wielader op kuil 

51 _ Wieladerop kuil 

52 _ Wielader op kuil 

29  wielderdivers 

30 _ wioladerdivers 

28 wiellderdivers 

105 _ besteiwagen 

42 _ willader, mestransport 

27 _ wieladergivers 

12 _ voermengervizels 

43 _ willader, mesttransport 

33 _ roerwerk opslag kalvergier 

36  roemerk 

32 _ roenwerk opslag dunne gier 

35  roommerk 

34 roemerk 

31 roerwerk voorafscheiding 

05 _ ventiatoren gebouw J 

06 _ ventiatoren gebouwJ 

07 _ ventiatoren gebouw J 

04 _ ventiatoren gebouw H 

03 _ ventiatoren gebouw H 

02 _ ventiatoren gebouw H 

0î ventiatoren gebouw G 

25 * mostverwerkingsinstallatie, westkant obv @2 

24 7 mestvenwerkingsinstallatie, oostkant @2061 

26 * mostverwerkingsinstallatie, dak obv @2061 

46 _ transporbanden aanvoer hygienisatieunit 

48 open gevel losruimte 

23 * mestverwerkingsinstallatie, voorkant @2060 

101 _ rookgasafvoer (geforceerd en gedempi} 

102 _ Luchtwasser 

44c _ fan warmtewisselaar 

44b _ fan warmtewissclaar 

44a _ fan warmtewisselaar 

Rost 

LAmax (hoofdgroep) 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

x 

239353,13 

23938,29 

239324,48 

23931,45 

23931894 

239925,79 

239316,70 

23938521 

23933,14 

239360,50 

23930891 

:239360,57 

239379,02 

239391,56 

239379,20 

239991,92 

23939216 

239979,52 

239298,42 

239284,50 

239270,60 

239298,36 

239299,26 

239300,46 

239305,00 

23998260 

239386,25 

239384,37 

23997362 

23997365 

23938399 

239987,96 

23939482 

239384,59 

239379,93 

239975,29 

000 

000 

Sain milieuadvies 

Y Hoogte Dag Avond Nacht 

452044,39 

452356,26 

45233391 

452344,73 

45226217 

452318,11 

452291,93 

45239829 

45230894 

452289,36 

45220309 

452306,12 

452268,74 

45227192 

45227435 

452275,13 

452278,63 

45227998 

45220375 

452204,83 

45220592 

452224,79 

45223963 

452254,17 

452277.11 

452274,26 

45227388 

45227387 

452291,34 

452287.22 

45226956 

45230327 

45229222 

45229880 

452299,09 

452299,49 

000 

000 
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Bijlage 6 

Berekeningsresultaten indirecte hinder 



Resultaten indirecte hinder 

Rapport: 

Mede!: 

LAeg bij Bron voor toetspunt: 

Groep: 

Groepsreductie: 

Naam 

Bron _ Omschriving 

Resulatentabel 

LArLT 2022 

H A. Oude Borculoseweg 7A 

IHIBS 

Nee 

x Y Hoogte 

IM A Oude Borculoseweg 7A 239324,69 45240274 _ 1,50 

203 _ tractors (fbs-ibs) 239387,24 45240740 _ 1,50 

201  vrachtwagens(inclvee) 23938752 45240657 _ 1.00 

202  besleiwagens 23998696 45240679 _ 075 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 
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Resultaten indirecte hinder 

Rapport: Resuitatentabe! 

Mode!: LArLT 2022 
LAeqbij Bron voortoetspunt: _ IH_B- Oude Borculoseweg 7A 

Groep: IHiBs 

Groepsreductie: Nee 

Naam 

Bron _ Omschriving x Y Hoogte Dag Avond Nacht 

IMB OudeBorculoseweg7A 23932469 45240274 500 46 _26 _33 

203 _ tractors (fbs-ibs) 239987,24 45240740 150 45 - 

201  vrachtwagens(inclvee) 23938752 45240657 100 35 2 

202  bestelwagens 23938696 45240679 075 24 26 22 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Sain milieuadvies 
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Bijlage 7 

Vigerende geluidsvoorschriften 



< 

E.16 Voor een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appen- 

dages gelden de volgende keurings- en herkeuringstermijnen: 

  

Kunststof enkelwandig in 

| gecertificeerde opvangbak 

Eerste 

(her)keuring 

Volgende herkeuring 

  

  
  

  

  

              
  

15 jaar 15 jaar 

Kunststof dub- Eerste (her)keuring Volgende herkeuring 

belwandig met 

lekdetectie over- 

eenkomstig 

BRL K910 

Jaarlijkse controle Jaarlijkse controle 

van het lekdetec- van het lekdetec- 

tiesysteem tiesysteem 

15jaar |20 jaar 15 jaar | 20 jaar 

J Geluid en trillingen 

Voorschrift J.1. uit de omgevingsvergunning revisie van 17 oktober 2005, met kenmerk 2785: 

J.1. _ Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La;.7) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezi- 

ge toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten 

in de representatieve bedrijfssituatie mag op gevels van geluidgevoelige bestemmingen in de 

directe omgeving of bij het ontbreken daarvan op enig punt op een afstand van 50 meter van 

de inrichtingsgrenzen niet meer bedragen dan: 

+ 55 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur; 

e 35 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur; 

e 35 dB(A) in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur. 

Wordt vervangen door het volgende voorschrift: 

J.1. _ Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La.7) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezi- 

ge toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, 

alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de volgende 

toetspunten niet meer bedragen dan: 

  

  

  

  

  

      

Toetspunt | Omschrijving a n dB(A) | Lar1r in dB(A) | Larur in dB(A) 

dagperiode | avondperiode | nachtperiode 

07:00-19:00 | 19:00-23:00 | 23:00-07:00 

1,5 m. hoogte | 5 m. hoogte |_ 5 m. hoogte 

01 Oude Borculoseweg 7a 49 35 32 

02 Oude Borculoseweg 7 50 35 34 

06 Toetspunt 50 m west 43 35 33 

07 Toetspunt 50 m zuid 50 35 30 

08 Toetspunt 50 m oost 41 35 34       
  

Voorschrift J.2. uit de omgevingsvergunning revisie van 17 oktober 2005, met kenmerk 2785: 

J.2. _ Het maximale geluidniveau (Lams) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen 

en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de repre- 

sentatieve bedrijfssituatie mag op gevels van geluidgevoelige bestemmingen in de directe om- 
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geving of bij het ontbreken daarvan op enig punt op een afstand van 50 meter van de inrich- 

tingsgrenzen niet meer bedragen dan: 

e 70 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur. 

Wordt vervangen door het volgende voorschrift: 

J2. 

Het maximale geluidniveau (Luax) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en 

installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het 

transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de volgende toetspunten niet 

meer bedragen dan: 

  

Toetspunt | Omschrijving Lamax In dB(A) | Lamax n dB(A) | Lamax In dB(A) 

dagperiode | avondperiode | nachtperiode 

07:00-19:00 | 19:00-23:00 | 23:00-07:00 

1,5 m. hoogte | 5 m. hoogte |_ 5 m. hoogte 

  

  

  

  

              

01 Oude Borculoseweg 7a 68 56 56 

02 Oude Borculoseweg 7 66 55 55 

06 Toetspunt 50 m west 57 45 40 

07 Toetspunt 50 m zuid 65 45 40 

08 Toetspunt 50 m oost 61 46 46 

  

Het volgende geluidvoorschriften worden toegevoegd: 

J.9. 

J.10. 

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La;.r) in de incidentele bedrijfssituatie, voor 

het inkuilen van maïs, mag maximaal 2 dagen per jaar in de dagperiode worden afgeweken 

van de grenswaarden van de reguliere bedrijfssituatie. Het langtijd-gemiddeld beoordelingsni- 

veau (La‚1) mag op de volgende toetspunten dan niet meer bedragen dan: 

Toetspunt | Omschrijving Lar1r n dB(A) 

  

  

1,5 m. hoogte 

01 Oude Borculoseweg 7A 57 

02 Oude Borculoseweg 7 58 

  

  

        
  

Voor het maximale geluidniveau (Lan) in de incidentele bedrijfssituatie, voor het inkuilen van 

maïs, mag maximaal 2 dagen per jaar in de dagperiode worden afgeweken van de grenswaar- 

den van de reguliere bedrijfssituatie. Het maximale geluidniveau (Lum) mag op de volgende 

toetspunten dan niet meer bedragen dan: 
  

  

  

      

Toetspunt | Omschrijving Lamax in dB(A) 

dagperiode 

07:00-19:00 

1,5 m. hoogte 

01 Oude Borculoseweg 7A 72 

02 _ |Oude Borculoseweg 7 72   
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_ 

bedrijven - bouw - verkeer - overheid - particulier 

  

      

Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen 

(T) 0578 - 76 90 60 « KvK 082 04 400 

s E ) 

(geanonimiseerd)

    
  


