
BIJLAGE: Berekening verkeersgeneratie

Uitgangspunten:

• Ligging planlocatie: buitengebied.

• Nieuwe functies binnen het plangebied: 18 overnachtingsvertrekken/kamers.

• Verkeersgeneratie op basis van het aantal overnachtingsvertrekken/kamers en

de volgende uitgangspunten:

- Percentage autogebruik circa 80% (op basis van % autogebruik bij

3*-hotels in het buitengebied, bron: www.crow.nl/verkeersgeneratie)

- Een gemiddelde bezettingsgraad van de kamers van 80% (inschat-

ting)

- Gasten in de overnachtingsvertrekken/kamers rijden per dag onge-

veer 4 maal weg bij de planlocatie om diezelfde dag weer terug te

keren (inclusief aankomst bij aanvang verblijf en vertrek bij einde

verblijf).

• Over bevoorrading van de overnachtingsvertrekken/kamers is geen informatie

bekend. Uitgangspunt is dat de overnachtingsvertrekken/kamers één maal per

dag worden bezocht door een vrachtwagen (= 2 vrachtautobewegingen per et-

maal).

Verkeersgeneratie

Tabel B1: verkeersgeneratie toevoegen overnachtingsvertrekken Hoeve Savendonck te Liempde

Werkdag (mvtgbew/etm)

Aantal overnachtingsvertrekken/kamers 18

Percentage autogebruik gasten 80%

Gemiddelde bezettingsgraad overnachtingsvertrekken/kamers 80%

Aantal keren dat de gasten de planlocatie verlaten (incl. aankomst en

vertrek verblijf) per dag

4

Aantal motorvoertuigbewegingen per voertuig 2

Verkeersgeneratie (mvtgbew/etm) 18*0,8*0,8*4*2 = 92

% vrachtverkeer 2/92 = 2%


