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Titelblad 
 
Doel: 

Voor de sloop van het gehele bouwwerk.  

 
Omvang onderzoek: 

 gehele gebouw of object 

 gedeelte van gebouw of object 

 representatieve steekproef (bijvoorbeeld bij flatgebouwen, 10% voor vergunning) 

 aanvulling op representatieve steekproef 

 onvoorzien aanwezig asbest 

 
Soort onderzoek: 

 asbestinventarisatie type-A 

   volledig (geschikt voor aanvraag omgevingsvergunning) 

   onvolledig (niet geschikt voor aanvraag omgevingsvergunning) 

 asbestinventarisatie type-B 

 asbestinventarisatie type-G 

 
Risicobeoordeling: 

 risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) 

 risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2005) 

 
 

 

 

 

namens ingenieursbureau Oesterbaai b.v.:  

  

 

 de heer L.P. Noordhuizen mevrouw S.M. van Vliet (SCA-code: 51E-171211-

410093) 

 projectmanager Vastgoed projectleider  

  

 Rotterdam, 17 februari 2012 
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Lijst van betrokkenen 

 

Opdrachtgever:  

 naam : Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau  

 adres : Ekkersrijt 2058 

 postcode en plaats : 5692BA Son 

 telefoonnummer : 0184-618010 

 contactpersoon : de heer J. van Leusden 

 

Uitvoerder:  

 naam : ingenieursbureau Oesterbaai b.v. 

 adres : Hongkongstraat 5, 3047 BR  Rotterdam 

 e-mail : vastgoed@oesterbaai.nl 

 telefoonnummer : 010 – 208 84 44 

 periode inventarisatie : 13 januari 2012 en 3 februari 2012

 projectcoördinator : mevrouw D. dos Santos Encarnacao 

 asbestonderzoeker(s) : mevrouw S.M. van Vliet (SCA-code: 51E-171211-410093), de 

heer G. Lantveld 

 projectnummer : PAV-26600 

 

Laboratoriumwerkzaamheden: 

 bedrijfsnaam : Fibrecount B.V. 
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1 Samenvatting 

 

Door ingenieursbureau Oesterbaai is een asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 uitgevoerd. Het 

onderzoek heeft betrekking op de  stal en berging aan de Eindhovenseweg 47 te Boxtel. 

 

Tijdens het onderzoek zijn de volgende direct waarneembare asbesthoudende toepassingen aangetroffen. 

 

bron/id omschrijving locatie hoeveelheid 

(±)¹ 

risico-

klasse 

aanbeveling / conclusie 

1 / 

156311 

golfplaat, 

(cement) 

schuur,  

dak 

200 m¹ 2 Verwijderen voorafgaand aan sloop 

2 / 

158469 

golfplaat, 

(cement) 

schuur,  

dak 

20 m¹ 2 Verwijderen voorafgaand aan sloop 

4 / 

158471 

pijp, 

(cement) 

buiten,  

begane grond 

2 stuks 1 Verwijderen voorafgaand aan sloop 

 tabel 1: aangetroffen asbesthoudende toepassingen 

 

Opmerkingen: 

 

• ¹) de hoeveelheden zijn op locatie bij benadering ingeschat en zijn geen bestekshoeveelheden. 

• Achter asbestverdachte toepassingen is niet gekeken aangezien deze niet zonder meer gedemonteerd 

kunnen worden. 

• Indien de rapportage op het moment van asbestverwijdering ouder is dan 3 jaar dient de status van de 

asbesthoudende toepassingen herbeoordeeld te worden.  

 

Uitsluitingen: 

 

In onderstaande tabel is een aantal specifieke beperkingen opgenomen welke de onderzoeker ten tijde van de 

asbestinventarisatie op de projectlocatie ondervond. Door deze beperkingen heeft hier geen visuele inspectie 

plaats kunnen vinden.  

 

niet onderzochte bouwdelen / ruimtes  te verwachte asbesthoudende 

toepassing 

van invloed op 

doel onderzoek 

alle bouwdelen / ruimtes waren toegankelijk n.v.t. nee 

tabel 2: beperkingen tijdens het onderzoek 
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Voorafgaand aan (totaal)sloop is het niet noodzakelijk om een aanvullende asbestinventarisatie TYPE B 

uit te voeren. In het onderzochte gebouw / object worden geen verborgen asbesthoudende toepassingen 

verwacht.  

 

Document revisie:  

 

versie datum opmerkingen 

1.0 13-01-2012 n.v.t. 

2.0 06-02-2012 Aanvullend onderzoek in verband met niet onderzocht schuurtje. 

   

 tabel 2: document revisie 
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2 Inleiding 

 

2.1 Ingenieursbureau Oesterbaai 

 

In deze rapportage zijn de voorbereiding, uitvoering en bevindingen van een asbestinventarisatie TYPE A 

beschreven. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en gerapporteerd conform de wettelijke eisen, die zijn 

vastgelegd in de SC-540. Bedrijven zijn bevoegd tot het vervaardigen van dergelijke rapportages als ze 

beschikken over een geldig SC-540 certificaat. 

 

De asbestinventarisatie moet op een deskundige wijze uitgevoerd worden om gezondheidsrisico’s voor de 

onderzoeker en de directe omgeving te voorkomen. De medewerkers van ingenieursbureau Oesterbaai gaan 

bewust met deze gezondheidsrisico’s om en de werkzaamheden worden alleen uitgevoerd door deskundige, 

ervaren personen die in het bezit zijn van een DIA certificaat. 

 

De rapportage is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Als u eventuele vragen of opmerkingen 

heeft, dan wordt het gewaardeerd contact op te nemen. 

 

2.2 Asbest Algemeen 

 

Asbest is een vezelachtige minerale delfstof die in het verleden zeer veel werd toegepast, voornamelijk in de 

bouw. Onbrandbaarheid, grote slijtvastheid, vochtwerendheid en een lage prijs zijn de belangrijkste goede 

eigenschappen van asbest. 

 

Asbesthoudende toepassingen zijn altijd composietmaterialen; dat wil zeggen opgebouwd uit meerdere 

materialen. Omdat asbestvezels op zich niet samenhangend zijn, is een bindmiddel zoals bijvoorbeeld cement 

noodzakelijk. Asbest wordt vrijwel altijd als toeslagmateriaal gebruikt. De levensduur van het zo ontstane 

composietmateriaal wordt in de meeste gevallen bepaald door het bindmiddel, want asbest op zichzelf is 

onverwoestbaar.  

 

Afnemende bindingswerking wordt eveneens aangeduid als een afname van de hechtgebondenheid van 

asbestvezels. Bij een afname van de hechtgebondenheid van het materiaal kan vezelemissie toenemen. Dit kan 

gevaar voor de gezondheid opleveren.  
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3 Onderzoek en resultaten 

 

3.1 Onderzoeksmethodiek 

 

 

Voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie TYPE A wordt systematisch te werk gegaan. Allereerst vindt, 

wanneer ons de gelegenheid geboden, overleg plaats met de beheerder van de locatie. Vervolgens vindt met 

behulp van bouwtekeningen en bestekken deskresearch plaats. Indien geen relevante informatie aangeleverd is, 

wordt voorafgaand aan het onderzoek beoordeeld of deskresearch noodzakelijk is. Indien deskresearch 

noodzakelijk geacht wordt zijn de tekeningen en bestekken opgevraagd bij bouw- en woningtoezicht. Aan de 

hand van de resultaten van het deskresearch wordt een inspectieplan opgesteld. Met behulp van het 

inspectieplan van de betreffende gemeente wordt de locatie systematisch geïnspecteerd op de aanwezigheid van 

direct-waarneembare en niet direct waarneembare asbestverdachte materialen die met behulp van licht 

handgereedschap zichtbaar gemaakt kunnen worden. Tijdens de visuele inspectie zijn de asbestverdachte 

toepassingen in kaart gebracht. Ook is onderzoek verricht naar een mogelijke secundaire besmetting. Hiermee 

wordt asbestafval of restanten asbestafval bedoeld dat bij een eerder uitgevoerde asbestsanering is 

achtergebleven.  

 

Bij de inspectie is gebruik gemaakt van handgereedschap waarbij de gebruikersfunctie is aangetast. Om met 

100% zekerheid te kunnen stellen dat een verdachte toepassing asbesthoudend is dient een analyse van een 

monster van het materiaal door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd te worden. 

 

 

3.2 Resultaten overleg opdrachtgever / beheerder en deskresearch 

 

naam beheerder resultaat overleg 

Wim de Groot bewoner • plattegrond perceel 

 tabel 4: resultaten overleg beheerder 

 

documentsoort resultaten deskresearch. datum versie 

Type A rapportage PAV-26600 13-01-2012  1.0 

resultaten • de golfplaat op het dak is asbesthoudend 

tabel 5: resultaten deskresearch 

   

 (*) Indien geen plattegronden zijn aangeleverd is een schematische weergave van de onderzochte locatie opgesteld. 
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3.3 Overzicht asbesthoudende toepassingen 

 

In deze paragraaf en in paragraaf 3.4 staan de resultaten weergegeven van de visuele inspectie en de analyses 

van de bemonsterde asbestverdachte toepassingen. Voor de duidelijkheid zijn in deze paragraaf foto’s en 

detailgegevens van deze materialen opgenomen. In de hierna volgende pagina’s zijn de onderzoeksgegevens 

van de aangetroffen asbesthoudende of asbestverdachte toepassingen overzichtelijk in een bronblad 

weergegeven. In de volgende paragraaf zijn de asbestvrije toepassingen opgenomen. Daarnaast zijn foto’s van 

de onderzochte toepassingen opgenomen. De nummers van de locaties corresponderen met de nummers op de 

plattegrond en de foto's.  

 

Een bronblad met foto waarop een rode pijl te zien is betreft een asbesthoudende dan wel asbestverdachte bron. 

Een bronblad met foto waarop een groene pijl is weergegeven betreft een niet-asbesthoudende bron. Voor iedere 

asbestbron wordt ten behoeve van de sanering de risicoklasse bepaald, zoals staat aangegeven in het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. Als leidraad voor de bepaling van de risicoklasse wordt SMA-rt gebruikt, te 

vinden via website: www.asbestinfo.nl.  
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Bron 1: golfplaat, (cement) Bron ID (EVA): 156311 

 

certificaat / monster : 2012.00449: (MM1)  

locatie : schuur, dak 

hoeveelheid (±)¹ : 200 m¹ 

bevestigingsmethode : geschroefd 

binding : hechtgebonden 

conditie : licht beschadigd 

bereikbaarheid : matig 

  

risicoklasse / opmerking  : 2  

aanbeveling : Verwijderen voorafgaand aan sloop 

verwijderingsmethodiek  : buitensanering 

opmerking sanering : Op de isolatie onder het dak kan een besmetting aanwezig zijn, daarom met PBM verwijderen. 

  

asbest percentage 

chrysotiel 10-15%; conform analyse laboratorium (PLM) 

 

opmerkingen/bijzonderheden: 

De bron betreft de golfplaten op het dak van een schuur. 
 

 

 

foto: 1: golfplaat, (cement) 
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Bron 2: golfplaat, (cement) Bron ID (EVA): 158469 

 

certificaat / monster : 201201261: (MM1)  

locatie : schuur, dak 

hoeveelheid (±)¹ : 20 m¹ 

bevestigingsmethode : geschroefd 

binding : niet hechtgebonden 

conditie : licht beschadigd 

bereikbaarheid : matig 

  

risicoklasse / opmerking  : 2  

aanbeveling : Verwijderen voorafgaand aan sloop 

verwijderingsmethodiek  : buitensanering 

opmerking sanering : geen 

  

asbest percentage 

chrysotiel 10-15%; conform analyse laboratorium (PLM) 

 

opmerkingen/bijzonderheden: 

De bron betreft de golfplaten nok van het dak van de schuur. 
 

 

 

foto: 2: golfplaat, (cement) 
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Bron 4: pijp, (cement) Bron ID (EVA): 158471 

 

certificaat / monster : 201201261: (MM3)  

locatie : buiten, begane grond 

hoeveelheid (±)¹ : 2 stuks 

bevestigingsmethode : los 

binding : hechtgebonden 

conditie : licht beschadigd 

bereikbaarheid : goed 

  

risicoklasse / opmerking  : 1  

aanbeveling : Verwijderen voorafgaand aan sloop 

verwijderingsmethodiek  : direct verpakken 

opmerking sanering : geen 

  

asbest percentage 

crocidoliet 2-5%; conform analyse laboratorium (PLM) 

chrysotiel 10-15%; conform analyse laboratorium (PLM) 

 

opmerkingen/bijzonderheden: 

De bron betreft 2 losse pijpen naast de schuur. 
 

 

 

foto: 4: pijp, (cement) 
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3.4 Overzicht asbestinventarisatie asbestvrije toepassingen 

 

Bron 3: golfplaat, (cement) Bron ID (EVA): 158470 
 

certificaat / monster : 201201261: (MM2)  

locatie : paardenhok, dak 

hoeveelheid (±)¹ : 16 m² 

opmerkingen/ 

bijzonderheden : 

De bron betreft de golfplaten op het dak van het 

paardenhok. 

  

asbest percentage 

geen asbest < 0,1% (geen); conform analyse laboratorium (PLM) 
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4 Beperkingen van de asbestinventarisatie 

 

4.1 Beperkingen asbestinventarisatie algemeen 

 

Bij elke door ingenieursbureau Oesterbaai uitgevoerde asbestinventarisatie TYPE A wordt zeer grondig en 

systematisch te werk gegaan. Uitermate veel zorg wordt besteed aan het opsporen van alle direct waarneembare 

asbesthoudende toepassingen. Door een goede voorbereiding, het inzetten van deskundig en ervaren personeel 

en het uitvoeren van de asbestinventarisatie volgens een doordacht plan wordt het over het hoofd zien van 

asbesthoudende toepassingen tot een minimum beperkt. De kans bestaat echter dat asbesthoudende 

toepassingen niet als zodanig opgemerkt worden, mede gelet op het feit dat meer dan 3500 toepassingen 

bekend zijn. Het onderzoek betreft een momentopname. Ingenieursbureau Oesterbaai is niet verantwoordelijk 

voor wat na de onderzoeksdatum op de onderzoekslocatie veranderd kan zijn. De inventarisatie en rapportage 

komen voort uit een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Indien op de onderzoekslocatie toch 

asbestverdacht materiaal wordt gevonden dat niet is beschreven in deze rapportage dient u dit direct bij het 

aantreffen kenbaar te maken via het evaluatieformulier dat is opgenomen in de bijlage.  

 

4.2 Beperkingen door constructieve ontoegankelijkheid 

 

Deze asbestinventarisatie TYPE A is erop gericht alle direct waarneembare asbesthoudende toepassingen aan te 

geven, gebruik makend van licht handgereedschap. Er zijn echter situaties te onderscheiden die alleen door 

middel van destructieve handelingen te inspecteren zijn. Voorbeelden zijn; in fundering gestorte 

asbestcementleiding of asbestcement stelplaten onder of tussen muren, verborgen of met puin volgestorte 

kruipruimtes, et cetera. Het is mogelijk dat verborgen asbesthoudende toepassingen wegens constructieve 

ontoegankelijkheid niet opgemerkt kunnen worden. Dit geldt expliciet ook voor leidingisolatie, wat betekent dat 

alle leidingisolatie onder constructieve ontoegankelijkheid valt, met uitzondering van plaatsen waar 

beschadigingen tot op de leiding zichtbaar is of waar het materiaal is bemonsterd. Indien het vermoeden bestaat 

dat nog niet direct waarneembare asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn wordt bij (totaal)sloop een 

asbestinventarisatie TYPE B geadviseerd. 

 

 



 

PAV-26600, versie 2.0  Stal & Berging Eindhovenseweg 47 te Boxtel  pagina 13 

 

Bijlage A. Locaties van aangetroffen toepassingen 

In deze bijlage zijn de plattegronden met daarin de aangetroffen toepassingen weergegeven. Indien geen 

originele plattegronden ter beschikking gesteld zijn, is een schematische weergave van de onderzochte locatie 

gemaakt. Deze schematische weergave is niet op schaal. 
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B1 (156311), golfplaat 

B3 (158470), golfplaat 

LEGENDA: 

Eindhovenseweg 47 te Boxtel,  

verdieping: 

 

asbesthoudende toepassing 

asbestverdachte toepassing 

asbestvrije toepassing 

niet toegankelijk 

geen deel onderzoek 

 

(B=Bron) 

B2 (158469), golfplaat 

B4 (158471), pijp 

  

 
 

woonhuis 

garage 

onderzochte 

schuur 

 

 

schuur 

paardenhok 
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Bijlage B. Certificaten van de monsteranalyses 

Op de volgende pagina(‘s) zijn de analyseresultaten van de bemonsterde asbestverdachte toepassingen 

weergegeven. 

 



Analyserapport 
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van pola risatiemicroscopie conform NEN 5896 

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400 
BANK: Rabobank 1532.73.76 – BIC: RABONL2U – IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 – BTW: NL9196857B01 – KVK: 24370016 
 
 
 
Niveau 3, bijlage 0860, versie 05, blad 1/1, 5-9 september 2011 

2012.00449 

*30002585*   

 
Oesterbaai B.V. 
t.a.v. dhr C. van Santen 
Hongkongstraat 5 
3047BR ROTTERDAM 
 
 

 
 
Opdrachtgegevens  
ref. Opdrachtgever : PAV-26600 PD 
locatie monstername : Eindhovenseweg 47 te Boxtel 
monsterneming door : Ingenieursbureau Oesterbaai 

 
analyse conform : NEN 5896 
ontvangst monsters : 13-01-2012 
aantal monsters : 1 
  
opdrachtnummer  : 2012.00449.1 
datum rapportage : 13-01-2012 
versie : v1.0  
 
Resultaten 
FBC ID beschrijving  materiaal type  soort asbest  massa  

percentage 
binding  

10362 MM01 golfplaat 
 

Asbest cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden 

 
 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn 
naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bij monstername door “klant” kan geen 
uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monstername. 
 
Bij materiaaltype is de bevinding opgenomen die op het lab van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het niet 
uitgesloten dat de lab bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld 
 
Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en 
polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten 
analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet 
gedetecteerd kunnen worden, en de analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.  
 
  

      Rapportage:  De heer Joram Buissant des Amorie    

  Hoofd Laboratorium Binnendienst       
 
 
 
Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd labor atorium  of diens vervanger. Indien 
twijfel bestaat over de echtheid van dit document k unt u dit verifiëren via verificatie@fibrecount.com   ovv het certificaatnummer.  

 



Analyserapport 
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van pola risatiemicroscopie conform NEN 5896 

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400 
BANK: Rabobank 1532.73.76 – BIC: RABONL2U – IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 – BTW: NL9196857B01 – KVK: 24370016 
 
 
 
Niveau 3, bijlage 0860, versie 05, blad 1/2, 5-9 september 2011 

2012.01261 

*30003397*   

 
Oesterbaai B.V. 
t.a.v. dhr C. van Santen 
Hongkongstraat 5 
3047BR ROTTERDAM 
 
 

 
 
Opdrachtgegevens  
ref. Opdrachtgever : PAV-26600 
locatie monstername : Eindhovenseweg 47 Boxtel 
monsterneming door : Ingenieursbureau Oesterbaai 

 
analyse conform : NEN 5896 
ontvangst monsters : 03-02-2012 
aantal monsters : 3 
  
opdrachtnummer  : 2012.01261.1 
datum rapportage : 03-02-2012 
versie : v1.0  
 
Resultaten 
FBC ID beschrijving  materiaal type  soort asbest  massa  

percentage 
binding  

12998 mm-01 Nokplaat/strook 
 

Asbest Cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden 

12999 mm-02 Golfdak paardenhok 
 

Plaatmateriaal geen asbest <0,1% n.v.t. 

13000 mm-03 Pijp naast sloot 
 

Asbest Cement chrysotiel 
crocidoliet 

10-15% 
2-5% 

hechtgebonden 

 
 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn 
naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bij monstername door “klant” kan geen 
uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monstername. 
 
Bij materiaaltype is de bevinding opgenomen die op het lab van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het niet 
uitgesloten dat de lab bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld 
 
Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en 
polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten 
analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet 
gedetecteerd kunnen worden, en de analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.  
 
  

      Rapportage:  De heer Joram Buissant des Amorie    

  Hoofd Laboratorium Binnendienst       
 
 
 



Analyserapport 
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van pola risatiemicroscopie conform NEN 5896 

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400 
BANK: Rabobank 1532.73.76 – BIC: RABONL2U – IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 – BTW: NL9196857B01 – KVK: 24370016 
 
 
 
Niveau 3, bijlage 0860, versie 05, blad 2/2, 5-9 september 2011 

2012.01261 

*30003397*   

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd labor atorium  of diens vervanger. Indien 
twijfel bestaat over de echtheid van dit document k unt u dit verifiëren via verificatie@fibrecount.com   ovv het certificaatnummer.  

 



 

PAV-26600, versie 2.0  Stal & Berging Eindhovenseweg 47 te Boxtel  pagina 16 

 

Bijlage C. Evaluatieformulier 

In deze bijlage is een evaluatieformulier opgenomen. Mochten extra asbesthoudende toepassingen worden 

aangetroffen dient u dit formulier te gebruiken. 

1. asbestinventarisatie type A 

naam inventarisatiebedrijf ingenieursbureau Oesterbaai BV 

SCA-code 02-D020034.01 

rapport nummer PAV-26600 

vrijgave datum 17 februari 2012 RG 

2. asbestinventarisatie type B 

naam inventarisatiebedrijf  

SCA-code  

rapport nummer  

vrijgave datum  

2. asbestinventarisatie van onvoorzien asbest 

naam inventarisatiebedrijf  

SCA-code  

rapport nummer  

vrijgave datum  

omschrijving onvoorzien asbest 

omschrijving locatie hoeveelheid 

   

   

   

   

asbestverwijderaar 

naam asbestverwijderingsbedrijf  

SCA-code  

Naam  

vrijgave datum handtekening 

verzonden naar    

door (naam)    

datum    

paraaf    
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Bijlage D. Verplichtingen opdrachtgever vanuit wet- en regelgeving 

1. Algemeen 

De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de 

aanwezigheid van asbest in zijn bouwwerk/object, dat hij in eigendom / beheer heeft. 

Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het bouwwerk/object en zij die het 

bouwwerk/object respectievelijk onderhouden, renoveren, slopen of  werkzaamheden 

erin uitvoeren. 
 

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de 

vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan een vergunning 

aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?  

 1)  De eigenaar van een bouwwerk;  

 2)  Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau;  

 3)  De gebruiker van een bouwwerk.  

   Toelichting:   

a) De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en 

aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus 

niet geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente de 

aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het 

onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.   

b) Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de 

houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de 

asbestverwijderaar. 
 

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel 

de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet 

perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het 

verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is. 
 

De opdrachtgever is degene die:  

1) De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een 

geldig certificaat voor asbestinventarisatie;  

2) De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding 

voor het voornemen tot slopen/ verwijderen;  

3) De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering 

verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is 

geaccrediteerd;  

4) De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een 

asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor 

asbestverwijderen;  

5) De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de 

juiste uitvoeringsdata en - tijdstippen;  

6) De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;  

7) De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van 

de resultaten van de eindbeoordeling;  

8)  De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.  
 

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan 

bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de 

aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) 

op het werk.   
 

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005 

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren 

(inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in 

Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. De 

door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, 

asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in  

het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld 

in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005.? 
 

3. Asbestinventarisatierapport 

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005, Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 

20-02-2006 Paragraaf 2 – Asbestinventarisatie  
 

Art. 3-1-b:  

lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus 

de opdrachtgever) …. beschikt over een asbestinventarisatierapport.  
 

Art. 3-2-b:  

ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus 

de opdrachtgever)   …. beschikt over een asbestinventarisatierapport. 

 

 

 

Art. 5  

Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), 

verstrekt vóórdat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport 

aan degene die de handeling verricht (= dus  

het asbestverwijderingsbedrijf).  
  

Conclusie:  

Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport 

en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijdert. Hoe de 

opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over 

beschikken, dus het zelf regelen. Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan 

Arbo-besluit).  
 

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit  
  

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie  

1) Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, 

wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende 

producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig 

geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in een 

inventarisatierapport.  

2) Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden 

blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of 

crocidoliethoudende producten.  

3) De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden 

uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van 

een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of 

een certificerende instelling.  

4) Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld 

in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, 

onderdeel a, b, of d, verricht.  

5) Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt 

desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. 
 

Artikel 4.54d. Asbestverwijdering  

1) De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de 

handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht 

volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf 

dat in het bezit is van een certificaat voor sbestverwijdering, dat is afgegeven door 

Onze Minister of een certificerende instelling.  

2) Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als 

bedoeld in het derde lid werkzaam.  

3) De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder 

voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van 

vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en 

crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.  

4) Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door 

een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere 

persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen 

van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een 

certificerende instelling.  

5) Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het 

bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een 

inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid.  

6) De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan 

en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, 

zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een 

ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. 
 

Par. 4 - Bouwwerken  

Art. 10:  

Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning 

van B&W. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moet een 

inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j).  De houder van de 

omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het 

bedrijf dat de sloop uitvoert.  
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Bijlage E.  Risicoklasse indeling volgens SMA-rt 

Van de aangetroffen asbestbron(nen) is de risicoklasse ten behoeve van asbest werkzaamheden aangegeven 

conform ‘Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit houdende regels met 

betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van asbest’ bekend gemaakt in staatsblad 348 

jaargang 2006.  

 

Voor het bepalen van de risicoklasse is gebruik gemaakt van het door het Ministerie van Sociale zaken en 

Werkgelegenheid beschikbaar gestelde SMA-rt hulpmiddel zoals terug te vinden is via website 

www.asbestinfo.nl. De onderverdeling in risicoklassen in de geraadpleegde literatuur is onderbouwd met 

luchtmetingen die voldoen aan de arbo-wetgeving. Daar dit een dynamische systeem is en inzichten onderbouwd 

kunnen veranderen is het mogelijk dat de genoemde risicoklasse tussentijds kunnen veranderen. 

 

Risicoklasse 1:  LAAG risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest  

art. 4.44: blootstellingsniveau kleiner dan 0,01 vezels/cm
3  

(kleiner dan 10.000 vezels/m
3
) 

 

Risicoklasse 2:  MIDDEN risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest  

art. 4.48: blootstellingsniveau 0,01 tot 1 vezels/cm
3  

(10.000 tot 1.000.000 vezels/m
3
) 

 

Risicoklasse 3:  HOOG risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest  

art. 4.53a: blootstellingsniveau groter dan 1 vezels/cm
3
  

(meer dan 1.000.000 vezels/m
3
) 

 

Indien de aannemer een andere verwijderingsmethodiek gaat hanteren kan de risicoklasse veranderen. Indien de 

aannemer afwijkt van de door SMA-rt voorgeschreven risicoklasse in combinatie met de bijbehorende werkwijze 

dient contact te worden opgenomen met ingenieursbureau Oesterbaai b.v. 

 



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 19 januari 2012 om 17h24 (7407051)

Ingenieursbureau Oesterbaai B.V. SCA-code: 02-D020034.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D020034-PAV-
26600]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode PAV-26600

Beschrijving Eindhovenseweg 47 te Boxtel

Bronnaam Bron 1 - golfplaat

Broncode OB

Bronbeschrijving cement

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Buiten

Materiaal Asbestcement

Product golfplaat

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest chrysotiel 10-15%

Analysecertificaatnr. 2012 00449

Productspecificatie Dakbeplating

Activiteit overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 2

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2

Risicoklasse eindcontrole 2

Protocol eindcontrole NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Beschrijving werkmethode specifiek:

Voorafgaand aan het slopen dienen de platen aan beide zijden (indien mogelijk) goed nat te worden gespoten.

Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespijkerde/geschroefde beplating:

verwijder spijkers, nietjes of draai de schroeven los
gelijmde/gekitte beplating: steek en tik de lijmlaag cq kitlaag los
beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
geklemde en/of niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen

Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie.

(7407051)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 08 februari 2012 om 10h08 (60436728)

Ingenieursbureau Oesterbaai B.V. SCA-code: 02-D020034.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D020034-PAV-
26600]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode PAV-26600

Beschrijving Eindhovenseweg 47 te Boxtel

Bronnaam Golfplaat (cement)

Broncode OB

Bronbeschrijving bron 1, 2

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Buiten

Materiaal Asbestcement

Product golfplaat

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest chrysotiel 10-15%

Analysecertificaatnr. 2012 00449

Productspecificatie Dakbeplating

Activiteit overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 2

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2

Risicoklasse eindcontrole 2

Protocol eindcontrole NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Beschrijving werkmethode specifiek:

Voorafgaand aan het slopen dienen de platen aan beide zijden (indien mogelijk) goed nat te worden gespoten.

Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespijkerde/geschroefde beplating:

verwijder spijkers, nietjes of draai de schroeven los
gelijmde/gekitte beplating: steek en tik de lijmlaag cq kitlaag los
beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
geklemde en/of niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen

Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie.

(60436728)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 08 februari 2012 om 10h08 (60436728)

Ingenieursbureau Oesterbaai B.V. SCA-code: 02-D020034.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D020034-PAV-
26600]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode PAV-26600

Beschrijving Eindhovenseweg 47 te Boxtel

Bronnaam Pijp (cement)

Broncode OB

Bronbeschrijving Bron 4

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Buiten

Materiaal Asbestcement

Product buis en pijp

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest chrysotiel 10-15%

Analysecertificaatnr. 201201261

Productspecificatie Losliggende leidingen en buizen

Activiteit los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Omstandigheden

Bevestiging Los

Verwering Weinig/matig verweerd (weinig zichtbare erosie)

Beschadiging Oppervlakkig beschadigd (geen scheuren en gaten)

Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder breuk of incidentele breuk.

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 1

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 1

Risicoklasse eindcontrole 1

Protocol eindcontrole NEN 2990 module visuele inspectie

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met
waarschuwingsborden en afzettingslinten te geschieden.

Persoonlijke bescherming Halfgelaatsmasker

·          Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest; deze kan bestaan uit een afspoelbare
(vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en -overall.

·          Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

Het verwijderen van asbest gebeurt via demontage.
Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.
Het te verwijderen materiaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden
afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden ingepakt in plastic.
Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen in het werkgebied kunnen achterblijven.
Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.
Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het in daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking
voorzien van een asbestgevarensticker en voer het afval af.
Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een
asbestgevarensticker.
Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter
(NEN-EN 1822).

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een visuele inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk "Visuele Inspectie..".

(60436728)


