
Onderzoek geluidwering gevel

Datum: 16 juli 2020

Referentie: 2020973

Project: Nieuwbouw appartementen Nieuweweg 85 te Hattem

Inleiding

In deze rapportage zijn de uitgangspunten, eisen en resultaten samengevat van het onderzoek

geluidwering gevel voor het project “Nieuwbouw appartementen Nieuweweg 85 te Hattem”.

Rekenmethodiek

De geluidwering gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Uitgangspunten

- De berekeningen zijn gebaseerd op de tekeningen als ingediend bij de gemeente.

- Volgens het bouwbesluit zijn de verblijfsruimten en verblijfsgebieden met functies waarvoor

eisen gelden berekend. Er zijn maatgevende verblijfsruimten berekend – de berekende

ruimten zijn aangegeven in het overzicht als bijgevoegd in bijlage 1.

- Wanneer per ruimte wordt voldaan aan de eisen voor een verblijfsgebied volgt automatisch

dat per ruimte wordt voldaan.

- Er is rekening gehouden met verhoudingsrestrictie voor V/Sr. Wanneer de verhouding

kleiner is dan 3 dient de verhouding tussen deze minimaal 3 m te bedragen conform het

wijzigingsblad NEN 5077:2006 / C3.

Geluidbelasting

Door de Geluidmeesters is de geluidbelasting berekend en beschreven in het akoestisch

onderzoek wegverkeerlawaai als ingediend. De relevante pagina’s uit het onderzoek voor de

geluidwering gevelberekeningen zijn bijgevoegd in bijlage 2. Voor de geluidsbelasting zijn de

waarden per gevel en hoogte overgenomen op de overzichtstekeningen in bijlage 1. Deze

waarden zijn gecumuleerd en exclusief correctie volgens de Wet geluidhinder artikel 110g.
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Eisen

De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA;k) van

verblijfsgebieden van een woonfunctie, bepaald volgens de norm NEN 5077, dienen minimaal

gelijk te zijn aan de geluidbelasting buiten, min 33 dB(A), met een minimum van 20 dB(A). Voor

individuele verblijfsruimten mag de karakteristieke geluidwering 2 dB lager zijn dan de op grond

van de geluidbelasting voor het verblijfsgebied vereiste waarde.

Correcties

In de berekeningen ter bepaling van de karakteristieke geluidwering van de gevel dienen

verschillende correctiefactoren te worden toegepast.

Geluidbelastingcorrectie

Het verschil tussen de maximale geluidbelasting op de meest geluid belaste gevel en de

geluidbelasting op de andere gevels wordt CL genoemd. Voor deze correctie zijn de waarden

gehanteerd op basis van de aangeleverde geluidbelastingen uit het akoestisch onderzoek.

Fabriekscorrectie

Indien materialen worden geselecteerd op basis van (laboratorium-)specificaties van

leveranciers dient een marge van minimaal 1,5 dB(A) te worden aan gehouden. Dit wordt een

fabricagecorrectie (Cfabriek) genoemd. Hiermee is rekening gehouden bij de beglazing en de

suskasten.

Suskastcorrectie

Er wordt natuurlijke ventilatie toevoer middels suskasten en een mechanische ventilatie afvoer

systeem toegepast. Hiertoe zijn tevens suskastcorrecties doorgerekend.

Reflectiegeluid

De gevelreflectie (Cr) is een correctie als aangegeven in de NEN 5077. Voor een vlakke,

verticale uitwendige constructies dient de waarde 3 dB te worden opgenomen. Volgens de

aangegeven rekenmethode wordt deze gecorrigeerd.

Bouwkundige voorzieningen

De geluidwering voor de gevels met een geluidbelasting zijn met de volgende bouwkundige

voorzieningen bepaald. De bouwkundige voorzieningen zijn onderverdeeld in 3 pakketten, deze

zijn in de onderstaande tabbellen samengevat. De gevels met een geluidbelasting lager dan 53

dB kunnen met standaard bouwkundige voorzieningen worden uitgevoerd. In bijlage 1 is

aangegeven waar welke pakketten toegepast dienen te worden.
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Tabel 1: benodigde bouwkundige voorzieningen pakket 1

Onderdeel Voorziening o.g. RA / Dnea (dB)

wegverkeer

Gevel Spouwmuur 400 kg/m2 51

HSB spouwcontructie 55 kg/m2 gescheiden 40

Beglazing SGG Climalit / Climaplus Silence 39/45 AST
Met opbouw 10 - 20L - 44.A2

40

Kozijn Houten kozijn 33

Ventilatie Ducomax Largo 10 46

Dak Geisoleerde dakconstructie met verend

opgehangen plafond dubbelgips en minerale wol in

de spouw

49

Kierdichting dubbele kierdichting 45

Naden Eenzijdig gekit 50

Tabel 2: benodigde bouwkundige voorzieningen pakket 2

Onderdeel Voorziening o.g. RA / Dnea (dB)

wegverkeer

Gevel Spouwmuur 400 kg/m2 51

HSB spouwcontructie 30-40 kg/m2 38

Beglazing Beglazing met opbouw 10 - 15L – 6 33

Kozijn Houten kozijn 33

Ventilatie Ducomax Largo 15 41

Dak Dakconstructie Minerale wol 15 kg/m2 36

Kierdichting dubbele kierdichting 45

Naden Eenzijdig gekit 50

Tabel 3: benodigde bouwkundige voorzieningen pakket 3

Onderdeel Voorziening o.g. RA / Dnea (dB)

wegverkeer

Gevel Spouwmuur 400 kg/m2 51

HSB spouwcontructie 30-40 kg/m2 38

Beglazing Standaard HR++ beglazing 29

Kozijn Houten kozijn 33

Ventilatie Ducomax Medio15 39

Dak Standaard geisoleerde dakconstructie EPS/PUR 27

Kierdichting dubbele kierdichting 45

Naden Eenzijdig gekit 50
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Berekeningen

De geluidbelasting, eisen en berekeningen van de karakteristieke geluidwering zijn

weergegeven in bijlage 3 en worden samengevat in tabel 2.

Tabel 4: overzicht geluidwering gevel

Verblijfsruimten Geluidbelasting

(dB)

Vereiste GA;k

(dB)

Berekende GA;k

(dB)

A0.1 Woonkamer 67 34 36

A0.1 Slaapkamer 67 34 34

A0.4 Woonkamer 55 22 27

A1.2 Woonkamer 58 25 27

A1.6 Woonkamer 55 22 27

A1.8 Woonkamer 68 35 35

A1.8 Slaapkamer 64 31 31

A2.1 Woonkamer 66 33 33

A2.1 Slaapkamer 66 33 34

A2.2 Woonkamer 58 25 25

A2.4 Woonkamer 56 23 25

A2.6 Woonkamer 55 22 25

A2.8 Woonkamer 67 34 35

A2.8 Slaapkamer 64 31 31

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat de vereiste karakteristieke geluidwering gerealiseerd wordt met

bouwkundige voorzieningen als aangegeven in de betreffende paragraaf. Gelijkwaardige of

betere oplossingen zijn toegestaan. Deze dienen ter beoordeling te worden voorgelegd.

Bijlagen

1 Berekende ruimten

2 Geluidbelastingen

3 Geluidwering gevel berekeningen

Rapport: S. Kroondijk
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Bijlage nr. 3

KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING VOLGENS BOUWBESLUIT EN NEN 5077

Door: KroonBouwfysica Advies Uitgevoerd: S.K
===================================================================================================
Project : Nieuwbouw appartementen Nieuweweg 85 te Hattem
Projectnr: 2020973
Vertrek: A0.1 woonkamer

Volume vertrek: 71.4 m3
Spektrum: weg

Oppervlak gevel: 23.8 m
2

V/Sr > 3 (-14,-10,-7,-4,-6)

Nagalmtijd: 0.5 s Gevelreflectie Cr : 3.0

===================================================================================================
GEVEL: correctieterm

gevel oppervlak RA Cl en Cfabr Gpart

West 4.6 spouwmuur 400 kg/m² 51.1 0.0 55.2
west 0.8 houten kozijn 33.4 0.0 44.9
west 3.3 Glas RA = 40 dB(A) 40.0 -1.5 44.0
zuid 1.8 houten kozijn 33.4 6.0 47.6
zuid 7.3 Glas RA = 34 dB(A) 34.0 4.5 40.7
zuid 10.0 spouwmuur 400 kg/m² 51.1 6.0 57.9

VENTILATIEVOORZIENINGEN:

gevel lengte DneA correctie Gpart

zuid 1.9 Ducomax Largo 15 41.1 4.1 43.1

KIEREN:

gevel lengte constructie -10logkj Cl en Cfabr Gpart

west 13.0 naden eenzijdig gekit 50.0 0.0 49.6
west 5.9 dubbele kierdichting 45.0 0.0 48.0
zuid 26.6 naden eenzijdig gekit 50.0 6.0 52.5
zuid 6.1 dubbele kierdichting 45.0 6.0 53.9
===================================================================================================

Geluidwering GA: 35.8 dB(A)

Karakteristieke geluidwering GA;k: 35.8 dB(A)

Geluidbelasting Lden 67.0 dB

Eis 34.0 dB(A)
Beoordeling Voldoet

16-7-2020 16:09



Bijlage nr. 3

KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING VOLGENS BOUWBESLUIT EN NEN 5077

Door: KroonBouwfysica Advies Uitgevoerd: S.K
===================================================================================================
Project : Nieuwbouw appartementen Nieuweweg 85 te Hattem
Projectnr: 2020973
Vertrek: A0.1 Slaapkamer

Volume vertrek: 28.4 m3
88.4 Spektrum: weg

Oppervlak gevel: 8.7 m2
V/Sr > 3 (-14,-10,-7,-4,-6)

Nagalmtijd: 0.5 s Gevelreflectie Cr : 3.0

===================================================================================================
GEVEL: correctieterm

gevel oppervlak RA Cl en Cfabr Gpart

West 4.5 spouwmuur 400 kg/m² 51.1 0.0 51.3
West 0.8 houten kozijn 33.4 0.0 41.0
West 3.3 Glas RA = 40 dB(A) 40.0 -1.5 40.0

VENTILATIEVOORZIENINGEN:

gevel lengte Qv DneA correctie Gpart

West 0.9 Ducomax Largo 10 45.7 -1.6 41.4

KIEREN:

gevel lengte constructie -10logkj Cl en Cfabr Gpart

West 13.0 naden eenzijdig gekit 50.0 0.0 45.6
West 5.9 enkele kierdichting hoge kwaliteit 40.0 0.0 39.0
===================================================================================================

Geluidwering GA: 33.9 dB(A)

Karakteristieke geluidwering GA;k: 33.5 dB(A)

Geluidbelasting Lden 67.0 dB

Eis 34.0 dB(A)
Beoordeling Voldoet

16-7-2020 16:09



Bijlage nr. 3

KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING VOLGENS BOUWBESLUIT EN NEN 5077

Door: KroonBouwfysica Advies Uitgevoerd: S.K
===================================================================================================
Project : Nieuwbouw appartementen Nieuweweg 85 te Hattem
Projectnr: 2020973
Vertrek: A0.4 woonkamer

Volume vertrek: 55.1 m3
V/Sr > 3 88.4 Spektrum: weg

Oppervlak gevel: 9.7 m2
(-14,-10,-7,-4,-6)

Nagalmtijd: 0.5 s Gevelreflectie Cr : 3.0

===================================================================================================
GEVEL: correctieterm

gevel oppervlak RA Cl en Cfabr Gpart

Zuid 5.2 spouwmuur 400 kg/m² 51.1 0.0 53.6
Zuid 0.9 houten kozijn 33.4 0.0 43.5
Zuid 3.6 Glas RA = 29 dB(A) 29.0 -1.5 31.5

VENTILATIEVOORZIENINGEN:

gevel lengte Qv DneA correctie Gpart

Zuid 1.0 Ducomax Medio 15 38.7 -2.1 36.4

KIEREN:

gevel lengte constructie -10logkj Cl en Cfabr Gpart

Zuid 13.3 naden eenzijdig gekit 50.0 0.0 48.4
Zuid 6.1 enkele kierdichting hoge kwaliteit 40.0 0.0 41.8
===================================================================================================

Geluidwering GA: 29.7 dB(A)

Karakteristieke geluidwering GA;k: 27.0 dB(A)

Geluidbelasting Lden 55.0 dB

Eis 22.0 dB(A)
Beoordeling Voldoet

16-7-2020 16:09



Bijlage nr. 3

KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING VOLGENS BOUWBESLUIT EN NEN 5077

Door: KroonBouwfysica Advies Uitgevoerd: S.K
===================================================================================================
Project : Nieuwbouw appartementen Nieuweweg 85 te Hattem
Projectnr: 2020973
Vertrek: A1.2 Woonkamer

Volume vertrek: 55.9 m3
V/Sr > 3 88.4 Spektrum: weg

Oppervlak gevel: 9.8 m2
(-14,-10,-7,-4,-6)

Nagalmtijd: 0.5 s Gevelreflectie Cr : 3.0

===================================================================================================
GEVEL: correctieterm

gevel oppervlak RA Cl en Cfabr Gpart

Zuid 5.3 spouwmuur 400 kg/m² 51.1 0.0 53.6
Zuid 0.9 houten kozijn 33.4 0.0 43.6
Zuid 3.6 Glas RA = 29 dB(A) 29.0 -1.5 31.6

VENTILATIEVOORZIENINGEN:

gevel lengte Qv DneA correctie Gpart

Zuid 1.0 Ducomax Medio 15 38.7 -2.8 35.7

KIEREN:

gevel lengte constructie -10logkj Cl en Cfabr Gpart

Zuid 13.3 naden eenzijdig gekit 50.0 0.0 48.5
Zuid 6.1 enkele kierdichting hoge kwaliteit 40.0 0.0 41.9
===================================================================================================

Geluidwering GA: 29.6 dB(A)

Karakteristieke geluidwering GA;k: 26.9 dB(A)

Geluidbelasting Lden 58.0 dB

Eis 25.0 dB(A)
Beoordeling Voldoet

16-7-2020 16:09



Bijlage nr. 3

KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING VOLGENS BOUWBESLUIT EN NEN 5077

Door: KroonBouwfysica Advies Uitgevoerd: S.K
===================================================================================================
Project : Nieuwbouw appartementen Nieuweweg 85 te Hattem
Projectnr: 2020973
Vertrek: A1.6 WK

Volume vertrek: 55.9 m3
V/Sr > 3 88.4 Spektrum: weg

Oppervlak gevel: 9.8 m2
(-14,-10,-7,-4,-6)

Nagalmtijd: 0.5 s Gevelreflectie Cr : 3.0

===================================================================================================
GEVEL: correctieterm

gevel oppervlak RA Cl en Cfabr Gpart

Zuid 5.3 spouwmuur 400 kg/m² 51.1 0.0 53.6
Zuid 0.9 houten kozijn 33.4 0.0 43.6
Zuid 3.6 Glas RA = 29 dB(A) 29.0 -1.5 31.6

VENTILATIEVOORZIENINGEN:

gevel lengte Qv DneA correctie Gpart

Zuid 1.0 Ducomax Medio 15 38.7 -2.8 35.7

KIEREN:

gevel lengte constructie -10logkj Cl en Cfabr Gpart

Zuid 13.3 naden eenzijdig gekit 50.0 0.0 48.5
Zuid 6.1 enkele kierdichting hoge kwaliteit 40.0 0.0 41.9
===================================================================================================

Geluidwering GA: 29.6 dB(A)

Karakteristieke geluidwering GA;k: 26.9 dB(A)

Geluidbelasting Lden 55.0 dB

Eis 22.0 dB(A)
Beoordeling Voldoet

16-7-2020 16:09



Bijlage nr. 3

KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING VOLGENS BOUWBESLUIT EN NEN 5077

Door: KroonBouwfysica Advies Uitgevoerd: S.K
===================================================================================================
Project : Nieuwbouw appartementen Nieuweweg 85 te Hattem
Projectnr: 2020973
Vertrek: A1.8 Woonkamer

Volume vertrek: 86.5 m3
V/Sr > 3 88.4 Spektrum: weg

Oppervlak gevel: 28.8 m2
(-14,-10,-7,-4,-6)

Nagalmtijd: 0.5 s Gevelreflectie Cr : 3.0

===================================================================================================
GEVEL: correctieterm

gevel oppervlak RA Cl en Cfabr Gpart

West 13.9 spouwmuur 400 kg/m² 51.1 0.0 51.3
West 2.4 houten kozijn 33.4 0.0 41.2
West 6.7 Glas RA = 40 dB(A) 40.0 -1.5 41.8
Noord 6.6 spouwmuur 400 kg/m² 51.1 4.0 58.5
Noord 0.4 houten kozijn 33.4 4.0 52.9
Noord 1.7 Glas RA = 34 dB(A) 34.0 2.5 45.9

VENTILATIEVOORZIENINGEN:

gevel lengte Qv DneA correctie Gpart

West 0.9 Ducomax Largo 10 45.7 -1.7 46.1
Noord 0.9 Ducomax Largo 15 41.1 1.6 44.8

KIEREN:

gevel lengte constructie -10logkj Cl en Cfabr Gpart

West 34.1 naden eenzijdig gekit 50.0 0.0 46.3
West 5.9 enkele kierdichting hoge kwaliteit 40.0 0.0 43.9
Noord 6.5 naden eenzijdig gekit 50.0 4.0 57.5
Noord 5.9 enkele kierdichting hoge kwaliteit 40.0 4.0 47.9
===================================================================================================

Geluidwering GA: 34.9 dB(A)

Karakteristieke geluidwering GA;k: 34.9 dB(A)

Geluidbelasting Lden 68.0 dB

Eis 35.0 dB(A)
Beoordeling Voldoet

16-7-2020 16:09



Bijlage nr. 3

KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING VOLGENS BOUWBESLUIT EN NEN 5077

Door: KroonBouwfysica Advies Uitgevoerd: S.K
===================================================================================================
Project : Nieuwbouw appartementen Nieuweweg 85 te Hattem
Projectnr: 2020973
Vertrek: A1.8 Slaapkamer

Volume vertrek: 26.1 m3
V/Sr > 3 88.4 Spektrum: weg

Oppervlak gevel: 7.2 m2
(-14,-10,-7,-4,-6)

Nagalmtijd: 0.5 s Gevelreflectie Cr : 3.0

===================================================================================================
GEVEL: correctieterm

gevel oppervlak RA Cl en Cfabr Gpart

Noord 5.1 spouwmuur 400 kg/m² 51.1 0.0 50.4
Noord 0.4 houten kozijn 33.4 0.0 43.7
Noord 1.7 Glas RA = 34 dB(A) 34.0 -1.5 36.7

VENTILATIEVOORZIENINGEN:

gevel lengte Qv DneA correctie Gpart

Noord 0.9 Ducomax Largo 15 41.1 -2.4 35.6

KIEREN:

gevel lengte constructie -10logkj Cl en Cfabr Gpart

Noord 6.5 naden eenzijdig gekit 50.0 0.0 48.3
Noord 5.9 enkele kierdichting hoge kwaliteit 40.0 0.0 38.7
===================================================================================================

Geluidwering GA: 31.6 dB(A)

Karakteristieke geluidwering GA;k: 30.8 dB(A)

Geluidbelasting Lden 64.0 dB

Eis 31.0 dB(A)
Beoordeling Voldoet

16-7-2020 16:09



Bijlage nr. 3

KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING VOLGENS BOUWBESLUIT EN NEN 5077

Door: KroonBouwfysica Advies Uitgevoerd: S.K
===================================================================================================
Project : Nieuwbouw appartementen Nieuweweg 85 te Hattem
Projectnr: 2020973
Vertrek: A2.1 Woonkamer

Volume vertrek: 55.3 m3
Spektrum: weg

Oppervlak gevel: 18.4 m
2

V/Sr > 3 (-14,-10,-7,-4,-6)

Nagalmtijd: 0.5 s Gevelreflectie Cr : 3.0

===================================================================================================
GEVEL: correctieterm

gevel oppervlak RA Cl en Cfabr Gpart

Zuid 4.1 spouwmuur 400 kg/m² 51.1 5.0 59.6
zuid 0.9 houten kozijn 33.4 5.0 48.5
zuid 3.6 Glas RA = 34 dB(A) 34.0 3.5 41.6
zuid 14.3 zelfdragend, minerale wol, 15 kg/m2 35.9 5.0 39.0
Oost 4.1 spouwkon. 30-40 kg/m² 38.0 5.0 46.5
West 0.4 houten kozijn 33.4 0.0 46.9
West 1.7 Glas RA = 40 dB(A) 40.0 -1.5 45.9
West 2.4 spouwmuur 400 kg/m² 51.1 0.0 57.0
West 4.1 spouwkon. 30-40 kg/m² 38.0 0.0 41.5

VENTILATIEVOORZIENINGEN:

gevel lengte DneA correctie Gpart

zuid 1.9 Ducomax Largo 15 41.1 2.2 40.1

KIEREN:

gevel lengte constructie -10logkj Cl en Cfabr Gpart

zuid 13.3 naden eenzijdig gekit 50.0 5.0 53.4
zuid 6.1 dubbele kierdichting 45.0 5.0 51.8
West 6.5 naden eenzijdig gekit 50.0 0.0 51.5
West 5.9 dubbele kierdichting 45.0 0.0 46.9
===================================================================================================

Geluidwering GA: 33.1 dB(A)

Karakteristieke geluidwering GA;k: 33.1 dB(A)

Geluidbelasting Lden 66.0 dB

Eis 33.0 dB(A)
Beoordeling Voldoet

16-7-2020 16:09



Bijlage nr. 3

KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING VOLGENS BOUWBESLUIT EN NEN 5077

Door: KroonBouwfysica Advies Uitgevoerd: S.K
===================================================================================================
Project : Nieuwbouw appartementen Nieuweweg 85 te Hattem
Projectnr: 2020973
Vertrek: A2.1 Slaapakmer

Volume vertrek: 24.9 m3
V/Sr > 3 88.4 Spektrum: weg

Oppervlak gevel: 8.3 m2
(-14,-10,-7,-4,-6)

Nagalmtijd: 0.5 s Gevelreflectie Cr : 3.0

===================================================================================================
GEVEL: correctieterm

gevel oppervlak RA Cl en Cfabr Gpart

West 3.0 spouwmuur 400 kg/m² 51.1 0.0 52.5
West 0.4 houten kozijn 33.4 0.0 43.5
West 1.7 Glas RA = 40 dB(A) 40.0 -1.5 42.5
West 5.2 hellend dak 48.9 0.0 47.9
Zuid 3.7 hellend dak 48.9 0.0 49.5

VENTILATIEVOORZIENINGEN:

gevel lengte Qv DneA correctie Gpart

West 0.9 Ducomax Largo 10 45.7 -1.8 40.6

KIEREN:

gevel lengte constructie -10logkj Cl en Cfabr Gpart

West 6.5 naden eenzijdig gekit 50.0 0.0 48.1
West 5.9 enkele kierdichting hoge kwaliteit 40.0 0.0 38.5
===================================================================================================

Geluidwering GA: 34.2 dB(A)

Karakteristieke geluidwering GA;k: 34.2 dB(A)

Geluidbelasting Lden 66.0 dB

Eis 33.0 dB(A)
Beoordeling Voldoet

16-7-2020 16:09



Bijlage nr. 3

KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING VOLGENS BOUWBESLUIT EN NEN 5077

Door: KroonBouwfysica Advies Uitgevoerd: S.K
===================================================================================================
Project : Nieuwbouw appartementen Nieuweweg 85 te Hattem
Projectnr: 2020973
Vertrek: A2.2 Woonkamer

Volume vertrek: 47.4 m3
V/Sr > 3 88.4 Spektrum: weg

Oppervlak gevel: 13.9 m2
(-14,-10,-7,-4,-6)

Nagalmtijd: 0.5 s Gevelreflectie Cr : 3.0

===================================================================================================
GEVEL: correctieterm

gevel oppervlak RA Cl en Cfabr Gpart

Zuid 5.1 omgekeerd sporenkap PUR/PS 27.4 0.0 29.4
Zuid 1.7 spouwmuur 400 kg/m² 51.1 0.0 57.8
Zuid 0.6 houten kozijn 33.4 0.0 44.3
Zuid 2.6 Glas RA = 29 dB(A) 29.0 -1.5 32.4
West 3.9 spouwkon. 30-40 kg/m² 30.3 0.0 33.3

VENTILATIEVOORZIENINGEN:

gevel lengte Qv DneA correctie Gpart

Zuid 1.0 Ducomax Medio 15 38.7 -4.4 33.4

KIEREN:

gevel lengte constructie -10logkj Cl en Cfabr Gpart

Zuid 10.6 naden eenzijdig gekit 50.0 0.0 48.7
Zuid 9.8 enkele kierdichting hoge kwaliteit 40.0 0.0 39.1
===================================================================================================

Geluidwering GA: 25.5 dB(A)

Karakteristieke geluidwering GA;k: 24.9 dB(A)

Geluidbelasting Lden 58.0 dB

Eis 25.0 dB(A)
Beoordeling Voldoet

16-7-2020 16:09



Bijlage nr. 3

KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING VOLGENS BOUWBESLUIT EN NEN 5077

Door: KroonBouwfysica Advies Uitgevoerd: S.K
===================================================================================================
Project : Nieuwbouw appartementen Nieuweweg 85 te Hattem
Projectnr: 2020973
Vertrek: A2.4 Woonkamer

Volume vertrek: 46.9 m3
V/Sr > 3 88.4 Spektrum: weg

Oppervlak gevel: 13.9 m2
(-14,-10,-7,-4,-6)

Nagalmtijd: 0.5 s Gevelreflectie Cr : 3.0

===================================================================================================
GEVEL: correctieterm

gevel oppervlak RA Cl en Cfabr Gpart

Zuid 5.1 omgekeerd sporenkap PUR/PS 27.4 0.0 29.3
Zuid 1.7 massief 600 kg/m² 52.5 0.0 59.1
Zuid 0.6 houten kozijn 33.4 0.0 44.3
Zuid 2.6 Glas RA = 29 dB(A) 29.0 -1.5 32.4
West 3.9 spouwkon. 30-40 kg/m² 30.3 0.0 33.3

VENTILATIEVOORZIENINGEN:

gevel lengte Qv DneA correctie Gpart

Zuid 1.0 Ducomax Medio 15 38.7 -4.4 33.4

KIEREN:

gevel lengte constructie -10logkj Cl en Cfabr Gpart

Zuid 10.6 naden eenzijdig gekit 50.0 0.0 48.7
Zuid 9.8 enkele kierdichting hoge kwaliteit 40.0 0.0 39.0
===================================================================================================

Geluidwering GA: 25.4 dB(A)

Karakteristieke geluidwering GA;k: 24.9 dB(A)

Geluidbelasting Lden 56.0 dB

Eis 23.0 dB(A)
Beoordeling Voldoet

16-7-2020 16:09



Bijlage nr. 3

KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING VOLGENS BOUWBESLUIT EN NEN 5077

Door: KroonBouwfysica Advies Uitgevoerd: S.K
===================================================================================================
Project : Nieuwbouw appartementen Nieuweweg 85 te Hattem
Projectnr: 2020973
Vertrek: A2.6 Woonkamer

Volume vertrek: 46.9 m3
V/Sr > 3 88.4 Spektrum: weg

Oppervlak gevel: 13.9 m2
(-14,-10,-7,-4,-6)

Nagalmtijd: 0.5 s Gevelreflectie Cr : 3.0

===================================================================================================
GEVEL: correctieterm

gevel oppervlak RA Cl en Cfabr Gpart

Zuid 5.1 omgekeerd sporenkap PUR/PS 27.4 0.0 29.3
Zuid 1.7 massief 600 kg/m² 52.5 0.0 59.1
Zuid 0.6 houten kozijn 33.4 0.0 44.3
Zuid 2.6 Glas RA = 29 dB(A) 29.0 -1.5 32.4
West 3.9 spouwkon. 30-40 kg/m² 30.3 0.0 33.3

VENTILATIEVOORZIENINGEN:

gevel lengte Qv DneA correctie Gpart

Zuid 1.0 Ducomax Medio 15 38.7 -4.4 33.4

KIEREN:

gevel lengte constructie -10logkj Cl en Cfabr Gpart

Zuid 10.6 naden eenzijdig gekit 50.0 0.0 48.7
Zuid 9.8 enkele kierdichting hoge kwaliteit 40.0 0.0 39.0
===================================================================================================

Geluidwering GA: 25.4 dB(A)

Karakteristieke geluidwering GA;k: 24.9 dB(A)

Geluidbelasting Lden 55.0 dB

Eis 22.0 dB(A)
Beoordeling Voldoet

16-7-2020 16:09



Bijlage nr. 3

KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING VOLGENS BOUWBESLUIT EN NEN 5077

Door: KroonBouwfysica Advies Uitgevoerd: S.K
===================================================================================================
Project : Nieuwbouw appartementen Nieuweweg 85 te Hattem
Projectnr: 2020973
Vertrek: A0.1 woonkamer

Volume vertrek: 70.6 m3
Spektrum: weg

Oppervlak gevel: 23.3 m
2

V/Sr > 3 (-14,-10,-7,-4,-6)

Nagalmtijd: 0.5 s Gevelreflectie Cr : 3.0

===================================================================================================
GEVEL: correctieterm

gevel oppervlak RA Cl en Cfabr Gpart

West 11.7 spouwmuur 400 kg/m² 51.1 0.0 51.2
west 1.4 houten kozijn 33.4 0.0 42.6
west 5.7 Glas RA = 40 dB(A) 40.0 -1.5 41.6
West 10.9 hellend dak 48.9 0.0 49.3
Noord 0.4 houten kozijn 33.4 3.0 51.0
Noord 1.7 Glas RA = 34 dB(A) 34.0 1.5 44.0
Noord 3.8 spouwmuur 400 kg/m² 51.1 3.0 59.1
Noord 1.5 spouwkon. 55 ,gescheiden 39.7 0.0 48.6
Zuid 1.5 spouwkon. 55 ,gescheiden 39.7 0.0 48.6

VENTILATIEVOORZIENINGEN:

gevel lengte DneA correctie Gpart

west 0.9 Ducomax Largo 10 45.7 -1.8 45.1
Noord 0.9 Ducomax Largo 15 41.1 1.2 43.5

KIEREN:

gevel lengte constructie -10logkj Cl en Cfabr Gpart

west 24.1 naden eenzijdig gekit 50.0 0.0 46.9
west 5.6 dubbele kierdichting 45.0 0.0 48.2
Noord 6.5 naden eenzijdig gekit 50.0 3.0 55.6
Noord 6.1 dubbele kierdichting 45.0 3.0 50.9
===================================================================================================

Geluidwering GA: 34.7 dB(A)

Karakteristieke geluidwering GA;k: 34.6 dB(A)

Geluidbelasting Lden 67.0 dB

Eis 34.0 dB(A)
Beoordeling Voldoet

16-7-2020 16:09



Bijlage nr. 3

KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING VOLGENS BOUWBESLUIT EN NEN 5077

Door: KroonBouwfysica Advies Uitgevoerd: S.K
===================================================================================================
Project : Nieuwbouw appartementen Nieuweweg 85 te Hattem
Projectnr: 2020973
Vertrek: A2.8 Slaapkamer

Volume vertrek: 26.7 m3
V/Sr > 3 Spektrum: weg

Oppervlak gevel: 8.3 m2
(-14,-10,-7,-4,-6)

Nagalmtijd: 0.5 s Gevelreflectie Cr : 3.0

===================================================================================================
GEVEL: correctieterm

gevel oppervlak RA Cl en Cfabr Gpart

Noord 6.2 spouwmuur 400 kg/m² 51.1 0.0 49.7
Noord 0.4 houten kozijn 33.4 0.0 43.8
Noord 1.7 Glas RA = 34 dB(A) 34.0 -1.5 36.8

VENTILATIEVOORZIENINGEN:

gevel lengte/st DneA correctie Gpart

Noord 0.9 Ducomax Largo 15 41.1 -2.8 35.3

KIEREN:

gevel lengte constructie -10logkj Cl en Cfabr Gpart

Noord 6.5 naden eenzijdig gekit 50.0 0.0 48.4
Noord 6.1 enkele kierdichting hoge kwaliteit 40.0 0.0 38.7
===================================================================================================

Geluidwering GA: 31.5 dB(A)

Karakteristieke geluidwering GA;k: 31.2 dB(A)

Geluidbelasting Lden 64.0 dB

Eis 31.0 dB(A)
Beoordeling Voldoet

16-7-2020 16:09


