
(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2017-1 , Rekenhart Release 16 mei 2017

Naam van deze berekening: 10-08 Jansen PM10

Gebiedsgegevens

Berekend op: 9:03:51

RD X coordinaat: 56 915 401000

RD Y coordinaat: 377 800 Breedte Y:1000 40

Project: 00197-020 Jansen, Grindweg naar Hontenisse 3

Uitvoer directory: F:\Onze Documenten\ArcGIS\00197\010 - optie vergroten melkveestal\Fijnstof

Rekenjaar:2017

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.11 Eigen ruwheid: 0.00Eigen ruwheid

PM10Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2017/08/10

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Grindw. n. Hont. 12W 57 337 378 412 18.24 6.4

Grindw. n. Hont. 12T 57 339 378 412 18.24 6.4

Hooglandsedijk 2W 57 233 378 403 18.23 6.4

Hooglandsedijk 2T 57 238 378 403 18.23 6.4

Hooglandsedijk 4W 57 280 378 187 18.24 6.4

Hooglandsedijk 4T 57 287 378 188 18.24 6.4

Grindw. n. Hont. 1W 57 744 378 323 18.23 6.4

Grindw. n. Hont. 1T 57 744 378 319 18.23 6.4

Grindw. n. Hont. 10W 57 529 378 412 18.25 6.4

Grindw. n. Hont. 10T 57 525 378 394 18.25 6.4

Brongegevens

RD X Coord.:

Stal 2 en 3

57 449

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:378 297

AB

0.00085

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 57 449

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 378 297285.00

hoogte van gebouw: 6.7

9.90

30.80

lengte van gebouw: 86.10

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 86.00
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(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2017-1 , Rekenhart Release 16 mei 2017

Naam van deze berekening: 10-08 Jansen PM2,5

Gebiedsgegevens

Berekend op: 9:20:25

RD X coordinaat: 56 915 401000

RD Y coordinaat: 377 800 Breedte Y:1000 40

Project: 00197-020 Jansen, Grindweg naar Hontenisse 3

Uitvoer directory: F:\Onze Documenten\ArcGIS\00197\010 - optie vergroten melkveestal\Fijnstof

Rekenjaar:2017

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.11 Eigen ruwheid: 0.00Eigen ruwheid

PM2.5Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2017/08/10

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Grindw. n. Hont. 12W 57 337 378 412 10.870 n.v.t.

Grindw. n. Hont. 12T 57 339 378 412 10.870 n.v.t.

Hooglandsedijk 2W 57 233 378 403 10.870 n.v.t.

Hooglandsedijk 2T 57 238 378 403 10.870 n.v.t.

Hooglandsedijk 4W 57 280 378 187 10.870 n.v.t.

Hooglandsedijk 4T 57 287 378 188 10.870 n.v.t.

Grindw. n. Hont. 1W 57 744 378 323 10.870 n.v.t.

Grindw. n. Hont. 1T 57 744 378 319 10.870 n.v.t.

Grindw. n. Hont. 10W 57 529 378 412 10.880 n.v.t.

Grindw. n. Hont. 10T 57 525 378 394 10.880 n.v.t.

Brongegevens

RD X Coord.:

Stal 2 en 3

57 449

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:378 297

AB

0.00000

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 57 449

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 378 297285.00

hoogte van gebouw: 6.7

9.90

30.80

lengte van gebouw: 86.10

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 86.00
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