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Bijlage 1. Watertoetstabel 
 
Thema Waterdoelstelling Toetsing 

Veiligheid waterkering Waarborgen van het veiligheidsniveau 
tegen water en de daarvoor benodigde 
ruimte. 

n.v.t. 

Wateroverlast (vanuit 
oppervlaktewater) 

Voldoende hoogte om instroming van 
oppervlaktewater in maatgevende 
situatie(s) te voorkomen. Voldoende 
ruimte voor vasthouden/ 
bergen/afvoeren van water.  

Verhard oppervlakte neemt niet toe. Hemelwater 
wordt conform bestaande situatie afgevoerd. 

Waterschapsobjecten Geen belemmering voor (milieucontouren 
rondom) waterschap objecten 

Geen waterschapsobjecten in omgeving 

Riolering/RWZI 
(inclusief water op 
straat/overlast) 

Optimale werking van de zuivering en van 
de (gemeentelijke) rioleringen. 
Afkoppelen van (schone) verharde 
oppervlakken 

Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande 
systemen. 

Watervoorziening/-
aanvoer 

Het tegengaan van nadelige effecten van 
veranderingen in ruimtegebruik op de 
behoefte aan water. 

n.v.t. 

Volksgezondheid 
(watergerelateerd) 

Minimaliseren risico watergerelateerde 
ziekten en plagen. Voorkomen van 
verdrinkingsgevaar/-risico’s via onder 
andere de daarvoor benodigde ruimte. 

n.v.t. 

Bodemdaling Voorkómen van maatregelen die (extra) 
maaivelddalingen met name in 
zettinggevoelige gebieden kunnen 
veroorzaken. 

n.v.t. 

Grondwateroverlast Tegengaan/verhelpen van 
grondwateroverlast. 

n.v.t. 

Oppervlaktewater-
kwaliteit 

Behoud/realisatie van goede 
waterkwaliteit voor mens en natuur 

Geen gebruiksmogelijkheden voor functies die 
invloed hebben op de waterkwaliteit 

Grondwaterkwaliteit Behoud / realisatie van een goede 
grondwaterkwaliteit. 

n.v.t. 

Verdroging Bescherming karakteristieke 
grondwaterafhankelijke ecologische 
waarden;  

n.v.t. 

Natte Natuur Ontwikkeling/bescherming van een rijke 
gevarieerde en natuurlijk karakteristieke 
aquatische natuur. 

n.v.t 

Onderhoud(mogelijk-
heid) waterlopen 

Oppervlaktewater dient adequaat 
onderhouden te worden. 

n.v.t. 

Waterschap wegen Rekening houden met eventueel 
aanwezige waterschap wegen 

n.v.t. 
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Bijlage 2. Berekening geluidcontouren wegverkeer 
 
De wegbeheerder (provincie Zeeland) heeft de akoestisch relevante gegevens van de N689 
beschikbaar gesteld. De intensiteit voor 2027 bedraagt 4.700 motorvoertuigen per etmaal. Voor de 
uurverdeling in de dag-, avond- en nachtperiode wordt 6,54%, 3,76% en 0,81% aangehouden. De 
voertuigcategorieën zijn verdeeld als 84,3% - 8,2% - 7,5%. Dit leidt tot de volgende intensiteiten. 
 

Voertuigcategorie Gemiddelde uurintensiteiten per periode 

Dag Avond Nacht 

Licht verkeer 259,12 148,97 32,09 

Middelzwaar verkeer 25,21 14,49 3,12 

Zwaar verkeer 23,05 13,25 2,86 
Tabel. Gehanteerde verkeersintensiteiten uitgaande van 4.700 mvt/etmaal 

 
De snelheid op de N689 bedraagt 80 km/u. Voor het wegdektype wordt van dicht asfaltbeton 
(referentiewegdek) uitgegaan. 
 
De geluidcontouren zijn berekend met behulp van Geomilieu, versie 4.20. De berekeningen zijn 
uitgevoerd zonder rekening te houden met bebouwing en eventuele hoogteverschillen 
(poldercontouren). De contouren zijn berekend op een immissiehoogte van 5 meter. 
 
De onderstaande figuur geeft de ligging van de geluidcontouren over de projectlocatie. Hierbij is 
rekening gehouden met de aftrek van 2 dB conform artikel 110g Wet geluidhinder. 
 
  






















































































































































































































































































