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SITUATIE | 1:500 | A3
Kapelsepad 2
3412 KL Lopikerkapel
Kadastrale gemeente: Lopik
Sectie: F, nummer: 281
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Lopikerweg oost
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Te amoveren bebouwing
6x4 = 24m2

Te amoveren bebouwing
3x4,5 = 13,5m2

Op te richten paardenstal
53,6m2 (24+16.1+13,5)

Paardenbak.
afm: 40x20m
drainage: ja
bodem: All Weather Tuft (o.g.)

verlichting 4 stuks h= 4mtr

rondom hekwerk h= 1.5mtr

Te amoveren bebouwing
3,5x4,6 = 16,1m2

SITUATIE | 1:500 | A3
Kapelsepad 2
3412 KL Lopikerkapel
Kadastrale gemeente: Lopik
Sectie: F, nummer: 281

Reeds aanwezige en te handhaven
landschappelijke inpassing

Reeds aanwezige en te handhaven
landschappelijke inpassing

VOORGENOMEN  SITUATIE 1:500



Lopikerweg oost

2

Kapelsepad

+0 (maaiveld)

+1.500

hardhouten palen

hardhouten liggers

All Weather Tuft (bovenlaag)
zandlaag ca 200mm
geëgaliseerd maaiveld
drainage in bestaand maaiveld
(direct onder zandlaag)

hardhouten plint

N

Doorsnede hekwerk/ bodem

Paardenbak.
afm: 40x20m
drainage: ja
bodem: All Weather Tuft (o.g.)

rondom hekwerk h= 1.5mtr

verlichting 4 stuks h= 4mtr

bestaande aanplant (handhaven)bestaande aanplant (handhaven)

bestaande aanplant (handhaven)

SITUATIE | 1:500 | A3
Kapelsepad 2
3412 KL Lopikerkapel
Kadastrale gemeente: Lopik
Sectie: F, nummer: 281 PAARDENBAK
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RENVOOI MATERIAAL EN KLEUR
Gevel Potdekseldelen Antraciet
Plint Gevel Metselwerk Donkerrood genuanceerd  
Kozijnen Hout Gebroken wit
Deuren en ramen Hout Antraciet
Goten Zink Naturel
Overstekken Hout Gebroken wit
Hellende daken OVH pannen Donker glazura

NOORD-OOSTGEVEL

ZUID-OOSTGEVEL

NOORD-WESTGEVEL

ZUID-WESTGEVEL

BEGANE GROND 3d View PAARDENSCHUUR 1:100  | A3
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-600

±0

+520 plint

+2.500 goot

+4.000 nok

daksysteem:
gebakken pannen
sandwich dakplaten
houten spanten

vloersysteem:
ihw gestortte vloer
paalfundatie

wandsysteem:
zweedsrabbat
stijl en regelwerk,
betonplex
metselwerk plint

o.s. o.s.

HWAHWA

HWA

HWA

Fundering
- Gewapende betonnen funderingsbalken en vloer volgens tekeningen en
  berekening van de constructeur.
- Heipalen onder de fundatie volgens palenplan en berekening van de
  constructeur.
- Afwerkvloer zandcement 50mm
- Riolerings- en HWA-leidingen volgens opgave van de installateur,
  leidingen ophangen aan de fundatie h.o.h. max. 10x de buisdiameter.
  Leidingen van dikwandig, slagvast PVC.
- T.p.v. de overgang van leidingwerk naar maaiveld een flexibele slang /
  polderstuk toepassen.

Gevel en dakopbouw volgens tekeningen leverancier

HWA naar openwater
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gewapend betonnen fundering

paalfundatie

baksteen buitenblad 100mm
spouw 20mm

stijl en regelwerk (onderregel hardhout)
betonplexplex 18mm

verankering muurplaat

o.s.

ruwe schaaldelen ca 200mm
rachelwerk

spinvlies
stijl en regelwerk 145x45

betonplexplex 18mm

verdere constructie (gevel en dak) opbouw
volgens opgave leverancier

DOORSNEDE A-A

DETAIL 01

DETAIL / CONSTRUCTIE 1:100  | A3
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