
Peil

3300+P

(bk dakrand)

2600+P

(ok plafond)

320

2900+P

(bk staal)

320

330
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20 100
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WANDOPBOUW:

- steenstrips: waalformaat, schoonwerk, dik: 20mm

- E-board: dik: 100mm, Rm=3,20m²K/W

- gipsvezelplaten, fabr.: fermacell, dik: 12,5mm

- OSB platen, dik: 18mm

- dampscherm: PE-folie, dik: min. 0,15mm

- binnenplaat, dik: 20mm

- vurehouten stijlen, afm: 38x140mm, h.o.h. 500mm

- isolatie: Rockwool bouwplaat 221, dik: 140mm, Rm=4,10m²K/W

- spuit-/pleisterwerk volgens opgave opdrachtgever

12 12

210 110

3
2

0

DAKOPBOUW:

- 2-laags bitumineuze dakbedekking

- prefab steenwol dakpaneel, dik: 140-100mm

- verlaagd plafond

- steenwol afschot isolatie, dik: min.: 50mm

stalen randligger, HE140B

mastiekschroot

aluminium dakrandprofiel

VLOEROPBOUW:

- andryhietvloer incl. tegelafwerking, dik: 70mm, v.v. vloerverwarming

- prefab steenwol vloerpaneel, dik: 140-100mm

3300+P

(bk dakrand)

2600+P

(ok plafond)

2900+P

(bk staal)

320

210 110

DAKOPBOUW:

- 2-laags bitumineuze dakbedekking

- prefab steenwol dakpaneel, dik: 140-100mm

- verlaagd plafond

- steenwol afschot isolatie, dik: min.: 50mm

stalen randligger, HE140B

mastiekschroot

aluminium dakrandprofiel

ruimte voor kanalen

ruimte voor kanalen

detail: V.1

detail: F.1

detail: V.3

detail: H.2

detail: H.1

isolerende triple beglazing

aluminium raamkozijn, kleur: antraciet

WANDOPBOUW:

- steenstrips: waalformaat, schoonwerk, dik: 20mm

- E-board: dik: 100mm, Rm=3,20m²K/W

- gipsvezelplaten, fabr.: fermacell, dik: 12,5mm

- OSB platen, dik: 18mm

- dampscherm: PE-folie, dik: min. 0,15mm

- binnenplaat, dik: 20mm

- vurehouten stijlen, afm: 38x140mm, h.o.h. 500mm

- isolatie: Rockwool bouwplaat 221, dik: 140mm, Rm=4,10m²K/W

- spuit-/pleisterwerk volgens opgave opdrachtgever

stalen randligger, HE140B

600-P(bk fundering)

800-P(ok fundering)

30

3
5

geisoleerde kantplank

Peil

320

VLOEROPBOUW:

- andryhietvloer incl. tegelafwerking, dik: 70mm, v.v. vloerverwarming

- prefab steenwol vloerpaneel, dik: 140-100mm

detail: F.2

stalen randligger, HE140B

600-P(bk fundering)

800-P(ok fundering)

30

3
5

geisoleerde kantplank

3300+P

(bk dakrand)

2600+P

(ok plafond)

2900+P

(bk staal)

320

210 110

ruimte voor kanalen

detail: V.2

330

detail: V.3

3300+P

(bk dakrand)

2600+P

(ok plafond)

2900+P

(bk staal)

ruimte voor kanalenruimte voor kanalen

DAKOPBOUW:

- 2-laags bitumineuze dakbedekking

- prefab steenwol dakpaneel, dik: 140-100mm

- verlaagd plafond

- steenwol afschot isolatie, dik: min.: 50mm

stalen ligger, HE140B

WANDOPBOUW:

- gipsvezelplaten, fabr.: fermacell, dik: 12,5mm

- OSB platen, dik: 12mm

- dampscherm: PE-folie, dik: min. 0,15mm

- binnenplaat, dik: 20mm

- vurehouten stijlen, afm: 45x100mm, h.o.h. 500mm

- isolatie: Rockwool bouwplaat 221, dik: 100mm, Rm=2,90m²K/W

- spuit-/pleisterwerk volgens opgave opdrachtgever

WANDOPBOUW:

- gipsvezelplaten, fabr.: fermacell, dik: 12,5mm

- OSB platen, dik: 12mm

- dampscherm: PE-folie, dik: min. 0,15mm

- binnenplaat, dik: 20mm

- vurehouten stijlen, afm: 45x100mm, h.o.h. 500mm

- isolatie: Rockwool bouwplaat 221, dik: 100mm, Rm=2,90m²K/W

- spuit-/pleisterwerk volgens opgave opdrachtgever

WANDOPBOUW:

- steenstrips: waalformaat, schoonwerk, dik: 20mm

- E-board: dik: 100mm, Rm=3,20m²K/W

- gipsvezelplaten, fabr.: fermacell, dik: 12,5mm

- OSB platen, dik: 18mm

- dampscherm: PE-folie, dik: min. 0,15mm

- binnenplaat, dik: 20mm

- vurehouten stijlen, afm: 38x140mm, h.o.h. 500mm

- isolatie: Rockwool bouwplaat 221, dik: 140mm, Rm=4,10m²K/W

- spuit-/pleisterwerk volgens opgave opdrachtgever

WANDOPBOUW:

- Plato wood, type fraké, vertikale delen, kleur: RAL 9004

- E-board: dik: 100mm, Rm=3,20m²K/W

- gipsvezelplaten, fabr.: fermacell, dik: 12,5mm

- OSB platen, dik: 18mm

- dampscherm: PE-folie, dik: min. 0,15mm

- binnenplaat, dik: 20mm

- vurehouten stijlen, afm: 38x140mm, h.o.h. 500mm

- isolatie: Rockwool bouwplaat 221, dik: 140mm, Rm=4,10m²K/W

- spuit-/pleisterwerk volgens opgave opdrachtgever

DAKOPBOUW:

- 2-laags bitumineuze dakbedekking

- prefab steenwol dakpaneel, dik: 140-100mm

- verlaagd plafond

- steenwol afschot isolatie, dik: min.: 50mm

aluminium afwerking/boeiboord

stalen randligger, HE140B

mastiekschroot

aluminium dakrandprofiel

detail: H.3

aluminium zetwerk

w.b.p. multiplexstrook, dik: 15mm

isolatie: steenwol

aluminium kozijnen, kleur: antraciet

isolerende triple beglazing
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hwa

fundering-riolering-begane grondvloer dakoverzicht

"schoonwater"-riolering

in aansluiting op infiltratie systeem

berekening hemelwaterinfiltratie:

dakoppervlakte: 150m²

benodigde berging = 60,0 mm/m² dakopp.

benodigde capaciteit = 150m²x0,060 = 9,00m³

9,00m³ berging via infiltratiekratten

infiltratiekrat:

afmeting krat: 1,2x0,6x0,42m = 0,3m³

9,00m³ / 0,3m³ = 30 kratten

totaal inhoud: min.: 9,00m³

bk 500-P, rondom geotextiel

positie in het werk bepalen

15 kratten, 2 lagen 

hwa

hwa

blad- en zandvanger

voor infiltratiekrat

hwa

hwa

hwa

15 kratten, 2 lagen 

hwa

hwa

15 kratten, 2 lagen 

blad- en zandvanger

voor infiltratiekrat

4x m

m'

p.b.

4x m

m'

p.b.

4x m

m'

p.b.

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

ga

vw

wc

fa

wc

wt

wm dt

ba

da

"vuilwater"-riolering

in aansluiting op het

gemeente riool

ga

vw

wc

fa

wc

wt

ba

da

"vuilwater"-riolering

in aansluiting op het

gemeente riool

wmdt

wc

fa

wc

wt

ba

da

"vuilwater"-riolering

in aansluiting op het

gemeente riool

wm dt

ga

vw MV

MV

MV

MV

MV'

MB

MB

MB

MB'

MB

MB

MB

MB'

MV

MV

MV

MV

MV'

MV

MV

MV

MV'

MV

MB

MB

MB

MB'

Omschrijving

WATERLEIDING, AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET

ELEKTRALEIDING, AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET

HEMELWATERAFVOER: Ø80mm-ZINK, MET LOOFAFSCHEIDER ALS OVERLOOP EN SYFON

ONTSTOPPINGSSTUK

AFVOERVOORZIENINGEN

Aanduiding Omschrijving Opmerkingen

RIOLERING: "VUILWATER", DIKWANDIG PVC, IN AANSLUITING OP GEMEENTE RIOLERING

RIOLERING: "SCHOONWATER", DIKWANDIG PVC, IN "OPEN" AANSLUITING

hwa

ZWAARTEN RIOLERINGEN VLGS. NEN3215 EN NPR3216, NADER TE OVERLEGGEN DOOR INSTALLATEUR

GRONDDEKKING RIOLERING, MINIMAAL 600mm

ga GOOTSEENAFVOER: Ø75mm-PVC

VAATWASMACHINEAFVOER: Ø75mm-PVCvw

CONSTRUCTIE GEGEVENS

Aanduiding Omschrijving Opmerkingen

PREFAB BODEMPLAAT IN DE METERKAST

OVERIGE VOORZIENINGEN

Aanduiding Opmerkingen

B.B.2003

p.b.

MANTELBUIZEN T.B.V. GAS, WATER, ELEKTRA, CAI EN TELECOMm

UITVOEREN VLGS. DE VOORSCHRIFTEN VAN DE BETROKKEN NUTSBEDRIJVEN

VLGS. NEN2768 EN

LOZE MANTELBUIS: Ø75mm-PVCm'

TELECOMMUNICATIE, AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET

C.A.I., AANSLUITING OP HET DISTRIEBUTIENET

A

GEWAPENDE BETONSTROKEN/POER FUNDERING, DIK: 200mm, BASISWAPENING: ONDER / BOVEN # Ø8-150

WATERCLOSETAFVOER: Ø110mm-PVCwc

FONTEINAFVOER: Ø50mm-PVCfa

EINDONTSTOPPINGSSTUK

- PREFAB STEENWOL VLOERPANEEL, DIK: 140-100MM

- ANDRYHIETVLOER INCL. TEGELAFWERKING, DIK: 70MM, V.V. VLOERVERWARMING VLGS. OPGAVE OPDRACHTGEVER

WASMACHINEAFVOER: Ø75mm-PVCwm

DROOGTROMMELAFVOER: Ø75mm-PVCdt

DOUCHEAFVOER: Ø75mm-PVCda

WASTAFELAFVOER: Ø50mm-PVCwt

BADAFVOER: Ø75mm-PVCba

A A A

v.b.: 2,95 kN/m²

B B B

Aanduiding Opmerkingen

CONSTRUCTIEVE GEGEVENS

Aanduiding Omschrijving Opmerkingen

OVERIGE VOORZIENINGEN

Omschrijving

B

- BITUMINEUZE DAKBEDEKKING

- STEENWOL AFSCHOT ISOLATIE, DIK: MIN.: 50MM

HEMELWATERAFVOER: Ø80mm-ZINK

AFVOERVOORZIENINGEN

Aanduiding Omschrijving Opmerkingen

hwa

DEFINITIEF LEIDINGVERLOOP VERNTILATIEKANALEN VOLGENS OPGAVE INSTALLATEUR

MECHANISCH TOEVOER BELUCHTINGSKANAAL, DOORVOERMB'

MB TOEVOEROPENING T.B.V. MECHANISCHE BELUCHTING

VENTILATIEKANALEN ONDER DE SYSTEEMVLOER

ZWAARTEN RIOLERINGEN VLGS. NEN3215 EN NPR3216, NADER TE OVERLEGGEN DOOR INSTALLATEUR

OVERSPANNINGSRICHTING SYSTEEMVLOER

OVERSPANNINGSRICHTING SYSTEEMVLOER

- PREFAB STEENWOL DAKPANEEL, DIK: 140-100MM

MECHANISCH AFVOER VENTILATIEKANAAL, DOORVOERMV'

MV AFVOEROPENING T.B.V. MECHANISCHE VENTILATIE

WASEMAFVOERKANAAL, VOLGENS OPGAVE INSTALLATEURWA

WA WA

WA

HE140B HE140B

afschot: 15mm/mafschot: 15mm/m

afschot: 15mm/m afschot: 15mm/m

afschot: 15mm/m

afschot: 15mm/m

MV MV

MV

MB MB

MB
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slaapkamer:1

slaapkamer:2

keuken

woonruimte

hal

toilet

techiek

badruimte

gang

berging

werkruimte

voorgevel

hal

slaapkamer:1

slaapkamer:2

gang

woonruimte

ELECTRA-, WATER-, C.V.- EN OVERIGE INSTALLATIES VLGS. OPGAVE VAN DE DESBETREFFENDE

INSTALLATEURS C.Q. INSTANTIES

AANSLUITINGEN OP HET DISTRIBUTIENET VAN WATER (wm) EN ELECTRICITEIT (em)

BEVINDEN ZICH IN DE METERKAST

ZWAARTEN RIOLERINGEN VLGS. NEN3215 EN NPR3216, NADER TE OVERLEGGEN DOOR INSTALLATEUR

EXACTE LOCATIES VAN AFVOEREN (RIOLERING) EN LEIDINGEN T.B.V. WATER, LICHT, MECHANISCHE VENTILATIE E.D.

IN OVERLEG MET O.G. C.Q. DIRECTIE EN EVENTUELE INSTALLATEURS/LEVERANCIERS.

INSTALLATIES

Tekeningen van de op het werk betrekking hebbende installaties en leidingplannen dienen ter goedkeuring in 2-voud te worden voorgelegd aan de opdrachtgever c.q. directie

Aanduiding Omschrijving Opmerkingen

TELECOMMUNICATIE-AANSLUITPUNTEN VLGS. TEKENING INSTALLATEUR

C.A.I.-AANSLUITPUNTEN VLGS. TEKENING INSTALLATEUR

AANSLUITINGEN OP HET DISTRIBUTIENET VAN TELECOMMUNICATIE EN C.A.I. BEVINDEN ZICH IN DE METERKAST 

WASEMAFVOERKANAAL (DAKDOORVOER)wa

Voor bouwfysische eisen zie bijgevoegde bouwbesluit rapportage.

BOUWBESLUITGEGEVENS

VERBLIJFSGEBIED: VOOR ALLE FUNCTIES GELDT: VG = TEN MINSTE 55% VAN GO

* WOONFUNCTIE: VG = MINIMAAL 18M², WAARVAN 1 VR MET EEN OPPERVLAKTE VAN 11M² BIJ EEN BREEDTE VAN TEN MINSTE 3 M.

  MINIMALE AFMETINGEN VR / VG; OPPERVLAKTE: 5M², BREEDTE: 1,8M², HOOGTE: 2,6M² (VR LIGT IN EEN VG)

DEUREN, RAMEN EN KOZIJNEN EN DAARMEE GELIJK TE STELLEN CONSTRUCTIE-ONDERDELEN IN UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTR.

VAN EEN WOONFUNCTIE HEBBEN VOLGENS NEN 5098 EEN BEPAALDE INBRAAKWERENDHEID VAN WEERSTANDSKLASSE 2.

B.B.2012 Afd.2.15

DIT GELDT OOK VOOR INWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES TUSSEN VERSCHILLENDE GEBRUIKSFUNCTIES

DE VOLGENS NEN2686 BEPAALDE LUCHTVOLUMESTROOM VAN HET TOTAAL AAN VERBLIJFSGEBIEDEN, TOILET- EN BADRUIMTEN

VAN DE GEBRUIKSFUNCTIES IS NIET GROTER DAN 0,2 m³/s.

Aanduiding Omschrijving Opmerkingen

ZIE BOUWBESLUIT-

RAPPORTAGE

B.B.2012 Afd.4.4DE TOEGANG VAN EEN VERBLIJFSGEBIED, VERBLIJFSRUIMTE, TOILET- EN BADRUIMTE HEEFT EEN VRIJE DOORGANG

MET EEN BREEDTE VAN TEN MINSTE 850mm EN EEN HOOGTE VAN TEN MINSTE 2300MM.

BINNENDEUREN AFM.: 880x2315mm, TENZIJ ANDERS VERMELD

ZIE BOUWBESLUIT-

RAPPORTAGE

GEBRUIKSOPPERVLAKTE

VERBLIJFSRUIMTE

VG

GO

VR

B.B.2012 Afd. 4.1

VENTILATIECAPACITEIT VERBLIJFSGEBIED WOONFUNCTIE: 0,9 dm³/s PER m² VLOEROPPERVLAKTE , MINIMAAL: 7 dm³/s

AAN- EN AFVOER VINDT PLAATS D.M.V. NATUURLIJKE TOEVOER EN MECHANISCHE AFVOER

B.B.2012 Afd. 3.6

VENTILATIECAPACITEIT TOILETTEN: 7,0 dm³/s / BADRUIMTE: 14,0 dm³/s

VENTILATIECAPACITEIT METERKAST: 2 dm³/s PER m³ INHOUD VAN DE METERKAST, MINIMAAL: 2 dm³/s

DAGLICHTTOETREDING VERBLIJFSGEBIED WOONFUNCTIE: 10% PER m² VLOEROPPERVLAKTE B.B.2012 Afd. 3.11

DAGLICHTTOETREDING VERBLIJFSRUIMTE WOOMFUNCTIE: 0,5m²

VENTILATIECAPACITEIT VERBLIJFSRUIMTE WOONFUNCTIE: 0,7 dm³/s PER m² VLOEROPPERVLAKTE , MINIMAAL: 7 dm³/s

ZIE BOUWBESLUIT-

RAPPORTAGE

ALLE BUITENRAAM- EN -DEURKOZIJNEN T.V.V.MINIMAAL HR++ ISOLERENDE BEGLAZING, U-WAARDE: 1,1 W/m²K, ZIE BOUWBESLUIT-

RAPPORTAGEAFMETINGEN RAAMKOZIJNEN EVENTUEEL AANPASSEN.

ALLE UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES VAN EEN VERBLIJFS-, TOILET EN BADRUIMTE, HEBBEN EEN VLGS. NEN1068

BEPAALDE WARMTEWEERSTAND VAN TEN MINSTE: VLOER: 3,5 m²K/W, GEVELS: 4,5 m²K/W, DAK: 6,0 m²K/W.

RAMEN, DEUREN EN DAARMEE GELIJK TE STELLEN CONSTRUCTIEONDERDELEN HEBBEN EEN VOLGENS NEN1068

B.B.2012 Afd.5.1

B.B.2012 Afd. 3.6

B.B.2012 Afd. 3.6

B.B.2012 Afd.3.6

B.B.2012 Afd.4.5DE WOONFUNCTIE HEEFT ALS NEVENFUNCTIE EEN NIET-GEMEENSCHAPPELIJKE AFSLUITBARE BERGRUIMTE MET EEN VLOER-

OPPERVLAKTE VAN TEN MINSTE 5 M² BIJ EEN BREEDTE VAN TEN MINSTE 1,8 M EN EEN HOOGTE DAARBOVEN VAN TEN MINSTE 2,3 M. 

B.B.2012 Afd.4.6DE WOONFUNCTIE HEEFT EEN NIET-GEMEENSCHAPPELIJKE BUITENRUIMTE MET EEN VLOEROPPERVLAKTE VAN TEN MINSTE 4 M²

EN EEN BREEDTE VAN TEN MINSTE 1,5 M, DIE RECHTSTREEKS BEREIKBAAR IS VANUIT EEN

NIET-GEMEENSCHAPPELIJK VERBLIJFSGEBIED VAN DIE WOONFUNCTIE. 

Aanduiding Omschrijving Opmerkingen

DAK NIET BRANDGEVAARLIJK, BEPAALD VOLGENS NEN 6063.

OPTISCHE ROOKMELDER, AANGESLOTEN OP HET LICHTNET EN DOORGEKOPPELD GEMONTEERD.

V.V. OPLAADBARE ACCU ZODAT DE ROOKMELDER TOT MINIMAAL 1 UUR NA EVENTUELE STROOMUITVAL IN WERKING BLIJFT

De te treffen maatregelen moeten voldoen aan de eisen die worden gesteld in het bouwbesluit 2012 en de desbetreffende norm-bladen

BRANDPREVENTIEVE VOORZIENINGEN

WTW-UNIT T.P.V. BERGING (DAKDOORVOER)wtw

- CAPACITEIT MECHANISCH VENTILATIESYSTEEM VLGS. BIJBEHOREND BOUWBESLUIT- EN EPN RAPPORTAGE.

- KANALEN T.B.V. MECHANISCHE VENTILATIE VLGS. OPGAVE DESBETREFFENDE INSTALLATEUR.

BINNENDEUREN METERKAST, 10MM VRIJHOUDEN VAN ONDERDORPEL/VLOER, VENTILATIE CAPACITEIT: +2 dm³/s

e.e.a. volgens bijgevoegde bouwbesluit rapportage.

VENTILATIEVOORZIENINGEN

Aanduiding Omschrijving Opmerkingen

BINNENDEUREN TBV VENTILATIESTROOM, 14MM VRIJHOUDEN VAN VLOER/ONDERDORPEL VLGS B.B.-RAPPORT

PRINCIPE OVERZICHT MECHANISCHE VENTILATIEOPENINGEN ZIE BESTEKTEKENING TECHNISCH

VENTILATIE VLGS. BOUWBESLUIT- EN EPN RAPPORTAGE

B.B.2012 Art. 3.32

TOEVOER VAN LUCHT VEROORZAAKT IN DE LEEFZONE VAN EEN VG EEN LUCHTSNELHEID DIE NIET GROTER IS DAN 0,2 m/s

DE WOONFUNCTIE HEEFT TER PLAATSE VAN EEN UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIE, EEN SCHERM TOT EEN VANAF HET B.B.2012 Afd. 3.10

AANSLUITENDE TERREIN GEMETEN DIEPTE VAN TEN MINSTE 0,6 M. HET SCHERM HEEFT GEEN OPENINGEN DIE BREDER ZIJN DAN 0,01 M.  
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Luchtgeluid

DnT,A,k ≥ 32 dB

Contactgeluid

LnT,A ≤ 79 dB

BEPAALDE WARMTEDOORGANGSCOËFFICIËNT VAN TEN HOOGSTE 1,65W/m²K

HET VOLGENS NEN 5077 BEPAALDE KARAKTERISTIEKE LUCHT-GELUIDNIVEAUVERSCHIL VOOR DE GELUIDSOVERDRACHT VAN

EEN BESLOTEN RUIMTE NAAR EEN VERBLIJFSGEBIED VAN EEN AANGRENZENDE GEBRUIKSFUNCTIE

OP EEN ANDER PERCEEL IS NIET KLEINER DAN 52 DB.

HET VOLGENS NEN 5077 BEPAALDE GEWOGEN CONTACT-GELUIDNIVEAU VOOR DE GELUIDSOVERDRACHT VAN

EEN BESLOTEN RUIMTE NAAR EEN VERBLIJFSGEBIED VAN EEN AANGRENZENDE GEBRUIKSFUNCTIE

OP EEN ANDER PERCEEL IS NIET KLEINER DAN 54 DB.

B.B. 2012 Afd. 3.4

HET VOLGENS NEN 5077 BEPAALDE KARAKTERISTIEKE LUCHT-GELUIDNIVEAUVERSCHIL VOOR DE GELUIDSOVERDRACHT VAN

EEN VERBLIJFSRUIMTE NAAR EEN ANDERE VERBLIJFSRUIMTE VAN DEZELFDE WOONFUNCTIE IS NIET KLEINER DAN 32 DB.

HET VOLGENS NEN 5077 BEPAALDE GEWOGEN CONTACT-GELUIDNIVEAU VOOR DE GELUIDSOVERDRACHT VAN EEN

VERBLIJFSRUIMTE NAAR EEN ANDERE VERBLIJFSRUIMTE VAN DEZELFDE WOONFUNCTIE IS NIET GROTER DAN 79 DB.

B.B. 2012 Afd. 3.4

m.k.

w.d.
w.m.

wtw

EEN VOORZIENING VOOR ELEKTRICITEIT VOLDOET AAN NEN 1010

EEN VOORZIENING VOOR DRINKWATER EN WARMWATER VOORZIENING VOLDOET AAN NEN 1006

EEN VLOER, TRAP OF HELLINGBAAN WAAROVER OF WAARONDER EEN VLUCHTROUTE VOERT, BEZWIJKT NIET BINNEN 30 MINUTEN B.B.2012 Art. 2.10

BIJ BRAND IN EEN SUBBRANDCOMPARTIMENT WAARIN DIE VLUCHTROUTE NIET LIGT.

HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE DIENT 30 MINUTEN BRANDWEREND TE WORDEN UITGEVOERD I.V.M. BEZWIJKEN B.B.2012 Art. 2.10

MATERIAAL TOEGEPAST AAN DE BINNENZIJDE VAN EEN SCHACHT, EEN KOKER OF EEN KANAAL MET EEN INWENDIGE DOORSNEDE

GROTER DAN 0,015 M² EN GRENZEND AAN MEER DAN EEN BRANDCOMPARTIMENT, IS, BEPAALD VOLGENS NEN 6064,

ONBRANDBAAR OVER EEN DIKTE VAN TEN MINSTE 0,01 M, GEMETEN LOODRECHT OP DE BINNENZIJDE. DIT GELDT NIET INDIEN DE

SCHACHT, DE KOKER OF HET KANAAL LIGT IN EN UITSLUITEND IS BESTEMD VOOR EEN OF MEER BOVEN ELKAAR GELEGEN

TOILETRUIMTEN OF BADRUIMTEN.

EEN VOORZIENING VOOR DE AFVOER VAN ROOK IS, BEPAALD VOLGENS NEN 6062, BRANDVEILIG.

EEN ZIJDE VAN EEN CONSTRUCTIEONDERDEEL DIE GRENST AAN DE BINNENLUCHT VOLDOET AAN BRANDKLASSE D EN AAN B.B.2012 Art. 2.67

ROOKKLASSE s2, BEIDE BEPAALD VOLGENS NEN-EN 13501-1.

EEN ZIJDE VAN EEN CONSTRUCTIEONDERDEEL DIE GRENST AAN DE BUITENLUCHT VOLDOET AAN BRANDKLASSE D, B.B.2012 Art. 2.68

BEPAALD VOLGENS NEN-EN 13501-1.

DE BOVENZIJDE VAN EEN VOOR PERSONEN BESTEMDE VLOER, EEN TRAP EN EEN HELLINGBAAN DIE GRENST AAN DE B.B.2012 Art. 2.69

BINNENLUCHT VOLDOET AAN ROOKKLASSE s1fl EN BRANDKLASSE Dfl, BEIDE BEPAALD VOLGENS NEN-EN 13501-1.

DE BOVENZIJDE VAN EEN VOOR PERSONEN BESTEMDE VLOER, EEN TRAP EN EEN HELLINGBAAN DIE GRENST AAN DE B.B.2012 Art. 2.69

BUITENLUCHT VOLDOET AAN BRANDKLASSE Dfl, BEPAALD VOLGENS NEN-EN 13501-1

POSITIE TOE- EN AFVOEROPENINGEN VENTILATIE EN ROOK VLGS. OPGAVE INSTALLATEUR, MINIMAAL 2m UIT PERCEELSGRENS

zijgevel-rechts

420 2700 280 1930 980 2600 2140 2600 980 1930 280

zijgevel-links

2720 420 2720 3220 2600 1240

2600+(b.k. kozijn)

1760+(b.k. kozijn)

840+(o.k. kozijn)

2600+(b.k. kozijn)

Toe te passen materialen verwerken vlgs. voorschriften leverancier. Materialen voor verwerking ter goedkeuring voorleggen aan opdrachtgever (O.G.) c.q. directie

Aanduiding

MATERIAAL EN AFWERKING VAN WANDEN, VLOEREN E.D.

Omschrijving

afmeting/type/uitvoering kleur opmerkingen

Toelichting

TEGELWERK - BADKAMER: TPV DOUCHE/BAD: MINIMAAL: 2100mm+VLOER;T.P.V. VLGS. MONSTER AL HET TEGELWERK

STEENSTRIPS WAALFORMAAT,  SCHOONWERK, WILDVERBAND WARM GRIJS / ANTRACIET

GEMID. WATEROPNAME < 0,01 kg/(m²×s  )

½

EN NERGENS HOGER DAN 0,2 kg/(m²×s  )

½

VLGS. NEN2778

GEVELTIMMERWERK OVEREENKOMSTIG KVT'95 VAN DE NEDERLANDSE BOND VAN TIMMERFABRIKANTEN.

- TOILETTEN: MINIMAAL: 1200mm+VL

BINNENKOZIJNEN: DARK RED MERANTI (DRM), AFMETING 67x114mm MET STOMPE DEUREN, TENZIJ ANDER VERMELD

ALLE DRAAIDELEN VOORZIEN VAN MINIMAAL ENKELE DICHTING (KVT'95)

HSB-WANDEN N.V.T.VUILWERK, DIK: 100mm

SPUIT-/PLEISTERWERK VOLGENS OPGAVE OPDRACHTGEVER

ALUMINIUM BUITENKOZIJNEN, (WARMTEDOORGANGSCOËFFICIENT 1,65 W/m²K) IN OVERLEG MET OPDRACHTGEVER

HOUT-, STAAL- EN BETONCONSTRUCTIES C.A. VLGS. STATISCHE BEREKENINGEN EN BESTEKTEKENING TECHNISCH

Fouten en/of tegenstrijdigheden in of tussen tekeningen en met overige documenten die betrekking hebben op het betreffende project dienen te worden gemeld.

RENVOOI ALGEMEEN

ALLE MATEN IN MILLIMETERS

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

OVERIGE MATEN IN HET WERK TE NEMEN

BENODIGDE MAATVOERINGEN BEPALEN D.M.V. BEREKENING, NIET D.M.V. OPMETING VAN TEKENING

BIJ GEBRUIK VAN DEZE TEKENING ALS DIGITALE ONDERLEGGER (OP EIGEN RISICO):

ALLE OP DEZE TEKENING AANGEGEVEN MAATVOERINGEN DIENEN GECONTROLEERD TE WORDEN

AAN DE HAND VAN DE LAATST BIJGEWERKTE BESTEK- C.Q. WERTKTENINGEN.

METERKASTm.k.

Aanduiding Omschrijving Opmerkingen

WASMACHINEw.m.

VAATWASMACHINEv.w.

MAGNETRONm.t.

KOELKASTk.k.

BRUTO VLOEROPPERVLAKTE WONING BNR: 1: 150m²

BRUTO INHOUD WONING BNR: 1: 495m³

E.E.A. VLGS. BIJBEHORENDE BOUWBESLUIT- EN EPN-RAPPORTAGE

WASDROGERw.d.

BEBOUWD OPPERVLAKTE WONING BNR: 1: 150m²

- KEUKEN: 600+AANRECHTBLAD;

ALLE (WERK)TEKENINGEN DIENEN TER GOEDKEURING IN 2-VOUD WORDEN VOORGELEGD AAN DE OPDR.G. C.Q DIRECTIE

achtergevel

15820 670 4620 9400 4620 940 4620 4890

2600+(b.k. kozijn)

kast

kast

14,0dm³/s

14,0dm³/s

7,0dm³/s

7,0dm³/s

14,0dm³/s
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gard.

21,0dm³/s

gard.

100

slaapkamer:2

woonruimte

hal

toilet

berging

werkruimte

inloop-

douche

kast

kast
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gard.

techiek

kast

320

kast

inloop-

douche

techiek

5080 3220 4610 980 700 1880 1440

bouwnummer: 1 bouwnummer: 2 bouwnummer: 3

mt

kk

vw

21,0dm³/s

BRUTO VLOEROPPERVLAKTE WONING BNR: 2: 147m²

BRUTO INHOUD WONING BNR: 2: 485m³

BEBOUWD OPPERVLAKTE WONING BNR: 2: 147m²

BRUTO VLOEROPPERVLAKTE WONING BNR: 3: 150m²

BRUTO INHOUD WONING BNR: 3: 495m³

BEBOUWD OPPERVLAKTE WONING BNR: 3: 150m²

A

A

Peil

3300+P(b.k. dakrand)

(b.k. vloer)

2600+P(ok. plafond)

doorsnede A-A

4000+P(b.k. dakrand)

m.k. m.k.

w.d.
w.m.

w.d.
w.m.

wtw wtw

21,0dm³/s

wa

wa

wa

GO: 36,04 m²

GO: 15,83 m²

21,0dm³/s

21,0dm³/s

21,0dm³/s

2800 770 280

1860770280

1760+(b.k. kozijn)

840+(o.k. kozijn)

1760+(b.k. kozijn)

840+(o.k. kozijn)

2
1

0

MATERIALEN

Benaming Materiaal (omschrijving)

Uitwendige scheidingsconstructies

Kleur Opmerkingen

BUITENGEVELWERK STEENSTRIPS WARM GRIJS SAUSEN NCS S 2005  Y 30 R

VOEGWERK M.11 WARM GRIJS SAUSEN NCS S 2005  Y 30 R

BUITENKOZIJNEN ALUMINIUM

BUITENRAMEN

BUITENDEUREN

DAKBEDEKKING BITUMINEUZE DAKBEDEKKING ANTRACIET

ZWART

BOEIBOORD ALUMINIUM ZWART

WAALFORMAAT, VORMBAK

BUITENGEVELWERK STEENSTRIPS ANTRACIET FABR. DAAS, PIEDRO FALLS VZ 778 W.F.

VOEGWERK M.11 ANTRACIET

ALUMINIUM

ALUMINIUM

ZWART

ZWART

RAL 9004

RAL 9004

RAL 9004

RAL 9004

GEVELBEKLEDING HOUT ZWART RAL 9004, VERTIKALE DELEN

gevelbekleding: steenstrips, W.F. wild verband, wasserstrich

fabr. Daas, Piedro falls VZ 778 W.F.; kleur: bruin

gevelbekleding: steenstrips, W.F. wild verband, wasserstrich

fabr. Daas, Piedro falls VZ 778 W.F.; kleur: bruin

gevelbekleding: steenstrips, W.F. wild verband, vormbak

kleur: warm grijs sausen NCS S 2005  Y 30 R

gevelbekleding: steenstrips, W.F. wild verband, vormbak

kleur: warm grijs sausen NCS S 2005  Y 30 R

gevelbekleding: steenstrips, W.F. wild verband, vormbak

kleur: warm grijs sausen NCS S 2005  Y 30 R

gevelbekleding: steenstrips, W.F. wild verband, vormbak

kleur: warm grijs sausen NCS S 2005  Y 30 R

gevelbekleding; Plato wood, type fraké, vertikale delen; kleur: mat signaal zwart RAL 9004

gevelbekleding; Plato wood, type fraké, vertikale delen; kleur: mat signaal zwart RAL 9004luifel en boeideel; aluminium met matte structuurverf, kleur: signaal zwart RAL 9004
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GO: 6,03 m²

GO: 1,89 m²

GO: 14,90 m²

GO: 12,16 m²

GO: 6,85 m²

GO: 8,74 m²

GO: 13,11 m²

GO: 3,74 m²

GO: 6,03 m²

GO: 1,89 m²

GO: 3,74 m²

GO: 6,77 m²

GO: 13,01 m²

badruimte

keuken

GO: 36,04 m²

GO: 15,83 m²

GO: 14,78 m²

GO: 12,03 m²

slaapkamer:1

GO: 8,71 m²

gang

toilet

berging

GO: 1,89 m²

GO: 3,74 m²

GO: 13,01 m²

GO: 6,77 m²

badruimte

GO: 14,58 m²

GO: 16,17 m²

GO: 43,15 m²

keuken

GO: 16,59 m²
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14,0dm³/s

14,0dm³/s

14,0dm³/s

berging

2
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berging

berging

overdekt overdekt overdekt

overdekt

overdektoverdekt

lwp lwplwp

LUCHT-WATER WARMTEPOMP, BUITENUNIT OP DAKlwp

WONINGEN VOORZIEN VAN ZONNEPANELEN GERICHT OP HET ZUIDEN
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deze tekening is ons eigendom en mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of aan derden ter inzage worden gegeven
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