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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

TTE Consultants heeft in opdracht van Heijmans Vastgoed B.V. een verkennend en nader bodem-

onderzoek asbest uitgevoerd ter plaatse van het DICO-terrein te Uden. Als gevolg van de bedrijfs-

activiteiten van beddenfabrikant DICO B.V. op de locatie zijn grond en grondwater verontreinigd 

geraakt met zware metalen, asbest, EOX, minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) en chloor-

koolwaterstoffen (VOCl). Er is sprake van drie gevallen van ernstige bodemverontreiniging. In 2005 

zijn de gebouwen op de locatie gesloopt en sindsdien ligt het terrein braak. In het kader van de 

voorgenomen herontwikkeling van het terrein tot woonwijk zal de op het terrein aanwezige bodem-

verontreiniging worden gesaneerd. Onderhavig bodemonderzoek heeft betrekking op geval 1 (zwa-

re metalen, asbest en EOX in grond) en betreft uitsluitend onderzoek naar de aanwezigheid van 

asbest in de bodem. 

 

 

1.2 Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is meerledig: 

 Het verkleinen van de onzekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem ter plaatse 

van geval 1. 

 Het verzamelen van actuele verontreinigings- en bodemgegevens ten behoeve van de aanbe-

steding en uitvoering van de sanering van geval 1. 

 

 

1.3 Toetsingskader en terminologie 

Als beoordelingskader  van de verontreinigingssituatie wordt gebruikt: 

 de tekst van de Wet bodembescherming en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen en 

circulaires zoals weergegeven in de Leidraad Bodembescherming; 

 de Circulaire bodemsanering 2013; 

 het Besluit bodemkwaliteit; 

 de Regeling bodemkwaliteit. 

 

Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de terminologie en kleurcodering uit tabel 1.1 

toegepast. 

 

Tabel 1.1: Toetsingskader asbest (Wet bodembescherming), terminologie en kleurcodering 

Kwaliteit Betekenis Kleurcodering 

niet verontreinigd concentratie kleiner dan of gelijk aan de detectiegrens (D)  

licht verontreinigd concentratie groter dan detectiegrens (D) en kleiner dan of 

gelijk aan de interventiewaarde (I, 100mg/kg d.s.) 

 

sterk verontreinigd concentratie groter dan I (I, 100mg/kg d.s.)  
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1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de algemene gegevens van de locatie. De onderzoeksstrategie 

wordt omschreven in hoofdstuk 3 en de uitgevoerde werkzaamheden in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 

worden de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden weergegeven. Hoofdstuk 6 beschrijft de 

conclusies en aanbevelingen. 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Beschrijving locatie 

Het DICO-terrein ligt tussen de Losplaats en Velmolenweg, net ten zuiden van het centrum van 

Uden. Ten noorden van de locatie ligt een kantoorpand (voormalig EMI Music), in zuidelijke richting 

grenst het DICO-terrein aan verschillende particuliere terreinen en aan de overzijde van de Velmo-

lenweg bevindt zich de woonwijk Zoggel (figuur 2.1). Momenteel ligt het terrein braak.  

 

 

Figuur 2.1: Ligging DICO-terrein 

 

Historie 

Voorheen was op de locatie beddenfabrikant DICO B.V. gevestigd. Het bedrijf DICO B.V. heeft 

meer dan 85 jaar bestaan. Aanvankelijk werden op de locatie strohulsels geproduceerd voor mand-

flessen, sinds 1946 stalen bedden. Tijdens het productieproces werden o.a. wasbenzine en tri-

chlooretheen (TRI) gebruikt. Daarnaast waren er diverse ondergrondse tanks voor huisbrandolie 

(HBO) en benzine en is er op het terrein afval opgeslagen en gestort. Ook zijn delen van het terrein 

in het verleden opgehoogd met slakken van de zinkfabriek Budelco.  

 

Ontwikkelingen 

Het DICO-terrein is momenteel in handen van Veldmolen CV (samenwerking Heijmans/ING Real 

Estate/Ahold), die van plan is om op de locatie woningen te realiseren. De locatie moet een over-

gangsgebied worden tussen het centrum van Uden en de woonwijk Zoggel. In het kader van de 

herontwikkeling verandert de bodemfunctie van het terrein van ‘industrie’ naar ‘wonen’. 

 

Bodemopbouw 

Het maaiveld bevindt zich ter plaatse van het DICO-terrein op +16,5 m NAP. Onder het maaiveld is 

een circa 16 meter dik fijn tot zeer grof zandig pakket aanwezig met plaatselijk grind- en leemla-

gen. Daaronder is een grof zandig pakket van circa 19 meter aanwezig, waar plaatselijk kleilagen 

voor kunnen komen. Het grof zandige pakket wordt van onder afgesloten door een kleilaag. 

 

DICO-terrein 
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2.2 Verontreinigingssituatie 

Op het DICO-terrein is sprake van drie gevallen van ernstige bodemverontreiniging: 

 geval 1: zware metalen, asbest en EOX in grond; 

 geval 2: minerale olie en vluchtige aromaten (BTEX) in grond en grondwater; 

 geval 3: vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) in het grondwater. 

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de verontreinigingssituatie ter plaatse van geval 1.  

 

Voor een uitgebreide beschrijving van de verontreinigingssituatie wordt verwezen naar het Sane-

ringsplan (TTE Consultants, C14027, 13-01-2017). In figuur 2.2 is geval 1 weergegeven op kaart. 

 

 

Figuur 2.2: Verontreinigingen op het DICO-terrein 

 

Voorzien is uitvoering van een gefaseerde functiegerichte sanering met start eerste fase in 2018. 

De functiegerichte sanering bestaat uit het ontgraven en verwijderen van de verontreinigde grond 

tot minimaal 1 meter en aanvulling met geschikte grond. 

 
  



 

RAPPORTAGE VERKENNEND EN NADER ASBESTONDERZOEK DICO-TERREIN TE UDEN (07-02-

2018) 

PAGINA 5 VAN  17 

 

D
IC

O
-T

E
R

R
E

IN
 T

E
 U

D
E

N
 

Geval 1: zware metalen, asbest en EOX in grond 

Geval 1 betreft een immobiele verontreiniging met zware metalen, asbest en EOX welke beschikt 

is als “ernstig, niet spoedeisend” [Beschikking Wbb met kenmerk 1464061, Noord-Brabant, 17-11-

2008]. Aan deze beschikking ligt, voor wat betreft de verontreiniging met asbest, het nader bodem-

onderzoek uit 2004 ten grondslag [Geofox, 10-03-2004]. In dit nader bodemonderzoek is het vol-

gende onderzoek uitgevoerd met betrekking tot asbest: 

 graven van 7 gaten (0,3x0,3x0,5 m) en bemonstering verdacht materiaal en bodem; 

 analyse van 7 (materiaal)monsters op asbest. 

In dit onderzoek is in 1 gat asbest tot boven de interventiewaarde in de grond aangetoond.  

 

In figuur 2.3 is de situering en toetsing van deze gaten weergegeven. 

 

 

Figuur 2.3: Situering en toetsing asbestgaten [Geofox, 10-03-2004] 

 

Er is geen nader onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de door Geofox in 2004 aangetoonde 

sterke verontreiniging met asbest.  
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Asbest in puinhoudende bodem 

Per brief van 26 januari 2017 heeft de Inspectie Leefomgeving & Transport (hierna:IL&T) een brief 

naar alle bodemintermediairs gestuurd waarin zij de uitgangspunten omtrent asbestverdacht mate-

riaal aanscherpt. De aanleiding voor deze brief is een uitspraak van de Raad van State 

(ECLI:NL:2016:3064]. Als gevolg van deze aanscherping geldt er een verplichting tot het onder-

zoeken van puinhoudende bodem. Deze verplichting geldt al vanaf “spoortjes” puin. In figuur 2.4 is 

het puinvoorkomen in de bodem van het DICO-terrein weergegeven. Deze gegevens zijn afkomstig 

van voorgaande bodemonderzoeken [Sagro, 24-08-2001; Sagro, 29-11-2001, Geofox, 19-03-2004; 

TTE, 19-06-2017]. 

 

 

Figuur 2.4: Puinvoorkomen in bodem 

 

Alle onderzoeken binnen de grenzen van geval 1 zijn uitgevoerd voorafgaand aan sloop. Sloop zelf 

kan, indien niet zorgvuldig uitgevoerd, leiden tot asbestverontreiniging. Nadrukkelijk wordt gesteld 

dat hier niet van wordt uitgegaan. Beleidsmatig-juridisch beschouwd is er echter onvoldoende on-

derzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbest in de bodem binnen de grenzen van geval 1. 

Vrijwel het gehele geval 1 is tot ontgravingsdiepte verdacht vanwege het voorkomen van puin. 
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3 Onderzoeksstrategie 

3.1 Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is meerledig: 

 Het verkleinen van de onzekerheid met betrekking tot de aanwezigheid van asbest in de bo-

dem ter plaatse van geval 1. 

 Het verzamelen van actuele verontreinigings- en bodemgegevens ten behoeve van de aanbe-

steding en uitvoering van de sanering van geval 1. 

 

 

3.2 Opzet verkennend en nader bodemonderzoek asbest 

De opzet is gebaseerd op protocol NEN5707 [NEN5707+C1:2016 nl]. Op één onderdeel wordt af-

geweken van deze norm. Deze afwijking is gemotiveerd in tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1: Afwijkingen op NEN5707 

Afwijking Motivatie 

Einddiepte is saneringsdiepte In principe dienen een aantal gaten en alle sleuven tot onderzijde ver-

dachte laag te worden doorgezet  (tot 1,7 m –mv). Aangezien een func-

tiegerichte sanering wordt uitgevoerd (ingraven leeflaag) is het efficiënter 

om als onderdeel van de uitkeuring van de ontgravingsbodem ook te be-

monsteren op asbest op die terreindelen waar asbest aanwezig was in de 

laag tot 1,0 m –mv. 

 

In tabel 2.2 is de opzet van het gecombineerde verkennend en nader bodemonderzoek weergege-

ven. Voor het verkennend onderzoek is de intensiteit gebaseerd op de strategie verdacht-

heterogeen.  

 

Tabel 2.2: onderzoeksopzet gecombineerde VBO en NO 

Onderdeel: VBO Verdacht heterogeen < 25.000 m
2
 

gaten tot 0,5 m -mv 26 

gaten tot 0,5 m –mv en doorgeboord tot 1,0 m -mv 24 

grondanalyses asbest (kwantitatief) 14 

analyses materiaalverzamelmonsters 5 

Onderdeel: NBO Verwacht oppervlak < 1.000 m
2
 

sleuven tot 1,0 m -mv 4 

grondanalyses asbest (kwantitatief) 4 

analyses materiaalverzamelmonsters 2 
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3.3 Situering gaten en sleuven 

Op basis van historische gegevens (zie paragraaf 2.2) is een graafplan opgesteld. De situering van 

de gaten is zoveel mogelijk toegespitst op de aanwezigheid van puin. De sleuven zijn gesitueerd 

ter plaatse van én rondom de locatie waar destijds asbest in de grond is aangetoond. In figuur 3.1 

is de situering van de gaten en sleuven weergegeven. 

 

 

Figuur 3.1: Situering gaten en sleuven 

 
 

3.4 Visuele inspectie, monstername en laboratoriumanalyse 

Visuele inspectie maaiveld en opgegraven grond 

Het maaiveld wordt, indien de terreinsituatie het toelaat, geïnspecteerd op de aanwezigheid van 

asbestverdachte materialen. Hierbij wordt de inspectie-efficiëntie vastgelegd met een percentage, 

dat afhankelijk is van:  

 de inspecteerbaarheid van het maaiveld; 

 de conditie van de toplaag; 

 en de hoeveelheid licht en zicht. 

 

De opgegraven grond wordt ook aan een systematische visuele inspectie onderworpen. Daaruit 

blijkt de textuur, de aanwezigheid van eventuele bijmengingen, de aanwezigheid van asbestver-

dachte materialen, etc. Van de opgegraven grond is de inspectie-efficiëntie altijd 100%. 
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Monstername asbestverdacht materiaal en grond 

Indien tijdens de visuele inspectie van het maaiveld en/of de opgegraven grond asbestverdachte 

materialen worden aangetroffen dan worden deze verzameld voor analyse in het laboratorium. Dit 

betreft de zogenaamde grove fractie (>20 mm). Van de fijne fractie (<20 mm) wordt tenminste 10 

kg monstermateriaal verzameld voor analyse in het laboratorium.  

 

Bij het verkennend onderzoek wordt de grond uit de gaten per laag ingedeeld in homogene ruimte-

lijke eenheden. Op basis daarvan worden mengmonsters samengesteld uit maximaal 5 gaten. Ter 

plaatse van de sleuven wordt per sleuf de bovengrond separaat bemonsterd. Van de ondergrond 

van de sleuven wordt, indien deze laag homogeen is en niet asbestverdacht, één mengmonster 

samengesteld. Bij het aantreffen van asbestverdacht materiaal wordt het asbestverdachte materi-

aal separaat bemonsterd.  

 

Laboratoriumanalyse 

De verzamelde asbestverdachte materialen afkomstig van de toplaag en de sleuven worden sepa-

raat onderzocht volgens NEN5896. De grond(meng)monsters worden onderzocht volgens 

NEN5898. 

 

De grondmonsters en het asbestverdachte materiaal worden ter analyse aangeboden aan  

AlControl Laboratories B.V. te Rotterdam. 

 

Interpretatie en toetsing resultaten 

Na uitvoering van het onderzoek wordt per RE, gat en/of sleuf de aanwezigheid en het gehalte aan 

asbest bepaald. Dit gehalte wordt als volgt bepaald: 

 Grove fractie >20mm: Indien asbestverdacht materiaal is verzameld en geanalyseerd dan 

wordt het gehalte aan asbest in het asbestverdachte materiaal (fractie >20 mm) omgerekend 

naar een gewogen asbestconcentratie in mg/kg d.s.; 

 Fijne fractie <20mm: de gewogen asbestconcentratie in mg/kg d.s. wordt vastgesteld in het 

laboratorium; 

 De berekende asbestconcentraties van de grove en de fijne fracties worden bij elkaar opgeteld. 

Dit is de totale asbestconcentratie in grond ter plaatse van de RE, gat of sleuf; 

 

Van alle gehaltes is ook een onder- en bovengrens berekend. Deze is bepaald op basis van sys-

tematische fouten (massa schatting asbest in aangetroffen materialen) en op basis van steek-

proefafhankelijke fouten in de monsterneming en analyse. 

 

De totale (gewogen) asbestconcentratie wordt vervolgens getoetst aan de hand van de Circulaire 

bodemsanering. Voor asbest in grond geldt alleen een interventiewaarde c.q. restconcentratie-

norm. Deze norm is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. asbest (gewogen). De Interventiewaarde voor 

asbest is gebaseerd op het verwaarloosbaar risiconiveau (VR). Grond met een gehalte aan asbest 

(gewogen) lager dan de Interventiewaarde mag hierdoor als niet verontreinigd worden aangemerkt. 

Het gewogen gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te ver-

meerderen met tienmaal het gehalte aan amfibool asbest.  

 

Alle noodzakelijke berekeningen worden conform NEN5707 (hoofdstuk 11) uitgevoerd.  
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4 Uitgevoerde werkzaamheden 

4.1 Inleiding 

De veldwerkzaamheden voor het verkennend en nader onderzoek asbest zijn uitgevoerd door 

Poelsema Veldwerkbureau conform de BRL2000 en bijbehorend protocol 2018. De werkzaamhe-

den zijn uitgevoerd in de periode van 13 t/m 19 december 2017. In dit hoofdstuk zijn de uitgevoer-

de werkzaamheden beschreven. De colofon is opgenomen in bijlage 1. In bijlage 2 zijn kaarten 

opgenomen met de begrenzing van de onderzoekslocatie en de situering van de meetpunten. In 

bijlage 3 zijn de boorprofielen opgenomen en in bijlage 4 een volledig overzicht van de monster-

name. 

 

4.2 Veld- en analysewerkzaamheden 

Maaiveldinspectie 

Het maaiveld is geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Er is tijdens 

de maaiveldinspectie geen asbestverdacht materiaal aangetoond. De inspecteerbaarheid van het 

maaiveld wordt licht beïnvloed doordat er >25% bedekking is door vegetatie. De inspectie-

efficiëntie van het maaiveld wordt daarom gesteld op 80%.  

 

Verkennend bodemonderzoek asbest 

Als onderdeel van het verkennend onderzoek asbest zijn 50 asbestgaten (lxbxh = 0,3 x 0,3 x 0,5 

meter) gegraven. In afwijking op de onderzoeksstrategie zijn alle gaten doorgeboord tot 1,0 m-mv. 

In het veld zijn mengmonster samengesteld op basis van homogene ruimtelijke eenheden. In bijla-

ge 4 is een overzicht opgenomen van de monstersamenstelling. Op basis van zintuigelijke waar-

nemingen (asbest en puin) zijn hoofdzakelijk mengmonsters van de bovengrond (0 – 0,5 m-mv) 

ingezet ter analyse. In de ondergrond (0,5 – 1,0 m-mv) is zintuigelijk geen asbest aangetroffen en 

zeer beperkt bijmengingen met puin. In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de grondmonsters 

die zijn ingezet ter analyse bij het laboratorium.  

 

Tabel 4.1: Monsterselectie en -samenstelling grond 

Gat Traject Zintuigelijk Type monster Monstercode 

5-01, 5-02, 5-03 0 – 0,5 - Grondmonster RE16-1 

5-04, 5-06 0 – 0,5 Plaatmateriaal Grondmonster MM17-1 

5-05, 5-09, 5-10, 5-22 0 – 0,5 - Grondmonster RE14-1 

5-07, 5-08, 5-11 0 – 0,5 - Grondmonster RE15-1 

5-13 0 – 0,5 Plaatmateriaal Grondmonster 5-13-1 

5-12, 5-14, 5-15, 5-16 0 – 0,5 - Grondmonster RE12-1 

5-18, 5-19 0 – 0,5 - Grondmonster RE13-1 

5-20, 5-21 0 – 0,5 Plaatmateriaal Grondmonster MM18-1 

5-23, 5-24, 5-25, 5-26 0 – 0,5 - Grondmonster RE10-1 

5-27, 5-28, 5-29, 5-30 0 – 0,5 - Grondmonster RE11-1 

5-31, 5-32, 5-33, 5-41 0 – 0,5 - Grondmonster MM10-1 

5-34, 5-35, 5-38, 5-39, 5-40 0 – 0,5 - Grondmonster MM5-1 

5-36 0 – 0,5 Vlakke plaat  

Golfplaat 

Grondmonster 5-36-1 

5-37 0 – 0,5 Golfplaat Grondmonster 5-37-1 
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Gat Traject Zintuigelijk Type monster Monstercode 

5-44 0 – 0,5 Vlakke plaat Grondmonster 5-44-1 

5-36, 5-37, 5-44 0,5 – 1,0 - Grondmonster MM7-1 

5-42, 5-43, 5-45, 5-46 0 – 0,5 - Grondmonster MM3-1 

5-47, 5-48, 5-49, 5-50 0 – 0,5 - Grondmonster MM1-1 

 

In tabel 4.2 is een overzicht gegeven van asbestverzamelmonsters en de selectie die is ingezet ter 

analyse bij het laboratorium. 

 

Tabel 4.2: Monsterselectie en –samenstelling asbestverzamelmonsters 

Gat Traject Zintuigelijk Type monster Monstercode 

5-04, 5-06 0 – 0,5 Plaatmateriaal Asbestverzamelmonster 5-04-AVM 

5-13 0 – 0,5 Plaatmateriaal Asbestverzamelmonster 5-13-AVM 

5-17 0 – 0,5 Plaatmateriaal Asbestverzamelmonster Niet geanalyseerd 

5-20, 5-21 0 – 0,5 Plaatmateriaal Asbestverzamelmonster 5-20-AVM 

5-36 0 – 0,5 Vlakke plaat  

Golfplaat 

Asbestverzamelmonster Niet geanalyseerd 

Asbestverzamelmonster 5-36-AVM2 

5-37 0 – 0,5 Golfplaat Asbestverzamelmonster Niet geanalyseerd 

5-44 0 – 0,5 Vlakke plaat Asbestverzamelmonster 5-44-AVM 

 

Nader bodemonderzoek asbest 

Als onderdeel van het nader onderzoek asbest zijn 6 sleuven (lxbxh = 2,0 x 0,5 x 1,0 meter) gegra-

ven. In afwijking op de onderzoeksstrategie zijn 2 extra sleuven gegraven. Deze sleuven zijn gesi-

tueerd nabij sleuf 5-sl4, in deze sleuf is zintuigelijk veel asbest aangetroffen. In tabel 4.3 is een 

overzicht gegeven van de monstersamenstelling en de selectie die is ingezet ter analyse bij het 

laboratorium. 

 

Tabel 4.3: Monsterselectie en -samenstelling grond en asbestverzamelmonsters 

Sleuf Traject Zintuigelijk Type monster Monstercode 

5-sl1 0,15 – 0,3 Golfplaat (190 g) Grondmonster Niet geanalyseerd 

Asbestverzamelmonster 

5-sl2 0 – 0,5 Golfplaat (130 g) Grondmonster 5-sl2-1 

Asbestverzamelmonster 5-sl2-AVM 

5-sl3 0,2 – 0,5 Golfplaat (620 g) Grondmonster 5-sl3-1 

Asbestverzamelmonster 5-sl3-AVM 

5-sl4 0 – 0,3 Golfplaat (6,24 kg) Grondmonster Niet geanalyseerd 

Asbestverzamelmonster 

5-sl5 0 – 0,5 Golfplaat (280 g) Grondmonster 5-sl5 

Asbestverzamelmonster 5-sl5-AVM 

5-sl6 0,2 – 0,5 - Grondmonster 5-sl6-1 

5-sl1 t/m 5-sl6 0,5 – 1,0 - Grondmonster MM8-1 

 

In verband met de situering en zintuigelijke waarnemingen bij sleuf 5-sl1 en 5-sl4 zijn hiervan geen 

monsters ingezet ter analyse. 
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5 Resultaten 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het verkennend en nader bodemonderzoek asbest be-

sproken. De analysecertificaten en berekeningen zijn opgenomen in bijlage 5 en bijlage 6. 

 

 

5.2 Resultaten asbestverdacht materiaal (fractie >20 mm) 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn asbestverdachte materialen op het maaiveld of in de opgegra-

ven grond uit de gaten en sleuven aangetroffen. Deze materialen zijn verzameld en geanalyseerd 

volgens NEN5896 om het soort asbest en de asbestconcentratie in het materiaal te bepalen. De 

asbestconcentratie in het materiaal is vervolgens omgerekend conform NEN5707 naar een gewo-

gen asbestconcentratie in de grond (zie berekeningen in bijlage 6). De resultaten hiervan zijn op-

genomen in tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1: Resultaten asbestverzamelmonsters 

Meetpunt Toepassing 

/soort 

Traject 

(m-mv) 

Hecht-

gebonden? 

(Ja / Nee) 

Type asbest 

(CHR / AMO /  

CRO)* 

Gewogen asbestconcentratie  

(fractie > 16 mm) mg/kg d.s. 

Onder-

grens 

Concen-

tratie 

Boven-

ven-

grens 

5-04 Golfplaat 

Plaat 

Totaal 

0 – 0,5 Ja 

Ja 

CHR / CRO 

CHR 

12,5 

2,7 

15,2 

19,7 

3,3 

23,0 

27,0 

4,0 

31,0 

5-13 Golfplaat 0 – 0,5 Ja CHR / CRO 91,6 145,1 198,5 

5-20 Leisteen 0 – 0,5 n.v.t. 

5-36 Golfplaat 0 – 0,5 Ja CHR / CRO 71,5 113,0 154,7 

5-44 Asbestboard 0 – 0,5 Ja CHR  11,4 19,9 28,5 

5-sl2 Golfplaat 

Plaat  

Totaal 

0 – 0,5 Ja 

Ja 

CHR / CRO  

CHR 

35,7 

2,2 

37,9 

56,6 

2,8 

59,4 

77,4 

3,3 

80,7 

5-sl3 Plaat 0 – 0,5 Ja CHR 93,7 117,2 140,6 

5-sl5 Dunne plaat 

Golfplaat 

Totaal 

0 – 0,5 Ja 

Ja 

CHR 

CHR / CRO  

5,5 

78,8 

84,3 

6,8 

124,7 

131,5 

8,2 

170,6 

178,8 

5-06** Plaat 0 – 0,5 Ja CHR 4,2 5,2 6,3 

5-17** Plaat 0 – 0,5 Ja CHR 139,8 174,7 209,7 

5-21** Plaat 0 – 0,5 Ja CHR 5,5 6,9 8,2 

5-36** Plaat 0 – 0,5 Ja CHR 4,0 6,9 9,9 

5-37** Golfplaat 0 – 0,5 Ja CHR / CRO  71,6 113,3 155,1 

5-sl4** Golfplaat 0 – 0,3 Ja CHR / CRO  3.390,8 5.368,7 7.346,7 

5-sl1** Golfplaat 0,15 – 0,3 Ja CHR / CRO  206,6 326,9 447,4 

*CHR = Chrysotiel, AMO = Amosiet, CRO = Crocidoliet 

**Ter plaatse van deze meetpunten is het asbestverdachte materiaal in de fractie > 20 mm niet onderzocht. 

De concentratie is afgeleid op basis van kenmerken van het wél onderzochte asbestverdachte materiaal.  
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5.3 Resultaten grond <20mm 

De grond(meng)monsters zijn in het laboratorium geanalyseerd volgens de NEN5898 om een ge-

wogen asbestconcentratie in de grond vast te stellen. In hoofdstuk 4, tabel 4.1, is een overzicht van 

de monstersamenstelling weergegeven. In tabel 5.3 zijn de analyseresultaten weergegeven. Deze 

resultaten kunnen rechtstreeks van de analysecertificaten worden afgeleid. 

 

Tabel 5.3: Resultaten grond(meng)monsters 

Meetpunt Toepassing 

/soort 

Traject 

(m-mv) 

Hecht-

gebon-

bon-

den? 

(Ja / 

Nee) 

Type 

asbest 

(CHR / 

AMO /  

CRO)* 

Gewogen asbestconcentratie  

(fractie < 20 mm) mg/kg d.s. 

Onder-

grens 

Concen-

tratie 

Boven-

ven-

grens 

5-01, 5-02, 5-03 - 0 – 0,5 < detectie 

5-04, 5-06 Plaat 0 – 0,5 Ja CHR 3,4 4,2 5,1 

5-05, 5-09, 5-10, 5-22 Div. 0 – 0,5 Ja  

Nee 

CHR  

CRO 

17,8 25,7 33,7 

5-07, 5-08, 5-11 - 0 – 0,5 < detectie 

5-13-1 - 0 – 0,5 < detectie 

5-12, 5-14, 5-15, 5-16 - 0 – 0,5 < detectie 

5-18, 5-19 Plaat 0 – 0,5 Ja CHR 9,6 12,0 14,4 

5-20, 5-21 Bundels 0 – 0,5 Nee CHR <0,1 0,2 0,8 

5-23, 5-24, 5-25, 5-26 Board 0 – 0,5 Nee CHR 20,4 30,6 40,8 

5-27, 5-28, 5-29, 5-30 - 0 – 0,5 < detectie 

5-31, 5-32, 5-33, 5-41 - 0 – 0,5 < detectie 

5-34, 5-35, 5-38, 5-39, 

5-40 

- 0 – 0,5 < detectie 

5-36 Plaat 0 – 0,5 Ja CHR 1,7 2,1 2,5 

5-37 Div.  0 – 0,5 Ja  

Nee 

CHR  

CRO 

3,3 4,7 6,0 

5-44 Asbestboard 0 – 0,5 Ja CHR 1,6 2,9 4,1 

5-36, 5-37, 5-44 - 0 – 0,5 < detectie 

5-42, 5-43, 5-45, 5-46 - 0 – 0,5 < detectie 

5-47, 5-48, 5-49, 5-50 - 0 – 0,5 < detectie 

5-sl2 Div. 0 – 0,5 Ja  

Nee 

CHR  

CRO 

42,5 59,1 75,7 

5-sl3 Plaat 0 – 0,5 Ja CHR 27,2 34,0 40,8 

5-sl6 - 0,2 – 

0,5 

< detectie 

5-sl1 t/m 5-sl6 Plaat 0,5 – 

1,0 

Ja CHR <0,1 <0,1 0,2 

*CHR = Chrysotiel, AMO = Amosiet, CRO = Crocidoliet 
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5.4 Interpretatie en toetsing 

Om het totale gehalte aan asbest in een sleuf, gat of mengmonster te bepalen worden de gewogen 

asbestconcentraties in de grove en de kleine fractie bij elkaar opgeteld. Indien er meerdere typen 

asbest in één monster zijn aangetoond dan worden deze ook bij elkaar opgeteld. Samen leidt dat 

tot een toetsbaar gehalte, waarvan een onder- en bovengrens is vastgesteld. Deze worden ge-

toetst aan de interventiewaarde voor asbest in de bodem (100 mg/kg d.s.). In tabel 5.4 zijn de ge-

gevens weergegeven en is de toetsing uitgevoerd. Uitsluitend gaten/sleuven waarin asbest is aan-

getoond zijn beschreven. 

 

Tabel 5.4: Totale asbestconcentratie en toetsingsresultaten 

Meet

punt 

Asbestconcentratie  

(fractie > 20 mm) mg/kg d.s. 

Asbestconcentratie  

(fractie < 20 mm) mg/kg d.s. 

Totale asbestconcentratie 

mg/kg d.s.* 

Onder-

der-

grens 

Concen-

tratie 

Boven-

ven-

grens 

Onder-

der-

grens 

Concen-

tratie 

Boven-

ven-

grens 

Onder-

der-

grens 

Concen-

tratie 

Boven-

ven-

grens 

5-04 15,2 23,0 31,0 3,4 4,2 5,1 18,6 27,2 36,1 

5-05 niet aanwezig 17,8 25,7 33,7 17,8 25,7 33,7 

5-06 4,2 5,2 6,3 3,4 4,2 5,1 7,6 9,4 11,4 

5-09 niet aanwezig 17,8 25,7 33,7 17,8 25,7 33,7 

5-10 niet aanwezig 17,8 25,7 33,7 17,8 25,7   33,7 

5-13 91,6 145,1 198,5 - - - 91,6 145,1 198,5 

5-17 139,8 174,7 209,7 3,4 4,2 5,1 143,2 178,9 214,8 

5-18 niet aanwezig 9,6 12,0 14,4 9,6 12 14,4 

5-19 niet aanwezig 9,6 12,0 14,4 9,6 12 14,4 

5-20 niet aanwezig <0,1 0,2 0,8 <0,1 0,2 0,8 

5-21 5,5 6,9 8,2 <0,1 0,2 0,8 5,5 6,9 8,2 

5-22 niet aanwezig 17,8 25,7 33,7 17,8 25,7 33,7 

5-23 niet aanwezig 20,4 30,6 40,8 20,4 30,6 40,8 

5-24 niet aanwezig 20,4 30,6 40,8 20,4 30,6 40,8 

5-25 niet aanwezig 20,4 30,6 40,8 20,4 30,6 40,8 

5-26 niet aanwezig 20,4 30,6 40,8 20,4 30,6 40,8 

5-36 71,5 

4,0 

113,0 

6,9 

154,7 

9,9 

1,7 2,1 2,5 83,2 122,0 167,1 

5-37 71,6 113,3 155,1 3,3 4,7 6,0 74,9 118,0 161,1 

5-44 11,4 19,9 28,5 1,6 2,9 4,1 13,0 22,8 32,6 

5-sl1 206,6 326,9 447,4 niet geanalyseerd 206,6 326,9 447,4 

5-sl2 37,9 59,4 80,7 42,5 59,1 75,7 80,4 118,5 156,4 

5-sl3 93,7 117,2 140,6 27,2 34,0 40,8 120,9 151,2 181,4 

5-sl4 3.390,8 5.368,7 7.346,7 niet geanalyseerd 3.390,8 5.368,7 7.346,7 

5-sl5 84,3 131,5 178,8 niet geanalyseerd 84,3 131,5 178,8 

MM8 niet aanwezig <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 0,2 

* som van asbestconcentratie fractie >20 mm en fractie <20 mm. De interventiewaarde voor asbest in de 

grond is 100mg/kg d.s. Indien de interventiewaarde wordt overschreden is een cel rood gearceerd. Indien de 

tussenwaarde wordt overschreden is een cel oranje gearceerd. Indien het gehalte kleiner is dan de tussen-

waarde dan is een cel geel gearceerd. Indien het gehalte kleiner is dan de detectiegrens dan is een cel groen 

gearceerd. 
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In totaal is in 19 van de 50 onderzochte gaten asbesthoudend materiaal aangetoond: 

 In 7 gaten zowel in de grove (> 20mm) en de kleine (<20mm) fractie; 

 In 1 gat alleen in de grove (> 20mm) fractie; 

 In 11 gaten alleen in de kleine (< 20mm) fractie. 

In totaal is in 5 van de 6 onderzochte sleuven asbesthoudend materiaal aangetoond. In al deze 5 

sleuven is het asbest zowel in de grove (> 20mm) en de kleine (<20mm) fractie aanwezig. 

 

In figuur 5.1 zijn de toetsingsresultaten per gat en sleuf op kaart weergegeven. Een A3-versie van 

deze tekening is opgenomen in bijlage 7. 

 

 

Figuur 5.1: Toetsingsresultaten asbest in grond en asbestverdacht materiaal 

 

Interpretatie resultaten 

Op het DICO-terrein te Uden is zowel asbesthoudend materiaal aangetoond in de grove (> 20mm) 

en de kleine (< 20mm) fractie. Het betreft hoofdzakelijk resten golfplaten en vlakke platen. Het type 

asbest betreft hoofdzakelijk chrysotiel (serpentijn asbest). In de golfplaten is naast chrysotiel ook 

crocidoliet (amfibool asbest) aangetoond. Het asbest is overwegend hechtgebonden. 

 

Ter plaatse van 4 van de 50 onderzochte gaten is in de bovengrond een sterk verhoogd gehalte 

aan asbest aangetoond. Ter plaatse van 5 van de 6 onderzochte sleuven is in de bovengrond een 

sterk verhoogd gehalte aan asbest aangetoond. In de ondergrond van deze gaten en sleuven is 

geen asbest in de grond aangetoond.  

 

In de resterende gaten en sleuf is geen asbest of asbest kleiner dan de interventiewaarde aange-

toond. Het asbestgehalte in de resterende gaten en sleuf is tevens kleiner dan de tussenwaarde 

(50 mg/kg d.s.) waardoor geen aanleiding is om hier een nader bodemonderzoek asbest uit te voe-

ren. 



 

RAPPORTAGE VERKENNEND EN NADER ASBESTONDERZOEK DICO-TERREIN TE UDEN (07-02-

2018) 

PAGINA 16 VAN  17 

 

D
IC

O
-T

E
R

R
E

IN
 T

E
 U

D
E

N
 

Er is geen correlatie tussen de aanwezigheid van puin in de bodem en de aanwezigheid van as-

best in de bodem. In puinhoudende monsters is soms asbest aangetoond, maar soms ook hele-

maal niet (< detectiegrens). 

 

Bij de locaties waar in de grond een sterk verhoogd gehalte aan asbest is aangetoond zijn indica-

tieve interventiewaardecontouren bepaald. Deze spots zijn weergegeven in figuur 5.2. In tabel 5.5 

zijn enkele kenmerken over de spots opgenomen. 

 

 

Figuur 5.2: Situering spots asbest in grond 

 

Tabel 5.5: Gegevens spots met asbest in grond 

Spot Traject (m-mv) Oppervlakte (m
2
) Volume (m

3
) 

A 0 – 0,5 800 400 

B 0 – 0,5 80 40 

C 0 – 0,5 350 175 

Totaal   615 
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6 Conclusies 

TTE Consultants heeft in opdracht van Heijmans Vastgoed B.V. een verkennend en nader bodem-

onderzoek asbest uitgevoerd ter plaatse van het DICO-terrein te Uden. Het doel van het onderzoek 

is meerledig: 

 Het verkleinen van de onzekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem ter plaatse 

van geval 1. 

 Het verzamelen van actuele verontreinigings- en bodemgegevens ten behoeve van de aanbe-

steding en uitvoering van de sanering van geval 1. 

 

Conclusies 

Tijdens de maaiveldinspectie is geen asbestverdacht materiaal aangetoond. Voor het verkennend 

bodemonderzoek zijn in totaal 50 asbestgaten gegraven. Voor het nader bodemonderzoek zijn in 

totaal 6 sleuven gegraven. Asbestverdacht materiaal is separaat bemonsterd en geanalyseerd. 

Van de grond zijn, afhankelijk van zintuiglijke waarnemingen, meng- en puntmonsters genomen. 

De analyseresultaten zijn omgerekend naar een gewogen asbestconcentratie in mg/kg d.s. 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat: 

 Ter plaatse van 4 van de 50 asbestgaten een sterk verhoogd gehalte aan asbest in de grond is 

aangetoond (> interventiewaarde, 100mg/kg d.s.); 

 Ter plaatse van 5 van de 6 sleuven een sterk verhoogd gehalte aan asbest in de grond is aan-

getoond (> interventiewaarde, 100mg/kg d.s.); 

 Ter plaatse van de overige gaten en sleuven is geen asbest (< detectiegrens) aangetoond of 

asbest in een gehalte kleiner dan de tussenwaarde (50 mg/kg d.s.). 

 

Bij de locaties waar in de grond een sterk verhoogd gehalte aan asbest is aangetoond zijn indica-

tieve interventiewaardecontouren bepaald. Dit resulteert in drie spots met sterk verhoogde gehaltes 

asbest in de grond. De sterk verhoogde gehaltes asbest bevinden zich uitsluitend in de bovenste 

halve meter van de bodem. Het verontreinigd volume bedraagt ca. 615m
3
.  

 

Op het overige terreindeel is er, conform de NEN 5707, geen noodzaak om nader bodemonder-

zoek uit te voeren naar de aanwezigheid van asbest. De aangetoonde gehaltes bevinden zich on-

der de tussenwaarde, waardoor het statistisch aannemelijk is dat ook in een nader onderzoekstra-

ject de interventiewaarde niet zal worden overschreden.  

 

Er is geen correlatie tussen de aanwezigheid van puin in de bodem en de aanwezigheid van as-

best in de bodem.  
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Bijlage 1 - Colofon 
  









 

RAPPORTAGE VERKENNEND EN NADER ASBESTONDERZOEK DICO-TERREIN TE UDEN (07-02-

2018) 

 

 

D
IC

O
-T

E
R

R
E

IN
 T

E
 U

D
E

N
 

Bijlage 2 – Situering meetpunten 
  



DICO-terrein, Uden

K
:\20 14\C

14027_U
den_ advisering_D

ico\A
r cG

is\m
xd\20171103 _A

3_O
nderzoeksst rategie_asbest_boo rplan.m

xd

"6

"6

"6

")

"6

"6

"6

"6

")

")

"6

")

")

"6

"6

")

")

")

")

")

")

")

é

é

éé

")

"6

")

"6

"6

")

"6

"6

")

")

")

"6

")

")")

"6

"6

"6

"6

"6

")

")

"6

"6

")

"6

")

")

5-01

5-04

5-22

5-18

5-08

5-12

5-17

5-13

5-21

5-16

5-07

5-11

5-06

5-10

5-09

5-03

5-20

5-14

5-15

5-05

5-02

5-19

5-SL1

5-SL2

5-SL3
5-SL4

5-28

5-50

5-49

5-48

5-47

5-43

5-46

5-45

5-42

5-44

5-38

5-40

5-36

5-375-34
5-33

5-23

5-24

5-31

5-32

5-29

5-27

5-26

5-30

5-41

5-39

5-35

5-25

Onderzoeksstrategie asbest
Maaiveldinspectie

03-11-17 A3
FormaatDatum Schaal Bijlage

-1:1.500

Heijmans

DICO-terrein, Uden
Projectnaam

Opdrachtgever

Toelichting
Onderzoeksstrategie asbest

Asbestonderzoek

"6 Asbestgat tot 1m-mv

") Asbestgat tot 0,5m-mv

é Sleuf tot 1m-mv

Verontreinigingscontouren conform
Saneringsplan

Verontreiniging 1 (metalen en asbest) -
Gebied uit te voeren maaiveldinspectie

DICO-terreingrens

DICO-terreingrens

Legenda

´
0 15 30 m

Meetpunt X Y Type

5-01 171131 407243 Gat tot 1m-mv

5-02 171128 407254 Gat tot 0,5m-mv

5-03 171153 407259 Gat tot 0,5m-mv

5-04 171142 407275 Gat tot 1m-mv

5-05 171163 407284 Gat tot 0,5m-mv

5-06 171130 407297 Gat tot 0,5m-mv

5-07 171123 407326 Gat tot 1m-mv

5-08 171150 407323 Gat tot 1m-mv

5-09 171163 407302 Gat tot 1m-mv

5-10 171180 407318 Gat tot 1m-mv

5-11 171167 407338 Gat tot 0,5m-mv

5-12 171194 407336 Gat tot 1m-mv

5-13 171215 407334 Gat tot 1m-mv

Meetpunt X Y Type

5-14 171229 407347 Gat tot 0,5m-mv

5-15 171224 407319 Gat tot 0,5m-mv

5-16 171237 407308 Gat tot 0,5m-mv

5-17 171206 407305 Gat tot 1m-mv

5-18 171225 407284 Gat tot 0,5m-mv

5-19 171207 407273 Gat tot 0,5m-mv

5-20 171182 407279 Gat tot 0,5m-mv

5-21 171210 407255 Gat tot 0,5m-mv

5-22 171181 407293 Gat tot 1m-mv

5-SL1 171204 407295 Sleuf tot 1m-mv

5-SL2 171205 407291 Sleuf tot 1m-mv

5-SL3 171209 407299 Sleuf tot 1m-mv

5-SL4 171198 407300 Sleuf tot 1m-mv

Meetpunt X Y Type

5-23 171302 407310 Gat tot 1m-mv

5-24 171314 407324 Gat tot 1m-mv

5-25 171341 407308 Gat tot 0,5m-mv

5-26 171322 407296 Gat tot 1m-mv

5-27 171301 407355 Gat tot 0,5m-mv

5-28 171302 407376 Gat tot 0,5m-mv

5-29 171288 407332 Gat tot 0,5m-mv

5-30 171326 407350 Gat tot 1m-mv

5-31 171348 407348 Gat tot 1m-mv

5-32 171354 407339 Gat tot 1m-mv

5-33 171359 407321 Gat tot 1m-mv

5-34 171376 407316 Gat tot 0,5m-mv

5-35 171393 407299 Gat tot 0,5m-mv

Meetpunt X Y Type

5-36 171417 407301 Gat tot 0,5m-mv

5-37 171394 407316 Gat tot 0,5m-mv

5-38 171403 407346 Gat tot 0,5m-mv

5-39 171377 407347 Gat tot 1m-mv

5-40 171370 407372 Gat tot 1m-mv

5-41 171338 407373 Gat tot 0,5m-mv

5-42 171436 407360 Gat tot 0,5m-mv

5-43 171468 407370 Gat tot 0,5m-mv

5-44 171394 407379 Gat tot 0,5m-mv

5-45 171427 407385 Gat tot 1m-mv

5-46 171456 407396 Gat tot 1m-mv

5-47 171410 407402 Gat tot 1m-mv

5-48 171439 407409 Gat tot 1m-mv

5-49 171464 407416 Gat tot 0,5m-mv

5-50 171493 407423 Gat tot 1m-mv
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Boring: 5-01

X: 171139,90

Y: 407243,02

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindhoudend, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Graven, 70.1kg 
totaal 0.6kg groter 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

100

Boring: 5-02

X: 171135,08

Y: 407256,80

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindhoudend, sporen baksteen, 
geen olie-water reactie, lichtbruin, 
Graven, 68.9kg totaal 0.02kg 
groter 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

100

Boring: 5-03

X: 171153,34

Y: 407258,99

Datum: 19-12-2017

GWS: 50

0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindhoudend, sporen baksteen, 
geen olie-water reactie, lichtbruin, 
Graven, 67.2kg totaal 1kg groter 
20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindhoudend, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

100

Boring: 5-04

X: 171141,76

Y: 407275,56

Datum: 19-12-2017

0

50

100

13

2

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, zwak 
asbesthoudend, resten beton, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, 
Graven, 70.7kg totaal 3.2kg groter 
dan 20mm asbest plaatmateriaal 
12gram 2 stukjes50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
zwartbruin, Edelmanboor

100

Boring: 5-05

X: 171163,30

Y: 407284,11

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten 
baksteen, zwak grindhoudend, 
resten glas, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, 
Graven, 69.4kg totaal 1kg groter 
dan 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen grind, zwartbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 5-06

X: 171129,48

Y: 407297,32

Datum: 19-12-2017

0

50

100

13

2

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, zwak 
asbesthoudend, resten beton, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, 
Graven, 65.7kg totaal 0.6kg groter 
dan 20mm asbest plaatmateriaal 
7gram 2 stukjes50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
zwartbruin, Edelmanboor

100
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Boring: 5-07

X: 171123,83

Y: 407322,34

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, 
zwak baksteenhoudend, resten 
beton, geen olie-water reactie, 
donker zwartbruin, Graven, 71.1kg 
totaal 1.7kg groter dan 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, 
geen olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Edelmanboor

100

Boring: 5-08

X: 171150,21

Y: 407322,97

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindhoudend, 
matig baksteenhoudend, resten 
beton, geen olie-water reactie, licht 
beigebruin, Graven, 70.9kg totaal 
7.2kg groter dan 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, 
geen olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Edelmanboor

100

Boring: 5-09

X: 171163,04

Y: 407301,76

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten 
baksteen, zwak grindhoudend, 
resten beton, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, 
Graven, 68.4kg totaal 1.3kg groter 
dan 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen grind, geen 
olie-water reactie, zwartbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 5-10

X: 171180,21

Y: 407318,15

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten wortels, resten 
baksteen, zwak grindhoudend, 
resten beton, geen olie-water 
reactie, licht beigebruin, Graven, 
67.1kg totaal 0.6kg groter dan 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen grind, geen 
olie-water reactie, zwartbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 5-11

X: 171168,31

Y: 407336,14

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindhoudend, sporen baksteen, 
geen olie-water reactie, licht 
beigebruin, Graven, 69.1kg totaal 
0.5kg groter dan 20mm

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, licht grijswit, Edelmanboor

100

Boring: 5-12

X: 171194,36

Y: 407335,95

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, sporen 
baksteen, matig grindhoudend, 
geen olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Graven, 68.1kg totaal 
1.6kg groter dan 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
roest, zwak grindhoudend, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin, 
Edelmanboor

100
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Boring: 5-13

X: 171214,93

Y: 407334,42

Datum: 19-12-2017

0

50

100

12

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten 
baksteen, zwak grindhoudend, 
resten beton, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, 
Graven, 69.2kg totaal kg groter 
dan 20mm asbest plaatmateriaal 
29gram50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
roest, zwak grindhoudend, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 5-14

X: 171227,45

Y: 407345,16

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten 
baksteen, zwak grindhoudend, 
resten beton, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, 
Graven, 67.4kg totaal 2kg groter 
dan 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, 
geen olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Edelmanboor

100

Boring: 5-15

X: 171223,74

Y: 407318,68

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten 
baksteen, zwak grindhoudend, 
geen olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Graven, 64.1kg totaal 
1.1kg groter dan 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
roest, zwak grindhoudend, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 5-16

X: 171237,56

Y: 407307,80

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten 
baksteen, zwak grindhoudend, 
geen olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Graven, 65.5kg totaal 
1kg groter dan 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
roest, zwak grindhoudend, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 5-17

X: 171205,78

Y: 407305,28

Datum: 19-12-2017

0

50

100

13

2

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten beton, zwak 
grindhoudend, resten baksteen, 
zwak asbesthoudend, geen 
olie-water reactie, zwartbruin, 
Graven, totaal 67.2kg 4.3kg groter 
dan 20mm. 141gram asbest 
plaatmateriaal 12stukjes50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruinzwart, Graven

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, licht oranjebruin, Graven

100

Boring: 5-18

X: 171225,18

Y: 407283,51

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, zwak 
grindhoudend, resten beton, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, zwartbruin, Graven, 69.8kg 
totaal 2.3kg groter dan 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, 
geen olie-water reactie, bruinzwart, 
Edelmanboor

95

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, licht oranjebruin, 
Edelmanboor

100
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Boring: 5-19

X: 171206,56

Y: 407272,91

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, zwak 
grindhoudend, sporen beton, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, zwartbruin, Graven, 67.4kg 
totaal 0.03kg groter dan 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, 
geen olie-water reactie, bruinzwart, 
Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, licht oranjebruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 5-20

X: 171181,69

Y: 407279,22

Datum: 19-12-2017

0

50

100

13

2

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, zwak 
asbesthoudend, resten baksteen, 
resten beton, zwartbruin, Graven, 
68.1kg totaal 1.5kg groter dan 
20mm asbest plaatmateriaal 
25gram 4stukjes

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, 
geen olie-water reactie, zwartbruin, 
Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
grindhoudend, sporen roest, geen 
olie-water reactie, licht oranjebruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 5-21

X: 171210,35

Y: 407254,69

Datum: 19-12-2017

0

50

100

13

2

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, zwak 
asbesthoudend, resten baksteen, 
resten beton, zwartbruin, Graven, 
67.7kg totaal 1.1kg groter dan 
20mm asbest plaatmateriaal 
9gram 1stukje

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, 
geen olie-water reactie, zwartbruin, 
Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
grindhoudend, sporen roest, geen 
olie-water reactie, licht oranjebruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 5-22

X: 171181,01

Y: 407293,22

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten wortels, resten 
baksteen, zwak grindhoudend, 
sporen beton, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Graven, 
70.1kg totaal 2.9kg groter dan 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen grind, zwartbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 5-23

X: 171301,27

Y: 407310,27

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, resten 
wortels, resten beton, resten 
plastic, geen olie-water reactie, 
licht witbeige, Graven, 65.6kg 
totaal 0.41kg groter dan 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

100

Boring: 5-24

X: 171315,63

Y: 407323,89

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten wortels, resten 
beton, brokken baksteen, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graven, 69.4kg totaal 6.2kg groter 
dan 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

100
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Boring: 5-25

X: 171341,21

Y: 407307,73

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten wortels, resten 
beton, zwak grindhoudend, resten 
asfalt, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Graven, 65.4kg totaal 
2.1kg groter dan 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

100

Boring: 5-26

X: 171321,69

Y: 407296,11

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten wortels, resten 
beton, zwak grindhoudend, resten 
asfalt, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Graven, 67.2kg totaal 
2.7kg groter dan 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

100

Boring: 5-27

X: 171301,00

Y: 407355,03

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten 
beton, zwak grindhoudend, resten 
baksteen, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Graven, 67.4kg 
totaal 3.5kg groter dan 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, 
geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Boring: 5-28

X: 171306,11

Y: 407370,14

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten 
beton, zwak grindhoudend, sporen 
baksteen, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Graven, 68.2kg 
totaal 0.1kg groter dan 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, 
geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Boring: 5-29

X: 171287,97

Y: 407332,59

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten wortels, resten 
beton, zwak grindhoudend, resten 
baksteen, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Graven, 66.2kg 
totaal 3kg groter dan 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, 
geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Boring: 5-30

X: 171325,75

Y: 407349,98

Datum: 19-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten wortels, resten 
beton, zwak grindhoudend, sporen 
baksteen, geen olie-water reactie, 
licht bruinbeige, Graven, 69.6kg 
totaal 2.4kg groter dan 20mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, licht geelbeige, 
Edelmanboor

100
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Boring: 5-31

Datum: 15-12-2017

0

50

100

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, zwak humeus, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
resten metaal, grijsbruin, Graven, 
Totaal= 69,46kg / >20mm= 1,63kg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
donker bruinrood, Edelmanboor

100

Boring: 5-32

Datum: 15-12-2017

0

50

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, zwak puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, matig 
wortelhoudend, grijsbruin, Graven, 
Totaal= 53,1kg / >20mm= 0,72kg

30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, matig humeus, matig 
puinhoudend, brokken baksteen, 
zwartbruin, Graven, Totaal= 
37,73kg / >20mm= 4,52kg

60

Zwart, gestaakt

61

Boring: 5-33

Datum: 15-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, zwak puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, matig 
wortelhoudend, grijsbruin, Graven, 
Totaal= 53,1kg / >20mm= 0,72kg

40

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker bruinzwart, Graven

50

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, zwart, Edelmanboor

100

Boring: 5-34

Datum: 14-12-2017

0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, resten puin, resten 
baksteen, matig steenhoudend, 
licht grijsbruin, Graven, Totaal= 
62,56kg / >20mm= 1,82kg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, donker bruingeel, 
Edelmanboor

75

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, matig grindig, resten 
veen, cremezwart, Edelmanboor

100

Boring: 5-35

Datum: 14-12-2017

0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, zwak steenhoudend, 
donker bruingeel, Graven, Totaal= 
42,6kg / >20mm= 0,65kg

30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak steenhoudend, 
matig puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, donker 
bruinbruin, Graven, Totaal= 26,4kg 
/ >20mm= 2,04kg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten puin, donker 
zwartbruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
grindig, zwak steenhoudend, 
bruincreme, Edelmanboor

100

Boring: 5-36

Datum: 14-12-2017

0

50

100

1avm1avm2

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
matig baksteenhoudend, resten 
plastic, resten asbest, donker 
grijsbruin, Graven, Totaal= 72,6kg 
/ >20mm= 6,47kg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, donker 
zwartbruin, Edelmanboor

85

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, cremegeel, 
Edelmanboor

100
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Boring: 5-37

Datum: 14-12-2017

0

50

100

1avm1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
matig baksteenhoudend, resten 
asbest, donker grijsbruin, Graven, 
Totaal= 62,2kg / >20mm= 7,82kg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, donker cremegeel, 
Edelmanboor

75

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, resten veen, cremezwart, 
Edelmanboor

100

Boring: 5-38

Datum: 14-12-2017

0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, brokken puin, matig 
baksteenhoudend, donker 
grijsbruin, Graven, Totaal= 
67,65kg / >20mm= 7,12kg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindhoudend, zwak 
steenhoudend, resten puin, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Boring: 5-39

Datum: 14-12-2017

0

50

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sterk puinhoudend, 
brokken baksteen, donker 
grijsbruin, Graven, Totaal= 
70,24kg / >20mm= 9,2kg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
brokken puin, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

60

Edelmanboor, gestaakt

61

Boring: 5-40

Datum: 14-12-2017

0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, matig 
puinhoudend, brokken baksteen, 
donker grijsbruin, Graven, 
Totaal=46,4kg / >20mm= 2,4kg

40

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
brokken baksteen, donker 
grijsbruin, Graven, Totaal=14,9kg / 
>20mm= 2,9kg

50

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, matig grindig, matig 
puinhoudend, brokken baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
gestaakt

100

Boring: 5-41

Datum: 15-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, zwak humeus, matig 
puinhoudend, sterk 
baksteenhoudend, zwak 
steenhoudend, grijsbruin, Graven, 
Totaal= 73,9kg / >20mm= 7,66kg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
steenhoudend, donker zwartbruin, 
Edelmanboor75

Zand, matig grof, matig siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

100

Boring: 5-42

Datum: 13-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
grindig, matig steenhoudend, 
bruingrijs, Graven, Totaal= 28,3kg 
/ >20mm= 0,4kg

20

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, zwak grindig, sterk 
puinhoudend, brokken baksteen, 
brokken slakken, donker 
zwartbruin, Graven, Totaal= 
36,6kg / >20mm= 5,20kg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, matig puinhoudend, 
brokken baksteen, resten klei, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

100
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Boring: 5-43

Datum: 13-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, zwak humeus, zwak 
puinhoudend, grijsbruin, Graven, 
Totaal= 57,8kg / >20mm= 0,85kg

40

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
donker zwartbruin, Graven, 
Totaal= 17,4kg / >20mm= 0,26kg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
grindig, zwak steenhoudend, matig 
roesthoudend, donker oranjegeel, 
Edelmanboor

70

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindig, matig roesthoudend, 
geeloranje, Edelmanboor

100

Boring: 5-44

Datum: 14-12-2017

0

50

100

1avm1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, sterk 
baksteenhoudend, resten asbest, 
donker grijsbruin, Graven, Totaal= 
63,8kg / >20mm= 10,96kg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten puin, sterk 
baksteenhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor75

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
grindig, bruingrijs, Edelmanboor

100

Boring: 5-45

Datum: 13-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig grindig, matig 
steenhoudend, matig 
glashoudend, matig puinhoudend, 
grijsbruin, Graven, Totaal= 68,6kg 
/ >20mm= 4,6kg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, bruingeel, Edelmanboor

70

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, zwak steenhoudend, grijs, 
Edelmanboor

100

Boring: 5-46

X: 171455,91

Y: 407396,07

Datum: 13-12-2017

0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, zwak puinhoudend, 
bruingeel, Graven, Totaal= 27,1kg 
/ >20mm= 0,95kg

20

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
donker zwartbruin, Graven, 
Totaal= 43,6kg / >20mm= 1,42kg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruinbruin, Edelmanboor

70

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindig, sterk roesthoudend, 
geeloranje, Edelmanboor100

Boring: 5-47

Datum: 14-12-2017

0

50

100

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, sterk wortelhoudend, 
zwak steenhoudend, resten 
baksteen, resten puin, donker 
zwartbruin, Graven, Totaal= 
69,6kg / >20mm= 0,86kg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten puin, resten 
baksteen, donker bruinbruin, 
Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, 
cremegeel, Edelmanboor100

Boring: 5-48

Datum: 14-12-2017

0

50

100

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
brokken baksteen, matig 
slakhoudend, matig 
wortelhoudend, donker zwartbruin, 
Graven, Totaal= 55,4kg / >20mm= 
6,02kg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, resten metaal, 
donker bruinbruin, Edelmanboor

100
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Boring: 5-49

Datum: 14-12-2017

0

50

100

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
brokken baksteen, resten slakken, 
resten metaal, donker grijsbruin, 
Graven, Totaal= 64,1kg / >20mm= 
6,82kg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
resten baksteen, donker 
bruinbruin, Edelmanboor

100
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Boring: 5-sl1

X: 171204,20

Y: 407294,58

Datum: 15-12-2017

0

50

100

1avm1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig grindig, matig 
steenhoudend, donker grijsbruin, 
Graven, Totaal= 16,4kg / >20mm= 
0,42kg

15

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, zwak grindig, zwak 
steenhoudend, resten puin, 
brokken baksteen, resten asbest, 
donker zwartbruin, Graven, 
Totaal= 15,8kg / >20mm= 0,86kg

30

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, zwak grindig, zwak 
steenhoudend, donker zwartbruin, 
Graven

85

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
grindig, matig steenhoudend, zwak 
roesthoudend, cremegeel, Graven

100

Boring: 5-sl2

X: 171202,22

Y: 407285,06

Datum: 15-12-2017

0

50

100

1avm1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, matig puinhoudend, 
brokken baksteen, zwak 
asbesthoudend, donker 
zwartbruin, Graven, Totaal= 
16,4kg / >20mm= 1,46kg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, zwak grindig, zwak 
steenhoudend, donker zwartbruin, 
Graven

90

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
grindig, zwak steenhoudend, matig 
roesthoudend, bruingeel, Graven

100

Boring: 5-sl3

X: 171210,99

Y: 407296,88

Datum: 15-12-2017

0

50

100

1avm1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig grindig, matig 
steenhoudend, donker grijsbruin, 
Graven, Totaal= 14,2kg / >20mm= 
0,46kg

20

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, zwak grindig, matig 
puinhoudend, brokken baksteen, 
resten metaal, matig 
asbesthoudend, donker 
zwartbruin, Graven, Totaal= 
15,8kg / >20mm= 0,86kg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, zwak grindig, zwak 
steenhoudend, donker zwartbruin, 
Graven

90

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
grindig, matig steenhoudend, zwak 
roesthoudend, cremegeel, Graven

100

Boring: 5-sl4

X: 171198,42

Y: 407299,03

Datum: 15-12-2017

0

50

100

1avm1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, matig puinhoudend, 
matig baksteenhoudend, uiterst 
asbesthoudend, donker 
zwartbruin, Graven, Totaal= 
15,7kg / >20mm= 0,86kg/ac-buis

30

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, zwak steenhoudend, 
donker zwartbruin, Graven

90

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
grindig, zwak steenhoudend, matig 
roesthoudend, bruingeel, Graven

100

Boring: 5-sl5

X: 171188,24

Y: 407296,24

Datum: 15-12-2017

0

50

100

1avm1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, brokken puin, matig 
baksteenhoudend, matig 
asbesthoudend, donker 
zwartbruin, Graven, Totaal= 
16,4kg / >20mm= 1,42kg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, zwak grindig, zwak 
steenhoudend, donker zwartbruin, 
Graven

90

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
grindig, zwak steenhoudend, matig 
roesthoudend, bruingeel, Graven

100

Boring: 5-sl6

X: 171196,91

Y: 407309,01

Datum: 15-12-2017

0

50

100

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig grindig, matig 
steenhoudend, donker grijsbruin, 
Graven, Totaal= 14,2kg / >20mm= 
0,46kg

20

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, zwak grindig, matig 
puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, donker 
zwartbruin, Graven, Totaal= 
11,6kg / >20mm= 1,2kg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, zwak grindig, zwak 
steenhoudend, donker zwartbruin, 
Graven

90

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindig, zwak steenhoudend, 
bruingrijs, Graven

100
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Projectcode: C14027_ASBEST 

Tabel 1: Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 

Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

5-01 1,00 0,00 - 0,50 Zand matig grindhoudend, sporen baksteen, 
geen olie-water reactie, 70.1kg totaal 0.6kg 
groter 20mm 

  0,50 - 1,00 Zand matig grindhoudend, geen olie-water 
reactie 

5-02 1,00 0,00 - 0,50 Zand matig grindhoudend, sporen baksteen, 
geen olie-water reactie, 68.9kg totaal 
0.02kg groter 20mm 

  0,50 - 1,00 Zand matig grindhoudend, geen olie-water 
reactie 

5-03 1,00 0,00 - 0,50 Zand matig grindhoudend, sporen baksteen, 
geen olie-water reactie, 67.2kg totaal 1kg 
groter 20mm 

  0,50 - 1,00 Zand matig grindhoudend, geen olie-water 
reactie 

5-04 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, zwak asbesthoudend, 
resten beton, resten baksteen, geen olie-
water reactie, 70.7kg totaal 3.2kg groter 
dan 20mm asbest plaatmateriaal 12gram 2 
stukjes 

  0,50 - 1,00 Zand geen olie-water reactie 

5-05 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, resten baksteen, zwak 
grindhoudend, resten glas, geen olie-water 
reactie, 69.4kg totaal 1kg groter dan 20mm 

  0,50 - 1,00 Zand sporen grind 

5-06 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, zwak asbesthoudend, 
resten beton, resten baksteen, geen olie-
water reactie, 65.7kg totaal 0.6kg groter 
dan 20mm asbest plaatmateriaal 7gram 2 
stukjes 

  0,50 - 1,00 Zand geen olie-water reactie 

5-07 1,00 0,00 - 0,50 Zand zwak grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, resten beton, geen olie-
water reactie, 71.1kg totaal 1.7kg groter 
dan 20mm 

  0,50 - 1,00 Zand zwak grindhoudend, geen olie-water 
reactie 

5-08 1,00 0,00 - 0,50 Zand matig grindhoudend, matig 
baksteenhoudend, resten beton, geen olie-
water reactie, 70.9kg totaal 7.2kg groter 
dan 20mm 

  0,50 - 1,00 Zand zwak grindhoudend, geen olie-water 
reactie 

5-09 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, resten baksteen, zwak 
grindhoudend, resten beton, geen olie-
water reactie, 68.4kg totaal 1.3kg groter 
dan 20mm 

  0,50 - 1,00 Zand sporen grind, geen olie-water reactie 

5-10 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, resten baksteen, zwak 
grindhoudend, resten beton, geen olie-
water reactie, 67.1kg totaal 0.6kg groter 
dan 20mm 

  0,50 - 1,00 Zand sporen grind, geen olie-water reactie 

5-11 1,00 0,00 - 0,50 Zand matig grindhoudend, sporen baksteen, 
geen olie-water reactie, 69.1kg totaal 0.5kg 
groter dan 20mm 

  0,50 - 1,00 Zand matig grindhoudend, geen olie-water 
reactie 

5-12 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, sporen baksteen, matig 
grindhoudend, geen olie-water reactie, 
68.1kg totaal 1.6kg groter dan 20mm 

  0,50 - 0,90 Zand geen olie-water reactie 

  0,90 - 1,00 Zand sporen roest, zwak grindhoudend, geen 
olie-water reactie 

5-13 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, resten baksteen, zwak 
grindhoudend, resten beton, geen olie-
water reactie, 69.2kg totaal kg groter dan 
20mm asbest plaatmateriaal 29gram 
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Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

  0,50 - 1,00 Zand sporen roest, zwak grindhoudend, geen 
olie-water reactie 

5-14 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, resten baksteen, zwak 
grindhoudend, resten beton, geen olie-
water reactie, 67.4kg totaal 2kg groter dan 
20mm 

  0,50 - 1,00 Zand zwak grindhoudend, geen olie-water 
reactie 

5-15 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, resten baksteen, zwak 
grindhoudend, geen olie-water reactie, 
64.1kg totaal 1.1kg groter dan 20mm 

  0,50 - 0,90 Zand geen olie-water reactie 

  0,90 - 1,00 Zand sporen roest, zwak grindhoudend, geen 
olie-water reactie 

5-16 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, resten baksteen, zwak 
grindhoudend, geen olie-water reactie, 
65.5kg totaal 1kg groter dan 20mm 

  0,50 - 0,90 Zand geen olie-water reactie 

  0,90 - 1,00 Zand sporen roest, zwak grindhoudend, geen 
olie-water reactie 

5-17 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten beton, zwak grindhoudend, resten 
baksteen, zwak asbesthoudend, geen olie-
water reactie, totaal 67.2kg 4.3kg groter 
dan 20mm. 141gram asbest plaatmateriaal 
12stukjes 

  0,50 - 0,90 Zand geen olie-water reactie 

  0,90 - 1,00 Zand zwak grindhoudend, matig roesthoudend, 
geen olie-water reactie 

5-18 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, zwak grindhoudend, resten 
beton, resten baksteen, geen olie-water 
reactie, 69.8kg totaal 2.3kg groter dan 
20mm 

  0,50 - 0,95 Zand zwak grindhoudend, geen olie-water 
reactie 

  0,95 - 1,00 Zand zwak grindhoudend, geen olie-water 
reactie 

5-19 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, zwak grindhoudend, sporen 
beton, sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, 67.4kg totaal 0.03kg groter dan 
20mm 

  0,50 - 0,90 Zand zwak grindhoudend, geen olie-water 
reactie 

  0,90 - 1,00 Zand zwak grindhoudend, geen olie-water 
reactie 

5-20 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, zwak asbesthoudend, 
resten baksteen, resten beton, 68.1kg 
totaal 1.5kg groter dan 20mm asbest 
plaatmateriaal 25gram 4stukjes 

  0,50 - 0,90 Zand zwak grindhoudend, geen olie-water 
reactie 

  0,90 - 1,00 Zand matig grindhoudend, sporen roest, geen 
olie-water reactie 

5-21 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, zwak asbesthoudend, 
resten baksteen, resten beton, 67.7kg 
totaal 1.1kg groter dan 20mm asbest 
plaatmateriaal 9gram 1stukje 

  0,50 - 0,90 Zand zwak grindhoudend, geen olie-water 
reactie 

  0,90 - 1,00 Zand matig grindhoudend, sporen roest, geen 
olie-water reactie 

5-22 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, resten baksteen, zwak 
grindhoudend, sporen beton, geen olie-
water reactie, 70.1kg totaal 2.9kg groter 
dan 20mm 

  0,50 - 1,00 Zand sporen grind 

5-23 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, resten beton, resten plastic, 
geen olie-water reactie, 65.6kg totaal 
0.41kg groter dan 20mm 

  0,50 - 1,00 Zand zwak grindhoudend, sporen baksteen, 
geen olie-water reactie 



 
 

Projectcode: C14027_ASBEST 

Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

5-24 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, resten beton, brokken 
baksteen, geen olie-water reactie, 69.4kg 
totaal 6.2kg groter dan 20mm 

  0,50 - 1,00 Zand zwak grindhoudend 

5-25 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, resten beton, zwak 
grindhoudend, resten asfalt, geen olie-
water reactie, 65.4kg totaal 2.1kg groter 
dan 20mm 

  0,50 - 1,00 Zand zwak grindhoudend 

5-26 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, resten beton, zwak 
grindhoudend, resten asfalt, geen olie-
water reactie, 67.2kg totaal 2.7kg groter 
dan 20mm 

  0,50 - 1,00 Zand zwak grindhoudend 

5-27 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, resten beton, zwak 
grindhoudend, resten baksteen, geen olie-
water reactie, 67.4kg totaal 3.5kg groter 
dan 20mm 

  0,50 - 1,00 Zand zwak grindhoudend, geen olie-water 
reactie 

5-28 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, resten beton, zwak 
grindhoudend, sporen baksteen, geen olie-
water reactie, 68.2kg totaal 0.1kg groter 
dan 20mm 

  0,50 - 1,00 Zand zwak grindhoudend, geen olie-water 
reactie 

5-29 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, resten beton, zwak 
grindhoudend, resten baksteen, geen olie-
water reactie, 66.2kg totaal 3kg groter dan 
20mm 

  0,50 - 1,00 Zand zwak grindhoudend, geen olie-water 
reactie 

5-30 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten wortels, resten beton, zwak 
grindhoudend, sporen baksteen, geen olie-
water reactie, 69.6kg totaal 2.4kg groter 
dan 20mm 

  0,50 - 1,00 Zand zwak grindhoudend, geen olie-water 
reactie 

5-31 1,00 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, brokken baksteen, 
resten metaal, Totaal= 69,46kg / >20mm= 
1,63kg 

  0,50 - 1,00 Zand matig baksteenhoudend 

5-32 0,61 0,00 - 0,30 Zand zwak puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, matig wortelhoudend, 
Totaal= 53,1kg / >20mm= 0,72kg 

  0,30 - 0,60 Zand matig puinhoudend, brokken baksteen, 
Totaal= 37,73kg / >20mm= 4,52kg 

  0,60 - 0,61  gestaakt 

5-33 1,00 0,00 - 0,40 Zand zwak puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, matig wortelhoudend, 
Totaal= 53,1kg / >20mm= 0,72kg 

5-34 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten puin, resten baksteen, matig 
steenhoudend, Totaal= 62,56kg / >20mm= 
1,82kg 

  0,75 - 1,00 Zand resten veen 

5-35 1,00 0,00 - 0,30 Zand zwak steenhoudend, Totaal= 42,6kg / 
>20mm= 0,65kg 

  0,30 - 0,50 Zand zwak steenhoudend, matig puinhoudend, 
zwak baksteenhoudend, Totaal= 26,4kg / 
>20mm= 2,04kg 

  0,50 - 0,70 Zand resten puin 

  0,70 - 1,00 Zand zwak steenhoudend 

5-36 1,00 0,00 - 0,50 Zand matig puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, resten plastic, resten 
asbest, Totaal= 72,6kg / >20mm= 6,47kg 

  0,50 - 0,85 Zand zwak puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend 

  0,85 - 1,00 Zand zwak roesthoudend 

5-37 1,00 0,00 - 0,50 Zand matig puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, resten asbest, Totaal= 
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62,2kg / >20mm= 7,82kg 

  0,75 - 1,00 Zand resten veen 

5-38 1,00 0,00 - 0,50 Zand brokken puin, matig baksteenhoudend, 
Totaal= 67,65kg / >20mm= 7,12kg 

  0,50 - 1,00 Zand zwak grindhoudend, zwak steenhoudend, 
resten puin 

5-39 0,61 0,00 - 0,50 Zand sterk puinhoudend, brokken baksteen, 
Totaal= 70,24kg / >20mm= 9,2kg 

  0,50 - 0,60 Zand brokken puin 

  0,60 - 0,61  gestaakt 

5-40 1,00 0,00 - 0,40 Zand matig puinhoudend, brokken baksteen, 
Totaal=46,4kg / >20mm= 2,4kg 

  0,40 - 0,50 Zand matig puinhoudend, brokken baksteen, 
Totaal=14,9kg / >20mm= 2,9kg 

  0,50 - 1,00 Zand matig puinhoudend, brokken baksteen, 
gestaakt 

5-41 1,00 0,00 - 0,50 Zand matig puinhoudend, sterk 
baksteenhoudend, zwak steenhoudend, 
Totaal= 73,9kg / >20mm= 7,66kg 

  0,50 - 0,75 Zand zwak puinhoudend, zwak steenhoudend 

5-42 1,00 0,00 - 0,20 Zand matig steenhoudend, Totaal= 28,3kg / 
>20mm= 0,4kg 

  0,20 - 0,50 Zand sterk puinhoudend, brokken baksteen, 
brokken slakken, Totaal= 36,6kg / 
>20mm= 5,20kg 

  0,50 - 1,00 Zand matig puinhoudend, brokken baksteen, 
resten klei 

5-43 1,00 0,00 - 0,40 Zand zwak puinhoudend, Totaal= 57,8kg / 
>20mm= 0,85kg 

  0,40 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, Totaal= 17,4kg / 
>20mm= 0,26kg 

  0,50 - 0,70 Zand zwak steenhoudend, matig roesthoudend 

  0,70 - 1,00 Zand matig roesthoudend 

5-44 1,00 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, sterk 
baksteenhoudend, resten asbest, Totaal= 
63,8kg / >20mm= 10,96kg 

  0,50 - 0,75 Zand resten puin, sterk baksteenhoudend 

5-45 1,00 0,00 - 0,50 Zand matig steenhoudend, matig glashoudend, 
matig puinhoudend, Totaal= 68,6kg / 
>20mm= 4,6kg 

  0,70 - 1,00 Zand zwak steenhoudend 

5-46 1,00 0,00 - 0,20 Zand zwak puinhoudend, Totaal= 27,1kg / 
>20mm= 0,95kg 

  0,20 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, Totaal= 43,6kg / 
>20mm= 1,42kg 

  0,70 - 1,00 Zand sterk roesthoudend 

5-47 1,00 0,00 - 0,50 Zand sterk wortelhoudend, zwak steenhoudend, 
resten baksteen, resten puin, Totaal= 
69,6kg / >20mm= 0,86kg 

  0,50 - 0,70 Zand resten puin, resten baksteen 

  0,70 - 1,00 Zand zwak roesthoudend 

5-48 1,00 0,00 - 0,50 Zand matig puinhoudend, brokken baksteen, 
matig slakhoudend, matig wortelhoudend, 
Totaal= 55,4kg / >20mm= 6,02kg 

  0,50 - 1,00 Zand matig puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, resten metaal 

5-49 1,00 0,00 - 0,50 Zand matig puinhoudend, brokken baksteen, 
resten slakken, resten metaal, Totaal= 
64,1kg / >20mm= 6,82kg 

  0,50 - 1,00 Zand matig puinhoudend, resten baksteen 

5-50 1,00 0,00 - 0,50 Zand matig puinhoudend, brokken baksteen, 
zwak glashoudend, resten metaal, Totaal= 
59,8kg / >20mm= 6,83kg 

  0,50 - 0,70 Zand zwak baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend 

  0,70 - 1,00 Zand resten puin 

5-sl1 1,00 0,00 - 0,15 Zand matig steenhoudend, Totaal= 16,4kg / 
>20mm= 0,42kg 

  0,15 - 0,30 Zand zwak steenhoudend, resten puin, brokken 
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baksteen, resten asbest, Totaal= 15,8kg / 
>20mm= 0,86kg 

  0,30 - 0,85 Zand zwak steenhoudend 

  0,85 - 1,00 Zand matig steenhoudend, zwak roesthoudend 

5-sl2 1,00 0,00 - 0,50 Zand matig puinhoudend, brokken baksteen, 
zwak asbesthoudend, Totaal= 16,4kg / 
>20mm= 1,46kg 

  0,50 - 0,90 Zand zwak steenhoudend 

  0,90 - 1,00 Zand zwak steenhoudend, matig roesthoudend 

5-sl3 1,00 0,00 - 0,20 Zand matig steenhoudend, Totaal= 14,2kg / 
>20mm= 0,46kg 

  0,20 - 0,50 Zand matig puinhoudend, brokken baksteen, 
resten metaal, matig asbesthoudend, 
Totaal= 15,8kg / >20mm= 0,86kg 

  0,50 - 0,90 Zand zwak steenhoudend 

  0,90 - 1,00 Zand matig steenhoudend, zwak roesthoudend 

5-sl4 1,00 0,00 - 0,30 Zand matig puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, uiterst asbesthoudend, 
Totaal= 15,7kg / >20mm= 0,86kg/ac-buis 

  0,30 - 0,90 Zand zwak steenhoudend 

  0,90 - 1,00 Zand zwak steenhoudend, matig roesthoudend 

5-sl5 1,00 0,00 - 0,50 Zand brokken puin, matig baksteenhoudend, 
matig asbesthoudend, Totaal= 16,4kg / 
>20mm= 1,42kg 

  0,50 - 0,90 Zand zwak steenhoudend 

  0,90 - 1,00 Zand zwak steenhoudend, matig roesthoudend 

5-sl6 1,00 0,00 - 0,20 Zand matig steenhoudend, Totaal= 14,2kg / 
>20mm= 0,46kg 

  0,20 - 0,50 Zand matig puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, Totaal= 11,6kg / 
>20mm= 1,2kg 

  0,50 - 0,90 Zand zwak steenhoudend 

  0,90 - 1,00 Zand zwak steenhoudend 

 
 
 

Tabel 2: Monsterselectie 

Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

5-04-AVM 0,00 - 0,50 5-04 (0,00 - 0,50) Asbestonderzoek plaat (1 plaat) 

5-13-AVM 0,00 - 0,50 5-13 (0,00 - 0,50) Asbestonderzoek plaat (1 plaat) 

5-20-AVM 0,00 - 0,50 5-20 (0,00 - 0,50) Asbestonderzoek plaat (1 plaat) 

5-36-AVM 0,00 - 0,50 5-36 (0,00 - 0,50) Asbestonderzoek plaat (1 plaat) 

5-44-AVM 0,00 - 0,50 5-44 (0,00 - 0,50) Asbestonderzoek plaat (1 plaat) 

5-sl2-AVM 0,00 - 0,50 5-sl2 (0,00 - 0,50) Asbestonderzoek plaat (1 plaat) 

5-sl3-AVM 0,20 - 0,50 5-sl3 (0,20 - 0,50) Asbestonderzoek plaat (1 plaat) 

5-sl5-AVM 0,00 - 0,50 5-sl5 (0,00 - 0,50) Asbestonderzoek plaat (1 plaat) 

    

5-13-1 0,00 - 0,50 5-13 (0,00 - 0,50) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

5-36-1 0,00 - 0,50 5-36 (0,00 - 0,50) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

5-37-1 0,00 - 0,50 5-37 (0,00 - 0,50) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

5-44-1 0,00 - 0,50 5-44 (0,00 - 0,50) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

5-sl2-1 0,00 - 0,50 5-sl2 (0,00 - 0,50) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

5-sl3-1 0,20 - 0,50 5-sl3 (0,20 - 0,50) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

5-sl5-1 0,00 - 0,50 5-sl5 (0,00 - 0,50) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

5-sl6-1 0,20 - 0,50 5-sl6 (0,20 - 0,50) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

MM1-1 0,00 - 0,50 MM1 (0,00 - 0,50) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

MM10-1 0,00 - 0,50 MM10 (0,00 - 0,50) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

MM17-1 0,00 - 0,50 5-04 (0,00 - 0,50) 
5-06 (0,00 - 0,50) 

Grond Kwantitatief (10-12.5 kg),  
Mengmonster maken in laboratorium 

MM18-1 0,00 - 0,50 5-20 (0,00 - 0,50) 
5-21 (0,00 - 0,50) 

Grond Kwantitatief (10-12.5 kg),  
Mengmonster maken in laboratorium 

MM3-1 0,00 - 0,50 MM3 (0,00 - 0,50) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

MM5-1 0,00 - 0,50 MM5 (0,00 - 0,50) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

MM7-1 0,50 - 1,00 MM7 (0,50 - 1,00) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

MM8-1 0,50 - 1,00 MM8 (0,50 - 1,00) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

RE10-1 0,00 - 0,50 RE10 (0,00 - 0,50) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

RE11-1 0,00 - 0,50 RE11 (0,00 - 0,50) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 
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RE12-1 0,00 - 0,50 RE12 (0,00 - 0,50) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

RE13-1 0,00 - 0,50 RE13 (0,00 - 0,50) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

RE14-1 0,00 - 0,50 RE14 (0,00 - 0,50) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

RE15-1 0,00 - 0,50 RE15 (0,00 - 0,50) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

RE16-1 0,00 - 0,50 RE16 (0,00 - 0,50) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

 
 
 
 
 
 
 



 

RAPPORTAGE VERKENNEND EN NADER ASBESTONDERZOEK DICO-TERREIN TE UDEN (07-02-

2018) 

 

 

D
IC

O
-T

E
R

R
E

IN
 T

E
 U

D
E

N
 

Bijlage 5 – Analysecertificaten 
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

TTE Consultants BV
J. Osinga
Keizerstraat 16
7411 HH  DEVENTER

Uw projectnaam : Dico terrein, Uden
Uw projectnummer : C14027_ASBEST
ALcontrol rapportnummer : 12689326, versienummer: 1

Rotterdam, 11-01-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
C14027_ASBEST. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 26 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

5-13-1 5-13-1 5-13 (0-50)

002 Asbestverdachte
grond AS3000

5-36-1 5-36-1 5-36 (0-50)

003 Asbestverdachte
grond AS3000

5-37-1 5-37-1 5-37 (0-50)

004 Asbestverdachte
grond AS3000

5-44-1 5-44-1 5-44 (0-50)

005 Asbestverdachte
grond AS3000

5-sl2-1 5-sl2-1 5-sl2 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  11.36  16.80  16.63  15.90  14.77  

in behandeling genomen
gewicht

kg  11.36  16.80  16.63  15.90  14.77  

Mengmonster samengesteld   nee  nee  nee  nee  nee  

totaal gewicht na drogen g  10202  14977  14670  14562  13131  

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  10202  14977  14670  14562  13131  

droge stof gew.-%  89.8  89.1  88.2  91.6  88.9  

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  2.1  3.6  2.9  59  

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  1.7  2.6  1.6  43  

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  2.5  4.6  4.1  76  

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  2.1  3.1  2.9  28  

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  0.38  <2  31  

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  0.12  <2  <2  

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2  <2  

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.4  1.1  6.8  0.34  2.5  

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2  2.1015  4.6668  2.8565  59.1378  

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2  0.3817  <2  31.1309  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Asbestverdachte
grond AS3000

5-sl3-1 5-sl3-1 5-sl3 (20-50)

008 Asbestverdachte
grond AS3000

MM10-1 MM10-1 MM10 (0-50)

009 Asbestverdachte
grond AS3000

MM1-1 MM1-1 MM1 (0-50)

010 Asbestverdachte
grond AS3000

MM17-1 MM17-1 5-04 (0-50) 5-06 (0-50)

011 Asbestverdachte
grond AS3000

MM18-1 MM18-1 5-20 (0-50) 5-21 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 008 009 010 011

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  13.97  16.07  14.12  21.96  13.60  

in behandeling genomen
gewicht

kg  13.97  16.07  14.12  22.60  13.60  

Mengmonster samengesteld   nee  nee  nee  ja  ja  

totaal gewicht na drogen g  12395  14685  12548  20481  11897  

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  12395  14685  12548  20481  11897  

droge stof gew.-%  88.7  91.4  88.9  90.6  87.5  

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S 34  <2  <2  4.2  0.19  

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S 27  <2  <2  3.4  <0.1  

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S 41  <2  <2  5.1  0.81  

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  34  <2  <2  4.2  <2  

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2  0.19  

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2  <2  

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2  <2  

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.1  0.98  0.93  0.72  0.69  

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S 34.0389  <2  <2  4.2362  0.1886  

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2  <2  <2  0.1886  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

012 Asbestverdachte
grond AS3000

MM3-1 MM3-1 MM3 (0-50)

013 Asbestverdachte
grond AS3000

MM5-1 MM5-1 MM5 (0-50)

014 Asbestverdachte
grond AS3000

MM7-1 MM7-1 MM7 (50-100)

015 Asbestverdachte
grond AS3000

RE10-1 RE10-1 RE10 (0-50)

016 Asbestverdachte
grond AS3000

RE11-1 RE11-1 RE11 (0-50)

Analyse Eenheid Q 012 013 014 015 016

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  19.31  12.70  14.29  13.01  11.71  

in behandeling genomen
gewicht

kg  19.31  12.70  14.29  13.01  11.71  

Mengmonster samengesteld   nee  nee  nee  nee  nee  

totaal gewicht na drogen g  16674  11411  13390  11980  10569  

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  16674  11411  13390  11980  10569  

droge stof gew.-%  86.4  89.8  93.7  92.1  90.3  

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2  <2  31  <2  

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <2  <2  20  <2  

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <2  <2  41  <2  

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2  <2  

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  31  <2  

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2  <2  

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2  <2  

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 0.88  1.3  1.1  0.44  1.2  

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2  <2  <2  30.6341  <2  

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2  <2  30.6341  <2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

017 Asbestverdachte
grond AS3000

RE12-1 RE12-1 RE12 (0-50)

018 Asbestverdachte
grond AS3000

RE13-1 RE13-1 RE13 (0-50)

019 Asbestverdachte
grond AS3000

RE14-1 RE14-1 RE14 (0-50)

020 Asbestverdachte
grond AS3000

RE15-1 RE15-1 RE15 (0-50)

021 Asbestverdachte
grond AS3000

RE16-1 RE16-1 RE16 (0-50)

Analyse Eenheid Q 017 018 019 020 021

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  11.27  11.78  11.85  13.25  13.50  

in behandeling genomen
gewicht

kg  11.27  11.78  11.85  13.25  13.50  

Mengmonster samengesteld   nee  nee  nee  nee  nee  

totaal gewicht na drogen g  10056  10334  11088  12149  12564  

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  10056  10334  11088  12149  12564  

droge stof gew.-%  89.3  87.8  93.6  91.7  93.0  

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  12  26  <2  <2  

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  9.6  18  <2  <2  

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  14  34  <2  <2  

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  12  4.7  <2  <2  

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  21  <2  <2  

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2  <2  

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2  <2  

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.1  1.6  2.5  1.3  1.1  

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2  12.0282  25.737  <2  <2  

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2  21.0044  <2  <2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1592328 20-12-2017 19-12-2017 ALC291  
002 E1626131 15-12-2017 14-12-2017 ALC291  
003 E1626132 15-12-2017 14-12-2017 ALC291  
004 E1626130 15-12-2017 14-12-2017 ALC291  
005 E1624514 18-12-2017 16-12-2017 ALC291  
006 E1624513 15-12-2017 16-12-2017 ALC291  
008 E1618429 18-12-2017 16-12-2017 ALC291  
009 E1626125 15-12-2017 14-12-2017 ALC291  
010 E1624662 20-12-2017 19-12-2017 ALC291  
010 E1618355 20-12-2017 19-12-2017 ALC291  
011 E1592337 20-12-2017 19-12-2017 ALC291  
011 E1592335 20-12-2017 19-12-2017 ALC291  
012 E1626128 15-12-2017 14-12-2017 ALC291  
013 E1624519 15-12-2017 14-12-2017 ALC291  
014 E1626139 15-12-2017 15-12-2017 ALC291 Theoretische monsternamedatum
015 E1624654 20-12-2017 19-12-2017 ALC291  
016 E1624657 20-12-2017 19-12-2017 ALC291  
017 E1592327 20-12-2017 19-12-2017 ALC291  
018 E1592332 20-12-2017 19-12-2017 ALC291  
019 E1624658 20-12-2017 19-12-2017 ALC291  
020 E1592333 20-12-2017 19-12-2017 ALC291  
021 E1618357 20-12-2017 19-12-2017 ALC291  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

TTE Consultants BV
J. Osinga
Keizerstraat 16
7411 HH  DEVENTER

Uw projectnaam : Dico terrein, Uden
Uw projectnummer : C14027_ASBEST
ALcontrol rapportnummer : 12697777, versienummer: 1

Rotterdam, 29-01-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
C14027_ASBEST. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

5-sl6-1 5-sl6-1 5-sl6 (20-50)

002 Asbestverdachte
grond AS3000

MM8-1 MM8-1 MM8 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002    

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  15.41  13.95        

in behandeling genomen
gewicht

kg  15.41  13.95        

Mengmonster samengesteld   nee  nee        

totaal gewicht na drogen g  13294  12126        

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  13294  12126        

droge stof gew.-%  86.3  86.9        

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <0.1        

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <0.1        

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  0.21        

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  0.039        

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2        

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2        

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2        

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.1  0.49        

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2  <0.1        

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1626138 15-12-2017 16-12-2017 ALC291  
002 E1626137 18-12-2017 16-12-2017 ALC291  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

TTE Consultants BV
J. Osinga
Keizerstraat 16
7411 HH  DEVENTER

Uw projectnaam : Dico terrein, Uden
Uw projectnummer : C14027_ASBEST
ALcontrol rapportnummer : 12689354, versienummer: 2

Rotterdam, 10-01-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
C14027_ASBEST. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 14 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

2-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht 5-04-AVM 5-04-AVM 5-04 (0-50)
002 Asbestverdacht 5-13-AVM 5-13-AVM 5-13 (0-50)
003 Asbestverdacht 5-20-AVM 5-20-AVM 5-20 (0-50)
004 Asbestverdacht 5-36-AVM 5-36-AVM 5-36 (0-50)
005 Asbestverdacht 5-44-AVM 5-44-AVM 5-44 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal g Q 11.40  26.07  24.03  24.05  59.98  

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten - Q zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

2-

Monster beschrijvingen

001 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.

        
002 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte 

onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.

        
003 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte 

onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.

        
004 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte 

onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.

        
005 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte 

onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

2-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Asbestverdacht 5-sl2-AVM 5-sl2-AVM 5-sl2 (0-50)
007 Asbestverdacht 5-sl3-AVM 5-sl3-AVM 5-sl3 (20-50)
008 Asbestverdacht 5-sl5-AVM 5-sl5-AVM 5-sl5 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal g Q 142.7  526.7  266.3      

Niet onderzocht materiaal g  0  0        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten - Q zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage 1)     

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Monster beschrijvingen

006 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.

* Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.

007 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.

* Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.

008 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.

* Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.

Voetnoten

1 De verschillende materialen in het monster zijn op visuele basis gesorteerd. Van elke materiaalsoort is één stuk
geanalyseerd. De overige stukken binnen een materiaalsoort zijn beoordeeld op eventuele afwijkingen, geteld en
gewogen.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

aangeleverd materiaal Asbestverdacht Conform NEN 5896
Niet onderzocht materiaal Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0049190AK 20-12-2017 19-12-2017 ALC201  
002 Y6311479 20-12-2017 19-12-2017 ALC201  
003 0049188AK 20-12-2017 19-12-2017 ALC201  
004 Y6311639 09-01-2018 14-12-2017 ALC201  
005 Y6311640 09-01-2018 14-12-2017 ALC201  
006 Y6311461 18-12-2017 15-12-2017 ALC201  
007 Y6311464 18-12-2017 15-12-2017 ALC201  
008 Y6311462 18-12-2017 15-12-2017 ALC201  
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Bijlage 6 – Berekeningen 
  



Berekening gecorrigeerde asbestconcentratie in grond voor asbestverdacht materiaal (>20 mm) 

 

Monsternaam Traject Geinspecteerd 

volume (m
3
) 

(*1) 

Volumieke 

massa 

(*2) 

Inspectie 

efficiëntie 

 Inzetgewicht 

(kg) (*4) 

Drooggewicht 

sleuf/gat op 

locatie (kg) 

(*3) 

 Aangetoond 

type asbest 

(*4) 

Gewicht 

fragmenten 

(g) (*4) 

Type 

asbest 

(*4) 

Gewogen asbest concentratie 

(g) (*4) 

Factor 

(*5)  

Gecorrigeerde asbestconcentratie  

in grond (mg/kg d.s.) (*6) 

Nat Droog Onder-

grens 

Gemid-

deld  

Boven-

grens 

Onder-

grens 

Gemid-

deld  

Boven-

grens 

5-04 0,00 - 0,50 0,1024 1,8 (zand) 100%  22,6 133,7 20,48  Golfplaat 

 

Vlakke plaat 

6,94 

 

4,47 

Chrysotiel 

Crocidoliet 

Chrysotiel 

0,7 

0,1 

0,4 

0,9 

0,2 

0,6 

1,0 

0,3 

0,7 

1 

10 

1 

4,2 

8,3 

2,7 

5,2 

14,5 

3,3 

6,2 

20,8 

4,0 

5-06 (*0) 0,00 - 0,50 0,1024 1,8 (zand) 100% 22,6 133,7 20,48 Vlakke plaat 7 Chrysotiel  0,7   0,9   1,1  1 4,2 5,2 6,3 

5-13 0,00 - 0,50 0,0528 1,8 (zand) 100% 11,36 68,3 10,2 Golfplaat 26,07 Chrysotiel 

Crocidoliet 

 2,6 

0,5 

 3,3 

0,9 

 3,9 

1,3 

1 

10 

30,5 

61,1 

38,2 

106,9 

45,8 

152,7 

5-17 (*0) 0,00 - 0,50 0,0612 1,8 (zand) 100% 15,9 80,7 14,56 Vlakke plaat 141 Chrysotiel  14,1   17,6   21,2  1 139,8 174,7 209,7 

5-20 0,00 - 0,50 0,104 1,8 (zand) 100% 13,6 - 11,9 Leisteen 24,03 n.v.t. - - - - - - - 

5-21 (*0) 0,00 - 0,50 0,104 1,8 (zand) 100% 13,6 131,0 11,9 Vlakke plaat 9 Chrysotiel  0,9   1,1   1,4  1 5,5 6,9 8,2 

5-36 (*0) 0,00 - 0,50 0,063 1,8 (zand) 100% 16,8 80,9 14,98 Golfplaat 

 

Vlakke plaat 

24,05 

 

20 

Chrysotiel 

Crocidoliet 

Chrysotiel 

2,4 

0,5 

0,4 

3,0 

0,8 

0,7 

3,6 

1,2 

1,0 

1 

10 

1 

23,8 

47,7 

4,0 

29,7 

83,3 

6,9 

35,7 

119,0 

9,9 

5-37 (*0) 0,00 - 0,50 0,0528 1,8 (zand) 100% 16,63 67,1 14,67 Golfplaat 20 Chrysotiel 

Crocidoliet 

2,0 

0,4 

2,5 

0,7 

3,0 

1,0 

1 

10 

23,8 

47,7 

29,8 

83,5 

35,8 

119,3 

5-44 0,00 - 0,50 0,0612 1,8 (zand) 100% 15,9 80,7 14,56 Asbestboard 57,45 Crocidoliet  1,1   2,0   2,9  1 11,4 19,9 28,5 

5-sl1 (*0) 0,15 - 0,30 0,1725 1,8 (zand) 100% 14,77 220,8 13,13 Golfplaat 190 Chrysotiel 

Crocidoliet 

19,0 

3,8 

23,8 

6,7 

28,5 

9,5 

1 

10 

68,8 

137,7 

86,0 

240,9 

103,2 

344,1 

5-sl2 0,00 - 0,50 0,575 1,8 (zand) 100% 14,77 736,1 13,13 Golfplaat 

 

Vlakke plaat 

109,55 

 

20,43 

Chrysotiel 

Crocidoliet 

Chrysotiel 

11,0 

2,2 

2,0 

13,7 

3,8 

2,6 

16,4 

5,5 

3,1 

1 

10 

1 

11,9 

23,8 

2,2 

14,9 

41,7 

2,8 

17,9 

59,5 

3,3 

5-sl3 0,20 - 0,50 0,3519 1,8 (zand) 100% 13,97 449,6 12,4 Vlakke plaat 526,72 Chrysotiel 52,7 65,8 79 1 93,7 117,2 140,6 

5-sl4 0,00 - 0,30 0,345 1,8 (zand) 100% 14,77 441,7 13,13 Golfplaat 6.240 Chrysotiel 

Crocidoliet 

624,0 

124,8 

780,0 

218,4 

936,0 

312,0 

1 

10 

1.130,3 

2.260,5 

1.412,8 

3.955,9 

1.695,4 

5.651,3 

5-sl5 0,00 - 0,50 0,525 1,8 (zand) 100% 14,37 671,5 12,76 Golfplaat 

 

Vlakke plaat 

220,39 

 

45,87 

Chrysotiel 

Crocidoliet 

Chrysotiel 

22,0 

4,4 

4,6 

27,5 

7,7 

5,7 

33,1 

11,0 

6,9 

1 

10 

1 

26,3 

52,5 

5,5 

32,8 

91,9 

6,8 

39,4 

131,3 

8,2 

*0 = Ter plaatse van deze meetpunten is (een deel van) het asbestverdachte materiaal in de fractie > 20 mm niet onderzocht. De concentratie is afgeleid op basis van kenmerken van het wél onderzochte asbestverdachte materiaal in vergelijkbare meetpunten 

*1 = Lengte x breedte x diepte, gat of sleuf. Bij een mengmonster (MM) of ruimtelijk eenheid (RE) is de inhoud de som van betreffende sleuven/gaten. 

*2 = De volumieke massa is afgeleid uit de NEN5707: voor zand is uitgegaan van 1,8 kg/dm3. 

*3 = Berekend door: (1000 × 𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑 𝑠𝑙𝑒𝑢𝑓 × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑒𝑘𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎) × (
𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦

100
) × (

𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑

𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑛𝑎𝑡𝑡𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑
) 

*4 = overgenomen van analysecertificaat 

*5 = De factor verschilt per soort asbest: Voor Chrysotiel: 1 en Crocidoliet: 10 

*6 = Berekend door: (𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 × 1000) × (

𝑔𝑟𝑒𝑛𝑠

𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛

𝑑𝑟𝑜𝑜𝑔𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑠𝑙𝑒𝑢𝑓
) × 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟  
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Bijlage 7 – Kaart met toetsingsresultaten 
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Toelichting
Resultaten asbestonderzoek

Toetsing asbest in grond

") >I (>100 mg/kg d.s.)

") >D (tussen 0 - 50 mg/kg d.s.)

") <Detectiegrens

Verontreinigingscontouren conform
Saneringsplan

Verontreiniging 1 (metalen en
asbest) - Gebied uit te voeren
maaiveldinspectie
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DICO-terreingrens
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