
 
Afbeelding 1: Overzicht oorspronkelijke situatie  



 
Afbeelding 2: Huidige situatie rechterzijde 



 
Afbeelding 3: Volledige gebouw huidige situatie 
 

 
Afbeelding 4: Huidige situatie linkerzijde 



 
Afbeelding 5: Huidige situatie gevel linkerzijde 
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detail B

detail C
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SITUATIE
ontwerp

gemeente Uden
adres Voortweg 25
 5406 VG Uden
sectie R
nummer 925
schaal 1:1000
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gemeente Uden
adres Voortweg 25
 5406 VG Uden
sectie R
nummer 925
schaal 1:1000
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AFWERKSTAAT

 onderdeel materiaal kleur

gevels: muren baksteen waalformaat rood-bruin, bestaand
 voegwerk voegmortel grijs, bestaand
 
dak: dakbedekking keramische pan: Tuile de Nord blauw gesmoord, dakpannen hergebruiken wanneer mogelijk
 goten zink naturel
 hemelwaterafvoer zink naturel

overig: kozijnen hardhout gebroken wit, als bestaand RAL 9001
 ramen hardhout gebroken wit, als bestaand RAL 9001
 deuren hardhout donkergroen, als bestaand RAL 9001
 luiken hardhout zwartgroen, als bestaand RAL 6012
 raamdorpels keramisch oranje-bruin, als bestaand
 overkapping eiken naturel
 bekleding overkapping houten delen, zweeds rabat zwart

Oorspronkelijke toestand: zie bijgevoegde blauwdruk

Bestaande toestand: zie bijgevoegd fotoblad
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verbouw tot woning bestaande woning: ongewijzigd verbouw tot woning

DOORSNEDE

ontwerp, gevelindeling voorgevel conform oorspronkelijke toestand, zie blauwdrukontwerp ontwerp
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steensmuur handhaven, gevelindeling gewijzigd,
nieuwe kozijnen achter steensmuur plaatsen

nieuw te plaatsen
aanbouw en overkapping

steensmuur handhaven, gevelindeling gewijzigd,
nieuwe kozijnen achter steensmuur plaatsen

Velux Classico
MK08

780x1400 mm

Velux Classico
MK08
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kapconstructie vervangen, voorzien van geïsoleerde sandwichpanelen,
dakpannen hergebruiken wanneer mogelijk, de kap behoudt dezelfde afmetingen!

nieuw te plaatsen aanbouw en overkapping
steensmuur
handhaven

Velux Classico
MK08

780x1400 mm

3x Velux Classico
MK08

780x1400 mm

kapconstructie vervangen, voorzien van geïsoleerde sandwichpanelen,
dakpannen hergebruiken wanneer mogelijk, de kap behoudt dezelfde afmetingen!

= steens muur bestaand

= buitenblad nieuw

= isolatie nieuw

= binnenblad nieuw

bestaande steensmuur

nieuw binnenblad

isolatie

kozijn achter steensmuur plaatsen
draaideel blijft in het zicht

DETAIL KOZIJN
kozijnen voorgevel en linkerzijgevel achter steensmuur plaatsen
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TIMMERS
bouwkundig tekenbureau

Appelhof 2
5406 DT Uden

06-30971953
tekenbureau@timmersuden.nl

projectomschrijving

Verbouw van te splitsen woning (linkerzijde)
aan de Voortweg 25 te Uden

onderdeel

Ontwerp - Gevels en plattegronden

opdrachtgever

Lieke Vogels
Voortweg 28

5406 VG Uden

blad

1

formaat

A0

schaal

1:100

datum

2-3-2021

wijziging

20-4-2021
15-7-2021
30-8-2021


