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Naam van de berekening: 3051go0122v2

Gemaakt op: 12:14:25

Rekentijd: 0:00:34

2022-12-08

Berekende ruwheid: 0,310 m

Naam van het bedrijf: 3051go0122

Brongegevens:

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag Geb. Hoogte

1 1 171 135 405 088 2 0764,3 0,5 4,00 3,9

2 2 171 149 405 092 374,3 0,4 4,00 3,9

3 3 171 163 405 096 2 0094,3 0,4 4,00 3,9

4 4 171 167 405 123 1 7165,9 0,3 4,00 5,6

5 5 171 096 405 113 20 2696,0 3,3 1,30 5,6

6 6 171 109 405 079 1 7034,8 1,5 1,21 4,7

7 7 171 145 405 139 5 8883,3 0,5 4,00 3,0

Geur gevoelige locaties:

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Geurnorm Geurbelasting

8 1 Noord west gevel 170 927 405 165 10,0 7,6

9 2 Noord oost gevel 170 936 405 163 10,0 8,2

10 3 Zuid oost gevel 170 937 405 154 10,0 8,1

11 4 Zuid west gevel 170 929 405 156 10,0 7,6
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