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1.1. Het initiatief
De initiatiefnemer is voornemens om aan een bedrijfslocatie uit te breiden. De 
uitbreiding bestaat uit nieuwbouw van bedrijfsgebouwen en vergroting van het 
woonhuis.

1.2. Aanleiding en opbouw

Met betrekking tot gebiedsbescherming is de situering ten opzichte van beschermde 
gebieden (Natura2000 gebieden en beschermde natuurmonumenten) van belang. 

Bij het ondernemen van een activiteit die mogelijk stikstofdepositie veroorzaakt op een 
Natura 2000- gebied, bestaat de verplichting om te onderzoeken of de activiteit 
vergunningplichtig is op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). 

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering is op 1 juli 2021 in werking getreden. 

Met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering werd er in de Wet natuurbescherming 
een gedeeltelijke vrijstelling voor de vergunningplicht voor de Wet natuurbescherming 
vanwege stikstofdepositie opgenomen voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten waarvan 
de emissies tijdelijk en beperkt zijn. 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft d.d. 2 november 2022 

gebruikt worden bij bouwprojecten. 

Beoordeeld moet worden of een activiteit significante gevolgen heeft voor 
natuurgebieden die in het kader van de Wet natuurbescherming beschermd moeten 
worden. Om dit te kunnen bepalen dient een stikstofberekening gemaakt te worden met 
de Aerius calculator. De Aerius calculator is het rekeninstrument voor het bepalen van 
de stikstofemissie uit een bron en de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de realisatiefase (voor bepaalde tijd) en de 
gebruiksfase (voor onbepaalde tijd).

In hoofdstuk 2 wordt de referentiesituatie beschreven. In hoofdstuk 3 en 4 worden 
respectievelijk de realisatiefase en gebruiksfase beschreven. In hoofdstuk 5 wordt 
afgesloten met een effectenbeoordeling en conclusie.  



Voor de referentie is de feitelijke bestaande en planologische legale situatie 
voorafgaande aan de vaststelling van het bestemmingsplan. De referentiedatum is 1 juli 
2021 doordat het plan op deze datum kenbaar is gemaakt aan de gemeente. 



In dit hoofdstuk wordt de stikstofemissie berekend voor wat betreft de realisatiefase. 

Realisatiefase
De te realiseren loods zal gebouwd worden in 8 weken. 
Gedurende de bouw zal er een hoeveelheid transportbewegingen en interne werkzaamheden 
plaatsvinden. Hiervoor is de volgende schatting middels aerius is berekend:

Aanvoer
Bron Type voertuigen
Aanvoer bouwmaterialen Zwaar vrachtverkeer 14 totaal
Aanvoer bouwmaterialen Middelzwaar vrachtverkeer 12 totaal
Aanvoer bouwmaterialen Licht verkeer 20 totaal
Personenvervoer Licht verkeer 80 totaal

Mobiele bronnen / intern transport
Bron tijdsduur Stage dieselverbruik 
Loader tbv bouwrijp 
maken

2 dagen x 8 uur V,  300<560 kW, 2019
20L cilinder

20 liter per uur
320 liter totaal

Kraan tbv plaatsen 
constructie ed.

3 dagen x 8 uur V,  130<300 kW, 2019
12L cilinder

10 liter per uur
240 liter totaal

Verreiker diverse 
werkzaamheden

8 wkn x 5 dagen 
x 8 uur

IV,  75<130 kW, 2015
6L cilinder

8 liter per uur
2560 liter totaal

Vrachtauto* 8 wkn x 5 dagen
x 8 uur

IV,  130<300 kW, 2014
8L cilinder

5 liter per uur
1600 liter totaal

* de vrachtauto betreft de aanvoer van materialen welke tijdelijk staat te lossen binnen de inrichting. 
Hierbij wordt er worst-case vanuit gegaan dat er gedurende de bouwperiode 1 vrachtwagen 90 
dagen continue aanwezig is binnen de inrichting.



Tijdens het in werking zijn van het bedrijf vinden er tevens transportbewegingen plaats ten behoeve 
van de exploitatie van het bedrijf. Hieronder is de verwachte hoeveelheid transportbewegingen 
weergegeven. Hierbij is uitgegaan van een worst-case benadering.

Vervoersbewegingen

Bron Type Aantal bewegingen 
per etmaal

Personenauto-/bestelauto Licht verkeer 10
Vrachtwagens Zwaar vrachtverkeer 2

De personenauto-/bestelauto betreft het verkeer ten behoeve van dienstverlening aan het bedrijf; 
bezoek dierenarts, voervoorlichter, inseminator, vertegenwoordigers. De vrachtwagens betreffen de 
aanvoer van voer, stro en hooi, en de afvoer van dieren, mest.

Vrachtverkeer intern
Binnen de inrichting zal op werkdagen (200 werkdagen per jaar) per dag ca 1 vrachtwagen 
gedurende 1 uur actief zijn voor o.a. voer lossen, mest laden. Dit geeft een dieselverbruik van ca 15 
liter per uur. 
Het vrachtverkeer betreft naar schatting stage III A 130-300kw, bouwjaar 2006 met een 
cilinderinhoud van 12 liter. 75% van de tijd loopt de motor stationair. Op het bedrijf komen allerlei 
verschillende vrachtwagens waarbij naar schatting deze stageklasse gemiddeld is.

Intern transport
Binnen de inrichting is per dag circa 1 tractor gedurende, 1 uur per dag actief zijn voor o.a. het 
voeren van het rundvee en overige bedrijf gerelateerde activiteiten op de locatie. Het dieselverbruik 
van een tractor is c.a. 5 liter per uur. Op het bedrijf is een tractor aanwezig van ca 54 kw stageklasse 
I. Tevens is een trekker aanwezig die gedurende 1 uur per dag in gebruik is. Het dieselverbruik van 
deze trekker  is ca. 3 liter per uur. Deze trekker is van het type pre-stage 1991- stage I, 45 kW.

Beweiden en bemesten
De bij het bedrijf behorende percelen die beweid en bemest worden zijn gelegen aan de noord-zijde 
van het bedrijf. Deze percelen zijn vanaf de referentieperiode in gebruik geweest als landbouwgrond 
en ook als zodanig bestemd in de voor deze percelen geldende bestemmingsplannen. Beweiden en 
bemesten heeft dus al altijd plaatsgevonden conform de regels zoals gesteld in de Meststoffenwet. 
Omdat de bemestingsnormen gesteld in de Meststoffenwet gaandeweg verlaagd zijn is de depositie 
door beweiden en bemesten gedurende de jaren verminderd. Hierdoor is er sprake van intern 
salderen wat niet vergunningplichtig is in het kader van de Wet natuurbescherming.



4.1. Effectenbeoordeling 
Voor de beoogde situatie wordt er gebruik gemaakt van intern salderen. De depositie van
stikstof op Natura2000-gebieden is berekend middels AERIUS-Calculator. De
verschilberekening is als bijlage toegevoegd. In de beoogde situatie neemt de
stikstofemissie en depositie af ten opzichte van de referentiesituatie in het kader van
de Wet natuurbescherming. Onderhavige wijziging is dan ook niet vergunningplichtig in
het kader van de Wet natuurbescherming.

4.2. Conclusie
De stikstofdepositie zal in de beoogde (aangevraagde) situatie op alle omliggende 
Natura 2000-gebieden afnemen danwel gelijk blijven ten opzichte van de 
referentiesituatie(s). Vanuit dit aspect zijn er daarom geen significant verstorende 
effecten te verwachten. Op de overige (a)biotische factoren heeft dit initiatief door de 
grote afstand van de Natura 2000-gebieden geen significant verstorend effect. 
Onderhavige wijziging is dan ook niet vergunningsplichtig in het kader van de Wet 
natuurbescherming.


























































