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(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2022_1, Rekenhart Release 20 april 2022

Naam van deze berekening: Kroef No2

Gebiedsgegevens

Berekend op: 16:35:58

RD X coordinaat: 178 205 23460

RD Y coordinaat: 406 346 Breedte Y:390 23

Project: Kroef

Uitvoer directory: F:\Project\Kroef\001298 - Revisievergunning\16-Luchtkwaliteit

Rekenjaar:2022

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.174 Eigen ruwheid: 0.000Eigen ruwheid

NO2Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2023/11/14

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschr jding

Beukenklaan 59 178 072 406 587 14.15 n.v.t.

Noordlaan 3 178 273 406 051 13.72 n.v.t.

Rode E klaan 18 178 665 406 369 13.84 n.v.t.

Rode E klaan 16A 178 594 406 509 14.00 n.v.t.

Rode E klaan 10 178 506 406 736 14.54 n.v.t.

Rode E klaan 6 178 393 407 066 14.84 n.v.t.

Rode E klaan 1 178 299 407 199 14.11 n.v.t.

Nieuwedijk 12 177 405 406 909 13.42 n.v.t.

Rode E klaan 2A 178 240 407 525 13.80 n.v.t.

Brongegevens

RD X Coord.:

BMEC

178 350

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:406 780

IB

0.73800

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 0

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 350 000288.00

hoogte van gebouw: 0.0

20.00

0.00

lengte van gebouw: 0.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 0.00

Bron continue

RD X Coord.:

Gasmotoren

178 251

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:406 734

IB

0.00030

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 0

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 350 000288.00

hoogte van gebouw: 0.0

18.00

0.00

lengte van gebouw: 0.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 0.00

Bron continue

RD X Coord.:

Stoomketels

178 258

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:406 756

IB

0.00219

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 0

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 350 000288.00

hoogte van gebouw: 0.0

20.00

0.00

lengte van gebouw: 0.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 0.00
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