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- Betonwand 175 mm. dik , wapening Ø 10-100 mm. verticaal,

  wapening Ø 16-200 mm. horizontaal.

- haarspelden Ø 8-200 mm.                  120x600 mm.

- Betonkwaliteit C20-25XA3, staalkwaliteit B-500A.

- Betonwand 175 mm. dik , wapening Ø 10-100 mm. verticaal,

  wapening Ø 16-200 mm. horizontaal.

- haarspelden  tpv. wandaansluiting Ø 16-200 mm.                  120x600 mm.

- Betonkwaliteit C20-25XA3, staalkwaliteit B-500A.

- Betonwand 175 mm. dik , wapening Ø 10-100 mm. verticaal,

  wapening Ø 16-200 mm. horizontaal.

- haarspelden  tpv. wandaansluiting Ø 16-200 mm.                  120x600 mm.

- Betonkwaliteit C20-25XA3, Staalkwaliteit B-500A.

- randbalken UNP-220  gekoppeld middels strip

  220x15 mm. hoh. 500 mm.

- afdekking silo dmv. flexibele folie fabr. WIEFFERINK type Silovover,

  bevestigd vlgs. opgave leverancier.
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- Beton putvloer 250 mm. dik, wapening dubbelnet Ø 10-150-150 mm.

  Tpv. putvloerrand haarspelden Ø 10-150 mm.           600x180 mm.

- Betonkwaliteit C 25-30XA2, Staalkwaliteit B-500A.

- Putvloer op 1 laag PVC-folie of beton werkvloer 50 mm. dik.

- Betonwand 175 mm. dik , wapening Ø 10-100 mm. verticaal,

  wapening Ø 16-200 mm. horizontaal.

- Stekwapening vloer Ø 16-200 mm. L 500x1500 mm.

- Betonkwaliteit C20-25XA3, staalkwaliteit B-500A

- Waterdichte aansluiting vloer-wand.

  bv. stalen kimplaat.
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B.01 BOUWTEKENING

BRAVAR  BV.

Beukenlaan 54a

5409 SX  Odiliapeel

Omgevingsvergunning Bouwen voor 

mestopslagputten bij varkensbedrijf aan de

Beukenlaan 69 te Odiliapeel

J. vd Berg
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