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Samenvatting 

Ter plaatse van het toekomstige bedrijventerrein Hoogveld te Uden is een verkennend 

bodemonderzoek conform NEN 5740 en een bodemonderzoek, naar asbest in bodem 

conform NEN 5707 uitgevoerd. Voor de uitvoer van het bodemonderzoek is een 

vooronderzoek conform NEN 5725 uitgevoerd. Op basis van het vooronderzoek en in 

overleg met de omgevingsdienst Brabant Noord is de onderzoeksstrategie bepaald.  

De locatie heeft een oppervlakte van circa 170.000 m2 (17 ha) en is in gebruik voor 

agrarische doeleinden. Naar aanleiding van de geplande nieuwbouw is de locatie 

onderzocht.  

Het doel van het onderzoek is om aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs geen 

verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het grondwater in gehaltes boven 

respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden. 

Het asbest in de bodemonderzoek richt zich op één deellocatie van 10.000 m² binnen 

het plangebied. Deze locatie is verdacht is op het voorkomen van asbest in de bodem op 

basis van gesloopte agrarische gebouwen en het aantreffen van puin in de bodem.  

NEN 5740 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden 

geconcludeerd dat in de bodem verhogingen van cadmium, kobalt, lood, PAK en PCB 

ten opzichte van de achtergrondwaarde worden aangetroffen. In het grondwater worden 

geen verhogingen van de streefwaarde aangetroffen. 

De locatie kan daarom niet meer als onverdacht worden beschouwd, de resultaten van 

het bodemonderzoek geven echter geen aanleiding om een nieuw onderzoek met een 

gewijzigde onderzoeksstrategie uit te voeren. 

Verhogingen ten opzichte van de achtergrondwaarde, respectievelijk de streefwaarde 

worden vaker aangetroffen tijdens bodemonderzoeken en geven geen bezwaar voor het 

geplande gebruik van de locatie. Op basis van dit bodemonderzoek zijn er geen 

belemmeringen met betrekking tot huidige en/of toekomstige gebruik van de locatie.  

Ook ter plaatse van het perceel waar eerder een sanering van een minerale olie 

verontreiniging heeft plaatsgevonden is zowel in de grond als het grondwater geen 

verontreiniging meer aangetroffen.  

  



 

 

NEN 5707 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden 

geconcludeerd dat er zowel zintuigelijk als analytisch geen asbest in de bodem wordt 

aangetroffen.  

PFAS en indicatieve toetsing Besluit Bodemkwaliteit 

Op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit valt de bovengrond 

in de kwaliteitsklassen Achtergrondwaarde en Wonen. 

 

PFAS wordt in diverse mengmonsters verhoogd (waarde > 0,8 µg/kg) ten opzichte van 

de toepassingsnorm (AW) aangetroffen. Wanneer er grond van de locatie wordt 

afgevoerd moet er voorafgaand een partijkeuring conform Besluit Bodemkwaliteit 

worden uitgevoerd. De grond mag dan (o.b.v. de PFAS verhoging) enkel als 

achtergrondwaarde worden toegepast indien op de toepassingslocatie eveneens een 

verhoogde achtergrondwaarde concentratie van PFAS wordt aangetroffen. 
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Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Terra milieu BV. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd 

en/ of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, 

zonder voorafgaande toestemming van Terra milieu BV. 

Terra Milieu BV werkt als onafhankelijk adviesbureau samen met het veldwerkbureau Bodemflex BV. Bodemflex BV 

voert onafhankelijk veldwerk uit onder de certificaten BRL SIKB 1000, 2000 en 6000. Bodemflex BV heeft verder 

geen connecties met de opdrachtgever. Het veldwerk en de analyseresultaten worden onafhankelijk gerapporteerd. 
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1. Inleiding 

In uw opdracht heeft Terra Milieu een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 

en een bodemonderzoek, naar asbest in bodem conform NEN 5707 uitgevoerd. Voor de 

uitvoer van het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform NEN 5725 uitgevoerd. 

Op basis van het vooronderzoek is de onderzoeksstrategie bepaald.  

NEN 5740 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de geplande nieubouw. Het doel 

van het bodemonderzoek is om aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs geen 

verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het grondwater in gehaltes boven 

respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden.  

NEN 5707 

Het doel van het onderzoek is om met een relatief geringe inspanning aan te tonen of 

het vermoeden dat verontreinigende stoffen in de vorm van asbest aanwezig zijn op de 

locatie terecht is. 

De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. De situatie van het 

uitgevoerde bodemonderzoek is weergegeven in bijlage 2. 
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2. Vooronderzoek 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725, het vooronderzoek is verder 

uitgewerkt in bijlage 3. Het vooronderzoek bestaat o.a. uit het opvragen van 

bodeminformatie bij de gemeente Uden. 

Onderzoekslocatie 

De locatie is in het verleden in gebruik geweest voor agrarische- en woondoeleinden. De 

locatie zal in de toekomst worden gebruikt voor bedrijfsdoeleinden. Op de locatie zijn in 

het verleden reeds verschillende onderzoek uitgevoerd, hieronder volgt een opsomming. 

➢ Nabij Kromstraat 1a, Uden (Lankelma, rapportnr. 60344, d.d. 23-11-2003) 

Ter plaatse van kadestraal perceel sectie T, nr. 334 is in november 2003 een 

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Lankelma. Ten tijde van de uitvoering 

van het bodemonderzoek was het perceel in gebruik als weiland. In een 

mengmonster van de bovengrond is een verhoging  van minerale olie ten opzichte 

van de achtergrondwaarde aangetroffen. In de overige grondmonsters zijn geen 

verhogingen ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetroffen. In het grondwater 

is koper verhoogd ten opzichte van de tussenwaarde aangetroffen in peilbuis B-03. 

De verhoogde concentratie van koper in het grondwater heeft waarschijnlijk een 

natuurlijke oorsprong. 

 

➢ Kromstraat 3, Uden (Archimil, rapportnr. 1489R075, d.d. 30-11-2009) 

Ter plaatse van kadestraal perceel sectie T, nr. 1289 is in november 2009 een 

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Archimil. Ten tijde van de uitvoering 

van het bodemonderzoek was het perceel in gebruik door een landbouwbedrijf. Op 

een drietal plaatsen heeft de opslag van olie plaatsgevonden. Ter plaatse van de 

bovengrondse tank achter de stal en de bovengrondse tank achter de woning is in de 

bovengrond minerale olie verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaard 

aangetroffen. Ter plaatse van de ondergrondse tank voor het huis is geen verhoging 

van minerale olie ten opzichte van de achtergrondwaarde in de ondergrond 

aangetroffen. Op het overige terrein zijn enkel achtergrondwaarde overschrijdingen 

aangetroffen. Ter plaatse van peilbuis 129 is het grondwater sterk verontreinigd met 

zink. De verhoogde concentratie van zink in het grondwater heeft waarschijnlijk een 

natuurlijke oorsprong. Op het maaiveld is asbest aangetroffen en in verschillende 

boringen wordt er puin in de bodem aangetroffen.  
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➢ Kromststraat 5-7, Uden (Öko Care, rapportnr. RS3681.A, d.d. 31-10-2002) 

Ter plaatse van kadestraal perceel sectie T, nr. 604, 882 en 883 is in oktober 2002 

een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Öko Care. Ten tijde van de 

uitvoering van het bodemonderzoek was het perceel in gebruik voor woon- en 

agrarische doeleinden.  

In de bodem worden enkel achtergrondwaarde overschrijdingen aangetroffen. In het 

grondwater worden xylenen verhoogd ten opzichte van de streefwaarde 

aangetroffen. 

 

➢ Zeelandsedijk 11, Uden (evaluatie bodemsanering; Lankelma, rapportnr. 67311-A, 

d.d. 12-09-2016) 

Ter plaatse van kadestraal perceel sectie T, nr. 1114 is in mei 20016 een sanering 

uitgevoerd. Op het perceel heeft een tankstation gestaan. Op basis van 

verschillende bodemonderzoeken blijkt de bodem en het grondwater verontreinigd 

met minerale olie.  

De sanering van de aanwezige verontreinigingen is geen doel op zich.  

Voor het grondwater wordt er geen terugsaneerwaarde gehanteerd. Voor de grond 

geldt als terugsaneerwaarde de maximale waarde voor ‘industrie’ voor het 

horizontale vlak boven de grondwaterspiegel. In de grond en het grondwater blijven 

na beëindigen van de werkzaamheden nog verontreinigingen achter. Hiermee wordt 

de sterk met minerale olie verontreinigde grond (boven het grondwaterniveau) 

gesaneerd binnen de grenzen van het perceel (T 1114). De bodem is gesaneerd tot 

een diepte van 1,8 m-mv (grondwaterstand destijds).  

 

➢ Venstraat ong. Uden (Archimil, rapportnr. 1489R014, d.d. 17-11-2006) 

Ter plaatse van het gedeelte ten noorden van de percelen T 359 en T 358 is een 

tweetal slootbodems onderzocht. Aanleiding is het gerucht dat er olie in de sloten 

gedumpt zou zijn. Na analyse van de resultaten blijkt de bovenlaag van de 

slootbodem niet verontreinigd met minerale olie. 
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➢ Venstraat, Uden (Lankelma, rapportnr. 63434, d.d. 09-04-2010) 

Ter plaatse van kadestraat perceel sectie T, nr. 348 is een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd. Ten tijde van de uitvoering van het bodemonderzoek 

was het perceel in gebruik als grasland. In een mengmonster van de bovengrond 

wordt minerale olie verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetroffen. 

In de overige bodemanalyses worden geen verhogingen van de onderzochte 

parameters ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetroffen. Ter plaatse van 

een tweetal peilbuizen (B1+B2) wordt nikkel verhoogd ten opzichte van de 

tussenwaarde aangetroffen. De verhoogde gehalten van metalen heeft 

waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong. 

 

➢ Hoogveld Zuid, Uden (Archimil, rapportnr. 1489R045, d.d. 07-12-2007) 

Op het terrein aan de Hoogveld Zuid te Uden is een historisch bodemonderzoek 

uitgevoerd door Archimil.  

Omgeving onderzoekslocatie 

De omgeving van de locatie is in gebruik voor agrarische doeleinden. In de directe 

omgeving van de onderzoekslocatie (straal van 100 meter) zijn geen relevante 

gegevens bekend met betrekking tot de bodem. 

Conclusie vooronderzoek 

Ter plaatse van de locatie waar een sanering heeft plaatsgevonden (Zeelandsedijk 11) 

is mogelijk een restverontreiniging van minerale olie in de grond of het grondwater 

aanwezig.  

Ter hoogte van de Kromstraat 3 (sectie T, nr. 1289) moet aanvullend een onderzoek 

naar asbest in de bodem worden uitgevoerd. 

Op basis van het vooronderzoek worden op de onderzoekslocatie verder geen 

belastende bronnen of verdachte activiteiten verwacht. De locatie wordt, met 

uitzondering van de twee bovenbeschreven deellocaties als onverdacht beschouwd.  
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3. Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. M. van Kordelaar en dhr. B. brouwer 

geregistreerd als erkend monsternemers van Bodemflex BV. Bodemflex is een 

onafhankelijk veldwerkbureau. Het certificaat is opgenomen in bijlage 9.  

De veldwerkgegevens zijn opgenomen in bijlage 4, foto’s van de locatie zijn opgenomen 

in bijlage 8. 

3.1 Onderzoeksstrategie 

NEN 5740 

Op basis van het vooronderzoek kan de locatie als onverdacht worden beschouwd. 

Tijdens het verkennend bodemonderzoek is de volgende onderzoeksstrategie 

gehanteerd; Strategie voor een onverdachte locatie (ONV-GR). Gelet op de doelstelling 

van het onderzoek (aantonen geschiktheid toekomstig gebruik) in het kader van de 

ruimtelijke plannen, is in overleg met de omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) een 

actualisatie van de bovengrond voldoende. De peilbuizen en analyses van de 

ondergrond komen te vervallen. Zintuigelijk wordt de ondergrond wel beoordeeld 

middels diepe boringen.  

Ter plaatse van de locatie waar een sanering heeft plaatsgevonden (Zeelandsedijk 11) 

wordt uit voorzorg gecontroleerd of er de restverontreiniging van minerale olie in de 

grond en het grondwater nog wordt aangetroffen. Aanvullend wordt de bovengrond van 

de gehele onderzoekslocatie tevens op PFAS onderzocht. Onderstaande boringen en 

analyses worden verricht.  

Oppervlakte (m2) Aantal boringen Aantal analyses 

0,5 

m-mv 

2,0 

m-mv 

Peilbuis Bovengrond Ondergrond Grondwater 

Ca. 170.000 63 27 - 10 - - 

restverontreiniging - 2 2 - 2 2 
1 De analyses van de grond worden aangeleverd conform het standaard pakket grond, inclusief Lutum&O.S. (AS3000); 
2 De analyses van het grondwater worden aangeleverd conform het standaard pakket grondwater (AS3000). 
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NEN 5707 

De voormalige locatie ‘Kromstraat 3 te Uden (sectie T, nr. 1289) moet als verdacht op 

het voorkomen van asbest worden beschouwd op basis van constateringen tijdens 

voorgaand bodemonderzoek door Archimil (rapportnummer1489R075) d.d. 30-11-

2009.  

Om dit vermoeden te bevestigen moet aanvullend onderzoek worden uitgevoerd cf. NEN 

5707 ‘Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem’. Op basis 

van het vooronderzoek is de locatie verdacht. De oppervlakte van de onderzoekslocatie 

bedraagt ca. 10.000 m2.  

De locatie is verdacht vanwege de gesloopte bebouwing op locatie. Echter, zolang er 

geen asbestverdachte materialen worden aangetroffen, wordt ten behoeve van de te 

plaatsen gaten een ‘onverdachte’ strategie uit de NEN5707 gehanteerd. Hierbij wordt 

uitgegaan van een diffuse bodembelasting, geen duidelijke kern, heterogene verdeling”. 

Opper-

vlakte 

Aantal sleuven/gaten en 

boringen 

Aantal analyses 

0,5 m-mv Boring 2,0 m-mv Bovengrond Ondergrond Plaatmateriaal 

10.000 14 6 3 - - 
1 De analyses van de grond worden aangeleverd conform pakket asbest in grond NEN5898 

 

PFAS 

‘Op 8 juli 2019 heeft Staatssecretaris Van Veldhoven het ‘Tijdelijk handelingskader voor 

hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ aangeboden aan de Tweede 

Kamer (kenmerk IENW/BSK-2019/131399). Het tijdelijke handelingskader biedt een 

landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie.  

Dit tijdelijk handelingskader is op 29-11-2019 aangepast (kenmerk IenW/BSK-

2019/251123) waarbij de normen zijn verhoogd. Er zijn tijdelijke achtergrondwaarden 

vastgesteld voor grond (0,8 µg/kg ds voor alle PFAS, met uitzondering van PFOS 

waarvoor een achtergrondwaarde van 0,9 µg/kg ds geldt). 

Alle partijkeuringen moeten op basis van dit handelingskader, en de verplichtingen die 

daaruit volgen, aanvullend PFAS worden onderzocht’. Tijdens het veldwerk is er gewerkt 

conform de richtlijnen monstername en materiaalkeuze uit het ‘Handelingskader voor 

PFAS (versie 25/6/2018)’, afkomstig van het Expertisecentrum PFAS. 

Aanvullend op dit bodemonderzoek zijn er tien mengmonster bij het laboratorium 

aangeboden ten behoeve van de analyse op PFAS. In paragraaf 4.2 staan de resultaten 

verwerkt. 
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3.2 Veldwerk ten behoeve van de grond 

3.2.1 NEN 5740 

Het veldwerk ten behoeve van de monstername van de grond en het plaatsen van 

peilbuizen voor de monstername van het grondwater zijn uitgevoerd op 21 en 22 en 26 

november 2019.  

De grond is globaal opgebouwd uit matig fijn, zwak siltig zand. De boorstaten van de 

boringen zijn opgenomen in bijlage 5. Tijdens het uitvoeren van het veldwerk zijn de 

volgende bijzonderheden waargenomen: 

Boring Traject (cm-mv) Zintuiglijke waarneming 

B17 0 – 50  Baksteen sporen zwak 

B25 50 – 100  Baksteen sporen zwak 

B25 50 – 100 Baksteen sporen zwak 

B71 7 – 57  Betonpuin zwak, koolas zwak 

B86 0 – 50  Baksteen sporen zwak 

Uiteindelijk zijn de volgende grondmonsters samengesteld en aangeleverd ter analyse 

op een standaard pakket grond, incl. lutum + organische stof. 

Monster-

code  

Traject  

(m-mv) 

Opgebouwd uit boringen Zintuiglijke 

waarneming 

MB1 0 – 50  B5+B6+B11+B12+B39+B46+B54+B55+B56 - 

MB2 0 – 50  B7+B15+B31+B32+B33+B40+B41+B47+B48+B57 - 

MB3 0 – 50  B1+B2+B3+B4+B28+B29+B34+B35+B36+B37 - 

MB4 0 – 50  B8+B13+B16+B42+B43+B49+B50+B58+B59 - 

MB5 0 – 50  B9+B10+B14+B44+B51+B52+B60 - 

MB6 0 – 50  B22+B26+B61+B69+B70+B80+B88 - 

MB7 0 – 50  B20+B25+B67+B68+B77+B78+B79+B87 - 

MB8 0 – 50  B19+B21+B24+B65+B66+B74+B75+B76+B84+B85 - 

MB9 0 – 50  B18+B23+B27+B63+B64+B72+B73+B82+B83+B90 - 

MB10 0 – 50  B30+B38+B45+B53+B62+B81+B89 - 

B17 0 – 50  B17 Baksteen sporen 

B71 7 – 57  B71 Betonpuin zwak, 

koolas zwak 

MO 80 – 200  B101+B102+B103+B104 - 

 

Ter plaatse van de locatie waar eerder een minerale olieverontreiniging is gesaneerd, 

worden enkele diepe boringen (B101 t/m B104) geplaatst. Van de boringen is een 

mengmonster (M0) samengesteld. Middels de diepe boringen wordt zintuigelijk en 

analytisch beoordeeld of hier sprake is van een restverontreiniging. 
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3.2.2 NEN 5707 

Ter plaatse van sectie T, nr. 1289 is maaiveldinspectie uitgevoerd. Het maaiveld is d.d. 

26-11-2019 steekproefsgewijs geïnspecteerd, waarbij werd voldaan aan onderstaande 

randvoorwaarden. Hierna is het verkennend onderzoek naar asbest in bodem 

uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van het veldwerk zijn 14 gaten (30x30x50cm) 

gegraven. In deze gaten zijn 2 boringen tot een diepte van 2,0 m-mv geplaatst. 

Voordat een visuele inspectie van het maaiveld kan worden uitgevoerd, moet worden 

voldaan aan een aantal randvoorwaarden, namelijk: 

− Het maaiveld moet vrij inspecteerbaar zijn; 

− Het maaiveld moet droog, vorstvrij zijn en er mag geen sneeuw aanwezig zijn; 

− Minimaal 25% van het te inspecteren maaiveld moet vrij zijn van objecten, 

vegetatie en plassen; 

− Er mag niet meer dan 10 mm/u regen vallen; 

− Er mag geen neerslag in de vorm van hagel of sneeuw vallen; 

− De inspectie mag niet tussen zonsondergang en zonsopkomst; 

− Er mag door mist niet een zicht van minder dan 50 meter zijn opgetreden. 

Tijdens de uitvoer van de werkzaamheden in het veld is zintuiglijk in geen van de gaten 

of het maaiveld asbest verdacht materiaal aangetroffen. Op basis van deze 

constateringen zijn een drietal mengmonsters samengesteld en ter analyse aange-

boden op asbest in bodem: 

Mengmonster  Gaten  

MM1 G1; G2; G3; G4; G5 

MM2 G6 t/m G10 

MM3 G11 t/m G14 

3.3 Veldwerk ten behoeve van het grondwater 

Ter plaatse van de locatie waar eerder een minerale olieverontreiniging is gesaneerd, 

zijn een tweetal peilbuizen geplaatst waarmee een mogelijke restverontreiniging wordt 

onderzocht. Het veldwerk ten behoeve van de monstername van het grondwater is 

uitgevoerd op 12-12-2019.  

Tijdens het uitvoeren van de grondwatermonstername en veldmetingen zijn geen 

bijzonderheden waargenomen. De onderstaande metingen zijn verricht alvorens de 

monsters ter analyse zijn aangeleverd. 

Monstercode Filterstelling (cm-mv) GWS1 Ec (mS/cm) pH Temp.2 (°C) Troebelheid 

B101 250-350 220 0,6 6,0 7,0 8,6 

B102 250-350 223 0,6 6,0 7,0 8,8 
1 GWS: Grondwaterstand, 2 Temp.: Temperatuur 
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4. Analyseresultaten 

De analyses zijn uitgevoerd door een erkend laboratorium (geaccrediteerd conform 

AS3000), de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 6. 

4.1 Toetsing analyseresultaten 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden, zoals deze zijn 

opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013 en de Regeling bodemkwaliteit. De 

concentraties welke in het lab worden gemeten worden bij toetsing nog gecorrigeerd op 

basis van het gehalte aan lutum & organische stof. De getoetste analyseresultaten zijn 

opgenomen in bijlage 7. 

Grond 
 

Monstercode  Parameter Overschrijding van1 

Achtergrondwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 

MB1 Cadmium 0,42   

MB2 -    

MB3 -    

MB4 -    

MB5 -    

MB6 Cadmium 

Lood 

PAK 

0,4 

36 

1,6 

  

MB7 -    

MB8 -    

MB9 Cadmium 0,4   

MB10 -    

B17 PAK 2,1   

B71 PCB 0,0061   

MO Kobalt 4,8   
1 De geanalyseerde concentraties van de parameters welke verhoogd ten opzichte van de achtergrond-, tussen- of 

interventiewaarde worden aangetroffen zijn in deze tabel weergegeven. 
 

Grondwater 
 

Monstercode  Parameter Overschrijding van1 

Streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 
B101 -    

B102 -    
1 De geanalyseerde concentraties van de parameters welke verhoogd ten opzichte van de streef-, tussen- of interventiewaarde 

worden aangetroffen zijn in deze tabel weergegeven. 
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4.2 Interpretatie analyseresultaten 

NEN 5740 

Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat in de grond 

verhogingen van cadmium, kobalt, lood, PAK en PCB ten opzichte van de 

achtergrondwaarde worden aangetroffen. In het grondwater worden geen verhogingen 

van de streefwaarde aangetroffen. 

NEN 5707 

Er wordt zowel zintuigelijk als analytisch geen asbest in de bodem aangetroffen. In 

onderstaande tabel zijn de aangetroffen concentraties weergegeven.  

Mengmonster Concentratie (mg/kg ds.) 

MM1 <0,4 

MM2 <0,5 

MM3 <0,4 
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PFAS resultaten 

Deellocatie  Concentratie (µg/kg) Conclusie 

MB1 Som PFOA = 1,2  

Som PFOS = 0,8 

Overige PFAS <0,8 

PFOA >0,8(µg/kg,  

Dus verhoogd ten opzicht van de 

landelijke achtergrondwaarde) 

MB2 Som PFOA = 0,6 

Som PFOS = 0,8 

Overige PFAS <0,8 

PFOA <0,8(µg/kg en PFOS <0,9 µg/kg 

Dus onder de landelijke achter-

grondwaarde) 

MB3 Som PFOA = 0,4  

Som PFOS = 0,7 

Overige PFAS <0,8 

PFOA <0,8(µg/kg en PFOS <0,9 µg/kg 

Dus onder de landelijke achter-

grondwaarde) 

MB4 Som PFOA = 0,4 

Som PFOS = 0,6 

Overige PFAS <0,8 

PFOA <0,8(µg/kg en PFOS <0,9 µg/kg 

Dus onder de landelijke achter-

grondwaarde) 

MB5 Som PFOA = 0,3  

Som PFOS = 0,6 

Overige PFAS <0,8 

PFOA <0,8(µg/kg en PFOS <0,9 µg/kg 

Dus onder de landelijke achter-

grondwaarde) 

MB6 Som PFOA = 0,3  

Som PFOS = 0,3 

Overige PFAS <0,8 

PFOA <0,8(µg/kg en PFOS <0,9 µg/kg 

Dus onder de landelijke achter-

grondwaarde) 

MB7 Som PFOA = 0,4  

Som PFOS = 0,4 

Overige PFAS <0,8 

PFOA <0,8(µg/kg en PFOS <0,9 µg/kg 

Dus onder de landelijke achter-

grondwaarde) 

MB8 Som PFOA = 0,8  

Som PFOS = 0,6 

Overige PFAS <0,8 

PFOA bedraagt 0,8(µg/kg. 

Dus verhoogd ten opzicht van de 

landelijke achtergrondwaarde) 

MB9 Som PFOA = 1 

Som PFOS = 0,7 

Overige PFAS <0,8 

PFOA >0,8(µg/kg,  

Dus verhoogd ten opzicht van de 

landelijke achtergrondwaarde) 

MB10 Som PFOA = 0,2  

Som PFOS = 0,1 

Overige PFAS <0,8 

PFOA <0,8(µg/kg en PFOS <0,9 µg/kg 

Dus onder de landelijke achter-

grondwaarde) 

 

In de mengmonsters MB1, MB8 en MB9 worden verhoogde PFAS (PFOA) waarden 

aangetroffen. 

  



 

Onderzoekslocatie: Bedrijventerrein Hoogveld, Uden  12 

Projectnummer: 19-071  

4.3 Indicatieve toetsing Besluit Bodemkwaliteit 

Wanneer er in de toekomst grond van de locatie wordt afgevoerd moet er een 

partijkeurig conform Besluit Bodemkwaliteit, protocol 1001 worden uitgevoerd.  

De resultaten van de bovengrond analyses van dit bodemonderzoek worden in deze 

paragraaf indicatief beoordeeld op de verwachte toepasbaarheid. 

Monstercode  Indicatief oordeel toepasbaarheid 

MB1 Achtergrondwaarde 

MB2 Achtergrondwaarde 

MB3 Achtergrondwaarde 

MB4 Achtergrondwaarde 

MB5 Achtergrondwaarde 

MB6 Wonen 

MB7 Achtergrondwaarde 

MB8 Achtergrondwaarde 

MB9 Achtergrondwaarde 

MB10 Achtergrondwaarde 
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5. Conclusie  

NEN 5740 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden 

geconcludeerd dat in de bodem verhogingen van cadmium, kobalt, lood, PAK en PCB 

ten opzichte van de achtergrondwaarde worden aangetroffen. In het grondwater worden 

geen verhogingen van de streefwaarde aangetroffen. 

De locatie kan daarom niet meer als onverdacht worden beschouwd, de resultaten van 

het bodemonderzoek geven echter geen aanleiding om een nieuw onderzoek met een 

gewijzigde onderzoeksstrategie uit te voeren. 

Verhogingen ten opzichte van de achtergrondwaarde, respectievelijk de streefwaarde 

worden vaker aangetroffen tijdens bodemonderzoeken en geven geen bezwaar voor het 

geplande gebruik van de locatie. Op basis van dit bodemonderzoek zijn er geen 

belemmeringen met betrekking tot huidige en/of toekomstige gebruik van de locatie.  

Ook ter plaatse van het perceel waar eerder een sanering van een minerale olie 

verontreiniging heeft plaatsgevonden is zowel in de grond als het grondwater geen 

verontreiniging meer aangetroffen.  

NEN 5707 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden 

geconcludeerd dat er zowel zintuigelijk als analytisch geen asbest in de bodem wordt 

aangetroffen.  

PFAS en indicatieve toetsing Besluit Bodemkwaliteit 

Op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit valt de bovengrond 

in de kwaliteitsklassen Achtergrondwaarde en Wonen. 

PFAS wordt in diverse mengmonsters verhoogd (waarde > 0,8 µg/kg) ten opzichte van 

de toepassingsnorm (AW) aangetroffen. Wanneer er grond van de locatie wordt 

afgevoerd moet er voorafgaand een partijkeuring conform Besluit Bodemkwaliteit 

worden uitgevoerd. De grond mag dan (o.b.v. de PFAS verhoging) enkel als 

achtergrondwaarde worden toegepast indien op de toepassingslocatie eveneens een 

verhoogde achtergrondwaarde concentratie van PFAS wordt aangetroffen. 
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Algemeen 

Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opgestelde normen en richtlijnen 

uitgevoerd. Tijdens het verkennend onderzoek is echter slechts een beperkt aantal boringen geplaatst en analyses 

ingezet. Hierdoor blijft het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, mogelijk dat de 

bodemopbouw / bodemkwaliteit lokaal afwijkt van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek. Het 

onderzoek is alleen ter plaatse van de directe omgeving van de bebouwing uitgevoerd, hierbij is het gedeelte van de 

locatie waar een beton- en of overige verhardingslagen worden aangetroffen niet onderzocht.  

Op basis van dit bodemonderzoek kan ook geen uitspraak worden gedaan over de kwaliteit van de bodem en of 

funderingslagen onder de betonverharding en/of bebouwing. Hierdoor kan niet geheel uitgesloten worden dat er op 

de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. Terra Milieu bv acht zich niet 

aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiële) schade 



 

 

Bijlage 1.  Ligging onderzoekslocatie 

 

  





 

 

Bijlage 2. Situatie uitgevoerde bodemonderzoek 
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Bijlage 3.  Vooronderzoek conform NEN 5725 

Op grond van de basisinformatie is beoordeeld dat de locatie als onverdacht kan 

worden beschouwd. Ten behoeve van de te onderzoeken locatie is een standaard 

vooronderzoek uitgevoerd. Ten behoeve van het uitgevoerde vooronderzoek zijn de 

volgende bronnen geraadpleegd: 

− Kadastrale gegevens; 

− Bodemkwaliteitskaart; 

− BAG-viewer; 

− Bodemloket. 

Bodemkwaliteitskaart 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAG-viewer 

 
  



 

 

Asbestverdacht 

Op grond van onderstaande basisinformatie wordt beoordeeld of de locatie als verdacht 

op het voorkomen van asbest in de bodem moet worden beschouwd.  

Vaststellen of sprake is van een asbestverdachte locatie 

De volgende activiteiten of gebeurtenis moeten worden beschouwd als asbestverdacht: 

− De eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende 

producten, apparaten of voorwerpen vervaardigden en/of verwerken; 

− De eventuele aanwezigheid in verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. 

schuren), waarin (veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en/of de 

aanwezigheid van asbestresten in de bodem en/of onder verhardingen (o.a. 

erven bij boerderijen); 

− De aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan 

wel in het verleden gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, 

met een gerede kans dat asbestresten in tuinen en/of plantsoenen zijn 

achtergebleven; 

− Eventuele stortingen van asbestverdachte afvalstoffen; 

− De kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de 

ondergrond; 

− De toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in 

(volks)tuinen; 

− De (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, dan wel afval van kassen op of in 

de bodem; 

− Er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden 

(asbestbrand), zonder dat de verspreid geraakt asbestresten (meteen) zijn 

opgeruimd. 

 

De voormalige locatie ‘Kromstraat 3 te Uden (sectie T, nr. 1289) moet als verdacht op 

het voorkomen van asbest worden beschouwd op basis van constateringen tijdens 

voorgaand bodemonderzoek door Archimil (rapportnummer1489R075) d.d. 30-11-

2009. Op deze locatie zijn agrarische (bij)gebouwen gesloopt met asbestverdachte 

toepassingen.  



 

 

Bijlage 4.  Veldwerkverslag 

 

  























 

 

Bijlage 5.  Boorprofielbeschrijvingen (conform NEN 5104) 

  



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

1/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B1 (150cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

3

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B2 (150cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
Grind laagjes.  Edelmanboor. --Zs2h1

2

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

3

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B3 (150cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

3

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B4 (150cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

3
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locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B5 (170cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Maaiveld

170 cm

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Beige-grijs. IJzer/Oer/Gley
zwak.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Geel-grijs.  Edelmanboor. --Zs2

3

Zand, matig siltig. Beige-grijs. Grind laagjes. 
Edelmanboor.

--Zs24

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B6 (150cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Maaiveld

150 cm

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, zwak siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs1

2

Zand, zwak siltig, matig grindig. Beige-oranje.
IJzer/Oer/Gley sterk.  Edelmanboor. --Zs1g2

3

Zand, matig siltig, matig grindig. Beige-grijs. 
Edelmanboor.

--Zs2g24

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B7 (150cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Maaiveld

150 cm

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

3

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B8 (145cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. Grind laagjes. 
Edelmanboor. --Zs1

2

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

3
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locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring B9 (80cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

Zand, zwak siltig. Beige-grijs.  Edelmanboor. --Zs1
2

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B10 (150cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Grijs-beige. Grind laagjes. 
Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Grijs-beige. Grind laagjes. 
Edelmanboor. --Zs2

3

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B11 (170cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Maaiveld

170 cm

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Beige-grijs.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Beige-grijs. IJzer/Oer/Gley
zwak.  Edelmanboor. --Zs2

3

Zand, matig siltig. Beige-grijs. Grind laagjes. 
Edelmanboor. --Zs2

4

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B12 (160cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Grijs-beige. Grind laagjes. 
Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Grijs-beige. Grind laagjes. 
Edelmanboor. --Zs2

3

Zand, matig siltig. Grijs-beige. Grind laagjes.
Gestuit op grindlaag. Edelmanboor.

--Zs24

gestuit
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50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B13 (150cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

3

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B14 (150cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
Grind laagjes.  Edelmanboor. --Zs2h1

2

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

3

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B15 (150cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

3

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B16 (150cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. Grind laagjes. 
Edelmanboor. --Zs1

2

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. Grind laagjes. 
Edelmanboor. --Zs1

3



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

5/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring B17 (100cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Baksteen sporen zwak, grind zwak.Zs2h1

1

Zand, zwak siltig, matig grindig. Grijs-beige.
Grind laagjes.  Edelmanboor. --Zs1g2

2

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B18 (150cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Maaiveld

150 cm

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Beige-grijs. Grind laagjes. 
Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Oranje-beige.
IJzer/Oer/Gley sterk, Grind laagjes. 
Edelmanboor.

--Zs2

3

50cm

100cm

(1:50)

Boring B19 (95cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, zwak siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs1

2

gestuit

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B20 (150cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

3



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

6/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B21 (130cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Maaiveld

140 cm

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Grijs-beige. Grind laagjes. 
Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Beige-grijs. IJzer/Oer/Gley
zwak, Grind laagjes.  Edelmanboor. --Zs2

3

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B22 (120cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, zwak siltig, matig grindig. Beige-grijs.
Grind laagjes.  Edelmanboor. --Zs1g2

2

Zand, zwak siltig, matig grindig. Beige-grijs.
Grind laagjes. Gestuit op grindlaag.
Edelmanboor.

--Zs1g2
3

gestuit

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B23 (150cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Maaiveld

150 cm

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Beige-grijs. IJzer/Oer/Gley
zwak, Grind laagjes.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Beige-grijs. Grind laagjes. 
Edelmanboor. --Zs2

3

Zand, matig siltig. Beige-grijs. Grind laagjes. 
Edelmanboor.

--Zs24

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B24 (140cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Maaiveld

140 cm

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Beige-grijs.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Beige-grijs. IJzer/Oer/Gley
zwak, Grind laagjes.  Edelmanboor. --Zs2

3



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

7/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B25 (150cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Maaiveld

150 cm

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Beige-bruin.  Edelmanboor. Grind zwak, baksteen sporen zwak.Zs2

2

Zand, matig siltig. Beige-bruin.  Edelmanboor. Grind zwak, baksteen sporen zwak.Zs2

3

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B26 (115cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor.

Grind zwak.Zs2h12

Zand, zwak siltig, matig grindig. Grijs-beige. 
Edelmanboor.

Grind matig.Zs1g2

3

gestuit

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B27 (150cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Maaiveld

150 cm

Zand, matig siltig. Beige-bruin.  Edelmanboor. Grind zwak.Zs2
1

Zand, matig siltig. Grijs-beige. IJzer/Oer/Gley
zwak, Grind laagjes.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Grijs-beige. IJzer/Oer/Gley
zwak, Grind laagjes.  Edelmanboor. --Zs2

3

Zand, matig siltig. Beige-donkergrijs. 
Edelmanboor.

--Zs24

50cm

(1:50)

Boring B28 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

8/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B29 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B30 (50cm) datum: 26-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, sterk humeus. Grijs-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h3

1

50cm

(1:50)

Boring B31 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B32 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

9/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B33 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B34 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B35 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B36 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

10/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B37 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B38 (50cm) datum: 26-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, sterk humeus. Grijs-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h3

1

50cm

(1:50)

Boring B39 (40cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B40 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

11/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B41 (45cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B42 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B43 (45cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B44 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

12/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B45 (50cm) datum: 26-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig. Grijs-beige. Grind laagjes. 
Edelmanboor. --Zs2

1

50cm

(1:50)

Boring B46 (45cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B47 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B48 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

13/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B49 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B50 (45cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B51 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B52 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

14/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B53 (50cm) datum: 26-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig. Grijs-beige. Grind laagjes. 
Edelmanboor. --Zs2

1

50cm

(1:50)

Boring B54 (50cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs22

50cm

(1:50)

Boring B55 (50cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B56 (50cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

15/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B57 (45cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B58 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B59 (45cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B60 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

16/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring B61 (60cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig. Beige-bruin.  Edelmanboor. --Zs2
Zand, matig siltig. Grijs-beige. Grind laagjes. 
Edelmanboor.

--Zs2
2

Zand, matig siltig. Beige-bruin.  Edelmanboor. --Zs2
3

50cm

(1:50)

Boring B62 (50cm) datum: 26-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B63 (50cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B64 (50cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

17/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B65 (50cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin.
Grind laagjes.  Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

50cm

(1:50)

Boring B66 (50cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Grijs-bruin.  Edelmanboor. Grind sterk.Zs22

50cm

(1:50)

Boring B67 (45cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B68 (45cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

18/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B69 (45cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind matig.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B70 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin.
AVM op maaiveld. Edelmanboor. Grind matig.Zs2h1

1

50cm

100cm

(1:50)

Boring B71 (57cm) datum: 26-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Bestrating. --

Zand, matig siltig. Grijs-donkerbruin. 
Edelmanboor. Betonpuin zwak, koolas zwak.Zs2

2

50cm

(1:50)

Boring B72 (40cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

19/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B73 (50cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B74 (50cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

50cm

(1:50)

Boring B75 (50cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs22

50cm

(1:50)

Boring B76 (40cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

20/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B77 (45cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B78 (40cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B79 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B80 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Bruin-grijs. 
Edelmanboor. Grind matig.Zs1g1

1



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

21/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B81 (50cm) datum: 26-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig. Grijs-beige. Grind laagjes. 
Edelmanboor. --Zs2

1

50cm

(1:50)

Boring B82 (50cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs22

50cm

(1:50)

Boring B83 (50cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs22

50cm

(1:50)

Boring B84 (50cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

22/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B85 (50cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Beige-grijs.  Edelmanboor. --Zs22

50cm

(1:50)

Boring B86 (50cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak, baksteen sporen zwak.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B87 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B88 (50cm) datum: 22-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

23/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B89 (50cm) datum: 26-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig. Grijs-beige. Grind laagjes. 
Edelmanboor. --Zs2

1

50cm

(1:50)

Boring B90 (45cm) datum: 21-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

24/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

350cm

(1:50)

Boring B101 (350cm) datum: 26-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Maaiveld

150 cm

50

250cm

350cm

Zand, matig siltig. Beige-bruin.  Edelmanboor. Baksteen sporen zwak, grind zwak.Zs2

1

Zand, matig siltig. Beige-lichtbruin. 
Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Beige-donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs2

3

Zand, matig siltig. Beige-donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs2

4

Zand, matig siltig, matig grindig. Bruin-beige.
Grind laagjes.  Edelmanboor.

--Zs2g25

Zand, matig siltig, matig grindig. Bruin-beige.
Grind laagjes.  Edelmanboor.

--Zs2g2

Zand, matig siltig. Beige-grijs.  Zuigerboor. --Zs2



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

25/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

350cm

(1:50)

Boring B102 (350cm) datum: 26-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Maaiveld

150 cm

50

250cm

350cm

Zand, matig siltig. Beige-bruin.  Edelmanboor. Grind zwak.Zs2

1

Zand, matig siltig. Beige-lichtbruin. 
Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig, zwak grindig. Grijs-beige.
Grind laagjes.  Edelmanboor. --Zs2g1

3

Zand, matig siltig, zwak grindig. Grijs-beige.
IJzer/Oer/Gley sterk, Grind laagjes. 
Edelmanboor.

--Zs2g1

4

Zand, matig siltig, zwak grindig. Grijs-beige.
IJzer/Oer/Gley sterk, Grind laagjes. 
Riversideboor.

--Zs2g1

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Zuigerboor.
--Zs2

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B103 (150cm) datum: 26-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

2

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs23

Zand, zwak siltig, matig grindig. Beige-grijs.
Grind laagjes.  Riversideboor. --Zs1g2

4



19-071 Zeelandsedijk te Udenboorstaten

projectnummer

19-071
blad

26/26
locatie

Hoogveld Uden
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk te Uden

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B104 (200cm) datum: 26-11-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. Grind zwak.Zs2h1

1

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

2

Zand, matig siltig. Beige-bruin.  Edelmanboor. --Zs23

Zand, zwak siltig, matig grindig. Grijs-beige. 
Riversideboor. --Zs1g2

4

Zand, zwak siltig, matig grindig. Grijs-beige. 
Riversideboor. --Zs1g2

5



 

 

Bijlage 6.  Analysecertificaten 

  



T.a.v. J. van Abeelen
Industrieweg 7a
5275 ZH  VUGHT

Datum: 03-Dec-2019

NETHERLANDS

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-Nov-2019

19-071

Project Hoogveld Uden

19-071
2019175844/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Project Hoogveld Uden

1 2 3 4 5

Max Van Kordelaar 1/6

19-071

19-071

Analysecertificaat

03-Dec-2019/16:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019175844/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 82.9% (m/m) 88.2 88.6 88.0 89.0Droge stof

S 5.0% (m/m) ds 3.4 3.0 3.6 3.2Organische stof

94.7% (m/m) ds 96.4 96.8 96.2 96.6Gloeirest

S 3.1% (m/m) ds 2.7 3.3 <2.0 2.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 <20 <20Barium (Ba)

S 0.42mg/kg ds 0.28 0.24 0.25 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 13mg/kg ds 9.3 16 16 15Koper (Cu)

S 0.064mg/kg ds <0.050 0.088 <0.050 0.097Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 25mg/kg ds 18 20 18 14Lood (Pb)

S 44mg/kg ds 41 43 33 29Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 12 <11Minerale olie (C21-C30)

7.3mg/kg ds 9.6 14 16 11Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S
1)

<35mg/kg ds <35 <35 38 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

MB1

MB2

MB3

MB4

MB5 11065039

11065038

11065037

11065036

11065035

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Nov-2019

21-Nov-2019

22-Nov-2019

22-Nov-2019

21-Nov-2019



Project Hoogveld Uden

1 2 3 4 5

Max Van Kordelaar 2/6

19-071

19-071

Analysecertificaat

03-Dec-2019/16:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019175844/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
3)3)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0010 <0.0010 0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0012 <0.0010 0.0013PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0057 0.0049 0.0058PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.10 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.052 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.11 0.21 0.097 0.094Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.076 0.15 0.068 0.057Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.096 0.18 0.088 0.072Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.073 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.066 0.11 0.053 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.053 0.086 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.061 0.078 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
2)

0.35mg/kg ds 0.61 1.1 0.52 0.47PAK VROM (10) (factor 0,7)

Extern / Overig onderzoek
4)4)4)4)4)

0.3µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)
4)4)4)4)4)

0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)
4)4)4)4)4)

0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)
4)4)4)4)4)

0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)
4)4)4)4)4)

1.1µg/kg ds 0.5 0.3 0.3 0.2perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair
4)4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt
4)4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)
4)4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluordecaanzuur (PFDeA)
4)4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)
4)4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoDA)
4)4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)
4)4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
4)4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

1

2

3

4

5

MB1

MB2

MB3

MB4

MB5 11065039

11065038

11065037

11065036

11065035

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Nov-2019

21-Nov-2019

22-Nov-2019

22-Nov-2019

21-Nov-2019



Project Hoogveld Uden

1 2 3 4 5

Max Van Kordelaar 3/6

19-071

19-071

Analysecertificaat

03-Dec-2019/16:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019175844/1Certificaatnummer/Versie

4)4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

4)4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

4)4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

4)4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

4)4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)

4)4)4)4)4)
0.6µg/kg ds 0.6 0.6 0.5 0.5perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

4)4)4)4)4)
0.2µg/kg ds 0.2 0.1 0.1 0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

4)4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4)4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

4)4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

4)4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

4)4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

4)4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

acetaat (MeFOSAA
4)4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat 

(EtFOSAA)
4)4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)
4)4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)
4)4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.18:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 

diPAP)
4)4)4)4)4)

1.2µg/kg ds 0.6 0.4 0.4 0.3som PFOA
4)4)4)4)4)

0.8µg/kg ds 0.8 0.7 0.6 0.6som PFOS

1

2

3

4

5

MB1

MB2

MB3

MB4
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Monstermatrix Grond (AS3000)

2019175844/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.4% (m/m) 87.2 85.8 85.9 90.7Droge stof

S 3.0% (m/m) ds 4.2 4.3 4.6 1.7Organische stof

96.9% (m/m) ds 95.6 95.5 95.3 98.1Gloeirest

S 2.3% (m/m) ds 3.3 3.1 2.7 2.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 21 <20Barium (Ba)

S 0.40mg/kg ds 0.27 0.32 0.40 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 9.3mg/kg ds 15 17 18 6.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.053 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 5.4 <4.0Nikkel (Ni)

S 36mg/kg ds 16 17 27 <10Lood (Pb)

S 28mg/kg ds 37 36 42 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

11mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

10mg/kg ds 16 5.4 8.3 9.3Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S
1)

<35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

6

7

8

9

10

MB6

MB7

MB8

MB9

B17 11065044

11065043

11065042

11065041

11065040

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Nov-2019

22-Nov-2019

21-Nov-2019

21-Nov-2019

21-Nov-2019



Project Hoogveld Uden

6 7 8 9 10

Max Van Kordelaar 5/6

19-071

19-071

Analysecertificaat

03-Dec-2019/16:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019175844/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0052 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.11mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.11Fenanthreen

S 0.057mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.11Anthraceen

S 0.40mg/kg ds 0.085 <0.050 <0.050 0.42Fluorantheen

S 0.26mg/kg ds 0.063 <0.050 <0.050 0.31Benzo(a)anthraceen

S 0.26mg/kg ds 0.077 <0.050 <0.050 0.36Chryseen

S 0.10mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.16Benzo(k)fluorantheen

S 0.18mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.24Benzo(a)pyreen

S 0.11mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.17Benzo(ghi)peryleen

S 0.10mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.21Indeno(123-cd)pyreen

S
2)2)

1.6mg/kg ds 0.47 0.35 0.35 2.1PAK VROM (10) (factor 0,7)

Extern / Overig onderzoek
5)5)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.2 <0.2perfluorbutaanzuur (PFBA)
4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 0.1 <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)
4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)
4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)
4)4)4)4)

0.2µg/kg ds 0.3 0.7 0.9perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair
4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt
4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)
4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluordecaanzuur (PFDeA)
4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)
4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoDA)
4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)
4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)
4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)
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4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)

4)4)4)4)
0.2µg/kg ds 0.3 0.4 0.5perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 0.2 0.2perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

4)4)4)4)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

acetaat (MeFOSAA
4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat 

(EtFOSAA)
4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)
4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)
4)4)4)4)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.18:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 

diPAP)
4)4)4)4)

0.3µg/kg ds 0.4 0.8 1.0som PFOA
4)4)4)4)

0.3µg/kg ds 0.4 0.6 0.7som PFOS
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019175844/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11065035 B46.1(0-45)  0  45 0537734049 MB1

 11065035 B54.1(0-30)  0  30 0537734568 MB1

 11065035 B55.1(0-50)  0  50 0537734571 MB1

 11065035 B56.1(0-50)  0  50 0537734042 MB1

 11065035 B5.1(0-50)  0  50 0537734553 MB1

 11065035 B6.1(0-40)  0  40 0537734060 MB1

 11065035 B11.1(0-30)  0  30 0537734559 MB1

 11065035 B12.1(0-45)  0  45 0537734069 MB1

 11065035 B39.1(0-40)  0  40 0537734562 MB1

 11065036 B47.1(0-50)  0  50 0537914766 MB2

 11065036 B48.1(0-50)  0  50 0537914796 MB2

 11065036 B57.1(0-45)  0  45 0537914762 MB2

 11065036 B7.1(0-50)  0  50 0537914763 MB2

 11065036 B15.1(0-50)  0  50 0537914770 MB2

 11065036 B31.1(0-50)  0  50 0537914771 MB2

 11065036 B32.1(0-50)  0  50 0537914769 MB2

 11065036 B33.1(0-50)  0  50 0537914782 MB2

 11065036 B40.1(0-50)  0  50 0537914767 MB2

 11065036 B41.1(0-45)  0  45 0537914780 MB2

 11065037 B1.1(0-50)  0  50 0537914802 MB3

 11065037 B4.1(0-50)  0  50 0537914809 MB3

 11065037 B2.1(0-50)  0  50 0537734456 MB3

 11065037 B3.1(0-50)  0  50 0537914792 MB3

 11065037 B28.1(0-50)  0  50 0537734485 MB3

 11065037 B29.1(0-50)  0  50 0537914801 MB3

 11065037 B34.1(0-50)  0  50 0537734496 MB3

 11065037 B35.1(0-50)  0  50 0537734441 MB3

 11065037 B36.1(0-50)  0  50 0537734486 MB3

 11065037 B37.1(0-50)  0  50 0537734287 MB3

 11065038 B49.1(0-50)  0  50 0537734480 MB4

 11065038 B50.1(0-45)  0  45 0537734493 MB4

 11065038 B58.1(0-50)  0  50 0537914784 MB4

 11065038 B59.1(0-45)  0  45 0537914804 MB4

 11065038 B8.1(0-45)  0  45 0537734476 MB4

 11065038 B13.1(0-50)  0  50 0537914786 MB4

 11065038 B16.1(0-50)  0  50 0537733960 MB4

 11065038 B42.1(0-50)  0  50 0537914783 MB4
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 11065038 B43.1(0-45)  0  45 0537734491 MB4

 11065039 B51.1(0-50)  0  50 0537734488 MB5

 11065039 B52.1(0-50)  0  50 0537734294 MB5

 11065039 B60.1(0-50)  0  50 0537914778 MB5

 11065039 B9.1(0-50)  0  50 0537734494 MB5

 11065039 B10.1(0-50)  0  50 0537914811 MB5

 11065039 B14.1(0-50)  0  50 0537914806 MB5

 11065039 B44.1(0-50)  0  50 0537914798 MB5

 11065040 B61.2(5-30)  5  30 0537734289 MB6

 11065040 B69.1(0-45)  0  45 0537734279 MB6

 11065040 B70.1(0-50)  0  50 0537734291 MB6

 11065040 B80.1(0-50)  0  50 0537734295 MB6

 11065040 B88.1(0-50)  0  50 0537734272 MB6

 11065040 B22.1(0-45)  0  45 0537734298 MB6

 11065040 B26.1(0-50)  0  50 0537734288 MB6

 11065041 B67.1(0-45)  0  45 0537734024 MB7

 11065041 B68.1(0-45)  0  45 0537914805 MB7

 11065041 B77.1(0-45)  0  45 0537734016 MB7

 11065041 B78.1(0-40)  0  40 0537914800 MB7

 11065041 B79.1(0-50)  0  50 0537914774 MB7

 11065041 B86.1(0-50)  0  50 0537734008 MB7

 11065041 B87.1(0-50)  0  50 0537914768 MB7

 11065041 B20.1(0-50)  0  50 0537914779 MB7

 11065041 B25.1(0-50)  0  50 0537914777 MB7

 11065042 B65.1(0-45)  0  45 0537733999 MB8

 11065042 B66.1(0-35)  0  35 0537734021 MB8

 11065042 B74.1(0-45)  0  45 0537733869 MB8

 11065042 B75.1(0-30)  0  30 0537733876 MB8

 11065042 B76.1(0-40)  0  40 0537734009 MB8

 11065042 B84.1(0-50)  0  50 0537734015 MB8

 11065042 B85.1(0-30)  0  30 0537734010 MB8

 11065042 B19.1(0-45)  0  45 0537734002 MB8

 11065042 B21.1(0-30)  0  30 0537733889 MB8

 11065042 B24.1(0-40)  0  40 0537733885 MB8

 11065043 B63.1(0-50)  0  50 0537734053 MB9

 11065043 B64.1(0-50)  0  50 0537733877 MB9

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019175844/1

Pagina 3/3

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11065043 B72.1(0-40)  0  40 0537734077 MB9

 11065043 B73.1(0-50)  0  50 0537733862 MB9

 11065043 B82.1(0-30)  0  30 0537734059 MB9

 11065043 B83.1(0-30)  0  30 0537733867 MB9

 11065043 B90.1(0-45)  0  45 0537733833 MB9

 11065043 B18.1(0-50)  0  50 0537733875 MB9

 11065043 B23.1(0-30)  0  30 0537733808 MB9

 11065043 B27.1(0-30)  0  30 0537734070 MB9

 11065044 B17.1(0-50)  0  50 0537734293 B17
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019175844/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Humusachtige verbindingen aangetoond.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 3)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 4)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 5)

Het resultaat van de betreffende analyse moet als indicatief worden beschouwd. Voor de component voldoen de 

kwaliteitseisen niet aan de gestelde eisen.#

verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix#

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019175844/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004PFAS (28) Handelingskader

UitbestedingExternW0004Som lineair en vertakte PFOA grond

UitbestedingExternW0004Som lineair en vertakte PFOS grond

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. mevrouw M. van de Coterlet
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2019175844-19-071
Ons kenmerk : Project 971877
Validatieref. : 971877_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : GNAY-YPEY-SKJK-MRXY
Bijlage(n) : 10 tabel(len) + 2 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 3 december 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Algemeen onderzoek - fysisch
Q droge stof % 68,5 83,6 89,0

Tabel 1 van 10

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 971877
Project omschrijving : 2019175844-19-071
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6164967 = MB1
6164968 = MB2
6164969 = MB3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/11/2019 22/11/2019 22/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019
Startdatum : 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019
Monstercode : 6164967 6164968 6164969
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: GNAY-YPEY-SKJK-MRXY Ref.: 971877_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds 0,3 < 0,1 < 0,1
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 1,1 0,5 0,3
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds 0,6 0,6 0,6

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds 0,2 0,2 0,1

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Tabel 2 van 10

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 971877
Project omschrijving : 2019175844-19-071
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6164967 = MB1
6164968 = MB2
6164969 = MB3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/11/2019 22/11/2019 22/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019
Startdatum : 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019
Monstercode : 6164967 6164968 6164969
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: GNAY-YPEY-SKJK-MRXY Ref.: 971877_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

som PFOA µg/kg ds 1,2 0,6 0,4
som PFOS µg/kg ds 0,8 0,8 0,7

Tabel 3 van 10

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 971877
Project omschrijving : 2019175844-19-071
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6164967 = MB1
6164968 = MB2
6164969 = MB3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/11/2019 22/11/2019 22/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019
Startdatum : 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019
Monstercode : 6164967 6164968 6164969
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: GNAY-YPEY-SKJK-MRXY Ref.: 971877_certificaat_v1



Algemeen onderzoek - fysisch
Q droge stof % 88,4 90,0 89,4

Tabel 4 van 10

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 971877
Project omschrijving : 2019175844-19-071
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6164970 = MB4
6164971 = MB5
6164972 = MB6

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/11/2019 22/11/2019 22/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019
Startdatum : 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019
Monstercode : 6164970 6164971 6164972
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: GNAY-YPEY-SKJK-MRXY Ref.: 971877_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0,3 0,2 0,2
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds 0,5 0,5 0,2

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds 0,1 0,1 < 0,1

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Tabel 5 van 10

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 971877
Project omschrijving : 2019175844-19-071
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6164970 = MB4
6164971 = MB5
6164972 = MB6

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/11/2019 22/11/2019 22/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019
Startdatum : 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019
Monstercode : 6164970 6164971 6164972
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: GNAY-YPEY-SKJK-MRXY Ref.: 971877_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,4 0,3 0,3
som PFOS µg/kg ds 0,6 0,6 0,3

Tabel 6 van 10

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 971877
Project omschrijving : 2019175844-19-071
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6164970 = MB4
6164971 = MB5
6164972 = MB6

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/11/2019 22/11/2019 22/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019
Startdatum : 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019
Monstercode : 6164970 6164971 6164972
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: GNAY-YPEY-SKJK-MRXY Ref.: 971877_certificaat_v1



Algemeen onderzoek - fysisch
Q droge stof % 88,0 86,2 83,7

Tabel 7 van 10

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 971877
Project omschrijving : 2019175844-19-071
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6164973 = MB7
6164974 = MB8
6164975 = MB9

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019
Startdatum : 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019
Monstercode : 6164973 6164974 6164975
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: GNAY-YPEY-SKJK-MRXY Ref.: 971877_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1 < 0,2 < 0,2
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1 0,1 < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0,3 0,7 0,9
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds 0,3 0,4 0,5

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 0,2 0,2

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Tabel 8 van 10

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 971877
Project omschrijving : 2019175844-19-071
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6164973 = MB7
6164974 = MB8
6164975 = MB9

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019
Startdatum : 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019
Monstercode : 6164973 6164974 6164975
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: GNAY-YPEY-SKJK-MRXY Ref.: 971877_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,4 0,8 1,0
som PFOS µg/kg ds 0,4 0,6 0,7

Tabel 9 van 10

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 971877
Project omschrijving : 2019175844-19-071
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6164973 = MB7
6164974 = MB8
6164975 = MB9

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019
Startdatum : 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019
Monstercode : 6164973 6164974 6164975
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: GNAY-YPEY-SKJK-MRXY Ref.: 971877_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : MB8
Monstercode : 6164974

Opmerking(en) bij resultaten:
perfluorbutaanzuur (PFBA): - Het resultaat van de betreffende analyse moet als indicatief worden beschouwd. Voor

de component voldoen de kwaliteitseisen niet aan de gestelde eisen.
perfluorbutaanzuur (PFBA): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Uw referentie : MB9
Monstercode : 6164975

Opmerking(en) bij resultaten:
perfluorbutaanzuur (PFBA): - Het resultaat van de betreffende analyse moet als indicatief worden beschouwd. Voor

de component voldoen de kwaliteitseisen niet aan de gestelde eisen.
perfluorbutaanzuur (PFBA): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Tabel 10 van 10

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 971877
Project omschrijving : 2019175844-19-071
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GNAY-YPEY-SKJK-MRXY Ref.: 971877_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6164967 MB1 MB1 - 1103396906

6164968 MB2 MB2 - 1103396540

6164969 MB3 MB3 - 1103396298

6164970 MB4 MB4 - 1103396481

6164971 MB5 MB5 - 1103396439

6164972 MB6 MB6 - 1103395821

6164973 MB7 MB7 - 1103396372

6164974 MB8 MB8 - 1103396226

6164975 MB9 MB9 - 1103396925

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 971877
Project omschrijving : 2019175844-19-071
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GNAY-YPEY-SKJK-MRXY Ref.: 971877_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 971877
Project omschrijving : 2019175844-19-071
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GNAY-YPEY-SKJK-MRXY Ref.: 971877_certificaat_v1



                                       Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11065035
Certificate no.:2019175844
Sample description.: MB1
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11065036
Certificate no.:2019175844
Sample description.: MB2
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11065037
Certificate no.: 2019175844
Sample description.: MB3
 V
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                                       Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11065038
Certificate no.:2019175844
Sample description.: MB4
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11065039
Certificate no.: 2019175844
Sample description.: MB5
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11065040
Certificate no.: 2019175844
Sample description.: MB6
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11065041
Certificate no.: 2019175844
Sample description.: MB7
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11065042
Certificate no.: 2019175844
Sample description.: MB8
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11065043
Certificate no.:2019175844
Sample description.: MB9
 V
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T.a.v. J. van Abeelen
Industrieweg 7a
5275 ZH  VUGHT

Datum: 06-Dec-2019

NETHERLANDS

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Nov-2019

19-071

Hoogveld Uden

19-071
2019177606/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoogveld Uden

1 2

Max Van Kordelaar 1/3

19-071

19-071

Analysecertificaat

06-Dec-2019/12:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

27-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019177606/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.0% (m/m) 90.5Droge stof

S 1.6% (m/m) ds 1.9Organische stof

98.2% (m/m) ds 97.9Gloeirest

S 3.0% (m/m) ds 3.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 13Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 21Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 6.4Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

MB10

B71 11071434

11071433
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Gildeweg 42-46
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Fax +31 (0)34 242 63 99
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Site www.eurofins.nl
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BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Nov-2019

26-Nov-2019



Hoogveld Uden

1 2

Max Van Kordelaar 2/3

19-071

19-071

Analysecertificaat

06-Dec-2019/12:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

27-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019177606/1Certificaatnummer/Versie

S
2)

<0.0010mg/kg ds 0.0013PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0013PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)

0.0049mg/kg ds 0.0061PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

Extern / Overig onderzoek
3)

<0.1µg/kg dsperfluorbutaanzuur (PFBA)
3)

<0.1µg/kg dsperfluorpentaanzuur (PFPeA)
3)

<0.1µg/kg dsperfluorhexaanzuur (PFHxA)
3)

<0.1µg/kg dsperfluorheptaanzuur (PFHpA)
3)

0.1µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) lineair
3)

<0.1µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt
3)

<0.1µg/kg dsperfluornonaanzuur (PFNA)
3)

<0.1µg/kg dsperfluordecaanzuur (PFDeA)
3)

<0.1µg/kg dsperfluorundecaanzuur (PFUnDA)
3)

<0.1µg/kg dsperfluordodecaanzuur (PFDoDA)
3)

<0.1µg/kg dsperfluortridecaanzuur (PFTrDA)
3)

<0.1µg/kg dsperfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
3)

<0.1µg/kg dsperfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)
3)

<0.1µg/kg dsperfluoroctadecaanzuur (PFODA)

1

2

MB10

B71 11071434

11071433

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Nov-2019

26-Nov-2019



Hoogveld Uden

1 2

Max Van Kordelaar 3/3

19-071

19-071

Analysecertificaat

06-Dec-2019/12:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

27-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019177606/1Certificaatnummer/Versie

3)
<0.1µg/kg dsperfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

3)
<0.1µg/kg dsperfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

3)
<0.1µg/kg dsperfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

3)
<0.1µg/kg dsperfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)

3)
<0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

3)
<0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

3)
<0.1µg/kg dsperfluordecaansulfonzuur (PFDS)

3)
<0.1µg/kg ds4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

3)
<0.1µg/kg ds6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

3)
<0.1µg/kg ds8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

3)
<0.1µg/kg ds10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

3)
<0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfonamide 

acetaat (MeFOSAA
3)

<0.1µg/kg dsN-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat 

(EtFOSAA)
3)

<0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonamide (PFOSA)
3)

<0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)
3)

<0.1µg/kg ds8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 

diPAP)
3)

0.2µg/kg dssom PFOA
3)

0.1µg/kg dssom PFOS

1

2

MB10

B71 11071434

11071433
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Nov-2019

26-Nov-2019

MC



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019177606/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11071433 B45.1(0-50)  0  50 0537734776 MB10

 11071433 B53.1(0-50)  0  50 0537734474 MB10

 11071433 B62.1(0-50)  0  50 0537734781 MB10

 11071433 B81.1(0-50)  0  50 0537734770 MB10

 11071433 B89.1(0-50)  0  50 0537734784 MB10

 11071433 B30.1(0-50)  0  50 0537734782 MB10

 11071433 B38.1(0-50)  0  50 0537735236 MB10

 11071434 B71.2(7-57)  7  57 0537734771 B71
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019177606/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019177606/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Som lineair en vertakte PFOS grond

UitbestedingExternW0004Som lineair en vertakte PFOA grond

UitbestedingExternW0004PFAS (28) Handelingskader

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. mevrouw M. van de Coterlet
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2019177606-19-071
Ons kenmerk : Project 973093
Validatieref. : 973093_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VHVQ-QBLI-PGFK-HDVV
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 6 december 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Algemeen onderzoek - fysisch
Q droge stof % 92,1

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 973093
Project omschrijving : 2019177606-19-071
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6168161 = MB10

Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 28/11/2019
Startdatum : 28/11/2019
Monstercode : 6168161
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: VHVQ-QBLI-PGFK-HDVV Ref.: 973093_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds < 0,1

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 973093
Project omschrijving : 2019177606-19-071
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6168161 = MB10

Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 28/11/2019
Startdatum : 28/11/2019
Monstercode : 6168161
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: VHVQ-QBLI-PGFK-HDVV Ref.: 973093_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,2
som PFOS µg/kg ds 0,1

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 973093
Project omschrijving : 2019177606-19-071
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6168161 = MB10

Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 28/11/2019
Startdatum : 28/11/2019
Monstercode : 6168161
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: VHVQ-QBLI-PGFK-HDVV Ref.: 973093_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 973093
Project omschrijving : 2019177606-19-071
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VHVQ-QBLI-PGFK-HDVV Ref.: 973093_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6168161 MB10 MB10 - 1103402205

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 973093
Project omschrijving : 2019177606-19-071
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VHVQ-QBLI-PGFK-HDVV Ref.: 973093_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 973093
Project omschrijving : 2019177606-19-071
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VHVQ-QBLI-PGFK-HDVV Ref.: 973093_certificaat_v1



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11071433
Certificate no.: 2019177606
Sample description.: MB10
 V
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T.a.v. J. van Abeelen
Industrieweg 7a
5275 ZH  VUGHT

Datum: 03-Dec-2019

NETHERLANDS

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Nov-2019

19-071_check verontreiniging

Hoogveld Uden

19-071
2019177609/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoogveld Uden

1

Max Van Kordelaar 1/2

19-071

19-071_check verontreiniging

Analysecertificaat

03-Dec-2019/16:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

27-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019177609/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 92.9% (m/m)Droge stof

S 0.7% (m/m) dsOrganische stof

99.1% (m/m) dsGloeirest

S 2.4% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S 4.8mg/kg dsKobalt (Co)

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S <20mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

6.6mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

1 MO 11071437

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Nov-2019



Hoogveld Uden

1

Max Van Kordelaar 2/2

19-071

19-071_check verontreiniging

Analysecertificaat

03-Dec-2019/16:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

27-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019177609/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 MO 11071437

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Nov-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019177609/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11071437 B101.3(95-145)  95  145 0537914732 MO

 11071437 B101.4(145-180)  145  180 0537914729 MO

 11071437 B101.5(180-200)  180  200 0537914734 MO

 11071437 B102.3(100-150)  100  150 0537914744 MO

 11071437 B102.4(150-200)  150  200 0537914733 MO

 11071437 B103.3(80-100)  80  100 0537914741 MO

 11071437 B103.4(100-150)  100  150 0537914738 MO

 11071437 B104.3(100-120)  100  120 0537914735 MO

 11071437 B104.4(120-150)  120  150 0537914731 MO

 11071437 B104.5(150-200)  150  200 0537914739 MO

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019177609/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019177609/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

NEN-EN 16179VoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. J. van Abeelen
Industrieweg 7a
5275 ZH  VUGHT

Datum: 20-Dec-2019

NETHERLANDS

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Dec-2019

19-071

Hoogveld Uden

19-071
2019187706/2Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoogveld Uden

1 2

Ben Brouwer 1/2

19-071

19-071

Analysecertificaat

20-Dec-2019/10:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Dec-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019187706/2Certificaatnummer/Versie

Metalen

S <20µg/L <20Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0Kobalt (Co)

S 3.0µg/L 6.3Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S 2.1µg/L <2.0Lood (Pb)

S <10µg/L <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

B101

B102 11104763

11104762

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Dec-2019

12-Dec-2019



Hoogveld Uden

1 2

Ben Brouwer 2/2

19-071

19-071

Analysecertificaat

20-Dec-2019/10:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Dec-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019187706/2Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

B101

B102 11104763

11104762

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Dec-2019

12-Dec-2019

VA
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11104762 B1871851 B101

 11104762 0680382955 B101

 11104762 0680382981 B101

 11104763 B1871838 B102

 11104763 0680382956 B102

 11104763 0680382992 B102

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Algemene opmerking behorende bij analysecertificaat

Herziene versie wegens correctie onterecht geplaatste disclaimer, d.d. 20-12-2019.

Dit analysecertificaat vervangt eerder uitgegeven certifica(a)t(en) met een lager versienummer

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019187706/2
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. J. van Abeelen
Industrieweg 7a
5275 ZH  VUGHT

Datum: 05-Dec-2019

NETHERLANDS

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Nov-2019

19-071 AIB

Hoogveld Uden

19-071
2019179054/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoogveld Uden

1 2 3

B. Brouwer 1/1

19-071

19-071 AIB

Analysecertificaat

04-Dec-2019/17:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Nov-2019

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2019179054/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)

87.4% (m/m) 90.2 86.9Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)2)2)

14.1kg 15.6 13.7In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)

<4.2mg <6.4 <4.5Asbest (som)
2)2)2)

<0.4mg/kg ds <0.5 <0.4Asbest in grond
2)2)2)

<0.4mg/kg ds <0.5 <0.4Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)

<0.4mg/kg ds <0.5 <0.4Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

MM1

MM2

MM3 11076092

11076091

11076090

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Nov-2019

28-Nov-2019

28-Nov-2019

MC
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11076090 1567899MG MM1

 11076091 1567962MG MM2

 11076092 1567863MG MM3
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Monstercode : 6169452
Uw referentie : MM1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/11/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.A.
Datum geanalyseerd : 04-12-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14140 g
Droge massa aangeleverde monster : 12358 g
Percentage droogrest : 87,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10537,2 86,4 12,8 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 136,5 1,1 28,7 21,03 0 0,0
1-2 mm 176,3 1,4 71,5 40,56 0 0,0
2-4 mm 271,3 2,2 271,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 433,6 3,6 433,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 646,1 5,3 646,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12201,0 100,0 1464,0 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,3 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 973576
Project omschrijving : 2019179054-19-071
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VGTH-WDYZ-GBVJ-XLIM Ref.: 973576_certificaat_v1



Monstercode : 6169453
Uw referentie : MM2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/11/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 04-12-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15560 g
Droge massa aangeleverde monster : 14035 g
Percentage droogrest : 90,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12358,5 89,0 7,2 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 264,4 1,9 29,6 11,20 0 0,0
1-2 mm 306,5 2,2 109,2 35,63 0 0,0
2-4 mm 253,7 1,8 253,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 351,9 2,5 351,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 346,8 2,5 346,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13881,8 100,0 1098,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,5 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 973576
Project omschrijving : 2019179054-19-071
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VGTH-WDYZ-GBVJ-XLIM Ref.: 973576_certificaat_v1



Monstercode : 6169454
Uw referentie : MM3
Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/11/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 04-12-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13660 g
Droge massa aangeleverde monster : 11871 g
Percentage droogrest : 86,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9817,3 83,9 12,5 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 397,0 3,4 112,9 28,44 0 0,0
1-2 mm 465,1 4,0 161,3 34,68 0 0,0
2-4 mm 291,8 2,5 291,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 341,8 2,9 341,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 392,4 3,4 392,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11705,4 100,0 1312,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,4 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6169452 MM1 MM1 - 1567899MG

6169453 MM2 MM2 - 1567962MG

6169454 MM3 MM3 - 1567963MG
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Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
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Bijlage 7. Getoetste analyseresultaten 

 

Toetsingswaarden BoToVa  

 

Toetsing: BoToVa T12 Toetsing Wbb grond 

 

Analyse Eenheid     RG AW TW IW 

      

Metalen      

Barium (Ba) mg/kg ds 20 190 555 920 

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,2 0,6 6,8 13 

Kobalt (Co) mg/kg ds 3 15 103 190 

Koper (Cu) mg/kg ds 5 40 115 190 

Kwik, niet vluchtig (Hg) mg/kg ds 0,05 0,15 18,1 36 

Nikkel (Ni) mg/kg ds 4 35 67,5 100 

Molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,5 1,5 95,8 190 

Lood (Pb) mg/kg ds 10 50 290 530 

Zink (Zn) mg/kg ds 20 140 430 720 

      

Minerale olie      

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 35 190 2600 5000 

      

Polychloorbifenylen, PCB      

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,007 0,02 0,51 1 

 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 1,5 20,8 40 
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Project Hoogveld Uden

19‐071
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Max Van Kordelaar

2019175844

22‐11‐2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel 4 GSSD Oordeel 5 GSSD Oordeel 6 GSSD Oordeel 7 GSSD Oordeel 8 GSSD Oordeel 9 GSSD Oordeel 10 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

5 3,4 3 3,6 3,2 3 4,2 4,3 4,6 1,7

3,1 2,7 3,3 2 2,9 2,3 3,3 3,1 2,7 2,9

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 82,9 82,9 88,2 88,2 88,6 88,6 88 88 89 89 89,4 89,4 87,2 87,2 85,8 85,8 85,9 85,9 90,7 90,7

% (m/m) ds 5 5 3,4 3,4 3 3 3,6 3,6 3,2 3,2 3 3 4,2 4,2 4,3 4,3 4,6 4,6 1,7 1,7

% (m/m) ds 94,7 96,4 96,8 96,2 96,6 96,9 95,6 95,5 95,3 98,1

% (m/m) ds 3,1 3,1 2,7 2,7 3,3 3,3 <2,0 1,4 2,9 2,9 2,3 2,3 3,3 3,3 3,1 3,1 2,7 2,7 2,9 2,9

Metalen

mg/kg ds <20 47,69 <20 49,89 <20 46,67 <20 54,25 <20 48,76 <20 52,29 <20 46,67 <20 47,69 21 74,83 <20 48,76

mg/kg ds 0,42 0,626 * 0,28 0,4483 ‐ 0,24 0,3876 ‐ 0,25 0,4008 ‐ <0,20 0,2254 ‐ 0,4 0,6554 * 0,27 0,4145 ‐ 0,32 0,4906 ‐ 0,4 0,6091 * <0,20 0,2377 ‐

mg/kg ds <3,0 6,59 ‐ <3,0 6,858 ‐ <3,0 6,464 ‐ <3,0 7,383 ‐ <3,0 6,721 ‐ <3,0 7,148 ‐ <3,0 6,464 ‐ <3,0 6,59 ‐ <3,0 6,858 ‐ <3,0 6,721 ‐

mg/kg ds 13 23,56 ‐ 9,3 17,94 ‐ 16 30,67 ‐ 16 31,37 ‐ 15 28,94 ‐ 9,3 18,42 ‐ 15 27,69 ‐ 17 31,48 ‐ 18 33,44 ‐ 6 12,04 ‐

mg/kg ds 0,064 0,0882 ‐ <0,050 0,0491 ‐ 0,088 0,1229 ‐ <0,050 0,0496 ‐ 0,097 0,1361 ‐ <0,050 0,0496 ‐ <0,050 0,0484 ‐ 0,053 0,0734 ‐ <0,050 0,0487 ‐ <0,050 0,0495 ‐

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐

mg/kg ds <4,0 7,481 ‐ <4,0 7,717 ‐ <4,0 7,368 ‐ <4,0 8,167 ‐ <4,0 7,597 ‐ <4,0 7,967 ‐ <4,0 7,368 ‐ <4,0 7,481 ‐ 5,4 14,88 ‐ <4,0 7,597 ‐

mg/kg ds 25 36,57 ‐ 18 27,27 ‐ 20 30,2 ‐ 18 27,52 ‐ 14 21,21 ‐ 36 55,33 * 16 23,65 ‐ 17 25,17 ‐ 27 40,05 ‐ <10 10,84 ‐

mg/kg ds 44 92,22 ‐ 41 90,82 ‐ 43 93,48 ‐ 33 75,24 ‐ 29 63,94 ‐ 28 63,84 ‐ 37 78,25 ‐ 36 76,65 ‐ 42 90,46 ‐ <20 31,77 ‐

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 4,2 <3,0 6,176 <3,0 7 <3,0 5,833 <3,0 6,563 <3,0 7 <3,0 5 <3,0 4,884 <3,0 4,565 <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 7 <5,0 10,29 <5,0 11,67 <5,0 9,722 <5,0 10,94 <5,0 11,67 <5,0 8,333 <5,0 8,14 <5,0 7,609 <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 7 <5,0 10,29 <5,0 11,67 <5,0 9,722 <5,0 10,94 <5,0 11,67 <5,0 8,333 <5,0 8,14 <5,0 7,609 <5,0 17,5

mg/kg ds <11 15,4 <11 22,65 <11 25,67 12 33,33 <11 24,06 11 36,67 <11 18,33 <11 17,91 <11 16,74 <11 38,5

mg/kg ds 7,3 14,6 9,6 28,24 14 46,67 16 44,44 11 34,38 10 33,33 16 38,1 5,4 12,56 8,3 18,04 9,3 46,5

mg/kg ds <6,0 8,4 <6,0 12,35 <6,0 14 <6,0 11,67 <6,0 13,13 <6,0 14 <6,0 10 <6,0 9,767 <6,0 9,13 <6,0 21

mg/kg ds <35 49 ‐ <35 72,06 ‐ <35 81,67 ‐ 38 105,6 ‐ <35 76,56 ‐ <35 81,67 ‐ <35 58,33 ‐ <35 56,98 ‐ <35 53,26 ‐ <35 122,5 ‐

Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,0014 <0,0010 0,002 <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0019 <0,0010 0,0021 <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0016 <0,0010 0,0016 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0014 <0,0010 0,002 <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0019 <0,0010 0,0021 <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0016 <0,0010 0,0016 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0014 <0,0010 0,002 <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0019 <0,0010 0,0021 <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0016 <0,0010 0,0016 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0014 <0,0010 0,002 <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0019 <0,0010 0,0021 <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0016 <0,0010 0,0016 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0014 <0,0010 0,002 0,001 0,0033 <0,0010 0,0019 0,001 0,0031 <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0016 <0,0010 0,0016 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0014 <0,0010 0,002 0,0012 0,004 <0,0010 0,0019 0,0013 0,004 <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0016 0,001 0,0023 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0014 <0,0010 0,002 <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0019 <0,0010 0,0021 <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0016 <0,0010 0,0016 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0098 ‐ 0,0049 0,0144 ‐ 0,0057 0,019 ‐ 0,0049 0,0136 ‐ 0,0058 0,0181 ‐ 0,0049 0,0163 ‐ 0,0049 0,0116 ‐ 0,0052 0,012 ‐ 0,0049 0,0106 ‐ 0,0049 0,0245 ‐

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,1 0,1 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,11 0,11 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,11 0,11

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,052 0,052 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,057 0,057 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,11 0,11

mg/kg ds <0,050 0,035 0,11 0,11 0,21 0,21 0,097 0,097 0,094 0,094 0,4 0,4 0,085 0,085 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,42 0,42

mg/kg ds <0,050 0,035 0,076 0,076 0,15 0,15 0,068 0,068 0,057 0,057 0,26 0,26 0,063 0,063 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,31 0,31

mg/kg ds <0,050 0,035 0,096 0,096 0,18 0,18 0,088 0,088 0,072 0,072 0,26 0,26 0,077 0,077 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,36 0,36

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,073 0,073 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,1 0,1 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,16 0,16

mg/kg ds <0,050 0,035 0,066 0,066 0,11 0,11 0,053 0,053 <0,050 0,035 0,18 0,18 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,24 0,24

mg/kg ds <0,050 0,035 0,053 0,053 0,086 0,086 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,11 0,11 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,17 0,17

mg/kg ds <0,050 0,035 0,061 0,061 0,078 0,078 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,1 0,1 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,21 0,21

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,61 0,602 ‐ 1,1 1,074 ‐ 0,52 0,516 ‐ 0,47 0,468 ‐ 1,6 1,612 * 0,47 0,47 ‐ 0,35 0,35 ‐ 0,35 0,35 ‐ 2,1 2,125 *

Extern / Overig onderzoek

µg/kg ds 0,3 0,6 <0,1 0,2059 <0,1 0,2333 <0,1 0,1944 <0,1 0,2188 <0,1 0,2333 <0,1 0,1667 <0,2 0,3256 <0,2 0,3043

µg/kg ds 0,1 0,2 <0,1 0,2059 <0,1 0,2333 <0,1 0,1944 <0,1 0,2188 <0,1 0,2333 <0,1 0,1667 0,1 0,2326 <0,1 0,1522

µg/kg ds 0,1 0,2 <0,1 0,2059 <0,1 0,2333 <0,1 0,1944 <0,1 0,2188 <0,1 0,2333 <0,1 0,1667 <0,1 0,1628 <0,1 0,1522

µg/kg ds 0,1 0,2 <0,1 0,2059 <0,1 0,2333 <0,1 0,1944 <0,1 0,2188 <0,1 0,2333 <0,1 0,1667 <0,1 0,1628 <0,1 0,1522

µg/kg ds 1,1 2,2 0,5 1,471 0,3 1 0,3 0,8333 0,2 0,625 0,2 0,6667 0,3 0,7143 0,7 1,628 0,9 1,957

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 0,14 <0,1 0,2059 <0,1 0,2333 <0,1 0,1944 <0,1 0,2188 <0,1 0,2333 <0,1 0,1667 <0,1 0,1628 <0,1 0,1522

µg/kg ds <0,1 0,14 <0,1 0,2059 <0,1 0,2333 <0,1 0,1944 <0,1 0,2188 <0,1 0,2333 <0,1 0,1667 <0,1 0,1628 <0,1 0,1522

µg/kg ds <0,1 0,14 <0,1 0,2059 <0,1 0,2333 <0,1 0,1944 <0,1 0,2188 <0,1 0,2333 <0,1 0,1667 <0,1 0,1628 <0,1 0,1522

µg/kg ds <0,1 0,14 <0,1 0,2059 <0,1 0,2333 <0,1 0,1944 <0,1 0,2188 <0,1 0,2333 <0,1 0,1667 <0,1 0,1628 <0,1 0,1522

µg/kg ds <0,1 0,14 <0,1 0,2059 <0,1 0,2333 <0,1 0,1944 <0,1 0,2188 <0,1 0,2333 <0,1 0,1667 <0,1 0,1628 <0,1 0,1522

µg/kg ds <0,1 0,14 <0,1 0,2059 <0,1 0,2333 <0,1 0,1944 <0,1 0,2188 <0,1 0,2333 <0,1 0,1667 <0,1 0,1628 <0,1 0,1522

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 0,14 <0,1 0,2059 <0,1 0,2333 <0,1 0,1944 <0,1 0,2188 <0,1 0,2333 <0,1 0,1667 <0,1 0,1628 <0,1 0,1522

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 0,14 <0,1 0,2059 <0,1 0,2333 <0,1 0,1944 <0,1 0,2188 <0,1 0,2333 <0,1 0,1667 <0,1 0,1628 <0,1 0,1522

µg/kg ds <0,1 0,14 <0,1 0,2059 <0,1 0,2333 <0,1 0,1944 <0,1 0,2188 <0,1 0,2333 <0,1 0,1667 <0,1 0,1628 <0,1 0,1522

µg/kg ds 0,6 1,2 0,6 1,765 0,6 2 0,5 1,389 0,5 1,563 0,2 0,6667 0,3 0,7143 0,4 0,9302 0,5 1,087

µg/kg ds 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,2

µg/kg ds <0,1 0,14 <0,1 0,2059 <0,1 0,2333 <0,1 0,1944 <0,1 0,2188 <0,1 0,2333 <0,1 0,1667 <0,1 0,1628 <0,1 0,1522

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 0,14 <0,1 0,2059 <0,1 0,2333 <0,1 0,1944 <0,1 0,2188 <0,1 0,2333 <0,1 0,1667 <0,1 0,1628 <0,1 0,1522

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds 1,2 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,8 1

µg/kg ds 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,3 0,4 0,6 0,7

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 11065035 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 11065036 Voldoet aan Achtergrondwaarde

3 11065037 Voldoet aan Achtergrondwaarde

4 11065038 Voldoet aan Achtergrondwaarde

5 11065039 Voldoet aan Achtergrondwaarde

6 11065040 Overschrijding Achtergrondwaarde

7 11065041 Voldoet aan Achtergrondwaarde

8 11065042 Voldoet aan Achtergrondwaarde

9 11065043 Voldoet aan Achtergrondwaarde

10 11065044 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

B17

‐

*

**

***

MB4

MB5

MB6

MB7

MB8

MB9

som PFOS

Legenda

Monster

MB1

MB2

MB3

N‐methylperfluoroctaansulfonamide acetaat (MeF

N‐ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOS

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 diPAP)

som PFOA

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluordecaanzuur (PFDeA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoDA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

perfluornonaanzuur (PFNA)

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

PCB 28

PCB 52

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19‐071

Hoogveld Uden

19‐071

26‐11‐2019

Max Van Kordelaar

2019177606

27‐11‐2019

06‐12‐2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

1,6 1,9

3 3,3

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 90 90 90,5 90,5

% (m/m) ds 1,6 1,6 1,9 1,9

% (m/m) ds 98,2 97,9

% (m/m) ds 3 3 3,3 3,3

Metalen

mg/kg ds <20 48,22 <20 46,67

mg/kg ds <0,20 0,2374 ‐ <0,20 0,2363 ‐

mg/kg ds <3,0 6,655 ‐ <3,0 6,464 ‐

mg/kg ds <5,0 7 ‐ <5,0 6,931 ‐

mg/kg ds <0,050 0,0494 ‐ <0,050 0,0492 ‐

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐

mg/kg ds <4,0 7,538 ‐ <4,0 7,368 ‐

mg/kg ds <10 10,82 ‐ 13 19,98 ‐

mg/kg ds <20 31,61 ‐ 21 46,74 ‐

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 10,5 <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5 <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5 6,4 32

mg/kg ds <6,0 21 <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 ‐ <35 122,5 ‐

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 0,0013 0,0065

mg/kg ds <0,0010 0,0035 0,0013 0,0065

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐ 0,0061 0,0305 *

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,35 0,35 ‐

Extern / Overig onderzoek

µg/kg ds <0,1 0,35

µg/kg ds <0,1 0,35

µg/kg ds <0,1 0,35

µg/kg ds <0,1 0,35

µg/kg ds 0,1 0,5

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1 0,35

µg/kg ds <0,1 0,35

µg/kg ds <0,1 0,35

µg/kg ds <0,1 0,35

µg/kg ds <0,1 0,35

µg/kg ds <0,1 0,35

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1 0,35

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1 0,35

µg/kg ds <0,1 0,35

µg/kg ds <0,1 0,35

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1 0,35

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1 0,35

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds 0,2

µg/kg ds 0,1

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 11071433 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 11071434 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

**

***

Legenda

Monster

MB10

B71

‐

*

N‐ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSA

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 diPAP)

som PFOA

som PFOS

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide acetaat (MeF

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoDA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

perfluornonaanzuur (PFNA)

perfluordecaanzuur (PFDeA)

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Naftaleen

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19‐071

Hoogveld Uden

19‐071_check verontreiniging

26‐11‐2019

Max Van Kordelaar

2019177609

27‐11‐2019

03‐12‐2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

0,7

2,4

Voorbehandeling

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Uitgevoerd

% (m/m) 92,9 92,9

% (m/m) ds 0,7 0,7

% (m/m) ds 99,1

% (m/m) ds 2,4 2,4

Metalen

mg/kg ds <20 51,67

mg/kg ds <0,20 0,2395 ‐

mg/kg ds 4,8 16,17 *

mg/kg ds <5,0 7,143 ‐

mg/kg ds <0,050 0,0499 ‐

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐

mg/kg ds <4,0 7,903 ‐

mg/kg ds <10 10,94 ‐

mg/kg ds <20 32,56 ‐

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds 6,6 33

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 ‐

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 11071437 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Monster

MO

‐

*

**

***

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

PCB 28

PCB 52

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Cryogeen malen AS3000

Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  (1kg)

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19‐071

Hoogveld Uden

19‐071

12‐12‐2019

Ben Brouwer

2019187706

12‐12‐2019

18‐12‐2019

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel

Metalen

µg/L <20 ‐ <20 ‐

µg/L <0,20 ‐ <0,20 ‐

µg/L <2,0 ‐ <2,0 ‐

µg/L 3 ‐ 6,3 ‐

µg/L <0,050 ‐ <0,050 ‐

µg/L <2,0 ‐ <2,0 ‐

µg/L <3,0 ‐ <3,0 ‐

µg/L 2,1 ‐ <2,0 ‐

µg/L <10 ‐ <10 ‐

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

µg/L <0,20 ‐ <0,20 ‐

µg/L <0,20 ‐ <0,20 ‐

µg/L <0,20 ‐ <0,20 ‐

µg/L <0,10 <0,10

µg/L <0,20 <0,20

µg/L 0,21 ‐ 0,21 ‐

µg/L <0,90 <0,90

µg/L <0,020 ‐ <0,020 ‐

µg/L <0,20 ‐ <0,20 ‐

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

µg/L <0,20 ‐ <0,20 ‐

µg/L <0,20 ‐ <0,20 ‐

µg/L <0,10 ‐ <0,10 ‐

µg/L <0,20 ‐ <0,20 ‐

µg/L <0,10 ‐ <0,10 ‐

µg/L <0,20 ‐ <0,20 ‐

µg/L <0,20 ‐ <0,20 ‐

µg/L <0,10 ‐ <0,10 ‐

µg/L <0,10 ‐ <0,10 ‐

µg/L <0,10 <0,10

µg/L <0,10 <0,10

µg/L <1,6 <1,6

µg/L <0,20 <0,20

µg/L <0,10 ‐ <0,10 ‐

µg/L <0,10 ‐ <0,10 ‐

µg/L 0,14 ‐ 0,14 ‐

µg/L <0,20 <0,20

µg/L <0,20 <0,20

µg/L <0,20 <0,20

µg/L 0,42 ‐ 0,42 ‐

Minerale olie

µg/L <10 <10

µg/L <10 <10

µg/L <10 <10

µg/L <15 <15

µg/L <10 <10

µg/L <10 <10

µg/L <50 ‐ <50 ‐

µg/L 0,77 0,77

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 11104762 Voldoet aan Streefwaarde

2 11104763 Voldoet aan Streefwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

B102

‐

*

**

***

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Monster

B101

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

1,1‐Dichlooretheen

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1‐Dichloorpropaan

1,2‐Dichloorpropaan

1,3‐Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

1,1,2‐Trichloorethaan

cis 1,2‐Dichlooretheen

trans 1,2‐Dichlooretheen

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

1,1‐Dichloorethaan

1,2‐Dichloorethaan

1,1,1‐Trichloorethaan

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Zink (Zn)

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 

 

Toetsingswaarden BoToVa 

Toetsing: BoToVa T13 Wbb grondwater 

 

Analyse Eenheid RG S T I 

             

Metalen 

Barium (Ba)  µg/L 20 50 338 625 

Cadmium (Cd)  µg/L 0,2 0,4 3,2 6 

Kobalt (Co)  µg/L 2 20 60 100 

Koper (Cu)  µg/L 2 15 45 75 

Kwik (Hg)  µg/L 0,05 0,05 0,175 0,3 

Molybdeen (Mo)  µg/L 2 5 153 300 

Nikkel (Ni)  µg/L 3 15 45 75 

Lood (Pb)  µg/L 2 15 45 75 

Zink (Zn)  µg/L 10 65 433 800 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Benzeen  µg/L 0,2 0,2 15,1 30 

Tolueen  µg/L 0,2 7 504 1000 

Ethylbenzeen  µg/L 0,2 4 77 150 

o-Xyleen  µg/L         

m,p-Xyleen  µg/L         

Xylenen (som) factor 0,7  µg/L 0,2 0,2 35,1 70 

BTEX (som)  µg/L         

Naftaleen  µg/L 0,02 0,01 35 70 

Styreen  µg/L 0,2 6 153 300 

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

Dichloormethaan  µg/L 0,2 0,01 500 1000 

Trichloormethaan  µg/L 0,2 6 203 400 

Tetrachloormethaan  µg/L 0,1 0,01 5 10 

Trichlooretheen  µg/L 0,2 24 262 500 

Tetrachlooretheen  µg/L 0,1 0,01 20 40 

1,1-Dichloorethaan  µg/L 0,2 7 454 900 

1,2-Dichloorethaan  µg/L 0,2 7 204 400 

1,1,1-Trichloorethaan  µg/L 0,1 0,01 150 300 

1,1,2-Trichloorethaan  µg/L 0,1 0,01 65 130 

cis 1,2-Dichlooretheen  µg/L         

trans 1,2-Dichlooretheen  µg/L         

CKW (som)  µg/L         

Tribroommethaan  µg/L       630 

Vinylchloride  µg/L 0,2 0,01 2,5 5 

1,1-Dichlooretheen  µg/L 0,1 0,01 5 10 

1,2-Dichloorethenen (Som) 

factor 0,7 

 

µg/L 0,2 0,01 10 20 

1,1-Dichloorpropaan  µg/L         

1,2-Dichloorpropaan  µg/L         

1,3-Dichloorpropaan  µg/L         

Dichloorpropanen som factor 

0.7 

 

µg/L 0,6 0,8 40,4 80 

Minerale olie 

Minerale olie totaal (C10-

C40) 

 

µg/L 50 50 325 600 

  



19‐071

Project Hoogveld Uden

19‐071

21‐11‐2019

Max Van Kordelaar

2019175844

22‐11‐2019

03‐12‐2019

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel 4 Oordeel 5 Oordeel 6 Oordeel 7 Oordeel 8 Oordeel 9 Oordeel 10 Oordeel

Bodemtype correctie

5 3,4 3 3,6 3,2 3 4,2 4,3 4,6 1,7

3,1 2,7 3,3 2 2,9 2,3 3,3 3,1 2,7 2,9

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 82,9 88,2 88,6 88 89 89,4 87,2 85,8 85,9 90,7

% (m/m) ds 5 3,4 3 3,6 3,2 3 4,2 4,3 4,6 1,7

% (m/m) ds 94,7 96,4 96,8 96,2 96,6 96,9 95,6 95,5 95,3 98,1

% (m/m) ds 3,1 2,7 3,3 <2,0 2,9 2,3 3,3 3,1 2,7 2,9

Metalen

mg/kg ds <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 21 <20

mg/kg ds 0,42 Wonen 0,28 <= AW 0,24 <= AW 0,25 <= AW <0,20 <= AW 0,4 Wonen 0,27 <= AW 0,32 <= AW 0,4 Wonen <0,20 <= AW

mg/kg ds <3,0 <= AW <3,0 <= AW <3,0 <= AW <3,0 <= AW <3,0 <= AW <3,0 <= AW <3,0 <= AW <3,0 <= AW <3,0 <= AW <3,0 <= AW

mg/kg ds 13 <= AW 9,3 <= AW 16 <= AW 16 <= AW 15 <= AW 9,3 <= AW 15 <= AW 17 <= AW 18 <= AW 6 <= AW

mg/kg ds 0,064 <= AW <0,050 <= AW 0,088 <= AW <0,050 <= AW 0,097 <= AW <0,050 <= AW <0,050 <= AW 0,053 <= AW <0,050 <= AW <0,050 <= AW

mg/kg ds <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW

mg/kg ds <4,0 <= AW <4,0 <= AW <4,0 <= AW <4,0 <= AW <4,0 <= AW <4,0 <= AW <4,0 <= AW <4,0 <= AW 5,4 <= AW <4,0 <= AW

mg/kg ds 25 <= AW 18 <= AW 20 <= AW 18 <= AW 14 <= AW 36 Wonen 16 <= AW 17 <= AW 27 <= AW <10 <= AW

mg/kg ds 44 <= AW 41 <= AW 43 <= AW 33 <= AW 29 <= AW 28 <= AW 37 <= AW 36 <= AW 42 <= AW <20 <= AW

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0

mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

mg/kg ds <11 <11 <11 12 <11 11 <11 <11 <11 <11

mg/kg ds 7,3 9,6 14 16 11 10 16 5,4 8,3 9,3

mg/kg ds <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0

mg/kg ds <35 <= AW <35 <= AW <35 <= AW 38 <= AW <35 <= AW <35 <= AW <35 <= AW <35 <= AW <35 <= AW <35 <= AW

Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,001 <0,0010 0,001 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,0012 <0,0010 0,0013 <0,0010 <0,0010 0,001 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW 0,0057 <= AW 0,0049 <= AW 0,0058 <= AW 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW 0,0052 <= AW 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050 0,1 <0,050 <0,050 0,11 <0,050 <0,050 <0,050 0,11

mg/kg ds <0,050 <0,050 0,052 <0,050 <0,050 0,057 <0,050 <0,050 <0,050 0,11

mg/kg ds <0,050 0,11 0,21 0,097 0,094 0,4 0,085 <0,050 <0,050 0,42

mg/kg ds <0,050 0,076 0,15 0,068 0,057 0,26 0,063 <0,050 <0,050 0,31

mg/kg ds <0,050 0,096 0,18 0,088 0,072 0,26 0,077 <0,050 <0,050 0,36

mg/kg ds <0,050 <0,050 0,073 <0,050 <0,050 0,1 <0,050 <0,050 <0,050 0,16

mg/kg ds <0,050 0,066 0,11 0,053 <0,050 0,18 <0,050 <0,050 <0,050 0,24

mg/kg ds <0,050 0,053 0,086 <0,050 <0,050 0,11 <0,050 <0,050 <0,050 0,17

mg/kg ds <0,050 0,061 0,078 <0,050 <0,050 0,1 <0,050 <0,050 <0,050 0,21

mg/kg ds 0,35 <= AW 0,61 <= AW 1,1 <= AW 0,52 <= AW 0,47 <= AW 1,6 Wonen 0,47 <= AW 0,35 <= AW 0,35 <= AW 2,1 Wonen

Extern / Overig onderzoek

µg/kg ds 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,2

µg/kg ds 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1

µg/kg ds 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds 1,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,7 0,9

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5

µg/kg ds 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,2

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

µg/kg ds 1,2 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,8 1

µg/kg ds 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,3 0,4 0,6 0,7

Nr. Analytico‐nr Oordeel

1 11065035 Altijd toepasbaar

2 11065036 Altijd toepasbaar

3 11065037 Altijd toepasbaar

4 11065038 Altijd toepasbaar

5 11065039 Altijd toepasbaar

6 11065040 Klasse wonen

7 11065041 Altijd toepasbaar

8 11065042 Altijd toepasbaar

9 11065043 Altijd toepasbaar

10 11065044 Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

B17

<= AW

Ind.

MB4

MB5

MB6

MB7

MB8

MB9

som PFOS

Legenda

Monster

MB1

MB2

MB3

N‐methylperfluoroctaansulfonamide acetaat (MeF

N‐ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSA

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 diPAP)

som PFOA

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluordecaanzuur (PFDeA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoDA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

perfluornonaanzuur (PFNA)

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

PCB 28

PCB 52

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19‐071

Hoogveld Uden

19‐071

26‐11‐2019

Max Van Kordelaar

2019177606

27‐11‐2019

06‐12‐2019

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel

Bodemtype correctie

1,6 1,9

3 3,3

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 90 90,5

% (m/m) ds 1,6 1,9

% (m/m) ds 98,2 97,9

% (m/m) ds 3 3,3

Metalen

mg/kg ds <20 <20

mg/kg ds <0,20 <= AW <0,20 <= AW

mg/kg ds <3,0 <= AW <3,0 <= AW

mg/kg ds <5,0 <= AW <5,0 <= AW

mg/kg ds <0,050 <= AW <0,050 <= AW

mg/kg ds <1,5 <= AW <1,5 <= AW

mg/kg ds <4,0 <= AW <4,0 <= AW

mg/kg ds <10 <= AW 13 <= AW

mg/kg ds <20 <= AW 21 <= AW

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 <3,0

mg/kg ds <5,0 <5,0

mg/kg ds <5,0 <5,0

mg/kg ds <11 <11

mg/kg ds <5,0 6,4

mg/kg ds <6,0 <6,0

mg/kg ds <35 <= AW <35 <= AW

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds 0,0049 <= AW 0,0061 Wonen

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,35 <= AW 0,35 <= AW

Extern / Overig onderzoek

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds 0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds 0,2

µg/kg ds 0,1

Nr. Analytico‐nr Oordeel

1 11071433 Altijd toepasbaar

2 11071434 Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Legenda

Monster

MB10

B71

<= AW

Ind.

N‐ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSA

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 diPAP)

som PFOA

som PFOS

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide acetaat (MeF

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoDA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

perfluornonaanzuur (PFNA)

perfluordecaanzuur (PFDeA)

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Naftaleen

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 

 

Bijlage 8. Foto’s onderzoekslocatie 

  









 

 

Bijlage 9. Certificaat  

Terra Milieu BV werkt als onafhankelijk adviesbureau samen met het veldwerkbureau Bodemflex BV. 

Bodemflex BV voert het vooronderzoek en het veldwerk van Terra Milieu uit onder de certificaten BRL 

SIKB 1000, 2000 en 6000. Bodemflex BV heeft geen connecties met de opdrachtgever.  

Het vooronderzoek, veldwerk en de analyseresultaten worden onafhankelijk gerapporteerd. 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 




