
(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2022_1, Rekenhart Release 20 april 2022

Naam van deze berekening: beoogde situatie

Gebiedsgegevens

Berekend op: 9:44:27

RD X coordinaat: 172 993 410001

RD Y coordinaat: 418 443 Breedte Y: 0001 41

Project: 918130.A018 Broksteeg 7 Schaijk

Uitvoer directory:

Rekenjaar: 0232

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.169 Eigen ruwheid: 0.000Eigen ruwheid

PM10Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2023/04/04

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Elsstraat 15 Herpen 173 457 419 161 16.00 6.0

Broksteeg 5 173 378 418 680 17.81 6.2

Elsstraat 1 Schaijk 173 083 419 451 15.94 6.0

Broksteeg 2 172 866 417 827 15.91 6.0

Erfdijk 30 Herpen 172 991 419 607 15.85 6.1

Zandstraat 10 Herpen 172 677 419 874 15.85 6.1

t Oliemeulen 1 Schaijk 172 258 418 272 16.33 6.1

Waterstraat 1a 174 093 417 690 15.91 6.0

Brongegevens

RD X Coord.:

Stal 3a &4

173 489

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:418 951

AB

0.00234

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.85

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 173 499

temperatuur van emisstroom:

2.25

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 418 893285.00

hoogte van gebouw: 5.2

7.50

21.40

lengte van gebouw: 93.30

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 135.00

RD X Coord.:

Stal 5

173 475

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:418 932

AB

0.00284

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 1.03

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 173 508

temperatuur van emisstroom:

1.00

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 418 903285.00

hoogte van gebouw: 5.6

4.50

38.10

lengte van gebouw: 90.50

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 135.00

RD X Coord.:

Stal 6

173 529

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:418 952

AB

0.00238

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.18

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 173 560

temperatuur van emisstroom:

2.25

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 418 927285.00

hoogte van gebouw: 5.6

9.20

36.80

lengte van gebouw: 75.50

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 135.00
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