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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen
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Locatie
1 Adres

Postcode 5408NB

Huisnummer 13

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Hoge Randweg

Plaatsnaam Volkel

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Ja
Nee
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Bouwen
Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft het bouwwerk een drijvend 
object?

Ja
Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of 
meer woningen?

Ja
Nee

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting splitsing

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

5 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

6 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

bedrijf

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte 
van de woning in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

65

Wat wordt de vloeroppervlakte 
van het verblijfsgebied van de 
woning in m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

36
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7 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels baksteen best. bestaand

- Plint gebouw zand cement best. bestaand

- Gevelbekleding nvt nvt

- Borstweringen nvt nvt

- Voegwerk zand cement best. bestaand

Kozijnen hout bestaand

- Ramen GY best. best.

- Deuren hout best.

- Luiken nvt nvt

Balkonhekken nvt nvt

Dakgoten en boeidelen nvt nvt

Dakbedekking riet/pannen best. best.

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in.

-

8 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan 
mondeling toelichten voor 
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke 
ordening zijn de voorgenomen 
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de 
voorgenomen werkzaamheden 
in strijd zijn met de regels voor 
ruimtelijke ordening.

de woonboerderij wordt gesplitst

Beschrijf het huidige gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

bedrijf / berging

Beschrijf het beoogde gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

wonen

Beschrijf de gevolgen van 
het beoogde gebruik voor de 
ruimtelijke ordening.

Vanwege de aard en inrichting nihil

Is het beoogde gebruik tijdelijk van 
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin 
de archeologische waarde van het 
terrein dat zal worden verstoord in 
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het 
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

GeboxSplitsing19mrt-
2021_pdf

GeboxSplitsing19mrt-
2021.pdf

Welstand
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

25-03-2021 In 
behandeling

GeboxBijlagenBouwbe-
sluit_pdf

GeboxBijlagenB-
ouwbesluit-.pdf

Kwaliteitsverklaringen
Gezondheid
Overige gegevens 
veiligheid
Installaties

25-03-2021 In 
behandeling

GeboxConstrBerSchei-
dingsmuur_pdf

GeboxConstrBer-
Scheidingsmuur.pdf

Constructieve veiligheid 25-03-2021 In 
behandeling

GeboxConstrBerBalk_pdf GeboxConstrBer-
Balk.pdf

Constructieve veiligheid 25-03-2021 In 
behandeling

Foto_woonboerderij_jpg Foto woonboerderij.-
jpg

Welstand 25-03-2021 In 
behandeling

RObestemmingsplanSp-
litsVanBoxtel_pdf

RObestemmingsp-
lanSplitsVanBoxtel.pdf

Bestemmingsplan, 
beheersverordening en 
bouwverordening
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

25-03-2021 In 
behandeling
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 Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV  
 Odiliapeel 
 
 Projectnaam splitsing Boerderij Hogerandweg 13 Volkel Projectnummer21-027 
 Omschrijving Randbalk  ConstructeurFV 
 Opdrachtgever GEBOX  Eenhedenm, kN, kNm 
  
 

 

 1. Vloer (NEN6760:2008) 
   
 PROFIELGEGEVENS: HT-GS 69 X 194 
 Breedte b 69 mm Oppervlak A 13386 mm^2 
 Hoogte h 194 mm 
 Traagheidsmoment Itor 1649e+04 mm^4 
 Weerstandsmoment Wy 4328e+02 mm^3 Traagheidsmoment Iy 4198e+04 mm^4 
 Weerstandsmoment Wz 1539e+02 mm^3 Traagheidsmoment Iz 5311e+03 mm^4 
   
 Sterkte klasse C24 
 f,m,0,rep 24.0 N/mm^2 f,c,0,rep 21.0 N/mm^2 
 f,t,0,rep 14.0 N/mm^2 f,v,0,rep 2.5 N/mm^2 

  
   
 Klimaatklasse I Gamma;M 1.20 
 k;h 1.00 
 I (Lange termijn) k;mod 0.70 
 Beta;c 0.2 II (Middellange termijn) k;mod 0.75 
 Ontwerplevensduur 50 Jaar III (Korte termijn) k;mod 0.85 
 Veiligheidsklasse 2 IV (Onmiddellijk) k;mod 1.10 
 lsys 2.200 m Beschot kwaliteit C18 
 hoh afstand Lt 1.800 m Beschot dikte 20 mm 
 Zeeg 0 mm 
 Doorbuigingen  Ja 
 beschouwen 
 Stootbelasting Nee Elem. direct onder beschot Nee 
 Reductiefactor spreiding 1.00 
   
 BELASTINGEN CPROB 
 Permanent Eigen gewicht 0.04 kN/m^2 
 beschot 0.30 kN/m^2 
 plafond 0.15 kN/m^2 
 Totaal 0.49 kN/m^2 
 Veranderlijk p;rep 1.75 kN/m^2 1.00 
 psi (-)_i; psi (-)_k 0.40; 0.50 
 F;rep 3.00 kN 
 Bijzonder Bijzonder; Fbijz 0.00 kN 
 Bijzonder; pbijz 0.00 kN/m^2 
   
 BELASTINGSCOMBINATIES VOOR UITERSTE GRENSTOESTAND 
 Fu.C.1 p = yFG * G_rep + yFQ * Q_rep 1.20 * 0.49 + 1.30 * 1.75 2.86 kN/m^2 
 Fu.C.2 p = yFG * G_rep 1.20 * 0.49 0.59 kN/m^2 
 F = yFQ * F_rep 1.30 * 3.00 3.90 kN 
 Fu.C.3 p = yFG * G_rep 1.35 * 0.49 0.66 kN/m^2 
 Bi.C.1 p = yFG * G_rep + yFQ * Q_rep 1.00 * 0.49 + 0.40 * 1.75 1.19 kN/m^2 
   
 MAATGEVENDE SNEDEKRACHTEN 
 Comb. Nc;s;d,  Vy;s;d Vz;s;d My;s;d Mz;s;d 
 Nt;s;d 
 Fu.C.1 0.00 0.00 -5.67 3.12 0.00 
  
 Fu.C.2 0.00 0.00 -5.07 2.79 0.00 
 Fu.C.3 0.00 0.00 -1.31 0.72 0.00 
 Bi.C.1 0.00 0.00 -2.36 1.30 0.00 
 kN kN kN kNm kNm 
   
 MAX UC SNEDEKRACHT 
 Comb. Nc;s;d,  Vy;s;d Vz;s;d My;s;d Mz;s;d 
 Nt;s;d 
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 Projectnaam splitsing Boerderij Hogerandweg 13 Volkel Projectnummer21-027 
 Omschrijving Randbalk  ConstructeurFV 
 Opdrachtgever GEBOX  Eenhedenm, kN, kNm 
  
 

 

 Fu.C.1 0.00 0.00 -0.00 3.12 0.00 
 Fu.C.2 0.00 0.00 -1.95 2.79 0.00 
 Fu.C.3 0.00 0.00 -0.00 0.72 0.00 
 Bi.C.1 0.00 0.00 -0.00 1.30 0.00 
 kN kN kN kNm kNm 
   
 REKENSTERKTE 
 Comb. Belasting  f;m,y,d f;m,z,d f;t,0,d f;c,0,d f;v,0,d 
 duurklasse 
 Fu.C.1 II (Middellange  15.00 17.52 8.75 13.12 1.56 
 termijn) 
 Fu.C.2 II (Middellange  15.00 17.52 8.75 13.12 1.56 
 termijn) 
 Fu.C.3 I (Lange termijn) 14.00 16.35 8.17 12.25 1.46 
 Bi.C.1 I (Lange termijn) 14.00 16.35 8.17 12.25 1.46 
 N/mm^2 N/mm^2 N/mm^2 N/mm^2 N/mm^2 
   
 REKENSPANNING 
 Comb. sigma;c(t),0,d sigma;m,0,d sigma;v,0,d 
 Fu.C.1 0.00 7.21 0.00 
 Fu.C.2 0.00 6.44 0.22 
 Fu.C.3 0.00 1.67 0.00 
 Bi.C.1 0.00 3.00 0.00 
 N/mm^2 N/mm^2 N/mm^2 
   
 UC DOORSNEDE PER BELASTINGSCOMBINATIE 
 Fu.C.1 NEN6760#11.8 (27) 7.206 / 15 0.48 Ok 
 Fu.C.1 NEN6760#11.11 (55) 0.635 / 1.563 0.41 Ok 
 Fu.C.2 NEN6760#11.8 (27) 6.438 / 15 0.43 Ok 
 Fu.C.2 NEN6760#11.11 (55) 0.568 / 1.563 0.36 Ok 
 Fu.C.3 NEN6760#11.8 (27) 1.667 / 14 0.12 Ok 
 Fu.C.3 NEN6760#11.11 (55) 0.147 / 1.458 0.10 Ok 
 Bi.C.1 NEN6760#11.8 (27) 2.996 / 14 0.21 Ok 
 Bi.C.1 NEN6760#11.11 (55) 0.264 / 1.458 0.18 Ok 
   
 BELASTINGSCOMBINATIES VOOR BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND 
 In.C.1 p = yFG * G_rep + yFQ * Q_rep 1.00 * 0.49 + 1.00 * 1.75 2.24 kN/m^2 
 Mo.C.1 p = yFG * G_rep + yFQ * Q_rep 1.00 * 0.49 + 0.20 * 1.75 0.84 kN/m^2 
 In.C.on p = yFG * G_rep 1.00 * 0.49 0.49 kN/m^2 
   
 UC DOORBUIGINGEN PER BELASTINGSCOMBINATIE 
 L/250 U;eind;lim 8.8 mm L/333 U;bij;lim 6.6 mm 
 In.C.on u;on 0.9 mm u;ze 0.0 mm 
 Mo.C.1  (psi;krp = 1.00) u;kr 1.5 mm 
   
 Comb. u;tot U;eind U;bij UC;eind UC;bij 
 In.C.1 5.4 5.4 4.6 0.62 0.69 
 mm mm mm 
   
 MAATGEVENDE KRACHTEN (FU.C.1) MAATGEVENDE DOORBUIGINGEN (IN.C.1) 
 Normaalkracht Nt;s;d 0.00 kN In.C.on u;on 0.9 mm 
 Dwarskracht Vy;s;d 0.00 kN Mo.C.1 u;kr 1.5 mm 
 Dwarskracht Vz;s;d -0.00 kN In.C.1 u;el 4.0 mm 
 Torsie Mx;s;d 0.00 kNm u;tot 5.4 mm 
 Moment My;s;d 3.12 kNm U;eind 5.4 mm 
 Moment Mz;s;d 0.00 kNm U;bij 4.6 mm 
 U;eind;lim 8.8 mm 
 U;bij;lim 6.6 mm 
 UC;eind 0.62  
 UC;bij 0.69 
   
 UITGEVOERDE CONTROLES 
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 Doorsnede NEN6760#11.8 (27) 7.206 / 15 0.48 Ok 
 Doorsnede NEN6760#11.11 (55) 0.635 / 1.563 0.41 Ok 
 Doorbuigingen NEN6702(10.4) 4.6 / 6.6 0.69 Ok 
   
 DETAILS 
 NEN 6760:1997 art. 7.5.1:duurzaamheidsklasse I t/m V toepassen 
 maximaal randvochtgehalte 15% 
   
 Ligger gecontroleerd op sterkte en doorbuiging 
 Ligger Ok 
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1. Algemeen 

1.1. Ter kennisname voor de opdrachtgever / aannemer 

De in deze berekening omschreven voorwaarden dienen door de aannemer uitgevoerd en geverifieerd te 
worden. Afwijkende materialen mogen toegepast worden mits gelijkwaardig of in overleg met het 
adviesbureau. Bij afwijkingen van de in deze berekening omschreven aannamen, direct contact opnemen 
met het adviesbureau. 
 
Het volgende is alleen van toepassing wanneer de opdracht is beperkt tot de constructieve berekening 
(en eventuele tekeningen), zonder toezichthoudende en controlerende activiteiten: 

In de nieuwe wetgeving Bouwbesluit is de constructeur voor het gehele constructieve werk 
verantwoordelijk. Dit betekent dat de controle van alle constructieve elementen die in de bouw worden 
verwerkt onder de verantwoordelijkheid vallen van de constructeur (NEN-EN 1991-1-6). Doordat de 
bouwcontrole door de constructeur buiten de opdracht is gehouden, ligt de verantwoordelijkheid bij de 
opdrachtgever en de aannemer. Uiteraard blijft de verantwoordelijkheid met betrekking tot de berekening 
wel bij de constructeur liggen. Indien U hierover met ons wenst te overleggen, neem dan contact op met 
ons adviesbureau.  

 
 

1.2. Normen en richtlijnen 

Bij de berekeningen is uitgegaan van de volgende normen en richtlijnen: 
 
 NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp  Eurocode 
 NEN-EN 1991 Belastingen op constructies    Eurocode 1 
 NEN-EN 1992 Ontwerp en berekening van betonconstructies  Eurocode 2 
 NEN-EN 1993 Ontwerp en berekening van staalconstructies  Eurocode 3 
 NEN-EN 1994 Ontwerp en berekening van staal- betonconstructies Eurocode 4 
 NEN-EN 1995 Ontwerp en berekening van houtconstructies  Eurocode 5 
 NEN-EN 1996 Ontwerp en berekening van constructies metselwerk Eurocode 6 
 NEN-EN 1997 Geo- technisch ontwerp     Eurocode 7 
 NEN-EN 1999 Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies Eurocode 9 

 
Daarnaast  wordt, indien nodig, gebruik gemaakt van richtlijnen, KOMO- attesten en/of beproevingen. 
Bij de bovengenoemde eurocodes zijn de bijbehorende Nederlandse nationale bijlagen van toepassing. 
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1.3. Documenten, rapporten en overige technische gegevens 

Voor het vervaardigen van de berekeningen is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 
 

Bestektekeningen: 
- TEK nr.1 Bestektekening visueel en technisch    d.d. 13-12-2020 
 
 
 
 

1.4. Gebruikte software 

Hieronder vindt u de gebruikte software bij deze berekening. De software wordt voortdurend gecontroleerd en 
bewaakt. 
 
Leverancier.      Software 
 
Matrix- Software     Matrix Frame 5.5 / Matrix Frame Toolbox 5.5 
Autodesk      Autocad 2021 / Revit 2021 
Bouwkundig Adviesbureau Verwijst   MS Word Statische berekening Eurocode 1.0 
Bouwkundig Adviesbureau Verwijst   MS Excel Rekensheets Eurocode 1.0 
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2. Uitgangspunten statische berekening conform Eurocodes 

2.1. Belastingfactoren 

Evenwichtstoestand: EQU (equilibrium); 

formule 6.10

Partiële factoren volgens NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011

ongunstig gunstig

verg. 6.10 1,1 Gkj ,sup 0,9 Gkj , inf 1,5yo,iQk,i

Belastingcombinaties voor blijvende of tijdelijke ontwerpsituaties STR, GEO
 (structure, geotechnics)

formule 6.10a

formule 6.10b

Partiële factoren volgens NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011

ongunstig gunstig

verg. 6.10a 1,35 Gkj ,sup 0,9 Gkj , inf 1,5yo,iQk,i

(i≥1)
verg. 6.10b 1,2 Gkj ,sup 0,9 Gkj , inf 1,5yo,iQk,i

(i>1)

Opmerking: KFI wordt verrekend bij het opstellen van de belastingcombinaties

Blijvende en Blijvende belastingen overheersende veranderlijke belastingen
tijdelijke veranderlijke gelijktijdig met de 
ontwerp- belasting overheersende
situaties belangrijkste andere

ontwerp- belasting overheersende

(zo nodig)
1,5Qk,1

veranderlijke belastingenoverheersende Blijvende belastingenBlijvende en 
tijdelijke veranderlijke gelijktijdig met de 

situaties belangrijkste andere
(zo nodig)

1,5Qk,1

 
 


1 1

,,,,1,1,,,, """"""
j i

kioiQkQpjkjG QQPG 

 
 


1 1

,,,,1,1,01,,,, """"""
j i

kioiQkQpjkjG QQPG 

 
 


1 1

,,,,1,1,,,, """"""
j i

kioiQkQpjkjG QQPG 
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2.2. Betrouwbaarheidsklasse & ontwerp levensduurklasse 

NEN-EN 1990 art. 2.3
Ontwerplevensduurklasse: 3 gebouwen en andere gewone constructies, 50 jaar

NEN-EN 1990/NB bijlage A1 Toepassing op gebouwen

Belasting γ0 γ1 γ2

0,4 0,5 0,3
0 0 0
0 0,2 0
0 0,2 0

NEN-EN 1990 bijlage B, B3 betrouwbaarheidsdifferentiatie CC1/RC1

0,9

Categorie A: woon- en verblijfsruimtes
Categorie H: daken
sneeuwbelasting:

windbelasting: 

Gevolgklasse:
Landbouwbedrijfsgeb., kassen, eensgezinswoningen, industrieel ≤ 2 verd. 

NEN-EN 1990 bijlage B, B3.3 differentiatie met behulp van maatregelen m.b.t. de partiële factoren
KFI-factor voor belastingen: 

 
2.3. Materiaalfactoren 

2.3.1. Beton 
Voor betonstaal B500B geldt: 

fy,k = 500 N/mm² 
Materiaalfactor gm = 1.15 → fy,d = 435 N/mm2    NEN-EN 1992 

Sterkteklasse in het werk gestort beton: C20/25   
fck = 20 N/mm2 
fck;cube = 25 N/mm2 
fcm = 28 N/mm2 

Sterkteklasse prefab onderdelen minimaal: C35/45 
fck = 35 N/mm2 
fck;cube = 45 N/mm2 
fcm = 43 N/mm2 

Milieuklasse: XC1 t/m XC4 (tenzij anders aangegeven) 
 
2.3.2. Staal 
Voor constructiestaal S235 geldt: 

fy = 235 N/mm2 
Materiaalfactor gM = 1.00 → fy,d = 235 N/mm2    NEN-EN 1993 

Lassen: minimaal hoek las van a=4 tenzij anders vermeld. 
Constructiebouten:   

Kwaliteit 8.8   fub = 800 N/mm2 
Kwaliteit 10.9   fub = 1000 N/mm2 

Ankerbouten:     
Kwaliteit 4.6 met rechte haak: fub = 400 N/mm2 
Kwaliteit 8.8 met ankerplaat:  fub = 800 N/mm2 
(ankers met gerolde draad) 
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2.3.3. Hout 
Sterkteklasse constructiehout:  C18/C24    NEN-EN 1995 
Sterkteklasse gelamineerd hout: GL24 
Houtsoort: Klasse C droog 
 
2.3.4. Steen 
Genormaliseerde druksterkte stenenconstructies bij toepassing van metselmortel M7.5 (7,5 N/mm²). 

- Poriso-Deco:   fb = 3,4 N/mm² 
- Poriso-Stuc:   fb = 5,2 N/mm² 
- Lijmelementen:  fb = 6,0 N/mm² 
- Lijmelementen klinker:  fb = 8,5 N/mm² 
- Kalkzandsteen:  fb = 4,0 N/mm² 
- Kalkzandsteen klinker  fb = 6,5 N/mm² 
- Baksteen:   fb = 4,5 N/mm² 
- Betonsteen:   fb = 7,5 N/mm² 

 
2.4. Vervormingseisen volgens NEN-EN 1990/NB 

 
 

2.4.1. Bruikbaarheidscriteria 
Op deze berekening zijn de volgende normen van toepassing: 
    
Doorbuiging vloerliggers onder vloeren met steenachtige wanden: Ubij;max = 0,002 Lt 

Ueind;max = 0,004 Lt 
Doorbuiging vloerliggers overige vloeren: Ubij;max = 0,003 Lt 
 Ueind;max = 0,004 Lt 
Platte daken: Ubij;max = 0,004 Lt 

 Ueind;max = 0,004 Lt 
Hellende daken: Ubij;max = 0,004 Lt 

 Ueind; max = geen eis tenzij er schade op kan treden, dan = 0,004 Lt 
      
Horizontale verplaatsing gebouwen met 1 bouwlaag:   industrieel: h/150 

gebouwen anders dan industrieel: h/300 
  
Totale horizontale doorbuiging c.q. verplaatsing van gebouwen met meer dan 1 bouwlaag: 
  
 h/300 per bouwlaag 
 h/500 voor het gehele gebouw 
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3. Uitvoering 

3.1. Algemeen 

Met de uitvoering van de werkzaamheden mag pas begonnen worden nadat Bouw & Woningtoezicht 
goedkeuring heeft gegeven aan de constructieve berekeningen en tekeningen. 
De maatvoering (in het werk) goed te controleren in relatie tot de bouwkundige tekeningen en eventuele 
bestaande bouwelementen. 
Indien er afwijkingen optreden tussen de op de tekening staande constructieve gegevens en de zich in de praktijk 
voordoende situatie, direct contact opnemen met het adviesbureau. 
 

3.2. Grondwerk 

Ontgraven tot vaste bank volgens funderingsadvies / sondering. 
Indien dit niet is overlegd: aanname grondspanning = 100 kN/m2 voor stroken en 120 kN/m2 voor poeren. Dit 
dient door opdrachtgever / aannemer in het werk te worden gecontroleerd (het zandpakket dient een minimale 
sondeerwaarde te hebben van 5 MN/m2 en een minimale dikte van 1 meter onder aanlegniveau). Zo nodig 
aanvulling / grondverbetering met schoonzand toepassen vanaf ontgravingvlak tot onderzijde fundering tin lagen 
van maximaal 200/300 mm, welke evenals de “geroerde” grond, 2x kruislinks te verdichten met de daarvoor 
bestemde trilplaat. Talud / funderingsdrukspreiding 1:1 = 45 graden. (Trilplaat: G=2kN bij 200mm en G=5kN bij 
300mm). Sloten e.d. moeten voorzien zijn van een gestabiliseerd zandpakket tot grondverbetering. 
De grondwaterstand dient tijdens de uitvoering van het grondwerk minimaal 500mm onder het ontgravingniveau 
te staan. 
 

3.3. Funderingsconstructie 

(10) Om geotechnische ontwerpeisen vast te stellen, mogen drie geotechnische categorieën, nrs. 1, 2 en 3, 
worden geïntroduceerd. De volgende geotechnische categorie is in dit geval van toepassing: 
 
Geotechnische categorie 1 volgens NEN-EN 1997-1 artikel 2.1 
(14) In geotechnische categorie 1 behoren slechts kleine en relatief eenvoudige constructies te zijn begrepen: 
 - waarvoor kan zijn verzekerd dat op basis van ervaring en kwalitatief geotechnisch onderzoek zal zijn 
voldaan aan de fundamentele eisen; 
 - met verwaarloosbaar risico. 
(15) De procedures van geotechnische categorie 1 behoren alleen te zijn gebruikt indien een verwaarloosbaar 
risico bestaat met betrekking tot de algehele stabiliteit of gronddeformaties en ondergrondgesteldheid waarvan op 
grond van andere lokale ervaring bekend is dat deze voldoende ongecompliceerd is. In deze gevallen mogen de 
procedures bestaan uit routinematige methoden voor ontwerp en uitvoering van de fundering. 
(16) De procedures van geotechnische categorie 1 behoren alleen te zijn gebruikt indien geen ontgraven 
beneden de grondwaterspiegel plaatsvindt of indien uit vergelijkbare lokale ervaring bekend is dat de 
voorgenomen ontgraving beneden de grondwaterspiegel zonder problemen kan worden uitgevoerd. 
De volgende constructieonderdelen vallen in geotechnische categorie 1: 
 
3.3.1. Fundering op vaste grondslag. 
 
Stroken fundering uitvoeren op "staal", dik: 200mm tenzij anders vermeld in berekening en op tekening. 
Aanzetten op vaste grondslag, e.e.a. in overleg met gemeentelijke instanties in het werk te controleren. Indien 
nodig grondverbetering toepassen (zie grondwerk). 
Betonkwaliteit C20/25, met certificaat, milieuklasse XC2/3 (zwembaden XD2). Wapeningsstaal (losse staven en 
gepunt laste netten) B500B, met certificaat. Fundering op folie storten. 
 
Fundatie 
Grond mechanisch advies:  nee 
Funderingsadvies:   nee 
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3.4.  Houtconstructie 

Houten gordingen / balklagen tegen stalen spanten / liggers verankeren d.m.v. strip 80x6mm met 2 
houtdraadbouten of slotbouten M8. 
t.b.v. kap- en balkhout alle benodigde verankeringen aanbrengen. 
 

3.5. Staalconstructie 

Staalwerk in aanraking met buitenlucht (dus ook in spouw) thermisch verzinkt uitvoeren of gelijkwaardig volgens 
architect. Verbindingen volgens aanvullende berekening fabrikant / leverancier. 
Lateien tijdens verharding metselwerk voldoende te ondersteunen. 
Opleglengte lateien minimaal 1x de hoogte van de latei tenzij anders vermeldt in berekening en tekening. 
 

3.6. Stabiliteit 

a. De stabiliteit wordt in dwarsrichting gewaarborgd door schijfwerking van de vloeren en schijfwerking van 
de bouwmuren. 

b. De stabiliteit wordt in/langs richting gewaarborgd door schijfwerking van de vloeren en stabiele penanten 
in de langs gevels. 

c. De gunstige werking van de inklemming van de wand/vloerverbindingen wordt buiten beschouwing 
gelaten. 

d. De penanten kunnen gebruikt worden voor de stabiliteit als er voldoende samenwerking bestaat tussen 
de bouwmuren en de penanten. Dit wordt bereikt door deuvelwerking van de vloeren en door het in 
verband uitvoeren van de hoek tussen de loodrecht op elkaar staande wanden. Indien de loodrecht op 
elkaar staande wanden over de gehele verdiepingshoogte op een andere manier zijn verbonden dan 
door het in verband uitvoeren van het metselwerk. Mag dit als gelijkwaardig worden beschouwd. Wij 
kiezen ervoor om door middel van lijmkoppelstrips en het vol en zat verlijmen van de  loodrecht op elkaar 
staande wanden samenwerking te garanderen. Voor de deuvelwerking van de vloeren geven wij aan dat 
de wanden opgesloten moeten worden tussen de vloeren door middel van het vullen met specie van de 
tussengelegen voeg. 

 
3.7. Uitgangspunten bouwwerk 

Het te bouwen bouwwerk betreft een: bouw van een brandwand voor het splitsen van een Boerderij. 
 



Project  Splitsing Boerderij Hoge Randweg 13 Volkel blad 
Werknummer  21-027 11 

 Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 
 Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel, Holland 2-2-2021 
 Tel. +31 (0)413 272556 Website.  www.verwijst.eu 

4. Belastingaannamen: representatieve belastingen. 

45 °
Hellend dak:

1,00 x 0,65 = 0,65 kN/m²

1,00 x 0,15 = 0,15 kN/m²

0,80 / cos 45 = 1,13 kN/m²

Y = 0 = 0,00 kN/m²
Sneeuw (1991-1-3) Sneeuw = Y = 0 0,40 x 0,70 = 0,28 kN/m²

qk = 2,00 kN/m²
geconcentreede bel. (0,1 x 0,1 m)  (1991-1-1 (6.3.4.2)) Qk = 2,00 kN

Verdiepingsvloer:
1,00 x 0,35 = 0,35 kN/m²

1,00 x 0,15 = 0,15 kN/m²

Totaal = 0,50 kN/m²

Veranderlijke belasting: (NEN-EN 1991)
Opgelegde bel. (1991-1-1 (6.3.4.2))

Y = 0,40 = 1,75 kN/m²
wanden < 1  kN/m1, qk  = 0,50 kN/m²

Totaal = 2,25 kN/m²

geconcentreede bel. (1991-1-1 (6.3.4.2)) Qk = 3,00 kN

Metselwerk:
4,80 kN/m²
4,00 kN/m²
4,00 kN/m²
2,00 kN/m²
1,20 kN/m²Gasbetonblokken   200mm peg =

½-steens muur (dragend) peg =
Steensmuur peg =

Metselwerk
Permanente belasting: (NEN-EN 1991-1-1, hoofdstuk 5)

A huish.-vloeren Qk=3kN 

Woningscheidende Wand peg =

Spouwmuur peg =

plafond + leidingen peg =

1e verdiepingsvloer
Permanente belasting: (NEN-EN 1991-1-1, hoofdstuk 5)

houten vloer peg =

Verdeelde bel. (1,0 x 0,1 m) (1991-1-1 (6.3.4.2))

plafond peg,dakvlak =
peg,gr.vlak =

Opm. 1: De dikgedrukte waarden zijn aangehouden c.q. maatgevend voor de gewichtsberekening.

Hellend dak t.p.v. boerderij Dakhelling =
Permanente belasting: (NEN-EN 1991-1-1, hoofdstuk 5)

rieten dak peg,dakvlak =

Veranderlijke belasting: (NEN-EN 1991)
Opgelegde bel. (1991-1-1 (6.3.4.2)) max 10m2 = 
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5. Fundering Brandwand. 

Belastingen.

Hellend dak t.p.v. boerderij perm 0,50 x 3,80 x 1,00 x 1,13 = 2,15 kN/m1

sneeuw 0,50 x 3,80 x 1,00 x 0,28 x 1,00 = 0,53 kN/m1

1e verdiepingsvloer perm 0,50 x 3,80 x 1,00 x 0,50 = 0,95 kN/m1

verand 0,50 x 3,80 x 1,00 x 2,25 x 1,00 = 4,28 kN/m1

Metselwerk 1,00 x 6,50 x 1,00 x 1,20 = 7,80 kN/m1

Eigen gewicht beton 0,60 x 0,20 x 1,00 x 25,00 = 3,00 kN

CC 1 Totaal = 13,90 4,81 kN

strookbreedte 0,6 m
bbalk = 600 mm F1

hbalk = 200 mm

bopstorting / kolom / wand = 0 mm p1

hopstorting / kolom / wand = 0 mm sRd

Betonklasse = C20/25

Staal kwaliteit = B500B 14,841
Milieuklasse XC2 ρ = 0,02 As = 126 mm2

capplied = 35 mm 4,7999

cnom = 30 mm ρ = 0,00 As = mm2

Constructie klasse s4

 Rekenbel. geval 6.10a: qd = 1,2 x 13,90 + 1,35 x 4,81 = 23,17 kN

grondspanning = 38,6    kN/m² spreiding = 1 m

 M = 0,5 x F x L² = 1,04 kNM d(o) = 162 mm d(b) = 165 mm

0,34 kNM fcd = 13,333 ρmin1 = 0,13

ρmax = 1,03

Asx Asx

Ø 6 - 150 -

- -

- -

## Ø 6 mm2 Ø Ø mm2

w0x = w0x =

CONTROLE SCHEURVORMING : Eén van de onderstaande eisen dient te voldoen (NEN-EN-1992-1-1 art. 7.3.3)
Maximale staafdiameter vlgs tabel 7.2N: 24 mm ss,qp = 96 N/mm2 Øeq = 6,0 mm

Maximale staafafstand vlgs. Tabel 7.3N 300 mm wmax = 0,3 s = 150 mm

188 0

0,12 0,00

188 0

0 0

0 0

300

600

Onder wapening (veld)

onderwapening
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6. Tekening Fundering. 

 

 










































































































































