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Afmeting van een trap van een woonfunctie
volgens bouwbesluit en NEN 2778.

Aantrede
Optrede

min. 220mm

min. 800mmTrapbreedte
Vrije hoogte min. 2300mm
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Algemeen

warmte weerstand is neergelegd in NEN 1068, "Thermische
isolatie van gebouwen".

aan een toilet- of badruimte, zie warmteweerstandstabel in bouwbesluit-

De voorgeschreven bepalingsmethode voor het bepalen van de

scheidingsconstructies, grenzend aan een verblijfsgebied of
De grenswaarde van de warmteweerstand van de uitwendige

olie", volgens gebruiksaanwijzing fabrikant.

Elektrische installatie volgens NEN 1010 en bouwbesluit.

Spouwmuurbladen koppelen m.b.v. 5 spouwankers/m2.

Bij "zichtwerk" het bladlood direct patineren met 'patineer-

Koppen van balklaag t.p.v. metselwerk eenmaal gemenied.

Vrije doorgang conform bouwbesluit

De exacte indeling t.b.v. de electra voorzieningen m.b.t. wandcontactdozen,
loze leidingen, schakelaars en combinaties, aansluitpunten e.d. gebeuren
in samenspraak met opdrachtgever en electricien(aannemer)

Scheidingswanden(woningscheidend) moeten voldoen aan NPR 5070

Vurenhouten balklaag geschaafd en gecelcuriseerd.

Vloerdragende binnenwanden moeten voldoen aan NEN 3853.

Een en ander in het werk te controleren, zie rapportage verplichte sonderingrapportage.
Aangenomen is dat de grondgesteldheid voldoende draagkrachtig is.

Hemelwaterafvoeren volgens NEN 3215 en bouwbesluit.

Dit geldt ook voor een inwendige scheidingsconstructie tussen een niet-

bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven
die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096
uitwendige scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte,

Aanzet: Peil.
Peil: als bestaande bebouwing

Waterleidingsinstallatie volgens NEN 2200 en NEN 2263 met KIWA-Keur

Warmwaterbinnenleidingen weg te werken in wanden
en/of vloeren van steenachtige materialen. Leidingen
aanbrengen in mantelbuizen. E.e.a. volgens bouwbesluit.

Plaatsing en afmetingen brievenbus volgens NEN 1770.

Vloerdragende binnenwanden moeten voldoen aan NEN 3853.

De meterkast en de watermeter moet voldoen aan NEN 2768

en NPR 3216.
Ontwerp en uitvoering van binnenriolering volgens NEN 3215

en NEN 2778.

Drinkwaterinstallatie volgens NEN 1006 en bouwbesluit.

De keuken aansluitingen volgens keuken-tekening (opdrachtgever).

De badkamer aansluitingen volgens badkamer-tekening (opdrachtgever).

Balustrade, min. hoogte 1000mm, max. breedte openigen 100mm
volgens bouwbesluit.

beveiligen tegen "uithengelen"

Dilataties metselwerk volgens advies steenleverancier
(constructieve dilataties volgens berekening constructeur)

Deuren,ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een

gemeenschappelijke ruimte en een aangrenzende gebruiksfunctie of een

weerstandsklasse 2.

aangrenzende gemeenschappelijke ruimte

min. 1200mm boven de vloer.

hoogte van min. 2100mm boven de vloer bedekken met een materiaal dat

Overige wanden in badruimte tot een hoogte van

Wanden t.p.v. bad of douche over een lengte van min. 3000mm tot een

Wering van vocht naar binnen als bedoeld in
NEN 2778 en bouwbesluit.
Wanden in toiletruimte tot een hoogte van min. 1200mm boven de vloer,
bedekken met een materiaal dat slechts beperkt waterdoorlatend is,
bijvoorbeeld betegelen.

slechts beperkt waterdoorlatend is, bijvoorbeeld betegelen.De karakteristieke geluidwering tussen verblijfsruimtes uitvoeren conform
bouwbesluit.

rapportage behorende bij deze aanvraag 'Omgevingsvergunning'.

het weren van ongedierte.
Openingen groter dan 10mm worden voorzien van roosters ten behoeve van

Bescherming tegen ratten en muizen uitvoeren conform bouwbesluit.
Bij de uitwendige scheidingsconstructies mogen géén openingen aanwezig
zijn breder dan 10mm, denk daarbij bijvoorbeeld aan openstootvoegen in 
metselwerk, ventilatieroosters ect.

Brievenbus nader te bepalen met de opdrachtgever,

Vrije inwerpopening in de lengte minimaal 265mm

Brievenbus:
Vlgs. NEN 1770 & wettekst "brievenbussenbesluit"

Deze achterbouw: multiplexplaten type Multipaint dik 18mm

en in de breedte 32mm.

Let op goede isolatie t.b.v. de koudebrug 

in voordeur of in de gevel met een achterbouw.

(verbeterde tochtwerendheid)

Op perceel aan de straat (let op eis i.v.m. afstand tot de voordeur),

Aanvullende gegevens in het kader van het bouwbesluit

Trap en balustrade moeten voldoen aan Afdeling 2.3 van het bouwbesluit. 

Bouwwerk dient te voldoen aan Afdeling 3.1 van het bouwbesluit:  -gegevens over bescherming tegen geluid van buiten

Bouwwerk dient te voldoen aan Afdeling 3.2 van het bouwbesluit:  -gegevens over bescherming tegen geluid van installaties

Bouwwerk dient te voldoen aan Afdeling 3.4 van het bouwbesluit:  -gegevens over geluidwering tussen ruimte

Bouwwerk/details luchtdicht bouwen,
Qv-10 waarde kleiner of gelijk aan 0,4.

Alle constructieplattegronden- en schema's + details en
berekeningen t.b.v. de afmetingen van de constructie-
onderdelen volgens constructeur.

Tekeningen t.b.v. de aanvraag Omgevingsvergunning
Note: dit zijn géén werktekeningen

Situatie
Adres
Schaal

:
:
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1:2000

Gemeente Maashorst
Hoogslabroekseweg 3

nieuw te bouwen woning

niet digitaal meten vanuit de gevels

niet digitaal meten vanuit de gevels
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in overleg met leverancier i.v.m.
constructiviteit een vliesgevel toepassen

in overleg met leverancier i.v.m.
constructiviteit een vliesgevel toepassen
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1000mm+P
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op het lichtnet aangesloten en voorzien van een back-up batterij

een uitgang van het subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied

rookmelder conform NEN 2555

alle rookmelders onderling gekoppeld uitvoeren
een rookmelder moet uitgevoerd worden als een optische rookmelder (niet-ioniserend)

voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige
Een route die begint in een -voor personen bestemde- ruimte, uitsluitend

plaats zonder dat er gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift.

ligt, is niet groter dan 30m1.

Vluchtroute:

De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en

>Deze vluchtroute heeft een vrije doorgang van: breedte    850mm en een hoogte   2300mm._ _>

tussen de toegang van de woning met het
aansluitend terrein(max. 0,02m)

Algemeen: t.b.v. het hoogte verschil

Aan deze eis(grenswaarden) wordt voldaan middels een deur met een netto
Woonfunctie geeft een eis van 2300mm m.b.t. "vrije doorgang toegang"
Afdeling 4.4 - artikel 4.22  "Vrije doorgang" van het Bouwbesluit

hoogten van 2315mm en een vrije doorgang met een breedte van ten minste 850mm

- ruwbouw maatvoering
- aluminium kozijnen: leverancier in het werk

definitief nameten (zo ook de stelkozijnen)
kozijnen voorzien van triple glas en 'zwarte afstandhouders

-buiten

-buiten
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Alle constructieplattegronden- en schema's + details en
berekeningen t.b.v. de afmetingen van de constructie-
onderdelen volgens constructeur.

Tekeningen t.b.v. de aanvraag Omgevingsvergunning
Note: dit zijn géén werktekeningen
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constructief: koker 80x5 frame t.b.v. steunen 
gevel tegen de wind, zie constructeur

constructief: horizontale koppel koker naar
kolom t.b.v. steunen vliesgevel

constructief: 2st. koker 50x6,3 + wap. ingestort in vloer
(ca. Ø12-300) t.b.v.:

1) steunen gevel tegen wind
2) spatkracht spant
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prefab HSB schoorsteen vlgs. leverancier
note constructeur:

alle wanden op verdiepingsvloer HSB i.v.m. hoogte
m.u.v. gevels

Note constructief:
alle wanden op verdiepingsvloer HSB i.v.m. hoogte
m.u.v. gevels
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Legenda binnenwanden:

: constructieve binnenwand, zie constructeur 

: HSB binnenwand, zie constructeur 

Legenda binnenwanden:

: constructieve binnenwand, zie constructeur 

: HSB binnenwand, zie constructeur 
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Cruydt-Hoeck bloemenmengsel:
G1 mengsel zandgronden 1-1,5 gr. per m2 
Dijken basis gras 3 gr. per m2 voor binden grond op helling

Voor: 

Adres:

Plaats:

tekening:

Schaal:

Tekeningnummer:

LipsGroen heeft het eigendoms - c.q. auteursrecht op deze tekeiningen houdt zich alle daaruit voortvloeiende rechten voor

Ontwerp

Ontwerper:

LipsGroen Hoveniers

Aanleg

Onderhoud

weijen 77 Nistelrode email@lipsgroen.nl0412-612713

Herstel talud 
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24593

Herstel talud

4x Tilia cordata 'Greenspire'
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