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REFERENTIE HOOIBERG
fam. v.d. Boom te Schaijk

REFERENTIE HOOIBERG (momenteel in aanbouw)
Trentsedijk 6 te Zeeland (buren)

STRAATBEELD 01
Trentsedijk 10 te Zeeland
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BEGANE GROND
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Onderdeel
Dakbedekking:
Nokvorst:
Gevelbekleding
Buitengevel:
Binnenblad:
Gevelplint:
Kozijn:
Luiken:
Raamdorpel:
Houten constructie:
HWA:

Materiaal
Vlakke mulden pan (als aangrenzend gebouw)
Keramiek
Hout, Zweeds Rabatdelen
Baksteen, handvorm, wildverband
PorisoStuc
Belgisch hardsteen
Hardhout
Eiken
Belgisch hardsteen
Hout
Grindstrook & Infiltratie hydroblob lijngoot

Kleur
Blauw gesmoord
Antraciet
Zwart
Bruin / Geel
-
Naturel / licht gezoet
Wit
Naturel (UV bestenigd gebeitst)
Naturel
Naturel (UV bestendig gebeitst)
-

MATERIALEN

FUNDERING / RIOLERING
1:50

"HOOI"ZOLDER (Ongeïsoleerd & niet toegankelijk)
1:50

DOORSNEDE A
1:50

VERDIEPINGSVLOER / DAK
1:50

DETAIL 01
1:10

DETAIL 02
1:10

DETAIL 03
1:10

RENVOOI SITUATIE

Percelen fam. Terpstra

Bestaande bebouwing

Nieuwe Hooiberg (70m²)

Bouwblok ca. 1.270m²

Agrarisch-2 ca. 4.140m²

Vloerbeschot:
   Eiken mes en groefdelen

Dakbeschot:
   Eiken mes en groefdelen

Brandcompartiment = 70m²
WBDBO 30 min.

LEGENDA BRANDVEILIGHEID

           Brandslanghaspel  Vluchtrichting Afsluiter elektra

          Handbrandblusser  Vluchtroute met Afsluiter gas
 noodverlichting

          Handbrandmelder Afsluiter water
 Verzamelplaats

          Noodtelefoon
  Vluchtplan

          Brandmeldcentrale
  Armatuur noodverlichting bij buitendeur met

          Rookmelder   noodstroombron conform NEN-EN 1838 
          conform NEN 2555   minimaal 1 lux op vloernivo

HA_SPEC

HM_SPEC

BL_SPEC G

W

RM

VLUCHTPLAN

BMC

6KGPB

RM

RM
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Brandcompartiment = 70m²
WBDBO 30 min.
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Muurrooster

RIOLERING & HWA
Riolering uitvoeren volgens NPR 3216. Standleiding doorvoeren tot bovenkant dak. Riolering voorzien van
polder-expansiestuk. Afvalwater-riolering (bruine buis) op afschot leggen 1:200. Hemelwater-riolering
(grijze buis) op afschot leggen 1:500. Riolering aansluiten op gemeente riool volgens voorschriften leiding
verloop is schematisch weergegeven

"Eisen en bepalingsmethoden"
- dikwandige buizen volgens NEN 7045
- dunwandige buizen volgens NEN 7016

Gronddekking afvalwater-riolering minimaal 700mm
Gronddekking hemelwater-riolering minimaal 550mm

Hemelwater infiltreren volgens gemeentelijk verordening
Projectievlak (hooiberg) = 105 m² x 0.01 = 1,05 m³

Gedeelte van het water infiltreren door grindstrook om de hooiberg, één m³ grind bergt 0,33 m³ water.
Oppervlakte grind x diepte = inhoud grind
8,6m² x 0,6m = 5,16m³ grind
5,16 x 0,33 = 1,70m³ water > 1,05 m³  VOLDOET

  vuilwater
  hemelwater

WC    watercloset Ø110 │ CV   verwarming Ø75 │ WT    wastafel Ø50 

SP     schrobput Ø110 │ AR   aanrecht Ø75 │ STL   standleiding

HWA  hemelwaterafvoer Ø80 │ AR   aanrecht Ø75 │ LL     loze leiding

OS     ontstoppingstuk Ø80 │ FT    fontein Ø50 │ ONT  ontluchting

= Gevelbaksteen, 100mm

= PorisoStuc S120/100, 120mm

= Isolatie dikte en type zoals aangegeven

ALLE DRAGENDE EN CONSTRUCTIEVE DELEN VOLGENS
TEKENING EN BEREKENING CONSTRUCTEUR.

MAATVOERINGEN EN AANTALLEN (IN HET WERK)
TE CONTROLEREN!

RENVOOI ALGEMEEN
Garnituur ramen en buitendeuren volgens opgave opdrachtgever.
Hardhouten kozijnen met standaard afstandhoudersconform NEN-EN 10077-2:2012 voorzien van isolerende beglazing
(Uglas 1,1W/m2K, ZTA=0,6) conform bouwbesluitberekeningen.
Isolatiewaarde (Rc.) begane grondvloer 6,3m2.K/W (Recticel EuroFloor dikte ca. 140mm) o.g., buitenwanden min.
6,3m2.K/W (Recticel EuroWall buitengevelisolatie 140mm), dak min. 6,7m2.K/W (Recticel Powerroof Max hellend dak
isolatie voor gerbuik bij sporenconstructie 140mm o.g.) e.e.a. volgens bouwbesluitberekeningen.
Buitenramen en deuren inbraakwerend conform NEN 5087, weerstandsklasse II conform NEN 5096.
Lateien en overige onderdelen uitmakend van de hoofddraagconstructie 60min. brandwerend omkleden
Het hang- en sluitwerk inbraakwerend uit te voeren conform NEN 5096 en te voldoen aan weerstandsklasse 2.
Dakpannen;  zorg voor goede ventilatie van de dakspouw door een vrije tengelhoogte van minimaal 22 mm boven de
WDM. Houd de dakvoet over de gehele tengellengte open voor ventilatie-instroom en zorg voor een open nokconstructie
voor ventilatie-uitstroom.
Rookmelders (niet ioniserend) aangesloten op een voorziening van electriciteit aan te brengen door deskundige
installateur te voldoen aan de primaire inrichtigingseisen en primaire producteisen
volgens NEN 2555, deze dient na aanleg c.q. oplevering een attest van deugdelijkheid m.b.t. de werking te overleggen.
Thermische rookmelder

= Betonconstructie (volgens opgaaf constructeur)

= Niet dragende scheidingswand,

RUIMTESTAAT
N.                            OMSCHRIJVING OPP.

Eerste verdieping
1.01 Hooizolder  42.2m2

Begane grond
0.01 Enxpositieruimte / Atelier   46.4m2

0.02 Toilet    1.3m2

0.03 Opslag expositie    8.6m2

Gevelopening:
Hardhouten kozijn 114x67mm volgens opgave opdrachtgever
HR++  beglazing o.g. volgens bouwbesluitberekeningen
Uglas 1,1W/m2K, ZTA=0,6

Wandopbouw:
Wandafwerking
Poriso 100mm
Isolatie, Recticel EuroWall buitengevelisolatie 140mm
  o.g. volgens bouwbesluit berekening
Luchtspouw 20mm
Baksteen gevelsteen 100mm

Dakopbouw:
Vlakke mulden dakpan
Tengels & panlatten volgens opgave dakpan leverancier
Recticel Powerroof Max isolatie 140mm
Slapers volgens opgaaf constructeur
Eiken messing en groef delen
Stel en regelwerk
Hardhouten boeidelen

Wandopbouw:
Wandafwerking
Poriso 100mm
Recticel EuroWall buitengevelisolatie 140mm
  o.g. volgens bouwbesluit berekening
Luchtspouw 20mm
Houten constructie volgens opgaaf constructeur
Zweeds rabatdelen (zwart)

Dakopbouw:
Vlakke mulden dakpan
Tengels & panlatten volgens opgave dakpan leverancier
Houten beschot
Houten constructie volgens opgaaf constructeur

Wandopbouw:
Houten betimmering
Houten constructie volgens opgaaf constructeur
Regelwerk
Rieten gevelbekleding i.o.m. opdrachtgever

VOORGEVEL VOORGEVEL

VOORGEVEL VOORGEVEL


