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1.0 INLEIDING

Het voornemen is om aan de Erphoevenweg te Uden nieuwbouw te realiseren. Het bouwplan ‘Park
Maashorst, kamer 4’ betreft de laatste fase van een woningbouwontwikkeling in Uden-Noord. In het
plan zijn verschillende bouwvlakken opgenomen waarin in totaal 120 woningen gerealiseerd zullen wor-
den uit verschillende segmenten. Om dit voornemen juridisch-planologisch mogelijk te maken wordt
een bestemmingsplanprocedure doorlopen.

Een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wan-
neer nieuwe woningen worden gesitueerd binnen een door deze wet aangewezen geluidzone. Het
bouwplan is gelegen in de geluidzone van de Rondweg en de Erphoevenweg.

Gemeente Maashorst heeft aan Stantec opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een akoestisch on-
derzoek wegverkeerslawaai.

Doel van het akoestisch onderzoek is het berekenen van de geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe
woningen vanwege het wegverkeer op de omliggende wegen en het toetsen ervan aan de grenswaar-
den uit de Wet geluidhinder. Tevens kunnen de onderzoeksresultaten dienen voor de beoordeling of er
sprake is van een goede ruimtelijke ordening en of er een onderzoek geluidwering gevel in het kader
van het Bouwbesluit 2012 uitgevoerd moet worden.
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2.0 ONDERZOEKSLOCALTIE

Het bouwplan bevindt zich aan de Erphoevenweg te Uden, ten noorden van de Rondweg. Het bouwplan
betreft de realisatie van 120 grondgebonden woningen verdeeld over verschillende bouwvlakken. In
figuur 2.1 is de globale ligging van het bouwplan rood omlijnd weergegeven.

Fiuur 2.1: Globale ligging bouwplan Park aashorst, kamer 4 aan e Erphoevenweg te Uden o

De nieuwe woningen worden juridisch-planologisch mogelijk gemaakt via het bestemmingsplan ‘Park
Maashorst, kamer 4’. De bouwvlakken waarbinnen de nieuwe woningen gerealiseerd zullen worden zijn
weergegeven in figuur 2.2. In figuur 2.2 is een nummering van de bouwvlakken opgenomen die in het
vervolg van de rapportage wordt gehanteerd.
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Figuur 2.2: Verbeelding bestemmingsplan Park Maashorst, kamer 4 aan de Erphoevenweg te Uden, incl. nummering bouwvlakken
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3.0 TOETSINGSKADER

Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, waarbij nieuwe geluidgevoelige objecten worden gerealiseerd
moet worden aangetoond of aan de gestelde grenswaarden van de Wet geluidhinder (Wgh) wordt vol-
daan. Daarnaast dient op grond van de Wro, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, het
akoestische klimaat inzichtelijk te worden gemaakt. Daarbij dient aangetoond te worden dat er geen
sprake is van een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat.

3.1  WET GELUIDHINDER

Zonering wegverkeerslawaai

Behalve langs 30 km/uur-wegen en woonerven bevindt zich overeenkomstig artikel 74 Wgh aan weers-
zijden van een weg een geluidzone. Bij realisatie van nieuwe geluidgevoelige objecten binnen deze
geluidzone moet een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. Voordat nieuwe woningen binnen deze
zone kunnen worden geprojecteerd dient te worden onderzocht of aan de grenswaarden van de Wgh
wordt voldaan. De zonebreedte is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving
(stedelijk of buitenstedelijk gebied).

De definities van stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 Wgh. Deze definities
luiden:
o Stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom (bepaald door komgrensborden) met uit-
zondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.
¢ Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de bebouwde
kom dat is gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

Tabel 3.1 geeft een overzicht van de breedte van de geluidzone langs wegen, afhankelijk van het aantal
rijstroken bij stedelijk of buitenstedelijk gebied.

Tabel 3.1: Geluidzones langs wegen in stedelijk/buitenstedelijk gebied

10of2 200 meter 250 meter
3 of meer 350 meter -

3of4 - 400 meter
5 of meer - 600 meter

De in de tabel 3.1 genoemde afstanden worden gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buiten-
ste rijstrook.

Als langs een weg verschillende geluidzones aanwezig zijn, dan wordt het breedste zonedeel over een
afstand gelijk aan een derde van de breedte van dat zonedeel nog langs de wegas doorloopt en met
een loodlijn aansluit op de smalste zone.

Grenswaarden Wet geluidhinder

In het geval nieuwe geluidgevoelige objecten worden gerealiseerd binnen een geluidzone van een weg
of spoorlijn, dan mag de geluidbelasting niet meer bedragen dan de hoogst toelaatbare geluidbelasting.
Als de geluidbelasting hoger is dan deze hoogst toelaatbare geluidbelasting moet onderzocht worden of
het treffen van maatregelen mogelijk is. Blijkt dat niet mogelijk te zijn of op zwaarwegende bezwaren te
stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiéle aard dan is het vaststel-
len van hogere waarden door de bevoegdheden mogelijk mits voldoende gemotiveerd.
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De hoogte van de grenswaarden voor wegverkeerslawaai is afhankelijk van het type geluidgevoelig object
en is per situatie verschillend. De gestelde grenswaarden zijn opgenomen in de Wgh en in het Bgh (Besluit
geluidhinder). In tabel 3.2 zijn de grenswaarden voor wegverkeerslawaai weergegeven.

Tabel 3.2: Grenswaarden wegverkeerslawaai

Nieuwbouw 48 dB 63 dB 53 dB
Vervangende nieuwbouw binnen bebouwde kom 48 dB 68 dB -
Vervangende nieuwbouw binnen bebouwde kom 48 dB 63 dB -

langs auto(snel)weg
Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom 48 dB - 58 dB

De geluidbelasting voor wegverkeerslawaai wordt uitgerukt in dB en betreft het Lden. De Lden waarde is
de energetisch en naar tijdsduur gemiddelde geluidsbelasting van de volgende drie waarden:

e Het geluidniveau in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur (Lgag)-

¢ Het geluidniveau in de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur (Lavond) + 5 dB.

¢ Het geluidniveau in de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur (Lnacht) + 10 dB.

Afitrek artikel 110g Wgh
Voor de beoordeling aan de grenswaarden voor wegverkeerslawaai wordt op grond van artikel 3.4 van
het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg 2012) een aftrek toegepast. Deze aftrek is gebaseerd
op artikel 110g Wgh en bedraagt:
e voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur
of meer bedraagt:
o aftrek van 2 dB is van toepassing voor de situaties waarbij de geluidbelasting zonder aftrek
artikel 110g Wgh maximaal 55 dB bedraagt;
o aftrek van 3 dB is van toepassing voor de situaties waarbij de geluidbelasting zonder aftrek
artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt;
o aftrek van 4 dB is van toepassing voor de situaties waarbij de geluidbelasting zonder aftrek
artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt;
o aftrek van 2 dB is van toepassing voor de situaties waarbij de geluidbelasting zonder aftrek
artikel 110g Wgh 58 dB of meer bedraagt;
e 5 dB voor de overige wegen.
e 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij de toepassing
van de artikelen 111b tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

Gelet op de uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State, d.d. 29 juli 2015, is ook voor wegen met
een maximale wettelijke rijsnelheid van 30 km/uur een aftrek van 5 dB toegestaan.

Aftrek wegdekcorrectie

De aftrek voor het toekomstig stiller worden van banden is alleen van toepassing bij snelheden van
70 km/uur en meer. Het effect hiervan is afhankelijk van het type wegdek. In artikel 3.5 van het Rmg 2012
is bepaald dat een aftrek van 2 dB extra in mindering kan worden gebracht, behalve als het wegdek
bestaat uit een elementenverharding, Zeer Open Asfalt, tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, uitgeborsteld
beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton en opperviakbewerking. Voor deze wegdektype geldt een af-
trek van 1 dB. De wegdekcorrectie wordt automatisch in het rekenmodel meegenomen op basis van de
invoergegevens voor het type wegdek en de snelheid.



3.2  WET RUIMTELIJKE ORDENING

Bij een nieuwe ontwikkeling dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), in het kader van een
goede ruimtelijke ordening, het akoestische klimaat inzichtelijk te worden gemaakt en te worden beoor-
deeld indien er sprake is van geluidgevoelige bestemmingen ter plaatse van of nabij de ruimtelijke ont-
wikkeling. Het akoestisch klimaat wordt bepaald door alle aanwezige geluidbronnen samen. In dat kader
dienen ook de niet gezoneerde wegen bij de beoordeling te worden betrokken. Aangetoond dient te wor-
den dat als gevolg van de gecumuleerde geluidbelasting geen sprake is van onaanvaardbare negatieve
effecten op het woon- en leefklimaat. Een wettelijk grenswaarde is hierbij niet aan de orde.

Als toetsingskader voor een beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt uitgegaan
van een toetsing aan de Milieukwaliteitsmaat (MKM Laen). De milieukwaliteitsmaat MKM Lden is een me-
thode om de gecumuleerde geluidbelasting te beoordelen op hinderlijkheid. Hiertoe wordt de gewogen
geluidbelasting (Lden) omgerekend naar de bijbehorende milieukwaliteitsmaat (MKM Lgen). De omreke-
ning geschiedt op identieke wijze als omschreven in hoofdstuk 2 van bijlage 1 van de Rmg 2012. Tabel 3.3
toont de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden.

Tabel 3.3: Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden

<50 goed
51-55 redelijk
56 — 60 matig
61—-65 tamelijk slecht
66 —70 slecht
>70 zeer slecht

3.3 BOUWBESLUIT 2012

In het Bouwbesluit 2012 is aangegeven wat de karakteristieke geluidwering moet zijn om een binnen-
waarde, bij gesloten ramen, te garanderen voor verbliffsgebieden van een nieuwe woning. De geluidbe-
lasting door wegverkeerslawaai mag in verblijfsgebieden (gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor
het verblijven van personen) niet hoger zijn dan 33 dB. Verder geldt een minimale geluidweringseis van
20 dB.

3.4 TOETSING WETTELIJK KADER BOUWPLAN

De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling voorziet in de realisatie van een nieuwe geluidgevoelige be-
stemming binnen de geluidzonde van verschillende wegen.

Zonering wegverkeerslawaai
Het bouwplan is gelegen binnen de geluidzone van de Rondweg en de Erphoevenweg

Grenswaarden Wet geluidhinder

De geluidbelasting op de gevels van de nieuw te bouwen woningen dient voor de betreffende gezo-
neerde wegen te worden getoetst aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB uit de Wgh.
De ruimtelijke ontwikkeling bevindt zich in stedelijk gebied. De maximaal vast te stellen hogere waarde
bedraagt 63 dB.



Aftrek artikel 110g Wgh

Voor de wegen waar de wettelijke toegestane rijsnelheid 50 km/uur bedraagt is een aftrek van 5 dB
toegepast. Op een gedeelte van de Rondweg geldt een 80 km/uur regime, waar op basis van de bere-
kende geluidbelasting een aftrek van 2, 3 of 4 dB toegepast is.

De aftrek van 5 dB is verwerkt als groepsreductie. De aftrek van 2, 3 of 4 dB is punt specifiek verwerkt.

Wet ruimtelijke ordening
Voor een beoordeling in het kader van een goede ruimtelijk ordening zijn ook de Josephboulevard en
Annaboulevard betrokken in het onderzoek.
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4.0 UITGANGSPUNTEN

41 WEGVERKEERSGEGEVENS

Door de gemeente Maashorst zijn de wegverkeersgegevens aangeleverd voor de wegen Rondweg,
Erphoevenweg, Annaboulevard en Josephboulevard voor het prognosejaar 2030. De etmaalintensitei-

ten voor het jaar 2030 zijn in een verkeersmodel opgenomen welke in bijlage 2 is weergegeven.

De etmaalintensiteiten voor het jaar 2030 zijn opgehoogd voor het jaar 2035 door een autonome groei
toe te passen van 1% per jaar. Door Stantec is een inschatting gemaakt van de verdeling tussen lichte,
middelzware en zware voertuigen en tussen dag, avond en nacht welke akkoord is bevonden door de

gemeente Maashorst.

De verkeersgeneratie van het plan is gebaseerd op het aantal woningen en kentallen uit de CROW-
publicatie “Parkeerkencijfers 2024”. Voor de gemeente Uden wordt uitgegaan van “matig stedelijk” en

het plan bevindt zich in “rest bebouwde kom”. Dit resulteert in de volgende verkeersgeneratie:
32,8 mvt/etmaal

e 4 vrijstaande woningen en 8,2 mvt/etm/woning
e 19 2-onder-1 kap woningen en 7,8 mvt/etm/woning
¢ 50 rijwoningen en 7,1 mvt/etm/woning
e 47 woningen in woongebied en 7,5 mvt/etm/woning
Dit resulteert in totaal 888,5 mvt/etmaal. In de berekeningen wordt uitgegaan van 890 mvt/etmaal. Ont-

sluiting vindt plaats in zuidelijke richting (75%) en noordelijke richting (25%).

148,2 mvt/etmaal
355,0 mvt/etm
352,5 mvt/etmaal

In de tabellen 4.1 en 4.2 is een overzicht van de wegverkeersgegevens gegeven voor de gezoneerde
wegen respectievelijk de 30 km-wegen.

Tabel 4.1: Verkeersgegevens gezoneerde wegen voor prognosejaar 2035

Etmaalintensiteit 2035 9459
Bijdrage plangebied 334
Totaal 2035 9793
% gem. dag uur 6,65
% v 83,6
% mv 12,1
% zv 4,3

% gem. avond uur 2,93
% v 90,3
% mv 6,9

% zv 2,8

% gem. nacht uur 1,06
% v 80,9
% mv 12,8
% zv 6,3
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334

24507

6,65
83,6
12,1
43
2,93
90,3
6,9
2,8
1,06
80,9
12,8
6,3

1

1

10

1.876
334
2210
6,65
83,6
12,1
43
2,93
90,3
6,9
2,8
1,06
80,9
12,8
6,3

12.402
334
12736
6,65
83,6
12,1
43
2,93
90,3
6,9
2,8
1,06
80,9
12,8
6,3

1.261
668
1929
6.74
85,8
11,4
2,8
3,25
88,3
9,6
2,1
0,63
88,1
9,2
2,7

315
890
1205
6.74
85,8
11,4
2,8
3,25
88,3
9,6
2,1
0,63
88,1
9,2
2,7

315
222
537
6.74
85,8
11,4
2,8
3,25
88,3
9,6
2,1
0,63
88,1
9,2
2,7



Tabel 4.2: Verkeersgegevens 30-km wegen voor prognosejaar 2035

Etmaalintensiteit (2035) 946 3.994
% gem. dag uur 6.74 6.74
% Iv 85,8 85,8
% mv 11,4 11,4
% zv 2,8 2,8
% gem. avond uur 3.25 3,25
% Iv 88,3 88,3
% mv 9,6 9,6
% zv 2.1 2,1
% gem. nacht uur 0,63 0,63
% Iv 88,1 88,1
% mv 9,2 9,2
% zv 2,7 2,7

Het wegdektype is door de gemeente Maashorst aangeleverd. Het betreft de volgende wegdektypen:
Rondweg: SMA-NL8 G+

Erphoevenweg: asfalt met slijtlaag

Annaboulevard: SMA-NL5

Josephboulevard: SMA-NL5

Op de Rondweg geldt een wettelijke maximale rijsnelheid van 80 km/uur met uitzondering van het ge-
deelte binnen de bebouwde kom tussen de rotonde ter hoogte van de KFC tot net voorbij de Erphoe-
venweg waar de maximale rijsnelheid 50 km/uur is.

Op de Josephboulevard geldt een 30 km/uur-regime. Op de Erphoevenweg en de Annaboulevard geldt
een maximale rijsnelheid van 50 km/uur. Echter betreft de Annaboulevard een inrit richting een par-
keerterrein van het ziekenhuis waar de voertuigen door slagbomen moeten. Er wordt vanuit gegaan dat
hier maximaal 30 km/uur gereden wordt, in realiteit nog minder. Daarom wordt 30 km/uur gehanteerd
voor de Annaboulevard.

4.2 REKENMETHODE WEGVERKEERSLAWAAI

Voor de bepaling van de geluidbelastingen door het wegverkeer zijn de berekeningen uitgevoerd vol-
gens Standaardrekenmethode 2 overeenkomstig het Rmg 2012.

43 REKENMODEL

Ten behoeve van de berekeningen is een akoestisch rekenmodel opgesteld op basis van vrij beschik-
bare gegevens, zoals de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en de BAG (Basisregistraties
Adressen en Gebouwen). Het rekenmodel is opgesteld in het programma Geomilieu, versie 2024.1.

Grafische weergaven van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1 ‘Figuren’. De invoergegevens
zijn opgenomen in bijlage 3.

Figuur 4.1 toont een 3D- weergave van het rekenmodel.
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Figuur 4.1: Weergave 3D-omgevingsmodel wegverkeerslawaai

Bodemfactor
In het opgestelde rekenmodel voor wegverkeerslawaai is ervoor gekozen de standaardbodemfactor als

akoestisch zacht te beschouwen (Bf=1). De gemodelleerde bodemgebieden zijn als akoestisch hard
ingevoerd (Bf=0).

Reflectiefactor objecten

In het ontwikkelde rekenmodel voor wegverkeerslawaai is rekening gehouden met de reflectie van ge-
luid als gevolg van de bebouwing, zoals beschreven in het Rmg 2012. Voor de ingevoerde objecten is
een reflectiefactor van 0,8 aangehouden als praktijkwaarde.

Beoordelingshoogte

De beoordelingshoogte ligt 1,5 meter boven vioerpeil. Als beoordelingshoogte wordt uitgegaan van
1,5 meter voor de begane grond, 4,5 meter voor de 1¢ verdieping en 7,5 meter voor de 2¢ verdieping.
De toetspunten zijn gekoppeld aan de grenzen van de bouwvlakken ter bepaling van de maximaal
planologische mogelijkheden.
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5.0 REKENRESULTATEN

5.1 TOETSING WET GELUIDHINDER

In tabel 5.1 zijn de geluidbelastingen als gevolg van het wegverkeer voor de gezoneerde wegen weer-
gegeven, te weten de Rondweg en de Erphoevenweg. Overschrijdingen van de hoogst toelaatbare
geluidbelasting zijn oranje gemarkeerd. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 4.

Bij de rekenresultaten is de aftrek conform artikel 3.4 en indien van toepassing artikel 3.5 van het Rmg
2012 meegenomen. De etmaalwaarden zijn afgerond overeenkomstig het Rmg 2012.

Tabel 5.1: Overzicht geluidbelastingen gezoneerde wegen (Lden in dB)

BV01.01_A | Bouwvlak 1.01 1,50 36,7 26,4
BV01.01_B | Bouwvlak 1.01 4,50 38,7 26,9
BV01.01_C | Bouwvlak 1.01 7,50 39,8 27,8
BV01.02_A | Bouwvlak 1.02 1,50 30,6 17,0
BV01.02_B | Bouwvlak 1.02 4,50 33,2 20,1
BV01.02_C | Bouwvlak 1.02 7,50 35,7 234
BV01.03_A | Bouwvlak 1.03 1,50 21,5 17,5
BV01.03_B | Bouwvlak 1.03 4,50 25,0 20,2
BV01.04_A | Bouwvlak 1.04 1,50 33,7 18,2
BV01.04_B | Bouwvlak 1.04 4,50 37,1 20,6
BV01.05_A | Bouwvlak 1.05 1,50 30,7 27,0
BV01.05_B | Bouwvlak 1.05 4,50 33,8 28,2
BV01.06_A | Bouwvlak 1.06 1,50 31,3 38,2
BV01.06_B | Bouwvlak 1.06 4,50 32,9 40,1
BV01.07_A | Bouwvlak 1.07 1,50 31,4 42,9
BV01.07_B | Bouwvlak 1.07 4,50 33,1 44,4
BV01.08_A | Bouwvlak 1.08 1,50 35,7 48,7
BV01.08_B | Bouwvlak 1.08 4,50 37,2 49,2
BV01.09_A | Bouwvlak 1.09 1,50 37,8 41,6
BV01.09_B | Bouwvlak 1.09 4,50 39,6 43,0
BV01.09_C | Bouwvlak 1.09 7,50 41,6 431
BV01.10_A | Bouwvlak 1.10 1,50 34,2 35,0
BV01.10_B | Bouwvlak 1.10 4,50 37,0 36,8
BV01.10_C | Bouwvlak 1.10 7,50 39,9 37,7
BV02.01_A | Bouwvlak 2.01 1,50 29,2 41,3
BV02.01_B | Bouwvlak 2.01 4,50 30,7 42,4
BV02.02_A | Bouwvlak 2.02 1,50 30,6 27,0
BV02.02_B | Bouwvlak 2.02 4,50 31,9 28,8
BV02.03_A | Bouwvlak 2.03 1,50 36,8 43,2
BV02.03_B | Bouwvlak 2.03 4,50 38,2 44,2
BV02.04_A | Bouwvlak 2.04 1,50 36,2 48,8
BV02.04_B | Bouwvlak 2.04 4,50 37,6 49,4
BV02.05_A | Bouwvlak 2.05 1,50 33,9 48,5
BV02.05_B | Bouwvlak 2.05 4,50 35,3 49,0
BV03.01_A | Bouwvlak 3.01 1,50 28,5 47,8
BV03.01_B | Bouwvlak 3.01 4,50 31,3 48,1
BV03.02_A | Bouwvlak 3.02 1,50 29,6 38,4
BV03.02_B | Bouwvlak 3.02 4,50 31,9 39,8
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BV03.03_A | Bouwvlak 3.03 1,50 30,8 30,1

BV03.03_B | Bouwvlak 3.03 4,50 35,2 31,7
BV03.04_A | Bouwvlak 3.04 1,50 31,5 39,8
BV03.04_B | Bouwvlak 3.04 4,50 33,8 41,0
BV04.01_A | Bouwvlak 4.01 1,50 29,7 31,6
BV04.02_A | Bouwvlak 4.02 1,50 33,9 19,4
BV04.03_A | Bouwvlak 4.03 1,50 33,7 31,3
BV04.04_A | Bouwvlak 4.04 1,50 28,9 35,2
BV07.01_A | Bouwvlak 7.01 1,50 35,2 36,1
BV07.01_B | Bouwvlak 7.01 4,50 371 38,1
BV07.01_C | Bouwvlak 7.01 7,50 40,2 38,6
BV07.02_A | Bouwvlak 7.02 1,50 25,9 39,5
BV07.02_B | Bouwvlak 7.02 4,50 29,5 41,5
BV07.02_C | Bouwvlak 7.02 7,50 35,2 41,7
BV10.01_A | Bouwvlak 10.01 1,50 31,7 34,6
BV10.01_B | Bouwvlak 10.01 4,50 33,5 36,4
BV10.01_C | Bouwvlak 10.01 7,50 36,8 37,2
BV11.01_A | Bouwvlak 11.01 1,50 40,8 37,9
BV11.01_B | Bouwvlak 11.01 4,50 42,3 39,9
BV11.01_C | Bouwvlak 11.01 7,50 44,0 40,3
BV12.01_A | Bouwvlak 12.01 1,50 26,9 43,0
BV12.01_B | Bouwvlak 12.01 4,50 30,7 44,0
BV12.02_A | Bouwvlak 12.02 1,50 30,0 20,8
BV12.02_B | Bouwvlak 12.02 4,50 32,9 22,6
BV12.03_A | Bouwvlak 12.03 1,50 36,6 26,9
BV12.03_B | Bouwvlak 12.03 4,50 38,3 28,4
BV12.04_A | Bouwvlak 12.04 1,50 42,2 42,7
BV12.04_B | Bouwvlak 12.04 4,50 43,5 43,8
BV12.05_A | Bouwvlak 12.05 1,50 40,0 48,1
BV12.05_B | Bouwvlak 12.05 4,50 41,1 48,7
BV12.06_A | Bouwvlak 12.06 1,50 39,5 47,9
BV12.06_B | Bouwvlak 12.06 4,50 40,7 48,5
BV12.07_A | Bouwvlak 12.07 1,50 38,2 48,0
BV12.07_B | Bouwvlak 12.07 4,50 39,5 48,6
BV12.08_A | Bouwvlak 12.08 1,50 37,3 48,3
BV12.08_ B | Bouwvlak 12.08 4,50 38,6 48,9
BV14.01_A | Bouwvlak 14.01 1,50 38,8 36,0
BV14.01_B | Bouwvlak 14.01 4,50 40,2 37,7
BV14.01_C | Bouwvlak 14.01 7,50 42,2 38,6
BV15.01_A | Bouwvlak 15.01 1,50 42,1 37,9
BV15.01_B | Bouwvlak 15.01 4,50 43,6 39,9
BV15.01_C | Bouwvlak 15.01 7,50 45,2 40,5
BV16.01_A | Bouwvlak 16.01 1,50 43,4 32,4
BV16.01_B | Bouwvlak 16.01 4,50 44,7 33,9
BV16.02_A | Bouwvlak 16.02 1,50 52,0 18,7
BV16.02_B | Bouwvlak 16.02 4,50 52,7 19,6
BV16.03_A | Bouwvlak 16.03 1,50 53,0 35,3
BV16.03_B | Bouwvlak 16.03 4,50 53,0 37,0
BV16.04_A | Bouwvlak 16.04 1,50 45,9 34,7
BV16.04_B | Bouwvlak 16.04 4,50 47,6 36,4
BV17.01_A | Bouwvlak 17.01 1,50 40,4 43,0
BV17.01_B | Bouwvlak 17.01 4,50 41,6 44,0
BV17.02_A | Bouwvlak 17.02 1,50 47,0 31,5
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BV17.02_B | Bouwvlak 17.02 4,50 48,4 32,8

BV17.03_A | Bouwvlak 17.03 1,50 49,9 24,5
BV17.03 B | Bouwvlak 17.03 4,50 51,6 25,9
BV17.03_C | Bouwvlak 17.03 7,50 52,7 26,6
BV17.04_A | Bouwvlak 17.04 1,50 51,4 41,8
BV17.04_B | Bouwvlak 17.04 4,50 53,1 43,1
BV17.04_C | Bouwvlak 17.04 7,50 53,1 43,2
BV17.05_A | Bouwvlak 17.05 1,50 43,4 48,3
BV17.05 B | Bouwvlak 17.05 4,50 44,8 48,9
BV17.05_C | Bouwvlak 17.05 7,50 45,9 48,8
BV17.06_A | Bouwvlak 17.06 1,50 43,4 48,1
BV17.06_B | Bouwvlak 17.06 4,50 44,9 48,9
BV17.07_A | Bouwvlak 17.07 1,50 42,8 48,4
BV17.07_B | Bouwvlak 17.07 4,50 44,3 49,1
WG01_A Woongebied 01 1,50 34,9 35,2
WG01_B Woongebied 01 4,50 36,5 37,0
WG01_C Woongebied 01 7,50 37,4 37,8
WG02_A Woongebied 02 0,50 40,3 30,0
WG03_A Woongebied 03 1,50 45,9 48,5
WG03_B Woongebied 03 4,50 47,3 49,0
WG04_A Woongebied 04 0,50 42,9 28,7
WG05_A Woongebied 05 1,50 49,7 48,9
WG05_B Woongebied 05 4,50 51,2 49,2
WG06_A Woongebied 06 1,50 48,1 48,2
WG06_B Woongebied 06 4,50 49,6 48,8
WG06_C Woongebied 06 7,50 50,3 48,6
WGO07_A Woongebied 07 1,50 40,1 36,8
WG07_B Woongebied 07 4,50 42,4 38,9
WG07_C Woongebied 07 7,50 43,1 39,5

Uit de rekenresultaten blijkt dat de etmaalwaarde van de geluidbelasting ten gevolge van de Rondweg
varieert tussen 21 dB en 53 dB. De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 48 dB wordt bij enkele
bouwvlakken overschreden, deze zijn in de tabel oranje gearceerd. De maximale ontheffingswaarde
van de 63 dB wordt niet overschreden.

Uit de rekenresultaten blijkt verder dat de etmaalwaarde van de geluidbelasting ten gevolge van de
Erphoevenweg varieert tussen 17 dB en 49 dB. De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 48 dB wordt
bij enkele bouwvlakken overschreden, deze zijn in de tabel oranje gearceerd. De maximale ontheffings-
waarde van de 63 dB wordt niet overschreden.

5.2 HOGERE WAARDEN WGH

De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB wordt als gevolg van het wegverkeer op de
Rondweg en de Erphoevenweg in enkele toetspunten overschreden.

Omdat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden, dient op basis van de Wgh
beoordeeld te worden of geluidbeperkende maatregelen mogelijk c.q. doelmatig zijn. De geluidbeper-
kende maatregelen kunnen bestaan uit bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en gevelmaatrege-
len. Binnen het milieubeleid gaat in het algemeen de voorkeur uit naar bronmaatregelen. Voor de toe-
pasbaarheid van de geluidbeperkende maatregel zijn 0.a. van belang de hoogte van de kosten in relatie
tot het geluideffect hiervan en de inpasbaarheid van de maatregelen in de omgeving.



Als maatregelen niet mogelijk c.q. doelmatig zijn, dient door burgemeester en wethouders hogere waar-
den te worden vastgesteld. Voor het vaststellen van hogere waarden kan het bevoegd gezag in haar
geluidbeleid nog nadere criteria stellen voor bijvoorbeeld de aanwezigheid van een geluidluwe gevel,
geluidluwe buitenruimte, cumulatie e.d. Dit onderzoek zal zich beperken tot een onderzoek naar geluid-
beperkende maatregelen zoals omschreven in de Wgh.

Met betrekking tot het toepassen van geluidbeperkende maatregelen zijn de volgende mogelijkheden
onderzocht:

e Stedenbouwkundige maatregelen, zoals meer afstand tot de bron;

o Bronmaatregelen, zoals stil wegdek of verkeersmaatregelen (verlaging snelheid of verkeersin-
tensiteiten, wijziging samenstelling verkeer, wijziging route zwaar verkeer);

e Overdrachtsmaatregelen, zoals wallen of schermen.

Stedenbouwkundige maatregelen

Met betrekking tot het vergroten van de afstand tot de bron zijn er beperkt mogelijkheden binnen het
plangebied, dit betreft uitsluitend het woongebied in de zuidwesthoek van het plangebied. Voor dit ge-
bied is de exacte indeling nog niet definitief. Om het effect te inzichtelijk te maken zijn contourenbere-
kening uitgevoerd, hierbij is voor het plangebied uit gegaan van de vrijeveld situatie (dus zonder af-
scherming van de toekomstige bebouwing).

Voor de Rondweg is hierbij uitgegaan van een groepsreductie van 2 dB voor het 80 km/uur gedeelte.
De contouren zijn berekend voor hoogte van 5,0 meter. Figuur 5.1 geeft de berekende contouren.

/

%

Figuur 5.1: Contourenberekening geluidbelasting ten gevolge van de Rondweg en Erphoeveweg (inclusief groepsreductie)
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T

Uit de contourenberekening blijkt dat om binnen het woongebied te kunnen voldoen aan de ten hoogst
toelaatbare geluidbelasting, een groot deel van het woongebied niet kan worden gebruikt. Binnen de
bouwvlakken 16 en 17 zijn geen mogelijkheden hiervoor. Zonder afscherming van de bouwvlakken 16
en 17 zal ter plaatse van de noordelijker gelegen bouwvlakken sprake zijn van een overschrijding van
de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 48 dB.

Indien de afstand van de bouwvlakken 1, 2 en 12 tot de wegas van de Erphoevenweg enkele meters
wordt vergroot kan dit voldoende effect hebben. De vraag is of dit uit stedenbouwkundig oog wenselijk
is, rekening houdend met de geringe overschrijding van 1 dB zoals nu het geval is.
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Bronmaatregelen

Bronmaatregelen in de vorm van het toepassen van een stiller type wegdek wordt voor de Rondweg
niet als een reéle oplossing beschouwd. In de huidige situatie is de Rondweg al voorzien van het stiller
wegdektype SMA-NL8 G+. Voor Binnenstedelijke locaties zijn geen asfalt types voor handen die een
significant effect hebben ten opzichte van het huidige type.

Voor de Erphoevenweg (gedeelte binnen het plangebied) wordt op dit moment uitgegaan van DAB.
Aangezien deze weg nog moet worden aangelegd, kan worden overwogen om hier stiller asfalt toe te
passen vergelijkbaar met SMA-NL8 G+. In die situatie is het vaststellen van een hogere waarde voor
het geluid afkomstig van de Erphoevenweg niet aan de orde.

Bronmaatregelen, in de vorm van het verlagen van de maximale snelheid zijn onwenselijk omdat de
Rondweg een belangrijke ontsluitingsroute is van Uden. Voor de Erphoevenweg zou dit eventueel tot
de mogelijkheden behoren. Het is aan het oordeel van de gemeente of deze maatregel uitgevoerd gaat
worden.

Overdrachtsmaatregelen

Ten aanzien van de geluidbeperkende maatregelen in de het overdrachtsgebied heeft geen onderzoek
plaatsgevonden naar de effecten van het plaatsen van een geluidscherm of -wal. De plaatsing van een
geluidscherm is op deze locatie stedenbouwkundig niet wenselijk en heeft ook negatieve effecten op
de verkeersveiligheid.

Conclusie geluidreducerende maatregelen

Geconcludeerd kan worden dat het bezwaar op financiéle, verkeerskundige en stedenbouwkundige
gronden voor de Rondweg te groot is om nog aanvullende geluidbeperkende maatregelen te treffen om
de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer verder te reduceren.

Voor de Erphoevenweg zijn er maatregelen waardoor het vaststellen van een hogere waarde niet aan
de orde is. Dit betreft het toepassen van stiller asfalt of het verlagen van de snelheid naar 30 km/uur
waardoor toetsing Wgh niet meer aan de orde is.

Vaststellen hogere waarden

Omdat het treffen van geluidreducerende maatregelen stuit op financiéle, verkeerskundige en steden-
bouwkundige bezwaren, is het noodzakelijk hogere waarden vast te stellen voor de geluidbelasting
door het verkeer op de Rondweg.

Tabel 5.2 geeft een voorstel voor de benodigde hogere waarden voor het bouwplan, incl. een indicatie
van het aantal woningen.

Tabel 5.2: Voorstel benodigde hogere waarden

Bouwvlak 1 16 woningen -- 49 dB
Bouwvlak 2 2 woningen - 49 dB
Bouwvlak 12 4 woningen - 49 dB
Bouwvlak 16 2 woningen 53 dB -

Bouwvlak 17 5 woningen 53 dB 49 dB

Woongebied max. 47 woningen 51 dB 49 dB



Indien ervoor wordt gekozen om op de Erphoevenweg stiller asfalt toe te passen of het verlagen van
de snelheid naar 30 km/uur, is het vaststellen van een hogere waarde voor het geluid afkomstig van
verkeer op de Erphoevenweg niet noodzakelijk.

5.3 CUMULATIE WET GELUIDHINDER

Het bepalen van de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van de gezoneerde wegen is
uitsluitend nodig voor de toetspunten waarvoor zowel voor de Rondweg als voor de Erphoevenweg,

een hogere waarde nodig is. Tabel 5.3 geeft hiervan een overzicht.

Tabel 5.3: Cumulatie Wgh

WGO05_A Woongebied 05 1,50 49,7 48,9 52,3
WG05_B Woongebied 05 4,50 51,2 49,2 53,3
WGO06_B Woongebied 06 4,50 49,6 48,8 52,2
WG06_C Woongebied 06 7,50 50,3 48,6 52,5

Uit tabel 5.3 blijkt dat de berekende cumulatieve geluidbelasting maximaal 53 dB bedraagt. De cumu-
latie vormt geen beperking van de plannen.

54 BEOORDELING WET RUIMTELIJKE ORDENING

In de tabel 5.4 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen als gevolg van alle onderzochte wegen (inclusief
30 km/uur wegen) weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 4. Bij
de rekenresultaten is de aftrek conform artikel 110g Wgh niet meegenomen. De resultaten zijn afgerond
overeenkomstig het Rmg 2012.

In de tabel 5.4 wordt getoetst aan de Milieukwaliteitsmaat (MKM Lgen) zoals omschreven in para-
graaf 3.2.

Tabel 5.4: Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeer, zonder aftrek artikel 110g Wgh

BV01.01_A Bouwvlak 1.01 1,50 42 Goed
BV01.01_B Bouwvlak 1.01 4,50 44 Goed
BV01.01_C Bouwvlak 1.01 7,50 45 Goed
BV01.02_A Bouwvlak 1.02 1,50 36 Goed
BV01.02_B Bouwvlak 1.02 4,50 38 Goed
BV01.02_C Bouwvlak 1.02 7,50 40 Goed
BV01.03_A Bouwvlak 1.03 1,50 32 Goed
BV01.03_B Bouwvlak 1.03 4,50 34 Goed
BV01.04_A Bouwvlak 1.04 1,50 40 Goed
BV01.04_B Bouwvlak 1.04 4,50 42 Goed
BV01.05_A Bouwvlak 1.05 1,50 38 Goed
BV01.05_B Bouwvlak 1.05 4,50 40 Goed
BV01.06_A Bouwvlak 1.06 1,50 44 Goed
BV01.06_B Bouwvlak 1.06 4,50 46 Goed
BV01.07_A Bouwvlak 1.07 1,50 48 Goed
BV01.07_B Bouwvlak 1.07 4,50 50 Goed
BV01.08_A Bouwvlak 1.08 1,50 54 Redelijk

BV01.08_B Bouwvlak 1.08 4,50 54 Redelijk



BV01.09_A Bouwvlak 1.09 1,50 48 Goed

BV01.09_B Bouwvlak 1.09 4,50 49 Goed
BV01.09_C Bouwvlak 1.09 7,50 50 Goed
BV01.10_A Bouwvlak 1.10 1,50 42 Goed
BV01.10_B Bouwvlak 1.10 4,50 44 Goed
BV01.10_C Bouwvlak 1.10 7,50 46 Goed
BV02.01_A Bouwvlak 2.01 1,50 46 Goed
BV02.01_B Bouwvlak 2.01 4,50 48 Goed
BV02.02_A Bouwvlak 2.02 1,50 36 Goed
BV02.02_B Bouwvlak 2.02 4,50 37 Goed
BV02.03_A Bouwvlak 2.03 1,50 49 Goed
BV02.03_B Bouwvlak 2.03 4,50 50 Goed
BV02.04_A Bouwvlak 2.04 1,50 54 Redelijk
BV02.04_ B Bouwvlak 2.04 4,50 55 Redelijk
BV02.05 A Bouwvlak 2.05 1,50 54 Redelijk
BV02.05_B Bouwvlak 2.05 4,50 54 Redelijk
BV03.01_A Bouwvlak 3.01 1,50 53 Redelijk
BV03.01_B Bouwvlak 3.01 4,50 53 Redelijk
BV03.02_A Bouwvlak 3.02 1,50 44 Goed
BV03.02_B Bouwvlak 3.02 4,50 45 Goed
BV03.03_A Bouwvlak 3.03 1,50 37 Goed
BV03.03_B Bouwvlak 3.03 4,50 40 Goed
BV03.04_A Bouwvlak 3.04 1,50 45 Goed
BV03.04_B Bouwvlak 3.04 4,50 46 Goed
BV04.01_A Bouwvlak 4.01 1,50 38 Goed
BV04.02_A Bouwvlak 4.02 1,50 36 Goed
BV04.03_A Bouwvlak 4.03 1,50 39 Goed
BV04.04_A Bouwvlak 4.04 1,50 41 Goed
BV07.01_A Bouwvlak 7.01 1,50 43 Goed
BV07.01_B Bouwvlak 7.01 4,50 45 Goed
BV07.01_C Bouwvlak 7.01 7,50 46 Goed
BV07.02_A Bouwvlak 7.02 1,50 45 Goed
BV07.02_B Bouwvlak 7.02 4,50 47 Goed
BV07.02_C Bouwvlak 7.02 7,50 47 Goed
BV10.01_A Bouwvlak 10.01 1,50 41 Goed
BV10.01_B Bouwvlak 10.01 4,50 43 Goed
BV10.01_C Bouwvlak 10.01 7,50 44 Goed
BV11.01_A Bouwvlak 11.01 1,50 46 Goed
BV11.01_B Bouwvlak 11.01 4,50 48 Goed
BV11.01_C Bouwvlak 11.01 7,50 49 Goed
BV12.01_A Bouwvlak 12.01 1,50 48 Goed
BV12.01_B Bouwvlak 12.01 4,50 49 Goed
BV12.02_A Bouwvlak 12.02 1,50 33 Goed
BV12.02_B Bouwvlak 12.02 4,50 36 Goed
BV12.03_A Bouwvlak 12.03 1,50 40 Goed
BV12.03_B Bouwvlak 12.03 4,50 42 Goed
BV12.04_A Bouwvlak 12.04 1,50 50 Goed
BV12.04_ B Bouwvlak 12.04 4,50 51 Redelijk
BV12.05 A Bouwvlak 12.05 1,50 54 Redelijk
BV12.05 B Bouwvlak 12.05 4,50 54 Redelijk
BV12.06_A Bouwvlak 12.06 1,50 53 Redelijk
BV12.06_B Bouwvlak 12.06 4,50 54 Redelijk
BV12.07_A Bouwvlak 12.07 1,50 53 Redelijk

Stantec | 327200240_AKO_RAP_Park Maashorst, kamer 4 (Uden)_d02
19



BV12.07_B Bouwvlak 12.07 4,50 54 Redelijk

BV12.08_A Bouwvlak 12.08 1,50 54 Redelijk
BV12.08_B Bouwvlak 12.08 4,50 54 Redelijk
BV14.01_A Bouwvlak 14.01 1,50 44 Goed
BV14.01_B Bouwvlak 14.01 4,50 46 Goed
BV14.01_C Bouwvlak 14.01 7,50 47 Goed
BV15.01_A Bouwvlak 15.01 1,50 47 Goed
BV15.01_B Bouwvlak 15.01 4,50 48 Goed
BV15.01_C Bouwvlak 15.01 7,50 50 Goed
BV16.01_A Bouwvlak 16.01 1,50 46 Goed
BV16.01_B Bouwvlak 16.01 4,50 47 Goed
BV16.02_A Bouwvlak 16.02 1,50 54 Redelijk
BV16.02_B Bouwvlak 16.02 4,50 56 Matig
BV16.03_A Bouwvlak 16.03 1,50 55 Redelijk
BV16.03_B Bouwvlak 16.03 4,50 57 Matig
BV16.04_A Bouwvlak 16.04 1,50 49 Goed
BV16.04_B Bouwvlak 16.04 4,50 51 Redelijk
BV17.01_A Bouwvlak 17.01 1,50 49 Goed
BV17.01_B Bouwvlak 17.01 4,50 50 Goed
BV17.02_A Bouwvlak 17.02 1,50 49 Goed
BV17.02_B Bouwvlak 17.02 4,50 51 Redelijk
BV17.03_A Bouwvlak 17.03 1,50 52 Redelijk
BV17.03_B Bouwvlak 17.03 4,50 54 Redelijk
BV17.03_C Bouwvlak 17.03 7,50 55 Redelijk
BV17.04_A Bouwvlak 17.04 1,50 54 Redelijk
BV17.04_B Bouwvlak 17.04 4,50 56 Matig
BV17.04_C Bouwvlak 17.04 7,50 57 Matig
BV17.05_A Bouwvlak 17.05 1,50 54 Redelijk
BV17.05_B Bouwvlak 17.05 4,50 55 Redelijk
BV17.05 C Bouwvlak 17.05 7,50 55 Redelijk
BV17.06_A Bouwvlak 17.06 1,50 54 Redelijk
BV17.06_B Bouwvlak 17.06 4,50 55 Redelijk
BV17.07_A Bouwvlak 17.07 1,50 54 Redelijk
BV17.07_B Bouwvlak 17.07 4,50 55 Redelijk
WGO01_A Woongebied 01 1,50 43 Goed
WGO01_B Woongebied 01 4,50 44 Goed
WG01_C Woongebied 01 7,50 45 Goed
WG02_A Woongebied 02 0,50 43 Goed
WG03_A Woongebied 03 1,50 55 Redelijk
WG03_B Woongebied 03 4,50 55 Redelijk
WG04_A Woongebied 04 0,50 46 Goed
WG05_A Woongebied 05 1,50 56 Matig
WG05_B Woongebied 05 4,50 57 Matig
WG06_A Woongebied 06 1,50 55 Redelijk
WGO06_B Woongebied 06 4,50 56 Matig
WG06_C Woongebied 06 7,50 56 Matig
WGO07_A Woongebied 07 1,50 47 Goed
WG07_B Woongebied 07 4,50 49 Goed
WG07_C Woongebied 07 7,50 50 Goed
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Uit de beoordeling dat ter plaatse van de meeste bouwvlakken sprake is van een “Goed” woon- en
leefklimaat. Uitzondering hierop vormen:

e Bouwvlak 1,2, 3 en 12: “Goed” tot “Redelijk”
e Bouwvlak 16 en 17: “Goed” tot “Matig”
¢ Woongebied: “Goed” tot “Matig”

De gemeente Maashorst dient een oordeel te geven over de optredende cumulatieve geluidbelastingen
(maximaal 57 dB) ter plaatse van de te realiseren woningen. Door de eis van de karakteristieke geluid-
wering te baseren op de cumulatieve geluidbelasting kan in de woningen een goed woon- en leefklimaat
worden geborgd.

5.5 BOUWBESLUIT 2012

Indien er sprake is van het vaststellen van een hogere waarde dient op grond van artikel 3.2 van het
Bouwbesluit 2012 te worden onderzocht of de karakteristieke geluidwering van de woning of het geluid-
gevoelig gebouw bij de betreffende hogere waarde voldoet aan de wettelijke grenswaarde voor het
binnenniveau. Bij de berekeningen van de karakteristieke geluidwering dient te worden uitgegaan van
de vast te stellen hogere waarde waarbij voor de aftrek 0 dB dient te worden aangehouden. De toege-
paste aftrek bij de bepaling van de hogere waarde wordt dus opgeteld bij de vast te stellen hogere
waarde.

In de voorliggende situatie is sprake van een cumulatieve geluidbelasting van maximaal 57 dB, waarbij
de aftrek conform artikel 110g Wgh niet is toegepast. Dit is de geluidbelasting waar bij de berekening
van de karakteristieke geluidbelasting van uitgegaan moet worden. Om aan het vereiste binnenniveau
van 33 dB ten gevolge van wegverkeer te voldoen dient dus een gevelwering van maximaal 24 dB
gegarandeerd te worden, dit is technisch haalbaar.

Toetsing van de karakteristieke geluidwering valt buiten het kader van dit onderzoek. Aangezien de te
realiseren karakteristieke geluidwering van de gevels haalbaar is, kan dit onderzoek worden uitgevoerd
ten tijde van de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.
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6.0 SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Het voornemen is om aan de Erphoevenweg te Uden nieuwbouw te realiseren. Het bouwplan ‘Park
Maashorst, kamer 4’ betreft de laatste fase van een woningbouwontwikkeling in Uden-Noord. In het
plan zijn verschillende bouwvlakken opgenomen waarin in totaal 120 woningen gerealiseerd zullen wor-
den uit verschillende segmenten. Om dit voornemen juridisch-planologisch mogelijk te maken wordt
een bestemmingsplanprocedure doorlopen.

Een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wan-
neer nieuwe woningen worden gesitueerd binnen een door deze wet aangewezen geluidzone. Het
bouwplan is gelegen in de geluidzone van de Rondweg en de Erphoevenweg.

Gemeente Maashorst heeft aan Stantec opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een akoestisch on-
derzoek wegverkeerslawaai.

Doel van het akoestisch onderzoek is het berekenen van de geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe
woningen vanwege het verkeer op de omliggende wegen en het toetsen ervan aan de grenswaarden
uit de Wet geluidhinder. Tevens kunnen de onderzoeksresultaten dienen voor de beoordeling of er
sprake is van een goede ruimtelijke ordening en of er een onderzoek geluidwering gevel in het kader
van het Bouwbesluit 2012 uitgevoerd moet worden.

De verkeersgegevens zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Maashorst.

De geluidbelastingen zijn berekend met de Standaardrekenmethode 2 van het Reken- en meetvoor-
schrift geluid 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma Geomilieu V2024.1.

Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 48 dB wordt overschreden
tot maximaal 53 dB als gevolg van het wegverkeer op de Rondweg en tot maximaal 49 dB als gevolg
van de Erphoe-venweg. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt in geen enkel geval
overschreden.

Conform de Wgh zijn de mogelijkheden om de geluidbelasting te reduceren m.b.t. stedenbouwkundige,
bron- en overdrachtsmaatregelen onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat maatregelen om de geluid-
belasting te verlagen niet doelmatig zijn. Omdat geluidbeperkende maatregelen voor de Rondweg stui-
ten op bezwaar op financiéle, verkeerskundige en stedenbouwkundige gronden is het noodzakelijk ho-
gere waarden vast te stellen vanwege het verkeer op de Rondweg. Voor de Erphoevenweg zijn er
maatregelen waardoor het vaststellen van een hogere waarde niet aan de orde is. Dit betreft het toe-
passen van stiller asfalt of het verlagen van de snelheid naar 30 km/uur waardoor toetsing Wgh niet
meer aan de orde is. Het is aan het oordeel van de gemeente of één van de maatregelen wordt uitge-
voerd.

Er dient een hogere waarden procedure te worden opgestart. Het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere
waarden moet gelijktijdig met het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. In tabel 5.2 is een over-
zicht gegeven van het aantal vast te stellen hogere waarden. Deze hogere waarden worden door het
college van gemeente Maashorst vastgesteld.

Uit de beoordeling van de rekenresultaten blijkt dat de MKM Lden ter plaatse van de meeste bouwvlak-
ken sprake is van een classificatie “goed”. Uitzondering hierop vormen:
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Indien er sprake is van het vaststellen van een hogere waarde dient op grond van artikel 3.2 van het
Bouwbesluit 2012 te worden onderzocht of de karakteristieke geluidwering van de woning of het geluid-
gevoelig gebouw bij de betreffende hogere waarde voldoet aan de wettelijke grenswaarde voor het
binnenniveau. Bij de berekeningen van de karakteristieke geluidwering dient te worden uitgegaan van
de vast te stellen hogere waarde waarbij voor de aftrek 0 dB dient te worden aangehouden. De toege-
paste aftrek bij de bepaling van de hogere waarde wordt dus opgeteld bij de vast te stellen hogere
waarde.

In de voorliggende situatie is sprake van een cumulatieve geluidbelasting van maximaal 57 dB, waarbij
de aftrek conform artikel 110g Wgh niet is toegepast. Dit is de geluidbelasting waar bij de berekening
van de karakteristieke geluidbelasting van uitgegaan moet worden. Om aan het vereiste binnenniveau
van 33 dB ten gevolge van wegverkeer te voldoen dient dus een gevelwering van maximaal 24 dB
gegarandeerd te worden. Dit is technisch haalbaar. Een onderzoek geluidwering gevel kan daarom
worden uitgevoerd ten tijde van de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Bijlagen

Bijlage 1: Figuren

Bijlage 2: Wegverkeersgegevens
Bijlage 3: Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 4: Rekenresultaten
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BIJLAGE 1: FIGUREN
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D02 Akoestisch onderzoek verkeerslawaai

Stantec B.V.

Park Maashorst, kamer 4 (Uden) 327200240, bijlage 1

Wl

Bodemgebieden en gebouwen (plangebied rood omrand)

Figuur 2:
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BIJLAGE 2: VERKEERSGEGEVENS
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BIJLAGE 3: INVOERGEGEVENS REKENMODEL



D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai
PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.

327200240, bijlage 3

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Model: verkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Naam Omschr. Bf
3079 erf 0,00
3098 half verhard 0,00
3103 gesloten verharding 0,00
3104 half verhard 0,00
3106 half verhard 0,00
3109 half verhard 0,00
3111 half verhard 0,00
3112 gesloten verharding 0,00
3113 half verhard 0,00
3115 gesloten verharding 0,00
3116 half verhard 0,00
3117 half verhard 0,00
3118 half verhard 0,00
3119 half verhard 0,00
3120 half verhard 0,00
3124 half verhard 0,00
3125 open verharding 0,00
3130 open verharding 0,00
3132 open verharding 0,00
3133 open verharding 0,00
3134 open verharding 0,00
3135 open verharding 0,00
3136 open verharding 0,00
3137 gesloten verharding 0,00
3138 open verharding 0,00
3140 open verharding 0,00
3142 open verharding 0,00
3143 open verharding 0,00
3144 open verharding 0,00
3145 half verhard 0,00
3185 open verharding 0,00
3187 open verharding 0,00
3188 open verharding 0,00
3190 open verharding 0,00
3198 open verharding 0,00
3199 open verharding 0,00
3200 open verharding 0,00
3201 erf 0,00
3207 open verharding 0,00
3210 open verharding 0,00
3234 open verharding 0,00
3244 open verharding 0,00
3252 erf 0,00
3301 open verharding 0,00
3316 erf 0,00
3354 erf 0,00
3387 open verharding 0,00
3390 open verharding 0,00
3392 erf 0,00
3403 open verharding 0,00
3408 open verharding 0,00
3409 open verharding 0,00
3459 erf 0,00
3461 open verharding 0,00
3486 erf 0,00
3490 erf 0,00
3491 erf 0,00
3492 erf 0,00
3494 erf 0,00
3501 erf 0,00
3511 erf 0,00
3544 erf 0,00
3564 oever, slootkant 0,00
3565 oever, slootkant 0,00
3566 oever, slootkant 0,00
3570 oever, slootkant 0,00
3572 oever, slootkant 0,00
3576 oever, slootkant 0,00
3577 oever, slootkant 0,00
3582 oever, slootkant 0,00
3583 oever, slootkant 0,00
3584 oever, slootkant 0,00
3585 oever, slootkant 0,00
3588 oever, slootkant 0,00
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D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai
PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.

327200240, bijlage 3

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Model: verkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Naam Omschr. Bf
3589 oever, slootkant 0,00
3590 oever, slootkant 0,00
3591 oever, slootkant 0,00
3594 oever, slootkant 0,00
3597 oever, slootkant 0,00
3598 oever, slootkant 0,00
3601 oever, slootkant 0,00
3602 oever, slootkant 0,00
3603 oever, slootkant 0,00
3607 oever, slootkant 0,00
3611 oever, slootkant 0,00
3612 oever, slootkant 0,00
3614 oever, slootkant 0,00
3615 oever, slootkant 0,00
3619 oever, slootkant 0,00
3623 oever, slootkant 0,00
3626 oever, slootkant 0,00
3627 oever, slootkant 0,00
3628 oever, slootkant 0,00
3630 oever, slootkant 0,00
3632 oever, slootkant 0,00
3635 oever, slootkant 0,00
3636 oever, slootkant 0,00
3637 oever, slootkant 0,00
3639 oever, slootkant 0,00
3640 oever, slootkant 0,00
3641 oever, slootkant 0,00
3642 oever, slootkant 0,00
3655 oever, slootkant 0,00
3656 oever, slootkant 0,00
3657 oever, slootkant 0,00
3659 oever, slootkant 0,00
3660 oever, slootkant 0,00
3666 oever, slootkant 0,00
3667 oever, slootkant 0,00
3668 oever, slootkant 0,00
3671 oever, slootkant 0,00
3673 oever, slootkant 0,00
3674 oever, slootkant 0,00
3676 oever, slootkant 0,00
3677 oever, slootkant 0,00
3678 oever, slootkant 0,00
3680 oever, slootkant 0,00
3681 oever, slootkant 0,00
3684 oever, slootkant 0,00
3702 half verhard 0,00
3703 half verhard 0,00
3749 open verharding 0,00
3750 open verharding 0,00
3752 open verharding 0,00
3763 open verharding 0,00
3764 gesloten verharding 0,00
3772 open verharding 0,00
3775 open verharding 0,00
3782 gesloten verharding 0,00
3784 open verharding 0,00
3791 half verhard 0,00
3792 half verhard 0,00
3794 half verhard 0,00
3795 half verhard 0,00
3796 half verhard 0,00
3797 half verhard 0,00
3798 open verharding 0,00
3799 half verhard 0,00
3800 half verhard 0,00
3801 half verhard 0,00
3802 half verhard 0,00
3803 half verhard 0,00
3804 half verhard 0,00
3807 gesloten verharding 0,00
3808 open verharding 0,00
3815 half verhard 0,00
3816 half verhard 0,00
3817 half verhard 0,00
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D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai
PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.

327200240, bijlage 3

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Model: verkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Naam Omschr. Bf
3818 half verhard 0,00
3867 half verhard 0,00
3868 open verharding 0,00
3869 half verhard 0,00
3870 half verhard 0,00
3872 half verhard 0,00
3873 half verhard 0,00
3874 half verhard 0,00
3875 half verhard 0,00
3876 half verhard 0,00
3879 half verhard 0,00
3881 half verhard 0,00
3882 half verhard 0,00
3883 half verhard 0,00
3884 half verhard 0,00
3885 half verhard 0,00
3887 half verhard 0,00
3888 half verhard 0,00
3890 half verhard 0,00
3892 half verhard 0,00
3893 half verhard 0,00
3895 half verhard 0,00
3896 half verhard 0,00
3897 half verhard 0,00
3899 half verhard 0,00
3900 half verhard 0,00
3901 half verhard 0,00
3902 half verhard 0,00
3903 half verhard 0,00
3904 half verhard 0,00
3907 half verhard 0,00
3936 half verhard 0,00
3943 half verhard 0,00
3946 half verhard 0,00
3950 half verhard 0,00
3959 half verhard 0,00
3962 open verharding 0,00
3978 half verhard 0,00
3979 half verhard 0,00
3980 half verhard 0,00
3981 half verhard 0,00
3984 half verhard 0,00
4006 half verhard 0,00
4007 half verhard 0,00
4010 half verhard 0,00
4012 half verhard 0,00
4013 half verhard 0,00
4014 half verhard 0,00
4019 open verharding 0,00
4022 gesloten verharding 0,00
4023 gesloten verharding 0,00
4026 open verharding 0,00
4028 gesloten verharding 0,00
4031 open verharding 0,00
4037 gesloten verharding 0,00
4038 gesloten verharding 0,00
4040 open verharding 0,00
4042 open verharding 0,00
4054 open verharding 0,00
4059 open verharding 0,00
4061 open verharding 0,00
4062 half verhard 0,00
4063 gesloten verharding 0,00
4064 open verharding 0,00
4065 open verharding 0,00
4066 half verhard 0,00
4067 half verhard 0,00
4068 open verharding 0,00
4069 open verharding 0,00
4087 half verhard 0,00
4088 half verhard 0,00
4107 half verhard 0,00
4108 half verhard 0,00
4109 half verhard 0,00
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D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai

PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.

327200240, bijlage 3

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Model: verkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Naam Omschr. Bf
4110 half verhard 0,00
4111 half verhard 0,00
4112 half verhard 0,00
4113 half verhard 0,00
4114 half verhard 0,00
4115 half verhard 0,00
4116 half verhard 0,00
4117 half verhard 0,00
4118 half verhard 0,00
4119 half verhard 0,00
4131 half verhard 0,00
4132 half verhard 0,00
4133 half verhard 0,00
4136 half verhard 0,00
4137 half verhard 0,00
4138 half verhard 0,00
4139 half verhard 0,00
4164 half verhard 0,00
4166 half verhard 0,00
4169 half verhard 0,00
4175 half verhard 0,00
4841 waterloop 0,00
4847 watervlakte 0,00
4847 watervlakte 0,00
4849 waterloop 0,00
4850 waterloop 0,00
4851 waterloop 0,00
4854 watervlakte 0,00
4855 waterloop 0,00
4863 waterloop 0,00
4865 waterloop 0,00
4866 waterloop 0,00
4868 waterloop 0,00
4869 waterloop 0,00
4873 watervlakte 0,00
4875 watervlakte 0,00
4876 waterloop 0,00
4877 watervlakte 0,00
4891 waterloop 0,00
4901 waterloop 0,00
4923 waterloop 0,00
4930 waterloop 0,00
4931 waterloop 0,00
4932 waterloop 0,00
4933 waterloop 0,00
4934 waterloop 0,00
4935 waterloop 0,00
4936 waterloop 0,00
4937 waterloop 0,00
4938 waterloop 0,00
4939 waterloop 0,00
4940 waterloop 0,00
4942 waterloop 0,00
4943 waterloop 0,00
4944 waterloop 0,00
4955 waterloop 0,00
4963 waterloop 0,00
4964 waterloop 0,00
4966 waterloop 0,00
4968 waterloop 0,00
4971 waterloop 0,00
4972 waterloop 0,00
4973 waterloop 0,00
4974 waterloop 0,00
4975 waterloop 0,00
4976 waterloop 0,00
4977 waterloop 0,00
4978 waterloop 0,00
4979 waterloop 0,00
4980 waterloop 0,00
4981 waterloop 0,00
4986 waterloop 0,00
4987 waterloop 0,00
4988 waterloop 0,00
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D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai
PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.

327200240, bijlage 3

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Model: verkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Naam Omschr. Bf
4989 waterloop 0,00
4990 waterloop 0,00
4999 waterloop 0,00
5007 waterloop 0,00
5008 waterloop 0,00
5009 waterloop 0,00
5011 waterloop 0,00
5025 waterloop 0,00
5055 gesloten verharding 0,00
5062 gesloten verharding 0,00
5065 open verharding 0,00
5066 open verharding 0,00
5067 open verharding 0,00
5068 open verharding 0,00
5069 open verharding 0,00
5070 open verharding 0,00
5074 open verharding 0,00
5075 open verharding 0,00
5076 gesloten verharding 0,00
5077 open verharding 0,00
5078 open verharding 0,00
5085 gesloten verharding 0,00
5087 open verharding 0,00
5088 open verharding 0,00
5089 open verharding 0,00
5090 open verharding 0,00
5091 open verharding 0,00
5092 open verharding 0,00
5093 open verharding 0,00
5094 open verharding 0,00
5095 open verharding 0,00
5096 open verharding 0,00
5097 open verharding 0,00
5098 open verharding 0,00
5099 open verharding 0,00
5100 open verharding 0,00
5101 open verharding 0,00
5102 open verharding 0,00
5103 open verharding 0,00
5104 open verharding 0,00
5105 open verharding 0,00
5106 open verharding 0,00
5107 open verharding 0,00
5108 open verharding 0,00
5109 open verharding 0,00
5110 open verharding 0,00
5111 open verharding 0,00
5112 open verharding 0,00
5113 open verharding 0,00
5114 open verharding 0,00
5115 open verharding 0,00
5116 open verharding 0,00
5117 open verharding 0,00
5118 open verharding 0,00
5119 open verharding 0,00
5120 open verharding 0,00
5121 open verharding 0,00
5122 open verharding 0,00
5123 open verharding 0,00
5124 open verharding 0,00
5125 open verharding 0,00
5126 open verharding 0,00
5127 open verharding 0,00
5128 open verharding 0,00
5129 open verharding 0,00
5130 open verharding 0,00
5131 open verharding 0,00
5132 open verharding 0,00
5133 open verharding 0,00
5134 open verharding 0,00
5135 open verharding 0,00
5136 open verharding 0,00
5137 open verharding 0,00
5138 open verharding 0,00
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D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai
PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.

327200240, bijlage 3

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Model: verkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)

Naam Omschr. Bf
5139 open verharding 0,00
5140 gesloten verharding 0,00
5141 gesloten verharding 0,00
5142 open verharding 0,00
5143 open verharding 0,00
5144 open verharding 0,00
5148 open verharding 0,00
5150 open verharding 0,00
5151 open verharding 0,00
5152 open verharding 0,00
5153 open verharding 0,00
5154 open verharding 0,00
5155 open verharding 0,00
5156 open verharding 0,00
5157 open verharding 0,00
5158 open verharding 0,00
5160 open verharding 0,00
5161 open verharding 0,00
5162 open verharding 0,00
5163 open verharding 0,00
5164 open verharding 0,00
5165 open verharding 0,00
5166 open verharding 0,00
5169 open verharding 0,00
5170 gesloten verharding 0,00
5171 open verharding 0,00
5174 open verharding 0,00
5175 gesloten verharding 0,00
5176 open verharding 0,00
5178 open verharding 0,00
5179 gesloten verharding 0,00
5183 open verharding 0,00
5186 open verharding 0,00
5188 gesloten verharding 0,00
5189 open verharding 0,00
5192 open verharding 0,00
5193 open verharding 0,00
5194 half verhard 0,00
5195 gesloten verharding 0,00
5196 open verharding 0,00
5197 open verharding 0,00
5198 open verharding 0,00
5199 open verharding 0,00
5200 open verharding 0,00
5201 open verharding 0,00
5202 open verharding 0,00
5203 open verharding 0,00
5204 open verharding 0,00
5205 open verharding 0,00
5207 gesloten verharding 0,00
5213 gesloten verharding 0,00
5214 gesloten verharding 0,00
5215 gesloten verharding 0,00
5217 half verhard 0,00
5218 half verhard 0,00
5219 half verhard 0,00
5220 open verharding 0,00
5221 gesloten verharding 0,00
5222 open verharding 0,00
5223 gesloten verharding 0,00
5224 gesloten verharding 0,00
5225 gesloten verharding 0,00
5227 gesloten verharding 0,00
5228 open verharding 0,00
5233 gesloten verharding 0,00
5234 open verharding 0,00
5242 open verharding 0,00
5243 open verharding 0,00
5244 open verharding 0,00
5245 open verharding 0,00
5246 open verharding 0,00
5247 open verharding 0,00
5251 open verharding 0,00
5254 open verharding 0,00
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5255 open verharding 0,00
5257 open verharding 0,00
5258 open verharding 0,00
5259 open verharding 0,00
5262 open verharding 0,00
5263 open verharding 0,00
5266 open verharding 0,00
5267 open verharding 0,00
5530 half verhard 0,00
5531 open verharding 0,00
5532 gesloten verharding 0,00
5534 open verharding 0,00
5535 gesloten verharding 0,00
5537 open verharding 0,00
5538 open verharding 0,00
5539 open verharding 0,00
5540 gesloten verharding 0,00
5541 gesloten verharding 0,00
5542 gesloten verharding 0,00
5543 open verharding 0,00
5544 gesloten verharding 0,00
5545 open verharding 0,00
5546 open verharding 0,00
5547 half verhard 0,00
5548 open verharding 0,00
5549 gesloten verharding 0,00
5550 gesloten verharding 0,00
5551 open verharding 0,00
5552 half verhard 0,00
5553 half verhard 0,00
5554 gesloten verharding 0,00
5555 open verharding 0,00
5556 open verharding 0,00
5557 open verharding 0,00
5558 gesloten verharding 0,00
5559 open verharding 0,00
5560 open verharding 0,00
5561 open verharding 0,00
5563 open verharding 0,00
5566 open verharding 0,00
5567 open verharding 0,00
5569 open verharding 0,00
5570 open verharding 0,00
5572 open verharding 0,00
5573 open verharding 0,00
5574 open verharding 0,00
5575 open verharding 0,00
5576 open verharding 0,00
5577 open verharding 0,00
5578 open verharding 0,00
5581 open verharding 0,00
5583 open verharding 0,00
5584 open verharding 0,00
5585 open verharding 0,00
5586 open verharding 0,00
5587 open verharding 0,00
5589 open verharding 0,00
5593 open verharding 0,00
5596 open verharding 0,00
5597 open verharding 0,00
5598 open verharding 0,00
5602 open verharding 0,00
5603 open verharding 0,00
5605 open verharding 0,00
5606 open verharding 0,00
5610 open verharding 0,00
5612 open verharding 0,00
5613 open verharding 0,00
5617 open verharding 0,00
5619 open verharding 0,00
5620 open verharding 0,00
5622 open verharding 0,00
5623 open verharding 0,00
5624 open verharding 0,00
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5627 open verharding 0,00
5628 open verharding 0,00
5629 open verharding 0,00
5636 open verharding 0,00
5637 open verharding 0,00
5638 open verharding 0,00
5640 open verharding 0,00
5641 open verharding 0,00
5642 open verharding 0,00
5643 open verharding 0,00
5644 open verharding 0,00
5645 open verharding 0,00
5646 open verharding 0,00
5647 open verharding 0,00
5648 open verharding 0,00
5649 open verharding 0,00
5650 open verharding 0,00
5651 open verharding 0,00
5652 open verharding 0,00
5653 open verharding 0,00
5654 open verharding 0,00
5655 open verharding 0,00
5663 open verharding 0,00
5664 gesloten verharding 0,00
5665 open verharding 0,00
5670 open verharding 0,00
5671 open verharding 0,00
5673 gesloten verharding 0,00
5677 open verharding 0,00
5678 open verharding 0,00
5679 open verharding 0,00
5680 open verharding 0,00
5681 open verharding 0,00
5684 open verharding 0,00
5685 gesloten verharding 0,00
5686 open verharding 0,00
5688 open verharding 0,00
5689 open verharding 0,00
5691 gesloten verharding 0,00
5692 open verharding 0,00
5693 gesloten verharding 0,00
5694 open verharding 0,00
5695 gesloten verharding 0,00
5697 open verharding 0,00
5698 gesloten verharding 0,00
5699 gesloten verharding 0,00
5700 open verharding 0,00
5701 open verharding 0,00
5702 half verhard 0,00
5839 open verharding 0,00
5840 open verharding 0,00
5841 open verharding 0,00
5842 open verharding 0,00
5843 gesloten verharding 0,00
5844 gesloten verharding 0,00
5845 open verharding 0,00
5846 open verharding 0,00
5847 open verharding 0,00
5848 gesloten verharding 0,00
5849 open verharding 0,00
5850 open verharding 0,00
5851 open verharding 0,00
5852 open verharding 0,00
5853 open verharding 0,00
5854 open verharding 0,00
5855 open verharding 0,00
5856 open verharding 0,00
5857 open verharding 0,00
5858 open verharding 0,00
5859 open verharding 0,00
5860 open verharding 0,00
5861 half verhard 0,00
5862 open verharding 0,00
5863 open verharding 0,00
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5864 gesloten verharding 0,00
5865 open verharding 0,00
5866 open verharding 0,00
5867 gesloten verharding 0,00
5868 open verharding 0,00
5869 open verharding 0,00
5870 open verharding 0,00
5871 open verharding 0,00
5872 open verharding 0,00
5873 gesloten verharding 0,00
5874 open verharding 0,00
5875 open verharding 0,00
5876 half verhard 0,00
5877 gesloten verharding 0,00
5878 half verhard 0,00
5879 gesloten verharding 0,00
5880 half verhard 0,00
5881 open verharding 0,00
5882 open verharding 0,00
5883 open verharding 0,00
5884 open verharding 0,00
5885 open verharding 0,00
5886 open verharding 0,00
5887 open verharding 0,00
5888 open verharding 0,00
5889 open verharding 0,00
5890 gesloten verharding 0,00
5891 open verharding 0,00
5892 open verharding 0,00
5893 open verharding 0,00
5894 open verharding 0,00
5895 gesloten verharding 0,00
5896 open verharding 0,00
5897 open verharding 0,00
5898 gesloten verharding 0,00
5899 open verharding 0,00
5900 open verharding 0,00
5901 open verharding 0,00
5902 open verharding 0,00
5903 open verharding 0,00
5904 open verharding 0,00
5905 open verharding 0,00
5906 open verharding 0,00
5907 open verharding 0,00
5908 open verharding 0,00
5909 gesloten verharding 0,00
5910 open verharding 0,00
5911 gesloten verharding 0,00
5912 open verharding 0,00
5913 open verharding 0,00
5914 gesloten verharding 0,00
5915 open verharding 0,00
5916 open verharding 0,00
5917 open verharding 0,00
5918 gesloten verharding 0,00
5919 open verharding 0,00
5920 open verharding 0,00
5921 open verharding 0,00
5922 open verharding 0,00
5923 open verharding 0,00
5924 open verharding 0,00
5925 open verharding 0,00
5926 open verharding 0,00
5927 open verharding 0,00
5928 half verhard 0,00
5929 open verharding 0,00
5930 open verharding 0,00
5931 open verharding 0,00
5932 open verharding 0,00
5933 gesloten verharding 0,00
5934 open verharding 0,00
5935 open verharding 0,00
5936 open verharding 0,00
5937 open verharding 0,00
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5938 gesloten verharding 0,00
5939 gesloten verharding 0,00
5940 open verharding 0,00
5941 open verharding 0,00
5942 open verharding 0,00
5943 open verharding 0,00
5944 open verharding 0,00
5945 open verharding 0,00
5946 open verharding 0,00
5947 gesloten verharding 0,00
5948 open verharding 0,00
5950 open verharding 0,00
5956 open verharding 0,00
5958 open verharding 0,00
5959 open verharding 0,00
5961 open verharding 0,00
5962 open verharding 0,00
5963 open verharding 0,00
5968 open verharding 0,00
5969 open verharding 0,00
5970 open verharding 0,00
5972 open verharding 0,00
5975 open verharding 0,00
5977 open verharding 0,00
5978 open verharding 0,00
5984 open verharding 0,00
5985 open verharding 0,00
5986 open verharding 0,00
5988 open verharding 0,00
5989 open verharding 0,00
5990 open verharding 0,00
5991 open verharding 0,00
5992 open verharding 0,00
5994 open verharding 0,00
5995 open verharding 0,00
5997 open verharding 0,00
5998 open verharding 0,00
5999 open verharding 0,00
6001 open verharding 0,00
6002 open verharding 0,00
6005 open verharding 0,00
6006 open verharding 0,00
6007 open verharding 0,00
6008 open verharding 0,00
6009 open verharding 0,00
6013 open verharding 0,00
6014 open verharding 0,00
6015 gesloten verharding 0,00
6016 gesloten verharding 0,00
6017 gesloten verharding 0,00
6030 open verharding 0,00
6031 open verharding 0,00
6032 gesloten verharding 0,00
6033 gesloten verharding 0,00
6036 open verharding 0,00
6037 open verharding 0,00
6038 open verharding 0,00
6039 open verharding 0,00
6040 open verharding 0,00
6041 open verharding 0,00
6042 open verharding 0,00
6043 open verharding 0,00
6044 open verharding 0,00
6045 open verharding 0,00
6046 open verharding 0,00
6047 open verharding 0,00
6048 open verharding 0,00
6049 open verharding 0,00
6050 open verharding 0,00
6051 open verharding 0,00
6052 gesloten verharding 0,00
6063 open verharding 0,00
6064 open verharding 0,00
6067 gesloten verharding 0,00
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6070 open verharding 0,00
6071 open verharding 0,00
6072 open verharding 0,00
6073 open verharding 0,00
6074 open verharding 0,00
6075 open verharding 0,00
6076 open verharding 0,00
6077 open verharding 0,00
6079 open verharding 0,00
6080 open verharding 0,00
6081 open verharding 0,00
6108 open verharding 0,00
6109 gesloten verharding 0,00
6110 gesloten verharding 0,00
6111 gesloten verharding 0,00
6112 open verharding 0,00
6113 open verharding 0,00
6114 open verharding 0,00
6115 open verharding 0,00
6117 half verhard 0,00
6118 open verharding 0,00
6119 open verharding 0,00
6121 open verharding 0,00
6123 open verharding 0,00
6124 half verhard 0,00
6125 open verharding 0,00
6126 gesloten verharding 0,00
6127 open verharding 0,00
6128 open verharding 0,00
6129 gesloten verharding 0,00
6130 open verharding 0,00
6131 open verharding 0,00
6132 gesloten verharding 0,00
6133 open verharding 0,00
6134 open verharding 0,00
6135 open verharding 0,00
6136 gesloten verharding 0,00
6137 open verharding 0,00
6138 gesloten verharding 0,00
6139 open verharding 0,00
6140 open verharding 0,00
6141 open verharding 0,00
6142 gesloten verharding 0,00
6143 open verharding 0,00
6144 open verharding 0,00
6145 gesloten verharding 0,00
6146 open verharding 0,00
6147 open verharding 0,00
6148 open verharding 0,00
6149 open verharding 0,00
6150 open verharding 0,00
6151 open verharding 0,00
6152 gesloten verharding 0,00
6153 open verharding 0,00
6154 open verharding 0,00
6155 open verharding 0,00
6156 open verharding 0,00
6157 open verharding 0,00
6158 open verharding 0,00
6159 half verhard 0,00
6160 half verhard 0,00
6161 gesloten verharding 0,00
6162 gesloten verharding 0,00
6163 open verharding 0,00
6164 open verharding 0,00
6165 open verharding 0,00
6166 half verhard 0,00
6169 open verharding 0,00
6170 gesloten verharding 0,00
6171 open verharding 0,00
6172 open verharding 0,00
6174 open verharding 0,00
6176 open verharding 0,00
6180 half verhard 0,00
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6181 open verharding 0,00
6183 open verharding 0,00
6184 open verharding 0,00
6185 open verharding 0,00
6188 open verharding 0,00
6189 open verharding 0,00
6190 open verharding 0,00
6191 open verharding 0,00
6193 open verharding 0,00
6194 gesloten verharding 0,00
6195 open verharding 0,00
6196 open verharding 0,00
6197 open verharding 0,00
6198 open verharding 0,00
6199 gesloten verharding 0,00
6200 open verharding 0,00
6201 open verharding 0,00
6202 open verharding 0,00
6203 open verharding 0,00
6204 open verharding 0,00
6205 open verharding 0,00
6206 gesloten verharding 0,00
6207 open verharding 0,00
6208 gesloten verharding 0,00
6209 open verharding 0,00
6210 open verharding 0,00
6211 open verharding 0,00
6212 open verharding 0,00
6213 open verharding 0,00
6214 open verharding 0,00
6215 open verharding 0,00
6216 open verharding 0,00
6217 open verharding 0,00
6218 open verharding 0,00
6219 open verharding 0,00
6220 open verharding 0,00
6221 open verharding 0,00
6222 open verharding 0,00
6223 open verharding 0,00
6224 gesloten verharding 0,00
6225 open verharding 0,00
6226 open verharding 0,00
6227 open verharding 0,00
6228 open verharding 0,00
6229 open verharding 0,00
6230 open verharding 0,00
6231 half verhard 0,00
6247 open verharding 0,00
6248 open verharding 0,00
6249 open verharding 0,00
6250 open verharding 0,00
6257 open verharding 0,00
6260 open verharding 0,00
6261 open verharding 0,00
6262 open verharding 0,00
6263 open verharding 0,00
6264 open verharding 0,00
6265 open verharding 0,00
6266 open verharding 0,00
6267 gesloten verharding 0,00
6268 open verharding 0,00
6269 open verharding 0,00
6270 open verharding 0,00
6271 open verharding 0,00
6272 open verharding 0,00
6273 open verharding 0,00
6274 open verharding 0,00
6275 open verharding 0,00
6276 open verharding 0,00
6277 open verharding 0,00
6278 open verharding 0,00
6279 open verharding 0,00
6280 open verharding 0,00
6281 gesloten verharding 0,00
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6282 gesloten verharding 0,00
6283 open verharding 0,00
6284 open verharding 0,00
6285 open verharding 0,00
6286 gesloten verharding 0,00
6287 open verharding 0,00
6288 open verharding 0,00
6289 gesloten verharding 0,00
6290 gesloten verharding 0,00
6291 gesloten verharding 0,00
6292 open verharding 0,00
6293 open verharding 0,00
6294 gesloten verharding 0,00
6295 gesloten verharding 0,00
6296 open verharding 0,00
6297 open verharding 0,00
6298 open verharding 0,00
6299 open verharding 0,00
6300 gesloten verharding 0,00
6301 open verharding 0,00
6302 open verharding 0,00
6303 open verharding 0,00
6305 gesloten verharding 0,00
6315 gesloten verharding 0,00
6324 open verharding 0,00
6326 open verharding 0,00
6328 gesloten verharding 0,00
6330 gesloten verharding 0,00
6331 open verharding 0,00
6332 gesloten verharding 0,00
6333 open verharding 0,00
6334 open verharding 0,00
6336 open verharding 0,00
6337 open verharding 0,00
6338 open verharding 0,00
6341 open verharding 0,00
6343 open verharding 0,00
6344 open verharding 0,00
6345 open verharding 0,00
6358 open verharding 0,00
6359 open verharding 0,00
6362 open verharding 0,00
6364 open verharding 0,00
6365 open verharding 0,00
6366 open verharding 0,00
6368 open verharding 0,00
6370 open verharding 0,00
6371 open verharding 0,00
6373 open verharding 0,00
6376 open verharding 0,00
6378 open verharding 0,00
6380 open verharding 0,00
6381 open verharding 0,00
6382 open verharding 0,00
6383 open verharding 0,00
6384 open verharding 0,00
6385 open verharding 0,00
6387 open verharding 0,00
6388 open verharding 0,00
6515 open verharding 0,00
6516 open verharding 0,00
6517 open verharding 0,00
6518 open verharding 0,00
6519 open verharding 0,00
6520 open verharding 0,00
6521 gesloten verharding 0,00
6522 open verharding 0,00
6523 open verharding 0,00
6524 gesloten verharding 0,00
6525 open verharding 0,00
6526 open verharding 0,00
6527 open verharding 0,00
6528 open verharding 0,00
6529 open verharding 0,00
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6530 open verharding 0,00
6531 gesloten verharding 0,00
6532 gesloten verharding 0,00
6533 gesloten verharding 0,00
6534 open verharding 0,00
6535 open verharding 0,00
6550 open verharding 0,00
6553 open verharding 0,00
6557 open verharding 0,00
6559 open verharding 0,00
6580 open verharding 0,00
6581 open verharding 0,00
6696 open verharding 0,00
6697 open verharding 0,00
6698 open verharding 0,00
6699 open verharding 0,00
6700 open verharding 0,00
6701 open verharding 0,00
6704 open verharding 0,00
6713 open verharding 0,00
6717 open verharding 0,00
6718 gesloten verharding 0,00
6721 open verharding 0,00
6722 open verharding 0,00
6723 open verharding 0,00
6724 open verharding 0,00
6725 open verharding 0,00
6726 open verharding 0,00
6727 open verharding 0,00
6730 open verharding 0,00
6738 open verharding 0,00
6739 open verharding 0,00
6743 open verharding 0,00
6748 gesloten verharding 0,00
6749 open verharding 0,00
6750 open verharding 0,00
6752 open verharding 0,00
6754 open verharding 0,00
6755 open verharding 0,00
6757 open verharding 0,00
6758 open verharding 0,00
6760 open verharding 0,00
6762 open verharding 0,00
6763 open verharding 0,00
6765 open verharding 0,00
6768 gesloten verharding 0,00
6769 open verharding 0,00
6770 open verharding 0,00
6772 open verharding 0,00
6779 open verharding 0,00
6780 open verharding 0,00
6781 gesloten verharding 0,00
6782 open verharding 0,00
6785 open verharding 0,00
6786 open verharding 0,00
6799 open verharding 0,00
6803 open verharding 0,00
6806 gesloten verharding 0,00
6863 open verharding 0,00
6864 gesloten verharding 0,00
6865 open verharding 0,00
6866 open verharding 0,00
6867 open verharding 0,00
6868 gesloten verharding 0,00
6869 open verharding 0,00
6870 open verharding 0,00
6871 open verharding 0,00
6872 open verharding 0,00
6873 open verharding 0,00
6874 gesloten verharding 0,00
6875 open verharding 0,00
6876 gesloten verharding 0,00
6877 gesloten verharding 0,00
6878 open verharding 0,00
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6879 gesloten verharding 0,00
6880 gesloten verharding 0,00
6881 open verharding 0,00
6882 open verharding 0,00
6883 open verharding 0,00
6884 open verharding 0,00
6885 open verharding 0,00
6886 open verharding 0,00
6887 open verharding 0,00
6888 open verharding 0,00
6889 open verharding 0,00
6890 open verharding 0,00
6891 open verharding 0,00
6892 open verharding 0,00
6893 open verharding 0,00
6894 open verharding 0,00
6895 open verharding 0,00
6896 open verharding 0,00
6897 open verharding 0,00
6898 open verharding 0,00
6899 open verharding 0,00
6900 open verharding 0,00
6901 open verharding 0,00
6902 gesloten verharding 0,00
6903 open verharding 0,00
6904 gesloten verharding 0,00
6905 half verhard 0,00
6906 open verharding 0,00
6907 open verharding 0,00
6908 open verharding 0,00
6920 open verharding 0,00
6923 open verharding 0,00
6925 half verhard 0,00
6926 open verharding 0,00
6927 half verhard 0,00
6936 open verharding 0,00
6939 open verharding 0,00
6941 gesloten verharding 0,00
6942 open verharding 0,00
6943 open verharding 0,00
6947 open verharding 0,00
6949 half verhard 0,00
6952 open verharding 0,00
6953 open verharding 0,00
6954 open verharding 0,00
6955 open verharding 0,00
6956 open verharding 0,00
6957 open verharding 0,00
6958 gesloten verharding 0,00
6959 open verharding 0,00
6960 open verharding 0,00
6961 open verharding 0,00
6962 open verharding 0,00
6963 open verharding 0,00
6964 open verharding 0,00
6965 open verharding 0,00
6968 open verharding 0,00
LWPOLYLINE BSEB Verkeer (Vlakken) 0,00
LWPOLYLINE BSEB Verkeer (Vlakken) 0,00
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D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai
PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.
327200240, bijlage 3

Model: verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
woning 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
woning 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
woning 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
woning 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
woning 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
woning 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
woning 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
woning 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
woning 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
woning 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
woning 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
woning 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
woning 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
woning 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
woning 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
woning 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
woning 5,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
woning 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
woning 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
woning 5,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 4,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 6,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 6,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 6,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai Stantec B.V.

PArk Maashorst, kamer 4 (Usen) 327200240, bijlage 3
Model: verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
gebouw 6,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 6,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 6,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 5,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 15,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 18,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 6,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 6,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 8,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 8,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 8,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 6,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 6,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 6,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 7,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 7,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 7,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 7,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 7,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 3,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NO1 Woongebied | 8,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NO2a  Bouwvlak 1a 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NO3 Bouwvlak 2 8,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NO4 Bouwvlak 3 8,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NO5 Bouwvlak 4 4,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NO6 Bouwvlak 5 4,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NO7 Bouwvlak 6 4,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NO8 Bouwvlak 7 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NO9 Bouwvlak 8 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
N10 Bouwvlak 9 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
N11 Bouwvlak 10 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai

PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.

327200240, bijlage 3

Model: verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
N12 Bouwvlak 11 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
N13 Bouwvlak 12 8,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
N14 Bouwvlak 13 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
N15 Bouwvlak 14 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
N16 Bouwvlak 15 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
N17 Bouwvlak 16 8,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
N18 Bouwvlak 17 8,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NO2 Woongebied Il 11,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NO3 Woongebied IlI 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NO2b  Bouwvlak 1b 8,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
N18 Bouwvlak 17 9,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai Stantec B.V.

PArk Maashorst, kamer 4 (Usen) 327200240, bijlage 3
Model: verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam Omschr. Wegdek V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D)) Totaalaantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
04 Josephboulevard Wia 30 30 30 946,00 6,74 3,52 0,63 85,80 88,30 88,10 11,40 9,60 9,20 2,80 2,10 2,70
03 Annaboulevard Wia 30 30 30 3994,00 6,74 3,52 0,63 85,80 88,30 88,10 11,40 9,60 9,20 2,80 2,10 2,70
1b-west Rondweg B (richting west) 26 50 50 50 13515,00 6,65 2,93 1,06 83,60 90,30 80,90 12,10 6,90 12,80 4,30 2,80 6,30
1lc-west Rondweg C (richting west) 26 50 50 50 6788,00 6,65 2,93 1,06 83,60 90,30 80,90 12,10 6,90 12,80 4,30 2,80 6,30
1d-west Rondweg D (richting west) 50km/uur 26 50 50 50 6999,00 6,65 2,93 1,06 83,60 90,30 80,90 12,10 6,90 12,80 4,30 2,80 6,30
1c-oost Rondweg C (richting oost) 26 50 50 50 5422,00 6,65 2,93 1,06 83,60 90,30 80,90 12,10 6,90 12,80 4,30 2,80 6,30
1d-oost Rondweg D (richting oost) 50 km/uur 26 50 50 50 5737,00 6,65 2,93 1,06 83,60 90,30 80,90 12,10 6,90 12,80 4,30 2,80 6,30
1b-oost Rondweg B (richting oost) 26 50 50 50 10992,00 6,65 2,93 1,06 83,60 90,30 80,90 12,10 6,90 12,80 4,30 2,80 6,30
la-west Rondweg A (richting west) 26 80 80 80 2900,00 6,65 2,93 1,06 83,60 90,30 80,90 12,10 6,90 12,80 4,30 2,80 6,30
la-oost Rondweg A (richting oost) 26 80 80 80 6893,00 6,65 2,93 1,06 83,60 90,30 80,90 12,10 6,90 12,80 4,30 2,80 6,30
1d-west Rondweg D (richting west) 26 80 80 80 6999,00 6,65 2,93 1,06 83,60 90,30 80,90 12,10 6,90 12,80 4,30 2,80 6,30
1d-oost Rondweg D (richting oost) 26 80 80 80 5737,00 6,65 2,93 1,06 83,60 90,30 80,90 12,10 6,90 12,80 4,30 2,80 6,30
02a Erphoevenweg A WO 50 50 50 1929,00 6,74 3,52 0,63 85,80 88,30 88,10 11,40 9,60 9,20 2,80 2,10 2,70
02b Erphoevenweg B WO 50 50 50 1205,00 6,74 3,52 0,63 85,80 88,30 88,10 11,40 9,60 9,20 2,80 2,10 2,70
02c Erphoevenweg C WO 50 50 50 222,00 6,74 3,52 0,63 85,80 88,30 88,10 11,40 9,60 9,20 2,80 2,10 2,70
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D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai
PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.

327200240, bijlage 3

Model:
Groep:

Naam

verkeerslawaai
(hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

04
03
1b-west
lc-west
1d-west

1c-oost
1d-oost
1b-oost
la-west
la-oost

1d-west
1d-oost
02a
02b
02c

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Stantec B.V.

Groep

Rondweg 50 km/uur
Rondweg 50 km/uur
Rondweg 50 km/uur

Rondweg 50 km/uur
Rondweg 50 km/uur
Rondweg 50 km/uur
Rondweg 80 km/uur
Rondweg 80 km/uur

Rondweg 80 km/uur
Rondweg 80 km/uur
Erphoevenweg
Erphoevenweg
Erphoevenweg
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D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai

PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.

327200240, bijlage 3

Model: verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. X Y Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F  Gevel
WG01 Woongebied 01 170439,95 409525,48 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
WG02 Woongebied 02 170473,00 409516,81 0,50 - - - - - Ja
WGO03 Woongebied 03 170486,07 409491,51 1,50 4,50 - - - - Ja
WG04 Woongebied 04 170467,01 409479,43 0,50 - - - - - Ja
WGO05 Woongebied 05 170472,10 409459,52 1,50 4,50 - - - - Ja
WG06 Woongebied 06 170434,98 409451,14 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
WGO07 Woongebied 07 170399,70 409483,05 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
BV01.01 Bouwvlak 1.01 170395,89 409554,92 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
BV01.02 Bouwvlak 1.02 170409,44 409561,83 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
BV01.03 Bouwvlak 1.03 170446,32 409575,98 1,50 4,50 - - - - Ja
BV01.04 Bouwvlak 1.04 170400,65 409598,28 1,50 4,50 - - - - Ja
BV01.05 Bouwvlak 1.05 170393,13 409608,21 1,50 4,50 - - - - Ja
BV01.06 Bouwvlak 1.06 170402,26 409610,56 1,50 4,50 - - - - Ja
BV01.07 Bouwvlak 1.07 170430,03 409599,40 1,50 4,50 - - - - Ja
BV01.08 Bouwvlak 1.08 170465,15 409572,69 1,50 4,50 - - - - Ja
BV01.09 Bouwvlak 1.09 170466,67 409559,50 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
BV01.10 Bouwvlak 1.10 170435,81 409555,32 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
BV02.01 Bouwvlak 2.01 170477,67 409620,08 1,50 4,50 - - - - Ja
BV02.02 Bouwvlak 2.02 170488,65 409611,03 1,50 4,50 - - - - Ja
BV02.03 Bouwvlak 2.03 170492,72 409596,98 1,50 4,50 - - - - Ja
BV02.04 Bouwvlak 2.04 170480,85 409600,96 1,50 4,50 - - - - Ja
BV02.05 Bouwvlak 2.05 170472,92 409615,85 1,50 4,50 - - - - Ja
BV03.01 Bouwvlak 3.01 170469,50 409633,35 1,50 4,50 - - - - Ja
BV03.02 Bouwvlak 3.02 170482,31 409635,36 1,50 4,50 - - - - Ja
BV03.03 Bouwvlak 3.03 170494,67 409629,38 1,50 4,50 - - - - Ja
BV03.04 Bouwvlak 3.04 170481,87 409627,39 1,50 4,50 - - - - Ja
BV04.01 Bouwvlak 4.01 170526,24 409628,67 1,50 - - - - - Ja
BV04.02 Bouwvlak 4.02 170536,56 409622,97 1,50 - - - - - Ja
BV04.03 Bouwvlak 4.03 170525,12 409620,56 1,50 - - - - - Ja
BV04.04 Bouwvlak 4.04 170514,80 409626,27 1,50 - - - - - Ja
BV07.01 Bouwvlak 7.01 170527,99 409595,05 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
BV07.02 Bouwvlak 7.02 170512,89 409601,16 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
BV10.01 Bouwvlak 10.01 170530,23 409582,64 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
BV11.01 Bouwvlak 11.01 170548,42 409538,84 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
BV12.01 Bouwvlak 12.01 170505,84 409579,68 1,50 4,50 - - - - Ja
BV12.02 Bouwvlak 12.02 170513,90 409577,87 1,50 4,50 - - - - Ja
BV12.03 Bouwvlak 12.03 170525,78 409548,78 1,50 4,50 - - - - Ja
BV12.04 Bouwvlak 12.04 170521,75 409541,56 1,50 4,50 - - - - Ja
BV12.05 Bouwvlak 12.05 170515,21 409543,96 1,50 4,50 - - - - Ja
BV12.06 Bouwvlak 12.06 170513,03 409551,59 1,50 4,50 - - - - Ja
BV12.07 Bouwvlak 12.07 170509,76 409560,04 1,50 4,50 - - - - Ja
BV12.08 Bouwvlak 12.08 170504,17 409570,53 1,50 4,50 - - - - Ja
BV14.01 Bouwvlak 14.01 170566,25 409530,78 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
BV15.01 Bouwvlak 15.01 170554,37 409509,74 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
BV17.01 Bouwvlak 17.01 170523,79 409497,55 1,50 4,50 - - - - Ja
BV17.02 Bouwvlak 17.02 170526,87 409486,24 1,50 4,50 - - - - Ja
BV17.03 Bouwvlak 17.03 170525,92 409470,28 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
BV17.04 Bouwvlak 17.04 170518,16 409466,24 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
BV17.05 Bouwvlak 17.05 170513,17 409471,56 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
BV17.06 Bouwvlak 17.06 170515,76 409479,33 1,50 4,50 - - - - Ja
BV17.07 Bouwvlak 17.07 170517,67 409490,78 1,50 4,50 - - - - Ja
BV16.01 Bouwvlak 16.01 170555,44 409472,72 1,50 4,50 - - - - Ja
BV16.02 Bouwvlak 16.02 170564,80 409465,23 1,50 4,50 - - - - Ja
BV16.03 Bouwvlak 16.03 170552,27 409460,79 1,50 4,50 - - - - Ja
BV16.04 Bouwvlak 16.04 170542,91 409468,28 1,50 4,50 - - - - Ja

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Stantec B.V.
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BIJLAGE 4: REKENRESULTATEN



D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai

PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.

327200240, bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Erphoevenweg
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
BV01.01_A Bouwvlak 1.01 150 26,1 23,1 15,7 264
BV01.01_B Bouwvlak 1.01 450 26,6 23,6 16,2 26,9
BV01.01_C Bouwvlak 1.01 7,50 27,6 245 171 278
BV01.02_A Bouwvlak 1.02 150 16,8 13,6 6,2 17,0
BV01.02_B Bouwvlak 1.02 450 19,9 16,7 94 201
BV01.02_C Bouwvlak 1.02 7,50 23,1 20,0 12,6 234
BV01.03_A Bouwvlak 1.03 150 17,3 14,2 68 175
BV01.03_B Bouwvlak 1.03 450 20,0 16,8 94 202
BV01.04_A Bouwvlak 1.04 1,50 18,0 14,8 74 1872
BV01.04_B Bouwvlak 1.04 450 204 17,2 98 206
BV01.05_A Bouwvlak 1.05 150 26,8 23,7 16,3 27,0
BV01.05_B Bouwvlak 1.05 450 28,0 24,9 175 282
BV01.06_A Bouwvlak 1.06 150 37,9 34,9 275 38,2
BV01.06_B Bouwvlak 1.06 450 39,8 36,8 29,4 40,1
BV01.07_A Bouwvlak 1.07 150 42,7 39,6 322 429
BV01.07_B Bouwvlak 1.07 450 44,2 41,1 33,7 444
BV01.08_A Bouwvlak 1.08 150 48,4 45,3 37,9 487
BV01.08_B Bouwvlak 1.08 450 48,9 45,9 38,5 49,2
BV01.09_A Bouwvlak 1.09 150 41,3 38,3 30,9 416
BV01.09_ B Bouwvlak 1.09 450 42,7 39,7 32,3 430
BV01.09_C Bouwvlak 1.09 7,50 429 39,8 324 431
BV01.10_A Bouwvlak 1.10 150 34,7 31,7 243 350
BV01.10_B Bouwvlak 1.10 450 36,6 335 26,1 36,8
BV01.10_C Bouwvlak 1.10 750 374 34,4 27,0 377
BV02.01_A Bouwvlak 2.01 150 411 38,0 30,6 413
BV02.01_B Bouwvlak 2.01 450 421 39,1 31,7 424
BV02.02_A Bouwvlak 2.02 150 26,7 23,6 16,2 27,0
BV02.02_B Bouwvlak 2.02 450 28,6 255 18,1 288
BV02.03_A Bouwvlak 2.03 1,50 43,0 39,9 325 432
BV02.03_B Bouwvlak 2.03 450 44,0 40,9 335 442
BV02.04_A Bouwvlak 2.04 1,50 48,6 45,5 38,1 488
BV02.04_B Bouwvlak 2.04 450 49,1 46,1 38,7 494
BV02.05_A Bouwvlak 2.05 1,50 48,2 45,2 37,8 485
BV02.05_B Bouwvlak 2.05 450 48,7 45,7 38,3 49,0
BV03.01_A Bouwvlak 3.01 150 47,6 44,5 37,1 478
BV03.01_B Bouwvlak 3.01 450 47,9 448 37,4 48,1
BV03.02_A Bouwvlak 3.02 150 38,2 35,1 27,7 384
BV03.02_B Bouwvlak 3.02 450 395 36,5 29,1 398
BV03.03_A Bouwvlak 3.03 150 29,9 26,8 194 301
BV03.03_B Bouwvlak 3.03 450 315 28,4 21,0 317
BV03.04_A Bouwvlak 3.04 150 39,5 36,5 29,1 39,8
BV03.04_B Bouwvlak 3.04 450 40,7 37,7 30,3 41,0
BV04.01_A Bouwvlak 4.01 150 31,3 28,3 209 31,6
BV04.02_A Bouwvlak 4.02 150 19,2 16,1 87 194
BV04.03_A Bouwvlak 4.03 150 31,0 28,0 20,6 31,3
BV04.04_A Bouwvlak 4.04 150 35,0 31,9 245 352
BV07.01_A Bouwvlak 7.01 150 358 32,7 253 36,1
BV07.01_B Bouwvlak 7.01 450 37,9 34,8 27,4 381
BV07.01_C Bouwvlak 7.01 7,50 38,4 35,3 279 38,6
BV07.02_A Bouwvlak 7.02 150 39,2 36,2 28,8 395
BV07.02_B Bouwvlak 7.02 450 41,2 38,2 30,8 415
BV07.02_C Bouwvlak 7.02 750 414 38,4 31,0 417
BV10.01_A Bouwvlak 10.01 150 34,3 31,3 239 346
BV10.01_B Bouwvlak 10.01 450 36,2 331 257 36,4
BV10.01_C Bouwvlak 10.01 7,50 37,0 33,9 26,5 37,2
BV11.01_A Bouwvlak 11.01 150 37,6 34,6 271 379
BV11.01_B Bouwvlak 11.01 450 39,6 36,6 29,2 399
BV11.01_C Bouwvlak 11.01 7,50 40,1 37,0 29,6 40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai

PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.

327200240, bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Erphoevenweg
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
BV12.01_A Bouwvlak 12.01 150 42,7 39,7 32,3 430
BV12.01_B Bouwvlak 12.01 450 43,7 40,7 33,3 44,0
BV12.02_A Bouwvlak 12.02 150 20,5 17,5 10,1 208
BV12.02_B Bouwvlak 12.02 450 223 19,3 11,9 226
BV12.03_A Bouwvlak 12.03 150 26,7 23,6 16,2 26,9
BV12.03_B Bouwvlak 12.03 450 28,2 251 17,7 284
BV12.04_A Bouwvlak 12.04 150 425 39,4 32,0 427
BV12.04_B Bouwvlak 12.04 450 43,6 40,5 33,1 438
BV12.05_A Bouwvlak 12.05 150 47,8 448 37,4 48,1
BV12.05_B Bouwvlak 12.05 450 484 45,4 38,0 487
BV12.06_A Bouwvlak 12.06 150 47,7 44,6 37,2 479
BV12.06_B Bouwvlak 12.06 450 483 45,2 37,8 485
BV12.07_A Bouwvlak 12.07 150 47,7 44,7 37,3 48,0
BV12.07_B Bouwvlak 12.07 450 48,4 45,3 37,9 486
BV12.08_A Bouwvlak 12.08 1,50 48,0 45,0 37,6 483
BV12.08_B Bouwvlak 12.08 450 48,6 45,6 38,2 489
BV14.01_A Bouwvlak 14.01 150 357 32,7 253 36,0
BV14.01_B Bouwvlak 14.01 450 37,4 34,4 27,0 377
BV14.01_C Bouwvlak 14.01 7,50 38,4 35,3 279 38,6
BV15.01_A Bouwvlak 15.01 150 37,7 34,6 272 379
BV15.01_B Bouwvlak 15.01 450 39,7 36,6 29,2 399
BV15.01_C Bouwvlak 15.01 7,50 40,3 37,2 29,8 40,5
BV16.01_A Bouwvlak 16.01 150 32,1 29,1 21,7 324
BV16.01_B Bouwvlak 16.01 450 33,7 30,6 232 339
BV16.02_A Bouwvlak 16.02 150 18,5 15,4 80 187
BV16.02_B Bouwvlak 16.02 450 193 16,2 89 196
BV16.03_A Bouwvlak 16.03 150 351 32,0 246 353
BV16.03_B Bouwvlak 16.03 450 36,7 33,7 26,3 37,0
BV16.04_A Bouwvlak 16.04 150 344 31,3 239 347
BV16.04_B Bouwvlak 16.04 450 36,2 331 257 36,4
BV17.01_A Bouwvlak 17.01 150 42,7 39,7 32,3 430
BV17.01_B Bouwvlak 17.01 450 43,7 40,7 33,3 44,0
BV17.02_A Bouwvlak 17.02 150 31,2 28,1 20,7 315
BV17.02_B Bouwvlak 17.02 450 32,6 29,5 221 328
BV17.03_A Bouwvlak 17.03 150 24,3 21,2 13,8 245
BV17.03_B Bouwvlak 17.03 450 257 22,6 152 259
BV17.03_C Bouwvlak 17.03 7,50 26,4 23,3 159 26,6
BV17.04_A Bouwvlak 17.04 150 41,6 38,5 31,1 418
BV17.04_B Bouwvlak 17.04 450 428 39,8 324 431
BV17.04_C Bouwvlak 17.04 7,50 429 39,9 325 432
BV17.05_A Bouwvlak 17.05 1,50 48,0 45,0 375 483
BV17.05_B Bouwvlak 17.05 450 48,7 45,6 38,2 489
BV17.05_C Bouwvlak 17.05 7,50 48,6 45,5 38,1 488
BV17.06_A Bouwvlak 17.06 150 47,9 448 37,4 48,1
BV17.06_B Bouwvlak 17.06 450 48,6 45,5 38,1 489
BV17.07_A Bouwvlak 17.07 150 48,2 45,1 37,7 484
BV17.07_B Bouwvlak 17.07 450 48,8 45,8 384 49,1
WGO01_A Woongebied 01 150 34,9 31,9 245 352
WGO01_B Woongebied 01 450 36,8 33,7 26,3 37,0
WG01_C Woongebied 01 7,50 37,6 34,5 271 378
WG02_A Woongebied 02 0,50 29,8 26,7 19,3 30,0
WGO03_A Woongebied 03 150 48,3 45,2 37,8 485
WG03_B Woongebied 03 450 48,8 45,7 38,3 49,0
WG04_A Woongebied 04 0,50 285 253 17,9 28,7
WGO05_A Woongebied 05 150 48,7 45,6 38,2 489
WGO05_B Woongebied 05 450 48,9 45,8 38,4 49,2
WG06_A Woongebied 06 1,50 48,0 44,9 375 48,2
WG06_B Woongebied 06 450 485 45,5 38,1 488

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai

PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.
327200240, bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Erphoevenweg
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
WG06_C Woongebied 06 7,50 48,4 45,3 37,9 48,6
WGO07_A Woongebied 07 150 36,6 335 26,1 36,8
WGO07_B Woongebied 07 450 38,6 35,6 28,2 389
WG07_C Woongebied 07 7,50 39,2 36,2 28,8 395

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Stantec B.V.
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D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai

PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.

327200240, bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondweg 50 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
BV01.01_A Bouwvlak 1.01 150 354 31,4 27,7 36,4
BV01.01_B Bouwvlak 1.01 450 36,7 32,7 29,0 378
BV01.01_C Bouwvlak 1.01 7,50 37,6 335 29,9 38,6
BV01.02_A Bouwvlak 1.02 150 28,6 245 20,9 29,6
BV01.02_B Bouwvlak 1.02 450 305 26,4 228 315
BV01.02_C Bouwvlak 1.02 7,50 32,1 28,0 245 332
BV01.03_A Bouwvlak 1.03 150 16,4 12,0 89 175
BV01.03_B Bouwvlak 1.03 450 198 15,4 12,2 208
BV01.04_A Bouwvlak 1.04 150 315 275 23,8 32,6
BV01.04_B Bouwvlak 1.04 450 345 30,4 26,8 355
BV01.05_A Bouwvlak 1.05 150 25,2 21,1 17,6 26,3
BV01.05_B Bouwvlak 1.05 4,50 30,0 25,9 223 31,0
BV01.06_A Bouwvlak 1.06 1,50 19,6 15,4 11,9 206
BV01.06_B Bouwvlak 1.06 450 21,2 17,0 135 2272
BV01.07_A Bouwvlak 1.07 150 19,5 15,1 11,9 205
BV01.07_B Bouwvlak 1.07 450 22,6 18,4 150 237
BV01.08_A Bouwvlak 1.08 150 20,2 15,9 12,6 21,3
BV01.08_B Bouwvlak 1.08 450 22,9 18,6 153 239
BV01.09_A Bouwvlak 1.09 1,50 30,9 26,8 232 319
BV01.09_ B Bouwvlak 1.09 450 32,8 28,6 251 338
BV01.09_C Bouwvlak 1.09 7,50 348 30,6 271 358
BV01.10_A Bouwvlak 1.10 150 24,0 19,8 164 251
BV01.10_B Bouwvlak 1.10 450 26,9 22,6 19,3 279
BV01.10_C Bouwvlak 1.10 7,50 31,0 26,8 234 321
BV02.01_A Bouwvlak 2.01 150 19,5 15,1 11,9 205
BV02.01_B Bouwvlak 2.01 450 232 18,9 15,6 24,2
BV02.02_A Bouwvlak 2.02 150 19,6 15,3 12,1 20,7
BV02.02_B Bouwvlak 2.02 450 231 18,8 15,6 242
BV02.03_A Bouwvlak 2.03 1,50 30,9 26,9 232 320
BV02.03_B Bouwvlak 2.03 450 325 28,4 248 335
BV02.04_A Bouwvlak 2.04 150 29,7 25,6 22,0 308
BV02.04_B Bouwvlak 2.04 450 31,7 27,6 240 328
BV02.05_A Bouwvlak 2.05 150 223 18,1 14,7 234
BV02.05_B Bouwvlak 2.05 450 2572 21,0 17,6 26,3
BV03.01_A Bouwvlak 3.01 150 22,7 18,5 151 23,7
BV03.01_B Bouwvlak 3.01 450 254 21,2 17,8 26,4
BV03.02_A Bouwvlak 3.02 150 19,8 15,5 12,2 209
BV03.02_B Bouwvlak 3.02 450 232 19,0 15,6 243
BV03.03_A Bouwvlak 3.03 150 21,9 17,6 143 230
BV03.03_B Bouwvlak 3.03 450 257 215 18,1 26,8
BV03.04_A Bouwvlak 3.04 150 18,4 13,9 108 194
BV03.04_B Bouwvlak 3.04 450 224 18,1 148 235
BV04.01_A Bouwvlak 4.01 1,50 19,0 14,7 114 201
BV04.02_A Bouwvlak 4.02 150 16,3 12,0 87 174
BV04.03_A Bouwvlak 4.03 150 19,8 15,4 12,2 208
BV04.04_A Bouwvlak 4.04 1,50 19,9 15,6 12,3 21,0
BV07.01_A Bouwvlak 7.01 150 21,0 16,6 134 220
BV07.01_B Bouwvlak 7.01 450 248 20,6 17,2 259
BV07.01_C Bouwvlak 7.01 7,50 312 27,1 236 323
BV07.02_A Bouwvlak 7.02 150 21,1 16,7 135 221
BV07.02_B Bouwvlak 7.02 450 245 20,2 16,9 255
BV07.02_C Bouwvlak 7.02 7,50 31,0 26,8 233 32,0
BV10.01_A Bouwvlak 10.01 150 21,0 16,7 134 221
BV10.01_B Bouwvlak 10.01 450 248 20,6 17,2 259
BV10.01_C Bouwvlak 10.01 7,50 30,6 26,5 23,0 317
BV11.01_A Bouwvlak 11.01 150 27,7 235 20,0 287
BV11.01_B Bouwvlak 11.01 450 29,7 25,6 221 308
BV11.01_C Bouwvlak 11.01 7,50 33,1 28,9 254 34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai

PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.

327200240, bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondweg 50 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
BV12.01_A Bouwvlak 12.01 150 19,3 14,9 11,7 20,3
BV12.01_B Bouwvlak 12.01 450 232 18,9 155 242
BV12.02_A Bouwvlak 12.02 150 15,7 11,3 81 168
BV12.02_B Bouwvlak 12.02 450 18,7 144 11,1 198
BV12.03_A Bouwvlak 12.03 150 253 21,1 17,7 26,4
BV12.03_B Bouwvlak 12.03 450 27,9 23,7 20,2 289
BV12.04_A Bouwvlak 12.04 150 33,0 28,9 253 34,0
BV12.04_B Bouwvlak 12.04 450 34,1 30,1 26,5 352
BV12.05_A Bouwvlak 12.05 150 32,6 28,5 249 336
BV12.05_B Bouwvlak 12.05 450 335 29,4 258 345
BV12.06_A Bouwvlak 12.06 150 32,3 28,2 246 333
BV12.06_B Bouwvlak 12.06 450 33,2 29,2 256 34,3
BV12.07_A Bouwvlak 12.07 150 32,2 28,2 245 333
BV12.07_B Bouwvlak 12.07 450 33,2 29,2 256 34,3
BV12.08_A Bouwvlak 12.08 1,50 30,9 26,8 232 319
BV12.08_B Bouwvlak 12.08 450 32,1 28,1 245 332
BV14.01_A Bouwvlak 14.01 150 22,9 18,5 15,3 239
BV14.01_B Bouwvlak 14.01 450 26,8 225 19,2 279
BV14.01_C Bouwvlak 14.01 7,50 33,3 29,2 256 34,3
BV15.01_A Bouwvlak 15.01 150 31,8 27,7 241 328
BV15.01_B Bouwvlak 15.01 450 331 29,0 254 34,1
BV15.01_C Bouwvlak 15.01 7,50 36,1 32,0 284 371
BV16.01_A Bouwvlak 16.01 150 19,5 15,1 11,9 206
BV16.01_B Bouwvlak 16.01 450 233 19,0 15,7 243
BV16.02_A Bouwvlak 16.02 150 25,6 21,6 17,9 26,7
BV16.02_B Bouwvlak 16.02 450 26,3 22,3 18,6 27,4
BV16.03_A Bouwvlak 16.03 150 38,2 34,2 30,5 39,2
BV16.03_B Bouwvlak 16.03 450 404 36,4 32,7 415
BV16.04_A Bouwvlak 16.04 150 37,9 33,9 30,2 39,0
BV16.04_B Bouwvlak 16.04 4,50 40,0 35,9 323 411
BV17.01_A Bouwvlak 17.01 150 228 18,5 152 238
BV17.01_B Bouwvlak 17.01 450 26,4 22,1 188 274
BV17.02_A Bouwvlak 17.02 150 23,6 194 15,9 246
BV17.02_B Bouwvlak 17.02 450 254 21,2 17,8 265
BV17.03_A Bouwvlak 17.03 150 26,7 22,6 190 27,7
BV17.03_B Bouwvlak 17.03 450 27,6 23,6 20,0 287
BV17.03_C Bouwvlak 17.03 7,50 28,6 245 20,9 29,7
BV17.04_A Bouwvlak 17.04 150 39,2 35,2 31,5 40,2
BV17.04_B Bouwvlak 17.04 450 41,0 36,9 33,3 420
BV17.04_C Bouwvlak 17.04 7,50 419 37,8 34,2 430
BV17.05_A Bouwvlak 17.05 150 38,1 34,0 304 391
BV17.05_B Bouwvlak 17.05 450 39,7 35,6 32,0 407
BV17.05_C Bouwvlak 17.05 7,50 40,6 36,5 329 417
BV17.06_A Bouwvlak 17.06 150 38,6 34,6 30,9 397
BV17.06_B Bouwvlak 17.06 450 40,2 36,1 325 41,2
BV17.07_A Bouwvlak 17.07 150 38,2 34,2 30,5 393
BV17.07_B Bouwvlak 17.07 450 39,8 35,7 32,1 40,8
WGO01_A Woongebied 01 150 31,0 27,0 23,3 32,0
WGO01_B Woongebied 01 450 32,6 28,5 249 336
WG01_C Woongebied 01 7,50 333 29,2 256 344
WG02_A Woongebied 02 0,50 26,4 22,3 18,7 274
WGO03_A Woongebied 03 150 35,0 31,0 27,3 36,0
WG03_B Woongebied 03 450 36,4 32,3 28,7 374
WG04_A Woongebied 04 0,50 30,8 26,6 23,1 318
WGO05_A Woongebied 05 150 38,6 34,5 30,9 39,6
WGO05_B Woongebied 05 450 40,7 36,6 33,0 417
WG06_A Woongebied 06 150 404 36,3 32,7 414
WG06_B Woongebied 06 450 425 38,5 349 436

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai

PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.
327200240, bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondweg 50 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
WG06_C Woongebied 06 7,50 434 39,3 35,7 444
WGO07_A Woongebied 07 150 384 34,4 30,7 395
WGO07_B Woongebied 07 450 405 36,4 32,8 415
WG07_C Woongebied 07 7,50 41,7 37,7 34,0 428

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Stantec B.V.

21-1-2025 12:25:54



D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai

PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.

327200240, bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondweg 80 km/uur
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
BV01.01_A Bouwvlak 1.01 150 25,6 215 17,9 26,6
BV01.01_B Bouwvlak 1.01 450 32,3 28,4 246 333
BV01.01_C Bouwvlak 1.01 7,50 345 30,6 26,8 35,6
BV01.02_A Bouwvlak 1.02 150 24,6 20,6 16,9 257
BV01.02_B Bouwvlak 1.02 450 29,0 25,0 21,3 30,0
BV01.02_C Bouwvlak 1.02 7,50 33,0 29,1 253 34,1
BV01.03_A Bouwvlak 1.03 1,50 20,3 16,2 12,6 214
BV01.03_B Bouwvlak 1.03 450 238 19,7 16,1 248
BV01.04_A Bouwvlak 1.04 150 283 24,2 206 294
BV01.04_B Bouwvlak 1.04 450 32,8 28,8 251 338
BV01.05_A Bouwvlak 1.05 150 29,7 25,7 21,9 30,7
BV01.05_B Bouwvlak 1.05 450 315 275 23,7 325
BV01.06_A Bouwvlak 1.06 150 31,8 27,9 241 329
BV01.06_B Bouwvlak 1.06 450 335 29,5 258 345
BV01.07_A Bouwvlak 1.07 150 32,0 28,1 2422 330
BV01.07_B Bouwvlak 1.07 450 335 29,6 258 34,6
BV01.08_A Bouwvlak 1.08 150 36,5 32,6 28,7 37,6
BV01.08_B Bouwvlak 1.08 450 38,0 34,0 30,2 39,0
BV01.09_A Bouwvlak 1.09 150 374 335 29,6 385
BV01.09_ B Bouwvlak 1.09 450 39,2 35,3 31,5 403
BV01.09_C Bouwvlak 1.09 7,50 413 37,4 335 423
BV01.10_A Bouwvlak 1.10 150 34,6 30,6 26,8 35,6
BV01.10_B Bouwvlak 1.10 450 37,3 33,4 29,6 384
BV01.10_C Bouwvlak 1.10 7,50 40,1 36,2 32,4 412
BV02.01_A Bouwvlak 2.01 150 29,6 25,6 21,8 30,6
BV02.01_B Bouwvlak 2.01 450 305 26,6 228 31,6
BV02.02_A Bouwvlak 2.02 150 31,1 27,2 23,4 322
BV02.02_B Bouwvlak 2.02 450 32,0 28,1 243 331
BV02.03_A Bouwvlak 2.03 150 36,1 32,2 283 371
BV02.03_B Bouwvlak 2.03 450 37,4 33,4 29,6 384
BV02.04_A Bouwvlak 2.04 150 357 31,8 279 36,7
BV02.04_B Bouwvlak 2.04 450 36,8 32,9 29,0 378
BV02.05_A Bouwvlak 2.05 150 345 30,6 26,7 35,6
BV02.05_B Bouwvlak 2.05 450 357 31,8 279 36,7
BV03.01_A Bouwvlak 3.01 150 27,7 23,7 20,0 287
BV03.01_B Bouwvlak 3.01 450 305 26,5 228 315
BV03.02_A Bouwvlak 3.02 1,50 30,0 26,1 222 31,0
BV03.02_B Bouwvlak 3.02 450 32,1 28,2 243 331
BV03.03_A Bouwvlak 3.03 150 31,0 27,1 233 321
BV03.03_B Bouwvlak 3.03 450 354 315 27,7 36,5
BV03.04_A Bouwvlak 3.04 150 32,2 28,2 24,4 332
BV03.04_B Bouwvlak 3.04 450 343 30,3 26,6 354
BV04.01_A Bouwvlak 4.01 150 30,1 26,2 224 31,2
BV04.02_A Bouwvlak 4.02 150 34,7 30,8 27,0 358
BV04.03_A Bouwvlak 4.03 150 344 30,5 26,6 354
BV04.04_A Bouwvlak 4.04 150 29,1 25,2 21,4 30,2
BV07.01_A Bouwvlak 7.01 1,50 36,0 32,1 28,2 37,0
BV07.01_B Bouwvlak 7.01 450 37,7 33,7 29,9 387
BV07.01_C Bouwvlak 7.01 7,50 40,4 36,4 326 414
BV07.02_A Bouwvlak 7.02 150 245 20,4 16,8 255
BV07.02_B Bouwvlak 7.02 450 28,2 24,1 205 29,3
BV07.02_C Bouwvlak 7.02 7,50 333 29,3 256 34,4
BV10.01_A Bouwvlak 10.01 150 32,1 28,2 24,4 332
BV10.01_B Bouwvlak 10.01 450 33,6 29,7 259 347
BV10.01_C Bouwvlak 10.01 7,50 36,2 32,2 285 373
BV11.01_A Bouwvlak 11.01 150 415 37,6 33,7 426
BV11.01_B Bouwvlak 11.01 450 42,9 39,0 351 439
BV11.01_C Bouwvlak 11.01 7,50 445 40,6 36,7 45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai

PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.

327200240, bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondweg 80 km/uur
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
BV12.01_A Bouwvlak 12.01 150 26,8 22,7 191 279
BV12.01_B Bouwvlak 12.01 450 305 26,5 229 316
BV12.02_A Bouwvlak 12.02 150 30,7 26,7 23,0 318
BV12.02_B Bouwvlak 12.02 450 33,6 29,6 259 347
BV12.03_A Bouwvlak 12.03 150 37,1 33,2 29,3 381
BV12.03_B Bouwvlak 12.03 450 38,7 34,7 30,9 397
BV12.04_A Bouwvlak 12.04 150 425 38,6 34,7 435
BV12.04_B Bouwvlak 12.04 450 438 39,9 36,0 448
BV12.05_A Bouwvlak 12.05 150 39,8 35,9 32,0 408
BV12.05_B Bouwvlak 12.05 450 41,0 37,1 333 421
BV12.06_A Bouwvlak 12.06 150 39,2 35,4 31,5 403
BV12.06_B Bouwvlak 12.06 450 405 36,6 32,7 415
BV12.07_A Bouwvlak 12.07 150 374 335 29,7 385
BV12.07_B Bouwvlak 12.07 450 38,9 34,9 31,1 399
BV12.08_A Bouwvlak 12.08 150 36,8 32,9 29,0 379
BV12.08_B Bouwvlak 12.08 450 38,1 34,2 30,3 391
BV14.01_A Bouwvlak 14.01 150 39,6 35,7 31,8 40,6
BV14.01_B Bouwvlak 14.01 450 40,9 37,0 331 419
BV14.01_C Bouwvlak 14.01 7,50 424 38,5 34,7 435
BV15.01_A Bouwvlak 15.01 150 425 38,6 34,7 436
BV15.01_B Bouwvlak 15.01 450 44,0 40,1 36,2 45,1
BV15.01_C Bouwvlak 15.01 7,50 454 41,6 37,7 465
BV16.01_A Bouwvlak 16.01 150 44,3 40,5 36,5 454
BV16.01_B Bouwvlak 16.01 450 45,6 41,7 37,8 46,6
BV16.02_A Bouwvlak 16.02 150 52,9 49,1 45,1 54,0
BV16.02_B Bouwvlak 16.02 450 54,7 50,8 46,9 558
BV16.03_A Bouwvlak 16.03 150 53,8 49,9 46,0 548
BV16.03_B Bouwvlak 16.03 450 55,7 51,8 479 56,7
BV16.04_A Bouwvlak 16.04 150 45,9 42,0 38,1 46,9
BV16.04_B Bouwvlak 16.04 450 475 43,6 39,8 48,6
BV17.01_A Bouwvlak 17.01 150 41,3 37,4 335 423
BV17.01_B Bouwvlak 17.01 450 424 38,5 34,7 435
BV17.02_A Bouwvlak 17.02 150 47,9 44,1 40,1 49,0
BV17.02_B Bouwvlak 17.02 450 493 454 415 504
BV17.03_A Bouwvlak 17.03 1,50 50,8 46,9 430 518
BV17.03_B Bouwvlak 17.03 450 525 48,6 44,7 535
BV17.03_C Bouwvlak 17.03 7,50 53,6 49,7 458 54,6
BV17.04_A Bouwvlak 17.04 150 52,0 48,1 44,2 53,0
BV17.04_B Bouwvlak 17.04 450 53,7 49,8 459 54,7
BV17.04_C Bouwvlak 17.04 7,50 54,6 50,7 46,8 55,6
BV17.05_A Bouwvlak 17.05 150 423 38,4 345 433
BV17.05_B Bouwvlak 17.05 450 43,6 39,7 359 447
BV17.05_C Bouwvlak 17.05 7,50 449 41,0 371 459
BV17.06_A Bouwvlak 17.06 1,50 42,0 38,2 342 431
BV17.06_B Bouwvlak 17.06 450 433 39,4 356 44,4
BV17.07_A Bouwvlak 17.07 150 41,2 37,4 335 423
BV17.07_B Bouwvlak 17.07 450 42,7 38,8 349 437
WGO01_A Woongebied 01 150 32,7 28,8 250 338
WGO01_B Woongebied 01 450 343 30,4 26,6 354
WG01_C Woongebied 01 7,50 355 315 27,7 36,5
WG02_A Woongebied 02 0,50 41,0 37,1 332 420
WGO03_A Woongebied 03 150 46,4 42,5 38,6 474
WG03_B Woongebied 03 450 47,8 43,9 40,0 488
WG04_A Woongebied 04 0,50 435 39,6 35,7 445
WGO05_A Woongebied 05 150 50,2 46,4 42,4 513
WGO05_B Woongebied 05 450 51,7 47,8 439 52,7
WG06_A Woongebied 06 1,50 48,0 44,1 40,2 49,0
WG06_B Woongebied 06 450 493 454 415 50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Stantec B.V.

21-1-2025 12:26:08



D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai

PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.
327200240, bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondweg 80 km/uur
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
WG06_C Woongebied 06 7,50 50,0 46,1 42,2 511
WGO07_A Woongebied 07 150 32,1 28,2 243 332
WGO07_B Woongebied 07 450 35,6 31,7 279 36,7
WG07_C Woongebied 07 7,50 33,1 29,2 253 34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Stantec B.V.
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Omschrijving Hoogte = Rondweg 50 km/uur (incl. aftrek) Rondweg 80 km/uur (excl. aftrek) Rondweg 80 km/uur (incl. aftrek) Rondweg totaal (incl. aftrek)

Dag Avond Nacht DET:] Avond Nacht DET:] Avond Nacht DET:] Avond Nacht
BV01.01_A Bouwvlak 1.01 1,5 35,4 31,4 27,7 36,4 25,6 21,5 17,9 26,6 2,0 23,6 19,5 15,9 24,6 35,7 31,7 28,0 36,7
BV01.01_B Bouwvlak 1.01 4,5 36,7 32,7 29,0 37,8 32,3 28,4 24,6 33,3 2,0 30,3 26,4 22,6 31,3 37,6 33,6 29,9 38,7
BV01.01_C Bouwvlak 1.01 7,5 37,6 33,5 29,9 38,6 34,5 30,6 26,8 35,6 2,0 32,5 28,6 24,8 33,6 38,8 34,7 31,1 39,8
BV01.02_A Bouwvlak 1.02 1,5 28,6 24,5 20,9 29,6 24,6 20,6 16,9 257 2,0 22,6 18,6 14,9 23,7 29,6 25,5 21,9 30,6
BV01.02_B Bouwvlak 1.02 4,5 30,5 26,4 22,8 31,5 29,0 25,0 21,3 30,0 2,0 27,0 23,0 19,3 28,0 32,1 28,0 24,4 33,2
BV01.02_C Bouwvlak 1.02 7,5 32,1 28,0 24,5 33,2 33,0 29,1 25,3 34,1 2,0 31,0 27,1 23,3 32,1 34,6 30,6 27,0 35,7
BV01.03_A Bouwvlak 1.03 1,5 16,4 12,0 8,9 17,5 20,3 16,2 12,6 21,4 2,0 18,3 14,2 10,6 19,4 20,5 16,2 12,8 21,5
BV01.03_B Bouwvlak 1.03 4,5 19,8 15,4 12,2 20,8 23,8 19,7 16,1 24,8 2,0 21,8 17,7 14,1 22,8 23,9 19,7 16,3 25,0
BV01.04_A Bouwvlak 1.04 1,5 31,5 27,5 23,8 32,6 28,3 24,2 20,6 29,4 2,0 26,3 22,2 18,6 27,4 32,6 28,6 24,9 33,7
BV01.04_B Bouwvlak 1.04 4,5 34,5 30,4 26,8 35,5 32,8 28,8 25,1 33,8 2,0 30,8 26,8 23,1 31,8 36,0 32,0 28,3 37,1
BV01.05_A Bouwvlak 1.05 1,5 25,2 21,1 17,6 26,3 29,7 25,7 21,9 30,7 2,0 27,7 23,7 19,9 28,7 29,6 25,6 21,9 30,7
BV01.05_B Bouwvlak 1.05 4,5 30,0 25,9 22,3 31,0 31,5 27,5 23,7 32,5 2,0 29,5 25,5 21,7 30,5 32,8 28,7 25,0 33,8
BV01.06_A Bouwvlak 1.06 1,5 19,6 15,4 11,9 20,6 31,8 27,9 241 32,9 2,0 29,8 25,9 22,1 30,9 30,2 26,3 22,5 31,3
BV01.06_B Bouwvlak 1.06 4,5 21,2 17,0 13,5 22,2 33,5 29,5 25,8 34,5 2,0 31,5 27,5 23,8 32,5 31,9 27,9 24,2 32,9
BV01.07_A Bouwvlak 1.07 1,5 19,5 15,1 11,9 20,5 32,0 28,1 24,2 33,0 2,0 30,0 26,1 22,2 31,0 30,4 26,4 22,6 31,4
BV01.07_B Bouwvlak 1.07 4,5 22,6 18,4 15,0 23,7 33,5 29,6 25,8 34,6 2,0 31,5 27,6 23,8 32,6 32,0 28,1 24,3 33,1
BV01.08_A Bouwvlak 1.08 1,5 20,2 15,9 12,6 21,3 36,5 32,6 28,7 37,6 2,0 34,5 30,6 26,7 35,6 34,7 30,7 26,9 35,7
BV01.08_B Bouwvlak 1.08 4,5 22,9 18,6 15,3 23,9 38,0 34,0 30,2 39,0 2,0 36,0 32,0 28,2 37,0 36,2 32,2 28,4 37,2
BV01.09_A Bouwvlak 1.09 1,5 30,9 26,8 23,2 31,9 37,4 33,5 29,6 38,5 2,0 35,4 31,5 27,6 36,5 36,7 32,8 28,9 37,8
BV01.09_B Bouwvlak 1.09 4,5 32,8 28,6 25,1 33,8 39,2 35,3 31,5 40,3 2,0 37,2 33,3 29,5 38,3 38,5 34,6 30,8 39,6
BV01.09_C Bouwvlak 1.09 7,5 34,8 30,6 27,1 35,8 41,3 37,4 33,5 42,3 2,0 39,3 35,4 31,5 40,3 40,6 36,6 32,8 41,6
BV01.10_A Bouwvlak 1.10 1,5 24,0 19,8 16,4 25,1 34,6 30,6 26,8 35,6 2,0 32,6 28,6 24,8 33,6 33,2 29,1 254 34,2
BV01.10_B Bouwvlak 1.10 4,5 26,9 22,6 19,3 27,9 37,3 33,4 29,6 38,4 2,0 35,3 31,4 27,6 36,4 35,9 31,9 28,2 37,0
BV01.10_C Bouwvlak 1.10 7,5 31,0 26,8 23,4 32,1 40,1 36,2 32,4 41,2 2,0 38,1 34,2 30,4 39,2 38,9 34,9 31,2 39,9
BV02.01_A Bouwvlak 2.01 1,5 19,5 15,1 11,9 20,5 29,6 25,6 21,8 30,6 2,0 27,6 23,6 19,8 28,6 28,2 24,2 20,5 29,2
BV02.01_B Bouwvlak 2.01 4,5 23,2 18,9 15,6 24,2 30,5 26,6 22,8 31,6 2,0 28,5 24,6 20,8 29,6 29,6 25,6 21,9 30,7
BV02.02_A Bouwvlak 2.02 1,5 19,6 15,3 12,1 20,7 31,1 27,2 23,4 32,2 2,0 29,1 25,2 21,4 30,2 29,6 25,6 21,9 30,6
BV02.02_B Bouwvlak 2.02 4,5 23,1 18,8 15,6 24,2 32,0 28,1 24,3 33,1 2,0 30,0 26,1 22,3 31,1 30,8 26,8 23,1 31,9
BV02.03_A Bouwvlak 2.03 1,5 30,9 26,9 23,2 32,0 36,1 32,2 28,3 37,1 2,0 34,1 30,2 26,3 35,1 35,8 31,9 28,0 36,8
BV02.03_B Bouwvlak 2.03 4,5 32,5 28,4 24,8 33,5 37,4 33,4 29,6 38,4 2,0 35,4 31,4 27,6 36,4 37,2 33,2 29,4 38,2
BV02.04_A Bouwvlak 2.04 1,5 29,7 25,6 22,0 30,8 35,7 31,8 27,9 36,7 2,0 33,7 29,8 25,9 34,7 35,2 31,2 27,4 36,2
BV02.04_B Bouwvlak 2.04 4,5 31,7 27,6 24,0 32,8 36,8 32,9 29,0 37,8 2,0 34,8 30,9 27,0 35,8 36,5 32,6 28,8 37,6
BV02.05_A Bouwvlak 2.05 1,5 22,3 18,1 14,7 23,4 34,5 30,6 26,7 35,6 2,0 32,5 28,6 24,7 33,6 32,9 29,0 25,1 33,9
BV02.05_B Bouwvlak 2.05 4,5 25,2 21,0 17,6 26,3 35,7 31,8 27,9 36,7 2,0 33,7 29,8 25,9 34,7 34,3 30,3 26,5 35,3
BV03.01_A Bouwvlak 3.01 1,5 22,7 18,5 15,1 23,7 27,7 23,7 20,0 28,7 2,0 25,7 21,7 18,0 26,7 27,5 23,4 19,8 28,5
BV03.01_B Bouwvlak 3.01 4,5 254 21,2 17,8 26,4 30,5 26,5 22,8 31,5 2,0 28,5 24,5 20,8 29,5 30,2 26,2 22,6 31,3
BV03.02_A Bouwvlak 3.02 1,5 19,8 15,5 12,2 20,9 30,0 26,1 22,2 31,0 2,0 28,0 241 20,2 29,0 28,6 24,7 20,8 29,6
BV03.02_B Bouwvlak 3.02 4,5 23,2 19,0 15,6 24,3 32,1 28,2 24,3 33,1 2,0 30,1 26,2 22,3 31,1 30,9 27,0 23,1 31,9
BV03.03_A Bouwvlak 3.03 1,5 21,9 17,6 14,3 23,0 31,0 27,1 23,3 32,1 2,0 29,0 25,1 21,3 30,1 29,8 25,8 22,1 30,8
BV03.03_B Bouwvlak 3.03 4,5 25,7 21,5 18,1 26,8 35,4 31,5 27,7 36,5 2,0 33,4 29,5 257 34,5 34,1 30,1 26,4 35,2
BV03.04_A Bouwvlak 3.04 1,5 18,4 13,9 10,8 19,4 32,2 28,2 24,4 33,2 2,0 30,2 26,2 22,4 31,2 30,5 26,4 22,7 31,5
BV03.04_B Bouwvlak 3.04 4,5 22,4 18,1 14,8 23,5 34,3 30,3 26,6 35,4 2,0 32,3 28,3 24,6 33,4 32,7 28,7 25,0 33,8
BV04.01_A Bouwvlak 4.01 1,5 19,0 14,7 11,4 20,1 30,1 26,2 22,4 31,2 2,0 28,1 24,2 20,4 29,2 28,6 24,7 20,9 29,7
BV04.02_A Bouwvlak 4.02 1,5 16,3 12,0 8,7 17,4 34,7 30,8 27,0 35,8 2,0 32,7 28,8 25,0 33,8 32,8 28,9 25,1 33,9
BV04.03_A Bouwvlak 4.03 1,5 19,8 15,4 12,2 20,8 34,4 30,5 26,6 35,4 2,0 32,4 28,5 24,6 33,4 32,6 28,7 24,8 33,7
BV04.04_A Bouwvlak 4.04 1,5 19,9 15,6 12,3 21,0 29,1 25,2 21,4 30,2 2,0 271 23,2 19,4 28,2 27,9 23,9 20,2 28,9
BV07.01_A Bouwvlak 7.01 1,5 21,0 16,6 13,4 22,0 36,0 32,1 28,2 37,0 2,0 34,0 30,1 26,2 35,0 34,2 30,3 26,4 35,2
BV07.01_B Bouwvlak 7.01 4,5 24,8 20,6 17,2 25,9 37,7 33,7 29,9 38,7 2,0 35,7 31,7 27,9 36,7 36,0 32,0 28,3 37,1
BV07.01_C Bouwvlak 7.01 7,5 31,2 27,1 23,6 32,3 40,4 36,4 32,6 41,4 2,0 38,4 34,4 30,6 39,4 39,2 35,1 31,4 40,2
BV07.02_A Bouwvlak 7.02 1,5 211 16,7 13,5 22,1 24,5 20,4 16,8 25,5 2,0 22,5 18,4 14,8 23,5 24,9 20,6 17,2 25,9




BV07.02_B
BV07.02_C
BV10.01_A
BV10.01_B
BV10.01_C
BV11.01_A
BV11.01_B
BV11.01_C
BV12.01_A
BV12.01_B
BV12.02_A
BV12.02_B
BV12.03_A
BV12.03_B
BV12.04 A
BV12.04 B
BV12.05_A
BV12.05_B
BV12.06_A
BV12.06_B
BV12.07_A
BV12.07_B
BV12.08_A
BV12.08_B
BV14.01_A
BV14.01_B
BV14.01_C
BV15.01_A
BV15.01_B
BV15.01_C
BV16.01_A
BV16.01_B
BV16.02_A
BV16.02_B
BV16.03_A
BV16.03_B
BV16.04_A
BV16.04 B
BV17.01_A
BV17.01_B
BV17.02_A
BV17.02_B
BV17.03_A
BV17.03_B
BV17.03_C
BV17.04_A
BV17.04_B
BV17.04_C
BV17.05_A
BV17.05_B
BV17.05_C
BV17.06_A

Bouwvlak 7.02

Bouwvlak 7.02

Bouwvlak 10.01
Bouwvlak 10.01
Bouwvlak 10.01
Bouwvlak 11.01
Bouwvlak 11.01
Bouwvlak 11.01
Bouwvlak 12.01
Bouwvlak 12.01
Bouwvlak 12.02
Bouwvlak 12.02
Bouwvlak 12.03
Bouwvlak 12.03
Bouwvlak 12.04
Bouwvlak 12.04
Bouwvlak 12.05
Bouwvlak 12.05
Bouwvlak 12.06
Bouwvlak 12.06
Bouwvlak 12.07
Bouwvlak 12.07
Bouwvlak 12.08
Bouwvlak 12.08
Bouwvlak 14.01
Bouwvlak 14.01
Bouwvlak 14.01
Bouwvlak 15.01
Bouwvlak 15.01
Bouwvlak 15.01
Bouwvlak 16.01
Bouwvlak 16.01
Bouwvlak 16.02
Bouwvlak 16.02
Bouwvlak 16.03
Bouwvlak 16.03
Bouwvlak 16.04
Bouwvlak 16.04
Bouwvlak 17.01
Bouwvlak 17.01
Bouwvlak 17.02
Bouwvlak 17.02
Bouwvlak 17.03
Bouwvlak 17.03
Bouwvlak 17.03
Bouwvlak 17.04
Bouwvlak 17.04
Bouwvlak 17.04
Bouwvlak 17.05
Bouwvlak 17.05
Bouwvlak 17.05
Bouwvlak 17.06

4,5
7,5
1,5
4,5
7,5
1,5
4,5
7,5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
7,5
1,5
4,5
7,5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
7,5
1,5
4,5
7,5
1,5
4,5
7,5
1,5

24,5
31,0
21,0
24,8
30,6
27,7
29,7
33,1
19,3
23,2
15,7
18,7
25,3
27,9
33,0
34,1
32,6
33,5
32,3
33,2
32,2
33,2
30,9
32,1
22,9
26,8
33,3
31,8
33,1
36,1
19,5
23,3
25,6
26,3
38,2
40,4
37,9
40,0
22,8
26,4
23,6
25,4
26,7
27,6
28,6
39,2
41,0
41,9
38,1
39,7
40,6
38,6

20,2
26,8
16,7
20,6
26,5
235
25,6
28,9
14,9
18,9
11,3
14,4
21,1
23,7
28,9
30,1
28,5
29,4
28,2
29,2
28,2
29,2
26,8
28,1
18,5
22,5
29,2
27,7
29,0
32,0
15,1
19,0
21,6
22,3
34,2
36,4
33,9
35,9
18,5
22,1
19,4
21,2
22,6
23,6
24,5
35,2
36,9
37,8
34,0
35,6
36,5
34,6

16,9
23,3
13,4
17,2
23,0
20,0
22,1
25,4
11,7
15,5
8,1
11,1
17,7
20,2
25,3
26,5
24,9
25,8
24,6
25,6
24,5
25,6
23,2
245
15,3
19,2
25,6
24,1
254
284
11,9
15,7
17.9
18,6
30,5
32,7
30,2
32,3
15,2
18,8
15,9
17,8
19,0
20,0
20,9
31,5
33,3
34,2
30,4
32,0
32,9
30,9

25,5
32,0
22,1
25,9
31,7
28,7
30,8
34,1
20,3
24,2
16,8
19,8
26,4
28,9
34,0
35,2
33,6
34,5
33,3
34,3
33,3
34,3
31,9
33,2
23,9
27,9
34,3
32,8
34,1
37,1
20,6
24,3
26,7
274
39,2
41,5
39,0
41,1
23,8
274
24,6
26,5
27,7
28,7
29,7
40,2
42,0
43,0
39,1
40,7
41,7
39,7

28,2
33,3
32,1
33,6
36,2
415
42,9
445
26,8
30,5
30,7
33,6
37,1
38,7
42,5
438
39,8
41,0
39,2
40,5
37,4
38,9
36,8
38,1
39,6
40,9
42,4
42,5
44,0
454
44,3
456
52,9
54,7
53,8
55,7
459
475
413
42,4
47,9
49,3
50,8
52,5
53,6
52,0
53,7
54,6
42,3
436
44,9
42,0

24,1
29,3
28,2
29,7
32,2
37,6
39,0
40,6
22,7
26,5
26,7
29,6
33,2
34,7
38,6
39,9
35,9
37,1
35,4
36,6
33,5
34,9
32,9
34,2
35,7
37,0
38,5
38,6
40,1
41,6
40,5
41,7
49,1
50,8
49,9
51,8
42,0
43,6
37,4
38,5
44,1
45,4
46,9
48,6
49,7
48,1
49,8
50,7
38,4
39,7
41,0
38,2

20,5
25,6
24.4
25,9
28,5
33,7
35,1
36,7
19,1
22,9
23,0
25,9
29,3
30,9
34,7
36,0
32,0
33,3
31,5
32,7
29,7
31,1
29,0
30,3
31,8
33,1
34,7
34,7
36,2
37,7
36,5
37,8
45,1
46,9
46,0
47,9
38,1
39,8
33,5
34,7
40,1
41,5
43,0
44,7
458
44,2
45,9
46,8
34,5
35,9
37,1
34,2

29,3
34,4
33,2
34,7
37,3
42,6
43,9
45,6
27,9
31,6
31,8
34,7
38,1
39,7
435
44,8
40,8
42,1
40,3
41,5
38,5
39,9
37,9
39,1
40,6
41,9
43,5
43,6
45,1
46,5
45,4
46,6
54,0
55,8
54,8
56,7
46,9
48,6
42,3
435
49,0
50,4
51,8
53,5
54,6
53,0
54,7
55,6
43,3
44,7
45,9
43,1

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0

26,2
31,3
30,1
31,6
34,2
39,5
40,9
42,5
24.8
28,5
28,7
31,6
35,1
36,7
40,5
41,8
37,8
39,0
37,2
38,5
35,4
36,9
34,8
36,1
37,6
38,9
40,4
40,5
42,0
434
42,3
436
50,9
51,7
51,8
51,7
439
455
39,3
40,4
45,9
47,3
48,8
50,5
51,6
50,0
51,7
51,6
40,3
41,6
42,9
40,0

22,1
27,3
26,2
27,7
30,2
35,6
37,0
38,6
20,7
24,5
24,7
27,6
31,2
32,7
36,6
37,9
33,9
35,1
33,4
34,6
31,5
32,9
30,9
32,2
33,7
35,0
36,5
36,6
38,1
39,6
38,5
39,7
47 1
47,8
479
47,8
40,0
41,6
35,4
36,5
42,1
434
44,9
46,6
47,7
46,1
47,8
477
36,4
37,7
39,0
36,2

18,5
23,6
22,4
23,9
26,5
31,7
33,1
34,7
17,1
20,9
21,0
23,9
27,3
28,9
32,7
34,0
30,0
31,3
29,5
30,7
27,7
29,1
27,0
28,3
29,8
31,1
32,7
32,7
34,2
35,7
34,5
35,8
43,1
43,9
44,0
43,9
36,1
37,8
31,5
32,7
38,1
39,5
41,0
42,7
43,8
42,2
43,9
43,8
32,5
33,9
35,1
32,2

27,3
32,4
31,2
32,7
35,3
40,6
41,9
436
25,9
29,6
29,8
32,7
36,1
37,7
41,5
42,8
38,8
40,1
38,3
39,5
36,5
37,9
35,9
37,1
38,6
39,9
415
41,6
43,1
445
434
44.6
52,0
52,8
52,8
52,7
44,9
46,6
40,3
41,5
47,0
48,4
49,8
51,5
52,6
51,0
52,7
52,6
41,3
42,7
43,9
41,1

28,4
34,2
30,6
32,4
35,8
39,8
41,2
43,0
25,9
29,6
28,9
31,8
35,5
37,2
41,2
42,5
38,9
40,1
38,4
39,6
37,1
38,4
36,3
37,6
37,7
39,2
41,2
41,0
42,5
44,1
42,3
436
50,9
51,7
52,0
52,0
44,9
46,6
39,4
40,6
45,9
47,3
48,8
50,5
51,6
50,3
52,1
52,0
42,3
438
44,9
42,4

24,3
30,1
26,7
28,5
31,7
35,9
37,3
39,0
21,7
25,6
24.9
27,8
31,6
33,2
37,3
38,6
35,0
36,1
34,5
35,7
33,2
34,4
32,3
33,6
33,8
35,2
37,2
37,1
38,6
40,3
38,5
39,7
47 1
47,8
48,1
48,1
41,0
42,6
35,5
36,7
42,1
434
44,9
46,6
47,7
46,4
48,1
48,1
38,4
39,8
40,9
38,5

20,8
26,5
22,9
24,7
28,1
32,0
33,4
35,2
18,2
22,0
21,2
24,1
27,8
29,4
33,4
34,7
31,2
32,4
30,7
31,9
29,4
30,7
28,5
29,8
30,0
31,4
33,5
33,3
34,7
36,4
34,5
35,8
43,1
43,9
44,2
44,2
37,1
38,9
31,6
32,9
38,1
39,5
41,0
42,7
43,8
42,6
44,3
44,3
34,6
36,1
37,1
34,6

29,5
35,2
31,7
33,5
36,8
40,8
42,3
44,0
26,9
30,7
30,0
32,9
36,6
38,3
42,2
43,5
40,0
41,1
39,5
40,7
38,2
39,5
37,3
38,6
38,8
40,2
42,2
42,1
43,6
45,2
434
44,7
52,0
52,7
53,0
53,0
45,9
47,6
40,4
41,6
47,0
48,4
49,9
51,6
52,7
51,4
53,1
53,1
434
448
45,9
434



BV17.06_B Bouwvlak 17.06 4,5 40,2 36,1 32,5 41,2 43,3 39,4 35,6 44,4 2,0 41,3 37,4 33,6 42,4 43,8 39,8 36,1 44,9
BV17.07_A Bouwvlak 17.07 1,5 38,2 34,2 30,5 39,3 41,2 37,4 33,5 42,3 2,0 39,2 35,4 31,5 40,3 41,7 37,9 34,0 42,8
BV17.07_B Bouwvlak 17.07 4,5 39,8 35,7 32,1 40,8 42,7 38,8 34,9 43,7 2,0 40,7 36,8 32,9 41,7 43,3 39,3 35,5 44,3
WGO1_A Woongebied 01 1,5 31,0 27,0 23,3 32,0 32,7 28,8 25,0 33,8 2,0 30,7 26,8 23,0 31,8 33,9 29,9 26,2 34,9
WG01_B Woongebied 01 4,5 32,6 28,5 24,9 33,6 34,3 30,4 26,6 35,4 2,0 32,3 28,4 24,6 33,4 35,5 31,5 27,8 36,5
WG01_C Woongebied 01 7,5 33,3 29,2 25,6 34,4 35,5 31,5 27,7 36,5 2,0 33,5 29,5 25,7 34,5 36,4 32,4 28,7 37,4
WG02_A Woongebied 02 0,5 26,4 22,3 18,7 27,4 41,0 37,1 33,2 42,0 2,0 39,0 35,1 31,2 40,0 39,2 35,3 31,4 40,3
WGO03_A Woongebied 03 1,5 35,0 31,0 27,3 36,0 46,4 42,5 38,6 47,4 2,0 44,4 40,5 36,6 45,4 44,9 41,0 37,1 45,9
WG03_B Woongebied 03 4,5 36,4 32,3 28,7 37,4 47,8 43,9 40,0 48,8 2,0 45,8 41,9 38,0 46,8 46,3 42,4 38,5 47,3
WG04_A Woongebied 04 0,5 30,8 26,6 23,1 31,8 43,5 39,6 35,7 44,5 2,0 41,5 37,6 33,7 42,5 41,9 37,9 34,1 42,9
WGO05_A Woongebied 05 1,5 38,6 34,5 30,9 39,6 50,2 46,4 42,4 51,3 2,0 48,2 44,4 40,4 49,3 48,7 44,8 40,9 49,7
WG05_B Woongebied 05 4,5 40,7 36,6 33,0 41,7 51,7 47,8 43,9 52,7 2,0 49,7 45,8 41,9 50,7 50,2 46,3 42,4 51,2
WG06_A Woongebied 06 1,5 40,4 36,3 32,7 41,4 48,0 441 40,2 49,0 2,0 46,0 42,1 38,2 47,0 471 43,1 39,3 48,1
WG06_B Woongebied 06 4,5 42,5 38,5 34,9 43,6 49,3 45,4 41,5 50,3 2,0 47,3 43,4 39,5 48,3 48,5 44,6 40,8 49,6
WG06_C Woongebied 06 7,5 43,4 39,3 35,7 44,4 50,0 46,1 42,2 51,1 2,0 48,0 441 40,2 49,1 49,3 45,3 41,5 50,3
WGO07_A Woongebied 07 1,5 38,4 34,4 30,7 39,5 32,1 28,2 24,3 33,2 2,0 30,1 26,2 22,3 31,2 39,0 35,0 31,3 40,1
WG07_B Woongebied 07 4,5 40,5 36,4 32,8 41,5 35,6 31,7 27,9 36,7 2,0 33,6 29,7 25,9 34,7 41,3 37,2 33,6 42,4
WG07_C Woongebied 07 7,5 41,7 37,7 34,0 42,8 33,1 29,2 25,3 34,1 2,0 31,1 27,2 23,3 32,1 42,1 38,1 34,4 43,1




D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai

PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.

327200240, bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
BV01.01_A Bouwvlak 1.01 150 41,2 37,3 332 421
BV01.01_B Bouwvlak 1.01 450 428 38,8 34,8 437
BV01.01_C Bouwvlak 1.01 7,50 438 39,8 358 447
BV01.02_A Bouwvlak 1.02 150 345 30,5 26,6 355
BV01.02_B Bouwvlak 1.02 450 36,8 32,7 289 377
BV01.02_C Bouwvlak 1.02 7,50 39,0 35,1 31,1 40,0
BV01.03_A Bouwvlak 1.03 150 31,3 27,8 21,4 316
BV01.03_B Bouwvlak 1.03 450 34,1 30,6 243 344
BV01.04_A Bouwvlak 1.04 150 38,7 34,9 30,3 395
BV01.04_B Bouwvlak 1.04 450 41,4 37,5 332 422
BV01.05_A Bouwvlak 1.05 150 375 34,1 282 381
BV01.05_B Bouwvlak 1.05 450 39,6 36,0 30,7 40,3
BV01.06_A Bouwvlak 1.06 150 433 40,2 332 437
BV01.06_B Bouwvlak 1.06 450 4572 42,1 350 455
BV01.07_A Bouwvlak 1.07 150 478 448 375 481
BV01.07_B Bouwvlak 1.07 450 493 46,2 39,0 49,6
BV01.08_A Bouwvlak 1.08 150 535 50,4 431 538
BV01.08_B Bouwvlak 1.08 450 54,1 51,0 43,7 543
BV01.09_A Bouwvlak 1.09 150 47,2 44,0 37,4 476
BV01.09_ B Bouwvlak 1.09 450 48,7 45,5 389 49,1
BV01.09_C Bouwvlak 1.09 7,50 49,3 46,0 39,7 497
BV01.10_A Bouwvlak 1.10 150 41,2 37,9 31,7 417
BV01.10_B Bouwvlak 1.10 450 433 40,0 34,0 438
BV01.10_C Bouwvlak 1.10 7,50 45,0 41,6 36,0 457
BV02.01_A Bouwvlak 2.01 150 46,2 43,1 358 46,5
BV02.01_B Bouwvlak 2.01 450 47,3 44,2 36,9 47,6
BV02.02_A Bouwvlak 2.02 150 34,9 31,4 26,1 35,6
BV02.02_B Bouwvlak 2.02 450 36,6 331 27,7 373
BV02.03_A Bouwvlak 2.03 150 48,5 45,4 38,5 489
BV02.03_B Bouwvlak 2.03 450 495 46,4 395 499
BV02.04_A Bouwvlak 2.04 150 537 50,6 43,4 54,0
BV02.04_B Bouwvlak 2.04 450 543 51,2 44,0 54,6
BV02.05_A Bouwvlak 2.05 150 533 50,2 429 53,6
BV02.05_B Bouwvlak 2.05 450 53,8 50,7 434 54,1
BV03.01_A Bouwvlak 3.01 150 52,6 49,5 42,2 529
BV03.01_B Bouwvlak 3.01 450 52,9 49,9 425 532
BV03.02_A Bouwvlak 3.02 150 434 40,3 332 437
BV03.02_B Bouwvlak 3.02 450 44,9 41,8 34,7 452
BV03.03_A Bouwvlak 3.03 150 36,8 335 276 374
BV03.03_B Bouwvlak 3.03 450 39,6 36,1 30,7 40,3
BV03.04_A Bouwvlak 3.04 150 44,8 41,7 34,6 451
BV03.04_B Bouwvlak 3.04 450 46,1 43,0 359 464
BV04.01_A Bouwvlak 4.01 150 37,7 34,5 28,0 38,2
BV04.02_A Bouwvlak 4.02 150 353 31,4 27,4 36,3
BV04.03_A Bouwvlak 4.03 150 38,5 35,1 29,4 39,1
BV04.04_A Bouwvlak 4.04 150 40,5 37,3 30,4 40,8
BV07.01_A Bouwvlak 7.01 150 42,2 38,9 32,6 427
BV07.01_B Bouwvlak 7.01 450 44,2 40,9 34,6 447
BV07.01_C Bouwvlak 7.01 7,50 458 42,4 36,6 46,4
BV07.02_A Bouwvlak 7.02 150 44,4 41,3 34,0 447
BV07.02_B Bouwvlak 7.02 450 46,4 43,3 36,1 46,7
BV07.02_C Bouwvlak 7.02 750 47,1 43,9 371 474
BV10.01_A Bouwvlak 10.01 1,50 40,2 37,0 30,5 40,7
BV10.01_B Bouwvlak 10.01 450 422 38,9 32,4 426
BV10.01_C Bouwvlak 10.01 7,50 438 40,4 34,4 443
BV11.01_A Bouwvlak 11.01 150 453 41,9 36,4 46,0
BV11.01_B Bouwvlak 11.01 450 47,1 43,7 38,1 47,7
BV11.01_C Bouwvlak 11.01 7,50 48,3 44,8 39,4 489

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Stantec B.V.

21-1-2025 12:26:29



D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai

PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.

327200240, bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
BV12.01_A Bouwvlak 12.01 150 478 44,7 37,4 48,1
BV12.01_B Bouwvlak 12.01 450 48,9 45,8 385 49,1
BV12.02_A Bouwvlak 12.02 150 325 28,8 242 334
BV12.02_B Bouwvlak 12.02 450 351 31,3 26,9 36,0
BV12.03_A Bouwvlak 12.03 150 38,8 35,1 30,7 39,7
BV12.03_B Bouwvlak 12.03 450 405 36,8 32,4 415
BV12.04_A Bouwvlak 12.04 1,50 49,0 45,7 39,6 495
BV12.04_B Bouwvlak 12.04 4,50 50,2 46,9 40,7 50,7
BV12.05_A Bouwvlak 12.05 150 53,2 50,0 430 535
BV12.05_B Bouwvlak 12.05 450 53,8 50,7 437 541
BV12.06_A Bouwvlak 12.06 1,50 53,0 49,9 42,8 533
BV12.06_B Bouwvlak 12.06 450 53,6 50,5 43,4 539
BV12.07_A Bouwvlak 12.07 150 53,0 49,9 42,7 533
BV12.07_B Bouwvlak 12.07 450 53,6 50,5 43,4 539
BV12.08_A Bouwvlak 12.08 150 53,2 50,1 429 535
BV12.08_B Bouwvlak 12.08 450 53,8 50,7 436 54,1
BV14.01_A Bouwvlak 14.01 150 433 39,9 343 440
BV14.01_B Bouwvlak 14.01 450 45,0 41,6 359 456
BV14.01_C Bouwvlak 14.01 7,50 46,6 43,1 37,8 473
BV15.01_A Bouwvlak 15.01 150 46,1 42,6 37,4 46,8
BV15.01_B Bouwvlak 15.01 450 47,9 44,4 39,0 485
BV15.01_C Bouwvlak 15.01 7,50 49,1 45,6 40,4 49,9
BV16.01_A Bouwvlak 16.01 150 45,1 41,4 37,0 46,0
BV16.01_B Bouwvlak 16.01 450 465 42,7 383 474
BV16.02_A Bouwvlak 16.02 1,50 53,0 49,1 452 54,0
BV16.02_B Bouwvlak 16.02 450 54,7 50,9 47,0 558
BV16.03_A Bouwvlak 16.03 150 54,3 50,5 46,4 55,3
BV16.03_B Bouwvlak 16.03 450 56,2 52,4 484 572
BV16.04_A Bouwvlak 16.04 150 48,3 44,5 40,3 49,3
BV16.04_B Bouwvlak 16.04 4,50 50,1 46,3 42,1 511
BV17.01_A Bouwvlak 17.01 1,50 48,6 45,4 38,8 49,1
BV17.01_B Bouwvlak 17.01 450 49,7 46,5 40,0 50,2
BV17.02_A Bouwvlak 17.02 150 48,3 444 40,3 49,2
BV17.02_B Bouwvlak 17.02 450 49,6 45,8 41,7 50,6
BV17.03_A Bouwvlak 17.03 1,50 50,9 47,0 43,1 519
BV17.03_B Bouwvlak 17.03 450 52,6 48,7 448 53,6
BV17.03_C Bouwvlak 17.03 7,50 53,6 49,7 458 54,7
BV17.04_A Bouwvlak 17.04 150 53,6 49,9 454 545
BV17.04_B Bouwvlak 17.04 450 55,2 51,5 47,1 56,2
BV17.04_C Bouwvlak 17.04 7,50 56,0 52,2 479 56,9
BV17.05_A Bouwvlak 17.05 150 537 50,6 439 541
BV17.05_B Bouwvlak 17.05 450 54,6 51,4 448 550
BV17.05_C Bouwvlak 17.05 7,50 54,7 51,5 450 552
BV17.06_A Bouwvlak 17.06 150 537 50,5 438 54,1
BV17.06_B Bouwvlak 17.06 450 545 51,3 448 55,0
BV17.07_A Bouwvlak 17.07 150 53,8 50,7 439 542
BV17.07_B Bouwvlak 17.07 450 54,6 51,4 448 550
WGO01_A Woongebied 01 1,50 42,0 38,6 32,8 426
WGO01_B Woongebied 01 450 438 40,4 345 443
WG01_C Woongebied 01 7,50 44,6 41,2 354 452
WG02_A Woongebied 02 0,50 42,3 38,6 34,2 432
WGO03_A Woongebied 03 150 54,2 51,0 445 54,7
WG03_B Woongebied 03 450 54,9 51,7 453 554
WG04_A Woongebied 04 0,50 445 40,7 36,6 455
WGO05_A Woongebied 05 150 55,6 52,2 46,3 56,1
WGO05_B Woongebied 05 450 56,3 52,9 47,2 56,9
WG06_A Woongebied 06 150 54,8 51,4 454 553
WG06_B Woongebied 06 450 55,7 52,3 46,5 56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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D02 Akoestisch onderrzoek wegverkeerslawaai

PArk Maashorst, kamer 4 (Usen)

Stantec B.V.
327200240, bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
WG06_C Woongebied 06 7,50 559 52,5 46,9 56,5
WGO07_A Woongebied 07 150 46,1 42,4 37,4 46,8
WGO07_B Woongebied 07 450 48,2 44,6 39,6 489
WG07_C Woongebied 07 7,50 49,0 454 405 498

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Stantec B.V.

21-1-2025 12:26:29
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