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1 INLEIDING 

 
Rho Adviseurs voor leefruimte heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een 
nader bodemonderzoek op de locatie Volkelseweg 22a te Uden. 
 
Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging, sloop en 
nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 
 
Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van het ver-
kennend bodemonderzoek, uitgevoerd door Econsultancy in december 2021 (rapportnummer: 
17304.001, d.d. 22 december 2021). Uit dit onderzoek bleek de bovengrond ter plaatse van boring 10 
sterk verontreinigd is met PCB. 
 
Het nader bodemonderzoek heeft de volgende doelstellingen: 
 
 het vaststellen van de aard en de omvang van het geval van bodemverontreiniging (vooralsnog tot 

maximaal aan de perceelsgrenzen); 
 het geven van uitsluitsel of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 
 het, indien noodzakelijk, maken van een inschatting van de milieuhygiënische risico's. 
 
Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NTA 5755:2010, "Bodem - Landbodem - Stra-
tegie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemver-
ontreiniging". 
 
Voorafgaand aan het veldwerk is geverifieerd of de beschikbare informatie ten aanzien van het histo-
risch gebruik van de onderzoekslocatie voldoet aan het voor het nader onderzoek voorgeschreven 
uitgebreide milieuhygiënisch vooronderzoek bodem volgens de NEN 5725. Leidraad bij het opstellen 
van de onderzoeksopzet is de NTA 5755.  
 
Het veldwerk en de bemonstering zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocol 2001 en de daarin ge-
stelde eisen.  
 
Tevens is rekening gehouden met het veldwerkprotocol (Expertisecentrum PFAS, juni 2020) voor de 
bemonstering van PFAS-verbindingen in grond en grondwater. 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de 
achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). 
 
De analyseresultaten zijn tevens getoetst aan de toepassingsnormen voor het toepassen van grond 
en baggerspecie op landbodem boven grondwaterniveau zoals opgenomen in het “Handelingskader 
voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie”. 
 
Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor protocol 2001 van de BRL SIKB 2000. In dat kader 
verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 
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2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende 
terreindelen binnen een afstand van 25 meter.  
 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Volkelseweg 22a te Uden (zie bijlage 1). Het perceel, waar 
de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Uden, sectie C, nummer 
4498. 
 
Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 
17,5 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 171.820,  
Y = 407.405. 
 

 

3 VOORONDERZOEK 

 

Voor de informatie betreffende het vooronderzoek wordt verwezen naar de rapportage van het ver-
kennend bodemonderzoek uitgevoerd door Econsultancy in december 2021 (rapportnummer: 
17304.001, d.d. 22 december 2021). Gezien de recente uitvoeringsdatum en daar het gebruik van de 
locatie in tussentijd niet gewijzigd is wordt dit onderzoek als afdoende beschouwd. 
 
 
4 ONDERZOEKSOPZET  

 
Middels het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is een globaal beeld verkregen van de aard en 
omvang van de verontreiniging. In het kader van de NTA 5755 dient op basis van de bekende gege-
vens een conceptueel model opgesteld te worden. Een conceptueel model is een beschrijving van de 
verontreinigingssituatie aangevuld met een beschrijving van het systeem (bodemopbouw en grond-
water) waarin de verontreiniging zich bevindt en welke processen (verspreiding door grondwaterstro-
ming, biologische afbraak, vastlegging) van invloed zijn op de verontreiniging en de receptoren van 
die verontreiniging (gebruik locatie, bedreigde objecten bijvoorbeeld een grondwaterwinning of opper-
vlaktewater).  
 
In tabel 1 is schematisch een overzicht gegeven van de belangrijkste onderdelen van een conceptu-
eel model en de uitgangspunten van het onderzoek. Niet alle subonderdelen zijn voor de onderhavige 
situatie even relevant en worden daarmee in meer of mindere mate uitgewerkt. De in de tabel opge-
nomen informatie, al dan niet met een verwijzing naar een specifieke paragraaf van onderhavig rap-
port, hebben als basis gefungeerd voor uitvoering van en het maken van keuzes binnen het nader 
bodemonderzoek. 
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Tabel 1. Onderdelen conceptueel model 

 

Hoofdonderdeel Subonderdeel Uitwerking/toelichting 

Historische informatie Verontreinigingsbronnen - 

 Gebruikte producten, periode -  
 Bouwactiviteiten, grondverzet - 

 Calamiteiten Voor zover bekend hebben zich op of nabij de onderzoekslocatie géén calamiteiten 
voorgedaan 

Bodemopbouw, geolo-
gie en topografie 

Regionaal beschrijving en 
ontstaansgeschiedenis 

Voor een beschrijving van de regionale bodemopbouw/geohydrologie wordt verwe-
zen naar paragraaf 3.9 uit het verkennend bodemonderzoek. 

 Lokale bodemopbouw De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zwak tot matig grindig, 
matig fijn tot zeer grof zand. De bovengrond (tot maximaal 1,5 m -mv) is bovendien 
zwak humeus. Vanaf 1,5 m -mv bestaat de ondergrond uit grind. 

Infrastructuur  - 

Hydrologie  Het grondwater bevindt zich op een diepte van circa 2,15 m -mv.  

Geochemie  PCB zijn slecht oplosbaar in water en breken bovendien moeizaam af.  
 
Natuurlijke afbraakprocessen spelen voor onderhavige situatie geen rol. 

Gedrag en verdeling van verontreiniging in de bodem PBC is niet of nauwelijks mobiel, tijdens voorgaand verkennend bodemonderzoek is 
PCB dan ook niet in de ondergrond aangetoond. 

Identificatie bedreigde 
objecten en versprei-
dingsrisico's 

Bedreigde objecten Voor zover bekend is er in de directe omgeving van de locatie geen sprake van 
bedreigde objecten als grondwaterwinningen, onttrekkingen t.b.v. bodemsanerin-
gen. 

 Verspreidingsrisico's Verspreidingsrisico’s in concentraties > I zijn niet te verwachten.  

Ruimtelijke ontwikkelingen Ter plaatse van onderhavig onderzoekslocatie zal op korte termijn nieuwbouw 
worden gerealiseerd.  

Onzekerheden  - 

 
Op basis van bovenstaande wordt verwacht dat de verontreiniging een puntbron betreft. Derhalve zal 
ter plaatse van kern en in een raster van 3,5 x 3,5 m onderzoek uitgevoerd worden om deze puntbron 
in te kaderen. 
 

Op basis van het “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecies” 
blijkt dat vooralsnog heel Nederland (voornamelijk de bovengrond) als “verdacht” wordt aangemerkt 
met betrekking tot de parametergroep PFAS. Dit betekent echter niet dat alle locaties per definitie 
verdacht zijn op PFAS bóven de toetsnorm. Verwacht wordt, dat er verspreid over de onderzoekslo-
catie gelijke gehalten aan PFAS voorkomen.  
 
Uit de reeds bekende gegevens concludeert Econsultancy dat atmosferische depositie naar verwach-
ting de enige (beperkte) bron van PFAS-verontreiniging op de locatie is. Van atmosferische depositie 
is bekend dat dit tot beperkt verhoogde PFAS-gehalten in bodem en water kan leiden. 
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5 VELDWERK 

 
5.1 Algemeen 

 
Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend 
uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met 
daarop aangegeven de situering van de boorpunten. In bijlage 3 zijn de boorprofielen opgenomen. 
 
5.2 Grondonderzoek 

 
Het veldwerk is op 14 maart 2022 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer T.N.A. 
Willems. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het 
protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonder-
zoek". 
 
In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor en een riversideboor 5 boringen tot 1,0 m -mv 
geplaatst. Hiervan is 1 boring tot 2,0 m -mv doorgezet. De boringen zijn globaal in een raster van 3,5 
x 3,5 m rond de vermoedelijke kern van de verontreiniging geplaatst. Eén van de boringen is in de 
kern van de verontreiniging geplaatst ten behoeve van een verticale afperking. Van het opgeboorde 
materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen 
over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een 
afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.  
 
De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak humeus, matig siltig, matig fijn zand. De ondergrond 
bestaat uit zwak siltig, uiterst grof tot matig grof zand. Verder is de bodem zwak tot sterk grindig. 
 
De bovengrond is plaatselijk zwak kolengruis-, plastic en glashoudend. Verder is de bovengrond zwak 
baksteenhoudend.  
 
Tabel 2 geeft een overzicht van de zintuiglijk waargenomen bodemvreemde bijmengingen, die in het 
opgeboorde materiaal zijn aangetroffen. 
 
Tabel 2. Zintuiglijk waargenomen bodemvreemde bijmengingen 

 
Boornummer Einddiepte boring  

(m -mv) 

Traject  

(m -mv) 

Waargenomen verontreinigingen 

101 2,00 0,00 - 0,50 zwak baksteenhoudend, zwak kolengruishoudend 

102 1,00 0,00 - 0,70 zwak baksteenhoudend 

103 1,00 0,00 - 0,50 zwak baksteenhoudend, zwak kolengruishoudend,  
zwak plastichoudend, zwak glashoudend 

104 1,00 0,00 - 0,50 zwak baksteenhoudend 

105 1,00 0,00 - 0,50 zwak baksteenhoudend 

 
 
  



 

Rapport 17304.006 versie D1  Pagina 5 van 8 

6 LABORATORIUMONDERZOEK 

 
6.1 Uitvoering analyses 

 
Alle grondmonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor Accredi-
tatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. De grondmonsters zijn 
geanalyseerd op de volgende pakketten: 
 
-  PCB: 

 droge stof, organische stof, polychloorbifenylen (PCB); 
 
- PFAS: 

 droge stof, organische stof, perfluoroctaansulfonaat lineair (PFOS), perfluoroctaansulfonaat vertakt (PFOS), 
perfluoroctaanzuur lineair (PFOA), perfluoroctaanzuur vertakt (PFOA) en overige PFAS. 

 
Tabel 3 geeft een overzicht van de grondmonsters en de analysepakketten. 
 
Tabel 3. Overzicht van de grondmonsters en de analysepakketten 

 

Grond- 

monster 

Traject 

(m -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

M101-1 101 (0,00 - 0,50) PCB kern (eerder aangetoonde sterk verontreinigde laag) 

M101-2 101 (0,50 - 1,00) PCB kern, ondergrond (verticale afperking) 

M102-1 102 (0,00 - 0,50) PCB noordwestelijke afperking 

M103-1 103 (0,00 - 0,50) PCB noordoostelijke afperking 

M104-1 104 (0,00 - 0,50) PCB zuidoostelijke afperking 

M105-1 105 (0,00 - 0,50) PCB zuidwestelijke afperking 

PFAS-MM1 101 (0,00 - 0,50) + 102 (0,00 - 0,50) + 
103 (0,00 - 0,50) + 104 (0,00 - 0,50) + 
105 (0,00 - 0,50) 

PFAS bovengrond 

 
6.2 Toetsingskader 

 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de 
achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Dit toetsingskader 
voor de beoordeling van de gehalten van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat 
voor grond drie te onderscheiden waarden met de verschillende niveaus: 
 
-  achtergrondwaarde: 
 deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- 

en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigings-
bronnen; 

 
-  tussenwaarde: 
 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grondwater de 

streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel 
nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging be-
staat; 
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-  interventiewaarde: 
 deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige 

vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft 
voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een 
sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitge-
voerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer 
het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uit-
voering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. 

 
In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door 
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar 
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. 
 
De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van 
verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 
 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

 
6.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters 

 
Tabel 4 geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden.  
 

Tabel 4. Overschrijdingen toetsingskaders grond 

 

Grond(meng)- 

monster 

Traject 

(m -mv) 

Gehalte > AW 

(licht verontreinigd) 

Gehalte > T 

(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 

(sterk verontreinigd) 

M101-1 101 (0,00 - 0,50) PCB   

M101-2 101 (0,50 - 1,00) - - - 

M102-1 102 (0,00 - 0,50) PCB   

M103-1 103 (0,00 - 0,50) PCB - - 

M104-1 104 (0,00 - 0,50) PCB - - 

M105-1 105 (0,00 - 0,50) PCB - - 

 
Tabel 5 geeft een overzicht van de parameter PFAS in de grond die de actuele toepassingsnormen 
overschrijden. 
 
Tabel 5. Overschrijdingen toepassingsnormen PFAS in grond 

 

Grond(meng)- 

monster 

Traject 

(m -mv) 

Gehalte >  

Toepassingsnorm 

Functieklasse  

Landbouw/natuur 

Gehalte >  

Toepassingsnorm 

Functieklasse  

Wonen/Industrie 

PFAS-MM1 101 (0,00 - 0,50) + 102 (0,00 - 0,50) + 
103 (0,00 - 0,50) + 104 (0,00 - 0,50) + 
105 (0,00 - 0,50) 

- - 

 
Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-
toetste analyseresultaten aan de Circulaire bodemsanering.  
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6.4 Interpretatie analyseresultaten 

 
Op basis van de analyseresultaten is de tijdens voorgaand onderzoek aangetoonde sterke PCB ver-
ontreiniging in de bovengrond niet meer terug gevonden. Hiermee wordt de destijds aangetoonde 
(sterke) verontreiniging niet bevestigd. Mogelijk betreft deze eerder aangetoonde (sterke) verontreini-
ging (slechts) een uitbijter. 
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7 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  

 
Econsultancy heeft in opdracht van Rho Adviseurs voor leefruimte een nader bodemonderzoek uitge-
voerd aan de Volkelseweg 22a te Uden. 
 
Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging, sloop en 
nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 
 
Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van het ver-
kennend bodemonderzoek, uitgevoerd door Econsultancy in december 2021 (rapportnummer: 
17304.001, d.d. 22 december 2021). Uit dit onderzoek bleek de bovengrond ter plaatse van boring 10 
sterk verontreinigd is met PCB. 
 
De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak humeus, matig siltig, matig fijn zand. De ondergrond 
bestaat uit zwak siltig, uiterst grof tot matig grof zand. Verder is de bodem zwak tot sterk grindig. 
 
De bovengrond is plaatselijk zwak kolengruis-, plastic en glashoudend. Verder is de bovengrond zwak 
baksteenhoudend.  
 
De tijdens de verkennende fase aangetoonde (sterke) PCB verontreiniging is tijdens onderhavig na-
der bodemonderzoek niet (meer) aangetroffen. De laag onder de vermoedde kern bleek analytisch 
niet verontreinigd met PCB 
 
Gelet op bovenstaande stelt Econsultancy dat binnen de onderzoekslocatie géén sprake is van een 
ernstige bodemverontreiniging, derhalve verwacht Econsultancy, dat er met betrekking tot de milieu-
hygiënische kwaliteit van de bodem, géén belemmeringen bestaan voor de voorgenomen plannen. 
 
Algemeen 

Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn de 
regels van het Besluit bodemkwaliteit, het “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende 
grond en baggerspecie” of de regionale bodemkwaliteitskaart van toepassing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Econsultancy 
Boxmeer, 8 april 2022 



Bijlage 1     Topografische ligging van de locatie

Schaal 1:25.000
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humeus, zwak grindig, zwak
baksteenhoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor50

Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk
grindig, matig keien, licht
bruinbeige, Edelmanboor

100

Boring: 105
Datum veldwerk: 14-3-2022

0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak grindig, zwak
baksteenhoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbeige, Edelmanboor

100

Profielen boringen

Getekend volgens NEN 5104
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Bijlage 4a Analysecertificaten 



T.a.v. Christian Coolen
Heinz Moormannstraat 1B
5831 AS  BOXMEER

Datum: 29-Mar-2022

Econsultancy Boxmeer

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 14-Mar-2022

17304.006
2022041274/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



1 2 3 4 5

Tom Willems

1/3

17304.006

Analysecertificaat

29-Mar-2022/13:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-Mar-2022

2022041274/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 29-Mar-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 92.4% (m/m) 95.8 91.0 92.6 91.3Droge stof

S
1)1)1)1)1)

2.3% (m/m) ds <0.7 2.3 2.2 1.9Organische stof

97% (m/m) ds 100 97 97 98Gloeirest

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S 0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0022PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0016PCB 118

S
2)2)2)2)

0.0013mg/kg ds <0.0010 0.0020 0.0017 0.0039PCB 138

S
3)3)3)3)

0.0013mg/kg ds <0.0010 0.0023 0.0021 0.0040PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0018 0.0015 0.0024PCB 180

S
4)

0.0064mg/kg ds 0.0049 0.0089 0.0081 0.016PCB (som 7) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

M101-1 101 (0-50)

M101-2 101 (50-100)

M102-1 102 (0-50)

M103-1 103 (0-50)

M104-1 104 (0-50) 12631063

12631062

12631061

12631060

12631059

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



6 7

Tom Willems

2/3

17304.006

Analysecertificaat

29-Mar-2022/13:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-Mar-2022

2022041274/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 29-Mar-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 90.9% (m/m) 91.8Droge stof

S
1)1)

2.8% (m/m) ds 1.7Organische stof

97% (m/m) ds 98Gloeirest

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

S
2)

0.0015mg/kg dsPCB 138

S
3)

0.0017mg/kg dsPCB 153

S 0.0011mg/kg dsPCB 180

S 0.0071mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Q µg/kg ds 0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

Q µg/kg ds <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

Q µg/kg ds <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

Q µg/kg ds <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

Q µg/kg ds 0.2perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

Q µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

Q µg/kg ds <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

Q µg/kg ds <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

Q µg/kg ds <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

Q µg/kg ds <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

Q µg/kg ds <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

Q µg/kg ds <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

Q µg/kg ds <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

Q µg/kg ds <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

6

7

M105-1 105 (0-50)

PFAS-MM1 101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-50) 104 (0-50) 105 (0-50) 12631065

12631064

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



6 7

Tom Willems

3/3

17304.006

Analysecertificaat

29-Mar-2022/13:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-Mar-2022

2022041274/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 29-Mar-2022

A,B,C

Q µg/kg ds <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

Q µg/kg ds <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

Q µg/kg ds <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

Q µg/kg ds <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

Q µg/kg ds 0.6perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

Q µg/kg ds 0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

Q µg/kg ds <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

Q µg/kg ds <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

Q µg/kg ds <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

Q µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

Q µg/kg ds <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

Q µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

Q µg/kg ds <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

Q µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

Q µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

Q µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

Q µg/kg ds 0.3som PFOA (*0,7)

Q µg/kg ds 0.7som PFOS (*0,7)

6

7

M105-1 105 (0-50)

PFAS-MM1 101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-50) 104 (0-50) 105 (0-50) 12631065

12631064

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022041274/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12631059 M101-1 101 (0-50)

1010539378141 1 0  50 14-Mar-2022

 12631060 M101-2 101 (50-100)

1010539378137 2 50  100 14-Mar-2022

 12631061 M102-1 102 (0-50)

1020539378140 1 0  50 14-Mar-2022

 12631062 M103-1 103 (0-50)

1030539378138 1 0  50 14-Mar-2022

 12631063 M104-1 104 (0-50)

1040539378127 1 0  50 14-Mar-2022

 12631064 M105-1 105 (0-50)

1050539378139 1 0  50 14-Mar-2022

 12631065 PFAS-MM1 101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-50) 104 (0-5 0) 105 (0-50)

1040539378127 1 0  50 14-Mar-2022

1050539378139 1 0  50 14-Mar-2022

1010539378141 1 0  50 14-Mar-2022

1020539378140 1 0  50 14-Mar-2022

1030539378138 1 0  50 14-Mar-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022041274/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 3)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

Opmerking 4)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022041274/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lin + vert PFOS & PFOA AS3000

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten 



17304.006

14-03-2022

Tom Willems

2022041274

15-03-2022

29-03-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,3

25

Uitgevoerd

% (m/m) 92,4 92,4

% (m/m) ds 2,3 2,3

% (m/m) ds 97

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds 0,001 0,0043

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds 0,0013 0,0056

mg/kg ds 0,0013 0,0056

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds 0,0064 0,0278 * 0,007 0,02 0,51 1

Nr. Analytico-nr Monster

1 12631059

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Legenda

M101-1 101 (0-50)

Gloeirest

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



17304.006

14-03-2022

Tom Willems

2022041274

15-03-2022

29-03-2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

25

Uitgevoerd

% (m/m) 95,8 95,8

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 100

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

Nr. Analytico-nr Monster

2 12631060

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Legenda

M101-2 101 (50-100)

Gloeirest

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



17304.006

14-03-2022

Tom Willems

2022041274

15-03-2022

29-03-2022

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

2,3

25

Uitgevoerd

% (m/m) 91 91

% (m/m) ds 2,3 2,3

% (m/m) ds 97

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds 0,002 0,0086

mg/kg ds 0,0023 0,01

mg/kg ds 0,0018 0,0078

mg/kg ds 0,0089 0,0387 * 0,007 0,02 0,51 1

Nr. Analytico-nr Monster

3 12631061

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Legenda

M102-1 102 (0-50)

Gloeirest

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



17304.006

14-03-2022

Tom Willems

2022041274

15-03-2022

29-03-2022

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

2,2

25

Uitgevoerd

% (m/m) 92,6 92,6

% (m/m) ds 2,2 2,2

% (m/m) ds 97

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds 0,0017 0,0077

mg/kg ds 0,0021 0,0095

mg/kg ds 0,0015 0,0068

mg/kg ds 0,0081 0,0368 * 0,007 0,02 0,51 1

Nr. Analytico-nr Monster

4 12631062

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Legenda

M103-1 103 (0-50)

Gloeirest

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



17304.006

14-03-2022

Tom Willems

2022041274

15-03-2022

29-03-2022

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

1,9

25

Uitgevoerd

% (m/m) 91,3 91,3

% (m/m) ds 1,9 1,9

% (m/m) ds 98

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0022 0,011

mg/kg ds 0,0016 0,008

mg/kg ds 0,0039 0,0195

mg/kg ds 0,004 0,02

mg/kg ds 0,0024 0,012

mg/kg ds 0,016 0,0775 * 0,007 0,02 0,51 1

Nr. Analytico-nr Monster

5 12631063

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Legenda

M104-1 104 (0-50)

Gloeirest

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



17304.006

14-03-2022

Tom Willems

2022041274

15-03-2022

29-03-2022

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

2,8

25

Uitgevoerd

% (m/m) 90,9 90,9

% (m/m) ds 2,8 2,8

% (m/m) ds 97

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds 0,0015 0,0053

mg/kg ds 0,0017 0,006

mg/kg ds 0,0011 0,0039

mg/kg ds 0,0071 0,0253 * 0,007 0,02 0,51 1

Nr. Analytico-nr Monster

6 12631064

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Legenda

M105-1 105 (0-50)

Gloeirest

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



Handelingskader PFAS 13-12-2021 Toepassing grond/bagger op landbodem

Uw projectnummer 17304.006

Datum monstername 14-03-2022

Monsternemer Tom Willems

Certificaatnummer 2022041274

Startdatum 15-03-2022

Rapportagedatum 29-03-2022

Analyse Eenheid 1  GSSD RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 1.70

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 91.8

Organische stof % (m/m) ds 1.7

Gloeirest % (m/m) ds 98

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds 0.1 0.1 - 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0.2 0.2 - 0,1 1,9 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,9 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.6 0.6 - 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds 0.1 0.1 - 0,1 1,4 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 1,4 3 3

som PFOA (*0,7) µg/kg ds 0.3 0.3 - 0,1 1,9 7 7

som PFOS (*0,7) µg/kg ds 0.7 0.7 - 0,1 1,4 3 3

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.

1PFAS-MM1 101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-50) 104 (0-50) 105 (0-50) 12631065

INDICATIEF Eindoordeel: Voldoet aan achtergrondwaarde

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde-

> achtergrondwaarde *

> wonen **

> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Bijlage 5  Toetsingskader analyseresultaten 
 

 AW = achtergrondwaarde 2000 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW2000 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (Cl/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 
pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 
0,000055 
0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 
- 
- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 
- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.  



Bijlage 5  Toetsingskader analyseresultaten 
 

voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW2000 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI.  

Bestrijdingsmiddelen 
chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

-endosulfan  
-HCH  
-HCH  
-HCH (lindaan)  

HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
 
 
 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII.  

Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat 
ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door streefwaarde. 
 
  

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    



Bijlage 5  Toetsingskader analyseresultaten 
 

STOF 
 

a 
 

b 
 

c 
 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
T is de tussenwaarde; S is de streefwaarde en I is de interventiewaarde. 
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org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (S*  0,5 = T  



 

 


