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HOOFDSTUK 3 BEDRIJFSSITUATIE   

3.1 BEDRIJFSACTIVITEITEN 

Na informatie te hebben ingewonnen bij de opdrachtgever, blijkt dat er binnen 
de inrichting op een werkdag de in paragraaf 3.2 beschreven bedrijfsactiviteiten 
plaatsvinden. 

3.2 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE (RBS) 

Met de representatieve bedrijfssituatie zijn de activiteiten in het model ge-
voerd, overeenkomstig onderstaande opsomming. De (meer-)wekelijkse en da-
gelijkse activiteiten zijn gezamenlijk in één etmaal gemodelleerd (worst-case 
scenario).  
 
De autosloperij aan de Nistelrodeseweg 15 zit in werkelijkheid nog niet op de 
locatie gevestigd en is daarom nog niet in bedrijf. Derhalve kan niet worden 
uitgegaan van de werkelijke bedrijfsactiviteiten. Voor de maximale planolo-
gische mogelijkheden van de autosloperij is uitgegaan van de systematiek van 
de VNG-publicatie. De geluidimissie van een gemiddeld categorie 3.2 bedrijf is 
45 dB(A) op 100 meter afstand. Ter hoogte van de autosloperij is een oppervlak-
tebron ingevoerd waarbij de geluidemissie is opgehoogd tot een niveau waarbij 
de geluidimissie 45 dB(A) bedraagt op 100 meter afstand vanaf de beoogde in-
richting (oppervlaktebron OB01). 
 
Voor wat betreft piekgeluiden binnen de inrichting is uitgegaan van het piekni-
veau van een vrachtwagen en het slaan van metaal op metaal. De vrachtwagen 
is middels een mobiele bron langs de zijden van het bestemmingsvlak gemodel-
leerd (mobiele bron M01). De piekgeluiden van het slaan van metaal op metaal 
zijn ingevoerd middels puntbronnen verdeelt over het terrein (puntbron P100 
t/m P117). 
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HOOFDSTUK 6  CONCLUSIE  

6.1 BESPREKING RESULTATEN 

In opdracht van de initiatiefnemer is door G&O Consult een akoestisch onder-
zoek uitgevoerd naar de locatie aan de Nistelrodeseweg 17 te Uden (hierna: 
planlocatie). Aanleiding voor het uitvoeren van het akoestisch onderzoek be-
treft een bestemmingswijziging van agrarisch naar een woonbestemming. Ten 
noorden van de planlocatie is een autosloperij beoogd waardoor een akoestisch 
onderzoek is uitgevoerd naar het geluid afkomstig van dit bedrijf. Op basis van 
de planologische mogelijkheden is een geluidsmodel opgezet waarbij het lang-
tijdgemiddelde geluidsniveau en het maximaal geluidsniveau is berekend. 
 
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 50 dB(A) etmaalwaarde wordt 
met de representatieve bedrijfssituatie overschreden. Ook vinden overschrijdin-
gen plaats met de maximale geluidsniveaus van 70 dB(A) etmaalwaarde. Opge-
merkt dient te worden dat op 100 meter afstand ook overschrijdingen plaatsvin-
den van het maximale geluidsniveau. De gehanteerde piekniveau’s zijn dan ook 
een overschatting van 2 dB in de avondperiode en 7 dB in de nachtperiode. 
 

6.2 MAATREGELEN  

Omdat niet aan de geldende geluidsnormering kan worden voldaan ter hoogte 
van de beoogde woningen, dient onderzoek gedaan te worden naar de mogelijk-
heid voor het treffen van maatregelen. Onderstaand zijn enkele maatregelen 
nader uitgewerkt. 
 

6.2.1 MAATREGEL 1 

 

De eerst beschouwde maatregel voorziet in de realisatie van een geluid af-

schermende voorziening aan de noordzijde en gedeelte van de westzijde van 

het perceel. Hierbij is rekening gehouden met een voorziening van 3 meter 

hoog. De ligging van de geluid afschermende voorziening is in navolgende af-

beelding weergegeven met een blauwe lijn. 
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In dit stadium van de ontwikkeling van het plan zijn er nog onvoldoende gege-

vens over de indeling en bouwkundige detaillering van het plan beschikbaar om 

exacte opbouwen vast te stellen. Maar als rekening gehouden wordt met het 

volgende, dan kan ervan uitgegaan worden dat een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat in de woning gewaarborgd wordt. 

• Gesloten geveldelen: 
o Bij een (gedeeltelijk) massieve wandopbouw. 

Pas een steenachtige gevelopbouw toe waarbij de massa van het 
steenachtige blad of de spouwmuur minimaal 400 kg/m2 bedraagt 
(exacte massa en opbouw nader te bepalen bij de bouwaanvraag). 
of; 

o Bij een lichte wandopbouw: 
Pas een gevelsysteem vrijstaand of akoestische ontkoppelde gevelop-
bouw met zware binnen en buitenplaten toe (bijvoorbeeld Akoesti-
kon, Nevima, Phonotech o.g.). 

• (Hellend) dak: 
Pas een dakopbouw met een akoestische ontkoppeling toe met zware 
beplating (bijvoorbeeld Akoestikon, Nevima, Phonotech o.g.). 

• Glas: 
Pas zwaar geluidisolerend (gelamineerd) glas toe en minimaliseer het 
glasoppervlak. 

• Ventilatie: 
o Pas bij voorkeur een gebalanceerd ventilatiesysteem toe (mechani-

sche toe- en afvoer, WTW). 
o Als toch voor natuurlijke toevoer wordt gekozen, pas dan geen roos-

ters toe in de zwaarst belaste gevels.  

Door de minimale eisen aan de geluidwering uit tabel 6.5 vast te leggen in de 
planregels, moet bij de bouwaanvraag door middel van een akoestisch onder-
zoek naar de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, aange-
toond worden dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de woning(en) 
gewaarborgd is.  

6.4 CONCLUSIE 

Met de realisatie van de twee woningen wordt de naastgelegen sloperij in be-
ginsel beperkt in zijn mogelijkheden. Echter blijkt dat diverse maatregelen mo-
gelijk zijn om de sloperij niet te beperken en een aanvaardbaar woon- en leef-
klimaat te garanderen ter hoogte van de woningen. Bij het ontwerp van de wo-
ningen dient met deze maatregelen rekening gehouden te worden. Indien de 
minimale gevelwering wordt toegepast zoals in tabel 6.5 is berekend, dan kan 
een aanvaardbaar binnenniveau worden gewaarborgd. Bij de aanvraag omge-
vingsvergunning bouwen dient een onderzoek naar de gevelwering uitgevoerd te 
worden welke maatregelen er nodig en wenselijk zijn om een aanvaardbaar bin-
nenniveau te waarborgen. 
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