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Bestaande rieten dak,
Dakisolatie: Rc ≥ 7.24 m²K/W
- minerale wol, 240 mm
  (Rockroof Flexi)
- dampremmende folie
- houten regelwerk
- gipskartonplaat

wandopbouw:
Bestaande spouwmuur,
HSB voorzetwand: Rc ≥ 6,0 m²K/W
- houtskeletframe 44x220 mm, 
  h.o.h. 610 mm,
  waartussen minerale wol, 220 mm
  (RockSono Solid)
- dampdichte folie
- constructieve beplating, 12 mm
- gipskartonplaat

Opbouw vloer: Rc ≥ 3,7 m²K/W
- ruimte voor vloerafwerking
- dekvloer 70mm v.z.v vloerverwarming
- ihwg betonvloer
- vloerisolatie 120mm
- PE folie
- zandbed
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  (Rockroof Flexi)
- dampremmende folie
- houten regelwerk
- gipskartonplaat

Opbouw vloer: Rc ≥ 3,7 m²K/W
- ruimte voor vloerafwerking
- dekvloer 70mm v.z.v. vloerverwarming
- ihwg betonvloer
- vloerisolatie 120mm
- PE folie
- zandbed

Bestaande rieten dak,
Dakisolatie: Rc ≥ 7.24 m²K/W
- minerale wol, 240 mm
  (Rockroof Flexi)
- dampremmende folie
- houten regelwerk
- gipskartonplaat

Opbouw vloer: Rc ≥ 3,7 m²K/W
- ruimte voor vloerafwerking
- dekvloer 70mm v.z.v. vloerverwarming
- ihwg betonvloer
- vloerisolatie 120mm
- PE folie
- zandbed

wandopbouw:
Bestaande spouwmuur,
HSB voorzetwand: Rc ≥ 6,0 m²K/W
- houtskeletframe 44x220 mm, 
  h.o.h. 610 mm,
  waartussen minerale wol, 220 mm
  (RockSono Solid)
- dampdichte folie
- constructieve beplating, 12 mm
- gipskartonplaat
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- ALLE MATEN IN MILLIMETERS

- ALLE MATEN EN AANTALLEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

metselwerk
lichte scheidingswanden

Renvooi 

Situatie 

Gemeente:
Sectie:
Schaal:

nr.:
Zeeland (kad.)
H 4995
1:1000

nieuwe wanden

5384 RA  HEESCH

WIJSTSTRAAT 29
DATUM:

BLADNO.:

SCHAAL:

WERKNO.:

GET:

KOPPENSARCHITECTEN.NL 

0412-455522T

info@koppensarchitecten.nl

GEW.:

K O P P E N S    A R C H I T E C T E N B U R E A U

PLAN VOOR DE VERBOUW VAN HET WOONHUIS AAN DE
BRAND 56, 5411 PC TE ZEELAND
i.o.v. FAM. VAN DER STEEN, BRAND 56, 5411PC TE ZEELAND
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Kleur- en materialenstaat

materiaal

hout  

hout  

hout  

hout  

onderdeel

- kozijnen  

- ramen

- deuren

- luiken

kleur

roomkleur
Sikkens waaier GO.05.85

roomkleur
Sikkens waaier GO.05.85

donkergroen
Sikkens waaier NO.15.10

donkergroen
Sikkens waaier NO.15.10

-
Bouwbesluit Artikel 2.12:

Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de
artikelen 2.10 en 2.11 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in
artikel 2.10 aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen
niveau en waarbij, in afwijking van artikel 2.11, eerste lid, wordt uitgegaan van de
buitengewone belastingscombinaties die volgens NEN 8700 kunnen optreden bij brand.

-
Bouwbesluit Artikel 2.73:

Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk
zijn de artikelen 2.67,2.68, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, 2.69 en 2.71 van overeen-
komstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen
wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

-
Bouwbesluit Artikel 3.10:

Op gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de
artikelen 3.8 en 3.9 van overeenkomstige toepassing, waarbij wordt uitgegaan van een niveau
van eisen dat 10 dB lager is dan het in die artikelen aangegeven niveau.

30 min

-
Bouwbesluit Artikel 3.24:

Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de
artikelen 3.21 tot en met 3.23 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het
in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens
verkregen niveau.

-
Bouwbesluit Artikel 2.21:

Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk
zijn de artikelen 2.17 tot en met 2.20 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van
het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het
rechtens verkregen niveau.

Bouwbesluit Artikel 2.39:
-Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk
zijn de artikelen 2.33 tot en met 2.36 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van
het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het
rechtens verkregen niveau.

Bouwbesluit Afdeling 3.8:
-De voorzieningen ten behoeve van de toevoer van verbrandingslucht en afvoer van
rookgas dienen te voldoen aan de in deze afdeling gestelde eisen.

-
Bouwbesluit Afdeling 3.10:

De voorzieningen ten behoeve van de bescherming tegen ratten en muizen dienen te
voldoen aan de in deze afdeling gestelde eisen.

scheiding brandcompartiment: 30 min. weerstand tegen branddoor- en overslag
BRANDVEILIGHEID

BOUWBESLUIT VERBOUW

GELUID

RECHTENS VERKREGEN NIVEAU
Bouwjaar is van voor 1992, niveau is bestaande bouw
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