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Geachte heer Paree, 
 
In uw opdracht heeft Aeres Milieu een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd op locatie Breestraat 
ongenummerd in Maasbree.  
 
De onderzoekslocatie is kadastraal bekend als gemeente Maasbree, sectie T, nummer 373 gedeeltelijk.  
 
Op het perceel is door Aeres Milieu in januari 2011 een verkennend bodemonderzoek (projectnummer 
AM10414-2) uitgevoerd conform de NEN 5740. Vanwege een wijziging van de begrenzing van de 
onderzoekslocatie is onderhavig aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is met cadmium (0,4 mg/kg d.s.). In de 
ondergrond zijn geen van de onderzochte componenten gemeten in een gehalte verhoogd ten opzichte van 
de (berekende) achtergrondwaarde. Het freatisch grondwater is licht verontreinigd met naftaleen. 
 
Onderzoeksopzet 
In aanvulling op de onderzoeksstrategie van het verkennend bodemonderzoek zijn extra boringen en 
analyses uitgevoerd.  
 
Het aanvullend bodemonderzoek omvatte veldwerkzaamheden en laboratoriumanalyses volgens 
onderstaande tabel. 
 

Aantal boringen Aantal te analyseren (meng)monsters 
Boring tot 0,5 m-mv Boring tot 2,0 m-mv Analyse bovengrond Analyse ondergrond 

5 1 1 1 

Tabel 1: Onderzoeksopzet 
 
De bovengrond en de ondergrond worden onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 ‘standaardpakket’: 
• drogestof-bepaling 
• 9 zware metalen  
• 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen  
• 7 Polychloorbifenylen (PCB’s) 
• minerale olie  
 
 



 

 
 
Tevens heeft het laboratorium het gehalte aan organische stof en lutumgehalte voor het vaststellen van een 
toetsingskader voor de locale bodemkwaliteit. 
 
 
Uitvoering veldwerkzaamheden 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 en het VKB protocol 2001 
van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  
 
Op 28 januari 2011  zijn de boringen geplaatst door een medewerker van Aeres  Milieu, de heer H.L.J. van 
den Tillaar conform VKB protocol 2001 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. 
 
De boringen zijn verricht met behulp van de Edelmanboor (∅ 7 of 10 cm). Zie voor de boorpuntlocaties 
bijlage 2.  
 
Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104) 
beoordeeld. Daarnaast is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt 
voor de aanwezigheid van visueel zichtbare verontreiniging.  
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw heeft laagsgewijze bemonstering 
plaatsgevonden. De uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring 
beschreven in de profielbeschrijvingen (zie bijlage 3). 
 
 
Analyses en resultaten 
De analyses zijn uitgevoerd door het onderzoekslaboratorium van ALcontrol BV te Rotterdam. ALcontrol is 
geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform 
ISO/IEC 17025, waar verdere conservering en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden. 
 
In het laboratorium zijn voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters uit de boven- en ondergrond al 
dan niet mengmonsters samengesteld volgens onderstaande tabel. De keuze voor het samenstellen van 
deelmonsters tot een mengmonster of het analyseren van individuele monsters is gebaseerd op de 
zintuiglijke waarnemingen in het veld en op de onderzoeksstrategie. 
 

(Meng)monsternummer Grondmonster(s) 1) Bodemlaag 
[m-mv] 

Zintuiglijke 
waarnemingen 

M 3  – bovengrond 101-1/ 102-1/ 103-1/ 104-1/ 105-1/ 106-1 0-0,5 geen bijzonderheden 
M 4  – ondergrond 101-2/ 101-3/ 101-4 0,5-2,0 geen bijzonderheden 

Tabel 2: schema grond(meng)monsters 
1) Het eerste cijfer geeft het boorpunt aan, het tweede cijfer het monsternametraject (zie bijlage 3). 
 
Resultaten grondmonsters 
De analyseresultaten van de grond(meng)monsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door 
middel van navolgende sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 
 
* Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde van 

de achtergrond- en interventiewaarde; 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of 

gelijk aan de interventiewaarde; 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 
 
In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de 
bijbehorende achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 4 voor het analyserapport met 
nummer 11640202. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Monsternummer Bodemlaag 
[m-mv] 

Zintuiglijke 
waarnemingen 

Verhoogde 
component 

Gemeten 
concentratie [mg/kg 

d.s.] en toetsing 
M 3  – bovengrond 0-0,5 geen bijzonderheden Cadmium 0,4 * 
M 4  – ondergrond 0,5-2,0 geen bijzonderheden -- -- - 

Tabel 3: Toetsingsresultaten van de grond(meng)monsters 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond (monster MM3) licht verontreinigd is met cadmium. In het 
mengmonster van de ondergrond (MM4, dieptetraject 0,5-2,0 m-mv.) zijn geen van de onderzochte 
componenten gemeten in een gehalte verhoogd ten opzichte van de (berekende) achtergrondwaarde. 
 
 
Conclusie 
De resultaten van het aanvullend bodemonderzoek zijn identiek aan de resultaten van het verkennend 
bodemonderzoek van januari 2011.  
 
De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of nader 
bodemonderzoek.  
 
De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen 
planontwikkeling. 
 
De aangetroffen lichte verontreiniging in de bovengrond kan wel bij grondafvoer beperkingen opleveren ten 
aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. Ten aanzien van 
hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. 
 
Mocht u nog vragen hebben over de uitvoering van het onderzoek of de rapportage belt u dan gerust met de 
heer T. Thijssen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Ing. J.M.G. (Gé) Reuver 
[directeur] 
 
 
Bijlagen: 
1 Topografische en kadastrale kaart 
2 Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten 
3 Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen 
4 Analyseresultaten grond(meng)monster(s) met achtergrond- en interventiewaarden 
5 Foto’s van de onderzoekslocatie 
6 Verklaring veldmedewerker 
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BIJLAGE 1 
 

Topografische en kadastrale kaart 
 
 
 
 



Omgevingskaart Klantreferentie: AM10414-2/GR

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object MAASBREE T 373
Breukerheideweg 7, 5993 PR MAASBREE
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: AM10414-2/GR

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, ROERMOND, 20 januari 2011
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBE00&sectie=T&perceelnummer=370&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=xFr4h1GLhloNzVc80FKa&referentie=AM10414-2/GR
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBE00&sectie=T&perceelnummer=374&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=xFr4h1GLhloNzVc80FKa&referentie=AM10414-2/GR
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBE00&sectie=T&perceelnummer=381&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=xFr4h1GLhloNzVc80FKa&referentie=AM10414-2/GR
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBE00&sectie=T&perceelnummer=380&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=xFr4h1GLhloNzVc80FKa&referentie=AM10414-2/GR
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBE00&sectie=T&perceelnummer=375&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=xFr4h1GLhloNzVc80FKa&referentie=AM10414-2/GR
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBE00&sectie=T&perceelnummer=376&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=xFr4h1GLhloNzVc80FKa&referentie=AM10414-2/GR
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBE00&sectie=T&perceelnummer=382&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=xFr4h1GLhloNzVc80FKa&referentie=AM10414-2/GR
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBE00&sectie=T&perceelnummer=325&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=xFr4h1GLhloNzVc80FKa&referentie=AM10414-2/GR
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBE00&sectie=T&perceelnummer=377&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=xFr4h1GLhloNzVc80FKa&referentie=AM10414-2/GR
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBE00&sectie=T&perceelnummer=373&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=xFr4h1GLhloNzVc80FKa&referentie=AM10414-2/GR
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBE00&sectie=T&perceelnummer=372&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=xFr4h1GLhloNzVc80FKa&referentie=AM10414-2/GR
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBE00&sectie=T&perceelnummer=379&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=xFr4h1GLhloNzVc80FKa&referentie=AM10414-2/GR
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBE00&sectie=T&perceelnummer=378&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=xFr4h1GLhloNzVc80FKa&referentie=AM10414-2/GR
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBE00&sectie=T&perceelnummer=529&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=xFr4h1GLhloNzVc80FKa&referentie=AM10414-2/GR
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BIJLAGE 2 
 

Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten 
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BIJLAGE 3 
 

Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen 
 
 
 
 



Projectcode: AM11031

Projectnaam: Breestraat (ong.) Maasbree

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104
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Projectcode: AM11031

Projectnaam: Breestraat (ong.) Maasbree

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104
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BIJLAGE 4 
 

Analyseresultaten grond(meng)monster(s) met achtergrond- en 
interventiewaarden 

 
 
 
 



Projectnaam Breestraat (ong.) Maasbree / grond 
Projectcode AM11031 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
           
Monstercode MM3     AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1        EIS 
           
 
 
droge stof(gew.-%) 82,6 --         
gewicht artefacten(g) <1 --         
aard van de artefacten(g) Geen --         
 
 
organische stof 
(gloeiverlies)(% vd DS) 

2,5 --         

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 4,2 --         
 
METALEN 
barium+ <20        303 63 
cadmium 0,4 *     0,37 4,2 8,0 0,37
kobalt <3      5,3 36 67 5,3 
koper <10      21 61 100 21 
kwik <0,10      0,11 13 26 0,11
lood 16      33 193 354 33 
molybdeen <1,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel <5      14 27 41 14 
zink 32      66 204 341 66 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --         
fenantreen <0,01 --         
antraceen <0,01 --         
fluoranteen 0,01 --         
benzo(a)antraceen 0,01 --         
chryseen <0,01 --         
benzo(k)fluoranteen <0,01 --         
benzo(a)pyreen <0,01 --         
benzo(ghi)peryleen <0,01 --         
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,08      1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 --         
PCB 52(µg/kgds) <1 --         
PCB 101(µg/kgds) <1 --         
PCB 118(µg/kgds) <1 --         
PCB 138(µg/kgds) <1 --         
PCB 153(µg/kgds) <1 --         
PCB 180(µg/kgds) <1 --         
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

4,9      5,0 128 250 12 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      48 649 1250 48 
           
 
Monstercode en monstertraject 
1  11640202-001     MM3 101-1 / 102-1 / 103-1 / 104-1 / 105-1 / 106-1 
 
 
 
 
 
 
 



 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

+  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging. 

 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 4.2%; humus 2.5%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 



 
Projectnaam Breestraat (ong.) Maasbree / grond 
Projectcode AM11031 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
           
Monstercode MM4     AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1        EIS 
           
 
 
droge stof(gew.-%) 84,4 --         
gewicht artefacten(g) <1 --         
aard van de artefacten(g) Geen --         
 
 
organische stof 
(gloeiverlies)(% vd DS) 

<0,5 --         

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 6,5 --         
 
METALEN 
barium+ <20        371 77 
cadmium <0,35      0,37 4,2 8,1 0,37
kobalt <3      6,4 44 81 6,4 
koper <10      22 64 106 22 
kwik <0,10      0,11 13 27 0,11
lood <13      34 200 365 34 
molybdeen <1,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel <5      16 32 47 16 
zink <20      72 223 373 72 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --         
fenantreen <0,01 --         
antraceen <0,01 --         
fluoranteen <0,01 --         
benzo(a)antraceen <0,01 --         
chryseen <0,01 --         
benzo(k)fluoranteen <0,01 --         
benzo(a)pyreen <0,01 --         
benzo(ghi)peryleen <0,01 --         
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,07      1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 --         
PCB 52(µg/kgds) <1 --         
PCB 101(µg/kgds) <1 --         
PCB 118(µg/kgds) <1 --         
PCB 138(µg/kgds) <1 --         
PCB 153(µg/kgds) <1 --         
PCB 180(µg/kgds) <1 --         
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

4,9 a     4,0 102 200 9,8 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      38 519 1000 38 
           
 
Monstercode en monstertraject 
1  11640202-002     MM4 101-2 / 101-3 / 101-4 
 
 
 
 
 
 



 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

+  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging. 

 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 6.5%; humus 0.5%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 
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Uw projectnummer : AM11031
ALcontrol rapportnummer : 11640202, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : EN6BVPNV

Rotterdam, 07-02-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM11031. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM3 101-1 / 102-1 / 103-1 / 104-1 / 105-1 / 106-1

MM4 101-2 / 101-3 / 101-4

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 82.6  84.4        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten g S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.5  <0.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 4.2  6.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20        

cadmium mg/kgds S 0.4  <0.35        

kobalt mg/kgds S <3  <3        

koper mg/kgds S <10  <10        

kwik mg/kgds S <0.10  <0.10        

lood mg/kgds S 16  <13        

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5        

nikkel mg/kgds S <5  <5        

zink mg/kgds S 32  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01        

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S 0.01  <0.01        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01  <0.01        

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01        

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.08 1) 0.07 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM3 101-1 / 102-1 / 103-1 / 104-1 / 105-1 / 106-1

MM4 101-2 / 101-3 / 101-4

Analyse Eenheid Q 001 002    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5        

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA
2/II/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN-ISO 16772 (meting)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y2866236 01-02-2011 28-01-2011 ALC201  
001 Y2866238 01-02-2011 28-01-2011 ALC201  
001 Y2866240 01-02-2011 28-01-2011 ALC201  
001 Y2866241 01-02-2011 28-01-2011 ALC201  
001 Y2866243 01-02-2011 28-01-2011 ALC201  
001 Y2866245 01-02-2011 28-01-2011 ALC201  
002 Y2866237 01-02-2011 28-01-2011 ALC201  
002 Y2866239 01-02-2011 28-01-2011 ALC201  
002 Y2866246 01-02-2011 28-01-2011 ALC201  



Aanvullend bodemonderzoek Breestraat ong., Maasbree / AM11031

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5 
 

Foto’s onderzoekslocatie 
 
 
 
 



Aanvullend bodemonderzoek Breestraat ong., Maasbree / AM11031

 

 
Foto 1 
 
 

 
Foto 2 
 
 



Aanvullend bodemonderzoek Breestraat ong., Maasbree / AM11031

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  BIJLAGE 6 
 

Verklaring Veldmedewerker 
 
 
 






