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Situering woningen G1 binnen Ringovenpark (bron: Kern Architecten, Roermond, 10-02-2012)
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Inleiding

Deze rapportage beschrijft de gewenste beeldkwaliteit voor de woningen G1 en 
vervangt daarmee de beeldkwaliteitcriteria voor de woningen G1 uit het beeldkwali-
teitplan van oktober 2008. Voor de stedenbouwkundige planbeschrijving en beeld-
kwaliteit op stedenbouwkundig schaalniveau blijft het beeldkwaliteitplan van okto-
ber 2008 ongewijzigd van toepassing. Hierin wordt de ondermeer de relatie van de 
woningen met de omgeving vanuit de vise op het gebied beschreven.

Welstandscriteria	woningen	G1

Voor de woningen G1 worden de volgende welstandscriteria gehanteerd:

Situering
De woningen G1 worden gesitueerd in één of twee rijen direct aan de straat gelegen 
en zijn hierop geörienteerd. 

Vormgeving
De architectuur van de woningen is gebaseerd op traditionele kenmerken waarbij 
het gebruik van traditionele materialen uitgangspunt is. 
De woningen bestaan uit twee bouwlagen met een schuine kap of worden voorzien 
van een terugliggende derde bouwlaag met platte afdekking (setback). Op de uit-
erste hoeken van de rij(en) is een stedenbouwkundig accent wenselijk. Dit kan tot 
uitdrukking worden gebracht middels een sprong in de goothoogte.
De traditionele karakteristiek komt tot uiting in de toepassing van diverse vorm-
gevingsprincipes, materialen en detailleringen zoals staande verticale gevelope-
ningen en gevelassen, doorlopende kopgevels en het gebruik van traditionele 
bouwmaterialen.
Horizontale accenten worden gevormd door de toepassing van gootlijsten, horizon-
tale (gemetselde of anderszins) gevelbanden en een plint.
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Voorbeeld gevelaanzichten woningen G1 (bron: Kern Architecten, Roermond, 10-02-2012)
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Materialisering
De woningen worden opgetrokken uit traditionele materialen zoals metselsteen, 
pannen en houten kozijnen. Zowel in de gevels als de daken hebben de hoofdmate-
rialen een kleur in het rode, roodbruine en paarse spectrum. 
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visualisatie

Voorbeeld gevelimpressie woningen G1 (bron: Kern Architecten, Roermond, 10-02-2012)
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