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1. INLEIDING 

 

In opdracht van de gemeente Peel en Maas heeft BKK Bodemadvies bv te Meijel een 

verkennend onderzoek “asbest in bodem” uitgevoerd rondom het gemeentehuis met 

parkeerplaats (locatie 1) en het park met sporthal en de oude burgemeesterswoning 

(locatie 2) aan het Wilhelminaplein te Panningen (gemeente Peel en Maas). 

 

Aanleiding voor onderhavig onderzoek is een planologische procedure voor de opsplitsing 

van het perceel. 

 

Uit het verkennend en nader bodemonderzoek dat is uitgevoerd door BKK Bodemadvies bv 

(rapportnummer 12138.BKK, d.d. 13 september 2012) is gebleken dat binnen locatie 1 

onder de klinker- en tegelverharding een funderingslaag wordt aangetroffen, bestaande uit 

een matig baksteen-, zwak tot matig beton- en sterk zandhoudende laag. Binnen locatie 2 

is onder de splitverharding plaatselijk een matig baksteen- en betonhoudende laag 

aanwezig.  

 

Vanwege de vooraf bepaalde onverdachtheid, voortkomend uit het historisch 

vooronderzoek, zijn tijdens dit onderzoek geen proefgaten verricht, conform de NEN 5707. 

Door de aanwezigheid van (baksteen)puin dient de onderzoekslocatie alsnog onderzocht te 

worden op de aanwezigheid van asbest.  

 

Het doel van het onderzoek is vast te stellen of de bodem ter plaatse van de 

onderzoekslocatie asbest bevat. Tevens worden de funderingslagen (indicatief) 

geanalyseerd op het standaardpakket grond, conform de NEN 5740. 

 

De opdrachtnemer “BKK Bodemadvies bv” waarborgt dat aan de functionele scheiding, 

zoals bedoeld in paragraaf 3.1.7 van BRL SIKB 2000 (versie 3.2a, d.d. 13 maart 2007) 

wordt voldaan en dat er geen opdrachten worden uitgevoerd indien de eigenaar van de 

onderzoekslocatie tot de organisatie van de opdrachtnemer behoort. 

 

 

Referentiekader 

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5707 “Monsterneming en analyse van 

asbest in grond” (versie december 2005). Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL 

SIKB 2000. BKK Bodemadvies bv te Meijel is gecertificeerd voor de “Beoordelingsrichtlijn 

voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” met als toepassingsgebied: VKB-

protocol 2001, 2002 en 2018 (datum van afgifte certificaat: 28 september 2007). De 

terreininspectie en monsterneming voor asbest is uitgevoerd conform het VKB 2018 

protocol “Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem”.  

 

 

Afbakening van het onderzoek 

 

Hoewel tijdens het onderzoek naar een zo groot mogelijke representativiteit wordt ge-

streefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele locale afwijkingen in het bodem-

materiaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt 

aantal proefgaten en een beperkt aantal analyses. Tevens wordt erop gewezen dat het 

uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Nadien kan mogelijk door externe 

factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan het resultaat van het onderzoek kan derhalve 

geen absolute waarde worden toegekend.  
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Opbouw van het rapport 

 

In het voorliggende rapport worden de bevindingen van het verkennend onderzoek asbest 

in bodem weergegeven. Hoofdstuk 1 betreft de inleiding en in hoofdstuk 2 worden nadere 

gegevens omtrent de onderzoekslocatie weergegeven. Hoofdstuk 3 geeft het 

onderzoeksprogramma weer en in hoofdstuk 4 wordt de uitvoering van het onderzoek en 

in hoofdstuk 5 de resultaten beschreven. In hoofdstuk 6 zijn tenslotte de conclusies en 

aanbevelingen weergegeven. 
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2. NADERE GEGEVENS OMTRENT ONDERZOEKSLOCATIE 

 

2.1. Algemeen 

 

Hieronder staan de meest relevante algemene locatiekenmerken vermeld. Voor de 

regionale situering van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar bijlage I en voor de 

kadastrale gegevens wordt verwezen naar bijlage II. 

 

Eigendomssituatie 

Eigenaar: Gemeente Peel en Maas 

Adres: Wilhelminaplein 1 

Postcode en woonplaats: 5980 AB  Panningen 

 

Locatieadres:  Wilhelminaplein 1  

Kadastrale gegevens:  Gemeente Helden, sectie G, nummer 4989 

Omschrijving object: Bedrijvigheid (kantoor) erf-tuin 

Coördinaten: X = 196.212 en Y = 371.403 

Oppervlakte perceel: 21.540 m² 

Oppervlakte locatie: Circa 3.000 m² 

 

 

2.2. Vooronderzoek 

 

Voor de gegevens die zijn verkregen uit het vooronderzoek wordt verwezen naar de 

rapportage van het verkennend en nader bodemonderzoek dat is uitgevoerd door BKK 

Bodemadvies bv (rapportnummer 12138.BKK, d.d. 13 september 2012). Onderstaand is 

de conclusie ten aanzien van het vooronderzoek weergegeven. 

 

Conclusie vooronderzoek  

 

De onderzoekslocatie is in het verleden in gebruik geweest voor agrarische doeleinden. Tot 

de jaren negentig is er bebouwing aanwezig geweest met woningen, hal voor 

maatschappelijke doeleinden en een school. De bebouwing is gedeeltelijk gesloopt voor de 

realisatie van het huidige gemeentehuis en het park. Voor het verwarmen van de 

woonhuizen is stookolie gebruikt. Uit het verkennend onderzoek van Oranjewoud uit 1992 

zijn geen verontreinigingen aangetroffen ter plaatse van de ondergrondse tanks. In het 

overige onderzoeksgebied zijn met uitzondering van lichte verontreiniging met lood in het 

grondwater geen verontreinigingen aangetroffen.  

 

In het vooronderzoek zijn, met uitzondering van de splitverharding, geen noemens-

waardigheden naar voren gekomen die de bodem nadelig zouden kunnen hebben 

beïnvloed. Onder de splitverharding van de wandelpaden ter plaatse van het park zouden 

in het verleden zinkassen zijn toegepast.  

 

Op basis van gegevens uit het gemeentelijk archief en historische kaarten wordt de 

onderzoekslocatie (locatie 1 en 2) als een onverdachte locatie aangemerkt. De 

wandelpaden binnen locatie 2 worden als een verdachte locatie gezien voor een mogelijke 

verontreiniging met zware metalen als gevolg van de aanwezigheid van zinkassen. 
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2.2.1. Gegevens vooraf 
 

Op basis van de verkregen veldgegevens uit het verkennend- en nader bodemonderzoek 

(12138.BKK) wordt uitgegaan van een verdachte locatie op het voorkomen van asbest. 

 

Locatie 1:  

Onder de klinker- en tegelverharding bevindt zich een laag met vulzand met daaronder een 

funderingslaag bestaande uit een matig baksteen-, zwak tot matig beton- en sterk 

zandhoudende laag. Deze laag heeft een dikte die varieert van 18 tot 40 cm. 

 

De bodemopbouw ter plaatse van de groenstroken en onder de funderingslaag bestaat uit 

zeer fijn, zwak tot sterk siltig en lokaal zwak humeus zand. Vanaf circa 1,0 m-mv bestaat de 

bodemopbouw uit zwak tot sterk zandig klei en sterk zandig leem. Er worden 

bodemvreemde bijmengingen aangetroffen met sporen baksteen, ijzer en betonresten.   

 

Locatie 2:  

Onder de oprit is in het traject van 15 tot 25 cm een matige bijmenging met asfaltresten en 

resten baksteen aangetroffen. Onder de splitverharding ter plaatse van boring 27 is een 

matig baksteen-/ betonhoudende laag aanwezig. In de uitkomende grond van boring 24 en 

26 zijn sporen tot resten baksteen aangetroffen. 

 

De bodemopbouw binnen dit gebied en onder de wandelpaden bestaat uit zeer fijn, zwak tot 

sterk siltig en lokaal zwak humeus zand. Lokaal sterk zandig leem en klei. 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden (12138.BKK) zijn zowel in het uitkomende 

boormateriaal als op het maaiveld geen asbestverdachte fragmenten waargenomen. Toch is 

het niet mogelijk om de locatie onverdacht voor asbest te verklaren, omdat de werkzaam-

heden niet conform de NEN 5707 zijn uitgevoerd.  

 

 

2.2.2. Terreininspectie 

 

Het maaiveld van de locatie is grotendeels verhard met klinkers en/of splitverharding. Een 

gedeelte is onverhard.  

 

Voorafgaand aan het veldwerk is, op 3 september 2012 door de heer J. Wilms, een 

maaiveldinspectie uitgevoerd ter plaatse van het onverharde en met splitverharde deel van 

de onderzoekslocatie. De inspectie heeft plaatsgevonden als is voorgeschreven in het VKB 

2018 protocol, waarbij het maaiveld in banen van ongeveer 1,5 meter breed op de 

aanwezigheid van asbest is gecontroleerd. 

 

Tijdens de terreininspectie zijn geen asbestverdachte materialen op het maaiveld 

aangetroffen. 

 

 

2.3. Veiligheidsmaatregelen 

 

Aan blootstelling aan asbest zijn ernstige risico’s voor de gezondheid verbonden. In het 

Arbobesluit staan wettelijke verplichtingen die gelden bij het beroepsmatig omgaan met 

asbest. Algemeen kan gezegd worden dat, tijdens de inspectie, de monsterneming en 

analyse blootstelling aan asbest te allen tijde moet worden vermeden. 

 

Voorafgaande aan de start van de werkzaamheden zijn de blootstellingsrisico’s van asbest 

op de locatie beoordeeld. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de vochtigheid 

van de bodem en de weersomstandigheden.  
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3. ONDERZOEKSPROGRAMMA 

 

3.1. Hypothese 

 

Omdat er tijdens het verkennend- en nader bodemonderzoek asbestverdachte puindelen in 

de bodem zijn aangetroffen, wordt de locatie onderzocht op het voorkomen van asbest. 

 

 

3.2. Strategie van het onderzoek 

 

In het verkennend asbestonderzoek worden de voorheen geplaatste boringen, waar 

puindelen zijn aangetroffen, uitgebreid tot proefgaten (0,3*0,3*0,5 m-mv) en het 

uitkomende bodemmateriaal wordt onderzocht op asbest. Binnen het wandelpad van locatie 

2, wordt een extra proefgat gegraven tussen boring 29 en 27 in, aangezien wordt verwacht 

dat dit gedeelte van het wandelpad geen zinkassen maar een puinverharding betreft. 

 

In totaal worden er 17 proefgaten gegraven. Van de uitkomende fundatie of grond worden 

(meng)monsters samengesteld. Tevens zullen een aantal mengmonsters worden 

samengesteld van de ondergrond. 

 

De uitvoering van het verkennend onderzoek asbest in bodem is gebaseerd op de 

onderzoeksstrategie “diffuus belaste heterogeen verdeelde locaties” zoals vermeldt in §7.4 

(tabel 9) en in §7.4.5 van de NEN 5707. Hierbij wordt uitgegaan van een verdachte 

heterogene laag. In tabel 1 is de onderzoeksopzet nader uitgewerkt. 

 
Tabel 1: Onderzoeksstrategie. 

Veldwerk 
 

Chemisch onderzoekb 

“Proefgaten”  Verdeling proefgaten Grond  

< 16 mm 
Grove fractiec) 

> 32 mm 

maaiveldinspectie 
- 17x 0,3*0,3*0,5 m-mv 

- waarvan 3x tot 2 m-mv 
 

- 
t.p.v. puinhoudende 

boringen uit 12138.BKK 
 
 

- 
3x analyse NEN 5707 a) 

 

- 
verzamelmonster: 

visuele determinatie 
 

 
a) Indien asbest in één of meer gaten wordt aangetroffen worden de verdachte monsters apart 
 geanalyseerd. Alleen de verdachte monsters worden ingezet voor een analyse op asbest.  
b)  Analyses worden uitgevoerd door een door de Raad van Accreditatie voor asbest geaccrediteerd 

 laboratorium.  
c)  Bij de maaiveldinspectie of in de gaten aangetroffen asbestverdachte grove delen worden apart  
  verzameld en naar het laboratorium verstuurd voor een asbestbepaling. 
 

 

 

Daarnaast wordt er ook een fundatiemonster in onderzoek genomen voor een indicatieve 

kwaliteitsbepaling volgens de NEN 5740. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de monsters 

die zijn samengesteld in het verkennend en nader bodemonderzoek. In het verkennend en 

nader bodemonderzoek is het funderingsmateriaal niet als grond aangemerkt en derhalve 

niet in het onderzoeksopzet opgenomen.  

 

In het kader van de op termijn uit te voeren graafwerkzaamheden binnen de 

onderzoekslocatie is het van belang om aan te kunnen geven of het puin geschikt is voor 

hergebruik, dan wel of er sprake is van verontreinigd puin. 
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4. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

 

4.1. Veldwerkzaamheden  

 

Op 3 en 5 september 2012 zijn de veldwerkzaamheden door BKK Bodemadvies bv (de 

heren J. Wilms en J. Heijckers, gecertificeerd en geregistreerd bij Agentschap NL voor VKB 

protocol 2018) uitgevoerd. De werkzaamheden en veiligheidsmaatregelen zijn conform de 

CROW 132, “Werken in of met verontreinigde grond” uitgevoerd. Middels een 

bodemvochtmeter is de vochtigheid in de bodem vastgesteld. Het gemeten 

bodemvochtpercentage was gedurende de gehele dag hoger dan 10% (zie bijlage VI: 

monsternemingsformulier), waardoor er geen onaanvaardbare inademingrisico’s waren. 

 

Conform de onderzoeksopzet zijn in totaal 17 proefgaten (0,3 * 0,3 * 0,5 meter) 

gegraven, waarvan 3 proefgaten met behulp van een edelmanboor zijn doorgeboord, met 

een minimale doorsnede van 120 mm, tot een maximale diepte van 2 m-mv. Per proefgat 

is het uitkomende materiaal geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht 

materiaal, afval en/of puinrestanten. 

 

 

4.2. Veldwaarnemingen 

 

Tijdens het veldonderzoek zijn in de gegraven proefgaten (korrelmix) baksteen- (matig) 

en betonfundatie (zwak tot matig) aangetroffen, tot maximaal 0,55 m-mv.  

 

Van ieder “proefgat” is een profielbeschrijving gemaakt en zijn eventuele zintuiglijk 

waargenomen bodemvreemde kenmerken genoteerd (zie bijlage IV: boorprofielen met 

beschrijvingen). 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is in proefgat ab55, tussen de baksteen- 

en betonresten, visueel 8 gram veldvochtig asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen.  

In de overige gegraven proefgaten zijn géén asbestverdachte materialen aangetroffen. 

 

De uitkomende (onder)grond van een drietal boringen (ab05, ab09 en ab55) is 

laagsgewijs over een zeef van 16 mm uitgezeefd en bemonsterd conform NEN 5707. 

Vervolgens is de fractie fundatie en/of grond uit de gaten per proefgat in emmers 

verzameld. 

 

In bijlage V is het monsternemingsformulier opgenomen. Hierop zijn de gewichten en 

barcodes van de emmers aangegeven. Het gewicht per emmer dient 10 kg of meer te 

bedragen.  

 

 

4.3. Resultaten 

 

In de bodem van onderhavige onderzoekslocatie is ter plaatse van proefgat ab55 in het 

traject 0,03-0,23 m-mv in de grove fractie (>16 mm) visueel asbestverdacht materiaal 

aangetroffen. In totaal betreft dit 8 gram veldvochtig asbestverdacht plaatmateriaal. 
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4.4. Laboratoriumonderzoek 

 

Asbest 

 

Afwijkend van de onderzoeksopzet is besloten het asbestverdachte plaatmateriaal en de 

fundatie uit proefgat ab55 separaat te laten analyseren op asbest. Van de overige 

proefgaten zijn mengmonsters van de fundatie of grond met bodemvreemde bijmengingen 

uit de verdachte proefgaten geanalyseerd op asbest. In totaal zijn 3 analyses asbest in 

puin (NEN 5897), 1 analyse asbest in grond (NEN 5707) en 1 analyse plaatmateriaal (NEN 

5896) geanalyseerd op asbest (zie tabel 2). 

 
Tabel 2: Laboratoriummonsters voor asbest. 

Monster Proefgat Diepte 
(cm-mv) 

Materiaal Bijmengingen 

Plaatmateriaal 

AV01 ab55 03-23 plaat matig baksteen-, zwak betonhoudend 

Puin 

asbest 01 ab02 t/m ab07 0-50 puin matig baksteen-, zwak betonhoudend 

asbest 02 ab08, ab10, ab14 15-55 puin matig baksteen-, zwak tot matig betonhoudend 

asbest 03 ab55 0-23 puin matig baksteen-, zwak betonhoudend 

Grond 

asbest 04 ab24, ab26, ab40, 
ab43 

0-50 grond sporen tot matig asfalthoudend  

 

 

De asbestanalyses op plaatmateriaal, fundatie en grond zijn door Omegam Laboratoria bv 

te Amsterdam uitbesteed aan het (voor asbestanalyses) geaccrediteerde laboratorium 

Search bv te Amsterdam. De resultaten van deze analyses staan vermeld in bijlage V. 

 

 

Fundatiemateriaal 

 

Voor het vaststellen van de indicatieve kwaliteit van het funderingsmateriaal is een 

mengmonster :”fundering 01” samengesteld van het materiaal uit de boringen van het 

verkennend en nader bodemonderzoek (rapportnummer 12138.BKK, d.d. 13 september 

2012). De samenstelling van  het fundatiemengmonster is als volgt:  

 

Fundering 01: 02 (20-40) 05 (20-40) 08 (15-40) 10 (15-55) 27 (4-15)). 

 

Het fundatiemengmonster is geanalyseerd op het standaardpakket grond. Dit pakket 

bestaat uit de volgende parameters: 

 

  Droge stofgehalte; 

  Zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink; 

 k Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); 

  Polychloorbifenylen (PCB); 

  Minerale olie (GC). 

 

De chemische analyses zijn conform AS 3000 uitgevoerd door het geaccrediteerde 

laboratorium van AL-West BV te Deventer. 
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5. ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

5.1. Toetswaarden voor asbest 

 

Voor de toetswaarden van asbest in de bodem geldt volgens de Circulaire bodemsanering 

2012 de interventiewaarde van 100 mg/kgds gewogen asbest. Dit houdt in dat de 

concentratie van asbest wordt berekend als de totale concentratie aan serpentijnasbest 

(chrysotiel, of witte asbest) vermeerderd met tienmaal de concentratie van amfibool-

asbesten (crocidoliet, amosiet, anthophyliet actinoliet en tremoliet). Indien de gemiddelde 

gewogen asbest-concentratie meer dan 100 mg/kgds is, is sprake van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

 

In de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B) en de Circulaire bodemsanering 2012 (d.d. april 

2012) is aangegeven dat de maximale waarde voor de bodemfunctieklasse wonen en 

industrie 100 mg/kgds gewogen asbest bedraagt. Zie de Regeling bodemkwaliteit voor 

enkele uitzonderingen. 

 

 

5.2. Verwerking analyseresultaten 

 

In het asbestverzamelmonster (AV01) uit proefgat ab55 is analytisch 800 mg asbest 

aangetoond in de vorm van 12,5% chrysotiel. 

 

In tabel 3 is een overzicht van de analyseresultaten van de analysemonsters voor puin en 

grond weergegeven. In bijlage V zijn de analyserapporten met betrekking tot het 

asbestverzamelmonster en de mengmonsters voor puin en grond opgenomen. 

 
Tabel 3: Toetsingsresultaten van de puin- en het grondmonster(s) (gehalten in mg/kgds). 

Monsternummer asbest 01 
(puin) 

asbest 02 
(puin) 

asbest 03 
(puin) 

asbest 04 
(grond) 

Proefgaten ab02 t/m ab07 ab08, ab10, ab14 ab55 ab24, ab26, ab40, 
ab43 

Van (m-mv) 0 0,15 0 0 
Tot (m-mv) 0,5 0,55 0,23 0,5 

     
Totaal serpentijnasbest 6,6 <0,5 <0,5 <0,9 
Totaal amfiboolasbest - - - - 
     
Totaal gewogen      
asbest concentratie 6,6 <0,5# <0,5# <0,9# 
     
# (norm detectiegrens CROW is 2,0 mg/kgds) 

 

In puinmengmonster ‘asbest 01’ is in de fijne fractie chrysotielasbest aangetoond boven 

de detectielimiet CROW. 

 

In de overige puin(meng)monsters ‘asbest 02 en asbest 03’ is in de fijne fractie analytisch 

geen asbest aangetoond.  
 

In het grondmengmonster ‘asbest 04’ is in de fijne fractie analytisch eveneens geen 

asbest aangetoond.  
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5.3. Interpretatie analyseresultaten 

 

In tabel 4 is een overzicht van de gemiddelde toetsingsresultaten op het plaatmateriaal uit 

het asbestverdachte proefgat weergegeven. Voor de berekening van het asbestgehalte 

wordt het gewicht gemeten asbesthoudend materiaal in het laboratorium aangehouden. 
 
Tabel 4: Toetsingsresultaten verzamelmonster plaatmateriaal in grond (gehalten in mg/kgds).  

Proef- 
gat 

Analyse-
monster 

Asbestgehalte grove 
fractie (mg/kgds) 

Asbestgehalte 
fijne fractie 
(mg/kgds) 
(gemiddeld) 

Totale  
asbestgehalte 
in proefgat 

Gemeten (mg) Gewogen 1) 
(mg/kgds) 

Gewogen 2) Gewogen 3) 

 

ab02 
t/m 
ab07 

asbest 01 chrysotiel - mg 
+ 
crocidoliet - mg 
 

 
n.v.t. 

 

 
6,6 

 

 

 
6,6 mg/kgds 

ab08, 
ab10, 

ab14 

asbest 02 chrysotiel - mg 
+ 

crocidoliet - mg 
 

 
n.v.t. 

 

 
<0,5 

 

 

 
<0,5 mg/kgds 

ab55 asbest 03 
+ AV01 

chrysotiel 800 mg 
+ 
crocidoliet - mg 
 

800 mg / (0,3*0,3*0,2) 
* 1.600 kg/m3 * droge 

stofgehalte  

= 27,7 mg/kg * 0,9252 
= 25,7 mg/kgds 

 

 
<0,5 

 

 

 
25,7 mg/kgds 

ab24, 
ab26, 
ab40, 
ab43 

asbest 04 chrysotiel - mg 
+ 
crocidoliet - mg 
 

 
n.v.t. 

 

 
<0,9 

 

 

 
<0,9 mg/kgds 

  

1) De gemeten concentratie asbestmateriaal in proefgat ab55 bedraagt in de grove fractie 800 mg 
 chrysotiel + 0 mg crocidoliet, zie bijlage V analysecertificaat) = 800 mg in een proefgat van 28,8 kg 
 (0,3*0,3*0,2 m3 * 1.600 kg/m3 ) en een droge stofgehalte van 92,52 % = 25,7 mg/kgds.  
 Totaal gewogen asbestconcentratie is de fijne fractie opgeteld bij de grove fractie = 25,7 mg/kgds  
 (< interventiewaarde). 
2) Het gewogen asbestgehalte in de fijne fracties (zie tabel 4) is in het laboratorium bepaald, waarvan de 
 analysecertificaten in bijlage V zijn gegeven; 
3) Het totale asbestgehalte in een proefgat is de som van de concentraties in de grove fractie (chrysotiel 
 + crocidoliet) en de concentraties in de fijne fractie. 

 

Uit de gegevens in de tabellen 3,4 en de toelichting volgt dat de concentraties asbest in de 

verdachte bodemlaag van de verdachte proefgaten die deel uitmaken van asbest 02 en 04 

onder de aantoonbaarheidsgrens voor asbest liggen.  

 

In puinmonster “asbest 01” is echter analytisch 6,6 mg/kgds chrysotielasbest in de fijne 

fractie van de puinlaag aangetoond. In puinmonster “asbest 03” is in de fijne fractie geen 

asbest aangetroffen en in de grove fractie 25,7 mg/kgds chrysotielasbest.  

 

Omdat de gewogen asbestconcentratie minder dan 100 mg/kgds bedraagt, is besloten 

geen ondergrondmonsters te laten analyseren op asbest. Visueel is in de ondergrond geen 

asbest in de grove fractie aangetoond.  

 

Wanneer asbest wordt aangetoond dient formeel een nader asbestonderzoek te worden 

uitgevoerd. In dat geval kan de ondergrond ook betrokken worden in het nader 

onderzoek. 
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5.4 Resultaten fundatie 

 

In tabel 5 is de samenstelling van het funderingsmonster “Fundering 01” weergegeven. De 

samenstelling van het monster heeft conform de richtlijnen van de NEN 5740 in het 

laboratorium plaatsgevonden. 

 
Tabel 5: Toetsingsresultaten organische parameters (mg/kgds) bouwstoffen. 

 Monstercode 
 

Analyseparameters Maximale waarden 
Fundering 01 

(baksteen en beton)  

    
PAK 10 VROM 50 5,4 -- 
PCB (som 7) 0,5 0,004 -- 

Minerale olie  500 60 -- 
    

 
Toelichting bij de tabel: 
Monsterspecificaties: 
(m-mv) 

Fundering 01: 02 (20-40) 05 (20-40) 08 (15-40) 10 (15-55) 27 (4-15) 
 

-- =  
x = 

het gehalte is kleiner dan de maximale waarde voor bouwstoffen 
het gehalte ‘vet gedrukt’ is groter dan de maximale waarde voor bouwstoffen 

 

Bij vergelijking van de analyseresultaten van de organische parameters met de maximale 

waarden voor bouwstoffen, blijkt dat er het funderingsmonster geen overschrijdingen zijn 

voor de parameters PAK, PCB en minerale olie ten opzichte van de maximale waarden 

voor bouwstoffen zijn aangetoond. 

 

De fundatie voldoet milieuhygiënisch (indicatief) aan de eisen van een bouwstof. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

6.1. Conclusies 

 

Het onderzoek is volgens het VKB 2018 protocol uitgevoerd naar het voorkomen van 

asbesthoudende materialen in de fundatie en/of grond rondom het gemeentehuis met 

parkeerplaats (locatie 1) en het park met sporthal en de oude burgemeesterswoning 

(locatie 2) aan het Wilhelminaplein te Panningen. Hierbij is, vanwege de resultaten uit het 

verkennend en nader bodemonderzoek dat is uitgevoerd door BKK Bodemadvies bv 

(rapportnummer 12138.BKK, d.d. 13 september 2012), de strategie “verdachte locatie” 

gehanteerd. 

 

Asbest 

In de bodem van onderhavige onderzoekslocatie is ter plaatse van proefgat ab55 in het 

traject 0,03-0,23 m-mv in de grove fractie (>16 mm) visueel asbestverdacht materiaal 

aangetroffen. In totaal betreft dit 8 gram veldvochtig asbestverdacht plaatmateriaal. De 

gemiddeld gewogen asbestconcentratie in proefgat ab 55 is 25,7 mg/kgds. 

In de overige 16 proefgaten is zintuiglijk geen asbesthoudend materiaal aangetroffen. 

 

In puinmengmonster ‘asbest 01’ is in de fijne fractie chrysotielasbest aangetoond boven 

de aantoonbaarheidsgrens voor asbest. 

 

In puinmengmonster ‘asbest 03’ is in de grove fractie chrysotielasbest aangetoond boven 

de aantoonbaarheidsgrens voor asbest. In de fijne fractie is geen asbest aangetoond. 

 

In de overige mengmonsters (asbest 02 en 04) is in de fijne fractie analytisch geen asbest 

aangetoond.  

 

Fundatie 

Bij vergelijking van de analyseresultaten van de organische parameters met de maximale 

waarden voor bouwstoffen, blijkt dat er het funderingsmonster geen overschrijdingen zijn 

voor de parameters PAK, PCB en minerale olie ten opzichte van de maximale waarden 

voor bouwstoffen zijn aangetoond. 

 

De fundatie voldoet milieuhygiënisch (indicatief) aan de eisen van een bouwstof. 

 

Slotsom 

 

De hypothese ‘verdachte locatie’ voor de fundatie blijft gehandhaafd, omdat asbest in een 

verhoogde concentratie boven de aantoonbaarheidsgrens is aangetoond. Formeel dient 

een nader asbestonderzoek te worden uitgevoerd.  

 

 

6.2. Aanbevelingen 

 

Omdat ter plaatse van de proefgaten ab02 t/m ab07 en ab55 asbest in de fundatielaag 

aanwezig is, dienen deze locaties nader onderzocht te worden, middels het graven van 

proefsleuven, om de uiteindelijke omvang en ernst van de asbest in de bodem te kunnen 

vaststellen. 

 

In geval de vrijkomende grond bij toekomstige bouwwerkzaamheden elders wordt 

hergebruikt gelden hiervoor de regels van het Besluit bodemkwaliteit. De partij grond kan 

als asbest onverdacht worden beschouwd en dient AP04 gekeurd te worden en bij 

toepassing minimaal 5 werkdagen van te voren gemeld te worden. Deze melding vindt 

plaats via het Meldpunt Bodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl). 
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Topografische situering 



Omgevingskaart Klantreferentie: 12138

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object HELDEN G 4989

Parklaan 10, 5981 XX PANNINGEN

© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Kadastrale gegevens 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 12138

12345

25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 19 juli 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

HELDEN
G
4989

0 m 20 m 100 m

1

2

4

W
ilh

e
lm

in
a
s
tra

a
t

3
6

3
4

4
0

3
8

4
2

6
2

80

10

2
8

Parklaan 3
0

3
2

11 139

9

8
4 62

A

Parklaan

53A3 7

78 76

6
4

6
6

6
8

7
0

7
2

7
4

35 33 31

6
0

5
8

5
6

5
4

5
2

29 27

50 481
8

2
0

2
2

2
4

5

2
6

43 41

46

39

61

44

37

42 40 38 36

47

26

23

19
A
 t/

m
 1

9H

22

19 t/m
 21

20

16

13

8

59 57 55 53 51 49

3

Wilhelminaplein

1

W
ilh

e
lm

in
a
st

ra
a
t

1
3 t/m 5

4
6

6
A

8

7 t/m 11

1
4

1
6

69 67 65 63

6

Markt

35 t/m 43
31 t/m 33

27 t/m 29
232115

Kerkstra
at

8

15

10

5 t/m
 9A

Laatb
erg

hof

Schoolstraat

20

11

63 65 t/m 67

3
 t/m

 7

6

2
 t
/m

 6

P
a
s
s
a
g
e
 D

e
 P

it

22 t/m 26 16A t/m 18 30

45 t/m 5357 5961

Passage Kapel

G
N

1
4

14 1612A10A 12108

15

13

11

7

6

1

4

5

3 t/m
 3A

11A

2 t/m 4

18 t/
m

 3
2

31

29

30

27

25

1312

1313

1320

13216241

6
2
4
0 6352

5851

5853

1397

1350

1324

1322

1323

6349

6239

6350 6351

5917

6237

5501
13571393

6485

1359
64871

3
6
0

2751

6483

4317
6486

4319

1349

6484

4
3
2
0

3179

2752

2753

6
4
4
4

6443

6442

1
3
6
4

6441

3180

4064

4007

4
0
0
9

1287

1308

1307

2139

1303

2138

2
1
3
6

2
1
3
7

6346

6347

4012

3837

5915

1
3
9
0

5
9
1
6

1391

5
3
3
64930

5339

4010

1310

1309
1311

5502

1358

1355
1354

1285

2755

1305

1304

1298

4989

1288

1284
1286

4630

4897

5
4
7
4

5
4
7
5

5476

5
4
7
2

5
4
7
3

5477

4643

3823

3474

3366

3821
3370

3369

3368

3372

4629

4718

4717

4895

1
5
0
0

4896

1516
3201

3818

1294
1515

3817 129212911290
1470

3377

3379

5234

3
2
0
0

128312821281
1280

1279

5189
5583

5582

3378

3371

5702

8
2
0

3653

3813

1032

3476

1031

3477

1
4
6
2

1
4
6
51
4
6
3

5820

5821

3656

3655

3654

3
9
2
3

5818

4
7
0

1464

1
4
6
1

1
4
6
0

14581459
5338

5233

3403

3822



Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 

van de gegevens inzake hypotheken en beslagen 

  

Betreft: HELDEN G 4989 
19-7-

2012

 Parklaan 10  5981 XX PANNINGEN 10:16:38

Uw referentie: 12138

Toestandsdatum: 18-7-2012

Kadastraal object 
 Kadastrale aanduiding: HELDEN G 4989 

 Grootte: 2 ha 15 a 40 ca

 Coördinaten: 196212-371403

 
Omschrijving 

kadastraal object:
BEDRIJVIGHEID (KANTOOR) ERF - TUIN

 Locatie: Parklaan 10 

 5981 XX  PANNINGEN

 Schoolstraat 2 

 5981 AJ  PANNINGEN

 Schoolstraat 2 A 

 5981 AJ  PANNINGEN

 Schoolstraat 2 B 

 5981 AJ  PANNINGEN

 Schoolstraat 6 

 5981 AJ  PANNINGEN

 Wilhelminaplein 1 

 5981 CC  PANNINGEN

 Wilhelminastraat 5 

 5981 XW  PANNINGEN

 Ontstaan op: 29-1-1998

 

 Ontstaan uit: HELDEN G 2622 

 HELDEN G 2621 

 HELDEN G 2484 

 HELDEN G 1301 

 HELDEN G 1300 

 HELDEN G 1299 

 

Publiekrechtelijke beperkingen 

 
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en 

de kadastrale registratie.

 

Gerechtigde 

EIGENDOM 
 Gemeente Peel en Maas

 Wilhelminaplein 1 

 5981 CC  PANNINGEN

 Postadres: Postbus: 7088

 5980 AB  PANNINGEN

 Zetel: PANNINGEN

Page 1 of 2Kadastraal bericht object

19-7-2012https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp



 

 Recht ontleend aan: 84  HDN01/15494     d.d. 12-9-1988  

Eerst genoemde object 

in brondocument:

HELDEN G 2622 

 Recht ontleend aan: HYP4  9366/52 reeks ROERMOND    d.d. 25-4-1995  

Eerst genoemde object 

in brondocument:

HELDEN G 2621 

 Recht ontleend aan:
HYP4  6452/10 reeks ROERMOND    d.d. 21-12-

1988  

Eerst genoemde object 

in brondocument:

HELDEN G 1301 

 Recht ontleend aan: 84  HDN01/15498     d.d. 16-9-1988  

Eerst genoemde object 

in brondocument:

HELDEN G 1300 

 Recht ontleend aan: HYP4  9369/46 reeks ROERMOND    d.d. 27-4-1995  

Eerst genoemde object 

in brondocument:

HELDEN G 1299 

 Recht ontleend aan: HYP4  58968/53    d.d. 3-11-2010  

Eerst genoemde object 

in brondocument:

HELDEN G 4989 

 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten: 

 HYP4  61761/53   d.d. 19-7-2012  

 HYP4  61757/30   d.d. 17-7-2012  

 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 

kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 

van de Databankenwet.

Page 2 of 2Kadastraal bericht object

19-7-2012https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp
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Overzichtstekeningen met proefgaten 







Verkennend onderzoek asbest Wilhelminaplein e.o. te Panningen 

 

 

 

12138-B.BKK / PH 

 

 

 
BIJLAGE IV 

 
 
 
 

Boorprofielen met beschrijvingen 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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Boring ab02Boring: locatie 1-ab02
Datum: 3-9-2012
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Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
grindig, licht 
beigebruin, 
vulzand
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baksteenhouden
d, zwak 
betonhoudend, 
sterk 
zandhoudend, 
grijsbruin, 
korrelmix
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humeus, sporen 
baksteen, 
donkerbruin
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Boring ab03Boring: locatie 1-ab03
Datum: 3-9-2012
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betonhoudend, 
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humeus, sporen 
baksteen, 
donkerbruin
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Boring ab04Boring: locatie 1-ab04
Datum: 3-9-2012
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Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
grindig, licht 
beigebruin, 
vulzand
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Boring ab05Boring: locatie 1-ab05
Datum: 3-9-2012
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grindig, licht 
beigebruin, 
vulzand

20

Matig 
baksteenhouden
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ijzerhoudend, 
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Leem, sterk 
zandig, lichtbruin

200
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Boring ab06Boring: locatie 1-ab06
Datum: 3-9-2012
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betonhoudend, 
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Boring ab07Boring: locatie 1-ab07
Datum: 3-9-2012
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zwak humeus
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Boring ab08Boring: locatie 1-ab08
Datum: 5-9-2012
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Boring ab09Boring: locatie 1-ab09
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donker beigebruin
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Zand, zeer fijn, 
sterk siltig, 
lichtbruin
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Leem, sterk 
zandig, zwak 
roesthoudend, 
oranjegeel

200
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Getekend volgens NEN 5104

Boring ab10Boring: locatie 1-ab10
Datum: 5-9-2012

0

50

1

klinker0

10

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
grindig, licht 
beigebruin, 
vulzand

15

Matig 
baksteenhouden
d, zwak 
betonhoudend, 
sterk 
zandhoudend, 
grijsbruin, 
korrelmix

55

Boring ab13Boring: locatie 1-ab13
Datum: 5-9-2012

0

50

1

klinker0

10

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
zwak grindig, 
zwak 
baksteenhouden
d, brokken leem, 
neutraalbruin

45

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
sporen 
baksteen, 
geelbruin

50

Boring ab14Boring: locatie 1-ab14
Datum: 5-9-2012

0

50

1

klinker0

8

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
bruingeel

15

Matig 
baksteenhouden
d, matig 
betonhoudend, 
zwak 
puinhoudend, 
sterk 
zandhoudend, 
grijsrood, 
korrelmix

40

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
zwak humeus, 
sporen 
baksteen, 
sporen 
kolengruis, grind

60

Boring ab24Boring: locatie 2-ab24
Datum: 3-9-2012

0

50

1

tegel0
4

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
geelbeige, 
vulzand

20

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
zwak humeus, 
sporen 
baksteen, 
donkerbruin

50



Projectcode: 12138

projectnaam: Panningen, Wilhelminaplein

Opdrachtgever: Gemeente Peel en Maas Projectleider M.L.M.  Kessels

Boormeester:  J. Wilms / J. Heijckers

Pagina: 4 / 5

Getekend volgens NEN 5104

Boring ab26Boring: locatie 2-ab26
Datum: 3-9-2012

0

50

1

groenstrook0

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
zwak humeus, 
resten baksteen, 
donkerbruin

50

Boring ab27Boring: locatie 2-ab27
Datum: 3-9-2012

0

50

1 2

split0
4

Matig 
baksteenhouden
d, matig 
betonhoudend, 
sterk 
zandhoudend, 
roodgrijs, 
korrelmix

15

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
zwak humeus, 
sporen 
baksteen, 
donkerbruin

65

Boring ab40Boring: locatie 2-ab40
Datum: 3-9-2012

0

50

1

klinker0

7

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
lichtbeige

15

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
grindig, matig 
asfalthoudend, 
bruinzwart

35

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
zwak humeus, 
sporen 
kolengruis, 
sporen 
baksteen, 
bruinzwart

50

Boring ab43Boring: locatie 2-ab43
Datum: 3-9-2012

0

50

1

klinker0

7

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraalbeige

15

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
grindig, 
neutraalbeige

25

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
grindig, zwak 
asfalthoudend, 
bruinzwart

40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
resten asfalt, 
neutraalbeige

50
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Boring ab55Boring: locatie 2-ab55
Datum: 3-9-2012

0

50

100

150

200

1 2

4

3

verharding0

Neutraalrood, 
split

3

Matig 
baksteenhouden
d, matig 
betonhoudend, 
zwak 
puinhoudend, 
sterk 
zandhoudend, 
grijsrood, 
korrermix / 8 gr. 
asbest 
verdachte plaat

23

Hoogovenslakke
n, donker 
grijsbruin

130

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
geelbeige

200



Verkennend onderzoek asbest Wilhelminaplein e.o. te Panningen 
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Analysecertificaten 

 



BKK Bodemadvies BV
T.a.v. de heer M. Kessels
Postbus 55
5768 ZH MEIJEL

Uw kenmerk : 12138-Panningen Wilhelminaplein
Ons kenmerk : Project 423988
Validatieref. : 423988_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QRWO-FHUE-PKCD-JEFH
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Bijlage verzamelmonster (extern lab) in 423988_verzamelmonster_(extern_lab).pdf

Amsterdam, 14 september 2012

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Uitbestede analyses

verzamelmonster (extern lab) bijlage

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 423988
Project omschrijving : 12138-Panningen Wilhelminaplein
Opdrachtgever : BKK Bodemadvies BV

Monsterreferenties
3626692 = AV 1 ab55 (20-23)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/09/2012
Ontvangstdatum opdracht : 06/09/2012
Startdatum : 07/09/2012
Monstercode : 3626692
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: QRWO-FHUE-PKCD-JEFH Ref.: 423988_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 423988
Project omschrijving : 12138-Panningen Wilhelminaplein
Opdrachtgever : BKK Bodemadvies BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QRWO-FHUE-PKCD-JEFH Ref.: 423988_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

3626692 AV 1 ab55 (20-23) ab55 0.2-0.23 0012098KM

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 423988
Project omschrijving : 12138-Panningen Wilhelminaplein
Opdrachtgever : BKK Bodemadvies BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QRWO-FHUE-PKCD-JEFH Ref.: 423988_certificaat_v1



Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1
Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11222889 Versie: 001

Projectnummer klant: 423988

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen

conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 12138-Panningen Wilhelminaplein                   
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake
de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Analyse
Locatie labonderzoek: Meerstraat 7 te Heeswijk
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Martin van Eijk

Monstercode: 3626692 AV 1 ab55 (20-23)

Resultaten

Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht
(asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest
Type [gram] [%] [%] [mg] [mg]

1 Golfplaat 6,40 1 hecht 10 - 15   CHR 800 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

13 september 2012

3 september 2012

6 0 0
7 0 0
8 0 0

6,40 1 800 0

Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 6,4 gram
Massa verzamelmonster (Droog) 6,4 gram
Percentage droge stof (Monster) 100,00 %

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)
* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: ordernummer UA121058 barcode 0012098KM
De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen wee
MO-MEI-0000129

Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond

hecht gebonden 800,0 0,0 800,0
niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond 800,0 0,0 800,0

Getekend te Heeswijk d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

14 september 2012



 

                                      Rapportnummer: MO-MEI-0000129           eme Pagina 1 van 1 
 

Materiaalidentificatie 
 

 ORIGINEEL Rapportnummer: MO-MEI-0000129 a 

Rapport samenstelling 014 

Datum rapportage: 14-9-2012 

Aantal pagina’s: 2 

Aantal bijlagen:  0 

Gegevens opdrachtgever 

Opdrachtgever: Omegam Laboratoria B.V. b 

Adres: Postbus 94685 

 1090 GR AMSTERDAM 

Contactpersoon: . afd. Klantenservice 

Referentie klant:  

Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: 11222889 d 

Projectnummer Search Laboratorium B.V.:   

Projectnummer directievoerder:  e 

Onderzoeksgegevens 

Datum identificatie: 14-09-2012 

Afgiftedatum conceptrapport op locatie:  

Adres: Meerstraat  7 te Heeswijk 

Aankomsttijd op locatie: 00:00 uur 

Vertrektijd op locatie: 00:00 uur 

Wachturen: 0 uur 

Uitvoerend medewerker: Martin van Eijk Uitvoerend analist: Martin van Eijk  

Type onderzoek:  Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 

  Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) 

Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie 
asbest in asbestverdacht materiaal. 

Bijzonderheden: Projectnumer:423988 

Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole  
na asbestverwijdering: 

 nee  ja, rapport(en):  

Monster(s) genomen door:  Search Laboratorium B.V. 

  Search Ingenieursbureau B.V. 

  Aangeleverd door opdrachtgever, datum: 11-09-2012 
Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search 
Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede 
veiligheid tijdens monsternemening. 

Aantal monsters: 1 

 
Resultaten 

 
Monster 
nummer 

Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat 
(w/w%) 

Hechtgebonden 
(ja/nee) 

1 Golfplaat 3626692 AV 1 ab55 10 - 15% CHR Ja 

 
 
Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever  
van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. 
 
Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van  
Search Laboratorium B.V. 
 
De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. 

  

Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V.  

Datum: vrijdag 14 september 2012 

 

 

 Ir. Eric J.H.B. Markes  
 Hoofd Laboratorium 

 

    

    



 

 

 

 
 



Analyserapport Asbestonderzoek

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Dossiernummer laboratorium: Versie: 001
Projectnummer klant: 423987

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: NEN5897
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 12138-Panningen Wilhelminaplein                   
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Puin
Massa veldvochtig monster: 26.471,2 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Meerstraat 7 te Heeswijk
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Martin van Eijk

Monstercode: 3626690 asbest 02 ab08 (15-40) ab10 (15-55) ab14 (15-40)

                                

Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest  asbest (mg/kgds)  asbest (mg/kgds) losse vezel asbest  asbest (mg/kgds)  asbest (mg/kgds)

(gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens

< 500 µm 2.277,2 1 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,1 n.a. 0,0 0,0 0,0

500-1000 µm 7.132,2 6 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,1 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 7.183,1 22 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,1 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 3.075,2 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 1.904,3 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 2.754,8 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 24.326,8 0 < 0,5 0,0 0,5 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 24.491,6 gram

Percentage droge stof (Monster) 92,52 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN 5896. 

Opmerkingen:
 
!ordernummer UA121043 barcode 0138200DD 0158374DD 0158473DDDe aangeboden hoeveelheid monster voldoet niet aan de eisen uit de

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in tabel 8 van de NEN5897
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,5 [mg/kgds]

Getekend te Heeswijk d.d. 13-09-12
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

11222613

Amfibool asbest*

11-09-12

Monsternemingstraject 
(m-mv):

03-09-12

Serpentijn asbest*



Analyserapport Asbestonderzoek

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Dossiernummer laboratorium: Versie: 001
Projectnummer klant: 423987

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: NEN5897
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 12138-Panningen Wilhelminaplein                   
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Puin
Massa veldvochtig monster: 24.144,7 gram De aangeboden hoeveelheid monster voldoet niet aan de eis in de NEN5897

Analyse
Locatie labonderzoek: Meerstraat 7 te Heeswijk
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Martin van Eijk

Monstercode: 3626691 asbest 03 ab55 (0-23) ab55 (0-23)

                                

Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest  asbest (mg/kgds)  asbest (mg/kgds) losse vezel asbest  asbest (mg/kgds)  asbest (mg/kgds)

(gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens

< 500 µm 2.392,4 2 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,1 n.a. 0,0 0,0 0,0

500-1000 µm 4.627,1 6 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,1 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 4.648,1 21 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 3.033,4 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 2.485,2 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 5.060,8 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 22.247,0 0 < 0,5 0,0 0,5 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 22.409,3 gram

Percentage droge stof (Monster) 92,81 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN 5896. 

Opmerkingen:
 
ordernummer UA121043 barcode 0156370DD 0158311DD

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in tabel 8 van de NEN5897
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,5 [mg/kgds]

Getekend te Heeswijk d.d. 13-09-12
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

11222613

Amfibool asbest*

11-09-12

Monsternemingstraject 
(m-mv):

03-09-12

Serpentijn asbest*



Analyserapport Asbestonderzoek

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Dossiernummer laboratorium: Versie: 001
Projectnummer klant: 423987

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: NEN5897
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 12138-Panningen Wilhelminaplein                   
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Puin
Massa veldvochtig monster: 25.615,9 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Meerstraat 7 te Heeswijk
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Martin van Eijk

Monstercode: 3626689 asbest 01 ab02 (10-40) ab03 (20-40) ab04 (17-40) ab05 (20-45) ab06 (0-50) ab07 (10-50)

                                

Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest  asbest (mg/kgds)  asbest (mg/kgds) losse vezel asbest  asbest (mg/kgds)  asbest (mg/kgds)

(gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens

< 500 µm 1.762,0 2 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,1 n.a. 0,0 0,0 0,0

500-1000 µm 4.606,2 5 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,1 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 5.684,5 20 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 4.320,9 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 2.281,0 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 4.494,0 100 2 1.225,0 ja n.a. 6,6 5,3 7,9 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 23.148,6 2 6,6 5,3 8,4 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 23.283,6 gram

Percentage droge stof (Monster) 90,90 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN 5896. 

Opmerkingen: Het volgende identificatierapport met materiaalrapportnummer geeft het resultaat van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-EBE-0003304
ordernummer UA121043 barcode 0158483DD 0158294DD

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond*

hecht gebonden 6,6 0,0 6,6

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 6,6 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in tabel 8 van de NEN5897
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 6,6 [mg/kgds]

Getekend te Heeswijk d.d. 13-09-12
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

11222613

Amfibool asbest*

11-09-12

Monsternemingstraject 
(m-mv):

03-09-12

Serpentijn asbest*
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Materiaalidentificatie 
 

 ORIGINEEL Rapportnummer: MO-EBE-0003304 a 

Rapport samenstelling 014 

Datum rapportage: 13-9-2012 

Aantal pagina’s: 2 

Aantal bijlagen:  0 

Gegevens opdrachtgever 

Opdrachtgever: Omegam Laboratoria B.V. b 

Adres: Postbus 94685 

 1090 GR AMSTERDAM 

Contactpersoon: . afd. Klantenservice 

Referentie klant:  

Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: 11222613 d 

Projectnummer Search Laboratorium B.V.:   

Projectnummer directievoerder:  e 

Onderzoeksgegevens 

Datum identificatie: 07-09-2012 

Afgiftedatum conceptrapport op locatie:  

Adres: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam 

Aankomsttijd op locatie: 00:00 uur 

Vertrektijd op locatie: 00:00 uur 

Wachturen: 0 uur 

Uitvoerend medewerker: Said Atic Uitvoerend analist: Said Atic  

Type onderzoek:  Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 

  Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) 

Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie 
asbest in asbestverdacht materiaal. 

Bijzonderheden: Ref. klant opdrachtgever: 423987 

Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole  
na asbestverwijdering: 

 nee  ja, rapport(en):  

Monster(s) genomen door:  Search Laboratorium B.V. 

  Search Ingenieursbureau B.V. 

  Aangeleverd door opdrachtgever, datum: 07-09-2012 
Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search 
Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede 
veiligheid tijdens monsternemening. 

Aantal monsters: 1 

 
Resultaten 

 
Monster 
nummer 

Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat 
(w/w%) 

Hechtgebonden 
(ja/nee) 

1 Plaat 3626689 10 - 15% CHR Ja 

 
 
Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever  
van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. 
 
Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van  
Search Laboratorium B.V. 
 
De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. 

  

Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V.  

Datum: donderdag 13 september 2012 

 

 

 Ir. Eric J.H.B. Markes  
 Hoofd Laboratorium 

 

    

    



 

 

 

 
 



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 423986

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 12138-Panningen Wilhelminaplein                   
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 12.123,0 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Meerstraat 7 te Heeswijk
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Martin van Eijk
Type zeving: Droog

Monstercode: 3626688 asbest 04 ab24 (4-50) ab26 (0-50) ab40 (8-50) ab43 (8-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 3.817,7 1,16 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 5.413,5 5,51 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 417,7 21,16 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 379,6 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 599,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 506,2 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 11.134,1 0 < 0,9 0,0 0,9 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 11.276,7 gram

Percentage droge stof (Monster) 93,02 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA121042 barcode 0158292DD

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in tabel 16 van de NEN5707
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,9 [mg/kgds]

Getekend te Heeswijk d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

13 september 2012

11222618

3-sep-12

11-sep-12

Monsternemingstraject (m-
mv):



 



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

21.08.2012Datum
35004419Relatienr
323830Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   323830   Bodem / Eluaat

BKK BODEMADVIES ,   M. Geus
Distributeur

Opdrachtgever 35004419 BKK BODEMADVIES
Referentie 12138 Panningen, Wilhelminaplein
Opdrachtacceptatie 14.08.12
Monsternemer Opdrachtgever

BKK BODEMADVIES 
POSTBUS 55
5768 ZH MEYEL
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Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen

PAK

Minerale olie

Polychloorbifenylen

Droge stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Som PAK (VROM)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Som PCB (7 Ballschmiter)
PCB 28

%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

827910

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--

88,7

++

49
0,25
3,1
11

<0,05
21

<1,0
7,7
99

<0,050
0,56
0,16
1,2

0,67
0,61
0,35
0,71
0,54
0,56

5,4   

60
<4
<4

5
11
14

13,2
9
6

0,004   
<0,0010

x)

x)

Eenheid

827910 11.07.2012

Monstername Monsteromschrijving

Fundering 01 02 (20-40) 05 (20-40) 08 (15-40) 10 (15-55) 27 (4-15)

Monsternr.

Fundering 01 02 (20-
40) 05 (20-40) 08 (15-40

Opdracht   323830   Bodem / Eluaat Blad 2 van 4



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Polychloorbifenylen
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

827910

--
--
--
--
--
--

<0,0010
<0,0010
<0,0010

0,0016
0,0015
0,0012

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

Begin van de analyses: 14.08.12
Einde van de analyses: 21.08.12

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform NEN 6966: 
conform NEN-ISO 16772: 
eigen methode: 
eigen methode:  n)

Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn)
Kwik (Hg)

Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) Som PCB (7 Ballschmiter)
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Droge stof
Koningswater ontsluiting

Grond

Fundering 01 02 (20-
40) 05 (20-40) 08 (15-40

BKK BODEMADVIES ,   M. Geus
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   323830   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
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Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Bijlage bij Opdrachtnr. 323830 

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten
beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
PCB 153
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(k)fluorantheen
Koolwaterstoffractie
C28-C32
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen
Koolwaterstoffractie
C10-C40
Koolwaterstoffractie
C12-C16
Koolwaterstoffractie
C36-C40
PCB 28
PCB 180
Anthraceen
Koolwaterstoffractie
C10-C12
Som PAK (VROM)
PCB 101
Benzo(a)anthraceen
Koolwaterstoffractie
C16-C20
Som PCB (7
Ballschmiter)
PCB 52
Droge stof
PCB 118
Koolwaterstoffractie
C20-C24
Koolwaterstoffractie
C24-C28
Fluorantheen
Chryseen
Koolwaterstoffractie
C32-C36
PCB 138
Fenanthreen
Benzo(ghi)peryleen
Naftaleen

827910
827910
827910
827910

827910

827910

827910

827910

827910
827910
827910
827910

827910
827910
827910
827910

827910

827910
827910
827910
827910

827910

827910
827910
827910

827910
827910
827910
827910
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Verkennend onderzoek asbest Wilhelminaplein e.o. te Panningen 
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BIJLAGE VI 

 
 
 
 

Monsternemingsformulier VKB 2018 
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