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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Rendiz opdracht gekregen voor het uitvoeren van de milieukundige begelei-
ding van de bodemsanering aan de Venloseweg 25 te Maasbree in de gemeente Peel & Maas. 
 
Aanleiding voor het uitvoeren van de bodemsanering vormt de aangetoonde verontreiniging met mi-
nerale olie en PCB’s in de grond. De verontreiniging is tijdens een door Aeres Milieu uitgevoerd aan-
vullend bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek (project AM14219A, d.d. 8 augustus 2014) 
aangetroffen. De verontreiniging is niet afgeperkt en derhalve is de exacte omvang niet vastgesteld.  
 
De bodemsanering is uitgevoerd op verzoek van de opdrachtgever. Er is, eveneens op verzoek van 
de opdrachtgever, geen plan van aanpak opgesteld. De saneringsaanpak is vooraf met de gemeente 
Peel & Maas besproken (contactpersoon de heer C.A.J. Janssen). 
 
In verband met de aanwezigheid van (en het werken met) sterk verontreinigde grond is er tijdens de 
uitvoering van de saneringswerkzaamheden op het werk een milieukundige begeleider aanwezig 
geweest. De milieukundige begeleiding en de bemonstering zijn uitgevoerd conform de meest recente 
en geldende versie van het protocol 6001 "Milieukundige begeleiding landbodemsanering met con-
ventionele methoden en nazorg". 
 
Het proces van milieukundige begeleiding is uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 
6000 "Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering", protocol 6001 ("Milieukundige 
begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg"). Het veldwerk en de be-
monstering zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonder-
zoek", protocol 2001. Onderhavig rapport betreft de rapportage van zowel de milieukundige verificatie 
als de milieukundige processturing. 
 
Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor het protocol 2001 van de BRL SIKB 2000, alsmede 
protocol 6001 van de BRL SIKB 6000. In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de sa-
neringslocatie te zijn of te worden. 
 
Tevens wordt door de uitvoerder van de verificatie, de heer B.H.J. Coenders, verklaard dat de werk-
zaamheden behorende tot de milieukundige verificatie (het vaststellen van het eindresultaat van de 
sanering), door hem onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd, conform de eisen van de 
BRL SIKB 6000 (externe functiescheiding).  
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2. ALGEMENE GEGEVENS 
 
De saneringslocatie ligt aan de Venloseweg 25, circa 1,3 km ten noordoosten van de kern van Maas-
bree in de gemeente Peel & Maas. Het perceel, waar de saneringslocatie deel van uit maakt, is 
kadastraal bekend gemeente Maasbree, sectie R, nummer 293. Volgens de topografische kaarten 
van Nederland, kaartblad 52 G en 58 E, 2004 (schaal 1:25.000), bevindt het maaiveld zich op een 
hoogte van circa 28 m +NAP en zijn de coördinaten van het middelpunt van het perceel waar de sa-
neringslocatie deel van uit maakt, X = 202.220, Y = 375.020. 
 
Volgens de Grote Historische Atlas van Nederland, deel 4 "Zuid Nederland 1838-1857", kaartblad 52, 
1990 (schaal 1:50.000), was de huidige saneringslocatie, alsmede de directe omgeving ervan, des-
tijds in agrarisch gebruik en werd extensief bewoond. Tot circa 1936 is dit gebruik van de sane-
ringslocatie volgens de historisch, topografische kaarten niet wezenlijk veranderd. 
 
Het perceel, waar de saneringslocatie deel van uit maakt, is bebouwd met een (voormalig) bedrijfsge-
bouw. Het gebouw bevindt zich op het zuidelijk deel het perceel. Het oostelijk deel van de huidige 
bebouwing was in het verleden in gebruik als machineloods en is omstreeks 1932 gebouwd. Het 
smallere middendeel is nadien in 1938 aangebouwd als werkplaats en later in gebruik genomen als 
magazijn. Het overig deel van de huidige bebouwing is omstreeks 1959 gebouwd, waarbij het meest 
westelijk deel van deze bebouwing in gebruik is geweest als werkplaats en het meest oostelijk deel 
als magazijn, waarbij voornamelijk machine-onderdelen werden opgeslagen. Het meest zuidoostelijk 
deel van het omstreeks 1959 gebouwde deel van de huidige bebouwing is destijds in gebruik geno-
men als kantoor. Het voormalige magazijn is volledig onderkelderd. Verder bevond zich ten noorden 
tot noordwesten van het middendeel een klein gebouw en een overkapping. Het is echter niet be-
kend, wanneer dit kleine gebouwtje en de overkapping zijn gerealiseerd.  
 
Uitpandig is het perceel waar de saneringslocatie deel van uitmaakt deels onverhard (gras, tuin en 
braakliggend) en grotendeels verhard met een klinker- of puin/grind-verharding. 
 
 
3. VERONTREINIGINGSSITUATIE 
 
Ter plaatse van de saneringslocatie zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd:  
 
� Verkennend bodemonderzoek (Econsultancy, 05051337 BRE.BRO.NEN, d.d. 15 september 

2005); 
� Nader bodemonderzoek (Econsultancy, 05091533 BRE.BRO.NAD, d.d. 28 november 2005); 
� Evaluatie bodemsanering en nazorg (Econsultancy, 05091534 BRE.BRO.EVA, d.d. 30 okto-

ber 2008); 
� Aanvullend bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek (Aeres Milieu, project 

AM14219A, d.d. 8 augustus 2014). 
 
Voor specifieke inhoudelijke gegevens wordt verwezen naar de betreffende rapportages. 
 
Ondanks het feit, dat in 2008 een sanering plaats heeft gevonden waarbij ± 27 ton met minerale olie 
verontreinigde grond is ontgraven en afgevoerd én uit de controlebemonsteringen is gebleken, dat de 
verontreiniging tot de destijds vastgestelde terugsaneerwaarde (631 mg/kg d.s.) is verwijderd is tij-
dens het aanvullend bodemonderzoek van Aeres Milieu toch een sterke verontreiniging met minerale 
olie en een matige verontreiniging met PCB’s aangetoond. 
 
Gezien het feit, dat tijdens eerder onderzoek alhier slechts lichte verontreinigingen zijn aangetoond én 
in de directe nabijheid reeds een bodemsanering heeft plaatsgevonden, gaat Econsultancy er in on-
derhavige situatie vooralsnog vanuit dat de aanwezige (rest)verontreiniging gering van omvang (< 25 
m³) is. 
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4. SANERINGSDOELSTELLING  
 
De doelstelling van de sanering is, op verzoek van de opdrachtgever, als volgt gedefinieerd: 
 
� De verontreiniging met minerale olie en PCB’s in de grond dient tot beneden de interventie-

waarde te worden verwijderd. 
 
In de toekomst zal ter plaatse van de gehele locatie een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. 
Vooralsnog is niet duidelijk welke gevolgen dit heeft voor de saneringsdoelstelling. 
 
 
5. VOORBEREIDING SANERINGSWERKZAAMHEDEN 
 
5.1 Vergunningen en meldingen 
 
Voorafgaand aan de sanering is er een aantal vergunningen aangevraagd en meldingen verricht, 
welke staan weergegeven in tabel I.  
 
Tabel I. Overzicht aangevraagde vergunningen en verrichtte meldingen 
 
Vergunning/melding door instantie/firma Kenmerk 

Beschikking n.v.t. n.v.t. 

Melding start/einde sanering Econsultancy 6 november 2014 

Afvalstroomnummers 

Verontreinigde grond Theo Pouw 11V6M0140306 

  
5.2 Organisatiestructuur 
 
In tabel II is de organisatiestructuur van het bodemsaneringsproject weergegeven. 
 
Tabel II. Organisatiestructuur  
 
Partij Instantie Contactpersoon 

Opdrachtgever/directievoering Rendiz 
Heymansstraat 130 
5927 NT Boekend 

Dhr. P. Broekmans 

Bevoegd gezag Gemeente Peel & Maas 
Wilhelminaplein 1 
5981 CC Panningen 

Dhr. C.A.J. Janssen 

Milieukundige begeleiding Econsultancy 
Rijksweg Noord 39 
6071 KS Swalmen 

Dhr. B.H.J. Coenders 

Hoofdaannemer Loonbedrijf Seelen 
Tongerveldweg 17 
5993 NH Maasbree 

Dhr. P. Seelen 

Onderaannemer Driessen 
Handelsstraat 5 
5961 PV Horst 

- 

Verwerker verontreinigde grond Theo Pouw 
Wetering 2 
6002 SM Weert 

- 
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6. UITVOERING SANERINGSWERKZAAMHEDEN 
 
6.1 Algemeen 
 
De saneringswerkzaamheden hebben plaatsgevonden op 14 november 2014. De werkzaamheden 
zijn uitgevoerd door Loonbedrijf Seelen, onder milieukundige begeleiding van Econsultancy. De mili-
eukundig begeleider is op de saneringslocatie tijdens kritische werkzaamheden[1] aanwezig geweest. 
 
In bijlage 1a is een locatieschets met de situatie uit het aanvullend bodemonderzoek en indicatief 
asbestonderzoek (Aeres Milieu, project AM14219A, d.d. 8 augustus 2014) opgenomen. In bijlage 1b 
zijn het ontgravingsvak en de controlemonsters weergegeven. In bijlage 2 zijn foto's van de sanering 
opgenomen. Ten behoeve van de monstercoderingen is het volgende aangehouden: 
 
- "W":   Putwandmonster 
- "B":   Putbodemmonster 
 
6.2 Saneringswerkzaamheden 
 
De zintuiglijk verontreinigde grond is tot ± 1,7 m -mv ontgraven en direct afgevoerd naar Theo Pouw 
te Weert. Na beëindiging zijn de putbodem en de putwanden bemonsterd.  
 
De controlemonsters zijn geanalyseerd op minerale olie en PCB’s en vervolgens getoetst aan de sa-
neringsdoelstelling. Na afronding van de ontgravingswerkzaamheden is, op verzoek van de opdracht-
gever, het saneringsvak direct laagsgewijs aangevuld en verdicht.  
 
6.3 Controlebemonsteringen 
 
De bemonsteringen zijn uitgevoerd conform de geldende NEN-normen en/of richtlijnen, waaronder 
het meest recente en geldende VKB Protocol 6001 "Milieukundige begeleiding van land-
bodemsanering met conventionele methoden en nazorg".  
 
Na afloop van de ontgravingswerkzaamheden zijn in totaal 5 controlemengmonsters van de put-
wanden en -bodem samengesteld. In bijlage 1b is de situering van de controlemengmonsters weerge-
geven. Tabel III geeft een overzicht van de controlemengmonsters.  
 
 
 
  

                                                      
[1] Onder kritische werkzaamheden wordt verstaan: alle werkzaamheden in de bodem die het saneringsresultaat (kunnen) beïnvloeden en alle werkzaamheden die van 
invloed (kunnen) zijn op de verwerking van te verwijderen grond/bagger en verontreinigingen. Als voorbeelden van werkzaamheden die als tenminste kritisch kunnen 
worden beschouwd, kunnen worden genoemd: 
- het vaststellen van de uit de bodem te verwijderen verontreinigingen in het veld (land- en waterbodem); 
- het aanbrengen van het saneringssysteem door de aannemer voor de sanering van grond en grondwater; 
- het scheiden van grond/baggerstromen, het in depot brengen en/of afvoeren van gescheiden deelstromen grond of bagger. 
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7.  SANERINGSRESULTATEN 
 
7.1 Analyseresultaten 
 
7.1.1 Laboratoriumonderzoek 
 
Alle grondmonsters zijn aangeboden aan een laboratorium, dat is erkend door de Raad voor Accredi-
tatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. Tabel III geeft een over-
zicht van de controlemengmonsters en de analysepakketten. 
 
Tabel III. Overzicht grond(water)monsters en de analysepakketten 
 

Monster Datum Soort Analysepakket Bijzonderheden 

B1-1 14-11-2014 grond minerale olie + PCB’s - 

W1-1 14-11-2014 grond minerale olie + PCB’s - 

W2-1 14-11-2014 grond minerale olie + PCB’s - 

W3-1 14-11-2014 grond minerale olie + PCB’s -  

W4-1 14-11-2014 grond minerale olie + PCB’s - 

 
7.1.2 Toetsingskader 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 
2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), 
VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van ver-
ontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater vier te onderschei-
den waarden met de verschillende niveaus: 
 
- achtergrondwaarde: deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment 

voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden, waarvoor 
geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontrei-
nigingsbronnen; 

 
- streefwaarde: deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grond-

water, waarbij als nadelig te waarderen effecten verwaarloosbaar wor-
den geacht; 

 
- tussenwaarde: deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of 

in het geval van grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. 
De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader 
onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernsti-
ge bodemverontreiniging bestaat; 

 
- interventiewaarde: deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en 

grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende ver-
mindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem 
heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven 
de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij 
overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onder-
zoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de saneringsur-
gentie te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventie-
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waarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering 
van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. 

 
In bijlage 4 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 
streef- en interventiewaarden, alsmede de berekeningswijze die moet worden gevolgd om de streef- 
en interventiewaarden naar grondsoort te differentiëren. De streef- en interventiewaarden voor de 
grond zijn berekend met behulp van de door het laboratorium bepaalde waarden voor het organische 
stof- en lutumgehalte.  
 
De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 3a. Om de mate van 
verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 
 
- niet verontreinigd: gehalte/concentratie < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: gehalte/concentratie > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: gehalte/concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: gehalte/concentratie > interventiewaarde. 
 
7.1.3 Resultaten grondmonsters  
 
Tabel IV geeft een overzicht van de analyseresultaten van de controlemengmonsters. 
 
Tabel IV. Analyseresultaten controlemengmonsters (gehalten in mg/kg d.s.) 
 

Controlemeng-
monster 

Datum Gehalte >  
achtergrondwaarde 

(licht verontreinigd) 

Gehalte >  
tussenwaarde 

(matig verontreinigd) 

Gehalte >  
interventiewaarde 
(sterk verontreinigd) 

Gehalte > 
 terugsaneer-

waarde 
(ja/nee) 

Bijzonderheden/actie 

B1-1 14-11-2014 - - - nee - 

W1-1 14-11-2014 - Minerale olie (630) PCB (0,22) ja - 

W2-1 14-11-2014 - - - nee - 

W3-1 14-11-2014 Minerale olie (340) 
PCB (0,072) 

- - nee - 

W4-1 14-11-2014 - - - nee - 

 
Bijlage 3a bevat de door het laboratorium aangeleverde resultaten. Bijlage 3b geeft een overzicht van 
de getoetste analyseresultaten van de controlemengmonsters. 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat putwand W1-1 matig verontreinigd is met minerale olie en sterk 
verontreinigd is met PCB’s. Putwand W3-1 is licht verontreinigd met minerale olie en PCB’s.  
 
Gesteld kan worden dat de saneringsdoelstelling niet is behaald. Er bestaan mogelijk milieuhy-
giënische belemmeringen op de locatie.  
 
7.2 Hoeveelheden 
 
In totaal is er 28,64 ton (circa 16 m3) verontreinigde grond verwijderd en afgevoerd naar Theo Pouw 
te Weert (zie bijlage 5). Er is op toegezien dat de lading tijdens het transport voorzien was van een 
geleidebiljet.   
 
Ten behoeve van de aanvulling en afwerking van de saneringsput is ± 16 m3 aanvulzand aangevoerd. 
In bijlage 6 is de partijkeuring opgenomen.  



 

 

 

 

14091890 P&M.REN.EVA  Pagina 7 van 7 

8. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  
 
Econsultancy heeft van Rendiz opdracht gekregen voor het uitvoeren van de milieukundige begelei-
ding van de bodemsanering ter plaatse aan de Venloseweg 25 te Maasbree in de gemeente Peel & 
Maas.  
 
Aanleiding voor het uitvoeren van de bodemsanering vormt de aangetoonde verontreiniging met mi-
nerale olie en PCB in de grond. De verontreiniging is tijdens een door Aeres Milieu uitgevoerd aanvul-
lend bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek (project AM14219A, d.d. 8 augustus 2014). De 
verontreiniging is niet afgeperkt en derhalve is de exacte omvang niet vastgesteld.  
 
De saneringswerkzaamheden hebben plaatsgevonden op 14 november 2014. De werkzaamheden 
zijn uitgevoerd door Loonbedrijf Seelen, onder milieukundige begeleiding van Econsultancy. De zin-
tuiglijk verontreinigde grond is tot ± 1,7 m -mv ontgraven en direct afgevoerd naar Theo Pouw te 
Weert. In totaal is er 28,64 ton (circa 16 m3) verontreinigde grond verwijderd en afgevoerd naar Theo 
Pouw te Weert.  
 
Na beëindiging zijn de putbodem en de putwanden bemonsterd. Uit de analyseresultaten blijkt dat 
putwand W1-1 matig verontreinigd is met minerale olie en sterk verontreinigd is met PCB’s. Putwand 
W3-1 is licht verontreinigd met minerale olie en PCB’s.  
 
Gesteld kan worden, dat de saneringsdoelstelling niet is behaald. Er bestaan mogelijk milieuhy-
giënische belemmeringen op de locatie. Econsultancy adviseert om, zodra de inrichtingsplannen defi-
nitief zijn, een nader bodemonderzoek uit te voeren en de verontreiniging met minerale olie en PCB’s 
af te perken. Na het afronden van dit onderzoek dient een saneringsplan opgesteld te worden en ter 
goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd.  
 

Econsultancy 
Swalmen, 1 december 2014 
 
 



Bijlage 1a Locatieschets bodemonderzoek (Aeres Milieu) 
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IV V

VI

tuin

tuin

tuin

moestuin

voormalig

lozingsbassin

schuur

akkerland

(bomen)

akkerland

(bomen)

+0,5

+0,5

+2,0

+2,0

+1,0

1,0

bomenrij

71,

puin/grindverharding

omschrijving:

I voormalige ondergrondse HBO-tank (5.000 l)

II
voormalige bovengrondse dubbelwandige

tank (2.000 l) voor afgewerkte olie (onder afdak)

en voormalige opslag van lege vaten en accu’s

IV voormalige oliebar (vanaf ± 1990 in lekbak)

V
voormalig olievat met oude oliefilters en

ander oliehoudend garageafval

VI voormalige opslag van afgewerkte olie

III
voormalige bovengrondse dubbelwandige

HBO-tank (3.000 l)

legenda:

perceelnummerX X X X

standplaats +

richting fotoname

bebouwing

overkapping

beton

talud

asfalt

braakliggend

klinkers

W1-1 (0,0-0,7 m -mv)

W2-1 (0,7-1,7 m -mv)

B1-1

sanering 2008

-x,x diepte in m -mv

SCHAAL: 1:400 DATUM: 2 -11- 140 20

BIJLAGE: 1B

A3TITEL: locatieschets

GETEKEND: RNa

PROJECT: P&M.REN.EVA NUMMER: 14091890

20 m0 m

ontgravingsvak

+x,x hoogte in m +mv

foto 2

foto 1



Bijlage 2 Foto's saneringslocatie 
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Bijlage 3a Analyserapporten 



T.a.v. Bart Coenders
Rijksweg Noord 39
6071 KS  SWALMEN

Datum: 17-11-2014

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-11-2014

P&M.REN.EVA

14091890
2014132838/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



P&M.REN.EVA

1 2 3 4 5

1/1

14091890

Analysecertificaat

17-11-2014/07:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-11-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014132838/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.8% (m/m) 94.1 89.9 93.8 93.5Droge stof

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

7.3mg/kg ds <5.0 6.3 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

49mg/kg ds <5.0 24 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

320mg/kg ds <11 170 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

160mg/kg ds <5.0 100 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

73mg/kg ds <6.0 35 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 630mg/kg ds <35 340 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S 0.0059mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S 0.030mg/kg ds <0.0010 0.012 <0.0010 <0.0010PCB 101

S 0.0078mg/kg ds <0.0010 0.0013 <0.0010 <0.0010PCB 118

S 0.060mg/kg ds <0.0010 0.021 <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.065mg/kg ds <0.0010 0.021 <0.0010 <0.0010PCB 153

S 0.053mg/kg ds <0.0010 0.014 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.22mg/kg ds 0.0049 0.072 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

W1-1

W2-1

W3-1

W4-1

B1-1 8353401

8353400

8353399

8353398

8353397

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

14-Nov-2014

14-Nov-2014

14-Nov-2014

14-Nov-2014

14-Nov-2014

Datum monstername

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014132838/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

W1-1 8353397 0531944430W1-1

W2-1 8353398 0531944429W2-1

W3-1 8353399 0531944431W3-1

W4-1 8353400 0531944427W4-1

B1-1 8353401 0531944420B1-1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014132838/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014132838/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeGC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8353397  
Certificate no.: 2014132838
Sample description.:       W1-1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8353399  
Certificate no.: 2014132838
Sample description.:       W3-1
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Bijlage 3b Getoetste analyseresultaten 



Toetsing: S en I 2013 excl Barium 
Certificaatnummer 2014132838 
Monsteromschrijving W1-1 
Monstersoort Grond, AS3000 
Uw projectnummer 14091890 
Uw projectnaam P&M.REN.EVA 
  
Datum monstername 14-11-2014 
  

Parameter Eenheid W1-1 +/-   RG  AW  T   I  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  88,8        
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  7,3        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  49        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  320        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  160        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  73        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  630  ++  35   38   519   1000  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 52 mg/kg ds  0,0059        
PCB 101 mg/kg ds  0,030        
PCB 118 mg/kg ds  0,0078        
PCB 138 mg/kg ds  0,060        
PCB 153 mg/kg ds  0,065        
PCB 180 mg/kg ds  0,053        
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,22  +++  0,00700   0,00400   0,102   0,200  

 

Legenda 

-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > AchtergrondWaarde (AW)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
  
Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2% van droge stof en organische stof:2% van droge stof. 

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

  



Toetsing: S en I 2013 excl Barium 
Certificaatnummer 2014132838 
Monsteromschrijving W2-1 
Monstersoort Grond, AS3000 
Uw projectnummer 14091890 
Uw projectnaam P&M.REN.EVA 
  
Datum monstername 14-11-2014 
  

Parameter Eenheid W2-1 +/-   RG  AW  T   I  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  94,1        
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  -  35   38   519   1000  
           
Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010        
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  -  0,00700   0,00400   0,102   0,200  

 

Legenda 

-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > AchtergrondWaarde (AW)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
  
Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2% van droge stof en organische stof:2% van droge stof. 

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

  



Toetsing: S en I 2013 excl Barium 
Certificaatnummer 2014132838 
Monsteromschrijving W3-1 
Monstersoort Grond, AS3000 
Uw projectnummer 14091890 
Uw projectnaam P&M.REN.EVA 
  
Datum monstername 14-11-2014 
  

Parameter Eenheid W3-1 +/-   RG  AW  T   I  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  89,9        
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  6,3        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  24        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  170        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  100        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  35        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  340  +  35   38   519   1000  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 101 mg/kg ds  0,012        
PCB 118 mg/kg ds  0,0013        
PCB 138 mg/kg ds  0,021        
PCB 153 mg/kg ds  0,021        
PCB 180 mg/kg ds  0,014        
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,072  +  0,00700   0,00400   0,102   0,200  

 

Legenda 

-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > AchtergrondWaarde (AW)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
  
Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2% van droge stof en organische stof:2% van droge stof. 

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

  



Toetsing: S en I 2013 excl Barium 
Certificaatnummer 2014132838 
Monsteromschrijving W4-1 
Monstersoort Grond, AS3000 
Uw projectnummer 14091890 
Uw projectnaam P&M.REN.EVA 
  
Datum monstername 14-11-2014 
  

Parameter Eenheid W4-1 +/-   RG  AW  T   I  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  93,8        
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  -  35   38   519   1000  
           
Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010        
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  -  0,00700   0,00400   0,102   0,200  

 

Legenda 

-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > AchtergrondWaarde (AW)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
  
Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2% van droge stof en organische stof:2% van droge stof. 

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

  



Toetsing: S en I 2013 excl Barium 
Certificaatnummer 2014132838 
Monsteromschrijving B1-1 
Monstersoort Grond, AS3000 
Uw projectnummer 14091890 
Uw projectnaam P&M.REN.EVA 
  
Datum monstername 14-11-2014 
  

Parameter Eenheid B1-1 +/-   RG  AW  T   I  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  93,5        
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  -  35   38   519   1000  
           
Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010        
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  -  0,00700   0,00400   0,102   0,200  

 

Legenda 

-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > AchtergrondWaarde (AW)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
  
Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2% van droge stof en organische stof:2% van droge stof. 

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

 



Bijlage 4  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 

 
 AW = achtergrondwaarde 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (mg/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.  



Bijlage 4  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI. 

 
Bestrijdingsmiddelen 

chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

-endosulfan  

-HCH  

-HCH  

-HCH (lindaan)  
HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
- 
- 
- 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII. 

 
Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat

 

ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde. 
 
  

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    



Bijlage 4  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

STOF 
 

a 
 

b 
 

c 

 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door 
achtergrondwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde. 

10

org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (AW*  0,5 = T  



Bijlage 5 Weeg- en registratiebonnen afgevoerde grond 





Bijlage 6 Partijkeuring aangevoerde grond 










































































