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UITBREIDING BESTAAND

eternit golfplaten kleur : antraciet

dakplaatgording
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regelbaar gordijn

kleur: als bestaand

15
00

Peil =0

Peil =0
strohokken

2525 3150 200 5000 200 3600 2400 2400 3500 252531502005000200360024002400

roostervloer roostervloer roostervloer

roostervloer

ventilatie nok

prefab betonpaneel dik 140mm tot 1400+P

met baksteenmotief kleur: vulkaan rood

04

05

150+P

200+P

150+P

200+P

150+P

150+P

200+P

150+P

±

03

02

01

BAKSTEEN: T.P.V. VOORGEVELBUITENSPOUWBLAD BAKSTEEN WAALFORMAAT KLEUR ROOD GELIJK ALS

BETONPANELEN MET BAKSTEENMOTIEF. BINNENSPOUWBLAD PREFAB BETONPANEEL

KLEUR GRIJS GLAD AFGEWERKT TOT 4000+P

BETONPANEEL: T.P.V. RECHTER- EN LINKERGEVEL BETONPANELEN D.=140 FABR.

SCHELFHOUT OF GELIJKWAARDIG, BAKSTEENMOTIEF KLEUR VULKAAN ROOD

TOT 1400+P, GEHEEL AANBRENGEN VOLGENS VOORSCHRIFT FABR

GEVELBEKLEDING: T.P.V GEVELS GEDEELTELIJK STALEN PROFIELPLATEN DAMWAND / POTDEKSELWERK

COATING BUITEN HPS 200 ULTRA KLEUR DONKERGROEN.  AANBRENGEN OP

GESCHAAFDE HOUTEN REGELS VLGS. TEK./ BEREK. CONSTRUCTEUR

T.P.V. AANSLUITING MET GEVELBEKLEDING LEKDORPEL TOEPASSEN, KLEUR ALS

GEVELBEKLEDING DONKERGROEN.

WINDBREEKG.: GEPLASTIFICEERD WINDBREEKGAAS DONKERGROEN ALS BEWEEGBAAR GORDIJN

GEHEEL VOLGENS OPGAVE DIRECTIE.

PLATTEGROND

BRUTO VLOEROPPERVLAKTE :   2.413m²

BRUTO INHOUD (excl. put) : 21.710m³

GEBRUIKSOPPERVLAKTE :   2.380m²

FUNCTIEGEBIED (dierenverblijf) :   1.705m²

RENVOOI

- CAR-VERZEKERING: OOK AFSLUITEN VOOR ONDERAANNEMERS EN DERDEN. GEHEEL VOOR REKENING AANNEMER.

- HAK-/BREEKWERK IS GEHEEL VOOR REKENING AANNEMER. IN OVERLEG MET DIRECTIE BEKIJKEN OF GESLOOPTE MATERIALEN

BEWAART OF HERGEBRUIKT KUNNEN WORDEN

- BOUWAFVAL DIENT CONFORM DE HUIDIGE HIERVOOR GELDENDE VOORSCHRIFTEN GESCHEIDEN EN OPGESLAGEN TE WORDEN EN

WORDEN AFGEVOERD NAAR DAARVOOR BESTEMDE OPSLAG- EN/OF VERWERKINGSINRICHTING(EN).

- BOUWWERK GEHEEL UIT TE VOEREN VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN EN EVENTUELE  AANWIJZIGINGEN VAN DE DIRECTIE

- GEHELE STAALCONSTRUCTIES THERMISCH VERZINKEN CONFORM NEN-EN-ISO 1461

- NIET NADER OMSCHREVEN MATERIALEN, WELKE BIJDRAGE AAN EEN COMPLETE AFWERKING NAAR OORDEEL VAN DE DIRECTIE,

DIENEN ZONDER VERREKENING DOOR DE AANNEMER TE WORDEN AANGEBRACHT.

- DE VERWERKING VAN DE MATERIALEN EN DE TOEPASSING ERVAN MOET PLAATSVINDEN OVEREENKOMSTIG DE DOOR DE

FABRICANT/LEVERANCIER BIJ DE LEVERING TE VERSTREKKEN VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

- GRONDWERK: VOOR REKENING AANNEMER. OVERTOLLIGE GROND, BLIJFT EIGENDOM VAN DE OPDRACHTGEVER, DIENT OP EEN

NADER TE BEPALEN PLAATS TE WORDEN OPGESLAGEN

- LEVEREN EN AANBRENGEN ZUIVER BERGZAND (MET SCHONE GRONDVERKLARING) TEN BEHOEVE VAN FUNDATIE EN VLOEREN

(GOED VERDICHTEN) VOOR REKENING VAN AANNEMER.

- AANNEMER CONTROLEERT DIEPTE VASTE GRONDSLAG. INDIEN DEZE DIEPER LIGT ALS OP TEKENING IS AANGEGEVEN DIENT DE

AANNEMER DEZE OP HET GEWENSTE NIVEAU TE BRENGEN. DIT DIENT ZONDER VERREKENING TE GESCHIEDEN.

- ALLE MET METSELWERK EN BETON IN AANRAKING KOMENDE HOUTEN DELEN 2x GRONDIG TE MENIËN. KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

IN OVERLEG MET DIRECTIE 1x AF TE LAKKEN VOORDAT DEZE WORDEN AANGEBRACHT.

- ONGEWENSTE NADEN TE DICHTEN MET MATERIAAL, KIT / PUR, WAT BIJ CONSTRUCTIE PAST, EVENTUEEL OP AANWIJZING DIRECTIE

- TOE TE PASSEN MATERIALEN EN CONSTRUCTIES DIENEN TE VOLDOEN AAN DE HBRM-1991 (2e DRUK) EN BRM-1990 (HANDLEIDING

BOUWTECHNISCHE MESTBASSINS)

- ALLE DILATATIES METSELWERK UIT TE VOEREN VOLGENS OPGAVE FABRIKANT / LEVERANCIER.

- ALLE HOUTWERKEN GESCHAAFD UIT TE VOEREN

- BUITEN TOE TE PASSEN STALEN DAMWAND EN STALEN SANDWICHPANELEN, SENDZIMIR VERZINKT EN GECOAT, HPS200 ULTRA

COATING. STALEN DAMWANDPLATEN EN SANDWICHPANELEN BEVESTIGEN MET RVS-BEVESTIGINGSMIDDELEN.

- PVC- BUIZEN EN HULPSTUKKEN VOORZIEN VAN KOMOKEUR KLASSE 41.

- GEHEEL BOUWWERK MUIS EN VOGELDICHT MAKEN

- SPARINGEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR DE ONDERAANNEMERS EN TOELEVERANCIERS ZIJN VOOR REKENING VAN DE AANNEMER.

UITBREIDING:

BRUTO VLOEROPPERVLAKTE :   4.368m²

BRUTO INHOUD (excl. put) : 39.420m³

GEBRUIKSOPPERVLAKTE :   4.325m²

FUNCTIEGEBIED (dierenverblijf) :   3.155m²

TOTAAL:

J
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VLUCHTROUTE AANDUIDING BORDJE DAN WEL STIKKER CONFORM NEN 6088

SPROEISCHUIMBLUSSER INHOUD 9 LITER

s9

VLUCHTDEUR ZONDER LOS VOORWERP TE OPENENvl

BRANDCOMPARTIMENT > 2500M² GELIJKWAARDIGHEID VLGS. RAPPORT 5627/NO1 D.D.28-05-2015

DEFINITIEVE MAATVOERING AFDELINGEN/HOKKEN, PREFAB. ROOSTERS,  LUCHTINLAATOPENINGEN, ETC.

VOOR IN UITVOERING NEMEN BESPREKEN MET OPDRACHTGEVER.

DE MELKVEESTAL VALT ONDER BEDRIJFSMATIG HOUDEN VAN DIEREN (BHVD) / "LICHTE" INDUSTRIEFUNCTIE VOLGENS DE INDELING VAN HET BOUWBESLUIT.

schuimblusser

inhoud 9 Ltr.

schuimblusser

inhoud 9 Ltr.

schuimblusser

inhoud 9 Ltr.

vl

vl

vl

vl

vl

vl

vlvl

melkveestal

(lichte industriefunctie / BHVD)

H 939

H 940 bedrijfsweg

bedrijfsweg

H

e

i

b

l

o

e

m

s

e

w

e

g

K

a

m

p

l

o

s

s

i

n

g

infiltratiegreppel

bedrijfsweg

nieuw te bouwen

melkstal / opslagloods

(B4 t/m B5)

reeds vergunde

melkveestal

sleufsilo 12x48

sleufsilo 12x48

sleufsilo 12x48
sleufsilo 10x48

sleufsilo 10x48

aan te leggen

sleufsilo's

(B6)

reeds vergunde

sleufsilo's

 uitbreiding

melkveestal

(B1 t/m B3)

opstelling TAS (tankautospuit)

te malen niet openbare bluswatervoorziening op eigen terrein,

gesloten geboorde put met een bluscapaciteit van 60m³/h

brandweertoegang

OPDRACHTGEVER:

ONDERDEEL:

TEKENING NO:

SCHAAL:

FORMAAT:

DATUM GETEKEND:
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WIJZ. 2:

WIJZ. 1:

WIJZ. 4:

WIJZ. 5:

BOUWPLAN:
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DE GEHELE CONSTRUCTIE UITVOEREN VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN VAN DE CONSTRUCTEUR

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

Fa. Gebrs. Leisink

Heibloemseweg 20

5981 PH Panningen
5530920

Uitbreiding  melkveestal

Heibloemseweg ong. te Panningen

Bestektekening melkveestal

Plattegrond, doorsnede en principe details
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