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1 INLEIDING 
 

In opdracht van bureau SRO (Specialisten Ruimtelijke Ordening) is, in het kader van de 

opstelling van het bestemmingsplan Piushof te Panningen, door K+ Adviesgroep bv een 

akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen ter plaatse 

van de nieuwe situaties in het kader van de Wet geluidhinder.  

 

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van 

de John F. Kennedylaan. De overige wegen nabij het plan zijn 30 km/h wegen. In het kader 

van de Wet geluidhinder worden bij 30 km/h wegen geen eisen gesteld aan de optredende 

gevelbelastingen. In het kader van de goede ruimtelijke afweging is in het voorliggende 

onderzoek de Raadhuisstraat en de Piushof wel meegenomen in het voorliggende onderzoek.  

 

De berekeningen zijn gebaseerd op: 

 de “Wet geluidhinder”; 

 het “Reken en Meetvoorschrift Geluid 2012”; 

 het “Besluit Geluidhinder”. 

 

In bijlage I is een situatietekening opgenomen van de onderzochte situatie. Voor nadere 

gegevens met betrekking tot de berekeningsgegevens en resultaten wordt verwezen naar de 

betreffende rekenbladen. Deze zijn opgenomen in bijlage II. 
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2 UITGANGSPUNTEN 

2.1 Ruimtelijke gegevens 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van kaartmateriaal van de Publiek Dienstverlening 

Op de Kaart (PDOK), Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en streetview. Met 

betrekking tot de bodemgesteldheid is in het onderzoek uitgegaan van een standaard harde 

bodem (bodemfactor 0) en zijn de relevante zachte bodemvlakken toegevoegd. In bijlage I 

zijn overzichten opgenomen van de onderzochte situatie. 

2.2 Verkeersgegevens wegverkeerslawaai 

De verkeersgegevens zijn verstrekt door de gemeente Peel en Maas en zijn afkomstig van het 

Verkeersmodel NoordLimburg 2014 DEF (R36685).ang van 21102015. Hierin zijn alleen 

etmaalintensiteiten opgenomen. Bij het bepalen van de verdeling over de dag, avond en 

nachtperiode en de verdeling over de voertuigklassen is uitgegaan van een standaardtabel met 

een 5tal wegklassen. In bijlage III is een uitsnede opgenomen uit dit model van de wegen 

nabij de onderzoekslocatie en de standaardtabel met wegklassen. In tabel 2.1 is een overzicht 

opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.  

 

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens plan Piushof Panningen 

Wegvak Etmaal- Periode Verdeling per voertuigcategorie Snelheid Wegdek 
 intensiteit aandeel Qlv Qmv Qzv [km/h] type 

Jonn F. Kennedylaan 6,6% D 93,5% 5,0% 1,5% 

Wv1a 3060 3,6% A 95,25% 3,5% 1,25% 50 1 
Wv1b 3330 0,8% N 97,0% 2,0% 1,0% 

Jonn F. Kennedylaan 6,6% D 93,5% 5,0% 1,5% 

Wv2a 2790 3,6% A 95,25% 3,5% 1,25% 50 1 
Wv2b 2610 0,8% N 97,0% 2,0% 1,0% 

Jonn F. Kennedylaan 6,6% D 93,5% 5,0% 1,5% 

Wv3a 2610 3,6% A 95,25% 3,5% 1,25% 50 1 
 0,8% N 97,0% 2,0% 1,0% 

Raadhuisstraat 2070 6,6% D 93,5% 5,0% 1,5% 

 3,6% A 95,25% 3,5% 1,25% 30 1 
 0,8% N 97,0% 2,0% 1,0% 

Piushof 540 6,7% D 94,6% 4,4% 1,0% 

 3,7% A 96,05% 3,25% 0,7% 30 9a 
 0,6% N 97,5% 2,1% 0,4% 

Hierbij is: 

Periode aandeel: gemiddeld uuraandeel voor respectievelijk de dag, avond en nachtperiode in procenten van de etmaalintensiteit. 

Qlv: aandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag, avond en nachtperiode in procenten. 

Qmv: aandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag, avond en nachtperiode in procenten. 

Qzv: aandeel zware motorvoertuigen  voor respectievelijk de dag, avond  en nachtperiode in procenten. 

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid. 

Wegdek: type1: referentie wegverharding RMV2012 (glad asfaltbeton). 

  Type9a: elementenverharding in keperverband (CROW 316). 

 
Voor nadere informatie wordt verwezen naar de rekenbladen die zijn opgenomen in bijlage IIa 
(John F. Kennedylaan), IIb (Raadhuisstraat) en IIc (Piushof). 
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2.3 Toegepaste rekenmethode 

De geluidbelastingen voor de maatgevende weg de John F. Kenneydlaan zijn bepaald met 

behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is beschreven in het “Reken en 

Meetvoorschrift geluid 2012”. 

 

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket 

WinHavik als ontwikkeld door dirActivity. 

 

De berekeningen voor de Raadhuisstraat en de Piushof zijn uitgevoerd met behulp van 

“Standaard Rekenmethode I”, zoals deze is beschreven in het “Reken en Meetvoorschrift 

Geluid 2012”. Hiertoe is gebruik gemaakt van een in eigen beheer geschreven rekenmodule in 

Excel. 

Standaard Rekenmethode I mag worden toegepast indien: 

1. de as van de werkelijke weg de in navolgende figuur 2.1 gearceerde gebieden niet 

doorsnijden; 

2. de weg geen hoogteverschillen van meer dan 3 meter bevat ten opzichte van de 

gemiddelde weghoogte; 

3. het zicht vanuit het waarneempunt (woning) op de weg mag niet worden belemmerd over 

een hoek van meer dan 30 graden; 

4. de wegverharding moet van hetzelfde type zijn; 

5. de verkeersvariabelen mogen geen belangrijke variaties vertonen. 

 

  
 Figuur 2.1: horizontale projectie van het akoestisch aandachtsgebied. De onderbroken lijnen l1 

en l2 zijn de begrenzinglijnen van het aandachtgebied.  

 

Voor de Raadhuisstraat en de Piushof is de ligging van de 48 dB vrije veld geluidcontour 

bepaald. Hierbij is voor de Raadhuisstraat geen rekening gehouden met de geluidreductie 

vanwege de afscherming van aanwezige gebouwen. Aan de hand van de berekening is 

aangetoond dat het bouwplan buiten de 48 dB contour van de Raadhuisstraat is gelegen. 
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3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER 

3.1 Wegverkeerslawaai 

3.1.1 Algemeen 

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe 

situaties de geluidbelasting in Lden in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau 

over de dag, avond en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule: 
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10 10*810*410*12
24
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nighteveningday LLL
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3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen 

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 

74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones 

worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van: 

 wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of; 

 wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh). 

 

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort 

gebied is weergegeven in tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters. 

Gebied Breedte (m) geluidzones (art. 74) 

Stedelijk  1 of 2 rijstroken 200 

3 of meer rijstroken 350 

Buitenstedelijk  1 of 2 rijstroken 250 

3 of 4 rijstroken 400 

5 of meer rijstroken 600 

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder 

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende 

maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst 

minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. 

 

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze 

vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren.  

 

Deze aftrek mag alleen toegepast worden bij het toetsen van de geluidbelasting aan de 

normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken en 

Meetvoorschrift geluid 2012). 
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De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte 

motorvoertuigen. Tijdelijk (tot 1 juli 2018) is de aftrek verruimd voor wegen waar de snelheid 

70 km/h of meer bedraagt. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de 

aftrek. 

 

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012). 

Representatieve 

snelheid 

Aftrek artikel 110g Wgh tot 1 juli 2018 Aftrek artikel 110g 

Wgh na 1 juli 2018 

< 70 km/h 5 dB 5 dB 

 70 km/h 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 

110g Wgh 57 dB bedraagt 

2 dB 

 70 km/h 3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 

110g Wgh 56 dB bedraagt 

2 dB 

 70 km/h 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting 2 dB 

3.1.4 Aftrek stille banden 

In artikel 3.5 van het Reken en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor 

stille banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rijsnelheden van 70 km/h en hoger. 

Standaard is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB: 

 Zeer Open Asfalt Beton; 

 2laags ZOAB, met uitzondering van 2laags ZOABfijn; 

 Uitgeborsteld beton; 

 Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton; 

 Oppervlaktebewerking. 

 

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3: Overzicht stille banden aftrek. 

Representatieve 

snelheid 

Wegverharding Correctie artikel 3.5 

(stille banden aftrek) 

< 70 km/h Alle 0 dB 

 70 km/h ZOAB, 2laags ZOAB,  

uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, 

oppervlaktebewerking 

1 dB 

 70 km/h Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld 2 dB 

3.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied 

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde 

kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. 

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de 

bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt. 
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3.1.6 Nieuwe situaties 

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg 

door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 

'nieuwe situaties'. 

3.1.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting 

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwe situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van 

de Wet geluidhinder vermeld. 

 

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag 

worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffings

waarde niet wordt overschreden en maatregelen gericht op het terugbrengen van de 

geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zijn of op overwegende bezwaren stuiten van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.  

 

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde 

de volgende eisen gesteld: 

 

 voorkeursgrenswaarde:      48 dB (art. 82, lid 1); 

 maximale ontheffingswaarde stedelijke gebied:   63 dB (art. 83, lid 2); 

 maximale ontheffingswaarde buitenstedelijke gebied:  53 dB (art. 83, lid 1). 

 

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat 

zodat het bestemmingsplan dient te worden herzien. 
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4 BEREKENINGSRESULTATEN 

4.1 Algemeen  

Voor het plan is nog geen concreet verkavelingsplan opgesteld. In dat In overleg met de 

opdrachtgever is besloten om de ligging van vrije veld geluidcontouren te bepalen. Hierbij 

is een raster gelegd over het bouwplan en zijn op een afstand van 0m, 5m, 10m, 15m, 25m, 

50m, 75m, 100m, 150m en 200m uit het bouwvlak aan de John F. Kennedylaan raaipunten 

gegenereerd en is op een waarneemhoogte van 1,5m, 4,5m en 7,5m + mv de 

geluidbelasting bepaald. De ligging van de betreffende waarneempunten is aangeduid in 

figuur 2a van bijlage I. In figuur 2b, 2c en 2d is een grafisch overzicht opgenomen van de 

ligging van de geluidcontouren voor respectievelijk 1,5 + mv, 4,5m + mv en 7,5m + mv. 

De bijbehorende rekenbladen zijn opgenomen in bijlage II. In tabel 4.1 is een overzicht 

opgenomen van de resultaten. De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond 

weergegeven. De betekenis hiervan is als volgt: 

 Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet 

geluidhinder worden geen restricties opgelegd. 

 Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale 

ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Indien voldaan wordt aan bij 

Algemene Maatregel van Bestuur vastgelegde situaties kan ontheffing 

worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. 

 Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende 

gevel kan geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. 

Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een 

“dove” gevel. 

4.2 John F. Kennedylaan 

Tabel 4.1: Berekeningsresultaten John F. Kennedylaan [in dB]. 

Waar- Berekende waarde Toetsingswaarde Wgh. 

neem-   incl. aftrek artikel 110g 

punt 1.5m+mv 4.5m+mv 7.5m+mv 1.5m+mv 4.5m+mv 7.5m+mv 

2 61 61 61 56 56 56 

3 59 60 60 54 55 55 

4 58 59 60 53 54 55 

5 56 58 58 51 53 53 

6 53 54 55 48 49 50 

7 52 52 53 47 47 48 

8 51 50 51 46 45 46 

9 48 47 48 43 42 43 

10 46 46 46 41 41 41 

11 61 62 62 56 57 57 

12 60 61 61 55 56 56 

13 59 60 60 54 55 55 

14 58 59 60 53 54 55 

15 56 58 58 51 53 53 
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Vervolg tabel 4.1: Berekeningsresultaten John F. Kennedylaan [in dB]. 

Waar- Berekende waarde Toetsingswaarde Wgh. 

neem-   incl. aftrek artikel 110g 

punt 1.5m+mv 4.5m+mv 7.5m+mv 1.5m+mv 4.5m+mv 7.5m+mv 

16 54 54 55 49 49 50 

17 52 52 53 47 47 48 

18 51 50 51 46 45 46 

19 48 47 48 43 42 43 

20 46 46 46 41 41 41 

21 61 62 62 56 57 57 

22 60 61 61 55 56 56 

23 59 60 60 54 55 55 

24 58 59 60 53 54 55 

25 56 58 58 51 53 53 

26 54 54 55 49 49 50 

27 52 52 53 47 47 48 

28 51 50 51 46 45 46 

29 48 47 48 43 42 43 

30 46 46 46 41 41 41 

31 61 62 62 56 57 57 

32 60 61 61 55 56 56 

33 59 60 60 54 55 55 

34 58 59 59 53 54 54 

35 57 58 58 52 53 53 

36 54 55 56 49 50 51 

37 52 52 53 47 47 48 

38 51 50 51 46 45 46 

39 48 48 48 43 43 43 

40 46 46 46 41 41 41 

41 61 62 62 56 57 57 

42 60 61 61 55 56 56 

43 59 60 60 54 55 55 

44 58 59 59 53 54 54 

45 56 58 58 51 53 53 

46 54 54 55 49 49 50 

47 52 52 53 47 47 48 

48 51 50 51 46 45 46 

49 48 48 48 43 43 43 

50 46 46 46 41 41 41 

51 61 62 62 56 57 57 

52 60 61 61 55 56 56 

53 59 60 60 54 55 55 

54 58 59 59 53 54 54 

55 56 58 58 51 53 53 

56 54 54 55 49 49 50 

57 52 52 53 47 47 48 

58 51 50 51 46 45 46 

59 48 48 48 43 43 43 

60 46 46 46 41 41 41 

61 61 62 62 56 57 57 
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Vervolg tabel 4.1: Berekeningsresultaten John F. Kennedylaan [in dB]. 

Waar- Berekende waarde Toetsingswaarde Wgh. 

neem-   incl. aftrek artikel 110g 

punt 1.5m+mv 4.5m+mv 7.5m+mv 1.5m+mv 4.5m+mv 7.5m+mv 

62 60 61 61 55 56 56 

63 59 60 60 54 55 55 

64 58 59 59 53 54 54 

65 56 58 58 51 53 53 

66 54 55 55 49 50 50 

67 52 52 53 47 47 48 

68 51 50 51 46 45 46 

69 48 48 48 43 43 43 

70 46 46 46 41 41 41 

71 61 62 62 56 57 57 

72 60 61 61 55 56 56 

73 59 60 60 54 55 55 

74 58 59 59 53 54 54 

75 56 58 58 51 53 53 

76 54 54 55 49 49 50 

77 52 52 53 47 47 48 

78 51 50 51 46 45 46 

79 49 48 49 44 43 44 

80 47 46 46 42 41 41 

81 61 62 62 56 57 57 

82 60 61 61 55 56 56 

83 59 60 60 54 55 55 

84 58 59 59 53 54 54 

85 56 58 58 51 53 53 

86 54 55 55 49 50 50 

87 52 52 53 47 47 48 

88 51 50 51 46 45 46 

89 49 48 49 44 43 44 

90 46 46 46 41 41 41 

91 61 62 62 56 57 57 

92 60 61 61 55 56 56 

93 59 60 60 54 55 55 

94 58 59 59 53 54 54 

95 56 58 58 51 53 53 

96 54 55 56 49 50 51 

97 52 52 53 47 47 48 

98 51 50 51 46 45 46 

99 49 48 49 44 43 44 

100 47 46 46 42 41 41 

101 62 62 62 57 57 57 

102 60 61 61 55 56 56 

103 59 60 60 54 55 55 

104 58 59 59 53 54 54 

105 56 58 58 51 53 53 

106 54 55 55 49 50 50 

107 52 52 53 47 47 48 
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Vervolg tabel 4.1: Berekeningsresultaten John F. Kennedylaan [in dB]. 

Waar- Berekende waarde Toetsingswaarde Wgh. 

neem-   incl. aftrek artikel 110g 

punt 1.5m+mv 4.5m+mv 7.5m+mv 1.5m+mv 4.5m+mv 7.5m+mv 

108 51 50 51 46 45 46 

109 48 48 48 43 43 43 

110 47 46 46 42 41 41 

111 61 62 62 56 57 57 

112 60 61 61 55 56 56 

113 59 60 60 54 55 55 

114 58 59 59 53 54 54 

115 56 58 58 51 53 53 

116 54 55 55 49 50 50 

117 52 52 53 47 47 48 

118 51 50 51 46 45 46 

119 49 48 48 44 43 43 

120 47 46 46 42 41 41 

121 61 62 62 56 57 57 

122 60 61 61 55 56 56 

123 59 60 60 54 55 55 

124 58 59 59 53 54 54 

125 56 58 58 51 53 53 

126 54 55 55 49 50 50 

127 52 52 53 47 47 48 

128 51 50 51 46 45 46 

129 49 48 48 44 43 43 

130 47 46 46 42 41 41 

131 61 62 62 56 57 57 

132 60 61 61 55 56 56 

133 59 60 60 54 55 55 

134 58 59 59 53 54 54 

135 56 58 58 51 53 53 

136 54 55 55 49 50 50 

137 52 52 53 47 47 48 

138 51 51 51 46 46 46 

139 49 48 48 44 43 43 

140 47 46 46 42 41 41 

141 61 61 61 56 56 56 

142 60 61 61 55 56 56 

143 59 60 60 54 55 55 

144 58 59 59 53 54 54 

145 57 58 58 52 53 53 

146 54 55 56 49 50 51 

147 52 52 53 47 47 48 

148 51 51 51 46 46 46 

149 49 48 48 44 43 43 

150 47 46 46 42 41 41 

151 61 61 61 56 56 56 

152 60 61 61 55 56 56 

153 59 60 60 54 55 55 
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Vervolg tabel 4.1: Berekeningsresultaten John F. Kennedylaan [in dB]. 

Waar- Berekende waarde Toetsingswaarde Wgh. 

neem-   incl. aftrek artikel 110g 

punt 1.5m+mv 4.5m+mv 7.5m+mv 1.5m+mv 4.5m+mv 7.5m+mv 

154 58 59 59 53 54 54 

155 56 58 58 51 53 53 

156 54 55 55 49 50 50 

157 52 52 53 47 47 48 

158 51 51 51 46 46 46 

159 49 48 49 44 43 44 

160 47 47 46 42 42 41 

161 61 62 62 56 57 57 

162 60 61 61 55 56 56 

163 59 60 60 54 55 55 

164 58 59 59 53 54 54 

165 57 58 58 52 53 53 

166 54 55 55 49 50 50 

167 52 52 53 47 47 48 

168 51 51 51 46 46 46 

169 49 48 49 44 43 44 

170 47 46 46 42 41 41 

171 61 62 62 56 57 57 

172 60 61 61 55 56 56 

173 59 60 60 54 55 55 

174 58 59 59 53 54 54 

175 56 58 58 51 53 53 

176 54 54 55 49 49 50 

177 52 52 53 47 47 48 

178 51 50 51 46 45 46 

179 49 48 49 44 43 44 

180 47 46 46 42 41 41 

181 61 62 62 56 57 57 

182 60 61 61 55 56 56 

183 59 60 60 54 55 55 

184 58 59 59 53 54 54 

185 56 58 58 51 53 53 

186 54 54 55 49 49 50 

187 52 52 53 47 47 48 

188 51 50 51 46 45 46 

189 49 48 49 44 43 44 

190 47 46 46 42 41 41 

191 61 62 62 56 57 57 

192 60 61 61 55 56 56 

193 59 60 60 54 55 55 

194 58 59 59 53 54 54 

195 57 58 58 52 53 53 

196 54 54 55 49 49 50 

197 52 52 53 47 47 48 

198 51 51 51 46 46 46 

199 49 48 48 44 43 43 
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Vervolg tabel 4.1: Berekeningsresultaten John F. Kennedylaan [in dB]. 

Waar- Berekende waarde Toetsingswaarde Wgh. 

neem-   incl. aftrek artikel 110g 

punt 1.5m+mv 4.5m+mv 7.5m+mv 1.5m+mv 4.5m+mv 7.5m+mv 

200 47 47 46 42 42 41 

201 62 62 62 57 57 57 

202 60 61 61 55 56 56 

203 59 60 60 54 55 55 

204 58 59 59 53 54 54 

205 57 58 58 52 53 53 

206 54 54 55 49 49 50 

207 53 53 54 48 48 49 

208 51 50 51 46 45 46 

209 49 48 49 44 43 44 

210 47 47 46 42 42 41 

211 62 62 62 57 57 57 

212 60 61 61 55 56 56 

213 59 60 60 54 55 55 

214 58 59 59 53 54 54 

215 57 58 58 52 53 53 

216 54 54 55 49 49 50 

217 52 52 53 47 47 48 

218 51 50 51 46 45 46 

219 49 48 49 44 43 44 

220 47 46 46 42 41 41 

4.3 Raadhuisstraat 

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten is de ligging van de 48 dB vrije veld 

geluidcontour bepaald op drie hoogten, voor de begane grond, eerste en tweede verdieping. 

 

Tabel 4.2: Overzicht berekeningsresultaten geluidcontouren Raadhuisstraat. 

Waarneemhoogte Ligging 48 dB contour 

[in m tov as weg] 

1,5m + mv 20,1 m 

4,5m + mv 22,2 m 

7,5m +mv 22,4 m 

4.4 Piushof 

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten is de ligging van de 48 dB vrije veld 

geluidcontour bepaald op drie hoogten, voor de begane grond, eerste en tweede verdieping. 

 

Tabel 4.3: Overzicht berekeningsresultaten geluidcontouren Piushof. 

Waarneemhoogte Ligging 48 dB contour 

[in m tov as weg] 

1,5m + mv 7,9 m 

4,5m + mv 7,5 m 

7,5m +mv 5,3 m 
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5 EVALUATIE 

5.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de 

gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat geen grenswaarden gelden voor die gevels die op grond van 

artikel 1 van de Wgh niet als gevel worden aangemerkt (zogenaamde “dove” gevels). Dit 

betekent dat ter plaatse van verblijfsgebieden en –ruimten geen te openen delen (ramen, 

deuren en dergelijke) zijn toegestaan. Vast glas daarentegen is wel toegestaan. Ter plaatse van 

verkeersruimten en badkamer mogen wel te openen delen worden aangebracht. 

 

Voor “dove” gevels geldt overigens wel een eis ten aanzien van de geluidwerende 

eigenschappen van een dergelijk gevelvlak. 

5.2 John F. Kennedylaan 

 Uit tabel 4.1 en figuur 2b, 2c blijkt dat in verschillende waarneempunten op één of 

meerdere bouwlagen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zal worden overschreden. 

 De gevelbelasting bedraagt maximaal 57 dB. 

 De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. 

 Bij de gemeente Peel en Maas kan een verzoek tot vaststelling van een hogere toelaatbare 

waarde worden ingediend.  

 In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de 

woningen komen ter vervanging van bestaande woningen. 

 De gemeente kan aanvullende voorwaarden stellen bij het inwilligen van het verzoek tot 

het vaststellen van de hogere toelaatbare waarde. Zo kan het zijn dat iedere woning over 

tenminste één gevel dient te beschikken waar de geluidbelasting zal voldoen aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB of lager.   

 Het treffen van maatregelen aan de bron zou kunnen worden overwogen. Het verlagen van 

de verkeersintensiteit of de maximum toegestane snelheid is echter geen reële optie. De 

John F. Kennedylaan maakt deel uit van gemeentelijk hoofdwegennet. Het verlagen van 

de maximum snelheid op deze weg van 50 km/h naar 30 km/h is eveneens niet realistisch.  

 De weg is voorzien van normaal glad asfalt. Met geluidarms asfalt is een geluidreductie 

mogelijk van 45 dB. De kosten van een dergelijke maatregelen wordt geraamd op 250m 

(lengte) x 6m (wegbreedte) x € 50,00/m2 = € 75.000, en stuit daarmee op overwegende 

bezwaren van financiële aard. 

 In de voorliggende situatie gaat de voorkeur uit het opzetten van een akoestisch gunstig 

verkavelingsplan zodanig dat alle nieuwe woningen zullen beschikken over een 

geluidluwe gevel. Om een acceptabel woon en leefklimaat binnen in de woning te kunnen 

waarborgen kunnen geluidwerende maatregelen worden getroffen zodat voldaan wordt 

aan de eisen uit het Bouwbesluit. 
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5.3 Raadhuistsraat 

 De maximum snelheid op de Raadhuisstraat bedraagt 30 km/h. In het kader van de Wet 

geluidhinder worden geen restricties opgelegd aan het bouwplan. In het kader van een 

goede ruimtelijke ordening moet wel een afweging worden gedaan. Onderstaand is de 

afweging opgenomen afgestemd op de systematiek van de Wet geluidhinder. 

 Uit tabel 4.2 blijkt dat de 48 dB geluidcontour ligt op een afstand van circa 23m. Aan 

de hand van de figuren als opgenomen in bijlage I kan worden afgeleid dat het 

voorliggende plan is gelegen buiten de 48 dB geluidcontour. Dit betekent dat de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet zal worden overschreden, er is sprake van een 

goed woon en leefklimaat. 

5.4 Piushof 

 De maximum snelheid op de Piushof bedraagt 30 km/h. In het kader van de Wet 

geluidhinder worden geen restricties opgelegd aan het bouwplan. In het kader van een 

goede ruimtelijke ordening moet wel een afweging worden gedaan. Onderstaand is de 

afweging opgenomen afgestemd op de systematiek van de Wet geluidhinder. 

 Uit tabel 4.3 blijkt dat de 48 dB geluidcontour ligt op een afstand van circa 8m. Bij het 

opstellen van het verkavelingsplan kan rekening worden gehouden met de ligging van 

de 48 dB geluidcontour, door de woningen te projecteren buiten deze geluidcontour. 

De afstand tussen de as van de weg en de gevel moet dan tenminste 8m bedragen.  
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6 CONCLUSIE 
 

In opdracht van SRO Specialisten Ruimtelijke Ordening te Nunhem is een akoestisch 

onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege 

wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder 

voor het plan Piushof te Panningen. 

 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat vanwege wegverkeerslawaai van de John F. 

Kennedylaan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB zal worden overschreden. De 48 dB 

geluidcontour ligt op een afstand van circa 87m uit de as van de weg. 

 

De maximale ontheffingswaarde zal niet worden overschreden. 

 

Het treffen van maatregelen om de gevelbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrens

waarde stuit op bezwaren van financiële aard. 

 

Bij het opzetten van het verkavelingsplan dient rekening te worden gehouden met het geluid. 

Aanbevolen wordt om het plan zo op te zetten dat straks alle woningen zullen beschikken over 

tenminste één gevel waar de geluidbelasting zal voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 

dB of lager.  

Nadat het definitief verkavelingsplan is vastgesteld dient een aanvullend onderzoek te worden 

verricht naar de te verwachten optredende gevelbelastingen vanwege wegverkeerslawaai en 

moet zo nodig een hogere waarde procedure worden gevolgd. Afhankelijk van de 

gevelbelasting kan een aanvullend onderzoek nodig zijn naar de te treffen gevelmaatregelen 

opdat kan worden voldaan aan de eisen van afdeling 3.1 (karakteristieke geluidwering van de 

uitwendige scheidingsconstructie) als gesteld in het Bouwbesluit. 
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BIJLAGE IIa 

 

Berekeningsgegevens – en resultaten wegverkeerslawaai John F. Kennedylaan 

  



1K+ Adviesgroep b.v.

eerste situatiesituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

M18 177 Piushof Panningenprojectnaam:

SROopdrachtgever:

adviseur:

869databaseversie:

0

16-05-2018

1

2

5

16.3.1 (build0)

12:04

verkeerslawaai

2

%

graden

graden

graden

�

�

per wnp per weg RMG2012

srmii16;rekenhart16;rmg2012

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software 16-05-2018 12:05



2K+ Adviesgroep b.v.

Bebouwing

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

1 80   6.0 0.0 54

2 80   3.0 0.0 52

3 80   3.0 0.0 52

4 80   6.0 0.0 236

5 80   6.0 0.0 60

6 80   6.0 0.0 40

7 80   6.0 0.0 76

8 80   6.0 0.0 46

9 80   6.0 0.0 68

10 80   6.0 0.0 50

11 80   6.0 0.0 81

12 80   6.0 0.0 257

13 80   6.0 0.0 45

14 80   6.0 0.0 56

15 80   6.0 0.0 63

16 80   6.0 0.0 63

17 80   6.0 0.0 63

18 80   6.0 0.0 45

19 80   6.0 0.0 50

20 80   6.0 0.0 53

21 80   6.0 0.0 81

22 80   6.0 0.0 30

23 80   6.0 0.0 35

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software 16-05-2018 12:05



3K+ Adviesgroep b.v.

Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1 -- R1 VL 61.9758.57 51.841 1.5 61.38 58.57 51.8461.38 57 57totaal (0) 5 61.84 5
VL 62.3058.90 52.171 4.5 61.71 58.90 52.1761.71 57 57totaal (0) 5 62.17 5
VL 62.2958.89 52.161 7.5 61.70 58.89 52.1661.70 57 57totaal (0) 5 62.16 5

0.0 0.0

2 -- R1 VL 60.5557.15 50.421 1.5 59.96 57.15 50.4259.96 56 55totaal (0) 5 60.42 5
VL 61.2057.80 51.071 4.5 60.61 57.80 51.0760.61 56 56totaal (0) 5 61.07 5
VL 61.3157.90 51.181 7.5 60.72 57.90 51.1860.72 56 56totaal (0) 5 61.18 5

0.0 0.0

3 -- R1 VL 59.2055.80 49.071 1.5 58.61 55.80 49.0758.61 54 54totaal (0) 5 59.07 5
VL 60.1556.74 50.021 4.5 59.56 56.74 50.0259.56 55 55totaal (0) 5 60.02 5
VL 60.3756.97 50.241 7.5 59.78 56.97 50.2459.78 55 55totaal (0) 5 60.24 5

0.0 0.0

4 -- R1 VL 58.1454.73 48.011 1.5 57.55 54.73 48.0157.55 53 53totaal (0) 5 58.01 5
VL 59.2555.84 49.121 4.5 58.66 55.84 49.1258.66 54 54totaal (0) 5 59.12 5
VL 59.6256.21 49.491 7.5 59.03 56.21 49.4959.03 55 54totaal (0) 5 59.49 5

0.0 0.0

5 -- R1 VL 56.2752.87 46.141 1.5 55.68 52.87 46.1455.68 51 51totaal (0) 5 56.14 5
VL 57.6454.23 47.511 4.5 57.05 54.23 47.5157.05 53 53totaal (0) 5 57.51 5
VL 58.2954.89 48.161 7.5 57.70 54.89 48.1657.70 53 53totaal (0) 5 58.16 5

0.0 0.0

6 -- R1 VL 53.4350.02 43.291 1.5 52.84 50.02 43.2952.84 48 48totaal (0) 5 53.29 5
VL 54.2550.84 44.121 4.5 53.66 50.84 44.1253.66 49 49totaal (0) 5 54.12 5
VL 55.3151.91 45.181 7.5 54.72 51.91 45.1854.72 50 50totaal (0) 5 55.18 5

0.0 0.0

7 -- R1 VL 52.1648.75 42.021 1.5 51.57 48.75 42.0251.57 47 47totaal (0) 5 52.02 5
VL 52.0048.59 41.861 4.5 51.41 48.59 41.8651.41 47 47totaal (0) 5 51.86 5
VL 52.8449.43 42.701 7.5 52.25 49.43 42.7052.25 48 48totaal (0) 5 52.70 5

0.0 0.0

8 -- R1 VL 50.6047.19 40.451 1.5 50.01 47.19 40.4550.01 46 45totaal (0) 5 50.45 5
VL 50.1346.72 39.981 4.5 49.54 46.72 39.9849.54 45 45totaal (0) 5 49.98 5
VL 50.9247.51 40.791 7.5 50.33 47.51 40.7950.33 46 46totaal (0) 5 50.79 5

0.0 0.0

9 -- R1 VL 47.5444.13 37.391 1.5 46.95 44.13 37.3946.95 43 42totaal (0) 5 47.39 5
VL 47.0043.59 36.861 4.5 46.42 43.59 36.8646.42 42 42totaal (0) 5 46.86 5
VL 47.8444.43 37.701 7.5 47.25 44.43 37.7047.25 43 43totaal (0) 5 47.70 5

0.0 0.0

10 -- R1 VL 46.4042.99 36.251 1.5 45.82 42.99 36.2545.82 41 41totaal (0) 5 46.25 5
VL 45.9542.54 35.801 4.5 45.37 42.54 35.8045.37 41 41totaal (0) 5 45.80 5
VL 45.7942.38 35.641 7.5 45.21 42.38 35.6445.21 41 41totaal (0) 5 45.64 5

0.0 0.0

11 -- R1 VL 61.3657.95 51.241 1.5 60.76 57.95 51.2460.76 56 56totaal (0) 5 61.24 5
VL 61.8258.41 51.691 4.5 61.22 58.41 51.6961.22 57 57totaal (0) 5 61.69 5
VL 61.8558.45 51.721 7.5 61.26 58.45 51.7261.26 57 57totaal (0) 5 61.72 5

0.0 0.0

12 -- R1 VL 60.3256.91 50.191 1.5 59.72 56.91 50.1959.72 55 55totaal (0) 5 60.19 5
VL 61.0157.60 50.881 4.5 60.41 57.60 50.8860.41 56 56totaal (0) 5 60.88 5
VL 61.1357.72 51.001 7.5 60.54 57.72 51.0060.54 56 56totaal (0) 5 61.00 5

0.0 0.0

13 -- R1 VL 59.0355.63 48.901 1.5 58.44 55.63 48.9058.44 54 54totaal (0) 5 58.90 5
VL 60.0156.61 49.881 4.5 59.42 56.61 49.8859.42 55 55totaal (0) 5 59.88 5
VL 60.2456.84 50.111 7.5 59.65 56.84 50.1159.65 55 55totaal (0) 5 60.11 5

0.0 0.0

14 -- R1 VL 58.1154.70 47.981 1.5 57.51 54.70 47.9857.51 53 53totaal (0) 5 57.98 5
VL 59.2455.84 49.111 4.5 58.65 55.84 49.1158.65 54 54totaal (0) 5 59.11 5
VL 59.5756.16 49.441 7.5 58.98 56.16 49.4458.98 55 54totaal (0) 5 59.44 5

0.0 0.0

15 -- R1 VL 56.3452.93 46.211 1.5 55.75 52.93 46.2155.75 51 51totaal (0) 5 56.21 5
VL 57.6454.23 47.511 4.5 57.05 54.23 47.5157.05 53 53totaal (0) 5 57.51 5
VL 58.1954.78 48.061 7.5 57.60 54.78 48.0657.60 53 53totaal (0) 5 58.06 5

0.0 0.0

16 -- R1 VL 53.5250.11 43.381 1.5 52.93 50.11 43.3852.93 49 48totaal (0) 5 53.38 5
VL 54.3750.96 44.231 4.5 53.78 50.96 44.2353.78 49 49totaal (0) 5 54.23 5
VL 55.3451.94 45.211 7.5 54.75 51.94 45.2154.75 50 50totaal (0) 5 55.21 5

0.0 0.0

17 -- R1 VL 52.3148.90 42.171 1.5 51.73 48.90 42.1751.73 47 47totaal (0) 5 52.17 50.0 0.0
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4K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 52.1848.77 42.041 4.5 51.60 48.77 42.0451.60 47 47totaal (0) 5 52.04 5
VL 53.0549.64 42.911 7.5 52.46 49.64 42.9152.46 48 48totaal (0) 5 52.91 5

18 -- R1 VL 50.7747.36 40.631 1.5 50.19 47.36 40.6350.19 46 46totaal (0) 5 50.63 5
VL 50.3046.89 40.161 4.5 49.71 46.89 40.1649.71 45 45totaal (0) 5 50.16 5
VL 51.1447.73 41.001 7.5 50.55 47.73 41.0050.55 46 46totaal (0) 5 51.00 5

0.0 0.0

19 -- R1 VL 47.6744.26 37.521 1.5 47.09 44.26 37.5247.09 43 43totaal (0) 5 47.52 5
VL 47.1343.72 36.981 4.5 46.55 43.72 36.9846.55 42 42totaal (0) 5 46.98 5
VL 48.0044.59 37.861 7.5 47.41 44.59 37.8647.41 43 43totaal (0) 5 47.86 5

0.0 0.0

20 -- R1 VL 46.3642.95 36.211 1.5 45.78 42.95 36.2145.78 41 41totaal (0) 5 46.21 5
VL 45.9442.53 35.801 4.5 45.36 42.53 35.8045.36 41 41totaal (0) 5 45.80 5
VL 45.8842.47 35.731 7.5 45.29 42.47 35.7345.29 41 41totaal (0) 5 45.73 5

0.0 0.0

21 -- R1 VL 61.2557.85 51.131 1.5 60.65 57.85 51.1360.65 56 56totaal (0) 5 61.13 5
VL 61.7158.30 51.581 4.5 61.11 58.30 51.5861.11 57 57totaal (0) 5 61.58 5
VL 61.7658.35 51.631 7.5 61.16 58.35 51.6361.16 57 57totaal (0) 5 61.63 5

0.0 0.0

22 -- R1 VL 60.2556.84 50.121 1.5 59.65 56.84 50.1259.65 55 55totaal (0) 5 60.12 5
VL 60.9357.53 50.801 4.5 60.34 57.53 50.8060.34 56 56totaal (0) 5 60.80 5
VL 61.0657.65 50.931 7.5 60.47 57.65 50.9360.47 56 56totaal (0) 5 60.93 5

0.0 0.0

23 -- R1 VL 59.0355.63 48.901 1.5 58.44 55.63 48.9058.44 54 54totaal (0) 5 58.90 5
VL 59.9656.55 49.831 4.5 59.36 56.55 49.8359.36 55 55totaal (0) 5 59.83 5
VL 60.1956.79 50.061 7.5 59.60 56.79 50.0659.60 55 55totaal (0) 5 60.06 5

0.0 0.0

24 -- R1 VL 58.0854.67 47.951 1.5 57.48 54.67 47.9557.48 53 53totaal (0) 5 57.95 5
VL 59.2255.81 49.091 4.5 58.63 55.81 49.0958.63 54 54totaal (0) 5 59.09 5
VL 59.5656.15 49.421 7.5 58.97 56.15 49.4258.97 55 54totaal (0) 5 59.42 5

0.0 0.0

25 -- R1 VL 56.4052.99 46.271 1.5 55.81 52.99 46.2755.81 51 51totaal (0) 5 56.27 5
VL 57.7154.31 47.581 4.5 57.12 54.31 47.5857.12 53 53totaal (0) 5 57.58 5
VL 58.2254.82 48.091 7.5 57.63 54.82 48.0957.63 53 53totaal (0) 5 58.09 5

0.0 0.0

26 -- R1 VL 53.6250.21 43.481 1.5 53.03 50.21 43.4853.03 49 48totaal (0) 5 53.48 5
VL 54.4651.05 44.321 4.5 53.87 51.05 44.3253.87 49 49totaal (0) 5 54.32 5
VL 55.3851.98 45.251 7.5 54.79 51.98 45.2554.79 50 50totaal (0) 5 55.25 5

0.0 0.0

27 -- R1 VL 52.1648.75 42.021 1.5 51.58 48.75 42.0251.58 47 47totaal (0) 5 52.02 5
VL 52.0948.68 41.951 4.5 51.50 48.68 41.9551.50 47 47totaal (0) 5 51.95 5
VL 53.0649.65 42.921 7.5 52.47 49.65 42.9252.47 48 48totaal (0) 5 52.92 5

0.0 0.0

28 -- R1 VL 50.8047.39 40.661 1.5 50.21 47.39 40.6650.21 46 46totaal (0) 5 50.66 5
VL 50.2846.87 40.131 4.5 49.69 46.87 40.1349.69 45 45totaal (0) 5 50.13 5
VL 51.0947.68 40.951 7.5 50.50 47.68 40.9550.50 46 46totaal (0) 5 50.95 5

0.0 0.0

29 -- R1 VL 47.9844.57 37.831 1.5 47.39 44.57 37.8347.39 43 43totaal (0) 5 47.83 5
VL 47.4043.99 37.251 4.5 46.81 43.99 37.2546.81 42 42totaal (0) 5 47.25 5
VL 48.1844.77 38.041 7.5 47.59 44.77 38.0447.59 43 43totaal (0) 5 48.04 5

0.0 0.0

30 -- R1 VL 46.3842.97 36.231 1.5 45.80 42.97 36.2345.80 41 41totaal (0) 5 46.23 5
VL 45.9142.50 35.761 4.5 45.33 42.50 35.7645.33 41 41totaal (0) 5 45.76 5
VL 45.7642.35 35.611 7.5 45.18 42.35 35.6145.18 41 41totaal (0) 5 45.61 5

0.0 0.0

31 -- R1 VL 61.2957.88 51.171 1.5 60.69 57.88 51.1760.69 56 56totaal (0) 5 61.17 5
VL 61.7458.33 51.611 4.5 61.14 58.33 51.6161.14 57 57totaal (0) 5 61.61 5
VL 61.7858.37 51.651 7.5 61.18 58.37 51.6561.18 57 57totaal (0) 5 61.65 5

0.0 0.0

32 -- R1 VL 60.1456.74 50.021 1.5 59.54 56.74 50.0259.54 55 55totaal (0) 5 60.02 5
VL 60.8457.43 50.711 4.5 60.25 57.43 50.7160.25 56 56totaal (0) 5 60.71 5
VL 60.9757.57 50.841 7.5 60.38 57.57 50.8460.38 56 56totaal (0) 5 60.84 5

0.0 0.0

33 -- R1 VL 58.9755.56 48.841 1.5 58.37 55.56 48.8458.37 54 54totaal (0) 5 58.84 5
VL 59.8756.46 49.741 4.5 59.28 56.46 49.7459.28 55 55totaal (0) 5 59.74 5
VL 60.1056.69 49.971 7.5 59.51 56.69 49.9759.51 55 55totaal (0) 5 59.97 5

0.0 0.0

34 -- R1 VL 58.0354.62 47.901 1.5 57.44 54.62 47.9057.44 53 53totaal (0) 5 57.90 5
VL 59.1255.71 48.991 4.5 58.52 55.71 48.9958.52 54 54totaal (0) 5 58.99 5

0.0 0.0
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5K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 59.4456.03 49.311 7.5 58.85 56.03 49.3158.85 54 54totaal (0) 5 59.31 5
35 -- R1 VL 56.5153.11 46.381 1.5 55.92 53.11 46.3855.92 52 51totaal (0) 5 56.38 5

VL 57.7254.32 47.591 4.5 57.13 54.32 47.5957.13 53 53totaal (0) 5 57.59 5
VL 58.1654.76 48.031 7.5 57.57 54.76 48.0357.57 53 53totaal (0) 5 58.03 5

0.0 0.0

36 -- R1 VL 54.0250.62 43.891 1.5 53.43 50.62 43.8953.43 49 49totaal (0) 5 53.89 5
VL 54.6951.29 44.561 4.5 54.10 51.29 44.5654.10 50 50totaal (0) 5 54.56 5
VL 55.5852.17 45.441 7.5 54.99 52.17 45.4454.99 51 50totaal (0) 5 55.44 5

0.0 0.0

37 -- R1 VL 52.3448.93 42.201 1.5 51.75 48.93 42.2051.75 47 47totaal (0) 5 52.20 5
VL 52.2248.81 42.081 4.5 51.63 48.81 42.0851.63 47 47totaal (0) 5 52.08 5
VL 53.1349.72 42.991 7.5 52.54 49.72 42.9952.54 48 48totaal (0) 5 52.99 5

0.0 0.0

38 -- R1 VL 50.8447.43 40.701 1.5 50.25 47.43 40.7050.25 46 46totaal (0) 5 50.70 5
VL 50.3346.92 40.191 4.5 49.74 46.92 40.1949.74 45 45totaal (0) 5 50.19 5
VL 51.1847.77 41.041 7.5 50.59 47.77 41.0450.59 46 46totaal (0) 5 51.04 5

0.0 0.0

39 -- R1 VL 48.2544.84 38.111 1.5 47.67 44.84 38.1147.67 43 43totaal (0) 5 48.11 5
VL 47.6344.22 37.481 4.5 47.04 44.22 37.4847.04 43 42totaal (0) 5 47.48 5
VL 48.2244.81 38.081 7.5 47.63 44.81 38.0847.63 43 43totaal (0) 5 48.08 5

0.0 0.0

40 -- R1 VL 46.4843.07 36.331 1.5 45.90 43.07 36.3345.90 41 41totaal (0) 5 46.33 5
VL 46.0042.59 35.851 4.5 45.42 42.59 35.8545.42 41 41totaal (0) 5 45.85 5
VL 45.8942.48 35.751 7.5 45.31 42.48 35.7545.31 41 41totaal (0) 5 45.75 5

0.0 0.0

41 -- R1 VL 61.1957.78 51.071 1.5 60.59 57.78 51.0760.59 56 56totaal (0) 5 61.07 5
VL 61.6958.28 51.561 4.5 61.09 58.28 51.5661.09 57 57totaal (0) 5 61.56 5
VL 61.7258.31 51.591 7.5 61.12 58.31 51.5961.12 57 57totaal (0) 5 61.59 5

0.0 0.0

42 -- R1 VL 60.0756.66 49.941 1.5 59.47 56.66 49.9459.47 55 55totaal (0) 5 59.94 5
VL 60.7757.37 50.641 4.5 60.18 57.37 50.6460.18 56 56totaal (0) 5 60.64 5
VL 60.9257.51 50.791 7.5 60.32 57.51 50.7960.32 56 56totaal (0) 5 60.79 5

0.0 0.0

43 -- R1 VL 58.9355.53 48.811 1.5 58.33 55.53 48.8158.33 54 54totaal (0) 5 58.81 5
VL 59.8656.46 49.731 4.5 59.27 56.46 49.7359.27 55 55totaal (0) 5 59.73 5
VL 60.0956.68 49.961 7.5 59.49 56.68 49.9659.49 55 55totaal (0) 5 59.96 5

0.0 0.0

44 -- R1 VL 57.9854.57 47.851 1.5 57.38 54.57 47.8557.38 53 53totaal (0) 5 57.85 5
VL 59.1155.70 48.981 4.5 58.52 55.70 48.9858.52 54 54totaal (0) 5 58.98 5
VL 59.4356.03 49.301 7.5 58.84 56.03 49.3058.84 54 54totaal (0) 5 59.30 5

0.0 0.0

45 -- R1 VL 56.3952.99 46.261 1.5 55.80 52.99 46.2655.80 51 51totaal (0) 5 56.26 5
VL 57.6654.26 47.531 4.5 57.07 54.26 47.5357.07 53 53totaal (0) 5 57.53 5
VL 58.1154.71 47.981 7.5 57.52 54.71 47.9857.52 53 53totaal (0) 5 57.98 5

0.0 0.0

46 -- R1 VL 53.7250.31 43.591 1.5 53.13 50.31 43.5953.13 49 49totaal (0) 5 53.59 5
VL 54.4751.06 44.331 4.5 53.88 51.06 44.3353.88 49 49totaal (0) 5 54.33 5
VL 55.3751.96 45.231 7.5 54.78 51.96 45.2354.78 50 50totaal (0) 5 55.23 5

0.0 0.0

47 -- R1 VL 52.1448.73 42.001 1.5 51.55 48.73 42.0051.55 47 47totaal (0) 5 52.00 5
VL 52.0648.65 41.921 4.5 51.47 48.65 41.9251.47 47 47totaal (0) 5 51.92 5
VL 53.0449.63 42.901 7.5 52.45 49.63 42.9052.45 48 48totaal (0) 5 52.90 5

0.0 0.0

48 -- R1 VL 50.8047.39 40.661 1.5 50.22 47.39 40.6650.22 46 46totaal (0) 5 50.66 5
VL 50.3346.92 40.181 4.5 49.74 46.92 40.1849.74 45 45totaal (0) 5 50.18 5
VL 51.2947.88 41.151 7.5 50.70 47.88 41.1550.70 46 46totaal (0) 5 51.15 5

0.0 0.0

49 -- R1 VL 48.1744.76 38.021 1.5 47.58 44.76 38.0247.58 43 43totaal (0) 5 48.02 5
VL 47.5644.15 37.411 4.5 46.97 44.15 37.4146.97 43 42totaal (0) 5 47.41 5
VL 48.2244.81 38.081 7.5 47.63 44.81 38.0847.63 43 43totaal (0) 5 48.08 5

0.0 0.0

50 -- R1 VL 46.3342.92 36.181 1.5 45.75 42.92 36.1845.75 41 41totaal (0) 5 46.18 5
VL 45.8742.46 35.721 4.5 45.28 42.46 35.7245.28 41 41totaal (0) 5 45.72 5
VL 45.7742.36 35.621 7.5 45.18 42.36 35.6245.18 41 41totaal (0) 5 45.62 5

0.0 0.0

51 -- R1 VL 61.1657.76 51.041 1.5 60.56 57.76 51.0460.56 56 56totaal (0) 5 61.04 5
VL 61.6758.26 51.541 4.5 61.07 58.26 51.5461.07 57 57totaal (0) 5 61.54 5
VL 61.6958.28 51.561 7.5 61.09 58.28 51.5661.09 57 57totaal (0) 5 61.56 5

0.0 0.0
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6K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

52 -- R1 VL 60.0156.60 49.881 1.5 59.41 56.60 49.8859.41 55 55totaal (0) 5 59.88 5
VL 60.7157.31 50.581 4.5 60.12 57.31 50.5860.12 56 56totaal (0) 5 60.58 5
VL 60.8457.43 50.711 7.5 60.25 57.43 50.7160.25 56 56totaal (0) 5 60.71 5

0.0 0.0

53 -- R1 VL 58.8555.44 48.721 1.5 58.25 55.44 48.7258.25 54 54totaal (0) 5 58.72 5
VL 59.7756.37 49.641 4.5 59.18 56.37 49.6459.18 55 55totaal (0) 5 59.64 5
VL 59.9956.59 49.861 7.5 59.40 56.59 49.8659.40 55 55totaal (0) 5 59.86 5

0.0 0.0

54 -- R1 VL 57.9154.50 47.781 1.5 57.31 54.50 47.7857.31 53 53totaal (0) 5 57.78 5
VL 59.0355.62 48.901 4.5 58.43 55.62 48.9058.43 54 54totaal (0) 5 58.90 5
VL 59.3255.92 49.191 7.5 58.73 55.92 49.1958.73 54 54totaal (0) 5 59.19 5

0.0 0.0

55 -- R1 VL 56.4052.99 46.271 1.5 55.81 52.99 46.2755.81 51 51totaal (0) 5 56.27 5
VL 57.6454.24 47.511 4.5 57.05 54.24 47.5157.05 53 53totaal (0) 5 57.51 5
VL 58.0754.67 47.941 7.5 57.48 54.67 47.9457.48 53 53totaal (0) 5 57.94 5

0.0 0.0

56 -- R1 VL 53.6750.27 43.541 1.5 53.08 50.27 43.5453.08 49 49totaal (0) 5 53.54 5
VL 54.4551.04 44.321 4.5 53.86 51.04 44.3253.86 49 49totaal (0) 5 54.32 5
VL 55.3151.90 45.181 7.5 54.72 51.90 45.1854.72 50 50totaal (0) 5 55.18 5

0.0 0.0

57 -- R1 VL 52.4149.00 42.271 1.5 51.82 49.00 42.2751.82 47 47totaal (0) 5 52.27 5
VL 52.3148.90 42.171 4.5 51.72 48.90 42.1751.72 47 47totaal (0) 5 52.17 5
VL 53.2049.79 43.061 7.5 52.61 49.79 43.0652.61 48 48totaal (0) 5 53.06 5

0.0 0.0

58 -- R1 VL 50.9447.53 40.801 1.5 50.35 47.53 40.8050.35 46 46totaal (0) 5 50.80 5
VL 50.4747.06 40.331 4.5 49.88 47.06 40.3349.88 45 45totaal (0) 5 50.33 5
VL 51.4148.00 41.271 7.5 50.82 48.00 41.2750.82 46 46totaal (0) 5 51.27 5

0.0 0.0

59 -- R1 VL 48.3944.98 38.241 1.5 47.80 44.98 38.2447.80 43 43totaal (0) 5 48.24 5
VL 47.7544.34 37.601 4.5 47.16 44.34 37.6047.16 43 43totaal (0) 5 47.60 5
VL 48.3844.97 38.241 7.5 47.79 44.97 38.2447.79 43 43totaal (0) 5 48.24 5

0.0 0.0

60 -- R1 VL 46.2842.87 36.131 1.5 45.70 42.87 36.1345.70 41 41totaal (0) 5 46.13 5
VL 45.8342.42 35.681 4.5 45.25 42.42 35.6845.25 41 41totaal (0) 5 45.68 5
VL 45.9042.49 35.751 7.5 45.31 42.49 35.7545.31 41 41totaal (0) 5 45.75 5

0.0 0.0

61 -- R1 VL 61.2257.81 51.101 1.5 60.62 57.81 51.1060.62 56 56totaal (0) 5 61.10 5
VL 61.7358.32 51.601 4.5 61.13 58.32 51.6061.13 57 57totaal (0) 5 61.60 5
VL 61.7658.35 51.631 7.5 61.16 58.35 51.6361.16 57 57totaal (0) 5 61.63 5

0.0 0.0

62 -- R1 VL 59.9356.52 49.811 1.5 59.33 56.52 49.8159.33 55 55totaal (0) 5 59.81 5
VL 60.6657.25 50.531 4.5 60.06 57.25 50.5360.06 56 56totaal (0) 5 60.53 5
VL 60.7957.38 50.661 7.5 60.20 57.38 50.6660.20 56 56totaal (0) 5 60.66 5

0.0 0.0

63 -- R1 VL 58.8355.42 48.711 1.5 58.23 55.42 48.7158.23 54 54totaal (0) 5 58.71 5
VL 59.7856.37 49.651 4.5 59.18 56.37 49.6559.18 55 55totaal (0) 5 59.65 5
VL 59.9956.59 49.861 7.5 59.40 56.59 49.8659.40 55 55totaal (0) 5 59.86 5

0.0 0.0

64 -- R1 VL 57.9954.58 47.861 1.5 57.39 54.58 47.8657.39 53 53totaal (0) 5 57.86 5
VL 59.0855.68 48.951 4.5 58.49 55.68 48.9558.49 54 54totaal (0) 5 58.95 5
VL 59.3755.96 49.241 7.5 58.78 55.96 49.2458.78 54 54totaal (0) 5 59.24 5

0.0 0.0

65 -- R1 VL 56.4753.06 46.341 1.5 55.88 53.06 46.3455.88 51 51totaal (0) 5 56.34 5
VL 57.6854.28 47.551 4.5 57.09 54.28 47.5557.09 53 53totaal (0) 5 57.55 5
VL 58.0954.69 47.961 7.5 57.50 54.69 47.9657.50 53 53totaal (0) 5 57.96 5

0.0 0.0

66 -- R1 VL 53.8950.48 43.751 1.5 53.30 50.48 43.7553.30 49 49totaal (0) 5 53.75 5
VL 54.6551.25 44.521 4.5 54.06 51.25 44.5254.06 50 50totaal (0) 5 54.52 5
VL 55.4852.07 45.351 7.5 54.89 52.07 45.3554.89 50 50totaal (0) 5 55.35 5

0.0 0.0

67 -- R1 VL 52.3448.93 42.201 1.5 51.75 48.93 42.2051.75 47 47totaal (0) 5 52.20 5
VL 52.2148.80 42.071 4.5 51.62 48.80 42.0751.62 47 47totaal (0) 5 52.07 5
VL 53.0849.67 42.941 7.5 52.49 49.67 42.9452.49 48 48totaal (0) 5 52.94 5

0.0 0.0

68 -- R1 VL 50.7447.33 40.601 1.5 50.15 47.33 40.6050.15 46 46totaal (0) 5 50.60 5
VL 50.2946.88 40.141 4.5 49.70 46.88 40.1449.70 45 45totaal (0) 5 50.14 5
VL 51.2947.88 41.161 7.5 50.70 47.88 41.1650.70 46 46totaal (0) 5 51.16 5

0.0 0.0

69 -- R1 VL 48.3544.94 38.201 1.5 47.76 44.94 38.2047.76 43 43totaal (0) 5 48.20 50.0 0.0
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7K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 47.7444.33 37.601 4.5 47.16 44.33 37.6047.16 43 43totaal (0) 5 47.60 5
VL 48.3944.98 38.251 7.5 47.80 44.98 38.2547.80 43 43totaal (0) 5 48.25 5

70 -- R1 VL 46.4042.99 36.251 1.5 45.82 42.99 36.2545.82 41 41totaal (0) 5 46.25 5
VL 45.9542.54 35.801 4.5 45.37 42.54 35.8045.37 41 41totaal (0) 5 45.80 5
VL 45.9842.57 35.831 7.5 45.39 42.57 35.8345.39 41 41totaal (0) 5 45.83 5

0.0 0.0

71 -- R1 VL 61.2357.82 51.111 1.5 60.63 57.82 51.1160.63 56 56totaal (0) 5 61.11 5
VL 61.7258.31 51.591 4.5 61.12 58.31 51.5961.12 57 57totaal (0) 5 61.59 5
VL 61.7458.33 51.611 7.5 61.14 58.33 51.6161.14 57 57totaal (0) 5 61.61 5

0.0 0.0

72 -- R1 VL 59.9356.53 49.811 1.5 59.33 56.53 49.8159.33 55 55totaal (0) 5 59.81 5
VL 60.6657.25 50.531 4.5 60.06 57.25 50.5360.06 56 56totaal (0) 5 60.53 5
VL 60.7857.37 50.651 7.5 60.18 57.37 50.6560.18 56 56totaal (0) 5 60.65 5

0.0 0.0

73 -- R1 VL 58.9055.49 48.771 1.5 58.30 55.49 48.7758.30 54 54totaal (0) 5 58.77 5
VL 59.8256.41 49.691 4.5 59.22 56.41 49.6959.22 55 55totaal (0) 5 59.69 5
VL 60.0156.60 49.881 7.5 59.41 56.60 49.8859.41 55 55totaal (0) 5 59.88 5

0.0 0.0

74 -- R1 VL 57.8654.45 47.731 1.5 57.26 54.45 47.7357.26 53 53totaal (0) 5 57.73 5
VL 58.9855.57 48.851 4.5 58.39 55.57 48.8558.39 54 54totaal (0) 5 58.85 5
VL 59.2655.85 49.131 7.5 58.67 55.85 49.1358.67 54 54totaal (0) 5 59.13 5

0.0 0.0

75 -- R1 VL 56.4353.02 46.301 1.5 55.84 53.02 46.3055.84 51 51totaal (0) 5 56.30 5
VL 57.6054.20 47.471 4.5 57.01 54.20 47.4757.01 53 52totaal (0) 5 57.47 5
VL 57.9954.59 47.861 7.5 57.40 54.59 47.8657.40 53 53totaal (0) 5 57.86 5

0.0 0.0

76 -- R1 VL 53.7450.34 43.611 1.5 53.15 50.34 43.6153.15 49 49totaal (0) 5 53.61 5
VL 54.4751.06 44.331 4.5 53.88 51.06 44.3353.88 49 49totaal (0) 5 54.33 5
VL 55.3251.92 45.191 7.5 54.73 51.92 45.1954.73 50 50totaal (0) 5 55.19 5

0.0 0.0

77 -- R1 VL 52.4149.00 42.261 1.5 51.82 49.00 42.2651.82 47 47totaal (0) 5 52.26 5
VL 52.3148.90 42.171 4.5 51.72 48.90 42.1751.72 47 47totaal (0) 5 52.17 5
VL 53.2749.86 43.131 7.5 52.68 49.86 43.1352.68 48 48totaal (0) 5 53.13 5

0.0 0.0

78 -- R1 VL 50.9047.49 40.751 1.5 50.31 47.49 40.7550.31 46 46totaal (0) 5 50.75 5
VL 50.4247.01 40.281 4.5 49.83 47.01 40.2849.83 45 45totaal (0) 5 50.28 5
VL 51.3447.93 41.201 7.5 50.75 47.93 41.2050.75 46 46totaal (0) 5 51.20 5

0.0 0.0

79 -- R1 VL 48.6345.22 38.481 1.5 48.04 45.22 38.4848.04 44 43totaal (0) 5 48.48 5
VL 47.9844.57 37.841 4.5 47.40 44.57 37.8447.40 43 43totaal (0) 5 47.84 5
VL 48.5645.15 38.421 7.5 47.97 45.15 38.4247.97 44 43totaal (0) 5 48.42 5

0.0 0.0

80 -- R1 VL 46.6343.22 36.481 1.5 46.05 43.22 36.4846.05 42 41totaal (0) 5 46.48 5
VL 46.1442.73 36.001 4.5 45.56 42.73 36.0045.56 41 41totaal (0) 5 46.00 5
VL 46.0542.64 35.901 7.5 45.46 42.64 35.9045.46 41 41totaal (0) 5 45.90 5

0.0 0.0

81 -- R1 VL 61.1957.78 51.071 1.5 60.59 57.78 51.0760.59 56 56totaal (0) 5 61.07 5
VL 61.6958.28 51.561 4.5 61.09 58.28 51.5661.09 57 57totaal (0) 5 61.56 5
VL 61.7058.29 51.571 7.5 61.10 58.29 51.5761.10 57 57totaal (0) 5 61.57 5

0.0 0.0

82 -- R1 VL 60.0356.62 49.901 1.5 59.43 56.62 49.9059.43 55 55totaal (0) 5 59.90 5
VL 60.7357.32 50.601 4.5 60.13 57.32 50.6060.13 56 56totaal (0) 5 60.60 5
VL 60.8557.44 50.721 7.5 60.25 57.44 50.7260.25 56 56totaal (0) 5 60.72 5

0.0 0.0

83 -- R1 VL 58.9755.57 48.851 1.5 58.37 55.57 48.8558.37 54 54totaal (0) 5 58.85 5
VL 59.8756.46 49.741 4.5 59.28 56.46 49.7459.28 55 55totaal (0) 5 59.74 5
VL 60.0556.64 49.921 7.5 59.45 56.64 49.9259.45 55 55totaal (0) 5 59.92 5

0.0 0.0

84 -- R1 VL 57.8754.46 47.741 1.5 57.27 54.46 47.7457.27 53 53totaal (0) 5 57.74 5
VL 58.9855.58 48.851 4.5 58.39 55.58 48.8558.39 54 54totaal (0) 5 58.85 5
VL 59.2555.84 49.121 7.5 58.66 55.84 49.1258.66 54 54totaal (0) 5 59.12 5

0.0 0.0

85 -- R1 VL 56.4653.05 46.331 1.5 55.87 53.05 46.3355.87 51 51totaal (0) 5 56.33 5
VL 57.6354.23 47.501 4.5 57.04 54.23 47.5057.04 53 53totaal (0) 5 57.50 5
VL 58.0154.61 47.881 7.5 57.42 54.61 47.8857.42 53 53totaal (0) 5 57.88 5

0.0 0.0

86 -- R1 VL 53.9750.56 43.841 1.5 53.38 50.56 43.8453.38 49 49totaal (0) 5 53.84 5
VL 54.6351.22 44.501 4.5 54.04 51.22 44.5054.04 50 49totaal (0) 5 54.50 5

0.0 0.0
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8K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 55.4152.00 45.281 7.5 54.82 52.00 45.2854.82 50 50totaal (0) 5 55.28 5
87 -- R1 VL 52.4249.01 42.281 1.5 51.83 49.01 42.2851.83 47 47totaal (0) 5 52.28 5

VL 52.3148.90 42.171 4.5 51.72 48.90 42.1751.72 47 47totaal (0) 5 52.17 5
VL 53.2049.79 43.061 7.5 52.61 49.79 43.0652.61 48 48totaal (0) 5 53.06 5

0.0 0.0

88 -- R1 VL 50.9147.50 40.771 1.5 50.33 47.50 40.7750.33 46 46totaal (0) 5 50.77 5
VL 50.4547.04 40.311 4.5 49.86 47.04 40.3149.86 45 45totaal (0) 5 50.31 5
VL 51.3347.92 41.191 7.5 50.74 47.92 41.1950.74 46 46totaal (0) 5 51.19 5

0.0 0.0

89 -- R1 VL 48.6845.27 38.541 1.5 48.10 45.27 38.5448.10 44 44totaal (0) 5 48.54 5
VL 48.0844.67 37.941 4.5 47.50 44.67 37.9447.50 43 43totaal (0) 5 47.94 5
VL 48.6945.28 38.551 7.5 48.10 45.28 38.5548.10 44 44totaal (0) 5 48.55 5

0.0 0.0

90 -- R1 VL 46.4743.06 36.321 1.5 45.89 43.06 36.3245.89 41 41totaal (0) 5 46.32 5
VL 46.0142.60 35.871 4.5 45.43 42.60 35.8745.43 41 41totaal (0) 5 45.87 5
VL 45.9842.57 35.841 7.5 45.40 42.57 35.8445.40 41 41totaal (0) 5 45.84 5

0.0 0.0

91 -- R1 VL 61.3057.90 51.181 1.5 60.70 57.90 51.1860.70 56 56totaal (0) 5 61.18 5
VL 61.7958.38 51.661 4.5 61.19 58.38 51.6661.19 57 57totaal (0) 5 61.66 5
VL 61.8058.39 51.671 7.5 61.20 58.39 51.6761.20 57 57totaal (0) 5 61.67 5

0.0 0.0

92 -- R1 VL 60.0256.61 49.891 1.5 59.42 56.61 49.8959.42 55 55totaal (0) 5 59.89 5
VL 60.7157.30 50.581 4.5 60.11 57.30 50.5860.11 56 56totaal (0) 5 60.58 5
VL 60.8157.41 50.681 7.5 60.22 57.41 50.6860.22 56 56totaal (0) 5 60.68 5

0.0 0.0

93 -- R1 VL 59.0055.59 48.871 1.5 58.40 55.59 48.8758.40 54 54totaal (0) 5 58.87 5
VL 59.8856.48 49.751 4.5 59.29 56.48 49.7559.29 55 55totaal (0) 5 59.75 5
VL 60.0556.65 49.921 7.5 59.46 56.65 49.9259.46 55 55totaal (0) 5 59.92 5

0.0 0.0

94 -- R1 VL 57.8954.48 47.761 1.5 57.29 54.48 47.7657.29 53 53totaal (0) 5 57.76 5
VL 58.9955.58 48.861 4.5 58.40 55.58 48.8658.40 54 54totaal (0) 5 58.86 5
VL 59.2455.84 49.111 7.5 58.65 55.84 49.1158.65 54 54totaal (0) 5 59.11 5

0.0 0.0

95 -- R1 VL 56.4253.01 46.291 1.5 55.82 53.01 46.2955.82 51 51totaal (0) 5 56.29 5
VL 57.5954.19 47.461 4.5 57.00 54.19 47.4657.00 53 52totaal (0) 5 57.46 5
VL 57.9754.56 47.841 7.5 57.38 54.56 47.8457.38 53 53totaal (0) 5 57.84 5

0.0 0.0

96 -- R1 VL 54.0350.62 43.891 1.5 53.44 50.62 43.8953.44 49 49totaal (0) 5 53.89 5
VL 54.7351.33 44.601 4.5 54.14 51.33 44.6054.14 50 50totaal (0) 5 54.60 5
VL 55.5552.14 45.411 7.5 54.96 52.14 45.4154.96 51 50totaal (0) 5 55.41 5

0.0 0.0

97 -- R1 VL 52.3148.90 42.171 1.5 51.72 48.90 42.1751.72 47 47totaal (0) 5 52.17 5
VL 52.2248.81 42.081 4.5 51.63 48.81 42.0851.63 47 47totaal (0) 5 52.08 5
VL 53.1149.70 42.981 7.5 52.52 49.70 42.9852.52 48 48totaal (0) 5 52.98 5

0.0 0.0

98 -- R1 VL 50.8747.46 40.731 1.5 50.28 47.46 40.7350.28 46 46totaal (0) 5 50.73 5
VL 50.4547.04 40.311 4.5 49.86 47.04 40.3149.86 45 45totaal (0) 5 50.31 5
VL 51.4047.99 41.261 7.5 50.81 47.99 41.2650.81 46 46totaal (0) 5 51.26 5

0.0 0.0

99 -- R1 VL 48.7045.29 38.551 1.5 48.11 45.29 38.5548.11 44 44totaal (0) 5 48.55 5
VL 48.0444.63 37.891 4.5 47.45 44.63 37.8947.45 43 43totaal (0) 5 47.89 5
VL 48.5045.09 38.361 7.5 47.91 45.09 38.3647.91 43 43totaal (0) 5 48.36 5

0.0 0.0

100 -- R1 VL 46.5243.11 36.371 1.5 45.93 43.11 36.3745.93 42 41totaal (0) 5 46.37 5
VL 46.0942.68 35.941 4.5 45.51 42.68 35.9445.51 41 41totaal (0) 5 45.94 5
VL 46.0942.68 35.941 7.5 45.50 42.68 35.9445.50 41 41totaal (0) 5 45.94 5

0.0 0.0

101 -- R1 VL 61.8858.47 51.751 1.5 61.28 58.47 51.7561.28 57 57totaal (0) 5 61.75 5
VL 62.2758.87 52.141 4.5 61.68 58.87 52.1461.68 57 57totaal (0) 5 62.14 5
VL 62.2458.84 52.111 7.5 61.65 58.84 52.1161.65 57 57totaal (0) 5 62.11 5

0.0 0.0

102 -- R1 VL 60.1456.73 50.011 1.5 59.54 56.73 50.0159.54 55 55totaal (0) 5 60.01 5
VL 60.8057.39 50.671 4.5 60.20 57.39 50.6760.20 56 56totaal (0) 5 60.67 5
VL 60.8857.48 50.751 7.5 60.29 57.48 50.7560.29 56 56totaal (0) 5 60.75 5

0.0 0.0

103 -- R1 VL 58.8855.47 48.751 1.5 58.28 55.47 48.7558.28 54 54totaal (0) 5 58.75 5
VL 59.7956.39 49.661 4.5 59.20 56.39 49.6659.20 55 55totaal (0) 5 59.66 5
VL 59.9656.55 49.831 7.5 59.37 56.55 49.8359.37 55 55totaal (0) 5 59.83 5

0.0 0.0
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9K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

104 -- R1 VL 57.8754.46 47.741 1.5 57.27 54.46 47.7457.27 53 53totaal (0) 5 57.74 5
VL 58.9655.56 48.831 4.5 58.37 55.56 48.8358.37 54 54totaal (0) 5 58.83 5
VL 59.2055.80 49.071 7.5 58.61 55.80 49.0758.61 54 54totaal (0) 5 59.07 5

0.0 0.0

105 -- R1 VL 56.4553.05 46.321 1.5 55.86 53.05 46.3255.86 51 51totaal (0) 5 56.32 5
VL 57.6054.19 47.471 4.5 57.01 54.19 47.4757.01 53 52totaal (0) 5 57.47 5
VL 57.9554.55 47.821 7.5 57.36 54.55 47.8257.36 53 53totaal (0) 5 57.82 5

0.0 0.0

106 -- R1 VL 53.9450.53 43.811 1.5 53.35 50.53 43.8153.35 49 49totaal (0) 5 53.81 5
VL 54.6251.21 44.481 4.5 54.03 51.21 44.4854.03 50 49totaal (0) 5 54.48 5
VL 55.4552.05 45.321 7.5 54.86 52.05 45.3254.86 50 50totaal (0) 5 55.32 5

0.0 0.0

107 -- R1 VL 52.3848.97 42.241 1.5 51.79 48.97 42.2451.79 47 47totaal (0) 5 52.24 5
VL 52.3048.89 42.161 4.5 51.71 48.89 42.1651.71 47 47totaal (0) 5 52.16 5
VL 53.1649.75 43.021 7.5 52.57 49.75 43.0252.57 48 48totaal (0) 5 53.02 5

0.0 0.0

108 -- R1 VL 50.9447.53 40.801 1.5 50.35 47.53 40.8050.35 46 46totaal (0) 5 50.80 5
VL 50.4847.07 40.331 4.5 49.89 47.07 40.3349.89 45 45totaal (0) 5 50.33 5
VL 51.3947.98 41.261 7.5 50.80 47.98 41.2650.80 46 46totaal (0) 5 51.26 5

0.0 0.0

109 -- R1 VL 48.4845.07 38.341 1.5 47.90 45.07 38.3447.90 43 43totaal (0) 5 48.34 5
VL 47.8744.46 37.721 4.5 47.28 44.46 37.7247.28 43 43totaal (0) 5 47.72 5
VL 48.4245.01 38.281 7.5 47.83 45.01 38.2847.83 43 43totaal (0) 5 48.28 5

0.0 0.0

110 -- R1 VL 46.5543.14 36.401 1.5 45.97 43.14 36.4045.97 42 41totaal (0) 5 46.40 5
VL 46.0942.68 35.941 4.5 45.50 42.68 35.9445.50 41 41totaal (0) 5 45.94 5
VL 46.0542.64 35.901 7.5 45.46 42.64 35.9045.46 41 41totaal (0) 5 45.90 5

0.0 0.0

111 -- R1 VL 61.4658.05 51.331 1.5 60.86 58.05 51.3360.86 56 56totaal (0) 5 61.33 5
VL 61.9058.50 51.771 4.5 61.31 58.50 51.7761.31 57 57totaal (0) 5 61.77 5
VL 61.9058.49 51.771 7.5 61.31 58.49 51.7761.31 57 57totaal (0) 5 61.77 5

0.0 0.0

112 -- R1 VL 59.9956.58 49.861 1.5 59.39 56.58 49.8659.39 55 55totaal (0) 5 59.86 5
VL 60.6757.27 50.541 4.5 60.08 57.27 50.5460.08 56 56totaal (0) 5 60.54 5
VL 60.7657.35 50.631 7.5 60.17 57.35 50.6360.17 56 56totaal (0) 5 60.63 5

0.0 0.0

113 -- R1 VL 58.8755.46 48.741 1.5 58.27 55.46 48.7458.27 54 54totaal (0) 5 58.74 5
VL 59.7856.37 49.651 4.5 59.18 56.37 49.6559.18 55 55totaal (0) 5 59.65 5
VL 59.9456.53 49.811 7.5 59.35 56.53 49.8159.35 55 55totaal (0) 5 59.81 5

0.0 0.0

114 -- R1 VL 58.0154.60 47.881 1.5 57.41 54.60 47.8857.41 53 53totaal (0) 5 57.88 5
VL 59.0355.62 48.901 4.5 58.43 55.62 48.9058.43 54 54totaal (0) 5 58.90 5
VL 59.2555.85 49.121 7.5 58.66 55.85 49.1258.66 54 54totaal (0) 5 59.12 5

0.0 0.0

115 -- R1 VL 56.4653.06 46.331 1.5 55.87 53.06 46.3355.87 51 51totaal (0) 5 56.33 5
VL 57.5954.18 47.461 4.5 57.00 54.18 47.4657.00 53 52totaal (0) 5 57.46 5
VL 57.9454.53 47.811 7.5 57.35 54.53 47.8157.35 53 53totaal (0) 5 57.81 5

0.0 0.0

116 -- R1 VL 54.0450.63 43.901 1.5 53.45 50.63 43.9053.45 49 49totaal (0) 5 53.90 5
VL 54.6351.22 44.491 4.5 54.04 51.22 44.4954.04 50 49totaal (0) 5 54.49 5
VL 55.4152.00 45.271 7.5 54.82 52.00 45.2754.82 50 50totaal (0) 5 55.27 5

0.0 0.0

117 -- R1 VL 52.2048.79 42.061 1.5 51.61 48.79 42.0651.61 47 47totaal (0) 5 52.06 5
VL 52.1448.74 42.011 4.5 51.55 48.74 42.0151.55 47 47totaal (0) 5 52.01 5
VL 53.1149.71 42.981 7.5 52.52 49.71 42.9852.52 48 48totaal (0) 5 52.98 5

0.0 0.0

118 -- R1 VL 50.9247.51 40.781 1.5 50.33 47.51 40.7850.33 46 46totaal (0) 5 50.78 5
VL 50.4747.06 40.331 4.5 49.89 47.06 40.3349.89 45 45totaal (0) 5 50.33 5
VL 51.3747.96 41.231 7.5 50.78 47.96 41.2350.78 46 46totaal (0) 5 51.23 5

0.0 0.0

119 -- R1 VL 48.6145.20 38.461 1.5 48.02 45.20 38.4648.02 44 43totaal (0) 5 48.46 5
VL 48.0044.59 37.851 4.5 47.41 44.59 37.8547.41 43 43totaal (0) 5 47.85 5
VL 48.4845.07 38.341 7.5 47.89 45.07 38.3447.89 43 43totaal (0) 5 48.34 5

0.0 0.0

120 -- R1 VL 46.7643.35 36.621 1.5 46.18 43.35 36.6246.18 42 42totaal (0) 5 46.62 5
VL 46.2842.87 36.131 4.5 45.70 42.87 36.1345.70 41 41totaal (0) 5 46.13 5
VL 46.2242.81 36.081 7.5 45.64 42.81 36.0845.64 41 41totaal (0) 5 46.08 5

0.0 0.0

121 -- R1 VL 61.0757.66 50.951 1.5 60.46 57.66 50.9560.46 56 56totaal (0) 5 60.95 50.0 0.0
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10K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 61.6158.20 51.481 4.5 61.01 58.20 51.4861.01 57 56totaal (0) 5 61.48 5
VL 61.5958.18 51.461 7.5 60.99 58.18 51.4660.99 57 56totaal (0) 5 61.46 5

122 -- R1 VL 59.8456.44 49.721 1.5 59.24 56.44 49.7259.24 55 55totaal (0) 5 59.72 5
VL 60.5957.18 50.461 4.5 59.99 57.18 50.4659.99 56 55totaal (0) 5 60.46 5
VL 60.6857.27 50.551 7.5 60.08 57.27 50.5560.08 56 56totaal (0) 5 60.55 5

0.0 0.0

123 -- R1 VL 58.7455.33 48.611 1.5 58.14 55.33 48.6158.14 54 54totaal (0) 5 58.61 5
VL 59.6556.25 49.521 4.5 59.06 56.25 49.5259.06 55 55totaal (0) 5 59.52 5
VL 59.8056.40 49.671 7.5 59.21 56.40 49.6759.21 55 55totaal (0) 5 59.67 5

0.0 0.0

124 -- R1 VL 58.0354.62 47.901 1.5 57.43 54.62 47.9057.43 53 53totaal (0) 5 57.90 5
VL 59.0355.62 48.901 4.5 58.43 55.62 48.9058.43 54 54totaal (0) 5 58.90 5
VL 59.2455.83 49.111 7.5 58.65 55.83 49.1158.65 54 54totaal (0) 5 59.11 5

0.0 0.0

125 -- R1 VL 56.4453.04 46.311 1.5 55.85 53.04 46.3155.85 51 51totaal (0) 5 56.31 5
VL 57.5754.16 47.441 4.5 56.98 54.16 47.4456.98 53 52totaal (0) 5 57.44 5
VL 57.8954.49 47.761 7.5 57.30 54.49 47.7657.30 53 53totaal (0) 5 57.76 5

0.0 0.0

126 -- R1 VL 54.0850.67 43.951 1.5 53.49 50.67 43.9553.49 49 49totaal (0) 5 53.95 5
VL 54.7351.32 44.591 4.5 54.14 51.32 44.5954.14 50 50totaal (0) 5 54.59 5
VL 55.4852.07 45.351 7.5 54.89 52.07 45.3554.89 50 50totaal (0) 5 55.35 5

0.0 0.0

127 -- R1 VL 52.2848.87 42.141 1.5 51.69 48.87 42.1451.69 47 47totaal (0) 5 52.14 5
VL 52.2448.83 42.101 4.5 51.65 48.83 42.1051.65 47 47totaal (0) 5 52.10 5
VL 53.1649.76 43.031 7.5 52.57 49.76 43.0352.57 48 48totaal (0) 5 53.03 5

0.0 0.0

128 -- R1 VL 50.8747.46 40.731 1.5 50.28 47.46 40.7350.28 46 46totaal (0) 5 50.73 5
VL 50.4547.04 40.311 4.5 49.86 47.04 40.3149.86 45 45totaal (0) 5 50.31 5
VL 51.3447.93 41.201 7.5 50.75 47.93 41.2050.75 46 46totaal (0) 5 51.20 5

0.0 0.0

129 -- R1 VL 48.6645.25 38.511 1.5 48.07 45.25 38.5148.07 44 44totaal (0) 5 48.51 5
VL 48.0844.67 37.941 4.5 47.50 44.67 37.9447.50 43 43totaal (0) 5 47.94 5
VL 48.4745.06 38.331 7.5 47.88 45.06 38.3347.88 43 43totaal (0) 5 48.33 5

0.0 0.0

130 -- R1 VL 46.6743.26 36.521 1.5 46.09 43.26 36.5246.09 42 42totaal (0) 5 46.52 5
VL 46.2442.83 36.091 4.5 45.66 42.83 36.0945.66 41 41totaal (0) 5 46.09 5
VL 46.1942.78 36.041 7.5 45.60 42.78 36.0445.60 41 41totaal (0) 5 46.04 5

0.0 0.0

131 -- R1 VL 61.0457.63 50.921 1.5 60.43 57.63 50.9260.43 56 56totaal (0) 5 60.92 5
VL 61.5758.17 51.451 4.5 60.97 58.17 51.4560.97 57 56totaal (0) 5 61.45 5
VL 61.5658.15 51.431 7.5 60.96 58.15 51.4360.96 57 56totaal (0) 5 61.43 5

0.0 0.0

132 -- R1 VL 59.7656.36 49.641 1.5 59.16 56.36 49.6459.16 55 55totaal (0) 5 59.64 5
VL 60.5157.10 50.381 4.5 59.91 57.10 50.3859.91 56 55totaal (0) 5 60.38 5
VL 60.5957.18 50.461 7.5 59.99 57.18 50.4659.99 56 55totaal (0) 5 60.46 5

0.0 0.0

133 -- R1 VL 58.8955.49 48.771 1.5 58.29 55.49 48.7758.29 54 54totaal (0) 5 58.77 5
VL 59.7656.35 49.631 4.5 59.17 56.35 49.6359.17 55 55totaal (0) 5 59.63 5
VL 59.8956.49 49.761 7.5 59.30 56.49 49.7659.30 55 55totaal (0) 5 59.76 5

0.0 0.0

134 -- R1 VL 57.9854.57 47.851 1.5 57.38 54.57 47.8557.38 53 53totaal (0) 5 57.85 5
VL 58.9655.55 48.831 4.5 58.37 55.55 48.8358.37 54 54totaal (0) 5 58.83 5
VL 59.1755.77 49.041 7.5 58.58 55.77 49.0458.58 54 54totaal (0) 5 59.04 5

0.0 0.0

135 -- R1 VL 56.4253.01 46.291 1.5 55.82 53.01 46.2955.82 51 51totaal (0) 5 56.29 5
VL 57.5454.14 47.411 4.5 56.95 54.14 47.4156.95 53 52totaal (0) 5 57.41 5
VL 57.8854.48 47.751 7.5 57.29 54.48 47.7557.29 53 53totaal (0) 5 57.75 5

0.0 0.0

136 -- R1 VL 54.0850.68 43.951 1.5 53.49 50.68 43.9553.49 49 49totaal (0) 5 53.95 5
VL 54.6751.26 44.541 4.5 54.08 51.26 44.5454.08 50 50totaal (0) 5 54.54 5
VL 55.4051.99 45.261 7.5 54.81 51.99 45.2654.81 50 50totaal (0) 5 55.26 5

0.0 0.0

137 -- R1 VL 52.4249.01 42.281 1.5 51.83 49.01 42.2851.83 47 47totaal (0) 5 52.28 5
VL 52.3248.91 42.181 4.5 51.73 48.91 42.1851.73 47 47totaal (0) 5 52.18 5
VL 53.2949.88 43.151 7.5 52.70 49.88 43.1552.70 48 48totaal (0) 5 53.15 5

0.0 0.0

138 -- R1 VL 50.9447.53 40.801 1.5 50.35 47.53 40.8050.35 46 46totaal (0) 5 50.80 5
VL 50.5047.09 40.361 4.5 49.91 47.09 40.3649.91 45 45totaal (0) 5 50.36 5

0.0 0.0
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11K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 51.3547.94 41.211 7.5 50.76 47.94 41.2150.76 46 46totaal (0) 5 51.21 5
139 -- R1 VL 48.7645.35 38.611 1.5 48.17 45.35 38.6148.17 44 44totaal (0) 5 48.61 5

VL 48.1144.70 37.961 4.5 47.52 44.70 37.9647.52 43 43totaal (0) 5 47.96 5
VL 48.4545.04 38.311 7.5 47.86 45.04 38.3147.86 43 43totaal (0) 5 48.31 5

0.0 0.0

140 -- R1 VL 46.5843.17 36.431 1.5 46.00 43.17 36.4346.00 42 41totaal (0) 5 46.43 5
VL 46.1342.72 35.981 4.5 45.54 42.72 35.9845.54 41 41totaal (0) 5 45.98 5
VL 46.1442.73 36.001 7.5 45.55 42.73 36.0045.55 41 41totaal (0) 5 46.00 5

0.0 0.0

141 -- R1 VL 60.9357.52 50.811 1.5 60.32 57.52 50.8160.32 56 56totaal (0) 5 60.81 5
VL 61.4658.05 51.331 4.5 60.86 58.05 51.3360.86 56 56totaal (0) 5 61.33 5
VL 61.4458.03 51.311 7.5 60.84 58.03 51.3160.84 56 56totaal (0) 5 61.31 5

0.0 0.0

142 -- R1 VL 59.8356.42 49.711 1.5 59.23 56.42 49.7159.23 55 55totaal (0) 5 59.71 5
VL 60.5357.13 50.401 4.5 59.94 57.13 50.4059.94 56 55totaal (0) 5 60.40 5
VL 60.6157.20 50.481 7.5 60.01 57.20 50.4860.01 56 55totaal (0) 5 60.48 5

0.0 0.0

143 -- R1 VL 58.9055.49 48.771 1.5 58.30 55.49 48.7758.30 54 54totaal (0) 5 58.77 5
VL 59.7656.35 49.631 4.5 59.16 56.35 49.6359.16 55 55totaal (0) 5 59.63 5
VL 59.8956.48 49.761 7.5 59.29 56.48 49.7659.29 55 55totaal (0) 5 59.76 5

0.0 0.0

144 -- R1 VL 57.8954.48 47.761 1.5 57.29 54.48 47.7657.29 53 53totaal (0) 5 57.76 5
VL 58.9455.53 48.811 4.5 58.35 55.53 48.8158.35 54 54totaal (0) 5 58.81 5
VL 59.1555.74 49.021 7.5 58.55 55.74 49.0258.55 54 54totaal (0) 5 59.02 5

0.0 0.0

145 -- R1 VL 56.5553.14 46.421 1.5 55.96 53.14 46.4255.96 52 51totaal (0) 5 56.42 5
VL 57.6454.23 47.511 4.5 57.05 54.23 47.5157.05 53 53totaal (0) 5 57.51 5
VL 57.9554.55 47.821 7.5 57.36 54.55 47.8257.36 53 53totaal (0) 5 57.82 5

0.0 0.0

146 -- R1 VL 54.1450.74 44.011 1.5 53.55 50.74 44.0153.55 49 49totaal (0) 5 54.01 5
VL 54.7551.35 44.621 4.5 54.16 51.35 44.6254.16 50 50totaal (0) 5 54.62 5
VL 55.5252.11 45.381 7.5 54.93 52.11 45.3854.93 51 50totaal (0) 5 55.38 5

0.0 0.0

147 -- R1 VL 52.1748.76 42.031 1.5 51.58 48.76 42.0351.58 47 47totaal (0) 5 52.03 5
VL 52.0948.68 41.951 4.5 51.50 48.68 41.9551.50 47 47totaal (0) 5 51.95 5
VL 53.0349.63 42.901 7.5 52.44 49.63 42.9052.44 48 48totaal (0) 5 52.90 5

0.0 0.0

148 -- R1 VL 50.9747.56 40.831 1.5 50.38 47.56 40.8350.38 46 46totaal (0) 5 50.83 5
VL 50.5147.10 40.371 4.5 49.92 47.10 40.3749.92 46 45totaal (0) 5 50.37 5
VL 51.3447.93 41.201 7.5 50.75 47.93 41.2050.75 46 46totaal (0) 5 51.20 5

0.0 0.0

149 -- R1 VL 48.8145.40 38.661 1.5 48.22 45.40 38.6648.22 44 44totaal (0) 5 48.66 5
VL 48.2044.79 38.051 4.5 47.61 44.79 38.0547.61 43 43totaal (0) 5 48.05 5
VL 48.4945.08 38.351 7.5 47.90 45.08 38.3547.90 43 43totaal (0) 5 48.35 5

0.0 0.0

150 -- R1 VL 46.9143.50 36.761 1.5 46.33 43.50 36.7646.33 42 42totaal (0) 5 46.76 5
VL 46.4243.01 36.281 4.5 45.84 43.01 36.2845.84 41 41totaal (0) 5 46.28 5
VL 46.3242.91 36.181 7.5 45.74 42.91 36.1845.74 41 41totaal (0) 5 46.18 5

0.0 0.0

151 -- R1 VL 60.9757.57 50.851 1.5 60.37 57.57 50.8560.37 56 56totaal (0) 5 60.85 5
VL 61.4758.07 51.351 4.5 60.87 58.07 51.3560.87 56 56totaal (0) 5 61.35 5
VL 61.4558.04 51.321 7.5 60.85 58.04 51.3260.85 56 56totaal (0) 5 61.32 5

0.0 0.0

152 -- R1 VL 59.9056.49 49.781 1.5 59.30 56.49 49.7859.30 55 55totaal (0) 5 59.78 5
VL 60.5857.17 50.451 4.5 59.98 57.17 50.4559.98 56 55totaal (0) 5 60.45 5
VL 60.6557.24 50.521 7.5 60.05 57.24 50.5260.05 56 56totaal (0) 5 60.52 5

0.0 0.0

153 -- R1 VL 58.8755.46 48.741 1.5 58.27 55.46 48.7458.27 54 54totaal (0) 5 58.74 5
VL 59.7256.31 49.591 4.5 59.13 56.31 49.5959.13 55 55totaal (0) 5 59.59 5
VL 59.8756.46 49.741 7.5 59.27 56.46 49.7459.27 55 55totaal (0) 5 59.74 5

0.0 0.0

154 -- R1 VL 57.8454.43 47.711 1.5 57.24 54.43 47.7157.24 53 53totaal (0) 5 57.71 5
VL 58.9055.49 48.771 4.5 58.30 55.49 48.7758.30 54 54totaal (0) 5 58.77 5
VL 59.1055.69 48.971 7.5 58.51 55.69 48.9758.51 54 54totaal (0) 5 58.97 5

0.0 0.0

155 -- R1 VL 56.4953.09 46.361 1.5 55.90 53.09 46.3655.90 51 51totaal (0) 5 56.36 5
VL 57.5954.18 47.461 4.5 57.00 54.18 47.4657.00 53 52totaal (0) 5 57.46 5
VL 57.9054.49 47.771 7.5 57.31 54.49 47.7757.31 53 53totaal (0) 5 57.77 5

0.0 0.0
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12K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

156 -- R1 VL 54.1550.74 44.021 1.5 53.56 50.74 44.0253.56 49 49totaal (0) 5 54.02 5
VL 54.7051.30 44.571 4.5 54.11 51.30 44.5754.11 50 50totaal (0) 5 54.57 5
VL 55.4752.06 45.331 7.5 54.88 52.06 45.3354.88 50 50totaal (0) 5 55.33 5

0.0 0.0

157 -- R1 VL 52.2048.79 42.061 1.5 51.61 48.79 42.0651.61 47 47totaal (0) 5 52.06 5
VL 52.1148.70 41.971 4.5 51.52 48.70 41.9751.52 47 47totaal (0) 5 51.97 5
VL 53.0849.67 42.951 7.5 52.49 49.67 42.9552.49 48 48totaal (0) 5 52.95 5

0.0 0.0

158 -- R1 VL 50.9547.54 40.811 1.5 50.36 47.54 40.8150.36 46 46totaal (0) 5 50.81 5
VL 50.5847.17 40.441 4.5 49.99 47.17 40.4449.99 46 45totaal (0) 5 50.44 5
VL 51.4047.99 41.261 7.5 50.81 47.99 41.2650.81 46 46totaal (0) 5 51.26 5

0.0 0.0

159 -- R1 VL 48.9145.50 38.761 1.5 48.32 45.50 38.7648.32 44 44totaal (0) 5 48.76 5
VL 48.3044.89 38.151 4.5 47.71 44.89 38.1547.71 43 43totaal (0) 5 48.15 5
VL 48.5745.16 38.431 7.5 47.98 45.16 38.4347.98 44 43totaal (0) 5 48.43 5

0.0 0.0

160 -- R1 VL 46.9843.57 36.831 1.5 46.40 43.57 36.8346.40 42 42totaal (0) 5 46.83 5
VL 46.5143.10 36.361 4.5 45.93 43.10 36.3645.93 42 41totaal (0) 5 46.36 5
VL 46.3842.97 36.241 7.5 45.80 42.97 36.2445.80 41 41totaal (0) 5 46.24 5

0.0 0.0

161 -- R1 VL 61.0957.68 50.971 1.5 60.49 57.68 50.9760.49 56 56totaal (0) 5 60.97 5
VL 61.5658.16 51.441 4.5 60.96 58.16 51.4460.96 57 56totaal (0) 5 61.44 5
VL 61.5258.12 51.391 7.5 60.93 58.12 51.3960.93 57 56totaal (0) 5 61.39 5

0.0 0.0

162 -- R1 VL 59.8656.46 49.741 1.5 59.26 56.46 49.7459.26 55 55totaal (0) 5 59.74 5
VL 60.5657.15 50.431 4.5 59.96 57.15 50.4359.96 56 55totaal (0) 5 60.43 5
VL 60.6357.22 50.501 7.5 60.03 57.22 50.5060.03 56 55totaal (0) 5 60.50 5

0.0 0.0

163 -- R1 VL 58.9455.53 48.811 1.5 58.34 55.53 48.8158.34 54 54totaal (0) 5 58.81 5
VL 59.7656.35 49.631 4.5 59.17 56.35 49.6359.17 55 55totaal (0) 5 59.63 5
VL 59.9056.50 49.771 7.5 59.31 56.50 49.7759.31 55 55totaal (0) 5 59.77 5

0.0 0.0

164 -- R1 VL 57.8054.39 47.671 1.5 57.20 54.39 47.6757.20 53 53totaal (0) 5 57.67 5
VL 58.8855.47 48.751 4.5 58.28 55.47 48.7558.28 54 54totaal (0) 5 58.75 5
VL 59.0855.68 48.951 7.5 58.49 55.68 48.9558.49 54 54totaal (0) 5 58.95 5

0.0 0.0

165 -- R1 VL 56.5553.14 46.421 1.5 55.95 53.14 46.4255.95 52 51totaal (0) 5 56.42 5
VL 57.6154.21 47.481 4.5 57.02 54.21 47.4857.02 53 52totaal (0) 5 57.48 5
VL 57.9454.53 47.811 7.5 57.35 54.53 47.8157.35 53 53totaal (0) 5 57.81 5

0.0 0.0

166 -- R1 VL 54.1550.74 44.021 1.5 53.56 50.74 44.0253.56 49 49totaal (0) 5 54.02 5
VL 54.7451.34 44.611 4.5 54.15 51.34 44.6154.15 50 50totaal (0) 5 54.61 5
VL 55.4952.08 45.351 7.5 54.90 52.08 45.3554.90 50 50totaal (0) 5 55.35 5

0.0 0.0

167 -- R1 VL 52.2048.79 42.061 1.5 51.61 48.79 42.0651.61 47 47totaal (0) 5 52.06 5
VL 52.1248.71 41.981 4.5 51.53 48.71 41.9851.53 47 47totaal (0) 5 51.98 5
VL 53.0849.67 42.941 7.5 52.49 49.67 42.9452.49 48 48totaal (0) 5 52.94 5

0.0 0.0

168 -- R1 VL 50.9347.52 40.791 1.5 50.35 47.52 40.7950.35 46 46totaal (0) 5 50.79 5
VL 50.5147.10 40.371 4.5 49.92 47.10 40.3749.92 46 45totaal (0) 5 50.37 5
VL 51.3147.90 41.171 7.5 50.72 47.90 41.1750.72 46 46totaal (0) 5 51.17 5

0.0 0.0

169 -- R1 VL 49.0945.68 38.951 1.5 48.51 45.68 38.9548.51 44 44totaal (0) 5 48.95 5
VL 48.4845.07 38.331 4.5 47.89 45.07 38.3347.89 43 43totaal (0) 5 48.33 5
VL 48.7045.29 38.561 7.5 48.11 45.29 38.5648.11 44 44totaal (0) 5 48.56 5

0.0 0.0

170 -- R1 VL 46.9043.49 36.751 1.5 46.32 43.49 36.7546.32 42 42totaal (0) 5 46.75 5
VL 46.4443.03 36.301 4.5 45.86 43.03 36.3045.86 41 41totaal (0) 5 46.30 5
VL 46.3842.97 36.241 7.5 45.80 42.97 36.2445.80 41 41totaal (0) 5 46.24 5

0.0 0.0

171 -- R1 VL 61.2457.84 51.121 1.5 60.64 57.84 51.1260.64 56 56totaal (0) 5 61.12 5
VL 61.7058.29 51.571 4.5 61.10 58.29 51.5761.10 57 57totaal (0) 5 61.57 5
VL 61.6558.24 51.521 7.5 61.05 58.24 51.5261.05 57 57totaal (0) 5 61.52 5

0.0 0.0

172 -- R1 VL 60.0156.60 49.881 1.5 59.41 56.60 49.8859.41 55 55totaal (0) 5 59.88 5
VL 60.6657.25 50.531 4.5 60.06 57.25 50.5360.06 56 56totaal (0) 5 60.53 5
VL 60.7257.31 50.591 7.5 60.12 57.31 50.5960.12 56 56totaal (0) 5 60.59 5

0.0 0.0

173 -- R1 VL 58.9755.56 48.851 1.5 58.37 55.56 48.8558.37 54 54totaal (0) 5 58.85 50.0 0.0
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13K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 59.7856.37 49.651 4.5 59.19 56.37 49.6559.19 55 55totaal (0) 5 59.65 5
VL 59.9256.51 49.791 7.5 59.32 56.51 49.7959.32 55 55totaal (0) 5 59.79 5

174 -- R1 VL 57.9154.50 47.781 1.5 57.31 54.50 47.7857.31 53 53totaal (0) 5 57.78 5
VL 58.9455.53 48.811 4.5 58.34 55.53 48.8158.34 54 54totaal (0) 5 58.81 5
VL 59.1455.74 49.011 7.5 58.55 55.74 49.0158.55 54 54totaal (0) 5 59.01 5

0.0 0.0

175 -- R1 VL 56.4553.05 46.321 1.5 55.86 53.05 46.3255.86 51 51totaal (0) 5 56.32 5
VL 57.5354.13 47.401 4.5 56.94 54.13 47.4056.94 53 52totaal (0) 5 57.40 5
VL 57.8654.45 47.731 7.5 57.27 54.45 47.7357.27 53 53totaal (0) 5 57.73 5

0.0 0.0

176 -- R1 VL 53.9250.52 43.791 1.5 53.33 50.52 43.7953.33 49 49totaal (0) 5 53.79 5
VL 54.4851.08 44.351 4.5 53.89 51.08 44.3553.89 49 49totaal (0) 5 54.35 5
VL 55.2851.87 45.141 7.5 54.69 51.87 45.1454.69 50 50totaal (0) 5 55.14 5

0.0 0.0

177 -- R1 VL 52.1248.71 41.981 1.5 51.53 48.71 41.9851.53 47 47totaal (0) 5 51.98 5
VL 52.0948.68 41.951 4.5 51.50 48.68 41.9551.50 47 47totaal (0) 5 51.95 5
VL 53.0649.65 42.931 7.5 52.47 49.65 42.9352.47 48 48totaal (0) 5 52.93 5

0.0 0.0

178 -- R1 VL 50.9247.51 40.781 1.5 50.34 47.51 40.7850.34 46 46totaal (0) 5 50.78 5
VL 50.4847.07 40.341 4.5 49.89 47.07 40.3449.89 45 45totaal (0) 5 50.34 5
VL 51.2747.86 41.131 7.5 50.68 47.86 41.1350.68 46 46totaal (0) 5 51.13 5

0.0 0.0

179 -- R1 VL 48.9845.57 38.841 1.5 48.40 45.57 38.8448.40 44 44totaal (0) 5 48.84 5
VL 48.3744.96 38.231 4.5 47.79 44.96 38.2347.79 43 43totaal (0) 5 48.23 5
VL 48.6145.20 38.471 7.5 48.02 45.20 38.4748.02 44 43totaal (0) 5 48.47 5

0.0 0.0

180 -- R1 VL 46.7243.31 36.571 1.5 46.14 43.31 36.5746.14 42 42totaal (0) 5 46.57 5
VL 46.2842.87 36.131 4.5 45.69 42.87 36.1345.69 41 41totaal (0) 5 46.13 5
VL 46.1742.76 36.021 7.5 45.58 42.76 36.0245.58 41 41totaal (0) 5 46.02 5

0.0 0.0

181 -- R1 VL 61.3857.97 51.261 1.5 60.78 57.97 51.2660.78 56 56totaal (0) 5 61.26 5
VL 61.8258.41 51.691 4.5 61.22 58.41 51.6961.22 57 57totaal (0) 5 61.69 5
VL 61.7758.36 51.641 7.5 61.17 58.36 51.6461.17 57 57totaal (0) 5 61.64 5

0.0 0.0

182 -- R1 VL 60.0756.67 49.951 1.5 59.47 56.67 49.9559.47 55 55totaal (0) 5 59.95 5
VL 60.7257.32 50.591 4.5 60.13 57.32 50.5960.13 56 56totaal (0) 5 60.59 5
VL 60.7957.39 50.661 7.5 60.20 57.39 50.6660.20 56 56totaal (0) 5 60.66 5

0.0 0.0

183 -- R1 VL 59.0355.62 48.901 1.5 58.43 55.62 48.9058.43 54 54totaal (0) 5 58.90 5
VL 59.8256.41 49.691 4.5 59.22 56.41 49.6959.22 55 55totaal (0) 5 59.69 5
VL 59.9656.55 49.831 7.5 59.37 56.55 49.8359.37 55 55totaal (0) 5 59.83 5

0.0 0.0

184 -- R1 VL 58.0054.60 47.871 1.5 57.41 54.60 47.8757.41 53 53totaal (0) 5 57.87 5
VL 59.0255.61 48.891 4.5 58.42 55.61 48.8958.42 54 54totaal (0) 5 58.89 5
VL 59.2055.80 49.071 7.5 58.61 55.80 49.0758.61 54 54totaal (0) 5 59.07 5

0.0 0.0

185 -- R1 VL 56.4953.09 46.361 1.5 55.90 53.09 46.3655.90 51 51totaal (0) 5 56.36 5
VL 57.5554.14 47.421 4.5 56.96 54.14 47.4256.96 53 52totaal (0) 5 57.42 5
VL 57.8754.46 47.731 7.5 57.28 54.46 47.7357.28 53 53totaal (0) 5 57.73 5

0.0 0.0

186 -- R1 VL 53.8950.48 43.751 1.5 53.30 50.48 43.7553.30 49 49totaal (0) 5 53.75 5
VL 54.4751.07 44.341 4.5 53.88 51.07 44.3453.88 49 49totaal (0) 5 54.34 5
VL 55.2751.87 45.141 7.5 54.68 51.87 45.1454.68 50 50totaal (0) 5 55.14 5

0.0 0.0

187 -- R1 VL 52.1148.70 41.971 1.5 51.52 48.70 41.9751.52 47 47totaal (0) 5 51.97 5
VL 52.0248.61 41.881 4.5 51.43 48.61 41.8851.43 47 47totaal (0) 5 51.88 5
VL 52.9749.57 42.841 7.5 52.38 49.57 42.8452.38 48 48totaal (0) 5 52.84 5

0.0 0.0

188 -- R1 VL 50.8947.48 40.751 1.5 50.30 47.48 40.7550.30 46 46totaal (0) 5 50.75 5
VL 50.4147.00 40.271 4.5 49.82 47.00 40.2749.82 45 45totaal (0) 5 50.27 5
VL 51.1547.74 41.011 7.5 50.56 47.74 41.0150.56 46 46totaal (0) 5 51.01 5

0.0 0.0

189 -- R1 VL 49.0545.64 38.901 1.5 48.46 45.64 38.9048.46 44 44totaal (0) 5 48.90 5
VL 48.4445.03 38.291 4.5 47.85 45.03 38.2947.85 43 43totaal (0) 5 48.29 5
VL 48.6645.25 38.521 7.5 48.08 45.25 38.5248.08 44 44totaal (0) 5 48.52 5

0.0 0.0

190 -- R1 VL 46.9043.49 36.761 1.5 46.32 43.49 36.7646.32 42 42totaal (0) 5 46.76 5
VL 46.4543.04 36.311 4.5 45.87 43.04 36.3145.87 41 41totaal (0) 5 46.31 5

0.0 0.0
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14K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 46.3442.93 36.201 7.5 45.76 42.93 36.2045.76 41 41totaal (0) 5 46.20 5
191 -- R1 VL 61.4358.02 51.311 1.5 60.83 58.02 51.3160.83 56 56totaal (0) 5 61.31 5

VL 61.8658.45 51.731 4.5 61.26 58.45 51.7361.26 57 57totaal (0) 5 61.73 5
VL 61.8058.40 51.671 7.5 61.21 58.40 51.6761.21 57 57totaal (0) 5 61.67 5

0.0 0.0

192 -- R1 VL 60.1356.72 50.011 1.5 59.53 56.72 50.0159.53 55 55totaal (0) 5 60.01 5
VL 60.7857.37 50.651 4.5 60.18 57.37 50.6560.18 56 56totaal (0) 5 60.65 5
VL 60.8557.45 50.721 7.5 60.26 57.45 50.7260.26 56 56totaal (0) 5 60.72 5

0.0 0.0

193 -- R1 VL 59.0555.64 48.921 1.5 58.45 55.64 48.9258.45 54 54totaal (0) 5 58.92 5
VL 59.8656.45 49.731 4.5 59.27 56.45 49.7359.27 55 55totaal (0) 5 59.73 5
VL 60.0256.61 49.891 7.5 59.43 56.61 49.8959.43 55 55totaal (0) 5 59.89 5

0.0 0.0

194 -- R1 VL 58.0154.60 47.881 1.5 57.41 54.60 47.8857.41 53 53totaal (0) 5 57.88 5
VL 59.0155.60 48.881 4.5 58.42 55.60 48.8858.42 54 54totaal (0) 5 58.88 5
VL 59.1955.79 49.061 7.5 58.60 55.79 49.0658.60 54 54totaal (0) 5 59.06 5

0.0 0.0

195 -- R1 VL 56.5653.15 46.431 1.5 55.96 53.15 46.4355.96 52 51totaal (0) 5 56.43 5
VL 57.6354.23 47.501 4.5 57.04 54.23 47.5057.04 53 53totaal (0) 5 57.50 5
VL 57.9254.51 47.791 7.5 57.33 54.51 47.7957.33 53 53totaal (0) 5 57.79 5

0.0 0.0

196 -- R1 VL 53.8550.44 43.711 1.5 53.26 50.44 43.7153.26 49 49totaal (0) 5 53.71 5
VL 54.4151.00 44.281 4.5 53.82 51.00 44.2853.82 49 49totaal (0) 5 54.28 5
VL 55.2551.84 45.121 7.5 54.66 51.84 45.1254.66 50 50totaal (0) 5 55.12 5

0.0 0.0

197 -- R1 VL 51.9448.53 41.801 1.5 51.35 48.53 41.8051.35 47 47totaal (0) 5 51.80 5
VL 51.8748.46 41.731 4.5 51.28 48.46 41.7351.28 47 47totaal (0) 5 51.73 5
VL 52.8649.45 42.731 7.5 52.27 49.45 42.7352.27 48 48totaal (0) 5 52.73 5

0.0 0.0

198 -- R1 VL 51.0147.60 40.871 1.5 50.42 47.60 40.8750.42 46 46totaal (0) 5 50.87 5
VL 50.5747.16 40.431 4.5 49.98 47.16 40.4349.98 46 45totaal (0) 5 50.43 5
VL 51.2947.88 41.151 7.5 50.70 47.88 41.1550.70 46 46totaal (0) 5 51.15 5

0.0 0.0

199 -- R1 VL 48.7945.38 38.641 1.5 48.21 45.38 38.6448.21 44 44totaal (0) 5 48.64 5
VL 48.1844.77 38.041 4.5 47.60 44.77 38.0447.60 43 43totaal (0) 5 48.04 5
VL 48.3844.97 38.241 7.5 47.80 44.97 38.2447.80 43 43totaal (0) 5 48.24 5

0.0 0.0

200 -- R1 VL 46.9343.52 36.781 1.5 46.35 43.52 36.7846.35 42 42totaal (0) 5 46.78 5
VL 46.5143.10 36.361 4.5 45.93 43.10 36.3645.93 42 41totaal (0) 5 46.36 5
VL 46.3642.95 36.211 7.5 45.77 42.95 36.2145.77 41 41totaal (0) 5 46.21 5

0.0 0.0

201 -- R1 VL 61.5358.13 51.411 1.5 60.93 58.13 51.4160.93 57 56totaal (0) 5 61.41 5
VL 61.9558.54 51.821 4.5 61.35 58.54 51.8261.35 57 57totaal (0) 5 61.82 5
VL 61.9158.50 51.781 7.5 61.31 58.50 51.7861.31 57 57totaal (0) 5 61.78 5

0.0 0.0

202 -- R1 VL 60.1956.78 50.071 1.5 59.59 56.78 50.0759.59 55 55totaal (0) 5 60.07 5
VL 60.8457.43 50.711 4.5 60.24 57.43 50.7160.24 56 56totaal (0) 5 60.71 5
VL 60.9157.50 50.781 7.5 60.32 57.50 50.7860.32 56 56totaal (0) 5 60.78 5

0.0 0.0

203 -- R1 VL 59.0555.64 48.921 1.5 58.45 55.64 48.9258.45 54 54totaal (0) 5 58.92 5
VL 59.8656.45 49.731 4.5 59.27 56.45 49.7359.27 55 55totaal (0) 5 59.73 5
VL 60.0156.61 49.881 7.5 59.42 56.61 49.8859.42 55 55totaal (0) 5 59.88 5

0.0 0.0

204 -- R1 VL 58.0854.67 47.951 1.5 57.49 54.67 47.9557.49 53 53totaal (0) 5 57.95 5
VL 59.0755.67 48.941 4.5 58.48 55.67 48.9458.48 54 54totaal (0) 5 58.94 5
VL 59.2655.85 49.131 7.5 58.67 55.85 49.1358.67 54 54totaal (0) 5 59.13 5

0.0 0.0

205 -- R1 VL 56.5953.19 46.461 1.5 56.00 53.19 46.4656.00 52 51totaal (0) 5 56.46 5
VL 57.6454.23 47.511 4.5 57.05 54.23 47.5157.05 53 53totaal (0) 5 57.51 5
VL 57.9554.54 47.821 7.5 57.36 54.54 47.8257.36 53 53totaal (0) 5 57.82 5

0.0 0.0

206 -- R1 VL 53.6550.24 43.511 1.5 53.06 50.24 43.5153.06 49 49totaal (0) 5 53.51 5
VL 54.2750.87 44.141 4.5 53.68 50.87 44.1453.68 49 49totaal (0) 5 54.14 5
VL 55.1451.73 45.011 7.5 54.55 51.73 45.0154.55 50 50totaal (0) 5 55.01 5

0.0 0.0

207 -- R1 VL 53.2049.79 43.061 1.5 52.62 49.79 43.0652.62 48 48totaal (0) 5 53.06 5
VL 53.0149.60 42.871 4.5 52.42 49.60 42.8752.42 48 48totaal (0) 5 52.87 5
VL 53.6950.28 43.551 7.5 53.10 50.28 43.5553.10 49 49totaal (0) 5 53.55 5

0.0 0.0
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15K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond(^) nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

208 -- R1 VL 50.9147.50 40.771 1.5 50.32 47.50 40.7750.32 46 46totaal (0) 5 50.77 5
VL 50.4547.04 40.311 4.5 49.86 47.04 40.3149.86 45 45totaal (0) 5 50.31 5
VL 51.1547.74 41.011 7.5 50.56 47.74 41.0150.56 46 46totaal (0) 5 51.01 5

0.0 0.0

209 -- R1 VL 49.0745.66 38.931 1.5 48.49 45.66 38.9348.49 44 44totaal (0) 5 48.93 5
VL 48.4745.06 38.331 4.5 47.89 45.06 38.3347.89 43 43totaal (0) 5 48.33 5
VL 48.6445.23 38.501 7.5 48.05 45.23 38.5048.05 44 43totaal (0) 5 48.50 5

0.0 0.0

210 -- R1 VL 47.0143.60 36.861 1.5 46.43 43.60 36.8646.43 42 42totaal (0) 5 46.86 5
VL 46.5243.11 36.381 4.5 45.94 43.11 36.3845.94 42 41totaal (0) 5 46.38 5
VL 46.3242.91 36.171 7.5 45.73 42.91 36.1745.73 41 41totaal (0) 5 46.17 5

0.0 0.0

211 -- R1 VL 61.6958.28 51.571 1.5 61.09 58.28 51.5761.09 57 57totaal (0) 5 61.57 5
VL 62.1058.69 51.971 4.5 61.50 58.69 51.9761.50 57 57totaal (0) 5 61.97 5
VL 62.0658.65 51.931 7.5 61.47 58.65 51.9361.47 57 57totaal (0) 5 61.93 5

0.0 0.0

212 -- R1 VL 60.3456.93 50.211 1.5 59.74 56.93 50.2159.74 55 55totaal (0) 5 60.21 5
VL 60.9557.54 50.821 4.5 60.35 57.54 50.8260.35 56 56totaal (0) 5 60.82 5
VL 61.0257.61 50.891 7.5 60.43 57.61 50.8960.43 56 56totaal (0) 5 60.89 5

0.0 0.0

213 -- R1 VL 59.1855.78 49.051 1.5 58.59 55.78 49.0558.59 54 54totaal (0) 5 59.05 5
VL 59.9856.57 49.851 4.5 59.39 56.57 49.8559.39 55 55totaal (0) 5 59.85 5
VL 60.1656.75 50.031 7.5 59.57 56.75 50.0359.57 55 55totaal (0) 5 60.03 5

0.0 0.0

214 -- R1 VL 58.1954.78 48.061 1.5 57.60 54.78 48.0657.60 53 53totaal (0) 5 58.06 5
VL 59.1755.76 49.031 4.5 58.58 55.76 49.0358.58 54 54totaal (0) 5 59.03 5
VL 59.3155.91 49.181 7.5 58.72 55.91 49.1858.72 54 54totaal (0) 5 59.18 5

0.0 0.0

215 -- R1 VL 56.6253.22 46.491 1.5 56.03 53.22 46.4956.03 52 51totaal (0) 5 56.49 5
VL 57.6854.28 47.551 4.5 57.09 54.28 47.5557.09 53 53totaal (0) 5 57.55 5
VL 58.0054.59 47.861 7.5 57.41 54.59 47.8657.41 53 53totaal (0) 5 57.86 5

0.0 0.0

216 -- R1 VL 53.7250.32 43.591 1.5 53.13 50.32 43.5953.13 49 49totaal (0) 5 53.59 5
VL 54.3350.92 44.191 4.5 53.74 50.92 44.1953.74 49 49totaal (0) 5 54.19 5
VL 55.2051.79 45.061 7.5 54.61 51.79 45.0654.61 50 50totaal (0) 5 55.06 5

0.0 0.0

217 -- R1 VL 51.9348.52 41.791 1.5 51.34 48.52 41.7951.34 47 47totaal (0) 5 51.79 5
VL 51.8248.41 41.681 4.5 51.23 48.41 41.6851.23 47 47totaal (0) 5 51.68 5
VL 52.8249.41 42.691 7.5 52.23 49.41 42.6952.23 48 48totaal (0) 5 52.69 5

0.0 0.0

218 -- R1 VL 50.8947.48 40.751 1.5 50.30 47.48 40.7550.30 46 46totaal (0) 5 50.75 5
VL 50.4247.01 40.271 4.5 49.83 47.01 40.2749.83 45 45totaal (0) 5 50.27 5
VL 51.0947.68 40.951 7.5 50.50 47.68 40.9550.50 46 46totaal (0) 5 50.95 5

0.0 0.0

219 -- R1 VL 48.9845.57 38.841 1.5 48.40 45.57 38.8448.40 44 44totaal (0) 5 48.84 5
VL 48.3844.97 38.241 4.5 47.80 44.97 38.2447.80 43 43totaal (0) 5 48.24 5
VL 48.5645.15 38.421 7.5 47.98 45.15 38.4247.98 44 43totaal (0) 5 48.42 5

0.0 0.0

220 -- R1 VL 46.8643.45 36.711 1.5 46.28 43.45 36.7146.28 42 42totaal (0) 5 46.71 5
VL 46.3742.96 36.221 4.5 45.78 42.96 36.2245.78 41 41totaal (0) 5 46.22 5
VL 46.1542.74 36.011 7.5 45.57 42.74 36.0145.57 41 41totaal (0) 5 46.01 5

0.0 0.0
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16K+ Adviesgroep b.v.

Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB wv1a 93.50 5.00 1.50 50 50 50dag

95.25 3.50 1.25 50 50 50avond

97.00 2.00 1.00 50 50 50nacht

0.0 110 3060.0 6.60

3.60

.80

�John F. Kennedylaan vlicht (1)

2 01 glad asfalt/DAB wv2a 93.50 5.00 1.50 50 50 50dag

95.25 3.50 1.25 50 50 50avond

97.00 2.00 1.00 50 50 50nacht

0.0 251 2790.0 6.60

3.60

.80

�John F. Kennedylaan vlicht (1)

3 01 glad asfalt/DAB wv2b 93.50 5.00 1.50 50 50 50dag

95.25 3.50 1.25 50 50 50avond

97.00 2.00 1.00 50 50 50nacht

0.0 459 2610.0 6.60

3.60

.80

�John F. Kennedylaan vlicht (1)

4 01 glad asfalt/DAB wv1b 93.50 5.00 1.50 50 50 50dag

95.25 3.50 1.25 50 50 50avond

97.00 2.00 1.00 50 50 50nacht

0.0 108 3330.0 6.60

3.60

.80

�John F. Kennedylaan vlicht (1)

5 01 glad asfalt/DAB wv3a 93.50 5.00 1.50 50 50 50dag

95.25 3.50 1.25 50 50 50avond

97.00 2.00 1.00 50 50 50nacht

0.0 211 2610.0 6.60

3.60

.80

�John F. Kennedylaan vlicht (1)
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17K+ Adviesgroep b.v.

Bodemabsorptie

absorptie [%]nr kenmerklengte

1 100.060
2 100.066
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Berekeningsgegevens – en resultaten 48 dB geluidcontour Raadhuisstraat 

  



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 2070 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 2070 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 93.50 95.25 97.00 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 6.60 gemiddeld aandeel daguur Qmv 5.00 3.50 2.00 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 1.50 1.25 1.00 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 3.60 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 0.80 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 127.74 70.98 16.06 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 6.83 2.61 0.33 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 2.05 0.93 0.17 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 136.62 74.52 16.56

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 1532.9 127.74 283.9 70.98 128.5 16.06

Middelzware motorvoertuigen 82.0 6.83 10.4 2.61 2.6 0.33

Zware motorvoertuigen 24.6 2.05 3.7 0.93 1.3 0.17

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 1.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 0 referentiewegdek

Objectfractie 1.00  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor 0.00 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 20.1  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 63.60 59.78 57.76 0.00 61.05 55.60 54.33 0.00 54.59 46.64 46.83 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 dB

Afstandscorrectie -13.04 -13.04 -13.04 -13.04 -13.04 -13.04 -13.04 -13.04 -13.04 -13.04 -13.04 -13.04 dB

Extra verzwakkingsterm -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 50.86 47.04 45.02 -12.74 48.31 42.86 41.59 -12.74 41.85 33.90 34.09 -12.74 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 50.86 47.04 45.02 -12.74 53.31 47.86 46.59 -7.74 51.85 43.90 44.09 -2.74 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 53.49 dB

Geluidbelasting Lnight 43.08 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 48 dB

Raadhuisstraat

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M18 177

Piushof Panningen

16-05-18

30

snelheid

(km/uur)

30

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

30

dag avond nacht

53.10 55.06 53.08

30
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Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 2070 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 2070 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 93.50 95.25 97.00 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 6.60 gemiddeld aandeel daguur Qmv 5.00 3.50 2.00 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 1.50 1.25 1.00 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 3.60 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 0.80 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 127.74 70.98 16.06 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 6.83 2.61 0.33 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 2.05 0.93 0.17 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 136.62 74.52 16.56

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 1532.9 127.74 283.9 70.98 128.5 16.06

Middelzware motorvoertuigen 82.0 6.83 10.4 2.61 2.6 0.33

Zware motorvoertuigen 24.6 2.05 3.7 0.93 1.3 0.17

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 4.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 0 referentiewegdek

Objectfractie 1.00  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor 0.00 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 22.2  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 63.60 59.78 57.76 0.00 61.05 55.60 54.33 0.00 54.59 46.64 46.83 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 dB

Afstandscorrectie -13.52 -13.52 -13.52 -13.52 -13.52 -13.52 -13.52 -13.52 -13.52 -13.52 -13.52 -13.52 dB

Extra verzwakkingsterm -0.72 -0.72 -0.72 -0.72 -0.72 -0.72 -0.72 -0.72 -0.72 -0.72 -0.72 -0.72 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 50.86 47.04 45.02 -12.74 48.31 42.86 41.59 -12.74 41.85 33.90 34.09 -12.74 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 50.86 47.04 45.02 -12.74 53.31 47.86 46.59 -7.74 51.85 43.90 44.09 -2.74 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 53.49 dB

Geluidbelasting Lnight 43.08 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 48 dB

dag avond nacht

53.10 55.06 53.08

snelheid

(km/uur)

30

30

30

30

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M18 177

Piushof Panningen

16-05-18

Raadhuisstraat
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Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 2070 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 2070 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 93.50 95.25 97.00 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 6.60 gemiddeld aandeel daguur Qmv 5.00 3.50 2.00 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 1.50 1.25 1.00 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 3.60 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 0.80 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 127.74 70.98 16.06 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 6.83 2.61 0.33 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 2.05 0.93 0.17 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 136.62 74.52 16.56

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 1532.9 127.74 283.9 70.98 128.5 16.06

Middelzware motorvoertuigen 82.0 6.83 10.4 2.61 2.6 0.33

Zware motorvoertuigen 24.6 2.05 3.7 0.93 1.3 0.17

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 7.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 0 referentiewegdek

Objectfractie 1.00  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor 0.00 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 22.4  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 63.60 59.78 57.76 0.00 61.05 55.60 54.33 0.00 54.59 46.64 46.83 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 dB

Afstandscorrectie -13.69 -13.69 -13.69 -13.69 -13.69 -13.69 -13.69 -13.69 -13.69 -13.69 -13.69 -13.69 dB

Extra verzwakkingsterm -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 50.86 47.04 45.02 -12.74 48.31 42.86 41.59 -12.74 41.85 33.90 34.09 -12.74 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 50.86 47.04 45.02 -12.74 53.31 47.86 46.59 -7.74 51.85 43.90 44.09 -2.74 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 53.49 dB

Geluidbelasting Lnight 43.08 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 48 dB

dag avond nacht

53.10 55.06 53.08

snelheid

(km/uur)

30

30

30

30

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M18 177

Piushof Panningen

16-05-18

Raadhuisstraat

14:27 Versie 1.0 (RMV2012) Raadhuis-C 16-5-2018



 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE IIc 

 

Berekeningsgegevens – en resultaten 48 dB geluidcontour Piushof 

 

  



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 540 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 540 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 94.60 96.05 97.50 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 6.70 gemiddeld aandeel daguur Qmv 4.40 3.25 2.10 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 1.00 0.70 0.40 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 3.70 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 0.60 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 34.23 19.19 3.16 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 1.59 0.65 0.07 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 0.36 0.14 0.01 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 36.18 19.98 3.24

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 410.7 34.23 76.8 19.19 25.3 3.16

Middelzware motorvoertuigen 19.1 1.59 2.6 0.65 0.5 0.07

Zware motorvoertuigen 4.3 0.36 0.6 0.14 0.1 0.01

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 1.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 9a elementenverharding keperverband

Objectfractie 1.00  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor 0.00 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 7.9  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 57.88 53.46 50.23 0.00 55.37 49.56 46.10 0.00 47.53 39.76 35.77 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 1.34 2.58 2.58 0.00 1.34 2.58 2.58 0.00 1.34 2.58 2.58 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 dB

Afstandscorrectie -9.01 -9.01 -9.01 -9.01 -9.01 -9.01 -9.01 -9.01 -9.01 -9.01 -9.01 -9.01 dB

Extra verzwakkingsterm -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 51.18 48.00 44.77 -8.04 48.66 44.10 40.64 -8.04 40.83 34.31 30.31 -8.04 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 51.18 48.00 44.77 -8.04 53.66 49.10 45.64 -3.04 50.83 44.31 40.31 1.96 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 53.49 dB

Geluidbelasting Lnight 42.01 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 48 dB

dag avond nacht

53.50 55.45 52.01

snelheid

(km/uur)

30

30

30

30

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M18 177

Piushof Panningen

16-05-18

Piushof

14:28 Versie 1.0 (RMV2012) Piushof-A 16-5-2018



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 540 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 540 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 94.60 96.05 97.50 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 6.70 gemiddeld aandeel daguur Qmv 4.40 3.25 2.10 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 1.00 0.70 0.40 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 3.70 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 0.60 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 34.23 19.19 3.16 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 1.59 0.65 0.07 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 0.36 0.14 0.01 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 36.18 19.98 3.24

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 410.7 34.23 76.8 19.19 25.3 3.16

Middelzware motorvoertuigen 19.1 1.59 2.6 0.65 0.5 0.07

Zware motorvoertuigen 4.3 0.36 0.6 0.14 0.1 0.01

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 4.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 9a elementenverharding keperverband

Objectfractie 1.00  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor 0.00 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 7.5  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 57.88 53.46 50.23 0.00 55.37 49.56 46.10 0.00 47.53 39.76 35.77 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 1.34 2.58 2.58 0.00 1.34 2.58 2.58 0.00 1.34 2.58 2.58 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 dB

Afstandscorrectie -9.25 -9.25 -9.25 -9.25 -9.25 -9.25 -9.25 -9.25 -9.25 -9.25 -9.25 -9.25 dB

Extra verzwakkingsterm -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 51.18 48.00 44.77 -8.04 48.66 44.10 40.64 -8.04 40.83 34.31 30.31 -8.04 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 51.18 48.00 44.77 -8.04 53.66 49.10 45.64 -3.04 50.83 44.31 40.31 1.96 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 53.49 dB

Geluidbelasting Lnight 42.01 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 48 dB

dag avond nacht

53.50 55.45 52.01

snelheid

(km/uur)

30

30

30

30

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M18 177

Piushof Panningen

16-05-18

Piushof

14:28 Versie 1.0 (RMV2012) Piushof-B 16-5-2018



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 540 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 540 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 94.60 96.05 97.50 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 6.70 gemiddeld aandeel daguur Qmv 4.40 3.25 2.10 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 1.00 0.70 0.40 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 3.70 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 0.60 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 34.23 19.19 3.16 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 1.59 0.65 0.07 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 0.36 0.14 0.01 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 36.18 19.98 3.24

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 410.7 34.23 76.8 19.19 25.3 3.16

Middelzware motorvoertuigen 19.1 1.59 2.6 0.65 0.5 0.07

Zware motorvoertuigen 4.3 0.36 0.6 0.14 0.1 0.01

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 7.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 9a elementenverharding keperverband

Objectfractie 1.00  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor 0.00 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 5.3  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 57.88 53.46 50.23 0.00 55.37 49.56 46.10 0.00 47.53 39.76 35.77 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 1.34 2.58 2.58 0.00 1.34 2.58 2.58 0.00 1.34 2.58 2.58 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 dB

Afstandscorrectie -9.33 -9.33 -9.33 -9.33 -9.33 -9.33 -9.33 -9.33 -9.33 -9.33 -9.33 -9.33 dB

Extra verzwakkingsterm -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 51.18 48.00 44.77 -8.04 48.66 44.10 40.64 -8.04 40.83 34.31 30.31 -8.04 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 51.18 48.00 44.77 -8.04 53.66 49.10 45.64 -3.04 50.83 44.31 40.31 1.96 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 53.49 dB

Geluidbelasting Lnight 42.01 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 48 dB

dag avond nacht

53.50 55.45 52.01

snelheid

(km/uur)

30

30

30

30

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M18 177

Piushof Panningen

16-05-18

Piushof

14:28 Versie 1.0 (RMV2012) Piushof-C 16-5-2018



 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE III 

 

Uitsnede verkeersmodel en tabel standaardindeling wegtypen 

 

 

 

 






