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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van BRO Tegelen opdracht gekregen voor het uitvoeren van een historisch bo-

demonderzoek aan de Rijksweg 50 te Kessel. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 

 

Het historisch bodemonderzoek heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoeren 

van een bodemonderzoek conform de NEN 5740 en/of onderzoek asbest conform de NEN 5707, 

door middel van een archiefonderzoek, een interview met de eigenaar/gebruiker en een terreininspec-

tie. 

 

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek".  

 

 

2. GERAADPLEEGDE BRONNEN 

 

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Peel en Maas aanwezi-

ge informatie (contactpersoon de heer R. Janssen), informatie verkregen van de opdrachtgever BRO 

Tegelen (contactpersoon mevrouw S. Driessen) en informatie verkregen uit de op 3 oktober 2018 uit-

gevoerde terreininspectie. 

 

Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 

over: 

 

 het historische, huidige en toekomstige gebruik; 

 eventuele calamiteiten; 

 eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 

 de bodemopbouw en geohydrologie; 

 verhardingen, kabels en leidingen. 

 

Bijlage 3 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 

 

3. AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK 

 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende terreindelen binnen 

een afstand van 25 meter.  

 

De onderzoekslocatie (± 5.200 m²) ligt aan de Rijksweg 50, circa 2 kilometer ten noordoosten van de 

oude kern van Kessel (zie bijlage 1). De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Kessel, 

sectie F, nummers 235 en 287. 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) bevindt het maaiveld zich op een hoog-

te van circa 24 m +NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = 202.420, Y = 369.080. 
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4. GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE 

 

4.1 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  

 

Volgens historisch kaartmateriaal uit 1900 was de locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds in 

agrarisch gebruik (weide) en werd extensief bewoond. Op het zuidoostelijk deel van de onderzoeks-

locatie was destijds een pad aanwezig. Omstreeks 1940 is bebouwing op de locatie gerealiseerd. Het 

pad is tot circa 1999 op de onderzoekslocatie aanwezig geweest. Eind vorige eeuw is de bebouwing 

op de locatie uitgebreid.  

 

 
Figuur I. Historisch kaartmateriaal. 

 

Momenteel betreft de onderzoekslocatie een agrarisch bedrijfsterrein. De locatie is bebouwd met een 

(woon)boerderij, twee stallen en een schuur. De locatie is deels verhard met een klinkerverharding. 

Het overige terrein bestaat uit grasland en akker. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen 

aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen. Voor zover bekend heeft de onderzoekslo-

catie altijd een agrarische bestemming gehad. 

 

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 

van de onderzoekslocatie. 

 

Tabel I geeft een opsomming van de verleende vergunningen voor de onderzoekslocatie. Tevens is 

aangegeven of er in de vergunning vermeld is of asbest als bouwmateriaal is toegepast. 
 

Tabel I. Verleende vergunningen 

 

Naam aanvrager Jaartal  Omschrijving  Asbest toegepast in: 

 

dhr. H.W. Beeren 1958 bouwvergunning verleend voor het bouwen van 

een kippenhok 

golfplaten 

dhr. H.W. Beeren 1960 bouwvergunning verleend voor het bouwen van 

een kippenhok 

golfplaten 

dhr. H.W. Beeren 1961 bouwvergunning verleend voor het uitbreiden 

van een kippenhok 

golfplaten 

dhr. H.W. Beeren 1966 bouwvergunning verleend voor het verbouwen 

van een voorgevel 

nee 

dhr. H.W. Beeren 1967 bouwvergunning verleend voor de aanbouw van 

een toiletruimte 

nee 

dhr. H.W. Beeren 1969 bouwvergunning verleend voor het ombouwen 

van paardenstal naar zeugenstal 

nee 

 



 

Rapport 8097.001 versie D1  Pagina 3 van 6 

Vervolg tabel I. Verleende vergunningen 

 

gebr. Dings 1981 bouwvergunning verleend voor het ombouwen 

van een mestkuikenhok tot een varkensmesterij  

nee 

gebr. Dings 1982 milieuvergunning verleend voor het werken en 

houden van mestvarkens 

n.v.t. 

dhr. W. Dings 1985 bouwvergunning verleend voor het verbouwen 

van een woning 

nee 

dhr. W. Dings 1988 bouwvergunning verleend voor het verbouwen 

van een open schuur 

golfplaten 

gebr. Dings 1996 bouwvergunning verleend voor het verbouwen 

van een schuur 

nee 

gebr. Dings 1996 milieuvergunning verleend voor het veilingklaar 

maken van landbouwproducten, houden van 

meststieren en verhuren van vakantiewoningen 

n.v.t. 

dhr. W. Dings 1997 milieuvergunning voor het houden van meststie-

ren is ingetrokken 

n.v.t. 

 

Uit de bouwdossiers bleek, dat op de onderzoekslocatie opslag plaats vond van dieselolie in een bo-

vengrondse tank (2.000 liter), smeerolie in 2 vaten (2 x 60 liter) en afgewerkte olie in een vat (50 liter). 

De vaten en de tank stonden volgens de bouwdossiers in een lekbak. Opslag van bestrijdingsmidde-

len vond plaats in een bestrijdingsmiddelenkast.    

 

4.2 Toekomstige situatie 

 

De initiatiefnemer is voornemens de bestemming van de locatie te wijzigen van "Agrarisch" naar 

"Wonen". 

 

 

5. CALAMITEITEN 

 

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 

calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 

Peel en Maas blijkt niet, dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorge-

daan. 

 

 

6. UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
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7. BELENDENDE PERCELEN/TERREINDELEN 

 

In bijlage 3 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende 

percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omlig-

gende terreindelen is als volgt: 

 

 aan de noordzijde bevindt zich een openbare weg (Rijksweg) en grasland; 

 aan de oostzijde bevindt zich weiland/akker; 

 aan de zuidzijde bevindt zich weiland/akker; 

 aan de westzijde bevindt zich een openbare weg (Rijksweg). 

 

Van de omliggende terreindelen en belendende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens be-

kend. Uit de verzamelde informatie blijkt, dat er vanuit de omliggende terreindelen en belendende 

percelen geen grensoverschrijdende verontreinigingen zijn te verwachten.  

 

De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende 

activiteiten op aangrenzende terreindelen en percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de 

directe omgeving van de onderzoekslocatie plaats. 

 

 

8. INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN 

 

Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. De provincie Limburg 

heeft specifieke beleidslijnen geformuleerd met betrekking tot deze regionaal verhoogde concentra-

ties van metalen in het grondwater (zie “Beleidskader bodem 2010”, vastgesteld door Gedeputeerde 

Staten van Limburg op 28 september 2010). 

 

 

9. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

 

9.1 Bodemopbouw 

 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland deels uit een hoge bruine en-

keerdgrond en deels uit een poldervaaggrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering respec-

tievelijk voornamelijk zijn opgebouwd uit fijn lemig zand en lichte zavel. De afzettingen, waarin deze 

bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Beegden. 

 

9.2 Geohydrologie 

 

Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie op de Peelhorst. Deze horst wordt aan de zuidwestzijde 

begrensd door de Peelrandbreuk en aan de noordoostzijde door de Tegelenbreuk. Beide breuken zijn 

noordwest-zuidoost gericht. 

 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 21 m +NAP, waardoor het grondwater 

zich op ± 3 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 

isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 58 Oost, 1974 (schaal 

1:50.000), in zuidoostelijke richting.  

 

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 

zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in 

een grondwaterbeschermingsgebied.  
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10. TERREININSPECTIE 

 

Op 3 oktober 2018 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bron-

nen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging. 

 

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 

zijn opgenomen in hoofdstuk 4.  

 

Afgezien van het voormalige pad zijn er een aantal aanvullende potentiele bronnen waargenomen, 

die tot een bodemverontreiniging zouden kunnen zorgen. Onder de gehele erfverharding (klinkers) is 

een gebroken puinlaag aangebracht. Vooralsnog is een certificaat van het puin echter niet aanwezig. 

Het gebroken puin wordt derhalve als asbestverdacht beschouwd.  

 

Op de onderzoekslocatie zijn verder 2 plaatsen waargenomen, waar opslag plaats vind van brand-

stoffen buiten een lekbak. Deze brandstoffen zijn opgeslagen in kannen en vaten in de noordoostelijk 

(zie bijlage 2b, foto 9) en oostelijk (zie bijlage 2b, foto 7) liggende schuren op de onderzoekslocatie. 

De kannen en vaten staan inpandig op pallets op een betonvloer. De bovengrondse dieselolietank in 

lekbak is één week voor de terreininspectie verplaatst. Voorheen stond de bovengrondse dieselolie-

tank op de betonvloer in de schuur op het meest oostelijk deel van de onderzoekslocatie (zie bijlage 

2a). De tankplaats waar de landbouwvoertuigen werden voorzien van dieselolie was destijds gelegen 

aan de noordoostelijke gevel van de schuur. De bovengrondse dieselolietank is momenteel niet meer 

in gebruik. De bestrijdingsmiddelenkast staat inpandig op een betonnen vloer in de schuur op het 

meest oostelijke deel van de onderzoekslocatie (zie bijlage 2b, foto 8).    

 

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte plaatmaterialen waargenomen. 
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11. SAMENVATTING EN CONCLUSIES  

 

Econsultancy heeft in opdracht van BRO Tegelen een historisch bodemonderzoek uitgevoerd aan de 

Rijksweg 50 te Kessel. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 

 

Tijdens de terreininspectie zijn geen asbestverdachte plaatmaterialen op het maaiveld waargenomen. 

 

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is, op basis van het vooronderzoek, een aantal 

deellocaties geïdentificeerd. In tabel II zijn de onderzoeksstrategieën die van toepassing zijn op de 

betreffende deellocaties weergegeven. 

 
Tabel II. Verdachte deellocaties 

 

Deellocatie Oppervlakte Verwachte stoffen Onderzoeks- 

strategie 

klinkerverharding met aangebracht 

puin en voormalig pad 

1.325 m
2
 zware metalen, PAK, minerale olie en asbest VED-HE-NL /  

afgedekte funderingslaag 

voormalige tankplaats < 10 m
2
 minerale olie, vluchtige aromaten VEP 

opslag brandstof in kannen < 10 m
2
 minerale olie, vluchtige aromaten VEP 

opslag brandstof in vaten < 10 m
2
 minerale olie, vluchtige aromaten VEP 

bestrijdingsmiddelenkast < 10 m
2
 zware metalen, PCB en OCB VEP 

Onderzoeksstrategieën volgens NEN 5740 / NEN 5897: 

VEP : Verdacht, plaatselijke bodembelasting, uitgezonderd ondergrondse opslagtanks 

VED-HE-NL: Verdacht, diffuse bodembelasting, heterogene verontreiniging, niet lijnvormig 

Afgedekte funderingslaag 

 

 

 

Econsultancy 

Swalmen, 18 oktober 2018 

 
 
 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
 

  

 

 
 

 Schaal 1:25.000 
Deze kaart is noordgericht 
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Asfalt

Klinker

Beton

Ontgravingsdiepte (m -mv)

Partijhoogte (m +mv)

Opnamerichting foto

Vloeistofdichte vloer

Prefab betonnen vloerplaat

Tegels

Golfplaat (asbest verdacht)

Boom

Bos

Struiken

Gras

Water

Braak

Grind

Onverhard

Puinverharding

Talud

Spoorbaan

Fietspad

Parkeerplaats

Duiker

Voormalige duiker

Trafo

Pomp

Olie/vetafscheider

Mangat

Riool inspectieput

Zinkput

Ontluchting

Vulpunt

Sleuf asbestonderzoek 200x40x50cm

Symbolen:

Bebouwing

Grens onderzoekslocatie

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Beschoeiing

Hekwerk

Spoorlijn

Wandmonster

Lijnen:

Ontgravingsvak

Saneringslocatie

Partij ontgraven grond

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Asfaltverharding

Reparatievak asfalt

Opslagtank (bovengronds)

Opslagtank (bovengronds in lekbak)

Opslagtank (ondergronds)

Struweel

Haag

Polygonen:
Boring tot 0,5 m -mv

Boring tot 1,0 m -mv

Boring tot 1,5 m -mv

Boring tot 2,0 m -mv

Boring tot 2,5 m -mv

Boring tot 3,0 m -mv

Boring tot 3,5 m -mv

Boring tot 4,0 m -mv

Boring tot 4,5 m -mv

Boring tot 5,0 m -mv

Peilbuis (diep)

Peilbuis

Boring voorgaand onderzoek tot 0,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 1,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 1,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 2,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 2,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 3,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 3,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 4,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 4,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 5,0 m -mv

Peilbuis voorgaand onderzoek (diep)

Peilbuis voorgaand onderzoek

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 0,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 5,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis (diep)

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 0,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 5,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis (diep)

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis

Kernboring 80 mm

Kernboring 120 mm

Kernboring 120 mm + boring tot 0,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 1,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 1,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 2,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 2,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 3,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 3,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 4,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 4,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 0,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis (diep)

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis

Boring tot 0,5 m -waterbodem

Boring tot 1,0 m -waterbodem

Boringen:

Niet verontreinigd

Gehalte >AW/S-waarde 

Gehalte >T-waarde 

Gehalte >I-waarde

Niet verontreinigd

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verontreinigingsgraad onbekend

Vindplaats asbestverdacht materiaal op maaiveld

Verontreiniging:



Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
 

   

 

 
Foto 1.  
 

 
Foto 2.  
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Foto 3.  
 

 
Foto 4.  
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Foto 5.  
 

 
Foto 6.  
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Foto 7.  
 

 
Foto 8.  
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Foto 9.  

 

 



Bijlage 3 Geraadpleegde bronnen 
 

 
 

 
 

Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja divers   

Luchtfoto ja divers   

Informatie uit themakaarten 
 Datum bron/ 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja 2018   

Grondwaterkaart Nederland ja 1974   

Bodemloket.nl ja 2018   

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 
opdrachtgever 

 Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 

september 2018 
mevrouw S. 

Driessen 

 

Huidig gebruik locatie ja  

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja  

Toekomstig gebruik locatie ja  

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja  

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja  

Informatie van gemeente 
 Datum 

uitgevoerd 
Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht ja 

september 2018 de heer R. Janssen 

 

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja  

Archief ondergrondse tanks ja  

Archief bodemonderzoeken ja  

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja  

Informatie uit terreininspectie  
Datum 

uitgevoerd 
 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 

3 oktober 2018 

  

Huidig gebruik locatie ja   

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja   

Verhardingen ja   



 

 


