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1 INLEIDING 
 
1.1 Aanleiding bodemonderzoek 
 
In opdracht van Zand- en Grindbedrijf Kuypers BV heeft in november 2019 door 
Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV (MAH BV) een keuring van een in-situ partij grond 
plaatsgevonden welke zich bevindt ter plaatse van de Molengaerde te Kessel. Uit informatie 
van de opdrachtgever blijkt dat de in-situ partij grond bestaat uit de bodemlaag van 0,0 – 0,8 
m-mv. De in-situ partij grond bevindt zich aan weerszijde van de weg Aan de Hagendoorn. Om 
aan weerszijde van de weg de percelen onderling met elkaar te verbinden is aan de noordzijde 
van de weg een strook van de tuinen en aan de zuidzijde weg een deel van het trottoir in de 
in-situ partij grond opgenomen. 
 
Aanleiding voor de keuring van de in-situ partij grond betreft de afvoer c.q. toepassing ervan 
elders. 
 
 
1.2 Onderzoeksdoel 
 
Het doel van de keuring is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de in-situ 
partij grond en de daaruit voortkomende mogelijkheden voor hergebruik in het kader van het 
Besluit Bodemkwaliteit.  
 
 
1.3 Waarborg en geldigheid 
 
Het onderzoek is uitgevoerd onder certificaat EC-SIK-10049 “Monsterneming voor 
partijkeuringen” (vigerende versie) conform protocol 1001 ‘Monsterneming voor partijkeuringen 
grond en baggerspecie (vigerende versie). 
 
Het procescertificaat van MAH BV, nummer EC-SIK-10049, en het hierbij behorende keurmerk 
zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht 
van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend 
laboratorium of de opdrachtgever. Hierbij zij tevens vermeld dat MAH BV geen directe relatie 
heeft met opdrachtgever waardoor ‘functiescheiding’ is gewaarborgd.  
 
Dit onderzoek is door MAH BV met de grootste zorg en conform de vigerende richtlijnen 
uitgevoerd. Desondanks kunnen de onderzoeksresultaten afwijkingen vertonen met de 
werkelijke situatie aangezien de resultaten een momentopname zijn en onderhevig kunnen 
zijn aan veranderingen als gevolg van biologische, chemische en/of fysische processen in de 
partij. 
 
 
1.4 Opbouw van het rapport 
 
In hoofdstuk 2 is de bemonsteringsstrategie weergegeven. Hoofdstuk 3 beschrijft de 
monsterneming en het laboratoriumonderzoek. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de 
resultaten uiteengezet en geïnterpreteerd. In hoofdstuk 5 worden tenslotte de conclusies 
weergegeven.  
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2 BEMONSTERINGSSTRATEGIE 
 
2.1 Vooronderzoek 
 
Ter plaatse van het plan Molengaerde te Kessel, waar de in-situ partij grond, deel van uitmaakt, 
is in 2015 door MAH BV een vooronderzoek (kenmerk 475KUY/15/R1, d.d. 10 september 
2015) uitgevoerd. Het vooronderzoek betreft een actualisatie van het in 2002 uitgevoerde 
verkennend bodemonderzoek inclusief een vooronderzoek voor het gedeelte van de 
onderzoekslocatie waar destijds geen bodemonderzoek heeft plaatsgevonden (kenmerk 
003KUY/02, d.d. 19 maart 2002). 
 
Uit de uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat in 1955 en de daaropvolgende jaren voor de 
onderzoekslocatie (toen bekend als Schijfstraat Zuid 2-4) diverse vergunningen zijn afgegeven 
voor het bouwen van magazijnen en kantoren. Ten tijde van het onderzoek in 2002 was het 
perceel in gebruik als bedrijfsterrein en was het terrein in gebruik als kantoorruimte met opslag 
voor schoenen en kleding. Het buitenterrein was in deze periode grotendeels verhard met klinkers 
en grind. Onder deze klinkerverharding was een funderingslaag aanwezig waarin matige tot 
sterke bijmengingen aan puin en grind voorkwamen. Daarnaast was het noordwestelijk deel van 
het terrein verhard met grind. Verder blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie 2 
ondergrondse HBO-tanks van 6 m3 gesitueerd zijn geweest, welke op 16 december 1991 
(Schijfweg-Zuid 2) en op 6 april 1994 (Schijfweg-Zuid 4) zijn afgevuld met zand. Uit de 
tanksaneringscertificaten blijkt dat bij geen van de ondergrondse HBO tanks verontreinigen zijn 
aangetroffen. 
 
Volgens informatie van de opdrachtgever is de toenmalige bebouwing omstreeks 2007 gesloopt. 
Tijdens het bouwrijp maken van het perceel is de weg Aan de Hagendoorn aangelegd, is de (licht) 
verontreinigde funderingslaag ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. De grond 
welke voldoet aan de streefwaarde is op locatie achtergebleven en is gebruikt voor het egaliseren 
van het terrein en voor het vullen van een keldergat.  
 
De conclusie van het vooronderzoek is dat de resultaten van het verkennend bodemonderzoek 
uit 2002 nog als voldoende actueel kunnen worden beschouwd en dat de percelen 1487 t/m 1490 
als onverdacht te beschouwen zijn op het voorkomen van bodemverontreiniging. 
 
Op basis van het vooronderzoek (en voorgaand onderzoek) is de verwachting dat de in-situ 
partij grond (zowel de boven- als de ondergrond) voldoet aan de achtergrondwaarde. 
 
Op basis van de historische gegevens zijn ter plaatse van de in-situ partij grond geen 
puntbronnen te verwachten aan PFAS en/of GenX. De in-situ partij grond wordt derhalve als 
onverdacht beschouwd voor wat betreft het voorkomen van PFAS (anders dan diffuus) en/of 
GenX in de bodem. 
 
 
2.2 Veldinspectie 
 
Voorafgaand aan de in-situ partijkeuring grond is het maaiveld geïnspecteerd. Bij deze 
inspectie zijn op het maaiveld en in het materiaal van de proefboringen geen asbestverdachte 
materialen en/of andere bijzonderheden waargenomen die duiden op een 
bodemverontreiniging.  
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2.3 Partijbeschrijving 
 
De te bemonsteren in-situ partij grond bevindt zich ter plaatse van de Molengaerde te Kessel. 
De topografische ligging van de partij is opgenomen in bijlage 1.  
 
De bemonsterde in-situ partij grond heeft een geschat volume van ca. 4.420 m3. Bij een 
bepaalde dichtheid van 1,85 ton/m3 komt dit volume overeen met circa 8.177 ton. Voor de 
keuring van grond conform het Besluit Bodemkwaliteit (BBK) geldt onder bepaalde 
voorwaarden een maximale partijgrootte van 10.000 ton. De partij is derhalve onderzocht als 
zijnde 1 partij (zie monsternemingsplan in bijlage 3).  
 
De afmeting en omvang van de in-situ partij is opgenomen in tabel 1. In bijlage 2 en bijlage 6 
zijn respectievelijk de situatietekening en de foto´s van de partij opgenomen. 
 
Tabel 1: Omvang partij 

Partij Gem. lengte (m) Gem. breedte (m) Traject (m-mv) Geschat volume in 
ton (m3) 

Molengaerde te 
Kessel Zie bijlage 2 0,0-0,8 8.177 (4.420) 

 
 
2.4 Onderzoeksopzet 
 
De onderzoeksopzet is conform protocol 1001, monsterneming voor partijkeuringen grond en 
baggerspecie (vigerende). Voorafgaand aan de monsterneming wordt het 
monsternemingsplan opgesteld. Hiervoor wordt het formulier uit het protocol 1001 gebruikt. 
 
Middels een systematisch raster worden minimaal 2 keer 50 grepen uit de partij genomen. De 
grepen worden alternerend over twee mengmonsters verdeeld, zodat beide mengmonsters 
representatief zijn voor de partij. Elke greep heeft een gewicht van minimaal 180 gram, zodat 
een effectieve monstergrootte van minimaal 9 kg ontstaat. 
 
Na afloop van de monsterneming wordt het monsternemingsformulier ingevuld. Hiervoor wordt 
het formulier uit het protocol 1001 gebruikt. 
 
 
2.5 Analysepakket 
 
Ter vaststelling van de chemische kwaliteit van de partij worden de verkregen mengmonsters 
ter analyse aangeboden bij het AP04-geaccrediteerd laboratorium van Synlab BV te 
Rotterdam. Hier worden de volgende analyses uitgevoerd: 
 
� Voorbehandeling AP04, droge stof, pH, lutum, organisch stofgehalte, zware metalen (9), 

PAK, PCB en minerale olie volgens AP04; 
� PFAS (GenX onverdacht). 
 
Omdat op 8 juli 2019 (en op 29 november 2019 geactualiseerd) het tijdelijk handelingskader 
grond en baggerspecie PFAS in werking is getreden dient grond en/of baggerspecie die vanaf 
9 juli 2019 wordt geanalyseerd en toegepast gaat worden in Nederland aanvullend te worden 
onderzocht op PFAS en/of GenX.  
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3 MONSTERNEMING EN LABORATORIUMONDERZOEK 
 
3.1 Uitvoering bemonstering 
 
De partij is op 19 november 2019 tussen 8:15 tot 15:00 uur bemonsterd volgens het in bijlage 
3 opgenomen monsternemingsplan.  
 
Conform het monsternemingsplan zijn er binnen een systematisch raster 2 keer 67 grepen uit 
de in-situ partij genomen. De in totaal 134 grepen zijn alternerend over twee mengmonsters 
verdeeld, zodat beide mengmonsters representatief zijn voor de partij. Beide mengmonsters 
zijn verpakt in afsluitbare emmers. Voor elk mengmonster is de greepgrootte groter dan 180 
gram en de effectieve monstergrootte groter dan 12,1 kg. 
 
In tabel 2 is de samenstelling van de in-situ partij opgenomen 
 
Tabel 2: Samenstelling partij 

Partij Aantal grepen Samenstelling partij 

Molengaerde te Kessel 2 x 67 

Donkerbruin/oranjebruin/bruin/grijs/wit 
zand met leemlaagjes en 

bijmengingen aan spoortjes baksteen, 
grind en plantenresten (< 1%) 

 
Bij de bemonstering van de partij zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
 
Na afloop van de monsterneming is het monsternemingsformulier ingevuld (bijlage 3). De 
foto’s van de partij grond zijn opgenomen in bijlage 6. 
 
 
3.2 Laboratoriumonderzoek 
 
Op 19 november 2019 zijn de monsters aangeleverd bij Synlab BV te Rotterdam (AP04-
geaccrediteerd). In de laboratoriums zijn de aangeboden mengmonsters als volgt separaat 
geanalyseerd: 
 
� Voorbehandeling AP04, droge stof, pH, lutum, organisch stofgehalte, zware metalen (9), 

PAK, PCB en minerale olie volgens AP04; 
� PFAS (GenX onverdacht). 
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4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE 
 
4.1 Toetsingskader 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de achtergrondwaarden en de maximale waarden voor 
de bodemkwaliteitsklasse wonen en industrie zoals vermeld in bijlage B van de regeling 
Bodemkwaliteit.  
 
Om een partij grond of baggerspecie te mogen toepassen moet de partij conform het Besluit 
Bodemkwaliteit worden getoetst aan: 
 
- de bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem en; 
- de bodemfunctieklasse van de ontvangende bodem. 
 
Overheden kunnen zelf gebiedspecifiek beleid vaststellen, waarbij de toetsingswaarden 
afwijken van het generieke beleid. Omdat dit per bevoegd gezag kan verschillen is in 
onderhavig onderzoek enkel getoetst aan het generieke beleid.  
 
De gehalten aan PFAS zijn indicatief getoetst aan de normen zoals genoemd in het Tijdelijk 
Handelingskader (THK) PFAS (geactualiseerde versie van 29 november 2019). In tabel 3 zijn 
de toepassingsnormen weergegeven. 
 
Tabel 3 : toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie (in µg/kg d.s.)  

Categorie Toepassingssituatie Toepassingswaarde  
(µg/kg d.s.) (4) (5) 

Op de landbodem 
4.1 Grond en baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau(1)  

Bodemkwaliteitsklasse Bodemfunctieklasse 
 

Wonen of industrie Wonen of industrie PFOS = 3  
PFOA = 7   
GenX = 3  
andere PFAS = 3 

Landbouw / natuur Wonen of industrie PFAS = 0,8 
PFOS = 0,9 

Landbouw / natuur, wonen of 
industrie 

Landbouw / natuur PFAS = 0,8 
PFOS = 0,9 

4.2 Baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau(1), als bedoeld in       
art. 35, onder f, BKK (verspreiden van baggerspecie op aangrenzend 
perceel of weilanddepot) 

PFOS = 3  
PFOA = 7   
GenX = 3  
andere PFAS = 3 

4.3 Grond en baggerspecie grootschalig toepassen boven grondwater-
niveau(1) 

PFOS = 3 
PFOA = 7, 
GenX = 3 
andere PFAS = 3 

4.4 Grond en baggerspecie toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden Bepalingsgrens = 0,1 
4.5 Grond en baggerspecie toepassen onder grondwaterniveau(2), met 

inbegrip van grootschalige toepassing 
PFAS = 0,8 
PFOS = 0,9 

In oppervlaktewater 
4.6 Grond toepassen  Bepalingsgrens = 0,1 
4.7 Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam of aan-

sluitende (sedimentdelende) stroomafwaarts gelegen oppervlaktewater-
lichamen als bedoeld in artikel 35, onder g, BBK (verspreiden van 
baggerspecie in zoet of zout oppervlaktewater). 

Toepasbaar, wel meten en 
toetsen op uitschieters. 

4.8.1 Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam in 
ophogingen in waterbouwkundige constructies, uitgezonderd de diepe 
plas, als bedoeld in artikel 35, onder d, BBK. 

Toepasbaar, wel meten en 
toetsen op uitschieters. 

4.8.2 Baggerspecie toepassen in een ander oppervlaktewaterlichaam in 
ophogingen in waterbouwkundige constructies, uitgezonderd de diepe 
plas, als bedoeld in artikel 35, onder d, BBK. 

Bepalingsgrens = 0,1 
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Vervolg tabel 3 : toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie (in µg/kg d.s.)  

Categorie Toepassingssituatie Toepassingswaarde  
(µg/kg d.s.) (4) (5) 

4.9.1 Baggerspecie toepassen in niet-vrijliggende diepe plassen die in open 
verbinding staan met rijkswater, voor zover is voldaan aan de volgende 
voorwaarde: in de nabijheid van de diepe plas is geen kwetsbaar object 
gelegen, als bedoeld op p. 26 van de ‘Handreiking voor het herinrichten 
van diepe plassen’(3) 

PFAS = 0,8 
PFOS = 3,7 

4.9.2 Baggerspecie toepassen in andere diepe plassen dan bedoeld onder 
4.9.1 

Bepalingsgrens = 0,1 

 
(1) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot ten hoogste 1 meter onder 

het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht 
boven grondwater te zijn toegepast. 

(2)  Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘onder grondwaterniveau’: op een diepte van 1 meter en 
meer onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de 
grond geacht boven grondwater te zijn toegepast. 

(3)  Onder ‘diepe plas’ wordt verstaan: oppervlaktewaterlichaam, ontstaan als gevolg van zandwinning, grindwinning of 
kleiwinning of een dijkdoorbraak. Onder ‘vrijliggende diepe plas’ wordt verstaan: diepe plas, die niet is gelegen in een 
oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk en die bovendien boven de spronglaag nauwelijks wordt gevoed door 
oppervlaktewater van elders (de verblijftijd van het water is voor 90% van het jaar langer dan een maand). Als de diepe 
plas is gelegen in een groter oppervlaktewaterlichaam wordt de rest van het oppervlaktewaterlichaam beschouwd als 
oppervlaktewater van elders. Deze plassen zijn aangegeven op de kaart die als bijlage bij dit tijdelijk handelingskader is 
gevoegd. Onder ‘niet-vrijliggende diepe plas’ wordt verstaan: diepe plas, gelegen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer 
bij het Rijk, of diepe plas die niet aan de definitie van vrijliggende plas voldoet. 

(4)  Op de waarden uit deze tabel hoeft geen bodemtypecorrectie te worden toegepast als het gehalte van organische stof 
minder dan 10% bedraagt. 

(5)  Tenzij een lokale maximale waarde is vastgesteld (zie paragraaf 5). De toepassingswaarden voor de onderscheiden 
categorieën van toepassingen worden hieronder toegelicht. De paragraafnummers corresponderen met de nummering in 
kolom 1 van de tabel. 

 
 
4.2 Analyseresultaten 
 
Het analyseren van de grondmonsters is door Synlab BV gestart op 20 november 2019 en 
afgerond op 29 en 4 december 2019. De laboratoriumcertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. 
Een toetsing aan de achtergrondwaarden en de kwaliteitsklassen voor wonen en industrie uit 
de regeling Bodemkwaliteit is opgenomen in bijlage 5.  
 
In tabel 4 zijn de gegevens van de toetsing aan de bodemkwaliteitsklassen uit de regeling 
Bodemkwaliteit samengevat.  
 
Tabel 4: Toetsing regeling Bodemkwaliteit 

Omschrijving Codering mengmonsters Aantal grepen Toetsing BBK toepassing 
op of in de bodem 

Molengaerde te Kessel MM1 & MM2 2 x 67 achtergrondwaarde 

 
De resultaten van de PFAS analyses zijn getoetst aan het Tijdelijk Handelingskader PFAS. De 
gehalten aan PFAS liggen voor de toepassing op of in landbodem (met uitzondering 
grondwaterbeschermingsgebieden) beneden de meest kritische toepassingswaarde van 0,8 
µg/kg ds en voldoen derhalve aan de norm voor de bodemkwaliteitsklasse landbouw / natuur. 
 
 
4.3 Hergebruiksmogelijkheden 
 
Uit toetsing van de analyseresultaten aan het Besluit Bodemkwaliteit (generiek beleid) blijkt 
dat geen van de onderzochte parameters de achtergrondwaarde overschrijdt.  
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De gehalten aan PFAS liggen voor de toepassing op of in landbodem (met uitzondering 
grondwaterbeschermingsgebieden) beneden de meest kritische toepassingswaarde van 0,8 
µg/kg ds en voldoen derhalve aan de norm voor de bodemkwaliteitsklasse landbouw / natuur.  
 
Op basis van onderhavig onderzoek kan worden geconcludeerd dat de in-situ partij grond 
welke zich bevindt plaatse van de Molengaerde te Kessel conform het Besluit Bodemkwaliteit 
(generiek beleid) voldoet aan de achtergrondwaarde. Aangezien het gehalte aan PFOS de 
bepalingsgrens overschrijdt is de partij niet geschikt om toegepast te mogen worden in 
oppervlaktewater.  
 
Aangezien in de in-situ partij grond geen van de zware metalen de emissietoetswaarde 
overschrijdt kan de partij zonder aanvullend uitloogonderzoek worden hergebruikt in een 
grootschalige bodemtoepassing. 
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5 CONCLUSIES 
 
In opdracht van Zand- en Grindbedrijf Kuypers BV heeft in november 2019 door 
Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV (MAH BV) een keuring van een in-situ partij grond 
plaatsgevonden welke zich bevindt ter plaatse van de Molengaerde te Kessel. Uit informatie 
van de opdrachtgever blijkt dat de in-situ partij grond bestaat uit de bodemlaag van 0,0 – 0,8 
m-mv. De in-situ partij grond bevindt zich aan weerszijde van de weg Aan de Hagendoorn. Om 
aan weerszijde van de weg de percelen onderling met elkaar te verbinden is aan de noordzijde 
van de weg een strook van de tuinen en aan de zuidzijde weg een deel van het trottoir in de 
in-situ partij grond opgenomen. 
 
- Aanleiding voor de keuring van de in-situ partij grond betreft de afvoer c.q. toepassing ervan 

elders. 
 
- Het doel van de keuring is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de in-situ 

partij grond en de daaruit voortkomende mogelijkheden voor hergebruik in het kader van 
het Besluit Bodemkwaliteit.  

 
- De bemonsterde in-situ partij grond heeft een geschat volume van ca. 4.420 m3. Bij een 

bepaalde dichtheid van 1,85 ton/m3 komt dit volume overeen met circa 8.177 ton. Voor de 
keuring van grond conform het Besluit Bodemkwaliteit (BBK) geldt onder bepaalde 
voorwaarden een maximale partijgrootte van 10.000 ton. Omdat aan deze voorwaarden 
wordt voldaan is de partij onderzocht als zijnde 1 partij. 

 
- Middels een systematisch raster zijn 2 keer 67 grepen uit de partij genomen. De in totaal 

134 grepen zijn alternerend over twee mengmonsters verdeeld, zodat beide mengmonsters 
representatief zijn voor de partij. Beide mengmonsters zijn verpakt in afsluitbare emmers. 
Voor elk mengmonster is de greepgrootte groter dan 180 gram en de effectieve 
monstergrootte groter dan 12,1 kg. 

 
- Bij de bemonstering van de in-situ partij zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 

 
- Omdat op 8 juli 2019 (en op 29 november 2019 geactualiseerd) het tijdelijk handelingskader 

grond en baggerspecie PFAS in werking is getreden dient grond en/of baggerspecie die 
vanaf 9 juli 2019 wordt geanalyseerd en toegepast gaat worden in Nederland aanvullend te 
worden onderzocht op PFAS en/of GenX. 

 
- In het laboratorium van Synlab BV zijn de aangeboden mengmonsters als volgt separaat 

geanalyseerd: 
- Voorbehandeling AP04, droge stof, pH, lutum, organisch stofgehalte, zware metalen (9), 

PAK, PCB en minerale olie volgens AP04. 
- PFAS (GenX onverdacht). 

 
- Uit toetsing van de analyseresultaten aan het Besluit Bodemkwaliteit (generiek beleid) blijkt 

dat geen van de onderzochte parameters de achtergrondwaarde overschrijdt. 
 

- De gehalten aan PFAS liggen voor de toepassing op of in landbodem (met uitzondering 
grondwaterbeschermingsgebieden) beneden de meest kritische toepassingswaarde van 
0,8 µg/kg ds en voldoen derhalve aan de norm voor de bodemkwaliteitsklasse landbouw / 
natuur. 
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Op basis van onderhavig onderzoek kan worden geconcludeerd dat de in-situ partij grond 
welke zich bevindt plaatse van de Molengaerde te Kessel conform het Besluit Bodemkwaliteit 
(generiek beleid) voldoet aan de achtergrondwaarde. Aangezien het gehalte aan PFOS de 
bepalingsgrens overschrijdt is de partij niet geschikt om toegepast te mogen worden in 
oppervlaktewater. 
 
Aangezien in de in-situ partij grond geen van de zware metalen de emissietoetswaarde 
overschrijdt kan de partij zonder aanvullend uitloogonderzoek worden hergebruikt in een 
grootschalige bodemtoepassing. 
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TOPOGRAFISCHE KAART 

 

 
 
 

                  = globale ligging partij grond  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL
N Andrien
Postbus 5049
6097 ZG  HEEL

Uw projectnaam : In-situ partij grond Molengaerd te Kessel
Uw projectnummer : 0385KUY/19
SYNLAB rapportnummer : 13149098, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 2T8XXKHK

Rotterdam, 29-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
0385KUY/19. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 AP 04 Grond MM1
002 AP 04 Grond MM2

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% Q 87.9  88.0        

aangeleverd monster kg  16  16        

gewicht artefacten g  <1  <1        

aard van de artefacten -  geen  geen        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS Q 0.9  0.6        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS Q 4.3  6.4        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

pH-grond (CaCl2) - Q 6.2  6.0        

temperatuur t.b.v. pH °C  20.4  20.4        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

METALEN
barium mg/kgds Q 31  34        

cadmium mg/kgds Q 0.17  <0.17        

kobalt mg/kgds Q 4.0  4.3        

koper mg/kgds Q 7.3  8.1        

kwik mg/kgds Q <0.05  <0.05        

lood mg/kgds Q 11  12        

molybdeen mg/kgds Q <0.5  <0.5        

nikkel mg/kgds Q 9.0  9.7        

zink mg/kgds Q 36  39        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <0.01  <0.01        

antraceen mg/kgds Q <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds Q 0.03  0.02        

fluoranteen mg/kgds Q 0.06  0.05        

benzo(a)antraceen mg/kgds Q 0.03  0.03        

chryseen mg/kgds Q 0.03  0.03        

benzo(a)pyreen mg/kgds Q 0.03  0.02        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q 0.02  0.02        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q 0.02  0.02        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q 0.02  0.02        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds Q 0.254 1) 0.224 1)       

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds Q <1  <1        

PCB 52 µg/kgds Q <1  <1        

PCB 101 µg/kgds Q <1  <1        

PCB 118 µg/kgds Q <1  <1        

PCB 138 µg/kgds Q <1  <1        

PCB 153 µg/kgds Q <1  <1        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 AP 04 Grond MM1
002 AP 04 Grond MM2

Analyse Eenheid Q 001 002    

PCB 180 µg/kgds Q <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds Q 4.9 1) 4.9 1)       

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5        

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds Q <20  <20        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

002 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof AP 04 Grond Conform AP04-SG-II en conform NEN-EN 15934
aard van de artefacten AP 04 Grond Conform AP04-V en conform NEN-EN 16179
organische stof (gloeiverlies) AP 04 Grond Conform AP04-SG-IV en conform NEN 5754
min. delen <2um AP 04 Grond Conform AP04-SG-III en conform NEN 5753
pH-grond (CaCl2) AP 04 Grond Conform AP04-SG-I en conform NEN-ISO 10390
barium AP 04 Grond Conform AP04-SG-V en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN

 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium AP 04 Grond Idem
kobalt AP 04 Grond Idem
koper AP 04 Grond Idem
kwik AP 04 Grond Conform AP04-SG-VI en conform NEN 6950 (ontsluiting conform 

NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
lood AP 04 Grond Conform AP04-SG-V en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN

 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
molybdeen AP 04 Grond Idem
nikkel AP 04 Grond Idem
zink AP 04 Grond Idem
naftaleen AP 04 Grond Conform AP04-SG-IX
antraceen AP 04 Grond Idem
fenantreen AP 04 Grond Idem
fluoranteen AP 04 Grond Idem
benzo(a)antraceen AP 04 Grond Idem
chryseen AP 04 Grond Idem
benzo(a)pyreen AP 04 Grond Idem
benzo(ghi)peryleen AP 04 Grond Idem
benzo(k)fluoranteen AP 04 Grond Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen AP 04 Grond Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

AP 04 Grond Idem

PCB 28 AP 04 Grond Conform AP04-SG-X
PCB 52 AP 04 Grond Idem
PCB 101 AP 04 Grond Idem
PCB 118 AP 04 Grond Idem
PCB 138 AP 04 Grond Idem
PCB 153 AP 04 Grond Idem
PCB 180 AP 04 Grond Idem
som PCB (7) (0.7 factor) AP 04 Grond Idem
totaal olie C10 - C40 AP 04 Grond Conform AP04-SG-XI en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1803596 20-11-2019 19-11-2019 ALC291  
002 E1803597 20-11-2019 19-11-2019 ALC291  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL
N Andrien
Postbus 5049
6097 ZG  HEEL

Uw projectnaam : In-situ partij grond Molengaerd te Kessel
Uw projectnummer : 0385KUY/19
SYNLAB rapportnummer : 13149096, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 4GY3ZDW6

Rotterdam, 04-12-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
0385KUY/19. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond MM1
002 Grond MM2

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% Q 87.3  87.9        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.14 1) 0.14 1)       

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.19 1) 0.2 1)       

Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage  zie bijlage        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door
SYNLAB A&S B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

som PFOA (0.7 factor) Grond Analyse uitbesteed
som PFOS (0.7 factor) Grond Idem
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8129800 20-11-2019 19-11-2019 ALC201  
002 Y8129805 20-11-2019 19-11-2019 ALC201  
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BIJLAGE 5 
 

TOETSING RESULTATEN AAN HET BESLUIT BODEMKWALITEIT 
  



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad). PFAS: Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 1-12-2019.

ALcontrol rapport nr. 13149098 Datum toetsing: Versie: SYNLAB20191204

Project: In-situ partij grond Molengaerd te Kessel (0385KUY/19)
Monster: MM1-1+MM2-1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 0,8 %  @ @

- lutumgehalte 5,4 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen + 
AW?

Vgl.  tabel 
1 6)

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 
1 6)

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 1 
6)

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 
1 6)

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 
1 6)

Grond Waterbodem

Metalen
Barium [Ba] &) mg/kg ds 32,5 88,767 <T <T
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,1445 0,237 AW AW AW AW AW AW AW
Kobalt [Co] mg/kg ds 4,15 10,678 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mg/kg ds 7,7 14,281 AW AW AW AW AW AW AW
Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 0,048 AW AW AW AW AW AW AW
Lood [Pb] mg/kg ds 11,5 17,044 AW AW AW AW AW AW AW
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 0,350 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 9,35 21,319 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds 37,5 76,032 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,239 0,239 AW AW AW AW AW AW AW

PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster (excl PFAS):
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 0 0 0 0 2 2 AW AW
Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW
Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde. 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen.
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).

Conclusie tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS
Aantal Toepassing oordeel Opmerking

getoetst > rap. > AW > klasse voor betreffende
grens Wo / Ind situatie 3) , 7)

Toepassen op de landbodem: 0 0 0 0
4.1 - G, B boven grondwaterniveau
4.2 - B verspreiden op de kant (artikel 35, onder f, BBK)
4.3 - G, B grootschalig toepassen boven grondwater
4.4 - G, B in grondwaterbeschermingsgebied
4.5 - G, B onder grondwaterniveau

Toepassen in oppervlaktewater: 0 0 0 0
4.6 - G toepassen
4.7 - B benedenstrooms (artikel 35, onder g, BBK)
4.8.1 - B ophoging in hetzelfde lichaam wbk constructies
4.8.2 - B ophoging in ander lichaam wbk constructies
4.9.1 - B in niet-vrijliggende diepe plassen 8)
4.9.2 - B in overige diepe plassen
Grond, ontvangend 0 0 0 0

7) Gebiedspecifiek beleid kan van toepassing zijn.
8) Specificering toepassing is beschreven in punt (3) van paragraaf 4 van van het tijdelijk handelinskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie.
9) Voor deze toepassing is de bepalingsgrens de toepassingsgrens. Dit is 0,1 ug/kg d.s.
10) Geen toetsing aan kwaliteit, wel meten en toetsen op uitschieters.
11) Toetsing is op basis van herverontreinigingsniveau, 3,7 ug/kg ds voor PFOS en 0,8 ug/kg ds voor overige PFAS.

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van SYNLAB Analytics & Services. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4)
Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3)
Toepassen op land (T1)

RBK, tabel 1

10-12-2019

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

Overschrijdingen

11)



Beoordeling verhouding tussen meetwaarden Partijkeuringen grond- en waterbodem (analyses conform AP04)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad). PFAS: Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 1-12-2019.

ALcontrol rapport nr. 13149098 Datum toetsing:
Versie: SYNLAB20191204

Project: In-situ partij grond Molengaerd te Kessel (0385KUY/19)
Monster: verhouding MM1-1 (monster 1) +MM2-1 (monster 2) 

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 0,8 %  @ @

- lutumgehalte 5,4 %  @

parameter eenheid gemiddeld gecorr.
gehalte 1) gehalte 

naar st. 
bodem

gemeten 
monster 1

gemeten 
monster 2

verhouding 2) verhouding 
meer dan 

2,5?

Metalen
Barium [Ba] &) mg/kg ds 32,5 88,767 31 34 1,097 nee
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,1445 0,237 0,17 <0,17 1,429 nee
Kobalt [Co] mg/kg ds 4,15 10,678 4 4,3 1,075 nee
Koper [Cu] mg/kg ds 7,7 14,281 7,3 8,1 1,110 nee
Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 0,048 <0,05 <0,05 1,000 nee
Lood [Pb] mg/kg ds 11,5 17,044 11 12 1,091 nee
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 0,350 <0,5 <0,5 1,000 nee
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 9,35 21,319 9 9,7 1,078 nee
Zink [Zn] mg/kg ds 37,5 76,032 36 39 1,083 nee

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,239 0,239 0,254 0,224 1,134 nee

PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 <0,001 <0,001 1,000 nee
PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 <0,001 <0,001 1,000 nee
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 <0,001 <0,001 1,000 nee
PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 <0,001 <0,001 1,000 nee
PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 <0,001 <0,001 1,000 nee
PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 <0,001 <0,001 1,000 nee
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 <0,001 <0,001 1,000 nee
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 0,0049 0,0049 1,000 nee

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 <20 <20 1,000 nee
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Normenblad onderzoek grond en waterbodem

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2015. 

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. 

PFAS: Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 1-12-2019.

(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

parameter achtergrond- wonen industrie IW achtergrond- A B IW
waarden waarden

Metalen
Arseen [As] 20 27 76 76 20 29 85 85 4

Barium [Ba] 5 920 625 20

Cadmium [Cd] 0,6 1,2 4,3 13 0,6 4 14 14 0,2

Chroom [Cr] 1 55 62 180 180 55 120 380 380 10

Kobalt [Co] 15 35 190 190 15 25 240 240 3

Koper [Cu] 40 54 190 190 40 96 190 190 5

Kwik [Hg] 2 0,15 0,83 4,8 36 0,15 1,2 10 10 0,05

Lood [Pb] 50 210 530 530 50 138 580 580 10

Molybdeen [Mo] 1,5 88 190 190 1,5 5 200 200 1,5

Nikkel [Ni] 35 39 100 100 35 50 210 210 4

Tin [Sn] 4 6,5 180 900 900 6,5 1,5

Vanadium [V] 4 80 97 250 250 80 10

Zink [Zn] 4 140 200 720 720 140 563 2000 2000 20

Beryllium [Be] 4 30 1

Antimoon 4 15 22 22 4 15 15 1,5

Seleen [Se] 4 100 1,5

Tellurium [Te] 4 600 2

Thallium [Tl] 4 15 1

Zilver [Ag] 4 15 1

Overige anorganische stoffen
Chloride 3 150

Cyanide (vrij) 3 3 20 20 3 20 20 2

Cyanide (totaal) 5,5 5,5 50 50 5,5 50 50 3

Thiocyanaten (som) 6 6 20 20 6 20 20

Aromatische stoffen
Benzeen 0,2 0,2 1 1,1 0,2 1 1 0,05

Ethylbenzeen 0,2 0,2 1,25 110 0,2 50 50 0,05

Tolueen 0,2 0,2 1,25 32 0,2 130 130 0,05

Xylenen (som, 0.7 factor) 0,45 0,45 1,25 17 0,45 25 25 0,105

Styreen (Vinylbenzeen) 0,25 0,25 2,5 86 0,25 100 100 0,05

Fenol 0,25 0,25 1,25 14 0,25 40 40

Cresolen (0,7 som, o+m+p) 0,3 0,3 5 13 0,3 5 5

dodecylbenzeen 4 0,35 0,35 0,35 1000 0,35

1,2,3-Trimethylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

1,2,4-Trimethylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

2-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

3-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

4-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

iso-Propylbenzeen (Cumeen) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

Propylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

Aromatische oplosmiddelen (som) 2,5 2,5 2,5 200 2,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 6,8 40 40 1,5 9 40 40 0,35

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen
Vinylchloride 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05

Dichloormethaan 0,1 0,1 3,9 3,9 0,1 10 10 0,05

1,1-Dichloorethaan 0,2 0,2 0,2 15 0,2 15 15 0,1

1,2-Dichloorethaan 0,2 0,2 4 6,4 0,2 4 4 0,1

1,1-Dichlooretheen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1

1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) 0,3 0,3 0,3 1 0,3 1 1 0,14

Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) 0,8 0,8 0,8 2 0,8 2 2 0,105

Trichloormethaan (Chloroform) 0,25 0,25 3 5,6 0,25 10 10 0,05

1,1,1-Trichloorethaan 0,25 0,25 0,25 15 0,25 15 15 0,05

1,1,2-Trichloorethaan 0,3 0,3 0,3 10 0,3 10 10 0,05

Trichlooretheen (Tri) 0,25 0,25 2,5 2,5 0,25 60 60 0,05

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3 0,3 0,7 0,7 0,3 1 1 0,05

Tetrachlooretheen (Per) 0,15 0,15 4 8,8 0,15 4 4 0,05

Chloorbenzenen
Monochloorbenzeen 0,2 0,2 5 15 0,2 0,04

Dichloorbenzenen (0.7 factor) 2 2 5 19 2 0,21

Trichloorbenzenen (som, 0.7 factor) 0,015 0,015 5 11 0,015 0,0021

Tetrachloorbenzenen (som, 0.7 factor) 0,009 0,009 2,2 2,2 0,009 0,0021

Pentachloorbenzeen (QCB) 0,0025 0,0025 5 6,7 0,0025 0,007 0,001

Hexachloorbenzeen (HCB) 0,0085 0,027 1,4 2 0,0085 0,044 0,001

Chloorbenzenen (som, 0.7 factor) 2 30 30 0,2436

Chloorfenolen
Monochloorfenolen (0,7 som, 1+2+3) 0,045 0,045 5,4 5,4 0,045
Dichloorfenolen (0,7 som, 
2,3+2,4+2,5+2,6+3,4+3,5) 0,2 0,2 6 22 0,2
Trichloorfenolen (0,7 som, 
2,3,4+2,3,5+2,3,6+2,4,5+2,4,6+3,4,5) 0,003 0,003 6 22 0,003
Tetrachloorfenolen (0,7 som, 
2,3,4,5+2,3,4,6+2,3,5,6) 0,015 1 6 21 0,015

Pentachloorfenol (PCP) 0,003 1,4 5 12 0,003 0,016 5 5 0,003

Chloorfenolen (som, 0.7 factor) 0,2 0,2 10 10

WATERBODEM  **)GROND  *) Rapportage grens ***)

Grond & waterbodem



Normenblad onderzoek grond en waterbodem

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2015. 

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. 

PFAS: Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 1-12-2019.

(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

parameter achtergrond- wonen industrie IW achtergrond- A B IW
waarden waarden

WATERBODEM  **)GROND  *) Rapportage grens ***)

Grond & waterbodem

PCB
PCB 28 0,0015 0,014 0,001

PCB 52 0,002 0,015 0,001

PCB 101 0,0015 0,023 0,001

PCB 118 0,0045 0,016 0,001

PCB 138 0,004 0,027 0,001

PCB 153 0,0035 0,033 0,001

PCB 180 0,0025 0,018 0,001

PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,02 0,04 0,5 1 0,02 0,139 1 1 0,0049

Organochloorverbindingen
Aldrin 0,32 0,0008 0,0013 0,001

Dieldrin 0,008 0,008 0,001

Endrin 0,0035 0,0035 0,001

Isodrin 0,001 0,001

Telodrin 0,0005 0,001

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) 0,015 0,04 0,14 4 0,015 0,015 4 4 0,0021

DDT (som, 0.7 factor) 0,2 0,2 1 1,7 0,0014

DDD (som, 0.7 factor) 0,02 0,84 34 34 0,0014

DDE (som, 0.7 factor) 0,1 0,13 1,3 2,3 0,0014

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) 0,3 0,3 4 4 0,0042

alfa-Endosulfan 0,0009 0,0009 0,1 4 0,0009 0,0021 4 4 0,001

alfa-HCH 0,001 0,001 0,5 17 0,001 0,0012 0,001

beta-HCH 0,002 0,002 0,5 1,6 0,002 0,0065 0,001

gamma-HCH 0,003 0,04 0,5 1,2 0,003 0,003 0,001

HCH (som, 0.7 factor) 0,01 0,01 2 2 0,0028

Heptachloor 0,0007 0,0007 0,1 4 0,0007 0,004 4 4 0,001

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) 0,002 0,002 0,1 4 0,002 0,004 4 4 0,0014

Chloordaan (som, 0.7 factor) 0,002 0,002 0,1 4 0,002 4 4 0,0014

Hexachloorbutadieen 0,003 0,003 0,0075 0,001

OCB (0,7 som, grond) 0,4

OCB (0,7 som, waterbodem) 0,4

Minerale olie (totaal) 190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 35

Minerale olie C10 - C40 190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 35

Overige gechloreerde koolwaterstoffen
Chlooraniline (0,7 som, o+m+p) &) 4 0,2 0,2 0,2 50 0,2 50 50

Dichlooranilinen (som) 4 50

Trichlooranilinen 4 10

Tetrachlooranilinen 4 10

Pentachlooraniline 4 0,15 0,15 0,15 10 0,15

dioxine 0,000055 0,000055 0,000055 0,00018 0,000055 0,001

Chloornaftaleen 0,07 0,07 10 23 0,07 10 10

Organotin bestrijdingsmiddelen
Tributyltin (als Sn) 0,065 0,065 0,065 0,065 0,25 0,065

Trifenyltin (als Sn) 0,085

Organotin (0.7 som TBT+TFT, als Sn) 0,15 0,5 0,15 0,15

Organotin 2,5 2,5 2,5 2,5

Chloorfenoxy azijnzuur herbiciden
4-Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur (MCPA) 0,55 0,55 0,55 4 0,55 4 4

Overige bestrijdingsmiddelen
Atrazine 0,035 0,035 0,5 0,71 0,035 6 6

Azinphos-methyl 4 0,0075 0,0075 0,0075 2 0,0075

niet chl.pest ONB+OPB (som, 0.7 factor) 0,09 0,09 0,5 0,09

Carbaryl 0,15 0,15 0,45 0,45 0,15 5 5

Carbofuran 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 2 2

4-chloormethylfenolen (som) 4 0,6 0,6 0,6 15 0,6

Per en poly-fluoralkylstoffen (PFAS)
PFOA 6 0,0008 0,007 0,007 0,0008 0,007 0,007

PFOS 6 0,0009 0,003 0,003 0,0009 0,003 0,003

Overige PFAS 6 0,0008 0,003 0,003 0,0008 0,003 0,003

Overige stoffen
Asbest in grond (gewogen, NEN5707) 100 100 100 100 100 100

Cyclohexanon 2 2 150 150 2 45 45

Dimethylftalaat 0,045 9,2 60 82

Diethylftalaat 0,045 5,3 53 53

Di-isobutylftalaat 0,045 1,3 17 17

Dibutylftalaat 0,07 5 36 36

Butylbenzylftalaat 0,07 2,6 48 48

Dihexylftalaat 0,07 18 60 220

Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) 0,045 8,3 60 60

Ftalaten (som, 0.7 factor) 0,25 60 60

Pyridine 0,15 0,15 1 11 0,15 0,5 0,5

Tetrahydrofuraan 0,45 0,45 2 7 0,45 2 2

Tetrahydrothiofeen 1,5 1,5 8,8 8,8 1,5 90 90

Tribroommethaan (bromoform) 0,2 0,2 0,2 75 0,2 75 75 0,1

Acrylonitril 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Butanol 2 2 2 30 2



Normenblad onderzoek grond en waterbodem

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2015. 

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. 

PFAS: Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 1-12-2019.

(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

parameter achtergrond- wonen industrie IW achtergrond- A B IW
waarden waarden

WATERBODEM  **)GROND  *) Rapportage grens ***)

Grond & waterbodem

Butylacetaat 2 2 2 200 2

Ethylacetaat 2 2 2 75 2

Diethyleenglycol 8 8 8 270 8

Ethyleenglycol 5 5 5 100 5

Formaldehyde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

iso-Propanol 0,75 0,75 0,75 220 0,75

Methanol 3 3 3 30 3

Methylethylketon (MEK) 2 2 2 35 2

ETBE 0,3

Methyl-tert-butylether (MTBE) 0,2 0,2 0,2 100 0,2 44 0,1

*) Betreft toepassen van grond of bagger op landbodem of de kwaliteit van de landbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.

**) Betreft toepassen van grond of bagger onder oppervlaktewater of de kwaliteit van de waterbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.

***) Ten minste te behalen rapportagegrenzen volgens tabel 1, staatscourant 2012 nr 22335, 2 november 2012. Ingangsdatum 1 juli 2013

                De eis aan som-parameters is gebaseerd op de som van de AS3000-eisen aan de individuele parameters (met verrekening van 0,7 factor).

1 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor chroom III. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewqaarde van Cr VI (78 mg/kgds)

2 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor anorganisch kwik. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewaarde voor Hg organisch

3 Er wordt getoetst voor toepassing als zeezand

4 Geen interventie waarde vastgesteld, getoetst tegen indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (INEV)

5 Barium: de Interventiewaarde geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene oorsprong.

6 De toetsing van PFAS is aanvullend en heeft geen invloed op de indeling in bodemfunctieklasses. Er zijn geen interventiewaarden beschikbaar.
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